Boszorményi Allattenyésztd Kft
Ujfehérté 0437 hrsz. alatti baromfitelepe

egységes kornyezethasznalati engedély hianypotlas

Elozmények

A Boszorményi Allattenyészté Kft. (4220 Hajdubdszormény, Kinizsi P. u. 13.) az Ujfehérto
0437 hrsz-u kiiltertileten végzett baromfineveld tevékenység lizemeltetésére kiadott egységes
kornyezethasznalati engedély 6téves feliilvizsgalatara feliilvizsgalati dokumentumot nyujtott
be.

A teriiletileg illetékes hatdsag: Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei kormanyhivatal Nyiregyhazi
Jarasi Hivatala 3357-13/2017. sz. végzésében hianypdtlast kért.

Hianypdotlas
4. pont

A 3357-3/2017. szamu hatdrozattal modositott 4429-21/2012. szami egységes kornyezet-
haszndlati engedély baromfitartasra vonatkozott:

baromfi db/ciklus | db/m? (max)
brojler csirke 66800 18
elénevelt pulyka 57600 16
uténevelt pulyka 22200 6

A Boszorményi Allattenyészté Kft. a 2013. évben befejezte a pulykatenyészést; a
tovabbiakban kizarolag brojler-neveléssel foglalkozik. Az engedélyezett 66800 db/ciklus
brojler-tartast nem noveli: ez a tervezett kapacitas is. A tervezett témeg: 2,2 kg/db; a rotaciok
szama: 6 db/év.

A 2012-2016. feliilvizsgalati id6szak jellegzetes iddpontja a 2016. év. Az 4tlagos (tényleges,
jelenlegi) brojler-tartas: 51260 db/ciklus. A vagasra leadott brojler csirke atlagos tomege: 2,18
kg/db.

Az éves jelentés: LM-2016. alapjan a targyi baromfineveld telep (KTJ: 100724070), mint
egységes diffuz forras tizemideje 4x504 h/év, a levegdterhelések:

- ammonia (6): 14352,8 kg/év

- metan (100): 3998,28 kg/év.
Ezen légszennyezé anyagok kibocsatasat az 1061 és L012 mddszer automatikusan szamolja:
nincs mérlegelési lehet6ség.

A biizterhelésre nincs LM adatszolgaltatasi kotelezettség. A hatosag nem irt el hatasteriiletei
limes-értéket és védotavolsagot.



A késObbiekben az alabbi allatfajt, és mennyiséget kérjiik engedélyeztetni:

Allatfajta Rotaciok szama Férohely Betelepitheto
baromfi maximalis
szama
Brojler baromfi 6 rotécio, 7 betelepités 66.800 db/rotacio 467.600 db/év

1. és 2. pont

A baromfitelepen 6 db aktiv istalloban torténik baromfitenyésztés. (A baromfitartds jellemzdit
ajelen KFV-2017 2.5 fejezete részletezi).

A diffuz forrdsok jellemzdi:

épiilet| D épiilet A(m? | EOVY | EOV X | h (m)
L 1 | 1. baromfineveld épiilet 641 845997 | 272891 | 1,5
I 2 | 2. baromfinevel¢ épiilet 641 846001 | 272922 1,5
HI. 3 | 3. baromfinevel6 épiilet 641 846002 | 272949 | 1,5
IV. 4 | 4. baromfinevel§ épiilet 641 846008 | 272979 1,5
V. 5 | 5. baromfinevel6 épiilet 642 | 846013 | 273008 | 1,5
VL 6 | 6. baromfinevel6 épiilet 507 846031 | 273040 | 1,5
7 | tragyatarold 194 | 845955 | 272953 | 0,5

telep 3713 | 846001 | 272963

Az egységes orszdgos vetiileti rendszer (EOV) koordinatdkat tartalmazéd Iégi fotot 1.
mellékeletként csatoljuk.

D: diffuz forras; A: hasznos alapteriilet (m?); h: kibocsatasi magassag (m). (A Baromfitelep
centrumanak jelentett EOV koordinatai: 846133 273052.)

A neveld épiiletek(nevelési épiiletek) kialakitasa ill. a vonatkozo jogszabalyok lehet6vé teszik
a jelenlegi (13,8 db/m?) dllomanysiirtiség novelést. A bévités nem éri el a 25 %-ot.

Az nevelé épiiletek a brojler-csirke nevelés egy fazisban: az elé/uté-nevelés azonos
neveléépiiletben attelepités nélkill torténik. A nevelés modja: almos nevelés. A fiités,
szell6zés az igényekhez igazodik.

Amennyiben a tilalmi id6szakra esik a nevelési ciklus vége, és a kitragyazas ideje a keletkez6
tragyat a telephelyen kialakitott 194 m? alapteriiletii tragyatérre helyezik.

A mnevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a baromfi kitelepitése utan tavolitjak el. A
kitragydzas sordn a tragyat a neveld épiiletek végében talalhaté betonozott teriiletre toljak,
onnan szallitojarmavekre rakjak, majd a tragyatérre szallitjak.

A targyi Baromfitelepen az almozas soran a biizkibocsatas csokkentésére sziikség szerint
zeolitot, vagy mas hasonlé tulajdonsaggal rendelkez6 anyagot szérnak az alomra.



A tragya mezdgazdasagi teriileteken térténé hasznositas a tilalmi idészak utan valosul meg.

A baromfinevelés levegoterhelését fajlagos értékek alapjan szamithatjuk: )

- blizkibocsétas: neveldépiilet 24 SZE/SZA s, tragyatarold 12 SZE/SZA s

- ammonia kibocsatas: csirke: 0,06 kg/fér6hely/év

- metan kibocsatas: 0,01 kg/féréhely/év
A PMio és N2O kibocsatas jelentéktelen. A fér6hely fogalmat a vonatkozé6 BATC
kovetkeztetés tartalmazza. A max. dllomanysiiriség 33 kg/m? (NEHIB engedéllyel 42 kg/m?).

A neveldépiiletek nevelési jellemzdi:

J (db) | E (db)

épiilet | D | csirke | csirke

L. 1 8849 | 11532

11. 2 | 8849 | 11532

1. 3 8849 | 11532

IV. 4 | 8849 | 11532

V. 5 8863 | 11550
VI 6 | 6999 9121

7 . -
telep 51260 | 66800

J: jelenleg (2016.); E: engedélyezett (egyuttal: T tervezett) féréhely.

Az el6bbi tablazat utolsé sora tartalmazza a végsd allomanyszamot (db). A fér6hely
szamitasnal az uténevelési allomanyszamra kell vonatkoztatni az elénevelt 1étszamot is.

A legkedvezobtlenebb biizterhelés a nevelés végsé fazisaban adédik; ekkor a végsd tomegek:
- csirke (brojler): 2,2 kg/db

Az el6bbi dllomdnyszdmmal szdmithaté az nevelGépiiletenkénti SZA: szamosdllat szém (db):

J(SZA) | E (SZA)
épiilet | D csirke csirke

I, 1 39 51
11 2 39 51
111. 3 39 51
IV. 4 39 51
V. 5 39 51
VL 6 31 40
7 - -

telep 223 294

SZA: szamosillat (allategység: 500 kg)

Lathato, hogy a maximalis SZA szam brojler-csirke tervezett egyfazisi nevelésekor adodik.
Az azonos fajlagos buzterhelés miatt ekkor varhaté a max. biizterhelés is.



A szdamitott biizterhelés (SZE/s):

J (SZE/s) | E (SZE/s)

épiilet | D csirke csirke
1. 1 741 974
II. 2 741 974
I11. 3 741 974
IV. 4 741 974
V. 5 742 976
VI. 6 586 771
7 2146 2822

telep 11800 15519

Az el6bbi tablazat utolso sora a Baromfitelep Osszesitett blizterhelését tartalmazza (a fajlagos
blizterhelésre tekintettel) a nevel6 épiiletek tragya-eltavolitdsanak blizterhelésével egyiitt. A
targyi tragyatarol6 blizhatasanal is figyelembe vettiik a zeolit adagolas szerepét (0,8 faktorral).

A blizterhelés a baromfi/alom ill. a tragya feliiletérél a szelléztetd ventilatorok légaramaval és
nyitott nevel6 épiilet feliileteken keriil a levegdkornyezetbe. A kibocsatasok jellege miatt
domindl a diffuz biizterhelés. Ennek ellenére neveld épiiletenként is szamitjuk a blizterhelés
okozta jarulékos blzterheltséget (SZE/m®), ennek eloszlasat az neveldépiiletek
leveg6kornyezetében. A szamitasokhoz az MSZ 21459 szabvanysorozat képleteit hasznaltuk.
A figyelembe vett transzmisszios tényezok:

- szélsebesség: u=2,8 m/s

- stabilitasi szélkitevo: p=0,347 (Szepesi D.)

- szélexponens: p*=0,387

- feltleti érdesség: z0=0,5 m.

A szamitasi adattiblazatokbol a csirkenevelés okozta jarulékos biizterheltséget kozoljik
leggyakoribb légallapotra.
A csirkenevelés okozta jarulékos biizterheltség (SZE/m’):

jelenleg

D\X | 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 | 384
D1 | 13,1 | 6,7 3.4 1,7 0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
D2 | 13,1 | 6,7 3.4 1,7 0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
D3 | 13,1 | 6,7 34 1,7 0,9 0,4 0.2 0,1 0,1 0,0
D4 | 13,1 | 6,7 3.4 1,7 0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
DS | 13,1 | 6,7 3.4 L7 0,9 0.4 0,2 0,1 0,1 0,0
D6 | 104 | 5.3 2.7 1,4 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0
D7 | 38,0 | 193 | 9,8 5,0 2 1,3 0,7 0,3 0,2 0,1

telep | 208,9 | 106,2 | 54,0 | 274 | 13,9 | 7,1 3,6 1,8 0,9 0,5




tervezett

D\X | 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 | 384
Dl | 17,2 | 88 4,5 2,3 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
D2 | 172 | 88 4,5 2,3 1,2 0,6 0,3 0,2 0.1 0,0
D3 | 172 | 88 4,5 2,3 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
D4 | 172 | 88 4,5 2,3 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
D5 | 173 | 88 4,5 2.3 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0
D6 | 13,6 | 6,9 3,5 1,8 0,9 0,5 0.2 0,1 0,1 0,0
D7 | 50,0 | 254 | 12,9 | 6,6 3.3 1;7 0.9 0,4 0,2 0,1

telep | 274,8 | 139,7 | 71,0 | 36,1 | 18,3 | 9,3 4,7 2,4 1,2 0,6

X: tavolsag a diffuz forrasok centrumatol (m).

A biiz-hatasteriiletek az elobbi biizterheltség eloszlasok alapjan szamithatjuk (a transzmisszio
képlet inverz megoldasaval).
A bliz fogalmabdl addéddan a hatésteriiletet
- aszagérezhet6ség szerint (1,0 SZE/m?) és
- ahatdsagi ajanlas (3,0 SZE/m?)
alapjan szamithatjuk J: jelenlegi és T: tervezett allapotra.

Az R hatasteriiletek sugara (m) a neveldépiiletek ill. a telep centrumpontjdtdl:

D |J@0)|J@3,0)| T@0 | TG0
DI 46 24 54 29
D2 46 24 54 29
D3 46 24 54 29
D4 46 24 54 29
D5 46 24 54 29
D6 40 21 47 25
D7 86 46 102 54
telep | 239 176 281 149

Lathato, hogy 3,0 SZE/m? szagkoncentraciora szamitott hatasteriilet sugara kisebb a szagérzet
alapjan szamitott értéknek. (Egyes nemzetkozi gyakorlatban akar a 10 SZE/m3 is el6fordul.)
Ezt a hatasteriiletet véd6teriiletként javasoljuk.

A neveld épiiletek méretaranyara tekintettel (adatbiztonsagi szempontbél) a szamitott sugarak
hatés-savoknak tekinthetdk.

Mivel a hatasteriiletet a maximadlis kapacitaskihasznalasra kell meghatarozni, a targyi
Baromfitelep biizvédelmi hatassugara 281 m ill. javasolt védéteriileti savszélessége 150 m. A

sav-sz€lesség a neveld épiileteket befoglalé teriilet hatarvonalatol mérends.

A baromfinevelés NH;3 kibocsatassal is jar. A fajlagos értékek fh: allatférohelyre vonatkoznak.



Az ammonia (NH3) kibocsdtds (kg/év):

épiilet | D | J (kg/év) | T (kg/év)
L. 1 531 692
11. 2 531 692
1. 3 531 692
IV. | 4 531 692
V. 5 532 693
VL. 6 420 547
7 559 729
telep 3635 4737

A fenti tablazat utolsé sora a Baromfitelep dsszes ammonia kibocsatasat tartalmazza.
X: tdvolsag az neveldépiilet kibocsatasi centrumatol (m).

A jarulékos NH;s levegdierheltség (ug/m’):

D\X 10 15 23 34 51 76 | 114 171 256 384
D1 | 388,3 | 1974 | 100,3 | 51,0 | 25,9 | 13,2 6,7 3.4 1,7 0,9
D2 | 388,3 | 1974 | 1003 | 51,0 | 25,9 | 13,2 6,7 3.4 1,7 0,9
D3 | 3883 | 197,4 | 1003 | 51,0 | 259 | 13,2 6,7 3.4 1,7 0,9
D4 | 3883|1974 | 1003 | 51,0 | 25,9 | 13,2 6,7 3.4 1,7 0,9
D5 | 388,9 | 197,7 | 100,5 | 51,1 | 26,0 | 13,2 6,7 3.4 1,7 0,9
D6 | 307,2 | 156,1 | 79,4 | 40,3 | 20,5 | 10,4 5,3 2,7 1.4 0,7
D7 | 409,0 | 207,9 | 105,7 | 53,7 | 27,3 | 13,9 7,1 3,6 1,8 0,9

telep 12249,411143,3| 581,1 | 2954 | 150,1 | 76,3 | 38,8 | 19,7 | 10,0 5,1

X: tavolsag a diffuz forrasok centrumatol (m).

A szdmitott Xu hatdsteriilet sugara tervezett csirkeneveléskor (m):

D T (m)

1 59

2 59

S 59

4 59

5 59

6 51

7 61
telep 170

Mivel az NH;3 hatasteriiletek kisebbek a blizvédelmi hatasteriileteknél, a targyi Baromfitelep
hatastertiletét nem modositja.



3. pont

Amennyiben a tilalmi idszakra esik a nevelési ciklus vége, és a kitragyazas ideje a keletkezo
tragyat a telephelyen kialakitott 194 m? alapteriiletii tragyatérre helyezik.

A nevelési ciklus végén keletkez6 tragyat csak a baromfi kitelepitése utdn tavolitjak el. A
kitragydzas soran a tragyat a neveld épiiletek végében talalhatd betonozott teriiletre toljak,
onnan szallitdjarmiivekre rakjak, majd a tragyatérre szallitjak.

A targyi Baromfitelepen az almozéas soran a biizkibocsatas csokkentésére sziikség szerint
zeolitot, vagy mas hasonlé tulajdonsaggal rendelkez6 anyagot szérnak az alomra.

A tragya mezOgazdasagi teriileteken torténd hasznositas a tilalmi idészak utan valosul meg.

A 2016. évben felhasznalt alom: 44,8 t/év; a keletkez6 tragya 104,0 t/év. A tragya elszallitasa
kéthavonként torténik: 17+3 t/alkalom.

5. pont

A targyi Baromfitelephez legkizelebbi objektumok:

objektum (égtaj) EOVY | EOVX | X
Boszorményi u. 244. (EK) | 846305 | 273138 | 351
Tancsicstag u. 2. (EK) 846210 | 273098 | 249

tanya (K) 846359 | 272948 | 358
telephely (D) 846003 | 272727 | 236
baromfitelep CP 846001 | 272963 | 0

X: tavolsag a Baromfitelep (blizterhelési) centrumatél (m).

A telephelyhez es6 legkozelebbl lakot belteriileti lakoéhaz EK- iranyba a Boszorményi u. 244.
szam. A 3,0 SZE/m® szerinti biizvédelmi védéteriileten lakossag nem ¢él. A Baromfitelepet
EK-K: a lakoteriilet iranyabol védéerdo 6vezi. Emiatt a blizvédelmi hatasteriilet csokkenthetd.



Biizvédelmi hatasteriilet és javasolt védoteriilet

Nyiregyhiza, 2018.01.15.
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