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A Tiszadob 0312/7 hrsz.-ú baromfinevelő telepen alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának (BAT):
	1.1. Környezetirányítási rendszer 

	A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a következő összes jellemzőt 1. BAT

	A környezeti teljesítményének javítása érdekében alkalmazott környezetirányítási rendszer
1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása; 
2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja; 
3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban; 
4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra: 
a) felépítés és felelősség; 
b) képzés, tudatosság és hozzáértés; 
c) kommunikáció; 
d) a munkavállalók bevonása; 
e) dokumentálás; 
f) hatékony folyamatirányítás; 
g) karbantartási programok; 
h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén; 
i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása. 
5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre: 
- korrekciós és megelőző intézkedések; 
- nyilvántartás vezetése; 
7. tisztább technológiák fejlődésének követése; 

Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket: 
10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 
11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). 
	



A baromfinevelő telep a HACCP élelmiszerbiztonsági-, ISO 22000 élelmiszer biztonsági-, tanúsított BRC irányítási előírásai szerint működik. 

Az alkalmazott környezetpolitikai eszközökbe és magatartási formába beletartozik:
- a vezetői felelősségvállalás
- racionális környezetpolitika
- képzés, tudatosság, dokumentálás, hatékony folyamatirányítás
- gyors vészhelyzeti reakció
- jogszabálykövetés, naprakész nyilvántartás
- talaj-, és felszín alatti víz monitoring
- folyamatos technológiai korrekció
- külön zajvédelmi és bűzszennyezés elleni intézkedési terv alkalmazása nem szükséges 
-    külön bűzszennyezési intézkedési terv nem szükséges

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technológia.

	Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások
A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges környezeti hatásainak körével függ össze.

	1.2. Jó gazdálkodás 

	A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. 2. BAT

	
	

	

	Technika
	Alkalmazhatóság, megfelelőség

	Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy: 
• csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását; 
• biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot; 
• vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék); 
• mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását; 
• előzzék meg a vízszennyezést 


	A nevelőtelep telepítési helyének kiválasztása alapvetően kielégíti azon követelményeket, melyek:
- az állatok és trágya szállításközlekedési körülményeinek megfelel (belterületet nem érintő szállítási útvonal)
-     védendő érzékeny területektől a hatásterületen kívüli távolságban van
-  az építészeti tájolás és beépítési műszaki feltételek kielégítik a környezetben uralkodó éghajlati viszonyok követelményeit
- a területválasztás (összhangban a helyi szabályozási tervvel) lehetőséget ad a tevékenység területi és kapacitásbeli bővítésére
-   a műszaki megoldások biztosítják a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének megelőzését 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában: 
• vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága; 
• trágya szállítása és kijuttatása; 
• tevékenységek tervezése; 
• veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; 
• a berendezések javítása és karbantartása. 
	A dolgozók oktatása/képzése magában foglalja a dolgozók kiválasztásánál a megfelelő szakmai gyakorlatot és felkészítést, amely hozzájárul a:
· - a tartástechnológiai, állategészségügyi, állatjóléti, trágyakezelési, nevelési körülmények javítási és a munkabiztonsági elvárások teljesítéséhez
· - a telephelyi munkaszervezés (trágyakezelés, etetés, itatás, almozás, tartáskörülmények) megvalósításához
· -  a havária helyzetek kezeléséhez
· -  és a karbantartási munkák ellátásához 
· BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. 
	A telephely Havária Terve megfelel ezen követelményeknek. A telephely rendelkezik közműtervvel, monitoring rendszerrel a talajvízre vonatkozóan.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: 
• a víz- és takarmányellátó rendszerek; 
• szellőztetőrendszer és hőérzékelők; 
• silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); 
• légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal). 

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők kezelésére. 
	A telephelyen az etető, itató és szellőzőrendszerek programozott, vezérelt üzemmódban működnek.
A technológiai berendezések (mint silók, szállítórendszerek, szelepek, csövek, illesztések, elektronikai berendezések) napi szinten megfigyelés alatt vannak.
Ebbe beletartozik a telephelyi köztisztaság és rágcsálóirtás rendszeres megvalósítása is.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. 

	Az állati hullákat az üzemi hulladéktárolóban zárható konténerekben gyűjtik és igény szerinti gyakorisággal elszállítják. Hasznosításuk állati fehérje előállítás.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.





	1.3. Takarmányozás 

	Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában. 3. BAT

	a.) A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogén-egyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül.
A nyersfehérje-adagolás többleteinek csökkentése annak garantálásával, hogy az ne lépje túl a takarmányozási ajánlásokat. Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az megfeleljen az állat energiaszükségleteinek és az emészthető aminosavaknak.
	


A telephelyen többfázisú takarmányozást folytatnak a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. 
Az aminosav-fehérje arány változtatásával érik el az optimális fehérje hasznosítást, szem előtt tartva a nyersfehérje tartalom csökkentését.

A takarmány összetétele a korcsoportnak megfelelően változik, így beltartalmilag optimális, tehát az állatok mindig azt az összetételű takarmányt kapják, amelyre a nevelési ciklusban szükségük van.

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	b.) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.
A takarmánykeverék pontosabban megfelel az állatok igényeinek, az energia, aminosavak és ásványi anyagok szempontjából, az állat tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően.
	

	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén

	Paraméter
	Állatkategória
	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén
(kiválasztott N kg-ja/állatférőhely/év)

	Összes kiválasztott nitrogén N-ben kifejezve
	Brojler
	0,2 – 0,6

	Számított/becsült érték
	-
	0,6 (megfelel BAT-nak)

	Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában. 4. BAT

	a.) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. 
A takarmányban a foszfortartalmat pontosabban igazítják az állatok foszforszükségletéhez, az állat tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően.
	A takarmány összetétele a korcsoportnak megfelelően változik, így beltartalmilag optimális, tehát az állatok mindig azt az összetételű takarmányt kapják, amelyre a nevelési ciklusban szükségük van.

	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor

	Paraméter
	Állatkategória
	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén
(kiválasztott  P2O5 kg-ja/állatférőhely/év)

	Összes kiválasztott foszfor  P2O5-ben kifejezve
	Brojler
	0,05 – 0,25

	Számított/becsült érték
	-
	0,25  (megfelel BAT-nak)

	 1.4. Hatékony vízfelhasználás 

	A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 
5. BAT

	Technika
	Alkalmazhatóság, megfelelőség

	a.) A vízfelhasználás nyilvántartása. 
	Mért vízfogyasztás van, napi nyilvántartással. 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	b.) A vízszivárgás feltárása és javítása.  
	A karbantartás része.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	c.) Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.



	A takarítást, fertőtlenítést nagynyomású, forró, fertőtlenítő oldatos gőzzel végzik, majd gázosításos csirátlanítással fejezik be. Az esetleg elfolyó mosóvíz a folyókákon át az ipari szennyvízgyűjtőbe kerül, ahonnan szippantással ürítik. Egy-egy ciklusban egy ólhoz 2-3 m3 vizet használnak. Ez egy rotáció alatt 20-30 m3 vízfelhasználás. A megoldás rendkívül víztakarékos és hatékony.
Az itatás un. szelepes, cseppitatásos módszerrel történik a teljes nevelési időszakban. Lényege, hogy a csibék mindenkori magasságához igazított itatófejekbe (edényekbe) cseppadagolással jut a víz, a fogyasztáshoz igazodva. Ez állandó kontroll alatt van tartva a biztonságos működés érdekében.
Az etetőrendszer a fogyasztásnak megfelelő utánadagolással biztosítja a folyamatos etetést.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	d.) A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. 
	

	e.) Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. 
	

	f.)  A nem szennyezett esővíz újrahasznosítása.
	A tűzivíztározó eseti vízpótlását biztosítja a csapadékvíz-elvezető hálózat ilyen célú kialakítása.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	1.5. Szennyvízkibocsátás 

	A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 6. BAT

	Technika
	Alkalmazhatóság, megfelelőség

	a.) Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása. 
	A telepítési, műszaki épületek, közművek építési szempontjai ezt tartalmazták. A tiszta és szennyezett övezetek jól elkülönülnek.  
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	b.) Vízfelhasználás minimalizálása. 
       A szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan technikákkal, mint a nagynyomású tisztítás.
	A takarítást, fertőtlenítést nagynyomású, forró, fertőtlenítő oldatos gőzzel végzik, amely megoldás rendkívül víztakarékos és hatékony.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	c.) A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell. 
	Ezt a közműrendszer biztosítja.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 7. BAT

	A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba. 
	 Az istállók mosásából származó szennyvizet vízzáróan szigetelt aknában gyűjtik.
A keletkező szilárd trágya szállító járműre való felrakodása közvetlenül az épületekből történik, így a földtani közeggel, a felszín alatti vizekkel nem kerül kapcsolatba.
A műtárgyak, technológiai berendezések működését rendszeresen ellenőrzik.
A szennyvízgyűjtő aknák vízzáróságát rendszeres időközönként ellenőrzik.
Felszíni vízbe, földtani közegbe szennyvízbevezetés nem történik.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	1.6. Hatékony energiafelhasználás 
A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 8. BAT

	a.) Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.
	
A fűtő/hűtő és szellőzőberendezések a korszerű épészeti technológiát képviselik. Ez tervezési szempont.
A nevelőépületek épületszerkezetei (fal, padozat, mennyezet) a műszaki megfelelőség mellett az optimális állattartási körülményeket biztosítják.
A hűtés levegő-víz rendszerű.

Az épületszerkezetek szigetelése megfelel a követelményeknek.

Az istállókban időkapcsolós rendszer van kiépítve, mellyel a megvilágított és elsötétített időszakokat szabályozni lehet. A világító rendszer energiatakarékos fénycső. 
Szabályozható továbbá a fényintenzitás. Ehhez energiatakarékos izzókat alkalmaznak.
A szünetmentes áramellátást a telep aggregátora biztosítja.

Hőszivattyút, hővisszanyerőt nem alkalmaznak.

A telep nevelő épületeiben a természetes és a mesterséges szellőztetés is megoldott.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.


	b.) A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak.

	

	c.) Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. 

	

	d.) Energiahatékony világítás használata. 

	

	g.) Természetes szellőzés alkalmazása 
 
	

	1.7. Zajkibocsátás 

	A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket  9. BAT
I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 
II. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; 
III. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; 
IV. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; 
V. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. 
Alkalmazhatóság 
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.

	A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  10. BAT

	

	a.) Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. 
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. 
	



A nevelőtelep telepítése optimális, védendő, vagy érzékeny területektől távol van.

A telephely üzemi zajkibocsátására vonatkozóan külön zajvédelmi intézkedés nem szükséges. 

A zajvédelmi hatásterületen belül védendő létesítmény nem helyezkedik el. 

Az alkalmazott technológiai berendezések: minimális zajkibocsátással üzemelő tápanyag ellátó és önetető rendszer, amely szakaszos zajterhelést jelent. Ezek feltöltése, ellátása közvetlenül a belső úthálózatról történik, így többlet járműforgalmat nem generál.

A szellőztetés alacsony zajkibocsátású, tervszerűen karbantartott ventilátorokkal történik.

BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	b.) Berendezések elhelyezése. 
A zajszint csökkenthető azáltal, hogy: 
I. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny területtől, amennyire az megvalósítható); 
II. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát; 
III. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmánysilókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a gazdaságban. 
	

	c.) Üzemeltetési intézkedések. 
Ezek többek között a következők: 
I. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges; 
II. a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése; 
III. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges; 
IV. zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során; 
V. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése, ha lehetséges; 

	

	d.) Alacsony zajszintű berendezések. 
Ilyen berendezések lehetnek a következők: 
I. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő; 
II. szivattyúk és kompresszorok; 
III. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti az etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad libitum etetők, kompakt etetők) 
	

	1.8. Porkibocsátás 

	Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.  11. BAT

	Technika
	Alkalmazhatóság, megfelelőség

	a.) A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja alkalmazható: 

	1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett); 
	
•Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (kézzel). 
Az alom darabolt gabonaszalma és fenyő finomforgács keverék, száraz, penész-, és amennyire lehet, pormentes, 5-7 cm vastagságú, nedvszívó-képessége 150-350 %.
•Ad libitum takarmányozás 
•A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval vannak ellátva. 
•A szellőztetőrendszer kialakítása és szabályozott működtetése mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül. Direkt szűrés nincs a kiszellőzési pontokon.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (pl. kézzel).
	

	3. Ad libitum takarmányozás
	

	5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése;
	

	6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül.
	

	b.) A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával:

	A porkoncentráció csökkentését az a.) pontban leírtak biztosítják.

	1.9. Bűzkibocsátás csökkentése 

	A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket 12. BAT

	 Bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; 
A kapcsolódó monitoringot a 26. BAT ismerteti. 

A telep bűzterhelésének csökkentésére külön intézkedés megtétele szükségtelen, a telep bűz szempontjából nem érzékeny környezetben működik.

	A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában. 13. BAT

	Technika
	Alkalmazhatóság, megfelelőség

	a.) Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között
Leírás:
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság alkalmazásával, vagy a környező területeken esetlegesen előforduló bűzkoncentráció előrejelzését/stimulációját szolgáló diszperziómodellezés segítségével kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között.
	

A telephely érzékeny, vagy védett területtől 2600 m-re van, amely jelentősen nagyobb, mint a teljes 350 m-es hatásterület. Így a hatásterületen védendő létesítmény nincs.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.


	b.) Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombiná-ciójára épül:
· az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése);
· a trágya eltávolítása;
· az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben.
	
A tartástechnológia megfelel a környezetterhelési követelményeknek.
A telephelyen trágyatárolás nem történik. A trágyát a nevelési idő végén a telephelyről azonnal kiszállítják.
Az alkalmazott légtechnika ezt biztosítja.
Az alkalmazott etető-, és itatórendszer ezt biztosítja.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.


	c.) Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával: 
– a függőleges kivezető szellőztetési sebességének szabályozása; 
– külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet);  
– a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz. 
	
Az uralkodó szélirányt figyelembe vevő telepítéssel elhelyezett állattartó épületből származó bűz és porterhelés gyors és hatékony hígulását, kiülepedését, csökkentését szolgálja az épületek tájolása, a szellőzéstechnika és a telephely körüli fásítás.
Az almozás penészmentes, száraz szalmával, történik. Az alom elhasználódása során szükség szerinti ráalmozással biztosítják annak megfelelőségét, alacsony nedvességtartalmát. 
A telephely bűzkibocsátása 3 SZE/m3 alatt van. Ez megfelel az EU-s követelményeknek is.
Az itatórendszer meghibásodását, ezáltal a trágya felesleges víztartalmának kialakulását tervszerű megelőző karbantartással küszöbölik ki.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása 

	A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén.23. BAT

	1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

	A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  24. BAT

	Technika
	Gyakoriság
	Megfelelőség

	a.) Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján
Leírás: 
Az anyagmérleget minden, a gazdaságban nevelt állatkategóriára kiszámítják, a nevelési ciklus végével egyeztetve, az alábbi egyenletekkel: 
Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás 
Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás 
Az Nétrend a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje-tartalmán alapul. A Pétrend a felvett takarmánymennyiségen és az étrend teljes foszfortartalmán alapul. 
A nyersfehérje és a teljes foszfortartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: 
 a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban; 

Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: 
 statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek; 

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása).  
	








Évente egy alkalommal minden állatkategóriára
	








A BAT következtetések elérhetősége után a következő teljes évtől (2018.) az anyagmérlegek összeállítására évente sor kerül.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	b.) Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzéséve.
Leírás: 
Megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént és foszfort a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is.   
	
	

	A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 25. BAT

	a.) Becslés anyagmérleg alkalmazá-sával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.
	Évente egy alkalommal minden állatkategóriára
	A BAT következtetések elérhetősége után a következő teljes évtől (2018.) az anyagmérlegek összeállítására évente sor kerül.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	b.) Becslés kibocsátási tényezők alapján. 
	Évente egy alkalommal minden állatkategóriára
	A becslés a BAT útmutatók alapján évente.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	 A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása. 26. BAT

	Alkalmazhatóság: A telep környezetében nincs bűzre érzékeny terület.

	A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.  27. BAT

	Becslés kibocsátási tényezők alapján. 
	Évente egyszer 
	Becslésen alapuló számításokkal

	A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, por- és/vagy bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 28. BAT

	a.) b.) A légtisztító rendszer hatékony működésének ellenőrzése (pl. az üzemi paraméterek folyamatos rögzítésével vagy riasztórendszerek alkalmazásával). 
	
Naponta
	A légtisztító rendszert a napi rendszeres karbantartás során ellenőrzik.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.  29. BAT

	a.) Vízfogyasztás
Rögzítés mérőórák vagy számlák használatával. 
	Az itatást cseppitatásos BIG DUTCHMAN automata rendszerű technológia biztosítja.
A vízfogyasztás napi leolvasással követhető.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	b.) Villamosenergia-fogyasztás
Rögzítés mérőórák vagy számlák használatával. 
	A ventilátorok energiatakarékosak, automata vezérlésűek, fordulatszám-szabályozósak.
A megkívánt páratartalmat automatikus vezérlésű párologtató panelek biztosítják.
Az áram fogyasztás napi leolvasással követhető.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	c.) Tüzelőanyag-fogyasztás
Rögzítés mérőórák vagy számlák használatával. 
	A hőleadás (hőtermelés) vezérelt hőlégbefúvással történik.
A gázfogyasztás napi leolvasással követhető.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	d.) A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is. 
Rögzítés megfelelő nyilvántartásokkal 
	
A rotáció váltásokat, a vágásra történő kiszállításokat és az elhullásokat naprakész nyilvántartással rögzítik 
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	e.) Takarmányfogyasztás 
Rögzítés számlákkal és megfelelő nyilvántartással 
	A takarmány-felhasználáshoz alkalmazott nyilvántartási rendszer gyakorlata erre megfelel.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	f.) Trágyatermelés
Rögzítés számlákkal vagy megfelelő nyilvántartásokkal. 
	A trágyamennyiségről a rotációk végén történő kiszállításkor nyilvántartást vezetnek  
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	3. Az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések

	3.1. A baromfiólak ammóniakibocsátása

	3.1.2. Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása

	A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 32. BAT

	Technika
	Alkalmazhatóság, megfelelőség

	Mesterséges szellőztetés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom esetén). 
	A telepen lévő nevelőépületek esetében az alkalmazott almozási és tartástechnológia megfelel a követelményeknek.
BAT-nak megfelelő a telephelyen alkalmazott technika.

	BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozóan

	Paraméter
	BAT-AEL (1) (2)
(NH3 kg-ja/férőhely/év)

	NH3-ban kifejezett ammónia
	0,01 – 0,08

	Számított/becsült érték
	0,08 kg  (megfelel BAT-nak)





Debrecen, 2018. 04. 23.
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