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Targy: Tiszavasvari volt Alkaloida hulladékleraké karmentesitéséhez kapcsolédoan
létesitendé B1b  alkategériaju  hulladéklerakd  egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasa (igyében hianypotlas

Tisztelt Kormanyhivatal!

A Tisztelt Kormanyhivatal ,,, Tiszavasvari volt Alkaloida hulladékleraké karmentesitéséhez
kapcsolédéan  létesitend6 B1b  alkategéridji  hulladéklerakéban folytatandé
tevekenységekre, az egységes kémyezethasznélati engedély kiad4dsa" targyaban inditott
eljgrasaban hivatkozott iktatdszami végzésében hidnypotidsra  szélitotta  fel
Tarsasagunkat.

A Vegzésben foglaltak teljesitése érdekében az alabbiakat kivanjuk eléadni:

1.) Targyi dokumentacié 5.3.1 fejezete tartalmazza a B1b alkategoriaju lerakéban
artalmatlanitasra kertlé — a passziv védelemre vonatkoz6 jovahagyott miszaki
beavatkozasi tervben a kisérleti hékezelésen atesett anyag vizsgalati eredményei
figyelembevételével jelenieg rendelkezésre 4ll6 informaciok alapjan meghatarozott
- hulladék jellemzdit.

A hulladéijegyzékrd! sz6l6 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet alapjan a B1b
alkategoridju hulladéklerakén artaimatlanitandé, kezelt anyag hulladék azonosité
kbdjai és megnevezései az alabbiak:

» 1901 16 (kazanbdl eltavolitott por, amely ktlénbdzik a 19 01 15-t61),

» 19 01 18 (pirolizis hulladék, amely kiltnbdzik a 19 01 17-161).

2.) A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrol szol6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 9. § (2)
bekezdésében meghatarozott tartalommal elkészitett (izemeltetési tervet csatoltan
mellékeljuk
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fd”



3) A rekultivaciora és az utégondozasra vonatkozé elozetes rekultivaciés tervet,
varhaté koltségeinek bemutataséval csatoltan meliekeljlik.

4) A Magyar Nemzeti Vagyonkezeld ZartkdrGen Mikodd Részvénytarsasag
feladatkdrébe tartozé karmentesitési alprogramok keretében az allami felelésségi
kérbe tartozé kdrmentesitési feladatok finanszirozasanak mértékét és a forrasok
felhasznaldsanak szabélyait minden évben a targyévi kozponti koltségvetesi
Térvény tartalmazza.

A targyévi miikodési kiadas mértékét a Térvény, az Allami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadasok fejezet — az MNV Zrt. rabizott vagyonaval kapcsolatos
bevételek és kiadasok — Az &llam tulajdonosi felelésségével kapcsolatos
kémyezetvédelmi feladatok finanszirozésa alfejezetben definialja.

Targyi Bib alkateg6ridju hulladéklerakd vonatkozasaban a hulladékleraké
mukodése soran esetlegesen bekdvetkezd kémyezetkarosodasok felszamolasat,
valamint a hulladéklerako rekultivacidjat és utdgondozasat szolgéld céltartalék
alapjat képezd pénziigyi forrasok és kdrnyezetvédelmi biztositasck megletéet —
annak aktualitisakor — a kéltségvetési torvény biztositja.

Kérjiik, hogy sziveskedjenek hidnypotiasunkat elfogadni és Tarsasagunk részére az
egységes kdrnyezethasznalati engedélyt kiadni.

F) i
Budapest, 2020. januar / é MN \ AGYO LA LOZRT
3.

Tisztelettel: @

Csanadi Gabor
térzskari dgyvezet6 igazgatéd
Mellékiet:
Hulladéklerakd izemeltetési terv
Rekultivacios és utdgondozasi terv
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1. BEVEZETES

Telen elGzetes rekultivacios terv egységes részét képezi a Tiszavasviri volt Alkaloida hulladéklerako
karmentesitéséhez kapcsolodoan létesitendé B1b alkategoriaji hulladéklerakoban folytatandé tevé-
kenységekre vonatkozéan 2019 augusztusiban késziilt egységes kornyezethasznilat engedély irinti
kérelmi dokumenticitnak (teljes koni kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat), anélkil nem érvényes.

Az elozetes rekultivicios terv elkészitését a Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Korminyhivatal Nyir-

végzésében, az egységes komyezethasznilat engedélyezési eljiras hidnypétisaként irta el6.

A 2019 avgusziusaban késziilt egységes kornyezethasznilati engedély irinti kérelmi dokumenticié
részletesen tartalmazza a rekultivicios terv tartalmi kovetelményeiben meghatirozott' bevezeté fe-
jezeteit, melyek a leraké dokumenticioira, az alapadatokra, a kémyezetre gyakorolt hatisokra, va-
lamint 2 hulladéklerakas és drtalmatlanitds koriilményeire vonatkoznak. Emiart jelen eldzetes rekul-
tivicids terv az emlitett fejezeteket nem részletezi. A rekultivicio szempontjabdl néhiny tényt, ko-

rilményt azonban mindenképpen meg kell emliteni:

- Az europai kozosségi jelentoségl természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett f61d-
részleteked] sz0lo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1-5. sz. mellékleteiben Tiszavasviri
kozigazgatasi teriiletén a Megrendeld tevékenységével Gsszefiiggd, étintett foldrészlet (INA-
TURA 2000 terillet} nem szerepel. A telephelyhez legkozelebb es kiemelt jelentdségi ter-
mészet-megorzési teriilerek a volt Alkaloida hulladéklerakétél Ny-DNy- irdnyban légvo-
nalban 4,5-5,0 km-re ralilhat6 Hortobagy (HUHN20002) és az EK-i irinyban 3,5-4,0 km-
re fekvo Tiszavasvari szikesek (HUHN20116). Mindkettd a Hortobigyi Nemzeti Park Igaz-
gatosag mukodesi teriletén talilhato.

- A Blb alkategoridjii lerako a tervek szerint a Tiszavasvar volt Alkaloida hulladékleraké je-
lenlegi I1., 1II. és IV, jeld, illetve kis részben az L. jelG depéniai helyén létesiil. Alapvetéen
olyan terilletrészen alakitjik ki, ahol hulladéklerakas koribban nem tottént (ez alél kivételt
csak az I. deponidba esé teriileti egység képez). A tervek szerint szakaszosan, a kirmentesi-
tes soran kitermelésre kerillo, vegyszer- és gyégyszermaradékokkal szennyezett hulladék
termikus deszorberen torténé kezelésével pathuzamosan, a maradék anyagok — cementtel
és adalékokkal tdrténd srabilizilisa utini — ethelyezés ttemében kiépils, 4 védelmi md-
tirgyban 12 db (A1-AG és B1-B6 jelii) kiilonallé kazetta létesiil, melyek kiilon-kiilén csur-
galékviz gyhjtéssel rendelkeznek. Az egyes kazettik alapteriilete 4.000-5.800 m? kibzétt val-
tozik, a létesitmény teljes teriilete igy (elvalaszté gitakkal) ~60.000 m’, térfogata (befogadd
kapacitas) ~200.000 m’. A miitirgy a Tiszavasviri kilteriiler 0305/1 helyrajzi szamon fel-
vett, 8,2931 ha teriiletd, illetve részben a 0304 hrsz. alatti (Gsszesen 6,3325 ha-os) ingatla-
nokon helyezkedik majd el.

! Jasd: 2 hulladéklerakadssal, valamint a hulladékderakoval kapesolatos egyes szabilyokedl és feltételekssl sz6l6 20/2006.
{IV. 5.) K¥V'M rendelet 4. szdmii mellékletében leirtakat
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s:::‘ a minBsités szempontjai :‘;ﬁég pont ;ﬁlz;:z; :::ti:;ﬁf ’::Z:::tn
9, |lerakott Osszes hulladék mennyisége 3 9 27 9 27
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A kockdzat szdzalékos mértéke: 32,9%
[ szdzalékkos érték 'kﬁmymti kockizat mértéke |
0-25 alacsony, csekély
s [ hompe |
- 50-75 jclentés ]
LU MAgyon magas

A fentiek alapjan megillapithaté, hogy a leraké a kérnyezetre kozepes kockizatot jelent.

3. REKULTIVACIOS TERV
31 A rekultivicios cél meghatirozisa

A rekultivicié soran elérendé cél a meglév hulladéklerako tijba illesztése a megfeleld szigeteléssel.
A 20/2006. (TV. 5.) K¥VM rendelet szetint a B1b alkategdridji leraké esetében teljes miszaki vé-
delemmel kialakitott rekultivicidra van sziikség a tijba illesztés mellett. Adott esetben hulladékle-
rako-gaz gyijté rendszer kiépitése nem relevins (lasd az 1. fejezetben leirtakat). Mivel a lerakott
hulladék mennyisége meghaladja 2 10.000 m’-t, a hulladéklerakét dtmeneti felsd ziroréteg rendszer-
rel kell lezitni, amig a lerako siillyedése virhato®. A végleges felsG ziroréteg rendszer akkos épitheto
ki, ha a stabilizalodisi folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag befejezodott.

A lerakdba szerves anyag nem keriil, ezért az dtmenctileg lezart végforma roskadasa minimalis, az
iltalinos gyakorlatban megszokottnal joval hamarabb befejezédik. Az dtmeneti lezirdst kovet6 1-
2 éven beliil megkezdhetd a végleges leziras. Tekintettel arra, hogy a leraké 12 db kazettdjanak
toltése szakaszos, a rekultivicids munkik is kazettinként szakaszolodnak (asd az egységes komye-
zethaszndlati engedélykérelmi dokumentricié 3.1. fejezetében leirtakat). Mivel az tizemeltetés id6-
szaka — a kirmentesités termikus deszorberének kapacitisaval osszhangban — legalabb 4-5 év, az
elsé rekultivilt kazettikban zajlo konszolidiloddsi folyamatok alakulisa konkrét mérési adatokkal
lesz nyomon kéovetheté és a késébbiekben a teljes feliilet végleges lezirisinak médja czen eredmé-

nyek alapjin tervezhetd.

4 A hulladéktest biologiailag lehomld szerves osszetevoinek stabiliziloddsa, valamint intenziv gizképzédés nem valo:
szinfisithetd.
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3.2. A végforma meghatirozisa a tjhaszndlati jellemz8k alapjén

A NATURAQUA Kornyezetvédelmi, Tervezé és Szolgiltaté Kft. (1124 Budapest, Németvélgyi u.
97, a jelenleg hatilyos cégadatok szerint: NATURAQUA Komyezetvédelmi, Tervezs és Szolgil-
tat6 Zrt; a tovibbiakban: NATURAQUA Kft.) a rekuldviciés végformat a lerakds tervezett mod-
szere, a jelenlegi tijhasznilati jellemzdk, illetve a vizelvezetési viszonyok alapjin az egységes kot-
nyezethasznilati engedélykérelmi dokumenticié 3.1, fejezetében leirtak szerint tervezte meg.

A felszini vizelvezetés megvaldsitasa a rekultivicior kvetSen a B1b alkategriaja lerakon kiemelt
fontossigt feladat. A NATURAQUA Kft. erre vonatkozo részletes terveinek osszefoglalisa az
egységes kornyezethasznilati engedélykérelmi dokumenticié 3.1.2. fejezetében talilhato.

3.3. A tdjba illesztés esetén javasolt lezdrdsi rétegrend és a megvalésitandé miszaki in-
tézkedések

A rendezend$ terepalakulat pontos paraméterei csak a lerakas befejezését kivets geodéziai felmé-
résbol hatirozhatok meg, mely alapjin részletes rekultivicids terv elkészitése szitkséges.

A B1b alkategdriaji lerako épitésének, izemeltetésének idSszakiban a termikus deszotberrdl kike-
riild, stabilizalt anyag befogadasira szolgilo kazettik fenckszigetelése az alibbi rétegrend szerint
keriil kialakitisra {felairsl lefelé):

- kezelt, stabilizalt anyag;

- geotextilia (800 g/m?);

- 30 em vastagsigd kavicsszivargo (OK 16/32);

- geotextilia (1.200 g/m?);

- 2,5 mm (s6illo) HDPL f6lia;

- 1 m vastagsagl agyagréteg;

- tomoritett toltott talaj.
A kazetrak bels6 rézsiin épild rétegrend (feliiltl lefelé):

- kezelt, stabilizilt anyag;

- geotextlia (1.200 g/m?);

2,5 mm (s6ille) HDPE félia;

- cpitett agyaggit vagy 2 réteg bentofix paplan.

A depdnia rézsiihajlisa 2 96,0-98,5 mBf szintek {+1,5 - +4,0 m) kozott 1:4, A deponidt lezard

Lgll

HSatortetd” lejtése 1,1-1,4 % kdzétt valtozik,

Minden egyes megtelt kazetta felszinére — amennyiben szitkséges — finom szemcséji homokbdl
épitenck kiegyenlité réteget, majd a felszint az alibbi rétegrend szerint fedik {feliilrs] lefelé):
- fimagterités;
20 cm vastagsag humuszos réteg;
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- 60 cm vastagsigu fold’;

- geotextlia terités (400 g/m?);

- 30 cm kavicsszivargd;

- 2,5 mm (s6ali6) HDPE folia;

- kiegyenlité réteg (szitkség szerint);

- kezelt, stabilizalt anyag (tdmoritett).
Az alsé réteg, valamint a felsé (fedd) réteg folidit vizziré modon dsszehegesztk, kizarva minden-
fajta folyadék bejutasinak lehetSségét a , lerakotérbe”, ezaltal is minimalizalva a csurgalékvizek kép-
z0dését.
A szigetel6réteg felett a szivargo-szirG réteg és a fedGréteg Bsszvastagsaga legalibb 1,0 m kell, hogy
legyen.

A kiegyenlité réteg fehiletét mindenkor vgy kell kialakitani, hogy azon 10 em-nél nagyobb szintel-
térések ne legyenek. A geotextilia tekercseket 40 cm-es atfedésekkel kell leteriteni.

A B1b alkategéridji leraké rekultivicios végformajanak kialakitisa sordn, a majdani végleges kils6
rézsiifelileteken opciondlisan 20 em vastag, a termGréteg megtartasara alkalmas geocellak beépitése
javasolt, ezek ugyanis eldsegitik a novényzet megtelepedését és meger6sodését a rézsifclileteken.
Nem bomlanak el, szennyez anyag nem keriil belolitk a komyezethe. A rézsi tetejénél a geocelldk
régzitése acélkampaikkal torténhet. A cellikat a rogzités utan terméfolddel kell betdltend, de a cellik

leteritése elStt a felilleten termafoldet kell elteriteni.

A novények megerbsédésének biztositisira, illetve az er6zié megakadilyozasira névényi rostszd-
vet boritds is javasolhato. A rostszivetek ideiglenes védelmer nydjtanzak, 1-2 év alatt lebomlanak.
A rekultivicios lefedés épitésekor, a killonbdz6 mesterséges anyagy rétegek elhelyezését, rogzitését
(killonos tekintettel a rézsifelilletekre) a gyarto €s a tervezd elGirsait betartva kell végezni.

A kiporzds minimalizalisa érdekében a kdzvetlen munkateriilet felszinének rendszeres pormente

sitésérdl gondoskodni kell,

A tereprendezésnél — a felszini vizek levezetésének biztositisa, valamint a pangé vizes teriiletek
kialakulasinak megakadalyozasa érdekében — torekedni kell arra, hogy minimalis terepegyenctlen:

ségek se maradjanak.

3.3.1. Egyéb létesiunények

A B1b alkategdrigjii lerako létesitményeit, a belsé kozlekedési utakat a végleges lezirdst koveten

érdemes még néhany évig megtartani, de ahogy az utégondozasi feladatok csékkennek, az érintett

5 F. rekultivicios réteg anyaginak biztosirisa a résfal kialakitasa sorin kitermelésre kenils, bentonitos zaggyal ititatotr
~36,00{} m" talaj felhaszndlisival tervezett,
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teniiletek is rekultivilhatok. Az Gtburkolat és a létesitmények elbontisit, illetve a tormelék elszalli-

tasar kivetGen a feliller elegyengetésc utin termdf5ld teritése, majd gyepesités javasolt.
3.4, Vizvédelmi, csapadékviz elvezetési terv

A védelmi miitirgyban a lerakas megkezdése elSut kialakitisra keriil a vizelvezetést biztosité komp-
lex rendszer, amely a lezirdst kdvetden is biztositja a keletkezd vizek biztonsigos elvezetését, az
egységes kornyezethasznilati engedélykérelmi dokumenticié 3.1.1. és 3.1.2. fejezeteiben leirtak sze-

rint.
3.5. Monitoring terv

A volt Alkaloida leraké felszin alatti vizkészletet terhel$ hatasinak vizsgilatira szimos figyelGkutat
magiban foghié monitoring rendszer iizemel a teritleten. Elhelyezkedésiknek koszonhetGen ezek
a kutak alkalmasak a védelmi miitirgybol esetlegesen szdrmazé kibocsdtasok jelzésére is, akir a B1b
alkategoriajii lerako létesitéséhez, akir az izemeltetéséhez, vagy a rekultiviciéjihoz kapesolédéan.
A moniteting rendszerre vonatkozé eldirdsokat a kirmentesitési eljarishoz kapcsoléddan kiadott

hatirozatok, engedélyek részletezik.
3.6.  Bioldgiai rekultivicios tetv a tajhaszndlau jellemzbk figyelembe vételével

A rézsiin és a platdn a végss fedés teritése utin, elsGsorban pillangdsokbol allé magkeverék vetése
javasolt, hidrovetéses technologiaval. Ezek a nivények kivaléan hasznositjik a tipanyagot, mikoz-
ben talajképzo hatdsuk is jelentds. |6 talajboritasi képességiik és erSteljes novekedési crélyitk miart
a ruderdlis és invaziv gyomok szimira nem adnak teret a fejlédésre, igy kikiiszsbélhetd az esetleges
tijidegen fajok elterjedése.
A felszinen a lagyszani vegeticio biztositja az er6zid karositd hatdsinak kikiszobolését, tovibbi a
csapadékviz parologtatdsit is elGsegiti.
A javasolhatd novényfajok:

- komlos lucetna (Medicago lupulina)

- fehér here (Trifolium repens)

- voros here (Trifolium pratense)

- eperhere (Trifolium fragiferum)

szarvaskerep (Lotus corniculatus)
- csillagfiart fajok (Lupinus sp.)
- angol perje (Lolium perenne)

voros csenkesz (Festuca rubra).
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3.7. A rekultivicié gépsziikséglete

Tereprendezési munkik: tololapos dézer vagy kotrd-rakodd gép, tehergépkocst, témdorito-

béka vagy lapvibrator, kéziszerszimok.

Talaj-elokészités (finom tereprendezés), vetés, kaszalds: mezigazdasigi célgepek.
3.8. Utdgondozisi terv

Kdzvetleniil 2 magvetés utin célszerl az 6nt6zés, de 6 hét utin az ipolisi munkikat csékkenteni
lehet, hiszen 2 ligyszara pillangosok az extenziv fenntartasi korilményeket is kivaloan toleriljak. A
terilletet a vegetacios idészakban havonta kaszilni, extrém szaraz id6szakban ontdzni kell. A fokeént
pillangos ligysziri vegeticidval boritott terillet kedvezéen hat a talaj dllapotara, hosszi tivon is

egyszerien fenntarthato.

A leraké utégondozisi szikséglete a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 6 §-dban foglaltaknak meg-
felelden: legalibb 30 év. A kapesolédd feladatokat e rendelet 3. és 4. szamu mellékletében foglaltak
szerint kell végezni, figyelembe véve azt a ténvt, hogy a B1b alkategoriaji hulladéklerako alapvetden

a Tiszavasviri volt Alkaloida holladékleraké karmentesitéséhez kapcsolédéan létesil.
3.9. A rekultivici6 és az utégondozas becsiilt kéliségei

A Tiszavasviti volt Alkaloida hulladékleraké kirmentesitéséhez kapcsolédoan léresitendd B1b al-
kategoridja hulladéklerako rekultiviciojinak becsillt netté koltségei az alibbiak szerint keriilnek
megadisra® (a munkadij 2020. évi bazison kalkulilt):
- kiegyenlito réteg (szitkség szerint) kialakitisa, a hulladéktest formilasa, viltozd vastagsag:-
ban, témoritéssel, szallitissal a B1b alkategoridji lerako teljes feliletén: 31,000,000 Fr;
2,5 mm (s6illd) HDPE f6lia beszerzése, helyszinre szallitisa és elteritése, hegesztéssel:
186.000.000 Ft;
- 30 em-es vastagsigy kavicsszivirgo réteg kialakitdsa, szillitassal: 93.000.000 Ft;
- geotextilia terités (400 g/m’), szillitissal: 24.800.000 Fr;
- 60 em vastagsigi komentes foldanyag teritése, szallitassal: 74.400.000 Fr;
20 cm vastagsagu felsé fed6réteg (humusz) teritése, tomortéssel, szallitissal: 24.800.000 Ft,
fitvesités talaj-elGkészitéssel, utogondozassal (kelesztd Ontézés, karbantartds, pétas):
6.200.000 Ft.
Amennyiben az elsé néhiny kazettin a fentek szerint kialakitott , Atmencti” zarérétegen végzett
mérésck egy ,végleges” felsé zaroréteg rendszer megepitését is szilkségessé teszik, ugy (felilrél
lefelé):

% Osszhangban a 3.3. fejezetben foglaltakkal.
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vepetdoids rétes 31.000.000.- Ft

I!IIIIIIIIIIIIIIIII‘IIIIII;t et 2000000, 1
M\ sxgodgd- és sxirdntey 62.000.000.- Fr
W////// sxgeteldriteg 31.000.000.- Ft

Kisgyenditd rifeg kialakitda (rfiksig eseién) 15.500.000.- Fr

Az utégondozis egyes — a 20/2006. (IV. 5.) KyVM rendeletben elditt — elemei és virhaté éves
koltségeik a B1b alkategoriaji leraké fethagydsit kivetden:

- meteoroligiai adatok gydjtése: a rendszer a Tiszavasvir volt Alkaloida hulladékleraké karmen-
tesitéséhez kapcsoloddan 1étesiil, igy a B1b lerakéd utogondozisahoz kétéds, kilén, rend-
szeres koltséget nem jelent, a leolvasdst az alabb felsoroltak teljesitése érdekében tevékeny-
kedd kollekeiva végzi.

- A gapadékeiz, a csurgalékniy, a felssini vis ¢ a bulladéklerakd gy, ellendrydse a rekultivacié mi-
szaki kialakitasa (a foliahegesztés a csurgalékviz képzodés lehetdségét kizarja), iletve a szer-
vetlen hulladék lerakasa (hulladékleraké-giz képzédése nem varhatd) okan a Bib lerakéd
utégondozisi id6szakiban csak az elfolyé csapadékviz, illetve a befogadé felszini viz mi-
noségi ellendrzésének koltségeivel kell kalkulilni, ami varhatdan: 100.000 Fr.

- A felsstn alatti vit, ellendrydse: a felszin alatti viz ellenSrzése és 2 monitoring halézat iizemelte-
tése a teljes Tiszavasviri volt Alkaloida hulladékleraké kirmentesitéséhez kapesolodé fel-
adat, tehit nem eredményez a B1b leraké utogondozisihoz kdzvetleniil kétds kéleséget.

- Mechanikai viltosdsok a hulladékierakiban: a hulladéktest szintjiének évenkénti siillyedésmérése
a teljes 62.000 m*-nyi feliiletre vonatkozdan, varhatéan: 150.000 Ft.

- o lerakort telepiilési hutladék biviigiarlag lebomls servesanyag-mennyisigéinek eflendryése: 2 B1b lerakd
esetében nem relevins.

- Az wiigondods iddszakdban siiksiges egyéb ellenbrigsek:

o kozlekedési utak, izemi utak illapotinak ellenorzése és karbantartdsa: 200.000 Ft;
= illeréktelenek behatolisinak megakadilyozasit szolgild létesitmények ellendrzése
és karbantartisa: a teljes Tiszavasviri volt Alkaloida hulladéklerakd karmentesitésé-
hez kapcsolddo feladat, ezért 2 B1b lerakd esetében nem relevins;
¥ a2 ndvényzet karbantartisa (fiinyirds, kaszalis 62.000 m?-nyi felileten): 1.000.000 Fy;
e a kapcsolodo vizelvezets, -kezeld rendszer ellendrzése és karbantartdsa: 250.000 Fe.
- A fémbiganyra vonatkozd kiilbnis kbvetelmények: a B1b leraké esetében nem relevéns.

4. A REKULTIVACIO KORNYEZET] HATASAINAK ISMERTETESE

4.1, Terblethasznilat

A rekultivicié sorin a komyezetterhelés megszintetésével a kdnyezd tijba illesztett, rendezett te-
riilet keriil kialakitasa. .\ tereprendezés stabilizalja a hulladék felszinét, biztonsigos szigetelés keriil
kialakitasra, majd a novénytelepitéssel biologiailag aktiv feliilet jon létre.
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4.2. A kivitelezés koryezeti hatdsai

A rekultivacié kivitelezésekor mobil gépek (tolélapos dézer, kotro-rakodé gép, lapvibrirtor, teher-
gépkocsi, illetve mezogazdasigi célgépek) alkotjak a technolégiai sort. A B1b alkategoridji lerskd
egyetlen létesitménye sem marad meg, s & kiszolgilé épitmény létesitésére sem kerill sor. A tevé-

kenység soran tehit az alibbi kérnyezeti hatisokra lehet szimitani.

4.2.1. Levegfkdmyezeti hatdsok

Az tzemelS robbanomotoros gépek altal kibocesdtott égéstermékek szennyezhetik a levegst. A
munkalatokat ezért az eldirisoknak megfeleloen vizsgaztatott, korszeri munkagépekkel kell vé-
gezni, amelyek megfelelnek a légszennyezési elbirisoknak.

A B1b lerako egyes kazettainak 3.3. fejezetben leirt rétegrend szerinti kialakitisakor szilkséges je-
lentGs anyagmennyiséget a résfal épitése sorin képz6d6, bentonitos zaggyal dtitatott kb. 36.000 m’
nyi talaj szolgaltat. Ennek kiporzasara a rendelkezésre allé informaciok alapjin nem kell szdmitani,
rehét csak a felhagyas sorin a takarist végz6 munkagépek levegSvédelmi hatisaival kell kalkuldlni.
Ugyanakkor a foldmunkik sorin a levegdbe kerilé poranyag mennyisége is minimalis, hiszen a
tereptendezés sorin a porterhelést minimalizilni kell. Osszességében elmondhaté, hogy az cléthetd
legjobb technika felhasznalisival (korszer( gépek) és a technolégia kelld gondossaggal és munka-
fegyelemmel valé alkalmazisa révén a levegG-tisztasigvédelmi elbirisok betarthatok.

Havaria, levegdtisztasig-védelmi probléma nem valészinisithetd, a felhagyast kovetSen levegove-

delmi hatas nem virhato.

4.2.2, Vizhaszndlat, szennyviz és csapadékviz kibocsatis

Az utégondozis sorin a kialakitott novényillominy ontézésére sor keriilhet. Ezt - kiiléndisen a
vegeticio kialakirisat kévetS 1. éven belill — esetlegesen cléforduld extrém szdraz idojarasi viszo-
nyok tehetik szitkségessé.

4.2.3. Hatdsok a felszini és a felszin alatt vizekre

A rekultivacidnak a felszini vizekre nem lesz hatisa,

A rekultivicio sordn a tereprendezési munkdk kozvetleniil nem érintik a talajvizet. A talajviz vizs

gilatit a monitoring-rendszert alkoté kurakbol vett mintik alapjin célszeri elvégezni.
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4.2.4. A talajt érint§ hatdsok

A vizsgilt terileten talilhatd bolygatotr talaj mindsége pyenge. A termdréteg kialakitisakor beszil-
litista ker(il6 — minGségi — humuszos anyaggal, a telepitendS névények segitségével a talajképzédés
az adott teriletrészen kedvez6 iranyban befolyisolhato.

4.2.5. Hulladékok keletkezése és kezelése

------

elszallitisardl a kivitelezdnek kell gondoskodnia. A veszélyes hulladékokat az tizemelés sorin az
itzemeld gépek rankolisa és mikodtetése sorin keletkezd olajos rongyok, flakonok, egyéb gongyd-
legek képviselik. Az igy keletkezo veszélyes hulladékot szelektiven gyGijtve — a vonatkozé rendele-
teknek megfelelden elszillitva és artalmatlanitva — nem okoznak kérnyezeti problémat, hatdsuk

semleges.
4.2,6. Zaj- &s rezgés elleni védelem

A rekultivcié sordn a zaj- és rezgésterhelés ethanyagolhaté mértékd. A lerako lakott terilletts] vald
tivolsaga biztositja, hogy a rekultivacié sorin felléps zaj a lakossig életmindségét kiros mértékben

még idbszakosan se befolyisolja.
4.2.7. Hatdsok a tdjra és élGvildgra

A rekultivicié sorin a médosult terméhelyi adottsigoknak megfelels, de mégsem tijidegen fajok-
bol allé ndvenyzet keriil telepitésre. A kotnyezd teriiletek ndvényzete, valamint a kdrnyezet terhe-
lése miatt megviltozott talajadotisigok erdteljesen korlitozzak a tijba illesztés egyéb lehetSségeit.

4.2.8. Rendkiviili események (havaridk)

A rekultivicio sorin a komyezeti elemekre, rendszerekre — természet, taj, élovilig, telepiilési kor-
nyezet, védett elemek €s értékek — olyan események és azokbdl szirmaz6 rendkiviili hatasok nem
virhatok, amelyek kiros és irreverzibilis viltozisokat okozninak, illetve katasztrdfa-elharitasi in-

tézkedéseket tennének szitkségesse.
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1. Az UZEMELTETESE UTASITAS CELIA, HATALYA

Jelen dokumentdcié a Tiszavasvari volt Alkaloida hulladéklerako karmentesitéséhez kapcsold-
déan létesitendd B1b alkategoridji hulladéklerakéban folytatandd tevékenységek részletes
szabélyozasat, valamint a telephelyen tervezett létesitmények iizemeltetési, kezelési és kar-
bantartdsi elSirdsait tartalmazza. Az Gzemeltetésl utasitas hatdlya kiterjed a huiladékleraké
telep minden dolgozdjira, bsszes létesitményére, berendezésére és azok mikodtetésére.

2. ALTALANOS ADATOK

A volt Alkaloida leraké telep zavartalan Gzemeltetésének biztositdsardl sz20l6 1286/2013.
(V. 28.) Korm. hatdrozat értelmében a terilet tulajdonjogdnak rendezése a Magyar Nemzeti
Vagyonkezeld Zartkorden Miikdd6 Részvénytdrsasdg (a tovabbiakban: MNV Zrt.} Utjdn tor-
tént. A tulajdonjog megszerzését kovetden a Magyar Allam — az MNV Zrt. (tjén — &ll helyt a
hutladékleraké teleppel kapcsolatos, jelenleg fenndlié és a jovSben felmerdiiid valamennyi kdr-
nyezetvédelmi kistelezettség tekintetében. Ennek alapjén:

A hulladéklerakd lizemeltetSie: Magyar Nemzeti Vagyonkezel& Zartkorden Mikods Rész-

vénytarsasig
réviditett név: MNV Zrt.
székhely és levelezési cim: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.
cégjegyzékszam: 01-10-045784
addszdm: 14077340-2-44
statisztikai szdmjet (KSH szdm): 14077340-6420-114-01
KU} szém: 102 199734
web: www.mnvzrt.hu
elektronikus kézbesitési cim: gulyaseva@mnv.hu
hivatalos elektronikus elérhet8ség: 421025759 hivatalikapu
telefon: 1/237-4300

A telephelyen folytatott tevékenységi kér TEAOR szerinti besoroldsa: nem veszélyes hulladék
kezelése, drtalmatlanitisa (TEAOR 38.21}.

A hulladéklerakd kategoridja: B (nem veszélyes huiladék lerakdsara szolgalé hulladékle-
rako)
Alkategéridja: B1b (szervetlen, nem veszélyes hulladék ferakdsara szol-

gdld hulladékleraké)

Kérnyezetvédelmi teriileti jele (Objektum KTJ): 102 788 735
Salyponti EOV koordindtai: Y=824430 X=290235

A hulladékleraké telep nyitvatartésa: tervezetten 1 miiszakos munkarendben, a volt Alkaloida
leraké terfiletén megval6suid kdrmentesitéshez kapcsolédéan telepitett termikus deszorber
izemeltetéséhez kdtitten.



3. A B1lb LERAKOBAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

A f6 tevékenység és az ahhoz kézvetleniil kapcsolodo tevékenységek:
- ahulladék beszallitasa, fogadasa, stvétele;
- az drtalmatlanitdsra szant hulladék rendezett lerakdsa folyamatos tomoritéssel;
- akeletkez6 csurgalékviz elvezetése, gy(jtése és visszaforgatdsa;
- atéli és nydri idészakra jellemz6 specialis technoldgiai miveletek elvégzése.

A f6 tevékenységhez kapcsolddd egyéb — nem kozvetleniil a Blb leraké teriletén folyd — te-
vékenységek:
- ahulladékkezeld telephez tartozo gépek és gépjarmiivek izemeltetése, illetve kar-
bantartasa;
- az infrastruktura (vizelldtds, szennyviztisztitds, villamosenergia-ellatas) mikodte-
tése;
- a monitoring rendszer zemeltetése;
a telephely lizemeltetéséve| kapcsolatos adminisztracio.

3.1. A B1b LERAKO EPITMENYE

A B1b leraké izemeltetéséhez az aldbbi épitmények szitkségesek:

- hidmérleg és kerékmosé (a Tiszavasvéri volt Alkaloida hulladékleraké jelenlegi be-
jaratndl taldlhatd, meglévd mérdszerkezet, ilietve mitérgy);

- szigetelt hulladéklerakd medencék {szakaszosan, a kitermelés és a kezelés litemné-
nek megfelelen kiépitendd, majd rekultivaldsra keriild 12 db kazetta);

- csurgalékviz-gyijté medencék {2x600 m3);

- lizemi-szocidlis eplilet (a Tiszavasvari volt Alkaloida hulladékleraké teriiletén évé,
az dsszes ott dolgozé — kiztiik a B1b lerakd munkdsai — haszndlatira bocsatott lé-
tesitmény).

3.2. A B1b LERAKO HUMAN ERGFORRASA), SZEMELY! FELTETELEK

A telephely személyzeti dllomanya:
- 1f6 telepvezetd,
- 1f6 kbrnyezetvédelmi Ggyintézd,
- 216 gépkezeld,
- 114 tehergépkocsi vezetd.

A telepvezetd feladata a telep felel8s vezetése, a hulladékleraké telep teriiletén dolgozok
munkajanak megszervezése, irdnyitasa, feliigyelete és ellen8rzése. Felelfs a jogszabaiyokban
és a hatdsagi hatérozatokban, valamint a felettesei alta! kiadott utasitdsokban foglaltak betar-
tasdért és betartatdsdért, tovabba a telep lizemvitelére jellemnzd naplék és nyitvantartasok (pl.
{izemviteli-, forgaimi-, munkaveédelmi- és orvosi ellenérzé naplé) naprakész vezetéséért. A te-
lepvezetd igazolja a telephelyre rendszeresitett gépek izemeltetési és Uzemanyag felhaszna-
I8si napldit, tovdbbd a telepen karbantartdsi vagy egyéb célbdl tevékenykeds személyek, gé-
pek munkanapldit. A telepvezet§ feladata a dolgozék munkakéri leirassnak elkészitése és az
abban foglaltak betartatasa. § egyben a hulladéklerakas felelés iranyitdja, feladata a jarmdvek
és munkagépek telepen bellli kdzlekedésének iranyitisa és ellendrzése, a lerakéhelyi




létesitmények és berendezések (izemének feliigyelete, a technoldglai elSirdsok betartatdsa.
Akadalyoztatds, tavollét esetén feladatainak ellatdsat a termikus deszorber lizemeitetéséért
felelbs személynek kell atvennie.

A kérnyezetvédelmi iigyintéz6 erkolcsi bizonyitvénnyal rendelkezs, szamitdgépes ismeretek-
kel rendelkezd, min. kozépfoku végzettségii személy. Feladata a hidmérleg kezelése, a hulla-
dékbeszillitds mennyiségi adatainak naprakész nyilvintartasa, a hulladékszallitmdnyokat ki-
séré okmanyok formai ellendrzése, a telep iizemvitelével kapcsolatos egyéb adminisztracids
feladatok ellitdsa. Feladatai nem korlatozédnak kizdrélagosan a B1b leraké (zemviteléhez.

A gépkezel8/ tehergépkocsi vezetd megfeleld vizsgaval rendelkezd szakmunkas, aki a telep-
vezetd utasitasai alapjan végzi a hulladék beszallitasat, majd elteritését, tomoritését, rendsze-
a munkélatait, Ggyelve az (esetlegesen) a hulladéklerakd medencékben tevékenyked8k moz-
gasara. Legfébb feladata és kitelessége a telepre rendszeresitett munkagépek rendeltetés-
szer(i {izemeltetése, karbantartésa.

A telep 8rzésérél a kairmentesités egyéb létesitményeinek felligyeletét ellaté szakcég gondos-
kodik.

3.3. A Blb LERAKO GEPI EROFORRASAI

A telephelyen folytatott tevékenységek végeéséhez sziikséges jarmivek, gépek és egyéb be-
rendezések:

- 1 db gumikerekes rakoddgép (feladata: a lerakott hulladék teritése),

- 1db 6njéro vibracids henger (feladata: a lerakott hulladék téméritése),

- 1 dbtehergépkocsi {feladata: a kezelt hulladék lerakasi helyre szillitasa).

4. A HULLADEKSZALLITMANYOK ELLENORZESE £S NYILVANTARTASA
4.1. A BEERKEZ() HULLADEKSZALLITMANY FOGADASA

A 3502 jel(i Tiszavasvari-Hajodboszormeény osszekotd it mentén fekvs Tiszavasvari volt Alka-
loida hulladéklerako Tiszavasvaritdl déli irdnyban, a varos belteriletétdl mintegy 1.000 m-re
taldlhaté. A B1b alkategoridjo lerakd a tervek szerint a jelenlegi Il., I és IV. jeld, illetve kis
részben az I. jelli depdnidk helyén létesill. Alapvetfen olyan teriiletrészen keriil kialakitasra,
ahol hulladéklerakés kordbban nem tortént {ez ald! kivételt csak az |. deponidba esd teriileti
egység képez). A Tiszavasvéri kilteriilet 0305/1 helyrajzi szamon felvett, 8,2931 ha teriletd,
illetve részben a 0304 hrsz. alatti (6sszesen 6,3325 ha-os} ingatlanokon helyezkedik majd el.

A volt Alkaloida leraké karmentesitéséhez kapcsoldddan, hatésagi kotelezés alapjan létesi-
tendd B1b alkategoridjl leraké csak és kizardlag a szomszédos ingatlanon beiizemelésre ke-
riil6 termikus deszorberrdl kikeriils, utékezelésen dtesett anyag {drtalmatlanitandd hulladék)
befogadéséara szolgal majd, azaz monodepdniaként fog mikddni.

A deszorbert elhagyd anyag el@szor az utékezeld térre kerdil, ahol a stabilizdlas megtorténik.
Ezt az iizemegységet tehat egy homogén, féldnedves keverék hagyja el, amit — a levegbterhe-
lés minimalizéldsa érdekében — egy ordn bellll a védelmi mitdrgyba kell juttatni és beépiteni.



Az anyag a volt Alkaloida leraké teriletét nem hagyja el. A belss szallitds dtvonala (az utéke-
zel6-stabilizalé téren vald felrakoddst kévetden): mérlegelés a jelenlegi bejaratndl tatdthato,
meglévd hidmérlegen, majd beszéliitas a B1b lerakd aktudlisan mdvelt kazettdjaba. A letritést
kivetSen elterités és vibricios témbritds,

A telephelyen beliil megengedett maximalis sebesség 10 km/6.

A hulladékierakd telep iizemi teriilet, amelyre — az ott dolgozokon kiviil — kizérolag a telepve-
zetb tudtdval és engedélyével lehet belépni.

Hulladékbeszallitasra kizdrolag a kdrmentesitéshez kapcsoléddan keriithet sor, a termikus de-
szorbert elhagyd, el6kezelésen dtesett hulladékon kiviil egyéb hulladék beszéllitasa
SZIGORUAN TILOS!IY

Hulladéksz&llité jérmd csak a hidmérlegen tortént dthaladist kdvetden léphet be a B1b lerakéd
teriiletére. A hidmérlegen a jarminek meg kell alinia a hulladék minéségi és mennyiségi dtvé-
telének, ellenSrzésének és adatainak rogzitése érdekében. Az ellendrzés és adatrogzités el-
végzése a hidmérleget kezeld kdrnyezetvédelmi ligyintézé feladata.

A széllftmany kiséréokmadnyanak minimalisan az aldbbiakat kell tartalmaznia:
- ahulladék megnevezése és & szdmjegyii azonositd kodija,
- a széllitds idépontja;
- aszillitojarmii bruttd és nettd silya.

Hidnyosan kitoltott kisérdokmany esetén a hidnyzé adatokat azonnal pétotini szitkséges!
4.2. ABEERKEZO HULLADEKSZALLITMANY MENNYISEGI £S MINOSEGT ATVETELE

A hulladék minbségi atvétele a szallitasi dokumenticio (kisérSokmany) ismeretében a hidmér-
legen all6 szallitéjarmd rakomanydnak egyszerii szemrevételezésével térténik.

A hidmérlegen ellenérzésre és a mérleghdzban tévd forgalmi napléban szamitégéppel rogzi-
tésre keritld adatok;
- ahulladékot beszillité gépjarmii forgalmi rendszéma és vezetdije;
- az stvétel datuma és idGpontja (a gépjarmii hidmérlegre tarténd felhajtasanak
ideje);
a hulladék atadoja;
a hulladék megnevezése és kédszdma;
- ahulladék mennyisége {a gépjarm{ bruttd és nettd tdmegének kilénbsége);
a szallitéjdrmd visszamérésének idSpontja.

4.3. HULLADEK KISZALLITASA A Bib LERAKO TERULETERGL

A B1b leraké teriiletérd! hulladék kiszdllitasara izemszerl kéritimények kozott nem kerilhet
sor. Ez alél egyediili kivétel a csurgalékviz, amely — min8ségi vizsgélatot kévetéen, a laborered-
mények ismeretében ~ kerl felhasznaldsra: amennyiben a medencébdi vett vizminta szeny-
nyezetlen, (gy az a kezelt anyag stabilizalasandl {utdkezelésénél) felhasznalhato, illetve akdr




elszikkasztasra is keriilhet. Amennyiben a vizmin8ség kifogasolt, Ggy a medencében tarolt
csurgalékvizet a deszorberre kell vezetni és a feladott szildrd anyaghoz keverve drtalmatiani-
tani.

A teriileten mikédtetett munkagépek esetleges meghibasodasakor képz8d6 (veszélyes) hul-
ladék havaria eseménynek tekintendd, melyhez kapcsolédéan foganatositandé teenddrél kii-
16n dokumentacioban (iizemi karelharitasi terv) keil rendelkezni.

4.4. A HULLADEKOKRA VONATKOZO NYILVANTARTAS

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrbl szélo
309/2014. {XIl. 11.) Korm. rendelet szerint valamennyi természetes és jogi személynek, szer-
vezetnek, aki vagy amely hulladékot termel, birtokol, kezel, nyilvantartast kell vezetnie, a nyil-
véntartas alapjdn pedig az erre kotelezettek rendszeresen adatot szolgdltatnak a kdrnyezet-
védelmi hatosagnak.

A nyilvantartas alapja a hulladék azonositdsa, amely a hulladékok jegyzékéré! s2616 72/2013.
{VIII.27.) VM rendelet alapjan, a hulladék megnevezésének és kodszdméanak megadasaval tor-
ténik. lelen eset specidlisnak mondhaté, mivel monodepdniarél van sz6, mas szervezetektdl
hutladék(ok) tvétele nem tervezett, hulladék begyijtéssel, el6kezeléssel, hasznositassal nem
fognak foglalkozni.

A nyilvéntartds masik fontos elemét a hulladékot dtaddra vonatkozd informéciok képezik. A
hulladékot dtadd azonositdsara a KUJ/KTI szdmot kell hasznéini. Ettd) még ebben a specidlis
esetben sem lehet eltérni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdst naprakészen kell vezetni. A lerakésra beszéllitott és at-
vett hulladékok esetében a hulladék kezel&jeként kell a nyilvantartast vezetni.

A hulladék be- és kiszéllitasdval kapcsolatos minden dokumentumot meg kell &rizni, azok a
karmentesitési eljards végss lezérultdig nem selejtezhetdk!

5. EGYEB, A TELEP MOKODESEVEL KAPCSOLATOS NYILVANTARTASOK
5.1. OZEMVITELI NAPLO

Az Gzemviteli napld a hulladéklerako telep terliletén torténd, a telep lizemeltetésére vonat-
kozd események rogzitésére szolgald dokumentum. A naplét mindig a hulladékleraké telepen
kell tartani, majd pedig meg kell megdrizni.

Az (izemviteli naploban, illetve csatoit mellékleteiben napi rendszerességgel rogziteni kell:

- amiiszak inditasat és befejezését, a ledoigozott munkaiddt, dolgozonkeént.

- Minden olyan eseményt, amely a telep Gzemeltetésével kapcsolatos. Rigziteni kell
mindazon intézkedéseket, melyek a telep Uzemeltetésének ellenGrzéséhez sziiksé-
gesek.

- A miiszaki létesitmények, gépek és egyéb berendezések mikddtetésére, meghiba-
sodasara, rendellenes miikbdésére vonatkozd adatokat, az esetleges rongdldsbdl
vagy rendkiviili id6jarasbol, eseményb8l szérmazé kdrtételeket.



- A miszaki |étesitmények, gépek és egyéb berendezések javitdsara, szerelésére,
karbantartasédra vonatkozé adatokat, a védelmi berendezések eltdvolitissra ki-
adott intézkedéseket.

- Aszolgalat tadds-dtvételekor rogziteni kell a gépek, berendezések dllapotiban és
a biztonsagi berendezésekben végrehajtott vaitozasokat, Ezt az dtvevd személynek
az alairdsaval igazolnia kell.

- Baleseteket és tlzeseteket, ezek okat és megeldzésiikre, elharftdsukra tett intéz-
kedéseket. Ez a bejegyzés a baleseti jegyzékényv irdsat és az eljérast nem helyet-
tesiti!

- A munkavédelmi, biztonsagtechnikai, kdrnyezetvédelmi és egyéb ellenérzéseket,
valamint azok fébb megadllapitisait, intézkedéseit.

- Minden killénleges, vératian, a normalistdl eltérd eseményt.

- Az elvégzett mintavételek, vizsgdlatok, mérések modjdt, helyét, id6pontjat, végre-
hajtéjat. Az eredményeket is be kell jegyezni az lizemviteli napldba, vagy ahhoz
mellékelni kell.

- Az dtvett és lerakdssal drtalmatlanitott hulladék elhelyezkedésérd! léptékhelyes
vazlatot kell késziteni és ezt hetente egy alkalommal az (zemviteli naplohoz csa-
tolni. Csatolni kell a hulladékleraké medencék vizszintes és magasségi elhelyezke-
déserbi késziilt geodéziai felmérést is.

Minden bejegyzést a telep vezetdjének ala kell irnia.
5.2, EGYEB NYILVANTARTASOK

A munkagépek kezel6i a ,Gépnaplé”-ban naponta vezetik a teljesitett izemérakat. A tényle-
ges teljesités alapjan a telepvezetd ellendrzi a napldba beirt izemérakat, szikség esetén kor-
rigdlia, majd aldirdsaval igazolja.

A munkagép kezelSje a ténylegesen teljesitett és igazolt lizemérak, valamint a munkagép fo-
gyasrtdsi normdja alapjan vezeti az ,Uzemanyag felhasznaldsi naplot”. A telepvezetd a nap-
I6ba beirt izemanyag-fogyasztasi adatokat ellendrzi, sziikség esetén korrigdlja, majd aldirasa-
val igazolja.

A telepvezetd feladata a fentieken tulmenSen a munkavédelmi naplo, az orvosi ellenérz
napld, valamint a killonféle jogszabalyok, illetve hatdségi elSirdsok szerinti nyilvintartasok
naprakész vezetése.

6. HULLADEKLERAKAS
6.1. A SZALLITASI UTVONALAK ES AZ URITESI HELY KIJELOLESE

Lerakasra kizarolag a termikus deszorberr6l leker18, elGkezelt, nem veszélyes hulladék kergil-
het.

A lerakasra szant hulladékot s23llitd jarm szdilitasi utvonala a B1b lerakén kivil adott, a lera-
kén beliili dtvonalat azonban a telepvezetd jeldli ki és a munkanap kezdetekor erré! tdjékoz-
tatja a gépjarmiivezetot. A széllitdjarmii az Orités helyét az lizemi Gton, illetve a hulladéktest



téméritett, folyamatosan magasitott felszinén kialakitott ideiglenes széllitouton kozelitheti
meg. A kiiiritett jérmii a beszallitdsi Gtvonalon tévozik a B1b hulladékleraké terilletérs).

A hulladéktest felszinén kialakitott ideiglenes szallité utat, majd az urités helyét az aldbbiak
figyelembevételével kell kijeldini:
- a hulladékszallité jormi a laza, téméritetlen hulladékra nem hajthat ra;
- 3 hulladékszallité jarmii a szigetelt rézsiik sikjat, illetve az épitett oldalrézsiik pe-
remvonalat 5 m-nél jobban nem kdzelitheti meg;
- ajarmii csak a lerakott hulladéktest felszinére drithet, az aljzatot boritd véddré-
tegre, illetve a szigetelt oldalrézs(ikre nem billenthet.

Az ideiglenes szallitasi utvonalon biztositani kell az oldalirdnyu vizelvezetést is a gépjarmdi ki-
mélése és a sar (hulladék) széthordds megelSzése érdekében. Az utrd! elfolyd viz a szigetelt

kazettakbol nem vezethetd ki.

A szallitasl atvonalak és az iirité helyek kijel6lése, valamint azok rendszeres médositasa soran
az elsédieges szempont a biztonsdgos munkavégzés. Ennek érdekében minden miiszakkezdés
elétt a telepvezetd helyszini bejardssal és szemrevételezéssel kdteles megvizsgalni a hulladék-
tast felszinén haladd kozlekedési utvonalak, iirité helyek és az éppen feltbitésre keriilé me-
dencében mar lerakott hulladék felszinének allapotat, dllékonysagét. Atdzott, sikos, plasztikus
anyagi helyeken nem szabad munkdt végezni! A sziikség esetén az elrendelt intézkedéseket
az izemviteli napldban rogzitent kell.

6.2. A HULLADEKTEST EPITESE

A hulladéktest épitése, azaz a hulladékleraké medencék feltéitése gbdorfeltdlitéses modszer-
rel torténik. Egy-egy kazettdban a hulladék kozel vizszintes felilettel kerilhet behordasra, a
csapadékviz minél nagyobb mértékii beszivirgdsanak eldsegitése (s ezaltal a munkagépek mi-
nél szélesebb idGjarasi kérilmények kzotti mozgdsanak biztositdsa) érdekében.

A kezelt, illetve stabilizalt anyag beépitése a kazettakba maximum 40 cm vastagsagu teritéssel,
tomarités mellett torténhet (bar a lerakott hulladék tomoritését elsegiti a széllitdjarmii, va-
tamint 3 hulladék teritését végzé munkagép terhelése is, de a hatékony tomérités kizardlag
vibréciés hengerrel biztosithaté, ezért a vibriciés hengert folyamatosan izemeltetni kell).

A kiporzas minimalizdldsa érdekében a kdzvetlen munkateriilet felszinének rendszeres por-
mentesitésérdl gondoskodni kell.

A rétegkialakitasi, betdltési rend nyilvantartasa és kovethetdsége érdekében a napi munka-
{itemekrdl térkoordindtas kimutatast kell vezetni. Ujabb réteg raépitése el8tt az adott szintbé!
szektoronként szildrdsagi vizsgalatot kell végezni és kioldasi vizsgédlathoz kifurt mintat venni.

6.3. RENDSZERES ELLENORZES

Minden miiszakkezdés el6tt a telepvezetd helyszini bejarassal és szemrevételezéssel kdteles
megvizsgdlni a hulladéktest felszinén haladé kizlekedési Otvonalak, az aktudlis Gritd hely és a
munkateriilet feiszinének allapotdt, dllékonysdgdt, valamint az zemeltetéshez hasznalt



munkagépek allapotdt. Az ellendrzés alapjan sziikséges intézkedéseket kiteles megtenni, és
ezeket az iizemviteli naploban régziteni.

A hulladékfeltltés eldrehaladasdt dbrazold vdzlatrajzokat el kell késziteni és hetenként leg-
aldbb egy alkalommal az izemviteli napiéhoz mellékelni.

A munkavégzéshez kapcsolodoan elvégzett napi bejérason tdlmenden a telepvezets — a felet-
tesének bevondsaval - legaldbb hdromhavonta kételes a hulladékierake sllapotat helyszini be-
jérdssal és szemrevételezéssel megvizsgdini. A bejérds eredményeit az Gizemviteli napléban
kell rgziteni. A tapasztalt rendellenességek, meghibasodasok kijavitdséval kapcsolatban a te-
lepvezetd koteles intézkedni. A foganatositand6 intézkedéseket, a végrehajtasukért felelss
személyeket és a hozzérendelt hatdriddt az Uzemviteli napléban régziteni kell.

A hulladéktest felszinérél évenként egy alkalommal geodéziai felmérést kell késziteni. A fel-
mérési térképek az Gzemviteli napid mellékietét képezé dokumentumok.

6.4. A TAKAROANYAG BIZTOSITASA

A hulladékkal feltoitésre kerillé kazettdkat, a szabadon 1évé (ldthatd) rézsiiket takarni kell. A
takaré {fed6) rétegbe olyan anyagok épithet6k be, melyek biztositjak a hulladéktest levegdts
vald eizardsat, jol tdmbritheték és a hulladékszéllité jarmd, illetve a munkagépek szaméra
megfeleld kbzlekedési feliiletet biztositanak. A kivant céinak megfeleld, a B1b lerakét majdan
takaro réteg anyagsziikségletének legnagyobb része a teljes Tiszavasvari volt Alkaloida hulla-
déklerakot kirbezdrd résfal épitése sordn képzbd6, bentonitos zaggyal 4titatott (tervezetten
kb. 36.000 m* mennyiségl) talaj lesz. Kiporzasara - a jelenleg rendelkezésre 3ll6 informaciék
alapjan — nem kell szédmitani.

A rekultivacié egyéb anyagsziikséglete (finom szemcséjii homok a kiegyenlits réteghez, oszts-
lyozott termék a kavicsszivargéhoz, min 1 % humusztartalmu foldanyag a fels6 takaroréteg-
hez) kiils beszallitassal biztosithatod. Az dsszes fethasznaldsra ker(ilé anyag esetében a jo t6-
morithetdség és az dllékonysag alapkovetelmény.

6.5. A HULLADEKLERAKO KAZETTAK LEZARASA, REKULTIVACIO

Az egyes kazettdakban lerakott hulladék felszinét, az engedélyezett/tervezett magassig eléré-
sekor egyengetni kell. Ezt kdvetden a megtelt kazetta felszinére — ha szilkséges - finom szem-
cséjii homokbdl kiegyenlitd réteget kell épiteni, majd az aldbbi rétegrend szerint kialakitott
fedéssel ellatni {feltilr8l lefelé):

- fUmagterités;

- 20 cm vastagsagu humuszos réteg;

- 60 cm vastagsagt: fold (bentonitos zaggyal titatott talaj);

- geotextilia {400 g/m?);

- 30 cm kavicsszivargd;

- 2,5 mm (s63ll6) HDPE félia;

- kiegyenlitd réteg {sziikség szerint);

- kezelt, stabilizdlt (tdméritett) hulladék.




Az alsé réteg, valamint a felsd (fedd) réteg HDPE folidit vizzaré modon kell dsszehegeszteni, a
késdbbiekben kizarva mindenfajta folyadék bejutisanak lehet8ségét a ,lerakdtérbe”, ezdltal
is minimalizalva a csurgalékviz képzbdésének lehetbségét.

A szigetelBréteg felett a szivirgo-szlird réteg és a fedfréteg Osszvastagsdga legaldbb 1,0 m
kell, hogy legyen.

A kiegyenlité réteg feliletét mindenkor ugy kell kialakitani, hogy azon 10 cm-nél nagyobb
szinteltérések ne legyenek. A geotextilia tekercseket 40 cm-es atfedésekkel kell leteriteni.

A tereprendezésnél — a felszini vizek levezetésének biztositasa, valamint a pangg vizes terile-
tek kialakuldsdnak megakadélyozdsa érdekében - torekedni kell arra, hogy minimalis terep-
egyenetienségek se maradjanak.

7. A HULLADEKLERAKASHOZ KAPCSOLODO EGYEB TEVEKENYSEGEK
7.1. CSURGALEKVIZ ELVEZETES ES VISSZAFORGATAS

A B1b alkategoriaju lerakd feliiletére hull6 csapadékot, valamint — értelemszerdien — az egyes
kazettskban, a kezelt anyag betdltését kbvetSen keletkezd csurgalékvizeket hosszanti (160
mm-es) drén gy(iijti dssze és vezet el a kazettan kiviil kiépitett 400 mm dtmérdjii, KPE anyagu
{tisztitd) akndkba. A folyadékok az aknakbél, a 300 mm atmérdjd kiépitett csatorndn keresztil
a csurgalékviz elosztéba, onnan a IV. jeld medence nyugat! oldalaban épitett, flidvat béleit
medencék egyikébe keriilnek. Az aktudlis medencében &sszegyiilt viz egy része — az idgjardsi
viszonyoktdl figgGen — elpdrolog, a megmaradé csurgalékviz kezelésérd! viszont gondoskodni
kell. Tekintettel arra, hogy a védelmi miitirgy kazettdiban keletkezd vizek egy része szennye-
zetlen csapadékviz, masik része csurgalékviz, a medencékben dsszegydjtott vizek mindségi
vizsgélatot kovetéen, a laboreredmények ismeretében keriilhetnek felhaszndlasra (iasd még
3 4.3. fejezetben).

Ha - a laborvizsgélati eredmények alapjén — a csurgalékviz szikkasztasra keriihet, akkor az
alkalmas teriilet kijelolése a telepvezet® feladata. A hely kijel6lésekor az aldbbi szempontokat
kell figyelembe venni:
- A szétreriild viz ne akaddlyozza a jarmiivek, munkagépek és személyek mozgasat,
a hulladéklerakassal kapcsolatos munkavégzést;
- Avisszaforgatott viz ne csoroghasson le a hulladékleraké kazetta oldalrézsiin.

A csurgalékviz-térolé medencékben kialakuld vizszintet rendszeresen eliendrizni kell és a mé-
rési eredményt az izemvitell napldba be kell jegyezni. A mérési eredményeket mindenkor dsz-
sze kell hasonlitani 2 megengedheté maximdlis izemi vizszinttel. Amennyiben a vizszint eléri,
vagy 20 cm-nél jobban megkdzeliti a maximalis értéket, gondoskodni kell a medencébdl vald
vizkivételrdl.

Lehetdség szerint meg kell akadalyozni, hogy a csurgalékviz-térolé medencékbe a kérnyez6
teriiletr8l csapadékviz, fold vagy hulladék keriiljén, illetve mosddjon be. Az esetlegesen bele-
ker(il§ szilard anyagokat el kell tavolitani.



A medence tisztitasa kézi erével vagy szippanto kocsival végezhetd, ligyelve arra, hogy a mun-
kavégzés sordn a medence foliaszigetelése ne sériljon meg. Ha ez mégis bekévetkezne, akkor
hafadéktalanul gondoskodni kell a hiba kijavitdsarol, a szigetelés épségének helyredllitisarél.

Télen, illetve a fagyveszélyes id6szakban a csurgalékviz kezelésére kiépitett csévezetékeket
le kell Grfteni!

7.2. CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A teljes védelmi miitargy (B1b lerakd) olyan, mélyrésfal altal is mar bevédett téren beliil keriil
kialakitdsra, ahol fontos szempont, hogy a csapadékvizek ne sziviroghassanak be, megemelve
igy a résfalon belil megdliapodott talajviz szintjét.

A hulladékbetdités sordn a hulladéktest felszinét gy kell kialakitani, hogy a felilletre hullé
csapadékviz a hulladékleraké kazetta terisletén belll maradjon és biztositva legyen a csapa-
dékviz szabalyozott elvezetése, majd kezelése (csurgalékvizként, a 7.1.pontban leirtak szerint).

A védelmi miitargyra hullé csapadékviz gydijtése és elvezetése — a feliiletek nagysaganak kii-
I6nbozasége és a helyszini viszonyok miatt — kiilonbdzé. A lerako:

- déli feluletérdl érkezé csapadékvizeket egy 456 m hossziisagd, tort vonalvezetésii,
burkolt drok gyljti ossze. A feliiletrél érkezé csapadékvizek kbzvetleniil ebbe keriil-
nek, a kavicsszivargo altal szdllitott vizeket a szivargo paplan tovabbitja ide. Az dsz-
szegylijtott csapadékvizeket az drok a résfalon kivilli teriiletre vezeti, ahol egy (152
m hosszusagu) féldmedrd drkon keresztill a meglévé felszini vizbe jut.

- északi felére esO csapadékvizeket is burkolt drkok gy(ijtik dssze. A két sarokbol in-
duld (172 és 215,5 m hosszdsagu) arkok itt egy északi agba torkolianak, amely az
érkezd vizeket a csapadék eloszté miitargyba tovabbitja. Az sszegylijtott csapa-
dékvizek a zaportdrozoba keriiinek, ahonnan a tiszta csapadékvizeket a résfalon
kivil létesitendd, ~500 m hosszisdgu szikkaszté drénbe kel dtemelni és ott elszik-
kasztani,

- nyugati és keleti oldaldn a kis fellllet miatt tdmfalas arokburkolé elem (40x40x80)
beépitése is elegendd. Az innen leszivargd vizeket a burkoléelem depénia feléli ol-
daldn, az arokkal padrhuzamosan és a teljes hosszban, a kavicsszivirgoban elhelye-
zett 100 mm atmérdil drénvezeték vezeti el.

A teljes drokrendszer iddsrakos karbantartdst igényel attd! fiiggéen, hogy egy adott idGszak-
ban mennyi lerakédas/hordalék keletkezett. A lerakodds/hordalék mennyiségét és a novény-
zet kialakulasat folyamatosan ellendrizni kell, majd a tisztitdsi méveleteket ennek fiiggvényé-
ben kell elvégezni,

7.3. HULLADEKLERAKO-GAZ KEZELES
A B1b lerakon hulladékleraké-gaz képzédéssel nem kell szamolni, tekintettel arra, hogy a vé-

delmi miitargyban kizdrolag stabilizalt, szervetien hulladék keriil majd artalmat/anitisra. Ebbél
kifoly6lag a gaz kinyerésére és/vagy elvezetésére atkalmas rendszer nem létesiil.
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7.4. METEOROLOGIAI ADATOK GYUJTESE

Az iddjarasi és klimatolégiai adatok meghatarozésara a Tiszavasvari volt Alkaloida hulladékle-
raké kirmentesftéséhez kapcsolddéan meteoroldgiai allomast kell feldllitani. Az 3llomas dltal
gyiijtott adatok a B1b leraké izemeltetése soran is sziikségesek. Ezek beszerzése, naplozésa,
a hatésag felé adatszolgaltatast teljesitd kbrnyezetvédelmi Ogyintézé feladata.

7.5. MONITORING RENDSZER UZEMELTETES

A volt Alkaloida lerakd felszin alatti vizkészletet terheld hatasdnak vizsgélatéra a teriileten sza-
mos figyel6kutat magaban foglaié monitoring rendszer tizemel. Elhelyezkedésitknek készén-
hetSen ezek a kutak alkalmasak a védelmi miitargybo! esetlegesen szdrmazé kibocsatasok jel-
zésére is, akar a B1b atkategoridju lerako Iétesitéséhes, akar az Gzemeltetésehez, vagy 2 rekul-
tivacidjahoz kapcsolédoan. A monitoring rendszerre vonatkozo el&irasokat a karmentesitési
eljaras soran kiadott hatdrozatok, engedélyek részletezik.

7.6. ADATSZOLGALTATAS A KORNYEZETVEDELM! HATOSAG FELE

A huliadékleraké telepen vezetett nyilvantartds alapjan eleget kell tenni a hulladékkal kapeso-
latos adatszolgaltatasi kotelezettségnek, a 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet &ltal el6irt mo-
don, legkésébb minden térgyévet kivet§ év marcius 1-jéig.

A hulladéklerakod tizemeltetése {majd bezarasa, rekultivicidja és utogondozdsa) alatt végzett
allendrzésekrsl, megfigyelésekrdl, valamint a gydjtatt vizsgalati eredményekrdl dsszefoglald
jelentést kell késziteni a 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendelet 3. szdmu mellékletben foglaitak sze-
rint. Az Bsszefoglald jelentésnek tartalmaznia kell a 6. § szerinti becs(ilt kbltség idBardnyos
részének rendelkezésre allasat igazoid dokumentumokat is.

Az adatszolgaltatdsi kbtelezettséget az elGirt formanyomtatvanyok felhasznéldsaval (ahol rele-
vans), a hulladékleraké telep nyilvantartdsa alapjan a kirnyezetvédelmi tigyintéz6 teljesiti.
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