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abban foglaltakat alabb teljesitjik:

1 Osszefoglalé a Jarmiiszerelvényt Gyarté Zrt. Tiszavasvari telephelyén létesiilé
eloxald iizem kérnyezeti hatasairdl

A Jarmuszerelvényt Gyartdé Zrt. (székhely: 1151 Budapest, F6 Ut 63-65.) Tiszavasvari
telephelyén (j fejlesztés keretében az aluminium elemek felliletkezelésére egy eloxalod
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A Jarmi Zrt. tevékenységeének bemutatasa

A Jarmdiszerelvényt Gyarté Zrt. Tiszavasvari telephelyén jelenleg 3 lGzemcsarnokban
folyik a termelés.

Az |. Utemben létesult 3000 mZ-es csarnokban anyag megmunkaldas — darabolas,
forgacsolas —, festés, elékezeld vegyi kezelés és egy Blowtherm WORLD 7 tipusu
fulkében — oldoszeres festes toértenik.



A csarnokba 3 db megmunkalé kézpont, 4 db marogép, 2 db eszterga, 3 db darabolégép,
1db felllet el6készié, 1 db Blowtherm WORLD 7 tipusu festéflilke és 1 db kompresszor
uzemel.

A Il. utemben létestlt 3000 m?-es csarnokban vizsugarvagas, elékészitése és szerelés
térténik.

A csarnokba 1 db koptatoégép, 1 db szemcseszoro, 1 db vizsugar vagogép, 3 db furogép
1 db moso berendezés és 1 db kompresszor tizemel.

A lll. Utemben létesult 2000 m2-es csarnokban raktarozas, irodai tevékenység folyik.

A csarnokban 1 db hidraulikus prés, 1 db szalagcsiszolé gép, 1 db csdhajlitd és 2db
kompresszor Gizemel.

A V. Gtemben létestld 2000 m?-es Uzemcsarnokban az aluminium anyagl termékek
eloxalasat tervezik végezni. A csarnok fennmarado részében raktarozast terveznek.

Az eloxalo tervezett kapacitasa: 120.000 m?/év

Tervezett mlszakszam: 1/nap (8 éras)

Eves munkanapok szama: 250 nap

Eves 6raszam: 2000 6ra

A telepitésre kerul6 berendezésben folytatni kivant technoldgia: eloxalas

Az eloxalasi technoldgia lepesei:

= FlUrdoékészitési
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Pozicio |, , . : S Hém.
AT Mivelet Termeék [perc] koncentracio °C]
(g/1)
1 Felrakas
Aluminium
2 enyhén  lugos| ALFICLEAN |5 16 |40 - 50 60£10
. s 139
zsirtalanitas
o i 40-50 NaOH
Lagkad, NaOH + ;
B szerszammaraté | STEINEX 22 |2~ 3 ;g-zo Steinex| 40+10
NaOH + 1 _{50-60 NaOH
4 Szatinalas (E6) |ALFISATIN 30 30-40 Alfisatin |60+10
33971 339/1
5 Allovizes oblités | Ipari viz 12 [ kérny.
Ellenaramu e -
6 Sblités 1 Ipari viz 1-2 | korny.
Ellenaramu e .
7 Sblités 2 Ipari viz =2 (. kérny.
HiSOs  + L%sdio Iriz
8 p— ; ;
Fehérités ;I;_FIDEOX 1-5 1 Mm% Alfideox kdérny.
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9 Oblités Ipari viz i - A kérny.
Kénsavas 2
10 eloxalas (két| H2SO04 perc/ | 180 - 200 1812
pozicid) 1
Ellenaramu g =
12 Sblités 1 Ipari viz 1-2 | kérny.
Ellenaramu Sotalanitott >
13 |oblites 2 viz 2 | — KR
ALFICOLOR
" 100-120
Elektrolitikus 677 .
14 e . . 1-15 |Alficolor 677 |20+2
fekete szinezes sgtalanltott 15-18 H2S04
vizben
15 Kaszkad 1 Ipari viz 1-2 | korny.
16 |Kaszkadz ~ |Somamtolt e | kérny.
Forré ALFISEAL 3
17 porustémités 0 perc / 0.2 M) B
: s soétalanitott Alfiseal 934 100
(két pozicid) . 1M
vizben
18 Leszedeés
Az eloxalosor berendezései:
(Megnevezés db Belméret (mm) Térfogat | Anyaga Megjegyzes
(1)
Felraké/leszed6 4 6800 x 600 x| _ St37
1500
Lugos zsirtalanité kad 1 6800 x 700 x 6500* St37
1500
Lugozo(marato) kad 1 6800 x 700 x 6500* St37
1500
Szatinalo kad 1 6800 x 700 x % St37
1500 6500
Egyrekeszes 6blitd kad 1 6800 x 600 x polipropilé
1500 n
Kétrekeszes 1 6800 x (2x600) x 5 % 5700 polipropilé
(ellenaramu) 6blité kad 1500 n
Fehérité kad 1 6800 x 600 x 5700* polipropilé
1500 n
Egyrekeszes oblité kad 1 6800 x 600 x polipropilé
5700
1500 n
Eloxalo kad 1 6800x1400 X | 13300* polipropilé | h(to-
1500 n kompresszor
Kétrekeszes 1 6800 x (2x600) x 2 x 5700 polipropilé
(ellenaramu) oblité kad 1500 n
Fekete szinez6 kad 1 6800x 1000x " polipropilé
1500 i n
Kétrekeszes 1 6800 x (2x600) x 2 x 5700 polipropilé
(ellenaramu) 6blitd kad 1500 n




Forré porustomité kad 1 6800 x (2x700) x savallé
1500 2x6 500 |acél
1.4301
Egyeniranyité 2 24V/2500A
Munkarud 8
Elszivas, légmosoval 1 37000 m3/6
Légpétlas 1 32000 m%/6

Szennyvizkezelés:

A szennyvizkezelés technolégisja:
A felllet-el6kezelés soran keletkezé szennyvizek kezelésére egy folyamatos rendszerd,

automatikus vezérlésl 2 m3/¢ kapacitasu szennyviztisztité egység keriil kialakitasra.

Az Uzembdl szennyviz kizarélag a szennyviztisztito egységen athaladva tavozik a
befogadd kézcsatornaba.

A szennyviz szennyez6 anyagként savat, lugot, fémion szennyezéként aluminiumot
valamint zsir-olajat tartalmaz.

A szennyvizkezel6 egyenletes terhelése érdekében a koncentratumok kezelése - kis
terfogatarammal atemelve - a folyamatosan keletkezé 6blitévizekkel egydtt torténik.

A szennyviz kezelése vegyszerekkel torténik tobb lépcsében. A kezelt szennyvizbél az
iszap levalasztasra keril. Az elfolyd kezelt szennyviz a szennyvizcsatornaba ker(l
bevezetésre.

levalasztott iszapot szlréprésre vezetik viztelenités céljabol. A préselt szennyviziszap
szarazanyag tartalma 30-35 %.

A szennyviziszap veszélyes hulladékként kerll elszallitasra és artalmatlanitasra.

A szennyvizkezelés folyamatat pH-méré és PLC szabalyzé automatika folyamatosan
ellenérzi és vezérli.

A szennyvizkezel6 berendezései:

Megnevezés jele | térfogata Anyaga Megjegyzés
(m?)

S vasalt beton | sav-lugallé
Szennyvizgyljté akna 1 1 BEyiEnatal
Oblitéviz gydijté 2 55 polipropilén
Savas koncentratum | 3 3 polipropiléen

| gy(ijts
Lugos koncentratum | 4 3 polipropilén

ajté

Kezeld reaktor 5 ox0,5 polipropilén haromrekeszes
Ferdelemezes ilepité 6 2 m3/o polipropilén
Puffer kezeltviz tartaly 7 2 polipropilén
KavicsszUré 8 1,5 m%/o
Kavicssz(iré 9 1,5 m3/6
Iszap puffer tartaly 10 1 polipropilén
Iszapsdritd tartaly 11 2 polipropilén
Keretes szliréprés 12 | 0,060 polipropilén
Kezelt viz puffer 12 (2 polipropilén

A szennyviztisztitorol kifolyd viz megfelel az Alkaloida Zrt. 894/2016 sz. befogado

nyilatkozataban és az ott nem szereplé komponensek tekintetében a 28/2004.(XIl. 25.)
KvWM rendelet 4. sz. mellékletében eldirt kiiszobértékeknek.

4



Az alkalmazni kivant technolégia referenciai
A tervezett technolégia nem tartalmaz specialis eljarast, ezeket a mlveleteket mas
magyarorszagi telephelyeken mar évek 6ta hasznaljak és alkalmazzak.

A tevékenység hatasai a kdrnyezeti elemekre

Levegétisztasag-védelem

A telephelyen sszese 3 pontforras taldlhato. A P1 pontforras a meglévé festé-szarito
berendezéshez tartozik. Az Uj eloxalo tizemben 2 db pontforras létesiilt. A P2 az eloxald
sorhoz tartozik, a P3 pontforras a légpétlas flitésére szolgalo kazanhoz.

Az tzem kibocsatasaival teljesiti a levegd védelmérdl szl 306/2010 (XI1.23) Korm.
rendeletben el6irt kovetelményeket.

Zaj- és rezgésvédelem
A 27/2008.(XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet allapitia meg a zaj- és rezgésterhelési
hatarértekeket.
Uzemi létesitményektél szarmazo zajterhelés hatarértekei:
A hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szerint:

lakéteriilet (kisvarosias, falusias beépités()

LTH - nappal 50 dB
- éjszaka 40 dB
gazdasagi terilet zajtol védendd éplletei esetén
Zajforrasok:
LtH - nappal 60 dB
- ejszaka 50 dB
Miivelet | zajforras a mikoédés | zajadat zajadat forrasa
idétartama dB
eloxalas | elszivd ventilator 8 6ra, | Lwa= 100 tarstervezoi
HPS-E 800 folyamatos adatszolgaltatas
épulet homlokzata
mellett, kifavasi
magassag a tetdszint
felett
szellézés | hélégfuvo 8 ora, | Lam=73 tarstervezoi
ATG 450 HSP folyamatos adatszolgaltatas
beszivé zsalu Lwa= 80 szamitott




A tervezett letesitmény, mint Gzemi zajforras zaj szempontu hatastertlete:

égtaj Lan Lru hatasteriilet hatara
nappal nappal éjjel nappal
dB

E 38 - - 55

EK 38 50 40 40

K 39 60 50 50

D 39 - - 55

Ny 46 - - 56

iparielep

234718

0za4/10

uzem

hatastertilet nappal




A hatasteriileten lévé teriiletek:

helyrajzi szam ovezet hasznositas
2347/18
0284/10
azdasagi ovezet, zajtol védendd eépiil
2351 Gip ¢] g j vedendo epulet nem
talalhaté a teriileten
2352
2353

A telephely zajkibocsatasa megfelel a vonatkoz6 el6irasoknak, hatarérték tlllépés az
elvégzett meérések alapjan nem volt tapasztalhaté. A zajkibocsatas hatasteriiletén zajtél
védendd letesitmény nem talalhatd igy zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa nem
szukseges.

Felszini- és felszin alatti vizek allapota:

A felszini vizek allapotara az Gzemnek nincsen kedvezétlen hatasa, mivel a tevékenység
teliesen zart rendszerben torténik. A keletkezd tisztitott technolégiai szennyviz a
kommunalis szennyvizzel egyitt zart rendszer( csatornahalézaton keresztil az Alkaloida
Zrt. szennyviztisztité rendszerére kerdl.

A tevekenyseg a felszini és felszin alatti vizek allapotara nincs hatassal.

Foéldtani kdzeg és a talajviz kérnyezeti allapota

A megvalésulé technolégia a zart lzemcsarnokban m(ikédik, melynek padozata sav- és
lagalld bevonattal ellatott. A szennyviz és egyéb vegyszeres folyadékok zart
csbvezetékben folynak a berendezések kodzott. A vegyszeres ballonok kézi mozgatasa
soran esetlegesen padozatra kertllé anyag a padlétalca gyljtézsompjaba keril, ahonnan
szivattyuval a szennyvizkezel6 szennyvizgydjté tartalyaba keril.

Fentieket alapul véve normal Uzemi kdrilmények kdzétt nem varhatéd a foldtani kdzeg és
azon keresztil a felszin alatti kbzegek elszennyezése.

Hulladekgazdalkodas

A telephelyen a hulladékokat munkahelyi és Gzemi gydjtdhelyen is gydjtik zart, feliratozott
edényekben. A munkahelyi gy(jtéhelyek telitédését kdvetéen a hulladékot az Uzemi
hulladék gydjtéhelyre szallitiak. A hulladékok Uzemi gy(jtéhelye az udvaron — a IV
épllettel szemben — elhelyezett zarhaté fémkonténerekben kerul kialakitasra. Egyik
konténerben a nem veszélyes hulladékok, a masikban a veszélyes hulladékok keriilnek
gyljtesre.

A hulladékokat hulladékgyljtési es elékezelési engedéllyel rendelkezd szakcégnek, a
SOFEM Kft.-nek adjak at.

A veszélyes hulladékok szallitasat és kezelését csak megfelelé, kdédszam alapjan
azonositott  hulladékkezelési és  hulladékszallitasi  engedellyel  rendelkezé
szakvallalkozasok végzik.

A technologiakbdl kikerild hulladékok nyilvantartasat és adatszolgaltatasat a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél széld 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet. elbirasai szerint veégzik.




Kommunalis hulladék a telephelyen dolgozoék létszamanak aranyaban keletkezik, melyet
a kdzszolgaltatas keretében a TGH Kft szallit el.

Az izemben keletkezé hulladékok munkahelyi és (1zemi gyUjtése megfelels. A veszélyes
hulladék tizemi gy(jtéhelye rendelkezik elfogadott miikodési szabalyzattal. A hulladekok
atadasa engedéllyel rendelkezé szervezeteknek torténik. Az éves adatszolgaltatast
rendszeresen teljesitik.

Elévilag:

Az Uizem terilletén beliil természetvédelmi szempontbdl értékes allatfaj jellemzéen nem
fordul eld, megtelepedésre alkalmas éldhely nem kinalkozik. Az Uzem terlletén
természetes élévilagrol nem beszélhetink.

Osszefoglalva a jelen beruhazas nem gyakorol jelentés hatast a kérnyezeti elemekre. A
kibocsatasok és hatasok nem lépik tul a jogszabalyokban meghatarozott hatarértékeket.

2 Az eloxaléasi technolégia részletesebb bemutatasa

Az eloxalas az aluminium feltletén kemény korundréteget eredményez, amely megvedi a
fém fellletét.

A technologia enyhe lugos zsirtalanitassal kezdédik, ALFICLEAN 139 furdében 60 °C
hémérsékleten. Ezt kovetbéen egy erésen natronligos STEINEX 22 furdében tortend
maratas térténik 60 °C hémersekleten.

Ezt toébblépcsds oblités koveti, elészér egy alldvizes éblitéfurdében, melyben a kihordott
ligos vegyszert lemossak az alkatrészrél. Ezt koveti egy ellenaramd kadban toérténd
kétlépcsds Oblités, amely végén az alkatrész felilete teljesen tiszta lesz.

Ezutan enyhén kénsavas ALFIDEOX 75 furdében fehéritik a fellletet, majd egylépcstben
ledblitik.

Az igy el6készitett alkatrészeket kénsavas flirdében egyenarammal eloxaljak, mely soran
max 20 ym-es réteget képeznek a feluleten.

Ezutan kétlépcsé Oblitéssel lemossak a fellletet, a masodik |épcsdben sotalanitott vizzel,
igy a felllet foltmentes lesz.

Ezt kovetéen ALFICOLOR 677 furddben feketére szinezik a fellletet, majd kétlépcsos
Oblitessel a felesleget eltavolitjak.

Az oOblités utan 100 °C hémérsékleten ALFISEAL 934 flrdében pérustomitést végeznek
annak érdekében, hogy a mikropordzusokat eltémitsék és a festék ne tudjon onnan
kijonni. A porustomitéssel a festékrészecskék a porusokban maradnak.

A poérustdmites utan az alkatrészek elkesziltek.

Az eloxalé berendezés automatikus muikédésd, kézzel csak a kezelendd alkatrészek
szerszamra helyezése és onnan vald leszedese tortenik. Az eloxalé sor atemeld
berendezése a munkarudakat automatikusan viszik végig a kadsoron a beallitott
technolégiai idéknek megfeleléen.

A furdok adalékait adagold szivattylk automatikusan poétoljgdk azok fogyasanak
megfeleléen.

3. Eqyidében tarolt hulladékok mennyisége
A munkahelyi gyujtéhelyen egyidejlileg tarolt mennyiség 500 kg, az tizemi gydjtéhelyen
egyidejileg 3000 kg hulladek gydjthetd. A munkahelyi gyljtéhelyen keletkezé hulladékok
elszallitasa az Uzemi gy(jtdhelyre hetente torténik — amennyiben szlikséges gyakrabban.
Az Uzemi gy(jtéhelyrdl az elszallitasi gyakorisaga - fémhulladék esetében 2 havonta, a
tébbi hulladék esetében évente 1 alkalommal.




4. A munkahelyi gyiijtéhely
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B munkahelyi gytjtdhely

A munkahelyi gyUjtéhelynek azokat az 1 m3-es folyadéktomér fémkonténereket nevezzik
melyekbdl az |, II., és lll. csarnokban 1 db keriilt elhelyezésre. A csarnok munkahelyein
keletkez6 nem veszélyes hulladékokat ebben a konténerben helyezik el, majd megtelte
utana atszallitjak az uzemi gy(jtéhelyre, ahol a hulladékot a megfelelé gyljtéedényekbe
elhelyezik.
A veszelyes hulladékokat keletkezésik utan kézvetlen az tzemi gy(jtéhelyre szallitjak, a
munkahelyeken veszeélyes hulladék gy(ijtéese nem torténik.
A munkahelyi gyQjtékonténeren felirat jelzi az abban elhelyezheté hulladékok kodjat és
megnevezését. Az |. csarnokban a 17 04 02 aluminium, a Il. csarnokban 12 01 01 vasfém
részek eés esztergaforgacs, a Ill. csarnokban a 15 01 01 papir és karton csomagolasi
hulladék.

9. Szennyvizkezeld rendszer

A dokumentacié 34. oldalan a beparldk beallitasa tévesen kerillt az anyagba. Nem
terveznek beparldk beallitasat.

Jelen dokumentummal a hianypotlast maradéktalanul teljesitettiik.

Budapest, 2017.04.18.
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