A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

HIANYPOTLAS

AVDH Bélyegzo

Eszak-Alfoldi
EAK Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.

AZ ESZAK ALFOLDI KORNYEZETGAZDALKODASI NONPROFIT
KFT.

ALTAL
NYIREGYHAZA 02358/9 HRSZ. ALATT UZEMELTETETT

KOMPOSZTALO KAPACITASBOVITES

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

HIANYPOTLAS

2019. aprilis



HIANYPOTLAS

ALAIRO LAP

Dokumentum: | Nyiregyhaza 02358/9 hrsz. alatt iizemeltetett komposztalo
kapacitasbovitésének elézetes vizsgalati dokumentacidoja
Eneedélves: Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
geaetyes: (4400 Nyiregyhaza, Benczur tér 7.)
Ugyvezets: Eberhardt Gabor S
l\:& Ilhl
Szakérto: Szabé Anita ( C
Szakérto: Barta Zoltan 7




HIANYPOTLAS

1. Altalanos adatok

1.1. Elozmények

A Felso-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyeloség, az
Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. szamara, a Nyiregyhaza - Oros, Szallasi
ut 72. szam alatt lizemeltett Regionalis Komposztalotelepre vonatkozo 148-8/2018 és a 330-
6/2016 szamu hatarozatokkal modositott 330-4/2016 szamu Egységes Kornyezethasznalati
Engedélyében a hatarozat érvényességi idOtartamara kiterjedden megfogalmazta a
kotelezettségeket.

Jelen dokumentacié a Regionalis Komposztalotelep részeként, a Nyiregyhaza 02358/9
hrsz. alatt iizemeltetett komposztalo kapacitasbévitésére lefolytatott elozetes vizsgalat
hianypétlasa

e Részletes szamitasokkal kell meghatarozni a komposztald telep zajvédelmi szemponti
hatasteriiletének nagysagat és azt térképen is sziikséges abrazolni.

o A telephelyhez legkdzelebb esd zajtol védendd teriiletek zajterhelését meg keli
hatarozni és 6ssze kell hasonlitani a vonatkozo kovetelményszintekkel.

A komposztalo telep kapacitis bovitésének telepitése sordn_az egyes kornyezeti elemekre
varhatéan qyakorolt hatdasok eldzetes becslése

A komposztalo telepen csupan kapacitas bovités torténik, 1) létesitmények, épiiletek,
épitmények nem keriilnek kialakitasra uj gépek nem keriilnek beszerzésre. A komposztald
telep kapacitas bdvités soran semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység
telepitése soran semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelenté hatas nem fog jelentkezni.

A komposztalo telep kapacitas bovitésének miikodés soran az egyes kiornyezeti elemekre
varhatéan gyakorolt hatdsok eldzetes becslése

A komposztal6 telep miikddése soran az alabbi munkagépek fognak zajterhelést jelenteni:
e 1db DOPPSTADT TRAC 160 tipust traktor

1 db DOPPSTADT DU 265 Panda tipust traktorra szerelhet6 prizma atforgato gép

1 db DOPPSTADT SM 518 Profi tipust rostagép

1 db DOPPSTADT AK-330 S tipust 6rl6

Case 721 F, homlokrakodo

A telep gépeinek iizemelésébol eredo zajterhelés és hatasteriilet :

A komposztalotelep lizemeltetése, mind kozvetlen mind kozvetett hatassal van a védendd
teriiletre.

Zajvédelmi szempontbdl a komposztald telep esetén zajtdl védendd kozvetlen teriileten azt a
védendd teriiletrészt értjilk, ahol a tevékenység (komposztalds) hatdsara a zajterhelés
megvaltozik. Kozvetett hatas alatt jelen esetben a kozuti kozlekedésbodl szarmazo zajterhelés
esetleges valtozasat értjiik.
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A hatastertilet teriileti funkcioinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet teriileti funkcid
elnevezéseit hasznaljuk.

Kozvetlen hatasok:

Kozvetlen hatasnak jelen esetben a komposztald telep lizemeltetése soran keletkezo
zajterhelést értjiik.

A komposztalotelephez legkozelebb esé lakott teriilet az E-ra a komposztalo geometriai
kozéppontjatol kb. 1.100 m-re fekvd Szallas u. legkdzelebbi ingatlanai.

A kozvetlen hatasteriiletként értelmezhet6 teriilet ,,falusias lakozona” funkcidba sorolhatoak.

Uzemi létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé teriileten:

A 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete rendelkezik az
., Uzemi létesitményektSl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken”

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ..a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol”

6. §(1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Hatarérték (LTH) az Lam megitélési
Ssz. Zajtol védendo teriilet szintre
(dB)
nappal 6-22 ora éjjel 22-6 ora

1. | Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35

egészségiigyi teriiletek
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszerti beépitesti), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40

oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a

zoOldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45

teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Mozgéd zajforrasnak tekinthetdek az lizemeltetés sordn a komposztalotelep teriiletén
kozlekedd jarmiivek. Mozgasteriik méretét 6sszehasonlitva azonban a zajtol védendd épiiletek
tavolsagaval, az altaluk okozott zajterhelés helyhez kotott pontszer(i zajforrastol szarmazoként
szamolhato.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza.
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Az alkalmazott 6sszefliggések:

Az egyedi hangforras kozepét6l st tdvolsagra esé terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=Lw+Kirt Ko-Kg-KL-Km-Kn-Ks-Ke @
Ahol:

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényezo dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az 1ddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kgtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhulldm elméletébdl adodik:
Kq=20lg(st/so)+11

Ahol
st — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [1.100 m]
So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteorologia csillapité hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A Knndvényzet hatasatol fliggd tényezo értéke:
Kn=AX (dn)
dn — a hangttnak a névénysavba esé hossza, de legalabb 30 m és nem tobb mint 200
m, a ndvénysav latoszoge a megitélési pontbol legalabb 130 fok.

- A =-0,05, ha a novénysav fa- és cserje allomanya spontan modon alakult ki.
- A=-0,10, ha a ndvénysavot zajvédelmi céllal telepitették és elmult 10 év a telepités ota.

A szamitas soran a Kjr irdnyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd elnyeld
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.
A zajforrasok altal okozott zajterhelések:
A legkozelebbi lakdépiilet €s a komposztalo telep geometriai kozéppontjanak atlagos
tavolsagat 1.100 m-nek vettiik.
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A komposztaldtelep lizemeltetése soran egvidejlileg, nappal lizemeld és a komposztald telep

teriiletén tartdzkodd berendezések és azok zajterhelése

Zajforras megnevezése | db | Jellemzé Uzemelési idoszak és hely:
miiszaki
adat:

DOPPSTADT SM 518| 1 | Lwa:85dB Szabadban, szakaszosan, 2x8 6rédban
Profi tipusu rostagép

DOPPSTADT DU 265 1 Lwa: 98 dB | Szabadban, szakaszosan, 2x8 6raban
Panda tipust traktorra

szerelhetd prizma

atforgato gép

DOPPSTADT TRAC 160 1 Lwa: 98 dB | Szabadban, szakaszosan, 2x8 éraban
tipusu traktor

Case 721 F,| 1 |Lwa:101dB|Szabadban, szakaszosan, 2x8 6raban
homlokrakodd

DOPPSTADT AK-330 S| 1 | Lwa: 100 dB |Szabadban, szakaszosan, 2x8 éraban

tipusu 6rlo

A komposztalo telep nappali tizemelése soran egyidejiiles miikodo zajforrasok altal a

terhelési pontban keltett zajterhelési szintek:

Zajforras megnevezése,| Lw | Kir | Ko | Kd Ki | Km | Kn | K | Ke 2

darabszama [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
DOPPSTADT SM 518| 85 0 30 | 71,8 O 4,7 | 3,0 0 0 8,5
Profi tipusu rostagép

DOPPSTADT DU 265| 98 0 30 | 706 | O 4,7 | 3,0 0 0 |215
Panda tipusu traktorra

szerelhetd prizma

atforgato gép

DOPPSTADT TRAC| 98 0 30 | 706 | O 4,7 | 3,0 0 0 |215
160 tipusu traktor

Case 721 F,| 101 0 30 | 706 | O 4,7 | 3,0 0 0 | 245
homlokrakodé

DOPPSTADT AK-330 S| 100 0 30 | 706 | O 4,7 | 3,0 0 0 |235
tipusu 6rlé

Osszesen 29,0

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddes 3 dB értékkel ndveli a zajterhelési szinteket.

Teljes zajterhelési szint 3 dB + 29,0 dB = 32,0 dB

A komposztalo telep nappali lizemeltetése soran keletkezd zajterhelés, a terhelési pontot
jelent6 ingatlanra a jogszabalyban elirt hatrérték (45 dB) alatt van.

Hatasteriilet:

A 27/2008. (X11.3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szama melléklete szerint meghatarozott
nappali 45 dB zajterhelési hatarértéket meghalado zajterhelés a komposztald telep nappali

uzemeltetése soran a terilet 250 m-es korzetén beliil varhato.
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A hatasteriilet szamitas sordn a Kyr iranyitasi indexet, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd
elnyeld hatasat, a Kg beépités hatasat 0 értékkel vettiik figyelembe.
A komposztal6 telep €jszaka nem lizemel, éjszakai zajterhelés nincs.

A 27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete szerint meghatarozott
nappali 45 dB zajterhelési hatarértéket meghalado zajterhelés a komposztalo telep nappali
iizemeltetése sordn a teriilet 250 m-es korzetén beliil varhato.

Kozvetet hatasok:

A komposztalo telep kapacitds bovitése sordn kozvetett hatdsként jelentkezik a 403. sz. ut
forgalma okozta zajterhelés.

Tekintettel arra, hogy a jovOben szelektiven begylijtendd z6ldhulladék jelenleg a vegyes
hulladékkal egytitt keriil begytijtésre, igy a komposztald telep kapacitdsanak dupldazasa nem
eredményezi a beszallitd teherforgalom (,,kukdsautd™) hasonld mértékli ndvelését, mivel a
beszallitott hulladék Osszmennyisége valtozatlan marad, annak aranyaban torténik
atrendezddés. A késztermék elszallitasa a jelenlegi szint kb. kétszerese lesz, ami éves
szinten 15.000 tonna, ami kb. napi 3 db plusz tehergépkocsit jelent (a jelenlegi teljes kb.
100-on feliil), ami aranyaban nem okoz érzékelhetd valtozast.

Maga a komposztalasi (mint hulladékhasznositas) kapacitds novelése nem general tobblet
személyforgalmat sem.

A jelenlegi helyzet bemutatdsara a mért forgalmi adatok alapjan kiszamoltuk a telephelyre
vezetd ut forgalma okozta zajterhelést. A raktarépiilet bovitése generalta tobblet forgalom
hatasait ehhez viszonyitva ismertetjiik a tovabbiakban.
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A jelenlegi helyzet bemutatdsara a mért forgalmi adatok alapjan kiszamoltuk a telephelyre
vezetd Ut forgalma okozta zajterhelést. A raktarépiilet bovitése generalta tobblet forgalom
hatasait ehhez viszonyitva ismertetjiik a tovabbiakban.

A 403. sz. ut forgalmat ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2017. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA ORSZAGOS KOZUTHALOZAT ATLAGOS NAPI
FORGALMA OSSZESITO TABLAZATOK” adatbazisabol vettiik, mely letoltheté a Magyar
Ko6zat Nonprofit Zrt. honlapjarol.
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A 403. szamu 1. rendii foat forgalmi adatai a 6+305 szelvényre a Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt. internetes honlapjan talalhato adatbazisabol a

2017. évre vonatkoztatva.

A szamlal6 allomas
Ko6zat | Szelvén Ervényességi szakaszanak forgalo forgalm | utolso adat Szamlal
szama ye hatarszelvényei | OKA csomoépont | hossza | fekvése m tipusa | 1savok | szamlal . t napok | kodja
p ; . , L forrasa ,
km km km kezdd vég km jellege szama | aséve szama
403 | 6+305 | 1+200 | 14+970 | K100 | 1090 | 43714 | k¢ B2 |FCswy | 2 | 2015 | %0 3555
Palyas Kisteh Autdbusz Tehergépkocsi

A « Osszes Nehéz z. | Osszes | Személ Kozé Moto . | Lassu
, Osszes . . . er , , . .| Keré [,
szam motoros motoros | Méret. | tehergé | ygépko| , egye | csuk | p. | nehé | potk | nyer | speci | rkeré . |jarmi
... | forgalom . . | gépkoc , . . 1 . | kpar

1alo forgalom forgalom |forgalo | pkocsi | csi i S l6s | nehé | z |ocsis| ges | alis | kpar vek
allo m z

lr(réa(iisj i/nap E/pna i/nap E/pna i/nap E/;a Et/nap | j/nap | j/nap | j/nap |j/nap |j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap | j/nap
a (1)-(12) (1)(-(1)0), (3)-(4). 6)-(9) | (3-09)| (@) @ 1@ 6|6 |06 |©|10f) | 11| @

12
3555 | 3089 \ 4232 | 3087 \ 4231 | 738 \ 1845 \ 1106 713 1703 602 46 0 21 30 48 | 612 2 16 2 7

(Forras: Magyar Kozt Nonprofit Zrt., Az Orszagos Kozutak 2017. Evre vonatkozé keresztmetszeti forgalma, Az 6sszekotd- és mellékutak

atlagos napi forgalma)
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A 49. szamu II. rendli féut forgalmanak jelenlegi adatai alapjan szamitott zajterhelése (a
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szamitva, annak 1. sz. mellékletében eldirtaknak

megfelelden)
H ) Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség Laeq 7.5 (dB)
Os(z/zo)eses ttburkolat nappal este &jjel (km/6ra) ab
l. ) O 1 1 P I 1 PR 11 R I1. | 1. |nappal | este | &jjel
5,53 |46,31|26,70(0,95|7,92|11,33|0,44 |4,02|89,85|90,00|89,99| 68,40 |60,76|57,52
0 C (K=0.0) | 4 05
A rendelet szerint szamitott zajterhelés a 403. szamu I. rendii féut jelenlegi forgalma
alapjan az uttengelytdl szamitott 7,5 m tavolsagra a nappali idészakra 68,40 dB.
A komposztalo telep kapacitas bovitése utan varhatéan a forgalom napi 3 db kozépnehéz
teherautéval fog ndvekedni.
A 49. szamu II. rendt féut forgalmanak szamitott zajterhelése a kivitelezési munkak soran (a
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint szamitva, annak 1. sz. mellékletében eldirtaknak
megfelelden)
Forgalom (Q jm/napszak) Sebesség
: . Laeq 7,5 (dB
Hos(i/igz 5% | atburkolat nappal este &jjel (km/6ra) 178
l. ) R T 1 e P 1 O I O PR I O 1 O O I1. | 1. |nappal | este | &jjel
73 146,31 | 26,7 7,92 |11 44 14,02 41 76| 57,52
0 C (K=0.0) 154,05 5,73 146,31|26,70(0,95(7,9 3310, ,0289,85|90,00|89,99| 68, 60,76 | 57,5

A rendelet szerint szamitott zajterhelés a 403. szamu I. rendi féut utra a Kivitelezési
idoszak forgalma alapjan az uttengelyt6l szamitott 7,5 m tavolsagra a nappali idészakra
68,41 dB.

10




HIANYPOTLAS

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a
kozlekedésbdl szarmazd zajhatdsok vizsgalata sordn a kovetkezd hatarértékeket kell
figyelembe venni:

Hatarérték (LTh) azL AMKS megitélési szintre (dB)
kiszolgalo ttol, az orszagos kozthalozatba az orszagos kozuthalozatba tartozo
lakouttol szarmazo tartozo mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
zajra telepiilési onkormanyzat telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban 1év6 gylijtéutaktol | 1évo belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Sor- o B és kiilteriileti kozutaktol, a belteriileti elsérendii féutaktdl és
4 | Zajtolvédendd vasiti mellékvonaltol és belteriileti masodrendii foutaktol, az
m teriilet palyaudvaratol, a repiil tértol, autobusz-palyaudvartol, a vasiti
illetve a nem nyilvanos fel- és févonaltol és palyaudvaratol, a
leszallohelyektdl szarmazd | repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel
zajra és leszallohelyt6l szarmazo zajra
rz)%p_gzl Zeéj_ 816 nappal éjjel nappal éjjel
. . 06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
1. | Udiildteriilet,
kiilonleges teriiletek
Kozl az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. | Lakotertilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),
kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
létesitmények
teriiletei, és a
temetOk, a zoldteriilet
3. | Lakotertilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A szamitasok eredményei szerint megallapithaté, hogy a 403. szamu I. rendii fout
jelenlegi zajterhelése csak minimalisan 0,01 dB-el valtozik. A 403. szamu I. rendi fout
sehol nem halad zajtol védendé teriilet kozelében, azért a forgalom névekedés nem
okozhat hatarérték tullépést.

o7

A komposztdlé telep kapacitas bévitésének felhagydasa sordn az egyes kiornyezeti elemekre
varhatéan qyakorolt hatdsok eldzetes becslése

A komposztal6 telepen felhagyasa utan a komposztald burkolt teriilete nem kertil elbontasra,
hanem 1j funkciot fog kapni (pl. parkolé vagy kiils6 anyagraktar). A komposztald telep
felhagyasa soran semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység felhagyasa
soran semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelentd hatas nem fog jelentkezni.

o Javaslatot kell adni a kdvetelményszintek teljesitése érdekében esetlegesen sziikséges
zajcsokkentési megoldasokra, meg kell hatarozni azok varhato hatasat.
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A komposztalé telep lakott teriilettdl igen messze, helyezkedik el, ezért a fenti szamitasok
alapjan a zajterhelésben a védendd objektumokndl nem lesz hatarérték tallépés, ezért
zajcsokkentési megoldasokra nincsen sziikség.

e Részletes szamitasokkal kell meghatarozni a komposztald telep levegétisztasag-
védelmi hatasteriiletének nagysagat és azt térképen is szilikséges dabrazolni, a
blizkibocsato forrasok hataratol feltiintetve.

A komposztdlo telep kapacitis bévitésének telepitése sordn az egves kornyezeti elemekre
vdarhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése

A komposztald telepen csupan kapacitds bdvités torténik, 10j Iétesitmények, épiiletek,
épitmények nem keriilnek Kialakitasra 0j gépek nem keriilnek beszerzésre. A komposztald
telep kapacitas bévités soran semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység
telepitése soran semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelent6 hatas nem fog jelentkezni.

A komposztalo telep kapacitis bovitésének miikodés sordan az egyes kiornyezeti elemekre
varhatoan gyakorolt hatdsok eldzetes becslése

A BUZ TERHELES BEMUTATASA

A szagok egyértelmii leirasa meglehetsen nehéz feladat, a kiilonb6zd szagok jellemzésére
rendszerint valamilyen ismert anyag illataval valdé Osszehasonlitdsra vagyunk utalva (pl.
gytimolcsillat, fojté gazszag, romld husszag stb.). A nehézségeket fokozza a szagérzet mar
érintett komplexitasa és ennek kovetkeztében az érzékelés szubjektiv volta. A szagok altal
okozott kellemetlenségek csokkentése viszont megkivanja, hogy egységes dsszehasonlitasi és
targyalasi alapokkal rendelkezziink a szagok jellemzésére.

A szaganyagok altal kivaltott hatdsok 6sszehasonlithatosaga érdekében altalanosan elfogadott
mértékegység a szagegység (Geruchseinheit, GE; Odor Unit, OU). 1 GE azt a higitast jelenti,
amely mellett a vizsgald személyek 50 %-a a szagot még éppen érzékeli. A szagegység GE
bevezetésével nem csak a kiilonb6zé szagkiiszobli gazok szagossaganak Osszevetése valt
lehetévé, hanem az egyéni érzékenység kiilonbségeibdl eredd differenciakat is statisztikus
alapra helyezték. A GE/m? koncentracio jellegii egységként hasznalhato.

A bomlasi folyamatokbol szarmaz6 bilizok forrasaként elsOsorban a kén-, nitrogén- ¢és
klortartalmu szerves anyagokat jelolik meg. E folyamatban elsé 1épésként altalaban az
eredetinél kisebb molekulatomegti, 1ll6 szerves vegyiiletek keletkeznek, amelyek tovéabbi
bomlasa gyakran szintén kellemetlen szagu, szervetlen molekulékat eredményez.

A biiz leggyakoribb okozoi a kis molekulatomegli szerves és szervetlen kén vegyiiletek, a kén
tartalmt fehérjék bomlasanak jellegzetes termékei. Ezek koziil is kiemelkedik a rendkiviil
alacsony szagkiiszobbel rendelkezd kén-hidrogén, amely a hulladékok anaerob bomlasanak
rendszeres kisérdje. Merkaptanok €s szerves szulfidok aerob bomlés utjan is keletkezhetnek,
de foként az anaerob folyamatokat jellemzik.

A keletkez6 biogaz szagaramanak meghatarozasa
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HIANYPOTLAS

Markéné dr. Monostory Bernadett "4 szagok kezelési lehetoségei” ciml tanulmanyéaban egy
hat hulladéklerakon ¢és tiz komposztdlo telepen olfaktometrids mérésekkel elvégzett
vizsgalatra alapozva mutatja be a hulladéklerakokon és komposztalokon el6fordulo fajlagos
szagaramokat.

Komposztalo tér fajlagos szagarama: 2.000 SZE m?/h
Komposztalotér feliilete: 7.500 m?
Komposztalasbol szarmazo szagaram: 4.167 SZE/s

Hatasteriilet meghatarozasa
Osszes szagaram: 4.167 SZE/s

A hatasteriilet meghatdrozasara ¢és a kiilonb6zo tavolsigokban a bliz immiszid
meghatarozdsdra Markoné dr. Monostory Bernadett "A szagok kezelési lehetoségei”
OMIKK Kornyezetvédelmi Fiizetek 1997/11. cimi munkéjaban megjelent Osszefliggést

alkalmaztuk.

A bliz érezhetdségének hatara (SZE=1)

HATASTAVOLSAG
Atlagos Téavolsag

Irdny sz¢lsebesség
(m/s) (m)
E 2,57 139
EEK 2,89 130
EK 2,56 139
KEK 3,08 125
K 2,33 148
KDK 2,46 143
DK 2,15 155
DDK 2,88 130
D 3,66 113
DDNy 3,22 122
DNy 2,56 139
NyDNy 2,55 140
Ny 2,02 161
NyENy 2,01 161
Eny 2,03 160
EENy 2,37 146

Biizterhelés szempontjabél a maximalis hatasteriilet NyENy iranyu és 161 m.

Minésités:

A komposztalotelep teriiletén biizterhelés szempontjabol a maximalis hatasteriilet 161 m.
Ezen a tavolsagon tal nem varhato levegdmindségi hatarértéket meghalado 1égszennyezettség.
A teriilethez legkozelebbi lakoingatlan 1.100 m-re E-ra talalhato. A biizterhelés hatésteriiletén
beliil lakéingatlan nem talalhato.
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N

A komposztalo telep, mint blizkibocsato forras hatasteriilete

A komposztdlé telep kapacitds bovitésének felhagydsa sordn az egyes kirnyezeti elemekre
vdarhatéan qyakorolt hatdsok eldzetes becslése

A komposztald telepen felhagyasa utan a komposztald burkolt teriilete nem keriil elbontasra,
hanem 1j funkciot fog kapni (pl. parkolé vagy kiils6 anyagraktar). A komposztald telep
felhagyasa soran semmilyen épitési munka nem fog torténni, ezért a tevékenység felhagyasa
soran semmilyen a kornyezeti elemekre terhelést jelenté hatas nem fog jelentkezni.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO ANITA iigyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.04.18. 10.14.20

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: anitaszabo4455@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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