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1. BEVEZETES, ALAPADATOK

1.1. ELOZMENYEK

Erintett ingatlan: Tisztaberek, 061 hrsz.

A beruhaz6 BEREK-FARM Kft. (tovabbiakban Megbizo) Tisztaberek, 061 helyrajzi
szamu ingatlanon lizemeld telephelye bovitését tervezi. A bovités soran pihendbokszos istallo,
higtragya tarold és szalastakarmany tarold épitésére keriil sor. A tervezett fejlesztés €pitési

engedélyezési tervének elkészitésével a beruhazo a Faldon Epitész Kft-t bizta meg.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet — ,,a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol”- 3. sz. mellékletének 6/e. pontja alapjan —
Intenziv allattartd telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamt mellékletbe) egyéb allatok
szamara higtragyas technologia alkalmazésa esetén 200 szamosallattol - elzetes kornyezeti

hatasvizsgalati dokumentacié készittetése sziikséges.

Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti
tartalomnak megfelelé el6zetes vizsgalati tervdokumentacid elkészitésével Némethy Robert
egyéni vallalkozot (4030 Debrecen, Ovoda u. 2.) bizta meg.

A szakeértdi engedélyek masolata a 4. sz. mellékletben talalhato

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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1.2. ALAPADATOK

Megrendeld: BEREK-FARM Kift.
Cim: 4969 Tisztaberek, Fo u. 37.
Targy: Tisztaberek, 061 hrsz-u ingatlanon tervezett pihenébokszos istallo,

higtragya tarold €s szalastakarmany tarolé épitése

Teljes telekteriilet: 10 ha 2913 m?
Az érintett helyrajzi szam(0k): 061

Az eldzetes kornyezeti tanulmanyt késziték adatai:

Az eldzetes kornyezeti tanulmany elkészitésére a Némethy Robert egyéni vallalkozo (4030
Debrecen, Ovoda u. 2.) kapott megbizast. Az egyéni vallalkozd tevékenységi korében és
munkavégzési gyakorlatdban szerepelnek a kornyezetvédelmi szakértdi, tanacsaddi munkak, igy
a kornyezeti hatasvizsgalat, feliilvizsgalat, teljesitményértékelés. A dokumentacio elkészitésében

a szakértd szervezeten belul részt vett:

- Némethy Robert kornyezetvédelmi szakmérnok, szakérto

- Sami Lajos okleveles gépészmérnok, kérnyezetvédelmi szakeérto
- Nyiri Sandor kornyezetvédelmi szakérto

- Duré Jéanos okl. tajvedo geografus, épitomeérnok

A dokumentacidt készitd szakemberek jogosultak a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére. A

szakértoi és feliilvizsgalati engedélyek masolata a 1. sz. mellékletben talalhato.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

A telep részben beépitetlen, részben beépitett teriiletén allatjoléttel €s tragyatarolassal

kapcsolatos 1étesitmények épitésére keriil sor:

A tervezett korszerlsités az elmult években allatjoléti és tragyakezelés célu megvalosult

beruhdzasok folytatasa.

Az épittetd altal 0sszeallitott tervezési program szerint a telepi helyszinrajzi szamozasban

34/a. jeli 275 fh-es pihendbokszos istallo épiilne (fesztdv 19.0 m, éplilethossz: 186 m)
a meglévd 34. jeli istallotol 15.0 m-re (parhuzamos hossztengellyel) északnyugati
iranyban, a meglévé — 32., 33., 34. jelii - pArhuzamosan sorolt istallo épiiletekkel azonos
acélvazzal, szendvicspanel héjaldssal, oldalfalon vezérelt fliggdnnyel, végfalakon a vb.
fal folott szendvicspanel burkolattal, gerincvonalon végig gerincszell6zdvel, végfali
szekcionalt kapukkal.

Az épitendd istallo a fedett felhajto uttal kapcsolddik a fejohazi uthoz-

Az istallo kozépso etetdutas két csoporttal, a tragyaeltavolitds beépitett kihtizoval
torténik.

37/A. jelt, 18 m atmérdjli, 7 m falmagassdgi higtragya tarolé6 monolit vasbeton
szerkezetbol,

széalastakarmany tarold épiilne (36A. jelll) a meglévo tarolotol északkeleti iranyban (10.
m-re), a meglévo épiilettel azon méretekkel (fesztav 24 m, hossz 84 m) — szerkezettel

(acélvaz, trapézlemez burkolattal).

Engedélyek:

- 22-4/2005. sz. hatarozat: Kornyezetvédelmi miikodési engedélye.

A Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
nevezett hatarozatdban a KOVITERYV Bt teljes korli kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalata
alapjan a Tisztaberek, 061 hrsz. alatti szarvasmarha telepre vonatkozoan
kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott ki.

- 11245-4/2009. sz. hatarozat: Vizjogi iizemeltetési engedély.

A Berek -Farm Kft. tisztabereki tehenészeti telepén létesiilt 3 db talajvizfigyel kut

vizjogi lizemeltetési engedélye.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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- H-6121-4/2003. sz. hatarozat: Vizjogi létesitési engedély a BEREK-FARM Kift.
tisztabereki tehenészeti telepén tervezett mélyfurasu kut vizjogi 1étesitési engedélye.

- 509-12/2009. sz. hatarozat: A Berek - Farm Kft. Tisztaberek, 061 hrsz. alatti
szarvasmarha telep vizellatasanak, szennyviz és csapadékviz elhelyezésének vizjogi
fennmaradasi — lizemeltetési engedélye.

- 241/2769/001/2008. sz. hatdrozat: Szarvasmarha telep miikodésének engedélyezése
(Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szakigazgatasi Hivatal Elelmiszerlanc biztonsagi és
Allategészségiigyi Igazgatosaga).

- 10881-17/2011. sz. hatarozat: A Berek — Farm Kft. Tisztaberek, 061. hrsz. alatti
szarvasmarha telep bovitésének elozetes vizsgalata.

- 36500/7074-7/2019.4lt. sz. hatarozat: A Berek — Farm Kft. Tisztaberek, 061. hrsz.
alatti teriileten tervezett 1 db (FK-4. jell) talajvizfigyel6 kut vizjogi 1étesitési engedélye

A telephely jelenlegi fér6hely kapacitasa

A telephely
maximalis
Allatkategéria Db feroh‘elry
kapacitasa
allategységben
kifejezve
Tehén >24 honap | 745 245
isz6 12-24 hénap | 372 223
isz0 6- 12 honap | 300 180
Borju 0-6 honap 118 47
0ssz.: 1195

A telep részben beépitetlen, részben beépitett teriiletén Aallatjoléttel és tragyatarolassal
kapcsolatos 1étesitmények épitésére keriil sor:

pihendbokszos istallo,

szalastakarmany tarolo,

higtragya tarolo.
Koézmiivek: elektromos €s vizellatas biztositott.

Az istallo a 34. jel istallotol 15 m-re, a higtragyatarolo a meglévo tragyataroloktol tiizhetd ki.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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A szalastakarmany tarol6 északkeleti irdnyban a meglévo éptilettl 10.0 m-re épiilne.

Istallo a meglévovel azonos szerkezet (acélvaz nyeregtetdvel szendvicspanel tetoburkolat).

2.1. A TEVEKENYSEG CELJA, VOLUMENE, HASZNALAT MEGKEZDESENEK
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, KAPACITASKIHASZNALASA, TERULETFELHASZNALAS)
MODJAI

A telep részben beépitetlen, részben beépitett teriiletén Aallatjoléttel és tragyatarolassal
kapcsolatos 1étesitmények keriilnek 1étesitésre kiszolgal6 uttal, kozmiivekkel.

Tervezett allatlétszam: 1500 db szdmosallat.

A tervezett beruhdzas célja a telep kapacitasanak bovitése, illetve jogszabalyoknak megfeleld
tragyaelhelyezés lehetdségének biztositasa.

A tervezett beruhazas varhatéan 2021. folyaman fog megvalosulni.

A létesitmények hasznalatba vételének idépontja varhatéan 2021.

2.2. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK ES
KAPCSOLODO MUVELETEK

A tervezett fejlesztés megvalositasa az alabbi l1étesitmények megépitésével torténik:

Istallo: A 3623,14 m? alapteriiletii istalloépiilet acél vazszerkezetii, nyeregtetds fedélidommal,
szendvicspanel héjalassal.

Szalastakarmany tarolo: A 2046,0 m? alapteriiletii tirold acél vazszerkezetii, nyeregtetds
fedélidommal, trapézlemez héjaléssal.

Higtragya tarolo (kortarold): 1133,54 m? alapteriilet tarolotér

Kozmiellatas:

Ivoviz ellatds: az ingatlan vizellatasa telephelyen beliili mélyfurasa furt kutra (1db), illetve a
tisztabereki koziizemi ivovizhéalozatra (DN 80 pvc) csatlakozo kiépitett vezetékes vizhalozatrol
biztositott. A kut vizjogi iizemeltetési engedélyének szama: 10794-7/2012. Vizikonyvi szama:

23/12-20009.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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A telephelyi kitermelt viz vizkezelOn at jut a 2012 évben felallitott Hh 25-18 tipusti 25 m3-es
hidroglobuszba.

Elektromos ellatas: nagyfesziiltségli elektromos légkéabelrdl csatlakozo telephelyi beliil

légvezeték halozat adott.
Gaézellatas: telepitett gaztartalyrol biztositott.
Ut-térburkolat: A telephelyet a 4132 sz. kozithoz csatlakozo ~ 225 m aszfaltozott bekotéiton

lehet elérni, amely a telephelyen beliil pormentes (beton) 1t és térburkolathoz csatlakozik. A
parkolés a szocialis épiilet elotti parkoldban biztositott.

Csapadékviz: A telepen a burkolt feliileteken 6sszefoly6 csapadékviz a telep déli részén huizodo
telepiilési csapadékviz arokba kertil a telepen kialakitott folyokakon a foldmedrii csatorndkon
keresztiil.

A csapadék a telep zold feliiletére hullo része természetes ton elszivarog a talajba.

Szomszédos ingatlanok: A telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptdl délre szanto, keletre és
¢szakra legeld, nyugatra gépmiihely. Lakoépiilet ~ 460 m-re talalhato a telephely kozpontjatol.

Szocidlis rész, allategészségiigy: Szocialis épiilet 6ltozokkel, pihendvel, irodaval a bejarat

mellett biztositott. Kerékfertotlenitd talca az ellendrzési pontnal (porta) kiépitett. A telep
keritéssel hatéarolt.

Villamos ellatas: A villamos energia ellatas adott (Iégvezeték halozatrol).

Az igényelt teljesitményt az aramszolgaltato biztositja a sajat haldzatarol leagazva, a meglévd
istallok és fej6hazi elosztd szekrényre csatlakozva, NAYY 4x150mm2 tipust kabellel az
istallohoz és kortarolohoz. A kabelt 0,7m mély, 0,4m széles foldarokba kell fektetni, mely
homokaggyal bélelt, jelzészalaggal ellatott.

A kabelt a burkolt feliiletek alatt, kozmu vezetékek keresztezésekor véddcsobe kell htizni.
Halozati fesziiltség: 3x400V/230V 50Hz ~

Az 1j létesitményekben nincs a 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségnél- 50 kV A beépitett dsszteljesitménynél nagyobb villamos

berendezés.

Elosztohélozat: Az épiilet foelosztoja ,,F17, az istallo végfalaban lesz. Az elosztdé modularis

acéllemez szekrény, Schrack gyartmanyu. Itt lesz elhelyezve a mért aramu betaplalasi mezd,

benne tavmikodtetdvel ellatott megszakitoval.
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Erosaramu szerelés: A szerelés rézerii vezetékkel illetve kabellel torténik, falon kiviil

kabeltalcan szerelve, illetve falba siillyesztve véddcsdbe huzva.

Vilagitas: Az elektromos halozat, valamint teljes villamos berendezés kialakitasakor a korszerti,
mai kor kovetelményeinek megfeleld, energiatakarékos késziilékek alkalmazasat és energia
hatékony kialakitast kell megvalositani.

A lampatestek tekintetében csak a kompakt fénycsdves, fénycsoves lampatestek alkalmazhatok.
A vilagitotestek nem kapraztathatnak, és egyenletesen kell, hogy elosszak a térben a fényt.
Kijaratmutatd irdnyfény vilagitast kell Iétesiteni készenléti lizemli 8W-os fénycsoves
vészvilagitdo lampatestekkel. A lampatesteket a menekiilé utat jelzd piktogramokkal és zo6ld
szinli azonositd szammal kell ellatni. Az iizemeltetd figyelmét fel kell hivni a lampatestek
dokumentalt probaiizemének gyakorisagara.

Erintésvédelem: TN-C-S rendszer (nullazas) és aramvédd kapcsold. A nullavezetd és a

védovezetO szétvalasztasa a fOelosztOban torténik. Itt csatlakozik az érintésvédelmi foldelés
foldelévezetdje a foelosztod PE sinjére.

Villamvédelem: kiilon késziil

Fités: nem késziil.
Szellézés: Az istallo szell6zését segiti a tetdgerinc szelldzd sav és az istalld gerince alatt
elhelyezett ventilator.

Alternativ (megujulo) energia ellatds lehetdsége: A 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 4. melléklet

szerinti vizsgalat alapjan a targyi uj éplileteknél (istallo, szalastakarmany tarolo) a meglévd
istalloval azonosan a napenergia hasznositasa a legmegfeleldbb:
- az éplileteknek ~ 120 db délkeletre tajolt, napelem elhelyezésére alkalmas tetd feliilete
van,
~ 30 kW energia teljesitménnyel,

- a tetd feliilet benapozasat utcai, szomszédos novényzet, épiilet nem akadalyozza.
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2.3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK LEIRASA

A tervezett tevékenység miiszaki ismertetését a Faldon Epitész Kft. altal 2020. jaliusaban

készitett épitési engedélyezési terv alapjan mutatjuk be.
2.3.1. Epitészeti rendszer miiszaki ismertetése

Epiiletszerkezeti leiras:

Foldmunka:

- Az 0j 1étesitmények épitési terliletérdl az épitkezés megkezdése eldtt a humusz réteget el kell
tavolitani. A leszedett humuszt a helyszinen kell depondlni és az épitkezés befejezése utan a
parkositasi munkaknal lehet felhasznalni.

- Terepalakitas- tereprendezés (bevagas ¢€s feltoltés) sziikséges a 1étesitmények mindegyikénél.
Ennek mértéke nem éri el az 1 m-t.

- A feltoltések tomorsége Tr 95%. Szerves anyagot feltoltésnél felhasznalni tilos.

A 1étesitmények kornyékérdl a csapadékvizet el kell vezetni a fiives, zold teriiletek irdnyéba.

Istallo:

Istallé a meglévdvel azonos szerkezet (acélvaz nyeregtetdvel szendvicspanel tetdburkolat)

Alapozas:

- Az acél oszlopok alapozasa tombalapokkal, bokszokat hatarold vb. falak és a végfali vb. falak
alapozasa savalapokkal torténik (a feltoltés miatt kiitalapozas is lehetséges).

- Alapozasi sik: a terepszint alatt -1.50 m, de legalabb a teherbir6 talajba minimum 10cm - t
benyujtva (talajmechanika és statikai Kiviteli terv szerint).

- Feltoltott talajrétegben alapozni tilos.

- A padozatok alé késziilé 15-20 cm vastag homokos kavics aljzatot Try 95%-ra tomoriteni kell
¢és a tomoritést mintavétellel ellendrizni kell.

- A ¢épiiletgépészeti vezetékek alapozast érintd attoréseit a betonozas elott ki kell rekeszteni.
Betonmindségek: csomoszolt beton: C 16/20

vb: C 25/30
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Komiives munka:

- Aljzatbetonozas: rétegrendek szerint.

- A beton burkolatok max. 9.0 m?-enként dilataltak.

Floregvartott és monolit vasbeton munka:

- Az istallo hosszoldali, 50 cm magas ldbazati falai, végfalai és istallotéri bokszokat hatarold
1.50 m magas falak, valamint az istallotéri burkolasok és azok elvalasztd peremei vasaltak.

- Monolit vasbeton szerkezetli a keresztirdnyu tragyacsatorna, 20-25 cm vtg. fenék és
falvastagsaggal.

Els¢ iitemben a fenéklemez , mdasodik iitemben a fiiggdleges falak betonozhatok. A
munkahézagnal (fenéklemez ¢és falak csatlakozdsanal) a megfelelé vizzarast biztosito,
nedvességre duzzado MASTERSTOP vagy FUGENSICHERUNG munkahézag szalagot kell
elhelyezni.

A csatorna monolit vb. szerkezetli, 25 cm vtg. fenék és falvastagsaggal,

- alaplemez ¢és oldalfal: C30/37-XC4-XA3-XV2-24-F2 (szultatallo, vizzard, penetron admix
adagoléssal)

- akna fedlap: C30/37-XC4-XA3-XF4-XV2-24-F2 (szulfatallo, vizzard, penetron admix
adagolassal)

Az istallotéri beton burkolatokat dilatacioinal vizzaro dilatacios szalagokat kell alkalmazni.

- A tragyakihtizok szerelvényeit, burkolatokban sziikséges kirekesztéseket a technologiai
adatszolgaltatas szerint kell kialakitani.

- A karamok, pihendbokszok oszlopait az aljzat betonozasa el6tt kell elhelyezni.

- A beton feliiletek az etettereknél, felhajtd utaknal rovatkoltak.

Tetdszerkezet-vaz

- FO tartoszerkezeti elemek a kéttdmaszl, 19.08 m tengelytavolsagh MH szelvényekbdl
Osszeallitott acél keretek 6.0 m keretdllds tavolsaggal, ~1.40 m tengelytavolsag
tlizihorganyzott “Z” szelvényli acél szelemenrendszerrel. Végfalaknal végfali falvazrendszer
késziil. A hossziranyt merevitését hosszkotések (min. 4 mezdben) és szélracsok biztositjak.
- Felhajtout lefedésének vaza 5.0 m fesztavolsagu, 3.0 m-enkénti allastavolsagl acél keretek.
- A tetok hajlasszoge : istallo 22°

etetout lefedés 20°

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
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Tetofedés és almennyezetek, arnyékolas, acsmunka

- Az istall6 héjalasa és a végfalak monolit vb. falak folotti burkoldsa 4 cm vtg. pirhabos toltést
szendvicspanel.

Rogzitésiik acél szelemenrendszerhez torténik.

- Az istall6 mindkét hosszfala mentén az ereszvonal alatti savban a légbeejtést, arnyékolast,
motoros fliggdny szabalyozza. Az istallo gerincén végig futd szelldzo acélszerkezetl, a kiviteli

terv csomdpontjai szerint.

Badogos munka

- Félkorszelvényl fliggderesz- és korszelvényi lefolydcsatorndk 0.55 mm vtg. horganyzott
lemezbdl késziilnek (alaprajz szerinti méretekben, és helyen).
- A lefolyocsatornakat fliggdlegesen kell levezetni, a burkolatokhoz vagy kiilon alaptestekre

iiltetett HH acél oszlopokhoz rogzitve.

Nyilaszardk, bevilagitds

- A kapuk elektromos rolokapuk (szekcionaltak), egyéb kapuk told kiviteliiek, acél tokkal,

fémlemez boritassal.

Festés-mazolas

- Minden acélszerkezet tiizihorganyzott.
(elsddleges szerkezeteken és merevitéseken min. 85 pum)

Feliiletel6készités: Sa2 1/2 (Msz ISO 8501-1)

Monolit vasbeton higtargya tarolé (kortarolo):

Monolit vasbeton siillyesztett kortartaly 38.0 m belsd atmérdvel, 30 cm vtg., 7.00 m magas
falakkal, 7370 m3 térfogattal.
- Az épitési teriiletrdl az épitkezés megkezdése eldtt a humusz réteget el kell tavolitani. A
leszedett humuszt a helyszinen kell deponalni és az épitkezés befejezése utdn a parkositasi
munkéknal lehet felhasznalni.

- Terepalakitas- tereprendezés (bevagas és feltoltés) sziikséges.
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- A - A 20-30 cm vtg. alaplemez dombornyomott polietilén szivargd rétegen szerelt, alatta 8
cm. vtg. szereldbetonnal, a megfeleld teherbiras (az altalaj teherbirasat csak talajjavito réteg
beépitésével lehet biztositani) elérése érdelében ~ 40- 60 cm vtg. szemcsés dgyazattal.

Az altalaj ¢és talajjavitod réteg kozott geotextilia fektetése sziikséges.

A rétegek tomorsége (tarcsas méréssel ellendrizve):

- A homokos kavics agyazat alatti talaj tomorsége Tr[1 90% legyen (Ev2Zmin= 45 N/mm2)

- A homokos kavics agyazat (feltoltés) tomorsége Tr 95% legyen (Ev2min= 85 N/mm?2)
Technologiai berendezések:

CRIMAN keverd ¢és szivattyu egység, kezeldszinttel.

A kezeld podium megkozelitését horganyzott, hattamlas kivitelti hageso biztositja.

A platform és hagceso rogzitése az aknafalhoz utdlagosan, ragasztott ékes (pl. Hilti

Hit Hy150).

A kitarolads nyomodvezetékének csonkjahoz a tragyaszallitdé jarmiith6z igazododan kell a tovabbi
csatlakozast kiépiteni.

- Az alaplemez keriilete mentén korben draincsovezése sziikséges. tarold padlovonala a

terepszint alatt 1.50 m.

Szalastakarmany tarolo:

Nyitott, acélvazas épiilet, nyeregtetdvel.

Vaza a 24.0 m fesztavolsdgu, 6.0 m-enkénti allastavolsagu (14x6.0=84.00), alaptestekhez
csuklosan kapcsolodd acél keretek, Lindab ,,Z” szelemenekkel. A merevitést a sz€lsd
keretallasokban elhelyezett hosszko6tok és tetdsikll szélracsok végzik.

A tet6 hajlasszoge : 20°

Tetdfedés:

A tetéfedés acél v. alu. trapézlemez (Lindab LTP 45).

A héjalasok tartozéka a gerincelem.

Béadogozas:

Félkorszelvényli (33 cm kit. sz€l.) fliggderesz- és hosszoldalanként 4-4 db helyen korszelvényii
(O12 cm) lefolydcsatorndk.

Anyaguk 0.55 mm vtg. horganyzott fémlemez.
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Rétegrendek:

ISTALLO:

R1i etetdtér

- gumiburkolat

- 20 cm vasalt (2x ©@6/15/15) beton burkolat C30/37-XC4-XF2-XA2-XV1-XK2 hossziranyu
rovatkolassal (~80mm-enként 10/10 mm)

- 2 réteg polietilén folia terités

- min. 8 cm vtg. szerelébeton C20/25-XC2-16-F3

- ~ 25 cm tomoritett zazottké (0/80 mm) v. tortbeton 5 cm kiékeléssel Ev2 min: 85 N/mm?,
Ev2/Ev1=2.5max.

- tomoritett talaj Ev2=45 N/mm2 (300 mm-es tarcsas méréssel ellendrizve)

R1j pihenéboksz

- 20 cm vasalt (2x @6/15/15) beton burkolat C30/37-XC4-XF2-XA2-XV1-XK2

- 2 réteg polietilén folia terités

- min. 8 cm vtg. szerelébeton C20/25-XC2-16-F3

- ~ 25 cm tomoritett zGzottké (0/80 mm) v. tortbeton 5 cm kiékeléssel Ev2 min: 85 N/mm?,
Ev2/Ev1=2.5max.

- tomoritett talaj Ev2=45 N/mm? (300 mm-es tarcsas méréssel ellendrizve)

R1k etetéut

- 20 cm vasalt (2x ©6/15/15) beton burkolat C30/37-XC4-XF2-XA2-XV1-XK2

- 2 réteg polietilén folia terités

- min. § cm vtg. szerelobeton C20/25-XC2-16-F3

- ~ 25 cm tdmoritett zazottkd (0/80 mm) v. tdrtbeton 5 cm kiékeléssel Ev2 min: 85 N/mm?,
Ev2/Ev1=2.5max.

- tomoritett talaj Ev2=45 N/mm? (300 mm-es tarcsas méréssel ellendrizve)

R2d teto
- 5 cm Kingspan szendvicspanel (REI 15) RAL 9006
- Lindab "Z" szelemen

- "[PE" szelvényl fOtarto
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Tel.: 30/483-66-18 16/105.



BEREK-FARM Kift. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.

- légtér

KORTAROLO:

- 20 cm vb. lemez C 35/45-XA2-XV3-24(32)-F3

- dombornyomott polietilén szivargo

- 8 cm szerelébeton C12/15

- 40-60 cm tomoritett homokoskavics agyazat tr 95 %
- geotextilia 300 gr/m?

- tomoritett altalaj

SZALASTAKARMANY TAROLO:

R1 padl6

- 20 cm vtg. beton burkolat

betonmindség: min. C 25/30-XC2-24/F3 (v/c = max. 0,47)

vagott fugak tavolsdga: max. 9 m x 9 m

- Dorken lemez

- 30 cm vtg. tdméritett ziizottk$ agyazat kiékeléssel (EV2min = 85 N/mm? - 300 mm-es tarcsés
méréssel ellendrizendd, EV2/EV1 = max. 2,5 kmin = 0,06 N/mm?)

- Typar SF geotextilia 150 gr.

- tdmoritett altalaj (EV2min = 40 N/mm? - 300 mm-es tarcsas méréssel ellenérizendd.)

R2 tetd
- Lindab LTP45 trapézlemez
- Lindab "Z" szelemen

- Egyedi acél fotartd

Csapadékviz:

A telepen a burkolt feliileteken 6sszefolyd csapadékviz a telep déli részén huzodo telepiilési
csapadékviz arokba keriil a telepen kialakitott (meglévd) folyokakon, f6ldmedrii csatornakon
keresztiil.

A csapadék a telep zold feliiletére hullo része természetes ton elszivarog a talajba.
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Ut-térburkolat:

A telephelyen beliil az 0 épiiletek kiszolgaldsdhoz 1j utburkolat épiil (helyszinrajz szerinti
kialakitas).
A tervezett burkolat jarmiiterhelésre méretezett beton.
Rétegrend: - min. 16 cm beton palyaburkolat
-15cm CKT
- 20 cm homokos kavicsagy tomorsége Try = 95%,
Teherbirasa: Evomin =85 N/mm?
- Burkolat alatti altalaj tomorsége Try = 95%,
Teherbirasa: Evomin = 45 N/mm?

A tomorsége mintavétellel kell ellendrizni, majd dokumentalni kell.

Szocialis rész, munkavédelem:

A korszer(isités utani telepi iizemelést a jelenlegi dolgozdk latjak el.
Résziikre szocialis blokkban tisztalkodasi, pihenési lehetdség biztositott.
A munkaltato koteles a munkavédelmi szabélyzatot az lizembehelyezési eljarasra elkésziteni és

az abban foglaltakat biztositani.

Kornyezetvédelem, kornyezettel vald kdlesonhatas:

Kornyezetvédelmi leiras szerint.

Allategészségiioyi elbirasok:

Jarvanyvédelmi szempontbodl korlatozni kell a behajtod jdrmiivek és személyek szamat.
A bejaratnal ugy a gépjarmi, mint a személyi fertdtlenités elengedhetetlen.

A telep rendelkezik a megfeleld keritésrendszerrel és uthaldzattal.

2.3.2. Alkalmazott technologia ismertetése
Istallo:

Tartasi méd, rendeltetés:

Az allatok igényiiknek megfelelden tartozkodhatnak az etetd-, illetve a pihenétérben (pihend
bokszban). A ki- és behajtas az etetéuton keresztiil torténik. Az istallokat a fejohazzal az istallok

végén 1évo felhajtod ut koti dssze a fejohazzal.
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Etetés-itatas:

A termeld tehenek részére kialakitott korszerti pihendbokszos istallokban két-két
termeldcsoport kialakitdsara van lehetdség. A két csoport etetése az istalld kozepén 1évo
etetéutrol torténik.

A tehenek szamara Osszeallitott TMR takarmanyt a takarmanykeverd, - kiosztd kocsi keveri
Ossze és juttatja ki az etetGasztalra. Az etetdut az etettér padlovonalanal 15 cm-rel magasabban
éptil. A tejeld tehenek etetése napi két vagy harom alkalommal torténik, melynek idépontja a
fejés idopontjahoz igazodik.

A tehenek ivovizellatasarol 8 db 100 l-es, nyiltvizii, rozsdamentes acél itatd gondoskodik. Az

egy tehénre szamoland¢ itatovalyl hossza 65 cm, ezaltal, 2 tehén tud inni beldle egyszerre.

Kitragyazas, almozas:

A bokszok almozottak. Az alom frissités folyamatos, igény szerinti. Kézi kitermeléssel az
eltavolitott almos tragyat kozponti tragyatarloba szallitjak.

Az istallotéri 2 etetdterébdl tragyakihuzoval eltavolitott tragya a keresztiranyt, 80/120 cm km-
{i trigyacsatornaba, majd atemelé aknan keresztiil nyomott vezetéken a meglévé 30 mS-es
térfogatll szeparator aknaba kertil.

Az aknaba juto tragya homogenizalasat keverd berendezés biztositja. A keveré berendezés
mellett az akniban egy szivattyt is talalhato, amely a felgyiileml6 higtragyat eljuttatja a tragya
szeparatorhoz.

A szilard fazis a meglévd tdmfalas tragyataroloba hullik, mig a hig fazis (barnds viz)

gravitacidsan a meglévd 3377 m® hasznos térfogatt és az épiilé 7370 m? kortéroloba folyik.

Fej6haz:
2x15 élldsos FULLWOQOD-Dairy halszalkas

also tejvezetékes fejohaz

I. Miszaki paraméterek

A fejéberendezés tipusa: Fullwood-Dairy 2x15 allasos 25°-os halszéalkas alsé tejvezetékes
fejoberendezés.

1. Vakuumellatd gépegység

0 URAI 56 tipusu forgd dugattyts vakuumszivattyuk — 1 db
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- Osszes 1égszallitd kapacitas: 5600 1/perc
- Egy fejéegységre szamitott 1égszallito kapacitas 50 kPa-on: ~ 186 |/perc
- Résveszteség ~120 I/perc

- Elektromotor: 15,0W/400V
fordulatszam elektromotor: 2880 Ford/perc
vakuumszivatty: 2200 Ford/perc
- Ekszij mérete: A-50 (1250/13)
- Zajszint: el6zetes kalkulacié alapjan 77-78 dB, 1 m-es tavolsagra mérve.

Tényleges zajszint a beszerelést kovetden mérheto.

2. Vakuumszabalyz6 szelep + fordulatszam érzékeld
Danfoss frekvencia szabalyz6 digitalis vakuumérzékeldvel
Biztonsagi Servac 7.000-es szervo szabalyzo szelep.

A beillitott vakuumszint: 42 kPa.

3. Pulzacié - elektropulzaciéd
- Pulzator vezérldszekrény (24 V) — Afilite tejmérd
- Elektropulzatorok, - 2x15 db
- Utemszam: 55 iitem/perc; Szivasarany: 60 % Pihentetés: 40 %

- A vezérldszekrény alkalmas aramlés aranyos pulzaciéo miikodtetésére.

4. Fejoegységek 2x15 db
- Clearflow QX -
- 340 cm3-es kollektor
- FL-tipust kehelygumi (2500 fejés utan cserélendd)
- Rozsdamentes acél konnyitett fémkelyhek

- Szilikon kaucsuk tejtémlo

5. Tejlevalaszto — 2 db
- 82 literes rozsdamentes acél tejlevalasztd FP tejszivattyuval,

- 14 l-es rm. acél cseppfogoval, mosdcsappal, elektrodas szintérzékelGvel.
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6. Tejsziir6 — 1 db

- Rozsdamentes acél csdszlird 620 mm-es Fullwood sziirépapirral.

7. Automatikus tisztitas - Fullclean
- Elektronikus tisztitdé automata (szabadon programozhat6)
gyarilag 32,5 - 42 perces futamiddvel (viznyomastol fliggéen).
- tisztitokad trtartalma: 2 db 185 1-es
- a mosoviz mennyisége a legtavolabbi fejéegységnél mérve a mosasi

ciklusban: 8 I/perc

8. Afilite Plus Tejméro

Digitalis kijelz6 egysége jelzi a tej mennyiségét, a tehén fililszamat. Az egység a szamitogép
segitségével, figyelemmel kiséri a tej vezetOképességét, amely jelzi a togyegészségiigyi
allapotot, valamint tajékoztatast ad a fejési sebességrol is (kg/perc). A tejmérd egység biztositja
a pulzatorok vezérlését, fejési sziinetekben ledllitja a miikddésiliket. A tejaramlas aranyos
pulzacid beallitassal rovidithetd a fejésidd. Négy féle gorbe alkalmazhatd. Segitségével a
tejleadds intenzitasahoz igazodik a pulzacio.

A zsir és fehérje vizsgalathoz mintavevd hellyel van ellatva.

Beépitett hibakeresd rendszere garantalja a preciz adatszolgaltatast.

Az elektronikus egység kezeld billentylizetével kapcsolat tarthatd fenn a szamitogéppel.

9. Tejhtitd berendezés

Fullwood-Packo Rem/Dx 10.000/2 tejhiitd, tarold

. 10.515 l-es maximalis tGirtartalmua fekvéhengeres, kivalé minéségii kiviil-beliil
rozsdamentes acél (AISI304) szigetelt tejtarolo-hiitd tartdly 2 db 80 mme-es szell6z6

nyilassal (egy eldl és egy hatul), rogzitett rozsdamentes acél 1étraval.

. Tokéletes a hiités hatékonysaga a hiitékozeg €s a hiitéfeliilet kozvetlen érintkezése révén

- lefagyas mentes hiités

. Alacsony fordulatszamu hajtomii keverdlapattal (1 db), amely mindegyikén szorofej

talalhat6 (Rotojet)

. Rozsdamentes acél mososzivattyu (1,5 kW) leeresztd szeleppel a tartaly homlokfalara

szerelve (1db)
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. NA 80 mm-es leereszto pillangd szelep, Ontisztitds rendszerii kialakitassal
. Dolphin vezérldszekrény viztakarékos

mikroprocesszoros tisztitd automataval kpl.
. Hutéaggregat (R404A gazzal) (2 db 25 kW-os hitédteljesitményti  0°C-0S

elparologtatasnal, 32°C-os kiils6 hdmérsékletnél)

. Digitéalis homérséklet kijelzés

. Meéréléc tejmennyiség tablazattal

. Hosszsag: 4283 mm, szélesség: 2100 mm, magassag: 2178 mm
. Zajszint a hlitdaggregatok kozelében (1 m-es tavolsagra): 69 dB

10. El6hiités folyadék hiitével
. FF50 rozsdamentes acél lemezes hdocseréld, blokkhiité egységgel €s
puffer tartallyal. Hiit6teljesitmény (32 Co kiilsé hdmérsékletnél,
7/12 oC vizhdfoknal):
26,4 kW, Folyadékhiitd mérete: 1450x550x1700 mm

Zajszint az egységtol 1 m-es tdvolsagra: 76 dB

11. Hulladék h6 hasznositéd egység
Szigetelt beliil zomancozott acél - hétarold termosz
tartaly (1000 l-es), a hozza tartozo6 lemezes
hécseréldvel (hiitékompresszoronként 1 db) és
keringtetd vizszivattyuval (2 egység)
A felmelegitett viz hdmérséklete 45-50 C°.

Kezelési utasitas
1. Felkésziilés a fejésre:
- Fejés el6tt javasolt eldoblitést végezni (1ddzités esetén automatikus)

- A tisztitbautomata inditdbgombjanak (Mosas jel) benyoméasaval az
elooblités elindithatd, a megfeleld felirat jelzi. Az 6blités folyamata igény szerint automatikus,
vagy kézi vezérléssel torténik. Oblitéskor a tejnyomé dg tomldje a mosdautomata csatlakozé
csonkjara legyen csatlakoztatva.

- a tejhazban:

- a tejtartaly tetején 1évo nyilasba kell csatlakoztatni a tejnyomo ag tomlovégét
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- a tejtartaly leeresztd csonkjanal a pillang6 szelepet el kell zarni és a
biztonsagi zarosapkat a csonkra fel kell csavarni
- a géphazban ellendrizni kell az olajszintet és az ¢kszijak feszességét.

- ellendrizni kell a tégymoso viz homérsékletét (37 Co az idedlis),

- a fejéhazban: - a tejlevalasztonal a cseppfogd mosotomldjének tomlozarat el kell zarni,
a tejszivattyu leeresztd szelepénél a pangd vizet le kell ereszteni, majd le

kell zarni

- a csOszlirdbe sziirdpapirt kell helyezni és a golyodscsapot nyitott helyzetbe

kell allitani, a szlirOpapir cseréjére a tisztasagi allapottol fliggden valik

szlikségessé — de erre éranként sort kell keriteni.

Ugyelni kell a csésziir felsd tomitésének helyes, preciz visszahelyezésére!
- a fejoegységet vegye le a mosofejekrdl, a mosofejeket tartd talcat hajtsa fel
- a tejvezeték végeén a gumi pillangodszelepet el kell zarni,

- ki kell késziteni a probacsészéket és a bimbofiiroszto edényeket fel kell
tolteni fertétlenitd szerrel. (Javasoljuk a Filmadin, Propisderm, Thixodip
vagy Teatcare szereket.)

- a tejszivattyl vezerld szekrényén a kapcsolot ’fejés' allasba kell kapcsolni

2. Fejés
- a tisztitbautomata inditogombjanak (Fejés jel) benyomasaval a fejés elindithato
- minden egység miikodésbe jon és az automata ‘fejés’ felirattal jelzi a fejési helyzetet.
- a teheneket az allasszerkezet bejarati kapujanak pneumatikus nyitasaval lehet beereszteni
- fejéskor a teymérd zold gombjanak a megnyomadsaval a tomlézéar szelepe kinyilik, igy
alkalmas a fejéegység fejésre.
- a tejhiitében ha van tej, akkor a keverdmotor automatikusan ki-be kapcsol.
- a htit6t akkor kell bekapcsolni, amikor a tej eléri a keverd lapatot.

- a teheneket a kijarati kapuk nyitasaval lehet kiengedni

3. A fejés ledllitasa

A tisztitbautomata nyomogombjanak a megnyomasaval a fejés leall.
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Aramkimaradas vagy egyéb elektromos hibat kovetd leallitas utan (a hiba megsziintetése utan)
a berendezést ujra kell inditani.

A berendezés részleges ledllitasanak lehetdségei:

- a vakuumszivattytt 6nalloan le lehet allitani

- a hlitéberendezés adott egységét a megfeleld kapcsoloval lehet leallitani.

Nem a fékapcsoldval! — Ugyanis az karosodést okozhat a berendezésben.

4. Mosas
a./ Felkésziilés a fejoberendezés mosasara
- a fejoegységeket csatlakoztassa a mosofejekre
- a pillangoszelepeket a tejvezeték végén nyitott helyzetbe kell forditani
- a ¢s6szlrobal ki kell venni a szlirdpapirt
- a mosodszeres kannabol 0,3 litert toltson be a mosodszer adagol6 poharba
- a tejtartalynal a nyomovezeték tomldjét a mosokadhoz visszatérd nyomovezeték
hollanderéhez kell csatlakoztatni.

- a tisztitdbautomata kapcsoldjat moséds nyomja meg ("Mosas’)

b./ A fejéberendezés mosasa
A tisztitbautomata inditogombjanak benyomasaval a mosoprogram elindul,
- a megfeleld felirat jelzi. A tisztitas folyamata automatikus, kézi vezérléssel beavat-
kozni nem szabad! A tisztitoberendezéshez alkalmazhaté moso-fertdtlenitdszer:
- Hyproclor vagy Green Farm S (ligos)
- Hypracid vagy Green Tol (savas)
A mososzereket ugy kell alkalmazni, hogy altalanossagban a lugost €s hetente kétszer
a savas szert kell alkalmazni. Kemény viz, illetve tejko lerakodas esetén a
koncentratumot 0,5 %-rol 1 %-ra lehet emelni. A mosodszeres kannakbol a mososzert
mérdegységgel kell a mosdszer adagoldba juttatni.
A fejOberendezés tisztasagat a kovetkezd pontokon kell ellendrizni:
- az utolso és elsd fejoegységeknél
- 2 900-0s rm. ivnél
- a tejlevalaszto belso feliiletén.

A kell6 hatékonysagli mosashoz 75-80 Co-o0s melegvizet kell alkalmazni. Alacsonyabb
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héfoknal a lerakodéas mértéke novekszik!!!

A heti ellendrzések alkalmaval tapasztalt szennyezettség alapjan sziikséges kialakitani a nagy
karbantartasok iddpontjat. Ideélis koriilmények esetén ez havonta valik aktualissa.

A drain szelepen keresztiil minden mosas fazisban a vizet vagy a mosdszeres vizet az

automata leereszti, illetve a csurgalék vizet (a cs6szlrd alatti tejszivattya csonknal)

kézzel kell leereszteni. A fenti technoldgiaval fejoberendezésben pango viz nem marad!

Kiegészitésként kérhetd az automatikus leereszto.

c./ A hiitéberendezés mosasa

Gy06z6djon meg arrodl, hogy a tartalyban nincs tej!

Rogzitse a tartaly fedelét és helyezze a kémlel6 nyilasra a fedelet.

A tartaly pillang6 szelepét ki kell nyitni és csatlakoztatni kell hozza a gumi ivet.

Az automata bemoso poharat fel kell tolteni mososzerrel — a jelzésig.

A tisztitbautomata inditogombjanak oOramutatd jarasaval ellentétes iranyban el kell
forditani - ekkor a mosdprogram elindul. A tisztitas folyamata automatikus, kézi vezérléssel
beavatkozni nem szabad!

A tisztitoberendezéshez alkalmazhaté moso-fertdtlenitdszer:

- Hyproclor vagy Green Farm S (ltgos)
- Hypracid vagy Green Tol (savas)

A mososzereket ugy kell alkalmazni, hogy altalanossagban a lugost és hetente kétszer
a savas szert kell alkalmazni. Kemény viz, illetve tejkd lerakodas esetén a
koncentratumot 0,5 %-rol 1 %-ra lehet emelni. A mososzeres kannakbol a mososzert

mérdegységgel kell a mosdszer adagoloba juttatni.

A hiitéberendezés tisztasagat a kovetkez6 pontokon kell ellendrizni:

- a tartaly belso feliiletén

- a leeresztd szelepnél
A kell6 hatékonysagi mosashoz 75-80 Co-0s melegvizet kell alkalmazni. Alacsonyabb
héfoknal a lerakodéas mértéke novekszik!!!
A napi ellendérzések alkalmaval tapasztalt szennyezettség alapjan sziikséges kialakitani a

nagy karbantartasok idopontjat. Ideélis koriilmények esetén ez havonta valik aktudlissa.
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A leereszt6 szelepen keresztiil minden mosas utan le kell a pangé vizet engedni!

Szocialis rész:

A Kkorszeriisités utani telepi lizemelést a jelenlegi dolgozok latjak el. Résziikre szocidlis
blokkban tisztalkodasi, pihenési lehet0ség biztositott. Szocidlis épiilet 6ltozokkel, pihendvel,
irodaval a bejarat mellett biztositott. A munkaltaté koteles a munkavédelmi szabalyzatot az
lizembehelyezési eljarasra elkésziteni és az abban foglaltakat biztositani.

Dohanyozni a bejaratok el6tti kijelolt teriileten lehet. Epiileten beliil tilos a dohanyzas.

A munkavégzéshez az alabbi targyi feltételeket biztositottak.

- Ivoviz szolgaltatas

- Vilagitas a szabvany kovetelményei szerint.

- A 1étesitményben tartdzkodok nincsenek kitéve a szabvanyokban meghatarozott érték feletti
zajartalomnak, mechanikai rezgésnek, hdsugarzasnak.

- A munkavégzési helyeken elegendé mennyiségili, mindségli levego all rendelkezésre.

- A belsoterti helyiségek gépi szell6zéstiek.

Allategészségiioyi elbirasok:

Jarvanyvédelmi szempontbodl korlatozni kell a behajtod jadrmiivek és személyek szamat.
A bejaratnal ugy a gépjarmi, mint a személyi fertétlenités elengedhetetlen.
Kerékfertdtlenito talca az ellendrzési pontnal (porta) kiépitett.

A telep rendelkezik a megfeleld keritésrendszerrel és uthalozattal.

2.4. A TEVEKENYSEG SZALLITAS IGENYESSEGE

Az épitkezés ideje alatt a munkafdzisok szerinti bontdsban és ennek megfeleld iddszakos
eltéréssel keriil sor az épitési anyagok és berendezések szallitasara. A legnagyobb szallitasi
igény a foldmunkak, betonozasi és alapozasi, valamint a szerkezetépitési munkdk estében
jelentkezik. A munkalatokhoz kapcsolodd megnovekedett gépjarmiforgalom csak a nappali

1d6szakra, illetve az épitkezés idétartamara korlatozodik.

Tisztaberek kiilteriiletén a telepiiléstél délre, a Mand-Rozsaly 6sszekoto uttol (4132 sz.) keletre

helyezkedik el a telep. A 4211 szamu kozut érintett szakaszanak jelenlegi személygépjarmi
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forgalma 171 jarmii/nap (Magyar Kozat Nonprofit Zrt.: Az orszagos kozutak 2014. évre
vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma kiadvany alapjan). Ehhez képest a beruhazas hatdsara
mindossze atlagosan 1-2 %-0s novekményre lehet szamitani. Tovabba a kerékparos forgalom

elhanyagolhato mértékii ndvekedése is varhato, a kerékparral érkez6 dolgozok miatt.

2.5. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

Az épitési, bontasi munkak, kiilondsen az épiiletek alapozasakor a foldmunkak csak a talaj és a
talajviz szennyezO0dését kizaré6 modon végezhetéek. A 1étesitmények épitése és lizemeltetése
soran normal lizemben olyan tevékenységet, mely kimeriti a 219/2004 (VIL.21) Korm. rendelet
szerinti kockazatos anyag elhelyezését/kozvetett vagy kovetlen bevezetését foldtani kozegbe
ill. felszin alatti vizbe, nem végeznek. Esetleg az épités soran fordulhat el6 olyan havaria
helyzet, melynek soran kockéazatos anyag (pl. lizemanyag) 6mlik a talajra, ennek valoszintisége
azonban minimalis. Az épités és miikddtetés soran felszini vizbe valo kdzvetett vagy kozvetlen

bevezetés nem torténik.

A létesitmények kivitelezése soran keletkez6 hulladékok mennyisége meghaladja a Kitermelt
talaj és a vegyes épitési hulladék csoportban az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyirol szolo 45/2004 (VII.26) BM KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében
meghatarozott kiiszobértékeket.

A Kkeletkez6é hulladékot az épittet-kivitelez6 minden esetben a Kivitelezési munkak
befejeztével elszallitja és gondoskodik annak megfeleld helyen — a Kornyezetvédelmi
Hatosag altal nyilvantartott és ellenérzott hulladéktarolo, lerako — feldolgozo telepen

torténo elhelyezésérol.

Az lizemeltetés soran a tervezett létesitmények teriiletén, illetve ezekhez kapcsoléddan

keletkez6 hulladékok a kovetkezok:
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Veszélyes hulladék

Az lizemeltetés soran veszélyes hulladékként az elhullott allati tetemek jelentkeznek. Elhullés
ritkdn fordul eld. Ilyen esetben az allati tetem azonnali elszallitasar6l gondoskodni kell az
ATEV Rt.-hez.

A 225/2015. (VI1I1.7.) Korm. rendeletnek megfeleléen, az allati hullak ideiglenes tarolasahoz

(elszallitasig) konténertarold hely biztositott.

Az elhullott allatok vizsgalatat allatorvos végzi, jarvanyos vagy sulyos fert6zéses megbetegedés

esetén a telep lezarasa és kiilon intézkedés torténik.

Veszélyes hulladéknak mindsiil tovabba az allatgydgyaszat soran keletkezd injekcios ti,
fecskendd, gyogyszermaradék hulladék, melyet a meglévd szocidlis blokkban gytijtik zart

edényben. Evente egyszer atadjak engedéllyel rendelkezd kezeld cégnek.

Termelési nem veszélyes szildard és folyékony hulladék
A bokszok almozottak. Az alom frissités folyamatos, igény szerinti. Kézi kitermeléssel a

eltavolitott almos tragyat kozponti tragyatarloba szallitjak.

Az istallotéri 2 etetdterébdl tragyakihuzoval eltavolitott tragya a keresztiranyu, 80/120 cm km-
0 tragyacsatornaba, majd atemeld aknan keresztiil nyomott vezetéken a meglévé 30 m3-es

térfogatu szeparator aknaba keriil.

Szintén ide folyik a fejéhazi burkolat mosas tragyasvize, illetve fejdaknaban, a fejohazi

technologia mosasanal keletkezd, zsirfogon atjuto tejesviz.

Az aknaba jutd tragya homogenizalasat keverd berendezés biztositja. A keverd berendezés
mellett az akndban egy szivattyu is talalhatd, amely a felgytlilemld higtragyat eljuttatja a tragya

szeparatorhoz.

A szilard fazis a meglévd tamfalas tragyatdroloba hullik, mig a hig fazis (barnds viz)

gravitacidésan a meglévo 3377 m3 hasznos térfogatl és az épiild 7370 kortaroldba folyik.
A tragya term6foldre juttathatod, a tragyakihelyezési engedélyek szerint.

A tulajdonos a mindenkor hatalyos jogszabalyban foglalt bejelentési és nyilvantartasi

kotelezettségét teljesiti.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 28/105.



BEREK-FARM Kift.

El6zetes vizsgalati dokumentacio

Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.
A keletkezd tragya az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet szerint szamolva:
MEGLEVO ALLAPOT: Istallokban — fejéhazban keletkezd tragya:

A telephely
maximalis

. Traavatermelés Tragyatermelés féréhely
Allatkategéria Db ragy o kg/allatkategéria/6 kapacitasa
kg/allatkategoéria/hét . ) ’
hénap (allategysé
gben
kifejezve)
~ 40 kg/nap/tehén
. ) (istalloban)
Tehén >24 honap 745 ~ 19 kg/nap/tehén 7911900 745
(fejéhazi csurgalékviz)
Usz6 12-24 hénap 372 230 (almos tragya) 2199748 223
Usz6 6- 12 hénap 300 140 (almos tragya) 1079820 180
Borju 0-6 hénap 118 55 (almos tragya) 166858 a7
0ssz.: 1195
. " . .. 3446426
6 honap alatt keletkez6 almostragya 6sszesen (4055 m?)
6 honap alatt keletkez6 higtragya 6sszesen (;95%92%
TERVEZETT ALLAPOT: Istallokban — fejéhazban keletkezd tragya:

A telephely
tervezett
maximalis

. . féréhely
; Tragyatermelés Tragyatermeles kapacitasa
Allatkategoria Db . . kg/allatkategoéria/6 ) ;
kg/allatkategodria/hét ) (allategysé
honap gben

kifejezve) a

fejlesztés
utan
~ 40 kg/nap/tehén
. . (istalloban)
Tehén >24 honap 952 ~ 19 kg/napltehén 10110240 952
(fej6hazi csurgalékviz)
Usz6 12-24 hénap 480 230 (almos tragya) 2838857 288
Usz6 6- 12 hénap 400 140 (almos tragya) 1440000 200
Borju 0-6 hénap 150 55 (almos tragya) 212142 60
Ossz.: 1500
. « . . 4490999
6 honap alatt keletkezd almostragya 6sszesen (5284 m?)
6 honap alatt keletkez6 higtragya 6sszesen %ggzlg ?3?

Higtragya szeparalasa utan higfazis (barnas viz) (~80%) ~7703 m® (TH1)

szilard fazis (~20%) ~1920 m®

Keletkezd almostragya-szeparalt tragya (szilard fazis) mennyisége:
5284+1920 = 7204 m® (TSZ1)
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Almostragya tarolo kapacitas 6420 m? alapteriiletii, 2.70 m magas timfalmagassagu taroloban
2.20 m tragyamagassaggal szamolva: ~14124 m® (TSZ2)

14124 m3 (TSZ2) > 7204 m3 (TSZ1) megfelels

A higtragya tarolo6 kapacitas: meglévo kortarolod 3377 m?
uj kortarolo 7370 m?
10747 m® (TH2)
10747 m3 (TH2) >= 7703 m® (TH1) megfelels

3. OSSZEFUGGES A TELEPULES, TERSEG CELJAIVAL

Tisztaberek Szabolcs-Szatmar-Bereg megye keleti részén, a Szatmari-siksagon fekvo telepiilés.
Szomszédos telepiilései: nyugaton Turricse, délen Rozséaly és Zajta, dél-nyugaton Gacsaly és

Csaszlo, észak-keleten Méhtelek és Garbolc, keleten Kishodos €s Nagyhodos.

A Fehérgyarmati kistérség Fehérgyarmat kdzponttal hozzavetdleg 70256 hektar teriiletet olel
at, nagyjabol 40469 6 lakénépességgel, koriilbeliil 15055 db lakassal és koriilbeliil 58 f6/km?
népslriiséggel. A kistérség teriiletén Osszesen 49 telepiilés, valamint 46 db kapcsolodod
teleptilésrész talalhato.

A kistérségben tobbek kozott Tisztaberek teriiletén is miikodik mintaprojekt a falvakban,
agrartérségekben ¢él6, szocidlisan hatranyos helyzetli csaladok, tartds munkanélkiiliek,
foldnélkiiliek életmindségének javitidsdra, a meglévé munkaerd és technika mezdgazdasagi
tevékenységbe torténd bevondsara szolgalo tarsadalomfejlesztd program keretében.

A kistérségben az utdbbi évtizedben foként a haztaji, sajat fogyasztasra torténd sertés és
baromfitartds jellemzdé. Az allatdllomany létszama, termelési szinvonala nem felel meg a
kistérség adottsdgainak és lehetdségeinek. A jelenlegi alacsony allatlétszam kisebb részét a
magan (kistizemi) szektor tartja, ahol a termelés miiszaki-higiéniai szinvonala mar nem teszi
lehetové a mindségi termék eldallitast. A termdhelyi adottsdgokhoz teljesen igazodo — a
gyepteriiletek hasznositasat biztositdé kérddzé allatfajok hushasznositdsanak extenziv
koriilmények kozotti megvalodsitasa a jelenlegi valsagbol valo kilabalés lehetdségét hordozza
magaban. A kistérségben harom jelentdsebb, egy tisztabereki és két csaholci gazdasag
foglalkozik allattartassal. A tisztabereki és csaholci allattenyésztési telepeken tejelo-tehén

tartassal foglalkoznak, ahol a legkorszeriibb, teljesen szamitogép altal vezérelt tejtermelési,
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hiitéstechnologiai és takarméanyozasi technologiat alkalmazzak. Csaholcon talalhato tovabba
egy olasz tulajdonban 1év6, husmarha-tartassal foglalkozo cég, akik a hagyoményos legeltetési

modszert alkalmazzak, belfoldi-kiilfoldi értékesitést egyarant végeznek.

A 2005-ben kiadott Fehérgyarmati kistérség integralt teriiletfejlesztési, vidékfejlesztési és
kornyezetgazdalkodasi program alapjan Tisztaberekben 10 vallalkozas mikodik a
mezdgazdasadg, vadgazdalkodas, erddgazdalkodas, haldszat agazatokban, 1 vallalkozas
mukodik a banyaszat, feldolgozoipar, villamosenergia, gaz-, géz-, vizellatas agazatokban, 5
vallalkozas mikodik széllashely szolgéltatds és vendéglatis dgazatokban, valamint 3
vallalkozas mikodik az ingatlaniigyek és gazdasagi szolgaltatas agazatban.

A teriilet iidiilési vonzereje, fogadokészsége jelentéktelen.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Integralt Teriileti Program (2014-2020) céljai a TOP
prioritasaihoz és intézkedéseihez szorosan kapcsolddva szolgaljak az operativ program és az

EU-s tematikus célkitiizések elérését.

TOP kiildetése a teriiletileg decentralizalt fejlesztések megvaldsitasa és a teriileti kohézid
erositése, mindez 6sszhangban az Eurdpai Unid stratégiai célkitlizéseivel, mint a foglalkoztatés
novelése, az energiahatékonysag javitasa, az éghajlatvédelem, valamint a szegénység és a
tarsadalmi kirekesztés elleni kiizdelem. A TOP az elérni kivant eurdpai unids célok elérése

érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a kdvetkezok:

I. Gazdasagelénkitéshez €s foglalkoztatasi szint noveléséhez sziikséges helyi feltételek
biztositasa
II. Vallalkozéasbarat varos/telepiilésfejlesztés; az életmindség ¢és tarsadalmi

Osszetartozas javitasahoz sziikséges feltételek biztositasa

Szabolcs-Szatmar-Bereg megye 2030-ra vonatkozo jovoképe: “2030-ban Szabolcs Szatmar-
Bereg megye egy olyan hely, ahol j6 élni.”

A megyei koncepcioban a megye fejlesztésének célrendszere és a megye 2020-ig terjedd
id6szakra vonatkoz6 atfogd, stratégiai, horizontalis céljai a megyei helyzetértékelés fo

kovetkeztetésein és a 2030-ra elérni kivant jovoképen alapulnak. A teriiletfejlesztési koncepcio
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harom atfogo célt fogalmaz meg, amelyek tiikrozik a megye értékvalasztasat, a fejlesztési
célkitlizések {6 iranyat. Az atfogd célok elérése érdekében hét stratégiai cél kertilt kijeldlésre,
amelyek koziil négy tematikus, harom teriileti cél. A kitlizott célok elérése az intelligens,
fenntarthat6 és befogad6 novekedés (mint horizontalis célok) jegyében torténik.

A megfogalmazott stratégiai célok elérése érdekében tamogatd prioritasok kertiltek
meghatarozasra. A stratégiai célok rendszeréhez hasonldan a prioritasok egy része tematikus (a
megye teljes teriiletét érintd, dgazati szemléleti prioritasok), mig mas résziik teriileti fokuszi.
A prioritdsok egy adott stratégiai cél elérését szolgaljak, ennek koszonhetéen a célok és

prioritdsok kozotti kapcsolat egyértelmiien €s vilagosan dbrazolhato.

A megyei ITP 6 célt tartalmaz, amelyek a kdvetkezok:

1. ITP cél: Versenyképes megye — Szabolcs-Szatmar-Bereg megye gazdasaganak
erésitése a munkahelyteremtés, a munkavallalok mobilitdsdnak segitése ¢és a
kisgyermekesek munkaerdpiacra torténd visszatérésének tamogatasa altal. A megyei
¢lelmiszergazdasag versenyképességének erdsitése az onkormanyzati agrarlogisztika
fejlesztése altal.

2. ITP cél: Elheté megye — Integralt varosfejlesztés a helyi lakossag
¢letkoriillményeinek javitasa érdekében.

3. ITP cél: Szolgaltat6 megye — A telepiilési (allami és Onkormanyzati)
kozszolgaltatasok, kiemelten az egészségiigyi alapellatas, kozponti ligyelet és szocialis
szolgaltatasok fejlesztése.

4. ITP cél: Zold megye — Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés, a telepiilési
onkorményzatok energiahatékonysaganak javitasa.

5. ITP cél: Proaktiv megye — Megyei szintli gazdasagi Onszervezddeés feltételeinek
kialakitasa, megyei €s helyi foglalkoztatasi egyiittmiikodések javitasa.

6. ITP cél: Szolidaris megye — A tarsadalmi egylittmiikodés és a helyi identitas

erositése.

Az ITP célok koziil az els6 és az 6todik cél a TOP elsddleges céljanak (,,térségi, decentralizalt
gazdasagfejlesztés altal a foglalkoztatds novelése”) elérését szolgaldo 1. stratégiai cél
(Gazdasagelénkitéshez és foglalkoztatasi szint noveléséhez sziikséges helyl feltételek

biztositasa) megvalosuldsat, a 2., 3., 4. és 6. ITP cél pedig a 2. stratégiai cél (Vallalkozasbarat
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varos/telepiilésfejlesztés, az életmindség €s tarsadalmi Osszetartozas javitasahoz sziikséges
helyi feltételek biztositasa) elérését szolgalja.

Az ITP célok a megyei teriiletfejlesztési program teriileti céljai és prioritasai alapjan
értelmezhetdek. Mindegyik ITP cél hozzajarul valamelyik teriileti prioritas megvalosulasahoz.
Ugyanakkor az ITP célok egyes tematikus stratégiai cél és prioritds megvaldsulasat is
szolgaljak. Ilyen kapcsolat van a Versenyképes megye ITP cél és a Versenyképes
¢lelmiszergazdasag tematikus cél, a Z6ld megye ITP cél és a Z5ld megye tematikus cél, a
Proaktiv megye és a Versenyképes ¢lelmiszergazdasag, Proaktiv megye tematikus célok,

valamint a Szolidaris megye ITP cél és a Proaktiv megye tematikus cél kozott.

Az ITP célok kozotti kapcsolatrendszer vizsgalatanal kozvetlen kapcsolat van egyes EFRA ¢és
egyes ESZA tipusu célok kozott. A Versenyképes megye és a Proaktiv megye ITP célok
egylittesen jarulnak hozzd a megye gazdasagénak fejlodéséhez. A Versenyképes megye a
gazdasagfejlesztés fizikai, infrastrukturalis feltételeit (lizleti infrastruktira fejlesztése,
gazdasagi tevékenységeket szolgald egyéb infrastrukturalis Iétesitmények fejlesztése,
onkormanyzati agrarlogisztika fejlesztése) erdsiti, a Proaktiv megye a gazdasagfejlesztés ESZA
tipusu projektjeit tamogatja (foglalkoztatdsi paktumok, vallalkozo6i egyiittmiikodések).
Hasonléan az FElhetd megye és a Szolidaris megye kozosen szolgaljak az integralt
varosfejlesztést. A varosfejlesztési ITP célokhoz a Szolgaltato megye a kozszolgaltatasok
hozzaférhetdségének és mindségének javitdsa révén, a Zold megye pedig a kornyezetbarat
varosi kozlekedés fejlesztése, valamint az dnkorményzatok energiahatékonysaganak novelése

altal jarulnak hozza.

Az ITP célokhoz kapcsolhato egyes TOP intézkedések forrasainak fejlesztési célokra,
célteriiletekre torténd allokaldsa szintén a megyei teriiletfejlesztési dokumentumokban
foglaltak elérését biztositja. A megyei teriiletfejlesztési program céljai és prioritasai kozott tobb,
tertileti fokuszu fejlesztési cél is megfogalmazodik. Az ITP forras felhasznalasi modok kozotti
1. ITP cél: Versenyképes megye:
TOP 1.1: A gazdasagfejlesztés hangsulyat a megyei decentrumok (Nyirbator,
Matészalka, KisvardaZahony) és a kiils6 periféria varosainak (Vasarosnaményi,

Fehérgyarmati, Matészalkai és Csengeri jaras varosai) gazdasagfejlesztésére helyeztiik.
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TOP 1.2: A turizmusfejlesztés fokusza a megye idegenforgalmi teriiletei lesznek

(Nyirségi turisztikai gylrli, Szatmar-Beregi kulturtdj, Nyiri Mezdség idegenforgalmi

tengely, Rétkoz turisztikai tengely

TOP 5.1: A gazdasagfejlesztést erdsitd6 ESZA forrasok felhasznédldsa a TOP 1.1

intézkedéssel azonos teriileti fokusszal torténik.

2. ITP cél: Elheté megye:

TOP 2.1: A fenntarthat6 varosfejlesztés a megyei 0sszes varosat €rinti, ugyanakkor a

forrasok jelentds részét a megye a megyei jaraskézpontok (Nyiregyhdzat nem szamitva

a megye jaraskozpontjainak szdma 12 darab.) gazdasagélénkitd és népességmegtartd

varosfejlesztésére kivanja forditani.

4. ITP cél: Zold megye

TOP 3.1: A fenntarthatdo kozlekedésfejlesztés fokuszat a megyei jaraskozpontok
elérhetdségét és kornyezetbarat kozlekedési modjainak fejlesztését szolgdld beruhdzéasok

tdmogatdsara helyezziik.

4. KORNYEZET ALLAPOT JELLEMZOK

A beruhazéssal érintett teriilet Tisztaberek telepiilés kiiltertiletén helyezkedik el a telepiiléstol
DK-i iranyban. A vizsgalt teriilet az Eszak-alfoldi Régidban, Szabolcs-Szatmar-Bereg

megyében, a Fehérgyarmati jarasban helyezkedik el.

4.1. TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

A beruhézéssal ¢rintett teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Szatmari-Sik
kistajon helyezkedik el, mely 1 m/ km? alatti artéri szintli siksag. A projekt teriilet Tisztaberek
kiiltertiletén helyezkedik el.
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A vizsgalt teriilet elhelyezkedése

A Szatmari-sik a Fels6-Tiszavidék kistaja, 123,8 és 108 m kozotti tszf-i magassagi, DK feldl
ENy-nak lejt6 tokéletes siksag. Orografiai domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis
relativ reliefli, az atlagérték 1 m/km?2 alatti artéri szintl siksag, amelyet kiilonb6zé mértékben
feltoltott elhagyott folyomedrek stiri haldzata borit. Ezek leginkabb a Szamos iranyvaltozésait
rogzitik. A teriileten 3, DK-r6l ENy-nak tarté lapos, atlag 1-3 m magas, armentes hatat lehet
megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonbozd lefutasi iranyaihoz (pl. a NagyEgeréhez) tartozo
folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyasu, elgatolt, vizenyds rétek alakultak ki. A
legnagyobb kiterjedésii a Szamosmeder feltd1tddott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt
Ecsedi-lap.

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegli képzédmények alkotjdk. A kozépsdmiocén
vulkanizmus mélybe zokkent anyagdra nagy vastagsdgi pannon iiledékek telepiiltek. A
felszinen a kistdjat 1-12 m vastag holocén folyovizi képzddmények fedik. A Szamos és az

orszaghatar kozotti teriileten a barnafoldek az uralkododiak; ezeket kisebb Ontésiszap- és

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 35/105.



BEREK-FARM Kift. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.

homokfoltok szakitjdk meg. Legiddsebbek a K-i rész homokos-kavicsos Oholocén
képzdédményei. Fiatalabbak a mélyebb felszinek Ontésagyagjai, Ontésiszapjai. Litologiailag
legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti teriilet; itt ontéshomok, ontésiszap, Ontésagyag,

réti agyag, kotu és 10sz6s homok egyarant eléfordul.

Eghajlat: A mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és
kozépsé részein mérsékelten szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van. Az évi
napsiités 1850 6ra; a nyari évnegyedé 770-790 o6ra kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 ora
alatti. A hOdmérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacios iddszaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196
napon keresztiil (apr. 3-5. és okt. 17. kozott) a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
A fagyoktol mentes iddtartam 185 nap (apr. 14. és okt. 20. kozott). Az évi abszolut hdmérsékleti
maximumok atlaga 34,0 °C kortili. A téli abszoliit minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti.
A csapadék évi 6sszege Ny-on 590-620 mm, a taj kozépsd részén 630-660 mm, EK-en a 670
mm-t is eléri, s6t kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyésziddszakban Ny-on 350-
370 mm, a kozéps6 vidékeken 360-370 mm, EK-en 380 mm folotti. A legtobb, egy nap alatt
lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A hotakards napok atlagos szdma 45, az atlagos
maximalis hovastagsag 20 cm.

Az ariditasi index Ny-on 1,14-1,18, a taj kozépsé részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkodé szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i all, 6sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség
2,5-3 m/s.

A vizigényesebb, kevésbé hoigényes szantofoldi és kertészeti kultirdk szdmara kedvezd az

éghajlat.

Vizek: A kistdj f6 folydja a Tiszanak a hatartol a Szamos torkolataig terjedd szakasza (60 km,
13 173 km? teljes és 812 km?-es hazai vizgyiijtével). Ezen a szakaszon veszi fel a Batart (54
km, 396 km?) a hataron, a Tart (95 km, 1262 km?, amibél 112 km? hazai teriilet), a Tar-
fécsatornat (65 km, 615 km?, amibdl 522 km? a hazai rész), a Szamost (415 km, 15 881 km?
teljes, ill. 50 km, 306 km?-es hazai vizgyiijtével) és a Krasznat (193 km, 3142 km? teljes, ill. 56
km és 887 km?-es hazai hanyaddal). A Szamos és Kraszna kozétti hajdani Ecsedi-lapot siirti
csatornahalézat vezeti le, amelynek fontosabb tagjai: Keleti-ovcsatorna (70 km, 449 km?,
amibdl 37 km; 153 km? jut Magyarorszagra), Lapi-csatorna (27 km, 258 km?, amibdl 147 km?
hazai teriilet) és Eszaki-csatorna (30 km, 119 km?).
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Mérsékelten széaraz terlilet minimalis vizhiannyal. Vizjarasi adatokat csak a nagyobb folyokrol
allnak rendelkezésre. A nagyvizek idOpontja altalaban a kora nyéar, az 1998 6ta levonult nagy
arvizek azonban mar tavasszal voltak. A kisvizek Osszel és télen jellemzdek.

A vizmindség a hataron tlrdl érkezd szennyezddések kovetkeztében meglehetdsen rossz
(cianszennyezés 2000-ben). A belvizvédelmi csatornahalézat hossza kb. 1300 km, ahol 4
atemeldszivattyu-telep mikodik.

Az éllovizek részben holtagak a folyok mentén, részben mesterséges tdrozok és halastavak. Az
elobbibdl 6 van, 73 ha felszinnel, amibdl a szamossalyi Holt-Szamos maga 48 ha. A 6 tarozo
felszine 728 ha, amibdl a tunyogmatolcsi Holt- Szamoson létesiilt 530 hektaros. A , talajviz"
atlag 2-4 m kozott all, de a medreket kiséré folyohatak alatt 4 m ala siillyed, az Ecsedi-lap
helyén pedig a 2 m-t sem éri el. Kémiai jellege a Szamos-torkolattol D-re, valamint Kolcse-
Csenger-Tunyogmatolcs k6zo6tt natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos.

A Szamos ¢és az Ecsedi-lap kozott a keménység eléri a 45 nk°-ot is, mig mashol 25 nk® alatt
van. A szulfattartalom a Keleti-6vcsatorna mentén és a Tisza-Tur-0vcesatorna kozott a 60 mg/1
felett, mashol az alatt van.

Az artézi kutak mélysége ritkdn haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is
tekintélyes vizhozamokat nyernek. Fehérgyarmat natrium-kloridos hévize 44 °C-os. Problémat
jelent a csatorndzottsag alacsony szintje: jollehet, a telepiilések tobb mint felében van
kozcsatorna-halozat, az erre kapcsolt lakasok ardnya azonban csak 36,5% (2008), ami a

tavlatilag vizbazis jellegli teriilet vizmindségét veszélyezteti.

Novényzet: A kistdj a Tisza és mellékfolydinak artere, hajdanan erddvel boritott taj. Uralkodok
voltak a ligeterddk €s a gyertyanos-tolgyesek; a gyepek, a szantok €s a telepiilések erddirtassal
alakultak ki. A vizfolydsok meghatdrozdak voltak a novényzet kialakuldsaban. A Szatmari-sik
egy részét az Ecsedi-lap teriilete foglalta el. Az alapvetden alfoldi kistdj florajaban szamos elem
utal a karpati kapcsolatokra. A kistdj jelentds része mar szantd és gyep, de erddsiiltsége az
utobbi évek erddtelepitéser nyoman novekszik.

A fennmaradt erd6tomboket féleg tolgykoris- szil ligeterddk és alfoldi gyertydnos-tolgyesek,
valamint szarmazékaik alkotjak. Mélyebb fekvésben jellemzdk az égeres laperddk, a folyok
mentén a puhafas ligeterddk. A gyepek dontéen mésodlagosak, jellemzOk a mocsarrét és
mezofil jellegli ecsetpazsitos, csenkeszes rétek, legeldk, helyenként enyhén szikesedd jelleggel.

A hajdani Ecsedi-lap eredeti vegetacidja gyakorlatilag eltint.
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Az erdei flora gazdag hegyvidéki jellegli elemekben, dus geofiton aszpektussal (pl. karpati
safrany, fiokas tyuktaréj). A folyok mentén megjelennek a felsdbb szakaszok novényei (Teleki-
virdg, struccpafrany, aranyos veselke, vor0s acsalapu). A gyepek florajaban a kozonséges
fajokat lap- és mocsarréti elemek (kornistarnics, Oszi vérfli, réti iszalag) tarkitjak, néhol

erddssztyepfajokkal (sziki kocsord, réti 6szirdzsa).

Talajok: A talajtakaro teljes egészében fiatal ontésanyagokon és talajvizhatas alatt alakult ki. A
t4) legmélyebb részét az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb teriileti kiterjedésben (48%)
valyogtol agyagig valtozé mechanikai 0sszetétell, gyengén vagy erdsen savanyu kémhatésu,
altalaban 1%-nal kisebb szervesanyag-tartalmt, 15-35 (int.) talajmindségu, altalaban gyenge
termékenységii ontés talajok fordulnak eld.

Az éltaldban agyag fizikai féleségli, savanyu kémhatasu, 3-4% szervesanyag-tartalmua réti
talajok a kistdj talajainak 14%-at képviselik. Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.)
talajmindségi ponthatarok kozotti. Vizgazdalkodasukra, nehéz mechanikai Gsszetételiikbol
adodoan, a nagy vizraktarozo és a kis vizvezetd képesség a jellemzd. Szantoként akar 70%-uk
hasznosithat6. Az Ontés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal konnyebb, valyog
vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvezdbb, szervesanyag-
tartalmuk azonban kisebb, 1-2% ko6zotti. Kémhatasuk savanyt, termékenységi besorolasuk a
réti talajokéhoz hasonld 45-50 (int.) talajmindségi kategoria. Szantoként 80%-ban
hasznosulhatnak.

A kistaj K-i hatara mentén mocsari erddk talaja borit nagy kiterjedésii, a taj 13%-at kitevo,
Osszefliggd teriiletet. E talajok mechanikai Osszetétele agyag, vizgazdalkodasuk az allando
viztelitettség kovetkeztében kedvezotlen. Kémhatasuk erésen savanyu, szervesanyag-tartalmuk
2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezotlen viz- és hégazdalkodas kovetkeztében gyenge
(int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbdl allo zart erddségek boritottak e
talajokat, ma azonban csupan kb. 10%-ukat. Savanytsaguk és kis termékenységiik miatt
visszaerddsitésiik lenne a leggazdasagosabb.

Az agyag, erésen savanyu kémhatésu, tézeges lapos réti talajok 7%-nyi teriiletet boritanak.
Termékenységi besorolasuk a 25-35 (int.) talajmindségi kategoéria. A lapos réti talajokét
meghaladd szervesanyag-felhalmozodasu siklap, lecsapolt és telkesitett siklap talajok a teriilet
4, ill. 2%-an fordulnak elS. Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kozotti. Ertékiiket

leginkabb a jellegzetes lapi €lovilag adta. E talajok érdekessége még, hogy a karbonatokat nem
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tartalmazo tajban a lap koriili tertiletek mélyebb szintjeiben karbonatkivalasok jelennek meg.
Esetenként a gipsztartalom szép kristdlyhalmazokat képez. Jellegzetes ezen kiviil még a lapos
terliletek kornyezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely messze tulnyutlik a lapok mai
teriiletén, mutatva azt, hogy a teriilet a kozelmultban Gjra megsiillyedt, és hordalékanyaggal

boritotta be a mar talajosodott felszint.

4.2. TARSADALMI, GAZDASAGI JELLEMZOK

Demografiai helyzet

A 2011-es népszamlalasi adatok szerint a kdzség népessége 667 6. Népstiriisége 36,6 f6/km?.
A cigény nemzetiségliek aranya 30% kortiili. A népesség tobb mint fele reformatus vallastinak
vallotta magat.

Az ingatlanok kb 40%-a komfort nélkiili, csak alig tobb mint 10%-a dsszkomfortos.

./ 2019
\ Népesseg: 745
/ ’

I
f.

o-*

—*

e _._._./ e 0—"

N

Tisztaberek népességének alakulasa 1870-t61 2019-ig (£6).

Korosszetétel 2011. évben

Az aktiv kori népesség a lakossag tobb mint 50%-at teszi ki (~380 f6). A 14 évesek ¢és a
fiatalabbak korosztalyi aranya 24%, a 60 évesnél iddsebbek korosztalyi ardnya 19%.
Megallapithatd, hogy a telepiilésen magasabb a fiatalkortiak aranya, mint az idéseké. 100
gyermekkorara 79 idéskoru személy jut. A fenti dbran is latszik, hogy a népesség ndvekvd

tendenciat mutat.
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Tarsadalmi helyzet

Képzettség, iskolai végzettség:
A 7 évesnél iddsebb lakossag kb. 25%-nak van kozépfoku, illetve felséfoku végzettsége. 75%

koriili az arany, akik még az altalanos iskolat sem, vagy csak azt végezték el.

Gazdasag

A KSH 2011-es adatai alapjan a Fehérgyarmati kistérségben miikodd vallalkozasok dontd
tobbsége (175 db) a mezdgazdasag, erdégazdalkodés és halédszat teriiletén miikodik. Aztan
kovetkeznek a feldolgozoiparban (103 db) miikodo vallalkozasok. Elenyészé a vallalkozasok
aranya a banyaszatban ¢és a kofejtésben (2 db), valamint a vizellatds, szennyviz gytjtés-,
kezelés, hulladékgazdalkodas teriiletén. A  villamosenergia-, gaz-, gézellatas és

légkondicionalas teriiletén nincs mitkodo vallalkozas a kistérségben.

Munkaerd-piaci, foglalkoztatdsi helyzet

Az Osszes lakossag aranyaban a 25%-ot sem éri el a foglalkoztatottak aranya. Az inaktiv
keres6k aranya kb. 32%. A munkanélkiiliek a lakossag 10 %-at teszik ki, az eltartottak aranya

pedig kb. 35%.

A telepiilés legjelentdsebb agazata a mezdgazdasag.

4.3. KORNYEZETVEDELMI ES TERULETFEJLESZTES| BESOROLAS

A 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet (Az curdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrdl) szerint a vizsgalt teriilet nem NATURA-2000

teriilet. A telephely nem szomszédos Natura-2000 teriiletekkel.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, mely modositasra keriilt a 7/2005. (I1I. 1.) KvwWM
rendelettel, melyet modositott a 47/2014 (X.10.) BM rendelet szerint Tisztaberek ,,érzékeny”

felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilés.
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A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl térképi besorolasa

szerint a projekttertilet a ,,2¢ — F6 vizadé 100 m mélységen beliil"" kategoriaba esik.

5. KORNYEZET IGENYBEVETEL, KORNYEZETTERHELES

A kornyezet igénybevételt és kornyezetterhelést kornyezeti elemenként mutatjuk be az aldbbi
bontésban:

- Foldtani kozeg, talaj;

- viz,

- levego,

- Zzaj- és rezgés,

—  hulladék,

- ¢lovilag.
Egyarant kiterjedve a létesitmények

- ¢pitésére €s

- lzemelésére.

5.1. FOLDTANI KOZEG, TALAJ, FELSZIN ALATTI VIZEK

5.1.1. Jogszabalyi eldirasok

A foldtani kézeg és a felszin alatti vizek védelmével a 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatjak a
felszin alatti viz és foldtani kozeg 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVMkozos rendelet szerinti
B szennyezettségi hatarértéknél kedvezbtlenebb allapotat. A Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdés alapjan tilos az 1. szamt mellékletben szerepld kockazatos anyagok, illetve az ilyen
anyagot tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagok
kozvetlen, fokozottan érzékeny teriileten kozvetett bevezetése a felszin alatti vizbe. Az
esetlegesen okozott vagy havéria jellegli szennyezést, kdrosodast haladéktalanul be kell

jelenteni az illetékes Hatosagoknal, azonnal gondoskodva a szennyezd tevékenység
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befejezésérodl és a karenyhités megkezdésérdl (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés).
Amint azt a 4.3. fejezetben 0sszefoglaltuk a teriilet szennyezddés érzékenység szempontjabol

erzékeny.

5.1.2. Alapallapot jellemzok

A vizsgalt teriilet kiilteriilet, miivelési ag szerint ,,Kivett major”. Nem mindsiil term6foldnek.

A vizsgalt teriileten végzett feltarasok alapjan a felszint boritd 1,0-1,5 m vastagsagu agyagos
feltalaj Osszlet alatt finomhomok rétegek helyezkednek el. A talajviz ingadozasi zonéja ezekben
a finomhomok rétegekben talalhato. A talajviz tlagos mélysége terep alatt -1,5 - -3,00 m kdzott
helyezkedik el.

A vizsgdlt teriilet talaj- és talajvizviszonyair6l, allapotarol a telephelyen iizemelé monitoring
rendszer ad informaciokat. A telephelyen 4 db monitoring kut tizemel, melyek vizmintaibol
rendszer vizsgélatok alnak rendelkezésre. A vizsgalati eredmények alapjan megéllapithato,
hogy néhany komponens tekintetében a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes
rendeletboen meghatarozott hatarértéket meghaladd koncentracioértékek jelentkeznek.
Hatarértéket meghalado koncentracio értékek jellemzéen ammonium komponens tekintetében

jelentkeznek.

5.1.3. Varhato hatasok és azok mérséklése

A tervezett épitési munkalatokhoz kapcsolddo tereprendezés a foldtani kozeget €s a talajt érinti,
a helyi térszinkiilonbségektdl fliggden hol kisebb mértékii feltdltésre, hol fold kitermelésre (pl.
20 cm vastag humuszos réteg leszedése ¢és a zoldtertiletek feltdltése) termelése van sziikség. A
szallito- és munkagépek mozgasa a talajszerkezetet mddositja, a talajt tomdoriti. A talajra
idészakosan inert, épitési-bontasi hulladékok keriilhetnek, melyeket a munkalatok végeztével
elszéllitanak. Az épités és az lizemelés soran a foldtani kozegben vagy a felszinen kockdzatos

anyagok tarolasa, elhelyezése nem torténik. Esetleg baleset, lizemzavar esetén keriilhet
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kockazatosnak mindsiilo anyag (pl. lizemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszinre. Ezeket a

jogszabalynak megfeleléen haladéktalanul fel kell szamolni.

A tervezett beruhazas €s a Iétesitmények lizemelése a foldtani kozegre, felszin alatti vizre nincs
kozvetlen hatassal. A l1étesitmény lizemeltetése soran keletkezo kiilonb6zo eredetli szennyvizek
szétvalasztva vizzard kialakitdsu kozmiipotldo mitdrgyakban keriilnek elhelyezésre. Az

épitéskor talajvizszint alatti munkalatokra, ill. talajvizszint-siillyesztésre nem keriil sor.

5.2. FELSZINI VIZ

5.2.1. Jogszabalyi eldirasok

A felszini vizek mindségének védelmével kapcsolatban a 220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint tilos a felszini vizekbe, illetve azok medrébe
barmilyen halmazallapoti vizszennyezést okozd anyagot juttatni az e rendelet szerinti

engedélyezett kibocsatasok kivételével.

5.2.2. Alapallapot jellemzok

A tervezési teriilet kornyezete mérsékelten szaraz, minimalisan vizhianyos.

A beruhdzas helyszinéhez legkozelebb taldlhatod felszini vizfolyas a Tisztaberek 059 hrsz.
teriileten elhelyezkedd Sas-Eger csatorna. A csatorna a telephelytdl ENy-i iranyban
helyezkedik el 150-200 méteres tavolsagban.

A tervezett telephely bovités sem a kivitelezés, sem az iizemeltetés idején nem gyakorolnak

jelentds hatast sem a kozvetlen sem a kozvetett kornyezetében elhelyezkedd felszini vizekre.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 43/105.



BEREK-FARM Kift. Elozetes vizsgalati dokumentacio
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.

5.3. LEVEGO

5.3.1. Jogszabalyi eloirasok

A jelenleg is érvényben 1évo levegdvédelmi jogszabalyok az aldbbiak, melyeket a
dokumentécio készitése soran figyelembe vettiink:
- 1995. évi LIIL tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
- 314/2005.(XI1.25.): Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol;
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol;
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
- 12/1999. (XII. 25.) KoM rendelet egyes kornyezetvédelmi szabvanyokrol;

- 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet a kozati jarmiivek. .. miiszaki feltételeirdl
- 4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol.

A levegdmindségre elsdsorban az épitési munkalatoknak és az ehhez kapcsolodo szallitasoknak
van hatasa a munkagépek okozta kibocsatasok, €s a porszennyezés miatt. A tervezett beruhazas
soran a 4/2011.(1. 14.) VM. rendelet szerinti légszennyezd pontforras nem létesiil. A beruhdzas
megvalositasanak levegémindségre gyakorolt hatdsat az 5.3.4-es fejezetben részletezziik. Az
alabbiakban a teriilet fobb levegdkornyezeti szemponta jellemzdit mutatjuk be.

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet keret jellegiien intézkedik a levegdkornyezet védelmérol.

Els6fokt kdrnyezetvédelmi hatosag: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal.

5.3.2. Alapallapot jellemzék

A Tehenészeti Telep Tisztaberek kiilteriiletén a telepiilést6l délre, a Mand-Rozsaly 6sszeko6td

uttol (4132 sz.) keletre helyezkedik. EOV koordinata: X: 296450 Y: 929750.
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Teriileti mérleg:

megnevezés m?
061 hrsz-t ingatlan teriilete: 102913
meglévo épiiletek bruttd alapteriilete: | 21703,2
tervezett bovités brutto tertilete: 6918,5
0sszes beépitett brutto alapteriilet: 28621,7

ut-térburkolatok-betonozott felilletek | 23451,2
zOldtertlet: 50840,1

A telephelyet a 4132 sz. kozathoz csatlakozo6 225 m aszfaltozott bekotéuton lehet elérni, amely
a telephelyen beliil pormentes (beton) Ut és térburkolathoz csatlakozik. A parkolas a szocialis

épiilet el6tti parkoldban biztositott.

Szomszédos ingatlanok: a telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptdl délre szanto, keletre és
¢szakra legeld, nyugatra gépmiihely. Lakoépiilet ~460 m-re talalhat6 a telephely kdzpontjatol.

Az dvezeti besorolasa: K/4.1 kiilonleges mezdgazdasagi dvezet.

Az EVD tartalmi kovetelményeirdl szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklete értelmében sorra vessziik a levegdkornyezet hasznalatanak jellemzait.

A jellemzd levegbhasznalatok ismertetése

A Tehenészeti Telep jarmiivek lizemeltetéséhez hasznal kornyezeti levegot. A flitést és hiitest

elektromos berendezésekkel biztositjak. Pneumatikus betaplalas, anyagmozgatas nincs.
A kornyezeti levegd szolgaltatasa
A Tehenészeti Telep istalloinal csak a pihend-bokszos istallokban van mesterséges ventillacio.

Levegotisztitast (pl. bliztelenitést) nem terveznek. A fiités: fagymentesitd flitétalca (180W) +

csoflités (20W) 8 db sem jar levegdhasznalattal.
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A légszennyezést okozo technoldgia

A Tehenészeti Telep rekonstrukcidja: bovités €s épités.

Az iizemeltetéssel kapcsolatban tobb tevékenység okoz(hat) 1€gszennyezést:
technoldgiai szallitasok

takarmanykezelés

allattartas

fejés/tejkezelés

tragyakezelés

hulladékkezelés

karbantartas

rendkiviili események.

A légszennyezés mértékének értékelése céljabol vizsgaljuk a jelenlegi alapallapotot. A him
ivaru allatokat 3-4 hetes korban értékesitik. Az allatok (a betegek kivételével) kotetlen tartas-

modban vannak elhelyezve.

Alapallapot
Az alapallapot a jelenlegi: megvalositas nélkiili levegdkornyezetre vonatkozik.
Jellemzd tényezoi:
e meteorologiai viszonyok
e alap-levegoterhelés
e levegodterhelés terjedése

e levegdmindség.

5.3.3. Meteorologiai jellemzok

A mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és kozéps6
részein mérsékelten szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van.
Az évi napsiités 1850 6ra; a nyari évnegyedé 770-790 ora kozotti, a téli évnegyedé kevéssel

170 6ra alatti.
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A homérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacios idoszaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon
keresztil (apr. 3-5. és okt. 17. kozott) a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A
fagyoktol mentes idOtartam 185 nap (apr. 14. és okt. 20. kozott). Az évi abszolut hdmérsékleti
maximumok atlaga 34,0 °C koriili. A téli abszolit minimumok atlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti.
A csapadék évi 6sszege Ny-on 590-620 mm, a taj kozéps6 részén 630-660 mm, EK-en a 670
mm-t is eléri, s6t kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyésziddszakban Ny-on 350-
370 mm, a kozépsd vidékeken 360-370 mm, EK-en 380 mm folotti. A legtobb, egy nap alatt
lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A hotakaros napok atlagos szama 45, az atlagos
maximalis hovastagsag 20 cm.

Az uralkodo szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i all, 6sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség
2,5-3 m/s.

Az éghajlati jellemzok koziil a széladatok dontéen befolyasoljak a kibocsatott levegdterheld
anyagok terjedését és felhiguldsat.

Atlagos széljellemzék (szélcsend nélkiil):

0 G u
N 14,4 2,6
NNE 11,2 3,2
NE 10,0 2,3
ENE 4,6 2,1
E 4,6 1,9
ESE 6,6 1,8
SE 43 3,4
SSE 4,6 2,1
S 8,9 3,0
SSW 7,0 2,9
SW 6,5 2,8
WSW 4,0 2,9
w 3,3 2,8
WNW 3,1 2,4
NW 3,7 2,1
NNW 3,2 2,7

0O: szélirany; G: gyakorisag (%); u: szélsebesség (m/s)

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorologiai jellemzdit: ® szélirany: N; G gyakorisag:
14,4 %; u szélsebesség: 2,6 m/s; p stabilitasi szélkitevd: 0,344; p* szélexponens: 0,376; z0
érdesség: 0,4 m.

A tervezési teriilet atszell6zési adottsagait a Telep kornyezete hatarozza meg.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 47/105.



BEREK-FARM Kift. Elozetes vizsgalati dokumentacio
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.

A targyi 061 hrsz. ingatlanon jelenleg tobb épitmény taldlhato. Az épiiletek kissé korlatozzak

az atszelldzést.

5.3.4. Alap-levegoterhelés

A targyi Telep kozlekedési ut kozelében taldlhatd: a tervezési teriilet levegdterhelését

elsdsorban a 4132. sz. kozat kozlekedési eredetii levegdterhelése hatarozza meg.

A jelentésebb légszennyezd anyagok:

LA megnevezése
SOz kén-dioxid
CO szén-monoxid

NOXx nitrogén-oxidok

NO; nitrogén-dioxid

PM szilardanyag (totalis)
PMio | szilardanyag (szall6 por)
CH szénhidrogének

NH3 ammonia

CHa metan

N20 dinitrogén-oxid

biiz kellemetlen szaganyagok

(Nem légszennyez0 anyag a szén-dioxid). Szamitasbiztonsagi okokbol feltételezziik, hogy a
kibocsatott NOx és PM anyag NO2 és PMI10 levegéterheltséget okoz. A CH anyag

alifas/aromas szénhidrogének (egyes alkotoi toxikusak, biiz-hatastiak).

A tervezési teriilet levegémindségét az OLM mérdrendszer nem méri. A legkdzelebbi

mérdallomas Nyiregyhazan talalhato (Széna tér).

A teriilet jelenlegi levegdmindségét: alap-levegdterheltségét meghatarozzak:

- a Telep szomszédos telephelyén meglévd levegdterhelés (lokalis)

- a kozeli 4132. sz. ut forgalma (kozlekedési)

- a kozeli telepiilések: Turricse, Rozséaly, Gacsaly (teriileti)

- aregionalis hattér (térségi)

levegéterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-szamitdsok eredményei
lehetnek. A szamitott éves levegoterheltségeket a szélgyakorisagokkal sulyozva atlagoljuk az

alap-levegéterheltség becsléséhez.
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A teriilet ALT ords atlagértékei (ug/m®):

LA | ALT | HE1 | T (%)

SO2 1,4 250 99,5
CO 187 | 10000 | 98,1
NO; 10,2 100 89,8

NOXx 18,7 200 90,7
PMio 13,5 50 72,9
PM2s 7,1 25 71,6
CH 7,6 -- --

LA: 1égszennyezd anyag; ALT: alap-levegéterheltség (ug/m3); HEL: levegdterheltségi szint
egészségligyi hatarértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet szerint (6rés); T:
terhelhetéségi arany: T=(HE1-ALT/HE].

Az NH3, CH4, N20 és bliz alap-levegdterheltségét nem méri az OLM. A becsiilt ALT-érték a
vonatkozé HE1 hatérérték tizede.

5.3.5. A levegominéségi hatarértékek

A targyi tervezési teriilet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet értelmében a 10.
levegdterheltségi zonéaba tartozik.

A levegéterheltség egészségligyl hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az alsé és felsd vizsgalati kiiszobértékek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. szamu

melléklete tartalmazza.

A tervezési terliletre vonatkoz6 atlagos levegdterheltség a levegdmindségi hatarértékek alatti:
az egészségiigyi hatarértékek a teljesiilnek: a Telep bdvitésének és iizemel-tetésének nincs

levegdvédelmi akadalya.

5.3.6. A beruhazas levegékornyezeti hatasa

A tervezési teriilet a Helyi Epitési Szabélyzat szerint K/4.1 kiilonleges mez3gazdasagi dvezetbe
tartozik.
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A tervezett épitmények:

létesitmény meérete (m) teriilete (m?)
34/A istéllo: 12,6x186,2-3,97/9,8 3702,7
37/A higtragyatarolo: ”38-5,5 1169,6*
36A. szalastakarmany tarolo: 24x85-5,2/11,1 2046,2

A 34/A jeli 275 th-es pihendbokszos istallo a meglévd 34. jeli istallotol 15.0 m-re (parhuzamos
hossztengellyel) északnyugati irdnyban, a meglévd 32-34. jelli parhuzamosan sorolt istalld
éptiletekkel azonos acélvdzzal, szendvicspanel héjaldssal, oldalfalon vezérelt fiiggdnnyel,
végfalakon a vb. fal folott szendvicspanel burkolattal, gerincvonalon végig gerincszell6zdvel,
végfali szekcionalt kapukkal késziil.

Az istallo kozEpso etetutas két csoporttal, a tragyaeltavolitas beépitett kihtizoval torténik.

A 37/A. jeli, 18 m atmérdjli, 7 m falmagassagu higtragya tarold monolit vasbeton szerkezetbol
késziil.

A tervezett szalastakarmany tarolo (36A.) a meglévo tarolotol északkeleti iranyban (10. m-re),
a meglévo épiilettel azon méretekkel és szerkezettel (acélvaz, trapézlemez burkolattal) 1étestil.

A tervezett épiilet helyén nincs bontandé l1étesitmény.

A tervezett létesitmény szerkezetét, méreteit, egységeit az épitészeti tervek tartalmazzak. A

1étesités milveleteit jelen EVD 2.3. fejezetében részleteztiik.

Levegdvédelmi szempontbol a fontosabb jellemzdk:
Epités
- tervezett id6tartam: 6 honap, csak nappal
- munkagépek:
o Cat M318 gumikerekes kotro
Cat 434E kombi arokaso
Sunward SWL 3210 csuszokerekes kombigép
Bomag BW130AD vibrohenger
Bomag BW65H padkahenger
o Demag AC25 City autédaru
- széllitgjarmivek:
o teherautok (3 db) 16 tgk/nap
o betonozéskor 10 betonkeverd fordulé/nap (max. 15)
o ¢épitdanyag atlag 2 kamion forduld/nap
- javasolt szallitasi Gtvonal: 4132. sz. kozut.

©)
@)
©)
@)

A tervezett atadas ideje: 2021. aprilis. A 1étesités idGtartama <1 év.
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A telepités I1épései: elokészités; foldmunkak, alapozasok, épitési munkalatok, éplilet-gépészeti

szerelés, probaiizemelés, hulladékkezelés.

Levegdéterhelés

Az épités szakaszaban tobb (az elézéekben felsorolt) tevékenységbdl szarmazo levegoterhelés
jelentkezik. Meghataroz6 az egyiittmiikddé munka/épité-gépek, szallitdé jarmiivek motorikus
levegdterhelése ill. a bontasi tormelék és a foldmunkakbol eredd kiporzas. Az effektiv

munkaid6 (nappal): 10 h/nap.

A kibocsatasokat fajlagos adatok felhasznalasaval szamitjuk, az alabbi bazisadatokkal:

miivelet | munkagép (kW) | kiporzas (g/t)
épités 130 20**

**: fold.

Az E: levegéterhelés (g/h):

LA\E | épités (g/h)
SO» 39
CO 650
NOXx 780
PM 559*
CH 130

*: ebbdl 520 g/h az épitési kiporzasbol adodik.

A hatéstavolsagot a tobbszorosen modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14c)

pontja értelmében szamitottuk.

A szdamitott Xu: hatdstdvolsagok (m):

LA\XH | épités (m)
SO, 9
CcO 6
NOXx 95
PM 118
PM* 30

*: kiporzas, locsolas esetén.
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Egyéb tevékenységek: technoldgia szerelés, infrastrukturalis haldzatokra csatlakozas,

probatizem, hulladékkezelés levegOkornyezeti hatasai elhanyagolhatok.

A létesités levegomindségre gyakorolt hatdsa ideiglenes és elviselheto.

5.3.7. Az iizemeltetés levegokornyezeti hatasa

A Tehenészet 1€gszennyezd tevékenységei:
technoldgiai szallitasok
takarmanykezelés
allattartas
tej-fejés/kezelés
tragyakezelés
hulladékkezelés
karbantartés
rendkiviili események.

A Tehenészeti tartastechnologiat és a tevékenységek jellemzoit a jelen EVD 2.3.2. fejezete
ismerteti. A meghataroz6 kapacitési és lizemeltetési adatokat nem ismételjiik meg.

Az istallokndl nincs ill. tiizeléstechnikai 1égszennyezd forras nem létesiil.

Technologiai szallitasok

A tap- (szilazs/sild) és a segédanyagok beszallitasat ill. a tej, beteg/elhullott allomany
kiszallitasat kozati jarmiivekkel végzik. A jarmiivek légszennyezése motorikus eredetii.
Légszennyezés a szallitasi itvonalakon torténik. Az Gitvonal hossza, a szallitd jarmiivek fajlagos

kibocsatasai, a jarmiiforgalom meghatarozza a terheléseket:

A kozlekedési eredetli emissziokat a Kozlekedéstudomanyi Intézet Rt (KTI) szamitéasi
modszerével szamithatjuk.

Fajlagos kibocsatasok (g /km tgk):

LA | dizel tgk.
SO, 0,1
NOXx 2,7
CO 4,2
CH 0,2
PM 0,2

A fajlagos emisszio-értékeket 50 km/h sebességekre kozoltik.
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Hasonlo elven szamithat6 a telephelyen beliili szallitasok, anyagmozgatasok Iégszennyezése is.

A Telepen beliili munkavégzés, anyagmozgatas kiilonbozo tipust traktorokkal torténik.

A munkagépek fajlagos levegoterhelés (g/kWh):

LA | dizel gép.
SO2 0,3
NOX 6,0
CO 5,0
CH 1,0
PM 0,3

Feltételezve, hogy a munkagépek és a belsd jarmiivek atlagos egyiittes motorikus teljesitménye

50 kW ill. szallitasi utvonal 500 m, a dizel lizem{ jarmiivek és munkagépek kibocsatasa a

Telepen (g/h):
LA g/h
SO» 15
NOx 301
CO 252
CH 50
PM 15

A takarmanykezelés a beszallitott tdpok, termények betarolasat és kiosztasat jelenti. A tapok

Osszetétele, szemcseeloszlasa igazodik az allomany kordhoz, 4llapotahoz.

A takarmanyozast traktorral vontatott keverd-kioszto kocsival végzik napi 8 forduloban.
A silotéren €és a szalas-takarmany taroloban a takarmanykiosztd kocsi felszedi a szélas

takarmanyt, a hozzaadott kiegészit6 takarmannyal a kocsi 6sszekeveri ¢s kiadagolja.

A szélas takarmany ill. szildzs felszedése, keverése és kiosztasa soran fellépd kiporzas és a
szorédas nem jelentds ill. bels6téri porterhelést sem okoz. A kiiilepedett és kiszorodott

takarmany bomlasa btlizhatassal jar(hat).

A sziikséges takarmanyok jellemzdit ill. a technikai koriilményeket a jelen EVD 2.3.2 fejezet

részletezi. A Telepen termény 6rlés, takarmanykeverés, pneumatikus szallitds nem torténik.
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A takarmanykezelés diffuz porterhelése ~50 g/t takarmany. Ezaltal a (n6vényi) porterhelés: 68
kg/év. Figyelemre méltobb a takarmanykezelés esetleges biizhatasa: a szilazs (édes-savanyt)

szaga tejsavas erjedésre utal. A vajsavas erjedés erds blizhatast.

Az allattartas f6 kornyezetvédelmi vonatkozasa az allat anyagcseréjéhez kapcsolodik: etetés,
almozas, Uirités. A miiveletek soran 1€gszennyez6 anyagok keriilnek az istallo 1égterébe: NH3,

CH4, N20, PM, biiz; CO2. (Utobbi nem légszennyezd anyag, de UHG.)

A keletkez6 kibocsatasok gyakran diffuz természetiick és mérésiik nagy nehézségekbe iitkozik.
A légszennyezés elsGsorban a tartasi technologia intenzitasatol fiigg, de az allomany tipusa és

¢letkora, az alomanyag jellemzdi, a tragyakezelés mddja stb. is meghatarozo lehet.

Az istallokban nem alkalmaznak mesterséges elszivast, kivétel a 32-34. ill. 34/A jeli pihend-

bokszos istalld. A ventilatorok szama épiiletenként 8 db ill. 11 db; tipusa: CPM VS-4005.

A 34/A 1stallo képviseli a bovités céljat; BAT technologia. A 275 féréhelyes istalloban az etetés
az etetéuton torténik kioszto-kocsival. A tehénkomfortot javitjak a pihend-bokszokba beépitett
Blister pihendmatracok, a beépitett automata miikddésii tehén vakaro kefék. A képzddott
tragyat automata tragyakivonok a kereszt-csatornakba juttatjak.

Az istalloban tetdgerince szell6z6, az automata miikodtetésli ventillacio és a két-oldali szélfogod
fiiggobny mikodik. A 11 db VS-4005 (CMP) ventilator teljesitménye 0,75 kW/db;
térfogatarama: 150000 m3/h db. A mitkodés vezérlését a THI vezérld végzi.

A tobbi istalloban hagyoményos almozott allattartas torténik. Az almozéashoz a telepen tarolt
szalmabalakat hasznaljak. Az alom a bélsar és a vizelet ~90 %-at felszivja.

Az istallok és a karamok szalma-almozésa hetente haromszor ill. a tragya-mentesitése havonta

3-4 alkalommal UNK homlokrakodoval torténik.

Az almozas ¢és a tragyamentesités az dallattartds elvalaszthatatlan része. A jelenlegi
szakirodalom, miiszaki ajanlasok egységként kezelik az istallozast. A levegd-terheléseket

féréhelyre és/vagy AE: allategységenként kozlik.
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Az Er fajlagos kibocsatdsok (kg/AE év):

LA EF
NH;3 10
CHa4 64
N2O 9,0
PM 0,5

A blizkomponensek mennyiségét alapvetéen a homérséklet, légcsere, paratartalom,
allatstirtiség, az alom mindsége illetve a takarméany Osszetétele hatarozzak meg. A tehéntartas

fajlagos biizterhelése: 15 SZE/AE s.

Egyenletes allattartast (etetést, almozast, tragyamentesitést) feltételezve az dallattartas

leveg6terhelése (g/h):

LA jelenleg | tervezett
NH3 1364 1712
CH4 8731 10959
N20 1228 1541
PM 68 86
biiz 17925* | 22500*

*: SZE/s.

A tej-fejés/kezelés kozvetlen levegéterheléssel nem jar; a fertGtlenités, hiités hatasa

elhanyagolhato.

A tragyakezelés két modon torténik. Az almozas balabonto, szecskazo berendezéssel torténik,
mely a 5-8 cm-es szecskaméretre apritott szalmat a bokszban 1évé cellas matracra fujja. Az
etetdterek tisztitasat programozhato és teljesen automatizalt tragyakihizo6 berendezés végzi. Az
aknaba hull6 tragya homogenizalodasat keverd berendezés biztositja. Egy szivattyl a
felgyiilemld higtragyat eljuttatja a tragya szeparatorhoz, ahol a hig és a szilard rész
elvalasztodik egymastol. Ugyanez a szivattya alkalmas a tragya csatorna atoblitésére is.

A tragya féléves mennyiségek tervezett:

almos tragya 4807 m3

higtragya 4842 m3
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Tragya nem csak az istallokban/el6terekben keletkezik. Az utakrél, pihenddombokrol is be kell
gyljteni az almos tragyat. Az almos-tragya tarold, tragya-utak, silotér, pihené-dombok

csurgalék vize, sot a szennyezett csapadékviz is higtragyaként kezelendo.

A tragyakezelés, tarolas, kihelyezés jellemzoit a 2.3.2. fejezet részletezi. A tragyakezelés
sajatos lehetOsége a szeparalés. A higtragya szeparalasakor keletkezd

szilard fazis az almostragya taroloba (6420 m2; 14124 m3)

folyadék fazis a higtragya taroloba (10747 m3)

kerul.

A szarvasmarha Uriilékének viszonylag alacsony (5 kg/t) a nitrogéntartalma, lassan bomlik és
kevésbé melegszik. Tragyakezelésnél az allattartasi levegdterhelések kb. kétszerese jelentkezik.

Jelentds szerepe lehet a tragyatarolok miiszaki védelmének.

A tragyakezelés levegoterhelése feliileti terhelések alapjan is szamithato.

A fajlagos biizterhelése (SZE/m? s):

tarolo SZE/m?s
almos tragya 3,0
csurgalék tarold 5,0
silotarold 0,6

Feltételezziik, hogy a szaggal ardnyosan véltozik a tobbi kiparolg6 anyag levegd-terhelése.

A tragyakezelés levegoterhelése (g/h):

LA jelenleg | tervezett
NH3 2200 2840
CH4 14000 18060
N20 1960 2520
biiz 35850* | 45000*

*: SZE/s.

A hulladékkezelés az oOhatatlan elhullasbdl szarmazé allathullak kezelését jelenti. (Egyéb
veszélyes hulladék kezelésének 1égszennyezése jelentéktelen). Az allathullat megvizsgaljak a

létesitendd boncoloban majd az ATEV iitemezetten elszallitja és hasznositja. Mivel az
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elszallitas iitemezett, a telephelyi hullatarolas diffaz biizterhelés elhanyagolhaté. Allathullakat

a Telepen nem foldelnek, nem foldeltek el.

A rendkiviili események (jarvany, tiz stb.) sordn jelentds, nem vart 1¢gszennyezés keletkezhet.

A Telepen (a technolédgiai védelem mellett) blizvédelmi rendszer is 1étestil.

Az dllattartd telepeken alkalmazott egyes premixek ill. komponenseik bioldgiailag aktiv
anyagok. A porzasi, esetleges bomlasi veszteségiik 1égszennyezést okoz(hat). A porszemcséken
mikrobak, penésztoxinok terjedhetnek szét.

A fert6tlenitd szerek tobbnyire erds oxidansok (pl. klorvegyiiletek). Kiparolgasuk vagy

bomlésuk diffiz 1égszennyezést okoz. A terhelés elméleti iton nem szdmithato.

A tejhazban alkalmazott hiitOkompresszor hiitokozege R404 freon. Ennek szivargasi vesztesége

¢s ezaltal diffuz 1égszennyezése jelentéktelen.

A hasznalt levego tisztitdsa

A Tehenészeti Telepen nincs mesterséges légtisztitas, bliztelenités. Mesterséges szorbensekkel

a megkotés, bliztelenités fokozhato.

A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzoi

Az eldbbiek alapjan a Tehenészeti Telep 1égszennyezd forrasai diffuz jellegiiek: a szallitas
vonalforrason, az dallattartds és a tragyakezelés feliileti forrdson okoz légszennyezést. A
kibocsatas talajszinten (annak kozelében) torténik. Kivétel a pihend-bokszos istallok tetdgerinc
szell6z61; a kibocsatasi magassag 8,0 m. ill. 9,2 m

A blizanyagok higuldsiban és terjedésében a mechanikus (aramlasi, turbulens) keveredési réteg

jatszik szerepet.

A Tehenészeti Telep blizforrasai (LAL és LM jelentés szempontjabol) egységes, Osszevont

diffuz forrasnak tekinthetok: D1.
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A mozgo légszennyezo forrdsok

Mozgd légszennyez6 forrasok a beszallitd jarmiivek és a tragyaszallitast végzé (tolo-lappal
felszerelt) traktorok. Mindegyik 1égszennyezése robbanomotorok miikddésével kapcsolatos.

A belsé utasitasok

A Tehenészeti Telepen levegdkornyezeti szabalyozas nincs.

Az emisszié terjedése (hatasteriilete) és a levegéminéségre gyakorolt hatas

Az el6z6 fejezetekben ismertetett levegdterhelések jarulékos levegdterheltségek okoznak.
Utobbiak un. transzmisszids képletekkel meghatarozhatok.
A szamitasokat a leggyakoribb meteorologia helyzetre, az MSZ 21459 szabvany szerint

végeztiikk. Azonos mddszer hasznalhat6 a kémiai anyagokra €s a biizre.

A létesitésre szamitott Xu: hatastavolsagok (m):

LA\XH | épités (m)
SO, 9
CcO 6
NOXx 95
PM 118
PM* 30

*: kiporzas, locsolas esetén.

Az iizemelés okozta levegdkornyezeti hatasokat szdmithatjuk
- légszennyezd anyagonként
- légszennyezd (difftiz) forrasokra
- tevékenységenként
- eredet szerint
- kilonféle expozicios idokre
- valtoz6 meteorologiai koriilményekre
- terjedés kdzbeni atalakuldsokra stb.

Az attekinthet6ség érdekében a szadmitdsokat domindns anyagra, Osszevont forrasokra,
talajszintli kibocsatasra, 0ras expozicidra, atalakulds mentes terjedésre, sik teriiletre szamitjuk.

Bizonyithat6, hogy ezekre a koriilményekre adddnak a legnagyobb (talaj-menti) jarulékos

légszennyezettségek. A terhelések a maximalis/névleges kapacitas-kihasznalasra vonatkoznak.
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Problémat okozhat a transzmisszids paraméterek megvalasztasa. Ezért a fenti elven végzett
szamitasokat

- legvaldsziniibb meteorologiai koriilményre
- sz€lsOséges meteorologiai koriilményre (u=1,0 m/s; S=6)
végeztik.

Dominans 1égszennyez6 anyagra az emisszio ¢és a terhelhetdség aranya (E/T) maximalis.

A motorikus eredetii 1égszennyezések és hatasuk kozott mértékadd a nitrogén-oxidok
kibocsatas. A jarulékos légszennyezettségeket és a hatasteriileteket erre a komponensre
szamitjuk. Tovabbi szamitasbiztonsagot jelent, hogy feltételeztiik: az NOx terhelés NO2

levegdterheltséget okoz.

A Telep teriiletére vonatkoz6 alap-légszennyezettségeket becsiiltiik. A nitrogén-dioxid 6ras

alap-szennyezettsége 10,2 ug/m3 NO2. A 1égszennyezettség egészségiigyi hatar-értékei ug/m3:

LA oras 24 oras éves
NO2 100 85 40
NOx 200 150 100

A jarulékos tervezett légszennyezettségek (ug/m?):

LA\X | 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 384
SO, | 68 | 34 |17 |09 05|02 |01 | 01| 00/ 00
NO; {1359| 691 | 351 (178 | 91 | 46 | 23 | 1,2 | 06 | 03
CO 1138|578 | 294 | 149 | 76 | 39 | 20 | 10 | 05 | 03
CH | 226 | 115 | 58 | 30 | 15 | 08 | 04 | 02 | 01 | 01
PMyp| 68 | 34 | ,7 | 09 | 05| 02 | 01 |01 | 00 | 00

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pont a) bekezdése értelmében a motorikus
eredetli miiveletek (dizel munkagépek/jarmiivek tizeme) hatassugara ill. hatassav félszélessége:

48 m az lizemelési pont/ttvonal koriil.

A (dizel lizemil) er6gépek/jarmiivek 1égszennyezd hatasa nem jelentOs.

Az allattartas és tragyakezelés 1égszennyez6 anyagai koziil dominans a biiz.
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Az eldézéekben szamitott bilizterhelések okozta blizimmisszié kiillonb6zé modellekkel
szamithatd. Biiz esetében egyszertsitett 6sszefliggés is alkalmazhato:

e orszagosan: C=Q/(0,1376 m u X1,669)

e lokalisan: C=Q/(0,6119 7 u X1,482)
ahol Q: blizterhelés (SZE/s), u: sz€lsebesség (m/s), X: tavolsag a (bliz)forrastol (m).

Szamitasbiztonsagi szempontbol az orszagos képlet hasznalhatobb.

Az atlagos széljellemzOk alapjan a transzmissziés paraméterek (u, p) égtajanként alig

kiilonboznek, egy: leggyakoribb szélirdnyra szamitjuk a levegdkornyezeti hatasokat.

Elébbiekre tekintettel a bilizterhelés immissziés hatdsat az MSZ 21459 szabvanyos

terjedésszamitasi modszerrel hatdroztuk meg.

A C jarulékos tervezett biizszennyezettség talajszinten (SZE/md):

D Q\X | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 800
allattartas 22500 | 249|142 | 78 | 40 | 25 | 13 | 08 | 05 | 0,2
tragyakezelés | 45000 | 49,8 | 28,4 | 15,7 | 80 | 49 | 25 | 15 | 09 | 05
Telep 67500 | 74,8 | 426 | 235|119 | 74 | 38 | 23 | 14 | 0,7

D: diffuz blizforras; Q: biizterhelés (SZE/s); X: tavolsag a blizforrastol (m).
Nem szadmoltunk a terjedés kdzbeni atalakulasokkal, blizcsokkenéssel.

A diffuz biizforrasok helye:

D EOVY | EOVX tarolo
allattartas 929857 | 296609 | 34/A istallo
tragyakezelés | 929892 | 296403 | 37/A tarolo
Telep 929845 | 296536 | Telep CP

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pontja értelmében a 3,0 SZE/m3 tervezési
iranyértéket tekintjiik vonatkoztatasi alapnak, a hatésteriilet szélén CH=3,0. Erre a szag-

koncentraciora szamitottuk az XR hatas-sugarakat.
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Az Xr hatassugarak értéke (m):

CH (SZE/m?3) 3,0
allattartas 177
tragyakezelés 268
Telep 340

A Telep hatas-korének sugara 340 m a centrumpont kortil.

A védéteriilet szempontjabol is ezt az adatot javasoljuk. A Telep védo-teriiletének sugara: 340

m a centrumpont kortl.

A bliz szempontjabol a hatésteriilet hataskorrel és/vagy hatdssavval szamithato.
A hatassavokat teriiletkiegyenlitéssel szdmoltuk. Az XS hatassavok a diffuz forrdsok peremétol

szamithatok.

A szdmitott hatassavok X szélessége biizre (m):

CH (SZE/m?3) 3,0
allattartas 61
tragyakezelés 138
Telep 113

--: nem szamithato.

Az egész Telepre vonatkozo
- hatdssav szélesség 113 m
- hatassav sugara 340 m
a Telep keritése mentén. A hatasteriileteket a 3. szamu térképmelléklet szemlélteti.
Védendd objektumok (lakasok, természetvédelmi teriiletek) a kozvetlen hatdsteriileten nem

talalhatok.

Szélsoséges meteorologiai koriilmény

Az elobbiekben alkalmazott transzmisszios modell a C=Q/(0,1376 m u X1,669) csak az u
sz¢élsebességgel szamol: az egyéb jellemzoket orszagos atlagként veszi figyelembe allandosult
paraméterekkel. A leggyakoribb szélsebességre (2,6 m) szamitottuk a C. blizterheltséget ill. a
XR: hatéstertiilet sugarat (ahol C=3,0 SZE/m3).
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Eltér6 u: szélsebességek (m/s) esetén faktortényezok hasznalhatok mindkét adatra:

ul| 101520 ] 26 | 30|35 ] 40 ] 45
Fr| 1,77 1139117100092 0,84 0,77 | 0,72

Kis szélsebességek esetén jelentdsen nagyobbak a faktortényezok.

Ugyanakkor a kis sz¢l-sebességek gyakorisaga is kicsi. A miiszaki gyakorlatban szokasos 5 %
(elutasitasi) gyakorisaghoz tartozé szélsebesség (®-u-S adatok ismeretében) meghatarozhato;
Tisztaberek térségében Gsszesitve 0,25 m/s, (védendd objektum szempontjabol) kritikus kb. 1,8
m/s. Ekkor a faktortényezd FR=1,25.

Kozvetett hatasteriiletek

A kozvetett hatasteriilet is értelmezhetd sziikebb és/vagy tagabb értelemben. Sziikebben ide
sorolhatd az éllattartassal kapcsolatos anyag- és energia-beszerzési helyek, szallitasi Gitvonalak
és célpontok. Utobbiakhoz tartoznak a tragya-kezel6k is.

Tagabb értelemben a kozvetett hatasteriileten a Sertéstelep tarsadalmi- és gazdasagi hatasa is

érvényesiil: beszerzési és ellatasi piacok, t6zsdék, bankok.

5.4. ELOVILAG

A kistaj az Alfold floravidéke (Eupannonicum) Tiszantli florajarasaba (Crisicum) tartozik.
JellemzObb potencialis erdétarsulasok a ligeterdk és a gyertyanos-tdlgyesek. A fennmaradt
erdotomboket foleg tolgykoris-szil ligeterddok és alfoldi gyertyanos-tolgyesek, valamint
szarmazekaik alkotjak. Mélyebb fekvésben jellemzOk az égeres laperddk, a folyok mentén a
puhafas ligeterdok.

A mezdgazdasagilag hasznositott feliiletek fobb haszonndvényei a buza, az 6szi arpa, a

kukorica és a cukorrépa.
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A Berek-Farm és a kornyez6 teriiletek

A teriilet a 275/2004. (X.8) Korm. rendelet ,,az eurdpai kdzosségi jelentéségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekr6l” (NATURA-2000 teriiletek) listajaban nem szerepel. A vizsgdlt teriilet

nem szomszédos Natura-2000 teriiletekkel.
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A kontrollkérnyezet, a kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Altaldnos leirds

A vizsgalt teriilet Tisztaberek kiilteriiletén, a telepiiléstél D-i iranyba helyezkedik el. A
beruhazas helyszinének kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt all6 teriiletek €s
telephelyek helyezkednek el. A teriiletet E-i és K-i legeld, D-i iranybol szant6foldi miivelés

alatt all¢6 tertiletek, Ny-i iranybdl telephely 6vezi.

ElGhelyek (A-NER besorolés szerint), és tdrsuldsok (a Simon féle természetességi jelleggel).

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriiletnek tekintjilk magat a beruhdzas teriiletét. A teriilet egészében
mesterségesen kialakitott teriilet épitményekkel, utakkal.

U4 Telephelyek, roncstertiletek

O13 Taposott gyomnovényzet

Teljes hatasteriilet

A felmérések soran négy f6 éléhely tipus kiilonithetd el a vizsgalt teriilet kb. 150 m-es

hataskorzetben.

1.) A teriiletet 6vezd szantoteriilet
A telephely teriiletét mezdgazdasagi teriiletek hataroljak, melyekben jellemzd mdodon egyéves
kultarakat termelnek.

A-NER besorolas: T1 Egyéves szantofoldi kultarak

2.) A teriiletet 6vez0 legel6teriiletek
A telephely teriiletét legeloként hasznositott teriiletek hataroljak, melyekben jellemz6 modon
masodlagosan kialakult pusztai jellegli k6zosségek.

A-NER besorolas: O5 Alfoldi gyomos szaraz gyepek

3.) Utak, arokpartok mezsgyéi
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A teriiletet hatarolo utak mellett, és a mezsgyéken ruderdlis, taposott, tutszéli
gyomtarsulasokat talalunk.

A-NER besorolas: O13 Taposott gyomndvényzet

Ruderalis taposott, utsz¢li, erdei, mezsgye gyomtarsulasok:
Lolio-Plantaginetum GYT

Arctio-Ballotetumnigrae GYT
Agropyro-Convolvuletumarvensis GYT

Atriplicetumtataricae GYT

4.) Telephelyek, beépitetlen egykori major teriiletek
A teriiletet K-1 és D-1i oldalrol telephelyek hatéaroljak.
A-NER besorolas: U4 Telephelyek, roncsteriiletek

Eléfordulé jellegzetes (karakter) fajok listaja

Botanikai adatok:

A, Kozvetlen hatasteriilet

A vizsgalt teriilet novényzetének meghatarozo a teljes teriileten megtaldlhaté gyomndvény

tarsulasok, illetve az Gitmenti és mezsgyék menti egykori fasitasok soran telepitett akacligetek.

B, Teljes hatasteriilet

A felmérések soran a fent felsorolt él6hely tipusok tarsuldsainak regisztralt, gyakoribb fajai:

Fak, fasorok

Populus x Euamericana
Populustremula

Salix alba
Betulapendula
Aesculushippocastanum
Robiniapseudo-acacia
Piceaabies
Piceapungens
Gleditsiatriacanthos
Ligustrumvulgare
Rubuscaesius

Rosa canina
Sambucusnigra
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Ruderalia, arokpartok, mezsgy¢k, taposott teriiletek

Achilleamillefolium
Amaranthusretroflexus
Arctiumlappa
Atriplextatarica
Cannabis sativa
Carduusacanthoides
Chenopodium album
Glechomahederacea
Malvaneglecta
Plantago major
Polygonumaviculare
Sambucusebulus
Setariapumila
Silenevulgaris
Taraxacumofficinale

Agropyronrepens
Ambrosiaelatior
Artemisiavulgaris
Bromussterilis
Capsellabursa-pastoris
Chelidoniummajus
Galiumaparine
Lamiumpurpureum
Matricariaindora
Poaannua
Rumexcrispus
Seneciovulgaris
Setariaverticillata
Solanumnigrum
Trifoliumpratense

Urticadioica Verbascumphlomoides
Xanthiumspinosum

Zooldgiai adatok

A teriilet allatfoldrajzi besorolds tekintetében az Alfold (Pannonicum) faunakdrzetének
Nagyalfold (Eupannonicum) florajarasaba tartozik.

A gerinctelenek vonatkozasaban a térség €lovilaga gazdagnak itélhetd, koziilik jellemzé a
pusztai farkaspok (Paradosaagrestis), a szongariai csel6pok (Lycosasingoriensis), a gamma
zomokbogar (Cryptocephalus gamma), pusztai gyalogcincér (Puccinellio - saliecornietea).

A gerincesek koziil leggyakoribb és legaltalanosabb sztyepi elemek a fogoly (Perdixperdix), a
fiirj (Coturnixcorturnix), a mezei pacsirta (Alaudaarvensis), biibospacsirta (Galeridacristata),
tengelic (Cardueliscarduelis), vetési varju (Corvusfrugilegus), széncinege (Parus major),
szarka (Picapica), seregély (Sturnusvulgaris), molnarfecske (Delichonurbica), mezei veréb
(Passermontana), hazi veréb (Passerdomestica), hazi rozsdafarku (Phoenicurusochrurus), fiisti
fecske (Hirundorustica), feketerigoé (Turdusmerula), facan (Phasianuscolchicus), egerészolyv
(Buteobuteo), dolmanyos varju (Corvuscoronecornix) és balkani gerle (Streptopeliadecaocto).
A sztyepteriiletekre jellemz0 ragcsalok itt is nagy szamban fordulnak eld: mezei nytl, horcsog,
iirge, mezei pocok stb.

A nagytestli vadak koziil a teriileten az 6z (Capreolus capreolus) és a roka (Vulpes vulpes) jellemzd.

A kozvetlen hatéstertileten allatok él6helye néhany kozonséges, urbanizalt él6lény kivételével
nem regisztralhatd, viszont a kornyezd teriiletek allatvilaga taplalkozas, kdborlas soran itt is

megfordul. Védett, épiiletlako fajok (baglyok, denevérek) jelenlétét nem tapasztaltuk.
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Tobb alkalmu terepbejaras, €s irodalmi adatok alapjan a telephely €s kornyéke faundjanak

néhany jelentdsebb faja a kovetkezo:

Téplalkozo, ill. itt gyakrabban atvonulé madarfajok:
Madarak /Aves/

balkani gerle - Streptopeliadecaocto
citromsarmany - Emberizacitrinella
dolmanyos varju — Corvuscoronecornix
egerészolyv - Buteobuteo

facan - Phasianuscolchicus

feketerigo - Turdusmerula
hazirozsdafarku - Phoenicurusochrurus
hazi veréb - Passerdomestica

kenderike - Acanthiscannabina

mezei veréb - Passermontana
molnarfecske - Delichonurbica
seregély - Sturnusvulgaris

szarka — Picapica

széncinege - Parus major

tengelic - Cardueliscarduelis

vetési varju — Corvusfrugilegus

voros vércse - Falcotinnunculus

Eml6ésok /Mammalia/

mezei cickany - Crociduraleucodon
vakond - Talpa europaea

stin - Erinaceusconcolor

mezei pocok - Microtusarvalis
hazi egér - Musmusculus

nyest - Martesfoina
roka-Vulpesvulpes

6z — Capreoluscapreolus
vandorpatkany — Rattusnorvegicus

Osszefoglalas

A vizsgalt ingatlanon tervezett beruhazashoz kapcsolodoan a jelenlegi telephely bovitése keriil
végrehajtasra. A teriileten folyo tevékenység védett vagy védendd természeti értéket nem érint.
Az eredeti novénytarsulds a telephelyen és korny€kén megsziint, tdgabb kornyezetében is
kizar6lag muvelt teriileteket taldlunk egyéves szantofoldi kultarakkal. A daléutak, keritések,

szantok melletti rézsiik, mezsgyék, fasitdsok sem hordoznak természeti értékeket.

A telep miikodése az élovilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.
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5.5. ZAJ- ES REZGES

5.5.1. Jogszabalyi eloirasok

A targyi EVD zajvédelmi fejezetének készitésekor a kdvetkezd zajvédelmi rendeleteket és

dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol

- 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
- MSZ 18150-1:1998 a kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras: kozati kozlekedési zaj szamitasa

Elséfokt kornyezetvédelmi hatosag: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly.

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol
- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak

korlatozésardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl

Teriileti besorolds, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet szabalyozza.
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Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

terlileteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint:

Zajtol védendo teriilet Hatarérték (Ltn) az Lav megitélési
szintre (dB)
N B
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4, 60 50

1. idiil6tertilet, egészségiigyi teriiletek

2. lakotertilet, oktatési 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldteriilet
3. lakéteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

Epitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd

tertileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerint):

Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB)
¢épités idétartama <I hénap >1 hé >1 év
Zajtél védendo teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kozlekedésbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet A B C
N E N E N B
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4, 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgalo ut, lakout
B: mellékutak, gyiijtdutak, kiilteriileti kozutak stb.
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C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendo helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KVVM-EUM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hato rezgés vizsgalati

kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A teriilet Ovezeti besorolasa: K/4.1 kiilonleges mezdgazdasagi ovezet.

5.5.2. Zaj alapjellemzok

A tevékenység jellemzoi

A tervezett tevékenység/alloméanyvaltas zajkdrnyezeti hatasat:
- a tevékenység technologiai paraméterei,
- a zajkOrnyezeti alapallapot,
- a zajkibocsatas adottsagai,
- az ¢érintett kornyezet jellemzoi

hatarozzak meg.

A Telepen meghatarozo tevékenységek

- tehenészet: tehéntartas ¢és tejelés

A tehéntartas altalanos jellemzoi

Allomany nagysaga (AE allategység):

korcsoport jelenleg tervezett
teljes allomany 1195 1500

AE: allategységre (500 kg/db) vetitve.

A fej0Os tehenek tartasa a meglévo 32-34. istallokban ¢€s a l1étesitendd 34/A. pihené-bokszos
istalloban torténik. A tobbi szarvasmarha tartasa az lisz6- €s a borju-istalloban torténik

hagyomanyos mélyalmos neveléssel.
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Az istallok és az allattartas technika jellemzoit a 2.3.1. fejezetekben részleteztiik. A fejohaz

technika és lizemeltetési jellemzdit a 2.3.2. fejezetekben kozoltiik.

A zajkornyezeti hatasokat az alabbi tagoltsagban vizsgaljuk:
- alapallapot
- telepités

- lizemelés

A zajkornyezeti alapallapot

A Tehenészeti Telep Tisztaberek kiilteriiletén a telepiiléstdl délre, a Mand-Rozsaly 6sszekotd

uttol (4132 sz.) keletre helyezkedik. EOV koordinata: X: 296450 Y: 929750.

Csendes Ovezetet, fokozottan védett teriiletet ill. védett természeti teriiletet a tehenészet bovités
¢s a fejohaz (egyiitt: Telep) zajkibocsatasa nem érint.

Telep teriileti mérleg:

megnevezés m?
061 hrsz-u ingatlan teriilete: 102913
meglévo épiiletek bruttd alapteriilete: | 21703,2
tervezett bovités brutto terilete: 6918,5
Osszes beépitett brutto alapteriilet: 28621,7
ut-térburkolatok-betonozott feliilletek 23451,2
zOldtertlet: 50840,1

A telephelyet a 4132 sz. kozathoz csatlakoz6 225 m aszfaltozott bekotéuton lehet elérni, amely
a telephelyen beliil pormentes (beton) Ut és térburkolathoz csatlakozik. A parkolas a szocidlis

épiilet el6tti parkoldban biztositott.

Szomszédos ingatlanok: a telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptdl délre szanto, keletre és

északra legeld, nyugatra gépmiihely. Lakoépiilet ~460 m-re talalhatd a telephely kozpontjatol.

Kornyezetében nincs lakohaz, védendd épiilet. Szomszédsdgiban gazdasagi telephely,

szantofold, gyepteriilet talalhato.
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A térség zajmindségi allapotara vonatkozéan mérési adatok nem allnak rendelkezésre.

A Telep jelenleg iizemel; a zajterhelést okoz6 tevékenységek: allattartds, tragyakezelés,
szallitas, fejés. A zajkibocsatd forrasok: beltéri gépek/berendezések, ventilatorok, gép-
jarmivek. A Telep zajkibocsatdsa a tevékenységének ill. berendezéseinek jellemzdibol

szamithato.

A fejohaz zajkeltd berendezései az épiiletben lizemelnek, de kiiltéri zajforras: hiitbaggregat.
A jelenlegi alapzaj a kozlekedési €s a szomszédos telep zajkibocsatas hatasabol tevddik dssze.
Az éghajlati adottsagok kozvetett modon (a zajterjedés utjan) befolyasoljak a zajterhelést. (A

meteorologiai jellemzdket a 5.3.3. fejezetben kozoltik).

Zajminoség (hattér-zajterhelés)

A Telep jelenlegi zajmindségét az alap/hattér-zajterheléssel jellemezhetjiik. Kézvetlen mérési
adatok hianyaban a zajterhelést a kozeli ut és telep zaj-emisszios adatainak felhaszndldséval
becsiiljiik a targyi Telep centruméaban: TT CP.

A zajforrasokat egy centrumpontba vontuk 0ssze.

A legkozelebbi objektumok:

objektum (égtij) | EOVY | EOVX | X(m) | MP
Tisztaberek CP (ENY) | 929704 | 297260 | 738
4132. 4t (DNY) | 929492 | 296338 | 405

bekotd Ut (D) 929806 | 296363 | 177
Th (DNY) 929599 | 296458 | 258 | MP1/1
Th (D) 929569 | 296233 | 410 | MP1/2
Lt (DNY) 929385 | 296517 | 460 MP2
TT CP 929845 | 296536 0

CP: centrumpont; X: tavolsag a targyi TT centrumtdl (m); TT: Tehenészeti Telep; Lt:
lak6haz; Th: telephely; MP: megitélési pont.
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Kozlekedési zajterhelések

A Telep szempontjabol szamitasba vehetd a 4132. kdzut zaj-kibocséatasa és zajterhelése a
terliletre. Az okozott zajterhelés elméleti uton szamithatd. A kozlekedési eredeti
zajkibocsatast a 25/2004. (XIIL. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint szamithatjuk, a kozuat

atlagos napi jarmiiforgalmi (ANF) adatainak és a fajlagos kibocsatasi jellemzdk ismeretében.

gjm. kategoria 1. 2. 3.
ANF 4132. kdziiton | 700 52 33
sebesség km/h 80 70 70

, ahol jarmiikategoriak 1: személy-gépkocsi (szgk); 2: teher-gépkocsi (tgk); 3: nehéz teher-
gépkocsi, busz (n tgk); ANF: 4tlagos napi forgalom; MOF: mértékadé orai forgalom ANF/10.
(http://internet.kozut.hu/SiteCollectionDocuments/.pdf) szerint.

Az eredd szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a 4132. ut kozépvonalatdl szamitott 7,5

m tavolsagra Laeq(7,5):

ut\dB nappal | éjjel
4132. 61,2 53,1
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Korrekciok hatasa
LAeq(d,h)g,s,t,j = LAeq(7,5)g,s,t,j + (Kd)g,s,t,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j + (Kl)g,s,j,t

Tavolsagtol és hangvisszaverddéstol fliggd korrekeio: (Kg)gstj = Cgstj X 10g(7,5/d); Cgstj =
12,5; d: tdvolsdg a 4132. ut kdzépvonalatol. A tobbi korrekcios tényezd hatasat 0-nak vettiik.

A kozlekedés eredetli szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értéke (dB):

Laeq (dB) | d (m) | nappal éjjel
MP1/1 157 447 36,6
MP1/2 61 49,8 41,8

MP2 28 57,8 49,8

Telep CP 405 39,6 31,5

A szomszédos MP1/1 telep miikddése is lizemi zajterhelést okoz (hattérzaj). A zajkibocsatas

technikai jellemzd; els6 megkozelitésben aranyos a felhasznalt energiaval.

Az egyiittmiikodési aranyok és idok figyelembe vételével az egyenértékii teljesitményszint

értéke (dB):

Lw (dB) d (m) nappal éjjel
MP1/1 telep 258 99 15

, ahol d: tavolsag a Telep centrumatol. Az MP1/1 ingatlanon telephely tizemel.

Az eredo hattérterheles (dB):

Lw (dB) nappal éjjel
TT CP 41,8 31,5

Ezek a zajszint értékek tekinthetdk a Telep un. hattér-zajterhelésének.

5.5.3. A beruhazas zajhatasa

A Telep létesitése a tehenészet bovitését jelenti. Az ijonnan épitendd épitmények listajat és

méretjellemzdit az 2.3.1. fejezet és az épitészeti tervek tartalmazzak.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 74/105.



BEREK-FARM Kift. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.

A bovités soran épitendo uj létesitmények:

létesitmény meérete (m) teriilete (m?)
34/A istéllo: 12,6x186,2-3,97/9,8 3702,7
37/A higtragyatarolo: ”38-5,5 1169,6*
36A. szalastakarmany tarolo: 24x85-5,2/11,1 2046,2

*: 7370 m3.
A tehenészeti bovités: épités muiveleteit a 2.3.1. fejezetben részleteztiik. Bontas nincs.

Zajvédelmi szempontbdl a fontosabb jellemzok:
Epités
- tervezett id6tartam: 6 honap, csak nappal
- munkagépek:
- Cat M318 gumikerekes kotro
- Cat 434E kombi arokasé
- Sunward SWL 3210 csuszokerekes kombigép
- Bomag BW130AD vibrohenger
- Bomag BW65H padkahenger
- Demag AC25 City autddaru
- szallitojarmuivek:
- teherautok (3 db) 16 tgk/nap
- betonozaskor 10 betonkeverd forduld/nap (max. 15)
- épitdéanyag atlag 2 kamion forduld/nap

- szallitasi Gtvonal: 4132. sz. kozut.
A tervezett atadas ideje: 2021. szeptember. A 1étesités idOtartama <1 év.
A zajhatés szempontjabol meghatarozoak a bontd/€pité-munkagépek- €s jarmiivek tizemelése.
Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajterhelési hatarértékei zajtol védendd

- lakoteriileten Lth: 60 dB

- gazdasagi teriileten Ltn: 70 dB

(Lam megitélési szintre nappal).
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A fold/munkagépek zajkibocsatasat a nappali megitélési idoben (8 ora) 6 oraval, a teher-
jarmiivek zajkibocsatdsat 2-2 6raval szamoljuk: éjjel nincs zajterhelés. Uzemelési hely:

szabadban.

A zajforrasok akusztikai adatai (nappal):

zajforras Lw (dB) | UI/MI
3 db markolo 109 360/480
2 db doézer 101 360/480
1 db bontdkalapacs 102 360/480
2 db tehergépkocsi 100 120/480
2 db daru 97 360/480
2 db mixerkocsi 95 360/480
2 db betonszivattyu 100 360/480
3 db szallitojarmii 98 120/480

, ahol Lw: zajteljesitmény-szint (dB); Ul: iizemidd (min); MI: megitélési idé (min)

A bonté/épitoipari gépek egyiittes miikodésekor varhaté max. zajteljesitmény-szint:

- épitéskor: Lw=105,1 dB
A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany

el6irasait vettiik figyelembe.

A zajterhelés szamitdsa soran (idealizltan, az st figyelembe vételével egy pontba (TT CP)
koncentraltuk a zajkibocsatasokat €s pontszerli hangforrasként szadmoltuk az MP2 pontba:
Kq=64,3 dB, K.=0,9 dB, Km=4,7 dB.

AZ Laeq hang-nyomasszint nappal: épitéskor: 38,3 dB.

A vonatkoz¢ terhelési hatarérték Lty=60 dB: épitéskor tallépés nem varhato.

A telepités zajvédelmi hatasteriiletének sugara (m):

ovezet épitéskor
lakoteriiletek felé: 133
gazdasagi teriiletek felé: 79

A 1étesités zajvédelmi hatésteriiletén védendd épiilet nem talalhato.

Az épités zajkornyezeti hatdasa elviselheto.
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5.5.3. Az iizemeltetés zajhatasa

A Telep lizemelése a Tehenészet ¢és fejohaz rendeltetésszerii névleges ilizemelését jelenti.
Domindnsan az lizemelés parhuzamosan torténik. Ezért egységes iizemelési zajhatéssal

szamolunk.

Bar jelentds az épiiletek (elektromos, technolédgiai) teljesitményigénye, de ebbdl az altalanos
gépészeti rendszerek beltéri zajkibocsatdsa nem jelentds kornyezeti zajterhelést okoz: épiilet-

forrasok. A falszerkezet és szigetelések miatt jelentds a 1ég-hanggatlas.

Zajterhel6 tevékenységek lizemeléskor:

- Z1: épiiletforrasok
o istallok: allattartas
o fej6haz: fejés, tejkezelés

- Z2: kiiltéri zajforrasok
o tehenészet: alom/tragya-kezelés
o istallok: ventilatorok
o fej6haz: hiitbaggregat

- Z3: szallitas

- Z4: egyéb/kisegitd tevékenyseégek.
Ezen tevékenységek tizemelési és technikai jellemzoit a 2.3.2. fejezetben részleteztiik.
Az épiiletforrasok zajkibocsdtdsa
A Telep okozta jelenlegi zajterhelés a zajkibocsatasi adatokbol hatarozhaté meg:
Az allattartas két technologiaval torténik. Ezek koziil a pihend-bokszos istallokban higtragyas
tehéntartas torténik. Ezek a domindns épiiletforrasok. Szamitasba jon még a szeparatorhaz

zajkibocsatasa. A tobbi hagyomanyos almozott istallo épiiletforrasként elhanyagolhatd. (A

tragyakihuzast a kiiltéri zajforrdshoz soroljuk.)
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A pihend-bokszos istallok™* elektromos berendezései.

tehén vakarddzo 0,37 kW

ventilatorok 0,75 kW (8 db)
tragyakihuzo 0,75 kW
tragyaszivattyu 18,5 kW

A létesitendd 34/A. istallo 275 férOhelyes pihendbokszos termeld istallo 11 db ventilatorral.

A 2x15 dllasos Fullwood-Dairy halszalkds also tejvezetékes fejéhadz elektromos berendezései:

Urai 56 vakuumszivattytk 15,0 W (78 dB)

mososzivattyl 1,5 kW
hiit6-aggregat (R404A) 25 kW (2 db) (69 dB)
lemezes hdcseréld 26,4 kKW (76 dB)

Zardjelben az egyedi hangnyomas-szinteket kozoltik.

A munkatéri/épiilet zajkibocsatas a geometriai méretek és épiilet-szerkezet figyelembevétel
szamithato:

- istalloépiilet-zajkibocsatas: 78,3 dB

- fejéhaz zajkibocsatas: 70,4 dB (At: 262 m?; S: 570 m?, R: 20 dB)

A berendezések automatikusan és energiatakarékosan miitkodnek. Max. egyiittmiikodés 80%

nappal, éjjel 40 %. A hiité/hdcseréld éjszaka is mitkodik.

A tragya szepardtor és szivattyuk elektromos berendezései.:

higtragya keverd 5,5 kKW
csigaprés szeparator 5,5 kW
olasz tragyakever6 7,5 kW
tragyataroloba keverd 15 KW
Oblit6 szivattyl 18,5 kW
higtragya szivattyG 18,5 kW
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A csatornakban, aknakban, vizes kézegben torténd iizemelés figyelembevételével szamitott
zajkibocsatas: 77,2 dB. A berendezések automatikusan és energiatakarékosan mikodnek. Max.

egylittmiikodés 60% nappal, éjjel 30 %.

A kiiltéri zajforrasok zajkibocsatdasa

A Telep munkagépei kiiltéren dolgoznak a szabadtéri (pl. alom-, széna-, silo-, tragya-,
szeperator-) taroloknal. Részben itt mozog a takarmanykioszté is. Kiiltéri berendezések

(burkolassal/raccsal, zajvédelemmel) a szivattyuk, hlit6-aggregat, ventilatorok is.

A pihend-bokszos istallok ventilatorainak szdma 35 db. Az Gsszesitett zajkibocsatas: Lw=84,2
dB.

Az almot, takarmanyt, almos-tragyat az o6laktol a tragyataroloig munkagép/zetor szallitja.
Zajteljesitmény-szintje Lw: 97 dB.

A hiitd berendezés becsiilt zajkibocsatasa 87 dB.

Az egyedi kiiltéri zajforrasok technikai jellemz6i alapjan becsiilt Lw: zajteljesitmény-szintek

nappal/éjjel: 98,6 dB.

A munkagépek ill. kiiltéri zajforrasok idében korlatozottan és takarékosan miikodnek. Max.

egyiittmitkodés 60% nappal, éjjel 30 %.

A szallitasok zajkibocsatdsa

A Telep alapanyagait (alom, széna, sild, takarmany-premix) és termékeit (alom/hig-tragya,
hulladék, szennyviz, értékesitett Allomany) rendszeresen, de litemezett ciklikussaggal szallitjak
be- és ki a Teleprol. A fejt tej kiszallitasa napi folyamatossaggal torténik.

A becsiilt jarmii (tehergépkocsi, zetor, tartalykocsi, kamion stb. ) napi forgalma: 12 gjm/nap.
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A jarmivek a Telepen csak a bels0 utvonalon mozgas ill. a be/kiallas soran okoznak
zajkibocsatast. A kipufogonyilas kozelében mért kozeltéri zaj 98 dB. Utemezett szallitassal a
zajkibocsatas idétartama nappal 3,0 6ra (tehenészet) ill. 1,0 ora (fej6haz). Ejszaka nincs

szallitas.

Az egyéb/kisegito tevékenységek zajkibocsadtdasa

Ilyen tevékenységek: fertétlenités, karbantartas, zoldfeliilet gondozas, feliiletkezelés, felujitas,
lakatos/fa-ipari munka stb. Ezek tobbnyire manualis, alkalmi, csekély zajkibocsatasu
tevékenységek. Zajhatasukkal nem szamolunk.

A lehetdségek szerint korlatozni kell idétartamukat és az alkalmazott berendezések

zajcsokkentd javitasarol kell gondoskodni.

Az elébbi adatok (zajkibocsatas, miikodési id6/arany) felhasznalasaval szamitott egy-egy

(akusztikai) kdzéppontba 6sszevont eredd zajteljesitmény-szint nappal/éjjel:

zajforras Telep

Lw (dB) nappal éjjel
Z1: épiiletforrdsok 79,3 76,4
72: kiiltéri zajforrasok 96,4 93,4
7Z3: szallitas 93,7 --
egyenértékii (dB) 98,3 93,5

A tehenészet és a fejéhaz egyiittes mikodésekor a zajkibocsatas: nappal 98,3 dB és éjjel 93,5
dB. Ez tekinthet6 a Telep zajkibocsatasanak.

Az eldbbiekre ill. a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.5-1.9. és 2. pontjara
tekintettel vizsgaljuk az MP megitélési pontokban az Lkn: zajkibocsatasi hatarértékek

teljesithet0ségét, kiilonds tekintettel az iranyitasi korrekciokra.

A Telep kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben kozeli MP1/1 telephely kozvetlen
hatasteriiletével, a zajterhelési hatarértéknél: Lxnw=Ltn (nappal). Ejszaka a MP1/1 telep nem

uzemel.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 80/105.



BEREK-FARM Kift. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.

A zajKkibocsatas vizsgalata

A targyi Telep, mint zajforras altal okozott Li: hangnyomadsszint helyhez kotott Z1-Z3:
pontszerli zajforrastdl szarmazoként szdmolhatd. A varhatd zajkibocsatas értéke a zajforras

zajteljesitmény-szintjétol €s a terjedés soran fellépd hatasoktol fiigg.

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatdarozdasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany
képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kdzepétdl st tavolsagra eso terhelési ponton

a hangnyomasszintet sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=(LwtKa)+Kir-Kd-KL-Km-Kn-Ks-Ke

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

Lw hangteljesitményszint dB 4.
Kir iranyitasi index dB 5.1.
Ka sugarzasi térszog tényezd dB 5.2.
Kgq tavolsag tényezd dB 6.1.
KL leveg6 elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az 1d6jaras csillapitd hatisa dB 6.3.
Kn a novényzet hatasa dB 6.4.1.
Ks a beépitettség hatdsa dB 6.4.2.
Ke beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Kt visszaverddés/tiikorforras dB 6.7.
Kh hosszu tavu kdzépérték dB 8.

A dominans Kg tavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gombhullam elméletébdl adodik: Kg=20
Ig(st/s0)+11 , ahol

St - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

So - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint st tavolsagban: Li=(Lw+Ki+Ka+Ki)-(K¢t+ZK)

A Kqtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik: Ka=20 lg(s/so)+11
, ahol
St - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m)

So - referencia érték (1 m)
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Szdamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban dsszesitjiik:

nappal éjjel
Z MP1/1 | MP1/2 | MP2 | MP1/1 | MP1/2 | MP2
funkcio Th Th Lt Lh Lh Th
st (m) 334 359 460 334 359 606
Ltn (dB) 60 60 50 40 40 50
LkH (dB) 60 60 50 40 40 50

Lw (dB) | 98,3 98,3 | 983 | 944 94,4 | 944
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Kq (dB) 61,5 62,1 | 643 | 615 62,1 | 66,6
KL (dB) 0,6 0,7 0,9 0,6 0,7 1,2
Km (dB) 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kg (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K: (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) | 34,5 339 | 315 | 30,6 30,0 | 249
Lam (dB) | 34,5 339 | 315 | 30,6 30,0 | 249
Lae (dB) | 345 339 | 315 | 306 30,0 | 249
T (dB) -2555 | -26,1 | -185 | -9/4 -10,0 | -25,1
megfelel igen igen igen igen igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Lam; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lkn. A T: tallépés
mértéke T=(E-K). A targyi telephez legkdzelebbi védendd létesitményeknél E<K: a

zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

A tobbi védendd létesitmény tavolabb van a targyi Tehenészeti Teleptdl; az ezeknél szamitott
hangnyomas-szint is kisebb az el6z0 értékeknél. Tehat bizonyitott, hogy a legkozelebbi irodak
¢és lakohazak homlokzatanal sincs az Lty hatarértéket meghalado Laeq zajterhelés.

Szamitasaink szerint a targyi Tehenészeti Telep kornyezeti zajvédelmi eldirasai betarthatok.

Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozdsra gyakorolt hatdsa: elviselhetd.

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 82/105.



BEREK-FARM Kift.
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités

El6zetes vizsgalati dokumentacio
2020.

A hatasteriilet

A Telep zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara

az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ | Lz (dB) megjegyzés: ha
a) Ln-10 AL>10 dB
b) Lut AL<10 dB
C) Ltn AL<0 dB
d) Ly nem védendo kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Ltn- Lnt; L7H: zajterhelési hatarérték; Lyt: hattérterhelés; Lo: tidiilOteriiletre

megallapitott zajterhelési hatarérték.

Mivel a Telep kornyezetében gazdasagi teriilet ill. (tavolabb ENY iranyban) lakoteriilet

talalhat6, a zajvédelmi hatas-teriiletét a e) ill. a) pont értelmében hataroztuk meg.

Az eldbbiekre tekintettel a Telep zajvédelmi hatasteriiletének sugara (m):

teriilet Lz (dB) nappal éjjel
mezOgazdasagi 45/35 110 192
lakoteriilet 40/30 187 329
gazdasagi 55/45 41 67

A szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd
teriilet, amelyen a szallitdsi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértekli jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).

Mivel a 4132. utnak a Tehenészeti Teleppel szomszédos szakaszan nincs védendd objektum,
ill. a Telepre torténd szallitasok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a Telepnek nincs

szallitasi eredetli zajvédelmi hatésteriilete. A bekotd utat a Telep hasznalja.

A teriileten €és a Telep hatasteriiletén nincs védendd lakohéz. A jelenlegi zajterheld hatds a

kdérnyez0 mezdgazdasagi teriiletre semleges, a telephelyi és kiilsd éldvilagra elviselhetd.
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Felhagyas

A felhagyas oka lehet a tervezett technologia elavulésa, Gjra cserélése lehet, mikdzben a Telep
részben tovabb mukodik. Masik lehetoség a Telep teljes (gazdasagi) mukodésképtelenné

valasa, mas terlileten teljesen 0j telep épitése esetén a végleges felhagyas.

A felhagyds soran alkalmazand6 tevékenységek/felszerelések zajkibocsatdsa, a bontott
szerkezetek és épitmények szallitdsa, a rekultivacié miiveletei okoznak zajterhelést. Hatasuk

ideiglenes; tlitemezéssel és helyi akusztikai védelemmel a terhelési hatarértékek betarthatok.

A lakossagot éré kornyezetterhelés bemutatasa

A Telep zajforrasainak zajkibocsatasa (jelenlegihez viszonyitva) megndveli a tervezési teriilet
hattér-zajterhelését. A jarulékos zajterhelés elsdsorban a hatasteriileten tartozkodé dolgozok,

személyzet részére jelenhet elhanyagolhatdo huméanegészségi kockazatot.

5.6. HULLADEK

5.6.1. Jogszabalyi eldirasok

Az aldbbiakban megadott hulladékgazdalkodasi jogszabalyokat kell figyelembe venni a
tervezett beruhdzas megvaldsitasa soran:
- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;
- 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;
- 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hu
- Hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol,
- 23/2003. (XILI.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérdél és a komposztalas
kovetelményeirdl;
- 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az ¢épitési és bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyairol,
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- 442/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet a csomagolasrél €s a csomagolasi hulladékkal

kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol.

5.6.2. Epitési, kivitelezési fazis

A telepités fazisaban az €pités soran keletkezd hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KVVM egyiittes rendelete eldirasait fogjak alkalmazni. Ennek megfelelden az épitési hulladékot
vagy a helyszinen felhasznéljak (amennyiben az miiszakilag lehetséges), vagy az arra kijelolt
hulladéklerakoba szallitjak. Ezek szakszerl, a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld kezelésérdl

torténd gondoskodas esetén nem okoznak kdrnyezetkarositast.

Az épités soran a kivitelezd feleldssége a keletkezé hulladékok, veszélyes hulladékok gytijtése
¢és megfeleld elszallittatdsa. A munkat végzo gépek javitasa, karbantartdsa nem a helyszinen fog
torténni, de az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokra (pl.: havéria) vonatkozdan a

225/2015. (VIIL.7.) Kormanyrendelet eldirasait kell betartani.

A létesitmények kivitelezése soran elsdsorban kiillonbozo épitési-bontasi hulladékok, valamint
kisebb mennyiségben kommunalis hulladék is keletkezik. A kommunalis hulladék keletkezése az
alkalmazand6 kivitelezési technologidktol fiiggéen a teljes beruhdzési idészakban, a munkak
itemezésének megfelelden varhatd; mennyisége az épitkezéseken dolgozok létszamatol fligg,

jelenleg nem becsiilhetd.

Az épitkezés soran keletkezd épitési-bontasi hulladékok a kovetkezok:

Hulladék megnevezése EWC kod

fold és kovek 17 05 04

kevert épitkezési €s bontasi hulladékok, amelyek 17 09 04
kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t6l

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo6 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 3. §- a alapjan amennyiben a kivitelezés soran keletkezd épitési vagy

bontasi hulladék mennyisége meghaladja az aldbbi tdblazatban felsorolt mennyiségi
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kiiszobértékeket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi
konnyebb hasznosithatdsaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkiilonitetten

gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem adja.

Sorszim A hullade_k anyagi mindsége | oo BWC Ké dja Mennyiségi kiiszob
szerinti csoportok (tonna)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. | Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0

Az épitési, illetve bontési tevékenység megkezdése eldtt az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran keletkez6 hulladékrol a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 2.
szamu melléklete szerinti épitési hulladék tervlapot, illetve a bontasi tevékenység soran keletkezd
hulladékrol a 3. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék tervlapot, és azt az épitési, illetve bontasi
engedély iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatosagnak benyujtani.

Az ¢€pitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kdvetden az épittetd koteles elkésziteni az
épitési tevékenyseég soran ténylegesen keletkezett hulladékrodl a 4. szamu melléklet szerinti €pitési
hulladék nyilvantart6 lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrol

az 5. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék nyilvantarté lapot.

Az épiiletek kivitelezése soran Osszesen keletkezd épitési-bontasi hulladékmennyiségek

az épitési-bontasi hulladék nyilvantart6 lapok alapjan a kdvetkezok:

A hullad_ek_anyagl minosege | pyve pedosam Mennyiseg
szerinti csoportok (t)
Fold és kovek 17 05 04 32
Vegyes épitési €s bontasi
hulladék 170904 15
Osszesen 47

A létesitmények kivitelezése soran keletkezé hulladékok mennyisége meghaladja a fold és

kovek (kitermelt talaj) és a vegyes épitési hulladék csoportban az épitési és bontasi hulladék
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kezelésének részletes szabalyirol szolo 45/2004 (VII.26) BM KvVM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket.

A Kkeletkez6é hulladékot az épittetd-kivitelez6 minden esetben a Kivitelezési munkak
befejeztével elszallitja és gondoskodik annak megfelel6 helyen — a Kornyezetvédelmi
Hatoésag altal nyilvantartott és ellendrzott hulladéktarolé illetve feldolgozo telepen torténé

elhelyezésérol.

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitojarmiivek ilizemelése, javitdsa soran képzddhet
veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kivitelezonek a 225/2015. (VIII1.7.)

Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni.

5.6.3. Uzemelési fazis

A tervezett 1étesitmények miikddése soran nem veszélyes €s veszélyes hulladékok egyarant
keletkezhetnek. A tervezett létesitmények iizemeltetése soran keletkez0 hulladékokat a
kovetkezd foécsoportokba sorolhatjuk a hulladékok jegyzékeérdl szolo 72/2013. (VIIL 27.) VM

rendelet 1. sz. melléklete szerint:

Nem veszélyes hulladékok

A telephelyen nagy mennyiségii hulladék az allattartdsbol adodik. Az éllattartasi technologiai
hulladék egyrészt az almostragya tarolokban, mig a hig fazis a higtragya tarolokban kertil
elhelyezésre. Tekintettel arra, hogy telephely bdvitésrdl van szd, ezért a dolgozdk révén
keletkez6 kommunalis hulladék a meglévé szocidlis épiilet mellett kijeldlt hulladéktaroloban
keriil begytijtésre. A hulladékgylijtok iiritése az erre szerzddott partner altal rendszeres

hulladékszallitassal torténik.

Hulladék megnevezése EWC kod
Hulladékka valt allati szovetek 02 01 02
Allati iiriilék, vizelet és tragya 02 01 06
Gyogyszerek 18 02 08
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 200301
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Haztartasi jellegii hulladékok

A 2. és 35. jelti szocidlis — irodai blokkban keletkezik ~ 12 f6 utan keletkezd hulladék.

A vizesblokkok szennyvize zart, beton kommunalis aknéba folyik, elszallitast igény szerint
végzik arra jogosult szervezettel.

A kommunalis szilard hulladékok gyiijtésére a helyiségenkénti miianyag tarolok, illetve a
kozponti (2. jell épiilet falanal betonozott feliileten tarolt) tipusu kukak szolgalnak. Szallitast

igény szerint végeztetnek.

crer

taroloban gytjtik. Az almos tragya term6foldre juttathato.

A bokszok almozottak. Az alom frissités folyamatos, igény szerinti. Kézi kitermeléssel a
eltavolitott almos tragyat kozponti tragyatarloba szallitjak.

Az istallotéri 2 etetdterébdl tragyakihuzoval eltavolitott tragya a keresztiranyt, 80/120 cm km-
0 trdgyacsatorndba, majd atemeld akndn keresztiil nyomott vezetéken a meglévé 30 m3-es
térfogatll szeparator aknaba keriil. Szintén ide folyik a fejohazi burkolat mosas tragyasvize,

illetve fejoaknaban, a fejohazi technologia mosasanal keletkezd, zsirfogon atjutod tejesviz.

Az aknaba jutd tragya homogenizalasat keverd berendezés biztositja. A keverd berendezés
mellett az akndban egy szivattyu is talalhatd, amely a felgylileml6 higtragyat eljuttatja a tragya
szeparatorhoz.

A szilard fazis a meglévd tamfalas trdgyatdroloba hullik, mig a hig fazis (barnas viz)

gravitacidosan a meglévo 3377 m3 hasznos térfogatu €s az épiilé 7370 kortaroldba folyik.
A tragya terméfoldre juttathatd, a tragyakihelyezési engedélyek szerint.

A tulajdonos a mindenkor hatilyos jogszabalyban foglalt bejelentési és nyilvantartési

kotelezettségét teljesiti.
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A keletkezd tragya az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet szerint szamolva:
TERVEZETT ALLAPOT: Istallokban — fejéhazban keletkezd tragya:

; Tragyatermelés Tragyatermelés Ig\\/ée;e"g?gk
Allatkategoria Db ragy s kg/allatkategéria/6 . X
kg/allatkategoéria/hét héna allategység
P kifejezve
~ 40 kg/nap/tehén
. . (istalléban)
Tehén >24 honap 952 ~ 19 kg/napltehén 10110240 952
(fejéhazi csurgalékviz)
Usz6 12-24 honap 480 230 (almos tragya) 2838857 288
Usz6 6- 12 hénap 400 140 (almos tragya) 1440000 200
Borju 0-6 hénap 150 55 (almos tragya) 212142 60
Ossz.: 1500
. " . .. 4490999
6 honap alatt keletkezd almostragya dsszesen (5284 m?)
6 honap alatt keletkezé higtragya 6sszesen (18(;18 143?
Higtragya szeparalasa utan higfazis (barnas viz) (~80%) ~7703 m® (TH1)
szilard fazis (~20%) ~1920 m?

Keletkez6 almostragya-szeparalt tragya (szilard fazis) mennyisége:
5284+1920 = 7204 m® (TSZ1)

Almostragya tarolo kapacitas 6420 m? alapteriiletii, 2.70 m magas timfalmagassagu taroloban
2.20 m tragyamagassaggal szamolva: ~14124 m3 (TSZ2)

14124 m3 (TSZ2) > 7204 m3 (TSZ1) megfeleld

3377 m®

7370 m®

10747 m? (TH2)
10747 m3 (TH2) >= 7703 m?3 (TH1) megfeleld

meglévo kortarolod
1j kortarolo

A higtragya tarolo kapacitas:

Veszélyes hulladékok

A tervezett 1étesitmények mitkodése soran veszélyes hulladékok keletkezésére is szamitanunk
kell. Tekintettel arra, hogy allattartd tevékenységet végez alapvetden az lizem, ezért jelentOs

mennyiségll az ilyen jellegii veszélyes hulladékok keletkezése.

Az lizemeltetés soran veszélyes hulladékként az elhullott allati tetemek jelentkeznek. Elhullas
ritkan fordul el6. Ilyen esetben az allati tetem azonnali elszallitasarol gondoskodni kell az
ATEV Zrt.-hez. A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletnek megfelelden, az allati hullék ideiglenes

tarolasdhoz (elszallitasig) konténertarold hely biztositott. Az elhullott allatok vizsgalatat
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allatorvos végzi, jarvanyos vagy sulyos fertdzéses megbetegedés esetén a telep lezarasa és

kiilon intézkedés torténik.

Veszélyes hulladéknak mindsiil tovabba az allatgyogyaszat soran keletkezd injekcios ti,
fecskendd, gyogyszermaradék hulladék, melyet a meglévd szocidlis blokkban gytijtik zart

edényben. Evente egyszer atadjak engedéllyel rendelkezd kezel6 cégnek.

A létesitmények muikodtetése soran a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezése varhato:

Hulladék megnevezése EWC kod
fertdz6 egyéb hulladékok 18 02 02*
veszélyes anyagokat tartalmazo vegyszerek 18 02 05*
citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek 18 02 07*

Elhullott dllatok teteme
Az allati tetemet elszallittatjak az ATEV Rt.-hez. A 98/2001. (VI1.15.) Korm. rendeletnek
megfelelden, az allati hulldk ideiglenes téaroldsdhoz (elszallitasig) konténertarold hely
biztositott a telepi bejarat mellett. Szallitdskor a jarmii a telepi behajtas nélkiil
(Az éallati hullak artalmatlannd tételénél a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és 41/1997.
(V.28) FM rendeletben leirtak szigortian betartandok)
Az elhullott 4llatok vizsgalatat allatorvos végzi, jarvanyos vagy sulyos fertdzéses megbetegedés

esetén a telep lezarasa €s kiilon intézkedés torténik.

Allatgyégydszati hulladék (fecskendd, gyogyszerek, stb.)
A keletkezd veszélyes hulladéknak mindsiild injekcios tli, fecskendd, gyogyszermaradék
hulladékot a helyszinrajz szerinti 35. jelii fejohdz - tejhdz — szocidlis blokk allatorvosi
helyiségében gyljtik zéarhaté (35 literes milanyag) edényben. Félévente egyszer atadjak

engedéllyel rendelkezd, kezeld cégnek.
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Mezogazdasagi gépeknél hasznal torlok
Az olajos torl6kenddket (éves szinte ~ 50 kg) a 50 literes, fedeles miianyag hordokban taroljak
a 4. jelt szemestermény tarold utca feldl elhelyezkedd tarold helyiségében. Félévente egyszer

atadjak engedéllyel rendelkezd, kezeld cégnek.

Az allattartdsbol szarmazd egészségiigyi veszélyes hulladékok nagy része kiilsé
hulladékkezelénél keriil égetéssel artalmatlanitasra vagy fertOtlenitést kovetden telepiilési
hulladékkeént torténd kezelésre. Ezen hulladékok dontd tobbségét - a lerakasi iranyelvek szerinti
bomlo6 szervesanyag-tartalom csokkentése miatt és a fertdzésveszély elkeriilése érdekében -

¢getéssel kell artalmatlanitani.

A veszélyes hulladékot eredményezd vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél
betartandé alapvetd kovetelmény, hogy torekedni kell a hulladék képzddésének és
veszélyességének megeldzésére és csokkentésére, illetve minél nagyobb ardnyu hasznositasara,
biztositani kell a hulladék sorsanak nyomon kovethetdségét, ellendrizhetdségét, €s meg kell

akadalyozni a kdrnyezet szennyezését, illetve az egészség karositasat.

A veszélyes hulladékok kezelésének altalanos szabalyait a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a

kiilon jogszabalyokban megallapitott részletes rendelkezésekre figyelemmel tartalmazza.

Veszélyes, fertozo hulladékok gyiijtése:
A hulladékok két nagy csoportra oszthatok: fert6z6 hulladékok és veszélyes hulladékok.

A fert6z6 hulladékok a beteg allatok ellatasat végzd személyek egészségét veszélyeztetik
megbetegedést okozhatnak a hulladékkezelést végzd személyeknél is, ezért fokozott
elévigyazatossaggal kell kezelni és gylijteni. Védokesztytl, és zart, sériilésmentes, a hulladék-

fajtanak megfeleld taroloedényt kell biztositani, az eldirasokat be kell tartani.

Specidlis kezelést igényld egészségiligyi veszélyes hulladékok: fertdz6 hulladékok, allati

tetemek, testrészek, szervmaradvanyok, szovetek, betegellatasi hulladékok, injekcids tiik és
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fecskend6k, infazios-, transzfuzids szerelékek citosztatikumok illetve ezekkel szennyezett

eszk6zok, anyagok.

Veszélyes, fertozo hulladékok kezelése:

- folyadékzar6, mechanikai sériilésnek ellenallo eszkdzdkben;

- ¢les eszkozoket szilard falu, szurasalldo edényzetben kell gytijteni;

- a sarga szinkddot és a nemzetkozi bioveszély jelet kell alkalmazni;

- hiités nélkiil legfeljebb 48 oraig tarolhatok, hiitében maximum 30 napig;

- nem tomdorithetok, hanem apritani kell oket.

A veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 440/2012. (XI1. 29.) Korm. rendelet

szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi

kotelezettségeket.

6. AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASA

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet eldirdsainak
megfeleléen a tervezett tevékenység éghajlatvaltozassal Osszefliggd hatadsainak bemutatasa,
elemzése sziikséges.

A tervezett telephely épitési szakaszaban és a jelenleg is lizemeld tevékenység a bekozlekedd
és teriileten dolgoz6 belséégésii motorok kipufogogazai UHG gazokat engednek a levegdbe, és
mint ilyenek, hozzajarulnak a globalis éghajlatvaltozashoz, mértéke azonban az 6sszkibocsatast
tekintve elhanyagolhato. A rendelkezésre all6 informaciok arra utalnak, hogy a felhasznalé nem
megujuld energiahasznélatot végez és tervez, propan géazt hasznal. Az éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenységére vonatkozo elemzés-matrix (a tovabbiakban érzékenységelemzés)
valtozat keriilt kidolgozasra, ennek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzését a

Miniszterelnokség altal kiadott itmutatojat vettiik figyelembe.

Eghajlati Helyszini A termelt A termék Betaplalasi A szolgaltatas A kérnyezetben
it eszkozoket és energia mennyiségét, kapcsolatokat iranti keresletet 1évé
parameter folyamatokat mingségét, mindségét (szallitast) befolydsolja-e az infrastrukturak

valtozasa

befolyésolja-e az
éghajlatvéltozas

mennyiségét,
arat befolyasolja-
eaz
éghajlatvéltozas

és/vagy arat
befolyasolja-e az
éghajlatvéltozas

befolyasolja-e az
éghajlatvéltozas

éghajlatvéltozas

sérilékenységét
és adaptacios
képességét
befolyasolja-e a
projekt
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1. Felszini levegd Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
atlaghmérsékletének lassu
novekedése
2. Nyari napok szamanak Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes Alacsony
novekedése (napi max. >
25 oC)
3. Fagyos napok szamanak | Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
csokkenése (napi min. <
00C)
4. Hoségnapok szamanak Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes Kozepes
novekedése (napi max. >30
oC)
5. Tropusi éjszakak Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

szamanak novekedése
(napi min.>20 oC)

6. Hohullamos napok Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes Kozepes
szamanak novekedése
(napi k6zépT > 25 oC)

7. Atlagos napi hdingas Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
novekedése (napi max. és
min. kiilonbsége oC)

8. Eves Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
csapadékmennyiség

csokkenése

9.Csapadékos napok Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm)

10. Atlagos napi Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11.Max. szaraz idészak Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak,
amikor a csapadékosszeg <
1mm/nap)

12. Max. nedves idészak Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak,
amikor a napi
csapadékosszeg >1
mm/nap)

13.20 mm-t elérd csap. Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
napok szaméanak
novekedése (napok szama,
amikor a napi
csapadékdsszeg >20 mm)

14. Felszini vizek Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
atlaghémérsékletének
lasst névekedése

15. Csapadék Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
évszakos
eloszlasanak
valtozasa

16. Megnovekedett Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
UV sugarzas,
csokkent
felhGképz6dés

17. Felhészakadasi Magas Kézepes Kézepes Kézepes Alacsony Alacsony
(viharos idGjarasi)
események szamdanak
és intenzitdsanak
novekedése

18. Villdmarviz Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

el6fordulasi
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19. Arhullamok Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
gyakorisaganak ¢és
intenzitasanak
novekedése

20. Belviz Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
kialakulasanak
gyakorisagnovekedés
e

21. Vizkészletek Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
csokkenése
(vizfolyasok, nyari
kisvizi készletének
csokkenése, tavak
alacsony vizallasu
1dOszakainak
gyakoribba valasa,
felszin alatti
vizkészletek
csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
eléfordulasa

23. Tomegmozgas Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

gyakoribb
el6fordulasa

24. Erdétiizek Kozepes Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony Alacsony
gyakorisaganak
novekedése

25. Széler6zio Kozepes Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony Alacsony

Ertékelés: kvalitativ: alacsony, kozepes, magas kitettséget értékel.

Osszességében a tervezett és a jelenleg iizemeld beruhdzas érzékenyen reagil a nagy
intenzitasi csapadékkal jard heves viharokra. Az érzékenység vizsgalata megadja, hogy a
tervezett és az lizemeld beruhazas az éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny

altalaban.

A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése
A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytdl eltérd értékelést kapott

a hatétényezo.

Eghajlati paraméter valtozis Kitettség értékelése

1. Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lassu Adaptécios képességet javitja a projekt: hiitéshez
novekedése vald hozzéférés esélyét noveli

2. Nyari napok szdmanak novekedése (napi max. > Gyartott termék iranti keresletet ndvelheti a nyari
250C) hémérsékletemelkedés

4. Hoségnapok szdmanak novekedése (napi max. Termék irdnt néhet a kereslet, és a hozzaférést a
>30 0C) beruhazas segiti
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6. Hohullamos napok szaméanak novekedése (napi

kozEpT > 25 oC)

Termék irant nOhet a kereslet, és a hozzaférést a
beruhdzas segiti

17. Felhdészakadasi (viharos iddjarasi) események
szamanak és intenzitasanak novekedése

Sz¢élséséges viharok alkalmaval: vezetékszakadas,
oszlop kid6lése varhato, lehet, hogy iddvel az arat
befolyasold tényez6vé valik, betaplalasi
kapcsolatokat a vezetékszakadas iddlegesen
tonkreteszi.

*Fagyos esOk gyakorisdgdnak novekedése

Vezetékszakadas, oszlopkiddlés veszélye fokozott,

Egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Szélsoséges homérsékleti Atlagos érték (nap) Varhaté valtozas (nap)
indexek 1961-1990 2021-2050 2071-2100
Fagyos napok szdma 93 -35 -54
(Tmin<00C)

Nyari napok szdma 67 38 68
(Tmax>250C)

Héségnapok szama 14 34 65
(Tmax>300C)

Forr6 napok szama 0,3 12 34
(Tmax>350C)

Hohullamos napok szama 4 30 59
(Txs2¢p>250C)

A fentiek alapjan lathatd, hogy a fagyos napok szama hosszutavon jelentésen csokken, a

melegedéssel leirhaté napok szama jelentdsen nd, ami elérevetiti az adaptaciot biztositd hiités

iranti magasabb igényt (légkondicionalé berendezések). A magasabb hOmérséklet levego,

intenzivebb szeleket, szélviharokat idézhet eld, ezek az daramellatds folyamatossagat

vezetékszakadasok alkalméval megszakitjak.

A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Magas Kozepes Magas Magas
Erzékenység | Kozepes Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
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Az értékelendOnek kivalasztott paraméterek fenti tablazat szerinti értékelése:

Eghajlati paraméter Kockazatértékelési szint
1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lassti novekedése Kt')zepes

2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 0C) Kt')zepes

4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 oC) KéZCpCS

6. Héhullamos napok szamanak novekedése (napi kozépT KéZCpCS

> 250C)

17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események Kt')zepes

szamanak ¢és intenzitidsanak novekedése

*Fagyos es6k gyakorisaganak novekedése Kt')zepes

A tervezett és a jelenleg is iizemel6 tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas
hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Ahhoz, hogy a potencialis hatasrol beszélhessiink, a kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte
sziikséges. Az allattarto telephely lizemeltetése soran az adaptacids képesség a héhullamok, a
magasabb homérséklet okozta érzékenység enyhitésére a klimaberendezések iizemeltetését
igényli. A technologiak fokozott sériilékenysége az idoben eldrehaladva a széls6séges iddjarasi
események bekovetkezésével noni fog, vezetéksériilések, szakaddsok gyakorisdganak
novekedése varhato, ehhez az alkalmazkodast (adaptacid) a nagyobb, rendelkezésre 4llo, gyors

reagalast helyreallitd csapatok 1étrehozasa segitheti.

Annak bemutatasa, hogy a jelenlegi és a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

A teriilet alkalmazkodasi képességét novelni fogja a meleggel szembeni védekezés esetén a
lehetséges telepitendd klima-technika, mivel az épiiletek hiitését az aramellatas segiti. A nem
¢épiiletallomany hiitésérél mas modon kell biztositani (drnyékolas fak telepitésével, amelyek az

arnyékon til a parologtatasukkal is hét vonnak el stb.).

A 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 1. szamt mellékletbe tartozo tevékenységek esetén
szamszeriien be kell mutatni az egyes liveghazhatast gazok - szén-dioxid, dinitrogén-oxid,
metan, PFC, HFC, SF6 - varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve A tervezett és a részben

jelenleg is lizemeld tevékenység az 3. mellékletbe tartozik.

- Megalapozo informaciok bemutatasa

A 2017. évi 2017-2030 kozotti idészakra vonatkozo, a 2050-ig tartd idészakra is kitekintést

nyljté6 masodik Nemzeti Eghajlat-valtozasi Stratégia terv IV. fejezete foglalkozik az
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alkalmazkodasi stratégiaval, ezen beliil a 4.4. fejezetrész a IV.4.4. Epitett kornyezet, teriiletés
telepiilésfejlesztés, teriilet- és telepiilésrendezés, telepiilési infrastrukturaval. E szerint: Az
¢épitett kornyezetre €s a telepiilési infrastrukturara a legjelentdsebb fizikai veszélyt a
hohullamok, a viharokat kiséré 6zonvizszerii esdzések, a megndvekedett szélsebesség jelentik.
Az ¢épiiletekben €16 és dolgozd emberek szaméra pedig a hohullamok gyakorisaganak és
erdsségének novekedése jelent kihivast. Az éghajlatvaltozas hatdsait jelentés mértékben
befolyasolhatjadk az épiiletdllomany, illetve a telepiilésszerkezet jellemzdi. A megfeleld
szabalyozasi kornyezet kialakitasaval, a tudatos varostervezéssel csokkenthetok az
¢ghajlatvaltozds negativ hatasai. A mezdgazdasidg szempontjabdl elsdésorban az adaptacios
intézkedések a kulcsfontossagiak, azonban vannak olyan mitigacios irdnyok, amelyek egyrészt
az alkalmazkodast is elésegitik, masrészt a szektor produktivitasat, versenyképességét, az
¢lelmiszertermelés biztonsagat, tovabba a vidék népességmegtartd képességét is javitjdk oly
moédon, hogy munkahelyet teremtenek, ¢és hozzdjadrulnak a mezdgazdasagi termelés
fenntarthatova tételéhez. A mezdgazdasag dekarbonizaciojaval kapcsolatos részletes
feladatokat a Nemzeti Vidékstratégidban (2012-2020), a Daranyi Ignac Terv — Uj
Magyarorszag Vidékfejlesztési Programban (2007-2013) és a Vidékfejlesztési Programban
(2014-2020) (VP), valamint azok végrehajtasi keretrendszerében célszerli részletesen

meghatarozni, a kovetkez cselekvési iranyok figyelembevételével.

Rovid tavu cselekvési iranyok

- Az alacsonyabb energia- és hatékonyabb miitragyahasznalattal jar6 termelési rendszerek (pl.
a mitragyat nélkiilozé okologiai gazdalkodas) térnyerésének gyorsitasa, a talaj kevesebb
bolygatasaval jar6 miivelési modok elterjedésének eldsegitése. - Felil kell vizsgalni a
mezdgazdasagi termelési szerkezetet, fokozodd mértékben kell igazitani azt a helyi 6koldgiai
adottsagokhoz, novelni kell a gyepek, vizes ¢€l6helyek aranyat, az erddsiiltséget, a magas
hozzéaadott értéket termeld, fenntarthato kertészeti €s gylimolcstermesztési rendszerek szerepét
a termelésben. - A rovid ellatasi lanccal jellemezhetd termelési és értékesitési csatornak (helyi
termeldi piacok, helyi kozosség altal tdimogatott mezdgazdasag, beszerzési kozosségek) és a
korkoros gazdasag, €letciklus-szemlélet elterjedésének Osztonzése, tdmogatasa. - Precizios
(GPS-alapu) miivelési technologiak, valamint 6kologiai gazdalkodasi modok elterjesztésének
Osztonzése, melyek altal csokkenthetd (a ndvény tényleges nitrogénigényéhez igazithatd) a

felhasznalt mitragya mennyiség. Emellett sziikséges olyan fajtdk nemesitése, amelyek

Némethy Robert ev 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Tel.: 30/483-66-18 97/105.



BEREK-FARM Kift. Elézetes vizsgalati dokumentacio
Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bovités 2020.

hatékonyabban hasznositjdk a nitrogént. Kutatasok végzése gazdalkodasi modell egységek
kialakitasa és elterjesztése céljabol. - Az allattartds esetében a fajlagos metantermelés
csOkkentése érdekében a hozamok javitdsa. Ennek eszkozei lehetnek tobbek kozott a
takarmanyozas valtoztatasa, ¢s az allat joléti koriilményeinek javitasa. Az extenziv allattartas
aranyanak novelésével a miitragyahasznélat (ezzel ennek energiaigénye és a kapcsolodé UHG-
kibocsatas), illetve az intenziv allattartashoz kapcsolodo egyéb tevékenységekbdl adodo
kibocsatasok (épliletiizemeltetés, higtragyakezelés) is csokkenthetdk. - A mezdgazdasagi
technologiak, miivelési modok dekarbonizacids szempontu €letciklus vizsgalatanak elvégzése,
a kapcsolodd modszertanok fejlesztése. - A tragyakezelésre és energetikai (foképp biogaz
iizemekben torténd) hasznositadsara is nagy hangstlyt kell fektetni. Az érett tragya emellett
visszajuttathat6 a szant6foldre, igy is csokkentve a miitragyazasi igényt. Ezaltal a tragyakezelés
nem csak egy mitigicios lehetdség, hanem a szektor energetikai Onellatdsdhoz és a zart
tdpanyag korforgasahoz is hozzajarul, valamint a termelt energia értékesitése plusz bevételt is
jelenthet az 4gazatnak. - Megfeleld fenntarthatosagi kritériumok meghatarozasa a
talajhasznositas (széntartalom ndvelése) és a bioenergia teriiletén a hosszl tava fenntarthatdsag
érdekében. Ki kell hasznalni a talaj minimalis bolygatdsaval jar6 tradiciondlis, illetve a leglijabb
tudomanyos eredményeket hasznosité modszereket (mulcsozés). A kritériumok alkalmazésaval
a mezdgazdasag tobbszordsen is hozza tud jarulni a dekarbonizicidhoz, mikozben akar a
megkotott szén mennyiségét is noveli (talaj szénkészlet illetve biomassza formajaban). - Az
energetikai célu iltetvények telepitése soran kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy ne
jarjon a kornyezeti terhelések novekedésével, az erddteriiletek mennyiségi €s mindségi
romldséval. Az energialiltetvények létesitése tovabbi, nagyon alapos elemzéseket igényel,
hiszen az alacsony energiaslirliség miatt igen jelentds €lelmiszer- és takarmanytermo tertiletek
energetikai célu felhasznalasat eredményezheti, valamint negativ hatast gyakorolhat a talajok

allapotara.

Kozéptavu cselekvési iranyok

- A mezdgazdasagi termelési szerkezet teljes korli feliilvizsgalata, a biogazdalkodas,
tajgazdalkodas aranyanak radikalis novelése, a helyi adottsdgokhoz, illetve a véltozé klimahoz
igazodo, magas hozzdadott értéket és mindséget eldallito, a vidéki térségeknek jo megélhetést
biztositd agrarium kialakitasa, minél magasabb feldolgozottsagi szintli termékek eldallitasaval.

- A technoldgia- és tOkeintenziv modszerek feldl el kell mozdulni a természeti eréforrasokat
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¢sszeriibben, hatékonyabban hasznositd, a helyi, hagyomdnyos tudasra épitd miivelési
modszerek felé. - A megajuld energia-hasznositas novelésének céljaival Gsszhangban a
geotermikus energia fokozott, de fenntarthatd hasznositdsa a mezdgazdasag egyik kitdrési
pontja az energetikai Onellatasra. A fenntarthatosdg érdekében hangsulyt kell fektetni a
technologia fejlesztésére €s a geoldgiai monitoring rendszer kiépitésére, valamint a technologia

elterjedésének tAmogatasara.

Hosszu tavu cselekvési iranyok

- A dekarbonizicios kovetelmények és a ténylegesen bekdvetkezd klimamoddosulasok
figyelembevételével az éghajlatvaltozas, mint peremfeltétel teljes korti integralasa a
mezdgazdasagi politikdkba és mezdgazdasagi gyakorlatba. Az éllattenyésztés allatfajtol és
tartasmodtol fiiggden eltérden reagdl a klimavaltozas varhat6 hatdsaira. Az intenziv allattartas
a legveszélyeztetettebb. Az intenziv tartdsu szarvasmarha, sertés és baromfi fajtak fokozottan
érzékenyek, és az egyes sokkhatdsokra azonnali hozamcsokkenéssel reagalnak. Egyes
hagyomanyos allatfajtak (igy a magyar sziirke marha, mangalica, rackajuh, parlagi tyukfajtak)
genetikai  adottsdgaikbol és a  kiilterjes  tartdstechnoldgidkbdl — adddéan  jobb
alkalmazkodoképességgel rendelkeznek, ugyanakkor ezen allatfajtdk termelékenysége
alulmulja az intenziv fajtakét. Azzal is célszerli szdmolni, hogy az allatok viz- és arnyékigénye
egyarant néni fog. Az éallatfajtdk nemesitése soran a teljesitmény €és a mindség mellett a
klimavaltozas varhat6 hatasait jobban tiir6 tulajdonsagok figyelembe vétele, masrészt a tartasi
feltételek varhato hatdsoknak megfeleld valtoztatasa is egyre inkabb eldtérbe keriil, és fontos
szerepet fog kapni az allategészségiigy felkésziilése, felkészitése a klimavaltozasbol adodo
kihivasokra. Az éallattenyésztésben a klimavaltozadshoz vald alkalmazkodas legfontosabb
kérdése, legnagyobb kihivasa a takarmany- €s a vizellatas kiszamithat6 biztositasa lesz (aszaly-
, arviz-, ¢és szeélsOséges 1ddjarasi események kezelése a takarmanytermesztésben,
vizgazdalkodasban). Magyarorszag agrodkoldgiai adottsdgai véltozatos és kiegyensulyozott
termékszerkezet kialakitasat tennék lehetévé, ennek ellenére a mezdgazdasag termelési
szerkezete a két f0agazat — a ndvénytermesztés €s az allattenyésztés — tekintetében az utdbbi
rovasara megbomlott. Az allattenyésztésen beliil a szarvasmarha 4gazat van a legkritikusabb
helyzetben, az eurdpai — benne a magyar — tejpiaci nehézségek miatt. A szarvasmarha-allomany
szignifikans novelése csak az UHG-kibocsatdsunk minél kisebb aranyt ndvekedése mellett

valosulhatna meg. Magyarorszagon mar napjainkra is jellemzd, hogy akér egyazon évben
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sulyos arviz-, belviz-, aszaly- ¢és fagykar pusztit — a varhat6 felmelegedés €s szarazodas élesen
veti fel az ¢élelmiszerellatas biztonsagat. Kritikus években fokozodhat az élelmiszerimport
fliggdségiink, mikdzben az élelmiszer eldallitds természeti erdforrasaival sziikdsen ellatott
orszagok igényei is novekednek, igy az import €lelmiszer ara is meredeken emelkedhet. Az
¢lelmiszerellatas kockazata a hazai novénytermelés alkalmazkodoképességének erdsitésével
csOkkenthet6, kovetkezményei pedig mérsékelhetok. A globalis éghajlatvaltozas jelentds
hatassal lehet az élelmiszertermelésre, az élelmiszerellatas biztonsadgara. A kéros tarsadalmi és
gazdasagi hatdsok megeldzése érdekében sziikséges az éghajlatvaltozas varhatd hatasainak
modellezése a mezdgazdasag teriiletén, és az azokra valo felkésziilés. A mezdgazdasag
¢ghajlatvaltozasra torténd felkésziilését segithetik a termohelyi adottsdgokhoz igazodo,
jovedelmezd, fenntarthatd gazdalkodasi rendszerek. Ezek kimélik a természeti eréforrasokat,
nem terhelik a kornyezetet, viz- és energiatakarékosak, épitenek a helyismeretre, tradicionalis
tudésra, csokkentik a talajbol a 1égkorbe keriild szén-dioxidot, metant, akadalyozzék az er6ziot,

ezért tovabbfejlesztésiik €s elterjesztésiik az alkalmazkodas egyik sarokkdve lehet.

Eghajlati eredetii karok mérséklésének lehetoségei a mezégazdasagban

- vizvisszatarto vizrendezés €s tajgazdalkodas kialakitasa, fenntarthatd ont6zés; - biodiverzitas
novelése, tobb ndvényfaj egyidejli termesztése, mezdvedd erddsavok létesitése honos fajokkal,
kedvezdtlenebb adottsagu teriiletrészek erddsitése; - jo alkalmazkodoképességgel rendelkezd,
biztonsagosan termeszthetd ndvényfajtdk nemesitése és termesztésbe vonasa; - valtozatos,
onvédelemre képes, természetkdzeli kultarak meghonositasa (gyiimolcs iiltetvények, extenziv
gylimolcsosok, agrar-erdészeti rendszerek); - az 1ddjarési szélsdségekre kevésbeé érzékeny
Oshonos tajfajtak termelésbe vonasa; - a talaj kevesebb bolygatasaval jaré miivelési modszerek
alkalmazédsa, a mulcsozéds, komposztalas, zoldtragya alkalmazdsa; - természetes kozeli
biotdpok, erddsavok telepitése, legelok ligetesitése, zoldfeliiletek ndvelése; - allattartd épiiletek
szigetelése, hiitése, szelldztetése, istallok koriili arnyékolas 1étesitése; - a ndvényvédelem és az
allategészségiigy felkésziilése; - a fenntarthatd gazdalkodési rendszerek altalanos bevezetése,
kiilonos tekintettel az oOkologiai gazdalkodas térnyerésére; - a fentieket segitd kutatdsi
tevékenységek fokozasa; a gazdilkodok tadmogatdsa a sziikséges tudds, tandcsadas
biztositasaval. Az alkalmazkodas feltételeinek stratégidja a megvaldsitast alapozza meg az

intézményi hattérrel, a miivezetd szaktanacsadassal, a lakossag felkészitésével, a katasztrofa-
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elharitassal, a biztositassal, a védekezési eszkozok, berendezések beszerzésével, a palyazati-
pénziigyi rendszer atalakitdsaval egyetemben.

Az éghajlatvaltozas jellemz6 paramétereit ismerteti az alabbi tablazat.

Valtozas Valtozas
19012016 kdézott 1981-2016 kozott
Forrd napok (Tx35) 1,8 5,2
Tropusi éjszakak (Tr) 1,9 3,4
H&hullamos napok (Ta25) 6,3 12,2
Tartds héhulldmos napok (Ta27_3) 1,5 3,8

Jol jellemzi a melegebb klima felé tolodast az éghajlati normalok, vagy mas néven a standard
idészakokra jellemz6 atlagok alakuldsa. Mig az éghajlati vizsgalatokhoz sok esetben referencia
idészaknak tekintett 1961-1990-es iddszak atlagéban, s6t a kdvetkezd standard periddusban:
1971-2000 kozott sem érte el az egy napot egyik "meleg" klimaindex értéke sem orszagos
atlagban, addig a legutobbi harmincéves iddszakot, az 1987-2016 periédust mar 2,3 forrd nap,
2 tropusi €jszaka, 10,3 alapfoka és 1,5 tartdés hohullamos nap jellemzi. Az orszagos atlag
értékekben a hilivosebb, magasabban fekvd teriiletek és a legmelegebb délalfoldi régiok
jellemzdi is megjelennek. Teriiletenként eltéréek ezek a normal értékek és a valtozasok sem
egyontetlieck az orszdg egyes régioiban. Az orszag kozépsé és dél-alfoldi teriiletein a
legmarkansabb a héhullamos napok ndvekedése: kiterjedt teriileteken a két hetet is meghaladja

a nyolcvanas évek elejétol.

Mi varhaté a jovében?

A héhullamokkal kapcsolatos indikatorok jovObeli alakuldsa objektivan éghajlati modellek
segitségével vizsgalhatd. A modelleredmények bizonytalansdgokat hordoznak, egyrészt a
fizikai folyamatok kozelitd jellegli leirasabol, masrészt az emberi tevékenység jovobeli
alakulasanak kiszamithatatlansdgabol fakaddan. A bizonytalansagok szamszersitésére az
OMSZ-ban jelenleg két regiondlis éghajlati modellel (ALADIN és REMO) végziink
finomfelbontast (10 és 25 km-es) éghajlati szimulacidkat, az emberi tevékenység alakulasat
egy pesszimista és egy atlagos forgatokonyvvel figyelembe véve. A kovetkezokben harom
szimulacié eredménye alapjan mutatjuk be a hazankban varhat6 valtozasokat egy kozelebbi
(2021-2050) és egy tavolabbi (2071-2100) id6északra vonatkozdéan. A megfigyelt
tendencidkkal 0sszhangban a jovében gyakrabban fordulnak eld extrém magas hémérsékletii

napok. Az éghajlat természetes valtozékonysagabol adéddan azonban ugyan ritkédbban, de
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tovabbra is szamitanunk kell a multbeli értékeknél hiivosebb nyarakra is. Mig az 1971-2000
kozotti idészakban forrd nap évente atlagosan alig egyszer fordult eld, a jovoben ezen napok
szama tobbszorosére ndvekedhet: a kozeljovoben legfeljebb 3, az évszazad végére pedig
atlagosan akar 9 napon is tapasztalhatunk ilyen extrém homérsékletli nappalokat. Varhatéan a
nyari ¢jszakak is ritkdbban hoznak majd felfrissiilést, hiszen a tropusi ¢éjszakak is mind
gyakrabbak lesznek a jovoben. Koszonhetden az utobbi 10 év meleg idészakainak, ezen
indexek legutolsé 30 évben (1987-2016) mért értékei a kozeljovore (2021-2050) szimulalt
intervallumba illeszkednek. A héhullamos napok szama a legoptimistabb modell szerint is a
XXI. szazad kozepére legalabb a multbeli (1971-2000) értek kétszeresére ndvekszik, a szazad
végére pedig az indikator évi atlagos el6fordulasa megkozelitheti az egy honapot. Az Alfold és
az orszag délkeleti teriiletei kiilonosen kitettek a ndvekvd hoéhullamos idészakok okozta
hostressznek, mig a Dunantul és a magasabb hegyvidékeink felett varhat6 értékek elmaradnak
az orszagos atlagoktol. Az emberi szervezetre nagy megterhelést jelentd tartés héhullamos
napokbol all6 idészakokbol nemcsak tobb varhatd, hanem azok atlagos hossza is novekedni
latszik a modelleredményekben. Mig az 1971-2000 idészakban megfigyelt tartos héhullamok
atlagosan 3,5 napig tartottak, a szazad kozepére egy-két nappal hosszabbak lesznek. A XXI. sz.
masodik felében azonban akar évente el6fordulhatnak tobb napos (4tlagosan akar egy hét)

hosszusagu, felkésziilést és odafigyelést igényld hdhullamok.

Extrém magas hdmérsékleti indikatorok orszagos atlagos éves szdma [nap] a 2021-2050 és a
2071-2100 iddszakban az OMSZ-ban alkalmazott klimamodellek szerint. A megadott

intervallumok a modelleredmények bizonytalansagat jelzik.

2021-2050 2071-2100
Forro napok 1-3 2-9
Hohullamos napok 9-15 14-26
Tartos hohullamos napok 1-2 1-5
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7. OSSZEFOGLALAS

A beruhazé BEREK-FARM Kft. (tovabbiakban Megbizo) Tisztaberek, 061 helyrajzi szamu
ingatlanon lizemeld telephelye bovitését tervezi. A telep részben beépitetlen, részben beépitett
tertiletén allatjoléttel és tragyatarolassal kapcsolatos létesitmények épitésére keriil sor:

- pihendbokszos istallo,

- szélastakarméany tarolo,

- higtragya tragya tarolo.

A telep épiiletei, épitményei funkcid szerint elkiiloniilnek, belsé uthdlozattal 6sszekapcsoltak,
az épiiletallomany tobb istalloépiiletbdl, fejohazbol, iroda-szocidlis épiiletbdl, terménytarolobol
all.

A teriilet vegyes beépitésii, az egyes épiiletek eltérd iddben és tijolassal épiiltek. A jelenleg
iizemeld termeld istalléépiiletek parhuzamosan soroltak, kozel északnyugat-délkelet tajolast

hossztengellyel.
A telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptdl délre szantd, keletre és északra legeld, nyugatra
gépmiihely.

A kapott informaciok alapjan lakott épiilet ~ 460 m-re talalhato.

Az épitési tevékenység latvanvhatésa a tajra:

Erintett ingatlan tervezett létesitményeinek hatasa a kornyezetre nem meghatarozo, illetve 4000
m sugaru tavolsagon beliil ~460 m tavolsag utan talalhatok épiiletek (Tisztaberek telepiilés),
amelyek lakdé funkciojiak (tobbnyire fOldszintesek, nyeregtetds fedélidommal,
anyaghasznalatuk jellemzden hagyomanyos tégla falazat vakolassal, cserép) nem gyakorolnak
hatast a tervezett 1étesitményekre.

Tajba illesztés megoldasa:

A tervezett 1étesitmények a tehenészeti telepek jellemzd épiiletei (meglévo épiiletekkel kozel
azonos tet6hajlassal, épiiletmagassaggal, anyaghasznalattal), tajba illesztésiiknél kiilonleges

igény nem meriilt fel.
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A tervezett 1étesitmények sem a kivitelezés, sem az lizemeltetés idején nem gyakorolnak
jelentds hatast sem a kdzvetlen sem a kdzvetett kornyezetében elhelyezkedd felszini vizekre €s

foldtani kozegre.

A vizsgélt ingatlanon tervezett beruhazashoz kapcsolédoan a jelenlegi telephely
bovitése keriil végrehajtasra. A teriileten folyo tevékenység védett vagy védendd természeti
értéket nem érint. Az eredeti novénytarsulas a telephelyen €s kornyékén megsziint, tagabb
kornyezetében is kizardlag miivelt terlileteket talalunk egyéves szant6foldi kultarakkal. A
dildutak, keritések, szantok melletti rézsiik, mezsgyék, fasitdsok sem hordoznak természeti

értékeket. A telep miikodése az €l6vilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.

A Telep zajforrasainak zajkibocsatasa (jelenlegihez viszonyitva) megndveli a tervezési
terlilet hattér-zajterhelését. A jarulékos zajterhelés elsdsorban a hatésteriileten tartdozkodo

dolgozok, személyzet részére jelenhet elhanyagolhatdo huméanegészségi kockazatot.

A levegOmindségre els@sorban az épitési munkalatoknak és az ehhez kapcsolodd
szallitasoknak van hatdsa a munkagépek okozta kibocsatasok, és a porszennyezés miatt. A
levegdmindségre gyakorolt negativ hatés a kivitelezés idészakéban jelentkezik, a munkagépek
¢€s a beszallito jarmiivek emisszidja révén. Ez a kibocsatas azonban téredéke az érintett kozat
forgalmabdl ad6dd meglévd kornyezetterhelésnek. Az iizemelés sordn a gépjarmii forgalom
novekedésére kell szamitani. A gépkocsik altal okozott kornyezetterhelés egész évben

egyenletesen jelentkezik.

A tervezett 1étesitmények épitése iddszakaban alkalmazott munkagépek ¢€s szallito-
jarmivek iizeme 1égszennyezéssel jar. Az épitési tevékenység a levegdre nem gyakorol jelentds
hatést, a leveg6terhelés az épités befejezésével megsziinik. Az éllattartd telepen bejelentésre
koteles 1égszennyezd pontforras nincs ill. nem lesz. A szarvasmarha telepnek a kdrnyezeti
levegére gyakorolt legintenzivebb hatasa a biizkibocsatds. A telephelyen dominans

blizkibocsato forrast jelentenek az istallok, valamint a tragya-tarolok.

A bovitést és korszeriisitést kovetden jelentkezd, allattartdsi tevékenység okozta

blizhatas a lakott tertilet kelld meértékii tavolsagara, valamint a blizterhelés alacsony mértékére
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tekintettel feltételezhetéen nem okoz zavaré mértékii hatdst. A blizzel jaro tevékenységre
vonatkozo6 eldirasokat a levegd védelmérdl szo61o, 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 30. §
(1) bekezdése alapjan betartjak.

A kivitelezés soran ¢épitési €és bontasi hulladék, valamint kisebb mennyiségben
kommunalis hulladék keletkezik. Az épitési €s bontdsi hulladékok mennyisége varhatdéan
meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében
meghatarozott mennyiségi kiiszobértékeket, ezért az épittetonek be kell tartania a rendelet 3. §-
aban eldirtakat. Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitojarmiivek tizemelése, javitasa

soran képzddhet veszélyes hulladék.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a kivitelezének a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet eldirasai szerint kell kezelni. Az lizemelés sordan foként az allattartasbol szérmazo
tragya keletkezik, melyet a jogszabalyi eléirasok betartasa mellett kell begytijteni és tarolni. A
keletkezett hulladékokat az engedéllyel rendelkezé szerz6dott partnerrel kell rendszeresen

elszallittatni.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épitési, kivitelezési szakaszban mind
pedig az lizemelési szakaszban a hasznalat elviselhetd, vagy semleges hatasokat eredményez.
A tanulméanyban nem kertilt olyan koriilmény megallapitasra, amely olyan jellegli és mértékii

kornyezetvédelmi hatdst eredményezne, amely kizdrna a beruhdzas megvaldsithatosagat!

A BEREK-FARM Kft. Tisztaberek, 061 helyrajzi szamu ingatlanon tizemel6 jelenlegi
telephely bdvités megvalositdsanak kornyezetvédelmi szempontbdl nincs akadalya, a

tanulmany alapjan a megépitése tdmogathatd!
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