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1. BEVEZETÉS, ALAPADATOK 

 

1.1. ELŐZMÉNYEK 

 

Érintett ingatlan: Tisztaberek, 061 hrsz. 

 

A beruházó BEREK-FARM Kft. (továbbiakban Megbízó) Tisztaberek, 061 helyrajzi 

számú ingatlanon üzemelő telephelye bővítését tervezi. A bővítés során pihenőbokszos istálló, 

hígtrágya tároló és szálastakarmány tároló építésére kerül sor. A tervezett fejlesztés építési 

engedélyezési tervének elkészítésével a beruházó a Faldon Építész Kft-t bízta meg. 

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet – „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról”- 3. sz. mellékletének 6/e. pontja alapján – 

Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) egyéb állatok 

számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól - előzetes környezeti 

hatásvizsgálati dokumentáció készíttetése szükséges. 

 

Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti 

tartalomnak megfelelő előzetes vizsgálati tervdokumentáció elkészítésével Némethy Róbert 

egyéni vállalkozót (4030 Debrecen, Óvoda u. 2.) bízta meg. 

A szakértői engedélyek másolata a 4. sz. mellékletben található 
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1.2. ALAPADATOK 

 

Megrendelő:    BEREK-FARM Kft. 

Cím:     4969 Tisztaberek, Fő u. 37. 

 

Tárgy: Tisztaberek, 061 hrsz-ú ingatlanon tervezett pihenőbokszos istálló, 

hígtrágya tároló és szálastakarmány tároló építése 

 

Teljes telekterület:    10 ha 2913 m2 

Az érintett helyrajzi szám(ok):   061 

 

     

Az előzetes környezeti tanulmányt készítők adatai: 

 

Az előzetes környezeti tanulmány elkészítésére a Némethy Róbert egyéni vállalkozó (4030 

Debrecen, Óvoda u. 2.) kapott megbízást. Az egyéni vállalkozó tevékenységi körében és 

munkavégzési gyakorlatában szerepelnek a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói munkák, így 

a környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat, teljesítményértékelés. A dokumentáció elkészítésében 

a szakértő szervezeten belül részt vett:  

 

- Némethy Róbert  környezetvédelmi szakmérnök, szakértő 

- Sámi Lajos  okleveles gépészmérnök, környezetvédelmi szakértő 

- Nyíri Sándor       környezetvédelmi szakértő 

- Duró János   okl. tájvédő geográfus, építőmérnök 

 

A dokumentációt készítő szakemberek jogosultak a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére. A 

szakértői és felülvizsgálati engedélyek másolata a 1. sz. mellékletben található. 
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2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
 

 

A telep részben beépítetlen, részben beépített területén állatjóléttel és trágyatárolással 

kapcsolatos létesítmények építésére kerül sor:  

A tervezett korszerűsítés az elmúlt években állatjóléti és trágyakezelés célú megvalósult 

beruházások folytatása.  

Az építtető által összeállított tervezési program szerint a telepi helyszínrajzi számozásban  

- 34/a. jelű 275 fh-es pihenőbokszos istálló épülne (fesztáv 19.0 m, épülethossz: 186 m) 

a meglévő 34. jelű istállótól 15.0 m-re (párhuzamos hossztengellyel) északnyugati 

irányban, a meglévő – 32., 33., 34. jelű - párhuzamosan sorolt istálló épületekkel azonos 

acélvázzal, szendvicspanel héjalással, oldalfalon vezérelt függönnyel, végfalakon a vb. 

fal fölött szendvicspanel burkolattal, gerincvonalon végig gerincszellőzővel, végfali 

szekcionált kapukkal.  

Az építendő istálló a fedett felhajtó úttal kapcsolódik a fejőházi úthoz- 

Az istálló középső etetőutas két csoporttal, a trágyaeltávolítás beépített kihúzóval 

történik. 

- 37/A. jelű, 18 m átmérőjű, 7 m falmagasságú hígtrágya tároló monolit vasbeton 

szerkezetből, 

- szálastakarmány tároló épülne (36A. jelű) a meglévő tárolótól északkeleti irányban (10. 

m-re), a meglévő épülettel azon méretekkel (fesztáv 24 m, hossz 84 m) – szerkezettel 

(acélváz, trapézlemez burkolattal).  

 

Engedélyek: 

- 22-4/2005. sz. határozat: Környezetvédelmi működési engedélye. 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

nevezett határozatában a KÖVITERV Bt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata 

alapján a Tisztaberek, 061 hrsz. alatti szarvasmarha telepre vonatkozóan 

környezetvédelmi működési engedélyt adott ki. 

- 11245-4/2009. sz. határozat: Vízjogi üzemeltetési engedély. 

A Berek -Farm Kft. tisztabereki tehenészeti telepén létesült 3 db talajvízfigyelő kút 

vízjogi üzemeltetési engedélye. 
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- H-6121-4/2003. sz. határozat: Vízjogi létesítési engedély a BEREK-FARM Kft. 

tisztabereki tehenészeti telepén tervezett mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélye. 

- 509-12/2009. sz. határozat: A Berek - Farm Kft. Tisztaberek, 061 hrsz. alatti 

szarvasmarha telep vízellátásának, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi 

fennmaradási – üzemeltetési engedélye. 

- 241/2769/001/2008. sz. határozat: Szarvasmarha telep működésének engedélyezése 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága). 

- 10881-17/2011. sz. határozat: A Berek – Farm Kft. Tisztaberek, 061. hrsz. alatti 

szarvasmarha telep bővítésének előzetes vizsgálata. 

- 36500/7074-7/2019.ált. sz. határozat: A Berek – Farm Kft. Tisztaberek, 061. hrsz. 

alatti területen tervezett 1 db (FK-4. jelű) talajvízfigyelő kút vízjogi létesítési engedélye 

 

A telephely jelenlegi férőhely kapacitása 

 

Állatkategória Db 

A telephely 

maximális 

férőhely 

kapacitása 

állategységben 

kifejezve 

Tehén  >24 hónap 745 
 

745 

üsző 12-24 hónap 372 223 

üsző 6- 12 hónap 300 180 

Borjú 0-6 hónap 118 47 

  össz.: 1195 

 

 

A telep részben beépítetlen, részben beépített területén állatjóléttel és trágyatárolással 

kapcsolatos létesítmények építésére kerül sor:  

pihenőbokszos istálló,  

szálastakarmány tároló, 

hígtrágya tároló. 

Közművek: elektromos és vízellátás biztosított. 

Az istálló a 34. jelű istállótól 15 m-re, a hígtrágyatároló a meglévő trágyatárolóktól tűzhető ki. 
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 A szálastakarmány tároló északkeleti irányban a meglévő épülettől 10.0 m-re épülne. 

Istálló a meglévővel azonos szerkezet (acélváz nyeregtetővel szendvicspanel tetőburkolat). 

 

 

2.1. A TEVÉKENYSÉG CÉLJA, VOLUMENE, HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK 

IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, KAPACITÁSKIHASZNÁLÁSA, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 

MÓDJAI 

 

A telep részben beépítetlen, részben beépített területén állatjóléttel és trágyatárolással 

kapcsolatos létesítmények kerülnek létesítésre kiszolgáló úttal, közművekkel. 

Tervezett állatlétszám: 1500 db számosállat. 

A tervezett beruházás célja a telep kapacitásának bővítése, illetve jogszabályoknak megfelelő 

trágyaelhelyezés lehetőségének biztosítása.  

A tervezett beruházás várhatóan 2021. folyamán fog megvalósulni.  

A létesítmények használatba vételének időpontja várhatóan 2021. 

 

2.2. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK ÉS 

KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

 

A tervezett fejlesztés megvalósítása az alábbi létesítmények megépítésével történik: 

 

Istálló: A 3623,14 m2 alapterületű istállóépület acél vázszerkezetű, nyeregtetős fedélidommal, 

szendvicspanel héjalással. 

Szálastakarmány tároló: A 2046,0 m2 alapterületű tároló acél vázszerkezetű, nyeregtetős 

fedélidommal, trapézlemez héjalással. 

Hígtrágya tároló (körtároló): 1133,54 m2 alapterület tárolótér  

 

Közműellátás: 

Ivóvíz ellátás: az ingatlan vízellátása telephelyen belüli mélyfúrású fúrt kútra (1db), illetve a 

tisztabereki közüzemi ivóvízhálózatra (DN 80 pvc) csatlakozó kiépített vezetékes vízhálózatról 

biztosított. A kút vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: 10794-7/2012. Vízikönyvi száma: 

23/12-2009. 
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A telephelyi kitermelt víz vízkezelőn át jut a 2012 évben felállított Hh 25-18 típusú 25 m3-es 

hidroglóbuszba. 

Elektromos ellátás: nagyfeszültségű elektromos légkábelről csatlakozó telephelyi belül 

légvezeték hálózat adott. 

Gázellátás: telepített gáztartályról biztosított. 

Út-térburkolat: A telephelyet a 4132 sz. közúthoz csatlakozó ~ 225 m aszfaltozott bekötőúton 

lehet elérni, amely a telephelyen belül pormentes (beton) út és térburkolathoz csatlakozik. A 

parkolás a szociális épület előtti parkolóban biztosított. 

Csapadékvíz: A telepen a burkolt felületeken összefolyó csapadékvíz a telep déli részén húzódó 

települési csapadékvíz árokba kerül a telepen kialakított folyókákon a földmedrű csatornákon 

keresztül. 

A csapadék a telep zöld felületére hulló része természetes úton elszivárog a talajba. 

Szomszédos ingatlanok: A telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptől délre szántó, keletre és 

északra legelő, nyugatra gépműhely. Lakóépület ~ 460 m-re található a telephely központjától. 

Szociális rész, állategészségügy: Szociális épület öltözőkkel, pihenővel, irodával a bejárat 

mellett biztosított. Kerékfertőtlenítő tálca az ellenőrzési pontnál (porta) kiépített. A telep 

kerítéssel határolt. 

Villamos ellátás: A villamos energia ellátás adott (légvezeték hálózatról). 

Az igényelt teljesítményt az áramszolgáltató biztosítja a saját hálózatáról leágazva, a meglévő 

istállók és fejőházi elosztó szekrényre csatlakozva, NAYY 4x150mm2 típusú kábellel az 

istállóhoz és körtárolóhoz. A kábelt 0,7m mély, 0,4m széles földárokba kell fektetni, mely 

homokággyal bélelt, jelzőszalaggal ellátott. 

A kábelt a burkolt felületek alatt, közmű vezetékek keresztezésekor védőcsőbe kell húzni. 

Hálózati feszültség: 3x400V/230V 50Hz ~ 

Az új létesítményekben nincs a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 6. mellékletének 17.1.4. 

pontja szerint 0.4 kV-os feszültségnél- 50 kVA beépített összteljesítménynél nagyobb villamos 

berendezés. 

 

Elosztóhálózat: Az épület főelosztója „F1”, az istálló végfalában lesz. Az elosztó moduláris 

acéllemez szekrény, Schrack gyártmányú. Itt lesz elhelyezve a mért áramú betáplálási mező, 

benne távműködtetővel ellátott megszakítóval. 
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Erősáramú szerelés: A szerelés rézerű vezetékkel illetve kábellel történik, falon kívül 

kábeltálcán szerelve, illetve falba süllyesztve védőcsőbe húzva. 

Világítás: Az elektromos hálózat, valamint teljes villamos berendezés kialakításakor a korszerű, 

mai kor követelményeinek megfelelő, energiatakarékos készülékek alkalmazását és energia 

hatékony kialakítást kell megvalósítani. 

A lámpatestek tekintetében csak a kompakt fénycsöves, fénycsöves lámpatestek alkalmazhatók. 

A világítótestek nem kápráztathatnak, és egyenletesen kell, hogy elosszák a térben a fényt. 

Kijáratmutató irányfény világítást kell létesíteni készenléti üzemű 8W-os fénycsöves 

vészvilágító lámpatestekkel. A lámpatesteket a menekülő utat jelző piktogramokkal és zöld 

színű azonosító számmal kell ellátni. Az üzemeltető figyelmét fel kell hívni a lámpatestek 

dokumentált próbaüzemének gyakoriságára. 

Érintésvédelem: TN-C-S rendszer (nullázás) és áramvédő kapcsoló. A nullavezető és a 

védővezető szétválasztása a főelosztóban történik. Itt csatlakozik az érintésvédelmi földelés 

földelővezetője a főelosztó PE sínjére. 

Villámvédelem: külön készül 

Fűtés: nem készül. 

Szellőzés: Az istálló szellőzését segíti a tetőgerinc szellőző sáv és az istálló gerince alatt 

elhelyezett ventilátor. 

Alternatív (megújuló) energia ellátás lehetősége: A 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 4. melléklet 

szerinti vizsgálat alapján a tárgyi új épületeknél (istálló, szálastakarmány tároló) a meglévő 

istállóval azonosan a napenergia hasznosítása a legmegfelelőbb: 

- az épületeknek ~ 120 db délkeletre tájolt, napelem elhelyezésére alkalmas tető felülete 

van, 

~ 30 kW energia teljesítménnyel, 

- a tető felület benapozását utcai, szomszédos növényzet, épület nem akadályozza. 
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2.3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 

 

A tervezett tevékenység műszaki ismertetését a Faldon Építész Kft. által 2020. júliusában 

készített építési engedélyezési terv alapján mutatjuk be. 

2.3.1. Építészeti rendszer műszaki ismertetése 

 

Épületszerkezeti leírás: 

 

Földmunka: 

- Az új létesítmények építési területéről az építkezés megkezdése előtt a humusz réteget el kell 

távolítani. A leszedett humuszt a helyszínen kell deponálni és az építkezés befejezése után a 

parkosítási munkáknál lehet felhasználni. 

- Terepalakítás- tereprendezés (bevágás és feltöltés) szükséges a létesítmények mindegyikénél. 

Ennek mértéke nem éri el az 1 m-t. 

- A feltöltések tömörsége Tr 95%. Szerves anyagot feltöltésnél felhasználni tilos. 

A létesítmények környékéről a csapadékvizet el kell vezetni a füves, zöld területek irányába. 

 

Istálló: 

Istálló a meglévővel azonos szerkezet (acélváz nyeregtetővel szendvicspanel tetőburkolat) 

 

Alapozás: 

- Az acél oszlopok alapozása tömbalapokkal, bokszokat határoló vb. falak és a végfali vb. falak 

alapozása sávalapokkal történik (a feltöltés miatt kútalapozás is lehetséges). 

- Alapozási sík: a terepszint alatt -1.50 m, de legalább a teherbíró talajba minimum 10cm - t 

benyújtva (talajmechanika és statikai kiviteli terv szerint). 

- Feltöltött talajrétegben alapozni tilos. 

- A padozatok alá készülő 15-20 cm vastag homokos kavics aljzatot Trγ 95%-ra tömöríteni kell 

és a tömörítést mintavétellel ellenőrizni kell. 

- A épületgépészeti vezetékek alapozást érintő áttöréseit a betonozás előtt ki kell rekeszteni. 

Betonminőségek:  csömöszölt beton: C 16/20 

vb: C 25/30 
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Kőműves munka: 

- Aljzatbetonozás: rétegrendek szerint. 

- A beton burkolatok max. 9.0 m2-enként dilatáltak. 

 

Előregyártott és monolit vasbeton munka: 

- Az istálló hosszoldali, 50 cm magas lábazati falai, végfalai és istállótéri bokszokat határoló 

1.50 m magas falak, valamint az istállótéri burkolások és azok elválasztó peremei vasaltak. 

- Monolit vasbeton szerkezetű a keresztirányú trágyacsatorna, 20-25 cm vtg. fenék és 

falvastagsággal. 

Első ütemben a fenéklemez , második ütemben a függőleges falak betonozhatók. A 

munkahézagnál (fenéklemez és falak csatlakozásánál) a megfelelő vízzárást biztosító, 

nedvességre duzzadó MASTERSTOP vagy FUGENSICHERUNG munkahézag szalagot kell 

elhelyezni. 

A csatorna monolit vb. szerkezetű, 25 cm vtg. fenék és falvastagsággal, 

- alaplemez és oldalfal: C30/37-XC4-XA3-XV2-24-F2 (szulfátálló, vízzáró, penetron admix 

adagolással) 

- akna fedlap: C30/37-XC4-XA3-XF4-XV2-24-F2 (szulfátálló, vízzáró, penetron admix 

adagolással) 

Az istállótéri beton burkolatokat dilatációinál vízzáró dilatációs szalagokat kell alkalmazni. 

- A trágyakihúzók szerelvényeit, burkolatokban szükséges kirekesztéseket a technológiai 

adatszolgáltatás szerint kell kialakítani. 

- A karámok, pihenőbokszok oszlopait az aljzat betonozása előtt kell elhelyezni. 

- A beton felületek az etetőtereknél, felhajtó utaknál rovátkoltak. 

 

Tetőszerkezet-váz 

- Fő tartószerkezeti elemek a kéttámaszú, 19.08 m tengelytávolságú MH szelvényekből 

összeállított acél keretek 6.0 m keretállás távolsággal, ~1.40 m tengelytávolságú 

tűzihorganyzott “Z” szelvényű acél szelemenrendszerrel. Végfalaknál végfali falvázrendszer 

készül. A hosszirányú merevítését hosszkötések (min. 4 mezőben) és szélrácsok biztosítják. 

- Felhajtóút lefedésének váza 5.0 m fesztávolságú, 3.0 m-enkénti állástávolságú acél keretek. 

- A tetők hajlásszöge : istálló 22° 

etetőút lefedés 20° 
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Tetőfedés és álmennyezetek, árnyékolás, ácsmunka 

- Az istálló héjalása és a végfalak monolit vb. falak fölötti burkolása 4 cm vtg. pírhabos töltésű 

szendvicspanel. 

Rögzítésük acél szelemenrendszerhez történik. 

- Az istálló mindkét hosszfala mentén az ereszvonal alatti sávban a légbeejtést, árnyékolást, 

motoros függöny szabályozza. Az istálló gerincén végig futó szellőző acélszerkezetű, a kiviteli 

terv csomópontjai szerint. 

 

Bádogos munka 

- Félkörszelvényű függőeresz- és körszelvényű lefolyócsatornák 0.55 mm vtg. horganyzott 

lemezből készülnek (alaprajz szerinti méretekben, és helyen). 

- A lefolyócsatornákat függőlegesen kell levezetni, a burkolatokhoz vagy külön alaptestekre 

ültetett HH acél oszlopokhoz rögzítve. 

 

Nyílászárók, bevilágítás 

- A kapuk elektromos rolókapuk (szekcionáltak), egyéb kapuk toló kivitelűek, acél tokkal, 

fémlemez borítással. 

 

Festés-mázolás 

- Minden acélszerkezet tüzihorganyzott. 

(elsődleges szerkezeteken és merevítéseken min. 85 μm) 

Felületelőkészítés: Sa2 1/2 (Msz ISO 8501-1) 

 

Monolit vasbeton hígtárgya tároló (körtároló): 

Monolit vasbeton süllyesztett körtartály 38.0 m belső átmérővel, 30 cm vtg., 7.00 m magas 

falakkal, 7370 m3 térfogattal. 

- Az építési területről az építkezés megkezdése előtt a humusz réteget el kell távolítani. A 

leszedett humuszt a helyszínen kell deponálni és az építkezés befejezése után a parkosítási 

munkáknál lehet felhasználni. 

- Terepalakítás- tereprendezés (bevágás és feltöltés) szükséges. 
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- A - A 20-30 cm vtg. alaplemez dombornyomott polietilén szivárgó rétegen szerelt, alatta 8 

cm. vtg. szerelőbetonnal, a megfelelő teherbírás (az altalaj teherbírását csak talajjavító réteg 

beépítésével lehet biztosítani) elérése érdelében ~ 40- 60 cm vtg. szemcsés ágyazattal. 

Az altalaj és talajjavító réteg között geotextília fektetése szükséges. 

A rétegek tömörsége (tárcsás méréssel ellenőrizve): 

- A homokos kavics ágyazat alatti talaj tömörsége Tr  90% legyen (Ev2min= 45 N/mm2) 

- A homokos kavics ágyazat (feltöltés) tömörsége Tr 95% legyen (Ev2min= 85 N/mm2) 

Technológiai berendezések: 

CRIMAN keverő és szivattyú egység, kezelőszinttel. 

A kezelő pódium megközelítését horganyzott, háttámlás kivitelű hágcsó biztosítja. 

A platform és hágcsó rögzítése az aknafalhoz utólagosan, ragasztott ékes (pl. Hilti 

Hit Hy150). 

A kitárolás nyomóvezetékének csonkjához a trágyaszállító járműhöz igazodóan kell a további 

csatlakozást kiépíteni. 

- Az alaplemez kerülete mentén körben draincsövezése szükséges. tároló padlóvonala a 

terepszint alatt 1.50 m. 

 

Szálastakarmány tároló: 

Nyitott, acélvázas épület, nyeregtetővel. 

Váza a 24.0 m fesztávolságú, 6.0 m-enkénti állástávolságú (14x6.0=84.00), alaptestekhez 

csuklósan kapcsolódó acél keretek, Lindab „Z” szelemenekkel. A merevítést a szélső 

keretállásokban elhelyezett hosszkötők és tetősíkú szélrácsok végzik. 

A tető hajlásszöge : 20° 

 

Tetőfedés: 

A tetőfedés acél v. alu. trapézlemez (Lindab LTP 45). 

A héjalások tartozéka a gerincelem. 

Bádogozás: 

Félkörszelvényű (33 cm kit. szél.) függőeresz- és hosszoldalanként 4-4 db helyen körszelvényű 

(O12 cm) lefolyócsatornák. 

Anyaguk 0.55 mm vtg. horganyzott fémlemez. 
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Rétegrendek: 

ISTÁLLÓ: 

R1i etetőtér 

- gumiburkolat 

- 20 cm vasalt (2x Ø6/15/15) beton burkolat C30/37-XC4-XF2-XA2-XV1-XK2 hosszirányú 

rovátkolással (~80mm-enként 10/10 mm) 

- 2 réteg polietilén fólia terítés 

- min. 8 cm vtg. szerelőbeton C20/25-XC2-16-F3 

- ~ 25 cm tömörített zúzottkő (0/80 mm) v. törtbeton 5 cm kiékeléssel Ev2 min: 85 N/mm2, 

Ev2/Ev1=2.5max. 

- tömörített talaj Ev2=45 N/mm2 (300 mm-es tárcsás méréssel ellenőrizve) 

 

R1j pihenőboksz 

- 20 cm vasalt (2x Ø6/15/15) beton burkolat C30/37-XC4-XF2-XA2-XV1-XK2 

- 2 réteg polietilén fólia terítés 

- min. 8 cm vtg. szerelőbeton C20/25-XC2-16-F3 

- ~ 25 cm tömörített zúzottkő (0/80 mm) v. törtbeton 5 cm kiékeléssel Ev2 min: 85 N/mm2, 

Ev2/Ev1=2.5max. 

- tömörített talaj Ev2=45 N/mm2 (300 mm-es tárcsás méréssel ellenőrizve) 

 

R1k etetőút 

- 20 cm vasalt (2x Ø6/15/15) beton burkolat C30/37-XC4-XF2-XA2-XV1-XK2 

- 2 réteg polietilén fólia terítés 

- min. 8 cm vtg. szerelőbeton C20/25-XC2-16-F3 

- ~ 25 cm tömörített zúzottkő (0/80 mm) v. törtbeton 5 cm kiékeléssel Ev2 min: 85 N/mm2, 

Ev2/Ev1=2.5max. 

- tömörített talaj Ev2=45 N/mm2 (300 mm-es tárcsás méréssel ellenőrizve) 

 

R2d tető 

- 5 cm Kingspan szendvicspanel (REI 15) RAL 9006 

- Lindab "Z" szelemen 

- "IPE" szelvényű főtartó 
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- légtér 

 

KÖRTÁROLÓ: 

- 20 cm vb. lemez C 35/45-XA2-XV3-24(32)-F3 

- dombornyomott polietilén szivárgó 

- 8 cm szerelőbeton C12/15 

- 40-60 cm tömörített homokoskavics ágyazat tr 95 % 

- geotextília 300 gr/m2 

- tömörített altalaj 

 

SZÁLASTAKARMÁNY TÁROLÓ: 

R1 padló 

- 20 cm vtg. beton burkolat 

betonminőség: min. C 25/30-XC2-24/F3 (v/c = max. 0,47) 

vágott fugák távolsága: max. 9 m × 9 m 

- Dörken lemez 

- 30 cm vtg. tömörített zúzottkő ágyazat kiékeléssel (EV2min = 85 N/mm2 - 300 mm-es tárcsás 

méréssel ellenőrizendő, EV2/EV1 = max. 2,5 kmin = 0,06 N/mm3) 

- Typar SF geotextília 150 gr. 

- tömörített altalaj (EV2min = 40 N/mm2 - 300 mm-es tárcsás méréssel ellenőrizendő.) 

 

R2 tető 

- Lindab LTP45 trapézlemez 

- Lindab "Z" szelemen 

- Egyedi acél főtartó 

 

 Csapadékvíz:  

A telepen a burkolt felületeken összefolyó csapadékvíz a telep déli részén húzódó települési 

csapadékvíz árokba kerül a telepen kialakított (meglévő) folyókákon, földmedrű csatornákon 

keresztül. 

A csapadék a telep zöld felületére hulló része természetes úton elszivárog a talajba. 
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Út-térburkolat: 

A telephelyen belül az új épületek kiszolgálásához új útburkolat épül (helyszínrajz szerinti 

kialakítás). 

A tervezett burkolat járműterhelésre méretezett beton. 

Rétegrend:  - min. 16 cm beton pályaburkolat 

- 15 cm CKT 

- 20 cm homokos kavicságy tömörsége Trγ = 95%, 

Teherbírása: Ev2min =85 N/mm2 

- Burkolat alatti altalaj tömörsége Trγ = 95%, 

Teherbírása: Ev2min = 45 N/mm2 

A tömörsége mintavétellel kell ellenőrizni, majd dokumentálni kell. 

 

Szociális rész, munkavédelem: 

A korszerűsítés utáni telepi üzemelést a jelenlegi dolgozók látják el. 

Részükre szociális blokkban tisztálkodási, pihenési lehetőség biztosított. 

A munkáltató köteles a munkavédelmi szabályzatot az üzembehelyezési eljárásra elkészíteni és 

az abban foglaltakat biztosítani. 

 

Környezetvédelem, környezettel való kölcsönhatás: 

Környezetvédelmi leírás szerint. 

 

Állategészségügyi előírások: 

Járványvédelmi szempontból korlátozni kell a behajtó járművek és személyek számát.  

A bejáratnál úgy a gépjármű, mint a személyi fertőtlenítés elengedhetetlen. 

A telep rendelkezik a megfelelő kerítésrendszerrel és úthálózattal. 

2.3.2. Alkalmazott technológia ismertetése 

Istálló: 

Tartási mód, rendeltetés: 

Az állatok igényüknek megfelelően tartózkodhatnak az etető-, illetve a pihenőtérben (pihenő 

bokszban). A ki- és behajtás az etetőúton keresztül történik. Az istállókat a fejőházzal az istállók 

végén lévő felhajtó út köti össze a fejőházzal. 
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Etetés-itatás: 

A termelő tehenek részére kialakított korszerű pihenőbokszos istállókban két-két 

termelőcsoport kialakítására van lehetőség. A két csoport etetése az istálló közepén lévő 

etetőútról történik.  

A tehenek számára összeállított TMR takarmányt a takarmánykeverő, - kiosztó kocsi keveri 

össze és juttatja ki az etetőasztalra. Az etetőút az etetőtér padlóvonalánál 15 cm-rel magasabban 

épül. A tejelő tehenek etetése napi két vagy három alkalommal történik, melynek időpontja a 

fejés időpontjához igazodik. 

A tehenek ivóvízellátásáról 8 db 100 l-es, nyíltvizű, rozsdamentes acél itató gondoskodik. Az 

egy tehénre számolandó itatóvályú hossza 65 cm, ezáltal, 2 tehén tud inni belőle egyszerre. 

 

Kitrágyázás, almozás:  

A bokszok almozottak. Az alom frissítés folyamatos, igény szerinti. Kézi kitermeléssel az 

eltávolított almos trágyát központi trágyatárlóba szállítják. 

Az istállótéri 2 etetőteréből trágyakihúzóval eltávolított trágya a keresztirányú, 80/120 cm km-

ű trágyacsatornába, majd átemelő aknán keresztül nyomott vezetéken a meglévő 30 m3-es 

térfogatú szeparátor aknába kerül. 

Az aknába jutó trágya homogenizálását keverő berendezés biztosítja. A keverő berendezés 

mellett az aknában egy szivattyú is található, amely a felgyülemlő hígtrágyát eljuttatja a trágya 

szeparátorhoz. 

A szilárd fázis a meglévő támfalas trágyatárolóba hullik, míg a híg fázis (barnás víz) 

gravitációsan a meglévő 3377 m3 hasznos térfogatú és az épülő 7370 m3 körtárolóba folyik. 

 

Fejőház:  

2x15 állásos FULLWOOD-Dairy halszálkás  

alsó tejvezetékes fejőház  

 

I. Műszaki paraméterek 

A fejőberendezés típusa: Fullwood-Dairy 2x15 állásos 25°-os halszálkás alsó tejvezetékes 

fejőberendezés. 

1. Vákuumellátó gépegység 

 URAI 56 típusú forgó dugattyús vákuumszivattyúk – 1 db 
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   - Összes légszállító kapacitás:                                                                  5600    l/perc 

   - Egy fejőegységre számított légszállító kapacitás 50 kPa-on:              ~  186    l/perc 

   - Résveszteség                                                                                         ~ 120    l/perc 

   - Elektromotor: 15,0W/400V 

                                fordulatszám elektromotor: 2880 Ford/perc 

                                               vákuumszivattyú: 2200 Ford/perc 

   - Ékszíj mérete: A-50 (1250/13) 

   - Zajszint: előzetes kalkuláció alapján 77-78 dB, 1 m-es távolságra mérve.  

     Tényleges zajszint a beszerelést követően mérhető. 

 

2. Vákuumszabályzó szelep + fordulatszám érzékelő 

   Danfoss frekvencia szabályzó digitális vákuumérzékelővel 

   Biztonsági Servac 7.000-es szervo szabályzó szelep.  

   A beállított vákuumszint: 42 kPa. 

 

3. Pulzáció - elektropulzáció 

   - Pulzátor vezérlőszekrény (24 V) – Afilite tejmérő 

   - Elektropulzátorok, - 2x15 db 

   - Ütemszám: 55 ütem/perc; Szívásarány: 60 % Pihentetés: 40 % 

   - A vezérlőszekrény alkalmas áramlás arányos pulzáció működtetésére.  

 

4. Fejőegységek 2x15 db 

    - Clearflow QX -  

    - 340 cm3-es kollektor 

    - FL-tipusú kehelygumi (2500 fejés után cserélendő)  

    - Rozsdamentes acél könnyített fémkelyhek 

    - Szilikon kaucsuk tejtömlő 

 

5. Tejleválasztó – 2 db 

    - 82 literes rozsdamentes acél tejleválasztó FP tejszivattyúval,    

    - 14 l-es rm. acél cseppfogóval, mosócsappal, elektródás szintérzékelővel.  
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6. Tejszűrő – 1 db 

    - Rozsdamentes acél csőszűrő 620 mm-es Fullwood szűrőpapírral. 

 

7. Automatikus tisztítás - Fullclean 

    - Elektronikus tisztító automata (szabadon programozható)  

      gyárilag 32,5 - 42 perces futamidővel (víznyomástól függően).  

    - tisztítókád űrtartalma: 2 db 185 l-es 

    - a mosóvíz mennyisége a legtávolabbi fejőegységnél mérve a mosási  

      ciklusban: 8 l/perc 

 

8. Afilite Plus Tejmérő 

Digitális kijelző egysége jelzi a tej mennyiségét, a tehén fülszámát. Az egység a számítógép 

segítségével, figyelemmel kíséri a tej vezetőképességét, amely jelzi a tőgyegészségügyi 

állapotot, valamint tájékoztatást ad a fejési sebességről is (kg/perc). A tejmérő egység biztosítja 

a pulzátorok vezérlését, fejési szünetekben leállítja a működésüket. A tejáramlás arányos 

pulzáció beállítással rövidíthető a fejésidő. Négy féle görbe alkalmazható. Segítségével a 

tejleadás intenzitásához igazodik a pulzáció. 

A zsír és fehérje vizsgálathoz mintavevő hellyel van ellátva. 

Beépített hibakereső rendszere garantálja a precíz adatszolgáltatást. 

Az elektronikus egység kezelő billentyűzetével kapcsolat tartható fenn a számítógéppel. 

 

9. Tejhűtő berendezés   

Fullwood-Packo Rem/Dx 10.000/2 tejhűtő, tároló 

• 10.515  l-es maximális űrtartalmú fekvőhengeres, kiváló minőségű kívül-belül  

     rozsdamentes acél (AISI304) szigetelt tejtároló-hűtő tartály 2 db 80 mm-es szellőző 

nyílással (egy elől és egy hátul), rögzített rozsdamentes acél létrával.  

• Tökéletes a hűtés hatékonysága a hűtőközeg és a hűtőfelület közvetlen érintkezése révén 

- lefagyás mentes hűtés 

• Alacsony fordulatszámú hajtómű keverőlapáttal (1 db), amely mindegyikén szórófej 

található (Rotojet)  

• Rozsdamentes acél mosószivattyú (1,5 kW) leeresztő szeleppel a tartály homlokfalára 

szerelve (1db) 
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• NA 80 mm-es leeresztő pillangó szelep, öntisztítós rendszerű kialakítással 

• Dolphin vezérlőszekrény víztakarékos  

mikroprocesszoros tisztító automatával kpl.  

• Hűtőaggregát (R404A gázzal) (2 db 25 kW-os hűtőteljesítményű 0°C-os 

elpárologtatásnál, 32°C-os külső hőmérsékletnél)  

• Digitális hőmérséklet kijelzés 

• Mérőléc tejmennyiség táblázattal 

•  Hosszúság: 4283 mm, szélesség: 2100 mm, magasság: 2178 mm 

• Zajszint a hűtőaggregátok közelében (1 m-es távolságra): 69 dB 

10. Előhűtés folyadék hűtővel 

• FF50 rozsdamentes acél lemezes hőcserélő, blokkhűtő egységgel és  

puffer tartállyal. Hűtőteljesítmény (32 Co külső hőmérsékletnél,  

7/12 oC vízhőfoknál):  

   26,4 kW, Folyadékhűtő mérete: 1450x550x1700 mm 

       Zajszint az egységtől 1 m-es távolságra: 76 dB 

 

11. Hulladék hő hasznosító egység  

    Szigetelt belül zománcozott acél - hőtároló termosz  

    tartály (1000 l-es), a hozzá tartozó lemezes  

    hőcserélővel (hűtőkompresszoronként 1 db) és  

    keringtető vízszivattyúval (2 egység)  

    A felmelegített víz hőmérséklete 45-50 C⁰.                                                                                                                                                                                                                           

 

Kezelési utasítás 

1. Felkészülés a fejésre: 

- Fejés előtt javasolt előöblítést végezni (időzítés esetén automatikus) 

                          - A tisztítóautomata indítógombjának   (Mosás jel) benyomásával az  

előöblítés elindítható, a megfelelő felirat jelzi. Az öblítés folyamata igény szerint automatikus, 

vagy kézi vezérléssel történik. Öblítéskor a tejnyomó ág tömlője a mosóautomata csatlakozó 

csonkjára legyen csatlakoztatva.  

- a tejházban:  

                          - a tejtartály tetején lévő nyílásba kell csatlakoztatni a tejnyomó ág tömlővégét 
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                          - a tejtartály leeresztő csonkjánál a pillangó szelepet el kell zárni és a   

                            biztonsági zárósapkát a csonkra fel kell csavarni 

                          - a gépházban ellenőrizni kell az olajszintet és az ékszíjak feszességét. 

                          - ellenőrizni kell a tőgymosó víz hőmérsékletét (37 Co az ideális), 

 

- a fejőházban: - a tejleválasztónál a cseppfogó mosótömlőjének tömlőzárát el kell zárni, 

a tejszivattyú leeresztő szelepénél a pangó vizet le kell ereszteni, majd le  

kell zárni 

- a csőszűrőbe szűrőpapírt kell helyezni és a golyóscsapot nyitott helyzetbe      

  kell állítani, a szűrőpapír cseréjére a tisztasági állapottól függően válik   

  szükségessé – de erre óránként sort kell keríteni. 

  Ügyelni kell a csőszűrő felső tömítésének helyes, precíz visszahelyezésére! 

- a fejőegységet vegye le a mosófejekről, a mosófejeket tartó tálcát hajtsa fel  

- a tejvezeték végén a gumi pillangószelepet el kell zárni, 

- ki kell készíteni a próbacsészéket és a bimbófürösztő edényeket fel kell  

  tölteni fertőtlenítő szerrel. (Javasoljuk a Filmadin, Propisderm, Thixodip   

  vagy Teatcare szereket.) 

- a tejszivattyú vezérlő szekrényén a kapcsolót ’fejés' állásba kell kapcsolni 

 

2. Fejés 

- a tisztítóautomata indítógombjának   (Fejés jel) benyomásával a fejés elindítható   

- minden egység működésbe jön és az automata ‘fejés’ felirattal jelzi a fejési helyzetet. 

    - a teheneket az állásszerkezet bejárati kapujának pneumatikus nyitásával lehet beereszteni 

    - fejéskor a tejmérő zöld gombjának a megnyomásával a tömlőzár szelepe kinyílik, így 

alkalmas a fejőegység fejésre. 

    - a tejhűtőben ha van tej, akkor a keverőmotor automatikusan ki-be kapcsol.  

    - a hűtőt akkor kell bekapcsolni, amikor a tej eléri a keverő lapátot. 

- a teheneket a kijárati kapuk nyitásával lehet kiengedni 

 

3. A fejés leállítása 

    A tisztítóautomata  nyomógombjának a megnyomásával a fejés leáll.  
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Áramkimaradás vagy egyéb elektromos hibát követő leállítás után (a hiba megszüntetése után) 

a berendezést újra kell indítani. 

    A berendezés részleges leállításának lehetőségei: 

     - a vákuumszivattyút önállóan le lehet állítani 

     - a hűtőberendezés adott egységét a megfelelő kapcsolóval lehet leállítani.  

       Nem a főkapcsolóval! – Ugyanis az károsodást okozhat a berendezésben. 

 

4. Mosás 

   a./ Felkészülés a fejőberendezés mosására 

        - a fejőegységeket csatlakoztassa a mosófejekre 

        - a pillangószelepeket a tejvezeték végén nyitott helyzetbe kell fordítani 

        - a csőszűrőből ki kell venni a szűrőpapírt 

 - a mosószeres kannából 0,3 litert töltsön be a mosószer adagoló pohárba 

        - a tejtartálynál a nyomóvezeték tömlőjét a mosókádhoz visszatérő nyomóvezeték  

          hollanderéhez kell csatlakoztatni. 

        - a tisztítóautomata kapcsolóját   mosás nyomja meg (’Mosás’) 

 

   b./ A fejőberendezés mosása 

        A tisztítóautomata indítógombjának benyomásával a mosóprogram elindul, 

        - a megfelelő felirat jelzi. A tisztítás folyamata automatikus, kézi vezérléssel beavat- 

        kozni nem szabad! A tisztítóberendezéshez alkalmazható mosó-fertőtlenítőszer: 

                       - Hyproclor vagy Green Farm S (lúgos) 

                       - Hypracid vagy Green Tol (savas) 

        A mosószereket úgy kell alkalmazni, hogy általánosságban a lúgost és hetente kétszer 

        a savas szert kell alkalmazni. Kemény víz, illetve tejkő lerakódás esetén a  

        koncentrátumot 0,5 %-ról  1 %-ra lehet emelni. A mosószeres kannákból a mosószert  

        mérőegységgel kell a mosószer adagolóba juttatni. 

        A fejőberendezés tisztaságát a következő pontokon kell ellenőrizni: 

         - az utolsó és első fejőegységeknél 

         - a 90o-os rm. ívnél 

         - a tejleválasztó belső felületén. 

   A kellő hatékonyságú mosáshoz 75-80 Co-os melegvizet kell alkalmazni. Alacsonyabb  
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   hőfoknál a lerakódás mértéke növekszik!!!   

   A heti ellenőrzések alkalmával tapasztalt szennyezettség alapján szükséges kialakítani a nagy 

karbantartások időpontját. Ideális körülmények esetén ez havonta válik aktuálissá.  

   A drain szelepen keresztül minden mosás fázisban a vizet vagy a mosószeres vizet az     

   automata leereszti, illetve a csurgalék vizet (a csőszűrő alatti tejszivattyú csonknál)  

   kézzel kell leereszteni. A fenti technológiával fejőberendezésben pangó víz nem marad! 

   Kiegészítésként kérhető az automatikus leeresztő. 

 

   c./ A hűtőberendezés mosása 

        Győződjön meg arról, hogy a tartályban nincs tej! 

        Rögzítse a tartály fedelét és helyezze a kémlelő nyílásra a fedelet. 

        A tartály pillangó szelepét ki kell nyitni és csatlakoztatni kell hozzá a gumi ivet. 

        Az automata bemosó poharát fel kell tölteni mosószerrel – a jelzésig. 

        A tisztítóautomata indítógombjának óramutató járásával ellentétes irányban el kell 

fordítani - ekkor a mosóprogram elindul. A tisztítás folyamata automatikus, kézi vezérléssel 

beavatkozni nem szabad!  

         A tisztítóberendezéshez alkalmazható mosó-fertőtlenítőszer: 

                       - Hyproclor vagy Green Farm S (lúgos) 

                       - Hypracid vagy Green Tol (savas) 

         

        A mosószereket úgy kell alkalmazni, hogy általánosságban a lúgost és hetente kétszer 

        a savas szert kell alkalmazni. Kemény víz, illetve tejkő lerakódás esetén a  

        koncentrátumot 0,5 %-ról  1 %-ra lehet emelni. A mosószeres kannákból a mosószert  

        mérőegységgel kell a mosószer adagolóba juttatni. 

 

        A hűtőberendezés tisztaságát a következő pontokon kell ellenőrizni: 

         - a tartály belső felületén 

         - a leeresztő szelepnél 

   A kellő hatékonyságú mosáshoz 75-80 Co-os melegvizet kell alkalmazni. Alacsonyabb  

   hőfoknál a lerakódás mértéke növekszik!!!   

   A napi ellenőrzések alkalmával tapasztalt szennyezettség alapján szükséges kialakítani a  

   nagy karbantartások időpontját. Ideális körülmények esetén ez havonta válik aktuálissá.  
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   A leeresztő szelepen keresztül minden mosás után le kell a pangó vizet engedni! 

 

Szociális rész:  

A korszerűsítés utáni telepi üzemelést a jelenlegi dolgozók látják el. Részükre szociális 

blokkban tisztálkodási, pihenési lehetőség biztosított. Szociális épület öltözőkkel, pihenővel, 

irodával a bejárat mellett biztosított. A munkáltató köteles a munkavédelmi szabályzatot az 

üzembehelyezési eljárásra elkészíteni és az abban foglaltakat biztosítani.  

Dohányozni a bejáratok előtti kijelölt területen lehet. Épületen belül tilos a dohányzás. 

A munkavégzéshez az alábbi tárgyi feltételeket biztosítottak. 

- Ivóvíz szolgáltatás  

- Világítás a szabvány követelményei szerint. 

- A létesítményben tartózkodók nincsenek kitéve a szabványokban meghatározott érték feletti 

zajártalomnak, mechanikai rezgésnek, hősugárzásnak. 

- A munkavégzési helyeken elegendő mennyiségű, minőségű levegő áll rendelkezésre.  

- A belsőterű helyiségek gépi szellőzésűek. 

 

Állategészségügyi előírások: 

Járványvédelmi szempontból korlátozni kell a behajtó járművek és személyek számát.  

A bejáratnál úgy a gépjármű, mint a személyi fertőtlenítés elengedhetetlen.  

Kerékfertőtlenítő tálca az ellenőrzési pontnál (porta) kiépített.  

A telep rendelkezik a megfelelő kerítésrendszerrel és úthálózattal. 

 

2.4. A TEVÉKENYSÉG SZÁLLÍTÁS IGÉNYESSÉGE 

 

Az építkezés ideje alatt a munkafázisok szerinti bontásban és ennek megfelelő időszakos 

eltéréssel kerül sor az építési anyagok és berendezések szállítására. A legnagyobb szállítási 

igény a földmunkák, betonozási és alapozási, valamint a szerkezetépítési munkák estében 

jelentkezik. A munkálatokhoz kapcsolódó megnövekedett gépjárműforgalom csak a nappali 

időszakra, illetve az építkezés időtartamára korlátozódik. 

 

Tisztaberek külterületén a településtől délre, a Mánd-Rozsály összekötő úttól (4132 sz.) keletre 

helyezkedik el a telep. A 4211 számú közút érintett szakaszának jelenlegi személygépjármű 
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forgalma 171 jármű/nap (Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Az országos közutak 2014. évre 

vonatkozó keresztmetszeti forgalma kiadvány alapján). Ehhez képest a beruházás hatására 

mindössze átlagosan 1-2 %-os növekményre lehet számítani. Továbbá a kerékpáros forgalom 

elhanyagolható mértékű növekedése is várható, a kerékpárral érkező dolgozók miatt. 

 

2.5. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

 Az építési, bontási munkák, különösen az épületek alapozásakor a földmunkák csak a talaj és a 

talajvíz szennyeződését kizáró módon végezhetőek. A létesítmények építése és üzemeltetése 

során normál üzemben olyan tevékenységet, mely kimeríti a 219/2004 (VII.21) Korm. rendelet 

szerinti kockázatos anyag elhelyezését/közvetett vagy követlen bevezetését földtani közegbe 

ill. felszín alatti vízbe, nem végeznek. Esetleg az építés során fordulhat elő olyan havária 

helyzet, melynek során kockázatos anyag (pl. üzemanyag) ömlik a talajra, ennek valószínűsége 

azonban minimális. Az építés és működtetés során felszíni vízbe való közvetett vagy közvetlen 

bevezetés nem történik. 

 

A létesítmények kivitelezése során keletkező hulladékok mennyisége meghaladja a kitermelt 

talaj és a vegyes építési hulladék csoportban az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályiról szóló 45/2004 (VII.26) BM KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott küszöbértékeket. 

A keletkező hulladékot az építtető-kivitelező minden esetben a kivitelezési munkák 

befejeztével elszállítja és gondoskodik annak megfelelő helyen – a Környezetvédelmi 

Hatóság által nyilvántartott és ellenőrzött hulladéktároló, lerakó – feldolgozó telepen 

történő elhelyezéséről.  

 

Az üzemeltetés során a tervezett létesítmények területén, illetve ezekhez kapcsolódóan 

keletkező hulladékok a következők:  
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Veszélyes hulladék  

Az üzemeltetés során veszélyes hulladékként az elhullott állati tetemek jelentkeznek. Elhullás 

ritkán fordul elő. Ilyen esetben az állati tetem azonnali elszállításáról gondoskodni kell az 

ATEV Rt.-hez. 

A 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően, az állati hullák ideiglenes tárolásához 

(elszállításig) konténertároló hely biztosított. 

Az elhullott állatok vizsgálatát állatorvos végzi, járványos vagy súlyos fertőzéses megbetegedés 

esetén a telep lezárása és külön intézkedés történik. 

 

Veszélyes hulladéknak minősül továbbá az állatgyógyászat során keletkező injekciós tű, 

fecskendő, gyógyszermaradék hulladék, melyet a meglévő szociális blokkban gyűjtik zárt 

edényben. Évente egyszer átadják engedéllyel rendelkező kezelő cégnek. 

 

 

Termelési nem veszélyes szilárd és folyékony hulladék 

A bokszok almozottak. Az alom frissítés folyamatos, igény szerinti. Kézi kitermeléssel a 

eltávolított almos trágyát központi trágyatárlóba szállítják. 

Az istállótéri 2 etetőteréből trágyakihúzóval eltávolított trágya a keresztirányú, 80/120 cm km-

ű trágyacsatornába, majd átemelő aknán keresztül nyomott vezetéken a meglévő 30 m3-es 

térfogatú szeparátor aknába kerül.  

Szintén ide folyik a fejőházi burkolat mosás trágyásvize, illetve fejőaknában, a fejőházi 

technológia mosásánál keletkező, zsírfogón átjutó tejesvíz. 

Az aknába jutó trágya homogenizálását keverő berendezés biztosítja. A keverő berendezés 

mellett az aknában egy szivattyú is található, amely a felgyülemlő hígtrágyát eljuttatja a trágya 

szeparátorhoz. 

A szilárd fázis a meglévő támfalas trágyatárolóba hullik, míg a híg fázis (barnás víz) 

gravitációsan a meglévő 3377 m3 hasznos térfogatú és az épülő 7370 körtárolóba folyik.  

A trágya termőföldre juttatható, a trágyakihelyezési engedélyek szerint. 

A tulajdonos a mindenkor hatályos jogszabályban foglalt bejelentési és nyilvántartási 

kötelezettségét teljesíti. 
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A keletkező trágya az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet szerint számolva: 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: Istállókban – fejőházban keletkező trágya:   

Állatkategória Db 
Trágyatermelés 

kg/állatkategória/hét 

Trágyatermelés 
kg/állatkategória/6 

hónap 

A telephely 
maximális 
férőhely 

kapacitása 
(állategysé

gben 
kifejezve) 

Tehén  >24 hónap 745 

~ 40 kg/nap/tehén 
(istállóban) 

~ 19 kg/nap/tehén 
(fejőházi csurgalékvíz) 

 
 

7911900 
 

 
745 

üsző 12-24 hónap 372 230 (almos trágya) 2199748  223 

üsző 6- 12 hónap 300 140 (almos trágya) 1079820  180 

Borjú 0-6 hónap 118 55 (almos trágya) 166858  47 

     össz.: 1195 

6 hónap alatt keletkező almostrágya összesen 
3446426 
(4055 m3) 

 

6 hónap alatt keletkező hígtrágya összesen  
7911900 
(7535 m3) 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT: Istállókban – fejőházban keletkező trágya:   

Állatkategória Db 
Trágyatermelés 

kg/állatkategória/hét 

Trágyatermelés 
kg/állatkategória/6 

hónap 

A telephely 
tervezett 

maximális 
férőhely 

kapacitása 
(állategysé

gben 
kifejezve) a 
fejlesztés 

után 

Tehén  >24 hónap 952 

~ 40 kg/nap/tehén 
(istállóban) 

~ 19 kg/nap/tehén 
(fejőházi csurgalékvíz) 

 
 

10110240 
 

 
952 

üsző 12-24 hónap 480 230 (almos trágya) 2838857  288 

üsző 6- 12 hónap 400 140 (almos trágya) 1440000  200 

Borjú 0-6 hónap 150 55 (almos trágya) 212142  60 

     össz.: 1500 

6 hónap alatt keletkező almostrágya összesen 
4490999 
(5284 m3) 

 

6 hónap alatt keletkező hígtrágya összesen  
10110240 
(9629 m3) 

 

Hígtrágya szeparálása után  hígfázis (barnás víz) (~80%)  ~7703 m3 (TH1) 

     szilárd fázis (~20%)  ~1920 m3  

Keletkező almostrágya-szeparált trágya (szilárd fázis) mennyisége:  

      5284+1920 = 7204 m3 (TSZ1) 
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Almostrágya tároló kapacitás 6420 m2 alapterületű, 2.70 m magas támfalmagasságú tárolóban 

2.20 m trágyamagassággal számolva:    ~14124 m3 (TSZ2) 

 

14124 m3 (TSZ2) > 7204 m3 (TSZ1) megfelelő 

 

A hígtrágya tároló kapacitás:  meglévő körtároló    3377 m3 

     új körtároló     7370 m3 

          10747 m3 (TH2) 

10747 m3 (TH2) >= 7703 m3 (TH1) megfelelő 
 

 

3. ÖSSZEFÜGGÉS A TELEPÜLÉS, TÉRSÉG CÉLJAIVAL 
 

Tisztaberek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a Szatmári-síkságon fekvő település.  

Szomszédos települései: nyugaton Túrricse, délen Rozsály és Zajta, dél-nyugaton Gacsály és 

Császló, észak-keleten Méhtelek és Garbolc, keleten Kishódos és Nagyhódos. 

 

A Fehérgyarmati kistérség Fehérgyarmat központtal hozzávetőleg 70256 hektár területet ölel 

át, nagyjából 40469 fő lakónépességgel, körülbelül 15055 db lakással és körülbelül 58 fő/km2 

népsűrűséggel. A kistérség területén összesen 49 település, valamint 46 db kapcsolódó 

településrész található. 

A kistérségben többek között Tisztaberek területén is működik mintaprojekt a falvakban, 

agrártérségekben élő, szociálisan hátrányos helyzetű családok, tartós munkanélküliek, 

földnélküliek életminőségének javítására, a meglévő munkaerő és technika mezőgazdasági 

tevékenységbe történő bevonására szolgáló társadalomfejlesztő program keretében. 

A kistérségben az utóbbi évtizedben főként a háztáji, saját fogyasztásra történő sertés és 

baromfitartás jellemző. Az állatállomány létszáma, termelési színvonala nem felel meg a 

kistérség adottságainak és lehetőségeinek. A jelenlegi alacsony állatlétszám kisebb részét a 

magán (kisüzemi) szektor tartja, ahol a termelés műszaki-higiéniai színvonala már nem teszi 

lehetővé a minőségi termék előállítást. A termőhelyi adottságokhoz teljesen igazodó – a 

gyepterületek hasznosítását biztosító kérődző állatfajok húshasznosításának extenzív 

körülmények közötti megvalósítása a jelenlegi válságból való kilábalás lehetőségét hordozza 

magában. A kistérségben három jelentősebb, egy tisztabereki és két csaholci gazdaság 

foglalkozik állattartással. A tisztabereki és csaholci állattenyésztési telepeken tejelő-tehén 

tartással foglalkoznak, ahol a legkorszerűbb, teljesen számítógép által vezérelt tejtermelési, 
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hűtéstechnológiai és takarmányozási technológiát alkalmazzák. Csaholcon található továbbá 

egy olasz tulajdonban lévő, húsmarha-tartással foglalkozó cég, akik a hagyományos legeltetési 

módszert alkalmazzák, belföldi-külföldi értékesítést egyaránt végeznek.  

 

A 2005-ben kiadott Fehérgyarmati kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és 

környezetgazdálkodási program alapján Tisztaberekben 10 vállalkozás működik a 

mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat ágazatokban, 1 vállalkozás 

működik a bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás ágazatokban, 5 

vállalkozás működik szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ágazatokban, valamint 3 

vállalkozás működik az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatás ágazatban. 

A terület üdülési vonzereje, fogadókészsége jelentéktelen. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Program (2014-2020) céljai a TOP 

prioritásaihoz és intézkedéseihez szorosan kapcsolódva szolgálják az operatív program és az 

EU-s tematikus célkitűzések elérését. 

 

TOP küldetése a területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió 

erősítése, mindez összhangban az Európai Unió stratégiai célkitűzéseivel, mint a foglalkoztatás 

növelése, az energiahatékonyság javítása, az éghajlatvédelem, valamint a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok elérése 

érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők: 

 

I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 

biztosítása 

II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi 

összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2030-ra vonatkozó jövőképe: “2030-ban Szabolcs Szatmár-

Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni.” 

A megyei koncepcióban a megye fejlesztésének célrendszere és a megye 2020-ig terjedő 

időszakra vonatkozó átfogó, stratégiai, horizontális céljai a megyei helyzetértékelés fő 

következtetésein és a 2030-ra elérni kívánt jövőképen alapulnak. A területfejlesztési koncepció 
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három átfogó célt fogalmaz meg, amelyek tükrözik a megye értékválasztását, a fejlesztési 

célkitűzések fő irányát. Az átfogó célok elérése érdekében hét stratégiai cél került kijelölésre, 

amelyek közül négy tematikus, három területi cél. A kitűzött célok elérése az intelligens, 

fenntartható és befogadó növekedés (mint horizontális célok) jegyében történik. 

A megfogalmazott stratégiai célok elérése érdekében támogató prioritások kerültek 

meghatározásra. A stratégiai célok rendszeréhez hasonlóan a prioritások egy része tematikus (a 

megye teljes területét érintő, ágazati szemléletű prioritások), míg más részük területi fókuszú. 

A prioritások egy adott stratégiai cél elérését szolgálják, ennek köszönhetően a célok és 

prioritások közötti kapcsolat egyértelműen és világosan ábrázolható. 

 

A megyei ITP 6 célt tartalmaz, amelyek a következők: 

1. ITP cél: Versenyképes megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságának 

erősítése a munkahelyteremtés, a munkavállalók mobilitásának segítése és a 

kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérésének támogatása által. A megyei 

élelmiszergazdaság versenyképességének erősítése az önkormányzati agrárlogisztika 

fejlesztése által. 

2. ITP cél: Élhető megye – Integrált városfejlesztés a helyi lakosság 

életkörülményeinek javítása érdekében. 

3. ITP cél: Szolgáltató megye – A települési (állami és önkormányzati) 

közszolgáltatások, kiemelten az egészségügyi alapellátás, központi ügyelet és szociális 

szolgáltatások fejlesztése. 

4. ITP cél: Zöld megye – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a települési 

önkormányzatok energiahatékonyságának javítása. 

5. ITP cél: Proaktív megye – Megyei szintű gazdasági önszerveződés feltételeinek 

kialakítása, megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések javítása. 

6. ITP cél: Szolidáris megye – A társadalmi együttműködés és a helyi identitás 

erősítése. 

 

Az ITP célok közül az első és az ötödik cél a TOP elsődleges céljának („térségi, decentralizált 

gazdaságfejlesztés által a foglalkoztatás növelése”) elérését szolgáló 1. stratégiai cél 

(Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 

biztosítása) megvalósulását, a 2., 3., 4. és 6. ITP cél pedig a 2. stratégiai cél (Vállalkozásbarát 
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város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges 

helyi feltételek biztosítása) elérését szolgálja. 

Az ITP célok a megyei területfejlesztési program területi céljai és prioritásai alapján 

értelmezhetőek. Mindegyik ITP cél hozzájárul valamelyik területi prioritás megvalósulásához. 

Ugyanakkor az ITP célok egyes tematikus stratégiai cél és prioritás megvalósulását is 

szolgálják. Ilyen kapcsolat van a Versenyképes megye ITP cél és a Versenyképes 

élelmiszergazdaság tematikus cél, a Zöld megye ITP cél és a Zöld megye tematikus cél, a 

Proaktív megye és a Versenyképes élelmiszergazdaság, Proaktív megye tematikus célok, 

valamint a Szolidáris megye ITP cél és a Proaktív megye tematikus cél között. 

 

Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer vizsgálatánál közvetlen kapcsolat van egyes EFRA és 

egyes ESZA típusú célok között. A Versenyképes megye és a Proaktív megye ITP célok 

együttesen járulnak hozzá a megye gazdaságának fejlődéséhez. A Versenyképes megye a 

gazdaságfejlesztés fizikai, infrastrukturális feltételeit (üzleti infrastruktúra fejlesztése, 

gazdasági tevékenységeket szolgáló egyéb infrastrukturális létesítmények fejlesztése, 

önkormányzati agrárlogisztika fejlesztése) erősíti, a Proaktív megye a gazdaságfejlesztés ESZA 

típusú projektjeit támogatja (foglalkoztatási paktumok, vállalkozói együttműködések). 

Hasonlóan az Élhető megye és a Szolidáris megye közösen szolgálják az integrált 

városfejlesztést. A városfejlesztési ITP célokhoz a Szolgáltató megye a közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és minőségének javítása révén, a Zöld megye pedig a környezetbarát 

városi közlekedés fejlesztése, valamint az önkormányzatok energiahatékonyságának növelése 

által járulnak hozzá. 

 

Az ITP célokhoz kapcsolható egyes TOP intézkedések forrásainak fejlesztési célokra, 

célterületekre történő allokálása szintén a megyei területfejlesztési dokumentumokban 

foglaltak elérését biztosítja. A megyei területfejlesztési program céljai és prioritásai között több, 

területi fókuszú fejlesztési cél is megfogalmazódik. Az ITP forrás felhasználási módok közötti 

allokációját ezért e területi célok figyelembevételével készítettük el a következő területeken: 

1. ITP cél: Versenyképes megye: 

TOP 1.1: A gazdaságfejlesztés hangsúlyát a megyei decentrumok (Nyírbátor, 

Mátészalka, KisvárdaZáhony) és a külső periféria városainak (Vásárosnaményi, 

Fehérgyarmati, Mátészalkai és Csengeri járás városai) gazdaságfejlesztésére helyeztük. 
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TOP 1.2: A turizmusfejlesztés fókusza a megye idegenforgalmi területei lesznek 

(Nyírségi turisztikai gyűrű, Szatmár-Beregi kultúrtáj, Nyíri Mezőség idegenforgalmi 

tengely, Rétköz turisztikai tengely 

TOP 5.1: A gazdaságfejlesztést erősítő ESZA források felhasználása a TOP 1.1 

intézkedéssel azonos területi fókusszal történik. 

2. ITP cél: Élhető megye: 

TOP 2.1: A fenntartható városfejlesztés a megyei összes városát érinti, ugyanakkor a 

források jelentős részét a megye a megyei járásközpontok (Nyíregyházát nem számítva 

a megye járásközpontjainak száma 12 darab.) gazdaságélénkítő és népességmegtartó 

városfejlesztésére kívánja fordítani. 

4. ITP cél: Zöld megye 

TOP 3.1: A fenntartható közlekedésfejlesztés fókuszát a megyei járásközpontok 

elérhetőségét és környezetbarát közlekedési módjainak fejlesztését szolgáló beruházások 

támogatására helyezzük. 

 

4. KÖRNYEZET ÁLLAPOT JELLEMZŐK 
 

A beruházással érintett terület Tisztaberek település külterületén helyezkedik el a településtől 

DK-i irányban. A vizsgált terület az Észak-alföldi Régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, a Fehérgyarmati járásban helyezkedik el.  

 

4.1. TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

 

A beruházással érintett terület Magyarország kistájainak katasztere szerint a Szatmári-Sík 

kistájon helyezkedik el, mely 1 m/ km2 alatti ártéri szintű síkság. A projekt terület Tisztaberek 

külterületén helyezkedik el.  
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A vizsgált terület elhelyezkedése 

 

A Szatmári-sík a Felső-Tiszavidék kistája, 123,8 és 108 m közötti tszf-i magasságú, DK felől 

ÉNy-nak lejtő tökéletes síkság. Orográfiai domborzattípusát tekintve a felszín közel fele kis 

relatív reliefű, az átlagérték 1 m/km2 alatti ártéri szintű síkság, amelyet különböző mértékben 

feltöltött elhagyott folyómedrek sűrű hálózata borít. Ezek leginkább a Szamos irányváltozásait 

rögzítik. A területen 3, DK-ről ÉNy-nak tartó lapos, átlag 1-3 m magas, ármentes hátat lehet 

megfigyelni, amelyek a Szamos különböző lefutási irányaihoz (pl. a NagyÉgeréhez) tartozó 

folyóhátak. A lapos hátak közt rossz lefolyású, elgátolt, vizenyős rétek alakultak ki. A 

legnagyobb kiterjedésű a Számosmeder feltöltődött partja és a Nyírség közötti, már lecsapolt 

Ecsedi-láp. 

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegű képződmények alkotják. A középsőmiocén 

vulkanizmus mélybe zökkent anyagára nagy vastagságú pannon üledékek települtek. A 

felszínen a kistájat 1-12 m vastag holocén folyóvízi képződmények fedik. A Szamos és az 

országhatár közötti területen a barnaföldek az uralkodóiak; ezeket kisebb öntésiszap- és 
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homokfoltok szakítják meg. Legidősebbek a K-i rész homokos-kavicsos óholocén 

képződményei. Fiatalabbak a mélyebb felszínek öntésagyagjai, öntésiszapjai. Litológiailag 

legváltozatosabb a Szamos és a Nyírség közti terület; itt öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag, 

réti agyag, kotu és löszös homok egyaránt előfordul.  

 

Éghajlat: A mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati öv határán fekszik. Ny-i és 

középső részein mérsékelten száraz, ÉK-en már a mérsékelten nedves típus határán van. Az évi 

napsütés 1850 óra; a nyári évnegyedé 770-790 óra közötti, a téli évnegyedé kevéssel 170 óra 

alatti. A hőmérséklet évi átlaga 9,4-9,6 °C, a vegetációs időszaké 16,8-16,9 °C. Évente 193-196 

napon keresztül (ápr. 3-5. és okt. 17. között) a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. 

A fagyoktól mentes időtartam 185 nap (ápr. 14. és okt. 20. között). Az évi abszolút hőmérsékleti 

maximumok átlaga 34,0 °C körüli. A téli abszolút minimumok átlaga -18,0 és -19,0 °C közötti.  

A csapadék évi összege Ny-on 590-620 mm, a táj középső részén 630-660 mm, ÉK-en a 670 

mm-t is eléri, sőt kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyészidőszakban Ny-on 350-

370 mm, a középső vidékeken 360-370 mm, ÉK-en 380 mm fölötti. A legtöbb, egy nap alatt 

lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A hótakarós napok átlagos száma 45, az átlagos 

maximális hóvastagság 20 cm.  

Az ariditási index Ny-on 1,14-1,18, a táj középső részein 1,10, ÉK-en 1,00-1,05.  

Az uralkodó szélirány az É-i, a második helyen a D-i áll, ősszel a DK-i. Az átlagos szélsebesség 

2,5-3 m/s. 

A vízigényesebb, kevésbé hőigényes szántóföldi és kertészeti kultúrák számára kedvező az 

éghajlat. 

 

Vizek: A kistáj fő folyója a Tiszának a határtól a Szamos torkolatáig terjedő szakasza (60 km, 

13 173 km2 teljes és 812 km2-es hazai vízgyűjtővel). Ezen a szakaszon veszi fel a Batárt (54 

km, 396 km2) a határon, a Túrt (95 km, 1262 km2, amiből 112 km2 hazai terület), a Túr-

főcsatornát (65 km, 615 km2, amiből 522 km2 a hazai rész), a Szamost (415 km, 15 881 km2 

teljes, ill. 50 km, 306 km2-es hazai vízgyűjtővel) és a Krasznát (193 km, 3142 km2 teljes, ill. 56 

km és 887 km2-es hazai hányaddal). A Szamos és Kraszna közötti hajdani Ecsedi-lápot sűrű 

csatornahálózat vezeti le, amelynek fontosabb tagjai: Keleti-övcsatorna (70 km, 449 km2, 

amiből 37 km; 153 km2 jut Magyarországra), Lápi-csatorna (27 km, 258 km2, amiből 147 km2 

hazai terület) és Északi-csatorna (30 km, 119 km2). 
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Mérsékelten száraz terület minimális vízhiánnyal. Vízjárási adatokat csak a nagyobb folyókról 

állnak rendelkezésre. A nagyvizek időpontja általában a kora nyár, az 1998 óta levonult nagy 

árvizek azonban már tavasszal voltak. A kisvizek ősszel és télen jellemzőek. 

A vízminőség a határon túlról érkező szennyeződések következtében meglehetősen rossz 

(ciánszennyezés 2000-ben). A belvízvédelmi csatornahálózat hossza kb. 1300 km, ahol 4 

átemelőszivattyú-telep működik. 

Az állóvizek részben holtágak a folyók mentén, részben mesterséges tározók és halastavak. Az 

előbbiből 6 van, 73 ha felszínnel, amiből a szamossályi Holt-Számos maga 48 ha. A 6 tározó 

felszíne 728 ha, amiből a tunyogmatolcsi Holt- Szamoson létesült 530 hektáros. A „talajvíz" 

átlag 2-4 m között áll, de a medreket kísérő folyóhátak alatt 4 m alá süllyed, az Ecsedi-láp 

helyén pedig a 2 m-t sem éri el. Kémiai jellege a Szamos-torkolattól D-re, valamint Kölcse-

Csenger-Tunyogmatolcs között nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. 

A Szamos és az Ecsedi-láp között a keménység eléri a 45 nk°-ot is, míg máshol 25 nk° alatt 

van. A szulfáttartalom a Keleti-övcsatorna mentén és a Tisza-Túr-övcsatorna között a 60 mg/1 

felett, máshol az alatt van. 

Az artézi kutak mélysége ritkán haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebből a mélységből is 

tekintélyes vízhozamokat nyernek. Fehérgyarmat nátrium-kloridos hévize 44 °C-os. Problémát 

jelent a csatornázottság alacsony szintje: jóllehet, a települések több mint felében van 

közcsatorna-hálózat, az erre kapcsolt lakások aránya azonban csak 36,5% (2008), ami a 

távlatilag vízbázis jellegű terület vízminőségét veszélyezteti. 

 

Növényzet: A kistáj a Tisza és mellékfolyóinak ártere, hajdanán erdővel borított táj. Uralkodók 

voltak a ligeterdők és a gyertyános-tölgyesek; a gyepek, a szántók és a települések erdőirtással 

alakultak ki. A vízfolyások meghatározóak voltak a növényzet kialakulásában. A Szatmári-sík 

egy részét az Ecsedi-láp területe foglalta el. Az alapvetően alföldi kistáj flórájában számos elem 

utal a kárpáti kapcsolatokra. A kistáj jelentős része már szántó és gyep, de erdősültsége az 

utóbbi évek erdőtelepítései nyomán növekszik. 

A fennmaradt erdőtömböket főleg tölgykőris- szil ligeterdők és alföldi gyertyános-tölgyesek, 

valamint származékaik alkotják. Mélyebb fekvésben jellemzők az égeres láperdők, a folyók 

mentén a puhafás ligeterdők. A gyepek döntően másodlagosak, jellemzők a mocsárrét és 

mezofil jellegű ecsetpázsitos, csenkeszes rétek, legelők, helyenként enyhén szikesedő jelleggel. 

A hajdani Ecsedi-láp eredeti vegetációja gyakorlatilag eltűnt. 
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Az erdei flóra gazdag hegyvidéki jellegű elemekben, dús geofiton aszpektussal (pl. kárpáti 

sáfrány, fiókás tyúktaréj). A folyók mentén megjelennek a felsőbb szakaszok növényei (Teleki-

virág, struccpáfrány, aranyos veselke, vörös acsalapu). A gyepek flórájában a közönséges 

fajokat láp- és mocsárréti elemek (kornistárnics, őszi vérfű, réti iszalag) tarkítják, néhol 

erdőssztyepfajokkal (sziki kocsord, réti őszirózsa). 

 

Talajok: A talajtakaró teljes egészében fiatal öntésanyagokon és talajvízhatás alatt alakult ki. A 

táj legmélyebb részét az Ecsedi-láp foglalja el. A legnagyobb területi kiterjedésben (48%) 

vályogtól agyagig változó mechanikai összetételű, gyengén vagy erősen savanyú kémhatású, 

általában 1%-nál kisebb szervesanyag-tartalmú, 15-35 (int.) talajminőségű, általában gyenge 

termékenységű öntés talajok fordulnak elő. 

Az általában agyag fizikai féleségű, savanyú kémhatású, 3-4% szervesanyag-tartalmú réti 

talajok a kistáj talajainak 14%-át képviselik. Termékenységi besorolásuk a 40-55 (int.) 

talajminőségi ponthatárok közötti. Vízgazdálkodásukra, nehéz mechanikai összetételükből 

adódóan, a nagy vízraktározó és a kis vízvezető képesség a jellemző. Szántóként akár 70%-uk 

hasznosítható. Az öntés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénál könnyebb, vályog 

vagy agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk emiatt a réti talajokénál kedvezőbb, szervesanyag-

tartalmuk azonban kisebb, 1-2% közötti. Kémhatásuk savanyú, termékenységi besorolásuk a 

réti talajokéhoz hasonló 45-50 (int.) talajminőségi kategória. Szántóként 80%-ban 

hasznosulhatnak. 

A kistáj K-i határa mentén mocsári erdők talaja borít nagy kiterjedésű, a táj 13%-át kitevő, 

összefüggő területet. E talajok mechanikai összetétele agyag, vízgazdálkodásuk az állandó 

víztelítettség következtében kedvezőtlen. Kémhatásuk erősen savanyú, szervesanyag-tartalmuk 

2-3% közötti. Termékenységük a kedvezőtlen víz- és hőgazdálkodás következtében gyenge 

(int. 10-20). Eredetileg mocsári és kocsányos tölgyekből álló zárt erdőségek borították e 

talajokat, ma azonban csupán kb. 10%-ukat. Savanyúságuk és kis termékenységük miatt 

visszaerdősítésük lenne a leggazdaságosabb. 

Az agyag, erősen savanyú kémhatású, tőzeges lápos réti talajok 7%-nyi területet borítanak. 

Termékenységi besorolásuk a 25-35 (int.) talajminőségi kategória. A lápos réti talajokét 

meghaladó szervesanyag-felhalmozódású síkláp, lecsapolt és telkesített síkláp talajok a terület 

4, ill. 2%-án fordulnak elő. Termékenységi besorolásuk 15-35 (int.) közötti. Értéküket 

leginkább a jellegzetes lápi élővilág adta. E talajok érdekessége még, hogy a karbonátokat nem 
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tartalmazó tájban a láp körüli területek mélyebb szintjeiben karbonátkiválások jelennek meg. 

Esetenként a gipsztartalom szép kristályhalmazokat képez. Jellegzetes ezen kívül még a lápos 

területek környezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely messze túlnyúlik a lápok mai 

területén, mutatva azt, hogy a terület a közelmúltban újra megsüllyedt, és hordalékanyaggal 

borította be a már talajosodott felszínt. 

 

4.2. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI JELLEMZŐK 
 

 

Demográfiai helyzet 

 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a község népessége 667 fő. Népsűrűsége 36,6 fő/km2. 

A cigány nemzetiségűek aránya 30% körüli. A népesség több mint fele református vallásúnak 

vallotta magát.  

Az ingatlanok kb 40%-a komfort nélküli, csak alig több mint 10%-a összkomfortos. 

 

 Tisztaberek népességének alakulása 1870-től 2019-ig (fő). 

Korösszetétel 2011. évben 

Az aktív korú népesség a lakosság több mint 50%-át teszi ki (~380 fő). A 14 évesek és a 

fiatalabbak korosztályi aránya 24%, a 60 évesnél idősebbek korosztályi aránya 19%. 

Megállapítható, hogy a településen magasabb a fiatalkorúak aránya, mint az időseké. 100 

gyermekkorúra 79 időskorú személy jut. A fenti ábrán is látszik, hogy a népesség növekvő 

tendenciát mutat. 
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Társadalmi helyzet 

Képzettség, iskolai végzettség: 

A 7 évesnél idősebb lakosság kb. 25%-nak van középfokú, illetve felsőfokú végzettsége. 75% 

körüli az arány, akik még az általános iskolát sem, vagy csak azt végezték el. 

 

Gazdaság 

A KSH 2011-es adatai alapján a Fehérgyarmati kistérségben működő vállalkozások döntő 

többsége (175 db) a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területén működik. Aztán 

következnek a feldolgozóiparban (103 db) működő vállalkozások. Elenyésző a vállalkozások 

aránya a bányászatban és a kőfejtésben (2 db), valamint a vízellátás, szennyvíz gyűjtés-, 

kezelés, hulladékgazdálkodás területén. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és 

légkondicionálás területén nincs működő vállalkozás a kistérségben. 

Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet 

 

Az összes lakosság arányában a 25%-ot sem éri el a foglalkoztatottak aránya. Az inaktív 

keresők aránya kb. 32%. A munkanélküliek a lakosság 10 %-át teszik ki, az eltartottak aránya 

pedig kb. 35%. 

A település legjelentősebb ágazata a mezőgazdaság.  

 

4.3. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BESOROLÁS 

 

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről) szerint a vizsgált terület nem NATURA-2000 

terület. A telephely nem szomszédos Natura-2000 területekkel. 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, mely módosításra került a 7/2005. (III. 1.) KvVM 

rendelettel, melyet módosított a 47/2014 (X.10.) BM rendelet szerint Tisztaberek „érzékeny” 

felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település. 
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A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről térképi besorolása 

szerint a projektterület a „2c – Fő vízadó 100 m mélységen belül" kategóriába esik. 

 

5. KÖRNYEZET IGÉNYBEVÉTEL, KÖRNYEZETTERHELÉS 
 

A környezet igénybevételt és környezetterhelést környezeti elemenként mutatjuk be az alábbi 

bontásban: 

- Földtani közeg, talaj; 

- víz, 

- levegő, 

- zaj- és rezgés, 

- hulladék, 

- élővilág. 

Egyaránt kiterjedve a létesítmények 

- építésére és 

- üzemelésére. 

 

 

5.1. FÖLDTANI KÖZEG, TALAJ, FELSZÍN ALATTI VIZEK 

 

5.1.1. Jogszabályi előírások 

 

A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelmével a 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet 

foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatják a 

felszín alatti víz és földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVMközös rendelet szerinti 

„B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. A Korm. rendelet 10. § (2) 

bekezdés alapján tilos az 1. számú mellékletben szereplő kockázatos anyagok, illetve az ilyen 

anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagok 

közvetlen, fokozottan érzékeny területen közvetett bevezetése a felszín alatti vízbe. Az 

esetlegesen okozott vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell 

jelenteni az illetékes Hatóságoknál, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység 
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befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) 

bekezdés). 

Amint azt a 4.3. fejezetben összefoglaltuk a terület szennyeződés érzékenység szempontjából 

érzékeny. 

 

5.1.2. Alapállapot jellemzők 

 

A vizsgált terület külterület, művelési ág szerint „Kivett major”. Nem minősül termőföldnek.  

 

A vizsgált területen végzett feltárások alapján a felszínt borító 1,0-1,5 m vastagságú agyagos 

feltalaj összlet alatt finomhomok rétegek helyezkednek el. A talajvíz ingadozási zónája ezekben 

a finomhomok rétegekben található. A talajvíz átlagos mélysége terep alatt -1,5 - -3,00 m között 

helyezkedik el.   

A vizsgált terület talaj- és talajvízviszonyairól, állapotáról a telephelyen üzemelő monitoring 

rendszer ad információkat. A telephelyen 4 db monitoring kút üzemel, melyek vízmintáiból 

rendszer vizsgálatok álnak rendelkezésre. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, 

hogy néhány komponens tekintetében a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendeletben meghatározott határértéket meghaladó koncentrációértékek jelentkeznek. 

Határértéket meghaladó koncentráció értékek jellemzően ammónium komponens tekintetében 

jelentkeznek.   

 

5.1.3. Várható hatások és azok mérséklése 

 

A tervezett építési munkálatokhoz kapcsolódó tereprendezés a földtani közeget és a talajt érinti, 

a helyi térszínkülönbségektől függően hol kisebb mértékű feltöltésre, hol föld kitermelésre (pl. 

20 cm vastag humuszos réteg leszedése és a zöldterületek feltöltése) termelése van szükség. A 

szállító- és munkagépek mozgása a talajszerkezetet módosítja, a talajt tömöríti. A talajra 

időszakosan inert, építési-bontási hulladékok kerülhetnek, melyeket a munkálatok végeztével 

elszállítanak. Az építés és az üzemelés során a földtani közegben vagy a felszínen kockázatos 

anyagok tárolása, elhelyezése nem történik. Esetleg baleset, üzemzavar esetén kerülhet 
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kockázatosnak minősülő anyag (pl. üzemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszínre. Ezeket a 

jogszabálynak megfelelően haladéktalanul fel kell számolni.  

 

A tervezett beruházás és a létesítmények üzemelése a földtani közegre, felszín alatti vízre nincs 

közvetlen hatással. A létesítmény üzemeltetése során keletkező különböző eredetű szennyvizek 

szétválasztva vízzáró kialakítású közműpótló műtárgyakban kerülnek elhelyezésre. Az 

építéskor talajvízszint alatti munkálatokra, ill. talajvízszint-süllyesztésre nem kerül sor.  

 

5.2. FELSZÍNI VÍZ 

 

5.2.1. Jogszabályi előírások 

 

A felszíni vizek minőségének védelmével kapcsolatban a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

foglalkozik. A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe 

bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni az e rendelet szerinti 

engedélyezett kibocsátások kivételével. 

5.2.2. Alapállapot jellemzők 

 

A tervezési terület környezete mérsékelten száraz, minimálisan vízhiányos.  

A beruházás helyszínéhez legközelebb található felszíni vízfolyás a Tisztaberek 059 hrsz. 

területen elhelyezkedő Sás-Éger csatorna. A csatorna a telephelytől ÉNy-i irányban 

helyezkedik el 150-200 méteres távolságban. 

 A tervezett telephely bővítés sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés idején nem gyakorolnak 

jelentős hatást sem a közvetlen sem a közvetett környezetében elhelyezkedő felszíni vizekre.  
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5.3. LEVEGŐ 

 

5.3.1. Jogszabályi előírások 

 

A jelenleg is érvényben lévő levegővédelmi jogszabályok az alábbiak, melyeket a 

dokumentáció készítése során figyelembe vettünk: 

- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól; 

- 314/2005.(XII.25.): Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról; 

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 

- 12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet egyes környezetvédelmi szabványokról; 

- 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek…műszaki feltételeiről  

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről. 

 

A levegőminőségre elsősorban az építési munkálatoknak és az ehhez kapcsolódó szállításoknak 

van hatása a munkagépek okozta kibocsátások, és a porszennyezés miatt. A tervezett beruházás 

során a 4/2011.(I. 14.) VM. rendelet szerinti légszennyező pontforrás nem létesül. A beruházás 

megvalósításának levegőminőségre gyakorolt hatását az 5.3.4-es fejezetben részletezzük. Az 

alábbiakban a terület főbb levegőkörnyezeti szempontú jellemzőit mutatjuk be. 

A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet keret jellegűen intézkedik a levegőkörnyezet védelméről. 

Elsőfokú környezetvédelmi hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal. 

 

5.3.2. Alapállapot jellemzők 

 

A Tehenészeti Telep Tisztaberek külterületén a településtől délre, a Mánd-Rozsály összekötő 

úttól (4132 sz.) keletre helyezkedik. EOV koordináta: X: 296450 Y: 929750.  
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Területi mérleg:  

 

megnevezés m2 

061 hrsz-ú ingatlan területe: 102913  

meglévő épületek bruttó alapterülete: 21703,2  

tervezett bővítés bruttó területe:  6918,5  

összes beépített bruttó alapterület: 28621,7  

út-térburkolatok-betonozott felületek 23451,2  

zöldterület:  50840,1  

 

A telephelyet a 4132 sz. közúthoz csatlakozó 225 m aszfaltozott bekötőúton lehet elérni, amely 

a telephelyen belül pormentes (beton) út és térburkolathoz csatlakozik. A parkolás a szociális 

épület előtti parkolóban biztosított.  

 

Szomszédos ingatlanok: a telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptől délre szántó, keletre és 

északra legelő, nyugatra gépműhely. Lakóépület ~460 m-re található a telephely központjától.  

Az övezeti besorolása: K/4.1 különleges mezőgazdasági övezet.  

 

Az EVD tartalmi követelményeiről szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú 

melléklete értelmében sorra vesszük a levegőkörnyezet használatának jellemzőit.  

A jellemző levegőhasználatok ismertetése  

 

A Tehenészeti Telep járművek üzemeltetéséhez használ környezeti levegőt. A fűtést és hűtést 

elektromos berendezésekkel biztosítják. Pneumatikus betáplálás, anyagmozgatás nincs.  

 

A környezeti levegő szolgáltatása 

 

A Tehenészeti Telep istállóinál csak a pihenő-bokszos istállókban van mesterséges ventilláció. 

Levegőtisztítást (pl. bűztelenítést) nem terveznek. A fűtés: fagymentesítő fűtőtálca (180W) + 

csőfűtés (20W) 8 db sem jár levegőhasználattal.  
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A légszennyezést okozó technológia  

A Tehenészeti Telep rekonstrukciója: bővítés és építés.  

 

Az üzemeltetéssel kapcsolatban több tevékenység okoz(hat) légszennyezést:  

technológiai szállítások  

takarmánykezelés  

állattartás  

fejés/tejkezelés  

trágyakezelés  

hulladékkezelés  

karbantartás  

rendkívüli események.  

 

A légszennyezés mértékének értékelése céljából vizsgáljuk a jelenlegi alapállapotot. A hím 

ivarú állatokat 3-4 hetes korban értékesítik. Az állatok (a betegek kivételével) kötetlen tartás-

módban vannak elhelyezve.  

 

Alapállapot 

Az alapállapot a jelenlegi: megvalósítás nélküli levegőkörnyezetre vonatkozik.  

Jellemző tényezői: 

 meteorológiai viszonyok  

 alap-levegőterhelés  

 levegőterhelés terjedése  

 levegőminőség.  

 

5.3.3. Meteorológiai jellemzők 

 

A mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati öv határán fekszik. Ny-i és középső 

részein mérsékelten száraz, ÉK-en már a mérsékelten nedves típus határán van.  

Az évi napsütés 1850 óra; a nyári évnegyedé 770-790 óra közötti, a téli évnegyedé kevéssel 

170 óra alatti. 
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A hőmérséklet évi átlaga 9,4-9,6 °C, a vegetációs időszaké 16,8-16,9 °C. Évente 193-196 napon 

keresztül (ápr. 3-5. és okt. 17. között) a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A 

fagyoktól mentes időtartam 185 nap (ápr. 14. és okt. 20. között). Az évi abszolút hőmérsékleti 

maximumok átlaga 34,0 °C körüli. A téli abszolút minimumok átlaga -18,0 és -19,0 °C közötti. 

A csapadék évi összege Ny-on 590-620 mm, a táj középső részén 630-660 mm, ÉK-en a 670 

mm-t is eléri, sőt kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyészidőszakban Ny-on 350-

370 mm, a középső vidékeken 360-370 mm, ÉK-en 380 mm fölötti. A legtöbb, egy nap alatt 

lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték. A hótakarós napok átlagos száma 45, az átlagos 

maximális hóvastagság 20 cm. 

Az uralkodó szélirány az É-i, a második helyen a D-i áll, ősszel a DK-i. Az átlagos szélsebesség 

2,5-3 m/s. 

Az éghajlati jellemzők közül a széladatok döntően befolyásolják a kibocsátott levegőterhelő 

anyagok terjedését és felhígulását. 

Átlagos széljellemzők (szélcsend nélkül): 

 

Θ G u 

N 14,4 2,6 

NNE 11,2 3,2 

NE 10,0 2,3 

ENE 4,6 2,1 

E 4,6 1,9 

ESE 6,6 1,8 

SE 4,3 3,4 

SSE 4,6 2,1 

S 8,9 3,0 

SSW 7,0 2,9 

SW 6,5 2,8 

WSW 4,0 2,9 

W 3,3 2,8 

WNW 3,1 2,4 

NW 3,7 2,1 

NNW 3,2 2,7 

 

Θ: szélirány; G: gyakoriság (%); u: szélsebesség (m/s) 

 

Fentiek alapján a térség leggyakoribb meteorológiai jellemzőit: Θ szélirány: N; G gyakoriság: 

14,4 %; u szélsebesség: 2,6 m/s; p stabilitási szélkitevő: 0,344; p* szélexponens: 0,376; z0 

érdesség: 0,4 m.  

A tervezési terület átszellőzési adottságait a Telep környezete határozza meg.  
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A tárgyi 061 hrsz. ingatlanon jelenleg több építmény található. Az épületek kissé korlátozzák 

az átszellőzést.  

 

5.3.4. Alap-levegőterhelés 

 

A tárgyi Telep közlekedési út közelében található: a tervezési terület levegőterhelését 

elsősorban a 4132. sz. közút közlekedési eredetű levegőterhelése határozza meg.  

 

A jelentősebb légszennyező anyagok:  
 

LA megnevezése 

SO2 kén-dioxid 

CO szén-monoxid 

NOx nitrogén-oxidok 

NO2 nitrogén-dioxid 

PM szilárdanyag (totális) 

PM10 szilárdanyag (szálló por) 

CH szénhidrogének  

NH3 ammónia 

CH4 metán 

N2O dinitrogén-oxid 

bűz kellemetlen szaganyagok  

 

(Nem légszennyező anyag a szén-dioxid). Számításbiztonsági okokból feltételezzük, hogy a 

kibocsátott NOx és PM anyag NO2 és PM10 levegőterheltséget okoz. A CH anyag 

alifás/aromás szénhidrogének (egyes alkotói toxikusak, bűz-hatásúak).  

 

A tervezési terület levegőminőségét az OLM mérőrendszer nem méri. A legközelebbi 

mérőállomás Nyíregyházán található (Széna tér).  

 

A terület jelenlegi levegőminőségét: alap-levegőterheltségét meghatározzák: 

- a Telep szomszédos telephelyén meglévő levegőterhelés (lokális)  

- a közeli 4132. sz. út forgalma (közlekedési)  

- a közeli települések: Túrricse, Rozsály, Gacsály (területi)  

- a regionális háttér (térségi)  

levegőterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok ill. modell-számítások eredményei 

lehetnek. A számított éves levegőterheltségeket a szélgyakoriságokkal súlyozva átlagoljuk az 

alap-levegőterheltség becsléséhez.  
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A terület ALT órás átlagértékei (ug/m3):  
 

LA ALT HÉ1 T (%) 

SO2 1,4 250 99,5 

CO 187 10000 98,1 

NO2 10,2 100 89,8 

NOx 18,7 200 90,7 

PM10 13,5 50 72,9 

PM2,5 7,1 25 71,6 

CH 7,6 -- -- 

 

LA: légszennyező anyag; ALT: alap-levegőterheltség (ug/m3); HÉ1: levegőterheltségi szint 

egészségügyi határértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet szerint (órás); T: 

terhelhetőségi arány: T=(HÉ1-ALT/HÉ1.  

 

Az NH3, CH4, N2O és bűz alap-levegőterheltségét nem méri az OLM. A becsült ALT-érték a 

vonatkozó HÉ1 határérték tizede.  

 

5.3.5. A levegőminőségi határértékek 

 

A tárgyi tervezési terület a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet értelmében a 10. 

levegőterheltségi zónába tartozik.  

A levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú 

melléklete; az alsó és felső vizsgálati küszöbértékek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

A tervezési területre vonatkozó átlagos levegőterheltség a levegőminőségi határértékek alatti: 

az egészségügyi határértékek a teljesülnek: a Telep bővítésének és üzemel-tetésének nincs 

levegővédelmi akadálya.  

 

5.3.6. A beruházás levegőkörnyezeti hatása 

 

A tervezési terület a Helyi Építési Szabályzat szerint K/4.1 különleges mezőgazdasági övezetbe 

tartozik.  
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A tervezett építmények: 

 

létesítmény mérete (m) területe (m2) 

34/A istálló:  12,6x186,2-3,97/9,8 3702,7 

37/A hígtrágyatároló:  Ø38-5,5 1169,6* 

36A. szálastakarmány tároló:  24x85-5,2/11,1 2046,2 

 

A 34/A jelű 275 fh-es pihenőbokszos istálló a meglévő 34. jelű istállótól 15.0 m-re (párhuzamos 

hossztengellyel) északnyugati irányban, a meglévő 32-34. jelű párhuzamosan sorolt istálló 

épületekkel azonos acélvázzal, szendvicspanel héjalással, oldalfalon vezérelt függönnyel, 

végfalakon a vb. fal fölött szendvicspanel burkolattal, gerincvonalon végig gerincszellőzővel, 

végfali szekcionált kapukkal készül.  

Az istálló középső etetőutas két csoporttal, a trágyaeltávolítás beépített kihúzóval történik.  

A 37/A. jelű, 18 m átmérőjű, 7 m falmagasságú hígtrágya tároló monolit vasbeton szerkezetből 

készül.  

A tervezett szálastakarmány tároló (36A.) a meglévő tárolótól északkeleti irányban (10. m-re), 

a meglévő épülettel azon méretekkel és szerkezettel (acélváz, trapézlemez burkolattal) létesül.  

A tervezett épület helyén nincs bontandó létesítmény.  

 

A tervezett létesítmény szerkezetét, méreteit, egységeit az építészeti tervek tartalmazzák. A 

létesítés műveleteit jelen EVD 2.3. fejezetében részleteztük.  

 

Levegővédelmi szempontból a fontosabb jellemzők: 

Építés 

- tervezett időtartam: 6 hónap, csak nappal  

- munkagépek:  

o Cat M318 gumikerekes kotró  

o Cat 434E kombi árokásó  

o Sunward SWL 3210 csúszókerekes kombigép  

o Bomag BW130AD vibrohenger  

o Bomag BW65H padkahenger  

o Demag AC25 City autódaru  

- szállítójárművek:  

o teherautók (3 db) 16 tgk/nap  

o betonozáskor 10 betonkeverő forduló/nap (max. 15)  

o építőanyag átlag 2 kamion forduló/nap  

- javasolt szállítási útvonal: 4132. sz. közút.   

 

A tervezett átadás ideje: 2021. április. A létesítés időtartama <1 év.  
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A telepítés lépései: előkészítés; földmunkák, alapozások, építési munkálatok, épület-gépészeti 

szerelés, próbaüzemelés, hulladékkezelés.  

 

Levegőterhelés 

 

Az építés szakaszában több (az előzőekben felsorolt) tevékenységből származó levegőterhelés 

jelentkezik. Meghatározó az együttműködő munka/építő-gépek, szállító járművek motorikus 

levegőterhelése ill. a bontási törmelék és a földmunkákból eredő kiporzás. Az effektív 

munkaidő (nappal): 10 h/nap.  

 

A kibocsátásokat fajlagos adatok felhasználásával számítjuk, az alábbi bázisadatokkal:  

 

művelet munkagép (kW) kiporzás (g/t) 

építés 130 20** 

**: föld.  

 

Az E: levegőterhelés (g/h):  

 

LA\E építés (g/h) 

SO2 39 

CO 650 

NOx 780 

PM 559* 

CH 130 

*: ebből 520 g/h az építési kiporzásból adódik.  

 

A hatástávolságot a többszörösen módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14c) 

pontja értelmében számítottuk.  

 

 

 

 

A számított XH: hatástávolságok (m): 

 

LA\XH építés (m) 

SO2 9 

CO 6 

NOx 95 

PM 118 

PM* 30 

*: kiporzás, locsolás esetén.  
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Egyéb tevékenységek: technológia szerelés, infrastrukturális hálózatokra csatlakozás, 

próbaüzem, hulladékkezelés levegőkörnyezeti hatásai elhanyagolhatók.  

 

A létesítés levegőminőségre gyakorolt hatása ideiglenes és elviselhető. 

5.3.7. Az üzemeltetés levegőkörnyezeti hatása 

 

A Tehenészet légszennyező tevékenységei:  

technológiai szállítások  

takarmánykezelés  

állattartás  

tej-fejés/kezelés  

trágyakezelés  

hulladékkezelés  

karbantartás  

rendkívüli események.  

 

A Tehenészeti tartástechnológiát és a tevékenységek jellemzőit a jelen EVD 2.3.2. fejezete 

ismerteti. A meghatározó kapacitási és üzemeltetési adatokat nem ismételjük meg.  

 

Az istállóknál nincs ill. tüzeléstechnikai légszennyező forrás nem létesül.  

 

 

Technológiai szállítások  

 

A táp- (szilázs/siló) és a segédanyagok beszállítását ill. a tej, beteg/elhullott állomány 

kiszállítását közúti járművekkel végzik. A járművek légszennyezése motorikus eredetű. 

Légszennyezés a szállítási útvonalakon történik. Az útvonal hossza, a szállító járművek fajlagos 

kibocsátásai, a járműforgalom meghatározza a terheléseket: 

 

A közlekedési eredetű emissziókat a Közlekedéstudományi Intézet Rt (KTI) számítási 

módszerével számíthatjuk.  

Fajlagos kibocsátások (g /km tgk):  

 

LA dízel tgk. 

SO2 0,1 

NOx 2,7 

CO 4,2 

CH 0,2 

PM 0,2 

 

A fajlagos emisszió-értékeket 50 km/h sebességekre közöltük.  
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Hasonló elven számítható a telephelyen belüli szállítások, anyagmozgatások légszennyezése is. 

A Telepen belüli munkavégzés, anyagmozgatás különböző típusú traktorokkal történik.  

 

A munkagépek fajlagos levegőterhelés (g/kWh):  

 

LA dízel gép. 

SO2 0,3 

NOx 6,0 

CO 5,0 

CH 1,0 

PM 0,3 

 

 

Feltételezve, hogy a munkagépek és a belső járművek átlagos együttes motorikus teljesítménye 

50 kW ill. szállítási útvonal 500 m, a dízel üzemű járművek és munkagépek kibocsátása a 

Telepen (g/h):  

 

LA g/h 

SO2 15 

NOx 301 

CO 252 

CH 50 

PM 15 

 

 

A takarmánykezelés a beszállított tápok, termények betárolását és kiosztását jelenti. A tápok 

összetétele, szemcseeloszlása igazodik az állomány korához, állapotához.  

 

A takarmányozást traktorral vontatott keverő-kiosztó kocsival végzik napi 8 fordulóban.  

A silótéren és a szálas-takarmány tárolóban a takarmánykiosztó kocsi felszedi a szálas 

takarmányt, a hozzáadott kiegészítő takarmánnyal a kocsi összekeveri és kiadagolja.  

 

A szálas takarmány ill. szilázs felszedése, keverése és kiosztása során fellépő kiporzás és a 

szóródás nem jelentős ill. belsőtéri porterhelést sem okoz. A kiülepedett és kiszóródott 

takarmány bomlása bűzhatással jár(hat).  

 

A szükséges takarmányok jellemzőit ill. a technikai körülményeket a jelen EVD 2.3.2 fejezet 

részletezi. A Telepen termény őrlés, takarmánykeverés, pneumatikus szállítás nem történik.  
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A takarmánykezelés diffúz porterhelése ~50 g/t takarmány. Ezáltal a (növényi) porterhelés: 68 

kg/év. Figyelemre méltóbb a takarmánykezelés esetleges bűzhatása: a szilázs (édes-savanyú) 

szaga tejsavas erjedésre utal. A vajsavas erjedés erős bűzhatású.  

 

Az állattartás fő környezetvédelmi vonatkozása az állat anyagcseréjéhez kapcsolódik: etetés, 

almozás, ürítés. A műveletek során légszennyező anyagok kerülnek az istálló légterébe: NH3, 

CH4, N2O, PM, bűz; CO2. (Utóbbi nem légszennyező anyag, de ÜHG.)  

 

A keletkező kibocsátások gyakran diffúz természetűek és mérésük nagy nehézségekbe ütközik. 

A légszennyezés elsősorban a tartási technológia intenzitásától függ, de az állomány típusa és 

életkora, az alomanyag jellemzői, a trágyakezelés módja stb. is meghatározó lehet.  

 

Az istállókban nem alkalmaznak mesterséges elszívást, kivétel a 32-34. ill. 34/A jelű pihenő-

bokszos istálló. A ventilátorok száma épületenként 8 db ill. 11 db; típusa: CPM VS-4005.  

 

A 34/A istálló képviseli a bővítés célját; BAT technológia. A 275 férőhelyes istállóban az etetés 

az etetőúton történik kiosztó-kocsival. A tehénkomfortot javítják a pihenő-bokszokba beépített 

Blister pihenőmatracok, a beépített automata működésű tehén vakaró kefék. A képződött 

trágyát automata trágyakivonók a kereszt-csatornákba juttatják.  

Az istállóban tetőgerinc szellőző, az automata működtetésű ventilláció és a két-oldali szélfogó 

függöny működik. A 11 db VS-4005 (CMP) ventilátor teljesítménye 0,75 kW/db; 

térfogatárama: 150000 m3/h db. A működés vezérlését a THI vezérlő végzi.  

A többi istállóban hagyományos almozott állattartás történik. Az almozáshoz a telepen tárolt 

szalmabálákat használják. Az alom a bélsár és a vizelet ~90 %-át felszívja.  

Az istállók és a karámok szalma-almozása hetente háromszor ill. a trágya-mentesítése havonta 

3-4 alkalommal UNK homlokrakodóval történik.  

 

Az almozás és a trágyamentesítés az állattartás elválaszthatatlan része. A jelenlegi 

szakirodalom, műszaki ajánlások egységként kezelik az istállózást. A levegő-terheléseket 

férőhelyre és/vagy ÁE: állategységenként közlik.  
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Az EF fajlagos kibocsátások (kg/ÁE év):  

 

LA EF  

NH3 10  

CH4 64 

N2O 9,0 

PM 0,5 

 

A bűzkomponensek mennyiségét alapvetően a hőmérséklet, légcsere, páratartalom, 

állatsűrűség, az alom minősége illetve a takarmány összetétele határozzák meg. A tehéntartás 

fajlagos bűzterhelése: 15 SZE/ÁE s.  

 

Egyenletes állattartást (etetést, almozást, trágyamentesítést) feltételezve az állattartás 

levegőterhelése (g/h):  

 

LA jelenleg tervezett 

NH3 1364 1712 

CH4 8731 10959 

N2O 1228 1541 

PM 68 86 

bűz 17925* 22500* 

*: SZE/s.  

 

 

A tej-fejés/kezelés közvetlen levegőterheléssel nem jár; a fertőtlenítés, hűtés hatása 

elhanyagolható.  

 

A trágyakezelés két módon történik. Az almozás bálabontó, szecskázó berendezéssel történik, 

mely a 5-8 cm-es szecskaméretre aprított szalmát a bokszban lévő cellás matracra fújja. Az 

etetőterek tisztítását programozható és teljesen automatizált trágyakihúzó berendezés végzi. Az 

aknába hulló trágya homogenizálódását keverő berendezés biztosítja. Egy szivattyú a 

felgyülemlő hígtrágyát eljuttatja a trágya szeparátorhoz, ahol a híg és a szilárd rész 

elválasztódik egymástól. Ugyanez a szivattyú alkalmas a trágya csatorna átöblítésére is.  

A trágya féléves mennyiségek tervezett:  

almos trágya 4807 m3  

hígtrágya 4842 m3  
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Trágya nem csak az istállókban/előterekben keletkezik. Az utakról, pihenődombokról is be kell 

gyűjteni az almos trágyát. Az almos-trágya tároló, trágya-utak, silótér, pihenő-dombok 

csurgalék vize, sőt a szennyezett csapadékvíz is hígtrágyaként kezelendő.  

 

A trágyakezelés, tárolás, kihelyezés jellemzőit a 2.3.2. fejezet részletezi. A trágyakezelés 

sajátos lehetősége a szeparálás. A hígtrágya szeparálásakor keletkező  

szilárd fázis az almostrágya tárolóba (6420 m2; 14124 m3)  

folyadék fázis a hígtrágya tárolóba (10747 m3)  

kerül.  

 

A szarvasmarha ürülékének viszonylag alacsony (5 kg/t) a nitrogéntartalma, lassan bomlik és 

kevésbé melegszik. Trágyakezelésnél az állattartási levegőterhelések kb. kétszerese jelentkezik. 

Jelentős szerepe lehet a trágyatárolók műszaki védelmének.  

 

A trágyakezelés levegőterhelése felületi terhelések alapján is számítható.  

 

A fajlagos bűzterhelése (SZE/m2 s):  

 

tároló SZE/m2 s 

almos trágya  3,0 

csurgalék tároló  5,0 

silótároló  0,6 

 

Feltételezzük, hogy a szaggal arányosan változik a többi kipárolgó anyag levegő-terhelése.  

  

A trágyakezelés levegőterhelése (g/h):  

 

LA jelenleg tervezett 

NH3 2200 2840 

CH4 14000 18060 

N2O 1960 2520 

bűz 35850* 45000* 

*: SZE/s.  

 

A hulladékkezelés az óhatatlan elhullásból származó állathullák kezelését jelenti. (Egyéb 

veszélyes hulladék kezelésének légszennyezése jelentéktelen). Az állathullát megvizsgálják a 

létesítendő boncolóban majd az ATEV ütemezetten elszállítja és hasznosítja. Mivel az 
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elszállítás ütemezett, a telephelyi hullatárolás diffúz bűzterhelés elhanyagolható. Állathullákat 

a Telepen nem földelnek, nem földeltek el.  

 

A rendkívüli események (járvány, tűz stb.) során jelentős, nem várt légszennyezés keletkezhet. 

A Telepen (a technológiai védelem mellett) bűzvédelmi rendszer is létesül.  

 

Az állattartó telepeken alkalmazott egyes premixek ill. komponenseik biológiailag aktív 

anyagok. A porzási, esetleges bomlási veszteségük légszennyezést okoz(hat). A porszemcséken 

mikrobák, penésztoxinok terjedhetnek szét. 

A fertőtlenítő szerek többnyire erős oxidánsok (pl. klórvegyületek). Kipárolgásuk vagy 

bomlásuk diffúz légszennyezést okoz. A terhelés elméleti úton nem számítható. 

 

A tejházban alkalmazott hűtőkompresszor hűtőközege R404 freon. Ennek szivárgási vesztesége 

és ezáltal diffúz légszennyezése jelentéktelen. 

 

A használt levegő tisztítása 
 

A Tehenészeti Telepen nincs mesterséges légtisztítás, bűztelenítés. Mesterséges szorbensekkel 

a megkötés, bűztelenítés fokozható.  

 

 

A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzői 

 

Az előbbiek alapján a Tehenészeti Telep légszennyező forrásai diffúz jellegűek: a szállítás 

vonalforráson, az állattartás és a trágyakezelés felületi forráson okoz légszennyezést. A 

kibocsátás talajszinten (annak közelében) történik. Kivétel a pihenő-bokszos istállók tetőgerinc 

szellőzői; a kibocsátási magasság 8,0 m. ill. 9,2 m  

A bűzanyagok hígulásában és terjedésében a mechanikus (áramlási, turbulens) keveredési réteg 

játszik szerepet.  

 

A Tehenészeti Telep bűzforrásai (LAL és LM jelentés szempontjából) egységes, összevont 

diffúz forrásnak tekinthetők: D1.  
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A mozgó légszennyező források 

 

Mozgó légszennyező források a beszállító járművek és a trágyaszállítást végző (toló-lappal 

felszerelt) traktorok. Mindegyik légszennyezése robbanómotorok működésével kapcsolatos.  

 

A belső utasítások 

 

A Tehenészeti Telepen levegőkörnyezeti szabályozás nincs. 

 

 

Az emisszió terjedése (hatásterülete) és a levegőminőségre gyakorolt hatás 

 

Az előző fejezetekben ismertetett levegőterhelések járulékos levegőterheltségek okoznak. 

Utóbbiak un. transzmissziós képletekkel meghatározhatók.  

A számításokat a leggyakoribb meteorológia helyzetre, az MSZ 21459 szabvány szerint 

végeztük. Azonos módszer használható a kémiai anyagokra és a bűzre.  

 

A létesítésre számított XH: hatástávolságok (m): 

 

LA\XH építés (m) 

SO2 9 

CO 6 

NOx 95 

PM 118 

PM* 30 

 

*: kiporzás, locsolás esetén.  

 

 

Az üzemelés okozta levegőkörnyezeti hatásokat számíthatjuk  

- légszennyező anyagonként  

- légszennyező (diffúz) forrásokra  

- tevékenységenként  

- eredet szerint  

- különféle expozíciós időkre  

- változó meteorológiai körülményekre  

- terjedés közbeni átalakulásokra stb. 

 

Az áttekinthetőség érdekében a számításokat domináns anyagra, összevont forrásokra, 

talajszintű kibocsátásra, órás expozícióra, átalakulás mentes terjedésre, sík területre számítjuk. 

Bizonyítható, hogy ezekre a körülményekre adódnak a legnagyobb (talaj-menti) járulékos 

légszennyezettségek. A terhelések a maximális/névleges kapacitás-kihasználásra vonatkoznak.  
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Problémát okozhat a transzmissziós paraméterek megválasztása. Ezért a fenti elven végzett 

számításokat  

- legvalószínűbb meteorológiai körülményre  

- szélsőséges meteorológiai körülményre (u=1,0 m/s; S=6)  

végeztük.  

Domináns légszennyező anyagra az emisszió és a terhelhetőség aránya (E/T) maximális.  

 

A motorikus eredetű légszennyezések és hatásuk között mértékadó a nitrogén-oxidok 

kibocsátás. A járulékos légszennyezettségeket és a hatásterületeket erre a komponensre 

számítjuk. További számításbiztonságot jelent, hogy feltételeztük: az NOx terhelés NO2 

levegőterheltséget okoz.  

 

A Telep területére vonatkozó alap-légszennyezettségeket becsültük. A nitrogén-dioxid órás 

alap-szennyezettsége 10,2 ug/m3 NO2. A légszennyezettség egészségügyi határ-értékei ug/m3: 

 

LA órás 24 órás éves 

NO2 100 85 40 

NOx 200 150 100 

 

 

A járulékos tervezett légszennyezettségek (ug/m3):  

 

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 256 384 

SO2 6,8 3,4 1,7 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

NO2 135,9 69,1 35,1 17,8 9,1 4,6 2,3 1,2 0,6 0,3 

CO 113,8 57,8 29,4 14,9 7,6 3,9 2,0 1,0 0,5 0,3 

CH 22,6 11,5 5,8 3,0 1,5 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 

PM10 6,8 3,4 1,7 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pont a) bekezdése értelmében a motorikus 

eredetű műveletek (dízel munkagépek/járművek üzeme) hatássugara ill. hatássáv félszélessége: 

48 m az üzemelési pont/útvonal körül.  

 

A (dízel üzemű) erőgépek/járművek légszennyező hatása nem jelentős. 

 

 

Az állattartás és trágyakezelés légszennyező anyagai közül domináns a bűz.  
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Az előzőekben számított bűzterhelések okozta bűzimmisszió különböző modellekkel 

számítható. Bűz esetében egyszerűsített összefüggés is alkalmazható:  

 országosan: C=Q/(0,1376 π u X1,669)  

 lokálisan: C=Q/(0,6119 π u X1,482)  

ahol Q: bűzterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: távolság a (bűz)forrástól (m). 

 

Számításbiztonsági szempontból az országos képlet használhatóbb.  

 

Az átlagos széljellemzők alapján a transzmissziós paraméterek (u, p) égtájanként alig 

különböznek, egy: leggyakoribb szélirányra számítjuk a levegőkörnyezeti hatásokat.  

 

Előbbiekre tekintettel a bűzterhelés immissziós hatását az MSZ 21459 szabványos 

terjedésszámítási módszerrel határoztuk meg. 

 

A C járulékos tervezett bűzszennyezettség talajszinten (SZE/m3):  

 

D Q\X 50 70 100 150 200 300 400 550 800 

állattartás 22500 24,9 14,2 7,8 4,0 2,5 1,3 0,8 0,5 0,2 

trágyakezelés 45000 49,8 28,4 15,7 8,0 4,9 2,5 1,5 0,9 0,5 

Telep 67500 74,8 42,6 23,5 11,9 7,4 3,8 2,3 1,4 0,7 

 

D: diffúz bűzforrás; Q: bűzterhelés (SZE/s); X: távolság a bűzforrástól (m).  

Nem számoltunk a terjedés közbeni átalakulásokkal, bűzcsökkenéssel.  

 

A diffúz bűzforrások helye: 

 

D EOVY EOVX tároló 

állattartás 929857 296609 34/A istálló 

trágyakezelés 929892 296403 37/A tároló 

Telep 929845 296536 Telep CP 

 

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pontja értelmében a 3,0 SZE/m3 tervezési 

irányértéket tekintjük vonatkoztatási alapnak, a hatásterület szélén CH=3,0.  Erre a szag-

koncentrációra számítottuk az XR hatás-sugarakat.  
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Az XR hatássugarak értéke (m):  

 

CH (SZE/m3) 3,0 

állattartás 177 

trágyakezelés 268 

Telep 340 

 

A Telep hatás-körének sugara 340 m a centrumpont körül.  

 

A védőterület szempontjából is ezt az adatot javasoljuk. A Telep védő-területének sugara: 340 

m a centrumpont körül.  

 

A bűz szempontjából a hatásterület hatáskörrel és/vagy hatássávval számítható.  

A hatássávokat területkiegyenlítéssel számoltuk. Az XS hatássávok a diffúz források peremétől 

számíthatók.  

 

A számított hatássávok XH szélessége bűzre (m):  

 

CH (SZE/m3) 3,0 

állattartás 61 

trágyakezelés 138 

Telep 113 

 

--: nem számítható.  

 

Az egész Telepre vonatkozó  

- hatássáv szélesség 113 m  

- hatássáv sugara 340 m  

a Telep kerítése mentén. A hatásterületeket a 3. számú térképmelléklet szemlélteti.  

Védendő objektumok (lakások, természetvédelmi területek) a közvetlen hatásterületen nem 

találhatók. 

 

Szélsőséges meteorológiai körülmény  

Az előbbiekben alkalmazott transzmissziós modell a C=Q/(0,1376 π u X1,669) csak az u 

szélsebességgel számol: az egyéb jellemzőket országos átlagként veszi figyelembe állandósult 

paraméterekkel. A leggyakoribb szélsebességre (2,6 m) számítottuk a C. bűzterheltséget ill. a 

XR: hatásterület sugarát (ahol C=3,0 SZE/m3).  
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Eltérő u: szélsebességek (m/s) esetén faktortényezők használhatók mindkét adatra: 

 

u 1,0 1,5 2,0 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 

FR 1,77 1,39 1,17 1,00 0,92 0,84 0,77 0,72 

 

Kis szélsebességek esetén jelentősen nagyobbak a faktortényezők.  

Ugyanakkor a kis szél-sebességek gyakorisága is kicsi. A műszaki gyakorlatban szokásos 5 % 

(elutasítási) gyakorisághoz tartozó szélsebesség (Θ-u-S adatok ismeretében) meghatározható; 

Tisztaberek térségében összesítve 0,25 m/s, (védendő objektum szempontjából) kritikus kb. 1,8 

m/s. Ekkor a faktortényező FR=1,25.  

 

Közvetett hatásterületek  

 

A közvetett hatásterület is értelmezhető szűkebb és/vagy tágabb értelemben. Szűkebben ide 

sorolható az állattartással kapcsolatos anyag- és energia-beszerzési helyek, szállítási útvonalak 

és célpontok. Utóbbiakhoz tartoznak a trágya-kezelők is.  

Tágabb értelemben a közvetett hatásterületen a Sertéstelep társadalmi- és gazdasági hatása is 

érvényesül: beszerzési és ellátási piacok, tőzsdék, bankok.  

 

5.4. ÉLŐVILÁG 

 

A kistáj az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozik. 

Jellemzőbb potenciális erdőtársulások a ligeterdők és a gyertyános-tölgyesek. A fennmaradt 

erdőtömböket főleg tölgykőris-szil ligeterdők és alföldi gyertyános-tölgyesek, valamint 

származékaik alkotják. Mélyebb fekvésben jellemzők az égeres láperdők, a folyók mentén a 

puhafás ligeterdők. 

A mezőgazdaságilag hasznosított felületek főbb haszonnövényei a búza, az őszi árpa, a 

kukorica és a cukorrépa.  
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A Berek-Farm és a környező területek 

 

A terület a 275/2004. (X.8) Korm. rendelet „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről” (NATURA-2000 területek) listájában nem szerepel. A vizsgált terület 

nem szomszédos Natura-2000 területekkel. 

 

Tisztaberek környezetében levő Natura-2000 területek 

 



BEREK-FARM Kft.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bővítés  2020. 

 

 

 

Némethy Róbert ev 4030 Debrecen, Óvoda u. 2.  

Tel.: 30/483-66-18  64/105. 

 

A kontrollkörnyezet, a környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 

Általános leírás 

 

A vizsgált terület Tisztaberek külterületén, a településtől D-i irányba helyezkedik el. A 

beruházás helyszínének közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek és 

telephelyek helyezkednek el. A területet É-i és K-i  legelő, D-i irányból szántóföldi művelés 

alatt álló területek, Ny-i irányból telephely övezi.  

 

Élőhelyek (Á-NÉR besorolás szerint), és társulások (a Simon féle természetességi jelleggel).  

 

Közvetlen hatásterület 

A közvetlen hatásterületnek tekintjük magát a beruházás területét. A terület egészében 

mesterségesen kialakított terület építményekkel, utakkal.  

   U4 Telephelyek, roncsterületek  

   O13 Taposott gyomnövényzet 

   

Teljes hatásterület 

A felmérések során négy fő élőhely típus különíthető el a vizsgált terület kb. 150 m-es 

hatáskörzetben. 

 

1.) A területet övező szántóterület 

A telephely területét mezőgazdasági területek határolják, melyekben jellemző módon egyéves 

kultúrákat termelnek. 

Á-NÉR besorolás: T1 Egyéves szántóföldi kultúrák 

 

2.) A területet övező legelőterületek 

A telephely területét legelőként hasznosított területek határolják, melyekben jellemző módon 

másodlagosan kialakult pusztai jellegű közösségek.  

Á-NÉR besorolás: O5 Alföldi gyomos száraz gyepek 

 

3.) Utak, árokpartok mezsgyéi 
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A területet határoló utak mellett, és a mezsgyéken ruderális, taposott, útszéli 

gyomtársulásokat találunk. 

Á-NÉR besorolás: O13 Taposott gyomnövényzet 

 

Ruderális taposott, útszéli, erdei, mezsgye gyomtársulások: 

Lolio-Plantaginetum GYT 

Arctio-Ballotetumnigrae GYT 

Agropyro-Convolvuletumarvensis GYT 

Atriplicetumtataricae GYT 

 

4.) Telephelyek, beépítetlen egykori major területek 

A területet K-i és D-i oldalról telephelyek határolják. 

Á-NÉR besorolás: U4 Telephelyek, roncsterületek 

 

Előforduló jellegzetes (karakter) fajok listája 

 

Botanikai adatok: 

A, Közvetlen hatásterület 

A vizsgált terület növényzetének meghatározó a teljes területen megtalálható gyomnövény 

társulások, illetve az útmenti és mezsgyék menti egykori fásítások során telepített akácligetek.  

 

B, Teljes hatásterület 

A felmérések során a fent felsorolt élőhely típusok társulásainak regisztrált, gyakoribb fajai:  

Fák, fasorok 

Populus x Euamericana 

Populustremula 

Salix alba 

Betulapendula 

Aesculushippocastanum 

Robiniapseudo-acacia 

Piceaabies 

Piceapungens 

Gleditsiatriacanthos 

Ligustrumvulgare 

Rubuscaesius 

Rosa canina 

Sambucusnigra 
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Ruderalia, árokpartok, mezsgyék, taposott területek 
Achilleamillefolium      Agropyronrepens 

Amaranthusretroflexus     Ambrosiaelatior 

Arctiumlappa       Artemisiavulgaris 

Atriplextatarica      Bromussterilis 

Cannabis sativa      Capsellabursa-pastoris 

Carduusacanthoides      Chelidoniummajus 

Chenopodium album      Galiumaparine 

Glechomahederacea      Lamiumpurpureum 

Malvaneglecta       Matricariaindora 

Plantago major      Poaannua 

Polygonumaviculare      Rumexcrispus 

Sambucusebulus      Seneciovulgaris 

Setariapumila       Setariaverticillata 

Silenevulgaris       Solanumnigrum 

Taraxacumofficinale      Trifoliumpratense 

Urticadioica       Verbascumphlomoides 

Xanthiumspinosum 

 

Zoológiai adatok 

A terület állatföldrajzi besorolás tekintetében az Alföld (Pannonicum) faunakörzetének 

Nagyalföld (Eupannonicum) flórajárásába tartozik. 

A gerinctelenek vonatkozásában a térség élővilága gazdagnak ítélhető, közülük jellemző a 

pusztai farkaspók (Paradosaagrestis), a szongáriai cselőpók (Lycosasingoriensis), a gamma 

zömökbogár (Cryptocephalus gamma), pusztai gyalogcincér (Puccinellio - saliecornietea). 

A gerincesek közül leggyakoribb és legáltalánosabb sztyepi elemek a fogoly (Perdixperdix), a 

fürj (Coturnixcorturnix), a mezei pacsirta (Alaudaarvensis), búbospacsirta (Galeridacristata), 

tengelic (Cardueliscarduelis), vetési varjú (Corvusfrugilegus), széncinege (Parus major), 

szarka (Picapica), seregély (Sturnusvulgaris), molnárfecske (Delichonurbica), mezei veréb 

(Passermontana), házi veréb (Passerdomestica), házi rozsdafarku (Phoenicurusochrurus), füsti 

fecske (Hirundorustica), feketerigó (Turdusmerula), fácán (Phasianuscolchicus), egerészölyv 

(Buteobuteo), dolmányos varjú (Corvuscoronecornix) és balkáni gerle (Streptopeliadecaocto). 

A sztyepterületekre jellemző rágcsálók itt is nagy számban fordulnak elő: mezei nyúl, hörcsög, 

ürge, mezei pocok stb.     

A nagytestű vadak közül a területen az őz (Capreolus capreolus) és a róka (Vulpes vulpes) jellemző. 

A közvetlen hatásterületen állatok élőhelye néhány közönséges, urbanizált élőlény kivételével 

nem regisztrálható, viszont a környező területek állatvilága táplálkozás, kóborlás során itt is 

megfordul. Védett, épületlakó fajok (baglyok, denevérek) jelenlétét nem tapasztaltuk. 
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Több alkalmú terepbejárás, és irodalmi adatok alapján a telephely és környéke faunájának 

néhány jelentősebb faja a következő: 

 

Táplálkozó, ill. itt gyakrabban átvonuló madárfajok: 

Madarak /Aves/ 

balkáni gerle - Streptopeliadecaocto 

citromsármány - Emberizacitrinella 

dolmányos varjú – Corvuscoronecornix 

egerészölyv - Buteobuteo 

fácán - Phasianuscolchicus 

feketerigó - Turdusmerula 

házirozsdafarku - Phoenicurusochrurus 

házi veréb - Passerdomestica 

kenderike - Acanthiscannabina 

mezei veréb - Passermontana 

molnárfecske - Delichonurbica 

seregély - Sturnusvulgaris 

szarka – Picapica 

széncinege - Parus major 

tengelic - Cardueliscarduelis 

vetési varjú – Corvusfrugilegus 

vörös vércse - Falcotinnunculus 

 

 

Emlősök /Mammalia/ 

mezei cickány - Crociduraleucodon 

vakond - Talpa europaea 

sün - Erinaceusconcolor 

mezei pocok - Microtusarvalis 

házi egér - Musmusculus 

nyest - Martesfoina 

róka-Vulpesvulpes 

őz – Capreoluscapreolus 

vándorpatkány – Rattusnorvegicus 

 

Összefoglalás 

A vizsgált ingatlanon tervezett beruházáshoz kapcsolódóan a jelenlegi telephely bővítése kerül 

végrehajtásra. A területen folyó tevékenység védett vagy védendő természeti értéket nem érint. 

Az eredeti növénytársulás a telephelyen és környékén megszűnt, tágabb környezetében is 

kizárólag művelt területeket találunk egyéves szántóföldi kultúrákkal. A dűlőutak, kerítések, 

szántók melletti rézsűk, mezsgyék, fásítások sem hordoznak természeti értékeket.  

 

A telep működése az élővilágra kifejtett káros hatásokkal nem jár. 



BEREK-FARM Kft.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bővítés  2020. 

 

 

 

Némethy Róbert ev 4030 Debrecen, Óvoda u. 2.  

Tel.: 30/483-66-18  68/105. 

 

5.5. ZAJ- ÉS REZGÉS 

 

5.5.1. Jogszabályi előírások 

 

A tárgyi EVD zajvédelmi fejezetének készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket és 

dokumentumokat vettük figyelembe: 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek  

- MSZ 18150-1:1998 a környezeti zaj vizsgálata és értékelése  

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.  

- ÚT 2-1.302: 2003 Útügyi előírás: közúti közlekedési zaj számítása 

 

Elsőfokú környezetvédelmi hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.  

 

 

Módszertani (zajvédelmi )rendeletek: 

 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- 

és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól  

módosította: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU irányelv) 

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról 

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

 

 

Területi besorolás, határértékek 
 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet szabályozza. 
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Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint: 

 

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB) 

 N É 

1. 45 35 

2. 50 40 

3. 55 45 

4. 60 50 

 

1. üdülőterület, egészségügyi területek 

2. lakóterület, oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület 

3. lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 

4. gazdasági terület  

N: nappal 6-22 óra; É: éjjel 22-6 óra. 

 

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő 

területeken (a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerint): 

 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

építés időtartama ≤1 hónap >1 hó >1 év 

Zajtól védendő terület N É N É N É 

1 60 45 55 40 50 35 

2 65 50 60 45 55 40 

3 70 55 65 50 60 45 

4 70 55 70 55 65 50 

 

A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: 

 

 Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

Zajtól védendő terület A B C 

 N É N É N É 

1. 50 40 55 45 60 50 

2. 55 45 60 50 65 55 

3. 60 50 65 55 65 55 

4. 65 55 65 55 65 55 

 

A: kiszolgáló út, lakóút 

B: mellékutak, gyűjtőutak, külterületi közutak stb. 
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C: gyorsforgalmi utak, főutak stb. 

 

A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés vizsgálati 

küszöbértékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza.  

 

A terület övezeti besorolása: K/4.1 különleges mezőgazdasági övezet. 

5.5.2. Zaj alapjellemzők 

 

A tevékenység jellemzői 

 

A tervezett tevékenység/állományváltás zajkörnyezeti hatását: 

- a tevékenység technológiai paraméterei,  

- a zajkörnyezeti alapállapot,  

- a zajkibocsátás adottságai,  

- az érintett környezet jellemzői  

határozzák meg. 

 

A Telepen meghatározó tevékenységek 

- tehenészet: tehéntartás és tejelés  

 

A tehéntartás általános jellemzői  

 

Állomány nagysága (ÁE állategység):  

 

korcsoport jelenleg  tervezett  

teljes állomány 1195 1500 

 

ÁE: állategységre (500 kg/db) vetítve.  

 

A fejős tehenek tartása a meglévő 32-34. istállókban és a létesítendő 34/A. pihenő-bokszos 

istállóban történik. A többi szarvasmarha tartása az üsző- és a borjú-istállóban történik 

hagyományos mélyalmos neveléssel.  
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Az istállók és az állattartás technika jellemzőit a 2.3.1. fejezetekben részleteztük. A fejőház 

technika és üzemeltetési jellemzőit a 2.3.2. fejezetekben közöltük.  

 

A zajkörnyezeti hatásokat az alábbi tagoltságban vizsgáljuk: 

- alapállapot  

- telepítés  

- üzemelés  

 

A zajkörnyezeti alapállapot  

 

A Tehenészeti Telep Tisztaberek külterületén a településtől délre, a Mánd-Rozsály összekötő 

úttól (4132 sz.) keletre helyezkedik. EOV koordináta: X: 296450 Y: 929750.  

 

Csendes övezetet, fokozottan védett területet ill. védett természeti területet a tehenészet bővítés 

és a fejőház (együtt: Telep) zajkibocsátása nem érint. 

Telep területi mérleg:  

 

megnevezés m2 

061 hrsz-ú ingatlan területe: 102913  

meglévő épületek bruttó alapterülete: 21703,2  

tervezett bővítés bruttó területe:  6918,5  

összes beépített bruttó alapterület: 28621,7  

út-térburkolatok-betonozott felületek 23451,2  

zöldterület:  50840,1  

 

A telephelyet a 4132 sz. közúthoz csatlakozó 225 m aszfaltozott bekötőúton lehet elérni, amely 

a telephelyen belül pormentes (beton) út és térburkolathoz csatlakozik. A parkolás a szociális 

épület előtti parkolóban biztosított.  

 

Szomszédos ingatlanok: a telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptől délre szántó, keletre és 

északra legelő, nyugatra gépműhely. Lakóépület ~460 m-re található a telephely központjától.  

 

Környezetében nincs lakóház, védendő épület. Szomszédságában gazdasági telephely, 

szántóföld, gyepterület található.  
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A térség zajminőségi állapotára vonatkozóan mérési adatok nem állnak rendelkezésre.  

 

A Telep jelenleg üzemel; a zajterhelést okozó tevékenységek: állattartás, trágyakezelés, 

szállítás, fejés. A zajkibocsátó források: beltéri gépek/berendezések, ventilátorok, gép-

járművek. A Telep zajkibocsátása a tevékenységének ill. berendezéseinek jellemzőiből 

számítható.  

 

A fejőház zajkeltő berendezései az épületben üzemelnek, de kültéri zajforrás: hűtőaggregát.  

A jelenlegi alapzaj a közlekedési és a szomszédos telep zajkibocsátás hatásából tevődik össze. 

Az éghajlati adottságok közvetett módon (a zajterjedés útján) befolyásolják a zajterhelést. (A 

meteorológiai jellemzőket a 5.3.3. fejezetben közöltük).  

 

 

Zajminőség (háttér-zajterhelés)  

 

A Telep jelenlegi zajminőségét az alap/háttér-zajterheléssel jellemezhetjük. Közvetlen mérési 

adatok hiányában a zajterhelést a közeli út és telep zaj-emissziós adatainak felhasználásával 

becsüljük a tárgyi Telep centrumában: TT CP.  

 

A zajforrásokat egy centrumpontba vontuk össze.  

 

A legközelebbi objektumok:  

 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X (m) MP 

Tisztaberek CP (ÉNY) 929704 297260 738  

4132. út (DNY) 929492 296338 405  

bekötő út (D) 929806 296363 177  

Th (DNY) 929599 296458 258 MP1/1 

Th (D) 929569 296233 410 MP1/2 

Lt (DNY) 929385 296517 460 MP2 

TT CP 929845 296536 0  

 

CP: centrumpont; X: távolság a tárgyi TT centrumtól (m); TT: Tehenészeti Telep; Lt: 

lakóház; Th: telephely; MP: megítélési pont.  
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Közlekedési zajterhelések  

 

A Telep szempontjából számításba vehető a 4132. közút zaj-kibocsátása és zajterhelése a 

területre. Az okozott zajterhelés elméleti úton számítható. A közlekedési eredetű 

zajkibocsátást a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. melléklete szerint számíthatjuk, a közút 

átlagos napi járműforgalmi (ÁNF) adatainak és a fajlagos kibocsátási jellemzők ismeretében. 

 

gjm. kategória 1. 2. 3. 

ÁNF 4132. közúton 700 52 33 

sebesség km/h 80 70 70 

 

, ahol járműkategóriák 1: személy-gépkocsi (szgk); 2: teher-gépkocsi (tgk); 3: nehéz teher-

gépkocsi, busz (n tgk); ÁNF: átlagos napi forgalom; MÓF: mértékadó órai forgalom ÁNF/10. 

(http://internet.kozut.hu/SiteCollectionDocuments/.pdf) szerint.  

 

Az eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint a 4132. út középvonalától számított 7,5 

m távolságra LAeq(7,5):  

út\dB nappal  éjjel  

4132. 61,2 53,1 

MP1/1 

TT CP 
MP2 

MP1/2 

http://internet.kozut.hu/SiteCollectionDocuments/.pdf
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Korrekciók hatása 

 

LAeq(d,h)g,s,t,j = LAeq(7,5)g,s,t,j + (Kd)g,s,t,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j + (Kl)g,s,j,t 

 

Távolságtól és hangvisszaverődéstől függő korrekció: (Kd)g,s,t,j = Cg,s,t,j x log(7,5/d); Cg,s,t,j = 

12,5; d: távolság a 4132. út középvonalától. A többi korrekciós tényező hatását 0-nak vettük. 

 

A közlekedés eredetű számított egyenértékű A-hangnyomásszint értéke (dB): 

 

LAeq (dB) d (m) nappal  éjjel  

MP1/1 157 44,7 36,6 

MP1/2 61 49,8 41,8 

MP2 28 57,8 49,8 

Telep CP 405 39,6 31,5 

 

A szomszédos MP1/1 telep működése is üzemi zajterhelést okoz (háttérzaj). A zajkibocsátás 

technikai jellemző; első megközelítésben arányos a felhasznált energiával.  

 

Az együttműködési arányok és idők figyelembe vételével az egyenértékű teljesítményszint 

értéke (dB): 

 

LW (dB) d (m) nappal  éjjel  

MP1/1 telep 258 99 15 

 

, ahol d: távolság a Telep centrumától. Az MP1/1 ingatlanon telephely üzemel.  

 

Az eredő háttérterhelés (dB):  

 

LW (dB) nappal  éjjel  

TT CP 41,8 31,5 

 

Ezek a zajszint értékek tekinthetők a Telep un. háttér-zajterhelésének.  

 

 

5.5.3. A beruházás zajhatása 

 

A Telep létesítése a tehenészet bővítését jelenti. Az újonnan építendő építmények listáját és 

méretjellemzőit az 2.3.1. fejezet és az építészeti tervek tartalmazzák.  
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A bővítés során építendő új létesítmények:   

 

létesítmény mérete (m) területe (m2) 

34/A istálló:  12,6x186,2-3,97/9,8 3702,7 

37/A hígtrágyatároló:  Ø38-5,5 1169,6* 

36A. szálastakarmány tároló:  24x85-5,2/11,1 2046,2 

 

*: 7370 m3.  

 

A tehenészeti bővítés: építés műveleteit a 2.3.1. fejezetben részleteztük. Bontás nincs.  

 

Zajvédelmi szempontból a fontosabb jellemzők:  

Építés 

- tervezett időtartam: 6 hónap, csak nappal  

- munkagépek:  

- Cat M318 gumikerekes kotró  

- Cat 434E kombi árokásó  

- Sunward SWL 3210 csúszókerekes kombigép  

- Bomag BW130AD vibrohenger  

- Bomag BW65H padkahenger  

- Demag AC25 City autódaru  

- szállítójárművek:  

- teherautók (3 db) 16 tgk/nap  

- betonozáskor 10 betonkeverő forduló/nap (max. 15)  

- építőanyag átlag 2 kamion forduló/nap  

- szállítási útvonal: 4132. sz. közút. 

 

A tervezett átadás ideje: 2021. szeptember. A létesítés időtartama <1 év.  

 

A zajhatás szempontjából meghatározóak a bontó/építő-munkagépek- és járművek üzemelése.  

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelési határértékei zajtól védendő  

- lakóterületen LTH: 60 dB  

- gazdasági területen LTH: 70 dB  

(LAM megítélési szintre nappal).  
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A föld/munkagépek zajkibocsátását a nappali megítélési időben (8 óra) 6 órával, a teher-

járművek zajkibocsátását 2-2 órával számoljuk: éjjel nincs zajterhelés. Üzemelési hely: 

szabadban.  

 

A zajforrások akusztikai adatai (nappal): 

 

zajforrás  LW (dB) ÜI/MI 

3 db markoló  109 360/480 

2 db dózer  101 360/480 

1 db bontókalapács  102 360/480 

2 db tehergépkocsi 100 120/480 

2 db daru 97 360/480 

2 db mixerkocsi  95 360/480 

2 db betonszivattyú  100 360/480 

3 db szállítójármű  98 120/480 

 

, ahol LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI: üzemidő (min); MI: megítélési idő (min) 
 

A bontó/építőipari gépek együttes működésekor várható max. zajteljesítmény-szint:  

- építéskor: LW= 105,1 dB  

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvány 

előírásait vettük figyelembe.  

A zajterhelés számítása során (idealizáltan, az st figyelembe vételével egy pontba (TT CP) 

koncentráltuk a zajkibocsátásokat és pontszerű hangforrásként számoltuk az MP2 pontba: 

Kd=64,3 dB, KL=0,9 dB, Km=4,7 dB.  

Az LAeq hang-nyomásszint nappal: építéskor: 38,3 dB.  

 

A vonatkozó terhelési határérték LTH=60 dB: építéskor túllépés nem várható.  

 

A telepítés zajvédelmi hatásterületének sugara (m):  

 

övezet  építéskor 

lakóterületek felé:  133 

gazdasági területek felé:  79 

 

A létesítés zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található.  

 

Az építés zajkörnyezeti hatása elviselhető. 
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5.5.3. Az üzemeltetés zajhatása 

 

A Telep üzemelése a Tehenészet és fejőház rendeltetésszerű névleges üzemelését jelenti. 

Dominánsan az üzemelés párhuzamosan történik. Ezért egységes üzemelési zajhatással 

számolunk.  

 

Bár jelentős az épületek (elektromos, technológiai) teljesítményigénye, de ebből az általános 

gépészeti rendszerek beltéri zajkibocsátása nem jelentős környezeti zajterhelést okoz: épület-

források. A falszerkezet és szigetelések miatt jelentős a lég-hanggátlás.  

 

Zajterhelő tevékenységek üzemeléskor:  

- Z1: épületforrások  

o istállók: állattartás  

o fejőház: fejés, tejkezelés  

- Z2: kültéri zajforrások  

o tehenészet: alom/trágya-kezelés  

o istállók: ventilátorok 

o fejőház: hűtőaggregát  

- Z3: szállítás  

- Z4: egyéb/kisegítő tevékenységek.  

 

Ezen tevékenységek üzemelési és technikai jellemzőit a 2.3.2. fejezetben részleteztük.  

 

Az épületforrások zajkibocsátása  

 

A Telep okozta jelenlegi zajterhelés a zajkibocsátási adatokból határozható meg:  

 

Az állattartás két technológiával történik. Ezek közül a pihenő-bokszos istállókban hígtrágyás 

tehéntartás történik. Ezek a domináns épületforrások. Számításba jön még a szeparátorház 

zajkibocsátása. A többi hagyományos almozott istálló épületforrásként elhanyagolható. (A 

trágyakihúzást a kültéri zajforráshoz soroljuk.)  
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A pihenő-bokszos istállók* elektromos berendezései:  

 

tehén vakaródzó 0,37 kW 

ventilátorok   0,75 kW (8 db)  

trágyakihúzó   0,75 kW 

trágyaszivattyú  18,5 kW 

 

A létesítendő 34/A. istálló 275 férőhelyes pihenőbokszos termelő istálló 11 db ventilátorral.  

 

A 2x15 állásos Fullwood-Dairy halszálkás alsó tejvezetékes fejőház elektromos berendezései:  

Urai 56 vákuumszivattyúk 15,0 W   (78 dB)  

mosószivattyú   1,5 kW  

hűtő-aggregát (R404A)  25 kW (2 db)   (69 dB)  

lemezes hőcserélő  26,4 kW   (76 dB)  

Zárójelben az egyedi hangnyomás-szinteket közöltük.  

 

A munkatéri/épület zajkibocsátás a geometriai méretek és épület-szerkezet figyelembevétel 

számítható:  

- istállóépület-zajkibocsátás: 78,3 dB  

- fejőház zajkibocsátás: 70,4 dB (AT: 262 m2; S: 570 m2, R: 20 dB)  

 

A berendezések automatikusan és energiatakarékosan működnek. Max. együttműködés 80% 

nappal, éjjel 40 %. A hűtő/hőcserélő éjszaka is működik.  

 

A trágya szeparátor és szivattyúk elektromos berendezései:  

 

hígtrágya keverő 5,5 kW 

csigaprés szeparátor  5,5 kW 

olasz trágyakeverő 7,5 kW 

trágyatárolóba keverő 15 kW 

öblítő szivattyú  18,5 kW 

hígtrágya szivattyú 18,5 kW 



BEREK-FARM Kft.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bővítés  2020. 

 

 

 

Némethy Róbert ev 4030 Debrecen, Óvoda u. 2.  

Tel.: 30/483-66-18  79/105. 

 

A csatornákban, aknákban, vizes közegben történő üzemelés figyelembevételével számított 

zajkibocsátás: 77,2 dB. A berendezések automatikusan és energiatakarékosan működnek. Max. 

együttműködés 60% nappal, éjjel 30 %.  

 

 

A kültéri zajforrások zajkibocsátása  

 

A Telep munkagépei kültéren dolgoznak a szabadtéri (pl. alom-, széna-, siló-, trágya-, 

szeperátor-) tárolóknál. Részben itt mozog a takarmánykiosztó is. Kültéri berendezések 

(burkolással/ráccsal, zajvédelemmel) a szivattyúk, hűtő-aggregát, ventilátorok is.  

 

A pihenő-bokszos istállók ventilátorainak száma 35 db. Az összesített zajkibocsátás: LW=84,2 

dB.  

Az almot, takarmányt, almos-trágyát az ólaktól a trágyatárolóig munkagép/zetor szállítja. 

Zajteljesítmény-szintje LW: 97 dB.  

A hűtő berendezés becsült zajkibocsátása 87 dB.  

 

Az egyedi kültéri zajforrások technikai jellemzői alapján becsült LW: zajteljesítmény-szintek 

nappal/éjjel: 98,6 dB.  

 

A munkagépek ill. kültéri zajforrások időben korlátozottan és takarékosan működnek. Max. 

együttműködés 60% nappal, éjjel 30 %.  

 

 

A szállítások zajkibocsátása  

 

A Telep alapanyagait (alom, széna, siló, takarmány-premix) és termékeit (alom/híg-trágya, 

hulladék, szennyvíz, értékesített állomány) rendszeresen, de ütemezett ciklikussággal szállítják 

be- és ki a Telepről. A fejt tej kiszállítása napi folyamatossággal történik.  

A becsült jármű (tehergépkocsi, zetor, tartálykocsi, kamion stb. ) napi forgalma: 12 gjm/nap.  
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A járművek a Telepen csak a belső útvonalon mozgás ill. a be/kiállás során okoznak 

zajkibocsátást. A kipufogónyílás közelében mért közeltéri zaj 98 dB. Ütemezett szállítással a 

zajkibocsátás időtartama nappal 3,0 óra (tehenészet) ill. 1,0 óra (fejőház). Éjszaka nincs 

szállítás.  

 

Az egyéb/kisegítő tevékenységek zajkibocsátása  

 

Ilyen tevékenységek: fertőtlenítés, karbantartás, zöldfelület gondozás, felületkezelés, felújítás, 

lakatos/fa-ipari munka stb. Ezek többnyire manuális, alkalmi, csekély zajkibocsátású 

tevékenységek. Zajhatásukkal nem számolunk.  

A lehetőségek szerint korlátozni kell időtartamukat és az alkalmazott berendezések 

zajcsökkentő javításáról kell gondoskodni.  

 

Az előbbi adatok (zajkibocsátás, működési idő/arány) felhasználásával számított egy-egy 

(akusztikai) középpontba összevont eredő zajteljesítmény-szint nappal/éjjel:  

 

zajforrás Telep 

LW (dB) nappal   éjjel   

Z1: épületforrások  79,3 76,4 

Z2: kültéri zajforrások  96,4 93,4 

Z3: szállítás  93,7 -- 

egyenértékű (dB) 98,3 93,5 

 

A tehenészet és a fejőház együttes működésekor a zajkibocsátás: nappal 98,3 dB és éjjel 93,5 

dB. Ez tekinthető a Telep zajkibocsátásának.  

 

Az előbbiekre ill. a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.5-1.9. és 2. pontjára 

tekintettel vizsgáljuk az MP megítélési pontokban az LKH: zajkibocsátási határértékek 

teljesíthetőségét, különös tekintettel az irányítási korrekciókra.  

 

A Telep közvetlen hatásterülete nem áll fedésben közeli MP1/1 telephely közvetlen 

hatásterületével, a zajterhelési határértéknél: LKH=LTH (nappal). Éjszaka a MP1/1 telep nem 

üzemel.  
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A zajkibocsátás vizsgálata  

 

A tárgyi Telep, mint zajforrás által okozott Lt: hangnyomásszint helyhez kötött Z1-Z3: 

pontszerű zajforrástól származóként számolható. A várható zajkibocsátás értéke a zajforrás 

zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő hatásoktól függ.  

 

A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 

 

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvány 

képleteit vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton 

a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk: 

 

Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 

, ahol  

jelölés jelentés egység fejezet 

LW hangteljesítményszint dB 4. 

KIr irányítási index dB 5.1. 

K sugárzási térszög tényező dB 5.2. 

Kd távolság tényező dB 6.1. 

KL levegő elnyelés mértéke dB 6.2. 

Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 6.3. 

Kn a növényzet hatása dB 6.4.1. 

KB a beépítettség hatása dB 6.4.2. 

Ke beiktatási/árnyékolási veszteség dB 6.5. 

Kt visszaverődés/tükörforrás dB 6.7. 

Kh hosszú távú középérték dB 8. 

 

A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 

lg(st/s0)+11 , ahol  

 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m) (6.1.í9)  

 s0 - referencia érték (1 m) 

Hangnyomásszint st távolságban: Lt=(LW+KIr+KΩ+Kt)-(Kd+ΣK)  

 

A Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11  

, ahol 

 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m) 

 s0 - referencia érték (1 m) 
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Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  

 

 nappal éjjel 

Z MP1/1 MP1/2 MP2 MP1/1 MP1/2 MP2 

funkció Th Th Lt Lh Lh Th 

st (m) 334 359 460 334 359 606 

LTH (dB) 60 60 50 40 40 50 

LKH (dB) 60 60 50 40 40 50 

LW (dB) 98,3 98,3 98,3 94,4 94,4 94,4 

KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kd (dB) 61,5 62,1 64,3 61,5 62,1 66,6 

KL (dB) 0,6 0,7 0,9 0,6 0,7 1,2 

Km (dB) 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 34,5 33,9 31,5 30,6 30,0 24,9 

LAM (dB) 34,5 33,9 31,5 30,6 30,0 24,9 

LAE (dB) 34,5 33,9 31,5 30,6 30,0 24,9 

T (dB) -25,5 -26,1 -18,5 -9,4 -10,0 -25,1 

megfelel igen igen igen igen igen igen 

 

Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés 

mértéke T=(E-K). A tárgyi telephez legközelebbi védendő létesítményeknél E<K: a 

zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel.  

 

A többi védendő létesítmény távolabb van a tárgyi Tehenészeti Teleptől; az ezeknél számított 

hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél. Tehát bizonyított, hogy a legközelebbi irodák 

és lakóházak homlokzatánál sincs az LTH határértéket meghaladó LAeq zajterhelés.  

 

Számításaink szerint a tárgyi Tehenészeti Telep környezeti zajvédelmi előírásai betarthatók.  

 

Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatása: elviselhető. 
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A hatásterület 

 

A Telep zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa 

az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés: 

 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) megjegyzés: ha 

a) LTH-10 ΔL>10 dB 

b) LHT ΔL≤10 dB 

c) LTH ΔL<0 dB 

d) LÜ nem védendő környezet 

e) 55/45 gazdasági környezet 

 

, ahol ΔL= LTH- LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőterületre 

megállapított zajterhelési határérték. 

 

Mivel a Telep környezetében gazdasági terület ill. (távolabb ÉNY irányban) lakóterület 

található, a zajvédelmi hatás-területét a e) ill. a) pont értelmében határoztuk meg.  

 

Az előbbiekre tekintettel a Telep zajvédelmi hatásterületének sugara (m): 

 

terület  LZ (dB)  nappal   éjjel   

mezőgazdasági  45/35 110 192 

lakóterület  40/30 187 329 

gazdasági 55/45 41 67 

 

A szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő 

terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos 

zajterhelés-változást okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).  

Mivel a 4132. útnak a Tehenészeti Teleppel szomszédos szakaszán nincs védendő objektum, 

ill. a Telepre történő szállítások járulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a Telepnek nincs 

szállítási eredetű zajvédelmi hatásterülete. A bekötő utat a Telep használja.  

 

A területen és a Telep hatásterületén nincs védendő lakóház. A jelenlegi zajterhelő hatás a 

környező mezőgazdasági területre semleges, a telephelyi és külső élővilágra elviselhető. 
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Felhagyás 

 

A felhagyás oka lehet a tervezett technológia elavulása, újra cserélése lehet, miközben a Telep 

részben tovább működik. Másik lehetőség a Telep teljes (gazdasági) működésképtelenné 

válása, más területen teljesen új telep építése esetén a végleges felhagyás.  

 

A felhagyás során alkalmazandó tevékenységek/felszerelések zajkibocsátása, a bontott 

szerkezetek és építmények szállítása, a rekultiváció műveletei okoznak zajterhelést. Hatásuk 

ideiglenes; ütemezéssel és helyi akusztikai védelemmel a terhelési határértékek betarthatók. 

 

 

A lakosságot érő környezetterhelés bemutatása 

 

A Telep zajforrásainak zajkibocsátása (jelenlegihez viszonyítva) megnöveli a tervezési terület 

háttér-zajterhelését. A járulékos zajterhelés elsősorban a hatásterületen tartózkodó dolgozók, 

személyzet részére jelenhet elhanyagolható humánegészségi kockázatot.  

 

5.6. HULLADÉK 

 

5.6.1. Jogszabályi előírások 

 

Az alábbiakban megadott hulladékgazdálkodási jogszabályokat kell figyelembe venni a 

tervezett beruházás megvalósítása során: 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 

- 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 

- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hu 

- Hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 

- 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 

követelményeiről; 

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól; 
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- 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. 

 

5.6.2. Építési, kivitelezési fázis 

 

A telepítés fázisában az építés során keletkező hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelete előírásait fogják alkalmazni. Ennek megfelelően az építési hulladékot 

vagy a helyszínen felhasználják (amennyiben az műszakilag lehetséges), vagy az arra kijelölt 

hulladéklerakóba szállítják. Ezek szakszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről 

történő gondoskodás esetén nem okoznak környezetkárosítást.  

 

 Az építés során a kivitelező felelőssége a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése 

és megfelelő elszállíttatása. A munkát végző gépek javítása, karbantartása nem a helyszínen fog 

történni, de az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra (pl.: havária) vonatkozóan a 

225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásait kell betartani. 

 

 A létesítmények kivitelezése során elsősorban különböző építési-bontási hulladékok, valamint 

kisebb mennyiségben kommunális hulladék is keletkezik. A kommunális hulladék keletkezése az 

alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák 

ütemezésének megfelelően várható; mennyisége az építkezéseken dolgozók létszámától függ, 

jelenleg nem becsülhető. 

 

Az építkezés során keletkező építési-bontási hulladékok a következők:  

Hulladék megnevezése EWC kód 

föld és kövek 17 05 04 

kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 
17 09 04 

 

 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet 3. §- a alapján  amennyiben a kivitelezés során keletkező építési vagy 

bontási hulladék mennyisége meghaladja az alábbi táblázatban felsorolt mennyiségi 
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küszöbértékeket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további 

könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten 

gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

 

Sorszám 
A hulladék anyagi minősége 

szerinti csoportok 
Hulladék EWC kódja 

Mennyiségi küszöb  

(tonna) 

1. Kitermelt talaj 
17 05 04  

       17 05 06 
20,0 

2. Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 10,0 

 

Az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles elkészíteni az építési 

tevékenység során keletkező hulladékról a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 2. 

számú melléklete szerinti építési hulladék tervlapot, illetve a bontási tevékenység során keletkező 

hulladékról a 3. számú melléklet szerinti bontási hulladék tervlapot, és azt az építési, illetve bontási 

engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani.  

Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az 

építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet szerinti építési 

hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról 

az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. 

 

Az épületek kivitelezése során összesen keletkező építési-bontási hulladékmennyiségek 

az építési-bontási hulladék nyilvántartó lapok alapján a következők: 

 

A hulladék anyagi minősége 

szerinti csoportok 

 

EWC kódszám 
Mennyiség 

(t) 

Föld és kövek 17 05 04 32 

Vegyes építési és bontási 

hulladék 
17 09 04 15 

Összesen 47 

 

A létesítmények kivitelezése során keletkező hulladékok mennyisége meghaladja a föld és 

kövek (kitermelt talaj) és a vegyes építési hulladék csoportban az építési és bontási hulladék 
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kezelésének részletes szabályiról szóló 45/2004 (VII.26) BM KvVM együttes rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott küszöbértékeket. 

A keletkező hulladékot az építtető-kivitelező minden esetben a kivitelezési munkák 

befejeztével elszállítja és gondoskodik annak megfelelő helyen – a Környezetvédelmi 

Hatóság által nyilvántartott és ellenőrzött hulladéktároló illetve feldolgozó telepen történő 

elhelyezéséről.  

 

Az építési folyamatban a munkagépek, szállítójárművek üzemelése, javítása során képződhet 

veszélyes hulladék. A keletkező veszélyes hulladékokat a kivitelezőnek a 225/2015. (VIII.7.) 

Korm. rendelet előírásai szerint kell kezelni.  

 

5.6.3. Üzemelési fázis 

 

A tervezett létesítmények működése során nem veszélyes és veszélyes hulladékok egyaránt 

keletkezhetnek. A tervezett létesítmények üzemeltetése során keletkező hulladékokat a 

következő főcsoportokba sorolhatjuk a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet 1. sz. melléklete szerint: 
 

 

Nem veszélyes hulladékok 

A telephelyen nagy mennyiségű hulladék az állattartásból adódik. Az állattartási technológiai 

hulladék egyrészt az almostrágya tárolókban, míg a híg fázis a hígtrágya tárolókban kerül 

elhelyezésre. Tekintettel arra, hogy telephely bővítésről van szó, ezért a dolgozók révén 

keletkező kommunális hulladék a meglévő szociális épület mellett kijelölt hulladéktárolóban 

kerül begyűjtésre. A hulladékgyűjtők ürítése az erre szerződött partner által rendszeres 

hulladékszállítással történik. 

 

Hulladék megnevezése EWC kód 

Hulladékká vált állati szövetek 02 01 02 

Állati ürülék, vizelet és trágya 02 01 06 

Gyógyszerek 18 02 08 

Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 20 03 01 
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Háztartási jellegű hulladékok 

A 2. és 35. jelű szociális – irodai blokkban keletkezik ~ 12 fő után keletkező hulladék. 

A vizesblokkok szennyvize zárt, beton kommunális aknába folyik, elszállítást igény szerint 

végzik arra jogosult szervezettel.  

A kommunális szilárd hulladékok gyüjtésére a helyiségenkénti műanyag tárolók, illetve a 

központi (2. jelű épület falánál betonozott felületen tárolt) típusú kukák szolgálnak. Szállítást 

igény szerint végeztetnek. 

 

Az istálló növekvő almos technológiájú. Az istállóban keletkező almos trágyát az almos trágya 

tárolóban gyűjtik. Az almos trágya termőföldre juttatható. 

 

A bokszok almozottak. Az alom frissítés folyamatos, igény szerinti. Kézi kitermeléssel a 

eltávolított almos trágyát központi trágyatárlóba szállítják. 

Az istállótéri 2 etetőteréből trágyakihúzóval eltávolított trágya a keresztirányú, 80/120 cm km-

ű trágyacsatornába, majd átemelő aknán keresztül nyomott vezetéken a meglévő 30 m3-es 

térfogatú szeparátor aknába kerül. Szintén ide folyik a fejőházi burkolat mosás trágyásvize, 

illetve fejőaknában, a fejőházi technológia mosásánál keletkező, zsírfogón átjutó tejesvíz. 

 

Az aknába jutó trágya homogenizálását keverő berendezés biztosítja. A keverő berendezés 

mellett az aknában egy szivattyú is található, amely a felgyülemlő hígtrágyát eljuttatja a trágya 

szeparátorhoz. 

A szilárd fázis a meglévő támfalas trágyatárolóba hullik, míg a híg fázis (barnás víz) 

gravitációsan a meglévő 3377 m3 hasznos térfogatú és az épülő 7370 körtárolóba folyik.  

 

A trágya termőföldre juttatható, a trágyakihelyezési engedélyek szerint. 

 

A tulajdonos a mindenkor hatályos jogszabályban foglalt bejelentési és nyilvántartási 

kötelezettségét teljesíti. 
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A keletkező trágya az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet szerint számolva: 
 

TERVEZETT ÁLLAPOT: Istállókban – fejőházban keletkező trágya:   

Állatkategória Db 
Trágyatermelés 

kg/állatkategória/hét 

Trágyatermelés 
kg/állatkategória/6 

hónap 

A telepen 
lévő állatok 
állategység 

kifejezve 

Tehén  >24 hónap 952 

~ 40 kg/nap/tehén 
(istállóban) 

~ 19 kg/nap/tehén 
(fejőházi csurgalékvíz) 

 
 

10110240 
 

 
952 

üsző 12-24 hónap 480 230 (almos trágya) 2838857  288 

üsző 6- 12 hónap 400 140 (almos trágya) 1440000  200 

Borjú 0-6 hónap 150 55 (almos trágya) 212142  60 

     össz.: 1500 

6 hónap alatt keletkező almostrágya összesen 
4490999 
(5284 m3) 

 

6 hónap alatt keletkező hígtrágya összesen  
10110240 
(9629 m3) 

Hígtrágya szeparálása után  hígfázis (barnás víz) (~80%)  ~7703 m3 (TH1) 

     szilárd fázis (~20%)  ~1920 m3  

Keletkező almostrágya-szeparált trágya (szilárd fázis) mennyisége:  

      5284+1920 = 7204 m3 (TSZ1) 

 

Almostrágya tároló kapacitás 6420 m2 alapterületű, 2.70 m magas támfalmagasságú tárolóban 

2.20 m trágyamagassággal számolva:    ~14124 m3 (TSZ2) 

 

14124 m3 (TSZ2) > 7204 m3 (TSZ1) megfelelő 

 

A hígtrágya tároló kapacitás:  meglévő körtároló    3377 m3 

     új körtároló     7370 m3 

          10747 m3 (TH2) 

10747 m3 (TH2) >= 7703 m3 (TH1) megfelelő 

 

Veszélyes hulladékok 
 

A tervezett létesítmények működése során veszélyes hulladékok keletkezésére is számítanunk 

kell. Tekintettel arra, hogy állattartó tevékenységet végez alapvetően az üzem, ezért jelentős 

mennyiségű az ilyen jellegű veszélyes hulladékok keletkezése. 

 

Az üzemeltetés során veszélyes hulladékként az elhullott állati tetemek jelentkeznek. Elhullás 

ritkán fordul elő. Ilyen esetben az állati tetem azonnali elszállításáról gondoskodni kell az 

ATEV Zrt.-hez. A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletnek megfelelően, az állati hullák ideiglenes 

tárolásához (elszállításig) konténertároló hely biztosított. Az elhullott állatok vizsgálatát 
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állatorvos végzi, járványos vagy súlyos fertőzéses megbetegedés esetén a telep lezárása és 

külön intézkedés történik. 

 

Veszélyes hulladéknak minősül továbbá az állatgyógyászat során keletkező injekciós tű, 

fecskendő, gyógyszermaradék hulladék, melyet a meglévő szociális blokkban gyűjtik zárt 

edényben. Évente egyszer átadják engedéllyel rendelkező kezelő cégnek. 
 

A létesítmények működtetése során a következő veszélyes hulladékok keletkezése várható: 

 

Hulladék megnevezése EWC kód 

fertőző egyéb hulladékok 18 02 02* 

veszélyes anyagokat tartalmazó vegyszerek 18 02 05* 

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 18 02 07*  

 

 

Elhullott állatok teteme  

Az állati tetemet elszállíttatják az ATEV Rt.-hez. A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletnek 

megfelelően, az állati hullák ideiglenes tárolásához (elszállításig) konténertároló hely 

biztosított a telepi bejárat mellett. Szállításkor a jármű a telepi behajtás nélkül  

(Az állati hullák ártalmatlanná tételénél a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és 41/1997. 

(V.28) FM rendeletben leírtak szigorúan betartandók) 

Az elhullott állatok vizsgálatát állatorvos végzi, járványos vagy súlyos fertőzéses megbetegedés 

esetén a telep lezárása és külön intézkedés történik. 

 

Állatgyógyászati hulladék (fecskendő, gyógyszerek, stb.)  

A keletkező veszélyes hulladéknak minősülő injekciós tű, fecskendő, gyógyszermaradék 

hulladékot a helyszínrajz szerinti 35. jelű fejőház - tejház – szociális blokk  állatorvosi 

helyiségében gyűjtik zárható (35 literes műanyag) edényben. Félévente egyszer átadják 

engedéllyel rendelkező, kezelő cégnek. 
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Mezőgazdasági gépeknél használ törlők 

Az olajos törlőkendőket (éves szinte ~ 50 kg) a  50 literes, fedeles műanyag hordókban tárolják 

a 4. jelű szemestermény tároló utca felől elhelyezkedő tároló helyiségében. Félévente egyszer 

átadják engedéllyel rendelkező, kezelő cégnek. 

 

Az állattartásból származó egészségügyi veszélyes hulladékok nagy része külső 

hulladékkezelőnél kerül égetéssel ártalmatlanításra vagy fertőtlenítést követően települési 

hulladékként történő kezelésre. Ezen hulladékok döntő többségét - a lerakási irányelvek szerinti 

bomló szervesanyag-tartalom csökkentése miatt és a fertőzésveszély elkerülése érdekében - 

égetéssel kell ártalmatlanítani. 

 

A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél 

betartandó alapvető követelmény, hogy törekedni kell a hulladék képződésének és 

veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására, 

biztosítani kell a hulladék sorsának nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét, és meg kell 

akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség károsítását. 

 

A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályait a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a 

külön jogszabályokban megállapított részletes rendelkezésekre figyelemmel tartalmazza. 

 

Veszélyes, fertőző hulladékok gyűjtése: 

A hulladékok két nagy csoportra oszthatók: fertőző hulladékok és veszélyes hulladékok. 

A fertőző hulladékok a beteg állatok ellátását végző személyek egészségét veszélyeztetik 

megbetegedést okozhatnak a hulladékkezelést végző személyeknél is, ezért fokozott 

elővigyázatossággal kell kezelni és gyűjteni. Védőkesztyű, és zárt, sérülésmentes, a hulladék-

fajtának megfelelő tárolóedényt kell biztosítani, az előírásokat be kell tartani. 

Speciális kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladékok: fertőző hulladékok, állati 

tetemek, testrészek, szervmaradványok, szövetek, betegellátási hulladékok, injekciós tűk és 

http://egeszsegugy.hupont.hu/tovabb?http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/98_2001_VI15_Korm.htm


BEREK-FARM Kft.  Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Tisztaberek, 061 hrsz. szarvasmarha telep bővítés  2020. 

 

 

 

Némethy Róbert ev 4030 Debrecen, Óvoda u. 2.  

Tel.: 30/483-66-18  92/105. 

 

fecskendők, infúziós-, transzfúziós szerelékek citosztatikumok illetve ezekkel szennyezett 

eszközök, anyagok. 

Veszélyes, fertőző hulladékok kezelése: 

- folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló eszközökben; 

- éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben kell gyűjteni; 

- a sárga színkódot és a nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni; 

- hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig tárolhatók, hűtőben maximum 30 napig; 

- nem tömöríthetők, hanem aprítani kell őket. 

A veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségeket. 

 

6. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA  
 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően a tervezett tevékenység éghajlatváltozással összefüggő hatásainak bemutatása, 

elemzése szükséges.  

A tervezett telephely építési szakaszában és a jelenleg is üzemelő tevékenység a beközlekedő 

és területen dolgozó belsőégésű motorok kipufogógázai ÜHG gázokat engednek a levegőbe, és 

mint ilyenek, hozzájárulnak a globális éghajlatváltozáshoz, mértéke azonban az összkibocsátást 

tekintve elhanyagolható. A rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a felhasználó nem 

megújuló energiahasználatot végez és tervez, propán gázt használ. Az éghajlatváltozással 

szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés-mátrix (a továbbiakban érzékenységelemzés) 

változat került kidolgozásra, ennek az éghajlatváltozással szembeni érzékenység elemzését a 

Miniszterelnökség által kiadott útmutatóját vettük figyelembe. 

 

Éghajlati 
paraméter 
változása  

Helyszíni 
eszközöket és 
folyamatokat 
befolyásolja-e az 
éghajlatváltozás  

A termelt 
energia 
minőségét, 
mennyiségét, 
árát befolyásolja-
e az 
éghajlatváltozás  

A termék 
mennyiségét, 
minőségét 
és/vagy árát 
befolyásolja-e az 
éghajlatváltozás  

Betáplálási 
kapcsolatokat 
(szállítást) 
befolyásolja-e az 
éghajlatváltozás  

A szolgáltatás 
iránti keresletet 
befolyásolja-e az 
éghajlatváltozás  

A környezetben 
lévő 
infrastruktúrák 
sérülékenységét 
és adaptációs 
képességét 
befolyásolja-e a 
projekt  
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1. Felszíni levegő 

átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

2. Nyári napok számának 
növekedése (napi max. > 

25 0C)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Közepes  Alacsony  

3. Fagyos napok számának 
csökkenése (napi min. < 

00C)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

4. Hőségnapok számának 

növekedése (napi max. ≥30 
0C)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Közepes  Közepes  

5. Trópusi éjszakák 

számának növekedése 
(napi min.≥20 0C)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

6. Hőhullámos napok 

számának növekedése 

(napi középT > 25 0C)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Közepes  Közepes  

7. Átlagos napi hőingás 

növekedése (napi max. és 

min. különbsége 0C)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

8. Éves 

csapadékmennyiség 

csökkenése  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

9.Csapadékos napok 
számának csökkenése (napi 

csapadékösszeg ≥ 1 mm)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

10. Átlagos napi 
csapadékosság növekedése 

(csapadékos napok átlagos 

csapadéka, mm/nap)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

11.Max. száraz időszak 
hosszának növekedése 

(leghosszabb időszak, 

amikor a csapadékösszeg < 
1mm/nap)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

12. Max. nedves időszak 

hosszának változása 
(leghosszabb időszak, 

amikor a napi 

csapadékösszeg ≥1 
mm/nap)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

13.20 mm-t elérő csap. 

napok számának 

növekedése (napok száma, 
amikor a napi 

csapadékösszeg ≥20 mm)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

14. Felszíni vizek 

átlaghőmérsékletének 

lassú növekedése  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

15. Csapadék 

évszakos 

eloszlásának 

változása  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

16. Megnövekedett 
UV sugárzás, 
csökkent 
felhőképződés  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

17. Felhőszakadási 
(viharos időjárási) 
események számának 
és intenzitásának 
növekedése  

Magas  Közepes  Közepes  Közepes  Alacsony  Alacsony  

18. Villámárvíz 
előfordulási  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  
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19. Árhullámok 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

20. Belvíz 

kialakulásának 

gyakoriságnövekedés

e  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

21. Vízkészletek 

csökkenése 

(vízfolyások, nyári 

kisvízi készletének 

csökkenése, tavak 

alacsony vízállású 

időszakainak 

gyakoribbá válása, 

felszín alatti 

vízkészletek 

csökkenése)  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

22. Aszály gyakoribb 

előfordulása  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

23. Tömegmozgás 

gyakoribb 

előfordulása  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  Alacsony  

24. Erdőtüzek 

gyakoriságának 

növekedése  

Közepes  Közepes  Közepes  Közepes  Alacsony  Alacsony  

25. Szélerózió  Közepes  Közepes  Közepes  Közepes  Alacsony  Alacsony  

 

 

Értékelés: kvalitatív: alacsony, közepes, magas kitettséget értékel. 

 Összességében a tervezett és a jelenleg üzemelő beruházás érzékenyen reagál a nagy 

intenzitású csapadékkal járó heves viharokra. Az érzékenység vizsgálata megadja, hogy a 

tervezett és az üzemelő beruházás az éghajlati veszélyekre és kockázatokra mennyire érzékeny 

általában.  

 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése  

A kitettség értékelését azokra a sorokra végezzük el, ahol az alacsonytól eltérő értékelést kapott 

a hatótényező.  

 

Éghajlati paraméter változás  Kitettség értékelése  
1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése  

Adaptációs képességet javítja a projekt: hűtéshez 

való hozzáférés esélyét növeli  

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 

25 0C)  

Gyártott termék iránti keresletet növelheti a nyári 

hőmérsékletemelkedés  

4. Hőségnapok számának növekedése (napi max. 

≥30 0C)  

Termék iránt nőhet a kereslet, és a hozzáférést a 

beruházás segíti  
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6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi 

középT > 25 0C)  

Termék iránt nőhet a kereslet, és a hozzáférést a 

beruházás segíti  

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 

számának és intenzitásának növekedése  

Szélsőséges viharok alkalmával: vezetékszakadás, 

oszlop kidőlése várható, lehet, hogy idővel az árat 

befolyásoló tényezővé válik, betáplálási 

kapcsolatokat a vezetékszakadás időlegesen 

tönkreteszi.  

*Fagyos esők gyakoriságának növekedése  Vezetékszakadás, oszlopkidőlés veszélye fokozott,  

 

 

 

Egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése  

 

Szélsőséges hőmérsékleti 

indexek  
 

Átlagos érték (nap)  Várható változás (nap)  

1961-1990  2021-2050  2071-2100 

Fagyos napok száma 

(Tmin<00C)  

93  -35  -54  

Nyári napok száma 

(Tmax>250C)  

67  38  68  

Hőségnapok száma 

(Tmax>300C)  

14  34  65  

Forró napok száma 

(Tmax>350C)  

0,3  12  34  

Hőhullámos napok száma 

(Tközép>250C)  

4  30  59  

 

A fentiek alapján látható, hogy a fagyos napok száma hosszútávon jelentősen csökken, a 

melegedéssel leírható napok száma jelentősen nő, ami előrevetíti az adaptációt biztosító hűtés 

iránti magasabb igényt (légkondicionáló berendezések). A magasabb hőmérséklet levegő, 

intenzívebb szeleket, szélviharokat idézhet elő, ezek az áramellátás folyamatosságát 

vezetékszakadások alkalmával megszakítják.  

 

A bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés  

 

Potenciális hatás értékelésére alkalmazott kockázatértékelési szintek  

 Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

 
Érzékenység 

Magas  Közepes  Magas  Magas  

Közepes  Alacsony  Közepes  Magas  

Alacsony  Alacsony  Alacsony  Közepes  
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Az értékelendőnek kiválasztott paraméterek fenti táblázat szerinti értékelése:  

 

Éghajlati paraméter  Kockázatértékelési szint 
1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  Közepes 
2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 0C)  Közepes 
4. Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 0C)  Közepes 
6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középT 
> 25 0C)  

Közepes 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 

számának és intenzitásának növekedése  
Közepes 

*Fagyos esők gyakoriságának növekedése  Közepes 

A tervezett és a jelenleg is üzemelő tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása  

Ahhoz, hogy a potenciális hatásról beszélhessünk, a kitettség és érzékenység együttes jelenléte 

szükséges. Az állattartó telephely üzemeltetése során az adaptációs képesség a hőhullámok, a 

magasabb hőmérséklet okozta érzékenység enyhítésére a klímaberendezések üzemeltetését 

igényli. A technológiák fokozott sérülékenysége az időben előrehaladva a szélsőséges időjárási 

események bekövetkezésével nőni fog, vezetéksérülések, szakadások gyakoriságának 

növekedése várható, ehhez az alkalmazkodást (adaptáció) a nagyobb, rendelkezésre álló, gyors 

reagálású helyreállító csapatok létrehozása segítheti.  

 

Annak bemutatása, hogy a jelenlegi és a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető 

hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére  

A terület alkalmazkodási képességét növelni fogja a meleggel szembeni védekezés esetén a 

lehetséges telepítendő klíma-technika, mivel az épületek hűtését az áramellátás segíti. A nem 

épületállomány hűtéséről más módon kell biztosítani (árnyékolás fák telepítésével, amelyek az 

árnyékon túl a párologtatásukkal is hőt vonnak el stb.).  

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén 

számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok - szén-dioxid, dinitrogén-oxid, 

metán, PFC, HFC, SF6 - várható éves kibocsátását tonnában kifejezve A tervezett és a részben 

jelenleg is üzemelő tevékenység az 3. mellékletbe tartozik.  

 

- Megalapozó információk bemutatása 

A 2017. évi 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, a 2050-ig tartó időszakra is kitekintést 

nyújtó második Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia terv IV. fejezete foglalkozik az 
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alkalmazkodási stratégiával, ezen belül a 4.4. fejezetrész a IV.4.4. Épített környezet, területés 

településfejlesztés, terület- és településrendezés, települési infrastruktúrával. E szerint: Az 

épített környezetre és a települési infrastruktúrára a legjelentősebb fizikai veszélyt a 

hőhullámok, a viharokat kísérő özönvízszerű esőzések, a megnövekedett szélsebesség jelentik. 

Az épületekben élő és dolgozó emberek számára pedig a hőhullámok gyakoriságának és 

erősségének növekedése jelent kihívást. Az éghajlatváltozás hatásait jelentős mértékben 

befolyásolhatják az épületállomány, illetve a településszerkezet jellemzői. A megfelelő 

szabályozási környezet kialakításával, a tudatos várostervezéssel csökkenthetők az 

éghajlatváltozás negatív hatásai. A mezőgazdaság szempontjából elsősorban az adaptációs 

intézkedések a kulcsfontosságúak, azonban vannak olyan mitigációs irányok, amelyek egyrészt 

az alkalmazkodást is elősegítik, másrészt a szektor produktivitását, versenyképességét, az 

élelmiszertermelés biztonságát, továbbá a vidék népességmegtartó képességét is javítják oly 

módon, hogy munkahelyet teremtenek, és hozzájárulnak a mezőgazdasági termelés 

fenntarthatóvá tételéhez. A mezőgazdaság dekarbonizációjával kapcsolatos részletes 

feladatokat a Nemzeti Vidékstratégiában (2012-2020), a Darányi Ignác Terv – Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Programban (2007-2013) és a Vidékfejlesztési Programban 

(2014-2020) (VP), valamint azok végrehajtási keretrendszerében célszerű részletesen 

meghatározni, a következő cselekvési irányok figyelembevételével. 

 

 

Rövid távú cselekvési irányok  

- Az alacsonyabb energia- és hatékonyabb műtrágyahasználattal járó termelési rendszerek (pl. 

a műtrágyát nélkülöző ökológiai gazdálkodás) térnyerésének gyorsítása, a talaj kevesebb 

bolygatásával járó művelési módok elterjedésének elősegítése. - Felül kell vizsgálni a 

mezőgazdasági termelési szerkezetet, fokozódó mértékben kell igazítani azt a helyi ökológiai 

adottságokhoz, növelni kell a gyepek, vizes élőhelyek arányát, az erdősültséget, a magas 

hozzáadott értéket termelő, fenntartható kertészeti és gyümölcstermesztési rendszerek szerepét 

a termelésben. - A rövid ellátási lánccal jellemezhető termelési és értékesítési csatornák (helyi 

termelői piacok, helyi közösség által támogatott mezőgazdaság, beszerzési közösségek) és a 

körkörös gazdaság, életciklus-szemlélet elterjedésének ösztönzése, támogatása. - Precíziós 

(GPS-alapú) művelési technológiák, valamint ökológiai gazdálkodási módok elterjesztésének 

ösztönzése, melyek által csökkenthető (a növény tényleges nitrogénigényéhez igazítható) a 

felhasznált műtrágya mennyiség. Emellett szükséges olyan fajták nemesítése, amelyek 
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hatékonyabban hasznosítják a nitrogént. Kutatások végzése gazdálkodási modell egységek 

kialakítása és elterjesztése céljából. - Az állattartás esetében a fajlagos metántermelés 

csökkentése érdekében a hozamok javítása. Ennek eszközei lehetnek többek között a 

takarmányozás változtatása, és az állat jóléti körülményeinek javítása. Az extenzív állattartás 

arányának növelésével a műtrágyahasználat (ezzel ennek energiaigénye és a kapcsolódó ÜHG-

kibocsátás), illetve az intenzív állattartáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységekből adódó 

kibocsátások (épületüzemeltetés, hígtrágyakezelés) is csökkenthetők. - A mezőgazdasági 

technológiák, művelési módok dekarbonizációs szempontú életciklus vizsgálatának elvégzése, 

a kapcsolódó módszertanok fejlesztése. - A trágyakezelésre és energetikai (főképp biogáz 

üzemekben történő) hasznosítására is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az érett trágya emellett 

visszajuttatható a szántóföldre, így is csökkentve a műtrágyázási igényt. Ezáltal a trágyakezelés 

nem csak egy mitigációs lehetőség, hanem a szektor energetikai önellátásához és a zárt 

tápanyag körforgásához is hozzájárul, valamint a termelt energia értékesítése plusz bevételt is 

jelenthet az ágazatnak. - Megfelelő fenntarthatósági kritériumok meghatározása a 

talajhasznosítás (széntartalom növelése) és a bioenergia területén a hosszú távú fenntarthatóság 

érdekében. Ki kell használni a talaj minimális bolygatásával járó tradicionális, illetve a legújabb 

tudományos eredményeket hasznosító módszereket (mulcsozás). A kritériumok alkalmazásával 

a mezőgazdaság többszörösen is hozzá tud járulni a dekarbonizációhoz, miközben akár a 

megkötött szén mennyiségét is növeli (talaj szénkészlet illetve biomassza formájában). - Az 

energetikai célú ültetvények telepítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ne 

járjon a környezeti terhelések növekedésével, az erdőterületek mennyiségi és minőségi 

romlásával. Az energiaültetvények létesítése további, nagyon alapos elemzéseket igényel, 

hiszen az alacsony energiasűrűség miatt igen jelentős élelmiszer- és takarmánytermő területek 

energetikai célú felhasználását eredményezheti, valamint negatív hatást gyakorolhat a talajok 

állapotára.  

 

Középtávú cselekvési irányok  

- A mezőgazdasági termelési szerkezet teljes körű felülvizsgálata, a biogazdálkodás, 

tájgazdálkodás arányának radikális növelése, a helyi adottságokhoz, illetve a változó klímához 

igazodó, magas hozzáadott értéket és minőséget előállító, a vidéki térségeknek jó megélhetést 

biztosító agrárium kialakítása, minél magasabb feldolgozottsági szintű termékek előállításával. 

- A technológia- és tőkeintenzív módszerek felől el kell mozdulni a természeti erőforrásokat 
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ésszerűbben, hatékonyabban hasznosító, a helyi, hagyományos tudásra építő művelési 

módszerek felé. - A megújuló energia-hasznosítás növelésének céljaival összhangban a 

geotermikus energia fokozott, de fenntartható hasznosítása a mezőgazdaság egyik kitörési 

pontja az energetikai önellátásra. A fenntarthatóság érdekében hangsúlyt kell fektetni a 

technológia fejlesztésére és a geológiai monitoring rendszer kiépítésére, valamint a technológia 

elterjedésének támogatására.  

 

 

Hosszú távú cselekvési irányok  

- A dekarbonizációs követelmények és a ténylegesen bekövetkező klímamódosulások 

figyelembevételével az éghajlatváltozás, mint peremfeltétel teljes körű integrálása a 

mezőgazdasági politikákba és mezőgazdasági gyakorlatba. Az állattenyésztés állatfajtól és 

tartásmódtól függően eltérően reagál a klímaváltozás várható hatásaira. Az intenzív állattartás 

a legveszélyeztetettebb. Az intenzív tartású szarvasmarha, sertés és baromfi fajták fokozottan 

érzékenyek, és az egyes sokkhatásokra azonnali hozamcsökkenéssel reagálnak. Egyes 

hagyományos állatfajták (így a magyar szürke marha, mangalica, rackajuh, parlagi tyúkfajták) 

genetikai adottságaikból és a külterjes tartástechnológiákból adódóan jobb 

alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ugyanakkor ezen állatfajták termelékenysége 

alulmúlja az intenzív fajtákét. Azzal is célszerű számolni, hogy az állatok víz- és árnyékigénye 

egyaránt nőni fog. Az állatfajták nemesítése során a teljesítmény és a minőség mellett a 

klímaváltozás várható hatásait jobban tűrő tulajdonságok figyelembe vétele, másrészt a tartási 

feltételek várható hatásoknak megfelelő változtatása is egyre inkább előtérbe kerül, és fontos 

szerepet fog kapni az állategészségügy felkészülése, felkészítése a klímaváltozásból adódó 

kihívásokra. Az állattenyésztésben a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás legfontosabb 

kérdése, legnagyobb kihívása a takarmány- és a vízellátás kiszámítható biztosítása lesz (aszály-

, árvíz-, és szélsőséges időjárási események kezelése a takarmánytermesztésben, 

vízgazdálkodásban). Magyarország agroökológiai adottságai változatos és kiegyensúlyozott 

termékszerkezet kialakítását tennék lehetővé, ennek ellenére a mezőgazdaság termelési 

szerkezete a két főágazat – a növénytermesztés és az állattenyésztés – tekintetében az utóbbi 

rovására megbomlott. Az állattenyésztésen belül a szarvasmarha ágazat van a legkritikusabb 

helyzetben, az európai – benne a magyar – tejpiaci nehézségek miatt. A szarvasmarha-állomány 

szignifikáns növelése csak az ÜHG-kibocsátásunk minél kisebb arányú növekedése mellett 

valósulhatna meg. Magyarországon már napjainkra is jellemző, hogy akár egyazon évben 
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súlyos árvíz-, belvíz-, aszály- és fagykár pusztít – a várható felmelegedés és szárazodás élesen 

veti fel az élelmiszerellátás biztonságát. Kritikus években fokozódhat az élelmiszerimport 

függőségünk, miközben az élelmiszer előállítás természeti erőforrásaival szűkösen ellátott 

országok igényei is növekednek, így az import élelmiszer ára is meredeken emelkedhet. Az 

élelmiszerellátás kockázata a hazai növénytermelés alkalmazkodóképességének erősítésével 

csökkenthető, következményei pedig mérsékelhetők. A globális éghajlatváltozás jelentős 

hatással lehet az élelmiszertermelésre, az élelmiszerellátás biztonságára. A káros társadalmi és 

gazdasági hatások megelőzése érdekében szükséges az éghajlatváltozás várható hatásainak 

modellezése a mezőgazdaság területén, és az azokra való felkészülés. A mezőgazdaság 

éghajlatváltozásra történő felkészülését segíthetik a termőhelyi adottságokhoz igazodó, 

jövedelmező, fenntartható gazdálkodási rendszerek. Ezek kímélik a természeti erőforrásokat, 

nem terhelik a környezetet, víz- és energiatakarékosak, építenek a helyismeretre, tradicionális 

tudásra, csökkentik a talajból a légkörbe kerülő szén-dioxidot, metánt, akadályozzák az eróziót, 

ezért továbbfejlesztésük és elterjesztésük az alkalmazkodás egyik sarokköve lehet.  

 

Éghajlati eredetű károk mérséklésének lehetőségei a mezőgazdaságban  

- vízvisszatartó vízrendezés és tájgazdálkodás kialakítása, fenntartható öntözés; - biodiverzitás 

növelése, több növényfaj egyidejű termesztése, mezővédő erdősávok létesítése honos fajokkal, 

kedvezőtlenebb adottságú területrészek erdősítése; - jó alkalmazkodóképességgel rendelkező, 

biztonságosan termeszthető növényfajták nemesítése és termesztésbe vonása; - változatos, 

önvédelemre képes, természetközeli kultúrák meghonosítása (gyümölcs ültetvények, extenzív 

gyümölcsösök, agrár-erdészeti rendszerek); - az időjárási szélsőségekre kevésbé érzékeny 

őshonos tájfajták termelésbe vonása; - a talaj kevesebb bolygatásával járó művelési módszerek 

alkalmazása, a mulcsozás, komposztálás, zöldtrágya alkalmazása; - természetes közeli 

biotópok, erdősávok telepítése, legelők ligetesítése, zöldfelületek növelése; - állattartó épületek 

szigetelése, hűtése, szellőztetése, istállók körüli árnyékolás létesítése; - a növényvédelem és az 

állategészségügy felkészülése; - a fenntartható gazdálkodási rendszerek általános bevezetése, 

különös tekintettel az ökológiai gazdálkodás térnyerésére; - a fentieket segítő kutatási 

tevékenységek fokozása; a gazdálkodók támogatása a szükséges tudás, tanácsadás 

biztosításával. Az alkalmazkodás feltételeinek stratégiája a megvalósítást alapozza meg az 

intézményi háttérrel, a művezető szaktanácsadással, a lakosság felkészítésével, a katasztrófa-
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elhárítással, a biztosítással, a védekezési eszközök, berendezések beszerzésével, a pályázati-

pénzügyi rendszer átalakításával egyetemben.  

Az éghajlatváltozás jellemző paramétereit ismerteti az alábbi táblázat.  

 
Jól jellemzi a melegebb klíma felé tolódást az éghajlati normálok, vagy más néven a standard 

időszakokra jellemző átlagok alakulása. Míg az éghajlati vizsgálatokhoz sok esetben referencia 

időszaknak tekintett 1961–1990-es időszak átlagában, sőt a következő standard periódusban: 

1971–2000 között sem érte el az egy napot egyik "meleg" klímaindex értéke sem országos 

átlagban, addig a legutóbbi harmincéves időszakot, az 1987–2016 periódust már 2,3 forró nap, 

2 trópusi éjszaka, 10,3 alapfokú és 1,5 tartós hőhullámos nap jellemzi. Az országos átlag 

értékekben a hűvösebb, magasabban fekvő területek és a legmelegebb délalföldi régiók 

jellemzői is megjelennek. Területenként eltérőek ezek a normál értékek és a változások sem 

egyöntetűek az ország egyes régióiban. Az ország középső és dél-alföldi területein a 

legmarkánsabb a hőhullámos napok növekedése: kiterjedt területeken a két hetet is meghaladja 

a nyolcvanas évek elejétől.  

 

Mi várható a jövőben?  

A hőhullámokkal kapcsolatos indikátorok jövőbeli alakulása objektívan éghajlati modellek 

segítségével vizsgálható. A modelleredmények bizonytalanságokat hordoznak, egyrészt a 

fizikai folyamatok közelítő jellegű leírásából, másrészt az emberi tevékenység jövőbeli 

alakulásának kiszámíthatatlanságából fakadóan. A bizonytalanságok számszerűsítésére az 

OMSZ-ban jelenleg két regionális éghajlati modellel (ALADIN és REMO) végzünk 

finomfelbontású (10 és 25 km-es) éghajlati szimulációkat, az emberi tevékenység alakulását 

egy pesszimista és egy átlagos forgatókönyvvel figyelembe véve. A következőkben három 

szimuláció eredménye alapján mutatjuk be a hazánkban várható változásokat egy közelebbi 

(2021–2050) és egy távolabbi (2071–2100) időszakra vonatkozóan. A megfigyelt 

tendenciákkal összhangban a jövőben gyakrabban fordulnak elő extrém magas hőmérsékletű 

napok. Az éghajlat természetes változékonyságából adódóan azonban ugyan ritkábban, de 
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továbbra is számítanunk kell a múltbeli értékeknél hűvösebb nyarakra is. Míg az 1971–2000 

közötti időszakban forró nap évente átlagosan alig egyszer fordult elő, a jövőben ezen napok 

száma többszörösére növekedhet: a közeljövőben legfeljebb 3, az évszázad végére pedig 

átlagosan akár 9 napon is tapasztalhatunk ilyen extrém hőmérsékletű nappalokat. Várhatóan a 

nyári éjszakák is ritkábban hoznak majd felfrissülést, hiszen a trópusi éjszakák is mind 

gyakrabbak lesznek a jövőben. Köszönhetően az utóbbi 10 év meleg időszakainak, ezen 

indexek legutolsó 30 évben (1987–2016) mért értékei a közeljövőre (2021–2050) szimulált 

intervallumba illeszkednek. A hőhullámos napok száma a legoptimistább modell szerint is a 

XXI. század közepére legalább a múltbeli (1971–2000) érték kétszeresére növekszik, a század 

végére pedig az indikátor évi átlagos előfordulása megközelítheti az egy hónapot. Az Alföld és 

az ország délkeleti területei különösen kitettek a növekvő hőhullámos időszakok okozta 

hőstressznek, míg a Dunántúl és a magasabb hegyvidékeink felett várható értékek elmaradnak 

az országos átlagoktól. Az emberi szervezetre nagy megterhelést jelentő tartós hőhullámos 

napokból álló időszakokból nemcsak több várható, hanem azok átlagos hossza is növekedni 

látszik a modelleredményekben. Míg az 1971–2000 időszakban megfigyelt tartós hőhullámok 

átlagosan 3,5 napig tartottak, a század közepére egy-két nappal hosszabbak lesznek. A XXI. sz. 

második felében azonban akár évente előfordulhatnak több napos (átlagosan akár egy hét) 

hosszúságú, felkészülést és odafigyelést igénylő hőhullámok.  

 

Extrém magas hőmérsékleti indikátorok országos átlagos éves száma [nap] a 2021–2050 és a 

2071–2100 időszakban az OMSZ-ban alkalmazott klímamodellek szerint. A megadott 

intervallumok a modelleredmények bizonytalanságát jelzik. 

 

 2021-2050 2071-2100 

Forró napok  1-3 2-9 

Hőhullámos napok  9-15 14-26 

Tartós hőhullámos napok  1-2 1-5 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A beruházó BEREK-FARM Kft. (továbbiakban Megbízó) Tisztaberek, 061 helyrajzi számú 

ingatlanon üzemelő telephelye bővítését tervezi. A telep részben beépítetlen, részben beépített 

területén állatjóléttel és trágyatárolással kapcsolatos létesítmények építésére kerül sor:  

- pihenőbokszos istálló,  

- szálastakarmány tároló, 

- hígtrágya trágya tároló. 

 

A telep épületei, építményei funkció szerint elkülönülnek, belső úthálózattal összekapcsoltak, 

az épületállomány több istállóépületből, fejőházból, iroda-szociális épületből, terménytárolóból 

áll. 

A terület vegyes beépítésű, az egyes épületek eltérő időben és tájolással épültek. A jelenleg 

üzemelő termelő istállóépületek párhuzamosan soroltak, közel északnyugat-délkelet tájolású 

hossztengellyel. 

 

A telephellyel szomszédos ingatlanok: teleptől délre szántó, keletre és északra legelő, nyugatra 

gépműhely. 

A kapott információk alapján lakott épület ~ 460 m-re található. 

 

Az építési tevékenység látványhatása a tájra: 

Érintett ingatlan tervezett létesítményeinek hatása a környezetre nem meghatározó, illetve 4000 

m sugarú távolságon belül ~460 m távolság után találhatók épületek (Tisztaberek település), 

amelyek lakó funkciójúak (többnyire földszintesek, nyeregtetős fedélidommal, 

anyaghasználatuk jellemzően hagyományos tégla falazat vakolással, cserép) nem gyakorolnak 

hatást a tervezett létesítményekre. 

Tájba illesztés megoldása: 

A tervezett létesítmények a tehenészeti telepek jellemző épületei (meglévő épületekkel közel 

azonos tetőhajlással, épületmagassággal, anyaghasználattal), tájba illesztésüknél különleges 

igény nem merült fel.  
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A tervezett létesítmények sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés idején nem gyakorolnak 

jelentős hatást sem a közvetlen sem a közvetett környezetében elhelyezkedő felszíni vizekre és 

földtani közegre.  

 

A vizsgált ingatlanon tervezett beruházáshoz kapcsolódóan a jelenlegi telephely 

bővítése kerül végrehajtásra. A területen folyó tevékenység védett vagy védendő természeti 

értéket nem érint. Az eredeti növénytársulás a telephelyen és környékén megszűnt, tágabb 

környezetében is kizárólag művelt területeket találunk egyéves szántóföldi kultúrákkal. A 

dűlőutak, kerítések, szántók melletti rézsűk, mezsgyék, fásítások sem hordoznak természeti 

értékeket. A telep működése az élővilágra kifejtett káros hatásokkal nem jár. 

 

A Telep zajforrásainak zajkibocsátása (jelenlegihez viszonyítva) megnöveli a tervezési 

terület háttér-zajterhelését. A járulékos zajterhelés elsősorban a hatásterületen tartózkodó 

dolgozók, személyzet részére jelenhet elhanyagolható humánegészségi kockázatot. 

 

A levegőminőségre elsősorban az építési munkálatoknak és az ehhez kapcsolódó 

szállításoknak van hatása a munkagépek okozta kibocsátások, és a porszennyezés miatt. A 

levegőminőségre gyakorolt negatív hatás a kivitelezés időszakában jelentkezik, a munkagépek 

és a beszállító járművek emissziója révén. Ez a kibocsátás azonban töredéke az érintett közút 

forgalmából adódó meglévő környezetterhelésnek. Az üzemelés során a gépjármű forgalom 

növekedésére kell számítani. A gépkocsik által okozott környezetterhelés egész évben 

egyenletesen jelentkezik. 

 

A tervezett létesítmények építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállító-

járművek üzeme légszennyezéssel jár. Az építési tevékenység a levegőre nem gyakorol jelentős 

hatást, a levegőterhelés az építés befejezésével megszűnik. Az állattartó telepen bejelentésre 

köteles légszennyező pontforrás nincs ill. nem lesz. A szarvasmarha telepnek a környezeti 

levegőre gyakorolt legintenzívebb hatása a bűzkibocsátás. A telephelyen domináns 

bűzkibocsátó forrást jelentenek az istállók, valamint a trágya-tárolók. 

 

A bővítést és korszerűsítést követően jelentkező, állattartási tevékenység okozta 

bűzhatás a lakott terület kellő mértékű távolságára, valamint a bűzterhelés alacsony mértékére 
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tekintettel feltételezhetően nem okoz zavaró mértékű hatást. A bűzzel járó tevékenységre 

vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 30. § 

(1) bekezdése alapján betartják.  

 

A kivitelezés során építési és bontási hulladék, valamint kisebb mennyiségben 

kommunális hulladék keletkezik. Az építési és bontási hulladékok mennyisége várhatóan 

meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében 

meghatározott mennyiségi küszöbértékeket, ezért az építtetőnek be kell tartania a rendelet 3. §-

ában előírtakat. Az építési folyamatban a munkagépek, szállítójárművek üzemelése, javítása 

során képződhet veszélyes hulladék. 

 

A keletkező veszélyes hulladékokat a kivitelezőnek a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet előírásai szerint kell kezelni. Az üzemelés során főként az állattartásból származó 

trágya keletkezik, melyet a jogszabályi előírások betartása mellett kell begyűjteni és tárolni. A 

keletkezett hulladékokat az engedéllyel rendelkező szerződött partnerrel kell rendszeresen 

elszállíttatni. 

 

Összességében megállapítható, hogy mind az építési, kivitelezési szakaszban mind 

pedig az üzemelési szakaszban a használat elviselhető, vagy semleges hatásokat eredményez. 

A tanulmányban nem került olyan körülmény megállapításra, amely olyan jellegű és mértékű 

környezetvédelmi hatást eredményezne, amely kizárná a beruházás megvalósíthatóságát!  

 

A BEREK-FARM Kft. Tisztaberek, 061 helyrajzi számú ingatlanon üzemelő jelenlegi 

telephely bővítés megvalósításának környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, a 

tanulmány alapján a megépítése támogatható! 


