KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
PETNEHAZA TELEPULES KULTERULETEN, A 071/9 HRSZ.-ON

KORNYEZETI HATASVIZSGALAT ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELY
ALAPJAN LETESITENDO 276.500 FEROHELYES BAROMFINEVELO TELEP
ENGEDELYEHEZ

1. ELOZMENYEK

A Baromfi-Coop Kft. (székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) Petnehaza telepiilés
kiiltertiletén, a 071/9 hrsz. alatti ingatlanon intenziv baromfineveld tevékenységet kivan
folytatni 10 db 1 épitéshi istalloban. A telephelyen brojler baromfi nevelés lesz 276.500 db
brojler / rotacid kapacitassal.

Az istallok tervezett kapacitasa egyenként 27.650 db brojler / rotacid férdhely kialakitasat
tervezik 0sszesen 10 db istalloban.

Jogositott adatai:

Kornyezethasznaldé neve: BAROMFI-COOP Kit.
Székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.
Levelezési cime: 4537 Nyirkércs, Petofi ut 41.
KUJ szama: 100 229 600

KSH azonosito: 11550080-0147-113-09
Telephely cime: 4542 Petnehdza, 071/9 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositd szama: 17224

Tevékenység megnevezés: Nagy létszamu allattartds - intenziv baromfitenyésztés NOSE-P
kod: 110.05

TEAOR kod: 0147 baromfitenyésztés (Fétevékenység)

Kiépitett termelési kapacitds: 276.500 db brojler baromfi féréhely

Tevékenység megnevezEs: intenziv baromfitenyésztés

Ennek értelmében a megadott kapacitas adatok alapjan a baromfitelep a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. r. 1. sz. melléklet 1. a) pont szerint (intenziv allattartd telep baromfitelepnél 85 ezer
féréhelytdl) kornyezeti hatasvizsgalat (tovabbiakban KHV) kételes; ill. a 2. sz. melléklet 1. a)
pont alapjan (nagy létszamu allattartas tobb, mint 40 000 féréhely baromfi szdmara) egységes
kornyezethasznalati engedély (tovabbiakban EKHE) koteles tevékenység.

A fenti rendelet 1. § (4) bekezdés szerint a KHV ¢és az EKHE engedélyezési eljaras a
kornyezethasznald kérelmére Osszevontan is lefolytathato.

Kornyezethasznalo a BAROMFI-COOP Kft. elézéekre alapozva kérelmezi az 6sszevont eljaras
lefolytatasat az alabbi dokumentacié alapjan.



A tervezett tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata érdekében a tarsasdg megbizasabol a
MOLNAR Kornyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhaza, Vaci Mihaly Gt 41.) vizsgalati
dokumentéciot készitett, ¢s a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards Osszevontan torténd
lefolytatasat kérelmezi a Petnehaza 071/9 hrsz.-i baromfineveld telephelyre.



2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A baromfinevelés 10 db 10j épitésii egyszintes istalloban fog torténni, amelyek Ny-K irdnyt
fekvéssel kertlilnek megépitésre, egymas melletti kialakitassal, ugy hogy az istallokat higiéniai
folyoso koti 6ssze, kapcsolddva a szocialis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek
még a telepen a kapcsolodo kiszolgalo épitmények is.

A rendelkezésre 4ll6 hasznos alapteriilet alapjan 276.500 db / 14.200 m? = 19,47, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre. Amikor az allomanyok sulya 1,9 - 2,0 kg korili, u.n. "leszedést" fognak
alkalmazni, vagyis a telepitett alloméany 25%-at leszedik €s vagohidra szallitjak, majd a
megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 2,3 kg tomeg eléréséig torténik majd a brojler nevelése. A betelepitések
kozotti 2 hetes szerviz idOszakot (fakaritas, elokészités) figyelembe véve egy évben 6 teljes
rotacid valosithato meg. A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg
¢losuly alapjan:

(276.500 db x 2,3 kg/db) / 500 kg = 1272 szdmos allat.

Az alkalmazott technologia zart rendszerii, ndvekvd mélyalmos, intenziv tartasi rendszer

2.1. A telephely lehatarolasa, kornyezete

A tervezési teriilet Petnehdza telepiiléstél Eszaki iranyban kiilteriileten talalhato. A telephely
megkozelitése a 4105 Anarcs- Nyirbator 6sszekotd uton lehetséges.

Ingatlan adatai:

A beruhazést a Petnehdza 071/9 hrsz.-on kivanjak megval6sitani, amely jelenleg telekalakitas
¢s miivelési agvaltas alatt van, s azt kovetden kivett lesz (valtozasi vazrajz és telekalakitasi
helyszinrajz mellékleve).

Tulajdonos: Bird Laszlé (hozzajaruld nyilatkozat mellékelve)
Teriilet telekalakitast kdvetden: 5,9662 ha (tulajdoni lap mellékelve)

A tervezési teriilet telekhatardhoz mérve a legkdzelebbi lakoingatlanok Petnehaza telepiilésen
a Kossuth Lajos utcai lakoéteriileten talalhatok a tervezési teriilet telekhataratol délre kb. 770
méter tavolsagra.



2.2. A telephely adatai, volumene

A baromfinevelés 10 db 1) épitésii egyszintes istalloban fog torténni, amelyek Ny-K iranyt
fekvéssel kertlilnek megépitésre, egymas melletti kialakitassal, ugy hogy az istallokat higiéniai
folyoso koti 6ssze, kapcsolddva a szocialis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek
még a telepen a kapcsolodo kiszolgalo épitmények is.

Epiilet megnevezés Hasznos alapteriilet Férohely kapacitas (db)
1. sz. nevelépiilet 1.420 m? 27.650
2. sz. nevelépiilet 1.420 m? 27.650
3. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
4. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
5. sz. neveléépiilet 1.420 m? 27.650
6. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
7. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
8. sz. neveléépiilet 1.420 m? 27.650
9. sz. neveldépiilet 1.420 m? 27.650
10. sz. nevelépiilet 1.420 m? 27.650

Osszesen 14.200 m? 276.500

Egyéb tervezett 1étesitmények:

- higiéniai folyoso

- szocialis blokk

- 1 db mélyfurasu kuat

- 5db 20 m*-es vizzar6 akna a moséviz gytijtésére

- 1db 10 m-es vizzaré akna a szocialis szennyviz gytijtésére

- kerékmoso medence és 1 db 1 m3-es akna a mosoviz gytijtésére
- 10 db siloalap

- hullatarolo épiilet

- belso kozlekedési utak, térburkolatok

- 110 m-es nyilt foldmedri tiiziviz tarozo, 2 db vizkivételi hellyel

Infrastruktura épitményei:

A vizellatés sajat mélyfurasa kutrol torténik a telepen beliili vizhdlozat kiépitésével, épiiletekbe
torténd vizbekotéssel. A mosdviz- €és szennyviz gylijtése zart rendszerti, foldalatti, vizzaro
aknakban torténik, majd a telepiilési szennyviztelepre keriil tartalykocsival elszallitasra. A
foldgazigényt koziizemi vezetékes gdz biztositja, a telepen athaladd koziizemi vezetékrdl
torténd leagazassal (szolgaltatdi engedély alapjan). Tervezett gazigény: 368,47 mh. A
villamos energia kozlizemi vezetékes villanybekotéssel és sajat transzformatorral, csatlakozasi
pontrol torténd lekotéssel keriil bevezetésre.



2.3. A miikddés tervezett kapacitas adatai

A telepitési stirtiség: 19-20 db/m?. Mértékadd kapacitas: 276.500 db brojler / rotacio. Egy
rotacio 6 hetes nevelési €s 2 hetes szerviz id6szakbol all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési ciklus,
¢s 7 db betelepités valdsithatd meg.

A BAROMFI-COOP Kft. a piaci igényeknek megfelelden u.n. ,leszedéses technologiat” vezet
be a broiler tartasa soran. A betelepitett allomany (276.500 db) kb. 25 %-at az 1,9-2,0 kg-0s
suly elérésekor ,,leszedik™, és azokat kdzvetleniil a vagohidra szallitjak. A leszedést kovetden a
telepen kb. 207.375 db (75%) csirke marad, amelyet 15 db/m2 stiriséggel tovabb nevelnek a
42 napos vagosuly eléréséig.

2.4. A technolégia leirasa

Az alkalmazott technologia zart rendszerii, ndvekvé mélyalmos, intenziv tartasi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitogéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik. A tartastechnologia kialakitdsa megfelel az allatok védelmérdl és kiméletérdl szolod
1998. évi XXVIII. torvény valamint a mezdgazdasagi haszonallatok tartasanak allatvédelmi
szabalyairdl szo16 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartastechnologia az EU
direktivak eldirasainak megfeleld6 CE megfeleldségi tanusitassal, illetve megfeleldségi
nyilatkozattal rendelkezé berendezésekkel torténik. A beruhazotol kapott informaciok alapjan
a telephelyen probaiizem nem keriil lefolytatasra.

A broiler csirke tartasa mindségileg ellendrzott génkészletii allatdllomannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az allat koranak és teststilydnak megfelelé homérséklet,
szellozes, takarmany, fény, viz és paratartalom biztositdsa. A nevelési napok szdmanak
novekedésével no a testsuly és ezzel egyenes aranyban valtozik (nd) a szelloztetés mértéke is.
A homérsékleti €s a paratartalmi értékek ezzel szemben forditott aranyban valtoznak a nevelési
1d6 elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technoldgiai
berendezésekkel, valamint komoly szakmai feliigyelettel €s odafigyeléssel biztositjak a nevelés
soran. A modern technoldgiai szamitogépes vezérlése lehetdvé teszi a folyamatos ellendrzést,
illetve a megfeleld adatok betaplalasaval a rendszer automatikus miitkodését is.

A technikai és tartasi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatdsara gyorsan ndvekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentdsége van a nevelési technologianak,
amelynél mesterségesen és ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezdket,
amelyek a természetes kornyezetben megtalalhatok, a levegét, a fényt, a megfeleld
hémérsékletet, a takarmanyt, a vizet.

Az allattartas jellemz6 technologiai miiveletei: csibe-fogadas, baromfinevelés, takarmany
ellatas, allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolddd tevékenységek: a baromfineveld épiiletek,
illetve a telep takaritdsa, ezen beliil: a tragya kitdroldsa, -kiszallitdsa-, a telepi karbantartési
tevékenység, szennyviz (mosoviz) kiszallitasa.



A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriild allomany fogadasa elott a neveld
éptiletekben a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kovetéen
a neveld épiiletekben keletkezett almos tragyat a neveld épiiletekbdl gépi és kézi erdvel
kitermelik, amit kozvetleniil potkocsira rakva mezOgazdasagi teriiletekre szallitanak ki.
Amennyiben a tragya kijuttatas tilalmi id6szakaban keriil sor az istallok takaritasara, Ggy a
tragyat a telepen kialakitott fedett, szigetelt, csurgalé¢kgyiijtd aknaval rendelkezd atmeneti
tragyataroloba taroljak be, amely elegendd kapacitassal rendelkezik egy rotacioban keletkez6
tragya tarolasara.

Betelepités

A telepitési stirtiség: 19-20 db/m?. Mértékadd kapacitas: 276.500 db brojler / rotacié. Egy
rotacid 6 hetes nevelési €s 2 hetes szerviz iddszakbol all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési ciklus,
¢s 7 db betelepités valdsithatd meg.

Az allatok fogadasa elott kozvetleniil az istallokban az itatok ala csibeetetd papirt huznak,
amelyet vékonyan takarmannyal tdltenek meg. A csibeetetd papir olyan természetes
alapanyagbol késziil, amely az istallokban a 6 - 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a
csibék annak cellul6z maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 - 9. életnapon ez a papir
nyomokban sem talalhaté meg.

A brojler csirke szallitasara illetve fogadasara nagy figyelmet kell forditani. A napos csibéknek
a keléstol szamitott 36 6ran beliil megfeleld higiéniai allapotban 1évo, fertdtlenitett miianyag
rekeszekben, klimatizalt és fertdtlenitett szallitdjarmiivon a telepités helyére kell érkezniiik.
Telepiteni csak a megfeleld vakcinazason tulesett allatokat lehet. A telepités soran a
rekeszekbdl a lehetd legfinomabb miivelettel kell kiboritani az allatokat, minél kdzelebb az
etetd ¢és itato helyekhez, hogy azonnal a taplalek, és ivoviz keresésére indulhassanak. A csibéket
a dobozokbol kozvetleniil az itatd ald a csibepapirra Ontik, ahol azonnal megtalaljak a
takarmanyt €s a vizet. A csibepapir 6 - 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan
toltik fel a csibeetetd talcakat takarmannyal. Az allomény 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2
hetes koraban kezdik meg az atallast a spirdlos etetore.

Takarmanyozas

A takarmanyt kiils takarménykeverd tizemtdl (Baromfi-Coop Kft.) szallitjak be, a telepitett
fajta technologiai leirdsdban szerepld beltartalmi értékeknek megfelelden. A takarmdnyt a
gépkocsikrol kozvetleniil az 6lak mellé adagold szerkezettel ellatott zart silokba fujja be a
takarmanyos autd, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriilé spirdlos behordd berendezés
szallitja a takarméanyt az 6lakban levd garatokba. A takarméany-szallitas a rendszer segitségével
gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmany-
fogyasztds 4llanddan figyelemmel kisérhetd. Az etetdrendszer szamitdégéppel vezérelt,
automatikus miikodésti. Ha az etet6kben a tdp mennyisége lecsdokken, a rendszerben elhelyezett
érzékelok automatikusan elinditjdk a tap behordasat az etetdkbe. A telepen hagyomanyos
morzsazott vagy dercés granulalt tapos etetést fognak alkalmazni.



Minden nevel6 épiilethez kialakitasra keriil 2 db takarmany sil6, amelyek szilard burkolatu sild
alapokon keriilnek elhelyezésre.

A takarmanyozas 4 fazisu.

1. fazis: a csibék maximum 14 napos koraig tart, etetés: indit6 tappal;

2. fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: inditd tappal;

3. fazis: a csirkék 24-26 napos koratol 36 napos koraig tart, etetés: neveld tappal;

4. fazis: a csirkék 36 napos koratdl tart addig az idépontig, amikor vagasra keriilnek,
etetés: befejezd tappal.

A felhasznalt takarmanyt mindig az alloméany életkoranak megfelelon valasztjdk meg,
figyelembe véve az adott koru allat tapanyagigényét. Amennyiben az allatok sulygyarapodasa
nem az elvarasoknak megfeleld a takarmanyozasi tazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok
napjait ugy allitjak be, hogy az allat a stilydnak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitashoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmanyszallitasokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kiilonboz6 fazisokban alkalmazott takarmanyok Gsszetétele a csirke életkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiilonbozd takarmanyt alkoto fehérje, a rost és
a zsir %-os 0sszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kortdl fogva megfeleldé mennyiségli viz keriil biztositadsra. A
neveld épiiletekben alkalmazott itatorendszer zart technologiaji, szelepes (,,szopokas”™)
rendszerii. Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurast kutbol biztositjak, szopokas,
zart technologiaju rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrzik. A szopokas
itatasi technologia lehetdve teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
keriilését. Ennek a technoldgidnak koszonhetden az itatok kornyékén 1évo alom allandoan
szaraz allapott, s igy a szerves anyag bomldsa nem indul meg. A bomlasi reakciok jelentds
lelassulasa miatt csokken a technoldgidban a biizt okozd szerves vegyliletek, valamint a
kénhidrogén és ammonia képzodése. Az alom szaraz allapotban tartasaban fontos szerep jut a
szell6zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabalyozédsa az alom szdraz allapotban
tartdsara is jelentds befolydssal van. A szopokés itatdo alkalmazdsidval a vizben 1évd
mikroorganizmusok szdma minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitasandl nagy jelentdségli. A szopokas itatd
megfeleld alkalmazasdhoz a vilagitds mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a
szopoOka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogdsa vonzza az itatbhoz. Az
itatorendszert az 4llatok sajat maguk mikodtetik. Az itatorendszer tulajdonképpen egy
vizszintes csd, amelybe kisméretii szelepek vannak beépitve, ezek felnyomasaval egy csepp viz
folyik ki egyenesen a csirke csorére, szdjaba. Az itatorendszer része a gyogyszeradagolo,
melyen keresztiil adagolhaté a mar vizben feloldott gyogyszer, vitamin.



Nevelési koriilmények

A nevel6 épiiletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok koranak,
fejlettségének megfeleld homérsékleti-, paratartalmi érték, valamint megfelelé mennyiségi
oxigén. A telephely gézsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjak a kozlizemi haldzatra
torténd bekotéssel. A neveld épiiletek futését foldgaz tizemi holégbefivok fogjak biztositani.
A nevel6 épliletek automata hofok-szabalyzo rendszerrel vannak felszerelve, mivel a
baromfinevelés elengedhetetlen kovetelménye a nevel6tér homérsékletének az allomany
hdigényének megfeleld szinten tartasa, a hostressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a kiilsé
homérséklet elérheti a 30-35°C -t. A neveldtérben 1évé allomany hiitése két modon érhetd el.
Eftektiv héérzet csokkentésével - a [égaram novelésével - vagy a bevitt levegd hdmérsékletének
csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitdpanelen keresztiil.

A tlizelés szabalyozasa a neveldtér hdmeérsekletétdl és paratartalmatdl fliggden automatikus. Az
istallok kialakitdsa soran a lehetd legjobb hdszigeteld paraméterekkel rendelkezé falazo
anyagokat hasznalnak fel, az épiileteket hdallo vakolattal latjak el. A megfelelé péaratartalmat
automatikus vezérlésii parasito rendszer fogja biztositani.

A j6 levegd a technologiai eldirasoknak megfeleld hdmérsékletii és paratartalmu, pormentes és
karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat. A szelloztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelldztetését fontossa teszi:

e oxigeént biztositani a 1égzéshez;

e cltavolitani a felesleges hot;

e cltavolitani a felesleges parat;

e minimalizalni a port;

e limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések élettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az alagutszell6zést terveznek kialakitani. A szelldztetd
rendszer mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett szamitdogép
folyamatosan méri a hdmérsékletet és a pdratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditdsaval, fordulatszamédnak szabdlyozasaval, a légbeejtok nyitdsaval, zardsaval, a
fiitdberendezések inditdsaval, szabilyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hOmérsékletet és a pératartalom is.

Az optimadlis termelési kdrnyezet fontos tényezdje az istallo levegdjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem 1évén, nem parologtatnak és ezaltal nem hiitik testiiket.
Légzésiik soran viszont tekintélyes mennyiségli parat juttatnak az istallo levegdjébe. 500 kg
baromfi 6ranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo légterébe. Az istallo
légterének paratartalmat azonban tovabb noveli még az itatokbol esetlegesen elfolyd viz, az
uriilék nedvességtartalma és foképp Oszi-téli idészakban a nagy relativ paratartalmu szelléztetd
levegd. Nemritkan, foként nyaron eldfordulhat, hogy magas hdmérséklet mellett megemelkedik
a relativ paratartalom, kiilondsen, ha az istallot nem kielégitden szelldztetik.



A levego ilyen esetben konnyen eléri az Un. fiilledtségi értéket, amikor allapota a parologtatas
utjan torténd hdleadast gatolja (kismértékii fiziologiai telitettségi hiany), és ez horekedéshez,
lefulladashoz vezet. A napos, illetve fiatal baromfiallomanyok viszonylag magas, mintegy 70-
75 %-os relativ paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miiszerrel mérik, és ez is a
szabalyozas egyik alapja.

Egy neveldépiiletbe 9 db EMS50 tipusu, a minimum téli idészak szell6zéséhez 4 db EM36 tipusu
tovabba 4 db EDC24 tipust légkeverd galvanizalt axial ventilator keriil beépitésre. A
szelldzérendszerek raccsal kerlilnek lezardsra. A ventildtorok automata vezérléstiek, igény
szerint, valtott médban kapcsolnak.

A szelloztetést biztositd ventillatorok muszaki adatai:

Tious: EM36 ventilator, galvanizalt. ~ [EMS50 ventilator, galvanizalt 1,1 |[EDC24 ventilator, galvanizalt
pus: 0,55 kW; 3 fazisu kW; 3 fazisu 0,37 kW; 3 fazisu

Teljesitmény: 22.250 m¥h 40.800 m¥/h 7.400 m¥/h

Meéret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapadmerd’ = o60 1nv6 db 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

Villanymotor o o \w; 230400 V; 50 Hz (1,1 kW; 230/400 Vi 50 Hz (0,37 kW 230/400 V; 50 Hz

adatok:

Suly: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsatas: |62 dB -7 m tavolsagban mérve |69 dB -7 m tavolsagban mérve [57 dB -7 m tavolsagban mérve

(a gyarto adatai)

A Dbaromfi életciklusat nagymértékben befolyasolja a vilagitds is. A nevelés soran
fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés elsé szakaszaban egészen napi 8 orara csokken. A
vilagitasnal a hagyomanyos izzok helyett szabalyozhatd fénycsoveket fognak alkalmazni,
melyek energiatakarékosabbak, és hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartasdhoz
fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.

A telepen tarolhat6 takarmany, alom €s egyéb, a neveléshez sziikséges anyag €és segédanyag
mennyisége ugy keriil megallapitasra, hogy a készletek az alloméany valtasanak idépontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd allomanynal nem hasznalhato fel.

A broiler csirke nevelésekor a csirke koranak és teststilyanak megfeleld hdmérsékletet,
szell6zést, takarmanyt, fényt, vizet és paratartalmat kell biztositani az alabbiak szerint:

Kor (nap)  [Homérséklet (°C) | Szellozés (%) | Paratart. (%) Testsuly (g)

0 33 1 70 42

7 30 3 55 162
14 28 7 50 422
21 26 11 50 734
28 23 16 50 1251
35 20 20 50 1744
42 20 25 50 2300
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A BAROMFI-COOP Kft. a piaci igényeknek megfeleléen u.n. ,leszedéses technolégiat”
vezet be a broiler tartasa soran. A betelepitett allomany (276.500 db) kb. 25 %-at az 1,9-
2,0 kg-os suly elérésekor ,leszedik”, és azokat kozvetleniil a vagohidra szallitjak. A
leszedést kovetéen a telepen kb. 207.375 db (75%) csirke marad, amelyet 15 db/m2
stiriséggel tovabb nevelnek a 42 napos vagosuly eléréséig.

A nevelési ciklust, illetve az id6kozi leszedést kovetden az allatokat a vagohidra szallitjak. Az
allatok kiszallitasat minden esetben a szerz0dott partner, vagyis a Cégcsoport tulajdonaban allé
baromfifeldolgoz6 iizem végzik majd, akik az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt
szallitdeszkdzt is biztositja. A baromfi rakodasa a termeld (kornyezethasznélo) feladata.

A szallitd jarmii mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozo
iizemben keriil sor. A gépjarmili iires és rakott allapotdban mérlegelt sulyat a felek a
Meérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést alairasukkal igazoljak. A termeld feladata a szallitdshoz
sziikséges Hatosagi allatorvosi igazolas beszerzése, az elsé szallitmannyal egylitt at kell adnia
a gépkocsivezetonek.

Jarvanyvédelem

A gybgykezelésekre, immunizéalasra, erdsitésre  hasznalt  szerekrél  naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az allomany folyamatos allategészségiigyi ellendrzését biztositani kell, vakcinazasat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség
esetén léphetnek be, akik szdmara a véddruhdzat hasznalata kotelezo. A telepre, ill. a neveld
épiiletekbe valo belépés a fertdzések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, és labfertdtlenitést
kovetden lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskor a fekete-fehér Oltozorendszert
hasznaljak. A ragcsalo és rovarirtast szerzodéses jogviszony keretében erre szakosodott kiilsd
tarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszerességgel.

A BAROMFI-COOQOP Kft. az alabbi programot a Cégcsoport féallatorvosaval kozdsen alakitotta
ki, és az allatorvos feliigyelete mellett hajtja végre, és tarja folyamatos ellendrzés alatt. Ennek
keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

o A telepet zart keritéssel van kdrbevéve, a személy és gépjarmil forgalmat minimalizaljak.

e A telepre csak a technoldgiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

e A telepre csak az ott dolgozo és ellendrzé személyek Iéphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kovetden.

e A latogatok szamat minimalizaljak. A latogatok a neveld terekre nem Iéphetnek be.

e Minden istalldo bejaratahoz tiszta, fertStlenité oldattal feltoltott talca és kézmosd van
elhelyezve, melyben kéz-lab fert6tlenités utan lehet belépni. Az istallo el6terében a
labbeliket le kell lecserélni.

e A ragcesalok istallokba jutdsat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet allando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.
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o Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gytijté épiiletben gytjtik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezd szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallité gépkocsi
a szallitas soran a szallitasi utvonal és a gylijtOhely elhelyezésének kovetkeztében nem Iép
be.

e Az élloméany rendszeres vakcinazasat szigoru eldirdsok betartdsa mellett az allatorvos
iranyitasaval végzik.

Takaritas, tragvakezelés

A Dbroiler csirke nevelése rotacionként ismétlodé takaritassal, tragyaeltavolitassal,
fertOtlenitéssel zarul. A takaritas a nevel6épiileteken tul a telephely tobbi részére is kiterjed. Ez
1d6 alatt megtorténik a technoldgiai gépek, berendezések miiszaki allapotdnak feliilvizsgalata
¢s a sziikséges karbantartdsi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A nevel0 épiileteket a tragya eltavolitdsa utan az aldbbiak szerint takaritjak:

Szaraz takaritds: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak. A
szaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritds: A neveld épiileteket elsd 1épésben dramtalanitjak, sem vilagitas sem aram
alatt 1évé gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kdvetden a neveld épiiletek
mosatasat nagynyomasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezOdések
eltavolitasa érdekében.

Fertdtlenités: Fertdtlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fertdtlenitd szerrel
elgazositjak. A permetezés utan a neveldéplileteket 24 orara lezarjak, majd 24 ora letelte utan
kiszelloztetik.

A takaritas, fertétlenités folyamata utan kovetkezik az almozas, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, 3-10 cm vastagsagban teritik szét a
neveld épliletekben. Lehetdség szerint az almozas utan a 1égtér, illetve a neveld épiiletek
fertdtlenitését hajtjak végre. Az alom elhasznalodasa soran folyamatos raalmozassal biztositjak
annak megfeleldoségét. Ezt kovetden zard fertdtlenités sziikséges, mely sordn kddképzéssel
Virkon S fert6tlenitdszert juttatnak a légtérbe. A miiveletet szerzddéses jogviszony keretében
erre szakosodott gdzmester végzi majd. A gézositast kdvetden minimum 3 Oran at a légtér
illetve a nevel6tér ajtajat nem célszerii kinyitni, a megfeleld hatoidd biztositasa céljabol.

A takaritas sordn a tragyat szilard burkolatu feliiletre toljak ki és kozvetleniil potkocsival a
BAROMFI-COOP Kft. nyirmadai kozponti tragyatarold telepére, vagy a nyirjakoi
tragyafermentald telepére fogjak szallitani, igy a telepen tragyatarolas nem lesz. A telephelyen
beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik.

Az 6lak takaritasabol szarmazé mosévizet 5 db 20 m3-es zart technoldgiai akndban gyiijtik,
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amelyek az istallok eldtt keriilnek kialakitasra. Az aknabol a mosdvizet szennyviztisztito telepre
fogjék szallitani. A telepen alkalmazott tartastechnologidbodl eredden allattartasi szennyviz nem
keletkezik. A szocialis szennyviz gyiijtése szintén 1 db 10 m*-es zart szennyvizakndban fog
torténni. A telephely vizilétesitményeinek 1étesitéséhez és lizemeltetéséhez viziigyi szakember
késziti el a terveket, amelyek az illetékes viziigyi hatosagra keriilnek benyljtasra
engedélyezésre.
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LEGJOBB TECHNIKA (BAT)

Az elérheto legjobb technika az

A tervezett baromfitelepen alkalmazott

szennyezett viz mennyiségével sszevethetok.

. . Megfelelgsé
IPPC szerint technika calelcioses
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitasa
Beton padlozat szigetelés nélkiil. Beton padlozat szigeteléssel. Megfelel
Allatstiriség: 18-24 db/m? kozétt. Allatstirtiség: 19-20 db/m?. Megfelel
Epiiletek hégazdalkodasa
Olaj vagy gaz hésugarzok alkalmazasa Gaz  hosugarzok  alkalmazasa  zart Meafelel
zart épliletekben. épliletekben. egrele
Az istallok hémérséklet-szabalyozasara A falak szigetelve vannak, az épiileteket Meafelel
A falak szigetelését, flitést kell alkalmazni. fitik. egiele
Vilagitas
Alkalmazhat6 kizarolag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Meafelel
de kombinalhat6 természetes fénnyel is. g
Szelléztetés, klimaszabalyozas
Az épliletek szelldztetése mechanikus [stallonként valtozé szamu  ventillator
¢s természetes lehet. biztositja a szelldztetést. Megfelel
Vizgazdalkodas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatds, tisztitas,Az itatoviz-fogyasztast mérik és rogzitik.
kommunalis) folyamatosan mérni kell (naponta),
mellyel az elfolyasok megeldzhetdk, az elszallitott Megfelel

A csapadékviz gyiijtése és tisztitasra
valo felhasznalasa javasolt.

A csapadékviz
megoldott.

szelektiv gylijtése nem

Csak javasolt

Itatas

Az allatok itatasara Onitatot célszer( alkalmazni

Szelepes Onitatot alkalmaznak.

(4ltalaban 3 fazisra osztodik.

a tulcsordulas megakadalyozasara. Megfelel
Ez lehet vizszinttartd vagy szopokas rendszert.
Etetés
A tap lehet helyben 6rolt és A tap a cégcsoport sajat gyartasaban, kiilsd
kevert alapanyagokbdl, ill. kiilsd telephelyrdl keriil beszallitasra. Megfelel
beszallitasbol szarmazo
A tapot (esetleg alapanyagokat) zart Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a
rakodoterii tehergépkocsival szallitjak tapot és pneumatikusan iiriti a silokba. Megfelel
¢s zart rendszerben tiritik silokba.
A takarmanyt spiralis, 1ancos vagy A kiilsé takarmanytarold silobol flexibilis
fémrudas berendezés adagolja takarmanysilobol.  spirdlos behordé juttatja a takarméanyt az Megfelel
istallonkénti etetévonalakra.
Az automata, fliggesztett, allithatd Az etetés automata, fiiggesztett, allithatd
magassagu etetok javasoltak csoves etetdkkel magassagu kerek etetotdlakkal torténik. Megfelel
vagy kerek talakkal
/A baromfi takarmanyozasa \A takarmanyozas a nevelés alatt 4
a takarmany Osszetételét tekintve tobb fazisban torténik. Megfelel
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Almozas, tragyakezelés

‘Alomanyagnak faforgacs, fiirészpor és
szalma hasznalhatd. Az alomnak fel kell

\Almozasra  pellettalt  szalma  almot

hasznalnak, melyet 6 hét utan, a rotacid

rendelkezd szallitja el.

szivnia a tragya nedvességtartalmat. végén tavolitanak el az istallokbol. Megfelel
Az almos tragya a rotacio végeéig
az istalloban marad.
Célszerii a tragyat kitermelését kovetden Az olak takaritdsa soran a tragyat azonnal
azonnal elszallitani, az ideiglenes kiszallitjak vagy a Cégcsoport kozponti
tarolast megfelel védoétavolsagon tragyataroldjaba, vagy a fermentaldjaba. Megfelel
tal kell végezni (allategészségiigyi okok)
Tisztitas, fertotlenités
Tisztitashoz nagy nyomasti moséoberendezésekNagynyomasu tisztitoberendezést(Sterimob)
alkalmazasa is elegendd, de vegyszerek (pl.és fert6tlenitszereket (H-ltg) hasznalnak a
formalin) hasznalata is engedélyezett) tisztitashoz-fertotlenitéshez Megfelel
A tisztitas soran keletkez6 szennyvizek foldalatti |A tisztitasbol kikeriil szennyvizeket
tarolokban tarolhatok elszallitasig felszin alatti szigetelt aknaban gy(jtik
o s 1544 o Megfelel
ill. Gjrahasznositasig) elszallitasig
Hulladékkezelés
Az allati tetemeket az erre jogosult \Az elhullott allati tetemeket elszallitasig zart
tarsasagnak kell atadni) konténerben, hullataroloban taroljak. Innen
kornyezetvédelmi és allategészségligyi enge-
délyekkel rendelkezd 4llati hulladékokat — Megfelel
feldolgozo telepre szallittatjak.
Az allatgyogyaszati hulladékokat Az allatgyogyaszati hulladékokat
veszélyes hulladék tarold dobozokban, munkahelyi gy{jtéhelyen gyiijtik, azokat,
vagy tartalyokban gyjtik, melyet legtobbszor mint veszélyes hulladékokat minden esetben
allatorvosi szervezetek szallitanak el kornyezetvédelmi  hatosagi  engedéllyel Megfelel




15

4. HATOTENYEZOK, HATASTERULET BEMUTATASA

A tevékenység végzése sordn legjelentdsebb hatotényezok a telepités, szallitdsok, a tartas és a
kiszallitasi folyamatok soran jelentkeznek.

A hatotényezok hatasteriiletei a telepiilési kornyezet, a levegOkdrnyezet, a természet, a talaj-,
¢s viz, mint kdrnyezeti elemek.

A tevékenység hatasai levegd-, €és zajterhelés, talaj-, és vizterhelés, teleptilésképi, taji
érintettség, gazdasagi, tarsadalmi, infrastrukturalis hatasok.

Levegoterhelés

A létesités idGszakaban
tobb olyan kdrnyezeti hatassal is szdmolni kell, amely az épitési korzetet érinti. Ilyen hatasok
varhatok:

- a foldmunkék soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,

- aszallitojarmuvek szallitasi itvonala mellett jelentkez0 atmeneti kdzlekedési emissziobol,
- a munkagépek emissziojabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhat6)

Az iizemelés levegdvédelmi hatasa
A technologianak megfelelden a baromfitelepen az alabbi tevékenységeknél kell 1égszennyezd
anyag kibocsatassal szamolni:

> A baromfitelep lizemeltetésébdl szarmazo szaghatas

> Tlizeléstechnikai és por emisszio

> Szallitas, mint kapcsolodd tevékenységbdl szarmazd emisszido (4.1.2 pontban
részletezve)

A vizsgalt terliletre tervezett baromfineveld telep szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen
terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrasok (neveldépiiletek) hataratdl
mért 231,38 méter tdvolsdgon beliil van. 231,38 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.

A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technologiai eredetli kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet
»eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkak rekultivacio légszennyezd hatéassal jar.

Talaj és viz — kozvetett és kozvetlen
Epitési teriilet - hatds a talaj vonatkozdsaban végleges, de nem irreverzibilis, vizek
vonatkozasaban telephelyen a miikodeési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett
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Zaj

Zajkibocsatassal jard6 része a munkagépek hasznalataval jaro munkafolyamatokhoz
kapcsolodik, vagyis az 1j istallok, kiszolgald épiiletek, infrastruktira megépitéséhez. Az
¢pitkezésben telephelyenként 4 db munkagép (teherautok, rakodogépek) miikodésével
szamolhatunk. Az épitési munkafolyamatok varhato idétartama Gsszességében tobb mint 1
honap, kevesebb mint 1 év lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (600-2200) idészakra fog
korlatozddni.

A nevelési iddszakban a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a telephely
mértani kozéppontjatol szamitva ,,.Lakoteriilet” vonatkozasaban a nappali idészakban 169 m-
re, az ¢jjeli idoszakban 430 m-re, ,,MezO0gazdasagi (szantd) és Erdbteriilet” vonatkozasaban a
nappali id0szakban 101 m-re, az ¢jjeli idészakban 256 m-re, ,Gazdasagi teriilet”
vonatkozasaban a nappali id6szakban 38 m-re, az éjjeli idészakban 91m-re helyezkedik el.

A kitragyazasi iddszakban (nappal) a létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara
a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva ,Lakoteriilet” vonatkozdsdban a 169 m-re,
»MezO0gazdasagi (szantd) és erdoteriilet ” vonatkozasaban 101 m-re, ,,Gazdasagi teriilet”
vonatkozasaban 38 m-re helyezkedik el.

Elévilag, T4j
Epitési teriilet: hatds a mitkédési idétartamig folyamatos, kiegyenlitett
Infrastrukttra, gazdasagi szféra igénybevétele - kozvetett
Epitési teriilet: infrastruktura fejlesztés, beépités a hatds felhagydsig végleges
Kozlekedési utvonalak: hatds a miikédési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett
Hulladék és szennyviz elhelyezés: hatdas a miitkodesi idotartamig folyamatos,
kiegyenlitett, szallitok, befogadok igénybevétele
Energia ellatas: gaz és elektromos energiaigény a miikodési idotartamig folyamatos,
kiegyenlitett
Tarsadalmi, gazdasagi hatas: a mitkodési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett
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A hatasok jellege

Levegdmindség

Az eredeti allapot levegéterhelési jellemzéi megvaltoztak, csokken a szallo por, a
pollenterhelés, novekedett ¢s a mikddési idOtartam alatt allandd értékkel jelentkezik a
kozlekedési és technologiai szag/bliz levegéterheld hatds. 4 hatdsok terheléek, azonban
hatarértékek alattiak, egyik kornyezeti elemre sem jelentenek kockazatos veszélyeztetést,
felhagyadssal megsziinnek.

Talaj-, és vizi kdrnyezet

Az eredeti talajhaszndlati funkcid megvaltozott. A termdteriiletbdl kiilteriileti beépitett,
mezdgazdasagi lizemi teriilet lett. A telephely beépitetlen része gondozott zoldfeliilet. A hatas
gazdasagi-tarsadalmi  szempontbol nagyobb értékrendii talaj-igénybevételt jelent, a
talajszennyezés kockazata nem novekszik, a talaj a tevékenység felhagyasaval visszakaphatja
eredeti funkciojat.

A teriilethasznalat megvaltozasa a felszini és talajvizek helyzetében nem okozott érdemi
valtozast. A tevékenységhez a rétegviz készlet érintett, amelynek veszélyeztetése azonban
kizarhato. Osszességében a hatds nem jelentds, pozitiv.

Elgvilag, természeti kornyezet

A teriilet eredeti hasznalatdhoz tartozo €lovilag €s biologiai kdrnyezet atalakult, atrendez0dott.
A szant6f6ldi kulturahoz tartozo €lokozosségek teriiletileg athelyezddtek. Pozitiv hatast jelent
az, hogy a telephely teriiletén megsziinhet a gyomvegetacioé pollenterhelése. Ugyanakkor a
gondozott zoldfeliiletek, lombos ndvényallomany 0j élohelyet teremtettek. Ez atalakitotta az
¢lohelyi adottsagokat, amely altal inkdbb a lombos vegetacidhoz, valamint az emberi
kornyezethez kothetd élovilag megmaradasa, megtelepedése jellemzo.

Mivel a teriiletfoglalas nem érint természeti értéket (sem névény, sem dallatfaj tekintetében), a
hatas nem jelentos. A felhagyas utan az eredeti allapot visszarendezheto.

Orokségvédelmi kdrnyezet
A milkédésnek mar nem lesz hatasa az 6rokségvédelmi kornyezetre.
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5. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK
A létesitmény mitkodése soran lizemeltetok nagy hangsulyt fektetnek a kornyezetbiztonsagra.

A biztonsagos iizemmdd érdekében Uzemeltetd (a torvényi eldirasok szerint) az alibbiakkal
rendelkezik:

- Havariaterv

- Karbantartasi program ¢s terv

- Tlizvédelmi és tlizriado terv (és tliz-, munkavédelmi megbizott alkalmazésa)

- Kornyezetvédelmi megbizott alkalmazéasa

- Monitoring rendszer miikddtetése a talaj-, €s vizi-kornyezet védelme érdekében

Mindezeken tulmenden az energiatakarékossag ¢€s technologiai fegyelem is a
kornyezetbiztonsag erdsitését szolgalja.
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6. KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK ELOFORDULASA

A nagyobb allatlétszamot befogado telepek havaria jellegli veszélyeztetettségét a jarvany, a tiiz
¢s villamveszély jelenthetik. Ezek kockéazatanak csokkentése, illetve a bekovetkezés kizarasa
az alabbiak szerint torténik:

Jarvanyveszély

A telep jarvanyvédelmi és allathigiéniai szempontbol biztonsagos lizemeltetésre alkalmas
kialakitasi. A dolgozok szamara az eclkiilonitett hideg-melegvizes szocialis rész, a zart,
hézagmentes, tartds kerités, zarhatd €s ellendrzott kapubehajtoval, a gyalogos és gépjarmiives
latogatok kéz-lab-kerék fertOtlenitd rendszere, a tisztitashoz, fertdtlenitéshez sziikséges

magasnyomasu forrovizes, gbézzel mikodd fertStlenito-mosogép, aramkimaradds esetén
automata kapcsoldsi aramfejlesztd berendezés, nem utols6 sorban a szakszerti tartés-
technologia ¢és gondozasi feltételek jelentenek biztonsagot.

Thzvész veszély

Az allattarto épiiletek ,,D” tlizveszélyességi osztalyuak, az alom ,,C” tlizveszélyességi osztalyu,
nem ¢éghetd falazatt. Tizjelzés modja radiotelefon, riasztdo. Az épiilet tliztdvolsagai
biztositottak, épiiletenként poroltd késziilék van felszerelve.

Villdmvédelem

Erintésvédelem foldeléssel ill. nulldzassal megoldott valamennyi veszélyeztetett épitménynél.
Az esetlegesen bekovetkezd katasztrofa jarvanyveszély, tomeges elhullas esetén épiileten beliil
tartjak az allomanyt és a fertézést. A fert6zott egyedeket elkiilonitetten gytjtik és szallitjak el.
A gyors ¢€s szakszerl fertOtlenitést és likvidet allategészségiigyi, jarvanyiigyi feliigyelet mellett
végzik. Ezekkel kizarhat6, hogy barmelyik kiils6 kornyezeti elem szennyezddjon.

A kiils6 katasztrofa pl. tlizesetnél a hatas telekhataron beliil tarthatd, a telephelyen kiviili
kornyezetet nem veszélyezteti. A tliz altal elsésorban egyszeri 1€gszennyezés €s talajszennyezés

kovetkezhet be. A légszennyezés gyors oltas esetén rovid idotartamu.

A talajszennyezés az éghetd és mobil anyagok vonatkozasdban tobbnyire burkolt, vagy zart
tereken kovetkezik be, igy az esetleges talajszennyezés mértéke nem jelentds, gyorsan
lokalizalhat6, megsziintethetd.

Kornyezetszennyezés
JarvanyveszEély esetén megndvekszik az 4llati hulla és fertdtlenitdszerek tomege, mint
veszélyes, nagy tomegben biizos hulladék. Az lizemi gylijtéhely kapacitasa felkésziilt bizonyos

mértékll hulladékok egyidejii elhelyezésére. Rendkiviili helyzetben azonban sziikségszeriien
rendkiviili intézkedések megtétele sziikséges.

A tliz altal elsdsorban egyszeri légszennyezés ¢és talajszennyezés kovetkezhet be. A
légszennyezés gyors lokalizalas esetén rovid iddtartamu.

A talajszennyezés az éghetd és mobil anyagok vonatkozasaban tobbnyire burkolt, vagy zart
tereken kovetkezik be, igy az esetleges talajszennyezés mértéke nem jelentds, gyorsan
lokalizalhato, megsziintethetd.
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A tervezett baromfineveld tevékenység a nagyobb tavu miikodési idétartamot véve alapul,
egyik kornyezeti elemre sem és a lakossadgra sem okoz zavard, a megengedettnél nagyobb
kornyezetterhelést.

A haviaria jellegli események kornyezeti hatasai telephelyen beliil jutnak érvényre, a telephelyen
kiviili kdrnyezetet nem veszélyeztetik.
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7. OSSZEFOGLALAS

A vizsgalat készitése sordn szdmba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett

tevékenység telepitése, lizemeltetése, €s felhagyasa esetén eldéforduld kornyezeti hatasok
jelentdségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valdé megfeleloséget, a tevékenység kibocsatasait €s a
kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasait. Az elvégzett szamitasok €s vizsgalatok alapjan az
alabbiakat allapithatjuk meg:

A technologia légszennyezdanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terhelé folyamatot.

A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakddvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracidé sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen kornyezetében
érzékelhetd lesz, de mértéke a legkozelebbi védendd objektumoknal a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkozelebbi védendd
lakdingatlan esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem lesz észlelhetd.

A tevékenyseég, ill. a teriilethaszndlat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi, sem
minéségi szempontbol nincs szamottevd hatassal.

A tevékenység eldirasoknak megteleld lizemeltetetése esetén talajszennyezés nem varhato.
Az iizem mukodésének idOszakaban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetli zaj, sem a l€gszennyezEs
vonatkozasaban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kdrnyezetre és a tajképre nem gyakorol szdmottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthaté természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdan kockazattal nem jar.

Az emberek életkoriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A varhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan tisztazhato,
azok megéllapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgdlata nem
sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a technolégia megfelel a BAT altal tamasztott
kovetelményeknek

Nyiregyhaza, 2017. majus 17.



