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1. A támasztótöltés eddigi hiányának hatása a hulladéktest állékonyságára és a szigetelés épségére

A Kisvárdai hulladéklerakón az üzemelés kezdete óta befogadott inert hulladék elsődlegesen a depónia belső úthálózatának és az ürítőtereknek a kiépítésére került felhasználásra. Az oldalsó támasztótöltés kiépítése csak a rendelkezésre álló inert anyag mennyiségéig került kiépítésre, olyan módon, hogy az a depónia kerületén került elhelyezésre, annak érdekében, hogy a jövőbeni támasztótöltés alapján adja. Ebből kifolyólag, a „töltés” magassága csak egyes szakaszokon haladta meg a betöltött hulladék magasságát, továbbá az így fel nem használt anyag a depónia területén került „tárolásra” a későbbi építés érdekében. Ezen túlmenően 2016 évig társaságunk nem rendelkezett megfelelő géppel sem a támasztótöltés kiépítéséhez. 
A hulladék depóniába töltése minden esetben úgy történt, hogy az a későbbi töltés-kialakítást lehetővé tegye: az inert hulladék alapként került elhelyezésre, tovább a hulladék rézsűje sem haladta meg az 1:2 meredekséget, így az biztonsággal állékony maradt a töltés kiépítése előtt is. A hulladék egyetlen esetben sem került ki a szigetelt depóniatéren kívülre. 
A befogadható inerthulladék mennyisége kezdetben évi 10.000 tonnában, majd évi 3.650 tonnában került meghatározásra. 2015. év folyamán módosításra került a telep EKHE engedélye, melynek értelmében max. évi 30.000 tonna inerthulladék hasznosítására nyílt lehetőség.
A depónia aljzatszigetelését elsősorban nem a hulladéktest süllyedése károsíthatja, hiszen a hulladékdepónia esetében viszonylag egyenletes terhelés hatására, nagy felületen, lassan bekövetkező egyenletes, közel egyenlő mértékű süllyedés alakul ki, ami éppen ezért nem ró nagy terheket (torziós erőket) a szigetelő rétegekre.

Mindezekből kifolyólag a depónia támasztótöltésének utólagos kiépítése sem a hulladéktest állékonyságára, sem az aljzatszigetelésre nem gyakorolt olyan hatást, mely környezeti kárt okozott, vagy okozhatott volna. 

2. Támasztótöltés kialakítása.

A hasznosítási engedély jogerőre emelkedését követően 2016.03. hó és 2017.05. hó között a támasztótöltés kiépítéséig a következő hulladékok kerültek befogadásra:

	EWC
	Mennyiség (t)

	170101
	       1 929,62    

	170604
	          204,26    

	170802
	             29,68    

	170107
	          520,20    

	170103
	             98,98    

	170504
	       2 191,90    

	170102
	       1 036,48    

	170302
	             51,58    

	170904
	       7 587,22    

	Össz:
	     13 649,92    



Ezen hulladékok, valamint a korábbi években a depóniatestben már hasznosított hulladékok áthalmozásával (beépítésével) valósult meg a támasztótöltés kialakítása 2017.03. és 2017.05 hó között. 
A munka 2017. évre történő halasztásának oka volt, hogy 2016-ban az építéshez elegendő alapanyagot kellett befogadnunk és kezelnünk, valamint célgépet kellett vásárolnunk, továbbá az őszi-téli hónapok sem voltak alkalmasak a munkavégzésre. 
A támasztótöltés kiépítését saját üzemeletetésű homlokrakodókkal és lánctalpas kotróval végeztük. A gát kiépítéséhez kb. 10.000 m3 anyagot használtunk fel. A véglegesen kialakított rézsű meredeksége 1:2 arányú, így biztosítva a megfelelő állékonyságot és a jövőbeni gondozást. A támasztótöltés lábazata úgy került kialakításra, hogy az minden esetben a szigetelt depóniatéren belül maradjon. 


3. Csurgalékvíz tisztító

A csurgalékvíz keletkezésének forrása a depóniatérre hulló csapadékvíz, így az az üzemeltetés által egyáltalán nem befolyásolható. A csurgalékvíz keletkezésének problémája valamennyi szigetelt lerakót érinti, s különösen abban az időszakban, amikor a lerakott hulladék mennyisége még alacsony, így az nem tudja a keletkező csurgalékvizet felszívni, „betárolni”. A működés során a csurgalékvíz elfolyás megakadályozásának érdekében került átadásra szennyvíztisztítónak csurgalékvíz, azonban a tisztítótelepek ezt csak igen korlátozott mértékben tudják befogadni. Az üzemelés során csurgalékvíz elfolyás egyelten esetben sem következett be. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás támogatási szerződéssel rendelkezik a KEHOP 3.2.1 program megvalósítására. A projekt műszaki tartalmában szerepel a konténeres, mobil kialakítású csurgalékvíz tisztító, mely alkalmas a három hulladéklerakó depónia csurgalékvizeinek kezelésére.
A projekt megvalósítása még nem kezdődött meg, de a Támogatási Szerződés alapján a kivitelezés befejezésének határideje 2018.12.31., így ezen határidőig a csurgalékvíz tisztító berendezés is beüzemelésre kerül. 
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