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4. BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESROL

1. A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitisa érdekében a BAT
olyan kiornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti,
amely magdban foglalja a kovetkez6 dsszes jellemzot:

Technika Leiras Megfeleloség
A KFT vezetése olyan megfelel
A vezetdseg, koztiik a fels6 vezetés kdrnyezetvédelmi politikat
kotelezettségvallalasa fogalmazott meg kornyezeti
teljesitményének folyamatos magas
szinten tartasat garantilja
A kft vezetése a munkavallalok megfelel
folyamatos képzését elvégzi, és
Képzées, tudatossag és hozzaértés; bevonja 6ket a kornyezetvédelmi
feladatok megvaldsitasaba.
A sziikséges eljarasok, célkitlizések A kft vezetése a beruhdzasok megfelel
és célok tervezése és megvalositasa a | tervezését a pénziigyi lehetdségek
pénziigyi tervezéssel és beruhdzassal birtokdban tervezi
Osszhangban
Dokumentalas A telepen zajlé feladatokrol megfelel
nyilvantartasokat vezetnek.
Karbantartasi programok A telepre vonatkoz6 karbantartasi megfelel
program keriil kidolgozasra.
Késziiltség és reagalds vészhelyzet A telepre vonatkozo ,karelharitasi megfelel
esetén Terv” késziilt.
A kornyezetvédelmi jogszabalyok A kornyezetvédelmi jogszabalyok megfelel
betartasdnak biztositsa. betartdsanak biztositasat belsd
utasitdsokkal érik el.
A létesitménybdl szarmazo megfelel
Monitoring és mérés kibocsatasok mérésére a BAT
szerinti monitoring rendszer
kialakitasra keriil.
Fliggetlen bels6 vagy kiilsé auditalas A KFT —nél a folymatos magas megfelel
mindségii baromfi eléallitas
érdekében a CONTROL - UNION
HUNGARIA KFT rendszeres
auditokat tart
A baromfitartasra vonatkozo megfelel

Agazati referenciaértékelés

technologidk fejlodését nyomon
kovetik, és gazdasagossagi
szadmitasokat végeznek el.
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Jo gazdalkodas

2. A kornyezeti hatasok megelézése vagy esokkentése, tovabba az dltaldnos
teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének

alkalmazasat jelenti.

Technika Leiras Megfeleloség

Az lzem/gazdasag helyének A telephely megfelel6 tavolsagra Megfelel

megfeleld meghatdrozasa fekszik a legkdzelebbi
lakétertilettol

A személyzet oktatdsa és képzése A személyzet folyamatos oktatisa Megfelel
tervszertien torténik

Veszélyhelyzeti terv készitése a A telephelynek elfogadott Megfelel

varatlan kibocsatasok és események, | vizkarelharitasi terve van

példaul a viztestek

szennyezOdésének kezelésére.

A kovetkezo szerkezetek és A viz- és takarmanyellato Megfelel

berendezések ellendrzése, javitisa és | rendszereket folyamatosan

karbantartdsa: ellendrzik az esetleges hibak

- a viz- és takarmanyellato elkertilésére.

rendszerek; A telephely tisztantartasara a

- szelloztetorendszer és héérzékelok; | telephely vezetdje tigyel.

- s1lok és szallitoberendezések (pl. A kartevOk rendszeres irtasarol

szelepek, csdvek); gondoskodnak.

A telephely tisztasaga és a kartevok

kezelése.

Az elhullott allatok oly médon valo | Az elhullott allatok zart Megfelel

taroldsa, ami megeldzi vagy
csOkkenti a kibocsatasokat.

konténerben keriilnek gylijtésre,
melyet zart helyen tarolnak, majd
az ATEV Zrt. altal keriil
elszallitasra és kezelésre

Takarmanyozas

3. Az osszes Kkivalasztott nitrogén és ebbol kovetkezden az ammoniakibocsatas
csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikik egyikét vagy

kombiniciojat foglalja magiaban.

Technika

Leiras

Megfeleloség

Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeibez igazodo étrend
kialakitasaval.

A keverék takarmany eldallitasa
torténhet dercés, roppantott vagy
granulatum formaban.

A dercés takarmany eldallitasa

Megfelel




konnyebb, €s koltsége  is
alacsonyabb, igy ezt hasznaljak. A
takarmanyozasi technolégiabol
kiemelhet6, hogy a KFT. az indito
tap  kivételével csak granuldlt
takarmanyt etet fel, melynek jobb a
takarmany hasznositasi hatasfoka
és kevesebb maradék keletkezik.

4. Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a
BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magdban:

Technika Leiras Megfeleloség
Tobbfazish takarmanyozas a tenyésztési | A takarmanyban a foszfortartalmat Megfelel

id&szak egyedi kovetelményeihez
igazodo étrend kialakitasaval.

pontosabban igazitjak az allatok
foszforsziikségletéhez, az dllat
tomegétol és/vagy a termelési
szakasztol fliggben.

Hatékony vigfelhaszndaldas

5. A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az aldbbi technikdk kombindcidjanak

alkalmazasa.
Technika Leiras Megfeleloség
A vizfelhasznalas nyilvantartésa. A vizfogyasztast 6lanként Megfelel
szamitogép rogziti
A vizszivargés feltardsa és javitasa. A viz-és elektromos vezetékek Megfelel
karbantartasat a karbantartdsi naplo
rogziti.
Magasnyomasu tisztitok hasznalataaz | A szaraz takaritas utdn Megfelel
allatok tartasara szolgalo hely és a nagynyomasi vizes mosoval kell
berendezések tisztitasara. lemosni az istalld minden feliiletét,
¢s minden berendezési targyat.
A konkrét allatkategoria szempontjabol | Az itatérendszer szelepes, azaz egy Megfelel
alkalmas berendezések (pl. Onitato, vizszintes cs6, amelybe kisméreti,
kerek itato, itatovaly) megvalasztasa csepegés mentes szelepek vannak
¢és haszndlata a viz (ad libitum) beépitve, folyamatosan
elérhetoségének egyidejii biztositasa rendelkezésre all egy-egy csepp
mellett. viz, szelepenként a  csirkék
szamara.
Az ivoviz-berendezés kalibralasanak Az ivoviz-berendezést rendszeres Megfelel

rendszeres ellendrzése és (sziikség
esetén) atallitasa.

ellen6rzik.




Szennyvizkibocsatas
6. A szennyvizképzodés csokkentése érdekében a BAT az alidbbi technikak
kombinacidéjanak alkalmazdsa.

Technika Leiras Megfeleloség
Az udvar szennyezett teriiletének lehetd | A technologia zart rendszer(i, ezért Megfelel
legkisebbre korlatozasa. szennyezett terillet a telephelyen

nincs. A trigyat a tenyésztési
id0szak végén azonnal elszallitjak a

telephelyrél.
A vizfelhasznalds minimalizalasa. A kitragyazast kovetden az istallok Megfelel

szaraz takaritasat végzik el a
portalanitassal kezdve, az épiiletet
wsepri tiszta” dallapotba hozva. A
szaraz takaritds utdn nagynyomasu
vizes mosoval mossak le az istallo
minden  feliiletét, ¢és minden
berendezési targyat.

7. A vizbe torténd szennyvizkibocsatas esokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika Leirads Megfeleloség
A szennyviz elvezetése erre rendelt Az istallok esetében az Megfelel
tartalyba vagy higtrdgyataroldba. allomanyvaltas utani vizes

takaritaskor keletkezé technolégiai
szennyvizet 5 db szennyvizgyiijtd
aknaban taroljak, majd tengelyen
szennyviztisztitd telepre szallitjak
be.

A technoldgiai  szennyvizeket
minden takaritds utan, amennyiben
szilkséges még a takaritas alatt
elszallitjak szennyviztelepre fogado
nyilatkozat alapjan.

Hatékony energiafelhaszndalas
8. A gazdasag hatékony energiafelhasznalasinak érdekében a BAT az aldbbi technikak
kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleloség
Nagy hatasfoka f{it6-/hit6- és Az istallok flitését foldgdz lizemi Megfelel
szelloztetérendszerek. hélégfuvo késziilékkel oldjdk meg.
A késziilékek nyilt égésterli
késziilékek, a fitokesziiléek

milkddése  soran  kielégiti a
szabvany szerinti el6irdsokat.

Az istallokban alagitszell6zés ¢és
keresztszellozés kombinacidjat
hasznaljak.

A futd-/hiité- és szelloztetérendszerek, | A szell6ztetd rendszer Megfelel




tovdbba muikddtetésiik optimalizalasa,
kiiidndsen, ahol [égtisztité rendszereket
alkalmaznak.

miikddtetését automatikus vezérlés
biztositja. Folyamatosan méri a
hémérsékletet és a paratartalmat, s
az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, s a légbeejtok
nyitasaval, zardsaval, a holégfuvo
inditasaval szabalyozza az
istallokon  ataramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a
hémérsékletet és a paratartalmat.

Az allatok tartdsara szolgalo hely Az istallok szigeteltek. Megfelel
falainak, padozatinak és/vagy

plafonjanak szigetelése.

Energiahatékony vilagitas hasznalata. A KFT. kompakt fénycsoveket Megfelel

hasznal, melyek nagyon
hatékonyak, kiilondsen a magas
mennyezeti istallokban, mivel ezek
hozzavetdleg tizszer akkora
fényerejliek, mint a hagyomanyos
izzok. A vilagitotestek folé szerelt
fényvisszaverékkel — novelik a
teljesitményt, igy energiat
takaritanak —meg. Rendszeresen
tisztitjak a  lampadkat és a
fényvisszaveréket a  maximalis
teljesitmény érdekében.

Zajkibocsatas

10. A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika

Leiras

Megfeleloség

Kell6 tavolsag biztositasa az
lizem/gazdasag és az érzékeny teriilet
kozott.

A legkdzelebbi lakoteriilet a
telephely mértani kodzéppontjatol
szamitva kb. 650 m-re helyezkedik
el.

Megfelel

Uzemeltetési intézkedések.

A telephelyen csak a nappali
idészakban (6-22 o6ra) végeznek
tevékenységet. Az éjjeli idoszakban
csak feliigyeleti szinten vannak a
telepen. Az éjjeli idoszakban csak a
szell6zd berendezés mitkodik, de az
automata  vezérlés  miatt, a
ventilatorok legfeljebb 20 %-a
miikodik.

Megfelel

Alacsony zajszint(i berendezések.

Az alagit szelloz0 rendszerhez
nagy hatasfoku, kis fordulatszamu
ventilatorok keriiltek beépitésre.

Megfelel




Porkibocsatas

11. Az egyes allattarté épiiletekbol szarmazé porkibocsatias csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika

Leiras

7

Megfeleloség

3. Ad libitum takarmanyozas;

A KFT -nél a takarmanyt a
gépkocsikrol kozvetleniil az o6lak
mellé adagolo szerkezettel ellatott
zart silokba fejtik at, ahonnan a
minden o6lban telepitésre keriilt
spiréalos etet6  berendezéssel
szallitjdk a takarményt az dlakban
levé etetd helyekre. A takarmany
szallitdisa a rendszer segitségével
gyorsan, zart csatornan halad.

A rendszer szabad hozzaférést
biztosit a baromfinak a
takarméanyhoz.

Megfelel

4. Nedves takarmany vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok
és kotéanyagok hozzaadasa a szaraz
takarmanyra épiilé rendszerben.

A KFT. csak granulalt takarmanyt
etet fel, melynek jobb a takarmany
hasznositdsi hatdsfoka és kevesebb
maradék keletkezik.

Megfelel

Biizkibocsatas

12. A gazdasagbél szarmazd biizkibocsatas és/vagy biizhatis megelGzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Megfeleloség
Kell6 tavolsag biztositasa az A legkozelebbi lakdteriilet a Megfelel
lizem/gazdasag és az érzé¢keny teriiletek | telephely mértani  kdzéppontjatol
kozott. szamitva kb. 650 m-re helyezkedik
el.
Olyan allattartdsi rendszer, amely az A telephelyen a baromfik zart Megfelel

alabbi elvek valamelyikére vagy azok
kombindaciodjara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és
szarazon tartasa;

— az alom szarazon, aerob koriilmények
kozott tartasa az almos tartason alapulo
rendszerben.

helyen vannak, igy azok a
koriilményekhez képest tisztak és
szarazak.

Az itatorendszer szelepes, azaz egy
vizszintes csO, amelybe kisméreti,
csepegés mentes szelepek vannak
beépitve, folyamatosan
rendelkezeésre all egy-egy csepp
viz, szelepenként a  csirkék
szamara, ezért az alom szaraz
marad.




13. BAT A gazdasaghél szarmazo biiz kiboesatdsanak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtisat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (Idsd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

Alkalmazhatosiag
A 13. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra

Iehet szamitani és/vagy azt igazoltak.
A biiz forrasok kozéppontjatél szamitott bliz hatasteriilet lehatdrolds alapjan (152 m) a
védends teriiletek tavolsaga (650 m) nem kell biiz artalomra szamitani.

Technika Leiras Megfeleloség
Megfeleld intézkedéscket és A baromfitelepre ez a BAT megfelel
hataridéket eléird szabalyzat; kovetelmény nem alkalmazhato.
A blizmegeldzési és -megsziintetési A baromfitelepre ez a BAT
program kovetelmény nem alkalmazhato. megfelel

Kibocsatas szilard tragya tarolasbél

14. BAT A szilard tragya taroldsa soran a levegdbe juté ammoniakiboesitas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleldség
A szilard tragya mezdgazdasagi A keletkezé tragya a baromfiak megfelel
epliletben torténd tarolésa. elszallitasdig a neveldépiiletekben

marad. A nevel&épiiletek aljzata
szigetelt, vizzard kivitelben késziil,
melybol szennyezdanyag nem keriil

ki.
A szilard tragya tomor, at nem A baromfitelepre ez a BAT
eresztd padozaton torténd tarolasa kévetelmény nem alkalmazhato. megfelel

A Kft. elemi allategészségiigyi
szabalyok betartdsa miatt tragyat
nem tarol a baromfi telep teriiletén

A baromfitelepre ez a BAT megfelel

A tragya feldolgozasa a gazdasagban kovetelmény nem alkalmazhato.

A telepen keletkez6 tragyat nem
dolgozzak fel, hanem azonnal
a nyirjakoi tragyafermentaldba
szallitjak vagy mezdgazdasagi

vallalkozoknak adjak at
hasznositisra

A tragya kijuttatasa A baromfitelepre ez a BAT megfelel
kovetelmény nem alkalmazhato,
mivel a képzddd tragyat teljes
mennyiségben atadjak
hasznositdsra.




A kibocsdatas monitorozdsa és az eljaras paraméterei
24. A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozisa a tragyiban az alibbi

r_

technikak legalabb a megadott gyakorisdggal torténo alkalmazasdval.

Technika

Leiras

Megfeleloség

Szamitas a nitrogén
anyagmeérlegének
alkalmazasaval, a

takarmanyfogyasztas, az
étrend nyersfehérje-tartalma,
¢s az allat teljesitménye

A BAT kovetkeztetések c. iranyelv 1.3
Takarmanyozas fejezet 1.1 tablazatiban a

brojler  baromfi esetén az  §sszes
kivalasztott  nitrogén 02 - 0,6
kg/téréhely/év.

A telep esetén 0,6 kg/fér6hely/év értékkel
szamolva.

A kivilasztott nitrogén N —ben

kifejezve:

A tervezett telep
nitrogén,

kibocsatasa
becslésiink  szerint
megfelel a BAT

kovetelményeknek.

alapjan. 285000 db X 0,6= 171.000 kg/év
Az dsszes kivalasztott nitrogén
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.
Technika Leirds Megfeleloség
A BAT kovetkeztetések c. iranyelv 1.3 | A tervezett telep
Szamitas a foszfor Takarmanyozas fejezet 1.2 tdblazatiban a | foszfor kibocsatasa
anyagmeérlegének brojler baromfi esetén az  0sszes | becslésiink  szerint
alkalmazasaval, a kivalasztott ~ foszfor 0,05 - 0,25 | megfelel a BAT
takarmanyfogyasztas, az kg/férbhely/év. kovetelményeknek.
dsszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjén. A telep esetén 0,25 kg/fér6hely/év értékkel
terveziink szamolni.
A kivilasztott foszfor P,Os -ben
kifejezve: 285000 db X 0,25= 71.250
kg/év
Az Osszes kivalasztott foszfor |
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.
27. A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatiasanak monitorozasa
Technika Gyakorisiag Megfeleloség

A becslés soran a baromfi-
teleppel megegyezo
technologiaju, hasonlo
éghajlati viszonyokkal bire
telep mérésének adatait
kivdnjuk hasznalni.

Evente egyszer

A tervezett telep por

kibocsatasa
becsléstink  szerint
megfelel a BAT

kovetelményeknek.




29.A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legaldbb évente egyszer torténd monitorozasa.

Paraméter Leiras Gyakorisag

Vizfogyasztas. A vizfogyasztast olanként Folyamatosan
szamitogép rogziti

Villamosenergia-fogyasztas. A villamosenergia-fogyasztast Folyamatosan
villanyéraval mérik.

Tiizelbanyag-fogyasztas. A gazfogyasztast gdzérdval mérik. Folyamatosan

A beérkez0 és tavozo allatok szama, A beérkez6 és tavozo allatok Folyamatosan

ideértve adott esetben a sziiletést és az | szamat, valamint az elhullast

elhullast is. nyilvantartjak.

Takarményfogyasztas. A takarményfogyasztasrol Folyamatosan

nyilvantartast vezetnek.

Tragyatermelés.

A teleprdl kikeriild tragya
mennyiségét rogzitik.

Brojlerek tartasara szolgalo épiiletek ammoniakibocsatdsa
32. Brojlerek tartasara szolgalo épiiletek ammoniakibocsatdasa

A tartasara szolgalo egyes épiiletek levegébe juté ammoniakibocsatasanak esokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleloség
Mesterséges szelloztetés és nem Az istallokban alagltszelldzést és Megfelel

szivargd itatorendszer (tomor padlo és
meélyalom esetén).

keresztszellozést haszndlnak.

A szell6ztetd rendszer
mitkodtetését automatikus vezeérles
biztositja. Folyamatosan méri a
homérsékletet és a paratartalmat, s
az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, s a légbeejték
nyitasaval, zarasaval, a holégfuvo
inditasaval szabalyozza az
istallokon ataramoltatott levegd
mennyiségeét, ezaltal pedig a
hémérsékletet €s a paratartalmat.

Az itatérendszer szelepes, azaz egy
vizszintes c¢s6, amelybe kismérett,
csepegés mentes szelepek vannak
beépitve, folyamatosan
rendelkezésre all egy-egy csepp
viz, szelepenként a  csirkék
szamara.




A Kkibocsatas monitorozasa €s az eljdras paraméterei

Mivel a baromfitelepen tragyatilcan nem tarolnak tarolasa, és term&foldi kijuttatdsa nem
tortenik, ezért erre vonatkozoan becslést, szamitast nem végziink.

Technika Leiras Megfeleloség
A baromfi telep NH3-ban kifejezett | A BAT-AEL
ammonia kibocsatasat becsléssel végezziik. | hatarérték
Az alkalmazni kivant Az amménia kibocsatas szamitésa: A telep | 0,01-0,08
technologia ammonia kivalasztott nitrogén mennyisége kg/férGhely/év,
kibocsatasa, ¢s BAT-AEL | N =0,05 kg/allatférohely/év. vagyis tervezett
hatarértéknek vald A parolgési egylitthato VC=0,15. telep ammonia
megfelelése Az ismertetett adatokkal szamolva a | kibocsatisa
tervezett  telep  NH3-ban  kifejezett | becslesiink  szermt

ammonia kibocsatasa
E = N (0,05) x VC (0,15) = 0,0075
kg/téréhely/év.

megfelel a BAT
kovetelményeknek.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.12.02. 14.45.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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