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Tisztelt Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly!

A NIPUF Nyiregyhaza Kft. Nyiregyhaza, 0683/49, 64, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 217
hrsz-u ingatlanokkal érintett teriileten raktarcsarnokok megvalositasat tervezi. Az litemezetten
létesitett raktarcsarnokok bérraktarak lesznek, melyeket a bérbeadast kovetSen vesznek
igénybe, amely a tevékenység kezdete is egyben.

A Kft. az el6zetes vizsgalati eljarast meginditotta, a kornyezetvédelmi hatdsag 7286-5/2019.
iktatdszamu végzésében tényallas tisztazasat kérte.

A felmeriilt kérdésekre valaszainkat a csatoltak szerint adjuk meg.

Székesfehérvar, 2019. julius 30.
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1. Kozmiivek Kiépitésének maédja

Ko6zvilagitas és elektromos energiaellatas

A telephely villamos energia ellatasat az E.ON Tiszantdli Aramhalézati Zrt. biztositja. A telephely
felcsatlakoztatasa kozcéld, kétaramkoros 22 kV-os foldkabelen torténik. A halézati csatlakozasi
szerz6dés 2018. aprilis 3-an kertlt alairasra.

A tervezett logisztikai kozpont utkapcsolatanak kialakitasara vonatkozé utterveket a Civis
Komplex Mérnok Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D) készitette. A tervben foglaltak alapjan az
utkapcsolathoz kozvilagitas létesitése nem sziikséges, mivel a tervezett utcsatlakozas
kiilteriileten talalhaté.

Ivévizellatas, szennyviz elvezetés, csapadékviz elvezetés

A tevékenység kapcsdn rendelkezésre all6 vizellatdsi, szennyviz- és csapadékviz elvezetési
terveket az 1., 2. és 3. mellékletben csatoljuk.

A tervek jelenleg pontositas alatt vannak a végleges tervek az épitési engedélyezési eljaras soran
lesznek ismertek.

A tervekhez csatoljuk a jelenleg rendelkezésre all6 kozmi helyszinrajzokat.

Gazellatas
A teriilet foldgaz ellatdsa a TIGAZ-DSO Foldgazelosztd Kft-vel kotott csatlakozasi szerzédés
alapjan biztositott. A szerzédésben lekotott kapacitds 850 m3/h.

Oltévizigény, oltdviz biztositadsdnak médja

Az oltovizigényre vonatkoz6 szamitasok jelenleg csak a ,,C” és ,D” épiilet vonatkozasaban allnak
rendelkezésre, pontos ismertetésiikre az épitési engedélyeztetési eljaras soran keriil sor. A tobbi
épiilet tlizvédelmi tervezése a meglév6 anyagokban szerepl6 miiszaki alapelvek szerint torténik.

A tlizvédelmi tervet a 4. mellékletben csatoljuk.

A fali tizcsapok oltévizigényét a kozmiihalozat latja el. A sprinkler tartaly biztositja az oltovizet,
valosziniileg kiilon tartallyal és nyomasfokoz6 szivattyuval. Az épiiletek koriil tlizcsapok lesznek
elhelyezve.

2. Nyomvonalas létesitmény Kivaltasanak sziikségessége
A jelenlegi tervek alapjan nyomvonalas létesitmények kivaltdsa nem sziikséges a tervezett
beruhazas megvaldsitasahoz.
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3. Hulladék gytijtésének modja
A hulladékok gyfijtésére az épiiletek mellett elhelyezett fedett munkahelyi gy(ijt6helyeken kertil
sor. A munkahelyi gy(ijtéhelyek tipusterveit a 5. mellékletben csatoljuk.

Tekintettel a tevékenység jellegére a tevékenység sordn jellemzden nem veszélyes hulladékok
(kommunalis, csomagolasi) keletkezése varhatd. A karbantartdsi munkakbdl eseti jelleggel
veszélyes hulladék keletkezik.

A munkahelyi gy(jt6helyet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet el6irdsainak megfelel6en
tizemeltetik:

e amunkahelyi gyGjt6helyet tablaval jelzik,

e annak megvalasztdsakor, hogy a munkahelyi gytijt6helyen a hulladékot milyen
edényzetben gy(jtsék, figyelembe veszik, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete,
mennyisége és tomege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés kizarasat biztosito
gyljtést,

e a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének
megfelel6en elkiilonitetten gyjtik,

e ha a hulladékot gyiijt6edényben vagy konténerben gyiijtik, akkor a gy(ijtéedényt, illetve a
konténert a benne elhelyezhet6 hulladék fajtdjadra vagy tipusara utald
megkiilonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal 1atjak el,

e veszélyes hulladék gytjtése esetén gylijtéedényként, konténerként csak olyan miiszaki
védelemmel ellatott gytijt6edényt, konténert hasznalnak, amely a hulladék kornyezetbe
torténd kijutdsat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek részletes szabdlyair6l sz6l6 kormdanyrendeletben foglalt, a gyfijtésre
vonatkozé kovetelményeknek,

e munkahelyi gy(ijt6helyen hulladék a hulladék képzddésétdl szamitott legfeljebb 6
honapig gytjthetd.

4. Uzemelés soran fellépd, gépjarmii forgalombol szarmazé légszennyezés mértéke
Vonalforrdsok jellemzése

Az épiiletek nagysagdbol becsiilt forgalmi adatok alapjdan mutatjuk be a forgalom
levegédminGségre gyakorolt hatasat.

Forgalom nagysdga:

— Tehergépjarmii: 500 jarmii/nap 21 tehergépjarmii/ora
— Személygépjarmii: 40 jarmii/nap 2 személygépjarmii/ora

A napi forgalom alapjan egy 6rara vonatkoztatva adjuk meg a személy és tehergépjarmiivek
levegdterhelését.

Figyelembe kell venni, hogy egyidejlileg nem val6sziniisithetd a teljes becsiilt forgalom jelenléte
a tervezési helyszinen, igy tilbecsiilve keriil bemutatasra a tevékenység okozta leveg6terhelés.

A jarmiivek emissziés adatait jarmiikategérianként az atlagos orszagos jarmiipark kibocsatasi
adataihoz viszonyitva adjuk meg, ugy, hogy

— ajarmiivek atlagsebességét 20 km/h-nak becsiiljiik és

— amegtett it 0,2 km.

A COPERT adatbéazisa alapjan becsiiljiik a kibocsatasokat az EURO 3-4-5 kategdériaju jarmiivek
kibocsatasi atlagaval.
A kibocsatasi adatokat a kovetkezd tdblazatban adjuk meg a két legjelent6sebb 1égszennyezd
anyag vonatozasaban.
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1. tablazat: Jarmiivek (EURO 4-5-6) kibocsdtdsi dtlagadatai [g/km] a COPERT adatbdzis alapjdn
m#&_\

Jarmiitipus | 1km-re | 02kmre | 1lkmre | 02kmre |

Tehergépjarmi 1,24095 0,24819 0,49625 0,09925
Személygépjarmi 0,45697 0,09139 0,21798 0,04360
Terjedésmodellezés

A forgalom tobblet levegbterhelésének megéallapitdsidra terjedésszamitast végeztink az
AERMOD View 9.7.0 verzidszamu szoftverrel.

A terjedésmodellezés soran a kibocsatasokat vonalforrasként értelmeztiink a tervezési teriilet
nyomvonalara.

Az 6rds modellszamitadsok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjdn minden
receptorpontra meghatdrozza a legmagasabb 6ras atlagbol szarmaz¢ talajszinti immisszids
értéket.

A program nem az éves eloszlasi ardnyok alapjan hatdrozza meg az 6ras eloszlast, hanem az év
minden egyes 6rajara megallapitja az adott meteoroldgiai viszonyokhoz tartozd legnagyobb
leveg6terhelést.

Az igy kapott terjedési képeket Osszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatdsat a
levegdmindségre.

Jelmagyarazat

| [ Raktarcsarnok
" [] Belst ut
NOx [ug/m?]
B 25-35
[135-41
[ T41-47
[k4.7 45,2
[152-58

D75 508225 300
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Jelmagyarazat
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Hatadstertilet meghatdrozdsa
Az elbzetes vizsgdlati dokumentdcio 7.3.1.3 fejezetének 33. tabldzata a kévetkezéképpen egésziil Ki.

A megval6sitds sordn a pontforrdsok és személy-és teherforgalom altal kialakuldé immisszids
koncentracidkat a 2. tablazatban 6sszesitjik.

2. tabldazat: A megvalositds sordn a telephelyen kialakulé immisszios ords csticskoncentrdciok
Szén-monoxid (CO)
O Ing S

Immisszids alapallapot 438
Pontforrasok hatasa 7,92
Személy- és tehergépjarmiivek hatasa 2,34
Osszesen 448,26
Hatarérték 10 000

*nitrogén oxidok NO: egyenértékben kifejezve

A 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megdallapithatd, hogy a
megvaldsulas soran kialakuld légszennyez6anyag koncentraci6 a rendeletben rogzitett
hatarértékeket talbecslések alkalmazdsa mellett sem 1épi til. A levegdminGségi hatastertilet
hatdranak meghatarozasara a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet el6irasait vettiik figyelembe.

A kormdanyrendelet 2. § 14. pontja hdrom meghatarozast alkalmaz a helyhez kotott diffaz forras
hatésteriiletének meghatarozasara. Ezek kozill mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az
érintett hatastertilet.
“2.§ [..] 12c.7 helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgdlt diffiiz forrds kériil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnydban jellemzd
tizemdllapot mellett kibocsdtott - miiszaki becsléssel meghatdrozhatd - légszennyezd anyag terjedése
kévetkeztében a légszennyezé diffiiz forrds kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott vdrhaté talajkézeli
levegéterheltség-vdltozds

a) az egydrds (PM10 esetében 24 drds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb vagy

¢) az egydrds (PM10 esetében 24 drds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb;;”
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A szamitdsok soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatastertilet meghatarozasara.

3. tabldzat: Személy- és tehergépjdrmiivek hatdsa

Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasteriilet hatara
Komponens o /m3 o /m3 o

100*0,1=10
(100-36,6)*0,2=12,68 -
5,82*0.8=4,656 190
10000*0,1=1000 -
(10000-438)*0,2=1912,4 -
2,34%0.8=1,872 190

NOx 5,82

Co 2,34

0Ty o

5.Zajvédelmi hatasteriilet

A zajvédelmi hatdsteriilet ismételt lehatdroldsa

A zajvédelmi szamitasok sordn a bels§ uthalézat zajkibocsatasat a 25/2004. (XII. 20.) KvvM
rendelet 2. sz. melléklete alapjan hatdroztuk meg. A vonatkoz6é melléklet valéban kozuti zaj
terhelésének meghatdrozasara szolgdl, azonban a telephelyen belili Uton torténd
gépjarmiimozgas okozta zajkibocsatas ugyanezzel a szdmitdsi metddussal szintén
meghatarozhato, tekintettel arra, hogy a gépjarmiivek mozgasa a belsd iton ugyanolyan, mint
kozuaton.

/////

szamitasok soran figyelembe vettiik. A nappali id6szakban a legzajosabb 8 6rara vonatkozo6 6ras
forgalmi adatokat, az éjjeli id6szakban pedig a legzajosabb fél érara vonatkozd adatokat vettiik
figyelembe, és a zajkibocsatast ez alapjan hataroztuk meg.

Szakmai véleményiink alapjan az elvégzett szamitas megfelel6 becslést ad a telephelyen beliili
forgalombdl adddoé zajterhelésre. Ezért a hatasteriilet ismételt lehatdroldsat nem tartjuk
indokoltnak.

A zajszamitdsi tablazatok jelmagyardzata
A zajvédelmi szadmitdsok az MSZ ISO 9613-2 szabvannyal torténtek. A jelmagyarazatot az
alabbiakban mutatjuk be:

Lw: Hangteljesitmény szint (dB)

Do.: Sugarzasi térszog miatti korrekcio6 (dB)

At: Uzemelési id6 szerinti korrekcié

dp: Zajforras és szamitasi pont kozotti tavolsag (m)
Avar: Zajarnyékolas okozta veszteség (dB)

Adiv: Tavolsag miatt fellép6 csillapodas (dB)

A atm: Levegd elnyel6 hatdsa miatti korekci6 (dB)

Agr: Talaj elnyel6 hatasa miatti korrekcié (dB)

Refl: Hangvisszaver6dés mértéke (dB)

Lt: Az észlelési pontban fellépé hangnyomasszint (dB)

6. Parkoldszam
A tevékenység megvalodsitasdhoz 204 db parkol6 megvaldsitasara kertil sor.



1. MELLEKLET
[VOVIZELLATAS TERVE



FELZETLAP

Beruh4zé: NIPUF Nemzeti Ipari Park Uzemeltetd és Fejleszté Zrt.
1024 Budapest Romer Floris utca 8.

Bekotés helye: 4400 Nyiregyhéaza, 0368/217 hrsz.

Nyiregyhaza, Ipari Park vizbekotésének terve

Nyiregyhaza, 2018.12.20 Koésa Istvan
VZ-T-15-0846



TARTALOMJEGYZEK

4400 Nyiregyhaza, Ipari park 0368/217 hrsz vizbekotése

Terviratok:
Felzetlap
Tartalomjegyzék
Tervezo6i nyilatkozat
Miiszaki leiras

Tervrajzok: )
1.1 Attekintd helyszinrajz M=1:5000
1.2 Részletes Helyszinrajz M=1:500
1.3 Hossz-szelvény M=1:100
1.4 Csoméponti rajzok M=1:20
1.5 Vizmérd akna zsaluzisi terve M=1:25
1.6 Vizmérd akna vasaldsi terve M=1:25

1.7 Ideiglenes forgalomszabalyozas



TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezo:

neve: Kdsa Istvan

jogosultsdg szama: VZ-T/15-0846
cim: 4485 Nagyhaldsz, Hunyadi 1t 69.
Megbizo:

NYIRSEGVIZ Zrt.

Beruhdzé: NIPUF Nemzeti Ipari Park Uzemeltetd és Fejlesztd Zrt.

Tervezett létesitmény.:

4400 Nyiregyhéza, Ipari Park 0368/217 hrsz. vizbekotése
Tervezett épitési tevékenység helye:

4400 Nyiregyhéza, 0368/217 hrsz

Tervezett épitési tevékenység megnevezése:

Vizbekotés

Altaldnos tervezéi nvyilatkozat az épitéipari Kkivitelezési tevékenységrél sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:

e Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezett létesitmény €s a tervezett miiszaki
megoldds megfelel az 1997. évi LXXVIIL. torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4)
bekezdésében meghatdrozott kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelményeknek, a tervkészitéskor érvényben 1évé jogszabdlyoknak, az
orszagos, illetve dgazati szabvanyoknak és miiszaki eldirdsoknak, valamint az
altalanos és eseti hat6sagi eldirdsoknak, azoktdl valo eltérésre nem volt sziikség.

* A betervezett épitési termékek a magyar jogszabdlyokban és szabvédnyokban
eldirtaknak megfelelnek.

* A tervdokumenticié elkészitésében résztvevd tervezd a jogszabdlyokban eldirt
tervezOi jogosultsdggal rendelkezik, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartdsdban
szerepel.

2 A tervkészités soran a tervet az E-kOozmu rendszeren keresztiill az érintett
szolgaltatokkal leegyeztettem.

* A tervezett létesitmények helyi Onkormanyzati rendeletben védett helyi
jelentdségli természeti teriiletet kozvetleniil nem érintenek.

* Az érintett ingatlanok kiilon jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt
(milemléki, orszagos €s helyi jelentdségli természetvédelmi, NATURA 2000,
honvédelmi, helyi onkormdanyzati, stb.) nem éallnak.



* A tervezett 1étesitmény megvaldsitdsdhoz elézetes kornyezetvédelmi vizsgélati
dokumenticié vagy egységes kornyezethaszndlati, illetve kornyezetvédelmi
engedély nem sziikséges.

Munkavédelmi tervezéi nyilatkozat:

A munkavédelemr6l sz616 1993. évi XCIIL. torvényben és ennek 5/1993 (XI1.26.) MUM
végrehajtasi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelden a vonatkozé (tervezéskor
érvényben 1év0) jogszabdlyok, szabvinyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdgi eldirdsok
alapjan készitettiik el a terveket.

A tervek €s muszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

65/1999. (XIIL.22) EiiM rendelet munkavallalo)k munkahelyen torténd egyéni
védOeszkoz hasznalatdnak biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIIL. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

* 143/2004. (XI1.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat

e 2/2002. (1.23.) 1000 V-nidl nem nagyobb fesziiltségli berendezés iddszakos
feliilvizsgdlatardl sz616 BM rendelet

e 24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabélyzat kiaddsardl

* 4/2002. (IL20.) SzCsM-EiiM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl sz616 rendelet

* 47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet az Emeldgép Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsarol

* 2 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazeloszt6 vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl
és a Gazeloszt6 Vezetékek Biztonsagi Szabdlyzata kozzétételérol

Tiizvédelmi tervezoi nyilatkozat:

A Tuz elleni védekezésrdl szold 1996. évi XXXI. Tv-ben eldirt rendelkezéseknek
megfeleléen a 54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Ttizvédelmi Szabdélyzat,
és a vonatkozo (tervezéskor érvényben 1év0) jogszabalyok, szabvinyok, szabalyzatok és
egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan készitettem el a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezi nyilatkozat:

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a terv a vonatkozé (tervezéskor érvényben 1€évo)
jogszabalyok, szabvanyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan készitettem
el.

A tervek €s muszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

* aKornyezet védelmérdl sz616 1995. évi LIII Torvény
* a Természet védelmérdl szol6 1996. évi LIIL. Torvény

* a Vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVII Torvény



* a Hulladékgazdalkodasrdl sz6l6 2000. évi XLIIL. sz. Torvény
*  346/2008. (XI1.30.) Kormanyrendelet a fas szart novények védelmérdl
*  306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl

*  284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

* 98/2001. (VL15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

Nyiregyhdza, 2018. december hé

Kosa Istvan
Felelos vezeto tervezo
VZ-T-15-0846



MUSZAKI LEIRAS

4400 Nyiregyhaza, Ipari Park 0368/217 hrsz. vizbekotési tervéhez

1. El6zmények

A NYIRSEGViz zrt. megkeresett a NIPUF Nemzeti Ipari Park Uzemelteté és
Fejleszté Zrt.-vel koététt vallalkozasi szerzédése alapjan a Nyiregyhaza, 0368/217
hrsz. alatti ipari park szadmar kiépitend6 vizbekotés terveinek elkészitése targyaban.
Az ipari park tertletére betelepllni szandékozok vizigénye, tervezett foglalkoztatottak
létszama el6zetesen még nem ismert. A beruhazd tajékoztatasként 70 m3/nap

vizigényt jel6lt meg,melynek napi eloszldsa még nem ismeretes.
2. Miszaki tartalom ismertetése

2.1 Geodézia adatok

A tervezési alapként, ingatlan nyilvantartasi alaptérkép szolgalt melyre a hianyzé
terepi adatok geodéziailag felmérésre kerlltek. A felmérés méréallomassal tortént,
mely egyidejlileg biztositotta a magassagi koordinatakat.

2.2 Bekotévezeték vonalvezetésének ismertetése
2.2.1 Altalanos leiras

A tervezett bekétés az ingatlan déli oldala mentén az azzal parhuzamosan az
ingatlan hataratél 13,3 m-re haladé D500 PE100 SDR17 min6ségl ivovizvezetékrél
kerul kialakitasra. A vizmér6hely az ingatlan szennyvizelvezetését biztositd atemeld
mellékerdl elhelyezésre annak, keleti oldalara, a telekhatartél mélységileg 0,5 m-rél
inditott vasbeton aknaban. A bekétés D160 dimenzioval PE100 SDR17 mindségi
cs6anyag felhasznalasaval kerll kiépitésre, gdmbgrafitos 6ntvény (GGG40) és
elektrofitting idomok szerelvények felhasznalasaval. A D500 —as vezetéken a D160-
as lecsatlakozas oldalsé megfurassal kerll kialakitasra. A megfurast vezeték
fesztelenitett allapotaban lehet elvégezni, ledrités nélkil tol6zaron keresztil. A
bekotévezeték vonalvezetése egyenes a mérbaknaig, a lekbtési pontba elhelyezett
szakaszolo tolézartél a telekhatar elétt 1 m-ig a bekétés DN 250 KG-PVC
védbécsbben kerll vezetésre. A védbécsbében a vezeték kdzpontositasat tavtartok
beépitésével biztositjuk. A vizmérés DN 150/40-es kombinalt vizmérével térténik. Ez
a méré alkalmas a kis és nagy vizmennyiségek pontos mérésére. A mer6 elbtt és
utdn hosszu tolézar kerll beépitésre. A kobzizemi rendszer felé térténd
visszaaramlas megakadalyozasara a mérd utan egy DN 150 —es peremek kdzé



épithetd Returvent visszacsap6d szelep kerll elhelyezésre. A bekétévezeték
leUrrithetésége az aknaba elhelyezett %4”-0s golydscsapon keresztil biztositott.

2.2.2 Fuggbleges vonalvezetés

A bekodtd vezeték a mérbhely felé lejt, biztositva a lelrithet6ségét. A vezeték feletti
takaras 1,44-1,71 m koz6tt valtozik. A megszokottnal mélyebb vonalvezetést a
tervezett Ut melletti arok indokolja melynél a 90 cm féldtakaras kerilt biztositasra.

K6zmiikeresztezések

A tervezési terilet kilterlleten halad ahol érint kbzmUveket. A tervezési terlleten az
alabbi kdézmilvek talalhatéak:, 132 kV-os elektromos légvezeték, DN 800-as
csapadékcsatorna. A tervezés soran figyelembe lett véve az ipari park ellatasat
biztositandé tervezett 22 kV-os féldkabel és a szennyvizelvezetést biztositd tervezett
D160 nyomovezeték. A meglévd kdzmlvek nyomvonala az e-kézml rendszerbdl
torténd adatszolgaltatas alapjan kertltek felvezetésre.

A tervezett vizbekdtés a 132 kV-os légvezeték biztonsagi 6vezetén belll kerdl
kivitelezésre. A tervezett munkavégzéshez legkdzelebbi 3. sz tartboszlop a
munkaterilettél 35 m tavolsadgra helyezkedik el. A munkavégzés ennek
allékonysagat nem veszélyezteteti. A biztonsagi zénan belll féldet deponalni Tilos. A
kivitelezési munkak soran semmilyen kériimények kdzo6tt sem kdzelithetik meg az
aramvezet6 sodronyokat 4 m-nél jobban.

2.2.3 Vizigények szamitasa

Az érintett ingatlan viz igénye.

A foglalkoztatottak szama, a betelepitésre kerll6é technoldgia vizigénye nem ismert.
Az el6zetes adatszolgaltatasok alapjan napi 70 m3 vizfelhasznalassal lehet

kalkulalni. Ez amennyiben csak szocialis vizigényként jelentkezik, 2 miszakos
munkarendet figyelembe véve éracsucsi vizigényként 35 m3 vizfelhasznalast jelent.

A tervezett D160 dimenzioju bekodtéssel és tervezett vizmérd mellett a felmerilé
vizigények nagy biztonsaggal kielégithet6k. A rendszer kapacitast tekintve a
bekdtésrdl tartésan leveheté maximalis vizmennyiség 170 m3/6ra.



3. Kivitelezés ismertetése

3.1 Csofektetés

Az alkalmazott PE 100 SDR17 cs6anyag tulajdonsagait a fektetés soran figyelembe
kell venni. a KPE nagy hétagulasi tényezéje miatt a fektetést a munkaarokba enyhe
szinusz hullamba kell fektetni. A csbanyag koétése elektrofittinges karmantyuval
torténik. Az elektrofittenges kdtések az idomok és szalcsévek munkaarokban térténé
illesztésére szolgalnak. A csbanyagot évni kell a pontszer( terheléstél ezért f6ldbe
fektetésnél térmelékes fold cs6zénaba nem kerilhet. A szilardsagi allékonysag
biztositdsa nagy mértékben fligg az agyazat kialakitasatél ezért ennek elkészitésére
kilébnds gondot kell forditani. A cséfektetéshez szikséges minimalis munkaarok
szélesség Dk+0,60 m. A mély fektetés és a homokos talaj miatt a munkaarkot
kétoldali hézagos ducolassal v. tablas duckerettel kell biztositani.

A tervezett bekotés meglévd rendszerhez vald csatlakoztatasat csak az Gzemeltetd
végezheti.

A rajzokon feltlintetett kézmivek a helyi felmérés és a szolgaltatok nyilvantartasa
alapjan kerult felvezetésre. A k6zminyilvantartasok hianya ill. pontatlansaga miatt a
kivitelezés soran a kézmivek helyzetét feltarassal kell pontositani. Gépi féldmunka
csak a kézmivek feltarasat kbdvetéen végezhetd.

3.2 Kdézmiikeresztezések, megkdzelitések, kézmikivaltasok

A tervezett k6zmilvek az aldbbi meglévé k6zmilveket keresztezik, ill. parhuzamosan
haladnak vellk:,csapadékcsatorna.

Felhiviuk a Kivitelez6 figyelmet, hogy a rajzokon feltiintetett kézmiivek
nyomvonala és mélysége csak tajékoztato jellegii, ezért a kivitelezést az 6sszes
meglevé kézmii kézi feltarasaval kell kezdeni, az lizemeltet6k szakfelligyelete
mellett.

Amennyiben a terven nem szereplé kdzmivel, valamint villamos vagy tavkozlési
foldkabel jelzdszalaggal, vagy téglaval talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba
kell hagyni, és a tervez6t kotelesek értesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a
helyszini szemle utan, a tervez6 hozzajarulasaval folytathatjak. Az MSz 7487 és MSz
7048 szabvanyokban eldirt védétavolsagok betartasa koételezd. Kivitelezés soran a
meglévé kdézmilivek védelmét, alatdmasztasat, felfliggesztését szakszerlien el kell
végezni.



3.3 Féldmunka, agyazatkészités, ducolas, viztelenités

Foldmunka, agyazatkészités:

A munkaérok kiemelése belterlleten zartsord ducolds védelme mellett térténhet, a
kitermelt féldet a szakadé lapon kivil lehet csak deponalni, vagy hely hianyaban az
el- és visszaszallitadsarol kell gondoskodni. A talajdepdnidkat ugy kell elhelyezni,
hogy az utca csapadékviz elvezetését ne akadalyozza, tovabba az ingatlanok

megkdzelitése legaldbb egy 2,75 m széles nyomban biztositva legyen.

A munkaarok alja és a legkdzelebbi épllet alapsikja k6zétti hajlas meredeksége 30 -
nal nagyobb nem lehet, az éplletek allagat a kivitelezés megkezdése el6tt a
kés6bbiekben bizonyithatdé mdédon régziteni kell.

A tervezett kdzmiveket a cs6z6naban (cs6szelvény alatt min. 10 cm, felett min. 30
cm) homok agyazatba (Dmax=4mm, U=15-35) kell fektetni, a szabvanyokban és
miszaki eléirasokban, iranyelvekben, illetve a beépitett csétipus gyartdja altal kiadott
alkalmazastechnikai  kézikbnyvekben el6irt cséfektetési szabalyok szigoru
betartasaval. A cs6zénaban csak kézi tdmoérités végezhetd Try=85 %-ra. Agyagos
talaj agyazat készitésre nem hasznalhato fel.

A kbzbensé, illetve burkolaton kiviil a felsé 50 cm-es zénaban a kitermelt féldet kell
visszatdlteni és 30-40 cm-es rétegekben géppel Try=85 %-ra témdoriteni. A burkolatba
kerll6 szakaszokon a burkolat alatti 50 cm-es zbénaban géppel Try=90 %-ra
tomoriteni. A tetején mérheté minimalis teherbirasi modulus értéke E2=40 MN/m? . A
féldvisszatdltés soran koves, térmelékes talajt tilos visszatdlteni, helyette szemcsés
talajt kell a munkaterlletre szallitani és visszatblteni. A Kkivitelezés soran a
visszatoltétt, illetve beépitett féld- és agyazati anyagok tdmorségét és teherbirasi
moduluséat folyamatosan vizsgéalni és dokumentalni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-
802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabvanyokban és az UT 2-1.222-2002.
Utligyi Mliszaki El8irasban foglaltak szerint.

Ddcolas:

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézslis munkaarok kiemelése nem lehetséges,
a munkaarkot beomlas ellen zartsori vagy nagytablas acél ducelemekkel kialakitott
ducolassal kell biztositani. Nem szlikséges ducolni 0,8 m-nél kisebb arokmélység
esetén. A meglévdé kézmivek parhuzamos megkodzelitésénél a ducolas szakszeri
végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a kordbban lefektetett kdézmi
foldvisszatoltése és témoritése miatt a talaj lazaallapotl, omlasveszélyes lehet. A
ducolas végrehajtasat az MSZ 15003-1989 szabvany el6irasai alapjan kell elvégezni.



Viztelenités:

A talajmechanikai vizsgélatok alapjan talajviz jelenlétével az épités soran a tervezett
fektetési mélységeknél nem kell szamolni.

3.4. Ideiglenes forgalomszabalyozas:

Az épités tevékenység a 0712/3 hrsz-u (Rdkabokori ut) mentén annak északi oldalan
térténik. Az Ut jelenleg féldat. A terveken feltiintetésre kerlltek a tervezett ut
burkolatszélei is. A kivitelezés az Utpadkaban térténik egy oldali Utsziiklletet okozva
max. 10 m hosszban.

3.5. Altalanos el6irasok, munkavédelem:

A forgalomba résztvevd jarmivezetbk és eszkdzdk élet és vagyonbiztonsaga,
valamint a munkat végzé dolgozdk, eszkdzdk védelme érdekében az ideiglenes
kézuti jelzéseket ki kell helyezni, azok lathatésagat, mikédéképességét mindenkor
biztositani szikséges. A targyi terlleten végzendd épitési munkak idején a
nyomvonal elején és végen, valamint az utkeresztez6dések utan értelemszeriien az
UT 2-1.119:1995 Utligyi miiszaki el6iras szerinti KdzGton folyd munkdk KRESZ
tablakat kell kihelyezni.

A munkaarkot egyik oldalon fényvisszaverdés anyaggal ellatott piros-fehér savozasu
szabvany elemekkel el kell korlatozni, valamint kivilagitani a 20/1984. /XIl. 21./ KM.
sz. rendelet szerint és a KM. Kbézuti Féosztaly 765116/67. sz. utépitési munkahelyek
elkorlatozasara vonatkozd utasitas figyelembevételével. A kivitelezés megkezdése
el6tt a kdztertlet-bontasi engedélyt meg kell kérni. A munkalatok befejezése utan a
kdzterlletet eredeti allapotanak megfeleléen helyreallitva, tisztan kell a forgalomnak
visszaadni. K6zmikeresztezéseknél kézi féldmunka végezhetd.

A k6zmU Uzemeltetdkidl szakfelligyeletet kell kérni. Az elektromos légvezeték hal6zat
kbzelében a daruzas és kotroval valdé munkavégzés nagy figyelmet igényel. A
kivitelezés soran a kivitelez6 cég munkavédelmi, balesetvédelmi el6irasait be kell
tartani, a munkaarok ducolasadt a mellékelt tervek alapjan el kell késziteni. A
kivitelezés megkezdése elb6tt a szikséges engedélyeket be kell szerezni. A
kivitelezés soran a tervek, a terveken megadott méretek, szintek, minéségi eléirasok
betartandok. Eltérés esetén a tervezd engedélye sziikséges.

A kivitelezés soran az 1993 évi XCIIl. Munkavédelmi térvény eldirasait, valamint a.
5/1992 (XI1.26) MUM sz. rendeletben foglalt kitételeket szigortiian be kell tartani.



Az épités soran a biztonsagtechnikai és munkavédelmi szabalyzatot a kivitelez6
vallalkozénak el kell késziteni a helyi adottsagok figyelembe vételével. A kivitelezés
soran a balesetvédé és dvorendszabalyokat szigorian be kell tartani!

Koételez6 az engedélyezé Hatdsag eseti eldirasainak betartdsa, melyek az érvényben
lévé utasitdsokkal nem lehetnek ellentétesek.

A Kkivitelezésben csak munkavédelmi oktatasban részesllt dolgozét Ilehet
foglalkoztatni. A munkahelyi balesetek megel6zéséért, illetve elharitasdért a
munkahelyi vezetbk egy személyben felelések. A munkaterlleten a dolgozdk
védelmére szolgald, elbirasszerl felszerelésekr6l gondoskodni kell, és azok
alkalmaztatasa a munkavezetd feladata és felel6ssége.

A térvény el6irdsain tulmenéen az aldbbi problémakra és veszélyekre hivjuk fel a
kivitelezé figyelmét:

A gépekkel végzett féldmunkaknal és szdllitasoknal az alabbi el6irasokat kell
betartani:

« MSZ 04900/1 Epitdipari munkak biztonsagtechnikaja
« MSZ 04900/2 Epitdipari gépek lizemeltetése

* MSZ 04900/3 Féldmunkak, alapozasok

+ MSZ 04900/4 Acs-allvanyozé munkak

* MSZ 04900/6 Bontasi munkak

* MSZ 04900/7 Beton és vasbeton munkak

« MSZ 04910 Epitsipari gépek ideiglenes munkahelyi telepitésének
biztonsagi kévetelményei.

* MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nal nagyobb valtakoz6 feszlltségl
szabadvezetékek. 1. rész: Altalanos kovetelmények. Kozds

el6irasok.

* MSZE 50341-2:2014 1 KkV-nal nagyobb valtakozé feszlltségl
szabadvezetékek. 2. rész: Nemzeti el6irasok

* MSZ 151/1:2000 Erésaramu szabadvezetékek. 1 kV-nal nagyobb
névleges feszliltségl szabadvezetékek létesitési elbirasai

e MSZ 1585 Villamos berendezések Uizemeltetése



» 2/2013. (I. 22.) NGM. OTSZ, Hulladékgazdalkodasi elbiras

3.6. Uzembe helyezést megel6z6 feladatok:

A halézati nyomasprébat az MSZ 10-310 szabvany szerinti nyomason sziikséges
elvégezni. Az elkészilt vezetéket nyomaspréba elétt fel kell télteni vizzel- majd 24
oraig ugy kell hagyni. A vezeték végeit meg kell tamasztani a csévet folddel le kell
terhelni. Ezt kbvetéen a csbévezetéket nyomasprdobanak ala kell vetni.

A kész csOvezetéket fertbtleniteni kell, mely elétt a csészakaszokat jol at kell ébliteni
- mig teljesen tiszta lathaté szennyezédéséket nem tartalmazé viz nem folyik. A
csiratlanitast klér gazzal vagy natrium-hipoklorittal kell végezni. A csiratlanité szert a
nyomassal aramlo vizbe kell adagolni oly modon, hogy a vezeték egyik végeén
térténik az adagolas mig a masik végén tlizcsapon, vagy mas csapold berendezésen
pedig folyatni kell a vizet. A folyatast addig térténik mig a szer oda nem ér. Ekkor a
vezetéket 24 drara le kell zarni. Ennek leteltét kdvetéen Gjbol dbliteni kell, mig a szer

el nem tavozik a vezetékbdl.
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NIPUF Nemzeti Ipari Park Uzemeltetd és Fejlesztd Zrt

Bekotés jogosultja:
1024 Budapest Rémer Floris utca 8.

Megbizo: . - .
e NYIRSEGVIZ Zrt. 4400 Nyfregyhdza, T6 ufca 5.5z
Tervezo: Késa Istvan Torzsszam:
VZ-T-15-0846 VK —4
2018.12.

Nagyhalész, Hunyadi Gt 69.
Tel.: (42) 202-964  Mobil: (20) 326—1764

A munka megnevezése:
NyTregyhdaza lpari Park 0368/217 hrsz

Ivovizbekotése
A munkarész targya: A munkarész
Szerkeszté: |Kosa Istvan szdma:
Tervezd:  |KGsa Istvéin Vizbekotési terv VbK=KT
Fel.tervezd: |[Kosa Istvan i
MK eng.sz. A rajz targya: Rajzszam:
e Attekinté helyszinrajz f“ *f“
Ellendr: o
Fotervezd: |Kdsa Istvan Rajzméret:  210x297 mm | Méretarany:  1:5000
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Meg jegyzés:
A meglévd foldalatti l&tesitmények o kdzmltula jdonosok, Uzemeltetdk odatszolgdltatésa alapjan keriltek feltUntetésre, a
nyflvéntartasok megbizhatosagaiért a tervezd nem tud feleldsséget vallalni, Ezért oz esetleges felszin olatti kivitelezési

nunkak sordan minden esetben kutatdarokkal kell felderiteni a meglévd kozmlveket, és feltdrds eredményének
ismeretében o tervet szikség szerint modositani kelll
A magassagok a Balti alapszintre vonatkoznak.

Bekdtes Jogosultie:  NIPUF Nemzeti |EOFi Park Uzemeltetd és Fejlesztd Zrt.
1024 Budapest Rémer Floris utca 8.

Megbizo: . - .
o NYIRSEGVIZ Zrt. 4400 Nyfregyhdza, To ufca 5.5z
Tervezo: Késa Istvan Torzsszam:
VZ-T-15-0846 VbK—4
Nagyhalasz, Hunyadi at 69. 2018.12.
Tel: (42) 202-964 Mobil: (20) 326—1764

A munka megnevezése:

NyTregyhdaza lpari Park 0368/217 hrsz

Ivovizbekotése
A munkarész targya: A munkarész
Szerkeszté: |Kosa Istvan szama:
Tervezé: | Kosa Istvan Vizbekdotési terv VbK=KT
Feltervezd: |(Kdsa Istvan .
MMK eng.sz: A rajz targya: Rajzszam:
e Részletes helyszinrajz 1 2
Ellendr: o
Fotervezd: |Kosa Istvan Rajzméret:  420x297 mm | Méretarany: 1:500




2. MELLEKLET
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA

IPARI PARK SZENNYVIiZ ELVEZETES TERVE

Nyiregyhdza hrsz: 0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYViZ ELVEZETES

MUSZAKI LEIRAS

BARTH-0017/2018.

Beruhdzé:
NIPUF Nemzeti Ipari Park Uzemeltetd és Fejlesztd Zrt.

1024 Budapest Romer Fléris utca 8.

Szakdgi tervezé:

Bartha Miklos
BARTHERV Bt. (C-15-00171)
4400 Nyiregyhdza, Dozsa Gyérgy Ut 4-6. V/4.
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA

IPARI PARK SZENNYVIiZ ELVEZETES TERVE

Nyiregyhdza hrsz: 0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYViZ ELVEZETES

MUSZAKI LEIRAS

BARTH-0017/2018.

ALAIROLAP

o)
/

//

Kézm{ tervezd: BARTHERV BT. (C-15-00171) - Barihq’;Miklés
vezgf3 tervezé
4400 Nyiregyhdza, Dézsa Gy. u. 4-6. V/4.
VZ-Tel, KE -korl 15-0150

Tervezd munkatars: Balogh Adrienn (BARTHERYV BT.)

épitémérnodk

g
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA

IPARI PARK SZENNYViZ ELVEZETES TERVE

Nyiregyhdza hrsz: 0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYViZ ELVEZETES

MUSZAKI LEiIRAS

BARTH-0017/2018.

Tervezdi nyilatkozat
a 191/ 2009 ( IX. 15.) Korm. rendelet alapjan

1. Felel&s tervez&k: (/%
Kézm{ tervezd: BARTHERV BT. (C-15-00171) - Bart_h‘d Miklds

4400 Nyiregyhdza, Dézsa Gy. u.'4-6. V/4.
VZ-Tel, VI-Ter, VI-VKG 15-0150

2. Epittetd, beruhdzé:

név : NIPUF Nemzeti Ipari Park Uzemeltetd és Fejlesztd Zrt.
1024 Budapest Romer Fléris utca 8.

3. Tervezett épitési tevékenyséq:

megnevezés: szennyviz elvezetés

cim: 4400 Nyiregyhdza

hrsz.: 0683/217,0683/218,0712/3, 0684/5,
0684/7,0684/1,0684/6, 0684/4,0712/1

kérnyezeti jellemzék: kozmUépités

vedettségi mindsités: nincs

g
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

4. A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése:

nem szUkséges
szUkséges

5. Fent megnevezett felelds tervezék nyilatkoznak arrdl, hogy a tervezett épitészeti-mUszaki
megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényl és eseti eldirdsoknak, igy
kUldndsen a kdrnyezetveédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermek
elvezetédkre vonatkozd kdvetelményeknek, tovabbd az égéstermék elvezetdkkel kapcsolatban
az érintett kéménysepré-ipari kdzszolgdltatdval egyeztetés nem vdalt szUkségessé.

Az adott tervezési feladatra azonos moédszert alkalmaztak a hatdsok (terhek), és az ellendlldsok
(teherbirds) megdllapitasara, és azt a tervezés sordn teljes kdrien alkalmaztdk.

A fenti targyu, fenti helyre és fenti megbizonak (épittetdnek) tervezett Iétesitmény terveit az
altaldnos érvényl hatdsdgi eldirdsokat - ezeken beldl az 1997. Evi LXXVII. Térvény az épitett
kdrnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl, a 45/1997.(XI1.29.) KTM, a 46/1997.(X11.29.) KTM és a
37/2007.(XI.13.) OTM rendeletek, a 235/1997.(XI1.20.) Kormdnyrendelet az orszagos
telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK), a 10z elleni védekezésrél, a mUszaki
mentésrdl,és a t0zoltdsagrél széld 1996.évi XXXI. Térvény , a 9/2008. (. 22.) OTM rendelettel
kiadott orszadgos tUzvédelmi szabdlyzat a  tlzvédelem és a polgdri védelem muUszaki
kdvetelményeinek  megdllapitdsardl  szoldé 2/2002(1.23.)BM.  Rendelet, munkavedelmi
kovetelményeket és a kdzmU és Utépitési rendeletek, szabdlyzatok, orszégos és dgazati
(szakmai) szabvdanyok /MSZ/, valamint a mUszaki eldirdsokat betartva készitettem el. A tervezett
mUszaki megolddsok megfelelnek az UT 2-1.201: 2008 szamU mUszaki elSirds, a 20/ 1984 (XII. 21.)
KM rendelet el&irdsainak.

6. A vonatkozd nemzeti szabvdnytdl vald eltéré miszaki megoldds:

nem szikséges

szUkséges
7. Az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megoldds az Etv. 31§ (2) bekezdés c)-h)
pontjdban meghatdrozott kévetelményeknek megfelel. Az épitészeti-mUszaki dokumentdciét,
és annak az dlldsfoglaldsdhoz szUkséges tartalmdat az érdekelt szakhatésagokkal és a 28§ (5)
bekezdés e) pontjdban meghatdrozott esetekben az érintett Utkezelbvel egyeztetett.

8. Az épitési, bontdsi tevékenység azbesztet:
nem tarfalmaz
tartalmaz

9. A tervezés folyamdn a Utgazddkkal és a kbzmUgazddkkal és szakhatdsdgokkal egyeztettem.
10. A betervezett vizvezetéki idomok és cséanyagok megfelelnek a 201/2001 (X.25) Korm.

Rendelet és az Orszdgos Tisztiféorvosi Hivatal Kézegészségigyi Fdosztdly dltal OTH 500/2007
szdmon kiadott jovdhagydsnak
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

11. A felhaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvdntartdssal megegyezd hiteles alaptérkép
alapjdan készUlt.

Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. térvényben és ennek 5/1993 (XI11.26.) MUM

végrehajtdsi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd

(tervezéskor érvényben 1évd) jogszabdlyok, szabvdnyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdagi

eléirasok alapjdan készitettlk el a terveket.

A tervek és mUszaki megolddsok kieléqitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e 65/1999. (XI.22) EOM rendelet munkavdllaldk munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz
haszndlatdnak biztonsdgi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

e 5/1993 (XI.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtdsdardl

e 143/2004. (XI.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat

e 2/2013.(l. 22.) NGM rendelet a villamosmUvek, valamint a termeldi, magdn- és kdzvetlen
vezetékek biztonsdgi dvezetérdl

e 24/2007. (VII. 3.) KWWM rendelet a Vizigyi Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddasardl

e 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM cz épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl sz6ld rendelet

o 47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet az Emel&gép Biztonsagi Szabdlyzat kiaddsardl

e 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gdzelosztd vezetékek biztonsdgi kdvetelményeirdl és
a Gdzeloszté Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata kdzzétételerdl

TUzvédelmi tervezdi nyilatkozat:

A TUz elleni védekezésrdl a mUszaki mentésrdl és a 10zoltdsagrodl szold 1996. évi XXXI. Tv-
ben eldirt rendelkezéseknek megfeleléen a 54/2014 (XI1.05.) BM rendelettel kiadott
Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat, és a vonatkozd (tervezéskor érvényben 1€vE)
jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdgi eldirdsok alapjan készitettUk el
a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezék kijelentjik, hogy a tervek a vonatkozd (tervezéskor érvényben 1évE)
jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdgi eldirdsok alapjan készitettik el.
A tervek és mUszaki megolddsok kielégitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e aKoérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz6ld 1995. évi LIl Torvény

e aTermészet védelmérdl szold 1996. évi Llll. Térvény

e a Vizgazddalkoddsrdl szold 1995. évi LVII Térvény

e a Hulladékrdl szl 2012, évi CLXXXV. sz. Térvény

e 344/2008. (XI1.30.) Kormdnyrendelet a f&s szard névények védelmérdl
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

e 306/2010. (XI1.23.) Kormdanyrendelet a levegd védelmérdl

e 284/2007. (X. 29.) Kormdanyrendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

e 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiGM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitasardl

e 98/2001. (VI.15.) Kormdnyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

e 314/2005. XII.25.) Kormdnyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol

e 220/2004. (VII.21.) Kormdanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl

e 219/2004. (VIl.21.) Kormdnyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

A tervezés folyamdn a kézmUgazddkkal és szakhatdsdgokkal egyeztettem.

A felhaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép alapjdn
készUlt.

Nyiregyhdza, 2018. szeptember hd

/
Bartha! Mikids
vezetd tervezd
VZ-Tel, VZ-Tey, VI-VKG / 15-0150
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA

IPARI PARK SZENNYViZ ELVEZETES TERVE
Nyiregyhdza hrsz: 0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYViZ ELVEZETES

MUSZAKI LEIRAS

BARTH-0017/2018.

TERV ES IRATJEGYZEK

Cimlap

Aldirélap

Tervezdi nyilatkozat
Terv és iratjegyzék

MUszaki leirds

Tervjegyzék:

1. A-01. Atnézeti helyszinrajz M 1:4000

2. MA-01. Meglévé dllapot helyszinrajz M 1:500

3. SZ-01. Tervezett szennyvizvezeték helyszinrajz M 1:500

4. SZ-02. Tervezett NIPUF SZNY 1-0-0 jelU szennyvizvezeték hossz- M 1:500, 1:100
szelvény

5 T-01. Munkadrok kialakitdsdnak keresztmetszete

) T-02. Vizszintes palléju ducolds terve

7. T-03. Légtelenitéakna minta terve

8. T-04. Uritéakna mintaterve

9. T-05.1. Tervezett dtemeléakna épitési terve

10. T-05.2. Tervezett dtemeléakna gépészeti terve

11. T-06.1. Tervezett dtemeld szerelvényakna épitési terve

12. T-06.2. Tervezett dtemeld szerelvényakna gépészeti terve

13. T-07. Tervezett csatlakozd szerelvényakna épitési és gépészeti
terve

14. T-08. SzivattyU adatlap

15. EF-01. Epitési forgalmirend kialakitdsanak terve
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

NYIREGYHAZA

IPARI PARK SZENNYVIiZ ELVEZETES TERVE

Nyiregyhdza hrsz: 0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYViZ ELVEZETES

MUSZAKI LEIRAS

BARTH-0017/2018.

Tervezési feladat:

A Megbizd, NIPUF Nemzeti lapri Park Uzemeltetd és Fejlesztd Zrt. (1024 Budapest Rémer Fldris utca
8.) Tdrsasdgunkat kérte fel, Nyiregyhdza lpari Park szennyviz elvezetés tervezési feladatainak
elkészitésére.

A tervezési terUlet a Nyiregyhdza nyugati elkerGlé Ut (338. sz. f6Ut) és a Simai féfolyds (0682 hrsz-U
csatorna) kdzotti 55 ha-os fejlesztési terllet.

A fejlesztési terllet kézelében taldlhaté befogadd kdzmd Uzemeltetdjével, NYIRSEGVIZ 1Zrt.
Szennyviz Agazattal (Nyiregyhdza Té utca 5.) elzetes egyeztetést végeztink, melynek eldirdsait
figyelmbe vettlk a tervek készitése sordn.

A becsUlt és a tervezés sordn figyelmbe vett 165 m3/nap kommundlis szennyvizet a LEGO gyartdl
induld, DN315 KPE nyomdvezetéken, a meglévd szerelvény akndndl tudja fogadni a kdzmU
kezeléje. Melynek pontos helyét a melékelt helyszinrajzon jeléltink.

A fejlesztési terllet egészére vonatkozdéan a szennyvizelvezetést célszerGen gravitacios
gyUjtéhdldzat kialakitdsaval javasolja megvaldsitani a kézmU szolgdltatd és a terlleten belll
elhelyezendd végdatemeldn keresztll, nyomovezeték kiépitésével kell a keletkezd szennyvizet a
fogadd akndba vezetni.

Tarsasdgunk feladata a tervezési terllet szennyvizelvezetés terveinek elkészitése, a vegatemelbtdl
a befogadd akndig.

Az épités sordn az dltaldnos kdzmUdépitési gyakorlatnak megfeleld eljdrdsok és technoldgidk
kovetenddbek, Ugyelni kell a meglévé és megmaradd burkolatok, kdzmuivek dllapotdra, épségére.

Alapadatok:
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

A kdézmU szakdgi terveinek mUszaki megolddsai a

< megbizd dltal megadott szempontok, érvényes Szabdlyozdsi Tervt, kdzmU szakdagi
szelvények

<> az épitésztervezd, tdjépitész beépitési elképzelései

*» a szakdgi, dgazati és dltaldnos szabvdanyok, mUszaki eléirdsok, irdnyelvek

<> a kézmUy Uzemeltetdk nyilatkozatai / személyes egyeztetések /

<> helyszini szemle, bejdrds, kérnyezeti kapcsolatok helyszini felderitése

alapjdan lettek kialakitva és jelen leirdsban részletezve.

Teriiletigénybevétel:

A tervdokumentdcié mellékleteként csatolt Erintett ingatlanok jegyzéke szerint.

A tervezésnél figyelembe kellett venni a terUletre vonatkozd - jovadhagyott — TerGletrendezési
Tervet, melynek elGirasait kielegitettuk.

A tervezési munkdk elékészitése folyamdn az érintett terllet magassdgi és vizszintes értelmd
geodérziai felmérését elvégeztlk. A terllet a foldhivatali jogi dllapotokat, és a Nyiregyhdza
Vdaros Rendezési tervében tfervezett szabdlyozdsi vonalakat takarja. Az érintett ingatlanok
rendelkezéesre dlinak.

Erintett ingatlanok jegyzéke:

Erintett ingatlan Megnevezés Tulajdonos neve és Megjegyzés
cime
0712/1
0712/3
0683/217 beruhdzdsi terllet NIPUF Zrt. E.ON vezetékjog
1024 Budapest Rémer
Fléris utca 8.
0683/218 kivett magdanut LEGO Manufakturing kft. E.ON vezetékjog
4400 Nyiregyhdza Lego
utca 15.
0684/1 orszagos kdzut Magyar Allam E.ON vezetékjog

vagyonkezeld: MNV Zrt.

Ut kezeld: Magyar Kézut
Irt.

4400 Nyiregyhdza Buza
ufca 20.

0684/4 kivett helyi kozot Magyar Allam
vagyonkezeld: MNV Irt.

Ut kezeld: Nyiregyhdzi
Vdrosizemeltetd és
Vagyonkezeld kft.

4400 Nyiregyhd&za TUzér
utca 4.

0684/5 kivett helyi kozot Magyar Allam
vagyonkezeld: MNV Zrt.

Ut kezeld: Nyiregyhdzi
VdrosUzemeltetd és
Vagyonkezeld kft.
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Nyiregyhdza

Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

4400 Nyiregyhd&za TUzér
utca 4.

Magyar Allam
vagyonkezeld: MNV Zrt.

0684/6 kivett helyi k6zut E.ON vezetékjog

Ut kezeld: Nyiregyhdzi
Vdrosizemeltetd és
Vagyonkezeld kft.

4400 Nyiregyhd&za TUzér
utca 4.

Magyar Allam
vagyonkezeld: MNV Irt.

0684/7 kivett helyi kdzUt

Ut kezeld: Nyiregyhdzi
Vdrosizemeltetd és
Vagyonkezeld kft.

4400 Nyiregyhd&za TUzér
utca 4.

Tervezési megoldasok:

A tervezési megolddsok és munkamoddszerek tekintetében alkalmazkodva a tdrstervezdk
szamitdstechnikai igényéhez a kUIsé kdézmU, Ut terveket a nyiregyhdzi egységes digitdlis
alaphoz alkalmazhatdéan, AUTOCAD munkadllomdson, CIVIL 3D 2016 szoftverrel, digitdlis
alaptérképen végeztik, melyen a térképi és helyszini / digitdlisan felmért / adatok

KézmUtervezd rendszerrel készitettUk.

Elézetes vizsgdlatok

A tervezési munkdk elékészitése folyamdn az érintett terllet magassdgi és vizszintes értelmd
geodérziai felmérését szakdgi geodéta bevondsdval generdl tervezd elvégeztette. A terllet a
foldnivatali jogi dllapotokat takarja. Az érintett ingatianok rendelkezésre alinak.

Bontds, meglévé dllapot:

A meglévd dllapottal érintett terGletrdl és az érintett kdzmUvekrdl a mellékelt meglévé dllapot
helyszinrajz alapjan kell eljarni a szolgdltatdi nyilatkozatok figyelembevéetelével. A terveken
dbrdazolt kézmUd nyomvonalak az e-kézmU rendszerben adatszolgdltatott nyomvonalakat
tartalmazza, a geodérziai felmérés altal pontositva.

Tereprendezés:

A terllet a kérnyezetében kialakult burkolati viszonyokhoz képest vdltozatos, taldlhatdk
mélyebb és magasabb fekvésU terlletek. A beruhdzds keretein belll tereprendezésre nincs
szUkség.
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Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

Szennyvizvezeték hdaldzat épitése:
Tervezett Iétesitmények:

NIPUF SZNY 1-0-0 jel{ vezeték:

D160 KPE P-6 mUanyag vezetek 691.4m
D2600 atemelbakna, szeerlvényeivel, 1 db
szivattyoval

Atemeld szerelvényakna szerelvényeivel 1db
légtelenitéakna 2 db
Uritéakna 2db
csatlakozdbakna szerelvényeivel 1 db

A tervezési terllet kbdzelében halad el a vdrosi kdzUzemi hdldzat részét képezd, a Nyirségviz zRt.
Csatorndzdsi Agazatdnak (Nyiregyhdza, Westsik Vilmos u. 2.) kezelésében 1&vé kdzlzemi
hdlézat gerincvezetéke, mely a LEGO gydrtdl indul, dimenzidja DN315 KPE nyomd vezeték
egyeztetett nyomvonala a szakdgi terveken dbrdzolva lett.

Csatlakozdsi pont a helyszinrajzon jelolt tervezett szerelvényakna.

Csatlakozé szerelvényakna:

D3650 m belméretd eléregydrtott vékonyfald aknaelembdl készOl,  gydrUs-elem
lefenekelésével. Vb. fedlapban zdrhatd recéslemez fedlap kerll elhelyezésre. Lejardast
mUanyag bevonatl aknahdgcsdk beépitése biztositja.

Akndban leterheld beton épll, melyben dtm. 30 cm -es lefenekelt csézsomp kerll beépitésre.
Akndban elhelyezett beton C20/25-XC2-F1 min&ségd.

Fali &tvezetések vizzardsdga Link-Seal gyUrds-tér tomitéssel torténik.

Szerelvényakna:
Aknatetd szint: 113.20 mBf.
Akna alj:  110.20 mBf fenékbeton.

Szerelvényezés akndban torténik, a vezetékdgra visszacsapd szelep, toldzdr kerll elhelyezésre.

A szolgdiltatéd nyilatkozata alapjdn a fenti kdzizemi csatorna fogadni képes a tervezési
terGleteken keletkezd ~165 m3/nap szennyvizmennyiségét.

A tervezett helyen és nyomvonalon kerUl kiépitésre a D 160 KPE P-6 nyomott csécsatorna gerinc
dga. A tervezett vezeték a meglévé szerelvényakndtdl (0+691.4 km szelvény) a tervezett
végdatemeldakndig (0+000 km szelvény) halad kelet-nyugati irdnyba. Szildrd burkolaty, kézuti
keresztezéseknél a tervezett vezetéket véddécsdbe kell helyezni. A véddécsd D273 acél csé,
mindkét végén gumiharang témitéssel.

A szildrd burkolaty kdzutak keresztezésénél a nyomvonal vezetés sordn sajtoldssal kell a csdvet
a burkolat alatt atvezetni.

A tervezett vezetékek magas és mély pontjaiba, Iégtelenité és Uritéakndk erlinek kialakitdsra,
a mellékelt részlettervek alapjan.

A légtelenitéakndk DN1000 atmeérdji beton akndk szerelvényeivel, mig az Urité akndk 1.4x1.4
m-es négyszogletes kialakitdsu betonakndk szerelvényeivel. Az akndk eléregydrtott elemekbdl
készUl6 akndk.
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A tervezett vezeték magassdgi viszonyait a mellékelt helyszinrajz alapjdn kell kitGzni a keresztezd
kézmUvek feltdrdsa mellett.

A tervezés sordn a NYIRSEGVIZ Zrt. vezeték és aknaépitési eldirdsait kdvettik.

A vezetéképitésnél csézondban TRG=85%, az dgyazatban 93%, a burkolat alatt 95% relativ
témaorseg dllitandé eld.

A tervezés sordn a csatorna lejtése ,,A” kategdridju agyazati kdriiményeket feltételezve lett
megdllitva, tehdt a talaj dmax=20 mm, a csé felfekvese egyenletes, dgyazd homok haszndlata
mellett, az agyazat anyaga optimdlisan homok, iszapos, agyagos homok. A kivitelezétdl
elvarhatdé a gondos tomarités.

A tervezett vezetékkeresztezések a nyilvdntartott dllapot folyamatos pontositdsdval lettek a
terven dbrdzolva, de a szolgdltatdk igényt tartottak szakfeligyeletlk jelenlétére.

A szUkséges védelem a keresztezések feltdrdsa utdn a helyszinen pontositando.

A vezeték vizzardsdgi probdja a szolgdltatd szakfeligyelete mellet végezhetd.

Amennyiben a fenti kdvetelmények nem teljesithetédek-beruhdzdi, tervezdi helyszini szemle
alapjan- a vezeték lejtési viszonyait at kell értékelni.

A vezetékek munkagddrei minden esetben nyiltdrkos bemérést kdvetden temethetdek csak
vissza.

Tervezett szennyviz végatemelo:
A tervezett szennyvizdtemeld a 0683/217 hrsz.-U0 ingatlan terUletére elhelyezett D2200
eléregydrtott mUtargy, a mellékelt részletterv szerint. A NIPUF SZNY 1-0-0 jelU tervezett vezeték

0+000 km szelvényébe kerUl elhelyezésre.

SzUkséges létesitmények: - dtemelbakna
- szerelvényakna

Szennyviz dtemeld fébb méretei: KUlsé/ belsd atmérd: 2,2 m

Atemeld fedlapszint: 113.25 mBf
Terepszint: 113.00 mBf
Kicsatlakozdsi szint: 111.77 mBf
Atemeld fenékszint: 107.02 mBf
SUllyesztési szint: 105.70.mBf
Mértékadod talajvizszint: 111.60 mBf

Kedvezdbtlen talajviszonyok és a varhaté magas talajviz, valamint viszonylagos nagy mélység
miatt aknasUllyesztéssel torténik a mdtargy épitése.

SUllyesztés a vagdél bedllitasa, eléregydrtott elemek egymdsra helyezésével torténik,
folyamatos foldkitermelés mellett.

A kOpenyfal sUllyesztéshez az akna kozotti surlddds  csdkkentésére gyoéngykavics
gorduléréteget kell beépiteni.

Fenéklezdrds megszakitds nélkdli vizalatti betonozdssal, dllétdlcséres eljdrassal készUl.
El6regydrtott betongyUrik egymdshoz vald vizzdrd kapcsolatdt EPOBETON migyanta bdzisu
habarccsal kell biztositani.

Fenéklemez 20 cm vastagsdggal szintén eléregydrtott kialakitdsu.

ElkészUlt atemelébe poliészter betét kerll. Fenékrészen a szivattyUkhoz tervezett, az AGM
Betonelemgydrtd dltal készitendd TOP fenékrész készil.

A szivattyU kiemelésére rajzon jeldlt Davit szennyviz kiemeld daru épitendd be.

A mUtdrgyat felUszds ellen biztositani kell, melyet a mitargy szerkezete megad.

chg 7

SZAKAGI TERVEZO

12



Nyiregyhdza
Ipari Park szennyviz elvezetés terve hrsz:0683/217.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
KOZMUELLATAS MUSZAKI LEIRAS

A tervezett akna feneke a legalsd befolydstdl szamitott min -1.5 m kell legyen a szUkséges
tdroldkapacitds biztositdsdra. A két szivattyl inditdsi szintje k6zo6tt min. 30 cm kell legyen. A
szennyvizet D 160 KPE mUanyag csé segitségével juttatjuk a hdlézatba. A vizszint, illetve
vészjelzésekrdl az elekiromos tervek intézkednek.

A tervezett nyomovezeték D 160 KPE P-6 mUanyag vezeték.

Atemelére elSregydrtott vb. fedlap keril, melyen 3 db zdrhatd recéslemez fedlap kerUl
elhelyezésre. 2 db a szivattylk kiemeléséhez, valamint 1 dib az akndba valé lejutdst biztositja.
Atemel® mérete, valamint a szivattylk adottsdga miatt csak egymasbdl nyild fedlapokkal
lehet megoldani a szivattylkhoz és lejardshoz szUkséges nyildsokat.

Atemelébe mUanyag bevonaty aknahdgcsék kerllnek beépitésre, a megadott szintig
hattdmasszal elldtva.

Atemel&be szerelvény nem kerdl, azok kilén akndba keriinek elhelyezésre.

2 db szivattyy kerUl beépitésre a szivattyUkhoz tartozd NA 100 talpas kdnydkhdz csatlakozva.
Atemelébe alkalmazott nyomdcss is NA 100 méretd, mivel a kialakitds nem teszi lehetévé a QN
idom utdni kdzvetlen felbvitést.

SzivattyUk cseréjét az 2"-os leeresztécsdvek biztositjdk. A tervezett szivattyld 2 db SULZER ABS
XFP 100E-CB1 PE 90/40.

A beton atemeld mdtargy gydrtmdany, rendelkezik a megfelelé alkalmazdsi engedéllyel.
Atemeld szivattyUakna épitése eléregydrtott vasbeton elemekbdl, a térszinen, kitsillyesztésre
elékészitett kiviteloen, @ 2200 mm kéralaky belmérettel: /rendelkezésre dallé idomok a
forgalmazdénadl /

Vagdél elem, 2200 mm magas;

Akna képeny magasité elem, 500 mm magas;

Akna képeny magasité elem, 1000-2500 mm magas

Aknamagasité kdpenyelem kiegészitése:

DN 300 mm KG-PVC befalazé idommal;

Fedlap elem, 150 mm vastag, lebuvo nyilasokkal.

Az dtemelbbe 1 db Uzemeld és 1 db melegtartalék szivattyl van beépitve.

Tervezett vezérlés:
az alsé kapcsoldsi szint alkalmas mindkét szivattyy ledllitdsdra.
az |. Bekapcsoldsi szinten az aktudlis Uzemeld szivatty indul.
ha vizszint emelkedése tovdbb folytatddik, pl.
. SzivattyU nem indul
Mértékadod lefolyds miatt, akkor
a ll. Szivattyl indul és jelzést ad a tavfellgyeleti rendszerbe.
A két szivattyU ko6zotti Uzemdllapot felcserélhetd.
A szivattyUt a vezetdsinen ledgaztatott Uszéd kapcsoldk vezérlik az elektromos tervek szerint,
mely nem része jelen tervdokumentdacionak.
Az elektromos kapcsolddoboz az dtemeld mellett helyezendd el (elektromos tervek).
A szivattyUakna fedlapja zarhatd kivitelben készithetd a kulcsok az Uzemelteténél helyezenddk
el.
A tervezett gépészeti szerelvények DN 150 toldzdrak és visszacsapd szelepek / HAWLE vagy
INTEREX-VAGA / és egy nyomdcsd kdzositd ,,nadrdgidom™.

SzivattyUk kapcsoldsi szintjei:
- vészjelzés: 107.85 mBf
- szivattyU bekapcsolds: 107.80 mBf
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- szivattyu kikapcsolds: 107.50 mBf

Atemel& szerelvényakna és méréakna:

D3650 m belméretd eléregydrtott  vékonyfald aknaelembdl készUOl,  gydrUs-elem
lefenekelésével. Vb. fedlapban zdrhatd recéslemez fedlap kerll elhelyezésre. Lejardast
mUanyag bevonatl aknahdgcsdk beépitése biztositja.

Akndban leterheld beton épll, melyben dtm. 30 cm -es lefenekelt csézsomp kerll beépitésre.
Akndban elhelyezett beton C20/25-XC2-F1 min&ségd.

Fali dtvezetések vizzardsdga Link-Seal gyUrds-tér tomitéssel torténik.

Szerelvényakna:
Aknatetd szint: 113.25 mBf.
Akna alj:  111.15 mBf fenékbeton.

Mérdakna:
Aknatetd szint: 113.25 mBf.
Akna alj:  111.5 mBf fenékbeton.

Szerelvényezés akndban térténik, minkét dgra visszacsapd szelep, toldzdr kerll, majd
nadrdgidom (k6zositd ,,Y" idom) kerUl elhelyezésre. Ezt kdvetden a csétisztitast biztositd feldllds
térténik, toldzdrral, csatlakozd csonkkal. Akndban gumikompenzdtor is elhelyezésre kerUl.

A méréakndba Indukcids dramlasmérd kerll elnelyezésre.

Atemel®khdz, szerelvényakndhoz alkalmazott csé- és kiegészité acélanyag mindsége: KO36
Az atemeld pontos installdlasat, feliszdsvédelmét megrendelést kdvetéen a forgalmazd
biztositja.

Az dtemeld sajat autdmatikdval rendelkezik, gyengedramu csatlakozdsdt a beruhdzd
igényeinek megfeleléen kell kilakitani, mely nem jelen tervezési feladat része.

Az dtemelbakna megkozelitésének és karbantartdsdnak biztositdsdra 11x11 m-es beton
burkolat kialakitdsa szUkséges az dtemeld és szerelvényakna koré.
A burkolat rétegrendje:

20 cm CP 4/2.7-XK3(4)-XF3-XC4-8-F2 pdlyaburkolati beton

1 rtg. pdlyazdré réteg (bitumenemulziés bevonat)

20 cm Ckt-2 Hidraulikus kétéanyagu Utalap

20 cm osztdlyozatlan homokos kavics dgyazat

Az atemelbakna biztonsagdt biztositandd az dtemeldakna kéré 45 m hosszban keritést kell
épiteni. A kerités tUzinorgonyzott tfrapézborddval merevitett tGzihorgonyzott acél tablds kerités
1700 mm tablamagassdggal, 80 mm-es pdlcatavolsaggal, rendszerbe illeszkedd oszlopokkal,
minimum 30 cm betonldbazattal ST10 Kinizsi vagy azzal egyenértékid mindségU kerités. A
keritéshez tUzinorgonyzott kivitell, keritésrendszerhez illeszkedd betételemmel elldtott 3 m
szélességU kétszArnyU kaput kell épiteni.

Y aye

Urit6 és lIégtelenité akndk:

Az akndk eléregydrtott vasbeton szerkezetek, a részletterveken megadott paraméterekkel.
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A szerelvények gdmbgrafitos dntodttvas anyaguak. Az dntéttvas fedlapok csak a lejutdsra,
illetve Urités esetén a tomld levezetésére haszndlhatdk.

Ideiglenes forgalomszabalyozds:

A kivitelezésbe vont szakaszokon a terUlet-eldkészités, kdzmUfeltards és a teljes kivitelezés idején
az ideiglenes forgalomszabdlyozdst meg kell oldani és a kdzUton dolgozdk biztonsdga
érdekében a munkaterUletet el kell korlatozni.

Az épités ideje alatt alkalmazott forgalomszabdlyozdst a mellékelt épitési forgalmirend
helyszinrajz alapjan kell megvaldsitani. A kozUti forgalomban résztvevék figyelmét az
elkorldtozdsra kdzuti jelzésekkel kell felhivni és a jelzéberendezéseket a terv szerint kell kihelyezni.
A munkagddroket piros-fehér sévos irdnytdblaval keresztirdnyban el kell korldtozni, burkolatszél
felé esé sarokpontjdn éjszaka és korldtozott 1atdsi viszonyok esetén folyamatos piros vagy
villogé sdrga fényl IaGmpat kell Gzemeltetni. A forgalmi irdny feldli irdnytdabldakkal
egyutt , KikerUlési irdny” KKSZ 21. jelz&tabldt is el kell helyezni.

A munkagddrdket hosszirdnyban a gyalogos- és kerékpdros forgalom miatt folyamatosan kell
kérblhatdrolni. Az elkorldtozd elemek mellett minimum 2,75 m k&zlekedésre alkalmas Utfellletet
kell biztositani. Be nem l&thatd ivben torténd munkavégzéskor a kétirdnyl forgalom
biztositdsdra 5,5m széles kdzlekedésre alkalmas Utfellletet kell biztositani a padka zUzottkd
teritésével.

A kozuti forgalomra veszélyes munkafdzisokban — munkagép, szdllitdjarmid — a feladatra
kioktatott jelz6&roket kell dllitani. A jelz68rok minden forgalmi irdnybdl, a munkaterilet elétt kb.
10 m-re, 50 m-rél jol Idthatd helyen, dsszehangoltan adjdk jelzéseiket. A jelz66roknek éjszaka és
korlatozott 1atdsi viszonyok kdzodtt piros fényU Idmpdval, egyébként jelzétarcsdval kell jelzést
adniuk. Feltind narancspiros szind — szabvdanyos — védédmellényt kell viselnilk, rossz vilagitdsi
viszonyok k&zott fényvisszaverd anyagot kell viselniUk.

Az elkorlatozdsi munkdkat a munkahely elbjelzésével, a legtdvolabbi jelzétablaktdl kezdddden
kell elkezdeni. A munkavégzest kdvetden az eszkdzok bevondsa forditott sorrendben térténjen.
Az elhelyezett ideiglenes kozUti jelzések a forgalmat csak a szikséges legkisebb mértékben
korldtozhatjdk, a munkdk megszinésével, ideiglenes szineteltetésével, ha a munkaterlleten
forgalomra veszélyes dllapot nem marad, haladéktalanul el kell tavolitani, a munkdk térbeni,
idébeni elérehaladdsdval at kell helyezni.

Az ideiglenes jelz&tdbldk széle a kdzutak burkolatszélétdl minimum 0,5 m tdvolsdgra, f6Uton
minimum 0,75 m tdvolsagra kerllhet. A jelz6tdbldk és elkorldtozd elemek tisztdntartdsdrdl és
helyben maraddsardl kivitelezd kdteles gondoskodni.

A kivitelezés sordn be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12 Ut0gyi mdUszaki eldirds, a
20/1984.(XI.21.)KM sz., a 3/2001.(1.31.) K&ViIM rendelet vonatkozo elSirasait.

Akihelyezendd jelzétabldk és elkorldtozd elemek felelienek meg a 4/2001.(1.31.) K&ViM rendelet
és az e-UT 04.05.11. UtGgyi mUszaki eléirasban foglaltaknak. Csak szabvdanyos, ép felUletd és
jelzési kepy, tiszta, feényvisszaverd kivitell jelz&tablak haszndlhatok fel.

Felhiviuk a figyelmet, hogy a kivitelezés sordn sziikséges ideiglenes forgalomszabdlyozds
végrehaijtdsdhoz (dllami és onkormdnyzati Uton) a nyertes kivitelez6nek tervezési
jogosultsdggal rendelkezé szakiervezdvel ideiglenes forgalomszabdlyozdsi tervet kell
készittetnie és az érintett GtkezelSkkel (Magyar K6z0t NZrt, NYIRVV) engedélyeztetni szilkséges.

Kozmukeresztezések:

A tervezett kdzmUépités érint, illetve keresztez vizvezetéket, elektromos oszlopokat és
foldkabelt, csapadék- és szennyviz vezetéket. A kdzmUtulajdonosokkal a tervet leegyeztettik,
melyekrdl a készilt jegyz&kdnyveket a dokumentdcidhoz csatoltuk.
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A kdzmUvek kivaltdsdrdl, védelembe helyezésérdl a szolgdltatdk nyilatkozata alapjdn kell
eljdrni.

Azonban felhivjuk a kivitelezd figyelmét, hogy a rajzokon feltintetett kbzmUvek nyomvonala és
mélysége csak tdjékoztatd jellegl, ezért a kivitelezést az Osszes meglévd kdézmU kézi
feltarasaval kell kezdeni, az Gzemeltetdk szakfellgyelete mellett.

Amennyiben a feltdards sordn olyan tervitdl eltéré6 mélységl kdézmivet taldinak, amely a
tervezett 1étesitmények magassdgi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szerepld
kézmUvel, valamint elektromos vagy tavkéziéesi foldkdbel jelzdszalaggal, vagy teglaval
taldlkoznak, a féldkitermelést azonnal abba kell hagyni, €s a tervezét kdtelesek ertesiteni. A
tovdbbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utdn folytathatjgk. A kivitelezés csak
munkaterilet dtadds utdn kezdheté meg. A munkaterllet d&taddsra az  érintett
kézmUtulajdonosok  képviseldit meg kell hivni a vezetékek, szerelvények, mitdargyak,
keresztezések helyeinek pontositdsdra, az ott jegyzékdnyvezett nyilatkozataikat be kell tartani.
A meglévé kdzmlvek megkdzelitése, keresztezése sordin az MSz 7487, MSz 7048, MSz 151 és MSz
17200 szabvdny sorozatokban eldirt védétavolsdgokat, valamint az aldbbi jogszabdlyokban
eléirtakat a kivitelezés sordn be kell tartani:

Kivitelezés sordn a kézmulvek védelmét, aldtdmasztasdt, felfiggesztését el kell végezni. A
meglévé kdzmUvek pdrhuzamos megkdzelitésénél a duicolds szakszerl végrehajtdsa
elengedhetetlen, ugyanis a koradbban lefektetett kdzmU foldvisszatdliese és tdmdritese miatt a
talajlazadllapoty, omldsveszélyes lehet. KbzmUkeresztezéseknél kézi fdldmunka végezhetd. Az
elektromos légvezeték hdldzat kdzelében a daruzdst és kotréval vald munkdt nagy
figyelemmel kell végezni.

A tervezett ut burkolatdba és padkdjdba esé aknafedlapokat, csapszekrényeket szintbe kell
helyezni, valamint az Urszelvénybe esé felszin feletti szerelvényeket (kozkUt, tlzcsap, elektromos
szekrények, TV kdbel szekrények, stb.) az Urszelvényen kivilre kell helyezni.

A szennyvizcsatorna hdlézat mdtargyainak szintbehelyezését Vdllalkozd végezheti a
NYIRSEGVIZ Zrt Szennyviz Agazat szakfeligyelete mellett.

A vizhdlézaton és szerelvényein végzett beavatkozdsokat a NYIRSEGVIZ Zrt-t8l kell megrendelni.
A csapadékviz elvezetd rendszer aknafedlapjait Vdllalkozé szintbe helyezheti, az esetleg torott,
haszndlhatatlan viznyeléracsok, cserélenddk.

Amennyiben valamely kézmU esetében a kdzmU-Uzemeltetének a tervezetten fellli jogos
kivaltasi igénye merline fel, annak kivitelezését és amennyiben szUkséges, a tervezését az
érintett k6zmU-Uzemeltet6tdl Vallalkozdnak kell megrendelnie.

V4

Kornyezetvédelemi eldirdsok:

A hulladékrdl szold térvény és a kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartdsa kdtelezd (2012.évi.
CLXXXV. tv. a hulladékrdl és az 1995.évi Llll. tv. a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl).
A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint hulladék nyilvantartdsra kdtelezett, ezért a
keletkezett mennyiséget, a keletkezés helyét (Ut szdma, megnevezése), az dtadds-atvételt
dokumentdini kell. A bontott aszfalt és beton térmelék megfeleld méretlre torténd dsszetdrését
kovetdben az alaprétegbe beépitésre kerllhetnek. A mart aszfaltot a padka stabilizélds
elkészitéséhez fel kell felhaszndini. A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi kéltség
(manipuldlds, szdllitas, dtadds, lerakdra vald elhelyezés stb.) a Vdallalkozdt terheli. A munka
sordn meg kell akaddlyozni, hogy az Ut menti kérnyezet az alkalmazott technoldgia sordn
felhaszndlt anyagoktdl szennyezédhessen. Ha emulzié bdrmilyen esemény kapcsdan rézsibe,
drokba vagy egyéb (fold) terUletre kerUl, az havdridnak mindsul és annak megfeleléen kell
eljarni (jelentési kdtelezettség, szennyezddés elhdritdsa, stb.) A tervezéssel érintett Utszakasz
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nem érint természetvédelmi terlletet, nincs a kdzelében védelem alatt dllé terllet, épllet. A
tervezés nem érint mezégazdasdgi mivelésy terlletet, erdét.

Munkavédelmi eldirasok:

Az épités alatt a munkavédelmi eldirdsok betartdsdra fokozott figyelemmel kell lenni. A
szabdlyok betartdsdéert a kivitelezd, és annak helyszini megbizottja (épitésvezetd) felel. A
kovetkezd rendeletek betartdsdra kilonés figyelmet kell forditani:

e A Minisztertandcs 64/1980. (XI1.29) MT sz&mu, 18/1994 (11.31) MT sz&dmuU valamint a 12/1985.
(IV.14.) MT sz&mu rendelettel mddositott, a munkavédelemrdl rendelkezd 47/1979. (X1.30.) MT
rendeletében foglaltak

e Az 1/1982 (I.1.) KPM sz. rendelet utasitdsait

e Az 1993. évi XCIIl. Sz. munkavédelemrdl szélé térvény

e A 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet

¢ Tovdbbd a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabvdanyok és rendeletek

e Az érvényes KRESZ elbirdsai

A munkaterUGlet adtaddsdtdl kezdddden a mUszaki dtaddsig a terlleten t6rténd balesetekért a
kivitelez&t terheli a felel8sség.

Biztonsdg és egészségvédelemi eldirdsok:

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM eqyUttes rendelet alapjdn kilon Egészségvédelmi és biztonsdgi
kovetelményeket mellékeltink épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl.

Az épités Utemezését a kivitelezd hatdrozza meg. A kivitelezd dént az UGtemekben szerepld
munkafolyamatokrdl és azok hosszardl, igy részletes egészseg és biztonsagi tervet késziteni nem
tudunk.

Tuzvédelemi eldirdsok:

A munkahely tGzvédelmi szempontbdl biztonsdgos berendezéséért, a munkaterileten az ilyen
szempontbdl biztonsdigos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vdllalkozd felelds,
amint

—a28/2011 (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatban meghatdrozott
tUzvédelmi elSirdsok, oktatdsok megtartdsa,

— kezdetleges tUzek oltdsdhoz megfeleld eszkdzdk biztositdsa tekinteteben is.

Minéségbiztositds:

A jelenleg érvényes Szabvdnyok, Utlgyi MUszaki El8irdsok alkalmazdsa kdtelezd, ennek
megfeleléen, mind mérettdrés, mind pedig mindségi szempontbdl a tervezett, illetve a
szabdlyzatok szerinti eléirdsoknak megfeleld teljesités a kdvetelmény.

A munkdat az 51/2000 (VIIIl. 9.) FVM-GM-KOVIM rendelet alapjan csak felelds mUszaki vezetdi
jogosultsdggal rendelkezd mérndk irdnyithatja.

A munka megkezdése elbtt Vallalkozénak Mintaveteli és Mindsitési Tervet kell késziteni, és azt a
mUszaki ellendrrel  jobvdhagyatni. A  munkaveégzés sordn a mintavételnek és a
mindsegellendrzésnek, mindségtanusitasnak folyamatosan kell térténnie Vallalkozd részérdl.

Egyéb megjegyzések
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A tervek csak a magyar szabvdanyokban és mUiszaki eldirdsokban megjeldlt, azoknak megfeleld
alkalmassdgi bizonyitvdnnyal rendelkezé anyagok haszndlata és a kivitelezés mindségi
kovetelményeire vonatkozd |. Mindségi osztdly eldirdsainak betartdsa mellett érvényesek.

A tervtél csak a szaktervezdk és épittetd egyszemélyes meghatalmazottia egyUttes irdsbeli
hozzdjdruldsa alapjan lehet eltérnil

Egyéb épitési kérdések:

Az érintett kbzmUveket a helyszinrajzon, hossz-szelvényen bejeldltlk, de a kivitelezés eldtt, az
Osszes mAr elkészUlt és visszatakart kdzmU nyomvonaldt kutatd drkok dsésaval és beméréssel
kell meghatdrozni.

Amennyiben a feltdards sordn olyan tervitdl eltéré6 mélységl kdézmdlvet taldinak, amely a
tervezett Iétesitmények magassdgi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szerepld
kézmUvel a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a Mérndkot kotelesek értesiteni. A
tovdbbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utdn folytathatjdk.

Az esetleges kdzmUkivaltds is csak egyeztetés utdn a Mérndk és tervezd jovahagydsaval
térténhet.

Kornyezetvédelmi terviejezet:

Levegdtisztasdg védelem:
A tervezett [étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst.
Zaj és rezgésvédelem:

A tervezett [étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst.
az épitési zajkibocsatds az épitégépekre elbirt hatdrértékek alapjdn veendéd figyelembe.

Veszélyes hulladékok kezelése:

A tervezett [étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordin nem jelent szennyezd forrds.
Az épitkezés befejezése utdn épitési tormelék, bontott anyag az épités terlletén nem
maradhat. A mart, Ujrahasznosithatd anyagot a megbizd dltal kijeldlt, engedéllyel rendelkezé
lerakdhelyen kell elhelyezni. Az épités sordn szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek
csak diffUz Iégszennyezést nem okozd, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyezé
modon tdarolhatdk. A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni.

TUz- és robbandsveszélyes anyagok (Uzemanyag stb.) csak az Orszédgos TUzvédelmi
Szabdlyzatrdl sz6lé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet betartdsdval tarolhatdk. A tervezési terlleten
be kell tartani a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szold 284/2007. (X.
29.) Korm. rendeletben el&irt zaj- és rezgésvédelmi hatdrértékeket.

Hulladékgazddlkoddsi terv: a 16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet 1. sz. melléklete alapjdn, kilén
jegyzék készUl az Utépités sordn keletkezd bontott anyagokkal kapcsolatban az eldirt EWC
kédok szerinti besorolds szerint.

Hulladékgazddalkodasi jegyzék:

EWC
kéd

fécsoport megnevezés:
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17 épitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett terlletekrél kitermelt
foldet is)
a fécsoporthoz kapcsolddd, a munkdlatok sordn keletkezd bontdsi anyagok
alcsoportjai:
megnevezés: mennyiség:
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmia:
17.01 beton m?
01
17 03 bitumen keverékek, szénkatrany és katrdnytermékek:
3
;; 03 bitumen keverékek, amelyek kilonbdznek a 17 03 01-tél m
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriletekrdl szarmazéd
kitermelt foldet), kdvek és kotrdsi medda:
3
or 0% | 1ol és kdvek, amelyek kiitnboznek a 17 05 03-10] m

A tdbldzatban szerepld mennyiségeket a kivitelezd a munkakezdéskor adja megq:.

Ezen bontdsi anyag mennyiségek elhelyezése, szdllitdsa és dartalmatianitdsa sordn be kell
tartani a hulladékgazddalkoddsrdl szold 2000. évi XL térvényhez kapcsoldédd, 22/2001. (X. 10.)
KOM rendelet (a hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakék —lezdrasdnak — és
utdgondozdsdnak szabdlyairdl és egyes feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) és a
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a telepUlési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl.) rendeletek targyi vonatkozdsu elbirdsait.

Bontott anyagok elhelyezése

A tervezett [étesitmény megvaldsitdsahoz az aldbbi bontott anyagok elhelyezése szikséges.

1.) aszfalt: (EWC koéd: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt Ujra hasznosithatd, ezért
elbontds utdn olyan helyre kell szdllitani, ahol Ujra hasznositdshoz félhaszndlhatd az elbontott
anyag. a telephelynek érvényes mikddési engedéllyel kell rendelkeznie.
2.) beton: (EWC kéd: 17 01 01) A tervezési terlleten 1€v betont 6ssze kell torni és a hulladékot
el kell szdllitani olyan telephelyére, amely érvényes mikddési engedéllyel rendelkezik.
3.) féldanyag: (EWC kéd: 17 05 04) A tervezési terUleten 1évé foldanyag nem szennyezett,
ezért az épités sordn kikerUlé foldanyagot engedéllyel rendelkezd lerakd helyre lehet szdllitani.
A munkavégzés sordn fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd ndvényzet védelmére.
A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. t0z- és robbandsveszélyes anyagok
(Uzemanyag stb.) csak a tdzrendészeti szabdlyok 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet betartdsdval
tarolhatdk. a tervezési terlleten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a
4/1984. (VII1.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatdarértékeit.

Nyiregyhdza, 2018. szeptember 10.
Bartha/Mikios sk.
felel@s tervezd
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1.  CSATORNAZAS

1.1. A tervezett csapadékviz elvezetés ismertetése

A kapott adatok alapjan az ipari park kornyezetében megfelel6 kapacitasu
csapadékviz befogadd nem all rendelkezésre. Ennek megfeleléen az dsszegylijtott
csapadeékviz mennyiséget telken belll szikkaszté tarozoban el kell szikkasztani. A
szikkasztd tarozét terhel6 vizmennyiséget a teljes kiépitettség esetén az elbirt

minimalis 20%-os zdldterlleti szintmutato alapjan szamoltuk.

Az lpari Park 22,9861 ha-os teruletr6l varhatd csapadékviz mennyiséqge:

A tervezett beépités alapjan, az ingatlan tertletérdl varhaté csapadékviz nagysaga 4
éves gyakorisagu zapor, 10 perchez tartozé i = 270,0 I/s,ha intenzitassal szamoltuk a

csapadékviz mennyiseget:

» vizgy(jtéterulet nagysaga: A =22,9861 ha

» intenzitas: i =270,01/s,ha

> lefolyasi tényezo: Y =0,74
mertékado csapadeékviz nagysaga: Qm=¥xixA

Qm =0,74 x 270,0 x 22,9861 = 4592,62 I/s

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz a tertleten a terepszint alatti 4 m-
en belll szinte mindenutt megjelenik. Felszine szabadtukrd, atlag szintje -3,63 m.

A becsult maximalis talajvizszint a térszintél 1,0-2,0m kézé adhatd meg. Ennek alapjan
a szikkasztas nehézségekbe Utkdzhet, mivel a szikkasztas feltétele, hogy a szikkaszto
mezd alsé sikja és a maximalis talajviz szintje k6zott min. 1m-nek kell lennie. Ezt a
Vizlugyi Hatésag a vizjogi létesitési engedélyezési eljaras folyaman vizsgalja.

A szikkasztd tarozd6 méretét elézetesen ugy hataroztuk meg, hogy a 10 éves
gyakorisagu zapor 480 perces lefolyasu vizmennyiségét képes befogadni. Az alabbi
tablazatban feltintettik a kalonb6zd gyakorisagu és idejl zaporokhoz tartozé tarozé

kapacitasokat.
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Csapadékviz tarozasa

Lefolyasi tényezé: 0,74

Nyiregyhaza
Beépités helye: Nyiregyhaza, Ipari Park
Vizgy(ijto teriilet nagysaga [ha]: 22,9861

Gyakorisag 2¢év
1dé T [perc] 10,00 30,00 60,00 120,00 240,00 480,00
Intenzitas i [Vs ha] 203,00 93,10 56,90 34,80 21,30 13,00
Redukalt vizgydijtétertilet A, [ha] 17,01
Mértékad6 csapadék Q, [I/s] 3452,97 1 583,60 967,85 591,94 362,31 221,13
Tdrozando csapadék  Vr[m’] 2071,78| 285049 348427 426195 5217,22| 636844
Gyakorisag 4év
1d6 T [perc] 10,00 30,00 60,00 120,00 240,00 480,00
Intenzitas i [Vs ha] 270,00 122,40 74,30 45,10 27,40 16,60
Redukalt vizgyijtéteriilet A, [ha] 17,01
Mértékadd csapadék  Q, [I/s] 4 592,62 2081,99 1263,82 767,14 466,07 282,36
Térozandé csapadék Vi [m’] 275557 3747,58| 4549,76 5523,39 6711,35| 8132,00
Gyakorisag 10 év
ld6 T [perc] 10,00 30,00 60,00 120,00 240,00 480,00
Intenzitas i [s ha] 365,00 165,50 100,50 61,00 37,00 22,50
Redukalt vizgydijtéteriilet A, [ha] 17,01
Mértékadd csapadék Q, [I/s] 6 208,55 281511 1709,48 1037,59 629,36 382,72
Térozandé csapadék  Vr[m®] 372513 5067,19 6 154,11 7470,67| 9062,78| 11022,29
Gyakorisag 100 év
ld6 T [perc] 10,00 30,00 60,00 120,00 240,00 480,00
Intenzitas i [l/s ha] 660,00 289,50 172,20 102,40 60,90 36,20
Redukalt vizgydjtteriilet A, [ha] 17,01
Mértékado csapadék  Q,, [I/s] 11 226,41 4 924,31 2 929,07 1741,79 1.035,89 615,75
Térozandé csapadék Vi [m®] 6 735,85 8863,76| 10544,66| 12540,92| 14916,84| 17733,65

Tarozok ossztérfogata a teljes beépités esetén, 20% -os min. zdldteriilettel szamolva: 11 022,29 m3

Budapest, 2019.06.18.

Hob

vezeto tervezd

| Géza

MK 01-5391 VZ-TEL
VZ-TER, VZ-VKG
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Tlzvédelmi miszaki leiras

A NIPUF Nyiregyhaza Ipari Park fejlesztése (hrsz: 0683/217) ,C” éplilet
engedélyezési tervéhez

Készitette:

Szaladjak Laszl6
tlzvédelmi mérndk
épitész tlizvédelmi szakértd
1-081/2018
Kamarai sz: 13-14174
szaladjak@gmail.com
06/70-331-29-89

Ugyirat szam: 037/2019.

A tizvédelmi miszaki leiras 25 szamozott oldalt tartalmaz.
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Nyilatkozat

A tervdokumentacié (NIPUF Nyiregyhaza Ipari Park fejlesztése (hrsz: 0683/217)
,»C” épllet engedélyhez készitett tlizvédelmi miiszaki leiras) a beruhazo, a tervez6
altal rendelkezésemre bocsatott anyagok, dokumentumok, rajzok, mdszaki leirasok
alapjan készult. Azok valosagtartalmaeért a rendelkezésre bocsato beruhazo, tervezé
felel. A tlizvédelmi mlszaki leirasban szerepl6 tlizvédelmi kdvetelmények teljesitése
a beruhazo és a kivitelez6 felel6ssége, az esetleges modositasok atvezetése az
érintett rajzokra, mas szakagi miszaki leirasokba a tervez6 feladata. A
tervdokumentacio mellékletét képezd mellékletek beszerzése, csatolasa csak kulon
megegyezés alapjan tartozik az épitész tlizvédelmi szakértd feladatkorébe.

A tervdokumentacio az 54/2014. (XIl. 05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatnak (a tovabbiakban OTSZ-nek) megfeleléen készilt, valamint a tervezés
soran hatalyos valamennyi jogszabaly illetve szabvany figyelembe lett véve.

Tlzvédelmi jogszabaly vagy szabvany al6l nem tértlnk el.

A tlzvédelmi miszaki leiras a beleegyezésem nélkul nem modosithato és csak eredeti
alairassal érvényes.

Budapest, 2019. junius 24.

4\

Szaladjak Laszlo
tlzvédelmi mérndk
épitész tlizvédelmi szakértd
[-081/2018
Kamarai sz: 13-14174
szaladjak@gmail.com
06/70-331-29-89
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1. Tervezett épiilet adatai:

A tervezett épulet a tlzvédelmi el6irasok (és f6 funkcidjat figyelembe véve)
szempontjabdl olyan épulet, amelyeknek:

szintszama (tlizvédelmi szempontbdl): 2 (féldszint+emelet)
Osszes nettd alapterilete: 23 656 m?

Mértékado kockazati osztaly: AK

Legfels6 épitményszint szintmagassaga: 3,6 m.

A targyi cimen egy iroda és logisztikai épuletegyuttes épul.

Az épllet csarnok részében logisztikai tarolas fog folyni. Jelenleg a tarolandé anyagok
mennyisége és megnevezése konkrétan nem ismert, de a bérl6i igények alapjan
varhatdéan alacsony kockazati osztalyba tartozo létesitménynek megfelelé anyagok
tarolas folyik majd. Robbanasveszélyes termékek elhelyezése nem tervezett.

Az épllet pinceszinttel és tetétérrel nem fog rendelkezni.
Az épuletben tomegtartozkodasra szolgald helyiség nem alakul ki.

A tervdokumentacio az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ) megfelel6éen készult, valamint a tervezés soran
hatalyos valamennyi jogszabaly illetve szabvany figyelembe lett véve.

Tlzvédelmi jogszabaly vagy szabvany alol nem tértunk el.

2. Az épiilet mértékadd kockazati osztalya

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legfelsé épitményszintjének szintmagassaga, 0,00- 7,01- 14,01- |>30,00
valamint a kilatd és az allvany jellegli épitmény esetében a 7.00 14,00 30,00
legmagasabb emberi  tartézkodasra  szolgald  jarofeliilet ’

magassaga (m)

A kockazati egység legalsé épitményszintjének szintmagassaga 0,00 - - [ -3,01-- -6,01 - - > -
(m) 3.00 6,00 9,00 9,00
H

A kockazati egység legnagyobb befogaddképességi helyiségének 1-50 51-300 301- >1500
befogado-képessége, valamint a kilatd, a ponyvaszerkezeti 1500
épitmény, az allvany jelleglii épitmény és szin esetében az
épitmény befogadoképessége (f6)

s . A
A k(,)CkaZ‘?t' egysegp en kockazati Egyes rendeltetések besorolasa a menekiilési képesség
tartézkoddk menekdlési . it A
Ké . egység alapjan (példak)
épessége .
kockazata
NAK [-lakas,
- iroda,
- uzlet,
onalléan menekulnek
- kizarolag jarébeteg-ellatas,
- kereskedelmi szallashely,
- iskola 10 év feletti korosztaly részére
Fire-Break Kift. 4/25
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- jellemzéen menekilésben nem korlatozott személyek
részére szolgald szallashelyek (kollégium, munkasszallg,
hasonlé rendeltetések),

- muzeum, kiallitétér, templom, szinhaz

AK - 6voda,
segitséggel menekiilnek - iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartozkodas
KK - bélcsdde,
elékészités nélkil mentheték - fekv6beteg-ellatas,

- menekulésben korlatozott személyek lakéotthona

elékészitéssel vagy azzal sem - intenzlv osztaly,
mentheték MK - mité

Térolasi alaprendeltetésl kockazati egyseég tarol6 helyiségében tarolt anyagok, termékek, A kocka’\zatl
; . egység
targyak jellemzéi N

kockéazata

Kizarélag nem tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyag és csak ilyen anyagbdl készitett NAK

termék, targy; égheté anyagu csomagolas, taroléeszkéz nélkul

Tlzveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok és ilyen anyagbdl készitett AK

termék, targy; a csomagolas tlizvédelmi jellemzgitdl fiiggetlendl, és tarolohelyiségenként

legfeljebb 100 I/lkg mennyiségl robbanasveszélyes anyag

Tlzveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok és ilyen anyagbol készitett KK

termék, targy; a csomagolas tlizvédelmi jellemzgitdl fiiggetlendil, és tarolohelyiségenként

100 I/kg-nal nagyobb, de legfeljebb 300 I/lkg mennyiségben robbanasveszélyes osztalyba

tartozé anyag

A kockazati egység kockazati osztalyat a tlzvédelmi dokumentacidé készitéséért
felelés személy az OTSZ 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzék és a tlizvedelmi
helyzetet befolyasold egyéb korulmények vizsgalataval, mérlegelésével, a hasonlo
rendeltetések szerinti kockazati osztalyanak figyelembevételével hatarozza meg.

Az épullet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan AK mértékaddé kockazati
osztalyba tartozik.

3. Az épiilet megkozelithetosége, elhelyezés, kornyezet:

Az épulet szilard utburkolatu kézuton, koztertleten kdzelitheté meg, mely alkalmas a
thzoltd gépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére és mikodtetésére.

Az épulet az OTSZ alapjan nem kotelezett tlzoltasi felvonulasi terulet és utvonal
kialakitasara.

A tlzolté gépjarmivek kdzlekedésére alkalmas, a létesitmény két kulon oldalhataran
allé bejaratot kell létesiteni.

4. Tiizszakaszok:
Az épulet tobb tlizszakaszt fog alkotni.

l. Tlizszakasz (irodai fejépilet 1): 432 m?

Fire-Break Kift. 5125
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Il. Tlizszakasz (irodai fejépulet 2): 432 m?

Il. Tlizszakasz (irodai fejépulet 3): 432 m?
IV.  Tlzszakasz (irodai fejépulet 4): 432 m?
V. Tlizszakasz (raktar 1): 4 956 m?
VI.  Tlzszakasz (raktar 2): 6 251 m?
VIl. Tlzszakasz (raktar 3): 4 956 m?
VIIl. Tlzszakasz (raktar 4): 6 251 m?

Az épulet maximalis tlizszakasz terllete az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerint
AK mértékado kockazati osztaly, tarolasu épulet/onallé épuletrész/kockazati egyseg,
tlzjelzd és tlizoltd berendezés létesitése esetén 24 000 m? (térfogata legfeljebb az
alapterulet 10x-se) lehet egy szint esetén.

Onall6 irodaépulet/éplletrész esetén tlizjelz6/tlizoltd berendezés létesitése esetén,
legfeljebb 6000 m? lehet.

Lathatd, hogy a tlizszakaszok nagysaga nem |épi at az OTSZ-ben foglalt értéket, igy
a tervezett tizszakasz terulet megfelel.

Az éplletben a fltés tdbb gazizem( kazannal fog térténni és a kazanok
Osszteljesitménye meghaladja a 140 kW-ot, akkor tlizgatlé szerkezetekkel hataroltan
kell kialakitani a kazanhazat.

Tlhzgatlo valaszfallal, tizgatlo fallal vagy ezeket helyettesitoé beépitett tizterjedésgatid
berendezéssel kell elvalasztani

e az Oonallo rendeltetési egységet a szomszédos helyisegtél,

e a ho és fust elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtél,
e a menekulési utvonalat a szomszédos helyiségtdl,

e a20 fét meghaladd befogadoképességl helyiséget a szomszédos helyiségtol.

A fentiek szerinti tlzgatld valaszfalban a gépészeti vagy elektromos
vezetékrendszerek atvezetési helyén nem kell tizgatlo zardéelemet alkalmazni.

A tlzszakaszhatar vonalaban tlzterjedés elleni gatat vagy azt helyettesité beépitett
thzterjedésgatld berendezést kell Iétesiteni az eltérd tlizszakaszhoz tartozé kulsé
térelhatarolo falfellletek kozott és a tetdn.

A homlokzati tlizterjedés elleni védelem magaba foglalja a kilsé térelhatarol6 fal, a
hészigetel6 anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt hdszigetel6 rendszerének
tzvédelmi osztalyara, valamint megszakitasara elGirt kovetelmények teljesitését, az
atszell6ztetett légréses fal kialakitasa esetén a légrésen bellli tlzterjedés
megakadalyozasat és az el6irt homlokzati tlzterjedési hataréerték teljesitését.

A kuls6é térelhatarold fal azonos tlizszakaszhoz tartozd6 szakasza a homlokzati
thzterjedés elleni védelem biztositasaval lesz kialakitva.

Az alkalmazott homlokzati hészigetel6 anyag tlzvédelmi osztalya atszellbztetett
légréssel kialakitott kils6 térelhatarolod fal esetén kizarolag A1 lehet.

Az éplleten homlokzati tlzterjedési hatarérték-kdvetelmény van a nyilasos kulsé
térelhatarolo falszerkezettel szemben.
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A kulsé térelhatarol6 falra vonatkozé homlokzati tizterjedési hatarérték kovetelménye
az épulet teljes magassagaban a vonatkoz6é miszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc lesz.

A fuggébleges tlzterjedés elleni gat és a nyilaszardok kozotti fliggbleges tavolsag
legkisebb mérete:

1,3GH2+GH1>1,30m

ahol

G H2 konzol (osztoparkany, loggia vagy erkélylemez) kitlése a felette 1évo
parapet elé, m,

G H1 két egymas felett [évé nyilas (nyilaszard) egymastol vald tavolsaga a
homlokzati sikon mérve, m.
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A fenti abra a fuggéleges homlokzati tlizterjedés elleni gat metszetének illusztracidja.
A fuggbleges homlokzati tlizterjedési gat a kialakitasa jellemz&en kiugré tagozat nélkal
lesz megoldva. Nagysaga a fenti képlet alapjan meghaladja a 130 cm-t. llyen

fuggbleges homlokzati tlizterjedési gatak a szintek és nyilaszarok kozott lesznek
kialakitva.

A vizszintes tlzterjedés elleni gat legkisebb mérete az alabbi abra szerint:

1,5GHs+GH3>0,90m
ahol

G n4 a falazatbdl kiul6 fal, pillér vagy lizéna stb. mérete, m,

G H3 a két egymas mellet 1év6 nyilas (nyilaszard) tavolsaga, m.
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A fenti abra a vizszintes homlokzati tlizterjedés elleni gat metszetének illusztracioja. A
valésagban kiugro tagozat nélkul lesz a tlzterjedési gat kialakitva, de a jogszabalyban
el6irt minimalis tavolsag meg van tartva.

Vizszintes homlokzati tlzterjedés elleni gat anyaga szerint A1 tlzvédelmi osztalyu
anyagbodl lesz épitve, szélessége meghaladja a fenti képlettel szamitott 90 cm-t.

Homlokzati tlzterjedés elleni gaton B-E tlzvédelmi osztalyu burkolat, bevonat,
szigetelés nem lesz elhelyezve.

A tetdszinti tizterjedési gatak esetén az alabbiakat figyelembe kell venni.

A tetdszinti tizterjedés elleni
gatként figyelembe vett Gy

szerkezetrészek csak A1, A2 tiizvédelmi ¥ 7 Tzszakasz hatér

osztalyn szakipari - ;‘h‘né‘lcti sik}a
szerkezetekkel egészithetok ki E

Vi RS A tetoszinti tuzterjedes elleni

B,C.D.E tizvédelmi osztalya A4 N a4t geomelriai méreteibe csak

hi- és csapadékviz elleni gl a tuzgatlo szerkezetekre

szigetelés —— AL — vonatkozo tzvédelmi

..................... 7, DRtV kdvetelményeket

; kielégitd szerkezetek

vehetdk figyelembe

A tlizgatlo szerkezetekre

Tizgatlo fal vagy ik vonatkozo tizvedelmi

fistszakasz hatar f kovetelményeknek

! megfeleld szerkezet

2xGr + Gy = 60cm

ahol

G 12 A1 tlizvédelmi osztalyu anyagu tlzterjedés elleni gat magassaga, m, G 11 az A2, B, C, D, E tlizvédelmi
osztalyu anyagbol készild épitményszerkezeteket megszakitd A1 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl készulb osztosav
szélessége, m.

G 11?7 0,60 m esetén a B, C, D, E tlizvédelmi osztalyd csapadékviz elleni szigetelés megszakitasatél el lehet
tekinteni, ha a G 11 szélességében a csapadékviz elleni szigetelést fellilrél A1 vagy A2 tizvédelmi osztalyba tartozé
anyagu réteggel fedik.

5. Tiztavolsag: kornyezo épiiletek

Az épitési telken 3 db épllet lesz felépitve els6é Gtemben a helyi épitési szabalyzatnak
megfeleléen.

A tobbszor modositott 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet alapjan a tlztavolsagot a
tzvédelmi szakhatdsag hatarozza meg.

Az OTSZ alapjan a tlztavolsagot:
a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,
b) specialis épitmény esetén a XlI. fejezet szerint vagy
¢) szamitassal kell megallapitani.

A tliztavolsag 3. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti meghatarozasa esetén a
kornyezetében Iév6 lakoeépuletektdl kell tiztavolsagot tartani.

Az épulettdl tartandé tlztavolsagot
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a) az épulet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbdl kiugro épuletrésznek
alaprajzi vetuletétdl,

b) az épluleten Kkivlli, azzal 6sszekottetésben allé technoldgiai berendezés esetén
annak alaprajzi vetuletétdl és

c) az épulettel vagy annak részével k6zos tlizszakaszba tartozé szabadtéri tarolas
esetén a taroldterulet oldalhataratol kell mérni.

A legkdzelebbi épulet legalabb 30 m-re van, tehat a tliztavolsag megfelel.

6. Tilzoltashoz sziikséqges vizellatas, eszkozok:

Az elbirt kllsé oltoviz intenzitdsa a mértékado tlzszakasz terulet (tlizszakasz: 6 251
m?) alapjan 4500 l/perc, amit az épulet 100 m-es korzetén belll talalhato legalabb 6
db tlzcsaprél biztositandd. Vezetékes vizellatas létesitése esetén az oltovizet fold
feletti tlizcsapokkal kell biztositani.

A mértékado tlizszakasz teljes teruletére kiépitett vizzel olté berendezés esetén a 8.
mellékletben foglalt 1. tablazat szerint sziikséges oltoviz-intenzitas mértéke legfeljebb
70%-ig csokkenthetd a sprinkler berendezés mikodéséhez a vonatkozéd muiszaki
kovetelmény alapjan sziikséges vizkészlet (literben) és az oltéviz — az (1) bekezdés
szerint folyamatosan biztositand6 — idejének (percben) hanyadosaval.

Az el6zbek figyelembe vételével a mértékado tlizszakaszhoz tartozo oltdviz intenzitas
varhatoan csokkentésre fog kerulni, amelyet a kiviteli tervek készitésekor egyeztetjuk
az illetékes tlizvédelmi szakhatésaggal.

Az el6zb6ekben megallapitott oltovizintenzitast az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
alapjan legalabb 1 éran at biztositani kell, mivel az épulet AK mértékadd kockazati
osztalyba tartozik.

Az oltdvizet biztositd vizvezeték-haldzat belsé atmérdjét az oltdviz-intenzitas és a
kifolyasi nyomasigény alapjan, valamint a kdzmirendszer kialakitasat figyelembe véve
kell méretezni. Egyiranyu taplalas esetén a vezeték legalabb NA 100, korvezeték
esetén pedig legalabb NA 80.

A tlizcsapoknal a tlizolté gépjarmuvek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy
azok mellett legalabb 2,75 méter kozlekedési ut szabadon maradjon.

A gyartoi el6iras szerint telepitett fold feletti tlizcsap felsé kifolydcsonkjai k6zépvonala
magassaganak a talajszinttél mérve 650 és 900 mm kdzott kell lennie.

A fold feletti tlzcsap szelepének mikodtetését a vonatkozé miiszaki kdvetelménynek
megfeleld fold feletti tlzcsapkulccsal kell biztositani.

A fold feletti tGzcsapok kifolydcsonkjait 2 db meglazulas, elfordulas ellen biztositott,
legalabb 65 mm belsé atmeérdjli, a 8. melléklet 1. abraja szerinti 75-B meéreti
csonkkapoccsal kell szerelni.

A fold feletti tizcsap ellathatdé biztonsagi hazzal vagy hazakkal. A hazat ugy kell
kialakitani, hogy a fold feletti tlzcsapkulccsal biztonsagosan nyithaté és zarhatd
legyen, a tlzoltd nyomotomlbk csatlakoztatasat és a csatlakoztatashoz hasznalt
kapocskulcsok hasznalatat ne akadalyozza.

A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezarni.
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A kupakkapocs anyaganak 1600 kPa (16 bar) Uzemi nyomasig alkalmazott tizcsapok
esetében szilardsagilag a vonatkozé miszaki kdvetelménynek megfelelének kell
lennie.

A legfeljebb 1000 kPa (10 bar) Gzemi nyomasig alkalmazott tlizcsapok csonkkapcsai
mudanyag kupakkapcsokkal is lezarhatok.

A kupakkapcsok és a mianyag kupakkapcsok kapocskulccsal torténd biztonsagosan
nyithatosagat és zarhatdsagat biztositani kell.

Az épuletben el6iras a fali tizcsap telepitése. Az éplletben szintenként legalabb 1-1
db egyenként 150 I/perc vizhozamu fali tlizcsapot kell létesiteni kettds egyidejliseég
mellett.

Az oltdévizet szallitd vizvezeték-halézatban a  vizkivétel szempontjabdl
legkedvezétlenebb tlizcsapnal — kozterileti tlizcsapok kivételével —, fali tlzcsapnal
200 mm?2-es kiaramlasi keresztmetszetnél legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast
kell biztositani.

A fali tGzcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasat is tudjak
biztositani — a megkodzelitési utat tdmléfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni —,
valamint a fali tlizcsapok lefedjék a tlizszakasz teljes teruletét. Egy helyiségen belul 5
méter vizsugar figyelembe vehet6, ha azt épitményszerkezet vagy beépitett butor,
berendezés nem akadalyozza.

A fali tiizcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tlizcsap csak az adott
tlzszakasz védelmét biztosithatja, masik tlizszakasz védelmére nem tervezheté be.

A fali tizcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomas szempontjabdl legkedvezétlenebb
helyen 1évé fali tizcsapnal ellenbrzésre szolgald nyomasmérét kell elhelyezni.

A fali tlizcsapok hasznalatbavétele el6tt a kivitelezd koteles nyomaspréobat és
teljesitménymérést — az egyidejliség figyelembevételével — végezni vagy végeztetni
es annak eredmeényét a tlizvédelmi szakhatdsag részeére igazolni.

A fali tlzcsapok tervezett helye jeldlve van az alaprajzokon.

Ha a létesitményben nem lehet fold feletti tlizcsapot kialakitani, akkor oltoviz tarold
medencét kell elhelyezni.

A viztarolé befogaddképessége nem lehet kisebb 30 m3-nél (60*4500=270 m?3), also
szintje pedig legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél. A fenti térfogatnal
varhatéan nagyobb lesz a medence térfogata, mert a tervek alapjan tébb épilet
épitése varhatd, ahol a mértékadd tlizszakasz méret alapjan a legnagyobb oltoviz
mennyiség a legnagyobb oltéviz intenzitas alapjan szamitando.

A viztarol6 kivételi helyét ugy alakitjuk ki, hogy az tlizolté gépjarmivel megkozelithet6
legyen.

A viztarol6 és a védeni kivant épitmény, szabadterulet kdzotti tavolsag nem haladja
meg a 200 métert. A tavolsagot a megkdzelitési utvonalon kell mérni.

A szivovezeték belsé atmeérdje legalabb NA 100 legyen, alsé végzédéseét szirbvel,
fels6 vizszintes iranyu végzédését pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal
és kupakkapoccsal kell ellatni. A szivécsonk-csatlakozd helyet vizszintesen, a
talajszinttél 0,8—1,2 méter magassagban kell kialakitani.

A szivocsOvezetékeket egymastdl legalabb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni.
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A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlzoltdé gépjarmivel mindenkor
megkozelithetd és az oltoviz — a vizallastdl fliggetlenul — mindig akadalytalanul
kiemelhet6 legyen.

7. Hasadé-nyil6 felilet:
Az épités soran nem szikséges hasado-nyild feluletet kialakitani.

8. Hé- és fustelvezetés:
Az eredeti tervek szerint az épulletben pinceszint nem kerul kialakitasra.

H6- és fustelvezetésre a raktarak esetén van szilkség. A 20 m2-nél kisebb szélfogok
esetében ho- és fustelvezetdk kialakitasara nincs szikség.

Raktarcsarnok terilet

HG6- és flistelvezetd és légutanpotlo berendezés szilkséges, mert alapteriilete 1200 m?
feletti.

A flUstmentes leveg6réteg magassaga 12 m szamitasi belmagassag esetén legalabb
10 m lesz. A méretezési csoport: 3 (logisztika).

A helyiségben sziikséges kialakitani flstszakaszt, mert az alapterlilete meghaladja az
1600 m?-t. A flistszakasz hossza nem haladja meg a 80 m-t. A helyiségek tobb
fUstszakaszra lesznek osztva. A flstszakaszok nagysaga a jelenlegi tervek szerint
nem haladja meg az 1600 m?-t, ezért az OTSZ elGirasainak figyelembe vételével nem
szlikséges ndvelni a hatasos nyilasfelllet.

A kiviteli tervek készitésekor varhatdan fustszimulaciét készittet a beruhazo, ami miatt
a szamitott hatasos nyilasfelllet varhatéan csdkkenni fog. Jelen tervezés soran a
szimulacio készitése nincs figyelembe véve.

A fustkotényfal anyagat tekintve az OTSZ elbirasait figyelembe véve legalabb D EIl 45
tizvédelmi osztalyuak lesznek. A koétényfal igazodik a flustmentes levegbréteg
magassagahoz, legalabb 1 m lesz (varhatéan 10 m-en lesz).

A szlkséges hatasos nyilasfeliilet flistszakaszonként 44,1 m? lesz.

A helyiség h6- és flUstelvezetését a helyiség fodémijében elhelyezett tetd-
felulvilagitokkal fogjuk biztositani.

Egy flstkupola hatasos nyilasfellilete a gyarté minésitése szerint 3,9 m?/db.

A tervezett kupolaszam flistszakaszonként 12 db, azaz 46,8 m? hatasos nyilasfeliilet
flstszakaszonként.

A h6- és fustelvezetés légutanpdtiasara a helyiségben természetes uton fog torténni
homlokzati nyilaszarok segitségével. A nyilaszarok szamitott belmagassag felezésikja
alatt kerul kialakitasra.

A hé6- és flustelvezetésre igénybe vehetd felllvilagitd ablakokat egyenletesen
helyezzuk el, de a pontos elhelyezését a kiépitést megel6z6en egyezetni fogjuk az
illetékes tlizvédelmi szakhatdsaggal. Két hé- és fustelvezetd kozotti tavolsag legalabb
akkora lesz, mint kett6juk nagyobbik oldalméretének vagy atmérdinek osszege.
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A hatékony elvezetés érdekében 300 m2-ként legalabb egy hé- és flistelvezetd lesz
beépitve. A h6- és flstelvezetbk egymastdl vagy a tetd szélétél és a falaktol mért
tavolsaga legfeljebb 20 m lesz.

A tetbn szabad nyilas, szell6z6, tetd-felllvilagitd, hd- és flstelvezetd szerkezet a
tlzszakaszhatartdl legalabb 2,5 méter, a tlzfaltdl legalabb 5,0 méter tavolsagra lesz
elhelyezve.

A fUstelvezetésre készulhet fustmodell, aminek sikeresége/engedélyezése esetén a
fenti méretek, darabszamok megvaltoztathatok.

A 12°-nal nagyobb hajlasu tet6 esetében a h6- és fustelvezetét ugy kell beépiteni, hogy
a geometriai k0zéppontja magasabban legyen, mint a szamitasi belmagassag.

A hé- és fustelvezet6 nyitoszerkezete egyarant lehet mechanikus, pneumatikus vagy
villamos mikodésda.

Eqgy légteret képezd és tobb flstszakaszbdl allo helyiségben a légpaotlast a legnagyobb
mértékil flstelvezetésre kotelezett flistszakasz alapjan,

o Kkét flstszakasz esetén a masik flstszakasz fustelvezetésének 1/3-aval,

e harom flstszakasz esetében a masik két fistszakasz fustelvezetésének 1/3-
aval,

e négy vagy tobb flistszakasz esetében a masodik, harmadik és a negyedik
legnagyobb mértéki flustelvezetésre kotelezett fustszakasz fustelvezetésének
1/3-aval megnodvelve kell méretezni.

Az el6zbek alapjan legrosszabb esetben:

Fustszakasz szama Hatasos nyilasfeliilet Szamitas maédja
(m2)
1 441 44.1*1
2 58,6 44,1+(44,1*0,33)=58,6
3 73,2 44 1+(2*44,1*0,33)=73,2
4 88,2 44,1+(3*44,1*0,33)=88,2

Az RO1 és az RO3 raktarak esetén 3 db flstszakasz létesll varhatadon, azért a
légutanpétlasra szamitasba vett kapuknal 0,7 —es atfolyasi tényez6t figyelembe véve
105 m? geometriai nyilasfelllet sziikséges.

8 db nem dokkol6 kapu esetén (8*3*3=72 m?), 1 db 500*460 cm-es =72+23=95 m?.
Dokkoldkapuk Iétesitése esetén azok felulete csak 50%-ban vehet6 figyelembe.

6 db 205240 cm-es kapu all rendelkezésre, amelyek dsszesitett felllete az 50 %-os
csokkentés figyelembe véve 14,76 m?.

Az Gsszesitett Iégutanpdtlas 109,76 m2.

Az RO2 és az RO4 raktarak esetén 4 db fustszakasz létesul varhatadn, azért a
légutanpétliasra szamitasba vett kapuknal 0,7 —es atfolyasi tényezét figyelembe véve
126 m? geometriai nyilasfelilet szlikséges.

9 db nem dokkold kapu esetén (6*3*3=81 m?), 1 db 500*460 cm-es =23+81=104 mZ.
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Dokkolokapuk létesitése esetén azok felllete csak 50%-ban vehetd figyelembe.

9 db 205*240 cm-es kapu all rendelkezésre, amelyek dsszesitett felllete az 50 %-o0s
csokkentés figyelembe véve 29,52 m?.

Az Osszesitett Iégutanpétlas 133,52 m2.

A kupolak/kapuk/ablakok nyitasat az épuletben pneumatikusan és a kialakitandd
automatikus tlzjelz6 berendezés fogja biztositani valamint a kézi inditasra is
lehet6seéget biztositunk egyeztetett védett helyrél.

A hé és fiistelvezetésre igénybe veheté ablakok EMI minésitéssel vagy Tizvédelmi
Megdfelel6ségi Tanusitvannyal fogjuk igazolni. Az ablakok valamennyi az OTSZ-ben
foglalt kdvetelményt teljesiteni fogja.

A hé és fustelvezetd ablakok anyaga legalabb ,D” tlizvédelm( osztalyu lesz.
Kialakitasanal illetve tipusanal szempont, hogy egy esetleges tliz soran bekovetkez6
alakvaltozas vagy sérulés ne csokkenthesse a hatasos nyilasfeluletet, szél, héteher
€s jegesedés ne akadalyozza a mikodését.

A fentikben emlitett természetes hé- és fustelvezetés kivalthatdé gépi megoldasokkal
is. Ebben az esetben a szamitott hatasos nyilasfelilet m2-e helyett 2 m3/sec gépi
teljesitménnyel kell szamolni. Jelenleg gépi elvezetés vagy légutanpotlas nem
tervezett.

H6- és fustelvezetésre kotelezett Iépcséhazak nem alakulnak ki, mert a bent
tartébzkodok els6é utemben vagy kozvetlenul a szabadba jutnak vagy masik
tlzszakaszba.

A ho- és fustelvezetés altalanos el6irasai

A tlzvédelmi dokumentacio készitéséeért felelés személynek a varhato igénybevétel
figyelembevételével meg kell hataroznia a kiviteli tervek készitésekor a flistgatld
ajtoknak az 6nmikodé csukddassal kapcsolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolasat

A hé- és flstelvezetd rendszer kialakitasa soran a flst szabadba vezetésének helyét
ugy kell megvalasztani, hogy a kijuto fust

e ne veszélyeztesse

e a menekulési utvonalakat,

e a h6- és fustelvezetéshez sziikséges légpaotlast,

e aflstmentesités légellatasat,

e atlzolté beavatkozast,

e aszomszédos épuletekben, tlizszakaszban tartozkodokat és
e neidézzen el masodlagos gyuijtasi veszélyt.

A fUstmentesités és a légpotlas légbevezetésének helyét ugy kell megvalasztani, hogy
ezeken a helyeken keresztul a flst nem kerllhet vissza az éplletbe vagy
visszakerulése, visszaszivasa elkerulhet6 legyen.

Természetes hd- és fustelvezetd vagy légpétld szerkezet alkalmazasa esetén az
uralkodé széliranyt figyelembe kell venni a szerkezet elhelyezésénél.

A hé- és fUstelvezetd szerkezetet a padldsiktol mért fels6é harmadaban kell beépiteni.
A hé- és fustelvezetd szerkezet
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e bevilagito fellletének tlizvédelmi osztalya A1-D,

e megbizhatésagi nyitasi ciklusainak szama kozOsségi rendeltetési
flstszakasz esetén Re 1000,

Beépitett tlzjelz6 berendezéssel védett helyiség hé és fust elleni védelmének
eszkozeit a beépitett tlzjelz6 berendezésnek vezeérelnie kell. A vezérlés nem
aktivalddhat kézi jelzésado jelére abban az esetben, ha a kézi jelzésado jele nem
szolgaltat egyértelmd, a h6 és fust elleni védelem megfelel6 miikddéséhez szlikséges
informaciaot.

9. Tiizjelzés, tlizoltas médja:
Az épuletben automatikus tlzjelz6 és tlzoltd berendezés lesz kiépitve.

Az éplletben a jogszabalyoknak megfelel6en sziikséges tlizoltd készlléket elhelyezni.

Osszesitetten altalanos igénybevétel (nem robbanasveszélyes) esetén 23 653 m2-re
az OTSZ alapjan legalabb 205 oltéanyagegységl tlizoltd készulék elhelyezése
szikséges. A tlzoltd készulékek tipusat és darabszamat a bérl6 belsd elrendezési
tervei utan javasolt kivalasztani. A fenti oltéanyagegység esetén 21A 113 B C készlilék
esetén dsszesen legalabb 35 db szukséges.

Tlzjelzés varosi telefonvonalon, mobiltelefonon keresztll is fog térténni.

10.Menekiilési Utvonal, menekilési iranyok:
Az 50 fénél nagyobb befogaddoképességl helyiség menekullésre szolgald ajtoi,
valamint az ilyen helyiségekben tartozkodék menekulésére szolgald ajto

e a Kkiurités iranyaba nyilik, vagy a nyitasiranytol fuggetlenal menekulési
utvonalon beépithetd legyen,

¢ a kinyithatésag szempontjabol menekulési utvonalon beépithetd legyen és
e nyilasaba legfeljebb 15 mm magas kiliszob épithet6 be.

A menekulésre szolgalod, vezérléssel mikodd ajtdk esetében a kézi erbvel tortend
nyitast minden esetben biztositva lesz.

A menekilési utvonalon beépitett ajtonal fliggdny, szélfogd csak ugy helyezhetd el,
hogy az széthuzaskor a kijaratot ne sziikitse. A fliggony a padlo sikjat nem éri el, belsd
széleit eltér6 szinl csikkal jeloljuk.

A tdmegtartozkodasra szolgal6 helyiség nem alakul ki.
A menekulést akadalyozé beléptetd rendszer alkalmazasa esetén biztositva lesz

e a menekuld személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélkuli
athaladast, az ehhez szikséges vezérlést, eszkdzoket és hasznalhatosagukat,

e a beléptetési ponton a szabadda valé utvonal szikséges szélességét,
atbocsatoképességét,

e az athaladast gatlo szerkezet menekulést nem akadalyozé helyzetbe

e allasat automatikusan vagy
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o allithatésagat kézzel, legfeljebb 220 N erdigénnyel.

Az elektromos energiaval mikodd, menekulést akadalyozd beléptetd rendszer az
energiaellatas megsziinése esetén automatikusan lehetévé teszi az athaladast.

A foldszinti raktari tertlet kidritése menekuld ajtok segitségével torténik. Az ajtok zarva
tartas esetén vezéreltek lesznek a tlzjelzd berendezés altal.

A részletes kilritési szamitasokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

11.Elektromos kialakitas, villamvédelem:

Az OTSZ altal el6irt E és | tlzallésagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kézotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a tlz atterjedését az atvezetéssel érintett
epitmeényszerkezetre el6irt tizallosagi teljesitmeény-kovetelmény idétartamaig meg kell
gatolni.

Az atvezetéseknél, tlzgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tlzgatld lezarast tartés
jeloléssel latjuk el az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a
villamos és gépészeti aknak belsé fellletének kivételével. A jeldlés magyar nyelven
tartalmazza az alkalmazott lezaras

e megnevezését,

o tlzvédelmi jellemzéit,

¢ megfeleléségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,
o kivitelezését végzd vallalkozas neveét,

e Kivitelezésének datumat és

e megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szlikségességeérél.

Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E tlzvédelmi osztalyu hdszigetelését a
tlzszakasz hataron ugy vezetjuk at, hogy az atvezetés modja a tlz atterjedését a
tlzszakasz hatart képezd szerkezet tizallosagi teljesitménykdvetelményével
megegyez0d idétartamig meggatolja.

Az épitményszintek kozdtt csoportosan  atvezetett villamos és gépészeti
vezetékrendszereket villamos és gépészeti aknaban vezetjuk.

A villamos és gépészeti aknak vezetékrendszerek rogzitésére szolgald falat
falazéelemekbdl vagy legalabb 12 cm vastag vasbetonbdl alakitjuk ki.

Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozé részei kozott atvezetett villamos és
gépészeti aknat ugy alakitjuk ki és helyezzik el, hogy a tliz ne terjedhessen at az
egymas feletti épitményszintek kozott az emeletkdzi fodémre elGirt tlzallosagi
teljesitménykovetelmény id6tartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken beldli
terjedést.

Az épitmény minden, kodzponti normal és biztonsagi tapforrasrél taplalt villamos
berendezését, valamint a kézponti szlinetmentes energiaforrasokat ugy alakitjuk ki,
hogy az épitmény egésze egy helyrél lekapcsolhatd legyen. Az épitményrészek kulon
lekapcsolasanak szikségességét és kialakitasat a tlzvédelmi szakhatésaggal a
kiviteli tervek készitésekor kell egyeztetni.
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A tlzeseti lekapcsolas ugy lesz kialakitva, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a
tlzeseti fogyasztok csoportjai kilon legyenek lekapcsolhatdok, mikodtetésik az egyéb
aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen.

Tobb tlzszakaszon athalado vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlzeseti
lekapcsolassal érintett tlizszakaszban beavatkozé tlzoltét aramités ne
veszélyeztesse.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsolok és tularamvédelmi
készulékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

A tlzeseti fogyasztok Iétesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tiz
esetén mikdddképességuket az OTSZ tablazata szerinti idétartam és a teherhordé

,,,,,,

idétartamig megtarthassak.

id6étartam (perc)

Thzeseti fogyasztd A kockazati egység kockazati osztalya

AK
Biztonsagi vilagitas 30
Gépi h6é és fustelvezetés és|30
légpotlas (nem tervezett)
H6 és fustelvezetés és légpaotlas |30
nyilaszaroi
Oltovizellatas nyomasfokozd |az oltdvizellatas el6irt id6tartamaval

szivattyuja

megegyez? ideig

beépitett tlzjelz6 berendezés

OTSZ XV. fejezet szerint

beépitett
berendezés

tlzterjedésgatld

a berendezés tlizvédelmi vizsgalata soran
megallapitott id6tartamig

beépitett vizzel, habbal olté
berendezés

a vonatkoz6 miszaki kdvetelményben
el6irt mikodési id6tartamig

A mikodbékepesseg-megtartas megvaldsul, ha tliz esetén
e az el6irt mikodeési idétartamig

e a tlzeseti fogyasztd6 mikoédéséhez szikséges teljesitményi villamos energia
rendelkezésre all,

e a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a mikddtetést,
vezérlést biztositd vezetékrendszer épuleten belldli és féeloszton kivdli
szakaszainak tlzhatas elleni védelme biztositott,

e atlzeseti fogyaszté mikodtetése, vezérlése biztositott,

e a tlzeseti fogyasztd rogzitése és a rogzitést fogadd épitményszerkezet
allékonysaga biztositott,
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e normal és biztonsagi tapforras egyuttes alkalmazasa esetén a normal tapforras
kiesésekor a biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idon beluli atkapcsolas
automatikus és

o atlzeseti fogyaszto kialakitasa megfelel a vonatkoz6 miszaki kovetelménynek
vagy azzal egyenértékd.

Nem szikséges a tapforras és a tlzeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a
mikodtetést, vezérlést biztositd vezetékrendszer tlizhatas elleni védelmét biztositani,
ha a biztonsagi tapforrast a tlizeseti fogyasztéban helyezték el.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérndki Kamara (a
tovabbiakban: MMK) tervezbi névjegyzékében szerepldé épitményvillamossagi
tervezési szakteruleten jogosultsaggal rendelkezé épitészeti-miszaki tervez6 (a
tovabbiakban: villamos tervezd) jogosult, aki az MMK altal jévahagyott oktatasi
tematika szerinti villamvédelmi tervez6i vizsgaval rendelkezik, vagy szakmai
gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-t6l megkapta az épitményvillamossagi
tervezési szakteruletre vonatkozd kulonosen gyakorlott cimet. A tervezett
villamvédelmi berendezés adatait lasd a villamos miszaki leirasban.

Az épuletben biztonsagi vilagitast kell létesiteni a menekulési utvonalon, a tlizeseti
fékapcsolét tartalmazd helyiségben és a tlzoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon, a tlzjelz6 kozpont helyiségében és a tlzoltd
egyseégek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt utvonalon, tovabba javasolt az
0ltéz6kben, irodai fejépuletben, raktarban.

Kivulrél vagy belulrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kbzépmagasan
elhelyezett menekulési jeleket kell Iétesiteni az épulet menekilési utvonalan, a 100 f6
feletti befogaddképességi helyiségben.

Panik elleni vilagitast nem kell 1étesiteni, mert nincs tomegtartézkodasra szolgalo
helyiség.

A tlzvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett
o tUzolto készulékeket,
o fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket,
e barmely tartozkodasi helyrél nem lathato tizjelz6 kézi jelzésadodkat,
A helyiség bejaratanal, a helyiségben tilto jellel kell jeloIni
e a gyujtéforras alkalmazasnak és az adott tertletre vitelének tilaimat,
e adohanyzas tilalmat és
e avizzel oltas tilalmat.
A kdzmivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

A thzvédelmi eszkdzok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni
ugy, hogy azok kénnyen felismerhetéek legyenek, a 13. melléklet 1. abraja alapjan.

A szintszamot jeldljuk minden lépcs6é vagy lépcs6haz csatlakozd szintjén. Az
épuletben a Iépcsé vagy Iépcsbéhaz kijarati szintjén 1évé ajtonal jeldini kell, hogy az
adott Iépcsdn az épulet mely szintjei érhetdk el.
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A menekulési jelet az ajtora nem szereljuk. A panikraddal ellatott ajtokon jeloljuk azok
nyitasi mechanizmusat a kezelésukre utalod biztonsagi jellel.

A magasan telepitett menekullési jelek felismerhetéségi tavolsagat a vonatkozé
muszaki elbiras szerint hatarozzuk meg. Az ilyen magassagban rogzitett, menekulési
utiranyt jelzé biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekulési ut minden
iranyvaltoztatasi pontjaban el helyezzik el. A menekulési ut barmely pontjan, minden
esetben legalabb egy jelnek lathatonak kell lennie.

A kozépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély
mértékben kell fustfejlédéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett
anyagokra, berendezési targyakra tekintettel. A menekulési ut barmely pontjan,
minden esetben legalabb egy jelnek lathatonak kell lennie.

Az alacsonyan telepitett menekulési jeleknek folyamatosan kell az utiranyt mutatniuk,
és a biztonsagi jeleknek 5,0 méter tavolsagbdl felismerhetének kell lennitik.

A menekulési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhaté anyagok flstfejleszté képességét.

12. Gépészeti kialakitas:
Az épulet gépészeti kialakitasat, a gépészetre vonatkozoé tlizvédelmi megoldasokat,
épuletgépészeti vezetékek beépitését a tervdokumentacidé gépész szakagi
dokumentacidja részletesebben tartalmazza.

A falon vagy fodémen atvezetett vezetékek atvezetési helyein a nyilasokat tlizgatlé
tomitéssel lesznek ellatva, melynek Th értéke azonos legyen a szerkezetre elGirt T
ertékével.

A tlizszakaszok kozotti hatarold szerkezeten atvezetett kozldmdiivet, cs6vezetéket stb.
nem éghetd (A1 tlzvédelmi osztalyu) anyagbdl lesz készitve, s az atvezetési helyeken
a berendezés korili nyilasok elzarasarol olyan — nem égheté (A1 tlizvédelmi osztalyu)
anyagu — tlizgatlo tomitéssel, szerkezettel, berendezéssel fogunk gondoskodni, amely
megfelel a tlzgatld szerkezettel szemben tamasztott tlzallosagi hatarérték
kovetelménynek.

Az aknakat szintenként a fodémek tlizvédelmi paramétereivel megegyezé anyagu
fodémszerkezet beépitésével vagy tlizgatld tomitéssel hataroljuk.

A szintek kozott atvezetd szell6z6 vezetéket és egyéb, B—F tlzvédelmi osztalyu
vezetékeket (ejtbvezetékek, elektromos kabelek és vezetékek) mind egyedi, mind
csoportos elhelyezése esetén legalabb A2 El 15 minésitési szerkezettel hataroljuk a
fodématvezetések egyidejl tizgatld tomitése mellett.

A szell6zérendszerek ugy lesznek kialakitva, hogy az egyes szintek kdzott, az esetleg
keletkezd tliz és flstgaz atterjedését a szell6z6rendszer ne tegye lehetévé.

Ezt varhatéan a helyiségek szell6zésének kilépési pontjainal elhelyezett hére zardédé
csappantyukkal oldjuk meg. A szell6zényilasok racsszerkezete A1 vagy A2 anyagbol
fog készulni. Az alkalmazott szell6z6 berendezés olyan lesz, amelyben
bekapcsolaskor illetve Uzemeléskor gyujtészikra nem keletkezik és a berendezésen
keresztul kulsé gyujtoforras nem jelent gyuijtasi veszélyt.
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A szerelb6aknan kivul elhelyezett szell6z6berendezés csatornait és szigetelését A1,
A2, s1 mindsitésl anyagbdl fogjuk késziteni.

A mesterséges szellztetés villamos motorjaval B-F tlzvédelmi osztalyd
épuletszerkezet nem érintkezhet.

A tlzszakaszon belul, mas helyiségen is atvezetett szell6z6csatornat legalabb C
tzvédelmi osztalyu anyagbdl készitjuk.

A szennyezett levegd kivezetési helyét ugy alakitjuk ki, hogy az a kornyezetét ne
veszélyeztesse.

A szennyezett leveg6 kivezetési helyét ugy lesz kialakitva, hogy az a kornyezetét nem
veszeélyezteti.

A beépitett tlzjelz6 berendezés altal feligyelt teruletet ellatd kozponti
szell6zOberendezést a beépitett tlzjelzd berendezésnek az altala észlelt tiz esetén
késleltetés nélkdl le kell allitania.

Az el6irt E és | tlzallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a tlz atterjedését az atvezetéssel érintett
epitményszerkezetre el6irt tizallosagi teljesitmeény-kdvetelmény idétartamaig meg kell
gatolni.

Az el6zb6ekben emlitett atvezetéseknél, tlizgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatlo
lezarast tartos jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét
oldalan, a villamos és gépészeti aknak bels6 fellletének kivételével. A jeldlésnek
magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

megnevezeseét,

thzvédelmi jellemzéit,

megfelel6ségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositéjat,
kivitelezését végz6 vallalkozas nevet,

kivitelezésének datumat és

megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szikségessegerol.

A kazan teljesitménye meghaladja a 140 kW-ot, ezért a kazanhelyiséget tlzgatld
épitményszerkezetekkel fogjuk hatarolni.

13.Nyilaszaro szerkezetek

A tGzallésagi hatarérték kovetelménnyel rendelkezd nyilaszarok lesznek beszerelve
az épuletbe.

A kazanhaz, tlizszakasz hataron telepitendé tlizgatlé ajtdk a lenti tablazatban szerepld
kovetelményeket kell, hogy kielégitse.

A menekdlési Gtvonalra nyild 20 m?-nél nagyobb alapteriletli tarolohelyiségek ajtéi
legalabb D tlizvédelmi osztalyu és El2 30-C teljesitménylek lesznek.
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14.Eqyéb eloirasok:

Az épuletbe nem kivanunk telepiteni tizoltésagi beavatkozasi kozpontot, csak abban
az esetben, ha az OTSZ vagy az illetékes tlizvédelmi szakhatésag megkdveteli.

Kulcsszéf kialakitasa az OTSZ alapjan kotelezb.

Radiderdsitdé kovetelmény az épulet szerkezetkész kialakitasa utan jelentkezhet, ha
az illetékes tlizvedelmi szakhatosag a helyszini teszt alapjan szikségesnek tartja.

Az épulet épitése soran csak olyan anyagokat, épuletszerkezeteket, nyilaszardkat
hasznalunk fel, épitunk be, amelyek kielégitik a hatalyos jogszabalyokat, rendelkeznek
az el6irasoknak megfeleld minésitésekkel, tanusitvanyokkal.

Tarolo Iétesitményben valo raktarozas, tarolas esetén

e 200 m? feletti tarold helyiség fodém- vagy tetészerkezete, valamint a tarolt
anyag kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

e a helyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatia meg a
fustkotény also sikjanak vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettél eltérd tarolas
engedélyezése tortént vagy szamitassal igazolhato az eltéré tarolas,

e a tarolt anyag és a fustkotény flggébleges sikja k6zott 1 méter tavolsagot kell
tartani.

Akkumulatortolté helyiség kialakitasa (el6zetesen nem tervezett) esetén a vonatkozé
szabvanyokat javasolt figyelembe venni, tovabba a kialakitast megel6z6en a
kivitelezObnek javasolt egyeztetni a miszaki megoldast az illetékes tlhzvédelmi
szakhatosaggal. Amennyiben az akkumulatortolté helyiségben a toltés oly modon
torténik, hogy robbanasveszélyes gaz keletkezhet, akkor a helyiségben olyan
szellbzést kell alkalmaznia, amely biztositia, hogy robbanasveszélyes
gazkoncentracio ne alakuljon ki. Ennek biztositasara javasolt Iégutanpoétid zsalukat
elhelyezni a helyiség padl6zatahoz kdzel, az elvezetés lehetbleg a szemben 1évd falon
legyen kialakitva, amely el&segiti a keresztiranyu szell6zést. Az akkumulatorok folé
egy gyujtéerny6t kell kialakitani, amely a keletkez6 gazokat kézvetlenul a szabadba
vezeti. A vonatkoz6 szabvany alapjan robbanasveszélyes zona varhatdéan csak az
ernydnél és a kidobonyilasnal varhato.

Robbanasveszélyes zénak meghatarozasahoz javasolt robbanasveszélyes zona
meghatarozasara jogosult tervezét igénybe venni.
A gazpalack tarolo helyiség nem tervezett.

A 100 m2-nél nagyobb alapteriilet(, tlizveszélyes osztalyl anyagok tarolasara szolgald
helyiség falszerkezetét fodémtdl fodémig kell kialakitani. A falszerkezet legalabb A2
tizvédelmi osztalyu és El 30 tlzallosagi teljesitményd, ajtaja legalabb D tlzvédelmi

,,,,,,

1. sz. melléklet

Az alkalmazott épliletszerkezetek éghetdségi és tiizalldsagi paraméterei

Epitéanyagként nem hasznalhatok fel a vonatkozd miiszaki kdvetelményeknek
megfelel6 vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-ndl alacsonyabb gyulladasi
hémérsékletli anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabba a kiszaradt festék- és
ragasztdéanyagok.
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Az F, Fn és FL tizvédelmi osztalyu épitbanyag, épitési termék csak abban az esetben
epithetd be, ha

a) felhasznalasat miszaki el6iras kifejezetten engedélyezi vagy

b) a felhasznalas soran tobbrétegl épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel
szemben e rendelet tlzallosagi teljesitmény-kovetelményt tdmaszt, és a létrehozott
epitményszerkezet az F, Fn és FL tlzvédelmi osztalyu épitbanyaggal, épitési termekkel
egyutt vizsgalva A1, A2 vagy B tlizvédelmi osztalyba tartozik és kielégiti a tlizallosagi
teljesitmény-kovetelményt.

Az F, Fn és FL tizvédelmi osztalyu épitbanyagot tartalmazo tobbrétegl épitési termék
csak abban az esetben épithet6 be, ha az F tizvédelmi osztalyu épitbanyaggal egyutt
vizsgalva az A1, A2 vagy B tlizvédelmi osztalyba tartozik, és az F tizvédelmi osztalyba
tartozd anyag folytonossaga A1 vagy A2 tlzvédelmi osztalyba tartozé anyaggal
indokolt esetben — tlizszakasz hataron — megszakithaté.

Az épitési termék, épitményszerkezet tlizvédelmi jellemzdit a tlz elleni védekezésrdl,
a miszaki mentésrél és a tlzoltésagrél szold 1996. évi XXXI. torvény alapjan kell
igazolni. A kivitelezési dokumentacio tlzvédelmi munkarésze nem helyettesiti az
epitési termek, épitményszerkezet tlizvedelmi jellemzéit igazolé dokumentumokat.

Rendszerengedéllyel rendelkezé épitési modszerek, a konnylUszerkezetes
technologiaval készul6 épuletek csak akkreditalt intézet altal bevizsgalt technoldgiaval
es szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakitassal létesithet6ek.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kovetelményeket az
epitményszerkezetek épitményen belul betoltott statikai szerepének, a teheratadas
rendjének figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet
alatamasztasara, gyamolitasara, fliggesztésére, merevitésére nem alkalmazhaté az
adott szerkezet tlizallésagi kovetelményénél kisebb tlizallésagu szerkezet.

Az alkalmazott épitési anyagok és épuletszerkezetek tlizvédelmi megfeleléségét
igazolo irat lehet a tlzvédelmi megfelel6ségi igazolas, tanusitvany, illetve vizsgalati
jegyz6kdényv amennyiben ez tartalmazza az alkalmazasi feltételeket.

Ha nincs EU direktiva vagy MSZ EN: akkor az BM OKF engedélyét be kell szerezni.

Ha nincs EU direktiva és MSZ EN, de van a termék gyartéjanak erre vonatkozé
nemzeti szabalyozasa: BM OKF egyenértékliségi vizsgalatat szikséges beszerezni.

Epiiletszerkezetek Tervezett Kovetelmény Tényleges Min&sités
éplletszerkezetek
Teherhord6 falak Méretezett vasbeton
és merevitéseik a szerkezet C A1 REI 60 megfelel
pinceszint Méretezett és minésitett REI 30 A1 REI 60 9
kivételével téglafal
Teherhordd
pillérek és . c
merevitéseik a | Meretezett vasbeton A1 REI 60 megfelel
. . szerkezet R 30
pinceszint
kivételével
Pincesz’inti A2
teherhordé falak REI 45
és merevitéseik
Pinceszinti pillérek A2
és merevitéseik R 45
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Pinceszint feletti A2
fodém REI 45
Emeletkozi és ,. i . C
padlasfodém El6regyartott vb fodém REI 30 A1 REI 45 megfelel
Tet6fodém
tartoszerkezete,
merevitései, Méretezett vasbeton C
valamint tet6fédém szerkezet REI 15 A1REI60 megfelel
60 kg/m?
felulettdmeg felett
Tet6fodém . . .
térelhatarolo Meretezzegrsgzrgtmos'tett D A2 REI 45 megfelel
szerkezete .. o ' REI 15 D REI 15
(60 kg/m-ig) kdnnyliszerkezet
Fedélszerkezet D
Epiileten beliili és
menekilési
utvonalnak
mindsiilé lépcsdk .
és lépcsdpihendk Meret;’zz::i;’;:tbem” R%O A1 R 60 megfelel
tartészerkezetei és
jardéfellletének
alatamaszto
szerkezetei
Menekdlési
utvonalat képezé
) o A1
szabadlépcsé
tartészerkezete
| Tuzgalilo A1
alapszer ezet REI 120
Tlzfal
tégla falszerkezet c
Tlizgatlo valaszfal | Minésitett gipszakarton El 15 A2 El 60 megfelel
szerkezet
tégla falszerkezet A2
Tlizgatlo fal Mindsitett gipszakarton RIEI 30 A2 EI 60 megfelel
szerkezet R)
Tlzgatlo fodém El6regyartott vb fodém REI 30 A1 REI 45 megfelel
A2 a
A2 a csatlakozd| csatlakozo
fodémre, falra | fodémre, falra
el6irt el6irt
Tizterjedés elleni kovetelménnyel [(kovetelménnyel
. b b megfelel
gat megegyez6 megegyez6
tzallosagi tzallosagi
teljesitményd, | teljesitményd,
de legfeljebb 90| de legfeljebb
90
Thzgatlo
nyilaszaro A2 El2 90-C
tlzfalban
o aix D A2
tlizgatl6 falban El, 30-C El, 60-C megfelel
a vonatkozo
. L mdszaki
felvoné-aknaaijtéd . .
kodvetelmény
szerint
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NIPUF Nyiregyhaza Ipari Park fejlesztése (hrsz: 0683/217) ,,C” épiilet

az atvezetéssel [az atvezetéssel
érintett érintett
Tiizaatl réskitdits- szerkezettel szerkezettel
9 megegyezd megegyezd
,,,,,,,,,,,, megfelel
tizallosagi tizallosagi
teljesitményd, | teljesitményd,
de legfeljebb El [de legfeljebb EI
90 90
a csatlakozé a csatlakoz6
szerkezetekre | szerkezetekre
el6irt el6irt
TR kovetelménnyel (kdvetelménnyel
Tlzgatlo linearis megegyez6 megegyez6 megfelel
hézagtomitések tizallosagi | tizallésagi
teljesitményd, | teljesitményd,
de legfeljebb El [de legfeljebb EI
90 90
Tlzgéatlo zaréelem El 30 El 60 megfelel
Falburkolat D s1, d0
Padléburkolat D s1 Bns1 megfelel
Almennyezet,
mennyezetburkolat Ds1,d0
Alpadlé D EI15
H6- és
hangszigetelés,
burkolat nélkl B s1,d0
vagy burkolat
mogott

A tetéfedés AK mértékadd kockazati osztalyu épulet esetén B..(t1) tlzvédelmi
osztalyu.
Az AK mértékadd kockazati osztalyu éplilet esetén a legfeljebb 60 kg/m? felllettomeg(

térelhatarol6 elemeket is tartalmazo tet6fodém hdszigetelése és a vizszigetelés
anyaga A1-E tlzvédelmi osztalyu legyen és a tetdszigetelési rendszer Broof(t1)

s s

A tet6-felUlvilagito bevilagito fellletének tiizvédelmi osztalya AK osztalyu, tarolasi, ipari
alaprendeltetési kockazati egységek
e egyeéb helyein legalabb E, és
e egyéb esetben legalabb D d0 lesz.
Az athidaldk tlizvedelmi osztaly- és tlzallésagi teljesitmény-kovetelménye
o tlzfalban, tlzgatld falban és tlizgatld valaszfalban torténé alkalmazas esetén
A1 R x, ahol x megegyezik a fogado falra eléirt kdvetelmény idétartamaval,

e egyeéb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo kdvetelménnyel.
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2. sz. melléklet

Kilritési szamitasok:
A szamitas TVMI 2.2:2016.12.20. alapjan késziilt.

a megengedett legnagyobb utvonalhossz
(m), ha a kitiritend6 kockazati egység
kockazati osztalya

AK
Menekiilési ut elérési tavolsaga, 45
Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési
utvonal nélkiil
Menekiilési ut elérési tavolsaga, valamint atmeneti védett tér és 60
biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési ttvonal nélkiil abban az
esetben, ha a helyiség belmagassaga 4 méternél nagyobb, beépitett
tlizjelzo berendezéssel ellatott és ho és fiist elleni védelme biztositott
Menekiilési utvonal megengedett legnagyobb hossza 300

Menekiilésben korlatozott személyek részére szolgald atmeneti védett
tér elérési tavolsaga menekiilési utvonalon keresztiil, a menekiilési 40
utvonalba 1épés helyétél mérve

A tablazatban szerepl§ tavolsagok méretezése a tervezés soran megtortént, attdol nem
tértlnk el.

A raktari résznél a 60 m-en belul menekulési utvonalon elhelyezett tlizszakasz ajtokon
vagy kozvetlenul a szabadba vezet6 ajtokon keresztul lehet menekilni.

A kilrrités els0 szakaszanak szamitasa:

Az OTSZ alapjan AK mértékadd kockazati osztaly esetén a kilrrités megengedett
idétartama: t1= 1,5 perc.

A kiurités id6tartama az utszakasz hossza alapjan.

e T1a=T2a= 18/40+10,8/32+5/40= 0,91 min< 1,5 min=>megdfelel (az emeleti
irodabél a szabadba)

e T1a=T2a= 59/40= 1,49 min< 1,5 min=>megfelel (a raktarbol masik
tlizszakaszba vaqy kozvetleniil a szabadba)

A kiurités id6tartama a kiuritési utvonal szabad szélessége alapjan.

e T1b=T2b=50/41,7"*1= 1,2 min< 1,5 min=>meqfelel (az emeleti irodabol a

szabadba)

e T1w=T2=50/41,7*1= 1,19 min< 1,5 min=>megfelel (a raktarbél masik
tlizszakaszba vaqgy kozvetleniil a szabadba)

A kiurités id6tartama az ajté atbocsato képessége alapjan.
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o Ta2c=50/41,7*1= 1,19 min< 1,5 min=>megfelel (az emeleti irodabdl a

szabadba)

e Ta2c=50/41,7*1= 1,19 min< 1,5 min=>medgfelel (a raktarbél masik
tlizszakaszba vaqy kozvetleniil a szabadba)

A kiurités masodik szakaszanak szamitasa:

A kiUrités masodik szakaszat mar nem szikséges szamolni, mert a bent tartézkodok
mar az els6 szakaszban masik tlizszakaszba vagy kdzvetlenul a szabadba jutottak.

e
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Tlzvédelmi miszaki leiras

A NIPUF Nyiregyhaza Ipari Park fejlesztése (hrsz: 0683/217) ,D” éplilet
engedélyezési tervéhez

Készitette:

Szaladjak Laszl6
tlzvédelmi mérndk
épitész tlizvédelmi szakértd
1-081/2018
Kamarai sz: 13-14174
szaladjak@gmail.com
06/70-331-29-89

Ugyirat szam: 038/2019.

A tizvédelmi miszaki leiras 24 szamozott oldalt tartalmaz.
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Nyilatkozat

A tervdokumentacié (NIPUF Nyiregyhaza Ipari Park fejlesztése (hrsz: 0683/217)
»D” épulet engedélyhez készitett tiizvédelmi miiszaki leiras) a beruhazo, a tervezd
altal rendelkezésemre bocsatott anyagok, dokumentumok, rajzok, mdszaki leirasok
alapjan készult. Azok valosagtartalmaért a rendelkezésre bocsato beruhazo, tervez6
felel. A tlizvédelmi mlszaki leirasban szerepl6 tlizvédelmi kdvetelmények teljesitése
a beruhazo és a kivitelez6 felel6ssége, az esetleges modositasok atvezetése az
érintett rajzokra, mas szakagi miszaki leirasokba a tervez6 feladata. A
tervdokumentacio mellékletét képezd mellékletek beszerzése, csatolasa csak kulon
megegyezés alapjan tartozik az épitész tlizvédelmi szakértd feladatkorébe.

A tervdokumentacio az 54/2014. (XIl. 05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzatnak (a tovabbiakban OTSZ-nek) megfeleléen készllt, valamint a tervezés
soran hatalyos valamennyi jogszabaly illetve szabvany figyelembe lett véve.

Tlzvédelmi jogszabaly vagy szabvany al6l nem tértlnk el.

A tlzvédelmi miszaki leiras a beleegyezésem nélkil nem modosithatd és csak eredeti
alairassal érvényes.

Budapest, 2019. junius 24.

4\

Szaladjak Laszlo
tlzvédelmi mérndk
épitész tlizvédelmi szakértd
[-081/2018
Kamarai sz: 13-14174
szaladjak@gmail.com
06/70-331-29-89
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1. Tervezett épiilet adatai:

A tervezett épulet a thzvédelmi el6irasok (és f6 funkcidjat figyelembe véve)
szempontjabdl olyan épulet, amelyeknek:

szintszama (tlizvédelmi szempontbdl): 2 (féldszint+emelet)
Osszes netto alapteriilete: 8 860 m?

Mértékado kockazati osztaly: AK

Legfels6 épitményszint szintmagassaga: 3,6 m.

A targyi cimen egy iroda és logisztikai épuletegyuttes épul.

Az épllet csarnok részében logisztikai tarolas fog folyni. Jelenleg a tarolandé anyagok
mennyisége és megnevezése konkrétan nem ismert, de a bérl6i igények alapjan
varhatéan alacsony kockazati osztalyba tartozé Iétesitménynek megfelelé anyagok
tarolas folyik majd. Robbanasveszélyes termékek elhelyezése nem tervezett.

Az épllet pinceszinttel és tetétérrel nem fog rendelkezni.
Az épuletben tomegtartozkodasra szolgald helyiség nem alakul ki.

A tervdokumentacio az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tilzvédelmi
Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ) megfelel6éen készult, valamint a tervezés soran
hatalyos valamennyi jogszabaly illetve szabvany figyelembe lett véve.

Tlzvédelmi jogszabaly vagy szabvany alol nem tértunk el.

2. Az épiilet mértékadd kockazati osztalya

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legfelsé épitményszintjének szintmagassaga, 0,00- 7,01- 14,01- |>30,00
valamint a kilatd és az allvany jellegli épitmény esetében a 7.00 14,00 30,00
legmagasabb emberi  tartézkodasra  szolgald jardfelllet ’

magassaga (m)

A kockazati egység legalsé épitményszintjének szintmagassaga 0,00 - - [ -3,01-- -6,01 - - > -
(m) 3.00 6,00 9,00 9,00
H

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességi helyiségének 1-50 51-300 301- >1500
befogado-képessége, valamint a kilatd, a ponyvaszerkezeti 1500
épitmény, az allvany jelleglii épitmény és szin esetében az
épitmény befogadoképessége (f6)

s . A
A k(,)CkaZ‘?t' egysegp en kockazati Egyes rendeltetések besorolasa a menekiilési képesség
tartézkoddk menekdlési . it A
Ké . egység alapjan (példak)
épessége .
kockazata
NAK [-lakas,
- iroda,
- uzlet,
onalléan menekulnek
- kizarolag jarébeteg-ellatas,
- kereskedelmi szallashely,
- iskola 10 év feletti korosztaly részére
Fire-Break Kift. 4/24

Szaladjak LaszI6 1-81/2018
06/70/331-29-89



) Tlzvédelmi miiszaki leiras
NIPUF Nyiregyhaza Ipari Park fejlesztése (hrsz: 0683/217) ,,D” épulet

- jellemzéen menekilésben nem korlatozott személyek
részére szolgald szallashelyek (kollégium, munkasszallg,
hasonlé rendeltetések),

- muzeum, kiallitétér, templom, szinhaz

AK - 6voda,
segitséggel menekiilnek - iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartozkodas
KK - bélcsdde,
elékészités nélkil mentheték - fekv6beteg-ellatas,

- menekulésben korlatozott személyek lakéotthona

elékészitéssel vagy azzal sem - intenzlv osztaly,
mentheték MK - mité

Térolasi alaprendeltetésl kockazati egyseég tarol6 helyiségében tarolt anyagok, termékek, A kocka’\zatl
; . egység
targyak jellemzéi N

kockéazata

Kizarélag nem tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyag és csak ilyen anyagbdl készitett NAK

termék, targy; égheté anyagu csomagolas, taroléeszkéz nélkul

Tlzveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozd anyagok és ilyen anyagbdl készitett AK

termék, targy; a csomagolas tlizvédelmi jellemzgitdl fiiggetlendl, és tarolohelyiségenként

legfeljebb 100 I/lkg mennyiségl robbanasveszélyes anyag

Tlzveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok és ilyen anyagbdl készitett KK

termék, targy; a csomagolas tlizvédelmi jellemzgitdl fiiggetlendil, és tarolohelyiségenként

100 I/kg-nal nagyobb, de legfeljebb 300 I/lkg mennyiségben robbanasveszélyes osztalyba

tartozé anyag

A kockazati egység kockazati osztalyat a tlizvédelmi dokumentacio keészitéseért
felelés személy az OTSZ 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzék és a tlizvedelmi
helyzetet befolyasold egyéb korulmények vizsgalataval, mérlegelésével, a hasonlo
rendeltetések szerinti kockazati osztalyanak figyelembevételével hatarozza meg.

Az épullet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan AK mértékaddé kockazati
osztalyba tartozik.

3. Az épiilet megkozelithetosége, elhelyezés, kornyezet:

Az épulet szilard utburkolatu kézuton, koztertleten kdzelitheté meg, mely alkalmas a
thzoltd gépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére és mikodtetésére.

Az épulet az OTSZ alapjan nem kotelezett tlzoltasi felvonulasi terulet és utvonal
kialakitasara.

A tlzolté gépjarmivek kdzlekedésére alkalmas, a létesitmény két kulon oldalhataran
allé bejaratot kell létesiteni.

4. Tiizszakaszok:
Az épulet tobb tlizszakaszt fog alkotni.

l. Tlizszakasz (irodai fejépilet 1): 432 m?
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Il. Tlzszakasz (raktar): 8 467 m?

Az épulet maximalis tlizszakasz terllete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint
AK mértékado kockazati osztaly, tarolasu épulet/onallé épulletrész/kockazati egység,
tlzjelzd és tlizoltd berendezés létesitése esetén 24 000 m? (térfogata legfeljebb az
alapterulet 10x-se) lehet egy szint esetén.

Onall6 irodaépulet/épliletrész esetén tlizjelz6/tlizoltd berendezés létesitése esetén,
legfeliebb 6000 m? lehet.

Lathatd, hogy a tlizszakaszok nagysaga nem |épi at az OTSZ-ben foglalt értéket, igy
a tervezett tlizszakasz terulet megfelel.

Az éplletben a fltés tdbb gazlizem( kazannal fog toérténni és a kazanok
Osszteljesitménye meghaladja a 140 kW-ot, akkor tlizgatlé szerkezetekkel hataroltan
kell kialakitani a kazanhazat.

Tlhzgatlo valaszfallal, tizgatlo fallal vagy ezeket helyettesité beépitett tizterjedésgatid
berendezéssel kell elvalasztani

e az Onallo rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtél,

e a ho és fust elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtél,
e a menekulési utvonalat a szomszédos helyiségtdl,

e a20 fét meghaladd befogadoképességi helyiséget a szomszédos helyiségtél.

A fentiek szerinti tlzgatld valaszfalban a gépészeti vagy elektromos
vezetékrendszerek atvezetési helyén nem kell tizgatlé zaréelemet alkalmazni.

A tlzszakaszhatar vonalaban tlzterjedés elleni gatat vagy azt helyettesitdé beépitett
thzterjedésgatld berendezést kell Iétesiteni az eltérd tlizszakaszhoz tartozé kulsé
térelhatarolo falfellletek k6zott és a tetdn.

A homlokzati tlizterjedés elleni védelem magaba foglalja a kulsé térelhatarolé fal, a
hészigeteld anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt hdszigetel6 rendszerének
tizvédelmi osztalyara, valamint megszakitasara eldirt kovetelmények teljesitését, az
atszell6ztetett légréses fal kialakitasa esetén a légrésen bellli tlzterjedés
megakadalyozasat és az eldirt homlokzati tizterjedési hatarérték teljesitését.

A kuls6 térelhatarold fal azonos tlizszakaszhoz tartozé szakasza a homlokzati
tlzterjedés elleni védelem biztositasaval lesz kialakitva.

Az alkalmazott homlokzati hészigetel6 anyag tlzvédelmi osztalya atszell§ztetett
légréssel kialakitott kiilsé térelhatarol6 fal esetén kizardlag A1 lehet.

Az épulleten homlokzati tlzterjedési hatarérték-kdvetelmény van a nyilasos kulsé
térelhatarolo falszerkezettel szemben.

A kulsé térelhatarol6 falra vonatkozé homlokzati tlizterjedési hatarérték kdvetelménye
az épulet teljes magassagaban a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc lesz.

A fugglleges tlzterjedés elleni gat és a nyilaszarok kozotti fuggbleges tavolsag
legkisebb mérete:

1,3GH2+GH1>1,30m
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ahol

G H2 konzol (osztoparkany, loggia vagy erkélylemez) kitlése a felette 1évd
parapet elé, m,

G H1 két egymas felett Iév6 nyilas (nyilaszard) egymastdl valé tavolsaga a
homlokzati sikon mérve, m.

Aozl markecetdae
Tieembors lot onathaco ficalkoeas
Tl e et

[ (T = T ’l— :lT Tatwatdohoratdmandawd:
- ‘ Tiegalo fockan

voothoso kovetelinant kidegito
ot vtk hselande

A fenti abra a flgg6leges homlokzati tlizterjedés elleni gat metszetének illusztracioja.
A fuggbleges homlokzati tlizterjedési gat a kialakitasa jellemzéen kiugré tagozat nélkdl
lesz megoldva. Nagysaga a fenti képlet alapjan meghaladja a 130 cm-t. llyen
fuggbleges homlokzati tlzterjedési gatak a szintek és nyilaszarok kozott lesznek
kialakitva.

A vizszintes tlzterjedés elleni gat legkisebb mérete az alabbi dbra szerint:
1,5GHs+GH3>0,90m
ahol
G 4 a falazatbdl kitil6 fal, pillér vagy lizéna stb. mérete, m,
G H3 a két egymas mellet |évé nyilas (nyilaszard) tavolsaga, m.

Tiszakasz hatiu

et sikga o

Ahomlokzat titerjede:
Jellenwo tizalkosagi ) P cllern Zt clene a izgitlo
hatirertek kit Je TV g falra vonatlazo tizallosag
e cohato (A1) aryagu == El Kinetelmemt teljestsek!

hoslokzatkolat A l = 91|
5 g _"’ T’—L* A tizgitlo szerkezetchre

vonuthord Wzalkosie

Anizerjoades cleni gatals goometrim i hatiratadkon ctdiman Jdawk
merdtansk meghatiozisakor csak a t mepfdelo sacrkerct
Uzt szerhezetelae vonathozo

Riwetelment laelemto szakezetel i Tizgilk fal
vehetOk fizyelanbe -

A fenti abra a vizszintes homlokzati tlzterjedés elleni gat metszetének illusztracioja. A
valésagban kiugré tagozat nélkul lesz a tlzterjedési gat kialakitva, de a jogszabalyban
eléirt minimalis tavolsag meg van tartva.

Vizszintes homlokzati tlizterjedés elleni gat anyaga szerint A1 tizvédelmi osztalyu
anyagbdl lesz épitve, szélessége meghaladja a fenti képlettel szamitott 90 cm-t.

Homlokzati tlzterjedés elleni gaton B-E tlzvédelmi osztalyd burkolat, bevonat,
szigetelés nem lesz elhelyezve.

A tetbszinti tizterjedési gatak esetén az alabbiakat figyelembe kell venni.
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A tetdszinti tizterjedés elleni

gatként figyelembe vett Gy
szerkezetrészek csak A1, A2 tiizvédelmi ¥ 7 Tizszakasz hatér

osztalyn xmkipuri‘ o - elméleti sikja
szerkezetekkel egészithetok ki E

- N A tetoszinti tuzterjedés elleni

B,C.D.E tizvédelmi osztalya A4 N At geomelriai méreteibe csak

ho- és esapadékviz elleni gl a tuzgatlo szerkezetekre

szigetelés —— AL — vonatkozo tzvédelmi

..................... 7, SO kdvetelményeket

; kielégitd szerkezetek

vehetdk figyelembe

A tlizgatlo szerkezetekre

Tizgatlo fal vagy Lk vonatkozo tizvedelmi

fistszakasz hatar f kovetelményeknek

! megfeleld szerkezet

2xGr + Gy = 60cm

ahol

G 12 A1 tlizvédelmi osztalyu anyagu tlzterjedés elleni gat magassaga, m, G 11 az A2, B, C, D, E tlizvédelmi
osztalyu anyagbol késziild épitményszerkezeteket megszakitd A1 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl készulb osztosav
szélessége, m.

G 11?7 0,60 m esetén a B, C, D, E tlizvédelmi osztalyd csapadékviz elleni szigetelés megszakitasatdl el lehet
tekinteni, ha a G 11 szélességében a csapadékviz elleni szigetelést fellilrél A1 vagy A2 tizvédelmi osztalyba tartozé
anyagu réteggel fedik.

5. Tiliztavolsag: kornyezo épiiletek

Az épitési telken 3 db épllet lesz felépitve elsé Gtemben a helyi épitési szabalyzatnak
megfeleléen.

A tobbszor modositott 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet alapjan a tliztavolsagot a
tizvédelmi szakhatdsag hatarozza meg.

Az OTSZ alapjan a tlztavolsagot:
a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,
b) specialis épitmény esetén a XlI. fejezet szerint vagy
¢) szamitassal kell megallapitani.

A tlhztavolsag 3. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti meghatarozasa esetén a
kornyezetében 1évé lakoépuletektdl kell tiztavolsagot tartani.

Az épulettdl tartandé tlztavolsagot

a) az épulet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbdl kiugré épuletrésznek
alaprajzi vetlletétdl,

b) az épuleten kivli, azzal 6sszekottetésben allé technoldgiai berendezés esetén
annak alaprajzi vetuletétél és

c) az épulettel vagy annak részével k6zos tlizszakaszba tartozé szabadtéri tarolas
esetén a taroloterulet oldalhataratdl kell mérni.

A legkdzelebbi épulet legalabb 30 m-re van, tehat a tliztavolsag megfelel.
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6. Tilzoltashoz sziikséges vizellatas, eszkozok:

Az elbirt kulsé oltoviz intenzitasa a mértékado tlzszakasz terllet (tlzszakasz: 8 467
m?) alapjan 5100 l/perc, amit az épulet 100 m-es korzetén belll talalhaté legalabb 6
db tlzcsaprél biztositandd. Vezetékes vizellatas létesitése esetén az oltovizet fold
feletti tlzcsapokkal kell biztositani.

A mértékado tlizszakasz teljes teruletére kiépitett vizzel oltd berendezés esetén a 8.
mellékletben foglalt 1. tablazat szerint szlikséges oltéviz-intenzitas mértéke legfeljebb
70%-ig csokkenthetd a sprinkler berendezés mikodéséhez a vonatkozd miszaki
kovetelmény alapjan szikséges vizkészlet (literben) és az oltéviz — az (1) bekezdés
szerint folyamatosan biztositand6 — idejének (percben) hanyadosaval.

Az el6zbek figyelembe vételével a mértékado tlizszakaszhoz tartozo oltdviz intenzitas
varhatoan csokkentésre fog kerulni, amelyet a kiviteli tervek készitésekor egyeztetjuk
az illetékes tlzvédelmi szakhatésaggal.

Az el6zb6ekben megallapitott oltovizintenzitast az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
alapjan legalabb 1 éran at biztositani kell, mivel az épulet AK mértékadd kockazati
osztalyba tartozik.

Az oltdvizet biztositd vizvezeték-haldzat belsé atmérdjét az oltdviz-intenzitas és a
kifolyasi nyomasigény alapjan, valamint a kdzmirendszer kialakitasat figyelembe véve
kell méretezni. Egyiranyu taplalas esetén a vezeték legalabb NA 100, korvezeték
esetén pedig legalabb NA 80.

A tlizcsapoknal a tlizolté gépjarmUvek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy
azok mellett legalabb 2,75 méter kozlekedési ut szabadon maradjon.

A gyartoi el6iras szerint telepitett fold feletti tlizcsap felsé kifolydcsonkjai kdzépvonala
magassaganak a talajszinttél mérve 650 és 900 mm kdzott kell lennie.

A fold feletti tlzcsap szelepének mikodtetését a vonatkozd miszaki kbvetelménynek
megfeleld fold feletti tlzcsapkulccsal kell biztositani.

A fold feletti tizcsapok kifolydcsonkjait 2 db meglazulas, elfordulas ellen biztositott,
legaldabb 65 mm belsé atmérdjl, a 8. melléklet 1. abraja szerinti 75-B méretl
csonkkapoccsal kell szerelni.

A fold feletti tlzcsap ellathatd biztonsagi hazzal vagy hazakkal. A hazat ugy kell
kialakitani, hogy a fold feletti tGzcsapkulccsal biztonsagosan nyithaté és zarhaté
legyen, a tlzoltd nyomotdomlék csatlakoztatasat és a csatlakoztatashoz hasznalt
kapocskulcsok hasznalatat ne akadalyozza.

A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezarni.

A kupakkapocs anyaganak 1600 kPa (16 bar) Gzemi nyomasig alkalmazott tlizcsapok
esetében szilardsagilag a vonatkozé miiszaki koévetelménynek megfelelének kell
lennie.

A legfeliebb 1000 kPa (10 bar) Gzemi nyomasig alkalmazott tlzcsapok csonkkapcsai
milanyag kupakkapcsokkal is lezarhatok.

A kupakkapcsok és a mianyag kupakkapcsok kapocskulccsal torténd biztonsagosan
nyithatdsagat és zarhatdsagat biztositani kell.

Az épuletben el6iras a fali tizcsap telepitése. Az épuletben szintenként legalabb 1-1
db egyenként 150 I/perc vizhozamu fali tlizcsapot kell létesiteni kettés egyidejliség
mellett.
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Az oltévizet szallitd vizvezeték-halézatban a  vizkivétel szempontjabdl
legkedvezétlenebb tlizcsapnal — kozterilleti tlizcsapok kivételével —, fali tlzcsapnal
200 mm?-es kiaramlasi keresztmetszetnél legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi nyomast
kell biztositani.

A fali tzcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasat is tudjak
biztositani — a megkdzelitési utat tdmléfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni —,
valamint a fali tlizcsapok lefedjék a tlizszakasz teljes teruletét. Egy helyiségen belul 5
méter vizsugar figyelembe vehet6, ha azt épitményszerkezet vagy beépitett butor,
berendezés nem akadalyozza.

A fali tiizcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tlizcsap csak az adott
tlzszakasz védelmét biztosithatja, masik tlizszakasz védelmére nem tervezheté be.

A fali tizcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomas szempontjabdl legkedvezétlenebb
helyen 1évé fali tizcsapnal ellenérzésre szolgald nyomasmérét kell elhelyezni.

A fali tlizcsapok hasznalatbavétele el6tt a kivitelezd koteles nyomasprébat és
teljesitménymérést — az egyidejlség figyelembevételével — végezni vagy végeztetni
es annak eredmeényét a tlizvédelmi szakhatésag részére igazolni.

A fali tlzcsapok tervezett helye jeldlve van az alaprajzokon.

Ha a létesitményben nem lehet fold feletti tlizcsapot kialakitani, akkor oltoviz tarold
medencét kell elhelyezni.

A viztarol6 befogadoképessége nem lehet kisebb 30 m3-nél (60*5100=306 m?3), also
szintje pedig legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél. A fenti térfogatnal
varhatéan nagyobb lesz a medence térfogata, mert a tervek alapjan tobb épulet
épitése varhato, ahol a mértékadd tlizszakasz méret alapjan a legnagyobb oltoviz
mennyiség a legnagyobb oltoviz intenzitas alapjan szamitandé.

A viztarol6 kivételi helyét ugy alakitjuk ki, hogy az tlizolté gépjarmivel megkozelitheté
legyen.

A viztarolé és a védeni kivant épitmény, szabadterulet kdzotti tdvolsag nem haladja
meg a 200 métert. A tavolsagot a megkodzelitési utvonalon kell mérni.

A szivovezeték belsd atmérdje legalabb NA 100 legyen, alsé végzédését szirével,
felsd vizszintes iranyu végzédését pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal
és kupakkapoccsal kell ellatni. A szivécsonk-csatlakozé helyet vizszintesen, a
talajszinttdl 0,8—1,2 méter magassagban kell kialakitani.

A szivocsbvezetékeket egymastdl legalabb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni.

A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlzoltd6 gépjarmivel mindenkor
megkozelithetd és az oltoviz — a vizallastdl fliggetlenil — mindig akadalytalanul
kiemelhet6 legyen.

7. Hasadé-nyil¢ feliilet:
Az épités soran nem szikséges hasado-nyild fellletet kialakitani.

8. Ho- és fustelvezetés:
Az eredeti tervek szerint az épuletben pinceszint nem kerul kialakitasra.
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HG6- és fustelvezetésre a raktarak esetén van sziikség. A 20 m2-nél kisebb szélfogok
esetében hé- és flstelvezeték kialakitasara nincs szikség.

Raktarcsarnok terulet

H6- és fustelvezetd és légutanpotld berendezés sziikséges, mert alapteriilete 1200 m?
feletti.

A fustmentes leveglréteg magassaga 12 m szamitasi belmagassag esetén legalabb
10 m lesz. A méretezési csoport: 3 (logisztika).

A helyiségben szukséges kialakitani fUstszakaszt, mert az alapterulete meghaladja az
1600 m?-t. A flistszakasz hossza nem haladja meg a 80 m-t. A helyiségek tobb
fustszakaszra lesznek osztva. A flstszakaszok nagysaga a jelenlegi tervek szerint
nem haladja meg az 1600 m?-t, ezért az OTSZ el6irasainak figyelembe vételével nem
szukséges novelni a hatasos nyilasfelulet.

A Kiviteli tervek készitésekor varhatdan fustszimulaciot készittet a beruhazé, ami miatt
a szamitott hatasos nyilasfelllet varhatéan csokkenni fog. Jelen tervezés soran a
szimulacio készitése nincs figyelembe véve.

A fustkotényfal anyagat tekintve az OTSZ elbirasait figyelembe véve legalabb D EI 45
tlizvédelmi osztalyuak lesznek. A koétényfal igazodik a flstmentes levegéréteg
magassagahoz, legalabb 1 m lesz (varhatéan 10 m-en lesz).

A szlkséges hatasos nyilasfeliilet fiistszakaszonként 44,1 m? lesz.

A helyiség h6- és fustelvezetését a helyiség fodémijében elhelyezett teto-
felUlvilagitokkal fogjuk biztositani.

Egy fustkupola hatasos nyilasfelilete a gyarté minésitése szerint 3,9 m?/db.

A tervezett kupolaszam fiistszakaszonként 12 db, azaz 46,8 m? hatasos nyilasfeliilet
fustszakaszonként.

A h6- és fustelvezetés légutanpdtiasara a helyiségben természetes uton fog térténni
homlokzati nyilaszarok segitségével. A nyilaszarok szamitott belmagassag felezésikja
alatt kerul kialakitasra.

A hé6- és fustelvezetésre igénybe vehetd felllvilagitd ablakokat egyenletesen
helyezziik el, de a pontos elhelyezését a kiépitést megelé6zéen egyezetni fogjuk az
illetékes tlizvédelmi szakhatdsaggal. Két hé- és fustelvezetd kozotti tavolsag legalabb
akkora lesz, mint kett6juk nagyobbik oldalméretének vagy atmeérdinek 0sszege.

A hatékony elvezetés érdekében 300 m?-ként legalabb egy hé- és flistelvezetd lesz
beépitve. A h6- és flstelvezetbk egymastol vagy a tetd szélétdl és a falaktdl mért
tavolsaga legfeljebb 20 m lesz.

A tetbn szabad nyilas, szell6z6, tetd-felulvilagitd, h6- és fustelvezetd szerkezet a
tlzszakaszhatartdl legalabb 2,5 méter, a tlzfaltol legalabb 5,0 méter tavolsagra lesz
elhelyezve.

A fUstelvezetésre készulhet fustmodell, aminek sikeresége/engedélyezése esetén a
fenti méretek, darabszamok megvaltoztathatok.

A 12°-nal nagyobb hajlasu tet6 esetében a h6- és fustelvezetét ugy kell beépiteni, hogy
a geometriai kdzéppontja magasabban legyen, mint a szamitasi belmagassag.
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A hé- és fustelvezet6 nyitoszerkezete egyarant lehet mechanikus, pneumatikus vagy
villamos muikodésd.

Eqgy légteret képezb és tobb fustszakaszbadl allo helyiségben a légpaotlast a legnagyobb
mértékl flustelvezetésre kotelezett fistszakasz alapjan,

o Kkét flstszakasz esetén a masik flstszakasz fustelvezetésének 1/3-aval,

e harom flstszakasz esetében a masik két flustszakasz flstelvezetésének 1/3-
aval,

e négy vagy tobb flstszakasz esetében a masodik, harmadik és a negyedik
legnagyobb meértéki fustelvezetésre kotelezett fustszakasz fustelvezetésének
1/3-aval megnoévelve kell méretezni.

Az el6zbek alapjan legrosszabb esetben:

Fustszakasz szama Hatasos nyilasfeliilet Szamitas maédja
(m2)
1 441 44 .1*1
2 58,6 44,1+(44,1*0,33)=58,6
3 73,2 44,1+(2*44,1*0,33)=73,2
4 88,2 44 1+(3*44,1*0,33)=88,2

A raktar esetén 4 db flistszakasz Iétesul varhatdan, azért a légutanpotiasra szamitasba
vett kapuknal 0,7 —es atfolyasi tényezét figyelembe véve 126 m? geometriai
nyilasfeltlet szukséges.

11 db nem dokkol6 kapu esetén (11*3*3=99 m?), 1 db 500*460 cm-es =99+23=122
m?2.

Dokkoldkapuk létesitése esetén azok felllete csak 50%-ban vehet6 figyelembe.

5 db 205*240 cm-es kapu all rendelkezésre, amelyek dsszesitett felllete az 50 %-os
csokkentés figyelembe véve 12,3 m2.

Az Osszesitett Iégutanpotlas 134,3 m2.

A kupolak/kapuk/ablakok nyitasat az éplletben pneumatikusan és a kialakitandé
automatikus tlzjelz6 berendezés fogja biztositani valamint a kézi inditasra is
lehetbseéget biztositunk egyeztetett védett helyrdl.

A hd és fiistelvezetésre igénybe veheté ablakok EMI mindsitéssel vagy Tizvédelmi
Megfelel6ségi Tanusitvannyal fogjuk igazolni. Az ablakok valamennyi az OTSZ-ben
foglalt kdvetelményt teljesiteni fogja.

A hé és fustelvezetd ablakok anyaga legalabb ,D” tlizvédelm( osztalyu lesz.
Kialakitasanal illetve tipusanal szempont, hogy egy esetleges tiz soran bekoévetkezd
alakvaltozas vagy sérulés ne csdkkenthesse a hatasos nyilasfellletet, szél, héteher
és jegesedés ne akadalyozza a miikodését.

A fentikben emlitett természetes h6- és fustelvezetés kivalthatd gépi megoldasokkal
is. Ebben az esetben a szamitott hatasos nyilasfelilet m2-e helyett 2 m3/sec gépi
teljesitménnyel kell szamolni. Jelenleg gépi elvezetés vagy légutanpdétlas nem
tervezett.
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H6- és fustelvezetésre kotelezett Iépcs6hazak nem alakulnak ki, mert a bent
tartbzkodok els6é utemben vagy kozvetlenil a szabadba jutnak vagy masik
tlzszakaszba.

A ho- és fustelvezetés altalanos el6irasai

A tlzvédelmi dokumentacio készitéseéert felelés személynek a varhato igénybevétel
figyelembevételével meg kell hataroznia a kiviteli tervek készitésekor a fustgatld
ajtoknak az 6nmikodé csukddassal kapcsolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolasat

A hé- és flstelvezetd rendszer kialakitasa soran a flist szabadba vezetésének helyét
ugy kell megvalasztani, hogy a kijuté fust

e ne veszélyeztesse

e a menekulési utvonalakat,

e a h6- és fustelvezetéshez szikséges légpatlast,

o aflstmentesités légellatasat,

e a tlzoltdé beavatkozast,

e aszomszédos épuletekben, tlizszakaszban tartozkodokat és
e neidézzen el masodlagos gyujtasi veszélyt.

A fUstmentesités és a légpotlas légbevezetésének helyét ugy kell megvalasztani, hogy
ezeken a helyeken keresztul a flust nem kerllhet vissza az épuletbe vagy
visszakerulése, visszaszivasa elkerulhetd legyen.

Természetes hd- és fustelvezetd vagy légpdtld szerkezet alkalmazasa esetén az
uralkodé széliranyt figyelembe kell venni a szerkezet elhelyezésénél.

A hé- és fustelvezetd szerkezetet a padldsiktdl mért felsé6 harmadaban kell beépiteni.
A hé- és fustelvezet6 szerkezet
e bevilagito fellletének tlizvédelmi osztalya A1-D,

e megbizhatésagi nyitasi ciklusainak szama kozOsségi rendeltetési
flstszakasz esetén Re 1000,

Beépitett tlzjelz6 berendezéssel védett helyiség h6é és fust elleni védelmének
eszkozeit a beépitett tlzjelz6 berendezésnek vezérelnie kell. A vezérlés nem
aktivalodhat kézi jelzésado jelére abban az esetben, ha a kézi jelzésadd jele nem
szolgaltat egyértelm(, a hé és fust elleni védelem megfelel6 mikddéséhez sziikséges
informaciaot.

9. Tiizjelzés, tlizoltas médja:
Az épuletben automatikus tlzjelz6 és tlizoltd berendezés lesz kiépitve.

Az épuletben a jogszabalyoknak megfelel6en szukséges tlizoltd készuléket elhelyezni.

Osszesitetten altalanos igénybevétel (nem robbanasveszélyes) esetén 23 653 m2-re
az OTSZ alapjan legalabb 205 oltéanyagegységi tlzoltd készulék elhelyezése
szlkséges. A tlzoltd készulékek tipusat és darabszamat a bérl6 belsd elrendezési
tervei utan javasolt kivalasztani. A fenti oltdanyagegység esetén 21A 113 B C készulék
esetén dsszesen legalabb 35 db szukséges.
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Thzjelzés varosi telefonvonalon, mobiltelefonon keresztul is fog torténni.

10.Menekiilési utvonal, menekilési iranyok:
Az 50 fénél nagyobb befogadoképességli helyiség menekllésre szolgald ajtoi,
valamint az ilyen helyiségekben tartézkodok menekulésére szolgalod ajtd

e a Kkiurités iranyaba nyilik, vagy a nyitasiranytol flggetlenidl menekulési
utvonalon beépithetd legyen,

e a kinyithatdsag szempontjabol menekulési utvonalon beépithet6 legyen és
e nyilasaba legfeljebb 15 mm magas kliszob épithet6 be.

A menekulésre szolgald, vezérléssel mikodd ajtok esetében a kézi erdvel torténd
nyitast minden esetben biztositva lesz.

A menekulési utvonalon beépitett ajténal fuggony, szélfogd csak ugy helyezhetd el,
hogy az széthuzaskor a kijaratot ne szlikitse. A figgony a padl6 sikjat nem éri el, belsé
széleit eltérd szind csikkal jeldljuk.

A tdmegtartozkodasra szolgalé helyiség nem alakul ki.
A menekulést akadalyozo beléptetd rendszer alkalmazasa esetén biztositva lesz

e a menekuld személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélkuli
athaladast, az ehhez sziukséges vezérlést, eszkozoket és hasznalhatésagukat,

e a beléptetési ponton a szabadda valé utvonal szikséges szélességet,
atbocsatokepességét,

e az athaladast gatlo szerkezet menekulést nem akadalyozo helyzetbe
e Jallasat automatikusan vagy
o allithatésagat kézzel, legfeljebb 220 N erdigénnyel.

Az elektromos energiaval mikodd, menekulést akadalyozd beléptetd rendszer az
energiaellatas megsziinése esetén automatikusan lehetévé teszi az athaladast.

A foldszinti raktari tertlet kidritése menekuld ajtok segitségével torténik. Az ajtok zarva
tartas esetén vezéreltek lesznek a tlizjelz6 berendezés altal.

A részletes kiuritési szamitasokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

11.Elektromos kialakitas, villamvédelem:

Az OTSZ altal el6irt E és | tizallésagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyilasban, hézagban a tlz atterjedését az atvezetéssel érintett
epitményszerkezetre elGirt tizallosagi teljesitmény-kovetelmény id6tartamaig meg kell
gatolni.

Az atvezetéseknél, tizgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatld lezarast tartos
jeldléssel latjuk el az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a
villamos és gépészeti aknak bels6 fellletének kivételével. A jeldlés magyar nyelven
tartalmazza az alkalmazott lezaras
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e megnevezeését,

o tlzvédelmi jellemzéit,

e megdfelel6ségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,
e Kivitelezését vegz6 vallalkozas nevét,

e Kivitelezésének datumat és

e megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szlikségességérél.

Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E tlizvédelmi osztalyu hészigeteléseét a
tlzszakasz hataron ugy vezetjuk at, hogy az atvezetés modja a tlz atterjedését a
tlzszakasz hatart képezd szerkezet t0zallésagi teljesitménykodvetelményével
megegyez06 idétartamig meggatolja.

Az épitményszintek kozott csoportosan  atvezetett villamos és gépészeti
vezetékrendszereket villamos és gépészeti aknaban vezetjuk.

A villamos és gépészeti aknak vezetékrendszerek rogzitésére szolgalé falat
falazéelemekbdl vagy legalabb 12 cm vastag vasbetonbdl alakitjuk ki.

Az épitményszintek azonos tlzszakaszba tartozé részei kozott atvezetett villamos és
gepészeti aknat ugy alakitjuk ki és helyezzik el, hogy a tiz ne terjedhessen at az
egymas feletti épitményszintek kozott az emeletkdzi fodémre elGirt thzallosagi
teljesitménykovetelmény id6tartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken beldli
terjedést.

Az épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrdl taplalt villamos
berendezését, valamint a kdzponti szinetmentes energiaforrasokat ugy alakitjuk ki,
hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd legyen. Az épitményrészek kulon
lekapcsolasanak szikségességeét és kialakitasat a tlzvédelmi szakhatosaggal a
kiviteli tervek készitésekor kell egyeztetni.

A tlzeseti lekapcsolas ugy lesz kialakitva, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a
tlzeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, mikoddtetésiik az egyéb
aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen.

Tobb tlzszakaszon athaladd vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlzeseti
lekapcsolassal érintett tlizszakaszban beavatkozé tlzoltét aramités ne
veszélyeztesse.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsoldk és tularamvédelmi
készllékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €s bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

A tlzeseti fogyasztok Iétesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tiz
esetén miikoddképességuket az OTSZ tablazata szerinti id6tartam és a teherhordé

,,,,,,

idétartamig megtarthassak.

id6tartam (perc)
Tlzeseti fogyaszto A kockazati egység kockazati osztalya
AK
Biztonsagi vilagitas 30
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Gépi hé és flustelvezetés és|30

légpdtlas (nem tervezett)

H6 és fustelvezetés és légpdtlas |30

nyilaszaroi

Oltévizellatas nyomasfokozo |az oltovizellatas el6irt  idGtartamaval
szivattyuja megegyezd ideig

beépitett tlizjelzd berendezés OTSZ XV. fejezet szerint

beépitett tlzterjedésgatlo | a berendezés tlizvédelmi vizsgalata soran
berendezés megallapitott id6tartamig

beépitett vizzel, habbal oltd a vonatkoz6 miszaki kdvetelményben
berendezés el6irt mikodési idétartamig

A mikodbéképesseg-megtartas megvaldsul, ha tliz esetén
e az el6irt mikodeési id6tartamig

e a tlzeseti fogyasztd mikodéséhez szikseges teljesitményl villamos energia
rendelkezésre all,

e a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a miikddtetést,
vezérlést biztositd vezetékrendszer épuleten belldli és féeloszton kivdli
szakaszainak tlizhatas elleni védelme biztositott,

e atlzeseti fogyaszté mikodtetése, vezérlése biztositott,

e a tlzeseti fogyasztd rogzitése és a rogzitést fogadd épitményszerkezet
allékonysaga biztositott,

e normal és biztonsagi tapforras egyuttes alkalmazasa esetén a normal tapforras
kiesésekor a biztonsagi tapforrasra valo, el6irt idén bellli atkapcsolas
automatikus és

e atlizeseti fogyaszto kialakitasa megfelel a vonatkozé miiszaki kdvetelménynek
vagy azzal egyenértékda.

Nem szikséges a tapforras és a tlizeseti fogyasztdé kozotti energiaatvitel és a
mukodtetést, vezérlést biztositd vezetékrendszer tlizhatas elleni védelmét biztositani,
ha a biztonsagi tapforrast a tlizeseti fogyasztéban helyezték el.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérndki Kamara (a
tovabbiakban: MMK) tervezdi névjegyzékében szerepld épitményvillamossagi
tervezési szakterlleten jogosultsaggal rendelkezd épitészeti-miszaki tervezé (a
tovabbiakban: villamos tervezd) jogosult, aki az MMK 3&ltal jovahagyott oktatasi
tematika szerinti villamvédelmi tervezdi vizsgaval rendelkezik, vagy szakmai
gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-t6l megkapta az épitményvillamossagi
tervezési szakterlletre vonatkozé kulonosen gyakorlott cimet. A tervezett
villdAmvédelmi berendezés adatait 1asd a villamos miszaki leirasban.

Az épuletben biztonsagi vilagitast kell létesiteni a menekulési utvonalon, a tlzeseti
fékapcsolét tartalmazé helyiségben és a tlzoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon, a tlizjelz6 kdzpont helyiségében és a tizoltd
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egyseégek részeére a helyiség megkdozelitésére hasznalt utvonalon, tovabba javasolt az
0ltéz6kben, irodai fejépuletben, raktarban.

Kivulrél vagy belulrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kozépmagasan
elhelyezett menekulési jeleket kell Iétesiteni az épulet menekilési utvonalan, a 100 f6
feletti befogadoképességi helyiségben.

Panik elleni vilagitast nem kell 1étesiteni, mert nincs tomegtartézkodasra szolgald
helyiség.

A tizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett
o tlzoltd készulékeket,
o fali tlzcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket,
e barmely tartozkodasi helyrél nem lathato tlzjelzd kézi jelzésadodkat,
A helyiség bejaratanal, a helyiségben tiltd jellel kell jelolni
e a gyujtéforras alkalmazasnak és az adott tertletre vitelének tilaimat,
e adohanyzas tilalmat és
e avizzel oltas tilalmat.
A kézmivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

A thzvédelmi eszkdzok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni
ugy, hogy azok konnyen felismerhetéek legyenek, a 13. melléklet 1. abraja alapjan.

A szintszamot jeldljuk minden lépcsé vagy lépcsOhaz csatlakozd szintjen. Az
épuletben a lépcsé vagy lépcséhaz kijarati szintjén lévé ajtonal jeldlni kell, hogy az
adott Iépcsdn az épulet mely szintjei érheték el.

A menekulési jelet az ajtora nem szereljuk. A panikruddal ellatott ajtékon jeldljuk azok
nyitasi mechanizmusat a kezelésukre utalé biztonsagi jellel.

A magasan telepitett menekullési jelek felismerhetéségi tavolsagat a vonatkozé
muszaki elbiras szerint hatarozzuk meg. Az ilyen magassagban rogzitett, menekulési
utiranyt jelzé biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekulési ut minden
iranyvaltoztatasi pontjaban el helyezzik el. A menekulési ut barmely pontjan, minden
esetben legalabb egy jelnek lathatonak kell lennie.

A kozépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély
mértékben kell fustfejlédéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett
anyagokra, berendezési targyakra tekintettel. A menekulési ut barmely pontjan,
minden esetben legalabb egy jelnek lathatdnak kell lennie.

Az alacsonyan telepitett menekulési jeleknek folyamatosan kell az utiranyt mutatniuk,
és a biztonsagi jeleknek 5,0 méter tavolsagbdl felismerhetének kell lennitik.

A menekilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhaté anyagok fustfejleszté képességét.
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12.Gépészeti kialakitas:
Az épulet gépészeti kialakitasat, a gépészetre vonatkozo tliizvédelmi megoldasokat,
epuletgépészeti vezetékek beépitését a tervdokumentacid gépész szakagi
dokumentacioja részletesebben tartalmazza.

A falon vagy fodémen atvezetett vezetékek atvezetési helyein a nyilasokat tlizgatlé
tomitéssel lesznek ellatva, melynek Tw értéke azonos legyen a szerkezetre el6irt Tn
értékével.

A tlizszakaszok kozotti hatarold szerkezeten atvezetett kozlémivet, csbvezetéket stb.
nem éghetd (A1 tizvédelmi osztalyu) anyagbdl lesz készitve, s az atvezetési helyeken
a berendezés koruli nyilasok elzarasarol olyan — nem égheté (A1 tizvédelmi osztalyu)
anyagu — tlizgatlé tomitéssel, szerkezettel, berendezéssel fogunk gondoskodni, amely
megfelel a tlzgatld szerkezettel szemben tamasztott tlzallosagi hatarértéek
kovetelménynek.

Az aknakat szintenként a fodémek tlzvédelmi paramétereivel megegyez6 anyagu
fodémszerkezet beépitésével vagy tlizgatlé tomitéssel hataroljuk.

A szintek kozott atvezetd szell6z6 vezetéket és egyéb, B—F tlzvédelmi osztalyu
vezetékeket (ejtbvezetékek, elektromos kabelek és vezetékek) mind egyedi, mind
csoportos elhelyezése esetén legalabb A2 El 15 minésitési szerkezettel hataroljuk a
fodématvezetések egyideji tlizgatld tomitése mellett.

A szell6zbrendszerek ugy lesznek kialakitva, hogy az egyes szintek kdzott, az esetleg
keletkezd tliz és fustgaz atterjedését a szell6zérendszer ne tegye lehetévé.

Ezt varhatéan a helyiségek szell6zésének kilépési pontjainal elhelyezett hére zardédo
csappantyukkal oldjuk meg. A szell6zbnyilasok racsszerkezete A1 vagy A2 anyagbol
fog készulni. Az alkalmazott szell6z6 berendezés olyan lesz, amelyben
bekapcsolaskor illetve Uzemeléskor gyujtdszikra nem keletkezik és a berendezésen
keresztll kulsé gyujtoforras nem jelent gyujtasi veszélyt.

A szerel6aknan kivul elhelyezett szell6zOberendezés csatornait és szigetelését A1,
A2, s1 mindsitésl anyagbdl fogjuk késziteni.

A mesterséges szellbztetés villamos motorjaval B-F tlzvédelmi osztalyu
épuletszerkezet nem érintkezhet.

A tlzszakaszon belll, mas helyiségen is atvezetett szell6z6csatornat legalabb C
tlzvédelmi osztalyu anyagbdl készitjuk.

A szennyezett levegd kivezetési helyét ugy alakitjuk ki, hogy az a kornyezetét ne
veszélyeztesse.

A szennyezett levegb kivezetési helyét ugy lesz kialakitva, hogy az a kérnyezetét nem
veszelyezteti.

A beépitett tlzjelz6 berendezés altal felligyelt teruletet ellaté kozponti
szell6zéberendezést a beépitett tlizjelz6 berendezésnek az altala észlelt tiz esetén
késleltetés nélkdl le kell allitania.

Az el6irt E eés | thzallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti
résben, nyildasban, hézagban a tlz atterjedését az atvezetéssel érintett
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épitmeényszerkezetre el6irt tizallosagi teljesitmény-kovetelmény id6tartamaig meg kell
gatolni.

Az el6z6ekben emlitett atvezetéseknél, tizgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tizgatlo
lezarast tartos jeldléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét
oldalan, a villamos és gépészeti aknak bels6 fellletének kivételével. A jeldlésnek
magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

megnevezeseét,

thzvédelmi jellemzéit,

megfelel6ségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,
kivitelezését végzo vallalkozas neveét,

kivitelezésének datumat és

megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szikségességérol.

A kazan teljesitménye meghaladja a 140 kW-ot, ezért a kazanhelyiséget tlzgatld
épitményszerkezetekkel fogjuk hatarolni.

13.Nyilaszaro szerkezetek

A tlzallésagi hatarérték kovetelménnyel rendelkezé nyilaszarok lesznek beszerelve
az épuletbe.

A kazanhaz, tizszakasz hataron telepitendé tlizgatlo ajtdk a lenti tablazatban szerepl6
kovetelményeket kell, hogy kielégitse.

A menekdlési Utvonalra nyild 20 m?-nél nagyobb alapteriletli tarolohelyiségek ajtoi
legalabb D tlizvédelmi osztalyu és El2 30-C teljesitménylek lesznek.

14.Eqyéb eldirasok:

Az épuletbe nem kivanunk telepiteni tlizoltésagi beavatkozasi kdzpontot, csak abban
az esetben, ha az OTSZ vagy az illetékes tlizvédelmi szakhatésag megkoveteli.

Kulcsszéf kialakitasa az OTSZ alapjan kotelezd.

Radiderdsitd kovetelmény az épulet szerkezetkész kialakitasa utan jelentkezhet, ha
az illetékes tlizvédelmi szakhatdsag a helyszini teszt alapjan szikségesnek tartja.

Az épllet épitése soran csak olyan anyagokat, épuletszerkezeteket, nyilaszarokat
hasznalunk fel, épitink be, amelyek kielégitik a hatalyos jogszabalyokat, rendelkeznek
az eléirasoknak megfelelé mindsitésekkel, tanusitvanyokkal.

Tarolo Iétesitményben valo raktarozas, tarolas esetén

e 200 m? feletti tarold helyiség fodém- vagy tet6szerkezete, valamint a tarolt
anyag kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

e a helyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatia meg a
fustkotény also sikjanak vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettdl eltérd tarolas
engedélyezése tortént vagy szamitassal igazolhaté az eltér6 tarolas,

e a tarolt anyag és a fustkotény fuggébleges sikja k6zott 1 méter tavolsagot kell
tartani.

Akkumulatortolté helyiség kialakitasa (el6zetesen nem tervezett) esetén a vonatkozo
szabvanyokat javasolt figyelembe venni, tovabba a kialakitast megel6zéen a
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kivitelez6nek javasolt egyeztetni a miszaki megoldast az illetékes thzvédelmi
szakhatdésaggal. Amennyiben az akkumulatortoltd helyiségben a toltés oly moédon
torténik, hogy robbanasveszélyes gaz keletkezhet, akkor a helyiségben olyan
szell6zést kell alkalmaznia, amely biztositia, hogy robbanasveszélyes
gazkoncentracié ne alakuljon ki. Ennek biztositasara javasolt 1égutanpotld zsalukat
elhelyezni a helyiség padl6zatahoz kozel, az elvezetés lehetbleg a szemben Iévé falon
legyen kialakitva, amely el6segiti a keresztiranyu szell6zést. Az akkumulatorok folé
egy gydjtéerny6t kell kialakitani, amely a keletkez6 gazokat kdzvetlenul a szabadba
vezeti. A vonatkoz6 szabvany alapjan robbanasveszélyes zona varhatéan csak az
ernydnél és a kidobodnyilasnal varhato.

Robbanasveszélyes zénak meghatarozasahoz javasolt robbanasveszélyes zona
meghatarozasara jogosult tervezét igénybe venni.
A gazpalack tarol6 helyiség nem tervezett.

A 100 m2-nél nagyobb alapterlilet(l, tlizveszélyes osztalyl anyagok tarolasara szolgald
helyiség falszerkezetét fodemtél fodémig kell kialakitani. A falszerkezet legalabb A2
tzvédelmi osztalyu és El 30 tlzallosagi teljesitményd, ajtaja legalabb D tlzveédelmi

,,,,,,

1. sz. melléklet

Az alkalmazott épiiletszerkezetek éghetoséqgi és tlizallosagi paraméterei

Epitéanyagként nem hasznalhaték fel a vonatkozé miszaki kdvetelményeknek
megfelelé vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-nal alacsonyabb gyulladasi
hémérsékletl anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabba a kiszaradt festék- és
ragasztéanyagok.

Az F, Fn és FL tlizvédelmi osztalyu épitbanyag, épitési termék csak abban az esetben
epithetd be, ha

a) felhasznalasat miszaki el6iras kifejezetten engedélyezi vagy
b) a felhasznalas soran tdbbrétegl épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel

epitményszerkezet az F, Fn és FL tGzvédelmi osztalyu épitbanyaggal, épitési termekkel
egyutt vizsgalva A1, A2 vagy B tlizvédelmi osztalyba tartozik és kielégiti a tlizallosagi
teljesitmény-kovetelményt.

Az F, Fn és FL tlzvédelmi osztalyu épitbanyagot tartalmazé tdbbrétegi épitési termék
csak abban az esetben épithet6 be, ha az F tlzvédelmi osztalyu épitbanyaggal egyutt
vizsgalva az A1, A2 vagy B tlizvédelmi osztalyba tartozik, és az F tizvédelmi osztalyba
tartoz6 anyag folytonossaga A1 vagy A2 tlzvédelmi osztalyba tartozé anyaggal
indokolt esetben — tlizszakasz hataron — megszakithato.

Az épitési termék, épitményszerkezet tlizvédelmi jellemzdbit a tlz elleni védekezésrél,
a miszaki mentésrél és a tlzoltésagrol szold 1996. évi XXXI. torvény alapjan kell
igazolni. A kivitelezési dokumentacié tlzvédelmi munkarésze nem helyettesiti az
épitési termeék, épitményszerkezet tizvédelmi jellemzéit igazolé dokumentumokat.

Rendszerengedéllyel rendelkezé épitési moddszerek, a konnylszerkezetes
technologiaval készul6 épuletek csak akkreditalt intézet altal bevizsgalt technoldgiaval
és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakitassal létesithetdek.
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Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kovetelményeket az
epitményszerkezetek épitményen belul betoltott statikai szerepének, a teheratadas
rendjének figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet
alatamasztasara, gyamolitasara, fliggesztésére, merevitésére nem alkalmazhaté az
adott szerkezet tlizallésagi kovetelIményénél kisebb tlizallésagu szerkezet.

Az alkalmazott épitési anyagok és épuletszerkezetek tlizvédelmi megfeleléségét
igazold irat lehet a tizvédelmi megfelel6ségi igazolas, tanusitvany, illetve vizsgalati
jegyz6kényv amennyiben ez tartalmazza az alkalmazasi feltételeket.

Ha nincs EU direktiva vagy MSZ EN: akkor az BM OKF engedélyét be kell szerezni.

Ha nincs EU direktiva és MSZ EN, de van a termék gyartdjanak erre vonatkozé
nemzeti szabalyozasa: BM OKF egyenértéklségi vizsgalatat szikséges beszerezni.

Epiiletszerkezetek Tervezett Kovetelmény Tényleges Min&sités
éplletszerkezetek
Teherhordé falak Méretezett vasbeton
és merevitéseik a szerkezet C A1 REI 60 meafelel
pinceszint Méretezett és mindsitett REI 30 A1 REI 60 9
kivételével téglafal
Teherhordd
pillérek és .
merevitéseik a | Meretezett vasbeton C A1 REI 60 megfelel
. . szerkezet R 30
pinceszint
kivételével
Pinceszinti A2
teherhordé falak RE| 45
és merevitéseik
Pinceszinti pillérek A2
és merevitéseik R 45
Pinceszint feletti A2
fodém REI 45
Emeletkdzi és u i s C
padlasfodém El6regyartott vb fodém REI 30 A1 REI 45 megfelel
Tet6fodém
tartoszerkezete,
merevitései, Méretezett vasbeton C
valamint tet6fodém szerkezet REI 15 ATREI €0 megfelel
60 kg/m?
felllettémeg felett
Tet6fodém . . .
térelhatarolo Meretezsgrszznejtmosnett D A2 REI 45 megfelel
szerkezete .. - ' REI 15 D REI 15
(60 kg/mZ-ig) konnylszerkezet
Fedélszerkezet D
Epiileten beliili és
menekiilési
utvonalnak
mindsilé lépcsdk .
és lépcsdpihendk Meretsezzeert‘ig;estbeton RCC:’: 0 A1R60 megfelel
tartészerkezetei és
jarofellletének
alatamaszto
szerkezetei
Menekdlési
. , Y A1
utvonalat képezé
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szabadlépcsd

tartdszerkezete
ITuzgalilo t A1
alapszerkeze REI 120
Tlzfal
tégla falszerkezet c
Tiizgatlo valaszfal | Minésitett gipszakarton El 15 A2 EI 60 megfelel
szerkezet
tégla falszerkezet A2
Tlzgatlo fal Minésitett gipszakarton A2 El 60 megfelel
(R)EI 30
szerkezet
Tlzgatlo fodéem El6regyartott vb fodém RE| 30 A1 REI 45 megfelel
A2 a
A2 a csatlakoz6| csatlakozo
fodémre, falra | fodémre, falra
eléirt eléirt
Tlzterjedés elleni koévetelménnyel |kovetelménnyel
X A 2 megfelel
gat megegyezd megegyez6
tlizallosagi tizallosagi
teljesitményd, | teljesitményd,
de legfeljebb 90| de legfeljebb
90
Thzgatlo
nyilaszaro A2 El2 90-C
tlizfalban
D A2
(izgatlo fal felel
tlizgatl6 falban El, 30-C El, 60-C megfele
a vonatkozo
. e miszaki
felvono-aknaajto . .
kovetelmény
szerint
az atvezetéssel |az atvezetéssel
érintett érintett
o eale e e les szerkezettel szerkezettel
Tlzgétlo réskitolts- ., ,,
. . megegyez6 megegyez6
réslezaré lizallosaai ir4llosAai megfelel
rendszerek tyza’ osagl tgza’ osagl
teljesitményd, | teljesitményd,
de legfeljebb El [de legfeljebb EI
90 90
a csatlakozo a csatlakozo
szerkezetekre | szerkezetekre
eléirt eléirt
T koévetelménnyel |kovetelménnyel
Tlzgatlo linearis megegyez6 megegyez6 megfelel
hézagtomitesek tizallosagi | tozallésagi
teljesitményd, | teljesitményd,
de legfeljebb El [de legfeljebb EI
90 90
Tlzgatld zaréelem El 30 El 60 megfelel
Falburkolat D s1, d0
Padldburkolat Dns1 B s1 megfelel
Almennyezet,
mennyezetburkolat D's1,d0
AlpadIé DEI 15
H6- és
hangszigetelés, B s1,d0

burkolat nélkul
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vagy burkolat
mogott

A tetéfedés AK mértékadd kockazati osztalyu épullet esetén B..(t1) tlzvédelmi
osztalyu.

Az AK mértékado kockazati osztalyu éplilet esetén a legfeljebb 60 kg/m? felllettomeg(
térelhatarol6 elemeket is tartalmazo tetéfddém hdszigetelése és a vizszigetelés
anyaga A1-E tlzvédelmi osztalyu legyen és a tet6szigetelési rendszer Broof(t1)

A tet6-felUlvilagito bevilagito fellletének tizvédelmi osztalya AK osztalyu, tarolasi, ipari
alaprendeltetési kockazati egységek

e egyeéb helyein legalabb E, és

e egyeb esetben legalabb D dO lesz.
Az athidalok tizvédelmi osztaly- és tlizallésagi teljesitmény-kdvetelménye

o tlzfalban, tlzgatlo falban és tlzgatld valaszfalban torténé alkalmazas esetén
A1 R x, ahol x megegyezik a fogado falra el6irt kdvetelmény id6étartamaval,

e egyeb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo kdvetelménnyel.

2. sz. melléklet

Kilritési szamitasok:
A szamitas TVMI 2.2:2016.12.20. alapjan késziilt.

a megengedett legnagyobb ttvonalhossz
(m), ha a kitiritend6 kockazati egység
kockazati osztalya

AK
Menekiilési ut elérési tavolsaga, 45
Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési
utvonal nélkiil
Menekiilési ut elérési tdvolsaga, valamint atmeneti védett tér és 60
biztonsagos tér elérési tavolsdga menekiilési utvonal nélkiil abban az
esetben, ha a helyiség belmagassaga 4 méternél nagyobb, beépitett
tlizjelz6 berendezéssel ellatott és ho és fiist elleni védelme biztositott
Menekiilési utvonal megengedett legnagyobb hossza 300

Menekiilésben korlatozott személyek részére szolgald dtmeneti védett
tér elérési tavolsaga menekiilési ttvonalon keresztiil, a menekiilési 40
utvonalba 1épés helyétdl mérve

A tablazatban szerepl§ tavolsagok méretezése a tervezés soran megtortént, attél nem
tértlnk el.

A raktari résznél a 60 m-en belll menekulési utvonalon elhelyezett tlizszakasz ajtokon
vagy kozvetlenul a szabadba vezet6 ajtokon keresztul lehet menekuini.
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A Kiurités els6 szakaszanak szamitasa:

Az OTSZ alapjan AK mértékadd kockazati osztaly esetén a kilrités megengedett
idétartama: t1= 1,5 perc.
A kiurités id6tartama az utszakasz hossza alapjan.

T1a=T2a= 18/40+10,8/32+5/40= 0,91 min< 1,5 min=>medgfelel (az emeleti
irodabol a szabadba)

o T1a=T2a= 59/40= 1,49 min< 1,5 min=>medfelel (a raktarbol kozvetleniil a
szabadba)

A kiurités id6tartama a kiuritési utvonal szabad szélessége alapjan.
e T1b=Tab=50/41,7"*1= 1,2 min< 1,5 min=>medfelel (az emeleti irodabdl a
szabadba)

T1b=T2b= 50/41,7*1= 1,19 min< 1,5 min=>megfelel (a raktarbol kdzvetleniil
a szabadba)

A kiurités id6tartama az ajtoé atbocsatod kepessége alapjan.

o Ta2c=50/41,7*1= 1,19 min< 1,5 min=>medgfelel (az emeleti irodabdl a
szabadba)

T2c= 50/41,7*1= 1,19 min< 1,5 min=>medgfelel (a raktarbol kozvetleniil a
szabadba)

A kiuirités masodik szakaszanak szamitasa:

A kiUrités masodik szakaszat mar nem szikséges szamolni, mert a bent tartozkodok
mar az els6 szakaszban masik tlizszakaszba vagy kdzvetlenul a szabadba jutottak.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum HAFRA AGNES (igyféltél szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.07.30. 22.27.51

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: agneshafra@yahoo.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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