Istallok szama: 10 db egyszintes (5 db megvaldsult) (2 x & db istalld)

Egves istallok tartasterének nagysaga: 1980 m?

A kacsa és liba tartdshoz a telepen mar kiépitett technologiai berendezeés megfeleld:
1.1. Technologiai berendezések leirasa

Technolégiai elemek 1 szintes istallok:

CF baromfietetd 5 x 1 VONAL 105M

CF Special tipusi tényéros brojler etetd berendezés.

A komplett etetd berendezés az alabbi 6 egységeket foglalja magaban:
5 db etetvonal (105 m/vonal)

- 5 db 72 kg-os etetdgarat, melyek a vonalak e¢lején Kkerilingk
elhelyezesre -

- 770 db etetbtanyér (CF Special tipusi )

- 5 db vonalemeld csorld a felfliggesztéshez

- afelfiiggesztés egveb tartozékal {cmgék kabelek, stb.)

- a felfliggesztés 3 m-enként t3rténik a megadott belmagassag
figyelembeveételével

- 5 db etetdvég tdnyér takarmanyszint érzékeldvel, hajtomivel

- Hajtémii: 2307400 V, 50 Hz, 3 fazisu, 3 x 0,53 kW.

- Az egy etetdtanyérra jutd madérszam: 50

CTB MD90 behordo 21M

Md 90 x 80 tipusu (21 méter) flexibilis spiralos behordd berendezés 5 db etetdvonal tbltésere 2 db CTBS04 tipust
takarmany tarolobdl tandem kiviteiben,

Hajtomil: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisq, 1 x 0,73 kW.

CTB 16,47 takarmédnytarolé PNEUM. GD=2,7M

2 db CTB9D4-s tipustt pneumatikus feltdltésti, 2,7 m atmérdju takarmﬁnytémlé tartaly régzitett létraval és rgzitd
csavarral.

- Térfogat: 25.8 m'-s,

- Kapacitas: 16,4 tonna

- Silo magassag: 0,73 m.

PT kézponti vizpanel gyodgyszeradagoldval

Automatikus gyégyszerezd egység és PVC ¥ bekdts szerelvények:
| db D25RE2 tipusi Dosatron gyogyszeradagold: szazalékos
keverési ardny 0,2 % és 2,0 % kbzbtt,

- % beszereld készlet: PVC csbvek, gniyés csapok ¢€s egyéb
szerelvények, fittingek. §
-1 db f& szird, a killsé vizellstérendszer szennyezbdéseinek

kisziréséhez,



- 1 db f6 nyomascsokkentd a rendszer védelmere az esetiﬂgﬂen
fellépd nagyobb hélézati nyomassal szemben,

- QOsszekttd ¥ PVC csbvek gyogyszeradagold és itatd vnualak
kozott.

CORTI SNAP szelepes 6 x | VONAL 105M :

A kompleit SNAP SUPERFLOW itaté berendezés az alabbi 1 ﬂgységeket foglalja magéaban:

- 6 db itatévonal (105 m/vonal, keresztmetszetil itatéesd profil: atmérd 26,6 mm), 6 db vonal eleji nyomascsdkkentd
a 0,002-0,05 bar-s alacsony nyomds biztositaséra, melyek az itatd vunalak k&zepén helyezkednek el.

- 3,150 db rozsdamentes acél sze]epas itato bajonettzaras foglalattal, szeleposztés: 200 mm.

- 6 x 2 db atbblitd egység az itatdvonalak gyvogyszerezest, 1lletve rotaciot kdvetd atmosasahoz, valamint a nyari
melegek idejére az ivoviz gyors felfmssitesehez,

- vonalankénti cstrick a feifliggesztéshez, a telfliggesziés egyeb taﬁuzekm (csigdk, kabelek, sth.) A felfilggesztés 3
m-enként t8rténik a megadott belmagasséag figyelembevételével. ~

Az egy itatdszelepre jutd madarszam: 11

EUROEMME alagut ventilator rendszer 18M széles 1stailohoz
Alagitszellozés magdban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti idoszak szellbztetését is. Az istallo
ktirnyezetében allanddan valtozd légnyomast meérd és a légbeejtdket emberi beavatkozéds nélklll miikadtetd rendszer,
mely magéban foglalja az alagit hiité szelldztetést, valamint a téli és az dtmeneti iddszakra szilkséges kereszt ranyu
levegdmozgatast. A rendszer Snmilkédéen valt at keresztszelldztetésrd] alagut szellbztetésre ¢s vissza.
Részei;
- 8 do EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérdji nagyteljesitményl galvanizélt axial ventilator (teljesitmény: 42.020
m’/ora, 1,1 KW-0s motorral)
- 6 db EM 36 tip. 0,92 m lapatatméréjit galvanizalt axial ventilator” a téli minimumszellbztetéshez
(teljesitmény: 22.250 m’/ora, 0,56 kW-0s motorral)
-  4db EDC24 tip. 0,6 m ]ap&t&tmérﬁjﬁ galvanizalt [égkeverd a:-ué.l ventilator (teljesitmény: 13.800 m’/6ra, 0,37
kW-os motorral) |
- 60 db PF 1110800 tipusi szigetelt, mlianyag, 1égbeejtd (Meret: 0,38 m®; beépitési méret: 870 x 500 mm) a
keresziszellozéshez, mozgato kotélzettel, kézi csdrldvel vésznyitas esetére. (kapacitas: 4100 m’/h; 20 Pa)
- 2x8db=16db SMT50 tipusii motoros zsalu (felitlet: 1,9 m*/db) A szélsdséges, meleg iddjaraskor sziikséges
alagtaram kialakulasahoz.

Klima vezérld automatika

1 dbHotraco ORION multifunkcids vezérld komputer

A ventilatorok és légheejtok dsszehangolt vezérlésére és a gazdalkodasi adatok rdgzitésere:
- 4 db homérsékletérzékeld szenzor— tipus PT 1000 '

- 1 db kiilsé hémérsékletérzékeld szenzor - tipus PT1000-BU

1 db paraérzékeld szenzor — tipus RV-A-0-3

Vildgitas programozott vezeérlése

- Kitlsd hdmeérsekletkompenzalas.

- Madar életkorahoz eldre beallithatéd homérsékleti gdrbek.

- Riasztasi funkeiok alacsony/magas hémeérsékletre, aramklmaradéasra

- Takarmanyfogyasztds regisziralasa, '

- Vizfogyasztas regisztralasa

- Maddr testtdmeg mérés :

- Termelés fajlagos értékeinek IIlEg}ElEHlT.ESE fajlagos takarm&nyhasznnsnﬁs mindenkori madarlétszam, elhullas
sth.

Légbeejtiket és 1égfliggbnydket vezérld automatika -
- 1 db 1égnyomas kildnbséget mérd automatika: — tipus: OPN-DR i
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- 2 db motoros ¢s6rl8 szabalyozo automatika — tipus: EKU-C
- 2 db motoros ¢sorlo a légbeejtok mozgatasahoz - tipus: RW-43

GP 95 Hélégbefuvo
6 db Ermaf GP935 tipusu 95kW teljesitmeény foldgaz gazitzemil h&légfﬂvﬁ 1,5 m-s flexibilis gaztdmldvel.

HOTRACO LT-13 dlg vizdra
- Digitalis Jeiként tovabbitja az allomany mindenkori wzfogyasztasat az ORION-PB komputerhez, mely azt
regisziralja. Tipus: LT-15
- Mérési Kapacitas: 1500 Véra (min.:25 Véra, max.:3000 1/6ra)
EM CELDEK 7060 hiitépanel baromfi istall6hiitéshez, 63 m*
- 2 db hiitépanel (CELdek cooling pad):
41.4 m* (20,7 m2/db),
(méret 1,5 m x 13,8 m, vastagsag 15 cm) -
- 2 db hatépanel (CELdek cooling pad):
21,6 m* (10,8 m2/db),
(meéret 1,5 m x 7,2 m, vastagsag 15 cm)
- 4 db hiitd keringtetd rendszer
- Viztartaly 300 liter / rendszer
- Merilld vizszivatty (1 fazis: 0,375 kW) / rendszer
- Osszeksto szerelvények, tartozékok / rendszer

PT baromfi tech. vezérld szekrény

- Kozponti elektromos szekrény baromfitechnologiai berendezésekhez, amely az alabbi f& aramkori vezérld
egységeket tartalmazza: |

- 5 db etetd vonal, hévedelem, mﬂkﬁdtetn aramkor, soronkénti haromallasa kapcsnlcu kézi/mulla/automata

-1 db takarmany behordo hﬁvedelem, mik&dtetd aramkor, haromallasu kapesold kézi/nulla/autemata,

_ zdnds vezérlési infrasugarzo fiitd berendezésekhez miik6dtetd dramkdr, haromallast kapesolo kézi/nulla/automata,
24 V trafo, |

- Szellgzd és hitd berendezések

- ventilatoronkénti hdromallasu kapesold kézi/nulla/automata hévédelem, mikodtetd aramkor,

- ablak és léegfiggdny mozgato csorlé erddtvitelét,

- haromallast kapcsold kézi/nulla/automata

- 230V, 1 fazisdugaszolé aljzat,

- 730/400 V¥, 3 fazisdugaszolo aljzat,

- Faziskimaradas figvelése, riasztdsi kontaktus

- Fazis védelem

Termelési adatokat feldolgozé program, riasztd berendezések

HOTRACO DWS-1IN dig. madar meérieg
-1 db DWS-4 tipusu automata madarmérieg. A mérési eredményeket a ORION Kdzponti vezérld komputer rogziti.
- A berendezés az alabbi egyséprészeket tartalmazza: 1 db DWS-4 tipusi figgesztett kiviteli madarmérleg {max. 8

kg)

HOTRACO SIRIUS-FWS takarmanytarol¢mérleg

- A berendezés alkalmas: B

- programozott takarmany adag kijuttatasra

- az elfogyasztott takarmdany kijelzesére,

- atakarmdnytérolé tartdlyban 1évé takarmény mérésére,

A Hotraco SIRIUS méréeellds, elektromos mérleg az aldbbi egységeket tartalmazza 1 db PT904 tipusi 6 laba
takarméanytarelo tartalvhoz:
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1 db digitalis jelatalakité késziilék — tipus: CAN-10-LCA |
1 db kitlsé vezérld egység nyomoégombbal takarmany fogadashoz. - tipus FD-FWS
2 db kdtdédoboz - tipus: JC-6M

12 db méréceelia - tipus: SBI-5KM

12 db mérdcella tartd - tipus: MS-G

HOTRACO RAINBOW+PROGRAM

HOTRACQO Rainbdow + program az ORION vezérlé kumputerek (istdllé automatikdk) termelési adatainak
feldolgozasahoz (takarmany- €s vizfogyasztas, belsd-killsd klima, 4llatlétszém, fajlagos termelési adatok stb.} és a
bedllitott tartastechnolégial alapadatok valtoztatashoz, a vﬁvdne] mar meglév0 személyi szamitdégéphez (mely
rendelkezik Windows alapi operacios rendszerrel).

| db adatétviteli erésitd egység SMARTLINK, mely az ORION mestergeép és a Vevonél mar meglévd, telepi szocidlis
helységben elhelyezkedd személyt szamitdgép kizdtti kommunikécids jelek atvitelehez.

ar -

Riaszté berendezések

Kzponti riasztd egység telepenként hangielzdvel ¢s istallonkénti hoérzékeldvel elldtva. / A riasztd kdzpont maximum
10 istallos telepet lat el ¢

| do/ 10 db istallé

- HOTRACQO ACA-10N

- RIASZTOKOZPONT szirénaval

-  E.kéd: 51390228 VTSZ: 84149000

5 db / 1stallo

- HOTRACO T-52 MIN/MAX TERMOSZTAT

1.2.  Tervezett tartastechnologia
Trdgyaeltavolitds, takaritds

A keletkezett tragya kitermelését €s elszallitasat a Batortrade Kft. végzi. A kitermelt tragya az
engedélyezett tragyatéroléba kertil.

Elhullott dllatok kezelése

-

Az elhullott dllatokat az egyes istallok mellett elhelyezett konténerekben gyijtik, majd a
Batortrade Kft, szallitja el.

Az istalloklima biziositasa

Homérsékleti igeny, fiités

Az istdllokat a telepités el6tt 24 6raval kezdik futem, az alom és a padozat optimalis
hémersekletének elérésének eérdekében.

A fitést mianyakkal oldidk meg, ‘a tartasterenként elhelyezett 6 db foldgaz gdziizemd
holégbefvdval. |

A szellGztetés
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A szelldztetés célja a technolégiai eldirasoknak megfelelé hémérsékleth és pdratartalmul,
pormentes és karos gdzokat csak kis mértékben tartalmazd levegd biztositésa.
A szelOztetés a brojlertartas legkritikusabb eleme, melynek alapvetd feladatai a kdvetkezdk:
- oxi1gén biztositasa a 1égzéshez
- afelesleges ho eltdvolitasa
.- afelesleges para eltavolitasa
- apor mennyiségének minimalizalasa
- az ammonia €s a szén-dioxid menn}{:iségének csOkkentése
- a berendezések élettartamanak ndvelése.
A légeserét a vizsgalt telepen un. alagitszelldztetéssel kwénjak megmlclam
Reészel:

- 8 db EM 50 tip. 1,2 m lapatatmérdjh nagyteljesitményii galvanizalt axial ventilator
(teljes{tmény: 42.020 m°/éra, 1,1 kW-os motorral)-

- 6 db EM 36 tip. 0,92 m lapatatmér6jii galvanizalt axial ventilator a téh
minimumszelléztetéshez (teljesitmeny: 22.250 m>/éra, 0,56 kW-os motorral)

- 4 db EDC24 tip. 0,6 m lapatatmérdji galvanizalt légkeverd axial ventilator
(teljesitmény: 13.800 m’/6ra, 0,37 kW-os motorral)

- 60 db PF 1110800 tipust szigetelt, mlanyag, légbeejté (Méret: 0,38 m?; beépitési
meret: 870 x 5300 mm) a keresztszelldzéshez, mozgatd kotélzettel, kézi csérldvel
vésznyitas esetére. (kapacitas: 4100 m>/h: 20 Pa) |

- 2 x 8 db =16 db SMT50 tipusi motoros zsalu (feliilet: 1,9?m2;’db) A szelsoséges,
meleg iddjaraskor szilkséges alagutdram kialakulasahoz.

Takarmdnyozds

Az allatok takarmdnyozdsa killsé takarmanytirolobol torténik. Innen flexibilis spiralos
behordé 3-4 db etetdvonalat (egyenként 105 m) lat el épiiletszintenként. Az etetOgaratok a
vonalak elején keriilnek elhelyezésre, a felfliggesztés 2,5 meéterenként tdrténik. Az
etetérendszer automatikaval szerelt CF Specidl (Codaf) tipust berendezés.

Ttatdas :

Fiiggesztett Corti Snap Superflow 1tatoberendezest alkalmaznak melyhez gydgyszeradagolo
csatlakozik. A berendezés szelepes (,,5z0pokas™) megﬂldﬁsu ¢nitatd jellegl, igy viztakarekos
és nem nedvesiti az almot. A madarak szamara tlszta megfelelﬂ hémérsékletli 1voviz

szilkséges.

Allategészségiigyi feladatok

A higiéniai kdvetelményeknek a kdvetkezOkkel tesznek eleget
- atelep zart, |
- az egy istallon belili allomanyok egykﬂruak lesznek,
- asziikségtelen latogatasokat melldzik,
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-  minden istallébejarathoz fertétlenitével tﬁltﬁtt.tﬁlcﬁt tesznek,
- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragesaloirtasra,

Ragesald- és rovarirtds
A ragcsald és révarirtisra az lizemeltetd az erre jogosult szemellyel védllalkozé1 szerzodeést
kotott. Az irtdsi tevékenység lizemi kdrtevoirtdsi terv alapjan zajlik az itzemeltetés soran. A

védett ragadozék populacitinak karosoddsat az alkalmazott irtoszer helyes megvalasztasaval
kivanjak elkeriilni.

Debrecen, 2017. oktéber 13. ]

. Kocsis Zoltan
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