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Az alábbiakban közlöm a BAT nitrogén, foszfor és ammónia számszerűsített értékét állatfajonként.

24. A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Számítás a nitrogén  anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, és az állat teljesítménye alapján.
	A BAT következtetések c. irányelv 1.3 Takarmányozás fejezet 1.1 táblázatában a brojler baromfi esetén az összes kiválasztott nitrogén 0,2 - 0,6 kg / férőhely / év.

A telep esetén 0,5 kg/férőhely/év értékkel számolva. A kiválasztott nitrogén N –ben kifejezve:
368 000 db X 0,5= 736 000 kg/év
A BAT következtetések c. irányelv 1.3 Takarmányozás fejezet 1.1 táblázatában a kacsák esetén az összes kiválasztott nitrogén 0,4 - 0,8 kg / férőhely / év.
A telep esetén 0,75 kg/férőhely/év értékkel számolva. A kiválasztott nitrogén N –ben kifejezve:
110 880 db X 0,75= 83 100 kg/év
168 960 db X 0,75= 126 720 kg/év

Az összes kiválasztott nitrogén monitorozását évente egyszer kívánjuk elvégezni.
	A tervezett telep nitrogén, kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.




	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Számítás a  foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.
	A BAT következtetések c. irányelv 1.3 Takarmányozás fejezet 1.2 táblázatában a brojler baromfi esetén az összes kiválasztott foszfor 0,05 - 0,25 kg/férőhely/év.  A telep esetén 0,2 kg/férőhely/év értékkel tervezünk számolni. A kiválasztott foszfor P2O5 –ben kifejezve: 368 000 db X 0,2= 73 600 kg/év 
 Az összes kiválasztott foszfor monitorozását évente egyszer kívánjuk elvégezni. 
	A tervezett telep foszfor kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.




	Paraméter
	Állatkategória
	BAT-tal összefüggő összes
kiválasztott nitrogén (1) (2)

(kiválasztott N kg-ja/állatférőhely/év)

	Összes kiválasztott nitrogén, N-ben kifejezve
	Brojler
	0,2 – 0,6

	
	Kacsák
	0,4 – 0,8

	(1) A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el. 

(2) A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén nem alkalmazható a növendékekre vagy a tenyészállatokra egyetlen baromfifaj esetén sem. 

(3) A tartomány felső határa a pulykakakasok tenyésztéséhez kapcsolódik. 




31. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Mesterséges szellőztetés 
és nem szivárgó 
itatórendszer 
(tömör padló és
 mélyalom esetén). 
	Az istállókban alagútszellőzést használnak.

A szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérlés biztosítja. Folyamatosan méri a hőmérsékletet és a páratartalmat, s az automatika a ventillátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, s a légbeejtők nyitásával, zárásával, hőlégfúvó indításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalmat.

Az itatórendszer szelepes, azaz egy vízszintes cső, amelybe kisméretű, csepegés mentes szelepek vannak beépítve,folyamatosan rendelkezésre áll egy-egy csepp víz, szelepenként a csirkék számára.
	Megfelel


A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 

32. Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása 
A brojlerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
Mivel a baromfitelepen trágyatálcán nem tárolnak tárolása, és termőföldi kijuttatása nem történik, ezért erre vonatkozóan becslést, számítást nem végzünk. 

	Technika
	Leírás
	Megfelelőség

	Az alkalmazni kívánt technológia ammónia kibocsátása, és BAT-AEL határértéknek való megfelelése


	A baromfi telep NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátását becsléssel végezzük. 

Az ammónia kibocsátás számítása: A telep kiválasztott nitrogén mennyisége 

N = 0,5 kg/állatférőhely/év. 

A párolgási együttható VC = 0,15. 

Az ismertetett adatokkal számolva a tervezett telep NH3-ban kifejezett ammónia kibocsátása

 E = N (0,5) x VC (0,15) = 0,075 kg/férőhely/év. 


	A BAT-AEL határérték 

0,01-0,08 kg/férőhely/év, vagyis tervezett telep ammónia kibocsátása becslésünk szerint megfelel a BAT követelményeknek.




	Paraméter

	BAT-AEL (1) (2)
(NH3 kg-ja/férőhely/év)

	NH3-ban kifejezett ammónia 
	0,01 – 0,08

	(1) A BAT-AEL nem feltétlenül alkalmazható az állattenyésztés következő típusaira: extenzív beltéri tartás, szabadtartás, hagyományos szabadtartás és teljes szabadtartás, az 543/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint. 

(2) A tartomány alsó határa a légtisztító rendszerek használatával függ össze. 


Megjegyzem, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály szerint a táblázatban szerepelő emissziós faktorok tartalmazza, hogy évente átlagosan hány turnus van.

2. hatásterület bemutatása:
A bűzterhelés szempontjából meghatározott hatásterület a Baromfitelep istállói körül 720 m sávszélességű terület.
Az ábrázolást mellékletben csatolom.

3. A telep helyrajziszámai:
Ahol ténylegesen ól található, azok az aláábi hrsz.-ok:

-0223/2

-0224/2,3

-0216/7,8

A kérdéses 0224/5 –ös hrsz. már nem része a telepnek, az egy út volt.

Debrecen, 2018. január 16.
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