4. Technoldégia ismertetése, 6sszevetése a napjainkban alkalmazhaté
legjobb technolégiaval

A baromfinevel6 telepen alkalmazott technologiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon elérhetd,
,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimli dokumentumban meghatarozott Elérheté Legjobb Technikakkal
(BAT) vetettiik 0ssze.

Altalanossagban elmondhat6, hogy a baromfineveld telepen a technikai rendszereket ugy
tizemeltetik, hogy:

o az anyag- és energia-hatékonysagot biztositsak,
o akibocsatasokat minimalizaljak,
o anyereséget optimalizaljak.

A kornyezethasznald a telepen mélyalmos tartast alkalmaz. Ez az elérhetd legjobb technologianak
mindsiil a Baromfi BAT Gtmutat6 alapjan.

Az allatok be- ¢és kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil.

A Baromfi BAT utmutatd alapjan az allatok szdmara folyamatosan biztositani kell a megfeleld
mennyiségli és mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszk6zok azon részeit, amelyekkel
az allatok érintkeznek, a neveld épliletek teljes kitliritését kovetden minden alkalommal, az Uj
allomany betelepitése eldtt megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld épiiletek teljes kiiiritését kovetden
a tragyat teljes egészében eltavolitjak, és tiszta almot biztositanak. Az almozas szalmaval torténik.
Valamennyi allatnak allando hozzéaférése van az alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegii jelenleg is, rendszeres idokdzonként gondoskodni kell
a baromfik (egészségligyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjadk majd el. A
kitragyazas soran a tragyat a neveld épiiletek végében talalhatd betonozott teriiletre toljak, onnan
szallitojarmiivekre rakjak, majd a kozponti taroloba szallitjak, esetleg kozvetleniil kihelyezik a
szantofoldekre, illetve tilalmi idészakban a tragyataroloba.

A szelldztetésre az oxigénbiztositds, a felesleges hd, péara és esetleg felhalmozdéddé ammonia és
széndioxid eltdvolitasa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.

A csirkék etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil torténik. Az etetéshez kizardlag novényi
eredetii tap kerilil felhasznalasra. A baromfi neveléséhez felhasznalt tap Osszetétele valtozik az
allatok koraval. A kiilonbségek a takarmanyt alkotd fehérje, rost, és zsir %-os Osszetételében,
tovabba az ammonia kibocsatas csokkentését segitdé adalékanyag mennyiségében mutatkoznak meg.

Nagy gondot kell forditani arra, hogy a tappal bevitt anyagok folszivodjanak a madarak
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szervezetében és ne lriiljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznalésa lesz gazdasagosabb, de a tragya
kijuttatasa altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus uton keriil be a silokba, igy
nem jar porszennyezéssel.

Az alkalmazott onetetd takarmanyozasi technologia megakadalyozza a takarmany kiszorodasat,
veszteségmentes felhasznalast biztosit. A telepen talkalmazott takarmanyozasi technologia megfelel
az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek a Baromfi BAT Gtmutat6 alapjan.

A nitrogén, és ebbdl kifolydlag a nitratok és az ammonia—kibocsatas tekintetében, a BAT alapja a
fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisi takarmanyozas), alacsonyabb
nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tapokat optimalis aminosav—kiegészitéssel kell ellatni,
megfeleld takarmanyféleségek és/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan) felhasznalasaval.
A telepen az allatokat a megfelel6 mennyiségli esszencialis aminosavakkal etetik az optimalis
teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzdk a felesleges fehérjebevitelt. A kis
fehérjetartalmti tap kialakitasa a fehérjedis takarmanyféleségek felhaszndldsanak csokkentését
jelenti. A telepen — tobbek ko6zott - lizint és metionint (aminosavak) is tartalmaz6 tapot fognak etetni
az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az 4llatokkal
(tobbfazisu takarményozés), alacsonyabb Osszes foszfor tartalommal. Ezekben a tapokban jol
emészthetd szervetlen takarmanyfoszfatokat és/vagy fitazt kell hasznalni a megfelel6 mennyiségii
emészthetd foszfor biztositasa érdekében. A telepen fitdzt is tartalmazo tdpot etetnek majd az
allatokkal. Az ismertetett takarmanyozasi intézkedések - aminosavak hozzdadasa alacsony
fehérjetartalmt, aminosav kiegészitésli baromfi takarmany eldallitdsara, ill. fitdz hozzdadasa
alacsony foszfortartalmu tap 0sszeallitdsara — BAT-nak mindsiil.

A Baromfi BAT utmutatd alapjan az allatok vizfogyasztdsanak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT-nak
tekintendd a vizfelhasznalas csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

o az allatok nevelésére szolgald épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast kdvetden
nagynyomasu vizzel torténd tisztitasa;

o az itatoviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkertilésére;

o afogyasztds mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

o szivargasok megtalalasa €s javitasa.

A telepen a tragya eltdvolitdsa utdn a neveldépiiletekben szaraz takaritdst végeznek, azaz a
nevel&épiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak.



A technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak. Ezt kdveti a nedves takarités,
mely soran a nevel6épiiletek mosatasat nagynyomasi berendezéssel végzik, a makacs
szennyezOdések eltavolitdsa érdekében. A technoldgiai eszkozoket, itatokat, etetOket a méretiiktol
fliggden kézzel, dztatassal vagy nagynyomasu berendezéssel szintén elmossak.

Az allatok itatdsa soran a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassaga és viznyomasa az allatok igényei szerint allithatd. Ezaltal biztosithatdo a madarak
folyamatos vizellatasa anélkiil, hogy folosleges vizmennyiség folyna el az itatorendszerbdl. Az
itatorendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval keriilhetik el a viz szivargasat, az alom
elazasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérik, a felhasznalt vizrél nyilvantartast vezetnek, a
sziikséges bevallasokat elvégzik. Az itato-berendezéseket és a vezetékeket folyamatosan kell
ellendrizni.

Az elébbiekben bemutatott és a kornyezethasznalo altal a vizfelhasznalast csokkentése érdekében
alkalmazott technologidk szintén az elérhetd legjobb technoldgidnak mindsiilnek Baromfi BAT
utmutato alapjan.

A baromfitelepen keletkezé szennyviz technologiai ill. kommunalis jellegli. A telephelyen a
keletkez6 kommunalis szennyvizet zart, vizzardan kialakitott 8 m3-es szennyvizgyiijté akniban
gyljtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjak. A neveldépiiletek
takaritasat nagynyomasu berendezésekkel, viztakarékosan végzik, az igy keletkezd szennyvizet zart,
vizzaroan szigetelt 20 m3-es aknaban gyiijtik, majd tengelyen elszallittatjak, szintén a
szennyviztisztito telepre. Az akna éallapotat az liritések alakalmaval rendszeresen ellendrizni kell.

A telepen keletkezd hulladékokat a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6 modon keriil gylijtésre és
elszallitasra.

Az elhull6 allatokat naponta Gssze kell gyiijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés utan
elszallittatni. A hulldkat az elszallitas eldtt taroldedényekbe gytijtik elkeritett és fedett helyen,
elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gyiijtéedények jol zaré miianyag konténerek, a tetemek
tarolasa nem jar blizzel.

A keletkez6 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazhatok:

a csomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,
Ujratdlthetd csomagoldanyagok (kanndk) hasznélata,

tobbszor hasznalatos csomagold anyagok alkalmazasa (miianyag rekeszek),
a kiomlott szilard anyagok dsszegytijtése,

o O O O O

széraz takaritas a nedves takaritas elvégzése elott.



Az ,,Utmutat6 az elérhetd legjobb technika meghatérozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint BAT-nak mindsiill az energiahasznalat
csokkentése a helyes gazdalkodési gyakorlat alkalmazasa altal, kezdve a neveldépiilet tervezésétol,
egészen a neveldéplilet €s a berendezések megfeleld mikodtetéséig €s karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

o a fltést biztositd berendezések szabalyozasa soran figyelmet kell forditani a meleg levegdnek a
neveld épliletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkeriilhetd, hogy a szenzor a
neveldéplilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna miikodésbe a fiitdberendezést;

o a szabdlyozd szenzorokat rendszeresen ellendrizni, €s tisztan kell tartani, hogy képesek legyenek
a hémérseéklet érzékelésére az dllomany magassagaban;

o amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizélni kell a szell6zés mértékét;

o aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliil kell vizsgalni.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

o alacsony fogyasztdsu ventilatorok keriilnek elhelyezésre a neveldépiiletekben, ¢és azokat
hatékonyan hasznaljak (pl. egy ventildtornak teljes kapacitassal torténd iizemeltetése
gazdasagosabb, mint két ventilator hasznalata fél kapacitason)

o anevel&épiiletekben energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

Az ,,Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatdrozasdhoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimili dokumentum szerint a baromfineveld telepeken a zajszintet
minimalisra kell csokkenteni, ugy hogy a szelloztetdventilatorokat, etetdgépeket vagy mas
berendezéseket ugy kell kialakitani, elhelyezni, mitkddtetni és karbantartani, hogy a lehetd legkisebb
zajmennyiséggel jarjanak.

A baromfineveld épiiletekbe valtoztathato fordulatszamu ventillatorokat épitettek be. A zajforrasok
zajvédelmi szempontbol megfeleld tavolsagban talalhatoak a zajtol védendd teriilettSl. A telephez
legkdzelebbi lakoteriiletre vonatkozdan a telephely zajkibocsatasa jelentés mértékben hatarérték
alattinak bizonyul.

A BAT megoldasok miikddéséhez elengedhetetlen a jo szervezettség, az alkalmazottak megfeleld
képzettsége. A kornyezethaszndlo fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események bekovetkezésének
esetére a kornyezethasznalo karelharitasi tervvel rendelkezik, valamint igyekszik a karos hatassal
jaré események bekovetkezési kockazatat csokkenteni a munkavédelmi szabalyok és egyéb
vonatkoz6 jogszabalyok maradéktalan betartasaval.



A baromfineveld telepen az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az alabbi elérhetd
legjobb technikanak mindsiilé intézkedéseket fogjak alkalmazni:

o

O

A személyzet rendszeres oktatdsa.

nyilvantartas vezetése a viz— €s energiahasznalatrol, a felhasznalt takarmany mennyiségérdl, a
keletkez6 hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol.

javitasi és karbantartdsi program megvalositdsa, a szerkezetek és berendezések jo miikodési
allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

a telephelyi tevékenységek (pl. anyagok széllitdsa, termékek ¢s hulladékok eltavolitasa)
megfeleld tervezése.

A baromfineveld telep kibocsatasai koziil domindl a 1égszennyezés és a zajterhelés.

A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1ég- és a hiitéstechnikénal

jo hatasfoku berendezéseket alkalmaznak,
folyamatosan biztositjak a sziikséges lizemi koriilményeket (karbantartas),

automatikus szabalyoz6 berendezéseket hasznalnak, melyek szamitogép vezérlést megoldjak

o O O O

a technologiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges beavatkozasok
azonnali elvégzése érdekében.



1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

1.1. EMS (Kérnyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az alabbi technikdkat fogjak alkalmazni:

- A kornyezethasznald kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat fog folytatni, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethasznald gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitasahoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat dokumentalni fogjak, és nyilvantartdsokat vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartdsi program keriil kidolgozasra.

- A telepre vonatkoz6 ,,Havaria Terv” kertil elkészitésre.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartdsdnak biztositasat belso utasitasokkal érik el.

- A létesitménybdl szdrmazo kibocsatdsok mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
kialakitasra kertil.

- A baromfitartdsra vonatkozo technologidk fejlédését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolatban.



1.2. JO6 gazdalkodas

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

Az elérheto legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A tervezett baromfitelepen
alkalmazott technika

Megfelel6ség

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld
meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkozo6 rendelkezések

- biztositjak a védendo érzékeny
tertiletektdl vald megfeleld
tavolsagot;

- - figyelembe vették az uralkodo
éghajlati viszonyokat (pl. sz¢l és
csapadék);

- mérlegelték a gazdasag lehetséges
jovobeli fejlesztési kapacitasat;

- normal {izemvitel mellett megeldzik
a vizszennyezést.

Megfelel

A személyzet oktatasa és képzése a
kovetkezdk vonatkozasaban

- vonatkozo szabalyozasok,
allatdllomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga;

- tragya szallitasa és kijuttatasa;

- tevékenységek tervezése;

- veszélyhelyzeti tervezés és
veszélyhelyzet-kezelés;

- a berendezések javitasa és
karbantartasa.

Megfelel

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan
kibocsatasok és események kezelésére

A telephely rendelkezik tizemi
karelharitasi tervvel

Megfelel

A telepen talalhato szerkezetek és
berendezések ellendrzése, javitasa és
karbantartasa

- Viz- és takarmanyellato rendszerek;

- szelloztetorendszer és hoérzékelok;

- silok és szallitoberendezések (pl.
szelepek, csovek);

Ez kiterjedt a gazdasag tisztasagara és
a kartevok kezelésére.

Megfelel

Az elhullott allatok oly mdodon valo tarolésa,
ami megel6zi vagy csokkenti a
kibocsatasokat.

- az elhullott allatokat zart
konténerben taroljak

Megfelel




1.3. Takarmanyozas

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A tervezett baromfitelepen alkalmazott
technika

Megfeleléség

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosito
étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az
emészthetd aminosavakra épiil.

- Atakarmanyozas a nevelés alatt tobb
fazisban torténik, a baromfi életkoranak
megfelelden.

- A takarmany kiosztasa automatikusan
torténik, dnetetd rendszeren keresztiil. Az

Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési id6szak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

Onetetd rendszer szamitogép vezérléssel
val6 ellatasat 2020. december 31-ig
elvégzik.

- A telepen az éllatokat a megfeleld

Szabalyozott mennyiségii
esszencialis aminosavak
hozzaadésa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

mennyiségl esszencialis aminosavakkal
etetik az optimalis teljesitmény elérése
érdekében, mikozben korlatozzak a
felesleges fehérjebevitelt.

Az 6sszes kivalasztott nitrogént
csokkentd engedélyezett takarmany-
adalékanyagok alkalmazasa.

- Atelepen fitazt is tartalmazo tapot
etetését tervezik, 2020. december 31-ig.
- Tragyavizsgalat bevezetése 2020.

Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési idészak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

december 31-ig.

Az 6sszes kivalasztott foszfort
csokkentd engedélyezett takarmany-
adalékanyagok (pl. fitaz)
alkalmazasa.

A szamitdgép
altal vezérelt etetd
rendszer telepitése
€s 0 tipust
takarmany
bevezetése
folyamatban van,
a teljesités 2021.
€vre varhato.

BAT-al osszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén kibocsajtas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben
kifejezve.

Brojlerek esetében 0,6 kivalasztott N
kg/allatféréhely/év kibocsajtas becsiilhetd, a
jelenlegi technologia alapjan. A takarmanyozas
moddositasa utan a N kibocsajtas varhatdan
csokken 0,4-0,5 N kg/allatférohely/év értékre.
Ezt a tervezett tragyavizsgalatokkal kivanjuk
monitoringozni.

Megfelel.




BAT-al osszefiiggo osszes kivalasztott foszfor kibocsajtas

Osszes kivalasztott foszfor, P,Os-ben
kifejezve.

Brojlerek esetében 0,25 kivalasztott P.Os
lkg/allatférohely/év kibocsajtas becsiilhetd, a
jelenlegi technologia alapjan. A takarmanyozas
modositasa utan a PoOsvarhatéan csokken 0,10-
0,15 P,Os kg/allatférohely/év értékre. Ezt a
tervezett tragyavizsgalatokkal kivanjuk
monitoringozni.

Megfelel.

1.4

A BAT-nak val6 megfeleléséget az

Hatekony vizfelhasznalas

alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A tervezett baromfitelepen alkalmazott
technika

Megfelel6ség

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Az itatoviz-fogyasztasara kiilon
mérdora felszerelése sziikséges. A
vizfogyasztast naplozni kell. Jelenleg egy
mérooran torténik a vizmérés. 2020.
december 31-re kiilon méréora keriil
felszerelésre a takaritas soran felhasznalt
viz mérésére.

A Kkiilon vizora
kiépitése (itatoviz
ill. tisztitasra
hasznalt viz
mérésére)
folyamatban, a
teljes kivitelezés
2021. évre varhato

L, L, - Rendszeres ellendrzés, hiba esetén Megfelel,
A vizszivargas feltarasa és javitasa. .
javitas. folyamatos
Magasnyomasu tisztitok hasznalata azz -  Nagynyomasu tisztitoberendezést
allatok tartasara szolgald hely és a (Sterimob) és fertétlenitoszereket (H-10g) Megfelel
berendezések tisztitasara. hasznalnak a tisztitashoz-fertotlenitéshez.
A konkrét allatkategoria
szempontjabol alkalmas berendezések
1. Onitatd, kerek itato, itatovaly o,
(P ] o, , yu) - Szelepes onitatot alkalmaznak. Megfelel
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad
libitum) elérhetdségének egyidejii
biztositasa mellett.
. o - Az alkalmazni kivant rendszer zart
Az ivoviz-berendezés kalibralasanak L., o
technologiaju, megfeleld beallitas Megfelel

rendszeres ellendrzése és (sziikség
esetén) atallitasa.

alkalmazasaval megakadalyozhato a viz
elfolyésa.




1.5.

Szennyvizkibocsatas

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Az elérheto legjobb technika a

A tervezett baromfitelepen alkalmazott

BAT-kovetkeztetés szerint technika Megfeleloség
Az udvar szennyezett teriiletének - aszennyviz szigetelt gylijtéaknakban
lehetd legkisebbre korlatozasa. gylilik, szennyezés kizarhato Megfelel

- Takaritas nagynyomasu
A vizfelhasznalas minimalizalasa. tisztitoberendezéssel viztakarékosan, és Megfelel
szelepes Onitatas alkalmazasa.
A tl 6viz elkiilonité
szenyeze ‘?n esoy 1z¢e ] Hronitese - Szennyezetlen esOviz zoldfeliileten
olyan szennyvizforrasoktol, . Megfelel
. elszikkad.
amelyeket kezelni kell.
, , - A tisztitasbol kikeriilé szennyvizeket

A szennyviz elvezetése erre rendelt , L. ] e
rartalvh histraevatiroldb felszin alatti szigetelt aknaban gytjtik Meafelel
artalyba vagy higtragyataroloba. .

yba vagy higlragy clszallitasig. g

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

A BAT-nak valé megfeleloséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
Az elérhet6 legjobb technika a A tervezett baromfitelepen alkalmazott o
.. . . : Megfeleloség
BAT-kovetkeztetés szerint technika

Nagy hatasfoku fit6-/hiito- és
szellztetbrendszerek.

A fit6-/hlit6- és
szellGztetérendszerek, tovabba

- Gaz hoésugarzok alkalmazasa zart
épiiletekben. Az istallok a ventillatorok
mellett természetes szelldzéssel is el vannak
latva. Istallonként 7 db ventillator biztositja

Folyamatban van,
ateljes
szamitogépes
rendszer kiépitése

plafonjanak szigetelése.

miikdtetésiik optimalizalasa, a szellbztetést. A szellbztetd rendszer 2020. 2021. évre
kiilsndsen, ahol légtisztito december 31-ig szamitogép altal vezérelt |varhato.
rendszereket alkalmaznak. - lesz.

Az allatok tartasara szolgalo hely

falainak, padozatanak és/vagy - Azistallok hoszigeteltek. Megfelel

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

- Energiatakarékos fénycsovek
hasznalnak. A még takarékosabb LED
fénycsovekre torténd atallas folyamatos, a
kiégett fénycsoveket mar LED-re cserélik.
Az 6sszes fénycso cseréje 2020. december
31-ig megvalosul.

Folyamatban van,
az
energiatakarékos
fénycsovek
hasznalata. LED-
es rendszer 2021.
évre teljes lesz.
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1.7. Zajkibocsajtas

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Az elérheto legjobb technika a

A tervezett baromfitelepen alkalmazott

berendezések

hanggatlasa.

BAT-kovetkeztetés szerint technika Megfeleldség
- A tervezett l1étesitmény megfeleld
Kell6 tavolsag biztositasa az tavolsagra van az érzékeny teriiletektol. A Megfelel
lizem/gazdasag €s az érzékeny teriilet létesitmény zajkibocsatasi hatasteriiletén
kozott. beliil zajtol védendo létesitmény nem
talalhato.
A létesitményben elhelyezett zajkeltd
berendezések elhelyezésekkor figyelembe
vették az érzékeny teriiletek iranyat.
A takarmanysilokat helyét Gigy valasztottak Megfelel
Berendezések elhelyezése e, ”hogy a"ta.karményadagolé csfj hossza ?
lehetd legrovidebb legyen és iizemszer(
mikddése akadalytalan legyen.
A takarmanysilokat ugy helyezték el, hogy|
a gépjarmimozgds a lehetd legkisebb
legyen.
A nevel6épiiletek  zart  rendszertien|
milkddnek, mesterséges szelldztetéssel. Al
nevelGépiiletek nyilaszaroit a nevelés alatt
zarva tarjak. Azonban lehetdség van
természetes szelldztetésre is.
.. o ) A Dberendezéseket megfeleléen képzet Megfelel
Uzemeltetési intézkedések ] e = .
személyzet mitkodteti, feliigyeli.
Folyamatos karbantartassal elézik meg az
esetleges meghibasodasokat.
Ejszaka, valamint hétvégén a szell6zd
rendszeren kiviill mas jelentésebb zajkeltd
berendezést nem miikodtetnek.
Nagy hatasfokt ventillatorokat
Alacsony zajszint{i berendezések al'ka’llmazrja’k ' A ‘t‘)‘erendezesek Megfelel
kivalasztasanal torekedtek az alacsony
zajszintli berendezések alkalmazasara.
A zaj szabalyozasara szolgalo - A Ve'ntillétorok Zaj.kibO.CSétéSét
csokkenti a homlokzati falainak 8-10 dB Megfelel
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1.8. Porkibocsajtas

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A tervezett baromfitelepen alkalmazott
technika

Megfeleléség

Durvabb alomanyag hasznalata (pl.
hosszi szalma vagy faforgacs az
apritott szalma helyett).

- Almozasra szalma almot hasznalnak,
melyet 6 hét utan, a rotacié végén
tavolitanak el az istallokbol.

- Az alomanyagot egyenletesen, kb. 5
cm vastagsagban teritik szét a neveld
épiiletekben, ligyelve arra, hogy az
esetleges porképzodés mértéke a lehetd
legkisebb legyen. Az alom mennyisége 4-5
kg/nm.

Megfelel

Ad libitum takarmanyozas

- Az alkalmazott dnetetd takarmanyozasi
technologia megakadalyozza a takarmany
kiszorodasat, veszteségmentes
felhasznalast biztosit.

Megfelel

A pneumatikusan feltoltott, szaraz
takarmanyt tarol6 berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;

- Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be
a tapot és pneumatikusan iriti a silokba. A
rendszer zart.

Megfelel

A szelloztetérendszer oly mdédon
torténd kialakitasa és mitkodtetése,
amely mérsékli a levegd aramlasanak
sebességét az épiileten beliil.

- A szell6ztet6 rendszer mitkodtetését
automatikus vezérlés biztositja. A
légterenként elhelyezett szamitdgép
folyamatosan méri a hdmérsékletet és a
paratartalmat, s az automatika a
ventillatorok inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, a 1égbeejtok nyitasaval,
zarasaval, a fiitOberendezések inditasaval,
szabalyozza az istallokon ataramoltatott
levegé mennyiségét, ezaltal pedig a
hémérsékletet és a paratartalmat is.

Megfelel
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1.9. Bilzkibocsajtas

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

Az elérheto legjobb technika a BAT-

A tervezett baromfitelepen

kovetkeztetés szerint alkalmazott technika Megfeleloség
Kell6 tdvolsag biztositdsa az iizem/gazdasa
. . s , - g g - A telep megfeleld tavolsagra Meafelel
¢s az érzékeny teriiletek kozott. ) ) ) i . i egiele
: : — - - talalhato a védend6 teriiletektol, a
A taYozo levegd allattartasra szolgald hely biizkibocsatasi hatasteriiletén nincs
fel6li oldalon torténd eloszlatdsa, az érzékeny . "
védendd ingatlan.
tertilettol tavol.
Az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon - Me¢élyalmos technologia
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének szalmaval. Az alkalmazott
elkertilése, a részlegesen racsozott takarmanyozasi technologia Megfelel
fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa). megakadalyozza a takarmany €s a
viz szétszorodasat, csOpogését,
Az alom szarazon, aerob koriilmények kdzott ., , P g.
] ) . elfolyasat, ezaltal az alom is
tartasa az almos tartason alapuld rendszerben. , ,
szarazon tarthato.
1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasbol
A BAT-nak val6 megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
Az elérheté legjobb technika a BAT- A tervezett baromfitelepen
. . . . Megfelel6ség
kovetkeztetés szerint alkalmazott technika
- Az almozas szalmaval torténik,
a padozat vizzardan szigetelt. A
nevelési ciklus végén keletkezd
. tragyat csak a madarak kitelepitése
A szilard tragya befedése a tarolas soran ’gy L L p’
utan tavolitjak el. A kitragyazas
Megfelel

A szilard tragya tomor, at nem ereszto
padozaton torténd tarolasa, amelyet elvezetd
rendszerrel és gylijtotartallyal szerelnek fel az

elfolyés esetére.

sordn a tragyat a nevel0 épiiletek
végében talalhato betonozott
teriiletre toljak, onnan a kdzponti
tragyataroloba keriil, majd a sajat
tulajdonban 1év6 szant6foldre keriil
kihelyezésre.
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1.11. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

Az elérheté6 legjobb technika a BAT- A tervezett baromfitelepen o
kovetkeztetés szerint alkalmazott technika Megfeleloség
A baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhat6, mivel tragya feldolgozas
nem torténik a telephelyen. -
1.12. A tragya kijuttatasa
A BAT-nak val6 megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
Az elérheté legjobb technika a BAT- A tervezett baromfitelepen o
kovetkeztetés szerint alkalmazott technika Megfeleloség
Elérhetd legjobb technikénak tekintendd Az almos tragyat
a tragyakiszoras ellen6rzés alatt tartasa mez0gazdasagi teriiletre juttatjak ki.
olyan szempontbol, hogy minél kisebb A k'JUttata§ nem engedely klételes,
legyen a kozelben lakoknak okozott azor;baln ajobmlizl(:gazdas.agpl\ | Meafelel
kellemetlenség. A tragya kezelhetd a g){a or ‘#Ot e' ¢ t?rtam_' mos egiele
o T i tragya kijuttatasa a tilalmi
blizkibocsatas minimalizalasara, ami i o .,
] ) ) idészakon kiviil a sajat
aztan nagyobb foku rugalmassagot ad az mezdgazdasagi teriiletre torténik.
alkalmas teriiletek és iddjarasi viszonyok
azonositasara a foldekre valo kiszorasra.
1.13 A teljes termelési folyamat kibocsatasa
A BAT-nak valé megfeleldséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:
Az elérhet6 legjobb technika a BAT- A tervezett baromfitelepen o
kovetkeztetés szerint alkalmazott technika Megfeleloség

A baromfitenyésztésre vonatkozo6 teljes
termelési folyamatbol szarmazé ammonia-
kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbol szarmazo
ammonia-kibocsatas csokkentésének becslése
vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott
BAT révén.

Az ammonia-kibocsatas elemzését a
BAT eldirasok szerint fogjak végezni.
Ennek bevezetése 2020. december 31-
ig megtorténik.

Folyamatban van,
a csokkentés
2021-re
megvalosul
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1.13.

A kibocsatas monitorozasa

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

Az elérheto legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A tervezett baromfitelepen
alkalmazott technika

Megfelel6ség

Szamitas a nitrogén €s a
foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a
takarmanyfogyasztas, az

N és P

Folyamatban van,
a monitoring

¢trend nyersfehérje-tartalma, |monitorozas . . rendszer kiépitése
. . , Evi egy alkalommal BAT szerint , P
az Osszes foszfor és az allat ) L és a
C ., végezni fogjak. . ,
teljesitménye alapjan. monitoringozas
Becslés a tragya teljes 2021-re
nitrogén— és megvalésul.
foszfortartalméanak
elemzésével.
. . Folyamatban van,
Becslés anyagmérleg L
L, A , a monitoring
alkalmazasaval, a kivalasztas s
. , L. . . . rendszer kiépitése
¢s az egyes tragyakezelési Ammoénia  [Evi egy alkalommal BAT szerint i o
szakaszokban jelenlévo teljes kibocsatas  végezni fogjak. o ,
. . . , monitoringozas
(vagy teljes ammonia) monitorozasa
rooén alani 2021-re
nitrogén alapjan.
g P] megvalosul.
Folyamatban van,
a monitoring
. o . . A VA . rendszer kiépitése
Becslés kibocsatasi tényezok | Porkibocsatds [Evi egy alkalommal BAT szerint ‘s 3 P
< . , , e s €s
alapjan. monitorozasa [végezni fogjak. . ,
monitoringozas
2021-re
megvalosul.

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas

Tlzel6anyag-fogyasztas

A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve

adott esetben a sziiletést és az elhullast is.

- Folyamatos nyilvantartas
vezetés torténik a telephelyen

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

Megfelel
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2. Broilerek tartasara szolgalo épiiletek ammoniakibocsatasa

A BAT-nak valé megfeleléséget az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Az elérhetd legjobb technika a BAT- A tervezett baromfitelepen o
.. . . ; Megfeleléség
kovetkeztetés szerint alkalmazott technika
Mesterséges szell6ztetés és nem szivargd ) Az’alkalr’ngzott o
itatorendszer (tomor padld és mélyalom esetén). takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany és
e Megfelel
a viz szétszorodasat, csopogeését,
elfolyasat, ezaltal az alom is
Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegdvel szaraz”o’n farthato. A )
. f i s . neveléépiiletekben mélyalmos
(tdomor padlo és mélyalom kombinaciodja esetén). ; )
tartast alkalmaznak szalmaval. A
nevel6éépiiletek aljzata szigetelt,
tomor padlo
BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végso tomegii
brojlerek tartasra szolgald egyes épiiletekbdl
a levegdbe jutd ammoniakibocsatasra vonatkozoan
Paraméter
(*) NHs-ban kifejezett ammonia 0,01 — 0,08 (NH3 kg-ja/féréhely/év) Megfelel

(*) Nagy létszamu allattarto telepek ammonia kibocsatasanak meghatarozasa régota komoly
feladatot jelent.

Kiszamitasara az EU-tagorszagban lényegében nincs egységes szamitasi mdd, ezért az egyes
orszagokban kiilonféle szamitasi €s becslési mdodszerekkel dolgoznak. Mindeniitt 1ényegében
kétféle megkozelitési modot alkalmaznak, minthogy vagy a keletkezett tragya mennyiségébdl
vagy pedig az allatlétszdmbol kovetkeztetnek a gazkibocsatds mértékére. Legismertebb —
nemzetkozileg széles korben elfogadott — modszer az EMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-EGB
altal is elfogadott szamitdsi modszerben az emisszid szadmitasara adott a kgNHa/allat,év
formatumban megadott emisszids faktor.
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1. tablazat: A tragyagazdalkodasbdl szarmazd, NHs légkori emisszio egyszerisitett szamitasahoz

felhasznalhaté emisszios tényezok (kg NHa/allat, év).

‘ . e Tragya kiils6 Terméfoldi ! —_—

Allat N dritett Istallézas tgr):)Iésa T Teljes emisszié
Hizésertés* 14 2.89 0.85 2.65 6.39
Koca™ 36 743 218 6.82 16.43
Tojo 0.8 0.19 0.03 0.15 0.37
Broiler 0.6 0.15 0.02 0.11 0.28
Egyéb baromfi 2.0 0.48 0.06 0.38 0.92

* az érték a szopds (max. 20 kilogrammos) malacokbél és 0.3 db fiatal, még nem fialé ndstény diszndbél szérmazé
veszteségeket is magaba foglalja;

** amennyiben az éves allatszamlalas csak altalanos sertésszamot jelent, kb. 50%-ra veheté a hizok, 10%-ra a kocak
szama, a maradék a malacok, kanok szama.

Amennyiben ezt az allatlétszdmmal beszorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy adott telep becsiilt
évi ammonia-kibocsatast. A képlet a kovetkezo:

EmtelepZASZ 1xFRem1 + ASZ2xFRem2,

ahol EMtelep=az érintett alltatartd telep egész évre vetitett Osszesitett ammonia emisszid
kibocsatasa,

ASZ1 ,2 — a telepen talalhat6 adott korcsoportu allatok szama db-ban,

Freml,2= az adott allatfajhoz és korcsoporthoz tartozd emisszios tényezé (faktor)
kgNHa/év/db.

ifj Sebok Laszld baromfineveld telepének istalloiban mélyalmos tartastechnologiat alkalmaznak.
Az istallok szellézet mesterségesen megoldott, 7 db ventilator segitségével, mely ventillatorok
segitik az alom szarazon tartdsat is.

A Nemzeti vidékfejlesztési terv intézkedéseihez késziil Tanacsadasi flizetek II. Fiizetében, mely
a kornyezetterhelés csokkentési lehetéségeirdl szol (frta: MESZAROS GYORGY), a Broiler
tartas ammonia Kibocsajtasa az alabbiakban keriil meghatarozasra:

Mélyalmos tartas, gépi szell6zés (mint referencia technologia)

NHs emisszio 0,08 kg NH3/fh/év

Ezek alapjan a telepre vonatkoztatott 6sszes emisszio: F=D*E=0,08* 51.000 = 4.080 kgNHs/év
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