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A Szabolcs-Saztmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya 8417-4/2017. sz. végzésében ifj. Sebok
Laszlo (4534 Székely, Kapitany u. 61.) Demecseer, Borzsova tanya 0261/11 hrsz alatt
talalhaté baromfinevelo telepének teljes kori feliilvizsgalata kapcsan hianypotlasra
szolitott a fel tarsasagunkat.

A hianypotlast az aldbbiak szerint teljesitjiik:

1. pont

A telephelyre vonatkoz6 alapallapot-jelentést a hidnypotlds soran elkészitettiik,
mellékleten csatoljuk.

2. pont

A telephelyre vonatkozé Uzemi Karelharitasi Tervet a hidnypotlas soran elkészitettiik,
mellékleten csatoljuk.

3. pont

A telepen végzett feliilvizsgalt tevékenység soran az elmult 5 évben 3 db meglévd
istalloban folyt a baromfi tenyésztés. Tobb istalld nincs a telephelyen.

4. pont

A jelenlegi tevékenységgel érintett telephely helyrajzi szdma a Demecser 0261/11 hrsz,
a tulajdoni lapot a hidnypotlas soran mellékletiik.

5. pont

A telephelyen talalhaté 3 db istallo mérete 88 m x 12 m, teriilete 1.056 m?. A neveld
épiilet hasznos teriilete azonban 950 m?.

6. pont
Istallonként (meglévo €s tervezett is) a ventillatorok szama tipusa:
Meglévo:

e a88 m x 12 m-es istalloban (melynek hasznos nevelétere 950 nm): 5 db EM 50
tipust axial ventilator és 2 db EM 36 tipusu axial ventilator lizemel

Tervezett:

e a4db88mx 12 m-es istalloban (melynek hasznos neveldtere 950 nm):5 db EM 50
tipust axial ventilator és 2 db EM 36 tipusu axidl ventilator keriilne telepitésre

e a4db65mx 12 m-es istalloban (melynek hazsnos nevelétere 680 nm): 3 db EM
50 tipusu axial ventilator és 2 db EM 36 tipust axial ventilator keriilne telepitésre



Ventillatorok jellemzd paraméterei:

EM36 ventilator:
e 0,55 KkW;
e 3 fazisu,

e teljesitménye 22.250 m3/h

EMS50 ventilator:
o 1,1KkW,
e 3 fazisn,
o teljesitménye 40.800 m3/h

A hianypdétlasi felhivasban a T. Hatosdg nem hatarozta meg, hogy a blizkibocsajtas
hatasteriiletét a feliilvizsgalt tevékenység melyik iddszakara kellene meghatarozni,
ugyani az elmult 5 évbdl 2012-2015. évben kozel hasonld allatlétszammal miikodott a
telep, azonban 2016-ban jelentésen megnétt az allatok szama. Eppen ezen valtozok
miatt a 305-6/2012. egységes kornyezethasznalati engedélyt megalapozo feliilvizsgalat
soran meghatarozott 180.000 férdhelyesre tervezett telep bliz hatasteriiletével
szamoltunk jelen feliilvizsgalati eljaras soran is, hisz az akkor kiszamolt hatésteriilet a
legkedvezotlenebb iddjarasi viszonyokra vonatkozik.

A feliilvizsgalt tevékenység soran egyszer sem nem kértiik a hatasteriilet modositasat,
nem kivanjuk annak csdkkentését, hisz a telepen folytatott tevékenység ez iddig nem
jart a lakossagot zavard blizhatassal, nem érkezett lakossagi panasz tevékenységiink
kapcsan. A telep tovabbi miikdodése, a BAT technologidknak valéo megfelelés érdekében
tervezett intézkedések garantaljak azt, hogy a jovében is a korabban meghatarozott
hatasteriileten beliil maradjon a biizterhelés.

A korédbban elkészitett szakértdi vélemény a tervezett 11 darab istalloban dsszesen
180.000 db brojlercsirke tartasaval kalkulalt. A szakértdi véleményben a
legkedvezdtlenebb  iddsjarasi  koriilményeket is  figyelembe  vették a
terjedésszamitasanal, az igy kapott hatastertilet 325 m, a telep kdzéppontjatol mérve (a
telek hatdraitol szamitottan keriilt megallapitasra a tényleges hatésteriilet nagyséaga.)

A szakértdi véleményében azt feltételezték, hogy egy idében mintegy 5 db istalloban
miikodnek egyszerre a ventillatorok. A tervezett kiillonbozd istalloméretek alapjan
feltételezhetjiik, hogy a jelenleg miikodd 3 db istalld (melyek mérete a legnagyobb)
ventillatorai egy idoben miikddnek, igy a kibocséjtasukat a szakértéi véleményben
meghatarozott értéknek vessziik. gy a hatasteriilet az elmiilt idészakban is 325 m, a
jelenlegi telep kdzéppontjatdl szamitottan.



Az igy meghatarozott hatasteriilet:

N o\

Bovités esetén

Felulvizgalat | meghatdrozott szagvédelmi hatdsteriilet
T idépontjaban atdsa (kedvezdtien terjedési dllapot)




7. pont

A telephely éves ammonia és metan kibocsajtasat az E-PRTR szamolotabla ill. az
ANYK program LM lapjanak segitségével keriilt kiszamitasra:

ammonia kibocsatas kg/év | metan kibocsatas kg/év
2012 8.395,24 2.338,67
2013 11.188,24 3.116,24
2014 11.100,6 3.092,31
2015 11.135,88 3.102,14
2016 13.441,68 3.744,47

8. pont

A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol sz6lo, tobbszordsen modositott
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet hatalyat vesztette, jelen eljarasban 0j pontforras nem
keriil kialakitasra, igy védelmi 6vezet kialakitdsarol nincs szo.

9. pont

A telep miikddése soran nem fordult el lakossagi panasz biizkibocsdjtas miatt. Ennek
kovetkezében intézkedések végrehajtasara nem volt sziikség, ezért a telep nem
rendelkezik  levegOtisztasag-védelemmel  kapcsolatos  belsd  utasitdsokkal,
intézkedésekkel.

A levegdbe torténd biiz kibocsajtas megakadalyozasa érdekében telep belsd utasitasa
alapjan:
e az istallok nyilaszarodit zarva kell tartani,
e az allati hullakat zarhat6o edényzetben kell tarolni elszallitasig, az edények zarva
tartasat naponta ellendrzi sziikséges.

10. pont
o i Mennyiség
A hulladéktipus megnevezése
[ka]
HAK szam
15 01 11* veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazéd fémbdol 10
késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kiiiriilt hajtégazos palackokat
1501 10 * |olajos fém 20
1502 02* |olajos felitatd 20
15 02 02* |veszélyes anyaggal szennyezett felitatd 20
1704 05 |vas és acél 20
Osszesen: |vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék 90




A telephely munkahelyi gyiijtéhelyén egy idoben 90 kg hulladék tarolhato.

A gylijtéhely kialakitasa megfelel a 246/2014. (IX.29.) kormanyrendelet vonatkozo
eldirasainak. A gyiijtéhely a szocidlis épiiletben kertilt kialakitdsra, mely a hatdsag felé
korabban mar bejelentésre keriilt.

A telephelyen a feliilvizsgalt iddszakban 20 kg fém hulladék (HAK 17 04 05)
keletkezett.

Az éllatok egészségiigyi ellatasa, gyogyszerezése soran keletkezd hulladékot az
allatorvos minden esetben a jogszabalynak megfeleléen Osszegytijti és magaval viszi.
A telephelyen hulladék nem marad.

A telephelyen dolgozd gépeket a helyszinen nem szervizelik. Hulladék keletkezésére
csak havaria esetén lehet szamitani. Egyéb a telephelyen eléfordulhatd veszélyes
hulladék (fénycsd, olajos felitato, veszélyes anyaggal szennyezett felitatd, olajos fém)
nem keletkezett.

A fényforrasok sziikséges cseréjekor (energiatakarékos fényforrasok alkalmazésa)
keletkezd veszélyes hulladékot a 246/2014. (IX.29.) korményrendelet vonatkozo
eléirasainak megfelelden kialakitott munkahelyi gytijtéhelyen, megfelelé védelemmel
ellatott ADR mindsitésti edényzetben kell tarolni, és keletkezéstdl szamitott 6 honapon
beliil a megfelelé engedéllyel rendelkezo vallalkozoval elszallittatni.

A fentieken kiviil hulladéknak nem mindsiil6 tragya, valamint allati tetem keletkezik a
telephelyen. Ezek gytlijtése, artalmatlanitdsa, felhasznaldsa a hatdlyos jogszabalyok
szerint torténik. A trdgyaval ill. az allati hullaval kapcsolatos adatszolgéltatas az
illetékes hatosagok részére rendszeresen megkiildésre kertil.

11. pont
A Zajvédelmi fejezettet a hianypo6tlas soran javitottuk, azt mellékleten csatoljuk.

12-14. pont

A BAT fejezetet javitottuk, melyet mellékleten becsatoltunk.



