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ALAIRO LAP

UZEMI KARELHARITASI TERV a Demecser, Borcsova tanya 0261/11 hrsz-i
teriileten talalhaté baromfinevel6 telepre vonatkozéan

Készitette: )
NYIR DEEP-LIFE Szolgaltatd, Termel6 és Kereskedelmi Kft.
4432 Nyiregyhaza, Kincs koz 17/A

Nyiri Sandor
szakeértd
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

A telepen kozel egy évtizede baromfi tenyésztés folyik. A telep korabban a helyi TSZ
tulajdonaban alt, juhtenyésztés folyt rajta. A jelenlegi tulajdonos a telephelyet megvasarolta, a
régi istallokat lebontotta, 0j olakat épitett, majd 2009-ben megkezdte tevékenységét (akkor

Miiszaki leiras

Altalanos adatok

A cég székhelyének, tulajdonosanak és iizemeltetojének adatai

Tulajdonos, iizemeltetd neve:
Tulajdonos, lizemeltetd cime:
A tulajdonos telefonszéma:
KUJ szama:

Tevékenység TEAOR kodja:

A telephely és iizemeltet6 adatai

A telepiilés neve:

A telephely neve:

A telephely cime:

Helyrajzi szama:

KTJ szama:

EOV koordinatak:
Engedélyezett tevékenység:
Kiépitett kapacitas:
Technologia:
Létesitmények:

if]. Sebdk Laszlo

4534 Székely, Kapitany utca 61.
(30)2390-049

102644784

0147 baromfitartas

Demecser

Baromfitelep

Demecser-Borzsova tanya, kiilteriilet

0261/8

102163024

X =308350 Y =864700

intenziv baromfitenyésztés

51.000 db baromfi féréhely,

mélyalmos nevelés

3db 17.000 féréhelyes istallo

3 db 1 tonna kapacitasu takarmanytarolo silo
1 db szocialis épiilet

1 db 2.200 m3-es szigetelt almostragya tarol6

Felelos vezetok, Intézkedésre jogosultak adatai

Neve, beosztasa: if) Sebdk Laszlo E.V.

Munkahelyi telefonszama:  (30) 2390-049

Cim: 4534 Székely, Kapitany utca 61.

Neve, beosztasa: Nyiri Sandor, kornyezetvédelmi megbizott
Munkahelyi telefonszama:  (20) 993-7376

Cim: 4432 Nyiregyhaza, Kincs kéz 17/A

Az intézkedésre jogosultak munkaidén kiviil a biztonsagi szolgalaton keresztiil

érhetok el.

A telephely jellemzése

A telephely elhelyezkedése, torténete, jellemz6 adatai

még kevesebb, mint 40.000 db /rotacié baromfi tartasaval).
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A meglévé 3 db istallo szabadonallo kialakitassal, 30 cm-es Porotherm kézi falazdelem
felmenodfalazattal, utcara merdleges nyeregtetdvel keriiltek megépitésre. Az ablakok fa
tokszerkezetiiek. A tetéfedés sziirke hulldmpalabol, a vakolas fehér nemes vakolatbol késziilt.
Istallo brutto alapteriilet: 1.056,0 m?, a neveld tér teriilete 950 m?.

A szocialis épiilet szabadonall6 kialakitdssal, 30 cm-es Porotherm kézi falazdelem
felmendfalazattal, utcara merdleges nyeregtetovel keriilt megépitésre Az ablakok fa
tokszerkezetiiek. A tetéfedés sziirke hullampalébol, a vakolas fehér nemes vakolatbol késziilt.
Alapteriilet:56,10 m?.

A veszélyes hulladéktarol6 szabadonallo kialakitassal, hullampala fedéssel és oldalboritassal
keriilt kialakitasra. A beton savalap korbefogdéan 50 cm magassagig magasitasra kertilt, az
oldalfalakat bebetonozott zartszelvények tartjdk. A nyilaszarok fa tokszerkezetiiek.
Alapteriilete. 5,72 m?.

Zart szennyviztarolé a szocidlis valamint a technoldgiai szennyvizek gytijtésére kiilon-
kiilon, kiilonbdz6 méretben keriilt kialakitisra. A szocialis szennyviz-gyiijtd térfogata 8 m®, a
technologiai szennyvizgyiijté térfogata pedig 20 m®. Mindkét szennyvizgyiijté 0,2 m vb
lemezalappal és ugyanilyen vastag falvastagsaggal, betonacél-halds vasalassal, bels6 feliiletén
3 rtg vizzard cementvakolassal késziilt.

Szigetelt alapu szalmas tragyatarolo talcat a korabbi MgTSz tulajdonos épitette, tertilete
1.868,5 m?

A terménytarolé szabadonallo épiiletként, trapézlemez tetéfedéssel, fehér LINDAB oldalfal
kialakitassal, fém tokszerkezetli nyildszarékkal, nyeregtetével keriilt megépitésre.
Alapteriilete. 1.548,00 m?.

Talajvizfigyel6 kutak (2 db) vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A tevékenység helye, teriiletigénye, teriilethaszndalata, a szomszédos teriiletek bemutatasa:
A telephely adatai

A telepiilés neve: Demecser

A telephely neve: Baromfitelep

A telephely cime: Demecser-Borzsova tanya, kiilteriilet
Helyrajzi szama: 0261/11

KTJ szdma: 102163024

EOV koordinatak: X =308350 Y =864700
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A szomszédos teriiletek bemutatdsa

Egtaj Teriilethasznalat Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas
£ 0260 szam utmezdgazdasagi mezOgazdasagi altalanos teriilet
teriiletek
K telephely gazdasagi-ipari teriilet
Fiiveskerti szivargo vizgazdalkodasi teriilet
Ny
mezdgazdasagi teriiletek mezdgazdasagi altalanos tertilet
D erdd erd6gazdalkodasi teriilet

A telephelyet zart kerités veszi korbe, gépjarmi és személyforgalom csak a kijeldlt helyen
torténhet. A telephely megkdozelitése szilard burkolati Gton lehetséges.

A telep teriiletigénye:

Hrsz. Teriilet (ha) Miivelési ag Telepl.lle§rendezes’1
terv szerinti besorolas
0261/11 4,2580 kivett ipari-gazdasagi tertilet
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Sarokpont y X
Eszak - Nyugat 864409 308450
D¢l - Nyugat 864465 308227
Dél - Kelet 864870 308267
Eszak - Kelet 864848 308516

1.2.2. A telephely infrastruktiraja

A telephelyen a korabbi években is mezdgazdasagi tevékenység tortént, ezért a sziikséges
infrastruktura halozat kiépiilt, mely az egész telep teriiletére kiterjed. Az istallok technikai
kapcsolatat az infrastruktira hatarozza meg:

a telep vizellatasa a mélyfurasa katrol, és kiépitett vizellatod rendszerrdl torténik
a gazellatas tartalyos

az elektromos ellatas halozatrol torténik

a folyékony hulladékot egy 8 mi-es vizzaréan kialakitott vasbeton tarozéban
gyiijtik, majd befogadd nyilatkozat alapjan tengelyen a demecseri
szennyviztelepre keriil beszallitasra

a szennyezett csapadékviz a tragyatarolora kertil

a szennyezetlen csapadékvizek fagymentes idében - a nagy vizatereszto-
képességii homokos talaj kedvez6 szivargasi tulajdonsagat kihasznalva - a talaj
felszinén elszivarogtatasra keriilnek. Fagyott vagy belvizes idében a lehullott
csapadék felszini lefolyassal a nyugati oldalon 1évo Fiiveskerti szivargoba jut

a telepen beliili kozlekedés betonburkolatu Giton torténik

a telep keritéssel rendelkezik
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1.2.2.1. Elektromos energia

A telep villamos energia ellatasat az EON biztositja.

1.2.2.2 Technolégiai és fiitési energia
A telep gazellatasat a TIGAZ Rt. biztositja, telepitett gaztartaly altal.
1.2.2.3. Vizellatas, szennyvizelhelyezés

A telephely vizi 1étesitmények tlizemeltetését a 8535-7/2008. ikt. szamu vizjogi lizemeltetési
engedély szabdlyozza. A vizellatds 1 db mélyfurasu kutrdl valamint vezetékes haldzatrol
biztositott, a mélyfurdsa kat érvényes 8536-4/2008. szamon iktatott vizjogi lizemletetési
engedéllyel rendelkezik. A termelt vizmennyiség mérése hiteles vizmérdvel torténik.

1.2.2.3.1.Uzemi vizellatas, vizhasznalatok, kitadatok
Uzemi vizellatas, ivé és ipari vizhalézatok
Vizbeszerzés, vizellatas

A telep gazdasagi és szocialis célu vizellatasa mélyfurasu kut altal biztositott. A telephely
érvényes vizjogi tizemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A telepre jellemzé vizfogyasztasok

- allatok itatasa, szocidlis célu tevékenység
- épliletek, szabad teriiletek takaritisa és fert6tlenitése, etetd berendezések takaritasa
- z0ld tertiletek locsolasa

Megnevezés (m®) 2012, 2013. 2014. 2015. 2016.
Osszesen: 950 911 910 500 1134
Itatas 685 p46 645 255 824
Takaritas, fert6tlenités 55 55 55 35 100
Szocialis felhasznalas 10 10 10 10 10
Ontozés 200 200 200 200 200

A vizfelhasznalas mérséklését szolgalo korabban is alkalmazott gyakorlat:
e atechnoldgidban viztakarékos itatd-berendezéseket alkalmaznak
e az istallok padlofeliileteit a mosast megelézéen eldtisztitjak, a mosast
nagynyomasu sterimob berendezéssel végzik.
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Folyékony hulladék kezelése

A szocialis vizfelhasznalasbél adodo folyékony hulladékot a meglévé 8 md-es vizzardan
kialakitott vasbeton tarozoban gyljtik, ahonnan fogad6 nyilatkozat alapjan szippantd kocsi
szallitja be a demecseri szennyviztisztito telepre.

Technologiai szennyvizek kezelése

Az almos tartds sordn vizes takaritdsra csak allomanyvaltaskor keriil sor igy lényegesen
kevesebb technoldgiai szennyviz keletkezik, mely a meglévé rendszeren keresztiil jut a
tragyalégylijté aknaba, ahonnan az almos tragyara kertil fellocsolasra.

A kdzponti tragyatarozobol szarmazé csurgalékvizek - a lejtésnek megfelelden - a tarozo E-i
részén gylilnek Ossze, innen gravitacidsan jutnak a tragyalé akndkba, ahonnan szivattytval az
almos tragyara visszalocsoljak a megfeleld érlelés biztositasa érdekében.

Csapadékviz kezelés

A szennyezett csapadékvizek burkolt csatornan keresztil az almos-tragyara tarolonal
kialakitott tragyalé aknéban keriilnek.

A szennyezetlen csapadékvizek fagymentes idoben - a nagy vizatereszt6-képességii homokos
talaj kedvezd szivargasi tulajdonsagat kihasznalva - a talaj felszinén elszivarogtatasra
keriilnek. Fagyott vagy belvizes iddben a lehullott csapadék felszini lefolydssal a nyugati
oldalon 1év¢ Fiiveskerti szivargoba jut.

Almos tragya kezelés

Almozasra tiszta, penészmentes anyagot haszndlnak, amelyet az istallo teljes felszaradasa
utan egyenletesen szétteritenek. A hasznalt alomanyag szalma, melybdl négyzetméterenként
4-5 Kkg-ra van sziikség. Az almozashoz sziikséges szalma tarolasa fedett modon, épiiletben
torténik. Rotacio végén az almos tragyat eltavolitjak. Ennek soran iigyelni kell a szétszorodas
elkeriilésére. A kitragydzast VOLVO 641 tipusu homlokrakodd géppel végzik. A tragya
gyljtése, kijuttatasa a jogszabalyoknak megfelelden zajlik a sziikséges engedélyek birtokaban.
A tragyatéarolo kapacitésa a jelenlegi baromfi 1étszamra vonatkozva is megfeleld, bdvitésre,
korszertiisitésre nincs sziikség.

Monitoring rendszer

A telephelyen 2 db talajvizfigyel6 kut tizemel. A kutak vizjogilag rendezettek, a vizsgalati
eredményeket évente az illetékes hatdsag részére megkiildik.

Felszin alatti viz

A teriilet alapjellemzdi:

szennyezOdés szempontjabol érzékeny

nitratérzékeny

nem arviz-veszélyeztetett

miikddé sériilékeny vizbazis hidrogeoldgiai védédvezete érinti.
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Az atlagos talajvizszint a terep alatt 3-6 m-re helyezkedik el. A talajviz aramlasi iranya DNy-i
iranyl. A talajviz tiikor ingadozésa 1-2 m kozatti.

Vizminoség-védelem

A telep nem érint vizbazis. A miikodés soran a foldtani kdzegben vagy a felszinen kockazatos
anyagok tarolasa, elhelyezése nem torténik.

A meglévo szivargdsmentes tragyakezelési rendszer kizarja a felszin alatti viz szennyezésének
lehetdségét. SzennyezO anyag esetleg baleset vagy lizemzavar esetén kertilhet a talajfelszinre.
Ezeket a jogszabdlynak megfeleléen haladéktalanul fel kell szamolni. Mivel az tlizemelés
soran a felszin alatti vizeket kozvetlen igénybevételek, hatdsok nem érik, igy kozvetlen
hatasteriilet nem hatarozhat6 meg.

A meglévo allattartd telepek, valamint a tragya elhelyezés koriilményeit a telepiilési
vizmiivekhez vizbazisokhoz viszonyitott hatdsat, elhelyezkedését a vizbazisok védelmérdl
sz616 123/1997. (VII. 18.) sz. Korméanyrendelet eldirasai alapjan kell vizsgalni. Amennyiben a
meglévo 1étesitmények raesnek a kiszdmitott védoteriiletre, gy az engedélyes tiirni koteles a
vizbazis védelmi intézkedések vonzatait, a védelem érdekében meghatarozott sziikséges
korlatozasokat.

Felszini viz

A telep kozelében nem talalhatd sem allo, sem folyoviz, idészakos vizfolyasként a tiszta
csapadekvizek befogadoja, a Fiiveskerti szivargd emlithetd csupan. Kijelenthetd, hogy a
felszini vizek kozvetlen elszennyezddésének lehetdsége kizart.

1.2.2.4. Kozlekedés

A telephely bels6 uthalozata szilard burkolat(i, minden épiilet szilard burkolt Gton kozelithetd
meg.

1.2.3. Végzett tevékenységek bemutatasa

A telephelyen Ifj. Sebdk Laszl6 a TEAOR 0147 baromfitartas besorolast tevékenységet
végez. A telephelyen a dolgozo6i 1étszdm: 4 6.

A telephely maximadlis kapacitasa az érvényes ekhe engedély alapjan 180.000 db broyler
baromfi férdhely. A telephely a broyler baromfitartast 40.000 db/rotacio létszam felett 2016.
év aprilisdban kezdte meg. Az egységes engedély szerinti miikodést az illetékes hatdosaghoz
bejelentették.

A telephelyen az ekhe engedély szerinti tervezett beruhdzas ez iddig nem valdsult meg, a
baromfitartds az ekhe engedélykérelemben is szerepld jelenlegi allapot szerint torténik. A
betelepitett baromfi 1étszdm a naprakészen vezetett betelepitési naploé alapjan meghaladja a
40.000 db baromfi féréhely/rotaciot, de nem haladja meg az 51.000 db baromfi
féréhely/rotaciot. A telephelyen tartott allatlétszam a korabban mar meglévo, jelenlegi
1étesitményekkel biztositott.
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A telep késébbi bdvitése palyazati forrasokbdl tovabbra is tervezett, a kivitelezés
megkezdésének ideje azonban bizonytalan.

A telephelyen a baromfitartast megeldzden juh tenyésztés folyt az akkori TSZ keretein beliil.
Késébb a jelenlegi tulajdonos alakitotta/épitette at baromfineveld teleppé, és kezdte meg a
baromfi nevelést 2009-ben.

A telephelyen bontés, épités, bovités ezt kovetden nem tortént.

1.2.3.1. Karbantartas, javitas

A gépek, gépi berendezések javitdsat helyben, esetenkénti sziikségszeriiséggel lehetOség
szerint sajat er6forrasbol végzik.

1.2.3.  Anyaggazdalkodas, raktirozas
1.2.3.1. Alapanyagok

Betelepitett baromfi:

baromfi 51.000 db
/rotacid

A telephelyen egy évben 6-7 rotacioban torténik a nevelés.

Az anyagok mennyisége.

Szalma 1000 t/év
Takarmany 1000 t/év
Viz szocialis 10 m%/év
itatoviz 824 m3/év
takaritas 100 m®/év

A balazott szalmat almozasra hasznaljak.

Juttatjak telepre, ahol az istallok el6tt elhelyezett takarmanytarolo silokba keriil a kész tap. A
toronybol automata behordd rendszer juttatja az istallokban 1év6 OnetetOkbe a takarmanyt. A
takarmany tartalmazza a nyomelemeket €és a vitaminokat is.

1.2.3.2. Uzemanyagok

A gépjarmiivek igény szerint a kozeli benzinkuton tankolnak, a telepen iizemanyag tarolas
nincs.

1.2.3.3. Kenéanyagok

A tarsasag a gépjarmiiveinak szervizelését telephelyen kiviil, kiilsé véllalkoz6 esetenkénti
sziikségszertiséggel végzi.
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1.2.3.4. Vegyianyagok

A tevékenység soran a berendezések és a nevelGépiiletek mosasahoz, fert6tlenitéséhez
hasznalnak veszélyes anyagokat. Ezen mososzerek lugos, illetve savas kémhatéasuak.

A felhasznalt veszélyes anyagok:
- ¢piilet feliilet illetve gépek, berendezések fertétlenitéséhez: H-lug, Bromosept
50% cc.
- kerékfertdtlenito talca: H-lug (parolgassal tdvozik a fertétlenitd talcabol)
- kézfertOtlenitésre: lodosept (nem veszélyes jodtartalmi anyag)
- labfertétlenitésre, illetve télen kerékfertétlenitésre: KLORMESZ.

Hypo+Bromosept 630 I/év 630 I/év
Klormész 160 kg/év 160 kg/év

1.2.3.5. Karelharitasi anyagok raktarozasa

A karelhdritasi anyagokat az olak végében kialakitott raktarakban taroljak. A tdrolando
anyagok listdjat a IV. szamu Kdrelharitadsi Miiveleti tervfejezet tartalmazza. A karelhdritasbol
szarmazo veszélyes hulladékokat az adott hulladékra vonatkozé eldirds szerint taroljak
elszallitasig.

A legveszélyesebb helyeken a lokalizalasra, elzérdsra homokzsdkok (harmad részig
megtoltve) kertilnek alkalmazasra.

1.2.4.6. Veszélyes hulladékok

A telep rendelkezik kizarolagos hasznalatban 1évo veszélyes hulladék munkahelyi
gytijtéhellyel, mely a szocidlis épiiletben talalhato.

A gytjtéhely kialakitasanal alkalmazott miiszaki megoldasokkal biztositott, hogy a veszélyes
hulladék ne szennyezze a kornyezetet. A gyiijtéhely kialakitdsa megakadalyozza, hogy oda
kiils6 csapadékviz bejusson, illetve az ott tarolt veszélyes hulladék csapadékkal érintkezzen A
gyljtéhely kialakitasa:

e vh. burkolat

e acél karmentd talca

e milanyag gyiijtéedényzet

A gyljtohelyekhez vezeté és az ott kialakitott kozlekedési utvonalak szilard burkolattal
vannak elldtva. A gylijtéhely zarhatd, oda illetéktelenek behatoldsdnak megakadalyozasa
biztositott.

A veszélyes anyagok kezelésére (szallitasa, artalmatlanitds) vonatkozoan engedéllyel
rendelkez6 kiils6 vallalkozdoval évrél-évre kotnek szerzodést.
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A telephelyen egy idében tarolhatd hulladékok, allati melléktermékek

szilard kommunalis hulladék: éves mennyiség (valtozo, kb. 500 kg)
folyékony kommunalis hulladék:  valtozo (kb. 20000 kg)

allati hulla: kb. 100-200 kg/hét

gyogyszeres gongyoleg: féléves mennyiség (valtozo, kb. 5-10 kg)
tragya: 2.200 m?

A telephelyen keletkezd hulladékok, allati melléktermékek iiritési gyakorisaga

szilard kommunalis hulladék: telepiilési gytijtdjarat, rendszeresen
folyékony kommunalis hulladék:  igény szerint
allati hulla: hetente tobbszor, igény szerint
gyogyszeres gongyoleg: évente két alkalommal
tragya: a vasarlok igényei szerint

1.3. Monitoring rendszer

A Demecser 0261/11 hrsz.. alatti telephelyen 2 db talajvizfigyel6 kut létesitését irta el a
kornyezetvédelmi hatosag. A 1étesitést kovetden a kutakat évente egyszer kell vizsgalni.

1.4. Veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek

A teriilet alapjellemzdi:
e szennyezOdés szempontjabol érzékeny
e nitratérzékeny
e nem arviz-veszélyeztetett
e milkodd sériilékeny vizbazis hidrogeoldgiai véddovezete érinti.

Az atlagos talajvizszint a terep alatt 3-6 m-re helyezkedik el. A talajviz aramlasi iranya D-
DNy-i irdnyu. A talajviz tiikor ingadozédsa 1-2 m kozotti. A telephelyi lizemi szennyvizek
szakszerl kezelése, elhelyezése megoldott.

Az lizemi tevékenységek soran tarolt veszélyes anyagok kozvetlen veszélyt nem jelentenek a
felszinalatti vizekre.

A telep mitkkddése a Demecseri vizbazist nem veszélyezteti. A telepen a miikodés soran a
foldtani kozegben vagy a felszinen kockazatos anyagok tarolasa, elhelyezése nem
torténik.

A meglévé szivargasmentes tragyakezelési rendszer és az atalakitott medence vizzaro
szigetelése kizarja a felszin alatti viz szennyezésének lehetoségét a kapacitasbovitést
kovetden is. Szennyez0 anyag esetleg baleset vagy lizemzavar esetén keriilhet a talajfelszinre.
Ezeket a jogszabalynak megfelelden haladéktalanul fel kell szamolni.

A meglévé allattartd telepek, valamint a tragya elhelyezés koriilményeit a telepiilési
vizmiivekhez vizbazisokhoz viszonyitott hatdsat, elhelyezkedését a vizbazisok védelmérdl
sz616 123/1997. (VII. 18.) sz. Korméanyrendelet eldirasai alapjan kell vizsgalni. Amennyiben a
meglévo létesitmények raesnek a kiszamitott véddteriiletre, ugy az engedélyes tlirni koteles a
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vizbazis védelmi intézkedések vonzatait, a védelem érdekében meghatirozott sziikséges
korlatozéasokat.

A telep kozelében nem talalhaté sem allo, sem folyoviz, kovetkezésképpen a felszini vizek
kozvetlen elszennyezddésének lehetdsége kizart.

. Egyiittmiikodési terv
1.1. Figyelohalozat

A rendkiviili szennyezések gyors észlelése, felismerése dontd fontossagi a szennyezések
eredményes lokalizalasa, elharitasa szempontjabodl. Ezért minden munkavallalé és munkahelyi
vezetd a figyeldhalozat részét képezi.

Szennyezések észlelése esetén azonnal jelenteni kell a munkahelyi vezetonek, aki a
karelharitas iranyitasara kijelolt személyeket értesiti.

A rendkiviili szennyezés bekovetkezhet:
- potencialis szennyezdéforrdsok miiszaki meghibasodasabol, vagy pontatlan,
szabalytalan kezelésébdl.
- Dbaleset, vagy természeti csapas miatt

1.2 Riasztas és tajékoztatas
Az észlelt karesemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban, vagy telefonon:

- Munkaidében az észlelé - dolgozd, vendég, stb — értesiti a munkafolyamatot
iranyitd dolgozot, aki értesiti a telepvezetdt. A telepvezetd értesiti a karelharitas
iranyitasara kijelolt személyek koziil a karelharitdsba bevonandd, egyben
iranyitasa alatt all6 dolgozokat. Amennyiben a kérelhéritast a kezel6személyzet
sajat hataskorében el tudja végezni akkor azt az €szlelést (bejelentést) kovetden
azonnal elvégzik.

- Munkaidén kiviil bekovetkezd karesemény esetén az észleld a telepvezetdt
riasztja. A tovabbi folyamat a fentebb leirtak szerint torténik.

A telepvezeté azonnal koteles jelentést tenni az ligyvezetOnek az iranyitasa ala tartozo
teriileten bekdvetkezett rendkiviili eseményrdl. A jelentés tartalmazza:

— mikor, hol, mi tortént,

— az esemény rovid ismertetését,

— a feltételezett vagy megallapitott keletkezési okot, a szennyezOanyag fajtajat, a
szennyezdanyag becslilt mennyiségét, a szennyezés terjedésének iranyat,

— a feltételezett vagy megéllapitott kar 6sszegét, a varhatd kovetkezményeket.

A Kkarelharitads iranyitasara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik a veszélyeztetett
iizemeket, az illetékes hatdsagokat, a karelharitasban résztvevd kiilso szervezeteket.
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1.3. A Kkarelharitas iranyitasa, végrehajtasa:

Az értesités kiinduld lancszemét az észleld képezi. MunkaidOben a szennyezést észleld
dolgoz6, munkaidon tul az észleld vagy az értesitett dolgozo értesiti a telepvezetot, sziikség
esetén a karelharitdas barmely felelds irdnyitojat. Ha az észleld a karelharitas iranyitasaba
bevont személy, akkor kozvetleniil intézkedhet a karesemény lokalizalasara, elharitasara. A
felelds személyek nevét, elérhetdségét tartalmazd lista a portaszolgdlaton, illetve a
munkahelyi vezetd irod4jaban egyarant elhelyezésre kertiilt. A lista folyamatos karbantartasa a
felelds vezetdk feladata.

A karelharitas irdnyitasaért felelos személyek, értesitésiik sorrendjében:
- telepvezetd
- kornyezetvédelmi megbizott
- cégvezetd
- lgyvezetd

A felelds személyek nevét, telefonszamat a tervdokumentacio 1. szamt Miiszaki leirads targya
fejezete tartalmazza.

A karelharitast irdnyitd vezet6k az észlelt és jelentett kareseménynek megfeleléen, a
karelharitasi miiveleti tervben leirtak szerint

e bevonjak a rendelkezésre allo allomanybol a sziikséges 1étszamu és szaktudasa
dolgozokat

e Dbiztositjak a karelharitashoz sziikséges anyagok, felszerelések, védéruhazatok és
védbdeszkozok vételezését

e intézkednek a szennyezés mieldbbi lokalizalasarol

e meghatarozzak és irdnyitjadk a karelharitast, dontenek a szennyezés elharitas
1épésérdl, azok sorrendjérdl, munkafolyamatirol

o sziikség esetén bevonjak a karelharitasba a kiilsd, karelharitdssal foglalkozo
szervezeteket

e telephelyet elhagyd szennyezés esetén értesitik a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatdsagot, valamint a SZ-SZ-B megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
¢és Természetvédelmi Fdosztalyat

e aszennyezés forrasat miiszaki intézkedéssel csokkentik vagy leallitjak

e gondoskodnak a karelharitas soran keletkezett hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésérol

e intézkednek a karesemény soran a kornyezetbe keriilt anyagra vonatkozo tiiz és
munkavédelmi szabalyok betartasarol

A karelharitast a rendelkezésre 4ll6 allomanybol, a szennyezettség fajtdjatol,
mértekétdl fliggden Osszeallitott karelharitasi csoport végzi a fentebb szabalyozott
iranyitas mellett.
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1.4

I.5.

Illetékes hatésagok:

Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag
4401 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 19.
telefon: 06-42/502-200
telefax: 06-42/502-202

SZ-SZ-B megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazai Jarasi
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly

4401 Nyiregyhaza, Kolcsey u. 12-14.

telefon: 06-42/598-930

telefax: 06-42/598-941

SZ-SZ-B megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
4400 Nyiregyhaza, Arok u. 41.
telefon: 06-42/501-000
telefax: 06-42/501-007

Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
4400 Nyiregyhaza, Erdd sor 5.
telefon: 06-42/594-609
telefax: 06-42/404-425

Demecser Varos Polgarmesteri Hivatal
4516 Demecser, Kétezer-Egy tér 1.
telefon/telefax: 06-42/533-500

Belépés rendje a telephelyre

Hivatal

A telep teriilete keritéssel koriilvett teriilet, melynek 6rzését rendészeti szolgalat latja el.

A telephelyen torténd mozgasok belsd szabdlyozasban rogzitettek. A telephely — kiilso,
szerzOdott fél altal — 24 6ras Orzés-védelem alatt all. Telephelyre torténd belépés csak
engedéllyel lehetséges. A tarsasadg dolgozodinak és a belépd vendégeknek ki- €s belépése kertil.

11.5.1. A rendészeti szolgalat altalinos feladatokhoz kapcsolédoé nyilvantartasai

- portai ,,Eseménynaplo”, amely tartalmaz minden eseményt ami a szolgalat ideje

alatt tortént,

- a tarsasag munkavallaldinak belépésének nyilvantarto fiizetet abban az esetben, ha

a munkavallalo a magneskartyajat elvesztette vagy otthon felejtette,
- kulcsok felvételét és leadasat tartalmazo nyilvantartast,
- gépjarmiivek (sajat, idegen) be- €s kilépésének idejét,

--tarsasagi munkavallalok nem munkanapon torténd benntartdzkodasanak

nyilvantartasat,
- kiilfoldi allampolgarok be- és kilépésének nyilvantartasat.

A tarsasagi koriilményeket figyelembe véve adott esetben a rendészet vezetdje még tovabbi
nyilvantartdsokat is meghatarozhat.
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11.5.2. A rendészeten meglévo kimutatasok

A rendészeten az alabbi iratokat vannak rendszeresitve:
- a személyforgalomra, illetve az aruk ki- és beszallitasara vonatkozé eldirasok,
szabalyzatok,
- naprakész ,,Tlizriado terv”,
- a tarsasag helyszinrajza,
- a tarsasag meghatarozott vezetd beosztasti munkavallaldinak elérhetdsége
- nevek,
- lakcimek,
- telefonszamok,
- egyéb, a riasztashoz és karelharitashoz sziikséges kozérdekt telefonszdmok.

11.6. A karelharitasba bevonhato Kiilso szervezetek:

A kiilsé segitség igénybevételérdl, mértékérédl a szennyezés, illetve a karelharitasi
tevékenység sulyanak mérlegelésével kell donteni. A karesemény felszamoldsa szempontjabol
kulcsfontossagli a helyzet gyors megitélése és annak megfeleld intézkedések, 1épések
megtétele.

rrrrr

beinditdsa mellett, sziikség szerint a forgalomiranyitassal és eltereléssel, a személyi
sériilésekkel kapcsolatos 1épésekre is sor keriilhet. Ilyen esetben az aldbbi szervek segitségét
lehet kérni:

- Demecseri Varosi Rendérkapitanysag
-Telefon:107/112

-- Orszagos Mentészolgalat
- Telefon: 104/112

-- Katasztrofavédelem
- Telefon: 105/112
1. Lokalizacios terv
I11.1. A lokalizaci6 eréforras sziikséglete

A lokalizacid legfontosabb feladata a szennyezdéforras azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
mieldbbi megsziintetése

I11.1.1. Személyi feltételek

A karelharitasi feladatok ellatdsara létrehozott készenléti allomany rendszeres elméleti és
gyakorlati képzésérdl gondoskodni kell.

A rendszeres képzések biztositjak az iranyitod €s beosztott személyi allomany alkalmassagat a
specialis ¢és altalanos feladatok ellatasara. A sziikséges lokalizalast vizvédelmi és felderitd
karelharitasi csoportok végzik el, melyek megfeleld készenléti allomannyal rendelkeznek. A
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lokalizacios feladatokra a kareseményhez sziikséges személyi allomany, erdforras
mozgosithatd. A targyi eréforras sziikségletek a IV. fejezetben keriilnek részletezésre.

A karelharitasért felelds szervezet megfeleld személyi és eszkdzallomannyal rendelkezik.

A szennyezés sulyanak, az elharitds bonyolultsdganak megfelelden kiilsé segitség is igénybe
vehetd, kérhetd. A sziikséges, illetve varhaté munkaerd- és eszkozigény igénybevételérdl, a
végrehajtas modjarol az intézkedésre jogosult vezetd, vagy az altala megbizott személy dont.

A karelharitasban résztvevO hatosdgok ¢és kiilsé cégek alkalmazottainak beléptetésérdl a
karelharitas iranyitasdval megbizott személyek dontenek illetve adnak utasitast a porta és
rendészeti szolgalatnak.

A Kkarelharitasi feladatokba bevont (bevonhatd) személyi allomany rendszeres elméleti €s
gyakorlati képzésérdl gondoskodni kell. Ezéltal biztosithat6 az iranyitd és személyi dlloméany
alkalmassaga a karelharitasi feladatok ellatasara.

11.1.2. Targyi feltételek

Figyelmeztetd, tiltd tablak kihelyezésérdl indokolt esetben (pl. maré anyag kiomlése) a
karelharitas iranyitasaval megbizott személy intézkedik.

A karelhdritas irdnyitasadval megbizott személy dont az adott lokalizécios és karelharitasi
miveletekhez felhaszndlandé anyagok és eszkozok sziikséges mennyiségérdl, intézkedik
vételezésekrdl, a karesemény helyszinére torténd szallitdsukrol, ellendrzi felhasznaldsukat,
valamint utasitast ad a karelharitasi anyagraktar kezeldjének a készlet feltdltésére, a potolando
anyagok fajtajanak és mennyiségének potlasara.

A raktarban félévente rendszeresen, ezen Kkivill szaroprobaszerien valamint
karelharitast kovetden leltarozast kell végezni!

A készlet folyamatos rendelkezésre allasanak biztositasa telepvezetd feladata.
A sziikséges pénziigyi fedezet biztositasa, elkiilonitése a cégvezet6 feladata.

A lokalizacios és karelharitasi miiveletekhez folyamatosa rendelkezésre allo lokalizacios
anyagok, eszkozok listajat az IV. szamt Karelharitasi Miiveleti Terv fejezet tartalmazza

I11.2. Beavatkozasi pontok, elzaré szerkezetek helye

Az lizemen beliili beavatkozasi pontok az istallok el6tt talalhato takarmanytarolok, az istallok
végében talalhato szennyviztarozo, valamint a kdzponti tragyatarold. Egyéb beavatkozasi pont
nem talalhat6. Az lizemen beliil elzarasi pont meghatarozéasara nincs lehetdség. Az lizem ¢és a
befogado kozotti beavatkozasi pontok teleplinkre nem értelmezhetdek, mint ahogyan az
ideiglenes elzard pontok, elzard szerkezetek sem, ugyanis a telep mélyalmos rendszerti, a
potencialis szennyez anyag a szilard halmazallapota almos tragya.
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111.3.  Felvonulasi és terelé itvonalak

A telep bels6 uthaldzata, a bels6 kozlekedési rend és szabalyok betartasaval biztositani tudja a
felvonulasi €s elterelési igényeket.

Lehatarolas esetén a veszélyeztetett munkahelyet le kell zarni a veszélyeztetettek kijutasanak
biztositdsa mellett. Az illetéktelenek belépését meg kell tiltani. Amennyiben sziikséges a
beavatkozasi pontokat véddszalaggal kell lehatarolni és 6rzésérdl gondoskodni kell.

A felvonulas céljara a legjelentOsebb belsd utakat célszerli hasznalni a nagyobb ateresztd
képességiik miatt. A terel6utvonalak kijeldlésénél f6 szempont az, hogy az lehetdség szerint
ne keresztezze a felvonuldsi utvonalat.

I11.4.  Lokalizaciés munkak technologiai utasitasa, idorendi sorrendje

A telep teriiletén beliil esetlegesen sziikségessé valo lokalizacios munkalatokat az tigyvezet6
és a kornyezetvédelmi megbizott utasitasara a telep dolgozoi végzik el.

A lokalizacids anyagokat a karelharitasi anyagokkal egyiitt, a kdzponti karelharitasi raktarban
taroljak.

A lokalizacioés anyagok listajat, tarolasi helyét a IV. fejet részletesen tartalmazza. Egy
esetleges szennyezésnél a lokalizalasdhoz sziikséges anyagok a karelharitasi raktarbol és
helyszini készletekbdl rovid idon beliil mozgathatok.

A karelharitasi tevékenység az IV. Karelharitasi miiveleti terv fejezetben keriil ismertetésre.
I11.5. Tlletéktelenek tavoltartisa a szennyezett teriilettol

A telep teriilete keritéssel koriilvett teriilet, melynek 6rzését rendészeti szolgalat latja el.

A telephelyen torténd mozgasok belsé szabalyozasban rogzitettek. A telephely — kiilso,
szerz0dott fél altal — 24 Oras Orzés-védelem alatt all.

Telephelyre torténd belépés csak engedéllyel lehetséges, ezért az illetéktelenek tavoltartasa
biztositott.

V. Karelharitasi miveleti terv

IV.1. Lehetséges karesemények

A teriileten az alabbi rendkiviili események kovetkezhetnek be:

Technologiai katasztrofa (tliz, robbanas, vezetékek, tartalyok kilyukadéasa, megrepedése stb.)
Természeti katasztrofa (foldrengés, vihar, villamcsapas, belviz)

Egyéb katasztrofa (kozlekedési, rakodasi, tartds energia kimaradas)

18/30



A karesemények kovetkeztében a tragyatarold meghibasodasa, rongalddasa, illetve a
csapadékelvezetd rendszer szennyezése kdvetkezhet be.

A karesemények soran felszini elontések keletkezhetnek, a bekdvetkezd karesemények a
szomszédos teriileteket karosithatjak.

Az el6zo fejezetekben ismertetett beavatkozasi pontokon idében torténé beavatkozas
azonban megakadalyozza a kornyezetszennyezést.

IV.2. Rendkiviili szennyezések megelozése
IV.2.1. Az anyagmozgatasi, tarolasi el6irasok betartasa

Szallitast, mozgatast megeldzden ellendrizni kell a tarold edény épségét, tomitettségének
allapotat, intézkedni kell az esetlegesen cserélendd tarold edényekrol.

Ures tarol6 edényeket kell biztositani a tarold helyeken, melyekbe a sériilt tarold
edényekbdl az anyag a lehet legrévidebb idon beliil atfejtheto.

Az anyagmozgatast, szallitdst végzé emeldgépek, gépjarmiivek szervizelését az
eldirasoknak megfelelden kell elvégeztetni, a hidraulikacsovek allapotat rendszeresen
ellendrizni kell az anyagmozgatast, szallitast végzé dolgozoknak.

Az lizemelési utasitast maradéktalanul be kell tartani, a berendezést kezelé dolgozot
oktatasban kell részesiteni.

Felelos:
A veszélyes hulladék tarolasat, mozgatasat, rendezését, szallitasat veégzo
személy, a munkahelyi vezetd.

A havéria megel6zésének legbiztosabb eszkoze, ha a gépek, berendezések ellendrzése és
karbantartdsa, valamint a munkafolyamatok ellendrzése, a dolgozok képzése folyamatos.

IV.3. A karelharitas technoldgiai utasitasa
A karelharitasi tevékenység végzése soran az alabbi szempontokat kell szem el6tt tartani:

- Szennyezettsége alapjan visszajuthato-e a technoldgiai rendszerbe. Amennyiben
igen, visszajuttatdsarol gondoskodni kell.

- Technikailag kezelhetd (6sszegytijthetd) de nem juttathatd vissza a technologiai

rendszerbe. Ekkor megfeleld ideiglenes tarold edényzetrdl kell gondoskodni, (pl.

200 l-es miianyag tartalyok, fémhordok) melyek az adott anyag kémiai hatasanak

ellenéllnak.

Fokozottan tigyelni kell, hogy az ideiglenes tarolassal ne okozzanak madasodlagos
szennyezOdést, €s az ideiglenes tarolok ne akadalyozzak a forgalmat.

Altalanos szempont szerint elmondhato, hogy a meghibasodott egységet a helyszinen kell
javitani. Ha ez nem lehetséges akkor azt cserélni kell, a leszerelt alkatrész javittatni, vagy
selejtezni kell.
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IV.3.1. Tennivalok kiomlé folyékony anyagok esetén

A kiomlott folyékony anyag szennyvizcsatornaba, csapadékviz elvezetd rendszerbe vagy a
burkolat melletti talajba keriilését felitatdé homokkal, homoktdltésezéssel vagy homokzsakos
korbekeritéssel meg kell gatolni, illetve fel kell itatni.

A talajra 6mlott anyagot a szennyezett talajréteggel egyiitt kell felszedni. Nagyobb mennyiség
kiomlése esetén meg kell akadalyozni a folyadék szétteriilését homok, vagy fold itatbanyag
alkalmazasaval.

A mar nem Osszegylijthetd mennyiséget pedig a veszélyes hulladék felitatasara alkalmas
anyaggal (homok) fel kell itatni.

Emulzi6 esetén a kiomlott — a mar nem Osszegytijtheté mennyiségii — anyagot k6zombdsiteni
kell.

A szennyezett talaj 200 l-es vegyszerallo fémhordokban gytjthetd és tarolhatd, elhelyezése a
szennyezO0dés fajtdjatol fiiggden — a Kornyezetvédelmi Hatosdggal tortént egyeztetés alapjan
— torténik.

IV.3.2. Tennivalok szilaird halmazallapoti szennyezéanyag kornyezetbe jutasanak
esetén

Talajra vagy burkolt feliiletre jutd szennyezd anyagok szennyvizcsatorndba, csapadékviz
elvezetd rendszerbe keriilését el kell keriilni. Amennyiben ez mégis bekovetkezik az aldbbi
miiveletek elvégzése sziikséges:
- a szennyezés észlelésekor haladéktalanul meg kell kezdeni a kdrnyezetbe
kikeriilt anyag 0sszegylijtését és hordokba valo tarozasat
- csapadékos idOben a szennyezett terliletet homokzsakokkal korbe kell keriteni,
a szennyezddést PVC foliaval le kell takarni

Amennyiben a szennyez6dés hatasara talajszennyezés kovetkezik be, abban az esetben a
IV.3.1. pontban leirtakat kell alkalmazni.

IV.3.3. Tennivalok a karmentesités soran képzodoé anyagokkal

A szennyezbanyagot tartalmazo itatd anyagot megfeleld mennyiséglii feliratozott
gytjtéedénybe kell zart, es6tél védett, beton aljzati helységben a kiszallitasig,
artalmatlanitasig tarolni.

Az artalmatlanitast veszélyes hulladék atvételi engedéllyel rendelkezd atvevovel kell
elvégeztetni.

A veszélyes hulladékok szallitojegyeit a szallitas kiséré dokumentumat (,,SZ” jegy) meg kell
Orizni. Az egyéb kornyezetvédelmi iratokkal egyiitt kell tarolni. Az éves jelentésnek a
kérelharitas soran keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségét is tartalmazni kell.
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IV.4. Munkabiztonsagi és tiizvédelmi szabalyok

A vizszennyezd anyagok a legtobb esetben nemcsak a kornyezetre, hanem a karelharitast
végzd dolgozokra is veszélyesek, ezért a telephelyen folytatott karelharitasi munkalatok soran
a kareseményt okozé anyagokra vonatkozd munkabiztonsagi és tlizvédelmi szabalyokat be
kell tartani. A karelharitds soran sziikség szerint hasznalhatok a telephelyen rendszeresitett
tlizolto késziilékek, illetve a telephely tiiziviz ellatd rendszerének tlizcsapjai.

A védekezés munkavédelmi eloirasai és modszerei:

A karelharitas soran meg kell akadalyozni, hogy a védekezok a szennyezéssel
vagy a szennyezett vizzel kozvetlen testi érintkezésbe kertiljenek.

A vizminOségi karelharitdsra alkalmas eszkozoket a szennyezés jellegének
megfelelden kell megvalasztani.

Ha a védekezési munka elektromos vezeték kozelében folyik az aramiités elleni
védelemrdl a védekezés irdnyitdjanak gondoskodni kell.

Ejjel a sotétben a védekezés helyét megfeleléen ki kell vilagitani.

A védekezés résztvevoit el kell latni az eldirt egyéni véddruhakkal és
védofelszereléssel. A dolgozok a véddéruhat és véddeszkozoket kotelesek
viselni.

Kézi anyagmozgatisnal figyelembe kell venni a maximalis megengedett
tomegnormakat.

A raktarozott anyagokat csak biztonsagi eldirasok szerint szabad tarolni.

A védekezésben résztvevd személyek a karelharitasi tevékenységet csak olyan
koriilmények kozott és idétartamban folytathatjak, amely az egészséget nem
veszélyezteti.

A védekezésben résztvevOket el kell latni vegyszeralld gumicsizmaval,
valamint vizhatlan és olajallé ruhéaval.

Adszorbens anyagok  kiszordsat és  eltavolitasat  végzé  dolgozok
védofelszerelését (védoruha, gumicsizma, véddszemiiveg) kotelesek hasznalni.

Gépi1 berendezéseket (pl. szivattyu, targonca) csak 18. életévét betoltott,
orvosilag alkalmas, a vonatkozo gépekre érvényes képesitéssel rendelkezd, az
adott munkavégzésre kioktatott dolgoz6 kezelhet.

Tliz és robbanasveszélyes szennyezdanyag eltavolitdsakor a tlizvédelemre
vonatkoz6 jogszabalyi eldirasokat be kell tartani.

Ideiglenes 4ramvédelmi helyekre telepitett elektromos, gyari berendezések
lizemeltetésére vonatkozo eldirasokat a ,,Magyar Szabvany” eldirasai szerint be
kell tartani.

A védekezésnél hasznalt gépi berendezések részletes munkavédelmi eldirasait
a Kezelési - és Karbantartasi Utasitasban kell rogziteni.

A Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat 24/2007. (VII. 3.) KvWM rendeletben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- A 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és

az ¢épitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl rendeletben foglaltakat valamennyi épitési-, épitésszerelési
munkéndl és foldmunkanal, ideértve a munkaarok, bevagéasok, toltések rézsitk
készitésénél is alkalmazni kell.
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A munkavégzés magatartasi szabalyai:

- A Vizmindségi Karelharitasi miiveletben résztvevd dolgozdk vagy
munkacsoportok munkdjat munkavédelmi szempontok alapjan is Ossze kell
hangolni. Ennek megszervezése a munkahely vezetjének a feladata. A
munkavégzésre vonatkozo szabalyokat a dolgozokkal ismertetni kell.

- A szennyezés illetve a szennyezOanyag jellégétdl és fajtajatol fiiggden a
jogszabalyban emlitetten kiviil esetleges specidlis véddruhat, védofelszerelést
biztositani kell.

IV.5. A Kkarelharitast koveté6 munkalatok, jelentések

A vizmindségi karelharitas utolsd6 munkafazisaként a védekezés miitargyait, gépeit, eszkozeit
meg kell tisztitani, a sériilt eszkdzoket javitani esetleg potolni kell.

A Kkarelhéritasi eszkdz és anyagkészletet az eldirt sziikségleltnek megfeleléen poétolni
sziikséges. Gondoskodni kell a készletek megfeleld allapotanak fenntartasarol illetve
megfeleld raktarozasarol.

A Karelharitasi naploban rogziteni kell a sziikséges adatokat.

Amennyiben sziikséges zarojelentést kell késziteni, amelyet a Felsd-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatosag illetve az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatdsag részére el
kell juttatni.

IV.6.. A Kkarelharitas eréforras sziikséglete

A Kkarelharitasi feladatok ellatasahoz sziikséges eszkozoket, anyagokat a 1V.6.8. fejezet
részletesen tartalmazza. Az ott felsorolt készlet normal esetben megfelel a karelharitasi
beavatkozashoz.

Sziikség esetén a raktarozott készlet belso és kiilsd eréforrasok igénybevételével bovithetok.

A kézi szerszamok, eszk6zok megfeleld mennyiségerdl €s allagarol, sziikség szerint potlasarol
gondoskodni kell. Az anyagszallitd eszkozok, jarmiivek, szivattytk, elzard szerkezetek
mukodoképességét megfeleld gyakorisdggal ellendrizni kell.

A sziikséges javitasok idejére megfeleld tartalékok beszerzésérdl gondoskodni sziikséges. Az
elhasznalt karelharitasi anyagok potlasat a legrovidebb id6 alatt el kell végezni! A
karelharitasi anyagok, eszkdzok megfeleld mennyiségi €s mindségi karbantartasa, készleten
tartasa a kornyezetvédelmi megbizott eldirasa alapjan a tulajodnos feladata.
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IV.7.  Oktatas
A munkabiztonsagi és tiizvédelmi oktatdson a Karelharitasi terv tartalmat ismertetni kell.

Az oktatas soran ismertetni kell az alabbiakat:
- az értesités modja, rendszere
- a lehetséges karesemények esetén elvégzendo feladatok
- a beavatkozasi pontok helyének ismertetése

A bekovetkezett karesemények sordn szerzett tapasztalatokat ki kell értékelni és a levonando
tanulsdgokat az érintett dolgozokkal ismertetni, és egyben elsajatittatni kell. Az ilyen tipusu
oktatasok, tovabbképzések szervezése, megtartasa a karelharitas felelds iranyitoinak feladata.

IV.8. Karelharitis anyagai és eszkozei

Figyelmeztet tilto tablak kihelyezésérdl (pl. maréd anyag) a karelharitas irdnyitasaval
megbizott személy intézkedik.

A karelharitas irdnyitasaval megbizott személy feladatai:

- az adott karelharitasi tevékenység soran sziikséges anyagok és eszkozok
mennyiségét meghatarozza

- a karelharitasi anyagok vételezését rendezi

- a kdrelharitasi anyagok helyszinre szallitasat koordinalja

- a karelharitasi anyagok felhasznaldsat ellendrzi

- az elhasznalt karelharitasi anyagok ,,utantoltését”, beszerzését az anyagraktar
vezetdjén keresztiil koordinalja

- a kéarelharitds soran keletkezett hulladékok, igy a veszélyes hulladékok
0sszegyljtését megszervezi

- a karelharitas soran keletkezett hulladékok, igy a veszélyes hulladékok eldiras
szerint tarolasat megszervezi, €s elszallitasat leszervezi, felligyeli

A karelharitasi anyagok, eszk6zok megfeleld mennyiségi €s mindségi karbantartasa, készleten
tartasa az illetékes kornyezetvédelmi megbizott eldirasa alapjan a telepvezetd feladata.

A sziikséges pénziigyi fedezet biztositasa, elkiilonitése az ligyvezetd feladata.

A Kkarelharitas miiveletihez az alabbi anyagok, eszkozok folyamatos biztositasa
sziikséges:

Egyéni védelmi eszkozok
S.sz. Megnevezés Mennyiség
1. Védokesztyl 4 par
2. Savallé gumikesztyli 4 par
3. Gumicsizma 4 par
4, Halé4szcsizma 2 par
5. Védoruha 4 oltony
6. Védbszemiiveg 4 db
7. Plexi arcvédd 4 db
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8. Gazalarc 2db
9. SziirGbetét 4db
10. Ment6ov 2db
Védelmi anyagok, eszkozok
S.sz. Megnevezés Mennyiség
1. 1,4 m® 17-o0s deszka padld 10 db
2, Arvédelmi kar6 30 db
3. Kalapécs ( 2 kg-0s) 2db
4, Acskapocs 10 db
5. Szekerce 2db
6. Kézifiirész 1db
7. Adszorbens anyag 100 kg /1 m?
8. Nadszovet 20 fm
9. Drotfonat (kis lyuka 20 fm
10. Perlon-kotél 20 fm
11. Drétvagé olld 2db
12. Harapofogd 1db
13. Olajszedd serpeny6 3db
14. Aséd 2db
15. Lapat 2db
16. Szennyviz szivattyli 1db
17. Ko6t6z6 drot 2 kg

A terlilet adottsagai alapjan a karelharitashoz sziikséges anyagok, eszkozok kdzponti
készletként keriilnek tarolasra.

A kozponti Kkarelharitasi raktar kulcsa lezart kulcsdobozban a féportan keriilt
elhelyezésre. A karelharitasi munkalatok elvégzése utan az elhasznalt karelharitasi
anyagokat azonnal potolni kell. A meghibasodott eszkozok javitasarol, cseréjérol szintén
gondoskodni kell.

IV.9. A terv karbantartasa, feliilvizsgalata, médositasa

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet

8 § 1 és 2 bekezdése alapjan:

(1) Az lizemi karelharitasi tervek adatainak folyamatos vezetésérdl, az adatokban
bekovetkezett valtozas rogzitésérdl, atvezetésérdl, illetve a terv ezzel 0sszefliggd
feliilvizsgalatarol - ideértve az iizem munkarendjében bekovetkezett valtozasokat -
a terv készitésére kotelezettnek kell gondoskodnia.

(2) A valtozasokrdl a kornyezetvédelmi hatosagot 30 napon beliil értesiteni kell. A
kornyezetvédelmi hatosag a valtozasrol haladéktalanul értesiti

a) a viziigyi hatosagot és a VIZIG-et, (sziikség esetén)
b) az NPI-t (sziikség esetén).

9§ 1 és 2 bekezdése alapjan:
(1) A terveket a terv készitésére kotelezettnek - a valtozasok atvezetésétol
szervezet ezzel Gsszefiiggd tevékenységi korében bekovetkezett valtozast kovetd
60 napon beliil feliil kell vizsgélnia.
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(2) Ha a rendelet hatalya ald tartozdé gazdalkod6 szervezetnél az alkalmazott
technologia, illetve tevékenység modosuldsa nem jelentds és az (1) bekezdés
szerinti feliilvizsgalat nem sziikséges, ugy a valtozas bekovetkezésétdl szamitott
30 napon beliil a kornyezetvédelmi hatosagot errdl kell tijékoztatni. A
kornyezetvédelmi hatésag a valtozasrol haladéktalanul értesiti

a) a viziigyi hatosagot és a VIZIG-et, (sziikség esetén)
b) az NPI-t (sziikség esetén).

MELLEKLETEK

1. Tulajdoni lap

2.Helyszinrajz

3. Feliilvizsgalati jogosultsag igazolasa
4. Karelharitasi naplo
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1. melléklet

2017, 11. 05,

Kezddlap

Féldhivatali Informacitos Rendszer

== = UGYFELSZOLGALAT
Foldhivatal o
H wlefon: 1818 (1-8s mandl G-08 manlpont) . .
Online fax: OB (1) 221-T045 i
Elérheis: 0-24 dra
Szolgdltatisok  Keresésimad  Keresésifoltétel  Ingatlan Dokumentum
wilasgtas megadasa valasztis letBltés

Ingatlan leiré adatai

hitps:ffinfo.foldhivatal huftknetiuk_tranzakcio_letoltesB_p.sB7sid=0404201711051049550004 1426564T6D4E457 87844807 14733644 3323457285, .,

Myiregyhazi Jarasi Hivatal
4401 Nyiregyhaza Bathori u. 13.

Ingatlan leiré adatai

2017.11.05
DEMECSER Szektor: 61
Kilteriilet 0261/11 helyrajzi szam Téarképszelveny:
I rész

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok terilet Eat.t,jiv. alosztaly adatok
nivelésd dg/kivett megnavazés/ min.a ha m2 k.fill. ter.  kat.jow

ha n2 k.fill

- Eiwett major 3 db istdlls, trdgyatdrola @ 4. 2568 a.8a

2. bejegy:d hatdrozat: 70428/4/2012.18.31
Illeti a DEMECSER Eulterdlet @260 HRSZ-t terhelsd Gazversték szolgalml jog
Eredeti hatdrozatszdém:B5965/2085. 87.11. 288 m2 teriletre.

3. bejegyzf hatdirozat: 79428/4/2012.18.31
Illeti & DEMECSER Kolterdlet @261/4 WRSZ-t terhell Gdzwereték szolgalmi Jop
Eradeti hatdrozatszam:B5965,/2@05.87.11. 138 m2 tarlletre.

=

bejegyzé hatdrozat: 79428/4/2012.19.31
Illeti a DEMECSER EOlterdlet @381/9 MRSE-t terheld Gizvereték sralgalmi jog
Eredetl hatarozatszém:65965/2085.87.11. 947 m2 teriletre.
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Vizminéségi Karelharitdsi Uzemi Terv
Demecser, Borzsova tanya 0261/11 hrsz baromfineveld stelep

2. melléklet

‘ »
- —sowans_// ~ JELMAGYARAZAT:
- / 1 - MaghévG takarmény silatoromy {1 1o kap.)
| ' 2 - Magiévl tanaittartsly (13 nm)
— B 3 - Tervezett sxociifis épdiet
I 4 - KawsidartStianftts (54 m)
| pon | 5 = Termémyszirftd (12 nm)

Meglévé &llapot
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Vizminéségi Karelharitasi Uzemi Tery
Demecser, Borzsova tanya 0261/11 hrsz baromfineveld stelep

3. melléklet

A : . : : , A
Jiiseas ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI X iy z
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG 2 (8
Jogi, Termékdij és Feliigyeleti Foosztaly
Jogi Osztaly
Iktatoszam: 14/834-4/2011. * §7-025/2011
Ugyintézé: dr. Bordas Akos ;
Szakmai iigyintézé:  B6hm Andras
HATAROZAT

Nyiri Sandor (lakik: 4432 Nyiregyhaza, Kincs kdz 17/A) kérelmezét, aki
sziiletett: Debrecen, 1976.januar 4.,
anyja neve: Besenyei Irén Ibolya;
diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:
1 Nyiregyhazi Féiskola;
540/2000.; 2000. jinius 15.;
2 ‘Debreceni Egyetem
T-485/2001.; 2001. junius 24.

szakképzettségei:

biologia-kémia szakos tanar
kornyezetvédelmi és muszeres analitikus szakvegyész

SZTV élévilagvédelem

szalteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének a) pontjanak ab)
alpontja, a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szdmara a szak-
ért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budabest, 2011. aprilis ,, aA. .

'(JTQ l\w\ '(_ 3 o\ Q{\/
Tolnai Janosné Dr.
mb. foigazgato-helyettes

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag.hu
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SZABOLCS - SZATMAR - BEREG MEGYEI m (

MERNOKI KAMARA MERNOKI
4400 Nyiregyhdza, Kdilvin tér. 14. telefon/fax: 42/504-268 KAMARA

E - mail:mernoki.kamara@t-online.hu

Iktato szdm: 34-2/2013
Ugyintézé: Varadi Tamés
Targy: szakértdi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Nyiri Sandor
kérnyezetvédelmi és miiszeres analitikus szakvegyész
akinek

kamarai nyilvantartési szdma: 15-0867,

sziiletési helye: Debrecen II, ideje: 1976. Jjanudr 04., anyja neve: Besenyei Irén Ibolya,
lakcime: 4432 Nyiregyhdza, Kincs kéz 17/a. hsz.

oklevelének kidllitoja: Nyiregyhazi Féiskola, Bessenyei Gyo6rgy Tanarképzé Foiskola, szama:
540/2000, kelte: 2000. 06. 24.

oklevelének kiallitja: Debreceni Egyetem Természettudomanyi Kar, Koémyezetvédelmi és
Miiszeres Analitikai Szak, szdma: T-485/2001, kelte: 2001. 06. 24.

kérelmére
ENGEDELYEZEM,

hogy

SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. levegétisztasag-védelem
SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem

kérnyezetvédelmi szakteriileten szakértéi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett Orszagos Névjegyzékbe
SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., 15-0867 szémon bejegyeztem.

Jelen engedély 2018. janudr 24. —ig érvényes, de az engedélyezett tevékenységet csak akkor

végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett — az adott idoszakra hatalyos —
orszagos Névjegyzékében szerepel.

A hatdrozatot a tervezo- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairél szolé
1996. évi LVIIL torvény 42. §-d4ban és a kémyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdilkodasi és tdjvédelmi szakértéi tevékenységrél sz616 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdésében biztositott hataskérémben hoztam.

Az indokldst és a jogorvoslatrél sz6lo tajékoztatdst a kozigazgatasi hatosagi eljards és
szolgéltatas altaldnos szabélyair6l sz6l6 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4)
bekezdése alapjan melloztem.

Nyiregyhdza, 2013. januar 24.
: (

it /) ) t )
N //“’Ct\/ LU C_,{/-T’Lﬁ,
o Kondorné Dr. Kan Elvira
; titkar
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4. melléklet

Karelharitasi naplo

datum

karesemény

megtett intézkedés

aldiras
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