3.5 Zaj és rezgés
3.5.1. Hatétényezok és hatasfolyamatok, hatasviselok azonositasa

A tevékenység iizemeltetésekor fellép6 hatotényezok

A telep mikodtetése soran az allattartashoz kapcsolodo, az azt kiszolgald gépi berendezések
zajhatésaival kell szdmolni. Més jelent6s zajforras, zajesemény a telephelyen nincs. A telephely
zajkibocsatasat az eldzetesen rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan hatdroztuk meg. A
telephely kornyezetében a szabadban miikodtetett technologiai  berendezésektol,
anyagmozgatasbol, jarmiimozgasokbol szarmazo6 zajterhelés lesz a meghatarozo. A zart
¢épiiletrészeken elhelyezett egyéb gépészeti berendezések ¢és tevékenységek okozta zaj
nagysagrendekkel kisebb a szabadban lizemeltetett zajforrasokhoz, zajeseményekhez képest, a
kornyezetben nincs jelentds hatasa.

A tevékenységhez kapcsolodoé miiveletekbél szarmazé hatotényezok

A telephely funkcidjahoz kapcsolodo szallitasi feladatok és gépkocsimozgas a létesitmény
megkozelitési utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetii zajterhelést. A szallitasbol ered6 zajt
¢s az lzemi zajt egyiitt vizsgalva hatarozzuk meg a telephely zajhatasait. Hatasviselok az
érintett teriileten elhelyezkedd épitmények, illetve a teriileten €16 lakossag. Az lizemelés soran
a szallitdjarmivek mozgasabol, az anyagmozgatasbol, munkagépek miikodésébdl, valamint a
technol6giabol szarmazo zajkibocsatasra kell majd szamitani. Az okozott zaj a tavolsag és a
kornyezet hangterjedést befolyasolo jellemzdinek fliggvényében érvényesiil a tertileten.

Az lizemi zajterhelési kovetelményértékeket az €épitési Ovezeti besorolas figyelembe vételével
a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM rendeletben foglaltak szerint hataroztuk meg, a védendd
lakéépiiletek eldtt a rendelet 1. sz. melléklet 2. sorsz. ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii)” teriiletre megallapitott Lt = 50/40 dB zajterhelési
hatarértékeket vessziik figyelembe.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi miiveletek zajkibocsatasa az igénybevett utak mentén
elhelyezked6 zajtol védendd teriileteket érinti. Hatasviselok ebben az esetben is az érintett
teriileteken elhelyezkedd épitmények, illetve a teriileten €16 vagy dolgozo lakossdg. A
kozlekedési zajterhelési kovetelményértékeket az épitési Ovezeti besorolas figyelembe
vételével a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM rendeletben foglaltak szerint hataroztuk meg.

A tevékenységek esetleges felhagyasa a zajkibocsatds, egyben a létesitmény kornyezetében
talalhato teriiletek zajterhelésének megsziintetését jelenti. Ezt kovetden az alapéllapotra
jellemzd eredeti helyzet all vissza. Ekkor a telep zajkibocsatasanak hianyaban kedvezobb
helyzet alakul Ki.



3.5.2. A zajkibocsatas okozta kornyezeti hatasok el6zetes becslése

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok, szabvanyok, segédanyagok

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,,a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l”.

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet ,,a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol”

- MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany ,,A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése”.

- UT 2-1.302:2000 Utiigyi Miiszaki El6irés ,,a kozuti kozlekedési zaj szamitésa”.

- MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,,Hangterjedés a szabadban”.

- MSZ E 184 Magyar Eldszabvany ,,Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgalata. Fogalom
meghatarozasok”

A telephely allapotanak bemutatasa és elemzése

A telephelyet mezdégazdasagi teriiletek illetve egyéb ipari teriiletek hataroljak.
Tanulmanyunkban a zajterhelési hatarértékek teljesiilését biztositdé védotavolsagot hatarozzuk

meg, és vizsgaljuk a védendo lakoépiiletekhez valod viszonyt.

Alapallapot bemutatdsa

A vizsgélt tertileten a telepen folytatott allattartd tevékenységet végzd telephely zajkibocsatasai
jelentik az alapéllapotot. A zajterhelést jelentdsen befolyasold forgalmi zaj a kdrnyezetben
nincs, kozlekedési ut olyan tavolsagban helyezkedik el, hogy hatdsa szamottevéen nem
érzékelheto a teriileten. A jelenlegi alapzaj egyenértékli A-hangnyomasszint értékei: Laeq= 33

— 38 dB.

A telephelyhez legkozelebbi védendé 1étesitmény DK-i iranyban a Borzsova-tanya 3296 hrsz-

on 1évd lakohaz. Besorolésa a telepiilés szabalyozasi terve szerint falusias lakoteriilet.




Zajvédelmi kovetelmenyeértékek

A telephely mikdodtetésével érintett, az tizemi telekhatarhoz legkdzelebbi és a megkozelitési
utvonalak mentén elhelyezkedd lakoteriiletek zajvédelmi kategoridba sorolasa az épitési teriileti
funkcio, valamint a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XI1.
3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 2. szamu melléklet 2. sorsz. ,,Lakoteriilet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii)” teriilet.

Uzemi és szabadidés létesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (L) az Lam
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 ora | 2206 o6ra
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), 50 40
kiilonleges teriiletek koziil az oktatési létesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55
4. |Gazdasagi teriilet 60
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150~1 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint.
A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontu lehatarolasa

A tevékenység okozta zajkibocsatas a beépitetlen teriileteken és a kozvetleniil szomszédos
teriileteken modositja az alapallapotra vonatkoz6 zajhelyzetet. A kapcsolodo szallitasi forgalom
a megkozelitési utvonalak, és az esetlegesen hasznalt, forgalomtechnikailag kapcsolodd utak
mentén elhelyezkedd tdvolabbi teriiletek jarulékos zajterhelésében okozhat minimalis mértéki
valtozast. Az lizemeltetési sajatossagok, a zajkibocsatas €s a kornyezeti adottsagok figyelembe
vételével zaj- €s rezgésvédelmi szempontu kozvetlen hatasteriiletként a 1étesitmény kozvetlen
kornyezete jelolhetd meg. A kapcsolodd jarmiiforgalom miatt az utak menti teriiletek
zajterhelése minimalisak, kozvetett hatasteriiletként a megkozelitési ttvonal melletti teriiletek
jelolhetok meg.

A telep miikodtetésekor torténé zajterhelése
A telephely zajkibocsatasat a f6 funkciocsoportoknak megfelelé  zajforrasoktol,

zajeseményektdl varhato zaj figyelembevételével hatdrozzuk meg, ennek alapjan lehet
javaslatot tenni az esetlegesen sziikséges zajcsokkentési intézkedések megtételére.



A zajkibocsatast meghatarozo tevékenységek és zajforrasok bemutatasa

1. Szallité gépjarmiivek

A jarmiivek mozgésa 6 ora és 18 ora kozott torténik, gépjarmiivekként napi maximum 1 fordulo,
ami 8 db (0,66 6ra) elhaladast jelent foként a telephely E-i és K-i részén. A tehergépjarmiivek
zajteljesitményszintje Lw = 101 dB.

2. Takarmanysilo feltoltés
A takarmanysil6 feltolt6 fluidos gépjarmi zajteljesitményszintje Lw = 101 dB. (1 éra)

3. Allatok etetése

A tevékenységet az allattartd épiiletekben végzik, nappali idoben. A nappali egyenértéki
hangteljesitmény szint L = 48 dB/db. Osszesen 3 db istallo, istallonként 1 etetdrendszer. Az
eredé egyenértékli hangteljesitmény szint az épiileten kiviil, Lsoo = 10 dB homlokzati
hanggatlassal, a telephely kozéps6 részébe exponalva: Lw = 101g(20x10%*8) - 10 = 50,6 dB (8
ora)

4. Mesterséges szelloztetés
Az istalléépiiletekben Euroemme alaglt ventillaciés rendszer biztositja a mesterséges
szell6zést. A rendszer istallonként két tipusu ventilatorbdl all:

o EM 50 tipusu axial ventilator, Szama: - istalloként 5 db
o EM 36 tipusu axial ventilator, Szama: - istallonként 2 db

A ventilatorok az istallok faldban vannak elhelyezve. A nappali és ¢jjeli idészakban is
mitkddhetnek. Miikddésiik szakaszos, elektronikusan szabdlyozott. Az istallokhoz tartozo
Osszes ventilator csak ritkdn miikodik egyszerre. A gyartdi nyilatkozat szerint a ventildtorok
zajtényezoi:

o EM 50 tipusu axiél ventilator 69 dB

o EM 36 tipusu axial ventilator 62 dB

5. Tragyaszallitas
A tragyaszallitas kizarolag nappali iddszakban torténik, alkalmanként. A tehergépjarmiivek
zajteljesitményszintje Lw = 101 dB. (0,08 ora)



Az egyenértékii zajszint szamitasa

A nappali idoszakra:
A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

eqnapp

L,.....=101g % (0,66 #1077k 4 %100 s g Q0 e 1 g #1001 0,08 %10 o )

egnapp

Legnapy =1019 %(0,66 %1001 4+1*10%°* +8*10%% +8*107° +0,08*10'°* )= 95dB

Az éjjeli idbszakra:

A megitélési id6 az &jjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Mivel az éjjeli idészakban csak a szelléztetés iizemel, ezért Ly = 790B

A létesitmény zajvédelmi hatasteriilete

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szdrmazé
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, Udiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (nappal: 45 dB, ¢jjel: 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00—
22:00) 45 dB.”
A fentiek alapjan a hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet d) pontjdban eldirtakat vettiik
figyelembe.

A hatasteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait alkalmaztuk,
az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lr = (Lw + Kir + Ko) - (Ka + ZK) (dB) sszefiiggés alapjan.

A szamitas soran a Kg, a Kir, a Kn, és a Ke korrekcios tényezoket 0 értékkel vettiik figyelembe.



A hatasteriilet szamitasa:

Nappali idoszakra
(Lvw =45dB):
Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Kn | Kn | K | Ke | LTH | st
[dB] |[dB] |[dB]|[dB] |[dB] | [dB]|[dB] |[dB]|[dB] |[dB] | [m]
Baromfi telep 95 0 3 1484(021(395| O 0 0 45 | 74
Ejjeli idészakra
(LTH=35 dB)Z
Zajforras: Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | Ke | Ke | LTH | St
[dB] |[dB]|[dB] | [dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[dB]|[m]
Baromfi telep 79 0 3 [435(0,12(3,08| O 0 0 35 | 42

A fenti adatokkal szdmolva a létesitmény zajvédelmi szempont hatasteriilete a telephely
mértani kozéppontjatdl szdmitva a nappali idészakban 74 m-re, az éjjeli idészakban 42 m-re
elhelyezkedd, korcikkek altal lefedett tertilet.

Zajtol védendo teriilet zajterhelése
Védendo objektumok, védendd feliiletek a telep kdrnyezetében nincsenek.

A védendo teriilet teriileti funkcioja Demecser Telepiilésrendezési Terve alapjan ,,Lakotertilet
(falusias beépitésii)”.

A teriiletre érvényes hatarértékek a 27/2008. (XIIL. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu
melléklete alapjan:

nappal : 50 dB(A)
éjjel: 40 dB(A)

A zajterhelés meghatdrozasanal az MSZ 15036:2002. szam( szabvany eldirasait vettiik
figyelembe.

A fenti lizemeltetési adatokkal szamolva a védendd épiiletnél a zajterhelés az alabbiak szerint
alakul:

Nappali id6szakban

Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Ka | Ki | Km | Kn | Ke | Ke |LtH| st | X
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[m] |[dB]
Baromfi telep 95 0 3 1698(245474| 0 0 0 | 50 |875] 21




Ejjeli id6szakban

Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | K8 | Ke |LtH| st | X
[dB] |[dB] | [dB]|[dB]|[dB]|[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[m] |[dB]
Baromfi telep 79 0 3 1698(245474| 0 0 0 | 40 |875| 5

A telephely zajkibocsatasa megfelel a jogszabalyban el6irt hatarértékeknek, ezért zajvédelmi
intézkedések megtétele nem sziikséges.

Kozvetett hatasteriilet
Szallitasi tevékenység csak a nappali iddszakban torténik. A szallitds minimalis darabszama

miatt, az utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértekil jarulékos zajterhelés-valtozast.

Hatasteriilet a felhagyads sordn:

A tevékenység felhagyasa soran bontdsi vagy épitési munkalatokra nem kell szamitani. A
létesitmény a jelenleg folytatott tevékenység esetleges felhagyasat kovetéen hasonld
tevékenységnek adhat majd helyet.
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