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A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA 

 

Ügyszám: 8516-2/2019.    Tárgy: Hiánypótlás 

Ügyintéző: Aranyász Péter    Hiv. szám: -  

Telefon mellék: (42) 598-930    Melléklet: -  

 

….végzés szerinti hiánypótlás benyújtása. 

VÉGZÉS 

”1. Az ügyfél köteles 250.000 Ft., azaz Kettőszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással megfizetni, és a díj 

megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a Főosztályra megküldeni. Átutalás 

esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

főosztály elnevezést és a végzés ügyszámát. 

2. Levegővédelmi fejezettel kapcsolatban az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra: 

- Kérem részletesen bemutatni, meghatározni az üzemelés során a kiporzást (betárolás, 

kitárolás, szállítójárművek által okozott kiporzás).(2.1.) 

- Továbbá az üzemelés hatásterületének térképi ábrázolása szükséges. (2.2.)” 

 

HIÁNYPÓTLÁS 

 
- 2.1. Kérem részletesen bemutatni, meghatározni az üzemelés során a kiporzást 

(betárolás, kitárolás, szállítójárművek által okozott kiporzás). 

Részlet a beadott tervdokumentáció 55. oldalából:  
 
”A betároláskor és a rendezéskor a gabonahalmaz felületéről diffúz módon kiporzás történik. A 
kiporzott PM10 (szálló por) elsősorban, növényi és talajeredetű. Becsült mértéke: 30 g/t. A kiporzott 
anyag természetes szellőzés légáramával jut a levegőkörnyezetbe a terménytároló ÉNY és DK 
homlokzatán kialakított 36 m2-es kapukon keresztül. A kiporzás mértéke a gabona típusától, az aratás 
körülményeitől, a halmazkezelés ütemétől is függ.  
A tárolótelepen szárítás, vagy más technológiai folyamat nem történik. Nincs tisztítás és munkatéri 
porelszívás/leválasztás sem. Kitároláskor és a járművekre rakodáskor sem.  
Kisebb diffúz porterhelést okoz a szállító járművel által behordott ill. felkavart por is. Mértéke a 
földutak kiporzásával becsülhető: 340 g/km jm. (AP-42 13.2.2 fejezet). A szállító járművek egyéb 
fajlagos terhelését a 75/2005. (IX.29.) GKM-KvVM rendelet fajlagos határértékekkel becsüljük. 
Domináns légszennyező anyag az NOx (nitrogén-oxidok): 6,0 g/kWh.” 
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A bevont szakértő (Sámi Lajos) hiánypótló adatszolgáltatása alapján az EVD/HP. 56. oldalára az 
alábbi új információt emeltük be: 
 
A betárolás (aratáskor) és a kitárolás max. üteme: 40 t/h. A fajlagos kiporzás 1200 g/h; a föld- és 
szállítási/belső utak (2,0 km) kiporzása 680 g/h. Együttes kiporzás (aratáskor) max. 1880 g/h. Erre 
számítottuk a PM10 hatásterületet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. a) módszer alapján: 
228 m sugár.  
 

Differenciáltabb eredmények adódnak műveletenként:  

 

Művelet E (g/h) XH (m) 

be/kitárolás 1200 174 

szállítás 680 124 

szállítás* 68 30 

 
E: emisszió; XH: hatásterület sugara (utak mentén félszélessége); *: nedvesített/portalanított 
útfelületen.  
 
A hatássugarak helyett (adatbiztonságból) hatás-sávszélesség ábrázolható:  
Terménytároló telep körül (effektív): 228 m  
Terménytároló épület körül: 174 m  
Szállítási utak mentén: 2x124 m* ill. 2x30 m.” 
 
 

 - 2.2. ”Továbbá az üzemelés hatásterületének térképi ábrázolása szükséges.” 

A térképi ábrázolás az M-3-as számú melléklet – Zaj és levegővédelmi hatásterületek 

helyszínrajza tervlapján szerepel. A hatásterületek hiánypótlással kiegészített ábrázolása a 

max. üzemelési kapacitásokra ill. PM10 anyagra vonatkozik. 

Lásd a hiánypótlás alapján módosított M-3/HIÁNYP. mellékletet! 

Kapcsolódó dokumentum:  

1. Hiánypótlás alapján módosított EVD szöveges munkarész. 

2. Hiánypótlás alapján módosított M-3/HIÁNYP. számú melléklet. 

P. H.  

 

 

 

............................................... 

Lipcsei Ágnes ügyvezető, vezető tervező 

MUNDUS VIRIDIS KFT. 

Nyíregyháza, 2019. 10. 22. 


