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1. El6zmények

1.1 Az engedélyezési eljaras elozményei

A KOTAGRO 2020 Kft. Nagyecsed telepiilés kiilteriiletén, a 0176/14 hrsz. alatti ingatlanon
intenziv baromfineveld tevékenységet kivan folytatni 11 db uj épitésii istalloban. A telephelyen
broiler baromfinevelés lesz 308.000 db brojler / rotacio kapacitassal.

Az istallok tervezett kapacitasa egyenként 28.000 db brojler / rotacid férdhely kialakitasat
tervezik Osszesen 11 db istalloban. A tervezett tevékenység kapacitdsa a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korméanyrendelet) 1. és 2. sz. mellékletébe sorolhato
be az alabbiak szerint:

1. sz. melléklet 1.a): intenziv allattartd telep baromfitelepnél 85 ezer férdhelytdl
brojlerek szamara;

2. sz. melléklet 11.a): Nagy létszamu allattartds, intenziv baromfitenyésztés tobb mint
40.000 férohely baromfi szamara;

A Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha az 1. és a 2.
szamu mellékletben egyarant szerepel €s a kornyezethasznald Osszevont eljaras lefolytatasat
kéri, kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras alapjan
egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata érdekében a tarsasag megbizasabol
Eichinger Edina egyéni vallalkozo, (4551 Nyiregyhdza, Meggyes u. 80.) vizsgalati
dokumentéciot készitett, €s a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a kérnyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras 6sszevontan torténé
lefolytatasat kérelmezi a Nagyecsed 0176/14. hrsz. hrsz.-u baromfinevelé telephelyre. A
készit6i jogosultsagot igazoldo dokumentumokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A dokumentaciokban bemutatjuk a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, ismertetjiik a tervezett
technoldgiat, a technolégia BAT-nak valé megfeleldségét, valamint megvizsgaljuk a
kornyezeti hatasokat a telepités, lizemeltetés és felhagyés fazisaira.



1.2 A kornyezethasznalo és a telephely bemutatasa

Kornyezethasznalo neve:

Székhelye:

KSH azonosito:

Adoészam:

Telephely cime:

Telepiilés statisztikai azonositd szama:
Tevékenység megnevezes:

NOSE-P kod:
TEAOR kéd:
Kiépitett termelési kapacitas:

KOTAGRO 2020 Kft.

4537 Nyirkércs, Pet6fi S. u. 41.
13786045 0147 113 15

13786045-2-15

4355 Nagyecsed 0176/14 hrsz.

06488

Nagy  létszamu  allattartdas - intenziv
baromfitenyésztés

110.05

0147 baromfitenyésztés (Fotevékenység)
308.000 db broiler baromfi férohely

Tevékenység besorolasa: a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja a)
alpont: ,,nagy létszamu 4llattartas: létesitmények intenziv baromfitenyésztésre, tobb mint

40.000 féréhely baromfi szamara”



1.3 A telephely adatai

Jelmagyarazat:
[ Tervezési terlilet

A tervezési teriilet és annak kornyezete

A tervezési teriilet Nagyecsed telepiilés D-i részén, Kkiilteriileten talalhato. A telep
megkozelitése a Szatmari utrdl letérve lehetséges.

A tervezési teriilet Nagyecsed, 0176/14 hrsz. (6sszevonas el6tt 0176/11-14) alatti ingatlanon
kertl kialakitasra. A tervezett telephely kozvetlen kornyezetében Gazdasagi-, Mezdgazdasagi
teriiletek (iiltetvényes, altaldnos) és hulladékleraké teriilete talalhatok. A tervezési teriilet
felszine viszonylag sik, korabban mez6gazdasagi teriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilethez (Nagyecsed 0176/14. hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Fabianhaza -
Elételek telepiilés kiilteriiletén a Béke utcan /4922. szdmu 6sszekotd ut szélén/ taldlhato, a
lakoteriilethez legkozelebb tervezett istalloktol nyugatra kb. 625 méter tavolsagra.

Az istalloépiiletek tdjolasa K-NY irdnyd. Az istalloépiiletek és a legkozelebbi lakoépiilet
elhelyezkedését a kovetkezd abran szemléltetjiik.



Jelmagyarazat

| Nagyecsed
Fabianhaza
|| Telek:
Nagyecsed 0176/14
7] D1 Istalldk

. Lakohaz
lakohaz tav

A tervezési teriilethez legkdzelebb esd lakoépiilet

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkozelebbi lakoingatlan (Fabianhaza - El6telek
telepiilés kiilteriiletén, a Béke utcan) Gazdasagi (Ge) ovezeti besorolasban van.

A Nagyecsed, 0176/14 hrsz. (6sszevonas el6tt 0176/11-14) Kii-ii - kiilonleges mezégazdasagi
lizemi teriilet Gvezeti besorolasban van, igy a tervezett beruhazas a Nagyecsed 0176/14 hrsz.
alatti ingatlanon megvalosithato.
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Ingatlan adatok:

Telep megnevezése: kivett szantd (miivelési agvaltas és telekalakitas folyamatban)
Ingatlan helyrajzi szama: Nagyecsed, kiilteriilet 0176/14 / 6sszevonas el6tt 0176/11-14/
Ingatlan nagysaga: 5 ha 9093 m?

Teriilet tulajdonosa: Nagyecsed Varos Onkormanyzata (4355 Nagyecsed, Arpad u. 32.)
Tervezett beépitettség: < 40 %

Epitménymagassag: < 7,5 m

Zoldfeliilet: > 40 %

Ovezeti besorolas: Kii-ii - kiilonleges mezdgazdasagi iizemi teriilet

Tervezett istallok teriilete: 15.630,23 m?

A telephely tulajdoni lapjat, a foldhivatali térképet, a valtozasi vazrajzot és a teriilet kimutatast
a 3. szamu, az 1:1000 méretaranyu helyszinrajzat a 4. szamu melléklet tartalmazza.



1.4 A tervezett baromfinevelo6 telep épitményei

A baromfinevelés 11 db 1) épitésii egyszintes istalloban fog torténni, amelyek K-NY iranyu
fekvéssel kertilnek megépitésre, egymas melletti kialakitassal, ugy hogy az istallokat higiéniai
folyosod koti 6ssze, kapcsolddva a szocialis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek
még a telepen a kapcsolodo kiszolgalod épitmények is.

Epiilet megnevezés Hasznos alapteriilet Férohely kapacitas (db)
1. sz. neveldépiilet 1.420 m? 28.000
2. sz. neveldépiilet 1.420 m? 28.000
3. sz. nevel&épiilet 1.420 m? 28.000
4. sz. neveldépiilet 1.420 m? 28.000
5. sz. neveléépiilet 1.420 m? 28.000
6. sz. nevel6épiilet 1.420 m? 28.000
7. sz. nevelSépiilet 1.420 m? 28.000
8. sz. neveléépiilet 1.420 m? 28.000
9. sz. neveléépiilet 1.420 m? 28.000
10. sz. neveldépiilet 1.420 m? 28.000
11. sz. neveldépiilet 1.420 m? 28.000

Osszesen 15.620 m? 308.000

A telepitési stirtiség: 19-20 db/m?. Mértékado kapacitas: 308.000 db broiler / rotacié. Egy
rotacio 6 hetes nevelési ¢s 2 hetes szerviz idészakbol all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési
ciklus, €és 7 db betelepités valosithatd meg.

A rendelkezésre 4116 hasznos alapteriilet alapjan 308.000 db / 15.620 m? = 19,71, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiirtiség max. 19,71 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,0 kg koriili stlyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
alkalmaznak, vagyis a telepitett allomanybol leszednek 75.500 db-ot és vagohidra szallitjak,
majd a megmaradt dllomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik a megmaradt broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz idOszakot (takaritds, eldkészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacio (7 betelepités) valosithaté meg.

A telep ,.elméleti kapacitasa” szamos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg ¢16stly alapjan:
(308.000 db x 3.0 ka/db) / 500 kg = 1848 szames allat.

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra vonatkoztatva), ami telepen tartozkodna abban

az esetben, ha figyelmen kiviil hagynank a leszedési technologiat és az elhullast. Ez az
,,elméleti” allapot az elobb emlitett két ok miatt soha nem kovetkezik be!))



Egyéb tervezett létesitmények:

higiéniai folyoso

szocialis blokk

2 db mélyfurasn kuat

6 db 20 m®-es vizzaro akna a mosoviz gyijtésére

1 db 10 m3-es vizzar6 akna a szocialis szennyviz gytijtésére
kerékmoso medence és 1 db 1 m3-es akna a moséviz gytijtésére
11 db siléalap

hullatarol¢é épiilet

Tiiziviz tarozoé 110 m®

belso kozlekedési utak, térburkolatok

telephely kerités

1.5 A telep infrastruktiaraja

A vizellatas sajat mélyfurasu kutrdl torténik a telepen beliili vizhalozat kiépitésével, épiiletekbe
torténd vizbekotéssel. A mosoviz- és szennyviz gyljtése zart rendszerti, foldalatti, vizzaro
aknakban torténik, a mosasbol keletkezd technoldgiai szennyviz és a szocialis szennyviz
telepiilési szennyviztisztito telepre keriil tartdlykocsival elszéllitdsra. A foldgazigényt
koziizemi vezetékes gaz biztositja, a telepen athaladé koziizemi vezetékrdl torténd leagazassal
(szolgaltatoi engedély alapjan). Tervezett elméleti maximalis gazigény: ~ 495 m3/h. A villamos
energia koziizemi vezetékes villanybekdtéssel €s sajat transzformatorral, csatlakozasi pontrol

torténo lekotéssel keriil bevezetésre.



2. A vizsgalt teriilet jellemzése

2.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

A tervezési teriilet Nagyecsed telepiilés D-i részén, kiilteriileten talalhatdé. A telep
megkozelitése a Szatmari utrol letérve lehetséges. A Nagyecsed 0176/14 hrsz.-ii ingatlan
szantoként hasznositott teriilet. A teriileten jelenleg is mez6gazdasagi kultura talalhato.

A tervezési teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 1.10.13. ,,DELKELET-
NYIRSEG” kistajon a kistaj EK-i részén helyezkedik el. A kistaj teriilete 553 km?, mely 12 %-
ban képzi a kozéptd) 1,1 %-ban pedig a nagytdj részét.
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DOMBORZAT

A kistd) 117,5 és 183,4 m kozotti tszf-i magassdg, foként futdbhomokkal fedett
hordalékkupsiksag a Nyirség K-DK-1 részén. Felszinének mintegy 50%-a a hulldmos siksag,
40%-a a kozepes magassagu, tagolt siksag, K-i szegélye az enyhén hullamos siksag orografiai
domborzattipusaba sorolhatd. A felszin vertikalisan - siksdgi viszonyok kozt - kdzepesen
felszabdalt, a relativ relief 1/3-4n meghaladja a 10 m/km?-t, amely féként az eolikus folyamatok
kovetkezménye. Aktiv vizhaldzata gyér, s igy horizontélis felszabdaltsaga alacsony értékdi, de
a részben folyovizi, részben deflacios eredetli nyirvizlaposok a pleisztocén gazdagabb
vizhalézatara utalnak. A Batorligetilapon egyiitt €l a jégkorszak el6tti és utani flora és fauna
szamos maradvanyfaja. E zart mélyedéseken kiviil a kistdj tipikus forméja a parabolabucka.
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2.2 Foldtani- és talajviszonyok

Foldtani viszonyok
Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis és az erre telepiilt nagy vastagsaga (2-3 km)

kozépsé-miocén vulkéani sorozat. A felszin kozeli tiledékekben a pleisztocén végi futdbhomok
az uralkodd (70 %), 10sz6s homok ¢és barnafold csak kisebb foltokban fordul eld. A
nyirvizlaposok fenékszintjét meszes, mésziszapos iiledékek, ontéshomok vagy kotus rétegek
boritjadk. Helyenként kevés gyepvasérc is el6fordul benniik. A kistdj K-i részén lokalis
jelentdségli tozeg keletkezett.

Térképi kéd 2Q
5z

") Nyirbator

Forras: mbfsz

Talaj

A Nyirség D-i részének garmaddi és parabolabuckai mdas nyirségi teriiletekénél tavolabb
keletkeztek és ezért a koztiik fekvd mélyebb teriiletek szélesebbek. A homokteriileteken az E-i
teriilethez képest kevesebb a kovarvanyos homok ¢és tobb a futohomok, aranyuk kb. 1:1.
Kevesebb a 16sz és a 16sz0s homok. A kistdj talajainak 37%-a futdbhomok, amelynek 50%-a
erddteriiletként, 35%-a szantoként, 10%-a legeldként, 5%-a pedig sz6l6ként hasznosithato. A
0,5-1% humusztartalmu, 25-35 (int.) foldmindségi kategoriaba sorolt humuszos homoktalajok
16%-ot tesznek ki. Szantoként 75%-uk, erdéként 25%-uk hasznosulhat. Az ugyancsak
homokon kialakult kovarvanyos barna erddtalaj 26% teriileten taldlhatd. Termékenységi
besoroldsa a humuszos homokokéval megegyezd. Vizgazdalkodasukat a kovarvanycsikok
javitjak, de termékenységi besorolasukban ez nem jelenik meg, és hasznositasuk is a
futbhomokéval megegyezd. A t4j f6 terményei a rozs, a burgonya és a dohany.
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A fennmarad6 21%-nyi teriilet mélyfekvésii ontésanyagain €s 16sz0s iiledékein homokos
valyog, valyog szemcse-Osszetételi, tobbnyire felszintél karbondtos, vizhatds alatti
talajféleségek, igy réti talajok (6%), Ontés réti talajok (11%) és lapos réti talajok (4%)
talalhatok. A réti talajok termékenységi besorolasa a 35-55 (int.) foldmindségi kategoria, az
ontés réti talajoké az 50-65 (int.), a 1apos réti talajoké pedig a 20-35 (int.). Az Ontés réti és a
réti talajok mintegy felerészben szantdként, 15%-ban rét-legeléként és ligeterdoként
hasznosithatok. A lapos réti talaj hasznositasa 30%-ban szantoként, 40%-ban rétlegel6ként és
erdoként lehetséges. Az érintett teriilet talajanak altipusa humuszos homoktalaj. A humuszos
nem tudott mélyrehat6 valtozast el6idézni. E talajtipus talajképzo kdzete a glacidlis €s alluvialis
iiledék. Talajképzd asvanyai koziil a csillamszeri agyagasvanyok, a szmektitek, valamint a
vermikulitok a dominansabbak. E talajtipusok esetében a humuszosodas jelei jol lathatoan és
mérhetden jelentkeznek. A humuszréteg morfoldgiailag elkiilonithetd, laza szerkezetliek, és
fejlodésiikben a lagyszari ndvényzet jatszotta a fOszerepet. A humuszos szint vastagsaga
altaldban 40 cm-nél nem nagyobb. Homok mechanikdjuak, zomében enyhén savanyu a
kémhatasuak. E talajtipus igen nagy viznyelé€sii és vizvezetoképességll, €s gyenge vizraktarozo,
ill. viztarto talajok kozé sorolhat6.

atalos) f_Qh2_a
f Qh2_a

Faolydvizi
agyag

agyag

A,
il

\liborszallas

Forrds: mbfsz
Novényzet
Hajdanan alapvetden homoki erddkkel boritott potencidlis erddteriilet. Emberi hatdsra a
vegetacio atalakult, jelentds a szantok, gyiimdlcsosok, telepiilések kiterjedése. Jellemzo a
mozaikos t4j szerkezet és vegetacid. Az 6si ndvényzetet féleg a buckakozi lapok, néhany erdo-
maradvany és homoki gyep Orzi. Alfoldi viszonylatban jelentds az erd6k kiterjedése, ezek nagy
része azonban iiltetvény (foleg akacos).
A szarazodas mellett az 6zongyomok jelentik a legfébb problémat.
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A természetszerli homoki erdémaradvanyok gyongyvirdgos tolgyesek, atalakult keményfa-
ligetek, a buckatetékon pusztai tolgyesek szarmazékai. A buckakozi mélyedésekben jellemzok
a lap- és mocsarrétek, a magassasosok, kisebb kiterjedésben zsombékosokkal, kékperjésekkel,
lapi magaskordosokkal és degradalodod szarmazékaikkal. A lapos ,,nyirvizlaposokz, jellemzoi a
fiizlapok, néhol babérfiizes nyirlapokkal tarkitva, a kistaj K-i peremén égerlapok. A homok-
pusztagyepek, sztyeprétek, homoki legelok az erddssztyepek atalakult maradvanyai, a nyilt
homoki gyepek (magyar csenkesz - Festuca vagi-nata, eziistperje - Corynephorus canescens)
frag- mentalisak.

Az erdékben tobb hegyvidéki (turbanliliom - Litium martagon, medvehagyma - Allium ursi-
num, erdei kutyatej - Euphorbia amygdaloides) és balkani (eziist hars - Tilia tomentosa) elem
figyelhet6 meg. Fontosak a homoki erddssztyepek és gyepek fajai: tatogd, magyar és
leanykokoresin (Pulsatilla patens, P.flavescens, P. grandis), magyar nészirom (lris aphylla
subsp. hungarica), balti szegfii (Dianthus arenarius subsp. borussicus), erdélyi csormolya
{Melampyrum bihariense ., , piros golyaorr (Gerdanium sanguineum). A mocsarréteken,
lapokban kiemelenddk: réti angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zaszpa (Veratrum album
. ), szibériai ndszirom (Iris sibirica), zerge- boglar (Trollius europaeus), tézegeper (Comarum
palustré), babérfiiz (Salix pentandra), vidrafii (Menyanthes trifoliata), gyepes és rostostovii sas
(Carex cespitosa, C. appropinguata).

Gyakori éldhelyek: OB, RC, L5, D34; kozepesen gyakori ¢élohelyek: Bia, BS, OA, OC, Jla,
P2a, P2b, RC, RA; ritka él6helyek: A 1, A4, B2, B3, B4, BA, D2Z D5Z G 1, H5bz Jib, J2, J6Z
Kia, M4Z P45, RB.

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 2,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoro (Asclepias
syriaca) 4, tajidegen 6szirdzsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3,
kisviragu nebancsvirag (Impatiens parviflora) 3, amerikai al- kormds (Phytolacca americana)
3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japankesertifii-fajok (Reynout-ria spp.) 1, akac (Robinia
pseudoacacia) 5, arany- vessz6-fajok (Solidago spp.) 3. (Lesku Baldzs)

Novényzet m Hajdanan alapvetéen homoki erddkkel boritott potencidlis erdéteriilet. Emberi
hatasra a vegetacio atalakult, jelentdés a szantok, gylimdlcsosok, telepiilések kiterjedése.
Jellemzd a mozaikos t4j szerkezet és vegetacio. Az dsi ndvényzetet féleg a buckakozi lapok,
né¢hdny erdémaradvany és homoki gyep Orzi. Alfoldi viszonylatban jelentés az erddk
kiterjedése, ezek nagy része azonban iiltetvény (foleg akécos).

A szédrazodas mellett az 6zongyomok jelentik a legf6bb problémat.

A természetszerli homoki erddmaradvanyok gyongyviragos tolgyesek, atalakult keményfa-
ligetek, a buckatetdkon pusztai tolgyesek szdrmazékai. A buckakdzi mélyedésekben jellemzok
a lap- és mocsarrétek, a magassasosok, kisebb kiterjedésben zsombékosokkal, kékperjésekkel,
lapi magaskordosokkal és degradalodod szdrmazékaikkal. A lapos ,,nyirvizlaposokz, jellemzdi a
fiizlapok, néhol babérfiizes nyirlapokkal tarkitva, a kistd) K-i peremén égerlapok. A homok-
pusztagyepek, sztyeprétek, homoki legeldk az erddssztyepek atalakult maradvanyai, a nyilt
homoki gyepek (magyar csenkesz - Festuca vagi-nata, eziistperje - Corynephorus canescens)
frag- mentalisak.
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Az erddkben tobb hegyvidéki (turbanliliom - Litium martagon, medvehagyma - Allium ursi-
num, erdei kutyatej - Euphorbia amygdaloides) és balkani (eziist hars - Tilia tomentosa) elem
figyelhet6 meg. Fontosak a homoki erddssztyepek és gyepek fajai: tatogd, magyar és
leanykokoresin (Pulsatilla patens, P.flavescens, P. grandis), magyar nészirom (Iris aphylla
subsp. hungarica), balti szegfii (Dianthus arenarius subsp. borussicus), erdélyi csormolya
{Melampyrum bihariense) piros golyaorr (Geranium sanguineum). A mocsarréteken, lapokban
kiemelendok: réti angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zaszpa (Veratrum album), szibériai
nészirom (Iris sibirica), zerge- boglar (Trollius europaeus), tézegeper (Comarum palustré),
babérfiiz (Salix pentandra), vidrafti (Menyanthes trifoliata), gyepes és rostostovii sas (Carex
cespitosa, C. appropinquata).

Gyakori éléhelyek: OB, RC, L5, D34; kozepesen gyakori ¢élohelyek: Bia, BS, OA, OC, Jla,
P2a, P2b, RC, RA; ritka élohelyek: A 1, A4, B2, B3, B4, BA, D2Z D5Z G 1, H5bz Jib, J2, J6Z
Kia, M4Z P45, RB.

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 2,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoro (Asclepias
syriaca) 4, tajidegen 6szirdzsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3,
kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora) 3, amerikai al- kormos (Phytolacca americana)
3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japankesertfii-fajok (Reynout-ria spp.) 1, akac (Robinia
pseudoacacia) 5, arany- vessz6-fajok (Solidago spp.) 3. (Lesku Baldzs)
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2.3 Vizfoldtan és felszin alatti vizek

A térségre jellemzO medence aljzatot felépitd egyenetlen feliileti paleozods-mezozoos
alaphegység nagy mélységekben talalhatd. Az erre telepiild medence iiledékek vastagsaga igy
akar a tobb km vastagsagot is eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi
miocén vulkanitokbol allo Gsszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is
meghaladja), majd rétegzett - pliocén koru tengeri- és pleisztocén kort folyovizi eredetii -
tormelékes tiledék telepiil.

A miocén végén a teriilet szdrazra emelkedett, az Gijabb elontéssel a panndniai korban kezd6dott
meg ismét az tiiledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok
valtakozasabol allo also pliocén Osszlet alul margas kifejlédést, a felsd pliocén tavi agyagokkal
jellemzett rétegek vékony kifejlddésben vannak jelen. A panndniai idészak elején intenziv
stillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsésorban mélyvizi jellegli agyagmargak
rakddtak le a teriileten. A terep szintje az elontés eldtt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések
segitségével tobb kisebb vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi
blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo iiledék sem egységes vastagsagat és kifejlodését
tekintve. Az alsé pannon végén mar inkabb homokok, homokkovek rakodtak le a margak folé.
A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, €s egyre gyakrabban fordulnak el6
homokrétegek. A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztati
(Urbancsek, 1978). Az alsopleisztocén Osszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegii, a kozépso
inkabb iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor
legfelsd része ismét jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas.

Viznyerési szempontbdl a legiddsebb paleozods ¢és triasz rétegeknek nincs gyakorlati
jelentéségiik. A felszin alatti vizbeszerzés szempontjabol tehat a pliocén-pleisztocén kora
tormelékes viztarolok johetnek szamitasba. Az ivo-, ipari- és mezdgazdasagi célu vizkivételek
a hideg édesvizeket tarolo pleisztocén alluvialis 0sszletbdl torténnek. A Nyirség kiilonb6zo
pontjain valtoz6 vastagsagban jelen 1év6 ivovizet tarold Osszlet vizadd rétegeibdl (homok,
kavics stb.) nyerhetd viz altalaban j6 mindséglinek mondhato. Mennyiségi szempontbol nézve
az also-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlodésiiek, és ezek birnak a legkedvezobb vizfoldtani
paraméterekkel. Altalanossagban elmondhatd, hogy a pleisztocén dsszleten beliil a felszini
eredetll szennyezddéseknek legjobban kitett talajviz magas (8-10 mg/1) vastartalmu, ugyancsak
magas ezekben a vizekben a felszini eredetli elszennyez6désre utalo ammonium-, nitrat-, nitrit-
ion mennyisége, sok helyen szulfatosak, magas sotartalmuak. A rétegvizek jellegiiket tekintve
kalcium-, magnézium-, helyenként alkalihidrogénkarbonatosak, 13-22 °C hdémérsékletiiek,
Osszes sotartalmuk pedig 400-500 mg/l koriili. A térség vizmill kitjainkndl a vas- mangan
tartalmon kiviil az ammonium-ion tartalom is magas.

A beruhézasi teriilet vizbazist nem érint. A tervezési teriilettél tobb mint 700 m-re biztonsagos
tavolsagra talalhaté a Nagyecsed Térségi Vizmii becsiilt hidrogeologiai B véddteriilete.
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(1 of 2)

védéteriiletei: védéidom

rilet szint véddidom
rulet becstlt

hidrogeolégiai B Meters ~
284 431,00 Measurement Result
899 489,00

VB_VOR_JAV ALG421

Vizbazis_nev Nagyecsed
Térségi Vizmu

740,9 Meters

Telepules_Ok Nagyecsed

TIPUS 3
Zoom to

alegyseg

Forrds: VIZUGY

A teriilet érzékenységi besoroldsa:

A vizsgalt teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szo16 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7.
§ és 2. szamu mellékletével dsszhangban, a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
terlileteken levd telepiilések besoroldsarol szold 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében
Nagyecsed telepiilés érzékeny kategoridba tartozik.

A beruhazasi teriiletek a vizek mezOgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni
védelmérdl szolo 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a ¢és a MezOgazdasagi Parcella
Azonositd Rendszer (Mepar) szerint, tovabba az 5. § (1) e) pontja szerint nitratérzékeny teriilet:
a kiilon jogszabaly (314/2005. Korm. rendelet) szerinti nagy létszdmu allattartd telepek,
valamint az éllattart6 telephez tartoz6 tragyatarolok teriilete.
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HRSZ | blokk |

Blokk azonosit6ja vagy koordinata:
900425 282849 | keres |
Gazdasagi év (frissités datuma):

| 2021 (2021-03-01) v

A blokkazonosité helyére koordinatat is irhat. Ezeket

megadhatja a felsé keresémezében is.
TMWRM-W-20
gazdasagi év (frissités datuma)

tamogathaté terdlet

osszes terilet

KAT

Natura 2000

nitratérzékeny terdlet

ETT

MTET

arvizjarta terdlet

VTT terilet

VTT zéna

aszaly érzékeny terlletek
tuzokvédelmi (szantd) terdlet

kék vércse-védelmi (szantd) terdlet
alféldi madarvédelmi (szantd) tertlet

hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(szanto) terilet

tuzokvédelmi (gyep) terilet

alféldi madarvédelmi (gyep) terdlet
hegy- és dombvidéki madarvédelmi
(gyep) tertlet

nappali lepke-védelmi tertlet
El6dok-utédok:

 gazdasagi év (frissités datuma) v |

— Jelmagyarazat

Védéteriileti modul VGT 02. fejezet

Alegységek
Alegységek neve

Alegységek hatara

Nitrat- és tapanyagérzékeny teriiletek
Tapanyagérzékeny teriilet
Nitratérzékeny terulet

B 2013-ban kijelolt teriilet

2006-ban és 2013-ban is kijeldlt
= tertlet

2006-ban kijeldlt tertlet

Felszini viztestek
Vizfolyas viztestek

2021
(2021-03-01)
9.2882 ha
10.4747 ha

térkép l segitség l bejelentkezés |

Forras: MePAR

Forras: VIZUGY
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A kivitelezésnél és a végleges lizembe helyezést megel6z6 munkélatoknal stb. a felszin alatti
vizek védelmében a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a létesitmények
kivitelezésénél, tizembe helyezésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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2.4 Vizrajz

A kistajat egészét tekintve vizfolydsokban szegény teriilet, ahol csak a Kraszndhoz folyd
Megyes-Csaholyi féfolyast (25 km, 133 km? ), a Bodvaj-patakot (38,5 km, 218 km? ) és a
Karolyi-féfolyast (23,5 km, 145 km? ) talaljuk. Gyér lefolyast, szaraz kistaj.

Lf=1,5I/s’/km?, Lt = 8%, Vh = 90 mm/év.

Vizjarasi adatok csak a Bodvaj-patak nagyecsedi szelvényébdl vannak. Ott a vizallasok 62- 206
cm, a vizhozamok 0,025-15 m?® /s kozétt ingadoznak. Bévebb vizhozamra csak nyar elején
szamithatunk. A vizmindség I11. osztaly1.

A beruhazassal érintett teriilet déli részén az ingatlan mellett huzodik a Malom-arok. A
tervezési teriilettl E-ra tobb mint 400 m-re a Rakoczi-tagi-csatorna, Ny-ra tobb mint 1,5 km-
re a Kraszna talalhato.

Az id6szakosan csapadékos évek belvizét kb. 550 km-es csatornahalozat vezeti le. A kistajban
még allovizet sem taldlunk. A ,talajviz" mélysége 2-4 m kozott mozog. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai tipusa kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége atlagosan
15-25 nk°, amelynél kevesebb is, de tobb is (pl. Nagyecsed kornyékén) eléfordul. A
szulfattartalom is csak kevés helyen haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegviz mennyisége nem
jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozamuk 2001/p koriil
van. Sok vizének igen magas a vastartalma. A felszin alatti vizek szempontjabol is stlyos
problémat jelent, hogy 2008-ban még egyetlen telepiilésen sem volt kéziizemi csatornahalédzat.

A teriiletnek a vizfolyasokkal kozvetlen Osszekdttetése nincs. A teriileten szocidlis ¢és
technoldgiai  szennyvizek (mosasbol, takaritasbol) fognak keletkezni, amelyek
szennyviztisztito telepre fognak keriilni tengelyen torténd szallitassal.
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A teriilet vizfolydsai (Forrads: Viziigy)
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2.5 Eghajlat

A mérsékelten meleg €s a mérsékelten hlivos éghajlati 6v hataran teriil el. A vizellatottsagot
tekintve, mérsékelten szaraz. A kistaj évente 1900-1930 ora napsiitést élvez, ebbdl nyaron 780-
790, télen 170-175 ora napfénytartam varhatd. A hémérséklet évi atlaga 9,5-9,7 °C, a
tenyésziddszaké 16,6-16,8 °C. A 10 °C kdzéphomérsékletet meghaladd napok szama 193- 195,
apr. 5-7. és okt. 18. kozott. Apr. 13-15. utan és okt. 20. el6tt, azaz évente 185-188 napon 4t nem
valdszinll a fagypont alatti homérsékletek eléfordulasa.

Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili, a minimumoké -17,0 és - 18,0
°C. A valoszinti évi csapadékosszeg 570-590 mm, a nyari félévé 350-360 mm. A legtobb 24
oras csapadékot (104 mm) Nagyecseden mérték. A téli félévben 45 koriili hotakards napra
szamithatunk, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditasi index 1,18-1,22. Az E-
i és az EK-i mellett a DK-i is meglehetdsen gyakori szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s
koriili. A nem tul ho- és a vizigényes kulturak szamara egyarant alkalmas az éghajlat.

Kitettség - A forro napok szamanak varhatoé valtozasa a 2021-2050 idészakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Csoport: Eghajlat

Alcsoport: Hémérsékleti indexek

Névleges méretarany: 1:500 000

Mértékegység: nap

Réteg leirasa: A térkép a forrd napok atlagos évi szdmaban bekdvetkezd varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell
projekcioja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. Forrdé napnak azok a napok
mindsiilnek, amikor a napi maximum hoémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A
megjelenitett értékek a két idoszakra jellemzo atlagos évi szamok kiilonbségei.

A réteghez tartozo részletes metaadatok

Témateriilet meta leirasa:

A NAT¢R klima rétegcsoportja Magyarorszadg éghajlatara, valamint annak varhato jovdbeli
valtozésara vonatkoz6 informdciokat jelenit meg térképi forméban. A térképi adatbazis a
meteorologiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt CarpatClim-HU, valamint két regionalis
adatok alapjan allt eld. Mindkét projekcid egy kozepesen optimistanak szamitd klima
szcendriora alapozva késziilt. A klimamodellek adatai az 1961-1990, a 20212050 és a 2071—
2100 iddszakokat fedik le.

A NAT¢R klima adatbazis kialakitasanak célja az éghajlat jelenlegi allapotanak és varhato
jovobeli alakuldsdnak bemutatdsa, valamint az adatok felhaszndlhatéva tétele a klimavaltozas
hatasainak becslését célzo elemzések szamara.
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A NAT¢éR adatbazis minden jovOére vonatkozd tematikdja a klimamodellek adatainak
felhasznalasaval késziilt el. Az éghajlat jovobeli valtozésira és annak hatisara vonatkozo
informéciok tekintetében fontos figyelembe venni, hogy a klima projekciok alapvetéen
magukban foglalnak egy bizonyos foku bizonytalansagot, amely megjelenik a rajuk épiild
hatasvizsgélatokban is. A bizonytalansdg mind idében, mind térben jelen van, az éghajlati
tényezOk varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazold térképek ezért nem feltétlentil
vethetdk 0ssze egyéb, statikus felszini informacidokat megjelenitd térképekkel.

A klimatologiai térképek a megjelenitett éghajlati tényezdk harminc éves periddusokra vett
atlag értékeit abrazoljak. Az adatbazisok térbeli felbontisa 10 km x 10 km, a térképi
megjelenités interpolacios €s simitasi eljarasok alkalmazasaval tortént. A multbeli id6északok
(az adatbazisban az 1961-1990 referencia id6szak) éghajlati viszonyaira a legpontosabb képet
a mérésekbdl kaphatjuk, igy ezekben az esetekben a CarpatClim-HU adatbézis alapjan
szarmaztatott adatok keriilnek megjelenitésre. A jovOre vonatkozd eredmények a
klimamodellek adataibol képzett, a referencia iddszakhoz viszonyitott kiilonbség térképek
formajaban tekinthetdk meg.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban
a benne kozremiik6do fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité modon
tehetd meg. A modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelitd modszerekre, valamint arra a
tényre vezethetd vissza, hogy nincs pontos ismeretiink arrol, milyen hatassal lesz a jovOben az
emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi figyelembe vételére kiilonféle kibocsatasi
forgatokonyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a technologia teriiletén varhato
valtozasok becslésében kiillonboznek. A klima szimulacidk elvégzése klimamodellek
segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitdsdban részt vevo folyamatok leirdsat.
Min¢él tobbféle modellre és forgatokonyvre alapozva végezzilk el a jovobeli klima
megismerésére célzott vizsgalatainkat, anndl pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes
szimulaciokbol adodd eredményekhez tartozd bizonytalansagot. A NATER adatbazisaban
szerepld, jovobeli iddszakokra vonatkozo klimatoldgiai térképek és adatok, valamint az
ezekbdl levezetett hatdstanulmanyok eredményeinek értékelése soran ezért fontos szem elott
tartani, hogy azok egy-egy lehetséges forgatokonyvet jelentenek, nem a varhato hatasok biztos
eldrejelzéseként szolgalnak.
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2.6 A tervezési teriilet taj- és természetvédelmi allapota

2.6.1 A tervezési teriilet jellemzése

A vizsgalat szinhelye Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Nagyecsed telepiilés kiilteriiletén
talalhat6, a telepiiléstol délre. A terililet a Szatmari u. feldl kozelithetd meg. A Nagyecsed
0176/14 hrsz-u ingatlan szantoként hasznositott teriilet. A teriileten jelenleg is mezégazdasagi
kultara talalhato.

T4jfoldrajzi szempontbol a tervezésre kijelolt teriilet hovatartozasa a kdvetkezo:

e Makro régio: Alfold nagytaj
e Mezo régid: Nyirség kozéptaj
o Mikro régid: Délkelet-Nyirség kistdj

A természeti adottsagokat e kistaj jellemzoi alapjan értékeljiik (Magyarorszag kistajainak
katasztere, MTA Fdldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010.)

Hajdanan alapvetden homoki erddkkel boritott potencialis erddteriilet. Emberi hatisra a
vegetacio atalakult, jelentds a szantok, gylimolcsosok, telepiilések kiterjedése. Jellemzd a
mozaikos tajszerkezet ¢és vegetacid. Az Osi novényzetet foleg a buckakozi lapok, néhany
erddmaradvany és homoki gyep 6rzi. Alfoldi viszonylatban jelentds az erddk kiterjedése, ezek
nagy része azonban lUltetvény (foleg akacos). A szarazodas mellett az 6zongyomok jelentik a
legfébb problémat.

A természetszeri homoki erdomaradvanyok — gyongyviragos-tolgyesek, — atalakult
keményfaligetek, a buckatetokon pusztai tolgyesek szarmazékai. A buckakézi mélyedésekben
jellemzok a lap- és mocsarrétek, magassasosok, kisebb Kkiterjedésben zsombékosokkal,
kékperjésekkel, 1api magaskorosokkal ¢és degraddlodd szarmazékaikkal. A lapos
"nyirvizlaposok" jellemzdi a fiizlapok, néhol babérfiizes nyirlapokkal tarkitva, a kistdj keleti
peremén égerlapok. A homokpusztagyepek, sztyepprétek, homoki legelk az erddssztyeppek
atalakult maradvanyai, a nyilt homoki gyepek (magyar csenkesz — Festuca vaginata, eziistperje
— Corynephorus canescens) fragmentalisak.

Az erd6kben tobb hegyvidéki (turbanliliom — Lilium martagon, medvehagyma — Allium
ursinum, erdei kutyatej — Euphorbia amygdaloides) és balkani (eziist hars — Tilia tomentosa)
elem figyelhet6 meg. Fontosak a homoki erddssztyeppek és gyepek fajai: tdtogd, magyar és
leanykokoresin (Pulsatilla patens, P. flavescens, P. grandis), magyar ndszirom (Iris aphylla
subsp. hungarica), balti szegfii (Dianthus arenarius subsp. borussicus), erdélyi csormolya
(Melampyrum bihariense), piros goélyaorr (Geranium sanguineum). Mocsarréteken, lapokban
kiemelenddk: réti angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zaszpa (Veratrum album), szibériai
nészirom (Iris sibirica), zergeboglar (Trollius europaeus), tézegeper (Comarum palustre),
babérfliz (Salix pentandra), vidrafli (Menyanthes trifoliata), gyepes és rostostovii sas (Carex
caespitosa, C. appropinquata).
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Gyakori ¢€l6helyek: OB, RC, L5, D34; kdzepesen gyakori ¢léhelyek: Bla, BS, OA, OC, Jla,
P2a, P2b, RC, RA; ritka él6helyek: Al, A4, B2, B3, B4, BA, D2, D5, G1, H5b, J1b, J2, J6,
Kla, M4, P45, RB.

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 2,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 3, selyemkord (Asclepias
syriaca) 4, tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 3,
kisviragl nebancsvirag (Impatiens parviflora) 3, amerikai alkormds (Phytolacca americana) 3,
kései meggy (Prunus serotina) 5, japankesertfii-fajok (Reynoutria spp.) 1, akdc (Robinia
pseudoacacia) 5, aranyvesszo-fajok (Solidago spp.) 3.

/LESKU Balazs/

Kultarts]

A talajviszonyokhoz alkalmazkodva a mezdgazdasag a felszin 70%-at szantoként hasznositja,
de emellett gyiimdlesdsok is eléfordulnak. A szigetszerlien el6fordulo félig kotott buckas
felszinen gyér fiivii legeldket is talalhatunk

A tervezési teriilet teljes egészében jelenleg szantdé miivelési agba vont teriileten talalhato.
Okoldgiai szempontbol kiemelkedd értéket vélhetden nem képvisel.

A teriilet novényfoldrajzi besorolasa
e Pannonicum (Pannodniai floratartomany)
e Eupannonicum (Alf6ld floravidék)
e Nyirségense (Nyirség florajaras)

A terlilet potencialis vegetacidja a homoki tolgyes, melynek az évszazadok folyaman nyoma
veszett. A telepiilés kozvetlen kdzelében, az intenziven mivelt teriileten nem azonosithaté a
valaha volt homoki tolgyeseknek, azok cserje és lagyszart fajaink a jelenléte, helyenként
telepitett kulturerddk illetve akécosok lelhetdk fel.
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Jelmagyarazat

1 Hatasteriilet
Telephely

Google Hybrid

A tervezési teriilet elhelyezkedése

A tervezési teriilet és annak kornyezetében 1évo teriiletek nem tartoznak orszagos jelentdségli
védett természeti teriiletek, helyi jelentdségli védett természeti teriiletek vagy Natura 2000
teriiletek haldzatdba.

Osszességében elmondhatd, hogy a térséget nagyobb részt szantok és telepitett (nemes nyar és
akéac) erddk boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,

masodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.

A tervezési teriilet és kornyéke ¢l6helyeinek leirasat a késobbiekben részletesen ismertetjiik a
mellékelt él0helytérkép alapjan.
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A vizsgalt telephely
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2.6.2 A tervezési teriilet kornyezete

Natura 2000 teriiletek, jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentdségli védett teriiletek, ex lege
védett teriiletek és 0kologiai halozat a tervezési teriilet kornyékén

A) Natura 2000 teriiletek

Natura 2000 teriiletek

A Natura 2000 teriilet europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetést tertilet.
Magyarorszag a Natura 2000 tertileteket 2004-ben, az Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozassal
egyidejlileg jeldlte ki. A Natura 2000 teriiletek Magyarorszag teriiletének 21 %-at fedik le.

A Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak ¢és fenntartasanak célja az azokon taldlhato
meghatarozott fajok és ¢€l6hely tipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megorzése,
fenntartasa, helyreallitasa. A Natura 2000 teriiletek kijelolése a jelold fajok vagy élohelyek
alapjan torténik.

A Natura 2000 halézat az Europai Unid két természetvédelmi iranyelve alapjan kijeldlendd
teriileteket - az 1979-ben megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként
kijelolendd kiilonleges madarvédelmi teriileteket €s az 1992-ben elfogadott ¢l6helyvédelmi
iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijeldlendd kiilonleges természetmegorzési teriileteket foglalja
magaba. A madarvédelmi iranyelv altalanos célja a tagéallamok teriiletén, természetes modon
eléforduld Osszes madarfaj védelme. Kiilonleges madarvédelmi teriiletnek azok a régiok
szamitanak, amelyek az 1. mellékletben felsorolt, a tagallam teriiletén rendszeresen eléforduld
¢s atvonulo fajok nagy allomanyainak adnak otthont, valamint a vizimadarak szempontjabol
nemzetkozi jelentdségli vizes €élohelyeket foglalnak magukban. Az éldhelyvédelmi iranyelv 6
célkitlizése a biologiai sokféleség megovasa, a fajok és ¢€lohelytipusok hossza tava
fennmaradéasanak biztositasa, természetes elterjedésiik szinten tartasaval vagy novelésével.

Egy teriilet egyszerre lehet Madarvédelmi- és Természetmegorzési Teriilet is.

A tervezési teriilettdl mintegy 3800 m-re nyugatra taldlhaté a Nyirség-peremi égeresek
(HUHN20128) kiemelt jelent6ségili természetmegérzési teriilet, melynek nagysaga kb. 217,28
hektar.

Kiemelt fontossdgi cél a kovetkezd fajok/él6helytipusok kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartasa, lehetdség szerinti fejlesztése:

Eléhelyek:

- 91EQ0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkott
ligeterdok (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Fajok:
- Réti angyalgyokér (Angelica palustris)
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Specifikus célok és végrehajtandd intézkedések:

Altalanos célkitiizés:

A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon taldlhatd, a kijeldlés
alapjaul szolgald kozosségi jelentdségli  fajok ¢és  élohelytipusok kedvezo
természetvédelmi helyzetének megorzése, fenntartasa, lehetdség szerinti fejlesztése,
valamint a Natura 2000 teriiletek lehataroldsanak alapjaul szolgald természeti allapot,
illetve a fenntarto gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok és végrehajtandd intézkedések:

Az érintett belvizlevezetd szerepll csatorndkon zard miitargyak létesitése, a teriiletet érd
lecsapolo6 hatas mérséklése vagy megsziintetése, vizellatas javitasa.

Kiméletes, természetkozeli erdégazdalkodas bevezetése, tarvagasos véghasznalatok
mell6zése.

Az égeresek kozelében az invazids fajok (gyalogakac, z6ld juhar, amerikai koris,
aranyvessz0 fajok) folyamatos visszaszoritasa.

A terlileteken 1€v6 €s azzal szomszédos szantokon kiméletes gazdalkodas kialakitasa,
lehetdség szerint a szantok gyepesitése vagy erddsitése.

Jelmagyarazat

) Hatésterilet

3 Telephely
I Natura2000 SAC
[ Natura2000 SPA

Google Hybrid

Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése
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B) Védett teriiletek

Batorligeti oslap

A legkdzelebbi, jogszaballyal kihirdetett védett teriilet a telephelytdl 1égvonalban mintegy 11,5
km tavolsagban dél-nyugatra taldlhatd. Szabolcs-Szatmar-Bereg megye déli részén, a
Nyirségben, Batorliget mellett a fényi erd6 és a batorligeti legeld szomszédsagaban talalhato.
A tobb mint 50 hektaron fekvo batorligeti 6slap fokozottan védett természeti értékeink kozeé
tartozik, ezért csak eldzetes engedéllyel, kisérével €s kijelolt tandsvényeken jarhato be. 1882-
ben jelent meg a laprol el6szor irasos dokumentum, majd 1914-ben Tuzson Janos, a Pazmany
Péter Tudomanyegyetem tanara hivta fel a figyelmet arra, hogy a teriileten teljesen eltérd
jellegli ndvény- és allatvilag keveredik. Ezutan nem sokkal megindultak a kutatasok is, €s
témarol hamarosan tudomanyos publikaciok sora latott napvilagot.

A Dbatorligeti Oslapon a kiilonleges mikroklimanak koszonhetden Magyarorszag egyik
leggazdagabb és legvaltozatosabb ndvény- és allatvilaga maradt fenn. A lapot 6leld szélfutta
homokdombok vizzel boritott mélyedéseiben nedves, hiivos €lohelyek alakultak ki, mivel a
mélyen fekvd buckakdzok lapjat a mocsarvilagot koriilvevd erdok megvédték a melegebb
légaramlatoktol, hiitve a felszint és megakadalyozva a mocsar folott lebegd kodfelhdk
szétaramlasat. Ennek ellentéteként a lapot koriilvevd szdraz homokdombokon a jégkorszak
elotti idokbol megmaradt melegkedveld fajok ¢€ltek til az eljegesedések viszontagsagait. A
jégkorszak eldtti, utani és a mai ndvényfajok, a pusztdk, mocsarak, hegyek, észak és dél
novényeinek egymas mellé keriilése példatlan fajtagazdagsagot eredményez.

A lap tertilete 53 hektar, siiri erdd boritja és valtozatos domborzati, illetve mikroklimatikus
viszonyok jellemzik. A teriileten megtalalhatok a homokpusztagyepek, a pusztai télgyesek, a
gyongyviragos tolgyesek €és a keményfas ligeterdok allomanyai is. Az alacsonyabb teriileteken
magasabb a talajviz, mivel a buckak kozti futbhomokon keresztiil feljon a viz, ezért itt lapvilag
(zsombékosok, magassasosok, laprétek, nyir- és flizlapok) alakult ki.

A védett teriilet természeti értékekben igen gazdag, elsdsorban a tolgy-koris-szil ligeterdd, a
mocsar, a nyirldp és a harserdd miatt olyan kiilonleges. Szdmos hideg- és melegkori
reliktumnak ad otthont, amelyeket elsésorban hegyvidékekrdl ismeriink, ¢s amelyek alfoldi
el6fordulasa ritka. A 1apbol 1130 novény- és 5836 allatfajt irtak le, tobbek kozott megtalalhatod
itt: az eurdpai zergeboglar, a békaliliom, a lapi csaldn, a réti kardvirdg, a molyhos nyir, a
babérfiiz, a pompas kosbor és a mocsari angyalgyokér is.
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Jelmagyarazat

I Hatasteriilet

2 Telephely
Védett teriiletek

Google Hybrid

Orszagos jelentoségti védett teriiletek elhelyezkedése

-31-



C) Ex lege védett lapteriilet

A tervezési teriilethez legkozelebb 1évo ex lege védett (a természet védelmérdl szold 1996. évi
LIIIL. torvény erejénél fogva védett) terlilet Iégvonalban tervezési teriilettél mintegy 1800 m-re
tavolsagra keletre talalhatd. A természetvédelmi torvény 23.§ (3) bek. d) pontja szerint a lap
olyan foldteriilet, amely tartdsan vagy iddszakosan viz hatasanak kitett, illetéleg amelynek
talaja id6szakosan vizzel telitett, és

da) amelynek jelentds részén lapi életkdzosség, illetve 1api €16 szervezetek talalhatok, vagy
db) talajat valtozo kifejlodésii tozegtartalom, illetve tézegképzodési folyamatok jellemzik. Az
érintett ex lege védett teriiletet a természetvédelmi hatdsag egyedi hatarozattal még nem
hirdette ki, igy annak pontos kiterjedése jelenleg nincs meghatarozva. Az ex lege védett teriilet
lehatarolasaig a teljes érintett teriilet védettként kezelendo.

Jelmagyarazat

] Hatasterilet
) Telephely
[ Ex lege

Google Hybrid

Ex lege védett teriiletek elhelyezkedése
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D) Nemzeti Okolégiai Halozat

A kiemelten védendd magteriiletek és az ezeket 0sszekotd zoldfolyosok halozatanak, az
okoldgiai halozatoknak kiemelkedo jelentdségli szerepiik van az éldhelyek folytonossaganak
biztositasdban, mely a flora és fauna elemeinek megfeleld életteret biztositanak. A paneurdpai
okoldgiai halozat részeként Magyarorszagon is kijelolésre kertiltek a haldzat résztertiletei.

Az 6kologiai haldzat magteriiletekbdl, 6koldgiai folyosokbdl és pufferteriiletekbol all.

Magteriilet: kiemelt térségi €s megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Gvezet, amelybe
olyan természetes vagy természetkozeli éldhelyek tartoznak, amelyek az adott teriiletre
jellemz6 természetes él6vilag fennmaradasat és életkoriillményeit hosszi tavon biztositani
képesek és szamos védett vagy kozosségi jelentdségli fajnak adnak otthont.

Okologiai folyosé: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott dvezet,
amelybe olyan teriiletek (tobbnyire linearis kiterjedési, folytonos vagy megszakitott ¢l6helyek,
¢léhelysavok, ¢lohelymozaikok, ¢élohelytoredékek, éldhelylancolatok) tartoznak, amelyek
dontd részben természetes eredetiiek, €és amelyek alkalmasak az 6koldgiai haldézathoz tartozo
egyéb €lohelyek (magteriiletek, pufferteriiletek) kozotti biologiai kapcsolatok biztositasara.
Pufferteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Ovezet,
amelybe olyan rendeltetésti teriiletek tartoznak, melyek megakadalyozzédk vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negativ hatasat, amelyek a magteriiletek, illetve az 6kologiai
folyosok allapotat kedvezétleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.

Jelmagyarazat

] Hatasteriilet
Telephely
Nemzeti Okol. Haldzat
[] Magteriilet

[1 Okaol. folyosé
[ pufferteriilet
Google Hybrid

A tervezési teriilet kérnyezetében lévé okologiai halozati elemek
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A tervezési teriilethez legkdzelebb, a vizsgalt teriilettél kb. 800 m-re délre pufferteriilet
talalhat6. A tervezett tevékenység hatasteriilete nem érint természetvédelmi szempontbol
értékesnek mondhatd €lohelyet, tovabba a hatasteriilet a pufferteriiletet nem érinti, igy a
halézathoz tartozo €¢l6helyek kozotti a biologiai kapcsolatok sériilésére nem kell szamitani.
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2.7 A vizsgalt teriilet élohelyeinek leirasa
(a mellékelt él6helytérkép alapjan)

A teriileten 2021. oktdberben végeztiink helyszini bejarast, hogy a meglévd Okologiai
adottsagokat, a beruhazasi tertileten és annak kornyezetében eléforduld éléhelyeket felmérjiik.
A felmérések idopontjaban meleg, szaraz, szérvanyosan felhds id6 volt, id6jarasi koriilmény a
helyszini felmérést nem nehezitette. A teriileten mintegy négy oOrat toltottlink. A
megfigyeléshez és dokumentalashoz kézi tavesovet és digitalis fényképezogépet hasznaltunk.
A bejaras soran az alabbi éldhely tipusok keriiltek meghatarozéasra a beruhédzasi teriileten és
kornyezetében:

Szant6 (ANER: T1):

Szanté (ANER: T1): A tervezési teriilet kozvetlen és tagabb kornyezetének legjellemzébb
¢lohelyei az egy éves szantofoldi kultarak, kétszikli gyomfajokkal. A kérnyezd tablakban és
azok szegélyein, az alabbi gyomfajok voltak lathatéak: Parlagfii (Ambrosia artemisiifolia),
Nagy csalan (Urtica dioica), Vadkender (Cannabis sativa), Keleti szarkalab (Consolida
orientalis), Tatar laboda (Atriplex tatarica), Szo6ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus),
Fekete tirom (Artemisia vulgaris), Csattan6 maszlag (Datura stramonium), Vadmurok (Daucus
carota), Mezei aszat (Cirsium arvense), Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), Utszéli
bogancs (Carduus acanthoides), Betyarkoro (Erigeron canadensis), Ragados muhar (Setaria
verticillata), Tyukhur (Stellaria media), Mezei cickafark (Achillea collina), Fehér mécsvirag
(Melandrium album), mezei katang (Cichorium intybus), mezei cickafark (Achillea collina),
tejoltd galaj (Galium verum), Gilisztatiz6 varadics (Tanacetum vulgare), Selyemkord
(Asclepias syriaca). A tervezési teriilet jelenlegi allapota is szanto.

A tervezett telephely teriiletének jelenlegi dallapota
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Gyiimoélesos (ANER: T8): A tervezési teriilet kornyezetében tobb helyen gyiimélesos (almas)
talalhat6. Talaja miivelt, vegetacidja nagyjabol a kdrnyezd szantokéval azonos, kiegésziilve a
kozonséges aggofiivel (Senecio wvulgaris), piros darvacsaldnnal (Lamium purpureum),
gyermeklancfiivel (Taraxacum officinale), fekete csucsorral (Solanum nigrum), gombviraggal
(Galinsoga parviflora).

A tervezési teriilettol északra talalhato gyiimélcsos

Arok, csatorna (ANER: OB): A tervezési teriiletté] nyugatra talalhato csatorna (Malomarok)
mélysége egyenletes, a bejaras idépontjaban viz kis mennyiségben volt benne talalhato. Parti
ill. rézstindvényzetiikk a kornyezé vegetacio elemeibdl all, a szarazabb és csapadékosabb
id6szakok valtakozasaval valtozik.

Telephelyek, roncsteriilet (ANER: U4):

A vizsgalt teriilttél északra a Nagyecsedi Hulladékkezel Kozpont talalhatd. Az ingatlanon 1évo
l1étesitmények mellett 1€v0 teriiletek a folyamatos taposasnak, gépjarmiivel valo kozlekedésnek
koszonhetden novényzettel nem rendelkeznek, leszamitva a foltokban, valamint a telekhataron
megtelepedett, kerités tovében 1évé gyomfajokat.

A tervezési teriilettd] nyugatra egy napelempark talalhato, A telepitett napelemek alatt és kdzott

esetlegesen megjelené gyomnovényzetet rendszeresen gyomirtoval kezelik, igy vegetaciorol
ezeken a terilileteken nem beszélhetiink.
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A tervezeési teriilettol keletre elhelyezkedd napelempark

A tervezési teriilettol északra eso hulladéklerako
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Aszfaltozott ut (ANER: Ull) esetében vegetciorol csak az utpadkan, utszegélyben
beszélhetiink, ezek a kornyezd teriileteken is megtalalhatd kozonséges gyomfajok. Az utat
szinte végig fasor, erddsav szegélyezi, amely nem igazan valaszthatd kiilon a szomszédos
szantok szegélyétdl, illetve akacerddktdl. A megtekintett fas szegélyekben szinte kizardlag
akac fordul eld, jellemzden 10 évnél fiatalabbak. Cserjeszintjik gyér, tobbnyire dnmagank
sarjai alkotjak, Oshonos fa- vagy cserjefajok legfeljebb elvétve fordulnak elé benniik.
Gyepszintjiik az akacerdokéhez hasonld, a térszin és a vizellatottsag valtozasaval valtozik,
illetve a szomszédos szantok gyomfajaival egésziil ki.

A tervezési teriilettdl északra talalhato miiut és a jellemzo utszegély
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3. A technologia ismertetése

Az alkalmazni kivant technoldgia zart rendszerti, névekvo mélyalmos, intenziv tartasi rendszer.
A szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitégéppel vezérelt technikai koriilmények
kozott torténik. A tartastechnologia kialakitdsa megfelel az allatok védelmérdl és kiméletérdl
sz6l6 1998. évi XXVIIIL. torvény valamint a mezOgazdasagi haszonallatok tartdsanak
allatvédelmi szabalyairdl szolo 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A
tartastechnoldgia az EU direktivak eldirasainak megfelelé CE megfeleldségi tanusitassal,
illetve megfeleldségi nyilatkozattal rendelkez6 berendezésekkel torténik. A beruhdzotol kapott
informaciok alapjan a telephelyen probaiizem nem keriil lefolytatasra.

A Dbrojler csirke tartisa mindségileg ellenérzott génkészletti allatallomannyal torténik. A
baromfi nevelésekor legfontosabb az allat koranak ¢€s testsulyanak megfelel6 hdmérséklet,
szellozés, takarmany, fény, viz és paratartalom biztositdsa. A nevelési napok szamanak
novekedésével no a testsuly €s ezzel egyenes aranyban valtozik (n6) a szelldztetés mértéke is.
A homeérsekleti €s a paratartalmi értekek ezzel szemben forditott ardnyban valtoznak a nevelési
1d6 elteltével, tehat csokkennek. Ezeket a tényezOket a legmodernebb technologiai
berendezésekkel, valamint komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjak a nevelés
soran. A modern technoldgiai szamitogépes vezérlése lehetdvé teszi a folyamatos ellendrzést,
illetve a megfeleld adatok betaplalasaval a rendszer automatikus mitkddését is.

A technikai és tartasi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatasara gyorsan novekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentdsége van a nevelési technologianak,
amelynél mesterségesen ¢és ellendrzott mindségben biztositja mindazokat a tényezoket,
amelyek a természetes kornyezetben megtalalhatok, a levegbt, a fényt, a megfeleld
homérsékletet, a takarmanyt, a vizet.

Az Aéllattartas jellemzd technoldgiai miveletei: csibe-fogadas, baromfinevelés, takarmany
ellatas, allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodo tevékenységek: a baromfineveld épiiletek,
illetve a telep takaritasa, ezen beliil: a tragya kitarolasa, -kiszallitasa-, a telepi karbantartéasi
tevékenység, szennyviz (moso6viz) kiszallitasa.

A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriild allomany fogaddsa eldtt a neveld
¢épiiletekben a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kdvetden
a neveldépiiletekben keletkezett almos tragyat gépi és kézi erdvel kitermelik, amit
kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft. nyirjakeéi tragyafermentalojaba elszallitanak majd.
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Betelepités

A telepitési stiriség: 19-20 db/m2. Mértékado kapacitas: 308.000 db brojler / rotacio. Egy
rotacido 6 hetes nevelési és 2 hetes szerviz idészakbdl all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési
ciklus, és 7 db betelepités valosithaté meg.

Az allatok fogadasa el6tt kozvetleniil az istdllokban az itatok ald csibeetetd papirt huznak,
amelyet vékonyan takarmannyal toltenek meg. A csibeetetd papir olyan természetes
alapanyagbol késziil, amely az istallokban a 6 - 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a
csibék annak cellul6z maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 - 9. életnapon ez a papir
nyomokban sem talalhat6é meg.

A brojler csirke szallitasara illetve fogadasara nagy figyelmet kell forditani. A napos csibéknek
a keléstol szamitott 36 oran beliil megfeleld higiéniai allapotban 1€vo, fertdtlenitett miianyag
rekeszekben, klimatizalt és fertOtlenitett szallitojarmiivon a telepités helyére kell érkeznitik.
Telepiteni csak a megfeleld vakcindzason tulesett allatokat lehet. A telepités soran a
rekeszekbdl a lehetd legfinomabb miivelettel kell kiboritani az allatokat, minél kézelebb az
etetd ¢s itato helyekhez, hogy azonnal a taplalék, és ivoviz keresésére indulhassanak. A csibéket
a dobozokbdl kozvetleniil az itatdo alad a csibepapirra Ontik, ahol azonnal megtalaljak a
takarmanyt €s a vizet. A csibepapir 6 - 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan
toltik fel a csibeetetd talcakat takarmannyal. Az adllomény 2 hetes kordig ebbdl eszik, majd 2
hetes koraban kezdik meg az atallast a spiralos etetore.

Takarmanvozas

A takarmanyt kiils6 takarmanykever6 tizemt6l (Baromfi-Coop Kft.-t61) szallitjak be, a telepitett
fajta technoldgiai leirasaban szerepld beltartalmi értékeknek megfeleléen. A takarményt a
gépkocsikrol kozvetleniil az 6lak mellé adagolod szerkezettel ellatott zart silokba fhjja be a
takarmanyos autd, ahonnan a minden olban telepitésre keriild spiradlos behordd berendezés
szallitja a takarmanyt az 6lakban levo garatokba. A takarmany-szallitas a rendszer segitségével
gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmany-
fogyasztds allandoan figyelemmel kisérhetd. Az etetérendszer szamitogéppel vezérelt,
automatikus miikodésii. Ha az etetékben a tap mennyisége lecsokken, a rendszerben elhelyezett
érzékelok automatikusan elinditjdk a tdp behorddsat az etetOkbe. A telepen hagyomanyos
morzsazott vagy dercés granulalt tdpos etetést fognak alkalmazni. Minden neveld épiilethez
kialakitasra keriil 2 db takarmény silo, amelyek szilard burkolatu silé alapokon keriilnek
elhelyezésre.

A takarmanyozas 4 fazisu.

1. fazis: a csibék maximum 14 napos kordig tart, etetés: indito tappal;

2. fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: indito tappal;

3. fazis: a csirkék 24-26 napos koratol 36 napos koraig tart, etetés: neveld tappal;

4. fazis: a csirkék 36 napos koratdl tart addig az idOpontig, amikor vagasra keriilnek,
etetés: befejezd tappal.
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A felhaszndlt takarmanyt mindig az allomany életkoranak megfelelon vélasztjadk meg,
figyelembe véve az adott koru allat tdpanyagigényét. Amennyiben az allatok stlygyarapodasa
nem az elvarasoknak megfeleld a takarméanyozasi fazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok
napjait ugy allitjak be, hogy az allat a sulyanak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitashoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmanyszallitdsokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kiilonboz6 fazisokban alkalmazott takarmanyok dsszetétele a csirke életkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiilonb6z6 takarmanyt alkoté fehérje, a rost €s
a zsir %-os 0sszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kortol fogva megfeleld mennyiségli viz keriil biztositasra. A

crey

s

itatasi technologia lehetdveé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
keriilését. Ennek a technologidnak koszonhetden az itatok kornyékén 1évo alom allanddan
szaraz allapotu, s igy a szerves anyag bomldsa nem indul meg. A bomlési reakciok jelentds
lelassuldsa miatt csokken a technologidban a biizt okozd szerves vegyliletek, valamint a
kénhidrogén €s ammonia képzddése. Az alom szaraz allapotban tartasaban fontos szerep jut a
szelldzési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabdlyozasa az alom szaraz allapotban
tartasara is jelentds befolyassal van. A szopdkds itatd alkalmazédsaval a vizben 1évo
mikroorganizmusok szdma minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontdsanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitasdnal nagy jelentéségii. A szopokas itatd
megfeleld alkalmazasdhoz a vilagitds mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a
szopoka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogasa vonzza az itatbhoz. Az
itatorendszert az allatok sajat maguk miikodtetik. Az itatorendszer tulajdonképpen egy
vizszintes csO, amelybe kisméretli szelepek vannak beépitve, ezek felnyomasaval egy csepp viz
folyik ki egyenesen a csirke csorére, szajaba. Az itatorendszer része a gyogyszeradagolo,
melyen keresztiil adagolhaté a mar vizben feloldott gydgyszer, vitamin.

Nevelési koriilmények

A neveld épiiletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az éllatok kordnak,
fejlettségének megfeleld homérsékleti-, paratartalmi érték, valamint megfeleld mennyiségii
oxigén. A telephely géazsziikségletét kozlizemi géazellatasrol biztositjdk a koziizemi halozatra
torténd bekotéssel. A neveld épiiletek flitését foldgaz tizemil hélégbefivok fogjak biztositani.
A neveld épliletek automata hdéfok-szabalyzd rendszerrel vannak felszerelve, mivel a
baromfinevelés elengedhetetlen kovetelménye a nevelStér homérsékletének az allomany
hoigényének megfeleld szinten tartdsa, a hdstressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a kiils
hémérséklet elérheti a 30-35°C-t. A neveldtérben 1évd dllomény hiitése két modon érhetd el.
Effektiv hoérzet csokkentésével - a 1égaram novelésével - vagy a bevitt levegd hdmérsékletének
csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitdpanelen keresztiil.
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A tlizelés szabalyozasa a nevel6tér homérsékletétdl €s paratartalmatdl fiiggden automatikus.
Az istallok kialakitdsa sordn a lehetd legjobb hdszigeteld paraméterekkel rendelkezd falazé
anyagokat hasznalnak fel, az épiileteket hdalld vakolattal 1atjak el. A megfeleld paratartalmat
automatikus vezérlésii parasito rendszer fogja biztositani.

A j6 levegd a technoldgiai eldirdasoknak megfeleld hdmérsékletii és paratartalmi, pormentes és
karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidoban
tartalmazhat. A szelldztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelloztetését fontossa teszi:
e oxigént biztositani a 1égzéshez;
e cltavolitani a felesleges hot;
e cltavolitani a felesleges parat;
e minimalizalni a port;
e limitalni a vesz€lyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések €lettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagutszelldzést alakitanak ki. A szelloztetd rendszer
mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a homérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, a légbeejtok nyitdsaval, zarasaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyis€gét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom is.

Az optimalis termelési kdrnyezet fontos tényezdje az istalldo levegdjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem 1évén, nem parologtatnak ¢és ezaltal nem hiitik testiiket.
Légzésiik soran viszont tekintélyes mennyiségli parat juttatnak az istalld levegdjébe. 500 kg
baromfi 6ranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo légterébe. Az istalld
légterének paratartalmat azonban tovabb noveli még az itatokbol esetlegesen elfolyd viz, az
iirtilék nedvességtartalma ¢s foképp Oszi-téli idoszakban a nagy relativ paratartalmu szelldztetd
levegd. Nemritkan, foként nyaron eléfordulhat, hogy magas hdmérséklet mellett megemelkedik
a relativ paratartalom, kiilondsen, ha az istallot nem kielégitden szelldztetik. A levegd ilyen
esetben konnyen eléri az Un. filledtségi értéket, amikor allapota a parologtatds utjan torténd
héleadast gatolja (kismértékii fizioldgiai telitettségi hidny), és ez hérekedéshez, lefulladashoz
vezet. A napos, illetve fiatal baromfidllomanyok viszonylag magas, mintegy 70-75 %-os relativ
paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miiszerrel mérik, és ez is a szabalyozas egyik
alapja.

Egy neveldépiiletbe 9 db EM 50 tipusu (lapatméré 1,2 m), a minimum téli idészak
szell6zéséhez 4 db EM 36 HE tipust (lapatmérd 0,91 m) és 4 db EDC18 GHP tipusu légkeverd
galvanizalt axial ventilator keriil beépitésre.

A szell6zérendszerek raccsal keriilnek lezarasra. A ventilatorok automata vezérlésiiek, igény
szerint, valtott modban kapcsolnak.
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A szelldztetést biztositd ventillatorok miiszaki adatai:

Tious: EM36 ventilator, galvanizalt. ~ [EM50 ventilator, galvanizalt 1,1 [EDC18 ventilator, galvanizalt
Pus: 0,55 kW; 3 fazist KW 3 fizist 0,37 kW; 3 fazist

Teljesitmény: 19.100 m*/h 42.125 m¥/h 3.950 m¥/h

Méret: 1100 x 1100 x 530 mm 1400 x 1400 x 530 mm 500 x 500 x 420 mm

Lapdtdmers/ g6 g 1200 mm/6 db 450 mm/6 db

lapatok szama:

;ﬁyt%"gmmr 0,55 kW; 230/400 V; 50 Hz  |1,1 KW; 230/400 V; 50 Hz 0,37 kW; 230/400 V; 50 Hz

Suly: 62 kg 34 kg 26 kg

Zajkibocsatas:* 62 dB 69 dB 57 dB

[* gyartoi adat 7 méter tavolsagban mért adat/

A Dbaromfi ¢letciklusat nagymértékben befolyasolja a vilagitds is. A nevelés soran
fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés elsd szakaszdban egészen napi 8 orara csokken. A
vilagitasnal a hagyomdnyos izzok helyett szabadlyozhato fénycsoveket fognak alkalmazni,
melyek energiatakarékosabbak, és hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartdsdhoz
fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.

A telepen tarolhato takarmany, alom és egyéb, a neveléshez sziikséges anyag €és segédanyag
mennyisége ugy keriil megallapitasra, hogy a készletek az allomany valtasdnak id6pontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd allomanynal nem hasznalhat6 fel.

A Dbrojler csirke nevelésekor a csirke koranak és testsulyanak megfelel6 hémérsékletet,
szellozést, takarmanyt, fényt, vizet €s paratartalmat kell biztositani az alabbiak szerint:

Kor (nap) Homérséklet (°C) | Szellézés (%) | Péaratart. (%) Testsuly (g)

0 33 1 70 65

7 30 3 55 192
14 28 7 50 522
21 26 11 30 834
28 23 16 50 1351
35 20 20 50 2300
42 20 25 50 3000

A Kft. a piaci igényeknek megfeleléen u.n. ,leszedéses technologiat” alkalmaz a brojler
tartasa soran.

Az utobbi években — elsosorban az un. dllatjoléti elbirasok valtozdasai miatt — un.
wleszedést” is alkalmaznak vagy alkalmazhatnak a csirkehizlalok. Ez azt jelenti, hogy egy
vagy két alkalommal az dllomany ritkitasaval a bennmarado dallomany életterének
novelését tudjak végrehajtani, teljesitve ezzel az dllatjoléti eldirasokat, valamint igy az
istallo alapteriiletét és kihasznaltsagat is novelni lehet, mely kedvezden hat az egy
négyzetméter istallofeliiletre kalkulalt darbevétel- és jovedelemmutatokra. E ritkitds
alkalmanként az dllomdny 10-27%-dt jelentheti, alacsony éldsullyal (akar 1,9-2 kg), a
ritkitds utin a bennmaradé dallomdny siiriisége 15 db/m? koriil vagy ez alatt alakul.
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Tovabba az allomdnysiiriiséget a hizlalasi ido és végsuly figyelembevételével alakitjak ki.
Csokkentik az allomdnysiiriiséget, ha az eldiranyzott istallohomérséklet nem valosithato
meg az évszak kovetkeztében. Novelik a szellozokapacitadst, az eteto- és itato-férohelyet az
dallomanysiiriiség novelésének megfeleloen, ha sziikséges. ldoben kell leszedni az
dllomanyokat, lehetileg 33-34 nap kozott.

A naposallat telepitési stirliségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 6l egy részét
veszik igénybe. A ndvekedésnek megfelelden foglaljak majd el az ol teljes teriiletét.

A rendelkezésre 4116 hasznos alapteriilet alapjan 308.000 db / 15.620 m? = 19,71, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatstiriiség max. 19,71 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,0 kg koriili stlyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
alkalmaznak, vagyis a telepitett allomanybol leszednek 75.500 db-ot és vagohidra szallitjak,
majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik a megmaradt broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz idészakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacid valdsithatdé meg. A telep kapacitdsa szamos allatban kifejezve a
szakirodalmi 500 kg ¢éldsuly alapjan:

(308.000 db x 3.0 kg/db) / 500 kg = 1848 szamos allat.

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra vonatkoztatva), ami telepen tartozkodna abban

az esetben, ha figyelmen kiviil hagynank a leszedési technologiat és az elhullast. Ez az
elméleti” allapot az elobb emlitett két ok miatt soha nem kovetkezik be!))

A m?enkénti darabszam a leadas, vagy ahhoz kozeli idészakban fontos, hiszen az
allatjoléti eléirasokat a 42 kg/m? suly értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az id6kozi
elhullasokat (kb. 4,5 %) és a leszedési technologia (75.500 db), valamint a 3,0 kg végsulyt
(41,99 kg/m?-ban) is teljesiil.

A nevelési ciklust, illetve az id6kozi leszedést kovetden az allatokat majd vagohidra szallitjak.
Az éallatok kiszallitdisat minden esetben a szerz0dott partnerek tulajdonaban 4llo
baromfifeldolgozd ilizem végzi majd, aki az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt
szallitoeszkozt is biztositja. A baromfi rakodasa a termeld (kornyezethasznald) feladata.

A szallitd jarml mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozd
iizemben keriil sor. A gépjarmii lires és rakott allapotdban mérlegelt sulyat a felek a
Meérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést aldirdsukkal igazoljak. A termeld feladata a széllitashoz
sziikséges Hatdsagi allatorvosi igazolas beszerzése, az elsd szallitmannyal egyiitt at kell adnia
a gépkocsivezetonek.
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Jarvanyvédelem

A gybégykezelésekre, immunizéaldsra, erOsitésre  haszndlt  szerekrél  naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az éllomany folyamatos allategészségiigyi ellendrzését biztositani kell, vakcindzasat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség
esetén léphetnek be, akik szdmara a védoruhazat hasznalata kotelezd. A telepre, ill. a neveld
épiiletekbe valo belépés a fertdzések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, és labfertdtlenitést
kovetden lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskor a fekete-fehér o6ltozOrendszert
hasznaljak. A ragcsalo és rovarirtast szerzodéses jogviszony keretében erre szakosodott kiilsd
tarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszerességgel.

A Kft. az alabbi programot az allatorvossal kozdsen alakitotta ki, és az allatorvos feliigyelete
mellett hajtja végre, és tarja folyamatos ellendrzés alatt. Ennek keretében a kovetkezd
legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

o A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmii forgalmat minimalizaljak.

e A telepre csak a technoldgiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

e A telepre csak az ott dolgozé és ellenérzd személyek Iéphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kovetden.

e A latogatok szamat minimalizaljak. A latogatok a neveld terekre nem léphetnek be.

e Minden istalld bejaratdhoz tiszta, fertotlenitd oldattal feltoltott talca és kézmosd van
elhelyezve, melyben kéz-lab fertdtlenités utan lehet belépni. Az istallo eléterében a
labbeliket le kell lecserélni.

e A ragcsalok istallokba jutasat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet allando6 karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.

e Az clhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep sz€lén kialakitott veszélyes
hulladék gytijté épiiletben gytijtik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel
rendelkez0 szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallitdo gépkocsi
a szallitas soran a szallitasi utvonal és a gytijtéhely elhelyezésének kovetkeztében nem 1ép
be.

e Az allomany rendszeres vakcinazasat szigoru eldirasok betartdsa mellett az allatorvos
iranyitasaval végzik.

Takaritas, tragvakezelés
A takaritasi és fert6tlenitési programot az 5. szdmii melléklet tartalmazza.

A Dbrojler csirke nevelése rotacionként ismétlodo takaritassal, tragyaeltavolitassal,
fertOtlenitéssel zarul. A takaritas a neveldépiileteken tul a telephely tobbi részére is kiterjed. Ez
1d6 alatt megtorténik a technologiai gépek, berendezések miiszaki allapotanak feliilvizsgalata
és a sziikséges karbantartasi miiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A neveld épiileteket a tragya eltavolitasa utan az alabbiak szerint takaritjak:

Szaraz takaritas: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak. A
szaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.
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Nedves takaritds: A neveld épiileteket elsé 1épésben dramtalanitjak, sem vilagitds sem aram
alatt 1év6 gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kdvetéen a neveld épiiletek
mosatasat nagynyomasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések
eltavolitasa érdekében.

Fert6tlenités: Fertdtlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fertdtlenitd szerrel
elgazositjak. A permetezés utan a nevel6éplileteket 24 orara lezarjak, majd 24 ora letelte utan
kiszelloztetik.

A takaritas, fertOtlenités folyamata utdn kovetkezik az almozés, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1 cm vastagsagban (1-1,5
kg/m?) teritik szét a nevel6 épiiletekben. Lehetéség szerint az almozas utan a 1égtér, illetve a
neveld épiiletek fertdtlenitését hajtjadk végre. Az alom elhasznalddasa soran (sziikség esetén)
rdalmozassal biztositjak annak megfeleldseégét. Ezt kovetden zaro fertdtlenités sziikséges, mely
soran kodképzéssel Virkon S fertdtlenitOszert juttatnak a légtérbe. A miiveletet szerzodéses
jogviszony keretében erre szakosodott gazmester végzi majd. A gézositast kdvetden minimum
3 6ran at a légtér illetve a nevel6tér ajtajat nem célszerli kinyitni, a megfeleld hat6idd biztositasa
céljabol.

A takaritas soran a tragyat a neveld épiiletekbdl homlokrakoddval az épiiletek végében talalhato
betonozott teriileten varakozo szallitojarmire rakjak, majd kozvetleniill a BAROMFI-COOP
Kft. nyirjakoi tragyafermentalo telepére fogjak szallitani, igy a telepen tragyatarolas nem lesz.
A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton térténik majd.

Az 6lak takaritasabol szarmazé mosévizet 6 db 20 m3-es zart technoldgiai aknaban gytijtik,
amelyek az istallok el6tt keriilnek kialakitasra. Az aknabol a mosévizet szennyviztisztitd
telepre fogjak szallitani sajat jarmiivel. A telepen alkalmazott tartastechnologiabol eredéen
allattartasi szennyviz nem fog keletkezni. A szocidlis szennyviz gytijtése szintén 1 db 10 m®-es
zart szennyvizaknédban torténik, ahonnan a szennyviz kézszolgaltatas keretein beliil keriil majd
elszallitasra. A telephely vizilétesitményeinek Iétesitéséhez és ilizemeltetéséhez viziigyi
szakember késziti el a terveket, amelyek az illetékes viziigyi hatdsagra keriilnek benyujtasra
engedélyezésre.
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4. A tevékenység hatasainak vizsgalata

4.1 Levegokornyezeti hatasok

4.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemzés

A levegbvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuti
kozlekedésbdl szarmazod 1€gszennyezés meérteke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsitheto.

A levegd veédelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatdo azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott, a 1égszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb;

C) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet,
ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznélds, ennek hidnyaban jellemzd
iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhatd - 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kozuti kozlekedésbdl szarmazd 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII1.23.)
Korm rendelet a légszennyezd vonal forrdsok hatasteriiletének meghatarozasarél nem
rendelkezik. A vonalforrds szennyezd hatdsdnak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany
szerint és a KTI egyszertsitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
szabvanysorozatot.
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A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyezés, valamint a levegd lakossagot zavard biizzel vald terhelése, tovabba a levegd
olyan mértékii terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A K.r. 5. §-dnak (2) bekezdése
szerint A levegévédelmi kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezO pontforras hatasteriiletén
biztositani kell.”

A K.r. 30. §-énak (1) bekezdése szerint ,,Blizzel jaro tevékenység az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval végezhetd”.

A kornyezeti levegdmegengedhetészennyezettségének mértékét a 4/2011. (. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetOség a hatarérték €s a hattérterhelés
kiilonbsége.

A jelenlegi levegOmindség meghatarozasdhoz a legkozelebbi mérdallomads, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat Nyiregyhaza, a Széna téri automata immisszios mérdallomas
2020. évi adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2020. évi Osszesitett
értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méroéhalozat adatai alapjan). A terhelhetdség
a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késdbbi szamitasokhoz a mért immisszios adatok
alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk 6ssze.

Légszennyez6 Hatarérték Hattérterhelés | Terhelhetoség | 1 6ras maximalis
anyag [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] érték

Szall6 por (PMyo) | 50* 28 22 133
Szén-monoxid 10000 450 9550 2815
Nitrogén-oxidok | 200 36,2 163,8 780,2

Kén-dioxid 250 2,6 2474 28,6

Megjegyzés: *24 éras hatdrérték (a hatdstavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegi mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetOségi értékek a legkedvezoitlenebb adatokat jelentik Nagyecsed esetében, mivel a
vizsgalt teriilet kornyékén jelentds ipari lizem nem talalhato, a kozlekedési eredetli emisszio
sem jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest.

A tervezési teriilethez (Nagyecsed 0176/14. hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Fabianhaza -

Elotelek telepiilés kiilteriiletén a Béke utcan /4922. szamu Osszekotd ut szélén/ talalhato, a
lakoteriilethez legkdzelebb tervezett istalloktol nyugatra kb. 625 méter tavolsagra.
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Jelmagyarazat

| Nagyecsed
Fabianhaza
|| Telek:
Nagyecsed 0176/14
7] D1 Istalldk
' Lakéhaz
lakéhaz tav

o

A terlilet levegOmindség tekintetében altalanossdgban (a jelenlegi kornyezethasznalati,
biologiai és Okologiai adottsagai révén) kedvezd helyzetli, leveglterhelés szempontjabol
megfeleld tartalékokkal rendelkezik.

Az uralkodé — hozzavetdleg > 70 % - szélirany E-i, EK-i, illetve ehhez kozelitd iranyt, ebbél
lathatd, hogy a baromfitartds velejarojaként is tekinthetd biizt (trdgyaszag) a sz¢l nem a
telepiilés felé szallitja.

A légszennyezettségi index értékelése az ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT
2020. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségeérdl az automata méréhalozat adatai
alapjan

Teleniilés Légszennyezettségi index Osszesitett
P NO2 SO> II"Jleped('i por index
[Nyiregyhaza 70 (2) kkivald (1) 16 (2) 16 (2)

A 2020. évi eredmények mindsitése
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségligyi hatarértékei

az alabbiak:
A B |C D |E |F |G |H

1.| Légszennyez0 anyag Hatérérék [ g/m3]

2] Oras 24 6ras éves

3.| [CAS szam] Hatérérték | Tiréshatar | Hatarérték | Tiréshatdr | Hatarérték | Tiiréshatdr ]};T(S;;;i‘/e“eg‘

4.|Kén-dioxid [7446-09- 250 150 125 50 1.
5]

5.| Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1.
[10102-44-0]

6.| Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 Il
[630-08-0]

7.| Szill6 por (PM, ) 50 50% 40 20% | III.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet

intézkedik, mely szerint Nagyecsed a 10. zénaba tartozik.

Zonacsoport a szennyez6 anyagok szerint

Kén- | Nitrogén- Szén- PM10
dioxiddioxid  jmonoxid
Légszennyezettségi zOna
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat F F F E
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4.1.2 A telepités hatotényezoinek és varhato hatasainak elézetes becslése:

A 1étesités iddszakdban tobb olyan kornyezeti hatassal is szdmolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatok:

- a foldmunkak soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,

- aszallitojarmiivek szallitasi utvonala mellett jelentkezd atmeneti kdzlekedési emissziobol,
- amunkagépek emisszidjabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, felliletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhat6)

Epitkezés soran keletkezo porszennyezodés:

Az épités soran felszabaduld légszennyezé anyagok jellemzéen diffiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatésa, tartés vagy maradando kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési iddszakra korladtozodik. Mozgd 1égszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkak kozben levegébe keriild
iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében szdmszertsitheto.
Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek vehetd,
ezen szerint az alabbi modszerrel hatdrozhatéo meg:

v= 181]11>k(pp—p1)*d2 * g ,ahol
M — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pa s
p1 — a levegd stirtisége (1,29 kg/m®)
pp — a por stirtisége (1500 kg/m?)
d - a porszemcse atmérdje (8 * 10°)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek mitkodésekor max. 3,5 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

b= 322 4166
“vo03 70
A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett 1t:
v 5
5_3,6*t_3,6*11'66_81m

szemcsék kililepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula
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A szallitojarmiivek emisszidja a kivitelezési szakaszban:

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoit az
alabbi tablazat foglalja Ossze:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h CO CH (FID) NO; SO, PM CO;

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tenyezoi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitdsok soran azt a legkedvezodtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmu
egyszerre folyamatosan iizemel és a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyezd mozg6 forrasnak tekintjiik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvez6tlenebb helyzet — worstcase).

A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejiileg, 1 6ra mitkddési 1d6 alatt a fenti tablazatban szerepld
fajlagos értékek alapjan 1égszennyezé mozgo forras emisszdja az alabbi:

Komponens mg/s g/h
CO 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az ¢érintett utszakaszok szennyezd anyag
kibocsatasainak szamitasa az alabbi képlettel lehetséges:

8
ahol: (an -e,.jj
Jj=1

Ei: a vizsgalt utszakaszon athaladd’ t;ljes 36pszdYezé anyag kibocsatisa az i-edik
szennyezOanyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a
jarmiifolyamtényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 —3,5 t-
nalnagyobb tomegli tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6x10%a [g/km ora] és a [mg/s m] kozdtti valtdszam.
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A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ej értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
CO 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az 0t beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitds alkalmazhat6. Ez vonalforrds légszennyezd hatdsat szamitja egyszeriisitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fiiggdleges iranyu (turbulens) szorddasi egyiitthato
meghatarozasdhoz transzmisszios tényezok sziikségesek. Ezek meteoroldgiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteoroldgiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitds; 8 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoriakba soroljuk: 8 db u, 16 db 0, 7 db
S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszdmitast (szennyezd-
anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszeriisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ széliranyra, 1 6ra atlagolasi iddtartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényezOk a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemz6é un. felezési idok is. Mivel a szadmitads tutkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838xx0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a sz&lprofil egyenlet kitevdje, x szé€lmenti
tavolsag).

Az utvonalra merdleges szélirdny eseten a KTI egyszerlsitett képletével szdmithaté a
maximalis jarulékos 1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ ],Lg/m3]

E: vonalforras szennyezOanyag emisszioja [ mg/ms]
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tdvolsag
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Az egyszerlsitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges szélirany eseten,
egyenes utszakasz oldalan szamitott kiegészitd 1égszennyezettséget, az alap-szennyezettség

feletti értékeket a kovetkezo tablazat tartalmazza X méter tavolsagban:

X NOXAC[ug/m®’] [PorAC[pg/m°] [CHAC[ug/m’] [COAC|[pg/m’] SO2AC[ug/m’]
5m  [0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m  0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m [0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok hatdsa varhatéan nem érezhet6 az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségligyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre vonatkozdan
levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszids tényezok az 5 km/h
sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak forgalmat is csak maximum 2
db jarmivel terheli egyidejlileg a tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra (kozuti
kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.

A munkagépek emisszioja a munkateriileten:

Az erdgépek altal kibocsatott 1€gszennyezok tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az ¢épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodé arokéséval,
tololapos dozer, betonmixer, mobildaru) egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot
vettiink fel, figyelembe véve az iddbeli egyiittes miikodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
- Munkagépek 320 kW (Gsszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergépkocsi

A szamitasokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az 0Osszes gép
egylttmikodése esetén, igy modellezve a legkedvezotlenebb allapotot. A gépek
kipufogdcsdvének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, atméréje 100 mm. A csé végén
kidramlo fiistgaz atlagos hdmérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezd EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen
hataroztuk meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozati mozgd gépek belsd égésli motorjainak a gaz - és szilard
halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet mddositasarol, valamint a
97/68/EK iranyelv modositasarol és hatdlyon kiviil helyezésérdl” Motorkategoridk (1)E
rendelet alkalmazasaban a kovetkezd, az I. mellékletben megallapitott alkategoéridkra bontott
motorkategoériat kell alkalmazni:
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1. ,NRE kategoéria™: a) olyan, kdzton vagy egyéb modon vald haladasra vagy mozgatasra
szant és alkalmas nem kozuti mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizérva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatalya alol, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen
mas kategdéridban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR
kategoriaji motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitményli motorok;

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategoriara vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

A motor Részecs
Kibocsitisi | Motor-alkate- | Teljesitmény- | gyujtd- : PPy :
szakasz gona tartomdny sinak o o N, L& o o
. tomege
tipusa 8
kw g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh
NRE-v-1 "
V. szakasz 0<P<8 Cl 800 |(CH+NO,s7,50)| 0,40() — 1,10
NRE-c-1
NRE-v-2
V. szakasz 8§sP<19 Cl 6,60 |(CH+NO,s7,50)| 040 — 1,10
NRE-¢-2
NRE-v-3 1 x
V. szakasz 19sP<37 Cl 500 |(CH+NO_<4,70)| 0015 0 1,10
NRE-¢c-3 102
NRE-v-4 . . . 1 x
V. szakasz 37sP<56 Cl 500 |(CH+NO,<4,70)| 0015 12 1,10
NRE-c-4 10%
NRE-v-5 5 X
V. szakasz B<P< | mind | 500 | 019 | 040 | 0015 | | 10
NRE-¢-5 130 10%
NRE-v-6 3 x
V.szakasz | 130sPs | mind | 350 | 019 | 040 | 0o1s [ '3 | 110
NRE-c-6 560 10"2
NRE-v-7 ) ) . ;
V. szakasz P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0,045 - 6,00
NRE-¢-7

Fajlagos kibocsatasi értékek

A 3,5 t megengedett Gssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoit
fentebb mar bemutattuk (Szdllitasndl).

A rovid rakodési idék miatt feltételezhetden a szallitdjarmiiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton mikodtetik, mely sordn a jarmiivek fajlagos emisszios tényezdi az 5 km/h

tizemmodhoz tartozé értékekkel vehetdk figyelembe.

A szamitasok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.
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Az egyes légszennyez0 komponensek emisszioja a munkagépek egylittes miikddése soran 320
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 311 1120
NOx 35,5 128
TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszoja 5 km/h sebességii, egyidejii miikodés esetén 1
ora miikddési 1do alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6 emisszid, a miikodés idétartamaban (maximum
napi 8 Ora), az aldbbiak szerint alakul:

Komponens | mg/s g/h
CcO 385,4 1387,4
NOx 61,5 221,7
TSPM 10,05 36,3
CH 33,5 121,2

Az ¢épitkezés sordn a gépek maximum egy 100*100 m kiterjedésti teriileten mozognak,
tartozkodnak. A tervezési terliletnek ezt a részét diffiz 1égszennyezé forrasként kezeljiik.

A terjedésszamitasnal figvelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemzokon beliil a széladatok dontéen befolyasoljak a 1égszennyezd anyagok
terjedését ¢és felhiguldsat. A hagyomanyos széljellemzOkon (szélirdny, szélsebesség,
gyakorisak) tul levegdkornyezeti szempontbol meghatdrozd szerepe van a légkdri
stabilitasnak. Ezek hatarozzak meg a légallapotot és a légkori turbulenciat, ezaltal a
légszennyezés diszperzidjat, transzmisszidjat. A jellemzok folyamatos valtozasa ellenére az
adatokat kategériakba soroljuk. A jelenlegi meteorologiai és transzmisszioszamitasi
gyakorlat szerint a kategoridkat az alabbi tdblazatokban mutatjuk be:

A 1égallapot és a 1égkori turbulencia meghatarozo kategoériai:

Kategoria tipusa Szama (db) | Jele

0 Szélirdny 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

-56-



A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW)
sz¢€liranyt vettlink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphOmérsékletet a sokévi atlagnak
megfelelden 9,6 C°-nak.

” 1-15
e e 15-2
T i 2-25
B 25-3
B 3-35
I 35-4
4-45
45-5
HlS5-55
Il S55-6
-6 ms

A vizsgalt teriiletre jellemzé dtlagos szélsebesség

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentOs részén a 1€gkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( PasquillA,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategdria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szadmoltunk.
- A vizsgdlt teriileten 2,5 m/s szélsebességet ¢s semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az altalanos szamitasoknal. Ennek megfelelden a
p szélprofil egyenlet kitevdjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,5 m/s-0S
szélsebességet egy atlagos szélmérdhely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.
- A kornyez0 teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol mezégazdasagilag
aktiv kozepes magassagi fak nélkiili novényzettel boritottnak tekintettiik és a
modellben ennek a tertiletre jellemzd atlagértékét 0,25 m-nek allitottuk be.
- A domborzati viszonyokat sik tertiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.
- A vizsgalt légszennyez0 komponensek kémiai 4talakuldson a terjedés soran nem
mennek at, ezért a vonatkozo6 felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind
a nedves lilepedés hatdsatol eltekintettiink.
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NOx« kivitelezés

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 72.5 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 12 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20pg/m?®
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 77Tm
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 30.6 pg/m®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 51m
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 58pug/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 22 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 15.9 pg/m?®
NOXx kivitelezés
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio6 (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s
80
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A -feltétel: 20 pg/m3 - . C-feltétel: 58 ug/m3 - — Atlag: 15.9 ug/m3
NO2 7Tm 2m

— . Maximum: 72.5 pg/m3 - 12 B - feltétel: 30.6 pg/m3
m -51m

A kivitelezési munkakbol adodo NOx terhelés és hatdsteriilet
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Az kivitelezésbdl adodo NOx terhelés hatadsteriilete
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PM o kivitelezés

SZAMITAST EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

11.9 pg/m?®
9m
Spg/m?®
46 m
3.4 pg/m?®
68 m
9.52 pg/m®
19m
2.52 pg/m?®

PM10 kivitelezés
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s
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= Szilard PM10 frakcio = A-feltétel: 5 ug/im3 - 46
==+ Maximum: 11.9 pg/m3 -9 m m

B - feltétel: 3.4 pg/m3 -
68 m

-, C-feltétel: 9.52 pg/m3
-19m

= Atlag: 2.52 pg/m3

Az kivitelezésbdl adodo PMao terhelés és hatdsteriilet

A maximalis koncentradci6 a munkateriileten varhato, a kivitelezés soran a legnagyobb
hatéstertilettel az NOx komponens jellemezhetd (77 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a létesitési fazisban nem lesznek folyamatosak.
A szamitdsok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaléan megallapithat6, hogy a diffiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a

munkavégzés nem a legkedvezotlenebb eset szerint fog végbemenni.

A létesités soran felszabadul6 1égszennyezd anyagok diffiz modon (feliileti forrasként) terhelik
kozvetlen kornyezetiiket: a tervezési teriilet koriil hatdsuk nem jelentds és az effektiv
kivitelezési id6szakokra korlatozodik.
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A feliiletkezelés és hegesztésbol adodo terhelés:

A hegesztési fiistgaz kiparolgd fémgoézoket is tartalmaz, tovabba CH komponensek is
keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyezddésének részleges leégése miatt, valamint az
ivfény hatdsdra minimalis mennyiségli 6zonképzddés is torténik. A feliiletkezelés soran VOC
komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbol, melyek szintén diffiz modon terhelik a
levegdkornyezetet.
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4.1.3 Az iizemelés levegovédelmi hatasa

A technoldgianak megfeleléen a baromfitelepen az alabbi tevékenységeknél kell 1€gszennyez6
anyag kibocsatassal szamolni:

> A baromfitelep lizemeltetésébdl szarmazo szaghatas
> Tiizeléstechnikai €s por emisszid
> Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységbdl szarmazd emisszio

A baromfitelep szaghatasa

A blizhatés altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegévédelmi szabalyozasdhoz
sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kdlcsonhatasaik, a szagok hatdsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkdri koncentracio, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m?3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr a
kiilonbozd anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz viszonyitva
tobb nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatds keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogado egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozdsokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg, esetenként
jelezve a szélso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység

kiilonb6z6 szagh gézok szagositdsdnak Osszehasonlithatosdgat teszi lehetdvé és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatas: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad arrdl, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak mindsiil.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzido és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a szélirdnynak és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulds, de a szagok nagyobb tdvolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikdlis irdnyl mozgassal is kiegésziil. Az orvények altalaban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésli turbulens aramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.
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cres

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetdsége mennyire fiigg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. MérGszama a szagora, amely egy év idGtartamban %-ban adja

crer

aramlasi sebességének (m®/h) szorzata.

Atszelldzési adottsagok:

A tervezési teriilet Nagyecsed telepiilés D-i részén, kiilteriileten taldlhatdé. A telep
megkozelitése a Szatmari utrdl letérve lehetséges.

A tervezési teriilet Nagyecsed, 0176/14 hrsz. (6sszevonas eldtt 0176/11-14) alatti ingatlanon
kertil kialakitasra. A tervezett telephely kozvetlen kornyezetében Gazdasagi-, Mezdgazdasagi
terliletek (iiltetvényes, altalanos) és hulladékleraké teriilete taldlhatok A tervezési teriilet
felszine viszonylag sik, korabban mezdgazdasagi teriiletként funkcionalt.

A tervezési terlilethez (Nagyecsed 0176/14. hrsz.) a legkozelebbi lakoingatlan Fabianhaza -
Eldtelek telepiilés kiilteriiletén a Béke utcan /4922. szamu Osszekotd ut szélén/ talalhato, a
lakoéteriilethez legkdzelebb tervezett istalloktol nyugatra kb. 625 méter tavolsagra.

Az istalloépiiletek tajolasa K-NY iranyu. Az istalloépiiletek és a legkdzelebbi lakdépiiletek
elhelyezkedését a lenti képen szemléltetjiik.

Jelmagyarazat

Nagyecsed
Fabidnhaza
~ || Telek:
Nagyecsed 0176/14
[ D1 Istalldk
|| Kivitelezés:
77 m NOx
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Baromfitenyésztés

A tervezett baromfitelepen baromfi broiler nevelést kivannak végezni 11 db istalloépiiletben,
egyenként (1420 m?) 28.000 db-os maximalis férShely-kapacitassal évi 6 teljes roticioban. A
telephelyen az egyidejiileg tartott 1étszam elméletileg 308.000 db.

A naposallat telepitési stirliségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 6l egy részét
veszik igénybe. A ndvekedésnek megfelelden foglaljak majd el az 6l teljes teriiletét.

A rendelkezésre 4116 hasznos alapteriilet alapjan 308.000 db / 15.620 m? = 19,71, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatstiriiség max. 19,71 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,0 kg koriili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
alkalmaznak, vagyis a telepitett allomanybol leszednek 75.500 db-ot és vagohidra szallitjak,
majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 3,0 kg tomeg eléréséig torténik a megmaradt broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz idészakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacid valdsithatd meg. A telep kapacitdsa szamos allatban kifejezve a
szakirodalmi 500 kg éldsuly alapjan:

(308.000 db x 3.0 kg/db) / 500 kg = 1848 szamos allat.

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra vonatkoztatva), ami telepen tartozkodna abban

az esetben, ha figyelmen kiviil hagynank a leszedési technologiat és az elhullast. Ez az
elméleti” allapot az elobb emlitett két ok miatt soha nem kovetkezik be!))

A m?-enkénti darabszam a leadas, vagy ahhoz kozeli idészakban fontos, hiszen az
allatjoléti eldirasokat a 42 kg/m? siily értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az id6kozi
elhullasokat (kb. 4,5 %) és a leszedési technologia (75.500 db), valamint a 3,0 kg végsulyt
(41,99 kg/m?-ban) is teljesiil.

Betelepitési Fazis

308.000 db max. 65g-os betelepitett csibe esetében 40,04 SZA.
Hatastertilet és telepitési stirliségé elhanyagolhato ebben a fazisban, annyira kicsi lenne.

A betelepitést kovetden az elhullasok 90 %-ban az elsé két hétben (6-15 dkg-os teststlynal)
megtorténnek, ezért az elhullasi arany (4,5 %) nem all szinkronban a stlyarany alakuldsaval.

Elhullast kovetden a 1étszam:
308.000 = 4,5% elhullast kovetdéen = 294.140 db.

Leszedési technoldgia alkalmazasa elétt 294.140 db 2 kg tomegl broiler csirke talalhato az
6lakban dsszesen.
(294.140 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1176,56 SZA.
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Leszedési fazis

Az utobbi években — elsésorban az un. dllatjoléti eloirasok valtozdasai miatt — un. ,leszedést”
is alkalmaznak vagy alkalmazhatnak a csirkehizlalok. Ez azt jelenti, hogy egy vagy két
alkalommal az dllomany ritkitasdaval a bennmarado dllomdny életterének novelését tudjak
végrehajtani, teljesitve ezzel az dallatjoléti eldirdasokat, valamint igy az istallo alapteriiletét és
kihasznaltsagat is novelni lehet, mely kedvezden hat az egy négyzetméter istdallofeliiletre
kalkulalt arbevétel- és jovedelemmutatokra. E ritkitas alkalmanként az allomany 10-27%-at
jelentheti, alacsony élosullyal (akar 1,9-2 kg), a ritkitas utin a bennmarado dallomdny
stiriisége 15 db/m? koriil vagy ez alatt alakul.

rrrrr

Csokkentik az allomanysiiriiséget, ha az eloiranyzott istallohomérséklet nem valosithato meg
az évszak kovetkeztében. Novelik a szellozokapacitdast, az eteté- és itato-férohelyet az
dallomanysiiriiség novelésének megfeleloen, ha sziikséges. Idoben kell leszedni az
dallomanyokat, lehetéleg 33-34 nap kozott.

A nevelési idOszak - az allomany genetikai adottsagaitol, az optimalis tartasi és takarmanyozasi

feltételek megteremtésétol- fliggden 35 - 42 napig tart. Ez alatt az 1d6 alatt a j6 alloméanynak el
kell érnie a min. 2 kg-os sulyt. Ez a teljes elhullassal figyelembe vett allomany esetén, tovabbi
sulynovekedéssel meghaladna az allategészségiigyi szempontbdl megengedett 42 kg/m?
sulykovetelményt. Ezért (de gazdasidgossdgi szempontok miatt is!) a leadési sulyt (2 kg)
hamarabb (a 33-34. napon) eléré egyedeket elévalogatassal leadjak kb. 26 %-a az allomanynak
(leszedési technologia).

A rotéacid végén az allomany egésze cca. 59-60 tonna ¢lésuly tomeget (3,0 kg kifejlett sullyal
szamolva) érhet el olanként. Ez ekkor cca. 41,99 kg/m? stlytomeget jelent, nem Iépi tul a
megengedett 42 kg-ot. Tehat az elévalogatassal torténd leadas (4llomany csokkentés) minden
szempontbdl segiti a kovetelmények ¢€s a gazdasdgossagi igények teljesiilését! Az
elévalogatassal leadott kb. 26 % biztositja azt, hogy a rotacié végén a 42 kg/m? silytémeg
kdvetelmény 41,99 kg/m? sulytomeggel teljesiiljon.

Az 4llomany létszama a tenyészidd végére idealis koriilmények kozott is 4,5 % veszteséggel
(elhullassal) all be. Az elhullasok 90 %-ban az elsé két hétben (6-15 dkg-os testsulynal)
megtorténnek, ezért az elhullasi arany nem all szinkronban a sulyarany alakulasaval.

Rotaci6 vége

Leszedést koveton a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak (6 hetes korig, 3,0 kg
tomeg eléréséig) a kiszallitasig.

294.140 db — 75.500 db = 218.640 db

(218.640 db x 3,0 kg/db) / 500 kg = 1311,84 szamos allat.

A baromfitartds kornyezetvédelmi hatdsa az 4llat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
légszennyezések gyakran diffiiz természetiiek. A figyelem kézéppontjaban az ammonia (NHz)
kibocsatasok allnak.
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A szell6zés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre. Alkalmazzak
hiités céljabol, illetve a beltéri levegd Osszetételének megkivant szinten tartdsa végett. A
broilerek istallozasi rendszerével kapcsolatosan az elérhetd legjobb technologia (BAT), aminek
a vizsgalt telephely megfelel:

1. természetes szell6zEsi istallo, teljes mértékben almozott padozattal, nem csdpdgd itatokkal
felszerelve vagy

2. 6l szigetelt, ventilatororral szelldztetett istalld teljes mértékben almozott padozattal, nem
csOpogo itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

Az ammonia—kibocsatas szempontjabol fontos az alom nedvesedésének elkeriilése.

Az alom szdrazanyagtartalma fiigg a kovetkezOoktol:
» itatérendszer
» anevelési idészak hossza
» allomanysiiriség
» padozatszigetelés alkalmazasa.

A 0,08 kg NH3/fér6hely/év emissziot tekintjlik referenciaszintnek.

A baromfitenyésztés soran az allatok friss levegd igényét ki kell elégiteni. Az anyagcsere-
folyamatokhoz sziikséges oxigén (friss levegd) juttatdsa, valamint a keletkezett szennyez6
gazok (ammonia, kén-hidrogén) eltavolitasa szelldztetéssel oldhaté meg.

A neveldépiiletek szelloztetése EUROEMME alagut ventilator rendszerrel lesz biztositva. Az
alagut szell6zés, magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti idoszak szellOztetését
is. A nevelGépiiletek kornyezetében allandoan valtozo légnyomast mérd és a légbeejtOket
emberi beavatkozas nélkiill mukodtetd rendszer, mely magaban foglalja az alagut hiitd
szelldztetést €s a téli €s az atmeneti idOszakra sziikséges kereszt irany levegdmozgatast. A
rendszer 6nmiitkodden valt at kereszt szelldztetésrol alagut szelldztetésre €s vissza.

Az alagutszellozés vazlata
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Egy nevel6épiiletbe 9 db EM 50 tipusu (lapatméré 1,2 m), a minimum téli idészak
szell6zéséhez 4 db EM 36 HE tipusu (lapatméré 0,91 m) és 4 db EDC18 GHP tipusu légkeverd
galvanizalt axial ventilator keriil beépitésre.

EM 36 és EM 50 szivoventildtor

A ventilatorokon kiviil a keresztszell6zéshez beépitésre keriil istallonként 73 db TPI 1800-
VFG-C tipust légbeejtd (2700 m®h), valamint a meleg idéjaraskor sziikséges alagutaram
kialakulasahoz 24 db AIRSTEP 500/4 tipustt madarhaléval ellatott kemény poliuretan, szigetelt
1égbeejts (18.800 m®/h).

Légbeejtik felépitése
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A baromfitelep bilizkibocsatd forrasai és a szennyezett levegd elméleti térfogatirama az
alabbiak szerint alakul:

EPULETEK Ventilator | Szellozteto levego térfogatarama | Féréhelyek | Szamosallat
ADATAI: tipus (Vsz) m/h széma (SzA)
1. Neveldepilet egyszintes | EM 50 9x42125m°/h =379125m°/h | g 190 168
' (1420 m%) |EM 36 4x19100 m¥h = 76400 m°/h '
2 Neveloepilet  POvszintes [EM 50 9x42125m’h=379125m°h |5 5 -
(1420 m“) |EM 36 4x19100 m%h = 76400 m*/h
3. Neveldcpillet gyszintes | EM 50 9x42125m°/h =379125m°/h | g 199 168
' (1420 m%) |EM 36 4x19100 m%h = 76400 m°/h '
4. Nevelépiilet egyszmtes EM 50 9x42125 m°/h = 379125 m3/h 28.000 168
(1420 m%) |EM 36 4x19100 m%h = 76400 m°/h
5. Neveldcpillet egyszintes [EM50T  |9x42125 mh=379125mh {5 000 168
(1420 m%) |EM 36 4x19100 m%h = 76400 m°/h
6. Neveldcpillet egyszintes [EM 50 |9x42125 m°h=379125mh {5 000 168
(1420 m%) |[EM 36 4x19100 m%h = 76400 m*°/h
7. Neveléépiilet egyszmtes EM 50 9x42125 m°/h = 379125 m3/h 28.000 168
(1420 m%) |[EM 36 4x19100 m%h = 76400 m°/h
8. Neveldépiilet egyszmtes EM 50 9x42125 m°/h = 379125 m3/h 28.000 168
m?) |EM 36 4x19100 m%h = m
(1420 m?) 3/h = 76400 m°/h
9 Neveldpillet egyszintes | EM 50 9x42125m°/h =379125m/h |8 099 168
(1420 m*) |EM 36 4x19100 m¥h = 76400 m*/h
10, Neveloépillet  payszintes  |EM 50 9x42125 m>h =379125mh |, 000 168
(1420 m?) |EM 36 4x19100 m¥h = 76400 m*/h
3 3
egyszmtes EM 50 19x42125 m”/h = 379125 m /h
11. Neveléépiilet 28.000 168
evelbcplile (1420m?) |EM 36 4x19100 m%h = 76400 m°/h

%l%égu

A fentiekbdl szamolva a neveld épiiletekbdl Osszesen 5.466.300 m/h (1391 m?3/s)
térfogataramti  szagszennyezett levegd tavozhat egyidejiileg. A szelldztetdé rendszer
mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a homérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszaméanak szabdlyozéasaval, a légbeejtdk nyitdsaval, zarasaval, a
flitdberendezések inditasaval, szabalyozza az istdllokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat is.

A fentiek alapjan az egyidejii térfogataram értéke elméleti. A téli és az atmeneti
iddszakokban csak keresztiranyl levegOmozgatds van légbeejtokkel és az EM36 tipust
ventilatorokkal.

A szennyezett levegd térfogatdramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z= E/\/y

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s],

Z: szagkoncentracio [SZE/m®],

Vs, szagszennyezett levegd térfogatdrama [m®/s].
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A fentiek szerint szamitott szagkoncentracio értéke 11,95 SZE/ m? értékdl, a szell6ztetd levegére
vonatkoztatva.

A neveldépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot hasznalnak. A pellettalt
szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara a mérési
eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhato optimalis esetben.

A fentiek alapjan a telephely (diffuz forras) szagkibocsatasa 16.632 SZE/s értékiinek
adodik (1848 SZAx 9 SZE/s).

/Hatasterulet szamitas ezzel az értékkel torténik./

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forris Forras . . Nevelotér, illetve a fedett
ele magassaga | Kibocsatott 1égszennyezé | szagkibocsatasa | tragyatarolé hasznos
Je [m] [SZE/s] teriilete osszesen [m’]
DI 1,5 BUZ 16.632 15.620

Megnevezés Allatlétszam | Véggsily Hasznos Szamosallat | Szagkibocsata
db kg teriilet [m’] S
9 SZE/s*SZA
1. Neveloépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
2 Neveloépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
3 Neveléépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
4 Neveloépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
5 Neveloépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
6 Neveléépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
7 Neveléépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
8 Neveléépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
9 Neveléépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
10 Neveloépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
11 Neveloépiilet 28.000 3,0 1.420 168 1512
D1 (Telephely) 308.000 3,0 15.620 1848 16.632
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A buzkibocsatd forrasok hatésteriilete:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran — korabban erre vonatkozdé hazai
jogszabalyi iranymutatas nem allt rendelkezésre — ezért a kovetkezo szempontok voltak
figyelembe véve.

A kornyezetszennyezés integralt megel6zésére és csokkentésére vonatkozo irdnymutatd
dokumentumok soraban hozzaférhetd az ,, IntegratedPollutionPrevention and Control(IPPC).
DRAFT ,HorizontalGuidanceforOdour. Part 1 — Regulation and Permitting” c. dokumentum
(CommissioningOrganisationEnvironmentAgency, Rio House Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, Firstpublished 2002). A szagforrasok kornyezetében
kialakulé zavard szaghatasok -elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek
értékeléséhez a kovetkezd szag expozicios hatarértékeket javasolja figyelembe venni.

Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott
tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

1,5 SZE/m?

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m?®

Kozepesen
zavaro

Csokoladégyartas

Sorfozés

Cukrészati tevékenység
[latszer és fiiszer eldallitas
Kavéporkolés

6 SZE/m?

Kevésbé zavard

Pékség

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas.
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Jelenleg (2020.01.01-t8l)a levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tablazata tartalmazza a biizre vonatkozé tervezési iranyértékeket az

alabbiak szerint, amelyet a hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

A B 0
1. Technologia megnevezése Tervezési iranyérték Vizsgalati médszer
[SZE/m?]

2. | Allati maradvanyokkal folytatott 15

tevékenység '
3. | Allati takarmanygyartas 1,5
4. | Autoalkatrész gyartas 3
5. | Biogaz eléallitas 1,5
6. | Buizos, rothado hulladékokkal folytatott 15

tevékenység ’
7. | Cukorgyartas 3
8. | Cukraszati tevékenység 6
9. | Csokoladégyartas 6
10. | Dohanyfeldolgozas 3
11. | Elelmiszeripari tevékenységek,

¢lelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve

a vendéglatassal kapcsolatos £

tevékenységet is MSZ EN 13725 vagy
12. | Fafeldolgozds 3 ezzel egyenértékii
13. | Forgécslap gyartas 1,5 modszer
14. | Tllatszer és fliszer elballitas 6
15. | Intenziv allattartas 3
16. | Kavéporkolés 6
17. | Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 15
18. | Milanyaggyartas, ujrafeldolgozas 1,5
19. | Olajfinomitas 1,5
20. | Siitipar 6
21. | Ontodék, kovacsiizemek 1,5
22. | sorfozés 6
23. | Szennyviz kezelése 1,5
24. | Téglagyartas 3
25. | Tejfeldolgozas 1,5
26. | Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5
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Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,6 m/s-nak veheto.
A modellezést kedvezotlen terjedési viszonyok mellett (1 m/s) végeztiik el. A jellemz6 rovid
tava  vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az
évi kozéphomérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany,
atlaghomérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020 kozott
mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati
pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % ( Pasquill D)

. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, de a
biztonsag iranyaba eltérve a modellezes sordn az erdsen stabil (csillagos €g, szélcsend) 1€gkori
allapotot valasztottuk, amelynek jellemzo értéke 0,440.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tébbnyire sik, ndvényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kdérnyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Hatasteriilet hataranak feltételei
A levegOmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet eloirasait vettiik figyelembe az aldbbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a l1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PM10 esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra.
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Szamitasi eredmények
Szamitas BUZ komponensre:

Vizsgalt forras: D1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: BUZ=59875200,000 SZE/h Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 119,324 m
szigma-z: 15,965 m
konc.: 10,684 SZE/m3
tadvolsag: 117 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentréciod:
szigma-y: 123,856 m
szigma-z: 16,405 m
konc.: 8,545 SZE/m3
tavolsag: 130 m

"B" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 133,864 m
szigma-z: 17,360 m
konc.: 5,963 SZE/m3
tavolsag: 157 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réas koncentrécid:
szigma-y: 162,919 m
szigma-z: 20,032 m
konc.: 2,998 SZE/m3
tavolsag: 239 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentrdcid: 3,000 SZE/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 6,000 SZE/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentrdcid: 8,547 SZE/m3

D1 forras hatdstavolsiga BUZ esetén: 239 m

D1 Adtlagos 1 o6ras koncentracidé a hatéasteriileten: 7,554 SZE/m3
BUZ terhelhetéség: 30,0

D1 forras védétadvolsdga BUZ esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatdstdvolsaggal rendelkezdé forrds: D1 239m
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A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsdg: 235 m

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
D1 239

A baromfineveld telep szagvédelmi hatésteriilete kedvezétlenterjedési viszonyok (1,0 m/s
sz€lsebesség) mellett a D1 diffaz forras (neveldépiiletek) hataratdol mért 239 méter tavolsagon
beliil van. 239 méter tavolsagban a biizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A hatasteriilet és a szagkoncentracio terjedés az alabbi rajzokon keriil bemutatasra.
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A tervezett baromfitelep blizhatasa nem éri el a kornyez6 érzékeny befogaddokat. A tervezési
terlilethez (Nagyecsed 0176/14. hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Fabianhaza - Eldtelek
telepiilés kiilteriiletén a Béke utcan /4922. szamu 6sszekoto Ut sz€élén/ talalhato, a lakotertilethez
legkozelebb tervezett istalloktol nyugatra kb. 625 méter tavolsagra.
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Gooale

Legkdzelebbi lakoépiilet

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz¢l esetén a
meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szdrmazd szag. A
vizsgaltnal kedvezotlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisaggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

Védelmi ovezet:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biiz
kibocsatassal jar6 kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a bilizterheldnek védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatosag a védelmi
Oovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznédlds és kedvezdtlen terjedési viszonyok
(ktilondsen az uralkodo szélirany, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és
a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forrds hataratol
szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatéarolt teriiletben hatdrozza meg.

Mivel a tervezet baromfitelep legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete kedvezOtlen terjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a D1 diffuz forrds (neveldépiiletek) hatara koré irt 239
méter tdvolsagon beliil van a telephelyre vonatkoztatva, ezért a neveldépiiletek koré kijellendd
300 m tavolsagu védelmi Gvezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatéstertilet.
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Jelmagyarazat
|| Nagyecsed

Féabidnhaza
| Telek:
Nagyecsed 0176/14
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' Lakoéhaz
[1 300 m védelmi 6vezet |

7y e

A Kijelolend6 védelmi 6vezetben nem talalhato lakoépiilet, iidiil6épiilet, oktatasi, nevelési,
egészségiigyi, szocialis és igazgatasi épiilet. (8._szdmu melléklet)
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4.1.4 Tiizeléstechnikai és por emisszio

A neveldépiiletek flitését gazzal miikodo ROBUR M40 tipusu, foldgaz iizemii, zart égésterii
axial ventilatoros hélégfuvokkal kivanjak biztositani (8 db/épiilet; 88 db / telephely). A
névleges bemend hételjesitményiik egyenként 48,2 kW, a kifavo ventilator teljesitménye 3750
m3/h. A gyartoi adatlap szerint a maximalis foldgazfogyasztasuk egyenként 5,1 m®h, igy a
maximalis technologiai tiizeldanyag felhasznalas a telephelyen 449,1 m*h. A tiizelés
szabalyozasa a neveldtér hdmérsékletétol és paratartalmatol fliggden valtozik. A megfeleld
paratartalmat automatikus vezérlésii parasitd rendszer biztositja. A neveldterek hdmérsékletét
¢s paratartalmat az allatok ndvekedésének megfelelden valtoztatjak.

Tizel6berendezés:

> 88 db hélégbefuvo. Qn = 4241,6 KW
Szamitas:

4627,2x3600
34000

=449,1 m¥h

» Gazfogyasztas: q=

A késziilékek az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kiiltérbdl szivjak, mig az égésterméket
INOX kéményen keresztiil jutatjak a szabadba. A hdcseréld anyaga vastag falu, hé — és savallo
INOX cs6 mely lézerhegesztésli technologiaval késziil és mentes a sarkoktol kiallo élektol.
Ezen feliiletek kialakitasa optimalis az allattartd épiiletekben torténd lizemeltetéshez a por és
szennyezddés lerakddasanak csokkentésére (szemben az olyan hdcserélékkel melyek bordazott
idomaiban a szennyezddések lerakodnak a hatasfokot jelentdsen csokkentve, karbantartasukat
megnehezitve). A kémény duplafala, égéslevegd elomelegitével ellatott. A hoélégtfuvo
berendezések az oldalfaltol 2-2,5 méterre keriilnek elhelyezésre.
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ROBUR M40 tipusu, foldgaz tizemi holégfuvok egyenkénti kibocsatasai:

Légfelesleggel torténd tokéletes égésnél keletkezd fiistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatdrozhaté meg foldgaztiizelés esetében:

V = Vn%+ Lo (m-1) (Nm®Nmd) ahol:

V — a fiistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

Vn°— az elméleti fiistgdzmennyiség fizikai normal allapotban,
Lo— elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,

m — légfeleslegtényezd.

a légfeleslegtényezd szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15

v VVVVY

Elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban:

o= X202, 0,25 = 9,09 m¥/m?®

Elméleti fiistgdzmennyiség:

V0 L2 I/N2 L 0,6 = 10,12 m¥/m?

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges fiistgaz mennyiség:

V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m3/m?
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Teljes flistgazkibocsatas egy holégbefiivo maximalis teljesitményére vonatkoztatva:

Vig =5,1 m3/h x 11,4835 m3/m® = 58,56 m?/h

Szén-monoxid emisszio:
En = VnO X 1,25 X Cco X 10-6 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 5,1 = 0,0051 kg/h

Yy En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

_ 5100

Ec= = 87,09 mg/Nm?
58,56

Nitrogén-oxidok emisszio:
n = Vn?x 2,05 X cnox X 10°° x FH (kg/h)

En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 5,1 = 0,0158 kg/h

Koncentracio: Ec = En
Vfg

Ec= 2% = 269,8 mg/Nm?
58,56

A fenti szamitasok alapjan a 88 db hoélégfuvo egyidejli, maximalis tiizeldanyag felhasznalas
mellett torténd mikodése esetén 0,4488 kg/h mennyiségli CO ¢és 1,3904 kg/h mennyiségii NOx
szennyezOanyag juthat ki a baromfiteleprdl a kdrnyezetbe.

Egovéb tiizeléstechnoldgiai emissziok:

A telephelyen engedélykoteles 1€gszennyezd pontforrast nem fognak lizemeltetni.

Az iroda és szocidlis helyiségek /181,25 m?/ (51t6z8k, iroda stb.) fiités és melegvizellatasat egy
darab koriilbeliill maximalisan 45 kW névleges bemend hdételjesitményli foldgaztiizelést
kazannal fogjak biztositani, melynek fiistgdzai egy 250 mm 4tmérdjii lemezkéményen at jutnak
majd a leveg6kornyezetbe, szén-dioxid 0,0048 kg/h mig nitrogén-oxidok 0,0148 Kkg/h
mennyiségben.

A higiéniai folyoson /769,15 m%/ 10 db 5kW teljesitményii gazkonvektor biztositja a fiitési
hoigényt.

Kazankémény kibocsatasa:
Tiizel6berendezés:
» 1 db gazkazan (tervezett). Qn = 45 KW

Szamitas:
45x3600 120x3600
= 4,76 m*/h
34000 34000

» Gazfogyasztas: q=
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Teljes fiistgazkibocsatas:
Vig =4,76 m3/h x 11,4835 m®/m® = 54,71 m*/h

Szén-monoxid emisszio:
En = VnO X 1,25 X Cco X 10-6 x FH (kg/h)

En =10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 4,76 = 0,0048 kg/h

s En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

_ 4800

Ec= = 87,73 mg/Nm?®
54,71

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Vn? X 2,05 X cnox X 10 x FH (kg/h)

En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 4,76 = 0,0148 kg/h

y e En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

E.= 12812 = 270,74 mg/Nm?

54,71

A fentiekbdl lathatd, hogy a telephelyen tervezett tlizel6berendezések kibocsatdsai nem

gyakorolnak szamottevo hatast a kornyezetre.

Takarmanykezelés:

A takarmanyt zart szallitdo jarmivel, odmlesztve fogjak szallitani a telepre. A takarmény a
tartalyos tehergépkocsikrol kozvetlentil zart silokba fognak keriilni, a silok feltdltése zart

rendszerben, pneumatikusan fog torténni. A pneumatikus betaplalas kiporzasi veszteségérol
nem rendelkezéslinkre sem adat, sem miiszaki becslés, azonban kiszorodott porszerii anyagok

a telephelyen azonnal feltakaritdsra keriilnek.
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4.1.5 Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységb6l szarmazo emisszio

A baromfitelep tevékenységéhez az ¢éldallatok be és ki szallitdsa, a takarmany beszallitasa, a
tragya és a hulladékok kiszallitasa, illetve egyéb kapcsol6dd tevékenységek miatt kozuti
szallitas kapcsoldodik, ami kozvetett hatasként jelentkezik.

A telep lizemelésébdl adddd gépjarmiforgalom, nem mondhatd jelentdsnek. A takarmany
omlesztve érkezik majd a telepre. A szallito jarmivekbdl a takarmanysilokba torténik az {irités
pneumatikus ton, mely megakadalyozza a takarmany jelentds kiporzasat.

A telephelyen az alabbi jarmiiveket hasznaljdk a nevelési iddszakban:
- 1 db takarmanykioszto tehergépkocsi
- 1 db hulladék elszallitast végzd tehergépkocsi

A telephelyen az alabbi jarmiiveket hasznéljdk a nevelési iddszakot kdvetden:
- 2 db traktor + potkocsi
- 1 db ¢éldallat szallito tehergépkocsi
- 1 db homlokrakod6

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit az
alabbi tablazat foglalja Ossze:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h Cco CH (FID) NO: SOz PM CO:z

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitasok soran azt a legkedvezodtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor a nevelési
idészakot kovetéen a 4 db jarmil (tragyarakodas, szallitds, ¢€loallat szallitds) egyszerre
folyamatosan lizemelne (a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos légszennyezd
mozg6d forrasnak tekintjiik). A telephelyen beliili mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt
rendeliink.
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A 4 db légszennyezé mozgd forrds emisszoja 5 km/h sebességtartomany és egyidejii mikodés
esetén 1 o6ra miikodési id6 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 148,5 534,8
NOX 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyez6 hatasanak
szamitasait. A vizsgalt Gtszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitasa:

3
(Z )
E, =~ :

! 3.6-103

ahol:

Ei:a vizsgalt utszakaszon athalad6 teljes 1égszennyezé anyag kibocsatasa az iedik
szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij:ajedik jarmiifajta kibocsatasa az iedik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km]

nj:a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 — autobusz) [db/ora];

1/3.6*%10% [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Eiértéke az aldbbiak szerint alakul:

Komponens | Ei
[mg/s*m]
CO 0,0297
SO, 0,0002
TSPM 0,0035
CH 0,0067
NO2 0,0104
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Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforras légszennyez0 hatdsat szamitja egyszerlsitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges irdnyu (turbulens) szorddasi egylitthatd
meghatarozasahoz transzmisszids tényezOk sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitas; f0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszdmitast (szennyezo-
anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ sz€liranyra, 1 ora atlagolasi idOtartamra, felszinkézelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényezok a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemzd un. felezési idOk is. Mivel a szamitas utkdzeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838%x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsadg). Az empirikus oz-tel szamolva a terjedésképlet jelentosen egyszertisodik. Az
utvonalra merdleges sz€lirany eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatdé a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m® |
E: vonalforras szennyezdanyag emisszioja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az elébbiekben ismertetett egyszertisitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges

sz€lirany eseten, egyenes Utszakasz oldalan szadmitottuk kiegészitd 1égszennyezettséget: az
alap-szennyezettség feletti értékeket.
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NOx komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,00085
10 m 0,00042
15m 0,00028

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,00028
10 m 0,00014
15m 0,00009

CH komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]
5m 0,00054
10m 0,00027
15m 0,00018

CO komponens esetében az aldbbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,00243
10m 0,00121
15m 0,00081

SO2 komponens esetében az alabbi jarulékos

X AC[ pg/m®]
5m 0,000016
10m 0,000008
15m 0,000005

légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyezdanyagok hatdsa varhatdoan nem érezhetdaz utaktol
né¢hdny méternél nagyobb tavolsidgban, igy az nem éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli
levegémindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitds tevékenységre
vonatkozdan levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszids
tényezOk az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint a kozat forgalmat is csak
maximum 4 db jarmiivel terheli egyidejlileg a tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra
(kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.
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4.1.6 A felhagyas hatétényezéinek, és varhaté hatasainak el6zetes becslése
A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technoldgiai eredetii kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontasa a teriilet

,eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkdk rekultivacié 1égszennyez0 hatassal jar.

A bontés és a rekultivacid soran a munkagépek ¢€s a szallitojarmiivek 1égszennyezésébol és a
munkak sordn adddoé kiporzasbol szarmazo szilardanyag emissziot kell megemliteni.

A felhagyas levegOkornyezeti hatasa kedvezo.
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4.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

4.2.1 A telepités hulladékgazdalkodasi hatasai

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény, valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban -eldirtakat. A
hulladékokkal kapcsolatos kezelési (gyljtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves
adatszolgaltatast a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol
szolo jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo kiilon jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.

Az épitkezés és a megeldz0 tereprendezési miiveletek soran az alabbi hulladékképzodéssel
szamolunk (becslés alapjan):

Hulladék megnevezése AZ(;::,::;ité menllsn(;:zglt (k)
1. | kitermelt talaj 17 04 05 24.000-36.000
2. | Betontormelék 170101 1.800-3.000
3. | fahulladék (zsaluzas) 17 02 01 360-600
4. | Fémhulladék 17 04 05 1.200-2.400
5. | vegyes épitési hulladék 17 09 04 6.000-8.400

Az ¢épités soran az alkalmazandd kivitelezési technologiaktol fiiggden a teljes beruhazasi
id6szakban, a munkak iitemezésének megfeleléen varhato hulladékok keletkezése. A
hulladékok elkiilonitetten kertlilnek gytjtésre.

A varhato hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkez6 hulladék kezelése soran az
épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szélo 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezonek a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (X11. 11.) Korm. rendelet
eldirasait is teljesiteni kell.

A munkat végz6 gépek javitasa, karbantartasa nem a helyszinen fog térténni, de az esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékokra (pl. havaria) a vonatkozod jogszabalyi -eldirasokat
alkalmazzak.
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4.2.2 Az iizemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

Telepiilési szilard hulladékok

Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség
1. | egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert heti szallités,
telepiilési hulladékot is 2003 01 szabvany
gylijtében

A tevékenységbdl szarmaz6 kommunalis szilard hulladékok gytijtése €s szallitasig valo tarolasa
hagyomanyos mddon, erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtd edényekben fog torténni. A

hulladékok elszallitasa a telepiilés kozszolgaltatojaval kotott szerzodés alapjan fog torténi.

Nem veszélyes hulladék:

Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (kg)
1. | Miianyag csomagolési hulladék 1501 02 36
2. | Védoruhazat 1502 03 84
Veszélyes hulladékok
Tevékenység - allatorvosi feliigyeletbdl szarmazo6 hulladék
Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (kg)
1. | Egy¢b hulladék, amelynek gytijtése és
artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez 18 01 03* 18
kotott a fertdzések
Tevékenység - neveldterek lizemeltetése hulladék
Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (kg)
1. | Fénycsovek és egy€éb higanytartalmua hulladékok | 20 01 21* 36
2. | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd
vagy  azokkal  szennyezett  csomagolédsi | 1501 10* 120
hulladékok

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten fogjak gytijteni a
kis mennyiségre tekintettel munkahelyi gyiijtdhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a
kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd kezelének fogjak éatadni 6 honapos
gyakorisaggal. A gyljtéhelyek kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 13. §-
aban foglaltaknak megfeleléen fog torténni. A veszélyes hulladék gyiijtésére kialakitott
munkahelyi gytjtéhelyen egy idoben gytjtheté hulladékok maximalis mennyisége: 400
kg.

-90-



Az alabbi szempontrendszer szerint torténik a Munkahelyi gyiijtéhely kialakitasa:

Ha kornyezetvédelmi szempontbdl indokolt és miiszakilag megvalosithato, a munkahelyi
gyljtohelyet a hulladék képzddésének helyén kell kialakitani.

Ha a munkahelyi gytjtdhelyet nem 06nallé helyiségként alakitjdk ki, akkor vonal
felfestésével vagy keritéssel a munkahelyi gytjtéhelyet a telephelyen 1évo egyéb
1étesitményektdl el kell hatarolni, ide nem értve azt az esetet, ha a munkahelyi gytijtohelyet
egészségligyi szolgaltatonal alakitjak ki. Olyan telephelyen, ahol tobb munkahelyi
gyljtohely is lizemel, a munkahelyi gyljtohelyet tablaval kell jelezni. A tablan a
munkahelyi gytijtéhelyre utalo feliratot ugy kell feltiintetni, hogy az mindenki szdmara jol
lathato és olvashato legyen.

Munkahelyi gytijtéhely hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel
nélkiil izemeltethetd.

Annak megvalasztidsakor, hogy a munkahelyi gytijtéhelyen a hulladékot gytlijtéedényben,
konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gytijtését lehetdveé tevd helyiségben gytijtsék,
azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtdja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége ¢és
tomege alapjan mi biztositja a kdrnyezetszennyezés kizarasat biztositdo gytjtést.

A munkahelyi gyUjtéhelyen csak olyan hulladék gytijthetd, amely a munkahelyi
gyljtohellyel azonos telephelyen képzdodik.

A munkahelyi gytiijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a
hulladék jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gytijteni.

Ha a hulladékot gytijtéedényben vagy konténerben gytijtik, akkor a gytijtéedényt, illetve a
konténert a benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy tipusara utald6 megkiilonboztethetd
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gytijtése esetén gyljtdedényként, konténerként csak olyan miiszaki
védelemmel ellatott gytijtéedény, konténer (igy kiilonosen iitésallo, bélelt vagy kettds falu
zéarhat6 gyljtéedény vagy zarhatd konténer) hasznalhatd, amely a hulladék kornyezetbe
torténd kijutdsat megakadalyozza, ¢és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek részletes szabdlyairdl szold kormdényrendeletben foglalt, a gytjtésre
vonatkozé kovetelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyljtéedényben vagy
konténerben gytijtik, a hulladék gytijtését lehetdve tevo helyiséget vagy teriiletet a hulladék
fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenallo, teherbird, folyadékzard és - sziikség szerint -
karmentd aljzattal kell kialakitani.

Ha a munkahelyi gytijtéhelyen gytijtott hulladék olyan tevékenységbdl szarmazik, amely
a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz6l6 korményrendelet szerinti egységes kornyezethasznalati engedély birtokdban
végezhetd, a munkahelyi gylijtéhelyen egy iddben gylijthetd hulladék maximalis
mennyiségét, elszallitdsanak gyakorisdgat ¢és az elszéllitds egyéb feltételeit a
kornyezetvédelmi hatosag az egységes kornyezethasznalati engedélyben irja eld.
Munkahelyi gylijtéhelyen hulladék a hulladék képzddésétdl szamitott legfeljebb 6 honapig
gylijthetd, kivéve az egészségiigyi hulladékot.
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Termelési hulladékok

A tevékenység sordn nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullottat allati
tetemek az allategészségiigyi szabadlyok — a nem emberi fogyasztasra szant dllati eredeti
melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi szabalyok megdllapitdsarol szolo 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurodpai parlamenti €s tanacsi rendelet — szerint allati
eredetii melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatarold épiiletben, specialis
gyljtéedényzetben lesznek gytjtve.
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4.3. Zajvédelem
4.3.1 Tervezési teriillet bemutatasa

A tervezési teriilethez (Nagyecsed 0176/14. hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Fabianhaza -
Elételek telepiilés kiilteriiletén, a Béke utcan (a 4922. szamu 6sszekotd ut mellett) talalhato, a
lakoteriilethez legkozelebb tervezett istalloktol nyugatra kb. 625 méter tavolsagra.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a legkozelebbi lakdingatlan Gazdasagi (Ge) Ovezeti
besorolasban van.

A telephely kozvetlen kornyezetében Gazdasagi-, Mezdgazdasagi- ¢és Kiilonleges-
(napelempark, hulladéklerako) teriiletek talalhatok. Az istalloépiiletek és a legkozelebbi
lakoépiilet elhelyezkedését a lenti abrakon szemléltetjiik.

LOLLLLLLLLLL L .

(L EEEEEEEET

1111

Jelmagyarazat:
[ Tervezési teriilet

A tervezési teriilet és annak kornyezete
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Jelmagyarazat

| Nagyecsed
Fabianhdza
| Telek:
Nagyecsed 0176/14
7] D1 Istallok
' Lakéhaz
lakdhaz tav

Legkozelebbi lakéhaz
Fabianhaza telepiilésen

Legkozelebbi lakohaz Fabianhadza telepiilésen
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4.3.2 A telepités zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A
zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz616
27/2008. (XI11.3.) KWWM-EiM rendeletben talalhatoak.

Zajvédelmi szempontbol a legnagyobb zajkibocsatassal jard tevékenység a tereprendezési
munkalatok, foldmunkak, helyszini beton €s vasbeton munkak, valamint a burkolt feliiletek
épitésébdl szarmazik, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd szallitasi és anyagmozgatasi
miuveletekbdl szarmazo zaj okoz zajterhelést. A tervezési teriileten az istalloktol a legkdzelebbi
lakoingatlan NY-i iranyban 625 méterre Fabianhaza, Béke Gton talalhato. A vizsgalt lakoépiilet,
gazdasagi ovezeti besorolasban van.

Az épitkezésben 4-5 db munkagép (teherautok, rakodogeépek, dézer, daru stb) miikddésével
szamolhatunk. Az épitési munkafolyamatok varhato iddtartama Osszességében tobb mint 1
honap, kevesebb mint 1 év lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (06:00-22:00) idészakra fog
korlatozodni.

Az ¢épitkezésbdl szdrmazd zajkibocsatas szamitasat Nagyecsed, 11 istallés baromfitelepre
vonatkozoan az aldbbiak szerint végeztiik el.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. szdm melléklete alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka)
. idotartama
or- ozl -z z @ 4
i Zajtol vedends teriilet &eveszl())lr)lap vagy; honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal 06-¢jjel nappal éjjel nappal éjjel
22 6ra  |22-06 6ra |06-22 6ra  [22-06 6ra 06-22 ora 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges|
1. teriiletek koziil azl 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil azl 65 50 60 45 55 40
oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetok, a
z6ldteriilet
3. |Lakoterilet  (nagyvrosiay 7 55 65 50 60 45
beépitésil), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitési munkalatok kizarolag nappali id6szakban fognak folyni. A 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EiM rendelet 2. sz. melléklete szerint a gazdasagi teriiletre vonatkozdan az épitdipari
tevékenységtdl szarmazo zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje 1
honaptol 1 évig terjedd iddtartamig nappal (06-22 h-ig): LTH = 70 dB(A).
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A dominans zajforrasok azonositasa:

Tereprendezési és elOkészitési munkdalatok fObb zajforrasai:

: X ) Hangteljesitményszint | Miikodés | Miikodési idé / Megitélési ido
Sorszam Zajforras o~
(Lwa) helye Nappal Ejjel
Tereprendezési és elokészitési munkalatok
1. Forgo-rakodo gép (1 db) 97 szabadban 8/8 -/05
2. Tololapos dozer (1 db) 101 szabadban 5/8 -/105
5. Tehergépjarmi (2 db) 95 szabadban 4/ 8 -/105

Magasépitési- katfurasi munkalatok f6bb zajforrasai:

Hangteljesitményszint | Miikodés | Miikodési idé / Megitélési ido

Sorszam Zajforras (Lwa) el o Ejjel
Magasépitési munkalatok
1. Betonmixer (1 db) 99 szabadban 6/8 -/05
2 Forgo-rakodo gép (1 db) 97 szabadban 6 /8 -/05
3. Mobildaru (1 db) 100 szabadban 3/8 -/05
4 Tehergépjarmii (2 db) 95 szabadban 3/8 -/05

Az egyes munkafazisokban fellépd eredd zajteljesitményszintet az alabbiak szerint szamoltuk:
~10Ig 2 (3 t, *10°7)
LWC')ssz _ g T i

ahol:

Lwi  az egyes zajforrasok zajteljesitményszintje;
T megitélési id6 (T = 8 ora);
ti az i-edik zajforras miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

A tablazat adataival szamolva:

Tereprendezési €s alapozas eldkészitési munkalatok eredd zajteljesitményszintje:

1 "
Lisss: =10|9;(Z t, *10°" L‘”‘) =102 (dB)

Magasépitési munkalatok eredo zajteljesitményszintje:

L\N(')'ssz = 10 Ig l (Z ti *10071*L\Ni)
T =102 (dB)
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Az ered§ zajteljesitményszint meghatdrozasanal a biztonsag irdnyaba tértiink el, ugyanis a fent
megnevezett domindns zajforrasok nem fognak egy idében egyszerre lizemelni. Szamitasok
soran tehat a fenti gépek egyidejli lizemeltetése estén vizsgaltuk a kivitelezés soran fellépd
zajterhelést.

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany eldirasait, valamint a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet eloirasait vettik figyelembe. Ezen szabvany, valamint
jogszabaly a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén keletkezo
zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi modszereit
tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy st tdvolsagban 1€v6é pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+ Kt KQ)'(Kd+Z K)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB
Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kdzelében 1évo visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnovekedett
lesugarzashoz vezetnek dB
Kd Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdanyban
gombszerlien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomaésszint-csokkenését hatdrozza meg dB
K Osszes hangnyomdsszint-csokkenés —széliranyt  terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az aldbbi  hatasok
figyelembevételével
Levego hangelnyeld hatasa
Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas dB

Novényzet csillapito hatésa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangérnyékolo6 hatdsa
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Az egyedi hangforrds kozepétdl si tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet
széliranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LbwtKirt Ko-Kg-Ki-Km-Kn-Kg-Ke

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kgq Tavolsag tényez6 dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj €s az id6jaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kd - A tavolsagtol fiiggo korrekeio:

A Kqtavolsagtol fliggd tényezo értéke a gdbmbhulldm elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/so)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [m]
So — referencia érték [1 m]

KL - A levego elnyel6 hatasat kifejezé korrekcio:

A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomasszint-szintcsokkenés (terjedési csillapitas) a
hang megtett Gtjaval aranyos:

KL = ar*St

Tervezéskor a 10 °C homérseklethez és 70% relativ 1égnedvességhez tartozo al értékével kell
szamolni

Km - A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapité hatasa:

Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/s)>0 dB (3)
hm — a talajszint feletti kdzepes magassag

Ke - Zajarnyékolé létesitmény beiktatasi vesztesége:

'0,1 Ke,l) d

K, =-101og (2 10 B

A szamitas sordn a Kgq: tdvolsagi csokkenést, a Ki: a levegd hangelnyeld hatasat (10 °C és 70%
paratartalomra vonatkoztatva), a Km: talaj és meteorologiai viszonyokat, a Ke: falak és épiiletek
zajarny¢ékolo hatéasat, vettiik figyelembe.
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A munkagépek a nappali idészakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lt) a kivitelezési teriilet hataratol mért legkdzelebb esd, kortilbeliil 625
méterre talalhato lakoépiilet homlokzata elétt vettiik fel a vizsgalati pontot és végeztiik el
a szamitasokat.

A legkozelebbi lakoépiilet (gazdasagi teriileten) vonatkozasaban

Nappali idészakra (Lt = 70 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko [Ki |[Ki |[Kn |Kn |[Kg [Ke |Lt |[st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[dB] [dB] |[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[m]
Kivitelezés helye 102 0 3 66,9 | 1,75 | 4,72 0 0 0 32 | 625

A fenti szamitasok alapjan 625 méter tdvolsagban a kibocsatott zaj 32 dB mértékii lesz.

A szabvany alapjan elvégzett elOzetes szamitasok alapjan a kivitelezés soran fellépd
zajkibocsatas nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a legkdzelebbi lakoépiilet homlokzata
elott.

Az  ¢épitdipari  kivitelezésbdl szdrmazd  zajkibocsatdst az  épitési munkateriilet
figyelembevételével hataroztuk meg az MSZ 15036:2002 magyar szabvany, valamint a zaj- €s
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl szol6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapjan. A
szamitasok elvégzését €s térképen torténd bemutatashoz NOISEMOD hangterjedés modellezd
szoftvert is alkalmaztunk. A kivitelezés hatasainak becslése soran 1 db vizsgalati pontot
valasztottunk ki (legkézelebbi lakohaz) a kivitelezés helyszine koriil, melyet MO1 ponttal
jeloltiink.

Lakdhaz tavolsaga
I Beruhazasi teriilet
|1 Telekhatar
Tl

Vizsgalati pont (625 méter tavolsagra)
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A Kkivitelezésb6l szarmazo, varhaté kornyezeti zajterhelés mértékének meghatarozasa:

A vizsgalati pontokon szamitott zajterhelési értékeket az alabbi tdblazatban foglaljuk 6ssze:

Szamitott Hatarérték STy
. . Ertékelés
Vizsgalati pontok zajterhelés, Lmax elel
LI Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel
Nappal
MO01
Lakohaz 31,3 70 55 | megfelel -
gazdasagi teriileten

A varhat6 zajterhelési hatarvonalak a kivitelezés kornyezetében az alabbiak szerint alakulnak:

Jelmagyarazat:
[1 Telekhatar
Zajszint [dB(A)]
B 50-55
3 55-60

3 60 -

[ 65 -

I 70 -

Az elvégzett szamitdsok alapjan megallapithato, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységtol
szarmaz6 zajterhelés zajtol védendd épiileteknél - a kivitelezés alatt alkalmazott legzajosabb
berendezések - nem okoznak jogszabaly altal meghatarozott hatarérték feletti zajterhelést. A
szamitasi eredmények alapjan a kivitelezésbdl eredd 70 dB(A) zajszint hatarérték az ingatlanon
beliil teljestil.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi a védendd ingatlanokndl szamitott zajterhelés a
jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt van.
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Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatésteriilet nagysdgat 100 méteres sugarti korben hatarozza meg, igy a fenti
szamitasok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtdl védendd ingatlan az épitkezés zajvédelmi
hatasteriileten nincs. A szamitdsok alapjan a legkozelebbi a védendd ingatlannal szamitott
zajterhelés joval a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisaban. A
felhagyas fazisaban, amennyiben az épililetek elbontasa keriil szoba, a tevékenység
zajkibocsatasat hasonldoan a munkagépek zajkibocsatdsa hatdrozza meg, igy a felhagyas
fazisara is a fenti megallapitasok irdnyadok.
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4.3.3 Az iizemelési id6szak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozasa

A tervezési teriilethez (Nagyecsed 0176/14. hrsz.) a legkozelebbi lakdingatlan Fabianhaza -
Elételek telepiilés kiilteriiletén, a Béke utcan (a 4922. szamu 6sszekotd ut mellett) talalhato, a
lakotertilethez legkozelebb tervezett istalloktdl nyugatra kb. 625 méter tavolsagra. A helyi
telepiilésrendezési tervek szerint a legkdzelebbi lakoingatlan gazdasagi (Ge) Ovezeti
besorolasban van.

A baromfinevelés 11 db 10j épitésii egyszintes istalloban fog torténni, amelyek Ny-K iranya
fekvéssel keriilnek megépitésre, egymas melletti kialakitassal tigy, hogy az istallokat higiéniai
folyoso koti 6ssze, kapcsolodva a szocidlis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra kertilnek
meég a telepen a kapcsolodo kiszolgalo épitmények is.

A szelloztetésrdl épiiletenként az alabbi berendezések fognak gondoskodni:

EM36 ventilator, | EM50 ventilator, | EDC24 ventilator,
Tipus: galvanizalt. galvanizalt galvanizalt

0,55 kW; 3 fazisa 1,1 kW; 3 fazisu 0,37 kW, 3 fazist
Teljesitmény: 22.250 m3/h 40.800 m3/h 7.400 m3/h
Meéret: 1090 x 1090 x 530 mm | 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm
[ApAGmES ] 960 mm/6 db 1200 mm/6 db 600 mm/6 db
apatok szama:
Villanymotor | 0.55 kWi 2301400 V301 1 1 1 230/400 V; 50 Hz | 0,37 kW; 230/400 V; 50 Hz
adatok: Hz
Suly: 62 kg 84 kg 26 kg
*Zajkibocsatas: |62 dB 69 dB 57 dB
**Zajkibocsatas: | 74 dB 77 dB -

/* gyartoi adat 7 méter tavolsagban mért adat/
/¥* 1 méter tavolsagon beliil szamitott adat/

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabol a legkedvezodtlenebb (elméleti)
1d6szakot vizsgaltuk, azaz minden ventilator tizemel €s jArmiimozgas is torténik a telephelyen.
Ezen iddszak alatt a szell6ztetd ventillatorok rendszeresen ilizemelnek és a takarmany
beszallitasa, illetve az elhullott allatok kiszallitasa, rakodas torténhet.
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A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Uzemelési idé/
Sor- St - Jellemzé Uzemelési Megitélési idé
szdm ajforrds megnevezése: miiszaki adat: hely: Nappal | Ejjel
[min/min] | [min/min]
1. sz. baromfinevelo épiilet
1 - 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
- 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
2. sz. baromfinevel6 épiilet
5 - 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
- 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
3. sz. baromfineveld épiilet
- 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
3 - 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
4. sz. baromfineveld épiilet
4 - 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
" |- 4 dbEM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
5. sz. baromfinevel6 épiilet
5 - 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
- 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
6. sz. baromfinevel6 épiilet
5 - 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
" |- 4 db EM 36 axial ventiltor Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
7. sz. baromfinevel6 épiilet
- 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
L 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
8. sz. baromfineveld épiilet
- 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
5 I 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
9. sz. baromfinevel6 épiilet
9 - 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
" |- 4 db EM 36 axial ventildtor Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
10. sz. baromfineveld épiilet
10, L 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
- 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
11. sz. baromfineveld épiilet
I 9 db EM 50 axial ventilator Lw: 77 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
- 4 db EM 36 axial ventilator Lw: 74 dB/db Szabadban | 480/480 | 30/30
Egyéb zajforrasok
13. | Tehergépjarmii (1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban | 30/480 -/30
14. | Rakodogép (1 db/nap) Lw: 95dB Szabadban | 60/480 -/30

A tablazatban ismertetett zajforrdsok adatai irdny zajkibocsatasi értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartdi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szdmoltunk. A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerll zajforrastdl szarmazoként szamolhato.

-103-



A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontéen az EM50 tipusu ventildtorok hatdrozzak meg.
Az alagutrendszerii szelldztetés technoldgiajabol addéddéan az EMS0 és EM36 tipusu
ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba keriilnek telepitésre, az EDC24
tipusu ventilatorok az istallok belsejében, zart térben miikodnek. 1 db istalld zajkibocsatasaban
az EDC24 tipust ventilatorok zajteljesitménye elhanyagolhat6 lesz, mivel egyrészt figyelembe
vehetjiik az istalld6 homlokzatanak hanggatlasat (kb. 8-10 dB), masrészt az EDC24 tipusu
ventilator zajteljesitményszintje joval alacsonyabb, mint a domindns EMS50 tipust ventilatoré,
igy az ered¢ értékét 1ényegesen nem befolyasolja.

A telep zajkibocsatasanak meghatarozasanal a biztonsag iranyaba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettilk figyelembe, amikor is valamennyi ventildtor ilizemel. Ez azonban a
gyakorlatnak nem megfelel6, mivel a ventildtorok automata szabdlyozissal miikddnek,
hatékonysagi és gazdasagossagi szempontbdl a rendszer nem iizemelteti az dsszes ventilatort
egyidejlileg.

Azonos zajforrasok egyiittes zajkibocsatasa:
Lwai = 10Ig(n * 10%1*Lw)

Az egyenértékii zajszint szamitasa a nevelési idoszakban (nappali és éjszakai)

Leq =10|g %(Z t *100,1*LWN)

Az egyenértékii zajszint szamitdsa nappali idészakra. A megitélési 1d6 a nappali idészakra
vonatkozoélag: T = 8 ora.

. . | Hangnyomasszint | Uzemidé ti :
Zajforrasok Darabszam (Lwa) dB (h/nappal) T () | Lwai LAeq
EM 30 axidl 99 77 8 8 | 97 | o7

ventilator
EM 36 axidl 44 74 8 8 | 908 | 904
ventilator
Tehergépkocsi 1 102 0,5 8 102 90
Rakodo 1 95 1 8 95 86

(jarmii zaj teljes: 91,4 dB)
Az egyenértékll zajszint szamitasa éjszakai iddszakra. A megitélési id6 a nappali id6szakra
vonatkozoélag: T = 0,5 ora.

. . | Hangnyomasszint | Uzemidé ti :
Zajforrasok Darabszam (Lwa) dB (W/éiiel) T(h) | Lwai Laeg
L2 S0 el 99 77 05 05 | 97 | 97

ventilator
.31 56 el 44 74 0,5 05 | 904 | 904
ventilator

A téblazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajkibocsatasi értékek, amelyeket gyartoi
adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési eredményeink alapjan szdmoltunk.
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A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irany zajteljesitményszint értékek, amelyeket sajat
mérési eredményeink alapjan szamoltunk, a zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerli zajforrastdl szarmazoként szamolhato.

Valamely hangforras altal egy St tavolsagban 1év6é pontban l1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirtKg)-(KgetZK)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségeét dB
Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évo visszavero feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnovekedett
lesugarzashoz vezetnek dB
Kd Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gombszerlien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghulldm hangnyomasszint-csokkenését hatdrozza meg dB
K Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyt terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az alabbi  hatasok
figyelembevételével
Levegd hangelnyeld hatasa
Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas dB

Novényzet csillapitoé hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa

Az egyedi hangforrds kozepétol st tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz€lirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:
LebwtKirt Ko-Ko-KL-Km-Kn-Ke-Ke

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényez6 dB
KL Leveg6 elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az 1d6jaras csillapito hatasa dB
Kn A ndvényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kd - A tavolsagtol fiiggd korrekceio:
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A Kqtavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/so)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tdvolsaga [m]
So — referencia érték [1 m]

KL - A leveg6 elnyeld hatasat kifejezo korrekcio:

A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-szintcsokkenés (terjedési csillapités) a
hang megtett Gtjaval aranyos:

KL = aL=St

Tervezéskor a 10 °C homérséklethez és 70% relativ 1égnedvességhez tartozo alL értékével kell
szamolni

Km - A talajviszonyok és a meteorologia csillapité hatasa:

Km = 4,8'2*(hm/5t)*(17+300/st)>0 dB (3)
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

Ke - Zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége:
Ko =-10log (2 10°0:1 Ke) 4B

A szamitas sordn a Kgq: tdvolsagi csokkenést, a Ki: a levegd hangelnyeld hatasat (10 °C és 70%
paratartalomra vonatkoztatva), a Km: talaj €s meteoroldgiai viszonyokat, a Ke: falak és épiiletek
zajarny¢ékolo hatésat, vettiik figyelembe.

A szamitasok elvégzéséhez ¢és térképen torténd bemutatdshoz NOISEMOD hangterjedés
modellez6 szoftvert alkalmaztuk.
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* |Jelmagyarazat:
| Telekhatar

@ Vizsgélati pontok
Lakdhaz tavolsag

A legkozelebbi lakoépiilet

-107-



Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definialja.
A kornyezeti zajforras zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének hatara az a vonal, ahol a
zajforrasbol szarmazo zajterhelés:
1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatdrérték
2. egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarertéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB
egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték
zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel
5. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

B w

A zajvédelmi szempontl hatésteriilet hataranak az 1. pontban megfogalmazottakat tekintjiik,
mert a vizsgalt telephely kornyezetében kdzvetlen kornyezetében mezdgazdasagi, gazdasagi €s
kiilonleges (hulladéklerako, napelem park) teriiletek, talalhatok. Uzemi és szabadidds
1étesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten /A 27/2008. (XII.
3.) KWM-EuM egyiittes rendelet 1. szama melléklete/

Sor- Hatarérték (L_TH) az Lam megitélési
SZAm Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
Nappal 06-22 6ra | éjjel 22-06 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi
1. N 45 35
teriiletek
Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. | beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
1étesitmények teriilete és temetok, zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A legkozelebbi lakoépiilet gazdasagi 6vezeti besorolasban van.
A hatésteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szarmaz6 zajterhelés
— gazdasagi teriileti funkcio esetén nappal 50 dB, é&jjel 40 dB,

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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A vizsgalati pontnal (legkozelebbi lakohaznal gazdasagi teriileten) az alabbiak szerint
alakul a létesitmény iizemeltetéséb6l adodo zajkibocsatas nappali_idészakban, teljes
iizemkapacitas mellett:

Szamitott Hatarérték Ertékelés
Vizsgalati | Vizsgalati pont zajterhelés, Lmax [dB]
pontok tavolsaga (m) [dB(A)]

N I N I

Nappal appa appa

MO01
625 26 60 megfelel

(Lak6haz) g

A vizsgalati pontnal (legkozelebbi lakohaznal gazdasagi teriileten) az alabbiak szerint
alakul a létesitmény iizemeltetésébol adodo zajkibocsatas éjjeli idészakban, teljes
iizemkapacitas mellett:

Szamitott Hatarérték Ertékeles
Vizsgalati | Vizsgalati pont zajterhelés, Lmax [dB]
pontok tavolsaga (m) [dB(A)] .. o

Ejjel Ejjel Ejjel
MO01
(Lakohéz) 625 25,9 50 megfelel

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol
védendo lakoingatlan, ezéltal az lizemi zajterhelés kiilon vizsgélata nem indokolt. Az lizemelés
fazisdban a telephely zajkibocsatasa a legkozelebbi védendd lakoingatlannadl biztosan
hatarérték alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelheto.
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. |Jelmagyarézat:
| Telekhatar
@ Vizsgélati pontok
Lakdhaz tavolsag

Jelmagyarazat:
@ Vizsgalati pontok
B Epiiletek
Zajszint [dB(A)]
30-35
35-40
-45
-50
-55
- 60
-65
-70
-75

Zajvédelmi hatdarvonalak - nappal
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@ Vizsgalati pontok

B Epiiletek
Zajszint [dB(A)]
30-35
35-40
40 - 45
! 45-50
50 - 55
55-60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

Zajvédelmi hatarvonalak — éjjel

Uzemeltetés alatt a telephely legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete a telekhatartél mért

nappal 19 méter, éjjel 113 méter tavolsagra terjed. A hatasteriiletek teriileti kiterjedését a
lenti dbrakon mutatjuk be.

0188/6 0188/8 0188/10 0/188/12

01188/ N 0188
o7/ 0188/7 “0188/9 olss/13 0188/ 16 0188/19 0188/1¢ )

0185/1 -\

Q184/4
)4 |
0176/10
0176/44
ozgis  Of° 170175/19
D176/p1
s /pL 0176/22 | b
0176/24
0184/16
N "l ,
. & & Jelmagyarazat:
' Al B Epiiletek
\ || 0176/43 o < Wil o
Zajvédelmi hatésterdlet
0 50 100 ' / \ J
[ —Saaaaa— S / \ \‘ 50 [dB(A)]

Zajvédelmi hatasteriilet — nappal
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01§§/ 0188/8 0188/10 01188/13 0188/15
o1 8\\0188/6 0188/7] 0?#8/9 ohss/ 11 0188/1F 0188/19
01851 .
0176/
0176/10
0176/44
o176/17
15 0t76/19p176/p1 0176/23
0176/18 0176/22
0184/16
Jelmagyarazat:
B Epiiletek
0 50 100 0176/43 Zajvédelmi hatésterilet
| e ) 40 [dB(A,
0178/21

Zajvédelmi hatasteriilet — éjjel
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4.3.4 Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-a alapjéan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitisihoz sziikséges szdllitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és mdsodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgdlat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megdllapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tdavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelo altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves dtlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal
kell meghatarozni.

A telep miikddése kozben a kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabol az alabbi eseményekkel
szamolhatunk:

2 . Additiv napi jarmiiszam
Tevékenység (db/nap)

Személyforgalom be- és 5.5
kikozlekedés
Tehergépjarmii forgalom be- és

T 5-5
kiszallitas
Kamionforgalom be- és 5.5
kiszallitas

A telephely megkozelitése a 4922. sz. - Gyortelek-Mérk 0sszekotd utrdl (Szelvényszam:
114321 km) letérve lehetséges.

A kozlekedési zaj szempontjabol a telephelyhez vezetd 4922. sz. - Gydrtelek-Mérk 0sszekotd
ut 9+558 — 14+968 km szelvény kozotti szakaszt vizsgéltuk. Az 0sszekotd utra vonatkozd
forgalmi adatokat a Magyar Kozt Zrt. 2020. évi adatai alapjan allitottuk dssze.

-113-



4922. sz. - Gyortelek-Mérk 6sszekotd ut 9+558 — 14+968 km szelvénye kdzotti adatok.

. jarmii kategoéria Darabszam
Személygépkocsi 5425
Kis tehergépkocsi 709
Osszesen 6134
I. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (egyes) 87
Ko6zepes nehéz tehergépkocsi 62
Motorkerékpar 243
Osszesen 392
II. jarmiikategoria Darabszam
[Autdbusz (csuklos) 0
Tehergépkocsi (nehéz) 66
Tehergépkocsi (potkocsis) 20
Tehergépkocsi (nyerges) 26
Tehergépkocsi (specialis) 0
Osszesen 112
°“ i
Nagyecsed, 0176/14 hrsz. SN o
Naéfiﬁe%ed
+ \ r
et 4921 “
/ﬂq-* ‘\ -
o 4 A
© A
A
agz‘.u;{’_/ “\_\
! \
& A
K A
- Fat A
AN
AN
AN
\
4 8 \
AN
L
\ o
O Beruﬁe\izési teriilets
AN
] ,
= %
2 \ 4 =
\
S cov: -4 t-l\ Data CC-By-SA by OpenStrestMap
L_scom | Iéplék = 1:27E -3 ’i

A telephely megkozelités (forras: Magyar Kozut Zrt.)

A telep altal gerjesztett kozlekedési zajterhelést az alapallapot és a tobblet forgalmi allapot
Osszehasonlitasat kovetden lehet meghatarozni. A fenti forgalmi adatok alapjan szamitott zaj a
kozuti kozlekedési zaj szamitasa cimii Ut 2-1.302:2000 szamu Utiigyi miiszaki elirasa alapjan
tortent.
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Az alapallapot vizsgalatat az alabbi tablazat foglalja ossze:

Utkategoria: |2 Forgalmi savos

ANF(L): 6134 [Jarmi{i/nap]

ANF(IL): 392 [Jarmi/nap]

ANF(IL): 112 [Jarmiv/nap]
Jarmi

Jarmii kat. |nappal |Q [Jarmii/h] |v [km/h] |p |K Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]

(1)a 5581,9 348,9 50 0 0 73,4 -7,9 65,5

(1)a 356,7 22,3 50 0 0 77,8 -19,8 58

(1)a 100,8 6,3 50 0 0 81,8 -25,3 56,5
Jarmii

Jarmii kat. |éjjel | Q [Jarmi/h] |v [km/h] |p |K |Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]

(1) 552,1 69 50 | 0| 0 | 734 | -149 58,5
(I1)a 35,3 4,4 50 | 0| 0 | 778 | -269 50,9
(1) 11,2 14 50 | 0| 0 | 81,8 | -3.8 50
I—Aeq(7,5)A.nappaI= ‘ 66,7 dB ‘
L Aeq(7.5)A.¢jjel= ‘ 59,7 dB ‘

A kozlekedési zajterhelés szamitasa iizemeltetési idészakban:

Utkategéria: |2 Forgalmi savos

ANF(L): 6144 [Jarmii/nap]

ANF(IL): 392 [Jarmii/nap]

ANF(IL): |132 [Jarmii/nap]
Jarmi

Jarmii kat. |nappal |Q [Jarmii/h] |v[km/h] |p |K [Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]

(L)a 5501 349,4 50 | 0| 0 | 734 7.9 65,5

(I1)a 356,7 223 50 | 0| 0 | 77,8 | -198 58

(I11)a 120 75 50 | 0] 0 | 818 | -245 57,3
I—Aeq(7,5)A.nappaI= 66,7 dB

A szamitasok alapjan megéllapithatd, hogy a telephely altal gerjesztett kozlekedési zaj a
iizemeltetési id6szakban 0 dB mértékii jarulékos terhelést okoz a kozut kézlekedés nappali
zajkibocsatasadban, amely a jogszabalyban eldirt 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozason
beliil van. A szamitasok alapjan biztonsaggal kijelenthetd, hogy a telephely lizemeltetéséhez
kapcsolodo jarulékos kozlekedési zajterhelés nem okoz 3 dB mértékii jarulékos valtozast a
kozat kozlekedési zajkibocsatasaban.
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4.4 Viz- és szennyvizgazdalkodas, foldtani kozeg

A telephely vizelldtdsa 2 db mélyfarasa kittal lesz biztositva, a telepen beliili hélozat
kialakitasaval. A beruhazast kovetden az alkalmazottak 1étszama 9 f6 lesz. Egy {6 atlagos napi
szocialis vizigénye (dolgozok tisztdlkodasabol adodik) kb. 160 liter, igy a szocialis
vizfelhasznalas kb. 1440 1/nap mennyiségre tehetd. A szocidlis ivovizellatast palackos vizzel
fogjak biztositani. A szocidlis vizigény, az allatok itatdsdhoz ¢és az oOlak takaritdsdhoz
kapcsolodé vizigény éves szinten kb. 30.000 m?® lesz. A kutbol kivett viz vas- mangéantalanitd
berendezésben lesz kezelve.

A tartasi technoldgia mélyalmos, technologiai szennyviz az istallok takaritasabol (mosasabol)
fog keletkezni, amely az istallok mellett kialakitasra keriild 6 db 20 m3-es zart aknéban keriil
gylijtésre. A bejarati kerékmoso mellett 1 m*-es akna keriil kialakitasra a mosoviz gytijtésére.
A keletkez6é szennyvizet szennyviztisztito telepre szallitjak sajat jarmiivel. Kialakitasra keril
tovabba 1 db 10 m3-es gylijtdakna a szocidlis szennyviz gyiijtésére, amelybdl a szennyviz
kozszolgaltatas keretein beliil keriil majd elszallitasra. A tetOfeliiletekrol levezetett
csapadékvizet kozvetleniil elszikkasztani tervezik az ingatlan belsd teriiletén. A csapadékviz
szennyezetlen, a burkolatlan feliileteken a csapadékviz a talajba szivarog. A telephelyen
parkold nem keriil kialakitasra igy ehhez kapcsoloddan nincs sziikség kiilon csapadékviz
kezelésre. A teriileten gyakorlatilag csak megfeleld6 muszaki allapotd gépjarmii(vek)
tartozkodhatnak. A tevékenység végzése a felszini vizek lefolyési viszonyait 1ényegében nem
valtoztatja meg.

A telephelyen kialakitasra keriil egy 110 m®-es nyilt f6ldmedri tiiziviz tarozo is, 2 db vizkivételi
hellyel kiépitve.

A telephely vizilétesitményei (vizellatas, vizkezelés, szennyviz- és csapadékviz-elhelyezés,
mélyfarasa kuat) viziigyi szakemberrel lesz kiilon megterveztetve, és a létesitmények
vizjogi engedélyeztetését a viziigyi hatéosagnal lefolytatjak.

4.4.1 A telepités hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

A telepités gyakorlatilag a tervezett létesitmények ¢€s a kiszolgdlod infrastruktura, vezetékek,
utak megépitését jelenti. Ennek sordn sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
szennyezdanyag kibocsatas nem torténik. A telepités fazisa felszin alatti vizek igénybevételével
nem jar. A sziikség szerint elvégzendd foldmunka jelentds talaj letermeléssel nem fog jarni, igy
a talajviz védettsége nem csokken. A foldmunka végzése sordn szennyezdanyag elfolyas csak
a munkagépekbdl lehetséges, ami azonban a gépek allapotanak megfeleld szinten tartasaval,
ellendrzésével megelézhetd. Szennyezbanyag talajra jutdsa esetén azonnal intézkednek az
anyag ¢és a szennyezett foldtani kozeg eltavolitasarol, igy a talajviz szennyezése is kizarhatd. A
1étesités fazisa a felszin alatti vizekre kéros hatdst nem gyakorol.

Hatasteriiletrol gyakorlatilag nem beszélhetiink.
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4.4.2 A telepités hatasa a talajra, foldtani kozegre

A tervezett létesitmény magvaldsitasanak igényelt terliletét kordbban mezdgazdasagi
teriiletként hasznositottdk. Az érintett teriiletr6l a humuszos réteget a tényleges vastagsdgnak
megfeleléen az épiiletek és burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti
rendeltetésének megfeleld felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell 6vni az
elmosddastol, elsodrodastol és sziikség szerint mechanikai eljarassal gyommentesen kell
tartani. Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat el6, de ennek
karos hatasai a szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegyijtése esetén minimalisra
mérsékelhetd. Ilyen esemény bekovetkezésének a valdszintisége rendkiviil csekély, ezen kiviil
csak atmeneti, rovid ideig tarto és visszafordithato terhelést okozna.

A telepités talajra gyakorolt hatasanak hatasteriilete a kijelolt létesitési teriileten nem terjed
tul.

4.4.3 Az iizemelés hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

Az éllattarto telep mitkddtetése felszini vizekre sem mindségi, sem mennyiségi értelemben nem
gyakorol majd hatdst. A telephely épiileteinek tetézetérdl, szilard burkolat utakrél a
zoldteriiletekre elfolyé ,.tiszta” csapadékvizek lepelszeriien szétteriilve elszikkadnak, vagy a
kialakitando telepi csapadékviz elvezetd arokba keriilnek, majd a kérnyezd foldteriileteken
szikkadnak el.

Az elfoly6d csapadékvizbdl szarmazo beszivargds nem okozhatja a felszin alatti vizek
szennyezeését. A termeléshez kapcsolodo tevékenységekbdl szarmazéd tragya, ill. szennyviz
Osszegytjtésre keriil, majd elszéllitdsra, a tragya kihordotéren esetlegesen keletkezd
szennyezett csapadékviz a technoldgiai szennyvizaknéba keriil. A baromfitelepen tehat nincs
olyan kibocsatas, amely az tizemeltetés soran, normal tizemi koriilmények kozott a felszin alatti
vizet szennyezné. Mennyiségi igénybevétel van, a sajat kuttal torténd rétegviz kivétel, amelybol
az allatok itatdsa torténik automatizalt 6nitatos rendszerben, ill. a szocialis vizigény biztositasa,
ill. takarit6 viz formajaban, nagynyomasu tisztité berendezéssel.

4.4.4 Az iizemelés hatasa a talajra, foldtani kozegre

Szennyviz szikkasztdsa a telephelyen beliill nem fog torténni, ebbdl adoddan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. Az almostragya a
legnagyobb mennyiségii mellékterméke a nagy 1étszamu baromfitelepek lizemeltetésének. A
telep tervezett miikodése soran sem a tragya, sem az esetlegesen tragyaval szennyezett
csapadékviz nem érintkezhet a talajjal. Mivel a tragyat a nevel6 épiiletekbdl homlokrakodoval
az épliletek végében taldlhatd betonozott teriileten varakozo szallitojarmiire rakjak, majd
kozvetleniil a BAROMFI-COOP Kft. nyirjakoi tragyafermentalo telepére fogjak szallitani, igy
a telepen tragyatarolds nem lesz. A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton
torténik majd.
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Tovabba az 6lak takaritasabol szirmazé mosévizet 6 db 20 m3-es zart technoldgiai akndban
gyijtik, amelyek az istallok el6tt keriilnek kialakitasra. Az aknakbol a mosdvizet
szennyviztisztito telepre fogjak szallitani sajat jarmivel.

A kommunalis szennyvizet szintén zart, vizzardan szigetelt aknadban gytjtik, majd érvényes
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitod telepre szallittatjak kozszolgaltatas keretében, igy a
szennyvizkezelésnek kozvetlen hatésteriilete nincs.
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4.5 Taj- és természetvédelmi hatasok vizsgalata

4.5.1 A természetre gyakorolt hatas

A létesités €s az lizemelés élovilagra gyakorolt hatasai két részre bonthatdak: a teriiletfoglalas
miatti élohely-megsziinésre, illetve a létesités és az lizemelés soran fellépd, kornyezd
¢lohelyekre kifejtett zavarasra. Jelen esetben kozvetlen hatasteriiletnek a tervezési tertilet
helyszineként szolgéald telephely teriilete tekinthetd. Mivel Iétesitésrol, épitésrél jelen
beruhdzas kapcsan nem beszélhetiink, igy védett fajok, illetve természetkozeli allapota
¢lohelyek megsziinésével nem kell szamolni. A létesitést kdvetden a miikodés soran kizardlag
csak havaria esetén kertiil sor felszini munkavégzésre.

A tervezési teriilet helyszinéiil szolgéald telephelyen jelenleg mezdgazdasaggal kapcsolatos
tevékenység folyik. A tereprendezés soran fakivagasi, novényzetirtasi munkalatok nem fognak
torténni, csak a tervezési teriilet peremi részén.

A beruhazas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbol, a tervezett
tevékenységbdl adodd zavard hatasokat (zaj, vizualis hatas stb.) is mérlegelve, a beruhdzas
elovilag-védelmi szempontu kozvetett hatasteriiletét a tervezett allattarto telep tekintetében 100
m-ben.

A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okologiai Halozat elemeire
gyakorolt hatas

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi ex lege védett teriilet a tervezési teriilettdl 1800 m
tavolsagban, a legkdzelebbi jogszaballyal kihirdetett védett teriilet 11,5 km, Natura 2000
teriilet szintén 3800 m tavolsagban talalhatd, a beruhazas ezekre a teriiletekre egészen biztosan
nem gyakorol hatast.

A vizsgalt teriilet magteriilet mellett, pufferteriilet szélén talalhatd. A tervezett tevékenység
hatasteriilete nem érint természetvédelmi szempontbdl értékesnek mondhaté él6helyet, tovabba
a hatasteriilet a magteriilet és pufferteriilet peremi részét érinti, igy a haldzathoz tartozo
¢lohelyek kozotti a bioldgiai kapcesolatok sériilésére nem kell szamitani.

Az él6helyekre, vadon €16 allatfajokra gyakorolt hatas

A kozvetlen hatasteriiletnek a tervezési teriilet helyszineként szolgalo telephely tekinthetd. A
nyomovezeték tekintetében, mivel az végig a miiut, illetve foldut szegélyében halad, él6helyek
megsziinésével, védett allatfajokra gyakorolt negativ hatidssal nem lehet szamitani. Mivel
1étesitésrdl, épitésrdl jelen beruhdzas kapcsan nem beszélhetiink, igy védett fajok, illetve
természetkozeli allapotu ¢él6helyek megsziinésével nem kell szamolni. A kozvetett
hatasteriileten szantd (T1), gyiimolesos (T8) és telephely (U4) talalhatoak. Eléhelyek
megsziinésével, a beruhdzas soran nem kell szdmolni.

Osszességében a kizvetlen és kizvetett hatdsteriileten eléfordulo éléhelyekre, dllatfajokra a
tervezett tevékenység hatdasa varhatoan semleges, vagy minimadlis.

-119-



4.5.2 A tajra gyakorolt hatas

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kultartdj, funkciojat tekintve mezdgazdasagi taj. A
beruhdzassal érintett teriileten a kivitelezési munkalatok soran fakivagasra nem fog sor keriilni,
mivel a tervezési terilileten fas szaru vegetacido nem taldlhatd. Tajvédelmi szempontbdl a
vizsgalt terlilet kozelében védendd értékek nem taldlhatoak. A telephely megkdzelitéséiil
szolgald foldut mentén szdmos mas ipari létesitmény, telephely figyelhetd meg, az antropogén
hatasok kovetkeztében természetkozeli ¢lohellyel szinte egyaltalan nem lehet taldlkozni. A
telephely jol illik az ipari és mezOgazdasagi szolgaltatd tdjhasznélatba és tajkarakterbe.

A téjalkoto tényezok, valamint a természeti €s miivi tajelemek eltérd €s felismerhetd mintazata
kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipust tdjban. A tdjkaraktert a tdjalkotd tényezok,
valamint a tijelemek ¢és -elemegylittesek sajatos kombinécidja teremti meg, s azok
kolesonhatasa eredményeként alakul ki. A beruhazas soran a tajalkot6 tényezOkben mennyiségi
valtozas kovetkezik be (a szantoteriilet aranya csokken) illetve a tajrészlet kiegésziil néhany
ujabb tajelemmel (telephely, zoldfeliiletek) azonban az ilyen mértékii és mindségli valtozas a
tajrészlet egészének tdjkarakterét nem befolyasolja.

A telephely megvaldsitasa tereprendezési munkalatokkal jar, melynek kovetkezményeként
gyomosodas Iéphet fel, valamint a beruhazassal érintett teriiletek biologiai aktivitas értékei
alacsonyabb szintre keriilnének. Ennek megakadalyozasa végett a beruhdzas befejeztével a
bolygatott, beépitetleniil maradt feliileteken a gyomosodas elkeriilése érdekében mesterséges
z01d feliileteket célszerti 1étrehozni, majd fenntartani, igy a teriiletek bioldgiai aktivitas értékei
nem csokkennek.

A tervezési teriilet a lakott teriiletekhez tajképvédelmi szempontbol viszonylag tavol
helyezkedik el, €s a lakott teriiletek feldl természetes terepalakulatok, illetve vegetacio (erdok,
fasorok) takarja ki. A telep tajképi hatdsai a megkozelitéséiil szolgald E-i iranyban hizodo
foldutrol sem lesz szamottevoen érzékelhetd az Ut mellett htizod fasornak kdszonhetéen. A
beruhdzas hatasa tajképvédelmi szempontbol — mint alapvetéen minden mas alapvetden
termelési célu épitmény, épiilet elhelyezése a tdjban — Snmagaban értékelhetd ugyan negativan,
azonban ez a hatas viszonylag korlatozott mértékben érvényesiil, és megfelelé odafigyeléssel
(pl. épitdéanyagok, szinek megfeleld megvalasztasa) semlegesithetd.
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4.5.3 Kovetkeztetések, javaslatok

Kovetkeztetések

A tervezett telephely Iétesitésével a kornyezd teriileteken valdszinisithetéen
természetvédelmi szempontbol a jelenleginél kedvezdtlenebb helyzet nem alakul ki.

A beruhazéssal érintett teriilet és annak kozvetlen kdrnyezetében 1€vo teriiletek nem
tartoznak orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek, helyi jelentdségli védett
természeti teriiletek vagy Natura 2000 teriiletek halo6zataba, igy azokra hatast nem gyakorol.
A baromfi neveld telep megvalositasahoz sziikséges tényleges teriileti igénybevétel (pl.
tereprendezés) védett, vagy fokozottan védett novény €léhelyét, védett- illetve fokozottan
védett allatfa) fészkeld,- buvo,- €l6helyét nem érinti, nem kérositja, nem veszélyezteti.

Az ¢épitési munkalatokbdl szarmazo6 esetleges zavard hatasok Okologiai szempontbodl
elviselhetdek.

A tervezési teriileten és kozvetlen kornyezetében természetkozeli, védelemre érdemes
¢léhely nem fordul eld, a beruhazas klasszikus értelemben vett él6helyek megsziinésével
nem jar.

Véleményiink szerint a tervezett beruhazast kovetden a telephely, valamint a létesitendd
baromfi neveld telep gondos, szakszerll lizemeltetésével a lakossagot €s az €lovilagot karos
hatasok nem érintik.

Javaslatok:

A beruhdzéassal jaro épitési tevékenységeket lehetdleg fészkelési iddszakon kiviil
végezzék, vagy még a fészkelési iddszak elott kezdjék meg.

A fas szart novényzet irtasat — amennyiben mégis sziikséges — fészkelési idoészakon kiviil
végezzek el.

Az ¢épités soran tigyeljenek arra, hogy a megnyitott foldarkok (pl.: alapzat) a lehetd
legrévidebb ideig maradjanak nyitva, igy elkeriilhetd, hogy azokba védett kétéltiiek, hiillok
hulljanak bele.

A telepen kialakitandé nyilt tliziviz tarold épitése soran figyelemmel kell lenni, hogy a
nyilt tiiziviz tarold folidzott kialakitasban 0kologiai csapdaként viselkedik, a kétéltliek
szaporodasi célbol igénybe veszik, azonban a kijutdsuk a meredek rézsii és a foliaburkolat
miatt lehetetlenné valik. A tdrozo a meredek rézsii miatt folidzds nélkiil is potencialis
vesz€lyt jelent tovabba a kozelébe jutd, és a tdrozdba esd kisebb-nagyobb termetii
allatfajok egyedei szamara is. A vizjogi 1étesitési tervben, illetve kialakitds soran olyan
kiegészitdé miiszaki megoldast kell tervezni, alkalmazni, amely biztositja a tarozobol
barmely allatfaj szamara a kijutas lehetdségét (pl.: geotextil, georacs résziire rogzitése).

A telephelyen a burkolt teriiletek ardnyat szoritsak a lehetd legkevesebbre, torekedjenek
minél nagyobb kiterjedésti zoldfeliiletek létrehozésara.

Az ¢épiiletek, épitmények esetében keriiljék a kornyezetbdl kitling, élénk, szokatlan
szineket.
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4.6 Kulturalis orokségvédelem

Az érvényes helyi €pitési szabalyzat szerint a vizsgalt teriileten és kornyezetében nem ismert
régészeti leldhely. Az ingatlanon eddig nem valtak ismertté régészeti leletek. Amennyiben a
késdbbiekben az épitkezésekhez kapcsolddd foldmunkak soran régészeti emlék, ill. lelet keriil
elo, agy a kulturalis orokségvédelemrdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (1)-(2) bekezdése
szerint kell eljarni, azaz a tevékenységet fel kell fiiggeszteni, és a helyszin, vagy lelet 6rzése
mellett értesiteni kell a jegyzot, aki az illetékes mizeum (Josa Andras Muzeum) és a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi,
Epitésfeliigyeleti és Orokségvédelmi Osztaly szakmai bevonasardl koteles gondoskodni.

A régészeti emlékek és leletek eldkeriilése esetében is gondoskodni kell a régészeti orokség
elemeinek helyszini megdrzésérdl. Ha a helyszini meg0Orzésre nincs lehetdség, mentd feltarast
kell végezni. Ment0 feltaras elvégzésére a 2001. évi LXIV. torvény 22. § (5) bekezdése szerinti
intézmény jogosult.

Ha régészeti feltaras nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak tind targy kertil eld, a felfedezo,
a tevékenység felelds vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az €pittetd vagy a kivitelezd koteles

a) az altala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyz6 utjan a hatéosagnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrdl haladéktalanul
tajékoztatja a mentd feltaras elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltarasra jogosult
intézményt, valamint

C) a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet 6rzésérél - a felels 6rzés
szabalyai szerint - a feltarasra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A feltarésra jogosult intézmény koteles a mentd feltdrast haladéktalanul megkezdeni, és
folyamatosan - az elvarhato titemben - végezni, az elOkeriilt régészeti leletet ideiglenesen
elhelyezni.

Ha a mentd feltarast nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatosag hivatalbol vagy a feltarast
végz0 intézmény javaslatara ideiglenesen védetté nyilvanithatja a foldteriiletet.

A feltarast végzd intézmény koteles a feltaras befejezését kovetd 30 napon beliil a leldhely
ismertté valt adatait jogszabalyban meghatarozott modon bejelenteni. A lelhelyet a hatdsag
nyolc napon beliil nyilvantartasba veszi.

A ment0 feltarast végz6 mizeum jogosult a leletmentésre forditott koltségeinek megtéritésére,
amennyiben az allam nem mond le javéra a régészeti leletek tulajdonjogarol. A koltségek iranti
igényt a hatésaghoz kell benyujtani.

A korédbban ismeretlen, régészeti nyilvantartasban nem szerepld régészeti leldhely, illetve lelet
feltarason kiviili felfedezéje vagy bejelentdje jogszabalyban meghatarozottak szerint
elismerésben részesithetd.
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5. A technologia BAT-nak valo megfelelosége

A baromfineveld telepen alkalmazott technoldgiai folyamatokat az Eurdpai Parlament és a
Tanécs ipari kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU irdnyelve szerinti elérheto legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés
tekintetében torténé meghatdrozasarol szolo a Bizottsag végrehajtasi hatarozataban (2017. 2.
15.) (tovabbiakban: Végrehajtasi Hatarozat) foglaltakkal vetettilk Ossze. (tovabbiakban:
Utmutatd)

Altalanossagban elmondhat6, hogy a baromfinevel telepen a technikai rendszereket ugy
izemeltetik, hogy:

— az anyag- ¢és energia-hatékonysagot biztositsak,

— a kibocsatasokat minimalizaljak,

— anyereséget optimalizaljak.

A kornyezethasznald a telepen mélyalmos tartast fog alkalmazni. Ez az elérhetd legjobb
technoldgianak mindsiil a Baromfi BAT Utmutat6 alapjan.

Az allatok be- €s kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil, figyelembe
véve a madarak nemét és korat.

A Baromfi BAT utmutat6 alapjan az allatok szamara folyamatosan biztositani kell a megfeleld
mennyiségli ¢s mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszkozok azon részeit,
amelyekkel az allatok érintkeznek, a neveld épiiletek teljes kitiritését kdvetéen minden
alkalommal, az 01j allomany betelepitése elott megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld éptiletek
teljes kitiritését kovetden a tragyat teljes egészében eltavolitjak, és tiszta almot biztositanak.

Az almozas pellettalt szalmaval torténik. Valamennyi allatnak allandé hozzaférése van az
alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegli lesz, rendszeres id6kozonként gondoskodni kell
a csirkék (egészségiigyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkez6 tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjak majd el.
A kitragyéazas soran a tragyat a neveld épiiletekbdl homlokrakodoval az épiiletek végében
talalhat6 betonozott teriileten, a varakozo szallitojarmiire rakjak, majd kézvetlentil a Baromfi-
Coop Kft. nyirjakoéi tragyafeldolgozo tizemébe fogjak beszallitani, igy a telepen tragyatarolas
nincs. A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton fog torténni. Az ,,Utmutaté
az elérhetd legjobb technika meghatarozdsdhoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimli dokumentum szerint a mélyalmos tartas esetén képzddott tragya
kozvetlen kijuttatdsa esetén tragyatarolo épitése nem sziikséges.

A szelloztetésre (melyet szamitégép vezérlésli légbeejtd ablakokkal és ventilatorokkal
végeznek) az oxigénbiztositds, a felesleges ho, para és esetleg felhalmozdddé ammonia és
széndioxid eltavolitdsa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.
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A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil torténik. Az etetéshez kizardlag
novényi eredetli tap keriil felhasznalasra, amelyet a Baromfi-Coop Kft. gyartasabol keriil
beszallitasra. A madarak neveléséhez felhasznalt tap Gsszetétele valtozik a madarak nemével,
koraval. A kiilonbségek a takarmanyt alkoto fehérje, rost, €s zsir %-os dsszetételében, tovabba
az ammonia kibocsatas csokkentését segitd adalékanyag mennyiségében mutatkoznak meg.
Nagy gondot kell forditani arra, hogy a tappal bevitt anyagok felszivodjanak a madarak
szervezetében és ne lriiljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznalasa lesz gazdasagosabb, de a
tragya kijuttatasa altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus tton keriil be a
silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az alkalmazott Onetetd takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany kiszorddasat, veszteségmentes felhasznélast biztosit. A telepen
tervezett takarmanyozasi technologia megfelel az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek
a Baromfi BAT tUtmutat6 alapjan.

A nitrogén, €s ebbdl kifolydlag a nitratok és az ammonia—kibocsatas tekintetében, a BAT alapja
a fazisos/szakaszos takarmanyok ectetése az allatokkal (tobbfazisu takarmanyozas),
alacsonyabb nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tapokat optimalis aminosav—kiegészitéssel
kell ellatni, megfeleld takarmanyféleségek és/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan)
felhasznalasaval. A telepen az allatokat a megfelel6 mennyiségli esszencidlis aminosavakkal
fogjak etetni az optimalis teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzak a felesleges
fehérjebevitelt. A kis fehérjetartalmu tap kialakitdsa a fehérjedis takarmanyféleségek
felhasznalasanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint és metionint
(aminosavak) is tartalmazo tapot fognak etetni az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fazisos/szakaszos takarméanyok etetése az allatokkal
(tobbfazisu takarmanyozas), alacsonyabb 0sszes foszfor tartalommal. Ezekben a tapokban jol
emészthetd szervetlen takarmdnyfoszfatokat és/vagy fitazt kell hasznalni a megfeleld
mennyiségli emészthetd foszfor biztositasa érdekében. A telepen fitazt tartalmazo tapot is
etetnek majd az allatokkal.

Az ismertetett takarmanyozasi intézkedések - aminosavak hozzdadasa alacsony
fehérjetartalmu, aminosav kiegészitésti baromfi takarmany eldallitasara, ill. fitdz hozzaadéasa
alacsony foszfortartalmu tap dsszedllitasara — BAT-nak mindsiil.

A Baromfi BAT uUtmutaté alapjan az allatok vizfogyasztasdnak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintendd a vizfelhaszndlds csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

— az allatok nevelésére szolgald épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast
kovetden nagynyomasu vizzel torténd tisztitasa;

— az itatdviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkertiilésére;

— afogyasztds mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

— szivargasok megtaléaldsa és javitasa.

A telepen a tragya eltavolitdsa utdn a neveldépiiletekben széraz takaritast végeznek, azaz a
nevel6dépiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak.
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A technoldgiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak. Ezt koveti a nedves
takaritas, mely sordn a nevel6épiiletek mosatasat nagynyomasu berendezéssel végzik, a makacs
szennyezOdések eltavolitasa érdekében. A technologiai eszkdzoket, itatokat, etetOket a
méretiiktdl fliggden kézzel, dztatdssal vagy nagynyomasu berendezéssel szintén elmossak.

Az éllatok itatdsa soran a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassaga €s viznyomadsa az allatok igényei szerint allithat6. Ezaltal biztosithato a
madarak folyamatos vizellatdsa anélkiil, hogy fOlosleges vizmennyiség folyna el az
itatorendszerbdl. Az itatorendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval kertilhetik el
a viz szivargasat, az alom elazasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrdl nyilvantartast
vezetnek. Az itato-berendezéseket és a vezetékeket folyamatosan ellendrizni fogjak.

Az eldbbiekben bemutatott és a kornyezethaszndlo altal a vizfelhasznalast csokkentése
érdekében alkalmazando technologiak szintén az elérhetd legjobb technologianak mindsiilnek
Baromfi BAT utmutat6 alapjan.

A baromfitelepen keletkezd szennyviz kommunadlis jellegli, mely nem igényel kiilon kezelést.
A telephelyen a keletkezé kommunalis szennyvizet zart, vizzaroan kialakitott szennyvizgytijto
aknaban gyljtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjak
kozszolgaltatas keretében. A nevelOépiiletek takaritdsat nagynyomdsu berendezésekkel,
viztakarékosan végzik, az igy keletkez6 szennyvizet zart, vizzaroan szigetelt aknaban gyfijtik,
majd engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre széllittatjak. Az aknak allapotat az
iiritések alakalmaval rendszeresen ellendrzik.

A telepen keletkez6 hulladékokat a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelé modon tervezik
gyljteni €s szallitatjak el minden esetben engedéllyel rendelkez6 gazdalkoddhoz.

Az elhull6 allatokat naponta 6ssze kell gytijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés
utan elszallittatni. A hulldkat az elszallitas eldtt taroldedényekbe gytijtik majd, elkeritett €s
fedett helyen, elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gytijtéedények jol zardé miianyag
konténerek, ezaltal a tetemek taroldsa nem jar majd biizzel.

A keletkez6 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazzak:

— acsomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,

— (jratdlthetd csomagoldanyagok (kannak) haszndlata,

— tObbszor hasznalatos csomagolo anyagok alkalmazasa (miianyag rekeszek).
— akiomlott szilard anyagok Osszegytijtése,

— szaraz takaritds a nedves takaritas elvégzése el6tt.
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Az ,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimli dokumentum szerint BAT-nak mindsiil az
energiahasznalat csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazasa altal, kezdve a
nevelOépiilet tervezésétol, egészen a neveldépiilet és a berendezések megfeleld mikodtetéséig
¢s karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

a fltést biztositd berendezések szabalyozasa sordn figyelmet forditanak a meleg

levegének a neveld épiiletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkeriilhetd,

hogy a szenzor a neveldépiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna

mukodésbe a flitbberendezést;

— a szabdlyoz6 szenzorokat rendszeresen ellendrzik, és tisztan tartjak, hogy képesek
legyenek a hdmérseklet érzékelésére az allomany magassagaban;

— amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizaljak a szell6zés mértékeét;

— aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliilvizsgaljak.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

— alacsony fogyasztasu ventilatorok keriilnek elhelyezésre a neveldépiiletekben, és
azokat hatékonyan hasznaljdk (pl. egy ventilatornak teljes kapacitassal torténd
iizemeltetése gazdasagosabb, mint két ventilator hasznalata fél kapacitason)

— aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsdveket alkalmaznak.

Az ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatirozasdhoz az intenziv baromfitartési
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint a baromfineveld telepeken a
zajszintet minimalisra kell csokkenteni, ugy hogy a szelldztetGventilatorokat, etetégépeket
vagy mas berendezéseket ugy kell kialakitani, elhelyezni, miikddtetni és karbantartani, hogy a
lehetd legkisebb zajmennyiséggel jarjanak.

A baromfineveld épiiletekbe valtoztathatdo fordulatszamu, kiilon mikodtethetd axial
ventilatorokat épitenek be. A zajforrasok zajvédelmi szempontbol megfeleld tavolsagban
vannak a zajtél védendd teriiletektdl. A telephelyhez legkozelebbi lakoteriiletre vonatkozoan a
telephely zajkibocsatdsa hatarérték alattinak bizonyul az elvégzett szamitasok alapjan.
Gyakorlati tapasztalatok alapjan, hatarérték feletti zajterhelés nem varhato.

A BAT megoldasok miikodéséhez elengedhetetlen a jo szervezettség, az alkalmazottak
megfeleld képzettsége. A kdrnyezethasznal6 HACCP élelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozoban
kiépitett ISO 22000 élelmiszer biztonsagi-, tantsitott BRC irdnyitasi rendszerek altal az drualap
mindsége kapcsan eldirtak betartatdsa és ennek folyamatos ellendrzése mellett kell hogy
iizemeljen, amely sziikségessé teszi a baromfitelep mikodtetésének szervezettségét, a
munkafolyamatok eldirdsainak betartdsat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast
(anyagfogyasztas, termelési adatok, stb.), mellyel konnyen monitorozhato lesz a létesitmény
kibocsatasa €s energiagazdalkodésa.
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A kornyezethasznalé fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegi események
bekovetkezésének esetére a kornyezethasznalo karelharitasi tervet fog késziteni a tevékenység
megkezdése el6tt, valamint igyekszik a karos hatassal jardo események bekovetkezési
kockazatat csokkenteni a munkavédelmi szabalyok és egyéb vonatkoz6 jogszabalyok
maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kdrnyezeti teljesitmény javitdsa érdekében az aldbbi
elérhetd legjobb technikdnak mindsiilé intézkedéseket fogjak alkalmazni:

— A személyzet rendszeres oktatasa.

— Nyilvantartast vezetnek a viz— ¢€s energiahasznalatrol, a felhasznalt takarmany
mennyiségérol, a keletkezd hulladékrol €s a keletkezd tragya mennyiségérol.

— Javitasi és karbantartasi program megvalositasa, a szerkezetek €s berendezések jo
miikodési allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

— A telephelyi tevékenységek (pl. anyagok széllitasa, termékek ¢és hulladékok
eltavolitdsa) megfeleld tervezése.

A baromfineveld telep kibocsatasai koziil domindl a légszennyezés és a zajterhelés. A
kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1ég- és a hiitéstechnikanal
— j6 hatasfoku berendezéseket alkalmaznak,
— folyamatosan biztositjak a sziikséges lizemi koriilményeket (karbantartas),
— automatikus szabalyoz6 berendezéseket hasznalnak,
— a technolégiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges
beavatkozéasok azonnali elvégzése érdekében.

EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az alabbi technikékat fogjak alkalmazni:

- A kornyezethasznalo kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a Iétesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethaszndl6 gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvalositdsdhoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat dokumentaljak, és nyilvantartasokat vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartasi program kertil kidolgozasra.

- A telepre vonatkoz6 ,,Havaria Terv” fog késziilni a tevékenység megkezdése eldtt.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasat belsd utasitasokkal érik el.

- A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer keriil
kialakitasra.

- A baromfitartasra vonatkozd technologidk fejlédését nyomon kovetik, és gazdasdgossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolatban.
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A telephelyen alkalmazott elérheto legjobb technika
Altaldnos BAT-kovetkeztetések

1.1. EMS (Kornyezetiranyitdsi rendszerek)

Az elérheté legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A kérnyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazott
kérnyezetiranyitasi rendszer

1. a vezetOség, koztiik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a
vezetdség részErdl, amely a 1étesitmény komyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és
megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal
Osszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet forditva az
alabbiakra:

a) felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

1) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
5. ateljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések
megtétele, kiilonds tekintettel a kovetkezokre:

- monitoring és mérés,

- korrekcios és megel6z6 intézkedések,

- nyilvantartés vezetése.

6. az EMS és folyamatos alkalmassagéanak,
megfeleldségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a felso
vezetés részérol;

7. tisztabb technologidk fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd
kornyezeti hatasok figyelembevétele az 01 lizem tervezési
fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS éagazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.
Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési
agazat vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia
a kovetkezo jellemzoket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A baromfitelep esetében az alabbi
technikakat fogjak alkalmazni:

- A kdrnyezethasznal6 kotelezettséget
vallal a kdrnyezetvédelmi célok
elérésére.

A kornyezethasznalo6 olyan kdrnyezet-
védelmi politikat fogalmazott meg,
amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos
fejlesztését, magas szinten tartasat
garantalja.

A kornyezethasznal6 a beruhazasokat,
fejlesztéseket a pénziigyi lehetdségek
birtokéban tervezi.

A kornyezethasznalé gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére,
és bevonja 6ket a kornyezetvédelmi
feladatok megvalositasaba.

A telepen zajlo folyamatokat dokumen-
taljak, azokrol nyilvantartasokat
vezetnek.

A telepre vonatkozo karbantartasi
program keriil kidolgozasra.

A telephelyre lizemi karelharitési terv
fog késziilni a tevékenység megkezdése
elott.

A kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartasanak biztositasat belsd
utasitasokkal érik el.

A létesitménybdl szarmazd
kibocsatasok mérésére a BAT szerinti
monitoring rendszert alakitanak ki.

A baromfitartasra vonatkozo
technoldgiak fejlédését nyomon
kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetoségiikkel kapcsolatban.

zajvédelmi és blizszennyezés elleni
intézkedeési terv alkalmazasa nem
sziikséges, mivel az érzékeny
teriileteken zajartalomra, biizartalomra
az alkalmazott technologia mellett nem
lehet szamitani.
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1.2. Jo gazdadlkodas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés
szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozasa
¢s a tevékenységek helyére vonatkozoé rendelkezések

- biztositjak a védendd érzékeny teriiletektol
valé megfeleld tavolsagot;

- tervezéskor figyelembe vették az uralkodo
éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);

- mérlegelték a gazdasag lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;

- normal lizemvitel mellett megeldzik a
vizszennyezg€st.

A személyzet oktatasa és képzése a kovetkezok
vonatkozasaban

- vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany
tartasa, allategészségiigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

- tragya szallitasa;

- tevékenységek tervezése;

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés;

- a berendezések javitasa és karbantartésa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok
¢és események kezelésére

A telephely rendelkezni fog tizemi karelharitasi
tervvel a tevékenység megkezdése eldbtt.

A telephelyen 1év6 szerkezetek és berendezések
ellendrzése, javitasa és karbantartasa

- a viz- és takarmanyellato rendszerek,
szellbztetOrendszer és hdérzékel 6k,

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,
csovek) rendszeresen ellendrzésre keriilnek,
javitas és karbantartds folyamatosan
biztositott;

A telephely tisztantartasara gondot forditanak,
a kartevok elleni védekezés rendszeres lesz.

Az elhullott allatok oly mddon valé tarolasa, ami

megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Hullatarol6 épiiletben, zart edényzetben.
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1.3. Takarmanyozas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés
szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épil.

- Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
iddszak egyedi kdvetelményeihez igazodo
étrend kialakitasaval (4 fazisos)

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

- A telepen hagyomanyos morzsazott, vagy
dercés granulalt tapos etetést
alkalmaznak.

- A telepen az allatokat a megfeleld

Szabalyozott mennyiségli esszencialis
aminosavak hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

mennyiségli  esszencidlis  aminosavakkal
fogjak etetni az optimalis teljesitmény elérése
érdekében, mikdzben korlatozzak a felesleges

Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

fehérjebevitelt.
- figyelembe veszik a takarmany
foszfortartalmanak optimalizalasat (fitazt is

Az 0sszes kivalasztott foszfort csokkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz)
alkalmazasa.

tartalmazo tap).

- a telepen zart rendszer(i, automatizalt

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok
alkalmazasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

takarmanykiosztas torténik.

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési iddszak
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitaséaval.

BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén kibocsatas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve Broiler
esetében:
0,2-0,6 N kg/allatféréhely/év

A kibocsatas vallalt szintje:
0,6 N kg/allatféréhely/év

BAT-tal 6sszefiiggo osszes kival

asztott foszfor kibocsatas

Osszes kivalasztott foszfor, P,Os-ben kifejezve
Broiler esetében:
0,05-0,25 P20s kg/allatféréhely/év

A kibocsatas vallalt szintje:
0,25 P20Os kg/allatférdhely/év
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1.4. Hatékony vizfelhasznadldas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

- a telep vizfogyasztasat hiteles vizora méri
majd, a felhasznalasrol nyilvantartast vezetnek

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

- Rendszeres ellendrzés, hiba esetén javitas.
A vezetékek karbantartasat a karbantartasi naplo
fogja rogziteni.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok
tartasara szolgalo hely és a berendezések
tisztitasara.

- Nagynyomasu tisztitoberendezést (Sterimob) és
fertétlenitdszereket (H-1tg) hasznalnak a
tisztitashoz fert6tlenitéshez.

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. Onitato, kerek itatd, itatovalyt)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetéségének egyidejli biztositasa mellett.

- Szelepes Onitatot alkalmaznak.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

- Az alkalmazni kivant rendszer zart

srer

alkalmazasaval megakadalyozhat6 a viz
elfolyasa.

1.5. Szennyvizkibocsatas

Az elérheto legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd
legkisebbre korlatozasa.

- A technoldgia zart rendszer(i, ezért
szennyezett terlilet a telephelyen nem lesz. A
keletkez6 szennyvizet zart, vizzardan
kialakitott gytijtéaknakban fogjak tarolni, majd
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztito
telepre keriil beszallitasra.

- A keletkez6 almos tragya az istallobol valo
eltavolitasat kovetden azonnal a Baromfi-Coop
Kft. nyirjakoéi tragyafeldolgozo iizemébe
szallitjak.

A vizfelhasznalas minimalizalasa.

- Takarités viztakarékos nagynyomast
tisztitoberendezéssel torténik majd.
- Szelepes Onitatd berendezés alkalmazasa.

A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrdsoktol, amelyeket kezelni kell.

- Szennyezetlen es6viz zdldfeliileten elszikkad.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy

higtragyataroldba.

- A tisztitasbol kikeriil6 szennyvizeket felszin
alatti szigetelt aknaban gyujtik elszallitasig, ezt
kovetden engedéllyel rendelkezd

szennyviztisztitd telepre keriil beszallitasra.
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1.6. Hatékony energiafelhaszndlas

Az elérheto legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Nagy hatasfok fiit6-/hiito- és
szell6ztetOrendszerek.

A fut-/hitd- és szell6ztetérendszerek,
tovabba mikodtetésiik optimalizalasa,
kiilondsen, ahol 1égtisztitd rendszereket
alkalmaznak.

- G4z hosugarzok alkalmazasa zart
épiiletekben. Az istallokba szamitogép altal
vezérelt szelloztetd rendszer keriil beépitésre.
- Istallonként valtozd szamu ventilator
biztositja a szelldztetést, amelyek szamitdgép
altal vezéreltek.

- a neveldépiiletekben programozottan
szabalyozzak a fiitést €s szell6z¢ést,

- a szelldztetd berendezések Osszehangolt
miikddését automatizalt rendszer biztositja,

- alacsony fogyasztasu ventilatorokat
alkalmaznak,

- A neveldtérben 1€vo allomany hiitése
szelloztetéssel, az effektiv hoérzet
csokkentésével érhetd el, a légaram
novelésével.

Az allatok tartasara szolgald hely falainak,
padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az épliletek kiilsé hoszigeteléssel fognak
rendelkezni.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Energiatakarékos fénycsoveket fognak
alkalmazni.
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1.7. Zajkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és
az érzékeny teriilet kozott.

- A tervezett 1étesitmény megfeleld tavolsagra
van az érzékeny teriiletektol. A l1étesitmény
zajkibocsatasi hatasteriiletén beliil zajtol védendo
létesitmény nem talalhato.

Berendezések elhelyezése

- A létesitményben elhelyezett zajkeltd
berendezések elhelyezésekkor figyelembe vették
az érzékeny teriiletek iranyat.

- A takarmanysilokat helyét tigy valasztottak meg,
hogy a takarmanyadagold csé hossza a lehetd
legrovidebb legyen ¢és iizemszeri mikddése
akadalytalan legyen.
- A takarmanysilokat ugy helyezték el, hogy a
gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen.

Uzemeltetési intézkedések

- A neveldépiiletek zart rendszeriien miikddnek,
mesterséges szelldztetéssel. A nevel6épiiletek
nyilaszaroit a nevelés alatt zarva tarjak.

- A kornyezeti zajkibocsatassal iizemeld
szell6ztetd berendezéseket automatika vezérli,
ez hangolja 0ssze a 1égbeejtok és a ventilatorok
miikodését.

- A berendezéseket megfelelden képzett
személyzet mikaodteti, feltigyeli majd.

- Folyamatos karbantartassal elézik meg az
esetleges meghibasodasokat.

- Ejszaka a szell6z6 rendszeren kiviil més
jelentésebb zajkeltd berendezést nem
mukodtetnek. Az allatok szallitasat, az
istallokhoz tartozo6 takarmanysilok gépi
feltoltését, a takarmany kiosztasat a nappali
(6:00-22:00), magasabb kornyezeti zajterhelés
1d6szakban végzik.

Alacsony zajszintli berendezések

- Nagy hatasfoku ventilatorokat alkalmaznak.

- Minimalis zajkibocsatassal tizemel6 6netetd
rendszer

A berendezések kivalasztasanal torekedtek az
alacsony zajszintii berendezések alkalmazasara.

A zaj szabdlyozasara szolgdlo berendezések

- A nevel6épiiletben elhelyezett belsd
ventilatorok zajkibocsatasat csokkenti a
nevel6épiiletek homlokzati falainak 8-10 dB
hanggétlésa.
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1.8. Porkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu
szalma vagy faforgacs az apritott szalma
helyett).

- Almozasra pellettalt szalma almot hasznalnak,
melyet 6 hét utan, a rotacié végén tavolitanak el az
istallokbol.

- Az alomanyagot egyenletesen, 1-3 cm
vastagsagban teritik szét a neveld épiiletekben,
tigyelve arra, hogy az esetleges porképzddés
mértéke a lehetd legkisebb legyen.

Ad libitum takarmanyozas

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kotéanyagok
hozzaadasa a szaraz takarmanyra épiilo
rendszerben.

- Az alkalmazott onetet6 takarmanyozasi
technoldgia megakadalyozza a takarmany
kiszorodasat, veszteségmentes felhasznalast
biztosit.

A pneumatikusan felt6ltott, szaraz takarmanyt
tarolo berendezések porlevalasztoval valod
felszerelése.

- Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a
takarmanyt.

- A tap pneumatikus uton keriil a silokba, igy nem
jar porszennyezéssel.

- A telepen zart rendszer(i, automatizalt
takarmanykiosztas lesz.

A szell6ztetérendszer oly modon torténd
kialakitasa és miikodtetése, amely mérsékli a
levegd aramlasanak sebességét az épiileten
beliil.

- A szelldztetd rendszer mitkodtetését automatikus
vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett
szamitogép folyamatosan méri a hGmérsékletet és a
paratartalmat, s az automatika a ventilatorok
inditasaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, a
1égbeejtok nyitasaval, zarasaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az
istallokon ataramoltatott levegd mennyiségeét,
ezaltal pedig a hdmérsékletet €s a paratartalom is.

1.9. Biizkibocsatds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kello tavolsag biztositasa az iizem/gazdasag és
érzékeny teriiletek kozott.

az | - A telep megfeleld tavolsagra talalhat6 a
védend? teriiletektol, a tevékenység

A tavozo6 levegd allattartasra szolgalo hely feloli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl

tavol.

levegoétisztasag-védelmi hatasteriiletén nincs
védendd ingatlan.

Az éllatok és a feliiletek tisztan és szarazon tart
(pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvohelyekrol a tragya
eltavolitasa).

asa
- Mélyalmos technologia pelletalt szalmaval.
Az alkalmazott takarmanyozasi technologia

megakadalyozza a takarmany és a viz

Az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartasa az almos tartdson alapulé rendszerben.

szétszorodasat, csOpogeését, elfolyasat, ezaltal az
alom is szarazon tarthato.
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1.10. Kibocsatas szilard tragya taroldasabol

Az elérheto legjobb technl_ka a BAT-kovetkeztetés A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint
- Tragyatarolo nincs. Az almozas pellettalt
A szilard tragya befedése a tarolas soran szalmaval torténik, a padozat vizzaréan

szigetelt.
A nevelési ciklus végén keletkezo tragyat csak a
madarak kitelepitése utan tavolitjak majd el. A

A szilard tragya tomor, at nem ereszté padozaton kitragyazas soran a tragyat a neveld épliletekbol

torténd tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és homlokrakodoval az épiiletek végében talalhato

gyljtétartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére. betonozott teriileten varakozoé szallitojarmiire
rakjak, majd kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft.
nyirjakoi tragyafeldolgozo izemébe szallitjak.

1.12. A trdagya feldolgozdsa a gazdasagban

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés |A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint

A tervezett baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhatd, mivel a képz6do tragyat teljes
mennyiségben a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoéi tragyafeldolgozo tizemébe szallitjak.

1.13. A tragya kijuttatasa

Az elérheté legjobb technika a BAT-kovetkeztetés A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint

A tervezett baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhato, mivel a képz6dd tragyat teljes
mennyiségben a Baromfi-Coop Kft. nyirjakai tragyafeldolgozé lizemébe szallitjak.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

A baromfitenyésztésre vonatkozd teljes termelési
folyamatbdl szdrmaz6 ammonia-kibocsatas
csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatbodl szarmaz6 ammonia-kibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszdmitasa a
gazdasagban végrehajtott BAT révén.

Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT
eléirasok szerint fogjak végezni a tevékenység
megkezdése utan
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1.15. A kibocsdtas monitorozdsa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott
technika

Becslés a tragya teljes nitrogén- és|  az Osszes kivalasztott
foszfortartalmanak elemzésével nitrogén és foszfor
monitorozasa

Evi egy alkalommal BAT szerint
végezni fogjak a tevékenység
megkezdése utan

Becslés anyagmérleg
alkalmazasaval, a kivalasztas és
az egyes tragyakezelési

Evi egy alkalommal BAT szerint

szakaszokban jelenlévd teljes a levegdbe juté ammonia véeerni foidk a tevakenvsd
(vagy teljes ammonia) nitrogén kibocsatas monitorozasa & gak ¢ xenyseg
alapidn megkezdése utan
Becslés kibocsatasi tényezok

alapjan.

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas
Tlizel6anyag-fogyasztas

BAT szerinti rogzités,

A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a
sziiletést és az elhullast is.

nyilvantartas-vezetés fog torténni
a telephelyen

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

2. Broilerek tartdasdra szolgalo épiiletek ammoniakibocsdtdsa
Az elérheto legjobb technika a BAT- A baromfitelepen alkalmazott technika
kovetkeztetés szerint
Mesterséges szelldztetés és nem szivargé - Az alkalmazott takarmanyozasi technoldgia
itatorendszer (tomor padlo és mélyalom esetén). megakadalyozza a takarmany ¢s a viz

szEétszorodasat, csopogését, elfolyasat, ezaltal az
alom is szdrazon tarthat6. A nevel6épiiletekben

Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegével mélyalmos tartast fognak alkalmazni pelletalt

(tomor padlé és mélyalom kombinacidja esetén). szalmaval.

A nevel6dépiiletek aljzata szigetelt,

tomor padlo lesz.

legfeljebb 2,5 kg végs6 tomegii broilerek tartasra szolgal

6 egyes ¢épiiletekbdl a levegdbe jutod

ammoniakibocsatasra vonatkozoan

NHzs-ban kifejezett ammonia
0,01 - 0,08 (NHz kg-ja/féréhely/év)

A kibocsatas vallalt szintje:
0,08 (NHs kg-ja/férhely/év)
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6. Kornyezetbiztonsag, felhagyas és havaria események lehetséges
kornyezetterhelése

6.1 A rendkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak ki.
- természeti katasztrofak: foldrengés, heves események: zapor, belviz, orkan stb.
- tizemzavarok: elektromos daram, foldgdz, vizellatds meghibdsodasa: exfiltracio,
dugulasok, elontések; kiomlések; tliz-€s robbanas stb.
- balesetek: utkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbanas, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelentds kornyezet-
terhelésekkel jarnak, ill. jarhatnak, a kibocsatas oka azonnal vagy rovid 1d6 alatt
megszilintethetd és kezelhetd. Az okozott kornyezeti kar felmérését kovetden a szennyezés
lokalizalhato, ill. a kdrmentesités végrehajthato.

A technologiai rendszert, kiilonos tekintettel a heves természeti eseményekre, a szélsdséges
allapotokra nem méretezték. Az ilizemelés soran vegyszerek csak minimalis/sziikséges
mennyiségben keriilnek felhaszndlasra (pl. a fert6tlenités alkalmaval). Ily moédon a
baromfinevelés nem veszélyes technologia. A biztonsagi ilizemeltetés és munkavégzés
technologiai fegyelemmel és miiszaki mdodszerekkel megoldhato.

A baromfineveld telep lizemelése soran az alabbi havaria - helyzetek adodhatnak:
- sz€lsdséges intenzitasu zapor,

- elektromos betaplalas lizemzavara,

- gazellatd halozat lizemzavara,

- villamcsapas,

- tlizeset,

- viharos ereju sz¢l okozta karosodas,

- jarvany.

A baromfineveld telepeken a leggyakoribb havaria helyzet lehet az éallatdllomany fertézéses
megbetegedése. Ez esetben az Allategészségiigyi ¢s Elelmiszer Ellenérzé Allomas
allategészségiigyi zarlatot rendel el. Jarvany esetén az Allategészségiigyi és Elelmiszer
Ellenérzé Allomas intézkedéseinek végrehajtasa a kotelezd érvényii. A rendkiviili intézkedések
célja:

- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a rendkiviili eldirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartésa,
- az informaciodszolgaltatas (pl. vizsgéalatok, jelentések),

- rendkiviili ellenOrzések és a havariakockazat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.
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A tarsasdg vagyonbiztositasokkal, miiszaki kivitelezéssel és szervezési megoldasokkal
biztositja a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés és kdarosodds karenyhitését. A
baromfineveld telepre a vizjogi engedélyezetéssel egyidejiileg havaria-, ill. karelharitasi terv
késziil, amelynek tartalmaznia kell a kornyezeti kar bekovetkezése esetén sziikséges
intézkedéseket. [pl.: a kornyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni
kell, ill. a karmentesitést (sziikség esetén megvaldsithatésagi tanulmannyal megalapozottan)
végre kell hajtani.]
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6.2 Kornyezetbiztonsag
Kornyezetbiztonsagi alapallapot

A kdrnyezetbiztonsag komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Sziikebb értelemben a veszélyes
anyagok ¢és -technologidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb értelemben a
természeti katasztr6fak és karesemények is ide sorolhaték. A kornyezetbiztonsdg a
fenntarthatosag és fejlodoképesség feltétele lehet. A tervezés soran csak a baromfineveld
telepen hasznalatos anyagok ¢és veszélyes anyagok hasznalatanak esetleges veszélyeit
vizsgaljuk. A kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) és technoldgidk
veszélyeztethetik. A vegyszerek elsdsorban kémiai munkahelyi kockazatot jelentenek. Ezen
anyagok beszerzése, tarolasa, felhasznaldsa €s (maradvanyok) kezelése fokozott Ovatossaggal
torténhet. A tevékenység soran a berendezések ¢és a neveldépiiletek mosédsidhoz,
fertétlenitéséhez hasznalnak veszélyes anyagokat. A tisztitasi és fertdtlenitési folyamatokat
utasitasban kel rogziteni. lodosept fertdtlenitdszert kell alkalmazni a baromfineveld telepre
torténd belépéskor a kéz és a labfertdtlenitésre, a gépjarmiivek kerekeinek fertdtlenitésére
kiszort klormeszet, a baromfineveld ¢épiiletek fertdtlenitése Virocid illetve Hypoam
felhasznalasaval torténik.

Kornyezetbiztonsagi terhelések

Terhelésnek tekinthetd a veszélyes anyagok, tisztitoszerek alkalmazasa. A technologidban
hasznalatos veszélyes anyagok, készitmények és azok koncentracidja:

- klérmész, Kiszorva a kiilsé kornyezetei utakra

- lodosept Fert6tlenitoszer, 2 % (10 liter vizhez 0,2 liter vegyszer)

- Virocid Fert6tlenit6szer, 3 % (10 liter vizhez 0,3 liter vegyszer)

- Hypoam

Kornyezetbiztonsagi intézkedések

A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:

- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- akodrnyezetbiztonsagi eldirdsokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartasa,

- az informacidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- kornyezetbiztonsagi ellendrzések €s a kornyezetkockdzat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezet védelmében.

A baromfinevel6 telepen az alabbi céloknak megfeleléen kell végezni a tevékenységét:

- akémiai és technologiai biztonsagra vonatkoz6 eldirdsok betartasa;

- a kornyezetbiztonsadg szempontjait érvényesiteni kell a munkahelyi egészségvédelem és
Munkahelyi Kockazatbecslés feliilvizsgalatai soran.

- a technoldgidban veszélyes vegyszerek, fertdtlenitdk csak a sziikséges mennyiségben
keriilhetnek felhasznaldsra és taroldsra. A biztonsagos iizemeltetés és munkavégzés
technoldgiai fegyelem betartasaval és miiszaki szabalyoz6é moddszerek alkalmazasaval
megoldhato.
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6.3 Miivi kdornyezet

A muvi kornyezet: sajat eszkozallomany (épiilet, technika, gép, jarmi, infrastruktura, stb.).

A szomszédos teriileten taldlhaté mivi elemek kornyezeti allapotat a baromfineveld telep
kornyezeti hatasai csak kozvetetten befolyasoljak. A miivi elemek kozott nincs kiemelt
jelentdségli. A baromfineveld telep tevékenysége €s hatdsa szempontjabdl is meghatarozé a
sajat eszkozallomany. Errdl részletes leltarnyilvantartast kell vezetni.

Foébb épitmények: neveld épiiletek, aknak, silok, szocidlis blokk, kerékfertdtlenité medence,
tiiziviz tarolo, burkolt utfeliiletek, zoldfeliilet.

A technologiai és kezelési utasitdsokban esetenként rogziteni kell a miivi kdrnyezet (elsdsorban
a gépek) miiszaki paramétereit. Meghatdrozd az ezek kezelésére vonatkozd szempontok,
teendok. A vonatkozd engedélyek elsOsorban a tervezési/iizemeltetési alapelveket,
szempontokat rogzitik: a konkrét kialakitast és izemeltetést csak kozvetetten befolyasoljak. A
technoldgiai-, biztonsagi- €s kornyezetvédelmi eldirasok esetiek, ill. altalanos jellegtiek.

Miivi kornyezeti terhelések

Elsésorban a technoldgiai kornyezet €s igénybevétel befolyasolja a miivi kdrnyezet terheléseit
€s megbizhatdé mukodését. A technologiai kdrnyezet, az lizemelés, a szivargasi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatarozza az eszk6zok terhelését, amortizaciodjat. Jelentds szerepe van a
karbantartdsnak. A mivi kornyezet nem korszertitlen; korrézidja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottevd. A miivi kdrnyezet terheléseit és hatdsait nem csak az eszkdzok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, miikodésmaddja €s a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

Miivi kornyezeti intézkedések

A miivi kornyezet rendszeres karbantartasarol és felajitasarol gondoskodni kell. A muszaki
amortizacié ellenére a mivi kornyezet fenntarthaté. A miivi kornyezet egyes elemei
veszélyforrasok a miikddtetd emberre. A miivi kdrnyezet kozvetlen hatésteriilete a vizsgalt
tertilet.

Kozvetett hatdsok érvényesiilnek a technologiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagyasa ellendrzott koriilmények kozott,
iitemezetten torténik, a varhaté kornyezetterhelés maximuma kozel azonos a telepitéskor
fellépd kornyezetterhelés mértékével, minden kornyezeti elemre nézve. Ha a felhagyas csupan
technoldgia, vagy ,,termék” valtast jelent, a kornyezetterhelés mértéke minden kdrnyezeti elem
vonatkozasaban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes felhagyas esetén az épiiletek és
épitmények bontdsa — a megfeleld engedélyek birtokaban — csak akkor kezdddhet el, ha a
telephelyen talalhatod Osszes éldallat, dsszes hulladék és tragya eldzetesen mar kiszallitasra
kertilt. A tevékenység megsziintetése a hulladék, a bliz, a zaj kibocsatas, a tragya kijuttatas
megsziintetését jelenti, azaz, kibocsatds hidnyaban az alapallapotra jellemz6 eredeti, kedvezd
kdrnyezeti allapot all vissza.

-140-



6.4 Havaria események nyoman lehetséges kornyezetterhelések

Havéria eseményeket okozhatnak egyrészt természeti katasztrofdk, masrészt technologiai

meghibasodasok, emberi mulasztasok. Ennek nyoman a telephely kdrnyezetében a levego, a
talaj és a felszinalatti viz szennyezddhet hatarérték felett.

A természeti katasztrofak bekovetkezését — ezek lehetnek: villamcsapas okozta tliz, foldrengés

okozta épiilet és épitményrongalddas, ill. tiiz és/vagy szennyezd anyag elfolyas, stb. —nem lehet
megakadalyozni, de kovetkezményeik hatékony felszdmolasara fel lehet késziilni, a
technoldgiai meghibasodasokat és emberi mulasztasokat pedig meg lehet el6zni.

Ehhez az aldbbiak betartasa sziikséges:

karbantartdsi programot kell késziteni minden olyan berendezésre és gépre, amelynek a
meghibédsodasa a kdrnyezet szennyezését okozhatna (pl.: szelldztetd rendszer,
technoldgiai szennyviz elvezetd €s tarold rendszer, stb.),

az elvégzett karbantartasi munkakrol nyilvantartast kell vezetni,

el kell készittetni az iizemi karelharitasi tervet, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
eldirasai szerint,

az esetlegesen bekovetkezd havaria esemény soran, a telephely teriiletén elfolyd, kiszorddo
anyagot / hulladékot 6ssze kell gytjteni, a hulladékkal szennyezddott teriiletet mentesiteni
kell és eredeti allapotaba visszaallitani.

kornyezetszennyezéssel kapcsolatos rendkiviili eseményrdl a kdrnyezetvédelmi hatdsagot
haladéktalanul értesiteni kell.

A haviaria események nyoman bekovetkezd kornyezetterhelések mértékét eldre nem lehet
szamszerlsiteni, de bekovetkezésiik valoszinlisége csekély, mert a technologia alacsony
tlizveszélyességi fokozatu, a teriilet pedig nem foldrengésveszélyes.
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7. Osszefoglalas

A vizsgalat készitése sordn szdmba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett

tevékenység telepitése, lizemeltetése ¢s felhagyasa esetén el6forduld kornyezeti hatasok
jelentdségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valé megfeleldséget, a tevékenység kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait. Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan az
alabbiakat allapithatjuk meg:

A technologia 1égszennyezdanyag-kibocsatdsa nem indit el visszafordithatatlan vagy
karos, kornyezetet terhel6 folyamatot.

A talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakodvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

A létesitmény tizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen kornyezetében
érzékelhetd lesz, de mérteéke a legkdzelebbi védendd objektumoknal a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkozelebbi védendd
lakoéingatlan esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem lesz észlelhetd.

A tevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi,
sem mindségi szempontbol nincs szamottevd hatassal.

A tevékenység eldirasoknak megfeleld tizemeltetetése esetén talajszennyezés nem varhato.
Az iizem mukodésének idészakaban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetii zaj, sem a légszennyezées
vonatkozasaban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kornyezetre €s a tajképre nem gyakorol szamottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatdo természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdan kockazattal nem jar.

Az emberek életkdriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A varhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan tisztazhato,
azok megéllapitdsdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgalata nem
sziikséges.

Osszességében megallapithatd, hogy a technologia megfelel a BAT 4ltal tamasztott
kovetelményeknek.
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8. Az éghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzés:

8.1. A tevékenység vizsgalata az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek
azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt

tervezett miikodése legalabb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabodl relevans

egyeb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, iizemeltetését, az
altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. Az éghajlatvaltozas a projektek lizemelését is
befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a

megengedett hibahatarok csokkenésében, vagy kényszeri lizemsziinetekben.

A kovetkezokben kiemeljiik a projektre hato éghajlatvaltozas kovetkezményeit. Az éghajlatvaltozas
hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhdzasokra és infrastruktirak tekintetében az alabbi
kategoriakra bonthaté: a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezé karok és rovidebb
¢lettartam, pl. utakat és hidakat karositd arviz, épiiletek tetOszerkezetét karositd szélvihar, stb.
melyek a projekt megvaldsitasa utan, vagy megvaldsitas kozben jelentkezhetnek. b) az
éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastruktirakban,
természeti kornyezetben, stb.) keletkezd fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriild peres
eljarasok koltségei, pl. a nem megfelelden rogzitett tetohéjazat altal okozott emberi sériilések, a viz
lefolyasat akadalyozo utak miatt keletkez arvizkarok, stb. c¢) a beruhazas altal biztositott
szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa,
szennyviztisztitas sziinetelése, termelés hatékonysaganak csokkenése, stb., és adott esetben az ezzel
Osszefliggd bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhdzas megitélésének romlasa,
hirnévvesztés . — a homérséklet emelkedés miatt az épiiletek optimalis klimajanak biztositasa
jelentds tobbletkoltséggel jar. d) az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett
miikodési, illetve potlolagos beruhazasi koltségek, e) az éghajlatvaltozas kozvetett hatdsa a
beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett hatason keresztiil, pl. az élelmiszer feldolgozashoz
sziikséges nyersanyagok nem allnak rendelkezésre megfeleld mennyiségben vagy mindségben a
beszallitokat érint6 éghajlatvaltozas miatt, stb. — az éghajlatvaltozas miatt a takarmanyok eléallitasa
hektikussa valhat, ami takarmany - ellatasi problémakhoz vezethet. f) megnovekedett biztositasi
koltségek, g) egyéb tarsadalmi koltségek. Ezen elsddleges kovetkezmények miatt masodlagos
kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében, pl. az utak

jarhatatlansidga miatt késés munkahelyre, aruk megromlasa, stb.

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és
az egyéb ¢éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent

termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem

4, A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatisoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz hélozatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktira valamint az
ezektdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet befolyasolhatja az

éghajlatvaltozas.

igen/nem
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éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és flitése, stb.)

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysidga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb meglijuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eloallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e | igen/nem
az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbenso termékektol vagy szolgaltatasoktol,

amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idojarasi események?

(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiillondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szEélsGséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul

szell6z0 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem

8.2. A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo

elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az ¢érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges ¢és masodlagos hatdsainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

A kovetkezd éghajlati paraméterek, melyek hasonlo tevékenységek/projektek esetében

relevansak lehetnek:

— intenziv csapadék
— villamarviz

— tOmegmozgas

—  hdhulldm

— viharok
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1. Felszini leveg6 atlaghémérsekletének
. ; alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
lassu novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése . .
. o alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
(napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak csokkenése . .
Rl o alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
(napi min. <0 °C)
4. Héségnapok szamanak novekedése . .
. . R alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
(napi maximum > 30 °C)
5. Tropusi éjszakak szamanak . .
. i L. o alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
novekedése (napi minimum > 20 °C)
6. Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet > alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
25 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése
(napi maximum és minimum alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
kiilénbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak alacsony alacsony kdzepes alacsony | alacsony alacsony

novekedése (leghosszabb iddszak,
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amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,
nap)
12. Max. nedves iddszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
a napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elér6 csap. napok szdmanak
novekedése (napok szama, amikor a napi | alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének
L | alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
lassu novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak .
i i alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
valtozasa
16. Megnovekedett UV sugarzas,
. o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csokkent felhdképzodés
17. FelhGszakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
19. Arhullamok gyakorisdganak és
. ., - i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak .
., . i alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
gyakorisaganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése alacson alacson kozepes alacson alacson alacson
P

(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
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csokkenése, tavak alacsony vizallasa
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb
. h alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
eléfordulasa
24. Erdotiizek gyakorisaganak
. i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
25. Szélerdziod alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan, modositva.

A tervezett beruhazas a potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét befolyasold 6
tényezokoziil az alabbi tényezo befolyasolja:

- A beruhazas helyszinén taldlhatd eszkézoket €s folyamatokat befolydsolja az

¢ghajlatvaltozas;

- a termelési tényezdk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és

alkatrészek) mennyisége, mindsége és/vagy ara;

- termékek (beleértve a sajat eldallitdsit vagy véséarolt kozbensd termékeket)

mennyisége, mindsége €s/vagy ara.
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Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a mezdgazdasdg szempontjabol hektikussa
valé nyersanyag (takarmany, egyéb alapanyagok) el6allitasi feltételek jelentdsen befolyasoljak
a termelési hatékonysagot. Az éghajlatvaltozas eredményeként az aszalyos és belvizes
idészakok megndvekedése rontja a novénytermesztés hatékonysagat, ezaltal a termeléshez
felhasznalhato alapanyagok bekeriilési koltsége jelentésen emelkedhet, ami az allattenyésztés
termelékenységét jelentdsen befolyasolhatja.

A gabonara alapozott allattartdst a meleg-szaraz tendencia erdsodése kevésbé érinti
hatranyosan, a fajlagos hozamok csokkenése és a takarmanyok esetleges mindségromlasa
ellenére. Az abrakfogyasztdo allatdllomany csokkenése miatt, jo iddjaras esetén
gabonafeleslegek halmozddnak fel €s okoznak jelentds értékesitési, szallitasi, tarolasi
problémakat.

Az éghajlatvaltozas eredményeként a vizkészletek csokkenése szintén a termelékenységet
rontja. Az allattartd telepeknél a meleg és a szarazsag miatt a vizellatas biztositasa, takarékos
felhasznalasa, tartalékolas eldrelatd intézkedéseket igényel.

A varhat6é felmelegedés hatasainak ellenstlyozasa, a védekezés, megeldzés megndveli a
koltségeket (arnyékolok épitése, szelldztetés, szigetelés az allattartd épiiletekben, allattartd
épiiletek és telepek kornyékének fasitasa stb.). A klimavaltozas hat az allattenyésztésre,
mikozben az allattartas is hat a klimara (elsdsorban CO2, N20O, CHs kibocsatassal). Az
atlaghomérséklet emelkedése miatt az optimalis istalloklima biztositasa tovabbi iizemeltetési
koltség emelkedéshez vezet, emelve az energiafelhaszndlds mértékét. A téli idészakban a
hektikus és sz€lsdséges iddjaras szintén tobblet energia (flitési — gaz) felhasznalassal jar, ami
tobblet liveghdzhatasu gaz kibocsatast eredményez.

A klimavaltozas szamos allategészségiigyi problémat is felvet. Ezek elsdsorban a megvaltozott
epidemiologiai viszonyokat, masrészt az allatdllomany terhelhetdségét, védekezési esélyeit
érintik. Szamolni kell eddig ismeretlen parazitdk és kartevOk megjelenésével, tovabba a
betegségkdzvetitd vektorok megvaltozasaval.

A tervezett projektet a kozlekedési kapcsolatok, a projekt altal eldallitott termékek vagy
szolgaltatasok iranti kereslet, valamint a projekt helyszin kornyezetében talalhatd meglévo
eszkozok €s infrastrukturak sériilékenységét és adaptacios képessége nem befolyasolja.
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8.3. Telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati
paraméterek Kitett teriiletek Ertékelés
valtozasa
Magyarorszag teljes Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az
Felszini levegd teriilete, fokozottan az évi kozéphomérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.
atlaghomérsékletének | Alfold és a Dunantdli- | http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
lasstt novekedése dombsag, valamint a asok/Magyarorszag/
nagyvarosok Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo
klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat (,,az
iparosodas ota mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86
Celsius-fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd.
A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet emelkedése
Magyarorszag teljes a Karpat-medencében, mégpedig minden évszak, iddszak és
Héhullamok teriilete, fokozottan az modell esetében statisztikailag szignifikans moédon (azaz az
gyakorisaganak és Alfold és a évek kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas
intenzitdsanak nagyvarosok, kisebb meértekét).
novekedése meértékben, de A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
fokozottan a Kisalfold 2071-2100 iddszakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5
fok), mint a korabbi 2021-2050 id6szakban (amikor 1,7 fok az
atlagos valtozas).
Az adatok alapjan a térség ,, kozepes” vagy ,,magas”
érzékenységet mutat.
Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az
Csapadék Eszaki-kozéphegység, atlagos csapadékdsszegek 7 %-kal csokkentek.
intenzitasanak valamint a Dunantali- | http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
novekedése kozéphegység és a asok/Magyarorszag/
Dunantili-dombsag A 20 mm-t meghalado csapadéki napok enyhe névekedést
teriiletei mutatnak, s a szaraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
Eves Magyarorszag teljes jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje ota. A napi
csapadékmennyiség teriilete, fokozottan az intenzitas (egy adott periddusban lehullott sszeg és a
csokkenése Alfsld csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentdsen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra
Csapadék évszakos Magyarorszag teljes utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
eloszlasanak valtozasa teriilete zaporok, zivatarok formajaban hullik.
A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009
Magyarorszag teljes kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas orszagos

Aszélyos iddszakok
hosszanak novekedése

teriilete, fokozottan az
Alfold, valamint olyan
teriiletek, ahol a
vizkészletek
szennyezettek, illetve
az igénybevételik
jelenleg is fokozott

atlagban novekedett, ezt a névekedést a délnyugat-dunantili,
és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

A 2021-2050 id6szakban az éves csapadékdsszeg
valtozatlansagaban €s a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok. Az adatok

alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységet mutat.

Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés
a fagyos napok
szamaban

Magyarorszag teljes
teriilete

Viharos id6jarasi
események szamanak és
intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

A fagyos napok (napi minimumhdémeérséklet <0°C) szamanak
csokkenése és a hdség napok (napi maximumhdémérséklet
>30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivsebb és a melegebb periddusok az
indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektol szembetling az extrém meleg iddjarasi helyzetek
gyakoribba valdsa. A sz¢ls6séges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg sz¢élsdségek egyértelmii
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Evszakra nem jellemz

id6jaras gyakorisaganak

¢s intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete

novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a
teljes mult szazadot is feldlelé idészakban.
A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladd
pozitiv anomalidk a teljes id6szak 5-10%-aban fordultak
csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok
alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv
hémérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén. Kisebb
novekedés varhato a RegCM-szimulacid szerint: télen 20-
35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal
meghaladé anomalidk valosziniisithetd gyakorisaga.
A PRECIS modell szerint a szazad végére jelentOsebb lesz a
multbeli atlagos homérsékletnél legalabb +4
°C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek el6fordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).
Az adatok alapjan a térség , kozepes” érzékenységii.

Belviz gyakorisaganak
kialakulasa novekszik

Magyarorszag teljes
teriilete, domborzati és
talajviszonyoktol,
talajhasznalattol
fiiggden, fokozottan az

Alfoldon

A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millié ha-t,
melynek 41%-a intenziven miivelt mezGgazdasag.

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak
csokkenése a belviz képzddés csokkenése iranyaban hat, mig az
intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések

annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben
valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei alapjan, az
adatok a teljes teriileten —1,6 €s 0% ko6zott szornak. A 2071-2100

kozotti periddusra a szamitott valtozas értekek alig haladjak mega
+1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély
jelentdsvaltozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A
valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMo alapjan az
alfold észak-keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély
meértékl ndvekedése.
Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii.

valasa, felszin alatti

Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasa
id6szakainak gyakoribba

vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes
teriilete

Az ivovizigényt az éghajlatvaltozas miatt el6allo csapadékszegény
években is biztositani sziikséges. A felszin alatti vizkészletek eddig
fedezték a sziikségleteket. A klimavaltozast a felszini és a felszin
alatti viz-készletek valtozasai is eldidézheti. (VAHAVA)
Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.

8.4 Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozdéan a lehetséges hatasok elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
- Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
< Kozepes Alacsony Kozepes
J:
Magas Kozepes
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Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek
eredményeit kell szerepeltetni a kdvetkezd tdblazatban. A tablazat megfeleld celldjaba kell
beirni a kiilonbz6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Kitettség

Alacsony

Kozepes

Maga

14. Felszini vizek
atlaghomérsékletén
ek lasst
novekedése 18.
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Villamarviz
eléfordulasi
gyakorisaganak és
intenzitdsanak
ndvekedése
Alacsony gﬁfﬂ;ﬁ;ﬁ;ﬁ és 1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése
: .y 16. Megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzodés
intenzitdsanak
novekedése
23. Tomegmozgas
gyakoribb
el6fordulasa
24. Erdétiizek
gyakorisaganak
novekedése
25. Szélerdzid
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C)
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30
" °C)
2 5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum >
>
= 20 °C)
= 6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi
5 kozéphdmérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi h6ingas novekedése (napi maximum €s
minimum kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)
e _ 11. Max. szaraz id6szak hosszadnak novekedése
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm,
nap)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
17. Felhdszakadéasi (viharos id6jarasi) események szamanak
¢s intenzitdsanak névekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisdganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu
iddszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléforduldsa
Magas -




8.5. A 8.3. pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés.

Kockazatértékelés

A kockazatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonldan, két szinten végezhetd el: egy eldzetes
elemzés formdjaban, és amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formdjaban. A
sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok €s a negativ
kornyezeti hatadsok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak
¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatasai k6zé tartozik példaul az aszdly vagy a folyok aradéasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra 0sszpontosit. Ezen utmutat6 értelmezésében kovetkezmények példaul a mezdgazdasagi
karok, az infrastruktirdk megrongalodasaban vagy emberi ¢€letben keletkezett karok. Az
éghajlatvaltozas fizikai hatisai a természeti szférdkra (pl. litoszféra, hidroszféra, bioszféra)
kifejtett hatas, pl. az arvizek, aszalyok €s a tengerszint emelkedése.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirtizé
tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés szilikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket

Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, lizemeltetési):
- Berendezésekben és épiiletekben keletkezett kar,
- az infrastruktarak megrongalddasa,
- takarmany/alapanyag-ellatdsi problémak aszalyos iddszak vagy viztobblet
kovetkeztében,
- tobblet energiafelhasznalés,
- lveghdzhatasu gazok nagyobb mértékii kibocsatasa.

Biztonsag és egészség:
- dallatdllomanyban bekdvetkezd karok (elhullas)
- emberi ¢életben keletkezett karok (lizembiztonsadg csokkenése, sz€lsOséges iddjaras
miatt)

Kornyezet:
- levegdszennyezés
- foldtani kozeg szennyezddése
- felszin alatti viztest szennyezddése
- felszini viztest szennyezddése
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Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinés
- elvandorlas

Gazdasagi/pénziigyi:
- termelékenység hatékonysaganak csokkenése

- veszteséges mukodtetés

A valésziniiségek értékelése (a fenti kockazatok tekintetében)

1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszinii Kozepes valosziniiség Valoszinii Majdnem bizonyos
0/ n
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80é€eistzly 95% esély évente

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2 3 4
Kicsi Kozepes Nagy
Eszkozokben A hatas a normalis A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar | iizemmeneten beliil | iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
(miiszaki, kezelhetd folytonossag sirgdsségi kivételes Osszeomlasahoz
lizemeltetési) menedzsmenten lizletmenet- lizletmenet- vezethet
keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhet6 intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | Els6segélynyujtast Kisebb sériilés, Sulyos sériilés, mely | Komoly, illetve Egy vagy tobb
egészség igényel mely orvosi a munka tobbszorosen sériilt, | halaleset
ellatast igényel, elvesztésével jarhat | maradando sériilés
esetlegesen vagy fogyatékossag
atmenetileg
korlatozott
munkaképes-
séggel
Kornyezet Nincs hatéssal a Lokalizalt hatds a | Mérsékelt karok Jelentds karok, helyi | Jelentds karok
kornyezet kiindulasi | projekt esetleges szélesebb | hatas. Helyreallitasi | kiterjedt hatassal.
allapotara. helyszinén/lizeme | korii hatassal. id6 1 évnél Helyreallitasi id6
Lokalizalt pont n beliil, Helyreallitas 1 év. hosszabb. A 1 évnél hosszabb.
forrasa, helyreallitis | Helyreallitas 1 kornyezetvédelmi Teljes
nem sziikséges hénapon beliil el6irasoknak torténd | helyreallitas nem
lehetséges. megfelelés lehetséges.
sikertelen.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hosszu tava Szegény és Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi tarsadalmi hatas sériilékeny elégedetlenség.
hatasok tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen. Orszagos
szintli hosszl tavi
tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25 — 50% Bevétel >50% Bevétel
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Hirnév Lokalis, atmeneti Lokalis, rovid Lokalis, hossza tav | Orszagos, rovid Orszagos, hosszu
hatas tavu hatas hatas, médiaban tava hatas, negativ tavl hatas,
megjelenik orszagos médiahirek | potencialisan
kihat a kormany
stabilitasara
Behelyettesitve:
. ) L i i . Bekovetkezési
Kovetkezmények Hatas/kovetkezmény nagysagrendje .
valosziniiség

Eszkozokben keletkezett kar
(miiszaki, tizemeltetési)

- berendezésekben és épiiletekben
keletkezett kar

Kicsi: A hatas iizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Ritka: 5% esély évente

- az infrastruktardk megrongaldodasa,

Kicsi: A hatas iizletmenet folytonossag
menedzsmenten Keresztiil kezelhetd.

Ritka: 5% esély évente

- takarmany/alapanyag-ellatasi
problémak aszalyos iddszak vagy
viztobblet kovetkeztében

Kozepes Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel. Kdzepes Egy
komoly esemény, mely siirgdsségi
izletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Nem valoszinii

20% esély évente

- allatallomanyban bekovetkezd karok
(elhullas)

Kozepes Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Ritka: 5% esély évente

- tobblet energiafelhasznalas

Kozepes Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Nem valdszinii

20% esély évente

- liveghazhatast gazok nagyobb
meértéki kibocsatasa

Kozepes Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Nem valdszinii

20% esély évente

Biztonsag és egészség

- emberi €letben keletkezett karok
(lizembiztonsag csokkenése,
sz€lsséges

id6jaras miatt)

Jelentéktelen Els6segélynyujtast
igényel

Ritka:

5% esély évente

Kornyezet: nem relevans

- levegGszennyezés

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges
sz€lesebb kor hatassal. Helyreallitas 1
év.

Nem valoszinii: 20% esély évente

- foldtani kozeg szennyezddése

Kicsi: Lokalizalt hatas a projekt
helyszinén/iizemen beliil,

Nem valoszinii: 20% esély évente

- felszin alatti viztest szennyezddése

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges
szélesebb korti hatassal. Helyreallitas 1
év.

Nem valoszinti: 20% esély évente

- felszini viztest szennyezddése

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges
szélesebb korti hatassal. Helyreallitas 1
év.

Ritka:

5% esély évente
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Tarsadalom: nem relevans

- munkahelvek meesziinése Kicsi: Helyi, 4tmeneti tarsadalmi Ritka:
Y g hatasok 5% esély évente
- elvandorl4s Kicsi: Helyi, atmeneti tarsadalmi Ritka:
hatasok 5% esély évente
Gazdasagi/pénziigyi
Nem valészini:

- termelékenység hatékonysaganak
csokkenése

Kicsi: X% IRR 2 — 10% Bevétel

20% esély

évente

Nem valoszinii:

- veszteséges miikodtetés Kozepes: x % IRR 10 —25% Bevétel 20% esély
évente
Kockazatok kategorizalasara (matrix modszerrel)
Valésziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valoszinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
& ; Alacson
Nem valoszin Kozep Alacsony Alacson
valoszint —— _foldiani kézeg y
-takarmény/alapanyag szennyezddése
ellatasi problémak - -termelékenység
aszélyo§ 1(}65231( vagy | hatékonysaganak csokkenése
viztobblet -veszteséges miikodtetés
kovetkeztében
tobblet
energiafelhasznalas -
iiveghazhatasu gazok
nagyobb mértékii
kibocsatasa
-levegOszennyezés
-felszin alatti viztest
szennyezO6dése
Ritka Magas Magas Kozep Alacsony
9 9 o e Ves -berendezésekben és
-dllatdlloményban épiiletekben keletkezett kar
bekovetkez6 karok -az infrastruktarak
(elhullés) megrongalodasa
~felszini viztest -munkahelyek megsziinése
szennyezO6dése elvandorlas

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvaltozasbol eredé kockazatok mértéke a
tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.
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9. Mellékletek

1.
2.
3

Készit6i jogosultsagot igazoldé dokumentumok
Meghatalmazas

. a.) Tulajdoni lap

b.) Foldhivatali térkép

c.) Valtozasi vazrajz

d.) Teriilet kimutatas

Helyszinrajz

Takaritasi és fertétlenitési program
Termék-megfeleldségi nyilatkozat (pellet)

Tragya befogadasarol nyilatkozat

300 m-es védelmi dvezet abrazolasa + nyilatkozat
EOV koordinatés helyszinrajz

. El6helytérkép

. Alapéllapot jellemzése

. Kozérthet6 osszefoglald

. Technologiai szv. szallitas
. Iparbiztonsag

15.
16.

Vizes tervfejezet (+hatastertilet)
Tulajdonosi hozzajarulas
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