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1. ELOGZMENYEK:

Jelen dokumentacié 6sszeallitdsara azért kerllt sor, mert a KOTAGRO 2020 KFT. Nagyecsed 0176/14.
hrsz. alatt Uj 11 istalloés baromfitelep létesitését tervezi.

llyen elézmények alapjan készitettlk el az Egységes Kornyezetvédelmi Engedélyezéshez sziikséges
felszinalatti vizeket ér6 hatasok, terhelések bemutatasat és hatastertletének lehatarolasat.

2. HATASTERULET BEMUTATASA:

Az érintett telephely Nagyecsed telepiilés 0176/14. hrsz.-u kilterlletén talalhato, a teleplléstél déli
iranyban.
A telephely és kornyéke 108,000-115,000 mBf tengerszint feletti magassaggal jellemezhet6.
A talajvizszint terepalatti mélysége atlagosan ~1,0-2,0 m.
A telephely kivett telephely megnevezési. A szomszédos terlletek mivelési &g szerint erdd, gyep,
szantd illetve gyumolcsos megnevezésiiek.
A terlletre jellemzd FETIVIZIG altal a 2011-2018. év kozotti idbszakra szémitott talajba torténd
beszivargas mértéke: 2 mm/év, a talajviz parolgasa: 0,5 mm/év.
A beruhazassal érintett terilet nitratérzékenynek mindsitett. )
A telephely 1 km-es korzetében nincs védett felszin alatti viztél fliggd 6koszisztéma (FAVOKO).
A telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es terUleteket.
A telephely vizbazist nem érint.
A telephely vizellatasa 2 db ujonnan létesitend6 120,0 m talpmélységi mélyfurasu kutrél torténne.
A mélyfurasu kutak EOV koordinatai:
Tervezett 1. szamu mélyfarasu kut:
X:283015
Y : 900 403

Tervezett 2. szamu meélyfarasu kut:
X:283015
Y :900 335

A telephely sulyponti koordinatai:
X:282874
Y : 900 384

A Nagyecsed 0176/14. hrsz.-u telephelyen tervezett 1. szdmu és 2. szamu mélyfurasu kutjara, valamint
vizilétesitményeire vonatkozdan vizjogi létesitési engedélyezési eljaras van folyamatban.

A tervezett mélyfurasu kutak vizkivétele Kraszna -volgy, Szamos-volgy felszin alatti vizgazdalkodasi
egységen belil, a Kraszna-volgy, Szamos-volgy vizgylijté felszin alatti viztestjének (sp.2.3.2 és p2.3.2)
sekélypordzus és porozus rétegeit érinti.

A vizsgalt terilet a 13. sz. TVK egységben a Szatmari slllyedék déli részén a Nyirség hidrogeoldgiai
tajegység hataran helyezkedik el.

Nagyecsed 0176/14. hrsz-u terlilete a Kraszna-volgy, Szamos-volgy (sp.2.3.2 és p2.3.2) felszin alatti
vizgazdalkodasi egységen belll, a Kraszna-volgy, Szamos-volgy felszin alatti viztest teriletén talalhato.
A terlilet tengerszint feletti magassaga ~ 108-114 m kozétti. A talajvizszint terep alatti mélysége,
mintegy -( 1 - 2) m.

A terilet a foldtani felépitésbdl kovetkezOen, igen kedvezb vizfoldtani adottsdgokkal rendelkezik. A
negyedkor folyaman 250 m vastagsagot eléré Osszlet fejlédott ki. A jo vizbeszerzési lehetéségeket még
kedvezbbbé teszi a nyomasviszonyok alakulasa.
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A foldtani felépitésben paleozds, mezozods metamorfitok, krétapaleogén - flis, miocén vulkanos
osszlet, pliocén tengeri tormelékes rétegsor, valamint negyedkori folyami hordalék és holocén
futbhomok vesz részt.

A felsorolt képzédmények kozil a rétegzett pliocén - pleisztocén komplexum viztarol6. Ez utobbit az
erésen agyagos kifejlédési fels6 pliocén 2 alrendszerre tagolja. A 600-700 m vastag alsé pliocén sés
hévizeket, a mintegy 250 - 260 m vastag pleisztocén, holocén hideg édesvizeket tarol. A vizminéségi
kontraszt is mutatja, hogy elsé kozelitésben a felsd pliocén agyagon keresztuli kommunikacio
hanyagolhaté. Igy elegendd, ha csak a pleisztocén — holocénnel foglalkozunk. Ez a legfiatalabb 6sszlet
a térségben rétegzett rendszerként van kifejlodve, amelyben - egyszeriisitve — 3 vizadoréteg
kalonithetd el.

A talajviztarolo réteg 50 m vastag, a két artézi réteg a 50 és 140, a 140 és 250 méteres mélység kozott
telepdl.

Tekintettel arra, hogy az igényelt vizmennyiséget allatok itatdsara ivovizként kivanjak hasznositani,
ezért azt a pleisztocén 6sszlet 60,0 — 115,0 m kozotti rétegvizet tarolo- szintjeibdl lehet kielégiteni.

A rendelkezésre all6 foldtani rétegsorok alapjan megallapithatd, hogy a pleisztocén 60,0-115 m kozotti
szintiében a vizadd rétegek anyaga finom-, és kdzépszemcsés, helyenként durva szemi homok,
melyek valtozd vastagsagban és kifejlddésben vannak jelen.

A tervezett telephely vizfelhasznalasa a bemutatott felszinalatti viztest p.2.3.2 porozus rétegeit érintik és
terhelik kdzvetlendl.

A telephely vizellatasat biztosito vizilétesitményeire vonatkozéan Megrendelénk mar elGzetesen
bejelentett lekotott vizmennyiséggel rendelkezik, melyet a Felsé-Tisza-vidéki Vizlgyi Igazgatésag |-
0052-813/2021. szamu elézetes vagyonkezeldi hozzajarulasa tartalmaz.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt fejlesztésnek
mindstil, azért a vagyonkezeldi hozzajarulas megadasanak feltétele biztositott.

3. KUTHIDRAULIKAI SZAMITASOK

A vizsgalat elsO lépése a tervezett vizkivétel hatasterlletének kijelolése, amelyet — egyszerisitett
maodon - a vizkivétel altal okozott vizszintsullyedés alapjan hatarozzuk meg.

A létesitendd 1. és 2. szdmu mélyfurasu kutak tervezett vizkivételével |étrejové aramlasi viszonyok
szemléltetése a depresszionalt felliletre illesztett aramvonal karakterisztikakkal tortént, ARV modellez6
program segitségével. (ARV2.0)

A modellez6 program a depresszids tér szamitdsara kvazi haromdimenzidés analitikus modszert
hasznél, a karakterisztikak illesztése pedig kozelitd modszerrel tortenik.

A modellez6 program figyelembe veszi a talajviz csapadékbol torténé utanpétiodasat, melyhez a
tobbéves atlag id6jarashoz tartozo talajvizhaztartasi gorbét hasznalja fel.

A teriiletre jellemzd FETIVIZIG altal a 2011-2018. év kozotti idészakra szamitott talajvizhaztartas
mértéke az alabbiak:

A teruletre jellemz0 beszivargas mérteke: 2 mm/év.

A talajviz parolgasanak mértéke: 0,5 mm/év.

*Megjegyzés: a talajvizhaztartds meghatarozasahoz a FETIVIZIG 2011-2018 év kozétti id6szakra
szamitott értékeit hasznaltuk fel.

4. KRASZNA-VOLGY, SZAMOSVOLGY VizGYUJTO FELSZIN ALATTI ViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA

Horizontélis kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és
rétegviztarold tobbréteges rendszer.
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A rétegek szama 3, melyb6l az 1-es sorszammal jelOlt réteg a talajviztarolét jeloli (nedvesitett és
aeracios zona egyutt).

Felhasznalva a térségben taldlhatd hidegvizes kutak karotazs - szelvényeit, a vazolt felszin alatti
rétegsorra az alabbi hidraulikai modell adhaté meg:

RETEG SZAMA VizADOSZINT K n T B
() (M-M) (m/p) (m2/p) (1ip)
1. 0-50M™ 6 0,15 300 0,00996
2. 50-140Mm 7 0,15 630
3. 140-250 ™ 11 0,15 1210 0.0026

1. TABLAZAT: FELSZINALATTI VIZTEST ViZFOLDTANI MODELL ALAPADATAI

Peremfeltételek:

Vizszintes iranyban az Osszlet kiterjedése végtelen, ezért oldaliranyl peremfeltételek felvétele nem
szlkseges.

Felulr6l a modell peremfeltételei a csapadékbeszivargasi és pérolgasi veszteségeket leir6
talajvizhaztartasi gorbe alapjan adottak. A talajvizhaztartasi gorbét a maximalis parolgas és a maximalis
beszivargas értékei hatarozzak meg. A két konstans érték kozotti linearis atmenetet a toréspontokhoz
tartoz6 mélységek jeldlik ki. A modell az igy megadott tortvonalra folytonos gorbét illeszt és a tovabbi
szamitasokat ennek alapjan végzi.

Alulrél a modell vizzard peremfeltétellel hatarolt.

5. A TERVEZETT ViZKIVETELEKKEL ERINTETT FELSZINALATTI ViZTEST TERHELESE:

Felszinalatti viztest tervezett terhelése:

Telephely vizigénye:
Eves vizmennyiség (telepre vonatkozoan): 30.000 m3/év
Tervezett 1. jel(i kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 1. jell kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m3/nap
Tervezett 1. jel(i kut tervezett maximalis napi vizigénye: 158,2 m3/nap
Tervezett 1. jell kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 I/p
Tervezett 2. jelli kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 2. jel(i kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m3/nap
Tervezett 2. jeld kut tervezett maximalis napi vizigénye: 158,2 m3/nap
Tervezett 2. jell kattal szemben tamasztott vizigeny: 500 I/p
Vizigények kutankénti bontédsban
Eves Napi atlagos | Napi csucs Meqieqvzs
Kutak vizigény |  vizigény vizigény eajegyzes
m3/év m3/nap m3/nap
Tervezett 1. szamu mélyfarasu kat | 15.000 82,2 158,2 tervezett
Tervezett 2. sz&dmu mélyfarasu kat | 15.000 82,2 158,2 tervezett
Telephely dsszesen: 30.000 82,2 158,2

Az allatlétszamot, az istallok fellletét és az egyéb vizigényeket pontositottuk, mely alapjan a telepen
keletkez6 vizigény az alabbi:
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. Eves mennyiség | Napiatlag | Napi csucs e N
Vizigény helye m3év m3d m3/d Minésités Megjegyzés
1] Szocidlis (4 f6) 146 0,4 0,4 szocialis -
C s A itatasi idészakban nincs
2| ltatas, istalldk 21.541 59 75,6 technoldgiai takaritas
szerviz id8szakban csak
3| Takaritas, istallok 234 0,64 2,79 takaritas takaritas van,
allomany nincs, itatas sincs
hiités csak itatasi
4 | Evaporacios hiités 6.795 18,6 75,5 hités id6szakban van (meleg
napok szama: 90 nap)
Egyéb L
5| tiizivizpotias: 110 0.3 03 zizpotias .
sz(iroblités: 1168 3,2 6,4 veszleség kétnaponta
a napi cslcs az itatasi és
o . - - - hiitési csucsot figyelembe
Osszesen: 29.994 ~30.000 82,2 158,2 - Véve keriilt
meghatarozasra

A tervezett 2 db mélyfurasu kut egyutt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék
kutjai lesznek, tehat a tervezett 1. szamu kut és a tervezett 2. szamu kut felvaltva Gizemelnek majd.

6. NAGYECSED TELEPULES ES AZ ERINTETT FELSZIN ALATTI ViZTEST ViZHASZNALOINAK VIZSGALATA, A

FELSZINALATTI ViZTEST MEGLEVO TERHELESENEK BEMUTATASA

A FETIVIZIG adatszolgaltatasa alapjan vazoljuk az érintett vizgyijté tertilet jelentdsebb vizkivételeit.
Részletezzlik a sekély pordzus réteget terhel6 és pordzus réteget terheld vizhasznalatokat.
Kornyez0 kutak adatai alapjan, ezek a vizhasznalatok az alabbiak:

KAT. - ] NAPI ’
SzAM TELEPULES HELYI NEVE ViZKITERMELES
(M3INAP)
B-16 | NAGYECSED | SzATMARI UT "RAKOCZI" TSz, MUKODO KOZULETI KUT. REGI KASTELY ISMERETLEN
B-17 | NAGYECSED | VOROS CSILLAG U. 29.5Z. 174.HRSZ. MUKODG KOZKUT, GAZOS Viz. ISMERETLEN
B-18 | NAGYECSED | INTER-AGRARIUM KFT. GEPJAVITO MUHELY KUTJA VOLT FABIANHAZI UT GEPALLOMAS. MUKODO KOZULETIKUT. | ISMERETLEN
B-19 [ NAGYECSED | VizUGYI |GAZGATOSAG, SZIVATTYU TELEP. MUKODO KOZULETI KUT. ISMERETLEN
K-27 | NAGYECSED | GIMNAZIUM ISMERETLEN
K-32 | NAGYECSED | RAKOCZIMG TSz SUSKA TANYA GYUMOLCSOS ISMERETLEN
K-34 | NAGYECSED | NAGYECSED-FABIANHAZA K6z0S VizMU 1. KUT 1
K-35 | NAGYECSED | NAGYECSED-FABIANHAZA KOZ0s VizMU 2-ES KUT ISMERETLEN
K-37 | NAGYECSED | NAGYECSED-FABIANHAZA K6z0S VizMU 3-AS KUT 82
K-41 | NAGYECSED | NAGYECSED-FABIANHAZA KOZOs VizMU 2/A KUT 88
K-42 | NAGYECSED | NAGYECSED-FABIANHAZA K6z0S VizmU 5. KUT 0198/32. HRSZ. 334
K-43 | NAGYECSED | EszAK-ALFOLDI KORNYEZETGAZDALKODASI KFT. REG. HULLADEKKEZEL® KOzPONT 1. KUT 0188/19 HRSZ 1
K-13 | FABIANHAZA | RAKOCZ MG. TSZ..SUSKAI TANYA UE. ISMERETLEN
K-15 | FABIANHAZA | SZALKA-TEAM BAROMFITELEP 1. (V.SERTESTELEP) 9
K-16 | FABIANHAZA | SzALKA-TEAM KFT.BAROMFITELEP (V. SERTESTELEP 2. SZ. KUT) 15
K-5 | TIBORSZALLAS | SARVARDUL® CSICSOTANYANAL MUKODO KOZKUT ISMERETLEN
T1 | NAGYECSED | TERVEZETT KOTAGRO 2020. KFT.1. KUTJA 0176/14. HRSZ. 158,2
T2 | NAGYECSED | TERVEZETT KOTAGRO 2020. KFT.2. KUTJA 0176/14. HRSZ. 158,2

2. TABLAZAT: NAGYECSED ES KORNYEKE FELSZIN ALATTI VizGY(JTO TERULETENEK TENYLEGES ViZFELHASZNALOI
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*Megjegyzés: Vizhasznalok tényleges vizhasznalatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgaltatta, a 2019 —es
OSAP alapjan.
A tervezés soran figyelembe vettiik a tervezett kut 2,0 km-es kdrnyezetében taldlhatd egyéb kutak
adatait, melyek a kovetkezok:

TAVOLSAG A
TERVEZETT 1
HELYSEG EOVX | EQvY 1.sz. 2.sz. T&L)P Sz(ﬂ;ﬂz)és "l\;(suzG \:Jsi Viz(mz)AM ViZI’:ICE'II'EL
KAT.52. KUTTOL | KOTTOL (m) (m) (M3INAP)
(m) (m)
B-16 | NAGYECSED |284,859 | 899,762 | 1952 1931 97,5 0 0 2,50 | -1,00 80 0
B-17 | NAGYECSED |284,944 | 900,412 | 1929 1931 92 0 0 0,00 | -1,00 100 0
B-18 | NAGYECSED | 284,400 | 899,200 | 1835 1791 121,7 0 0 2,80 | -1,00 100 0
B-19 | NAGYECSED |284,548 | 900,445 | 1534 1537 89 0 0 2,00 | -1,30 96 0
K-27 | NAGYECSED |284,444 | 899,515 | 1682 1648 120 102 112 | -280 | -94 670 0
B-28 | Nacyecsep | 285,185 | 899,661 2293 2272 621 490 567 | 0,40 | 0,00 0 0
K-29 | NAGYECSED |282,362 | 904,181 3834 3901 88 80 85 -3,20 6 460 0
K-30 | NAGYECSED | 287,400 | 902,000 | 4667 4690 95 89 92 +2 7.8 410 0
B-31 | NAGYECSED |285,299 | 899,115 | 2622 2589 122,6 100 1155 | -2,00 -8 300 0
K-32 | NAGYECSED | 283,720 | 900,556 721 739 98 0 0 2,10 | 0,00 0 0
B-33 | NAGYECSED |285,418 | 899,724 | 2497 2479 54,9 36,5 48 5,20 | 0,00 0 0
K-34 | NAGYECSED |284,361 | 899,486 | 1629 1591 232,7 193 228 | -1,50 | -36,50 1100 1
K-35 | NAGYECSED |284,431| 899,489 | 1685 1649 172 106 165 | -0,70 | -9,60 1500 0
K-36 | NAGYECSED | 286,600 | 901,500 | 3749 3770 110 745 100 | -3,00 | -19,1 260 0
K-37 | NAGYECSED |284,352 | 899,545 | 1589 1553 185 136 179 | -5,70 | -27,50 1400 82
K-38 | NAGYECSED |284,783 | 898,228 | 2803 2751 5 2,6 4,6 0,00 | 0,00 0 0
K-39 | NAGYECSED |284,971 | 898,461 2756 2709 5 2 45 0,00 | 0,00 0 0
K-40 | NAGYECSED |285,034 | 898,427 | 2825 2778 5 2 45 0,00 | 0,00 0
K-41 | NAGYECSED |284,435| 899,539 | 1662 1628 165,5 97 159,3 | -2,23 | -42,64 1000 88
K-42 | NAGYECSED |284,571| 899,430 | 1835 1800 238 188 232 | -3,80 | -12,50 | 2200 334
K-43 | NAGYECSED | 283,081 | 900,447 79 130 60 36 55 3,04 | -12,62 650 1
K-44 | NAGYECSED |287,598 | 902,335 | 4974 5000 74 67 73 | +2.55 | +0,45 60 0
K-45 | NAGYECSED |285,890 | 901,676 | 3144 3172 30 12 28 2,15 | -26,4 1000 100
K-46 | NAGYECSED |286,019 | 902,158 | 3479 3514 30 8 28 297 | -26,5 1000 100
K-47 | NAGYECSED |282,438 | 903,864 | 3509 3576 50 35 47 19 | 125 1000 100
K-48 | NAGYECSED |282,123 | 903,704 | 3419 3485 50 33 46 -1,95 | -23,7 1000 100
K-49 | NaGyecseD |281,760 | 903,585 | 3421 3484 50 36 47 -1,85 | -15,30 1000 100
B-2 FABIANHAZA | 283,900 | 897,300 | 3227 3161 125 113,8 121,8 | -0,10 | -1,7 300 0
B-9 FABIANHAZA | 282,514 | 897,465 | 2980 2913 120,4 114 120 | -0,60 | 0,00 0 0
K-10 | FABIANHAZA | 283,800 | 897,000 | 3492 3426 125 114,3 121,1 | 0,10 | -8,10 250 0
K-11 | FABIANHAZA | 282,400 | 897,400 | 3065 2999 122 107 118 | 0,00 | -55 420 0
K-12 | FABIANHAZA | 284,600 | 896,300 | 4399 4335 136 122,2 132 | 140 | 55 600 0
K-13 | FABIANHAZA | 283,433 | 899,722 799 742 106 0 0 -3,10 | 0,00 50 0
B-14 | FABiANHAZA | 283,800 | 897,600 | 2911 2845 134 116,5 1225 | -3,60 | -15 300 0
K-15 | FABlANHAZA | 283,500 | 899,500 | 1025 966 145,5 103 137,5 | -0,70 | -16,00 600 9
K-16 | FABIANHAZA | 283,500 | 899,600 938 881 266 210 250 | 2,70 | 12,20 1700 15
B-17 | FABlANHAZA | 282,900 | 897,800 | 2606 2538 30 43 49 -1,20 | -19 250 0
B-18 | FABlANHAZA | 283,000 | 897,500 | 2903 2835 50 42 48 2,10 | -16,8 220 0
K-19 | FABIANHAZA | 283,911 | 896,191 4307 4240 58 32 55 -19 | -14 660 0
K-5 | TIBORSZALLAS | 282,114 | 902,084 | 1907 1967 108 1,50 | 0,90 20 0
B-6 | TiIBORSZALLAS | 280,507 | 900,276 | 2511 2509 104 0,00 | 0,00 0 0
6
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K-11 | TIBORSZALLAS | 280,569 | 899,820 | 2515 2500 120 98,5 1155 | +0.8 -46 1500 0
B-12 | TIBORSZALLAS | 279,974 | 901,329 | 3179 3199 99 60 93 +2.1 -5,2 330 0
B-13 | TIBORSZALLAS | 279,966 | 901,376 | 3200 3222 130 90,5 1235 | +0.5 -23 500 0
K-14 | TIBORSZALLAS | 280,258 | 900,094 | 2775 2768 30 20 26 053 | -7,19 400 0
B-15 | TiBORSZALLAS | 280,004 | 901,357 | 3158 3179 236 224 230 | -3,50 | -28,65 590 0
B-16 | TiBORSZALLAS | 280,009 | 901,371 3158 3180 236 224 230 | -5,50 | -29,35 650 0

4. TABLAZAT: NAGYECSED ES KORNYEKE KORNYEZO KUTAK ADATAI

7. DEPRESSZIO VIZSGALAT

A depresszidvizsgalat sordn megvizsgaljuk a térség felszin alatti vizbazisanak a tervezett 1. és 2.
szamu kutak létesitése el6tti allapotat, figyelembe véve a tényleges vizkitermelések sorén kialakuld
leszivasok kornyezeti hatasat.

A tényleges vizkitermelések soran kialakul6 leszivasok kornyezeti hatasaval kapcsolatos szamitasok
elkészitéséhez az alabbi alapadatokat hasznaltam fel: 1. tablazat, 2. tablazat és 3. tablazat.

Az artézi medencék terilletén a felszin alatti vizek kitermelése esetén az egyes vizadd szintekben
rendelkezésre allo vizkészletek kiszamitasa a rétegzett hidrogeologiai rendszerek differencialegyenlet
rendszerének megoldasaval végezhet6 el. Ha a megadott vizigény a hatas-tulbecslést eredményez,
stacionarius approximacioval bizonyithatéan a megengedheténél nagyobb vizszintsullyedést nem valt
ki, a kozelités elfogadhatd. A szamitasok elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldast (Id.: Halasz
B.: A rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek sajatossagai HK 1975/11. sz.) hasznaljuk fel.

Az Uj kutak létesitése elétti allapot és az Uj kutakbdl kitermelni tervezett 158,2 m3/d napi cslcs
vizhozam figyelembevételével a varhato vizszintvaltozasokat az alabbi pontokban (2,0 km-es sugaru

kéron bell [évé kutakban) hataroztam meg:
TAVOLSAG | TAVOLSAG .
KRITIKUS PONT EOVX | EOVY | TERV.1.SZ. | TERV.2.SZ. V'(Z;%‘;\M MELYSEG | RETEG
() KUTTOL KUTTOL
| OZEMI HELYZET
() (W) Il UZEMI HELYZET () ()
TERVEZETT KOTAGRO 2020. KFT.1. KUTJA 158,2

NAGYECSED
0176/14. HRsz. 283,015 | 900,403 0 68 0 120,0 2
NAGYECSED INGATLANHATAR 1 283,037 | 900,402 22 - - 12,3

TERVEZETT KOTAGRO 2020. KFT. 0

NAGyECSED 2.KUTJA 0176/14. HRsz. 283,015 | 900,335 68 0 158,2 120,0 2
NAGYECSED INGATLANHATAR 2 283,037 | 900,402 20 - - 12,3
NAGYECSED B-16 284,859 | 899,762 | 1952 1931 0 97,5 2
NAGYECSED B-17 284,944 | 900,412 | 1929 1931 0 92,0 2
NAGYECSED B-18 284,400 | 899,200 | 1835 1791 0 121,7 2
NAGYECSED B-19 284,548 | 900,445 | 1534 1537 0 89,0 2
NAGYECSED K-27 284,444 | 899,515 | 1682 1648 0 120,0 2
NAGYECSED K-32 283,720 | 900,556 721 739 1 98,0 2
NAGYECSED K-34 284,361 | 899,486 | 1629 1591 0 2327 3
NAGYECSED K-35 284,431 | 899,489 1685 1649 82 172,0 2,3
NAGYECSED K-37 284,352 | 899,545 | 1589 1553 88 185,0 3
NAGYECSED K-41 284,435 | 899,539 | 1662 1628 334 165,5 2,3
NAGYECSED K-42 284,571 | 899,430 1835 1800 1 238,0 3
NAGYECSED K-43 283,081 | 900,447 79 130 163 60,0 1,2
FABIANHAZA K-13 283,433 | 899,722 799 742 9 106,0 2
FABIANHAZA K-15 283,500 | 899,500 | 1025 966 15 145,5 2,3
FABIANHAZA K-16 283,500 | 899,600 938 881 0 266,0 2
TIBORSZALLAS K-5 282,114 | 902,084 | 1907 1967 108,0 2
NAGYECSED E-rA 100M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,115 | 900,403 100 - - 1,2,3
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NAGYECSED E-RA 500M-RE A TERV. 1. 2. KUTTOL 283,515 | 900,403 500 - 1,2,3
NAGYECSED E-rRA 1000M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 284,015 | 900,403 1000 - 1,23
NAGYECSED E-rRA 1500M-RE A TERV. 1. SZ. KUTTOL 284,515 | 900,403 1500 - 1,23
NAGYECSED K-RE 100M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 | 900,503 100 - 1,2,3
NAGYECSED K-RE 500M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 | 900,903 500 - 1,23
NAGYECSED K-RE 1000M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 | 901,403 1000 - 1,23
NAGYECSED K-RE 1500M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 {901,903 | 1500 - 1,2,3
NAGYECSED D-RE 100M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 282,915 | 900,403 100 - 1,23
NAGYECSED D-RE 500M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 282,515 | 900,403 500 - 1,23
NAGYECSED D-Re 1000M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 282,015 | 900,403 | 1000 - 1,2,3
NAGYECSED D-RE 1500M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 281,515 | 900,403 1500 - 1,23
NAGYECSED NY-RA 100M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 | 900,303 100 - 1,23
NAGYECSED NY-RA 500M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 | 899,903 500 - 1,2,3
NAGYECSED NY-RA 1000M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 | 899,403 1000 - 1,23
NAGYECSED NY-RA 1500M-RE A TERV.1. SZ. KUTTOL 283,015 | 898,903 1500 - 1,2,3
NAGYECSED E-RA 100M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,115 | 900,335 100 1,2,3
NAGYECSED E-RA 500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,515 | 900,335 500 1,2,3
NAGYECSED E-RA 1000M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 284,015 | 900,335 1000 1,2,3
NAGYECSED E-RA 1500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 284,515 | 900,335 1500 1,2,3
NAGYECSED K-RE 100M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 900,435 100 1,2,3
NAGYECSED K-RE 500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 900,835 500 1,2,3
NAGYECSED K-RE 1000M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 901,335 1000 1,2,3
NAGYECSED K-RE 1500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 901,835 1500 1,2,3
NAGYECSED D-RE 100M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 282,915 | 900,335 100 1,2,3
NAGYECSED D-Re 500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 282,515 | 900,335 500 1,2,3
NAGYECSED D-RE 1000M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 282,015 | 900,335 1000 1,2,3
NAGYECSED D-RE 1500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 281,515 | 900,335 1500 1,2,3
NAGYECSED NY-RA 100M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 900,235 100 1,2,3
NAGYECSED NY-RA 500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 899,835 500 1,2,3
NAGYECSED NY-RA 1000M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 899,335 1000 1,2,3
NAGYECSED NY-RA 1500M-RE A TERV.2. SZ. KUTTOL 283,015 | 898,835 1500 1,2,3

5. TABLAZAT: KRITIKUS PONTOK ISMERTETESE

A terezett mélyfurasu kutak Gzemelési helyzeteinek ismertetése:
A tervezett 2 db mélyfurasu kut felvaltva fog Gzemelni.
A két db mélyfurasu kut egyutt Uzemeltetésével nem kell szdmolni, mert ezek egymaés tartalék kutjai

lesznek.

A hatasvizsgalat elvégzésénél az alabbiakban ismertetésre kerild lzemeltetési helyzetekben végezzik

el a vizsgalatot.

l. Il
lizemelési helyzet lizemelési helyzet
- .- . Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett
Uzemelési paraméterek " e e "
1. szam 2. szamu 1. sz&mul 2. szamu
mélyfarasu kut mélyfurasu kat mélyfarasu kut mélyfrasu kat
. Uzemeld tartalék tartalék lizemeld
Eves mennyiség 15.000 0 0 15.000
m3/év ' '
Napi csucs 1582 0 0 1582
m3/nap

6.TABLAZAT: UZEMELESI HELYZETEK ISMERTETESE
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Mindkét kut uzemeltetésével szamolunk egy éven belll, de egyszerre Uzemeltetéstkkel nem. A kutak
esetében figyelembe vett napi csucs vizkitermelésre végeztik el a szamitasokat.

7.1. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az Uj 1. szamu kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.
A vizsgalatot ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghataroztuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- ElsOként a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n beldl ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznéléssal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatarozzuk a kuttdél 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 1. szdmu kuttol mért legkdzelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltintetett
EQV koordinatak szerint.
A tervezett 1. kut létesitése el6tti allapotot tlkrozd vizszintslllyedések eredményeit rogzitjuk a tertlet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintsillyedések méterben a kovetkezOk a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti

allapotban, azaz a tervezett kutbél 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban
feltlintetett kdrnyez6 kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT TELEK- TERVEZETT
KRITIKUS | NAGYECSED HATAR NAGYECSED FABIANHAZA | FABIANHAZA | FABIANHAZA | TIBORSZALLAS
PONT | 0176/14.HRSz 0176/14.HRsZ K-13 K-15 K-16 K-5
1.KUT 2.K0T
1 0,0150 0,0160 0,0150 0,0170 0,0170 0,0170 0,0090
2 0,0320 0,0330 0,0330 0,0440 0,0520 0,0480 0,0190
3 0,0990 0,0990 0,1000 0,1280 0,1330 0,1370 0,0610
KRITIKUS | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED
PONT B-16 B-17 B-18 B-19 K-27 K-32 K-43
1 0,0180 0,0160 0,0180 0,0160 0,0190 0,0160 0,0160
2 0,0540 0,0400 0,0610 0,0472 0,1080 0,0370 0,0330
3 0,1730 0,1270 0,1970 0,1300 0,2450 0,1130 0,1000
KRITIKUS NAGYECSED NAGYECSED | NAGYECSED NAGYECSED NAGYECSED
PONT K-§4.”1. §z. K-§5. ”2. §z. K373 §z. K,-41 : Z{A. K425 §z.
VizZMUKOT VizZMUKOT ViZMUKUT VizZMUKOT ViZMUKUT
1 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190
2 0,0880 0,0950 0,0930 0,1170 0,0730
3 0,2320 0,2440 0,2390 0,2420 0,3340
E-rA E-rA E-rA E-rA K-Re K-RE K-RE K-RE
KRiTiKUs | 100M-Re | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0160 0,0160 0,0170 0,0170 0,0150 0,0140 0,0120 0,0110
0,0330 0,0370 0,0420 0,0430 0,0320 0,0290 0,0250 0,0230
3 0,1010 0,1130 0,1260 0,1320 0,0970 0,0890 0,0800 0,0720
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D-Re D-Re D-Re D-Re NY-rRA NY-RA NY-RA NY-rRA
KriTikUus | 100M-Re | 500M-re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Reé | 1000M-Re | 1500M-Re
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KOTTOL KOTTOL KUTTOL

1 0,0150 0,0130 0,0120 0,0100 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150
0,0310 0,0280 0,0240 0,0210 0,0330 0,0350 0,0360 0,0340

3 0,0960 0,0860 0,0760 0,0680 0,1010 0,1060 0,1090 0,1050

7. TABLAZAT: VizSZINTSULLYEDESEK (METERBEN) A TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITES ELGTTI ALLAPOTBAN

7.2. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az 0j 2. szamu kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotét.
A vizsgalatot ugy végezzlk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- Elsékent a tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatarozzuk a kuttdl 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjeben okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 2. szdmu kuttél mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltintetett
EOV koordinaték szerint.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tlkrozd vizszintsillyedések eredményeit rogzitjik a
terilet sekély porozus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintsullyedések méterben a kovetkezok a tervezett kut létesitése el6tti allapotban,

azaz a tervezett kutbél 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban feltintetett
kérnyezé kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT TELEK- TERVEZETT
KRITIKUS | NAGYECSED HATAR NAGYECSED FABIANHAZA | FABIANHAZA | FABIANHAZA | TIBORSZALLAS
PONT | 0176/14.HRSz 0176/14.HRsZ K-13 K-15 K-16 K-5
2.K0OT 1.K0T
1 0,0150 0,0150 0,0150 0,0170 0,0170 0,0170 0,0090
2 0,0330 0,0330 0,0320 0,0440 0,0520 0,0480 0,0190
3 0,1000 0,1000 0,0990 0,1280 0,1330 0,1370 0,0610
KRITIKUS | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED
PONT B-16 B-17 B-18 B-19 K-27 K-32 K-43
1 0,0180 0,0160 0,0180 0,0160 0,0190 0,0160 0,0160
2 0,0540 0,0400 0,0610 0,0420 0,1060 0,0370 0,0330
3 0,1730 0,1270 0,1980 0,1300 0,2450 0,1130 0,1000
KRITIKUS NAGYECSED NAGYECSED | NAGYECSED NAGYECSED NAGYECSED
PONT K-'34.”1. §z. K-'35.”2. §z. K373 §z. K'-41:’ 2/’A. K-f12."5. §z.
VizZMUKUT VizZMUKUT ViZMUKUT VizZmUKUT ViZMUKUT
1 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190 0,0190
2 0,0870 0,0960 0,0930 0,1170 0,0730
3 0,2310 0,2440 0,2390 0,2420 0,3330

10
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E-rA E-rRA E-rRA E-rA K-RE K-RE K-RE K-RE

KriTikUus | 100M-Re | 500M-re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Reé | 1000M-Re | 1500M-Re
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KOTTOL KOTTOL KUTTOL
1 0,0160 0,0160 0,0170 0,0170 0,0150 0,0140 0,0120 0,0110
0,0340 0,0380 0,0430 0,0450 0,0320 0,0290 0,0260 0,0230
3 0,1030 0,1150 0,1300 0,1360 0,0980 0,0910 0,0820 0,0730
D-Re D-Re D-Re D-Re NY-rA NY-RA NY-RA NY-rA

KRriTIKUS | 100M-Re | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Re | 1000M-rRe | 1500M-Re
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0150 0,0130 0,0120 0,0100 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150
0,0320 0,0280 0,0240 0,0210 0,0330 0,0360 0,0360 0,0340
3 0,0970 0,0870 0,0770 0,0680 0,1020 0,1070 0,1090 0,1040

8. TABLAZAT: VizSZINTSULLYEDESEK (METERBEN) A TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITES ELOTTI ALLAPOTBAN

7.3. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 1. szamu kut betizemelése soran kialakul6
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszik a kdrnyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 1. szamu
kit napi csucs Uzemi vizkitermelése (158,2 md/d) kovetkeztében kialakuld leszivas kornyezeti
hatasaira.

Az 0j 1. szamu kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.
A vizsgalatot ugy végezzlk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:

- ElsOként a tervezett 1. szamu kut letesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n beldl ugy, hogy
a tervezett kutat 158,2 m3/d vizfelnasznélassal vesszik figyelembe és meghatérozzuk a
tervezett kut 2,0 km-es sugart koron belil 1évé egyéb kutakban mar fennallé depresszidt,
tovabba meghatarozzuk a kattél 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd
jelenlegi depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében
okozott vizszintsullyedést is.

- A tervezett 1. szadmu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltintetett
EQV koordinatak szerint.

A tervezett 1. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terulet
sekely pordzus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.
A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.

A permanens vizszintsillyedések méterben a kovetkezok a tervezett 1. szdmu kutbdl 158,2 m3/nap
vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltintetett kornyez6 kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT TELEK- TERVEZETT
KRITIKUS | NAGYECSED HATAR NAGYECSED FABIANHAZA | FABIANHAZA | FABIANHAZA | TIBORSZALLAS
PONT | 0176/14.HRSz 0176/14.HRSZ K-13 K-15 K-16 K-5
1.KUT 2.KUT
1 0,0370 0,0370 0,0370 0,0340 0,0330 0,0340 0,0200
2 0,2340 0,2270 0,1840 0,0980 0,0960 0,0950 0,0440
3 0,1060 0,1060 0,1070 0,1340 0,1400 0,1430 0,0670
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TERVSZAM: 1491/2021.

2021.NOVEMBER

KOTAGRO 2020 KFT, NAGYECSED 0176/14. HRSZ.-0. TERULETEN LETESITENDG BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK VIZKITERMELESENEK FELSZINALATTI

VIZEKET ERG HATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

KRITIKUS | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED
PONT B-16 B-17 B-18 B-19 K-27 K-32 K-43
1 0,0290 0,0270 0,0300 0,0300 0,0310 0,0340 0,0380
2 0,0780 0,0640 0,0870 0,0763 0,1370 0,0940 0,1780
3 0,1790 0,1340 0,2050 0,1360 0,2510 0,1200 0,1070
KRITIKUS NAGYECSED NAGYECSED | NAGYECSED NAGYECSED NAGYECSED
PONT K-'34."1. §z. K352 §z. K373 ;z. K;41:2{A. K-f12.”5. ;z.
VizZMUKOT VizZMUKOT ViZMUKUT VizMUKOT ViZMUKUT
1 0,0320 0,0310 0,0320 0,0310 0,0300
2 0,1180 0,1230 0,1230 0,1450 0,0990
3 0,2370 0,2500 0,2450 0,2480 0,3390
E-rA E-rA E-rA E-RA K-RE K-RE K-RE K-RE
KriTIKUs | 100M-Re | 500M-re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-Re
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0370 0,0350 0,0330 0,0300 0,0360 0,0330 0,0280 0,0240
2 0,1690 0,1080 0,0870 0,0750 0,1670 0,1000 0,0710 0,0540
3 0,1080 0,1190 0,1330 0,1390 0,1040 0,0960 0,0870 0,0780
D-Re D-Re D-Re D-Re NY-rA NY-rRA NY-rRA NY-rA
KriTIKUs | 100M-Re | 500M-re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Ré | 1000M-Re | 1500M-Re
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KOTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0360 0,0330 0,0280 0,0240 0,0370 0,0350 0,0320 0,0280
0,1670 0,1000 0,0690 0,0530 0,1700 0,1060 0,0820 0,0660
3 0,1036 0,0930 0,0830 0,0740 0,1080 0,1130 0,1150 0,110

9. TABLAZAT: VizSZINTSULLYEDESEK (METERBEN) A TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITES UTANI ALLAPOTBAN

A tervezett 1. szamu kutbol 158,2 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsiillyedéseket.

A tervezett 1. szamu kut Iétesitése el6tti allapotot tukrozé vizszintslllyedések eredményeit a 7. tablazat
és a tervezett 1. szdmu kat napi csucs vizkitermelésének vizszintsullyesztd hatasait a 9. tablazat

tartalmazza.

A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 1. szdmu kut |étesitése, majd belizemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

TERVEZETT TERVEZETT
TELEK- A A A -
KRITIKUS | NAGYECSED HATAR NAGYECSED FABIANHAZA | FABIANHAZA | FABIANHAZA | TIBORSZALLAS
PONT | 0176/14.HRsz 0176/14.HRsZ K-13 K-15 K-16 K-5
1.KUT 2.KUT
1 2,20 2,10 2,20 1,70 1,60 1,70 1,10
2 20,20 19,40 15,10 5,40 4,40 4,70 2,50
3 0,70 0,70 0,70 0,60 0,70 0,60 0,60
KRITIKUS | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED
PONT B-16 B-17 B-18 B-19 K-27 K-32 K-43
1 1,10 1,10 1,20 1,40 1,20 1,80 2,20
2 2,40 2,40 2,60 2,91 2,90 570 14,50
3 0,60 0,70 0,80 0,60 0,60 0,70 0,70
KRITIKUS NAGYECSED NAGYECSED | NAGYECSED NAGYECSED NAGYECSED
PONT K-’34.”1 . §z. K-§5.”2. §z. K',37'”3' §z. K,-41 : 2{A. K-,42.”5. §z.
ViZMUKUT VizZMUKUT VizZMUKOT VizZMUKOT VizMUKOT
1 1,30 1,20 1,30 1,20 1,10
2 3,00 2,80 3,00 2,80 2,60
3 0,50 0,60 0,60 0,60 0,50
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TERVSZAM: 1491/2021.

2021.NOVEMBER

KOTAGRO 2020 KFT, NAGYECSED 0176/14. HRSZ.-0. TERULETEN LETESITENDG BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK VIZKITERMELESENEK FELSZINALATTI

VIZEKET ERG HATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

E-RA E-RA E-RA E-RA K-RE K-RE K-RE K-RE
KriTikus | 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Reé | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KOTTOL KOTTOL KUTTOL KUTTOL
1 2,10 1,90 1,60 1,30 2,10 1,90 1,60 1,30
13,60 7,10 4,50 3,20 13,50 7,10 4,60 3,10
3 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
D-Re D-Re D-Re D-Re NY-RA NY-RA NY-rA NY-rRA
KriTikus | 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Reé | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 2,10 2,00 1,60 1,40 2,20 2,00 1,70 1,30
13,60 7,20 4,50 3,20 13,70 7,10 4,60 3,20
3 0,70 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,60 0,60

10. TABLAZAT: DEPRESSZIOERTEKEK CM-BEN A TERVEZETT 1. SZ. KUT HATASARA

7.4. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 2. szamu kut belizemelése soran kialakuld
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszik a kdrnyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 2. szamu
kut Gzemszer( vizkitermelése (158,2 m3/d) kdvetkeztében kialakuld leszivas kornyezeti hatasaira.

Az Uj 2. szamu kut létesitése utdn megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot Ugy végezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhato vizszintvaltozasokat:
- Elséként a tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy
a tervezett kutat 158,2 m3/d vizfelnasznélassal vesszik figyelembe és meghatérozzuk a
tervezett kut 2,0 km-es sugart koron belil 1évé egyéb kutakban mar fennallé depressziét,
tovabba meghatarozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd
jelenlegi depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében
okozott vizszintsullyedést is.
- A tervezett 2. szamu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltiintetett
EOV koordinaték szerint.

A tervezett 2. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terilet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintslllyedések méterben a kdvetkezok a tervezett 2. szamu kutbdl 158,2 m3/nap

vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szdmu tablazatban feltintetett kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT TELEK- TERVEZETT
KRITIKUS | NAGYECSED p NAGYECSED FABIANHAZA | FABIANHAZA | FABIANHAZA | TIBORSZALLAS
PONT | 0176M4mrsz | "ATAR | 0176/14.4rsz K-13 K-15 K-16 K-5
2.KUT 1.K0T
1 0,0370 0,0370 0,0370 0,0350 0,0340 0,0340 0,0200
2 0,2410 0,2260 0,1850 0,1000 0,0980 0,0970 0,0430
3 0,1070 0,1070 0,1060 0,1340 0,1400 0,1430 0,0670
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TERVSZAM: 1491/2021.

2021.NOVEMBER

KOTAGRO 2020 KFT, NAGYECSED 0176/14. HRSZ.-0. TERULETEN LETESITENDG BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK VIZKITERMELESENEK FELSZINALATTI

VIZEKET ERG HATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

KRITIKUS | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED
PONT B-16 B-17 B-18 B-19 K-27 K-32 K-43
1 0,0290 0,0270 0,0300 0,0300 0,0320 0,0340 0,0370
2 0,0780 0,0640 0,0880 0,0730 0,1370 0,0930 0,1580
3 0,1790 0,1340 0,2040 0,1360 0,2510 0,1200 0,1070
KRITIKUS NAGYECSED NAGYECSED | NAGYECSED NAGYECSED NAGYECSED
PONT K-'34."1. §z. K352 §z. K373 ;z. K;41:2{A. K-f12.”5. ;z.
VizZMUKOT VizZMUKOT ViZMUKUT VizMUKOT ViZMUKUT
1 0,0320 0,0320 0,0320 0,0320 0,0310
2 0,1180 0,1260 0,1240 0,1460 0,0990
3 0,2370 0,2500 0,2450 0,2480 0,3380
E-rA E-rA E-rA E-RA K-RE K-RE K-RE K-RE
KriTIKUs | 100M-Re | 500M-re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Re | 1000M-Re | 1500M-Re
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0370 0,0350 0,0330 0,0300 0,0370 0,0330 0,0290 0,0240
2 0,1700 0,1090 0,0880 0,0770 0,1670 0,1000 0,0710 0,0550
3 0,1100 0,1220 0,1360 0,1430 0,1050 0,0980 0,0880 0,0790
D-Re D-Re D-Re D-Re NY-rA NY-rRA NY-rRA NY-rA
KriTIKUs | 100M-Re | 500M-re | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Ré | 1000M-Re | 1500M-Re
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KOTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 0,0360 0,0330 0,0280 0,0240 0,0360 0,0350 0,0310 0,0280
0,1690 0,0990 0,0700 0,0530 0,1690 0,1070 0,0820 0,0660
3 0,1040 0,0940 0,0830 0,0740 0,1090 0,1140 0,1150 0,110

11. TABLAZAT: VizSzINTSULLYEDESEK (METERBEN) A TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITES UTANI ALLAPOTBAN

A tervezett 2. szamu kutbol 158,2 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kdrnyez6 kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsiillyedéseket.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tlkrozé vizszintstllyedések eredményeit a 8. tablazat
és a tervezett kat napi csucs vizkitermelésének vizszintsUllyeszt6 hatasait a 11. tablazat tartalmazza.

A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 2. szamu kut létesitése, majd belizemelése

soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

TERVEZETT TERVEZETT
TELEK- A A A -
KRITIKUS | NAGYECSED HATAR NAGYECSED FABIANHAZA | FABIANHAZA | FABIANHAZA | TIBORSZALLAS
PONT | 0176/14.HRsz 0176/14.HRsZ K-13 K-15 K-16 K-5
2.K0T 1.KUT
1 2,20 2,20 2,20 1,80 1,70 1,70 1,10
2 20,80 19,30 15,30 5,60 4,60 4,90 2,40
3 0,70 0,70 0,70 0,60 0,70 0,60 0,60
KRITIKUS | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED | NAGYECSED
PONT B-16 B-17 B-18 B-19 K-27 K-32 K-43
1 1,10 1,10 1,20 1,40 1,30 1,80 2,10
2 2,40 2,40 2,70 3,10 3,10 5,60 12,50
3 0,60 0,70 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70
KRITIKUS NAGYECSED NAGYECSED | NAGYECSED NAGYECSED NAGYECSED
PONT K-’34.”1 . §z. K-§5.”2. §z. K',?’7'”3' §z. K’-41:2/’A. K-,42.”5. §z.
ViZMUKUT VizZMUKUT VizZMUKOT VizZMUKOT VizMUKOT
1 1,30 1,30 1,30 1,30 1,20
2 3,10 3,00 3,10 2,90 2,60
3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
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TERVSZAM: 1491/2021. KOTAGRO 2020 KFT, NAGYECSED 0176/14. HRSZ.-0. TERULETEN LETESITENDG BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK VIZKITERMELESENEK FELSZINALATTI

2021.NOVEMBER VIZEKET ERO HATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA
E-rA E-rRA E-rA E-rA K-RE K-RE K-RE K-RE
KriTikus | 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Reé | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KOTTOL KOTTOL KUTTOL KOTTOL
1 2,10 1,90 1,60 1,30 2,20 1,90 1,70 1,30
13,60 7,10 4,50 3,20 13,50 7,10 4,50 3,20
3 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60
D-Re D-Re D-Re D-Re NY-RA NY-RA NY-rA NY-RA
KriTIkus | 100M-Re | 500M-rRe | 1000M-Re | 1500M-Re | 100M-Re | 500M-Reé | 1000M-Re | 1500M-RE
PONT ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
1 2,10 2,00 1,60 1,40 2,10 2,00 1,60 1,30
13,70 7,10 4,60 3,20 13,60 7,10 4,60 3,20
3 0,70 0,70 0,60 0,60 0,70 0,70 0,60 0,70

12.TABLAZAT: DEPRESSZIOERTEKEK CM-BEN A TERVEZETT 2 . SZ. KUT HATASARA

7.5. MEGLEVO UZEMELO TERSEGI ViZBAZIS VIZSGALATA

Vizsgaltuk a Nagyecsed - Fabidnhaza Ko6zos Vizml tavlati vizbézisat és megallapitottuk, hogy
biztonsagos tavolsagra (~1 km-re) helyezkedik el a tervezett kutak kit(izott helyétdl.

Vizsgéltuk az érintett vizbazis mikodd vizml kutjait is és megallapitottuk, hogy azok biztonsagos
tavolsagra helyezkednek el a tervezett kutak kitlizott helyétdl és a szlrézés helyek nem érinti a
vizm(ves vizadd rétegeket.

A vizm(kutak fébb adatai az alabbiak:

TAVOLSAG . ]
TERV. TA;’:;‘: AG TALP Sz0RGZES Nvue. | Uz Viz- NAPI viz-
KAT.SZ. HELYSEG EOVX | EOVY 1.sz. 9257 KU'I:T(')L ) (M-M) VSZ. VSZ. | HOZAM | MENNYISEG
KUTTOL | 7 (m) (M) | (ur) | (m3INAP)
) (M)
K-34.1.52.VMKUT | NAGYECSED | 284,361 | 899,486 1629 1591 232,7 | 193 228 | -1,50 |-36,50 | 1100 1
K-35.252. VMKUT | NAGYECSED | 284,431 | 899,489 1685 1649 172 | 106 165 | -0,70 | -9,60 | 1500 0
K-37.3.52. VMKUT | NAGYECSED | 284,352 | 899,545 1589 1553 185 | 136 179 | -5,70 |-27,50 | 1400 82
K-412/AVMKUT | NAGYECSED | 284,435 | 899,539 1662 1628 1655 | 97 159,3 | -2,23 | -42,64 | 1000 88
K-42.55z. VMKUT | NAGYECSED | 284,571 | 899,430 1835 1800 238 | 188 232 | -3,80 |-12,50 | 2200 334

13. TABLAZAT: VizZMUKUTAK ADATAI

A hatasvizsgalat sordn megallapitasra keriilt, hogy a tervezett kutak 163 ms3/nap napi cslcs
vizkitermeléssel torténd belzemelése soran a kuthoz 1553 -1835 m-re 1évé vizmlkutak sz(ir6zési
helyén, azaz a 3. szamu modellrétegben ~0,5-0,6 cm leszivo hatést mutat.

A tervezett mélyfurasu kut kbzvetlen kérnyezete nem érinti a sériilékeny foldtani kérnyezetii
Nagyecsed-Fabianhaza K6zés Vizmi hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védbdvezet B zonajat, mivel a
taviati ivovizbazis védbidomanak 50 éves elérési idejii, felszini vetiilete viszonylag biztonsagos
tavolsagra ~ mintegy 1 km-re talalhato a létesitend6 kuttol.

Megallapithatjuk, hogy a létesitendé kut tervezett vizkitermelése a 2,0 km-es sugart kérben
elhelyezked6 vizmiikutakban, valamint az egyéb mélyfiarasu kutakban, tovabba a kuttél 100, 500,
1000 és 1500 méteres tavolsagra vizsgalt pontokban karos vizszintcsokkenést, azaz karos
kérnyezeti hatast nem eredményez.

15




TERVSZAM: 1491/2021. KOTAGRO 2020 KFT, NAGYECSED 0176/14. HRSZ.-U. TERULETEN LETESITENDO BAROMFINEVELG
TELEP VIZELLATASAT BIZTOSITO MELYFUTASU KUTAK VIZKITERMELESENEK FELSZINALATTI
2021.NOVEMBER VIZEKET ERO HATASA, TERHELESEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

8. DEPRESSZIO VIZSGALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE

Az elvégzett hatasvizsgalat soran megallapitasra kerlt:

A létesitend6 kutak 158,2 m3/nap napi csucs vizkitermeléssel torténd belizemelése soran:

- a létesitend6 kuthoz 100 m-re vizsgalt pontokban a leszivé hatas az 1. rétegben 1,9-2,2 cm kdzétti, a
2. rétegben 13,5-13,7 cm kdz6tti, a 3. rétegben ~0,7 cm értékeket mutat.

- a létesitend6 kuthoz 500 m-re vizsgalt pontokban a leszivo hatas az 1. rétegben 1,9-2,0 cm, a 2.
rétegben 7,1-7,2 cm, a 3. rétegben 0,6-0,7 cm kozotti értékeket mutat.

- a |étesitendd kuttol tervezett 1000 méteres tavolsagban a leszivo hatas az 1. rétegben 1,6-1,7 cm, a 2.
rétegben 4,5-4,6 cm, a 3. rétegben 0,6-0,7 cm kozotti értékeket mutat.

- a |étesitendd kuttdl tervezett 1500 méteres tavolsagban a leszivo hatas az 1. rétegben 1,3-1,4 cm, a 2.
rétegben 3,1-3,2 cm, a 3. rétegben 0,6-0,7 cm kozotti értékeket mutat.

A tervezett 1 és 2. szamu kutak létesités elbtti és létesités utani vizszintsillyesztd hatasokat
osszehasonlitva megallapithatjuk, hogy a tervezett 1. és 2. szamu kutak adott vizkivétele az ingatlan
telekhataran, valamint a tervezett kutaktél 100 m-es tavolsagokra vizsgalt pontokban nem okoz
50 cm-nél nagyobb depresszidt, sem a sekély pordzus, sem a pordzus vizado rétegekben.

9. HATASTERULET LEHATAROLASA:

Az Uj kutak tervezett |étesitésével a fentiek alapjan a depresszids tér meghatarozasra ker(lt, melynek
soran a hatastertlet lehatarolhatd. Az érintett 2. szamu pordzus modellrétegben okozott 15 cm-es
vizszintstllyedéshez tartoz6 depresszios tér lehatarolasat az alabbi rajzmelléklet mutatja:

NAGYECSED-FABIANHAZA
KOZOS vizmu vizeAzisa

o K-13

oyt

=
=
=

TG

TERVEZETT BAROMFITELEP TERULETE
NAGYECSED 0176/14. HRSZ.

1 ABRA: NAGYECSED 0176/14. HRSZ.-U TELEPHELY TERVEZETT 1. ES 2. SZAMU KUTAK FELSZIN ALATTI ViZKIVETELENEK 15
CM-ES VizSZINTSULLYEDESHEZ TARTOZO HATASTERULETE AZ ERINTETT 2. SZAMU MODELLRETEGBEN
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A depresszios tér lehatarolasanak jellemz0 pontjai az alabbiak:

VizKIVETEL KOORDINATA ADATOK KOORDINATA ADATOK TERVEZETT 1. sz. TERVEZETT 2. SZ.
HATASTERULET EOV X (m): EOVY (m): KUTTOL MERT KUTTOL MERT

HATAROLO PONTJAI TAVOLSAGOK (M) TAVOLSAGOK (M)

A 283,089 900,374 79 84

B 283,065 900,457 74 132

C 283,012 900,468 65 133

D 282,972 900,458 70 130

E 282,950 900,367 74 72

F 282,967 900,284 128 70

G 283,015 900,267 136 68

H 283,067 900,282 132 74

14. TABLAZAT: VizKIVETEL HATASTERULETENEK JELLEMZG PONTJAI

Tekintve, hogy a szomszédos terllet novényzetének kérosodasa is a vizszint-csokkenéshez
kapcsolodik, a hatastertlet célszeriien a vizkivétel altal okozott vizszintcsokkenés mértéke alapjan
jelélhetd ki. Az elvégzett depresszidszamitasokbdl megadhatd, hogy a tervezett kutak az sp.2.3.2. (1.
szamu) modellrétegben ~2,1-2,2 c¢m vizszintsUllyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos
terileteket csak elhanyagolhaté meértékii talajvizjellegii rétegvizben torténd vizszintstllyedés éri.

Mindezek alapjan jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni. Tovabbé a vizkivétel nem okoz olyan
mértéki karosodast, amely a szomszédos teriletek tulajdonosainak kartéritési igényét vonna maga
utan, azaz a szomszédos tertleteket nem érinti karos hatas.

Tovabba megallapitasra kerilt, hogy a tervezett kutak a legkozelebbi ingatlanhatarnal, azaz a
szomszédos telekhatarnal az érintett 2. szdmu porozus modellrétegben 19,3 - 194 cm
vizszintsullyeszt6 hatast eredményez, mely nem haladja meg az 50 cm-t, azaz a megadott kiiszobérték
alatt van.

Mindezek alapjan jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni. Tovabbé a vizkivétel nem okoz olyan
mértéki karosodast, amely a szomszédos teriletek tulajdonosainak kartéritési igényét vonna maga
utén, azaz a szomszédos tertleteket nem érinti karos hatas.

Osszegezve: Megallapithatjuk, hogy a tervezett vizkivétel és annak 500 m-es kornyezetében a
kontingens terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egyiittes hatasara a mas tulajdonaban Iévé
szomszédos teriilet hataran a talajvizszintben kialakulé depresszié kisebb, mint 50 cm. igy a
tervezett vizkivétel miatt bekovetkezd parolgascsokkenés nem rontja szamottevéen a kornyezet
novényzetének vizellatottsagat. Mivel az elvégzett depresszioszamitas azt igazolja, hogy a
tervezett 1. szamu kattél 22 m-re és a tervezett 2. szamu kuttél 20 m-re a szomszédos
telekhataron a tervezett vizkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vizszintsiillyedést, a tervezett
kutak megvalésithatok.

Matészalka, 2021. november
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Nauner Katalin
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