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1 El6zmények

A Bintetés-végrehaijtds Orszdgos Parancsnoksdga Csengeren 500 f8s borténépilet épitését tervezi. Az
érintett 0149 /41 hrsz-0 ingatlan terilete 55761,84 m2, azaz meghaladja a 3 ha-t. A beruhdzds a
314/2005. (XI.25.) 3. melléklet 128 a) pontja értelmében eldzetes vizsgdlatra kdtelezett tevékenység.

2 Epitteté és az érintett ingatlan
Epittets:
Bintetés-végrehaijtas Orszdagos Parancsnokséga

1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Tervezési terilet:

Csenger, hrsz.: 0149/41

3 Figyelembe vett jogszabalyok, miszaki médszerek

3.1 Eljaras Ggyben

* 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsrdl

3.2 Kornyezetvédelmi elemekre vonatkozé és egyéb szabalyok
* 1995, évi Llll. térvény ,a kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl”

Levegovédelem

s 306/2010.(XIl. 23.) Kormdanyrendelet ,,a levegd védelmének egyes szabalyairél”,

* 4/2011.(1.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsdtdsi hatarértékeirdl

e 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWith-ndl kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményl tizel6berendezések mikodési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocsdatdsi hatarértékeirdl

Talaj- és vizvédelem

s 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,
e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabdlyairdl

Természetvédelem

e Az érzékeny természeti teriletekre vonatkozé szabdlyokrél szélé 2/2002. (I. 23.) KOM-FVM
egyuttes rendelet

* Az eurdpai kozdsségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl szél6, 266 /2008.
(X1.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel médositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kozdsségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési teriletekkel
érintett foldrészletekrdl sz6l6 14/2010. (V.11) KVVM rendelet
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Hulladékgazdalkodas

*  2012: CLXXXV. térvény a hulladékrél

e 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl

e 72/2013. (VIIl. 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

*  45/2004. (VI. 26.) BM—KvVVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

Zaj- és rezgésvédelem

* 1995, évi Llll. tdrvény ,,A kérnyezet védelmének &ltaldnos szabélyairdl” /médositva a 2000. évi
CXXIX térvénnyel/

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EGM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrérté-
kek megdllapitasardl

93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatdsi hatdrértékek megdllapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatdas ellendrzésének moédjardl

25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabdlyairdl

Szabvéanyok

MSZ 1SO 1996-1/2/3 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirdsa és mérése

* MSZ 18150-1: 1998. A kdrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése

MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hatéd kdrnyezeti rezgések vizsgdlata épitmények-

ben.

*  MSZ 13018:1991 Rezgések épiletre gyakorolt hatdsa

e Szoftver: ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetében 2. rész:
A szadmitds dltaldnos médszere alapjén

« UT 2-1.302:2003 Utiigyi Miszaki El&irés ,,A kdziti kézlekedési zaj széamitdsa”

4 Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre dallasa

A tervezési alapadatok a beruhdzdsra vonatkozéan az épitési engedélyezési eljdrdshoz készilt miszaki
leirdsok, tervek alapjdn vannak bemutatva, melyekben az el8zetes vizsgdlat lefolytatdsa utdn még
eléfordulhatnak kis mértéki valtozdsok.

5 Tervezett létesitmény bemutatdsa

5.1 Beépitési eldirasok, adatok

A terilet beépitési el8irdsairdl Csenger Varos Onkormdnyzat Képvisel8-testiletének médositott helyi
épitési szabdlyzat (HESZ) 16/2006 (VIII.1.) énkorményzati rendelete (médositotta a 15/2013.(XI1.30)
és 12/2016. (X1.28.) dnkormdnyzati rendelet) rendelkezik. Eszerint az épilet a K 11.1 jel( Bintetés-
végrehaitds (Kilonleges Intézmény) terileti dvezetbe tartozik.

A beruhdzds sordn a kdvetkezd beépitési paraméterekre kell tekintettel lenni, Svezeti adatok:

- kialakithaté legkisebb telek: 200 m2

- d beépités médja: szabadon allé

- beépitettség: max. 40%

- megengedett épitménymagassdg: max. 16,5 m
- zoldfelilet: min. 40%
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Tervezési adatok:

- Hrsz.: 0149/41

- Telek terilete 55.761,84 m*

- Beépités médja: szabadon allé
- Beépitettség: 6.291,13 m2

- Epitménymagassag: 10,54 m

- Zoldfeltlet: 62,5 %

A beruhdzdéshoz telepilésrendezési eszk6zok médositdsa nem szikséges.

5.2 Tervezett létesitmény elemek
5.2.1 Beépitési koncepcié

A telek beépitése lényegében hdrom épiletre tagoldédik: a kézponti épiletre (f8épilet), mely egyben a
személybejdrati funkciét is magdba foglalja, az 8rhelyre, mely a gépkocsiforgalmat ellenérzé fegyveres
&r tartézkoddsi helye, illetve az kutya-kennel épilete.

Negyedik épiletként az Uzem- és raktdrépilet (csarnoképilet) tervezése a jelen fejlesztésnek nem része,
csupdn az épilet poziciondldsa tortént meg az eddigi tervezés keretében.

HSZR.: 014953 \ -

=

Forrds: Bandti + Hartvig Epitész Iroda Kft.

1. dbra: Helyszinrajz

5.2.2 Kerités

A telekhatdron végig értékvédelmi keritést terveznek merevtdblds acélhdlés keritésrendszert alkalmazva
(pl. Dirickx Axis D) a telek bejdratdndl a gépkocsiforgalmat biztositdé toldkapuval kiegészitve egy
személykapus bejdrattal. A létesitményt hatdrolé 4 méter magas bdastyafal az oldalsé telekhataroktdl
minimum 4,50 m-re eltartva keril kiépitésre, biztonsdgi és karbantartdsi szempontok miatt. A biztonségi
terilet hatdra maga a bdéstyafal, illetve a délkeleti oldalon maga a parancsnoki épilet. A bastyafal
belsé oldalatél 5 méterre helyezkedik el a szintén 4 méter magas horganyzott expanddlt acéllemez
biztonsdagi kerités vonala a tetején NATO dréttal (szogesdrot). A belsé biztonsdagi kerités belsé oldaldra
athatolds jelzé rendszert telepitenek, amellyel a szokési kisérletek és az objektumba torténd behatoldsi
kisérletek észlelhetdk.
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5.2.3 F&épilet

A féépilet tobb funkcidt, igy épiletegységet foglal magdban. Tartalmazza a fogvatartotti elhelyezést
biztosité duplakereszt formdju 3 szintes részleget, illetve a parancsnoki egységet, ahol az iroddk szocidlis
helyiségek és a biztonsdgi blokk is elhelyezkedik, de itt taldljuk a beléptetd és ladtogatdi egységet,
konyhat, étkezdt és a gazdasdgi terileteket is.

Parancsnoki épiiletrész: Személybejdrati kapun keresztil térténik a dolgozdk - személyi dllomény,
adminisztrdcid, konyhai- és egészségigyi dolgozdk-, ldtogatdk, hivatalos személyek ki- és beléptetése.
A szélfogd eldtt egy es@bedllé alakul ki az épilettomeg kiugratasabdl, itt a kerékpdrral érkez8k tehetik
le a biciklijuket, illetve itt adédik lehet8ség a dohdnyosok szamdra kijeldlt hely megaddsdra. A bejarati
szélfogdbdl nyilik egy csomagmegdrzé - a dolgozdk és a ladtogatdk részére is-, ahol a be nem vihetd
targyakat lehet lemezszekrényben elhelyezni a beléptetés eldtt. A szélfogobdl nyilik a beléptetd zsilip,
réntgenes csomagvizsgdloval és fémkeresd kapuval. A helyiség szélessége lehetdvé teszi, hogy igény
szerint 2 kapu és csomagvizsgdlé keriljon egymds mellé, egyik a latogaték szadmdra, mésik a dolgozdk
részére - gyorsabb dthaladdst biztositva. A szolgdlati helyiségbdl (feligyelet) belathaté és ellen8rizhetd
az es8bedlld, szélfogd, csomagmegdrzd, zsilip is. A beléptetést kdvetSen a személyi dllomény az 61t6z6-
szocidlis blokkba jut, ahol hdrom darab 61t6z8 egység kerilt kialakitdsra. A szocidlis részen kapott
helyett még az dllomdny orvosi rendeldje, étkezdéje bufével, kondiciondlé- edz8terme. Szintén a
parancsnoki épuletrész féldszintién kaptak helyet az adminisztrdciés iroddk, irattarak, illetve a dizel
aggregdt és gyengedrami kdzpontok, valamint az utcai front tette indokolttd, hogy ide kerilion az
er8sdramy és a gyengedramu fogadd helyiség. Az emeleten kapott helyet a parancsnoki irodékon kivil
a kozponti Ugyeleti helyiség a hozzd kapcsolédd funkcidkkal:  biztonsagi tiszt, fegyverszoba,
fegyvermester, fegyverraktér, készenléti helyiség, biztonsdgi osztdly iroddk, pihend-teakonyha. Iit az
emeleten taldlhaté még az eligazitdé helyiség és az épilet fébb gépészeti helyiségei, valamint egy
6lt6z8i blokk, a szdrny végein gépészeti helyiségekkel.

Ldtogatdi rész — beszéld: A hozzdtartozdi latogatdk a személybejdrati kaputdl a zsilipelt ellendrzési
téren keresztil jutnak el |dtogatdhelyiségbe. A Idtogatdi vardhoz kapcsolédik a latogatdi vizesblokk
kétnemlG WC-el, pelenkdzéval és mozgdskorlatozott illemhellyel. A beszél8khéz fogvatartotti oldalon
fogvatartotti vérakozd, motozdval és vizesblokkal kapcsolédik. A latogatdst biztosité feligyeld
helyiségébdl ellen8rizhetd az asztalos és a fulkés beszeld valamint a fogvatartotti varé is.

Gazdasdgi bejdratok: A konyhai- gazdasdgi udvarhoz kapcsolédéan ezen a két bejdraton torténik a
konyha feltoltése, az épilet gazdasdgi feltdltése és a hulladék elszdllitdsa. Mivel a parancsnoki
épuletszdrnyban korldtozottan van lehetéség raktdrak elhelyezésére, ezért a létesitmény mikddéséhez
szikséges nagyobb készleteket az épilet északkeleti felében elhelyezett kdzponti raktdrban lehet
elhelyezni és onnan lehet a kisebb belsé raktarakat feltdlteni meghatdrozott idékézonként.

Befogaddi bejdrat: Fogvatartottakat a jarmibejdrati kapun keresztil szdllitigk az épiletbe. Majd a
csomagvizsgdlatra és motozdsra alkalmas zsilipen keresztil jutnak a befogadé részhez. A zsilipbdl nyilik
az atszdllitdsra varé fogvatartottak elhelyezésére kialakitott "szdllitdsi" zarka csoport. Nemenként egy-
egy nagyobb alapteriletl, tébb fogvatartott elhelyezésére alkalmas tartézkodd helyiség mosdéval,
egy mozgdssérilt zérka és egy darab 4 f8s zarka keriilt itt kialakitasra. Ezekben a "szdllitasi" zarkakban
a fogvatartottak nem tartézkodnak huzamosabb ideig. A befogadé részen el8szér a fogvatartottak a
két darab bizonytalan ideig t6rténd (néhdny érds) tartézkoddsra kialakitott varakozé filke egyikébe
kertlnek, ahonnan adatfelvételre a nyilvantartéba kerilnek, amihez irattdr kapcsolédik. Az adat felvétel
utdn az egészségugyi vizsgdldba kerilnek, ahol a szikséges firdés, fertStlenités is megtdrténik, minek
utdna a fogvatartott megkapija a felszerelési raktarbdl az egyéni felszerelését - formaruhdzat, étkezési
felszerelés - valamint letéteményezi a behozott személyes ruhdit, értékeit. A letéti raktarban a letéti
zsdkok befogaddsi, ideiglenes tdroldsa térténik csak. A teljes fogvatartotti dllomény letéteményeit a
kdzponti raktarban helyezik el. A befogadd részhez szikséges szolgdlati dllomdény részére iroddk.
teakonyha, vizesblokk és raktdrak keriltek kialakitdsra, a fogvatartottaktdl elzart médon.
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Fogvatartotti szdllasépiletrész: A fogvatartotti szdallds épuletrész 3 szintes (foldszint + 2 emelet), mely
2 db kereszt alakd szarnybdl dll. A féldszinten mindegyik szérny kap valami funkciét. Befogaddi és
biztonsdgi zarkdk helyezkednek el bennik, vagy kiegészité funkcidk, mint példdul az egészségigyi, az
oktatdsi-kulturdlis teriletek. Az emeleti szdrnyakon a 2 és 4 f8s zarkdk kérleteit terveztik. Mindegyik
korletben taldlhaté - a zdrkdkon felil -, korletfeligyel8i szolgdlati helyiség, motozd, neveldi iroddk,
személyzeti WC, takaritészer tdrold, kozdsségi helyiség WC-el — ami foglalkoztatéként vagy
edz8teremként haszndlhaté - és |épcséhdz. Mindkét fogvatartotti szdllas épiletrészhez kapcsolddik
felvond, ami alkalmas hordagyas szdllitasra is. A szolgdlati helyiség a folyosék keresztez8désében kerilt
elhelyezésre, hogy beldthatéak legyenek a folyoséd szakaszok. A zdarka szdrnyak dltal hatdarolt kilsé
terileteken fogvatartotti sétdld udvarok lesznek. Az dltaldnos zarka mérete kielégiti a rendeletben el8irt
minimdlis fogvatartott elhelyezés terileti igényét. Minden zdrkdban van mosdé és WC. A firdési
lehetéséget a korletenkénti k6z6s zuhanyzdkban biztositunk. A t6mbon belil a helyiségek természetes
megvildgitdsat, szellzését belsé udvarok kialakitdsdval biztositjuk, erre néznek a fogvatartotti
helyiségek, zarkdk.

Zérkak:
Fogvatartotti Iétszdm adatok:

Férfi elitéltek szdma: min.: 500 &
Specidlis funkcidjo zérkdk:

100 db 4 8s zarka (16 m2 zérka+ 2,5 m2 mellékhelyiség)

45 db 2 f8s zarka (8 m2 zérka+ 2,5 m2 mellékhelyiség)

6 db 1 f8s zarka (6 m2 zarka + 2,5 m2 mellékhelyiség)

4 db Mozgdskorlatozott zarka (1 f8s)

6 db 4 f6s befogadé zdarka (16 m2 zérka+ 2,5 m2 mellékhelyiség)
3 db 2 f8s befogadd zdarka (8 m2zdarka+ 2,5 m2 mellékhelyiség)
12 db fegyelmi/ biztonségi zdrka

1 db 6n és kézveszélyes zdrka (el&térrel)

Egészségigyi rész: A kdzponti kdzleked8bdl nyilik az egészségigyi épiletrész, kézel a fogvatartotti
befogadds terilletéhez kapcsoléddan. A_féldszinten fogvatartottak szamdra 'jarédbeteg ellatds' térténik,
az dltaluk haszndlhaté helyiségek - az dltaldnos orvosi és_fogdszati rendeld a labor és a varé- az orvosi
adminisztrécids helységektdl elvdlasztva keriltek kialakitasra. A foldszinten 2_darab egészségugyi
zarka és két mozgdssérilt egészségugyi zdrka kapott helyet, mindegyik egyenként két 2 &
elhelyezhetéségével, ezenfelil 2 db fertézé zdarka 2-2 aggyal.

Kulturdlis-oktatdsi egység: Az oktatdsi rész is a kdzponti kdzlekedérél kozelitheté meg, mind a
fogvatartottak, mind a dolgozdk részérdl. Az épiletrészben_helyet kapott 3 tanterem -30-20 & hellyel-
egy szdmitdstechnika terem, a szabadpolcos kdzponti kényvtar és itt taldlhatd az_imaterem is.

Rendezvényterem: 70 férdhelyes el6addterem keril kialakitdsra a személyi dllomdny részére.

Konyha: A konyha az épiilet féldszintjén helyezkedik el. A konyhdhoz érkezé teherautdk, szildrdburkolatd
Uton a gazdasdgi udvarba dllnak, amely el8tetével fedett terilethez kapcsolédik. A hitott
nyersanyagokat az drudtvevd elétérbe pakoljdk, ahol megtérténik a mindségi (maghdmérds ellendrzés)
és mennyiségi (sulymérés) arudatvétel. A szdrazdru és konzerv raktdrban torténik a komissziézds. It a
napi ételkészitési folyamatokhoz szikséges Osszetevdket kigydUitik, elkilénitik, majd a napi raktérba
viszik. A tej és hiskészitmény hit8kamrdabdl a felhaszndlni kivant termékeket a hit8kamrdakban készitik
ossze, Ugy, hogy a gyijtécsomagoldsbdl kibontjdk és mar felhaszndldsra kész dllapotban (vagy egyedi
csomagoldsban) kerilnek a konyhdkba, vagy a napi hitékamrdba. A hisok és a zdldségfélék
elékészitését elkilonitett helyiségekben végzik. A f6z8térben és a diétdskonyhdn végzik a meleg ételek
készitését. A hideg ételek elkészitési helye a reggeliztetd konyha. Itt torténik a hiskészitmények és
tejtermékek szeletelése, adagoldsa valamint a pétlékos csomagok &sszekészitése.
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A konyhdtdl elkilonitett terleten alakitidk ki a mosogatd helyiséget. A visszaérkez8 fogyasztdi és
szdllitéedényeket a fogyasztéi edény mosogatd helyiségben, mosogatégéppel ill. nagyméreti
medencékben tisztitjdk.

Raktarépiletek, karbantardhelyiségek: A f8épilet északi sarkdra kerilt elhelyezésre a raktar- és
karbantartéi helyiségek, itt tdroligk nagyobb mennyiségben az épilet Uzemeltetéséhez szikséges
anyagokat, eszkdzdket. Ezen a terileten lehetséges a teljes fogvatartotti [étszdm letéti zsdkjdnak és
letéti ruhdzatdnak, valamint kilon helyiségben az egyéb tdrgyainak az elhelyezése. Az intézmény
mikodéséhez szikséges karbantarté mihelyek is kaptak helyet, itt szintén fogvatartottak fognak
dolgozni.

5.2.4 Orhely

Jarmibejdrati _kapu &rhellyel: lit torténik a fogvatartottak ki- és beszdllitdsa és a gazdasdagi
jarmiforgalom. A jarmizsilip mérete alkalmas egy gépjarmi fizikai_dtvizsgdldshoz, de ezen felil a
bejdratnak alkalmasnak kell lenni szikség esetén akdr egy tizolté gépjarmi dthaladdsdra is. A_zsilip
kozvetlen kapcsolattal rendelkezik a szolgdlati helyiséggel. Alvdz ellendrzési lehetéség és raldatdsi
lehetéség a gépjdrmire_kamerdkkal torténik, melyet az ellenérzé személyzet az érhelyen ellendrizni tud.
A fegyveres 8r a fé8épuleten keresztil_biztonsdgos terileten haladva tud eljutni az 8rhelyhez. Megbizéi
kérés volt, hogy az 8rhely mellett helyezzink el egy értékmegérz8/motozéd helyiséget is, ahol a
gépjarmivezetdket is at lehet motozni, illetve a biztonsdgi teriletre nem bevihetd_targyakat, értékeket
le lehet helyezni.

5.2.5 Kutyatelep

A telek délkeleti részén kutyatelep létesil 6 db szolgdlati kutydhoz a szikséges kiszolgalé helyiségekkel,
kifutéval. A kennelekben a kdzepes testi kutydk csoportosan (kettesével) kerilnek elhelyezésre.

Nyitott, fedett kocsiszin az intézeti gépjarmivek tdroldsdhoz valamint a gépkocsivezeték pihenésére.
5.2.6 Parkoléhelyek

A tervezett létesitményhez 75 parkoldhelyet terveznek a a parancsnoki épiilet el8tti szakaszon, ebbdl 3
db mozgdskorlatozottak szdmdra kialakitott. Tovabbi 48 parkoléhelyet terveznek a ldtogatdk szamara.
Az épllet kozintézményi funkcidja miatt gondoskodnunk kell 2 db elektromos autdk szadmdara kialakitott
toltési lehetéséggel elldtott parkoldhelyrdl is.

5.3 Epiletgépészet
5.3.1 Vizellatas

Vizigény jelentkezik a teakonyhdkban, konyhai terileten, zdrkai mosddkhoz, WC-hez, 6lt6z6 és WC
blokkokhoz, valamint takaritdsi vizigény, és potviz igény a fité-, hitéberendezésekben. Tovdbbd tizi-
(oltd-) vizellatas szikséges a kilsé és belsd tizcsapokhoz.

Az épiilet vizigénye telepilési ivéviz halézatrdl torténik. Az épiilet ivéviz igénye 67 m3/d.
5.3.2 Szennyviz- és csapadékviz- elvezetés
Epiileten belijl elvélasztott rendszer késziil kiilén a szennyvizek illetve a csapadék vizek részére.

A létesitményben csak kommundlis szennyviz keletkezik, mely a kézcsatorndba keril elvezetésre. A
varhaté napi szennyviz kibocsatds varhatéan 67,0 m3/d. A konyhai terilet zsiros szennyvizeit 6ndllé
elvezetd halézattal épileten kiviili, kilsé kézmiterv szerinti zsirfogd mitdrgyra csatlakoztatjuk. A varhatéd
napi zsiros szennyviz kibocsdtds: 3,8 m3/d.

Az éplileten keletkezd csapadékvizeket szirkevizként hasznositjdk.
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5.3.3 Fités, hités, szellozés

Az épilet hitési igényének biztositdsdra léghitéses, kompakt h8szivattyu telepitését tervezik. A tervezett
gépet az épilet tetején, a kazdnhdz melletti tetén helyezik el. A hdszivattyl zajcsillapitott kivitelG,
auvtomatikus Uzemmel, Lw=87 dB(A) zajkibocsatdssal. A tervezett hdszivattyd berendezés
hévisszanyerdvel egybeépitett egység. A beépitett hdvisszanyerdvel a h8szivattyd hitési izemben a
berendezés hulladékh8jével a haszndlati melegviz készités eléfitését is biztositjdk.

A feligyeleti helyiségek légkondiciondldsdra split illetve multi-split rendszeri berendezéseket tervezik.

A létesitményben csak komfort szell8ztetés torténik, a frisslevegd biztositasdra, tovdbba tizvédelmi
szellézés a fist elvezetésére. Szennyezdanyag uUzemszer( kibocsdtdsdval jaré elszivdsokat nem
terveznek.

A haszndlati melegviz el8dllitdsat 1 db kondenzdcids allé ikerkazdn biztositja. A kazdn tipusa: Remeha

Gas 610/860 ECO PRO tipus, 850kW.

5.3.4 Gazellatas

Gazfelhaszndlds csak a fitékazdnokndl lesz.

A tervezett berendezések varhaté gdzigénye: 85 Nm3/h

A telek gazelldtasat az utcai kézépnyomdst (2 bar) vezetékrdl a telekhez kiépitett bekstd vezetékkel a
terileten illetékes szolgdltatd biztositja. Az épuletben elhelyezett fogyaszté berendezések f6mérdje az
utcai telekhatdr mellé telepitett szabdlyozémérg dallomds.

5.3.5 Villamos energia ellatas
Az épllet el8zetesen becsilt egyideji energia igénye: 1050,0kW (3x1680A)

A fenti villamos energidt a telek hatdron Gjonnan kiépitendd Aramszolgdltatéi transzformatorrdl kivénjdk
biztositani. Az épiilet kett8s betéplalassal fog rendelkezni, egyik az Aramszolgéltatéi halézatrél a masik
az épiletben telepitett dizel generdtorrdl lesz biztositva. Amennyiben az épilet féeloszténdl a fesziltség
eltinik, 0gy a dizel generdtor a megadott késleltetés utdn indul.

6 Kornyezeti hatasok elemzése — Hulladékgazdalkodas

6.1 Epitési hulladékok

Az épités sordn veszélyesnek és nem veszélyesnek mindsilé hulladékok keletkezése egyardnt varhaté.

A vérhatéan képz8d8 hulladékok fébb csoportjait az aldbbiakban ismertetjik.

- 08 Bevonatok (festékek, lakkok és zomdncok), ragasztdk, tdmitéanyagok és nyomdafestékek
termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazdsébdl és felhasznélésdbdl szarmazé hulladékok

- 08 01 festékek és lakkok termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazdsabdl és felhasznaldsabdl, valamint
ezek eltavolitdsdbdl szdrmazé hulladékok

- 08 02 egyéb bevonatok (a kerdmidt is beleértve) termelésébdl, kiszerelésébdl forgalmazdséabdl és
felhasznéldasabél szarmazé hulladékok

- 08 04 ragasztok és tomitéanyagok termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazdséabdl és felhasznalasabdl
szdrmazoé hulladékok (a vizhatlanité termékeket is beleértve)

-12 Fémek, mGanyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliletkezelésébdl szarmazé hulladékok

-1201 fémek és mianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliletkezelésébdl szarmazé
hulladékok

-14 Szerves oldészer-, hitéanyag- és hajtégdz hulladékok (kivéve 07 és 08)

- 14 06 szerves oldészer-, hiit8anyag- és hab/aeroszol hulladékok
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-15 Hulladékkd valt csomagoléanyagok, kézelebbrdl meg nem hatdrozott abszorbensek,
torlékenddk, sziréanyagok és védéruhdzat

-1501 csomagoldsi hulladékok (beleértve a valogatottan gyUjtott telepilési csomagoldsi hulladékokat)

-1502 abszorbensek, sziréanyagok, térlékenddk és védéruhdzat

-17 Epitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett teriletekrél kitermelt féldet is)

-17 01 beton, tégla, cserép és kerdmia

-17 02 fa, veg és mianyag

-1703 bitumen keverékek, szénkdatrany és katrdnytermékek

-17 04 fémek (beleértve azok &tvozeteit is)

-17 05 fold (ideértve a szennyezett teriletekrdl szdrmazé kitermelt foldet), kdvek és kotrdsi meddd

-17 06 szigetelSanyagokat és azbesztet tartalmazé épitéanyagok

-17 09 egyéb épitkezési és bontdsi hulladékok

- 20 Telepilési hulladékok (haztartdsi hulladékok és az ezekhez hasonlé kereskedelmi, ipari és
intézményi hulladékok), beleértve az elkilonitetten gyiijtdtt hulladékokat is

-2001 elkilonitetten gyUijtott hulladék frakcidk (kivéve 15 01)

-2002 kerti és parkokbdl szdrmazé hulladékok (a temetdi hulladékot is beleértve)

-2003 egyéb telepilési hulladék

- 2003 03 Ottisztitdsbdl szarmazd hulladék
1. tabldzat: Epitési hulladékok

Az épitési hulladékok pontos mindségi és mennyiségi meghatdrozdsa a kiviteli tervek szerinti
anyagfelhaszndlds ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésik a létesitmény kialakitdsatédl, az
alkalmazandé kivitelezési technolégidktdl figgden a telies beruhdzési idészakban, a munkdk
Utemezésének megfeleléen varhaté.

Az épitkezés idétartamdban a dolgozdk 1étszdmatdl figgd mennyiségi telepilési hulladék-, valamint a
beépitésre kerilé egységek gongydlegeinek, csomagolé anyagainak elszdéllitdsardl szikséges
gondoskodni.

A szelektiven gyUijthetd papir, mGanyag, fém és Uveg hulladékok gyiijtésére az épitési terileten tdarold
helyet kell kijeldIni.

A vegyes épitési hulladékot 8 m3-es fémkonténerben tdaroljdk elszdllitasig.
Az épités sordn keletkezd veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy Uzemi gyiijtéhelyet alakitanak ki.

A keletkez8 hulladékok részére kialakitott gyUjtdhely Uzemeltetése sordn figyelembe veszik az egyes
hulladékgazdalkoddsi Iétesitmények kialakitdsdnak és iizemeltetésének szabdlyairdl szél6 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet eldirdsait.

Az épités és Uzemeletetés sordn keletkez8 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosité kod szerint
besoroljak a hulladékjegyzékrél sz6l6 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendeletnek megfelelen.

A hulladékelszdllitast engedéllyel rendelkezd szakcéggel végezteti az épitési vallalkozé.

A munkdlatok sordn keletkezé nem veszélyes hulladékok esetében az elszdllitast igazold bizonylatok
mdsolatét, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,SZ" jegyek mdsolatat az épitési vallalkozd
benyujtja a Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztdlydhoz a haszndlatbavételi
engedély megkérésével egyidejileg.

A keletkezett hulladékok nyilvantartdasét és adatszolgdltatasdat az épitési vallalkozé kdrnyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kotelezettségekrdl szolod
309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet el8irdsai szerint végzi.
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A kivitelezés sordn kitermelt talajt a tovébbi felhaszndlés el8tt vizsgdini kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség esetén a talaijt csak engedéllyel rendelkezd lerakéhelyen
szabad elhelyezni.

6.2 Uzemelési hulladékok

A tevékenyéség sordn, a teljes telephelyen varhatéan keletkez8 hulladékokat az aldbbi tdbldzatban
foglaltuk 8ssze.

Egyéb hulladékok, amelyek gyiijtése és artalmatlanitdsa
specidlis kovetelményekhez kotétt a fertézések 180103* 112
elkerilése érdekében
Elemek és akkumuldtorok, amelyek kézétt 16 06 01, 16

06 02 vagy a 16 06 03 kédszdm alatt felsorolt elemek 200133* 5
és akkumuldatorok is megtaldalhaték
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy 150110% 130

azokkal szennyezett csomagoldsi hulladékok
Fénycsovek és egyéb higanytartalmd hulladékok 200121%* 30

Veszélyes anyagokbdl éllé vagy azokkal szennyezett

laboratériumi vegyszerek, ideértve a laboratériumi 160506* 5
vegyszerek keverékeit is

Beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok

feveide, ey (R @ 17 O o 71 A9
Biolégiailag bomlé konyhai és étkezdei hulladékok 200108 1000
Egyéb telepulési hulladék, |"deer"rve a kevert telepilési 200301 100560
hulladékot is
Uveg csomagoldsi hulladékok 150107 2000

Veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
kilénbsznek a 20 01 21 és 20 01 23 kédszémd 200135 3000
hulladékoktdl
Kiselejtezett elekiromos és elektronikus berendezések,
amelyek kilénboznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 O1 200136 4000
35 kédszdmu hulladékoktdl

Papir és karton csomagoldsi hulladékok 150101 4000
Etolaj és zsir 200125 4000
Biologiailag lebomlé hulladékok 200201 4000

2. téblézat: Uzemelés sorén keletkezd hulladékok

A hulladékok gyiijtése a hulladékok jellegének, megfelel8, annak kémiai hatdsainak ellendlld
gyUjtdedényekben, fajtanként elkilonitve torténik. A gyljtéedények tdaroldsa erre kijeldlt
taroldhelyiségben torténik. A konyhai maradékok taroldsat hitstt helyiségben végzik.

A veszélyes hulladékok tdroldsa Uzemi, vagy munkahelyi gyUjt8helyen tdrténhet. Az gyd(ijtéhely
Uzemeltetését a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (az egyes hulladékgazddlkoddsi létesitmények
kialakitadsdnak és izemeltetésének szabdlyairdl) alapjan kell végezni.
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A hulladékokat a megfelelé hulladékgazddalkoddsi engedéllyel rendelkezd vdllalkozénak/szakcégnek
kell &tadni.

7 Kornyezeti hatasok elemzése - Viz- és talajvédelem

7.1 Kornyezeti adottsagok

A tdj kérnyezeti adottsdgainak jellemzése alapvetden ,Dovényi Z. (2010): Magyarorszég kistdjainak
katasztere. (2., dtdolgozott és bdvitett kiadds)” c. munkdja és ,Kirdly G., Molnér Zs., Bsloni J., Csiky J. &
Voitké A. (2008): Magyarorszdag foldraizi kistdjainak névényzete.” mive alapjdn tortént.

Helye: Nagytdij: Alfsld
Kozéptdi: Felsd-Tisza-vidék
Kistdi: Szatmdri-sik
Kézigazgatdsi hatar: Csenger

A kistdj Szabolcs-Szatmdr-Bereg megyében helyezkedik el. Terilete 1171 km?2 (a kézéptdj 40,9%-a, a
nagytdj 2,3%-a).

Domborzat: A kistdj 123,8 és 108 m kézétti tszf-i magassagu, DK felél ENy-nak lejté tokéletes sikség.
Orogréfiai domborzattipusat tekintve a felszin kdzel fele kis relativ reliefd, az dtlagérték 1 m/km?2 alatti
artéri szintl siksag, amelyet kilonb6z8 mértékben feltsltott elhagyott folydémedrek siri hdlézata borit.
Ezek leginkdbb a Szamos irdnyvéltozasait régzitik. A terileten 3, DK-rél ENy-nak tarté lapos, atlag 1-
3 m magas, drmentes hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kilonb6z8 lefutdsi irdnyaihoz (pl.
Nagy-Egeréhez) tartozé folyéhatak. A lapos hatak kézt rossz lefolydsy, elgatolt, vizeny8s rétek
alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésiG a Szamosmeder feltélt8dott partja és a Nyirség kozotti, mér
lecsapolt Ecsedi-lap.

Foldtan: A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegli képz8dmények alkotjdk. A kézépsémiocén
vulkanizmus mélybe zdkkent anyagdra nagy vastagsdgiu pannon iUledékek telepiliek. A felszinen a
kistajat 1-12 m vastag holocén folyévizi képz&dmények fedik. A Szamos és az orszdghatdr k&zotti
terileten a barnafdldek az uralkoddak; ezeket kisebb ontésiszap- és homokfoltok szakitidk meg.
Legid8sebbek a K-i rész homokos-kavicsos dholocén képzd8dményei. Fiatalabbak a mélyebb felszinek
ontésagyagjai, ontésiszapijai. Litolégiailag legvdltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti terilet; itt
ontéshomok, dntésiszap, dntésagyag, réti agyag, kotu és [8sz6s homok egyardnt eléfordul.

Eghajlat: A mérsékelten hivés és a mérsékelten meleg éghajlati 8v hatdrdn fekszik. Ny-i és kdzépsé
részein mérsékelten szdraz, EK-en mdr a mérsékelten nedves tipus hatardn van.

Az évi napsités 1850 éra; a nydri évnegyedé 770-790 ora kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 6ra
alatti.

A hdmérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetdciés id8szaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon
keresztil (apr. 3-5. és okt. 17. kézodtt) a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl
mentes idStartam 185 nap (dpr. 14. és okt. 20. k6z6tt). Az évi abszolit hdmérsékleti maximumok atlaga
34,0 °C koriili. A téli abszoldt minimumok dtlaga -18,0 és - 19,0 °C kozatti.

A csapadék évi ssszege Ny-on 590-620 mm, a tdj kézépsd részén 630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is
eléri, sét kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyésziddszakban Ny-on 350-370 mm, a kdzépsd
vidékeken 360-370 mm, EK-en 380 mm fslstti. A legtébb, egy nap alatt lehullott csapadék 95 mm;
Tiszabecsen mérték. A hétakards napok dtlagos szdma 45, az dtlagos maximdlis hévastagsag 20 cm.

Az ariditési index Ny-on 1,14-1,18, a taj kdzépsé részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.
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Az uralkodé szélirdny az E-i, a masodik helyen a D-i d&ll, &sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3
m/s.
A vizigényesebb, kevésbé h8igényes szantéfoldi és kertészeti kultordk szdmadra kedvezd az éghajlat.

Vizek: F8 folydja a Tiszdnak a hatdrtél a Szamos torkolatdig terjedd szakasza (60 km, 13 173 m?2 teljes
és 812 km2-es hazai vizgy(ijtével). Ezen a szakaszon veszi fel a Batért (54 km, 396 km?), a hatéron, a
Tort (95 km, 1 262 km2, amib8l 112 km?2 hazai terilet), a Tur-f8csatornét (65 km, 615 km2, amibdl 522
km?2 a hazai rész), a Szamost (415 km?2, 15 881 km? teljes, ill. 50 km, 306 km2-es hazai vizgy{ijtével) és
a Kraszndat (193 km, 3 142 km? teljes, ill. 56 km és 887 km2-es hazai hdnyaddal). A Szamos és Kraszna
kozotti hajdani Ecsedi-ldpot sirl csatornahdlézat vezeti le, amelynek fontosabb tagjai: Keleti-6vesatoma
(70 km, 449 km2, amib8l 37 km; 153 km?2 jut Magyarorszégra), Lapi-csatorna (27 km, 258 km?2, amibdl
117 km? hazai teriilet) és Eszaki-csatorna (30 km, 119 km?2).

Mérsékelten szdraz terilet minimdlis vizhidnnyal.

Vizjérdsi adatokat csak a nagyobb folydkrédl kézlink, de a csatorndk vizdélldsat kilénben is
mesterségesen irdnyitjak.

A nagyvizek idépontja dltaldban a kora nydr, az 1998 éta levonult nagy drvizek azonban mér tavasszal
voltak. A kisvizek &sszel és télen jellemz8ek. A vizmindség a hatdron t0lrél érkezé szennyezédések
kovetkeztében meglehet8sen rossz (cidnszennyezés 2000-ben). A belvizvédelmi csatornahdlézat hossza
kb. 1300 km, ahol 4 &temel8szivattyu-telep miksdik.

Az &llévizek részben holtdgak a folyék mentén, részben mesterséges tarozdk és halastavak. Az el8bbibél
6 van, 73 ha felszinnel, amib8l a szamossdlyi Holt-Szamos maga 48 ha. A 6 tdrozé felszine 728 hq,
amibél a tunyogmatolcsi Holt-Szamoson létesiilt 530 hektdros.

A talajviz" dtlag 2-4 m kézott dll, de a medreket kisérd folydhdatak alatt 4 m ald sillyed, az Ecsedi-lap
helyén pedig a 2 m-t sem éri el. Kémiai jellege a Szamos-torkolattél D-re, valamint Kdlcse-Csenger-
Tunyogmatolcs k&z6tt natrium-, méshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbondtos. A Szamos és az Ecsedi-
lap kozstt a keménység eléri a 45 nk°-ot is, mig méshol 25 nk® alatt van. A szulfattartalom a Keleti-
dvesatorna mentén és a Tisza- Tir-dvesatorna kézdtt a 60 mg/| felett, mashol az alatt van.

Az artézi kutak mélysége ritkdn haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységhdl is tekintélyes
vizhozamokat nyernek. Fehérgyarmat natrium-kloridos hévize 44 °C-os.

Problémat jelent a csatorndzottsdg alacsony szintje: jéllehet, a telepilések tébb mint felében van
kézesatorna-hdlézat, az erre kapcsolt lakdsok ardnya azonban csak 36,5% (2008), ami a tavlatilag
vizbdzis jellegl terilet vizmindségét veszélyezteti.

Talajok: A talajtakard telijes egészében fiatal éntésanyagokon és talajvizhatds alatt alakult ki. A tdj
legmélyebb részét az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb terileti kiterjedésben (48%) vdalyogtdl
agyagig valtozé mechanikai 8sszetétell, gyengén vagy er8sen savanyt kémhatdsu, dltalaban 1%-ndl
kisebb szervesanyag-tartalmg, 15-35 (int.) talajmin8ségl, dltaldban gyenge termékenységi ontés
talajok fordulnak el8.

Az dltaldban agyag fizikai féleségl, savanyl kémhatdso, 3-4% szervesanyag-tartalmd réti talajok a
kistdj talajainak 14%-at képviselik. Termékenységi besoroldsuk a 40-55 (int.) talajmindségi ponthatdrok
kozotti. Vizgazddlkoddsukra, nehéz nlechanikai dsszetételikbdl adéddan, a nagy vizraktdrozé és a kis
vizvezetd képesség a jellemz8. Szdntdként akdr 70%-uk hasznosithaté. Az ontés réti talajok (12%) fizikai
félesége a réti talajokéndl kénnyebb, valyog vagy agyagos vdlyog. Vizgazddélkoddsuk emiatt a réti
talajokéndl kedvezébb, szervesanyag-tartalmuk azonban kisebb, 1-2° /o kézétti. Kémhatdsuk savanyd,
termékenységi besoroldsuk a réti talajokéhoz hasonlé 45-50 (int.) talajmindségi kategéria. Szantéként
80%-ban hasznosulhatnak.

A kistdj K-i hatdra mentén mocsdri erddk talaja borit nagy kiterjedésd, a taj 13°/0-at kitevs, 8sszefiiggd
teriletet. E talajok mechanikai &sszetétele agyag, vizgazddlkoddsuk az dllandd viztelitettség
kovetkeztében kedvezétlen. Kémhatdsuk erésen savanyl, szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti.
Termékenységik a kedvezétlen viz- és h8gazddlkodds kévetkeztében gyenge (int. 10-20). Eredetileg
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mocsdri és kocsdnyos télgyekbdl allé zdart erdéségek boritottdk e talajokat, ma azonban csupdn kb.
10%-ukat. SavanyUsdguk és kis termékenységik miatt visszaerddsitésik lenne a leggazdasdgosabb.

Az agyag, er8sen savanyl kémhatdsy, tézeges ldpos réti talajok 7%-nyi teriletet boritanak.
Termékenységi besoroldsuk a 25-35 (int.) talajminéségi kategéria. A ldpos réti talajokét meghaladd
szervesanyag-felhalmozéddsiy siklap, lecsapolt és telkesitett sikldp talajok a terilet 4, ill. 2%-én
fordulnak el8. Termékenységi besoroldsuk 15-35 (int.) kézdtti. Ertékiket leginkébb a jellegzetes lapi
élévildg adta. E talajok érdekessége még, hogy a karbondatokat nem tartalmazé tdjban a lap korili
teriletek mélyebb szintjeiben karbondtkivaldsok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép
kristalyhalmazokat képez. Jellegzetes ezen kivil még a lapos teriletek kérnyezetében a fekete agyagos
eltemetett szint, amely messze t0Inydlik a [dpok mai teriletén, mutatva azt, hogy a terilet a kézelmdliban
Ujra megsillyedt, és hordalékanyaggal boritotta be a mar talajosodott felszint.

7.2 Erzékenységi besoroldas
7.2.1 Felszin alatti viz szempontjabél

A felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terileteken levé telepilések besoroldasardl széld
27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet szerint Csenger telepiilés terilete érzékeny felszin alatti vizvédelmi
terileti kategéridba tartozik.

7.2.2 Felszini vizek szempontjabél
A tervezési terilethez legkdzelebb 1évE felszini viz a Szamos, a telephatdrtél cca 1 km tdvolsdgban.
7.2.3 Vizbazis védelmi szempontbél

A vizsgdlt ingatlan terilete jelenlegi ismereteink szerint nem érinti a kézizemi vizbdzisok véddteriletét
és hidrogeoldgiai véd&idom felszini vetiletét sem. Az eléz8kre valé tekintettel megdllapithatd, hogy a
vizsgdlt ingatlanra nem vonatkoznak a vizbdzisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az ivévizelldtdst
szolgalé vizilétesitmények védelmérdl szél6 123/1997. (VI 18.) Korm. rendeletben meghatdrozott
haszndlati korldtozdsok.

7.2.4 Vizgyiijté gazdalkodas

A vizsgdlt terilet a Szamos-Kraszna tervezési alegység része. Az alegységre vonatkozé vizgyiijté-
gazddlkoddsi tervet megvizsgdlva megdllapitottuk, hogy a tervezett beruhdzds nem ellentétes a
vizgy(ijté-gazddlkoddsi tervvel.

7.3 Vizsgalt létesitmény vizgazgdalkoddsa

7.3.1 Vizellatas

A telephely vizelldtdsa a telepilési ivovizelladté rendszerrél térténik.
7.3.2 Szennyviz- és csapadékviz elvezetéselvezetés

A létesitményben kizdrélag kommundlis szennyviz keletkezik, mely kdzcsatorndba keril elvezetésre. A
konyhai zsiros szennyvizeket zsirfogé berendezéssel zsirtalanitjdk kdzcsatorndra vezetést megeléz&en.

A tetSfellletekrdl és borkolt teriletekrdl 6sszegyilé csapadkvizet szirkevizként tervezik hasznositani.

7.4 A tervezett beruhazas hatasa
7.4.1 Foldtani kozegre
Telepités:

Az alapozdst igényld létesitmények esetében a foldtani kézeg felsd része megbontdsra keril. A foldtani
kézeg szennyezését megfeleld munkavégzési szabdlyok és eszkdzdk alkalmazdasdval meg lehet elézni.

A munkagépek karbantartdsdat és szervizelését a helyszinen nem végezhetik. A munkagépek Gzemanyag
tankoldsa helyszinen csak kdrment8vel elldtott terileten torténhet.
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Az eléz8ek alapjdn megdllapithaté hogy a tervezett épilet megvaldsitdsdhoz kapcsolédéd jarulékos
munkdk a foldtani kdzeget érinti, de megfeleld intézkedések, szabdlyok betartdsa mellett azt kdrosan
nem befolydsolja.

Uzemelés:

Az ingatlan megfeleld kdzmikapcsolati rendszere (kdzizemi vizelldtds, szenny- és csapadékviz
elvezetés) és infrastruktirdja, valamint haszndlati funkcidja dltal a féldtani kézeg elszennyez&dése nem
valdszinUsithetd, ugyanis kdzvetlen szennyez8anyag elhelyezés nem valdsul meg.

A telephelyen veszélyes hulladékokat csak miszaki védelem alkalmazdaséval tarolhatnak.

Az eléz8ek alapjan megdllapithaté hogy a tervezett létesitmény Uzemeltetése a foldtani kdzeget
kérosan nem érinti.

Felhagyas:

A telephely felhagydsa esetén az épiletek elbontésra kerilnek, melynek hatdsai az épitéshez hasonld
jelleglek és mértékiek.

7.4.2 \Vizekre
Telepités:

Az épités, a feleszini viezktdl vald tavolsagbdl adéddan, felszini vizek szempontjdbdl k6zémbads, azokra
hatdssal nem bir.

Az alapozdst igényl8 létesitmények esetében a talaj felsd részének megbontdsa dltal esetleg a talajviz
természetes védettsége megszinhet.

A telepités sordn veszélyes anyagokat csak miszaki védelemmel elldtott taroléban tdrolhatnak. A
munkagépek karbantartdsat és szervizelését a helyszinen nem végezhetik. A munkagépek Gzemanyag
tankoldsa helyszinen csak kdrmentével ellatott terileten térténhet.

Az el8z8ek alapjédn megdllapithaté hogy a tervezett épilet megvalésitdsdhoz kapcsoldédd jarulékos
munkdk felszin alatti vizet kis mértékben érinthetnek, de megfeleld intézkedések, szabdalyok betartdsa
mellett azt kdrosan nem befolydasolja.

Uzemelés:

Az ingatlan megfeleld kdzmikapcsolati rendszere (kézizemi vizelldtds, szenny- és csapadékviz
elvezetés), infrastruktirdja és haszndlata dltal a felszini és felszin alatti vizek elszennyez8dése nem
valdszinGsithetd, ugyanis kézvetlen szennyez8anyag elhelyezés nem valdsul meg.

A telephelyen veszélyes hulladékokat csak miszaki védelem alkalmazdsdaval tarolhatnak.
Felhagyds:

A telephely felhagydsa esetén az épiletek feltehetéen elbontdsra kerilnek, melynek hatésai az
épitéshez hasonld jellegl és mértékiek.

Bontdst kévetéen a munkagddrét szennyezés mentes talajjal vissza kell télteni, hogy a felszin alatti viz
védettsége biztositott legyen.
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8 Kornyezeti hatasok elemzése - Levegotisztasag- védelem

8.1 Levego hatétényezék osszefoglalasa
8.1.1 Eptés

Epités sordn legjelent8sebb hatétényezd a talaj kitermelés és a munkagépek épitési terileten végzett
mozgdsa, mely sordn a belsé kozlekedési utak felszinérdl, és a mozgatott talajbdl jelentds mértéki
kiporzds vdrhaté. Ennek levegémindségre gyakorolt hatdsdt modellszédmitdssal vizsgdlatk (Id. 8.3
fejezet).

Az épitéshez kapcsolédé teherforgalom volumene varhatéan nem haladja meg a 10 tgk/éra mértéket,
igy részletesebb vizsgdlatat nem tartjuk szikségesnek.

8.1.2 Uzemelés
Légszennyezé pontforrasok

A létesitmény haszndlati melegviz ellatdsat 1 db 850 kW teljesitményl kondenzdcids kazén biztositja.
A kazdn és kéménye ponforrasmikédési engedély koteles légszennyezd pontforrds. A berendezéshdl
szdrmazd fustgdz kibocsdtds hatdsat modellszamitdssal vizsgdliuk (Id. 8.4. fejezet)

A kiemelt fogyaszték folyamatos dramelldtdsénak biztonsdga érdekében dizel generdtort telepitenek,
mely az dramell&tds megszinése esetén automatikusan Gzembe Iép. A berendezés pontforrds mikddési
engedély alapjén Uzemeltethetd, azonban 50 éra/év izemiddt meg nem haladé izemelés esetén
kibocsdtdsi hatdrérték aberendezésre nem vonatkozik. Mivel a berendezés mikddése nem része a
normdlis Gzemmenetnek, a hozzd kapcsolédé kibocsatdsokat részletesen nem vizsgaltuk.

Kozlekedés

Az intézmény Uzemeléshez kapcsolddéd gépjarmi forgalom a dolgozdk és a latogatdk személygépjarmi
forgalmdbdl, a konyha és bifé beszdllitdsaihoz és mosodai szdllitdsokhoz kapcsolédé teherforgalombdl,
valamint a rabok buszon t6ténd szdllitdsabdl tevédik dssze. A személygépjdrmi forgalom napi mértéke
igy max. 340 személygépkocsi/nap, 2-3 tehergépkocsi/nap 4 busz/nap. Oras mértéke becsiilhetéen
max. 20 szgk/éra, 1 tgk/éra, 1 busz/éra. llyen volumeni forgalom levegémindségre gyakorolt hatdsa
mind a kdzdton, mind az intézmény kdzvetlen kdrnyezetében (pl. parkoldk, belsé utak) nem jelent8s, igy
részletesebben, modellszdmitdssal nem vizsgdltuk.

8.2 Adatok és modszerek

A figyelembe vehetd légszennyezd anyagok kdzil azokat vizsgdltuk, melyeknek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke legkisebb, és a relativ kibocsdtdsi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldsi
paraméterek azonosak. Szdmszerlen kifejezve: Enf/ln = maximadlis. Erre az anyagra szdmitott
»megdfelelé” levegémindséget biztosité tdvolsdgon til, a tébbi szennyezd8anyag koncentrdcidja sem
Iépheti t0l a hatdrértéket. A hatdsterilet meghatdrozdsdndl is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi
emisszid esetén a ,kritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid a ponforras izemelésébdl és PM10 az épitési
technolégiadk mikodésébél adédéan, ezért a szdmitdsok elvégzéséhez elegendd ezeket a

szennyez8ket figyelembe venni.

A tevékenységek, mint |égszennyez8 hatétényez8k eredd forrdsai a levegémindség romldsdnak mértéke
alapjdn mindsitheték. A hatds elbirdldséhoz a 4/2011. VM rendeletben k&zdlt kibocsdtdsi
hatdrértékeket és tervezési irdnyelveket haszndliuk fel, mely a kdrnyezeti levegd egészségigyi
tisztasagi kévetelményeit tartalmazza.
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Nitrogén-

dioxid 100 85 40 I.
Szallé por
(PM1o) - 50 40 .

3. tabldzat: Immisszids hatdrértékek

Megyvizsgdltuk az egyes forrdsok dltal okozott terjedési hatds mértékét és hatasterilletét. A 306/2010-
es Kormdny rendelet 2. § (14) pontja alapjdn hatdsterilet hdrom eljdrdssal hatdrozhaté meg, figyelembe
véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szamG mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatdasteriillete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatérolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idStartamra szdmitott, a légszennyez8 pontforrds
kérnyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a fustfdklya tengelye alatt
varhaté talajkézeli levegdterheltség-valtozds

a) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb, vagy
b) a terhelhet8ség 20%-dandél nagyobb;
c) az egyoérds (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb;

Vonal és terileti forrdsokra a hatdsterilet nincs értelmezve, azonban az analégidk felhasznélaséval
ezekre a tipusu forrdsokra is kiterjesztetten értelmeztik a definicidkat.

Helyhez kotott diffoz forras hatasterllete: a vizsgdalt diffoz forrds koril lehatdrolhaté azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndalds, ennek hianydban jellemzé
Uzemdllapot mellett kibocsatott — mlszaki becsléssel meghatdrozhaté — légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégksri meteorolégiai
jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott varhaté talajkdzeli
levegéterheltség-valtozds

a) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhet8ség 20%-dndl nagyobb, vagy

c) az egyoérds (PM10 esetében 24 6rés) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;
A hatasokat modellszémitasok alapjan hatéroztuk meg. A szémitdsokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIO
1.1 szoftverével és az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztik. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az
MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvdanyok felhaszndldsdaval késziltek.

A tervezési terilet kdrnyezetébdl nem dllnak rendelkezére levegémindségi adatok. Az Orszdgos
Légszennyezettségi Mérdhdlézat legkdzelebbi mérddllomdsai  nagyvdrosokban (Debrecen és
Nyiregyhd&za) helyezkednek el, ahol szédmos légszennyez8 forrds Uzemel, igy azok nem vehetdk
figyelembe. A hdattérszennyezettséget a tervezési terilethez hasonlé terileten (ipari és kozlekedési
kibocsatasok dltal kevésbé terhelt terileteken) mikédé mérédllomdésok adatai alapjdn becsiltik.

Modellszdmitds paraméterei:

e Szélsebesség: 2,4 m/s

e Stabilitasi kategéria: 6 semleges

e Domborzat: sik terilet

e Frdesség: zo= 1

e Alapterhelés: NO2: 12 ug/m3
PM10: 25 lug/m3



Edrayeerideiml &5 nformstiiei Bemicsty

KOBM000268

8.3 Epités légszennyezd hatdsa

A munkateriletrél szdrmazé szdllé  por kibocsdtds az  épitési  terlleten zdmében hdrom
résztevékenységhez kotheté:

- Foldanyag kitermelése
- Tehergépkocsik mozgdsa sordn t6rténd porfelverédés

A domindns porkibocsaté forrdsokra vonatkozé szamitési eljardsokat az aldbbiakban mutatjuk be.

A kiporzds kovetkeztében fellépd szildrd |égszennyezdanyag-kibocsatds becsléséhez fajlagos
kibocsdtasi értékeket haszndltunk.

A fajlagos kibocsatdsi adatok forrdsa az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapijdn elérhetd aldbbi
szakirodalom:

bdnydszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009

Foldkitermelés hatdsdnak szdmitdsa:

Az emisszids faktort az aldbbi képlettel hatdroztuk meg:

1

,5
—-0,75

N
M

E=045-

ahol s a talaj iszaptartalma (esetinkben kb. 15 %), M pedig a talaj illetve haszonanyag dtlagos
nedvességtartalma (esetiinkben kb. 18 %). E = [kg/h], 1 munkagépre vonatkoztatva.

A foldkitermelést varhatéan 2 db kanalas kotré végzi.

Tehergépkocsik mozgdsa sordn térténd porfelverddés:

Az emisszids faktort az aldbbi képlettel hatdroztuk meg:

W )0,45
2,7

E=k-2819- (13—2)0'9 (

ahol k a vizsgdlt szemcseméretre vonatkozé szorzé tényezd (esetinkben 1,5), s a talaj iszaptartalma
(esetiinkben kb. 15 %), W a jarm{ atlagos tdmege. E = [kg/km], 1 teherautéra vonatkoztatva.

A szdllitdsbdl eredd porfelver8dést is a terileti forrds kibocsatdsdnak tekintettik, mivel a kézlekedési
Utvonal a terileten beltl folyamatosan valtozik.

A munkateriletrdl becsiilhetéen legfelijebb 3 tehergépjarmi/éra intenzitdssal térténik a foldszallitas. A
teherautdk dtlagosan 150 m utat tesznek meg egy irdnyba burkolatlan felileten, 1 fordulé alkalmaval.
Témegik megrakodva kb. 28 t, resen kb. 8 t. Sebességik a burkolatlan terileten 5 km/h

A felileti kiporzds a kézlekedési utak mentén jelentés mértéki lehet a szdraz id8szakokban, igy ezeken
a terileteken porcsdkkentési technikdkat szikséges alkalmazni. Megfelel8 porcsdkkentési terv
kidolgozdsdval és betartdsdval a por emisszié legaldbb 80 %-kal csékkenthetd. A szdmitds sordn ezt a
tényezdt is figyelembe vettik.



| Edrmyuerideiml mllnei ety KOBMOOO268

A szakirodalom dltal megadott emisszids faktrokbdl kiszdmitottuk a terileti forrdsok emisszidjat a
modellez8 szoftver szdmdéra feldolgozhaté mg/s dimenzidju mennyiségben. A sz&mitds menetét itt nem
részletezzik.

A fenti hatdsok 6sszegzésével megkaptuk a két munkaterilet, mint terileti forrés szallé por kibocsétdasat.
A szamitdsi eredményeket az aldbbiakban foglaltuk dssze.

_ Munkaterilet szallé por (PM10) emissziéja [mg/s]
Foldmunkabél adodé kibocsatas 190,44

Munkagépek mozgasadabol
eredé porfelverddés

4. tébldzat: Munkateriletrél szdrmazd porkibocsdtds

58,10

Az épitési teriletet terileti forrdsként vizsgdltuk. A modellszamitast egy 100 x 100 m nagysago
munkateriletre végeztik el, mivel a munkavégzés varhatéan egyidejlleg nem a teljes beruhdzdsi
terileten, csak annak egy részén torténik.

A modellszémitds alapjdn az épitésbdl szarmazé tobbletterhelést a tdvolsdg figgvényében az aldbbi
grafikon mutatja be.

509

458

407

3586

305 £)

255

204

153

24 6ras SZALLOPOR-PM10 koneentracid [ug/m3]

102

509 b)

0 234 468 702 936 17 140 " 164 187 2n 234
A astol mért ta ag [m] Hatastavolsag: 156 m

2. ébra: 24 6rds terjedésmodell dbra - munkagépek szdllé por (PM10) emisszidja

Az épitési teriletr8l szarmazé por a terillet szélétdl szédmitott 156 m-es kdrzetben hatdrozza meg a
hatésteriletet. Ez a hatds csak az épités elsé fdzisdban, az intenziv féldmunkdk sordn jellemzs,
amennyiben a megfelels porcsdkkentési intézkedéseket megteszik.

8.4 Uzemelés légszennyezé hatdasa

Az Uzemeléshez kapcsolédd gépjérmi forgalom volumene alapjdn, tapasztalati alapon Ogy itéltik meg,
hogy a forgalom légszennyez8 hatdsdnak mértéke nem jelent8s, annak vizsgdlata modellszédmitdssal
nem indokolt.
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Uzemi légszennyz8 forrdsként a létesitmény HMV ellatdsdt biztosité gdzkazdan kéményét azonositottuk,
és vizsgaltuk részletesebben.

A modellszédmitdst az aldbbi pontforrds adatok alapjén végeztik el (hasonlé berendezések mérési
adatai alapijdan).

Kibocsatdsi atmérs: 0,35 m
Kibocsdtdsi magassdg: 11T m
Térfogatdram: 1090 Nm3/h
NO2 kibocsatési koncentrdcié: 32 mg/m3
133
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A forrastol mért tavolsag [m] Hatdstavolsag: 162 m

3. dbra: 1 6rds terjedésmodell dbra - tehergépkocsik NO2 emisszidja a kézutakon

A fenti grafikon alapjan lathatd, hogy a ponforrds izemelésébdl adddé tébblet Iégszennyezettség
mértéke igen kicsi. A hatdstdvolsdg a 'c’ feltétel alapjan 162 m.
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8.5 Tevékenység levegovédelmi hatdasterilete

A tervezett beruhdzds hatdsterilete az épitési fazisban 156 m. A hatdsterilet csak mezdgazdasdgi
hasznositdso terileteket érint.

Jelmagyarazat

[ Hatasteriilet
—— Telekhatar

GoogleMaps

0 50 100 150m
| — |

4. &bra: Epités hatdsterilete



KOBM000268

A tevékenység hatdsteriletét az Uzemelés sordn a gdzkazdnhoz kapcsolédd ponforrds hatdrozza meg.
A hatéstdvolsat 162 m. a hatdsterilet csak mez8gazdasdgi hasznositdsu terileteket érint.

Csarnoks
Kutyatelep)

Hulladékitarolo
Konyha

Korépiilet

ParancsnoKi(Epilet:

Jelmagyarazat
@ Pontforras ~—— Fal
) Hatésteriilet — Kerités
Bl Tervezett épiiletek == Telekhatar
[ Tervezett féltvonal GoogleMaps
[T Tervezett mellékat

0 50 100 150 m

5. &bra: Uzemelés hatdsteriilete
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9 Kornyezeti hatasok elemzése - Zaj- és rezgésvédelem

9.1 Az érintett terilet és kornyezetének zajvédelmi szempontd bemutatasa

A tervezett 500 f& elitélt elhelyezésére szolgdlé 0j bortonépilet Csenger vdros északnyugati
killteriletén, a 0149/41 hrsz. alatti, jelenleg beépitetlen, névényzettel boritott terileten keril
kialakitasra. A telepilés helyi épitési szabdlyzata szerinti ,K/11” jeli kilonleges intézményi
(bUntetésvégrehaitds) terilet dvezeti funkcidn.

Beruhdzds
terilete

1. &bra: Helyszinrajz

A vizsgdlt terilet telekhatdrat jelenleg minden irdnyban szdnté hazsnositdst teriletek hatdroljdk. A
hatdrolé teriletek 6vezeti besoroldsa — az északkeleti irdny kivételével —,,Gip — egyéb ipari gazdasdgi
terilet.” Az északkeleti teriletre (Szamosangyalos kilterilet) vonatkozéan hatdlyos helyi épitési
szabdlyzat nem dll rendelkezésre, igy e terilet besoroldsdndl az orszdgos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl szélé6 253/1997. (XI.20) Korm. rendelet (OTEK) 112. §-dnak megfeleléen, az
illeszkedés szabdlyat kdvetve, a szomszédos teriletek Svezeti funkcidjat vettik figyelembe. A fentiek
alapijdn az érintett terilet Gip jell, egyéb ipari gazdasdgi dvezetbe sorolhaté. A tervezett beruhdzdéshoz
legkdzelebb elhelyezkedd zaijtél védendd lakdépiletek délkeleti irdnyban, Csenger &sszefiggd
lakéteriletének szélén, a Méricz Zsigmond utca mentén taldlhatéak. A jellemz8en féldszintes csaladi
hdzak Lke jelG kertvdarosias lakéterilet 6vezeti besoroldsi terileten helyezkednek el.

Egyéb irdnyokban legaldbb 1 km tdvolsdgon belil zajtél védends lakéhdz, ill. terilet nem taldlhaté.
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Bervhazas
terilete

2. dbra: Ovezeti tervlap (részlet)
9.2 Zaj- és rezgésvédelmi kovetelményértékek
9.2.1 Epitési fazis
Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatdrértékeit a zajtél védendé terileteken

a 27/2008. (XIIl. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, amit az Svezeti
besoroldsok alapjdn az 5. tdbldzatban foglaltunk &ssze.

Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama
Zaijtél védends terilet 1 hénap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb

nappal nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra

Lakéterilet (kisvérosias,
kertvérosias, falusias, telepszeri
beépitést), kilonleges teriletek kdzil 65 50 60 45 55 40
az oktatdsi [étesitmények teriletei, a
temetdk, a zdldterilet

5. tdbldzat Zajterhelési hatdrértékek (részlet) — épités, kivitelezés

Az épitési munka eléreldthatéan ,,az 1 évnél tobb” idétartam besoroldsba tartozik, igy az épitési
munkdra vonatkozé zajterhelési hatdrértékek a zajtél védends terilet jellegétdl figgden:

»Lke — kertvdarosias lakéterileten”,
LTH nappal = 55 dB(A) (06.00 - 22.00),

A belsd szerelési munkdk esetén munkavégzés az éjjeli idészakban is varhatd, melynek pontos idétartama
jelenleg nehezen megjésolhatd, de az 1 évet biztosan nem haladja meg. Igy erre a kévetkezd
zajterhelési hatdrértékek figyelembe vétele indokolt:
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Lin siiel = 45 dB(A) (22.00 - 06.00),

A zajterhelési hatdrértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési idé a vonatkozé jogszabdly
alapijdn, az épitési zaj vizsgdlata esetén nappal a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8 éra, éjjel
a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 0,5 éra.

9.2.2 Kozlekedés

A zajterhelési hatérértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EGM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete
hatdrozza meg, a zajtdél védend8 terilet besoroldsa és az Utkategédria figgvényében. A rendelet
részletét a 6. tdblazat tartalmazza.

az orszdgos 2 L
lakéuttél szarmazé tartozé mellékutakisl gyorstorg .
zajra és foutaktol,
Zaijtol védendé terilet

nappal éjjel nappal nappal
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra 06-22 6ra

Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerl beépitési), kildnleges
teriletek koézil az oktatdsi |étesitmények
teriletei, a temeték, a zdldterilet

6. tabldzat Zajterhelési hatdrértékek (részlet) — kozlekedés

A zajterhelési hatdrértékek Lamks megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési idé a vonatkozé
jogszabdly alapjdn kézlekedési zaj vizsgdlata esetén nappal (6:00-22:00) 16 éra, mig éjjel (22:00-
6:00) 8 dra.

9.2.3 Uzemelési fazis

Uzemi és szabadidds létesitményekben folytatott tevékenységtsl szarmazé zaj terhelési hatdrértékeit
(Lrw) @ 27/2008. (XII. 3.) KyvWM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, amelyek a tervezett
épitmény vonatkozdsdban 7. tabldzatban lathatdk.

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre (dB)

nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 6ra

Zaijtol védendé terilet

Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitési),
kilénleges teriletek kdzil az oktatdsi létesitmények teriletei, a temetdk, 50 40
a zoldterilet

7. téblézat Zajterhelési hatdrértékek (részlet) — Gzemi és szabadid8s létesitmények
Zaijterhelési hatarértékek a zajtél védends terilet jellegétdl figgSen:
»Lke — kertvdrosias lakéterileten”,
LtH nappat = 50 dB(A) (06.00 - 22.00),
Lt ¢jiel = 40 dB(A) (22.00 - 06.00),

A zaijterhelési hatdrértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési idé a vonatkozé jogszabdly
alapjén, az Uzemi zaj vizsgdlata esetén nappal a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8 ora, éjjel
a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 0,5 éra.
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9.2.4 Rezgés elleni védelem

A kdérnyezetet terhel8 rezgések vonatkozdséban a hatérértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM
egyuttes rendelet 5. sz. melléklete irja el8, amit a 8. tdbldzatban foglaltunk 8ssze.

Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
kiiszobérték* hatarértékek*
Epilet, helyiség (mm/s?) (mm/s?)

nappal 12 10 200
Lakéépilet, idil8épilet, szocidlis otthon, 06-22 éra
szdllashely-szolgdltatd épulet, kérhdz, szanatérium
laké- és pihendhelyiségei éjjel
22-06 éra ® 9 100

Megijegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvény szerint.

8. tdbldzat Az emberre hatd rezgés terhelési hatdrértékek épiletekben (részlet)

A megitélési id8 a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 éra.

9.3 Az alapallapot vizsgalata

9.3.1 A terileten és kornyezetében jelenleg folyé épitési tevékenységek

A vizsgdlt terileten és kdrnyezetében épitési tevékenység jelenleg nem folyik.

9.3.2 A tervezési terilet kornyezetében talalhaté izemi és szabadidés zajforrasok

A kozvetlen szomszédsdgban 1évé terileteken domindns zajkibocsdtdssal rendelkezd Uzem ill. Gzemi
zajforrds nem taldlhaté.

9.3.3 A kozuti kozlekedéstél szarmazé zajterhelése

A beérkezé gépjarmivek a tervezett borton teriletét délnyugati irdnybdl 4924. j. &k. ot feldl, a
telephelyig vezetd rovid bekst8iton at kozelitik meg és onnan ugyanezen az Utvonalon tédvoznak.

3. dbra A tervezett bértén izemeléséhez kapcsolddé kéziti kézlekedési dtvonalak
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A Magyar Koézit Nonprofit Zrt. dltal kézreadott ,Az orszdgos kdzutak 2017. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. kiadvany forgalomszémlélasi adatait felhasznalva, az UT 2-1.118 sz.
Utigyi miszaki el8irds (Kézutak tévlati forgalmdnak meghatdrozdsa eldrevetité médszerrel) alapjén
szdmoltuk ki az érintett Otszakasz 2019. évre vonatkozé forgalmi adatait a hdrom akusztikai
jarmikategéridra. Ezen adatok felhaszndlésaval a 25/2004. (XI11.20.) KvWM rendelet szerint hatéroztuk
meg az Utszakasz éraforgalmdat mind a hdrom akusztikai jarmikategéridra. Ez szolgdlt alapul az utaktdl
szdrmazé kozuti zajterhelés szamitdsdhoz.

| wve | owe
[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]

4924, sz. 8sszekstd Gt [0+000
— 144623 km+m szelvény]

1416 140 105 1480 143 108

9. tdbldzat Napi forgalmi adatok

Nappal Ejjel Nappal Nappal Ejjel
(6-22) (22-6) (6-22) (6-22) (22-6)
2

Vizsgalt Gtszakasz neve a1 Q Q3

4924. jeli 3sszekstd Gt [0+000
— 14+623 km+m szelvény]

87,0 10,9 8,4 1,1 6,3 0,9

10. téblézat Ords forgalmi adatok a nappali idészakban (2019)

A vizsgdlt szakaszon a megengedett haladdsi sebesség 90 km/h. Az Otszakasz 2 forgalmi savbél éll,
Utburkolata B tipust akusztikai érdességi kategéridba sorolandé.

A kozutak zajkibocsatdsdra jellemz8 mennyiséget (7,5 m-es egyenértéki A-hangnyomdsszint) a
25/2004. (XI11.20.) KvWM rendelet segitségével hatdroztuk meg. Ennek értékeit a vizsgdlt utakra, a

nappali idészakra az aldbbi tabldzat tartalmazza.
Lacq (7,5m) [dB(A)]
Vizsgalt Gtszakasz neve Beépitettség
nappal (06-22) éjjel (22-06)

4924, jeli 6sszeksts ot [0+000
— 14+623 km+m szelvény]

Lakott terileten kivil 65,6 56,7

11. tédblézat 7,5 m-es egyenértéki A-hangnyomdsszint (alapdllapoti forgalom)
9.3.4 Rezgésterhelés

A vizsgdlt terileten jelenleg nincs rezgésterhelést okozé kibocsdaté forrds.

9.4 Az épitkezés alatti allapot vizsgalata
9.4.1 Epités alatti zajterhelés vizsgalata

A tervezett beruhdzds keretében az Orszdgos Bintetés-végrahaitdsi Intézet csengeri objektumdnak
jelenleg beépitetlen, haszndlaton kivili, névényzettel boritott teriletén keril kialakitdsra az 500 f8 elitélt
elhelyezésére szolgdld uj bortonépilet.
A telek beépitése lényegében hdrom épiletre tagolddik:

- kozponti épllet (féépllet)

- G&rhely

- kutya-kennel épilete

A tavlati tervek szerint Uzem- és raktdarépulet |étesil, mely jelen fejlesztésnek nem része.
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4. dbra: Helyszinrajz a tervezett beruhdzés utdni dllapot
Kozponti épulet

A f8épiilet tobb funkciét foglal magdban. Tartalmazza a fogvatartotti elhelyezést biztosité duplakereszt
formdiju, 3 szintes részleget, a parancsnoki egységet, ahol az iroddk, szocidlis helyiségek és a biztonsagi
blokk helyezkedik el. Itt taldlhaté még a beléptetd és ldtogatdi egység, konyhdt, étkezét és a gazdasdagi
terileteket is.

Orhely
Itt torténik a fogvatartottak ki- és beszdllitdsa és a gazdasdagi jarmiforgalom.
Kutyatelep

A telek délkeleti részén kutyatelep létesil a 6 db szolgdlati kutydhoz szikséges kiszolgdald helyiségekkel,
kifutéval. A kennelekben a kézepes termetl kutydk kettesével kerilnek elhelyezésre.

Parkolas

A tervek szerint a parancsnoki épilet elétti szakaszon 75 férdhelyes személyzeti parkold létesil. A
ldtogatdk szdmdra a telep délnyugati részén alakitanak ki parkolét. (P48)

A kivitelezési munka a 2019. jonius — 2020. szeptember k&zétti idészakban tervezett, igy az épitési
munka id8tartama vdarhatéan az 1 évet meghaladija.

Munkavégzésre a nappali (690-2299) id8szakban, valamint a belsd szerelési munkdk sordn éjjel is sor
keril az el8zetes tervezés szerint.

A telek beépitése sordn a kdvetkezd munkafdzisok varhatdak:
- tereprendezés, humuszréteg eltdvolitdsa, foldmunkdk
- alapozaés, az aljzat betonozdsa, szerzetépités (falak, fodémek és teté megépitése)
- belsé munkdlatok (homlokzat burkoldsa, nyildszarok, gépészet elhelyezése)

A varhaté zajterhelés jelentds mértékben figg az alkalmazott épitési technoldgiatdl. A tervezés jelenlegi
fazisdban még nem ismert a kivitelezd és az alkalmazott munkagépek tipusa, és szdma, igy a vérhatd
zajterhelést hasonlé jellegl épitkezések tapasztalatai alapjdn hatdroztuk meg.

A 12, tdbldzatban &sszesitettik az épitési munkagépeket és azok varhaté miksdési idejét.
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Kanalas kotrégép 8/0
Tereprendezés, foldmunka Hernyétalpas talajgyalu 8/0
Tehergépkocsi 2/0
Autbdaru 8/0
Alapozas, szerkezetépités Betonmixer 8/0
Tehergépkocsi 2/0

Homlokzat burk’olésa, belsé K éz?:ztgiaz;; ok 85%(,)5

munkak .

Tehergépkocsi 2/0

12. tdbldzat Munkagépek varhaté mikédési ideje

A munkagépek és szdllitéjadrmivek zajkibocsdtdsa a 13. tdbldzatban lathaté:

Kanalas kotrégép 101

Tereprendezés, foldmunka Hernyétalpas talajgyalu 101

Tehergépkocsi 76

Autodaru 98

Alapozas, szerkezetépités Betonmixer 101

Tehergépkocsi 76

, " Autédaru 98

Homlokzat burk,olasa, bels6 T P —" — 88
munkak .

Tehergépkocsi 76

13. tdbldzat Munkagépek zajkibocsdtdsa

A munkagépek zajkibocsdtdsat hasonld jellegli gépek mikédése sordn tapasztalt Gzemviteli adatok
adaptdalasaval hatdrozituk meg.

A szdmitdshoz a legkedvez8tlenebb dllapotot feltételezzik. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az egyes
épitési fazisokban alkalmazott munkagépek a zajtél védendd épilethez a legkdzelebb helyezkednek
el.

A szdmitdsokhoz haszndlt Gzemviteli paraméterek a legkedvezétlenebb - legnagyobb zajkibocsatdssal
jaré - munkafdazisra vonatkoznak.

Az épitkezési szakaszok kdzil féldmunkdk idészaka a legzajosabb, igy ezt vettik alapul az épitési zaj
sz&mitdsdhoz. A munkagépek eredd hangteljesitményszintije 106,9 dB.

Az épitési munkdatdl szdrmazd zaijterhelés szamitdsat az MSZ 15036:2002 magyar szabvdny alapijdn
végeztik el.

A szamitdsndl a kovetkezd eljarast alkalmaztuk:

- Meghatdroziuk az épitési munkaterilet eredd hangteljesitményszintjét az egy idében izemeld
munkagépektdl szdrmazé zajkibocsdtds Ssszegzésével.

- A zajterhelést a munkaterilethez legkdzelebb elhelyezkedd védendd épiiletre hatdroztuk meg.
(Csenger, Méricz Zsigmond utca 69. szam és 82 hrsz.)

- Az éjjeli idészakra vonatkozé zajterhelés meghatdrozdsakor az épilethomlokzat zajarnyékold
hatdsat figyelembe vettik.

- A zajkibocsatds helye és a zaj ellen védendd homlokzat k&zotti tdvolsdgot a munkaterilet
kdzéppontjatdl szédmitva vettik figyelembe.
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14. tdblézat Epitési zajterhelés a beruhdzdshoz legkdzelebb taldlhatd védends lakéépiletnél (Fsldmunka
munkaszakasz)

Figyelembe véve, hogy az épitési munkdk idétartama vdarhatéan az 1 évet meghaladja meg, igy arra
a 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklet harmadik oszlop-par nappali
hatdrértéke vonatkozik. A zajterhelési hatdrérték kertvarosias lakéterileten nappal 55 dB.

AlkalomszerGen a belsd szerelési munkdk esetén éjjel is varhatd épités, melynek pontos idStartama
jelenleg nehezen megjésolhaté, de az 1 évet biztosan nem haladja meg. Ebben az esetben a 27/2008.
(XIl. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet 2. sz. melléklet mdsodik oszlop-pdar éjjeli hatdrértéke
alkalmazandé. A zajterhelési hatdrérték kertvdrosias lakéterileten éjjel 45 dB.
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ajkibocsatasi A-hangnyomdsszint a terhelési pontban

15. tdblézat Epitési zajterhelés a beruhdzdshoz legkézelebb taldlhaté védends lakéépiiletnél (Belsd szerelési
munkdk)
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9.4.2 Az épités alatti kozlekedési eredeti zajterhelés vizsgdlata

Az épitéshez tehergépjarmi forgalom kapcsolédik, ami Q = 14-16 j/nap, ez a nappali idészakban 1
db nehézgépjdrmi elhaladdsat eredményezi érdanként.

Az épitési forgalom el8reldthatéan nem fog kimutathatd zajterhelést okozni a védendd létesitményeknél.
9.4.3 Epités alatti rezgésterhelés vizsgalata

A célforgalmi koézlekedésre igénybe veendd utak és az épiletek kozétti tdvolsdg alapjén
megdllapithatd, hogy az a meglevd épiletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent kimutathatéd
vdltozdst. A tavolsdgok miatt megdllapithatd, hogy az egyittes forgalom hatdsdra a meglévd
épuletekben nem kell rezgésterhelés névekedésre szamitani.

9.5 A tervezett allapot vizsgalata
9.5.1 Varhaté kornyezeti zajterhelés

A megvaldsulé borténépilet Uzemelésével dsszefiggd zajforrdsok az épilet hitési, fitési, szellSztetési
berendezései.

Héellatas
A kazdnhdz és h8kdzpont az elsé emeleti szint délnyugati szarnydban kialakitott kilén helyiségek.

A kazdénhdzban, ill. a h8kdzpontban nyernek elhelyezést a fitési automatikdk, biztonsagi szerelvények,
a rendszer zdrt tdguldsi tartdlya, valamint a melegviztermel8 berendezés.

Az épiletegyittes HMV ellataséat 6 db 1500 | térold térfogatt melegviztdrold és az azokat fité 2 db
kilsé hécseréld biztositja. A melegviz taroldk felfGtését kazdnrdl, ill. az épilet hitési energidjdt biztositd
hészivattyu hévisszanyerd egységeibdl nyert hével biztositjak.

Tervezett kazdnok:

- 1 db Remeha Gas 610/860 ECO PRO tipusé kondenzdciés ikerkazén, tervezett
kazdanteljesitmény 850 kW

A kazdannal a haszndlati meleg viz energia ellatdsa mellett a kdzponti fitési halézatok és légtechnikai
berendezések fitéviz elldtasat biztositjak.

Hatés
Az épilet hitési igényének biztositdsara léghitéses, kompakt hdszivattyl telepitését tervezik. A tervezett

gépet az épilet tetején, a kazdnhdz melletti tetén helyezik el. A hésszivattyl zajcsillapitott kivitelT,
automatikus Uzemmel, Lw=87 dB(A) zajkibocsétdssal.

A tervezett h8szivattyl berendezés hdvisszanyerdvel egybeépitett egység, igy a HMV készités el5fitését
és atmeneti id8ben az épulet fitési hdigényét is biztositja.

A feligyeleti helyiségek légkondiciondlésdra split, ill. multi-split rendszerG berendezéseket terveznek. A
gyengedramui helyiségek és a szerver szoba hitésére 6ndllé split rendszeri klimaberendezések
szolgalnak.

A berendezések beltéri egységeit az adott helyiség oldalfaldra, mig a kiltéri egységeket az adott
épiletrész tetején helyezik el.

Szelldztetés

Az épiletrészekben mesterséges szell6z8rendszerek kiépitését tervezik, a berendezésekbe lemezes
hévisszanyerd is beépitésre keril. A kdzponti befivé-elszivd szellbztetd gépeket az aldbbiak szerint
helyezik el.
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SZG-1 Személyzeti kondiciondlé terem kezelt helyiség dlmennyezeti tere
SZG-2 Konyhai teriletek, személyzeti étkezd emeleti szell6z8géphdaz
SZG-3 Konyhai terilet 61t6z8-WC blokk emeleti szell6z8géphdaz
SZG-4 Elsadéterem épiletrész lapostetd
SZG-5 Latogatdi terilet épuletrész lapostetd
SZG-6 Fogvatartotti kondiciondlé terem kezelt helyiség dlmennyezeti tere
SZG-7 Beszéls helyiség kezelt helyiség dlmennyezeti tere
SZG-8 Parancsnoki épuletrész 61t6z6 és zuhanyzé blokkok emeleti szell6z8géphdz
SZG-9 Baloldali zérkai épuletrész épuletrész lapostetd
SZG-10 Jobboldali zarkai épiletrész épuletrész lapostetd
SZG-11 Baloldali zérkai terilet zuhanyzé blokk 2. emeleti gépészeti helyiség
SZG-12 Jobboldali zarkai terilet zuhanyzé blokk 2. emeleti gépészeti helyiség

16. tdbldzat Tervezett légkezel§ berendezések

Az épliletbe tervezett szell6ztetd rendszerek és berendezések dltal szdllitott haszndlt levegét az épilet
teteje felett vezetik a szabadba. A haszndlt levegd hdvisszanyerdn dtvezetve el8melegiti a frisslevegst
és a beszivdssal ellentétes oldalon keril kifdvdsra. A frisslevegdt a tetd fol6ti beszivd nyildsokon szividk
be, majd a szirés, felmelegités utan keril befivdsra.

Aramsziinet esetén az dramellétast dizel aggregét biztositja, mely az aldbbi berendezések fogija ellétni:
- hé és fustmentesités
- biztonsdag és irdnyfény vildgitdas
- normdl vildgitds egy része
- kapumozgatdsok
- orvosi szoba
- biztonsagtechnikai helyiség
- biztonsdgtechnikai berendezések:
- kamera, beléptetd
- informatikai aktiv elemek
- kaputelefon, (szerver helyiség UPS egység)

Az aggregdt a parancsnoki épiletrész féldszintjén (épuleten belil) kap helyet. Szokdsos izemvitel mellett
Uzemelése nem véarhaté.

A borton zajkibocsatdsdt varhatdéan az épileten kivili (lapostetén) légkezeld berendezések, a szell6zé
géphdz homlokzatan kialakitott légcserenyildsok, valamint a kazdnhdz melletti tetdn elhelyezett
h8szivattyd Uzemelése hatdrozza meg. A kiltéri split klimaegységek minimdlis zajemisszidval
rendelkeznek. Az épileten belil mikodd zajforrdsok zajkibocsatdsa az épiletfalazat léghanggatidsa
miatt a telep kdrnyezetében varhatéan nem érzékelhetd.
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5. dbra: Zajforrdsok lehetséges elhelyezése
A berendezések mikodését folyamatosnak tekintjiik mind a nappali, mind az éjjeli idészakban.

A légkezel8k pontos tipusa jelenleg nem ismert, igy a szamitdsokhoz egy dltalunk valasztott berendezés
zajkibocsatdsi adatait haszndljuk.

Kivalasztott Iégkezeld berendezés tipusa: Rosenberg Airbox T60, nyomdcsonk (elszivds) Lwa = 83 dB.

A szell6z8 géphdz kidobé-befivd szell§zényildsaival kapcsolatban zajkibocsétdsi adatokkal nem
rendelkezink, igy a szdmitdsokhoz a becsilt Lva = 65 dB értéket haszndltuk.

A hangterjedés szadmitdsa az MSZ 15036:2002 magyar szabvény alapijdn tortént, amely szerint:
L= Lv + Kir + Kq - Kd - Ki - Ki - Ka - Kg - Ke

ahol:

Lw: Hangteljesitményszint.

Kir: Zajforrds irdnytényezdije

Ka: Sugdrzdsi térszég miatti korrekcid

Ka: Tévolsdg miatt fellépd csillapodds hatdsat kifejezd korrekeid

Ki: Levegd elnyeld hatasdét kifejez8 korrekcid

Km: Talaj- és meterolégiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezé korrekeid
Kn: Novényzet csillapité hatdsat kifejezd korrekcid

Kg: Lakott terilet beépitésének csillapité hatdsét kifejezd korrekcid

Ke: Zajarnyékolé létesitmény beiktatdsi vesztesége

Szdmitdssal meghatdroztuk a zajforrdsok mikodésétdl szarmazé zajterhelést az ellenérz8 szamitdshoz

kijelolt kritikus pontban. (Csenger, Méricz Zsigmond utca 69. szdm és 82 hrsz.).

Az objektum kéril — a délnyugati irdny kivételével - 4 m magas, 40 cm vastag monolit vasbeton
szerkezet( bdastyafal épil. A bdstyafal, az adott irdnyban a zajforrasokat kérilvevd épiletek és a tetd
zajarnyékolé hatdsdat a szamitds sordn figyelembe vettik.

A szdmitds eredményét a 17. tabldzatban foglaltuk 8ssze.
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17. tdbldzat: Szémitott zajterhelés a kritikus homlokzatndl
A fenti paraméterekkel a vérhaté zajterhelés a zajforrdsokhoz legkdzelebbi védends homlokzat elétt:
Lt =22 dB

A szdmitds eredményébdl lathatd, hogy a vizsgdlt Iétesitmény Uzemelése hatdrérték feletti zajterhelést
nem okoz a zaj ellen védendd kdrnyezetben.

A zajforrdsok becsilt zajkibocsatdsdval szdmolva meghatdroztuk a létesitmény zajszemponty
hatdsteriletét.

A vizsgdlt lakéterilet kérnyezetében domindns zajkibocsatdssal rendelkezé Uzemi, ill. szabadid8s
zajforrdsrél nincs informdciénk, igy a biztonsdg érdekében tilbecslést végeztink és a teriletre jellemz8
héttérterhelést nappal <40 dB(A), mig éjjel <30 dB(A) értékkel vettik figyelembe, igy a lakéterilet
irdnydban 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint hatdroztuk meg az izemelési
hatésteriletet. A gazdasdgi terileteknél a fenti rendelet 6. § e) pontidban régzitett 55/45 dB-es
lehatdroldsi hatarérték alkalmazandé.

A lakéterilet esetében a nappali idészakban 40 dB (A), az éjjeli idészakban 30 dB (A) lehatdroldsi
hatdrértékkel szdmolva, a létesitmény hatdsterilete nappal 55 m-rel, mig éjjel 225 m-rel atlépi a
telekhatart, de zajtél védendé lakéépiletet nem érint.

A gazdasdgi teriletek irdnydban telekhatdron belil marad.
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6. dbra: Zajvédelmi hatdsterilet éjjel

9.5.2 Az atadas utani kozoti kozlekedés vizsgalata

A borton Uzemelésével kapcsolatos gépjarmiforgalom a latogatdk, dolgozdk és a fogvatartottak és az
aru szdllitdsat végzd gépjarmivek kozlekedésébdl addodik.

A jdrulékos forgalom a teljes nappali megitélési idé6ben a kévetkez8képpen alakul:

- | akusztikai jarmikategéria — 340 j/nap
- ll. akusztikai j@rmikategéria — 2 j/nap
- lll. akusztikai jarmikategéria — 8 j/nap

A bv. intézetek Uzemszer(i mikodésével egyitt jar az éjszakai gépjarmiforgalom is (rendkivili esemény
felszadmoldsa, egészségugyi kiszdllitas, kdrszdllitas késdi érkezése, célszdllitdsok késSi érkezése), ezért
az éjjeli idészakban (22.00 - 06:00) eléfordulhat kdzlekedés, azonban az eseti jellegi lesz, nem &llandé.

A beérkezd gépjarmivek a tervezett borton teriletét délnyugati irdnybdl 4924, j. ok. ot feldl, a
telephelyig vezetd rovid bekstéuton at kdzelitik meg és onnan ugyanezen az Gtvonalon tdvoznak.

Az érintett Otszakaszok kordbban ismertetett mértékadéd forgalmdat a vizsgdlt borton felé irdnyuld
jarulékkal terhelve, az eléz8ekhez hasonléan kiszdmitottuk a kozit teljes forgalmdnak mértékadéd
zajkibocsatdsat.



Edrayeerideiml &5 nformstiiei Bemicsty

KOBM000268

4924, sz. 6sszekotd ot [0+000 . .
— 144623 km+m szelvény] Lakott terileten kivil 66,3 56,7
18. tdblézat 7,5 m-es egyenértéki A-hangnyomdsszint (teljes forgalom)

Az Uzemelési és az alapdllapoti zajkibocsdatdsi eredményeket kilénbségébdl megdllapithatd, hogy a
borton jarulékos forgalma dltal okozott zajszint névekedés a vizsgdlt Otszakaszokon nappal 0,7 dB. Az
éjjeli eseti forgalom a vizsgdlt Otszakasz zajkibocsatdasat érdemben nem befolydasolja.

A bortdn tzemeléséhez kapcsolédd kdziti forgalom kdvetkeztében a hozzdvezetd kézutak mentén [évd
védendd terileteken 3 dB-nél kisebb mértéki jarulékos zaijterhelés-vdltozds jelentkezik, ezért a
vonatkozé el8irds szerint az Uzemeléshez kapcsoldodd szdllitdsi tevékenység hatdsterilete nem
definidlhaté.

9.5.3 Az atadas utani rezgésterhelés vizsgalata

A vizsgdlt terileten az épitkezés befejezése utdn nem lesz rezgésterhelést okozd rezgésforrds. A
célforgalom, mint rezgésforrds, nem okoz kimutathaté rezgésnévekedést.

10 Elovilag-védelem

Az el8zetes vizsgdlati dokumentdcidhoz az é18vilag jelenlegi dllapotdnak felmérése és régzitése a
beruhdzési terilet (o mikddés sordn elfoglalt és érintett terilet), tovdbbd a kdrnyezd teriletek (becsilt
hatdsterilet) bejardsa alapjan tortént.

A bejdrdsok 2019. februdar 08-dn, a vegetdcids id8szakon kivil tdrténtek. Tekintve a vizsgdlati terilet
bolygatott jellegét, a vegetdcié képe ebben az iddszakban is megdllapithaté volt.

A névényfajok nevezéktana ,Kirdly G. (2009): Uj magyar fivészkényv. Magyarorszag haijtasos
névényei. Hatdrozoékulcsok.” c. mivét kovette.

Az élShelyek jellemzése és kédoldsa ,,BSI6ni J., Molndr Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszdg él8helyei.
Vegetdcidtipusok leirdsa és hatdrozédja. ANER 2011.” c. munkdja alapjdn tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmdra vonatkozé adatok a jelenleg hatdlyos, a ,védett és fokozottan
védett névény- és dllatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok kérérdl, valamint az Eurépai Kézésségben
természetvédelmi szempontbdl jelentds ndvény- és dllatfajok kdzzétételérdl” sz616 (t8bbszdr médositott)
13/2001. (V. 9.) KM rendelettel egyeznek meg.

10.1 Alapadllapot jellemzése

10.1.1 Foldrajzi kornyezet

Lasd 7.1 fejezet

10.1.2 Biolégiai kornyezet, életfoldrajzi jellemzék

A vizsgdlt terilet névényfdldraijzi besorolésa:
Magyar flératartomdény (Pannonicum)
Az Alfdld fléravidéke (Eupannonicum)
Az Eszak-Alfsld flérajarasa (Samicum)

A Szatmdri-sik kistdj a Tisza és mellékfolydinak drtere, hajdandn erdével boritott tdj. Uralkoddk voltak
a ligeterd8k és a gyertydnos-tdlgyesek; a gyepek, szdntdk és telepilések erddirtdssal alakultak ki. A
vizfolydsok meghatdrozék voltak a névényzet kialakuldsdban. A Szatmdri-sik jelent8s részét az Ecsedi-
ldp terilete foglalta el. Az alapvetéen alfdldi kistdj flordjdban szdmos elem utal a karpati
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kapcsolatokra. A kistdj jelentds része mdr szdnté és gyep, de erdésiilisége az utdbbi évek erddtelepitései
nyomdn névekszik.

A fennmaradt erdétémboket f8leg tolgy-kéris-szil ligeterddk és alfdldi gyertydnos-tdlgyesek, valamint
szdrmazékaik alkotjdk. Mélyebb fekvésben jellemz8k az égeres laperddk, a folyék mentén a puhafdés
ligeterddk. A gyepek déntéen mdsodlagosak, jellemz8k a mocsarrét és mezofil jellegl ecsetpdzsitos,
csenkeszes rétek, legelék, helyenként enyhén szikesedd jelleggel. A hajdani Ecsedi-lap eredeti
vegetdciéja gyakorlatilag eltint.

Az erdei fléra gazdag hegyvidéki jellegi elemekben, dus geofiton aszpektussal (pl. karpati safrany —
Crocus heuffelianus, fidkds tyoktaréj — Gagea spathacea). A folydk mentén megjelennek a felsGbb
szakaszok novényei (Teleki-virdg — Telekia speciosa, struccpafrdny — Matteuccia struthiopteris, aranyos
veselke — Chrysosplenium alternifolium, vérds acsalapu — Petasites hybridus). A gyepek flérdjdban a
kozonséges fajokat ldp-, mocsérréti elemek (kornistérnics — Gentiana pneumonanthe, 8szi vérfi —
Sanguisorba officinalis, réti iszalag — Clematis integrifolia) tarkitjdk, néhol erd8ssztyepp-fajokkal (sziki
kocsord — Peucedanum officinale, réti 6szirézsa — Aster sedifolius).

Gyakori él8helyek: OB, D34, RC, K1a, OA; kézepesen gyakori él8helyek: 16, B2, B5, BA, OC, J3, P2q,
P2b, J4, RA, RB; ritka élShelyek: P45, A1, A23, A4, Bl1a, B3, B4, D6, 11, J1q, J2.

Fajszdm: 1000-1200; védett fajok széma: 60-80; 6zénfajok: zdld juhar (Acer negundo) 3, bdlvényfa
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 3-4; selyemkérd (Asclepias syriaca) 2, amerikai
k8ris (Fraxinus pennsylvanica) 4, kisvirdgd nebdncsvirdg (Impatiens parviflora) 1, amerikai alkérmds

(Phytolacca americana) 1, kései meggy (Prunus serotina) 1, japdnkeserifi-fajok (Reynoutria spp.) 3, akdc
(Robinia pseudoacacia) 4, aranyvessz3-fajok (Solidago spp.) 3.

10.1.3 A vizsgalt terGlet elhelyezkedése, terblethasznalati jellemzése

A beavatkozési terilet Csenger kilterilletén, a telepilés 0149/41 helyrajzi szamd teriletén, a
belterilettdl északi irdnyban helyezkedik el.

A beavatkozdsi teriletet szdntéfoldek, kisebb mértékben cserjésedett csatorna, telepitett akdcos és
gyumdlcsds hatdroljdk.

A jelenlegi terilethaszndlati médja szanté.

1. kép: A beavatkozdsi terilet képe
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10.1.4 Természetvédelmi adatok

A beavatkozdsi terilet nem része a Nemzeti Okolégiai Hdélézatnak. A beavatkozdsi terilethez
legkdzelebb esé Nemzeti Okolégiai Halézat ,,6koldgiai folyosé” mintegy 120 méterre (1.1.1.4.a. &bra).

Google Earth

B bithus &

7. dbra: a Nemzeti koléidi. Halézat a beruhdzds krnyezefében

Megjegyzés: sirga kérvonal: vizsgdlati terilet, Nemzeti Okolégiai Halézat elemei: lila terilet: Skoldgiai folyosd

A beavatkozdsi terilet nem része a Natura 2000 hdlézatnak. A beavatkozési terilettdl 4 700 méterre
taldlhaté a legkdzelebbi kiemelt jelent8ségl természetmegdrzési terilet a Rozsdly-Csengersima
jdvdhagyott kiemelt jelent8ségl természetmegdrzési terilet (HUHN20055), valamint 3 000 méterre a
Szatmdr-Bereg kilénleges maddarvédelmi terilet (HUHN10001). A Natura 2000 teriletek kdzdsségi
jelent8ségl élShelyeinek és fajainak felsoroldsa, kédja és neve, az EU Natura 2000 hélézatot bemutatd
honlapijdn, a ,,Standard Data Form” (SDF) menipontban taldlhaté (http://natura2000.eea.europa.eu).
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Google Earth
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8. dbra: Natura 2000 teriletek elhelyekedése a vizsgdlt terilet kézelében

Megjegyzés: sdrga kérvonal: vizsgdlati terilet; Natura 2000 teriletek: sdrga terilet: kiemelt jelentéségl természetmegdrzési terilet,
piros terilet: kilénleges maddrvédelmi terilet

Forras: http:/ /natura2000.eea.evropa.eu/Natura2000/

A beavatkozdsi terilet nem része orszdgos jelent8ségl védett természeti teriletnek. A beavatkozdsi
terilettdl 12 km-re taldlhaté a legkdzelebbi orszdgos jelent8ségli védett természeti terilet, a
Cégényddanyddi-park Természetvédelmi terilete, valamint 14 km-re a Szatmdr-Beregi Tdjvédelmi
Korzet. A természetvédelmi teriletet 1959-ben hoztdk létre, az Orszdgos Természetvédelmi Tandcs
856/1959. szdml hatdrozatdval, mig a tdjvédelmi korzetet 1982-ben hoztdk létre, az Orszégos
Természetvédelmi Hivatal elnskének 4/1982. (XI. 20.) OKTH szdm( rendelkezésével. A védettség
fenntartésardl a 142/2007. (XII. 27.) KvWM rendelet hatéroz.
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9. dbra: orszdgos jelent8ségl védett természeti teriletek elhelyezkedése a vizsgdlt terilet kézelében

Megjegyzés: sdrga kérvonal: vizsgdlati terilet, szirje terilet: orszdgos jelentéségi védett természeti terilet

10.1.5 A vizsgalt terilet novényzete és éléhelyei

A potencidlis hatdsterilet kiterjed a beruhdzds 50 méteres kdrzetére (1.1.2.2a dbra). Maga a
beruhdzas, az épités egy szdntéterileten fog megvaldsulni, mely teriletet néhdny évig ugaroltattdk, de
a tavalyi évben kukorica termesztése folyt rajta (ANER: T10xT1). A széntéteriilet szegélyein, foltokban
alacsony természetességi, jellegtelen gyepesedd szegélyek, széraz gyepek (ANER: OC) talalhaték. Az
egykor ugaroltatott szantén jellemz8en szantéfoldi gyomndvényeket taldlunk, mint a vadmurok (Daucus
carota) és a szirds szerbtdvis (Xanthium spinosum).

A beavatkozdsi teriletet északrél egy csatorna hatdrolja, mely kdkénnyel (Prunus spinosa) bendtt
galagonyas-kékényes-bordkés széraz cseriésnek (ANER: P2b) tekinthets. A terillet északi hatarat egy
keskeny savban jellegtelen, telepitett akdcos (ANER: S1) kiséri, mig a keleti oldalon keskeny sévban
telepitett gyimélcsés (ANER: P7) taldlhaté. A beavatkozdsi teriletet ezen felil egyéves szantéfsldi
kultorék (ANER: T1) hatéroljak.
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2. kép: a beruhdzdsi teriilet jelenlegi dllapota (2019. februdr)

3. kép: kékényes csatornapart, a hdttérben fiatal akdcossal
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4. kép: ugar kukoricatarléval
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10.1.6 A vizsgalt terilet allatvilaga

A beavatkozdési terilet degraddlt, szegényes, intenziv mezégazdasdgi haszndlati él8hely, ezért a terilet
dllatvildga szegényes, és nagyrészt a nagy elterjedési fajokbdl all, dllandé faunaelemek széma kevés.

A terilet bejdrdsi ideje az dllatvildg felmérése szempontjabdl nem volt optimdlis, azonban a terilet
degraddlt jellege miatt az élévildggal kapcsolatos kévetkeztetések megdllapithatdk.

A felmérések sordn halak, kétéliGek szamara alkalmas allandé él8helyet nem taldltunk.

Madarak kozil az intenziven haszndlt szdntdjelleg kovetkeztében kevés fajt, a degraddlt
szdntoteriletekre jellemz8 maddarfajokat észleltik, mint a szarka (Pica pica), tengelic (Carduelis carduelis)
és a kenderike (Carduelis cannabina). A terileten egy példény tapldlkozé egerészélyvet (Buteo buteo) is
megfigyeltink. Osszességében kijelenthets, hogy a terilet jellegébdl fakadéan természetvédelmi
szempontbdl értékes maddarfaj nem kdlt a terileten.

Eml&sok sordn tobb jaratdat taldltuk meg a mezei pocoknak (Microtus arvalis).

10.2 El8vildgot éré hatasok vizsgélata — épités

P

10.2.1 Elévilagot éré épités alatti hatdsok
Elhelyek, névények

A beépitésre tervezett terileten a jelenlegi degraddlt, ruderdlis él6helyek, intenziv mez8gazdasdagi
éléhelyek telijes egészében megszinnek. Ezek az él8helyek ugyanakkor semmilyen természetvédelmi,
vagy tdijképi értékkel nem birnak, nem taldlhaté rajtuk védett vagy ritka edényes névény sem. Ezért az
épités nem lesz jelent8s természetvédelmi hatdssal az érintett teriletre.

A ndvényzetre a zaj, a fényszennyezés és a forgalomndvekedés nem okoz zavaré hatdst.
Gerinctelenek

A gerinctelen él8lényekre els8sorban az él8helyek megszinése, valamint az Uzemi fényszennyezéshdl
adédéd zavardsok fejtenek ki hatdsokat. Tekintettel az él8helyek degraddlt voltéra, nem feltételezhetd
jelentds védett és értékes gerinctelenpopuldcidk jelenléte a beruhdzdssal érintett terileten, ezért az
épités nem lesz jelent8s hatdssal a gerinctelen populdcidkra.

Gerincesek

Gerincesek esetében a forgalomndvekedésbdl adédé hatdsok, az Gzemi zajhatdsbdl eredd hatdsok
valamint az Uzemi fényszennyezésbhdl adédé zavardsok fejtenek ki hatdsokat. Tekintettel az élShelyek
degraddlt voltdra, nem feltételezhetd jelent8s védett és értékes gerinces populdcidk jelenléte a
beruhdzdssal érintett terileten, ezért az épités nem lesz jelent8s hatdssal a gerinces populdcidkra.

10.2.2 Elévilagot éré épités alatti hatasok lehatéarolasa
Terepi tapasztalataink alapjdn a varhatd hatdasteriletet egységesen 50 méterben hatdrozzuk meg.
A tervezett csengeri Ulet épitése alatt az él8vildgot az aldbbi hatdsok érintik:

éléhelyek megszinése;
forgalomnévekedésbdl adédé zavard hatdsok;
Uzemi zajhatdsbdl eredd zavard hatdsok;

Uzemi fényszennyezésb8l adédéd zavard hatdsok.
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Google Earth

7.

10. &bra: Elgvildg-védelmi hatdsterilet épités alatt .

Megjegyzés: sdrga kérvonal: beavatkozasi teriilet, piros kérvonal: épités alatti hatdsterilet

10.2.3 El8vilagot éré épités alatti hatésok mérsékls intézkedései

Tekintettel arra, hogy mind a beavatkozdsi terileten, mind a hatdsterileten degraddlt, jellegtelen
éléhelyek és ehhez kapcsolédd, természetvédelmi szempontbdl értéktelen élévilag kapcsolodik, ezért
nem indokolt él&vildgvédelmi mérsékls intézkedések alkalmazasa.

10.3 El6vilagot éré hatasok vizsgalata — izemelés

P

10.3.1 Elévilagot éré iizemelés alatti hatasok
Eléhelyek, novények

A beépitend§ terileten mesterséges felszinek és él8helyek jonnek létre. Magdn az épitési terileten a
novényzet jelentésége csekély, elhanyagolds vagy elhibdzott parkositds esetén azonban gyomosoddsi
gocpont alakulhat ki, melyek forrésai lehetnek a tdjidegen, gyomositd, invaziv névények terjedésének,
ami jelent8s propagulumforrdsként, folyamatosan ,,fertézheti” a szomszédos terileteket.

A ndvényzetre a zaj, a fényszennyezés és a forgalomndvekedés nem okoz zavaré hatdst.
Gerinctelenek

A gerinctelen él8lényekre elsésorban az Uzemi fényszennyezésbdl adédé zavardsok fejtenek ki
hatdsokat. Tekintettel az él8helyek degraddlt voltdra, nem feltételezhetd jelent8s védett és értékes
gerinctelenpopuldcidk jelenléte a beruhdzdssal érintett terileten, ezért az Uzemelés nem lesz jelentés
hatdssal a gerinctelen populdcidkra.

Gerincesek

Gerincesek esetében a forgalomnévekedésbdl adédé hatdsok, az Uzemi zajhatdsbdl eredd hatdsok
valamint az Uzemi fényszennyezésbdl adédé zavardasok fejtenek ki hatdsokat. Tekintettel a mesterséges
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felszineken esetlegesen megtelepedd generalista dllatvildgra, az Gzemelés nem lesz jelentds hatdssal a

gerinces populdcidkra.

10.3.2 Elévilagot éré iizemelés alatti hatasok lehatérolasa

Terepi tapasztalataink alapjdn a varhaté hatdsteriletet egységesen 50 méterben hatdrozzuk meg.
A tervezett csengeri épilet épitése alatt az élévildgot az aldbbi hatdsok érintik:

invaziv névényfajok terjedése;

forgalomndvekedésbdl adédéd zavard hatdsok;

Uzemi zajhatdsbdl eredd zavaréd hatdsok;
Uzemi fényszennyezésb8l adédéd zavard hatdsok.

Google Earth

11. ébra: él8vildg-védelmi hatdsterilet izemelés alatt

Megjegyzés: sérga kérvonal: beavatkozdsi terilet, piros kérvonal: izemelés alatti hatdsterilet

10.3.3 Eldvilagot éré Uzemelés alatti hatasok mérsékls intézkedései
Az él8vildgot ér8, épités alatti hatdsok mérséklésére az aldbbi intézkedések javasoltak:
Tdjidegen, gyomositd, invaziv névények terjedése

Az épités sordn, az épitett terilet végsd rendezése elStt varhatd gyomok, és idegenhonos invazids fajok
(pl. selyemkérd, parlagfi) megjelenése és elszaporoddsa. Ezen fajok megjelenését és tovdbbi terjedését
az épitési terilet jokarban tartdsdval, rendszeres kaszdldsaval lehet megakaddlyozni.

Tekintettel arra, hogy mind a beavatkozdsi terileten, mind a hatdsterileten degraddlt, jellegtelen
éléhelyek és ehhez kapcsolédd, természetvédelmi szempontbdl értéktelen élSvildg kapcesolédik, egyéb
élévilagvédelmi mérsékls intézkedések alkalmazdsa nem indokolt.
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10.4 ElSvildg-védelmi monitoring

Tekintettel arra, hogy a beavatkozdsi terileten nem taldlhatéd relevans, értékes élShely, illetve jelentds
védett vagy fokozottan védett névény- vagy dllatfaj jelent8s dllomdnya, nem indokolt él8vilag-védelmi
monitoring végzése, sem az épités, sem az Uzemelés sordn.

10.5 Tajvédelem

10.5.1 Vonatkozé jogszabdlyok és szabvanyok ismertetése

A tdjvédelemmel kapcsolatos betartandé jogszabdlyok:

e 1995, évi Llll. tdrvény a koérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl;
e 1996. évi Llll. térvény a természet védelmérdl;

e 314/2005. (XI. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl;

e 2003. évi XXVI. térvény az Orszégos Teriletrendezési Tervrél;

e 2007. évi CXI. térvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-dn kelt, az Eurépai Tdj Egyezmény
kihirdetésérél;

o Az 1996. L. tv 7.8. értelmében ,gondoskodni kell az épiletek, épitmények, nyomvonalas
|étesitmények, berendezések kilterileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a
mesterséges koérnyezet funkciondlis és esztétikai 8sszehangoldséval torténd tajba illesztésérdl”.

e A 2003. évi XXVL tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi dvezetekrdl (pl. dkolégiai
folyosék, magteriletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az &koldgiai hdlézat elemeinek terilet
felhaszndldasardl.

10.6 Osszefiggés teriletfejlesztési- és rendezési tervekkel

Csenger Vdaros Onkormdényzat Képvisel3-Testiletének 16/2006 (VIIl.1.) Onkormdnyzati Rendelete dltal
jovahagyott, majd a 15/2013.(XI.30) és 12/2016. (XI.28.) dnkormdnyzati rendeletekkel médositott
helyi épitési szabdlyzat és telepilésszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenység terilete kilonleges
intézményi (bintetésvégrehaitdsi) terilet dvezeti (K/11) besoroldssal szerepel.

A tervezett létesitmény nem ellentétes a fenti rendeletekben rdgzitett terileten folytathaté
tevékenységekkel. A fenti el8irdsok alapjan megdllapithatd, hogy a helyi épitési szabdlyzat elSirdsainak
a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvaldsitdsa nem teszi szikségessé
teriletrendezési tervek, vagy a telepilésrendezési eszk6zok médositdsat.

10.7 Jelenlegi dllapot jellemzése

A tervezett tevékenység terilete nem tartozik az orszdgos teriletrendezési térvényben (2003. évi XXVI.
térvény) és mellékleteiben meghatdrozott orszdgos jelent8ségi tdjképvédelmi terilet Gvezetébe.

A tervezett tevékenység terilete nem tartozik az orszdgos teriletrendezési térvényben (2003. évi XXVI.
torvény) és mellékleteiben meghatdrozott tdjképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd terilet
Svezetébe.

A tervezett tevékenység terilete nem tartozik az orszégos teriletrendezési térvényben (2003. évi XXVI.
térvény) és mellékleteiben meghatdrozott vilagorokségi, illetve vilagordkségi varomdnyos teriletek
Svezetébe.
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10.8 A tajat éré kornyezetvédelmi hatasok jellemzése
10.8.1 A telepités, épités idészakaban varhaté hatasok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott nyersanyagok,
épitéanyagok jelenthetnek a tdjban dtmeneti vizudlis zavard tényezét, de tekintettel arra, hogy a
kivitelezés tdajképi szempontbdl jellegtelen kdrnyezetben, f80t, telepilés kozelében tdrténik,
tajképvédelmi szempontbdl jelents zavard hatdssal nem szdmolunk.

10.8.2 Az Uzemelés idészakdban varhaté hatasok

Az Uzemelési szakaszon belil a terileten kdzlekedd jarmivek, valamint a kialakitott épiletek jelentenek
zavard tényezdt. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a tervezett beruhdzds mez8gazdasdagi teriletek és
telepilés kozvetlen kdzelében létesil, és a telepilés kdzelségébdl addéddéan a tdjban jelen vannak
hasonlé épiletek, a fenti zavard hatdsok csekély mértékiek.

| ,
Forras: Bandti + Hartvig Epitész Iroda Kft.

6. kép: Tervezett dllapot

10.8.3 A felhagyds hatasai

Amennyiben a felhagyds a tervezett épitmények teljes felszdmoldsat jelenti, a tdjba illesztés, a
lathatésdg tekintetében javité hatdsoként értékelhetd.
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él8vildg- védelmi és tdjvédelmi szakértd

11 Mellékletek

1. Melléklet — Szakértéi jogosultsdgok igazoldsa
2. Melléklet — Meghatalmazds



e Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

@ Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: htip:/fwww.bpmk. hu

Ogyszim: 1906/2/01/2017
Ugyintéz6 neve: Hujbert-Biré Olga

Tirgy: Hulladékgazdilkodisi szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzeuségek:

kornyezetvédelmi szakmérnik (szdma: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnik (szima: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-14510

szimdra az aldbbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, czzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodisi szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezo- és szakérté mérnokak, valamint épitészek szakmai kamardirol szol6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, termés=etvédelmi. vizgazdalkodasi
es tdajveédelmi szakértoi tevékenységrol s=ol6 297/2009. (XTI. 21.) kormanyrendelethen biztositott
hatiskéromben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljirds és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szol6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
&s a jogorvoslatrél szolo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2017, oktober S, .
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= = titkr
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p.h.

K nnié I‘-
|, Kandsz-Szab6 Ervin (1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1)
2. Irattar

Kelt: 2017. oktober 5. 1/ 1. oldal Ugyszam: 1906/2/01/2017




Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3,

Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszim: 1907/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbent-Biré Olga

Tirgy: Levegitisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzeuségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérniok (szama: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantaridsi szam: 01-14510

szimdra az alibbi tevékenység folytatasdt engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegitisztasig-védelem szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozalot a tervezé- és szakért mérnokik. valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kérnyezervédelmi, természervédelmi, vizgazdailkodasi
es tajvédelmi szakértoi tevékenységral s=olé 297/2009. (XTI. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatisk6romben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezént a kozigazgatasi hatésagi eljards és szolgaltatas
altaldnos szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatist melldztem.
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Kajilk:
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Kelt: 2017. oktober 5. 171, oldal Ogyszim: 1907/2/01/2017




Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (I) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: htip:/iwww.bpmbk. hu

Ugyszam: 1908/2/01/2017
Ugyintéz6 neve: Hujbert-Bird Olga

Targy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanisz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron 1t 28. 2. em. 1.

Végzettségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4675, kelte: 2007/04/24)
oKl biomérnik (szama: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvintartasi szam: 01-14510

szimdra az alibbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mémaki Kamara iltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatirozatot a tervezi- és szakért mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kornvezetvédelmi, természetvédelmi. vizgazdilkodasi
és tajvedelmi szakérti tevekenységrol szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositot
hatiskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosdgi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl szo6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatast melldztem.
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3,

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszim: 1909/2/01/2017
Ugyintézd neve: Hujbert-Bird Olga

Tirgy: Zaj- és rezgésvédelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanasz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzettségek:

kornyezetvédelmi szakmérnik (szama: 4675, Kelte: 2007/04/24)
okl biomérnik (szama: 93/2004, kelte: 2004/06/ 16)

Kamarai nyilvantartisi szim: 01-14510

szimdra az alabbi levekenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14.- Zaj- és rezgésvédelem szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes,

A hatirozatol a tervezi- és szakérts mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-ban és a kornyezetvédelmi, termés=ervédelmi. vizgazdilkoddsi
és tajvedelmi szakérii tevekenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biziositott
hataskérémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol s=6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szold tajekoztatast melléztem.
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Kapjik: =
I. Kanasz-Szabd Ervin (1117 Budapest Sopron i1 28, 2. em_ 1.)
2. Irattar
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Féosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eldado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6sok u. 1/a.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Heves, 1973. méajus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna;

diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. jinius 28.;

szakképzettsége:

okleveles bioldgus

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XIL 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantar-
tasba vettem, szamadra a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig €rvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

\\\ /,,
Prhe %Q;B“~*
Mw Dr. Hecsei Pal
Foéigazgato-helyettes
w17

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag. hu




MEGHATALMAZAS

A Biintetés-végrehajtis Orszagos Parancsnoksaga (székhelye: Budapest V., Steindl Imre
u. 8., statisztikai azonositdja: 15752026-8423-312-01, képviseli Dr. Téth Tamas bv.
vezérdrnagy, bv. tanicsos, orszagos parancsnok) meghatalmazza a Kérnyezetvédelmi és
Informatikai Mérnokség Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 6500 Baja, Szenes
u. 10. 2./21., adészam: 24999052-2-03, cégjegyzékszam: 03-09-127942), hogy a Csenger,
0149/41 hrsz-u ingatlanon tervezett borton kapesan sziikséges eldzetes vizsgalati eljarassal
kapcsolatban nevében teljes koriien eljarjon az illetékes komyezetvédelmi hatésagnal.

A képviseleti jogosultsag kiterjed a kapesolddd szakmai dokumentéciok, és azok esetleges
hianyp6tlasainak, az esetleges hataridd hosszabbitasi kérelem benyujtasara az illetékes

hatdsag részére.

Kelt: Budapest, 2019. F

Dr. Toth Tamas bv. vezérornagy
bv. tanacsos
orszagos parancsnok

Meghatalmazo
e s n
Tanu 1 > Tanu 2 ™
Név: Szecstdi Szaboles c.bv. alezredes Név:Szemeti Krisztina bv. szds.
Allandé lakeim: 2244 Uri, Szentistvani u.54. Allandé lakeim: 8000 Székesfehérvar,

Mariavélgy 17.
Szig szdm:316869 PA Szig szam:905630PA




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-SZABO ERVIN (igyféltél szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.03.07. 09.30.03

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: kszaboervin@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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