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1. Előzmények 

A PRO ÚTTERV KFT. (4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2. 3. em. 7.  , ügyvezető Kovács Marcell Gábor okl. 

építőmérnök  ‐  KÉ‐K/15‐0917)  2021.  őszén  kereste  meg  társaságunkat  a  4625  Tiszabezdéd  0104/5 

(érintve: 0102/17, 0102/30, 0107/2, 0127) helyrajzi számokon létesítendő önkormányzati út építésének 

tervezése és engedélyeztetése kapcsán. Megkeresésük és a megbízás tárgya beruházáshoz kapcsolódó 

előzetes vizsgálati dokumentáció elkésztíése.  

 

A vonatkozó 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) pont a) bekezdés szerint a beruházás előzetes 

vizsgálat köteles tevékenység, mivel a hivatkozott jogszabály 3. sz. mellékletében szereplő táblázat 87. 

sorának … 

„Közutak  és  közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánutak,  kerékpárutak  (amennyiben  nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe)” 
 

… c) pontjában meghatározott … 
 

„az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt 

magánút  és  kerékpárút  védett  területen,  Natura  2000  területen,  barlang  védőövezetén 

méretmegkötés nélkül” 

 

… feltételnek a tervezett építés helyszíne megfelel.  

 

A  környezeti  hatásvizsgálat  szükségességének  megállapítása  érdekében  előzetes  vizsgálatot  kell  az 

engedélykérőnek kezdeményezni. Ennek figyelembevételével Lipcsei Ágnes e.v. szakértők bevonásával 

készítette  el  a  hivatkozott  rendelet  4.  sz.  melléklete  szerinti  tartalommal  az  előzetes  vizsgálati 

dokumentációt. 

 

1.1. Az engedélykérő azonosító adatai: 

Az engedélykérő neve:  Tiszabezdéd Község Önkormányzata 

Székhelye:  4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47. 

Adószám:  15732011‐2‐15 

KSH számjel:  15732011‐8411‐321‐15 

KÜJ:  103750561 

KTJ:  Nem releváns. 
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1.2. Minősített  adatot,  vagy  a  környezethasználó  szerint  üzleti  titkot  képező  adatot,  így 

megjelölve,  elkülönítve  kell  ismertetni  a  dokumentációban  és  a  nyilvánosságra  hozandó 

részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, amelyek a tevékenység 

megítélést lehetővé teszik. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció minősített adatot, vagy üzleti titkot képező adatot nem tartalmaz. 
 

1.3. A  tevékenység  során  alkalmazandó  technológia,  felhasználandó  anyagok  és  előállítandó 

termék  környezetvédelmi  minősítése  korábban  már  megtörtént,  a  vonatkozó  minősítési 

okiratot (okiratokat) csatolni kell. 

Nincs, nem releváns. 
 

1.4. Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége: 

Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezése kizárható. 
 

1.5. Ha  az  előzetes  vizsgálatra  erdő  igénybevételével  járó  beruházáshoz  vagy  tevékenységhez 

kapcsolódóan  kerül  sor,  és  korábban  az  erdészeti  hatóság  igénybevételi  vagy  elvi 

igénybevételi  eljárása  nem  került  lefolytatásra,  az  előzetes  vizsgálatra  vonatkozó 

kérelemhez csatolni kell 

A beruházás nem jár erdő igénybevételével. 
 

2. A tervezett tevékenység célja 

Tiszabezdéd  belterületétől  észak‐nyugatra  található  a  Kerek‐Holt‐Tisza  nevű  holtág,  mely  jelentős 

turisztikai., rekreációs célú forgalmat vonz be a településről és a környékről.  

A holtág jelenleg a 4147 sz. Tiszabezdéd‐Záhony összekötő útról  leágazó földúton közelíthető meg. A 

tervezett  tevékenység célja ezen  földút  szilárd burkolattal  történő ellátása, mely a  gépjárművel  való 

közlekedés biztosítása mellett kerékpáros forgalmat is ki fog szolgálni.  

A betekintésre átvett közlekedési tervdokumentáció adatai 

Tiszabezdéd külterületén a 0104/5 hrsz‐ú ingatlanon  
kerékpározható szilárd burkolattal ellátott önkormányzati út építése 
Engedélyes terv 
Tervező:   Kovács Marcell okleveles építőmérnök 

KÉ‐K/15‐0917 

    4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2. III./7. 

Törzsszám:  ÚT‐99/2021 

2021. 10. 
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3. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai 

3.1. A számításba nem vett lehetőségek rövid ismertetése 

Számításba nem vett lehetőség, alternatíva nem ismert, illetve nem releváns.  

 

3.2. A tevékenység volumene 

A tervezett szilárd burkolattal ellátandó út hossza: 904 m + 50 m sárrázó. 

Részletesen lásd: 3.6.1.  Telepítés fejezetben! 

 

3.3. A  telepítés  és  a működés  (használat) megkezdésének várható  időpontja és  időtartama,  a 

kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

A tárgyi létesítmény építését az építtető a Magyar Falu Program pályázat támogatásával kívánja 

megvalósítani, várhatóan 2022‐ben.  
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3.4. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és 

a településrendezési tervben rögzített módja 

3.4.1. Földrajzi elhelyezkedés morfológia 

ELHELYEZKEDÉS, MEGKÖZELÍTÉS 

A  tervezési  terület  Nyíregyházától  ‐  a  megyeszékhelytől  ‐  mintegy  61  km‐re  ÉK‐re,  Tiszabezdéden 

található. Tiszabezdéd a 4‐es számú Budapest‐Debrecen‐Záhony elsőrendű főútba csatlakozó 4147‐es 

számú Tiszabezdéd‐Záhony összekötő úton keresztül közelíthető meg. A község külterületi  szakaszán 

ezen összekötő út DNY‐i oldalába, annak 3 km 304 m–es szelvényszámába csatlakozik a beavatkozással 

érintett 0104/5 helyrajzi számú stabilizált út területe.  

 

 
1. kép – Tiszabezdéd elhelyezkedése Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyén belül (OSM) 

 

Tiszabezdéd
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2/1‐2. kép A tervezési terület elhelyezkedése Tiszabezdéd közigazgatási területén belül (OSM) 

 

   

A TERVEZETT ÉPÍTÉS HELYE 
Tiszabezdéd, 0104/5, 0102/17, 

0102/30, 0107/2, 0127 hrsz.

A TERVEZETT ÉPÍTÉS HELYE 
Tiszabezdéd, 0104/5, 0102/17, 
0102/30, 0107/2, 0127 hrsz.
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3. kép   A tervezett építés helye (E‐közmű 2018‐2020) 

 

   

A TERVEZETT ÉPÍTÉS HELYE 
Tiszabezdéd, 0104/5, 0102/17, 
0102/30, 0107/2, 0127 hrsz. 
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FÖLDRAJZI, TÁJI KÖRNYEZET 

A tervezési terület táji besorolása: 

o  Nagytáj:   Alföld 

o  Középtáj:  Nyírség 

o  Kistáj:    Északkelet‐Nyírség 

 

Domborzati adatok: 

A kistáj 99,9 és 173 m közötti tszf‐i magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúpsíkság. A felszín 

enyhén É‐ÉK felé lejt; az átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a D‐i és az ÉK‐i rész, ahol 3‐5, ill. 2‐4% közötti 

értékek a  jellemzőek. A felszín É‐i és középső része az alacsony hullámos síksági, D‐i  része a közepes 

magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relatív relief értékek 

a  kistáj  ÉNy‐i  és  D‐i  részére  jellemzőek.  Az  eolikus  formák  (szélbarázda,  hosszanti  és  parabola 

garmadabucka, maradékgerinc) főként az É‐i részen találhatók, s magasságuk olykor a 15‐20 m‐t is eléri. 

A homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi. 

 

HELYI, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET, TELEKSZOMSZÉDOK 

 

Tiszabezdéd  község  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében,  a  Záhonyi  járásban  helyezkedik  el.  A megye 
északi részén, a Nyírségben, a 4‐es főút mellett található település. 
 

Területe: 1864 ha, lakosok száma: 1781 fő, lakások száma:665.  
EOV koordináták: 880083, 339944.  
Polgármesteri Hivatal címe: 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47. 
 
 

Az  útépítéssel  érintett  ingatlanok  északi  telekhatárai  beépítetlen  mezőgazdasági  majorokkal 

(gyümölcsös), valamint nagy kiterjedésű ligetes állománnyal határosak.  

Keleten  a  4147‐es  számú  Tiszabezdéd‐Záhony  összekötő  út  húzódik, melynek  keleti  oldalán  számos 

kiszolgáló épülettel beépített gazdasági célú terület helyezkedik el (Trans‐Gate Sped Kft.). 

A tervezés tárgyát képező területek déli telekhatárai mentén vízszolgáltatási terület (vízmű, stb.), ligetes 

állományok és mezőgazdasági célú, jelenleg is művelés alatt álló szántóterületek találhatók. Nyugaton a 

Kerek‐Holt‐Tisza 11 hektáros víztükre terül el. A holtág jelenleg horgásztóként üzemel.  
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A LEGKÖZELEBBI LAKOTT TERÜLET 

 

4. kép – A legközelebbi lakóterület – tényleges! (Google) 

 

 

5. kép – A legközelebbi kijelölt lakóterület – kijelölt! (TRT) 



Ökormányzati út építése – Előzetes vizsgálati dokumentáció  1140/2021 

4625 Tiszabezdéd, hrsz. 0104/5; 0127 és 0131  Oldal: 13 / 99 
 

 

3.4.2. Vízrajzi adottságok 

K‐ről és É‐ról a Kraszna, majd a Tisza ártere határolja, míg ÉNy‐on a Lónyai‐főcsatorna felé folyik le. Ide 

tart egyetlen állandó jellegű vize, a III. számú főfolyás is (47 km, 310 km2). Száraz, mérsékelten vízhiányos 

terület. Az időszakos vízfolyásokon nagyobb vízhozamokra általában csak tavasszal lehet számítani, míg 

az  év  nagyobb  részében  vizet  alig  találunk  bennük.  Vízminőségük  ‐  ha  van  vizük  ‐  III.  osztályú.  Az 

időszakosan előforduló csapadékos évek fölös vizét több száz km‐es csatornahálózat vezeti le, részben 

a Tiszához, részben a Krasznához és a Lónyai‐főcsatornához. Az állóvizek  is mérsékelt számban és kis 

területen fordulnak elő. 4 kis természetes tava az 5 ha‐t sem éri el. 2 tározója – a rohodi és a vajai ‐ 

együtt 127 ha, kb. fele‐fele kiterjedésben. A „talajvíz" mélysége É‐on a 6 m‐t is meghaladja, míg D‐en és 

K‐en 2‐4 m között van. Kémiai jellege főleg kalcium‐magnézium‐ hidrogénkarbonátos, de Nyírmada és 

Pusztadobos között, továbbá Tiszabezdéd környékén nátriumos is.  

 

3.4.3. Éghajlat 

Tiszabezdéd mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati típus határán elterülő község. D‐en 

száraz, máshol mérsékelten száraz, É‐on viszont már közel mérsékelten nedves. Az É‐i vidékeken 1800 

óra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850‐1900 óráig nő. Nyáron 750‐780, télen 165‐170 óra 

napsütés a megszokott. A csapadék évi összege a kistáj nagy részén 600‐620 mm, de É‐on 630‐680 mm, 

D‐en viszont csak 570‐580 mm. Az uralkodó szélirány az É‐i (kiemelkedően), de jelentős a DNy‐i és a DK‐

i aránya is. Az átlagos szélsebesség 2,5‐3 m/s közötti. A csapadék térbeli eloszlása határozza meg, hogy 

a vízigényes, a kevésbé vízigényes vagy a szárazságtűrő kultúrnövények termesztése gazdaságos‐ e.  

 

3.4.4. Földtani, vízföldtani viszonyok 

3.4.4.1. Földtani viszonyok, adottságok 

Földtani adottságok: 

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az É‐i részen azonban már triász‐jura képződmények a 

jellemzőek, ezekre  települt a nagy vastagságú középső‐miocén vulkáni  sorozat. A Nyírség  legidősebb 

felszíne, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apró‐ és finomszemű szélhordta homok átlagosan 

8‐10 m vastagságban fedi, amely a felső‐pleisztocénban keletkezhetett, s a késő‐glaciálisban már csak 

kisebb  mértékben  rendeződött  át.  A  kistáj  Ny‐i  részén  nagyobb  összefüggő  területen  különböző 

öntésképződmény  és  kotu  található;  hozzájuk  nagyobb  mennyiségű  tőzeg‐  és  lápföld‐előfordulás 

kapcsolódik.  A  középső  és  a  D‐i  terület  laposaiban  foltszerűen  lösziszap,  a  „nyíri  völgyekben",  ill.  a 

deflációs mélyedésekben holocén barnaföldek keletkeztek. 

Földtani viszonyok: 

Tiszabezdéd  talajának  82%‐a  homokon  képződött.  A  szervesanyagot  csak  nyomokban  tartalmazó 

futóhomok talajok a terület 20%‐át teszik ki. Változatos hasznosításuk lehetséges, így szántóként 45%, 

legelőként  és  gyümölcsösként  10‐10%,  erdőként  25%  és  szőlőként  5%.  A  humuszban  gazdagabb 

humuszos  homoktalajok  kisebb  foltokban  ‐  főként  mélyedésekben  ‐  találhatók,  összterületük  3%. 
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Háromnegyed  részben  szántóként,  negyed  részben  erdőterületként  hasznosíthatók.  A  magasabb 

térszínek löszös üledékem homokos vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, 1‐2% 

szerves  anyagot  tartalmazó,  kedvező  termékenységű  (ext.  45‐55;  int.  55‐70)  barnaföldek  (10%) 

fordulnak  elő.  Hasznosításuk  szántó  (65%),  legelő  és  erdő  (10‐10%),  valamint  szőlő  (5%)  lehet.  A 

homokfelszíneket kb. 1% szervesanyag‐tartalmú kovárványos barna erdőtalajok uralják az összterület 

49%‐án. Hasznosításuk sokrétű, a szántótól (40%) a legelőn (15), szőlőn (5), gyümölcsösön (10%) át az 

erdőig  (25%)  terjedhet.  A  löszös  üledékek  közvetett  talajvízhatású  térszínein  a  2‐3%  közötti 

szervesanyag‐tartalmú, kedvező  (int. 80‐105)  termékenységű  réti  csernozjom talajok  találhatók  (5%), 

amelyek zömmel szántóként (65%) és 10‐10%‐ban legelőként és erdőként hasznosíthatók. Település a 

területük 15%‐át foglalja. A mély fekvésű laposok talajvízhatású területeinek öntés és löszös üledékein 

vályog, homokos vályog szemcse‐összetételű, általában a 30‐45 (int.) pontos földminőségű, többnyire 

felszíntől  karbonátos  réti  talajok  fordulnak  elő  a  terület  9%‐án.  Egy‐egy  kedvezőbb  változatuk 

földminőségi besorolása 55‐60 (int.) pont is lehet. Fele részben szántóként, 35%‐ban rét‐legelőként és 

15%‐ban ligeterdőként hasznosulhatnak. A mély fekvésű öntésterületeken található réti öntés, lápos réti 

talajok, telkesített síklápok és nyers öntéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. Termékenységük a 

réti  öntés  talajét  (int.  40‐55)  kivéve  gyenge  (int.  25‐35).  A  réti  öntés  és  a  nyers  öntéstalajok  főként 

szántóként (90‐70%), valamint 5‐15%‐ban rét‐ és erdőterületként hasznosíthatók. Területük 5‐15%‐át 

települések foglalják el. Gazdasági jelentőségük a tájban kicsi, jelenlétükkel a táj talajképződményeinek 

hidromorf sorát teszik teljessé. 
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3.4.4.2. Környezetföldtani viszonyok 

A  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  melléklete  szerint  Tiszabezdéd  közigazgatási  területe,  így  a 

tervezési terület  is a  felszíni víz szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül. 

A MePAR internetes böngésző szerint (https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) a Tiszabezdéd hrsz.: 

0104/5 helyrajzi számot tartalmazó T7WK6U20 blokkazonosítójú parcella területének adatai: 
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A MePAR internetes böngésző szerint (https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) a Tiszabezdéd hrsz.: 

0102/30 helyrajzi számot tartalmazó T6M56420 blokkazonosítójú parcella területének adatai: 
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A MePAR internetes böngésző szerint (https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) a Tiszabezdéd hrsz.: 

0102/17 helyrajzi számot tartalmazó TP54V117 blokkazonosítójú parcella területének adatai: 
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A MePAR internetes böngésző szerint (https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) a Tiszabezdéd hrsz.: 

0107/2 helyrajzi számot tartalmazó TR8HNC17 blokkazonosítójú parcella területének adatai: 
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A  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  melléklete  szerint  Tiszabezdéd  közigazgatási  területe,  így  a 

tervezési terület  is a  felszíni víz szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül. 

A MePAR internetes böngésző szerint (https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) a Tiszabezdéd hrsz.: 

0127 helyrajzi számot tartalmazó TPVC6917 blokkazonosítójú parcella területének adatai: 
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3.4.4.3. Geológiai‐, hidrogeológiai viszonyok 

A tervezési terület hidrogeológiai védőidommal érintett.  

 

6. kép – Részlet a település érvényes rendezési tervéből 

 

A tervezéssel érintett terület érzékeny felszíni vízminőségvédelmi területen fekszik. 

 
7. kép – Részlet a TEIR adatbázisból (Forrás: http://www.terport.hu/webfm_send/4216) 

 

Lásd 3.4.4.  Földtani, vízföldtani viszonyok fejezetet!   
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3.4.5. Ingatlan adatok 

Hrsz.  Földhivatali tul. lap alapján  Rendezési terv szerinti övezet 

0104/5 
‐ Kivett önkormányzati út  

‐ Telekméret: 17703 m2 
‐ II. rendű közlekedési terület 
‐ Részben természeti terület 

0102/17 
‐ Gyümölcsös 

‐ Telekméret: 13144 m2 

‐ Má – Mezőgazdasági általános 
‐ ÉK‐i széle 40 m‐en összevont 

védőrterülettel 

0102/30 
‐ Kivett vízmű 

‐ Telekméret: 31629 m2 

(még korábbi hrsz‐al: 0102/7) 

‐ VGb – Vízgazdálkodási övezet – 
Vízbeszerzési 

‐ ÉK‐i és K‐i széle 40 / 90 m‐en összevont 
védőrterülettel 

0107/2 
‐ Legelő 

‐ Telekméret: 10720 m2 

‐ T – Természetközeli terület 
‐ NY‐i széle 120 m‐en „Fakadó, ill. 

szivárgó vizek veszélye miatti 
korlátozás”‐al érintett 

‐ Természeti terület 

0127 

‐ Kivett töltés (77774 m2) 

‐ Erdő (89061 m2) 

‐ Szántó (1507 m2) 

‐ Összes terület: 168342 m2  

‐ Natura2000  terület  (Felső‐Tisza  SAC 

különleges  természetmegőrzési  terület  ‐ 

HUHN20001) 

‐ Nagyvízi mederben való elhelyezkedés 

‐ Árterület 

Keleti oldala: 
‐ I. rendű közterület – vízgazdálkodási 

övezet, árvízvédelmi töltés 
‐ Natura2000 terület 
‐ Kerékpárúttal jelölt 
‐ Árvízi fővédvonal tengelye 
 
Nyugati oldala: 
‐ VGe – Nagyvízi meder területére eső 

erdő 
‐ Országos Ökológiai Hálózat része 

… CSAK AKKOR ÉRINTETT TERÜLETEK, HA A TERVEZETT ÚT A TÖLTÉSEN TÚL ELÉRI A HOLTÁGAT 

0131 

‐ Kivett önkormányzati út  

‐ Telekméret: 12614 m2 

‐ Natura  2000  terület  (Felső‐Tisza  SAC 

különleges  természetmegőrzési  terület  ‐ 

HUHN20001) 

‐ Nagyvízi mederben való elhelyezkedés 

‐ VGe – Nagyvízi meder területére eső 
erdő 

‐ Országos Ökológiai Hálózat része 

0140 

‐ Kivett önkormányzati út  

‐ Telekméret: 151 m2 

‐ Natura  2000  terület  (Felső‐Tisza  SAC 

különleges  természetmegőrzési  terület  ‐ 

HUHN20001) 

‐ Nagyvízi mederben való elhelyezkedés 

‐ II. rendű közlekedési terület 
‐ Természeti terület 

 

8. kép  Földhivatali alaptérkép(ek) 
(Kérem, szükség esetén az Építtető mellékelje!) 

 

9. kép  Tulajdoni lap(ok) 
(Kérem, szükség esetén az Építtető mellékelje!)   
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10. kép  Közlekedési helyszínrajzok (Kovács Marcell KÉ‐K 15‐0917 tervező alapján)
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3.5. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó 

létesítmények felsorolása és helye 

Az építés célja külterületi útépítés cél jellegű forgalom kiszolgálására a 4147 sz. főközlekedési út (hrsz 
087/142) és a Tisza töltés (hrsz 0127) között.  
Amennyiben a forrásvolumen megengedi, akkor a Kerek Holt‐Tisza (hrsz 0137) tóig történik az építés. 
 
 

3.6. A  tervezett  technológia,  vagy  ahol  nem  értelmezhető,  a  tevékenység  megvalósításának 

leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását 

3.6.1. Telepítés 

A tervezett út hossza:  

 Tervezett hossz: 904 m + 50 m sárrázó 
 
Jellemző keresztszelvény:  

 két aszfalt burkolatú forgalmi sáv: 3,25 m x 2 = 6,50 m pályaszélesség; 

 1,0 – 1,0 m széles aszfalt burkolatú padka a kerékpáros forgalom biztonságos kiszolgálására; 

 0,50 – 0,50 m széles mechanikai stabilizációval ellátott padka; 

 1 : 1,50 meredekségű rézsű; 

 kétoldali, kb. 66,0 m hosszú földmedrű szikkasztó árok. 
 
A tervezett, megvalósítandó pályaszerkezetet: 

 4cm AC11 kopó (N) 

 6cm AC16 alap (N) 

 15cm CKT hidrualikus kötőanyagú alapréteg 

 30cm homokos‐kavics védőréteg (X1 fagyállóság) 

 1 rtg GRK3 nem szőtt geotextília 

 alkalmatlan fedőréteg leszedése a TVJ alapján (készítése folyamatban van) 
 
Technológiai leírás: 
A  tervezett  nyomvonalon  az  alkalmatlan  fedőréteget  el  kell  távolítani  kb.  20‐30  cm vastagságban,  a 
nyomvonalba eső fákat, cserjéket ki kell vágni, a tuskókat el kell távolítani az altalajból. 
A  nyomvonalba  eső  elektromos  oszlopokat  át  kell  helyezni  a  kiviteli  tervben  készítendő  elektromos 
kiváltás szakági terv alapján. 
A  töltést  töltéskészítésre  alkalmas  fagyálló  töltésanyagból  kell  elkészíteni.  Amennyiben  az  altalaj 
agyagos, iszapos, úgy geotextíliát kell rá fektetni elválasztás céljából. 
A homokos kavics réteg kialakítása után finisherrel a CKT alapréteget el kell készíteni, majd 28 napos 
korában rá lehet építeni a 2 réteg aszfaltot. 
A csapadékvíz elvezetésére trapéz szelvényű szikkasztó árkokat kell kialakítani az ingatlanon belül. 
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A tervezett útszerkezet előzetes anyagmérlege:  
 
Ömlesztett anyagok, alépítményi rétegek:  

 AC11 kopó(N):7980m2 x0,04‐‐>320m3 

 AC16 alap (N): 8060m2 x0,06‐‐>484m3 

 CkT hidraulikus köt. alap: 8370m2 x0,15‐‐> 1256m3 

 Homokos‐kavics: 9920 m2 x0,3‐‐> 2976m3 

 Geotextília: 9920m2 

 Mechanikai stabilizáció: 1090 m2 x0,15‐‐>164m3 

 Az  ömlesztett  építőanyag  beszerzésének  helye  várhatóan:  szemcsés,  szóródó  anyagok  – 
Nyéládháza, CKT – Kisvárda, aszfalt ‐ Nyíregyháza ‐ Oros 
 
Egyéb anyagok:  

 N2 szalagkorlát: 96fm 

 Fehér festék: 257m2 

 "K" szegély: 70fm 
 
Kapcsolódó jelentős munkafolyamat:  

 Alkalmatlan fedőréteg leszedése: 2680m3 

 Bevágás: 971m3 

 Töltés: 4574m3 
 

Egyéb kapcsolódó építés: 

 Elektromos kiváltás kb. 200 m hosszon, 3 db oszlop kiváltása 
 
 

3.6.2. Működés (használat) 

A  működés  az  építendő  infrastruktúra  jellegéből  adódóan  leginkább  a  várható  forgalommal 
jellemezhető. Anyagfelhasználás, technológia a működés során nem jellemző.  
A tervezett mellékút célforgalmat szolgál a 4147. sz út és a töltés, illetve (vagy) a tó között.  
Az úton a célforgalom a töltésig, vagy a tóig bonyolódik – a szerint értelmezendő, hogy az út meddig fog 
megépülni végül.  
 
Forgalomszabályozás:  
Útszakaszon megengedett  legnagyobb  sebesség  50  km/h.  A  töltés  előtt  a  kis  sugarú  ívben  30  km/h 
sebességkorlátozás lesz érvényben. 
 
Átlagos napi, becsült célforgalom/gépjármű:  
Max.  25  személygépjármű/nap  +  3  személyszállító  kisbusz/nap  látogatóforgalom;  továbbá  3 
személygépjármű/nap és max. 2 db kistehergépjármű/nap a horgásztó napi üzemeltetése kapcsán.  
 
Átlagos napi, becsült célforgalom/egyéb:  
Az előzőekhez társul továbbá max. 25 kerékpáros/nap. (Tervezői diszpozícióban követelmény, hogy az 
útnak kerékpározásra alkalmasnak kell lennie. Ez igény kielégítése érdekében burkolt padkát alkalmazott 
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a közlekedéstervező a tervezés során.) Természetesen napi 5‐10 főre átlagos napi gyalogos forgalom is 
becsülhető.  
 
A célnál történő tartózkodási idő becslése:  
Átlag  3  órás  itt  tartózkodás  kalkulált  látogatók  esetén,  majd  távozás  szintén  az  építendő  úton.  Az 
üzemeltetést kiszolgáló gépjárműforgalom átlagos napi tartózkodási ideje 1 óra/nap.  
 
A hétvégi, vagy rendezvényi látogatóforgalom:  
…  napi átlag 10x‐e; az ehhez tartozó becsült tartózkodási idő max. 5 óra/nap.  
 
A hétvégi, vagy rendezvényi üzemi forgalom:  
 … a napi átlag 3x‐a; az ehhez tartozó becsült tartózkodási idő max. 2 óra/nap.  
 

3.6.3. Felhagyás 

A  felhagyás  ha  funkcionális  szempontból  értendő  –  megszűnik.  pl.  a  gépjármű  forgalom  –  attól  a 
megépített  infrastruktúra még maradhat.  A  felhagyásnak  ebben  az  értelemben nincs  anyagmérlege, 
technológiája.  
Ha a felhagyás az infrastruktúra bontásával együtt értelmezendő akkor az előző két fejezet anyagainak 
bontása  és  helyszínről  történő  elszállítása,  azok  ártalmatlanítása,  kezelése,  vagy  újrafelhasználása; 
illetve az előző fejezetekben ismertetett építési munkafolyamatok inverze értelmezendő.  
 

3.7. A tevékenységhez szükséges teher‐ és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége 

ÉPÍTÉS IDEJÉNBECSÜLT FORGALOM NAGYSÁGRENDJE 

Ömlesztett anyagok helyszínre szállítása … 

… 4 tengelyes, cca. 15‐20 m3 raktérfogatú, hátrabillenő platós, 25 tonna terhelhetőségű (1 m3 t.föld = 
kb. 1,3 tonna), nyerges szerelvényű billencses jármű, melynek teljesítménye kb. 250‐300 kW (pl. MAN 
TGS  18.400).  Becsült  maximális  napi  forgalom:  max.  3  jármű/nap,  max.  3  forduló/jármű/nap 
tereprendezés idején. Az átlagos napi forgalom az építés idején ennél jóval kisebb lesz várhatóan.  

Darabos építőanyagok helyszínre szállítása … 

…  nyitott,  vagy  zárt  rakterű  kis  haszongépjárművek,  teherautók; melyekről  az  áru  kézi  erővel,  vagy 
helyszíni  villás  rakodóval  lepakolható  (pl.  szakipar  kistételű  építőanyagai;  vízépítés‐,  csapadékvíze 
elvezetés anyagai, stb.); max. 120‐210 LE/jármű/max. 2 jármű/nap.  

Raklapos  anyagok  helyszínre  szállítása  önrakodó  járművel;  vagy  szállítójárműről  lepakolás  villás, 
teleszkópos rakodóval a helyszínen … 

… max. 150 LE telejsítménnyel, max. 1 db munkagép/nap a területen kizárólag helyszínre szállítás és 
rakodás  idején.  Önrakodó  jármű  esetén  a  teljesítmény  450  LE  is  lehet  –  pl.  szerkezetépítő  elemek 
szállítása.  

Személyszállítás a helyszínre építés ideje alatt … 
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… 75 kW (100 LE)/ személygépjármű; max. 5 személygépjármű/nap; és 110 kW(150LE)/kisbusz, max. 2 
kisbusz/nap.  

 

SZÁLLÍTÓ‐ ÉS ÉPÍTŐGÉPEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA AZ ÉPÍTÉS IDEJÉN  

  M. telj.  Max.  db 
jármű/nap

Forduló/nap  Munkaidő 
óra/nap 

Összes  várható 
munkaidő 

Ömlesztett  anyagok 
szállítása billenthető 
raktérrel 

250‐300 kW  3  3  8  3 hónap 

Darabos 
építőanyagok 
szállítása 
kézi/elektromos 
’villás’  rakodással, 
vagy  önrakodó 
jármű 

90‐160 kW  2  2  2  1 hónap 

Önálló  szállítójármű 
kézi/elektromos 
’villás’  rakodással, 
vagy  önrakodó 
jármű 

110‐330 kW  1  2  2  1 hónap 

Személyszállítás 
személygépjárművel 

75 kW  5  2  1  3 hónap 

Személyszállítás 
mikrobusszal 

110 kW  2  1  1  3 hónap 

Közlekedés‐  és 
kapcsolódó 
közműépítés  ’kis’ 
gépei 

50‐80kW  2  építési 
helyszínen 
tartott 

max. 4  2 hónap 

Közlekedés‐  és 
kapcsolódó 
közműépítés  ’nagy  ’ 
gépei 

320 kW  1  helyszínen 
tartott, vagy 2 

max. 4  2 hónap 

Parképítés  és 
erdősítés  gépei 
szükség esetén 

100‐135 kW  1  helyszínen 
tartott, vagy 1 

max. 4  1 hónap 

Megjegyzés:  

1 kW=1,36 LE? 1 LE=0,735 kW.  
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ÜZEMELÉS IDEJÉN BECSÜLT FORGALOM 

A tervezett mellékút célforgalmat szolgál a 4147. sz út és a töltés, illetve (vagy) a tó között.  

Az úton a célforgalom a töltésig, vagy a tóig bonyolódik – a szerint értelmezendő, hogy az út meddig fog 
megépülni végül.  

Átlagos  napi,  becsült  célforgalom:  max.  25  személygépjármű/nap  +  3  személyszállító  kisbusz/nap 
látogatóforgalom; továbbá 3 személygépjármű/nap és max. 2 db kistehergépjármű/nap a horgásztó napi 
üzemeltetése kapcsán.  

A célnál történő tartózkodási idő becslése: átlag 3 órás itt tartózkodás kalkulált látogatók esetén, majd 
távozás  szintén  az  építendő  úton.  Az  üzemeltetést  kiszolgáló  gépjárműforgalom  átlagos  napi 
tartózkodási ideje 1 óra/nap.  

A hétvégi, vagy rendezvényi látogatóforgalom: a napi átlag 10x‐e; az ehhez tartozó becsült tartózkodási 
idő max. 5 óra/nap.  

A hétvégi, vagy rendezvényi üzemi forgalom: a napi átlag 3x‐a; az ehhez tartozó becsült tartózkodási idő 
max. 2 óra/nap.  

Lásd a 3.6.2.  Működés (használat) fejezetet is! 

 

FELHAGYÁSKOR BECSÜLT FORGALOM NAGYSÁGRENDJE 

Lásd  az  építésnél  becsült  forgalom  nagyságrendjét,  annak  körülbelül  harmada  féleségben  és 
számosságban egyaránt. 

 

3.8. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

Az eddigi alapadatok alapján az alábbi megelőző jellegű környezet‐ és természetvédelmi intézkedéseket 

javasoljuk:  

 A  védett  természeti  területek,  élőhelyek,  fajok  érintettségére  ill.  közelségére  való  tekintettel 

július  vége  –  augusztus  eleje  az  optimális  munkavégzés  időszaka  a  vegetációs  időn  belül  a 

fészkelő madarak szempontjából. Florisztikai szempontból a vegetációs időn kívüli munkavégzés 

javasolt.  

 A  gallyazás,  növényirtás  kizárólag  a  szakhatóság  jóváhagyásával,  az  építés  megkezdésekor, 

helyszíni dokumentált bejárást követően történhet jóváhagyott jegyzőkönyv alapján.  

 Felvonulási  konténer,  illemhely  konténer  elhelyezése  kizárólag  az  építésre  is  igénybe  venni 

kívánt, nem Natura 2000 érintettségű területen lehetséges.  

 Humuszmentés  esetén  a  mentett  talajt  eredeti  rendeltetésének  megfelelően  a  további 

felhasználásig, vagy a helyszínről történő elszállításig átmenetileg deponálni kell. E közben meg 

kell  óvni  az  elmosódástól,  az  elsodródástól  és  szükség  esetén  mechanikai  eljárással 
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gyommentesen kell  tartani. Depónia elhelyezés Natura 2000 területen átmeneti  jelleggel sem 

történhet.  

 A nem veszélyes építési hulladék átmeneti helyszíni tárolása kizárólag az építésre is igénybe venni 

kívánt, nem Natura 2000 érintettségű területen lehetséges. 

 Az ömlesztett építőanyagok kereskedésből, vagy anyagnyerő helyről történő helyszínre szállítása 

és beépítése során a kiporzás (PM10) kedvezőtlen hatásának csökkentésére javasolt az útvonal 

menti locsolás. 

 Szennyezőanyag (elfolyás gépekből, jelölőfesték) talajra jutása esetén az anyag és a szennyezett 

földtani közeg eltávolításáról azonnal gondoskodni kell, mint veszélyes hulladékot kell kezelni! 

 A veszélyes hulladékok helyszíni átmeneti tárolására elkülönített helyszínt és jelölt edényzetet 

kell elhelyezni a munkaterületen. Ennek helykijelölése nem történhet a Natura 2000 területen.  

 Munkagépek munkaterületen történő átmeneti tárolása kizárólag az építés ideje alatt történhet 

az építési területen, nem Natura 2000 felszínen! 

 Anyagdepónia helyének kijelölésére, vagy más jellegű felszíni tárolásra kizárólag az építés ideje 

alatt, átmenetileg kerülhet sor, kizárólag az építés által egyébként is igénybevett területen, nem 

Natura 2000 felszínen!  

 Javasoljuk a védett  terület érintettségére való  tekintettel  figyelemfelhívó és  tájékoztató  tábla 

kihelyezését már az építés megkezdésekor, hogy a speciális státuszú területekről a helyszínen 

akár csak átmeneti jelleggel fizikai munkát végző érintetteknek is tudomásuk, ismeretük legyen 

a védendő értékekről.  

 Javasoljuk az út északi oldalán minimum 7 m‐es tőtávolsággal fasor létesítését honos, tájbaillő 

fafajjal.  A  telepítés  kertészeti  módszerrel  történjen,  vonatkozó  szabvány  szerint  (Díszfák  és 

díszcserjék ültetése települések közterületein MSZ 12172:2019) min. 12/14 törzskörmérettel.  

 További természetvédelmi és rekreációs intézkedési javaslatokat lásd a 7.2 fejezetben! 

A levegőminőség‐védelmi tervfejezetek alapján az alábbi további intézkedéseket javasoljuk: 

 Az anyag‐nyerőhelyek tényleges igénybevételénél a legközebbi anyag‐nyerőhelyet kell előnyben 

részesíteni. 

 A  szállítás  során  a  hatásterület  ábrán  jelölt  szállítóútvonalakat  szigorúan  be  kell  tartani. 

Településen keresztül szállítás kerülendő. 

 Javasoljuk, hogy egyszerre több helyet vegyenek igénybe kitermelésre, így is tovább csökkentve 

az egy útvonalra eső terhelést. 

 A szállításra kijelölt nyomvonalakat a szállítás megkezdése előtt mindenütt alkalmassá kell tenni 

a forgalom lebonyolítására (azaz szükség szerint ki kell javítani az azokon lévő hibákat), a szállítási 

tevékenység befejeződése után pedig a burkolatukat eredeti állapotukba helyre kell állítani. 

 Az  önkormányzati  út  teljes  hosszában  a  növénysávot  10  m  szélességűre  kell  kiegészíteni.  A 

telepítést  a  pályák  építési  munkálatait  megelőzően,  legkésőbb  azzal  párhuzamosan  kell 

elkezdeni, hogy a védelem minél előbb megvalósulhasson. 
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 A  területeken  minimálisra  kell  korlátozni  az  építési  teret  és  az  építési  időt.  Felvonulási 

létesítmény kialakításánál a település melletti útszakaszt el kell kerülni. 

 A kivitelezési területen, illetve azok mellett a kiporzás elkerülése érdekében a földmunkák során 

rendszeres locsolásra lesz szükség. 

 A  levegőszennyezés  elleni  védelem  érdekében  az  utat  kísérő,  meglévő,  szépen  beállt 

növényzetet maximális védelemben kell részesíteni.  

 Az  építés,  felvonulás,  deponálás  miatt  fa/sövény  nem  kerülhet  kivágásra  (inkább  a 

mezőgazdasági területeket kell átmenetileg igénybe venni ilyen célra). 

 Az önkormányzati út egyes szakaszain zöldterület kell kialakítani és fenntartani. 

Rendszeres légszennyezettséget mérő monitoringot nem tartunk szükségesnek. Alkalmi mérésekkel a 

kritikus pontok légszennyezettsége ellenőrizhető ill. közúti ellenőrzésekkel kiszűrendők a légszennyező 

járművek. 
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3.9. A  tevékenység  telepítéséhez,  megvalósításához  és  felhagyásához  szükséges  kapcsolódó 

műveletek 

3.9.1. A  tevékenység  miatt  megnyitott  anyagnyerő‐  vagy  lerakóhelyek  létesítése  és 

üzemeltetése 

Az építéshez  szükséges anyagokat meglévő, engedélyezett anyagnyerő helyekről  tervezik beszerezni. 

Konkrét beszerzési helyet csak a kivitelezés megkezdésekor lehet megnevezni. 

Várható források:  

 Ömlesztett alépítményi anyagok – Nyékládháza 

 CKT – Kisvárda 

 Aszfalt – Nyíregyháza – Oros 

 Egyéb – Kisvárda 

 

3.9.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 

A telepítéshez kapcsolódó szállítást lásd a 3.7.  A  tevékenységhez  szükséges  teher‐  és 

személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége fejezetben!  

Raktározás,  tárolás  kizárólag  az  építés  ideje  alatt  szükséges  átmeneti  jelleggel,  többnyire  szabad 

depóniában.  Az  anyagok  jelentős  része  azonnal  beépítésre  kerül  a  helyszínre  szállítást  követően. 

helyszíni tárolás kizárólag a beépítésig történhet az építéssel igénybevett területen.  

A helyszíni tárolásról lásd a 3.8.  A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

fejezetet! 

Az  út  töltésrézsűn  létesül  alkalmatlan  fedőréteg  eltávolítását  követően.  A  tervezett  út  csapadékvíz 

elvezetése  alapvetően  felszíni  út‐padka  lejtetéssel  megoldott.  Az  így  összegyűjtött,  koncentrált 

csapadékvíz  helyszíni  kezelésére  66 m hosszú  szikkasztóárok  létesül  a  közlekedésépítési  szakági  terv 

szerint. 

 

3.9.3. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés 

3.9.3.1. Szennyvízkezelés 

Nem releváns. 

A tervezett útépítés során sincs vízhasználat, vízvételi lehetőség nincs, ennek megfelelően szennyvíz 

sem képződik.  
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3.9.3.2. Hulladékkezelés 

 Veszélyes hulladék 

A megvalósítás  során  veszélyes  hulladék  keletkezése  csekély mértékű.  A  burkolatjelek  felfestéséhez 

használt  anyagokon  túlmenően  (festékesvödör,  hígító  stb.;  előbbiek  csomagolóanyagai,  applikátorai 

stb.) a munkagépekből meghibásodás esetén elcseppenő, elszivárgó olaj, a gépek helyszíni kezeléséhez, 

karbantartásához  használt  törlőrongyok,  stb.  jöhetnek  szóba  mint  veszélyes  hulladék.  A 

jelentéktelennek minősíthető kicseppenő olajat azonnal el kell távolítani, a felszínre szórt homokkal kell 

kezelni,  a  szennyezett  homokot  azonnal  össze  kell  gyűjteni  a  területen.  A  helyszínen  elkülönített, 

jelöléssel  ellátott  átmeneti  edényzetet  kell  biztosítani  a  szennyezett  homok,  rongyok,  göngyölegek, 

egyéb veszélyes hulladéknak minősíthető csomagoló‐ és segédanyagok tárolására. Az építést követően 

az edényzetet befogadóba kell szállíttatni.  

A gyűjtőedényeket címkével (megnevezés, azonosító kód) jól látható módon el kell látni! 

Az így keletkezett veszélyes hulladék: 15 02 02 olajos felitató anyagok (rongy, homok). 

Kezelése: veszélyes hulladék szállító ‐ gyűjtő ‐ kereskedő cégnek átadva. 

 

A  hulladék  tulajdonosának  adatszolgáltatásra  vonatkozó  kötelezettsége  akkor  lesz,  ha  a  keletkezett 

veszélyes hulladék éves mennyisége eléri a 200 kg‐ot, a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2000 kg‐

ot, illetve az inert hulladék mennyisége az 5000 kg‐ot.  

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet, nyilvántartást és adatszolgáltatást a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, illetve 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) 

Korm. rendelet szerint végzik. 

 

 Építési hulladék 

Az építés során keletkező nem veszélyes hulladékok az alábbiak: 
SSz.  Építési hulladék

A hulladék anyagi minősége  szerinti csoportosítása EWC
kódszám

Tömeg
(t) 

Helyszíne 

1.  Kitermelt talaj (bevágás 971 m3)  17 05 04 1500 t Elszállítás 

2.  Betontörmelék (kerítésosz. 200 m)  17 01 01 5 t Hulladékkezelő újrahasznosít

3.  Fémhulladék (kerítésdrót 200 m)  17 04 05 0,2 t Hulladékkezelő újrahasznosít

4.  Kábelek (elektromos légv. 200 m)  17 04 11 0,2 t Hulladékkezelő újrahasznosít

7.  Vegyes építési és bontási  hulladék   17 09 04 Hulladékártalmatlanítás 

8.  Települési hulladék  20 01 03 Hulladékártalmatlanítás 

Összesen:  1505,4

A sárgával jelölt tételek bontása bizonytalan, nem biztos, hogy szükséges lesz. 

A fenti táblázat alapján az építés során keletkező hulladék nem fogja meghaladni a 45/2004. (VII. 26.) 

BM–KvVM  együttes  rendelet  1.  számú  mellékletben  szereplő  hulladék  anyagi  minősége  szerinti 

csoportban keletkező építési vagy bontási hulladék mennyiségi küszöbértéket. 
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 Települési hulladék 

Nem  releváns.  A  helyben  dolgozókhoz,  a  területen  szolgáltatókhoz  köthető  személyes  kommunális 

hulladék  jöhet  csak  szóba.  Ennek  tárolására  külön  (nem  veszélyes,  nem  építési),  jelöléssel  ellátott 

edényzetet  kell  biztostani  a  területen,  melynek  az  építés  ideje  alatt  történő  rendszeres  ürítéséről, 

elszállításáról gondoskodni kell.  

 

 Összegzés a létesítés során keletkező hulladékokról 

Az  üzemelés  során  keletkező  hulladékok  megfelelő  gyűjtési  rendszerének  kialakításával,  illetve  a 

hulladékok  további  kezelésének,  hasznosításának  megoldásával  nem  okoz  környezetterhelést  a 

tevékenység. 

 

3.9.4. Az energia‐ és vízellátás, ha az saját energiaellátó‐rendszerrel vagy vízkivétellel történik 

3.9.4.1. Vízellátás 

Nem releváns. 

 

3.9.4.2. Csapadékvíz elvezetés 

A  bakhátas  kialakítású,  2,5%  esésű  szilárd  burkolaton  keletkező  csapadékvíz  a  tervezett  földmedrű 

szikkasztó árkokban, természetes módon szikkad el. A minimum 50 cm mély árkok szakaszosan kerülnek 

kialakításra,  átlagosan  66,0 m  hosszú  egységekben.  Oldalrézsűjük  1  :  1,5  ‐es  kialakítással  tervezett, 

fenékszélességük 40 cm.  

 

3.9.4.3. Energia ellátás 

Nem releváns. 

 

3.9.5. Egyéb kapcsolódó művelet 

A korábban ismertetetteken kívül egyéb kapcsolódó művelet általunk nem ismert. 

 

3.9.6. A  telepítést  megelőző  bontási  munkálatok  ismertetése,  az  azok  során  keletkező 

hulladékok és a kezelésükre tervezett  intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes 

környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása 

A jelenleg földút, helyenként mechanikai stabilizációval megerősített útpálya talajvizsgálati jelentéssel 

alátámasztott felső rétegét az építést megelőzően le kell termelni.  
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Bontás, területelőkészítés során jelentős, környezeti elemre kedvezőtlen hatás nem valószínű.  

 

3.9.7. Magyarországon  új,  külföldön  már  alkalmazott  technológia  bevezetése  esetében 

külföldi referencia 

Nincs, nem releváns. 

 

3.10. Az előbbi adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely 

későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani 

A korábban megadott adatok bizonytalanságot nem mutatnak, így további információ pontosításra nincs 

szükség a későbbiekben sem.  
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3.11. A  telepítési  hely  lehatárolása  térképen,  megjelölve  a  telepítési  hely  szomszédságában 

meglévő,  illetve  ‐  a  településrendezési  tervben  szereplő  ‐  tervezett  területfelhasználási 

módokat 

 
11. kép – A település érvényes rendezési terve 

Lásd továbbá az M‐2. sz. mellékletet ‐ Jelenlegi területhasználat!   



Ökormányzati út építése – Előzetes vizsgálati dokumentáció  1140/2021 

4625 Tiszabezdéd, hrsz. 0104/5; 0127 és 0131  Oldal: 35 / 99 
 

 

3.12. A  tevékenység  megvalósítása  szükségessé  teszi‐e  területrendezési  tervek  vagy  a 

településrendezési eszközök módosítását 

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé területrendezési tervek vagy a településrendezési 

eszközök módosítását. 

 

3.13. Nyilatkozat  arról,  hogy  a  tevékenység  megkezdését  követően  sor  kerül‐e  összetartozó 

tevékenységnek minősülő  új  tevékenység megvalósítására,  és  a  tevékenység  a  telepítési 

helyen  vagy  a  szomszédos  ingatlanon  folytatott  vagy  tervezett  azonos  jellegű  más 

tevékenységgel összeadódva eléri‐e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti 

meghatározott küszöbértéket 

Nem, nem releváns. 

 

3.14. A  vizekbe  történő  beavatkozással  járó  tevékenység  társadalmi‐gazdasági  előnyeinek 

bemutatása,  költség‐  haszon elemzés alapján 

A tervezett tevékenység nem jár a vizekbe történő beavatkozással. 
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4. A  számításba  vett  változatok  összefüggése  olyan  korábbi,  különösen 

terület‐  vagy  településfejlesztési,  illetve  rendezési  tervekkel, 

infrastruktúra‐fejlesztési  döntésekkel  és  természeti  erőforrás 

felhasználási  vagy  védelmi  koncepciókkal,  amelyek  befolyásolták  a 

telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

A  tervezett  tevékenység  végzésére  igénybe  venni  tervezett  terület  illeszkedik  a  Tiszabezdéd  Község 

Önkormányzatának 8/2010. (VII.01.) – Tiszabezdéd község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről – Önkormányzati rendeletéhez. 

Egyéb  fejlesztési  koncepció,  megalapozó  dokumentáció,  infrastruktúra‐fejlesztési  döntések,  stb.  a 

tervezési területre vonatkozóan tudomásunk szerint nincs.  

5. Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének 

és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során 

figyelembe  vett  környezeti  szempontok,  feltárt  környezeti  hatások 

összegzése 

A  most  tervezett  nyomvonal  továbbépítése  a  töltés  keresztezésével  a  holtágig  történhet.  Ezen 

nyomvonalszakasz kiépítése a most tervezett beruházásnak valószínűleg nem lesz tárgya, azaz az út csak 

a töltésig épül. A lehetséges továbbtervezés, építés kb. 200 m‐es úthosszt jelent majd. A most tervezett 

építés várható környezeti hatása egyetlen környezeti elem, vagy hatótényező esetében sem becsülhető 

jelentősnek,  így  várhatóan a  továbbtervezés,  építés  várható hatásai  is  a  jelentéktelen  tartományban 

maradnak.  
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6. A 3. Pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet‐

igénybevétele (hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése 

Környezeti 
elem/rendszer 

Hatótényezők/ tevékenységmely szakaszában jelenikmeg Nagysága

Felszín  alatti víz  Munkagépek üzemzavara az építés során / TELEPÍTÉS, FELHAGYÁS  nem jelentős

  Tiszta csapadékvíz elhelyezése /  TELEPÍTÉS,  ÜZEMELÉS, FELHAGYÁS  nem jelentős

Talaj  Munkagépek üzemzavara az építés során / TELEPÍTÉS, FELHAGYÁS  nem jelentős

Levegő  Munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása, porkibocsátás / TELEPÍTÉS,  
ÜZEMELÉS, FELHAGYÁS 

határérték
alatt 

  Pontforrások kibocsátása / TELEPÍTÉS,  ÜZEMELÉS, FELHAGYÁS határérték
alatt 

  Szállítójárművek légszennyezőanyagkibocsátása / TELEPÍTÉS,  ÜZEMELÉS, 
FELHAGYÁS 

határérték
alatt 

Települési,  vagy 
művi környezet 

Építés zajkibocsátása /  TELEPÍTÉS,   FELHAGYÁS határérték
alatt 

Zaj  Üzem működésének zajkibocsátása / ÜZEMELÉS határérték
alatt 

  Szállítójárművek zajkibocsátása /  TELEPÍTÉS,  ÜZEMELÉS, FELHAGYÁS  határérték
alatt 

Élővilág  Munkagépek működésének zavaró hatása/ TELEPÍTÉS,  ÜZEMELÉS, FELHAGYÁS  nem jelentős

  Üzem működésének zavaró hatásai / ÜZEMELÉS nem jelentős

Táj  Épület megjelenése / TELEPÍTÉS,  ÜZEMELÉS, FELHAGYÁS nem jelentős
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Környezeti elem/rendszer Hatótényező ÉPÍTÉS MŰKÖDÉS  FELHAGYÁS

Víz 

Felszín alatti  Munkagépek üzemzavara
1  ‐  1 

Helyszíni átmeneti csapadékvíz 
tározás  ‐  1  ‐ 

Felszín feletti  Munkagépek üzemzavara
1  ‐  1 

Talaj 

Területfoglalás  Munkagépek mozgása, 
helyszíni anyagdepóniák   1  ‐  1 

Domborzat Terepszint megváltoztatása 
munkagépekkel, vagy kézzel  1  ‐  1 

Talaj  Helyszíni humusz depóniák 
létrehozása  1  ‐  1 

Földtani közeg  Alapok kiásása, munkagödrök 
készítése  1  ‐  1 

Levegő 

Munkagépek és 
szállítójárművek légszennyező 
anyag kibocsátása

1  1  1 

Munkagép és szállítójárművek 
porszennyezése  1  1  1 

Pontforrás kibocsátás
‐  1  ‐ 

Zaj‐, rezgés  Munkagépek, szállítójárművek, 
működés zajkibocsátása, 
rezgésterhelése 

1  1  1 

Sugárzás  Nincs hatótényező
‐  ‐  ‐ 

Települési, vagy művi környezet  Munkagépek, szállítójárművek, 
anyagdepóniák, épületek, 
építmények megjelenése 

1  1  1 

Élővilág  Munkagépek, szállítójárművek, 
anyagdepóniák, épületek, 
építmények megjelenésének 
bolygató, zavaró hatása

1  1  ‐ 

Táj  Munkagépek, szállítójárművek, 
anyagdepóniák, épületek, 
építmények megjelenése, 
sokféleség és szegélyváltozás

1  1  1 

 

Magyarázat: 
1:   jelentéktelen / határérték alatti 
2:   jelentős / határérték alatti (75,0‐99,9%) 
3:   nagyon jelentős / határérték feletti  

 

   



Ökormányzati út építése – Előzetes vizsgálati dokumentáció  1140/2021 

4625 Tiszabezdéd, hrsz. 0104/5; 0127 és 0131  Oldal: 39 / 99 
 

 

6.1. Telepítés hatásai 

6.1.1. Felszíni és a felszín alatti vizekre 

A telepítés során sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag kibocsátás nem történik. A 

telepítés fázisa felszín alatti vizek igénybevételével nem jár. 

A  szükség  szerint  elvégzendő  földmunka  jelentős  talaj  letermeléssel  nem  fog  járni,  így  a  talajvíz 

védettsége nem csökken. A töltőanyagnak szánt keverék anyagnyerőhelyről származik.  

A földmunka végzése során szennyezőanyag elfolyás csak a munkagépekből lehetséges, ami azonban a 

gépek állapotának megfelelő szinten tartásával, ellenőrzésével megelőzhető. 

Szennyezőanyag  talajra  jutása  esetén  azonnal  intézkednek  az  anyag  és  a  szennyezett  földtani  közeg 

eltávolításáról, így a talajvíz szennyezése is kizárható. 

Az alkalmatlan fedőréteg eltávolításának mélysége: 30 cm.  

Talajmechanikai szakvélemény szerint a várható talajvízszint mélysége: nagyobb mint 3 m. 

A  tervezési  terület  hidrogeológiai  védőidommal  érintett,  érzékeny  felszíni  vízminőségvédelmi övezet 

területén fekszik. (Lásd az ide vonatkozó fejezetet!) 

A létesítés fázisa a felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorol. 

Hatásterületről felszíni‐ és felszíni alatti víz kapcsán gyakorlatilag nem beszélhetünk. 

 

6.1.2. A talajra, földtani közegre 

A tervezési területek településszerkezeti terv szerinti besorolását lásd a vonatkozó fejezetben! Lásd az 

M‐2 sz. mellékletet a jelenlegi területhasználatról!  

A tervezett útépítés alapvetően közlekedési célra szánt kivett területet, azaz utat érint, de a műszaki terv 

kis mértékben mezőgazdasági  (szántó), erdőgazdasági  (erdő), vízgazdasági  (ártér), különleges (vízmű) 

területhasználatú felszínekre is kiterjed. 

Az érintett területen e beruházás kapcsán humuszmentés a tervezett építési helyén, annak min. 3 m‐es 

környezetében,  továbbá  az  átmeneti  anyagdepóniák  helyén  szükséges.  A  mentett  talajt  eredeti 

rendeltetésének  megfelelő  felhasználásáig  deponálni  kell,  azaz  meg  kell  óvni  az  elmosódástól, 

elsodródástól és szükség szerint mechanikai eljárással gyommentesen kell tartani. 

Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibásodása esetén fordulhat elő, de ennek káros hatása a 

szennyezett talaj és felitató anyag összegyűjtése révén minimálisra mérsékelhető. 

A telepítés talajra gyakorolt hatásának hatásterülete a kijelölt létesítési területen nem terjed túl. 
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6.1.3. Zajhatás 

 

ZAJKÖRNYEZETI JELLEMZŐK  

A tervezett önkormányzati útnak csak külterületi szakasza van.  
A tervezett önkormányzati út kezdeti pontja a 4147. sz. közút 3+285 km szelvénye.  
A Tiszabezdéd külterület hrsz. 0104/5 területen létesítendő, a 4147. sz. közút és a Kerek‐Holt‐Tisza gátja 

közötti  kerékpározható  szilárd  burkolatú  önkormányzati  út  (továbbiakban:  önkormányzati  út) 

zajkörnyezeti hatását elsősorban a jelenlegi: megvalósulás nélküli állapothoz viszonyítva értékelhetjük. 

 
Vizsgálati területek az önkormányzati út nyomvonala és ennek ±50 m széles sávja.  

 

Az  engedélyezési  terv  zaj‐  és  rezgés  elleni  védelmi  dokumentációjának  tartalmi  követelményeit  a 

284/2007.  (X.  29.)  Korm.  rendelet  2.  számú  melléklete  alapján  készítettük.  Ennek  értelmében  a 

következőket vizsgáljuk: 

‐ zaj/rezgésforrások (zajkibocsátás)  

‐ zajterhelési helyzet meghatározása  

‐ a zajterjedési adottságok/lehetőségek  

‐ zajvédelmi hatásterület meghatározása.  

 

Zajmérési  adatok  hiányában  a  vizsgálatokhoz  számításokat  alkalmazunk  a  vonatkozó  rendeletek  és 

előírások figyelembe vételével.  

Előzetesen közöljük a zajterhelési határértékeket is.  
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ALAPADATOK, MÓDSZERTAN  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 31.§ értelmezi a zajvédelmi 
teendőket.  
 
A zajvédelmi hatásterület fogalmát és meghatározási módszerét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5‐
8. §‐a írja elő; zajtól nem védendő környezetben is számítható hatásterület.  
 
A  tárgyi  EVD  zajvédelmi  fejezetének  készítésekor  a  következő  zajvédelmi  rendeleteket  és 
dokumentumokat vettük figyelembe: 
 
‐ 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
‐ 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
‐ 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes r. a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékek  
‐ MSZ 18150‐1:1998 a környezeti zaj vizsgálata és értékelése  
‐ MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.  
‐ ÚT 2‐1.302: 2003 Útügyi előírás: közúti közlekedési zaj számítása 
 
Módszertani (zajvédelmi ) rendeletek 

‐  93/2007.  (XII.  18.)  KvVM  r.  a  zajkibocsátási  határértékek  megállapításának,  valamint  a  zaj‐  és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
‐ 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 
szabályairól  

módosította: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU irányelv) 
‐  140/2001.  (VIII.  8.)  Korm.  r.  egyes  kültéri  berendezések  zajkibocsátási  követelményeiről  és 
megfelelőségük tanúsításáról 
‐ 29/2001. (XII. 23.) KöM‐GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és 
a zajkibocsátás mérési módszeréről 
 
 

Számítási módszerek  

A hang  terjedésének  számításánál  az MSZ 15036:2002 hangterjedés  a  szabadban  szabvány  képleteit 
vettük  figyelembe.  Az  egyedi  hangforrás  közepétől  st  távolságra  eső  terhelési  ponton  a 
hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk: 
 

Lt=(LW+K)+KIr‐Kd‐KL‐Km‐Kn‐KB‐Ke 
, ahol  

jelölés  jelentés  egység fejezet 

LW  hangteljesítményszint  dB  4. 

KIr  irányítási index  dB  5.1. 

K  sugárzási térszög tényező  dB  5.2. 

Kd  távolság tényező  dB  6.1. 

KL  levegő elnyelés mértéke  dB  6.2. 

Km  a talaj és az időjárás csillapító hatása  dB  6.3. 
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Kn  a növényzet hatása  dB  6.4.1. 

KB  a beépítettség hatása  dB  6.4.2. 

Ke  beiktatási/árnyékolási veszteség  dB  6.5. 

Kt  visszaverődés/tükörforrás  dB  6.7. 

Kh  hosszú távú középérték  dB  8. 

 
A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11 , 
ahol  
  st ‐ a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m) (6.1.í9)  
  s0 ‐ referencia érték (1 m) 
 
Hangnyomásszint st távolságban: Lt=(LW+KIr+KΩ+Kt)‐(Kd+ΣK)  
 

A közvetlen hatásterületet, a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületét a 284/2007. (X. 29.  ) 

Korm.  rendelet  6.  §‐a  definiálja.  A  hatásterület  területi  funkcióinak  ismertetésénél  a  zaj  és 

rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról  szóló  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM‐EüM  együttes  rendelet 

területi funkció elnevezéseit használjuk. 

 

A  környezeti  zajforrás  zajvédelmi  szempontú hatásterületének határa  az  a  vonal,  ahol  a  zajforrásból 

származó LZ zajterhelés:  

 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§  LZ (dB)  megjegyzés: ha 

a)  LTH‐10  ΔL>10 dB 

b)  LHT  ΔL≤10 dB 

c)  LTH  ΔL<0 dB 

d)  LÜ  nem védendő környezet 

e)  55/45  gazdasági környezet 

 

,  ahol  ΔL=LTH‐LHT;  LTH:  zajterhelési  határérték;  LHT:  háttérterhelés;  LÜ:  üdülőterületre  megállapított 

zajterhelési határérték. 
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MÓDSZERTANI (ZAJVÉDELMI) RENDELETEK 

‐  93/2007.  (XII.  18.)  KvVM  r.  a  zajkibocsátási  határértékek  megállapításának,  valamint  a  zaj‐  és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

‐ 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek építésének részletes 

szabályairól 

‐  140/2001.  (VIII.  8.)  Korm.  r.  egyes  kültéri  berendezések  zajkibocsátási  követelményeiről  és 

megfelelőségük tanúsításáról 

‐ 29/2001. (XII. 23.) KöM‐GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és 

a zajkibocsátás mérési módszeréről 

 

A tervezett tevékenység zajkörnyezeti hatását: 

‐ a tevékenység technológiai paraméterei,  

‐ a zajkörnyezeti alapállapot,  

‐ a zajkibocsátás adottságai,  

‐ és az érintett környezet jellemzői határozzák meg. 

 

A  tényleges/számított  zajterhelések  mértékét  a  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM‐EüM  együttes  rendeletben 

rögzített határértékekkel vetjük össze.  

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

a 27/2008. (XII. 3.) KöM‐EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint: 

zajtól védendő terület  határérték (LTH) az LAM megítélési szintre 

(dB)* 

  N  É 

1.  45  35 

2.  50  40 

3.  55  45 

4.  60  50 

 
1. üdülőterület, egészségügyi területek 

2. lakóterület, oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület 

3. lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 

4. gazdasági terület  

N: nappal 6‐22 óra; É: éjjel 22‐6 óra. 

*: az MSZ 18150‐1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.    
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Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken (a 
27/2008. (XII. 3.) KöM‐EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerint): 

határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

építés időtartama  ≤1 hónap  >1 hó  >1 év 

zajtól védendő terület  N  É  N  É  N  É 

1  60  45  55  40  50  35 

2  65  50  60  45  55  40 

3  70  55  65  50  60  45 

4  70  55  70  55  65  50 

 

A zaj  terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008.  (XII. 3.) KvVM‐EüM 

együttes  rendelet  4.  melléklete  ill.  az  emberre  ható  rezgés  vizsgálati  küszöbértékeit  és  terhelési 

határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza.  

 

A közlekedésből  származó  zaj  terhelési  határértékei  zajtól  védendő  területeken  (a  27/2008.  (XII.  3.) 

KöM‐EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint): 

  határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)* 

zajtól védendő terület  A  B  C 

  N  É  N  É  N  É 

1.  50  40  55  45  60  50 

2.  55  45  60  50  65  55 

3.  60  50  65  55  65  55 

4.  65  55  65  55  65  55 

 

A: kiszolgáló út, lakóút 

B: mellékutak, gyűjtőutak, külterületi közutak stb. 

C: gyorsforgalmi utak, főutak stb. 

*: 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3/1.1. és 5/1.1. melléklet/pont szerint.  
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A zaj  terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008.  (XII. 3.) KvVM‐EüM 

együttes  rendelet  4.  melléklete  ill.  az  emberre  ható  rezgés  vizsgálati  küszöb‐értékeit  és  terhelési 

határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza.  

Ezekre a számítási módszerekre és határértékekre a további fejezetekben csak hivatkozunk.  

 

A LÉTESÍTMÉNY JELLEMZŐI, A TERÜLET ZAJMINŐSÉGI ÁLLAPOTA  

A  tervezett  önkormányzati  út  Tiszabezdéd  község  külterületén  haladna.  Az  önkormányzati  út 
létesítésének célját, műszaki jellemzőit, a kivitelezés szempontjait a korábbi fejezetekben részleteztük. 
Kiemeljük, hogy a tárgyi út hossza: 904 m+50 m sárrázó.  
 

Tiszabezdéd  község  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében,  a  Záhonyi  járásban,  5  kilométerre  a  záhonyi 
magyar‐ukrán határátkelőtől. A község a Tisza bal partján, a szlovák határ közvetlen közelében, és alig 
néhány kilométerre délre Magyarország, Szlovákia és Ukrajna hármas‐határától található. Északnyugat 
felől a Szlovákiához tartozó Kistárkány és Nagytárkány a két legközelebb fekvő település.  
 

A  község  területe:  1863 ha,  lakosok  száma:  1889  fő,  lakások  száma:  665.  EOV  koordináták:  880083, 
339944. Polgármesteri Hivatal  címe: 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u.  47. A község  fő vonzereje a Tisza 
folyó, a természeti elemek viszonylagos érintetlensége és a határ menti fekvése.  
 

 

Az önkormányzati külterületi útépítés a cél jellegű forgalom kiszolgálására szolgál a 4147 sz. közút (hrsz 

087/142)  és  a  Tisza  töltés  (hrsz  0127)  között.  Alternatív  változatok  nincsenek.  (A  korábbi  azonos 

nyomvonalú csak kerékpárút létesítése sikertelen pályázat miatt meghiúsult.) Jelenleg a tárgyi út a hrsz. 

0104/5, 0102/17, 0102/30, 0107/2, 0127 ingatlanokat érinti. Beruházási forrás esetén az út folytatódik 

a Kerek Holt‐Tisza (hrsz 0137) tóig; ekkor a 0131 és 0140 hrsz. területen is áthalad.  

 

 

 

 

TERÜLETI BESOROLÁS, HATÁRÉRTÉKEK 

A környezeti  zaj‐  és  rezgésterhelési határértékeket a 27/2008.  (XII.  3.)  KvVM‐EüM együttes  rendelet 

szabályozza. 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

a 27/2008. (XII. 3.) KöM‐EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint: 
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Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

Napszak  Nappal 

(6‐22 óra) 

Éjjel 

(22‐6 óra) 

Üdülőterület, egészségügyi területek  45  35 

Lakóterület, oktatási létesítmények területe, 

temetők, zöldterület 
50  40 

Lakóterület (nagyközségi beépítésű), a vegyes 

terület 
55  45 

Gazdasági terület  60  50 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerint:  

  Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)* 

Zajtól védendő terület 

Az építési munka időtartama: 

1 hónap, vagy 

kevesebb 

1 hónap felett 1 

évig 

1 hónap felett 1 

évig 

  Nappal Éjjel  Nappal Éjjel  Nappal  Éjjel 

Üdülőterület, egészségügyi 

területek 
60  45  55  40  50  35 

Lakóterület, oktatási 

létesítmények területe, 

temetők, zöldterület 

65  50  60  45  55  40 

Lakóterület (nagyközségi 

beépítésű), a vegyes terület
70  55  65  50  60  45 

Gazdasági terület  70  55  70  55  65  50 

 

A közlekedésből származó zaj  terhelési határértékeit  zajtól védendő területeken  (a 27/2008.  (XII. 3.) 

KöM‐EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.  

A zaj  terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008.  (XII. 3.) KvVM‐EüM 

együttes  rendelet  4.  melléklete  ill.  az  emberre  ható  rezgés  vizsgálati  küszöbértékeit  és  terhelési 

határértékeit az épületekben az 5. melléklete tartalmazza.  
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AZ OBJEKTUMOK HELYE ÉS HELYZETE  

A tárgyi úthoz legközelebbi objektumok:  
 

objektum (égtáj)  X (m)  MP 

Tiszabezdéd CP (DK)  1339   

4. sz. főút (K)  360   

4147. sz. közút ((ÉK)  450   

gát (DNY)  460   

tó CP (DNY)  758   

körforgalom (ÉK)  443   

Th (ÉK)  350  MP1 

Lt (DK)  533  MP2 

TÖK CP  0   

 
CP: centrumpont; Th: telephely; Lt: lakóterület; X: távolság a TÖK centrumától (m); MP: megítélési pont; 
TÖK: Tiszabezdéd önkormányzati út.  
 
Bár  a  külterületen  előfordulnak  gazdasági/különleges  területek  (Gk),  a  zajkibocsátás  szempontjából 

meghatározó a közlekedési forgalom: közút (4. és 4147. sz. út).  

 

A létesítendő önkormányzati út zajkörnyezetét a hatássáv meghatározása után pontosítjuk. Az Má, VGe, 

Eg, V, stb. érintett és szomszédos övezetek (formálisan) zajtól nem védendő területek; a Lf és Gk zónára 

meghatározható  zajterhelési  határérték  (kivitelezéskor,  közlekedéskor).  A  lakó/gazdasági‐területekre 

érvényes  zajterhelési  határértékek  a  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM‐EüM  együttes  rendelet  írja  elő.  Az 

önkormányzati utat zajvédelmi szempontból is közlekedési objektumnak tekintjük.  

 

Az önkormányzati út környezetében üdülő terület, gyógyhely, egészségügyi terület nincs; a Kerek Holt‐

Tisza (hrsz 0137) tó és gátja Natura 2000 besorolású.  
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A HÁTTÉRTERHELÉS SZÁMÍTÁSA 

Az  előbbiek  értelmében  háttérterhelésnek  tekintjük  a  (meglévő)  közlekedési  közutak  okozta 

zajterhelést.  Az  alapzaj  számításánál  (formálisan)  az  üzemek/telephelyek  zajkibocsátását  is  vizsgálni 

kellene, de ez (a vizsgálati területen) nem/alig módosítja a közlekedési zajszintet. Ezért a háttérterhelés 

alapvetően azonos az alapzajjal.  

 

Közlekedési zajterhelés 

A vizsgálati terület szempontjából fontos a közeli közutak (4. és 4147. sz.) zajkibocsátása és zajterhelése. 

Az okozott zajterhelés elméleti úton számítható. A közlekedési eredetű zajkibocsátást az ÚT 2‐1.302: 

2003 Útügyi előírás szerint számíthatjuk a közút járműforgalmi adatainak ismeretében.  

gjm. kategória  I.  II.  III. 

ÁNF 4. út  6783  184  528 

sebesség km/h  90  80  70 

ÁNF 4147. út  127  20  2 

sebesség km/h  80  70  60 

, ahol járműkategóriák I: személy‐gépkocsi (szgk); II: teher‐gépkocsi (tgk); III: nehéz teher‐gépkocsi, busz 

(n tgk); ÁNF: átlagos napi forgalom; MÓF: mértékadó órai forgalom ÁNF/10. 

 

A közutak közlekedése által okozott egyenértékű A‐hangnyomásszint: LAeq(7,5):  

LAeq(7,5) dB  nappal  éjjel 

4. út  71,9  63,8 

4147. út  53,9  45,7 

 

Az útburkolat érdességétől függő korrekció: Kg=0,29. 

Távolságtól  és  hangvisszaverődéstől  függő  korrekció:  (Kd)g,s,t,j=Cg,s,t,jxlog(7,5/d);  Cg,s,t,j=12,5.  A  többi 

korrekciós tényező hatását 0‐nak vettük.  

közút   d (m) 

4. út  360 

4147. út  450 
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A közúti közlekedések okozta egyenértékű A‐hangnyomásszint a közeli közutakon:  

LAeq(d) dB  nappal   éjjel  

4. út  50,9  42,8 

4147. út  31,6  23,5 

 

Az előbbi értékek a külterületi háttérterhelésnek tekinthetők a tervezett önkormányzati úton.  

 

A hatássáv szélén LZ teljesül. A közlekedési határértékek figyelembe vételével (dB):  

út\övezet  Má  Gk  Lf 

4. út  60/50  65/55  65/55 

4147. út  55/45  65/55  60/50 

N: nappal; É: éjjel.  

 

Ennek alapján számítható az XH hatássáv félszélessége N/É:  

út\övezet  Má 

4. út  67/95 

4147. út  ‐‐/9 

N: nappal; É: éjjel.  

 

Számításaink szerint a jelenlegi közutak hatássávja a mezőgazdasági területek irányában a legnagyobb: 

külterületen 95 m a hatássáv félszélessége (éjjel).  
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A LÉTESÍTÉS HATÁSA A ZAJKÖRNYEZETRE 

Az önkormányzati út kialakítása (létesítés) és üzemelése megnöveli a környezeti zajszintet.  

 

A  létesítés  célja  a  tervezett  önkormányzati  út  külterületi  szakaszának  kialakítása.  A  műszaki  tervek 
tartalmazzák a nyomvonalakat, a rétegszerkezetet, a kiegészítő objektumok jellemzőit.  
 
A tervezett önkormányzati út adatai  

jellemző  külterületi 

hossza m  904+50* 

épített szélesség m  6,5 

koronaszélesség m  9,5 

padkaszélesség m  1,5 

    burkolt m  1,0 

keresztirányú lejtés %  2,5 

    padka %  5,0 

teljes szerkezeti vastagság cm  55 

tervezési sebesség km/h   <=50 

*: sárrázó.  
 
Az önkormányzati út általános és létesítési jellemzőit ill. a fontosabb létesítési szempontokat a jelen EVD 

korábbi fejezetében részleteztük.  

Az  önkormányzati  út  kialakítása  a  tervek  szerint  fog  megvalósulni  a  4147.  sz.  közút  3+285  km 
szelvényétől kiindulva. A tevékenység várható kezdési időpontja 2022, várható időtartama 3 hónap.  
 
Az önkormányzati út tervezési területe nem tartalmaz bontandó létesítményt. A felszíni burkolatok és 
növénytakaró felszedése és kezelése során használt (dízel üzemű) munkagépek, járművek zajkibocsátása 
okoz zajterhelést.  
Gépigény egy‐egy építési szakaszon az építési időtartamban:  

‐ munkagépek: forgó rakodó 2 db, földgyalu 1‐2 db, aszfalt finiser 1 db, henger 1 db  

‐ szállítójármű: napi 5‐8 jármű, (nyerges) max. 2 db  

A munkagépek/gépjárművek éjszakára és munkaszünetre a kivitelezői telepre mennek be.  

 
Szükség  szerint  kanalas  árokásó,  földgyalu,  tolólapos  munkagép,  lapvibrátor  működtetésére  is  sor 
kerülhet. Az együttműködő munka‐gépek becsült teljesítményigénye: 160 kW.  
 
Növényi hulladék aprítása, komposztálása és égetése a tervezési területen nem történik. Éjszaka nincs 
építés.  
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A zajforrások akusztikai adatai (nappal): 

zajforrás   LW (dB)  ÜI/MI 

1 db szállítójármű   98   40/480 

1 db földgyalu   104  120/480 

1 db homlokrakodó  102  120/480 

1 db vibrohenger  108  100/480 

, ahol LW: zajteljesítmény‐szint (dB); ÜI: üzemidő (min); MI: megítélési idő (min) nappal: éjszaka nincs 

építés (MI=0/30 min).  

A  táblázatban  ismertetett  zajforrások  által  okozott  zajterhelés  helyhez  kötött  pontszerű  zajforrástól 
származóként számolható. Az eredő zajteljesítmény‐szint 103,8 dB.  

A hang  terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a  szabadban szabvány előírásait 

alkalmazzuk.  

A számítás során a KIr irányítási indexet, a KB beépítés hatását 0 dB értékkel vettük figyelembe. KΩ=3 dB; 

Km=4,7  dB.  A  KL  levegő  hatása:  0,9  dB.  Az  X  távolságtól  függő  korrekció:  Kd=20  lg(X)+11=64,1  dB  a 

lakóterületi MP2 pont helyzetére tekintettel X=450 m.  

A  fenti  számításokat  alapul  véve,  a  készülő  önkormányzati  úttól  450  m  távolságban  várható  max. 

egyenértékű zajterhelési érték LAM=37,2 dB: a zajterhelés  jelentősen kisebb a  lakó‐területi LTH: 60 dB 

építőipari kivitelezési határértéknél.  

 

HATÁSTERÜLET LÉTESÍTÉSKOR  

Az építési terület távolabbi környezetében zajvédelmi terület: lakó/gazdasági épület található.  

Az építési XH hatásterület számításakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1d) pont értelmében LZ dB (nappal, 

<1 év kivitelezéskor).  

övezet  Má  Gk  Lf 

LZ (dB)  55  55  50 

XH (m)  69  69  116 

 

A  zajvédelmi  szempontból  kritikus munkák  során  a  hatásterület  a  tevékenység  végzésének  helyétől 

számított R sugarú kör által lefedett terület. Az R=116 m (nappal). A munkavégzés az önkormányzati út 

nyomvonalán történik: ez a hatáskör‐sorozat hatássávnak tekinthető.  

A hatássávban (MP1 kivételével) nincs zajvédendő objektum.    
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A ZAJHELYZET ÖSSZEFOGLALÁSA 

Környezeti zajkeltés gyakorlatilag csak az építési munkálatok ideje alatt mértékadó. A rendelkezésre álló 
adatok  figyelembe  vételével  prognosztizált  zajterjedés  alapján  megállapítható,  hogy  az  építési, 
kivitelezési eredetű zajhatások az adott építési időintervallumra vonatkozó terhelési határértékek alatt 
maradnak. A tárgyi út üzemelése: forgalma sem okoz határértéket meghaladó zajterhelést.  
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6.1.4. Levegő minőségére gyakorolt hatás 

A terület és az építés alapadatait lásd a 3. fejezetben! 
 
A  tervezett  építés  során  a  dízel  üzemű munka/építőipari  gépek  motorikus  légszennyezése  illetve  a 

földmunkálatok során kiporzó PM10 okoz légszennyezést.  

 

A levegőminőségre gyakorolt hatás vizsgált területe a tervezett út nyomvonala és ennek +‐50 m széles 

környezete.  A  levegőminőségre  gyakorolt  hatás  vizsgálatakor  figyelembe  vettük  a  218/2009.  (X.  6.) 

Korm.  rendelet  szempontjait  is.  A  hatásokat  a  jelenlegi,  azaz  a  megvalósulás  nélküli  állapothoz 

viszonyítva értékeljük.  

 

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK 

Az  Előzetes  Vizsgálati  Dokumentáció  (EVD)  készítése  során  az  alábbi,  többszörösen  módosított 

levegővédelmi jogszabályok előírásait vettük figyelembe: 

‐ 1995. évi LIII törvény a környezet védelmének általános szabályairól,  
‐ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,  
  módosította: 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet  

‐ 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a levegőterheltségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,  
‐ 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött levegőterhelő 
pontforrások kibocsátási határértékeiről,  
‐  6/2011.  (I.  14.)  VM  rendelet  a  levegőterheltségi  szint  és  a  helyhez  kötött  levegőterhelő  források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról,  
‐ 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű 
motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag‐kibocsátásának korlátozásáról,  
‐ 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési 
programjáról,  
‐ 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,  
‐  314/2005.  (XII.  25.) Korm.  rendelet  a  környezeti hatásvizsgálati  és  az egységes  környezethasználati 
engedélyezési eljárásról,  
‐  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.  
 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet keretjellegűen intézkedik a levegőkörnyezet védelméről. 

 

Az  önkormányzati  út  létesítésének  célját,  műszaki  jellemzőit,  a  kivitelezés  szempontjait  a  korábbi 
fejezetekben részleteztük. Kiemeljük, hogy a tárgyi út hossza: 904 m+50 m sárrázó.  
   



Ökormányzati út építése – Előzetes vizsgálati dokumentáció  1140/2021 

4625 Tiszabezdéd, hrsz. 0104/5; 0127 és 0131  Oldal: 54 / 99 
 

 

A tervezett önkormányzati út levegőkörnyezeti hatását: 

‐ a jelenlegi levegőkörnyezeti alapállapot,  

‐ a tervezett tevékenység jellemzői,  

‐ a légszennyezés,  

‐ az érintett levegőkörnyezet jellemzői  

határozzák meg. 

A  levegőkörnyezeti  folyamatokat  az  önkormányzati  út  létesítésének,  üzemeltetésének  fázisaiban 

vizsgáltuk. A létesítés céljára és jellemzőire tekintettel nem vizsgáljuk az önkormányzati út felhagyásának 

levegőkörnyezeti hatását: felszámolásával hosszú távon sem számolunk. Ha használata valamilyen oknál 

fogva  mégis  megszűnne  az  eredeti  állapot  gyakorlatilag  környezetterhelés  nélkül  minimális 

beavatkozással visszaállítható ill. az egyes elemek önmaguktól integrálódnak környezetükbe. Ez a hatás 

havaria szempontjából is közömbös.  

 

 

A JELENLEGI LEVEGŐKÖRNYEZETI ALAPÁLLAPOT 

Először  a  tárgyi  beruházás  nélküli  levegőkörnyezeti  jellemzőket  tekintjük  át.  Ide  sorolhatók  a 

meteorológiai folyamatok és a tervezési terület levegőminősége (alap‐légszennyezettség). 

 

METEOROLÓGIAI FOLYAMATOK 

‐ éghajlat    globális/klíma jelenségek, 

‐ átszellőzés    önkormányzati út hatása. 

 

A LEVEGŐMINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ ÉGHAJLATI TÉNYEZŐK 

A tervezett önkormányzati út a Tiszabezdéd hrsz. 0104/5 területen létesül, külterületen.  

Tiszabezdéd  község  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében,  a  Záhonyi  járásban,  5  kilométerre  a  záhonyi 

magyar‐ukrán határátkelőtől. A község a Tisza bal partján, a szlovák határ közvetlen közelében, és alig 

néhány kilométerre délre Magyarország, Szlovákia és Ukrajna hármas‐határától található. Északnyugat 

felől a Szlovákiához tartozó Kistárkány és Nagytárkány a két legközelebb fekvő település.  

A település területén végighúzódik, dél‐északi irányban a 4‐es főút, mai nyomvonala nyugat felől elkerüli 

Tiszabezdéd  lakott  területeit,  a  korábbi  belterületi  nyomvonal  jelenleg  a  4147.  mellékút.  Érinti  a 

települést még a 4145‐ös út is. Jellegzetes vasútja a MÁV 100. sz. vonal. A község keleti részében ipari 

és rakodóvágány húzódik (MÁV 111.).  
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A  község  területe:  1863 ha,  lakosok  száma:  1889  fő,  lakások  száma:  665.  EOV  koordináták:  880083, 
339944. Polgármesteri Hivatal címe: 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47.  
 
Földrajzi  tájegység  besorolás:  kistáj:  1.10.12.  Északkelet‐Nyírség,  kistájcsoport:  Nyírségi  homokvidék, 
középtáj: Nyírség, nagytáj: Alföld.  
 
A mérsékelten meleg  és mérsékelten  hűvös  éghajlati  típus  határán  elterülő  kistáj,  a  É‐on már  közel 

mérsékelten nedves.  

A  napsütéses  órák  évi  összege  1930  óra,  a  nyári  időszakban  780,  a  téliben  170  a  napos  óra.  Az  évi 

középhőmérséklet 9,4 oC, a vegetációs időszakban a sokévi átlag 16,8 oC.  

A  csapadék  sokévi  átlagban  660  mm,  ebből  a  vegetációs  időszakra  360  mm  jut.  Átlagosan  45‐48 

hótakarós  nap  van  téli  félévben,  az  átlagos  maximális  hóvastagság  19  cm.  Ariditási  index:  1,08. 

Leggyakrabban északi fúj, a szélsebesség 2,8 m/s körüli.  

Tiszabezdéd éghajlatának sajátos vonása van az Alföldön, mivel a Zempléntől és a Kárpátoktól alig 20–

50 km‐re van, ezért az alföldi és a hegyvidéki légáramlás egyaránt alakítja. A város hőmérséklet járására 

a  nagy  hőingás  jellemző  a  kontinentális  éghajlat  eredményeként,  így  a  legmelegebb  és  leghidegebb 

hónap átlaghőmérséklete közötti különbség a 25 °C‐ot is elérheti.  

 
A légszennyezés terjedése szempontjából meghatározóak a széljellemzők:  

Θ  G (%)  u (m/s) p  p* 

N  9,48  3,09  0,333  0,360 

NNE  10,28  4,08  0,343  0,376 

NE  6,38  2,87  0,355  0,394 

ENE  4,75  2,40  0,356  0,396 

E  3,85  2,09  0,367  0,413 

ESE  3,68  2,03  0,371  0,419 

SE  6,15  2,25  0,371  0,421 

SSE  7,93  2,74  0,376  0,429 

S  9,50  3,04  0,365  0,411 

SSW  6,53  2,63  0,344  0,377 

SW  5,93  2,33  0,328  0,352 

WSW  6,10  2,40  0,316  0,333 

W  6,58  3,03  0,310  0,323 
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WNW  4,43  2,76  0,322  0,342 

NW  3,70  2,14  0,324  0,345 

NNW  4,68  2,20  0,322  0,342 

  100,00  2,77  0,344  0,377 

Θ: szélirány, u: szélsebesség; G: szélgyakoriság; p: stabilitási szélkitevő; p*: szélexponens.  

 

Tiszabezdéd a 10. légszennyezettségi zónához tartozik (a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet értelmében). A 

levegőterheltségi határ‐ és küszöbértékeket a vonatkozó rendeletek tartalmazzák.  

LA  órás  24 órás  éves  Zcs 

SO2   250  85  40  F 

CO   10000  5000  3000  F 

NO2   100  85  40  F 

PM10  ‐‐  50  40  E 

LA: légszennyező anyag; SO2: kén‐dioxid; CO: szén‐monoxid; NOx: nitrogén‐oxidok; NO2: nitrogén‐dioxid; 

PM10: szálló por; Zcs: zónacsoport;  

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.  

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.  

 

 

LEVEGŐMINŐSÉG (ALAPÁLLAPOT)  

Az elméleti számítással meghatározott ALT: alap‐levegőterheltségi szintek (ug/m3):  

LA  ALT  HÉ1  T (%) 

SO2  2,0  250  99,2 

CO  298,6  10000  97,0 

NO2  14,5  100  85,5 

NOx  28,8  200  85,6 

PM10  19,7  50  60,6 
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PM2,5  11,5  25  54,2 

CH  17,2  ‐‐  ‐‐ 

HÉ1: levegőterheltségi (órás) határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet szerint; (*: 24 órás).  

Az előbbi  táblázat  szerint  a  környezeti  levegő  terhelhetőségi  tartalékkal  rendelkezik.  (Terhelhetőség: 

T=HÉ1‐ALT.)  

 

A globális jelenségeket a klímával jellemezhetjük. Az országos klímajellemzők változását a  
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/  weblap 
részletezi.  
A térképi adatokból megállapítható az éghajlat‐változásának jellege:  

- éves középhőmérsékletek változás: 1,65‐1,70 oC  
- hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C): 12‐14 nap  
- éves csapadékösszeg változása: 6‐12 %  
- nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása: <1 mm/nap  

 
A jelentősebb városok éghajlati jellemzőit a  
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/ adatbázis taglalja.  
 
Éghajlati és klímajellemzőket tartalmaznak a megyei klímastratégiák is.  
 
Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megye klímastratégiája megtekinthető:  
(https://www.google.com/search?client=firefox‐b‐d&q=szabolcs‐Szatmár+megye+klímastratégiája).  
 
Néhány általános és összesítő magállapítást idézünk a megye általános klímaállapotának jellemzésére:  
 
A  klímaváltozás  okozta  negatív  hatások  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyét  az  országos  átlaghoz  képest 
nagyobb mértékben érik. Az évi középhőmérséklet az ország ezen részében nőtt a legintenzívebben az 
elmúlt évtizedekben.  
Az Országos Meteorológiai Szolgálat újabb kimutatásai alapján az 1980–2009 közötti 30 éves időszakban 
az  évi  középhőmérséklet  1,2‐2  °C‐al  emelkedett,  ezen  belül  SzSzB‐megye  területén  1,7‐1,8  °C‐os 
átlaghőmérséklet növekedés következett be 30 év alatt. 
Az  előrejelzések  szerint  a  nyári  napok  száma  (a  napi maximum hőmérséklet  25  °C,  vagy  afö‐lötti)  a 
jövőben  egyértelműen  emelkedni  fog.  A  legnagyobb  növekedés  a  keleti  országrészben  várható  és 
változás nagysága mindenütt meghaladja a természetes változékonyság mértékét. A forró napok száma 
(a napi maximum hőmérséklet 35 °C, vagy afölötti) megduplázódhat, sőt az elmúlt évtizedek átlagának 
háromszorosára is nőhet. Az elkövetkező évtizedekben (2021–2050) a fagyos napok számának (a napi 
minimum hőmérséklet 0 °C alá esik) 30 %‐os, az évszázad második felében 50 %‐os csökkenése valószínű.  
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Érintettség:  

kiemelt éghajlati problémakörök  jellege  megyei 

hőhullámok egészségügyi veszélyeztetettsége   országos  kiemelt 

építmények viharok általi veszélyeztetettsége   országos  kiemelt 

árvíz általi veszélyeztetettség   megyei  kiemelt 

belvíz általi veszélyeztetettség   megyei  kiemelt 

aszály veszélyeztetettség   megyei  kiemelt 

természeti értékek veszélyeztetettsége   megyei  kiemelt 

erdőtűz veszélyeztetettség   megyei  átlagos 

villámárvíz általi veszélyeztetettség   megyei  alacsony 

ivóvízbázisok veszélyeztetettsége   megyei  alacsony 

turizmus veszélyeztetettsége   megyei  alacsony 

Forrás: KBTSZ módszertani útmutató  
 
Kiemelt  éghajlati  problémakörök:  aszály,  árvíz,  belvíz,  villámárvíz/elöntések,  természetes  élőhelyek 
csökkenése,  gyakoribb  erdőkár,  allergének,  betegségterjesztő  rovarok  elterjedése,  hőhullámokra 
visszavezethető  egészségügyi  problémák,  viharkár,  károk  a  közlekedési  infra‐struktúrában, 
levegőminőség romlása, turisztikai vonzerő csökkenése.  
 
Nélkülözhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer  (NATéR) publikus  térképbázisa: 
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/  A  meta‐adatbázisból  kikereshető  az  éghajlati  tényezők  jelenlegi 
jellemzői. Két klímamodell (Aladin, Remo) 2021–2100 időszakra prognosztizálja a klímaérzékenységet.  
 
A Natér adatbázisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) Tiszabezdéd ezen bázisadatokon alapuló 
klímaváltozása az Aladin‐Climate klímamodell alapján jellemezhető.  
 

 

AZ ÁTSZELLŐZÉSI VISZONYOK 

Az Északkelet‐Nyírség kistáj síkság. A tárgyi önkormányzati út nem korlátozza az átszellőzést. A területek 

átszellőzése  jó,  az  átszellőzést  jelentősen  gátló  domborzati  formák,  jelentős  növényállomány,  vagy 

beépítettség nincs. A külterületi szakaszok átszellőzése is megfelelő. A tárgyi út irányítottsága is segíti az 

átszellőzést.  

 

TERÜLETI BESOROLÁS, HATÁRÉRTÉKEK 

A  levegőminőséget  a  jellegzetes  légszennyező  anyagok  koncentrációjával  jellemezhetjük:  kén‐dioxid 

(SO2); szén‐monoxid (CO); nitrogén‐oxidok (NOx); szilárd anyag (PM); szén‐hidrogének (CH).  

A CH: gáz‐ és gőznemű szerves anyagok alatt összefoglalóan értendő az elégetlen és/vagy parciálisan 

oxidálódott  szervesanyag‐komponensek:  alifás‐,  aromás  gőzök,  aldehidek,  ketonok,  karbonsavak  stb. 

Egyes  komponensei  karcinogének.  Ide  soroljuk  a  nem  metán  szénhidrogéneket  is.  Jelenleg  nincs 

összesített levegőminőségi határértéke. 
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A tervezési területek a 48/2006. (XII. 27.) KvVM rendelettel módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. 

számú  melléklet  értelmében  a  10.  légszennyezettségi  zónába  tartoznak.  A  fontosabb  légszennyező 

anyagok zónacsoport típusjelei (PM10 toxikus komponensei (As, Cd, Ni, Pb, BaP) nélkül):  

légszennyező anyag  zónacsoport   FVK   AVK   megjegyzés 

kén‐dioxid (SO2)  F  75  50  24 órás 

nitrogén‐dioxid (NO2)  F  70/32  50/26  órás/éves 

szén‐monoxid (CO)  F  3500  2500  8 órás 

szilárd (PM10)  E  30/14  20/10  24 órás/éves

senzol (B)  F  3,5  2,0  éves 

talajközeli ózon (O3)  O‐I  120    célérték 

FVK: Felső vizsgálati küszöbérték (ug/m3); AVK: Alsó vizsgálati küszöbérték (ug/m3). 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O‐I csoport: azon terület, ahol a talaj‐közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

 

A légszennyezettség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM 

rendelet tartalmazza. 

 

Az egészségügyi légszennyezettségi határértékek (ug/m3): 

ug/m3  órás  24 órás  éves 

SO2  250 (24)  125 (3)  50 

NO2  100 (18)  85  40 

NOx  200  150  70 

CO  10000  5000  3000 

PM10  ‐‐  50 (35)  40 

B  ‐‐  10  5 

Zárójelben a túllépések megengedhető száma. 
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A  légszennyezettség  egészségügyi  határértékei  Magyarország  egész  területére  érvényesek.  Külön 

kerülnek kijelölésre az ökológiailag sérülékeny területek, amelyeken az ökológiai határértékeknek kell 

teljesülniük. Ez utóbbi területek kijelölése jelenleg még nem történt meg.  

Az alap‐levegőterheltségekre ill. a terhelhetőségekre tekintettel az önkormányzati út  létesítésének és 

üzemelésének  nincs  levegőkörnyezeti  akadálya.  A  tervezési  területre  vonatkozó  átlagos 

légszennyezettség a levegőminőségi határértékek alatti: az egészségügyi határértékek a teljesülnek. 

 

 

A VÁLTOZATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Az  önkormányzati  külterületi  útépítés  a  cél  jellegű  forgalom  kiszolgálására  szolgál  a  4147  sz. 

főközlekedési út (hrsz 087/142) és a Tisza töltés (hrsz 0127) között. Alternatív változatok nincsenek. (A 

korábbi azonos nyomvonalú csak kerékpárút létesítése sikertelen pályázat miatt meghiúsult.) Jelenleg a 

tárgyi út a hrsz. 0104/5, 0102/17, 0102/30, 0107/2, 0127 ingatlanokat érinti. Beruházási forrás esetén 

az út folytatódik a Kerek Holt‐Tisza (hrsz 0137) tóig; ekkor a 0131 és 0140 hrsz. területen is áthalad.  

A  hatáselemzés  szempontjából  megfontolandó,  hogy  a  tervezett  önkormányzati  út  a  térségi 

fejlesztésekhez is kapcsolódhatna.  

A tárgyi út tervezés és hatósági egyeztetés jelenlegi szakaszában az önkormányzati út vonalvezetése ill. 

a  létesítés  egyéb  feltétele  rögzített.  Ily  módon  jelen  EVD‐ban  nem  vizsgáljuk  a  lehetséges/kívánt 

változatokat és ezek levegőkörnyezeti hatását.  

Ily módon a levegővédelmi (számítási) lehetőségek. 

  alapállapot: nem valósul meg a önkormányzati út (0. változat)  

  vele: az önkormányzati út a korábbi fejezetben rögzített módon létesül.  

A  térség  fő‐  és  mellékútjai  változatlan  nyomvonalúak  maradnak.  Ezek  forgalomsűrűsége  nem/alig 

módosul(hat).  

Alapállapot: 0. változat esetén a tervezési területek alap‐légszennyezettsége változatlan lesz ill. esetleg 

a 4147. sz. főút forgalom‐ és emisszió‐változási adataival arányosan módosul.  

A  „vele”  változat  esetén  ezen  túlmenően  a  tárgyi  út  forgalmával  változik  a  tervezési  terület 

légszennyezettsége.  

Mivel a megvalósult önkormányzati út üzemelésének közvetlen levegőkörnyezeti hatása jelentéktelen, 

a  tervezési  területek  légszennyezettségét  a  hivatkozott  főút  légszennyezése  határozza  meg.  Jelen 

úttervezési  szakaszban  vizsgálták  a  tervezett  önkormányzati  út  várható  forgalmát.  Ugyanakkor  nem 

vizsgálták, hogy a főút forgalomváltozását milyen mértékben módosítja az üzemelő önkormányzati út: 

közvetett hatás. Közvetett hatásként jelentkezhet az önkormányzati utat használók igényeihez igazodó 

(turisztikai/horgászati) fejlesztések levegő‐környezeti hatása is.  
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A  számítások  egyszerűsítése  érdekében  (előbbiek  miatt)  csak  az  önkormányzati  út  működésének 

közvetlen levegőkörnyezeti hatásait vizsgáljuk.  

A  tárgyi  önkormányzati  út  céljait,  műszaki  és  létesítési/üzemeltetési  jellemzőit  a  korábbi  fejezetek 

részletezik.  

A tevékenység elvi szakaszai: létesítés, üzemelés, felhagyás, meghibásodás (havaria).  

A fontosabb hatótényezők (tevékenységek): 

Létesítés:  terület  előkészítés,  bontási/irtási  munkák,  földmunkák,  szállítás,  burkolat  készítés, 

hulladékkezelés.  

Üzemelés: fenntartás (zöldfelület‐kezelés, útjavítás).  

A  tárgyi  önkormányzati  út  jellemzőire  tekintettel  a  felhagyás  és  a  meghibásodás  levegőkörnyezeti 

hatásai jelentéktelenek, elvi jelentőségűek: jelen EVD során nem vizsgáljuk ezeket.  

 

 

A LEVEGŐKÖRNYEZETI HATÁSOK ELEMZÉSE A LÉTESÍTÉS (BERUHÁZÁS) IDEJE ALATT 

A létesítés jellemzői döntő módon az önkormányzati út tervezett paramétereitől függenek:  

Az önkormányzati út általános jellemzői:  

tervezési osztály: kétirányú, 2x1 haladósávos önkormányzati út  
tervezési sebesség kerékpár: <20 km/h; gépkocsi: <50 km/h  
tervezett létesítmények hossza összesen 954 m  
használati szélessége: 9,5 m  
épített szélesség: 6,5/9,5 m  

padkaszélesség: 1.5‐1.5 m (ebből burkolt 1,0‐1,0 m)  
keresztirányú lejtés: burkolat 2.5%, padka 5%.  

A tervezett útszerkezet hossza és anyagmérlege:  
- tervezett hossz: 904 m+50 m sárrázó  

előzetes anyagmérleg: 
- AC11 kopó(N):7980 m2x0,04=320 m3 
- AC16 alap (N): 8060 m2x0,06=484 m3 
- CkT hidraulikus köt. alap: 8370 m2x0,15=1256 m3 
- homokos‐kavics: 9920 m2x0,3=2976 m3 
- geotextília: 9920 m2 
- mechanikai stabilizálás: 1090 m2x0,15=164 m3  

segédanyagok:  
- N2 szalagkorlát: 96 fm  
- fehér festék: 257 m2  
- "K" szegély: 70 fm  

segédműveletek:  
- alkalmatlan fedőréteg leszedés: 2680 m3 
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- bevágás: 971 m3  
- töltés: 4574 m3  
- elektromos kiváltás kb. 200 m hosszon, 3 db. oszlop kiváltása  

Az anyagbeszerzés legközelebbi helye:  
- homokos‐kavics: Nyéládháza  
- CKT: Kisvárda 
- aszfalt: Nyíregyháza‐Oros 

 

A fontosabb létesítési szempontok:  

A  tervezett  nyomvonalon  az  alkalmatlan  fedőréteget  eltávolítják  kb.  20‐30  cm  vastagságban,  a 
nyomvonalba eső fákat, cserjéket ki vágják, a tuskókat eltávolítják az altalajból. 
A nyomvonalba eső elektromos oszlopokat áthelyezik szakági terv alapján. 
A  töltést  töltéskészítésre  alkalmas  fagyálló  töltésanyagból  készítik;  agyagos,  iszapos  altalaj  esetén 
geotextíliát fektetnek rá elválasztás céljából.  
A homokos kavics réteg kialakítása után finisherrel a CKT alapréteget készítenek, majd 28 napos korában 

ráépítik a 2 réteg aszfaltot. 

A csapadékvíz elvezetésére trapéz szelvényű szikkasztó árkokat alakítanak ki.  
A  munkálatok  tervezett  időtartama  max.  3  hónap,  amelynek  megoszlását  a  természetvédelmi 

követelmények szerint határozzák meg.  

A védett természeti területek közelségére és védett értékeire való tekintettel az építés idejét a lehető 

legrövidebbre kell szorítani. A munkakezdéssel, az építési folyamatok megvalósításával, időbeosztásával 

stb. a majdani hatósági előírásnak megfelelően illeszkedni kell a védett értékek életciklusához.  

A 4147. sz. útról történő leágazás: 3+285 km szelvényénél várható a depó‐hely kialakítása. A létesítés 2 

építési szakaszon történik párhuzamosan.  

Gépigény egy‐egy építési szakaszon az építési időtartamban:  

‐ munkagépek: forgó rakodó 2 db, földgyalu 1‐2 db, aszfalt finiser 1 db, henger 1 db  

‐ szállítójármű: napi 5‐8 jármű, (nyerges) max. 2 db  

A munkagépek/gépjárművek éjszakára és munkaszünetre a kivitelezői telepre mennek be.  

Az építkezés  során a munkagépek és gépjárművek kipufogó gázaiból  szén‐monoxid, nitrogén‐oxidok, 

kén‐dioxid, szénhidrogének, szilárd anyag stb. kerülnek a levegőkörnyezetbe. Az építő munkagépek és 

járművek mozgásából, a szállított anyagok le‐ és felrakásából, a tereprendezésből, valamint az építési 

technológiából származóan (a felhasználásra kerülő alapanyagok jellegétől is függő mértékben) por is 

keletkezik.  A  szilárd  szennyezőanyagok  nehéz  frakciója  gyorsan  kiülepszik,  várhatóan  már  az 

építési/tervezési területen. 

Az építési szakaszban meghatározó tevékenységek:  területfoglalás,  felvonulás, beszállítás, deponálás, 

földmunkák, burkolatépítés, járulékos tevékenységek. 

A területfoglalás lehet maradandó és ideiglenes.    
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A  maradandó  területek:  kialakítandó  önkormányzati  út,  csomópontok  (műtárgyakkal,  járulékos 

szerkezetekkel), deponálási terület, beszállított anyagok bányái és (gyártási) telepei. A tárgyi út mentén 

(jelenleg) nem terveznek kapcsolódó infrastruktúrát (pl. pihenőhelyek, kereskedelmi egységek).  

Az ideiglenes, az építés időszakában használt területek: építési/felvonulási területek, ideiglenes szállítási 

utak, beszállított anyagok átmeneti depóniái.  

 

A maradó területeknél a felső kb. 0,25 m talajréteget véglegesen eltávolítják: a termőföldet elszállítják 

és hasznosítják. Az ideiglenes területeknél a talajréteget a közelben deponálják és a terület felhasználása 

(esetleges kármentesítése) után visszaterítik.  

 

A  területfoglalás,  tereprendezés,  alapozási  munkálatok  ideiglenes  kiporzással,  légszeny‐  nyezéssel 

járnak. A letermelendő humuszréteg növényi gyökerekkel van átszőve, humusz és nedvességtartalma a 

kiporzást csökkenti.  

A kiporzást okozó tevékenységek: letermelés, rakodás, deponálás. Az átlagos kiporzási veszteség: 170 

g/m3  humuszréteg.  A  humuszréteg  letermelése  szakaszosan,  az  építéssel  szinkronban  történik:  a 

humuszkezelés légszennyezése nem jelentős.  

A növényzet és fanyesedék égetése a létesítési területen nem történik.  

 

A felvonulás a technológiai gépek, járművek építési területre érkezése. A többnyire dízelüzemű eszközök 

légszennyezése közlekedési eredetű: 

 

A fajlagos emisszió‐értékek:  

művelet:  szállítás*  stage II  stage V 

LA  g/km  g/kWh  g/kWh 

SO2  0,001  0,3  0,015 

CO  0,558  5,0  3,5 

NOx  0,359  6,0  0,4 

PM  0,014  0,3  0,015 

CH  0,047  1,0  0,19 

*: HBEFA adatbázis szerint 50 km/h haladási sebesség mellett.  
 
A stage munkagépek (nem közúti mozgó gépek) folyamatos műszaki fejlődése következtében csökken a 
fajlagos levegőterhelés; számíthatunk  

- stage II esetén a 75/2005. GKM‐KvVM együttes rendelet  
- stage V használatakor az 2016/1628/EU rendelet  

szerinti határértékekkel.  
 
Feltételezzük az V. kategóriájú munkagépek használatát.  
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paraméter  maximális  elvárható 

motor kategória  Stage II  Stage V 

NOx fajlagos (g/kWh)  6,0  0,4 

füstkatalizátor  nincs  van 

NO2/NOx arány  1,00  0,64 

légköri stabilitás  leggyakoribb  átlagos 

 
Hasonló  fajlagos  emisszió‐értékekkel  számítható  a  létesítés  légszennyezése.  Az  ideiglenes  szállítási 

útvonalaknál jelentős lehet a nem portalanított utakon felkavart por terhelése is (locsolás nélkül).  

Anyag‐nyerőhelyként  a  régióban  működő  bányák  és  megkutatott  területek  jönnek  szóba;  a 

kiválasztásuknál  fontos  szempont,  hogy  a  közeli  területekről  érhetők  el  a  legrövidebb úton,  a  lakott 

területek igénybevétele nélkül a tervezési területek. 

Mindezek  figyelembe  vételével  anyag‐nyerőhelyként  10  km‐en  belül  működő  homok/kavics‐bányák 

felhasználása  célszerű.  Előzetes  felmérések  szerint  a  kitermelhető  készlet  biztosítani  tudja  a  tárgyi 

építéshez szükséges anyagmennyiséget.  

Szennyezés‐érzékeny  területnek  minősülnek  az  ökológiailag  értékes  élőhelyek  az  önkormányzati  út 

közelében. 

 

Külön  figyelmet érdemel a szállított anyag  felületi  légszennyezése. A kibányászott homokot, kavicsot 

deponálás nélkül, bányanedves állapotban rakodják és szállítják. A halmazfelületről, nyitott platóról a 

mozgás  (és  szél) hatására  fellazuló homok,  iszapfrakció un. határszemcse‐mérete ~75 um. A  fajlagos 

kiporzás ponyvatakarással 1,2 g/t.  

A beszállított homok, kavics (és az aszfaltkeverő, betonkeverő telepek ömlesztett anyagainak) deponálás 

közben  történő kiporzása a  tárolás és kezelés módjától  függően  jelentősen eltér(het). Átlagosan ~10 

g/m3 deponált anyag kiporzással számolhatunk.  

A  földmunkák  során  útalapozás  történik.  Az  építés  során  felhasznált  földgépek  emissziójával,  a 

felhasznált  (föld)anyagok  porterhelésével  lehet  számolni.  A  kitermelt/felhasznált  földanyag  kiporzási 

vesztesége ~20 g/m3.  

A  burkolatépítés  első  fázisában  elő  kell  állítani  a  rétegkészítéshez  szükséges  betont,  aszfaltot.  Ez 

telepített keverőüzemben történik. Földgáztüzelésű melegaszfalt gyártás fajlagos légszennyezése (kg/t 

aszfalt): 

  szén‐monoxid (CO):  0,70  

  nitrogén‐oxidok (NOx):  0,35  

  szilárd anyagok (PM):  1,00  

  szén‐hidrogének (CH):  0,014.  

 



Ökormányzati út építése – Előzetes vizsgálati dokumentáció  1140/2021 

4625 Tiszabezdéd, hrsz. 0104/5; 0127 és 0131  Oldal: 65 / 99 
 

 

Ez közvetett (nem a létesítési területen megjelenő) légszennyezést okoz. Ugyanakkor a beszállított és 

bedolgozott aszfalt PAH (policiklikus aromás szénhidrogének) kipárolgása: 0,14 g/t közvetlenül terheli a 

létesítési levegőkörnyezetet.  

Egyéb pótlólagos levegőterhelő tevékenységgel (pl. üzemanyag tárolás, olajcsere, hulladé‐kkezelés stb.) 

nem számolunk.  

Az  útépítés  légszennyezéssel  terhelt  területei  elsődlegesen  az  építés  és  felvonulás  területei  és  ezek 

közvetlen. kb. 50 méteres környezete lesz. Ez a terhelés térben és időben koncentráltan jelentkezik, ami 

az önkormányzati út melletti területeken ideiglenesen problémát okozhat. 

Ezeken a területeken az alapterhelés elviselhető. Időnként, helyenként és rövid időszakokban azonban 

a terhelő hatás sem zárható ki, ennek oka, hogy az építés során a főút forgalma nem szünetel; elterelő 

útszakaszokat nem építenek. 

Az anyag‐nyerőhelyek kiválasztásának egyik szempontja volt, hogy a szállítási útvonalak belterületet és 

nagy  forgalmú  közutat  hosszabb  szakaszon  ne  érintsenek,  tehát  a  szállító‐forgalom  nagy  része 

lebonyolítható legyen mellékutakon és mezőgazdasági földutakon.  

Lakott/természetvédelmi  övezetek  közelében  a  porképződést  csökkentik  az  alábbi  módszerekkel: 

forgalomirányítás, sebességkorlátozás, a rakomány takarása, az útfelület locsolása ill. pormentesítése, 

útjavítás. A szállítás során sérült útfelületeket megjavítják. 

A szállításból adódó kibocsátások intenzitásuk, térbeli kiterjedésük alapján porszennyezést okozhatnak, 

átmeneti jellegük ellenére hatásuk terhelő.  

Az építkezés során a terjedési viszonyok csekély mértékben változ(hat)nak; ezzel nem számoltunk.  

A munkagépek és a járművek változatos ütemben és együttműködési arányban dolgoznak. A szokásos 

hazai  útépítési  ütemek  alapján  a  tárgyi  létesítési  területen  együttműködő  gépek‐járművek  átlagos 

teljesítménye  160  kW.  A  felhasznált  gépek/járművek  száma,  teljesítménye,  területi  mozgása  stb. 

differenciálja a légszennyezés mértékét, területi kiterjedését.  

Az előbbiekben ismertetett anyag‐felhasználási, műveleti és fajlagos kibocsátási  jellemzők figyelembe 

vételével a létesítés időszakában várható légszennyezés (g/h): 

 

létesítési emisszió g/h 

SO2  2,4 

CO  561,2 

NOx  68,9 

PM  145,5 

CH  30,7 
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Az összesített légszennyezettségek (ug/m3) a létesítési útvonal középvonalától (m) merőleges szélirány 

esetén:  

LA\X  10  15  23  34  51  76  114 171 21  49 

SO2  1,2  0,6  0,3  0,2  0,1  0,0 0,0  0,0  0,3  0,1 

CO  276,0  140,3  71,3 36,2 18,4 9,4 4,8  2,4  80,0  19,5 

NO2  33,9  17,2  8,8  4,5  2,3  1,2 0,6  0,3  9,8  2,4 

PM10  71,6  36,4  18,5 9,4  4,8  2,4 1,2  0,6  20,8  5,0 

CH  15,1  7,7  3,9  2,0  1,0  0,5 0,3  0,1  4,4  1,1 

X: távolság a létesítendő út középvonalától (m).  

NO2 esetén 21 m ill. PM10 esetén 49 m félszéles a hatássáv létesítéskor az önkormányzati út mentén. A 

PM10 esetén nedvesítést/takarást/portalanítást: csökkentett kiporzást tételeztünk fel. Ezek hiányában a 

PM: szilárd anyag kibocsátás kb. tízszeresére ill. a fél‐hatássávja 196 m‐re növekedhet.  

 

Összesítve: az építési szakasz levegőkörnyezeti hatása TERHELŐ. A hatás időtartama: ÁTMENETI. 
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6.2. Megvalósítás (üzemeltetés) 

6.2.1. Felszíni‐ és a felszín alatti vizekre 

6.2.1.1. Felszíni vízre gyakorolt hatás 

A csapadékvíz elvezetésére trapéz szelvényű szikkasztó árkokat fognak kialakítani.  

Szennyezett víz felszíni vizekbe történő jutására nem kell számítani.  

Az út megépítése a  felszíni vizek  lefolyási viszonyait a  területen belül nem változtatja meg, a  tágabb 

területet is figyelembe véve a lefolyási viszonyok nem változnak. 

Az út használata során nincs vízhasználat, vízvételi lehetőség sincs, így nem keletkezik szennyvíz.  

A tervezett tevékenység a felszíni vizekre érezhető, mérhető hatást nem fog gyakorolni. 

Hatásterületről gyakorlatilag nem beszélhetünk. 

 

6.2.1.2. Felszín alatti vízre gyakorolt hatás 

A tervezett út és használata a felszín alatti vizek minőségére várhatóan nem gyakorol káros hatást, mivel 

kibocsátás a földtani közeg, azon keresztül a talajvíz felé nincs. A létesítmény területére a felszín alatti 

vizekre veszélyes szennyezőanyagokat nem kerülnek. 

A terület igénybevételéhez közvetlenül saját felszín alatti víz igénybevétel nem kapcsolódik. 

A tevékenység végzése a felszín alatti vizek mennyiségi helyzetét nem érinti.  

A  tervezett  tevékenység  a  felszín  alatti  vizekre  gyakorlatilag  nem  gyakorol  semmilyen  érzékelhető 

hatást. 

Hatásterületről nem beszélhetünk. 

 

6.2.2. A talajra, földtani közegre 

Az út használata a  talajra,  földtani közegre gyakorlatilag hatással nincs. A tevékenység normál üzemi 

körülmények között veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jár. 

Hatásterületként az ingatlanok területét jelölhetjük meg. 
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6.2.3. Zajhatás 

MŰKÖDÉS SORÁN VÁRHATÓ ZAJHATÁSOK  

Az újonnan megépített önkormányzati út, műtárgyak (pl. szikkasztó árok) működése gépjármű forgalom 
és  karbantartás  esetén  jár  kisebb  zajkeltéssel.  Ez  a  zajkibocsátás  legközelebbi  (MP1  és MP2)  zajtól 
védendő építményeket is terheli.  
 
A  „vele”  esetben  a  megvalósult  önkormányzati  út  közlekedési  zajforrás:  „A”  kiszolgáló  út,  lakóút. 

Zajkibocsátását döntő módon a járműforgalma határozza meg.  

 
Az létesített és üzemelő önkormányzati út forgalmat generál. Az új forgalom megváltozott körülmények 

között történik:  

- a tárgyi úton megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h  
- a töltés előtt a kis sugarú ívben 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben  
- a tervezett út célforgalmat szolgál a 4147. sz. út és a töltés között  
- a célforgalom jelzőtáblákkal szabályozott; fokozott biztonsággal  
- a tervezett út felületi állapota és kezelhetősége is kedvezővé válik  
- a Kerek‐Holt‐Tisza rekreációs területként és/vagy horgásztóként hasznosul  

 

A tervező előzetes számítás alapján a várható forgalom (jm/d):  

gyakoriság  látogató  horgász*

átlagos  25/3  3/2 

hétvégi  250/30  9/6 

szgk/kisbusz. *: üzemelés. 

Átlagosan 25 kerékpáros/nap forgalom várható; hétvégeken kb. tízszeres.  

 

A célnál történő tartózkodási idő becslése (h/fő):  
 

gyakoriság  látogató  horgász*

átlagos  3  1 

hétvégi  5  2 

 
Az  üzemelő  önkormányzati  út  zajterhelését  elsősorban  a  látogatók  és  a  horgászok  gép‐járműveinek 

forgalma okozza.  
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Elhanyagolható  

- kerékpárosok zajterhelése (pl. abroncs és útfelület súrlódás)  
- parkoló járművek indítási zajkibocsátása  
- látogatók/turisták tevékenysége (pl. hangosítás)  

 

Feltételezzük, hogy ezek a jellemzők az üzemelő út hatására történő változások.  

Bár az üzemelő önkormányzati út közút és a vonatkozó ÚT 2‐1.302: 2003 útügyi előírás az ÁNF adatokból 

nappali  és  éjszakai  forgalmat  generál;  a  várható  üzemelés  alapján  nem  lesz  éjszakai  forgalom 

(elhanyagolva az éjszakai horgászatot).  

Számításbiztonságból  a  maximális  (hétvégi/ünnepi)  napi  forgalommal  számolunk:  259/36  db 
szgk/kisbusz/nap.  
 
Számításaink szerint az önkormányzati út által generált forgalom zajkibocsátása nappal: 54,7 dB (7,5 m 
távolságra az út középvonalától).  
 
Elhanyagolva az MSZ 15036:2002 szabvány szerinti zajterjedési hatásokat, a távolság függvényében a 
várható üzemelési max. zajterhelés (dB):  
 

X (m)  7,5  10,0  15,0  22,5  33,8  50,6  75,9  113,9  170,9 

LAM  54,7  53,1  50,9  48,7  46,5  44,3  42,1  39,9  37,7 

 
A hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet. 6.§ alapján számítottuk:  
 

övezet  Má  Gk  Lk 

LZ (dB)  50  55  45 

XH (m)  18  ‐‐  45 

 
Mivel  az  önkormányzati  út mezőgazdasági  külterületen  halad,  a mértékadó  hatástávolság  az  út  két 
oldalán: ±18 m. Ezen hatástávolságon belül zajvédendő objektumok nincsenek.  
 
Az önkormányzati út üzemelésekor (a forgalmon kívül) esetlegesen fellépő, a majdani látogatók/turisták 
és horgászok jelenléte, mozgása, szabadidős tevékenységei, stb. által keltett hanghatások megítélése, 
szabályozása  nem  tartozik  a  jelenleg  érvényben  lévő,  csak  a  mesterségesen  keltett  energia 
kibocsátásoktól  származó  zaj  elleni  védelmet  szabályozó  jogszabály  hatálya  alá.  (Elhanyagoljuk  az 
esetleges hangosító/elektromos berendezések zajhatását.) 
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6.2.4. Levegőre gyakorolt hatás 

A HATÁSOK ELEMZÉSE AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN 

A  önkormányzati  úton  mozgó  önkormányzati  ok  légszennyezése  (elektromos/lábhajtás  során) 

jelentéktelen; az útburkolat és gumiköpeny kopása/porlása elhanyagolható.  

 

ALAPÁLLAPOT (0. VÁLTOZAT) 

Amennyiben az önkormányzati út nem valósul meg a jelenlegi állapot légszennyezése lesz jellemző. Ha 

az érintett főút forgalma növekszik ill. a fajlagos kibocsátások csökkennek, módosul a légszennyezettség 

is.  

Az  önkormányzati  út  elmaradásának  közvetettek  a  levegőkörnyezeti  hátrányai.  A  forgalom 

növekedésével  csökken  a  környezeti  biztonság,  a  sebesség  csökkenése  a  fajlagos  emissziók 

növekedésével jár. Bár ezt a hatást részben kompenzál(hat)ja a gépjárművek technikai korszerűsítése, 

de a közlekedési légszennyezés növekedése várható.  

Az önkormányzati út az érintett közutak (pl. 4147. főút) forgalmi nagyságrendjét nem/alig módosítja.  

A „vele” esetben megvalósul az önkormányzati út. Ebben az esetben a közúti közlekedés légszennyező 

hatása több tényező együttes változásával módosul. Ezek közül legfontosabbak: 

- a fajlagos kibocsátások változása (a technikai fejlődés eredményeként) 
- a forgalom változása.  

 

Az létesített és üzemelő önkormányzati út forgalmat generál. Az új forgalom megváltozott körülmények 

között történik: 

- a tárgyi úton megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h  
- a töltés előtt a kis sugarú ívben 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben  
- a tervezett út célforgalmat szolgál a 4147. sz. út és a töltés között  
- a célforgalom jelzőtáblákkal szabályozott; fokozott biztonsággal  
- a tervezett út felületi állapota és kezelhetősége is kedvezővé válik  
- a Kerek‐Holt‐Tisza rekreációs területként és/vagy horgásztóként hasznosul  

 

A tervező előzetes számítás alapján a várható forgalom (jm/d):  

gyakoriság  látogató  horgász*

átlagos  25/3  3/2 

hétvégi  250/30  9/6 

szgk/kisbusz. *: üzemelés. 

Átlagosan 25 kerékpáros/nap forgalom várható; hétvégeken kb. tízszeres.  
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A célnál történő tartózkodási idő becslése (h/fő):  
 

gyakoriság  látogató  horgász*

átlagos  3  1 

hétvégi  5  2 

 
Az üzemelő önkormányzati út levegőterhelését elsősorban a látogatók és a horgászok gépjárműveinek 

forgalma okozza.  

Elhanyagolható  

- kerékpárosok levegőterhelése (pl. abroncs és útfelület kopás)  
- parkoló járművek emissziója (pl. üzemanyag párolgás, motorindítás)  
- látogatók/turisták tevékenysége (pl. főzés)  

 

Feltételezzük, hogy ezek a jellemzők az üzemelő út hatására történő változások.  

 

A  korábban  megadott  fajlagos  értékek  és  az  előbbi  forgalmi  adatok  alapján  számítható  maximális 

(hétvégi/ünnepi) járműforgalom okozta levegőterhelés (g/h):  

üzemelési emisszió g/h 

SO2  0,1 

CO  33,5 

NOx  21,5 

PM  0,8 

CH  2,8 

 

Az összesített légszennyezettségek (ug/m3) a létesítési útvonal középvonalától (m) merőleges szélirány 

esetén:  

LA\X  10  15  23  34  51  76  114  171  11 

SO2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

CO  16,5  8,4  4,3  2,2  1,1  0,6  0,3  0,1  14,0 

NO2  10,6  5,4  2,7  1,4  0,7  0,4  0,2  0,1  9,0 

PM10  0,4  0,2  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,4 
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CH  1,4  0,7  0,4  0,2  0,1  0,0  0,0  0,0  1,2 

X: távolság az üzemelő út középvonalától (m).  

NO2 esetén 11 m ill. PM10 esetén <5 m félszéles a hatássáv üzemeléskor az önkormányzati út mentén. 

Kiemeljük, hogy a burkolt úton jelentéktelen a kiporzás.  

Valójában a forgalomváltozások kisebb mértékűek; de a PM10 kiporzás jelentősen csökkent.  

Az  önkormányzati  út  karbantartása  a  burkolat/jelzőtáblák  javítását,  festését  jelenti;  ide  sorolható  a 
zöldsáv/szikkasztóárok  karbantartása  is.  A  légszennyezés  ideiglenes,  jelentéktelen  és  technikai 
módszerekkel lokalizálható. 

 

Összesítve: az üzemeltetési szakasz levegőkörnyezeti hatása SEMLEGES. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az  önkormányzati  út  működésekor  a  levegőkörnyezeti  hatások  továbbra  is  elsősorban  az  kapcsolt 

útszakaszok légszennyezésétől függenek. A levegőkörnyezeti hatás: semleges.  

A  negatív  hatások  és  hatásfolyamatok  többségükben  az  építkezés  szakaszához  kötődnek. A  vizsgálat 

alapján megállapítható, hogy az önkormányzati út legjelentősebb levegőkörnyezeti hatásai a létesítés 

ideiglenes  és  lokalizálható  légszennyezéséből  adódik.  Ennek  a  légszennyezésnek  a  járulékos 

légszennyezettsége a tervezési területen és közvetlen ±49 m sávjában jelentkezik.  

 

 

LEVEGŐTISZTASÁG‐VÉDELMI JAVASLATOK ÉS FELTÉTETELEK 

Lásd korábban a 3.8. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések fejezetet! 
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6.2.5. A létesítmény hulladék kibocsátásának hatásvizsgálata 

Az  előzőekben  bemutatott  adatok  és  technológiák  ismeretében  megállapítható,  hogy  a  tervezési 

területen keletkező hulladékok (fajtájuktól és mennyiségüktől függetlenül) gyűjtése megoldott lesz a az 

üzemelés során is, kezelésük szervezett formában fog történni. 

A hulladékok környezetterhelést sem az ingatlanon belül, sem a kezelés helyén nem okoznak. 

 

6.3. A tevékenység felhagyásának hatásai 

6.3.1. Talajvízre és a felszín alatti vizekre 

Az  egyes  létesítmények  elbontása  során  a  hatások  a  telepítésnél  ismertetettekkel  azonosak,  azaz  a 

felhagyás fázisa a felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorol. 

 

6.3.2. Talajra, földtani közegre 

A létesítmény felhagyását követően a majdani lehetőségeknek és igényeknek megfelelő területhasználat 

biztosítható lesz. 

 

6.3.3. Zajhatás 

A felhagyás során végzett tevékenység zajhatása telepítés hatásaival közel azonos lesz. 

 

6.3.4. Levegőre gyakorolt hatás 

A levegőre gyakorolt hatásokról ugyanaz mondható el, mint az előbb a zajhatásnál leírtak. 

 

6.3.5. Egyéb hatások 

Vizsgálandó  és  dokumentálandó,  hogy  a  létesítmények  megjelenése,  az  épített  és  természetes 

környezet nem szenvedett‐e káros változásokat. Itt kell megvizsgálni a maradó épületek, berendezések 

állapotát, potenciális környezeti kihatását. 

A  felhagyáskor  keletkező  hulladékok  kezeléséről,  ártalmatlanításáról  a  mindenkori  jogszabályoknak 

megfelelően kell gondoskodni. 

 

6.4. Havária esetek hatásai 

Rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a telepítés és az üzemelés fázisában egyaránt a talaj és a 

felszín alatti víz kerülhet kis mértékben veszélybe. A potenciális veszélyforrások az egyes építőanyagok, 
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építőgépek, kisgépek, gépjárművek révén némi szénhidrogén‐tartalmú anyag, üzemanyag, kenőanyag, 

hidraulikai olaj, stb. Havária esetén az előbb felsoroltak csekély mértékű környezetbe való kikerülése 

prognosztizálható. 

Egy  kis  valószínűséggel  bekövetkező  havária  esetén  a  kijutó  maximális  szennyezőanyag  mennyiség 

legfeljebb néhány liter. 

Olyan létesítmények, amelyek engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 13. §‐a alá tartozik nem létesülnek. 

A  tevékenység  normál  üzemmenetben  a  felszín  alatti  és  a  felszíni  vizekre  sem  gyakorol  semmilyen 

hatást. 

A  havária  esetek  a  telepítés  és  a  felhagyás  fázisában  csak  az  építés  során  alkalmazott munkagépek 

meghibásodása esetén fordulhatnak elő. 

Ha kellő elővigyázatosság mellett előfordul, hogy valamilyen szennyezőanyag a burkolatlan térszínre jut, 

a szennyezőanyag, ill. a szennyezett talaj, földtani közeg eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

A beruházás területén nagy mennyiségű szennyezőanyag kiömlése nem fordulhat elő. 

A működés  időszakában a  tevékenység  jellegéből adódóan komoly környezetterhelést okozó havária 

helyzetekre nem lehet számítani.   
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7. A tájban és az ökológiai viszonyokban várható változások leírása 

7.1. Alapadatok 

Lásd a 3.4. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a 

településrendezési tervben rögzített módja fejezetben! 

 

 

DOMBORZAT 

A kistáj 99,9 és 173 m közötti tszf‐i magasságú, szélhordta homokkal fedett hordalékkúpsíkság. A felszín 
enyhén É‐ÉK felé lejt; az átlagos lejtésszög 3% alatti. Kivétel a D‐i és az ÉK‐i rész, ahol 3‐5, ill. 2‐4% közötti 
értékek a  jellemzőek. A felszín É‐i és középső része az alacsony hullámos síksági, D‐i  része a közepes 
magasságú tagolt síksági orográfiai típusba sorolható. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relatív relief értékek 
a  kistáj  ÉNy‐i  és  D‐i  részére  jellemzőek.  Az  eolikus  formák  (szélbarázda,  hosszanti  és  parabola 
garmadabucka, maradékgerinc) főként az É‐i részen találhatók, s magasságuk olykor a 15‐20 m‐t is eléri. 
A homok nagy része kötött, a deflációveszély kicsi. 

NÖVÉNYZET 

A kistáj potenciális erdőterület, de a homoki erdők helyén jelenleg többnyire szántók, gyümölcsösök és 

települések  jellemzők.  Nagy  részén  a  természetesebb  élőhelyek  csak  mozaikosan  jelennek  meg  az 

agrártájban.  A  természetszerű  erdők  aránya  minimális  (csak  a  kistáj  Ny‐i  határán  lévő  Baktai‐erdő 

jelentősebb kiterjedésű), jellemzők az ültetvények (akác, nemes nyár, fenyők). A térségi szárazodás miatt 

az  üde  és  a  vizes  élőhelyek  visszaszorulóban  vannak.  A  gyepek  főleg másodlagos  homoki  legelők  és 

jellegtelen  üde  rétek.  A  kistáj  ÉNy‐i  részén  a  Rétközhöz  hasonlóélőhelyek  is  megjelennek.  A  kevés 

természetszerű  erdőmaradvány  a  gyöngyvirágos,  a  gyertyános‐kocsányos  és  a  pusztai  tölgyesek 

származéka.  A  buckaközi mélyedésekben  jellemzőbbek  a  lápi  jellegű mocsárrétek, magassásosok  és 

rekettyefüzes  fűzlápok  (főleg  a  kistáj  szélein),  ill.  az  ezekből  kialakult,  leromlott,  elnádasodott  üde 

gyepek, sásosok, a K‐i peremen apró égerlápok. A Vajai‐tó úszólápjai különleges értéket jelentenek. A 

száraz homoki gyepek jellemzően (leromló) homoki legelők. Az özöngyomok az erdőkben és a gyepekben 

is  előretörőben  vannak.  Erdeiben  az  erdei  fajok  visszaszorulóban  vannak.  A  mocsár‐  és  lápréteken 

jellemző a pompás kosbor (Oralis elegans), kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica palustris) 

(Petneháza),  a  Vajai‐tó  úszólápjain  a  hagymaburok  (Liparis  loeselii)  (eltűnőben)  és  a  tarajos  pajzsika 

(Dryopteris  cristata). A  csatornákban  keskenylevelű békakorsó  (Berula erecta)  többfelé él,  a mocsári 

csorbóka  (Sonchus  palustris)  és  a mocsári  lednek  (Lathyrus  palustris)  előfordulása  a  Rétköz  átnyúló 

részeihez kötődik. Homoki gyepekben néhol előfordul a horgas bogáncs (Carduus hamulosus).  

Gyakori élőhelyek:  

 OB ‐ Jellegtelen üde gyepek ‐ Uncharacteristic mesic grasslands 

 OC ‐ Jellegtelen száraz‐félszáraz gyepek ‐ Uncharacteristic dry and semi‐dry grasslands 

 OA ‐ Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek ‐ Uncharacteristic wetlands 

 B5 ‐ Nem zsombékoló magassásrétek ‐ Non‐tussock tall‐sedge beds 
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Közepesen gyakori élőhelyek:  

 D34 ‐ Mocsárrétek ‐ Mesotrophic wet meadows 

 B1a  ‐ Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és  tavikákások  ‐ Eu‐ and mesotrophic  reed and 
Typha beds 

 P2a ‐ Üde és nedves cserjések ‐ Wet and mesic pioneer scrub 

 J1a ‐ Fűzlápok ‐ Willow carrs 

 RA ‐ Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok ‐ Scattered native trees or narrow tree lines 

 RB ‐ Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők ‐ Uncharacteristic or pioneer softwood 
forests 

 RC  ‐  Őshonos  fafajú  keményfás  jellegtelen  erdők  ‐  Uncharacteristic  hardwood  forests  and 
plantations 

 P2a  ‐ Üde és nedves cserjések ‐ Wet and mesic pioneer scrub 

Ritka élőhelyek:  

 A1 – Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár 

 A23 – Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár 

 L5 ‐ Alföldi zárt kocsányos tölgyesek ‐ Closed lowland steppic oak woodlands 

 B2  ‐  Harmatkásás,  békabuzogányos,  pántlikafüves  mocsári‐vízparti  növényzet  ‐  Glyceria, 
Sparganium and Schoenoplectus beds 

 B4 ‐ Lápi zsombékosok, zsombék‐semlyék komplexek ‐ Tussock sedge communities 

 BA ‐ Fragmentális mocsári‐ és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál ‐ Fine 
scale mosaic or zonation of marsh comunities 

 G1 ‐ Nyílt homokpusztagyepek ‐ Open sand steppes 

 B1b ‐ Úszólápok, tőzeges nádasok és télisásosok ‐ Floating fens, oligotrophic reed and Typha beds 
of fens 

 D6 ‐ Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas‐nyirkos szegélynövényzet ‐ Tall‐herb vegetation of 
floodplains, marshes and mesic shadowed forest fringes 

 H5b ‐ Homoki sztyeprétek ‐ Closed sand steppes 

 J2 ‐ Láp‐ és mocsárerdők ‐ Swamp woodlands 

 K1a ‐ Gyertyános‐kocsányos tölgyesek ‐ Lowland oak‐hornbeam woodlands 

 P45 ‐ Fáslegelők, fáskaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek ‐ Wood‐pastures and Castanea sativa 
woods 

Fajszám:  600‐800;  védett  fajok  száma:  40‐60;  özönfajok:  zöld  juhar  (Acer  negundo)  3,  bálványfa 

(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác {Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4,  tájidegen 

őszirózsa‐fajok  (Aster  spp.)  1,  amerikai  kőris  (Fraxinus  pennsylvanica)  3,  kisvirágú  nebáncsvirág 

(Impatiens parviflora) 2, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina) 5, 

japánkeserűfű‐fajok  (Reynoutria  spp.)  1,  akác  (Robinia pseudoacacia) 5,  aranyvessző‐  fajok  (Solidago 

spp.) 4. (Lesku Balazs)   
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7.2. Élővilág a tervezési területen 

A tervezési területről és annak környezetéről Á‐NÉR szerinti élőhelytérképet készítettünk, mely az M‐4 

számú – Élőhelytérkép ‐ mellékletben található.  

Lásd a 7.3 fejezetet! 

 

Á‐NÉR 2011 KÓDOK A TERVEZÉSI TERÜLETEN ÉS KÖRNYEZETÉBEN 

Cserjések és szegélyek: 

 M8 – Száraz, félszáraz erdő és cserjés szegélyek 

 P2a – Üde és nedves cserjések 

Egyéb fátlan élőhelyek: 

 OC – Jellegtelen, száraz/félszáraz gyepek 

 OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet (csak definíció) 

Egyéb erdők és fás élőhelyek: 

 RB – Őshonos fafajú puhafás, jellegtelen, vagy pionír erdők (egyéb lombelegyes hazai nyáras) 

 RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők 

Agrár élőhelyek: 

 T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 

 T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények 

Egyéb élőhelyek: 

 U11 – Út‐ és vasúthálózat 

 U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 

Vizek: 

 U9 ‐ Állóvizek 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS REKREÁCIÓS INTÉZKEDÉS 1. ‐ SZÚNYOGINVÁZIÓ CSÖKKENTÉSE 

Lásd a 3.8 fejezetet is! 

A szúnyogokat számos helyen az országban kémiai módszerekkel, vegyszerek segítségével  irtják. Ez a 

módszer  számos problémát okoz,  többek között az emberekre és házi állataikra nézve  is. A biológiai 

módszerek alkalmasabbak, természetkímélőbbek. Összességében a biológiai módszer térnyerését maga 

a lakosság mint használó, vagy az üzemeltető önkormányzat is segítheti, többek között azzal, hogy saját 

telkét felülvizsgálva felszámol minden olyan objektumot, amely alkalmas lehet a csapadék és egyéb vizek 

hosszútávú megtartására. Ezek azért  jelentenek kockázatot, mert potenciális és biztonságos fejlődést 
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jelentenek a szúnyoglárvák számára, hiszen ezekben nincsenek jelen a szúnyogok ragadozói (halak, vízi 

rovarok,  stb.).  Az  építési  munkagödrök  felszámolásával,  a  csapadékvíz  szikkasztó  árok  rendszeres 

karbantartásával, javításával, ellenőrzésével ha szúnyoginváziót megszüntetni nem is, de egyedszámuk 

csökkentéséhez mindenképp hozzájárulhatunk, továbbá, akár nagyobb mértékben is, ha módszereinket 

a szomszéd telkek tulajdonosaival is megosztjuk, hogy követhessék a jó gyakorlatot. 

A kémiai és biológiai szúnyogirtásról, megelőzési módszerekről számos további információ olvasható a 

következő webcímen:   

https://www.mme.hu/a_szunyogirtas_termeszetvedelmi_kockazatai_es_biologiai_megoldasai  

 

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS REKREÁCIÓS INTÉZKEDÉS 2. ‐ GYOMOS TERÜLETEK KASZÁLÁSA 

Lásd a 3.8 fejezetet is! 

Az országban a természetközeli és mesterségesen kialakított életterekre, (pl. mezőgazdasági és épített 

területekre  stb.)  de  különösen  utóbbira  (és  zárójelben  írt  példáira)  jellemző  a  zavarást  tűrő 

gyomnövényzet  kialakulása,  mely  az  életközösségek  sokszínűségét,  összességében  az  általános 

életkörülmények  romlását  eredményezi.  Ez  várható  az  építést  követően  az  út  környezetében  is.  A 

rendszeres  kaszálás  megoldást  jelenthet,  mesterséges  környezetben  (mint,  amilyen  a  leendő 

terménytároló környezete is) például arra, hogy az agresszíven terjedő gyomnövényeket visszaszorítsuk 

azáltal, hogy még virágzásuk kezdetén  lekaszáljuk. Ha ezt éveken keresztül módszeresen elvégezzük, 

akkor  esélyt  adunk  azon  növények  térhódításának,  amelyek  zavarástűrő,  akár  agresszíven  terjedő 

gyomnövények,  valamint  a  folyamatos  zavarás  által  nehezen  tudnak  érvényesülni.  Komoly  vagy 

komolyabb veszélyt jelentő gyomok a következők: ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), magas 

és kanadai aranyvessző (Solidago gigantea, S. canadensis), közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca), 

egynyári seprence (Stenactis annua), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus) stb. A gyommentesítő kaszálást szükség esetén meg kell ismételni. A felsorolt 

növényfajok  közül  a  terepbejárás  során  több  is  fellelhető  volt  a  telephelyen.  A  kaszálás  végső  célja 

(gyomnövények visszaszorítása) a szúnyogokkal kapcsolatban leírtakhoz hasonlóan még hatékonyabb, 

ha a jó gyakorlatot a szomszédos telkek tulajdonosai is követik, ha addig nem tették. 

 

FEJEZETBEN MEGEMLÍTETT NÖVÉNYEK LISTÁJA 
Magyar név  Latin név  Kép 

Ürömlevelű parlagfű  Ambrosia artemisiifolia 
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Aranyvessző  Solidago sp. 

Közönséges selyemkóró  Asclepias syriaca 

Egynyári seprence  Stenactis annua 

Kisvirágú nebáncsvirág  Impatiens parviflora 

Szőrös disznóparéj  Amaranthus retroflexus 

 

A tervezési helyszínről és környezetéről táji szempontú alaptérképet készítettünk, melyet lásd az M‐2 

számú – E.V. Helyszínrajz ‐ mellékletben! 

 

   



Ökormányzati út építése – Előzetes vizsgálati dokumentáció  1140/2021 

4625 Tiszabezdéd, hrsz. 0104/5; 0127 és 0131  Oldal: 80 / 99 
 

 

7.3. A beruházás hatása az élővilágra 

A tervezett tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, védett vagy fokozottan védett faj élőhelyét 

nem  szünteti  meg,  azok  táplálkozó  területének  megszűnését  nem  okozza.  Védett  növényfajt  nem 

találtunk és megjelenésükre kicsi az esély. Az építés helyén és közvetlen környezetében jellegtelen fajok 

dominálnak. 

 

A  tervezési  helyszín  jelenleg  stabilizált,  szórt  burkolattal  rendelkező  külterületi  út,  melynek 

növényszegélye  alapvetően  jellegtelen  száraz  gyep, magaskórós,  száraz  cserjés  szegély.  Az  út menti 

lombhullató fák fehér nyarak (Populus alba); törzsátmérőjük 20‐50 cm közötti, gyakran többtörzsűek. A 

területen lévő füzek (Salix alba) bokorfa habitusúak; nagy cserje, vagy kisebb fa méretűek, többtörzsűek, 

elágazó törzsük egyes ágai többnyire nem érik el a 20 cm‐t. A cserjés állományban itt‐ott, max. 20 cm‐

es törzsátmérővel fehér akác (Robinia pseudoacacia) is előfordul.  A tervezési helyszínrajzon a nyárfák 

(11 db) bemértek. Ezen egyedek mindegyikét kivágandónak ítélte a tervező az új út építése kapcsán. 

Az  út  menti  cserjeállomány  legjellemzőbb  fajai  a  vadrózsa  (Rosa  canina),  kökény  (Prunus  spinosa), 

helyenként  előfordul  a  gyalogakác  (Amorpha  fruticosa),  a  varjútövis  (Rhamnus  catharticus),  stb.  A 

gyomtársulások képviselői többek közt a tarackbúzás‐aranyvesszős, illetve a sövényszulákos társulások.  

Mindkét társulás előfordulása a víz közelségére utal. 

 

 

12. kép – A fakivágással érintett lombhullató egyedek 
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A  beruházással  érintett  területen  részben  biológiailag  aktív  felület  szűnik  meg.  Természetes  vagy 

természetközeli  élőhely  nem  szűnik  meg  és  nem  sérül.  Az  élővilágot  terhelő  hatások  többnyire  az 

építéssel érintett ingatlan(ok) területén érvényesül(nek).  

Az  építésben  részt  vevő munkagépek  és  szállítójárművek  a  környező  élőhelyek  élővilágára  zaj‐  és  a 

kipufogó gáz légszennyezésével lehetnek hatással. A kedvezőtlen hatás populációk pusztulásához nem 

vezet, a társulások visszaszorulásától nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitású élőhely szérintett 

és a szomszédos telkeken nem található. Építés közben a gépjárművek által felkavart por a növények 

levélfelületén (átmenetileg, az első csapadékig) lerakódhat, csökkentve ezzel az asszimiláló felületet. A 

beruházás során folytatott tevékenység mind az építés, mind az üzemeltetés során nem okoz kárt, illetve 

jelentősen nem befolyásolja a következőket: 

o szaporodási helyek, fészkelőhelyek, dürgőhelyek, pihenőhelyek, táplálkozóhelyek, vonulóhelyek 

nyugalmát; 

o az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét; 

o az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők – különösen a 

táplálékállatok  vagy  ‐növények,  talajszerkezet,  vízháztartás,  mikroklimatikus  tényezők 

fennmaradása – fennállását; 

o az állománylimitáló tényezők változásait; 

o a ragadozók állományának növekedését.   
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7.4. Táj‐ és természetvédelem 

NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ‐ ÉRINTETTSÉG 

Lásd a település rendezési tervét és a jelen dokumentáció 2. sz. Mellékletét! 

A beépítéssel érintett ingatlanok közül a hrsz.: 0127 helyrajzi számú (kivett töltés) ingatlan (hrsz 0131 

csak feltételesen érintett – kivett önkormányzati út) az alábbi nemzetközi jelentőségű természetvédelmi 

oltalom alatt álló területeken fekszik: 

 Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület (Felső‐Tisza ‐ SAC ‐ HUHN20001);  

 

 
 

A vonatkozó rendelet (Natura 2000 SAC) … 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
… különleges természetmegőrzési területre (SAC) követelményei teljesülnek, a tervezett 
beruházás nem tartalmaz olyan elemet, objektumot, szolgáltatást, folyamatot; mely a terület státuszával 
és a vonatkozó törvénnyel nem összeegyeztethető.   

A TERVEZETT ÉPÍTÉS HELYE 
Tiszabezdéd, 0104/5, 
0102/17, 0102/30, 0107/2, 
0127 hrsz.
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A TERÜLET TERMÉSZETI ÉRTÉKEI ‐ SAC – Felső‐Tisza (HUHN20001) 

 

Kiemelt  fontosságú  cél  a  következő  fajok/élőhelytípusok  kedvező  természetvédelmi  helyzetének 

fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése:  

 

Élőhelyek: 

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel – 3150  

Iszapos  partú  folyók  részben  Chenopodion  rubri,  és  részben  Bidention  növényzettel  –  3270 

Folyóvölgyek Cnidion dubii mocsárrétjei – 6440  

Enyves éger  (Alnus glutinosa) és magas kőris  (Fraxinus excelsior) alkotta  ligeterdők  (AlnoPadion, 

Alnion incanae, Salicion albae) – 91E0  

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) – 91F0  

 

Fajok: 

Bánáti csiga (Chilostoma banaticum)  

Sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis)  

Tompa folyamkagyló (Unio crassus)  

Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)  

Széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus)  

Beregi futrinka (Carabus hampei)  

Petényi márna (Barbus meridionalis)  

Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi)  

Dunai galóca (Hucho hucho)  

Leánykoncér (Rutilus pigus)  

Törpecsík (Sabanejewia aurata)  

Homoki küllő (Gobio kessleri)  

Felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)  

Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)  

Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)  

Német bucó (Zingel streber)  

Magyar bucó (Zingel zingel)  

 

Általános célkitűzés:  

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

fenntartása,  lehetőség  szerinti  fejlesztése,  valamint  a  Natura  2000  területek  lehatárolásának 

alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
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Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések:  

• … a területen  lévő holtmedrek kedvező ökológiai állapotban való megőrzésének stratégiájának 

kidolgozása;  a  jelenleg  folyó,  gyorsuló  ütemű  biotikus  és  abiotikus  öregedés  ellen  konzervációs 

intézkedések kidolgozása és foganatosítása. 

• A még jó ökológiai állapotban lévő hullámtéri gyepek rendszeres, okszerű hasznosítását hosszú 

távon (legeltetés, kaszálás) meg kell oldani, a beerdősítés csak legvégső esetben, és akkor is csak 

természetszerű erdővé alakítható célállománnyal fogadható el.  

•  Az  inváziós  növények  nagy  kiterjedésű  homogén  állományait  (főként  a  gyalogakácosok), 

rendszeres kaszálással gyepként kell fenntartani, vagy át kell alakítani természetszerű erdővé.  

• A területen található erdők esetében javasolt a véderdő funkciót előtérbe helyezni a gazdasági 

rendeltetéssel szemben.  

• A keményfa ligeterdők esetében cél a fokozatos átállás valamely folyamatos erdőborítást biztosító 

művelési módra.  

•  Természetvédelmi  feladat  a  tájidegen  fafajú  állományok  fokozatos  átalakítása  természetszerű 

erdőállományokká.  

•  Cél  a  természetszerű  erdőkben  az  erdészeti  beavatkozások  (főként  tarvágás)  esetében  idős, 

odvasodó faegyedek (fehér és feketenyár), valamint holt faanyag meghagyása mint élőhely. 

• További  feladat az élet‐ és vagyonbiztonságot  figyelembe véve a meder speciális élőhelytípust 

jelentő elemeinek (palajok, zátonyok, szakadópartok), illetve a vízparti zonáció (partél – bokorfüzes 

– ligeterdő) megőrzése.  

• A site területére eső folyószakaszt a jelölő folyóvizi fajok (körszájú, hal, rovar, puhatestű) ökológiai 

igényeinek  megfelelő  állapotban  kell  megőrizni,  az  élőhely  átalakítása  (pl.  áramlási  viszonyok 

megváltoztatása  mederduzzasztással,  nagy  mértékű  mederalakítás,  kanyarátvágás)  nem 

elfogadható.  

•  Feladat  a  területre  eső  folyószakasz  a  jelölő  folyóvízi  (hal,  rovar,  puhatestű)  fajok  ökológiai 

igényeinek  megfelelő  állapotban  való  megőrzése,  az  élőhely  védelme  az  áramlási  viszonyok 

megváltoztatásával,  mederduzzasztással,  nagymértékű  mederalakítással,  kanyarátvágással  járó 

átalakításokkal szemben. 

 

Megjegyzés: Az alábbi fajok opcionálisan előfordulhatnak a tervezési területen, előfordulásuk esetén 

a természetvédelmi szakhatóságot értesíteni szükséges és az általuk meghatározott intézkedést az 

előfordulás kapcsán el kell végezni. 
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VÉDETT JELÖLŐFAJOK ÉS ELŐFORDULÁSUK TISZABEZDÉD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20001 

 
Magyar név  Latin név  Kép  Minta biotika 

Apró fillércsiga  Anisus vorticulus  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Balin  Aspius aspius 

 

Előfordul 

Petényi márna  Barbus meridionalis  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Vöröshasú unka  Bombina bombina 

 

Előfordul 

Magyar futrinka  Carabus hampei  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Közönséges hód  Castor fiber 

 

Előfordul 

Nagy hőscincér  Cerambyx cerdo 

 

Előfordul 

Bánáti csiga  Chilostoma banaticum  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Kisfészkű aszat  Cirsium 
brachycephalum 

Nincs regisztrált 
előfordulás 

Vágo csík  Cobitis taenia  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Botos kölönte  Cottus gobio  Nincs regisztrált 
előfordulás 
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Skarlátbogár  Cucujus cinnaberinus 

 

Előfordul 

Mocsári teknős  Emys orbicularis  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Sárga gyapjasszövő  Eriogaster catax  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Tiszai ingola  Eudontomyzon spp.  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Halványfoltú küllő  Gobio albipinnatus  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Homoki küllő  Gobio kessleri 
 

Nincs regisztrált 
előfordulás 

Felpillantó küllő  Gobio uranoscopus  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Nagy szikibagoly  Gortyna borelii lunata  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Széles tavicsíkbogár Graphoderus 
bilineatus 
 

Nincs regisztrált 
előfordulás 

Széles durbincs  Gymnocephalus baloni 

 

Előfordul 

Selymes durbincs  Gymnocephalus 
schraetzer 

 

Előfordul 

Dunai galóca  Hucho hucho  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Díszes tarkalepke  Hypodryas maturna  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Vaskos csabak  Leuciscus souffia  Nincs regisztrált 
előfordulás 
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Nagy szarvasbogár  Lucanus cervus 

 

Előfordul 

Európai vidra  Lutra lutra 
 

Előfordul 

Nagy tűzlepke  Lycaena dispar 

 

Előfordul 

Vérfű 
hangyaboglárka 

Maculinea teleius  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Erdei szitakötő  Ophiogomphus cecilia 

 

Előfordul 

Garda  Pelecus cultratus 
 

Nincs regisztrált 
előfordulás 

Szivárványos ökle  Rhodeus  sericeus 
amarus 

Nincs regisztrált 
előfordulás 

Leánykoncér  Rutilus pigus  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Kőfúró csík  Sabanejewia aurata  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Sávos bödöncsiga  Theodoxus 
transversalis 

Nincs regisztrált 
előfordulás 

Dunai gőte  Triturus dobrogicus  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Tompa 
folyamkagyló 

Unio crassus 

 

Előfordul 
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Hasas törpecsiga  Vertigo moulinsiana  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Német bucó  Zingel streber 

 

Előfordul 

Magyar bucó  Zingel zingel 

 

Előfordul 

 

EGYÉB VÉDETT FAJOK 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20001 

 
Magyar név  Latin név  Kép  Minta biotika 

Zöld acsa  Aeshna viridis  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Szárnyas futrinka  Carabus clathratus Nincs regisztrált 
előfordulás 

Vadmacska  Felis silvestris Nincs regisztrált 
előfordulás 

Tiszavirág  Palingenia longicauda  Nincs regisztrált 
előfordulás 

Sárgás szitakötő  Stylurus flavipes 

 

Előfordul 

Farkasalmalepke  Zerynthia polyxena  Nincs regisztrált 
előfordulás 
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MINTA BIOTIKA ÖSSZESÍTŐ 

 
A beépítéssel érintett telek, település viszonya védett fajok előfordulásával érintett területekhez: 
A nemzetközi természetvédelmi adatbázis (LINK) szerint Tiszabezdéd külterületén az előző táblázatok 
alapján minta‐biotika adatokkal rendelkezünk az alábbi védett faj vonatkozásában: 
 

Balin ‐ Aspius aspius 

Vöröshasú unka ‐ Bombina bombina 

Közönséges hód ‐ Castor fiber 

Nagy hőscincér ‐ Cerambyx cerdo 

Skarlátbogár ‐ Cucujus cinnaberinus 

Széles durbincs ‐ Gymnocephalus baloni 

Selymes durbincs ‐ Gymnocephalus schraetzer 

Nagy szarvasbogár ‐ Lucanus cervus 

Európai vidra ‐ Lutra lutra 

Nagy tűzlepke ‐ Lycaena dispar 

Erdei szitakötő ‐ Ophiogomphus cecilia 

Tompa folyamkagyló ‐ Unio crassus 

Német bucó ‐ Zingel streber 

Magyar bucó ‐ Zingel zingel 

Sárgás szitakötő ‐ Stylurus flavipes 
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 Ramsari egyezmény által védett vadvízi terület (Nemzeti Természetvédelmi Alapterv– 22. ssz.).  

 
 

A vonatkozó törvény (Ramsari Egyezmény) … 
1993. évi XLII. törvény 

a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, 
Ramsarban, 1971. február 2‐án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3‐án és 1987. május 

28.‐június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről  
… a Ramsari Egyezmény területeinek védelmét biztosító törvény követelményei teljesülnek, a tervezett 
beruházás nem tartalmaz olyan elemet, objektumot, szolgáltatást, folyamatot; mely a terület státuszával 
és a vonatkozó törvénnyel nem összeegyeztethető. 
 

A Felső‐Tisza, mint Ramsari nemzetközi egyezmény által védett  terület 2003‐as bejegyzésű, szinte az 
egész felső Tisza‐vidéket lefedi, területe 22310 hektár. 
Növényvilágát  tekintve  az  ártéri  erdők,  puhafa  ligetek,  nádassal  borított  parti  zónák,  valamint  a 
mocsarak,  láprétek,  nedves  rétek,  ligetek  teszik  változatossá  a  terület  élővilágát. 
Az  ehhez  kapcsolódó  flóra  és  fauna  igen magas  biodiverzitást mutat.  Az  ártéri  erdők  otthont  adnak 
számos  gémtelepnek,  ahol  szürke  és  vörösgém  fészkelését  figyelték  meg. Egyes  szakaszokon  vidra 
előfordulást is regisztráltak a kutatók. A Tisza menti ligeterdőkben előfordul a fokozottan védett fekete 
gólya  (Ciconia  nigra).  A  Tisza  felső  szakasza  ökológiai  folyosóként  is működik, migrációs  időszakban 
számos récefaj talál pihenőhelyre itt. A Felső‐Tisza egész szakaszára jellemző, értékes élőhelyeket adnak 
a löszfalak, melyek a partifecskék (Riparia riparia) fészkelő helyei. Jelentős az ártéri madárközössége is, 
fészkelő állományai vannak a bölömbikának. A fokozottan védett haris (Crex crex) fészkelő állománya is 
fellelhető.  A  terület  veszélyeztető  tényezői  az  erdőgazdálkodásból  és  a  környező  mezőgazdasági 
területeken felhasznált kemikáliákból adódnak.   

A TERVEZETT ÉPÍTÉS HELYE 
Tiszabezdéd, 0104/5, 
0102/17, 0102/30, 0107/2, 
0127 hrsz. 
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HAZAI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ‐ ÉRINTETTSÉG 

Lásd a település rendezési tervét és a jelen dokumentáció 2. sz. Mellékletét! 

 A beépítés helye az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetében helyezkedik el.  

 
 

A vonatkozó törvény (Nemzeti Ökológiai Hálózat) … 

2018. évi CXXXIX. törvény 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

… Nemzeti Ökológiai Hálózat érintett övezetére vonatkozó követelményei teljesülnek, a beruházás nem 
tartalmaz olyan elemet, objektumot, szolgáltatást, folyamatot; mely a terület státuszával és a vonatkozó 
törvénnyel nem összeegyeztethető. 
 

 A  beépítés  helye  természeti  területtel  érintett.  Lásd  a  település  rendezési  tervét  és  a  jelen 

dokumentáció 2. sz. Mellékletét! 

 

   

A TERVEZETT ÉPÍTÉS HELYE 
Tiszabezdéd, 0104/5, 
0102/17, 0102/30, 0107/2, 
0127 hrsz. 
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TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ‐ HATÁROSSÁG 

Lásd a település rendezési tervét és a jelen dokumentáció 2. sz. Mellékletét! 

Az érintett ingatlan vizsgált 5,0 km sugarú körén belül az alábbi védett terület található:  

 Natura  2000  különleges  madárvédelmi  terület  (Felső‐Tisza  ‐  SPA  ‐  HUHN10008)  a  beépítés 

helyétől cca.  4,3 km‐re délnyugatra. 

 
 

 

   

A TERVEZETT ÉPÍTÉS HELYE 
Tiszabezdéd, 0104/5, 
0102/17, 0102/30, 0107/2, 
0127 hrsz. 
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7.5. A tervezett beruházás tájképvédelmi értékelése 

A  tervezett  beruházás  tájképvédelmi  szempontból  a  tervezett  földművel  együtt  jelentős 

látványmódosulást fog okozni. A védett természeti értékek és fajok közelségére, az építés és az üzemelés 

kedvezőtlen természeti‐, környezeti‐,  táji hatásainak csökkentésére min. 7,0 m‐es tőtávolsággal  fasor 

telepítését javasoljuk az út északi oldalán. A telepítésről hatósági kötelezés esetén kiviteli terv szinten 

részletes kertépítészeti terv készítendő! A telepítés tervezésekor szóba jövő fajok pl.: 

 

Javasolt növények ‐ fásszárúak 

Lombhullató fák:  

  Acer campestre ‐ Mezei juhar 

  Cerasus avium ‐ Vad cseresznye 

  Carpinus betulus ‐ Közönséges gyertyán 

  Fraxinus angustifolia subsp. pannonica – Magyar kőris 

  Quercus robur ‐ Kocsányos tölgy 

  Quercus cerris ‐ Csertölgy 

  Tilia cordata ‐ Kislevelű hárs 

  Ulmus campestris ‐ Mezei szil 

 

Lombhullató cserjék:  

  Cornus sanguinea ‐ Veresgyűrű som 

  Crataegus oxyacantha ‐ Egybibés galagonya 

  Euonymus europaeus ‐ Csíkos kecskerágó 

  Ligustrum vulgare ‐ Közönséges fagyal 

  Prunus spinosa ‐ Kökény 

8. Az azonosított ‐ a vizek állapotromlását okozó ‐ kedvezőtlen környezeti 

hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 

A  vizek  állapotromlását  okozó  kedvezőtlen  környezeti  hatásokat  nem  azonosítottunk,  így  ilyen 

intézkedésekre nincs szükség. 

 

9. Az éghajlatváltozással összefüggésben 

9.1. Az éghajlatváltozással szembeni érzékenységre vonatkozó elemzés 

Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az 

általa  nyújtott  szolgáltatásra,  valamint  a  szolgáltatás  inputjára  és  outputjára  gyakorolt  hatásának  a 

feltárása. 
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Meghatároztuk a beruházás potenciális érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skálájára (pl. eső, 

szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály). 

Éghajlati paraméter változása 
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1 Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

2 Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

3 Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

4 Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

5 Trópusi  éjszakák  számának  növekedése (napi minimum ≥ 20 
°C)  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

6  Hőhullámos  napok  számának  növekedése  (napi 
középhőmérséklet > 25 °C)  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

7 Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum 
különbsége, °C)  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

8 Éves csapadékmennyiség csökkenése  nem nem nem nem  nem nem

9  Csapadékos  napok  számának  csökkenése  (napi 
csapadékösszeg ≥ 1 mm, %)  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

10 Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok 
átlagos csapadéka, mm/nap) 

nem  nem  nem  nem  nem  nem 

11  Max.  száraz  időszak    hosszának  növekedése  (leghosszabb 
időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) 

nem  nem  nem  nem  nem  nem 

12  Max.  nedves  időszak  hosszának  változása  (leghosszabb 
időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 

nem  nem  nem  nem  nem  nem 

13  20 mm‐t  elérő  csap.  napok  számának  növekedése  (napok 
száma,  amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 

nem  nem  nem  nem  nem  nem 

14 Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

15 Csapadék   évszakos   eloszlásának változása  nem nem nem nem  nem nem

16 Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

17  Felhőszakadási  (viharos  időjárási)  események  számának  és 
intenzitásának növekedése 

nem  nem  nem  nem  nem  nem 

18  Villámárvíz  előfordulási  gyakoriságának  és  intenzitásának 
növekedése 

nem  nem  nem  nem  nem  nem 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 
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Éghajlati paraméter változása 
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20 Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

21 Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének 
csökkenése,  tavak  alacsony  vízállású  időszakainak  gyakoribbá 
válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése) 

nem  nem  nem  nem  nem  nem 

22 Aszály gyakoribb előfordulása  nem nem nem nem  nem nem

23 Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

24 Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 
nem  nem  nem  nem  nem  nem 

25 Szélerózió  nem nem nem nem  nem nem
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9.2. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 

A kitettség értékelését elvileg azokra a 9.1.  sorokra  kellene elvégeznünk,  ahol  a hatótényező pozitív 
értékelést kapott, azaz hat, azaz a válasz igen. Az előző táblázatban ilyen sor nem volt.  
A telepítési hely és a hatásterület Magyarországon belül átlagosan kitett a paraméterváltozásokra. 
 

Éghajlati paraméterek változása  Kitettség  Hatások elemzése 

1  Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése
fokozottan kitett  nem várható hatás 

2  Hőhullámok gyakoriságának és  intenzitásánaknövekedése
fokozottan kitett  nem várható hatás 

3  Felszíni vizek  átlaghőmérsékletének lassú növekedése
fokozottan kitett  nem várható hatás 

4  Csapadék intenzitásának növekedése 
átlagosan kitett  nem várható hatás 

5  Éves csapadékmennyiség csökkenése 
fokozottan kitett  nem várható hatás 

6  Csapadék évszakos eloszlásának változása
átlagosan kitett  nem várható hatás 

7  Aszályos időszakok hosszának növekedése
fokozottan kitett  nem várható hatás 

8  Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés  a fagyos napok számában
átlagosan kitett  nem várható hatás 

9  Megnövekedett UV sugárzás,  csökkent felhőképződés
átlagosan kitett  nem várható hatás 

10  Viharos időjárási események  számának és intenzitásának növekedése
átlagosan kitett  nem várható hatás 

11  Évszakra nem jellemző  időjárás  gyakoriságának és intenzitásának
növekedése 

átlagosan kitett  nem várható hatás 

12  Villámárvíz előfordulásának,  gyakoriságának és intenzitásának
növekedése 

nem kitett  nem várható hatás 

13  Belvíz gyakoriságának  kialakulása növekszik
átlagosan kitett  nem várható hatás 

14  Árhullámok  gyakoriságának és  intenzitásánaknövekedése
nem kitett  nem várható hatás 

15  Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 
nem kitett  nem várható hatás 

16  Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 
kevésbé kitett  nem várható hatás 

17  Vízkészletek csökkenése  (vízfolyások  nyári kisvízi készletének
csökkenése, tavak alacsony vízállású  időszakainak  gyakoribbá  válása, 
felszín  alatti vízkészletek csökkenése) 

átlagosan kitett  nem várható hatás 
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9.3. A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

bemutatása 

A  fenti  táblázat  alapján  látható,  hogy  a  tervezett  létesítmény  esetében  nem  szükséges  az  éghajlat 

változás hatásaihoz való alkalmazkodás. 

9.4. Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 

A tervezett tevékenység várhatóan nem lesz hatással a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodási képességére. 
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10. Összefoglalás 

Az előzetes  vizsgálat  készítése  során  számba  vettük a  tervezett  útépítés  lépéseit  (építés, működés, 
felhagyás),  a lehetséges havária eseteket, majd ezeknek a kibocsátásait és a kibocsátások környezetre 
gyakorolt hatásait. 
Az elvégzett számítások és vizsgálatok alapján megállapíthatjuk az alábbiakat: 

 A  technológia  nem  jár  számottevő  légszennyezőanyag‐kibocsátással,  ezért  nem  indít  el 
visszafordíthatatlan  vagy  káros,  környezetet  terhelő  folyamatot.  A  talajközeli  levegő minősége 
megfelel  az  egészségügyi  követelményeknek.  A  tevékenység  levegőtisztaság‐védelmi 
hatásterülete  csekély,  lakóingatlant  nem  érint.  A  vizsgált  területhez  vezető  közút 
forgalomnövekedése  nem  okoz  káros  környezetterhelést.  A  kibocsátott  légszennyező  anyagok 
mennyisége jelentéktelen, hatása várhatóan nem érezhető az utaktól néhány méternél nagyobb 
távolságban, így az nem ér el lakóépületet. 

 A  létesítmény  építése  és működése  által  okozott  zaj  elviselhető.  Az  építési  zaj  szintje  a  zajtól 
védendő területek és objektumok esetében sem közelíti meg, vagy éri el a rendeletben kihirdetett 
határértékeket. A vizsgálati pontokra (út nyomvonal) számított eredő zajterhelés kisebb, mint a 
zajkibocsátási  határérték,  ezért  a  tervezett  beruházás  a  zajvédelmi  előírásoknak  megfelel.  A 
közlekedést kiszolgáló funkcióból eredően határérték túllépés nem várható. A működési fázisban 
jelentkező  zajhatás  jelentéktelen,  zajvédelmi  beavatkozás  nem  szükséges.  A  zajvédelmi 
hatásterületet korábban ábrázoltuk.  

 A  tevékenység,  ill.  a  területhasználat  a  felszíni  és  felszínalatti  vizekre  sem  mennyiségi,  sem 
minőségi szempontból nincs számottevő hatással. A területen nem kerül sor vízhasználatra. 
A területen szennyvíz nem keletkezik.  
Az  úton  keletkező  csapadékvizeket  nyílt  szikkasztóárokok,  valamint  a  környező  zöldfelületek 
szikkasztja  el.  A  tevékenység  egyik  fázisában  sem  okoz  a  felszíni  vizek  minőségében  vagy 
mennyiségében érzékelhető változást. 

 A tervezett út megvalósítása és az előírásoknak megfelelő használata esetén talajszennyezés nem 
várható. 

 Az út szilárd burkolattal történő kiépítése miatt a gépjárműforgalom növekedése a  jelenlegihez 

képest  nem prognosztizálható.  A  vizsgált  útszakaszon  a  várható  zajterhelési  növekmény  nincs, 

vagy csekély, jelentéktelen. Összességében az üzemelési fázisban jelentkező közvetett zajvédelmi 

hatások elviselhetőnek minősíthetőek.  

 A tevékenység a természeti környezetre és a tájképre nem gyakorol számottevő hatást. 
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A tervezett beruházás kapcsán vizsgált hatótényezők és kapcsolódó hatásterületek a tervezési telken 
túlis érvényesülnek. Lásd M‐3 sz. melléklet ‐ Zaj‐ és levegővédelmi hatásterületek helyszínrajza. 
A fenti megállapítások alapján az alábbi következtetések vonhatók le a tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban: 
 A  tervezett  tevékenység  pótolhatatlan,  pénzzel meg  nem  váltható  természeti  vagy mesterséges 

értékeket nem szüntet meg. 

 A tervezett tevékenység a környezeti rendszerekre, elemekre vonatkozóan nagy kockázattal nem 

jár. 

 Az emberek életkörülményeiben tartós, nem kívánatos változás nem következik be. 

 A  várható  környezeti  hatások  jelentősége  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  tisztázható,  azok 

megállapításához valamely környezeti rendszer részletesebb vizsgálata nem szükséges. 

 Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység sem az építés, sem a használat, sem 

a felhagyás fázisában jelentős környezetterhelést nem okoz. 

 
A hatások pontos kiszámíthatósága miatt környezeti hatásvizsgálat elkészítésére véleményünk szerint 
nincs szükség. 
A  fent  leírtak  alapján  kérjük  a  T.  Kormányhivatalt,  hogy  előzetes  vizsgálati  dokumentációnkat 
elfogadni szíveskedjen. Véleményünk szerint a tervezett tevékenységből eredően nem feltételezhető 
jelentős  környezeti  hatás,  így  kérjük,  annak  megállapítását,  hogy  a  tevékenység  mely  egyéb 
engedélyek birtokában kezdhető meg. 
 
 
Nyíregyháza, 2021. november 
 
 
 

11. Mellékletek 

M‐0.  Meghatalmazás 

M‐1.  Jogosultság igazolások 

M‐2.  Jelenlegi területhasználat 

M‐3.  Zaj‐ és levegővédelmi hatásterületek helyszínrajza 

M‐4.  Élőhelytérkép 

M‐5.  Fotódokumentáció 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LIPCSEI
ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.11.29. 14.19.37


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: LIPCSEI ÁGNES
Születési hely: NYÍREGYHÁZA
Születési dátum: 1971.11.07.
Anyja neve: DR. TORNAY-CSOMOR KLÁRA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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