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1. El6zmények

A Wallmer Aqua Kft. (4400 Nyiregyhaza, Munkas u. 137.) a Nyiregyhaza 0552/106 hrsz-u
teriileten 540 kVA névleges inverter teljesitmény( fotovoltaikus kiserdmi 1étesitését kivanja
megvalositani.

A targyi beruhazas harom tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat
egyben kell intézni:

1. Nyiregyhaza 0552/106 hrsz.-u ingatlan teriiletén tervezett naperémii

2. Transzforméator haz létesitése

3. Termeldi vezeték l1étesitése

A naperémi park létesitése, a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdmu mellékletének 120.
pontja ala tartozik [, Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egylittes
beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglalastol”]., igy az er6dmi létesitése eldzetes
vizsgalati eljarés lefolytatdsa utan kezdhetd meg.

Az elébbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elozetes vizsgalat
iranti kérelmet koteles benytjtani a feliigyeldséghez, ha olyan tevékenység megvaldsitasat
tervezi, amely

a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

a 2. és 3. szdmu mellékletben egyarant szerepel.

Fentiekre tekintettel a Wallmer Aqua Kft. a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklet szerinti tartalomnak megfelelo eldzetes vizsgalati tervdokumentacio elkészitésével a
NYIR DEEP-LIFE Kft-t bizta meg. A szakértéi engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben
talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIIL torvény
VIL fejezete alapjan kitér az alabbiakra:
e atelepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,
e atajban és az 6koldgiai viszonyokban varhaté valtozasok leirasa,
e a telepités eredményeként bekovetkezd allapot- ¢és funkciovaltozasok, azok
hatasfolyamatai, valamint a telepités helyén tilterjedd hatasfolyamatok.

Az eldzetes vizsgalati dokumentécid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat
a Megbiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.



2. Engedélykéré adatai

Név: Wallmer Aqua Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhéaza, Munkas u. 137.

A létesitéssel érintett tertilt adatai:

Teriilet Besorolasa a HESZ alapjan: Kiilonleges kozhasznalati
épitményi zona KIO

Helyrajzi szam: Nyiregyhaza 0552/106 hrsz.

Tervezési teriilet: 32 000 m?

Miivelési ag: a) alrészlet szanto

b) alrészlet rét
) alrészlet kivett mocsar

2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozé informaciok

Jelen dokumentacioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek {iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetosége

A vizsgalat targyat képez0 1étesitménynek, technologidnak orszaghataron atterjedé kornyezeti
hat4sa nincs.

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a Kft. tulajdonban 1évé teriileten villamos energiatermelés
c€ljabol torténd naperémi park 1étesitése.

Az eldzetes vizsgalat célja a tervezett naperdmil park létesitésébdl és tizemeltetésébdl adodod
kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.



4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A napelemes kiserdmii névleges elektromos teljesitménye 540 kVA. Az erémi adatai:

Megnevezés Mértékegység Adatok
Névleges Adatai
Halozati 1 .
Alozati engedélyes neve, E.ON Tiszantili Aramhalozati Zrt,
amelyik hal6zatara csatlakozik
A kiserémt tervezett ,
. . . ev 25
¢lettartamanak vége
A beruhazas kezdetének
varhat6 idopontja (meglévonél datum 2019. 2. negyedév
tényadat)
Fenyvesi Istvan
Tervezd villamosmérnok
kamarai az.: EN-ME/EN-VI1 15-00934
A napelemes erémii 22 kV-0s foldkabellel kapcsolddik a
kozcélt villamosenergia elosztod halozathoz. A 60545 szamu
Csatlakozasi pont transzformator ledgazasatol északra talalhaté masodik
415/0000/35 szamu oszlopra szerelt TMOK termeldi vezeték
feldli kapcsai.
Tulajdonjogi hatar Megegyezik a csatlakozasi ponttal
Csatlakozasi fesziiltségszint kv 22
) Normal iizemallapotban a Nyiregyhaza Simai Gt 132/22 kV-0s
lakoz4 114t4
Cratlakozasi pont ellatasa alallomas 23 Nyirtelek elnevezésii 22kV-os halozatrol torténik
22kV-os vezeték, 60545 szamu transzformator leagazasatol
Levalasztasi lehetség északra talalhatd masodik 415/0000/35 szamu oszlopra szerelt
TMOK.
Tervezési hatar Megegyezik a csatlakozasi ponttal
Féberendezései
Napelem tablak szama db 2160 db napelem modul
Egy ngperlerrrl modul W 280
teljesitménye
A napelemek mechanikailag méretezett, tiizihorganyzott,
foldre telepithetd i tartoszerkezetek keriilnek
Telepitési mod oldre telepithet6 egyedi ta 'oszer ezetek keriilne
felszerelésre.
Tipus: TF-58 uniwersalny




4.2. A telepités ¢és a milkodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az eldzetes vizsgalati eljarés, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kdvetden kezdi meg a Kft.

A telepités tervezett kezdési idopontja az épitési engedély jogerdre emelkedése utan, a miikodés
megkezdésének idopontja a hasznalatbavételi engedély jogerdre emelkedése utan varhato.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtozo. A napelemek alapanyaguktol és technoldgidjuktol
fliggden kiilonbozd hatasfokkal képesek villamos energidt termelni, valamint a kdrnyezeti
tényezOk egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényezdk koziil a hdmérséklet a legfontosabb,
de ide lehet sorolni a cella feliiletének tisztasagat, a megvilagitas erdsségét is.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperémii park létesitésével érintett teriilet a Nyiregyhaza 0552/106 hrsz.-G teriilet. A
tulajdoni lapot és térképmasolatot a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A tervezett kiserdmii Nyiregyhdza 0552/106 hrsz.-1, 32000 m? teriiletii ingatlan, a) alrészlet,
szantd miivelési agu, homokos teriileten elhelyezkedd, kozmiicsatlakozassal nem rendelkezo
kiilteriileti ingatlanon kertil elhelyezésre. A teriilet jelenleg legel6ként van hasznositva, azt
mezdgazdasagi teriilt, tanyas ingatlan, rét, legel6 veszi koriil, aszfaltozott Utkapcsolattal nem
rendelkezik. Az ingatlant D-i iranybol foldaton lehet megkdzeliteni, amelyhez a csatlakozas az
eromil megépitését kovetden keriil kialakitasra.

A kiserdmu épitése kozben mitargyak kerililnek elhelyezésre €s egy szocidlis épiilet. A
transzformator allomas jellemezhetd épitésiigyi szempontbol.

Transzformatorallomas alapteriilet: 6,09 m?
Epitmény magassag: 1,75 m

Beépitési szazalék: 0,269%

A részletes helyszinrajzot a 3. szamu melléklet tartalmazza.



Az ¢pitéssel érinett teriilet a kovetkezd kozponti koordindtdval jellemezheté (EOV
rendszerben):

EOV X EOVY
294867 845307

A teriilet a MePAR rendszerben a TP9FR-A-15 blokkazonositdval rendelkezik.

A teriilet jelenlegi és telepiilésrendezési tervben rogzitett modja:

Helyrajzi szam Nyiregyhaza 0552/106 hrsz.
Jelenlegi KIO (Kiilonleges kozhasznalati
hasznositasi modja épitményi zona)

A telepitéssel érintett teriilet jelenleg nagyobb részben hasznositas alatt nem 4all, a teriileten
szantd, homokos teriilet talalhato. A Nyiregyhdza MJV Telepiilésrendezési Tervét a 4. szami
melléklet tartalmazza.

EEEBN




4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A naper6émi megvalodsitasahoz sziikséges egységek:

A tervezett napelemes kiserémi telep az alabbi létesitményekbdl fog allni:
e Napelem: 2160 db tipus: BYD P6K-30
e Inverterek: 9 db egyenként 60 kW névleges teljesitménytiek tipusa: Huawei 60 KTL
string inverter
o Tartoszerkezet: TF-58 uniwersalny, 1 tartdoszerkezetre 16 napelem lesz telepitve,
Osszesen 135 db tartdszerkezet.
e AC oldali terepi szekrények
e Transzformator allomas: -
- 22 kV-os kapcsold berendezés
- 0,4/22 kV-os transzformator
- 0,4 kV-os kapcsold berendezés

A telepen személyzet allando jelleggel nem fog tartézkodni, igy a teriileten huzamos
tartozkodas céljara szolgalo helyiség, épiilet nem késziil.

Az épités soran, a szerelés soran keletkezd hulladékok (pl. vezeték darabok, rogzitd fém részek,
csomagolo anyagok, stb.) a kivitelezd tulajdonat képezik, amit koteles lesz elszallitani. A
kiserémi tertiiletén hulladék nem maradhat.

A beépitendd napelemek pontos tipusat, a tervezett beruhdzas miiszaki tartalmat, megvalositasi
részleteit Fenyvesi Istvan villamosmérnok (kamarai az.: EN-ME/EN-VI 15-00934) altal

készitett tervdokumentacid tartalmazza.

4.5. A tervezett technolégia

A tervezett technoldgia:

A napelemek a napsugarzés elnyelését kovetden, fotofizikai folyamatok utjan a panelben
kozvetleniil egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugarzas villamos toltéseket
hoz létre a félvezetd anyagban, amelyet a kialakitott elektromos tér szétvalaszt, igy a villamos
aram elvezethetd. A keletkezd forrasfesziiltség a megvilagitas erdsségével no.

Telephelyen foldre telepitett tartdszerkezetre szerelt BYD P6K-30 (vagy ezzel egyenértékii mas
gyartmany) tipusu, egyenként 280 W-os napelem kertil felszerelésre. A tervezett DC oldali
beépitett teljesitmény 604,8 KW.



A DC oldalon megtermelt villamos energiat 9db, darabonként 60 kW-os Huawei altal
forgalmazott 60KTL inverter alakitja 4t és NAYY 4x95 mm? foldkdbelen juttatja el a
transzformatorallomasba. Az AC oldal névleges teljesitménye 540 kVA lesz. A
transzformatorallomas kozépfesziiltségli kabeleken csatlakozik a 60545 szamu transzformator
ledgazasatol északra taldlhatdé masodik 415/0000/35 szamu oszlopara. A termeldi kabel,
foldkabelen csatlakozik a 60545 szamu transzformator ledgazasatdl északra talalhatd masodik
415/0000/35 szamu oszlopara.

A kiserdmii megtaplalasa normal iizemallapotban a Nyiregyhdza Simai ut132/22 kV-os alallomas
23 Nyirtelek elnevezésti 22k V-os halozatarol torténik.

A kiserémii ki fog taplalni a kozcélu villamos hélozatra, ezért a kiserdmiivet az EON Tiszantuli
Aramhalozati Zrt. altal meghatarozott védelmi berendezésekkel kell ellatni.

Napelemek

A rendszer alapeleme a szilicium félvezetd alapu, polikristalyos szerkezetli napelem (PV)
modul. Ezek a PV modulok a hagyomanyossal szemben kedvezébb spektralis tulajdonsagokkal
¢s jobb hatasfokkal jellemezhetdk.

A PV modulok a napsugarzas hatdsara egyenaramot generdlnak. Az egyenaramot valtakoz6
aramma atalakito inverterek bemeneti fesziiltsége €s arama nagyobb, mint az egy napelem tabla
altal eldallitott fesziiltség, ezért a PV modulokat Un. stringekbe (sorosan kapcsolt PV modulok
egyseége), illetve tombokbe (parhuzamosan kapcsolt stringek egysége) csoportositjuk. Az igy
kialakitott egyenaramu PV generator energia termelése napszak és iddjarasfiiggd. A napelem
tablak vizszintesen keriilnek felszerelésre, ezzel az elrendezéssel, valamint, a beépitett bypass
diddaknak koszonhetden a sortdvolsadg 1ha-nal kisebb teriiletli parcelldk esetében csdokkenthetd.
A napelem modulok soros kapcsolasa a modulhoz tartozé6 DC vezetékek és szabvanyos
csatlakozok (MC4) segitségével torténik. A stringek bekotése az inverter DC
fogadoszekrényébe, max. 6 mm2 keresztmetszeti DC vezetékek (kiiltéri kivitelil)
felhasznalasaval torténik.

A napelemes kiserdmiibe 2160 db napelem tabla kertiil felszerelésre. A kimagasloan fejlett
gyartastechnoldgianak koszonhetéen a napelemek magas, 17,52 %-os hatdsfokkal
rendelkeznek. Alacsony hatasfokromlas és kiemelkedd teljesitmény jellemzi 6ket még a magas
cellahdmérséklet és rossz fényviszonyok mellett is. Massziv, eloxalt aluminium kerettel vannak
szerelve, mely 2300 Pa szélterhelésnek €s 5300 Pa hoterhelésnek is ellendll. A garantalt pozitiv
teljesitmény tolerancidja 0-tol +3% -ig terjed €s magas az ammonidval és soparaval szembeni
ellenallo képessége.
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Inverterek

Az inverter(ek) feladata a PV modulok altal eldallitott egyenaram valtakozd aramma torténd
atalakitasa és a rendszer munkapontjanak bedllitdsa. A kiserémi a termelt villamos energia
segédiizemi fogyasztas céljara elhasznalt részén feliili mennyiségét — transzformatoron
keresztiil — a 22 kV-os kozcélu halozatba taplalja vissza.

A napelemes kiserdmiibe 9 db, egyenként 60 kW névleges teljesitmény, kiiltéri kiviteli
inverter keriil felszerelésre. Egy inverter egy DC oldali bemenettel, vagyis egy mukaponttal
rendelkezik, és munkapontjdhoz 12 db parhuzamosan kapcsolt string lesz bekotve. A
napelemek 20 db-os, sorosan kapcsolt egységei alkotnak egy-egy stringet. Az inverterek a
napelem tablak kozelében, a tartoszerkezetre lesznek rogzitve napvédett helyen, az arnyékos
¢északi oldalon. Az inverterek szabadtéri elhelyezésre alkalmasak. Az inverterek altal termelt
energiat egy-egy kisebb korzeten beliil 0,4 kV-os terepi AC szekrények gytjtik, és ezt kovetden
kabeles csatlakozéassal tovabbitjak a transzformdatoradllomas kisfesziiltségli elosztdjaba. A
transzformator allomashoz a terepi 0,4 kV-os AC szekrényen keresztiil csatlakozik 3 db inverter
a tobbi foldkabelen keresztiil kdzvetleniil.

Tartoszerkezet

A napelemek mechanikailag méretezett, tiizihorganyzott, foldre telepithetd egyedi
tartoszerkezetek keriilnek felszerelésre. Talajmechanikai szakvéleményen alapuld statikai terv
alapjan kertl kivéalasztasra a talajhoz valo rogzitési mod, amely lehet csavarozott, vagy c616pds
Kivitel. A tartoszerkezetnek ellen kell allnia az id6jaras okozta hatasoknak (szélteher, hoteher,
korrd6zids hatdsok), valamint stabil rogzitési feliiletet €s flexibilis szogbeallitasi lehetdséget kell
biztositania a napelem moduloknak. A tartdszerkezet északi oldali labaira/labaihoz kertilnek
felszerelésre az inverterek, valamint a terepi AC szekrények. A tartoszerkezet EPH
folytonossagardl és az erémii EPH rendszerébe valdo bekotésérdl gondoskodni kell. A
tartoszerkezet elemeit fel lehet (javasolt) hasznalni DC kabelek rogzitésére és mechanikai
védelmének biztositdsdra. A napelemek egymaés felett 4 sorban vizszintesen keriilnek
felszerelésre déli tajolassal, 25 fokos délésszoggel. Egy tartdszerkezetre 16 db napelem keriil
elhelyezésre. Osszesen 135 db tartdszerkezet lesz telepitve.

AC oldali terepi szekrények

Kiiltéri, szerszammal nyithat6 kiviteld kell legyen. Javasolt a fémszerkezeti kivitel (pl: Rital).
Itt keriil elhelyezésre a levalasztast biztositdo kapcsold, valamint az inverter fedévédelmét is
ellatd olvado biztosito.



Transzformdtor dllomds

KSZ 21-29 tipusu kiilsd kezel6terii kompakt betonhazas transzformatorallomas keriil
betervezésre.

A térbeton kiviteli betonhaz harom térbdl, tlizvédelmi szempontbdl nem elvalasztott térrészbol
all: kiilso kezelést 22 kV-0s -, kiils6 kezelésu 0,4 kV-os, valamint a transzformator térrész. A
termel0i transzformatorallomas a teljes 22 kV-os és 0,4 kV-os kiépitettséggel a szallito altal
gyartomiiben kertil 6sszeszerelésre.

A naperOmi miikodése nem mindsiill hagyomanyos ipari technoldgiai folyamatnak, ezért
hagyomanyos anyagaramokkal nem kell szamolni. A naperdmii energiamérlege pozitiv a sajat
energia felhasznalasanak figyelembe vételével is.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitais nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyajto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szallitds a berendezések, létesitmények (keritéselemek,
napelemek, tartoszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitdanyagok, egyéb szerelési
anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végz6 munkagépek helyszinre torténd szallitasat
jelenti.

Az ilizemelési szakaszban normal lizemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell szamolni.
Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendd feladatok a teriilet kaszalasat,
flinyirasat, valamint a napelemek lemosasat jelentik. Ez az adott napokon egy kisteherautoval,
vagy egyéb szallitojarmii helyszinre érkezését jelenti.

A karbantartdsi munkdk soran az eseti forgalomnovekedés, a nagyobb munkdk esetén a
meghibasodott berendezések elszallitasahoz kapcsolddo forgalom jelenti, illetve a megjavitott
vagy Uj berendezések beszallitasat az lizemi teriiletre. Tekintettel arra, hogy a beépitett anyagok
varhato ¢€lettartama kb. 25 év, az ilyen tipust forgalom a kozeljovében nem varhato

4.6.1 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoloddan személyszallitas elenyészé mértékben torténik. A telepités
soran 5-6 személyauto szallitja a munkasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a forgalom a
karbantartok és egyéb személyek bejarasabol adodik.
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4.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitas mértéke az alabbiak szerint alakul:
e kb. 4 tehergépjarmii/nap

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A naperdmiivek létesitése, valamint a villamos energiatermelés soran nem kell szdmolni
jelentds kornyezetterheléssel, igy minimdlisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd  kibocsatasok, valamint a zajkibocsatas, illetve szinte elhanyagolhaté a
hulladékképzddés.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi 1étesitmények és intézkedések nem tervezettek.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeldhely vagy lerakohely létesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd. A telepités nem igényli banyalizem, célkitermelShely vagy lerakohely
1étesitését, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras. A telepitési hely ugy
lett kivalasztva, hogy a napelem tartoszerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez ¢és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas: A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas: Az egy-egy tehergépjarmiivon beérkezd napelemeket, tartoszerkezetet stb.
a telepités helyszinén kijelolt helyen raktarozzak kb. 1 napra elegendd mennyiségben, amiket
az Osszeszerelés iitemében hasznalnak fel. A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag- és
eszkoztarolas. Veszélyes anyagok tarolasara nem keriil sor.

Vizrendezés: Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés: A teriileten a csapadékviz dontéen elszikkad (nincs burkolt feliilet), a
tervezési tertilet jellemzden sik.



4.8.3 A megvalodsitas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

Az iizemeltetés soran hulladékok a naperdmi park karbantartasabol adodhatnak, amelynek
mennyisége nem jelentds. A teriileten kommunalis hulladék nem keletkezik, mivel a teriileten
alland6 személyzet nem tartdzkodik.

A tevékenység soran technologiai vizfelhasznalas illetve, technologiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.
4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolodik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.
4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allisa, megadva azt,

hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allo informaciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A teriiletrendezési tervek €s a telepiilésrendezési eszk6zok moddositasara nincs sziikség.
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4.12. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumentacidban bemutatott, telepitési terlilet szomszédsagaban nincs tudomasunk
egyeb tevékenység végzésének tervezésérol.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A telepitési hely korabban megvalasztasra keriilt, mely soran figyelembe vették a helyi
adottsagokat, valamint a haldzati csatlakozasi lehetdséget. A tervezett tevékenység helyét a
megvalasztasra keriilt teriilet elhelyezkedése hatarozta meg.

6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység
szakaszaiként

Kornyezeti
Y Hatétényezd Jellege Hatasteriilet
elem
Epitési fazis
teriiletfoglalés idészakos/végleges - beruhazasi teriilet
domborzati viszonyok id6szakos/végleges - beruhazasi teriilet
- beruhazasi teriilet
- az épitéshez
kapcsolodo
talaj iddszakos/végleges szallitasi utvonalak
) ¢s az épitkezés
Geokornyezet 16 (o
égszennyezési
teriilete, ill. havaria
. A i - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg 1dGszakos L. ,
havéria esetén
felszini vizek - -
, o in - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek idészakos . ,
havéria esetén
szallitojarmiivek, iddszakos,
Leveg6 munkagépek elhanyagolhato tervezési teriilet
kibocsatasa, porzasa mértékil




Epités zajhatisa:
munkaggp, jarmiivek

- beruhazasi teriilet

tobblet zajhatasa R
kézvetlen
Epitett e kérnyezete
P Szdllitds: idészakos ez
kdrnyezet iedon an - az épitéshez
szallitast végzo o
etk kapcsolodo
gépjarmiivek e, e
o, szallitasi utvonalak
zajhatasanak
novekedése
teriiletfoglalas idészakos/végleges - beruhazasi teriilet
¢él6helyvesztés, i e
Y o id6szakos - beruhazasi teriilet
-szikiilés
Elévilag eesis - beruhazasi teriilet
szallitojarmiivek, | o
. i , és a kapcsolodo
munkagépek id6szakos /zavar6/ L.
. L. , felvonulasi
kibocsatasa, porzasa ..
teriilet
Uzemelési fizis
terililetfoglalas - -
domborzati viszonyok - -
- a karbantartishoz
. iy kapcsolodo
talaj iddszakos , P .
utvonalak terilete,
Geokornyezet ill. havaria
- 1y - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg id6szakos . i
havaria esetén
felszini vizek - -
.. . - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek id6szakos . i
havaria esetén
fosszilis tiizel6anyagok allando, kedvezo -
Leveg6 L, yag i globalis
kivaltasa hatas
karbantartas, javitas .
. L id6szakos
zajkibocsatasa
Epitett .
. P - beruhazasi teriilet
kornyezet
transzformator allomas , ,
allando

milkodése
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terliletfoglalas - -

¢él6helyek sziikiilése - -

- beruhazasi teriilet

transzformator allomas , i i koézvetlen
I 1, allandoé /zavaré/ o,
Eldvilag miikodése kornyékének
¢élévilaga

- beruhazasi teriilet
és kozvetlen
kornyezetének
¢élovilaga

napelemcellak alland6 /zavaré/

7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z0 fejezetben
megjelolt hatotényezok kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt hatdsainak eldzetes becslését
végezzik el.

7.1. Geokornyezet

A tervezési terlilet Nyiregyhdza kiilteriiletén helyezkedik el.
DOMBORZATI VISZONYOK

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine, és talaj és geologiai szerkezete a Karpat medencét
borito tenger tiledékképzddése soran alakult ki. A korabbi évtizedekben elvégzett kutatofurasok
adataibol a Nyirség geologiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint alatti mélységig
ismert. A Nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben Helvétiai-torontai
vulkani tledékek talalhatoak. Az egész Alfoldet elboritd tengeromlés idején - pliocén
foldtorténeti kor idején - kialakult az Alfold teriiletén az als6-pannoniai és a felsé-panndniai
tiledék réteg, mely megtalalhat6 a Nyirség teriiletén is. Ezek az iiledékek helyi jellegli homok,
homokkd, kavics és agyagmarga képzédményekbdl allnak.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyedidészakban kovetkezett
be. Ezen iddszak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemz6 folyovizi hordalékkupok,
(homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei rétegsorok (homok, kavicsos
homok, tarkaagyag, vords agyag, huminites agyag, alfoldi 10sz, eolikus homok, tézeg,
dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség teriiletén a negyediddszaki
iledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A domborzati viszonyokra gyvakorolt hatasok elozetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast, a domborzatra a
tevékenység nem fejt ki hatast.

A telepitées, iizemeltetés és felhagyads sordan bekovetkezo hatasok semlegesnek mindsithetoek a
domborzat szempontjabol.



TALAJ

A tervezési teriilet a fentiekben vazolt torténeti fejlodés soran kialakult futbhomokos teriileten
lett kialakitva. Az atlagos tengerszint feletti magassag a telephely kornyezetében a Tisza
volgyében Baf 95-97 m, mig a homokbuckas teriileten Baf 98-116 m kozott valtozik. A
homokbuckak kozotti mélyedésekben Baf 96-98 m-es szinten tobb helyen talalunk vizzaro
agyagos altalaju mocsaras ,,nyires” teriileteket.

A talajra gvakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyészé mértékben végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtablékat. A teriileten humuszmentést nem kell végezni. F6ldmunkéval a
tartoszerkezetek alapozédsa, valamint a létesitendd kabelarkok kialakitdsa jar. A foldkabel
1étesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az drok visszatemetésével helyreall.

A napelemek tartoszerkezete sav vagy colopalapozast kap, a kabelek pedig a tartészerkezeten
¢s kabeltartokon keriilnek elhelyezésre, illetve ahol ez nem lehetséges a foldbe keriilnek. Az
épités hatdsa a talajra elsdsorban a munkagépek mozgasaval, a szallitassal fiigg Gssze. A
telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa esetén nem okoz szennyezddest a
beruhazas.

Havaria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
iizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gylijteni, és
mint veszélyes hulladékot az eldirdsoknak megfeleléen el kell szallitani, és az
artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,
lizemanyag tarolas nincs.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii legyen.
A munkélatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

Uzemelési szakasz

A naperdmii miikddésekor a talajt terheld hatasok nem érik
Felhagyasi szakasz

A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkozo hatasok.

A tevékenység soran bekovetkezo hatasok semlegesnek mindsithetoek a talaj szempontjabol.
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FOLDTANI KOZEG

Az als6-pannoniai képzddmények elsdsorban finomszemcséjiiek, mig a fels6-pannoniai
lerakddasok durvabb szemcséjiek. Kémiai Osszetételiiket tekintve altalanos érvénytlinek
tekinthetd, hogy a képz6dmények kalcium - karbonat tartalma a felsé rétegek 5-10 % kalcium
-karbonat tartalmatél a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik. Az iiledékes
képzédmények jelentds viztarold kapacitdssal rendelkeznek, ami gazdasagilag nagy
jelentéségli. A Nyirség jelentOs viztarto rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A naperémii megépitése a foldtani kozeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfeleld miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibdsodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem ¢érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt tizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell
itatni, a keletkezé hulladékot 0ssze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirasnak
megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
iizemelés ¢és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést

Uzemelési szakasz

Uzemelési szakaszban a naperémii nem fejt ki kedvez6tlen hatast a foldtani kozegre.
Felhagydsi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhat6 hatasok megegyeznek az €pités soran varhato hatdsokkal. A
szerkezetek bontasat kovetden a teljes tertiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést, a

ndvényesitést €s a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az tizemeltetési, sem a felhagyadsi szakaszban a foldtani
kozegre nem jelent veszélyt.



HULLADEK
Telepitési szakasz

A tervezett beruhdzas épitési szakaszdhoz kothetdé hulladékképzdodés, forrasa leginkabb a
napelem egységek csomagolasa.

Becsiilt mennyiségiiket az alabbi tablazat tartalmazza:

o i Mennyiség
A hulladéktipus megnevezése
[kg]
HAK szam
Csomagolasi hulladék; kozelebbrél meg nem hatarozott felitaté anyagok
(abszorbensek), torlokenddk, sziirdanyagok és védoé ruhazat
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 200
150102 mianyag csomagolasi hulladék 800
150103 fa csomagolasi hulladék 600
150104 fém csomagolasi hulladék 160
150105 vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék 600

A hulladékok gylijtése a jogszabalynak megfeleléen torténik, majd a megfeleld
hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd vallalkozonak keriil atadésra, elszallitasra.

Uzemelési szakasz

Mivel a naperémiivek ilizemelése nem jar semmi féle feliigyelettel, igy a létesitmény
{izemeléséhez nem kapcsolédik hulladékképzddés. gy a kommunalis hulladékok képzodésével
sem kell szdmolni. Karbantartasok soran ill. az esetleges meghibasodas esetén a javitas soran
keletkez6 hulladékokat a karbantartast-javitast végzdé szakcég elviszi és megfeleléen
gondoskodik azok elhelyezésérdl.

Felhagyas

A felhagyaskor a hasznalt napelemek feltehetéen tovabb hasznalhatoak, igy azok nem
hulladékként keriilnek elszallitdsra. Amennyiben selejtezésre keriil sor a hulladékokat
megfeleld hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd vallalkozonak kell atadni. A hulladékok
gyljtésére nem keriil sor, hiszen azt a felhagyaskor azonnal elszallitjak. Amennyiben a
keletkezett hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200 kg/év
mennyiséget, vagy a nem veszélyes hulladék keletkezése meghaladja a 2000 kg/év
mennyiséget, ugy a hulladékok keletkezésérdl az OKIR rendszeren keresztiili éves
adatszolgaltatast teljesiteni kell.
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FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

Vizrajz: A Nyirség kozépso, E-nak lejto teriilete, amelyet a Hajduhadhaz—Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartd ,,fofolyasok" vagy
csatornak tagolnak. A fogyijté a Lonyai-csatorna (91 km, 1958 km2), de téle E-ra a taj pereme
eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km2) a balrol beléje torkold Nagyhalasz—Patrohai-
csatorna (28 km, 118 km?2) alatti szakaszat is, st Tiszaberceltél néhany km hosszon kifut a
Tiszaig. A Lonyai-csatornaba tartd fofolyasok, K-rél indulva - 111. sz. (47 km, 310 km2), IV.
sz. (37 km, 336 km2), V sz. (5 km, 9 km2), V1. sz. (18 km, 65 km2), VII. sz. (55 km, 426 km2),
VII/3. sz. mellékdg (30 km, 118 km2), VIIL. sz. (46 km, 352 km?2), IX. sz. (32 km, 305 km?2).
Széaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertilet.

Lf=1,5 1/s.km2; Lt=8%; Vh= 100 mm/év.

Vizjarasi adatok a Lonyai-csatornarol és néhany mellékvizérdl vannak, de hianyosak.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 0sszel gyakoriak. A vizmindség III. osztilya. A
belvizlevezetd csatornahédlézat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon 11 szivattyltelep
mukodik 27,4 m3/s kapacitéassal.

Szamos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koztikk az ujfehértoi
Nagyvadas-to (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag is van Paszab mellett (4 ha). Az
utdbbi idében jo néhany nagy teriiletll tarozo létesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak.
A 15 tarozo-halasto felszine kozel 1500 ha. A leveleki a 200 ha-t is meghalad ja, de az érpataki
(189 ha) ¢s a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Sostoi-fiirdd tava 8 ha feliileti.

A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4—6 m, mdashol 2—4 m kozotti.
Mennyisége csak a Lonyai- és a Belfé-csatorna kozotti 6blozetekben éri el az 1-3 I/s.km2-t,
mashol jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. féfolyds mentén és a Lonyai-csatorna torkolati szakasza kornyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altala ban 15—25
nk® kozott van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® folé is emelkedik. A szulfattartalom 60—
300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIII. sz. féfolyds Nyiregyhéza a lati 1 szakaszan a 300 mg/I-t
is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége 1—1,5 1/s.km2 kozott van. A nagyszdmu artézi kitnak az atlagos
mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhdzan 50 és 520C homérsékletii vizet tartak
fel.



A vizekre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités sordn nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. A teriiletrdl
vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
tartalykocsival szallitjak a helyszinre. A dolgozok szocidlis sziikségletének biztositdsara mobil
W(C-t helyeznek Kki.

A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt iizemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentés kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze
kell gytijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirasoknak megfelelden el kell szallitani és az
artalmatlanitdsar6l gondoskodni sziikséges. A meghibdsod4ds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres €s szakszerli karbantartdssal megeldzhetéek (kivéve a havaria
helyzeteket).

Uzemelési szakasz

A naperémi lizemelése sordn a napelemek id0szakos mosésa soran hasznalhatnak fel vizet. A
mosoviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosOviz mennyis€ge nem ¢éri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznalasi helyszinrdl elfolyhasson. A mosast kovetden a napelemekrdl
lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az lizemeltetd a mosovizet tartalykocsival szallittatja a
helyszinre.

A telephelyen egy szocialis helység keriil kialakitasra, mely vezetékes ivovizhalozatrol fog
tizemelni. A szocidlis szennyviz szigetelt akndban fog gytilni, melyet szippantast kdvetden
elszallitanak.

Uzemelés soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezétlen hatast a felszini és felszin alatti
vizekre.

Felhagyasi szakasz
A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat semlegesnek
minositjiik. A felszin alatti vizek elszennyezodésének kockazata szakszeriien végzett telepités és
tizemeltetés mellett csekély.

23



LEVEGO

A légszennyez0 anyagok terjedését befolyasold tényezok, meteorologiai adatok (leggyakoribb
allapot)

Meteoroldgiai viszonvyok, légszennvezettségi alapallapot

A Nyirség éghajlata mérsékelten meleg és szaraz, de északi fekvése miatt hlivosebb, mint a
belsé-alfoldi tajaké. E-rol D felé haladva 1950 érat6] 2000 oraig nd az évi napsiités osszege. A
Nyirség kozépso részén, igy Baktaloranthazan, 1950 az évi napfénytartalom. Nyaron 780-800,
télen 175-180 napfényes ora varhato.

Az évi kozéphomérséklet 9-10,5 °C, Baktaloranthazaé¢ 10 °C. A tele hideg, a januari
kozéphomérséklet Nyiregyhazan -3, Kisvardan —3,9 °C. Viszonylag késén tavaszodik, a
hémérséklet csak aprilis kdzepe koriil éri el a 10-12 °C napi kozéphdmérsékletet.

A Nyirségben a nyar enyhébb, mint az Alfold tobbi teriiletén, a jaliusi kozéphdmérséklet 22-
23 °C. A csapadék 6sszege 573 mm koriili, melynek legkisebb és legnagyobb értéke 359 - 822
mm. A legcsapadékosabb honap a junius-julius, legszarazabb a februar- marcius. Az altalanos
1égcirkulacio és a helyi tényez6k miatt a Nyirség uralkodo széliranya az EK-i (16,8%), de igen
magas a DNy-i (13,7%) és az E-i (9,6%) szél aranyok is. Igy a széliranyokra jellemzdek, hogy
kb. azonos gyakorisaggal lehet szamitani EK-i, E-i és DNY-i szélre. A szélcsendes napok
aranya igen magas: 22,2%. Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozott van.

A tervezési teriilet kornyezetében rendszeres meteorologiai adat mérést és gylijtést az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) Napkor ¢és Nyiregyhaza kozelében végez.

A tertilet fontosabb meteoroldgiai adatai a kovetkezok:
Napfénytartam 6sszege orakban: 1950 (évi)
Evi atlaghdmérséklet: 9,5 °c
Evi atlag csapadék: 573 mm
Csapadékos napok szdma: 130 nap/év

A teriiletre vonatkoz6 adatokbol megallapithatd, hogy kedvezdek a mezOdgazdasagi termelés
szempontjabol. Az atlagtol azonban lényeges eltérések mutatkoznak, melyek kovetkeztében
gyakoriak az aszalyos évek, a hotakaro nélkiili telek és a novények igénylik a csapadékpotlést.

A teriilet meteoroldgiai viszonyaira legjellemzObb képet a Nyiregyhdzi meteoroldgiai allomas
(Napkor) mérési adatainak figyelembe vételével kapjuk. Az OMSZ adatai alapjan a térségben
az uralkodo szélirdny Eszaki, de hasonlé gyakorisaggal fordul eld északkeleti, kelet-délkeleti,
délkeleti, déli és délnyugati irdnyl sz¢l is. Ritkan fordul eld nyugati szél, melynek okat a
Karpatok szélirany modositd hatdsaban kell keresni.



A széliranyok gyakorisdga évszakonként jelentdsen valtozik, de az uralkod6 széliranyok a
valtozasok ellenére is megtartjak vezetd helyiiket. Altalaban marcius vége, aprilis a
legszelesebb 1iddszak. A leggyakrabban el6forduld szélsebesség a 2,1-3,1 m/s éves
viszonylatban. Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatokra. A szélsebességek
gyakorisdganak kb. 80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. Az emisszio terjedésére,

crer

a sz¢élsebesség van a legjelentdsebb hatassal.

A vizsgalt teriilet klimatoldgiai adottsdgait a szomszédos mezdgazdasagi teriiletek
meghatarozzak. Mivel a kozeli geoldgiai és miivi képzédmények nem korlatozzak,
befolyasoljak a 1égmozgast, a teriilet levegdje rendszeresen frissiil a 1égaramlatokkal.

A tervezett napelemes kiserdmii kozvetlen kornyezetében feltételezhetéen alacsony a
légszennyezettség, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek ipari emisszios forrasok, és a helyszin
nagy forgalmu utaktdl viszonylag tavol helyezkedik el. A térség levegdmindségét elsdsorban a
kommunalis eredetli forrasok, a kozlekedés, illetve a regiondlis hattérszennyezés hatarozzak
meg.

A tervezett tevékenység léoszennyezo hatasa tevékenységi szakaszonként csoportositva

A teriiletre torténd napelemek, tartdoszerkezetek, egyéb eszkdzok beszallitasa soran a munka-
¢s szallitogépek gaz emisszidja, a teriilet kornyezetében atmeneti levegdmindség romlast
okozhatnak.

A tevékenység soran jellemz0 levegdhasznalat:
Munkagépek, szallitojarmtivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
- A terep minimalis el0készitése
- Alapozasi munkak, foldkabel fektetés, kerités épités
- Szerkezetépités
- Technoldgiai szerelési munkak

Forrasok

Vonalforrasok — Nitrogén-dioxid (NO2) kibocsdtds

Szallitasi tvonalak, gépek miikodése:

A szallitd jarmiivek dizel-iizemiiek. A széllitds 1égszennyezését a helyszinen és a szallitasi
utvonalon mozgd szallitojarmiivek, daru motorikus emissziéi hatarozzak meg. A
szallitojarmiivek ¢és a munkagépek kipufogdgdz emisszidja az iizemanyagok felhasznalt

motorikus eredetii 1égszennyezd hatdsaval nem szdmoltunk.
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Légszennyezo6 anyagok
Nitrogén-oxidok (mint NO>):

Mivel a beszallitasi Utvonalat végig aszfaltozottnak tételezziik fel, a szallitdé gépjarmiivek
légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok IlégszennyezO hatasat vettiik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO2-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozo
emissziok koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszios
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szadmitasokat, csupdn azzal az eggyel, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatési értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
A L kritikus” szennyez6 a nitrogén-oxidok (mint NOz), ezért a kozvetett hatasteriilet
megallapitdsdhoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos 1égszennyezd hatas
szempontjabol meghatarozo forras, a vonalforrds. A meghatarozo6 1égszennyez6 komponens a

nitrogén-dioxid (NO2).

A hatasfolvamatok teriileti kiterjedése

Kibocsatasi hatarértékek

A létesités légszennyezd hatasaval kapcsolatos kdzvetett hatasteriilet megallapitdsahoz a
nitrogén-dioxid (NO2) Iégszennyez6 anyagot vettiik figyelembe.

A levegotterheltségi szint hatarértékekrél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold a 4/2011. VM rendelet 1. szaml mellékletet alapjan a
vonatkoz6 hatarértékeket ismertetjiik:

. ., Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyezg [ng/m] [ng/m’] [ng/m’]
anyag oras 24 oras éves
Nitrogén-

. 100 85 40*
dioxid (NOz2)

*Meghatdarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivalasztott 24 ords mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen
elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett mérés.



A légszennyezo anvagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet meghatarozasa,
az emisszio levegominoségre gyakorolt hatasanak bemutatasa

Fontosabb levegokornyezeti jogszabdlyok:

- 1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

- 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kozvetlen hatasteriileten a tevékenység sordn, az érintett ingatlanon végzett tevékenység
szennyezOanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhat6 hatésteriiletet
kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kozvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység levegdterhelésével,
illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel (tdvolabb a szennyezdanyag
koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez, f6ldhoz, élévilaghoz kapcsolodod
kozvetlen hatésteriiletek altalaban ezen beliil maradnak.

Az emisszio terjedésének vizsgalata

Telepitési szakasz

Vonalforras (szallitdsi Utvonal) légszennyezd hatisainak (NO2) terjedési vizsgélatainak
ismertetése

A szallito tehergépjarmiivek a 36. sz. foutrol leagazva, murvés, majd foldaton keresztiil
kozelitik meg a vizsgalt tertiletet.

Az épitelemek és berendezések helyszinre torténd szallitdisa munkanapokon 7:00-15:00
kozott torténik.

A tervezett napelemes kiserdmi kivitelezése kb. 2 honapot vesz igénybe, melynek soran
naponta feltételezhetden 4 tehergépjarmii érkezik majd a tertiletre. Ez a szdm elenyészd, nem

jarul hozzé érzékelhetd mértékben a jelenlegi atlagos forgalom levegdére gyakorolt hatasahoz.

A kozlekedés hatdsan kiviil egyéb légszennyez0 hatas a telepités sordn nem 1¢ép fel.
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Feliileti forrds légszennyezd hatasainak, terjedési vizsgdlatainak ismertetése

A betonhazas transzformator allomasok, mérndkallomas, kapcsoldallomas kiépitése, a teriilet
elokészitési, foldkabel fektetési, kerités oszlopainak furdsi munkainak elvégzése soran
jelentkezhet minimalis mértékii porkibocsatas.

A kornyezet porterhelésének mértéke nehezen becsiilhetd, hiszen minimalis foldmunkakkal jar,
befolyéasoljak a kornyezet terhelését a megmozgatott fold nedvességtartalma és porozitdsa, az

aktualis meteorologiai viszonyok (a mindenkori csapadékviszonyok, szélirany, szélsebesség
stb.).

Az épitkezés soran keletkezd kiporzott szilard anyag diffuzids ill. diszperzids hatasra a
levegdkornyezetbe szétterjed; egy része kiiilepszik. Tapasztalatok (és a kdrnyezeti adottsagok)
alapjan az épitési teriilet kb. 50 m-es savjaban korlatozott terjedéssel lehet fokozottabb
porterhelés az alapozasok folyamédn. Az épitési helyszintdl a legkozelebbi Osszefliggd
lakodvezet tobb kilométerre talalhato.

A kiporzas és porterhelés hatasteriilete locsolassal 30 m alatt tarthat6, amely minden
kortiilmények kozott az épitési teriileten beliili savot jelent.

Levegdétisztasag-védelmi hatdsteriilet



Uzemelési szakasz

A naperémil lizemeltetése soran nincs 1égszennyezd anyag kibocsatas. Légszennyezd anyag
kibocsaté pont/diffiz forras nem létesiil. Uzemeltetési szakaszban csak a rendszeres ellendrzés
¢s az eseti jelleggel el6forduld karbantartas miatti forgalom jelentkezik, ami alkalmanként 1-2
személygépjarmiivet jelent. Ebbol adodoan a naperomi lizemeltetése soran a levegdbe torténd
kibocsatas elenyész0, hatasa elhanyagolhato.

Felhagyasi szakasz

A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatasok.

Osszességében a tevékenység hatdsat a levegére elviselhetének mindsitjiik.

ZAJ

A telepités jelenleg hasznalaton kiviili teriileten torténik. Kdrnyezetében mezdgazdasagi
teriiletek talalhatok, amelyeken nincs védendd objektum, 1étesitmény. A legkdzelebbi zajtol
védendo Ovezet, vagy 1étesitmény a telepités hataratol viszonyitva 148 m tavolsagban talalhatd
tanya épiilet, mely nem allanddan lakott ingatlan.

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 27/2008. (X11.3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

A beruhézas soran fellépd zajkibocsatassal jaré miiveletek:
- Tehergépjarmiivek szallitasi tevékenysége
- Munkagépek lizemeltetése (autds daru, dozer)

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szabalyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EliM egyiittes rendelet tartalmazza.

Az utobbi jogszabaly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységbdl
szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileten:
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Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB) ha az épitési
munka idétartama

Sorszam Zajtol védendé teriilet 1 hénap vagy 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra| 22-06 ora| 06-22 6ra| 22-06 o6ra| 06-22 éra | 22-06 6ra

Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek

1 koziil az egészségiigyi teriilet 60 45 55 40 50 35
Lakoteriilet (kisvérosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti

2. beépitésti), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetOk, a z6ldteriilet

g | Lakoterilet (nagyvarosias| 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet

4, Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.

Az épités iddtartama (csak nappali id6szakban lesz kivitelezés)1 honapnal tobb, de egy évnél
kevesebbre tervezett, a vonatkoz6 hatarérték gazdasagi teriileten 70 dB/A.

A napelemek vazszerkezetének tartooszlopait a talajba furt lyukakban helyezik el. A farasokat
készithetik kézi furoval (pl. BORRO), vagy utanfutéra rogzitett hidraulikus fardval. Ezek koziil
az elébbi zajkibocsatasa jelentdsebb. A berendezés zajteljesitmény szintjérdl sem gyari-, sSem
méréssel megallapitott adattal nem rendelkeziink, becslésiink alapjan — figyelembe véve a
munkavédelmi kdvetelményeket is — nem haladja meg az Lw= 100 dB-t.

A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasoknal nem rendelkeztiink szabvanyos/gyartd altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hatiroztuk
meg.

megnevezes zajteljesitmény-szint (Lwa tizemideje - 6ra/nap
dBA)
gumikerekes markol6 (1 db) 100
kézi fard 100 7

A naper6mii 1étesités€hez sziikséges munkalatok nagyobb része kézi munkaerdvel torténik.

Az épitkezéstdl szarmazo zajterhelés vonatkozd hatarérték a tervezési teriilet telekhatdran
beliil teljesiil.

Az épitési tevékenység id6tartam kb. 2 honapra tehetd, tekintettel arra, hogy ez az allapot
atmeneti jellegli, nem terheli jelentds mértéki zajjal a kornyezetet.



Az erOmii alkatrészeinek helyszinre szallitdsa az épités litemének megfelelden 3-5 tonna
teherbirasi tehergépkocsin torténik. Az épitési tevékenységhez sziikséges szallitds 4
elhaladas/nap. A helyszinen nem lesz tarolds, ezért csak az adott napon (miiszakban)
elhelyezésre keriild mennyiség keriil kiszallitasra.

Hatasteriilet

Telepitési szakasz

A tevékenységbol (épités) szarmazd zaj hatasteriiletének megaddsdhoz a vonatkozo
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk. 6. § (1) A 1étesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatéasteriiletének) hatara az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,
d) zajtol nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld
a zajforrasra vonatkozo, tidiil6tertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.”

A vizsgalt létesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a)
pontjanak felel meg, ami a nappali iddszakban az 55 dB/A szint teljesiilésének vonalat
jelenti. A hatasteriilet vonala a telekhataron beliil talalhato, a kiterjedése 85 m.

Google Earth
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Uzemelési szakasz

A naperdmil lizemszerii milkddése soran az inverter/transzformator allomasoknak lesz
kornyezeti zajkibocsatasa.

A kornyezeti zaj- €s rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az iizemi és szabadidos 1étesitményektdl szarmazéd zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileten, amelyeket az alabbi tablazat tartalmazza.

Hatarérték (Lth) az Lam
megitélési szintre (dB)
Sorszam Zajtol védendé teriilet »
nappal éjjel
06-22 o6ra 22-06 o6ra
UdiilSteriilet,  kiilonleges teriiletek
1. - e 45 35
kozil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
2. oktatasi létesitmények teriiletei, a temetok, a 50 40
zOldteriilet
Lakotertilet nagyvarosias  beépitési), a
3, (nagyv pitést) 55 45
vegyes teriilet
4, Gazdasagi teriilet 60 50

Az inverter részeit egy viszonylag kisméretli doboz tartalmazza, melyet tartdoszlopra szerelnek
a sorok végén. Az inverterek valtozd mértékben bocsatanak ki zajt, a termelt aram
mennyiségétdl fiiggden. A miikddési idejiik a napsugarzastol fligg elsdsorban. Maximalis
aramtermeléskor van maximalis zajkibocsatas.

Az lizemelési fazisban jelentkezd zajterhelést a hasznalatbavételi engedélyezés soran be kell
mutatni, szamitassal, vagy méréssel alé kell tdmasztani.

A tevékenység végzése sordn meg kell felelni a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 1. szdmu mellékletében feltlintetett hatarértékeknek.

A hasznalni tervezett betonhazas transzformator- és inverter allomas tipusa: Huawei 60 KTL
string inverter. A egy-egy transzformator/inverter allomas maximalis hangteljesitményszintet
irodalmi adatok alapjan LW = 70 dB-es értéknek becsiiljiik.

Az lizemeltetés hatasteriiletét az alabbi modon hataroztuk meg:

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § ¢) pontjai szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontt hatasteriiletet.



e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Egy transzformator/inverter kornyezetében a 45 db-es hatasteriilet 7 m-re adédik.

Ennek megfelelden az allomasok kornyezetében €jjel €s nappal is a jelentkezd hatastertiilet az
ingatlan hatdrain beliil marad.

Felhagyasi szakasz
A felhagyési szakasz hatésai a telepités sordn fellépd hatdsokhoz hasonloak.
EPITETT KORNYEZET

A telepitési helyszin Nyiregyhaza kiilteriiletén talalhatd. A legkozelebbi lakohaz az ingatlan
hatarat6l ENY-i iranyban talalhato ~148m-re.

A tertilet részben murvéaval teritett Gton, részben folduton uton keresztiil megkdzelithetd, amely
alkalmas a szallitasi forgalom kiszolgalasara.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

A telephelyet mezOgazdasagi teriiletek, erd6k dvezik, az 6sszefiiggd lakodvezet kb. 920 m-re
talalhato DNY-1i irdnyban.

A telepités soran elviselhetd mértékli forgalomnovekedés jelentkezik. Az iizemeltetési
szakaszban a koOzutak terhelése nem szamottevd. Az {lizemelés napi szintli karbantartast,

tertiletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatasa semleges (lakoteriilet), ill. kismértékben
terheld (utak igénybevétele).

A hatasfolyamatok kiterjedése:

Az elozd fejezetekben részletesen vizsgalt iizemelési fazisban fellépd hatotényezok és
hatasfolyamatok ismeretében meghatirozhat6 a kozvetlen és kozvetett hatéstertilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan teriilete és annak szlik kornyezete, mig
kozvetett hatasteriiletnek a szallitas utvonala mindsiil.
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7.2. A teriiletrdl rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai

adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentos

kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

7.2.1. Nyiregyhaza demografiai adatai

Tertlet: 272,5 km?
Lakonépesség: 120 086 6
Népstirtiség: 437 £6/km?

7.2.2. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo

fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A beruhazasi helyszin természetvédelmi érintettség

Targyi teriilet orszagos jelentdségli védett,
vagy védelemre tervezett természeti
teriiletet és a természet védelmérdl szo6lo
1996. évi LIII. torvény (a tovéabbiakban:
Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapjan ex lege
védett teriiletet nem érint. Tovabba az
ingatlan az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol
sz016 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az
eurdpai kozosségi jelentdségli
természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel
erintett foldreszletekrdl szolo 14/2010. (V. |y
11.) KvVM rendelet altal meghatarozott
Natura 2000 hal6zat teriletének nem része,
az Orszagos Terliletrendezési Tervrdl sz616
2003. évi XXVI. torvényben lehatarolt
orszagos Okoldgiai halézat Ovezetét nem
érinti.
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Hatasteriilet

A létesités és az lizemelés €lovilagra gyakorolt hatdsai két részre bonthatoak: a teriiletfoglalds
miatti ideiglenes és részleges ¢léhely-megsziinésre, illetve az épités és az lizemelés soran
fellépo, kornyezd €lohelyekre kifejtett zavarasra.

A létesités soran a jelenleg teriilet minimalis ¢lévilaga a lehefedett helyeken egyrészt
megszinik, masrészt atalakul, hiszen a napelem alatti arnyékos helyeken foként arnyéktiird
novényzet fog kialakulni. A tartdoszlopok miatt tobb helyen, szakaszosan, meg is szlinik az
¢l6hely, de ezek nem alkotnak Osszefiiggd teriiletet. Ennek hatasa az esetleges felhagyassal, €s
a felhagyassal jaro rekultivacioval szlinik meg. A 1étesités hatasa negativ, a hatasteriilet a
1étrejovo napelem telep teljes teriilete.

A beruhdzas ¢s a késobbi lizemeltetés legfobb hatdsokozoi a munkagépek, szallitd jarmiivek
okozta terhelések. A beruhdzas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbdl a
tervezési teriileten beliil folytatott, a kivitelezési munkalatokbdl, valamint az {izemelési
fazisban a kozlekedésbdl adodo zavard hatasokat (zaj, por, vizudlis hatds stb.) mérlegelve a
beruhazas ¢lovilag-védelmi szemponti kozvetett hatasteriiletét a beruhazasi hely hataraitol 100
m-ben hataroztuk meg, melyet az El6helytérképen abrazolunk.

Az érintett teriilet részletes bemutatdsa

A tervezési teriileten 2018. 6szén és decemberében bejarast végeztiink az Eldzetes Vizsgalati
Dokumentacié elkészitése érdekében. A bejarasok iddpontjdban enyhén szeles, hiivds,
napsiitéses 1ddjaras volt tapasztalhatd. A csapadékos iddjarasnak koszonhetéen kisebb
pocsolyak a foldutakon voltak megfigyelhetdk, a vizsgalt teriileten vizallasos teriileteket nem
figyelhettink meg. 1ddjarasi koriilmény a helyszini felmérést nem nehezitette. A
megfigyeléshez ¢s dokumentalashoz kézi tavesovet és digitalis fényképezdgépet hasznaltunk.
A tervezett napelem telep helyszine foként mezOgazdasagi teriilet: egykori szanto, melyet
korabban fiivel bevetettek, hogy legeloként hasznositsak. Tavolabb tovabbi szantok, major,
erd6 (fasor), valamint gyepteriilet.

A tervezett napelem telep Nyiregyhaza 0552/106 hrsz-u ingatlanon keriil megépitésre. A teriilet
0sszesen 3,2 ha, melybdl 2,0406 ha szanto, 0,9421 ha rét és 0,2172 ha kivett mocsar (tulajdoni
lap, térképmasolat).

A tervezési teriilet a rendezési terv szerint KIO kiilonleges kozhasznalati épitményi zona. A
teriileten, és kornyezetének egy részén az erds antropogén hatdsok mar nyomot hagytak. A
vizsgalt terlileten allandd vizdllds nem talalhatd, nagyobb esézéskor pangd viz esetleg
eléfordul, illetve a talajviz szintje az atlagtol feltehetéen magasabb.
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A vizsgalt teriilet botanikai értékelése

Az adott helyszinek ndvényzetét a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozo rendszerben, és az
orszagos léptékii éléhelytérképezési munkaban egyarant hasznalt A-NER (Altalanos Nemzeti
ElShely-osztalyozasi Rendszer kategéridinak felhasznalasaval jellemezhetjiik, annak
modositott, un. 2.0 verzidjanak (B6loni et al. 2003) kés6bbi javitasat hasznalva, ami interneten
is megtalalhato. Az él6helyek leirdsandl a Nemzeti Biodiverzitds-monitoringdz6 Rendszer
keretében kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszert is
hasznalhatjuk.

T5 — Vetett gyepek

A tervezett napelem telep teriilete, valamint a napelem telep Nyugati oldala a kozeli Bihari-
tanyahoz tartozik. A tanyan tobbek kozott lovas turizmussal foglalkoznak, ezért ezen szantd
teriileteken kardmokkal lehatarolt vetett gyepteriiletet hoztak Iétre, melyen az allatokat
legeltetik. A karamok alatti részeken a gyomnovényzet is megjelenik, foként a telken kiviili
részeken, az foldutak mellett.




T1 - Szanté

A tervezett napelem teleptdl Délre, a telep élovilagvédelmi hatasteriiletén szanto6 teriiletek
talalhatoak. Ezeken foként kalaszos novényeket (buza, kukorica, napraforgd) termesztenek. A
bejaras id6szakaban a foldek mar meg voltak szantva. A tervezett napelem telep Eszak-Keleti
sarkéanal, a hatésteriileten, szintén mezdgazdasagi szant6 talalhato.

U1l - Foldut
A beruhazasi helyszin foldaton kozelithetd meg. Az utak mentén taposott novényzet illetve
néhol fasor huzodik, melyeket kiilon ANER kategoridba soroltunk.

37



OB - Kaszalok

A napelem telep Keleti oldalan egy legeld/kaszald taldlhato. Ezek a teriiletek hataroljak a
védelmi dvezet Keleti oldalan folyd IX. szamu féfolyast is. A kozelben taldlhaté gazdalkodo
juhai legelnek ezen a teriileteken, mely teriileteket idonként kaszéalnak is.

A teriileten az alabbi fajokat fedeztiik fel:
o Kozonséges cickafark
e Tarackos tippan
e Réti ecsetpazsit
e Parlagfii
e Franciaperje
e Mezei katang
o Kozonséges galaj

e Landzsas utifi

e Pongyola pitypang
e Nagy csalan

e Mezei aszat

e Mezei iringd

e Sz0sz0s Okorfarkkoro




S7 — Akacos

A tervezett beruhazasi helyszin D¢li hatarat, valamint a foldutakat akacfabol allo fasor
hatarolja. A fak atlagos atmérdje 20-30 cm. Tobb helyen kozelitenek a vagasérettséghez. A fak
tobbnyire egészségesek. Eloskoddk (pl. fagyongy) a fak torzsein nem voltak megfigyelhetok.
A koronakon tobb helyen szarka fészek volt megfigyelhetd. Egyéb fészket, odut nem lattunk.

A fasorok aljnovényedében az alabbi fajokat fedeztiik fel:

Ko6zonséges cickafark
Tarackos tippan
Réti ecsetpazsit
Parlagfti
Franciaperje
Mezei katang
Ko6zonséges galaj
Landzsas tutifa
Pongyola pitypang
Fehér here

Nagy csalan
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OG - Taposott gyomnovényzet

A tervezett napelemnek helyet add ingatlan hatdraindl taldlhatdé kardmok melletti teriiletek,
valamint a foldutak melletti teriilet egy része erdsesen degradalt, foként antropogén hatasokat
jol tird, taposott gyomndveényzet figyelhetd meg.

Jellemzd névényfajok:
* mubharfélék
» vérehull6 fecskefii
*  pitypang
» fehér arvacsalan
* selyemkord
* parlagfii
» fehér arvacsalan
* semelykord
* vérehull6 fecskefli
* ragados galaj
* nagy csalan

A beruhazasi helyszinen, valamint annak hatasteriileten unikalis, fokozottan védett illetve
védett novényfaj nem fordult elo. A beruhazas nem NATURA 2000 teriileten torténik,
jelolo élohelyet nem érint. Az érintett teriilet kevésbé felel meg a korabbi természeti
teriilet kijelolésének kritériumainak. Természeti érték, védett faj nem talalhato.



Zoologia

A bejarasok alkalmaval feljegyeztiik a teriileten felbukkand allatokat. A tervezési teriilet
szomszédsagaban ¢évek oOta ilizemeld tanydk, a tanyakon folytatott legeltetd allattartas
meghatarozza a térség allatvilagat. Az utakat hatarold akacsorok fait megfigyelve nem talaltunk
lakott madarfészket, madarodut, csupan egy-két helyen lattunk elhagyottnak tiind, feltehetéen
szarka fészkeket. Ennek ellenére nem zarhaté ki, hogy kisebb testi madarak a fakon
fészkeljenek.

Mivel a tervezési terlileten rendszeresen allatok legelnek, idonként kaszalast is végeznek, ezért
magas gyomnovényzet nem alakul ki, igy ez nem nyujt buvohelyet az allatok részére.

A vizsgilt teriileten el6forduld alacsonyabb rendii allatok koziil tobbek kozott megfigyelhettiik
a pannon csigat, az éti csigat, a mezei tlicskot, a zold lobszocskét, a kaposztalepkét, a nappali
pavaszemet, a hazi legyet.

A vizsgalt teriilet Gerinces-zoologiai értékelése

A beruhdzasi teriileten és a hatésteriileten el6forduld kétéltiifajok (hazdnkban minden faj
védett!)

Magyar név Tudomanyos név
Z61d levelibéka Hyla arborea
Barna varangy Bufo bufo

A beruhdazasi teriileten €s a hatésteriileten el6fordul6 hiilléfajok (hazankban minden faj védett!)

Magyar név Tudomanyos név
Fiirge gyik Lacerta agilis
Z6ld gyik Lacerta viridis
Vizisiklo Natrix natrix

A vizsgalt teriilet madartani jellemzése, a beruhazasi teriileten, és a hatésteriileten megfigyelt
madarfajok:

Magyar név Tudomanyos név

Facan Phasianus colchicus
Parlagi galamb Columba livia f. domestica
Balkani gerle Streptopelia decaocto
Barazdabillegetd Motacilla alba

Vorosbegy Erithacus rubecula

Fekete rigd Turdus merula

Szarka Pica pica
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Vetési varju Corvus frugilegus
Dolmanyos varju Corvus corone cornix
Seregély Sturnus vulgaris
Hazi veréb Passer domesticus
Mezei veréb Passer montanus

A beruhazas kornyeztében eléforduld emldsfajok

Magyar név Tudomanyos név
Keleti siin Erinaceus concolor
Mezei pocok Microtus arivalis
Mezei nyul Lepus eupeus
Voros roka Vulpes vulpes

Borz Meles meles
Vaddiszno Sus scrofa

Oz Capreolus capreolus

Elévilagvédelmi sszefoglalo

A Dberuhazasi helyszinen ¢és kozvetlen kornyezetében jelold fajokat nem talaltunk.
Megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteket kozvetve érintd beruhazas megvalositdsa nem okoz
jelentds valtozast a teriileten €16 allatfajok populdcidiban. A kornyéken mar régota folyik
emberi tevékenység, igy az ott €16 fajok ,,hozzaszoktak™ az ember, az emberi tevékenység
jelenlétéhez.

Egyéb naperémiii beruhdzdsok soran szerzett tapasztalatok alapjan elmondhatd, hogy a
napelem telep elsOsorban a vizi rovarokra ill. madarakra lehet hatassal, hisz egybefiiggd
vizfeliilet latszatat kelti szdmukra. Szerencsére erre is van ma mar megoldas. A polaros
fényszennyez0 feliilet csikozésa, fehér racsmintazat kialakitasa a feliileten (az un. depolarizald
racshatds), jelentdsen csokkentheti a polaros fényszennyezést (Horvath et al. 2010). A
legujabban kifejlesztett napelemeken kis nanocsovek, kiemelkedések vannak, amelyek az
Osszes beesd fényt elnyelik, ezért a vizirovarokat sem vonzzak (Horvath et al. 2010), rdadésul,
mivel a fény ezekben a napelemekben a nanocsévekben sokszor ide-oda verddve nyelddik el,
még a hatasfokuk is jobb. Ma mar nem ritka a piacon az un. antireflexiés bevonattal ellatott
napelem.

A kozvetlen hatasteriileten beliil természetvédelmi szempontbol értékes élohelyek nem
talalhatoak. A telekhatarain hizodo fasor jelenti a legjelentdsebb él6helyet, mely a beruhazas
hat4séra nem sériil, fak kivagasara nem kertil sor.



Osszességében megallapithatd, hogy természetvédelmi szempontbol értékes ¢él8helyek
megsziinésével, védett és nem védett allatfajokra gyakorolt negativ hatassal a napelem telep
létesitése kapcsan nem lehet szdmitani. A kozvetett hatasteriileten el6forduld éldhelyekre,
allatfajokra a beruhdzas hatdsa a megfeleld térbeni és idébeni korlatozasok és kompenzacios
intézkedések elrendelése esetén varhatdoan semleges, vagy minimalis.

TAJ

A beruhazasi teriilet, és annak kornyezet az elmult 10-20 évben folyamatos fejlddésen ment
keresztiil. Az épiiletdllomany bdvitésre, felujitasra keriilt. A lovas turizmus biztositdsara
kifutok, karamok épiiletek. Kozelben (a teleptdl Nyugatra) €piil a Nyiregyhazi-Nyugati elkeriilo
ut. A tervezett teleptdl kb. 200-250 m tavolsagra egy nagyfesziiltségli 1égvezeték huzodik. A
hatdlyos rendezési alapjan a Kiilonleges kozhaszndlati épitményi zondban a beépités
maximalisan 10 %-ig engedélyezett, azonban a tervezett beruhdzas nem mindsiil épitmények.

A tervezett tevékenység soran a tajalkotd tényezokben mennyiségi valtozas kovetkezik be.
Tajvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem talalhatoak. A
beruhazas tajképi hatdsai ettdl fliggetleniil érzékelhetéek lesznek, annak ellenére, hogy a
tervezett napelem telep kornyezetében mar meglévo épiiletek, épitmények vannak. A beruhazas
hatasa tajképvédelmi szempontbol negativan értékelheté. Eppen ezért, a hatasok enyhitése
érdekében telep Déli oldalan talalhato fasort meg kell 6rizni, annak karbantartasarol, a fak
potlasardl folyamatosan kell gondoskodni, hogy tajvédelmi funkcidjat ellathassa. Ezzel a tajra
gyakorolt negativ hatas semlegesithetd.
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8. A szamitisba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo
elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az eldzetes vizsgalat targyat képezo tevékenység: napelemes kiserdmii 1étesités. A tervezés
kapcsan egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatvaltozas
érzékenyen reagdlna. A kivitelezés soran jelentéktelen mennyiségli iiveghazhatést
eredményez6 kipufogdgaz kibocsatas torténik a jarmiivek lizemeltetése miatt. A kornyezeti
tényezOk valtozdsa nem mutathat6 ki.

9. A telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése

A napelemes kiserémi miikddése sordn a telepitési hely és a vizsgalt hatasteriiletek nincsenek
kitéve az éghajlati valtozasoknak.

10. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatisok elemzése

A kornyezeti hatas a kornyezet valamelyik elemében bekovetkezd valtozas, ami a hato-
tényezOk és a kornyezet alapallapotanak a kdlcsonhatasa révén kovetkezik be. A valtozast
szenvedd kornyezeti elemek a kovetkezok:

- levego,

- fold/ talaj, alapkdzet, asvanyi anyagok /,

- viz / felszini és felszin alatti vizek /,

- élévilag / novény és allat /,

- mivi elemek / épitmények és 1étesitmények /,
- ember.

A hatasok regisztralasanak eszkéze a hatasmatrix, amelyben elemenként keriil jelzésre, hogy a
hatasviseld allapotaban milyen mértékii valtozas kovetkezik be. A hatasok a kovetkezoként
mindsithetok:

- karositdo - jelentds, irreverzibilis valtozast eredményez a mennyiségi €s a
mindségi adottsagokban. A hatds megsziinése utan természetes modon nem all
vissza az eredeti allapot.

- - terhel6 - nem okoz stlyos, irreverzibilis valtozasokat, de mindenképp
karosodast eredményez. A hatas megsziinése utan visszaall az eredeti allapot.

- elviselhet6 - nem okoz jelentds valtozast sem a mennyiségi, Sem a mindségi
viszonyokban.

- semleges - az eredeti allapot valtozatlan fennmarad.

- javito - az eredeti allapothoz viszonyitva kedvezébb allapot jon 1étre.

A tevékenység olyan jelentéktelen volumenti, hogy az éghajlati tényezdkre nincs hatassal.



11. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Mivel a telepitett napelemes kiserémil nincs hatassal az éghajlati tényezdkre, igy arra
semmiféle kockazatot nem jelent, kockazatértékelést nem lehet késziteni.

12. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett tevékenységnek nincs sziiksége arra, hogy az éghajlati valtozasokhoz
alkalmazkodjon, hiszen a naperémiire az éghajlati tényezok nincsenek hatassal.

13. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység nincs hatassal a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi
képessegére.

14. Megalapozo informaciok ismertetése

A vizsgélatot megalapoz6 informdaciok, adatok a korabbi, az orszag teriiletén kialakitott,
napelemes kiserémli miikodtetés hatdsainak elemzésébdl (Berettyoujfalu, Hajdiiszoboszld
térségében a NYIR DEEP-LIFE Kft. kornyezetvédelmi szakértoként részt is vett), illetve a
tervezett tevékenység hatasainak modellezésébdl szarmaznak.

15. Monitoring

Az elézetes vizsgalat alapjan Kijelenthetd, hogy a tervezett 1étesitmények telepitése a kdrnyezeti
elemekben karos valtozasokat, nem eredményez. Ennek megfeleléen monitoring rendszer
kiépitése nem indokolt.



Osszefoglalas

Jelen eldzetes kornyezeti vizsgalatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatésait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat és mértékét. A vizsgalat alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

- A tervezett 1étesitmény a telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

- A beruhdzas a talajra gyakorolt hat4sa elhanyagolhato.

- A teriilet vizgazdalkodasara mennyiségi hatassal a létesitmény nincs, illetve a
technologiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhat6é karosito
hatas.

- Az okozott levegészennyezés hatasteriilete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozodik, és itt lokalizalodik. Az tizemszeri miikodés gyakorlatilag nincs hatassal a
levegdkornyezetre.

- A varhat6 zajterhelés hatasteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolheté meg. A hatés
mértéke elviselhetd. Az lizemelés zajvédelmi problémat nem okoz.

- El6vilag védelmi szempontbdl a jelenleg is megfigyelhetd intenziv antropogén hatas
miatt elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

- Hulladékgazdalkodasi szempontbol elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

A teriilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhato szintli egészségiigyi kockazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett napelemes kiserdmil nem valtoztat, a tevékenység hatdsa
mérsékeltnek tekinthetd. A hatotényezdk mértéke a nemzetkdzi és magyar eldirasok szerinti
hatéarértékek alatt marad.

Tehat a tervezett tevékenységgel szemben kornyezetvédelmi szempontbdl gatlo tényezok
nem meriiltek fel.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NYIRI SANDOR {igyféltl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.12.20. 17.57.08

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: nyiri.sandor.eis@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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