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Bevezetés

A Felso-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség a
Baromfi-Coop Kft. Pusztadobos 0128/9 hrsz-u telephelyén folytatott baromfitartd
tevékenységéhez 4563-28/2011. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt adott,
melyet 5 évente fellilvizsgalni szitkséges a szamon kiadott hatarozat alapjan a BAT fejezet
atdolgozasa volt szlikséges 2021.01.31.-ig.

A Baromfi-Coop Kft. az engedélyben leirtak betartasa végett felkérte a KOMIR KFT.-t, hogy
készitse el a telephely feliilvizsgalati dokumentacidjat.

A meghatalmazast az 1. sz. mellékletben szerepeltetjik.

Céglink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakértdi feljogositassal - sajat valamint
bevont szakértk révén - rendelkezik.

A jelenlegi feliilvizsgalat soran bemutatni kivanjuk az elmult 5 év tevékenységének részletes
leirdsat, valtozasait, esetleges kornyezetterheléseit, az elmilt S év kdrnyezetre gyakorolt
hatasanak feliilvizsgalataval.



1. Altaldnos adatok

1.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzok adatai -

A fellilvizsgalat elkészitésében a szervezeten beliil részt vett szakérto:

Neév: Szentmikléssy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan u. 82.

Szakért6i engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi 1dé: hatirozatlan

Szakteriilet: Levegétisztasag védelem, Hulladékok karos hatésa elleni védelem
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérmdoki Kamara

A feliilvizsgalt elkészitésében részt vett kiilsé szakértok:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kincs K6z 17/A.
Szakért6i engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV El8vilagvédelem

Engedély kiadoja: OKTVF

Ervényességi id6: hatérozatlan

Szakért6i engedély szama: 34-2/2013.

Szakteriilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Leveg6tisztasag védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kdzeg védelem

Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara

Ervényességi id§: hatarozatlan

Név: Szilagyi Jézsef

Lakhelye: 4300 Nyirbator, Sarkantyt Ut 4.

Szakeértdi engedély szama:95/2/15/2014

Szakteriilet: SZKV-1.4  Zaj-és rezgésvédelem szakteriilet
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara
Ervényességi id6: Hatarozatlan

A felillvizsgalatot végz0 szakérték engedélyét, és az alairé lapot a 2. sz. melléklet
tartalmazza.



1.2. Az engedélykéro azonosito adatai

Neve: BAROMFI-COOP Termel§ és Kereskedelmi Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

Rovid neve: BAROMFI-COOP KFT.

KUJ: 100 229 600

Székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.

KSH szam: 11550080-0147-113-09

Ugyvezetd igazgato: Barany Laszlo

Telefon: 42/553-600

Fax: 42/553-602

A 16 gazdasagi tevékenység

TEAOR kédja: 0147 baromfitartas

A Baromfi-Coop Kift. cégesoport a térség egyik meghatdrozo vallalkozdsa a
baromfitenyésztés terliletén. Tevékenysége évtizedes multra tekint vissza.

A cégesoport a baromfi elbéllitds, feldolgozas és értékesités teljes fiiggéleges vertikumaval
foglalkozik. A Kft. megalapitasanak éve: 1997.

A KFT. tevékenysége:
- takarmanygyartés
- baromfinevelés
- baromfitenyésztés
- tojaskeltetés

1.3. A telephely adatai

A telepiilés neve: Pusztadobos

A telephely neve: Baromfi-Coop Kft. Pusztadobos 0128/9 hrsz-u brojler telepe
Cime: Pusztadobos

Helyrajzi szamai: 0128/9 hrsz.

Telephely KTJ: 100316691

Létesitmeény KTJ: 101626319

EOV koordinatdk:  X= 305492, Y= 887265

A telephely tulajdoni lapjat a 3. szamua melléklet, a térképmasolatat a 4. szamia melléklet, a
helyszinrajzat az 5. szam melléklet szemlélteti.

1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek
A telephelyen a feliilvizsgalat id6szakdban a 4563-28/2011. szamon kiadott EKHE

engedélyben leirtak alapjan brojler baromfitenyésztés folyt. Az alkalmazott technolégidban
valtozas nem kdvetkezett be.

TEAOR tevékenység

01.47 baromfitenyésztés




A Baromfi-Coop Kft. pusztadobosi telephelye a 2078-4/2020., a 3341-11/2018., a 9264-
20/2016., a 4295-13/2016., a 988-12/2013. és a 4694-13/2012. széml hatarozatokkal
modositott 4563-28/2011. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt kapott, melyben a
telephely a 0128/9 hrsz. alatti terlileten helyezkedik el, ahol brojler baromfi tenyésztési
tevékenységet folytatnak, 5 db élban, 5 1égtérben.

Létesitmények:
baromfineveld hasznos . ,
épiiletek nevelGteriilet (m?) megjegyzes
D1 1200 meglévo
D5 1200 meglévd
D6 1700 meglévd
D7 1700 meglévo
D8 1700 meglévl
Osszesen 7500

Kapcsolodo létesitmények:
2 db mélyfurasu kut,
2 db monitoring kut,
1 db 50 m3-es tliziviztarold,

szocialis épiilet, gépjarmi parkold, kerékmosd, hidmérleg, alomtarold, takarmanytarold
silok.

A feliilvizsgalt id0szakban betelepitett allatlétszdmok adatait a 12. szama melléklet
tartalmazza.

2. A feliilvizsgalt tevékenységekre vonatkozd adatok
2.1. A tevékenységek és létesitmények részletes ismertetése

2.1.1. A tevékenység részletes bemutatiasa

Istallok elokészitése

A brojler hizlalas eredményességét erésen befolyasold tényezd, hogy a kivagast kovetOen a
bioldgiai fert6zési lancot megszakitva megakadalyozzak, hogy a kivagott allomény utan
korokozok maradjanak, melyek az 4j brojler dllomany egészségét veszélyeztessék.

A megfelel takaritas és fertétlenités utdn minimum 10 nap tisztan, resen allas a legtdbb
betegséget okozo organizmus korforgasat megtori.

A feliilvizsgalt idészakban az istallok el6készitésében véltozas nem tortént.

Alloméiny fogaddsa

A Dbrojler-tartasi technologia a mnaposcsibe fogadasidval indul. Az alomanyagot KFT.
gyakorlata szerint (pelletalt portalanitott szalma) maximum 1 cm vastagsagban egyenletesen
teritik le a padlodzatra.

Az istallok fiitését a csibe érkezése el6tt (idGjarastol fiiggben) minimum 24 oraval elkezdik
felfiiteni, s ellenérzik az Osszes berendezést, s sziikség szerint elvégzik a javitasukat, az
tizembiztos miikodés érdekében. Az ellendrzés kiterjed az etetd, itatd, fiité és szelldztetd
berendezésekre egyarant.

A KFT- nél a telepitett csibe létszam 16-19,7 db/m?, mely telepitési siirliség mellett az
istalloban az értekesités idején mért atlagsily 2,5 kg/db.




Homérséklet paratartalom

A naposcsibék szamara kiilonosen fontos a program szerinti hémérséklet biztositisa, a napi
héingadozasok minimalisra csokkentése. Ugyanakkor nagy jelentdsége van az eldirt
hémérséklet csokkentés kovetkezetes végrehajtasanak is, mert ez eldsegiti a csibe sajat
hészabalyz6 rendszerének kialakulasat.

A KFT-nél padlé szinten a hdmérsékletnek a csibék fogadasakor 32°C-nak kell lenni.

Szelloztetési technoldogia

A jo levegé a technoldgiai eléirasoknak megfeleld hémérsékletii és paratartalmu, pormentes
és karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat.

A szell6ztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

A megnovekedtet igények miatt a jo szell6ztetés az utdbbi idében kiilondsen fontos tényezdvé
valt.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégit6 szelldztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a légzéshez

B cltavolitani a felesleges hot

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B 2 berendezések élettartamanak ndvelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagutszell6zést hasznalnak és az istallokban is ilyen
szelléztetési rendszert hasznalunk. A szell6zteté rendszer miikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. Folyamatosan méri a homérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a
ventillatorok inditdsdval, fordulatszamanak szabdlyozéasival, s a légbeejték nyitasaval,
zérdsaval, a hélégfivo inditdsaval szabalyozza az istdllokon ataramoltatott levego
mennyiségeét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat.
ttés

Az istallok flitését foldgaz tizemil 50 kW teljesitményl holégfuvo késztlékkel oldjak meg. A
készilékek nyilt égésterli késziilékek, a fiitékésziilék milkodése soran kielégiti a szabvany

e r

szerinti el6irasokat. Az altala kibocsatott fiistgdzkomponensek:

szén-monoxid
szén-dioxid

elégetlen szénhidrogének
nitrogén oxidok

o O O O

A kibocsatott flistgaz alkotok mennyisége kis mértékben valtozik a terheléssel, azonban az
ég6 tulterhelés esetén is kielégiti az emisszid a szabvany szerinti el6irasokat. Az égokbdl
szarmaz6 emisszidé nagysaga elsésorban a technoldgiai igényekt6l fiigg. A flitésre hasznalt
foldgaz mennyiségét az égbbe vezetett f6ldgaz mennyiségének szabéalyozasaval valtoztatjak.



Vilagitas

A nevelés soran természetes vilagitas kiegészitésére mesterséges vilagitast kell alkalmazni,
mivel a csibék tartdsa soran a megvilagitas hossza 23 éra kell, hogy legyen naponta.

Fontos, hogy az egész istalloban egyenletes legyen a megvilagitas.

A KFT. fénycsdveket hasznal, melyek nagyon hatékonyak, kiilondsen a magas mennyezet(i
istallokban, mivel ezek hozzavetSleg tizszer akkora fényerejlick, mint a hagyomanyos izzok,
azonban bekeriilési koltségiik igen magas. A vilagitotestek folé szerelt fényvisszaverékkel
novelik a teljesitményt, igy energiat takaritanak meg. Rendszeresen tisztitjak a lampakat és a
fényvisszaverfket a maximalis teljesitmény érdekében.

Az elsd két életnapon rendkiviil fontos, hogy a csibék megtalaljak az etetOket és itatokat, ezért
legalabb 40 lux fényintenzitast és 23 6ras megvilagitast biztositsunk. A megvilagitast az elsd
biztositani a nevelés teljes idészaka alatt. A brojlerek istalloban tartozkodasi ideje alatt
mesterséges vilagitast kell alkalmazni a megvilagitasi id6tartam elérésére, illetve a megfeleld
fényintenzitds Dbiztositdsara (ez utdbbi fligg az évszaktdl és az istalld természetes
vilagitasatol).

Takarmanyozdsi, itatisi technolbgia

A keverék takarmany elGallitdsa torténhet dercés, roppantott vagy granuldtum forméban.

A dercés takarmany elGallitisa konnyebb, és koltsége is alacsonyabb, igy ezt hasznaljak
altalanosan elterjedt magyarorszagi gyakorlatban. A gyakorlatban végzett vizsgalatok is azt
mutatjadk, hogy a brojler teljesitménye ndvelhet6 granulalt vagy roppantott takarmany
etetésével. A takarményozasi technologiabol kiemelheté, hogy a KFT. csak granulalt
takarmanyt etet fel, melynek jobb a takarmany hasznositési hatasfoka és kevesebb maradék
keletkezik.

A roppantott vagy granuldlt takarmany etetése esetén a madarak tobb takarmanyt
fogyasztanak, ami elGsegiti az optimalis mennyiségl tapanyaghoz vald jutast, és ez ndveli a
teljesitményt.

A granulalds folyamata a szénhidratokat zselatinizdlja, ami noveli a takarmany
emészthetdségeét. A granulalasi eljaras soran keletkez6 hé elpusztitja a szalmonella és egyéb
baktériumokat.

A granuldlt takarmany etetése soran kevesebb maradék keletkezik, és javul a
takarmanyértékesités.

A csirkék takarmanyozasi elGirasa rOgziti, hogy a takarmanynak legaldbb 70%-ban
gabonaféléket kell tartalmaznia. A takarmédnyadalékok alkalmazdsit a lehet
legsziikségesebbre korlatozzak.

Ha a takarmany alapanyagok fehérjetartalma alacsonyabb a megkivantnal, aminosav
kiegészitést alkalmaznak. A teljes fehérje és az esszencidlis aminosavak egyenstlya és aranya
a takarmany energiaszintjéhez els6édleges kivanalom a takarmanyreceptira sszeallitasanal. A
legtobb takarméanyozasi programban kiilonbdz6 Gsszetételt alkalmaznak az inditd, hizlald és
befejezd takarmanyoknal. Az optimalis keveréktakarmany recepturat a kivant testtomeg és az
allatok értékesitési kora alapjan allitjak dssze.

A bélcsatorna savanyitasanak médszere organikus savak keverése a takarmanyba (propionsav,
tejsav, fumarsav, citromsav, szorbinsav, benzoesav) egyenként, vagy kombinalva. Ezek
hasznalhatok soval vagy szerves savakkal kombinalva, a megfelel6 puffer-hatés elérésére.



A bélcsatorna savanyitdsa elényokkel jar, mivel a fiatal allatok gyomorsav termelése csdkken,
ennek kovetkeztében a pepszinogén atalakulasa pepszinné novekszik.

A KFT-nél a takarmanyt a gépkocsikrol kozvetleniil az 6lak mellé adagold szerkezettel
ellatott zart silokba fejtik at, ahonnan a minden o6lban telepitésre kertilt SKA Led tipusu
spirdlos eteté berendezéssel szallitjdk a takarmanyt az olakban levd etet6 helyekre. A
takarmany szallitisa a rendszer segitségével gyorsan, zart csatornan halad.

Itatdsi technoldgia

A KFT az itatashoz szlikséges vizet a telephely sajat mélyfurasu kutjairdl biztositja, szopokas,
zart technoldgiaji rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrzik. A
szopdkas itatdsi technologia lehetové teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a
viz alomra keriilését. Ennek a technolégidnak k&szonhetden az itatdk kornyékén 1évé alom
allanddan szaraz allapotu, s igy a szerves anyag bomlasa nehezen indul meg. A bomlasi
reakciok jelentGs lelassulasa miatt csdkken a technologidban a blizt okozo szerves vegyiiletek,
valamint a kénhidrogén és ammonia képzddése. A szopokas itatd alkalmazasaval a vizben
1év6 mikroorganizmusok szama minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok
lebontasanak, ezaltal a bliz és mas gazok keletkezésének lassitisanal nagy jelentdségii.

A szopokas itatdo megfeleld alkalmazasahoz a vilagitds mértékének elegendének kell lennie
ahhoz, hogy a szopdka végén a viz csillogjon, mivel a csibéket a vizcsepp csillogisa vonzza
az itatohoz. Kiilondsen fontos ez a napos csibe allomany esetén.

Allategészségiigy
Az alabbi programot a cégcsoport féallatorvosaval kozosen alakitottuk ki, s az ellatd
allatorvos felligyelete mellett hajtjuk végre, s tartjuk folyamatos ellenérzés alatt.

Ennek keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarml forgalmat

minimalizaljuk

- A telepre csak a technoldgiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozo és ellenérzd személyek 1éphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kdvetden.

- A latogatdok szamat minimalizaljuk. A latogatok a neveld terekre nem 1éphetnek be.

- Minden istalld bejaratdhoz tiszta , ferttlenitd oldattal feltoltott talca és kézmosd van
elhelyezve, melyben kéz-1ab fert6tlenités utan lehet belépni. Az istdllo elGterében a
labbeliket le kell lecserélni.

- A ragesalok istallokba jutasat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
éplilet allandé karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzuk meg.

- Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes

hulladék gytijto épiiletben gytjtjiik, s a fehérje feldolgozd vallalat és mas, engedéllyel

rendelkezé szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallito
gépkocsi a szallitds soran a szallitdsi utvonal és a gytjtohely elhelyezésének
kovetkeztében nem 1ép be.

- Az allomany rendszeres vakcinazasat szigor el6irdasok betartdsa mellett az allatorvos
irdnyitasaval végezziik.

Tragya eltavolitasa, takaritds, fertotlenités, almozas:

A baromfik elszallitdsa utin meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését €s tisztitasra valo
elOkészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliiletekhez a takaritas soran.
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A kiszerelés utan kell a tragyat eltavolitani, iigyelve arra, hogy szorddas ne legyen.

A kitragyazashoz a KFT. kis méretii homlokrakodo gépet és mezdgazdasagi pdtkocsit
hasznal, mellyel a szallitast a lehetd legrugalmasabban meg tudja oldani. A tragya felpakolasa
a baromfi 6l el6tti betonozott teriileten torténik, igy a telep szennyezése minimalis.

A kitrdgyazast kovetSen az istalld szaraz takaritasat kell elvégezni a portalanitassal kezdve, az
épiiletet ,,sepr(i tiszta” allapotba hozva. A ventilatorkiirtéket, a szell6zényilasokat, kiilsé és
belso falakat le kell takaritani, a maradék takarmanyt a silobél el kell tavolitani.

Tobb istallo egyiittes takaritasa esetén a telep bejaratatdl legtavolabb esé istalloval kell
kezdeni a takaritast és a legkozelebb talalhatéd istalléval befejezni. A szaraz takaritds utin
nagynyomasu vizes mosoval kell lemosni az istallo minden feliiletét, és minden berendezési
targyat. Kiviilr6l befelé mosnak, igy a szennyezddés kiviilre nem keriil. Az épiiletek
csatorndjan keresztiil a mosdfolyadék a gytijtéaknaba jut, ahonnan a szallitast szakcéggel
végeztetik el. A mosatast kOvetden végzik el a rovar és ragesald irtast, melyet egy héttel
késébb megismételnek.

A mosatés utan kell elvégezni az istallo belso feliiletének mosatasszerti fertotlenitését, erélyes
Iagos fert6tlenitd hatast szerrel. A fert6tlenités kiterjed a fertétlenitendd istallohoz tartozd
utakra, 01t6zdk, el6terek falara, padlézatara. A fert6tlenités utan az éptileteket lezarjak, hogy a
fert6tlenitett teriilet mar ne szennyezGdhessen. Ilyenkor végzik el a kéz- és labfert6tleniték
takaritasat és el6készitését. Ett6] kezdve a teriiletre csak teljes at6ltézés utan szabad belépni.
Ezek utdn a KFT utd fert6tlenitési technoldgija szerint propan-butan gazzal végzett
perzseléssel is végez fert6tlenitést.

A fertGtlenitések utan befejezik a szerelési munkakat és a berendezések mikodésének
ellenérzését. A KFT. a csibék fogadédsa el6tt az istallok légterét kodosité késziilékkel,
engedélyezett D-SEPT, D-WATER és ALDEKOL szerekkel fert6tlenitik.

Elhullott allatok kezelése
Az elhullott allatokat a telep elkilonitett részén 1évé gylijtéhelyen kukékban gytjtik, melyet
az Atev Zrt. litemezetten fehérje-feldolgozé lizembe szallit.

Ragesalo irtas :

A telephely folyamatos rovar és ragesald irtasat szakcég végezni. A ragesalod irtds sordn nem
hasznalnak olyan mérget, mely veszélyezteti az elhullott ragcsalokat elfogyasztd védett
allatokat, és gondoskodnak az elhullott egyedek begytijtésérol.

Karesetek megelozése és elharitisa

Annak érdekében, hogy lehetéleg ne kovetkezzenek be karok és balesetek, mar a 1étesitést
megeldz6 tervezdi fazisban tekintettel kell lenni a telep lizemeltetésének biztonsagara.

A megel6zés mellett fel kell késziilni a karesemény bekovetkeztekor sziikséges teendokre.
Technikai és adminisztrativ felkésziiltség indokolt.

2.1.2. A feliilvizsgalt id6szakban tortént technolégiai médositasok

A feliilvizsgalt id6szakban a telephelyen technoldgiai moédositasok nem torténtek.
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2.2. A tevékenységgel kapcesolatos dokumentaciok

Nyilvantartdsok:
A telepen tételes allat nyilvantartast és elhullasi naplot vezetnek.

A KFT. a tevékenység kezdete Ota a veszélyes hulladékokrol, valamint az adott
tevékenységekhez sziikséges friss anyagokrol, amelyekb6l veszélyes hulladék is keletkezett
vagy keletkezhet (havi 6sszesitésben) nyilvantartast vezetnek.

o A KFT. a keletkezett hulladékokrol minden évben bejelentést tett.
Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerinti mez6gazdasagi tevékenységet folytatok
kotelezd adatszolgaltatasahoz elnevezésti bejelentést elkészitették.

o Vizhasznalok negyedéves nyilatkozata a tényleges viztermelésr6l a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

o Vizhasznalok éves nyilatkozata a tényleges vizfogyasztasrél a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

Hatésagi ellenérzések:

Az elmult 5 évben a telephelyen a Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FelugyelGség, valamint jogutédja a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya 2 évente ellendrizte az egységes
kornyezethasznalati engedélyben maghatarozott miikodést.

Kotelezések:

A telep miikddésének megkezdése ota kotelezés nem tortént.

Birsag:
A telep mikddése ota komyezetvédelmi birsag kiszabasara nem keriilt sor.

Havéria:
A telephelyen havaria nem tortént.

Engedélyek, hatarozatok:

o A Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
altal kiadott 4563-28/2011. szamu egységes kornyezethasznalati engedély

o Az egységes engedély 4694-13/2012, valamint 988-12/2013. szamu maddositasa

o A monitoring kutak Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség 14653-6/2009. szamu érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel
rendelkeznek.

o 7604-10/2012. szamu vizjogi tizemeltetési engedély a K-15 mélyfurasi kitra

o 3386-5/2014. szamt hatarozattal médositott 302-12/2014. szamu vizjogi tizemeltetési
engedély a K-16 mélyfiarasu kutra
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o 2797-9/2012. és  1845-5/2015. széma fennmaradasi engedély a  telep
vizilétesitményeinek tekintetében

A 4563-28/2011. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt a 9. szamG melléklet
tartalmazza.

2.3. Fold alatti tartalyok

A Kit-nek a pusztadobosi telephelyen nincsenek birtokaban foldalatti tartalyok, vezetékek,
(kivéve ivoviz vezeték), tiizel6anyag tarolasa nem torténik.

2.4. Energia audit

2.4.1. Energia és anyaggazdalkodasi beszamolé

Takarmany felhaszndlds:
Takarmény adalékok minGségi bizonyitvanyai a telephelyen megtekinthetéek.

2019: 3599,5t

2018: 3299 t

2017: 3196,5t

2016: 3078,6 t

2015: 3134 t

A felhasznalt takarmany mennyisége a telephelyen tartott baromfi darabszamaval ardnyosan
valtozik. A t6bbfazisi takarmanyozds az elérhet6 legjobb technika a baromfinevelési

folyamatban.

Hasznalt energia tipusa, és mennyisége

Vizfelhasznalas:

Vizigények részletezése:

Felhasznalt 2015 2016 2017 2018 2019
vizmennyiség

(m?) 3694 10078 9101 10306 7667

A felhasznalt viz mennyisége megfelel a fentebb részletezett technologia iizemszerQ
miikddésének. Az atlagos fogyasztastol vald eltérést a kiilsé hémérséklet ingadozasa, vagy az
adagolt takarmanya minésége befolyasolja.
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Villamos energia felhasznalas:

Fogyasztas 2015 2016 2017 2018 2019

kWh 200661 197437 194457 221468 208010

A hullamz6 fogyasztast a szell6z6 rendszerek alkalmazasanak sziikségszeriisége befolyasolja.
A szell6zok mitkodésének sziikségszeriisége a kiilsé hémérséklet és idjaras fiiggvénye. Nyari
idOszakban sziikséges a ventillatorok fokozott hasznalata

Gaz felhasznalas:

fogyasztas 2015 2016 2017 2018 2019

(Nm®) 166578 180199 180654 203035 197064

A feliilvizsgalt id6szakban a gazfogyasztas egyenletes volt.

A magasabb husmindség eldallitasa érdekében jobb fiitést kell biztositani, valamint erésebb
hiitést, elkeriilve ezéltal az alom berothadasat. Allategészségiigyi szempontbél a hiités, és a
flités magasabb intenzitasa eldsegiti, hogy a csirkék laba , és az alom szarazon maradjon,
elkeriilve ezaltal az allatoknal kialakuld talpfekélyt.

Veszélyesanyag-gazdalkodas

Veszélyes anyagok hasznélatara vonatkozd bejelentést az kozegészségiigyi hatosag felé a
KFT. beadta. A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvantartésa, szallitdsa, tarolasa, érvényes
vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen torténik. A tenyésztés soran hasznalatos
véddoltasok, gydgyszerek, vitaminok felhasznalasat a megbizott allatorvos végzi, feligyeli.
Rendszeres ellendérzését a Megyei Allategészségiigyi Allomés végzi. Az egyes veszélyes
anyagnak mindsiilé fert6tlenitészerek, anyagok taroldsa az erre a célra kijelolt betonozott
aljzatu raktarban torténik.

Tevékenység soran hasznalatos veszélyes anyagok és éves mennyiségiik:

- Kl6rmész 200 1/év -D-SEPT 3001 /év - Domestos 40 1/év
-D-WATER 132 l/év - ALDEKOL 145 1/év - Bromosept 50 15 I/év

A veszélyes anyagok Osszetételében és mennyiségében az évek alatt valtozas nem tortént
2.4.2. Energiafelhasznalas cs6kkentési lehetoségei

Flitési energiafelhasznalas szempontbdl a baromfi 6lak hészigeteltségi allapota és fiitési és
szelldzési rendszer hatékonysaga a meghatarozo.

A telep flitési és szellGztetési rendszere a jelenlegi legkorszeriibb rendszer. Ezen véltoztatni

nem kivannak.

2.4.3. Alternativ energiaforrasok alkalmazasi lehetoségei
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A telephelyen keletkezé tragyat a Baromfi-Coop Kft. Nyirjakoi tragyafermentaldojaba
szallitjak vagy mez0gazdasagi termeléknek adjak at. A feldolgozott trigya egy része vissza
lesz juttatva a talajba, mig a masik része pellettalasra keriil. A gyartott pelletet flitési célra
kivanjak felhasznalni. A telephelyhez kapcsolédoan egyéb alternativ energiaforrdst nem
kivannak alkalmazni. '

2.4.4. Energiahatékonysag mutatoszamanak megallapitasa éves
lebontasban

A hatékonysdg azt mutatja meg, hogy egy technolégiai paraméter eléréséhez mennyi
energiabevitelre van sziikség. Ilyenek pl.:

A gyartashoz felhaszndlt villamos energia fogyasztis (kWh)
Egy év alatt gyartott termék darabszama (db)

A gyartashoz felhasznélt foldgaz fogyasztas (m’)
Egy év alatt gyartott termék darabszama (db)

A gvartashoz felhasznalt vizfogyasztis (m3)
Egy év alatt gyartott termék darabszdma (db)

A telephely energia felhasznalasat (2015-2019 évig) az 1. pontban mutattuk be.

Energiahatékonysagi mutatok:

Villamos energia:

2015. év
200661 kWh .
— = 0,273
734964 db
2016. év
197437 kWh 0.2657
743090 db 40
2017. év
194457 kWh _ 09314
840390db
2018. év
221468 kWh 02788
704400 db
2019. év
208010 kWh
T =0,2787

746284 db

Foldgazfogyasztds:
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2015. év

i diaheedb A=

166578 mi 02266
734964 db
2016. év
180199 m3 = 02425
742000 b
2017. év
180654 m® 0315
840390 dh  °
2018. év
203035 m° 02556
794400 db
2019. év
197064 m3 03641
746284 db
Vizfogyasztas:
2015. év
8694 m° 00118
734964 db
2016. év
10078 m3 = 00136
743000 db
2017. év
9101 00108
840390 db
2018. év
10306 m3 — 0013
794400 db
2019, év
7667 m? 0.0103
746284 dh

3. A tevékenységek folytatisa soran bekovetkezo kiornyezetterhelés, igénybevétel
bemutatasa



3.1. Levego

A Nyirség éghajlata mérsékelten meleg és szaraz, de északi fekvése miatt hitvosebb, mint a
bels6-alfoldi tajaké. E-rél D felé haladva 1950 6ratél 2000 érdig né az évi napsiités Gsszege.
Nyaron 780-800, télen 170-180 napfényes ora varhato.

Az évi kdzéphémérséklet 9,6-9,8 °C. Viszonylag késén tavaszodik, a hdmérséklet csak aprilis
kozepe koriil éri el a 10-12 °C napi kozéphomérsékletet.

A Nyirségben a nydr enyhébb, mint az Alfold tobbi teriiletén, a juliusi kozéphémérséklet 22-
23 °C. A csapadék 6sszege 573 mm koriili, melynek legkisebb és legnagyobb értéke 359 - 822
mm. A legcsapadékosabb hdnap a junius-jtilius, legszarazabb a februar- marcius.

Az altalanos 1égcirkulacio és a helyi tényezok miatt a Nyirség uralkodd szelhanya az EK-i
(16,8%), de igen magas a DNy-i (13,7%) és az B-i (9,6%) szél aranyok is. gy a széliranyokra
jellemzéek, hogy kb. azonos gyakorisdggal lehet szamitani EK-i, E-i és DNY-i szélre. A
szélcsendes napok aranya igen magas: 22,2%.

Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kdzott van.

A telephely kornyezetében rendszeres meteorologiai adat mérést és gytijtést az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) Napkor és Nyiregyhaza kézelében végez.

A teriiletre vonatkozd adatokbol megallapithatd, hogy kedvezéek a mezdgazdasagi termelés
szempontjabdl. Az atlagtol azonban 1ényeges eltérések mutatkoznak, melyek kovetkeztében
gyakoriak az aszalyos évek, a hotakard nélkiili telek és a névények igénylik a csapadékpotlast.
A teriilet meteorologiai viszonyaira legjellemz6bb képet a Nyiregyhéazi meteoroldgiai allomés
(Napkor) mérési adatainak figyelembe vételével kapjuk. Az OMSZ adatai alapjan a térségben
az uralkodé szélirany Eszaki, de hasonl6 gyakorisdggal fordul el északkeleti, kelet-délkeleti,
délkeleti, déli és délnyugati iranyd szél is. Ritkan fordul el nyugati sz€l, melynek okat a
Karpétok szélirany modositod hatisaban kell keresni.

A széliranyok gyakorisaga évszakonként jelentsen véltozik, de az uralkodd széliranyok a
véltozasok ellenére is megtartjdk vezet helyiiket. Altaldban marcius vége, 4prilis a
legszelesebb iddszak. A leggyakrabban el6forduld szélsebesség a 2,1-3,1 m/s éves
viszonylatban. Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatokra. A szélsebességek
gyakoriségénak kb. 80 % -a 1-5 m/s szélsebességi tartome’myba esik Az emisszié terjedésére,
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a szélsebesség van a legjelentésebb hatéssal.

A vizsgalt terlilet klimatoldgiai adottsagait a szomszédos mezdgazdasagi teriiletek
meghatarozzak. Mivel a kozeli geologiai és mivi képzédmények nem korlatozzak,
befolyasoljak a légmozgast, a teriillet levegbje rendszeresen frissiil a légaramlatokkal. Az
épliletek megfeleld elhelyezése a telepen ezt a természetes légmozgast jelentGsen nem
befolyasoljak, akadalyozzak. Ezéaltal a kedvezd légmozgasoknak kdOszonhetben a
légszennyezd anyagok tartds feldisulasara nem kell szamitani.

A térségben a mezdgazdasagi vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A teriileten, mivel
nincs ipari létesitmeény, a kozlekedésbol szarmazd kibocsatdsok csak a helyi lakossag
kozlekedésébdl szarmazik, ami nem szamottevé. A térség légszennyezettségét fiitési
id6szakban a haztartasokbol szarmazd kibocsatasok befolyasoljdk. Azonban a széntiizelés
hattérbe szorulasa, a térség vezetékes gazzal torténd ellatottsdganak nagyfokisiga a
légszennyezettségi allapotot javitja.

3.1.2. A telep altalanos bemutatasa
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A telephelyen broiler baromfitenyésztést végeznek. A gépkocsival beszallitott csirkéket az
6lakba rakjak, ahol 36- 42 napig nevelik, amig elérik a kb. 2-2,4 kg- t, ezutdn értékesitik. A
turnus utan 2 hét sziinet kovetkezik, amikor a telepet takaritjak, fertdtlenitik. Egy évben 6
turnus baromfit tenyésztenek. A madarakat megfelelen kialakitott, szelléztethetd, fiithetd
istallok padlézatara szort almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technol6giaban,
igazodva a baromfiak biologiai életsziikségleteihez, életkoruknak megfeleléen szigoru
technologia szerint fiitik, szell6ztetik az istallok 1égterét.

Az istallok fiitését istallonként hélégfivoval oldjak meg. Az égbk nyilt langld tiizeld
berendezéseknek mindsiilnek, égéstermékik kozvetlentil az olak légterébe keriil. Az
istallékban elhasznalodott levegd cseréjét elszivo ventilatorokkal és szell6ztet ablakokkal
(4n. 1égbeejtok) nyitasaval oldjak meg,.

A ventilatorok és a légbeejt6k mlikodtetését sziikség szerint automatavezérléssel oldjak meg.

Az illatok takarmanyozasa automata OnetetGvel térténik. A takarmanyt zart silokban taroljak.
A takarmanyozési technoldgidval a 1égtérbe keriild por minimalis.

Az allatok itatasat szintén automata Onitatd rendszer segitségével végzik. Az automatika
megakadalyozza, hogy tulfolyas keletkezzen, a csepegtetés szopokak pedig a vizpazarlast
gatoljak, ezaltal az alomra nem keriil viz, az nem keveredik a tragyaval.

A foldgazon kiviil villamos energiat hasznalnak a takarméany eloszt6 rendszer, a ventilatorok
és egyéb kisebb villamos energiat igényl6 fogyasztok aramellatasara.

3.1.3. Baromfinevelés hatasa a légszennyezettségre

A brojler baromfi tartasa mesterséges koriilmények kozott torténik, szamitdogéppel vezérelt
automata rendszerrel, amely az allatok életkordhoz, a kiils§ korilményekhez igazodva
bedllitja az olak hémérsékletét, paratartalmat, szabdlyozza a szelloztetését, a takarmany
mennyiségét.

Szallitas

A madarak, a takarmany beszallitasa, a tartott allomany, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszallitasa kozaton torténik. A telep megkozelitése szilard burkolati uton
torténik, a telep belsé kozlekedési utjai szintén pormentesek. A specialis él6allat szallito
felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztan, fertGtlenitve érkeznek a telepre. A szallitési
utvonalak mentén a 1égszennyezés a kipufogo gazokbol és a blizanyagokbodl szarmazik. Ezek
azonban csekélyek, hatasteriiletiik a szallitdsi Utvonalak mintegy S50 m-es savjaban
érvényesiil.

A telephelyen idészakosan iizemeltett mozgo légszennyezo forrasok:

A telephelyen mozgo6 légszennyezd forrasokat a baromfi nevelés kiszolgalasdhoz sziikséges
anyagmozgaté gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmany, alom, és értékesitésre varo
baromfi és hulladékszallité jarmiivek és rakodd gépek.

Mozg6 légszennyez6 forrasok:
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Szallité jarmii Szallitas gyakorisaga

Takarmanyszallito jarmi 3 db jarm{ / hét
Baromfiszallité tgk. 30 db jarm( /turnus

Tragyaszallito tgk, vagy
mg-i vontato
0,5 m> kanalt rakodé gép | 1 db 1-2 miiszak/turnus

Allati hulla és veszélyes
hulladékszallit6 jarmil

3-4 db / turnus

6 db / turnus

Mozg6 légszennyezd forrasok a telephelyen beliil csak id6szakosan lizemelnek. A takarmany
szallitds  érvényes kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 5 tonna teherbirdst
tehergépkocsival torténik. A szallitds soran a gépkocsi a telephelyre torténé beérkezést
kovetden alkalmanként 20 perc idétartam alatt leiiriti a tartalyt és tavozik a telephelyr6l.
Szallitasra naponta egy, ritkan maximum két alkalommal kertil sor.

A takarmanyszallitason kiviili szallitasi feladat még a madarak be-, illetve a sziil6parok ki-,
valamint a tragya ki-, és az almozashoz hasznalt pelletalt szalma beszallitasa a telephelyre.
Ezek a szallitasok mezégazdasagi vontatokkal torténnek.

A széllitdsok Osszes id6észiikséglete 1-1 alkalom, Osszes telephelyen beliili szallitasi id6 ezen
idGtartam alatt 1-2 dra.

A tragya istallokbol torténd kitakaritdsat 1 db THOMAS HL-2 tipust homlokrakodoval
végzik, melynek dizel motorjanak teljesitménye 34,2 KW. Az egy alkalommal igénybe vett
lizemid6 2-2,5 6ra, mely id6tartam alatt Gsszesen 5-6 liter gdzolajat fogyaszt. A telepen a kis
rakodé géppel végzett takaritisra turnusonként 1-1 alkalommal van sziikség.

A telepen a kis rakodd géppel végzett takaritasra turnusonként 1-1 alkalommal van szlikség.

A telephelyrol torténd allati hulladék ATEV Zrt. éltali elszallitasa alkalmanként 1-1 gépkocsi
néhany perces tizemidejében érinti csak a telepet.

Személygépkocsi forgalom a telepen bevezetett és alkalmazott allategészségligyi szabalyok
mellett minimalis. A telephelyen dolgozo és ellen6rzé személyzet 1étszama miiszakonként 4
6. A dolgozdk gépjarmiiveiket a telep bejaratanal kotelesek megéllitani és parkolni. E miatt
személygépkocsi forgalommal és ennek hatdsaként 1étrejove légszennyezéssel nem kell
szamolni.

Mozg6 légszennyezo forrasok kibocsatasa:

A Baromfi-Coop Kft. vizsgalt telephelyén hasznalt tehergépjarmt tipusok és ezek
szennyezdanyag-kibocsatasa:

Gépjarmit tipus CO HC NOx Részecske
(g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
VOLVO FH A3C 1,04 0,08 4,83 0,065
VOLVO FM VTIJ3R 0,72 0,15 4,86 0,06
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Mozgoé légszennyezo forrasok hatasanak ismertetése:

A fenti gépjarmii forgalmi adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a mozgo
légszennyezd forrasok hatdsa a telepnek és kornyezetének légszennyezését tekintve
elhanyagolhatdan kis mértékda.

Fités

Az istallok flitését foldgaz tizemd 50 kW teljesitményl holégtivo késziilékkel oldjak meg. A
késziilékek nyilt égésteriiek, miikddésiik sordn kielégitik a szabvany szerinti el6irasokat. Ezek
flstgazai a nevel&épiiletek 1égterébe keriilnek, ahonnan a mesterséges szell6zést biztosité fali
ventilatorok légaramaval jutnak a levegdkdrnyezetbe.

Az éltaluk kibocsatott fiistgazkomponensek:

- szén-monoxid

- szén-dioxid

- elégetlen szénhidrogének

- nitrogén oxidok
A kibocsatott fiistgaz alkotok mennyisége kis mértékben valtozik a terheléssel, azonban még
tulterhelés esetén is kielégiti az emisszid a szabvany szerinti el6irdsokat. Az égOkbol
szarmazd emisszi6 nagysaga els6sorban a technoldgiai igényektdl fiigg. A baromfi dllomany
altal megkivant istalld hémérsékletet mindig biztositani kell. Napos korban 32-33 °C
hémérsékletet kell biztositani, mig idésebb allomany esetén elegendé a 20 °C koriili
hémérséklet. Ezen eltéré hémérsékletek biztositasahoz természetesen mas-mas mennyiségi
foldgaz elégetésére van szitkség. Ezt befolyasolja még a kiils6 kdrmyezeti hdmérséklet is.

Az atlagos 1égszennyezés (a varhato foldgazfogyasztasbol szamitva):
szén-monoxid 0,016 kg/h
nitrogén-oxidok 0,063 kg/h

Szelloztetés

A baromfinevelés légszennyez6 anyagai elsGsorban az istalléépiiletek szelldztetésekor
keriilnek a levegékornyezetbe.

A szelléztetés célja, hogy a tipanyagok elosztasa, az istallok fiitése, az allomany mozgéasa,
életciklusa sordn a nevelépiiletek légterébe keriild szennyez6 anyagokat eltavolitsa, az
allomany megfelel6 novekedése érdekében az istallokat folyamatosan friss levegdvel lassa el.

A baromfinevelésbdl szarmazo 1égszennyezdk a kovetkezok:
- csirke 1égz€sébol: széndioxid
- szerves anyagok bomldsdbdl: ammonia, kénhidrogén, szerves gazok (bliz alkoto
komponensek)
- az alom ¢és a takarmany apr6z6dasabol: por

A j6 levegd a technologiai eldirasoknak megfelelé homérsékletli és paratartalmut, pormentes

és karos gazokat csak minimalis, a csibék egészségét nem veszélyezteté koncentracioban
tartalmazhat.
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Alapvet6 okok, melyek a baromfi istallok kielégito szelldztetését fontossa teszi:
- oxigént biztositani a 1égzéshez,
- eltavolitani a felesleges hét,
- eltavolitani a felesleges parat,
- minimalizalni a port,
- limitalni a veszélyes gazok mennyiségét,
- a berendezések élettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a Kft. a szell6ztetd rendszer (ventilatorok és 1égbejtdk)
mukddtetését automatikus vezérléssel biztositja. Folyamatosan mérik a hémérsékletet és a
paratartalmat, és az automatika a ventillatorok inditdsaval, fordulatszamanak szabalyozasaval,
a légbeejtbk nyitasaval, zarasaval szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a hdémérséklet és a paratartalom mellett a szennyezOk
koncentréaciojat is.

A mesterséges szelléztetést biztosité EM 36 és EM 50 tipust ventilatorok diffuz forrdsok, fali
elszivoként tizemelnek. A ventilatorok tengelymagassaga: 1 m.

11

A nevelGépiiletek belsd légterébe torténd egyenletes 1égbedramlast és elosztast un. légbeejtd
ablakok biztositjak

A kibocsatott dominéns 1égszennyezd anyagok az ammonia, a bliz, és a por.

A baromfitartas 1égszennyezésének bemutatasa:

e ‘ - I Por”

F.:g/.fnpm N Hj CH4 ’ N._?O ' , Béf.&'zf%ﬂ!’?c‘;ﬂd B_L'El’fr{-i:fn:%'_s;'é‘.;’;? S0
Tojotyik G.010-0,186 1,021-0,43 0,010,021 0493 £,09
Brojler 00050315 00040006 00090624 G E19-0,182 0004001 %
Puly 0, 190-0,68
K.agsa 08,210 nincs adat 0,015 nincs adat
Crvdneytyok {,80
1) mérdsi eredmenyekbil szamiton sreghtzelind értéhek

23 Qagzorszaghsl jelentett, minden bavonyifaira vonaikezd difagériék

209, tablizat: A baromfitartashol szivmagd lgszennyends bemutatisa (kg/maddr/év)

Ammonia kibocsatds az allomany test-tomegéb6l szamithatdé 0,015 kg/baromfi, rotacid
fajlagos tapasztalati értékekbdl: 1,1 kg/h.

A légszennyezé anyagok mennyisége els6sorban az allomany létszamatol és annak koratol
fugg. Minél nagyobb a telepitett létszam, és minél idGsebb az allomany, a képzddo
légszennyez6 gazkomponensek mennyisége annal nagyobb. A szilard por az alom és a
kiszorodott takarmany aprézddasa és felkeverése altal kertil a légtérbe. A képz6dd por
mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfiallomany életkora, és a kiszorodott, s az
allatok altal felkavart takarmanypor mennyisége hatdrozza meg. Az istalld légterében egy
idében jelen 1évé por mennyiségét elsdsorban az istalld légterén ataramoltatott levegd
mennyisége hatdrozza meg,.

Ugyanez érvényes az istalld légterében egy id6ben jelen lévé egyéb gazalkotok
koncentraciojara is. A telep milikddésébdl szarmazo, istallon kiviili légszennyezdk
mennyiségét és koncentrdcidjat alapvetben az istalloban képz6d6 szennyezd anyagok
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mennyisége ¢és a szelloztetd rendszer miikddtetésének intenzitisa hatdrozza meg. Ugyanakkor
a kiils6 légszennyezOk koncentraciojara jelentés hatassal vannak a meteoroldgiai
korilmények is (szélirany, szélsebesség, hdmérséklet). Az istallon kiviili helyi 1égszennyezd
koncentraciokat az éplilethez viszonyitott helyzet is befolyasolja, hiszen a ventilatorok és a
1égbeejté ellentétes oldalakon keriiltek telepitésre. Ahol a ventilator kifujja az istallobol
kiszivott levegdt ott nagyobb a 1égszennyezé koncentracio, ahonnan a légbeejtékon keresztiil
friss levegét szivnak be, ott alacsonyabb a légszennyezd anyagok koncentricidja. Ezen
egyenetlenséget gy igyekeztek kikiiszobolni, hogy az egyes elszivd, berendezéseket és a
légbeejtiket épiileten beliil ellentétes oldalra helyezték el, mig az egyes épiileteket egymassal
parhuzamosan telepitették.

A hasznalt leveg tisztitasara levalasztot nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatarozd 1égszennyezése a bilizkibocsatas. A nevelt allatok sajat- és
tirtilekének szaga, az elégtelen almozas és a hulladéktarolas/kezelés kovetkeztében bomld
allati hulladékok gazai jellegzetes 1égszennyezést okoznak.

A vizsgalt telephelyen pontforrasként kezelendd 1égszennyezé forras nincs. A technoldgiai
légszennyezd forrasok az épiiletek elszivo berendezései. Ezek elhelyezésiik révén a telephely
tertiletén diffiz forrasnak tekintendok.

Takarmanyozis

A takarmanyt a telepre mas telephelyen taldlhaté keverd lizembdl szallitjak tartalyos
tehergépkocsikkal. A takarmanyt a gépkocsikrol kozvetleniil az o6lak mellé adagolo
szerkezettel ellatott zart silokba fejtik at, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriilt spiralos
etetd berendezéssel szallitjak a takarmanyt az dlakban levl etetd helyekre. A takarmény
szallitas a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztill, zart csatorndn halad. A
meérlegrendszer segitségével a takarmanyfogyas allandoan figyelemmel kisérhetd. A silok
feltoltése pneumatikus titon torténik. fgy sem ilyenkor, sem a takarmany istallékon beliili
mozgatasakor nem kell porképzddéssel szamolni.

Ivovizellatas

Az itatashoz sziikséges vizet szopokas, zart technologiaja rendszer segitségével biztositjak.

A viz mindségét rendszeresen ellendrzik. A szopdkas itatasi technologia lehet6vé teszi a viz
gazdasdgos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra keriilését. Ennek a technologianak
kodszonhetben az itatok kdrnyékén 1évé alom allanddan szaraz allapotd, s igy a szerves anyag
bomlasa nehezen indul meg. A bomlasi reakciok jelentés lelassuldasa miatt csokken a
technolégiaban a blizt okozd szerves vegyliletek, valamint a kénhidrogén és ammonia
képzddése. Az alom szaraz allapotban tartasaban fontos szerep jut a klima berendezésnek is,
mivel a paratartalom szabalyozasa az alom szaraz allapotban tartdsara is jelent6s befolyassal
van. A szopdkas itatd alkalmazasaval a vizben 1évé mikroorganizmusok szama minimalisra
csOkkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak, ezaltal a biiz és mas gazok keletkezésének
lassitasanal nagy jelent6ségli. A szopokas itaté megfeleld alkalmazasahoz a vilagitas
mértékének elegendonek kell lennie ahhoz, hogy a szopdka végén a viz csillogjon, mivel a
csibéket a vizcesepp csillogdsa vonzza az itatohoz.

3.1.4. A telepen talalhato egyéb légszennyez6 forrasok
A telep biztonsaga érdekében, dramkimaradas esetére 1 db aramfejleszté all rendelkezésre.
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A berendezés egy hathengeres diesel motorral ellatott aggregator. Sajnos a berendezés
miiszaki adatair6l nincs informacionk, azonban mivel lzemideje minimalis, és csakis
vészhelyzetben muikodtetik, ezért az altala okozott kibocsatasok elhanyagolhatdak.

3.1.5. Hatasteriilet meghatarozasa

A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentacié 6. szimi melléklete foglalja 6ssze. Ennek megfelelden a szagkibocsdto
Sforrasok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kirnyezeti biztonsdg ndévelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hatdrdtol szamitott 146 méteres sdavban lehet kijelolni

A hatéstertilet térképi elhelyezkedését a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.
Ezen a tavolsagon belill védendd Iétesitmény nem talalhato.

3.2.Viz

3.2.1 Vizbeszerzés — vizellatas- vizigények :

A telep vizbeszerzése:

A vizbeszerzés 2 db mélyfurasu kutbdl torténik. A rendszer a kiépitett févezetékre dolgozik,
majd az arr6l ledgazd bekdtévezetéken keresztiil torténik az Olak vizellatdsa. A telephely a
2797-9/2012. szému vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 7. sz. melléklet
tartalmaz.

A kutak nyilvantaridsi és egyéb jellemzd miiszaki adatai:

K-15 szamu kit

Vizjogi tizemeltetési engedély szdma: 7604-10/2012.
Vizikdnyvi szdma 14/261-2012.
Epités éve: 2012
Talpmélysége: 88 m

K-16 szamu kit

Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 302-12/2014.

Vizikdnyvi szama: 14/266-2013.

Epités éve: 2013

Talpmélysége: 73 m

A telep vizellatas 1étesitményei:
- Meélyfarasu kut: 2 db
- 2000 I-es hidrofor tartaly: 1db
- BlueSoft 2472-BT tipust Vas-Mangantalanité berendezés: 1db
- D 40 KPE nyomovezeték: 143 m
- D 25 KPE nyomovezeték: 4m
- Elosztéakna 4 db
- 0100-as foldfeletti tlizcsap: 1 db

23



A telephely vizigényének részletezése:

S.sz. Vizigény helye Nag: 3:/1(tllag ,Evesml?/znny. Minésités
1. Szocialis 0,4 146 szocialis
2. Takaritas 0,35 90 technologia
3. [tatas 36 9072 technologia
4. Tlziviz potlas 0,3 108 technoldgiai

Szocialisviz ellatas:

A szocialis vizigény csak kommunalis jellegii van a dolgozok tisztalkodasabol adoddan.
Vizhasznalati helyek: szocialis épiilet.

Allattartas és takaritas vizigénye:
Az itatds 6nitatés rendszer(i. Alloményvaltiskor az épiilet padozatin felhalmozédott tragya
mechanikusan eltdvolitasra keriil, majd a padozatot fert6tlenitik, vizsugarral ledblitik.

Az alloményvaltas szama évente 6.

Ttatoviz:

Ttatoviz: | 150.000 db x 0,24 I/db (fajlagos) |  36m’d 9.072 m’/év

Takaritds: Az épliletek fertGtlenitését, illetve a fertGtlenitést megel6zé takaritast az
allomanyvaltasok kozotti iddszakban végzik el. A telephelyen atlagosan évente 6 turnus baromfit
nevelnek. Igy a takaritas vizigényének meghatarozéasakor 6-os szorzét hasznalunk.

| Takaritis | 7.500 m? x 2 Um? (fajlagos)x6 alkalom/év | 90 m¥%év |

Evaporacios hiités vizigénye:

A baromfi olakra szerelt evaporacids hiitOpanelek a parologtatas elvén miikddnek, €s hiitik az
6lak levegdjét. A hiitési igény és technoldgia a létszamnovekedéssel sz aldbbiak szerint
alakul:

| Hiités ] 15 nap/évx25,0 m3 /nap (fajlagos) | 25,0 m3/d  375,0 m3/év |

Vizfelhasznalas:

A vizfelhasznalési adatokat 6lanként vizora méri és naponta az élnaplokban rogzitik.
Tiiziviz ellatas:
A tlizvédelmi lefras alapjan sziikséges oltoviz mennyisége 1800 l/perc vizsugar 1 oran

keresztiil. Ez a vizmennyiség az alabbiak szerint biztosithaté: kozlizemi vezetékre épitett
tlizcsap a telep bejaratanal és telepi 50 m® —es tiiziviz tarolo
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3.2.2. Szennyvizelhelyezés:

Szennyvizmennyiség:

Szocialis szennyviz = 0,4 m*/d
146 m3/év

Gazdasagi c€ld egyéb szennyviz

(takarito) = 0,35 m*/d
90 m3/év

Szennyvizelhelyezés modja:

A technoldgia miatt csak allomanyvaltaskor keriil sor vizes takaritdsra, igy viszonylag kevés
technologiai szennyviz keletkezik.

Az istallok esetében az allomanyvaltds utdni vizes takaritaskor keletkezé technoldgiai
szennyvizet 2 db 20 m3-es és 2 db 10 m>-es szennyvizgytijté aknaban taroljak, majd tengelyen
szennyviztisztitd telepre szallitjak be.

A technoldgiai szennyvizeket minden takaritds utan, amennyiben sziikséges még a takaritas
alatt elszallitjdk szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan. A befogadd nyilatkozatot a 10.
szamu melléklet tartalmazza.

A kerékmosé medencébdl szarmazé szennyviz térolasara 1 db 1 m3-es vizzaréan kialakitott
gyljtéakna szolgal. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonldéan befogado
nyilatkozat alapjan szennyviztelepre szallitjak.

Szennyvizelhelyez6 1étesitmények:

Megnevezés Mennyiség Megjegyzés
10,0 m>-es szennyvizgyiijté medence 1 db szocidlis szennyviz
DN 110 KG PVC szennyvizcsatorna 10m ol
1,0 m*- izgyljtd 1 db ,
- 11 3es szennyv1z,gyu3"t'o '}nedence kerék-mosoviz és technoldgiai
10,0 m’-es szennyvizgy(ijt6 medence 2 db .
3 T szennyviz
20,0 m’-es szennyvizgy(ijtd medence 3 db

3.2.3. Csapadékviz elhelyezés:

A telephelyen folytatott baromfinevelési technoldgia teljesen zart, a nevelGépiileteken beliilre
korlatozédik. A telepre hullé csapadékviz a zart rendszerli technoldgia miatt nem
szennyezddik.

A belsé uthalozatot csak kozlekedésre hasznéljak, a tevékenységhez végzéséhez sziikséges
anyagok (takarmany) beszallitasa, az allatok be- és kiszallitasa zart gépjarmiivekkel torténik.
Mivel az anyagokkal (takarmany) és allatokkal a csapadékviz nem érintkezik, ezért az
uthaldzatrdl lefolyd csapadékviz sem szennyezett.

A telephelyen a burkolatlan feliiletek z6ld teriiletek. A telephely zdldteriileteit, burkolatlan
feltileteit ér6 csapadékviz a teriileten elszikkad. Az utakat éré nem szennyezett csapadékviz az
utak lejtését kovetve a zold teriiletekre folyik, és ott elszikkad.

A telepen 1évo épiiletek tetzetérdl a csapadékvizet eséviz csatorndkban 6sszegy(jtik, majd
onnan az éplletek melletti zold teriiletre folyik, ahol a szikkasztéarkokban elszikkad.
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A telephely csapadékvizeit elszivarogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztandd
viz paraméterei a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
szlikséges hatarértékekr6l és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértékeket nem haladjak
meg,.

Szennyezett csapadékviz:

A zért technoldgia miatt a csapadékviz nem érintkezhet a szennyezd anyagokkal.

3.2.4. Veszélyesanyag-gazdalkodas

Veszélyes anyagok hasznalatara vonatkozé bejelentést a kdzegészségligyi hatosag felé a KFT.
beadta.

A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvantartdsa, szallitdsa, taroldsa érvényes vonatkozd
jogszabalyoknak megfelelden torténik.

A baromfitenyésztés soran hasznalatos véddoltasok, gyodgyszerek, vitaminok. Ezek
felhasznaldsat a megbizott allatorvos végzi, feliigyeli. Rendszeres ellendrzését a  Megyei
Allategészségiigyi Allomés végzi.

Az egyes veszélyes anyagnak mindsiilé fert6tlenitészerek, anyagok taroldsa az erre a célra
kijelolt betonozott aljzati raktarban torténik. Felhasznélasa a veszélyes anyagok tizemeltetési
szabalyzatban leirtak alapjan torténik.

Tevékenység soran hasznalatos veszélyes anyagok és éves mennyiségiik:

- Klormész 200 I/év -D-SEPT 3001/év - Domestos 40 1/év
- D-WATER 132 l/év - ALDEKOL 145 l/év - Bromosept 50 15 1/év

A technoldgiai szennyvizek mindsége allando, hiszen a felhasznalt anyagot nem valtoztatjak.

3.2.5. A telep talajviz-szennyezettségének vizsgalata és az eredmények
Osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A vizmintak elemzési adatai:

A Baromfi-Coop Kft. vizsgalt telephelyén minden €vben talajviz mintt vett a monitoring
kutakbdl, melynek laborvizsgalati jegyzOkonyvét (Nitrogénformak, pH, Osszes nitrogén,
ortofoszfat, szulfat) majus 15-ig a kdrnyezetvédelmi hatdosagnak, valamint Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag részére megkiildte. A telephelyen 2 db monitoring kit tizemel.

A laborvizsgélatokat az Ivoviz-6 Kft. végezte.

A monitoring kutak vizminta eredményeit a 8. szama melléklet tartalmazza.

A figvel6 kutak paraméterei:
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A kit Helyének EOV Talp. Z koordi- Csdvezése Szlrdzése
megne- koordinatai {ysé nata (mBf) a csOvezés anyaga a sziirézés anyaga
vezése X (km) | Y (km) me (ﬁ;' & m-t6l m-ig, @ mm m-t6l m-ig, & mm
1. szamu +0,8-2,0 m-ig, 159/150 acél -4,0-6,0 m-ig
3 5 ’ 9 3 s s

kut 05,673 887,264 70 133,49 +0,7-7,0 m-ig, 110/105 PVC 110/105 PVC
2. szamu v . +0,8-2,0 m-ig, 159/150 acél -4,0-6,0 m-ig
kut 305,362 887,199 7.0 133,97 +0,7-7,0 m-1g, 110/105 PVC 110/105 PVC

A mérési eredmények értékelése:

Az adatokbdl megallapithat6, hogy a monitoring kutakbél vett talajvizmintak tekintetében az
FK1 kttban 2015 és 2016 évben a nitrat, 2017 évben az ortofoszfat, az FK2 kutban 2015,
2016 és 2017 évben a nitrat, 2016 évben a nitrit, 2017 évben a nitrat, az ammoénium ¢és az
ortofoszfat tartalom haladta meg a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egyiittes rendeletben
foglalt, a felszin alatti viz *B’ szennyezettségi hatarértéket. A kutakbol 2018-ban és 2019-ben
nem lehetett mintat venni.

Az emelkedett nitrdt ¢és ammoniumtartalom a komyezé mezégazdasagi teriiletek
mutragydzottsdgara, csapadékosabb iddjarasra utalhat. A mintavételnél egyéb komponensek
tekintetében hatarértek tallépést nem tapasztalunk.

3.2.6. Vizvédelem

Szennyezés esetére vonatkozo belsé utasitasok

Az észlelt havaria esemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban, vagy telefonon:
Napkozben, fémunkaid6ben az észlelének a telepvezet6t kell értesitenie, aki kozvetleniil
intézkedik, vagy értesiti a karelharitas iranyitasara kijelolt illetékes személyt, illetve a
kornyezetvédelmi megbizottat, akik kijel6lik a karelharitdsba bevonando6 - iranyitasa alatt allé
- dolgozokat.

Ejszaka, fémunkaidén tal bekdvetkezd karesemény esetén a dolgozok értesitik a karelharitas
iranyitasaért felelés személyek kozil elérheto telepvezetdt, aki értesiti a karelharitas illetékes
feleldseit, illetve kijeldli a karelharitasba bevonand6 dolgozokat, és elrendeli berendelésiiket.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzésének tomornek, egyértelmiinek kell lennie.

A jelentésnek feltétleniil tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibasodas, baleset:

iddpontjat,

helyét,

a szennyezOanyag fajtajat,

a szennyezOanyag becsiilt mennyiségét,
a terjedés iranyat,

a varhat6 kovetkezményeket.

A karelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatdsdgokat,
a karelharitasban résztvevé kiils6 szervezeteket.

A lokalizAcio személyi és targyi feltételei
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A havaria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elharitdis és tovabbterjedés
megakadalyozasanak varhaté munkaers- és eszkozigényére, az intézkedésre jogosult vezetd,
vagy altala megbizott személy dont a végrehajtas modjarol. Donteni kell a szitkséges személyi
és technikai eszkozallomany mértékérél, a bels6 és esetleges kiilsd eréforrasok
igénybevételérdl.

A lokalizaci6é legfontosabb feladata a szennyez6forras azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés mielobbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A baromfitelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése és adottsagai
miatt 6nalld lokalizacids szervezet 1étrehozasara nem keriilt sor.

A karesemény bekodvetkeztét kovetden az esetlegesen felmeriild lokalizacios feladatokat a
karelharitas irAnyitasaval megbizott személyek iranyitjak, és dontenek a sziikséges létszamu
¢és szaktudast alkalmazottak bevonasara. A baromfitelep alkalmazasiban 4llé 8 f6s személyi
allomanybol a lokalizacios feladatokra, a karelharitasra a sziikséges személyi allomany,
eréforras mozgdsithato.

A szennyezés stlyanak, az elharitas bonyolultsaganak megfelelden kiils6 segitség is igénybe
vehet6. A szikséges, illetve varhatdé munkaer6- és eszkozigény igénybevételérdl, a
veégrehajtas modjarol az intézkedésre jogosult vezets, vagy altala megbizott személy dont.

b) Targyi feltételek:

A karelharitas iranyitasaval megbizott személy dont az adott lokalizacids és kérelharitasi
muiveletekhez felhasznaland6é anyagok és eszkozok sziikséges mennyiségérdl, intézkedik a
vételezésiikr6l, a karesemény helyszinére torténé szallitasukrél, ellendrzi felhasznaldsukat,
valamint utasitist ad az anyagraktar kezel6jének a készlet felt6ltésére, a potlandd anyagok
fajtajanak és mennyiségének potlasara.

A lokalizacios és karelharitasi miiveleteknél felhasznalandé anyagokat és eszkozoket az
istallo épiiletben kialakitott kb. 15 m*-es, betonpadozatu zart raktarhelyiségben taroljak.

A készlet folyamatos rendelkezésre allasanak ellenérzése a kornyezetvedelmi megbizott
feladata.

Anyagraktarban elhelyezve:

S.5Z. Megnevezés Mennyiség
1. JelzOszalag (tekercs) 1 db
2. Lapét 3 db
3. Asé 3db
4. Gereblye 3 db
5. 10 I-es vodor 5db
6. Serpenyd 5db
7. Talicska 1 db
8. Semlegesitéshez mészhidrat 100 kg
9. 200 l-es zarhaté mlianyag hordd 3 db
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10. 50 I-es zarhato polietilén tartaly 3 db

11. Perlon-kotél 20 fm
12. Felitato rongy 10 kg
13. Homokzsak (milanyag) 50 db

A Kkarelharitasi miiveletek technolégiai utasitisai

Elso fazis a szennyez6 forrasbol (hordo, ballon, stb.) a szennyezOanyag tovabbi kijutasanak,
elfolydsanak megakadalyozasa, megfékezése. Az eset sulyatol fliggéen a havariat és
korilményeit jelenteni kell az {lizemi karelharitasi tevékenységért felelos vezetdk
valamelyikének, aki a hatésagok felé jelentést tesz, illetve megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

Misodik fazis a kdrmegel6zés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkaszt6 arokba
jusson. Homokzsdkokbol a szikkasztd arok elé ,lokalizalo gatat” kell épiteni, mialtal
kizarhato a szennyezdanyag szikkaszté éarokba jutdsa. Homokzsdkokbol épitett gattal
lehetdség van a szennyezdanyag burkolt feliileten tartasara is, mialtal megakadalyozhaté a
talaj, majd talajviz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyez6anyag kezelése, eltdvolitdsa. A beavatkozasi médok a
szennyezbanyag tipusatol fiiggden a kovetkezdk lehetnek:

Savak, lugok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges els6dlegesen a serpeny@s, vodros
eltavolitast kell alkalmazni, majd homok kiszérassal a maradék szennyezGanyagot fel kell
itatni. Az Osszegy(ijtott vegyi anyag 200 1-es sav- és lugalld miianyag tartalyokban
(ballonokban) gytjthetd, tarolhatd. Az eltavolitott szennyezett homokot 200 1-es vegyszeralld
zarhaté milanyag horddkban kell 6sszegylijteni és a karelharitasi raktarban kell tarolni.
Negyedik fazis a szennyezett teriilet megtisztitasa, a kiszort felitatdo anyagok 0sszegytijtése, és
tizemi veszélyes hulladéktaroloba szallitdsa. A tisztitdshoz hasznalt anyagokat is veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Otodik fazis a karelharitasi anyagok, készletek, eszkozok ellendrzése, szitkség szerinti
potlasa, javitdsa. A karelharitasi naploban a f6bb eseményeket, beavatkozasokat, annak
jellemzé momentumait és megallapitasait 0ssze kell foglalni. Az eseményt és megtett tizemi
intézkedéseket a kornyezetvédelmi és viziigyi hatdsdgok felé jelenteni kell.

3.3. Hulladék
3.3.1. A feliilvizsgalt id6szak hulladékgazdalkodasa

Veszélyes hulladékok

A KFT. telephelyén a hulladékok gyGjtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitasa,
artalmatlanitisa a  hulladékkal kapcsolatos  nyilvantartdsi €s  adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szold 309/2014. (XIL. 11.) Korm. rendelet eléirasainak megfelelGen
torténik.

A veszélyes hulladékok gytjtését munkahelyi gytjtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart moédon gy(jtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyér6l bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gy(ijtéhely betonozott aljzatd.

Az tlizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitasat hatésagi feljogositassal
rendelkezd kiils6 véllalkozoval (ENVISZAM KFT.) végezteti.
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A gyljtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténd atadasa, szallitasa a keletkezés
meértékeének fiiggvényében torténik.

Keletkezett hulladékok (kg) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
HAK 15 00 0% veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy azokkal 189 171 224 232 332
szennyezett csomagolasi hulladék
HAK 20 0l 21* Fénycsdvek és egyéb
higanytartalmu hulladék 28 7 10 " 7

Nem veszélyves hulladékok

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott allati tetemek
az allategészségligyi szabalyok — a nem emberi fogyasztdsra szdnt dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozo dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdsdrdl szolé 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurépai parlamenti €s tanacsi rendelet — szerint allati
eredetli melléktermékek, melyek zart konténerben keriilnek gytijtésre, majd az ATEV Zrt.
altal elszallitasra és kezelésre.

A keletkezd allati hulla mennyiségi csokkentése a KFT. elemi gazdasagi érdeke. Ennek
érdekében ugy alakitotta ki a tartastechnologiat, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen. Ennek egyik mar miikodé masik lehet6sége, hogy a KFT. olyan (mas
telephelyen miik6dd) keltetét valaszt, ahol szigori szabalyok alapjan torténik a csibék
osztalyozésa és a kelésgyenge naposcsibék selejtezésre kertilnek.

A szilard kommunalis hulladékot milanyag edényben gy(jtik, amit szerzédés alapjan a helyi
koézszolgaltatd {irit és szallit el.

A munkahelyi gylijt6helyen egy id6ében gytijthetd hulladékok maximalis mennyisége 150 kg.

Keletkezett hulladékok (kg) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
HAK 1701 01 Beton 14000 110 - - -
HAK 16 01 22 Vashulladék 350 5 - - -
HAK 19 09 02 Viz deritéséb6l szarmazo
o 32 - 27 17 27

A hulladékok artalmatlanitasa, szallitasa:

Az tizemeltetd a hulladékok bérartalmatlanitisat hatosagi feljogositassal rendelkezd kiilsé
vallalkozokkal végezteti.

A munkahelyi gylijtében elhelyezett hulladékok bérartalmatlanitasra torténé atadasa,
szallitasa a keletkezés mértékének fliggvényében torténhet. Veszélyes hulladékok szallitasa
esetén a kitoltott ,,Sz” kiséréjegyet a szallitmanyhoz a telepvezet6 biztositja.

Az tizemelési id6n kiviil a gylijtéhelyiségek zart allapotardl a telepvezetd gondoskodik.

Tragya
A baromfitartasbol keletkez6 almos tragya nem mindsiil hulladéknak. A feliilvizsgalat

id6szakban keletkezett mennyisége:

Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

1139,4 1315,5 1121,4 766,9 609,2

HAK 02 02 99 Tragya (t/év)

A tragyat az istallobol valo eltavolitasat kovetden a nyirjakoi tragyafermentaloba és
mezOgazdasagi termel6knek adjak at.
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Osszességében megallapithatd, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zart
rendszerben gytjtik, szallitjak, a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett szennyezés nem
fordulhat elé.

3.4. Talaj

3.4.1. A teriilet-igénybevétel €s a teriilet hasznalat megvaltozasanak
jellemzése.

A Baromfi—Coop Kft. baromfineveld telepe Pusztadobos kiilteriiletén helyezkedik el Uj major
néven, helyrajzi szama: 0128/9. Megkozelitése a Pusztadobos és Nyirparasznya kozti
Osszekotd, egy alacsonyrendt, elsGsorban mez6gazdasagi célokat szolgdlod utrdl lehetséges. A
teriilet az Bszak-keleti Nyirség teriiletén helyezkedik el. Pusztadobos helység hatara az Eszak-
keleti Nyirség természetfoldrajzi tajegységhez tartozik, ahol a jellemzé domborzati és talajtani
viszonyok megtalalhatok.

A Pusztadobos 0128/9. hrsz. alatti alattarto telep az intenziv baromfitenyésztési tevékenységre
a Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeloség altal
kiadott, jelenleg is érvényes 4563-28/2011. szamu egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiillonos
tekintettel a valtozasokra.

A teriilet elhelyezkedése, topografidja

A Baromfi-Coop Kft. baromfinevel6 telepe Pusztadobos kiilteriiletén helyezkedik el.
Megkozelitése a Pusztadobos és Nyirparasznya koOzti Osszek6td, egy alacsonyrendd,
elsésorban mez&gazdasagi célokat szolgald utrdl lehetséges. A teriilet az Eszak-Keleti
Nyirség teriiletén helyezkedik el. Pusztadobos helység hatira az Eszak-Keleti Nyirség
természetfoldrajzi tajegységhez tartozik, ahol a jellemzd domborzati és talajtani viszonyok
megtalalhatok.

A valtozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen
jelent6s magassagu (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagh rétegvulkanok telepiiltek a kdzéps6-
miocénben (pl. Baktalordnthaza térsége). A felszint altalaban vastag 16sz6s homok fedi, amely
foként a Bodrogot Osszetevé folyok hordalékkupjara telepiilt. A kistdj D-i részén a 10sz6s
homok futéhomokfelszinekbe megy at. A felszineket borito iiledékek fiatal koruak, a
pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

A telepen folytatott tevékenységeknek nincs kapcsolata a talajjal, mivel a tevékenység
kizarélag a nevelGépiiletekben torténik, kézvetlen bevezetés nincs a talajba, az allatnevelési
tevékenység nem terheli a talajt.

A telephely felszini vizfolydsokhoz viszonyitott fekvése

A telep az Eszak-Kelet Nyirség kistaj teriiletén taldlhat6, melynek 6 folyéja a Tisza. K-r6l és

E-r6] a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai- csatorna felé folyik le.
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Ide tart egyetlen allandd jellegfi vize, a III. szamu fofolyas is (47 km, 310 km?). Sziraz,
meérsékelten vizhianyos teriilet.

Felszini vizfolyas a telep kozvetlen kdrnyezetében nincs, ezért a csapadékviz elvezetés sem
megoldott, azt a telepen és kornyezetében elszikkasztjak.

Geolégiai attekintés, foldtan

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine és talaj- és geologiai szerkezete a Kéarpat medencét
boritd tenger iledékképzédése soran alakult ki. A kordbbi évtizedekben -elvégzett
kutatofiirasok adataibol [1] a nyirség geoldgiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint
alatti mélységig ismert. A nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben
Helvétiai-torontai vulkani tiledékek talalhatoak. Az egész Alfdldet elboritd tengeromliés idején
- pliocén foldtorténeti kor idején- kialakult az alfold teriiletén az also-pannoniai és a felsd
pannoéniai iiledék réteg, mely megtalalhaté a Nyirség teriiletén is.

Ezek az iledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és agyagmarga képzédményekbdl
allnak.

Az alsépanndniai képzédmények elsGsorban finomszemcséjlick, mig a felsOpanndniai
lerakddasok durvabb szemcséjliek. Kémiai Osszetételiiket tekintve altaldnos érvénylinek
tekinthetd, hogy a képz6dmények kalcium karbonat tartalma a fels6 rétegek 5-10 % kalcium
karbonat tartalmatol a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az {iledékes képzddmények jelentds viztarold kapacitdssal rendelkeznek, ami gazdasagilag
nagy jelent6ségii. A Nyirség jelentOs viztartd rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyediddszakban
kovetkezett be. [2] Ezen idészak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemzo
foly6vizi hordalékktipok (homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei
rétegsorok (homok, kavicsos homok, tarkaagyag, voros agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz,
eolikus homok, tézeg, dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség
teriiletén a negyediddszaki tiledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

Pusztadobos a Kozép-Nyirség tertiletéhez tartozik. A kistaj Hajdd- és Szabolcs-Szatmér-

Bereg megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 1500 km? (a kdzéptaj 31,3%-a, a nagytédj 3%-
a).
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Terlilethasznositas: % hektar
belteriilet 8,9 13350
szanto 65,6 98 400
kert 4,8 7 200
sz010 1,8 2 700
ret, legeld 4,5 6 750
erdd 11,8 17 700
vizfelszin 2,5 3750
artér, elhagyott tertilet, banyaterilet 0,1 150

a fentiekbél védett teriilet 0,3 500

Domborzati adatok:

A kistdj 99,9 és 173 m koOzotti tszf-i magassagl, szélhordta homokkal fedett
hordalékkipsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszdg 3% alatti. Kivétel a
D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzSek. A felszin B-i és kozépsé
része az alacsony hulldmos siksagi, D-i része a kozepes magassdgu tagolt siksagi orografiai
tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relativ relief értékek a kistdj ENy-i és D-i
részére jellemzdek. Az eolikus formak (szélbardzda, hosszanti és parabola garmadabucka,
maradékgerinc) f6ként az E-i részen taldlhatok, s magassdguk olykor a 15-20 m-t is-eléri. A
homok nagy része kétott, a deflacioveszély kicsi.

Féldtani adottsagok:
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Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mér tridsz-jura
képzddmények a jellemzodek, ezekre telepiilt a nagy vastagsagi kozéps6-miocén vulkani
sorozat. A Nyirség legiddsebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és
finomszemt szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsigban fedi, amely a felso-
pleisztocénban keletkezhetett, s a kés6é-glacialisban mar csak kisebb mértékben rendezédott
at. A kistdj Ny-i részén nagyobb 0Osszefiiggs terlileten kilonb6z6 Ontésképzédmény és kotu
talalhato; hozzajuk nagyobb mennyiségli t6zeg- és lapfold-eldfordulds kapcesolodik. A
k6zEpsd és a D-i teriilet laposaiban foltszerlien 16sziszap, a ,,nyiri volgyekben", ill. a deflacids
meélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek.

Eghajlat:

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hlivos éghajlati tipus hatdrdn elteriild kistaj. D-en
széaraz, mashol mérsékelten széraz, E-on viszont mér kozel mérsékelten nedves. Az B-i
vidékeken 1800 ora az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6éraig n6é. Nyaron 750-
780, télen 165-170 6ra napsiités a megszokott. Az évi kozéphSmérséklet 9,5-9,7 °C (E-on
csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidBszaké 16,6-16,9 °C. Apr. 4-7. és okt. 18. kézott, azaz 194-195
napon 4t a napi kzéphémérséklet meghaladja a 10 °C~ot. Altalaban 187-190 napon, de E-on
csak 185 napon at a hdmérséklet nem csokken fagypont ald (apr. 11-14. és okt. 18-20. kdzatt).
A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb
téli napok minimumainak 4tlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és -18,0 °C
kozotti. A csapadék évi Gsszege a kistdj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en
viszont csak 570-580 mm. A vegetacios idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en
340 mm koriili) es6 valdszinli. A 24 o6ras csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan
mérték. A kistaj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, B-on 45-48 nap koriili a hotakards napok
szdma, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en
1,20 koriili, mashol 1,14-1,17. Az uralkodé szélirAny az E-i (kiemelked8en), de jelentés a
DNy-i és a DK-i ardnya is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kdzotti. A csapadék térbeli
eloszldsa hatarozza meg, hogy a vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szarazsagtlird
kultirovények termesztése gazdasagos-e.

Vizrajz:

K-r8l és E-r6l a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-focsatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen allandé jellegli vize, a III. szamu f6folyas is (47 km, 310 km?2).
Szaraz, mérsekelten vizhidnyos teriilet. Az iddszakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra
altalaban csak tavasszal lehet szamitani, mig az év nagyobb részében vizet alig taldlunk
benniik. Vizmindségik - ha van viziik - III. osztaly. Az idészakosan eléforduld csapadékos
évek f0l6s vizét tobb szaz km-es csatornahdlézat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a
Krasznahoz és a Lonyai-fécsatornahoz. Az allévizek is mérsékelt szamban és kis tertileten
fordulnak eld. 4 kis természetes tava az 5 ha-t sem éri el. 2 tarozoja - a rohodi és a vajai -
egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben. A ,talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja,
mig D-en és K-en 2-4 m kozott van. Kémiai jellege féleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos ko6zott, tovabba Tiszabezdéd kornyékén
natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk° k6zott van. Szulfattartalma csak Kisvardatol
E-ra és Petnehdza kornyékén haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegyviz mennyisége nem jelents.
Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a 100 mnek, az atlagos vizhozamok meghaladjak
a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmu vizet ado kut. Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak 53 °C-
os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet add mélyfirasa van. Kornyezeti szempontbol is problémas,
hogy 2008-ban a teleplilések felében nem volt koziizemi csatornahalézat. igy a
csatornahaldzatra kapesolt lakasok aranya is alig haladja meg az 50%-ot.
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A tevékenységhol szirmazé talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatisa

A Baromfi-Coop Kift. a feliilvizsgalt id6szakban a telephelyen folytatott tevékenységével
talajszennyezést nem okozott, ennek kovetkeztében talajszennyezést megsziintetd
tevékenység végzésére nincs szilkség. Amennyiben a tarsasdg alkalmazottai betartjdk a
technoldgiai utasitasokat, Gigy a jov6ben sem varhato a terlileten talajszennyezés.

Prioritasi intézkedési tervek készitése

A Baromfi-Coop Kft. vizmindségi karelharitasi lizemi tervet készitett a baktaldranthazi
telephelyre vonatkozoan, melyet a kornyezetvédelmi hatésidg a 3341-11/2018. szamu
hatdrozatdban jovahagyott. Az esetlegesen bekovetkezd kisebb talaj szennyezések
megeldzésére a tarsasag alkalmazottainak és dolgozdinak az alabbi fontosabb szempontokat a
tevékenység végzése sordn figyelembe kell vennie:

A kornyezetszennyezés észlelését kovetéen azonnal értesiteni kell a kornyezetvédelmi
hatésagot.

- minden dolgozo és vezet6 koteles gondoskodni a munkateriiletén a kornyezet és higiéniai
el6irasok, valamint az allategészségiigyi el6irasok betartasardl,

- biztositani kell az allattenyésztéshez kapcsolodd teriileteken az élelmiszerek eldallitasara
vonatkozo élelmezésiigyi szabalyok betartasat,

- a tartastechnologidhoz kidolgozott kdrmyezetvédelmi eldirdsokat ki kell dolgozni, és
azokat be kell tartani,

- az llategészségligyi gyogyszerek és takarmanyok, adalékanyagok tarolasat, felhasznalasat
ugy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzédésével jarjon, s az
kdrnyezet- szennyezést ne okozzon,

- az allati tetemek kezelése, artalmatlanitdsa, szallitdasa, rakodasa, fertGtlenitése soran
gondoskodni kell az allategészségligyi és veszélyes hulladékokra vonatkozd jogszabalyok
betartasarol,

- a technolégiai szennyvizek Osszegyljtését, kezelését tgy kell megoldani, hogy a
kornyezet, kiilondsen talaj- és talajvizszennyezést ne okozhasson,

- tragyakezelés, tragyaszallitas soran be kell tartani a hulladékokra vonatkozo el6irasokat, a
felhasznalas soran be kell tartani a tertilet terhelhetéségére vonatkozo eléirdsokat,

- az undort keltd, blizt el6idéz6 anyagok szallitasa soran lehet6ség szerint figyelembe kell
venni a meteoroldgiai koriilményeket (szélirdny, csapadék) a lakossagot érintd
kdrnyezetterhelés megel6zése érdekében,

- gondoskodni kell arrol, hogy a teriileten talalhatd kutak vizmindségének ellendrzése a
hatosagi és technologiai el6irasok szerint megtorténjen,

- amonitoring kutak vizmin&ségét idészakosan ellendriztetni kell,

- gondoskodni kell arrdl, hogy a terlileten talaj- és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

- atalaj, vagy a talajvizet veszélyeztetd rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt ossze
kell gylijteni és a szennyezés jellegétol fliggGen a szennyezett talaj elszallitasardl és
artalmatlanitdsarél gondoskodni kell,

- a veszélyesnek mindsild készitmények és anyagok az el6irasoknak megfelelé modon
legyenek tarolva, kezelve,

- gondoskodni kell a beruhazasok és a napi termelési feladatok végzése soran keletkezd
veszélyes hulladékok szakszerti tarolasardl, kezelésérol.
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Remedidciés megoldasok bemutatisa

Amint az a laboratériumi elemzésekbél is kitlinik, a terlileten talajszennyezés a feliilvizsgalat
idépontjaban nem volt. Ennek kovetkeztében sem rovid tavu, sem hossz tava remedidcids
tevékenységre nincs sziikség.

A telephely hosszu tavi, kornyezetkimél tizemeltetésének legbiztosabb zaloganak a meglévd
és fejlesztés alatt 4116 technoldgia maradéktalan betartasa tekinthetd. A technologiai fegyelem
betartasaval el6re lathatolag a jovében nem lesz talaj és talajviz-szennyezés, s igy remedidcios
megoldasok kidolgozasara nincs sziikség.

3.5 Zaj és rezgés

A hang valamilyen kozegben 1étrej6vé rezgés, ami hullam alakban terjed. A zaj tobb
eltéré frekvencidju és intenzitisi jel zavard Osszessége, az ember mindennapi életébeni
akaratatol fiiggetleniil keletkez6 hang. A zaj az emberen kivill az 4llatokra is hat,
kedvezétleniil befolydsolja a haszonallatokat a termelésben. A  mez&gazdasagi
haszonéllat-tartasban ~ az  egyed  szamara  biztositandd  j6  tartds-korlilmény
megteremtésében jelentds szerep harul az alkalmazott miiszaki megoldasokra. Az elmult
évtizedben az allatjolléti és kornyezetvédelmi elGirdsok tovabb emelték az alkalmazott
technikai eszkozokkel - gépek, berendezések, technoldgiai megoldasok - szemben
tamasztott kovetelményeket. A baromfitelepek technikai fejlédésében is folyamatos a
valtozas. A baromfitartds a napi feladatok teljesitésében nagy pontossagot, fegyelmet és
a technologiai eldirasok gondos betartasat igényli.

A zaj terjedését nyilt térben az aldbbi tényezdk befolyasoljék : levegd-, meteorologiai-,
talaj- €s hangamyékold hatés.

Modszertan

A jelen dokumenticié zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezé zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
- 280/2004. (X. 20.) Korm. 1. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XIL. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgeskibocsatas ellendrzésének modjéarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanusitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes 1. egyes kiltéri berendezések zajkibocsatisanak
korlatozasarol €s a zajkibocsatds méresi modszerérol
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- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj lefrasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasinak vizsgilata és a zajkibocsétasi
hatarértékek meghatarozasa.

Domindns zajforrasok

A Baromfi-Coop Kift. Pusztadobos 0128/9 hrsz. alatti telephelyen broiler baromfineveld
tevékenységet folytatnak.

A baromfitartdsban mivel a baromfitragyanak kifejezetten magas az ammonium-tartalma
kiilonds  figyelmet kell forditani a  megfelelé 1égesere Dbiztositdsara. A légcsere
egyidejiileg idéz el6 valtozast a hémérséklet- és a levegl mindségi paramétereiben.
Uzemi méretekben az 6lakban ez természetes uton nem oldhato meg, ezért mesterséges
ventilaciorol kell gondoskodni. A tenyészallatok tartisakor az optimalis hdmeérséklet 18-20
C°, bar a termelés 5-25 kozott még zavartalan lehet.

Az istallo épliletek mesterséges szell6ztetésére alagutszell6zési rendszer mikodik. Az
épiiletekben egyenként 8db EM 50 és 4 db EM 36 tipust ventilator mitkodik. A biztonsag felé
hatva a hatasteriilet meghatarozasanal azt az idGszakot vettiik, amikor az Gsszes ventilator
izemel. Ilyen {izemallapot csak nagyon meleg idében van.

A ventilatorok 1égszallitasi kapacitdsa:

Ventilator tipusa Max. légszallitas
EM 50 35.000 m*h
EM 36 15.000 m*/h

A ventilatorok az istallok faldban vannak elhelyezve. A nappali és é&jjeli idGszakban is
miikodhetnek. Miikodésiik  elektronikusan  szabélyozott, igazodik a tenyészidd
sziikségleteihez.

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjér6l nem allt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal szallitott levegémennyiségb6l (Q) és az 0ssznyomasndvekedésbdl (p) hataroztuk meg a
ventilator zajszintjét.

p =20 Pa.

LA(vemilz'ltor) = 101g*Q+201g*p+5

A fenti 6sszefiiggés alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:

Megnevezés Darabszam (db) Lw (dB/db)
EM 50 37 69
EM 36 15 62

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:
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Nevelési iddszak:

1. Axidl ventilator EM50 (40 db)

.69 dB/db

Siabadban‘ -

4807480

30/30

Lwa
2 Axial ventilator EM36 (20 db) Lwa: 62 dB/db | Szabadban 480/480 [30/30
4, Takarmanyszallitoé tgk. (1 db/map) Lwa: 101 dB Szabadban 40/480 | -/30
5 Elhullott allat szallito tgk.(1 db/nap) Lwa: 101 dB Szabadban 5/480 -/30
Kitrdgydzdsi iddszak: - 0 .
T | Univerzalis rakodo (1 db) Twn95dB | Szabadban | 60/480 |-730
2. Tragyaszallitd potkocsis traktor (3 db/nap) | Lwa: 101 dB Szabadban 15/480 | -/30
3. Tartalyos potkocsis traktor (1 db/nap) Lwa: 101 dB Szabadban 10/480 |-/30

A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irany zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventildtorok esetében a gyartéi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrdsok &ltal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszer(i zajforrastol szarmazdként szamolhato.

A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontGen az EMS50 tipust ventildtorok hatédrozzak meg.
Az alagitrendszerti szelloztetés technoldgidjabél addéddéan az EMS0 és EM36 tipusu
ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba kertiltek telepitésre.

A ventilitorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 40 db EMS50 tipust ventilator zajkibocsatasa:

L, =101g(40%10°%" )= 854B

A 20 db EM36 tipust ventilator zajkibocsatasa:

L, =101g(20#10%"*)=754B

Az egyenértékit zajszint szamitasa a nevelési idgszakban (nappali és éjszakai)

L, = lOlg—%(Z t *100,1*L,,,A,)
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A megitélési id6 a nappali idoszakra vonatkozolag: T = 8 dra. (480 perc)

L, = 101g21—;—0 (480%10% +480%107° +40%10" +5*10"*' )= 924B

A megitélési id6 az éjjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 éra. (30 perc)
1 %1085 %1075
L, _—.101g3—0—(30 10%° +30%10™° )= 85dB

Az egyenértékit zajszint szamitasa a kitragyazasi idgszakban (csak nappali):

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozdlag: T = 8 dra. (480 perc)

L, = lOngé—O—(6O #10%° +15%10" +10%10'! )= 904B

A hatasteriilet bemutatisa

A baromfitelep a Pusztadobos-Nyirparasznya kozotti 4105. szamu ut mellett talalhatd kb. 240
m-re. D-NY irdnyokban mezégazdasagi teriiletekkel, szant6foldekkel hataros. A telephelytdl
EK-K irAnyban mez8gazdaségi major talalhato.

Pusztadobos ENY fekvésti és egyben telephelyhez legkdzelebbi lakott teriiletei a Vasvari és a
Téncsics utcan taldlhatok 500 m, ill. 650 m tavolsagban. A legkdzelebbi (kiilonalld) lakohaz
tavolsaga az 6lak centrumatol 330 m.

A terlileteken dl6 terlilet, gyogyhely, egészségiligyi teriilet, védett természeti teriilet nincs.
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Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szold 284/2007. ( X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint : ,, A létesitmény zajvédelmi szemponth
hatésteriiletének / a koOrnyezeti zajforrds hatasteriiletének / hatara az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazd zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, UdilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel / nappal : 45
dB, éjjel : 35 dB/,

e) gazdasagi terliletek zajtol nem védendS részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel /
6:00-22:00/ 45 dB”.
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Az lzemi és szabadidés létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendd teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EGM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete tartalmazza.
Uzemi  és  szabadidés  létesitményektSl — szdrmazd  zajterhelési  hatérértékei
a zajtol védendd teriileteken

zajtol védendo teriilet hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka idétartama 1 honap-1 év kdzotti
nappal éjjel
(622 ora) (22-6 ora)
udilg-, kiilonleges- és eii- 45 35
lakoé-/kis-  és  kertvarosias, 50 40

falusias, telepszer(i beépités/,
oktatas, temetSk és zoldek

Lakoé-/nagyvarosias és 55 45
vegyes/
gazdasagi teriilet 60 50

* értelmezés az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint

rr

A hatasteriilet meghatirozasanal a rendelet a) és d) pontjaban elirtakat vettik figyelembe.

A terjedési ut soran bekovetkezd zajszint csokkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kérnyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy st tdvolsdgban 1évé pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefliggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirtKo)-(Kot+2K)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

K Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ko Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1€vo visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB

Ka Tavolsagtél fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gombszerlien terjedd, pontszerfinek tekintett hangforrasbdl kibocsatott
hanghulldam hangnyomasszint-csékkenését hatarozza meg dB

K Osszes hangnyomésszint-csokkenés széliranyt terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével
Leveg6 hangelnyeld hatasa
Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas
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Novényzet csillapitd hatdsa dB
Beépitettség miatti szintcsdkkenés
Akadalyok hangarnyékol6 hatésa

Az egyedi hangforras kozepétdl s, tavolsigra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet széliranyu
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=Lwt Kt Ko-Koe-K-Km-Ka-Kp-Ke (1)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Irényitasi index dB
Ko Iranyitasi tényez6 dB
Ka Tavolsag tényezd dB
KL Levegd elnyelés mértéke dB
K A talaj és az idGjaras csillapité hatasa dB
K A névényzet hatdsa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Ky irdnyitasi index 0
Ka: iranyitési tényezo O (térben barhol)
Ka: tavolsagtol fliggd tényezd
Ka=201g(s¢/so)+11
st terhelési pont és a zajforras tavolsaga
so: vonatkozasi tdvolsag (1 m)
KL: alevegf elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-csdkkenés
Kr=ap* s
aL: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet:
1,93)

Kin: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatdsa

K mag a7, 30

m
A S

t f

hu: a talajszint folotti kdzepes magassag (1,5 m)

Ka: andvényzet csillapité hatdsa
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Ku=an * sa
an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)
sn: a ndvényzeten keresztil tett Gt

K: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas sordn a K. beiktatasi veszteséget, a Kr levegd elnyel6 hatdsat, a K, ndvényzet
hatdsat, a Kg beépités hatasat 0" értékkel vettiik figyelembe.

A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idgszakban

Lakéteriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Ltu = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kr |[Ko |Ka |Ki [Kn |Kn |Ks [Ke [Lru |st

[dB] [dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] {[dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 92 0 3 50,2 10,25 {4,13 |0 0 0 40 191

Ejjeli idészakra (Ltu = 30 dB)

Zaj fOl‘l‘é.SZ LwA K[r IQ') Kd Kl Km Kn KB Ke LTH St

[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 85 0 |3 ]529[035[433]/0 |0 |0 (30 124

Mezdgazdasagi teriilet vonatkozasiban
Nappali idészakra (Ltu = 45 dB)

Za_] fOI‘I‘éSI LwA K[r KQ Kd KI Km Kn KB Ke LTH St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]
Nevelés 92 0 0 43,5 10,12 |3,08 |0 0 0 45 142

Bjjeli id8szakra (Ltu = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir |[Ko [Ka [Ki [Kn [Kn |K [Ke |[Lta [st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Nevelés 85 0 0 45,8 10,15 13,58 |0 0 0 35 |55

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§ (1) a) és d) pontjaban foglaltakat, a nevelési idészakban a telephely zajvédelmi
szempontl hatasteriiletének hatara a telephely mértani kdzéppontjatoél szamitva

- a lakdteriilet felé

nappal 91 m-re, éjel 124 m-re helyezkedik el,

- a mezbgazdasagi teriilet iranyaba

nappal 42 m-re, éjel 55 m-re helyezkedik el.
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B) A hatasteriilet szamitasa a kitragvazasi idéoszakban (nappal)

Lakéteriilet vonatkozasaban (Ltu = 40 dB):

Zaj fOI’I‘éS . LwA K[r KQ K(l Kl I{m I<n KB Kc LTH St
[dB] [dB] | [dB] |[dB] [[dB] |[dB] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB] |[m]
Kitragyazas 90 0 3 48,4 10,21 3,95 |0 0 0 40 |74

Mezdgazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltn = 45 dB):

Zajforras: Liwa Kir |Ko |Ka [Ki |Kw |Ko |Ks |Ke |Lro |st
[dB] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Kitragyazas 90 0 0 41,9 10,1 |2,61 |0 0 0 45 |35

A fenti adatokkal szédmolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§ (1) a)és d) pontjaban foglaltakat a kitragyazasi idészakban a létesitmény zajvédelmi
szempontl hatasteriiletének hatira a telephely mértani kézéppontjatol szamitva

- a lakéteriilet felé

nappal 74 m-re helyezkedik el,

- a mezdégazdasagi terlilet irinyaba

nappal 35 m-re helyezkedik el.

A Thatasteriileten belil nem helyezkedik el védendd épiilet.

A zajvédelmi hatasteriiletet a 11. sz. melléklet mutatja be.

Kozvetett hatasteriilet

Szallitasi tevékenység csak a nappali idGszakban torténik. A szallitdas minimalis darabszama
miatt, az utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mertékd jarulékos zajterhelés-valtozast.

Hatasteriilet a tevékenység felhagsyidsa sordn

A nemzetkdzi ¢€s hazai tapasztalatok alapjan a jol tervezett és megépitett intenziv
allattartast kiszolgald telepek min. 50 évig milik6dé képesek. A hosszu élettartam
elérését az alabbiakkal kell segiteni :

- a meghibasodasok azonnali elharitasa,

- evente - akar tobbszor is - karbantartd kisjavitas beiktatasa,

- id0szakonkeént - 3-5 évente - karbantarté nagyjavitas betervezése.
A tervezett tevékenység felhagydsa soran ismételten bontasi vagy épitési munkalatokra
nem kell szamitani, mert helyet adhat mas tulajdonos altal koordinalt hasonlo
allattenyésztési tevékenységnek .
A Baromfi-Coop KFT. termelési multjanak és kivald szervezettségnek koszonhetéen
gazdasiagos tevékenyseget folytat, ezért a kiépitést koveten a miikodés felhagyasat
semmi nem indokolja.
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3.6. Klévilag, taj
Elévilagvédelmi tervfejezet
A tagabb kiérnyezet bemutatdsa

A vizsgalt telep Pusztadobos kiilteriiletén, a telepiiléstél D-re, DK-ra helyezkedik el.
Megkdzelitése a telepiilésen keresztiil lehetséges.

No

\X 5
s Fiszta-hh

www.mepar.hu

Természetfoldrajzi szempontbdl a vizsgdlt terlilet a Kozép-Nyirség kistdj részét képezi. A
kistdj Hajda- és Szabolcs-Szatmér-Bereg megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete: 1500 km?
(a kozéptdj 31,3%-a, a nagytdj 3%a).

Novényzet: A kistdj teljes terjedelmében az Alfold floravidék (Eupannonicum) Nyirség
florajarasaba (Nyirségense) tartozik. A lehetséges potencidlis erdétarsulasok kozil
gyakrabban megfigyelhetok a gyertyanos kocsanyos télgyesek (Querco robori-Carpinetum), a
pusztai tolgyesek (Festuco-Quercetum roboris tibiscense), a fliz- és nyirlapok (Calamagrostis-
Salicetumcinereae, Salicipentandrae-Betuletumpubescentis). A nyilt tarsuldsok kozil a
homokpuszta-rétek  (Chrysopogonetum  gryllus), a homoki Iadperdék (Potentillo-
Festucetumpseudovinae), a magassdsosok (Caricetum oppropinquatae; Ca-ricetum elatae stb.)
jellegzetesebbek. Fontosabb lagyszaru fejok a tézegeper (Comarum palustre), a hamuvirdg
(Ligularia sibirica), a réti angyalika (Angelica palustris) stb. Az erdészetileg hasznositott
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tertileteken vegyeskort, dontéen kemény lombos erdok talalhatok. Az erddk atlagos évi
folyondvedéke 3,0—4,5 m3/ha kozott valtakozik. A mezdgazdasagi novénytermesztés f6bb
kultarai a rozs (15—25 g/ha), a burgonya (60—140 g/ha) és a dohany 4,0—38,0 g/ha).

Sajdatos taji adottsdagok: A kistdj telepiiléseinek jelentGs tobbsége csak alacsonyabb rendii
kozatrél kozelithetd meg. A helyi idiilési igények egy részének kielégitésére alkalmas
természeti ¢és infrastrukturdlis adottsagok taldlhatok a miemlékekkel is rendelkezd
Nyiregyhazan (Sosto-fiirdé gyogyvizére alapozodd tidiil6hely), valamint a Leveleki-viztarozd
mentén.

Tajtipologiai osszegzés: Mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlati, jelentékeny
vizhidnnyal kiizd6 teriilet.

A Kkistaj B-i 2/3-nyi része a futéhomokos hordalékkup-siksdgok buckés tipuséhoz tartozik.
Ny-i részében kozepes, K-i részében mély talajviz az daltaldnos. Talajtakardéjukon a
kovérvanyos barna erdétalajok uralkodnak. Kisebb részaranyban humuszos homoktalaj,
valamint futéhomok és barna erd6talaj fordul el6. A barna erdétalajokon a szant6foldi
hasznositas az altalanos, ami kultirpuszta jelleget ad. A tobbieken sok a természetes homoki
tolgyes erdémaradvany és a homokpusztrét. Ezek terjedelmes gylimolcsos kertekkel, itt-ott
gyenge sz0ldvel valtakoznak.

A kistaj D-1 1/3-an a félig ko6tott buckas futbhomokos hordalékkup-siksag a jellemzé tajtipus,
mély talajvizallassal. Itt a talajok kozott is a futéhomok a legelterjedtebb, de van kovarvanyos
barna erdétalaj is. Itt kevesebb, de mégis altalanos a szant6fold. Mellette a gyenge legel6t
nyuajté homokpusztarétek és a homoki tolgyes maradvanyok jelentenek kisebb valtozatossagot
a gylimolceskertekkel egyetemben.

Mindkét 6 tajtipuson beliil a buckakozi mélyedések magas talajvizii foltjai kiilon egységet
képviselnek lapos réti, réti talajaikkal, amelyek némelyikén a szikes, sés talajviztol
szoloncsakok is képzddtek. Ezek szarazabb része rét-legeld, mélyebben fekvo részei liget- és
laperdsk, rétlapok és mocsarak. Az EK-i szdgletben 16sz6s hordalékkup-siksag jellegli a
tertilet réti csernozjom talajjal és majdnem kizéardlagos szant6foldi hasznositéassal.

Természetvédelmi érintettség

A tervezesi terlileten kiemelkedd értékd tdji-természeti érték, az orszagos jelentdségl védett
természeti terliletek koziil egyedi jogszaballyal védett természeti teriilet (nemzeti park,
tajvédelmi korzet, természetvédelmi teriilet, természeti emlék), védett természeti érték
(asvany, asvanytarsulds, 6smaradvany, mesterséges iireg), valamint helyi jelentoségli védett
termeészeti terlilet nem talalhato.

Hatdsteriilet
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A baromfinevel6 telepen mikodésében, kapacitasdban nem torténik véltozas. A
legjelentésebb zavard forras az lizemelés soran fellépd, kornyezd éldhelyekre kifejtett
zavarasra, a szamitasok alapjan a telep zajvédelmi hatasteriilete 117 méter. Ezt mérlegelve a
tevékenység éldvilag-védelmi szempontd kozvetett hatédsteriiletét is 117 m-ben hataroztuk
meg.

Elévilagvédelmi hatasteriilet

A baromfineveld telep jelenlegi dllapotanak ismertetését

A vizsgélt teriilet az Alfold floravidékének (Eupannonicum) Tiszantali florajarasaba
(Crisicum), allatfoldrajzi besorolds tekintetében az Alfold (Pannonicum) faunakdrzetének
Nagyalfold (Eupannonicum) florajarasaba tartozik.

Gavavencselld kiilteriiletén athalad a Tisza folyd €s annak jobb ill. bal parti arvizvédelmi
toltése. A telepiilés belvizektdl fokozottan veszélyeztetett. A telepiilés kiilteriiletének
legnagyobb része szantd teriilet. A belteriilet hatiraban, vagy ahhoz kozel megtalaljuk a
nagymeéretli mezégazdasagi izemi, major ill. volt TSZ teriileteket. Ezek azonban nem adnak
ki egy tudatos rendszert. Erdéteriiletekben nem boOvelkedik a telepiilés. Problémaként
azonosithaté a telepiilésen a zdldfeliiletek hianya illetve, hogy szamos zoldfeliilet rendezetlen.

A telep a kozség déli hataratol kb. 220 m-re helyezkedik el. El6vilagat tekintve a telephely
tobb éves-évtizedes miikddése soran az eredeti ndvény, valamint allatvilag teljesen eltlint,
zavart, gyomosodo novényzet és ehhez k6t6do zavarastird allatvilag jellemzi. A tulajdonos a
szabad feliileteket gondozza. A telephelytol északra és délre telepitett nyarfas talalhato, K-i
oldalan szintén telepitett nyarfasor huzodik. Déli és nyugati irdnyban mezégazdasigi
teriiletekkel hataros.
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El6hely osztalyozas

A tervezési teriileten és kdrnyezetében 2020 nyarvégén, késé Gszén, illetve telén tobb bejarast
végeztink. A megfigyeléshez és dokumentalashoz kézi tivesovet és digitalis fényképezdgépet

hasznaltunk.

A baromfineveld telep, valamint annak élovilagvédelmi hatéasteriiletén talalhatd él6helyek
leirasandl a Nemzeti Biodiverzitis-monitoringozd Rendszer keretében kidolgozott és
elfogadott Altalanos Nemzeti Eléhely-osztélyozasi Rendszert is hasznalhatjuk. A felmérések
alapjan él6helytérképen abrézoltuk a kiilonbozé él6helyeket. A teriiletrél élohelytérképet is

készitettiink.

U4 Telephely

A baromfinevel§ telep be nem épitett teriiletei parkositottak, rendszeresen gondozottak,
egynyari és ével diszndvények, diszfak és diszcserjék tarkitjak a zoldfeliileteket. A telep
kerités melletti teriileteket is rendszeren kaszaljak, gyomirtézzak. A telephely szilard uton
kozelitheté meg, a belsd kozlekedési ttvonalak is betonozottak ill. aszfaltozottak. Az utak
melletti menti gyomndvényzetet hasonld a telepi novényzettel. A természetes allatvilag
gyalogld, futd egyedeit a kerités korlatozza életterében. Megfigyelt ndvényzet:

Angolperje (Lolium perenne)

Arva rozsnok (Bromus inermis)
Csattan6 maszlag (Datura stramonium)
Csenkeszek (Festuca spp. )

Fekete tirdm (Artemisia vulgaris 1..)
Gyermeklancfii (Taraxacum officinale)

Mezei cickafark (Achillea collina)

Mezei katang (Cichorium intybus)

Piros arvacsalan (Lamium purpureum)

Réti perje (Poa pratensis)

Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Urémlevelii parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)
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S1 Akdcos teriiletek
A telep Nyugati oldalan egy nagyobb kiterjedésti, 5-10 év koriili telepitett akdcos talalhato,
mely kello takarast biztosit a telepnek. Az aljndvényzet gyér, az akdcosra jellemzd, Az

erddszélen fekete bodza, nagycsalan, kokény is megfigyelheté. A fak lombjain nem fedeztiink
fel fészkeket, odikat.
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S2 Nyartas védoéfasorok
A kornyez6 tablakat nyarfas védéfasorok szegélyezik.

RA Véderdd )

A telephely E-i és ENy-i telekhatira mentén kordbban kialitasra keriilt véderdésav
fennmaradasarol, a véddsavot alkotdé novények gondozasardl (6ntdzés, gyomtalanitas, potlas)
a Kft. folyamatosan gondoskodik. A véderd6t hazai fafajok, cserjék alkotjak.
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U11 Ut

A telephely kozuton kozelitheté meg. Az 6lak kornyékén talalhato betonut a tevékenységet
kiszolgald gépjarmiivek forgalmat latja el. Rendszeres szallitdsi igényt jelent a
takarmanyellatas, a keletkezd tragya elszallitasa, a csibe beszallitds és az eladasra keriild
baromfik szallitdsa is. Az Gt menti gyomndvényzetet az aldbbi:

Angolperje (Lolium perenne)

. . . Mezei cickafark (Achillea collina)
Arva rozsnok (Bromus inermis)

Csattan6 maszlag (Datura stramonium) Mezei katang (Cichorium intybus)
Csenkeszek (Festuca spp. ) Piros arvacsalan (Lamium purpureum)
Fekete irém (Artemisia vulgaris L.) Réti perje (Poa pratensis)
Gyermeklancfii (Taraxacum officinale) Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)

Urémlevelii parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

T1 Szanto

A telep déli oldalan egy szant6 teriilet tallalhato. A kultarnévények mellett fékeént a
tablaszéleken, mezsdékben gyomndvények talalhatdoak, melyek a telepen is megfigyeltekhez
hasonl6ak.

It

Arva rozsnok (Bromus inermis)

Csattand maszlag (Datura stramonium)

Csenkeszek (Festuca spp. ) Mezei katang (Cichorium intybus)

Fekete tirdm (Artemisia vulgaris L.) Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)
Urdmleveld parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

Mezei cickafark (Achillea collina)

Anyag és modszertan - Zoolégia
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A vizsgalt teriilet gerinces-zooldgiai értékelését a 2020. nyari és 6szi bejaras alapjan allitottuk
Ossze. A telep teriilet az intenziv hasznalat miatt kevésbé értékes teriiletnek tekinthets. A
teriiletet leginkabb taplalkozasi célbol keresik fel a magasabb rend(i allatok, a kultGrnévény
id@szakosan bivo helyet is jelenthet szamukra. A magas aljnovényzet, a széleken talalhato

fasorok, cserjék buvoé és fészkel6 helyet is jelentenek az allatok szamaéra.

A tobb alkalmu terepbejaras alapjan néhany jelentésebb faj eléfordulasa a kdvetkezo:

Pubhatestliek térzse (Mollusca)
Csigdk osztdalya (Gastropoda)

pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
éticsiga (Helix pomatia)

ugarcsiga (Helix lutescens)

nagy meztelencsiga (Limax maximus)
zebracsiga (Zebrina detrina)

fzeltldbuak torzse (Arthropoda)
lkerszelvényesek osztdlya(Diplopoda)

homoki vaspondré (Schizophyllum sabulosum)

Rovarok osztdlya (Insecta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)

boglarkalepke (Maculinea nausithous)
C-bettlis lepke (Comma c-album)

kozonséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
kis apolldlepke (Parnassius mnemosyne)
nagy képosztalepke (Pieris brassicae)
csalanlepke (Aglais urticae)

Bogarak rendje (Coleopetra)

lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

kozonséges lagybogar (Kantharis fusca)

Hartydsszarnytiak rendje (Hymenoptera)

gyepi hangya (Tetramonium caespitum)
l6dardzs (Vespa crabro)

mezei poszméh (Bombus agrorum)

hazi méh (Apis mellifera)

lopddarazs (Sceliphron destillatorium)

Poloskdk rendje (Heteroptera)

verékoltd bodobacs (Pyrrhocoris apterus)
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e bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)
Egyenesszdrnyiiak rendje (Orthoptera)

e 70ld lombszdcske (Tettigonia viridissima)

e |otiicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)

e mezei tlicsok (Gryllus campestris)
Szitakotok rendje (Odonata)
o gyakori acsa (Aeschna affinis)

o kdzonséges szitak6tod (Sympetrum vulgatum)
Fogoldabiak rendje (Mantodea)

o Ajtatos man6é Mantis religiosa
Fiilbemdszok rendje (Dermatoptera)

e Kozonséges flilbemaszo ()Forficula auricularia)

Kétszarnyiak rendje (Diptera)

e hazi légy (Musca domestica)

o kék dongolégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)

Kétéltiiek osztdlya (Amphibia)

o 251d levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)

Hiill6k osztdlya (Reptilia)
fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak osztdlya (Aves)
bubos banka (Upupa epops) (VEDETT)
facan (Phasianus colchicus)
mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
hézi veréb (Passer domesticus) (VEDETT)
széncinege (Parus major) (VEDETT)
molnérfecske (Delichon urbica)
fiisti fecske (Lacerta agilis)
barazdabilleget6 (Motacilla alba)
seregély (Sturnus vulgaris)

szarka (Pica pica)
Emldsok osztalya (Mammalia)

siin (Erinaceus concolor) ((VEDETT))
réka (Vulpes vilpes) (VEDETT)
vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
vandor patkany (Rattus rattus)

glizil egér (Mus musculus spicelegus)
mezei pocok (Microtus arvalis)
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Ertékelés: A teriileten és kozvetlen kornyékén inkdbb zavarastiir§ urbanizalt fajokat talalunk,
ugyanakkor a kdrnyez6 teriiletek szinesebb allatvilaga taplalkozas, kéborlds soran itt is
megfordul.

Zoologiai osszefoglalas
A létesitmény iizemelésének és lizemeltetésének hatisai

A baromfinevel§ telep tovabbi iizemeltetése nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai
(természeti) értékeket sem a telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A
telep miikddése a szomszédos teriiletek él6lényeire, él6helyeire nincs hatassal, jeldl6-, illetve
nem jelold fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok élohelyei nem sériilnek.

Tajvédelem

A telep jelenlegi €s tervezett beépitése a hatalyos Telepiilésrendezési tervnek megfeleld. A
telep beillik a kornyezd kornyezetbe. A telepet koriilvevs fas teriiletek, védelmi fasorok
biztositjak a takarast, a tajba illesztést.

Osszegzés

Pusztadobos telepiilésen a gazdasagi szakagak koziil ma is a mezOgazdasag a meghatarozd
szerepl. A baromfinevel6 telep tizemeltetése bele illik a telepiilés adottsdgaiba, az munkat ad
a koérnyéken éléknek.

A teriileten folytatott eddigi tevékenység okén a telepnek helyet ado teriilet f6ként antropogén
hatasok altal alakitott terep. Az lizemeltetés soran olyan id6beli iitemezés, természetvédelmi
szempontokat elsddlegesnek tartdé technologiai megoldasok alapjan torténik, ami
folyamatosan ellendrzi és megakadalyozza a karokozast.

Megallapithatd, hogy a baromfinevel§ tovabbi miikddése nem okoz jelentGs karokozast a

tertilet él6lényeire, és azok €lGhelyeit sem érinti kedvezétleniil. Az élévilagot érd hatisok az
tizemelés id6szakaban a telep zajvédelmi hatastertiletén beliil maradnak.
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4. BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESROL

1. A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT
olyan kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti,
amely magaban foglalja a kivetkez6 6sszes jellemzot:

Technika Leiras Megfelel6ség
A KFT vezetése olyan megfelel
A vezetGség, koztiik a felsé vezetés kornyezetvédelmi politikat
kotelezettségvallalasa fogalmazott meg kdrnyezeti
teljesitményének folyamatos magas
szinten tartdsat garantdlja
A kft vezetése a munkavallalok megfelel
folyamatos képzését elvégzi, és
Képzés, tudatossag és hozzaértés; bevonja dket a kornyezetvédelmi
feladatok megvalositasaba.
A sziikséges eljarasok, célkitiizések A kft vezetése a beruhazasok megfelel
és célok tervezése és megvalositasa a | tervezését a pénzligyi lehetoségek
pénziigyi tervezéssel és beruhazassal birtokéaban tervezi
0sszhangban
Dokumentalés A telepen zajlé feladatokrél megfelel
nyilvantartidsokat vezetnek.
Karbantartasi programok A telepre vonatkozé karbantartasi megfelel
program keriil kidolgozdsra.
Késziiltség és reagals vészhelyzet | A telepre vonatkozo , karelharitasi megfelel
esetén Terv” késziilt.
A kdrnyezetvédelmi jogszabalyok A kornyezetvédelmi jogszabalyok megfelel
betartdsanak biztositasa. betartasanak biztositasat belsé
utasitasokkal érik el.
A 1étesitménybdl szarmazo megfelel
Monitoring €s mérés kibocsatasok mérésére a BAT
szerinti monitoring rendszer
kialakitasra kertil.
Fiiggetlen bels6 vagy kiilsé auditalas A KFT —nél a folymatos magas megfelel
mindségli baromfi eldallitas
érdekében a CONTROL - UNION
HUNGARIA KFT rendszeres
auditokat tart
A baromfitartasra vonatkoz6 megfelel

Agazati referenciaértékelés

technologidk fejlédését nyomon
kovetik, és gazdasdgossagi
szamitasokat végeznek el.

57




J6 gazddlkodis

2. A kornyezeti hatisok megelézése vagy csokkentése, tovabba az dltalanos
teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikik mindegyikének

alkalmazasat jelenti.

Technika Leiras Megfeleloség

Az lizem/gazdasag helyének A telephely megfelel$ tdvolsagra Megfelel

megfeleld meghatarozasa fekszik a legkdzelebbi
lakoteriilettol

A személyzet oktatasa és képzése A személyzet folyamatos oktatdsa Megfelel
tervszerlen torténik

Veszélyhelyzeti terv készitése a A telephelynek elfogadott Megftelel

varatlan kibocsatasok és események, | vizkarelharitasi terve van

példaul a viztestek

szennyezddésének kezelésére.

A kovetkezo szerkezetek és A viz- és takarményellatd Megfelel

berendezések ellendrzése, javitasa és | rendszereket folyamatosan

karbantartdsa: ellendrzik az esetleges hibak

- a viz- és takarmanyellatd elkertilésére.

rendszerek; A telephely tisztantartasara a

- szell6ztetdrendszer és héérzékeldk; | telephely vezetdje ligyel.

- silok és szallitoberendezések (pl. A kartevOk rendszeres irtdsarol

szelepek, csdvek); gondoskodnak.

A telephely tisztasaga és a kartevok

kezelése.

Az elhullott allatok oly médon valé | Az elhullott allatok zart Megfelel

tarolasa, ami megeldzi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

konténerben keriilnek gytijtésre,
melyet zart helyen tarolnak, majd
az ATEV Zrt. altal keriil
elszallitasra és kezelésre

Takarmanyozds

3. Az Osszes Kkivilasztott nitrogén és ebbdl kovetkezden az ammoéniakibocsitas
csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikik egyikét vagy

srer

Technika Leiras Megfeleloség
Tobbfazist takarméanyozas a A keverék takarmany eldallitasa | Megfelel

tenyészteési iddszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

torténhet dercés, roppantott vagy
granulatum formaban.
A dercés takarmany eldallitdsa
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konnyebb,  és  koltsége s
alacsonyabb, igy ezt hasznaljak. A
takarmanyozasi technologiabol
kiemelhetd, hogy a KFT. az indit6
tap kivételével csak granulalt
takarmanyt etet fel, melynek jobb a
takarmany hasznositdsi hatasfoka
és kevesebb maradék keletkezik.

4. Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a
BAT, amely az alibbi technikak egyikét vagy azok kombinaci6jat foglalja magaban:

Technika Leiras Megfeleloség
Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési | A takarmanyban a foszfortartalmat Megfelel

iddszak egyedi kdvetelményeihez
igazodo étrend kialakitasaval.

pontosabban igazitjak az allatok
foszforszlikségletéhez, az allat
tomegétol és/vagy a termelési
szakasztol flggben.

Hatékony vizfelhaszndlds

5. A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az aliabbi technikdak kombiniciéjanak

alkalmazdisa.
Technika Leiras Megfeleloség
A vizfelhasznalas nyilvantartésa. A vizfogyasztast olanként Megfelel
szamitogép rogziti
A vizszivargas feltarasa és javitasa. A viz-és elektromos vezetékek Megfelel
karbantartasat a karbantartasi napld
rogziti.
Magasnyomadsu tisztitok hasznalataaz | A szaraz takaritas utan Megfelel
allatok tartasara szolgald hely és a nagynyomdsu vizes mosoval kell
berendezések tisztitasara. lemosni az istallo minden feliiletét,
és minden berendezési targyat.
A konkreét allatkategdria szempontjabol | Az itatérendszer szelepes, azaz egy Megfelel
alkalmas berendezések (pl. Onitatd, vizszintes csO, amelybe kismérett,
kerek itatd, itatovalyt) megvalasztasa csepegés mentes szelepek vannak
¢s hasznalata a viz (ad libitum) beépitve, folyamatosan
elérhetdségének egyidejli biztositasa rendelkezésre all egy-egy csepp
mellett. viz, szelepenként a  csirkék
szamara.
Az ivéviz-berendezés kalibralasanak Az ivéviz-berendezést rendszeres Megfelel

rendszeres ellendrzése és (sziikség
esetén) atallitasa.

ellenérzik.
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Szennyvizkibocsdtds
6. A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT az alidbbi technikak
kombiniciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleloség
Az udvar szennyezett teriiletének lehet6 | A technologia zart rendszerti, ezért Megfelel
legkisebbre korlatozésa. szennyezett teriilet a telephelyen

nincs. A tragyat a tenyésztési
id6szak végén azonnal elszallitjak a
telephelyrol.

A vizfelhaszndlas minimalizalasa. A kitragyazast kdvetden az istallok Megftelel
szaraz takaritdsat végzik el a
portalanitassal kezdve, az épiiletet
,sepri tiszta” allapotba hozva. A
szaraz takaritds utdn nagynyomaésu
vizes mosoval mossék le az istallo
minden  feliiletét, és minden
berendezési targyat.

7. A vizbe torténé szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleloség
A szennyviz elvezetése erre rendelt Az istallok esetében az Megfelel
tartalyba vagy higtragyataroloba. alloményvaltas utani vizes

takaritaskor keletkez6 technologiai
szennyvizet 4 db szennyvizgytijtd
aknaban taroljak, majd tengelyen
szennyviztisztito telepre szallitjak
be.

A technoldégiai  szennyvizeket
minden takaritds utan, amennyiben
szilkséges meég a takaritdas alatt
elszallitjak szennyviztelepre fogado
nyilatkozat alapjan.

Hatékony energiafelhasznalds
8. A gazdasag hatékony energiafelhasznalisanak érdekében a BAT az alabbi technikak

sroer

Technika Leiras Megfeleloség
Nagy hatasfoka fiit6-/hiit6- és Az istallok fltését istallonként Megfelel
szelléztetérendszerek. holégfuvoval oldjdk meg. A
késziilékek nyilt égéstert

késziilekek, a flit6késziilék
mikodése soran  kielégiti a
szabvany szerinti eldirasokat.

Az istallokban alagutszell6zés ¢és
keresztszellozés kombinaciojat
hasznaljak.
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A flit6-/hit6- és szelloztetérendszerek, | A szell6ztetd rendszer Megfelel
tovabba miikddtetésiik optimalizalasa, | miikddtetését automatikus vezérlés
kiilondsen, ahol 1égtisztitd rendszereket | biztositja. Folyamatosan méri a
alkalmaznak. homérsékletet és a paratartalmat, s
az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, s a légbeejték
nyitisaval, zarasaval, a hélégfuvo
inditasdval szabalyozza az
istallokon ataramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a
homérsékletet és a paratartalmat.
Az éllatok tartasara szolgald hely Az istallok szigeteltek. Megfelel
falainak, padozatanak és/vagy
plafonjanak szigetelése.
Energiahatékony vilagitas hasznalata. A KFT. kompakt fénycsoveket Megfelel
hasznal, melyek nagyon

hatékonyak, kiillondsen a magas
mennyezetl istallokban, mivel ezek
hozzévetdleg tizszer akkora
fényerejlick, mint a hagyomanyos
izzok. A vilagitotestek folé szerelt
fényvisszaver6kkel — ndvelik a
teljesitményt, igy energiat
takaritanak meg. Rendszeresen
tisztitjdk a  lampakat és a
fényvisszaverket a maximalis
teljesitmény érdekében.

Zajkibocsatas

10. A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csiokkentése

sreys

Technika Leiras Megfeleloség
Kell§ tavolsag biztositisa az A legkozelebbi lakéterillet a Megfelel
iizem/gazdasag és az érzékeny tertilet telephely mértani  kdzéppontjatol
kozott. szamitva kb. 330 m-re helyezkedik
el.
Uzemeltetési intézkedések. A telephelyen csak a nappali Megfelel

idészakban (6-22 ora) végeznek
tevékenységet. Az éjjeli idoszakban
csak felligyeleti szinten vannak a
telepen. Az éjjeli idészakban csak a
szell6z0 berendezés miikoddik, de az
automata  vezérlés mialt, a
ventilatorok legfeljebb 20 %-a
mukddik.

61




Alacsony zajszintli berendezések.

Az alagut szell6z6 rendszerhez
nagy hatasfokt, kis fordulatszamu
ventilatorok keriiltek beépitésre.

Megfelel

Porkibocsatas

11. Az egyes allattarté épiiletekbdl szarmazé porkibocsatas csokkentése érdekében a

srer

Technika

Leiras

Megfeleloség

3. Ad libitum takarmanyozas;

A KFT -nél a takarmanyt a
gépkocsikrol kozvetleniil az olak
mellé adagold szerkezettel elldtott
zart silokba fejtik 4at, ahonnan a
minden Olban telepitésre keriilt
spirdlos etetd berendezéssel
szallitjdk a takarméanyt az 6lakban
levé etetd helyekre. A takarmany
szallitdsa a rendszer segitségével
gyorsan, zart csatornan halad.

A rendszer szabad hozzaférést
biztosit a baromfinak a
takarmanyhoz.

Megfelel

4. Nedves takarmany vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok
és kotéanyagok hozzdadasa a szaraz
takarmdanyra épiil6 rendszerben.

A KFT. csak granuldlt takarmanyt
etet fel, melynek jobb a takarmany
hasznositasi hatasfoka és kevesebb
maradék keletkezik.

Megfelel

Bizkibocsatas

12. A gazdasagb6l sziarmaz6 biizkibocsatas és/vagy biizhatis megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikik

srer

Technika Leiras Megfeleloség
Kelld tavolsag biztositasa az A legkdzelebbi lakoteriilet a Megfelel
lizem/gazdasag és az érzékeny terliletek | telephely mértani kozéppontjatdl
kozott. szamitva kb. 330 m-re helyezkedik
el.
Olyan allattartasi rendszer, amely az Megfelel

alabbi elvek valamelyikére vagy azok
kombinacidjara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és
szarazon tartasa;

— az alom szarazon, aerob kortiilmények
kozott tartasa az almos tartason alapuld
rendszerben.

A telephelyen a baromfik zart
helyen vannak, 1igy azok a
koriilményekhez képest tisztak és
szarazak.

Az itatorendszer szelepes, azaz egy
vizszintes csO, amelybe kisméret(,
csepegés mentes szelepek vannak
beépitve, folyamatosan
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rendelkezésre all egy-egy csepp
viz,  szelepenként a  csirkék
szamara, ezért az alom szaraz
marad.

13. BAT A gazdasagbél szarmaz6 biiz kibocsatisanak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasait és rendszeres feliilvizsgalatait jelenti a kdrnyezetirdnyitasi
rendszer (14sd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alibbi elemeket:

Alkalmazhatésag

A 13. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken bilizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A blz forrasok kdzéppontjatdl szamitott bliz hatasteriilet lehatarolas alapjan (146 m) a
védendod teriiletek tavolsaga (330 m) nem kell biiz artalomra szamitani.

Technika Leiras Megfeleloség
Megfelel§ intézkedéseket és A baromfitelepre ez a BAT megfelel
hatéaridoket el6ir6 szabalyzat; kovetelmény nem alkalmazhatd.
A blizmegel6zési és -megsziintetési A baromfitelepre ez a BAT
program kévetelmény nem alkalmazhato. megfelel

Kibocsatas szilard tragya tarolasbol

14. BAT A szilard tragya tiroldsa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése

srevr

Technika Leiras Megfeleloség
A szilard tragya mezOogazdasagi A keletkez6 tragya a baromfiak megfelel
épliletben torténd tarolasa. elszallitasaig a nevelGépliletekben

marad. A neveldépliletek aljzata
szigetelt, vizzaro kivitelben késziil,
melybdl szennyezéanyag nem kertil
ki.

A szilard tragya tomor, at nem A baromfitelepre ez a BAT
eresztd padozaton térténd taroldsa kdvetelmény nem alkalmazhato. megfelel
A Kft. elemi allategészségiigyi
szabalyok betartdsa miatt tragyat
nem tarol a baromfi telep teriiletén

A baromfitelepre ez a BAT megfelel

A tragya feldolgozasa a gazdasagban kovetelmény nem alkalmazhato.

A telepen keletkezd tragyat nem
dolgozzak fel, hanem azonnal
a nyirjakoi tragyafermentaloba
szallitjak vagy mezdgazdasagi
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vallalkozoknak adjak at
hasznositasra

A trdgya kijuttatasa

A baromfitelepre ez a BAT
kovetelmény nem alkalmazhato,
mivel a képz6dé tragyat teljes
mennyiségben atadjak
hasznositésra.

megfelel

A kibocsatas monitorozdsa és az eljards paraméterei
24. A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténé alkalmazasdval.

Technika

Leiras

Megfeleloség

A BAT kovetkeztetések c. irdnyelv 1.3
Takarmanyozas fejezet 1.1 tablazatdban a

brojler baromfi esetén az Osszes | A tervezett telep
Szamitas a nitrogén kivéalasztott  nitrogén 0,4 - 0,8 | nitrogén,
anyagmérlegének kg/férohely/év. kibocsatasa
alkalmazasaval, a A telep esetén 0,8 kg/féréhely/év értékkel | becslésiink  szerint
takarmanyfogyasztas, az szamolva. megfelel a BAT
étrend nyersfehérje-tartalma, | A kivalasztott nitrogén N —ben kovetelményeknek.
és az allat teljesitménye kifejezve:
alapjan. 150000 db X 0,8= 120000 kg/év
Az Gsszes kivalasztott nitrogén
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.
Technika Leiras Megfeleloség
A BAT kovetkeztetések c. irdnyelv 1.3 | A tervezett telep
Szamitéas a foszfor Takarmanyozas fejezet 1.2 tablazatiban a | foszfor kibocsétasa
anyagmérlegének brojler  baromfi esetén az  Osszes | becslésiink  szerint
alkalmazasaval, a kivalasztott ~ foszfor 0,10 - 0,45 | megfelel a BAT
takarmanyfogyasztas, az | kg/fér6hely/év. kdvetelményeknek.

Osszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjan.

A telep esetén 0,4 kg/féréhely/év értékkel
tervezlink szamolni.

A kivalasztott foszfor P20s5 -ben
kifejezve: 150000 db X 0,4= 60000 kg/év

Az Osszes kivélasztott foszfor
monitorozasit évente egyszer kivanjuk
elvégezni.

27. A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa
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Technika

Gyakorisag

Megfeleloség

A becslés soran a baromfi-
teleppel megegyezd
technol6giajt, hasonld
éghajlati viszonyokkal bird
telep mérésének adatait
kivanjuk hasznalni.

A tervezett telep por

Evente egyszer kibocsatasa
becsléstink  szerint
megfelel a BAT

kovetelményeknek.

29.A BAT az alibbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitorozasa.

Paraméter Leiras Gyakorisag

Vizfogyasztas. A vizfogyasztast 6lanként Folyamatosan
szamitogép rogziti

Villamosenergia-fogyasztas. A villamosenergia-fogyasztast Folyamatosan
villanyé6raval mérik.

TiizelGanyag-fogyasztas. A gazfogyasztast gazoraval mérik. Folyamatosan

A beérkezé és tdvozd allatok szama, A beérkez6 és tavozoé allatok Folyamatosan

ideértve adott esetben a sziiletést és az | szamat, valamint az elhullast

elhullast is. nyilvantartjak.

Takarmanyfogyasztés. A takarmanyfogyasztasrol Folyamatosan

nyilvantartdst vezetnek.

Tragyatermelés.

A teleprdl kikeriilo tragya
mennyiségét rogzitik.

Brojlerek tartasara szolgalo épiiletek ammoniakibocsatdsa
32. Brojlerek tartisdara szolgdlo épiiletek ammoniakibocsdtdasa

A tartasara szolgalé egyes épiiletek levegébe juté ammoéniakibocesitasanak csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojinak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleloség
Mesterséges szelléztetés és nem Az istéllokban alagutszell6zést és Megfelel

szivargo itatdrendszer (tomor padlo és
melyalom esetén).

keresztszellzést hasznalnak.

A szellozteto rendszer
mikddtetését automatikus vezérlés
biztositja. Folyamatosan méri a
homérsékletet és a paratartalmat, s
az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszaméanak
szabalyozasaval, s a légbeejtdk
nyitasaval, zarasaval, a holégfuvo

inditasaval szabalyozza az
istdllokon  ataramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a

hémérsékletet és a paratartalmat.
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Az itatérendszer szelepes, azaz egy
vizszintes cs6, amelybe kisméreti,
csepegés mentes szelepek vannak
beépitve, folyamatosan
rendelkezésre all egy-egy csepp

szamara.

viz, szelepenként a  csirkék

A kibocsitds monitorozasa és az eljaras paraméterei

Mivel a baromfitelepen tragyatdlcin nem tarolnak taroldsa, és termdfoldi kijuttatdsa nem
torténik, ezért erre vonatkozdan becslést, szamitast nem végziink.

Technika Leiras Megfeleloség
A baromfi telep NH3-ban kifejezett | A BAT-AEL
ammonia kibocsatasat becsléssel végezziik. | hatarérték
Az alkalmazni kivant Az ammonia kibocsétas szamitasa: A telep | 0,01-0,08
technoldgia ammonia kivalasztott nitrogén mennyisége kg/téréhely/év,
kibocsatasa, és BAT-AEL | N = 0,05 kg/allatfér6hely/év. vagyis tervezett
hatarértéknek valo A pérolgasi egyiitthaté VC = 0,15. telep ammonia
megfelelése Az ismertetett adatokkal szamolva a | kibocsatasa

tervezett telep NH3-ban  kifejezett
ammonia kibocsatasa

E = N (0,05) x VC (0,15) = 0,0075
kg/férGhely/év.

becsléstink  szerint
megfelel a BAT
kovetelményeknek.
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MELLEKLETEK

p—

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

szamu melléklet:

2
3
4
5
6. szamu melléklet:
7. szamu melléklet:
8. szamu melléklet:
9. szamu melléklet:
10. szam melléklet:

11. szamu melléklet:
12. szamu melléklet:

Meghatalmazas

Alairdlap, szakértéi jogosultsdgok

Tulajdoni lap,

Térképmasolat

Helyszinrajz

Biiz hatésteriilet bemutatisa

Telep vizjogi lizemeltetési engedélye

Monitoring kut vizminta eredmények,

A 4563-28/2011. szamu egységes kdrnyezethasznélati engedély
Befogad¢ nyilatkozat

Zajvédelmi hatasteriilet
Betelepitett allatlétszam adatai
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.01.29. 10.58.00

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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