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1. A légszennyezd anyagok légkori terjedését leiré matematikai modell

A terjedesi vizsgalatok alapja a légszennyez6 anyagok légkori terjedését leird diszperzids
modell. A folytonos pontforras rovid atlagolasi idtartamra vonatkozd szennyezd hatisanak
szamitasaval az MSZ 21459/1-81 szam szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezOanyag és 10 pm-nél kisebb atmér6jii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi id6tartamra vonatkozo
koncentraciot (Cs) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyez6anyag kimosodasatol, szaraz {ilepedésétél, valamint
kémiai atalakulasatol, a kévetkezéképen hatirozzuk meg:

2
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E, folytonosan miikddd pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozd gazallapota

szennyezOanyag emisszioja [1g/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
u, folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti

kozépértéke [m/s];
7, O, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve

fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,~ax", ,=cx‘, a=0,08(6p**+1-In(H/z,)), b=0,367(2,5-p),
c=0,38p"(8,7-In(H/z,)), d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastdl valé tavolsag a széliranyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Z, - az érdességi parameter (a forrds kdrnyezetében, széliranyfiiggo).

A oy, 0, horizontalis és vertikdlis diszperzids egyiitthatok meghatarozasaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi cimii szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényezé meghatarozasahoz, a szabvanysorozatban leirt matematika
szamitasi formula (matematikai modell) alkalmazasdhoz magaslégkori meteorologiai adatok
sziikségesek. A szabvéanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori
meteorologiai adatok a szamitdshoz nem allnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzdi. A szélsebesség, a szélirany és a hémérséklet fiiggdleges profiljanak kiszamitdsa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomdsi szint kozétt. cimii szabvanya a kovetkezdket tartalmazza
(ezen profilok kiszamitdsa elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzids egyiitthatok
meghatarozasanak):

wHa nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomasi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbdl szamitott profilok érvényességi kére a
szélmérés szintje (z,) és a 200 m-es magassagi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbol
szamitott, a felszinkozeli 100 m-es rétegre vonatkozé profilok érvényessége az also 200 m-es
rétegre terjesztheto ki elfogadhato hibaval.”
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306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjaban a
1égszennyez6 pontforrds és diffuz forrds engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkezdt tartalmazza: ,,a hatasteriilet lehatdroldsa,
elbzetes  vizsgdlati  eljards,  kornyezeti  hatdsvizsgalati  eljaras, ~ EKHE-eljdras,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes szabvany szerinti
vagy azzal egyenértékii szamitassal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitassal”.

Az érvényben 1év6, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitasi példakon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati modszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem allnak rendelkezésre mértékadd magaslégkori meteoroldgiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolddo elévizsgalatok soran megvizsgaltuk, hogy a
hatasteriilet lehatarolasahoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenértékli szamitasi eljaras
alkalmazhat6. Az eldvizsgalatok sordn a kordbban érvényben 1év6, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szorédas mértékének
meghatarozdsa. cimii szabvanyban leirt, felszini meteorologiai méréseken alapuld szdmitési
formula alkalmazhatosagat, az érvényes szabvannyal valo egyenértékiiségét vizsgaltuk. Ennek
sordn az érvényben 1évé szabvanysorozatban bemutatott szamitasi példak eredményeit, a
horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok meghatarozasanak eredményeit vetettiik
Ossze a kordbban érvényben 1év6 szabvanysorozat alkalmazasa sordn meghatdrozhatd, a
horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok meghatarozasanak eredményeivel. Az
elvizsgalatok eredményeit, a horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatok jelenleg
érvényes és korabban érvényben volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazasaval
meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tabladzatokban foglaljuk dssze.

A horizontalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastél vald Ervényben 1év§ Korabban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
széliranyban, x [m] | alapjan, o(x) [m s'] alapjan, o,(x) [m s™']
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
A vertikalis diszperzios egyiitthato
Pontforrastol valo Ervényben 1év6 Kordbban érvényben | Eltérés
tavolsag SZ&bVéllYSOl’OZBt 1év6 szabvanysorozat [%]
széliranyban, x alapjén, o,(x) [m s'] | alapjén, o (x) [m ']
[m]
100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 24,91 -1,5
300 35,08 37,03 5,6

A horizontalis és vertikalis diszperzios egylitthatok jelenleg érvényes és korabban érvényben
volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazésaval meghatarozott értékeit tartalmazo fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy 300 méteres terjedési tavolsagig a két
szamitasi modszer Osszevetésekor a szamitasi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az
érvényben 1évé szabvanysorozat alapjan a felszinkozeli szél mérésének pontossagi
kovetelményei a légszennyezés terjedésének vizsgalatahoz a kovetkezok: 5 m/s szélsebesség
alatt 0,5 m/s abszolat pontossaggal, 5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a
Meteorologiai Vilagszervezet eldirasainak megfeleléen). Ennek megfeleléen a fenti
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tablazatban kozolt eltérési adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a kis (legfeljebb
300 méteres) terjedési tavolsagokban a jelenleg érvényes és a korabban érvényes szabvanyban
lefrt szamitisi modszerekkel meghatarozott diszperzids egyiitthatok eltérései joval alatta
maradnak a felszinkézeli szél mérése soran elfogadott abszolut hiba nagysaganak. A4 fenti
tablazatban bemutatott szamitdasi eredmények és a fent leirtak alapjan megallapithatd, hogy
kis (legfeljebb 300 méteres) terjedési tavolsagokban a kordbban érvényben lévd szabvanyban
leirt, a horizontdlis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatdarozasara alkalmas szamitasi
mdodszer az ismert és szakmailag elfogadhato eltérések ismeretében megfeleld biztonsaggal az
érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljaraskeént alkalmazhato.

Feliileti forras esetén az adott teriilet 0sszes emisszidjat egyiittesen veszik figyelembe, és az
egész teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
szOrodasi egyiitthatdja o ill. 0. A oy értéke s oldalhosszisagll , négyzet alaku teriileti forras
esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutdn a o.(x) = oc(x) + 0O,
értékének figyelembevételével mar alkalmazhaté. A o, értéke, ha a kibocsatds a
talajfelszinr6l torténik, o, = 0, egyéb esetben o, a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv kéménymagassag és az emelkedd fiistfiklyara jellemzo szélsebesség
A két jellemzé meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggiz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkiilonbség S0 °C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 osszefliggéssel hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d+0,0096-Q,) [m]

| I

ahol: k—a légkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezd;
U — az emelkedd fiistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s];
v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
0, — a kibocsatas hdarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah
ahol: % — a tényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kovetkez0 egyszeriisitett dsszefiiggés hasznalhato:

Q,,=271.5%Q-d2-v [kW]

s

ahol T, - akidramlé gaz homérséklete [K];
T, — a kornyezo levegd homérseklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kurtotorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledaramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezd:



he =h+ 2{—‘1—1,5](1 [

u(h)

A tényleges kéménymagassig ¢és a kibocsatas effektiv magassdga kozotti tartomdnyra
jellemzo atlagos szélsebességet az

ahol: A — a talajfelszint6l mért fiiggéleges tdvolsag [m];
h, — a szé¢lméréhely magassaga [m];
u, — szélsebesség a szélmérbhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

U HPp m

(p+0)-h  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

A kordbban leirtaknak megfelelden a szennyezd hatas meghatdrozdasdihoz sziikséges tényezok
(pl. transzmisszids paraméterek) szamitasa a , Légszennyezd anyagok terjedésének
meteorolégiai jellemzdi.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet.
Mivel ez utébbi alkalmazdsdhoz — a terjedési tényezék meghatarozasahoz — sziikséges
reprezentattv magaslégkori meteoroldgiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassdg miatt a légkori hatarréteg alsé
zéndjaban mennek végbe, valamint az alkalmazott szdmitdsi médszer az érvényes szabvdnnyal
egyenértékii  szamitdsi  eljarasként  alkalmazhato, a  transzmisszios — paraméterek
meghatdrozdsit a kordbban érvényben 1évé6 MSZ 21457-1-4:1979-1980  szdmii,
., Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alapjan végeztiik

el

2 A Kibocsaté forras jellemzé adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatarozasa

A vizsgalt baromfitelepen 5 db istdlloban 150.000 db baromfi — brojler — tartasa torténik
1-7 élethét kozott. Az istallokba szabalyozott, evapordcios hiitéssel kombinalt
alagltszellztetés lizemel. A 1égkilépd nyildsok, az alkalmazott szelléztetd ventilatorok
tengelymagassaga 1 m. A technoldogidban, igazodva az allatok biologiai életsziikségleteihez,
az életkorukhoz igazodva szigor( technologia szerint fiitik, szelldztetik az istallok légterét. Az
etetés és itatds alkalmazott technoldgidja biztositja a szagkibocsatds minimalizalasat. Az
istallokbol kilépd levegd szagkoncentracidjat a Megbizotdl szarmazd varhato legnagyobb
fajlagos szagkibocsatasi értékkel jellemeztik. Ennek nagysaga az alkalmazni kivant korszer(
tartastechnoldgiara vonatkozoan 9 SZE/sxSZA. Az alacsony fajlagos szagkibocsatas érték a
Megbiz6tol szarmazé informdciok alapjan egyrészt az almozasra hasznalt hokezel,
portalanitott és daralt szalmaalomnak kdszonhetd, amelynek igen magas a viz és szagmegkotd
képessége. Ezen érték figyelembe vételének feltétele, hogy az Aallattartas soran
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megfeleld figyelmet forditsanak a szaganyagok képz&désének minimalizalasara, az
istallokbol szarmazo szagkibocsatas alacsony szinten tartasara. Ehhez tobbek kozott
a kovetkezok szlkségesek:
o az itatd berendezések megfelel6 lzemeltetése és karbantartasa, az alomra
foly6 viz mennyiségének minimalis szinten tartasa;
o az etetd berendezések megfelelé lzemeltetése és karbantartédsa, az alomra
hulld takarmany mennyiségének minimalis szinten tartasa;
o az istalld szell6ztetdé rendszerének megfeleld lGzemeltetése, amellyel tobbek
kdzott az alom megfelelé szarazon tartasa is biztosithato.

A brojlerek esetén egy egyed a testtomegét (legnagyobb testtdomeg 2,5 kg/db)
figyelembe véve 0,005 db szamosallattal egyenértékd. Ennek megfelelen a tartott
baromfik szama szamosallatban kifejezve 150.000x0,005=750 SZA.

A fentiek alapjan a szamitasok soran figyelembe vett szagkibocsatas érték a
kovetkezd:
750 (szdamosadllatok szama) * 9 (fajlagos szagkibocsdatas) = 6750 SZE/s.

A szag terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasanal — a vonatkozo
jogi szabalyozasnak és szakmai gyakorlatnak megfeleléen — a szagterjedés szempontjabol
kedvezbtlen meteorologiai allapot esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori
terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1
m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztiink, a 1égkori stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitasi
kategoriaval jellemeztitk. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitdsi
kategoriara vonatkozdan p=0,464. A talajfelszinre jellemz6 z, érdességi paramétert az adott
viszonyoknak megfeleléen (névényzettel — bokros, fas — boritott teriilet) z=0,2 m értékre
vettiik fel.

A terjedésvizsgalat soran a szagkibocsatd forrasokbol tdvozd szagszennyezett levegd és a
kornyezeti levegd hémérséklet-kiilonbségének, és a tavozd szagszennyezett levegd aramlési
sebességének igen bizonytalan becslésétdl eltekintettink. A forrasok  effektiv
kéménymagassagat a tényleges atlagos magassagukkal azonos értékre (1 m) valasztottuk.
Ezzel a valdosnal kedvezotlenebb terjedési allapotot feltételeztiink. Tovabbi egyszer(isitést
alkalmaztunk abban is, hogy az istallokbdl szarmazd szagkibocsatast — mivel az istallok
egymas kozvetlen kozelében helyezkednek el, és a szagkibocsatdé forrasok a teriileten
szétszorva taldlhatok — a szagkibocsatd forrasok sulypontjaiba koncentraltuk, és az altaluk
okozott szagimmisszids értékeket az egyedi terjedési jellemzOk figyelembevételével
egylittesen hataroztuk meg. Az istallok 1égkilépd nyilasai az istallok egyiittes teriiletén beliil
tobb ponton helyezkednek el, igy a szagkibocsatdo forrasok egyiittesen feliileti forrasnak
tekintheték. Az istallok altal hatarolt teriilet megkdzelitéleg 14000 m?, ez egy megkozelitoleg
118%118 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsato forrasnal oy0 kezdeti
turbulens szorodasi egyiitthato értéke 118/4,3=27,5 m.

A szagvédelmi hatasteriilet meghatirozasa soran — mivel erre vonatkoz6 hazai jogszabalyi
iranymutatdas nem all rendelkezésre — a kovetkezd szempontokat vettiik figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megelzésére és csokkentésére vonatkozo irdnymutatod
dokumentumok soraban hozzaférhetd az , Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” c.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). Ezen tervezet 6.
mellé¢kletében a szagforrasok kdrnyezetében kialakuld zavard szaghatasok elkeriilésére a szag
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terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd expozicios hatdrértékeket javasolja
figyelembe venni (1. dbra).

Az elvégzett vizsgalataink soran a szagvédelmi hatasteriilet nagysaganak meghatarozasakor a
fenti javasolt 3 SZE/m® expozicids hatarértéket (intenziv allattartas) vettiik figyelembe, a
korabban leirtaknak megfeleléen a terjedési modellezést a jogszabalyi el6irdsoknak
megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok
figyelembe vételével végeztiik el.

Bizos, rothadd hulladékokkal folytatott tevékenység
Allati ill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység
Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmany gyértas

1,5 SZE/m?

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m?

Csokoladégyartas

Sorfézés

Cukraszati tevékenység
Hlatszer és fiiszer elddllitas
Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?

1. dbra
Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagndl zavaré szaghatas

3. A hatasteriiletek meghatarozasa
Helyhez kotott pontforras hatasteriilete a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforras koryezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
a) az egy oOras (PMI10 esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb; vagy
b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap szennyezettség kiilonbsége);
¢) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb.



Mivel a szagszennyezett levegtre vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség (igy terhelhetéség) sincs meghatarozva, ezért a hatasteriiletet a korabban
ismertetett, javasolt szag expozicios hatarértékek figyelembe vételével hatdroztuk meg. A
vizsgalt technologia esetén a korabbiakban leirtaknak megfeleléen a javasolt szag expozicios
hatarérték 3 SZE/m’. Ennek megfeleléen a terjedésvizsgalat sordn azt a szagkibocsato
forrasoktol valéo tavolsagot (szagvédelmi hatastavolsag) hataroztuk meg, ahol a
szagkoncentracié a 3 SZE/m® érték ala csokken. A korabban leirtaknak megfelelGen a szag
terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatasteriilet meghatarozdsanal a szagterjedés
szempontjabdl kedvezbtlen meteorologiai allapot és a legnagyobb szagkibocsatas esetén
vizsgaltuk, hogyan alakul a 1égszennyezd anyagok 1égkori terjedése. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet
feltételeztiink. A vizsgalati eredményeket a 2. dbrdn mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakul6
szagkoncentrdcio értéke lathatdé a vizsgalt szagkibocsatdé forrasok szagkibocsatasi
stlypontjatol szélirdnyban tivolodva. Az abran a talajszinten kialakuld szagkoncentracio
értékét 50 méterre kezdodden abrazoltuk (megkozelitdleg ekkora a szagkibocsatd forrasok
szagkibocsatasi sulypontja és a forrasok altal hatdrolt terlilet hatara kozotti legkisebb
tavolsag).
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Tavolsag az 1j istallok szagkibocsatasi

2. abra
A talajszinten kialakulo szagkoncentracio értéke a szagkibocsato forrdasok (baromfitarto
istallok) szagkibocsatasi silypontjatol széliranyban tavolodva

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a bemutatott kibocsatasi és
kedvezbtlen terjedési jellemzéket figyelembe véve a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasi



stlypontjatol szélirinyban tavolodva 146 méterre csokken a szagkoncentracié értéke 3 SZ/m’
ald. A szagvédelmi hatasteriiletet a vonatkozd jogszabalyi eléirdsoknak megfelelden a
szagkibocsatd forrasok egyiittes teriiletének hataratodl kell kijeldlni. Ennek megfelelden a
szagkibocsdto forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kérnyezeti biztonsdg novelésével — a
forrdsok egyiittes teriiletének hatardtol szamitott 146 méteres sdavban lehet kijelolni (3.
abra).

3. dbra
A vizsgalt szagforrasok szagvédelmi hatasteriilete a jelenlegi allapotban

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezobb terjedési és kibocsatasi
viszonyok esetén (jelentés felszinkozeli keveredési allapotban pl. erds szél esetén) a
meghatarozottaknal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrdsokbol szarmazo szag. A
vizsgéltnal kedvezbtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, un. ,,csorgasos” szagterjedési allapotban — igen
kis gyakorisaggal ennél nagyobb tdvolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok
szagkibocsatdsa miatt kellemetlen szagérzet.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.01.29. 10.58.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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