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1. tervezett tevékenység célja

A Batortrade Kft (4300 Nyirbator Arpad ut 156/A) Nyirbator kilterileten 1évé
szarvasmarha telep a 212-2/2019 sz Hatarozattal médositott 974-4/2001 szamu
kornyezetvédelmi mikddési engedélyben - Tejhasznu szarvasmarha tenyésztést
/higtragyas rendszeri / engedélyeztek.

Kft a telepen a meglévéd intenziv/ higtragyas / tartasmod mellett szabadtartasos /
Okoldgiai / tartasmdd bevezetését tervezi.

A laktacios idészak utani allomany / vemhes Usz6, szarazon allé allomany/
tartasat tervezi a telep mellett 1évé legelbteruleten. A terlleten a szabadtartashoz
szlkséges istallok itatok etetbk, tragya tarolok, higtragya taroldk /aknak/
létesitését tervezi.

Az intenziv higtragyas technolégiaban tartott allomany korom betegségek
jelentkeznek. A természetes korulmények, legelén /6koldgiai tartas mod/ nevelt
allatokra jo hatassal van. A szabad tartasos mod allategészség ugyi szempontbdl
fontos kiegészitése az intenziv tartas médnak.

A két tartasmaodot egyszerre egymast kiegészitve mikodtetnék

1.1 A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technolégiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett
valtozatok), akkor azok alapadatai:

FELHASZNALT ANYAGOK
2020
Takarmany to/év 2970
Takarmany/szalas 17 871

to/év
Itatoviz 63 000
m3/év
Alom/szalma 1 261,44
to/év

1. szamu tablazat: A felhasznalt anyagok

KELETKEZETT TERMEK, MELLEKTERMEK

2020
Tejto/év | 11 089,397

Tragya hig 53180




m3/év
Tragya-
szalas
to/év
Elhullott
allati tetem

to/év
2. szamu tablazat: A keletkezett késztermék, melléktermék

5614,16

55,05

ALLATALLOMANY ATLAGOS

Szarvasmarha SZA 17149

3. szamu tablazat: A évben atlagos allomany SZA

1.2 A telepités, és a miikodés varhaté idépontja

A tervezett szabadtartashoz sziukséges épuletek 2021 Il. félévében kezdddne.
Befejezés 2022 évben

1.3 A tevékenység helye és teruletigénye, az igénybe veendé terulet
hasznalatanak jelenlegi és teleplilésrendezési tervben rogzitett médja

Epitkezés helye: Nyirbator, kiilteriilet

Helyrajzi szam Mivelési ag Terlilet m?
0215/34 a, major 2 026
b, arok 1250
c, major 11 877
d, maganut 837
f, major 6 898
Osszesen: 22 888
0216/3 a, legel6 241 582
b, erdd 23 286
c, kivett arok 14 296
d, legel6 2027
f, legel6 30 701
g, erdé 2317
h, kivett ut 27 761




j, major 10 915

k, arok 763

i, kivett rakodd 6 837

m, erd6 3471

p, legel6 291 892

s, erdé 8612

t, erd6 9 327

v, erdé 4 349
Osszesen: 741 923
0218 a, szanto 550 673

b, arok 2 552
Osszesen: 553 225
0218, 0216/3, 0215,34 hrsz Osszesen: 1 318 036

4. szamu tablazat: tertlet kimutatas

1.4 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

I. Tartasmaod: Intenziv / higtragyas/ A meglévé engedélyezett telep
bemutatasa, az engedély kiadasa ota tortént valtozasok

bemutatasa
Helyrajzi foldreSflet F6 miivelési c o 5 Tervezett
. osszterulete . Meglévé épiilet (m?) L
szam 5 ag épilet (m?)
(m9)
l. sz. Istallé
100 m x 34 m =3 400 m?
. Il. sz. Istallé
0215/20 2040 Major 100 m x 34 m = 3 400m2
Higtragya tarolé akna
150 m3
Régi takarmanykonyha
. 800 m?
0215/37 1600 Major Régi takarmanykonyha
800 m?
Silétarolo
456mx12m=5 472 m?
0215/36 1960 Major GO’m X 39 m'= 1800 m?
Tragyatarolé
90 mx 24 m=2 160 m?




0215/39 2390

Major

lll. sz. Istallo

30 m x 30 m =900 m?
V. sz. Istallé

60 m x 34 m=2 040 m2
VII. sz. Istallé
60mx 21 m=1 260 m?
VIII. sz. Istallo

60 m x 24 m =1 440 m?

0215/38 24178

Major

IV sz. Istallé

137 mx 28 m =3 836 m?
VI. sz. Istallo

79 mx 54 m=4266 m?
X. Inszeminalo6 épiilet
30x6= 180 m?

0215/33 430

Major

IX. sz. Istallé (részben
elbontasra kertilt)
60 m x 18 m =1 080 m?

0215/16 2430

Major

Fejohaz

18 mx 40 m = 720 m?
12 m x 30 m = 360 m?
Osszesen: 1 080 m2
Szénatarolé:

XI.1 500 m?

XIl. 2 200 m?

XIIl. 2 200 m2
Viztorony 75 m?
Szocialis épiilet

18 mx8m=144 m?

0215/34 2420

Major

XIV Tragyatarolé
1 400 m?

0215/36 13178

Major

XV Szalma tarolo
1865 m?2

XVI.  Sazaritott
tarolé 2837m?2
XVII. Terménytarolé
1327

XVIIl. Lucerna szarité
1327 m?2

lucerna

5. szamu tablazat Intenziv telep terilet

1.sz. melléklet.

[I. Tartdsmod Szabad tartasos tervezett Iétesitményeinek bemutatasa

. Foldrészlet
Helyrajzi

szam

(m?)

osszteriilete

F6
ag

mivelési

Meglévo épiilet (m?)

Tervezett
épiilet (m?)




. 1. Esébeallo
0216/3 717499 Major lesz 1771 m?
. 2, Esébeallo
0216/3 717499 Major lesz 1028 m?2
) 3.a. Es6beallo
0216/3 717499 Major lesz 1327 m2
. 3.b. Esdbeallo
0216/3 717499 Major lesz 202 m2
. 4.a Esoébeallo
0216/3 717499 Major lesz 1327 m?2
. 4.b. Esdébeallo
0216/3 717499 Major lesz 292 m2
. 5. Karantén
0216/3 717499 Major lesz istallé 544 m2
6. Fedett
0218 553225 Major lesz silétarolo
1 056 m?
7. Csapadékviz
0218 553225 Major lesz tarolé mitargy
1972 m?
. 8, 9. Fedett
0218 553225 Major lesz jaszol 1 276 m?
. 10. Esoébeallo
0216/3 717499 Major lesz 2 045 m2
6. szamu tablazat szabadtartasos telep teriilet
2sz melléklet
Epiilet megnevezés | Epiilet méret m?2 Féréhely/db Szamos Allat
ISZA
l. sz. Istallo 100 m x 34 m = 3 400 | 300 /Tehén 280
m2
. sz. Istallo 100 m x 34 m = 3 400 | 300 /Tehén 280
m>
lll. sz. Istallo 30 m x 30 m =900 300 /Borju 170
V. sz. Istalld 137 mx 28 m=3 836 340 /Tehén 320
V. sz. Istéllé 60 m x 34 m =2 040 300 /Borju 110
VI. sz. Istallé 79mx54 m=4266 320 /Tehén 310
VII. sz. Istallo 60mx 21 m=1260 60 /Tehén, | 58
elleté




VIII. sz. Istallo 60 mx 24 m=1440 200 /Borju 80

IX. sz Istallo 60 mx 18 m=1080 150 /Tehén 192
20/Borju
Osszesen: 19 970 2 320 1 800

7. szamu tablazat SZA kimutatas

1.5 A tervezett technoldgia bemutatasa:

l. Intenziv tartasmaod:
Az engedélyezett telepen / higtragyas/ tejhasznu szarvasmarha tenyésztés folyik.

ll. Szabadtartasos tartasmadd: a tervek szerint a nem tejel6 allomany
vemhes sz, laktacion kivuli allomany szabadon tartasat tervezik a telep mellet 1évé
1.2 pontban bemutatott terlleteken. A legelbteruletek ontozottek. Az allomanyt
természetes korulmeények kozott kora tavasztdl késé 6szig tartanak itt.
A teruleten megépitésre kerllne a tartashoz szukséges istallok, etetdk itatok. Az
etetést a fedett jaszol épulletben tervezik, naponta egyszer. Az Intenziv tartasmaédnal
kialakitott etet6 kocsival korosztalynak megfelelé receptura alapjan.
Az istallékban keletkezd tragyat taroldba rakjak, naponta a Kft kilsé tarolojaba
szallitanak. A keletkezd higtragyat aknaba gydijtik és a Biogaz uzembe szallitjak.
Az intenziv korulmények kozott tartott allatoknal 1abvég betegségek fordulnak elé. A
természetes / 6kologiai / kérilmények kozott tartott allatok kdrmei regeneralédnak.

1.6 A tevékenységhez sziikséges teher és személyszallitas bemutatasa:
A tervezett tevékenység végzésénél

Beszallitas: 20 tgk /nap alapanyag beszallitas

Kiszallitas: 4 Tgk/nap

Személyszallitas: 6 tgk/nap

1.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A bemutatott Iétesitményeken kivil nem terveznek egyéb Iétesitményt. Nem
terveznek egyéb intézkedéseket.

1.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsdhoz sziukséges és
felhagyasahoz sziikséges kapcsolédé miiveletek

10




A telepitésnél- a tervezett éplletek épités

Utépités elétti talaj egyengetés
Felhagyas: Az éplletet lehet mas gazdasagi célra hasznalni / pl. raktarozas/
A megépitett kozlekedd utakat lehet mas gazdasagi tevékenységre hasznalni.
A telepen a képz6dd melléktermék / allati hulla, tragya/ folyamatosan elszallitjak,
nem halmozoédhat.
A Kft kozpont telepén torténik a gépek karbantartasa. A gépjavitdé mihelyben a
javitas soran keletkez6 faradt olaj, olajos torlokendd, olajszird, munkahelyi gydjtében
gyljtve és hat havi kiszallitas, nem halmozodhat fel.
Eplletet és a rakodéteret, kdzlekedd utakat sziikség szerint elbontani is lehet.

1.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiuzem, célkitermelbhely vagy lerakéhely
létesitése és Ulizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras:

A tervezett tevékenységhez nem sziukséges

1.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szadllitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés:

A tervezett telepitésnél 6 hoénap napi 2 tgk aru szdllitas és 5 db szgk
személyszallitas.

A szikséges épitbanyagot a meglévd épuletben tervezik tarolni. Az utépitéshez
hasznalt anyagokat egybdl a beépitik.

A telepen az épitkezést kdvetden tereprendezést célszerli végezni, a csapadék viz
elvezetésnek biztositasa érdekében.

1.8.3 A megvalésitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés:

A tervezett létesitmények épitésénél és utépitésnél keletkez6 hulladékok

-HAK-17 01 01 beton hulladék 10 to

-HAK- 17 04 05 Vas , acél 0,5to

Az épités alatt munkahelyi gyUjtén gydjtik max. 6 honapig, majd gydjtének adjak at.

A megvaldsitas soran szennyviz a telepen nem keletkezik.

1.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Aramellatas meglévé teleprél biztositott.
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Vizellatas, szennyviz, csapadékviz elhelyezés:

Vizjogi Uzemeltetési engedély, a szarvasmarha telep vizellatasara, szennyviz és
csapadékviz elhelyezésére kiadott engedély szama: tObbszér mdbdositott
36500/1839-7/2020.alt. (vksz: 21/23-1971).

Ervényeségi idd: 2025.méjus 31.

Engedélyes: Batortrade Kit.

A szarvasmarha tartds koOvetkeztében éves szinten az alabbi vizmennyiségek
kerulnek felhasznalasra:

Megnevezés m3/nap m3/év
Gazdasagi célu ivoviz: - szocialis 8 2920
- technologiai, fej6haz, 58 21170
tejhaz
Gazdasagi célu allattarto telep: - allattartas, 380 138 700
legeld itatoviz 24 4416
Osszesen: 470 167 206
Egy¢éb tevékenység: 54 14 256

A tervezett szabadtartasos tartasmdd vizellatasara, szennyviz és csapadékviz
elhelyezésére vonatkozoan vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacio készult,
engedélyezése a 6500/5235-2/2020.alt szamon folyamatban van.

Ivoviz ellatas:

A szarvasmarha telepen szlrt vizes és nyers vizes ivovizvezetékek épultek Ki.
Vannak épuletek és technologiak, amik nem igénylik az ivoviz mindéségl viz
hasznalatat, (pl. padozatok mosasa) ezért ezeken a helyeken nyersviz hasznalat
torténik. Szlrt vizzel, azaz ivoviz minéségi vizzel az allatok itatasa torténik. s ivoviz
mindségu vizet kell biztositani a szocialis vizhasznalatokra is.

A fedett esébeallok és fedett jaszlak elkészllte utan az allatok ki-bejarhatnak majd a
legeld és a fedett istallok kozott, de itatovizzel a tervezett éplleteket is el kell latni,
ezeért vizvezetékek épulnek és tervezésre kerulnek.

A tervezett épuletek vizellatasa a meglévé ivovizvezetékek bdvitésével valdsul meg.
Az épulletekhez a vizet meglévé gerincvezetékekrél torténd leallassal @ 32 KPE
vezetékekkel vezetik, majd az itatokhoz @ 25 KPE vezetékeken keresztll allnak be.

Bovitést kdvetben fellépd vizigény ndvekedés:
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Megnevezés m®nap m3/év
Gazdasagi célu ivoviz: - szocialis 0,3 110
- technologiai, fejohaz, 38,4 14 016
tejhéz
Gazdasagi célu allattarto telep: - allattartas, 13,9 5075
Osszesen: 52,6 19 201

Szennyviz elhelyezés:
Szocialis szennyviz a fej6haz szocialis blokkjaban keletkezik, napi mennyisége:0,3
m?3 kezelése egylitt torténik a higtragyaval

Higtragya kezelés, elhelyezés:

Az épuletekben keletkezett higtragyat meglévé és tervezett higtragya csatornakon és
csGvezetékeken keresztll vezetik el, majd bekeril egy 40 m3 térfogatl tervezett
gyljtéaknaba, ahonnan rendszeres id6kozonként mobil szivattyuval atemelik a
meglévé csatornakba és vezetik a kdzponti higtragyagyljté aknaba. A kdzponti
higtragyagyijt6 aknaban a higtragyat keverik, homogenizaljak, majd a tervezett
nyomoévezetéken keresztll visszavezetik (recirkulaltatjak) az istallé épuletébe, ahol
ezzel a homogenizalt higtragyaval ismételten lemossak a padozatot, ezzel
csOkkentve a friss technoldgiai vizigényt.

A fedett esb6bealld épuletekben keletkezett higtragyat 1-1 db tervezett kor alaku
higtragya gyujt6 medencébe vezetik, s rendszeres id6kozonként szippantokocsival a
biogaz uzembe szallitjak

igy tervezésre keriilt: 5db D=3,0 m atméréji, 3,0 m mély gydjtémedence, térfogata
20 m3 /db

Csapadékviz elhelyezés:

1. fedett esbbedlld - tetdfelllet: 1844,04 m2, az épllet tetSfellletére hulld

csapadékviz a mellette 1év zoldfeluleten elszikkad

- 2. fedett es6bealld - tetdfelllet: 1087,12 m2, az épllet tetéfellletére hulld
csapadékviz a mellette 1év zoldfeluleten elszikkad

- 3.a. fedett esGbealld - tetdfellilet: 1379,40 m?, az éplilet tetdfelliletére hullo
csapadékviz a mellette [évd zoldfellleten elszikkad

- 3.b. fedett esGbedlld - tetdfellilet: 324,72 m?, az éplilet tet6fellletére hulld
csapadékviz a mellette [évé zoldfellleten elszikkad

- 4.a. fedett esbbealld - tetSfelllet: 1401,18 m?2, az épllet tetéfellletére hulld
csapadékviz a mellette 1év zoldfeluleten elszikkad

- 4.b. fedett esébealld - tettfellilet: 316,85 m?, az épllet tetéfelliletére hulld

csapadékviz a mellette 1évé zoldfeluleten elszikkad
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5. karantén istalldé - tet6felllet: 672,28 m?, az épllet tetdfeliiletére hulld

csapadékviz a tervezett beton folyokakon keresztil az épulet két oldalan

keriil elvezetésre

- 6. fedett silotarold-1 tetéfelllet: 1134,52 m?- az épiletrdl lefolyé csapadékviz,
valamint a keletkezett csurgalékviz elvezetésre és 6sszegyiijtésre kerul

- 8. fedett jaszol-1 -tet6feliilet: 1200,96 m? az épllet tetdfeliiletére hullo
csapadékviz a mellette 1év zoldfeluleten elszikkad

- 9. fedett jaszol-2 -tet6feliilet: 657,72 m? az éplilet tet6fellletére hulld csapadékviz
a mellette levé zoldfellleten elszikkad

- 10. fedett-zart esGbedllo-tetéfellilet: 1452,0 m? és 680,4 m?, az épllet
tetéfellletére hullé csapadékviz a mellette 1évé zoldfellleten elszikkad

- 11. fedett silotarolo-2 tetdfeliilet: 1604,0 m? az éplletrdl, valamint az el6tte 1évé
burkolt feliiletrol lefolyé csapadékviz és a keletkezett csurgalékviz
elvezetésre és osszegyiijtésre kerul

- 12. 1I-V istallé Osszeépités uj tetbfelllet: 1073,37 m? az épiletrdl lefolyod
csapadeékviz és 0sszegyujtésre kerdl

- 13. Géptarold atalakitas tetofelllet: 1008,0 az épulet tetbfellletére hulld
csapadékviz a mellette 1év zoldfeluleten elszikkad

- 14. Borjunevel6 bévités tetdfelilet: 352,93 az épllet tetdfellletére hulld
csapadékviz a mellette [évd zoldfellleten elszikkad

- 15. Ellet6 bdvités tetéfelllet: 271,23 az épllet tetéfellletére hulld csapadékviz a
mellette 1évd zoldfellleten elszikkad

- 16. IV. istallé bodvites tetbfelllet: 589,22 az épullet tetéfellletére hulld
csapadékviz a mellette 1év zoldfeluleten elszikkad

- 17 -18. Fedett tarolo tetéfellilet: 812,75 m? az épllet tet6felliletére hulld
csapadékviz a mellette 1év zoldfeluleten elszikkad

A folyokak egy meglévé uszadékfogd mitargyba kotnek be. Az uszadékfogd

mdtargy ugy van kialakitva, hogy kis viznél (ha csak a silotérrél folyik le

csurgalékviz) akkor a folydoka mellett 1évé tervezett atemel6 medencébe folyik a

csurgalékviz és atemeld szivattyuk segitségeével elvezetésre kerul a biogaz uzembe.

Ha jelentds csapadékviz érkezik akkor a silotéri csurgalékviz is felhigul. Az
uszadékfogdban megemelkedik a vizszint és tovabbfolyik a tervezett csurgalékviz
tarozéba. A csurgalékviz tarozobdl a tervezett atemeld segitségével a meglévé 10
000 m? térfogatu szigetelt medencébe jut, majd kiontdzésre kerdil.

Eves vizmennyiség: 550 mm/év csapadékkal szamolva: 2640 m3
Tervezett csurgalékviz taroz6 medence hasznos térfogata: Vh = 4635 m3, mely
térfogat lehetévé teszi, hogy a késObbiekben a szarvasmarha telepen keletkez6

csapadékvizet teljes mennyiségében dsszegyljtsék és ontdzésre felhasznaljak.

Tervezett létesitményekhez a Felsé -Tisza-vidéki Vizugy lgazgatésag [-0300-
2094/2020. szamon vagyonkezel6i nyilatkozatot adott.
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Tervezett beruhazas vizsgalata a Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv szerint:

A masodik Vizgyijt6-gazdalkodasi Terv (VGT2) az Eurdpai Unié elbirasai szerint
készult, benne a vizgazdalkodasi problémak, a kornyezeti ceélkitizések és ezen
célkitizések megvaldsitasara szolgald intézkedések kertltek 6sszefoglalasra.

Az érintett foldrészlet a 2-2 Szamos-Kraszna Tervezési Alegységhez tartozik.

A vizgyl(ijté-gazdalkodas tervezés fellilvizsgalata soran kapott eredmények:

Viztest Terhelt felszin Mennyiségi Célkitlizés a Kémiai Célkitiizés a

alatti viztest allapota viztest allapot viztest kémiai
neve mennyiségi allapota

allapota tekintetében

tekintetében

AlQ621 sp. 2.3.1 a j6 allapot a j6 allapot
Nyirség keleti gyenge elérése 2027- gyenge elérése
perem re 2027-re

A szavasmarha telep az AEP885 Pilis — Piricsei vizfolyas viztest vizgyijtéteriletén
helyezkedik el, az azon folytatott tevékenységek hatassal vannak a vizfolyas viztest

allapotara is.
Terhelt Célkitlizés a Célkitlizés a
felszini viztest Okolégiai viztest Kémiai viztest kémiai
viztest kategoériaja allapota okolégiai allapot allapota

neve allapota tekintetében
tekintetében

AEP885 Pilis a jo allapot a jo allapot
— Piricsei természetes gyenge elérése 2027. jo fenntartando
vizfolyas utan

Az érintett tertletek nitratérzékenynek minésuinek.

1.8.5 Egyéb kapcsolédé mivelet:
A telepen keletkezé hulladékok / létesités, Uzemeltetés soran/ munkahelyi gyUjtében
gy(jtés utan kereskeddnek, vagy gytijtébnek atadas- folyamatosan kiszallitasra kerul.

A keletkezd tragyat naponta elszallitjak. A keletkezd higtragyat aknaba gydiijtik, és a
biogaz Uzembe szallitjak. Az allati hullat atadjak a tars M&O Kft-nek égetés céljabdl.

Allategészségiigyi E.sz: 15-AMT-015(EE)
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1.8.6 A telepitést megel6zé bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa:

A telepitést megel6zben tereprendezés szukseges.

A tereprendezést foldmunka gépek végzik.

Hulladék, és szennyviz nem keletkezik.

A kivitelezést kulsé Kft végzi. A javitas és a géplzemeltetés a kiilsé Kft végzi..

A munkagépek kornyezeti hatasait levegd szennyezés és zajartalom a létesités
fejezetben pontosan bemutatjuk.

1.9 Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kulfoldi referencia:

A bemutatott intenziv tejhasznu, és a szabad tartas maéd elterjedt az EU orszagaiban.
Egy helyen egymast kiegészitve kevés helyen alkalmazzak. A két tartasmdd egy
helyen egymast kiegészitve, alkalmazva, korszer(.

1.10 A 2.2 és 2.10 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani:

A tervezett szabad tartdasos tartdsmodot, kiegészitése a telepen folyd intenziv
tartasmodnak. A terulet szomszédos a teleppel. Mas helyszinen nem val6sithato
meg.

1.11A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepililésrendezési tervekben szerepl6 -
tervezett terulet-felhasznalasi médokat:
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1.. abra Telepiilés Rendezési Terv

Nyirbator Varos Onkormanyzat 8/2004 (VII. 15) Onkormanyzati rendelet szerint
EG1 Gazdasagi erdbterllet a besorolas a tervezett helyszin
MA Mezégazdasagi altalanos

Megjegyzés: A telepulés rendezési terv médositasa folyamatban van. A modositas
utani pontos besorolas jelenleg nem allapithaté meg. A rendezési terv mddositasa
utan megeépithetd a tervezett telep.

1.12 A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat:

Szikséges a Telepulés Rendezési Terv médositasa, jelenleg folyamatban van.

1.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
osszetartoz6 tevékenységnek minésulé uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel osszeaddodva eléri-e a
tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértéket:

A szarvasmarha telep higtragyas technolégia. 200 SZA felett a 314/2005 (XII. 25)
3 melléklet 6 pont e. Kornyezetvédelmi mikodési engedéllyel rendelkezik. A tervezett

17



szabadtartasos tartasmdd a rendelet 2 § abf. Pontja értemében az engedélyezett
terllet 25% meghaladé terlletfoglalas esetén Elézetes Hatas Vizsgalat koteles.

1.14 A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan:

A tervezett tevékenység végzése soran nem torténik vizekbe valé beavatkozas. A
szuksége vizellatas a meglévd vizellaté rendszerrdl biztosithatd

2.A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi,
kiilonosen terulet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod
kivalasztasat:

A telepitésnél figyelembe vettlk, hogy a tertleten mikodik az engedélyezett telep.
A kiegészitd tartasmaodot itt Iehet folytatni.

3 Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal ismertetése:

Nem nyomvonalas létesités

4. A 2.1 pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és
kornyezet-igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezdk)
varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként
[6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést
okozé balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire
figyelemmel:

A tervezett tartdsmodra mas alternativa /egyéb hely/ nem all rendelkezésre.

5A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes
kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elbézetes
becslése, figyelembe véve a 3.) pontban leirt befolyasolé
tényezoket is:

l. Telepités Epitési szakasz:

Az épitkezés soran hatasként a munkagépek emisszidja és porhatas, valamint
zajhatas Iép fel.
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Hatas viselo:

Kornyezeti levego:

Kozlekedésbdl, munkavégzésbdl szarmazd emisszio:

Az épitési anyagok szallitasat végz6 gépjarmivek, foldmunka gépek diesel Uzemlek,
kipufogd gazaik légszennyez6 anyagokat tartalmaznak. A lIégszennyezés a szallitas
korulményeitél, a motor beallitastol fugg. A fajlagos emisszio értékek 20 km/h atlagos
sebesség esetén (g/km).

Megnevezés g/km
Kén-dioxid (SO2) 0,52
Szén-monoxid (CO) 19,2
Nitrogén-oxidok (NOx) 6,54
Szilard (TSPM) 1,93
Szén-hidrogének (CH) 0,96

Oranként atlagosan 2 db jarmisiriiséget feltételezve (egyesesetekben eléfordul,
hogy egyszerre tobb gépjarml Uzemel, de a kivitelezés egyes szakaszaiban eléfordul
az is, hogy egyetlen jarmd, munkagép sem uzemel) a telep Kkivitelezésének
kozlekedéssel kapcsolatos légszennyezése (kg/h):

Megnevezés kg/h
Kén-dioxid (SO2) 0,00104
Szén-monoxid (CO) 0,0384
Nitrogén-oxidok (NOx) 0,0132
Szilard (TSPM) 0,036
Szén-hidrogének (CH) 0,002

A szamolt adatokat gépkonyv alapjan szamoltuk.

Az épitkezésnél el6forduld por levegbbe jutasat becstlni tudjuk.

Feltételezhetd 30 mg/m3

A levegbbe jutd por a szomszédos véderddén és mezdgazdasagi szantéteruleteken
kiszérodik.

Zaj hatas:

Hatasteriilet a létesités soran

Az épités soran épitbanyagok szallitasara és telepitéssel 6sszefliiggd épitési
munkalatokra kell szamitani, a munkagépek és szallitdé gépjarmivek mozgasa
kapcsan.

Az épitéshez tartozo tevékenységek:

- Szallitas: az épitési anyagok szdllitAsa a terlletre tehergépjarmivekkel. A
jarmivek mozgasa 7 6ra és 18 Ora kdzott torténik, gépjarmivekként napi maximum
1 fordulé, ami 20 db elhaladast jelent a telephely kdzéps6 részén. A szallitd
gépjarmivek zajszintjét Lwszan = 101 dB-ben hataroztuk meg. A szallitasi
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tevékenység a beruhazas terlletén a nappali megitélési idon belul, fordulonként 5
perccel szamolva 1,67 érat vesz igénybe.

- Terliletrendezés, alapozas: Ennél a munkafolyamatnal markolé gépeket és
homlokrakoddkat, valamint betonszivattyut hasznalnak, melyek maximalisan
megengedett zajszintje Lwisia = 98 dB és Lwszv = 95 dB. A tevékenységet 7 dra és 18
ora kozott, naponta 2-2 orat végzik.

- Epités: Az éplletek épitésénél darut hasznalnak, melynek maximalisan
megengedett zajszintje Lwdaru = 96 dB. A tevékenységet szabad téren végzik 7 6ra
és 18 ora kozott, naponta 2 orat.

Mivel az épités soran hasznalt rakod6 és szallitd gepjarmiivek zajkibocsatasarol
adat nem allt a rendelkezésiinkre, ezért azok zajkibocsatasat a 29/2001. (Xll. 23.)
K6M-GM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott maximalis
hangteljesitményszintekhez viszonyitottuk. A szamitasnal a maximalis értékekkel
szamoltunk.

Az eqyenértékli zajszint szamitasa a kivitelezés soran

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

L,, =10lg %(1,67 #7100 e 4. 2%107 0 4 2 %100 e 4 2 *1Q0 b )

L., =101 %(1,67 %1011 1+ 2%10%® + 2*10%° + 2*10%° )= 98dB

A hatastertilet meghatarozasa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja alapjan, a 27/2008.(XIl. 3.)KvWM-EUM egyuttes
rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj
terhelési hatarértékei 1 hénap fellett, 1 évig épitési idétartamnal:

Nappal: Ltv=55dB

A hatasterulet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany elGirasait
alkalmaztuk.

A szamitas soran a Ko, a Kir, a K., a Kn, a Ks és a Ke korrekcids tényezdket "0”
értékkel vettuk figyelembe.

A hatasterulet szamitasa:

Nappali idészakban (Ltw = 55 dB):
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Zajforras: Lwa Kir |[Ke |Kd [Ki |Km |[Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB] |[dB] |[dB]|[dB] |[m]

Epités 98 0 0 40,5/0,08 (2,1 |O 0 0 55 |30

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 30 méteren belll teljesul, a
beruhazasi terulet hataratol szamitva. A Kkivitelezés zajvédelmi szempontu
hatasterlletének hatara az épitési tevékenyseégektél szamitva ,Mezbgazdasagi
teruletnél” 133 m-re ,Gazdasagi tertletnél” 49 m-re helyezkedik el.

A hatasteruleten belul nem helyezkedik el zajtol védendé épllet.

A létesités kornyezeti- élévilag-hatasai:
A tevékenység kornyezeti hatasainak becslésére és értékelése

Batortrade Kft. magyarorszagi vallalat, székhelye Nyirbator. A cég f6
tevékenysége allattenyésztés. A vallalat 1989. februar 16.-ben alakult. A tervezett
szabadtartasos szarvasmarha tartas és létesitményeinek kialakitasa a Kift.
tejtermelést biztositdo telepétél délre, dél-keletre 1év6 teruleteket érinti. A lenti
tablazatban felsorolt hrsz.-ok egyike sem érint Natura 2000 terlleteket, igy
hatasvizsgalati dokumentum 6sszeallitdsara nincs szikség.

igy jelen értékelésben - a szabadtartasos technoldgia és létesitményeinek az
engedélyezése céljabdl - jellemezzuk a felsorolt hrsz.-ok élévilagat, a telepités és a
kés6bbi Uzemeltetés varhato hatasait.
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3. abra. A szabadtartassal kozvetleniil érintett teriilet lehatarolasa.
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1. tablazat. A szabadtartasos tartasmod teriileteinek és tervezett létesitményeinek
bemutatasa

Helyrajzi Foldrészlet Osszteriilete | F6  miivelési

. )
szam (m?) ag Tervezett épiilet (m?)

1. Esébeadllé 1771 m?, Al.
Akna 20 m3; 2. Esébeallo
1028 m?, 3.a. Esébeallé 1
327 m?, A2. Akna 20 m?3;
3.b. Esébeallé 292 m?, 4.a
0216/3 717 499 Major lesz Esébealld 1327 m?, A4.
Akna 20 m3; 4.b. Esébeallo
292 m?, 5. Karantén istallé
544 m?, A3. Akna 20 m?; 10.
Esébealld6 2045 m? A5.
Akna 20 m?

6. Fedett silotarolé 1
056 m? 7. Csapadékviz
tarolé miitargy 1 972 m?; 8,
9. Fedett jaszol 1 276 m?

0218 553 225 Major lesz

Tajkép szempontjabdl a terllet egyértelmlen agrargazdalkodasi. Az Uzemi és
szomszeédos teruletek él6helyei a korabbi évek agrarmivelési hatasainak a nyomat
viselik magukon, ezek természeti értéke kisebb szintii. El6helyeinek valtozatossaga,
élélényeinek a diverzitasa kdzepes. Az A-NER 2011. besorolas alapjan az alabbi
éléhely tipusok fordulnak el6:

S7 - Nem 6shonos faju  facsoportok, erddésavok és  fasorok
oC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
U4 - Telephelyek, roncsteruletek es hulladéklerakdk

U1l - Ut- és vasuthalozat
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4, abra. A szabadtartassal kozvetleniil érintett teriilet.

A kornyezoé élohelyek novénytani jellemzése

A jellemzett terllet novényfoldrajzilag az  Alfold floravidékéhez
(Eupannonicum) tartozik. Eghajlatilag nagyrészt az erdéssztyep-zénaba tartozik, de
eredeti ndvényzete az ember térfoglald és tajatalakitd tevékenysége miatt erésen
visszaszorult, feldarabolédott. A fléravidéken belil a Nyirség florajarasaban
talalhatjuk meg Nyirbatort és kornyekét.

A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyu homoktalajan
eredetileg erdés, pusztai és gyongyviragos tolgyesekkel ékeskedd taj huzodott. A
jellemzé tajképet valtozatosan tarkitottak a magasabb dombok homokpusztai és
mélyebb részek lapi vegetacioja.

A 2020. vegetaciés id6szak végén keészult felmérés alapjan az alabbi
novényfajokat hataroztuk meg: angolperje (Lolium perenne), franciaperje
(Arrhenatherum elatius), csomaos ebir (Dactylis glomerata), mezei tarsdka (Thalapsi
arvense), mezei szarkalab (Consolida regalis), sallangos godlyaorr (Geranium
dissectum), mezei gydngykodles (Lithospermum arvense), pipacs (Papaver rhoeas),
vetési boglarka (Ranunculus arvensis), kék tikszem (Anagallis coerulea), esti
mécsvirag (Silene noctiflora), kis gomborka (Camelina microcarpa), bakszakal
(Tragopogon orientale), mezei arvacska (Viola arvensis), pitypang (Taraxacum
officinale), fehér mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), fekete Urdm (Artemisia
vulgaris), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), betyarkéré (Conysa canadensis),
mezei Urdm (Artemisia campestris), kaszanylg bikkony (Vicia cracca), ragadds galaj
(Galium aparine), meddé rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre),
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parlagi pipitér (Anthemis arvensis), utszéli zsazsa (Lepidium draba), haromszini
arvacska (Viola tricolor), paraj libatop (Chenopodium bonus-henricus), fehér libatop
(Chenopodium album), réti séska (Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica),
fehérhere (Trifolium repens), papsajt malyva (Malva neglecta), mezei iringd
(Eryngium campestre), vad murok (Daucus carota), mezei szulak (Convolvulus
arvensis), csillaros okorfarkkérd (Verbascum lychnitis), nagy utifi (Plantago major),
mezei katang (Cichorium intybus), bdkolé bogancs (Carduus nutans), széltippan
(Apera spica-venti), egynyari szikarka (Scleranthus annuus), mezei csibehur
(Spergula arvensis), fak6 muhar (Setaria pumila), fehér akac (Robinia pseudo-
acacia), nyarfa (Populus alba), kékény (Prunus spinosa), gyepilrézsa (Rosa canina),
fekete bodza (Sambucus nigra).

Allattani jellemzés

A Nyirségre jellemz6 homoki gyepek a Pannonicum valtozatos él6helyei kdzé
tartoznak. A Kkoparfasitas, az akac- és fenyételepitések nagyon sok értékes
maradvanyfaj éléhelyét szlntette itt meg. Az emberi tevékenységgel atalakitott
koérnyezetben olyan allatfajok maradtak meg, melyek tobb tényezbre is széles tlirési
tartomannyal rendelkeznek, jol viselik a zavaré hatasokat is. Az élet fenntartasahoz
és utodok létrehozasahoz ebben a szegényes kornyezetben is megtalaljak a
taplalékot és az életteret. TObb esetben az Uzemi terlleten valé megtelepedésiket,
elszaporodasukat az emberi tevékenység taplalékkinalata és a mesterséges
létesitmények terei magyarazzak.

Ténylegesen megfigyelhetd vagy az el6forduld nyomok alapjan észlelhet6
allatfajok: mezei tlucsdk (Gryllus campestris), zo0ld lombszdcske (Tettigonia
viridissima), foldi poszméh (Bombus terrestris), homoki gyalogcincér (Dorcadion
decipiens), diszes darazscincér (Chloroporus varius), hajnalpir lepke (Anthocharis
cardamines), aranyos rézsbogar (Cetonia aurata), bundasbogar (Epicometis hirta),
z06ld gyik (Lacerta viridis; Védett.), homoki gyik (Lacerta tauric; Védett.), tdvisszurd
gébics (Lanius collurio; Védett.), ciganycsuk (Saxicola torquata; Védett.), bubos
pacsirta (Galerida cristata; Védett.), szarka (Pica pica), facan (Phasanius colchicus),
fogoly (Perdix perdix), mezei nyul (Lepus europeus), 6z (Capreolus capreolus),
mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjaré pocok (Microtus agrestis), mezei cickany
(Crocidura leucodon), menyét (Mustella nivalis), gorény (Mustela putorius), nyest
(Martes foina), borz (Meles meles).

A  szabadtartdas  kivalasztott teriletei nem  védettek semmilyen
természetvédelmi szempontbdl, nem szomszédosak sem Nemzeti Okoldgiai Haldzat
vagy hazai és nemzetkdzi természetvédelmi jelent6ségil kijelolt terllettel. A
legkdzelebbi dkoldgiai folyosék EK-i és NY, DNY-i iranyban kb. 1,5 km-re, a
Batorligeti Nagy-legelé Natura 2000 k6zOssegi jelentbségi éléhely magteruletét DK-i
iranyban tobb, mit 5 km-re talaljuk.
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EPSG:23700 - HD72 / EOV -
X: 695324.3408950714 Y: 195468.4769609564 /

5. abra. A telephely kérnyezetében lévé O6kolégiai és természetvédelmi
jelentéségu teriiletek.

A jelenlegi allapotnak megfeleléen a terilet, a rajta 1évé ndvényzettel nem tolt
be kulonleges éléhelyi funkciokat, az dkologiai folyosd funkciodja is alkalmi terjedési,
vandorlasi folyamatokat tesz lehetévé.

A |étesités célja, hogy a tejeld, illetve a vemhes Uszd, laktacion kivuli allomany
szabadon tartasat tervezik az Uralgo Kft. telepe mellet az 1. tablazatban bemutatott
terlleteken. A legelbteruletek Ontozottek. Az allatokat természetes korulmények
kozott kora tavasztol késé 6szig tartanak szabadtartasban.

A terUleten megépitésre kerulnének az allategészsegugyi elvarasokat kielégito
és eloirt istallok, etetok és itatok. A tervezett istallokban keletkez6 tragyat taroldba
raknak, naponta a Kft. kulsé taroléjaba szallitanak. A keletkezd higtragyat aknaba
gylijtik és a Biogaz tzembe szallitjak.

A szabadtartas szukseégességet az is alatamasztja, hogy intenziv korulmények
kozott tartott allatoknal gyakran labvég betegségek fordulnak el6. A természetes
(6koldgiai) korulmények kozott tartott allatok kdrmei konnyebben regeneralédnak.

Hatasok értékelése
l. Létesités szakasza
- teriletel6készités (pl. lehumuszolas);

A gazdalkodasi terlletek természeti értéke alacsony, a tervdokumentaciéban
kijelolt terlleteken a humuszréteg letermelése az ott el6forduld ndvényzetre bar
negativ hatasu, a kivitelezés befejezésével a kornyez6 terlletek flifajai ujra birtokba
veszik a létesitményekkel szomszédos szabad felszineket.
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- épitbipari tevékenység (pl. alapozas, betonozas, tartéoszerkezet kialakitas,
falazas, tetGszerkezet kialakitas);

Az alapozas, betonozas — iddjarastél fuggben — 1-2 hétnél nem tart tovabb, az
épitbanyagokat csak a beruhazas kozvetlen szomszédsagaban helyeznek el, az
épitmeények, létesitmények elbre elkészitett elemként szallitjak a helyszinre, igy azok
Osszedllitasara forditott munkaidé révidil. Osszességében a kivitelezés 1-2 honapon
belll befejezhetd6. A negativ hatasok kdézott emlithetd az atmenetileg jelentkezé
fokozottabb zaj, illetve az emberi jelenlét zavar6é hatasa. Az emlitett hatasok enyhe
valtozasokat idéznek el6, melyek nem okoznak az él6helyekben, azok
k6zOsségeiben maradando karosodasokat.

- tereprendezés (pl. egyenetlenségek kiegyenlitése, feltdltés);

A tereprendezés soran torekedni kell a mentett humuszréteg felszini
visszatoltésére, és elegyengetésére, tomoritésére. Fimag keverék hasznalata nem
indokolt ekkor, a kdrnyezé teruletekrdl gyorsan végbemegy a revitalizacié. Ennek a
fazisnak mar inkabb pozitiv hatasai vannak, hiszen a rendezéssel javul az esztétikai
tajba illesztés, csdkkennek a nyilt talajfelszinek.

A létesités soran varhato kornyezetterhelést okozo balesetek:

A kivitelezésben résztvevé munkagépek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —
gazolaj, vagy motorolaj kerilhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

A Kivitelezéshez hasznalt veszélyes anyag / festék, higitd, ragasztdé / eredeti
csomagolas sérul, kiszakad, és kornyezetbe kerul a veszélyes anyag.

Védekezés kornyezetszennyezés megel6zés:

A helyszinen Ures fémhordokat, lapat, fémvodroket, valamint felitatd anyagot /
firészpor/ kell tartani. A kérnyezetbe kerllt veszélyes anyagot / olaj, festék, ragaszté
stb/ fel kell szedni, és horddba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy élévizbe keriljon.

A szennyezett termé&foldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot
gydljtének, kereskeddnek at kell adni.

Il. Uzemeltetés:

Levegd terhelés:

[I/1. Az intenziv tartasmaéd jellemzd levegbéhasznalatok ismertetése

Az alkalmazott higtragyas tartas mod jellemzé levegé hasznalat

A telepen fellleti forrasként az 6lakat vettliik szamitasba. A tragya taroléban
tarolt tragya blzhatasat kuldn figyelembe vettik.
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A hatasteriilet meghatarozasa
A szamitasos modellezésnél a higtragyas tartasmodnal 10 SZE/s/SZA (SZA:

szamos allat, mely 500 kg él6tdmeget jelent) egységet vettlink alapul.

Figyelembe vettuk a tragyatarol6 varhatoé szagkibocsatasat. A szalas tragya
1 400 m?fellletl. Irodalmi adatok szerint 10 SZE/s/m? szagaramot feltételezve
14 000 SZE/s szamolhatunk. .

W Serlés
M Baromfi

I I I Szarvasmarha

6. abra Fajlagos szagkibocsatasok allatfajonként és tartastechnologiakként

(SZE/s'SZA)
388838

Fajlagos szagkibocsatas

Sikpadozat
Réacspadozat
Almozott
tartas

Broiler,

mélyalom
Broiler,
mélyalom
Tojo,
ketreces
Tojo,
mélyalom
Term. szell.
Kényszerszell.

280 SZA I. ES Il. sz. istallé hatasteriilet szamitasa

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsuilhetd:

Coy = Q
® 013767 -u- X+

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 1669 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 2,5m/s nyari
id6északban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) =1 GE (Szagegység)
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c(x) = (2 800 (SZE m?/s)/(1,376 11 x 2,5 m/s xX 1.669)

X<11llm

2,5 m/s szélsebesség mellett a szagkoncentraciok az 1. abra szerint alakulnak. A

hatastavolsagként értelmezheté 1 SZE/m3 (1GE) ennek megfeleléen a Il. és lll. sz

istallé6 esetében 111 _méteres, a IV. sz. istallé esetében_120 m tavolsagban fordul

el6. Ekkor a receptorok 50%-a érzékeli a szagot. A legkozelebbi lakott ingatlanok

ezen a tavolsagon kivul talalhatéak (4. szamu melléklet).

A telepen lévé tobbi istalld kevesebb fér6helyes bemutatott szamitasnal kevesebb

hatasterilet feltételezhetd.

A szamitasokat tablazatba foglaltuk

Epiilet Féréhely/db Szamos  Allat | SZE/s Hatasteriilet
megnevezés ISZA m
l. sz. Istallo 300 /Tehén 280 2 800 111
. sz. Istallé | 300 /Tehén 280 2 800 111
. sz. Istallé | 300 /Borju 170 1700 82
IV. sz. Istallé | 340 /Tehén 320 3 200 120
V. sz. Istallé | 300 /Borju 110 1100 63
VI. sz. Istallé | 320 /Tehén 310 3100 118
VII. sz. Istallé | 60 /Tehén, elletd | 58 580 43
VIII. sz. | 200 /Borju 80 800 52
Istalld
IX. sz Istallé | 150 /Tehén 192 1920 89
20/Borju
Tragya tarold 1 400 m? 14 000 291

8. szamu tablazat. Bliz hatasteriilet szamitas
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Tragya tarol6 szamitasa:

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsuilhetd:

C,= Q
® 013767 -u- X+

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761T u X 1689 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 2,5m/s nyari
idészakban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) =1 GE (Szagegység)

c(x) = (14 000 (SZE m¥/s)/(1,376 T x 2,5 m/s xX 1:669)

X <291 m

2,5 m/s szélsebesség mellett a szagkoncentraciok az 1. abra szerint alakulnak. A
hatastavolsagként értelmezheté 1 SZE/m3 (1GE) ennek megfeleléen 291_méteres
tavolsagban fordul el6. Ekkor a receptorok 50%-a érzékeli a szagot. A legkdzelebbi

lakott ingatlanok ezen a tavolsagon kivul talalhatéak (3. szamu melléklet).

/1. A szabad tartasmod jellemz6 leveg6hasznalatok ismertetése

A szabad tartdésmodban 200 SZA szarvasmarha tartasat tervezik. A legelén
egyenetlenul talalhatéak az allatok. A legnagyobb koncentralt levegd terhelés az
esBbealld és fedett jaszol épuleteknél tételezzik.

Szamitasos modellezésnél az esé bealldk és a fedett jaszolnal 100 SZA egyszeri
tartozkodast vettlink figyelembe

Epiilet megnevezés Szamos Allat | SZE/s Hatasteriilet
ISZA m

Fedett jaszol eplilet 100 1000 111

. sz. Istallo 100 1000 111

9. szamu tablazat: szabadtartasos épiilet hatasteriilet szamitas

100 SZA esébeallo, fedett jaszol épiilet hatasteriilet szamitasa

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsulhetd:
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Coy = Q
® 01376 7-u- X+

Fellleti forrasok haté tavolsaga

c(x) = Q/(1,3761 u X 169 ahol

Q= az emisszios aram (SZE m?3/s)

u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 2,5m/s nyari
id6északban)

x — a forrastol mért tavolsag

c(x) =1 GE (Szagegység)

c(x) = (1 000 (SZE m3/s)/(1,376 1T x 2,5 m/s xX 1.669)
X <60 m

3 sz melléklet

Zaj hatasa:

Zajvédelmi rendeletek, eléirasok

A jelen dokumentacié zajvédelmi fejezetének készitésekor a kdvetkez6 zajvédelmi

rendeleteket és elbirasokat vettik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kérnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl

- 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

- 93/2007. (XIl. 18.) KvwWM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol
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- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VII. 8.) Korm. r. egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfelel6ségik tanusitasarol

- 29/2001. (XIl. 23.) KOoM-GM egylttes r. egyes kultéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszererol

- MSZ I1SO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a

zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa.
A zajterhelési hatarértékek:
Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol

védendd terlleteken a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egylttes rendelet 1. sz. melléklete

szerint:

A B C

Hatarérték (LTH) az LAM | Hatarérték  (LTH)

1| zajtdl védendé terilet megitélési szintre (dB)

; (dB)
nappal 0622 éra &jel 22-06 ¢ra
Uduilétertilet, kdldnleges teruletek koézll az egészségugyi
2 . 45 35
tertletek

Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
3 |beépitésl), kuldnleges terlletek kozul az oktatasi|50 40
létesitmények terllete, a temeték, a zdldterulet

4 |Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terllet 55 45

5 |Gazdasagi terilet 60 50

A zaj terhelési hatarértékeit az épuletek zajtol védendé helyiségeiben a 27/2008. (XII.
3.) KvWWM-EUM egyuttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatoé rezgés vizsgalati
klszob-értékeit és terhelési hatarértékeit az épulletekben az 5. melléklete
tartalmazza.

A kornyezé teriiletek funkcidja
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A telephelyt6l északra terményszaritok és lakoépuletek, keletre vagohid és
biogaz termeléuzem, délre mezdgazdasagi teruletek, nyugatra lakoépuletek és Ures
tertlet helyezkedik el.

Nyirbator Varos Teruletrendezési Terve alapjan a telephelytél északra, délre és
keletre ,Gazdasagi terulet”, nyugatra ,Lakoéterulet (falusias beépitési)” funkcioju
tertletek helyezkednek el.

A legkdzelebbi védendd épiilet (Nyirbator, Arpad u. 170.) a telephely
akusztikai kdzéppontjatol szamitva kb. 360 m-re helyezkedik el.

7. abra: Nyirbator varosrendezési tervében szerepl6 teriileti besorolasok

A tervezett bévités bemutatasa:

Az engedélyezett telepen (higtragyas) tejhasznu szarvasmarha tenyésztés folyik
jelenleg is.

A jelenleg alkalmazott tartastechnoldgia mellett a nem tejel6 allomany (vemhes Usz6,
laktacion kivili allomany) szabadon tartasat tervezik az intenzivtelep mellet 1évé 1.2
pontban bemutatott tertleteken.

A legelGterlletek Ontozottek. Az allomanyt természetes korulmények koézott kora
tavasztol késé 6szig tartandk itt. A terlleten megépitésre kerllne a szikséges
istallok, etetdk itatok. Az istallokban keletkez6 tragyat taroldba rakjak, naponta a Kift.
kuls6é tarolojaba szallitanak. A keletkez6 higtragyat aknaba gyljtik és a Biogaz
uzembe szallitjak.

Hatastertilet

A Kkivitelezés zajvédelmi szempontu hatasteriletének hatara az épitési
tevékenységektél szamitva ,Mezbgazdasagi teruletnél” 133 m-re ,Gazdasagi
tertletnél” 49 m-re helyezkedik el.

33



A hatasteruleten belul nem helyezkedik el zajtol védendd épllet.
4.sz melléklet

Uzemelés

A zajvédelmi hatasteruletet az intenziv és a szabadtartasos technologiara kulon-
kulén hataroztuk meg, mivel a szabadtartasnal telepitett zajforrasok nem lesznek,
csak vonalforrasként mozgd gépek, valamint a keét terulet zajforrasai jol
elkulonithet6ek.

Intenziv telep
Telepitett zajforrasok

Tapkeveré: /Tranzit-Ker Kft a tapkeverd épullet a telephely északi részeén
helyezkedik el. A technoldgiahoz épuleten bellli és szabadban telepitett
zajforrasok tartoznak. A tapkeverd létesitmény a nappali idészakban,
folyamatosan Uzemel. A tapkever6 létesitmény zajteljesitményszintje: Lwiap =
105 dB.

Istallé épiiletek: a szarvasmarha telepen jelenleg 9 db istalléépullet
helyezkedik el. Az éplletek fémszerkezetliek, amelyek oldala nyitott. Az
épuletek oldalat a téli idészakban mianyagponyvaval fedik be. Az épuletek
tetészerkezet is fém. Az istallokban valtozé szamu Schaefer tipusu ventilator
biztositja a megfelel6 szell6zést. A ventilatorokat egy automatika mukodteti.
Szellbztetés csak a nappali id6szakban torténik. Extrém idéjarasi koriimények
kozott a ventilatorok a nappali idészakon belll akar folyamatosan is

mikoédhetnek. A ventilatorok egyenkénti zajteljesitményszintje: Lwvent = 62 dB.

jelenlegi allapot

Epiilet Ventilator szam | Féréhely/db Szamos Allat /SZA
megnevezés shafer tip db

l. sz. Istallo 20 300 /Tehén 280

. sz. Istallo 20 300 /Tehén 280

lll. sz. Istallo - 300 /Borju 170

V. sz. Istallé 24 340 /Tehén 320

V. sz. Istallo 3 300 /Borju 110

VI. sz. Istallé 12 320 /Tehén 310
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VII. sz. Istallo 12 60 /Tehén, elletd 58

VIII. sz. Istallo 3 200 /Borju 80

IX. sz Istallé 12 150 /Tehén 192
20/Borju

Osszesen: 2310 1 800

- Fejoéhaz: a telephely dél nyugati részén helyezkedik el a fejéhaz. Az éplleten
belll 2 db fejégép sor és 2 db csavar kompresszor helyezkedik el. Az épuleten
bellli zajforrasok a telephely zajkibocsatasaban nem jatszanak szerepet. Az
épulet északi-nyugati homlokzatanal, szabadban 4 db hit6éaggregator van
telepitve. Az aggregatorok valtozéan uzemelnek. A hitéaggregatorok egyuttes

zajteljesitményszintje: Lwnats = 101 dB.

Mozgé zajforrasok

A telephelyen 2 db MTZ 82-es traktor, 1 db Manitu tipusu homlokrakodé és 1
db Gehl tipusu homlokrakodés traktor Gzemel. 1 db FARESIN tip etet6 kocsi.

Az 6sszes mozgd zajforras csak a nappali idészakban GUzemel. A traktorok és
a homlokrakodd gép 5-5 orat, a homlokrakodos traktor 3 orat mikodik. A mozgo
zajforrasok zajteljesitmény-szintjei: Lwessztrak = 106 dB, Lwhomiok = 96 dB, Lwhomtrak =
101 dB.

A telephelyre a silo betakaritas idején torténik beszallitas. llyenkor kb. napi 20
tehergépjarmi fordul meg a telephelyen. A teherautok kb. 5 percet toltenek jaro
motorral a telephelyen belll, sebességuk minimalis, a motor gyakorlatilag
alapjarathoz kozeli fordulatszamon Uzemel. A megitélési id6héz — nappal 8 6ra —
viszonyitott csekély zajkibocsatasi id6 miatt a gépkocsik hatasa a telep

zajkibocsatasaban elhanyagolhato.

A megitélési idore vonatkoztatott zajterhelési szint

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.
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‘eqnapp

L =101y Tl (8 *100T wer | g x0T Lwen | gx 10 bwnini 4 5% Q0  twossarak 4 5 x 100 L Lwnomiok 4 3% (0 L nomrak )

egnapp

Lo, =101g %(8*1010'5 +8*107° +8*10"* +5%10°° 4+ 5*10%° +3*10'*) = 109dB

Az éjjeli id6szakra:
A megitélési id6 az éjjeli id6szakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Az éjjeli id6szakban csak a hitéaggregatorok Uzemelnek, ezért

L

e =101dB
Hatastertilet meghatarozasa
A hatasterllet meghatarozasanal a 284/2007. (x. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a), d)

és e) pontjaban elbirtakat vettik figyelembe, az alabbiak szerint:

- Lakoterulet (falusias beépitési) esetén:
nappal: 40 dB,
géjjel: 30 dB.
- Mezbgazdasagi teruletek esetén:
nappal: 45 dB,
éjjel: 35 dB.

- Gazdasagi teruletek zajtol nem védend6 részén:
nappal: 55 dB,
éjjel: 45 dB.

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait
vettik figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az
észlelés helyén keletkezd6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi

adatai alapjan valé szamitasi mdédszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefuggések:

Valamely hangforras altal egy st tavolsagban 1évé pontban Iétrehozott

hangnyomasszintet az alabbi 6sszefliggés szerint szamitjuk:

Li= (Lw+Kir+Kg)-(Kd+ZK)
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Ahol

Lw
Klr
Ka

Kd

2K

Hangteljesitményszint

Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkeénti sajatos sugarzasi veszteségét

Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évd visszaverd
fellleteket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében
megnovekedett lesugarzashoz vezetnek

Tavolsagtél fuggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden
iranyban gbmbszeruen terjedod, pontszerlinek tekintett
hangforrasbal kibocsatott hanghullam hangnyomasszint-
csOkkenését hatarozza meg

Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyd terjedés esetén a
veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok
figyelembevételével

Levegd hangelnyel6 hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas
Novényzet csillapitd hatasa

Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

dB

dB

dB

dB

dB

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton

hangnyomasszintet széliranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kir+ Kao-Kd-KL-Km-Kn-Ks-Ke

Ahol

Lw
Kir
Ka
Kd
KL
Km
Kn
Ks
Ke

Hangteljesitményszint dB
Iranyitasi index dB
Iranyitasi tényez6 dB
Tavolsag tényezé dB
Levegb elnyelés mértéke dB
A talaj és az idéjaras csillapitd hatasa dB
A ndvényzet hatasa dB
A beépitettség hatasa dB
Beiktatasi veszteség dB

Kir: iranyitasi index 0

Ka: irdnyitasi tényez6 0 (térben barhol)

Ka: tavolsagtol fliggé tényezé
Ka=20Ig(st/so0)+11

1)

a
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st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KL: a leveg0 elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkeneés

KL=aL* st

aL: a leveg6 altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ Iégnedvesség
mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasa

K =48 2Mnfq7,3%0
St St

hm: a talajszint folotti kbzepes magassag (1,5 m)
Kn: @ ndvényzet csillapitd hatasa

Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

Sn: @ nOvényzeten keresztul tett ut

Ks: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas soran a Kq iranyitasi tényez6t, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd
elnyel6 hatasat, a Kn novényzet hatasat, a Ks beépités hatasat "15” értékkel vettuk

figyelembe.

A hatastertlet szamitasa:
Nappali idb6szakra

Gazdasagi terulet esetén (Ltn = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir |Ke |Kd |Ki Km |Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [m]

Tapkeverd, 109 0 3 39,9/0,1 [1,8 |0 15 |0 55 |28

szarvasmarha

telep

9. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa
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Mez6gazdasagi terulet esetén (Ltu = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir |Ke |Kd |Ki Km |Kn |Ke |Ke |LtH |sSt
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[m]
Tapkeverd, 109 0 3 47,510,19|3,84 |0 15 |0 45 |67
szarvasmarha
telep
10. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa
Lakoterulet esetén (Ltw = 40 dB):
Zajforras: Lwa Kir |[Ke |Kd [Ki |Km |[Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] | [dB] [m]
Tapkeverd, 109 0 3 52 10,3 [4,3 |0 15 |0 40 |112
szarvasmarha
telep
11. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatas
Ejjeli id6szakra
Gazdasagi tertilet esetén (Ltw = 45 dB):
Zajforras: Lwa Kir |[Ke |Kd [Ki |Km |[Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] | [dB] [m]
Tapkeverd, 101 0 3 41,410,1 (2,4 |0 15 |0 45 |33
szarvasmarha
telep
12. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa
Mezbgazdasagi terulet esetén (Lt = 35 dB):
Zajforras: Lwa Kir |Ke |Kd |Ki Km |Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB][[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[m]
Tapkeverd, 101 0 3 49,310,23 (4,04 |0 15 |0 35 |82
szarvasmarha
telep
13. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa
Lakéterilet esetén (Ltw = 30 dB):
Zajforras: Lwa Kir |Ke |Kd [Ki Km |Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [m]
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Tapkeverd, 101 0 3 53,8|10,4 |44 |0 15 |0 30 |138
szarvasmarha
telep

14. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (1) a), d) és e) pontjdban foglaltakat, a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteruletének hatara a telephely mértani kdézéppontjatdl szamitva a nappali
megitélési idére vonatkoztatva ,Lakoéteruletnél” 112 m-re, ,Mezb6gazdasagi
terlletnél” 67 m-re ,Gazdasagi teruletnél” 28 m-re, az éjjeli megitélési idére
vonatkoztatva ,Lakéterlletnél” 138 m-re, ,Mezbgazdasagi terlletnél” 82 m-re

,Gazdasagi teruletnél” 33 m-re helyezkedik el.

A hatasteruleten belll nem helyezkedik el védendd épulet.

Szabadtartasos telep
Zajforrasok

A telepen 1 db FARESIN tip etet6 kocsi, 1 db Manitu tipusu homlokrakoddé és 1 db
Gehl tipusu homlokrakodds traktor Gzemel.

A zajforrasok csak a telep utjain, az épuletek kd6z6tt mozognak.

Az 6sszes mozgo zajforras csak a nappali id6szakban tUzemel. Az etet6 kocsi 1 érat,
a Manitu 2 o6rat, a homlokrakodds traktor 1 o6rat mikddik. A mozgd zajforrasok

zajteljesitmény-szintjei: Lwetets = 98 dB, LwManitu = 96 dB, Lwhomtrak = 101 dB.

A megitélési id6ére vonatkoztatott zajterhelési szint

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.
A fentiek alapjan
Legnapp = 95 dB

Hatastertilet meghatarozasa

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany elbirasait

vettik figyelembe.

40




A szamitas soran a Ka iranyitasi tényez6t, Ke beiktatasi veszteséget, a KL leveg6
elnyel6 hatasat, a Kn ndvényzet hatasat, a Ks beépités hatasat "0” értekkel vettuk

figyelembe.

A teleppel szomszédos terlletek funkcidja gazdasagi és mezégazdasagi terllet.
A hatasterulet szamitasa:

Nappali idb6szakra

Gazdasagi tertlet esetén (Ltw = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir |Ke |Kd |Ki Km |Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB] [dB]|[dB] [dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[dB] |[m]
Szabadtartas 95 0 3 38,6/0,07(1,11|0 0 0 55 |24

15. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

Mezbgazdasagi terulet esetén (Ltu = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir |[Ke |Kd [Ki |Km |[Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] [[dB]|[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]|[dB] [dB] [dB]|[m]
Szabadtartas 95 0 3 45,810,15|3,58 |0 0 0 45 |55

16. tablazat: A vizsgalt teriilet zajkibocsatasa

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének hatara a telep kozlekedési
utjaitél szamitva a nappali megitélési idére vonatkoztatva ,Mezbgazdasagi

teriletnél” 55 m-re ,Gazdasagi teriletnél” 24 m-re helyezkedik el.
4.sz melléklet

A hatasteruleten belll nem helyezkedik el védendd épulet
Kozvetett hatasteriilet

A létesitmény megkozelitését szolgalé utvonalak jelenlegi zajkibocsatasa
A létesitményt a 4906. sz. és 4915. sz. uton keresztll lehet megkdzeliteni.

Szallitasi tevékenység csak a nappali id6északban torténik.
Az utak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu atiigyi miszaki

el6iras alapjan hataroztuk meg, 7.5 m-es referencia tavolsagra. A zajkibocsatast az

Utszakaszok vonatkozasaban adtuk meg.
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A szamitasnal az évi atlagos napi forgalom adatait (ANF) a Magyar Kézut
Nonprofit Zrt. 2019. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalmi adataibdl vettik. A
meértékadd sebességet 50 km/h-ban hataroztuk meg, mivel az érvényben 1évo
KRESZ szerint telepulések beltertletén ennyi a megengedett sebesség. A terhelési
paramétert a vizsgalatnal 0-ra vettuk, mivel a vizsgalt utszakaszok vizszintes

vonalvezetésiiek és a forgalom egyenletesen aramlonak tekinthetd.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a jarmiveket az alabbiak szerint
csoportositottuk az eléirasoknak megfeleléen:
l. kategoria: szemeélygépkocsi, kistehergépkocsi
Il. kategdria: szo6ldé autdbusz, kdzepesen nehéz tehergépkocsi,
motorkerékpar
[I. kategoria: csuklés autdébusz, nehéz-, potkocsis-, nyerges-,

specialis tehergépkocsi, lassu jarmivek

Az Utszakasz évi atlagos napi forgalom adatai, valamint a szamolt zajterhelés az
alabbiak:
e 4906. sz. 6sszekotd ut (0+000 — 9+636) zajterhelése:
ANF|=2440  ANFi=149 ANFy =51
A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 62,7 dB(A)
e 4915. sz. 6sszekodtd ut (0+000 — 1+030) zajterhelése:
ANFi=8129  ANFiy =336 ANFu =358

A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 68,3 dB(A)

A 27/2008. (Xll. 3.) KvwWM-EUM egyuttes rendelet 3. szamu melléklete

tartalmazza a kozuti kdzlekedéstdl szarmazod zaj terhelési hatarértékeit.
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Ez alapjan az érintett terlleteken a zaj nem haladhatja meg az orszagos
kozuthalézatba tartozé mellékutak mentén a
nappal 60 dB(A),
éjjel 50 dB(A),
ertékeket.

A rendelet alapjan a tullépések az alabbiak szerint alakulnak:

Szamitott Hatarérték | Tullépés

zajterhelés [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)]

Nappal Nappal Nappal
4906. sz. 6sszekotd ut 62,7 60 2,7
4915. sz. 6sszekotd ut 68,3 60 8,3

17. tablazat: A tallépések bemutatasa

A Uzemeltetéséhez tartozd tevékenység a silo betakaritas, melynek idején a
takarmanyt a kornyezé terlletekrdl a telephelyre szallitiak be. Ez naponta 20 db
tehergépjarmi  mozgasat jelenti. Mivel minden gépjarmi kétszer terheli
zajkibocsatasaval az érintett Utszakaszokat, ezért a 20*2 db tehergépjarmi halad el

az utszakaszokon.

A fentiek alapjan a szamolt zajterhelés nagysaga:

e 4906. sz. 6sszekotd ut zajterhelése:

ANF =2440 ANF, =149 ANF\ =51+40

A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 63 dB(A)

e 4915, sz. 6sszekotd ut zajterhelése:

ANF =8129  ANF; =336 ANF) = 358+40

A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 68,4 dB(A)
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A tullépések az alabbiak szerint alakulnak:

Hatarérték Tullépés Valtozas
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Alapallapot | Uzemelésk
or
Nappal Nappal Nappal Nappal
4906. sz. 6sszekotd ut 60 2,7 3 +0,3
4915. sz. 6sszekotd ut 60 8,3 8,4 +0,1

18. tablazat: A tallépések bemutatasa alapallapotban és lizemeléskor

Osszehasonlitva az alapallapotban vizsgalt kérilményeket, az izemelés soran

kismértéki zajterhelés novekedés kovetkezik be a vizsgalt utszakaszokon.

. Zajtol védendo teriilet zajterhelése

A legkdzelebbi védendd épiilet (Nyirbator, Arpad u. 170.) a teriilettdl észak-
nyugati iranyban, a telephely mértani kozéppontjatél szamitva kb. 360 m-re
helyezkedik el.

A védendd terulet teruleti funkcidja Nyirbator Varos Terlletrendezési Terve
alapjan ,Lakoéterllet (falusias beépitési)’. A terlletre érvényes hatarértékek a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egydttes rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Lakoterllet (falusias beépitési)
nappal : 50 dB(A),
éjjel: 40 dB(A),
A zajterhelés meghatarozasanal az MSZ 15036:2002. szamu szabvany
el6irasait vettuk figyelembe.
A fenti Uzemeltetési adatokkal szamolva a védend6 épuletnél a zajterhelés az

alabbiak szerint alakul:

A Nyirbator, Arpad u. 170. hazszamu lakéépiilet zajterhelése:

Nappal
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Zajforras: Lwa |Kir |Ke |Kd [Ki |Km |[Kn |Ks [Ke |LtH |St [
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [m] [dB]

Tapkeverd, 109 |0 3 62,1(1,01/4,65|0 15 |0 50 ([360|29

szarvasmarha
telep

19. tablazat: A zajterhelés bemutatasa nappal

Ejjel

Zajforras: Lwa |Kr |Ke |Kd [Ki |Km |[Kn |Ks |[Ke |LtH |St [
[dB] |[dB] [dB]|[dB]|[dB] [dB]|[dB] [dB] [dB] [dB][[m] |[dB]

Tapkeverd, 101 |0 3 62,111,01|4,65|0 15 |0 40 |360|21

szarvasmarha

telep

20. tablazat: A zajterhelés bemutatasa éjjel

Az épulet homlokzatardl torténd visszaverbdés 3 dB értékkel ndveli a zajterhelést.
Osszefoglaléds

Osszefoglalva elmondhatd, hogy a fejlesztés utan sem a kdzvetlen, sem a
kozvetett hatasterlletben valtozas nem fog bekdvetkezni, ezért zajvédelmi
intézkedések megtételére nincs szukség.
Hulladék:

Az Uzemelés soran a kovetkez6 hulladékok keletkeznek

A szarvasmarha telep mikodése soran keletkezd hulladékok:
-HAK- 15 01 01 Papir hulladék 0,5 to

-HAK- 15 01 02 MlGanyag hulladék 0,5 to

-HAK- 18 02 02* Allatgyogyaszati hulladék 0,1 to

A hulladékot munkahelyi gyUjtén gydjtik max. 6 hénapig, majd kereskeddnek adjak
at.

A kivitelezés utan az Gzemelés megkezdése el6tt a Munkahelyi Gydjté Uzemeltetési
engedélyt megkérik.

Uzemeltetés Kornyezeti- Elévilag hatasai

Az Uzemeltetés alatt a terllet kdrnyezete regeneralddasi, Ujra szervezédési
(szukcesszids) szakaszba lép Az Uzemeltetés éldvilagot érinté hatdsa nem Iépi tul a
szabadtartassal érintett terlletek kiterjedését. A Iétesitendé épuletek akar fészkelési
lehetéséget kinalnak a baglyoknak és a sélymoknak, ez az Uzemeltetés pozitiv
hatasai kozé lehet sorolni. A szabadtartas a taplalékhalézat bdovulését, igy az
izeltlabu és gerinces fajok szamanak névekedését eredményezheti.
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A jelenleg a teruleten elforduld fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély
természetvédelmi jelentéséggel birnak, igy a terulethasznalat valtozasa nem okoz
maradando karokat.

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontéen természeti
formakat tartalmazé allapotbdl, mesterséges elemeket (pl. épuletek, utak) tartalmazé
habitussa. Ez manapsag a telepllések kornyéki agazati teruleteinek megfeleld
megjelenési forma. A tervezett burkol6 és tetéfedd anyagok manapsag részévé
valtak a hazai agrarkornyezetnek.

A taj szerkezete és a természetkozeli él6helyek haldzata az Uzemeltetés elbtti
allapotban marad. Sem a kivalasztott hrsz.-ok, sem a szomszédos él6helyek nem
biztositanak kizarolagos él6 helyét egyetlen &shonos, védett novény- és allatfaj
szamara, igy ebben az esetben ezek megsemmisulésérdl és potlasardl sem
beszélhetink. Egyéb kulonleges intézkedés nem szikséges.

El6helytérkép

Jelmagyarazat:
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- S7 — Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

U4 - Telephelyek, roncsteruletek és hulladéklerakok

U11 - Ut- és vasuthalozat

Az lizemelés soran varhatoé kornyezetterhelést okozé balesetek:

Az uzemeltetésben résztvevé munkagépek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —
gazolaj, vagy motorolaj kerulhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

Az Uzemeltetéshez hasznalt veszélyes anyag / festék, higitd, ragasztd / eredeti
csomagolas sérul, kiszakad, és kornyezetbe kerul a veszélyes anyag.

A tervezett Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gy(ijtében 6 hénapig tarolt fémhorddban
lévé veszeélyes hulladék kiborul, vagy a hordé kilyukad, és a padozatra kerul.
Védekezés, kornyezetszennyezés megel6zés:

A telepen, Munkahelyi gy(jtében Ures fémhorddkat, lapat, fémvodroket, valamint
felitatdé anyagot /flrészpor/ kell tartani. A kdrnyezetbe kerult veszélyes anyagot / ola;,
festék, ragasztd stb/ fel kell szedni, és horddba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy
élévizbe keruljon.

A szennyezett terméfoldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot
gyljtének, kereskeddnek at kell adni.

lll. Felhagyas:

A tervezett szabadtartasos tartasmod létesités és lzemeltetés felhagyasa utan a
megépitett épulletek, istallok, belsé kdzlekedd utakat mas gazdasagi célra fel lehet
hasznalni. Nem szukséges elbontani. A telepen képz6dd hulladékokat, melléktermék
/allati hulla/, tragya folyamatosan elszallitjak, igy nem halmozddhat fel.

A telepen a technoldgia betartasaval nem léphet fel kornyezet szennyez6dés.

A telep elbontasa esetén a létesitéskor épitéskor bemutatott hatasok (por, zaj)
Iéphetnek fel.

Felhalmozott hulladék vagy veszélyes anyag nem keletkezhet.

A felhagyas /bontas/ soran varhaté kornyezetterhelést okozé balesetek:
A bontasban résztvevd munkageépek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —

gazolaj, vagy motorolaj kerulhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

Védekezés kornyezetszennyezés megel6zés:
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A helyszinen Ures fémhordokat, lapat, fémvodroket, valamint felitatdé anyagot /
firészpor/ kell tartani. A kérnyezetbe kerllt veszélyes anyagot / olaj, festék, ragasztd
stb/ fel kell szedni, és hordéba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy élévizbe keriljon.
A szennyezett terméfoldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot
gyljtének, kereskeddnek at kell adni.

5.1 A hatétényezék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj
telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

A kivalasztott és kornyezd terlletek agrar- és erdbgazdasagi hasznositasuak,
védelmi jeldlésik vagy funkcidjuk nincs. A tanulmanyban felsorolt hrsz.
terllethasznalati besorolasa alapjan el6fordul még a zartkerti mlvelés aldl kivont, a
szantd, erdd, rét, nadas, zartkerti mivelés aldl kivont, a kert és szdlémivelés(
terdlet.

A kivalasztott terlletek és kozvetlen kornyezete er6sen emberi hatasoknak kitett
terllet, mindemellett, foltokban, és kiléndsen a mélyebb fekvésil részeken megérizte
a Nyirség jellemz6 sasos, mocsari ndvényzetét, a vizparti nyarasait és fuzeseit.

A létesitésének és mikodésének hatasa a taj alakulasara

A telep Uzemeltetése megnodvekedett forgalom a taj arculaton nem valtoztat,
eléhelyeket nem veszélyeztet. A Iétrejovd komplex telephely létesitményei esztétikai
szempontbdl rontjak egylttesen a taj értékét. Ez ellen mar az Gzemelteté a telep
koral védd fasort telepitését tervezi gyorsan nové fafajokkal, ami egyben a
takarofasitas céljat is ellatja.

Megallapithatd, hogy a tervezett Uzem az elbirasszerli mikodés mellett nincs
jelentds hatassal a kornyezd teruletek funkcidira, és él6helyeire, illetve azok
élélénykozosségeire. A taj Okologiai folyamataira sokkal inkabb hat a kornyezd
mez6gazdasagilag mdvelt terlleteken folyd gazdalkodas, a felszini vizek
aramlasanak valtozasai.

5.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e terileteket térképen
is koril kell hatarolni,

4. szamu melléklet
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5.3 A teruletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel:

A tervezett beruhazassal érintett tertlet jelenleg is legelbtertlet, 6nt6zott. A Varos
D részén talalhatd Kozvetlen koérnyezetében, D oldalon Baromfi telep, és allati
eredetl hulladék és melléktermék el6kezeld hasznositdé / komposztald/ telep, K
oldalon Biogaz lizem E oldalon tapkeverd lizem talalhaté

A tervezett szabadtartasos tartasmdéd nem okoz érezhetd jelentés kornyezeti/
levegb szennyezés, tobblet zaj, vagy talaj, talajviz szennyezés/ allapotvaltozast

5.4 A védett természeti terlletet, barlangot, Natura 2000 teruletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fliggetlenil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése,

A szabadtartas kivalasztott teruletei nem védettek semmilyen természetvédelmi
szempontbol, nem szomszédosak sem Nemzeti Okoldégiai Halézat vagy hazai és
nemzetkozi természetvédelmi jelentéségi kijeldlt tertlettel. A legkdzelebbi dkologiai
folyosok EK-i és NY, DNY-i iranyban kb. 1,5 km-re, a Batorligeti Nagy-legel Natura
2000 kozosségi jelentésegl éléhely magteriletét DK-i iranyban tobb, mit 5 km-re
talaljuk. Sem a tervezett épitési, sem a szabadtartasos technolégia nem veszélyeztet
védett ndvény- vagy allatfaj populaciojat.

5.5 A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése:

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontéen természeti
formakat tartalmazo allapotbdl, mesterséges elemeket (pl. épulletek, utak) tartalmazé
habitussa. Ez manapsag a telepllések kornyéki agazati terlleteinek megfeleld
megjelenési forma. A tervezett burkold és tet6fedd anyagok manapsag részévé
valtak a hazai agrarkornyezetnek. A taj szerkezete és a természetkozeli éléhelyek
halézata az GUzemeltetés el6tti allapotban marad.

5.6 A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgy(ijt6-gazdalkodas
egyes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkulonboztetett védelem alatt allé teriileteket érinté hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével:

A bemutatott tevékenység nem érinti a teruletet.

A telep miikddéséhez szikséges itatoviz és ivoviz a Kft vizel laté rendszerérdl
biztositott. EI6z6 pontokban bemutattuk. A vizellatas rétegvizbél mélyfurrasu kutrol
biztositott, viztisztitas megoldott.

A keletkezd szocialis szennyviz Varosi halézatra tervezik bocsatani.
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A szarvasmarha tartas soran keletkez6 higtragya levet aknaba gydjtik és Biogaz
uzembe szallitjak.

6A 6 és 6.6 pontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat
okozé - kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében
javasolt intézkedések:

Nem szikséges a bemutatott tevékenység veégzése soran a technoldgia
betartasaval nem léphet fel karos folyamat.

7Az éghajlatvaltozassal 6sszefuggésben

7.1A 2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),

Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

UTMUTATO PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES
CSOKKENTESEHEZ -Gtmutaté alapjan

Késziilt:
a MiniszterelnOkség megbizasabdl a Klimapolitika Kft. altal 6sszeallitott tanulmany
alapjan, melynek szerz6i:

Kelemen Agnes és Malatinszky Edua, Dr. Buzas Kalman, Dr. Kis-Gyérgy Lajos, Dr.
Matyas Laszlo

Ha a kovetkezdé 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-nel valaszolt, a végrehajtand6 projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sérulékenységi elemzésének
elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptaciés utmutatéban foglaltak
szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésre NEM valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre
nincs szukseg.

Ellenérzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb | igen/nem
beruhazas esetén a projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem
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szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett
helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb maddon befolyasolja a fizikai beruhazasok
élettartamat, Uzemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségeét.
Az éghajlatvaltozas a projektek Uzemelését is befolyasolhatja. Ez
jelentkezhet a berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a
megengedett hibahatarok csOkkenésében, vagy kényszer(
Uzemszunetekben.

A kovetkezbkben kiemeljuk a projektre haté éghajlatvaltozas
kovetkezmeényeit.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasokra
és infrastrukturak tekintetében az alabbi kategoériakra bonthato:

a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezé karok és
rovidebb élettartam, pl. utakat és hidakat karosité arviz,
épuletek tetdszerkezetét karosité szélvihar, stb. melyek a
projekt megvaldsitasa utan, vagy megvalésitas kozben
jelentkezhetnek.

b) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas
koérnyezetében (egyéb infrastrukturakban, természeti
kornyezetben, stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve az ezek kapcsan
felmerilé peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfeleléen
rogzitett tetbcserepek altal okozott emberi sérllések, a viz
lefolyasat akadalyozo6 utak miatt keletkez6 arvizkarok, stb.

c) a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténdé negativ
valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna
valasa, szennyviztisztitas szlinetelése, termelés hatékonysaganak
csOkkenése, stb., és adott esetben az ezzel Osszefiggd
bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas
megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett
muikodési, illetve pétldlagos beruhazasi koltségek,

e) az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitdk, illetve
fogyasztokra kifejtett hatason keresztll, pl. az élelmiszer
feldolgozashoz szukséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy mindségben a
beszallitokat érinté éghajlatvaltozas miatt, stb.

f) megnodvekedett biztositasi koltségek,

g) egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények
is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében, pl. az
utak jarhatatlansaga miatt késés munkahelyre, aruk megromlasa, stb.

Félkovérrel lettek kiemelve a relevans részek!!!

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem
igen/nem

igen/nem

igen/nem
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3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a
magasabb hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a
relevans éghajlati paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19
kérdésekben jelzett éghajlati jellemzéket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-
e csoOkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves
része-e a projekt altal el6allitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak?
Ide tartoznak az arviz, belviz, esbvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz
halézatok, hitbviz, stb. és ezekhez kapcsolddé infrastruktura valamint az
ezektdl fluggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentés
szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hitéviz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras
valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa
extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb
megujulé energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
stb.)

igen/nem

6. A projekt altal elGallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy
mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fuggnek-e
mas kbzbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy
mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idéjarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kulondsképpen ki vannak-e téve és
érzékenyek-e  id6jarasi eseményekre  (pl.  viharok, arvizek,
tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaerd kilondsképpen Ki
van-e téve hdémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi
eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6
épuletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

0. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e
az id6jaras vagy éghaijlat? (pl. épuletek hitése és flitése, stb.)

igen/nem
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Eghajlati paraméter valtozasa

csOkkenése (napi csapadékdsszeg = 1
mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id&szak, amikor
a napi csapadékodsszeg = 1 mm, nap)

13. 20 mm-t elér6 csap. nhapok
szamanak ndvekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg = 20
mm, nap)

14. Felszini vizek atlagh6mérseékletének
lassu novekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

16. Megndvekedett UV  sugarzas,
csOkkent felhdkéepzédés

17. Felhdszakadasi (viharos id&jarasi)

esemeények szamanak es
intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi

gyakorisdganak  és intenzitasanak
novekedése

és
az

az
el6éallitott termékek vagy

wararmnraty

lja-e az
infrastrukturak

aso
szallitasanak
képességét

z

termékek

és
acios

befolyasolja-e
t és adapt

t befoly
befolyasolja-e

s

ara

I\UPUOUIQLUI\QL,
RUTTTYyCZLZTITUTTI

eszkozok

7

termékek

félkész
alkatrészek) mennyiségét, minéségét és/vagy

egé

és
] IGIyOLII ]

folyamatokat
It kdzbens6 termékeket) mennyiségét,

mindéségét és/vagy
T\UZTONCUCUOT

inputok
Iékenys

s

z

vasaro

TTITTICNTN (VTICTTTIVG ad ogjdt Tiudliiiaosu vayy

szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e

a7 éahailatvaltozas?

I/ MTUJONL

M\ LCTITTOTTO Ol LUIIyULUI\ \IIIUIII\GUIU, VIiZ, UIIUIUICI,
meglévo

A beruhazas helyszinén talalhaté eszkozoket

es
megbizhatdsagat

anhajlatyaltazas?
nyersanyagok,
A projekt altal




BN F O 2o NFX N[O X =
gcrsE«Dzm;mas?cucscn-%mg
o ) P O b < 8 B 53
N b X9 op @ >0 EE€ @
:0 = (/2] 5 .9 ! E 2] 2] g x (V)]
Yo b¥epzs5E |xg B2 2
(D('U -x?quCO:Fmg— 72N
o8 N :q,cn-m'@qg'm_z
S el NS © b &
o3 [EY P ESL " FIES R E
TS PSOE~CF @& b = 8
£ >p"EPT O T T b G
© O b Eg X Ol = o N @
< o £ S © 55 O | =2 b ow
@ O = P O = (72] N Q.
S Snglewies 28 FCS
L . . , 3 , = w * P 0 (= — =
Eghaijlati paraméter valtozasa é =0 D5 £ © 1 £ 5 S B >
= = o» ) © =
N*(GSHG_J'S,E"">~.32 ® = O QO o
wn 2 N c -_' Ne) (@)] R cC U :0 ()]
Z’OC\D cpb n Tg§ = _ m @S
O = U C > b *© o = ND :l—'
> oD ¢ N ©
CoOC S EF QO w~%=_~<§:’wcu
0 EREERC,S2C3Q °g
N>F 8oL Sxmb Sl s & Py
e B S o= 0 F|LE QYL
> T gwpoQexXxNISTRE HZ 5
5 ToEES538bLolgoree
E S TCEZELESO|Tg @O
n g XpPw =D 22 N N 2@
] <o E®ES>SELLEECH AL E 0
19 Arhullamok gyakorisaganak és
. e . , A A A A A A
intenzitasanak ndovekedése
20. Belviz kialakulasanak
. . . K A A A A A
gyakorisaganak ndvekedése
21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csOkkenése, tavak alacsony vizallasu | A A A A A A
id6északainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa
23. Tomegmozgas gyakoribb
elé6fordulasa
24. Erdétuzek akorisaganak
- : % g A |A A A A |A
novekedése
25. Szélerozio A A A A A A

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient alapjan, médositva
Megjegyzés: A alacsony kockazat

K kbézepes kockazat

A tervezett beruhazas a potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét
befolyasolo 6 tényezé kdzil az alabbi tényezd befolyasolja:
- A beruhazas helyszinén talalhaté eszkdzoket és folyamatokat befolyasolja az
éghajlatvaltozas
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A klimavaltozas eredményeként széls6séges meteoroldgiai €s kornyezeti jelenségek
és folyamatok (arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, h&séghullamok, korai és
késdi fagyok, jégesék, sikos uttestek és 6zonvizszerl zivatarok stb.) valdszinlisége
novekedni fog a jévében, melyek jelentés kdrnyezeti, valamint gazdasagi karokat,
illetve egészségugyi €s szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkez6 a szélsGséges iddjarasi helyzetek
(arviz, belviz) a projekt altal kialakitando telepre és csapadékviz-elvezetd rendszerre
karosan hathat. A kiépitett eszkdzok viz ala kerulése ronthatja a miszaki allapotat az
eszk6zoknek, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket ndvelheti.

A szabadtartasos tartasmod esetében az elsddleges klimatikus valtozok kozul az
atlagos csapadékmennyiség novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tart
csapadék, a maximalis széler6sség, zivatar, tovabba a masodlagos hatasok kozul a
hirtelen hdolvadas és a talaj instabilitds szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tarté csapadeék,
illetve ezek kombinacidi egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett
kozlekedd ut, és a tervezett épllet, toltésének atazasat, terhelését eredményezik.
Ezek kovetkezménye pedig az lehet, hogy a toltés instabilla valik és az épulet, bels6
kozlekedd ut megsullyed.

A nagy meleg szerepet jatszik az ut-burkolatok nyomvalyusodasaban. A nagy
mennyiségl csapadék kovetkeztében mitargyak, foldmivek, burkolatok karosodnak.
Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli kdozlekedést és fokozza az lzemeltetési
beavatkozasok volumenét (hdé eltakaritas, sikossag megszintetése, téli
burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakulasara vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentés karokat okoz. Az uttest megemelkedését pl.
az idézi el6, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében
megemelkedik a talaj, az utburkolatokon jéggel tomott fagydombok, kidudorodasok
alakulnak ki, olvadaskor pedig megsullyednek. A fagy és az olvadas az épuletben
tehet karokat, tet6szerkezetben oldalfalak nyilaszardkat rongalhatja.

Szikségessé valik a széls6séges idbjarasi eseményekre vald felkészllés érdekében
a nagyobb hémérseékleti ingadozasokat elviseld utburkolati technologiak adaptalasa,
illetve a helyi adottsagoknak megfelel6 tovabbfejlesztése.

7.2 A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése:

Eghajlati
paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés
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Magyarorszag teljes

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és
2009 kozott az évi kozéphémérséklet 1,7-1,8 °C-

Felszini levegb | terllete, fokozottan | kgl emelkedett.
atlaghomeérseklet | az ~ Alfold  és  a | hitp://www.met.hu/eghajlat/eghailatvaltozas/medfi
enek lassu | Dunantdli-dombsag, | gyelt valtozasok/Magyarorszag/
novekedése valamint a| Az emelkedés mértéke figyelembe véve az
nagyvarosok ervényben lévé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,az iparosodas ota mért
globalis atlaghémeérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktdl”) jelentésnek itélhetd.
A XXI. szazadban folytatédik az atlaghémérséklet
Magyarorszag teljes erpelkedése a Kérpét-medencében, megpedig
Héhullamok terllete, fokozottan mlnfjen' é'vszak,l @c’?s'zak é‘f' modell esetéjben
gyakorisaganak |az Alféld és a st.?t!.sz'tlkalllag sIZ|gn|f|k’ans maodon (az.az az évek
fe nagyvarosok, kisebb kcl)zottll valtf)z§kcl)nysag nenj halafija meg a
il Eedal mértékben, e val?ozas meértékét) (). A noveked.es abban a
e Rl Oz a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
Kisalféld 2100 idészakban ez nagyobb mértékl (atlagosan
3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban
(amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).
Az adatok alapjan a térség ,kOzepes” vagy
.,magas” érzékenységet mutat.
Magyarorszag telies | \, oMsZ adatai alapjan a térségben 1901 és
ez, foquottap 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 %-
Csapadék EZ . . Eszaki- kal csokkentek.
intenzitasanak ozep.hegyseg,’ | http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/medfi
novekedése v?lalmlnt a D’unatwtull- gyelt valtozasok/Magyarorszag/
koze'ph(?gyseg e§ al A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok enyhe
Du.rlwantlljll-dombsag novekedést mutatnak, s a szaraz iddszakok
terulete hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a
) napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
Eves Magyarorszag teljes | jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje ota.
csapadékmennyi | teriilete, fokozottan | A napi intenzitas (egy adott periédusban lehullott
ség csokkenése | az Alfold

Csapadék
évszakos
eloszlasanak
valtozasa

Magyarorszag teljes
tertlete

Osszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megnovekedett.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban
hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben
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Magyarorszag teljes

1960-2009 kozoétt -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a
novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb

terllete, fokozottan | kiterjedésben az  északkelet-magyarorszagi

. az Alfold, valamint | terlletek csapadékintenzitasanak csOkkenése
Aszalyos . L1
id6szakok olyan teruletek, ahol | mérsekili.

. a vizkészletek | A 2021-2050 id6szakban az éves
hosszanak s . o . .
névekedése szennyezettek, csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari

illetve az | csapadékatlag 5-10%-ot elér6 csokkenésében
igénybeveételik jobbara egységesek a projekciok
jelenleg is fokozott
Az adatok alapjan a térség ,kozepes’
erzékenységet mutat.
_ A fagyos napok (napi minimumhémeérséklet <0°C)
Hideg iy . . . o .
e szamanak csokkenése és a héség napok (napi
SZ?Isosegek . Magyarorszég teljes maXimumhémérSéklet 23000) SZéménak
csokkenése/csok

kenés a fagyos
napok szamaban

tertlete

Viharos idéjarasi

esemeények Magyarorszag teljes
szamanak és | terulete, fokozottan a
intenzitasanak Bakony és a Vértes
novekedése

Evszakra nem

jellemzé iddjaras

gyakorisaganak | Magyarorszag teljes
és terllete
intenzitasanak

novekedése

novekedése egyarant a melegedé tendenciat jelzi
(OMSZ). A hivosebb és a melegebb periddusok
az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembet(ind az extrém meleg
id6jarasi  helyzetek gyakoribba valasa. A
széls6séges hoémeérsékletekben bekovetkezett
valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg szélséségek
egyértelml  novekedésével és a hideg
szels6segek csokkenésével jar a teljes mult
szazadot is feldlel6 idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot
meghaladd pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-
10%-aban fordultak csupan el6, nyaron pedig
egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyertelmld a pozitiv hémeérsékleti
anomaliak  XXI. szazad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb noévekedés varhatdo a RegCM-szimulacio
szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-
1990 idb6szak atlagat +4 °C-kal meghaladd
anomalidk valoszinisithetd gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szazad végére
jelentésebb lesz a multbel atlagos
hédmérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb
havi atlaghémérsékletek el6fordulasi gyakorisaga
(télen 50-60%, nyaron 75-90%).
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Az  adatok
érzékenységu.

alapjan a térség ,kbzepes”

Belvizgyakorisag
anak kialakulasa
novekszik

Magyarorszag teljes
terllete, domborzati
és talajviszonyoktdl,
talajhasznalattol
figgden, fokozottan
az Alféldon

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kdvetéen
kerlltek el6térbe, a mély fekvési terlletek belviz
miatti veszélyezettsége jelentds.

A belvizzel veszélyeztetett terllet nagysaga eléri
a 4,4 milié ha-t, melynek 41%-a intenziven
muivelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracié novekedése és a fagyos
napok szamanak csoOkkenése a belviz képzbdes
csOkkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé
valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi
elontések annak ndvekedéséhez jarulhatnak
hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index
értékeiben valtozas nem azonosithatd egyik
modell eredményei alapjan, az adatok a teljes
terileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-
2100 kozotti periddusra a szamitott valtozas
értékek alig haladjak meg a *1%-ot mindkét
modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds
valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik
eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad
végére a REMo alapjan az alfold észak-keleti
részén varhatd a belvizveszély igen csekély
meértékl novekedése.

Az adatok alapjan a
erzékenységu.

térség ,alacsony”

Arhullamok
gyakorisaganak
€s
intenzitasanak
novekedése

Folyok mentén
(kulondésen a Tisza
telles hossza, a
Duna alféldi
szakasza, a Koros
és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes
szakaszai)

A vizgazdalkodasban az arvizvédelem fokoz6do
jelentéségével és az ar-vizszintek lefolyd
viztbmege egy részének tarozokban vald
visszatartasaval torténd csOkkentésével
szukséges szamolni. Korabbi statisztikai atlagok
alapjan 2-3 évenkeént kisebb vagy kozepes, 5-6
evenkeént jelentds, 10-12 évente pedig rendkivuli
arvizek kialakulasara lehetett szamitani, ami a
jovében az extrémitasok miatt, féleg helyi
jelentéséggel megvaltozik.
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7.3 Az egyes éghaijlati tényezdkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése,

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a
projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylttes
fennallasa szukséges.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjai.
Ezek eredményeit kell szerepeltetni a kdvetkez6 tablazatban. A tablazat megfeleld
cellajaba kell beirni a kulonbozdé éghajlati paramétereket, melyekre a projekt
érzékeny.
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Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

1. Felszini levegd atlaghémeérsékletének lassu ndvekedése

2. Nyari napok szamanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. < 0 °C)

4. H6ségnapok szadmanak névekedése

(napi maximum = 30 °C)

5. Trépusi éjszakak szamanak névekedése

(napi minimum = 20 °C)

6. H6hullamos napok szamanak ndévekedése

(napi k6zéphdémérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi hsingas névekedése

(napi maximum és minimum kilénbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékdsszeg = 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak ndvekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb

Erzékenység

7

Alacsony | idészak, amikor a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap) -
13. 20 mm-t eléré csap. napok szamanak névekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu ndvekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
16. Megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzédés
17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak
és intenzitasanak ndvekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak
ndvekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének  csOkkenése, tavak alacsony  vizallasu
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa
24. Erd6tuzek gyakorisaganak ndvekedése
25. Szélerdzid
Kozepes |- -
Magas - - -
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7.4 A 3, és 8 pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban
készitett kockazatértékelés,

A kockazatelemzés, ét szinten végezhet6 el: egy elézetes elemzés formajaban, és
amennyiben szukséges, egy részletesebb elemzés formajaban.

A sérulés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és
a negativ kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsul. A kockazat a
potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.
Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kdvetkezmény kozotti kuldnbségre.
Mig az éghajlatvaltozas fizikai hatasai k6zé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok
aradasa, a kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai
hatasok altal okozott karra 0sszpontosit. Ezen utmutatd értelmezésében
kovetkezmények példaul a mezégazdasagi karok, az infrastrukturak
megrongalédasaban vagy emberi életben keletkezett karok. Az éghajlatvaltozas
fizikai hatasai a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A Kkockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb
gylrizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az elvégzett elemzéshez
képest a kockazatelemzés szlikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak
a feltarasat, az ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket
az el6z6 pontokban végzett elemzés utjan nem sikertult beazonositani.

A kockazatelemzés lépései az alabbiak:

Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (miszaki, Uzemeltetési):

- Uuttestben keletkezett karok,

- azinfrastrukturak megrongalédasa,

- a karbantartasi feladatok ndvekedésével a munkagépek Uveghazhatasu

gazainak nagyobb mértéki kibocsatasa

Biztonsag és egészséqg:

- kozlekedési biztonsag csokkenése

- emberi életben keletkezett karok (balesetek)
Kdrnyezet: nem relevans
Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinés
Gazdasagi/pénzugyi:

- nem rentabilis fenntartasi koltségek

Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekoOvetkezési valdszinlség egyuttes
meghatarozasan keresztul
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A valészinlségek értékelésének szempontjai

2 3 5
1 .. 4 :
. Nem Kozepes e Majdnem
Ritka . s Valészinii )
valészinii valészinliség bizonyos
5% esély 20% esély 50% esély 80% esély 95% esely
évente évente évente évente évente
Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient
.. , Hatas/kovetkezmény Bekovetkezési
Kovetkezmények . . e s
nagysagrendje valészinliség
Eszkozokben keletkezett kar (miszaki,
Uzemeltetési):
- uttestben, keletkezett karok, Kozepes Nem valészind:
Egy komoly esemény, mely | 20% esély
surgdssegi uzletmenet- | évente

folytonossagi
intézkedéseket igényel

- az infrastrukturak

megrongalddasa,

Kicsi:

A hatas
folytonossag
menedzsmenten keresztul
kezelhetd.

uzletmenet

Nem valdszin(:
20% esély
évente

- a karbantartasi feladatok | Kicsi: Nem valdszini:
novekedésével a munkagépek | A hatas uzletmenet | 20% esély
Uveghazhatasu gazainak nagyobb | folytonossag évente
meértékl kibocsatasa menedzsmenten keresztil

kezelhet6.
Biztonsag és egészséqg:

- emberi életben keletkezett karok | Kicsi Ritka:
(Uzembiztonsag csokkenése, | Kisebb sérllés, mely orvosi | 5% esély
szélsbséges iddjaras miatt) ellatast igényel, | évente

esetlegesen  atmenetileg
korlatozott
munkaképességgel
Kornyezet: nem relevans
Tarsadalom:

- munkahelyek megszinése Kicsi: Ritka:

Helyi, atmeneti tarsadalmi | 5% esely
hatasok évente
Gazdasagi/pénzigyi:

- nem rentabilis fenntartasi | Kézepes: x % IRR 10 — | Nem valoszin(:
koltségek 25% Bevétel 20% eseély

évente
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Kockazati matrix kitoltése
A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezesi

alapszik, ahol
gyakorisagat.

Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

meg Kkell

Matrix értékelés szempontjai

hatarozni

gyakorisagan
a kockazat mértékét és el6fordulasanak

Kovetkezmény/hatas
Valészinliség Katasztrofal v Mérsékel | . . In
. Jelentds Kicsi P
is t szignifikans
Majdnem bizonyos | Extrém Extrém Extrém Magas Kbzepes
Valészinii Extrém Extrém Magas Magas Kobzepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes | Alacsony
Nem valészinii Extrém Magas Kbzepes | Alacsony | Alacsony
Ritka Magas Magas Kbzepes | Alacsony | Nincs
Kovetkezmény/hatas
Valészinlisé In
Katasztr | Jelent L. . P
g L n Mérsékelt Kicsi szignifikan
ofalis Os S
Majdnem Extrém Extre Extrém Magas Kozepes
bizonyos m
Extré ;
Valészinii Extrém mxtre Magas Magas Kbzepes
. . Extré .
Lehetséges | Extrém m Magas Kozepes Alacsony
Alacsony
Kozepes , .
az infrastruktuarak
dttestben megrongalédasa
keletk
Nem k:,re;tkezett a karbantartasi
. Extrém Magas feladatok Alacsony
valészini .. o <
névekedésével a
nem munkagépek
rentabilis | o adepPen
. liveghazhatasu
fenntartasi .
Kéltséaek gazainak nagyobb
g mértékii
kibocsatasa
Alacsony Nincs
Ritka Magas Magas | Kozepes emberi életben | kérnyezet-
keletkezett karok | szennyezés
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(lizembiztonsag
csOkkenése,
szélsbséges
idéjaras miatt)

munkahelyek
megsziinése

Osszességében

megallapithatjuk,

hogy az éghajlatvaltozasbél eredd

kockazatok mértéke a tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.

7.5 A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa:

Eghajlat valtozas | Eghajlat valtozas hatasahoz valé alkalmazkodas
varhato hatasa a

beruhazasra

Uttestben, keletkezett | Utalap megfeleld kivalasztasa, megépitése, figyelembe
karok, véve a domborzati szint, kildnbséget. Figyelembe venni

a varhaté belviz szintjét

Az infrastrukturak
megrongalddasa.

A tervezett épulet padlé szintjének megvalasztasa,
figyelembe venni a varhatd belviz szintet. Megfeleld
szigetelt épulet megépitése. Tetbszerkezet megfeleld
er6sségl és rogzités, hogy a varhatd vihar, és nagy
esbknek ellen alljon.

Fedett jaszol épllet, fedett

Az éplletek megfelel6 miszaki allapot kivalasztasa,

sil6  tarolo, esbbealld | minbéségl megvalasztasa. Folyamatos karbantartas,
épulet

A karbantartasi feladatok | A varhatd nagy csapadék, héolvadas okozta belviz elleni
novekedésével a | védelem. Az épuletek kornyékén fi létesitése, majd
munkagépek folyamatos nyirasa. A csapadékviz elvezetd &arkok
Uveghazhatasu gazainak | rendszeres takaritasa

nagyobb mertéku

kibocsatasa

65




7.6 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a
feltételezheté  hatasterillet  éghajlatvaltozashoz valé  alkalmazkodasi
képességére;

A bemutatott szabadtartasos tartasmodd, kiegészitése a telepen folytatott Intenziv
tartasmoddnak. A legelGtertlet ontozott. A technoldgia betartasa esetén kialakul a
legelbtertlet egyensulya. Nem okoz karos kornyezetvaltozast.

A bemutatott blzanyagok, zaj kibocsatasa semleges a hatasterlleten |év6
noveényzet, valamint allatfajokra.

7.7 Az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes uUveghazhatasu gazok varhatdé éves kibocsatasat tonnaban
kifejezve:

Nem tartozik 1. sz mellékletbe. Az éves kibocsatas 6. pontban bemutattuk

8 A megalapoz6 informaciok bemutatasa.

A tanulmanyban bemutatott adatokat a Batortrade Kft munkatarsaitol szarmaznak,
valamint szakirodalombdl és elfogadott szakmai szamitasokbdl vettik.

9 Az engedélykérd azonosito adatai;

e Az engedélykérd neve: Batortrade Kift

e KSH szdm: 10242694-0147-113-15

e KUJ: 100186820

e KTJ: 100466594

e Cim: 4300 Nyirbator Arpad ut 156/A

e Levelezési cim: 4300 Nyirbator Arpad ut 156/A

e Telefon: 42 281-753

o Keépviseld: Dr Petis Mihaly Péter ugyvezet6

o Kornyezetvédelmi  megbizott:  Szilagyi Jozsef  kdrnyezetvédelmi
szakmérnok
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10 Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint uzleti titkot
képezé adatot, igy megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a
dokumentaciéoban és a nyilvanossagra hozando részben ezeket az
adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetévé teszik:

A bemutatott adatok nyilvanosak.
11 A tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé
anyagok és eldallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése

korabban mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell.

A bemutatott adatok nyilvanosak.
12 Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezésének
lehetésége:

Nincs orszaghatart atnyulé hatasa a bemutatott beruhazasnak.
13 Ha az elbézetes vizsgalatra erddé igénybevételével jaré
beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsolédéan keriul sor, és
korabban az erdészeti hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevételi

eljarasa nem kerult lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé
kérelemhez csatolni kell.

Nem érint erdérészletet.
14 A tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas
(helység, fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatoésagi
nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel) teriiletazonosité

adatait:

Nem érint erd6részletet.

14.1A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontossaggal:

Nem érint erdérészletet.
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14.2 Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb
1:10 000 méretaranyu helyszinrajzot:

Nem érint erd6részletet.

14.3 Erintettség esetén a csereerdésitésre tervezett teriilet megjelolését:

Nem érint erd6részletet.

14.4 A tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.

Nem érint erd6részletet.

15 OSSZEFOGLALAS:

A Batortrade Kft az engedélyezett szarvasmarha telepen Intenziv tartdsmod /
higtragyas/ kiegészitéseként szabadtartasos tartasmadd bevezetését tervezi.

Az Intenziv telepen 1 800 SZA szarvasmarha tartasa engedélyezett.

A 0215/33 hrsz teriileten talalhatd IX szamu istalléban/ 1. sz. melléklet/ a tars
Tarnamajor Kft 195 SZA a telep tobbi részén a Batortrade Kft 1 605 SZA
szarvasmarha tartasat tervezi.

A Kft a Biogaz lUzemben keletkezd szeparalt biotragya elbkezelését /szaritasat/
tervezi. Jelenleg engedélyezés szakaszban van. Engedélyezés utan a szaritott
szeparalt biotragyat alom anyagkeént tervezik a szarvasmarha telepen hasznaini.

A bemutatott szabadtartasos tartdsmodhoz szukséges terulet, jelenleg Telepulési
Rendezési Terv mddositasa folyamatban van.
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EKHV vezetdie:

SLQ a ufg

Szilagyi Jézsef

Kornyezetvédelmi Szakértd

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodési szakertd
SZKV-1.2 Levegé-tisztasagvédelmi szakérté
SZKV-1.3 Viz és foldtani kozeg szakérté
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvédelmi szakértd

Vizsgalatban részt vett:

’ : «
’1,),\_;’\),» Mes
Piskolczi Miklos

Kornyezetvédelmi Szakérté
Engedély szam: SZ-057/2011

92/2/15/2014
93/2/15/2014
94/2/15/2014
95/2/15/2014
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