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Elézmények

Az BEGGS-Coop Kft. a Rohod 016/20 hrsz-0 teriileten talalhaté meglévé 38.000 fér6helyes
szabadtartasos baromfi telepének 96.250 fér6helyes baromfiteleppé torténé bovitését
hatéarozta el.

A beruhazis révén a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.
pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatalya ala keriil, vagyis kérnyezeti hatdsvizsgalat €s
egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységgé vilik.

Az egységes kornyezethasznélati engedély (EKHE) megszerzése érdekében az EGGS-Coop
K ft. megbizta a KOMIR Kérmyezetvédelmi és Szolgaltaté Kft-t a kdrnyezeti hatastanulmany
és az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem elkészitésével.

A meghatalmazds az 1. sz. mellékletben taldlhato.

Cégiink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakértdi feljogositassal - sajat valamint
bevont szakérték révén - rendelkezik.

Jelen dokumentaciét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-9. szdmua melléklet tartalmi
kovetelményeinek megfelelden készitettiik el.

Cégiink a dokumentacio elkészitése sordn kiilon ellenérzés nélkiil elfogadta a kapott adatok
helytalldsagat, a kotelezett 4ltal szolgaltatott adatokért semmilyen felelésség nem terheli.

A beruhdzas kapcsdn a jelen dokumenticiéban kifejtett valtozaton kiviil egyéb valtozat
szamitdsba nem keriilt. A telep kapacitdsinak bévitése az ismertetett modon a legcélszer(ibb.



1. Altalanos adatok

1.1. A dokumentacié készitéinek adatai

Az engedélykérelem elkészitésében a szervezeten beliil részt vett szakértd:
Név: Szentmikléssy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhéaza, Tulipan u. 82.

Szakért6i engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi id6: hatarozatlan

Szakteriilet: Levegétisztasag védelem, Hulladékok kéros hatdsa elleni védelem
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérndki Kamara

A dokumentum elkészitésében részt vett kiils6 szakértdk:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kincs K6z 17/A.
Szakértdi engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV Elévilagvédelem

Engedély kiadoja: OKTVF

Ervényességi id6: hatarozatlan

Szakért6i engedély szama: 34-2/2013.

Szakteriilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Leveg0tisztasig védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kdzeg védelem

Engedély kiadoja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara
Ervényességi id6: hatarozatlan

Név: Barna Sandor

Lakhelye: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. I/S.

Szakértdi engedély szdma:29-4-1.4./09-1037/2015.

Szakteriilet: SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet
SZKV-1.2 Leveg0tisztasag- védelem szaktertilet
SZKV-1.3 Viz-és foldtanikézeg-védelem szakteriilet
SZKV-1.4 Zaj-és rezgésvédelem szaktertilet

Engedély kiadoja: HBM Mérndki Kamara

Ervényességi id8: Hatarozatlan -

A szakértdi engedélyeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.



1.2. Az engedélykéré azonosito adatai

Neve: EGGS-COOP Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
Rovid neve: EGGS-COOP KFT.

KUJ: 103 420 136

Székhelye: 4537 Nyirkércs, Petofi ut 41.

KSH szam: 24866093-0147-113-15

Ugyvezetd igazgatd: Barany Laszlo

Telefon: 42/553-600

Fax: 42/553-602

A 16 gazdaségi tevékenység

TEAOR kodja: 0147 baromfitartas

A Baromfi-Coop Kft. cégesoport a térség egyik meghatdrozé vallalkozdsa a
baromfitenyésztés teriiletén. Tevékenysége évtizedes multra tekint vissza. A cégesoport egyik
tagja az EGGS-Coop Kft. is.

A cégesoport a baromfi eléallitas, feldolgozas és értékesités teljes fliggbleges vertikumaval
foglalkozik.

Az EGGS-Coop Kft. megalapitasanak éve: 2014.02.24.

A KFT. tevékenysége:

takarmanygyartas
baromfineveles
baromfitenyésztés
tojaskeltetés

1.3. A telephely jellemzoi

A telepiilés neve: Rohod

A telephely neve: baromfineveld telep

Cime: Rohod kiilteriilet 016/20 hrsz.
Helyrajzi szamai: 016/20 hrsz.

Telephely KTJ: 100942054

Létesitmény KTJ: -

Sulyponti EOV koordinatak: X =303124 Y =880867

1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek

A vizsgalat id6pontjaban, illetve az azt megel6z6 években is a rohodi baromfitelepen a 0147
TEAOR szamu baromfitenyésztés tevékenység végzése tortént, torténik.

A telephelyen jelenleg broiler baromfitenyésztést végeznek, turnusonként 38.000 db-os
allomannyal. A gépkocsival beszallitott csirkéket az olakba rakjak, ahol 39-42 napig nevelik,
amig elérik a kb 2-2,5 kg-t, ezutan értékesitik. A 2,5 kg-os végleges suly elérése nem a teljes



allomany estében cél. Az allomany 1/4-t, 1/5-t az 1 kg-os suly elérésekor elszallitjak és
értékesitik.

A turnus utan 2 hét sziinet kovetkezik, amikor a telepet takaritjak, fertétlenitik. Egy évben 5-6
turnus baromfit tenyésztenek.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. Volumen

A beruhdzds volumene:

A beruhdzis sordn a baromfineveld telep féréhely kapacitdsanak ndvelése érdekében a Rohod
016/20 hrsz-u teriileten meglévd 3 db istallé technologiai fejlesztését hajtjdk végre. Ezzel a
telep fér6helyeinek szdma 38.000-r61 96.250-re nd.

Tartastechnolégia: Tanyasi csirke

A telepen 2 fazisu nevelést kivannak végezni:

1. tipus : 2-szer egy évben 96.250 db baromfi telepitése, de 0,5 kg —os korban 26.180 db
—ot leszednek az 6lakbol és csak 70.070 db-ot nevelnek fel 2,2 kg —ra

2. tipus 3-szor egy évben 72.017 db-ot nevelnek fel 2,2 kg —ig

I. (1 tipus telepitéskor):
Allatallomany:  96.250 db
Testtomeg adatok: 0,5 kg/db
Telepitési stirliség: 25 db/m?

Az 6lak nevelbtere és az allatlétszam megoszlasa:

Epiilet Hasznos Telepitési stiriség | Allatlétszam
szama nevel@teriilet (m?) (db/m?) (db)
1/a. 900 25 22500
1/b. 850 25 21250
2. 1050 25 26250
3. 1050 25 26250
Osszesen 3850 96250




II. (1 tipus leszedés utdn) 0,5 kg — t6l -2,2 kg -ig

Allatallomany: 70 070 db

Testtomeg adatok: 2,2 kg/db

Telepitési stirliség: 18,2 db/m?

Az 6lak neveldtere és az allatlétszam megoszlasa:

Epiilet Hasznos Telepitési stiriség | Allatlétszam
szdma neveléteriilet (m?) (db/m?) (db)
1/a. 900 18,2 16380
1/b. 850 18,2 15470
2. 1050 18,2 19110
3. 1050 18,2 19110
Osszesen 3850 70 070
IIL. (2. tipus)
Allatdllomany: 72 017 db
Testtomeg adatok: 2,2 kg/db
Telepitési stirliség: 18,72 db/m?
Az 6lak neveldtere és az allatlétszam megoszlasa:
Epiilet Hasznos Telepitési stirtiség | Allatlétszam
szama nevelGteriilet (m?) (db/m?) (db)
1/a. 900 18,72 16848
1/b. 850 18,72 15912
2. 1050 18,72 19656
3. 1050 18,72 19656
Osszesen 3850 72 070
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A tevékenység volumene beruhdzds eldtt és utan:

Beruhazas eldtt Beruhdizas utin
Al_l.atletszam (tanyasi 18.000 db 96.250 db
csirke)
Baromfi istallok szdma 3 db (4 légtér) 3 db (4 légtér)
Tartés technoldgia almos tragyas almos tragyéas, szabadtartds

2.2. A Kkivitelezés és miikddés megkezdésének -iddépontja, idétartama,
kapacitiskihasznalds megoszlisa
A bévitéssel kapcsolatban épitési tevékenységre nem keriil sor.

A fejlesztést varhatéan 2020. év II. negyedévében hajtjak végre. Az o6lak kihasznaltsiga
varhatéan 100 %-os lesz.

2.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, teriilethasznilata, a szomszédos teriiletek
bemutatisa

A vizsgilt telep Rohod kiilteriiletén, a telepiiléstd] EK-re helyezkedik el. Megkézelitése a 41.
szamt foutrél a telepiilés felé vezet6 masodrendll utat kévetSen mezdgazdasagi utrol
lehetséges. Ovezeti besorolasa: Egyéb gazdasagi teriilet.

11




j’&4

A tevékenység Osszhangban van a terililetre el6irt hatdlyos Szabélyozasi Tervvel, ezert
Terlletrendezési Terv modositasra nincs sziikség.

A teriilet elhelyezkedését mutatja a 3. sz. melléklet.

A baromfitelep teriiletigénye:

Hrsz. Teriilet (ha) Miivelési 4g te;i‘;ﬁ;ﬁ:ﬁf&‘lﬁ‘;i;
baromfitelep és Gazdasagi egy¢b
016/20 1,9792 ha épliletek (kivett) tertilet

A tulajdoni lapot és térképmasolatot a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Szomszédsag:;

A telept§l E-ra mezégazdasigi és lakoteriilet, K-re mezdgazdasagi teriilet, és D-re
mezdgazdasagi és lakoteriilet, Ny-ra lakoteriilet talalhato.

A legkodzelebbi lakoteriilet a telephely telekhataratol 240 m-re helyezkedik el.
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A telep kozelében idiild teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti teriilet
nines.

A telephely multja
A telephelyen 2004 6ta, és jelenleg is a broiler baromfi nevelés torténik.

2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

Meglévd épiiletek, épitmények:

- baromfi istall6 (3 db )

- alomtérold

- szocidlis épiilet

- sajat fart kat (2 db), hydrofor haz

- 1 db tiziviz tarold 75 m3, tlizcsap

- 5 m3-es vasbeton szocidlis szennyvizgyijté akna (1 db)
- technolégiai szennyvizgyjté akna (3 db) 1 db 20 m®, 2 db 10 m’
- kiilsé telepi kerités

- sil6 alapok (4 db)

- belsé telepi ut

A bévités a telepitési stirliség novelésével jar, ezért 0j 1étesitmény kialakitdsara nincs sziikség.

Infrastruktira

o Vizellatas
A vizbeszerzés a 32/271-2008. (K-9 kataszteri szamu) vizikonyvi szam alatt és a 32/315-
2013. (K-10 kataszteri szdmu) vizikGnyvi szam alatt nyilvantartott mélyfurasa kutakbol
torténik. A rendszer a kiépitett f6vezetékre dolgozik, majd az arrdl ledgazd bekdtdvezetéken
keresztiil torténik az 6lak vizellatasa.
A vizfelhasznalas els6sorban a telepen tartott allomany itatdvizére koncentralodik, de a kut
vizét hasznaljak a rotaci6 utan az 6lak takaritasara is.

A telepi vizellatas 1étesitményei:

K-9 szanmui kit

Vizjogi izemeltetési engedély szdma: 10618-9/2007.
Vizikonyvi szama: 32/271-2008.

Epités éve: 1995

Talpmélysége: 19,5m

Koordinatak: X =303161,Y = 880822

K-10 szamu kit

Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 303-9/2014.

Vizikonyvi szama: 32/315-2013.

Epités éve: 2014

Talpmeélysége: 55m

Koordinatak: X =303171,Y = 880807
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A telep vizelldtis létesitményei:

- Mélyfarast kut: 2 db
- Hidrofor tartaly: 1 db
- Automata vastalanitd berendezés: 1 db
- 32 KPE vezeték: 143 m
- Tiiziviz tarolé medence (75 m?): 1 db

A tliziviz ellatas 1 db 75 m3-es tliziviz tarozébol biztositott.

A telephely a 310-6/2015, a 4382-5/2010. és a 2112-6/2016. szamu hatérozatokkal modositott
1721-6/2008. szamu (vksz.: 32/176-2008) vizjogi tzemeltetési engedéllyel rendelkezik,
melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.

e Szennyvizelhelyezés
A technoldgia miatt csak allomanyvaltaskor kertil sor vizes takaritdsra, igy viszonylag keveés
technologiai szennyviz keletkezik.
Az istallok esetében az édllomanyvaltds utini vizes takaritiskor keletkez8 technol6giai
szennyvizet 1 db 20 m® és 2 db 10 m® szennyvizgy(ijtd aknéban téroljak, majd tengelyen
szennyviztisztito telepre szallitjak be.
A technoldgiai szennyvizeket minden takaritds utdn, amennyiben sziikséges még a takaritas
alatt elszallitjdk szennyviztelepre fogadé nyilatkozat alapjan. A befogad6 nyilatkozatot a 10.
szamu melléklet tartalmazza.

e (Csapadékviz-elhelyezés
A telepen keletkez6 csapadékvizek a tevékenység zart technoldgidja miatt nem
szennyezddnek, igy azok elszikkaszthatdak.
A telephely csapadékvizeit elszivarogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztandd
viz paraméterei a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
szlkséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértékeket nem haladjak
meg.
Csapadékviz elhelyezés 1étesitmeényei:

- csapadekviz szikkaszto arok 141 m

fenékszélesség: 0,5m
rézstihajlas: 1:1

mélység: 0,6 m
szelvényteriilet: 0,66 m>

kapacitisa: 93 m?

e Monitoring rendszer
A felszin alatti viz laboratoriumi vizsgalatdhoz szitkséges mintavételre 2 db furat szolgdl.
Sziikség szerint a furatok helyén monitoring kut kialakithato. A furatok elhelyezkedését a 14.
szami melléklet és a talajviz dramlas irAnyat a 13. szamu melléklet szemlélteti.

e Elektromos energia ellatas
A telep villamos energia ellatisa halozatrol biztositott.

o Gazellatis
A telep gazigénye vezetékes gazhaldzatrol keriil kielégitésre.
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e Kozlekedés
A baromfitelep belsé thdlézata a meglévd kiépitett uthaldzathoz kapcsolodik. A térburkolat
csapadékviz levezetését feliileti lejtés kialakitasaval biztositjdk.

e Telepi kerités
A bels§ telepi kerités a tiszta és szennyezett lizemi teriiletek elvalasztdsra /jarvanyvédelem/
késziilt. Szerkezeti kialakitds:1,50 m magassigl vb. oszlopokra rogzitett drothalds

térethatarolés.

A telep létesitményei az 5. sz. mellékletben lathatoak.

2.5. A létesitmény kapacitasianak alakulasa

A telep kapacitasanak alakulasa:

Jelenlegi Bovités utan
Fér6helyek szama (baromfi) 38.000 db 96.250 db

A rotacidk szama: 5 rotacid/év.

2.6. Kapcsolodé miiveletek

Szallitas

Uzemeltetés:

Az iizemelés sordn elsésorban a baromfi be- és kiszallitds, a takarmanyszallitds és az almos
tragya kiszallitasa indukal gépjarmli forgalmat. A szallitdsi tevékenységet veégzd
tehergépjarmiivek a telepen beliil burkolt utfeliileten kozlekednek. A bévitést kdvetben a telep
forgalma véarhatéan:

Szallité jarmii Szallitas gyakorisaga
Takarmanyszallito jarmi 2 db jarm( / hét
Baromfiszallito tgk. 8 db jarmi / turnus
Rakodo gép 2 nap / hét

Tragyaszallito tgk, vagy
mg-i vontatd

Allati hulla és veszélyes
hulladékszallito jarmi

10-12 db / turnus

2-3 db / turnus

Hulladékkezelés

A KFT. telephelyén a hulladékok gy(ijtése, nyilvantartdsa, jelentése, szallitdsa,
artalmatlanitdsa a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvantartdsi és  adatszolgaltatdsi
kotelezettségekrél szolo 309/2014. (XIL 11.) Korm. rendelet el6irdsainak megfelelden
torténik.

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott allati teterek
az Aallategészségiigyi szabalyok — a mem emberi fogyasztdsra szant dllati  eredetii
melléktermékekre vonatkozé dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdsdrol szolé 45/2012.
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(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet — szerint allati
eredetl melléktermékek, melyek 240 l-es milanyag kukéaban keriilnek gytijtésre, majd a
SZATEV Zrt. ltal elszallitasra és kezelésre.

A szilard kommunélis hulladékot 120 I-es mlianyag edényben gytjtik, amit szerz6dés alapjan
a helyi kdzszolgaltato tirit és szallit el.

A Kft. tevékenysége soran keletkezd veszélyes hulladékok jellemz6i és varhatd mennyisége:

Veszélyes hulladék fajta EWC Veszélyességi | Keletkezd éves mennyiség
kéd jellemzoi (kg)
Veszélyes anyagokkal 1501 10% HP 14, C 33, 376
szennyezett csomagolasi
hulladék
Fénycs6 201021+ |HP 14,HP 33,C 18
16

A veszélyes hulladékok gytijtését munkahelyi gy(jtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gyljtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérél bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gytijt6hely betonozott aljzata.

A munkahelyi gytijt6helyen egy idében gyiijtheté hulladékok maximaélis mennyisége: 450 kg.

Az lzemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok 4rtalmatlanitdsat hatosagi feljogositdssal
rendelkez6 kiilsé vallalkozokkal végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok Artalmatlanitdsra torténé atadasa, széllitdsa a keletkezés
meértékének fiiggvényében torténik.

Az lizemelési idén kiviil a gy(ijtéhelyiség zart allapotardl a telepvezetd fog gondoskodni.
A baromfitartasbol keletkez6 almos tragya nem mindsiil hulladéknak. Varhaté mennyisége:

Megnevezés Keletkezo éves mennyiség (t/év)
Szerves tragya 1010t

A tragyat az istallobol vald eltavolitasat kovetden - tilalmi idGszakban a nyirjakd fermentalo,
mig tilalmi id6szakon kiviil- azonnal mezégazdasagi teriiletre szallitjak ki.

A nyar eleji id6szakban, mikor a tragyakihelyezés szantofoldi teriiletre nehézkesebb, a
kitragyazast eldre iitemezetten fogjak végezni.

2.7. Adatok bizonytalansaga

Az lizemelésbdl fakadd varhato kornyezeti hatasok elOrejelzéséhez felhasznalt adatok (pl.:
anyagfelhasznalas, -keletkezés, forgalom) a baromfitartissal kapcsolatos fajlagos értékekre, a
cég kordbbi tapasztalataira és a hasonld tevékenységet folytatd telepek tapasztalataira,
valamint a szakirodalomra alapozva becstiltek.

2.8. Osszefiiggés a telepiilés céljaival
A vizsgalt tevékenység nem befolyasolja a telepiilés, illetve a kistérség fejlesztési terveit.
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A tervezett kapacitisbdvités a telepen folytatott tevékenységhez illeszkedik.

2.9. A beruhazas sziikségessége, az elmaradas kivetkezménye

A beruhdzas célja a cégesoport baromfifeldolgozdjanak illetve azon keresztiil a vasarloi
igények kielégitése. Emellett célkitiizés, hogy a tarsasig zart integracioban tudjon termelni az
alapanyag-ellatastol a készitménygyartasig. Ezzel termelésszerkezete boviil, hatékonysaga
javul. Piaci szereplése nem kozvetleniil, de kozvetve javul, hiszen a tobb labon alldson tul
olyan programban vesz részt, mely feldolgozott és tovabb feldolgozott mindségi
baromfitermékeket allit eld.

A projekt szamszeriisithetd eredményei:

o A feldolgozott baromfi 12%-at kitevs piaci szegmens birtoklasa.

o 60 féle terméket feldleld termékcsoport eldallitasa.

« 370 novénytermesztd6 és 25-30 allattarté kistermelé integraldsa a cégcsoport

tevékenységebe.

o 100%-o0s nyomonkdvethetéség megteremtése.
A projekt nem szdmszerUsitheté eredménye: a technoldgiai feltjitassal a feldolgozott baromfi
termékek piacdn megjelenik Magyarorszag elsd vertikalis integraciot és ennek minden elemét
dokumentdlé baromfiipari cége, mely ezéltal hazai és nemzetk0zi viszonylatban is
versenyképes lesz.

A beruhdzis elmaraddsa veszélyezteti a cég versenyképességét, mely kedvezdtlen esetben
munkahelyek megsziinésével jarhat, negativ hatést gyakorolva a kdrnyék gazdasagi életére.

3. ATERVEZETT TECHNOLOGIA

3.1. A baromfinevelés tervezett technoldgiaja

A vizsgalt telephelyen szabadtartdsos baromfinevelést folytatnak. A telepen a baromfitartasra
3 db baromfineveld istallé szolgal. A baromfi istallok hasznos neveld alapteriilete 3.850 m%. A
csibék napos korukban keriilnek a telepre, nevelésiik a vagdhidi szallitasig tart 10-12 hetes
korukig. Az elszallitaskor a tanyasi csirkék 1,85-2,2 kg/db atlagsulytak.

A csibéket napos korukban megfelelSen kialakitott, szell§ztethetd, fiithetd istallok padlozatara
sz6rt almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technoldgidban, igazodva a csibék
bioldgiai életsziikségleteihez, életkoruknak megfeleléen szigort technoldgia szerint fiitik,
szelléztetik az istallok légterét. A flitést fliggesztett gz infrasugarzé flitOtestekkel és
hoélégfiuvokkal biztositjadk. Az égbk nyilt langl tiizeld berendezéseknek mindsiilnek,
égéstermékitk kozvetlentil az Olak légterébe keriil. Az istallokban elhasznalddott levegd
cseréjét elszivo ventildtorokkal és szell6ztetd ablakokkal (un. 1égbeejték) nyitdsdval oldjak
meg. A ventilatorok és a l1égbeejtk milkodtetését sziikség szerint automatavezérléssel oldjak
meg.

Az allatok takarmanyozasa automata Onetetével torténik. A takarmanyt zart silokban taroljak.

A takarmanyozasi technologiaval a 1égtérbe keriilé por minimalis.

Az allatok itatdsit szintén automata Onitatd rendszer segitségével végzik. Az automatika
megakadalyozza, hogy tulfolyas keletkezzen, a csepegtetds szopokék pedig a vizpazarlast
gatoljak, ezaltal az alomra nem kerii] viz, az nem keveredik a tragyaval.
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A foldgazon kiviil villamos energit haszndlnak a takarmany eloszté rendszer, a ventilatorok
és egyéb kisebb villamos energiat igényl6 fogyasztok aramellatasara.

A technoldgiai folyamat jol elkiiloniild részekre tagolhatd, melyet a tevékenység ismertetése
sordn is kovetiink:

Istallok elékészitése, allomany fogaddsa

- Szellozetés

- Flités

S{r ror

- Takarmdanyozas, itatas

- Allategészségiigyi feladatok

- Tragya eltavolitasa, takaritas, fertétlenités, almozas
- Elhullott allatok kezelése

- Ragcsald irtés

- Karesetek megel6zése és elharitdsa

Istallok elokészitése, Allomany fogadasa

A technoldégia a naposcsibe fogaddsival indul. Ezt megel6z6en a komyezd teriileteket es
minden épiileten beliili berendezést, a falakat, a padlozatot takaritjak és ferttlenitik. Az
alomanyagot maximum 3 cm vastagsigban egyenletesen teritik le a padlozatra. Az istéllokat a
csibék érkezése el6tt legalabb 24 6raval elkezdik felfiiteni, ellendrzik az 6sszes berendezést,
és szitkség szerint elvégzik a javitasukat, az lizembiztos miikddés érdekében. Az ellenOrzés
kiterjed az etetd, itato, fiitd és szell6zteté berendezésekre egyarant. A naposcsibék szamadra
kiilénosen fontos a program szerinti hémérséklet biztositdsa, a napi hdingadozasok
minimalisra cskkentése.

Ugyanakkor nagy jelentGsége van az el6irt homérséklet csdkkentés kovetkezetes
végrehajtasanak is, mert ez eldsegiti a csibe sajat hé szabalyozoé rendszerének kialakulasat.
Padlészinten a homérsékletnek a csibék fogaddsakor 32 °C- nak kell lenni. Az optimalis
relativ péaratartalomnak 1-3 napos korban 75-80 %-nak kell lennie, amit a mesterséges fiit6test
f61é helyezett parologtatd edények segitségével biztositanak. Az itatdshoz hasznalt szopokas
itatén 4t adagolt viz hdmérséklete 25 °C, az automataadagolon keresztiil adagolt takarmany
morzsazott. A telepitett csibelétszam 12 db/m*. A csibék fogadasa elétt az istallok légterét
Thermo-Fugger kodosité késziilékkel, dllategészségiigyileg engedélyezett Cid-20 és Virocid
szerekkel fertétlenitik.

A Tanyasi csirketartds eredményességét erdsen befolydsold tényezé, hogy a biologiai
fertdzési lancot megszakitva megakadalyozzék, hogy a kivagott alloméany utdn korokozok
maradjanak, melyek az 11j allomdny egészségét veszélyeztessék. Ezért a betelepitést
megelézben a kérmyez teriileteket s minden épiileten beliili berendezést (falakat, padlozatot)
takaritanak és fertStlenitenek. Az istallot a kovetkezd alloméany fogadasara olyan gyorsan kell
elkésziteni, amilyen gyorsan csak lehet.

A megfeleld takaritis és fertétlenités utdn legalabb 10 nap tisztan, iiresen éallds a legtobb
betegséget okozd organizmus korforgasat megtori.

Szelloztetési technologia

A j6 levegf a technologiai eldirasoknak megfelelé homérsékletii és paratartalmd, pormentes
és kéros gazokat csak minimadlis, a madarak egészségét nem veszélyezteté koncentracidban
tartalmazhat.
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A szell8ztetés az eredményes baromfitartas egyik legkritikusabb eleme.
A megndvekedett igények miatt a jo szell8ztetés az utobbi id6ben kiilondsen fontos tényezOveé
valt.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégit6 szell§ztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltavolitani a felesleges hét

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gdzok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B a berendezések élettartamanak novelése

A szelléztetd rendszer miikodtetését automatikus vezérlés biztositja. Folyamatosan mérik a
hémérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillitorok inditaséval,
fordulatszamanak szabélyozéasaval, s a légbeejtfk nyitdsaval, zardséval, a giz infrasugarzok
gyujtasanak allitdsaval szabalyozza az istéllokon ataramoltatott levegd mennyiségeét, ezaltal
pedig a hdmérsékletet és a paratartalom mellett a szennyezdk koncentracidjat is.

Az épiiletekben EM 36 és EM 50 tipust ventilatorok vannak felszerelve.

Fiités

Az istallok fiitését foldgaz tizemt hélégfuvoval oldjak meg. A késziilékek nyilt égéstertiek,
miikodésiik sordn kielégitik a szabvany szerinti el6irdsokat.

Az égbkbdl szarmazod emisszio nagysiga elsésorban a technolégiai igényektdl fligg. A csibe
allomény altal megkivant istalld hémérsékletet mindig biztositani kell. Napos korban 32-33
°C hémérsékletet kell biztositani, mig id6sebb allomany esetén elegendé a 20 °C korili
hémérséklet. Ezen eltérd hdmérsékletek biztositdsihoz természetesen mas-mas mennyiségii
foldgaz elégetésére van sziikség. Bzt befolyasolja még a kiils6 kérnyezeti hdmérseklet is.

A fiitésre felhasznalt foldgiz mennyiséget az infrasugdrzok szaméval, miikodési idejiik
valtoztatdsaval és az égdbe vezetett f6ldgaz mennyiségének szabalyozasaval valtoztatjak.

Takarmanyozasi, itatdsi technolégia

A takarmanyt a cég sajat — mas telephelyen 1év8 -takarmanykeverdiben allitja eld, a telepitett
fajta technoldgiai leirasaban szerepld beltartalmi értékeknek megfelelGen.

A KFT-nél a takarmanyt a gépkocsikrol kozvetlenil az olak mellé adagold szerkezettel
ellatott zart silokba fejtik 4t, ahonnan a minden o6lban telepitésre keriilt spirdlos etetd
berendezéssel szallitjak a takarmanyt az 6lakban levé eteté helyekre. A takarméany szallitds a
rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornan halad. A mérlegrendszer
segitségével a takarmanyfogyasztas allandoan figyelemmel kisérhetd.

Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfirasu kutbdl biztositjak, szopokas, zart
technologidji rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrzik. A szopokas
itatasi technoldgia lehet6vé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
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keriilését. Ennek a technolégianak kdszonhetSen az itatok kornyékén 1év6 alom allandoan
szaraz Allapot, s igy a szerves anyag bomldsa nehezen indul meg. A bomldsi reakcidk
jelentds lelassuldsa miatt csdkken a technol6gidban a biizt okoz6 szerves vegyiiletek, valamint
a kénhidrogén és ammonia képzédése. Az alom szaraz allapotban tartdsaban fontos szerep jut
a szell8zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabalyozéasa az alom szaraz allapotban
tartisara is jelentds befolydssal van. A szopOkds itaté alkalmazisédval a vizben 1év0
mikroorganizmusok szdma minimalisra csdkkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezdltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitisanal nagy jelentdségli. A szopdkas itato
megfeleld alkalmazasihoz a vilagitds mértékének elegendének kell lennie ahhoz, hogy a
szopoka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogdsa vonzza az itathoz.

Az allomany nevelése

Az dllomany nevelési periddusa napos kortél 10-12 hétig tart. A nevelés sordn a madarak
stlyét heti rendszerességgel mérik. A tartds sordn takarmanyozasi programot alkalmaznak,
annak érdekében, hogy a stilyuk a technologia eléirdsanak megfeleljen.

Allategészségiioy

A baromfi telepek higiénidja és allategészségiigyi helyzete az eredményes baromfitartds €s a
kormyezet egészségiigy egyik legfontosabb eleme. A telep fertdzottsége esetén a fert6zés
atterjedhet a kornyez0 telepen kiviili teriiletekre is, s emberre, alltra is veszélyt jelenthetnek.

A kornyezet veszélyeztetésének feltétele, a jarvanyligyi helyzetének és helyi adottsdgoknak
megfelel preventiv allategészségligyi program kovetkezetes végrehajtasa.

Ezt a programot a Kft. a telep allatorvosaval kézdsen alakitotta ki, s az allatorvos felligyelete
mellett hajtjak végre, s tartjak folyamatos ellen6rzés alatt.

Ennek keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedések vannak érvényben:
- A telepet zért keritéssel vették koriil, a személy és gépjarmii forgalmat minimalizaltak.
- A telepre csak a technol6giai célokat szolgaloé gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgoz6 és ellendrzd személyek 1éphetnek be, zuhanyzés és teljes
ruhavaltast kdvetden.

- A latogatok szamét minimalizaljdk. A latogatok a nevel6terekre nem léphetnek be.

- A telep ellendrzésekor, vagy latogataskor mindig a legfiatalabb alloményhoz kell
el6szor menni és a legvégén a legiddsebb allomanyhoz.

- Minden istallé bejaratihoz tiszta, fert6tlenitd oldattal feltoltott talca van elhelyezve,
melyben a 1abbelit le kell strolni, fert6tleniteni, majd az istalloba lépve lecserélni.

- A ragesalok istallokba jutdsat csapdazassal és édllatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet 4llando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.

- Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telepen beliil e célra kialakitott
tertileten gytijtik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel rendelkezd szakceg
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részére rendszeresen atadjak elszéllitisra. A hulladék szallito gépkocsi a széllitis sordn a
szallitasi utvonal és a gy(ijt6hely elhelyezésének kovetkeztében nem 1ép be.

- Az 4llomany rendszeres vakcindzdsat szigort el6irasok betartdsa mellett az allatorvos
iranyitasaval végzik.

Tracya eltivolitasa, takaritds, fertotlenités, almozas:

A baromfik elszallitas utdn meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztitdsra valo
el6készitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliletekhez a takaritas sordn.

A kiszerelés utan kell a tragyét eltavolitani, tigyelve arra, hogy szér6das ne legyen.

A kitragyazashoz a KFT. kisméretli homlokrakod6 gépet és mezégazdasigi potkocsit hasznal,
mellyel a széllitast a lehetd legrugalmasabban meg tudja oldani.

A tragya felpakoldsa a baromfi 6lban torténik, majd kiszallitasra kerdil.

A kitragyézasnal {igyelnek a szélirAnyra, s amennyiben a szélirany a lakott teriilet felé vinne
az esetleges blizt, a tragyazast felfiiggesztik, a szélirany kedvezébbre fordulasdig. A szallitds
soran a lakott terlileteket igyekeznek elkeriilni.

A kitragyazast kovetSen az istallé szaraz takaritdsat kell elvégezni a portalanitdssal kezdve, az
épiiletet ,,sepr(i tiszta” allapotba hozva.

A ventillatorkiirtéket, a szell6zényilasokat, kiils6 és belsd falakat le kell takaritani, a maradek
takarmanyt a silobol el kell tavolitani.

TSbb istallé egyiittes takaritdsa esetén a telep bejaratatdl legtivolabb esd istélloval kell
kezdeni a takaritast és a legkdzelebb talalhato istalloval befejezni.

A széraz takaritds utAn nagynyomast vizes mosoval kell lemosni az istallé minden feliiletét,
és minden berendezési targyat. Kiilonds gonddal kell lemosni a légbeejtd kiirtoket, szell6z6
nyildsokat, hogy a szelldzok ujboli iizemeltetése soran az esetleges leveg@szennyezést
megakadalyozzak. Kiviilré] befelé mosnak, igy a szennyez6dés kiviilre nem kertil.

Az épiiletek csatorndjén keresztiil a mosofolyadék a gytjtdaknaba jut, ahonnan a szallitast
szakcéggel végeztetik el. A mosatést kdvetden végzik el a rovar és ragesalo irtasat.

A mosatas utan kell elvégezni az istallo belsé feliiletének mosatas szerti fertotlenitését, erélyes

lagos fertStlenitd hatdst szerrel. A ferttlenités kiterjed a fertétlenitendd istallohoz tartozo
utakra, 61t6z0k, el6terek falara, padlozatara.

A fertStlenités utan az épiileteket lezarjak, hogy a fertStlenitett terlilet mar ne
szennyez6dhessen. Ilyenkor végzik el a kéz és labfertStlenitk takaritisat €s elOkészitéset.
Etté] kezdve a teriiletre csak teljes atoltozés utan szabad belépni. Ezek utan a KFT.
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utofertStlenitési technolégidja szerint propan-butan gazzal torténd perzseléssel is végez
fertotlenitést.

A fert6tlenitések utdn befejezik a szerelési munkédkat és a berendezések miikodésének
ellendrzését. Alomként szalma pelletet hasznalunk.

3.2. Anyag- és energia felhasznalas, keletkezett anyagok

3.2.1. Felhasznalas

Nem veszélyes anyagok

Betelepitett baromfi:

db/év Jelenleg Bovités
utan
Baromfi 38.000 96.250

Az anyagok mennyisége:

Takarmany:
Jelenlegi (2017, évi) Tervezett felhasznalas (t)
felhasznalas (t)
1522,2 3044,4

Felhasznalt anyagok | Jelenlegi mennyiség Tervezett mennyiség
Szalmapellet (t/év) 41t 41t
szocialis 182 m?/év 182 m¥/év
Viz itatoviz 475 m’/év 1205 m*/év
takaritas 48 m*/év 48 m*/év
hiités 375 m*/év 375 m/év

A balazott szalmat almozasra hasznéljak.
A nyirmadai és balsai telepen rendelkeznek takarméanykeverével. A  végrehajtott

korszertisitések utan ezek az tizemek megfelelnek nemcsak a magyar takarmany torvényben
el6irt feltételeknek, hanem az EU normak igényeit is kielégitik.
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Az itt gyartott takarményok mindsége megfelel az EU normdknak, az innen forgalmazott
keveréktakarmanyok eladhatok, vagyis az err6l a taprol felnevelt csirkék korlatozas nélkiil

juthatnak be az EU piacaira. A térsasag prosperald, ndvekvd tendenciat mutato.

Felhaszndlt energia:

Felhasznalt energia tipusa | Jelenlegi | Tervezett
Foldgaz (m®) 68 085 136 170
Elektromos energia (kWh) 118 549 237 098

Veszélyes anyagok

A tevékenység soran a berendezések és a neveldépiletek mosasdhoz, fertétlenitéséhez

valamint az &llategészségligyhoz kapcsolodan hasznalnak veszélyes anyagokat.

A felhasznalt veszélyes anyagok:

Anyag neve Jelenleg Bévités utan varhatd
Gyobgyszer, vakcina 110 kg/év 250 kg/év
FertGtlenitOszer 100 kg/év 230 kg/év
3.2.2. Keletkezés
Eléallirort termék:
db/év Beruhazas | Beruhazas
elott utan
Baromfi 38.000 96.250
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A keletkezett anyagok mennyisége:

Keletkezett anyagok Jelenleg t/év Bévités utan
varhaté t/év
Almos tragya 505 1010 -
Allati hulla 13,88 28
Szennyvizek | technologiai 57,7 m? 57,7 m’
szocidlis 20 m? 20 m’
Kommunalis hulladék 1,86 1,86
Veszélyes hulladék 0,206 0,412

Az almos trdgya szérazanyag-tartalma kb. 50 %. Ennek kb. 6 % a nitrogéntartalma.
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3.3. BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESROL
A telepen tervezett technoldgia 6sszevetése a BAT-tal:

1. A gazdasigok atfogo kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT
olyan kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és mitkodtetését jelenti,
amely magaban foglalja a kivetkezd dsszes jellemzot:

Technika Leiras Megfeleloség
A KFT vezetése olyan megfelel
A vezetéség, koztlk a felsd vezetés kornyezetvédelmi politikat
kotelezettségvallaldsa fogalmazott meg kornyezeti
teljesitményének folyamatos magas
szinten tartisat garantalja
A kft vezetése a munkavallalok megfelel
folyamatos képzését elvégzi, és
Képzés, tudatossag és hozzaértés; bevonja 6ket a kdrnyezetvédelmi
feladatok megvaldsitdsaba.
A sziikséges eljarasok, célkitlizések A kft vezetése a beruhazasok megfelel
és célok tervezése és megvaldsitdsa a | tervezését a pénziigyi lehetdségek
pénziigyi tervezéssel és beruhazassal birtokaban tervezi
Osszhangban
Dokumentalas A telepen zajlo feladatokrol megfelel
nyilvantartasokat vezetnek.
Karbantartasi programok A telepre vonatkozo6 karbantartasi megfelel
program kertil kidolgozasra.
Késziiltség és reagalas vészhelyzet A telephely vizkarelharitasi megfelel
esetén tervének elkészitése folyamatban
van.
A kornyezetvédelmi jogszabalyok A kornyezetvédelmi jogszabalyok megfelel
betartdsanak biztositasa. betartasanak biztositasat belso
utasitasokkal érik el.
A 1étesitménybdl szarmazo megfelel
Monitoring és mérés kibocsatasok mérésére a BAT
szerinti monitoring rendszer
kialakitasra keril.
Fiiggetlen bels6 vagy kiils6 auditalas A KFT —nél a folymatos magas megfelel
mindségl baromfi eléallitas
érdekében a CONTROL - UNION
HUNGARIA KFT rendszeres
auditokat tart
A baromfitartasra vonatkozd megfelel

Agazati referenciaértékelés

technoldgidk fejlédését nyomon
kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek el.
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Jo gazdalkodds

2. A kornyezeti hatasok megel6zése vagy csokkentése, tovabb4 az daltalinos
teljesitmény javitisa érdekében a BAT az alibbi technikik mindegyikének

alkalmazasat jelenti.

Technika Leiras Megfeleloség

Az lizem/gazdasag helyének A telephely megfelel6 tavolsagra Megfelel

megfeleld meghatarozasa fekszik a legkdzelebbi
lakoteriilettol

A személyzet oktatasa és képzése A személyzet folyamatos oktatdsa Megfelel
tervszeriien térténik

Veszélyhelyzeti terv készitése a A telephely vizkarelharitasi Megtelel

vératlan kibocsatasok és események, | tervének elkészitése folyamatban

példaul a viztestek van.

szennyez6désének kezelésére.

A kovetkez0 szerkezetek és A viz- és takarmanyellato Megfelel

berendezések ellenbrzése, javitasa és | rendszereket folyamatosan

karbantartisa: ellendrzik az esetleges hibak

- a viz- és takarméanyellatd elkertilésére.

rendszerek; A telephely tisztantartdséara a

- szellfztetOrendszer és héérzékeldk; | telephely vezetdje tigyel.

- silok és szallitoberendezések (pl. A kartevék rendszeres irtasarol

szelepek, csdvek); gondoskodnak.

A telephely tisztasaga és a kartevék

kezelése.

Az elhullott dllatok oly médon valé | Az elhullott dllatok 240 1-es Megfelel

tarolasa, ami megeldzi vagy
csOkkenti a kibocsatasokat.

milanyag kukaban kertilnek
gyljtésre, melyet zart helyen
tarolnak, majd az ATEV Zrt. altal
keriil elszallitasra és kezelésre
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Takarmdnyozds

3. Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az amméniakibocsitas
csikkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplaldsi stratégia a BAT, amely az alabbi technikik egyikét vagy

kombinaciojat foglalja magaban.

Technika Leiras Megfeleloség
To6bbfazisa takarmanyozas a A keverék takarmany elGallitasa | Megfelel

tenyésztési id6szak egyedi
kovetelményeihez igazodd étrend
kialakitasaval.

torténhet dercés, roppantott vagy
granulatum forméban.

A dercés takarmany eldallitasa
kénnyebb, és  koltsége s
alacsonyabb, igy ezt hasznaljak. A
takarmanyozasi technoldgiabol
kiemelhet6, hogy a KFT. az indit6
tap kivételével csak granulalt
takarmanyt etet fel, melynek jobb a
takarmany hasznositasi hatésfoka
és kevesebb maradék keletkezik.

4. Az dsszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok

taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplalasi stratégia a
BAT, amely az alibbi technikdk egyikét vagy azok kombinacidjat foglalja magiban:

Technika Leiras Megfeleloség
T6bbfazisu takarméanyozas a tenyésztési | A takarmanyban a foszfortartalmat Megfelel

id6szak egyedi kovetelményeihez
igazodé étrend kialakitasaval.

pontosabban igazitjak az allatok
foszforsziikségletéhez, az allat
tomegétdl és/vagy a termelési
szakasztol fiiggben.
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Hatékony vizfelhaszndlds

5. A hatékony vizfelhasznilds céljabol a BAT az alabbi technikik kombinaciojanak

alkalmazasa.
Technika Leiras Megfeleloség
A vizfelhasznalas nyilvantartsa. A vizfogyasztast 6lanként Megfelel
szamitogép rogziti
A vizszivargés feltardsa és javitasa. A viz-és elektromos vezetékek Megfelel
karbantartisat a karbantartasi napld
rogziti.
Magasnyomasu tisztitok hasznalataaz | A szaraz takaritas utdn Megtelel
allatok tartasdra szolgalé hely és a nagynyomdasu vizes mosoval kell
berendezések tisztitasara. lemosni az istall6 minden feliiletét,
és minden berendezési targyat.
A konkrét dllatkategoria szempontjabol | Az itatérendszer szelepes, azaz egy Megfelel
alkalmas berendezések (pl. onitato, vizszintes cs6, amelybe kisméretii,
kerek itato, itatovalytl) megvéalasztasa csepegés mentes szelepek vannak
¢és hasznalata a viz (ad libitum) beépitve, folyamatosan
elérhetdségének egyidejli biztositasa rendelkezésre 4ll egy-egy csepp
mellett. viz, szelepenként a  csirkék
szadmara.
Az ivoviz-berendezés kalibralasdnak Az ivoviz-berendezést rendszeres Megfelel
rendszeres ellenérzése és (szikség ellendrzik.
esetén) atallitasa.
Szennyvizkibocsdtds
6. A szennyvizképzédés csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikik
kombinacidjanak alkalmazasa.
Technika Leiras Megfelelgség
Az udvar szennyezett teriiletének leheté | A technologia zart rendszer(, ezért Megfelel
legkisebbre korldtozasa. szennyezett teriilet a telephelyen
nincs. A tragyat a tenyésztési
iddszak végén azonnal elszallitjak a
telephelyrol.
A vizfelhasznalas minimalizalasa. A kitragyazast kdveten az istallok Megfelel

szaraz takaritasit végzik el a
portalanitissal kezdve, az épiiletet
mseprli tiszta” allapotba hozva. A
szaraz takaritds utan nagynyomasu
vizes mosdval mossik le az istalld
minden feliiletét, és minden
berendezési targyat.
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7. A vizbe torténé szennyvizkibocsatis csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinaciéjinak alkalmazasa.

Technika

Leiras

Megfteleldség

A szennyviz elvezetése erre rendelt
tartalyba vagy higtragyataroloba.

Az istallok esetében az
allomanyvaltas utdni vizes
takaritaskor keletkezd technoldgiai
szennyvizet 3 db szennyvizgy(ijtd
akndban taroljak, majd tengelyen
szennyviztisztité telepre szallitjak
be.

A technolégiai  szennyvizeket
minden takaritds utdn, amennyiben
szikkséges még a takaritds alatt
elszéllitjak szennyviztelepre fogado
nyilatkozat alapjan.

Megfelel
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Hatékony energiafelhaszndlds

8. A gazdasig hatékony energiafelhasznilasanak érdekében a BAT az alibbi technikak

kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleldség
Nagy hatéasfoku fiité-/hiit6- és Az istdllok filitését foldgaz tizemi Megfelel
szell8ztetérendszerek. Pakole GTV baromfi Plusz 58A
hélégtavo késziilékkel oldjak meg.
A késziilékek nyilt égéster(
késziilékek, a flit6késziilék
mikodése soran  kielégiti a
szabvany szerinti el6irdsokat.
Az istallokban  alagitszell6zést
haszndlnak.
A flit6-/hiit6- és szell6ztetérendszerek, | A szelldztetd rendszer Megfelel
tovdbba mukodtetésiik optimalizalasa, | miikodtetését automatikus vezérlés
kiilonosen, ahol 1égtisztité rendszereket | biztositja. Folyamatosan méri a
alkalmaznak. hémérsékletet és a paratartalmat, s
az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, s a légbeejték
nyitisaval, zarasaval, a gdzinfra
vagy hélégfavo inditasaval
szabalyozza az istallokon
atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hémérsékletet és a
paratartalmat.
Az éllatok tartdsara szolgald hely Az istallok szigeteltek. Megfelel
falainak, padozatdnak és/vagy
plafonjanak szigetelése.
Energiahatékony vilagitas haszndlata. A KFT. kompakt fénycsoveket Megfelel

hasznal, melyek nagyon
hatékonyak, kiilondsen a magas
mennyezet(i istallokban, mivel ezek
hozzavetdleg tizszer akkora
fényerejlick, mint a hagyomdnyos
izzok. A vilagitotestek folé szerelt
fényvisszaverékkel — ndvelik a
teljesitményt, igy energiat
takaritanak meg. Rendszeresen
tisztitjdk a  lampakat és a
fényvisszaverbket a maximalis
teljesitmény érdekében.

30




Zajkibocsdtas

10. A zajkibocsatds megelézése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT az aldbbi technikik egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

Technika

Leiras

Megfeleloség

Kellg tavolsag biztositasa az
lizem/gazdasag és az érzékeny teriilet
kozott.

A legkdzelebbi lakdterillet a
telephely mértani kdzéppontjatol
szamitva kb. 300 m-re helyezkedik
el.

Megfelel

Uzemeltetési intézkedések.

A telephelyen csak a nappali
id@szakban (6-22 o6ra) végeznek
tevékenységet. Az éjjeli id6szakban
csak felligyeleti szinten vannak a
telepen. Az éjjeli id6szakban csak a
szell8z6 berendezés miikodik, de az
automata  vezérlés miatt, a
ventilatorok legfeljebb 20 %-a
mukddik.

Megfelel

Alacsony zajszint(i berendezések.

Az alagiat szell6z6 rendszerhez
nagy hatasfoku, kis fordulatszamu
ventilatorok kertiltek beépitésre.

Megfelel

Porkibocsatas

11. Az egyes allattarté épiiletekbél szarmazé porkibocsatis csokkentése érdekében a
BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombindciéjanak alkalmazasa.

Technika

Leiras

Megfeleloség

3. Ad libitum takarményozas;

A KFT -nél a takarmanyt a
gépkocsikrol kozvetlentil az olak
mellé adagold szerkezettel ellatott
zart silokba fejtik 4t, ahonnan a
minden Olban telepitésre keriilt
CODAF tipusi spirdlos etetd
berendezéssel szallitjak ‘a
takarmanyt az Olakban levl etetd
helyekre. A takarmany szallitdsa a
rendszer segitségével gyorsan, zart
csatornan halad.

A rendszer szabad hozzéaférést
biztosit a baromfinak a

| takarmanyhoz.

Megftelel

4. Nedves takarmany vagy pellet
hasznalata, vagy olajos nyersanyagok
és kotdanyagok hozzdadasa a szaraz
takarmanyra épiilé rendszerben.

A KFT. csak granulalt takarmanyt
etet fel, melynek jobb a takarmany
hasznositasi hatasfoka és kevesebb
maradék keletkezik.

Megfelel
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Biizkibocsats

12. A gazdasighél szarmazé biizkibocsatas és/vagy biizhatis megeldzése vagy -
amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak

ey

Technika Leiras Megfeleloség
Kell6 tavolsag biztositdsa az A legkozelebbi lakoteriilet a Megfelel
tizem/gazdasig és az érzékeny teriiletek | telephely mértani kozéppontjatol
kozott. szdmitva kb. 300 m-re helyezkedik
el.
Olyan allattartasi rendszer, amely az A telephelyen a baromfik zart Megfelel

alabbi elvek valamelyikére vagy azok
kombinacidjara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és
szarazon tartasa;

- az alom szarazon, aerob koriilmények
kozott tartasa az almos tartdson alapuld

helyen vannak, igy azok a
korilményekhez képest tisztdk és
szarazak.

Az itatérendszer szelepes, azaz egy
vizszintes c¢s6, amelybe kisméretd,

rendszerben. csepegés mentes szelepek vannak
beépitve, folyamatosan
rendelkezésre all egy-egy csepp
viz, szelepenként a  csirkék
szdmara, ezért az alom szaraz

marad.

13. BAT A gazdasigbdl szarmazo biiz kibocsatisinak megelozése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (1asd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alibbi elemeket:

Alkalmazhatosag

A 13. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A bliz forrasok hataratol szamitott biliz hatdsteriilet lehataroléas alapjan (132 m) a védendd
teriiletek tavolsdga (240 m) nem kell bliz artalomra szdmitani.

Technika Leiras Megfeleloség
Megfelel6 intézkedéseket és A baromfitelepre ez a BAT megfelel
hataridéket el6ird szabalyzat; kovetelmény nem alkalmazhato.
A blizmegel6zési és -megsziintetési A baromfitelepre ez a BAT
program kovetelmény nem alkalmazhato. megfelel

Kibocsatas szilard tragya tarolasbol
14. BAT A szildrd tragya taroldsa sordn a levegiébe juté ammoniakibocsatds csokkentése

erer
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Technika

Leiras

Megfeleloség

A szilard tragya mezbégazdasagi A keletkezd tragya a baromfiak

épliletben torténd tarolasa.

elszallitasdig a nevelGépiiletekben
marad. A nevel6éptiletek aljzata
szigetelt, vizzaro kivitelben késziil,
melybdl szennyezanyag nem keriil
ki.

megfelel

A szilard trdgya tdmdr, at nem A baromfitelepre ez a BAT
ereszt6 padozaton torténd taroldsa kovetelmény nem alkalmazhato.

A KFT elemi allategészségligyi
szabalyok betartdsa miatt tragyat
nem tarol a baromfi telep teriiletén

megfelel

A baromfitelepre ez a BAT

A tragya feldolgozasa a gazdasigban | kovetelmény nem alkalmazhato.

A telepen keletkez6 tragyat nem
dolgozzak fel, hanem azonnal
a nyirjakoi tragyafermentaloba
szallitjak hasznositasra

megfelel

A tragya kijuttatasa

A baromfitelepre ez a BAT
kovetelmény nem alkalmazhat6,
mivel a képz6do tragyat teljes
mennyiségben atadjak
hasznositasra.

megfelel

A kibocsdtds monitorozdsa és az eljdards paraméterei

24. A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragydban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazaisival.

Technika

Leiras

Megfeleloség

Szamitas a nitrogén
anyagmeérlegének
alkalmazasaval, a

takarméanyfogyasztas, az
étrend nyersfehérje-tartalma,
és az allat teljesitménye
alapjan.

A BAT kovetkeztetések c. iranyelv 1.3
Takarmanyozas fejezet 1.1 tablazataban a
brojler baromfi esetén az  Osszes
kivalasztott  nitrogén 0,2 - 0,6
kg/féréhely/év.

A telep esetén 0,5 kg/fér6hely/év értekkel
szamolva.

A kivalasztott nitrogén N —ben
kifejezve:

96250 db X 0,5= 48125 kg/év

Az 6sszes kivalasztott nitrogén
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.

A tervezett telep
nitrogén,
kibocsatasa
becsléslink  szerint
megfelel a BAT
kovetelményeknek.
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Technika Leiras Megfteleloség
A BAT kovetkeztetések c. irdnyelv 1.3 | A tervezett telep
Szamitas a foszfor Takarmanyozas fejezet 1.2 tiblazatdban a | foszfor kibocsétésa
anyagmérlegének brojler baromfi esetén az  Osszes becslésink  szerint
alkalmazdsaval. a kivalasztott foszfor 0,05 - 0,25
. ’, _— ; megfelel a BAT
takarményfogyasztés, az kg/férdhely/év. Kovetelményeknek
osszes foszfor és az allat S ovetelmenyexnex.
teljesitménye alapjan. A telep esetén 0,2 kg/féréhely/év értékkel
terveziink szamolni.
A Kkivalasztott foszfor P20s —ben
kifejezve: 96250 db X 0,2= 19250 kg/év
Az Osszes kivélasztott foszfor
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.
27. A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasinak monitorozisa
Technika Gyakorisag Megfeleloség
A becslés soran a baromfi- A tervezett telep por
teleppel megegyez6 kibocsatasa
technolégiaju, hasonld , becslésiink  szerint
éghajlati viszonyokkal bird Evente egyszer meofelel a BAT
telep mérésének adatait 165 gt Iménveknek
kivénjuk hasznalni. oveleimenyeknex.
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29.A BAT az alibbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténdé monitorozasa.

Paraméter Leiras Gyakorisag

Vizfogyasztas. A vizfogyasztast 6lanként Folyamatosan
szamitogép rogziti

Villamosenergia-fogyasztas. A villamosenergia-fogyasztast Folyamatosan
villanyéraval mérik.

Tiizel6anyag-fogyasztas. A gazfogyasztast gazéraval mérik. Folyamatosan

A beérkez6 és tavozo allatok széma, A beérkezd és tavozo allatok Folyamatosan

ideértve adott esetben a sziiletést és az | szamat, valamint az elhullast

elhullast is. nyilvantartjak.

Takarmanyfogyasztas. A takarmanyfogyasztasrol Folyamatosan

nyilvantartast vezetnek.

Tragyatermelés.

A telepr6l kikeriild tragya
mennyiségét rogzitik.

Brojlerek tartdsdra szolgdlo épiiletek ammoniakibocsdtisa

31. A brojlerek tartisira szolgalé egyes épiiletek levegébe juté ammoniakiboesatasanak
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak

alkalmazasa.
Technika Leiras Megfeleloség
Mesterséges szelloztetés és nem Az  istallokban  alagitszell6zest Megfelel

szivargo itatorendszer (t6mor padlo és
mélyalom esetén).

hasznalnak.

A szelléztetd rendszer
miikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. Folyamatosan méri a
hémérsékletet és a paratartalmat, s
az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszaménak
szabalyozasaval, s a légbeejték
nyitasdval, zarasaval, a holégfuvo
inditasaval szabalyozza az
istallokon 4tdramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a
hémérsékletet és a paratartalmat.

Az itatdrendszer szelepes, azaz egy
vizszintes cs6, amelybe kisméretd,
csepegés mentes szelepek vannak
beépitve, folyamatosan
rendelkezésre 4ll egy-egy csepp
viz, szelepenként a  csirkék
szamara.
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A kibocsatias monitorozisa és az eljaras paraméterei

32. Brojlerek tartisdra szolgdlo épiiletek ammoniakibocsdtdsa
A brojlerek tartisira szolgilé egyes épiiletek levegébe juté amméniakibocsatisanak
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikik egyikének vagy kombindciojanak

alkalmazasa.

Mivel a baromfitelepen tragyatalcan nem tarolnak tarolsa, és term6foldi kijuttatdsa nem
torténik, ezért erre vonatkozdan becslést, szamitast nem végziink.

Technika Leiras Megfeleloség
A baromfi telep NH3-ban kifejezett | A BAT-AEL
ammonia kibocsatasat becsléssel végezzik. | hatarérték
Az alkalmazni kivant Az ammonia kibocsatds szamitasa: A telep
technoldgia ammonia kivalasztott nitrogén mennyisége 0,01-0,08
kibocsatasa, és BAT-AEL | N = 0,5 kg/allatféréhely/év. kg/féréhely/év,
hatéréﬁékne%c valo A pérpl gasi egyltthatd VC = 0,15. vagyis tervezett
megfelelése Az ismertetett adatokkal szamolva a tele N
tervezett telep NH3-ban  kifejezett | P o
ammonia kibocsatasa kibocsatdsa
E = N (0,5 x VC (0,15 = 0,075 becsléslink  szerint
kg/fér6hely/év. megfelel a BAT
kovetelményeknek.
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4. A VIZSGALT TERULET BEMUTATASA

A vizsgélt telep Rohod kiilteriiletén, a telepiiléstél EK-re helyezkedik el. Megkozelitése a 41.
szamu foatrol a telepiilés felé vezeté mdasodrendli utat kovetGen mezdgazdasigi Utrdl
lehetséges.

A teriilet a Kozép-Nyirség észak-keleti részén helyezkedik el, a Nyirség természetfoldrajzi
tajegységhez tartozik, ahol a jellemz6 domborzati és talajtani viszonyok megtalalhatok.

A legkozelebbi lakoteriilet a telephelytél 240 m-re helyezkedik el.

4.1. Természetfoldrajzi jellemzék

TermészetfSldrajzi szempontbdl a vizsgalt teriilet az Eszak-kelet Nyirség kistaj része. A kistdj
Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriiletén helyezkedik el, teriilete 950 km®.

= 1613 fs
A )

g’

A5 By

Telerilengks
oy
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Miivelési ag %  [hektar
1. beltertilet 6.8 |(>-IUI
2. szanto 67,6 [M 220
3. kert 6,0 |57(X)
4. sz616 2,6 12470
5. rét, legeli 3,3 3135
6. erdd 12,7 {12 06.S
7. vizfelszin 0,6 [.S70
8. elhagyott teriilet 0,4 |380

9. védett teriilet

Domborzati adatok

A kistdj 99 és 171 m kozotti tszf-i magassigu, szélhordta homokkal fedett hordalékkip-
siksdg. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3 % alatti. Ez alol kivétel a D-i
és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4 % kozotti értékek a jellemzGek. A felszin E-i és kozépd része
az alacsony hullamos siksagi, D-i része a kozepes magassagh tagolt siksagi orografiai tipusba
sorolhaté. Az eolikus formak (szélbardzda, hosszanti és parabola-garmadabucka,
maradékgerinc) foként az B-i részen taldlhatok, s magassiguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A
homok nagy része kotott, a deflacidveszély gyenge.

Foldtani adottsdgok

A Nyirség legid6sebb felszine. A felszin legnagyobb részét gyengén koptatott apro- €s
finomszemf{i szélhordta homok 4tlagosan 8-10 m vastagsigban fedi, amely a felsd-
pleisztocénban keletkezhetett, s a kés6-glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendezddott
at. A kistdj Ny-i részén nagyobb &sszefliggd teriileten kiilonboz6 ontésképzédmény és kotu
talalhatd; hozzajuk nagyobb mennyiségli tézeg és 1apfold eléfordulas kapesolédik. A kozepsd
és a D-i teriilet laposaiban foltszerlien 10sziszap, a "nyiri volgyekben", ill. a deflacios
mélyedésekben holocén barnafdldek keletkeztek.

Eghajlat

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hilvos éghajlati tipus hatdran elteriilé kistdj. D-en
széraz, mashol mérsékelten széraz, E-on viszont mér kozel mérsékelten nedves. Az E-i
vidékeken 1930 ¢ra az évi napfénytartam és D felé haladva 1980 6réig nd. Nydron 760-780
6ra, télen 165-170 déra napsiités a megszokott. Az évi kdzéphémérséklet 9,5-9,7 °C (E-on csak
9,3-9,4 °C), a tenyésziddszaké 16,6-16,8 °C. Apr 12 és okt. 15 kozott, azaz 186 napon at a
napi kozéphémérseklet meghaladja a 10 °C-ot. Altalaban 185 napon, de E-on csak 182 napon
at a hémérséklet nem csokken fagypont ald (4pr. 16. és okt. 18-19. kozott). A legmelegebb
nyéri napok maximum hémérsekleteinek atlaga 34,0 °C koriili, E-on 33,5 °C. A leghidegebb
téli napok minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C k&zdtti, D-en -17,5 és -18,0 °C
kozotti.

A csapadék évi Gsszege a kistaj nagy részén 610-630 mm, de E-on 650-660 mm, D-en viszont

csak 580-590 mm. A vegetacios idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm
koriili) es6 valoszinl. A legtobb 24 oras csapadékot Nyirbatorban mérték (145 mm).
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A kistdj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48 nap koriili a hotakards napok széma,
az atlagos maximalis hovastagsag 17-19 cm.

Az ariditasi index E-on 1,07-1,08, D-en 1,19-1,21, méashol 1,12-1,15.

Az uralkodé szélirany az B-i (kiemelked8en), de jelents a DNy-i és a DK-i ardnya is. Az
atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozotti. A csapadék térbeli eloszlasa hatirozza meg, hogy a
vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szarazsagtird kultirnovények termesztése
gazdasagos-e.

Vizrajz

K-8 és B-rol a Kraszna, majd a Tisza 4rtere hatérolja, mig ENy-on a Lényai-csatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen alland6 jellegli vize, a I szamu féfolyas is (47 km, 310 km?).
Széraz, mérsékelten vizhianyos teriilet. LE=2 1/s.km?; Lt=10 %; Vh=50 mm/év.

Az id8szakos vizfolydsokon nagyobb vizhozamokra éltaldban csak tavasszal lehet szdmitani,
mig az év nagyobb részében vizet alig taldlunk benniik. Vizmindségik - ha van vizik - IIL
osztalyn. Az id8szakosan el6forduld csapadékos évek fOlos vizét tobb szdz km-es
csatornahdldzat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a Krasznahoz és a Lonyai-csatornahoz.
Az allbvizek is mérsékelt szamban és kis teriileten fordulnak el6. Négy kisebb természetes
tava az 5 ha-t sem éri el. Két tarozoja - a rohodi és a vajai- egyiitt 127 ha, kb. fele-fele
kiterjedésben.

A talajviz mélysége a telepiilésen E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m kdzott
van. Mennyisége E-on az 1-3 /s.km’t is eléri, mig D-en jelentéktelen. Kémiai jellege f6leg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott, tovabba
Tiszabezdéd kornyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott van.
Szulfattartalma csak Kisvardatél E-ra és Vitka-Petnehaza kozott haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyiségét 1-1,5 /s.km? kozdttire szamitjak. Az atlagos mélység alatta van a 100
m-nek, az atlagos vizhozamok meghaladjak a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmu kt.

A 39 teleplilésnek csak felében van kozlizemi vizellatds, csatornazast azonban csak
Kisvardan, Matészalkan és Nyirbatorban taldlunk. A becslések szerint sem a felszini, sem a
felszin alatti vizkészletek kihasznaltsiga nem haladja meg a 20%-ot. Sét, a kutak
kapacitasanak a terhelése is ezen a szinten van.

Novényzet

A Nyirségi florajarasba (Nyirségense) tartozo kistdj potencialis erd6tarsulasai koziil a tolgy-
kéris-szil ligeterddk (Querco-Ulmetum), a flizlapok (Calamagrostis-Salicetum cinereae), a
pusztai tolgyesek (Festuco-Quercctum roboris tibicense) és a gyertyanos kocsanyos tolgyesek
(Querco robori-Carpinctum) a jellegzetesebbek. Gyakoriak a homokpusztagyepek (Festuco-
Corynephoretum), a homoki legel6k (Potentillo-Festucetum pseudovinae), valamint a lap- és
mocséarrétek (Molinion, Agrostidion). Strtibben eléforduld lagyszart fajok -a mocsari galaj
(Galium palustre), a tézegeper (Comarum palustre), a 1api naddperje (Calamagrostis neglecta),
a borzas imola (Centaurea indurata) stb.

Az erd6gazdasigilag hasznositott terlileteken vegyes kora, zomében kemény- és lagylombos
erdék diszlenek. Az erd6k folyondvedékének évi atlaga 3,0-4,5 m’/ha kozott ingadozik. A
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mezdgazdasag éltal termesztett f6bb haszonnévények a rozs (9,0-15,0 g/ha), a cukorrépa
(200-400 g/ha), a burgonya (100-180 qg/ha) és a dohany (4,0-10,0 g/ha).

Talajok

A talajok 82 %-a homokon képzOdott. A szerves anyagot csak igen kis mennyiségben
tartalmazo, vaztalajok kozé sorolt futbhomokok a felszin 20%-at boritjak. A ndvényzet éltal
megkotott, tehat a futdhomokndl humuszanyagokban gazdagabb (0,5-1 % kozotti
szervesanyag-tartalmi) humuszos homoktalajok csak kisebb foltokban -mélyedésekben-
talalhatok, ezért Ossztertiletlik a futdhomokéhoz képest kicsi (3 %).

A magasabb térszinek 10sz0s iiledékein homokos valyog mechanikai Osszetételli, gyengén
savanyl kémhatasi, 1-2 % szerves anyagot tartalmazd, kedvezd termékenységl (V.)
barnafoldek 6sszesen 10 %-os tertileti kiterjedésben fordulnak elé.

A kistijat a homokfelszinek 1 % koriili szerves anyagot tartalmazo, szélsGséges
vizgazdalkodash, gyenge termékenységl (VIIL 4) kovarvanyos barna erdétalajai uraljak, az
Osszteriilet 49 %-a. A 16szos liledékek kozvetett talajvizhatast térszinein a 2-3 % kozotti
szervesanyag-tartalmu, kedvez6 (V.) termékenységl réti csernozjomok képzddtek (5 %).

A mélyfekvésli laposok kozvetlen talajvizhatds alatti teriileteinek allGviumain és 16sz0s
iledékein valyog, vagy homokos valyog fizikai féleségli, altaldban a VII. talajmindségi
kategdriaba sorolt, tobbnyire felszint6l karbonatos réti talajok fordulnak elé sszesen 9 %-os
terlileti kiterjedésben. Egy-egy kedvezébb valtozatuk termékenységi besoroldsa V.
talajmindségi kategoria is lehet.

Az alluvialis anyagon képz6dd réti ontések, lapos réti talajok, telkesitett siklapok és nyers
Ontéstalajok kiterjedése 1 %, < 0,5 %, 1 %, és 2 %. Termékenységiik a réti ontésekét (VL)
kivéve gyenge (VIIL). Gazdasagilag nem jelentSsek, talajtanilag azonban jelenlétiikkel teljes
a hidromorf talajképz6dmények sora.

Sajdtos taji adottsagok

A kistdj telepliléseinek kisebbsége nemzetkozi atmené forgalmat is lebonyolité féutvonalak
mentén helyezkedik el, nagyobb része azonban csak alacsony rendii kozutakrol kereshet6 fel.
A helybeni tdiilési igények fogadéasara alkalmas természeti feltételek kinalkoznak a petnehazi
Laskodi-t6 mellett. A milemlékekkel is rendelkezd Kisvardan és Matészalkan flirdd-
komplexumok épiiltek ki a fellelt terméalvizre alapozva.

Tajtipologiai osszegzés

Mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlati kistaj, ahol a vizhiany E-rl D-re haladva
fokozodik. Csaknem az egész teriilet kot6tt homokos hordalékktp-siksag, enyhén buckas
felszinnel és mély talajvizzel. Felét kovarvanyos barna erddtalaj, masik felét barna erdétalaj,
futéhomok, humuszos homok és a buckak6zi laposokban réti talaj boritja. A szantok a felszin
kozel 70%-at foglaljak el, aminek kultarpusztai jellegét a kiterjedt gylimoélesdsok, a még ma
is jelentds homoki t6lgyes maradvanyerdSk, valamint a mar kevesebb sz616 enyhiti. A
szigetszerlien el6forduld félig kotott buckas felszinek futéhomokos véaztalajain a
homokpuszta-rétek gyér fivii legeldit talaljuk.
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4.2. Természetvédelmi érintettség

A baromfineveld telep kornyezete védett természeti teriiletet nem érint. Ex-lege védett
tertiletek, NATURA 2000 teriiletek, tervezett természeti teriiletek, érzékeny természeti
teriilletek, egyedi tajértékek a teriileten nem talalhatoak, nem része a Nemzeti Okologiai
Halozatnak sem. Tajképi értékek vagy egyedi tdjértékek a vizsgalt teriileten és kornyezetében
szintén nem talalhatok.
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A Mez8gazdasagi Parcella Azonositdé Rendszerben a teriilet a TRQLI1-9-17 jell
blokkazonositoval rendelkezik. A blokk &sszes teriilete 11,489 ha. Nem tartozik a KAT, a
Natura 2000, az ETT és a magas természeti értékii teriiletek kozé sem.

4.3. Tarsadalmi, gazdasagi jellemzok

Rohod kézség Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Baktaloranthazi Jarasban, Szabolcs-
Szatmar-Bereg megye keleti részén, a Nyirségben, a 41-es fout mellett talalhaté telepiilés,

e 1

innen indul a 49-es f61t.
Teriilet: 1956 ha, lakosok szdma: 1207 {6, lakdsok szama: 444. EOV koordinatak: 880163,

302848.
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4.4. Kornyezetvédelmi besorolis

A felszin alatti viz 4llapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolésarol
szold 7/2005. (111 1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet
szerint Rohod ,,érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilés.

A Mez8gazdasagi Parcella Azonositd Rendszerben TRQLI1-9-17 jeli blokkazonositdval
szerepel. A blokkadatalap szerint a teriilet nem nitratérzékeny.

Az ar és belvizveszélyes teriiletekrdl sz616 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendeletben
Rohoda telepiilés nem szerepel.

5. A BAROMFITELEP SZENNYEZO FORRASAI

A kornyezeti hatds és kibocsatasi hatarértékek szempontjabol forrasok a telep jellegzetes
tevékenységei. A szabalyozds (pl. mérés) szempontjabél objektumok: pont- és diffliz
kibocsatasi helyek. Utdbbiaknal sokszor a telep teljes tevékenysége/teriilete a meghatdrozo
(pl. zaj-, biizterhelés). A pontforrasok esetenként a leveg6- és vizterhelések objektumai.

5.1. Légszennyez6 forrasok
Pontforras
A telepen bevallasra kotelezett 1égzennyez6forrast jelenleg sem és a bOvités utan sem

uzemeltetnek.

Diffuz légszennyezd forrasok

Baromfitartas istalloépiiletek
Takarmanykezelés | silok+ istalloépiiletek
Tragyakezelés istallo

Flités holégbefiivd
Hulladékkezelés allati hulla gy(ijto

Az istallo épiiletek szell@ztetése mesterséges uton fali ventillatorok és természetes uton a
léghuzat 1égarama révén torténik. A szelldztetd berendezések - venu]atoxok légbeejtdk, stb. -
Osszehangolt miikodését automatizalt rendszer biztositja.

Az istallokba evaporacios hiitéssel kombinalt alagitszell§ztetést hasznalnak. Az istdllokban
osszesen 8 db EM 36 és 20 db EM 50 tipust ventilator tizemel. A ventilatorok feltételezett
miikodési egyidejliségi tényez6je 40 %, tengelymagassaguk 1 m.

Az allatok takarméanyozasa automata OnetetSvel torténik. A takarmanyt zart silokban taroljak.
A silok feltdltése pneumatikus uton torténik.

Az istallok fiitését f6ldgaz tizemi holégbefuivokkal oldjak meg.

A késziilékek nyilt égésterliek, mitkddésiik sordn kielégitik a szabvany szerinti eléirasokat.

Az elhullott allatok gylijtésére zart milanyagkonténer szolgal.
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Az lizemelés sordn els6sorban a baromfi be- és kiszallitds, a takarmanyszallitas és az almos
tragya kiszallitdsa indukdl gépjarmt forgalmat. A szallitdsi tevékenységet végzo
tehergépjarmiivek a telepen beliil burkolt utfeliileten kozlekednek. A bdvitést kovetSen a telep
forgalma varhatéan:

1. takarmanyszallité jarmi 2 db jarmi / hét

2. baromfiszallité tgk. 8 db jarmii / turnus
3. rakodo gép 2 nap/hét

4. szervestragya szallito tgk, vagy mg-i vontatod 10-12 db / turnus
5. allati hulla és veszélyes hulladék szallitd jarma 2-3 db / turnus

5.2. Zajforrasok

Helvhez kotott zajforrasok

Szelloztetés:

Az istallokba evaporacios hiitéssel kombinalt alaghtszell§ztetést hasznéalnak. Az istallokban
Osszesen 8 db EM 36 és 20 db EM 50 tipusu ventilator iizemel majd. A ventildtorok
feltételezett miikodési egyidejiiségi tényezdje 40 %.

Ventilatorok zajteljesitmény-szintje:

Megnevezés | Darabszam (db) Ly (dB/db)
EM 36 8 74
EM 50 20 76

Mozgé zajforrasok

Tervek szerint a baromfitelep folyamatosan miikodik; ugyanakkor szallitasi tevékenység csak
nappal torténik.

A telep megkozelitése a 41. szdma atrdl ledgazo, szilard burkolattal ellatott Gt feldl
lehetséges.

5.3. Talaj- és vizszennyezo forrasok

A talaj és a viztestek szempontjdbdl a baromfitartds soran keletkez6 almos tragya és a
takaritisbol szdrmazo technologiai szennyviz illetve az ezek kezelésére, taroldsara szolgald
létesitmények potencialis szennyezd forrdsok. Emellett a tevékenység sordn keletkez6
hulladékok jelenthetnek veszélyt.

Istallok

Az istallok esetében az dlloményvaltds utini vizes takaritiskor keletkezd technologiai
szennyvizet 1 db 20 m3-es és 2 db 10 m3-es szennyvizgyiijtd aknaban taroljak, majd tengelyen
szennyviztisztito telepre szallitjak be.

A technoldgiai szennyvizeket minden takaritds utdn, amennyiben szilkséges még a takaritds
alatt elszallitjak szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan. A befogadd nyilatkozatot a 10.
szamu melléklet tartalmazza.

Szennyvizgyiijté aknak
Az aknak mindegyike vizzaré szigeteléssel rendelkezik, mely megakadalyozza a szennyvizek
talajjal, vagy felszin alatti vizzel valo érintkezését.
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A technolégiai szennyvizeket minden rotaciét kovetd takaritds utdn, amennyiben sziikséges
még a takaritas alatt elszallitjak szennyviztelepre fogado nyilatkozat alapjan.

Hulladékeyiijtés

A veszélyes hulladékok gytijtését munkahelyi gy(ijtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gyljtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérél bérartalmatlanitdsra
elszallitanak. A gy(jtShely betonozott aljzatd. A munkahelyi gytjtéhelyen egy idSben
gyljthetd hulladékok maximalis mennyisége: 450 kg.

Az iizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitisat hatosagi feljogositassal
rendelkez6 kiils6 vallalkozokkal végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténé atadasa, szallitasa a keletkezés
mértékének fiiggvényében torténik.

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott dllati tetemek
az Allategészségiigyi szabédlyok — a nem emberi fogyasztasra szant dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozdé dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdsdrdl szolé 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati
eredetli melléktermékek, melyek 240 l-es miianyag kukéban keriilnek gytijtésre, majd arra
jogosult vallalkozo éltal elszallitasra és kezelésre.

6. Kibocsatisok jellemz6i, a tevékenység kornyezeti hatisa

6.1. Levegétisztasag-védelem
Uzemelés

A telep miikodésének iddszakdban elsfsorban a baromfinevelés, a takarmany- és
tragyakezelés okoz légszennyezést. Kisebb jelentdségli lokalis 1égszennyezéssel jar a szallitas,
takaritas/fertStlenités, karbantartas, hulladékkezelés.

A vizsgalt telephelyen pontforrasként kezelendé légszennyez6 forrds jelenleg nincs, €s a
bovités sem jar pontforras létesitésével.

Baromfinevelés

A baromfinevelés légszennyez6 anyagai elsGsorban az istalloépiletek szelldztetésekor
keriilnek a leveg6kornyezetbe.

A szell6ztetés célja, hogy a tdpanyagok elosztdsa, az istallok fiitése, az dllomany mozgasa,
életciklusa sordn a neveldépiiletek légterébe keriild szennyezd anyagokat eltdvolitsa, az
dllomany megfeleld ndvekedése érdekében az istallokat folyamatosan friss leveg6vel lassa el.

A baromfinevelésbdl szarmazo 1égszennyezdk a kdvetkezok:
- csirke légzésébol: széndioxid
- szerves anyagok bomldsabdl: ammonia, kénhidrogén, szerves gazok (bliz alkoto
komponensek)
- az alom ¢és a takarmany apréz6dasabdl: por

A j6 levegd a technoldgiai eldirasoknak megfelelé hémérsékletl és paratartalmu, pormentes

és karos gazokat csak minimalis, a csibék egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat.
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Alapvetd okok, melyek a baromfi istallok kielégité szell6ztetését fontossa teszi:

- oxigént biztositani a légzéshez,

- eltavolitani a felesleges hot,

- eltavolitani a felesleges parat,

- minimalizalni a port,

- limitalni a veszélyes gazok mennyiségét,

- a berendezések élettartamanak ndvelése.
Bzeknek a céloknak az eléréséhez a Kft. a szell6ztetd rendszer (ventilatorok és légbejtdk)
miikddtetését automatikus vezérléssel biztositja. Folyamatosan mérik a hémérsékletet és a
péaratartalmat, és az automatika a ventillatorok inditasaval, fordulatszamanak szabalyozasaval,
a légbeejték nyitdsdval, zardsaval, a hélégbefuvok allitdsdval szabdlyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérséklet és a paratartalom mellett a
szennyezok koncentracidjat is.

Az istallokba evaporacios hiitéssel kombinalt alagutszellztetést hasznalnak. Az istallokban
dsszesen 8 db EM 36 és 20 db EM 50 tipust ventilator izemel. A ventilatorok feltételezett

miikédési egyidejliségi tényezdje 40 %.

A neveldépiiletek belsé légterébe torténd egyenletes 1égbedramlast és elosztast un. légbeejtd
ablakok biztositjak

A kibocsétott dominans légszennyezd anyagok az ammonia, a biiz, €s a por.

A baromfitartas 1égszennyezésének bemutatdsa:

ST . gy i) i Por ™

r{”}”‘if " ‘ N , CHy ‘ _ A'O | Beszivhoto Helélugesheotd
Tojatyuk (hO10-0,3%8 (,021-0,043 00140021 | 0,03 009
Brojler (L0315 0,004-0,006 | 00090024 | 01190182 | 00140018
Pulvka 010,58
Kacsa 210 nincs adat 0,015% nincs adat

2,19, viblizat: A baromfitartashol szdrnraze Wesgennyerés bemutatdsa (kg/maddr/év)

A légszennyez6 anyagok mennyisége elsésorban a baromfi allomény létszdmatol és annak
koratol fiigg. Minél nagyobb a telepitett 1étszém, és minél idésebb az allomany, a képz8do
légszennyezd gazkomponensek mennyisége annal nagyobb. A szilard por az alom és a
kiszorodott takarmény aprézédasa és felkeverése éltal keriil a légtérbe. A képz6dd por
mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfidlloméany életkora, és a kiszérodott, s az
allatok altal felkavart takarmanypor mennyisége hatdrozza meg. Az istallé légterében egy
idSben jelen 1é6vé por mennyiségét elsGsorban az istallo légterén A&tdramoltatott levegd
mennyisége hatirozza meg.

Ugyanez érvényes az istalld légterében egy idSben jelen 1évé egyéb gazalkotok
koncentricidjara is. A telep mikodésébdl szarmazd, istallon kiviili 1égszennyezdk
mennyiségét és koncentracidjat alapvetSen az istalléban képz6dé szennyezd anyagok
mennyisége és a szelléztetd rendszer mitkddtetésének intenzitdsa hatirozza meg. Ugyanakkor
a kils6 légszennyez6k koncentracidjara jelents hatdssal vannak a meteoroldgiai
koriilmények is (szélirdny, szélsebesség, hdmérséklet). Az istallon kiviili helyi légszennyezd
koncentraciokat az épiilethez viszonyitott helyzet is befolyasolja, hiszen a ventilatorok ¢és a
légbeejtd ellentétes oldalakon keriiltek telepitésre. Ahol a ventilator kifujja az istallobol
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kiszivott leveg®t ott nagyobb a légszennyez8 koncentracio, ahonnan a légbeejtékdn keresztiil
friss leveg6t szivnak be, ott alacsonyabb a légszennyezd anyagok koncentracidja. Ezen
egyenetlenséget tgy igyekeztek kikiiszobolni, hogy az egyes elszivd, berendezéseket ¢és a
légbeejtSket épiileten beliil ellentétes oldalra helyezték el, mig az egyes épiileteket egymassal
parhuzamosan telepitették.

A hasznalt levegt tisztitisara levalasztot nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatirozd légszennyezése a blizkibocsatas. A nevelt allatok sajat- €s
tiriilékének szaga, az elégtelen almozas és a hulladéktérolas/kezelés kovetkeztében bomld
allati hulladékok gazai jellegzetes légszennyezést okoznak.

A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentacié 7. szamd melléklete foglalja Ossze. Ennek megfeleloen a szagkibocsdto
forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kirnyezeti biztonsdg novelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hatdrdtdl szamitott 132 méteres sdavban lehet kijelélni.

A hatésteriilet térképi elhelyezkedését a 7. sz. ‘mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tavolsagon belil védendd letesumeny nem talalhato.

Fiités

Az istallok flitését foldgaz iizemdl holégbefuvokkal oldjdk meg. A késziilékek nyilt
égéstertiek, miikddésiik sorédn kielégitik a szabvany szerinti elGirdsokat. Ezek filistgazai a
neveléépiiletek 1égterébe keriilnek, ahonnan a mesterséges szellozést biztositd fali
ventildtorok 1égaramaval jutnak a levegbkornyezetbe.

Az éltaluk kibocsatott flistgazkomponensek:
- szén-monoxid
- szén-dioxid
- elégetlen szénhidrogének
- nitrogén oxidok

A kibocsatott fiistgéz alkotok mennyisége kis mértékben valtozik a terheléssel, azonban még
talterhelés esetén is kielégiti az emisszi6 a szabvdny szerinti eldirdsokat. Az €gbkbdl
szarmazo6 emisszio nagysdga elsdsorban a technolégiai igényektol figg. A baromfi allomany
4ltal megkivant istdll6 homérsékletet mindig biztositani kell. Napos korban 32-33 °C
hémérsékletet kell biztositani, mig idésebb alloméany esetén elegendé a 20 °C kortili
hOémérséklet. Ezen eltéré hémérsékletek biztositdsdhoz természetesen mas-mas mennyiségl
foldgaz elégetésére van sziikség. Ezt befolydsolja még a kiils6 kornyezeti hdmérséklet is.

A fiitésre felhasznalt foldgiz mennyiséget a holégbefuvok szdmaval, miikddési idejiik
valtoztatasaval és az égbbe vezetett foldgaz mennyiségének szabalyozasaval véltoztatjak.

Takarmanyozas

A takarményt a telepre mas telephelyen taldlhato kever§ tzembdl szallitjdk tartalyos
tehergépkocsikkal. A takarményt a gépkocsikrol kozvetleniil az olak mellé adagold
szerkezettel ellatott zart silokba fejtik at, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriilt CODAF
tipusa spirdlos etetd berendezéssel szallitjak a takarmanyt az 6lakban levd etetd helyekre. A
takarmany szallitas a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatorndn halad.
A mérlegrendszer segitségével a takarmanyfogyas allanddan figyelemmel kisérheté. A silok
feltoltése pneumatikus tGton torténik. fgy sem ilyenkor, sem a takarmany istallokon beliili
mozgatasakor nem kell porképzédéssel szamolni.
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A szétszorodott, a falazatra kitilepedett tapport rendszeresen eltavolitjak, hogy masodlagos
porzésa és bomldsa se okozzon légszennyezést. Az esetlegesen befiilledd, penészedd tipot
hulladékként kezelik. Az esetleges mikrobioldgiai (spora) terheléstd] eltekinthetiink.

Szallitas

A baromfi, a takarméany beszallitisa, a nevelt allomény, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszallitdsa kozaton torténik. A telep megkozelitése szilard burkolata dton
torténik. A specialis él6allat szallité felépitménnyel ellatott gépjarmivek tisztdn, ferttlenitve
érkeznek a telepre. A széllitasi utvonalak mentén a légszennyezés a kipufogd gazokbol és a
blizanyagokbol szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatasteriiletik a szallitasi utvonalak
mintegy 50 m-es savjaban érvényesiil.

Karbantartas

A technoldgidban felhasznalt veszélyes anyagok és keletkezd (veszélyes) hulladékok tarolasa,
kezelése jelentéktelen légszennyezéssel jar. Elhanyagolhaté a karbantartds légszennyezd
hatésa is. Ide sorolhatd a tragya és a baromfihulladék rakodasa, széllitdsa, atmeneti tarolasa
sordn keletkezd szilard, ammonia, biliz és egyéb anyagok. Utdbbiak (klor, formaldehid, CH,
stb.) kibocsatésa jelentéktelen és csak a kozvetlen felhasznalasi teriilet légterét szennyezik.

Osszességében megéllapithatd, hogy a miikddés levegdkornyezeti hatésa terheld.

6.2. Zajvédelem

6.2.1. Modszertan

A jelen dokumenticié zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. 1. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a krnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérd]
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi Jrendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. 1. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleloségiik tanusitasarol

- 29/2001. (XIL 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

47



Zajvédelmi szempontbdl a Baromfitelep vizsgalata soran kozvetlen és kozvetett hatasokat
kiilonithetiink el, amelyeket hatésteriiletiikon sziikséges elemezniink.

A kozvetlen hatasteriileten a tevékenység kozelében 1évé azon zajtdl védendd teriiletrészt
értjiik, ahol a zajterhelés a tevékenység hatdsara megvaltozhat.

Kozvetett hatasteriilet a kapcsolodé zajtél védend§ teriilet azon része, amelyen a tevékenység
jarulékos hatdsa érvényesiil. Ilyen hatds lehet a vizsgilt tevékenységhez kapcsolddo kdziti
kozlekedés, melynek hatdsaként a kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés a kozvetett
hatésteriileten megvaltozik.

A kozvetlen hatasteriilet kiterjedését a 7.2. fejezetben elemezziik, de meghatarozzuk a
Baromfitelephez kozeli lakéteriilet, mint, zajtol védendd létesitményeket magaban foglald
terliletrész jelenlegi és varhatd zajterhelését is.

A Baromfitelep tevékenységéhez kapcsolodd kozuti szallitas kozvetett hatasként jelentkezik,
melynek hatdsaként a koziti kozlekedésbél szarmazd zajterhelés a kdzvetett hatasteriileten
megvaltozhat. A kozvetlen és kozvetett zajterhelé hatdsok mértékét a 27/2008. (XIL. 3.)
KvVM-EiM egylittes rendeletben rogzitett hatarértékekkel vetjlik dssze.

A zajterhelési hatarértékek:

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatérértékei a zajtol védendd
teriileteken a 27/2008. (XIL. 3.) K6M-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

A B C
Hatérérték (LTH) az LAM | Hatdrérték (LTH) az LAM
1 zajtdl védendd teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 ora é&jjel 22-06 déra
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi
2 . 45 35
tertiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvéarosias, falusias, telepszerti
3 | beépitésil), kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

4| Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes tertilet 55 45

5| Gazdasagi teriilet 60 50

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtdl védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszob-
értékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A hang terjedésének szamitisanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatirozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan valo szamitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy st tdivolsagban 1€v6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefliggés szerint szamitjuk:

L= (Bw+Knt+Ko)-(Kat+2K)
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Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitdsi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
irdnyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB
Ko Iranyitdsi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évo visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett
lesugarzashoz vezetnek dB
Ka Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdnyban
gdmbszeriien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbél kibocsatott
hanghulldim hangnyomadsszint-csdkkenését hatarozza meg dB
YK Osszes hangnyomésszint-csokkenés szélirdnyu terjedés esetén a

veszteségmentes  hangterjedéssel  szemben, az  aldbbi  hatdsok
figyelembevételével

Levego6 hangelnyel6 hatdsa

Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodds dB
Novényzet csillapito hatdsa

Beépitettség miatti szintcsdkkenés

Akadélyok hangarnyékolo hatdsa

Az egyedi hangforrds kozepétdl st tdvolsdgra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
szélirdnyl terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=Lw+tKnt Ko-Ka-Ki-Kn-Ka-Ks-Ke (1
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezo dB
Ka Tavolsag tényezo dB
Kv Leveg6 elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapito hatdsa dB
Kn A névényzet hatdsa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
K. Beiktatasi veszteség dB

Ky iranyitasi index 0

Kaq: iranyitasi tényez6 0 (térben barhol)
Ka: tavolsagtol fliggd tényezo
Ka=20lg(s¢/so)+11
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st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

so: vonatkozdsi tavolsag (1 m)

Kr: alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés

Kr=ar* st

ar: a levego altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet: 1,93)

Kum: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasa

K, =48—2lms|17,3%

m
S S

t t

hum: a talajszint fol6tti kdzepes magassag (1,5 m)

Ku: a ndvényzet csillapitd hatasa

Ky=an * sa

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

sn: a ndvényzeten keresztill tett ut

Kg: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyékold 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitds sordn a K. beiktatdsi veszteséget, a Ki levegd elnyeld hatasat, a K, ndvényzet
hatésat, a Kp beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

6.2.2. A jelenlegi dllapot bemutatasa és elemzése

A jelenlegi allapot a baromfitelepnek a védendd tertilet elhelyezkedésétdl, a zajkibocsatasok
jellemz6it6l, ill. a zajterjedés adottsagaitol fiigg.

A vizsgalt baromfitelep elhelyezkedése és a védendd teriiletek
A Baromfi-Coop Kft. baromfinevel$ telepe Rohod kézség kiilteriiletén helyezkedik el. A
baromfitelep a belteriilettdl keletre, gazdasagi teriileten talalhato.
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A teleptdl E-ra mezoégazdasigi és lakoteriilet, K-re mez6gazdasagi teriilet, és D-re
mezdgazdasagi és lakéterlilet, Ny-ra lakotertilet talalhato.
A legkozelebbi zajtol védendd teriilet nyugati iranyban, a telephely akusztikai kdzéppontjatol

kb. 300 m-re helyezkedik el.
A teriileteken 1idiil6 teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti teriilet nincs.

Dominans zajforrasok

A Baromfi-Coop Kft. Rohod 016/20 hrsz. alatti telephelyen baromfineveld tevékenységet
folytatnak, 3 6lban, valamint szabadtartasban.

A baromfitartasban mivel a baromfitragydnak kifejezetten magas az ammonium-tartalma
kiilonds figyelmet kell forditani a  megfeleld légesere biztositdsdra. A légesere
egyidejlileg idéz elé véltozast a hémérséklet- és a levegd mindségi paramétereiben.
Uzemi méretekben az olakban ez természetes Uton nem oldhaté meg, ezért mesterséges
ventilaciorél kell gondoskodni. A tenyészéllatok tartdsakor az optimalis hdmérséklet 18-20
C°, bar a termelés 5-25 kozott még zavartalan lehet.

Az istalloépiiletekben alagit ventillacids rendszer biztositja a mesterséges szelldzést.
A rendszer az alabbi ventilator tipusokbol all:

- EM 36-0s ventilator (egyenként 19.000 m?*/h teljesitménnyel)

- EM 50-es ventilator (egyenként 30.000 m*/h teljesitménnyel)

Az alkalmazott ventilatorok szama: 8 db EM 36, 20 db EM 50.

A ventilatorok az istallék falaban vannak elhelyezve. Miikddésiik egyenként szabalyozhato,
feltételezett miikodési egyidejiiségi tényezd 40 %. A nappali és éjjeli id8szakban is
mukodhetnek. Miikddésiik  elektronikusan  szabalyozott, igazodik a tenyészidd
szikségleteihez.

A szémitas sordn olyan miikddési édllapotot vettiink figyelembe, amikor minden vetilator
egyszerre lizemel, de az automata szabalyozas miatt sosem torténik meg

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérél nem allt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal szallitott levegémennyiségb6l (Q) és az dssznyomasndvekedésbdl (p) hatdroztuk meg a
ventilator zajszintjét.

p =20 Pa.
LA(ventilétor) = 101g*Q+201g*p+5
A fenti 6sszefliggés alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:

EM36: Lw=74dB
EMS50: Lw=76dB
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A baromfinevelés domindns zajforrasai a kovetkezok:

| Nevelési iddszak: . . .. 0

1. | Axial ventilstor EM36 (8 db) Ly: 74 dB/db | Szabadban | 480/480 |30/30

2. Axial ventilator EM36 (20 db) Lyw: 76 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30

3. Takarmanyszallité tgk. (1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 20/480 |-/30

4. Elhullott allat szallitd tgk. (1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 5/480 -/30

- | Kitrdgydzdsi iddszak: . P

1. Univerzalis rakodé (1 db) Ly: 95 dB Szabadban | 2407480 | /30

2 Tragyaszallité potkocsis traktor (3 db/nap) | Lw: 101 dB Szabadban 30/480 |-/30
Tartalyos pétkocsis traktor (1 db/nap) Lw: 101 dB Szabadban 30/480 |-/30

A tiblazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventildtorok esetében a gyartdi adatok alapjan szamoltunk. A zajforrdsok éltal okozott
zajterhelés helyhez kotott pontszer( zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 8 db EM36 tipust ventilator zajkibocsatésa:

qu = 1033(8 # 100’1*7'4:) = 83d5B

A 20 db EM50 tipust ventilator zajkibocsatasa:

Lgg = 101g(20 » 10%17.8) = 8948

Az egyenértékii zajszint szimitasa a nevelési idészakban (nappali és éjszakai)

L,= IOIgEII:(Z t *100,1*L,,,A,.)

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc)

1 5 ]
Loq = 10lg 75 (480 + 1053 4480 » 1037 +20x 10102 + 5 + 1010%) = 9245

A megitélési 1d6 az éjjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 éra. (30 perc)

L. = 1g

L

{3“0*108-34—1@*1 BYY — 004 R

éa’lk-"
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Az egyenértékii zajszint szamitasa a kitragyazasi idészakban (esak nappali):

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 o6ra. (480 perc)

L, = 101g$(240 #10%° +30#10'° +30 10! )= 96 dB

A megitélés helyén varhaté zajkibocsatas értéke

A legkozelebbi zajtdl védendd teriilet a telephely akusztikai kdzéppontjatol 300 m-re
helyezkedik el. A teriilet rendezési terv szerinti besorolasa lakoéteriilet (falusias beépitést).
Ezen a teriileten a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol szolo
27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete alapjan az aldbbi
hatarértékeknek kell teljesiilnie:

Zajtol védendd teriilet Hatdrérték
Nappal (6 —22 Ejjel (22 — 6 6ra)
ora)
Lakoéteriilet (falusias beépitésii) 50 40

A szémitasndl szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:
Ltu= (Lw + Kir + Kq) - (Ka + ZK) (dB) Osszefliggés alapjan.

A szamitds soran a K, a Kn, Ke és a Kp korrekcids tényez6ket 707 értékkel vettiik
figyelembe.

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Tevékenység Lwa | Kir | Ko | Ka Ki Km | Kn Ks Ke | Lt St z

[dB] | [dB] | [aB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Nevelési idészak | 92 0 0 160,5|0,8414,62| 0 0 0 50 | 300 | 29

Kitragyazas 96 0 0 160,5[0,84[4,62| 0 0 0 50 | 300 | 33

Az épiilet homlokzatarol tériénd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.

6.2.3. A bévités utani allapot bemutatisa és elemzése

A bdvités utan a termeld tevékenységet ugyanigy 3 6lban 4 1égtérben fogjak végezni.
Az alkalmazott ventilatorok szama, tipusa és mlikodési koriilményeik nem fognak valtozni.
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Az lzemelés soran a védendd létesitményekre elbirt zajterhelési hatarérték teljesiil. Fentiek
alapjan a telephely zajkibocsatisa megfelel a jogszabalyokban eldirt kivetelményeknek.

Az lizemelés folyamata alatt a zajkibocsatas kornyezetre gyakorolt hatdsa: elviselhetd.

6.2.4. A felhagyas sordn varhaté hatasok

A nemzetk6zi és hazai tapasztalatok alapjan a jol tervezett és megépitett intenziv
allattartist kiszolgald telepek min. 50 évig mikodé képesek. A hosszi élettartam
elérését az alabbiakkal kell segiteni :

- a meghibasodasok azonnali elharitdsa,

- évente - akar tobbszor is - karbantartd kisjavitds beiktatésa,

- idészakonként - 3-5 évente - karbantartd nagyjavitas betervezése.
A tervezett tevékenység felhagydsa soran ismételten bontasi vagy é€pitési munkdlatokra
nem kell szamitani, mert helyet adhat mas tulajdonos 4&ltal koordinalt hasonld
allattenyésztési tevékenységnek .

A Baromfi-Coop KFT. termelési multjanak és kivaldo szervezettségnek koszonhetSen
gazdasigos tevékenységet folytat, ezért a kiépitést kovetGen a milikddés felhagyasat
semmi nem indokolja.

6.2.5. A szallitas soran varhaté hatasok

Szallitasi tevékenység csak a nappali idGszakban torténik. A szallitds minimalis darabszama
miatt, az utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast.

6.2.6. A varhato6 zajhelyzet 6sszefoglalasa

Zajvédelmi szempontbdl a Baromfiteleptdl nyugati-i iranyban helyezkedik el zajtol védendd
teriilet (tavolsaga a telephely telekhataratol kb.: 240 m). A szamitasok eredmeényei alapjan
megallapithatd, hogy a Baromfitelep a féréhelyek novelésével sem okoz hatarérték feletti
zajkibocsatast. A tevékenységhez kapcsolodo kozuti szallitds nem/alig véltoztatja meg a
szallitasi Gtvonal melletti zajtdl védendd teriilet jelenlegi zajterhelését.

A tervezési adatokra alapozott szamitasaink szerint a tervezett baromfitelep kdrnyezeti zaj- és
rezgésveédelem elbirdsai betarthatok.

A 6.2. és 7.2. fejezetek szamitott eredményeire tekintettel a zajvédelmi hatésteriileteken nincs
védendd objektum. Ezért zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasat nem tartjuk szitkségesnek.

6.3. Hulladékgazdalkodas

A KFT. telephelyén a hulladékok gyUjtése, nyilvantartiasa, jelentése, szallitasa,
artalmatlanitisa a  hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és  adatszolgaltatasi
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kotelezettségekrdl sz6l6 309/2014. (XIL 11.) Korm. rendelet eldirdsainak megfelelSen
torténik.

Nem veszélyes hulladék

Szilard.:

A tevékenység sordn nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott dllati tetemek
az 4llategészségiigyi szabdlyok — a nem emberi fogyasztdsra szdnt dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozé dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitdsdrdl szdlé 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurépai parlamenti és tandcsi rendelet — szerint allati
eredeti melléktermékek, melyek 240 l-es miianyag kukéban kertilnek gy(jtésre, majd az arra
jogosult vallalkozo altal elszallitasra és kezelésre.

A keletkez6 allati hulla mennyiségi csdkkentése a KFT. elemi gazdasagi érdeke. Ennek
érdekében tigy alakitotta ki a tartastechnoldgiat, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen. Ennek egyik mar miikod masik lehet8sége, hogy a KFT. olyan (mas
telephelyen miikods) keltetét valaszt, ahol szigora szabalyok alapjan torténik a csibék
osztalyozésa és a kelésgyenge naposcsibék selejtezésre keriilnek.

A szildrd kommunalis hulladékot 200 1-es milanyag edényben gyiijtik, amit szerz6dés alapjén
a helyi kdzszolgaltaté tirit és szallit el.

Veszélyes hulladék

A KftT. tevékenysége sordn keletkezd veszélyes hulladékok jellemzdi és varhaté mennyisége:

Veszélyes hulladék fajta EWC Veszélyességi | Keletkezd éves mennyiség
kod jellemzoi (kg)
Veszélyes anyagokkal 1501 10« | HP 14,C33, 376
szennyezett csomagolasi
hulladék
Fénycso 201021« | HP 14, HP 33,C 18
16

A veszélyes hulladékok gy(ijtését munkahelyi gytjtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart médon gytjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérél bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gy(jt6hely betonozott aljzatd.

A munkahelyi gy(ijtéhelyen egyidejiileg tarolhaté hulladék mennyisége: 450 kg.
Az iizemeltet§ a veszélyes és ipari hulladékok drtalmatlanitdsat hatosagi feljogositassal

rendelkezd kiils6 vallalkozokkal végezteti.
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A gylijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténd ataddsa, szallitdsa a keletkezés
mértékének fliggvényeben torténik.

A kapacitisbhévitést kovetéen a telepen 1j tipusia hulladék keletkezése nem varhato.
Mennyiség tekintetében is csak kismértékii novekedésre lehet szamitani. A bévités a
meglévé hulladékgyijtési rendszer jelentés atalakitisdt nem teszi sziikségessé, az arra
vonatkozé szabalyok valamint a vonatkozo jogszabdilyok el6irdsainak betartisiaval a
hulladékok tovabbi kezelésének, hasznositisanak megolddsival a tevékenység a bovitést
kovetden sem okoz jelentds kiornyezetterhelést.

Trigya
A baromfitartasbol keletkezd almos tragya nem mindsiil hulladéknak. Varhaté mennyisége:
Megnevezés Keletkezo éves mennyiség (t/év)
Szerves trigya 1010 t

A tragyit az istallobél valé eltavolitasat kovetSen a nyirjakéi trégyafermentdloba és
mez6gazdasagi termeldknek adjak at.

A nyér eleji idészakban, mikor a trigyakihelyezés szantofoldi teriiletre nehézkesebb, a
kitragyazast el6re ltemezetten fogjak végezni.

Osszességében megallapithato, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen
zart rendszerben fogjak gyiijteni, szallitani, a technolégiai fegyelem betartisa mellett
szennyezés nem fordulhat el6!

6.4. Viz

6.4.1. Vizbeszerzés, vizellatais

A vizbeszerzés a 32/271-2008. (K-9 kataszteri szdmu) vizikonyvi szam alatt és a 32/315-
2013. (K-10 kataszteri szdmt) vizikdnyvi szdm alatt nyilvantartott mélyfardst kutakbol
torténik. A rendszer a kiépitett fovezetékre dolgozik, majd az arrdl ledgazo bekdtbvezetéken
keresztiil torténik az olak vizellatasa.

A vizfelhasznalas elsGsorban a telepen tartott dllomany itatévizére koncentralodik, de a kut
vizét hasznaljak a rotacio utén az dlak takaritdsara is.

A telepi vizellatas létesitményei:

K-9 szamal kit

Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 10618-9/2007.
Vizikonyvi szdma: 32/271-2008.

Epités éve: 1995

Talpmélysége: 19,5m

Koordinatak: X =303161, Y = 880822

K-10 szamau kit

Vizjogi tizemeltetési engedély szama: 303-9/2014.
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Vizikoényvi szama: 32/315-2013.

Epités éve: 2014
Talpmélysége: 55m
Koordinatak: X=303171,Y = 880807
A telep vizellatas létesitményei:
- Mélytturasu kat: 2 db
- Hidrofor tartaly: 1 db .
- Automata vastalanito berendezés: 1db
- 32 KPE vezeték: 143 m
- Tiiziviz tarold medence (75 m®): 1db

A tliziviz ellatas 1 db 75 m3-es tiiziviz tarozobdl biztositott.

A telephely a 310-6/2015, a 4382-5/2010. és a 2112-6/2016. szamu hatdrozatokkal modositott
1721-6/2008. szamu (vksz.: 32/176-2008) vizjogi lzemeltetési engedéllyel rendelkezik,
melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.

wor

A vizellatas médjaban a bovités nem okoz valtozast.

6.4.2. Vizigény
A bévitést kdovetben csak az itatdviz ndvekedésére kell szamitani.

e Technolégiai vizigény
Itatdviz igény:
A baromfitartds soran a legjelent6sebb vizfelhasznalds a baromfik tartasabol szarmazik. Az
itatas Onitatds rendszerd.
Véarhato itatoviz-igény: 96.250 db x 2,5 1/db/ rotacié = 241 m*/rotacid

A telepi éves varhaté vizfelhaszndlds (5 rotdcid): 1205 m3/év
A vizfelhasznalasi adatokat 6lanként vizéra méri és naponta az 6Inaplokban rogzitik.

Megallapithato, hogy a telepen 1évé 2 db mélyfurasa kut el tudja latni a szikséges

vizmennyiséggel a b6vitett telepi allatlétszamot itatovizzel.

Takaritasi vizigény:
Takaritias: 3850 m? tisztitand feliiletx3 /m?x5 alkalom/év = 57,7 m?*/év ~ 58 m3/év

A telepi takaritasi vizigény id6ben eltérSen, a rotaciok utani szervizido alatt jelentkezik, ezért
ezt a vizmennyiséget biztonsiggal tudjak biztositani a vizellato kutak.

A vizfelhasznalas mérséklését szolgalo - korabban is alkalmazott - gyakorlat:
e atechnologidban viztakarékos itatd berendezéseket alkalmaznak
e az istallok padlofeliileteit a mosast megel6zden elbtisztitjak, a mosast nagynyomast
sterimob berendezéssel végzik.

e Szocidlis vizigény a bévitett felepen
A telepen jelentkezd szocidlis vizigény a dolgozok tisztalkodasabol adodik.
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Vizigény: - Eves vizigény: 182 m?.
- Vizhasznalati hely: szocialis épiilet

o Tiiziviz igény

A tlizvédelmi leiras alapjan sziikséges oltéviz mennyisége 50 m?, vagy 1000 I/perc vizsugar
1 6ran keresztiil. Ez a vizmennyiség az alabbiak szerint biztosithato:

- 016/20 hrsz-1, ingatlanon meglévé 1db 75 m-es tliziviztirolo
- mélyfurasu kutrél

e TFvaporicios hiités vizigénye:

A baromfi 6lakra szerelt evaporacios hiltépanelek a parologtatas elvén miikodnek, s hiitik az
olak levegdjét.

Hiités |15 nap/évx25,0 m® /nap (fajlagos) | 375,0 m3/év

A telepen jelentkezé osszes vizigény varhatéan: 1895 m%/év

A kutakrél ellitando vizigény: 1713 m¥/év
Kozmiirdl biztositandoé vizigény: 182 m¥/év

6.4.3. Technolégiai szenyviz kezelése

A technoldgia szerint alloméanyvaltaskor keriil sor vizes takaritasra, igy viszonylag keves
technologiai szennyviz keletkezik.

Az istallék esetében az allomanyvaltds utdni vizes takaritdskor keletkez6 technolégiai
szennyvizet 1 db 20 m> és 2 db 10 m® szennyvizgy(jté akndban taroljak, majd tengelyen
szennyviztisztitd telepre szallitjdk be.

A technoldgiai szennyvizeket minden takaritds utan, amennyiben sziikséges még a takaritds
alatt elszallitjak a baktaléranthazi szennyviztelepre fogado nyilatkozat alapjan.

A keletkezd technoldgiai szennyviz mennyiségének névekedésével nem kell szamolni.

6.4.4. Csapadékviz-elhelyezés

A telepen keletkezd csapadékvizek a tevékenység zart technolégidja miatt nem
szennyezddnek, igy azok elszikkaszthatoak.

A telephely csapadékvizeit elszivarogtatni csak abban az esetben szabad, ha a szikkasztando
viz paraméterei a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
szilkséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolé 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértékeket nem haladjak
meg.
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6.4.5. Almos tragya kezelés

A kitragyazas soran az almos tragyat a baromfiélban felpakoljak a szallitist végz6 jarmiire,
majd azonnal elszallitjak a teleprél. Varhaté mennyisége a bovités utan 1010 t/év.

6.4.6. Monitoring rendszer

A telephelyen folyamatos monitoring rendszer kiépitésére nincs sziikség. A felszin alatti viz
laboratoriumi vizsgalatihoz sziikséges mintavételre 2 db furat szolgal. Sziikség szerint a
furatok helyén monitoring kut kialakithatd. A furatok elhelyezkedését a 14. szima melléklet
és a talajvizaramldas iranyat a 13.sz melléklet szemlélteti.

6.4.7. Felszin alatti viz

A Mezb6gazdasagi Parcella Azonositd Rendszerben a terillet a TRQLI-9-17 jeld
blokkazonositoval rendelkezik. A blokk Gsszes terlilete 11,489 ha. Nem tartozik a KAT, a
Natura 2000, az ETT és a magas természeti értékii teriiletek kozé sem.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo teleplilések besoroldsarol
szol6 7/2005. (IIL. 1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint Rohod ,,érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év6 telepiilés.

A Mezbgazdasagi Parcella Azonositdé Rendszerben TRQL1-9-17 jelii blokkazonositdval
szerepel. A blokkadatalap szerint a teriilet nem nitratérzékeny.

Az ar és belvizveszélyes teriiletekr6l szold 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendeletben
Rohod telepiilés nem szerepel.

A telephelyen 2. furatbol tortént talajviz-mintavétel, a vizsgilatokhoz ezeket a mintakat
hasznéltuk fel. A furatok helyét a 14. sz. melléklet szemlélteti.

A vizminta vizsgalatok értékelésénél a 219/2004 ( VIL 21.) kormany rendelet a felszin alatti
vizek védelmérdl, tovabba a felszin alatti viz és foldtani kézeg minbségi védelméhez
sziikséges hatarértekekrdl szold 6/2009 (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelete 3 sz.
mellékletének megfelelden a ,,B” szennyezettségi hatarértéket vettik figyelembe.

Mivel a telephely eléélete ismert, gépjavitast vagy novényvéddszer tarolast a telepen nem

végeztek, igy a talajvizbdl a laborvizsgdlatokat az altalanos vizkémiara és a nehézfémekre
terjesztettik ki.
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A fontosabb elemzési adatokat a kdvetkezo tablazat foglalja dssze:

Vizsgalt jellemzé | Hatarértékek | Mértékegység | Mért érték

RBV-101 RBV-201

minta minta
pH 6,5-9,0 6,95 7,07
vezetképesség pS/cm 114 214
Ammoénium 0,5 mg/l 0,05 <0,05
Nitrit 0,5 mg/l 0,04 <0,02
Nitrat 50 mg/l 8,46 9,77
Ortofoszfat - mg/1 0,92 2,02
Szulfat 250 mg/l <5 <5
Klorid 250 mg/l <1 <1
Olom 10 ng/l <2 <2
Krom 50 ng/l <10 <10
On 10 ng/l <2 <2
Molibdén 20 pg/l <0,5 <0,5

Meérési eredmények értékelése:

Az adatokbdl megadllapithatd, hogy a telephelyen a furatokbol vett talajvizmintdk egyetlen
komponensre nézve sem mutatnak hatarérték tullépést. A vizsgalt mintdk nem tartalmaznak
az egészséget €s a felszin alatti vizeket veszélyeztetd koncentracidban szennyezGanyagokat,
tehat a felszin alatti viz nem szennyezett. A talajviz vizsgalati jegyzokonyveket a 8. sz.
mellékletben szerepeltetjiik.

Osszefoglaléan tehat megéllapithato, hogy talajvizszennyezést a telepen folytatott allattartasi
tevékenység nem okozott.

Jelen technologia felszin alatti viz védelmét szolgalo jellemzoi:

- az allatallomany tartasa zart, betonozott padozatt éptiletekben torténik

- a technolégiai szennyvizek kezelése zart, vizzardan kialakitott rendszerben torténik,

- az almos tragya a kitragyazas soran a baromfidlban keriil felpakolasra a szallitast végzo
jarmitre, mely a tragyat azonnal elszallitja a telepr6l, igy az sem a talajjal sem a felszin alatti
vizekkel nem keriil k6lesonhatdsba. A technoldgiai fegyelem és szabalyok betartdsa mellett
tehat kizart a szennyezd anyagok talajba, felszin alatti vizekbe jutasa.

A miik6dés soran a felszin alatti vizek szempontjabdl meghatarozé a vizfelhasznalas valamint
a keletkez6 folyékony hulladék, szennyvizek, csapadékvizek és az almos tragya kezelése.

A bévitést kdvetben a novekvo allatlétszam miatt az itatdviz mennyisége novekedni fog.

A telepen varhaté dsszes vizigény kb. 1895 m3/év, melybsl 1713 m?/év (itatdviz, takaritasi
vizigény, hiités, valamint a tiiziviz tarozo feltoltése) a telepen 1évé mélyfurasa kutakrol keriil
biztositasra.

A véarhatéan keletkezé almos tragya mennyisége kb. 1010 t/év, melyet azonnal elszallitanak a
tertiletr6l mezégazdasagi hasznositasra.
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Vizminoség-védelem

A vizellatds mindségvédelme:

A vizellaté kutak kornyezetében legaldbb 10 m sugard korben megfeleld védéovezetet kell
kialakitani.

A mélyfirdst kutak iizemeltetése sordn a felszin alatti viz mennyiségi és mindségi védelme
érdekében a vizjogi lizemeltetési engedélyében eldirt vizhozamot betartani sziikséges. Ezt
meghaladé termelés nem megengedett. Ezzel a kivehet§ vizmennyiséggel nyugodtan
biztosithatd az dllomany szamaéra a sziikséges napi itatoviz igény.

A kutfejet a felszin alatti vizmindség védelme érdekében zarhaté kivitelben kell kialakitani, és
azt zarva kell tartani.

Biztositani kell, hogy a kit kérnyezetében, annak vizmindségére veszélyt jelentd potencialis
szennyezdforrasok ne alakuljanak ki.

A felszin alatti viz védelme:

A baromfinevelés olyan zart rendszerben torténik, amely kizarja a felszin alatti viz
szennyezésének lehet6ségét a kapacitasbdvitést kovetden is.

A nevelés zart padozatu épiiletekben folyik, az etetési-, és itatdsi rendszer is teljesen zart
technoldgidji, abbol kiszorddas, illetve elcsurgas nem lehetséges.

Az esetlegesen eldfordulé havaria esetekben is az elcsurgast, elszérodast az alom felveszi.

A rotaci6 végén az almos trigya elszorodas-mentesen kerlil kitakaritisra. A
szervizperiédusban végzett takaritisbol szdrmazo szennyvizeket vizzard, zart akndkban
gytijtik, amely megakadélyozza a szennyez6 anyagok talajba, talajvizbe jutasat.

A jelenlegi nevelés technologidja, a dokumentacioban ismertetett etetési, itatdsi technolégia,
valamint a tevékenységbdl szarmazd szennyvizek, hulladékok — szilard és folyékony hulladék
- és almos tragya gylijtése, kezelése biztositja, hogy a talajra, talajvizre tovabbi terhet nem
jelenthet a tevékenység. Ezt tdmasztjdk ald a monitoring kutakbol vett talajvizmintdk
eredményeit is.

A telepen a miikddés sorén a foldtani kozegben vagy a felszinen kockdzatos anyagok taroldsa,
elhelyezése nem torténik.

Mivel az tizemelés soran a felszin alatti vizeket kozvetlen hatdsok nem érik, igy kozvetlen
hatasteriilet nem hatarozhat6 meg.

6.4.8. Felszini viz

A telephely a Tisza és a Szamos dltal kdzrefogott vizgy(ijté teriileten helyezkedik el. A
kozelben, a hatésteriileten vizfolyds nem taldlhato. A legk6zelebbi felszini vizfolyas, a Vajai-
féfolyas kb. 1 km-re talalhato.

A telep kozvetlen kozelében nem taldlhaté felszini viz, kovetkezésképpen a felszini vizek
kozvetlen elszennyezédésének lehetdsége kizart.

6.5. Foldtani kozeg, talaj

Geoldgiai dttekintés, foldtan
Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine és talaj- és geoldgiai szerkezete a Karpat medencét
borité tenger iiledékképzédése soran alakult ki. A korabbi évtizedekben elvégzett
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kutatofirasok adataibdl [1] a nyirség geologiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint
alatti mélységig ismert. A nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben
Helvétiai-torontai vulkani tiledékek talalhatoéak. Az egész Alfoldet elboritd tengerdmlés idején
- pliocén foldtorténeti kor idején- kialakult az alfold teriiletén az alsé-panndniai és a felsd
pannoéniai tiledék réteg, mely megtalalhat6 a Nyirség teriiletén is.

Ezek az iledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és agyagmarga képzédményekbol
allnak.

Az alsépanndniai képz6dmények els6sorban finomszemcséjlick, mig a felsGpannoniai
lerakddasok durvabb szemcséjiick. Kémiai Osszetételitket tekintve altalanos érvénylinek
tekinthetd, hogy a képzddmények kalcium karbonat tartalma a fels6 rétegek 5-10 % kalcium
karbonat tartalmatol a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az tledékes képzédmények jelentds viztarold kapacitdssal rendelkeznek, ami gazdasagilag
nagy jelentoségli. A Nyirség jelentds viztartd rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakuldasa a foldtorténeti negyediddszakban
kovetkezett be. [2] Ezen idGszak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemzd
folyovizi hordalékktipok (homok, kavics, aleurit, agyag) €s folyovizi medence belsejei
rétegsorok (homok, kavicsos homok, tarkaagyag, voros agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz,
eolikus homok, tézeg, dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség
teriiletén a negyediddszaki liledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A vizsgalt telephely és kozvetlen kirnyezetének foldtani viszonyai

A telephely a fentiekben vazolt torténeti fejlédés soran kialakult agyagos, homokos teriileten
lett kialakitva. Az atlagos tengerszint feletti magassag a telephely kdmyezetében a Baf 98-105
m kdzott valtozik. Mivel a telephelyen az atépités el6tt is allattenyésztés folyt, szénhidrogén
szennyezésre utald tevékenységet nem talalunk. A talaj esetleges magasabb ammonium

koncentraciojat a kornyez6 mezOgazdasagi terliletek miitragydzasa adhatja, melyek
csapadékos idGben a telep tertiletének talajaba szivaroghatnak.

A telephely talaja

A tervezett baromfitelep teriilete az ingatlan-nyilvantartasban jelenleg is kivettként van
bejegyezve, mivelési ag valtasara ezért nincs szitkség. A terlilet felszine gyengén hullamos.
Bolygatatlan részen fellelt genetikai talajtipus a homok alapkdzeten létrejott nem karbonatos
csernozjom barna erd6talaj.

A telephely talaj szennyezettségének vizgsgalata:

A telephelyen a korabbi években szénhidrogén szarmazékokkal, vagy ndévényvédoszerrel
kapcsolatos tevékenységet nem folytattak, ilyen jellegli szennyezddésre utalé nyomokat a
telephelynek és dokumentumainak atvizsgalasakor nem talaltunk, igy a talajmintak vizsgalata
nehézfémekre terjedt ki.

A teriileten 2 ponton a talajvizig tortént talajfeltaras.
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A talajbél 2-2 ponton talajmintavétel tortént, és azokbol az alabbi paraméterek (alt. vizkémia,
toxikus nehézfémek) keriiltek akkreditélt laboratoriumban vizsgalatra, a tdblazatban kozoljiik
a kapott vizsgalati eredményeket is :

Vigsedlt komponens Hatarér- | RBT- RBT- RBT- RBT- értékelés
gaiLkomponens e ltor1 |101/2  |201/1  |201/2
Gyengén
pH (kivonat)* - 6,57 5,43 5,4 6,,5 Iugos-
Iugos

Osszes 0 1280 | 1002 | 1480 | 2440 o
(mg/kg sz.a.) * '

NH4+ (mg/kg sz.a.)* 250 13,8 <0,5 <0,5 <0,5 mentes
NO3- (mg/kg sz.a.)* 500 <1 213 18,1 41,9 mentes
Cr (mg/kg sz.a.) 75 11,4 11,2 <5 19,9 0
Cd (mg/kg sz.a.) 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 jo
Pb (mg/kg sz.a.) 100 <1 <1 <1 <1 jo

A talaj-mintavételi jegyz6konyvet valamint a vizsgélati jegyzokonyvet a 12. sz. és a 8. sz.
melléklet tartalmazza.

Ertékelés:

A fentiek alapjan megéllapithatd, hogy a telephely talajaban az igen hosszi idétartamon at
folyd azonos teriilethasznalat hatasara sem mutatkozik szennyezés.

Az EGGS-Coop Kift. a telephelyen folytatott tevékenységével talajszennyezést nem okozott,
ennek kovetkeztében talajszennyezést megsziintets tevékenység végzésére nem volt sziikseg.

A telephelyen a korabbi években szénhidrogén szarmazékokkal, vagy névényvéddszerrel
kapcsolatos tevékenységet nem folytattak, ilyen jellegii szennyez6désre utald nyomok a
telephelynek és dokumentumainak atvizsgalasakor nem voltak fellelhetdk.

A telephelyi bejarasok és a vizsgalati eredmények ismeretében valamint a mintavételek helye

alapjan kijelenthetjiik, hogy a telep eddig tevékenysége nem gyakorolt szennyezd hatdst a
talajra. A teriileten 1év4 talajt tisztanak, a baromfitartas hatdsaitol mentesnek lehet mindsiteni.
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A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek védelmével a 219/2004. (VIL.21) Korm. rendelet
foglalkozik. A rendelet 10. § (1) bekezdés ¢) pontja szerint a tevékenységek nem okozhatjak a
felszin alatti viz és foldtani kozeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EGM-FVM kozos rendelet szerinti
,,B” szennyezettségi hatdrértéknél kedvezétlenebb allapotat. A Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdés alapjan tilos az 1. szama mellékletben szerepld kockazatos anyagok, illetve az ilyen
anyagot tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagok
kozvetlen, fokozottan érzékeny teriileten kdzvetett bevezetése a felszin alatti vizbe. Az
esetlegesen okozott vagy havaria jellegli szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Szabocs-Szatmar-Bereg Megyei Kormdanyhivatal Nyiregyhdzi Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalydnak (cim: 4400 Nyiregyhéza.
Kolesey u. 12-14. Tel.: 06/42-598-930, Fax: 06/42-598-941), azonnal gondoskodva a
szennyezd tevékenység befejezésérdl és a karenyhités megkezdésérdl (219/2004. (VIL 21.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés).

Uzemelés

A telep tevékenysége altal leginkabb veszélyeztetett kornyezeti elem a talaj illetve a foldtani
kozeg. A veszélyt elsOsorban az allattartasbol keletkezd almos tragya és technologiai
szennyviz jelenti, melyek szakszer(l kezelését a foldtani kézeg védelmére tekintettel kiemelt
feladatként kell kezelni.

A szennyezOdés megeldzését szolgald 1étesitmények, miliszaki megoldasok, intézkedések:

o A Kkitragydzds sordn eltdvolitott almos trgyat a baromfiélakban pakoljék fel a szallitd
jarmiire. A trigya azonnal elszallitasra keriil a teleprél mezdgazdasagi hasznositésra.

e Vizes takaritdsra csak alloméanyvaltiskor kerill sor. Az ennek soran keletkezd
technolégiai szennyviz 1 db 20 m3-es és 2 db 10 m*-es szennyvizgyijt6 akndba kertil.

e Az aknak mindegyike vizzar6 szigeteléssel rendelkezik.

o A teleprdl szarmazd szennyvizeket befogadd nyilatkozat alapjan tengelyen
szennyviztelepre szallitjék.

e A szocidlis vizfelhaszndlasbdl ered szennyvizet zart, szigetelt akndban gytjtik,
ahonnan szintén szennyviztisztito telepre kertil beszallitasra.

A technoldgiai szennyvizeket minden takaritds utdn, amennyiben sziikséges még a takaritas
alatt elszallitjak szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan.

A létesitmények iizemeltetése soran a telepen normal iizemben olyan tevékenységet,
mely Kkimeriti a 219/2004 (VIL21) Korm. rendelet szerinti kockazatos anyag
elhelyezését/kozvetett vagy kovetlen bevezetését foldtani kozegbe ill. felszini vagy felszin
alatti vizbe nem végeznek.

A triagyakezelés modja valamint technologiai szennyviz kezelésére szolgilé rendszer
vizzaré kialakitdsa kizarja a talajszennyezés lehetoségét a telepen.

Az allattartds sordn keletkezé almos tragyat a nyirjakoi tragyafermentaloba szallitjak, vagy
mezbgazdasagi terlileteken hasznositjdk. Ennek sordn a helyes mezdgazdasagi és kornyezeti
allapot, valamint a helyes gazdalkodasi gyakorlat szabalyait szem el6tt kell tartani.

Mivel az iizemelés soran - normal lizemmenet esetén - a talajt kdzvetlen igénybevételek,

hatasok nem érik, igy kozvetlen hatasteriilet nem hatarozhaté meg.
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6.6. Klovilag
Elgviligvédelmi hatasteriilet

Blévilagvédelmi szempontbél a telep zajkibocsajtasat vettiik legfébb zavard forrdsnak, igy az
é16vildgvédelmi hatasteriilet mértékét a telep kdzéppontjatol szamitott 208 m-ben hataroztuk

meg, megegyezben a zajvédelmi hatasteriilette].

A tevékenységgel érintett teriiletek

A telep, valamint annak él6vilagvédelmi hatésteriiletén taldlhaté élShelyek leirdsanal a
Nemzeti Biodiverzitis-monitoringozé Rendszer keretében kidolgozott és elfogadott Altalénos
Nemzeti Eléhely-osztdlyozdsi Rendszert is haszndlhatjuk. A felmérések alapjan

éléhelytérképen abrazoltuk a kiillonboz6 élhelyeket.

U4 Telephelyek

rrrrrr

utakkal nem fedett szabad teriileteket az épitkezések befejeztével a biologiai aktivitas
helyreéllitdsa miatt névényekkel beiiltették. A teriileten védett névényfajt nem talaltunk,
kizarolag gyomos (elvétve), illetve telepitett gyepfeliiletek talalhatoak.

Angolperje (Lolium perenne)

Arva rozsnok (Bromus inermis)
Csenkeszek (Festuca spp. )

Fekete iirom (Artemisia vulgaris L.)

Gyermeklancfii  (Taraxacum  officinale)
Landzsas tifi (Plantago lanceolata )

Ko6zonséges nyir (Betula pendula)

Mezei cickafark (Achillea collina)
Nagy utifii (Plantago major )

Nemes nyar (Populus x euramericana )
Piros arvacsalan (Laminam purpureum)
Réti perje (Poa pratensis)

Urbmlevelii parlagfii (Ambrosia
artemisiifolia)

Nemes nyar (Populus x enramericana)
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U11 Ut

A telephely koztiton kozelithetd meg, az it menti gyomnévényzetet az OG-be soroltuk.

S7 Nvarfas teriiletek

A telephelyet nyérfasorok hataroljak, valamint kisebb-nagyobb nyaras foltok taldlhatbak a
hatésteriileten. Ezen erdds teriilete elsddleges feladata a tajvédelem, a tajba illesztés. Erdének
nem mindsiild teriiletek ezek, melyekben a f6 fafaj a nemes nyér ill. a jegenyenyar, azonban
nyir is talalhaté. Az erdds teriiletek szélein, a fasor mentén gyalog bodza, fekete bodza
telepedett meg. Az aljnovényzet f6ként zavarast tliré gyomokbol all.
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T7 — Almas

A telephely keleti oldalan egy intenziv almas talalhato.

OG Taposott gyomnovényzet

Az erd§s teriilete aljndvényzete, az utak melletti teriiletek taposott, kaszalt, néha gyomirtdzott

o [

ndvényzete, a telephelyek kdmyezetében 1€v6 az emberi hatasokat jol tird gyomndvényekbdl
all. Jellemzd névényfajok hasonldak a telepen beliil talalhaté lagyszari novényekkel:

Angolperje (Lolium perenne)

Arva rozsnok (Bromus inermis)
Csattané maszlag (Datura stramonium)
Csenkeszek (Festuca spp. )

Fekete iirom (Artemisia vulgaris L.)

Gyermeklancfit (Taraxacum officinale)
Landzsas utifii (Plantago lanceolata )

Mezei cickafark (Achillea collina)

Mezei katang (Cichorium intybus)

Piros arvacsalan (Lamium
purpureum)

Réti perje (Poa pratensis)

Utszéli  boganes (  Carduus
acanthoides)

Uromlevelii parlagfiic  (Ambrosia
artemisiifolia)

68



Anyag és modszertan - Zoologia

A vizsgilt teriilet gerinces-zoologiai értékelését a 2018. évi és 2019. tavaszi bejards alapjan
allitottuk Gssze. A telep elhelyezkedésébdl, illetve kornyezd teriiletekbdl kiindulva zoologiai
szempontbdl a telep kevésbé értékes teriiletnek tekinthetS. A tobb alkalmu terepbejaras
alapjan néhany jelent&sebb faj eléfordulasa a kovetkezd:

Puhatestliek térzse (Mollusca)
Csigadk osztalya (Gastropoda)

e pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
e (ticsiga (Helix pomatia)

[zeltldbuak torzse (Arthropoda)
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lkerszelvényesek osztalya(Diplopoda)

o homoki vaspondrd (Schizophyllum sabulosum)

Rovarok osztdalya (Insecta)
Lepkék rendje (Lepidoptera)

e atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)
e boglarkalepke (Maculinea nausithous)
o (C-betlis lepke (Comma c-album)
o kozonséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
e nappali pavaszem (Inachis i0) (VEDETT)
o kis apollélepke (Parnassius mnemosyne)
e nagy kaposztalepke (Pieris brassicae)
e csalanlepke (Aglais urticae)
Bogarak rendje (Coleopetra)

e lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)

e hétpettyes katicabogér (Coccinella septempunctata)

e gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

o kozonséges lagybogar (Kantharis fusca)
Hartydsszdrnyiiak rendje (Hymenoptera)

e gyepi hangya (Tetramonium caespitum)

o lodarazs (Vespa crabro)

e mezei poszméh (Bombus agrorum)

e hazi méh (Apis mellifera)

e lopddarazs (Sceliphron destillatorium)
Poloskdk rendje (Heteroptera)

o verdkolts bodobacs (Pyrrhocoris apterus)
e bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)

Egyenesszdrnytiak rendje (Orthoptera)

e z0ld lombszdcske (Tettigonia viridissima)

o 16tiicsok (Gryllotalpa gryliotalpa)

e mezei tiicsok (Gryllus campestris)
Szitakotk rendje (Odonata)

e gyakori acsa (Aeschna affinis)
e kozonséges szitakoté (Sympetrum vulgatum)
Fogoldbuak rendje (Mantodea)
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¢ Ajtatos mand Mantis religiosa
Fiilbemdszok rendje (Dermatoptera)

e Kozonséges flilbemaszo ()Forficula auricularia)
Kétszdrnyiiak rendje (Diptera)

e hazi légy (Musca domestica)
o kék dongdlégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)
Kétéltiiek osztdalya (Amphibia)

o 2z5ld levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)
Hiill6k osztalya (Reptilia)

o fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)
Madarak osztdlya (Aves)

e bubos banka (Upupa epops) (VEDETT)
o dolméanyos varji (Corvus cornix)
o facan (Phasianus colchicus)
o kakukk (Cuculus canorus) (VEDETT)
e mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
e héazi veréb (Passer domesticus) (V EDETT)
s széncinege (Parus major) (VEDETT)
o molnarfecske (Delichon urbica)
o flsti fecske (Lacerta agilis)
e barazdabilleget6 (Motacilla alba)
e seregély (Sturnus vulgaris)
e szarka (Pica pica)
Emlbsok osztalya (Mammalia)

¢ siin (Erinaceus concolor) ((VEDETT))
o roka (Vulpes vilpes) (VEDETT)

e vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
e mezei nyul (Lepus europaeus)

e §z (Capreolus capreolus)

e vandor patkany (Rattus rattus)-

e giizii egér (Mus musculus spicelegus)
e mezel pocok (Microtus arvalis)

Ertékelés: A telephelyen

és kornyékén inkdbb zavarastliré urbanizalt fajokat talalunk,

ugyanakkor a kornyezd teriiletek allatvilaga taplalkozas, koborlds soran itt is megfordul.
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Zoologiai osszefoglalis
A létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatdsai

A baromfinevel§ telep iizemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedé botanikai (természeti)
értékeket sem a telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén (1. szamu
melléklet) A telep eddigi- és ez utdni miikddése a szomszédos teriiletek él8lényeire,
él6helyeire nincs hatassal, jellé-, illetve nem jeldls fajok egyedei nem sériilnek, tovibbé a
fajok él6helyei nem sériilnek.

6.7. T4j

"woor

A baromfitelepen a b8vitéssel kapcsolatban 4j épiilet épitése nem fog torténni.

6.8. Okolégiai rendszer

A telep a Nemzeti Okolégiai Halézatot nem érinti, annak miik6ds képességét nem
befolyasolja. )
A tervezett bovités az dkoldgiai rendszerre érdemi hatast nem gyakorol.

6.9. Miivi kdrnyezet

A miikodés szempontjabdl az épitett kdrnyezeti hatdsa semleges, a felhagyas szempontjabol
megszlntetd.

6.10. Ember
Az egészségi kockdzat csikkentésének lehetdségei

A baromfitelep kornyezeti hatdsénak gyakorlatilag nincs egészségligyi kockazata a
lakossagra, ezért a kockazat csokkentésének lehetGségei esetiinkben nem értelmezhetok.

A gazdasdgi és tarsadalmi kévetkezmények

A magyar mezGgazdasagban és élelmiszeriparban az elmilt évtizedben érezhetd véltozasok
mentek végbe. Ilyen a husféléken beliili fogyasztasi ardnyok alakuldsa is, melyet szamos
tényez6 befolyasolt és befolydsol. Egyre nagyobb igény jelentkezik a koleszterinszegény
hisok irdnt mind bel- és kiilfoldon. Az életmod és fogyasztéi tudatossag megvaltozéasaval
étkezési szokasaink is valtoznak.

Ez kedvezéen hat a baromfinevelés dgazatira is. A kapacitasbévités révén a kft. szeretné
meg6rizni illetve javitani piaci poziciojat, a meglévé munkahelyeket megtartani, lehetéseg
esetén Ujakat teremteni, mely kozvetetten kedvezd hatast gyakorol a telepiilés gazdasigara,
tarsadalmara nézve (pl. helyi adok, munkahely teremtés). ”

A baromfitelep rendeltetésszer(l lizemelésével, a kialakitott és bévitendd BAT kovetkeztetés

szerinti technoldgia alkalmazasaval kornyezeti kar és ezzel kapcsolatos koltség nem varhato.
A haviéria kdrnyezeti kovetkezményei azonnal felszamolasra fognak kerfilni.
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6.11. Kornyezetbiztonsag, haviria

Havéria jelenségek természeti katasztrofak, emberi mulasztisok, balesetek kdvetkeztében
alakulhatnak ki.
A megel8zés érdekében mar a létesités elStti tervezdi fazisban tekintettel kell lenni a telep
tizemeltetésének biztonsagara.
A megel§zés mellett fel kell késziilni a karesemény bekovetkeztekor sziikséges teenddkre.
Amennyiben az izem késSbbi miikodése soran rendkiviili, kornyezetet veszélyeztetd esemény
kovetkezik be:

- nagy mennyiségli allati hulla kidmlés

- nagy mennyiségfl tisztitd fertStlenitszer kidmlés

Az eseményt észleld dolgozé azonnal intézkedik a karesemény lokalizdldsara, és értesiti a cég
vezetdjét és a kornyezetvédelmi megbizottat, akik megszervezik a karmentesitést.

A hatésteriilet nagysagarol kijelenthet8, hogy a véarhato veszélyes anyag felhasznaldsok és az
egy idében tarolt allati hulla mennyiségek figyelembevételével a telep hatdrat a szennyezés
nem lépheti 4t, a hatasteriilet a telep hataran beliil marad!

Az esetlegesen okozott vagy havaria jellegli szennyezést, karosodast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhédzi Jardsi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Flosztalyanak (cim: 4400 Nyiregyhdza.
Kolesey u. 12-14. Tel.: 06/42-598-940, Fax: 06/42-598-941), azonnal gondoskodva a
szennyezd tevékenység befejezésérol és a krenyhités megkezdéseérdl.

A technoldgiai fegyelem, valamint a telepre vonatkozo szabalyok, eldirasok betartdsa esetén
biztonsaggal kijelenthetd, hogy a telep kdrnyezetkarosodast szakszerd lizemeltetés esetén nem
okoz.

Az emberi tényezd kivédése érdekében a telep miszaki létesitményeit folyamatosan
ellendrzik, karbantartjak. A dolgozdkat a sziikséges oktatdsban részesitik.

6.12. Felhagyas

A baromfinevel§ telep felhagydsaval, felszdmolasival megsziinik a kérnyezet igénybevétele,
terhelése, elsGsorban a technoldgiai eredetli kibocsatisok valamint negativ tdjképi hatésa.
Ugyanakkor a tevékenység felhagydsa a munkahelyek megsziinése révén kedvezdtlentl
befolyasolja a telepiilés életét.

Felhagyas esetén sziikséges intézkedések:

o A telepen folytatott baromfitartdsi tevékenység felhagydsa utan az éplileteket ki kell
takaritani, fert6tleniteni.

o Az épiiletekhez tartozé technologiai szennyviz elvezet rendszert szintén ki kell
takaritani és ferttleniteni.

o Az istallokbol az almos tragyat a jogszabélyi elSirasok betartisa mellett megfelelden
mezdgazdasagi terlileteken kell hasznositani.

e Sziikség esetén a berendezéseket ki kell szerelni és elszallittatni, az épiiletek el kell
bontani, az alépitményeket (alapok, vezetékek, tartalyok) fel kell szedni.
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Az infrastruktira és a technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, technologidk stb.)
bontésa, a teriilet eredeti allapotdnak visszadllitdsa, a foldmunkak, a rekultivacié el8készitése
az épitéshez hasonlé zajterheléssel és 1égszennyezd hatdssal jar.

A bontés, az esctleges karmentesités, a talajréteg visszatdltése stb. sordn a munkagepek és
szallitojarmiivek 1égszennyezéséb6l és a kiporzasokbol szarmazik ideiglenes légszennyezés.
A zajterhelés szintén a munkagépek és szallitojarmiivek miikodésébdl ered. Ezek a hatasok
atmeneti jelleglick, a bontas id6szakdban érvényesiilnek, tGbbnyire a telep hatarain bell.

A bontasbdl keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabalyoknak megfeleld
kezelésérdl, artalmatlanitdsarol /hasznositisarol/ engedéllyel rendelkezd kezel6nek torténd
atadassal gondoskodni kell.

7. A tevékenység hatasteriilete

7.1. Levegivédelmi hatasteriiletek

A szagvédelmi hatésteriilettel kapcsolatban elveégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentécié 7. szimu melléklete foglalja Ossze. Ennek megfelelden a szagkibocsdito
forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti biztonsdg nivelésével — a Sforrdsok
egyiittes teriiletének hatdrdtdl szdamitott 132 méteres savban lehet kijeléIni.

A hatésteriilet térképi elhelyezkedését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tavolsigon beliil védendd létesitmény nem talalhato.

7.2. Zajvédelmi hatasteriiletek

A kormyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. ( X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajveédelmi szempontd
hatasteriiletének / a kornyezeti zajforrds hatéstertiletének / hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazo zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenld a héttérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatérértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben - gazdasigi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozé, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel /nappal : 45
dB, éjjel : 35 dB/,

¢) gazdasigi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, éjjel /
6:00-22:00/ 45 dB ™.

A hatasteriilet meghatirozasanal a rendelet a), d) és ) pontjaban el6irtakat vettik figyelembe.

Az alkalmazott 6sszefiggések:
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Valamely hangforras altal egy s: tavolsagban 1év6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi osszefliggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+KirHKo)-(Ka+EK)

Az egyedi hangforras kdzepétdl s; tdvolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet
szélirnyn terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt:LW+K11'+ Kfl"'Kd"I(.L‘“ I(m'I{n"KB“Ke

A szamitas sordn a K. beiktatdsi veszteséget, a Ki levegé elnyeld hatasat, a K, novényzet
hatasat, a Kp beépités hatdsat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idészakban

Lakéteriilet vonatkozasaban
Nappali idészakra (Ltu = 40 dB)

Zaj fOl‘I’éS . Lw A K[r m} Kd Kl Km Kn KB Ke L/TH St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] |[dB] [dB] | [dB] | [m]
Telephely 92 0 3 150,2/0,2514,13, 0 0 0 40 | 91

Ejjeli id8szakra (Lta = 30 dB)

Zajforras: Lwva | Kr | Ko | Ka | Ki | Kan | Ko | K | Ke | Lte | st
[dB] |[dB] |[dB]|[dB] | [dB]|[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]| [m]
Telephely 90 0 3 157410581453 0 0 0 30 | 208

Meziégazdasagi teriilet vonatkozasaban
Nappali idoszakra (Lt = 45 dB)

Zajforras: Iwa | Kir [ Ko | Ka | Ki | Kn | Ko | KB | Ke | Lt | st
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] | [dB]| [m]
Telephely 92 0 3 1458 0,15[3,58] 0 0 0 45 | 55

Ejjeli idSszakra (Lty = 35 dB)

ZaJ fOlTélS . Lw A KI_[' I{Q Kd K[ Kln Kn KB I{e L'TH St
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] | [m]
Telephely 90 0 3 152910351433 O 0 0 35 [ 124
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Gazdasagi teriilet vonatkozasdban
Nappali id6szakra (Lty = 55 dB)

Zajforras: Lwa Ki | Ko | Ka | Ki | Kn | Ko | K | Ke | L | st
[dB] |[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] | [m]
Telephely 92 0 3 [38,6]007|1,11( 0O 0 0 55 | 24

Ejjeli id8szakra (Lt = 45 dB)

Z aj fO ITélS . Lw A KI[‘ I{Q Kd Kl Km I(n KB Kc LT H St
(8] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]|[dB] | [m]
Telephely 90 0 3 144,310,13(3,27( O 0 0 45 | 46

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormdnyrendelet 6.
§ (1) a) és d) pontjaban foglaltakat, a nevelési id6szakban a telephely zajvédelmi
szempont(i hatésteriiletének hatéra az ingatlan telekhataratol szamitva

- a lakotertilet felé
nappal 91 m-re, éjjel 208 m-re helyezkedik el,

- mezOgazdasagi teriilet irdnyaba
nappal 55 m-re, éjjel 124 m-re helyezkedik el,

- gazdasagi terlilet irAnyaba
nappal 24 m-re, éjel 46 m-re helyezkedik el.

B) A hatasteriilet szamitdsa a kitragyazasi idészakban (nappal)

Lakéteriilet vonatkozasaban (Ltu = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kr |Ko |Ke |[Ki |Kn |Ka (KB |Ke |Lta |st
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] |[dB] [dB] [[dB] [[dB] |[m]
Telephely 96 0 3 53,8 10,39 14,38 |0 0 0 40 138

Mezégazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltu = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kr [Ko |[Ke |Ki |Km [Ka |Ks [Ke |Lra |st
[dB] [dB] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 96 0 3 49,3 10,23 4,04 |0 0 0 45 82

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lru = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir Ko K¢ |[Ki |Km |[Kn |K |Ke |LtH |8t
[dB] [dB] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 96 0 3 41,1 10,09 12,33 |0 0 0 55 |32
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§ (1) a)és d) pontjdban foglaltakat a kitragyazasi id6szakban a létesitmény zajvédelmi
szempont( hatasteriiletének hatira az ingatlan telekhataratél szamitva

- a lakéteriilet felé
nappal 138 m-re helyezkedik el,

- mezdgazdasagi teriilet irdnyaba
nappal 82 m-re helyezkedik el,

- gazdasagi teriilet irinyaba
nappal 32 m-re helyezkedik el.

A hatastertileten beliil nem helyezkedik el védendd teriilet vagy épiilet.

A zajvédelmi hatésteriilet dbrazolésa a 11. szami melléklet tartalmazza.

7.3. Kozvetett hatasteriiletek

Szallitasi tevékenység csak a nappali id8szakban torténik. A szallitds minimaélis darabszama
miatt, az Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast.

8. TERVEZETT INTEZKEDESEK

A Baromfi-Coop Kft. a baromfinevelés ill. kérnyezetvédelem jo gyakorlatdnak fenntartasira
torekszik. Mivel a kapacitasbdvités a jelenlegi termelési és kornyezetvédelmi gyakorlatot
érinti, az els8dleges feladat az EKHE megszerzése jelen engedélyezési eljaras soran.

A tervezett intézkedések ezért szoros kapcsolatban vannak a jelenlegi és tervezett
megoldasokkal. Ezeket vessziik sorra az alabbi fejezetekben.

8.1. A kibocsatas megelozése, csokkentése

- Figyelemmel kisérik a baromfitelep védelmi dvezetének kornyezeti allapotat.
- A talajba, felszin alatti vizbe térténd kibocsatasok minimalizaldsa érdekében:

e betartjak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben az egyes
szennyezd komponensekre vonatkozd ,,B” szennyezettségi hatarértéket

e a tevékenységet Uigy végezik, hogy talaj, ill. felszini/felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

o afoldtani kozeg vagy a felszin alatti viz esetleges szennyezettségének észlelése
esetén, illetve a kockézatos anyagokkal kapcsolatban a felszin alatti vizek
védelmérdl szold 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet szerint jarnak el

o a telepen keletkez8 szennyvizek, csapadékvizek kezelésére és elhelyezésére a
vizjogi tizemeltetési engedély rendelkezéseit betartjak

e a vizellatd és vizelvezetd létesitményeket folyamatosan ellendrzik és
karbantartjak
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a vizfelhasznalasrol nyilvantartist vezetnek, mely eldsegiti az esetleges
elfolyasok, szivargasok észlelését

a beruhazas keretében létesitendd technoldgiai szennyviz tarolasdra szolgald
aknakat vizzard szigeteléssel latjak el

a vizfelhasznalds és a keletkezd szennyviz mennyiségének csdkkentése
érdekében az alabbi intézkedéseket teszik:

- vizes takaritast csak alloméanyvaltds soran végeznek

- az istallok padlofeliileteit a moséast megel6zden el6tisztitjdk, a mosdst
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendezéssel végzik

- a meglévd és az 1j istallokban is szopdkds, zart technologiaju rendszer
segitségével biztositjak az itatishoz sziikséges vizet, mely lehetévé teszi a viz
gazdasagos kiadagolasat

az almos trigya kijuttatdsakor a helyes mez8gazdasagi gyakorlat alapelveit
betartjak

- A leveg@be torténd kibocsatasok minimalizaldsa érdekében:

a létesitmény miikodéséhez kapcsolodo tevékenységek végzésénél szem eldit
tartjak BAT kovetkeztetések eldirdsait

az istallékba evaporacids hiitéssel kombinalt alagutszelloztetést alakitanak ki,
melynek miikodését automatika szabalyozza, ezzel az 6lakbol kidramlé biiz
csokkenthetd

az alkalmazott itatdsi technolégidnak kdszonhet6en az itatok kornyékén 1évo
alom éllandéan szdraz allapotd, s igy a szerves anyag bomlédsa nehezen indul
meg.

a diffaz levegbterhelés elkeriilése érdekében a telep rendszeres karbantartdsarél
és tisztantartasardl gondoskodnak

a kitragyazasnal iigyelnek a szélirnyra, s amennyiben az a lakott tertilet felé
vinné az esetleges biizt, a tragyazast felfiggesztik, a szélirdny kedvezdbbre
fordulasaig

a tragya kiszallitasa sordn a lakott teriileteket igyekeznek elkertilni

a blizhatés elkeriilése érdekében az elhullott allatok tetemét szivargasmentes €s
fedett konténerekben taroljék ill. rendszeresen elszallittatjak

a porlddé és kiporzasra hajlamos anyagokat zart konténerekben, silokban,
lefedve taroljak

a takarmény széllitisa, a takarmdanytarold silok feltdltése esetén
megakadalyozzak a kiporzasokat

- A zajkibocsatasok minimalizalasa érdekében:

a kornyezeti zajterhelést okozd berendezéseket ugy {lizemeltetik, hogy az
altaluk kibocsatott zaj ne haladja meg a hatélyos jogszabalyban megallapitott
hatarértékeket.

8.2. A hulladék keletkezésének megel6zése, hasznositasa, drtalmatlanitasa

- A tevékenységet tgy végzik, hogy az ne okozzon kornyezetveszélyeztetést.
- Megakadalyozzak, hogy hulladék szennyezze vagy karositsa a kdrnyezetet.
- A hulladékokat ellen6rzott kortilmények kozott gyhjtik.
- A Kft. részérd] a hulladék minimalizacié a kovetkezo 1épésekkel valosulhat meg:
- tartastechnoldgia szigoru betartdsa, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen
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- a sajdt (més telephelyen miikods) baromfikeltetdjében szigorti szabalyok alapjén
fog torténni a csibék osztdlyozdsa és a kelésgyenge naposcsibék azonnal
selejtezésre kertilnek.

- A keletkezett tragyat hasznositasra adjdk at mezGgazdasagi tevékenységet folytatd
gazdalkodoknak.

- A papir hulladékot szelektiven fogjdk gyljteni és kiilon elszallitasra fog kertilni
tjrahasznositas céljabol.

- Az éllati hulladékot az ATEV Zrt-nek adjak 4t kezelésre.

- Gondoskodnak a veszélyes hulladék biztonsigos gyUjtésérdl, a kezeld szervezd
kivélasztdsakor elényben részesitik a hasznositist végzéket az artalmatlanitast végzOkkel
szemben.

- A hulladékokat csak annak kezelésére engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at.

- Ellendrzik az engedélyek meglétét.

- A csomagoldeszk6zok és taroldterek allapotat ellendrizik/javitjak.

- A hulladékokat szelektiven gytijtik ill. nem keverik.

- A 71/2003. (V1. 27.) FVM rendelet el6irasait betartjak.

- A keletkez8 hulladékokrdl naprakész nyilvantartist vezetnek, az éves jelentéseket a
jogszabalyi el6irasoknak megfelelden teljesitik.

- Sziikség esetén az E-PRTR lapot is kit6ltik és csatoljak.

- Betartjak a 213/2001. (XI. 14.) Korm. és 16/2002. (IV. 10.) EiiM rendelet el6irasait.

8.3. Egyéb intézkedések (energiahatékonysag, biztonsig, megel6zés/csokkentés)

- A ragcsalok irtisdra természetvédelmi szempontb6l elfogadhaté modszert alkalmaznak.

- Az épiiletek szell6zését biztosito szelldztet§ rendszereket raccsal vagy haldval latjak el.
Amennyiben az épiileteken/épiiletekben mégis fészkeld madarat fedeznek fel tigy a fészkeld
madarak zavartalansagat biztositjak.

- A trdgyézas, tragyakihelyezés természetvédelmi oltalom alatt 4116 teriileteket nem érint.

- A telep zoldfeliileteinek rendszeres karbantartasat (nyirds, gyommentesités) biztositjak.

- Az istallok vilagitasat energiatakarékos izzokkal oldjak meg.

- Esetenként feliilvizsgaljék a telepen felhasznalt vizmennyiség csokkentésének lehetOségeét.

- Az Osszes fogyasztast nyilvantartjak: energia ill. vizmennyiség.

8.4. A kibocsatasok mérése (monitoring)

A telephelyen folyamatos monitoring rendszer kiépitésére nincs sziikség. A felszin alatti viz
laboratoriumi vizsgélatdhoz sziikséges mintavételre 2 db furat szolgal. Sziikség szerint a
furatok helyén monitoring kut kialakithatd. A furatok elhelyezkedését a 14. szama melléklet
és a talajvizaramlas iranyat a 13. sz melléklet szemlélteti.

8.5. A biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapesolatos adatok

A telep engedélyeztetése, miikddése, kornyezetvédelme (esetleges karositasa) koltségekkel
jar. Az igazgatasi szolgéltatasi dijakat a 14/2015. (IIl. 31.) FM rendelet rendelet szerint kell
figyelembe venni. A rendszeres hatdsigi ellendrzések dija is kalkuldland6. Rendszeres
koltségek kozé szamit a feliilvizsgalatok szakért6i dija, a monitoring vizsgalati/méresi
koltsége.
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Rendkiviili koltségként jelenhet meg a kornyezetvédelmi birsag, az esetleges kartételek
kezelése (megel6zés, elharitas, karmentesités), vis-major kiadasok stb.
Ezen rendkiviili koltségek a rendeletek és hatdsagi eldirasok teljesitésével kikiiszobolhetok.

8.6. Az iizembiztonsigra vonatkozé és haviria esetén megteendé intézkedések

- A telepen 16v6 miiszaki [étesitményeket folyamatosan karbantartjak.

- A hatésagot rendkiviili esemény eléfordulasakor, rendeltetésszer(i tizemelésrol értesitik.

- A havdria tervet karbantartjik az engedélyezett valtoztatasok figyelembevételével.

- A haviria tervben foglaltakr6l a dolgozdknak oktatast szerveznek.

- Feljegyzést készitenek barmely lizem, technol6gia, vagy berendezés miikddési zavararol.

- A rendszeres rovar és ragcsaloirtast 18/1998. (VL. 3.) NM rendelet 4. sz. mellékletében
foglaltaknak megfelel6en végeztetik.

Az esetlegesen bekOvetkezd kisebb talajszennyezések megel6zésére a  tarsasag
alkalmazottainak és dolgozoinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése
soran figyelembe kell vennie:

- minden dolgozé és vezet§ koteles gondoskodni a munkateriiletén a kérnyezet és higiéniai
el6irasok, valamint az dllategészségiigyi eléirasok betartasarol,

- biztositani kell az allattenyésztéshez kapcsolddé teriileteken az élelmiszerek eldallitasara
vonatkozo élelmezésiigyi szabalyok betartésat,

- a tartistechnoldgidhoz kidolgozott kornyezetvédelmi elirdsokat ki kell dolgozni, és
azokat be kell tartani,

- az allategészségligyi gyogyszerek és takarméanyok, adalékanyagok tdrolasat, felhasznalasat
tgy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzddésével jarjon, s az
kornyezet- szennyezést ne okozzon,

- az é&llati tetemek kezelése, artalmatlanitisa, szallitdsa, rakodasa, fertotlenitése sordn
gondoskodni kell az allategészségiigyi és veszélyes hulladékokra vonatkozé jogszabalyok
betartasarol,

- a technoldgiai szennyvizek Osszegylijtését, kezelését tgy kell megoldani, hogy az
kérnyezet, kiilonosen talaj- és talajvizszennyezést ne okozhasson,

- tragyakezelés, tragyaszallitds soran be kell tartani a hulladékokra vonatkoz6 el6irasokat, a
felhaszndlds sordn be kell tartani a teriilet terhelhetéségére vonatkozo eldirasokat,

- az undort keltd, biizt el6idézd anyagok szallitisa sordn lehet6ség szerint figyelembe kell
venni a meteoroldgiai koriilményeket (szélirany, csapadék), a lakossdgot érintd kornyezet-
terhelés megel6zése érdekében,

- gondoskodni kell arr6l, hogy a teriileten talalhaté kutak vizmindségének ellendrzése a
hatdsagi és technoldgiai eldirasok szerint megtorténjen,

- akésdbb kialakitott monitoring kutak vizmin8ségét idészakosan ellendriztetni kell,

- gondoskodni kell arrdl, hogy a teriileten talaj és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

- atalaj, vagy a talajvizet veszélyeztet§ rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt 6ssze
kell gyljteni és a szennyezés jellegétsl fliggben a szennyezett talaj elszallitasarol és
artalmatlanitasardl gondoskodni kell,

- a veszélyesnek mindsiilé készitmények és anyagok az eldirasoknak megfeleld modon
legyenek tarolva, kezelve,

- gondoskodni kell a beruhdazasok és a napi termelési feladatok végzése sordn keletkez6
veszélyes hulladékok szakszer(i tarolasarol, kezelésérol.
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8.6.1. Szennyezés esetére vonatkozo belsé utasitiasok
Az észlelt havdria esemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban, vagy telefonon:

Napkézben, fémunkaidében az észlelének a telepvezetSt kell értesitenie, aki kdzvetleniil
intézkedik, vagy értesiti a kérelharitds iranyitasara kijelolt illetékes személyt, illetve a
kornyezetvédelmi megbizottat, akik kijelolik a kérelhéritisba bevonando - irdnyitasa alatt all6
- dolgozdkat.

Ejszaka, fémunkaid6n tal bekdvetkezd karesemény esetén a dolgozok értesitik a karelharits
irdnyitasaért felels személyek koziil elérhetd telepvezetSt, aki értesiti a karelharitas illetékes
feleldseit, illetve kijeldli a karelharitasba bevonandé dolgozokat, és elrendeli berendelésiiket.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzésének témornek, egyértelmiinek kell lennie.

A jelentésnek feltétlentil tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibasodas, baleset:

e idGpontjat,

e helyét,

e aszennyezOanyag fajtajat, _

e aszennyezdanyag becsiilt mennyiségét,

e aszennyezGanyag koncentraciojat,

» aterjedés iranyat,

s a varhat6 kovetkezményeket.
A karelharitas irdnyitdsara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatdsagokat,
a karelharitasban résztvevd kiils6 szervezeteket.

A lokalizacié személyi és targyvi feltételei

A haviria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elhdritds és tovabbterjedés
megakadalyozasinak véarhatd munkaers- és eszkozigényére az intézkedésre jogosult vezetd,
vagy éltala megbizott személy dont a végrehajtds modjarol. Donteni kell a sziikséges személyi
és technikai eszkdzallomany mértékérél, a belsd és esetleges kiilsé er6forrdsok
igénybevételérdl.

A lokaliz4ci6 legfontosabb feladata a szennyezOforrds azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés mielébbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A baromfitelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése és adottsagai
miatt 6nallo lokalizacios szervezet 1étrehozasara nem keriil sor.

A kiresemény bekovetkeztét kovetden az esetlegesen felmeriild lokalizacids feladatokat a
kérelhdritas irdnyitasdval megbizott személyek iranyitjak, és dontenek a sziikséges létszama
és szaktudasG alkalmazottak bevondsira. A baromfitelep alkalmazisdban 4ll6 személyi
allomanybo6l a lokalizacios feladatokra, a karelharitasra a sziikséges személyi allomany,
er6forras mozgodsithato.
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A szennyezés sulyanak, az elharitds bonyolultsaganak megfelelGen kiils6 segitség is igénybe
vehets. A sziikséges, illetve véarhaté munkaerd- és eszkozigény igénybevételérdl, a
végrehajtas modjarol az intézkedésre jogosult vezetd, vagy altala megbizott személy dont.

b) Térgyi feltételek:

A kéarelharitas irinyitdsdval megbizott személy dont az adott lokalizacids és karelhdritdsi
miiveletekhez felhasznalandd anyagok és eszkdzok szitkséges mennyiségérodl, intézkedik a
vételezésikrsl, a karesemény helyszinére torténd szallitasukrol, ellendrzi felhasznaldsukat,
valamint utasitdst ad a anyagraktir kezelGjének a készlet feltoltésére, a potlandd anyagok
fajtijanak és mennyiségének potlasara.

A lokalizéciés és karelharitasi miiveleteknél felhaszndlandé anyagokat és eszkozoket egy kb.
15 m?-es, betonpadozat zart raktarhelyiségében taroljak.

A készlet folyamatos rendelkezésre allasinak ellenérzése a kormyezetvédelmi megbizott
feladata.

8.6.2. A karelharitas technolégiai utasitisai

Elsé fazis a szennyezd forrasbol (hordd, ballon, stb.) a szennyezéanyag tovabbi kijutdsanak,
elfolyasanak megakadalyozdsa, megfékezése. Az eset sulyatol fiiggden a havariat és
koriilményeit jelenteni kell az {izemi kérelharitdsi tevékenységért felelds vezet6k
valamelyikének, aki a hatésagok felé jelentést tesz, illetve megteszi a szikséges
intézkedéseket.

Masodik fazis a karmegel6zés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkaszté drokba
jusson. Homokzsdkokbdl a szikkaszté érok elé ,lokalizalé gétat” kell épiteni, midltal
kizdrhaté a szennyezbéanyag szikkasztd 4rokba jutdsa. Homokzsdkokbdl épitett géttal
lehet6ség van a szennyezdanyag burkolt feliileten tartdsara is, mialtal megakadadlyozhaté a
talaj, majd talajviz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyez6anyag kezelése, eltavolitdsa. A beavatkozasi médok a
szennyezéanyag tipusatodl fliggben a kovetkezok lehetnek:

Savak, lugok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsddlegesen a serpenyds, vodrds
eltavolitast kell alkalmazni, majd homok kiszdérassal a maradék szennyezdéanyagot fel kell
itatni. Az Osszegylijtott vegyi anyag 200 l-es sav- és lugalld miianyag tartilyokban
(ballonokban) gytijthetd, tarolhatd. Az eltavolitott szennyezett homokot 200 1-es vegyszerall
zé4rhaté mlanyag hordokban kell 8sszegytijteni és a karelharitasi raktarban kell tarolni.

Negyedik fizis a szennyezett teriilet megtisztitasa, a kiszort felitaté anyagok OsszegyUjtése, s
munkahelyi gytijtShelyre szallitdsa. A tisztitdishoz hasznalt anyagokat is veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Otodik fazis a karelharitdsi anyagok, készletek, eszkozok ellenbrzése, sziikség szerinti
pétlasa, javitdsa. A karelharitdsi naploban a fébb eseményeket, beavatkozdsokat, annak
jellemzé momentumait és megallapitasait 6ssze kell foglalni. Az eseményt és megtett lizemi
intézkedéseket a kornyezetvédelmi és viziigyi hatdsagok felé jelenteni kell.
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9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZLS
UTMUTATO ~ PROJEKTEK — KLIMAKOCKAZATANAK — ERTEKELESEHEZ — ES
CSOKKENTESEHEZ  (Rovid neve:  Klimakockdzati Utmutatd) a Miniszterelnokség
megbizasabdl a Klimapolitika Kft. dltal osszedllitott tanulmdny alapjdn.

9.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositisa

Annak érdekében, hogy meghatérozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-¢, az
1. Téblazatban szerepld ellendrz6 listat alkalmazhatjuk.

HA az 1. tablazat 1. kérdésére a vilasz "IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
*igen’-nel valaszolt, az On éltal végrehajtandé projekt az éghajlatvéltozas altal potencidlisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adapticids Gitmutatdban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésre NEM valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre nincs
szlkség.

1. Tablazat: Ellen6rz6 lista az eghfulatvaltoz'ls altal befolyasolt prOJektek azonositasara

vezett eietfartama egyeb beruhazas € | igen/nem

1 igen/nem

| igen/nem

igen/nem

st

‘oet | igen/nem

igen/nem

negmozgisok, stb)?
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igen/nem

s | igen/nem

Vagy eghaﬂat” (pl epuletekh 1tesé eg fut se’ , t,

A b8vités a fenti tablazat alapjin az éghajlatvéltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt.

9.2. 1. Modul: A beruhdzas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozds elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az dltala nyljtott szolgéltatasra, valamint a szolgéltatds inputjira és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

Elsd 1épésben meg kell hatdrozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. esé, szél, hdmérséklet), valamint a mésodlagos, éghajlattal dsszefliggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly).

A projektek potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint lehet
osztalyozni: 1) projekthelyszinen talélhaté eszkozok és folyamatok, 2) termelési tényez8k
(viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat elddllitisa vagy vasdrolt kozbensd
termékeket), 4) kozlekedési kapcsolatok, 5) a projekt dltal eldallitott termékek vagy
szolgaltatasok, és 6) a projekthelyszin kornyezetében taldlhaté meglévl eszkozok és
infrastruktarak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptéacios intézkedései befolyasolhatnak.

Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz
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Jelmagyardzat: 'A’ - alacsony; 'K’ — kizepes; "M’ - magas
A tervezett beruhdzas a potencidlis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét befolydsolo 6
tényez koziil az alabbi 2 tényezd befolyasolja:
- a termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyisége, mindsége és/vagy ara;
- termékek (beleértve a sajat el6allitasti vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiség
e, mindsége €s/vagy ara.

9.3. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutdn a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak elddntése,
hogy a projekt megvaldsitisdnak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonboz6 éghajlati veszélyekre és kockézatokra mennyire érzékeny ltalaban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.
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Eghﬂjlati paraméterek.
 valtozdsa

. Ertékelés

Felszin o levegh

Magyarorszag teljes teriilete,

Az OMSZ adatai alapjan a proj ekt ’

S B ! fokozottan az Alfsld és a llelyf,zinélz 19'01’és 2009 kozott az évi
atlaghdmérsékletének - lassu . i . kozéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-kal
i dés'e’ o », Dunantuh—domb’sag, valamint a emelkedett.
o nagyvirosok Az emelkedés mértéke
jelentds.

: H(’)'hullémok gyakorlsaganakes
intenzitasdnak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alfold és a
nagyvarosok, kisebb mértékben,
de fokozottan a Kisalfold

Nemcsak maguk a hémérsékleti értékek,
hanem a szélséértékek intenzitisaban,
gyakorisdgaban megmutatkozd tendencidk
is a valtoz6 éghajlat jelei. A fagyos napok
(napi minimumh&mérséklet < 0°C)
szamdanak cstkkenése és a hdség napok
(napi maximumhémérséklet > 30°C)
szaméanak ndvekedése egyarant a
melegedd tendenciat jelzi
A projekt helyszin kidzepesen
érzékeny.

f Csapadek L
nbvekedése

intenzitasanalk

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a
Dunantili-kbzéphegység és a
Dunéntuli-dombsag teriiletei

Kevesebb a csapadékos nap orszagos
atlagban, ahogy a jelenhez kozelitiink. A
20 mm-t meghaladd csapadékii napok
viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a
szaraz id8szakok hossza (vagyis a
leghosszabb id8szak, amikor a napi
csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megndvekedett a 20. szazad
eleje Ota. A napi intenzitds, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott
periédusban lehullott 6sszeg €s a
csapadékos napok szamanak hanyadosa)
nyaron szintén jelentésen megndvekedett.
Az atlagos napi csapadékok névekedése
arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb
révid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok forméjaban hullik.

A projekt helyszin kdzepesen
érzékeny.

coapsdémenyiés

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alfold

Az OMSZ adatai alapjan a projekt
helyszinén 1960 és 2009 kozott az éves
csapadékmennyiség 5-15 % kozott
ndvekedett.

A projekt helyszin alacsony
érzékenységii.

évszakos.

Csapadék )
closzlasanak valtozasa

Magyarorszag teljes teriilete

Aszalyos idGszakok hosszanak
novekedése 0 .

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alfold, valamint
olyan teriiletek, ahol a
vizkészletek szennyezettek,
illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal
nagyobb id6beli valtozékonysagot
mutatnak. A négy évszak
dsszehasonlitdsaban a legnagyobb
csapadékesokkenés tavasszal kovetkezett
be, értéke megkdzeliti a 20%-ot.

A széraz nyarak eléfordulasa a malt
szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes.
Ez arra utal, hogy az aszaly hazank
éghajlatinak korabban is rendszeresen
ismétlddo tulajdonsaga volt. A nyari
csapadék valtozasa ndvekedd tendencidra
utal, de a valtozas nem szignifikans.
Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos
csapadéka 138 mm. A véltozas jelentds, a
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csokkenés iranydba mutat, de ebben az
évszakban sem egyértelmi a tendencia.
A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan
104 mm csapadék hullott az 1971-2000
kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a
téli csapadék szintén csokkent, de nem
szamottevd mértékben.
A projekt helyszin alacsony
érzékenységii.

Hideg ' yszéls(;iségek ‘

_csokkenése/csokkenés a fagyos

napok szamaban

Magyarorszag teljes teriilete

A téli kdzéphdmérséklet az 1971-2000-es
normal idészakban 0,0°C-nak adddik. A
telek hémérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal

nétt, 4m ez a valtozas statisztikai
szempontb6l nem szignifikans, és a
legutdbbi 30 tél sem mutat egyértelmi
véltozast, noha a tendencia pozitiv.
A projekt helyszin kdzepesen
érzékeny.

Viharos id6jarasi események
_szAméanak - és  intenzitdsanak
_novekedése e

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan a Bakony és a Vértes

A szélsOségek, rekordok szama
megszaporodhat a klimavaltozas
kévetkezményeként, annak ellenére, hogy
az atlag akar valtozatlan maradhat.
Gyakoribbakka valhatnak a szélséséges
id6jarasi jelenségek, pl. viharos erejli szél,
jégeso.

Jelenleg az ilyen
nyari viharokra vonatkoz6 adatok nem
elég megbizhatdak ahhoz, hogy
megbecsiiljiik a helyileg veszélyes
jelenségek gyakorisaganak aktualis
tendenciait. De a klimamodellek
kiilonbozé forgatokonyvei azt sugalljak,
hogy a jovében t&bb olyan alkalom lesz,
amikor a feltételek kedvezdek
lesznek az ilyen viharok kialakuldsdhoz.
A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

Evszakra nem jellemz iddjards

Magyarorszag teljes teriilete

Az eldrejelzések azt sejtetik, hogy 20-30
év mulva, (kériilbeliil 2030-ra) szamottevd
valtozasok varhaték nem csak a természeti

jelenségekben, hanem az évszakok

hosszat, lefolyasat valamint fazisat

illetSen is: r6vid, valoszintileg igen

valtozékony tavaszt, a mai allapotnal
lényegesen hosszabb, de annal nem sokkal
melegebb, csapadékban rendkiviil szegény
nyar kovet. Az sz késébbre tolddik és
tovabb tart, igy a mai indidn nyarra
emlékeztet majd, mig a januartol
marciusig tarté telet a mai szOhasznalattal
nagyon enyhének neveznénk, de rendkiviil
sok csapadékkal érkezik.
A projekt helyszin kézepesen
érzékeny.

gyakorisagdnak = &
‘intenzitdsanak novekedése
Belviz gyakorisagénak

kialakulééa hévekszik

Magyarorszag teljes teriilete,
domborzati és talajviszonyoktol,
talajhasznalattol fliggden,
fokozottan az Alf6ldon

Az evapotranspirdcidé névekedése és a
fagyos napok szamanak
csdkkenése a belviz képz6dés csdkkenése
iranyaban hat, mig az
intenzivebbé vilo csapadékesemények, a
nyéri-tavaszi elontések
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annak névekedéséhez jarulhatnak hozza.
A valtozasok
térbeliségét tekintve a szdzad végére a
REMo alapjan az alfold
észak-keleti részén varhato a
belvizveszély igen csekély mértékii

novekedése.

A projekt helyszin alacsony

érzékenységii.

Vizkészletek  csokkenése
(vizfolydsok  nyari  kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallast idészakainak
gyakoribba vilasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

Az ivévizigényt az éghajlatvaltozas miatt
el6alld csapadékszegény
években is biztositani sziikséges. A felszin
alatti vizkészletek
eleddig fedezték a sziikségleteket. A
klimavaltozas a felszini és a
felszin alatti viz-készletek valtozasai is
el6idézheti.

A projekt helyszin kézepesen
érzékeny.

9.4. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa szikséges.

A potencialis hatdsok meghatdrozésa soran még nem vessziik figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencidlis hatdsok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értenddek.

Fontos megkiilonboztetni a fizikai hatisokat a kovetkezményektSl. Az elemzdt elsdsorban
foglalkoztaté hatdsok azok kellenek, hogy legyenek, amelyek az emberi vagy természetes

kornyezetet érintik.

Tablazat: Potencialis hatas értékelése

90




ozepes

91



Forras: ADB

9.5. 4. Modul: Kockazatelemzés

A kockéazatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonloan, két szinten végezhetd el: egy elézetes
elemzés formajaban, és amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés forméjaban.

A sériilés, kér, veszteség, funkciok ellatdsidban bekdvetkezett negativ valtozasok €s a negativ
koryezeti hatdsok lehet8sége kockézatnak mindsiil. A kockazat a potencidlis kar
nagysaganak és a kéar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kovetkezmény kozotti killonbségre. Mig az
éghajlatvéltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok araddsa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatdsok altal okozott
karra dsszpontosit. Ezen Gtmutat6 értelmezésében kdvetkezmények példaul a mezdgazdasagi
karok, az infrastruktirdk megrongalodasaban vagy emberi életben keletkezett karok. Az IPCC
definiciéja szerint a kdvetkezmény/hatds (impacts) kifejezés elsGsorban olyan hatdsokra
alkalmazandé, melyek a természetes és tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést,
egészségi Allapotot, Okoszisztémdkat, gazdasagi, tarsadalmi és kulturdlis javakat es
szolgaltatisokat. Az éghajlatvaltozas fizikai hatdsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl.
litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatds, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint
emelkedése.

A kockidzatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kivetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozdkben A hatas a Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar normalis esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
(miiszaki, lizemmeneten siirg8sségi kivételes Gsszeomlasahoz

iizemeltetési) beliil kezelhet$ iizletmenet- {izletmenet- vezethet

folytonossagi folytonossagi

intézkedéseket intézkedéseket

igényel igényel
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.

Biztonsag €s Kisebb sériilés,

I3

egészség mely orvosi
ellatast igényel,
esetlegesen
atmenetileg
korlatozott
munkaképes-

séggel

Kornyezet Ningcs hatassal a
kérnyezet
kiindulasi
allapotara.

Lokalizalt pont
forrésa,
helyreallitas nem

sziikséges

Tarsadalom Ningcs tarsadalmi
hatas.
Gazdasagi/pén x % IRR
ziigyi <2% Bevétel
Hirnév Lokalis, atmeneti Lokalis, révid

hatas tavi hatas

Stlyos sériilés,
mely a munka

Komoly, illetve
tobbszordsen

Egy vagy tébb
halaleset

elvesztésével sériilt, maradandd
jarhat sériilés vagy
fogyatékossag
Meérsékelt karok Jelentds karok, Jelent6s karok
esetleges helyi hatés. kiterjedt
szélesebb korli Helyreallitasi id6 hatéssal.
hatéassal. 1 évnél hosszabb. Helyreallitasi

Helyreallitas 1 év.

A kérnyezetvédel-
mi el6irasoknak
torténd megfelelés
sikertelen.

id6 1 évnél
hosszabb. Teljes

helyreallitas
nem lehetséges.

Helyi, hossz tavii
tarsadalmi hatas

Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szintl

hosszu tavi

Téarsadalmi
elégedetlen-ség.

tarsadalmi hatés.
x % IRR x % IRR x % IRR
10 — 25% Bevétel | 25-50% Bevétel | >50% Bevétel
Orszagos, rovid Orszagos,

tavi hatas,
negativ orszagos
médiahirek

hosszu tava
hatas,
potencialisan
kihat a kormany

stabilitasara

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
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A valosziniiségek értékelése

Hatas

Valésziniiség

Eszkozokben keletkezett kar

(miiszaki, iizemeltetési)

Ritka

5% esély évente

Biztonsag és egészség

Ritka

5% esély évente

Kornyezet Nem val6szinii
20% esély évente
Tarsadalom Ritka

5% esély évente

Gazdasagi/pénziigyi

Ritka

5% esély évente

Hirnév

Ritka

5% esély évente
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Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

, : Kﬁ'vet:kez,mény/‘ha'ték

Jelentds

Kozepes

K yzéf)es"ﬁ

. , akarmany/alapanyagellatasi
,]Ne‘ va’lész’mﬁ - problémak aszélyos.
szak vagy viztobbl

3

 {liveghdzhatist gazok
nagyobb mértéki
- kibocsdtasa

zennyezddése

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvaltozasbol eredé kockazatok mértéke a
tervezett tevékenység szempontjabdl alacsony.
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10. Osszefoglalas
A Baromfi-Coop Termeld és Kereskedelmi Kft. a Rohod 016/20 hrsz-u terlileten taldlhato

meglévé 38.000 férdhelyes szabadtartdsos baromfi telepének 96.250 fér6helyes
baromfiteleppé torténd bdvitését hatarozta el.
A beruhdzas sordn a baromfineveld telep fér6hely kapacitdsanak ndvelése érdekében a

tertileten meglévé 3 db istalld technoldgiai fejlesztését hajtjak végre.

A tevékenység volumene beruhdazds eldtt és utdn:

Beruhdzas elott Beruhdzas utin
Al.latletszam (tanyasi 38.000 db 96.250 db
csirke)
Baromfi istdllok szama 3db 3 db
Tartas technoldgia almos tragyas almos tragyas, szabadtartds

A rotaciok szama: S rotacio/év.
A bivités utan a baromfi tartastechnologia nem valtozik.

A fejlesztést varhatéan 2020. év 1. negyedévében hajtjdk végre. Az 6lak kihaszniltsiga
véarhatoan 100 %-os lesz.

A beruhdzas révén a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.
pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatlya ald kerill, vagyis kémyezeti hatasvizsgélat és
egységes kornyezethasznélati engedély koteles tevékenységgé vialik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély (EKHE) megszerzése érdekében a Baromfi-Coop
Kft. megbizta a KOMIR Kornyezetvédelmi és Szolgaltatdo Kft—t a kérnyezeti hatastanulmany
és az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem elkészitésével.

Cégiink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakért6i feljogositassal - sajat valamint
bevont szakérték révén - rendelkezik.

Jelen dokumentdciot a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 6-9. szdmt melléklet tartalmi
kovetelményeinek megfelelGen készitettiik el.

Cégiink a dokumentécié elkészitése sordn kiilon ellendrzés nélkiil elfogadta a kapott adatok
helytallosagat, a kotelezett altal szolgdltatott adatokért semmilyen felelésség nem terheli.

A beruhdzas kapcsin a jelen dokumentdcidban kifejtett valtozaton kiviil egyéb viltozat
szAdmitisba nem keriilt. A telep kapacitisanak bdvitése az ismertetett modon a legcélszertibb.

A dokumentacié Osszedllitdsa sordn megvizsgaltuk a bovités varhato kdrnyezetre gyakorolt
hatésait az {izemeltetési és felhagyasi fazisban. Meghataroztuk a hatasteriileteket.
Megvizsgaltuk az alkalmazni kivant technologiat a BAT kovetkeztetések szempontjabol,
majd intézkedési tervre tettiink javaslatokat.

Tarsadalom, gazdasag

A tervezett fejlesztésnek nincs érdemi hatésa a tarsadalomra illetve a gazdasagra nézve.
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Hulladé¢k

A kapacitasb8vitést kovetd miikodés soran a jelenlegi hulladékokon:

o EWC 20 03 04 folyékony hulladék

e EWC 18 02 07* gydgyszeres gongydleg

e EWC 1501 10+ moso, tisztitoszeres gongyoleg
tal, 4j tipust hulladék keletkezése nem varhatd. Mennyiség tekintetében is csak kismértéki
novekedésre lehet szdmitani. A bdvités a meglévé hulladék gytijtési rendszer jelentOs
atalakitisat nem teszi szitkségessé, az arra vonatkozo jogszabalyok el6irasainak betartdsaval a
hulladékok tovabbi kezelésének, hasznositisanak megoldasaval a tevékenység a bOvitést
kovetSen sem okoz jelentds kdrnyezetterhelést.

A veszélyes hulladékok gylijtését munkahelyi gy(jt6helyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gyljtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérél bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gytijtéhely betonozott aljzatu.

Az lizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitdsat hatosagi feljogositassal
rendelkez0 kiilso vallalkozokkal végezteti.

A gyljtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitisra torténd atadasa, szallitdsa a keletkezés
mértékének fliggvényében torténik.

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott 4llati tetemek
az Aallategészségligyi szabdlyok — a nem emberi fogyasztasra szdant dllati  eredetii
melléktermékekre vonatkozé dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitasdrdl szolo 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati
eredetli melléktermékek, melyek 240 l-es miianyag kukaban kerlilnek gytijtésre, majd az
ATEV Zrt. éltal elszallitasra és kezelésre.

A baromfitartasbol keletkezd almos tradgya nem mindsiil hulladéknak. A tragyat az istallobol
valé eltavolitdsat kovetSen azonnal a nyirjakdi tragyafermentaloba és mez6gazdasagi teriiletre
szallitjdk ki. A felhaszndlds soran szem el6tt tartjdk a helyes gazdalkodasi gyakorlat
szabalyait.

Osszességében megillapithaté, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen
zart rendszerben fogjak gyijteni, szallitani. A technolégiai fegyelem betartasa mellett

szennyezés nem fordulhat eld!

Levegotisztasag-védelem

A mikddés sordn els6sorban a baromfinevelés okoz légszennyezést. A baromfinevelés
légszennyez6 anyagai els6sorban az istdlloépiiletek szelloztetésekor Kkeriilnek a
levegékornyezetbe.

A szelléztetés célja, hogy a tapanyagok elosztésa, az istallok flitése, az dllomany mozgasa,
életciklusa soran a nevelGépiiletek légterébe keriil§ szennyez$ anyagokat eltdvolitsa, az
alloméany megfelelé novekedése érdekében az istallokat folyamatosan friss levegdvel lassa el.
Az istallokba evapordcios hiitéssel kombinalt alaghtszelldztetést hasznalnak. A 3 db istalloban
osszesen 8 db EM 36-as és 20 db EM 50-es tipust ventilator tizemel. A ventilatorok
feltételezett miikodési egyidejliségi tényezdje 40 %, tengelymagassaguk 1 m.

A ventilatorok diffuz forrasok, fali elszivoként tizemelnek.
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A ventildtorok és a természetes szell6zést biztositd légbeejt6k Osszehangolt miikodését
automatikus vezérléssel biztositjak.

A kibocsatott dominans légszennyezé anyagok az ammonia, a bliz, és a por.

A baromfitartas 1égszennyezésének bemutatasa:

T it mpp 4 b ‘ Por”

P.cg,;.'r{; " NH; {“H"‘ , N”( } | Beszivha | Beldlesezhord
Tajdtyik 0.010-03% | 00210043 | 00140031 | 0,03 0,00
Brojler 050,315 10,0040 06 0,000-0,024 1 18-0,182 (0,014,018

/ 2, 190-0,68
Kacsa 0,210 nincs adat 015t nines adat
Civiingyiyik 0,50

1) s mdrdsi eredményekbidl scamiton meghtzelitd drtéhek
2} aszorszaghs! jelentett, minden baromfifaira vonathozs dtfagériék

219, tablizat: A4 baromfitartasbol szidrmazo eszennyenés bemutatdsa (kgimadir/év)

A szilard por az alom és a kiszorodott takarmany aprézodasa és felkeverése altal keriil a
légtérbe. A képz8d6 por mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfidllomany életkora,
és a kiszorddott, s az allatok altal felkavart takarmanypor mennyisége hatdrozza meg. Az
istalld légterében egy idében jelen 1évé por mennyiségét els@sorban az istalld légterén
ataramoltatott levegl mennyisége hatdrozza meg.

A telep miikodésébdl szarmazo, istallon kiviili 1égszennyez6k mennyiségét és koncentraciojat
alapvetSen az istalléban képz6d6 szennyezd anyagok mennyisége és a szelldztetd rendszer
mikodtetésének intenzitisa hatirozza meg. Ugyanakkor a kiils légszennyezd anyagok
koncentraciéjara jelent6s hatdssal vannak a meteorologiai kortilmények (szélirdny,
szélsebesség, hémérséklet), valamint befolydsold tényez6 a ventilatorok és a légbeejtd
ellentétes oldalakon torténd telepitése. :

A hasznalt levego tisztitdsara levalasztot nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatarozd légszennyezése a bilizkibocsatds. A nevelt allatok sajat- és
urtilékének szaga, az elégtelen almozas és a hulladéktarolds/kezelés kovetkeztében bomld
allati hulladékok gazai jellegzetes 1égszennyezést okoznak.

Flités
Az istallok flitését istallonként foldgaz tizeml hélégbefivokkal oldjak meg. A késziilékek
nyilt égéstertiek, mikodésiik soran kielégitik a szabvany szerinti eldirdsokat.

Takarmdnyozas

A beszallitott takarmanyt pneumatikusan tiritik a silokba, ahonnan a minden 6lban telepitésre
kertilt spiralos etet berendezéssel szallitjak az dlakban levé etetd helyekre.

A takarmany szallitdas a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatornn
halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmanyfogyas allandéan figyelemmel kisérhetd. A
silok feltoltése pneumatikus uton torténik. fgy sem ilyenkor, sem a takarmény istallokon
beliili mozgatasakor nem kell jelentés porképzddéssel szamolni.

Szallitds
A baromfi, a takarmany beszallitasa, a nevelt allomany, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszallitdsa kozuton torténik. A telep megkozelitése szilard burkolati uton
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torténik. A szallitdsi Utvonalak mentén a légszennyezés a kipufogd gazokbol és a
blizanyagokbdl szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatésteriiletik a szallitdsi Gtvonalak
mintegy 50 m-es savjaban érvényesiil.

Karbantartds

A technoldgiaban felhasznalt veszélyes anyagok és keletkezd (veszélyes) hulladékok téroldsa,
kezelése jelentéktelen légszennyezéssel jar. Elhanyagolhaté a karbantartds légszennyezd
hatésa is. Ide sorolhaté a tragya és a baromfihulladék rakodasa, széllitdsa, dtmeneti taroldsa
sordn keletkez$ szilard, ammonia, bliz és egyéb anyagok. Utdbbiak (klér, formaldehid, CH,
stb.) kibocsatasa jelentéktelen és csak a kozvetlen felhasznalasi teriilet légterét szennyezik.

Osszességében megallapithato, hogy a miikédés levegSkornyezeti hatasa ferheld.

Zajvédelem

Az iizemelés sordn a zaj szdrmazhat mind a termelési folyamatokbol, mind pedig hattér
forrasokbol. A fobb zajforrasok:

- allatok

- istallok

- takarmany készitése és kezelése

- tragyagazdalkodasi tevékenységek

- egyéb tevékenységek.

A miikddés koriilményei igen véltozatosak: a berendezések miikddhetnek kiiltéren, épliletben,
aknaban, vagyis akusztikailag védett/védetlen korilmények kozott. A bOvités utan sem
valtozik a tartdstechnolégia és technikai rendszer. Valtozatos a miikddés idStartama is, de a
legtobb rendszer folyamatosan tizemel.

A zajhatasok jellemz&en létesitmény-specifikusak és helyi jelentségliek.

Az alkalmazott ventilatorok szama: 8 db EM 36-as és 20 db EM 50-es.

Ventildtorok zajteljesitmény-szintje:

Megnevezés | Darabszam (db) Lw (dB/db)
EM 36 8 74
EM 50 20 76

A b6vités utdn a megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Tev-é-kenység Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Ko | Ki | Ke | LT | st >

[dB] | [dB] | [aB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Nevelési idoszak | 92 0 0 160,5{0,84]|4,62| 0 0 0 50 | 300 | 29

Kitragyazas 96 0 0 |160,5|0,84|4,62| 0 0 0 50 | 300 | 33

Az épiilet homlokzatdrdl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.
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Osszefoglaléan megdllapithatd:

e A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a Baromfitelep a féréhelyek
novelésével sem okoz hatarérték feletti zajkibocsatast.

o A tevékenységhez kapcsolddd koziti szallitds nem/alig véltoztatja meg a szallitasi
utvonal melletti zajtél védendd teriilet jelenlegi zajterhelését.

e A tervezési adatokra alapozott szamitdsaink szerint a tervezett baromfitelep kdrnyezeti
zaj- és rezgésvédelem el6irasai betarthatok.

o A 62. és 72. fejezetek szamitott eredményeire tekintettel a zajvédelmi
hatéstertileteken nincs védendd objektum. Ezért zajkibocsatasi hatdrérték
meghatarozasat nem tartjuk sziikségesnek.

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A miikddés a foldtani kdzeget és a felszin alatti vizeket a vizfelhaszndlds valamint a keletkez6
almos tragya, technolégiai szennyviz és csapadékviz kezelés, tarolas révén érinti elsésorban.

A vizhasznalatok részben szocidlis jellegliek, zommel viszont az allattartdshoz kapcsolédnak
(itatés, takaritds). A beruhazést kovetSen a felhasznalas mértékében a szocialis igényt tekintve
nem varhaté valtozds (182 m®/év), az dllattartdshoz kapcsolédd vizigényben minimalis
ndvekedéssel kell szamolni.

A korabbi tapasztalatok alapjan kalkulalt varhato vizfogyasztas:

- itatéviz: 1205 m*/év

- takaritashoz szlikséges vizmennyiség: 58 m’/év

A telepen jelentkezd Gsszes vizigény varhatéan: 1895 m3/év

A kutakrol ellitando vizigény: 1713 m%/év
Kozmiirél biztositandé vizigény: 182 m¥/év

A telepen varhaté Gsszes vizigény kb. 1895 m*/év, melyb6l:
o 1713 m%/év (itatdviz, takaritési vizigény, valamint a 75 m*/év mennyiségli tliziviz) a
telepen 1év6 2 db mélyfarasu katrol,
o a 182 m?/év szocilis vizigény pedig kdzmiives haldzatrol keriil biztositasra.

A vizfelhasznalds mérséklését az alabbi megoldasok, intézkedések szolgaljak:
e atechnoldgidban viztakarékos itaté berendezéseket alkalmaznak
o az istallok padlofeliileteit a mosast megel6zden el6tisztitjak, a mosast nagynyomasu
sterimob berendezéssel végzik.

A vizfelhasznalas ndvekedésével természetesen egyiitt jar a technoldgiai szennyviz
mennyiségének ndvekedése, mely azonban a technologiabol adéddan nem jelentds.

A tragydt az istallobol valo eltdvolitisat kovetSen a nyirjakoi trdgyafermentdloba és
mezOgazdasagi termeldknek adjak at.

A keletkezd almos tragya, technoldgiai szennyviz és folyékony hulladék altal okozhatd
szennyez6dés megeldzését az alabbi létesitmények, miiszaki megoldasok, intézkedések
biztositjak:
o A kitrigyazas soran eltavolitott almos trgyat a baromfidlakban pakoljk fel a szallitd
jarmiire. A trigya azonnal elszallitasra keriil a telepr6l a nyirjakoi tragyafermentaloba
és mezbdgazdasagi hasznositasra.
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e Az istallok esetében az allomanyvaltas utdni vizes takaritaskor keletkezd technoldgiai
szennyvizet 1 db 20 m® és 2 db 10 m3-es szennyvizgy(jts aknaban taroljak, majd
tengelyen szennyviztisztitd telepre szallitjak be.

e Az akndk mindegyike vizzar6 szigeteléssel rendelkezik.

o A teleprdl szarmazé szennyvizeket befogadd nyilatkozat alapjan tengelyen
szennyviztelepre szallitjak.

e A szocidlis vizfelhasznalasbol eredd folyékony hulladékot zart, szigetelt akndban
gyljtik, ahonnan szintén szennyviztisztitd telepre keriil beszallitasra.

e A technoldgiai szennyvizeket minden takaritas utan, amennyiben sziikséges még a
takaritas alatt elszallitjak szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan.

A telepen keletkezd csapadékvizek a tevékenység zart technoldgidja miatt nem
szennyezddnek, igy azok elszikkaszthatoak.

A létesitmények iizemeltetése sordan a telepen normal iizemben olyan tevékenységet,
mely Kkimeriti a 219/2004 (VIL21) Korm. rendelet szerinti kockdzatos anyag
elhelyezését/kozvetett vagy kiovetlen bevezetését foldtani kozegbe ill. felszini vagy felszin
alatti vizbe nem végeznek.

A trigyakezelés médja valamint technolégiai szennyviz kezelésére szolgalé remdszer
vizzaro kialakitdsa kizarja a talajszennyezés lehetoségét a telepen.

Az allattartds sordn keletkezd almos tragyat a nyirjakdi tragyafermentaléba szallitjdk vagy
mez8gazdaségi teriileteken hasznositjdk. Ennek soran a helyes mezégazdasagi és kornyezeti
allapot, valamint a helyes gazdalkodasi gyakorlat szabalyait szem elétt kell tartani.

Mivel az iizemelés sordn - normal lizemmenet esetén - a talajt kozvetlen igénybevételek,
hatdsok nem érik, igy k6zvetlen hatasterlilet nem hatdrozhat6 meg.

A telephelyen 2. furatbdl tortént talajviz-mintavétel, a vizsgalatokhoz ezeket a mintdkat
hasznéltuk fel.

A kutak vizsgdlati eredményei alapjan  Osszefoglaléan megallapithato, hogy
talajvizszennyezést a telepen folytatott allattartasi tevékenység nem okozott.

Az EGGS-Coop Kft. a telephelyen folytatott tevékenységével talajszennyezést nem okozott,
ennek kdvetkeztében talajszennyezést megsziintets tevékenység végzésére nem volt sziikség.

A telephelyen a kordbbi években szénhidrogén szarmazékokkal, vagy ndvényvéddszerrel
kapcsolatos tevékenységet nem folytattak, ilyen jellegli szennyezddésre utalé nyomok a
telephelynek és dokumentumainak atvizsgéalasakor nem voltak fellelhetdk.

r

Eldvilag

A vizsgalt teriilet nem természeti teriilet, nem természetvédelmi, nem ex-lege teriilet, nem
tartozik a NATURA 2000-es teriiletek koz¢é, sem madarvédelem, sem pedig él6hely-védelem
szempontjabol, és nem érinti a Nemzeti Okol6giai Hlozat sem.

A baromfineveld telep tizemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai (természeti)
értékeket sem a telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A telep eddigi- és
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ez utani miikddése a szomszédos teriiletek él6lényeire, él6helyeire nincs hatédssal, jel6ld-,
illetve nem jel616 fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok él6helyei nem sériilnek.

Hatasteriilet
A tervezett beruhdzas esetében a levegdtisztasdg-védelmi és zajvédelmi hatdsteriilet
meghatarozo.

Levegdtisztasdg-védelem:

A szagvédelmi hatésteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgdlatok eredményeit a
dokumentacié 7. szimua melléklete foglalja Ossze. Ennek megfeleloen a szagkibocsito
Sforrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a kornyezeti biztonsdg névelésével — a forrdasok
egyiittes teriiletének hatdrdtol szamitott 132 méteres savban lehet kijelélni.

Zajvédelem:

A baromfitelep zajkibocsatasi adataival szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.)
Korményrendelet 6. § (1) a) és d) pontjaban foglaltakat, a nevelési id6szakban a
telephely zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatdra az ingatlan telekhataratol
szamitva

- a lakoteriilet felé
nappal 91 m-re, éjjel 208 m-re helyezkedik el,

- mez8gazdasagi teriilet iranyaba
nappal 55 m-re, éjjel 124 m-re helyezkedik el,

- gazdasagi teriilet irinyaba
nappal 24 m-re, éjjel 46 m-re helyezkedik el,

- alakoteriilet felé
nappal 138 m-re helyezkedik el,

- mezdgazdasagi terililet irdnydba
nappal 82 m-re helyezkedik el,

- gazdasagi teriilet irAnyaba
nappal 32 m-re helyezkedik el.

A zajvédelmi hatéstertilet abrazolasa a 11. szama melléklet tartalmazza.

Kozvetett hatdsteriiletek

Szallitasi tevékenység csak a nappali id8szakban torténik. A szallitds minimalis darabszama
miatt, az Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast.

- o

AT ot o dsotr

Nyiregyhéza, 2019. december 5. K@@%ﬁﬁg’e' g&s{édelmﬁ
o
G4 hl{cﬂta'iﬁ Kft.

Készitette: 4400 Nyiregylidza, Nagyvarad u. 4.

Adoészam: 12873607-2~15
Szentmikldssy Csaba

Kornyezetvédelmi mérndk
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MELLEKLETEK

melléklet: Meghatalmazas

melléklet: Szakértdi engedélyek

melléklet: Atnézetes helyszinrajz

melléklet: Tulajdoni lap és térképmasolat
melléklet: Részletes helyszinrajz

melléklet: Levegd- tisztasagvédelmi szakvélemény
melléklet: Talaj és talajviz vizsgalati jegyz6konyv
melléklet: Vizjogi engedély

melléklet: Befogado nyilatkozat

. melléklet: Zaj hatésteriilet

melléklet: Talaj és talajviz vizsgélati jegyzékonyv
melléklet: Talajvizaramlas és meghatarozéas modja
melléklet: Furatok elhelyezkedése
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.12.05. 13.48.23

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1:uk:uidpwd
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2019.12.05. 13.48.23
					
				 
					 ID_e9b3fa2e-75b3-4e62-852b-356f5ec2f92a
				
				 
					 SZENTMIKLÓSSY CSABA
					
				 
					 SZENTMIKLÓSSY CSABA
					
				 
					 TIVADAR VALÉRIA
					
				 
					 1972.06.03.
					
				 
					 BERETTYÓÚJFALU
					
			
		
	



		2019-12-05T13:48:27+0100


		2019-12-05T13:48:30+0100




