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1. A légszennyezé anyagok légkori terjedését leiré matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyezd anyagok légkori terjedését leird diszperzids
modell. A folytonos pontforrds révid atlagolasi id6tartamra vonatkozd szennyezd hatdsanak
szamitasaval az MSZ 21459/1-81 szam szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforrds gazallapoti szennyezbanyag és 10 pm-nél kisebb atmérdjit szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a révid idejli (1 ora) atlagolasi idétartamra vonatkozo
koncentraciot (Cg) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tdvolsdgok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezbanyag kimosodasatol, szaraz {iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasétol, a kdvetkez6képen hatdrozzuk meg:
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E, folytonosan mitkddé pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozo gazallapoth
szennyezbanyag emisszioja [pLg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
W, folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idOtartam alatti
kozépérteke [m/s];
2, ©. folytonos pontforrdas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve

fiiggbleges turbulens szorddasi egylitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,=ax’, g,=cx‘, a=0,08(6p**+1-In(H/z,)), b=0,367(2,5-p),
c=0,38p"*(8,7-In(H/z,)), d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevoje (szélexponens);
Z, - az ¢rdességi paraméter (a forras komyezetében, széliranyfiiggo).

A oy, o, horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi cimii szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényezé meghatarozasahoz, a szabvanysorozatban leirt matematika
szamitasi formula (matematikai modell) alkalmazasahoz magaslégkori meteorologiai adatok
szlikségesek:. A szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori
meteorologiai adatok a szamitashoz nem allnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzGi. A szélsebesség, a szélirany és a homérséklet fiiggdleges profiljanak kiszamitasa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomasi szint kozott. cimii szabvanya a kdvetkezoket tartalmazza
(ezen profilok kiszamitasa elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzids egyiitthatok
meghatarozasanak):

»Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomdsi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbdl szamitott profilok érvényességi kore a
szélmérés szintje (z,) és a 200 m-es magassagi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbdl
szamitott, a felszinkozeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessége az also 200 m-es
rétegre terjesztheto ki elfogadhato hibaval.”
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306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjdban a
légszennyez0 pontforrds és diffuz forras engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkezét tartalmazza: ,,a hatdasteriilet lehatarolasa,
elézetes  vizsgalati  eljaras,  kornyezeti  hatasvizsgalati  eljaras,  EKHE-eljardas,
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati eljards, hulladélkégetés esetén az érvényes szabvdny szerinti
vagy azzal egyenértékii szamitassal, egyéb esetben egyszerisitett szamitassal’ .

Az érvényben 1évo, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitasi példakon
keresztiil bemutatja a lefrt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati modszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem allnak rendelkezésre mértékadd magaslégkdri meteorologiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolodd elévizsgalatok soran megvizsgaltuk, hogy a
hatésteriilet lehataroldsdhoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenértékil szamitasi eljaras
alkalmazhaté. Az eldvizsgalatok sordn a korabban érvényben lévo, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szordddas mértékének
meghatdrozasa. cimi szabvanyban leirt, felszini meteorologiai méréseken alapuld szdmitasi
formula alkalmazhatosagat, az érvényes szabvannyal vald egyenértékiliségét vizsgaltuk. Ennek
sordn az érvényben lévé szabvanysorozatban bemutatott szdmitasi példak eredményeit, a
horizontalis és vertikalis diszperziés egyiitthatok meghatdrozasanak eredményeit vetettiik
Ossze a korabban érvényben 1évé szabvanysorozat alkalmazasa soran meghatdrozhato, a
horizontalis ¢és vertikalis diszperzids egyiitthatok meghatdrozasanak eredményeivel. Az
eldvizsgalatok eredmeényeit, a horizontdlis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg
érvényes és kordbban érvényben volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazasaval
meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk dssze.

A horizontalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol valo Ervényben 1évé Koréabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%%]
széliranyban, x [m] | alapjan, 6,(x) [m s"] alapjan, 6,(x) [m s']
100 15,95 15,57 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 53
500 57,91 62,67 8,2

A vertikalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastdl vald Ewényben 1évo Korabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1év6 szabvanysorozat [%]
széliré[ny]ban, X | alapjén, o,(x) [m s'] | alapjdn, o,(x) [m s']
m
100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 24,91 -1,5
300 35,08 37,03 5,6
400 43,80 47,08 7,5
500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg érvényes és korabban érvényben
volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazasiaval meghatarozott értékeit tartalmazo fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithaté, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a két
szamitasi modszer Osszevetésekor a szamitasi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az
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érvényben 1év6 szabvanysorozat alapjan a felszinkdzeli szél mérésének pontossagi
koévetelményei a légszennyezés terjedésének vizsgalatdhoz a kovetkezdk: 5 m/s szélsebesség
alatt 0,5 m/s abszolat pontossiggal, 5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a
Meteorologiai  Vilagszervezet elbirasainak megfeleléen). Ennek megfeleléen a fenti
tablazatban kozolt eltérési adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a kis (legfeljebb
500 méteres) terjedési tdvolsagokban a jelenleg érvényes és a korabban érvényes szabvanyban
leirt szamitisi modszerekkel meghatarozott diszperzids egyiitthatok eltérései joval alatta
maradnak a felszinkdzeli szél mérése soran elfogadott abszolat hiba nagysdginak. A fenti
tablazatban bemutatott szamitdsi eredmények és a fent leirtak alapjan megallapithato, hogy
kis (legfeljebb 500 méteres) terjedési tavolsagokban a kordbban érvényben 1évé szabvanyban
leirt, a horizontdlis és vertikdlis diszperzios egyiitthatok meghatarozasara alkalmas szamitasi
modszer az ismert és szakmailag elfogadhaté eltérések ismeretében megfeleld biztonsdaggal az
érvényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljaraskent alkalmazhato.

Feliileti forrds esetén az adott teriilet Gsszes emissziojat egylittesen veszik figyelembe, és az
egész teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrdsndl a kezdeti turbulens
sz6rodasi egyiitthatdja oy ill. 6. A o, értéke s oldalhosszusagh , négyzet alak teriileti forras
esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a ou(x) = o(x) + G,
értékének figyelembevételével mar alkalmazhatd. A o, értéke, ha a kibocsatds a
talajfelszinrdl torténik, o, = 0, egyéb esetben o, a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effekttv kéménymagassag és az emelkedd fiistfaklyara jellemzd szélsebesség
A két jellemzé meghatirozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkiilonbség 50 °C-nél kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd osszefiiggéssel hatdrozzuk meg:

Ah==-(15-v-d+0,009-Q,) [m]

=

ahol: % —alégkori stabilitastol fiiggo korrekcios tényezd;
u —az emelkedd fiistfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];
v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
0, — a kibocsatéas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithato:
H=h+Ah
ahol: % —a tényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszeriisitett Osszefliggés hasznalhato:

Qh=271-——Ti—%~El--d2-v [kW]

S

ahol T, —a kidraml6 gaz homérséklete [KJ;
T, —a kornyez6 levegd homérséklete [K];
v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [m].



Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

h, =h+ 2-[—‘1—1,5]04 []

u(h)

A tényleges kéménymagassig és a kibocsatds effektiv magassiga kozotti tartoméanyra
jellemz6 atlagos szélsebességet az

ahol: % — a talajfelszint6l mért fiigg6leges tavolsag [m];
hy — a szélméréhely magassaga [m];
u, — szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

U=

uo . Hp+1 "_hp+1 [m:|
(p+1)-h*  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

A korabban leirtaknak megfelelden a szennyezd hatds meghatdarozdasahoz sziikséges tényezdk
(pl. transzmissziés paraméterek) szamitisa a , Légszennyezd anyagok terjedésének
meteorolégiai jellemz6i.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjan térténhet.
Mivel ez utobbi alkalmazdsihoz — a terjedési tényezék meghatirozasdahoz — sziikséges
reprezentatly magaslégkori meteoroldgiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassag miatt a légkori hatdrréteg alsé
zéndjdban mennek végbe, valamint az alkalmazott szamitasi modszer az érvényes szabvannyal
egyenértékit  szdmitdsi  eljardsként  alkalmazhaté, a  transzimisszids — paraméterek
meghatdrozasat a  kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980  szdaml,
., Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei.” cimii szabvanysorozat alapjan végeztiik
el.

2 A Kkibocsato forras jellemzé adatai, a modell kiindulo paramétereinek
meghatarozasa

A BAROMFI-COOP KFT. Rohod 016/3 hrsz. alatti baromfitelepén baromfitartasra 4 db (1/a,
1/b, 2 és 3 jelit) baromfineveld istallo szolgal, a tartott egyedek szama jelenleg 38.000 db,
amelyet technologiai fejlesztéssel 72.000 ill. 96.000 db-ra emelnek. A baromfi istallok
hasznos neveld alapteriilete 3.850 m?, amely a technologiai fejlesztés sordn nem valtozik. A
csibék napos korukban keriilnek a telepre, nevelésiik a vagohidi szallitasig tart 10-12 hetes
korukig. Az elszallitaskor a tanyasi csirkék 1,85-2,2 kg/db atlagsulyuak.

A rohodi telep sajatossdga a technoldgiai fejlesztés utan, hogy 2 fazist nevelést végeznek
rajta egy évben:



1. tipus : kétszer egy évben 96250 db baromfit telepitenek, de 0,5 kg —os korban 26180
db—ot leszednek az 6lakbodl és csak 70.070 db-ot nevelnek fel 2,2 kg—ra;
2. tipus haromszor egy évben 72.017 db baromfit nevelnek fel 2,2 kg—ig.

A vizsgalataink sordn azt az allapotot — tartdsi szempontbol egyébként ki nem alakulo allapot
— vettitk figyelembe, amikor a 96250 db baromfi telepitése utan 0,5 kg —os korban 26180
db-ot nem szednek le, az 6lakbol 96250 db egyedet nevelnek fel 2,2 kg—ra

A csibéket napos korukban megfeleléen kialakitott, szelléztethetd, fiithetd istallok padlozatara
szort almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technolégidban, igazodva a csibék
biologiai életsziikségleteihez, életkoruknak megfeleléen szigort technologia szerint fiitik,
szelldztetik az istallok légterét. A fiitést holégbefuvokkal biztositjak (teljesitménye 11,5 kW).

Az istallokban elhasznalodott levegd cseréjét elszivo ventilatorokkal (a beépitett ventilatorok
tengelymagassiga 1,5 m) és szellztetd ablakokkal (un. légbeejték) nyitasaval,
alagutszell6zéssel oldjak meg. Az istallokban 7-7 db ventilator:

- 5 db EM 50-es ventilator (egyenként 40 000 m*/h teljesitménnyel)
- 2 db EM 36-o0s ventilator (egyenként 20 000 m’/h teljesitménnyel)

A ventillatorok az istalld egy oldalan sorban, egyenletesen elhelyezve talalhatoak.

Az 4llatok takarményozasa automata OnetetGvel torténik. A takarmanyt zart silokban taroljak.
A takarmanyozasi technologiaval a 1égtérbe keriild por minimalis. Az allatok itatdsat szintén
automata Onitatd rendszer segitségével végzik. Az automatika megakadalyozza, hogy
tulfolyas keletkezzen, a csepegtetds szopokak pedig a vizpazarlast gatoljak, ezaltal az alomra
nem keriil viz, az nem keveredik a tragyéval.

A Megbizo6tél szarmazod informaciok alapjan a tartési viszonyok javitasra és a
szagkibocsatas csokkentésére pelletalt szalma almot alkalmaznak. Ennek az alom
anyagnak a szakmai tapasztalatok alapjan 3-3,5-sz6r nagyobb vizmegkots
képessége, és alkalmazasaval jelentésen csdkkenhetd az istallok szagkibocsatasat.
Az istallokbol kilépd levegd szagkoncentracidjat a Megbizotol szarmazo, varhatd legnagyobb
fajlagos szagkibocsatasi értékkel jellemeztiik. Ennek nagysaga az alkalmazni kivant korszerfi
tartastechnolégiara vonatkozoan 9 SZE/sxSZA. Az alacsony fajlagos szagkibocsatas érték a
Megbizotdl szarmazd informacidk alapjan egyrészt az almozasra hasznalt alomanyagnak
koszonhetd, amelynek igen magas a viz és szagmegkotd képessége. Ezen érték figyelembe
vételének feltétele, hogy az allattartds soran megfelelé figyelmet forditsanak a
szaganyagok  képzddésének  minimalizélasara, az istallékbol  szarmazo
szagkibocséatas alacsony szinten tartdsara. Ehhez tobbek kozdtt a kovetkezdk
sziikségesek:
e az itatd berendezések megfeleld lzemeltetése és karbantartasa, az alomra
folyo viz mennyiségének minimalis szinten tartasa;
e az etetd berendezések megfeleld lzemeltetése és karbantartasa, az alomra
hullé takarmany mennyiségének minimalis szinten tartasa;
e az istallo szell6ztet6 rendszerének megfeleld Uzemeltetése, amellyel tobbek
kozott az alom megfelel6é szarazon tartasa is biztosithato.

A tartott baromfik esetén egy egyed a testtomegét (legnagyobb testtomeg 2,2 kg/db)
figyelembe véve 0,0044 db szamosallattal egyenértékli. Ennek megfelelGen a tartott
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baromfik szama szamosaéllatban kifejezve jelenleg 38000%0,0044=167,2 SZA, a
tervezett allapotban pedig 96250x0,0044=423,5 SZA.

A fentiek alapjan a szamitasok soran figyelembe vett szagkibocsatas érték a
kovetkez6 a jelenlegi allapotban:
167,2 (szamosdllatok szama) % 9 (fajlagos szagkibocsatds) = 1505 SZE/s;

a tervezett allapotban:
423,5 (szamosdllatok szama) % 9 (fajlagos szagkibocsdtas) = 3811,5 SZE/s.

A szag terjedésvizsgalatandl és a szagvédelmi hatasteriilet meghatirozasinal — a vonatkozo
jogi szabélyozasnak és szakmai gyakorlatnak megfelelden — a szagterjedés szempontjabol
kedvezétlen meteoroldgiai allapot esetén vizsgéltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori
terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1
m/s-os 4tlagos szélsebességet feltételeztiink, a 1égkori stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitdsi
kategoridval jellemeztilk. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi
kategoridra vonatkozoan p=0,464. A talajfelszinre jellemz6 z, érdességi paramétert az adott
viszonyoknak megfelelden (létesitményekkel, ndvényzettel boritott, részben fas, kis
mértékben tagolt teriilet) z,=0,2 m értékre vettiik fel.

A terjedésvizsgalat soran a vizsgalt istallokbol tavozd szagszennyezett levegd és a kdrnyezeti
levegd hémérséklet-kiilonbségének, és a tavozd szagszennyezett levegd 4aramldsi
sebességének igen bizonytalan becslésétdl eltekintettiink. A forrdsok  effektiv
kéménymagassiga a tényleges magassagukkal azonosra, a szelldztetd ventilatorok légkilépd
nyilasanak  4tlagos magassdagara, 1,5 méterre valasztottuk. Az ezen effektiv
kéménymagassdghoz tartozo, az emelkedd fiistfaklyara jellemz6 atlagos szélsebesség 0,88
m/s.

Tovébbi egyszeriisitést alkalmaztunk abban is, hogy az istallokbol szirmaz6 szagkibocsatast —
mivel az istallok egymads kdzvetlen kozelében helyezkednek el — egy helyre, a vizsgalt istallok
altal hatarolt teriilet kozéppontjaba (szagkibocsatési stilypontjaba) koncentraltuk, és az altaluk
okozott szagimmisszios értékeket az egyedi terjedési jellemzok figyelembevételevel
egylittesen hatdroztuk meg. Az istallok 1égkilépd nyilasai az istallok egyiittes tertiletén beliil
tobb ponton helyezkednek el, igy a szagkibocsaté forrasok egyiittesen feliileti forrasnak
tekinthetk. Az istallok altal hatdrolt teriilet megkozelitdleg 5600 m?, ez egy 75%75 méteres
négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a kibocsatd forrasnal oy0 kezdeti turbulens
szorodasi egyiitthatd értéke 75/4,3=17,5 m.

A szagvédelmi hatésteriilet meghatdrozasa sordn — mivel erre vonatkozé hazai jogszabalyi
irinymutatds nem all rendelkezésre — a kovetkez$ szempontokat vettik figyelembe. A
kdrnyezetszennyezés integralt megeldzésére ¢és csokkentésére vonatkozd irdnymutatd
dokumentumok soraban hozzaférhetd az ,, Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” c.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). Ezen tervezet 6.
mellékletében a szagforrasok kornyezetében kialakuld zavard szaghatasok elkeriilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez a kdvetkezd expozicids hatarértékeket javasolja
figyelembe venni (/. dbra).

Az elvégzett vizsgdlataink sordan a szagvédelmi hatdsteriilet nagysaganak meghatarozasakor a
fenti javasolt 3 SZE/m’ expoziciés hatarértéket (intenziv allattartas) vettiik figyelembe, a
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kordbban leirtaknak megfeleléen a terjedési modellezést a jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelden a legnagyobb teljesitmény-kihasznalds és kedvezétlen terjedési viszonyok
figyelembe vételével végeztiik el.

Bliz6s, rothado hulladékokkal folytatott tevékenység
Allati ill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység
Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmény gyartas

1,5 SZE/m®

Intenziv allattartas

Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsiités 3 SZE/m®
Cukorgyartas

Csokoladégyartas

Sorfdzés

Cukraszati tevékenység 6 SZE/m’

[llatszer es fliszer el6allitas
Kavéporkolés
Pékség

1. abra
Javasolt szag expozicics hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatds

3. A hatasteriilet meghatarozasa

Helyhez kotott diffaz forras hatasteriilete a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz§ tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd difftiz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkézeli levegbterheltség-valtozas:
a) az ecgy Ords (PMI10 esetében 24 oOras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb; vagy »
b) a terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap szennyezettség kiilonbsége);
c) azegyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Mivel a szagszennyezett levegbre vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség (igy terhelhet6ség) sincs meghatarozva, ezért a hatasteriiletet a korabban
ismertetett, javasolt szag expozicids hatarértékek figyelembe vételével hataroztuk meg. A
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terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozdsandl a szagterjedés
szempontjabdl kedvezdtlen meteorologiai allapot és a legnagyobb szagkibocsatas esetén
vizsgaltuk, hogyan alakul a légszennyez6 anyagok légkari terjedése. Ebben az esetben a fent
ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhatd legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet
feltételeztiink. A vizsgalati eredményeket a 2. és 3. dbrdn mutatjuk be (jelenlegi ill. tervezett
allapot), ahol a talajszinten kialakulé szagkoncentracio értéke lathato a vizsgalt szagkibocsatd
forrasok szagkibocsatasi stlypontjatél széliranyban tavolodva. Az abrakon a talajszinten
kialakulo szagkoncentracid értékét 20 méterre kezdddden abrazoltuk (ekkora az istallok altal
hatarolt teriilet kozéppontja és a hatara kozotti legkisebb tavolsag).

Szagkoncentracio

SZE/m3
8 -
6 -
4 -
3 e o ot e o e e m
2 L
U SO SO Y S S S S S SO S S S M S SO S S
0 50 100 150 200 250
99 m Tavolsag az istallok szagkibocsatasi
sulypontjaitdl, m
2. dbra

A talajszinten kialakuld szagkoncentrdcio értéke a szagkibocsato forrdsok (baromfitarto
istallok) szagkibocsdtdsi sulypontjdtdl szélirdnyban tavolodva (jelenlegi dllapot)

A vizsgélati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi és kedvezbtlen
terjedési jellemzoket figyelembe véve a jelenlegi Aallapotban a vizsgalt szagforrdsok
szagkibocsatasi sulypontjatdl szélirdnyban tdvolodva 99 méterre csdkken a szagkoncentracio
értéke 3 SZ/m? ala. A szagvédelmi hatasteriiletet a vonatkozd jogszabalyi eldirdsoknak és
szakmai gyakorlatnak megfelelden a szagkibocsaté forrasok egytittes teriiletének hataratol kell
kijelolni. Ennek megfelelden a szagkibocsdté forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a
kornyezeti biztonsdg niovelésével — a_jelenlegi dllapotban a forrdsok egyiittes teriiletének
hatdrdtol szamitott 99 méteres savban lehet kijelolni (4. dbra).
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Szagkoncentracio
SZE/m?
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0 50 100 150 186 m 200 250

Téavolsag az istéllok szagkibocsatési
stlypontjaitél, m

3. abra
A talajszinten kialakuld szagkoncentrdcié értéke a szagkibocsato forrdsok (baromfitartd
istallok) szagkibocsdtdsi silypontjatdl széliranyban tavolodva (tervezett dllapot)

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi €s kedvezotlen
terjedési jellemzOket figyelembe véve a tervezett allapotban a vizsgalt szagforrasok
szagkibocsatasi stlypontjatol szélirdinyban tdvolodva 186 méterre csdkken a szagkoncentracio
értéke 3 SZ/m> ald. A szagvédelmi hatasteriiletet a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak és
szakmai gyakorlatnak megfelel6en a szagkibocsatd forrasok egyiittes tertiletének hataratol kell
kijelolni. Ennek megfeleloen a szagkibocsdto forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a
kérnyezeti biztonsdg novelésével — a_tervezett jovobeli dllapotban a forrdsok egyiittes
teriiletének hatdratdl szamitott 186 méteres savban lehet kijelélni (4. abra).

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok
esetén (jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. erds szél esetén) a meghatarozottaknal
kisebb tdvolsagig jut csak el a vizsgdlt szagforrasokbdl szarmazé szag. A vizsgaltnal
kedvezétlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios allapot, 1
m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, Gn. ,.csorgdsos” szagterjedési allapotban — igen kis
gyakorisdggal ennél nagyobb tavolsdgban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok
szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.
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zagvédeliyi
hatdsteriilet hatgra,
(

jelenlegi allapot (99 m)

|
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4. dbra
A vizsgadlt szagforrdsok szagvédelmi hatdsteriiletének bemutatdsa
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