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ViZBESZERZESI TERV

Négy Csibe Kft. Aranyosapati 068/20 hrsz-u teriiletére
tervezett 1. sz. és a 068/18 hrsz-u teriiletekre tervezett 2. sz. kutjainak
vizbeszerzési terve

ELOZMENYEK:

A KHVM. MI-10-318 sz. iranyelve tartalmazza a vizbeszerzési tervek készitésével kapcsolatos
tartalmi kévetelményeket.

Szamitdsainkat az Almassy-Holnapy mddszer elméletének felhasznaldsaval végeztiik.
A modszer alkalmas a nyiltfelszini és a nyomds alatti rétegekben keletkez6 depresszidk
modellezésére.

A moddszer az aldbbi kiindulasi feltételeket veszi alapul:
- a sebességpotencidlok szuperpondlédnak, ezért a kutdepressziok is linedrisan
szuperponalhatdk,
- avizvezet( rétegek egyenld vastagsagu és végtelen kiterjedés(i, homogén izotrop,
- ateljes kutak hatastavolsaga allandé

A vizbeszerzési tervet a fentiek figyelembevételével készitettem el.
Tervezett kutak EOV koordinatai:

- 1.sz.kat: 323,111 /887,389 hrsz: 068/20
- 2.sz.kut: 323,071/ 887,216 hrsz: 068/18

Kutankénti vizigények:
- napivizigény: 100 m*/d
- éves vizigény: 3600 m*/év

- kattal szembeniigény: 400 1/p

FOLDTANI ES ViZFOLDTANI ADOTTSAGOK:

A tervezési terilet A Nyirség-Lonyai-f6csatorna vizgyUjtéjének K-i hataran helyezkedik el, a viztest
sp.2.2.2. jeld, a sp. feklimélysége -34 m.

Kozvetlenll hataros a Beregi-sik sp.2.2.2 viztestével. A kozség belteriilete mar a Beregi-sik
terlletére esik.

A pleisztocén Osszlet vastagsaga a térségben 170-180 m kozott valtozik. Ezen belil finomabb és
durvabb pordzus rétegek is el6fordulnak.



A tervezett kut kornyezetében a pleisztocén dsszletben 3 db. vizadé-szintet lehet elkiiloniteni:

i=1 0,0 - 50,0 m-ig  kn: 8,0 m/d n:0,25 T =400 m?/d
i=2 50,0 - 1000 m-ig k. 6,0 m/d k0,08 m/d n:0,23 T =300 m*/d
i=3 1000 - 1700 m-ig  k.:50 m/d k. 0,06 m/d n:0,20 T =350 m?*/d

A szdmitasok soran a hézagtényez6 (n) % -ével szamoltunk a biztonsag érdekében.
A teriileten a talajviz atlag - 3,5—4,0 m-re taldlhaté a terepszint alatt.
A depresszidszamitas sordn a fenti adatokon kivil az aldbbi kiindulé adatokkal szamoltunk:

- nyugalmi nyomas szintje: 108,100 mBf
- differencia elemek mérete: 20-200 m
- terepesése: 0,00 mm/m

- max. parolgas: 0,5 m/év

- max. mélysége: 0,6 m

- max. beszivargas: 0,8 m/év

- max. mélysége: 2,5 m

7 sr

Meglévé kutak adatai:

Boldog
Tévolség a Tabla Baromfi
| - - - - - _ _?
tervezett 1. sz. | soglo B-6/a K-10 B-12 K-13 K-14 K-18 K-23 K-? oy
kuattol Tervezett
(m)
10 724 587 92 1770 626 1499 1051 1945 592
Vizhozam
izhoza 40 270 5 100 100 250 300 20 130
(m°/d)
EOV. X/ 323500 | 323400 | 323180 | 321700 | 323670 | 322100 | 324532 | 321500 | 323584
: 888000 | 887900 | 887450 | 886320 | 887670 | 887960 | 887292 | 886300 | 887745
Rétegszam (i) - 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Talpmélység - -41,0 395 49,0 55,0 60,0 60,0 38,0 30,0 133,0

Az alabbi tablazat a tervezett kutat Q = 0,0 m3/d —vel veszi figyelembe, igy vizsgaltuk a permanens
depresszid szamitds soran a meglévd allapotot, melynek adatait dsszehasonlitjuk a napi max.

vizhozam figyelembe vételével szamitott szuperponaldédott permanens depresszidé adatokkal.

A tablazatok adatai mm —ben értendék.

Boldog

Kft

Q=0m’ | K-10 | B-12 | K-13 | K-14 | K-18 | K-23 | B-6/A | K-? |Baromfi| Hatar | Terv1 | Terv2

i=1 941 | 157 | 209 | 309 | 433 | 488 376 | 135 269 137 136 113

i=2 140 | 135 58 132 | 103 | 115 134 53 170 128 127 113

i=3 93 136 46 93 72 77 91 42 340 128 127 115




A max. vizhozam hatésa Q = 100,0 + 100,0 = 200 m*/d.
Mind két tervezett kut egyittesen tizemel 100-100 m>/d viztermeléssel.

Boldog
Q=200 m® | K-10 | B-12 | K-13 | K-14 | K-18 | K-23 | B-6/A | K-? |Baromfi| Hatar | Terv1 | Terv2
Kft
i=1 1029 | 278 | 219 | 344 | 447 | 503 | 402 | 145 303 335 335 322
i=2 168 | 181 68 159 | 119 | 128 158 61 197 176 176 162
i= 113 | 162 56 113 87 89 110 51 359 153 153 140

A DEPRESSZIOSZAMITASI ADATOK KIERTEKELESE:

A tervezett kutak koérnyezetében varhatdéan 0,20-0,22 m kozotti talajvizszint sillyedés fog
bekodvetkezni.

A varhaté siillyedés nem befolyasolja jelent6sen a kornyezet talajviz haztartdsat, a kitermelt viz
depresszidjanak hatdsa a kérnyezetére csekély.

A tervezett kutakban, annak lizembe helyezését kovetSen tovdbbi 0,20-0,21 m vizszintsillyedés
varhato.

A tervezett kutak és a kozelikben |évé kutak kdzotti egymasra hatds vizsgalatanak eredménye:

- 1. sz. kut kutbéli varhatoé depresszidja: 0,335 m
- depresszié névekedése az lizemeltetés kdzben: 0,199 m
- 2. sz. kut kutbéli varhaté depresszidja: 0,322 m
- depresszié névekedése az lizemeltetés kdzben: 0,209 m
-tablaszéli varhatd depresszid: 0,335 m
-depresszid novekedése az lizemeltetés kozben: 0,198 m
-B-12 sz. kutban varhaté depressziod: 0,278 m
-depresszid novekedése az lizemeltetés kdzben: 0,121 m
-K-10 sz. kdtban varhaté depresszio: 1,029 m
-depresszid novekedése az lizemeltetés kozben: 0,088 m

Javaslat a vizbeszerzésre:

Javasoljuk a fels6-pleisztocén rétegre telepiteni a tervezett kutakat.

A tervezett csovezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a sp. fekiimélység feletti vizadd rétegek
kizérasra keriljenek.

A teriletre jellemz6 atlagos sp. fekiimélység -34 m.

Javasolt talpmélység: -50,0 m
Varhato szlir6zésre alkalmas rétegek elhelyezkedése: -36-45 m kozott
Sz(ir6z6tt hossz: 8 fm @ 165/150 PVC

Aldbdvités, kavicsolas: -35-50 m —kdz6tt, @ 300 mm



Varhato kut paraméterek:

- nyugalmi vizszint: -6,50—- 7,50 m kozott
- fajlagos vizhozam: 50,00 — 80,0 I/p/m kozott
- vas: 1,30 — 1,40 mg/I kozott
- mangan: 0,30 - 0,40 mg/I kozott
- ammonia: 0,00 — 2,50 mg/I kozott
- nitrit: 0,00 — 0,50 mg/I kozott
- nitrat: 0,50 — 4,00 mg/I kozott
- OK: 12,00 — 13,00 nk® kézott
- hémérséklet: 14,0 — 15,0 C° koz6tt
- metangaz: 0,80 NL/m? alatt
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