12. szamu melléklet

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

ARANYOSAPATI TELEPULES KULTERULETEN, A 068/17 HRSZ.-ON

KORNYEZETI HATASVIZSGALAT ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI

ENGEDELY

ALAPJAN LETESITENDO 123.264 FEROHELYES SZABADTARTASOS
BAROMFITELEP ENGEDELYEHEZ

1. ELOZMENYEK

A BAROMFI-COOP Termel6 és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.)

Aranyosapati teleptilés kiiltertiletén,

a 068/17 hrsz. alatti ingatlanon baromfineveld

tevékenységet kivan folytatni 6 db 0j épitésti istalloban. A telephelyen ,,Szabadtartasos,

tanyasi csirkenevelés” terveznek.

Jogositott adatai:

Kornyezethasznalo neve:
Székhelye:

KUJ szdma:

KSH azonosito:
Adoszam:

Telephely cime:

Telepiilés statisztikai azonositd szama:

Tevékenység megnevezeés:

NOSE-P koéd:
TEAOR kod:
Kiépitett termelési kapacitas:

BAROMFI-COOP Kit.

4030 Debrecen, Vécsey u. 34.

100229600

11550080-0147-113-09

11550080-2-09

4634 Aranyosapati, 068/17. hrsz.

09353

Nagy létszamu allattartas — baromfitenyésztés
/Az alkalmazott technoldgia zart rendszer(i
kombindlva kifutdval, ndvekvd mélyalmos tartasi
rendszer./

110.05

0147 baromfitenyésztés (Fotevékenység)

123.264 db ,,Szabadtartasos, tanyasi csirkenevel
telep”

Ennek értelmében a megadott kapacitas adatok alapjan a baromfitelep a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. r. 1. sz. melléklet 1. b) pont szerint (intenziv allattarto telep baromfitelepnél 60 ezer
férdhelytdl tojok szdmara) kornyezeti hatdsvizsgalat (tovabbiakban KHV) kételes; ill. a 2. sz.
melléklet 1. a) pont alapjan (nagy létszamu allattartds tobb, mint 40 000 féréhely baromfi
szamara) egységes kornyezethasznalati engedély (tovabbiakban EKHE) kételes tevékenység.



A fenti rendelet 1. § (4) bekezdés szerint a KHV ¢és az EKHE engedélyezési eljards a
kdrnyezethasznald kérelmére dsszevontan is lefolytathato.

Kornyezethasznald a Kft. elézéekre alapozva kérelmezi az 6sszevont eljaras lefolytatasat az
alabbi dokumentacié alapjan.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsainak vizsgalata érdekében a tarsasag megbizasabol
Eichinger Edina egyéni vallalkozé (4551 Nyiregyhaza, Meggyes u. 80.) vizsgalati
dokumentaciot készitett, és a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards Osszevontan torténd
lefolytatasat kérelmezi az Aranyosapati, 068/17 hrsz.-on tervezett baromfinevel telephelyre.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A baromfinevelés 6 db 01j épitésli egyszintes istalloban fog torténni, a 1-2, 3-4, 5-6 jelt épiiletek
kiilonalloan elhelyezve.

Epiilet megnevezés Hasznos alapteriilet

1. sz. neveldépiilet 642 m?

2. sz. neveldépiilet 642 m?

3. sz. nevel6épiilet 642 m?

4. sz. nevelSépiilet 642 m?

5. sz. neveléépiilet 642 m?

6. sz. nevel6épiilet 642 m?
Osszesen 3852 m?

A baromfineveld telepek tervezett technologiaja zart, mélyalmos, automata cseppitatasos €s
etetOorendszeres, rendkiviil anyag-, és energiatakarékos moddszer, amely korszerliségében,
biztonsagaban eléri az ismert legjobb technologidkat. Az alkalmazott technolégia zart
rendszerii kombinalva kifutéval, novekvé mélyalmos tartasi rendszer.

A telepen A és B verzioji nevelést kivannak majd végezni. (Késobb részletesen bemutatdsra
keriil.)

Egyéb tervezett 1étesitmények:

- szocialis épiilet

- 1 db mélyfurasa kut

- 6 db 10 m3-es vizzar6 akna a moséviz gytijtésére

- 1db 10 m3-es vizzaro akna a szocidlis szennyviz gytijtésére

- kerékmos6 medence és 1 db 1 m3-es akna a mosoviz gytijtésére
- 6 dbsiloalap

- hullatarolo

- belso kozlekedési utak, térburkolatok, kerités

- 2 db 50 mé-es tiiziviz tarozo



2.1. A telephely lehatarolasa, kornyezete

A tervezési teriilet Aranyosapati telepiilés kdzpontjatol Nyugatra, kiilteriileten talalhato. A telep
megkozelitése 4109. sz. 0sszekotd utrol lehetséges.

A tervezési teriilet Aranyosapati, 068/17 hrsz. alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett
telephely kornyezetében dontden erddteriiletek és mezogazdasagi teriiletek talalhatoak, melyek
a vizsgalt terlilet adottsagait dontéen meghatarozzak. A tervezési teriilet felszine viszonylag
sik, kordbban mezdgazdasagi teriiletként funkcionalt.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a telephelyhez 1évo legkdzelebbi lakohaz lakotertilet
ovezetben (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii) helyezkedik el. A tervezést
megeldzden megtortént a telepiilésrendezési terv modositasa, igy a tervezett beruhdzas az
Aranyosapati, 068/17 hrsz. alatti ingatlanon megvaldsithatd. A tervezési teriilet Kiilonleges
mezOgazdasagi lizemi teriilet (Kii-ii) 6vezeti besorolasban van.

Ingatlan adatok:

Telep megnevezése: kivett gylimolesos (miivelési dg valtasa folyamatban)
Ingatlan helyrajzi szdma: Aranyosapati, kiilteriilet 068/17 hrsz.

Ingatlan nagysaga: 1 ha 8798 m?

Teriilet tulajdonosa: Biré Tamas (2071 Paty, Kossuth Lajos u. 58.)

Tervezett beépitettség: 26,83 % <40 %

Epitménymagassag: 3,17< 7,5 m

Zoldfeliilet: 53,02> 40 %

Ovezeti besorolas: , Kii-ii”- Kiilonleges mez8gazdasagi iizemi teriilet Svezete
Tervezett istallok hasznos teriilete: ~3.852 m?

2.2. A telephely adatai, volumene

A baromfinevelés 6 db 1j épitésii egyszintes istalloban fog torténni, a 1-2, 3-4, 5-6 jelii ikresen
kialakitott épiiletekben.

Epiilet megnevezés Hasznos alapteriilet
1. sz. nevel6épiilet 642 m?
2. sz. nevelOépiilet 642 m?
3. sz. nevelOépiilet 642 m?
4. sz. nevelGépiilet 642 m?
5. sz. neveléépiilet 642 m?
6. sz. neveldépiilet 642 m?
Osszesen 3852 m?

A baromfineveld telepek tervezett technologidja zart, mélyalmos, automata cseppitatasos és
etetorendszeres, rendkiviil anyag-, és energiatakarékos modszer, amely korszeriiségében,
biztonsagaban eléri az ismert legjobb technoldgidkat. Az alkalmazott technolégia zart
rendszeri kombinalva kifutoval, novekvo mélyalmos tartasi rendszer.



A telepen A ¢és B verzidju nevelést kivannak majd végezni. (Késobb részletesen bemutatasra
keriil.)

Egyéb tervezett létesitmények:

- szocialis épiilet

- 1 db mélyfurasu kut

- 6 db 10 mi-es vizzaro akna a moséviz gytijtésére

- 1db 10 mi-es vizzaro akna a szociélis szennyviz gytijtésére

- kerékmos6 medence és 1 db 1 m3-es akna a mosoviz gyiijtésére
- 6 dbsiloéalap

- hullatarolo

- belso kozlekedési utak, térburkolatok, kerités

- 2 db 50 mé-es tiiziviz tarozo.

Infrastruktara épitményei:

A vizellatas sajat mélyfurasu kutrdl torténik a telepen beliili vizhalozat kiépitésével, épiiletekbe
torténd vizbekotéssel. A mosoviz- €s szennyviz gyljtése zart rendszerli, foldalatti, vizzard
aknakban torténik, a mosasbol keletkezé technologiai szennyviz €és a szocialis szennyviz
telepiilési szennyviztisztito telepre kertil tartalykocsival elszéllitasra. A foldgazigényt kdziizemi
vezetékes gdz biztositja, a telepen athaladd koziizemi vezetékrdl torténd ledgazassal
(szolgaltatoi engedély alapjan). Tervezett gazigény: 100 m3/h. A villamos energia kdziizemi
vezetékes villanybekdtéssel €s sajat transzformatorral, csatlakozasi pontrol torténd lekotéssel
keriil bevezetésre. Megujulo energiaként napelemes rendszer kiépitése tervezett.

2.3. A miikodés tervezett kapacitas adatai

A BAROMFI-COOP Termel6 és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.)
Aranyosapati telepiilés kiilteriiletén, a 068/17 hrsz. alatti ingatlanon baromfineveld
tevékenységet kivan folytatni 6 db 10j épitésti istalloban. A telephelyen ,,Szabadtartasos,
tanyasi csirkenevelést” terveznek az alabbi kapacitassal:

(A telepen A és B verzidju nevelést kivannak majd végezni.)

»A”: napos csibe — 4 hetes korig, majd leszedést kovetden még 8 hétig

Allatallomany: 123.264 db

Leszedés: 53.248 db, azaz 43% minimum, mely a Cégcsoport értékesitési halozatan keresztiil
haztji értékesitésre keriilnek.

Leszedés utan 0,5 kg — tol -2,2 -ig

Allatalloméany: 70.016 db

Rota végén a tanyasi csirke vagohidra kertil.

»B”: napos csibe — 12 hetes korig leszedés nélkiil
Allatallomény: 70.016 db

Testtomeg adatok: 2,2 kg/db

Rota végén a tanyasi csirke vagohidra keriil.




2.4. A technoldgia leirasa

A baromfineveld telepek tervezett technoldgidja zart, mélyalmos, automata cseppitatasos €s
etetérendszeres, rendkiviil anyag-, €s energiatakarékos modszer, amely korszeriiségében,
biztonsdgaban eléri az ismert legjobb technoldgidkat. Az alkalmazott technolégia zart
rendszerii kombinalva kifutéval, novekvé mélyalmos tartasi rendszer.

A telepen A és B verzioji nevelést kivannak majd végezni.

»A”: napos csibe — 4 hetes korig, majd leszedést kovetoen még 8 hétig

Allatallomany: 123.264 db

Testtomeg adatok: 0,5 kg/db = 16 kg/m? leszedéskor

Telepitési stirliség: 32 db/m?

Leszedés: 53.248 db, azaz 43% minimum, mely a Cégcsoport értékesitési halozatan keresztiil
haztaji értékesitésre kertilnek.

Leszedés utan 0,5 kg — tol -2,2 -ig
Allatallomany: 70.016 db

Testtomeg adatok: 2,2 kg/db

Telepitési stirtiség: 18,2 db/m?

Rota végén a tanyasi csirke vagohidra keriil.

.B”: napos csibe — 12 hetes korig leszedés nélkiil

Allatallomany: 70.016 db

Testtomeg adatok: 2,2 kg/db

Telepitési stirtiség: 18,2 db/m?

Rota végén a tanyasi csirke vagohidra keriil.

Mindkét technologia esetén 4 teljes rotacid és betelepités (52 hét/12 nevelési héttel = 4,33)
valdsulhat meg egy évben.

A betelepités, a leszedés (haztéji értékesités) és a kivagas 1épcsdzetes, nem egyszerre torténik,
igy kiilon szerviz iddszakot nem tart a telep. A takarités, fertdtlenités dlanként, folyamatosan
torténik.

A fentiek alapjan a szabadtartasos tanyasi csirke telepeken nem egyforma koru allatallomanyok
tartdzkodnak a telephelyen. Ennek oka, hogy a haztaji értékesités nem tervezhetd pontosan.

A madarak 10.01 — 03. 31-ig nem tartdzkodnak a kifuton, a madarinfluenza és a hdmérséklet
miatt.



A csibéket napos korukban megfelelden kialakitott, szelldztethetd, fiithetd istallok padlozatara
szort almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technoldgiaban, igazodva a csibék
biologiai életsziikségleteihez, életkoruknak megfelelden szigoru technoldgia szerint fiitik,
szelloztetik az istallok légterét. A flitést fiiggesztett gdz infrasugarzo flitdtestekkel ¢€s
hélégfavokkal biztositjak. Az égbk nyilt langh tiizel6é berendezéseknek mindsiilnek,
¢géstermekiik kozvetleniil az 6lak 1égterébe keriil. Az istallokban elhasznalodott levego cseréjét
elszivo ventilatorokkal és szelloztetd ablakokkal (un. légbeejtok) nyitasaval oldjak meg. A
ventilatorok és a 1égbeejtok mikodtetését sziikség szerint automatavezérléssel oldjak meg.

Az allatok takarmanyozésa automata onetetével torténik. A takarmanyt zart silokban taroljak.
A takarmanyozasi technologiaval a légtérbe keriilé por minimalis.

Az allatok itatdsat szintén automata Onitatd rendszer segitségével végzik, amely automatikus
gyogyszeradagolo egységgel rendelkezik. Az automatika megakadéalyozza, hogy tulfolyas
keletkezzen, a csepegtetds szopdkak pedig a vizpazarlast gatoljak, ezaltal az alomra nem kertil
viz, az nem keveredik a tragyaval.

A fo6ldgéazon kiviil villamos energiat haszndlnak a takarmany eloszto rendszer, a ventilatorok €s
egy¢eb kisebb villamos energiat igényl6 fogyasztok aramellatasara.

Alomanyag: A nevelGépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot fognak hasznalni (1,5
kg/m?).

Nevelési koriilmények:

A nevel6 épiiletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok koranak,
fejlettségének megfeleld homérsékleti-, paratartalmi érték, valamint megfeleld6 mennyiségi
oxigén. A telephely gazsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjdk a kozlizemi haldzatra
torténd bekotéssel. A neveld épiiletek fiitését foldgaz tizemi holégbefuvok fogjak biztositani.
A neveld épiiletek automata hoéfok-szabalyzd rendszerrel vannak felszerelve, mivel a
baromfinevelés elengedhetetlen kovetelménye a neveldtér homérsékletének az allomany
hoéigényének megfeleld szinten tartasa, a hostressz elkeriilése. A nyari nagy melegekben a kiilso
homérséklet elérheti a 30-35°C-t. A nevel6térben 1évo allomany hiitése két modon érhetd el.
Effektiv hoérzet csokkentésével - a légaram novelésével - vagy a bevitt levegé homérsékletének
csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hiitdpanelen keresztiil.

A tiizelés szabalyozésa a nevelStér hdmérsékletétdl és paratartalmatol fliggden automatikus. Az
istallok kialakitdsa soran a lehetd legjobb hdszigeteld paraméterekkel rendelkezd falazo
anyagokat haszndlnak fel, az épiileteket hdallo vakolattal 1atjak el. A megfeleld paratartalmat
automatikus vezérlésii parasito rendszer fogja biztositani.

A j6 levegd a technoldgiai eldirdsoknak megfelel6 hdmérsékletii és paratartalmu, pormentes és
kéros gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat. A szelldztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.



Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelloztetését fontossa teszi:
e oxigént biztositani a 1égzéshez;
e cltavolitani a felesleges hot;
e cltavolitani a felesleges parat;
e minimalizélni a port;
¢ limitalni a veszélyes gdzok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések ¢lettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagutszellozést alakitanak ki. A szell6ztetd rendszer
miukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a homérsékletet €s a pdaratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszdmanak szabdlyozasaval, a légbeejtdk nyitdsaval, zardsaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a homérsékletet és a paratartalom is.

Az optimalis termelési kornyezet fontos tényezdje az istallo levegdjének relativ paratartalma.
A madarak, verejtékmirigyeik nem 1évén, nem parologtatnak és ezaltal nem hiitik testiiket.
Légzésiik soran viszont tekintélyes mennyiségii parat juttatnak az istallo levegdjébe. 500 kg
baromfi 6ranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo légterébe. Az istalld
légterének paratartalmat azonban tovabb noveli még az itatokbdl esetlegesen elfolyo viz, az
iirtilék nedvességtartalma és foképp Oszi-téli iddszakban a nagy relativ paratartalmu szelldztetd
levegd. Nemritkan, foként nyaron el6fordulhat, hogy magas hdmérséklet mellett megemelkedik
a relativ paratartalom, kiilonosen, ha az istallot nem kielégitden szellztetik. A levegd ilyen
esetben konnyen eléri az un. fiilledtségi értéket, amikor allapota a parologtatas utjan torténd
holeadast gatolja (kismértékl fiziologiai telitettségi hidny), és ez horekedéshez, lefulladashoz
vezet. A napos, illetve fiatal baromfiallomanyok viszonylag magas, mintegy 70-75 %-os relativ
paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miiszerrel mérik, és ez is a szabalyozas egyik
alapja.

Egy neveléépiiletbe 8 illetve 9 db EM 36 tipust (lapatmérd 0,91 m) galvanizalt axial ventilator
keriil beépitésre (19.100 m®h) a telephelyen &sszesen 50 db. A ventilatorokon kiviil a
keresztszellézéshez beépitésre keriil istallonként 27 db tipusu légbeejtd (4000 m3h). A
szellozOrendszerek raccsal keriilnek lezarasra. A ventildtorok automata vezérlésiiek, igény
szerint, valtott modban kapcsolnak.

A szelldztetést biztositd ventillatorok miszaki adatai:

[EM36 ventilator, galvanizalt.
0,55 kW, 3 fazisa
Teljesitmény: 19.100 m¥h

Tipus:

Meéret: 1100 x 1100 x 530 mm
Lapddtmerd/ g 0 e i

lapatok szama:

Villanymotor o oo\ \v. 9307400 V: 50 Hz
adatok:

Saly: 62 kg

Zajkibocsatas: (74 dB

I* gyartoi adat 7 méter tivolsagban mért adat/




A Dbaromfi életciklusat nagymértékben befolyasolja a vildgitds is. A nevelés soran
fényprogramot alkalmaznak, ami a nevelés elsé szakaszdban egészen napi 8 orara csokken. A
vilagitasnal a hagyomdanyos izzok helyett szabalyozhaté fénycsoveket fognak alkalmazni,
melyek energiatakarékosabbak, ¢s hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartasahoz
fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.

A telepen tarolhaté takarmany, alom €s egyéb, a neveléshez sziikséges anyag és segédanyag
mennyisége ugy keriil megallapitasra, hogy a készletek az allomany valtasanak idOpontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd dllomanynal nem hasznalhato fel.

A nevelési ciklust kdvetden az allatokat majd vagohidra szallitjak, illetve az ,,A” technolédgia
soran torténd leszedést kovetden az allatok a Cégcsoport értékesitési hadlozatan keresztiil haztaji
értékesitésre keriilnek

Az allatok kiszallitasit minden esetben a szerzddott partnerek tulajdonaban 4llo
baromfifeldolgozd {lizem végzi majd, aki az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt
szallitdeszkozt is biztositja. A baromfi rakodésa a termeld (kornyezethasznald) feladata.

A szallitd jarmli mérlegelésére mind tires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgozé
iizemben keriil sor. A gépjarmii ires és rakott allapotdban mérlegelt stulyat a felek a
Meérlegjegyen rogzitik, a mérlegelést alairasukkal igazoljak. A termel6 feladata a széllitashoz
sziikséges Hatosagi allatorvosi igazolas beszerzése, az els6 szallitméannyal egyiitt at kell adnia
a gépkocsivezetonek.

Jarvanyvédelem:

A gyogykezelésekre, immunizéalasra, erdsitésre  hasznalt szerekrdl  naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell.
Az allomany folyamatos allategészségiigyi ellendrzését biztositani kell, vakcindzasat és
gyogyszeres kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség
esetén Iéphetnek be, akik szamara a védéruhazat hasznalata kételezd. A telepre, ill. a neveld
épiiletekbe valo belépés a fertézések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, és labfertdtlenitést
kovetden lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskor a fekete-fehér Oltozorendszert
hasznaljak. A ragcsald és rovarirtast szerzodéses jogviszony keretében erre szakosodott kiilsd
tarsasag fogja végezni, sziikség szerinti rendszerességgel.

A Kft. az alabbi programot az allatorvossal kozdsen alakitotta ki, és az éallatorvos feliigyelete
mellett hajtja végre, és tarja folyamatos ellendrzés alatt. Ennek keretében a kovetkezd
legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

o A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmii forgalmat minimalizaljak.

e A telepre csak a technologiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

e A telepre csak az ott dolgoz6 és ellendrzé személyek léphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kovetden.

e A latogatok szdmat minimalizaljak. A latogatok a neveld terekre nem léphetnek be.



e Minden istalld bejaratdhoz tiszta, fertOtlenitd oldattal feltoltott talca és kézmosod van
elhelyezve, melyben kéz-lab fertdtlenités utan lehet belépni. Az istalld elSterében a
labbeliket le kell lecserélni.

e A ragcsalok istallokba jutasat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet allando6 karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.

e Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gyujté épiiletben gytjtik, s a fehérje feldolgoz6 vallalat és mas, engedéllyel
rendelkez6 szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallitd gépkocsi
a szallitas soran a szallitasi tvonal és a gylijtéhely elhelyezésének kovetkeztében nem 1ép
be.

e Az allomany rendszeres vakcindzasat szigoru eldirdsok betartdsa mellett az allatorvos
iranyitasaval végzik.

Takaritas, tragyakezelés

A betelepités, a leszedés (haztaji értékesités) €s a kivagas 1épcsdzetes, nem egyszerre torténik,
igy kiilon szerviz iddszakot nem tart a telep. A takaritas, ferttlenités 6lanként, folyamatosan
torténik.

A baromfik elszallitasa utan meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését €s tisztitasra valo
elokészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliiletekhez a tragyazas, takaritas soran. A kiszerelés utan kell a tragyat
eltavolitani, ligyelve arra, hogy szorddas ne legyen. Ez 1d0 alatt megtorténik a technologiai
gépek, berendezések miiszaki allapotanak feliilvizsgalata és a sziikséges karbantartasi
miuveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A nevel6 éplileteket a tragya eltavolitasa utan az alabbiak szerint takaritjak:

Szaraz takaritds: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil sepri tiszta allapotba hozzak. A
szaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritds: A neveld épilileteket elsé 1épésben aramtalanitjak, sem vilagitas sem aram
alatt 1évd gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kovetéen a neveld épililetek
mosatdsat nagynyomasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezddések
eltavolitasa érdekében.

Fertdtlenités: Fertotlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fertdtlenitd szerrel
elgazositjak. A permetezés utan a neveldépiileteket 24 orara lezarjak, majd 24 ora letelte utan
kiszelldztetik.

A takaritas, fertdtlenités folyamata utdn kovetkezik az almozds, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1 cm vastagsagban (1-1,5
kg/m?) teritik szét a nevelé épiiletekben. Lehetdség szerint az almozas utan a 1égtér, illetve a
nevel6 épiiletek fertdtlenitését hajtjak végre. Az alom elhasznalodésa sordn (sziikség esetén)
rdalmozassal biztositjak annak megfeleloségét. Ezt kovetden zaro fertdtlenités sziikséges, mely
soran kodképzéssel Virkon S fertStlenitdszert juttatnak a légtérbe. A miiveletet szerzédéses
jogviszony keretében erre szakosodott gazmester végzi majd. A gazositast kovetéen minimum
3 oran at a légtér illetve a nevelStér ajtajat nem célszerl kinyitni, a megfeleld hat6idd biztositasa
céljabol.
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A takaritds soran a tragyat a neveld épiiletekbdl homlokrakodoval az épiiletek végében talalhato
betonozott teriileten varakozo szallitdjarmiire rakjak, majd kozvetlenil a BAROMFI-COOP
Kft. nyirjakoi tragyafermentald telepére fogjak szallitani, igy a telepen tragyatdrolds nem lesz.
A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik majd.

Az 6lak takaritasabol szarmazo mosovizet 6 db 10 m3-es zart technologiai aknaban gytijtik,
amelyek az istallok el6tt keriilnek kialakitasra. Az aknabol a mosdvizet szennyviztisztitd telepre
fogjak szallitani. A telepen alkalmazott tartdstechnologiabdl eredden allattartasi szennyviz nem
fog keletkezni. A szocidlis szennyviz gyiijtése szintén 1 db 10 m3-es zart szennyvizaknaban
torténik, ahonnan a szennyviz kozszolgaltatas keretein beliil keriill majd elszallitdsra. A
telephely vizilétesitményeinek létesitéséhez és lizemeltetéséhez viziigyi szakember késziti el a
terveket, amelyek az illetékes viziigyi hatdsagra keriilnek benyujtasra engedélyezésre.
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3. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT)

A telephelyen alkalmazott elérhetd legjobb technika tablazatban 6sszefoglalva:

1.1. EMS (Koérnyezetiranyitdsi rendszerek)

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

EMS (Koérnyezetiranyitasi rendszerek)

A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazott
kornyezetiranyitasi rendszer

1. a vezetdség, koztiik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;

2. olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetség részérdl,
amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is
magaban foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok tervezése és megvalodsitasa
a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és felelGsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség €s reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.

5. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések megtétele,
kiilonds tekintettel a kovetkezdkre:

- monitoring és mérés,

- korrekcios €s megel6z6 intézkedések,

- nyilvantartas vezetése.

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6ségének és
hatékonysaganak feliilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;

7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok
figyelembevétele az 1j lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi
élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS éagazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat
vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellem-
zbket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (1asd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A baromfitelep esetében az alabbi technikakat
fogjak alkalmazni:

A kornyezethasznalo kotelezettséget vallal a
kornyezetvédelmi célok elérésére.

A kornyezethasznalo olyan kornyezetvédelmi
politikat fogalmazott meg, amely a 1étesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését, magas szinten tartasat garantalja.

A kornyezethasznal6 a beruhdzasokat,
fejlesztéseket a pénziigyi lehetéségek birtokaban
tervezi.

A kornyezethasznal6 gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja
oket a kornyezetvédelmi feladatok
megvalositasaba.

A telepen zajlo folyamatokat dokumentaljak,
azokrdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkozo karbantartasi program kertil
kidolgozasra.

A telephelyre lizemi karelharitasi terv fog
késziilni a tevékenység megkezdése elbtt.

A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasat belsd utasitasokkal érik el.

A 1étesitménybdl szarmazo kibocsatasok
mérésére a BAT szerinti monitoring rendszert
alakitanak ki.

A baromfitartasra vonatkozo technologiak
fejlodését nyomon kovetik, €s gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

zajvédelmi és blizszennyezés elleni intézkedési
terv alkalmazésa nem sziikséges, mivel az
érzékeny teriileteken zajartalomra, biizartalomra
az alkalmazott technologia mellett nem lehet
szamitani.
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1.2. Jo gazdadlkodas

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az iizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések

- biztositjak a védendo érzékeny teriiletekt6l vald
megfelel6 tavolsagot;

- tervezéskor figyelembe vették az uralkodd éghajlati
viszonyokat (pl. szél és csapadék);

- mérlegelték a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;

- normal tizemvitel mellett megelézik a vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése a kovetkezOk vonatkozasaban

- vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartésa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

- tragya szallitasa;

- tevékenységek tervezése;

- veszélyhelyzeti tervezés €s veszélyhelyzet-kezelés;

- a berendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok €s
események kezelésére

A telephely rendelkezni fog lizemi karelharitasi tervvel a
tevékenység megkezdése elott.

A telephelyen 1év0 szerkezetek és berendezések ellendrzése,
javitasa és karbantartasa

- a viz- és takarmanyellato rendszerek,
szelléztetdrendszer és héérzékel 6k,

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek)
rendszeresen ellendrzésre keriilnek, javitas és
karbantartas folyamatosan biztositott;

A telephely tisztantartasara gondot forditanak,

a kartevok elleni védekezés rendszeres lesz.

Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megeldzi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

Hullatarol6 épiiletben, zart edényzetben.

1.3. Takarmanyozds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A nyersfehérje-tartalom csdkkentése nitrogénegyensulyt
biztosito étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az
emésztheté aminosavakra épiil.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Az Osszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazod6 étrend kialakitasaval.

- Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval
- A telepen hagyomanyos morzsazott, vagy dercés
granulalt tapos etetést alkalmaznak.

- A telepen az allatokat a megfeleld mennyiségii
esszencidlis aminosavakkal fogjak etetni az optimalis
teljesitmény elérése érdekében, mikozben korlatozzak a
felesleges fehérjebevitelt.

- figyelembe veszik a takarmany foszfortartalmanak
optimalizalasat (fitazt is tartalmazo tap).

- a telepen zart rendszer(i, automatizalt
takarmanykiosztas torténik.
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BAT-tal 6sszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén kibocsatas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve: A kibocsatas vallalt szintje:
0,2-0,6 N kg/allatféréhely/év 0,6 N kg/allatférohely/év

BAT-tal 6sszefiiggo osszes kivalasztott foszfor kibocsatas

Osszes kivalasztott foszfor, P.Os-ben kifejezve: A kibocsatas vallalt szintje:
0,05-0,25 P20s kg/allatféréhely/év 0,25 P20s kg/allatférhely/év

1.4. Hatékony vizfelhaszndlas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

- atelep vizfogyasztasat hiteles vizéra méri majd, a

A vizfelhaszndlds nyilvantartasa. felhasznalasrol nyilvantartast vezetnek

- Rendszeres ellendrzés, hiba esetén javitas.
A vizszivargas feltarasa és javitasa. A vezetékek karbantartasat a karbantartasi naplo fogja
rogziteni.

- Nagynyomasu tisztitoberendezést (Sterimob) és
fertétlenitdszereket (H-lug) hasznalnak a tisztitashoz
fertétlenitéshez.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartdsara
szolgalo hely és a berendezések tisztitasara.

A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas
berendezések (pl. Onitato, kerek itato, itatovaly)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) - Szelepes Onitato6t alkalmaznak.
elérhetéségének egyidejii biztositasa mellett.

- Az alkalmazni kivant rendszer zart technologiaju lesz,

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenérzése megfeleld beallités alkalmazéséval megakadilyozhaté a viz

és (sziikség esetén) atallitasa.

elfolyasa.
1.5. Szennyvizkibocsatas
Az elérheté legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika
Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre - A technologia zart rendszerti, ezért szennyezett teriilet a
korlatozasa. telephelyen nem lesz. A keletkezd szennyvizet zart,

vizzardan kialakitott gylijtdaknakban fogjak tarolni, majd
engedéllyel rendelkez6 szennyviztisztitd telepre keriil
beszallitasra.

- A keletkez6 almos tragya az istallobol valo eltavolitasat
kovetden azonnal a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi
tragyafeldolgozo lizemébe szallitjak.

- Takaritas viztakarékos nagynyomasu tisztitoberen-
A vizfelhasznalas minimalizalésa. dezéssel torténik majd.
- Szelepes Onitatd berendezés alkalmazasa.

A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan

szennyvizforrasoktsl, amelyeket kezelni kell, - Szennyezetlen es6viz z6ldfeliileten elszikkad.

- A tisztitasbol kikeriil6 szennyvizeket felszin alatti
szigetelt aknaban gytijtik elszallitasig, ezt kévetéen
engedéllyel rendelkez6 szennyviztisztitd telepre keriil

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy beszallitsra

higtragyataroloba.




14

1.6. Hatékony energiafelhaszndlas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Nagy hatasfoku flit6-/hit6- és szelléztetérendszerek.

A flt6-/hiité- és szelldztetérendszerek, tovabba
mikodtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1égtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

- Gaz hosugarzok alkalmazésa zart épiiletekben. Az
istallokba szamitogép altal vezérelt szellozteto rendszer
keriil beépitésre.

- Istallonként valtozo szam ventilator biztositja a
szell6ztetést, amelyek szamitogép altal vezéreltek.

- a neveldépiiletekben programozottan szabalyozzak a fiitést
és szellGzést,

- a szelloztetd berendezések dsszehangolt miikddését
automatizalt rendszer biztositja,

- alacsony fogyasztasu ventilatorokat alkalmaznak,

- A nevel6térben 1€v6 allomany hiitése szelléztetéssel, az
effektiv héérzet csokkentésével érhetd el, a [égaram
ndvelésével.

Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az épiiletek kiilsé hoszigeteléssel fognak rendelkezni.

Energiahatékony vilagitas hasznélata.

Energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

1.7. Zajkibocsatds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny
tertilet kozott.

- A tervezett 1étesitmény megfelel6 tavolsagra van az
érzékeny teriiletektdl. A 1étesitmény zajkibocsatasi
hatastertiletén beliil zajtol védendd 1étesitmény nem
talalhato.

Berendezések elhelyezése

- A [létesitményben elhelyezett zajkeltd berendezések|
elhelyezésekkor figyelembe vették az érzékeny teriiletek
iranyat.

- A takarmanysilokat helyét ugy valasztottak meg, hogy a
takarmanyadagold cs6 hossza a lehetd legrovidebb legyen és
tizemszeri miikddése akadalytalan legyen.

- A takarmanysilokat ugy helyezték el,
gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen.

hogy a

Uzemeltetési intézkedések

- A nevel6épiiletek zart rendszertien miikodnek,
mesterséges szelldztetéssel. A neveldépiiletek nyilaszaroit
a benti nevelés alatt zarva tarjak.

- A kornyezeti zajkibocsatassal tizemeld szelloztetd
berendezéseket automatika vezérli, ez hangolja 6ssze a
légbeejtok és a ventilatorok mitkodését.

- A berendezéseket megfelelden képzett személyzet
miikodteti, feliigyeli majd.

- Folyamatos karbantartassal el6zik meg az esetleges
meghibasodasokat.

- Ejszaka a szell6z6 rendszeren kiviil mas jelentésebb
zajkelt6 berendezést nem milkodtetnek. Az allatok
szallitasat, az istallokhoz tartozo takarmanysilok gépi
feltoltését, a takarmany kiosztasat a nappali (6:00-22:00),
magasabb koérnyezeti zajterhelésii idészakban végzik.

Alacsony zajszintii berendezések

- Nagy hatasfokt ventilatorokat alkalmaznak.
- Minimalis zajkibocsatassal {izemel onetetd rendszer

A berendezések kivalasztasanal térekedtek az alacsony
zajszintil berendezések alkalmazasara.
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1.8. Porkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés
szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

- Almozasra pellettalt szalma almot hasznalnak, melyet 8-12

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszi szalma vagy hét utan, a rotaci6 végén tavolitanak el az istallokbol.
faforgacs az apritott szalma helyett). - Az alomanyagot egyenletesen, 1-3 cm vastagsagban teritik

szét a neveld épiiletekben, ligyelve arra, hogy az esetleges
porképzodés mértéke a lehetd legkisebb legyen.

Ad libitum takarmanyozas - Az alkalmazott dnetetd takarmanyozasi technologia
Nedves takarmany vagy pellet haszndlata, vagy olajos megakaddlyozza a takarmany kiszorodasat, veszteségmentes
nyersanyagok ¢és kotéanyagok hozzéadéasa a szaraz felhasznalast biztosit.

takarmanyra épiil6 rendszerben.

- Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a takarmanyt.
- A tap pneumatikus tton keriil a silokba, igy nem jar

A pneumffltikusan felrtéltétt’, széaraz ,takarményt tarolo porszennyezéssel.
berendezések porlevélasztoval valo felszerelése. - A telepen zart rendszerti, automatizalt takarmanykiosztas lesz.

- A szelléztetd rendszer mitkodtetését automatikus vezérlés
biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép folyamatosan
méri a hémérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a

A szelléztetérendszer oly modon torténd kialakitasa és ventilatorok inditasaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, a
mikodtetése, amely mérsékli a levegd aramlasanak légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a flitbberendezések
sebességét az épiileten beliil. inditasaval, szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd

mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom
is.

1.9. Biizkibocsatdas

Az elérheté legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny
tertiletek kozott.

A tavozo levegd allattartasra szolgald hely fel6li oldalon
torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol.

- A tevékenység levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletén
nincs védendo ingatlan.

Az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa).

Az alom szarazon, aerob koriilmények kozott tartdsa az almos
tartason alapuld rendszerben.

- Mélyalmos technoldgia pelletalt szalmaval. Az
alkalmazott takarmanyozasi technoldgia megakadalyozza
a takarmany ¢€s a viz szétszorodasat, csopogését,
elfolyasat, ezaltal az alom is szarazon tarthato.

1.10. Kibocsatas szilard tragya taroldasabol

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A szilard tragya befedése a tarolas soran

A szilard tragya tomor, at nem ereszt6 padozaton torténd
tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gytijtotartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

- Tragyatarolo nincs. Az almozas pellettalt szalmaval
torténik, a padozat vizzaroan szigetelt.

A nevelési ciklus végén keletkezo tragyat csak a madarak
kitelepitése utan tavolitjak majd el. A kitragyazas soran a
tragyat a nevel6 épiiletekbdl homlokrakodoval az épiiletek
végében talalhatd betonozott teriileten varakozo
szallitojarmiire rakjak, majd kozvetleniil a Baromfi-Coop
Kft. nyirjakéi tragyafeldolgozd iizemébe szallitjak.
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1.12. A tragya feldolgozdsa a gazdasdgban

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Coop Kft. nyirjakoi tragyafeldolgozo tizemébe szallitjak.

/A tervezett baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhatd, mivel a képz6do tragyat teljes mennyiségben a Baromfi-

1.13. A trdagya kijuttatdsa

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A tervezett baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhat6, mivel a képzddé tragyat teljes mennyiségben a Baromfi -

Coop Kft. nyirjakoi tragyafeldolgozé iizemébe szallitjak.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatdsa

A baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbol
szarmaz6 ammonia-kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbol szarmazé ammonia-kibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT el6irasok szerint
fogjak végezni, 2021. februar 15-t6l, vagy a tevékenység
megkezdése utan

1.15. A kibocsdtas monitorozdsa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalmanak elemzésével
monitorozasa

az Osszes kivalasztott
nitrogén és foszfor

Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
fogjak, 2021. februar 15-t6l, vagy a
tevékenység megkezdése utan

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a
kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévo teljes (vagy teljes
ammonia) nitrogén alapjan.

Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

a levegdbe jutd ammonia kibocsatas
monitorozasa

Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
fogjak, 2021. februar 15-t6l, vagy a
tevékenység megkezdése utan

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas
Tiizeldanyag-fogyasztas

A beérkezo és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az

elhullast is.

BAT szerinti rogzités, nyilvantartas-
vezetés fog torténni a telephelyen

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

2. Broilerek tartdasdra szolgadlo épiiletek ammon

lakibocsatasa

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Mesterséges szelldztetés és nem szivargo itatorendszer (tomor
padlo és mélyalom esetén).

Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegdvel (tomor padlo és
mélyalom kombinacidja esetén).

- Az alkalmazott takarmanyozasi technologia megakadalyozza
a takarmany és a viz szétszorodasat, csopogését, elfolyasat,
ezaltal az alom is szarazon tarthat6. A nevel6épiiletekben
mélyalmos tartast fognak alkalmazni pelletalt szalmaval. A
nevelGépiiletek aljzata szigetelt, tomor padlo lesz.

legfeljebb 2,5 kg végs6 tomegii broilerek tartasra szolgalo egyes épiiletekbdl a levegdbe jutd ammoniakibocsatasra
vonatkozoan

NHs-ban kifejezett ammonia
0,01 - 0,08 (NHs kg-ja/fér6hely/év)

A kibocsatas vallalt szintje:
0,08 (NHs kg-ja/fér6hely/év)
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A fenti tdblazatban bemutatott baromfitelepen alkalmazott technikédk MEGFELELNEK az
,2Utmutatd az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii BAT-kovetkeztetéseknek.

4, HATOTENYEZOK, HATASTERULET BEMUTATASA

A tevékenység végzése soran legjelentdsebb hatotényezok a telepités, szallitasok, a tartas és a
kiszallitasi folyamatok soran jelentkeznek.

A hat6tényezOk hatasteriiletei a telepiilési kornyezet, a levegdkornyezet, a természet, a talaj-,
és viz, mint kornyezeti elemek.

A tevékenység hatasai levegd-, €s zajterhelés, talaj-, és vizterhelés, telepiilésképi, téji
érintettség, gazdasagi, tarsadalmi, infrastrukturalis hatasok.

Levegoterhelés

A létesités idoszakaban

tobb olyan kornyezeti hatassal is szamolni kell, amely az épitési korzetet érinti. Ilyen hatasok
varhatok:

- a foldmunkak soran az épitési tertileten fellépd kiporzas nyoman,

- aszallitojarmuvek szallitasi utvonala mellett jelentkezé atmeneti kdzlekedési emisszidbol,
- amunkagépek emissziojabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése sordn (elhanyagolhato)

Az iizemelés levegdvédelmi hatasa

A technoldgianak megfelelden a baromfitelepen az alabbi tevékenységeknél kell 1égszennyezd
anyag Kibocsatassal szamolni:

- A baromfitelep lizemeltetésébdl szarmazo szaghatas

- Tiizeléstechnikai €és por emisszid

- Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységbdl szarmazo emisszid

A baromfinevel6 telep szagvédelmi hatasteriilete kedvezétlenterjedési viszonyok (1,0 m/s

sz€lsebesség) mellett a D1 diffuz forras (neveldépiiletek) hataratdl mért 64 méter tavolsdgon
beliil van. 64 méter tavolsagban a bilizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technologiai eredetli kibocsatasok,
forrasok. A technoldgiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontdsa a teriilet
»eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkdk rekultivacié 1égszennyezd hatassal jar.

Talaj és viz — kozvetett és kozvetlen
Epitési teriilet - hatds a talaj vonatkozdsaban végleges, de nem irreverzibilis, vizek
vonatkozasaban telephelyen a miikodeési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett.
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Z3aj

Zajvédelmi szempontbol a legnagyobb zajkibocsatassal jard tevékenység a tereprendezési
munkalatok, foldmunkak, helyszini beton és vasbeton munkak, valamint a burkolt feliiletek
¢pitésébol szarmazik, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd szallitdsi és anyagmozgatasi
miveletekb6l szarmazd zaj okoz zajterhelést. Az épitkezésben telephelyenként 4-5 db
munkagép (teherautok, rakodogépek, dozer, daru stb) miikodésével szamolhatunk. Az épitési
munkafolyamatok varhaté idétartama Osszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év
lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (06:00-22:00) idészakra fog korlatozodni.

A munkagépek a nappali id6szakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lt) a kivitelezési teriilet telekhataratol mért legkozelebb esd, koriilbeliil 540
méterre talalhato lakéépiilet homlokzata elott vettiik fel a vizsgalati pontot és végeztiik el
a szamitasokat.

A dokumentacidban végzett szamitasok alapjan 540 méter tavolsagban a kibocsatott zaj 32-33
dB mértékii lesz. A szabvany alapjan elvégzett elozetes szdmitasok alapjan a kivitelezés soran
fellépd zajkibocsatds nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a legkdzelebbi lakoépiilet
homlokzata el6tt.

A telephely tlizemeltetési idészakdban a dokumentacioban elvégzett szamitasok alapjan
megallapithatd, hogy telephely zajvédelmi hatésteriiletén nincs zajtol védendd lakoingatlan,
ezaltal az iizemi zajterhelés kiilon vizsgéalata nem indokolt. A dokumenticidoban végzett
szamitasok alapjan 540 méter tavolsagban a kibocsatott zaj nappal 15,5 dB é&jjel 0,7 dB mértéki
lesz. Az ilizemelés fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkdzelebbi védend6 lakodingatlannal
biztosan hatarérték alatt marad, a zajterhelés alacsony mértéki lesz.
Elévilag, T4j
Epitési teriilet: hatds a mitkédési idétartamig folyamatos, kiegyenlitett
Infrastruktira, gazdasagi szféra igénybevétele - kozvetett
Epitési teriilet: infrastruktura fejlesztés, beépités a hatds felhagydsig végleges
Kozlekedési utvonalak: hatds a miikédési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett
Hulladék és szennyviz elhelyezés: hatds a miikodési idétartamig folyamatos,
kiegyenlitett, szallitok, befogadok igénybevétele
Energia ellatas: gaz és elektromos energiaigény a miikédési idotartamig folyamatos,
kiegyenlitett
Tarsadalmi, gazdasagi hatas: a mitkodési idotartamig folyamatos, kiegyenlitett
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A hatasok jellege

Levegdémindség

Az eredeti allapot levegéterhelési jellemzdi megvaltoztak, csokken a szalldé por, a
pollenterhelés, novekedett és a miikodési idétartam alatt allando értékkel jelentkezik a
kozlekedési és technoldgiai szag/bliz levegdterhelé hatas. 4 hatdsok terheléek, azonban
hatarértékek alattiak, egyik kornyezeti elemre sem jelentenek kockazatos veszélyeztetést,
felhagydassal megsziinnek.

Talaj-, és vizi kornyezet

Az eredeti talajhasznalati funkcié nem valtozik. A tervezési teriilet Aranyosapati, 068/17 hrsz.
alatti ingatlanon keriil kialakitasra. A tervezett telephely kornyezetében mezdgazdasagi- és
erdOteriiletek taldlhatok. A tervezési teriilet felszine viszonylag sik, kordbban mezdgazdasagi
tertiletként funkcionalt.

A telephely beépitetlen része gondozott zoldfeliilet lesz. A hatds gazdasagi-tarsadalmi
szempontbol nagyobb értékrendii talaj-igénybevételt jelent, a talajszennyezés kockazata nem
novekszik, a talaj a tevékenység felhagydasaval visszakaphatja eredeti funkciojat.

A terlilethasznalat megvaltozasa a felszini és talajvizek helyzetében nem okozott érdemi
valtozast. A tevékenységhez a rétegviz készlet érintett, amelynek veszélyeztetése azonban
kizarhato. Osszességében a hatds nem jelentds, pozitiv.

El8vilag, természeti kornyezet

A kozvetett hatsteriileten a létesités fazisaban elsdsorban az épitésbdl szarmazo zaj, por, illetve
a tevékenységgel jaro fokozott emberi jelenlét, mozgéas johet szoba, mint hatdtényezd. A
bejarason megfigyelt, illetve valdsziniisithetben megtalalhato madarfajok mindegyike
kozonséges, az emberi jelenléthez és a mezdgazdasdgi munkakhoz alkalmazkodé faj volt,
tovabba az ¢l6hely jellegébdl kovetkezden nincs okunk feltételezni, hogy a teriileten zavarasra
fokozottan érzékeny faj (pl.: fekete golya, rétisas) fészkelhet, arra az akacerddk alapvetden
kevéssé alkalmasak. A beruhdzéas hatasait a kivitelezés ideje is jelentdsen befolyasolhatja,
fészkelési idészakon kiviil példaul a potencidlisan fészkelé madarfajokra gyakorolt hatds nem
értelmezhetd.

Osszességében a kozvetett hatdsteriileten eléfordulé vadon élé  dllatfajok koziil a
potencidlisan fészkelo madarfajok tekinthetok hatdasviseloknek, azonban a rdajuk gyakorolt
hatas a létesités fazisaban megfeleld védelmi intézkedések esetén vdarhatéan semleges, vagy
minimalis.

Az iizemelés idoszakara a jelenlegi szantd, roncsteriilet és degradalt gyep helyén telephely,
illetve spontan vagy telepitett zoldfeliiletek 1étesiilnek, a 1étesitéssel egyiitt jard fokozott zavaras
megsziinik, a tervezési teriilet hataratdl szamitott 100 m-es tavolsdgban az iizemelés joval
csekélyebb hatdsai mar nem érvényestilnek.

Orokségvédelmi kornyezet
A mikddésnek mar nem lesz hatasa az 6rokségvédelmi kornyezetre.
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5. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A létesitmény miikddése soran lizemeltetok nagy hangsulyt fektetnek a kornyezetbiztonsagra.
A biztonsagos iizemmod érdekében Uzemeltetd (a torvényi eléirdsok szerint) az alabbiakkal
rendelkezik:

- Havariaterv

- Karbantartasi program és terv

- Thizvédelmi ¢€s tlizriado terv (€s tliz-, munkavédelmi megbizott alkalmazasa)

- Kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasa

- Monitoring rendszer miitkodtetése a talaj-, €s vizi-kornyezet védelme érdekében
Mindezeken tilmenden az energiatakarékossag ¢€s technologiai fegyelem is a
kornyezetbiztonsag erdsitését szolgalja.

6. KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK ELOFORDULASA

A nagyobb allatlétszamot befogadd telepek havaria jellegli veszélyeztetettségét a jarvany, a tiiz
¢és villamveszély jelenthetik. Ezek kockazatanak csokkentése, illetve a bekovetkezés kizarasa
az alabbiak szerint torténik:

JarvanyveszEly

A telep jarvanyvédelmi és allathigiéniai szempontbol biztonsdgos ilizemeltetésre alkalmas
kialakitasi. A dolgozok szamara az elkiilonitett hideg-melegvizes szocialis rész, a zart,
hézagmentes, tartos kerités, zarhato és ellendrzott kapubehajtoval, a gyalogos és gépjarmiives
latogatok kéz-lab-kerék fertdtlenitd rendszere, a tisztitashoz, fertStlenitéshez sziikséges
magasnyomasu forrovizes, goézzel miikodd fertdtlenit6-mosogép, aramkimaradas esetén
automata kapcsolasi aramfejlesztd berendezés, nem utols6 sorban a szakszer(i tartds-

technologia ¢és gondozasi feltételek jelentenek biztonsagot.

Tlizvész veszély

Az allattartd épiiletek ,,D” tizveszélyességi osztalyuak, az alom ,,C” tlizveszélyességi osztalyu,
nem ¢éghetd falazath. Tilzjelzés modja radidtelefon, riasztd. Az épililet tliztavolsagai
biztositottak, épiiletenként poroltd késziilék van felszerelve.

Villamvédelem

Erintésvédelem foldeléssel ill. nullazassal megoldott valamennyi veszélyeztetett épitménynél.

Az esetlegesen bekdvetkezd katasztrofa jarvanyveszély, tomeges elhullas esetén épiileten beliil
tartjak az allomanyt és a fertdzést. A fertdzott egyedeket elkiilonitetten gytijtik és szallitjak el.
A gyors és szakszerti fertdtlenitést és likvidet allategészségiigyi, jarvanyligyi feliigyelet mellett
végzik. Ezekkel kizarhato, hogy barmelyik kiils6 kornyezeti elem szennyezddjon.

A kiils6 katasztrofa pl. tlizesetnél a hatas telekhatdron beliil tarthato, a telephelyen kiviili
kornyezetet nem veszélyezteti. A tliz altal elsésorban egyszeri 1égszennyezés és talajszennyezés
kovetkezhet be. A 1égszennyezés gyors oltas esetén rovid idétartama.

A talajszennyezés az éghetd és mobil anyagok vonatkozéasdban tobbnyire burkolt, vagy zart
tereken kovetkezik be, igy az esetleges talajszennyezés mértéke nem jelentds, gyorsan
lokalizalhat6, megsziintethetd.
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Kornyezetszennyezés

JarvanyveszE€ly esetén megnovekszik az allati hulla és fert6tlenitdszerek tomege, mint
veszélyes, nagy tomegben biizos hulladék. A munkahelyi gytjtéhely kapacitasa felkésziilt
bizonyos mértékli hulladékok egyidejii elhelyezésére. Rendkiviili helyzetben azonban
sziikségszerlien rendkiviili intézkedések megtétele sziikséges.

A tliz altal elsésorban egyszeri légszennyezés és talajszennyezés kovetkezhet be. A
légszennyezés gyors lokalizalas esetén rovid idétartama.

A talajszennyezés az éghetd és mobil anyagok vonatkozdsdban tobbnyire burkolt, vagy zart
tereken kovetkezik be, igy az esetleges talajszennyezés mértéke nem jelentds, gyorsan
lokalizalhat6, megsziintethetd.

A tervezett baromfineveld tevékenység a nagyobb tavu miikdodési idOtartamot véve alapul,
egyik kornyezeti elemre sem és a lakossagra sem okoz zavard, a megengedettnél nagyobb
kornyezetterhelést.

A havaria jellegli események kornyezeti hatdsai telephelyen beliil jutnak érvényre, a telephelyen
kiviili kdrnyezetet nem veszélyeztetik.

7. OSSZEFOGLALAS

A vizsgalat készitése soran szamba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett
tevékenység telepitése, lizemeltetése, ¢és felhagyadsa esetén eléforduld kornyezeti hatasok
jelentdségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak valéo megfeleldséget, a tevékenység kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsait. Az elvégzett szadmitasok €s vizsgalatok alapjan az
alabbiakat allapithatjuk meg:

A technologia légszennyezdanyag-kibocsatdsa nem indit el visszafordithatatlan vagy

karos, kornyezetet terhel6 folyamatot.

- Atalajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

- A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitasok alapjan nem érint lakdovezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

- A létesitmény lizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kdzvetlen kdrnyezetében
érzékelhetd lesz, de mértéke a legkdzelebbi védendd objektumokndl a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legkdzelebbi védendd
lakdingatlan esetében a kibocsatott zaj alacsony mértékii lesz.

- Atevékenység, ill. a terlilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi, sem
mindségi szempontbdl nincs szamottevd hatassal.

- A tevékenység eldirasoknak megfeleld lizemeltetetése esetén talajszennyezés nem varhato.

- Az lizem mikodésének iddszakaban a gépjarmiiforgalom mértéke minimalis mértékben
fog novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetli zaj, sem a légszennyezés
vonatkozasaban nem fog okozni.

- A tevékenység a természeti kornyezetre €s a tajképre nem gyakorol szaimottevd hatast.
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A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy mesterséges

értékeket nem sziintet meg.

- Atevékenység a kdrnyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdan kockézattal nem jar.

- Az emberek életkoriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

- A varhat6 kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan tisztazhato,
azok megallapitasahoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgalata nem
sziikséges.

- Osszességében megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT altal tamasztott

kovetelményeknek.

8. MELLEKLETEK

1. Helyszinrajz
2. Hatastertiletek — Levegdvédelmi és zajvédelmi
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1. HELYSZINRAJZ

mm ::" HELYSZINRAJZ M 1:1000

18 798m* Az Aranyosapati 068/17 hrsz ingatianrdl
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Hatastertiletek — Levegdvédelem: A kivitelezésbdl adédsé NOy terhelés hatdsteriilete

[ ] Telek 068/17 hrsz. |J
| ] D1 (Istallok)
[ 161 mNOx
Aranyosapati

s {“\ i
\ //\ y \

RN

‘\\
et

Jelmagyarazat

[] Telek 068/17 hrsz.
[ D1 (1stallok)
[ Hatéstertilet: 64 m
 Lakoéhaz
Lakéhdz tav

LS
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Hatastertiletek — Zajvédelem: Kivitelezés /Felhagyas zajkibocsatasi hatastertilete

150

225 300 m

225

N

Jelmagyarazat:
Legkozelebbi lakdéplilet

[ telephely
@ Vizsgalati pontok
Zajszint [dB(A)]
Il 50 - 55
[ 55 -60

= I 60 - 65

I 65-70

Y 70 - 75

=N Jelmagyarazat:
Legkézelebbi lakohaz

¥ @ Vizsgélati pontok
o telek

'~ Hatéteriilet nappal

B5 40 [dB(A
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Zajvédelmi hatasteriilet lakoépiilet eseten - éjjel

2% Jelmagyarazat:
Legkdzelebbi lakdhdz

2% @ Vizsgélati pontok

150 225 300m



