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1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Erdekelt neve: MKSZN Magyar Kertészeti Szaporitdbanyag Nonprofit Kft.
Székhelye 4244 Ujfehérto, Vadas tag 2.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Baracsi Béla
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 14822951-0130-572-15
Cégjegyzek szama: 15-09-087922
KUJ: 102580817

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A
KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT
VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

Ujfehérto kiilteriiletén, a varostol E-ra, a Kertészeti Kutatoallomas teriiletén a Szabolcs Alma Centrum egy j
hiitéhazat és feldolgoz6 iizemet tervez épiteni, amely 50-55 kamras 3 t/h gyiimélcs feldolgozd kapacitasa
hiitéhaz és csomagold ilizem, valamint konferencia terem, tudastér, iroda és dolgozoi szocialis blokkbol fog
allni.

A kornyezethasznalod elézetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben szerepel.
Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 128. pontja értelmében:

128. Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szant
terlileten

a) 2 ha teriiletfoglalastol
b) 300 parkoléhelytol
¢) 50 m-es épiiletmagassagtol

d) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén 0,5 ha teriiletfoglalastol
vagy 50 parkolohelytdl

A tervezett beruhazas kozel 30 ha-on valosul meg, ezért eldzetes vizsgalat lefolytatasara van sziikség a
tevékenység megkezdése eldbtt.




2.2. AZELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

A korabban elmondottak miatt a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eléirasokat szerint 0sszeallitott kérelmet allitottunk Gssze.

A elbzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az éldvilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
teriiletekre, a tajra, a foldtani kdzegre, a levegore, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatdsainak az ligyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatirozdsara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetoségére.

A tanulméany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kdvetden a hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdrnyezeti elemenként, szamszerisitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elGzetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kdrnyezeti hatésait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken
alapulnak.




Elckészits szakasz
b A tervezéesrol rendelkezésre allé alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapcesolodo felmeérések elvégzése

(zajmeérés, feltard furasok, élchelytérképezés, laboratormmi vizsgalatok).

———» A tervezett technologia atvilagitasa, épiiletgépészeti berendezések megismerése.

4 A .

$

Hatotényezék meghatarozasa. <

veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizemek).
—» ) A leétesitéshez sziikséges alapanyagok mennyiségének becslése.

szallitasigény meghatarozasa.

e) A felujitott kézut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezok kategorizalasa.

¥

Hatasfolyamatok s hatasteriiletek meghatarozasa.
Létesités

légszennyezése)

b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyeb zajforrasok)

d) Keletkezo hulladékok és hulladékgyujtés, -kezeléslehetoségemnek vizsgalata.
€) Elévila gra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombél eredd l1égszennyezd anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszioja)
d) Keletkezo hulladékok és hulladékgyujtés, -kezeléslehetSségeinek vizsgalata.

€) El6vﬂég—rﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.
f) Eghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzések

¥

————————————————— Hatasteriiletek Iehatarolasa, térkepi abrazolasa.

El6zetes vizsgalatjogszabalyi elSirasok szerinti 6sszeallitasa.

1. abra A tanulmany sszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

Javaslatok az elkészito szakasz lezartak kévetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba., - - -

e e el A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak vald megfelelésének vizsgalata.

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértdi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kérnyezetében talalhato veszélyeztetd tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofak,

d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkézok mennyiségének és miszaki adatainak begytjtése,

a) Levegdtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesites idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezések létesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)



3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett tevékenység volumenét a tarol6 kapacitas és a feldolgozokapacitds hatdrozza meg:
- tarol6 kapacitas: 52 kamras tarol6 hiitéhaz (9000 t)

- gylumolcs feldolgozo kapacitas: 3 t/h kapacitasu csomagol6 tizem

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES [IDOTARTAMA, A KAPACITAS-
KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett fejlesztéseket a kedvez6 kornyezetvédelmi hatdsagi vélemény és a létesitési engedélyek
megszerzését kovetden, 2021.-2022. évben tervezik.

A Kivitelezés két kiilonallo, idoben elkiiloniil szakaszra bonthato. Els6 szakasz az teriilet el6készités, mely
varhatoéan 1-2 naptari honapot venne igénybe. Masodik szakasz az épiiletek magasépitése. Ezen munkalatok
varhatéan 6 hoénapot vennének igénybe. Az idéigényének meghatarozasa csak becslésként kezelheto.
Osszefoglalva a varhat6 épitési és belizemelési id6 1 évre becsiilhetd.

A hagyomanyostol eltérd tervezés és épités idobeli organizacidjanak fobb elemei a hozzarendelt, becsiilt
id6tartamokkal:

o foldmunka, kitiizéssel, finomtereprendezéssel 2 hoénap
o szerkezetépités 4 honap
e szakipari munkak, gépészeti szerelvényezés 2 hoénap
o kertészeti kivitelezés 1 honap
e probaiizem, gépészeti finomhangolas 2 hoénap

Mindésszesen a parhuzamosan végezhetd munkafolyamatok figyelembevételével a varhato kivitelezési
id6tartam 11 honap.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-
RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tervezett fejlesztés altal érintett telepiilés: Ujfehérto

A tervezési teriilet Nyiregyhazatol - a megyeszékhelytdl - mintegy 25 km-re délre, Ujfehérton talalhato. A
varos belteriiletétol északra a Farkasnyari 0tbol (Vadas tag) nyilé maganutrol kozelithetd meg a beépitéssel
érintett ingatlan. Az épitési teriilet a helyi épitési szabalyzati besorolds miatt birtokkdzpont kialakitasa
sziikséges, aminek teriilete a hrsz 0132/1. A birtok kozpontot 1étesitendd aszfaltozott maganuat lehet majd
megkozeliteni. A teriilet és a csarnok tengelye kelet-nyugati.

Telepiilés Hrsz. | Teriilete (m?) | Miivelési ag Tulajdonos Tﬁ;ij;;;'
Ujfehérto | 0132/1 | 95895 | gyiimolesos | MISZN Magyar Kerteszeti Szaporitoanyag 11
Nonprofit Kft.

1. tablazat Erintett ingatlan alapadatai

1o|



Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas

UJFEHERTO VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK  11/2010 (VIL15.)
ONKORMANYZATI RENDELETE Ujfehértd Varos helyi épitési szabalyzatardl és szabalyozasi tervérdl

53/B. §. Kiilonleges mezOgazdasagi lizemi teriilet

(1) Az Ovezetbe a meglévé és Ujonnan létesiilldé mezdgazdasagi lizemek (majorok) tartoznak, ahol a
mezégazdasagi termékek feldolgozasa, tarolasa, a mezdgazdasagi gépek és szallitoeszk6zok javitasa folyik,
nagylizemi allattartas vagy mezdgazdasagi, illetve mezdgazdasagi termeléshez szorosankapcsolodo ipari
tevékenység befogadasara alkalmas.

(2) Az oOvezetben elhelyezhetd ipari, energiaszolgaltatasi és a telepiilésgazdalkodasi tevékenység céljara
szolgalo épitmény. Az Gvezetben kivételesen elhelyezhetd a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a
tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgald lakasok, ha az adott létesitményvédelmi Ovezete
el6irasaira nem keriil sor.

63. §. (1) Mezbgazdasagi altalanos - szanto teriileteken (M4a) a novénytermesztés, allattenyésztés és a halaszat,
tovabba az ezekkel kapcsolatostermékfeldolgozas és tarolas épitményei, illetve a rogzitett feltételeknek
megfeleld lakoépiiletek helyezhetok el

(2) Uj épitményt elhelyezni csak az alabbi telekteriilet-nagysag és miivelési agak esetén szabad:1.gazdasagi
épiiletek:

la) sz616, gyiimdlesos, intenziv kert miivelési 4g esetén: min. 10.000 m?

1b) szantd, kert miivelési g esetén: min. 10.000 m?

1c) gyep (rét, legeld), nadas miivelési 4g esetén 10.000 m?

2. lakéépiilet gazdasagi épiiletekkel:

2a) sz6816, gyiimdlesos, intenziv kert miivelési 4g esetén: min. 3000 m?

2b) szanto, kert miivelési g esetén: min. 6000 m?2¢) gyep (rét, legeld), miivelési 4g esetén 6000 m?

(3) A telek beépitettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot, illetve birtokkdzpont telkén a 40%-ot, de legfeljebb
4000 m?-t. Onall6 lakoépiilettel a telekteriilet legfeljebb 1,5 %-a, de legfeljebb 300 m? épithetd be

(4) A telken elhelyezend6 épitmény szabadon alloan, legalabb 3,00 m oldalkert biztositasaval, legfeljebb 7,50
m épitménymagassaggal, magastetével, de legfeljebb 45 fok tet6hajlasszoggel telepithet6 legalabb 5,00 m-es
el6kert biztositasaval.

Ujfehértd Varos Onkorméanyzata Képviselé Testiiletének 33/2020 (X11.29.) sz. snkormanyzati rendelete az
Ujfehértd Varos Helyi Epitési Szabalyzat szerint:

28. MezOgazdasagi teriiletek eldirasai 30. §
(3) Mez6gazdasagi teriilet — altalanos 6vezetben

¢) az Ovezetben sajat mezdgazdasagi termék feldolgozo, tarolo arusito rendeltetésii épiiletet, épitményt
lehet elhelyezni.

d) épiileteket elhelyezni a legalabb 5.000 m? nagysagot elérd teriileten, szabadon 4ll6 beépitési moddal,
maximum 8,5 m épiiletmagassagu épiilettel, a telekteriilet maximum 3 %-os beépitésével lehet.

Kornyezd teriiletek:
- Kkf - Kiilonleges teriilet, Kutatas-fejlesztés teriilet
- Kii — Mezbgazdasagi iizemi teriilet
- Ma— Mezogazdasagi teriilet — altalanos

- Mk — Mezdgazdasagi teriilet- kertes

11|
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2. abra Telepiilésrendezéi terv részlete

A beépitéssel érintett 0132/1 hrsz-u ingatlan a varos belteriiletétol kb. 590 m-re helyezkedik el. A legkozelebbi
lakoépiilet szintén kb. 590 m-re talalhato keletre, mely falusias lakoteriiletként szabalyozott.

A tervezési teriilet kornyezetében nagyrészt a kutatdintézet telkei talalhatok. Ezen ingatlanok mezégazdasagi
Ovezetben helyezkednek el és a kutatas/fejlesztéshez kapcsolodoan gytimolesfakkal betelepitettek.

A kozvetlen keleti telekszomszédon (hrsz. 0132/2) a kutatdintézet épiiletei talalhatok, mely ingatlan Kkf, azaz
kutatas-fejlesztés teriiletként szabalyozott. Ezen telek a TrT szerint régészeti teriilet, mely 36595
azonositoszdmmal jelolt.

A kozvetlen déli telekszomszéd magénut (hrsz. 0116), mely kozforgalom eldl elzart egészen a telepiilésbdl
¢észak felé kivezeto Farkasnyari utcaig.

A szomszédos mezdgazdasagi telkek alol tovabbi kivétel a tervezési teriilett6l északra talalhato 0143/1 hrsz-u
kiilénleges mezdgazdasagi iizemi teriilet (Kiil), melyen szintén a kutatas-fejlesztést szolgald gytimolesfak
talalhatok.

A beruhazdsi teriilet ,, Kiilonleges mezogazdasagi iizemi teriileté” atmindsitése folyamatban van.

34. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Tervezett beépitettség

4244 Ujfehérté, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1: 95895 m?2
Beépitett bruttd alapteriilet (épitész tervdokumentacio alapjan):

- Meglévé épiiletek teriilete: 0,00 m?

- Tervezett épiilet teriilete: 14495 m?

- Osszes beépités: 14495 m?
A beépitettség mértéke a telekre vetitve: 15,11 %
Meglévo szilard burkolat: 0,00 m?

12|




Tervezett szilard burkolat (sajat mérés): 9692 m?
Megmaradt zoldfeliilet: 74,77% (74708 m?)

Az Epittetd birtoktest létrehozasaval kivanja az épiiletet elhelyezni. A birtokkdzpontra vonatkozdo OTEK
kovetelmények a fenti szamitasok alapjan teljesiilnek, azaz a beépités mértéke nem haladja meg a 45%-ot.

3.4.2. Tervezett létesitmények

3.4.2.1. A tervezett épiilet

Az Epitész tervezd szabadon allo beépitési moddal, kelet-nyugati tengelyre fiizve helyezte el a 2 kiilon
szekciobol allo épiiletet.

A keleti szekcio egy cca. 33x50 m befoglalé mérettel rendelkezd szocialis és tudaskdzpont. A 3 szintes
épiiletrész elsé szintjén dolgozoi 61t6z0k, zuhanyzok, étkezok, személyzeti kiszolgald helységek, irodak és
hiitott arukiado egységek talalhatok. A masodik szinten tudastér, konferencia kozpont €s catering raktar keriil
kialakitasra. A legfelsé harmadik szinten kiszolgalé irodak, targyalok és kazanhaz talalhato.

A nyugati szekcid cca. 126x105 m befoglald mérettel rendelkezik, melyben technoldgiai tér, feldolgozo tizem
¢s a hité kamrak kapnak helyet. Ezen épiiletrész csak vizes valogato felett foldszint + emelet kialakitasu,
kiilonben nagyrészt foldszintes kialakitasu.

3. abra 3D latvanyterv
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Terv megnevezése: 1 . 2 OOO
El6zetes vizsgalat - 9000 tonnas kapacitast hiitéhaz és feldolgozo iizem kialakitasa .
N
, Helyszin: Ujfehértoé 0132/1 hrsz.
}./ Epittet(’i: Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft. -
Enviro-Expert

Rajz megnevezése: Helyszinrajz

4. abra A tervezett lizem helyszinrajza
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3.4.2.1.1. Helyiségek

Foldszinti helyiségek:

Helyiség kategoriak Helyiség neve Teriilet (m?)
Oltoz6k WC-k ndi, férfi 2227,72 m?
Kozlekedok kozlekedo, recepciod 464,62 m?
Irodak logisztikai iroda 120,03 m?
Hutott tér htit6kamra, atvevd, hiitott raktar, csomagold anyag tarolo
6861,27 m?
Hutékamra kozlekedd kozlekedd 2134,74 m?
Gépészet és kiszolgalo Diesel aggregat helyiség, Spinkler géphaz, elektromos kapcsol6 szoba
és targonca t61td 125,07 m?
Feldolgozo tér vizes valogato €s csomagolo 4043,46 m?
13976,91 m?
1. Emeleti helyiségek:
Helyiség kategoridk Helyiség neve Teriilet (M?)
Z351d tetd 854,71 m?
Oltézék WC-k ndi, férfi 47,39 m?
Kozlekedd kozlekedd 90,75 m?
Konferencia és kiallito terem  tudastér és konferencia terem 829,01 m?
Gépészet és kiszolgalo catering+ raktar és tarolo 143,9 m?
Feldolgozo tér feldolgozo lizem és raktar 1764,78 m?
3730.54 m?
2. Emeleti helyiségek:
Helyiség kategoriak Helyiség neve Teriilet (m?)
Oltozok WC-k néi, férfi 15,51 m?
Kozlekedd kozlekedd 160,81 m?
Irodak iroda, targyalo 310,91 m?
Gépészet és kiszolgalo geépészeti tér és légtechnika 337,55 m?
Feldolgozo tér teakonyha 18,45 m?
843,23 m?
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3.4.2.1.2. Epiiletszerkezetek

Alapozas

Az épiilet elére gyartott vasbeton vazrendszerli. Ezen vazrendszerhez kapcsolodo rendszer azonos kehely
alapok késziilnek. A falazott szerkezetek alatt monolit beton sévalapok esetleges vasaldsos megerdsitéssel.
Alapozas minésége minimum: C25/30-XC2-32-F2-CEM 1. 32,5 N

Szigetelések

Az éplilet talajpara elleni szigetelése 1 rtg GV4 lemezzel vagy azzal egyenértékii. Dorken DELTA-THENE
vagy pvc MAPEPLAN Mf lemezzel oldhatd meg. Hoszigetelés labazatoknal zart cellas formahabositott
polisztirol hablemez, méretezett 15 cm szendvicspanel, zarofodémeken Rodkwool Hardrock Max lejtés
korrekcioval.

Teherhordo szerkezet

Meéretezett eldre gyartott vasbeton csarnokszerkezet.

Fodémszerkezet

Az Irodak felet eldre gyartott koriireges fodém késziil. A hitékamrak levalasztasahoz szerelt szerkezetii
hészigetelt hiitéhazi panel ,,fodém” keriil, nem jarhat6 kivitelben, hiit6kamrak melletti magas raktar fodém TT
vasbeton fodém.

Héjazat

ArcerolMittal TR153/290 magasbordas trapézlemezen 20 cm Rockwool Hardrock Max hészigetelés és 1 rtg
pvc vizszigetelés vagy azt megfelelden helyettesité gyartmanyok TR 153/290

Burkolatok

A technologiai funkcidnak megfeleld helyiségek falait minimum 2,10 m magassagig csempeburkolattal kell
ellatni, padloburkolatokat cstiszasmentesen kell kialakitani, a padldé lejtése a biizelzaroval ellatott
padloosszefolyok felé 1 %-kal lejtsen. Elotér csiszolt beton feliiletet kap a cégcsoport logdjaval, irodak Balsan
homogén padléburkolatot kapnak, étkezok, 6lt6z6k zuhanyzok 30x30 cm-es cstszasmentes kerdmia
burkolatot.

Hiitéhazi panel és kiilsé panel burkolat
Kiils6 Panel burkolat: Kingspan KS1000LH 10cm vastagsagba.

A hézagok kiilonleges geometridja és a nutféderes kialakitas révén a falelem kiemelkedo, legfeljebb 120 perces
tlizallésagot nyujt elemvastagsagtol €s a fektetési iranytol fiiggden. A panel ,,A” osztalyba sorolhato, igy nem
¢gheto.

Bevonat élelmiszeripari felhasznaldshoz

A falelemet hiitbhazak szamara specialis, ¢lelmiszeripari kovetelményeknek megfeleld bevonattal (FoodSafe
150 pum) lathatjuk el. Ekkor a bels6 fed6réteg sima felszint kap.

Nyilaszaré szerkezetek

Schiico AWS 70 Hi fiiggonyfal, Schiico Aws 60 és Fw 50+ grafit alu kiils6 nyilaszarok, fehér acél ipari
gyorskapuk, Rola belsé nyilaszarok és Novoferm T90 tlizgatld ajtok olajfékkel vagy azt megfelelen
helyettesité gyartmanyok.

Kiils6é nyilaszarok: Kiilsé Fehér milanyag nyilaszarok 7 légkamrés 3 rétegli nemes gaz toltésii pl. argonnal
vagy kriptonnal toltott 4 mm Float iveg-16 mm légrés argon gazzal toltve-4mm LOW-E (0,7 W/m2K)
Belsé nyilaszarok Porta DEKOR Az ajtolap kerete enyvezett feny6fabol vagy MDF-bol késziil. Az

ajtolapbetét: stabilizalo papirracs betét vagy rétegelt lemezbdl késziilt kerettel erdsitett furatolt faforgacsbetét
(felarért). A keret mindkét oldala HDF lemezzel boritott.
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Hiitéhazi ajtok: Kingspan Hit6hazi ajto 0°C és +10°C
Hiité kamra ajto: 100 mm vastag Galvanizalt acél, 25 um vastag poliészter bevonattal RAL 9002 szinben;

védofolia 40 kg/m? siirliségli gyarilag habositott poliuretan szigetelés. Oldalt és feliil szilikon tomitéprofil Alul
gumi tomitSprofil

Homlokzati rakedé zsilipek:

Terheld szerkezet: Hormann eldtétzsilipek a karcst kiilsé €s belso kialakitasuk mellett is teljesitik a stabilitasi
és biztonsagi kovetelményeket. A bevalt szerkezet kiviteltdl fiiggéen max. 1 KN/ m? ill. 3 kN/ m? tet6terhelésre
van méretezve, ezért a gyakran havas teriileteken is hasznalhatok. A szélterhelése max. 0,65 kN/ m?-re van
méretezve. Alépitmény rampakiegyenlit6-podeszt kombinacioként. A HRS ¢és HRT rakodérampak a
rampakiegyenlitével és az oldalelemekkel egyetlen egységet képeznek és optimalis fogadd szerkezetei az
elététzsilipeknek. A frontoldali lemezek mar el6 vannak készitve az iitkozopufferek szamara.

Art fogadd rampa: Kompletten kaputomitéssel. A kaputomités az alépitményt és a felépitményt komplett
rakodoallassa egésziti ki. Ezt egyszerlien az el6tétzsilip keretszerkezetére kell felszerelni. Kiilondsen
energiahatékony a felfujhatd kaputomitéssel ellatott megoldas, mely jol védetten az el6tétzsilip fiilkéjébe van
integralva. Szoros csatlakozas az épiilethez.

Optimalis hoszigetelés: Thermozsilip Ha az el6tétzsilip kdzvetleniil egy hiittt zona belsé terében talalhato,
akkor jelentésen magasabbak a kovetelmények a hoszigeteléssel szemben. A Hérmann Thermo-zsilipek teto,
fal- és aljzatburkolata 80 mm vastag szendvicspanelb6l késziil. Az eliils6 lezarashoz ajanlott egy 67 mm vastag
SPU 67 Thermo ipari szekcionalt kapu hasznalata. Fontos: a Thermozsilipek hatékony paramentesitésérol
gondoskodni kell. Az 6sszes fugat egy hiitéstechnikai szakcéggel az igényeknek megfelelen, szakszeriien le
kell tomiteni.

3.4.2.2 Epiiletgépészet

Az épiiletekbe a kdvetkezo épiiletgépészeti rendszereket tervezik:
- telken beliili gazellatas,
- ¢épiileten beliili vizellatas-csatornazas,
- helyiség fités-hiités,
- helyiség szell6zés

- energiaellatas.

3.4.2.2.1. Kommunalis vizellatas-csatornazas

Hidegviz ellatas:

Aziizem vizellatasa az utcai kdzosségi kozmi halozatrol megoldhato. Az épiilet napi vizfogyasztdsanak adatait
az MI-10-158-1:1992 miiszaki iranyelv és a 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben és a vonatkozo
szakirodalomban szerepl6 adatok alapjan hataroztak meg.

Az épiilet vizes berendezési targyainak vizfogyasztasanak maximum mértéke:
Vmax= a*0,2*VIN= 1*0,2%V 32=1,13 I/s = 4,07 m%h

Napi vizfogyasztas:

Vizfogyasztas jellege: irodai és fizikai dolgoz6

1 miiszakban f6: 30
Dolgozéi vizfogyasztas: 30 £6 x 110 liter/f6= 3300 liter= 3,30 m®
Takaritas: 1265 m2 -> 1265 m2 x 2 liter/m2= 2530 liter= 2,53 m*
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Osszesen kommunalis vizfogyasztas: 5,83 m®/ nap

Melegviz ellatas:

A hasznalati melegvizellatasra a BOSCH kondenzacios gazkazanok altal fiitétt 1000 literes Concept indirekt
tarolo szolgal. A komfort funkciok figyelembevételével cirkulacids halozat 1étesiil.

A melegviz vezetéket a hidegviz vezetékkel parhuzamosan, miiszakilag azzal megegyezden kell kiépiteni.

Szennyviz elvezetés:
Szennyviz csatorna mértékado terhelése:

qsz= 0,33*2106,20=3,401/s
Napi atlagos szennyvizmennyiség: ~5,53 m3/nap

A berendezési targyaknal keletkezd szennyvizet, P1 mindségii PVC (PVC KA), csévezeték vezeti a KG-PVC
illetve PE vezetékekig.

A szennyviz az utcai kozmiihalozatba lesz bekotve, az épiiletnek tobb KG-PVC kiéllésa lesz.

3.4.2.2.2. Technolodgiai vizellatas és kezelés

Az lizem technologiai vizellatasa az utcai kozosségi kozmii haldzatrél szintén megoldhato.

Technoldgiai vizigény: 50 m%/hét, vagyis 2600 m®,

A tervezett vizkezel6 egységet kifejezetten élelmiszer-feldolgozo lizemekb6l szarmazo hasznalt viz kezelésére
tervezték.

Az egység modularis.
A hasznalt viz kezelése 4 1épésbdl all:
- eldszirés,
- lassu szlirés a homokon keresztiil,
- aktiv szénnel torténd szennyez6 anyag megkotés (pl. peszticidek),
- baktericid kezelés UV-vel.
A berendezés biztositja a vizvisszaforgatast, ezaltal az alacsony vizfelhasznalast.

A kezelt, nem visszaforgatott viz egy homokfogon keresztiil a telep északi részén elhelyezkedd zaportarozoba
keriil. A kezelt hasznalt vizet a késobbiekben ontozésre tervezik felhasznalni.

3.4.2.2.3. Kdzponti flités-hiités

Fiités
A helyiségek eldirt belsd hdmérsékletét a szamitasba vett -15 °C-os kiilsd hémérséklet mellett 60 °C-0s
eléremend, 45 °C-os homérsékletii visszatérd fitéviz biztositja.

Az épiilet fiitését a II. emeleti gépészeti helyiségben elhelyezett 3 db 115 kW-0s BOSCH, fali, kondenzacios
flitd gazkazan, és 1 db 200 kW-os pelletkazan (f6ldszinti kazanhazban) zart rendszerben latja el.

Az épiilet fitésének szabalyzasa kiilsé6 homérséklet fliggvényében torténik.

Tervezett gaziizemi berendezések: Gazkazan: 3 db 115 kW 12,5 m*/h gazfogyasztassal
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A Dbetervezett kazanok zart rendszerti, kondenzacids kivitelliek, miikodésiik a 1égtértél fiiggetlen. A
fiistelvezetés C33 tipusu. A kazanok kéménye TRICOX gyartmanyu gyari koncentrikus elemeket tartalmaz,
anyaga PPs/Alu, mérete NA100/NA150.

Szocialis hiités

Az egyedi igényeknek megfeleléen az iroda és targyald helyiségek hiitése VRV rendszeri hiitéssel lesz
megoldva. A VRV beltéri egységei az iroda és targyaloteriileteken a parapet el6tt vagy az almennyezetben
lesznek elhelyezve. A VRF fiitési-hiitési rendszer pontos helyiségenkénti homérséklet szabalyozasara
vezetékes tadvvezérldket terveziink. A tdvvezérlok kozvetleniil a beltéri egységhez csatlakoznak, egy
helyiségen beliili csoportképzes pedig a beltéri egységek bekotésével valosul meg. A VRV kiiltéri egységeit a
tetdn vagy kiiltéren az épiilet mellett szélvédett helyen kell elhelyezni.

3.4.2.2.4. A hutokamrak hiutése

A hiitérendszer kialakitisanak szempontjai:

- A hitést igényl6 technologiai-hiité terek: a 10°C-0s kozleked6, 0°C hiitd, termek hiitése automatikus
tizemmodban torténik, lizemszeriien a leolvasztasi tizemmodra torténd atkapcsolas lehet automatikus,
ill. kézi beavatkozasu.

- A kompresszorok és kondenzatorok ki-és bekapcsolasa automatikusan és kézzel torténik.
- A hitési rendszer kialakitasa alkalmas a kiilonb6z6 elparologtatasi homérséklet tartasara,
- mint a hiitést igényl6 technolégiai terek, hiitétermek hiitése.

- A hitérendszer kialakitasa kielégiti a vonatkozo szabvany kovetelményeit, illetve a kdrnyezetvédelmi
eléirasokat.

- Hutokozeg: kozegesoport 2 a 67/548/EWG iranyelv szerint.

- A szabalyozasi, vezérlési miiszerek, automatikus szerelvények DANFOSS gyartmanyuak, vagy azt
megfeleléen helyettesité gyartmanyok,

- Azelparologtatok leolvasztasa elektromos, a berendezés tartozékaként rendelhetd beépitett kiviteliek.

Cseppvizelvezetés a 0°C alatti helyiségekben a lefagyas elkertilésére kiséréfiitéssel ellatott hoszigetelt kiviteli.

0°C-os hiitotermek:
Elohutott élelmiszerek beérkezés utani atmeneti tarolasa 0°...+4C —on,

Hiit6géphaz kialakitasa allvanyon 3 m szinten csoport hiitdaggregatokkal torténik, Hiitokozeg: R404A, vagy
mas kornyezetvédelmileg engedélyezett hiitokozeggel.

A névleges hiitdteljesitmény vonatkozik 20K szivogaz thlhevitésre folyadék utohiitéssel, -10°C
elparologtatasi- és 43°C kondenzacios hémérséklet mellett.

+10-12°C-os kozlekedo:

A beérkezo- és kiszallitandd aru mozgatasa, szallitasa nagybani értékesitése a kozlekeddben torténik, eldirt
belsé hémérséklet +10...+12°C —on,

Huit6kozeg: R404A, vagy mas kdrnyezetvédelmileg engedélyezett hiitékozeggel.
Hiutdteljesitmény vonatkozik 20K szivogaz talhevitésre, folyadék utohtitéssel,

0 °C elparologtatasi- és 43 °C kondenzacios hdmérsékletnél: 30-35 kW
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Léghiitoegységek:

A hiitott technoldgiai helyiségekben, hiit6kben alkalmazott 1éghiiték koézvetlen hiitésii ventilatoros
elparologtatok. Ezeket R404A hiit6kozegre tervezziik a sziikséges kialakitassal, tartozékokkal, szabalyozassal,
hiitékdzeg csatlakoztatassal és cseppviz elvezetéssel, tartoszerkezettel, felszereléssel, lizemi probaval,
beszabalyozassal. Tervezett Iéghiité aggregator tipusa: LHG-ICL 29 HP.

3.4.2.2.5. Szellozés

Kommunalis szellozés:

A wc és zuhanyz6 helyiségek szelldzése helyi elszivo ventildtorral torténik. A levegd visszapotlasa az ajtdban
elhelyezett 1égraccsal, illetve kiiszob nélkiili ajtoval torténik. A l1égcsatorna haldzat vizszintes kialakitasu,
anyaga horganyzott acél, kor keresztmetszeti (SPIKO) csOvezetékkel. A ventilator mikodtetése
villanykapcsolorol torténik, késleltetett leallassal.

Komfort szellgzés:

A zart terli irodék és targyalok komfort szelldzését 1 db 34000 m®/h-as kiiltéri 1égkezelé fogja ellatni. Az
elszivas és befujas dlmennyezetben elhelyezett anemosztatokkal fog torténni. A 1égcsatorna halozat fiiggoleges
¢s vizszintes kialakitasu, anyaga horganyzott acél, kor keresztmetszetti (SPIKO) és négyzetes horganyzott acél
csOvezetékkel.

3.4.2.2.6. Energia ellatas

A hiitéhazhoz 1000 kVA villamos teljesitmény (3x1443 A) sziikséges.

Uzemi fesziiltség: 3x400/230V, 50Hz. A beruhdzas soran 0,4 kV-nal nagyobb fesziiltségli berendezés nem
keriil beépitésre.

Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik elektromos csatlakozassal.

A telekhataron 11j aramvaltos fogyasztasmérd szekrény keriil kiépitésre 1600/5A H=0,5 s aramvaltokkal.

Napelemes rendszer:

A villamos energia koltségek csokkentésére az épiilet (feldolgozo tér) tetején napelemes rendszer keriil
telepitésre. Az épiilet déli tajolasu lapos tetejére 1036 db 360Wp teljesitményli napelem helyezhet6 el 15°-0s
dolésszoggel, Osszesen 372,96 kWp teljesitménnyel.

A napelemes rendszer varhato éves elektromos energia termelése: 401 093 kWh/év.

3.4.2.3.Belso uthalozat, parkolok

Utcsatlakozas kialakitasa

A tervezett 1étesitmény a birtokkozponthoz tartozo aszfaltozott kdzforgalomtol elzart magan utrdl érhetd el
majd 2 kapubejaron keresztiil.

Az ttcsatlakozas szerkezete:
- 3,5cm AC-11 koporéteg
- 5,0cm AC-16 alapréteg
- 3,0cm Z 0-20 zuzottkd kiegyenlités
- 15,0 cm Z 0-65 zhzottkd utalap

- 20,0 cm homokos kavics agyazat
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Utépités
Telken beliil keriil kialakitasra a sziikséges szdmu parkold, melyek megkozelitéséhez térburkolat belsd

uthalozatot alakitunk ki. A belsé tithaldzat koveti a parkoldk és az épiilet nyomvonalat és biztositja a hidmérleg
megkozelithetdségét.

A bels6 uthalozat 6,00 m szélességgel késziil. Az ut €s a parkolok kozt siillyesztett szegéllyel.
A tervezett utak szerkezete:

- 8 cm szines betonko burkolat

- 4 cm folyami homok

- 20 cm homokos kavics agyazat

- tikor készités

Gyalog és kerékparut

A bels6 at kozott gyalog-és kerékparutat terveznek 2,75 méter burkolt feliilettel. A gyalog és kerékparat
kétoldali hosszanti részén kerti szegély késziil. A gyalog-és kerékparut udvari részén kerékpartarold keriil
elhelyezésre. A kerékpartarolo alatt 20 cm beton burkolat és 20 cm homokos kavics dgyazat késziil.

Jarda kialakitasa

Jarda kialakitasa: az épiilettel szembe allva a jobboldali részen és az utcafronti részen 2,50 méter betonké jarda
késziil. A jardak megkozelitése a hasonld burkolattal ellatott kiemelt szegélyek kozti rampakon keresztiil
torténik. A jardak szegélyezése kerti szegéllyel lett tervezve.

A jarda burkolatok szerkezete:
- 6 cm szines betonkd burkolat
- 3 cm folyami homok
- 20 cm homokos kavics agyazat

- tikor készités

Parkolok kialakitasa

Az iroda raktar és hlitohaz megfelelo kiszolgalasa sziikségessé teszi a normativanak megfeleld szamu parkolo
kialakitasa. A parkolok épiilet feldli részénél kiemelt szegélyt, mig a kiszolgalo ut feldl siillyesztett szegélyt
terveznek.

A hatalyos jogszabalyok alapjan 4. szamu melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Az elhelyezend6
személygépkocsik szamanak megallapitasa.

7. kulturalis és kozosségi szorakoztatd onalld rendeltetési egység (szinhaz, babszinhaz, filmszinhaz,
operahaz, koncert-, hangversenyterem, miivelddési kozpont, disco, vigadd, kaszind, variete, cirkusz
stb.) minden megkezdett 5 férohelye utan, valamint ahol a férdhely szama nem allapithatd meg
(muzeum, miivészeti galéria, levéltar stb.) a huzamos tartozkodasra szolgald helyiségek minden
megkezdett 50 m? nett6 alapteriilete utan,

11. ipari (iizemi) 6nall6 rendeltetési egység gyarto, szereld helyiségeinek minden megkezdett 200 m?-
e utan,

12. raktarozasi 6nallo rendeltetési egység raktarhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m?-e utén,

14. iroda, és egyéb 6nallo rendeltetési egységek huzamos tartdozkodasra szolgalo helyiségeinek minden
megkezdett 20 m? nett6 alapteriilete utan.
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Sziikséges parkolé mennyiség:

Hiit6kamra-+raktar : 6722 m? 5 db parkolo
Feldolgozo tér: 4060 m? 20 db parkold
Fsz Iroda: 110 m? 6 db parkold
2. emelet Iroda-targyalo: 289 m? 15 db parkold
Tudés tér: 391 m? 7 db parkol6
Konferencia terem: 443 m? 9 db parkold
Osszesen: 62 db parkold

A tervezett parkoldk ténylegesen: 91 db, amibdl 1 db mozgassériilt parkold 1étesitendo.
A tervezett parkolok szerkezete fohomlokzaton:

- 8 cm szines betonkd burkolat

- 4 cm folyami homok

- 20 cm homokos kavics agyazat

- tiikor készités
A tervezett parkolok szerkezete ara kiadonal:

- 5,0 cm kiékelt zuzottko

- 3,0 cm Z 0-20 zzottkd kiegyenlités

- 15,0 cm Z 0-65 zazottko utalap

- 20,0 cm homokos kavics agyazat

Csapadékviz elvezetés

Az épiilet tetd szerkezetén lecsapodo csapadékot a telken beliil szikkasztassal kezelik.

3.4.3. A tervezett tevékenység altalanos ismertetése

3.4.3.1. Hit6haz

A hiitéhaz DCA (Dynamic Controlled Atmosphere) technologia alapjan miukddik, azaz ultra alacsony oxigén
kornyezetben, hossza tava tarolast jelent a 1égkort a “realtime” jellegii vizsgalataval dinamikus szabalyzott
Osszestételel. A DCA téarolas lényege, hogy nitrogén géz segitségével, a 1égtomor hiitékamrakbol az oxigént
minimalisra csokkentik, igy lelassul a gylimolcs etilénképzése, azaz ,,1égzése”. A megfeleld (ez gyiimolcs
fajtakon beliil is valtozo) hémérséklet, oxigén, széndioxid, paratartalom szabalyozassal a tarolast jelentGsen
meg lehet hosszabbitani, illetve a kies6 (romlott) gylimolcsok aranyat csokkenteni lehet.

A DCA technologia 6riasi elonyt jelent, mert a gyiimdlcsoket nem kizarolag a betakaritas id6szakéaban lehet
értékesiteni, hanem azok frissességét megdrizve honapokkal késébb is. Ez fontos szempont a termel6 szamara,
hiszen valamennyi terményét értékesiteni tudja — minimalizalva a romlasbol szarmazo veszteségét —, tovabba
a szezonon kiviil értékesitett arukon nagyobb haszon is realizalhatd. E technologia alkalmazasa mellett az
iiveghazhatast gazok kibocsatasa jelentésen elmarad a hagyomanyos technoldgiakhoz képest.

Nitrogén gaz el6allitas: NGP+ prémium N2 generator PSA-val
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Az NGP+ prémium nitrogéngeneratorok a nitrogénellatas teljes korét ajanljak a legmagasabb
energiahatékonysag mellett. A molekularis szénszliré prémium mindségi nitrogént biztosit a legmagasabb
tisztasag mellett. Az NGP+ 95-99,999%-0s nitrogéntisztasagot kinal, hogy minden mindéségi kdvetelményt
kielégitsen.

Type Capacity per hour Voltage Power Power Fuse | Plug |Phase|Noise N2 Nz No. Dimensions Weight

39% Na 99.5% N2 v com(ﬁﬁ)ssor PLC (V) (A) |(poles) (dB) re::Leqir\;er (trl.:::) SKUi:;s A Width B c (kg)

(Nm?) (Nm?) (mm) Depth | Height

(mm) | (mm)
UprP1-4 4 3.2 400 1.5 230 16 b 3 64 200 12 1 1200 1150 1800 250
UP1-6 6 48 400 22 230 16 5 3 70 200 12 1 1200 1150 1800 375
UP1-8 ] 64 400 30 230 16 5 3 70 200 12 1 1200 1150 1800 450
UP1-12 12 9.6 400 4,0 230 16 Bl 3 7 200 12 1 1400 1220 1800 600
UpP1-17 17 13,6 400 4,0 230 16 5 3 7 270 12 1 1400 1220 1900 700
up1i-22 22 17.6 400 55 230 16 5 3 7 270 32 1 1500 1220 1900 770
UP1-33 33 264 400 75 230 25 5 3 75 500 32 1 1550 1500 2250 895
UP1-48 48 38,4 400 11,0 230 32 Bl 3 75 500 32 1 1600 1200 2350 1066
UP1-65 65 52,0 400 15,0 230 63 Direct H] 79 1000 32 1 1900 1850 2550 1700
UpP1-93 93 744 400 22,0 230 63 Direct 3 79 1000 32 1 1925 2000 2550 2400
UP1-140 140 112,0 400 30,0 230 63 | Direct 3 84 1000 50 3 2400 2000 2550 | 3000

Rev. 18-02 - Mentioned dimensions, weights and other specifications are approximate. No rights can be denved from this document.
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5. abra NGP+ prémium nitrogéngenerator jellemzo6i (kisargitva a tervezett)

LHG-ICL Hutéaggregatok

Az LHG-ICL hiitéaggregatokat hitott tarolohelyiségekben, hiitétarlokban, folyadékhiitdkben és egyéb olyan
berendezésben torténd automatikus mikodésre tervezték, melyek tizemi paraméterei megfelelnek az aggregat
jellemzo6i ltal tmasztott kovetelményeknek.

Tervezett: LHG-ICL 29 HP

Meéretek: 1528 x 1488 x 879 mm

Levegd aramlas: 12600 m3/h

Kompresszor: C-SBVN373L0B / C-SCN603H8T
Zajszint: 66 dB(A)

3.4.3.2.Gyiimolcs csomagolas

1. A gylimolcsok rakodasat a tervezett bels6 Gthalozatra kapcsolodd rampak szolgaljak ki. Egyidejlileg
betarolasra 4, kitarolasra 6 tehergépjarmii rakodasa megoldott.

2. A csomagolasi folyamat a csomagoland6 aru beérkezésével kezdddik, ami altalaban 120x120x80-as
konténerekben érkezik (megrendelé tulajdona), toltéstilya az alma fajtajatol fliggéen 290-330 kg
kozott valtozik. A beérkezett gylimolcs a mérlegelést kovetéen keriil a puffertarolokba vagy
kozvetleniil a szaraz manipulalo-térbe, ahol az elévalogatas megkezdodik.

3. A valogatasi folyamat a gylimdlcs mosésaval indul, ezutdn a hibas vagy sériilt gylimdlcsok eltavolitasa
kovetkezik, majd ezt kdvetden a gyiimolcs méretre valogatasaval folytatodik. A méretre valogatashoz
sziikséges almavalogatd gép a gylimolesot egy vizualis elemzé eljarassal a megadott méretre, illetve
szinre mindségre valogatja.
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A MAF-RODA Agrobotic technologiaban a kiilsé mindségi valogatason feliil az IDD4 (NIR)
technologia alkalmazasanak koszonhetden lehetdség nyilik a belsé hibak, sériilések megallapitasara és
igy azon gyiimolcsok kiilon kezelésére.

GLOBALSCAN 6 funkcioi:

Meéret szerinti valogatas: térfogat, atmérd, alak
Szin szerinti valogatas

Kiilsé mindségi valogatas

IDD4: gytimolcs belsd mindsége szerinti valogatas

6. abra Mosas, kézi valogatas

A méretre valogatott gylimdlcs a kapacitasok fliggvényében vagy azonnal csomagolésra keriil a
csomagolo eszkozbe, vagy a csomagolasi folyamat elkezdéséig ideiglenes tarold konténerekbe keriil
Visszatoltésre.

A csomagolas kézzel torténik, azaz az elévalogatott gyiimdlcs kézi munkaerd igénybevételével kertil
a csomagoldanyagba.

A csomagolo anyag lehet:
- karton (1-2-3 soros, kézzel a helyszinen hajtogatott, gépi ragasztasu stb.)
- farekesz
- mianyag lada (M10, M30, E10, E15, Europool 136, 158 stb).

g | |
.lliil

7. dbra Kézi csomagolas
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3.4.3.3.Egyéb miikddési adatok

A varhat6 dolgozo6i 1étszam egyidejlileg 25-30 f6.
Az lizem 1 miiszakban lizemel.

Az épiilet 6rzését 24 oras biztonsagi szolgalat fogja végezni.

3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST
NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK
ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok részben anyagnyeré helyekrél, részben az eléregyartott elemeket
eloallito lizemekbdl kozaton keriilnek a munkateriiletre.

A beruhazas idején varhaté maximalis napi jarmtszam: 12 db tehergépkocsi (6 db kézepesen nehéz és 6 db
nyerges), 20 db személygépjarmii és 10 db kistehergépkocsi.

Uzemeléshez kapcsolddod gépijarmiiforgalom

Az iizemelés idején varhatdé maximalis napi jarmiiszam:
- 20 db tehergépkocsi (10 db kdzepesen nehéz és 10 db nyerges) — kétiranyt forgalom esetén: 40 db
- 30 db személygépjarmii — kétiranyt forgalom esetén: 60 db
- 5db kistehergépkocsi — kétiranyt forgalom esetén: 10 db

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekoOvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi foosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (X1I. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetok. A 1étesités soran keletkezo hulladékok kornyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyljtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb arany( hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A létesités soran a porképzddést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni, amennyiben lakossagi
panasz vagy a kibocsatas sziikségesség teszi.

Az intézkedés eredményeként a poremisszidé min. 70-90%-kal csokkenhet.
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Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (X1II1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési

tevékenységbol zajterhelés gazdasagi teriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idotartam esetén nappal
nem lehet t6bb 70 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltoltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojardl, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek iizemelése sordn fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsdg és ilizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsdgi szempontbol
figyelmet érdeml6 részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az iizem
kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jar6 lizemzavarok €s balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a koryezetszennyezés (tlzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- Aszennyez0 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A térol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok kdrmentdinek idészakos
ellen6rzése javasolt.

- A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (1X. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
miszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittet feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés mitkodési
zavarardl, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az tizemszer( allapottol vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technoldgia vagy berendezés miitkodési
zavarardl, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkr6l), mintavételrdl,
elemzésrdl, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet a Iétesitményre vonatkozoan
készitettek, illetve barmely értékelésrdl, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyljtésére a teriileten nem keriil sor.
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Uzemeltetés

A beruhazas teriiletén megjelené 0j elemek (raktar, belsé utak, vizi 1étesitmények) a legmagasabb muszaki
szinvonalon valosulnak meg.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- Az épuletek megfelelé hészigeteléssel lesznek ellatva.

- Az épiiletekben energiatakarékos vilagitasi rendszer keriilt kialakitasra.

- Az iizem csak azon részei keriilnek fiitésre, amelyek feltétleniil sziikségesek (iroda),

- Alétesitmény a kozat kdzelébe telepiil, ezért a belteriileti szallitasi tavolsagok csekélyek.

- A tervezett lizem kompakt kialakitasu, amely soran a lehetd legrovidebb bels6 szallitasi tavolsagok
keriiltek megtervezésre, ezaltal a tervezett 1étesitmény energia felhasznalasa a leghatékonyabb modon
torténik.

- Atervezett izem kdzpontilag vezérelt, ezért felesleges kapacitasok (tulzo kapacitasok), ezaltal felesleg
energia felhasznalas nem torténik.

- Abels6é anyagmozgatast végz6 berendezések elektromos tizemiiek.

- A telephely vizellatasat biztositd rendszert az iizemeltetetési szabalyzat szerint rendszeresen
ellendrzik. A telephely vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiszerrel nyomon kovetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A telephely vizellatd rendszere megfeleld, elfolyasokat megakadalyozasa
érdekében a rendszerben biztonsagi elzarokat (szelepeket) alakitanak ki.

- Az iizemelés idején keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- Atechnologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gylijtése soran a kdrnyezetszennyezés/karositas
lehetdségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését
a 225/2015. (V1I1. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

- Megujuld energia hasznalata varhatd. Az épiilet déli tajolasu lapos tetejére 1036 db 360Wp
teljesitmény(i napelem helyezhet6 el 15°-0s d6lésszoggel, dsszesen 372,96 kWp teljesitménnyel. A
napelemes rendszer varhato éves elektromos energia termelése: 401 093 kWh/év.

Biztonsagi intézkedések

- A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsag és iizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az telephely kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaré tizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az iizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

- A gépészeti berendezéseket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhatdo a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszerek a telephelyen

- Tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé edényzetek elhelyezésére szolgalod
épiiletek karmentdvel vannak ellatva.

- A parkolok csapadék vizének tisztitasara elGtisztitdo miitargyat kell 1étesiteni. Amennyiben a beépiteni
kivant iszap-olajlevalasztd berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfelel6ségi
jeloléssel, ugy a létesités és lizemeltetés nem vizjogi engedélykdteles tevékenység a vizgazdalkodasi
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hatdsagi jogkor gyakorlasarol szold 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapjan.
Ellenkez6 esetben az eltisztitd berendezés beépitése vizjogi engedély koteles tevékenység.

Tizvédelmi rendszerek és eszkozok kialakitasa megtorténik (tiizfalak, tlizérzékeldk, tiizoltd
rendszerek, spinkler allomas).

Szabotazs elleni védelmi rendszerek kialakitisa tervezett (pl. Epiilet biztonsagi berendezései,
beléptetést szabalyozo és megfigyelésre vonatkozo intézkedések).

Villamvédelem a tervek alapjan kialakitasra keriil.
Tizérzékel6 és tizvédelmi eszk6zok lesznek elhelyezve az épiiletekben.

Thzolto késziilék a bejaratok mellett talalhatdk, tliz esetén ez hasznalhato oltdsra. Amennyiben tiizet
¢észlel valaki az els6 teendd a kéarelharitasért felel0s személy értesitése.

Figyelmeztetd, riaszto és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis miikddésben beallo zavarok
esetén lépnek mitkddésbe, vagy megakadalyozzak az iizemzavarokat, vagy visszaallitjadk a normalis
allapotokat, megtalalhatok.

Szennyezések megeldzése

Az tizemelés és a karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten munkahelyi gyijtéhelyen
keriil sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl.
kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos. A hulladékok gyijtése, tarolasa
csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott gongydlegben patentzaras fémhordoban vagy IBC
tartalyban torténik.

A veszélyes hulladékokat minden esetben karment6 talcakon helyezik el.

A hulladék tarolo helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan keriil kialakitasra a hulladék
kémiai hatasainak ellenalld teherbir6 padozattal és karmento aljzattal.

A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.
Fényszennyezés elkeriilését szolgalo szabalyozas:

= 3llando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, valamint jardak és
parkoldk esetében lehet hasznalni,

= tartds kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott sikburas vilagitoeszkozoket
lehet hasznalni,

= csak meleg fényii lampak alkalmazasa javasolt, a lampatestekben alkalmazott
fényforras sargas fényii, meleg szinhdmérsékletii legyen,

»  mozgasérzékeldvel bekapcsold lampa alkalmazhato.

Baleset-megel6zés, kozegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki megallapitja,
hogy az adott karesemény elharitasahoz milyen véddeszkozt kell hasznalni. Védofelszerelés lehet indokolt
esetben: védészemiiveg, védoalarc, védokesztyli, védoruha, specialis védo labbeli.

Az tizemszer( allapottdl vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezok szerint kell eljarni.

Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggden azonnal jelenteni kell a telephely tizemeltetdjének
¢s a kornyezetvédelmi vezetonek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.
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- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a
karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezeto ugy itéli meg kiilsé kornyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a mentesitést a védekezési
tevékenységet iranyitd személy iranyitasaval a tevékenységbe bevonando személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kdreseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni €s intézkedni, hogy a
jovoben ne fordulhasson eld.

3.6.2. Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékeét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
szol6 1995. évi LIII torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeir6l szoldé 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — elGirasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

/////

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonldak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

Zajvédelmi monitoring

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

Az egyes helyeken varhato zajterhelés valtozasra tekintettel szamos helyen zajmonitoring vizsgalatokra
tesziink javaslatot, mind a létesités elott, illetSleg a 1étesités kiilonbozo szakaszaiban — a tervezett arvizvédelmi
beavatkozasok tagabb kornyezetében.

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken javasoljunk a
monitoring pontokat felallitani.

1 zajmonitorpontot javaslunk az épitési engedély részeként kidolgozandé monitoring terv szerint.
Monitoring pont: Beruhazasi teriilet telepiilés felé es6 oldala
Meérend6 értékek: mértékado egyenértékii A-hangnyomasszint nappalra.

Mérések ideje: Epitési fazis megkezdése el6tt és épitési fazis idején.

A tervezett mérések idépontjardl a mérés megkezdése el6tt 15 nappal a hatdsagot értesiteni kell. A mérési
idépontokat ¢és helyszineket a hatosaggal kozdsen kell kijeldlni.

A mérési jegyzOkonyveket 1 példanyban 15 napon beliil be kell nyujtani az illetékes kornyezetvédelmi
féosztalyra.

Mérés ideje Mérési pont Mérések
Beruhazés el6tt 1 zajvédelmi monitorpont mértékadod egyenértékli A-hangnyomasszint nappalra
Beruhdzas idején 1. zajvédelmi monitorpont mértékadd egyenértéki A-hangnyomadsszint nappalra

2. tablazat Monitoring vizsgalatok 6sszefoglalo tablazata
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3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Létesités

A létesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkakbol adéddan szamithatunk nagy szdmu hatotényezo
megjelenésére. A létesités klasszikus értelembe vett épitési beruhazasnak mindsiil, mely a teriilet
el6készitésébdl (tereprendezés), a felépitmények kialakitasdbol, utak/parkolok burkolasabol és a gépészeti
rendszerek beépitésébdl all. A létesitéshez nagy szamu munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik
soran jelentds levegd- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentOs zajhatassal jarnak.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:
- foldmunka, kitizéssel, finomtereprendezés,
- felépitmények kialakitasa (alapozas, magasépités),
- ¢épiletgépészeti munkak,
- kertészeti kivitelezés,

- probaiizem, gépészeti finomhangolas.

A hatotényezd térbeli Id6tartam,

Hatotényez6 Kozvetlen emisszio Ny .,
yez w z kiterjedése gyakorisag

ko6zlekedési eredetii

munkagépek fel- és levonulasa 1égszennyezbanyag kibocsatas, telephely & a

oy . munkateriilet kozott
zajkibocsatas
foldmunka, kitiizésscl, égszennyez0 anyagok kibocsatasa, e
. . porképzddés a létesitmény tertilete
finomtereprendezés i Iy ]
zajkibocsatas =
e . légszennyezd anyagok kibocsatasa i . s
épitési alapanyagok mozgatasa o (o ’ a létesitmény teriilete -2,
zajkibocsatas 2
felépitmények kialakitasa zajkibocsatas, o . %
. fre . ,, . I a létesitmény teriilete L
(alapozas, magasépités) 1égszennyezd anyagok kibocsatasa =
, . . " oy . 7, r 8
burkolas§al Osszefiiggd ’ zaqyklbocsatas,. . a Iétesitmeny teriilete B
miiveletek 1égszennyezd anyagok kibocsatasa <
epltesrl, kommuna’hs ©s nincs (csak a hulladék kezelésének s ..
veszélyes hulladékok . . a létesitmény teriilete
. helyén jelentkezik)
keletkezése
be- és kiszallitasi zajkibocsatas, kozlekedési eredetli telephelyek és a
tevékenységek 1égszennyezdanyag kibocsatas munkateriilet kozott

3. tablazat A létesités soran varhato tevékenységek és hatotényezok

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinisithetd hatasvisel6
meghatdrozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel lizemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségi
1égszennyezd anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségili talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas,
mélyépités) keriil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas sordn a levegdbe jutd szallo és iilepedd por a
légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a 1égszennyezettségi hatarértek tullépését
eredményezhetik.

A tevékenységhez sziikséges létesitmények kialakitasa magasépitési tevékenységet igényel, amely szintén
munkagépek l1égszennyezésével és zajkibocsatasaval jar.

3o|



Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérol, engedéllyel rendelkezd hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szdmu munkagép karbantartasa soran a telepen keletkezo

veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gytijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi utvonalakon a levegéterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatés csak iddszakos.

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés sordn a kovetkezd hatotényezdkkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerli és gazdasigos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzend6é — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az iddjarastol fiiggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan tizemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemelés soran a kdvetkezo a tervezett tevékenységekbdl eredd hatasokkal szamolhatunk:

A miukddés soran szennyviz, hulladék képzddik.
A tevékenység ivoviz felhasznalassal jar.

A mikddésbol eredd kismértékii zajhatasok 1épnek fel.

Az lizem megkozelitésére hasznalt jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasai, ill. zajkibocsatasa

varhato.

Az Gjonnan kialakitott Iétesitményekbdl a felszini és felszin alatti viztesteket nem érheti karos hatas,
a tervezett létesitmények megfeleld miiszaki védelmébdl eredden szennyezésre nem kell szamitanunk

normal izemmenet esetén.

A hatasok értékelésénél és mindsitésénél figyelembe kell venni:

A fentieket figyelembe véve az alabbi hatétényezokkel kell szamolnunk a tervezett iizem esetében:

a hatas idébeliségét;

a hatas térbeli kiterjedését;

a felhasznalt informaciok és eldrejelzés pontossagat;

a varhato nemkivanatos hatasok csokkentésének lehetéségét;

az érintett vagy megsziintetett értékek ritkasagat és potolhatosagat;

az eldirt hatarértékeket és értékelési kategoriakat.

Szallitasi, raktarozasi miiveletek a telephelyen

Ki- és beszallitasok a telephely teriiletén kiviil
Gyiimolcsfeldolgozas, csomagolas

Hutési tevékenység

DCA tarolas - ultra alacsony oxigén kornyezet eléallitasa,
Epiilet fiitése

Szennyvizképzodés (gylimolcs mosas)
Csapadékviz-elvezetés (szikkasztas)

Tevékenységhez kapcsolodo szocialis tevékenység

Karbantartas
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rox ,, .. . A hatotényez6 Idétartam,
Hatétényezd Kozvetlen emisszio S eae ot L, o,
térbeli kiterjedése gyakorisag
Iforeal légszennyez6 anyagok kibocsatasa
Személyforgalom Slveépkocsik és tehergénkocsik
(szemé YECPKOCSIK €5 TChCTEeh 0cs Megkdzelitési utak
légszennyezd anyagai)
Teherforgalom zajkibocsatas
Gytlimdlcsfeldolgozas, o L Csomagoloiizem
Y & zajkibocsatas &
csomagolas teriilete
DCA tarolas - ultra alacson o (s R ..
. 1170 y zajkibocsatas Hiitéhaz teriilete
oxigén kornyezet eldallitasa
. . s - L Csomagoloiizem
Gyiimolcs mosas szennyvizképzddés, zajkibocsatas &
teriilete
e szennyvizképzddés, zajkibocsatas, Uzemi épiilet
Technol tisztit ; . o .
cehnologlal viz isztitasa szennyviz elhelyezés elkiilonitett része folyamatos
Huit6haz teriilete, napi
VS S kiiltéri egységek | rendszeresség
Hutési tevékenysé ajkibocsatas f A
utesttev ysee 7 oldalfalon és tetén
1éghiit6 aggregatorok
Uzem/szocialis épiilet fiitése léfgszen’nyezé, anyagolf kiboﬂc sété§ a . sz"()ciélis & .
(gazkazanok és pellet lizemii kazan) tudaskozpont teriilete
. . o . ikkaszto -
Csapadékviz elvezetés csapadékviz szikkasztas SzikRaszio”
Zaportarozo
Parkolas szennyezett csapadékviz képzodés parkolok teriilete
vizfelhasznalés
Szocidlis tevekenysé szennyviz-képzddés szocialis €s
yse8 hulladékképzddés tudaskozpont teriilete
Zajemisszio
Karbantartas zajkibocsatas, hulladékképzodés iizem teljes teriilete idészakos

4. tablazat Hatotényezok az iizemelés idején

3.7.3. Havaria

3.7.3.1. Létesités idején eléforduld havaria

A létesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre €s technoldgiara a varatlan, nagy intenzitast szennyezési
esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzddé porrdl elmondhatod, hogy ezek
mérgezdek is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositasa

Veszélyek szamos tényezobdl adddhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo tényezét
figyelembe kell venni.

Munkavégzés:
- kézi anyagmozgatas,

- rossz egyéni munkamodszer,

tulzott igénybevétellel jaro fizikai munka,

- egyéni védbeszkoz hasznalatabdl szarmazo tobbletterhelés.
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Fiziologiai, idegrendszeri és pszichés tényezok:
- nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igénylé munka,
- tul intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,

- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hidnyossagabol adodo pszichés terhelés
(6sszehangolatlansag, tisztazatlansag vagy attekinthetetlenség, til sok vagy tul kevés informacio),

- felelésség, dontési helyzetek, idokényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi
kapcsolati tényezok.

Kockézatos miiveletek Kockézatos helyzetek okai
hatokorben tartozkodok (érintett kozteriileten kozlekeddk)
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa
Kkozlekedés eliités, megbotlés, e:l(_:.sfrlszés, b§esés Yeszélyei;
uszalyok sériilése, elsiillyedés
munkaeszk6zok nem megfeleld hasznéalatabol, miszaki
allapotab6l ad6do veszélyek
anyagmozgatas lecstiszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések
beddlés, radélés, omlas veszélyei;
kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
idegen anyag (robbanoszer, 10szer);
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése,
elvigasa) és az ebb6l adddo havaria-helyzet

munkateriiletek lehatarolasa

munkaeszk6zok: gépek, berendezések hasznalata

elokészitd terepi munkak
gépi foldmunkak

vegyi anyagok/készitmények hasznalata
(pl. izemanyag)
szabadban torténé munkavégzés id6jarasi viszonyok okozta terhelés (héguta, fagyas)

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibdl adodo veszélyek

5. tablazat A kivitelezési folyamatban elézetesen varhato veszélyek

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

A lehet6 legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (gépkezelok), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten foly6
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. llyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti
szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, rendérség).
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3. A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos kovetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszEly bekdvetkezésének valoszintiségét.

Sérulés sulyyossaga Kisebb személyi Jelentésebb személyi Sulyos személyi
Beko 7€ . . . . . .
P kéarosodas karosodas kéarosodas
valdsziniisége
szallito jarmiivek balesete | vegyi anyag/készitmény a munkagépek altal
valdszinitlen tulajdonsagaibol adodo torténd gazolas
veszélyek
ismeretlen vezeték, a munkagépek a munkateriileten torténd
idegen vezeték sériilése hatokorben tartézkoddk megbotlas, elcsuszas,
(megsértése, elvagasa) és (érintett kozteriileten munkagddorbe torténd
az ebbdl adddo havéria- | kozlekeddk) figyelmetlen beesés
helyzet vagy fegyelmezetlen
magatartasa munkaeszk6zok nem
lehetséges megfeleld hasznalatabol,
idegen anyag miiszaki allapotabol
(robbanoszer, 16szer) adodo veszélyek
anyagmozgatas kozbeni
lecsuszas, raesés,
veszélyei
id6jarasi viszonyok
valészini okozta terhelés (hdguta, - -
fagyas)
elkeriilhetetlen - - -

6. tablazat Ertékel$ métrix

4. Megel6zo intézkedések meghozatala

Biztonsag:

A munkagépek iizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll lizembiztonsag és iizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbdl figyelmet érdemld részein védOrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az iizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro tizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az iizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

Az épitégépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kdrnyezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

A szennyezd anyagok kikeriilését ellendrzé rendszerek kialakitdsa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel val ellatasa.

A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat elGirasait.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizéciojardl, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

A 1étesités soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.
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A havaria tervben foglaltakrél a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrol, hogy minden
miszakban tartdzkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy. Az épittetd feljegyzést készit
barmely a teriileten hasznalatban 1évé technologia, vagy berendezés mitkddési zavararol, meghibasodasarol,
évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett napldban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi Fdosztalyt. A Kornyezethasznald
koteles feljegyzést késziteni barmely {izem, technologia vagy berendezés miikodési zavararol,
meghibéasodasarol, évi rendszeres ledlldsardl vagy karbantartds miatti ledlldsar6ol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitorinkrol), mintavételrol,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozoan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrol, melyet ilyen adatok felhasznalasdval készitettek.

Szennyezések megel6zése:

- A beavatkozas sordn keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.7.3.2.Uzemeltetés eléforduld havaria események idején varhato hatotényezok

A tervezett tevékenység soran igazan relevans havaria helyzetre nem kell szdmitanunk, az egyediili kockazatos
tevékenység a gépészeti berendezések iizemeltetéséhez, karbantartasahoz kapcsolodd miiveleteket
tekinthetjiik. A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata nem nagyobb, mint egy atlagos
munkdéba jaras soran tapasztalhato kockazat.

Meghibasodasok, havariak Kovetkezmények
Gépészeti berendezések
meghibasodasa Olajfolyas, zajszint emelkedés, miivi elemekben bekdvetkezd karok.
Szallitd jarmiivek meghibdsodasa
Tiiz Légszennyezés, miivi elemekben karok.

Epiilet rongalodas id6jarasi

. . Epiilethasznalati funkciok csokkenése
viszonyok miatt.

Kozlekedési kapesolatok sériilnek, egyes megkozelitési utak talterheltté valnak,

Utak karosodasa . A . o . .
ami a zaj és 1égszennyezés emelkedését eredményezi.

Térelhatarolo elemek stabilitasi

problémai Illetéktelenek bejutasa a teriiletre.

7. tablazat Relevans meghibasodasi forrasok

Kockazatfelmérés

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositasa

Kockézatos miveletek Kockazatos helyzetek okai

Munkaeszk6zok nem megfelelé hasznalatabol, miiszaki allapotabol

Gépészeti berendezések meghibasodasa ad6do veszélyek.

Szallit6 jarmiivek meghibasodasa Balesetek, miiszaki allapotabdl adodd veszélyek.
Veszélyes hulladék tarolas A veszélyes hulladék kikertiil a kontroldlt kornyezetbdl.
Szabadban torténd munkavégzés Iddjarési viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyés).

8. tablazat Kockazatos miiveletek

2. A kockazatoknak Kitett személyek azonositasa

A leheto legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:
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- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (karbantartok), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjdk és/vagy
ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munk4ja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyo
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgéalatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti
szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, renddrség).

3. A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiikk a veszEélybol eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszEly bekovetkezésének valoszintiségét.

. Sériilés sulyossiga Kisebb személyi Jelentbsebb személyi Sulyos személyi
Bekovetkez \ . . . . .
P kéarosodas karosodas kéarosodas
valdszinlisége
N iddjardsi VISZOnyo a szallitojarmiivek altal
valdsziniitlen okozta terhelés (hdguta, - i n g
. torténd gazolas
fagyas)
a r;inlgitgzle;ﬁ: r;;(s)zr;esno a jarmiivek hatokdrben
& > tartozkodok (érintett
TSR kozteriileten kozlekeddk)
kézi- és gépi - -
. o figyelmetlen vagy munkaeszk6z6k nem
anyagmozgatas veszélyei f I | feleld h latabol
lehetséges egyelmezetlen megfeleld hasznalatabol,
. . magatartasa miiszaki allapotabol
Veszélyes hulladék 1 .
tarolds adodo veszélyek
Gépészeti berendezések
- g és szallito jarmiivek
Uzemanyag tarolas és o
1os meghibasodasa
toltés
valoszini - - -
elkeriilhetetlen - - -

9. tablazat Ertékeld matrix

3.7.3.3.Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvaldsitani tervezett technologiakra vonatkoznak.
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3.10.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

A kovetkez6 abrakon lathato a tevékenység elhelyezkedése és kornyezete.

Terv megnevezése: . 125 OOO

Elézetes vizsgalat - 9000 tonnas kapacitasi hiitéhaz és feldolgozo tizem kialakitasa
N

ale

Helyszin: Ujfehérto 0132/1 hrsz.
Epitteté: Magyar Kertészeti Szaporitoanyag Nonprofit K ft.
Enviro-Expert

Rajz megnevezése: Atnézetes térkép

8. dbra A beruhdzas 1:25000 méretaranyt atnézetes térképe (topografiai)
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ut
01452 014172
(0140)
(0144) aud
(0135)
h ut
Gy at at
(0142) 1t
014372 it
ut &
ud
it
a
0145/1 ud
014311 092778
0136
0111
052/6,4
052/5
a ud
a052/4
05273
a
ud|
(0133)y . a
53105311 . ut O114)at it ud
) [Fee 0134 05272
at 7 c b
viztarold
a
f aud
major_ . | ut
myr 0115/5
- ut a 5
013071 major, i b \ 0115/4
52625263 (0115/3) b b a
G
i aud
Gy 05080t "ud
0131
Gy aud
a
ud
477424 gud
4774123
477422
477471 TR o
477400
) 4774119
, S sung |
0118/1 c § L uda
0119) aGy 477417
477416 o A
kézl.at 050/82 =
4774/14 [
b s
P anz - 0sormaty
012055 | p120/6 GY 4774/11 | 050473
012013 i d
’ 0120114 050/72!
0120”“5?&%,9 aud | 012016 4;’77‘7‘% R
0120/19 b ud
0121 0120117012018 47746
Kozlit, . .. 0120120
012221 ozl it 0120021 s aud
Szd Gy ,
012217 ° Gy 4774139 audy,
022/m 012022 177422 thda
5 @394) g OSUBTY
- - 0 012023 0120347 105 aud
Beruhazas teriilete  °* . 050/31050723
b 0120131 239672 audp

Terv megnevezése: 1 :8 OOO

El6zetes vizsgalat - 9000 tonnas kapacitis hiitéhaz és feldolgozé tizem kialakitasa

N
, Helyszin: Ujfehért(') 0132/1 hrsz.
}J Epitlet("): Magyar Kertészeti Szaporitoanyag Nonprofit Kft. -
Enviro-Expert

Rajz megnevezése: Atmézetes térkép

9. abra A beruhazas atnézetes térképe (helyrajzi szamos)

Forras: OKIR TIR (publikalt ingatlan-nyilvantartasi kataszteri térkép)
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Beruhazas teriilete ' LM i1 1 i —

Sda 2F ¢ ; ".7

2

Enviro-Expert

Terv megnevezése:
Elozetes vizsgalat - 9000 tonnas kapacitast hiitéhaz és feldolgozo tizem kialakitasa

Helyszin: Ujfehértd 0132/1 hrsz.
Epitteté: Magyar Kertészeti Szaporitoanyag Nonprofit Kft.
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép

10. abra A beruhézas atnézetes térképe (1égifotd — Forras: kozmiitérkép)

1:3 000

39|



11. abra A beruhazas atnézetes térképe (1égifoté — Forras: Google Earth)

3.11.A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett tevékenység sziikségessé teszi a telepiilésrendezési terv modositasat, mely modositasa folyamatban
van.

3.12.A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO
OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden, mint dsszefiiggd tevékenységgel nem kell szamolnunk.

3.13.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett beruhazas kozvetleniil felszini viztestet nem érint.
A tervezett beavatkozasok nem eredményezik sem a felszini viztest, sem a felszin alatti viztest karosodasat.

A tervezett vizhasznalatok nem eredményezik a felszin alatti viztest karos mennyiségi csokkenését.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hellyel kapcsolatosan mas alternativa nem merdiilt fel.

A tervezett tevékenység nem érint védett teriiletet, és a Natura 2000 halozatot (az Eurdpai Unid 1979-ben
megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendd kiillonleges madarvédelmi
terliletek és az 1992-ben elfogadott éldhelyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijeldlendd kiilonleges
természetmegOrzési teriiletek).

A projekt médositasokat kdvetéen Gsszhangban lesz a Helyi épitési szabalyzatrol és szabalyozasi tervektol
sz0l6 dnkormanyzati rendelettel.

Az agrartermékek versenyképességének és piaci stabilitdsanak kiemelked6 tényezdje a minél magasabb szintii
¢s mindségl feldolgozottsag. A Magyar Kormany célja, hogy lehetdséget biztositson a mezdgazdasagi
termeldk szamara olyan élelmiszer-feldolgozashoz, illetve boraszati tevékenységhez kapcsolodo fejlesztések
végrehajtasara, amelyek hozzasegitik oket tevékenységiik gazdasagos folytatasahoz, tovabba a sajat, illetve az
alkalmazotti foglalkoztatas fenntartasahoz. A fejlesztés keretében kiirt palyazat tovabbi célja az agazati
szereplok versenyképességének javitasa a legkorszeriibb, innovativ technoldgiak megvalositasaval. A
tamogatas lehetGséget teremt a projekt keretében tamogatott feldolgozasi tevékenységhez kapcsolodoan
épiiletek, épitmények energiahatékonysag fokozast célzo korszerlsitésére, felujitasara, illetve megujulo
energiaforrast hasznosito technoldgiak alkalmazasara is.

Az Eurdpai Mezbgazdasagi Vidékfejlesztési Alap felhasznalasat célzo 3-as, 5-0s és 6-os videkfejlesztési
prioritasokhoz, illetve az azokbdl képzett ,,Elelmiszer-feldolgozé lizemek fejlesztése” célhoz kapcsolodik a
Vidékfejlesztési Programban rogzitett modon.
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5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

5.1. A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallito jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett itvonalak kdrnyezetének levegdjét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathatdo lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por tilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallé és lebego frakcioja
kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatés
néhany 100 m lehet maximadlisan; vagyis a hatés elviselhet0 hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezO anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhatd. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1€gszennyezés csak lokalis

jellegti.
Az épitési munkak soran normal iizemi koriilmények kdzott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyezes.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos ideji mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredden a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartisaval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa ¢és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilheték az {izemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, €és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
el6fordulasa csak kis volumenu lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredé zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani k6zéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatoan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a létesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama
miatt a hatas elviselheto lesz.
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A létesités idején varhaté hatétényezoket és legjelentésebb emissziokat a kovetkezo tablazatban
foglaljuk ossze.

Hatotényezok Kozvetlen emisszio
Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOgx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMyo
Zajemisszio
Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMio
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PMip), dsszes lebegd anyag
(TSPM)
Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),

Munkagépek be- €s kiszallitasa.

Epitkezéshez sziikséges alapanyag beszallitisa kozaton.

Foldmunka, kitizéssel, finomtereprendezés

Alapozas, magasépités, burkolas

. o (o PMio
Novénytelepités, parkositas Zajemisszié
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

10. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis l1égszennyezés (kiporzas)

srcr

kozvetlen kornyezetében: iilepedd por, dsszes lebegd por (TSPM), szallo por (PMa).

- Zajszint emelkedése a szallitasi tvonalak és a munkateriiletek kdrnyezetében az épitkezés ideje alatt.

- A munkateriiletek kérnyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok

- Idgszakosan romld levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt idészakosan mérsékelten romlé életkdriilmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkezd karok, repedések.
Emberre kifejtett hatas

- Iddszakosan romlé életkdriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
porkoncentracid miatt.

A nagyobb koncentracioban megjelend légszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, llatra egyarant rendkiviil mérgezo. Belélegezve két f6 timadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat
okozza. A masik tamadaspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmikddési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, 1égzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld.
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Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NOy)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO. hatasmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartydhoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: kotd- és nyalkahartya izgalom, kdhdgési, hadnyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb oras tiinetmentes id6szak utan kifejlodik a tiidovizenyd
¢és a tiidogyulladas. Szabad 1égkori kortilmények kozott heveny mérgezés nem fordul el6. Huzamos
hatas tiinetei: az NO> csokkenti a tiido ellenalld képességét a fert6zésekkel szemben, sulyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori léguti megbetegedéshez, id6vel pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO; belélegezve emberre ¢és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz
adszorbedlodva, savas kémhatdsa folytdn izgaté hatasti. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegén a vérkép helyreall.

Heveny hatdsa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést, valadékképzddést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak el6.

Kroénikus esetben a SO, 1€gz6szervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szall6 és lebegd por (PMaio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a fels6 1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszOrds hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiidéholyagokba. A tiidéelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja,
csokkenti a tiido ellenallo képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbedlnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szdveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozdodik
fel. Heveny hataslégkdri leveg6ben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzoszervi elvaltozasok,
fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkelt6 hatasu.

- Zavaro zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A létesités soran az allandd zajnak szintén karos hatasai lehetnek a telep kornyezetében élokre, az erds
hanghatas megndveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos, érrendszeri
betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységbdl
eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhdzas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.
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Minoésité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezOk okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatdtényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggblegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kornyezeti komponensek)
sorolandok fel.

" B . | Felszini Felszin . L s . Miivi
Hatotényezd Levegd viz alatti viz Talaj | Elévilag | T4j | Ember clemek
Munkagépek be- és kiszallitasa. C B B B B B C B
Epltkezeshe’z §z,ukse§e§ C B B B B B C B
alapanyag beszallitasa kdzton.
Fo_ldmunka, k1tuzes§el, C B B B C B C B
finomtereprendezés
Csapadfelez’—?lvezetes C C C B C B C B
kialakitasa
Alapozas, magasepltes, C B B B C B C B
burkolas
Novénytelepités, parkositas B B B B C B C A
Epitési, kommunélis és
veszélyes hulladékok B B B B B B C B
keletkezése

11. tablazat Min0sit6 hatasmatrix - 1étesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzojét
pozitiv irdnyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatotényezd a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotdt nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karositd: Az illeté koryezeti elemnek egy rosszabb min8ségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.

5.1.2. Uzemeltetés

A beruhazas utan a hatotényezok egyrészrol a gyiimoles (alma) beszallitdsabol, betarolasabol, hiitésébol
adodnak, masrészrél a gylimolcsfeldolgozd iizemrészben végzett feladatokbol kovetkeznek. Tovabbi
hatétényezok a kialakitott allapot fenntartasara iranyuld6 munkafolyamatokbdl adodnak, ez a tevékenység
lényegében a kialakitott 1étesitmények karbantartasara, fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak.

Az egyik legfontosabb hatdtényezOk a telephelyre torténd szallitasi tevékenységbdl eredeztethet6k. Az
lizemelés soran a jarmiiforgalom névekedésébodl addddan additiv 1égszennyez6 anyag megjelenésére, ezaltal a
jelenlegi immisszids allapot kismértékii romlasara lehet szamitani.

A telephelyen mozgo6 rakodok elektromos iizemtiek melyekbdl 1égszennyez6 anyag kibocsatasra nem kell
szamitanunk.

A telephelyen tervezett gaziizeml pontforrasok nem bejelentés kotelesek, a hatas egyértelmtien csekély. A
tervezett megujuld energiat hasznositd biomassza kazan jelentéskoteles pontforrds, azonban tekintve annak
kapacitasat a hatas szintén nem jelent0s.
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Az 1j épiletek, mint 0j tajképi elemek jelennek meg a teriileten. Tekintve, hogy a beruhazasi teriilet
kornyezetében mar tobb miivi elem is rontja a természetes tajképet, a hatas elviselhetonek tekintheto.

A beavatkozassal érintett teriileteken az iizemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi szempontbol a
szintén kismértéki terhelésemelkedést okozhat, azonban tekintve a beépiteni tervezett zajszegény
berendezések hatékonysagat a ndvekedés nem jelentOs.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢s a novényboritottsag atalakitasa (parkositas) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi folyamatokat,
azonban a hatas nem jelentGs, szamszeriisiteni sem sziikséges.

A tevékenység soran az aldbbi fazisokat kiilonithetjiik el:

Az aru/alapanyag beszallitasa, kirakodésa

A munkafolyamatban résztvevo legfontosabb munkagépek a kovetkezok:
Elektromos targoncak
szallitos jarmiivek (24 t teherbirasu kamion)

Az alapanyag manipuldlasa, feldolgozasa, hiitése

A munkafolyamatban résztvevo legfontosabb munkagépek a kovetkezok:
Elektromos targoncak
Folyadékhiit6 aggregat
Feldolgozo gépsorok

Az aru kiszallitasa, rakodasa

A munkafolyamatban résztvevd legfontosabb munkagépek a kovetkezok:
Elektromos targoncak
szallito jarmiivek (40 t teherbirdsu kamion)

Szocialis tevékenységek

A munkafazisok egymastdl nem kiilonithetok el, a tevékenység helyszinén egymassal parhuzamosan zajlanak.

A terhelés szempontjabdl szamitasba vehetd informaciok:

Rendszeres napi terhelések:

- atelephely gépészeti berendezések zajemisszioi,

- lizemi munkagépek kibocsatasai,

- fitési tevékenység 1égszennyez6 anyag emisszioja,
- vizfelhasznalas,

- mosasbol szarmazoé hasznalt viz képzdodés.

A szallitasi tevékenységbdl szarmazo emissziok:

- tengelyen torténd be-, ill. kiszallitas,

- személyforgalom.
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Hatétényezd Kozvetlen emisszid
Személyforgalom Gépjarmiivek l1égszennyez6k anyag emisszidja: CO, NOx, el nem
égett szénhidrogének (HC), PM1o
Teherforgalom Zajemisszi
Gytimoélcesfeldolgozas, csomagolas huﬁfﬁilﬁiﬁés
DCA tarolas - ultra alacsony oxigén kdrnyezet zajkibocsétds

eldallitasa

Gyilimdlcs mosas

Technologiai viz tisztitasa

heti 50 m?® vizfelhasznalas
hasznalt moséviz kibocsatas, ideiglenes tarolas a zaportarozdban,
ontozés
zajkibocsatas

Hiitési tevékenység

52 db kiiltéri aggregator zajkibocsatasa

Uzem/szocialis épiilet fiitése

légszennyezOk anyag emisszidja: CO, NOx, el nem égett
szénhidrogének (HC), PM1o

Csapadékviz elvezetés

szennyezettlen csapadékviz beszivargas a talajba

Parkolas

az esetlegesen olajszarmazékokkal szennyezett csapadékviz
képzbdés, olajfogdn torténd atvezetés utan szikkasztas

Szocialis tevékenység

vizfelhasznalas

szennyviz-képzodés

hulladékképzddés

Zajemisszio

Karbantartas

zajkibocsatas, hulladékképzodés

12. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa - tizemelés

rox " . | Felszini Felszin . R - Miivi
Hatotényez6 Levegd viz alatti viz Talaj | Eldvilag | Taj | Ember elemek
Személyforgalom C B B B B B B B
Teherforgalom C B B B B B C B
Megikozehtem utakon c B B B B B B B
megndvekedett forgalom
Rakodasi tevékenység C B B B B B C B
DCA térolds - ultra alacsony B B B B B B B B
oxigén kornyezet eldallitasa
Gyiimolcs mosas B B C B B B B B
Technologiai viz tisztitasa, B B c c B B B B
elhelyezése
Gyumolcsfeldo}gozas, B B B B B B B B
csomagolas
Hutési tevékenység C B B B B B B B
Uzem/szocialis épiilet fiitése C B B B B B B B
Csapadékviz elvezetés B B C B B B B B
Parkolas B B C B B B B B
Szocialis tevékenység C B B B B B B B
Szennyviz-, és hulladékgyiijtés B B C C B B B B
Parkfenntartas, megkozelitési
utak karbantartdsa B B B B B B B B
Karbantartas B B B B B B B B

13. tablazat Mindsitd hatasmatrix (izemeltetés)

5.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI;
E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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5.3. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI
ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK,
VALAMINT A HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN
MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

5.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, tertileti egységek

Régio Eszak-Alfoldi régio
Megye Szabolcs—S;atmér Bereg megye
Telepiilés Ujfehértod

Szabolcs-Szatmar Bereg Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kistaj Ko6zép-Nyirség

Erintett Krnyezetvédelmi Hatosag

A kistdj Hajda-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1468 km? (a kdzéptaj
32%-a, a nagytaj 2,9%-a).
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5.3.1.2.Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Foként Ny-on szaraz, EK-en viszont kozel van a
mérsékelten szaraz kategoridhoz.

Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes o6rak szama, de D felé haladva majdnem 1950 ordig né. Nyéron
750-780, télen 170-175 6ra a napfénytartam.

Az évi kozéphomérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetacios idoszaké 16,6-16,9 °C. Apr. 3-5. és okt. 18. kozott, azaz 195
napon at altaldban meghaladja a 10 °C-ot a napi kozéphémérséklet. Evente 187-190 fagymentes nappal
szamolhatunk. Ez az iddszak apr. 10-13. és okt. 18-20. k6z¢é esik. Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga
34,0-34,5 °C kozotti. Az abszolut minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi osszegének teriileti eloszlasa valtozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont csak
530 mm koriili. A tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm koriili es6 varhato (K-en kevéssel
folotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhazan mérték a 24 oras csapadékmaximumot (122 mm). Evente 40-42
hotakards nap a megszokott, az atlagos maximalis hovastagsag 18 cm.

Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de EK-en 1,20 koriili, Ny-on viszont 1,30 kériili. Sorrendben az EK-i,
a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirany, az atlagos szélsebesség megkdozeliti a 3 m/s értéket.

Elsdsorban a csapadék teriileti eloszlasa hatarozza meg a gazdasagos ndvénytermesztés lehetoségeit.
A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteoroldgiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffuzidklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyezd anyagok terjedése, higuldsa és felhalmozodasa
szempontjabol dontd fontossagli meteorologiai elemek és tényezok meghatarozasa.

Az adatfeldolgozas harom kiilonallo szakaszban zajlik. Az els6 szakasz a felszini és a felsd 1€gkor adatait nyeri
ki azokbol a specialis formatumban rendelkezésre alld fajlokbol. A masodik szakasz kombinalja vagy egyesiti
a korabban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és utolsé szakasz beolvassa az egyesitett
adatfajlt, kiszamitja az AERMOD altal megkovetelt hatarréteg-paramétereket, €s létrehozza a modellhez
sziikséges meteorologiai adatallomanyokat.

Az AERMET alapvetd célja, hogy meteorologiai méréseket hasznaljon, és kiszamitson hatarréteg-
paramétereket a sz€l, a turbulencia és a hdmérséklet profiljanak becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD
interfész becsiili meg.

Az AERMET felépitése egy meglévd szabalyozasi modell eléfeldolgozon, a szabalyozasi modellek
meteoroldgiai feldolgozdjan (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).

Az AERMET altal biztositott feliileti paraméterek:
- a Monin-Obukhov hosszusag, L,
- afeliileti stirlodasi sebesség, u*,
- afeliileti érdesség hossza, zo,
- afeliileti héaram, H,
- akonvektiv skalazasi sebesség, w*.

A program elvégzi az adatok kivalogatisat, a mindségellendrzést, majd a megfigyelési adatok 24 oras
periodusba valo rendezése utdn egy koztes fajlt hoz létre, amelybdl majd egyesitett adatfajlt készit. Ezutan
eléallitja a hatarréteg paramétereket.

Az AERMET-ben meghatarozasra keriilt egy minimalis adatsziikséglet is, ami feltétleniil sziikséges az
AERMOD futtatasdhoz. Ilyenkor az egyéb, méréssel nem megadott paramétereket a program képes mas
mennyiségekbdl szarmaztatni.

A minimalis adatsziikséglet:

- szélsebesség (u),
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- szélirany (D),
- felhdboritottsag (n),

- léghdmérséklet (T) és a

- reggeli radidszonda felaramlasi adatok.

Ezen adatok egy része felhasznalasra keriil az AERMOD egyéb moduljaiban is, igy példaul a felhéboritottsagra
szikkség van a szaraz ilepedés meghatarozasahoz is. Ha a felhdboritottsag hianyzik, akkor a gradiens
Richardson-szamot hasznaljak fel a felhével valo boritottsag meghatarozasara.

A kovetkezokben lathatok az AERMET programmal feldolgozott meteorologiai adatok, valamint a WRPLOT
View program segitségével 1étrehozott évenkénti szelrozsak és frekvencia analizisek.

WIND ROSE PLOT:

DISPLAY:
Wind Speed
Direction (blowing from)

RAIN ROSE PLOT

DISPLAY:
Precipitation Inteusity

WIND SPEED
{mis)

COMMENTS: DATA PERIOD:
Start Date: 2019.01.01. -
00:00

End Date: 2019.12. 31. -
22:00

COMPANY NAME:
Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhazi at 7. L/5.

Fresip. Int.
{mmihr}

MODELER:
Barna Sandor SZEV/08-1047

CALM WINDS: TOTAL COUNT:
T.34% 8760 hrs.

AVG. WIND SPEED: DATE: EDITOR:

320 mis 1020. 06. 03. Dr. Molnar Tibor

COMMEMNTS

DATA PERIOD:
Start Date: 2019.01.01. -
00

COMPANY NAME:
Envire-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhdzi ar 7. L/8.

In‘dD:le 010.12.31. - MODELER: oy
3 Barna Sandor SZKV/09-1037 €
1LY
DRY HOURS: TOTAL COUNT:
53.48% 8760 hrs. -

AVG. PRECIPITATION INTE!

0.04 mm/hr

NEMTFE:

EDITOR:

2020. 06. 03. Dr. Moluar Tibor

e ——

13. abra Sz¢élrdzsa, csapadékintenzitas
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Station 10: 60086 Run ID;
Start Date: 2019. 01. D1. - 00:00
End Date: 2019, 12, 31, = 23.00

Frequency Distibution
{Narmalized)

Wind Direction (Blawing From) / Wind Speed {mis)

0.50-210 210-3.80 300-570 570-8808.40-11.10 >=11.10

Wind Class Frequency Distribution

N 0009381 0012247 0027005 0009983 0000114 0.000000
NME 0012443 0027511 0047374 0018324 0001841 0.000457
ME 0.018037 0030137 0.042580 0021481 0.002283 0.000000
~ ENE 0.013014 0017352 0000632 0001142 0.000000 0.000000
40 E 0010502 0010845 0005628 0000799 O0.000000 0.000000
ESE 00100458 0011418 0008676 0000685 0.000000 0.000000
SE 0008083 0011413 D.013288 0001828 0.000000  D.00000D
SS5E 0.011073 0004041 0012443 0002188 0000000  0.000000
5 0015287 0013493 0020568 0007991 0.000000 0.000000
35.4 SSW 0017580 0033105 0037671 0004452 0.000000 0.000000

35 SW 0018653 0028258 0.044677 0011872 0.000285 0.000000
~ WSW 0010048 0018438 0022374 0007634 0.000000 0.000000
— W 0000247 0013470 0013242 0003¢95 0.000000 0.000000
— WHNW 0007078 0013014 D.OM5411 0002628 Q.0007%0  0.000000
[ NW 0008562 0014209 0019521 0001820 0000342 0000457
30 MNW 0.007075 0014384 0013128 0001841 0.000000 0.000000
r Total 0182877 0288813 0354224 0093807 0008184 0000913
- Frequency of Calm Winds: 7.34%
[ Average Wind Speed; 3.20 m's
254
Station 1D 58888 Run I1D:
‘Start Date: 2019. 01. 01. - 00:00
End Date: 2019, 12, 31, - 23:00
%
20

Freguency Distribution
(Count)

15 Wind Direction (Slowing From) /'Wind Speed (m's)
0.50-210 210-3.60 2.00-570 570-8.80880-11.10 >=11.10
a2 148 184 e 1 a
109 241 418 143 17 4
152 264 a3 188 E4] o
104 114 152 o7 10 o o
[ a5 =2 7 o i
83 100 T8 ] o 0
a 100 "7 L] o ]
o7 123 100 it o o
54 134 162 3 T o 1]
154 200 330 30 o ]
145 230 W4 104 s o
23 144 198 -] ] o
a 138 116 38 o ]
a2 114 138 23 7 a
0- 75 125 171 18 3 4
Calms 2.10 - 3.60 5.70 - 8.80 >=11.10 o = e v 0 0
0.50-210 360-570 8.80-11.10 Tatal 1802 2520 3103 520 = s

Wind Class (m/s)

Frequency of Calm Winds: 843
HAverage Wind Speed: 3.20 mis

WRFLOT View £ 5.0 - Lates Envianerial Scftuare

14. abra Szélgyakorisagok

A meteorologiai adatok forrasa:
Lakes Environmental Consultants Inc.
170 Columbia St. W, Suite 1
Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada
Order #: MET1915012
Contact: Sandor Barna
Company: Enviro Expert Ltd
Met Type: AERMET-Ready MM5
Period: Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019 [1 Year(s)]
Latitude: 47.5319 N
Longitude: 21.627117 E
Time Zone: UTC + 1
Closest City: Nyiregyhaza
Country: Hungary
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Domborzati adatok

A Kkistaj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagn, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és 16sz6s homokkal fedett
hordalékkiipsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ reliefii (atlagosan 3,5 m/km?),
enyhén hullamos siksag, kozéps6 és D-i része alacsony fekvésti, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ
relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba sorolhatd. Jellemzé az EK-DNy-i csapasa 16szos
homokdvezetek és az 5-25 m-rel magasabb futohomok- dvezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak,
a 12-16 m-t is elérd garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i iranyu elzart medencéket alkotd egykori
folyovolgyek. A nagy relativ reliefii, szélbarazdas felszinek agrarszempontbol kedvezétlen adottsaguak,
felsziniiket foként erd6ként hasznositjak.

Foldtan

A valtozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentés magassagu (2-
3 km) riolit, dacit, andezit anyagl rétegvulkanok telepiiltek a kozépsé- miocénben (pl. Baktaloranthaza
térsége).

A felszint 4ltaldban vastag 16sz6s homok fedi, amely féként a Bodrogot dsszetevd folydk hordalékkupjara
telepiilt. A kistdj D-i részén a 16sz6s homok futéhomokfelszinekbe megy at. A felszineket borito iiledékek
fiatal koruak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

oo JEIDSIAK

Geszteréd

15. abra Foldtani alapszelvény

Foldtani index d_Qh_hal

Név Deluvialis homokos aleurit
Litologia homokos aleurit
Kozlekedés

Csomoponti (Nyiregyhaza) kozlekedési haldzati helyzeti teriilet. Nyiregyhazat D feldl keriili meg az M3-as
autopalya, athalad rajta a 4. sz. fout és az ezzel parhuzamos Debrecen- Nyiregyhaza-Zahony kétvaganyu
villamositott nemzetkzi vasuti fOvonal. A varosbol sugér iranyban indul ki tovabbi 3 fout (36., 38. és 41. sz.
féutak), valamint 3 vasatvonal (Nyiregyhaza- Miskolc villamositott févonal, Nyiregyhaza- Vasarosnamény,
Nyiregyhaza-Nyiradony mell¢kvonalak. Utobbi Nagykalloig vezetd szakaszat megsziintetés fenyegeti.) A
varos E-i peremérél (Sostohegy) kiindulo, E felé vezetd, Bujnal kettéagazo 113 km hosszu keskeny nyomkozii
vasut a kdrnyez6 tanyak és néhany Tisza parti kdzség vasti elérhetdségét szolgalja. A kistaj allami kdzatjainak
hossza 549 km, amelybdl 109 km (20%), autdpalya, ill. els6- és masodrendt f6Ut. Kozatstirtiség 36 km/100
km?, foutstirtiség 7 km/100 km? Féut menti telepiiléseinek aranya 23%. Nyirgelse kozuthalozati végpont.
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Vasttvonalainak hossza 160 km, amelynek 62%-a villamositott. Vasutstirliség: 10,7 km/100 km?2.
Telepiiléseinek 43%-a rendelkezik vasutallomassal. Nyiregyhazanak polgari célu szilard burkolatt reptiltere
van.

5.3.1.3.Levegd (alap-légszennyezettség)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az ,,Nyiregyhaza” zonacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o Benzol Talgjzlzt;zeh
F D E D E O-I
PMzo PMyo PMzo ~ PMyo PM1o
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

14. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

A-t0] F kategoéridig tartd, javuld mindsitést jelz besorolds szerint a térség orszagos €s nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozé teriileteken a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PM1g
vagyis a 10 um méret alatti koncentracidja egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati
kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. A talajkozeli 6zon koncentracidja a
torvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O-I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén
meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyez6é anyagok koziil a nitrogén-dioxid és a PMyo - benz(a)-pirén
koncentracidja a vizsgalati teriileten a PM1o-hez hasonléan D kategoriaba sorolhatd. A szén-monoxid és a
benzol az E kategoriaba sorolhatd, vagyis a levegdterheltségi szint a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott
van. A kiilon nem emlitett egyéb komponensek koncentracioja a levegéterheltségi szint alsd vizsgalati
kiiszobét nem haladja meg (F).

A hattérszennyezettséget a 2019. évi 0sszesitd értékelés hazank levegdmindségérol az automata méréhaldzat
adatai alapjan hatarozzuk meg. A figyelembe vett méréallomas: Nyiregyhaza

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 3,3
- nitrogén-oxidok 46,7
- nitrogén-dioxid 23,5
- szén-monoxid 485
- szilard (PMo) 32
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5.3.1.3.2. A teriilet megkozelitéssel érintett kozutak 1égszennyezettsége

5.3.1.3.2.1. 4. sz. fout

Ut: 4 - Budapest-Debrecen-Zahony elsérendii fout

Szelvényszdm: 259 km 969 m

Kezeld: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag

Uzemmérnokség: Nyiregyhdzi mérndkség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Ujfehértd

Utkategoria: 1. rendii féut

Kozat szama: 4 Gépjarmi kategoria 4. sz. kdzut
Utkategoria: 1. rendi fout Személygépkocsi 10272
A szamlaloallomas szelvénye: 261 + 200 Kis tehergépkocsi 2684
A szamlaloallomas érvényességi Autdbusz - egyes 147
szakaszai: 258 + 633 - 266 + 870 Autobusz - csuklos 5
Hossza (km): 8,714 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 194
Fekvése: K Tehergépkocsi - nehéz 173
Forgalom J?”ege:rb 3 Tehergépkocsi - potkocsis 126
) Ad’at forrasa: mert Tehergépkocsi - nyerges 404
Szémlalt napok szdma: 20 Tehergépkocsi - specialis 3
Pontossag: +0,2% Motorkerékpar 78
A szamlaloallomas kodja: 3041 Lassh jérmil 35

15. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 13034 741,31
tehergépjarmii 935 53,18
busz 152 8,65

16. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

Jarmiikategdria Megengedett sebesség (km/h)
személygépkocsi 90
tehergépjarmii 70
busz 70

17. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

Légszennyez6 anyag emisszié meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmiitipusok szerinti
légszennyezd anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmii-sebességtol fiiggnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi Gitmutatdjaban kozolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszamitott f
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-

értékeket.)
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Emisszi6 csokkento faktor (f)
2000 ota eltelt évek szama: 21

- személygépkocsi | busz | tehergépkocsi
SO, 0,794 0,533 0,533
Co 0,794 0,555 0,630
NO; 0,794 0,235 0,336
CH 0,794 0,715 0,630
PMyo 0,630 0,145 0,350

18. tablazat Emisszié csokkent6 faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmitipus | Sebesség (km/h) CO CH NO, SO, PMao
30 12,779 | 1,609 | 1,056 | 0,007 | 0,089

40 9,684 | 1,302 | 1,064 | 0,006 | 0,076

%, 'g 50 8,017 | 1,246 | 1,127 | 0,006 | 0,066
£ 2 60 6,144 | 1,238 | 1,286 | 0,006 | 0,064
§ 0 70 4,477 | 1,167 | 1,460 | 0,006 | 0,064
80 3,945 | 1,127 | 1,635 | 0,006 | 0,068

90 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074

30 6,665 | 1,165 | 1,329 | 0,072 | 0,268

~ 40 5,665 | 0,865 | 1,277 | 0,066 | 0,248
é 50 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236
60 4,244 | 0,575 | 1,343 | 0,063 | 0,235

70 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

30 8,152 | 0,712 | 2,097 | 0,055 | 0,616

0 k2 40 6,993 | 0,513 | 2,013 | 0,051 | 0,567
% % 50 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546
=% 60 5,109 | 0,347 | 2,117 | 0,050 | 0,542
70 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,509 | 0,535

19. tablazat Fajlagos 1égSzennyez6 anyag emisszio (g/km) 2021. évre

CcoO CH NO2 S0z PM1o

személygépkocsi | 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074

busz 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

tehergépjarmii 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,509 | 0,535

20. tablazat ejj a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges sebességénél
[g/km]

Jarmitipus CO CH NO2 SO2 PMio

személygépkocsi | 0,874 | 0,235 0,361 |0,00130| 0,015
busz 0,009 | 0,00044 | 0,00352 | 0,00015 | 0,00056
tehergépjarmii | 0,065 | 0,0046 | 0,034 |0,00752| 0,0079
Ei 0,9479] 0,2404 | 0,3988 | 0,0090 | 0,0238

21. tablazat A jarmiivek 1égszennyezd anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

-~ tavolsag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500
8 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
= X 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00
;‘ u 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
‘g Up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
= G20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B Gz 0,00 15,31 26,63 36,82 46,33 55,38 64,06 72,46 80,62 96,35
2 Gzv 1,50 15,38 26,67 36,85 46,36 55,40 64,08 72,47 80,63 96,36
. CO 3354 34,3 19,7 14,1 11,2 9,3 8,0 7,0 6,3 52
S CH 85,05 8,71 4,99 3,59 2,83 2,35 2,02 1,78 1,59 131
,g §0 NOx 141,12 14,45 8,28 5,95 4,70 3,91 3,36 2,95 2,63 2,17
L% 2 SOz 3,176 0,325 0,186 0,134 0,106 0,088 0,076 0,066 0,059 0,049
PMao 8,413 0,861 0,493 0,355 0,280 0,233 0,200 0,176 0,157 0,130

22. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezanyag koncentraci6 a vonalforras

kodzépvonalatdl tavolodva
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Légszennyezé Maximérlis Hatarértek Hatérértékig az alabbi A ngn nen

anyag koncentrdci6 | sy | tévolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m®) csokken a koncentracié (m)

Co 335,35 10000 - - - 2,1

CH 85,04 500 - 4.4 - 2.1

NOXx 141,11 200 - 33,2 17 2,1

SO2 3,18 250 - - - 2,1

PM1o 8,41 50 - 4,3 4,7 2,1

23. tiblazat Maximalis emisszi6 (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentraci6 tavolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=% | tavolsag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500
3 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= 2o 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
£ X 0,00 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00
; u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘% Up 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B 6z 0,00 11,75 18,16 23,43 28,08 32,31 36,23 | 39,92 | 4341 | 49,95
= Ozv 1,50 11,84 18,22 23,48 28,12 32,34 36,26 | 39,95 | 43,44 | 49,97
o CO 1506,8 | 195,7 123,5 93,0 75,4 63,6 55,1 48,6 43,3 355
5 &E“ CH 382,11 | 49,62 31,32 23,59 19,13 16,14 13,97 | 12,31 | 10,99 9,00
_g = | NOx 634,04 | 82,34 51,96 39,15 31,73 26,78 23,19 | 20,43 | 18,24 | 14,94
é’ 2 SO; 14,270 | 1,853 1,169 0,881 0,714 0,603 0,522 | 0,460 | 0,410 | 0,336
PMy | 37,799 | 4,909 3,098 2,334 1,892 1,597 1,382 | 1,218 | 1,087 | 0,890

24. tablazat Kedvezétlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo légszennyezbanyag koncentracio a
vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

, . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi - - .
L égszennyez§ koncentracio Hatarertgek tévolsggban , A . B . c
anyag (ng/m?) (png/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 1505,90 10000 - 2,5 - 14
CH 381,87 500 - 49,5 16,4 14
NOXx 633,65 200 11,8 359,1 185,1 14
SO, 14,26 250 - - - 14
PM1o 37,78 50 - 48,6 51,8 14

25. tablazat Maximalis emisszid (pg/m3), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tdvolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az 0t hatastavolsagat jelenleg a NOx kibocsatas és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Az 1t hatastavolsaga

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 33,2 m,

- kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett. 359,1 m.

A kozit jelentésen terhelt jelenleg.

5.3.1.3.2.2. 3504 sz. kozut

Ut: 3504 - Hajdudorog-Ujfehértd dsszekotd it

Szelvényszam: 13 km 116 m

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Ujfehérto

56|



Utkategoria: 6sszekoté 1t

Kozt szama: 3504 Gépjarmi kategodria 3504. sz. kozat

Utkategoria: 6sszekotd ut Személygépkocsi 556

A szamlaloallomas szelvénye: 3 + 680 Kis tehergépkocsi 277
A szamléloallomds érvényességi Autdbusz - egyes 9
szakaszai: 3 + 777 - 14 + 572 Autdbusz - csuklds 0
Hossza (km): 10,773 Tehergépkocsi - kozepesen nehéz 5

F ekvc_ése: K Tehergépkocsi - nehéz 18

Forgalom jellege: b 3 Tehergépkocsi - potkocsis 11

Adat forraserl: felszorzott Tehergépkocsi - nyerges 44

, Pontossag: +20% Tehergépkocsi - specilis 0

A szamlaloallomas kodja: 4178 Motorkerékpar 16
Lassu jarmi 49

26. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 849 48,29
tehergépjarmii 127 7,22
busz 9 0,51

27. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

Jarmiikategoria Megengedett sebesség (km/h)
személygépkocsi 90
tehergépjarmii 70
busz 70

28. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

Jarmiitipus CO CH NO2 SO2 PMio
személygépkocsi | 0,057 | 0,015 0,024 |0,00008| 0,001
busz 0,001 |0,00003|0,00021 |0,00001 | 0,00003
tehergépjarmii | 0,009 | 0,0006 | 0,005 |0,00102| 0,0011
Ei 0,0663 | 0,0160 | 0,0284 | 0,0011 | 0,0021

29. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként [g/s m]

=% |tavolsag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
3 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
% X 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00
;‘ u 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
‘g Up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B Oz 0,00 3,46 6,02 8,32 10,47 12,51 14,47 | 16,37 | 18,22 | 21,77
= Ozv 1,50 3,77 6,20 8,45 10,58 12,60 14,55 | 16,44 | 18,28 | 21,82
o CO 23,4 9,8 6,0 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 2,0 1,7
S& CH 5,65 2,35 1,44 1,05 0,84 0,71 0,61 0,54 0,49 0,41
,g % NOX 10,04 4,18 2,55 1,87 1,50 1,25 1,08 0,96 0,86 0,72
L%’ 2 SO; 0,395 0,164 0,100 0,074 0,059 0,049 0,043 | 0,038 | 0,034 | 0,028
PM1o 0,745 0,310 0,189 0,139 0,111 0,093 0,080 | 0,071 | 0,064 | 0,053

30. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tivolsag fliggvényében valtozo légszennyezéanyag koncentracio a vonalforras
kodzépvonalatdl tavolodva
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, . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi wpn S -

Legszennyez( koncentracid Hatarergek tavolsagban . A ) B , c
anyag (ug/m?) (png/m?) csdkken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 23,44 10000 - - - 2,7

CH 5,65 500 - - - 2,7

NOX 10,04 200 - - - 2,7

SO, 0,39 250 - - - 2.7

PM1g 0,74 50 - - - 2,7

31. tiblazat Maximalis emisszi6 (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyez6 koncentraci6 tavolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=% | tavolsag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

3 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

k= 2o 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00

; u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

‘% Up 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

= 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

B 6z 0,00 3,49 517 6,51 7,67 8,70 9,65 10,54 | 11,37 | 12,90
= Ozv 1,50 3,80 5,38 6,68 7,81 8,83 9,77 10,64 | 11,46 | 12,99

o CO 119,8 49,3 34,7 27,8 23,6 20,8 18,7 17,0 15,7 13,7
5 &E“ CH 28,89 11,88 8,36 6,70 5,70 5,01 4,50 4,10 3,78 3,29
_g = | NOx 51,30 21,10 14,84 11,90 10,12 8,89 7,99 7,28 6,71 5,85
é’ 2 SO; 2,017 0,830 0,584 0,468 0,398 0,350 0,314 | 0,286 | 0,264 | 0,230
PM1o 3,806 1,565 1,101 0,883 0,750 0,660 0,592 | 0,540 | 0,498 | 0,434

32. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo 1égszennyezdanyag koncentracié a
vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

, . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi - - .
L égszennyez§ koncentracio Hatarertgek tévolsggban , A . B . c
anyag (ng/m?) (png/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 119,71 10000 - - - 1,6
CH 28,86 500 - - - 1,6
NOXx 51,25 200 - 11,2 3,2 1,6
SO, 2,02 250 - - - 1,6
PMyo 3,80 50 - - - 1,6

33. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m?®), és a 1égszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracid tavolsiga (m), valamint a

Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett ,,C” feltétel, inverzios allapot esetén a
nitrogén oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg.

Az 1t hatastavolsaga

- atlagos meteorologiai koriillmények mellett. 2,7 m,

- kedvezétlen meteoroldgiai koriilmények mellett. 11,2 m.

A vizsgalt utszakasz alacsony terheltségii.
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5.3.1.4.Kornyezeti zaj

5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott els6 helyen a kozlekedés (kozati) all. A kdrnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kdvetkeztében a sziikségszert kdzlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznaldé magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A teriileten folytatott mez6gazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj

szintjéhez.
Az lizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védend¢ teriileteken a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu

melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendd teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 éra éjjel 2206 ora
Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e o 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetok, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

34. tablazat Zajterhelési hatarértékek
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16. abra Telepiilésrendezéi terv részlete

Koérmyezo tertiletek:
KKf - Kiilonleges teriilet, Kutatas-fejlesztés teriilet

Kii — Mezdgazdasagi lizemi teriilet
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- Ma —Mezbgazdasagi teriilet — altalanos

- Mk — Mezdgazdasagi teriilet- kertes

Zajvédelmi szempontbol védenddnek nem tekintett mezégazdasagi ovezetben (mezdgazdasagi iizemi teriilet,
Mez6gazdasagi teriilet — altalanos, Mezdgazdasagi teriilet- kertes) helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A
védend¢ ingatlanok Lf: falusias lakoteriilet besorolasu teriileten helyezkednek el.

A védend6 homlokzatokat mas lizem zaja nem terheli, kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi
zajforras hatastertiletével, ezért a szomszédos lizem miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték: nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

5.3.1.4.1.1. Zajméreés kériilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.
Meérés ideje: 2021. janudr 30. 8-9 ora kozott.

A mérést végezte:

Nose & Ear Kft.
N Q_\ée 4 Ear& 4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A.

Barna Sandor - kornyezetvédelmi szakértd

s OMH T Hitelesités
. , s , Gyartasi . L Kalibralasi |, 4
Sorszam | Megnevezés Gyértmany Tipus , Hitelesitési . . érvényességéne
szam . . bélyeg jele e
bélyeg szdma k hatarideje
1. Integrdld | b o & Kjaer | 2250 | 3020056 | M126194 - 2022.02.21.
zajszintmero
2. ARuSZUKUS | ot @ Kiaer | 4231 | 3024702 - - -
kalibrator
35. tablazat Mérd miiszerek
Meteorologiai tényezdk 2021. januar 29.
a mérés idején 8-9%0
Atlag hdmérséklet -2°C
Szélsebesség: .
. szélcsend
Szélirany:
Csapadék viszony: csapadékmentes

36. tablazat Vizsgalati koriilmények

5.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott szabvanyokban elGirtak
alapjan végeztik.

Meérofeliilet A méréfeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 Tervezett beruhazas teriilete 15m ZT

37. tablazat A mérdfeliiletek elhelyezkedése

A tervezett teriileten zajforras nincs.
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A zajszintmér6t a mérés megkezdése el6tt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kdrnyezetében a normal iizemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgalatot a Hortobagy telepiilésen a mérési ponton csak nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési iddintervallumokat valasztottunk.

A vizsgélatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonbdztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok eléirasa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hataroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az alapzaj feltételezhetden azonos a mérési
pontokon fellép6 mérést zavaro alapzajjal.

5.3.1.4.1.3. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit méréfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan
tortént.

Az Lav megitélési szint meghatdrozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
elbirdsai alapjan tortént.

Lam = LAeq + Kimp + Kion

Lam megitélési szint dB(A)
Laeg a vizsgalt zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcid dB(A)
Kton keskenysavu korrekcid dB(A)

A mérések eredményeit €s a korrekcios tényezok értékeit a kovetkezd tablazatban mérdfeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékli A-hangnyomasszintjének meghatarozasa
I—Aeq = LAeq,mért + Ka

Lacqmert @ mért egyenértékii A-hangnyomasszint ~ dB(A)
Ka alapzaj-korrekcid dB(A)

A K, alapzaj-korrekci6é meghatérozésa: Ko = 10lg(1-10"/4%4)
ahOI ALA = LAeq,mért - LAa-

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel valo 0sszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe.

A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi méréfeliiletekre vonatkozoéan a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 1. szama melléklet 3. pontja, valamint a Telepiilés Rendezési Terve szerint a beruhdzas
teriiletén: 50 dB hatarértéket vettiik alapul.

61|



Zajszintelemzés

Mérési pont

M1

Start id 2021. 01. 29. 8:18
Eltelt id6 00:10:00
Folyamatos Overload 0
LAFTeq 53,13
LAFmax 64,37
LASmax 66,98
LAImax 69,75
LCFmax 72,35
LCSmax 65,42
LClImax 76,21
LAFmin 29,49
LASmin 30,67
LAImin 30,67
LCFmin 40,39
LCSmin 43,14
LClImin 44
LCcslics 93,67
LAleq 52,73
LCleq 59,6
LAeq 39,96
Lep,d 39,68
Lep,d,v 39,68
LCeq 50,31
LAE 60,75
LCE 71,1
LAleq-LAeq 12,77
LCeq-LAeq 10,35
LAFTeq-LAeq 13,17

38. tablazat Zajszint elemzés M1 ponton

A megitélési szint, Laym meghatarozasa

Az Lam megitélési szint az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp impulzuskorrekcioval és Kion tonalis
korrekcioval korrigalt értéke.

A kibocsatott zaj valamennyi méréfeliileten valtozo szintlinek volt tekinthetd, tiszta-hangu Osszetevot nem
tartalmazott, impulziv jelleggel nem rendelkezett, ezért a Kion értéke 0.

A Kimp impulzuskorrekcidt akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok
(pl. kalapalas, csattan6 zajok) impulzus (I) és lassu (S) idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje

kozotti kiilonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja. Esetiinkben a Kimp szintén 0.

Lavj a rész megitélési szinteket Osszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi ideje) alapjan kapjuk a

megitélési szintet (Lam) — nappal.

Meérési pont

Laa

LAeq,mén:

ALA | Ki | Lamax

LASmax

Kimp

Kton

LAeq

Lam

Lam

Ty

M1

30,0

39,96

100 | 0,0 | 69,8

67,0

0,0

0,0

39,96

39,96

40,0

8,0

39. tablazat Megitélési szint meghatarozasa

62|



Ertékelés

A mérofeliileten 1év6 kritikuspontra vonatkozd Lam megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei ” Lxn ”

mérofeliletenként.
Mersfeliilet =AU [IBA)] | Len = L1 [dB(A)] Minsités
Nappal Nappal
M1 40,0 50 megfeleld

40. tablazat Megitélési szint és a hatarértékek viszonya

A vizsgilt teriileten a hattérzaj hatarérték alatti.

5.3.1.4.2. Kozat jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatod kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatasara a védendo¢ teriileten varhatd hatds mértékének bemutatasaval.

A mertekado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzok alapjan a jelenlegi mertekado zajterhelést
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” ¢. Utligyi Miiszaki El6iras és a 25/2004.
(XI1.20.) KvVM rendelet eloirdsai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Zajtol védendd teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM’kd megitélési szintre* (dB)

kiszolgal6 uttdl,
lakouttol szarmazo zajra

gyljtéutaktol és

az orszagos kozuthalozatba
tartozo mellékutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1év6

kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltodl és
palyaudvaratol, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektS1** szarmazo

kiiltertileti

az orszagos kozuthalozatba

tartoz6 gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a telepiilési

O6nkormanyzat tulajdonaban 1évo
beltertileti gyorsforgalmi utaktol,
beltertileti elsérendll féutaktol és
belteriileti masodrendi féutaktol,

az autdbusz-palyaudvartol, a
vasuti fovonaltol és
palyaudvaratol, a repiiltértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

zajra leszallohelytol*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 éra 2206 ora 06-22 éra 2206 ora
Udunlo.t.erulet, lfulopléges. teralletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésii), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletel, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésil), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

41. tablazat Hatarértékek
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A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kézlekedést6l szarmazod
zajterhelés LAM kO megitélési szintje 0j tervezésii, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalast teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt,

kisvarosias lakoteriiletek esetén,

- az orszagos kozuthaldzatba tartozd mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat tulajdondban 1évo
gytjtéutaktol és kiiltertileti kozutaktdl, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a repiil 6tértol, illetve
a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo zajra

o napkozben LAM’k6 = 60 dB
o este LAM’ko =60 dB
o ¢éjjel LAM’k6 = 50 dB értéket nem Iépheti tul.

- az orszagos kozuthalozatba tartozd gyorsforgalmi utaktodl és foutaktdl, a telepiilési dnkormanyzat
tulajdonaban 1évd belteriileti gyorsforgalmi utaktdl, belteriileti elsérendii foutaktdl és belteriileti
masodrendi féutaktol, az autdbusz-palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratdl, a repiil 6tértol,
illetve a nem nyilvéanos fel- és leszallohelytdl*** szarmaz6 zajra

o napk6ézben LAM’k6 = 65 dB
o este LAM’kd =65 dB
o ¢jjel LAM’ko = 55 dB értéket nem 1épheti tal.

5.3.1.4.2.2. 4. sz. fout

Evi 4atlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/hap-ban
megadott forgalomnagysadg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoridnkénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 12956
sz616 autbbusz 147
csuklds autdbusz 5
konnyt tehergépkocsi 194
sz016 nehéz tehergépkocsi 173
tehergépkocsi szerelvény 568
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 78
42. tablazat ANF
Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=1
Qnapksz Qeste ) Qsjiet
Napkozben 06-18 6ra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 éra
Akusztikai l. 809,75 524,72 142,52
4 rmiikateebria Il 25,94 16,76 5,08
. 8 1. 45,75 29,47 9,88

Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/éra

43. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Az egyes akusztikai jarmikategoridknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo sebesség. Ha
a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmikategorianként, napszakonként),
akkor mértékado sebességnek minden jarmiikategériaban az adott Ut- és id0szakaszra érvényes, hatosagilag
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engedélyezett, illetve elGirt Vmegengedett legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke alkalmazando, és a
forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

Akusztikai Vv A Qsév, X Vx
jé-mlﬁkategéria megengedett Qnapkéz Qeste Qéiiel Qnapkéz Qeste Qéjiel
. 90 26,3 75,87 80,31 87,10
. 70 24,9 | 440,72 | 285,47 | 78,74 55,87 60,15 66,97
1. 70 24,9 55,87 60,15 66,97

44. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsdg dres, M

A kozit, ill. a vagany akusztikai tengelyétél mért 7,5 m tavolsag, azaz drer = 7,5 m.
Kopoérétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii

AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kétéanyaggal 4 évesnél régebbi vékonyaszfaltok ZMA -12;
mZMA-12; AB-12/F

0,29

45. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

C érteke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
AZ Laeg(7,5)q st i kiszamitasa: Laeq(7,5)q s tji— [K: + KD]G. St i

A [Kdg s 1) i Szamitasa:
[K ]g :10.lg[lo-qu+[k]g;;,;;+B=IUg(V)g,su; +1001+D=103(V)342.u +IOE=+F;IUE(1 Hﬁgéug):l
tlg.sijd

ahol:  az adott akusztikai jarmiikategériahoz tartozo Ai Bi Ci D E; Fi — allandok,
Vgstji az adott akusztikai jarmiikategériahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora,
Pystji az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo terhelési paraméter,
[Klgs.tji utburkolat miatti korrekcio értéke.

A [KD]g, st szamitasa: [KD]g, s, 1,1 = 10 Ig (Qg .1, / Vg, s, t,], i) -16,3

ahol vy s 1 i az adott akusztikai jarmiikategériahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s 1,j.i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmil/ora

Akusztikai jarmiikategéria [Kigstii | [Kblgs,.tii L Aeq(7,5)g,s.4i

l. 78,54 -6,02 72,52

napkozben 1. 79,10 -19,63 59,47
118 82,75 -17,17 65,58

l. 79,19 -8,15 71,05

este 1. 79,88 -21,85 58,03
118 83,43 -19,40 64,03

l. 80,14 -14,16 65,98

éjjel 1. 81,06 -27,50 53,56
1. 84,47 -24,61 59,86

46. tablazat Laeq(7,5)g, s, t,j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
Ly (75).., =10-1g 210”:1%@ T Sesri ZIOD’IL“’" (T S)esss
i=1 v
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Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozo s A
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint Hatarert’elf (,L.TH). " Tuallepés
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Lacgr5)g.11)
napkdzben 73,50 65 8,50
este 72,01 65 7,01
éjjel 67,13 55 12,13

47. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

5.3.1.4.2.3. 3504. sz. osszekdotout

Evi atlagos napi forgalom ANF, i/nap

személy- és kisteher-gépkocsi 833
sz616 autdbusz 9
csuklos autdbusz 0
konnyi tehergépkocsi 5
sz016 nehéz tehergépkocsi 18
tehergépkocsi szerelvény 104
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 16

48. tablazat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékadod zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3

Qnapksz Qeste ) Qsjiet
Napkdzben 06-18 o6ra | Este 18-22 éra | Ejszaka 22-06 ora
oo l. 55,67 28,95 6,14
5 r’?n'fylfztt'ka}'ria . 2,00 1,04 0,24
Jarmukategonia g 8,08 4,15 1,05

49. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Mértékadd sebesség v, km/ora

Akusztikai v A Qsav, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qe Qnapkoz Qeste Qe
l. 90 26,3 88,77 89,36 89,86
1. 70 24,9 32,88 17,06 3,72 68,70 69,32 69,85
1. 70 24,9 68,70 69,32 69,85

50. tablazat A korrigalt sebesség

AZ Lpeg(7,5)g.s.t.j.i Kiszamitasa: Laeq(7,5)gs.t.j.i = [Kt + Kp]g.s.t.j.i

Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.s tpi [Kolg s tji L peq(7,5)g.s.8,i
l. 80,36 -18,33 62,04
napkozben Il. 81,35 -31,66 49,68
1. 84,73 -25,59 59,14
. 80,44 -21,20 59,25
este . 81,45 -34,56 46,89
1. 84,82 -28,53 56,29
l. 80,51 -27,95 52,56
éjjel . 81,53 -41,01 40,53
1. 84,90 -34,52 50,38

51. tablazat Laeq(7,5)g, s t,j. i szamitasanak tablazatos megjelenitése
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozd vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- & idOszakaszokhoz tartoz6 Hatérérték (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint -
az Lawke megitélési szintre (dB)
(Lacas)gsit)
napkozben 64,00 60 4,00
este 61,19 60 1,19
éjjel 54,78 50 4,78

52. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsagok

5.3.1.5.1. A kistaj talajai

A fokeént homok talajképzd kozeten a taj teriiletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos barna erddtalaj
alkotja, amely gyengén savanyi kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot tartalmaz, szelvényében barnas-voros
kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzoek. Természetes termékenységiik 25-35 (ext.) foldmindséget
eredményez (int. 35-45). Hasznosithatosaguk kb. 50%-ban szantoként, 35%-ban erdéteriiletként, 5-5%-ban
legeloként és sz6l0ként lehetséges. A szantokon a f6 termény a rozs €s a burgonya.

A finomszemi (0,2 mm atmér6jii) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazo, mészmentes, un. savanyi homokon
- ateriilet 13%-an — futbhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazo, hosszabb-révidebb ideje
megkotott homokon 20-30 (int.) termékenységi besoroldsti humuszos homoktalajok (6%) talalhatok.
Hasznositasuk futohomok-humuszos homok sorrendben legel6ként (1-15%), erd6ként (45-15%), szantoként
(50-65%), sz616ként (0-5%) és gytimdlesosként (almaskertként) (5-5%) lehetséges.

A tajtermelés szinvonalanak ndvelését a Wetsik Vilmos altal 1étrehozott és miikddtetett Nyir egyhazi Kisérleti
Allomés szolgalta, ahol a zoldtragyazas modszerét, a csillagfiirt zoldtragyaként valé alkalmazasat és a
vetésforgos tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai Novénynemesité Allomason pedig a burgonya, a rozs és mas
szant6foldi novények helyi igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak.

A kistaj E-i hatara menti 16sz6s iiledéken homokos Vélyog szemcse-osszetételil, jo vizgazdalkodas @, 2-3%
vagy 3-4% humusztartalmu, jo termékenységli (int. 65-90) réti csernozjom talajok fordulnak elé 5%
kiterjedésben. A csernozjom talajon kiviil a magasabb térszin 16sz6s anyagan néhany Kisebb foltban (<1%) a
bamafold is eldfordul.

A széles mélyedések hidromorf talajképzédményei koziil az Ontésanyagokon, vagy helyenként 10szos
iledékeken képzodott, altalaban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségli, 2-3% Szerves anyagot
tartalmazo, altalaban meszes réti talajok talalhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%). Termékenységi
besorolasuk a 45-60 (int.) talajmindségi kategoria. Hasznositasuk 50%-ban szantoként, és 25-25%-ban erd6 és
rétlegeld teriiletként lehetséges.

A hasonlo6 termoéhelyeken kialakult, Iényegesen tobb szervesanyagot tartalmazo 1apos réti talajok részaranya
2%. Foldmindségi besorolasuk a felszinkdzeli talajviz miatt korlatozott termorétegvastagsag kovetkeztében a
20-35 (int.) kategoria. A kb. 60%-nyi szantoként hasznosithat6 teriiletiikon termeszthetd zoldségfélék kozott
specialitas a kaposzta és a torma. A fennmarado teriiletiik rétként hasznosulhat. A szikes talajvizii teriileteken
kialakult szikes talajok Osszteriilete 1%, amelyet két szikes talajtipus, a szoloncsak és néhany kisebb foltban a
szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is ontésanyagokon képzddtek és mechanikai dsszetételiik is a réti
talajokéval azonosan valyog és agyagos valyog. A szoloncséak talajok 80%-a legel6ként hasznosithato.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet kovarvanyos barna erdétalaj tipusu talajfoltra esik.
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5.3.1.5.2. Kovarvanyos barna erddtalaj talaj tulajdonsagai

Az ebben a fotipusban egyesitett talajok az erd6k és a fas ndvényallomany altal teremtett mikroklima, a fak
altal termelt és évenként foldre jutod szerves anyag, valamint az ezt elbontd, foként gombas mikroflora hatasara
jonnek 1étre. A mikrobiologiai folyamatok altal meginditott biologiai, kémiai és fizikai hatasok a talajok
kiltigzasat, agyagosodasat, elsavanyodasat és szintekre tagolddasat valtjak ki.

A barna erdétalaj képzédésének feltételei k6zo6tt a homokon kialakult szelvényeken 1j jelenség figyelhet6 meg,
a kovarvanyképzddés. Ez tarsul a humuszosodas, a kiligzas, az agyagosodas, az agyagvandorlas, a savanyodas
¢s esetenként a hazankban ritkan fellépdé podzolosodas folyamatéhoz.

A felhalmozddasi szint kovarvanycsikok alakjaban jelentkezik, amelyek a talajképzo folyamatok jellege
szerint lehetnek barnasak, vorosek vagy vordsesbarndk. A kiilonbozé koriilmények kozott kialakult
kovarvanycsikok vastagsaga és lefutasa eltéro.

A kovarvanyosodas a homokon kialakult talajok jellemzd folyamata. Lényege, hogy a homokban, a lefelé
mozgo talajoldatokbol kicsapodd anyagok nem 0sszefiiggd felhalmozodasi szintet hoznak 1étre, hanem egymas
alatt kiilonboz6 tavolsagban ismétlédo rétegeket. A folyamat feltétele a talajoldatok gyors diffuzidja, amit a
homok szemcseosszetétel biztosit, a gyengén, vagy er0sebben savanyu kozeg és az oxidativ viszonyok. Az
ismétl6dé kovarvany csikok egymastol vald tavolsaga és a csikok vastagsaga a mozgd talajoldatok
toménységétol és a diffuzid sebességétol, valamint a homok esetleges eredeti rétegzettségétdl fiigg. Mind a
csikok vastagsaga, mind az egyes csikok tavolsaga néhany cm-t61 15-20 cm-ig terjedhet.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzo kézet: Glacialis és alluvialis iiledék
- Fizikai féleség: Homok

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 Sz - LK)V, Sz
K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillimszerd agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Atalaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Nagy viznyelésii és vizvezetd-képességii, kozepes vizraktarozo-
képességli, gyengén viztarto talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Gyengén savanyu talajok
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5.3.1.5.3. A talaj minéségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro furdsok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo

Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 2 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.)
A NAH éltal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Mintavétel ideje:2020.01.29.

Mintavétel: akkreditalt

Mintavételi pontok:

1. EOV X: 278846, EQOV Y: 846060 2.

EOV X: 278701, EOV Y: 846142

Vizsgalati paraméter Merési eredmények .
1 2 Ertékelés
szint mélysége 0-50 0-50
pH (KCI 1:2,5) [] 6,02 6,52 gyengén savanyu
Arany-féle kotottségi szam [KA] 28 31 homok
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%] <0,02 <0,02 somentes
Szénsavas mész [m/m%] - - mészhianyos
Humusz [m/m%] 1,64 0,71 alacsony
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 10,6 4,53 -
Magnézium (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 271 139 o ellatottsagn
Kén (kélium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 3,10 2,40 -
Kalium-oxid (ammoénium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 308 274 0 ellatottsagn
Natrium (ammonium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 11,3 9,87 30 ngr/ktagloerrr;[erlr(]}agg ?;é?él;_Na
Foszfor-pentoxid (ammoénium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 225 198 j0 ellatottsagu
"Réz (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] " 12,7 9,35 kielégitd
"Mangan (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] " 208 102 kielégitd
"Cink (kalium-Kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] " 30,5 31,2 kielégitd

53. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyuld laborvizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezsé — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

Vizsgélt paraméterek Meérési eredmények
1 2 ,»B” szennyezettségi hatarérték
Szint mélysége [cm] 0-50 0-50
Arzén [mg/kg szarazanyag] 7,06 8,76 15
Kadmium [mg/kg 0,096 0,15 1
szarazanyag]
Kobalt [mg/kg szdrazanyag] 2,3 3,6 30
Krém [mg/kg szarazanyag] 27,8 17,1 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 26,1 33,5 75
Molibdén [mg/kg szarazanyag] 0,19 0,99 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 17,1 9,3 40
Olom [mg/kg szirazanyag] 12,8 10,3 100
Szelén [pg/kg szarazanyag) 0,21 0,19 1
Cink [mg/kg szarazanyag] 85,8 42,1 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 <1 0,5

54. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma
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Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja 1
VPH (C5-C12) <10
EPH (C10-C40) <10
Osszes alifis szénhidrogén <20
(TPH C5-C40)

55. tablazat A tertilet talajanak szénhidrogén tartalma

A telep talaja nehézfémek tekintetében nem szennyezett.

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiiM-FVM egyiittes rendelet 3. mellékletében szerepld

foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.

5.3.1.5.4. Talajmechanikai vizsgalatok eredményei

A teriileten 2020. november 21-én 5 db talajmechanikai kutatoftrast mélyitettek (Tauer Norbert, okl.
geologusmérnok) Msz: 20-100-1 munkaszamon (U1F-U5F) BORRO tipusu, kisatméréjii (@ 65mm-es)
talajmechanikai csiga-/spiralfuroval. A feltarasok eléiranyzott mélysége ~6-8 m volt.

A furasokon tal a tervezett épiilet teriiletén 2020. november 24-én 6 db DIN nehéz verészondazast (SZO-
UFHT-01 — SZO-UFHT-06) végezték BORRO tipusu benzinmotoros szondaval. A szondazast a Geofront
Geotechnika Kft. (3525 Miskolc, Paloczy u. 13.) végezte. A furasok és dinamikus ver6szondazasok szamat,
helyét és mélységét megbizonkkal egyeztetve hataroztak meg. A furasokbol vett zavart mintakon (viztartalmi

mintak) talajmechanikai laboratoriumban talajazonosito vizsgalatokat végeztek.

A feltart talajféleségek talajmechanikai paramétereinek szélsoértékei a kdvetkezo tablazatban lathatok.

Talajtipus y[KN/m] | @[] | ES[MN/m? | c[kN/m?]
barna homok feltalajok 18,9 27 8-10 -
sarga homokok 18,9 27-28 8-12 -
vilagossarga homokok 18,9 27-32 8-20 -
vilagossziirke homokok 18,9 29-35 12-22 -

56. tablazat talajféleségek talajmechanikai paramétereinek szélséértékei

Ufehérti,

SZ0-UFHT-02 17,01 mby

18. abra Talajmechanikai céli mintavételek
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A mintavételi helyen a tipizalt rétegrend az aldbbi volt:
- 0-2,0 m kozott: barna laza — barna homok feltalaj, finom homok
- 2,0-3,1 m kozott: sarga — helyenként iszapos, kdzepes finom homok
- 3,1-4,2 m kozott: vilagossarga kissé meszes 3,5 m-t6l limonitszemcsés — iszapos finom homok
- 4,2-6,0 m kozott: vilagossziirke limonitsavos — helyenként iszapos finom homok

- 6,0-7,1 m kozott: vilagossziirke limonitsavos- finom-kézepes homok

A teriileten a feltarasok tantisaga szerint a felszint 0,4-0,7 m vastagsagban (az U1F furasban 2,0 m-ig, az USF
farasban 1,2 m-ig) fedik laza, nagyon laza telepiilésii, barna homok feltalajok, melyeket nem javaslunk a
teherviselésbe bevonni. Ezek alatt jelentkeztek 1,2-3,1 m mélységig sarga szinti, helyenként iszapos, finom-
kozepes homokok, melyek szintén kdnnyen firhatok voltak, alapozasi szempontbol nem igazan kedvezok.
Alattuk vildgossarga, kissé meszes, jellemz6en kozepesen firhatd, helyenként limonitszemcsés, egyebekben
hasonlé homokok telepiilnek 2,8-4,7 m mélységig (az USF furdsban e réteg nem jelent meg). Ezek alatt
mindegyik feltardsban jelentkezett a furastalpakig (5,4-7,1 m) egy vildgossziirke, limonitcsikos, limonitsavos,
kozepesen, kozepesen-nehezen furhatd, helyenként iszapos, finom homok réteg.

Haly:
Trauer Norbert U2F faras Uit hérto,
Msz: 20-100-1 2020 11.21. 13271 hrsz.
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A firds 7.0 m mélységben slakadt!

19. abra Talajmechanikai vizsgalati jegyzokonyv részlete
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5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1. Létesités

5.3.2.1.1. Levegotisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

5.3.2.1.1.1. Modszertan

AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

A levegdmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kormyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

Az AERMOD alkalmazhat6 vidéki és varosi, sik és Osszetett teriileteken, feliilleti és magaslégkori
kibocsatasoknal is, valamint tobbféle 1égszennyez6 forras (beleértve a pont-, feliileti és térfogati forrasokat)
modellezésére is alkalmas. A modell kialakitasakor a diszkontinuitasokat is figyelembe vették, ahol a szamitott
koncentracio nagy valtozasait a bemeneti paraméterek kis valtozasai okozzak elkeriilése érdekében.

Az AERMOD diszperzidos modellel a kiilonb6z6 forrastipusokbdl szarmazo szennyezdanyagok 1égkdri
kibocsatasanak hatasat lehet megbecsiilni. A diszperzidos modszerek mellett a hatarréteg hasonldsagi elméletét
alkalmazza, s figyelembe veszi az alapvet6 1égkorfizikai folyamatokat, mindezek alapjan finom koncentracio-
becslések eldallitasat teszi lehetdvé a meteoroldgiai- €s terepviszonyok széles valasztékan.

A modell érvényességi teriilete a forrastol szamitott 50 km sugari kdrnyezetre terjed ki. A szamitasokat
gaznemi 1égszennyezdanyagokra és aeroszol részecskékre is képes elvégezni.

Az AERMOD képes a szennyezdanyagok szallitasa soran fellépd kikeriilési mechanizmusok, igy a szaraz és
a nedves tiilepedés szamitasara is.

Az AERMOD lehet6séget nytijt a planetaris hatarréteg jellemzésére a felszin és a keveredési réteg skalazasan
keresztiill. A modell a sziikséges meteorologiai elemek vertikalis profiljait a mérések, illetve azok
extrapolacidja alapjan allitja el6 a hasonlosagi elmélet Osszefiiggéseinek felhasznaldsaval. A szélsebesség,
sz€lirany, turbulencia karakterisztikak, homérséklet és a homérsékleti gradiens vertikalis profiljainak
kozelitése valamennyi rendelkezésre all6 meteorologiai megfigyelés felhasznalasaval torténik. A modellt ugy
tervezték, hogy egy minimalis mennyiségli meteorologiai megfigyelés felhasznalasaval is futtathato egyen. Az
eddigi modellekkel ellentétben az AERMOD figyelembe veszi a planetaris hatarréteg vertikalis
inhomogenitasat. Ennek megvalositasa az aktualis planetaris hatarréteg paramétereinek atlagolasaval torténik,
melynek eredményeként egy ekvivalens, homogén planetaris hatarréteget kapunk.

Az AERMOD stacioner fiistfaklya modell.

A stabil hatarrétegben (SBL) a koncentraciot Gauss-eloszlasunak feltételezik, mind fiiggélegesen, mind
vizszintesen.

A konvektiv hatarrétegben (CBL) pedig vizszintes iranyban Gauss-eloszlast, fiiggélegesen pedig kettés Gauss-
eloszlast tételeznek fel (Willis, and Deardorff, 1981) és (Briggs, 1993) alapjan. Ezen feliill az AERMOD a
CBL-ben kezeli a “fiistfaklya lebegés” jelenséget, amikor a fiistfaklya egy része (melyet lebegd forras bocsat
ki) a hatarréteg tetején marad, miel6tt keveredne a CBL-lel. Tovabba az AERMOD a felsé stabil rétegbe juto
faklyarészt is nyomon koveti, és lehetévé teszi, hogy az visszadramoljon a hatarrétegbe, amennyiben és amikor
sziikséges.

Az AERMOD magaban foglal egy 1j, egyszerli megkdzelitést, mellyel az aramlas és a diszperzio jelenlegi
koncepcioit komplex terepen is alkalmazhatova teszi. A fiistfaklyat gy modellezi, hogy az beleiitkozik
¢s/vagy koveti a terepet. Ezt a megkozelitést ugy fejlesztették ki, hogy fizikailag valosadghti és egyszertien
alkalmazhato, illetve nincs sziikség arra, hogy kiilonbséget tegyen a felhasznald az egyszer(i, kdzepesen
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bonyolult és sszetett terepek kozott, ahogyan azt a jelenlegi modellek megkdvetelik. Ennek eredményeként
az AERMOD megsziinteti a komplex tereprendszerck meghatarozasanak sziikségességét; az Osszes terepet
kovetkezetesen és folyamatosan kezeli.

Az AERMOD a légkari stabilitastol és a hatarréteg feletti elhelyezkedéstdl fiiggden o6t kiilonféle fiistfaklya

“ ey

- kozvetlen,
- kozvetett,

- behatolt,

- injektalt és
- stabil.

Stabil koriilmények kozott a fiistfaklyakat a mar ismert vizszintes és fliggbleges Gauss-fliggvényekkel
modellezziik. Konvektiv koriilmények kozott (L <0) a vizszintes eloszlas tovabbra is Gauss tipust; a
fiiggdleges koncentracideloszlas harom fiistfaklyatipus kombinacidjdbdl szarmaztathato:

1) a keveredett rétegben talalhaté kozvetlen flistfaklya anyag, amely kezdetben nem 1ép kdlcsonhatasba a
keveredett réteggel;

2) a keveredett rétegben 1évo kozvetett fiistfaklya anyag, amely felfelé emelkedik és hajlamos kezdetben a
keveredett réteg tetején lebegni; és

3) a behatolt fiistfaklya anyag, amely a kevert rétegben szabadul fel, de felhajtoeré miatt behatol a felsé stabil
rétegbe.

Konvektiv feltételek esetén az AERMOD az injektalt forrasnak nevezett kiilonleges esetet is kezeli, ahol a
kémény teteje (vagy a kibocsatasi magassadg) nagyobb, mint a keveredési magassag. Az injektalt forrdsokat
stabil fiistfaklyaval modellezik, azonban a turbulencia és a keveredési rétegben levo szelek hatasat figyelembe
veszi az inhomogenitasi szamitasokban, ahogy a fiistfaklya anyag athalad a keveredési rétegen, hogy elérje a
receptorokat. A CBL (konvektiv hatarréteg) fiigglleges eloszlasanak megadasdhoz az AERMOD szakit a
hagyomanyos Gauss-modell gyakorlataval. Mivel a leszallo aramlas inkabb elterjedt a CBL-ben, mint a felfelé
aramlas, a megfigyelt fiiggdleges koncentracioeloszlas nem Gauss-féle.

A planetaris hatarréteg a troposzféra also része, ahol a felszin altal meghatarozott kényszerek (mechanikus és
termikus) hatnak jellemzden 6rds idoskalan. A PHR kialakulasaban és fejlodésében a kétféle mechanizmus
altal kialakitott 1égkori turbulencia jatszik szerepet (mechanikai és termikus).

Az elmult évtizedekben folyamatosan fejlédott a hatarréteg szerkezetérdl alkotott elképzelésiink. Sutton 1953-
ban a PHR-t két kiil6nall6 tartomanyra osztotta.

Az alsd, felszini rétegben nagyjabol allandd nyirdfesziiltség van, a szélprofil a felszini surlodas és a
hémérséklet vertikalis gradiense altal meghatarozott. A folotte levd rétegben a szelet a Fold forgasa is
befolyasolja. Ez a szélfordulasi, vagy Ekman-réteg.

A felszinkozeli réteg (SL—surface layer angolul) felett nappal a szenzibilis héaram pozitivva valasa utan indul
meg a konvektiv hatarrétegfejlédése (CBL—convective boundary layerangolul), éjszaka stabil éjszakai
hatarréteg (SBL-stable boundary layer angolul) hozzavetélegesen 200-500 m magassagig és felette az
atmeneti (RL-residual layer angolul, vagy maradék, tarolasi) réteg van. Az Ekman-réteget, kiilondsen a
légszennyezés meteoroldgiaban gyakran nevezik keveredési rétegnek is.

A felszinkozeli réteg (bels6 hatarréteg, vagy Prandtl-réteg) a PHR als6 5-10%-a. Az a réteg, ahol a turbulens
fluxusok (hd, nedvesség, momentum) fliggdleges iranyban legfeljebb 10% valtozékonysagot mutatnak (Stull,
1988). A turbulens kicserél6dési folyamatokat a Monin-Obukhov-féle hasonlosagi elmélet irja le.

A CBL felso rétege a beszivasi zona, vagy bekeveredési réteg, ami a szabad 1égkor és a CBL kozotti keveredés
szintere. Természetesen a CBL fejlodésének kezdeti szakaszaban a maradvany réteg levegoje keriil a novekvo
konvektiv hatarrétegbe. Nyari napokon, tiszta iddjarasi helyzetben a légbeszivasi zonafelsé hatara akar 3000
m koriil is lehet.
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Szennyez6anyagok a hatarrétegben.

Elsésorban a turbulencia, a rétegz6dés labilis/stabilis volta, az inverzid jelenléte azok a hatarrétegbeli
tulajdonsagok, amik dontéen befolyasoljak a szennyezOanyagok eloszlast.

Labilis rétegzodés feletti zard inverzio esetén (éjjel, varosi kornyezetben) a fiist csak lefelé képes terjedni, mig,
ha az inverzio alapja kelloképp leereszkedik, csokken a szennyezdanyag talajkozeli koncentracioja.

A hatarrétegben az allapothatarozok atlagos értékeinek napszak szerinti valtozasa.

Mar naplemente el6tt kialakul a talajmenti kisugarzasi inverzid, melynek vastagsaga napfelkeltéig né (a
hosszthullamu kisugarzas, igy a felhdzet fiiggvényében). Vastagsaga kora este mar 50-100 m. E réteg erésen
stabilis, barmilyen légmozgas lefele iranyuld hészallitast eredményez. Napfelkelte utan fejloédni kezd a
keveredési réteg, fokozatosan megsziinik az inverzid.

Reggel a felszini evapotranszspiracio beindulasa miatt a paratartalom hirtelen megné az alsobb rétegekben.
Kora délutan a legerdsebb az evapotranszspiracid, &m a magasabb rétegekbdl leszallitodo szarazabb levego,
illetve az intenziv turbulens kicserél6dés miatt a vizgdz-koncentracid kissé csokken. (A keveredési réteg
tetején viszont a nedvesség erésen csokken, mivel a szabad 1égkorbol szaraz levegd keveredik be.) Késo
délutan ismét megndvekszik a paratartalom, ahogy hiilnek és stabilizalddnak az alsobb 1égrétegek.

Az AERMOD az aszimmetrikus eloszlast két Gauss-eloszlas, a felfelé és a lefelé szallo eloszlas

crer

A konvektiv hatarréteg (CBL) diszperzids algoritmusai Gifford (1959) kanyarg6 fiistfaklya koncepcidjan
alapulnak, amelyben egy kis ,,pillanatnyi” fiistfaklya vandorol a turbulens aramlasban 1év6 nagy 6rvények
miatt. A specifikus modellforma egy valdsziniiségi stirliségfiiggvény megkozelités, amelyben a kézépvonal-
elmozdulas eloszlasat pw-bol és pv-bol szamoljak, a CBL-beli véletlenszeri fliiggbleges (w) és az oldalsé (v)
sebességek stiriségfiiggvényei segitségével. Ezt a megkozelitést Misra (1982), Venkatram (1983) és Weil et
al. (1988) is ismertetik. A flistfaklya kdzépvonalanak teljes fiiggbleges zc elmozdulasa a véletlenszer(i és a
fiistfiklya emelkedése miatti elmozdulasoknak a szuperpozicija Weil et al. (1986, 1997) szerint. igy az
AERMOD megkozelitése kiterjeszti Gifford modelljét a fiistfaklya emelkedésére is. Ezenkiviil magéaban
foglalja a zc aszimmetrikus eloszlasat is, mivel a CBL-ben a pw ismert modon aszimmetrikus; azonban az
oldaliranyu fiistfaklya-elmozdulast Gauss-tipusunak feltételezi.

A szamitasaink soran az alabbi képleteket alkalmaztuk a konvektiv hatarrétegben a szennyezdanyag terjedés
szamitasara. Weil et al. (1997) szerint a vizszintes allapothoz tartozo6 kdzvetlen fiistfaklya koncentracioeloszlas
az alabbi mdédon adhat6 meg:

. A; (z-¥ 2mz;)? (z+¥ 2mz;)
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Wy - kozvetlen forrds magassaga; @ - forras kibocsatasi sebesség

Qf;
Calxr, yr 20} = Znui

ahol

_ z, vizszintes flstfaklya allapot esetén
- {zp terepet kovetd flstfaklya allapot esetén }

Itt Wq;j €s z; a tényleges forrasmagassag és a fliggdleges diszperzids paraméter. A teljes turbulenciabdl szarmazo
diszperzids paraméterek (y, zi és z2). Az 1 és 2 alsé index a felfelé és lefelé aramlo flistfaklyakra utal.

wy a wy a
M=—_=—2" ), =——=—2

Wa—=wq a;—a; 2 Wa—=Wwq a;—a,

Az egyenletnél egy ,.képzeletbeli” flistfaklyat hasznalunk a fluxusmentes allapot elérésre, azaz a képzeletbeli
fiistfaklya egy forrasbol z; = -hs értéknél, ami azt eredményezi, hogy az exponencialis kifejezések zi-t és V-t
tartalmaznak a (15) egyenlet jobb oldalan. A képzeletbeli fiistfaklya z, = -hs esetén pozitiv anyagaramot
eredményez z, = z; értéknél. A fluxusmentes feltétel kielégitésére egy képzeletbeli forrast z, = 2 zj + hs értékkel
kell bevezetni, amely a képzeletbeli forrasok sorozatat eredményezi z, = 2 z; - hs, 4z; + hs, -4z; - h; stb.

A kozvetlen fiistfaklya magassagat a kovetkezo kifejezés adja meg

-—hed+ 112
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ahol  wj = ajw és heq = hg + Ahg - flistfaklya magassaga lebegés (felhajtoerd) miatt
Ahy, - fustfakyla emelkedés kdzvetlen forras esetén
A masodik kifejezése a konvekcid miatt bekovetkezd flistfaklya emelkedés.
_GwrfaS 1/, H'?
“ —7<7+5(“ S +§) )

Ahol oyr az effektiv vertikalis turbulenciakomponens. Az egyenletbeli paraméterek a kovetkezokeppen

adhatok meg:
1+ R? B—14R% S w3 /w3
X= —m—; = ; =
1+ 3R? (owr/wW)3
ahol S — aszimmetria tényez6
w3 w3 H,{x
— = 0,125; Hy{x} > 0,1z, — = 1,25 vt }; Hy{x} < 0,1z
w Zj

R feltételezett értéke 2,0 (Weil és et al., 1997)

Diszperzids egyiitthatok becslése

Mind az oldaliranyu, mind a fiigg6leges koncentracio eloszladsanak (oy, illetve c,) szérdsa a kovetkezOk
egylittes hatasaibol szarmazik: a kornyezeti turbulencia a); a fiistfaklya felhajtoereje altal indukalt turbulencia
(b); és az épiilet altal keltett hullamok hatésa (c).

A kornyezeti turbulencia altal kivaltott diszperzional (Gya, 6za) ismert, hogy a magassag fliggvényében
jelentosen valtozik, értéke a foldfelszin kozelében a legnagyobb. A jelenlegi modellektdl eltéréen az
AERMOD-ot ugy tervezték, hogy figyelembe vegye ezt a magassagtol fiiggd ingadozast.

Az AERMOD korabbi verzidiban az oys €s Gz esetén megprobaltak figyelembe venni a fiiggéleges
homogenitas kezelésével a turbulencia fiiggbleges ingadozasat. Azonban a Prairie Grass adatokkal tortént
Osszehasonlitasok azt mutattak, hogy ez a megkozelités nem megfeleld. Ezért 62, jelenlegi kifejezése a feliileti
szorodas kozvetlen kezelésének és Taylor (1921) alapjan a felfelé torténd diszperzié hagyomanyosabb
megkozelitésének kombinacidja. Ezzel jo eredmények érhetok el SBL 0Osszehasonlitdsokhoz. A CBL
eredményei azonban azt mutattak, hogy a feliilet kozelében az oldaliranyu diszperzi6 kezelése problémas volt.
Ezt teljes (CBL és SBL) Prairie Grass adatkészlettel korrigaltak, empirikus 0sszefliggést hasznalva a felszin
kozelében. Ez a fejezet ismerteti azokat az oya és 622 egyenleteket, amelyek ezen empirikus elemzés alapjan
irhatok fel.

A CBL-ben, bar a kozvetlen (direkt, D) és a kozvetett (indirekt, I) forrasok kornyezet altal keltett szorodasat
masképp kezelik, mint behatolt (P) forrasok esetében, a kérnyezeti turbulencia, a felhajtoerd és az épiiletek
miatti hatdsok kombinalasanak altalanos megkozelitése azonos. A kozvetlen és kozvetett forrasok esetében az
Osszes diszperzios egyiitthatot (oy vagy o) a kovetkezo altalanos oy, kifejezés alapjan szamitjak ki (Pasquill
¢s Smith, 1983):

2 _ .2 2 2
Oyz = aya,zaj + Op + Uy,d,zd
ahol

oy, = teljes diszperzid — kdzvetlen és kozvetett (D, I); oya, zaj = kOrnyezeti turbulencia altal keltett diszperzid —
kozvetlen és kozvetett (D, 1); op = felhajtoerd altal keltett diszperzid — kdzvetlen és kozvetett (D, I); 6yd, 2d =
lefelé aramlés altal keltett diszperzid — csak kozvetlen forras

Fiistfaklya emelkedés szamitasok az AERMOD-ban

A legtobb diszperzios modell rendelkezik sajat, a flistfaklya kezdeti emelkedését leird szamitasi szubrutinnal,
amely a kezdetben felfelé kilovellt fiist széllel torténd horizontalis elmozdulésat jellemzi. Az AERMOD ezen
modulja a PRIME (Plume Rise Model Enhancements) nevet kapta, és Briggs (1975, 1984) modszerén alapszik.
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A PRIME algoritmus a fiistfaklya emelkedését szimulalja kiilonb6z6 1égkori viszonyok kozott és
meghatarozza a faklya fold felé torténd lemosodasanak a mértékét.

A PRIME modul az épiiletek altal keltett turbulencia szamos tovabbi hatasanak a figyelembevételét is lehetdvé
teszi (az épiilet sodorvonalaban felerds6dd diszperzio, a feler6sodo turbulencia és a faklya foaramlasi
vonaldnak eltérése miatti kisebb mértékli faklyaemelkedés), valamint kisebb-nagyobb tavolsagokra képes
nyomon kovetni a faklya sodorvonalakat is.

AERMAP szamitasai

Az AERSURFACE modul a felszini karakterisztikakat hatarozza meg az AERMET szdmara. Ez igen fontos
1épés ahhoz, hogy a valdsagot jobban kozelit6 felszini jellemzoket - mint az albedd, a Bowen-arany és a felszini
érdességi magassag — is figyelembe vegylink.

Az albedod (a)a felszin altal visszavert globalsugarzas és a felszinre beérkezd globalsugarzas hanyadosa. Ertéke
0 és 1 kozott valtozik. Az egyes felszin-tipusok jellemzd6 albedé értékekkel rendelkeznek.

A Bowen-arany (B) a szenzibilis héaram (H) és a latens héaram (LE) hanyadosa. A nappali Bowen-arany a
felszini nedvesség mérdszama, az albed6 pedig més paraméterekkel egyiitt a konvektiv planetaris hatarréteg
magassaganak a meghatarozasara szolgal.

A felszin érdességi magassaga (zo) az a felszin feletti magassag, ahol a transzmisszids szamitasok soran
hasznalt modellbeli szélsebesség-profil a felszini surlédas miatt nullava valik.

A szamitdsi modszer érzékeny ezen felszini paraméterek valtozasara, ezért a felhasznaloknak a valds
kornyezethez legjobban illeszked6 paraméter értékeket kell kivalasztaniuk a modell futtatasakor.

Az AERMAP az adott teriiletre jellemz6 felszini skalamagassagot szamitja ki az egyes receptor pontokra a
radcspontokban megadott felszini adatokbol. Ezen adatokat jelenleg kotott adatfajlban, a Digitalis Magassagi
Térkép (Digital Elevation Map, DEM) éltal meghatarozott formatumban kell megadni az AERMAP szamaéra.

Az AERMIC terepi eléfeldolgozo, az AERMAP a terepadatokat racsrendszerben hasznalja a reprezentativ
terep-befolyasi magassag (hc) kiszamitasahoz, amelyet terepmagassagi skalanak is neveznek.

A c terep h magassagi skalajat, melyet az egyes receptor helyekre egyedileg hataroz meg, hasznalja a h¢ 0szt6
aramlasmagassag kiszamitasara. Az AERMAP-hez sziikséges racsadatokat a Digitalis Elevation Mapping
(DEM) adatok koziil valasztja ki. Az AERMAP-et receptorracsok 1étrehozasara is hasznalja.

Az AERMAP minden egyes receptorra vonatkozoan a kévetkez6 informéacidkat tovabbitja az AERMOD-nak:
- areceptor helyét (xr, yr),
- atlag tengerszint feletti magassagat (zr) és
- areceptor-specifikus terepi magassagi skalat (hc).

A CTDMPLUS (Perry, 1992), az EPA szabalyozasi modellje bonyolult terepen az osztdé aramvonalas
koncepciot hasznalja, amelyet egyedi idealizalt terepi jellemzokkel ir le.

A fiistfaklya anyaganak idealizalt domborzattal vald kolcsonhatasat (azaz a tomeges megoszlast az osztd
aramlasi magassag, H. felett és alatt) kdzvetleniil figyelembe veszi a koncentracié kiszdmitasdnal a dombon
1év6 barmelyik receptor esetén. Mivel kiilondsen nehéz a valos komplex terepet, mint idealizalt terepjellemzék
Osszességét abrazolni, és az egyes receptorokat egyedi dombokhoz kapcsolni, az AERMAP (az AERMOD
terepi elofeldolgozoja) a receptor ,,szemszogébol” kiindulva miikodik, mintavételezéssel objektiven felméri a
tajat az egyes receptorok koriil, és igy meghatarozza az adott receptorhoz tartozd reprezentativ
»dombmagassagot”.

A AERMAP-et ugy tervezték, hogy biztositsa a H¢ kiszdmitasahoz sziikséges terepi informaciokat (az osztd
aramlasi magassagot). Az AERMAP moddszer meghataroz egy ,,magassagi skalat” (hc), amely azt a terepet
reprezentalja, amely a receptor kozelében dominansnak mondhaté az aramlas szempontjabol (reprezentativ
dombmagassag).

A hc tigy tekinthetd, mint a receptort koriilvevo terep magassaga, amely stabil koriilmények kdzott a legjobban
befolyasolja az aramldst. Ez a magassag, hc, nem feltétleniil a legnagyobb magassag a modellezési
tartomanyban, és nem feltétleniil minden egyes terepi jellemz6 tényleges csucsa.
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A magassagi skala hasznalata H. kiszamitasahoz ésszerii és objektivebb modszert kinal az f stlyozo tényezo
kiszamitasahoz.
A terepi magassagi skalat (hc) az egyes receptor helyekre (X, yr) a kovetkezo eljarassal kell meghatarozni:

heff{xt' Ve} = Zefelxre /7o) Xpe = [ — xt)z + O — yt)2]1/2

filxre/10} = (exp(—xy¢ /7o) — a terep suly funkcid
ahol

1o - terep sulyozé faktor; 7y = 10Ahyqy ; Xy - Vizszintes tavolsag a receptor és a terep kozott; herr{xe, yi} -
sulyozott effektiv magassagn feliilet; Ah,,,, - minimum és maximum terepmagassag kozotti kiilonbség a teljes
modellezési teriileten

Egy adott receptor esetén he meghatarozasakor a felhasznalo altal definialt modellezési tartomanyon beliili
Osszes terepi magassagot és ezen emelkedéseknek receptortol vald tavolsagat vessziik figyelembe. Ezért
minden receptornak egyedi magassagi skaldja van.

Egy teriiletet és egy receptort (Xr, Yr, Zr), amelyhez egy kapcsolodo terepi magassagi skala sziikséges.
Az objektiv sablonban 1év6 feltételezés az, hogy
1) a kdrnyez6 terep hatasa a receptor kdzelében 1év6 aramlasra a tdvolsag novekedésével csokken és

2) a hatés a terep magassaganak novekedésével novekszik.

A kornyez6 terep ,,effektiv magassaga”, hefr, a tényleges magassaganak és a receptortdl valo tavolsaganak
fiiggvénye.

Egy adott receptor esetében a hes-et kiszamitja a modellezési tartomany Osszes terepi pontjara, ezaltal
létrehozva egy effektiv magassagu feliiletet. Ezért nagyon fontos, hogy a terepi informacidok mar digitalizaltak
vagy racsos formaban legyenek. Az egyes receptorok magassagi skalajat ezutan 6sszekapcsolja a maximalis
effektiv értékkel.

A kovetkezd példat mutat arra, hogyan lehet meghatarozni ezt az effektiv magassagl feliiletet egy adott
receptor esetén.

Az egyszerliség kedvéért ez az dbra csak egy iranyt mutat a vizsgalt tartomanyon beliil.
A tényleges tartomany hc kiszamitasahoz ezt az eljarast minden iranyban végre kell hajtani a receptor esetén.

Miutan az effektiv magassagu feliiletet az (1) egyenlet meghatarozta, egy adott receptor magassagi skalajat a
legnagyobb effektiv magassagu terepi pont (a receptorra legnagyobb hatassal 1évé domborzat) definialja.
Vagyis hc a terep effektiv magassaga a maximalis hesi-fel rendelkez6 helyen.

A hc-t a két kiilonféle esetben 1) egyetlen dombra és 2) enyhén lejtds terepre masképp kell kiszamitani.

Ezek az esetek szemléltetik, hogy ez az eljaras olyan magassagi skalat allit el6, amely dsszhangban van
a kritikus oszté aramliasmagassaggal. Egyetlen dombnal hc a domb magassaga, és pontosan erre is
szamitottunk. Egy enyhe lejton azt virnank, hogy h. kozel van a receptor magassagahoz, és a modellben
enyhe lejténél a magassagi skala 1ényegében megegyezik a receptor magassagaval.

A magassagi skalat az egyenlet megoldasaval lehet kiszamitani a maximalis her-hez kapesolodo terepi
ponton, oly m6édon, hogy:

hesrlmax
hebar 3} = oo}

ahol h, ¢ r|max - maximalis hetr a modellezett teriileten; h, - receptor-specifikus magassagi skala

Licensz

A szerz6i jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z0 cselekedet, ennek
megfelelden ellenkezik a BIOAQUA PRO Kft. és az Enviro-Expert Kft. politikdjaval, és adott esetben
biintetdjogi feleldsségre vonassal jar.
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Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.
City: Debrecen
Postal Code: 4028
Country: Hungary
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2022

57. tablazat AERMOD View licensz adatai

5.3.2.1.1.2. A levegoterheltségi szint egészseégiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumokndl a levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anya, | 6ras 24 Ords
gezenny YA | hatarérték [pg/md] hatarérték [pg/m?]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
114 50
§z4ll6 por (PMo) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem léphetd tul

58. tablazat A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei”

2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Légszennyez anyag [CAS szam] Tervezési iranyértékek [pg/me]
24 6ras 60 perces
Szalld por (TSPM: Gsszes lebegd por) 100 200
PAH (naftalin) 1 3

59. tablazat Egyes légszennyez0 anyagok tervezési iranyértékei

5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott difftz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemz6 tizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMuo esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMug esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezbanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.
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, . 1 oras feltételek
Légszennyezd anyagok |~rrmcn d T A" | Hawer | "B”
NO, 200 20 | 46,7 | 307
SO, 250 25 | 3,3 | 493
CO 10000 | 1000 | 485 | 1903,0
PMio (24h) 50 50 | 32 3,6
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 | 37,6 | 325

60. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi el6irasok és a feltételezett hattérszennyezettség

alapjan

5.3.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozdasa — teriilet elokészités, tereprendezés

5.3.2.1.1.4.1. Kibocsatasok meghatdrozdsa munkaszakaszonként

Kibocsatasok csoportositasa:

- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMao)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMyo), dsszes lebegé por (TSPM)

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagépek

Fajlagos 1égszennyez6 anyag

mfg“{?(f‘ieéf;e széma Telj(eki/‘\t;rr]‘)e“y kibocsatds (g/h) uze(ﬁl)‘do
(db) CO | HC | NO, | PMy
Gréder 2 112 560 | 21,28 | 44,8 | 168 2
Forgbrakodb 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 5
Dozer 2 186 651 | 35,34 | 744 | 2,79 6
Tehergépkoosi 1 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,5

Kiporzas

61. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora

Cco

HC

NOx

PMio

Munkagépek

0,027

0,057

0,0021

0,027

62. tablazat Emisszié meghatarozasa (g/s)

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~30000 m?3,

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m3 (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébdl eredd magas

viztartalom miatt).

240 munkaora esetén a poremisszio: 0,0035 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek:
0,0021 g/s
0,0014 g/s

- PM1oZ
- TSPM:
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5.3.2.1.1.4.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezo tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyezé anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tadblazatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyezd anyag koncentracidja meghaladta a
szdmitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastdvolsdg nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletektdl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.

A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejiileg vettiik.

Munkagépek
Modell paraméterek CO HC NOXx PMao
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag 30973 1497 3004 0433
koncentracié a munkateriiletek koriil ' ' ' '

"C" feltétel (AERMOD) 247,78 11,419 24,033 0,347
"C" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) 147,0 147,0 141,0

"A" feltétel 1000 50 20 5

"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 152 -

"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - - -

63. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek
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20. abra Szén-monoxid koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1h)
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21. abra El nem égett szénhidrogén koncentracio eloszlasa a munkateriiletek kortil (1 h)
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22. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

82 |



PROJECT TITLE: COMMENTS:
Ujfehérté 0132/1 hrsz. alatt 9000 tonnds kapacitdsu hiitéhaz és feldolgozo iizem kialakitasa Epitkezés - Elokészités,
tereprendezés

Kibocsatas forrasa:
munkagépek
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RECEPTORS:
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23. abra Szall6 por (PMuo) koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (24 h)

A munkagépekbdl ered6 szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), és
szallo por (PMig) esetében a maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié nem éri el a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat, ezért ezen 1égszennyezd anyagok
esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték
80%-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 147 m. (munkateriilet k6zéppontjatdl mérve)

A nitrogén-oxid (NOy) esetén a hatastavolsagot az ,,A” feltétel hatarozza meg, ami esetiinkben 152 m-nek
adodott.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracio nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a légszennyezé anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket, sot annak 10%-at sem.

Kiporzas
Modell paraméterek PM1o TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio a
N . 0,5173 1,03
munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 0,4138 0,827
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 141 151
"A" feltétel 5 20
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel 3,6 32,5
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) - -

64. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas

A kovetkezd abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez6 anyag eloszldsok a beruhazas kornyezetében.
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PROJECT TITLE COMMENTS:
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24. abra Szallo por (PM1o) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)

PROJECT TITLE COMMENTS:
Ujfehérté 0132/1 hrﬂ alatt 9000 tonnds kapacitdsti hiitéhdz és feldolgozo iizem kialakitdasa Epitkezés - Elokészités,

; %

Kibocsatas forrasa: kiporzas
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25. abra TSPM koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)
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A kiporzasbdl ered6 6sszes lebegd por és szalld por koncentracio nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatdrozza meg, tehat 151 m (TSPM hatarozza meg).

A hatasteriileten beliill a 1égszennyez0 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiligyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A kovetkezd abrakon lathatdk a beruhazésbol szarmazd szennyezd
anyag eloszlasok a beruhdzas kornyezetében.

5.3.2.1.1.5. Hatasteriilet meghatarozdsa - magasépités

5.3.2.1.1.5.1. Kibocsatdsok meghatdrozasa munkaszakaszonként

A levegoétisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan 1 nagy fazisra
bontottuk a beruhazast.

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszioja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMao)

Munkagépek kibocsatasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munkfl gépek Teljesitmény Faj lag0§ legsz,e?nyezo anyag izemido
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy, | PMu (h)
Toronydaru 1 75 375 | 1425 | 30,0 | 1,13 6
Forgérakodo 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Tehergépkocsi 1 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,5
Autddaru 2 205 718 | 38,95 | 82,0 | 3,08 4
Betonmixer 2 290 1015 | 55,10 | 116,0 | 4,35 0,5
65. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora
CO HC NOx PMuo
Munkagépek 0,592 0,027 0,056 | 0,0021
66. tablazat Emisszié meghatarozasa (g/s)
5.3.2.1.1.5.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitdsok
Modell paraméterek Co HC NOx PM1o
A szoftver altal szarnlltrott max1ma11"s legsze{n}.yezo anyag 313.46 14,09 29,67 0,428
koncentracié a munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 250,77 11,275 23,736 0,342
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 147,0 147,0 147,0 141,0
"A" feltétel 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 152 -
"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - - -

67. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

85|



PROJECT TITLE: COMMENTS:

Ujfehérté 0132/1 hrsz. alatt 9000 tonnds kapacitdsii hiit6hdz és feldolgozé iizem kialakitdsa Epitkezés - Magasépités
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26. abra Szén-monoxid koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1h)
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26. abra El nem égett szénhidrogén koncentracio eloszlasa a munkatertiletek koriil (1 h)
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PROJECT TITLE:

Ujfehérts 0132/1 hrsz. alatt 9000 tonnds kapacitdsi hiitéhaz és feldolgozo iizem kialakitasa
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A munkagépekbdl eredd szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), és
szallé por (PMag) esetében a maximalis 1égszennyezé anyag koncentracio nem éri el a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozo koncentraciokat, ezért ezen légszennyezd anyagok
esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték
80%-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 147 m. (munkateriilet k6zéppontjatol mérve). A nitrogén-oxid
(NOy) esetén a hatastavolsagot az ,,A” feltétel hatarozza meg, ami esetiinkben 152 m-nek adodott.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracio nem jelenik meg. A hatasteriileten belill a
légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd

hatarértéket.

5.3.2.1.2. A létesités soran a kozati forgalomndvekedés varhato hatasai

5.3.2.1.2.1. 4. sz. fout

Elézetes becslésiink szerint a tervezett forgalom 70%-a erre az itszakaszra terhelédik.

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 21 db
Tehergépjarmii 8,4 db

68. tablazat A tevékenységhez kapcsolddd maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités jarmtiforgalmaval az
alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a Iétesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval névelve a kozat oras forgalma
személygépkocsi 13055 742,5 741,3
tehergépjarmii 943,4 53,7 53,2
busz 152 8,6 8,6
69. tablazat Jarmtiforgalom
Ei Co CH (FID) NO; SO PMyo
személygépkocsi 0,87585 0,23574 0,36180 | 0,00131 | 0,01533
busz 0,00874 0,00044 0,00352 | 0,00015 | 0,00056
tehergépkocsi (>3,5 t) 0,06526 0,00460 0,03441 | 0,00759 | 0,00798
Ei=Ep 0,94985 0,24078 0,39973 | 0,00905 | 0,02387

70. tablazat Ei- a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez anyag komponensbdl

[mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

CO CH NO, SO, PM1o
jelenleg 0,9479 0,24036 0,3988 0,0090 0,02378
1étesités idején 0,9499 0,24078 0,3997 0,0090 0,02387
Novekmény - AE; 0,0020 0,0004 0,0009 0,00007 0,00010
%-os valtozds 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,4%

71. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt titszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A 1étesités jarmiiforgalma atlagosan 0,4%-os légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.
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A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

Meteorologiai | Légszennyezd Maximéli§ Hatarérték Hatdrértékig az alabbi A ‘B '
allapot anva koncentracio6 (ng/m?) tavolsadgban . feltétel | feltétel | feltétel

P yag (ug/md) HE csdkken a koncentracié (m) | (m) (m) (m)

Co 336,06 10000 - - - 2,1

CH 85,19 500 - 4,4 - 2,1

Atlagos NOX 141,42 200 - 33,3 17,1 2,1

SO, 3,20 250 - - - 2,1

PMy 8,45 50 - 4.4 4,7 2.1

Co 1509,06 10000 - 2,6 - 14

Kedvezétlen CH 382,54 500 - 49,6 16,4 14

(szélcsend, NOx 635,06 200 119 360,0 | 1856 1,4

inverzio) SO2 14,37 250 - - - 14

PMyo 37,93 50 - 49 52,1 14

72. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az 1t hatastdvolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején.

Az 1t Iétesitéskori hatastavolsaga
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 33,3 m (valtozas: +0,1 m),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 360 m (valtozas: +0,9 m).

A megndvekedett forgalomnak human egészségligyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatdséara az
ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1€gszennyezd anyagok
maximalis koncentracioja az immisszids hatarértékeket.

5.3.2.1.2.2. 3504 sz. osszekotout

Elézetes becslésiink szerint a tervezett forgalom 30%-a erre az itszakaszra terhelddik.

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 9db
Tehergépjarmii 3,6 db

73. tablazat A tevékenységhez kapcsolddé maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités jarmiiforgalmaval az
alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategéria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval ndvelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 858 48,8 48,3
tehergépjarmii 130,6 7,4 7,2
busz 9 0,5 0,5
74. tdblazat Jarmtiforgalom
Ei CO CH (FID) NO, SO PMyo
személygépkocsi 0,05756 0,01549 0,02378 | 0,00009 | 0,00101
busz 0,00052 0,00003 0,00021 | 0,00001 | 0,00003
tehergépkocsi (>3,5 t) 0,00903 0,00064 0,00476 | 0,00105 | 0,00110
Ei=Ep 0,06711 0,01616 0,02875 | 0,00115 | 0,00215

75. tablazat Ei - a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbél

[mg/s m]
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A jelenlegi és a létesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.

Cco CH NO2 SO; PMyo
jelenleg 0,0663 0,01598 0,0284 0,0011 0,00210
1étesités idején 0,0671 0,01616 0,0287 0,0011 0,00215
Novekmény - AE; 0,0009 0,0002 0,0004 0,00003 0,00004
%-os valtozas 1,3% 1,1% 1,3% 2,7% 1,9%

76. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt titszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmuforgalma atlagosan 1,7%-o0s légszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracidja.

Meteorologiai | Légszennyezd Maximéli§ Hatarértek Hatarértékig az alabbi A ‘B "c”
allapot anva koncentracid (ng/m?) tavolsadgban . feltétel | feltétel | feltétel

P yag (ng/m°) HE csokken a koncentracid (m) (m) (m) (m)

CO 23,75 10000 - - - 2,7

CH 5,72 500 - - - 2,7

Atlagos NOx 10,17 200 - - - 2,7

SO, 0,41 250 - - - 2,7

PMio 0,76 50 - - _ 2.7

CO 121,25 10000 - - - 1,6

Kedvezétlen CH 29,19 500 - - - 1,6

(szélcsend, NOXx 51,94 200 - 11,5 3,4 1,6

inverzio) SO, 2,07 250 - - - 1,6

PM1o 3,88 50 - - - 1,6

77. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezéseit szerint specidlis feltételekhez tartozé hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat a ,,C” és az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején.

Az 1t létesitéskori hatastavolsaga

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: 0 m),

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 11,5 m (valtozas: +0,3 m).
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5.3.2.1.3. Zajvédelemi hatdsok becslése

5.3.2.1.3.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatdsteriilet hataranak definialdasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamt melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)

ha az épitési munka id6tartama

Sor- C 1 A 1 honap va 1 hénap felett| ., . .
szAm Zajtol védendo teriilet kevelsa ebbgy 1 és i 1 évnél tobb
nappal | éjjel |nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22—-06| 0622 |22-06
ora ora | oOra | ora | Ora | oOra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

78. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési ovezetekben:

Falusias lakdovezetek - Lf

A zajto]l nem védendo épiiletek esetében a falusias lakodvezetre vonatkozo hatarértéket vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés

nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45

dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatastertilet hataranak, tehat: 50 dB.
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5.3.2.1.3.2. Szamitasi modszerek

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes programmal [
készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszio [
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsaga. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utan a program szamitja ki a varhat6 zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar
szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatésa a ,.kiiltéri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo
tagallami jogszabalyok kozelitésérél” szolo6 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2000/14/EK
IRANYELVE (2000. méjus 8.) alapjan lett meghatarozva.

5.3.2.1.3.3. Zajterhelées és hatasteriilet meghatarozasa - tereprendezés

A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, l1étesités zajkibocsatasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = § ora.

e . Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T() | Lami Laeg
Gréder 2 106,9 2 8 109,9 103,9
Forgoérakodo 2 103,4 5 8 106,4 104,4
Doézer 2 109,3 6 8 1123 11,1
Tehergépkocsi 1 95 0,5 8 95,0 83,0
79. tablazat Zajforrasok, tizemidék
Az egyenértékii zajszint nappal: 112,55 dB(A).
St I—W Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
209,7 112,6 0 0 57,43 0,587 4,54 0 0 0 50,0

80. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lth = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szemponta hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 210 m-re helyezkedik el.
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Zaijterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulo zajszintek.

Sorspin | Helyraizi X Y Srint n?aegcfsiga Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam | (m—UTM) | (m—UTM) ) (dB) (dB) (dB)
1 0050/1 | 34550609 | 5296867 |Foldszint| 1,5 60 45 -
2 050/3 | 34550594 | 5296743 |Foldszint| 1,5 60 43,7 -
3 050/5 | 34550594 | 5296679 |Foldszint| 1,5 60 43,6 -
4 052/2 | 34550600 | 5296947 |Foldszint| 1,5 60 43,2 -
5 052/3 | 34550599 | 5296991 |Foldszint| 1,5 60 43,1 -
6 052/4 | 34550610 | 5297135 |Foldszint| 1,5 60 43,3 -
7 050/79 | 34550608 | 5297379 |Foldszint| 1,5 60 42,3 -
8 0115/2 | 34550178 | 5296761 |Foldszint| 1,5 60 53 -
9 0130/2 | 34549537 | 5296881 |Foldszint| 1,5 60 44 -
10 0130/3 | 34549560 | 5296820 |Foldszint| 1,5 60 47,4 -
11 0132/2 | 34550081 | 5296907 |Foldszint| 1,5 60 60 -
12 0132/2 | 34550020 | 5296781 |Foldszint| 1,5 60 62,2 2,2
13 0150/59 | 34550602 | 5296795 | Foldszint| 15 60 44 -
14 4774114 | 34550539 | 5296412 | Foldszint| 15 60 44,1 -
15 4774119 | 34550553 | 5296507 | Foldszint| 15 60 44,6 -
16 4774120 | 34550547 | 5296529 | Foldszint| 15 60 44,8 -
17 477422 | 34550544 | 5296565 | Foldszint| 15 60 45 -
18 477423 | 34550523 | 5296593 | Foldszint| 15 60 45,4 -
19 477424 | 34550547 | 5296608 | Foldszint| 15 60 45,2 -

81. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke

A kovetkezd abrakon lathatok a hatéstertiletek €s a zajszintek a beruhazas kornyezetében.

= 9000 tonn:s kapacitisi hiitéhaz

27. abra Zajszintek a munkateriilet koriil - tereprendezés

¢s feldolgozé iizem kialakitisa
Helyszin: Ujfehérté 0132/1 hrsz.

Epitteté: Magyar Kertészeti Szapori
Nonprofit Kft.

Rajz megnevezése:
Zajszintek a beruhazas koriil

TEREPRENDEZES

Jelmagyarazat
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28. abra Zajvédelmi hatasteriilet — tereprendezés

ertek-tullépés.

arc

4

rr

"

Nappali idészakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhat6 hat

Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.
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5.3.2.1.3.4. Zajterheles és hatasteriilet meghatarozasa - magasépités

A forrasok zajkibocsatasanak jellemzoi, 1étesités zajkibocsatasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e, , Hangnyomésszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T(h) | Lawm, LAeg
Toronydaru 1 93,0 6 8 93,0 91,8
Forgorakodo 2 103,4 6 8 106,4 | 105,2

Tehergépkocsi 1 95,0 0,5 8 95,0 83,0
Autddaru 2 101 4 8 104,0 101,0
Betonmixer 2 100 0,5 8 103,0 91,0
82. tablazat Zajforrasok, iizemid6k
Az egyenértékii zajszint nappal: 106,84 dB(A).
St LW Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
115,3 106,8 0 0 52,24 0,323 4,29 0 0 0 50,0

83. tblazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lt = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 115,3 m-re helyezkedik el.

Zaijterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 tdblazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulo zajszintek.

Sorpir | Helvraiz X Y Srint H?:gc;szga Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam | (M—UTM) | (m—UTM) ) (dB) (dB) (dB)
1 0050/L | 34550609 | 5296867 | Foldszint| 15 60 39 -
2 050/3 34550594 | 5296743 | Foldszint| 15 60 37,8 -
3 050/5 34550594 | 5296679 | Foldszint| 15 60 37,7 :
4 052/2 34550600 | 5296947 | Foldszint| 15 60 37,2 :
5 052/3 34550599 | 5296991 | Foldszint| 15 60 37,1 :
6 052/4 | 34550610 | 5297135 |Foldszint| 1,5 60 37,3 :
7 059/79 | 34550608 | 5297379 | Foldszint| 15 60 36,2 :
8 0115/2 | 34550178 | 5296761 |Foldszint| 15 60 46,9 -
9 0130/2 | 34549537 | 5296881 |Foldszint| 15 60 38 -
10 0130/3 | 34549560 | 5296820 | Foldszint| 15 60 422 :
11 0132/2 | 34550081 | 5296907 | Foldszint| 15 60 52,8 -
12 0132/2 | 34550020 | 5296781 |Foldszint| 15 60 56,1 -
13 0150/50 | 34550602 | 5296795 |Foldszint| 15 60 38,1 :
14 A774/14 | 34550539 | 5296412 | Foldszint| 15 60 38,4 -
15 4774/19 | 34550553 | 5296507 | Foldszint| 15 60 38,9 :
16 4774120 | 34550547 | 5296529 | Foldszint| 15 60 39,1 -
17 4774/22 | 34550544 | 5296565 | Foldszint| 15 60 39,3 -
18 4774/23 | 34550523 | 5296593 | Foldszint| 15 60 39,7 -
19 4774124 | 34550547 | 5296608 | Foldszint| 15 60 39,4 :

84. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

Nappali id6szakban a tervezett izemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.
Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.
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A kovetkezo abrakon lathatok a hatasteriiletek €s a zajszintek a beruhdzas kornyezetében.
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5.3.2.1.3.5. A [étesites idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

5.3.2.1.35.1. 4. sz. fout

Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A szallitasok valoszinlileg munkanapokra korlatozodnak. Mivel
szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott volt, ezért a kornyezd kozutakon a szallitasi tevékenység
csak a nappali idészakban modositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.

A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmtforgalméval
noveljik a 4. szamu féut forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.

személy- és kisteher-gépkocsi 12977
sz616 autdbusz 147
csuklos autdbusz 5
konnyt tehergépkocsi 194
sz016 nehéz tehergépkocsi 1814
tehergépkocsi szerelvény 568
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 78

85. tablazat ANF (létesités forgalmaval novelt)

Akusztikai napkoz Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkézgerf 06-18 6ra Vmegengedet A Quapicz siv) | Vicaaploz (véhol:és)
l. 811,50 90 26,3 75,84 -0,03
1. 25,94 70 24,9 441,95 55,84 -0,03
Il. 46,45 70 24,9 55,84 -0,03

86. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs,ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i

Akusztikai jérmﬁkategéria [Kt]g, St [KD]g, St L peq(7,5)g.5.8,i
l. 78,53 -6,01 72,53
napkdzben Il. 79,10 -19,63 59,47
I1. 82,74 -17,10 65,64

87. tablazat Laeq(7,5)g, s t j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz Hatarértek (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii Lo meeitélési szintre (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7,5)gs.t)) AM'ks MEE
jelenleg 73,50 65 8,50
1étesités idején 73,51 65 8,51

88. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tadvolsagban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolddo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,01 dB (<3 dB), ami
nem jelentds, tekintve, hogy a hatas csak nappali id6szakra korlatozodik, a novekedés elviselhetd érték.
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5.3.2.1.35.2. 3504. sz. fout

A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval
noveljik a 3504. szamu bekoto Gt forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.

személy- és kisteher-gépkocsi 842
sz616 autdbusz 9
csuklos autdbusz 0
konnyt tehergépkocsi 5
sz016 nehéz tehergépkocsi 21,6
tehergépkocsi szerelvény 104
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 16

89. tablazat ANF (létesités forgalméaval névelt)

Akusztikai Qnapksz Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkézberf 06-18 6ra Vmegengedet A Quapicz siv) | Vicaaploz (Vého:és)
. 56,42 90 26,3 88,75 -0,02
. 2,00 70 24,9 33,40 68,68 -0,02
1l. 8,38 70 24,9 68,68 -0,02

90. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i

Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.s tpi [Kolg, s tji L peq(7,5)g.5.L,i
l. 80,36 -18,27 62,09
napkdzben Il. 81,34 -31,66 49,68
1. 84,73 -25,43 59,29

91. tablazat Laeq(7,5)g, s t j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Lawris megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7,5gs.1)) ’
jelenleg 64,00 60 4,00
1étesités idején 64,09 60 4,09

92. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsdgban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,09 dB (<3 dB), ami
nem jelentds, tekintve, hogy a hatas csak nappali idészakra korlatozodik, a novekedés elviselhetd érték.

5.3.2.1.3.6. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védendd objektumok és a munkateriilet koz¢é mobil zajvédo fal elhelyezése; a mobil
zajvédo falat a beruhazas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédo falak kialakitasa a védendd ingatlanok kodzelében.

Hangelnyel6 tipusu zajvédé falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsdkkenés érhetd el. A
vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
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1 szerint. A korszeri mobil zajvédd falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier -
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.
Lakossagi panasz esetén

Az épitési munkak a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleld munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali iddszakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasu munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.
- Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzes soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkertilése;
- zajcsillapitas, a rezg0 részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z6 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznaldédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység sordn az alabbi intézkedéseket feltétlentil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai idGszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az épitési terlileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a leheté legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti idoszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatérérték tallépéssel jaro munkalatok id6tartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

100 |



A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelezd egyes épitési idoészakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd.

Esetiinkben nincs sziikség felmentés kérésére.

Javasolt zajvédelmi monitoring az épités idészakaban.

5.3.2.1.4. Talajvédelem

5.3.2.1.4.1. Varhato hatdsok

A jelenleg mezdgazdasagi muivelés alatt allo teriileten a beruhazas soran a talajnak a termdkozeg funkcidja
megszinik.

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartésara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsdra. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezet6 a felel6s.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel, pl. csokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék koz¢, ezaltal romlik a levegéhaztartas, igy megvaltozik a talaj héhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazé szennyezés nem valdszinti tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfeleloség biztositott. A munkagépek tankolasa ¢és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek tizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges taltoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az
lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozo er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kililepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadanak negativ hatasa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezok (NOx, CO, SO»
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegében, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

5.3.2.1.4.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatdsa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetéleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, koryezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, fo6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
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biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kdrnyezetet szennyezé anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOodott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmiivek {izemanyaggal vald feltdltése lizemanyagt6lté allomason, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelezd telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijték kijeldlését koriiltekintéen végezzék gy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegylik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetok
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkdk, valamint a mindennapi tevékenység sordn ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a tertilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erd6k talalhatok, a beruhdzas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég
soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehet6 legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhédzassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti termdképesség visszadllitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintéen kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a kornyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerli végiggondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek ¢és kozlekedési eszk6zok megnodvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az ¢épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tdrolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleldé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulési teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriiletli épitési
teriiletet alakitunk ki.
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5.3.2.1.4.3. Termofold védelme

A létesités termdfoldet érint, igy a termofold védelmérdl szold eldirasok relevansak a jelen beruhdzas
tekintetében.

A létesités azokon a teriileteken, ahol term6foldet érint kisajatitasra is sziikség lesz a fejlesztés érdekében.
A term6fold miivelési 4ganak megvaltoztatasat be kell jelenteni a jarasi hivatalnak.

A foldrészlet miivelési agaban bekovetkezett valtozast - annak ingatlan-nyilvantartasi atvezetésére érdekében
- az ingatlan tulajdonosa, az allam tulajdonosi jogait gyakorldo szerv vagy a vagyonkezeld, illetéleg a
foldhasznald koteles bejelenteni az ingatlaniigyi hatdsdgnak a valtozas bekovetkezésétdl, illetdleg a
tudomasszerzéstol szamitott harminc napon beliil.

Mivelési ag valtozasnak mindstil:

a foldrészlet nyilvantartott miivelési agat mas miivelési agra alakitjak at,

- afoldrészleten beliil alrészletként nyilvantartott miivelési ag hatarvonala megvaltozik,
- aterilet beruhazasi célteriiletté valik,

- ateriilet beruhazasi teriiletté valik,

- ateriilet végleges mas céli hasznositasat megvaldsitottak,

- ha a foldrészleten beliil az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem éré miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozdsa miatt az alrészletre iranyadé legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

- amivelés alol kivett teriiletet mez6- és/vagy erddgazdasagi miivelésre alkalmassa tették, feltéve, hogy
a valtozas utan az alrészlet teriilete a legkisebb teriileti mértéket eléri,

- ha a foldrészleten beliil az alrészlet legkisebb tertileti mértékét el nem éré miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozasa miatt az alrészletre iranyado legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

A term6fold végleges mas célu hasznositasaval Gsszefiiggd nem beruhdzasi teriiletre torténd miivelési ag
valtozas atvezetéséhez sziikséges a termofold végleges mas célu hasznositasanak engedélyezésérol rendelkezo
joger6s hatarozat, a foldvédelmi jarulék megfizetésének igazoldsa, valamint a hatirozatban megjelolt
termdfold hasznositasi céllal 6sszhangban alloé olyan jogerds hatosagi engedély, amely annak jogosultjat a
megvalosult 1étesitmény hasznalatbavételére, lizemeltetésére, vagy az engedélyezett tevékenység végzésére
jogositja.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) szerint:

A term6£6ld védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: Tfvt.) 49. § (3) bekezdésében és az
50. §-aban felsorolt, term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beavatkozasokkal,
valamint a term6fold igénybevételével jard vagy arra hatdst gyakorld beruhazéasokkal és tevékenységekkel
kapcsolatos talajvédelmi kdvetelmények meghatirozasahoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezo
esetekben: *

d) a talajszint végleges megvaltoztatisaval jaro, beruhdzdasnak nem mindsilé 1000 m? -nél nagyobb
teriiletnagysagii tevékenyséq, illetve 400 m? -t meghalado teriiletigényii beruhdzdasok megvalésitisa sordn a
humuszos termdréteg mentéséhez...

Humuszmentés

A humuszleszedés a természetes, vagy mivelt talajok teriiletének csokkenésével jar. A csokkenés mértékének
kornyezeti szempontu megitélésében az igénybevett talaj mindsége, a miivelhetd talaj mennyisége,
potolhatosadga a meghatdrozd szempont. A lefejtett humusz kiilondsen értékes, biologiailag aktiv talajréteg,
mely az él6vilag szamara fontos és nélkiilozhetetlen funkcidkat (pl. tapanyag, kdzeg, él6hely) tolt be.
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A humusz a talaj felsd, biologiailag aktiv, szerves anyagot tartalmazoé rétege. A beruhazasok megvaldsitasa
sordn a beruhazo koteles gondoskodni a humuszos termoréteg megmentésérol és hasznositasarol.

A talaj humuszos termorétegének mentését megalapozo talajvédelmi terv a beruhazassal érintett term6fold
teljes teriiletén meghatarozza a humuszos terméréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos
talajréteg mélységét, mindségét és javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos termoéréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak figyelembe vételével elkészitett
humuszgazdalkodasi terv alapjan kell elvégezni — kizar6lag a beavatkozas miiszaki sziikségességének
mélységeig.

A beruhazasok megvalositasa sordn keletkezett mentett humuszos termdréteg teljes mennyiségét els6sorban a
beruhazas kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni gy, hogy a kialakitott felsd
humuszos termdréteg vastagsaga az eredeti humuszos termoréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.

5.3.2.1.5. Hulladékgazdalkodassal 6sszefiiggd hatasok

Altaldnos hatasok, el6irasok

A tervezés sordn tobblet humusz keletkezésével nem szdmoltak. Amennyiben a fejlesztési munkak soran mégis
tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra
keriilhet. Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbdl szarmazoé csddarabok és idomok,
valamint festékek, feliiletkezelOk, ragasztok gongyodlegei teszik ki a keletkez6 hulladék fétomegét, valamint
az épitési-bontasi hulladék.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokenddk eléforduldsa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmiivek szdmabol becsiilhetéen a teriileten 10 ember egyidejii
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f8-vel szdmolva, naponta kb. 30 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 honapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 4,5 m® hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek tizemanyag utanpétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Talfolyasgatld toltészeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzheto a tultdltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karment6 talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek {izemanyag utanpotlasa a legkozelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetoségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gyljtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszirék, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.

Veszélyesnek mindsiil6 tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezel6 anyagok maradvanyai stb.)
a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipust hulladékok keletkeznek, melyek gyiijtésérdl és artalmatlanitasarol az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo16 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWVM
egylittes rendelet

- 225/2015. (VII1. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl
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- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok (72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrol)

Becsiilt hulladékmennyiségek

Hulladékfajta HAK Mennyiscg Kezelés
(éves)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a 150202* 150 kg atadas arra jogosult

kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsztirket), szervezetnek

torlokendok, védoruhazat

elszallitas tisztito telepre,
200301 100 m® melyet a mobil WC
iizemeltetdje végez

egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
telepiilési hulladékot is (mobil WC hulladéka)

papir és karton csomagolasi hulladék 150101 1500 kg elszallitas hulladéklerakoba
mianyag csomagolasi hulladék 150102 2000 kg elszallitas hulladéklerakoba
fa csomagolasi hulladék 150103 1000 kg elszallitas hulladéklerakoba

93. tablazat Becsiilt hulladékmennyiségek

Hulladékok gyujtése

A tervezett beruhdzas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken lizemi vagy munkahelyi
gytjtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek kiilteriiletet érintenek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal (napi rendszerességgel) gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység sordn csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6d6 veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es gyiijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gydjteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet szilard lehetdleg burkolati teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezést6l szamitott 1 napon
beliill atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarté lap benytjtasara az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol sz616 45/ 2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarté lap
tartalmara az épitGipari kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete
vonatkozik.

Epitési-bontasi hulladék nem vérhato.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Epitési hulladék megfelelé modon torténd gytijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
- Maradék épitdanyag megfelel6 modon torténd gyiijtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazo/gyartod cégekkel valo megéllapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztdntartasa: Az €pitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni,
Ossze kell gyljteni a szemetet, hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A
hulladék kezelésének menete: a hulladékok Osszegyljtése, el6kezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa,
feldolgozasa, végleges elhelyezése. Az épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A
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hulladékokat 6sszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz
megfeleld lehetdleg zart 1adakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytjtése szelektiven
torténik.
A munkagépek mukodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Térolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtében, elszallitisa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 telepre.

A kivitelezd kdteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérol gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének 4t nem adja.

A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet.

A 1étesités soran keletkezd hulladékok koérnyezetszennyezést kizaré modon torténd gytijtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt iszap felhasznalasra keriil (pl. part, toltés rendezés).

A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedd teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujulo energiak hasznalatanak novelése.

A Kivitelezés soran torekedni kell a keletkezé hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

Az épités alatt keletkez6 hulladékot gytjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit tigy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne kertilhessen.

A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

A kivitelezd csak olyan kezelének adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositdsara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a miiszaki, illetve gazdasagi lehetségek még nem adottak,
vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

5.3.2.2.Uzemelés kornyezeti hatasai

5.3.2.2.1. LevegoOtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatdsok becslése

5.3.2.2.1.1. Varhato kibocsatasok az tizemelés idején

Az alabbi hatasokat szamszer(sitjiik a kovetkezo fejezetben:

be ¢és kiszallitasbol eredd jarulékos légszennyezd anyag terhelés a megkdzelitési utakra,
a szocialis épiiletrész és iroda fiitésébdl eredd 1égszennyezd anyag kibocsatasok,
lizem fitésébdl eredd 1égszennyez6 anyag kibocsatasok,

a telepen beliil mozgd gépjarmiivel 1égszennyez6 anyag kibocsatasai (belsé anyagmozgatas).
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A létesitmény fiitése egyrészt megujuld energiaformakra alapozott, ezen feliill a tervezett lizemben 1 db
jelentéskoteles pontforras 1étesiil, a 200 kW-os pellet kazan. Az szocialis terek fiitését 3 db 115 kW-0s
gazkazan biztositja.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

A fejlesztés eredményeként a megkozelitési utak mentén forgalomndvekedés varhatd, ezért a jelenlegi
légszennyezd anyag kibocsatas ndvekedni fog, a jelenlegi immisszios allapot kis mértékben romlik, mely
mértékét az tovabbiakban szamszerisitjiik.

5.3.2.2.1.2. Pontforrasok, hatasteriilet szamitas

5.3.2.2.1.2.1. Pontforrasok alapadatai

A sziikséges hdigény kielégitésére 3 db gazkazan és 1 db pellet kazan keriil beépitésre a technologiaba.
Gazkazanok
A kazénok gazigénye: 12,5 m3/h.
Gazkazan tervezett beszallitdja: BOSCH Uni Condens 8000 F
A kazanok foldgaz tizemuek.
Gazfelhasznalas: min. 12,5 m%h
Foldgaz futéértéke: 34,1 MJ/m?
Teljesitménye: 115 kW
Pellet kazanok
A kazanok pelletigénye: 20-25 kg/h.
Teljesitménye: 200 KW

5.3.2.2.1.2.2. Pontforrasok helye

Jelentéskoteles forrasok:

Pontforras jele P1
Megnevezés pelletkazan kéménye
A fiistcs6 kibocsatasi magassaga: 16,0 m
Pontforras atmérdje: 0,11 m

Pontforras koordinatai:
EOV (Egységes Orszagos Vetiileti rendszer) koordinatarendszerben:
EOV X: 278829
EOV Y: 846103

Nem jelentéskoteles forrasok:

Pontforras azonositd P2
Megnevezés 1. szamu gbzkazan kéménye
A fiistcs6 kibocsatasi magassaga: 16,0 m
Pontforras atméréje: 0,11 m
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Pontforras koordinatai:
EOV (Egységes Orszagos Vetiileti rendszer) koordinatarendszerben:
EOV X: 278780
EOV Y: 843163

Pontforras azonositd P3
Megnevezés 1. szam1 gazkazan kéménye
A fiistcs6 kibocsatasi magassaga: 16,0 m
Pontforras atmérdje: 0,11 m

Pontforras koordinatai:
EOV (Egységes Orszagos Vetiileti rendszer) koordinatarendszerben:
EOV X: 278779
EQOV Y: 843163

Pontforras jele P4
Megnevezés 3. szamu gazkazan kéménye
A fiistcs6 kibocsatasi magassaga: 16,0 m
Pontforras atméréje: 0,11 m

Pontforras koordinatai:
EOV (Egységes Orszagos Vetiileti rendszer) koordinatarendszerben:
EOV X: 278778
EOV Y: 843163

5.3.2.2.1.2.3. A kibocsatasok meghatarozasa elméleti szamitassal

Kibocsatasra vonatkozo szamitasok

Hasznalt fiitbanyag foldgaz 1 egység elégetésébdl adodd emissziok
Felhasznalt fiitéanyag mennyisége (m%/h) 12,50 m3/h kén-dioxid - g
Fiistgdz hdmérséklete 140 °C nitrogén-oxidok 1,360 g
Can 0,170 g
Fajlagos emissziok Foldgaz szén-monoxid 1,700 g
kén-dioxid 0,000 g/MJ szén-dioxid 1768 g
nitrogén-oXxidok 0,040 g/MJ szilard szennyez6k - g
CnHn 0,005 g/MJ
szén-monoxid 0,050 g/MJ A fiistgazban l\iérhaté lég's’zennyezéi anyag
oncentraciok
szén-dioxid 52,000 | g/MJ kén-dioxid 0,000 g/m®
szilard szennyezSk 0,000 g/MJ nitrogén-oxidok 0,074 g/md
CnHn 0,009 g/md
Fiitdérték 34 MJ szén-monoxid 0,093 g/md
Vo 10,12 szén-dioxid 96,663 g/md
Lo 9,09 szilard szennyezék | 0,000 g/md
A 1,217
1 m®-bél emittalo fiistgaz 12,09 m3/m?®
Tényleges fiistgaz 1 m® gz elégetésébdl 18,29 | m¥m?

94. tablazat Gazkazanok kibocsatasa

1 6ra alatt kibocsatott fiistgaz - térfogatiram  a: 228,63 m%h
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Kibocsatasra vonatkoz6 szdmitasok
Hasznalt fiitbanyag foldgaz 1 egység elégetésébdl adodd emissziok
Felhasznalt fiitdanyag mennyisége (m%/h) 20 kg/h kén-dioxid 0,160 g
Fiistgdz homérséklete 150 °C nitrogén-oXxidok 1,408 g
Can 0,170 g
Fajlagos emissziok Pellet szén-monoxid 0,896 g
kén-dioxid 0,010 g/MJ szén-dioxid 0,000 g
nitrogén-oXidok 0,088 g/MJ szilard szennyezbk 0,352 g
CnHn 0,001 g/MJ
szén-monoxid 0,056 g/MJ A fiistgazban Eérhat(') lc?g.s’zennyez()' anyag
oncentraciok
szén-dioxid 0,000 g/MJ kén-dioxid 0,014 g/m3
szilard szennyez6k 0,022 g/MJ nitrogén-oxidok 0,125 g/m3
CnHn 0,001 g/m3
Fiitéérték 16 MJ szén-monoxid 0,079 g/m3
Vo 5,08 szén-dioxid 0,000 g/m3
Lo 4,41 szilard szennyezék | 0,031 g/m3
A 15
1 kg pellethél emittald filistgdz 7,29 m3/kg
Tényleges fiistgaz 1 kg pellet elégetésébdl 11,29 | m¥m?

1 ora alatt kibocsatott fiistgaz - térfogataram

95. tablazat Pellet kazan kibocsatasa

a: 225,71 mé/h

5.3.2.2.1.2.4. Kibocsatasi hatarértéknek valo megfelelés

Gazkazanok

A gazkazanok teljesitménye kevesebb, mint 140 kW, ezért csak tajékoztato jellegli az sszehasonlitas.

A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hoételjesitményii
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolod
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. mellékletében szerepld hatarértékeinek valo megfelelés:

2. pont értelmében:

Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?®), motorok és gazturbindk kivételével

F oszlop: Gazhalmazallapotu tiizelanyagok

Szennyez anyag megnevezése Hatérérték (mg/m?) A fiistgazban varhat6 le%sri;lrr;}sl)ezo anyag koncentraciok
Nitrogén-oxidok NO»-ben kifejezve 250 74,36
Szén-monoxid 100 92,94

96. tablazat A fiistgazban véarhato 1égszennyezd anyag koncentraciok (mg/md) - gizkazan

Pelletkazan

A 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. mellékletében szerepld hatarértékeinek valdé megfelelés:

2. pont értelmében:

Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm?), motorok és gazturbinak kivételével

B oszlop: Szilard biomassza
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A flistgazban varhat6 légszennyez6 anyag koncentraciok

Szennyez6 anyag megnevezése Hatarérték (mg/md) (mg/m?)
Kén-dioxid 200 14,18
Nitrogén-oxidok NO,-ben kifejezve 650 124,76
Szilard anyag 100 31,19
Szén-monoxid 1500 79,39
TOC 75 1,42

97. tablazat A fiistgizban vérhat6 1égszennyez6 anyag koncentraciok (mg/m®) — pellet kazan
A tervezett tevékenység a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet eldirasainak megfelel.

5.3.2.2.1.3. Diffuz forrasok

A telepen tizemel6 szallitojarmiivek és rakodok, mint difftiz forrasok jelennek meg.
Kibocsatasok meghatarozasa

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munkfa gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’e?nyezo anyag lizemidd
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Tehergépkocsi 6 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 2

98. tablazat Munkagépek, teljesitmény és lizemora

CO HC NOx PMio
Munkagépek 0,445 0,024 0,051 | 0,0019

99. tablazat Emisszié meghatarozasa (g/s)

5.3.2.2.1.4. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok — diffuz és pontforrasok egyiittes hatdsa

P2-P3-P4 P1 Munkagépek
Pontforras magassaga (m) 16 16 3+2m
Atméré (mm) 110 200 -
Véggaz sebessége (m/s) 6,7 2,0 -
Véggaz hdmérséklete (C) 140 150 -
Tomegaram
CO (g/s) 0,00590 0,00498 0,445
NOX (g/s) 0,00472 0,00782 0,024
SOz (g/s) 0,00000 0,00089 0,051
PMio (9/5) 0,00000 0,00196 0,0019

100. tablazat Modell adatok - pontforrasok

Modell paraméterek CcO HC NOx PM1o
A szoftver altal szafmt’ott max1ma11§ legsze?qyezo anyag 954,88 51,851 29,03 1,327
koncentracié a munkateriiletek kortil

"C" feltétel (AERMOD) 763,90 41,481 23,221 1,062
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 178,0 132,0 153,0 181,0

"A" feltétel 1000 50 20 5

"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - 98 178 -

"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6
"B" feltételhez tartoz6 hatdstavolsag (m) - - - -

101. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — telepen mozgé jarmiivek
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26. abra El nem égett szénhidrogén koncentracio eloszlasa az tizem koriil (1 h)
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32. abra Szallo por (PMao) koncentracio eloszlas az tizem koriil (24 h)
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A munkagépekbél és a pontforrasokbol eredd szén-monoxid (CO) és szallo por (PMio) esetében a maximalis
légszennyezé anyag koncentracid nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat, ezért ezen légszennyezO anyagok esetében a hatastavolsagot a
jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb) hatarozza
meg, vagyis 178-181 m. (munkateriilet kozéppontjatol mérve). A nitrogén-oxid (NOy) esetén a hatastavolsagot
az ,,A” feltétel hatarozza meg, ami esetiinkben 178 m-nek adodott. Az el nem égett szénhidrogén (paraffin
szénhidrogének - HC) hatasteriilete 98 m.

A lakott ingatlanokndl hatarértéket meghaladd koncentracid6 nem jelenik meg. A hatasteriileten beliil a
légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd
hatéarértéket.

5.3.2.2.1.5. Az iizemelés idején a kozuti forgalomnévekedés varhato hatasai

5.3.2.2.15.1. 4. sz fout

Elézetes becslésiink szerint a tervezett forgalom 70%-a erre az itszakaszra terhelddik.

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 49 db
Tehergépjarmii 28 db

102. tablazat A tevékenységhez kapcsolddd maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat néveljiik az {izem jarmiiforgalmaval az
alabbi eredményeket kapjuk.

Tarmi . Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
armikategoria . . . .. . . . o
az lizem forgalmaval névelve az lizem forgalmaval névelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 13083 744,1 741,3
tehergépjarmi 963 54,8 53,2
busz 152 8,6 8,6
103. tablazat Jarmtiforgalom
Ei Co CH (FID) NO; SO; PM1o
személygépkocsi 0,87772 0,23625 0,36257 | 0,00131 | 0,01537
busz 0,00874 0,00044 0,00352 | 0,00015 | 0,00056
tehergépkocsi (>3,5 t) 0,06662 0,00470 0,03512 | 0,00775 | 0,00815
Ei=Ep 0,95309 0,24139 0,40122 | 0,00921 | 0,02407

104. tablazat Ei - a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbol

[mg/s m]

A jelenlegi és az tlizemeltetés idején varhato 1égszennyez0 anyag emisszio kiilonbsége az iizemelés hatasait

adja.

CO CH NO, SO, PM1o
jelenleg 0,9479 0,2404 0,3988 0,0090 0,0238
iizemelés idején 0,9531 0,24139 0,4012 0,0092 0,02407
Novekmeény - AE; 0,0052 0,0010 0,0024 0,00023 0,00029
%-os valtozds 0,6% 0,4% 0,6% 2,6% 1,2%

105. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt Uitszakaszon athalado teljes 1égszennyezé anyag ndvekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEi)

Az lizemelés jarmuforgalma atlagosan 1,1%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.
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A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csékken a
légszennyez6 anyag koncentraciodja.

Meteorologiai | Légszennyezd Maximéli§ Hatarérték Hatdrértékig az alabbi A ‘B '
allapot anyag koncentracio6 (ng/m?) i tavolsadgban . feltétel | feltétel | feltétel

(ug/md) csdkken a koncentracié (m) | (m) (m) (m)

Co 337,20 10000 - - - 2,1

CH 85,40 500 - 4,5 - 2,1

Atlagos NOX 141,95 200 - 33,5 17,1 2,1

SO, 3,26 250 - - - 2,1

PMyo 8,52 50 - 4,4 4,8 2,1

Co 1514,20 10000 - 2,6 - 14

Kedvezétlen CH 383,50 500 - 49,8 16,5 14

(szélcsend, NOx 637,43 200 12 3616 | 186,6 14

inverziod) SO, 14,63 250 - - - 1,4

PMyo 38,24 50 - 49,6 52,8 14

106. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat az ,,A” feltétel hatdrozza meg az tizem mukodése idején.

Az 1t Iétesitéskori hatastavolsaga

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 33,5 m (valtozas: +0,3 m),

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 361,6 m (valtozas: +2,5 m).

5.3.2.2.15.2. 3504 sz. osszekotout
Elézetes becslésiink szerint a tervezett forgalom 30%-a erre az itszakaszra terhel6dik.
Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 21 db
Tehergépjarmii 12.db

107. tablazat A tevékenységhez kapcsolodd maximalis napi jarmiiszam

Ha a fenti szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat ndveljiik az tizem jarmiiforgalmaval az
alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategéria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval névelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 870 49,5 48,3
tehergépjarmii 139 7,9 7,2
busz 9 0,5 0,5
108. tablazat Jarmiiforgalom
Ei Co CH (FID) NO, SO PMyo
személygépkocsi 0,05837 0,01571 0,02411 | 0,00009 | 0,00102
busz 0,00052 0,00003 0,00021 | 0,00001 | 0,00003
tehergépkocsi (>3,5 t) 0,00962 0,00068 0,00507 | 0,00112 | 0,00118
Ei=Ep 0,06850 0,01641 0,02939 | 0,00121 | 0,00223

109. tablazat Ei-a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyez anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbél

[ma/s m]
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A jelenlegi és az ilizemeltetés idején varhato 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége az lizemelés hatasait
adja.

CO CH NO; SOz PM1o
jelenleg 0,0663 0,0160 0,0284 0,0011 0,0021
iizemelés idején 0,0685 0,01641 0,0294 0,0012 0,00223
Novekmény - AE; 0,0022 0,0004 0,0010 0,00010 0,00013
%-os valtozas 3,4% 2,7% 3,6% 8,8% 6,0%

110. tiblazat A 1étesités idején a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEi)

Az lizemelés jarmiforgalma atlagosan 4,9%-os 1égszennyez0 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakulé maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyezd anyag koncentracidja.

Meteorologiai | Légszennyez6 Maximé1i§ Hatarérték Hatdrértekig az alabbi A B ¢
allapot anva koncentracid (ng/m?) tavolsadgban . feltétel | feltétel | feltétel

P yag (ng/m°) HE csOkken a koncentracié (m) (m) (m) (m)

CO 24,24 10000 - - - 2,7

CH 5,81 500 - - - 2,7

Atlagos NOx 10,40 200 - - - 2,7

SO, 0,43 250 - - - 2,7

PMio 0,79 50 - - _ 2.7

CO 123,75 10000 - - - 1,6

Kedvezétlen CH 29,65 500 - - - 1,6

(szélcsend, NOXx 53,09 200 - 12,1 3,6 1,6

inverzid) SO, 2,19 250 - - - 1,6

PM1o 4,03 50 - - - 1,6

111. thblazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat a ,,C” és az ,,A” feltétel hatarozza meg a létesités idején.
Az 1t létesitéskori hatastavolsaga
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: 0 m),

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 12,1 m (valtozas: +0,9 m).

115 |



5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

5.3.2.2.2.1. Hatarertékek, zajvédelmi hatasteriilet hatara

Az iizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 éra éjjel 22—06 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
Lo 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatési létesitmények teriilete, a
temetok, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

112. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A tervezett tevékenység kornyezetében folytatott egyéb tevékenységek hatasteriilete a méréseink alapjan nem
all fedésben a tervezett Iétesitmény zajforrasaival, ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
szamu mellékletében meghatarozott hatarértékek az iranyadoak.

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhat6 telepiilésrendezési ovezetekben:
Nappal:

- Lakoteriilet (falusias): 50 dB

- Gazdasagi dvezet: 60 dB

Ejjel:

- Lakoteriilet (falusias): 40 dB

- Gazdasagi dvezet: 50 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben nappal az a) pontot vettiik a hatasteriilet hataranak, tehat nappal 40 dB, éjjel 30 dB (falusias
lakoovezeti besorolast alapul véve).
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5.3.2.2.2.2. A létesitmény egyedi zajforrasai

A tervezett tevékenység 1 épiiletben és kiiltéren zajlik majd. A raktarépiiletek gépészeti berendezéseirdl
egyelére pontos informacionk nincs ezért a szamitasok, csak a szakértdi tapasztalatok alapjan varhato
zajforrasok alapjan torténtek.

Az lizem bels6 zajforrasai:

hék6zpont 67 dB(A)
beltéri elektromos targoncak 59 dB(A)
rakodas alapzaja 75 dB(A)
valogatosor 70 dB(A)
MOoSosor 60 dB(A)
csomagolo 65 dB(A)
szennyvizkezeld 70 dB(A)
hiités - beltéri egység 50 dB(A)

Hangterjedés zart térben - nappal

A kovetkez6 szamitas egy atlagos épiilet homlokzaton torténd zaj emissziojat becsli.

Feliilet Homlokzat

fodém 20 cm Rockwool Hardrock Max hészigetelés
nyildszardk - kapu, ajtd alu kiils6 nyilaszardk, fehér acél ipari gyorskapuk

falazat Kingspan KS1000LH 10cm vastagsagban

113. tablazat Homlokzatok zajszigetelése

S a terem teljes hanggitlds a a terem Osszes
Feliilet hatarolo-feliiletének (dB) T-elnyelés hatarolo-feliiletére
felszine (M?) szamolt atlagos elnyelési tényezd
fodém 22270 40 0,00010 0,30
nyilaszarok - kapu, ajto 90,0 25 0,00316 0,20
falazat 2760,0 40 0,00010 0,30

114. tablazat Input adatok

R (4tlagos hanggatlas) 38,117

o aterem Osszes hatarolo-felilletére szamolt atlagos elnyelési tényezd 0,3

Teremallando (R) 2157

Elnyelési szam vagy egyenértékii elnyelési feliilet (A) 1514

A zengbsugar: (rn) 5,49

115. tablazat Teremallandd, zengdsugar

Zajforrasok Gépek széma (db) | Hangszint (dB) | Uzeméra (h) | Referencia idd (h) | Law,i | Laeg
hékézpont 1 67,0 6 8 670 | 65,8
targonca 5 59 6 8 66,0 | 64,7
valogatésor 1 70 6 8 70,0 | 68,8
mosdsor 1 60 6 8 60,0 | 58,8
csomagolo 1 65 6 8 65,0 | 63,8
rakodas 5 75 6 8 82 80,7
szennyvizkezel6 1 70 4 8 70 | 67,0
hiités - beltéri egység 52 66 8 8 83 83,2

116. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa L acqereds
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LAeqeredé 85,42 dB

Modositott eredd hangnyomasszint:

D 4
L = L. + 10 -1 _—  + —
s " g[él-r‘-zr R]

” 91,76 dB(A)
R (atlagos hanggatlas): 38,11 dB(A)
A kilép6 hangnyomasszint: 53,65 dB(A)

Hatasteriilet szamitasa nappali id0szakban

A zajforrasok szamardl €s pontos lizemidejérdl a tervezés jelen szakaszaban nincs egzakt adat.

Tételezziik fel, hogy egyszerre a telepen 20 db tehergépkocsi és 30 db személygépkocsi mozog.

Zajforrasok Gepe(l;;)z ama Hangszint (db) Uzemora (h) | Referencia idd (h) | Law,i | Laeg
Uzemcsarnok 1 53,7 8 8 53,7 | 53,7
Parkold 1. 1 85,9 8 8 85,9 | 859
Parkold 2. 1 78,9 8 8 789 | 789
Rakodas (kiiltéren) 10 86,3 8 8 96,3 | 96,3
Aggregatorok 52 66 8 8 83,2 | 83,2
Tehergépkocsi 10 95 2 8 105,0 | 99,0

117. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa nappal Laegereds

L Acqereds 101,09 dB (nappal)

A hatasteriilet hatarvonala a korabban elmondottak szerint 40 dB.

St LW Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
179,8 101,1 0 0 56,10 0,503 | 4,49 0 0 0 40,0

118. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lt = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, az iizemeltetés nappali zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani

kozéppontjatol szamitva nappal 179,8 m-re helyezkedik el.

Hatasteriilet szamitasa éjszakai idGszakban

A zajforrasok szamarol és pontos éjszakai lizemidejérdl a tervezés jelen szakaszaban nincs egzakt adat.

Ejszaka beszallitas nem varhato.

Hangterjedés zart térben - éjjel

Zajforrasok Gépek széma (db) | Hangszint (dB) | Uzeméra (h) | Referencia idd (h) | Law,i | Laeg
hékozpont 1 55,0 0,5 0,5 55,0 | 55,0
szennyvizkezeld 1 70 0,5 0,5 70 70,0
hiités - beltéri egység 52 50 0,5 0,5 67 |672

119. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa Laegereds - €jjel

118 |




LAeqeredé 71,91 dB

Moédositott ered6 hangnyomasszint:

R (atlagos hanggatlas):

A kilépd hangnyomasszint:

77,92

38,11 dB(A)
39,81 dB(A)

Zajforrasok Gepe(l;;)z ama Hangszint (db) Uzemora (h) | Referencia idé (h) | Lawi | Laeq
Uzemesarnok 1 39,8 0,5 0,5 39,8 | 398
Aggregatorok 52 66 0,5 0,5 83,2 | 83,2

120. tablazat Zajforrasok egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa éjszaka LAeqeredd

I—Aeqeredc')' 83,16 dB (ééjszaka)
A hatasteriilet hatarvonala a korabban elmondottak szerint 30 dB.
St Lw Kir Ka K KL Km Kn Ks Ke Lt
78,9 83,2 0 0 48,94 0,221 4,01 0 0 0 30,0

121. tablazat Hatasteriilet éjszakai idészakban (Lth = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az tizemeltetés éjszakai zajvédelmi szempontli hatasteriiletének hatara az tizem zajforrasainak
mértani kézéppontjatol szamitva nappal 78,9 m-re helyezkedik el.

5.3.2.2.2.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek az tizem kornyezetében.

A kovetkez6 tdblazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

33. abra 3D abra
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Zajforrasok:

Teriileti és pontszeri forrasok Kibocsatis Korrekciok
Megnevezés Referenciak Nappal Ejszaka Cwall CI CT
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A)
Uzemépiilet Feliileti forris 77 65 3 - -
Szocialis egység | Felileti forras 50 40 3 - -
Rakodas Feliileti forras 90 - - - -
Aggregatorok Pontforras 66 65 - - -
L , Orankénti mozgasok .
Parkol6 tipusa Nagysag Nappal Ejsfaka Parkol6 felilete | Lw,ref dB(A)
Latogaté és alkalmazott | 70 parkolbhely 20 0 aszfalt 85,9
Latogaté és alkalmazott | 21 parkolbhely 10 0 aszfalt 78,9

122. tablazat Input adatok

A feliileti forrasok kibocsatasait a korabban kiszamitott kibocsatast a 10*log(feliilet) képlet alapjan modositva
vittiik be a modellbe.

Sorszdm Helyrajzi X Y Szint Receptor Hatarérték Zajszint Tullépés
szam (m-UTM) (m-UTM) magassaga (m) (dB) (dB) (dB)
1 0050/1 34550609 5206367 Foldszint 15 32 »
2 050/3 34550594 5206743 Foldszint 15 30 -
3 050/5 34550594 5206679 Foldszint 15 30 »
4 052/2 34550600 5206947 Foldszint 15 31 »
5 052/3 34550599 5206991 Foldszint 15 o 31 -
6 052/4 34550610 5297135 Foldszint 15 nem védendd 31 -
7 059/79 34550608 5297379 Foldszint 15 Hathrértck Lt 30 -
8 0115/2 34550178 5206761 Foldszint 15 Tt 13 »
9 0130/2 34549537 5206381 Foldszint 15 esetén: 50 32 -
10 0130/3 34549560 5296320 Foldszint 15 34 f
11 0132/2 34550081 5206907 Foldszint 15 53 2,5
12 0132/2 34550020 5206781 Foldszint 15 51 0,5
13 0150/59 34550602 5206795 Foldszint 15 30 »
14 4774/ 14 34550539 5206412 Foldszint 15 50 30 -
15 4774/19 34550553 5206507 Foldszint 15 50 31 »
16 4774/20 34550547 5206529 Foldszint 15 50 31 4
17 4774/22 34550544 5206565 Foldszint 15 50 31 -
18 4774/23 34550523 5206593 Foldszint 15 50 32 4
19 477424 34550547 5206608 Foldszint 15 50 31 -
20 4774/25 34550552 5206627 Foldszint 15 50 31 -
123. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke — nappal
Sorszém Helyrajzi X Y Szint Receptor Hatarérték Zajszint Tullépés
szam (m-UTM) (m-UTM) magassaga (m) (dB) (dB) (dB)
1 0050/1 34550609 5206867 Foldszint 1,5 137 -
2 050/3 34550594 5206743 Foldszint 15 123 4
3 050/5 34550594 5206679 Foldszint 15 118 -
4 052/2 34550600 5206947 Foldszint 15 123 4
5 052/3 34550599 5206991 Foldszint 15 o 122 -
3 052/4 34550610 5297135 Foldszint 15 nem védendd 123 -
7 059/79 34550608 5207379 Foldszint 15 L 114 4
3 0115/2 34550178 5296761 Toldszint 1,5 Hatérérték Lf 19,8 -
9 0130/2 34549537 5206881 Foldszint 1,5 esetén: 40 15,9 A
10 0130/3 34549560 5296820 Foldszint 15 194 -
11 0132/2 34550081 5296907 Foldszint 15 28,7 -
12 0132/2 34550020 5206781 Foldszint 15 28,6 -
13 0150/59 34550602 5206795 Foldszint 15 12,7 ,
14 4774/14 34550539 5206412 Foldszint 15 40 12 -
15 4774/19 34550553 5206507 Foldszint 15 40 124 ,
16 4774/20 34550547 5296529 Foldszint 15 40 12,7 -
17 4774/22 34550544 5296565 Foldszint 1,5 40 13 -
18 4774/23 34550523 5206593 Foldszint 15 40 13,40 ,
19 477424 34550547 5206608 Foldszint 15 40 13,20 -
20 4774/25 34550552 5206627 Foldszint 15 40 133 -

124. tablazat Zajszintek a védend6 objektumoknal és a hatarérték-tallépés mértéke - éjszaka
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Sem nappali, sem éjszakai id0szakban a tervezett tizemid6k mellett a legk6zelebbi lakoingatlanoknal nem
varhat6 hatarérték-tullépés. Az iizem esetében zajvédelmi beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

9000 tonnis kapacitisi hiitéhiz
o= és feldolgozé iizem kialakitasa
Helyszin: Ujfehértd 0132/1 hrsz.
Epitteté: Magyar Kertészeti Szapori
Nonprofit Kft.
- Rajz megnevezése:
- Zajszintek az tizem koriil
=1 x
NAPPALI IDOSZAKBAN
Jelmagyarazat
- Ingatlanhatar
L Csillapitasi teriletek (erdd)
=° Forrs: Pont
|| rorss: Tertlet
- Parkolé
=
Levels in dB(A)
= <=35
10 - 45
- 45 - 50
50 - 55
55 - 60
S 60 - 65
e 65 - 70
P | 70 - 75
= 75 - 80
= B - 80
& et
T 1: 6000
=
m u 030 60 120 180 240
ore ———
o
o=
T g }’
=
===
- — 2
g P . = Enviro-Expert
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34. 4bra Zajszintek a létesitmény koriil (nappal)
9000 tonnis kapacitisi hiitéhiz
o= és feldolgozé iizem kialakitasa
Helyszin: Ujfehérto 0132/1 hrsz.
Epitteté: Magyar Kertészeti Szapori
Nonprofit Kft.
- Rajz megnevezése:
o Zajszintek az tizem koriil
= ; -
EJSZAKAI IDOSZAKBAN
Jelmagyarazat
= Ingatlanhatr
1 Csillapitasi teriiletek (crdd)
— Forrds: Pont
|| roris: Tertlet
~ [ Parkolé
Levels in dB(A)
- <=20
i 20 - 25
25 - 30
- 30 - 35
35 - 40
40 - 45
— 45 - 50
> 50 - 55
o 0 55 - 60
- > 60 - 65
= B - 65
a et
- ™ 1: 6000
=
o ] 030 60 120 180 240
ore O ————
o
=
D e
= }
===
- —
g 'l . = Enviro-Expert
= =2
.

35. abra Zajszintek a létesitmény koriil (¢jszaka)
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36. abra Zajvédelmi hatastertilet
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5.3.2.2.2.4. Az iizemeltetés idején virhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A szallitas csak a nappali idészakban, 6-22 ora kozott varhato, ezért a kornyezd kozutakon a szallitasi
tevékenység csak a nappali idészakban modositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést.

Elézetes becslésiink szerint a tervezett forgalom 70%-a erre a 4. sz. féutra, 30%-a a 3504 sz. Gsszekotdutra
terhelddik.

Jarmiitipus 4. sz. fout | 3504 sz. 0sszekotout
Személygépjarmii 49 db 9db
Tehergépjarmii 28 db 3,6 db

125. tablazat A tevékenységhez kapcsolddd maximalis napi jarmiiszam

5.3.2.2.24.1. 4. sz fout

A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy az lizemeltetés jarulékos jarmiiforgalmaval
noveljik a 4. szamu féut forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.

személy- és kisteher-gépkocsi 13005
sz616 autbbusz 147
csuklos autdbusz 5

konnyi tehergépkocsi 194
sz016 nehéz tehergépkocsi 173
tehergépkocsi szerelvény 568
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 78
126. tablazat ANF (létesités forgalmaval novelt)
Akusztikai Qnapkiiz L R Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 éra Vmegengedet A Quapioz i) | Vcnapkz (viltozs)
I 813,83 90 26,3 75,79 -0,09
Il 28,28 70 24,9 443,93 55,79 -0,08
1. 45,75 70 24,9 55,79 -0,08

127. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St i
Akusztikai jarmiikategéria [Kig, st [Kolg,s.t.ji L Aeq(7,5)g,s.4i
l. 78,53 -5,99 72,54
napkdzben Il. 79,09 -19,25 59,84
1. 82,74 -17,16 65,57

128. tablazat Laeq(7,5)g, .t j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
Az egyes ut- és id0szakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozd vonatkoztatasi egyenértéki L awrss megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7.5)gs.) °
jelenleg 73,50 65,00 8,50
1étesités idején 73,52 65,00 8,52

129. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az iizemeltetéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,02 dB (<3 dB),
ami nem jelentds, tekintve, hogy a hatas csak nappali idészakra korlatozodik, a névekedés elviselhetd érték.
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5.3.2.2.2.4.2. 3504. sz. f5it

A korabban bemutatott alapallapot szamitast elvégezve igy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval
noveljik a 3504. szamu 6sszekotd Gt forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.

személy- és kisteher-gépkocsi 854
sz616 autdbusz 9
csuklos autdbusz 0
konnyt tehergépkocsi 5
sz016 nehéz tehergépkocsi 18
tehergépkocsi szerelvény 104
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 16
130. tablazat ANF (1étesités forgalmaval novelt)
Akusztikai Qnapksz Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkézberf 06-18 6ra Vmegengedet A Quapicz siv) | Vicaaploz (Vého:és)
l. 57,42 90 26,3 88,72 -0,05
Il. 3,00 70 24,9 34,25 68,65 -0,05
1. 8,08 70 24,9 68,65 -0,05

131. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g S tj,i
Akusztikai jarmiikategéria [Kidgstii | [Kolgstii L Aeq(7,5)g,s.4,i
l. 80,36 -18,19 62,17
napkdzben Il. 81,34 -29,90 51,44
I11. 84,72 -25,59 59,13

132. tablazat Laeq(7,5)g, st j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo6 vonatkoztatasi egyenértékii Lo meeitélési szintre™ (dB)
A hang-nyomésszint (L aeqz,5)g5.1)) AM'ks MEE
jelenleg 64,00 60,00 4,00
1étesités idején 64,16 60,00 4,16

133. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,16 dB (<3 dB), ami
nem jelentds, tekintve, hogy a hatas csak nappali idészakra korlatozodik, a novekedés elviselhetd érték.
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5.3.2.2.3. Talajvédelem

Az lizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

A létesitmények tlizemeltetése soran kizardlag havaria esetében 1éphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végzo gépek vagy a toltésen halado jarmiivek esetleges meghibasodasa, borulasa esetén fordulhat
el, amikor tizemanyag, kenéanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitaté anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelhetd.

A hatas semleges.

A tovéabbiakban is ,,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartdsi munkalatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kozeg karosodésat.

Talajvédelmi szempontbol a legjelentsebb hatas a keletkezd tisztitott hasznalt viz hasznositasabol adodhat.

A technologiai sorba beépitendd vizkezeld egység eldsziirés, homokfogo, aktiv szenes adszorpcios egység és
UV fert6tlenitd részekbdl all. A berendezés biztositja a vizvisszaforgatast, ezaltal az alacsony vizfelhasznalast.

Az elbzetes tervek szerint a hasznalt viz (heti 50 m®) egy homokfogon keresztiil a telep északi részén
elhelyezkedd zaportarozéba keriil majd innen Ontézési céllal hasznositjdk tovabb a kornyezo
gyiimolcsosokben.

A szennyvizek (esetiinkben hasznalt viz, azonban annak szennyezé anyag tartalma egyel6re nem ismert)
mezogazdasagi felhasznaldsa a talajok szervesanyag, és tapanyag-utanpotldsanak egyik eszkoze.
Alkalmazasukkor azonban koriiltekintéen és szakszeriien kell eljarni, mert a szennyvizek tartalmazhatnak
toxikus anyagokat, melyek a talajt karosithatjak.

Mezb6gazdasagi teriileten az a szennyviz hasznosithatd, amelybdl a szennyviz tisztitdsa sordn a szennyviz
szennyez® anyagainak eltavolitasa, illetve lebontasa megtorténik, hatarértéket meg nem halado
szennyezOanyag tartalmi viz.

A technologiaba épitett hasznalt mosoviz visszaforgatd €s tisztitd rendszer garanciat jelenthet arra, hogy
szennyezO anyagokat a haszndlt mosoviz nem fog tartalmazni.

A mezogazdasagi hasznositas soran a szennyvizek és szennyviziszapok mezOogazdasagi felhasznalasanak és
kezelésének szabalyairdl sz616 50/2001. (1V. 3.) Korm. rendelet elbirasait be kell tartani.

A talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyair6l sz6l6 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet értelmében a
szennyviz és szennyviziszap mezogazdasagi felhasznalasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges.

125 |



5.3.2.2.4. Hulladékgazdalkodas

A fejlesztés kovetden normal koriilmények kozott kommunalis, csomagolési hulladékok képzédnek, valamint
a karbantartas soran keletkezhet kisebb mennyiségii hulladék.

A technoldgiabol addédoan a gyiimdlcsvalogatas sordn a fogyasztisra nem alkalmas gylimolesok is
hulladékként jelennek meg. A mosoviz tisztitdsa soran iszapszer{i szerves hulladék képzodhet, mely vagy
hulladéklerako¢ telepre keriil, vagy biogdz lizemben is hasznosithat6 lehet.

Hulladékfajta HAK BeCSUIt(gnnylseg Elszllitds modja
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési 28000 ,
> . 200301 | (30 6, napi 3 1 hulladék, 312 Atadas a
hulladékot is i e
munkanap) kozszolgaltatast
Papir és karton csomagolasi hulladék 200101 5000 veégzo
Miilanyag csomagolasi hulladék 150102 5000 hulladékszallitonak.
Egyéb, kevert csomagolési hulladék 150106 10000
Kommunalis szennyviz 200304 ~5,53 m*/nap kozcsatornara
vezetes
asvanyolaj alapu, kl(.)rrveg’yu’letet nem ‘Fartalmazo 130205 100
motor-, hajtomi- és kendolaj
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 150110 100
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, Atadés veszélyes
szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem 150202 50 hulladékok
hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, védoruhazat gylijtésére jogosult
olajsziiré 160107 50 vallalkozonak.
fénycsovek és egyéb higanytartalmi hulladék 200121 25
elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 16 06 01,
a16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosito koddal jelolt | 200133 100
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok
mosésbél,’tiszt{'tés’bél, h’émoz%isbé%, centfi'fugélésbél és 02 0301 ~1 m3/hét Atgqé}s puuadékok
mas szétvalasztasokbdl szarmazo iszap gyljtésére jogosult
fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag | 02 03 04 10000 vallalkozonak.

134. tablazat Varhat6 hulladékok koére, mennyisége és artalmatlanitasa

A tervezett tevékenység mikéntjét figyelembe véve lizemi gytjtéhelyet kell kialakitani, a hulladékok id6szakos
elszallitasarol gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18§ (9. A hulladéktarolé hely) és 16§
(8. Az lizemi gytijtdhely) eldirasait kell alapul venni a hulladékok gytijtésével kapcsolatban.

A veszélyes hulladékok gyiijtése a telephelyen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kiépitend6, megfelelé védelemmel
ellatott veszélyes hulladék atmeneti gyiijtében torténik, fajtanként elkiilonitve feliratozott edényben.

Az iizemi gyujtéhely a kozponti iizemépiilet foldszintjén keriil kialakitasra, zarhatd, a technologiai
folyamatoktol elkiiloniilé helyiségben. Az lizemi gyUjtohely szilard, és viz- és szulfatallé zar6 aljzattal és
karmentdvel fog rendelkezni. A gylijtéhelyen a hulladékokat zarhato taroléedényzetben gytijtik majd.

A tarolokat felirattal latjak el.

A tarolohely tervezett mérete: ~100 m2.

A jogszabalyi hulladék tarolasi idétartamot betartva (1 év) a veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a
bizonylatolt elszallitasat €s artalmatlanitasra torténd atadas-atvételét erre jogosultsaggal rendelkezd cégek,
vallalkozasok végzik.
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HAK Megnevezés Gyjtés és tarﬂo.la:s modja az lizemi Elszaultras
gyljtéhelyen gyakorisaga
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes
200301 o o s
telepiilési hulladékot is e , .
— -~ . Gylijtés: fém hordo Heti
200101 Papir és karton csomagolasi hulladék Tarolas: iizemi evitithel rendszeresséeel
150102 Miianyag csomagolasi hulladék ' ey Y g8
150106 Egyéb, kevert csomagoldsi hulladék
130205 asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem Gylijtés: fém hordo
tartalmazd motor-, hajtomii- és kendolaj Tarolas: iizemi gyijtéhely
veszélyes anyagokat maradékként tartalrm.azo ADR minésitett PE foliazsak
150110 vagy azokkal szennyezett csomagolasi Tarolds: fizemi evititéhel
hulladék ' gywionely
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a ADR minésitett PE foliazsak
150202 N ,, ) A,
kozelebbrdl meg nem hatarozott Tarolas: iizemi gytjtohely .
S . 1n " oAx 12 Evente 1
olajszliroket), torlokenddk, védéruhazat
Gyfijtés: fém hordo alkalommal
160107 olajsziird | Jyuytes: Tem hora
Téarolas: lizemi gyijtOhely
fénycsovek és egyéb higanytartalmu ADR minésitett PE foliazsak
200121 . A,
hulladék Tarolas: lizemi gyiijtOhely
elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a
200133 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 ADR minésitett PE foliazsak
azonosito koddal jeldlt elemek és Tarolas: lizemi gytjtéhely
akkumulatorok is megtalalhatok
mosasbol, tisztitasbol, hamozasbol, A keletkezett iszap elére gyartott Heti
020301 centrifugalasbol és mas szétvalasztasokbol Unitank 25 m3-es ,
. . P . rendszerességgel
szarmazd iszap szennyviztarozdba keriil.
fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan Gylijtés: fém zdrhat6 konténerben Heti
020304 | °% v Térolds: kiiltéren a késbbickben | T
yag kijelolt burkolt feliiletii helyen g8
135. tablazat A tevékenység soran keletkez6 hulladékok gytiijtésének modja és elszallitas gyakorisaga
HAK Megnevezés Mennyiség (kg). Egyiddben gyij thetyo hulladékok
mennyisége
200301 Egyéb telepiilési hulladék, 1VdeerFV<3 a vegyes telepiilési 15000 540 kg*
hulladékot is
200101 Papir és karton csomagolasi hulladék 5000 100 kg*
150102 Miilanyag csomagolasi hulladék 5000 100 kg*
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 10000 200 kg*
130205* asvanyolaj alapu, kl(?rye%yu}etet nem ‘Fartalmazo 100 100 kg*
motor-, hajtomii- és kendolaj
« | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy -
150110 azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 100 100 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
150202* szliranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 50 50 kg*
hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, védoéruhazat
160107* olajsziiré 50 50 kg*
200121* fénycsovek és egyéb higanytartalma hulladék 25 25 kg*
elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 16 06 01,
200133* | a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosito koddal jeldlt 100 100 kg*
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok
020301 mosasbol,,tlszt}tas’bol, h,amozrflsbo!, centrlfugalasbol és ~1 m¥/hét 25 m?
mas szétvalasztadsokbol szdrmazd iszap
020304 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 90t 2t

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazaisa mellett a hatas semleges.

136. tablazat Keletkez6 hulladékok és egyidében tarolhato hulladékok mennyisége

*heti rendszerességgel torténd elszallitast feltételezve
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5.3.2.3. Elévilégot, ill. a védett természeti terliletet, barlangot, Natura 2000 tertiletet,
¢s a teriilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat érintd
hatasok ismertetése

5.3.2.3.1. A beruhdzasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhazas Ujfehérté telepiilés kiilteriiletének északi részét érinti.

A vizsgalati teriilet florisztikai alapon a K6zép-Europai florateriilet Panndniai floratartomanyanak Alfoldi
(Eupannonicum) floravidékében elhelyezkedd Nyirség (Nyirségense) florajarasaba sorolhato (POCS 1981)
a Kozep-Nyirseg nevii foldrajzi kistaj teriiletén. Az elsdsorban a ndvényzet sajatossagai alapjan kialakitott
vegetacios kistdjak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a vizsgélati teriilet egésze az Eszak-Nyirség
vegetacios kistdj teriiletére esik. A teriilet potencialis ndvényzete homoki tolgyesekbdl és homokpusztakbol
all (ZOLYOMI 1981). Magyarorszag kistajkatasztere alapjan a kistaj leggyakoribb éléhelyei a mocsarrétek,
illetve kiilonboz6 jellegtelen szaraz, félszaraz és tide gyepek (SZIGETVARI 2010).

A t4j tlnyomorészt mezdgazdasagilag miivelt potencialis erddteriilet. Az évszazados hasznalat soran szinte
teljesen eltiint lomboserdok mellett a legszarazabb buckahatak nyilt gyepi vegetacidja, valamint a mélyedések
lapmedencéinek és vizhatast volgyeinek, és a taj nyugati felében jellemzo szikesek novényzete dsfolytonos.
Erdei kevés kivétellel iiltetvényszertiek (akac). A ritkan lakott teriiletekre jellemz6 parlagokon a szaraz és tide
gyepek regeneracidja korlatozott. A taj északi hatoda a szabalyozasokig a Tisza Ontésteriilete volt, nGvényzete
a Rétkozéhez hasonld. A természetszerli homoki erdémaradvanyok gyongyvirdgos- €s gyertyanos-kocsanyos
tolgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben jellemzok a
lapi jellegli mocsarrétek és sasosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskordsokkal és
leromlott, elnddasodott szarmazékaikkal. A t4j nyugati felének tomedreiben a szoloncsék sziki vegetacio teljes
zonacidja megtalalhat6. Hajduhadhaznal jo allapoti homokpusztagyepek vannak, mashol csak leromlott
fragmentumaik. Erdeiben az alf61di erd6k fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike — Corydalis
solida, fehér perjeszittyd — Luzula luzuloides), az erddssztyepp-elemek (magyar ndszirom — Iris aphylla subsp.
hungarica) ritkak. Mocsar- és lapréteken jellemz6 a pompas kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontossaga a
réti angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zaszpa (Veratrum album), szibériai nészirom (Iris sibirica).
Szikesei pannon ¢és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alfold tobbi szikesénél. Savanyu homokgyepjein
kiemelend6 a magyar kokorcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfii (Dianthus arenarius subsp.
borussicus).

11, H_5b @ P45.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa (Ailanthus
altissima) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoro (Asclepias syriaca) 4, tajidegen 6szirozsa-fajok
(Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora) 3,
amerikai alkérmos (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japankeseriifii-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 4.

SZIGETVARI Csaba

https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11.

A beruhazas teriilete nem érint NATURA 2000 teruletet.

A teriilet nem érint helyi jelentdségli védett természeti teriiletet, valamint kdzvetleniil nem érinti az Orszagos
Okologiai Halozatot. A 97629 azonositoji az Orszagos Okologiai Halozat részét képez6 dkoldgiai folyoso a
teleptol délre ~80 m-re talalhato.

A tervezett beavatkozas nem érint Fontos madaréléhelyet és Ramsari-teriiletet.
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http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/32
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/66
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/53
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/90
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/79
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/94
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/78
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/39
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/41
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/52
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/29
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/24
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/61
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110
https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11

Orszagos jelentdségli, egyedi jogszaballyal védett
természeti teriiletek

B nernzeti park

[CJtajvédelmi kirzet

Dl természatvédelmi terilet

Wtermészet emlék

Ex lege védett lapok (munkaillomany?)

Forrasok védett természeti terilleten kiviil
(munkaallomany)
-
Ex lege védett foldvarak
u
Ex lege védett kunhalmok
[

Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletek
(SPA)
n

Natura 2000 kiilénleges természetmegGrzési
teriiletek (SAC)

Orszagos Okoldgiai Halozat (aktualis munkaallomany)
M maoterilet ovezete

I ckoldgiai folyosd dvezete

[ puffarterilet tvezste

Foldrészlet-hatarok

37. abra Védett és természetvédelmi szempontbol jelentds teriiletek a beruhazas koriil

Nemzeti Okolégiai Halbzat tavolsdaga a tervezett beruhdzdstol:
Magteriilet 2280 m-re D-i iranyban;
2775 m-re DK-i iranyban
2720 m-re E-i irAnyban
Pufferteriilet 2500 m-re E-i iranyban;
Okologiai folyoso 2680 m-re EK-i iranyban;

Natura 2000 kiilonleges természetmegorzési teriilet tavolsdga a tervezett beruhdzastol:

Ujfehértoi gyepek (SAC — HUNH20106) Tavolsaga: 2280 m
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Ex lege védett teriiletek tavolsaga a tervezett beruhdazastol:
Arenda-foldi-rétek (Azonositd: 1060/EL/14) — ex lege védett lap Tavolsaga: 2724 m
Szilasi-lapos (Azonosito: 102/ES/14) — ex lege védett szikes to Tavolsaga: 2280 m

5.3.2.3.2. A tervezett beruhazas kornyezetében talalhatd élohelyek

A tervezett beruhazas teriiletének 100 %-a gyiimolcsos, almaiiltetvény. A teriileten klasszikus értelemben vett
ndvény és allattarsulasok nincsenek. A nem miivelt teriileteken természetes gyomfloraval takart teriilet
talalhatok.

A telep kornyezetében talalhato teriiletek:

Nyugatra: alma tiltetvény

- Eszakra: szanto6 és gyiimolcsos

Keletre: Kutatointézet épiiletei

Délre: gytimdlcsos

38. abra A telephely elhelyezkedése és szomszédos teriiletek.

(Forras: Google Earth)
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ANER 2011 szerinti besorolasok

T7 - Intenziv sz616k, gyiimdlcsosok és bogyods iiltetvények

Meghatarozoan gépi talajmiivelésre, novényapolasra (kartevok elleni permetezés, részben metszes, sziiret)
tervezett ¢és kivitelezett sik- és dombvidéki széldvagy gyiimdlcsiiltetvények. Homogén megjelenésii és
mivelést teriiletek, a parcellak kozotti termeldi utakkal. Természetessége 1-e€s.

Az allando emberi hatés, illetve a talaj magasabb tapanyagtartalma egyiittesen alakitottdk ki a jelenlegi
degradalt ndvénykozosséget és allatvildgot. Emberi hatdsra a természetes és természetkozeli tarsuldsok egyes
karakter- és kiséré fajai eltlintek az adott teriiletrl, és helyiiket széles Okologiai toleranciaji, a
tapanyagkinalatot jol felhasznalni tudd, viszont természetvédelmi szempontbdl legtobbszor értéktelen
gyomfajok vették at. Ezek szamara az emberi tevékenység nyit meg olyan élettereket, amelyeken a természetes
kompetitor fajok, a =zavaras kovetkeztében korlatozottd véalnak. A gyomtérsulasok 4ltaldban
dominanciatarsulasok, amelyekben karakterfajok altalaban nem jel6lhetok meg. Anndl is inkabb, mivel a
gyomtarsulasok efemer jellegiick, rovid életli, laza szervez6désii novények alkotjak. TIMAR (1954)
megfogalmazasa szerint a vetések conoldgiai jellegét elsGsorban nem a kultirnévény, hanem a talaj és a vele
szoros korrelacioban allo gyomtarsulas szabja meg.

OG - Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapndvényzet

Er6s taposassal zavart teriiletek egyszintii, tobbnyire alacsony, elfekvé novényzete, csupasz foldfelszinek
gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapnovényzete. Létrejohet allattartd telepek udvaran, itatohelyek
kornyékén, tartdosan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott felszineken (belvizes szantdk, libalegeldk,
vaditatok, dagonyazo helyek). Egyévesek dominalta, ruderalis pionir névényzet. Jellemz6 fajok: Polygonum
aviculare, Sclerochloa dura, Poa annua, Lolium perenne, Plantago major, Peplis portula, Echinochloa fajok.
Ide tartoznak a vegetacidval részben boritott széles foldutak is. Természetességi értéke 1-€s.

Bekotoutak és az tiltetvények mentén kialakult erésen taposott, tilnyomd részt egyéves ndvényekbdl allo
novénytarsulds. A taposds hatdsara bekovetkezd talajtomorodésbdl adodoan a talaj csokkent levegd- és

crey

zavarasturok.

Az utak, mezsgyék menti részen a gyomok ¢és az ezeket kisérd természetes novényfajok a kovetkezok: csomos
ebir (Dactylis glomerata), franciaperje (Arrhenatherum elatius), bakszakal (Tragopogon orientale), mezei
arvacska (Viola arvensis), biirok gémorr (Erodium cicutarium), pitypang (Taraxacum officinale), fehér
mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), fekete tirom (Artemisia vulgaris), pasztortaska (Capsella bursa-
pastoris), betyarkéro (Conyta canadensis), orvosi somkoro (Melilotus officinalis), mezei irom (Artemisia
campestris), medd6 rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), Gitszéli zsazsa (Lepidium draba), réti
soska (Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium repens), papsajt malyva (Malva
neglecta), vad murok (Daucus carota), mezei szulak (Convolvulus arvensis), landzsas és nagy utifii (Plantago
lanceolata, Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus), keszeg salata (Lactuca serriola), bokold
bogancs (Carduus nutans), angolperje (Lolium perenne).

A fenti tarsulasokban el6forduld tovabbi gyomfajok a kdvetkezok:

pipacs (Papaver rhoeas), betyarkord (Conyza canadensis), tiromlevell parlagfii (Ambrosia artemisiifolia),
fehér libatop (Chenopodium album), szérés disznoparéj (Amaranthus retroflexus), porcsin (Portulaca
oleracea), zoldes és ragados muhar (Setaria viridis, Setaria verticillata), gyalogbodza (Sambucus ebulus),
madar-kesertifii (Polygonum arenastrum).

T1 - Egyéves, nagyiizemi szantofoldi kulturdk

Tavaszi vagy 6szi vetésii egyéves nagyiizemi kultirak vagy learatott helyiik, rendszeresen szantott teriiletek.
T6-t61 nem a tablaméret, hanem a miivelés kiiloniti el (fokozott miitragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités,
az aproparcellas teriileteken nincsenek koztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal). Az extenziv
mivelésii egyéves szantofoldi kulturdk a T6-ba sorolanddk. Természetessége altalaban 1-es, de a ritka,
védend6 gyomfajokkal bir6 allomanyokat kettesnek tekintjiik.
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Megfigyelt allatfajok: seregély (Sturnus vulgaris), fekete rig6 (Turdus merula), szarka (Pica pica), egerészolyv
(Buteo buteo, védett), karvaly (Accipiter nisus, védett ), facan (Phasianus colchicus), kozonséges réti szocske
(Platycleis affinis), hollobogar (Epicauta rufidorsum), mezei nyal (Lepus europeus).

39. abra Beruhazasi teriilet jelenlegi allapota

2010/07/14

40. abra 2010. évi kép a tertiletrdl
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41. abra A teriilet kornyezetének ANER besorolasa




5.3.2.3.3. Elévilagra kifejtett hatasok

5.3.2.3.3.1. Létesites idoszakaban varhato hatasok

A kozvetlen hatéstertilet élovildg-védelmi szempontbo6l minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel kapcsolatos
munkalatok fizikailag érintenek.

A tervezett beruhazas altal érintett ingatlan almaiiltetvény jelenleg.

Az él6vildg szempontjabol az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
¢épitési munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kornyezeti elemre (pl.:
levegdre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetéen befolyasoljak az ¢lévilag
valamelyik alkotoelemének (az élovilagot alkotd fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj allomanyanak alakulasat (pl.: reprodukcios rata, ezen keresztiil
pedig a populacioméret).

Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelésén, a kivitelezést végz6 munkésok
¢s munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizualis zavarasan, ill. @ munkafolyamatok
esetleges fényszennyezésén Kkeresztil kozvetetten jelentkez6 hatdasok is. Ezek mellett a kozvetett
hatasteriilethez tartoznak azok a megkdzelitési utvonalak, ill. azok koézvetlen kornyezete, amelyeket a
munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a
munkateriilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kozott.

Az élovilagra gyakorolt varhatd kozvetett hatdsok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonb6zo kornyezeti hatdsokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegokornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizualis zavar6 hatasokra.

A levegdmindségi és zajvédelmi hatarértékek human egészségiigyi szempontbol keriiltek megallapitasra és az
¢lévilagot alkotd fajpopulacidk tilnyomd tobbsége esetében alapkutatdsi szinten sem rendelkeziink arra
vonatkoz6 ismeretekkel, hogy a jogszabalyokban szerepld, emberekre vonatkozéan megallapitott hatarértékek
hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabdl relevans kiiszobértékekhez.

A human szempontbol meghatarozott hatarértékeknek megfeleld levegészennyezettségi hatasteriilet sugara az
épités idészakaban nagysagrendileg 300 m, mig a zajvédelmi hatasteriilet lakoteriiletre vonatkoztatott
hatarérték esetén maximum 250 m.

Szamos gyakorlati tapasztalat tamasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavard hatasra szamos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatasok menekiilést, ill.
egyfajta elkeriild viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
csoportjara (pl.: puhatestiiek, izeltlabtak) is jellemz6 a tanulas egyik legegyszeriibb, latens formaja, az un.
habituacids tanulds, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcié intenzitasa csokken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez. Legtdbb ténylegesen alkalmazhatd
gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon beliil is els6sorban a madarakra vonatkozoan rendelkeziink.

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileten, ill. krnyezetében a rendelkezésre allo informaciok alapjan mar
nem fészkelnek olyan madarfajok, melyek extrém modon érzékenyek lennének az akusztikus és vizudlis
zavar6 hatasokra. A természetvédelmi Orrel korabban tortént egyeztetés alapjan a teriilet észak-nyugati részén
korabban el6fordulo parti fecske populacio a teriiletrél mar korabban elkoltozott.

A beruhazasi teriilet kdzelében ténylegesen rendszeresen eléforduld és fészkeld madarfajok gyakorlati
tapasztalatokon alapuld akusztikus és vizualis zavar6 hatasokkal szemben mutatott érzékenysége alapjan a
munkateriilet sz&1€t61 szamitott 200 méteres tavolsagban jeldlhetd ki a kozvetett élovilag-védelmi hatasteriilet
hatara. Az igy meghatdrozott kozvetett hatasteriileten kiviil az épitési fazisban a kornyezeti tényezokben
bekovetkezd esetleges valtozasok varhatdan még a teriileten jelenlegi ismereteink alapjan eléfordulo
legérzékenyebb allat- és a ndvényfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.
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A beruhazassal érintett él6helyek természetvédelmi értéke kicsi. A mar jelenlévd fajok zavarastiirdek, a
zartsagaban megbontott, ijonnan létesiilé szabad felszineket gyorsan be tudjak népesiteni, igy a regeneralodasi
potencialja a jelenlegi vegetacionak nagy.

A kivitelezés par honapot vehet igénybe, ekdzben a tereprendezés kovetkeztében a teriileten taldlhatod
gylimolcsos él6helyek megsziinnek.

Az épitkezés kovetGen a kitermelt talaj visszatoltése tomoritése is lezajlik, igy a munkafolyamatok végére
nyomvonalasan megnyilt szabad felszin keletkezik, ahol a szukcesszids fazisok 1épcsdzetes dllomasai soran
(tekintve a kornyezd fajok Osszetételét és fejlodési dinamikajat) mar par év (1-2) alatt kialakul egy zart
lagyszara vegetacio.

A beruhazas zavart, kisebb természeti értékii (kaszalo, nadas) él6helyeket érint, ritka természeti és épitett
kornyezeti értéket nem. A beruhazas nem befolyasolja alapvetden a teriileten €16 allatfajok elterjedését,
eléfordulasi gyakorisagat. A kérnyéken mar régéta folyik emberi, elsésorban mezdgazdasagi tevékenység, igy
az ott €16 allatfajok az évek soran kell6en alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.

5.3.2.3.3.2. Uzemelés id6szakdban varhaté hatdsok

A telep eldirasszerii miikodés mellett nincs jelentds hatassal a kdrnyez6 teriiletek funkcidira, és élohelyeire,
illetve azok ¢lolénykozosségeire. A taj oOkologiai folyamataira sokkal inkabb hatnak a kdrnyezd
mezdgazdasagilag miivelt teriiletek.

A szallitas az itvonalak mentén optikai és zajingereket valt ki, mely az tizemidé alatt rendszeresnek tekintheto.
Hatasa elviselhetd.

A teriileten a jelenleg meglévo €l0helyi halozat, belsd struktira sériilését a foldmunkak és épitkezés hatasai
okozzék. Az lizemelés szakaszdban a telep kornyezete regeneralddasi, jraszervezddési (szukcesszios)
szakaszba lép, amikor az él6lények térfoglalasa a mar meglévé emberi hatasokhoz alkalmazkodva jatszodik
le. Ebb6l a szempontbol mindig 1ényegesek azok a természetes vagy természetkozeli foltok, savok, amelyek
az emberi létesitmények k6z¢é — néha vonalszeriien, gyakran fragmentalodva — szorulnak, hiszen ezek fognak
szamitani az él6lények ,,ugrodeszkainak”.

Sem az épitési, sem az ilizemeltetési szakasz éldvilagot érintd hatdsa nem 1épi tal a par 100 méteres
hatotavolsagot. Az épitési szakaszban jelent6sek lehetnek a munkagépek miatt, a miutat és az épitési teriiletet
Osszekoté ut melletti reakciok. A mai miiszaki elvarasokhoz igazodva viszont az épitkezés — megfeleld
id6jarasi kortilmények kozott — igen gyorsan befejez6dik, igy a zavaras hatasa révid és nem okoz
visszaforditatlan karosodasokat.

Szintén visszafordithato folyamatnak tekinthetd az él6helyek foltos ,,sebeinek™ keletkezése, majd ezek 0jboli
természetes és mesterséges revitalizacidja. A zavaro hatasok alapvetden kedvezotlen hatasoknak tekinthetéek,
amelyeket a beruhazo és tizemeltetd ellenstlyozni igyekszik (pl. épités iitemezése, kiporzas csokkentése,
védofasitas, gyepesites).

A korabbi fejezetekben felsorolt, a teriileten megtalalhatd fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély
természetvédelmi jelentdséggel birnak, igy a beruhazas a telephely az él6helyi viszonyok atalakitasaval nem
okoz maradand6 karokat. A munkak befejeztével torekedni kell a szabad felszinek jboli ndvényekkel torténd
betelepitésére, keriilni kell a gyomok megjelenését, elterjedését.
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A beruhazas zavart, kisebb természeti értékli (agrar-, gazdasagi erd6sav) él6helyeket érint, ritka természeti és
épitett kornyezeti értéket nem.

A telep miikddése nem befolyasolja alapvetden a teriileten €16 allatfajok elterjedését, eléfordulasi gyakorisagat.
A kornyéken mar régota folyik emberi, elsdsorban mezogazdasagi tevékenység, igy az ott ¢16 allatfajok az
évek soran kelléen alkalmazkodtak a megvaltozott viszonyokhoz.

5.3.2.4. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére ¢és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kézmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodd
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kornyezetének rendezését”
(Téjvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/l1étesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétol a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a létesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemen6 figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

5.3.2.4.1. Té4jtorténeti vizsgalat

Ujfehérto kiilterilletének vizsgalata a tajtorténet szempontjabél a harom katonai felmérés adatai alapjan
lehetséges. A katonai felmérések idején rogzitett térképek tanisaga szerint a tajvaltozas meghatarozo elemei
az erdégazdalkodassal allnak sszefiiggésben. Az 1700-as évek masodik felében (Els6 katonai felmérés 1763-
1785) Ujfehérto Kkiilteriiletén az id3szakosan vizzel boritott térszinek és legelék voltak. A felvételezés
mindossze néhany kisebb erddfoltot rogzitett a tajban.

Az ezen a helyen val6 megtelepedést a kivalo foldrajzi adottsagok motivaltak, hiszen az erre alkalmas észak-
déli iranya homokhatat minden oldalrél tavak Ovezték, melyek egyuttal kivalo rejtézkodési, védelmi
lehetdséget nyujtottak. Fontos szerepet kaphatott a telepiilés megszervezésében az is, hogy itt agazott el az
Erdélybdl Debrecenen at Kallo, illetve Tokaj felé vezetd tigynevezett Sout, melyen jelentds kereskedelem
bonyolodott.

f’

42. abra Elso6 katonai felmérés
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A masodik katonai felmérés id6szakaban (1806-1869) a taj képében és a tajhasznalatban nem kovetkezett be
alapvet6 valtozas. A tajat a gyepek és vizes teriiletek uraltak tovabbra is.

A telepiilés torténetének legintenzivebb szakasza a mezovarosi iddszak volt. Ezt a cimet 1836-ban nyerték el
az évi négy rendbeli vasartartasi joggal egyetemben, amely az addig amugy is jelent6s atmend kereskedelmi

forgalmat még tovabb erdsitette. Az anyagi gyarapodas 1étszambeli novekedéssel is jart, hiszen a lélekszam
megduplazodott (1818-ban 3069 6, 1839-ben 7226 £6).

43. abra Masodik katonai felmérés

A harmadik katonai felmérés (1869-1887) idGszakara sem allt be gyoOkeres valtozas a taj arculataban. A
jelentésebb térszerkezeti elemek (Uthalozat, vastithalozat) megerdsodtek, a telepiilés teriilete novekszik.
Téjhasznalataban gyokeres valtozas csak a XIX. szazad végén kovetkezett be.

i JO4; e

Stoai

44, abra Harmadik katonai felmérés
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A tajalakulas a XX. szdzadban volt a legintenzivebb.

Szabolcs-Szatmar-Bereg allovizeit napjainkra lecsapoltak, koziiliikk mara csak néhany maradt meg, mint pl. az
ujfehértéi Nagyvadas-to (124 ha), a nyirteleki Kiralyteleki-t6 (23 ha), Nyiregyhazan a Bujtos és a Sostd. A
tertilet vizkincse biztositja az ipar és a mezdgazdasag vizigényét, mely nagyobb mértékben a rétegvizekbdl,
kisebb mértékben pedig a folyokbol keriil kielégitésre.

PUE S

45. dbra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

A 11. vilaghabora traumajabol felépiild Magyarorszagon az 10ij viszonyokhoz igazodva indult el a termelés a
fejlodés utjan. Az ismételten elcsatolt teriiletek miatt az orszag mezdgazdasagi kertészeti termékekkel torténd
ellatasahoz a megvaltozott viszonyokhoz jobban illeszkedé szervezetet, illetve szerkezetet kellett kialakitani.
Hazank egyes tajainak kivalo alkalmassaga a kertészeti termesztésre kdztudott volt, de ennek kihasznalasat
gatolta, hogy nem allt rendelkezésre elegendd és megfeleld ismeretanyag a fajtakrol, a technologiakrol,
valamint a termelés szervezésérol.

Az ezekre vonatkozé kutatds a negyvenes évek elsé felében kezd6dott el: 1étrejott néhany kisebb kertészeti
telep. Az agrargazdasag teljes teriiletét atfogd Mezégazdasagi Tudomanyos K6zpont a professzorok ajanlasara
l1étrehozta az akkor még kozségi tulajdont képezo teriileten az Ujfehértéi Kertészeti Kisérleti Telepet.

Az els6 lizemi méretli alma telepitési rendszer itt 1953-ban valosult meg, a kiilonb6z6 tipusu iltetvények
termbképessége és jovedelmezosége kozotti 0sszefliggések vizsgalata érdekében.

A telepitési rendszer kisérlete mellett folyamatosan allitottak be az OMMI altal iranyitott fajtakisérleteket, a
'60-as évek kozepén 20 hektaros telepités el6tti talajelokészitési kisérlet, talajuntsagi kisérlet, 1j alanykisérletek
kezdddtek el. Ebben az idében kapott megfelel6 stlyt a meggy tajszelekcid, melynek vilagraszold eredményei
sziilettek.

A kisérleti iiltetvénylétesités mellett az tizemi jelleg is er6s6dott. Hitéhaz épiilt, a kornak megfeleld szinvonalt
csomagolohazzal, novényvédelem korszer viteléhez elengedhetetlen épiiletekkel, épitményekkel, irodakkal
és szocialis helyiségekkel.

A 70-es évekre a KGST-ben vallalt kotelezettség révén a vilag egyik legnagyobb almatermeld korzete alakult
ki a térségben.

Az utdbbi években a kutatdomunka technikai feltételei sokat javultak. A fito- és agrotechnikai kisérletek soran
hasznalt miiszerek tobbsége azonos a nyugat-europai vagy amerikai kutatokéval, s a fajtakutatdsban hasznalt
miiszerek is a legmodernebbek kozé tartoznak.
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A kisérletekhez a harom legjellemz6bb formanak megfelelé bemutato iiltetvényeket 1étesitettek a 3000 db, az
1000 db és a 400 db fa/hektaros Gj iiltetvényekben folytak a fajta és a technologiai kisérletek, bemutatok. A
fajtakisérletekhez egy 1ij, 500 t befogado képességiti, ULO rendszerii tarol6 1étesiilt.

)
46. abra 1971. évi 1égifoto 47. abra 1981. évi légifoto

48. abra Jelenlegi teriilethasznalatok (2019. évi Google 1égifoto)

5.3.2.4.2. A meghatarozo tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,.tajalkotod elem”, amelyek lehetnek természeti
és tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotoeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a t4j és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkot6 elemmé. A t4j tarsadalmi alkot6 elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.
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A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen

II. természetkdzeli

II1. félig befolyasolt

IV. erésen befolyasolt

V. urbanus

A telepitési hely erdsen befolyasolt tdjként értelmezhetd.

A vizsgalt teriileten fellelhetd tajelemek:
- mezdgazdasagi teriiletek — beruhdzas koriil

A t4j uralkodo jellege az agrarjelleg. Sikvidéki szantok és gyiimolesdsok a jellemz6 tajhasznalati
forma. Erddsiiltsége alacsony.

- kozlekedési utak — a mezégazdasagi tablak kozott

Az ut menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kornyezd tajrésztdl fliggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések és falak is részei
ennek a folyosonak.

5.3.2.4.3. Té4jbaillesztés

Mellékleteben csatoljuk a 1093/2020 tervszamu Lipcsei Agnes (T4j- és kertépitész tervez6) altal készitett
,9000T Hitohaz és feldolgozo lizem tajbaillesztési terve” ¢. dokumentumot.

5.3.2.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijtd-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijeldlt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo terlileteket érint6 hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.2.5.1. Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.2.5.1.1. Vizfoldtani viszonyok

A vizsgalt térség Magyarorszag rétegvizekben egyik leggazdagabb teriileteihez tartozik. A rétegek
térfogatanak 10-30 %- at kitevo, a tormelék szemcséi kdzott talalhaté hézagok (porusok) terét a fels6 néhany
méter (az aeracios zona) kivételével Osszefiiggd viz tolti ki, amelyet ipari és mezdgazdasagi vizellatasra,
ivovizként, ontdzésre és balneoldgiai célra lehet hasznositani.

Viznyerési szempontbol a legiddsebb paleozoos €s triasz rétegeknek nincs gyakorlati jelentdségiik. Bar a tridsz
mészkovek egy része valoszintileg karsztosodott és nyomas alatti vizet tartalmaz, amelyet at tud adni a miocén
tufakba, kitermelése még sem gazdasagos, mert a miocén rétegek vizvezeto képessége gyenge és csak nagyon
mérsékelt utanpotlodasra szamithatunk. Magabdl a triasz karsztbol vald viztermelés pedig a nagy mélység
miatt nem gazdasagos.

140 |



A foltokban talalhato eocén és oligocén képzédmények vizzardak. A miocén Osszletnek azonban a triaszbol
atszivargd viz mellett a magasabb szinteken sajat készlete is van, de kitermelését ebben az esetben is
valoszintlileg gazdasagtalanna teszi az utanpotlodas hianya.

Az el6zéek alapjan a felszin alatti vizbeszerzés szempontjabdl tehat a pliocén-pleisztocén koru tormelékes
viztarolok johetnek szamitasba.

A pliocén kort rétegekben tarolt magas sétartalmu és homérsékleti vizekbdl elégitheté ki a kdrnyek
hévizsziikséglete, mig a hideg édesvizeket tarolo pleisztocén vizado rétegek a koziizemi ivovizellatas alapjat
képezik. Ez a negyediddszaki rétegsor harom osztatl (Urbancsek, 1983. alapjan):

- azalso-pleisztocén Gsszlet elsdsorban homokos, kavicsos jellegil,

- akozépso inkadbb iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld.

- a negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadonak nevezhetok, a homokos rétegek aranya
magas.

Kiilonosen nagy jelentdséggel bir az eldzdekben emlitett also-pleisztocén kavicsos dsszlet, mely regiondlis
1éptékben is nyomozhatd, viztarozo képességét tekintve is igen fontos.

Az ivo-, ipari- és mezdgazdasagi célu vizigények kielégitése a hideg édesvizeket tarold pleisztocén alluvialis
0Osszletbdl torténik.

A teriileten a pleisztocén rétegek (f6 vizado) fekiimélysége 100-310 m (Nyirmihalydi) kozotti, mig a pliocén
koru hévizfeltarasra alkalmas rétegeinek (Felsd- Pannon) a fekiimélysége atlagosan 810- 1310 m koriil alakul.

Figyelembe véve a teriiletre jellemz0 geotermikus gradiens értékét (17,1 m/°C) termalvizet mintegy 500 m-es
mélységben talalhatunk, amennyiben van megfeleld vizadé réteg.

5.3.2.5.1.2. 4 porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztartd képzédmények a teriilet nagy részén holocén és késé-pleisztocén, elsésorban artéri, folyovizi
képzédményekben: infazios 16sz, homok, Kkavics, iszap, agyag, homokliszt, 16sziszap, illetve eolikus
képzédményekben, futbhomokokban, 16szokben alakultak ki. A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés
folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot.

A fenti képzOdmények altalanos elterjedésiick a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos
képzédmények els6sorban a felszini vizfolyasok mentén jellemzbek — legnagyobb vastagsidgban a Tisza
mentén. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre, esetenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz
domborzat alakuldsa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt
jellemz6, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti
a talajvizado képzddmeényt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedésii hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsé jelentdsebb viztartd 0sszlet a pleisztocén folyovizi—artéri iledékek alkotta regionalis
viztartd, mely D-i iranyban kivastagodast mutatva, a vizsgalati teriileten akar mintegy 400 m-es vastagsagot
ér el. Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiil6, hasonlo
kifejlodési €s hidrodinamikailag kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az Gsszlet
komoly jelentéséggel bir, hiszen a telepiilések vizmii-katjainak nagy része elssorban a fels6 kb. 200 m vastag
homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségii vizado rétegeken telepiil.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzédott fels-pannoniai tiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok
— Dunantili Forméacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetdek el.
Az egymasra telepiild és egymasba fogazodo—ki¢kel6dé homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd dsszlet
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egyiittes vastagsaga rendszerint meghaladja az 500 m-t, a medenceteriiletek iranyaban D felé elérheti, vagy
akar meg is haladhatja a 800—900 méteres vastagsagot.

Az 6sszlet rétegeinek térbeli alakuldsat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejli €s azt
kovetd szerkezetalakulasi és erdzios folyamatok a felszin kozeli rétegekhez valod kapcsolodasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt réteg-menti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatarozzak az
utanp6tlodasi Gtvonalakat, a jelenlévé vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus iiledékeiben kialakult kdztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 400 m-es mélység alatt mar
30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkez0 vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formacio alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadéja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (kb. 250 m-es) vastagsagat a koncesszios
tertilet DNy-i részén, Hajdiinanas térségében éri el. A koncesszios teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban
ennél Kisebb, mintegy 30-250 m. A kvarter 6sszletben elsdsorban alacsony 6sszes oldottanyag-tartalom (TDS)
— tobbnyire 500-700 mg/l — és elsésorban CaMgHCO3-0s, CaNaHCOs-0s, valamint NaCaHCOz-os kémiali
jelleg jellemzd az intenziv aramlasokkal rendelkez6 viztartokban.

A fels6-pannoniai 6sszletbdl rendelkezésre 4ll6 kozel hiisz vizminta alapjan elmondhato, hogy a teriileten és 5
km-es kornyezetében a fels6-pannodniai képzédményekben tarolt vizek Gsszes oldottanyag-tartalma (TDS) és
kémiai Osszetétele széles tartomanyban valtozik: jellemzden a mélységgel novekedve a NaHCOs-ostol, a
NaHCOsCI, NaCl-os kémiai jellegiiig terjed. Altalaban 500-3300 mg/l TDS-{i, a mélységgel valtozé (NaHCO3
¢s NaHCOz-0s és NaCIHCOs-0s) 0Osszetétel a jellemzO Nyiregyhaza kornyékén és a téle északra esd
teriileteken. A déli részeken, Hajdinanas térségében ennél joval magasabb TDS (4590-7360 mg/l) és
NaCIHCO3-0s, NaCl-os kémiai jelleg az uralkodo. A Hajdudorogrél rendelkezésre all6 vizmintaban
ugyanakkor mar mintegy 10 000 mg/l-es TDS tarsul a NaCl-0s kémiai jelleg mellé.

Az Alfold délebbi részeire jellemzokhoz képest magasabb TDS-ek és a kloridos kémiai jelleg jol tiikrozi a
viztartd peremibb jellegét, vagyis a finomabb szemcseméretii és kevéssé jol fejlett, kisebb vastagsagu
Osszleteket. A fentebb leirtak kevéssé jo utanpotlodasu, illetve elzartabb viztartokra utalnak.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhat6, hogy a teriileten a kés6-panndniai Gsszletben
(Dunantali Formaciocsoport) a vizsgalati teriileten E, EK-i iranybol délies iranyba, D, DNy felé torténd
regionalis aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formaci6 fekiije egytttal a medence pordzus, regiondlis aramlési rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantuli Formaciocsoport (régi fels6-pannodniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetok.

Lokalis, a felsé-pannoniai képzodmeényeknél idosebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a felsd-pannoéniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni elsésorban az also-
pannoéniai képzédmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb kifejlédéseiben.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi also-panndniai) képzédményei (Endrddi és Algydi
Formaciok) képviselik az also-pannéniai képzédményeket. Osszvastagsaguk erésen véltozo, néhany 10-100
méter kozott alakul a vizsgalati teriileten beliil, de a teriilet k6zépso része, illetve DNy felé kivastagodast
mutatnak, igy ott nagyobb vastagsagot is elérhetnek. Osszességében mintegy 200-300 méteres vastagsagot
érnek el a teriiletiinkon.

A teriiletre jellemz06, hogy az Algy6i Formacioban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiilé homokos aleurolit,
homok(ko) testek is megjelenhetnek, valamint, hogy a Nyirség északi és keleti tertiletein kifejezetten homokos
felépitésii. Az Endrédi Formécid bazisan esetlegesen talalhato kavicsbetelepiilésekben is szamolhatunk lokalis
viztartokkal, azonban a baziskonglomeratumrol a teriileten furasok hianyaban pontosabb informacidik nem
allnak rendelkezésre. SO6t, vizfoldtani jelent6sége is csak ott van a képz6dménynek, ahol mas viztartd
képzédményekkel kapcsoltan jelenik meg. Osszefoglalva, az dsszleten beliil elsésorban az Algyéi Formacid
homokosabb képzddményeiben lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.
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A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a kvarter és a fels6-pannoniai vizadok joval kedvez6bb adottsagai, valamint ezen also-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezeto-képessége
miatt. A teriileten az als6-panndniai 6sszletb6l nem all rendelkezésre vizminta.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal idésebb miocén,
elsésorban badeni—szarmata iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkérétegekkel is rendelkezik (Kozardi, Sajovolgyi Formacio). Fontos
megemliteni a teriiletre jellemzd kifejezetten nagy vastagsagban megjelend prepannoéniai miocén vulkani
Osszlet megjelenését (Satoraljatjhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Bask6i Andezit, Vizsolyi Riolittufa,
Amadévari Andezit Formaciok, Tokaji Vulkanit Formacidcsoport), mely képzddmények repedezettségiik,
illetve porozitasuk miatt lehetnek taroloképzoddmények. A panndniainal idésebb, miocén képzédmények
vastagsaga erdsen valtozik: a néhany tiz métertdl az akar tobb szdz méteres, vagy azt jelentésen meghalado
vastagsagu vulkani sorozatig. A miocén tiledékek a teriileten szénhidrogén taroloként is szolgalnak abban az
esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a rétegtani vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

Mindossze négy vizminta all rendelkezésre miocén koru képzédményekbdl a teriiletrdl és annak 5 km-es
korzetébsl. Az 5 km-es korzet ENy-i csiicskébél, 100 méteres mélységnél sekélyebbrdl szarmazo két vizminta
390-470 mg/l TDS-sel és NaHCO3-o0s kémiai jelleggel rendelkezik. A Sajovolgyi Formaciobol szarmazo
vizminta 1690 mg/l-es TDS-sel és NaMgCIHCOz-os kémiai jelleggel, mig a Baskoi Andezitbdl, mintegy 1250
méteres mélységbol szarmazo vizminta 14 000 mg/l-es TDS-sel és NaCl-os kémiai jelleggel rendelkezik.

Mint szénhidrogén tarolo kbzetek, a fentebb emlitett képzoédmények a teriileten szamitasba veenddek. A
keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazodhatnak a teriileten:

- apaleozoos-mezozoos aljzatképz6dményekben,
- amiocén vulkanitokban,
- a pannéniai homokokban, homokkévekben (Ujfalui Formacio).

A Peremartoni Formacidcsoport (régi also-pannoniai) és a prepanndniai miocén rétegek nyomasviszonyai a
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Lokalis porozus, kettos porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettés porozitast rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten el6fordul6 prepannoniai
miocén képzddmények karbonatos kifejlodéseit, kozbetelepiiléseit (esetenként a Kozardi Formacio).
Vizfoldtani jelentdsége csak akkor van, ha kdzvetleniil telepiil az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a
repedezett alaphegységi zonakkal.

Vizkémiai elemzés egyértelmlien nem szarmazik fentebbi képz6dménybdl, osszefoglald értékelést az el6zo
fejezetben adtunk.

A prepannéniai miocén képzédmények szénhidrogén szempontjabol tarolé képzédmények lehetnek
masodlagos porozitasuk révén. A 1étesitmények telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Reqgiondlis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formacio és a prekainozoos aljzat kozott az also-pannoéniai rétegsor leginkabb kifejlettebb
képz6édményei, az Endrédi és Algydi Forméciok sorolhatok ide, ott, ahol azok dontéen finomszemcsés,
agyagos, aleurolitos kifejlodéstiek, ¢és benniik a homokkdlencsék, — betelepiilések részaranya alacsony. A
képzédmények az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és egymason telepiilnek, azonban D-i, DNy-i
iranyban mintegy 200 méteres, vagy azt jelentdsen is meghaladhat6 0sszvastagsagot is elérhetnek. Az Endrédi
¢és Algydi Formaciok atlagosan néhany 10-100 méter koriili vastagsdggal jellemezhetdk a teriileten, nyugati,
DNy-i iranyban kivastagodast mutatva. Mivel az aljzat kiemelkedései felett csak erésen redukalt vastagsagban
(néhany 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem feltétlentil tekintheték regionalis vizzaronak.

A vizkémiai jellemzést 1asd a Lokalis, a kés6-pannoniainal idésebb rétegviztartok alfejezetnél.
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Itt kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén, ritkdbban az alsd-panndniai finomszemcsés, margas
képz6édmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek

A terilet vizfoldtani egységeinek természetes utanp6otlodasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1év6 képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dont6 szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargds mértékét. A teriileten eléfordulo
homokos, aleurolitos, finomabb szemcsés felszini képzédmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz0S,
homokos felszini képzddmények esetében ez 10% is lehet, de konkrét terepi mérések hianyaban célszerii az
értékeléseknél egységesen 5%-os arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyi hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgélt teriileten és azon kiviil taldlhatéak a panndniai, prepannoniai miocén, az alaphegységi €s mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkon ,,oldalirdny” utdnpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerii megadni. A
pannoniai képzédmények esetében oldaliranyt utanpétlasra elsdsorban a kozéphegység peremei feldl, ENy-i,
E-i iranybol, valamint EK feldl szamithatunk, mely mellett a koztes aramlasi rendszer felsé 100-300 m-es
zonajaban szamithatunk a talajviz irdnyabol szarmazo komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb
utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regionalis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, killondsen a porozus termal viztestek tekintetében. Sziikséges tehat e teriileten a CH-hasznositasok és a
geotermikus hasznositasok egymasra hatasainak tisztazasa, értékelése.

A teriiletre es0, illetve az ahhoz legkozelebbi CH-hasznositasok soran végzett vagy tervezett, a Kitermelést
segité (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatdsait szintén tisztazni kell.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcesapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megesapolasi formakat kell szamitasba venni:
- allando6 vizfolyasok, tavak,
- talajviz-parolgéssal jellemezhet? teriiletek,
- szivargo felszinek,
- oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon dont6é mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencidlszinteket és
talajvizszinteket.

A lokalis felaramlési utvonalak végén szamos felszin alatti viztdl fiiggé okoszisztéma (FAVOKO) talalhato,
melyek természetvédelmi szempontbol is védettnek tekinthetdk.

A mélyebb porozus regionalis vizado rendszerek regionalis aramlésait oldaliranyt elfolyasként lehet szamba
venni. Itt a peremek feldl, E, ENy fel6l D-i, illetve EK fel6l DNy-i iranyba tarté regionalis aramlas rajzolodik
ki.

144 |



A teriilet mesterséges megcesapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsGsorban a kvarter— fels6-pannoniait
érinté ivoviz-, gyodgyaszati- (Hajdudorog, HajdGnanas, Nyiregyhaza), flird-, ipari-, mezégazdasagi célu
viztermelések jellemzdek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositds szempontjabol is perspektivikus lehet, igy a
szénhidrogén-Kutatasi, -termelési 1étesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-
foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kdrnyezd meglévé — és lehetséges — geotermikus
hasznositasokat is.

Egyeb, vizfoldtani viszonyokat befolydsolo tényezok

Vizsgalatunk soran ki kell térniink a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek
alakulasara gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetéen a szénhidrogénekkel egyiitt termelt vizek
depresszios hatédsait, a termeléseket segito, illetve vizlikvidalasokat biztositd visszasajtolasok mennyiségi,
mindségi hatasait kell szdmba venni.

5.3.2.5.1.3. Felszini vizfolydsok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.2.5.1.3.1. Felszini vizfolydsok

A 19. szazad kozepéig a Nyirség nagyobb része lefolyastalan volt. A lefolyastalansagot a sajatos geologiai
felépités, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék egylittesen idézték eld.

Természetesen csak felszini lefolyastalansagrol volt szo. A felszinre hulld csapadék egy része ugyanis
leszivarogva, mint aramlo talajviz elhagyta a Nyirséget. Csapadékosabb idoben, a homokdombok kozti
mélyedésekben Osszegyiilt viz hasznavehetetlenné tette a miivelt teriiletek nagy részét.

Az akkori tarsadalmi — gazdasagi helyzetben a f6 célkitlizés a mezdgazdasagi terméteriiletek novelése volt,
ennek érdekében elvégezték a Nyirség lecsapolasat. A szabalyozas eredményeképpen a nyirségi vizeket a
Tiszéaba szallité Lonyay-focsatornaba délrdl hat nagyobb (Vajai (I11. sz.), Méariapocsi (IV. sz.), VL. sz., Kall6i
(VIL. sz.), Erpatak (VIII. sz.), valamint a Simai (IX. sz.) féfolyas) és tobb kisebb csatorna torkollik. A mai
Loényay- fécsatorna 1882-ben késziilt el, majd 3 évre ra a jelentGsebb csatornak, féfolyasok, 6sszesen 750 km
hosszban. A lecsapold csatornak épitése egészen 1939-ig tartott.

A nagyaranyu lecsapolé munkak eredményeképpen az allovizekben gazdag Nyirség teriiletén csak néhany
viszonylagosan allando jellegii t6 maradt, azonban aszalyosabb években ezek koziil is tobbet a kiszaradas
fenyeget. Az 1962-1980 ko6z6tti idészakban, dsszesen 7 allandd tarozé (Vajai, Rohodi, Leveleki, Székelyi,
Harangodi, Olahréti és Nagyréti tdrozok) épiilt meg, melyek elsddleges feladatukon, a belviztarozason kiviil
0ont6z6viz szolgaltatasra, haltenyésztésre, iidiil6teriiletek kialakitasara adnak lehetoséget.

A vizgyiijtén Osszesen 1455 km mesterséges belvizelvezetd csatorna talalhato. A vizgyiijté csatornainak
beagyazottsaga rendkiviil valtozo 0,5 - 10,0 m kozotti, ami azt jelenti, hogy a nyirségi mesterséges
vizfolyashalozat a legtobb helyen belemetsz a talajviztiikorbe, igy az évek nagyobb részében megcsapolja azt.
Voltak mar olyan évek is, példaul az 1990-es évek els6 felében, amikor a talajvizszint a legtobb helyen a
csatornak fenékszintje ala csokkent, ilyenkor azok teljesen kiszaradtak. Igen fontos koriilmény, hogy a
belvizcsatornak mindenkori fenékszintje jelent6sen befolyasolja a vizgylijto talajvizhaztartasat és a féfolyasok
kisvizi vizhozamait. Ezeken a vizhaztartasi elemeken keresztiil a csatornak beagyazottsidga kihat a vizgyiijto
teljes felszini és felszin alatti vizforgalmara.

Azonositd | Viztest neve | Erdsen modositott Tipus leirasa Vizfolyas hossza
(km)
Simai- sikvidéki — kis esésli — meszes —
AEP957 ,, . igen koézepes-finom mederanyagu — kdzepes 31,73
fofolyas e
vizgyujtoju

137. tablazat Az érintett viztest
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Simai (IX.sz.) f6folyas

A Simai (IX. sz.) f6folyas hossza 31,62 km, vizgyijtd teriilete 294 km?. Befogaddja a Lonyay fécsatorna
18+740-es szelvénye. A térségben tarozo nincsen. A féfolyas befogadoja a IX/1. sz. mellékagnak, a Nyulasi
¢s a Kisszék — Hosszuhati szivargonak, valamint a [X/2. sz. mellékagnak. A csatorna legnagyobb vizhozama

0,70 m® /s. A csatornét teljes hosszaban trapéz alaku foldmeder jellemzi, sok helyen mély bedgyazasu.
Torkolati szakasza mindkét oldalon 2,3 km hosszan toltésezett.

A vizfolyas atlagos esése 50 cm/km, a vizsebesség LKQ/KOQ idején 0,0/0,1 m/s, 4tlagos vizhozam 0,2 m® /s,
vizszint ingadozas 100 cm.

Tavolsaga a tervezett iizemtol: 2800 m

Téglasi (VIII/7.) - folyas 1. sz. oldalaganak tavolsaga: 990 m

Petéfi tag

Lurehé‘j&rj
&

S

49. 4bra Erintett felszini vizfolyasok

A kozeli természetes alloviz viztestek:

Nagyvadas-to

A Nagyvadas-to6 a Nyirség homokbuckai kozott kialakult mélyfekvést lefolyastalan teriileten kialakult
kerekded alaku to. Vizellatasa csapadékbol és a talajvizbdl torténik. Vizpotlasa nem megoldott, ezért nyaron
egyes részei kiszaradnak. K6zépvizi térfogata 250.000 m

Tavolsaga: 2930 m.
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5.3.2.5.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretirdnyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a {old felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatirolasanak moédszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

Nyiregyhaza,

50. abra Sekélypordzus felszin alatti viztestek

Poroézus termal felszin alatti Sekély felszin alatti viztestek: Porézus és hegyvidéki felszin alatti
viztestek: Eszakkelet-Alfold Nyirség - Lonyay-fécsatorna- viztestek: Nyirség - Lonyay-
vizgyijto focsatorna-vizgyijtd
EU_CD HU pt.2.4 HU_sp.2.4.1 HU p.24.1
MS_CD pt.2.4 sp.2.4.1 p.2.4.1
VOR AlQ568 AlQ618 AlQ617

138. tablazat Viztestek

A tervezett lizem altal érintett teriilet 6sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

A sekély porozus viztest alsé hatara egységesen a talajviz atlagos szintje alatt 30 méterrel talalhato,
tulajdonképpen a talajvizet értjiik a sekély porozus viztest alatt.

sp.2.4.1, p.2.4.1 Nyirség-Lonyay-focsatorna —vizgyiijté: A sekély talajviz és hideg rétegviz viztest
Magyarorszag keleti részén talalhatd, a Nyirséget — annak is a nagyobb, nyugati részét - foglalja magaba. E-
on a Rétkoz és a Tisza hatarolja, keleten koveti a Nyirmada-Hodasz-Nyirbator vonalat, délen a Hajdtsag
hatarolja.

pt.2.4 Eszakkelet-Alfold, porézus termal viztest: A termal viztest teriilete a Bodrogkdz keleti szélété] DK-
re a keleti orszaghatarig, dél felé pedig a Derecskei arok pereméig terjed. Magaba foglalja a Hajdusagot, a
Nyirséget, a Szatmari siksagot, a Rétkozt és a Tiszahatat, azaz a Pannoniai-medence magyarorszagi EK-i
részét.

147 |



A potencialisan érintett viztestek alapadatai a kovetkezo tablazatokban lathatok.

VOR AlQ618
viztest kod sp.2.4.1
viztest név Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgyiijté
hidrodinamikai tipus learamlas
nyomas alatti vizado nem
a viztest teriilete (km?) 2 264,16
a viztest atlagos tetészintje terep alatt (m) 4
a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 34
a viztest atlag-vastagsaga (m) 30
FAYV vizforgalom szempontjabdl jelentds vizhaztartasi elem alaphozam (csatorn.alf), V1zes f:lohely tiplalasa,
talajvizparolgas

139. tablazat Erintett sekély porozus felszin alatti viztest alapadatai

Forras: Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag Vizkészlet-gazdalkodasi Térségi Terve (2017)

VOR AlQ617
viztest kod p.2.4.1
viztest név Nyirség - Lonyay-fécsatorna-vizgyiijtd
hidrodinamikai tipus ledramlas
nyomas alatti vizado igen
a viztest teriilete (km2) 2 264,16
a viztest atlagos tet6szintje terep alatt (m) 34
a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 425
a viztest atlag-vastagsaga (m) 391
FAV vizforgalom szempontjabdl jelentds vizhaztartasi elem | felszin alatti viztestek kozotti vizforgalom

140. tablazat Erintett porézus felszin alatti viztest alapadatai

5.3.2.5.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 6tféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fliggd okoszisztémak.

A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer( siillyedés alapjan a viztest a j6, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékii stillyedés a viztest teriiletének tébb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanp6tlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd dkoszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentés 0koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapotu.

Az intrazioés teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében 1étrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hGmérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbdl szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet

crer

vizsgalja az un. felszini viz teszt.
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51. abra Sekélypordzus és porozus viztestek mennyiség allapota (Forras: VKGTT 2017.)

Viztest kod sp.2.4.1 p.2.4.1
Siillyedés teszt 6 6
Regiondlis siillyedés (viztest teriileté-nek %) 25 nincs
Vizmérleg teszt jo jo
Felszini vizre vonatkozd teszt 6
Vizes ¢s szarazfoldi 6koszisztémak allapota | gyenge
Intrizids teszt 6
Osszesitett mindsités gyenge jo

141. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT2-ben az érintett viztest esetében

Jelmagyarazat

= orszaghatar A vizszintvaltozas trendje 2008-2013 kozétt ~ -0.05-0 €3 jelentds lokalis stllyedés

e3 teleptlés [m/év] ¢4 0-0.05 Felszin alatti viztestek

C3 alléviz ot -2--02 o6 0.05-0.2 o sekély hegyvidéki

— vizfolyas ot -0.2--0.05 o€ 02-2 — sekély porézus viztest hatar

52. abra A sekély porozus viztestekre jellemz6 siillyedés 2008 — 2013

Az abra alapjan a sekély pordzus vizszint-siillyedés 0-50 cm/év.
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53. ébra Talajviz valtozasok 2011-2018 kozott (Forras: VKGTT 11. abraja)

A VKGTT feliilvizsgalata keretében elvégzett vizsgalatok szerint a viztest kb. 50 %-ara érvényes a
meteorologiai viszonyokkal nem magyarazhatd, 5 cm/év-et meghalado siillyedés. A kiiszobérték kozeli (0-10
cm/év) siillyedést jelez Ujfehérto térsége is.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kéd
Viztest kodja

AlQ618
sp.2.4.1
Nyirség - Lonyay- Nyirség - Lonyay-
f6csatorna-vizgyljté | fOcsatorna-vizgyiijto
Diffiz szennyez6dés (nitrat, ammonium) a viztesten (>20%) jo -
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet j6 j6
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités

AlQ617
p.2.4.1

Viztest neve

(jo, gyenge, kockazatos) 0 0
Felszini vizek allapota jo -
Felszin alatti viztdl fliggd vizes él6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak
allapota i i
Intruzios teszt - j6
Osszesitett kémiai mindsités i6 i6

142. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2)

Mind az érintett sekély pordzus, mind a pordzus viztest jo allapoti.

FAV vizkivételek m3/év a VGT2-ben

i} VGT2 allapot m%/év, i}
Vlz’test Viztest neve Mezégazdasagi Ossze§ FAV Engedélyezetlen Krozx'/et’len Ossze§ ontozés
kod o engedélyezett A vizkivétel | (engedélyezetlen
ontozés . becsiilt vizkivétel .. P
kivétel Osszesen 75%-a 6ntozés)
sp.2.4.1 | Nyirség - Lonyay- 933670 1050 835 3750010 4 800 845 3746 178
focsatorna-
p.2.4.1 vizgy(ijté 126 655 14 257 630 36 865 14 294 495 154 304
sp.2.4.2 Rétkiz 282 510 289 445 1034 045 1323490 1 058 044
p.2.4.2 52 195 12 158 515 9 855 12 168 370 59 586
Viztestcsoport dsszesen 1395030 32 587 200 5018111

143. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek esetén a FAV vizkivételek m3/év a VGT2-ben

150 |




A tablazat alapjan elmondhato, hogy az sp. és p 2.4.1 Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgy(ijtd és az sp. és p

2.4.2 Rétkoz 4 viztestébol allo viztest csoport vizigénye teszi ki a teljes igény 63 %-at.

5.3.2.5.1.4. Talajviz helyzete, minosége

5.3.2.5.1.4.1. Talajviz elhelyezkedése, terepi mérések

Talajviztiiksr nyugalmi sz

intje a felszin alatt

54. 4bra Talajviztiikor nyugalmi vizszintje

A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége altalaban

jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. f6folyas mentén és a Lonyai-fécsatorna torkolati szakasza kornyékén natrium-, mashol

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

Keménysége altalaban 15-25 nk°® kozott van, de a telepiilések kornyékén 45 nk° folé is emelkedik. A
szulfattartalom 60-300 mg/1 k6z6tt ingadozik, de a VIII. sz. féfolyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/1-

t is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége nem jelentds. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége nem éri el a 100 m-t,
a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C,
Nyiregyhdzan 50 és 52 °C hémérsékleth vizet tartak fel.

Terepi mérések

Laboratorium: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)
Akkreditacio szama: A NAT altal NAT-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Talpmélység (m) Talajvizszint Talajvizszint

Furas jele EOVY EOV X - megiitott — - nyugalmi —
(m) (m)
1. 846060 278846 6,5 5,2 5,2
2. 846142 278701 6,5 58 5,8

144. tiblazat Furasok talajvizszint adatai

151 |



A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 5,2-5,8 m k6zott volt mérhetd a vizsgalat
idépontjaban. A talajviz a —a fedoréteg tulajdonsagait is figyelembe véve normal mélységi tipusnak felel meg.
Tekintettel az észlelés id6pontjara, valamint a talajviz feletti 6sszlet tulajdonsagaira, a talajviz allas maximuma
marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m lehetséges.

5.3.2.5.1.4.2. A talajviz mindsége

Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
Akkreditacio szama: NAT-1-1776/2019.

Vizsgéalt paraméterek M.e. Hatarérték 1. 2.

pH [-] 6-9 7,53 7,23

Fajlagos elektromos vezetoképesség 25°C-on uS/icm 2500 1116 1368
Ammonium mg/dm? 0,5 1,3 0,9

Nitrat mg/dm?® 50 0,29 0,51

Nitrit mg/dm? 0,5 0,07 0,17

Ortofoszfat mg/dm?® 0,5 0,35 0,41

Szulfat mg/dm?® 250 8,07 13,5

145. tablazat Altalanos vizkémiai vizsgalatok:

Vizsgalati paraméterek Hatarérték 1.
Arzén [mg/dm?®] 0,01 0,0026
Kadmium [mg/dm?3] 0,05 0,006
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Kréom [mg/dm?] 0,05 <0,01
Réz [mg/dmd] 0,2 0,008
Molibdén [mg/dm?] 0,02 <0,002
Nikkel [mg/dm?] 0,02 0,017
Olom [mg/dm?] 0,01 0,005
Cink [mg/dm?3] 0,2 0,032
Szelén [pg/dm?] 0,01 <0,02

Higany [ng/dm?®] 1 <1

146. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgalati paraméterek M.e. 3.
VPH (C5-C12) pg/dm® <10
EPH (C10-C40) pg/dm® <10

Osszes alifas szénhidrogén
(TPH C5-C40)

147. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

pg/dm?® <20

A telep kornyezetében talalhato talajvizre a semleges és enyhén lugos kémhatas jellemzo.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliilet(i
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetoképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezet6képesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok més ion is (pl. Na,
K, Cl sth.).

A talajviz sotartalma viszonylag sziik hatarok kozott mozgott, de nem haladta meg a megengedett hatarértéket.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megk6tésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacio soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatéja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2") és nitratta (NOs’). Az oxidaciot a
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majdnem minden vizben megtalalhato Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a leveg6be. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, j6 fokmérdi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetli friss
szennyezddésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
észlelt ammonia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbol és nitritekbdl
kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) valé redukcio
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy hatarérték-tallépés csak ammonium tekintetében tapasztalhato.

A szulfat-ion foleg iiledékes kézetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten Szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A nehézfémek és alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tallépés nem volt megfigyelheto.

5.3.2.5.1.5. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Ujfehértd kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
telepiilések besorolasarol sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Erzékeny.

219/2004. (V111.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2 a, - Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi datlagos értéke meghaladja a 20
mm/évet. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

Ujfehértd nem rendelkezik sajat vizbazissal, hidrogeologiailag a Nyugat-Nyirségi Pannoniai hatsag
tajegységhez tartozik. A varos vizellatasa a Geszterédi Regionalis Vizmiirdl torténik. A vizmii vizbazisa az
lizemel0 sériilékeny vizfoldtani kdrnyezetben 1évo vizbazisok kozé tartozik.

A 123/1997. (VII.18.) Kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalod
vizilétesitmények védelmérdl intézkedik. A Geszterédi Regionalis Vizmili vizbazisanak védoéteriilete
méretezett, a biztonsagba helyezés 2004-ben megtortént. A vizmil vizbazisanak méretezett hidrogeologiai
védoodvezete ,,B” zondja nem érinti Ujfehért(') Varost.

e -~

55. 4bra A teriilet érzékenységi besorolasa
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A beavatkozasi teriilet vizbazis nem védéteriileten helyezkedik el.
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56. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben (Forras: OKIR)
Vizbazis g s g
VOR V1z’qu1s Viztest kod , Yl;bazm Telepiilés Vizbazis név ’Vlea’z1's
3 kodja sériilékeny-e? tipuskodja
kédja
ALGO052 |  8006-10 p.2.6.1 igen Hajdadorog |  Hjdudorog vizmi R Q3 Iv7
T Viztermel6 Telepe
AID379 |  14220-10 p.2.4.1 igen Geszteréd GeSZter\e,‘i‘Zieﬁglonahs R Q5 Iv7

148. tablazat Legkozelebbi vizbazis védoteriilet

5.3.2.5.1.6. Vizkivétellel érintett viztestek vizfoldtani adatal, elérési idé szamitas

Ujfehértd vizellatasa a Geszterédi Regiondlis Vizmiirél biztositott.

A vizilétesitmény tipusa:

A felszin alatti viz tipusa:

A felszin alatti viz hémérséklete:

A felszin alatti viz helye:

fart katcsoport

rétegviz

hidegviz

Geszteréd kozigazgatasi teriilete

Ellatasi teriilet Vizikozmi Vizikozmi- Azonosité kod
szolgaltatasi agazat rendszer
Geszteréd, Erpatak, Bokony, N s, ) 1000
Hajdthadhéz, Bocskaikert, Téglds, kbzmitves ivoviz GESZT-IV 13-28893-1-000
et s ellatas 00-07
Ujfehértd

149. tablazat Vizellatas
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Kt jele Vlzktjgll(elo lelz);l’rijZI VlZJ(éIg:g:(zieéi;Ee:i;[eteSI Vizikdnyvi szam Epités éve Talpr(r;f)lyseg
1/A Bokony 0156/2 796-17/2016. 37/692/2015. 2015 203 m
1762-5/2009.
2. K-17 Geszteréd 04 667-89/2001. 37/203-1972 1973 217 m
5908-4/2/1977.
1762-5/2009.
3. K-18 Geszteréd 06 667-89/2001. 37/225-1975 1977 175 m
5341-11/1978.
1762-5/2009.
4, K-19 Geszteréd 05/44 667-89/2001. 37/248-1977 1977 215m
5041-24/1979.
1762-5/2009.
5. B-20 Geszteréd 549/6 667-89/2001. 37/249-1977 1977 217m
5041-12/1979
1762-5/2009.
6. B-21 Geszteréd 016/8 667-89/2001. 37/265-1979 1979 214 m
5146-8/1980
7/A Geszteréd 012/10 797-12/2016 37/639-20165 2015 220 m
1762-5/2009.
8. K-23 Geszteréd 017/4 667-89/2001. 37/282-1984 1986 219m
5137-5/1986.
1762-5/2009.
9. K-24 Geszteréd 015/5 667-89/2001. 37/291-1988 1989 211m
5487-12/1989.
1762-5/2009.
10. K-25 Geszteréd 016/3 667-89/2001. 37/290-1988 1989 215m
5487-13/89.
150. tablazat Vizmii kutak adatai
Vizmikat EQV X EOVY Z (mBf) CsOvezés Szirézés Nyugalmi vizszint
oeson | Eorimer
1A. 271189 | 853122 132,43 0,0-150,0 m ' ' -16,5m
127,0-203,0 m 187,1-196,5 m
' ' 139.,7/129,7 mm acélcs6d
147,5-161,5m
oseon | Seriom
2. 272000 | 853400 130,69 45,0-140,5m ! ! -10,0 m
129,0-217,0m 193,5-197,6m
' ' 200,0-209,7 m
133/124 mm acélcs6
0,0-46,0 m 144,0-159,0 m
3. 278500 | 850400 129,64 41,0-1345m 162,0-169,0 -10,2 m
121,0-175,0 m 133/124 mm acélcsd
omsn | ziior
4, 272400 | 853500 128,04 50,0-170,0 m ' ! -11,3
154,0-215,0 m 195,0-207,0m
' ' 133/124 mm acélcsd
0,0-60,0 m 174,0-185,0 m
5. 273100 | 854100 47,0-171,0 m 195,0-210,0 m -7,2
154,0-217,0 m 133/124 mm acélcsd
162,0-168,0 m
00;3'56646’& 174,0-178,0 m
6. 273500 | 853500 124,65 ' ! 180,0-185,0 m -6,2
50,6-145,0 m
133,8-214,0 m 195,0-208,0 m
' ' 133/124 mm acélcsé
156,9-169,7 m
0,0-35,5m 175,8-184,5m
TA. 272882 | 853680 129,65 0,0-145,0 m 187,6-192,4 m -135m
93,6-220,0 m 202,1-208,0 m
139,7/129,7 mm acélcsd
151,5-157,5m
0,0-9,1m 163,5-167,5m
0,2-52,0 m 170,5-177,5m
8. 273612 | 853159 127,41 52.0-140,1 m 185,5-188.5m -9,3
130,1-219,0 m 197,6-203,6 m
165/155 mm acélcsd
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147,2-156,6 m

163,1-167,9 m
0,0-7.3 m 173,3-180,4 m
9. 272600 | 853220 126,99 0,2-39,0 m ' ! -120m
127,1-2110 m 187,9-195,3m
' ' 198,7-206,1 m
165/155 mm acélcsd
0,0-8,8 m 150,9-164,7 m
10. 273100 | 853240 127,81 0,2-138,3m 174,2-186,2 m -11,0m
126,7-215,0 m 195,6-205,9 m 165/155 mm acélcsé

151. tablazat Kutak miiszaki kialakitasa (cs6vezés, szlir6zés)

A térségben az ivovizado kutak altalaban 150-210 m ko6zo6tti homokos rétegekben vannak besziirézve.

A tovabbiakban bemutatjuk a vizfoldtani felépitést legjobban jellemz6 kutak rétegrendjeit.

A kutak rétegrendjei a kdvetkezo tablazatban talalhatok. A tabldzat elsé oszlopaban a fedd réteg, a masodikban
a fekii relativ magassdga kertil feltiintetésre. A tabldzat 3. oszlopaban a réteg leirasa, illetve a kdzettipus

talalhato.

1A K-31 2. K-17

Terep 132,43 m.B.f. Terep 130,69 m.B.f.
Fedd (m) Fekii (m) Réteg leirds Fedd (m) Fekii (m) Réteg leirds

0,00 1,00 feltalaj 0,00 1,00 feltalaj

1,00 18,80 kozéphomok 1,00 5,00 finomhomok
18,80 29,70 finomhomok 5,00 43,20 iszapos homok
29,70 46,50 kdzéphomok 43,20 47,60 finomhomok
46,50 51,10 agyag 47,60 68,00 iszapos homok
51,10 52,60 kozéphomok 68,00 72,00 kozéphomok
52,60 51,10 agyag 72,00 77,60 agyagos iszap
51,10 56,40 kozéphomok 77,60 86,40 iszapos homok
56,40 60,20 agyag 86,40 104,30 iszapos kézetliszt
60,20 64,90 kodzéphomok 104,30 112,60 kdzéphomok
64,90 72,40 finomhomok 112,60 118,80 iszapos agyag
72,40 79,40 agyag 118,80 121,70 iszapos kézetliszt
79,40 88,50 finomhomok 121,70 123,80 iszapos agyag
88,50 91,00 agyag 123,80 132,80 kozéphomok
91,00 92,60 kdzéphomok 132,80 141,60 kézetlisztes agyag
92,60 98,20 agyag 141,60 144,20 iszapos kézetliszt
98,20 101,20 kozéphomok 144,20 147,20 iszapos agyag
101,20 105,50 finomhomok 147,20 161,40 kozéphomok
105,50 115,50 kozéphomok 161,40 162,40 kézetlisztes agyag
115,50 116,90 agyag 162,40 169,20 iszapos homok
116,90 118,90 kozéphomok 169,20 166,50 kbzetlisztes agyag
118,90 126,10 agyag 166,50 168,40 iszapos homok
126,10 134,80 kdzéphomok 168,40 170,40 agyag
134,80 137,60 kovér agyag 170,40 175,20 kézetlisztes agyag
137,60 140,00 kozéphomok 175,20 178,80 finomhomok
140,00 142,00 kovér agyag 178,80 183,40 agyag
142,00 143,80 kdzéphomok 183,40 190,00 finomhomok
143,80 146,80 homokos agyag 190,00 193,40 agyag
146,80 156,50 kovér agyag 193,40 197,40 finomhomok
156,50 161,50 kozéphomok 197,40 200,00 agyag
161,50 165,40 kovér agyag 200,00 209,00 finomhomok
165,40 170,40 kdzéphomok 209,00 220,50 kézetlisztes agyag
170,40 175,40 agyag 220,50 223,20 agyag
175,40 176,60 kdzéphomok 223,20 224,20 kézetlisztes agyag
176,60 183,70 agyag 224,20 250,00 iszapos agyag
183,70 204,00 agyagos homok
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A teriilet vizfoldtani adatai alapjan lathato, hogy a vizado rétegek kdzép és durva homok rétegek.

A vizfoldtani adottsagokbdl lathato, hogy agyag €s homok rétegek valtogatjak egymast 200 m mélységig.
Vertikdlis terjedeés (elérés) szamitasa egydimenzids analitikus modellel (Ogata)

A szamitasdhoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

C L-v, -t v, -L L+v, -t
C(L,t) = =2| erfd —=—= |+ exp| = -erf X
(L5 2( {2 DL~tJ p( D, J C(ZJDL-tD

ahol  C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével eldallo koncentracid (mg/l)

Co: a szennyez0 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)
L: tavolsag a szennyezo6forrastol (m)
Vx: sikszivargasi sebesség (m/d)

D.: longitudinalis diszperzids koefficiens (m)

t: 1dO
Rétegrend réteg teteje fekii réteg-vastagsag (iro dP;I r(nr?/asgatok effektiv porozitas
(m) (m) (m) alapian) ne
1 feltalaj 0 1 1,00 1,00E-07 0,155
2 finomhomok 1 5 4,00 1,00E-04 0,397
3 iszapos homok 5 43,2 38,20 1,00E-06 0,212
4 finomhomok 43,2 47,6 4,40 1,00E-04 0,397
5 iszapos homok 47,6 68 20,40 1,00E-06 0,212
6 kozéphomok 68 72 4,00 1,50E-03 0,574
7 agyagos iszap 72 77,6 5,60 1,00E-07 0,155
8 iszapos homok 77,6 86,4 8,80 1,00E-06 0,212
9 iszapos kézetliszt 86,4 104,3 17,90 1,00E-08 0,113
10 kozéphomok 104,3 112,6 8,30 1,50E-03 0,574
11 iszapos agyag 112,6 118,8 6,20 2,00E-09 0,091
12 iszapos kézetliszt 118,8 121,7 2,90 1,00E-08 0,113
13 iszapos agyag 121,7 123,8 2,10 2,00E-09 0,091
14 kozéphomok 123,8 132,8 9,00 1,50E-03 0,574
15 kdzetlisztes agyag 132,8 141,6 8,80 1,00E-09 0,082
16 iszapos kézetliszt 141,6 1442 2,60 1,00E-08 0,113
17 iSzapos agyag 1442 147,2 3,00 2,00E-09 0,091
18 kozéphomok 147,2 161,4 14,20 1,50E-03 0,574
19 kézetlisztes agyag 161,4 162,4 1,00 1,00E-09 0,082
20 iszapos homok 162,4 169,2 6,80 1,00E-06 0,212
21 kdzetlisztes agyag 169,2 166,5 -2,70 1,00E-09 0,082
22 iszapos homok 166,5 168,4 1,90 1,00E-06 0,212
23 agyag 168,4 170,4 2,00 5,00E-10 0,075
24 kézetlisztes agyag 170,4 175,2 4,80 1,00E-09 0,082
25 finomhomok 175,2 178,8 3,60 1,00E-04 0,397
26 agyag 178,8 183,4 4,60 5,00E-10 0,075
27 finomhomok 183,4 190 6,60 1,00E-04 0,397
28 agyag 190 193,4 3,40 5,00E-10 0,075
29 finomhomok 193,4 197,4 4,00 1,00E-04 0,397
30 agyag 197,4 200 2,60 5,00E-10 0,075
31 finomhomok 200 209 9,00 1,00E-04 0,397
32 kézetlisztes agyag 209 220,5 11,50 1,00E-09 0,082
33 agyag 220,5 223,2 2,70 5,00E-10 0,075
34 kdzetlisztes agyag 223,2 2242 1,00 1,00E-09 0,082
35 iszapos agyag 2242 250 25,80 2,00E-09 0,091

152. tablazat A modellezéshez hasznalt alapadatok

157 |



Ré teg Veff Viényl (m/ d) Teleres Telérés-kummulalt Telérés-kummulalt
(m/d) (R=1) (nap) (nap) (ev)
1 feltalaj 5,59E-02 2,79E-02 17,89 17,89 0,05
2 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,18 18,08 0,05
3 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 93,56 111,63 0,31
4 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,20 111,84 0,31
5 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 49,96 161,80 0,44
6 kdzéphomok 2,26E+02 1,13E+02 0,02 161,82 0,44
7 agyagos iszap 5,59E-02 2,79E-02 100,19 262,01 0,72
8 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 21,55 283,56 0,78
9 iszapos kdzetliszt 7,65E-03 3,83E-03 2339,57 2623,14 7,19
10 kdzéphomok 2,26E+02 1,13E+02 0,04 2623,17 7,19
11 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 3253,34 5876,51 16,10
12 iszapos kézetliszt 7,65E-03 3,83E-03 379,04 6255,55 17,14
13 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 1101,94 7357,48 20,16
14 kdzéphomok 2,26E+02 1,13E+02 0,04 7357,52 20,16
15 kozetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 8402,32 15759,84 43,18
16 iszapos kézetliszt 7,65E-03 3,83E-03 339,83 16099,67 44,11
17 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 1574,19 17673,87 48,42
18 kdzéphomok 2,26E+02 1,13E+02 0,06 17673,93 48,42
19 kozetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 954,81 18628,74 51,04
20 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 16,65 18645,39 51,08
21 kézetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 -2577,99 16067,41 44,02
22 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 4,65 16072,06 44,03
23 agyag 5,76E-04 2,88E-04 347477 19546,83 53,55
24 kozetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 4583,08 24129,92 66,11
25 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,17 24130,08 66,11
26 agyag 5,76E-04 2,88E-04 7991,97 32122,05 88,01
27 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,30 32122,36 88,01
28 agyag 5,76E-04 2,88E-04 5907,11 38029,46 104,19
29 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,18 38029,65 104,19
30 agyag 5,76E-04 2,88E-04 4517,20 42546,85 116,57
31 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,41 42547,26 116,57
32 kézetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 10980,31 53527,57 146,65
33 agyag 5,76E-04 2,88E-04 4690,94 58218,51 159,50
34 kozetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 954,81 59173,32 162,12
35 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 13538,08 72711,39 199,21
153. tablazat A modellezés eredményei
Terep alatti mélység (m)
L=l - =T o o I S R o e T - o o = = R o =t =t il oo
o o E T i of el "l 88 S o] © N0 SO
o -~ T HEETEEC DA aIIILsEEESEREEERXRT22559849498
0,00 e : e e o B e —
- -
=\
N\
50,00 = ~=-""4
T -
i [=11] N E=11] on j=11]
Z 100,00 2 g sNZ 8
; = = = [=h N~
= g £ 2 28
£ 15000 > SIREINEIRESIA
E ’ :E 5 = = :E ~ -
A A A @ 75} \
\
200,00
250,00 e e S

57. ébra A térség vizadoinak elérési idejei

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a térség mélyfurasu kutjainak vizkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje
kb. 48 év. A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a térség vizfoldtani
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felépitésébdl lathatd, hogy a kut vizadd rétegekeit tobb Kisebb agyag, iszapos agyag réteg védi a felszini
szennyezésektol.

A vizmikutak tavolhatasanak vizsgalata

2017.-ben végzett szamitasaink alapjan a kutak maximalis vizkivétel melletti tavolhatasa az alabbi tablazatban
lathato.

Vizmiikat Téavolhatas (R) - (m)
1A, 4470
2 267,8
3. 459,7
4. 327,6
5 388,6
6. 294,8
TA. 238,0
8. 234,8
9. 247,8
10. 298,6

154. tablazat A kutak tavolhatdsa maximalis vizkivétel esetén

. ‘ . o _ ¥
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.55)} “...,:’;- v .:'-’f A i At %.‘5. <Xk =/ \' B y: <
ﬁ i A GESZTEREDI REGIONALIS VIZMU

'\~ ViZBAZIS VEDOIDOM, VEDOTERULET RENDSZERENEK
s 10 EVES FELULVIZSGALATA
- vizmiikutak tavolhatasa -
(felszini vetiilet)

58. abra A geszterédi vizmikutak tavolhatasa
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A kutak hatasteriilete nem érinti a beruhazas teriletét.

A beruhazas tavolsaga a vizbazis hidrogeologiai védodvezetének ,,B” zonajatol 7747 m.
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e N
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Rajz megnevezése: Vizvédelmi Gvezetek S

59. abra Vizbazis védoteriiletek
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5.3.2.5.2. Vizhasznalatok, vizi 1étesitmények

5.3.2.5.2.1. Kommunadlis vizellatas-csatorndzas

Hidegviz ellatas:
Az lizem vizellatasa az utcai kozosségi kozmili haldzatrol megoldhato.

A Nyirségviz Zrt. elézetes tajékoztatasa szerint 53 m® vizet tud 6ranként biztositani az lizem szaméra.

Az épiilet napi vizfogyasztasanak adatait az MI-10-158-1:1992 miiszaki iranyelv és a 54/2014. (XI11. 5.) BM
rendeletben és a vonatkozo szakirodalomban szerepld adatok alapjan hataroztak meg.

Az épiilet vizes berendezési targyainak vizfogyasztasanak maximum mértéke:

Vmax= a*0,2*VEN= 1*0,2*\ 32=1,13 I/s = 4,07 m¥h

Napi vizfogyasztas:

Vizfogyasztas jellege: irodai és fizikai dolgoz6

1 miiszakban f6: 30
Dolgozéi vizfogyasztas: 30 £6 x 110 liter/f6= 3300 liter= 3,30 m®
Takaritas: 1265 m? -> 1265 m? x 2 liter/m?= 2530 liter= 2,53 m*

Osszesen kommunalis vizfogyasztas: 5,83 m®/ nap
Eves vizfelhasznalas szocialis és takaritasi célra: 1819 md. (312 munkanappal szamolva)

Szennyviz elvezetés:
Szennyviz csatorna mértékado terhelése:

qsz= 0,33*2Y106,20=3,401/s
Napi atlagos szennyvizmennyiség: ~5,53 m3/nap

A berendezési targyaknal keletkez6 szennyvizet, P1 mindségi PVC (PVC KA), csévezeték vezeti a KG-PVC
illetve PE vezetékekig.

A szennyviz az utcai kozmiihalozatba lesz bekétve, az épiiletnek tobb KG-PVC kidllasa lesz.

5.3.2.5.2.2. Technologiai vizellatas és kezelés

Az lizem technologiai vizellatasa az utcai k6zosségi kozmi halozatrol szintén megoldhato.

Technoldgiai vizigény: 50 m%hét, vagyis 2600 m*/év.

A tervezett vizkezeld egységet kifejezetten élelmiszer-feldolgozo tizemekbdl szarmazo hasznalt viz kezelésére
tervezték.

Az egység modularis.
A hasznalt viz kezelése 4 1épésbdl all:
- eldsziirés,

- lassu sziirés a homokon keresztiil,
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- aktiv szénnel torténd szennyez6 anyag megkotés (pl. peszticidek),
- baktericid kezelés UV-vel.
A berendezés biztositja a vizvisszaforgatast, ezaltal az alacsony vizfelhasznalast.

A kezelt, nem visszaforgatott viz egy homokfogon keresztiil a telep északi részén elhelyezkedd zaportarozoba
keriil. A kezelt hasznalt vizet a késobbiekben Ont6zésre tervezik felhasznalni.

Oltoviz:
Sprinkler rendszer: jogosultsaggal rendelkez6 tervez6 altal készitend6 tervek szerint késziil.
Tiiziviztarozo 1étesiil.

A részletes kiépités a kés6ébbi kozmii tervek szerint valésul meg.

5.3.2.5.3. Csapadékviz-elvezet6 halozat

Az épiilet tetd szerkezetén lecsapddd csapadékot a telken beliil szikkasztassal kezelik.

A csapadékviz gylijt6 zaportarozoba kertil, elvezetése gravitacios uton a késébbi kozmi tervek szerint torténik.

A telep nagysaga 95895 m?.

Csapadékviz intenzitas szempontjabol haromféle feliiletet kiillonboztetiink meg: tetdfeliilet, burkolt feliilet,
zoldfelilet.

Az épitészeti tervdokumentacio alapjan az alabbi feliiletnagysagok talalhatok a telephelyen:
- atetéfeliilet (épiiletek teriilete) nagysaga: 11495 m2,
- aburkolt feliilet nagysaga (szilard burkolat): 9692 m?
- azoldfeliilet nagysaga: 74708 m?

A magyar el6irasoknak megfelelden altalaban az adott teriiletre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési
periodusonként lehullott maximalis csapadékosszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékado
csapadékintenzitas szamitasanal Budapesten altalaban a kétéves, vidéken az egyéves gyakorisagot kell
figyelembe venni.

A kovetkezo tablazatban lathaté a szamitasnal figyelembe vehetd tizperces maximalis csapadékdsszegek
visszatérési periddusonként.

Intenzitas, i [I/s ha]

Varos .
10-perces zapor
visszatérési periodus 1-éves 2-éves | 4-éves
Nyiregyhaza 197 245 288

155. tablazat Tizperces maximalis csapadékosszegek visszatérési periodusonként

10 perces zapor 1 éves visszatérési periddussal (I/sec/ha): 174
Vizgyiiitd Qsapadék- Lefolyasi Mértékado Mértékado
teriilet (m?) intenzitas tényezd csapadékterhelés csapadékterhelés
Q (m®%10 perc) €9 (m3/s) (I/s)
Epiiletek 11495 0,197 0,95 0,2151 215,13
Szilard burkolat 9692 0,197 0,85 0,162 162,29
Z51d feliilet 74708 0,197 0,05 0,074 73,59
Meértékado csapadékterhelés (1/s) 451,01
Zapor idején lehullé csapadék mennyisége (m®) 270,61

156. tablazat Mértékado csapadékintenzitas (1/s) kiilonb6z6 tizperces maximalis csapadékdsszegek visszatérési periddusonként




10 perces zapor: 270 m® egy zépor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen id6jards szeszélyfaktoraval
modositjuk (1,3-as biztonsagi tényezd), mely szerint a mértékadd zapor mennyisége: 351 m3, tehat elvezetésre
és szikkasztasra keriil = 35,1 m®/perc.

5.3.2.5.4. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatdsok becslése

5.3.2.5.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgdlata

A tanulmany szoros targyat képezd beavatkozdsok soran a felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem
torténik.
A létesitmények megépiilését kovetden a felszini viztestre kifejtett hatas semleges.

5.3.2.5.4.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatdasok vizsgalata

5.3.2.5.4.2.1. Meélységi vizeket éré hatasok

A tevékenységhez a beruhazas teriiletén felszin alatti vizkivétel nem kapcsolodik.

A tevékenység felszin alatti vizekre kifejtett hatasa semleges.

5.3.2.5.4.2.2. Talajvizet érd terhelések

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a
felszini vizek minésége védelmének szabalyairol szol6 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti
vizek védelmérdl szold 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
el6irasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mingségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A vizbe torténo kibocsatasok és azok alapvetd potencidlis forrasai a kovetkezok lehetnek:
- a kommunalis szennyviz,
- azutakrol és egyéb feliiletekrél elvezetett szennyezetlen csapadékviz,

- parkolokra hullé csapadékviz.

Az esetleges szennyezés megeldzése érdekében a felszin alatti mutargyakat vizzard kivitelben sziikséges
elkésziteni.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység olyan technologiai
elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek tekintetében, a felszin alatti
viztestek karos hatas nem érheti.

A telephely burkolt feliiletén és az épiiletekrél lefolyd mértékadd csapadékvizek kozvetleniil nem vezethetOk
a halozatra igy annak helyben tartasarol gondoskodni sziikséges, ez kozponti tarozo igénybevételét jelenti.

A parkoldk vizeit hordalék és olajfogd mitargyon atvezetve javasolt a zaportarozoba bevezetni.

A hatas a megfeleld miiszaki védelem kiépitését kovetden semleges.
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5.3.2.5.4.2.3. Beszivargas modellezése a talajvizig

A szamitasok a létesitésre és az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a Szennyezd anyag ne jusson a
munkatertilet/telephely talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység eldtt
figyelembe vessziik az teriilet talajviszonyait, €s a vizfoldtani adottsdgokat.

Fed6 | Fekii Réteg
0 70 humuszos finomhomok (k=6*10" m/s)
70 120 finom-kozepes homok (k=6*10"* m/s)
120 | 190 finom-kdzepes homok (k=3*10* m/s)
190 | 380 finom-kdzepes homok (k=3*10* m/s)
380 | 490 finom-kozepes homok (k=5*10"* m/s)
490 | 550 iszapos homok (k=4*10"* m/s)

157. tablazat A telephelyen a tipizalt rétegrend

Talajviz: ~5,5 m mélységben (nyugalmi)

Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozdan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig kavicsos homok és homokos agyag rétegek keriiltek feltarasra.
A vizsgalt teriileten a vizszint 3,5 m mélységben helyezkedik el atlagosan. A vizadd fedérétegének szivargasi
tényezéje 1*10 - 1*10° m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyez6 anyag nagyon
rovid id6 alatt eléri a talajvizado Gsszletet, és ezaltal annak szennyezettségét okozhatja.

A szamitasahoz egydimenzios analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alaposszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

C L-v,-t v, -L L+v, -t
C(L,t)=—2| erfd —== |+exp| =— |-erf X
(1) 2{ {2JDLJ p( D, J C(zJDL-tD
A szamitasok egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés

nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathaté szamitasok alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen éré
esetleges szennyezés a talajvizet elérje milyen id6tartamra van sziikség.

Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg 5. réteg 6. réteg
szivargasi tényez6 (ki) m/s 6,0E-04 6,0E-04 3,0E-04 3,0E-04 5,00E-04 | 4,00E-04
effektiv porozitas (ne*) - 0,24 0,24 0,22 0,22 0,23 0,23
effektiv sebesség (Vetr) m/d 2,17E+02 2,17E+02 1,19E+02 1,19E+02 | 1,86E+02 | 1,53E+02

Retardaci6 (R) ml/g 1 1 1 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 1,09E+02 1,09E+02 597E+01 | 597E+01 | 9,28E+01 | 7,66E+01
Réteg vastagsaga (L) m 0,70 0,50 0,70 1,90 1,10 0,60
dinamikus diszperzivitas (aL) m 1,04E-02 6,36E-03 1,04E-02 4,47E-02 2,01E-02 | 8,30E-03
eltelt id6 (t) d 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00
diffuzioés koefficiens (D) m?/s 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 | 5,27,E-09 | 5,27,E-09
effektiv diffuzios koefficiens (D*) m?/s 1,8,E-09 2,5,E-09 1,6,E-09 6,0,E-10 1,1,E-09 2,0,E-09
longitudindlis diszperzios mls | 23E+00 | 14E+00 | 1,2E+00 | 53E+00 | 37,E+00 | 1,3,E+00
koefficiens (DL)
Teter nap 0,003 0,002 0,006 0,016 0,006 0,004
e Znap 0,003 0,006 0,011 0,027 0,033 0,037

158. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével

A fenti szamitas elvégezve egy provizérikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabdl szarmazhat) a tovabbiakban bemutatdsra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
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retardacios faktort 20 értékkel vettiik figyelembe, a kiindulasi szennyez6anyag koncentraciot 100000 pg/l
értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év

Beszivargés M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg 5. réteg 6. réteg
Kiindulasi szennyezSanyag 100000,0 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00
koncentracid (co-Cx)
szivargasi tényez0 (k1) m/s 6,0E-04 6,0E-04 3,0E-04 3,0E-04 5,0E-04 1,00E-04
effektiv porozitds (ne*) - 0,24 0,24 0,22 0,22 0,23 0,19
effektiv sebesség (vefr) m/d 2,17E+02 2,17E+02 1,19E+02 1,19E+02 | 1,86E+02 | 4,62E+01
Retardacio (R) ml/g 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20
tényleges sebesség (Vieny) m/d 1,03E+01 1,03E+01 5,69E+00 5,69E+00 8,84E+00 2,20E+00
Réteg vastagsaga (L) m 0,70 0,50 0,70 1,90 1,10 0,80
dinamikus diszperzivitas (aL) m 1,04E-02 6,36E-03 1,04E-02 4,47E-02 2,01E-02 1,26E-02
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 0,02
diffuziés koefficiens (D) m2/s 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09
effektiv diffiziés koefficiens (D*) m2/s 3,2,E-09 4,4 E-09 2,9,E-09 1,1,E-09 2,0,E-09 2,2,E-09
longitudindlis d‘?g’srms koefficlens | o | 23E+00 | 1,4E+00 | L2E+00 | 53E+00 | 37,E+400 | 58E-0L
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakul6 szennyez6anyag 100000 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 0,01
koncentracio (c1)
Toten nap 0,07 0,05 0,12 0,33 0,12 0,02
s Znap 0,07 0,12 0,24 0,57 0,70 0,71

159. tablazat Provizorikus nehézfém szennyezés terjedésének szamitasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen éré esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
kevesebb, mint 1 napra van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathato, hogy a talajvizado feletti
rétegeket a felszinkozeli rétegek nem védik a felszini szennyezésektol.

A modelleredmények is jol mutatjak, hogy a térség felszin alatti viztestjei kitettek a felszini eredetii
szennyezésnek.

A felszini eredetli szennyezéseket a 1étesités idején ki kell zarni!

A munkavégzést a lehetd legnagyobb szakmai odafigyeléssel kell végezni.

6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT

INTEZKEDESEK

— KEDVEZOTLEN

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbdl eredéen nem feltételezheto.
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7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

UTMUTATO PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES CSOKKENTESEHEZ

(Rovid neve: Klimakockézati Utmutato)

7.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT
AZONOSITASA

A tervezett beruhazasra mar az ellendrzo lista 1. pontja érvényes ,,Fizikai beruhazas esetében annak tervezett
¢lettartama, egyéb beruhdzds esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év” és ,,a projekt
megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek az
éghajlatvaltozasnak Kitett helyszinek”, ezért a végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az
adaptacios utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

7.2. ELOZETES ELEMZES

7.2.1. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzése
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1. Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassi novekedése | kozepes kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max.>25°C) | alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) | kozepes magas magas alacsony alacsony alacsony
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > .
gnap 30 °C) (nap = kozepes magas magas alacsony alacsony alacsony
3. Trépusi ¢jszakak szaménak ndvekedése (napi kozepes magas magas alacson alacson alacson
minimum > 20 °C) P 9 9 Y y Y
6. Héhullamos napok szamanak novekedése (napi Kbzenes magas magas alacsony alacsony alacsony
kozéphomérséklet > 25 °C) P
7. Atlagos napi hdingas ndvekedése (napi maximum és
alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

minimum kiilonbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi

csapadékosszeg > 1 mm, %) alacsony magas magas alacsony alacsony alacsony
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos . .
. ; kozepes alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony
napok atlagos csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, magas alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony
nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi novekedése | alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony
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16. Megnovekedett UV sugérzas, csokkent felhéképzodés |  kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események . . ..
L e ( wros 1cojara ) meny magas kozepes kozepes kozepes alacsony alacsony
szdmanak és intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és . . .
. s .. X magas kozepes kozepes kozepes alacsony alacsony
intenzitasanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
.. . alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
20. Belviz kialakuldsanak gyakorisdgdnak novekedése kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu
-y - PR . A, alacson alacson alacson alacson alacson alacson
iddszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek y Y y Y y Y
csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony magas magas alacsony alacsony alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa magas alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony
24. Erdétiizek gyakorisdginak novekedése alacsony magas magas alacsony alacsony alacsony
25. Széler6zid alacsony kozepes kozepes alacsony alacsony alacsony

160. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan, modositva

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén
’magas’ vagy ‘kozepes’ mindsitést kapott a projekt.

Relevans elemek:

"oz

1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lassti ndvekedése

3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C)

4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)

5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6. Héhullamos napok szdménak novekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak ndvekedése (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékosszeg

<1 mm, nap)

13. 20 mm-t elér csap. napok szdmanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékosszeg >

20 mm, nap)

16. Megndvekedett UV sugarzas, csokkent felhdkeépzodés

17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak €s intenzitasanak ndvekedése

18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak €s intenzitasanak novekedése
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20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23. Tomegmozgés gyakoribb eléfordulasa

24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

25. Szélerozid

7.2.2. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbozd éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatai alapjan hataroztuk
meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A kitettség meghatarozasakor két regionalis
klimamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezétlenebb
elorejelzést vettiik alapul.

Homérséklet

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszaqg/

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlagh6mérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghdmérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 idészakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlagh6mérsékletének lasst novekedése

nox

Informécié 0o x
Informécié ax
Kitettség - Vérhaté téli stlaghdmérséklet =
valtozés Magyarorszégon a 2021-2050 Kitettség - Varhato téli dtlaghmérséklet
) idSszakra az ALADIN-Climate klimamodell satul véltozas Magyarorszagon a 2021-2050

alapjén (°C) id&szakra a RegCM klimamodell alapjén (°C) CatiiMare
a a

Valea lui Mihal
Valea 1ui Mihai

Tasnad

60. abra Kitettség - Varhato atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)
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Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell alapjan hasonléo 1-1,5 °C a varhatd
atlaghomérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 id6szakaban a 1991-2020 idészakahoz képest.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES.

Eghajlati paraméter: Héhullimok gyakorisaganak és intenzitisanak novekedése

tett
gyakorisagénak val
2021-2050

fare

61. abra Kitettség - H6hullamos napok gyakorisaga, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 id6szakaban a h&hullamos napok szamanak valtozasat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest. A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisag valtozasa
95,7 %/év.

A kitettség mindsitése: MAGAS.

Eghajlati paraméter: A forr6 napok szimanak novekedése

Jelenleg a térségben a forré napok szama évente 0,6-0,8 nap.

A forrd napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idGszakra:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap.

RegCM klimamodell alapjan: 0-5 nap.

A valtozas jelent6snek itélhetd leginkabb a ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A Kitettség mindsitése: MAGAS.
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62. abra Kitettség - A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodell
alapjan (napok szama)
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Csapadék és aszaly

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 ko6zott az atlagos csapadékosszegek -10 %-kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalado csapadéka napok enyhe névekedést mutatnak, s a szaraz id6szakok hossza (vagyis a
leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas orszagos
atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. A 2021-2050 idészakban az éves

rorm

csapadékdsszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot eléré csokkenésében jobbara
egységesek a projekciok.

Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

beperose
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Kitettség - A téli csapadékintenzitas vérhaté
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63. abra Kitettség — Az évszakos csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm/nap)

ALADIN-Climate klimamodell alapjan RegCM klimamodell alapjan
tél 0-1 -1-0
tavasz -1-0 0-1
nyar -1-0 0-1
Osz 0-1 0-1

161. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhatd valtozasa 2021-2050 kozott a projekthelyszinen
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Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli és 6szi id6szakban a csapadékintenzitas 2021-2050 kozott kis
mértékben csokken (0-1 mm/nap kozotti csOkkenés varhatd), mig a nyari és tavaszi honapokban a
csapadékintenzitas kismértékben né (0-1 mm/nap kozotti névekedés varhato).

A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest téli idészakban né a tébbi honapokban csdkkenést (0-1
mm/nap kozotti) prognosztizal.

A kitettség mindsitése: ALACSONY.

Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Informécié ox Informécié ox

Kitettség - A csapadék varhat6 valtozésa
Magyarorszégon a 2021-2050 id&szakra a
m) " RegCM klimamodell alapjén (mm)

Kitettség - A csapadék vérhaté vélto:
Magyarorszégon a 2021-20.
ALADIN-Climate klimamod

Satu Mare q 0. 9% Satu Mare

64. abra Kitettség - A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek alapjan (mm)

A klimamodellek a csapadékmennyiség csokkenése vonatkozasaban eltéré adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csékkenés a 2021-2050 id6szakra a projekt
helyszinén a 1991-2020 idészakahoz képest: -50--25 mm kozotti lesz, ezzel ellentétben a RegCM klimamodell
0-25 mme-es csokkenést jelez.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES.

A napi csapadékintenzitasi index a REMO modell futtatasi teriiletének nagy részén novekszik. Ez azt jelenti,
hogy a jovoben egy csapadékos napra atlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a novekedés
Magyarorszagon 10% koriili, de csak az Alfold déli részén szignifikans.

A térségben varhat6 valtozas (ALADIN-Climate ¢s REMO):
- 2021-2050: 0 - -5%
- 2071-2100: -5 - -10%
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Eghajlati paraméter:

Chimec:

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
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65. abra Kitettség — Az évszakos csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm)

ALADIN-Climate klimamodell alapjan RegCM klimamodell alapjan
tél -25-0 -25-0
tavasz -25-0 -25-0
nyar -50--25 0-25
Osz 0-25 0-25

162. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 k6zott a projekthelyszinen

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan az 6szi csapadékmennyiség 2021-2050 kozott csokken 0-25 mm

kozotti értékkel a téli, tavasz és nyari idoszakban a csapadékmennyiség kismértékben novekszik, varhatéan 0-
25 mm kozotti mértékben.

A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest, nyaron is csdkkenést mutat 0-25 mm kozotti értékben.
A Kitettség mindsitése: KOZEPES.
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Eghajlati paraméter: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok id6beli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A teriiletre jelenleg jellemzd Palfai-féle index értéke 3,75-4,0
kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek minésiil. Az elérejelzések szerint
a ALADIN-Climate klimamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel novekedni fog a térség aszalyossaga, mely
eredményeként a projektteriilet aszalyossaga kozelit, de nem éri el a mérsékelt aszaly stlytotta teriileti
kategoriat. A RegCM klimamodell 0,25-0,5 eredményeket prognosztizal.

A Kitettség mindsitése: MAGAS.
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66. abra Kitettség - A mddositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan

IdGjarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szamanak csOkkenése és a hdség napok (napi
maximumhoémérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ). A
hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetiing az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A szélsOséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 idoszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladd pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-10%-aban
fordultak csupan el6, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhatdé a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valosziniisithetdé gyakorisdga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelentOsebb lesz a multbeli atlagos hoémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi
atlaghémérsékletek elofordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélsoségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan ez az érték -8--6 nappal csokkeni fog, mig a RegCM klimamodell alapjan nem 2 nappal csokken.

A kitettség min6sitése: ALACSONY.
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67. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra a klimamodellek alapjan (napok
szama)

Parolgas
Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracié és klimatikus vizmérleg

A projekt helyszinén a potencialis evapotranspiracié mértéke jelenleg 660-680 mm, az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40 mm-rel ndvekedni
fog, ami koriilbeliil 5-10%-o0s novekedésnek felel meg.
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ALADIN-Climate klimamodell alapjén (mm)

Kitettség - A potenciélis evapotranszspirécié
vérhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra a
RegCM klimamodell alapjan (mm)

Satu Mare SatuMare

Ardud Ardud

68. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a klimamodellek alapjan (mm)

A klimatikus vizmérleg jelenleg a projekt helyszinén -150 - -125 mm.
A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:
ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 - - 100 mm.

RegCM klimamodell alapjan: -50 - -25 mm

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valoszintileg a vizfogalom moédosuldsan keresztiil valnak majd

érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabal jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig mindkét modell eldrejelzése szerint.

A kitettség mindsitése: KOZEPES.
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69. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate és RegCM klimamodell
alapjan (mm)

Belvizgvakorisaganak kialakulasa novekszik

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szdmaénak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
irdnyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak névekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idoszakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kodzotti periddusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a £1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhat6 a belvizvesz€ly igen csekély mértékii novekedése.

Az ,Arvizi kockézati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I11. iitemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”. A térkép alapjan a belviz-veszélyeztetettségi
kockézat a projekt helyszinen <10%.

Az adatok alapjan a térség ,,ALACSONY” érzékenységt.

Belvizérzékenység térképezés

Komplex belviz-veszélyeztetettségi valdsziniség
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70. abra Belvizérzékenység
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Globalsugarzas

A globalsugarzas a térségben az 19611990 id6szakban 4500-4600 MJ/m?. A globalsugarzas mértéke a projekt

helyszinén csak kis mértékben valtozik (1%).

A Kkitettség alacsonynak itélhetd.

\ Chimec g .
Lijhely S—— - . .

BaToR0—" BatsoRo

beperose

Informécié M X ™ Informécié (b 4

Kitettség - A globélsugérzas vérhats
véltozésa Magyarorszégon a 2021-2050
idszakra a RegCM klimamodell alapjan
(MJ/m?)

Kitettség - A globélsugérzas varhaté
véltozésa Magyarorszagon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjén (MJ/m?)

Satu Mare > gérz %) 0-50

Ardud
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71. abra Kitettség - A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és a RegCM

klimamodell alapjan (MJ/m?)

Eghajlati paraméter valtozasa Erzékenység
1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése kdzepes
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) alacsony
3. Fagyos napok szamanak cs6kkenése (napi min. <0 °C) alacsony
4. Hoségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Trépusi éjszakak szdmanak novekedése (napi minimum > 20 °C) magas
6. Héhullamos napok szamanak ndvekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) magas
7. Atlagos napi h8ingis novekedése (napi maximum és minimum kiilénbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) alacsony
10. Atlagos napi csapadékossig novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kdzepes
11. Max. széraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 kozepes
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg > 1 kozepes
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése (napok szdma, amikor a napi csapadékosszeg > 20 magas
mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kdzepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés alacsony
17. Felh§szakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése magas
18. Villamarviz eléforduldsi gyakorisaganak ¢és intenzitasanak ndvekedése magas
19 Arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése alacsony
20. Belviz kialakulasanak gyakorisdgdnak ndvekedése alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu alacsony
idészakainak gyakoribba vélasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa magas
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa magas
24. Erdétiizek gyakorisdganak ndvekedése kdzepes
25. Széler6zid kdzepes

163. tablazat Kitettség dsszefoglalasa
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7.2.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kovetkezo tablazatokbol kideriil, hogy a létesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsGséges
id6jarasi koriilmények hatisara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, hdhullamok,
arvizek stb. A hosszitavon bekovetkez6 valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. llletve kijelenthetjiik, hogy
a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszk6zok terén. Az
infrastruktra jellemz6éen olyan hatasokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekdvetkezési
valoszinisége alacsony (pl.: foldrengés).

A kovetkezOkben azokat a potencidlis hatasokat vesszilk szdmba a lehetséges kovetkezményekkel
egyetemben; eszkozokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozd bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve. Varhato hatas

Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum és
minimum kiilonbsége, °C)

Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

Karosodik az
létesitmények szerkezete:
kimosodik az alap,
beszakadas, siillyedés
kovetkezik be.

csapadékeseményeknek.
A termésbiztonsag
csokken, a tevékenység
alapanyag ellatottsaga
romlik. Extrém id6jarasi
koriilmények miatt
eléfordulhat, hogy nem
lesz elegendd alapanyag a
feldolgozas szamara.

- L Kozlekedési kapcsolatok, Projekt helyszin
Lo . A A beruhazas helyszinén ot ,, . . . . L
Eghajlati paraméter valtozasa talalhato eszkizok Termelési tényezok munkaerd, inputok és komyezetének adaptacids
szolgaltatasok képessége
Fagyos napok szamanak ) Csolfkeng fa‘gy emeld ) Alapanyag eloal}ltas i o o
. . L o képesség miatti burkolat és (almatermesztés) Kozlekedésbiztonsag javul. -
csokkenése (napi min. <0 °C) . ] . M
alap karok. biztonsaga nd.
Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30 °C)
- Az utkarosodas miatt a
Felszini levegd Kkozlekedés
atlaghmérsékletének lassu akadélyoztatasa, baleseti
nvekedése A létesitmények, eszkdzok | A mezOgazdasagi termelés kockazat ndvekedése. A szilard burkolatok
Héhulldmos napok szamanak ¢élettartama megrovidil. i Ifiterttsége magas ?1 Oyrvosmetfaorolég,jai hécsapdaként mitkodnek.
névekedése (napi homerysekletren’l'elrkedesnek hratas”ok a krozlekedok,re.
kézéphémérséklet > 25 °C) és a szélsOséges Jarmilvek tGlmelegedése,

fokozott gumikopas.

Alacsonyan fekv elemek

ideiglenes viz ala kertilése.

A miivi létesitmények
akadalyozzak a vizek
lefolyasat.

A kialakitando
csapadékviz-elvezetés az
elontéseket mérsékli.

A csapadék helyben tartasa
tarozassal megoldodik.

Megnéovekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzodés

A tetészerkezet, vagy
kiiltéri elemek oregedése
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.
A bitumen 6regedése
felgyorsul, feliileti
repedések jelennek meg.

A megnévekedett sugarzas
karos lehet az alapanyag
eloallito iltetvényeken, a

novények altalanos
kondicioja romlik, extrém
esetben faegyedek
pusztulasahoz vezet.

Orvosmeteorologiai
hatasok a sipalyan
tartozkodora.

A beruhazas teriiletén
fatelepitések javasoltak,
mely arnyékol6 hatasa
kedvezo.

Felhészakadasi (viharos
id6jarasi) események
szamanak és intenzitisanak
névekedése

Epiilet alapok,
térburkolatok és kiegészitd
infrastrukturak karosodasa
(pl.: felvondk karosodasa).

A termelési feltételek az
esetleges vizboritas miatt
romlanak.

Alacsonyan fekvé elemek

ideiglenes viz ala keriilése.

Méretezett csapadékviz
elvezetés javitd hatasu.

Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése

nem relevans.

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem relevans.

A termelési feltételek az
aszalyos napok szamanak
novekedése miatt
romlanak, a termelés
gazdasagossaga csokken,
ontozés sziikségessége
megno.

nem relevans.

A csapadékviz elvezetd-
gyljté rendszer révén a
csapadék helyben tartdsa az
aszaly hatasait csokkenti.
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A beruhazas helyszinén

Termelési tényezok

Kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és

Projekt helyszin
komyezetének adaptacids

novekedése

pusztulasahoz vezet.

Eghajlati paraméter valtozasa talalhaté cszkdzok b, inp t ;
szolgaltatasok képessége
Epiiletek és létesitmények
szerkezeti karosodasa. Az Kézlekedés
Tomegmozgas gyakoribb épiiletek, egyéb eszk6zok Faegyedek kid6léséhez akaddlvoztatasa szerkezeti )
eléfordulasa hasznalhatatlanna valasa a vezet. kér}(/)so désok miatt
szerkezeti karosodasok :
miatt.
e C Alapanyagtermeld Kozlekedésbiztonsag
Erdétiizek gyakorisaganak Tiizkar. tiltetvény teljes romlasa. -

Eszk6zok karosodasa.

164. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik dsszefoglalasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezd tablazatban. A tablazat megfeleld cellajaba kell beirni a kiilonboz6 éghajlati

paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
2. Nyari napok szamanak novekedése
(napi max. > 25 °C)
7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi
[maximum ¢s minmum ku lornb'sege,, ) 12. Max. nedves id6szak hosszanak
14. Felszini vizek atlaghomérsékletének e s
I . valtozasa (leghosszabb id6szak,
 lasst ndvekedése " : dekisszee > 1
Alacsony 19 Arhullamok gyakorisaganak és amikora na;:.:]rcsar}:: ) zeg = -
intenzitésanak nvekedése 15. Csapadék évsyzakgs eloszlasanak
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok - -sap e,
PR . . . valtozasa
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu idészakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
1. Felszini levegd
atlagh6mérsékletének lassu
novekedése
8. Eves csapadékmennyiség
. s csokkenése
16. Me“gnovekedet’t' U,V susarzas, 10. Atlagos napi csapadékossag 17. Felh6szakadasi (viharos
Kozepes cso_k kent felhdkép zodesA novekedése (csapadékos napok id6jarasi) események szamanak és
P 20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak P P )2 . Y
o0 .« £y g atlagos csapadéka, mm/nap) intenzitasanak novekedése
3 novekedése aragos csapadexa, D)
= 11. Max. szaraz iddszak hqsszanak
g novekedése (leghosszabb idészak,
‘g amikor a napi csapadékosszeg < 1
H mm, nap)
25. Szélerdzid
4. Hségnapok szamanak
novekedése (napi maximum > 30
oc)
5. Tropusi éjszakéak szamanak
novekedése (napi minimum > 20
oc)
6. Héhullamos napok szamanak
9. Csapadékos napok szamanak novekedése (napi kozéphémérséklet
L. . . csokkenése (napi csapadékosszeg > >25°C)
Magas 3. Fagyos napok S.ZariagafCCSOkkenese 1 mm, %) 13. 20 mm-t elérd csap. napok
(napi min. ) 24. Erdétiizek gyakorisaganak szamanak novekedése (napok
novekedése szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
18. Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa
23. Témegmozgas gyakoribb
eléforduldsa

165. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egytittesen jelentkezik az adott

projekt teriiletén.
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A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként sz&lsdséges meteorologiai és kdrnyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és kés6i fagyok, jégesok, sikos uttestek és 6zonvizszeri
zivatarok stb.) valdsziniisége novekedni fog a jovOben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi
karokat, illetve egészségiigyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges iddjarasi helyzetek (,,Atlagos napi
csapadékossag novekedése”; ,,Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa”; ,,Felhdszakadési (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak novekedése”) a projekt altal hasznalatban 1év6 1étesitményekre karosan
hathat. A kiépitett eszkdzok viz ala keriilése ronthatja azok miiszaki allapotat, a karbantartasi és fenntartasi
koltségeket novelheti.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az épiiletek, és utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a tdmegmozgas
okozta karok kockazatanak noveléséhez.

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészit6 infrastruktira (pl. korlatok) karosodasahoz vezethet, valamint a kozlekedési kapcsolatok
akadalyoztatasa 1éphet fel a balesetek kockazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak,
oszlopok kid6lése miatt.

A felszini levegd atlaghomérsékletének lassti novekedése miatt a tetdszerkezet és az utburkolatok élettartama
rovidiilhet (repedések, deformalodo ttburkolatok), a hdségnapok és héhullamok szamanak novekedése szintén
az utak deformalodashoz, nyomvalytasodashoz jarul hozza széls6séges esetben egyes szakaszok lezarasat, az
ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti.

A megndvekedett UV sugarzds a tetészerkezet oOregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a feliileti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti.

A tervezett csapadékviztirozok esetében az elsOdleges klimatikus valtozok kozil az atlagos
csapadékmennyiség novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartd csapadék, a maximalis szélerdsség,
zivatar, tovabba a masodlagos hatasok kozil a hirtelen héolvadas és a talaj instabilitds szamithat
kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tartod csapadék, illetve ezek kombinacioi egyrészt
aradasokhoz vezetnek, mdsrészt a tervezett szikkasztd medencék toltésének aldmosasat és suvadasat
eredményezik

A nagy meleg szerepet jatszik az ut-burkolatok nyomvalyusodasiaban. A nagy mennyiségii csapadék
kovetkeztében mutargyak, foldmiivek, burkolatok karosodnak. Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli
kozlekedést és fokozza az lizemeltetési beavatkozasok volumenét (hoeltakaritas, sikossag megsziintetése, téli
burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni védekezés).

A létesitmények és épiiletek, valamint a parkolok alapjainak fagyemelése jelent6s karokat okoz. Az alapok
megemelkedését pl. az idézi el6, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik
a talaj, az tutburkolatokon jéggel tométt fagydombok, kidudorodasok alakulnak ki, olvadaskor pedig
megsiillyednek.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is el6fordulhatnak szélsGséges
idGjarasi kortilmények. A fagypont korili homérséklet és a valtozd halmazallapotti csapadékok is
kedvezétleniil érintik a burkolatok allagat: az térburkolatba szivargd nedvesség katyusodast okoz, mely
jelenség szintén gyakoribba valhat. SzélsOséges id6jaras esetén hoakadalyok kialakulasara is fel kell késziilni.

A tartés aszalyos id6szak is rontja a mutargyak allékonysagat (siippedést okozva). A latasi viszonyokat
befolyasold homokviharok valoszintiségének novekedése varhatd, ezaltal baleseti kockazat novekedése.

crer

Az épiiletszerkezeteket esetén pedig foként a megnovekedett hoteher, valamint a hevesebb viharokkal jaro
sz¢lteher és jégeso érintheti negativan. Kiilonosen veszélyeztetettek a tetdszerkezetek és a homlokzati feliiletek
rogzitd elemei. A hohullamok, a korai és kései fagyok, az 6zonvizszerii esézések, zivatarok is jelentdsen
befolyasolhatjak az épiiletek, épitmények allapotat; nem beszélve a masodlagos hatasokrol, mint az arviz, a
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belviz, a tovabb terjedé erdOtiizek, az esetleges tomegmozgasos jelenségek, melyek akar katasztrofalis
kovetkezményekkel is jarhatnak.

A zoldfeliiletek esetén pedig a nem megfelel6 fenntartas esetén elszaporodhatnak az invaziv, illetve allergén
gyomok. Ezek az emberi egészség szempontjabol nézve nem kivanatosak.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktirat érintd negativ hatasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk megromlasa,
termelési inputok késése, utazasi id6 meghosszabbodasdval jard joléti veszteség, siirglsségi ellatds
akadalyoztatasa stb.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg szélsségek csdkkenése miatt, kockazat novekedése
a Sszélsoséges idojarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kdvetkezo valtozasok a személyi sériilések és halalozasok szamaban.

A hémérséklet novekedés, a szelsOséges homérsékleti helyzetek az alapanyag (gylimolcs) eldallitasra negativ
hatassal vannak. A kedvezdtlen csapadékeloszlas és a csapadékosszeg csokkenése a termelés egyik
legfontosabb elemét a vizellatottsagot rontja. Az aszalyos napok szamanak novekedését kompenzalando
ontozes valik sziikségessé az almaiiltetvényeken. A termotertiilet a szabolcsi régioban helyezkedik el, ahol a
felszin alatti vizzel torténé ontozés a térség kiszaradasi, vizszintcsokkenési folyamatai miatt csak nehezen
megvalosithatd. A felszini vizbdl torténé ontdzésnek komoly anyagi és beruhazasi igénye van, a belvizes
idészakokban a tobblet felszini viz betarozasahoz nagy felszini tarozokra van sziikség, melyek kialakitasa
jelent6s tokebevonast igényel.

Az éghajlatvaltozas eredményeként a projekt altal érintett alma termelési zonaja északabbra keriil, ezért csak
specialis adaptacios eljarasok segitségével maradhat a teriilet almatermeszt6 vidék. Sziikséges lehet 0j fajtak
nemesitése, melyek a jobban alkalmazkodnak a magasabb atlag hdmérséklethez és melyek nem vizigényesek.

Az erddtiizek gyakorisaganak ndvekedése az iiltetvények pusztulasahoz vezet.

A villamérvizek hirtelen nagy vizboritast eredményeznek az iiltetvényeken, megfeleld vizelvezetés hidnyaban
jelentés névénypusztulashoz vezet.

7.2.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehet6sége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezo
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgytiriiz6 tarsadalmi,
gazdasagi, koryezeti hatésait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

A. 1. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki):

o ¢piilet és egy€b infrastruktirak megrongalodasa:
épiiletek élettartamanak rovidiilése, oregedés felgyorsulasa,
térburkolat deformalodasa,
burkolt feliiletek alamosddasa a szélséséges csapadékviszonyok miatt,
éplilet/létesitmény alap, térburkolat vagy viztarold té kimosodasa,
gépészeti berendezések miiszaki meghibasodasa,
burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok;

o uttestben keletkezett karok, és egyéb infrastrukturak megrongalodasa:
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O

utburkolat élettartamanak rovidiilése, oregedés felgyorsulasa
utburkolat deformalodasa, nyomvalyusodas

burkolt feliiletek alamosdodasa a szélsGséges csapadékviszonyok miatt.
utalap kimosodasa, utpalya beszakadas

burkolt feliileteken jelentkez6 fagykarok; katytk kialakulasa

a karbantartési feladatok novekedésével a munkagépek tiveghazhatast gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa

A. 2. Eszkozokben keletkezett kar (iizemeltetési):

O

O

O

O

@)

alapanyag ellatottsag csokken

gyiimolcs beltartalmi értékei csokkennek, kereslet csokken

alapanyag terméhelyének megvaltozasa miatt a szallitasi koltségek megndvekednek
berendezések kihasznaltsaga romlik

berendezések kihaszndlatlansaga miatt dllagromlas

B. Biztonsag és egészség:

@)

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltdk a homérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a h6hullamok ¢és a halalozasi arany osszefiiggését. Megallapitottak, hogy a 18
°C-os napi atlaghomérséklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszam. A homérséklet
valtozékonysaga az 6sszhaldlozas esetében 7%-os kockazatndvekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal né. A tobbi meteoroldgiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényezot jelent.

A komolyabb betegséggel kiizd6 munkaer6 jellemzéen nem megterheld fizikai munkat végez, igy
annak a valosziniisége, hogy a megvalositasi fazisban, a vizsgalt kockazati tényez6k kapcsan
halalesettel jaro rosszullét kovetkezik be, igen alacsony.

Mivel hazankban haromfokozatu héségriasztasi rendszer mikodik, illetve kiillon munkavédelmi
eldirdsok vonatkoznak hdségriadd esetére, igy a rosszullétek bekovetkeztének kockazata sem
haladja meg a kozepes szintet.

Amennyiben a létesités idején betartjak a munkavédelmi elGirasokat, torvényi szabalyozasokat,
odafigyelnek az esetleges hdségriasztasokra, tigy a vizsgalt kockazatok csak ritkan és mérsékelt
modon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekovetkezési valdszinlisége az tizemelési fazisban, a
kozlekeddk korében bekovetkezd rosszulléteknek és az ebbdl bekovetkezd baleseteknek.

C. Kornyezet:

o levegbszennyezés — szamitasaink szerint nem jelentds.
o foldtani kozeg szennyezddése — normal iizemi kdriilmények ko6zott nem varhato.
o felszin alatti viztest szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato.

o A természetvédelmi szempontbol nem jelentds teriileten kialakitando 1étesitmények egyik
legaltalanosabb karos hatdsa a természeti kornyezetre az éléhelyek zavarasa.

D. Tarsadalom:

o Jelen projekt vagy nincs hatassal a tarsadalmi stabilitasra, vagy kisebb, helyi szintii tarsadalmi
elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhazasi helyszin kozelében, a megkdzelitési utak
mentén a 1égszennyez anyagok koncentracidja, vagy a zajszint emelkedik.

o Munkahelyek megsziinés nem varhato.

o Elvandorlas nem feltételezhetd.
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E. Gazdasagi/pénziigyi:

o Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakulasa az épiiletkarosodas kovetkeztében.

o Additiv fenntartasi munkak:

- A kéarosodott épiiletek, burkolatok javitasa.

- Zoldfeluletek fenntartasa.

- Kiegészitd infrastrukturak javitasi, karbantartasi koltségei.

o Alapanyag eldallitas koltsége az éghajlatvaltozas miatt nd (6nt6zés).

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valdsziniiség egviittes meghatarozasan

Kkeresztiil

Kovetkezmények

Hatas/kovetkezmény

Hatas/kovetkezmény
nagysagrendje

Eszkozokben keletkezett kir (miiszaki, iizemeltetési):

épiiletek, burkolatok élettartamanak rovidiilése,
Oregedés felgyorsuldsa

térburkolat deformalddasa

burkolt feliileteken jelentkezd fagykarok; katytk
kialakulasa

A rendszeres feltjitasok mellett is az épiiletek,
utak szerkezete karosodik, tajesztétikai
szempontbol az allapota romlik.

Az tizem teriiletén az Gtburkolati hibak
kovetkeztében el6allo balesetek
olajszennyezhez vezethetnek.

Kicsi: A hatas tizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

burkolt feliiletek alimosodasa a szélséséges
csapadékviszonyok miatt.

épliletek alapjanak vagy a létesitmény alapok
kimosddasa, kid6lés

A létesitmények alapjanak karosodasa a
létesitmények megddléséhez, extrém esetben
kidéléshez, balesetekhez vezet.

Kozepes: Egy komoly esemény, mely
stirgésségi tizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

gépészeti berendezések miiszaki meghibasodasa

A berendezések tlizemeléséhet sziikséges
folyadékok (olaj, hiitéfolyadék) szétteriilése
talajszennyezést eredményez.
Hirtelen bekovetkezé miiszaki problémak
robbanashoz vezethetnek.

Huitégaz 1égkorbe keriilése.

Kicsi: A hatés tizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

a karbantartasi feladatok novekedésével a
munkagépek iiveghdzhatisu gazainak nagyobb
mértékii kibocsatasa

A megnoveked6 karbantartasi igény
megnovekedett gépkocsiforgalomhoz vezet,
amely az iiveghdzhatasu gazok kibocsatasanak
a novekedését eredményezi.

Kicsi: A hatés tizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

alapanyag ellatottsag csokken

alapanyag terméhelyének megvaltozasa miatt a
szallitasi koltségek megnovekednek

Az alapanyag beszerzése csak nagyobb
tavolsagokrol torténhet, ami egyrész noveli az
iveghazhatast gazok kibocsatasat a szallitas
miatt, masrészt a terméhelyi viszonyok
megvaltozasa miatt a kornyezd munkahelyek
csokkenéséhez vezet.

gyimolcs beltartalmi értékei csokkennek

Rosszabb mindségili termék miatt a kereslet
csokken, a tevékenység gazdasagossaga
romlik.

berendezések kihasznaltsaga romlik

A berendezések kihasznalatlansaga miatt
allagromlas, karbantartasi koltségek nének.

Kozepes: Egy komoly esemény, mely
slirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel

| Kornyezet:

levegdszennyezés

A megkozelitési utak kornyezetében a
légszennyezettségi allapot romlik.
A szamitasaink szerint a hatas nem jelentds.

foldtani kozeg szennyezédése

Normal tizemi koriilmények kozott nem
varhato.

felszin alatti viztest szennyezddése

A felszin alatti viztest elhelyezkedése miatt
nem varhatd szennyezés.

Kicsi: Lokalizalt hatés a projekt
helyszinén/lizemen beliil.

felszini viztest szennyez6dése

Nem relevans.

Gazdasagi/pénziigyi:

termelékenység hatékonysaganak csokkenése

veszteséges mikodtetés

Alapanyag eldallitas koltsége az
éghajlatvaltozas miatt nd (6ntdzes). A
termékek ara nd, kereslet csokken.

Kozepes: X % IRR 10 — 25% Bevétel

166. tablazat A valoszintiségek értékelése

Magyarazat: (Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient)

Hatéas/kovetkezmény nagysagrendje:
Uzemeltetés

Koérnyezet

Kicsi: A hatas iizletmenet folytonossag menedzsmenten keresztiil kezelhet.
Kozepes: Egy komoly esemény, mely siirgdsségi tizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel
Kozepes: Mérsékelt karok esetleges szélesebb korii hatassal. Helyreallitas 1 év.

Kicsi: Lokalizalt hatas a projekt helyszinén/iizemen beliil.

Gazdasagi Kicsi: x % IRR 2 — 10% Bevétel

Kozepes: x % IRR 10 — 25% Bevétel
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3. Kockazati matrix Kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekévetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékeét és el6fordulasanak gyakorisagat.

1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszinli Kozepes valdszinliség Valdszinli Majdnem hizonyos
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente

167. tablazat A valosziniiségek értékelésének szempontjai

Valbszintisé Kovetkezmény/hatas
& Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
. térburkolat
épiletek, burkolatok | - 4o o416 dasa, burkolt
. . ¢élettartamanak - . ,,
Majdnem bizonyos - - s o i feliileteken jelentkezd -
rovidiilése, 6regedés fagykarok: katyik
felgyorsulasa agykarok; katyu
kialakulasa
alap anyag cllitottsig a karbantartasi feladatok
csOkken novekedésével a
alapanyag .
A . . munkagépek
Valoszin( - termdhelyének - - . P -
- . tiveghazhatasa gazainak
megvaltozasa miatt a o
it ot Lot nagyobb mértéki
szallitasi koltségek Kibocsatasa
megndvekednek
termelékenység
hatékonysaganak
Lehetséees ) gyimolcs beltartalmi csokkenése ) )
g értékei csokkennek veszteséges mikodtetés
berendezések
kihasznaltsaga romlik
burkolt feliiletek
alamosodasa a
sz¢lsdséges
épiiletek alapjanak vagy csapadékviszonyok levegGszennyezés
Nem valészinii - a létesitmény alapok miatt. foldtani kozeg -
kimosodasa, kid6lés htitéberendezésben szennyezddése
keletkez6 karok,
gépészeti berendezések
miiszaki meghibasodasa,
épiilet megddlése felszin alatti
Ritka - (Fiéme miz s) - - viztest
gmozg szennyez8dése
168. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix
Valosziniise Kovetkezmény/hatds
g Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikéans
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Valdszinii Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Nem valoszinii Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

169. tablazat Matrix értékelés szempontjai

7.2.5. Adaptacios intézkedések

Az utdbbi években a mitigacié (a klimavaltozast okozé tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz vald alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, éléhely, €ldlénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a valtozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacidos képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolso, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtobb bizonytalansagot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodo-képessége sok kiilonbozo,

és még eddig nem vizsgalt tényez6tél fiigghet; eltéré mértékii lehet. A fontossaga ennek a 1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
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rendszerekben bekovetkez6 valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére vald

torekvés.

Kockazat

Lehetséges adaptacios intézkedés

Jelen projekt keretében megvaldsuld
adaptacios célt szolgald beavatkozasok

Létesitmények Karosodasa

Megfelel§ tervezés, amely alkalmazkodik a
tervezett tevékenységekhez, igazodik a
kornyezethez és az adottsagokhoz, valamint
alkalmazkodik az emberi tényez6khoz.
Ellendrz6 és fenntartasi, javitasi munkak megfeleld
mennyiségben és mindségben torténd elvégzése.

A terv Osszhangban van a teriilet
telepiilés-fejlesztési és az uthalozat-
fejlesztési terveivel.

Az tervezett viztarozo figyelembe veszi a
domborzati és vizrajzi adottsagokat.

Epiiletek és burkolatok
élettartamanak rovidiilése,
oregedés felgyorsulasa

Ut deformalodasa,
nyomvalyusodas

A hémérséklet-emelkedése az burkolatok
deformacio-hajlamanak névekedését eredményezi.
A deformacio-hajlam elsésorban az alkalmazott
kotéanyag mindségétol fligg, ezért merevebb
kotdéanyagok, magas homérseklet-tiiré képességii
bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas kezelhetd.
Az ultraibolya sugarzas novekedésével a
tetdszerkezet gyorsabban 6regszik, ridegebb lesz.
Emiatt a keletkez6 fesziiltségeket kevésbé tudja
felvenni, és megreped. Ennek kezeléséhez az épiilet
kornyezetében talalhatdé novényzet is hozzajarulhat,
amennyiben elhelyezhetd tigy, hogy az épiilet
arnyékolasahoz hozza tud jarulni.

Az aktualis miszaki eldirasokat vették
figyelembe a tervezés soran a
megvalasztott épitéanyagok tekintetében.

LehetSleg az ultraibolya sugarzasnak
ellendllo épitdanyagok keriiljenek
beépitésre.

Burkolt feliiletek alamosodésa a
sz€ls6séges csapadékviszonyok
miatt.

A nagy intenzitasu csapadék rombol6 hatasa
megnd, igy a foldmiiveket — rézstiket és padkakat —
védeni kell a kimosodas ellen.

Megfeleld foldmili méretezéssel a kedvezotlen hatas
elkeriilhetd.

Az létesitmények a miiszaki eldirasoknak
megfelelden keriil kialakitasra.
Ellendrz0 ¢és fenntartési, javitasi munkak
megfelelé mennyiségben és mindségben
torténd elvégzése javasolt.

Burkolt feliileteken jelentkezd
fagykarok; katyuk kialakulasa

A feliiletek rossz viztelenitése
miatt az feliilet teherbirasa
csokken

A megnovekedett viztartalom csokkenti a
térburkolatok teherbirasat, a gyorsan mozgo viz
pedig az Ut kimosasat és tonkremenetelét
eredményezheti.

A fagypont koriili hOmérséklet és a valtozo
halmazallapoti csapadékok is kedvezdtleniil érintik
a burkolatok allagat: a repedésekbe szivargd
nedvesség felpiposodast okoz.

Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel
védekezhetiink.

A biztositasra keriil az burkolt
feliiletekrdl lefolyd csapadékvizek
Osszegylijtése és elvezetése.

A tervezett beruhazas altal érintett
teriileten a csapadékviz elvezetd
csatornak, miitargyak rendszeres

karbantartasa javasolt.

Kiegészitd infrastruktara (pl.
csapadékviz elvezetés)
karosodasa

Csapadékviz elvezetés: a megfeleld vizelvezetés
biztositasa a legfontosabb adaptacios intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében.

A megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktira
segitségével kell megoldani a viz hatékony
tavoltartasat és elvezetését a 1étesitménytdl vagy
esetiinkben a csapadékviz 6sszegyiijtését.

A csapadékviz elvezetés alapvet
koncepcidja, hogy a meglévo lefolyasi
viszonyokat nem valtoztatjak meg, hogy
a kdrnyez0 teriiletek vizjarasat a tervezett
telep karos mértékben ne befolyasolja.
A csapadékviz 6sszegylijtése, annak
helyben tartasa a mikroklimatikus
viszonyokban bekovetkezd kedvezétlen
valtozasokat pufferelni képes.

Utak, feliiletek s6zasanak
ndvényzetkarositd hatasa.

Kornyezetkiméld, alternativ sikmentesitési
eljarasok, anyagok alkalmazasa.

Kornyezetkiméld sikossag mentesités
alkalmazasa.

Nem megfeleld fenntartas
esetén invaziv- és allergén
novények terjedése az
zoldfeliileteken.

A fenntartasi munkak megfeleld mennyiségben és
mindségben torténd elvégzése.

A tervezett iizem kdrnyezetében talalhatd
zoldfeliiletek kezel6je biztositja a
sziikséges kezelést (pl.: rendszeres

kaszalas, flinyiras)

Alapanyag ellatottsag javitasa

Alapanyag term8helyének
megvaltozasa miatt a szallitasi
koltségek megndvekednek

Termék beltartalmi értékei
csokkennek

Termdhelyek terméképességének fenntartasa

lokalis beavatkozasokkal az éghajlatvaltozas

kovetkezményeinek csokkentése érdekében.
Fenntarthaté mezdgazdasag kiépitése.

Ontdzés fejlesztése, gazdasagos dntdzési
lehet6ségek felkutatasa, palyazat.

170. tablazat Adaptacios intézkedések

A Koppenhagai Adaptacios Terv alapjan 3 lehetséges beavatkozasi pont van a karesemények kezelése terén
elsésorban a karesemény bekovetkezési valoszinliségének megsziintetésére kell torekedni; amennyiben a
karesemények bekdvetkezési valoszinliségének megsziintetése nem lehetséges, ugy a bekovetkezd kar
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minimalizalasa a cél; amennyiben a karcsokkentés sem lehetséges, ugy utolsé lehetéségként a keletkezd kar
helyrehozasat kell megkdnnyiteni adaptacios intézkedésekkel.

Jellemzben a kareseményt megelézni, a bekovetkezési valoszinliséget nullara csékkenteni nem lehet.
Legtobbszor a karok minimalizalasat tudjuk megvalositani, valamint a bekdvetkez6 karokat helyreallitani.

8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:

Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/Kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1EED8E807654BF6309CB275EDDIF

A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA?” c. kiadvanybol vettiik.

Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti zaj meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatdo mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2021. januar 30. 8-9 ora kozott.
Mérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakért6 (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:

Egyéb:

OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai furasok adatai.

Foldhivatali alaptérképek
Megbizo tervez6i altal szamitott adatok

Teleptilésrendezési tervek

185 |



9. 314/2005. (XIIL. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA
SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Erdekelt neve: MKSZN Magyar Kertészeti Szaporitoanyag Nonprofit Kft.
Székhelye 4244 Ujfehérté, Vadas tag 2.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
Baracsi Béla
A képviselet mddja: 6nalld

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A cég statisztikai szamjele: 14822951-0130-572-15
Cégjegyzek szama: 15-09-087922
KUJ: 102580817

9.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.

9.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdérél, az erdé védelmérdl €s az erdégazdalkodasrol szolod 2009. évi XXXVII. tv.
(Evt) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiilé, az Orszagos Erdéallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.
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10. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

AERMOD Tutorial

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KoM-EiM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14.) KVWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (1. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérdl szold 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairo6l szol6 25/2004. (XI1. 20.) KvWM rendelet

Egyéb szabvanyok:
- MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szordédas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapota szennyezdanyag-Kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozd
kovetelményekrél, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
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iranyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl sz6l6 Europai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szam1 szabvany

- UT 2-1.302:2000 szami Gtiigyi miiszaki el8iras

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 2. szamt melléklete

- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai

- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes kort levegd diszperzios modell

11. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértdi engedélyek

2. sz. melléklet: Tajbaillesztési dokumentum
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézo6 neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, 1d6: Debrecen, 1978.12.07.

Anyja neve: Armoés Katalin

Lakcim: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5.

Kamarai regisztracios szam: 09-1037

Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.

Oklevél szak, szakirany: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezégazdasagtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgokat a Magyar
Mérnoki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKYV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegoétisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervez0- és szakértd mérmokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol sz6l6 1996. évi LVIIIL. torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatdsagi jogkorben eljarva — a Kamarai térvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az 1ndokolast €s a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és

szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
kertiilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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A szakértoi jogosultsag gyakorldsdanak feltétele az adategyeztetési Kotelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hatdridoben torténd befizetése is!



i ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ws I ~ ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Itatoszim:  14/3440-412011. o ' S7-057/2011.
Ugyintézé:  dr. Dorn Adrienn :

"HATAROZAT

Piskolczi Miklds (lakik: 4028 Debrecen, Szigligeti u.5. 1./2.) kérelmez6t, aki -
sziiletett: Tiszalok, 1976. oktéber 14.; |
anyja neve: Kocsis Margit;
diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szima, kelte:
1. Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar;
- T-445/2000.; 2000. junius 24.
2. Debreceni Egyetem
Mezdgazdasagtudomanyi Kar;

- K-42/2003.; 2003. janius 28.

szakképzettsége:

okleveles biologus és német-magyar szakfordito
kérnyezetgazdalkodasi — kornyezetvédelmi okleveles szakmérnok
SZTV élgvilagvédelem '

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevé- -

~ kenységet engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011, jalius,, 4§ . 7

SHUCar
Dr. Hecsei Pal
mb. féigazgatd

1016 Budapest. Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 orszagosizoldhatosag.hu |.
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9000T HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM TAJBAILLESZTESI TERVE

4244 Ujfehérté, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1

Epittetd:
MKSZN Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.
4244 Ujfehértd Vadas tag 2.

Megrendeld, Epitésztervezd:
PANNON TERVSTUDIO KFT.
4400 Nyiregyhaza, lbolya u. 52/B. 2/9.
L. Nagy Ildiké - épitész vezetd tervez6 - E/1 15-0071

Taj —és kertépitész tervezl:
LIPCSEI AGNES EV.
Nyilv. szam: 52254949
4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 3. Il. em. 10.
Lipcsei Agnes
K1-SZK-TK/15-0299/15-20

Tervszam: 1093/2020.

2021. JANUAR
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9000T HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM TAJBAILLESZTESI TERVE 1093/2020.
4244 Ujfehértd, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1 Oldal: 3/ 28

ELOZMENYEK

Az Epitész tervezs, mint Megrendel6 (PANNON TERVSTUDIO KFT. - 4400 Nyiregyhaza, Ibolya

u. 52/B. 2/9.) és kdzvetleniil az Epittet6 (MKSZN Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit

Kft. - 4244 Ujfehérté Vadas tag 2.) 2020 decemberében kereste meg tarsasagunkat azzal a

kéréssel, hogy készitsiik el a tervezett beruhazashoz kapcsolédo tajvédelmi tervet, mely az

aldbbiakat kell, hogy tartalmazza természetvédelmi oltalom alatt nem allé ingatlan esetén:
vazrajzzal, fotékkal dokumentalva).

2. Beépitésre szant terileten az utcakép, homlokzat, épliletmagassag, telek beépités
jellemz8inek 6sszevetése az engedélyezendd épitési tevékenységgel.

3. Atelek tényleges beépitési mértéke a tervezett Ut- és térburkolatokkal, kerti épitményekkel
egyltt a beépités utan (a természetes, termett talajjal boritott ingatlanrész méretének
feltiintetésével).

4. Az épitési tevékenység latvanyhatdsa a tajra, legfeljebb 4 km sugaru tavolsagig 1:5000
|éptéki vazrajz, amelyen dbrazolni kell mindazon épitményt (jellemzé adatokkal, fotdkkal),
amelyek befolyasoljak, vagy hatast gyakorolhatnak az épitményre.

5. Atdjbaillesztés megoldasa latvanyterven abrazolva.

ALAPADATOK

A tervezési teriilet Nyiregyhazatdl - a megyeszékhelytdl - mintegy 25 km-re délre, Ujfehértén
talalhatd. A varos belteriletétsl északra a Farkasnyari utbdl (Vadas tag) nyildé maganutrdl
kozelithet6 meg a beépitéssel érintett 0132/1 helyrajzi szamu ingatlan.

1. kép — Ujfehérté elhelyezkedése Szabolcs-Szatmar-Bereg megyén beliil (Google)
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A TERVEZETT BEEPITES HELYE
Ujfehérto, 0132/1 hrsz.

\

A TERVEZETT BEEPITES HELYE

Ujfehérto, 0132/1 hrsz.
- - T T .
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FEHERTO BELTERULET |
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2-3. kép - A tervezési teriilet elhelyezkedése Ujfehérto kozigazgatasi teriiletén beliil (Google, 0sm)




9000T HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM TAJBAILLESZTESI TERVE

1093/2020.
Oldal: 5/ 28

4244 Ujfehértd, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1

A TERVEZETT BEEPITES HELYE
Ujfehérto, 0132/1 hrsz.

4. kép — A tervezett beépités helye (E-kszmi)

5-6. kép — Foldhivatali alaptérkép, tulajdoni lap

Kérem, sziikség esetén az Epittet mellékelje!




9000T HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM TAJBAILLESZTESI TERVE 1093/2020.
4244 Ujfehértd, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1 Oldal: 6 /28

A BETEKINTESRE ATVETT EPITESZ TERVDOKUMENTACIO ADATAI

9000T HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM EPITESI ENGEDELYEZESES TERVDOKUMENTACIOJA

Tervezd: PANNON TERVSTUDIO KFT.
4400 Nyiregyhaza, Ibolya u. 52/B. 2/9.
L. Nagy lldiko - épitész vezeté tervezd
E/1 15-0071

2020. 11.

A beépitésre szant teriilet tervezett beépitésének mértéke:
0 4244 Ujfehérto, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1: 95895 m?
Beépitett bruttd alapteriilet (épitész tervdokumentacié alapjan):

- Meglévé épiiletek teriilete: 0,00 m?2

— Tervezett épilet terilete: 14495 m?

- Osszes beépités: 14495 m?
A beépitettség mértéke a telekre vetitve: 15,11 %
Meglévé szilard burkolat: 0,00 m?
Tervezett szilard burkolat (sajat mérés): 9692 m?

Burkolattal egyiitt szamitott tényleges beépitettség mértéke: Lasd Epitész tervdok.
Megmaradt zoldfelilet: 74,77% (71708 m2)

Az Epittetd birtoktest létrehozasaval kivanja az épiiletet elhelyezni. A birtokkdzpontra vonatkozé
OTEK kovetelmények a fenti szamitasok alapjan teljesiilnek, azaz a beépités mértéke nem haladja
meg a 45%-ot. A birtoktest tobbi telkérdl nincs adatunk, ezért ennek szamitasait lasd a fent jelzett
Epitész tervdokumentaciéban!




Ex lege védett lapok (munkaallomany?)

A TERVEZETT BEEPITES HELYE
Ex lege védett szikes tavak (munkaallomany!)

9000T HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM TAJBAILLESZTESI TERVE 1093/2020.
4244 Ujfehértd, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1

Oldal: 7 / 28

A BEEPITESSEL ERINTETT TELEK VISZONYA TERMESZETVEDELMI OLTALOM ALATT ALLO
TERULETEKHEZ

Natura 2000 kiilonleges természetmegdrzési
teriiletek (SAC)

A TERVEZETT BEEPITES HELYE
Ujfehérto, 0132/1

R=1,0 km
II \\
! - \
1 " \‘ II
1 st l’l
Ujfehértoi gyepek SAC
HUHN20106

7. kép - NATURA 2000 (SAC) Kilonleges természetmegdrzési terilet fedvénye (web.okir.hu alapjan)

Ujfehérto, 0132/1

-

kép - Ex lege védett lapok és szikes tavak fedvénye (web.okir.hu alapjan)
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A TERVEZETT BEEPITES HELYE
Ujfehérto, 0132/1

9. kép - Az Orszagos Okoldgiai Halézat fedvénye (web.okir.hu alapjan)

Az érintett teriilet nem fekszik hazai, vagy nemzetkozi; orszagos, vagy helyi jelentdségi
természetvédelmi oltalom alatt allo teriileten és nem hataros oltalom alatt allo teriilettel.

Az érintett ingatlantdl délre, kb. 2,3-2,8 km-re természetvédelmi korlatozas ald esé Ujfehértoi
gyepek terilete taldlhaté, mely a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsaga ald tartozd Natura 2000
nemzetkozi jelent6ségl természetvédelmi haldzat része. A védett terlilet SAC (kulonleges
természetmegdGrzési teriilet) besoroldssal rendelkezik a halézaton beldl. (7. kép)

A Natura 2000 besorolas kédja, neve:

e SAC HUHN20106 — Ujfehértoi gyepek (kiildnleges természetmegdrzési teriilet)

Az érintett ingatlan vizsgalt 5,0 km sugaru korében orszagos jelent6ségu, egyedi jogszaballyal védett
természeti terlletek nem talalhatok.

A beépités helyétsl délre cca. 2,3 — 2,8 km-re ex lege védett szikes tavak (Ujfehértdi gyepek - Natura
2000), valamint keletre cca.2,9 km ex lege védett lapok taldlhaték. (8. kép)

Egyéb ex lege védett objektum (viznyeld, forras, foldvar, kunhalom) a vizsgalt 5,0 km sugaru kérben
nem talalhato.

Az érintett ingatlan cca. 2,3 km sugaru korén tul az Orszagos Okoldgiai Halézat mag-, folyosd és
pufferteriletei taldlhatdk (Lasd a 9. képen.)
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A BEEPITESSEL ERINTETT TELEK VISZONYA VEDETT FAJOK ELOFORDULASAVAL ERINTETT
TERULETEKHEZ — MINTA BIOTIKA

A nemzeti természetvédelmi adatbazis szerint Ujfehértd kilteriiletén minta-biotika adatokkal
rendelkeziink az alabbi védett faj vonatkozasaban:

1. Spermophilus citellus (k6zonséges lirge) - FOKOZOTTAN VEDETT!

Faj: Spermophilus citellus
Rendszertani besorolas:

Orszag: Allatok (Animalia)

Torzs: Gerinchurosok (Chordata)

Altorzs: Gerincesek (Vertebrata)

Osztaly: EmlGsok (Mammalia)

Alosztaly: Elevenszil6k (Theria)

Alosztdlydg: Méhlepényesek (Eutheria)

Oregrend: Euarchontoglires

Rend: Ragcsalék (Rodentia)

Alrend: Moékusalkatuak (Sciuromorpha)

Csalad: Mokusfélék (Sciuridae)

Alcsalad: Foldimékusformak (Xerinae)

Nemzetség: Marmotini

Nem: Spermophilus
Szerepe az 6koszisztémaban, veszélyeztetettség, védettség:
A huszadik szazad kdzepéig az Uirgét kartékony allatnak tartottak, igy irtottak, valamint mig sok volt
bel6le gyakran megették, husdért vaddsztak. Bunddja fél nemesnek szamit, igy gyakran alapanyag
volt a szlicsiparban. Emiatt és a fentebb emlitett okok miatt, szamuk nagyon lecsokkent.
Magyarorszagon a kozonséges Urgét 1982-ben védetté nyilvanitottak, természetvédelmi eszmei
értéke 250.000.- Ft. A hazai faundban az Urge kdzvetetten is nagyon fontos allat, ugyanis sok védett
és ritka allatunk f6 taplaléka, mint pl.: parlagi sas, kerecsensélyom.
Emellett sok mas fajnak teremtik meg életfeltételeiket, amelyek a foldalatti liregeik rendszeréhez
kotédnek, mint pl. zéld varangy, posztméh.
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A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ADOTTSAGAI

A tervezési terllet taji besoroldsa:

O Nagyta;j: Alfold

0 Kozéptaj: Nyirség

0 Kistaj: K6zép-Nyirség
Domborzati adatok: s
A felszin félig kotott futdhomokkal, 16sszel és 16sz6s homokkal ".. s

fedett hordalékkup-siksag, mely enyhén észak felé lejt. A

varosrész terilete alacsony fekvés(, enyhén tagolt, ill. hulldmos

siksag (relativ relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba

sorolhatd. A felszin tipusos formai a szélbardzdak, a 12-16

métert is eléré garmadak, maradékgerincek. Osszességében a nagy reliefli, szélbardzdas felszin
agrar szempontbdl kedvezétlen adottsagunak tekinthetd.

Foldtani adottsagok:
A 16sz26s homokkal fedett mélyedéseket alacsony humusztartalmu futéhomok felszinek valtjak.

Eghajlat:

A kistaj mérsékelten meleg éghajlatu, az évi napfényes drak szama 1950 koriili, vagy azt meghalado.
Nyaron 770-800, télen 170-175 6ra a napfénytartam. Az évi kozéphémérséklet 9,5 °C korili, a
vegetdcids id6szaké 16,5 °C. Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga meghaladja a 34 °C-ot, az
abszolut minimumok atlaga -18 °C koriili. Csapadékszegény, aszalyos a terilet 560-590 mm k&zotti
éves atlaggal, melynek tobb mint fele a nyari félévben varhato évrél-évre. A hotakards napok szama
30 kordili. A leggyakoribb szélirany EK-i, DNy-i és E-i (ebben a sorrendben). Az dtlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket.

Vizrajz:

Ujfehértd f6 vizgy(ijt6i a Lonyai csatorna kisebb csatornai. A tagabb értelemben vett kdrnyék szaraz,
gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak a vizgy(jt6kben.
A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, mdshol 2-4 m kozotti. A talajviz
mennyisége 4altalaban jelentéktelen. A talajviz kémiai jellege kalcium-magnézium, hidrogén-
karbonatos. A kornyék artézi kutjainak atlagos mélysége nem éri el a 100 métert, ezek vizhozama
kisebb mint 100 |/perc, a vizek vastartalma jelentGs.
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Talajok:

A legjellemz6bb talajtipus a glacialis homokfelszineken képz6dott, homok fizikai féleségli, gyengén
savanyu kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot tartalmazd, a talaj B szintjében kolloid kivalasokkal
rétegzett, gyenge termékenységl kovarvanyos barna erdétalaj. A buckdk teteje leginkdbb
mészmentes, szintén gyenge termékenységli humuszos homok.

Novényzet:

A tdj tulnyomérészt mezégazdasagilag muvelt potencidlis erd6teriilet. Az évszazados hasznalat
soran szinte teljesen eltlint lomboserdGk mellett a legszarazabb buckahatak nyilt gyepi vegetacidja,
valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatasu volgyeinek, és a tdj nyugati felében jellemzé
szikesek novényzete Gsfolytonos. Erdei kevés kivétellel Gltetvényszerliek (akac). A ritkan lakott
terliletekre jellemz6 parlagokon a szdraz és lide gyepek regeneracidja korlatozott. A taj északi
hatoda a szabdlyozasokig a Tisza Ontésteriilete volt, novényzete a Rétkdzéhez hasonld.

A természetszer(i homoki erd6maradvanyok gyongyviragos- és gyertydnos-kocsanyos tolgyesek,
kisebb részben keményfaligetek és pusztai tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben jellemz6k a lapi
jellegli mocsarrétek és sasosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskdrosokkal és
leromlott, elnddasodott szarmazékaikkal. A taj nyugati felének tédmedreiben a szoloncsak sziki
vegetdciod teljes zondcidja megtalalhaté. Hajduhadhaznal jo allapotd homokpusztagyepek vannak,
mashol csak leromlott fragmentumaik.

Erdeiben az alfoldi erd6k fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike — Corydalis solida,
fehér perjeszittyd — Luzula luzuloides), az erd6ssztyepp-elemek (magyar nészirom — Iris aphylla
subsp. hungarica) ritkak. Mocsar- és lapréteken jellemz6 a pompas kosbor (Orchis elegans), kiemelt
fontossdgl a réti angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zdszpa (Veratrum album), szibériai
nészirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alfold tobbi
szikesénél. Savanyu homokgyepjein kiemelendé a magyar kokorcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti
szegf(i (Dianthus arenarius subsp. borussicus).

Gyakori él6helyek: D34, OB, OC; kozepesen gyakori él6helyek: B5, B4, Bla, OA, P2a, J1a, F2, F4, B6;
G1, RA, RB; ritka élGhelyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, Fla, Flb, F5, Blb, B2, B3, A1, A23, A3a,
A5, 11, H5b, H5a, P45.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa
(Ailanthus altissima) 3, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 3, selyemkodrd (Asclepias syriaca) 4,
tdjidegen Gszirdzsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisviragu
nebancsvirdg (Impatiens parviflora) 3, amerikai alkormos (Phytolacca americana) 3, kései meggy
(Prunus serotina) 5, japankeser(ifli-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvesszG6-fajok (Solidago spp.) 4.

SZIGETVARI Csaba
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A tervezéssel érintett teriilet nem fekszik nitratérzékeny teriileten a Mepar.hu adatbazisa szerint.
Az érintett blokk és a tervezési teriilet viszonya:

(Forras: https://www.mepar.hu/mepar/)

Az érintett blokk azonositdi az alabbiak:

T3LY8-3-17

gazdasagi év (frissités datuma) 38_25}6%2020—
tamogathato tertilet 9.893 ha
Osszes tertilet 9.893 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzekeny tertilet Nem
ETT Nem
MTET Nem
arvizjarta teriilet Nem
VTT teriilet Nem
VTT zonha Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tuzokveédelmi (szanto) terlilet Nem
kék vércse-vedelmi (szanto) teriilet Nem
alféldi madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi

(szanto) terllet Nem
tuzokvédelmi (gyep) tertilet Nem
alféldi madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi Nemn

(gyep) teriilet
nappali lepke-védelmi teriilet Nem




9000T HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM TAJBAILLESZTESI TERVE 1093/2020.
4244 Ujfehértd, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1 Oldal: 13 /28

Az AGROTOPO adatbdzisa alapjan a beavatkozassal érintett teriilet genetikai talajtipusa:
Kovarvanyos barna erdétalajok.

Vizgazdalkodasi talajtulajdonsagait tekintve: nagy viznyelés( és vizvezetG-képesség talaj.
Kémiai talajtulajdonsag szerint: gyengén savanyu talaj.

A tervezéssel érintett teriilet nem fekszik érzékeny felszini vizmin&ségvédelmi teriileten.

v,

+™o
a

as®

A TERVEZETT BEEPITES HELYE
Ujfehértd, hrsz. 0132/1

(Forras: http://www.terport.hu/webfm_send/4216)
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HUTOHAZ ES FELDOLGOZO UZEM TAJBAILLESZTESI TERVE

10. kép — Epitész helyszinrajz (L. Nagy Ildiké épitész vezets tervezé E/1 15-0071 alapjan)

Az épitész tervdokumentaciobdl atvett beépitési adatokat részben mar jelen dokumentacio 6.
oldalan kozoltuk.
e E szerint a tervezett épiilet terilete: 14495 m2
e Tervezett Uj szilard burkolat: 9692 m2

Mindezek figyelembe vételével a teriileten 24187 m2-en egyszint(i (gyepszint{i vagy pozsgas)
névényzet szilinik meg mint bioldgiailag aktiv felszin.

A 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet 1. sz. melléklete szerint ez 5-6s értékmutaténak felel meg, azaz a
BAE értékvesztés: 24187 x 5 = 120935.

A fenti értékvesztés szintén az idézett rendelet szellemében az aldabbiak szerint pétolhatd 3 szintd
(BA értékmutatd 7) ndvényzet telepitésével:

120935/ 7= 17276 m?

17276 / 150 (a rendelet szerinti egység) = 115,18 az alkalmazandé allandd, melyet mindig felfelé
és egészre kerekitiink, azaz 116.

Rendelet szerinti értelmezés, azaz telepitési javaslat:

- Minimum 116 db nagy lombkoronaju fa telepitése és ...

- ... 116x40 db = 4640 db lombhullaté cserje telepitése ...

- valamint a zoldfellilet megtartasa valamennyi beépités utan megmaradt zoldfeliileten.
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1. A feltdro magdnut, balra a tervezési teriilet

2. A tervezési teriilet 2020 oktoberében

11. / 1-2.kép - A helyszin jelenleti dllapota (Epitész)
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3. Eszak felé tekintve, balra a tervezési teriilet

4. Eszak felé tekintve a szomszédos épiiletekkel

11. / 3-4.kép - A helyszin jelenleti allapota (Epitész)
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1. A tervezett épiilet Iatvanyterve — déli és keleti homlokzat

2. Atervezett épiilet latvanyterve — déli homlokzat

12./1-2.kép - A tervezett épllet latvanytervei (épitész)
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3. A tervezett épiilet Idtvanyterve — északi és nyugati homlokzat

4. A tervezett éplilet latvdnyterve — feliilnézet

11./ 3-4.kép - A tervezett épllet latvanytervei (épitész)
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12. kép — A tervezett éplilet helye és kdrnyezete (sajat abra)
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1/1. AZ ERINTETT ES A SZOMSZEDOS TELKEK BEEPITESI JELLEMZOI, A TENYLEGES BEEPITES
MERTEKE, LATVANYHATAS A TAJRA

Lasd 10-12. képek!

AZ ERINTETT TELEK BEEPITETTSEGE
Lasd 11-12. képek!

Az Epittet6 (MKSZN Magyar Kertészeti Szaporitéanyag Nonprofit Kft.) 9000T h(it6haz feldolgozd
lizem és irodaépiilet tervezésével bizta meg az Epitész tervez6t (Pannon Tervstidio Kft.).

Az épitési teriilet Ujfehértd belteriiletétsl északra a Farkasnydri utcdbdl nyugati iranyba nyild
maganutrdl kozelithet6 meg. Az érintett 0132/1 hrsz-4, 9,6 hektar terllet(i telek M Ovezeti
besoroldssal rendelkezik, amelyen a 14495 m2 alapteriilet(i épliletet az Epittetd mezdgazdasagi
birtoktest kialakitasaval kivanja az OTEK és a HESZ kdvetelményeinek megfeleléen elhelyezni. (A
beépitési szamitasokat lasd kordbban!)

Atelek jelenleg beépitetlen; éplilet, épitmény, burkolat, kerités, egyéb mutargy nem talalhaté rajta.
Tulajdoni lap szerint gyimolcsos.

Jelenlegi novényzetboritottsagat tekintve a kutatdintézet gylimolcsfaival teljes egészében
betelepitett, melyek az épités kapcsan irtasra fognak kerdlni.

Az Epitész tervezd szabadon allé beépitési moddal, kelet-nyugati tengelyre fizve helyezte el a 2
kiilon szekciobdl all6 épliletet.

A keleti szekcid egy cca. 33x50 m befoglald mérettel rendelkez6 szocidlis és tudaskdzpont. A 3
szintes épuletrész els6é szintjén dolgozdi 6lt6z6k, zuhanyzok, étkezbk, személyzeti kiszolgald
helységek, irodak és hiitott arukiado egységek taldlhatdk. A masodik szinten tudastér, konferencia
kozpont és catering raktar keril kialakitasra. A legfelsé harmadik szinten kiszolgald irodak, targyalok
és kazanhaz talalhaté.

A nyugati szekcid cca. 126x105 m befoglal6 mérettel rendelkezik, melyben technoldgiai tér,
feldolgozé Gzem és a hiit6 kamrdk kapnak helyet. Ezen épliletrész csak vizes vélogatd felett
foldszint+emelet kialakitasu, kilonben nagyrészt foldszintes kialakitasu.

A varhatd dolgozoi létszam egyidejlileg 25-30 f6. Az éplilet Grzését 24 6ras biztonsagi szolgalat fogja
végezni.

A gylimolcsok rakodasat a tervezett belsé Uthaldzatra kapcsoldodd rampak szolgaljak ki. Egyidejlleg
betaroldsra 4, kitarolasra 6 tehergépjarm( rakoddsa megoldott.

A belsé uthdldzatot 2 kapubehajtd kapcsolja 6ssze a tervezési teriilettél délre hizédo aszfaltozott
maganuttal, mely kozforgalomtdl elzart. A tervezett aszfalt kapubehajtdk palyaszerkezete
szabvanyos, azaz zuzottk6+homokos kavics agyazara huzott 8,5 cm vastag aszfalt kopod- és
kotGréteg.

Az Uj bels6 uthaldézat 8 cm vastag kiselemes térburkolattal keril kialakitasra, mely homokos kavics
agyazattal tervezett.
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A gyalogos és kerékparos kozlekedés zavartalan biztositdsa érdekében jardak és gyalog- és
kerékparutak is kialakitasra fognak kerdilni.

A szakagi tervezd kalkulacidja alapjan a minimalisan kialakitandd parkolészam: 62 db, melyet a
ténylegesen betervezett 91 db + 1 db mozgaskorlatozott férGhely bGven teljesit.

Az éplilet tetGszerkezetén keletkez6 csapadékviz telken belil keril elszikkasztasra.

A SZOMSZEDOS TELKEK BEEPITESI JELLEMZOI

A beépitéssel érintett 0132/1 hrsz-U ingatlan a varos beltertletétdl kb. 600 m-re helyezkedik el. A
legkozelebbi lakéépilet szintén kb. 600 m-re taldlhatd keletre, mely falusias lakoéteriiletként
szabdlyozott.

A tervezési terilet kornyezetében nagyrészt a kutatdintézet telkei taldlhatdk. Ezen ingatlanok
mez8&gazdasagi Ovezetben helyezkednek el és a kutatas/fejlesztéshez kapcsoldddan gylimolcsfakkal
betelepitettek.

A kozvetlen keleti telekszomszédon (hrsz. 0132/2) a kutatdintézet éplletei taldlhatok, mely ingatlan
Kkf, azaz kutatas-fejlesztés teriiletként szabalyozott. Ezen telek a TrT szerint régészeti terilet, mely
36595 azonositdoszammal jelolt.

A kozvetlen déli telekszomszéd a kordbban emlitett maganut (hrsz. 0116), mely kézforgalom elél
elzart egészen a teleplilésbél észak felé kivezetd Farkasnyari utcaig.

A szomszédos mez6gazdasdagi telkek aldl tovabbi kivétel a tervezési teriilettél északra taldlhatd
0143/1 hrsz-a kulonleges mez6gazdasagi lizemi tertlet (K1), melyen szintén a kutatas-fejlesztést
szolgalé gylimolcsfak taldlhatok.

13. kép — Kivonat Ujfehértd varos szabalyozasi tervébél (Onkorm., 2021)
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A TENYLEGES BEEPITES MERTEKE
Lasd a 6. és a 14. oldalt!

LATVANYHATAS A TAJRA

Véleménylnk szerint a tervezett éplilet nagy kiterjedése ellenére sem fog kedvezGtlen
latvanyhatasként megjelenni a tajban, mivel anyaghasznalatdban és stilusdban alkalmazkodik a
kutatéintézet keleti szomszédos telkein talalhatd meglévé éplleteihez. A tudaskdzpont éplletének
21. sz-i anyaghasznalatot tiukr6zé impozans homlokzata, f6bejarata varhatéan mint 6nallé mdvi
tdjelem fogja szervezni a kdrnyezetet. A tikr6z6d6 homlokzatfeliileten a kdrnyez6 taj, a szigoruan
strukturalt gyimolcsos képe sokszorozédik.

A latszo szerkezetek kivitelezése sordn a javasolt szinek: bézs, barna, sziirke, és telitetlen zoldes
arnyalatok, melyek 6nmagukban vagy egymas tarsasagaban megjelenve illeszkednek a természetes
kornyezet szineihez és nem zavarjak a madarak vonul3sat.

A BAE értékvesztés kapcsan 116 db nagyméretii lombhullaté fa és 4640 db cserje telepitése eldirt.
Ezek altalunk JAVASOLT(!!!) telepitési helyét lasd a 14. képen!
Tekintettel a nagyszamu elGirt novénytelepitésre javasoljuk, hogy az Epittets készittessen

””””

Megjegyezziik tovabba, hogy az Epitész tervezé nem bocsatotta rendelkezésiinkre a telken beliil
tervezett kozmiinyomvonalakat. Ezeknek, valamint az észak-nyugati sarokban athaladé meglévé
kozépfesziiltségl légvezetéknek a biztonsagi ovezetét kérjilkk a névénytelepitéskor figyelembe
venni!

Tervez6i megjegyzés:

A BAE szamitasok csak hozzavetélegesen tiikrozik a jelenlegi, ill. a tervezett allapot kozotti
kiulonbséget tekintettel arra, hogy az épités helyén a tulajdonos az lltetvény irtasat mar elkezdte
(2020. oktéber). A kutatdintézet épitést kovetd liltetvénytelepitési szandékat nem ismerijiik, de
lehetségesnek tartjuk, hogy a tervezett jovGbeni telepités ki fogja elégiteni az altalunk elGirtakat
is figyelembe véve azt, hogy a tervben elGirt cserje fajszam tovabbi fak telepitésével kivalthatd,
kompenzalhat6é (40 db cserje helyett 1 db kbézepes termetii gyimdlcsfa és/vagy 1 db nagy
lombhullaté fa helyett 2-3 db kézepes termetii gyiimolcsfa).

Javaslom, hogy a kompenzacié lehetséges modjat az Epitteté a Hatdsaggal a beiiltetés

megkezdését megel6z6en egyeztesse.
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A rendelkezésére all6 adatok és a benyujtott dokumentacié alapjan megallapithatd, hogy a
beruhazassal érintett teriilet és kdrnyezete ...

e ... hazaijelent&ségli természetvédelmi oltalom alatt nem all.

e .. nemzetkozi jelent6ségl természetvédelmi oltalom alatt nem all.

e ..nemzetkozijelentGségli egyéb természetvédelmi korlatozas az ingatlanon és a szomszédos
teriileteken nincs (pl.: RAMSARI).

e .. orszagos jelent6ségl védett természeti terlilet az ingatlanon és a szomszédos terileteken
nincs

... helyi jelent6ségl védett természet teriilet nincs az ingatlanon.

e .. atervezésiteriilet nem része a Orszagos Okoldgiai Haldzatnak.

A vizsgdlt terlleten védett novényfajok egyedei nem keriltek el§. Egyes védett allatfajok
megjelenésére eseti jelleggel, f6ként taplalkozds vagy vandorlas okan lehet szdmitani.

A beruhdzas soran a tajalkoto tényezékben mennyiségi valtozas kdvetkezik be, illetve a tajrészlet
kiegészil néhany Ujabb tajelemmel azonban az ilyen mértékl és minGségl valtozas a tajrészlet
egészének tajkarakterét nem befolydsolja. A beruhazas hatdsa tajképvédelmi szempontbol
onmagaban negativan értékelheté ugyan, azonban ez a hatas viszonylag korlatozott mértékben
érvényeslil, és takarénovényzet létesitésével semlegesithetd6. A tajképi hatdsok mérséklése
érdekében takaronovényzet létesitését javasoltuk.

A tervezés soran takaronovényzettel gondoskodtunk az épitmények létesitése kapcsan a természeti
értékek, a mesterséges kornyezet funkcionalis és esztétikai 6sszehangolasardl, tajba illesztésérdl.

A tervezés soran a tervezd torekedett arra, hogy a gazdalkoddassal Osszefliggd épitmények
elhelyezése, mérete, formadja, funkcidja és szama alkalmazkodjon a t3j jellegéhez.

Véleménylink szerint a tervezett beruhazas és a majdani funkcié kapcsan természet- és tajvédelmi
szempontbdl aggaly nem meriilt fel, a tervezett épités és a kapcsolddo tevékenység természet- és
tajvédelmi érdeket alapvet6en nem sért.
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Telepitési leirds — amennyiben kompenzacids telepitési javaslatunk megvaldsitsara az Epittetét a

Hatdsag kotelezi:

A fak telekhatartdl (keritést6l) mért minimalis t6tavolsaga 2 m. Az egyedek egymastdl mért
tavolsaga a kés6bb kozolt listabdl kivalasztott faj szerint valtozhat, de 5 m-nél kisebb ne legyen. A
sovénysavok szélessége 1,5 m, telepitési stirlisége 4 db/fm.

e Talaj el6készités

1.

3.

Novények Gltet6 godreinek kidsasa (cserjék 0,6x0,6x0,6 m3 liltetd godrokbe; fak 1x1x1
m3-es Ultetd godrokbe).

Marha szerves tragya terités lltetd gédrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettdk
elhelyezése (faknak 6-7 db; cserjéknek 2-3 db)

Talajfertétlenités tltetd godrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

e Fak, feny6k és magas 6rokzoldek telepitése

1.

vk wnN

Részleges talajfeltoltés (20 % termdtalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatoltés)
Beiszapolas

Ultetés, teljes feltdltés

Ontdzés (fak esetén dréncsovon keresztiil)

Lombhullato fak kotozése 1 db kardval. A karé mindig az uralkodd szélirany feldli
oldalon legyen! Kotozés specidlisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi
parittyaval torténjen.

e Cserjék telepitése

1.
2.
3.
4,

Részleges talajfeltoltés (20 % termdtalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatoltés)
Beiszapolas

Ultetés, teljes feltdltés

Ontdzés

e Gyepesités

1.

o vk wN

Gyomirtas

Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpotlas (20 kg/m?2)
Gereblyézés, magagy készités

Flimag és komposzt keverékének kiszorasa

Hengerezés

Ontdzés

A telepitendé novények I. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok.

A novénytelepités kizardlag konténeres, vagy foldlabdas névényanyagbdl valdsithatd meg. A
tervezett fak legaldbb sorfak, torzs korméretik min. 10-12 cm. A telepitésre javasolt konténeres

cserjék mérete min. 40/60 cm.
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1/2. VAZRAJZ, A TAJBA ILLESZTES MEGOLDASA LATVANYTERVEN

11. kép — Tajbaillesztési javaslat (sajat abra)
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1/3. TELEPITESRE JAVASOLT ES NEM JAVASOLT NOVENYEK

A tervezéssel érintett telek zoldfellileteinek gazdagitasdahoz az itt jellemz6 természetes
vegetdacidban is el6forduld lombhullato fafajokat és cserjéket javasoljuk, melyek az alabbiak:

JAVASOLT NOVENYEK - FASSZARUAK

Lombhullaté fak:
Acer campestre - Mezei juhar
Acer platanoides - Korai juhar
Cerasus avium - Vad cseresznye
Carpinus betulus - K6zonséges gyertyan
Quercus robur - Kocsanyos tolgy
Quercus cerris - Csertolgy
Tilia platyphyllos - Nagylevel(i hars
Ulmus campestris - Mezei szil

Lombhullato cserjék:
Cornus sanguinea - Veresgy(ir(i som
Crataegus oxyacantha - Egybibés galagonya
Euonymus europaeus - Csikos kecskeragd
Ligustrum vulgare - K6zonséges fagyal
Prunus spinosa - Kokény

Megjegyzés:

Sovény telepitéshez a veresgyliri som (Cornus sanguinea) a leginkdbb ajanlott faj, mert nagy
termetdi, horizont f6lé ng, igy a tervezett épiiletek névényzettel torténd takarasa is révid tavon
beliil biztosithaté tekintettel arra, hogy a faj intenziv, gyors névekedésii.

Nem javasolt novény minden tdjidegen faj, nemesitett fajta, mely az eredeti természetes
vegetdaciotodl idegen, beleértve az 6rokzoldek széles skaldjat. Szintén nem ajanlottak a széltdrésre
hajlamos, gyenge szovetszerkezetd, valamint az allergén fafajok. PI:

NEM JAVASOLT, TILTOTT NOVENYEK - FASSZARUAK
Acer negundo - Z6ld juhar (faj és fajtak, gyomosit)
Acer saccharinum - Cukorjuhar (faj és fajtak, gyomosit, széltérésre hajlamos)
Ailanthus altissima - Balvanyfa (faj és fajtak, gyomosit)
Betula pendula - K6z6nséges nyir (allergén)
Celtis occidentalis — Nyugati ostorfa
Chamaecyparis sp. - Hamisciprus fajok, fajtak (tajidegen)
Corylus avellana - K6zonséges mogyoro és fajtdi (allergén)
Elaeagnus angustifolia — Keskenylevell eziistfa (gyomosit)
Fraxinus pennsylvanica — Amerikai k&ris (gyomosit, tajidegen)
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Padus serotina — Kései furtosmeggy (gyomosit)

Populus sp. - Nyarak termd&s példanyai (allergén)

Robinia pseudoacacia - Akac (faj és fajtak egyarant, gyomosit)
Thuja sp. - Tuja fajok, fajtak (tajidegen)

Vitis riparia — Parti sz616 (kuszo, gyom)

Tovabbi kertilend6 lagyszaraak (invazivak, tajidegenek):
NEM JAVASOLT, TILTOTT NOVENYEK - LAGYSZARUAK

Asclepias sp. — Selyemkéré

Aster lanceolatus — Landzsas &szirézsa

Aster salignus — Flizlevel(l 6szirdzsa

Echinocystis lobata — Stintok

Fallopia japonica — Artéri japan keser(ifi (hibrid- és 6rids japan keser(f(i sem)
Helianthus tuberosus — Csicséka

Heracleum mantegazzianum — Orids medvetalp (egyéb medvetalp féle sem)
Humulus scandens — Japan komlé

Impatiens glandulifera — Bibor nebantsvirag

Phytolacca americana — Alk6rmos

Solidago sp. — Magas- és kanadai aranyvessz§
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KIEGESZITO MELLEKLET — UJFEHERTO VAROS HESZ-BAN KOZZETETT OSHONOS NOVENYEK
JEGYZEKE

Lipcsei Agnes
OKI. taj- és kertépitész mérnok
K1-SZK-TK-15-0299/15-20

Nyiregyhdza, 2021. 01.





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.02.26. 11.15.11

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BARNA SANDOR
Sziiletési hely: DEBRECEN |1
Sziiletési datum: 1978.12.07.

Anyja neve: ARMOS KATALIN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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