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1. ENGEDÉLYKÖTELES ADATAI 

Érdekelt neve:  MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 

Székhelye   4244 Újfehértó, Vadas tag 2. 

 

A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

Baracsi Béla  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

 

A cég statisztikai számjele:  14822951-0130-572-15 

Cégjegyzék száma:   15-09-087922  

KÜJ: 102580817 

2.  A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA, A VIZEKBE 

TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN A 

KÖZÉRDEK BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT 

2.1. ELŐZMÉNYEK, TEVÉKENYSÉG CÉLJA, ELŐZETES VIZSGÁLAT 

VÉGZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 

Újfehértó külterületén, a várostól É-ra, a Kertészeti Kutatóállomás területén a Szabolcs Alma Centrum egy új 

hűtőházat és feldolgozó üzemet tervez építeni, amely 50-55 kamrás 3 t/h gyümölcs feldolgozó kapacitású 

hűtőház és csomagoló üzem, valamint konferencia terem, tudástér, iroda és dolgozói szociális blokkból fog 

állni. 

A környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú mellékletben szerepel. 

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 128. pontja értelmében: 

128. Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt 

területen 

a) 2 ha területfoglalástól 

b) 300 parkolóhelytől 

c) 50 m-es épületmagasságtól 

d) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól 

vagy 50 parkolóhelytől 

A tervezett beruházás közel 30 ha-on valósul meg, ezért előzetes vizsgálat lefolytatására van szükség a 

tevékenység megkezdése előtt. 
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2.2. AZ ELŐZETES VIZSGÁLAT KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE 

A korábban elmondottak miatt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi 

előírásokat szerint összeállított kérelmet állítottunk össze. 

 

A előzetes vizsgálat kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek az élővilágra, a biológiai 

sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 

területekre, a tájra, a földtani közegre, a levegőre, a felszíni és felszín alatti víztestekre, az éghajlatra, az épített 

környezetre, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak az ügyek 

egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján 

történő engedélyezhetőségére. 

A tanulmány első szakasza az alapadatokat, a telepítési helyszínt, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve 

a létesítés és az üzemeltetés munkafolyamataira. Ezt követően a hatótényezőket ismertetjük megjelölve azok 

mértékét és tartamát, valamint elemezve, hogy milyen hatásfolyamatok várhatóak.  

Ezt követően vizsgáljuk a jelenlegi terheléseket környezeti elemenként, számszerűsítjük a nélküle állapot 

paramétereit. A nélküle állapot meghatározása érdekében a területen felméréseket végezünk, mely 

eredményeit részletesen ismertetjük.  

Az előzetes vizsgálat keretében nem mért alapadatokat mérnöki számításokkal becsüljük.  

Az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése fejezetben számításokon, 

modellezéseken és méréseken keresztül mutatjuk be a vizsgált tevékenység környezeti hatásait, a hatások által 

indukált folyamatokat, megjelölve a kockázati tényezőket is. A számítások – melyeket már a hatástávolságok 

meghatározásánál is használtunk – szükség szerint szabványokon, másrészük egyéb tudományos módszereken 

alapulnak. 
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1. ábra A tanulmány összeállításának menete a tárgyi feladat vonatkozásában 
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3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

3.1. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG VOLUMENE 

A tervezett tevékenység volumenét a tároló kapacitás és a feldolgozókapacitás határozza meg: 

- tároló kapacitás: 52 kamrás tároló hűtőház (9000 t) 

- gyümölcs feldolgozó kapacitás: 3 t/h kapacitású csomagoló üzem 

3.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK 

VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁS- 

KIHASZNÁLÁS TERVEZETT IDŐBELI MEGOSZLÁSA 

A tervezett fejlesztéseket a kedvező környezetvédelmi hatósági vélemény és a létesítési engedélyek 

megszerzését követően, 2021.-2022. évben tervezik. 

A kivitelezés két különálló, időben elkülönülő szakaszra bontható. Első szakasz az terület előkészítés, mely 

várhatóan 1-2 naptári hónapot venne igénybe. Második szakasz az épületek magasépítése. Ezen munkálatok 

várhatóan 6 hónapot vennének igénybe. Az időigényének meghatározása csak becslésként kezelhető. 

Összefoglalva a várható építési és beüzemelési idő 1 évre becsülhető. 

A hagyományostól eltérő tervezés és építés időbeli organizációjának főbb elemei a hozzárendelt, becsült 

időtartamokkal: 

• földmunka, kitűzéssel, finomtereprendezéssel  2 hónap 

• szerkezetépítés      4 hónap 

• szakipari munkák, gépészeti szerelvényezés  2 hónap 

• kertészeti kivitelezés     1 hónap 

• próbaüzem, gépészeti finomhangolás   2 hónap  

Mindösszesen a párhuzamosan végezhető munkafolyamatok figyelembevételével a várható kivitelezési 

időtartam 11 hónap. 

3.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ 

TERÜLET HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉS-

RENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN RÖGZÍTETT MÓDJA 

A tervezett fejlesztés által érintett település: Újfehértó 

A tervezési terület Nyíregyházától - a megyeszékhelytől - mintegy 25 km-re délre, Újfehértón található. A 

város belterületétől északra a Farkasnyári útból (Vadas tag) nyíló magánútról közelíthető meg a beépítéssel 

érintett ingatlan. Az építési terület a helyi építési szabályzati besorolás miatt birtokközpont kialakítása 

szükséges, aminek területe a hrsz 0132/1. A birtok központot létesítendő aszfaltozott magánút lehet majd 

megközelíteni. A terület és a csarnok tengelye kelet-nyugati. 

 

Település Hrsz. Területe (m2) Művelési ág Tulajdonos 
Tulajdoni  

hányad 

Újfehértó 0132/1 95895 gyümölcsös 
MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag 

Nonprofit Kft. 
1/1 

1. táblázat Érintett ingatlan alapadatai 
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Településrendezési terv szerinti besorolás  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010 (VII.15.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Újfehértó Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

53/B. §. Különleges mezőgazdasági üzemi terület 

(1) Az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a 

mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek és szállítóeszközök javítása folyik, 

nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági termeléshez szorosankapcsolódó ipari 

tevékenység befogadására alkalmas. 

(2) Az övezetben elhelyezhető ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási tevékenység céljára 

szolgáló építmény. Az övezetben kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ha az adott létesítményvédelmi övezete 

előírásaira nem kerül sor. 

63. §. (1) Mezőgazdasági általános - szántó területeken (Má) a növénytermesztés, állattenyésztés és a halászat, 

továbbá az ezekkel kapcsolatostermékfeldolgozás és tárolás építményei, illetve a rögzített feltételeknek 

megfelelő lakóépületek helyezhetők el 

(2) Új építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület-nagyság és művelési ágak esetén szabad:1.gazdasági 

épületek: 

1a) szőlő, gyümölcsös, intenzív kert művelési ág esetén: min. 10.000 m2 

1b) szántó, kert művelési ág esetén: min. 10.000 m2 

1c) gyep (rét, legelő), nádas művelési ág esetén 10.000 m2 

2. lakóépület gazdasági épületekkel: 

2a) szőlő, gyümölcsös, intenzív kert művelési ág esetén: min. 3000 m2 

2b) szántó, kert művelési ág esetén: min. 6000 m22c) gyep (rét, legelő), művelési ág esetén 6000 m2 

(3) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot, illetve birtokközpont telkén a 40%-ot, de legfeljebb 

4000 m2-t. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5 %-a, de legfeljebb 300 m2 építhető be  

(4) A telken elhelyezendő építmény szabadon állóan, legalább 3,00 m oldalkert biztosításával, legfeljebb 7,50 

m építménymagassággal, magastetővel, de legfeljebb 45 fok tetőhajlásszöggel telepíthető legalább 5,00 m-es 

előkert biztosításával. 

 

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2020 (XII.29.) sz. önkormányzati rendelete az 

Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzat szerint: 

28. Mezőgazdasági területek előírásai 30. § 

(3) Mezőgazdasági terület – általános övezetben 

c) az övezetben saját mezőgazdasági termék feldolgozó, tároló árusító rendeltetésű épületet, építményt 

lehet elhelyezni. 

d) épületeket elhelyezni a legalább 5.000 m2 nagyságot elérő területen, szabadon álló beépítési móddal, 

maximum 8,5 m épületmagasságú épülettel, a telekterület maximum 3 %-os beépítésével lehet. 

 

Környező területek: 

- Kkf - Különleges terület, Kutatás-fejlesztés terület 

- Kü – Mezőgazdasági üzemi terület 

- Má – Mezőgazdasági terület – általános 

- Mk – Mezőgazdasági terület- kertes 
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2. ábra Településrendezéi terv részlete 

A beépítéssel érintett 0132/1 hrsz-ú ingatlan a város belterületétől kb. 590 m-re helyezkedik el. A legközelebbi 

lakóépület szintén kb. 590 m-re található keletre, mely falusias lakóterületként szabályozott.  

A tervezési terület környezetében nagyrészt a kutatóintézet telkei találhatók. Ezen ingatlanok mezőgazdasági 

övezetben helyezkednek el és a kutatás/fejlesztéshez kapcsolódóan gyümölcsfákkal betelepítettek.  

A közvetlen keleti telekszomszédon (hrsz. 0132/2) a kutatóintézet épületei találhatók, mely ingatlan Kkf, azaz 

kutatás-fejlesztés területként szabályozott. Ezen telek a TrT szerint régészeti terület, mely 36595 

azonosítószámmal jelölt.  

A közvetlen déli telekszomszéd magánút (hrsz. 0116), mely közforgalom elől elzárt egészen a településből 

észak felé kivezető Farkasnyári utcáig.  

A szomszédos mezőgazdasági telkek alól további kivétel a tervezési területtől északra található 0143/1 hrsz-ú 

különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kü1), melyen szintén a kutatás-fejlesztést szolgáló gyümölcsfák 

találhatók. 

A beruházási terület „Különleges mezőgazdasági üzemi területé” átminősítése folyamatban van. 

3.4. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

LÉTESÍTMÉNYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE 

3.4.1. Tervezett beépítettség 

4244 Újfehértó, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1:   95895 m2 

Beépített bruttó alapterület (építész tervdokumentáció alapján): 

- Meglévő épületek területe:    0,00 m2 

- Tervezett épület területe:    14495 m2 

- Összes beépítés:     14495 m2 

A beépítettség mértéke a telekre vetítve:   15,11 % 

Meglévő szilárd burkolat:     0,00 m2 
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Tervezett szilárd burkolat (saját mérés):   9692 m2 

Megmaradt zöldfelület:    74,77% (74708 m2) 

Az Építtető birtoktest létrehozásával kívánja az épületet elhelyezni. A birtokközpontra vonatkozó OTÉK 

követelmények a fenti számítások alapján teljesülnek, azaz a beépítés mértéke nem haladja meg a 45%-ot.  

3.4.2. Tervezett létesítmények 

3.4.2.1. A tervezett épület 

Az Építész tervező szabadon álló beépítési móddal, kelet-nyugati tengelyre fűzve helyezte el a 2 külön 

szekcióból álló épületet. 

A keleti szekció egy cca. 33x50 m befoglaló mérettel rendelkező szociális és tudásközpont. A 3 szintes 

épületrész első szintjén dolgozói öltözők, zuhanyzók, étkezők, személyzeti kiszolgáló helységek, irodák és 

hűtött árukiadó egységek találhatók. A második szinten tudástér, konferencia központ és catering raktár kerül 

kialakításra. A legfelső harmadik szinten kiszolgáló irodák, tárgyalók és kazánház található. 

A nyugati szekció cca. 126x105 m befoglaló mérettel rendelkezik, melyben technológiai tér, feldolgozó üzem 

és a hűtő kamrák kapnak helyet. Ezen épületrész csak vizes válogató felett földszint + emelet kialakítású, 

különben nagyrészt földszintes kialakítású. 

 

 

  

3. ábra 3D látványterv 
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4. ábra A tervezett üzem helyszínrajza 
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3.4.2.1.1. Helyiségek 

Földszinti helyiségek: 

Helyiség kategóriák  Helyiség neve      Terület (m2) 

Öltözők WC-k   női, férfi       2227,72 m2 

Közlekedők   közlekedő, recepció        464,62 m2 

Irodák    logisztikai iroda       120,03 m2 

Hűtött tér   hűtőkamra, átvevő, hűtött raktár, csomagoló anyag tároló 

           6861,27 m2 

Hűtőkamra közlekedő  közlekedő      2134,74 m2 

Gépészet és kiszolgáló Diesel aggregát helyiség, Spinkler gépház, elektromos kapcsoló szoba 

és targonca töltő       125,07 m2 

Feldolgozó tér   vizes válogató és csomagoló    4043,46 m2 

           13976,91 m2 

1. Emeleti helyiségek: 

Helyiség kategóriák  Helyiség neve      Terület (m2) 

Zöld tető            854,71 m2 

Öltözők WC-k   női, férfi           47,39 m2 

 Közlekedő   közlekedő          90,75 m2 

 Konferencia és kiállító terem tudástér  és konferencia terem      829,01 m2 

 Gépészet és kiszolgáló  catering+ raktár és tároló      143,9 m2 

 Feldolgozó tér   feldolgozó üzem és raktár    1764,78 m2 

            3730.54 m2 

2. Emeleti helyiségek: 

Helyiség kategóriák  Helyiség neve      Terület (m2) 

Öltözők WC-k   női, férfi           15,51 m2 

 Közlekedő   közlekedő        160,81 m2 

 Irodák    iroda, tárgyaló        310,91 m2 

 Gépészet és kiszolgáló  gépészeti tér és  légtechnika      337,55 m2 

 Feldolgozó tér   teakonyha          18,45 m2 

              843,23 m2 
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3.4.2.1.2. Épületszerkezetek 

Alapozás 

Az épület előre gyártott vasbeton vázrendszerű. Ezen vázrendszerhez kapcsolódó rendszer azonos kehely 

alapok készülnek. A falazott szerkezetek alatt monolit beton sávalapok esetleges vasalásos megerősítéssel. 

Alapozás minősége minimum: C25/30-XC2-32-F2-CEM I. 32,5 N 

 

Szigetelések 

Az épület talajpára elleni szigetelése 1 rtg GV4 lemezzel vagy azzal egyenértékű. Dörken DELTA-THENE 

vagy pvc MAPEPLAN Mf lemezzel oldható meg. Hőszigetelés lábazatoknál zárt cellás formahabosított 

polisztirol hablemez, méretezett 15 cm szendvicspanel, zárófödémeken Rodkwool Hardrock Max lejtés 

korrekcióval.  

Teherhordó szerkezet 

Méretezett előre gyártott vasbeton csarnokszerkezet. 

 

Födémszerkezet 

Az Irodák felet előre gyártott körüreges födém készül. A hűtőkamrák leválasztásához szerelt szerkezetű 

hőszigetelt hűtőházi panel „födém” kerül, nem járható kivitelben, hűtőkamrák melletti magas raktár födém TT 

vasbeton födém. 

Héjazat 

ArcerolMittal TR153/290 magasbordás trapézlemezen 20 cm Rockwool Hardrock Max hőszigetelés és 1 rtg 

pvc vízszigetelés vagy azt megfelelően helyettesítő gyártmányok TR 153/290 

 

Burkolatok 

A technológiai funkciónak megfelelő helyiségek falait minimum 2,10 m magasságig csempeburkolattal kell 

ellátni, padlóburkolatokat csúszásmentesen kell kialakítani, a padló lejtése a bűzelzáróval ellátott 

padlóösszefolyók felé 1 %-kal lejtsen. Előtér csiszolt beton felületet kap a cégcsoport logójával, irodák Balsan 

homogén padlóburkolatot kapnak, étkezők, öltözők zuhanyzók 30x30 cm-es csúszásmentes kerámia 

burkolatot. 

Hűtőházi panel és külső panel burkolat 

Külső Panel burkolat: Kingspan KS1000LH 10cm vastagságba. 

A hézagok különleges geometriája és a nútféderes kialakítás révén a falelem kiemelkedő, legfeljebb 120 perces 

tűzállóságot nyújt elemvastagságtól és a fektetési iránytól függően. A panel „A” osztályba sorolható, így nem 

éghető. 

Bevonat élelmiszeripari felhasználáshoz 

A falelemet hűtőházak számára speciális, élelmiszeripari követelményeknek megfelelő bevonattal (FoodSafe 

150 μm) láthatjuk el. Ekkor a belső fedőréteg sima felszínt kap.  

Nyílászáró szerkezetek 

Schüco AWS 70 Hi függönyfal, Schüco Aws 60 és Fw 50+ grafit alu külső nyílászárók, fehér acél ipari 

gyorskapuk, Rola belső nyílászárók és Novoferm T90 tűzgátló ajtók olajfékkel vagy azt megfelelően 

helyettesítő gyártmányok. 

Külső nyílászárók: Külső Fehér műanyag nyílászárók 7 légkamrás 3 rétegű nemes gáz töltésű pl. argonnal 

vagy kriptonnal töltött 4 mm Float üveg-16 mm légrés argon gázzal töltve-4mm LOW-E (0,7 W/m2K)   

Belső nyílászárók Porta DEKOR Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfából vagy MDF-ből készül. Az 

ajtólapbetét: stabilizáló papírrács betét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét 

(felárért). A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított. 
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Hűtőházi ajtók: Kingspan Hűtőházi ajtó 0°C és +10°C 

Hűtő kamra ajtó: 100 mm vastag Galvanizált acél, 25 μm vastag poliészter bevonattal RAL 9002 színben; 

védőfólia 40 kg/m3 sűrűségű gyárilag habosított poliuretán szigetelés. Oldalt és felül szilikon tömítőprofil Alul 

gumi tömítőprofil 

 

Homlokzati rakodó zsilipek: 

Terhelő szerkezet: Hörmann előtétzsilipek a karcsú külső és belső kialakításuk mellett is teljesítik a stabilitási 

és biztonsági követelményeket. A bevált szerkezet kiviteltől függően max. 1 kN/ m² ill. 3 kN/ m² tetőterhelésre 

van méretezve, ezért a gyakran havas területeken is használhatók. A szélterhelése max. 0,65 kN/ m²-re van 

méretezve. Alépítmény rámpakiegyenlítő-podeszt kombinációként. A HRS és HRT rakodórámpák a 

rámpakiegyenlítővel és az oldalelemekkel egyetlen egységet képeznek és optimális fogadó szerkezetei az 

előtétzsilipeknek. A frontoldali lemezek már elő vannak készítve az ütközőpufferek számára.  

Árú fogadó rámpa: Kompletten kaputömítéssel. A kaputömítés az alépítményt és a felépítményt komplett 

rakodóállássá egészíti ki. Ezt egyszerűen az előtétzsilip keretszerkezetére kell felszerelni. Különösen 

energiahatékony a felfújható kaputömítéssel ellátott megoldás, mely jól védetten az előtétzsilip fülkéjébe van 

integrálva. Szoros csatlakozás az épülethez.  

Optimális hőszigetelés: Thermozsilip Ha az előtétzsilip közvetlenül egy hűtött zóna belső terében található, 

akkor jelentősen magasabbak a követelmények a hőszigeteléssel szemben. A Hörmann Thermo-zsilipek tető, 

fal- és aljzatburkolata 80 mm vastag szendvicspanelből készül. Az elülső lezáráshoz ajánlott egy 67 mm vastag 

SPU 67 Thermo ipari szekcionált kapu használata. Fontos: a Thermozsilipek hatékony páramentesítéséről 

gondoskodni kell. Az összes fugát egy hűtéstechnikai szakcéggel az igényeknek megfelelően, szakszerűen le 

kell tömíteni. 

3.4.2.2. Épületgépészet 

Az épületekbe a következő épületgépészeti rendszereket tervezik: 

- telken belüli gázellátás, 

- épületen belüli vízellátás-csatornázás, 

- helyiség fűtés-hűtés, 

- helyiség szellőzés 

- energiaellátás. 

3.4.2.2.1. Kommunális vízellátás-csatornázás 

Hidegvíz ellátás: 

Az üzem vízellátása az utcai közösségi közmű hálózatról megoldható. Az épület napi vízfogyasztásának adatait 

az MI-10-158-1:1992 műszaki irányelv és a 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben és a vonatkozó 

szakirodalomban szereplő adatok alapján határozták meg. 

Az épület vizes berendezési tárgyainak vízfogyasztásának maximum mértéke: 

Vmax= α*0,2*√ƩN= 1*0,2*√ 32=1,13 l/s = 4,07 m3/h 

Napi vízfogyasztás: 

Vízfogyasztás jellege: irodai és fizikai dolgozó 

1 műszakban fő: 30 

Dolgozói vízfogyasztás: 30 fő x 110 liter/fő= 3300 liter= 3,30 m3 

Takarítás: 1265 m2 -> 1265 m2 x 2 liter/m2= 2530 liter= 2,53 m3 
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Összesen kommunális vízfogyasztás: 5,83 m3 / nap 

 

Melegvíz ellátás: 

A használati melegvízellátásra a BOSCH kondenzációs gázkazánok által fűtött 1000 literes Concept indirekt 

tároló szolgál. A komfort funkciók figyelembevételével cirkulációs hálózat létesül. 

A melegvíz vezetéket a hidegvíz vezetékkel párhuzamosan, műszakilag azzal megegyezően kell kiépíteni. 

 

Szennyvíz elvezetés: 

Szennyvíz csatorna mértékadó terhelése: 

qsz= 0,33*2√106,20=3,40l/s 

Napi átlagos szennyvízmennyiség: ~5,53 m3/nap 

A berendezési tárgyaknál keletkező szennyvizet, P1 minőségű PVC (PVC KA), csővezeték vezeti a KG-PVC 

illetve PE vezetékekig.  

A szennyvíz az utcai közműhálózatba lesz bekötve, az épületnek több KG-PVC kiállása lesz.  

3.4.2.2.2. Technológiai vízellátás és kezelés 

Az üzem technológiai vízellátása az utcai közösségi közmű hálózatról szintén megoldható. 

Technológiai vízigény: 50 m3/hét, vagyis 2600 m3. 

 

A tervezett vízkezelő egységet kifejezetten élelmiszer-feldolgozó üzemekből származó használt víz kezelésére 

tervezték.  

Az egység moduláris.  

A használt víz kezelése 4 lépésből áll: 

- előszűrés, 

- lassú szűrés a homokon keresztül, 

- aktív szénnel történő szennyező anyag megkötés (pl. peszticidek), 

- baktericid kezelés UV-vel. 

A berendezés biztosítja a vízvisszaforgatást, ezáltal az alacsony vízfelhasználást. 

A kezelt, nem visszaforgatott víz egy homokfogón keresztül a telep északi részén elhelyezkedő záportározóba 

kerül. A kezelt használt vizet a későbbiekben öntözésre tervezik felhasználni. 

3.4.2.2.3. Központi fűtés-hűtés 

Fűtés 

A helyiségek előírt belső hőmérsékletét a számításba vett -15 oC-os külső hőmérséklet mellett 60 oC-os 

előremenő, 45 oC-os hőmérsékletű visszatérő fűtővíz biztosítja. 

Az épület fűtését a II. emeleti gépészeti helyiségben elhelyezett 3 db 115 kW-os BOSCH, fali, kondenzációs 

fűtő gázkazán, és 1 db 200 kW-os pelletkazán (földszinti kazánházban) zárt rendszerben látja el. 

Az épület fűtésének szabályzása külső hőmérséklet függvényében történik. 

Tervezett gázüzemű berendezések: Gázkazán: 3 db 115 kW 12,5 m3/h gázfogyasztással 
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A betervezett kazánok zárt rendszerű, kondenzációs kivitelűek, működésük a légtértől független. A 

füstelvezetés C33 típusú. A kazánok kéménye TRICOX gyártmányú gyári koncentrikus elemeket tartalmaz, 

anyaga PPs/Alu, mérete NA100/NA150. 

 

Szociális hűtés 

Az egyedi igényeknek megfelelően az iroda és tárgyaló helyiségek hűtése VRV rendszerű hűtéssel lesz 

megoldva. A VRV beltéri egységei az iroda és tárgyalóterületeken a parapet előtt vagy az álmennyezetben 

lesznek elhelyezve. A VRF fűtési-hűtési rendszer pontos helyiségenkénti hőmérséklet szabályozására 

vezetékes távvezérlőket tervezünk. A távvezérlők közvetlenül a beltéri egységhez csatlakoznak, egy 

helyiségen belüli csoportképzés pedig a beltéri egységek bekötésével valósul meg. A VRV kültéri egységeit a 

tetőn vagy kültéren az épület mellett szélvédett helyen kell elhelyezni. 

3.4.2.2.4. A hűtőkamrák hűtése 

A hűtőrendszer kialakításának szempontjai: 

‐ A hűtést igénylő technológiai-hűtő terek: a 10°C-os közlekedő, 0°C hűtő, termek hűtése automatikus 

üzemmódban történik, üzemszerűen a leolvasztási üzemmódra történő átkapcsolás lehet automatikus, 

ill. kézi beavatkozású. 

‐ A kompresszorok és kondenzátorok ki-és bekapcsolása automatikusan és kézzel történik.  

‐ A hűtési rendszer kialakítása alkalmas a különböző elpárologtatási hőmérséklet tartására,  

‐ mint a hűtést igénylő technológiai terek, hűtőtermek hűtése. 

‐ A hűtőrendszer kialakítása kielégíti a vonatkozó szabvány követelményeit, illetve a környezetvédelmi 

előírásokat. 

‐ Hűtőközeg: közegcsoport 2 a 67/548/EWG irányelv szerint. 

‐ A szabályozási, vezérlési műszerek, automatikus szerelvények DANFOSS gyártmányúak, vagy azt 

megfelelően helyettesítő gyártmányok, 

‐ Az elpárologtatók leolvasztása elektromos, a berendezés tartozékaként rendelhető beépített kivitelűek. 

Cseppvízelvezetés a 0°C alatti helyiségekben a lefagyás elkerülésére kisérőfűtéssel ellátott hőszigetelt kivitelű. 

 

0°C-os hűtőtermek: 

Előhűtött élelmiszerek beérkezés utáni átmeneti tárolása 0°…+4C –on,  

Hűtőgépház kialakítása állványon 3 m szinten csoport hűtőaggregátokkal történik, Hűtőközeg: R404A, vagy 

más környezetvédelmileg engedélyezett hűtőközeggel.  

A névleges hűtőteljesítmény vonatkozik 20K szívógáz túlhevítésre folyadék utóhűtéssel, -10°C 

elpárologtatási- és 43°C kondenzációs hőmérséklet mellett. 

 

+10-12°C-os közlekedő: 

A beérkező- és kiszállítandó áru mozgatása, szállítása nagybani értékesítése a közlekedőben történik, előírt 

belső hőmérséklet +10…+12°C –on,  

Hűtőközeg: R404A, vagy más környezetvédelmileg engedélyezett hűtőközeggel. 

Hűtőteljesítmény vonatkozik 20K szívógáz túlhevítésre, folyadék utóhűtéssel,  

0 °C elpárologtatási- és 43 °C kondenzációs hőmérsékletnél: 30-35 kW 
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Léghűtőegységek: 

A hűtött technológiai helyiségekben, hűtőkben alkalmazott léghűtők közvetlen hűtésű ventilátoros 

elpárologtatók. Ezeket R404A hűtőközegre tervezzük a szükséges kialakítással, tartozékokkal, szabályozással, 

hűtőközeg csatlakoztatással és cseppvíz elvezetéssel, tartószerkezettel, felszereléssel, üzemi próbával, 

beszabályozással. Tervezett léghűtő aggregátor típusa: LHG-ICL 29 HP. 

3.4.2.2.5. Szellőzés 

Kommunális szellőzés: 

A wc és zuhanyzó helyiségek szellőzése helyi elszívó ventilátorral történik. A levegő visszapótlása az ajtóban 

elhelyezett légráccsal, illetve küszöb nélküli ajtóval történik. A légcsatorna hálózat vízszintes kialakítású, 

anyaga horganyzott acél, kör keresztmetszetű (SPIKO) csővezetékkel. A ventilátor működtetése 

villanykapcsolóról történik, késleltetett leállással. 

Komfort szellőzés: 

A zárt terű irodák és tárgyalók komfort szellőzését 1 db 34000 m3/h-ás kültéri légkezelő fogja ellátni. Az 

elszívás és befújás álmennyezetben elhelyezett anemosztátokkal fog történni. A légcsatorna hálózat függőleges 

és vízszintes kialakítású, anyaga horganyzott acél, kör keresztmetszetű (SPIKO) és négyzetes horganyzott acél 

csővezetékkel. 

3.4.2.2.6. Energia ellátás 

A hűtőházhoz 1000 kVA villamos teljesítmény (3x1443 A) szükséges.  

Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz. A beruházás során 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű berendezés nem 

kerül beépítésre.  

Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik elektromos csatlakozással.  

A telekhatáron új áramváltós fogyasztásmérő szekrény kerül kiépítésre 1600/5A H=0,5 s áramváltókkal.  

 

Napelemes rendszer:  

A villamos energia költségek csökkentésére az épület (feldolgozó tér) tetején napelemes rendszer kerül 

telepítésre. Az épület déli tájolású lapos tetejére 1036 db 360Wp teljesítményű napelem helyezhető el 15°-os 

dőlésszöggel, összesen 372,96 kWp teljesítménnyel.  

A napelemes rendszer várható éves elektromos energia termelése: 401 093 kWh/év. 

3.4.2.3. Belső úthálózat, parkolók 

Útcsatlakozás kialakítása 

A tervezett létesítmény a birtokközponthoz tartozó aszfaltozott közforgalomtól elzárt magán útról érhető el 

majd 2 kapubejárón keresztül. 

Az útcsatlakozás szerkezete: 

‐ 3,5 cm AC-11 kopóréteg 

‐ 5,0 cm AC-16 alapréteg 

‐ 3,0 cm Z 0-20 zúzottkő kiegyenlítés 

‐ 15,0 cm Z 0-65 zúzottkő útalap 

‐ 20,0 cm homokos kavics ágyazat 
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Útépítés 

Telken belül kerül kialakításra a szükséges számú parkoló, melyek megközelítéséhez térburkolat belső 

úthálózatot alakítunk ki. A belső úthálózat követi a parkolók és az épület nyomvonalát és biztosítja a hídmérleg 

megközelíthetőségét. 

A belső úthálózat 6,00 m szélességgel készül. Az út és a parkolók közt süllyesztett szegéllyel.  

A tervezett utak szerkezete: 

‐ 8 cm színes betonkő burkolat 

‐ 4 cm folyami homok 

‐ 20 cm homokos kavics ágyazat 

‐ tükör készítés   

 

Gyalog és kerékpárút 

A belső út között gyalog-és kerékpárutat terveznek 2,75 méter burkolt felülettel. A gyalog és kerékpárút 

kétoldali hosszanti részén kerti szegély készül. A gyalog-és kerékpárút udvari részén kerékpártároló kerül 

elhelyezésre. A kerékpártároló alatt 20 cm beton burkolat és 20 cm homokos kavics ágyazat készül. 

 

Járda kialakítása 

Járda kialakítása: az épülettel szembe állva a jobboldali részen és az utcafronti részen 2,50 méter betonkő járda 

készül. A járdák megközelítése a hasonló burkolattal ellátott kiemelt szegélyek közti rámpákon keresztül 

történik. A járdák szegélyezése kerti szegéllyel lett tervezve. 

A járda burkolatok szerkezete: 

‐ 6 cm színes betonkő burkolat 

‐ 3 cm folyami homok 

‐ 20 cm homokos kavics ágyazat 

‐ tükör készítés   

 

Parkolók kialakítása 

Az iroda raktár és hűtőház megfelelő kiszolgálása szükségessé teszi a normatívának megfelelő számú parkoló 

kialakítása. A parkolók épület felőli részénél kiemelt szegélyt, míg a kiszolgáló út felől süllyesztett szegélyt 

terveznek.  

A hatályos jogszabályok alapján 4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Az elhelyezendő 

személygépkocsik számának megállapítása.  

7. kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, 

operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz 

stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg 

(múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden 

megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után, 

11. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-

e után, 

12. raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után, 

14. iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 

megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után. 
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Szükséges parkoló mennyiség: 

 Hűtőkamra+raktár :     6722 m2 5 db parkoló 

 Feldolgozó tér:         4060 m2 20 db parkoló 

 Fsz Iroda:         110 m2  6 db parkoló 

2. emelet Iroda-tárgyaló:   289 m2  15 db parkoló 

Tudás tér:        391 m2  7 db parkoló 

Konferencia terem:       443 m2  9 db parkoló 

 Összesen:      62 db parkoló 

 

A tervezett parkolók ténylegesen: 91 db, amiből 1 db mozgássérült parkoló létesítendő. 

A tervezett parkolók szerkezete főhomlokzaton: 

‐ 8 cm színes betonkő burkolat 

‐ 4 cm folyami homok 

‐ 20 cm homokos kavics ágyazat 

‐ tükör készítés 

A tervezett parkolók szerkezete árú kiadónál: 

‐ 5,0 cm kiékelt zúzottkő 

‐ 3,0 cm Z 0-20 zúzottkő kiegyenlítés 

‐ 15,0 cm Z 0-65 zúzottkő útalap 

‐ 20,0 cm homokos kavics ágyazat 

 

Csapadékvíz elvezetés 

Az épület tető szerkezetén lecsapódó csapadékot a telken belül szikkasztással kezelik. 

3.4.3. A tervezett tevékenység általános ismertetése 

3.4.3.1. Hűtőház 

A hűtőház DCA (Dynamic Controlled Atmosphere) technológia alapján működik, azaz ultra alacsony oxigén 

környezetben, hosszú távú tárolást jelent a légkört a “realtime” jellegű vizsgálatával dinamikus szabályzott 

összestételel. A DCA tárolás lényege, hogy nitrogén gáz segítségével, a légtömör hűtőkamrákból az oxigént 

minimálisra csökkentik, így lelassul a gyümölcs etilénképzése, azaz „légzése”. A megfelelő (ez gyümölcs 

fajtákon belül is változó) hőmérséklet, oxigén, széndioxid, páratartalom szabályozással a tárolást jelentősen 

meg lehet hosszabbítani, illetve a kieső (romlott) gyümölcsök arányát csökkenteni lehet. 

A DCA technológia óriási előnyt jelent, mert a gyümölcsöket nem kizárólag a betakarítás időszakában lehet 

értékesíteni, hanem azok frissességét megőrizve hónapokkal később is. Ez fontos szempont a termelő számára, 

hiszen valamennyi terményét értékesíteni tudja – minimalizálva a romlásból származó veszteségét –, továbbá 

a szezonon kívül értékesített árukon nagyobb haszon is realizálható. E technológia alkalmazása mellett az 

üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen elmarad a hagyományos technológiákhoz képest. 

 

Nitrogén gáz előállítás: NGP+ prémium N2 generátor PSA-val 
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Az NGP+ prémium nitrogéngenerátorok a nitrogénellátás teljes körét ajánlják a legmagasabb 

energiahatékonyság mellett. A molekuláris szénszűrő prémium minőségű nitrogént biztosít a legmagasabb 

tisztaság mellett. Az NGP+ 95–99,999%-os nitrogéntisztaságot kínál, hogy minden minőségi követelményt 

kielégítsen. 

 

5. ábra NGP+ prémium nitrogéngenerátor jellemzői (kisárgítva a tervezett) 

 

LHG-ICL Hűtőaggregátok 

Az LHG-ICL hűtőaggregátokat hűtött tárolóhelyiségekben, hűtőtárlókban, folyadékhűtőkben és egyéb olyan 

berendezésben történő automatikus működésre tervezték, melyek üzemi paraméterei megfelelnek az aggregát 

jellemzői által támasztott követelményeknek. 

Tervezett: LHG-ICL 29 HP 

Méretek: 1528 x 1488 x 879 mm 

Levegő áramlás: 12600 m3/h 

Kompresszor: C-SBVN373L0B / C-SCN603H8T 

Zajszint: 66 dB(A) 

3.4.3.2. Gyümölcs csomagolás 

1. A gyümölcsök rakodását a tervezett belső úthálózatra kapcsolódó rámpák szolgálják ki. Egyidejűleg 

betárolásra 4, kitárolásra 6 tehergépjármű rakodása megoldott. 

2. A csomagolási folyamat a csomagolandó áru beérkezésével kezdődik, ami általában 120x120x80-as 

konténerekben érkezik (megrendelő tulajdona), töltősúlya az alma fajtájától függően 290-330 kg 

között változik. A beérkezett gyümölcs a mérlegelést követően kerül a puffertárolókba vagy 

közvetlenül a száraz manipuláló-térbe, ahol az előválogatás megkezdődik. 

3. A válogatási folyamat a gyümölcs mosásával indul, ezután a hibás vagy sérült gyümölcsök eltávolítása 

következik, majd ezt követően a gyümölcs méretre válogatásával folytatódik. A méretre válogatáshoz 

szükséges almaválogató gép a gyümölcsöt egy vizuális elemző eljárással a megadott méretre, illetve 

színre minőségre válogatja. 
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A MAF-RODA Agrobotic technológiában a külső minőségi válogatáson felül az IDD4 (NIR) 

technológia alkalmazásának köszönhetően lehetőség nyílik a belső hibák, sérülések megállapítására és 

igy azon gyümölcsök külön kezelésére. 

GLOBALSCAN 6 funkciói:  

Méret szerinti válogatás: térfogat, átmérő, alak 

Szín szerinti válogatás 

Külső minőségi válogatás 

IDD4: gyümölcs belső minősége szerinti válogatás 

 

 

6. ábra Mosás, kézi válogatás 

4. A méretre válogatott gyümölcs a kapacitások függvényében vagy azonnal csomagolásra kerül a 

csomagoló eszközbe, vagy a csomagolási folyamat elkezdéséig ideiglenes tároló konténerekbe kerül 

visszatöltésre. 

5. A csomagolás kézzel történik, azaz az előválogatott gyümölcs kézi munkaerő igénybevételével kerül 

a csomagolóanyagba.  

A csomagoló anyag lehet: 

- karton (1-2-3 soros, kézzel a helyszínen hajtogatott, gépi ragasztású stb.) 

- fa rekesz 

- műanyag láda (M10, M30, E10, E15, Europool 136, 158 stb). 

 

 

7. ábra Kézi csomagolás 
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3.4.3.3. Egyéb működési adatok 

A várható dolgozói létszám egyidejűleg 25-30 fő.  

Az üzem 1 műszakban üzemel. 

Az épület őrzését 24 órás biztonsági szolgálat fogja végezni. 

3.5. A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 

NAGYSÁGRENDJE, SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE, SZOLGÁLTATÁST 

NYÚJTÓ TEVÉKENYSÉGNÉL A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK 

ÁLTAL KELTETT JÁRMŰ- ÉS SZEMÉLYFORGALOMÉ IS 

Létesítéshez kapcsolódó gépjárműforgalom 

A fejlesztés során a beszállított anyagok részben anyagnyerő helyekről, részben az előregyártott elemeket 

előállító üzemekből közúton kerülnek a munkaterületre. 

A beruházás idején várható maximális napi járműszám: 12 db tehergépkocsi (6 db közepesen nehéz és 6 db 

nyerges), 20 db személygépjármű és 10 db kistehergépkocsi. 

 

Üzemeléshez kapcsolódó gépjárműforgalom 

Az üzemelés idején várható maximális napi járműszám:  

- 20 db tehergépkocsi (10 db közepesen nehéz és 10 db nyerges) – kétirányú forgalom esetén: 40 db 

- 30 db személygépjármű – kétirányú forgalom esetén: 60 db 

- 5 db kistehergépkocsi – kétirányú forgalom esetén: 10 db 

3.6. A MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS 

INTÉZKEDÉSEK 

3.6.1. A káros hatásokat mérséklő módszerek 

Létesítés 

A létesítés során meg kell akadályozni, hogy víz- és talajszennyezés következzen be. Az esetlegesen fellépő 

rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett káreseményt, valamint a megtett 

intézkedéseket jelenteni kell a környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály felé. 

A zajkibocsátásra vonatkozó, 27/2008 (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében megállapított 

zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a tevékenység teljes időtartama alatt biztosítani kell. 

A szállítás csak a nappali időszakban végezhetők. A létesítés során keletkező hulladékok környezetszennyezést 

kizáró módon történő gyűjtéséről, lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosításáról, illetve 

ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával lehet csökkenteni, amennyiben lakossági 

panasz vagy a kibocsátás szükségesség teszi.  

Az intézkedés eredményeként a poremisszió min. 70-90%-kal csökkenhet. 

 



26 

Zajterhelés csökkentése: a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében az építési kivitelezési 

tevékenységből zajterhelés gazdasági területen 1 hónap felett 1 évig terjedő építési időtartam esetén nappal 

nem lehet több 70 dB-nél.  

Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni, és a gépek feltöltése esetén 

nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizációjáról, illetve 

semlegesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

 

A munkagépek üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. A magas szintű 

üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény biztonsági szempontból 

figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az üzem 

környezetére potenciálisan negatív kihatással járó üzemzavarok és balesetek megakadályozása, amennyiben 

ez lehetséges, illetve az üzemzavarok és balesetek ilyen hatásainak mérséklése. 

Az építőgépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a környezetszennyezés (túlzott zaj, 

olajfolyás stb.). 

 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszer előírások: 

- A szennyező anyagok kikerülését a munkavállalók folyamatosan figyelik. 

- A tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentőinek időszakos 

ellenőrzése javasolt. 

- A kiviteli munkák során be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait. 

- Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni, és a gépek 

feltöltése esetén nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak 

lokalizációjáról, illetve semlegesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

- A munkák befejezése után a területen környezetidegen anyag nem maradhat. 

 

A létesítés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése javasolt. 

A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy minden 

műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. 

Az építtető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés működési 

zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti leállásáról a külön erre a 

célra rendszeresített naplóban. 

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg 

kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt. 

 

A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési 

zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra 

rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitorinkról), mintavételről, 

elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan 

készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyet ilyen adatok felhasználásával készítettek. 

 

Szennyezések megelőzése: 

- A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek adják 

át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor. 
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Üzemeltetés 

 

A beruházás területén megjelenő új elemek (raktár, belső utak, vízi létesítmények) a legmagasabb műszaki 

színvonalon valósulnak meg. 

 

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: 

- Az épületek megfelelő hőszigeteléssel lesznek ellátva. 

- Az épületekben energiatakarékos világítási rendszer került kialakításra.  

- Az üzem csak azon részei kerülnek fűtésre, amelyek feltétlenül szükségesek (iroda), 

- A létesítmény a közút közelébe települ, ezért a belterületi szállítási távolságok csekélyek. 

- A tervezett üzem kompakt kialakítású, amely során a lehető legrövidebb belső szállítási távolságok 

kerültek megtervezésre, ezáltal a tervezett létesítmény energia felhasználása a leghatékonyabb módon 

történik. 

- A tervezett üzem központilag vezérelt, ezért felesleges kapacitások (túlzó kapacitások), ezáltal felesleg 

energia felhasználás nem történik. 

- A belső anyagmozgatást végző berendezések elektromos üzeműek. 

- A telephely vízellátását biztosító rendszert az üzemeltetetési szabályzat szerint rendszeresen 

ellenőrzik. A telephely vízfogyasztását folyamatosan, mérőműszerrel nyomon követik, és a mért 

adatokat feljegyzik. A telephely vízellátó rendszere megfelelő, elfolyásokat megakadályozása 

érdekében a rendszerben biztonsági elzárókat (szelepeket) alakítanak ki.  

- Az üzemelés idején keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át 

ártalmatlanítás céljából.  

- A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a környezetszennyezés/károsítás 

lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését 

a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendeletben meghatározottak szerint kell végezni. 

- Megújuló energia használata várható. Az épület déli tájolású lapos tetejére 1036 db 360Wp 

teljesítményű napelem helyezhető el 15°-os dőlésszöggel, összesen 372,96 kWp teljesítménnyel. A 

napelemes rendszer várható éves elektromos energia termelése: 401 093 kWh/év. 

 

Biztonsági intézkedések 

- A berendezések üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. A magas 

szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény biztonsági 

szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. Ezeknek a 

rendszereknek a célja az telephely környezetére potenciálisan negatív kihatással járó üzemzavarok és 

balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az üzemzavarok és balesetek ilyen 

hatásainak mérséklése. 

- A gépészeti berendezéseket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a 

környezetszennyezés (túlzott zaj, olajfolyás stb.). 

 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszerek a telephelyen 

- Tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó edényzetek elhelyezésére szolgáló 

épületek kármentővel vannak ellátva. 

- A parkolók csapadék vizének tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. Amennyiben a beépíteni 

kívánt iszap-olajleválasztó berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi 

jelöléssel, úgy a létesítés és üzemeltetés nem vízjogi engedélyköteles tevékenység a vízgazdálkodási 
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hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapján. 

Ellenkező esetben az előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély köteles tevékenység. 

- Tűzvédelmi rendszerek és eszközök kialakítása megtörténik (tűzfalak, tűzérzékelők, tűzoltó 

rendszerek, spinkler állomás). 

- Szabotázs elleni védelmi rendszerek kialakítása tervezett (pl. Épület biztonsági berendezései, 

beléptetést szabályozó és megfigyelésre vonatkozó intézkedések). 

- Villámvédelem a tervek alapján kialakításra kerül. 

- Tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök lesznek elhelyezve az épületekben. 

- Tűzoltó készülék a bejáratok mellett találhatók, tűz esetén ez használható oltásra. Amennyiben tüzet 

észlel valaki az első teendő a kárelhárításért felelős személy értesítése. 

- Figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, melyek vagy a normális működésben beálló zavarok 

esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy visszaállítják a normális 

állapotokat, megtalálhatók. 

 

Szennyezések megelőzése 

- Az üzemelés és a karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen munkahelyi gyűjtőhelyen 

kerül sor. Az egyes veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl. 

kommunális hulladék), vagy bármilyen más anyaggal keverni tilos. A hulladékok gyűjtése, tárolása 

csak feliratozott, hulladék azonosítóval ellátott göngyölegben patentzáras fémhordóban vagy IBC 

tartályban történik.  

- A veszélyes hulladékokat minden esetben kármentő tálcákon helyezik el. 

- A hulladék tároló helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján kerül kialakításra a hulladék 

kémiai hatásainak ellenálló teherbíró padozattal és kármentő aljzattal. 

- A tervezett tevékenység során a hulladék szelektíven, zárt edényzetbe történik. 

- Fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozás: 

▪ állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, valamint járdák és 

parkolók esetében lehet használni, 

▪ tartós kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött síkburás világítóeszközöket 

lehet használni, 

▪ csak meleg fényű lámpák alkalmazása javasolt, a lámpatestekben alkalmazott 

fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű legyen, 

▪ mozgásérzékelővel bekapcsoló lámpa alkalmazható. 

 

Baleset-megelőzés, közegészségügy 

Káresemény esetén (berendezés meghibásodása) a munkavédelmi megbízottat kell értesíteni, aki megállapítja, 

hogy az adott káresemény elhárításához milyen védőeszközt kell használni. Védőfelszerelés lehet indokolt 

esetben: védőszemüveg, védőálarc, védőkesztyű, védőruha, speciális védő lábbeli. 

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg 

kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt. 

Amennyiben a tevékenység során káresemény következik be, a következők szerint kell eljárni.  

- Az észlelt káreseményt, annak nagyságától függően azonnal jelenteni kell a telephely üzemeltetőjének 

és a környezetvédelmi vezetőnek, aki megteszi a szükséges lépéseket.  
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- Fel kell mérni a bekövetkezett kár mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a 

kármentesítést.  

- Amennyiben az üzemeltető vagy a környezetvédelmi vezető úgy ítéli meg külső környezetvédelmi 

szakcéget kell bevonni a mentesítési munkálatokba, egyéb esetben a mentesítést a védekezési 

tevékenységet irányító személy irányításával a tevékenységbe bevonandó személyek megkezdhetik.  

- A keletkezett káreseményt ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvet kell róla készíteni és intézkedni, hogy a 

jövőben ne fordulhasson elő. 

3.6.2. Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően 

Amennyiben a tevékenységet megszüntetik, az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a 

keletkezett károk és károsodások mértékét.  

A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvényben (továbbiakban Kvt.), illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 

szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának 

tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak 

megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett jogerős engedély birtokában történhet. 

Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és rekultivációs programot kell készíteni, mely 

alapján a károkat meg kell szüntetni, a helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után törekedni kell a 

természetes környezeti állapot elérésére. A létesítmények felhagyásának (bontásának) hatásai hasonlóak az 

építés hatásaihoz. 

3.6.3. A környezetet érő hatások mérésének lehetséges eszközei 

Zajvédelmi monitoring 

A létesítés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet ellenőrizni a 

rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést. 

Az egyes helyeken várható zajterhelés változásra tekintettel számos helyen zajmonitoring vizsgálatokra 

teszünk javaslatot, mind a létesítés előtt, illetőleg a létesítés különböző szakaszaiban – a tervezett árvízvédelmi 

beavatkozások tágabb környezetében. 

A környezet állapotának rögzítésére és folyamatos figyelemmel kísérésére az alábbi helyeken javasoljunk a 

monitoring pontokat felállítani. 

1 zajmonitorpontot javaslunk az építési engedély részeként kidolgozandó monitoring terv szerint. 

 Monitoring pont: Beruházási terület település felé eső oldala  

Mérendő értékek: mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra.  

Mérések ideje: Építési fázis megkezdése előtt és építési fázis idején. 

 

A tervezett mérések időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a hatóságot értesíteni kell. A mérési 

időpontokat és helyszíneket a hatósággal közösen kell kijelölni. 

A mérési jegyzőkönyveket 1 példányban 15 napon belül be kell nyújtani az illetékes környezetvédelmi 

főosztályra. 

 

Mérés ideje Mérési pont Mérések 

Beruházás előtt 1 zajvédelmi monitorpont mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra 

Beruházás idején 1. zajvédelmi monitorpont mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra 

2. táblázat Monitoring vizsgálatok összefoglaló táblázata 
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3.7. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS 

FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

3.7.1. Létesítés 

A létesítés idején a területen folytatott építőipari munkákból adódóan számíthatunk nagy számú hatótényező 

megjelenésére. A létesítés klasszikus értelembe vett építési beruházásnak minősül, mely a terület 

előkészítéséből (tereprendezés), a felépítmények kialakításából, utak/parkolók burkolásából és a gépészeti 

rendszerek beépítéséből áll. A létesítéshez nagy számú munkagépre van szükség, melyek a tevékenységük 

során jelentős levegő- és talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentős zajhatással járnak. 

A létesítés során az alábbi tevékenységekkel lehet számolni: 

- földmunka, kitűzéssel, finomtereprendezés, 

- felépítmények kialakítása (alapozás, magasépítés), 

- épületgépészeti munkák, 

- kertészeti kivitelezés, 

- próbaüzem, gépészeti finomhangolás. 

 

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező térbeli 

kiterjedése 

Időtartam, 

gyakoriság 

munkagépek fel- és levonulása 

közlekedési eredetű 

légszennyezőanyag kibocsátás, 

zajkibocsátás 

telephely és a 

munkaterület között 

A
 l

ét
es

ít
és

 i
d

ej
e 

al
at

t 

földmunka, kitűzéssel, 

finomtereprendezés 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

porképződés 

zajkibocsátás 

a létesítmény területe 

építési alapanyagok mozgatása 
légszennyező anyagok kibocsátása,  

zajkibocsátás 
a létesítmény területe 

felépítmények kialakítása 

(alapozás, magasépítés) 

zajkibocsátás, 

légszennyező anyagok kibocsátása 
a létesítmény területe 

burkolással összefüggő 

műveletek 

zajkibocsátás, 

légszennyező anyagok kibocsátása 
a létesítmény területe 

építési, kommunális és 

veszélyes hulladékok 

keletkezése 

nincs (csak a hulladék kezelésének 

helyén jelentkezik) 
a létesítmény területe 

be- és kiszállítási 

tevékenységek 

zajkibocsátás, közlekedési eredetű 

légszennyezőanyag kibocsátás 

telephelyek és a 

munkaterület között 

3. táblázat A létesítés során várható tevékenységek és hatótényezők 

A hatótényezők a közvetlen és közvetett hatások és a hatásterületek ismeretében a hatásfolyamatok 

becsülhetők. Azokra a hatásokra térünk ki, amelyek lényegesnek tekinthetők és minősíthető állapotváltozást 

eredményeznek az egyes környezeti elemek és rendszerek esetében. A valószínűsíthető hatásviselő 

meghatározása céljából számba kellett venni a lehetséges kölcsönhatásokat. 

Az építkezéshez használt munkagépek általában dízel üzeműek, melyek egyrészről nagy mennyiségű 

légszennyező anyagot juttatnak ki a levegőbe, másrészről jelentős zajt bocsátanak ki. 

A terület előkészítése során jelentős mennyiségű talaj megmozgatására (humuszleszedés, alapozás, 

mélyépítés) kerül sor, mely kiporzást eredményez. A kiporzás során a levegőbe jutó szálló és ülepedő por a 

légáramlatokkal nagy területekre juthatnak el, és ezen területeken a légszennyezettségi határérték túllépését 

eredményezhetik. 

A tevékenységhez szükséges létesítmények kialakítása magasépítési tevékenységet igényel, amely szintén 

munkagépek légszennyezésével és zajkibocsátásával jár. 
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Az építési műveletek során keletkező építési hulladékok elhelyezéséről, engedéllyel rendelkező hasznosítónak 

átadásáról szintén gondoskodni kell. A nagy számú munkagép karbantartása során a telepen keletkező 

veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjteni szükséges. 

Az építkezéshez szükséges építőanyagok beszállítása során a beszállítási útvonalakon a levegőterheltség és a 

zajszint emelkedhet, azonban ez a hatás csak időszakos. 

3.7.2. Üzemeltetés 

Az üzemelés során a következő hatótényezőkkel/munkafolyamatokkal kell számolni: 

Fenntartás, állagmegőrzés: folyamatos, céltudatos, tervszerű és gazdaságos átfogó tevékenység, amelybe 

mindazok – az év és nap minden szakában folyamatosan végzendő – tevékenységek beletartoznak, amelyek 

az időjárástól függetlenül lehetővé teszik a biztonságos, zavartalan üzemelést és biztosítják a berendezések, 

épületek állagmegóvását. 

Az üzemelés során a következő a tervezett tevékenységekből eredő hatásokkal számolhatunk: 

- A működés során szennyvíz, hulladék képződik. 

- A tevékenység ivóvíz felhasználással jár. 

- A működésből eredő kismértékű zajhatások lépnek fel. 

- Az üzem megközelítésére használt járművek légszennyező anyag kibocsátásai, ill. zajkibocsátása 

várható. 

- Az újonnan kialakított létesítményekből a felszíni és felszín alatti víztesteket nem érheti káros hatás, 

a tervezett létesítmények megfelelő műszaki védelméből eredően szennyezésre nem kell számítanunk 

normál üzemmenet esetén. 

 

A hatások értékelésénél és minősítésénél figyelembe kell venni: 

- a hatás időbeliségét;  

- a hatás térbeli kiterjedését; 

- a felhasznált információk és előrejelzés pontosságát;  

- a várható nemkívánatos hatások csökkentésének lehetőségét;  

- az érintett vagy megszüntetett értékek ritkaságát és pótolhatóságát; 

- az előírt határértékeket és értékelési kategóriákat. 

 

A fentieket figyelembe véve az alábbi hatótényezőkkel kell számolnunk a tervezett üzem esetében: 

- Szállítási, raktározási műveletek a telephelyen 

- Ki- és beszállítások a telephely területén kívül 

- Gyümölcsfeldolgozás, csomagolás 

- Hűtési tevékenység 

- DCA tárolás - ultra alacsony oxigén környezet előállítása, 

- Épület fűtése 

- Szennyvízképződés (gyümölcs mosás) 

- Csapadékvíz-elvezetés (szikkasztás) 

- Tevékenységhez kapcsolódó szociális tevékenység 

- Karbantartás 
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Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező 

térbeli kiterjedése 

Időtartam, 

gyakoriság 

Személyforgalom 
légszennyező anyagok kibocsátása 

(személygépkocsik és tehergépkocsik 

légszennyező anyagai) 

zajkibocsátás 

Megközelítési utak 

folyamatos 

napi 

rendszeresség 

Teherforgalom 

Gyümölcsfeldolgozás, 

csomagolás 
zajkibocsátás 

Csomagolóüzem 

területe 

DCA tárolás - ultra alacsony 

oxigén környezet előállítása 
zajkibocsátás Hűtőház területe 

Gyümölcs mosás szennyvízképződés, zajkibocsátás 
Csomagolóüzem 

területe 

Technológiai víz tisztítása 
szennyvízképződés, zajkibocsátás,  

szennyvíz elhelyezés 

Üzemi épület 

elkülönített része 

Hűtési tevékenység zajkibocsátás 

Hűtőház területe, 

kültéri egységek 

oldalfalon és tetőn 

léghűtő aggregátorok 

Üzem/szociális épület fűtése 
légszennyező anyagok kibocsátása 

(gázkazánok és pellet üzemű kazán) 

szociális és 

tudásközpont területe 

Csapadékvíz elvezetés csapadékvíz szikkasztás 
szikkasztó - 

záportározó 

Parkolás szennyezett csapadékvíz képződés parkolók területe 

Szociális tevékenység  

vízfelhasználás  

szociális és 

tudásközpont területe 

szennyvíz-képződés 

hulladékképződés 

zajemisszió 

Karbantartás zajkibocsátás, hulladékképződés üzem teljes területe időszakos 

4. táblázat Hatótényezők az üzemelés idején 

3.7.3. Havária 

3.7.3.1. Létesítés idején előforduló havária 

A létesítés során tekintettel a korszerű munkagépekre és technológiára a váratlan, nagy intenzitású szennyezési 

esemény előfordulási esélye rendkívül csekély. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária-helyzetekre, 

mert azok rendkívül rövid idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. 

Mivel a munkagépek kibocsátásairól és a tereprendezés során képződő porról elmondható, hogy ezek 

mérgezőek is lehetnek, fokozottan tűz- és robbanásveszélyesek, az élő és épített környezetre gyakorolt hatásuk 

például tüzek és robbanások energia-transzportja révén valósul meg.  

 

1. Veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

Veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a lehető legtöbb vonatkozó tényezőt 

figyelembe kell venni. 

Munkavégzés: 

- kézi anyagmozgatás, 

- rossz egyéni munkamódszer, 

- túlzott igénybevétellel járó fizikai munka, 

- egyéni védőeszköz használatából származó többletterhelés. 
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Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők: 

- nehéz fizikai munka, nagy koncentrációt igénylő munka, 

- túl intenzív vagy monoton munka, egyedül vagy elszigetelten végzett munka, 

-  feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hiányosságából adódó pszichés terhelés 

(összehangolatlanság, tisztázatlanság vagy áttekinthetetlenség, túl sok vagy túl kevés információ), 

- felelősség, döntési helyzetek, időkényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi 

kapcsolati tényezők. 

 

Kockázatos műveletek Kockázatos helyzetek okai 

munkaterületek lehatárolása 
hatókörben tartózkodók (érintett közterületen közlekedők) 

figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartása 

közlekedés 
elütés, megbotlás, elcsúszás, beesés veszélyei; 

uszályok sérülése, elsüllyedés 

munkaeszközök: gépek, berendezések használata 
munkaeszközök nem megfelelő használatából, műszaki 

állapotából adódó veszélyek 

anyagmozgatás lecsúszás, ráesés, veszélyei, személyi sérülések 

előkészítő terepi munkák 

gépi földmunkák 

bedőlés, rádőlés, omlás veszélyei; 

kézi- és gépi anyagmozgatás veszélyei; 

idegen anyag (robbanószer, lőszer); 

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sérülése (megsértése, 

elvágása) és az ebből adódó havária-helyzet 

vegyi anyagok/készítmények használata 

(pl. üzemanyag) 
vegyi anyag/készítmény tulajdonságaiból adódó veszélyek 

szabadban történő munkavégzés időjárási viszonyok okozta terhelés (hőguta, fagyás) 

5. táblázat A kivitelezési folyamatban előzetesen várható veszélyek 

 

2. A kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőek szerint azonosított 

veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek: 

- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók (gépkezelők), akik a veszéllyel járó 

munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (például irányítják és/vagy 

ellenőrzik azt.) 

- Azon munkavállalók, akiknek a munkája nem közvetlenül kapcsolódik az adott munkaterületen folyó 

tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavállalóként kerülhetnek a munkavégzés 

hatókörébe. Ilyenek lehetnek a biztonsági szolgálatok alkalmazottai, szállítók, veszélyhelyzeti 

szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség). 
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3. A kockázatok értékelése 

A kockázatok minőségi értékelése során a megbecsüljük a veszélyből eredő lehetséges káros következmény 

mértékét és súlyosságát, valamint a veszély bekövetkezésének valószínűségét. 

 

             Sérülés súlyossága 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Kisebb személyi 

károsodás 

Jelentősebb személyi 

károsodás 

Súlyos személyi 

károsodás 

valószínűtlen 

szállító járművek balesete vegyi anyag/készítmény 

tulajdonságaiból adódó 

veszélyek 

a munkagépek által 

történő gázolás 

lehetséges 

ismeretlen vezeték, 

idegen vezeték sérülése 

(megsértése, elvágása) és 

az ebből adódó havária-

helyzet 

a munkagépek 

hatókörben tartózkodók 

(érintett közterületen 

közlekedők) figyelmetlen 

vagy fegyelmezetlen 

magatartása 

 

idegen anyag 

(robbanószer, lőszer) 

a munkaterületen történő 

megbotlás, elcsúszás, 

munkagödörbe történő 

beesés 

 

munkaeszközök nem 

megfelelő használatából, 

műszaki állapotából 

adódó veszélyek 

 

anyagmozgatás közbeni 

lecsúszás, ráesés, 

veszélyei 

valószínű 

időjárási viszonyok 

okozta terhelés (hőguta, 

fagyás) 

- - 

elkerülhetetlen - - - 

6. táblázat Értékelő mátrix 

4. Megelőző intézkedések meghozatala 

Biztonság: 

- A munkagépek üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. A magas 

szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény biztonsági 

szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. Ezeknek a 

rendszereknek a célja az üzem környezetére potenciálisan negatív kihatással járó üzemzavarok és 

balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az üzemzavarok és balesetek ilyen 

hatásainak mérséklése. 

- Az építőgépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a környezetszennyezés 

(túlzott zaj, olajfolyás stb.). 

 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszer előírások: 

- A szennyező anyagok kikerülését ellenőrző rendszerek kialakítása; a vízre veszélyes anyagokat 

tartalmazó tartályok kármentővel való ellátása. 

- A kiviteli munkák során be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait. 

- Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni, és a gépek 

feltöltése esetén nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak 

lokalizációjáról, illetve semlegesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

- A munkák befejezése után a területen környezetidegen anyag nem maradhat. 

 

A létesítés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése javasolt. 
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A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy minden 

műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. Az építtető feljegyzést készít 

bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, 

évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban. 

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg 

kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi Főosztályt. A Környezethasználó 

köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, 

meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra 

rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitorinkról), mintavételről, 

elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan 

készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyet ilyen adatok felhasználásával készítettek. 

 

Szennyezések megelőzése: 

- A beavatkozás során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át 

ártalmatlanítás céljából.  

- A beavatkozás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor. 

3.7.3.2. Üzemeltetés előforduló havária események idején várható hatótényezők 

A tervezett tevékenység során igazán releváns havária helyzetre nem kell számítanunk, az egyedüli kockázatos 

tevékenység a gépészeti berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához kapcsolódó műveleteket 

tekinthetjük. A tervezett tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom kockázata nem nagyobb, mint egy átlagos 

munkába járás során tapasztalható kockázat. 

 

Meghibásodások, haváriák Következmények 

Gépészeti berendezések 

meghibásodása Olajfolyás, zajszint emelkedés, művi elemekben bekövetkező károk. 

Szállító járművek meghibásodása 

Tűz Légszennyezés, művi elemekben károk. 

Épület rongálódás időjárási 

viszonyok miatt. 
Épülethasználati funkciók csökkenése 

Utak károsodása 
Közlekedési kapcsolatok sérülnek, egyes megközelítési utak túlterheltté válnak, 

ami a zaj és légszennyezés emelkedését eredményezi. 

Térelhatároló elemek stabilitási 

problémái 
Illetéktelenek bejutása a területre. 

7. táblázat Releváns meghibásodási források  

Kockázatfelmérés 

1. Veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

Kockázatos műveletek Kockázatos helyzetek okai 

Gépészeti berendezések meghibásodása 
Munkaeszközök nem megfelelő használatából, műszaki állapotából 

adódó veszélyek. 

Szállító járművek meghibásodása Balesetek, műszaki állapotából adódó veszélyek. 

Veszélyes hulladék tárolás A veszélyes hulladék kikerül a kontrolált környezetből. 

Szabadban történő munkavégzés Időjárási viszonyok okozta terhelés (hőguta, fagyás). 

8. táblázat Kockázatos műveletek 

2. A kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőek szerint azonosított 

veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek: 
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- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók (karbantartók), akik a veszéllyel járó 

munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (például irányítják és/vagy 

ellenőrzik azt.) 

- Azon munkavállalók, akiknek a munkája nem közvetlenül kapcsolódik az adott munkaterületen folyó 

tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavállalóként kerülhetnek a munkavégzés 

hatókörébe. Ilyenek lehetnek a biztonsági szolgálatok alkalmazottai, szállítók, veszélyhelyzeti 

szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség). 

 

3. A kockázatok értékelése 

A kockázatok minőségi értékelése során a megbecsüljük a veszélyből eredő lehetséges káros következmény 

mértékét és súlyosságát, valamint a veszély bekövetkezésének valószínűségét. 

             Sérülés súlyossága 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Kisebb személyi 

károsodás 

Jelentősebb személyi 

károsodás 

Súlyos személyi 

károsodás 

valószínűtlen 

időjárási viszonyok 

okozta terhelés (hőguta, 

fagyás) 

- 
a szállítójárművek által 

történő gázolás 

lehetséges 

a munkaterületen történő 

megbotlás, elcsúszás 

 

kézi- és gépi 

anyagmozgatás veszélyei 

 

Veszélyes hulladék 

tárolás 

 

Üzemanyag tárolás és 

töltés 

a járművek hatókörben 

tartózkodók (érintett 

közterületen közlekedők) 

figyelmetlen vagy 

fegyelmezetlen 

magatartása 

 

Gépészeti berendezések 

és szállító járművek 

meghibásodása 

munkaeszközök nem 

megfelelő használatából, 

műszaki állapotából 

adódó veszélyek 

valószínű - - - 

elkerülhetetlen - - - 

9. táblázat Értékelő mátrix 

3.7.3.3. Felhagyás 

A felhagyás esetén, amennyiben a tevékenységet megszüntetik, vagy a tevékenységet megváltoztatják az 

állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a keletkezett károk és károsodások mértékét. Az 

esetlegesen keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és rekultivációs programot kell készíteni, mely 

alapján a károkat meg kell szüntetni, a helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után törekedni kell a 

természetes környezeti állapot elérésére. 

3.8. MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT 

TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI REFERENCIA 

Nem releváns. 

3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

A bemutatott adatok már a megvalósítani tervezett technológiákra vonatkoznak. 
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3.10. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN 

A következő ábrákon látható a tevékenység elhelyezkedése és környezete. 

 

 

8. ábra A beruházás 1:25000 méretarányú átnézetes térképe (topográfiai) 
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9. ábra A beruházás átnézetes térképe (helyrajzi számos) 

Forrás: OKIR TIR (publikált ingatlan-nyilvántartási kataszteri térkép) 
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10. ábra A beruházás átnézetes térképe (légifotó – Forrás: közműtérkép) 
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11. ábra A beruházás átnézetes térképe (légifotó – Forrás: Google Earth) 

3.11. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI-E 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VAGY A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁT 

A tervezett tevékenység szükségessé teszi a településrendezési terv módosítását, mely módosítása folyamatban 

van. 

3.12. A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN SORRA KERÜLŐ 

ÖSSZETARTOZÓ TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATA 

A tevékenység megkezdését követően, mint összefüggő tevékenységgel nem kell számolnunk. 

3.13. A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ELŐNYEINEK BEMUTATÁSA, KÖLTSÉG-

HASZON ELEMZÉS ALAPJÁN 

A tervezett beruházás közvetlenül felszíni víztestet nem érint. 

A tervezett beavatkozások nem eredményezik sem a felszíni víztest, sem a felszín alatti víztest károsodását.  

A tervezett vízhasználatok nem eredményezik a felszín alatti víztest káros mennyiségi csökkenését. 
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4. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE OLYAN 

KORÁBBI, KÜLÖNÖSEN TERÜLET- VAGY 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ILLETVE RENDEZÉSI TERVEKKEL, 

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEKKEL ÉS TERMÉSZETI 

ERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSI VAGY VÉDELMI KONCEPCIÓKKAL, 

AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK A TELEPÍTÉSI HELY ÉS A 

MEGVALÓSÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁT 

A telepítési hellyel kapcsolatosan más alternatíva nem merült fel.  

 

A tervezett tevékenység nem érint védett területet, és a Natura 2000 hálózatot (az Európai Unió 1979-ben 

megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi 

területek és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges 

természetmegőrzési területek). 

 

A projekt módosításokat követően összhangban lesz a Helyi építési szabályzatról és szabályozási tervektől 

szóló önkormányzati rendelettel. 

 

Az agrártermékek versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél magasabb szintű 

és minőségű feldolgozottság. A Magyar Kormány célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági 

termelők számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések 

végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az 

alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A fejlesztés keretében kiírt pályázat további célja az ágazati 

szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. A 

támogatás lehetőséget teremt a projekt keretében támogatott feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan 

épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására, illetve megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 3-as, 5-ös és 6-os vidékfejlesztési 

prioritásokhoz, illetve az azokból képzett „Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése” célhoz kapcsolódik a 

Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. 
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5. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, FELHAGYÁSA SORÁN 

AZ EGYES KÖRNYEZETI ELEMEKRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT 

HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE 

5.1. A HATÓTÉNYEZŐK ÁLTAL ELINDÍTOTT HATÁSFOLYAMATOK 

5.1.1. Létesítés 

A létesítés során valamennyi munkafázisban éri terhelés a legfontosabb hatásviselőt, a levegőt.  

A szállító járművek kipufogó gázaival terhelik a szállításokkal érintett útvonalak környezetének levegőjét.  

A szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelés ugyan kimutatható lesz, de számottevő 

levegőminőség romlás nem feltételezhető.  

A beavatkozás során folytatott munkafolyamatok közül a terület előkészítés, a tereprendezési, műveletek 

jelentős porkibocsátással járhatnak. A porkibocsátás 3 frakcióra bontható. A felvert por ülepedő része tekintve, 

hogy annak hatása maximum néhány méter, nem fejt ki jelentős hatást. A felvert por szálló és lebegő frakciója 

kedvezőtlen meteorológiai körülmények között a kibocsátástól nagy távolságokra is eljuthat, azonban a hatás 

néhány 100 m lehet maximálisan; vagyis a hatás elviselhető hatású. 

A beavatkozások során jelentős légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületeken a mozgó 

munkagépek működése, a munkagépek kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-

oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsátásainak meg kell 

felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt követelményeknek. E feltétel 

teljesülése esetén jelentős hatás nem várható. A munkagépek üzemeléséből eredő légszennyezés csak lokális 

jellegű. 

Az építési munkák során normál üzemi körülmények között sem a felszíni, sem a felszín alatti vizet nem érheti 

szennyezés.  

A beavatkozások során használt munkagépek jelentős tömegűek, a használt lánctalpas vagy gumikerekes 

gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a talajszerkezet megváltozását, 

ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását (romlását) okozhatja. 

A munkagépek tevékenységéből eredően a helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem 

valószínű tekintettel a mai alkalmazott technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával a 

környezetvédelmi megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a 

munkaterületen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik. Az esetleges túltöltések megelőzésére 

a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag 

elfolyások. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek 

előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a 

terjedést.  

Zajvédelmi szempontból a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében a beavatkozás során a 

tevékenységből eredő zajterhelés gazdasági területen nappal nem lehet több 70 dB-nél. A tervezett 

tevékenységeket csak nappali időszakban végzik. 

A beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani középpontjától 

számítva nappal a 100-200 m-re becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő objektumok távolsága 

miatt a létesítési tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott ingatlanoknál, a beruházás kis időtartama 

miatt a hatás elviselhető lesz. 
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A létesítés idején várható hatótényezőket és legjelentősebb emissziókat a következő táblázatban 

foglaljuk össze. 

Hatótényezők Közvetlen emisszió 

Munkagépek be- és kiszállítása. 
Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 
Építkezéshez szükséges alapanyag beszállítása közúton. 

Földmunka, kitűzéssel, finomtereprendezés 

Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 

Kiporzás: szálló por (PM10), összes lebegő anyag 

(TSPM) 

Alapozás, magasépítés, burkolás 
Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 
Növénytelepítés, parkosítás 

Építési, kommunális és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék 

10. táblázat Közvetlen emissziók meghatározása 

A bemutatott emissziókból eredően az alábbi közvetlen és közvetett hatások várhatóak: 

Közvetlen hatások 

- Lokális légszennyezés (munkagépek kibocsátása). 

Az alábbi légszennyező anyagok koncentrációjának növekedése várható a beruházás közvetlen 

környezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szálló por, el nem égett 

szénhidrogének. 

- Lokális légszennyezés (kiporzás) 

Az alábbi légszennyező anyagok koncentrációjának átmeneti növekedése várható a beruházás 

közvetlen környezetében: ülepedő por, összes lebegő por (TSPM), szálló por (PM10). 

- Zajszint emelkedése a szállítási útvonalak és a munkaterületek környezetében az építkezés ideje alatt. 

- A munkaterületek környezetében talajtömörödés. 

- Felszíni és felszín alatti víz szennyezés (munkagépekből havária esetén várható olaj elfolyások) 

Közvetett hatások 

- Időszakosan romló levegőminőség a beavatkozás környezetében 

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknál, emiatt időszakosan mérsékelten romló életkörülmények. 

- A beavatkozás környezetében található épületekben keletkező károk, repedések. 

Emberre kifejtett hatás 

- Időszakosan romló életkörülmények, az átlagosnál mérsékelten magasabb légszennyező anyag és 

porkoncentráció miatt. 

A nagyobb koncentrációban megjelenő légszennyező anyagok élettani hatásai az emberre: 

Szén-monoxid (CO) 

A CO emberre, állatra egyaránt rendkívül mérgező. Belélegezve két fő támadáspontja van.  

Ez egyik a véráramban lévő hemoglobin molekula, melyhez kapcsolódva kiszorítja onnan az oxigént. 

A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinná alakul, ami az idegrendszer és a szívizom oxigén hiányát 

okozza. A másik támadáspont az agy, kéreg alatti központjai.  

A heveny mérgezés tünetei: fejfájás, nehéz légzés, szívműködési zavarok, súlyos esetben 

eszméletvesztés, légzésbénulás. Heveny mérgezés szabad légköri körülmények mellett nem fordul elő. 
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Idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalmak, idegrendszeri tünetek, a 

szívinfarktus gyakoriságának növekedése. 

Nitrogén-oxidok (NOx, NO2) 

A nitrogén-oxidok állatra és emberre egyaránt mérgezőek. Az NO2 hatásmechanizmusa kettős. 

Egyrészt a nedves légúti nyálkahártyához kapcsolódva salétromos- ill. salétrom-savvá alakul, és 

helyileg károsítja a szövetet. Másrészt felszívódva a véráramba jut, ahol a hemoglobin molekulát 

methemoglobinná oxidálja, így az nem képes oxigént szállítani a szervekhez. 

Heveny mérgezés tünetei: kötő- és nyálkahártya izgalom, köhögési, hányási inger, fejfájás, szédülés. 

A tünetek 1-2 órán belül lezajlanak, majd több órás tünetmentes időszak után kifejlődik a tüdővizenyő 

és a tüdőgyulladás. Szabad légköri körülmények között heveny mérgezés nem fordul elő. Huzamos 

hatás tünetei: az NO2 csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben, súlyosbítja az 

asztmás betegségeket, gyakori légúti megbetegedéshez, idővel pedig a tüdőfunkció gyengüléséhez, 

vérkép elváltozásokhoz vezethet.   

Kén-dioxid, SO2 

A SO2 belélegezve emberre és állatra egyaránt ártalmas. A nedves légúti nyálkahártyához 

adszorbeálódva, savas kémhatása folytán izgató hatású. A véráramba jutva a hemoglobint szulf-

hemoglobinná alakítja, gátolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegőn a vérkép helyreáll.   

Heveny hatása során irritálja az orr-, toroknyálkahártyát és a tüdőt, köhögést, váladékképződést és 

asztmás rohamokat okozhat. A szabad légköri koncentrációk mellett ezek nem fordulnak elő.  

Krónikus esetben a SO2 légzőszervi betegségeket, pl. hörghurutot (bronchitist) okozhat. 

Szálló és lebegő por (PM10, TSPM) 

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 

mikronnál nagyobb porrészecskéket a légutak csillószőrös hámja kiszűri, a kisebbek lejutnak a 

tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és 

kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, 

csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék 

toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, 

gombákat adszorbeálnak, és elősegítik bejutásukat a szervezetbe. 

El nem égett szénhidrogének (HC) 

A szervezet lipidekben gazdag szöveteiben (idegrendszer, csontvelő, mellékvese, zsírszövet) halmozódik 

fel. Heveny hatáslégköri levegőben nem fordul elő. Krónikus mérgezésben vérképzőszervi elváltozások, 

fehérvérűség, nyirokszervi daganatok fejlődhetnek ki, rákkeltő hatású. 

 

- Zavaró zajhatás a lakott ingatlanoknál. 

A létesítés során az állandó zajnak szintén káros hatásai lehetnek a telep környezetében élőkre, az erős 

hanghatás megnöveli az adrenalin-szintet, ez szűkíti az ereket és emeli a vérnyomást. Ha ez tartós, érrendszeri 

betegségekhez vezet, további hatások fejfájás, fáradtság, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységből 

eredő zaj nem jelentős, káros egészségügyi hatás a lakott ingatlanoknál nem várható. 

 

- Esetleges felszíni és felszín alatti vízszennyezés miatt a vízhasználatok a beruházás környezetében 

korlátozottá válhatnak. 
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Minősítő hatásmátrix  

A közvetlen és közvetett környezeti hatások módszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgálnunk, hogy 

a tevékenységi alternatívák egyes résztevékenységei, mint hatótényezők okozhatnak-e változást az egyes 

környezeti tényezők különböző állapotjellemzőiben. A mátrixban vízszintesen a lehetséges hatótényezőket 

(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternatívánként és azok résztevékenységeikként. 

Függőlegesen az érintett környezeti elemek, rendszerek és azok állapotjellemzői (környezeti komponensek) 

sorolandók fel. 

 

Hatótényező Levegő 
Felszíni 

víz 

Felszín 

alatti víz 
Talaj Élővilág Táj Ember 

Művi 

elemek 

Munkagépek be- és kiszállítása. C B B B B B C B 

Építkezéshez szükséges 

alapanyag beszállítása közúton. 
C B B B B B C B 

Földmunka, kitűzéssel, 

finomtereprendezés 
C B B B C B C B 

Csapadékvíz-elvezetés 

kialakítása 
C C C B C B C B 

Alapozás, magasépítés, 

burkolás 
C B B B C B C B 

Növénytelepítés, parkosítás B B B B C B C A 

Építési, kommunális és 

veszélyes hulladékok 

keletkezése 

B B B B B B C B 

11. táblázat Minősítő hatásmátrix - létesítés 

A minősítéseknél alkalmazott minősítési kategóriák magyarázata: 

A: Javító: Azok a változások, amelyek egy környezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minőségi jellemzőjét 

pozitív irányba mozdítják el. 

B: Semleges: Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás olyan kicsi, hogy nem érzékelhető. 

C: Elviselhető: Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem befolyásolják az adott vizsgálati 

egység semmilyen lényeges tulajdonságát. 

D: Terhelő: A hatótényező a vizsgált környezeti elem minőségi állapotát nem változtatja meg annyira, hogy az 

irreverzibilis folyamatokat indítson el. 

E: Károsító: Az illető környezeti elemnek egy rosszabb minőségi osztályba kerülése, és a változás csak feltételesen 

reverzibilis folyamat. 

5.1.2. Üzemeltetés 

A beruházás után a hatótényezők egyrészről a gyümölcs (alma) beszállításából, betárolásából, hűtéséből 

adódnak, másrészről a gyümölcsfeldolgozó üzemrészben végzett feladatokból következnek. További 

hatótényezők a kialakított állapot fenntartására irányuló munkafolyamatokból adódnak, ez a tevékenység 

lényegében a kialakított létesítmények karbantartására, fenntartására irányuló folyamatokból állnak. 

Az egyik legfontosabb hatótényezők a telephelyre történő szállítási tevékenységből eredeztethetők. Az 

üzemelés során a járműforgalom növekedéséből adódóan additív légszennyező anyag megjelenésére, ezáltal a 

jelenlegi immissziós állapot kismértékű romlására lehet számítani. 

A telephelyen mozgó rakodók elektromos üzeműek melyekből légszennyező anyag kibocsátásra nem kell 

számítanunk. 

A telephelyen tervezett gázüzemű pontforrások nem bejelentés kötelesek, a hatás egyértelműen csekély. A 

tervezett megújuló energiát hasznosító biomassza kazán jelentésköteles pontforrás, azonban tekintve annak 

kapacitását a hatás szintén nem jelentős. 
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Az új épületek, mint új tájképi elemek jelennek meg a területen. Tekintve, hogy a beruházási terület 

környezetében már több művi elem is rontja a természetes tájképet, a hatás elviselhetőnek tekinthető. 

A beavatkozással érintett területeken az üzemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi szempontból a 

szintén kismértékű terhelésemelkedést okozhat, azonban tekintve a beépíteni tervezett zajszegény 

berendezések hatékonyságát a növekedés nem jelentős. 

A beavatkozás eredményeként az érintett terület mikroklimatikus viszonyai módosulhatnak. A tereprendezés 

és a növényborítottság átalakítása (parkosítás) megváltoztathatja a lefolyási és a beszivárgási folyamatokat, 

azonban a hatás nem jelentős, számszerűsíteni sem szükséges. 

 

A tevékenység során az alábbi fázisokat különíthetjük el: 

- Az áru/alapanyag beszállítása, kirakodása 

A munkafolyamatban résztvevő legfontosabb munkagépek a következők: 

Elektromos targoncák 

szállítós járművek (24 t teherbírású kamion) 

- Az alapanyag manipulálása, feldolgozása, hűtése 

A munkafolyamatban résztvevő legfontosabb munkagépek a következők: 

Elektromos targoncák 

Folyadékhűtő aggregát 

Feldolgozó gépsorok 

- Az áru kiszállítása, rakodása 

A munkafolyamatban résztvevő legfontosabb munkagépek a következők: 

Elektromos targoncák 

szállító járművek (40 t teherbírású kamion) 

- Szociális tevékenységek 

 

A munkafázisok egymástól nem különíthetők el, a tevékenység helyszínén egymással párhuzamosan zajlanak.  

 

A terhelés szempontjából számításba vehető információk: 

Rendszeres napi terhelések: 

- a telephely gépészeti berendezések zajemissziói, 

- üzemi munkagépek kibocsátásai, 

- fűtési tevékenység légszennyező anyag emissziója, 

- vízfelhasználás, 

- mosásból származó használt víz képződés. 

A szállítási tevékenységből származó emissziók: 

- tengelyen történő be-, ill. kiszállítás, 

- személyforgalom. 
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Hatótényező Közvetlen emisszió 

Személyforgalom Gépjárművek légszennyezők anyag emissziója: CO, NOx, el nem 

égett szénhidrogének (HC), PM10 

Zajemisszió 
Teherforgalom 

Gyümölcsfeldolgozás, csomagolás 
zajkibocsátás 

hulladékképződés 

DCA tárolás - ultra alacsony oxigén környezet 

előállítása 
zajkibocsátás 

Gyümölcs mosás heti 50 m3 vízfelhasználás 

használt mosóvíz kibocsátás, ideiglenes tárolás a záportározóban, 

öntözés 

zajkibocsátás 
Technológiai víz tisztítása 

Hűtési tevékenység 52 db kültéri aggregátor zajkibocsátása 

Üzem/szociális épület fűtése 
légszennyezők anyag emissziója: CO, NOx, el nem égett 

szénhidrogének (HC), PM10 

Csapadékvíz elvezetés szennyezettlen csapadékvíz beszivárgás a talajba 

Parkolás 
az esetlegesen olajszármazékokkal szennyezett csapadékvíz 

képződés, olajfogón történő átvezetés után szikkasztás 

Szociális tevékenység  

vízfelhasználás  

szennyvíz-képződés 

hulladékképződés 

zajemisszió 

Karbantartás zajkibocsátás, hulladékképződés 

12. táblázat Közvetlen emissziók meghatározása - üzemelés 

 

Hatótényező Levegő 
Felszíni 

víz 

Felszín 

alatti víz 
Talaj Élővilág Táj Ember 

Művi 

elemek 

Személyforgalom C B B B B B B B 

Teherforgalom C B B B B B C B 

Megközelítési utakon 

megnövekedett forgalom 
C B B B B B B B 

Rakodási tevékenység C B B B B B C B 

DCA tárolás - ultra alacsony 

oxigén környezet előállítása 
B B B B B B B B 

Gyümölcs mosás B B C B B B B B 

Technológiai víz tisztítása, 

elhelyezése 
B B C C B B B B 

Gyümölcsfeldolgozás, 

csomagolás 
B B B B B B B B 

Hűtési tevékenység C B B B B B B B 

Üzem/szociális épület fűtése C B B B B B B B 

Csapadékvíz elvezetés B B C B B B B B 

Parkolás B B C B B B B B 

Szociális tevékenység C B B B B B B B 

Szennyvíz-, és hulladékgyűjtés B B C C B B B B 

Parkfenntartás, megközelítési 

utak karbantartása 
B B B B B B B B 

Karbantartás B B B B B B B B 

13. táblázat Minősítő hatásmátrix (üzemeltetés) 

5.2. A HATÁSFOLYAMATOK MILYEN TERÜLETEKRE TERJEDHETNEK KI; 

E TERÜLETEKET TÉRKÉPEN IS KÖRÜL KELL HATÁROLNI 

A tevékenység hatásterületei a szakági tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be. 
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5.3. A HATÁSTERÜLETRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOT, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS DEMOGRÁFIAI ADATOK, 

VALAMINT A HATÁSFOLYAMATOK JELLEGÉNEK ISMERETÉBEN 

MILYEN ÉS MENNYIRE JELENTŐS KÖRNYEZETI 

ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK (HATÁSOK) LÉPHETNEK FEL 

5.3.1. A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati adatok 

5.3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 

Régió Észak-Alföldi régió 

Megye Szabolcs-Szatmár Bereg megye 

Település Újfehértó 

Érintett Környezetvédelmi Hatóság 
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Kistáj Közép-Nyírség 

 

A kistáj Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 1468 km2 (a középtáj 

32%-a, a nagytáj 2,9%-a). 

 

 

12. ábra Kistáj 
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5.3.1.2. Földrajzi adottságok, éghajlat 

Meteorológiai viszonyok  

Mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Főként Ny-on száraz, ÉK-en viszont közel van a 

mérsékelten száraz kategóriához. 

Az É-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes órák száma, de D felé haladva majdnem 1950 óráig nő. Nyáron 

750-780, télen 170-175 óra a napfénytartam. 

Az évi középhőmérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetációs időszaké 16,6-16,9 °C. Ápr. 3-5. és okt. 18. között, azaz 195 

napon át általában meghaladja a 10 °C-ot a napi középhőmérséklet. Évente 187-190 fagymentes nappal 

számolhatunk. Ez az időszak ápr. 10-13. és okt. 18-20. közé esik. Az évi legmagasabb hőmérsékletek átlaga 

34,0-34,5 °C közötti. Az abszolút minimumok átlaga Ny-on -17 °C, máshol -17,5 és -18,0 °C közötti. 

A csapadék évi összegének területi eloszlása változatos: ÉK-en kevéssel 580 mm feletti, ÉNy-on viszont csak 

530 mm körüli. A többi területeken 540-570 mm. A nyári félévben 350 mm körüli eső várható (K-en kevéssel 

fölötte, Ny-on kevéssel alatta). Nyíregyházán mérték a 24 órás csapadékmaximumot (122 mm). Évente 40-42 

hótakarós nap a megszokott, az átlagos maximális hóvastagság 18 cm. 

Az ariditási index 1,24 és 1,28 közötti, de ÉK-en 1,20 körüli, Ny-on viszont 1,30 körüli. Sorrendben az ÉK-i, 

a DNy-i és az É-i a leggyakoribb szélirány, az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 m/s értéket. 

Elsősorban a csapadék területi eloszlása határozza meg a gazdaságos növénytermesztés lehetőségeit. 

A térségre jellemző szélviszonyokat AERMET szoftver segítségével generáltuk. 

A felszíni és magaslégköri meteorológiai adatokat adjuk meg AERMET default formátumban. 

A diffúzióklimatológiai vizsgálataink célja a légszennyező anyagok terjedése, hígulása és felhalmozódása 

szempontjából döntő fontosságú meteorológiai elemek és tényezők meghatározása.  

Az adatfeldolgozás három különálló szakaszban zajlik. Az első szakasz a felszíni és a felső légkör adatait nyeri 

ki azokból a speciális formátumban rendelkezésre álló fájlokból. A második szakasz kombinálja vagy egyesíti 

a korábban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és utolsó szakasz beolvassa az egyesített 

adatfájlt, kiszámítja az AERMOD által megkövetelt határréteg-paramétereket, és létrehozza a modellhez 

szükséges meteorológiai adatállományokat. 

Az AERMET alapvető célja, hogy meteorológiai méréseket használjon, és kiszámítson határréteg-

paramétereket a szél, a turbulencia és a hőmérséklet profiljának becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD 

interfész becsüli meg. 

Az AERMET felépítése egy meglévő szabályozási modell előfeldolgozón, a szabályozási modellek 

meteorológiai feldolgozóján (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).  

Az AERMET által biztosított felületi paraméterek: 

- a Monin-Obukhov hosszúság, L, 

- a felületi súrlódási sebesség, u*,  

- a felületi érdesség hossza, z0,  

- a felületi hőáram, H,  

- a konvektív skálázási sebesség, w*.  

A program elvégzi az adatok kiválogatását, a minőségellenőrzést, majd a megfigyelési adatok 24 órás 

periódusba való rendezése után egy köztes fájlt hoz létre, amelyből majd egyesített adatfájlt készít. Ezután 

előállítja a határréteg paramétereket.  

Az AERMET-ben meghatározásra került egy minimális adatszükséglet is, ami feltétlenül szükséges az 

AERMOD futtatásához. Ilyenkor az egyéb, méréssel nem megadott paramétereket a program képes más 

mennyiségekből származtatni.  

A minimális adatszükséglet:  

- szélsebesség (u),  
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- szélirány (D),  

- felhőborítottság (n), 

- léghőmérséklet (T) és a  

- reggeli rádiószonda feláramlási adatok.  

Ezen adatok egy része felhasználásra kerül az AERMOD egyéb moduljaiban is, így például a felhőborítottságra 

szükség van a száraz ülepedés meghatározásához is. Ha a felhőborítottság hiányzik, akkor a gradiens 

Richardson-számot használják fel a felhővel való borítottság meghatározására. 

A következőkben láthatók az AERMET programmal feldolgozott meteorológiai adatok, valamint a WRPLOT 

View program segítségével létrehozott évenkénti szélrózsák és frekvencia analízisek. 

 

 

13. ábra Szélrózsa, csapadékintenzitás 
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14. ábra Szélgyakoriságok 

 

A meteorológiai adatok forrása: 

Lakes Environmental Consultants Inc. 

170 Columbia St. W, Suite 1 

Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada 

Order #: MET1915012 

Contact: Sandor Barna 

Company: Enviro Expert Ltd  

Met Type: AERMET-Ready MM5   

Period: Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019 [1 Year(s)] 

Latitude: 47.5319 N 

Longitude: 21.627117 E 

Time Zone: UTC + 1 

Closest City: Nyíregyháza 

Country: Hungary 
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Domborzati adatok 

A kistáj 95,7 és 163 m közti tszf-i magasságú, félig kötött futóhomokkal, lösszel és löszös homokkal fedett 

hordalékkúpsíkság, amely enyhén É felé lejt. A felszín É-i része kis relatív reliefű (átlagosan 3,5 m/km2), 

enyhén hullámos síkság, középső és D-i része alacsony fekvésű, enyhén tagolt, ill. hullámos síkság (relatív 

relief 3,5 m/km2) orográfiai domborzattípusba sorolható. Jellemző az ÉK-DNy-i csapású löszös 

homokövezetek és az 5-25 m-rel magasabb futóhomok- övezetek váltakozása. Típusos formái a szélbarázdák, 

a 12-16 m-t is elérő garmadák, maradékgerincek és ÉÉNy-DDK-i irányú elzárt medencéket alkotó egykori 

folyóvölgyek. A nagy relatív reliefű, szélbarázdás felszínek agrárszempontból kedvezőtlen adottságúak, 

felszínüket főként erdőként hasznosítják. 

 

Földtan 

A változatos felszínű alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentős magasságú (2-

3 km) riolit, dácit, andezit anyagú rétegvulkánok települtek a középső- miocénben (pl. Baktalórántháza 

térsége). 

A felszínt általában vastag löszös homok fedi, amely főként a Bodrogot összetevő folyók hordalékkúpjára 

települt. A kistáj D-i részén a löszös homok futóhomokfelszínekbe megy át. A felszíneket borító üledékek 

fiatal korúak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatók. 

 

15. ábra Földtani alapszelvény 

Földtani index  d_Qh_hal 

Név   Deluviális homokos aleurit 

Litológia  homokos aleurit 

 

Közlekedés 

Csomóponti (Nyíregyháza) közlekedési hálózati helyzetű terület. Nyíregyházát D felől kerüli meg az M3-as 

autópálya, áthalad rajta a 4. sz. főút és az ezzel párhuzamos Debrecen- Nyíregyháza-Záhony kétvágányú 

villamosított nemzetközi vasúti fővonal. A városból sugár irányban indul ki további 3 főút (36., 38. és 41. sz. 

főutak), valamint 3 vasútvonal (Nyíregyháza- Miskolc villamosított fővonal, Nyíregyháza- Vásárosnamény, 

Nyíregyháza-Nyíradony mellékvonalak. Utóbbi Nagykállóig vezető szakaszát megszüntetés fenyegeti.) A 

város É-i pereméről (Sóstóhegy) kiinduló, É felé vezető, Bújnál kettéágazó 113 km hosszú keskeny nyomközű 

vasút a környező tanyák és néhány Tisza parti község vasúti elérhetőségét szolgálja. A kistáj állami közútjainak 

hossza 549 km, amelyből 109 km (20%), autópálya, ill. első- és másodrendű főút. Közútsűrűség 36 km/100 

km2, főútsűrűség 7 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya 23%. Nyírgelse közúthálózati végpont. 
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Vasútvonalainak hossza 160 km, amelynek 62%-a villamosított. Vasútsűrűség: 10,7 km/100 km2. 

Településeinek 43%-a rendelkezik vasútállomással. Nyíregyházának polgári célú szilárd burkolatú repülőtere 

van. 

5.3.1.3. Levegő (alap-légszennyezettség) 

5.3.1.3.1. Háttérszennyezettség 

A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet szerint az „Nyíregyháza” zónacsoportba tartozik.  

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM10 Benzol 
Talajközeli 

ózon 

F D E D E O-I 

PM10  

Arzén (As) 

PM10  

Kadmium (Cd) 

PM10  

Nikkel (Ni) 

PM10  

Ólom (Pb) 

PM10  

benz(a)-pirén (BaP) 

 

 

F F F F D  

14. táblázat Zónacsoport tulajdonságai 

A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi (EU) 

viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a légszennyezettség az alsó 

vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A D csoportba tartozó 

területeken a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb 

és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. A C csoport: azon terület, ahol a 

levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték és a tűréshatár között van. A B csoport azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt 

meghaladja. Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a vizsgálati területen és annak térségében a szilárd PM10 

vagyis a 10 μm méret alatti koncentrációja egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati 

küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. A talajközeli ózon koncentrációja a 

törvényben meghatározottnak megfelelően – az O–I kategóriába lett sorolva, azaz az egész ország területén 

meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyező anyagok közül a nitrogén-dioxid és a PM10 - benz(a)-pirén 

koncentrációja a vizsgálati területen a PM10-hez hasonlóan D kategóriába sorolható. A szén-monoxid és a 

benzol az E kategóriába sorolható, vagyis a levegőterheltségi szint a felső és az alsó vizsgálati küszöb között 

van. A külön nem említett egyéb komponensek koncentrációja a levegőterheltségi szint alsó vizsgálati 

küszöbét nem haladja meg (F). 

 

A háttérszennyezettséget a 2019. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat 

adatai alapján határozzuk meg. A figyelembe vett mérőállomás: Nyíregyháza 

Háttérszennyezettség (1 órás átlagok – éves átlag): 

- kén-dioxid    3,3 

- nitrogén-oxidok  46,7 

- nitrogén-dioxid   23,5 

- szén-monoxid    485 

- szilárd (PM10)    32 
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5.3.1.3.2. A terület megközelítéssel érintett közutak légszennyezettsége 

5.3.1.3.2.1. 4. sz. főút 

Út: 4 - Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút 

Szelvényszám: 259 km 969 m 

Kezelő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

Üzemmérnökség: Nyíregyházi mérnökség 

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Település: Újfehértó 

Útkategória: I. rendű főút 

 

Közút száma: 4  

Útkategória: I. rendű főút  

A számlálóállomás szelvénye: 261 + 200  

A számlálóállomás érvényességi 

szakaszai: 258 + 633 - 266 + 870  

Hossza (km): 8,714  

Fekvése: K  

Forgalom jellege: b 3  

Adat forrása: mért  

Számlált napok száma: 20  

Pontosság: ±0,2%  

A számlálóállomás kódja: 3041 

Gépjármű kategória 4. sz. közút 

Személygépkocsi 10272 

Kis tehergépkocsi 2684 

Autóbusz - egyes 147 

Autóbusz - csuklós 5 

Tehergépkocsi - közepesen nehéz 194 

Tehergépkocsi - nehéz 173 

Tehergépkocsi - pótkocsis 126 

Tehergépkocsi - nyerges 404 

Tehergépkocsi - speciális 3 

Motorkerékpár 78 

Lassú jármű 35 

15. táblázat Forgalomszámlálási adatok 

Járműkategória Napi járműszám Órás járműforgalom 

személygépkocsi 13034 741,31 

tehergépjármű 935 53,18 

busz 152 8,65 

16. táblázat Napi és órás járműforgalom (db jármű) 

Járműkategória Megengedett sebesség (km/h) 

személygépkocsi 90 

tehergépjármű 70 

busz 70 

17. táblázat Számítások során figyelembe vett sebesség 

 

Légszennyező anyag emisszió meghatározása 

A KTI 1999. évi útmutatójában megfogalmazott módszer szerint határozzuk meg a járműtípusok szerinti 

légszennyező anyag kibocsátást. A fajlagos emisszió-értékek főként a jármű-sebességtől függnek. 

Szorzófaktorok helyett a KTI évenként módosítja a fajlagos értékeket. Ezek a változások jelentős 

terheléscsökkenést mutatnak ill. prognosztizálnak. Elfogadva a KTI 1999. évi útmutatójában közölt adatokat, 

az emisszió csökkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhető. (Itt x:200x az évek száma. Az így kiszámított f 

faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszió-értékeket, hogy megkapjuk a távlati fajlagos emisszió-

értékeket.) 
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Emisszió csökkentő faktor (f) 

2000 óta eltelt évek száma: 21 

- személygépkocsi busz tehergépkocsi 

SO2 0,794 0,533 0,533 

CO 0,794 0,555 0,630 

NO2 0,794 0,235 0,336 

CH 0,794 0,715 0,630 

PM10 0,630 0,145 0,350 

18. táblázat Emisszió csökkentő faktor (f) meghatározása a 2000. évhez képest 

Járműtípus Sebesség (km/h) CO CH NO2 SO2 PM10 
sz

em
él

y
- 

g
ép

k
o

cs
i 

30 12,779 1,609 1,056 0,007 0,089 

40 9,684 1,302 1,064 0,006 0,076 

50 8,017 1,246 1,127 0,006 0,066 

60 6,144 1,238 1,286 0,006 0,064 

70 4,477 1,167 1,460 0,006 0,064 

80 3,945 1,127 1,635 0,006 0,068 

90 4,247 1,143 1,754 0,006 0,074 

b
u

sz
 

30 6,665 1,165 1,329 0,072 0,268 

40 5,665 0,865 1,277 0,066 0,248 

50 5,310 0,681 1,282 0,064 0,236 

60 4,244 0,575 1,343 0,063 0,235 

70 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233 

te
h

er
- 

g
ép

k
o

cs
i 

30 8,152 0,712 2,097 0,055 0,616 

40 6,993 0,513 2,013 0,051 0,567 

50 5,784 0,406 2,010 0,050 0,546 

60 5,109 0,347 2,117 0,050 0,542 

70 4,379 0,309 2,309 0,509 0,535 

19. táblázat Fajlagos légszennyező anyag emisszió (g/km) 2021. évre 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 4,247 1,143 1,754 0,006 0,074 

busz 3,641 0,184 1,468 0,063 0,233 

tehergépjármű 4,379 0,309 2,309 0,509 0,535 

20. táblázat eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből a járműfolyam tényleges sebességénél 

[g/km] 

Járműtípus CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 0,874 0,235 0,361 0,00130 0,015 

busz 0,009 0,00044 0,00352 0,00015 0,00056 

tehergépjármű 0,065 0,0046 0,034 0,00752 0,0079 

Ei 0,9479 0,2404 0,3988 0,0090 0,0238 

21. táblázat A járművek légszennyező anyag kibocsátása szennyező anyag komponensenként [g/s m]  

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

távolság 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

x 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 500,00 

u 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,00 15,31 26,63 36,82 46,33 55,38 64,06 72,46 80,62 96,35 

σzv 1,50 15,38 26,67 36,85 46,36 55,40 64,08 72,47 80,63 96,36 

E
re

d
m

én
y
 

(µ
g

/m
3
) 

CO 335,4 34,3 19,7 14,1 11,2 9,3 8,0 7,0 6,3 5,2 

CH 85,05 8,71 4,99 3,59 2,83 2,35 2,02 1,78 1,59 1,31 

NOx 141,12 14,45 8,28 5,95 4,70 3,91 3,36 2,95 2,63 2,17 

SO2 3,176 0,325 0,186 0,134 0,106 0,088 0,076 0,066 0,059 0,049 

PM10 8,413 0,861 0,493 0,355 0,280 0,233 0,200 0,176 0,157 0,130 

22. táblázat Átlagos szélsebesség esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a vonalforrás 

középvonalától távolodva 
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Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A"  

feltétel (m) 

"B" 

feltétel (m) 

"C" 

feltétel (m) 

CO 335,35 10000 - - - 2,1 

CH 85,04 500 - 4,4 - 2,1 

NOx 141,11 200 - 33,2 17 2,1 

SO2 3,18 250 - - - 2,1 

PM10 8,41 50 - 4,3 4,7 2,1 

23. táblázat Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága (m), valamint a 

Hatástávolság – 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m) 

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

távolság 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

x 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 500,00 

u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

up 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,00 11,75 18,16 23,43 28,08 32,31 36,23 39,92 43,41 49,95 

σzv 1,50 11,84 18,22 23,48 28,12 32,34 36,26 39,95 43,44 49,97 

E
re

d
m

én
y
 

(µ
g

/m
3
) 

CO 1506,8 195,7 123,5 93,0 75,4 63,6 55,1 48,6 43,3 35,5 

CH 382,11 49,62 31,32 23,59 19,13 16,14 13,97 12,31 10,99 9,00 

NOx 634,04 82,34 51,96 39,15 31,73 26,78 23,19 20,43 18,24 14,94 

SO2 14,270 1,853 1,169 0,881 0,714 0,603 0,522 0,460 0,410 0,336 

PM10 37,799 4,909 3,098 2,334 1,892 1,597 1,382 1,218 1,087 0,890 

24. táblázat Kedvezőtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a 

vonalforrás középvonalától távolodva 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A"  

feltétel (m) 

"B" 

feltétel (m) 

"C" 

feltétel (m) 

CO 1505,90 10000 - 2,5 - 1,4 

CH 381,87 500 - 49,5 16,4 1,4 

NOx 633,65 200 11,8 359,1 185,1 1,4 

SO2 14,26 250 - - - 1,4 

PM10 37,78 50 - 48,6 51,8 1,4 

25. táblázat Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága (m), valamint a 

Hatástávolság – 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m) 

Az út hatástávolságát jelenleg a NOx kibocsátás és az „A” feltétel határozza meg.  

Az út hatástávolsága  

- átlagos meteorológiai körülmények mellett. 33,2 m, 

- kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett. 359,1 m. 

 

A közút jelentősen terhelt jelenleg. 

5.3.1.3.2.2. 3504 sz. közút 

Út: 3504 - Hajdúdorog-Újfehértó összekötő út 

Szelvényszám: 13 km 116 m 

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Település: Újfehértó 



57 

Útkategória: összekötő út 

 

Közút száma: 3504  

Útkategória: összekötő út  

A számlálóállomás szelvénye: 3 + 680 

A számlálóállomás érvényességi 

szakaszai: 3 + 777 - 14 + 572 

Hossza (km): 10,773   

Fekvése: K  

Forgalom jellege: b 3  

Adat forrása: felszorzott  

Pontosság: ±20%  

A számlálóállomás kódja: 4178 

Gépjármű kategória 3504. sz. közút 

Személygépkocsi 556 

Kis tehergépkocsi 277 

Autóbusz - egyes 9 

Autóbusz - csuklós 0 

Tehergépkocsi - közepesen nehéz 5 

Tehergépkocsi - nehéz 18 

Tehergépkocsi - pótkocsis 11 

Tehergépkocsi - nyerges 44 

Tehergépkocsi - speciális 0 

Motorkerékpár 16 

Lassú jármű 49 

26. táblázat Forgalomszámlálási adatok 

Járműkategória Napi járműszám Órás járműforgalom 

személygépkocsi 849 48,29 

tehergépjármű 127 7,22 

busz 9 0,51 

27. táblázat Napi és órás járműforgalom (db jármű) 

Járműkategória Megengedett sebesség (km/h) 

személygépkocsi 90 

tehergépjármű 70 

busz 70 

28. táblázat Számítások során figyelembe vett sebesség 

Járműtípus CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 0,057 0,015 0,024 0,00008 0,001 

busz 0,001 0,00003 0,00021 0,00001 0,00003 

tehergépjármű 0,009 0,0006 0,005 0,00102 0,0011 

Ei 0,0663 0,0160 0,0284 0,0011 0,0021 

29. táblázat A járművek légszennyező anyag kibocsátása szennyező anyag komponensenként [g/s m]  

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

távolság 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 

u 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 

up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,00 3,46 6,02 8,32 10,47 12,51 14,47 16,37 18,22 21,77 

σzv 1,50 3,77 6,20 8,45 10,58 12,60 14,55 16,44 18,28 21,82 

E
re

d
m

én
y

 

(µ
g

/m
3
) 

CO 23,4 9,8 6,0 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 2,0 1,7 

CH 5,65 2,35 1,44 1,05 0,84 0,71 0,61 0,54 0,49 0,41 

NOx 10,04 4,18 2,55 1,87 1,50 1,25 1,08 0,96 0,86 0,72 

SO2 0,395 0,164 0,100 0,074 0,059 0,049 0,043 0,038 0,034 0,028 

PM10 0,745 0,310 0,189 0,139 0,111 0,093 0,080 0,071 0,064 0,053 

30. táblázat Átlagos szélsebesség esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a vonalforrás 

középvonalától távolodva 

 

 



58 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A"  

feltétel (m) 

"B" 

feltétel (m) 

"C" 

feltétel (m) 

CO 23,44 10000 - - - 2,7 

CH 5,65 500 - - - 2,7 

NOx 10,04 200 - - - 2,7 

SO2 0,39 250 - - - 2,7 

PM10 0,74 50 - - - 2,7 

31. táblázat Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága (m), valamint a 

Hatástávolság – 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m) 

M
o

d
el

le
zé

si
 p

ar
am

ét
er

ek
 

távolság 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 

u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

up 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,00 3,49 5,17 6,51 7,67 8,70 9,65 10,54 11,37 12,90 

σzv 1,50 3,80 5,38 6,68 7,81 8,83 9,77 10,64 11,46 12,99 

E
re

d
m

én
y
 

(µ
g

/m
3
) 

CO 119,8 49,3 34,7 27,8 23,6 20,8 18,7 17,0 15,7 13,7 

CH 28,89 11,88 8,36 6,70 5,70 5,01 4,50 4,10 3,78 3,29 

NOx 51,30 21,10 14,84 11,90 10,12 8,89 7,99 7,28 6,71 5,85 

SO2 2,017 0,830 0,584 0,468 0,398 0,350 0,314 0,286 0,264 0,230 

PM10 3,806 1,565 1,101 0,883 0,750 0,660 0,592 0,540 0,498 0,434 

32. táblázat Kedvezőtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a 

vonalforrás középvonalától távolodva 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A"  

feltétel (m) 

"B" 

feltétel (m) 

"C" 

feltétel (m) 

CO 119,71 10000 - - - 1,6 

CH 28,86 500 - - - 1,6 

NOx 51,25 200 - 11,2 3,2 1,6 

SO2 2,02 250 - - - 1,6 

PM10 3,80 50 - - - 1,6 

33. táblázat Maximális emisszió (µg/m3), és a légszennyezettségi határértékkel megegyező koncentráció távolsága (m), valamint a 

Hatástávolság – 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m) 

Az út hatástávolságát jelenleg átlagos meteorológiai viszonyok mellett „C” feltétel, inverziós állapot esetén a 

nitrogén oxidok és az „A” feltétel határozza meg.  

Az út hatástávolsága  

- átlagos meteorológiai körülmények mellett. 2,7 m, 

- kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett. 11,2 m. 

 

A vizsgált útszakasz alacsony terheltségű. 
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5.3.1.4. Környezeti zaj 

5.3.1.4.1. A jelenleg a terület környezetében folytatott tevékenység háttérzaja 

A vizsgált területen a zajállapotot jellemzően a közlekedés és az urbánus környezet összetett zajemissziói 

alakítják. A zajkibocsátók között első helyen a közlekedés (közúti) áll. A környezeti zaj problémáját a kialakult 

hagyományos alföldi településszerkezet, ennek következtében a szükségszerű közlekedési rendszer, valamint 

a közlekedési rendszert használó magas zajszintű technikák (járművek, munkagépek) szinergikus hatása 

eredményezi.  A területen folytatott mezőgazdasági tevékenységek szintén hozzájárulnak a terület háttérzaj 

szintjéhez. 

Az üzemi tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

nappal 06–22 óra éjjel 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a 

temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 

terület 
55 45 

Gazdasági terület 60 50 

34. táblázat Zajterhelési határértékek 

 

16. ábra Településrendezéi terv részlete 

Környező területek: 

- Kkf - Különleges terület, Kutatás-fejlesztés terület 

- Kü – Mezőgazdasági üzemi terület 
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- Má – Mezőgazdasági terület – általános 

- Mk – Mezőgazdasági terület- kertes 

 

Zajvédelmi szempontból védendőnek nem tekintett mezőgazdasági övezetben (mezőgazdasági üzemi terület, 

Mezőgazdasági terület – általános, Mezőgazdasági terület- kertes) helyezkedik el a beruházási terület. A 

védendő ingatlanok Lf: falusias lakóterület besorolású területen helyezkednek el. 

A védendő homlokzatokat más üzem zaja nem terheli, közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi 

zajforrás hatásterületével, ezért a szomszédos üzem miatti korrekcióra nincs szükség. 

Figyelembe vett határérték: nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB. 

5.3.1.4.1.1. Zajmérés körülményei 

A háttérzaj meghatározására mérést végeztünk az érintett terület 1 pontján. 

Mérés ideje: 2021. január 30. 8-9 óra között. 

A mérést végezte: 

 

Nose & Ear Kft. 

4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A. 

Barna Sándor - környezetvédelmi szakértő 

 

Sorszám Megnevezés Gyártmány Típus 
Gyártási 

szám 

OMH 

Hitelesítési 

bélyeg száma 

Kalibrálási 

bélyeg jele 

Hitelesítés 

érvényességéne

k határideje 

1. 
Integráló  

zajszintmérő 
Brüel & Kjaer 2250 3029056 M126194 - 2022.02.21. 

2. 
Akusztikus  

kalibrátor 
Brüel & Kjaer 4231 3024702 - - - 

35. táblázat Mérő műszerek 

Meteorológiai tényezők  

a mérés idején 

2021. január 29. 

8-900 

Átlag hőmérséklet -2 ℃ 

Szélsebesség: 
szélcsend 

Szélirány: 

Csapadék viszony: csapadékmentes 

36. táblázat Vizsgálati körülmények 

5.3.1.4.1.2. Vizsgálati módszer 

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott szabványokban előírtak 

alapján végeztük. 

 

Mérőfelület A mérőfelület leírása Magasság Jelleg 

M1 Tervezett beruházás területe 1,5 m ZT 

37. táblázat A mérőfelületek elhelyezkedése 

A tervezett területen zajforrás nincs. 
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A zajszintmérőt a mérés megkezdése előtt a hangnyomásszint kalibrátorral ellenőriztük. 

A mérés idején a mérési pontok környezetében a normál üzemi viszonyoknak megfelelő állapotok voltak.  

A vizsgálatot a Hortobágy településen a mérési ponton csak nappal végeztük el. 

A kibocsátott zaj 10 perces mérési időintervallumokat választottunk. 

A vizsgálatot a mérési pontok vonatkozásában megismételve, az eredmények nem különböztek egy-mástól 

nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 

A vonatkozó szabványok előírása alapján az alapzaj értékét is vizsgáltuk, mely értéket olyan helyen határoztuk 

meg, ahol a vizsgált zajforrások zaja már nem volt észlelhető és az alapzaj feltételezhetően azonos a mérési 

pontokon fellépő mérést zavaró alapzajjal. 

5.3.1.4.1.3. A vizsgálati eredmények részletes ismertetése 

A mérések eredményeit mérőfelületenkénti és mérési pontonkénti bontásban dolgoztuk fel. Az LAM megítélési 

szintek meghatározása az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabványok előírásai alapján 

történt. 

Az LAM megítélési szint meghatározása 

Az LAM megítélési szintek meghatározása az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabványok 

előírásai alapján történt. 

LAM = LAeq + Kimp + Kton 

LAM megítélési szint dB(A) 

LAeq a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje a vonatkoztatási időre dB(A) 

Kimp impulzuskorrekció dB(A) 

Kton keskenysávú korrekció dB(A) 

 

A mérések eredményeit és a korrekciós tényezők értékeit a következő táblázatban mérőfelületenkénti és mérési 

pontonkénti bontásban adtuk meg. 

A vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása 

LAeq = LAeq,mért + Ka 

LAeq,mért a mért egyenértékű A-hangnyomásszint dB(A) 

Ka alapzaj-korrekció dB(A) 

A Ka alapzaj-korrekció meghatározása: Ka = 10lg(1-10-0,1∆LA) 

ahol ∆LA = LAeq,mért – LAa. 

 

A megengedett zajkibocsátási határérték meghatározása 

A zajkibocsátási A-hangnyomásszintek határértékekkel való összehasonlításánál a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendeletben előírtakat vettük figyelembe. 

A fentiek alapján a határérték valamennyi mérőfelületekre vonatkozóan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. számú melléklet 3. pontja, valamint a Település Rendezési Terve szerint a beruházás 

területén: 50 dB határértéket vettük alapul. 
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Zajszintelemzés 

Mérési pont M1 

Start idő  2021. 01. 29. 8:18 

Eltelt idő 00:10:00 

Folyamatos Overload 0 

LAFTeq 53,13 

LAFmax 64,37 

LASmax 66,98 

LAImax 69,75 

LCFmax 72,35 

LCSmax 65,42 

LCImax 76,21 

LAFmin 29,49 

LASmin 30,67 

LAImin 30,67 

LCFmin 40,39 

LCSmin 43,14 

LCImin 44 

LCcsúcs 93,67 

LAIeq 52,73 

LCIeq 59,6 

LAeq 39,96 

Lep,d 39,68 

Lep,d,v 39,68 

LCeq 50,31 

LAE 60,75 

LCE 71,1 

LAIeq-LAeq 12,77 

LCeq-LAeq 10,35 

LAFTeq-LAeq 13,17 

38. táblázat Zajszint elemzés M1 ponton 

A megítélési szint, LAM meghatározása 

 

Az LAM megítélési szint az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszint Kimp impulzuskorrekcióval és Kton tonális 

korrekcióval korrigált értéke. 

A kibocsátott zaj valamennyi mérőfelületen változó szintűnek volt tekinthető, tiszta-hangú összetevőt nem 

tartalmazott, impulzív jelleggel nem rendelkezett, ezért a Kton értéke 0. 

A Kimp impulzuskorrekciót akkor kell alkalmazni, ha a szubjektív megfigyelés szerint észlelhető zajimpulzusok 

(pl. kalapálás, csattanó zajok) impulzus (I) és lassú (S) időállandóval mért legnagyobb A-hangnyomásszintje 

közötti különbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja. Esetünkben a Kimp szintén 0. 

LAMj a rész megítélési szinteket összesítve a Tv,i (i-edik részidő vonatkoztatási ideje) alapján kapjuk a 

megítélési szintet (LAM) – nappal. 

 

Mérési pont Laa LAeq,mért: ∆LA Ka LAImax LASmax Kimp Kton  LAeq LAM LAM Tv 

M1 30,0 39,96 10,0 0,0 69,8 67,0 0,0 0,0 39,96 39,96 40,0 8,0 

39. táblázat Megítélési szint meghatározása 
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Értékelés 

A mérőfelületen lévő kritikuspontra vonatkozó LAM megítélési szint és az zajkibocsátási határértékei ” LKH ” 

mérőfelületenként. 

Mérőfelület 
LAM [dB(A)] LKH = LTH [dB(A)] 

Minősítés 
Nappal Nappal 

M1 40,0 50 megfelelő 

40. táblázat Megítélési szint és a határértékek viszonya 

A vizsgált területen a háttérzaj határérték alatti. 

5.3.1.4.2. Közút jelenlegi zajszintje 

5.3.1.4.2.1. Vizsgálati módszer, határérték 

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terület várható környezeti zajterhelésének meghatározása és értékelése, 

és szükséges esetén javaslattétel a környezeti zajterhelés csökkentésére alkalmazható intézkedésekre, azok 

hatására a védendő területen várható hatás mértékének bemutatásával. 

A mértékadó forgalmi adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján a jelenlegi mértékadó zajterhelést 

számítással, az e-UT 03.07.42 sz. „Közúti közlekedési zaj számítása” c. Útügyi Műszaki Előírás és a 25/2004. 

(XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint határoztuk meg. 

A számításokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet (továbbiakban: Zhr.) 5. § (1) a) 

bekezdése szerint meghatározott magasságra végeztük el. 

 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB) 

kiszolgáló úttól, 

lakóúttól származó zajra 

az országos közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól, a 

települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 

mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** származó 

zajra 

az országos közúthálózatba 

tartozó gyorsforgalmi utaktól és 

főutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi utaktól, 

belterületi elsőrendű főutaktól és 

belterületi másodrendű főutaktól, 

az autóbusz-pályaudvartól, a 

vasúti fővonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelytől*** származó 

zajra 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 
50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területei, és a temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

41. táblázat Határértékek 
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A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó 

zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken az 

épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt,  

kisvárosias lakóterületek esetén,  

- az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve 

a nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől származó zajra 

o napközben LAM’kö = 60 dB 

o este LAM’kö = 60 dB 

o éjjel LAM’kö = 50 dB értéket nem lépheti túl. 

- az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési önkormányzat 

tulajdonában lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű főutaktól és belterületi 

másodrendű főutaktól, az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és leszállóhelytől*** származó zajra 

o napközben LAM’kö = 65 dB 

o este LAM’kö = 65 dB 

o éjjel LAM’kö = 55 dB értéket nem lépheti túl. 

5.3.1.4.2.2. 4. sz. főút 

Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap 

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap-ban 

megadott forgalomnagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga), 

járműkategóriánkénti bontásban. 

 

személy- és kisteher-gépkocsi 12956 

szóló autóbusz 147 

csuklós autóbusz 5 

könnyű tehergépkocsi 194 

szóló nehéz tehergépkocsi 173 

tehergépkocsi szerelvény 568 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 78 

42. táblázat ÁNF 

Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához 

Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=1 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 

Qeste 

Este 18-22 óra 

Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 

járműkategória 

I. 809,75 524,72 142,52 

II. 25,94 16,76 5,08 

III. 45,75 29,47 9,88 

43. táblázat Forgalmi adatok napszakonként 

Forgalmi sáv: 2 

Mértékadó sebesség v, km/óra 

Az egyes akusztikai járműkategóriáknak a számításhoz alapul vett forgalomnagyságához tartozó sebesség. Ha 

a számítás kiindulási adata az éves átlagos napi forgalomnagyság (ÁNF járműkategóriánként, napszakonként), 

akkor mértékadó sebességnek minden járműkategóriában az adott út- és időszakaszra érvényes, hatóságilag 



65 

engedélyezett, illetve előírt vmegengedett legnagyobb haladási sebesség korrigált értéke alkalmazandó, és a 

forgalmat egyenletesen áramlónak kell tekinteni. 

 

Akusztikai 

járműkategória 
vmegengedett A 

Qsáv, x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

440,72 285,47 78,74 

75,87 80,31 87,10 

II. 70 24,9 55,87 60,15 66,97 

III. 70 24,9 55,87 60,15 66,97 

44. táblázat A korrigált sebesség 

Vonatkoztatási távolság dref, m 

A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz dref = 7,5 m. 

Kopórétegek (ÚT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i 

AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal 4 évesnél régebbi vékonyaszfaltok ZMA -12; 
mZMA-12; AB-12/F 

0,29 

45. táblázat A kopóréteg akusztikai érdességi kategóriája [K]g,s,t,j,i 

c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i 

A [Kt]g, s, t, j, i számítása: 

 

ahol:  az adott akusztikai járműkategóriához tartozó Ai Bi Ci Di Ei Fi – állandók, 

vg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra, 

pg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter, 

[k]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értéke. 

A [KD]g, s, t, j, i számítása: [KD]g, s, t, j, i = 10 lg (Qg, s, t, j, i / vg, s, t, j, i) - 16,3 

ahol  vg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

Qg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság, jármű/óra 

 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 78,54 -6,02 72,52 

II. 79,10 -19,63 59,47 

III. 82,75 -17,17 65,58 

este 

I. 79,19 -8,15 71,05 

II. 79,88 -21,85 58,03 

III. 83,43 -19,40 64,03 

éjjel 

I. 80,14 -14,16 65,98 

II. 81,06 -27,50 53,56 

III. 84,47 -24,61 59,86 

46. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban az alábbi képlettel számítható: 
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Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint 

(LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) 

az LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

napközben 73,50 65 8,50 

este 72,01 65 7,01 

éjjel 67,13 55 12,13 

47. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabályban meghatározott 

határértékeket. 

5.3.1.4.2.3. 3504. sz. összekötőút 

Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap 

személy- és kisteher-gépkocsi 833 

szóló autóbusz 9 

csuklós autóbusz 0 

könnyű tehergépkocsi 5 

szóló nehéz tehergépkocsi 18 

tehergépkocsi szerelvény 104 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 16 

48. táblázat ÁNF 

Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához 

Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 

Qeste 

Este 18-22 óra 

Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 

járműkategória 

I. 55,67 28,95 6,14 

II. 2,00 1,04 0,24 

III. 8,08 4,15 1,05 

49. táblázat Forgalmi adatok napszakonként 

Mértékadó sebesség v, km/óra 

Akusztikai 

járműkategória 
vmegengedett A 

Qsáv, x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

32,88 17,06 3,72 

88,77 89,36 89,86 

II. 70 24,9 68,70 69,32 69,85 

III. 70 24,9 68,70 69,32 69,85 

50. táblázat A korrigált sebesség 

Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 80,36 -18,33 62,04 

II. 81,35 -31,66 49,68 

III. 84,73 -25,59 59,14 

este 

I. 80,44 -21,20 59,25 

II. 81,45 -34,56 46,89 

III. 84,82 -28,53 56,29 

éjjel 

I. 80,51 -27,95 52,56 

II. 81,53 -41,01 40,53 

III. 84,90 -34,52 50,38 

51. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 
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Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint 

(LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) 

az LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

napközben 64,00 60 4,00 

este 61,19 60 1,19 

éjjel 54,78 50 4,78 

52. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabályban meghatározott 

határértékeket. 

5.3.1.5. Talaj adottságok 

5.3.1.5.1. A kistáj talajai 

A főként homok talajképző kőzeten a táj területének több mint felét (57%) a kovárványos barna erdőtalaj 

alkotja, amely gyengén savanyú kémhatású, 0,5-1% szerves anyagot tartalmaz, szelvényében barnás-vörös 

kolloidkiválásokkal színezett rétegek jellemzőek. Természetes termékenységük 25-35 (ext.) földminőséget 

eredményez (int. 35-45). Hasznosíthatóságuk kb. 50%-ban szántóként, 35%-ban erdőterületként, 5-5%-ban 

legelőként és szőlőként lehetséges. A szántókon a fő termény a rozs és a burgonya. 

A finomszemű (0,2 mm átmérőjű) kvarcot és kevés szilikátot tartalmazó, mészmentes, ún. savanyú homokon 

- a terület 13%-án – futóhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazó, hosszabb-rövidebb ideje 

megkötött homokon 20-30 (int.) termékenységi besorolású humuszos homoktalajok (6%) találhatók. 

Hasznosításuk futóhomok-humuszos homok sorrendben legelőként (1-15%), erdőként (45-15%), szántóként 

(50-65%), szőlőként (0-5%) és gyümölcsösként (almáskertként) (5-5%) lehetséges. 

A tájtermelés színvonalának növelését a Wetsik Vilmos által létrehozott és működtetett Nyír egyházi Kísérleti 

Állomás szolgálta, ahol a zöldtrágyázás módszerét, a csillagfürt zöldtrágyaként való alkalmazását és a 

vetésforgós trágyázást dolgozták ki. A Kisvárdai Növénynemesítő Állomáson pedig a burgonya, a rozs és más 

szántóföldi növények helyi igényekhez illesztett nemesítésével foglalkoznak. 

A kistáj É-i határa menti löszös üledéken homokos vályog szemcse-összetételű, jó vízgazdálkodás ú, 2-3% 

vagy 3-4% humusztartalmú, jó termékenységű (int. 65-90) réti csernozjom talajok fordulnak elő 5% 

kiterjedésben. A csernozjom talajon kívül a magasabb térszín löszös anyagán néhány kisebb foltban (<1%) a 

bamaföld is előfordul. 

A széles mélyedések hidromorf talajképződményei közül az öntésanyagokon, vagy helyenként löszös 

üledékeken képződött, általában homokos vályog vagy vályog fizikai féleségű, 2-3% szerves anyagot 

tartalmazó, általában meszes réti talajok találhatók a legnagyobb kiterjedésben (16%). Termékenységi 

besorolásuk a 45-60 (int.) talajminőségi kategória. Hasznosításuk 50%-ban szántóként, és 25-25%-ban erdő és 

rétlegelő területként lehetséges. 

A hasonló termőhelyeken kialakult, lényegesen több szervesanyagot tartalmazó lápos réti talajok részaránya 

2%. Földminőségi besorolásuk a felszínközeli talajvíz miatt korlátozott termőrétegvastagság következtében a 

20-35 (int.) kategória. A kb. 60%-nyi szántóként hasznosítható területükön termeszthető zöldségfélék között 

specialitás a káposzta és a torma. A fennmaradó területük rétként hasznosulhat. A szikes talajvizű területeken 

kialakult szikes talajok összterülete 1%, amelyet két szikes talajtípus, a szoloncsák és néhány kisebb foltban a 

szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is öntésanyagokon képződtek és mechanikai összetételük is a réti 

talajokéval azonosan vályog és agyagos vályog. A szoloncsák talajok 80%-a legelőként hasznosítható. 

 

Az 1:100.000–es talajgenetikai térkép alapján a terület kovárványos barna erdőtalaj típusú talajfoltra esik. 
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5.3.1.5.2. Kovárványos barna erdőtalaj talaj tulajdonságai 

Az ebben a főtípusban egyesített talajok az erdők és a fás növényállomány által teremtett mikroklíma, a fák 

által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás mikroflóra hatására 

jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások a talajok 

kilúgzását, agyagosodását, elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki. 

A barna erdőtalaj képződésének feltételei között a homokon kialakult szelvényeken új jelenség figyelhető meg, 

a kovárványképződés. Ez társul a humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás, az agyagvándorlás, a savanyodás 

és esetenként a hazánkban ritkán fellépő podzolosodás folyamatához. 

A felhalmozódási szint kovárványcsíkok alakjában jelentkezik, amelyek a talajképző folyamatok jellege 

szerint lehetnek barnásak, vörösek vagy vörösesbarnák. A különböző körülmények között kialakult 

kovárványcsíkok vastagsága és lefutása eltérő. 

A kovárványosodás a homokon kialakult talajok jellemző folyamata. Lényege, hogy a homokban, a lefelé 

mozgó talajoldatokból kicsapódó anyagok nem összefüggő felhalmozódási szintet hoznak létre, hanem egymás 

alatt különböző távolságban ismétlődő rétegeket. A folyamat feltétele a talajoldatok gyors diffúziója, amit a 

homok szemcseösszetétel biztosít, a gyengén, vagy erősebben savanyú közeg és az oxidatív viszonyok. Az 

ismétlődő kovárvány csíkok egymástól való távolsága és a csíkok vastagsága a mozgó talajoldatok 

töménységétől és a diffúzió sebességétől, valamint a homok esetleges eredeti rétegzettségétől függ. Mind a 

csíkok vastagsága, mind az egyes csíkok távolsága néhány cm-től 15-20 cm-ig terjedhet.  

 

A talaj tulajdonságai (Agrotopo adatbázis alapján): 

- Talajképző kőzet: Glaciális és alluviális üledék 

- Fizikai féleség: Homok 

- Agyagásvány összetétel 

 Domináns Közepes Kevés 

5 Sz - I,K,V, Sz 

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillámszerű agyagásványok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit 

- A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai: Nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó-

képességű, gyengén víztartó talajok 

- A talaj kémhatása és mészállapota: Gyengén savanyú talajok 
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17. ábra 1:100 000-es talajgenetikai térkép 
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5.3.1.5.3. A talaj minőségének meghatározása érdekében végzett feltáró fúrások 

A feltalaj néhány paraméter tekintetében bevizsgálásra került a HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló 

Laboratóriumban. A mintát a területen végzett 2 feltáró fúrásból vettek. 

A mintát vette: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) 

A NAH által NAH-1-1776/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

Mintavétel ideje:2020.01.29.  

Mintavétel: akkreditált 

Mintavételi pontok: 

1.  EOV X: 278846, EOV Y: 846060  2.  EOV X: 278701, EOV Y: 846142 

 

Vizsgálati paraméter 
Mérési eredmények 

Értékelés 1 2 

szint mélysége 0-50 0-50 

pH (KCl 1:2,5) [-] 6,02 6,52 gyengén savanyú 

Arany-féle kötöttségi szám [KA] 28 31 homok 

Vízben oldható összes só [m/m%] <0,02 <0,02 sómentes 

Szénsavas mész [m/m%] - - mészhiányos 

Humusz [m/m%] 1,64 0,71 alacsony 

Nitrogén-nitrit+nitrát (kálium-klorid oldható) [mg/kg légsz.a.] 10,6 4,53 - 

Magnézium (kálium-klorid oldható) [mg/kg légsz.a.] 271 139 jó ellátottságú 

Kén (kálium-klorid oldható) [mg/kg légsz.a.] 3,10 2,40 - 

Kálium-oxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg légsz.a.] 308 274 jó ellátottságú 

Nátrium (ammónium-laktát oldható) [mg/kg légsz.a.] 11,3 9,87 
30 mg/kg értékig az AL-Na 

tartalom megfelelő 

Foszfor-pentoxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg légsz.a.] 225 198 jó ellátottságú 

"Réz (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] " 12,7 9,35 kielégítő 

"Mangán (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] " 208 102 kielégítő 

"Cink (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] " 30,5 31,2 kielégítő 

53. táblázat A talajminőség meghatározására irányuló laborvizsgálati eredmények 

A minták értékelését a Dr. Kalocsai Renátó – Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezső – Dr. Szakál Pál: A 

talajvizsgálati eredmények értelmezése c. anyag alapján végeztük.  

 

Vizsgált paraméterek 
Mérési eredmények 

„B” szennyezettségi határérték 1 2 

Szint mélysége [cm] 0-50 0-50 

Arzén [mg/kg szárazanyag] 7,06 8,76 15 

Kadmium [mg/kg 

szárazanyag] 
0,096 0,15 1 

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 2,3 3,6 30 

Króm [mg/kg szárazanyag] 27,8 17,1 75 

Réz [mg/kg szárazanyag] 26,1 33,5 75 

Molibdén [mg/kg szárazanyag] 0,19 0,99 7 

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 17,1 9,3 40 

Ólom [mg/kg szárazanyag] 12,8 10,3 100 

Szelén [µg/kg szárazanyag] 0,21 0,19 1 

Cink [mg/kg szárazanyag] 85,8 42,1 200 

Higany [µg/kg szárazanyag] <1 <1 0,5 

54. táblázat A terület talajának nehézfém tartalma 
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Vizsgált paraméterek Mérési eredmények 

Vevő azonosítója 1 

VPH (C5-C12) <10 

EPH (C10-C40) <10 

Összes alifás szénhidrogén  

(TPH C5-C40) 
<20 

55. táblázat A terület talajának szénhidrogén tartalma 

A telep talaja nehézfémek tekintetében nem szennyezett. 

A területen vett talajminták a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 3. mellékletében szereplő 

földtani közegre vonatkozó határértéket nem érik el. 

5.3.1.5.4. Talajmechanikai vizsgálatok eredményei 

A területen 2020. november 21-én 5 db talajmechanikai kutatófúrást mélyítettek (Tauer Norbert, okl. 

geológusmérnök) Msz: 20-100-1 munkaszámon (U1F-U5F) BORRO típusú, kisátmérőjű (Ø 65mm-es) 

talajmechanikai csiga-/spirálfúróval. A feltárások előirányzott mélysége ~6-8 m volt.  

A fúrásokon túl a tervezett épület területén 2020. november 24-én 6 db DIN nehéz verőszondázást (SZO-

UFHT-01 – SZO-UFHT-06) végezték BORRO típusú benzinmotoros szondával. A szondázást a Geofront 

Geotechnika Kft. (3525 Miskolc, Palóczy u. 13.) végezte. A fúrások és dinamikus verőszondázások számát, 

helyét és mélységét megbízónkkal egyeztetve határozták meg. A fúrásokból vett zavart mintákon (víztartalmi 

minták) talajmechanikai laboratóriumban talajazonosító vizsgálatokat végeztek. 

 

A feltárt talajféleségek talajmechanikai paramétereinek szélsőértékei a következő táblázatban láthatók. 

Talajtípus γ [kN/m] Φ [º] Es [MN/m2 c [kN/m2] 

barna homok feltalajok 18,9 27 8-10 - 

sárga homokok 18,9 27-28 8-12 - 

világossárga homokok 18,9 27-32 8-20 - 

világosszürke homokok 18,9 29-35 12-22 - 

56. táblázat talajféleségek talajmechanikai paramétereinek szélsőértékei 

 

18. ábra Talajmechanikai célú mintavételek 
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A mintavételi helyen a tipizált rétegrend az alábbi volt: 

‐ 0 - 2,0 m között: barna laza – barna homok feltalaj, finom homok 

‐ 2,0 – 3,1 m között: sárga – helyenként iszapos, közepes finom homok 

‐ 3,1 – 4,2 m között: világossárga kissé meszes 3,5 m-től limonitszemcsés – iszapos finom homok 

‐ 4,2 – 6,0 m között: világosszürke limonitsávos – helyenként iszapos finom homok 

‐ 6,0 – 7,1 m között: világosszürke limonitsávos- finom-közepes homok 

 

A területen a feltárások tanúsága szerint a felszínt 0,4-0,7 m vastagságban (az U1F fúrásban 2,0 m-ig, az U5F 

fúrásban 1,2 m-ig) fedik laza, nagyon laza településű, barna homok feltalajok, melyeket nem javaslunk a 

teherviselésbe bevonni. Ezek alatt jelentkeztek 1,2-3,1 m mélységig sárga színű, helyenként iszapos, finom-

közepes homokok, melyek szintén könnyen fúrhatók voltak, alapozási szempontból nem igazán kedvezők. 

Alattuk világossárga, kissé meszes, jellemzően közepesen fúrható, helyenként limonitszemcsés, egyebekben 

hasonló homokok települnek 2,8-4,7 m mélységig (az U5F fúrásban e réteg nem jelent meg). Ezek alatt 

mindegyik feltárásban jelentkezett a fúrástalpakig (5,4-7,1 m) egy világosszürke, limonitcsíkos, limonitsávos, 

közepesen, közepesen-nehezen fúrható, helyenként iszapos, finom homok réteg.  

 

 

19. ábra Talajmechanikai vizsgálati jegyzőkönyv részlete 
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5.3.2. A várható környezeti hatások becslése 

5.3.2.1. Létesítés 

5.3.2.1.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 

5.3.2.1.1.1. Módszertan 

AERMOD View AERMET meteorológiai adatfeldolgozással 

A levegőminőség-szabályozásra kifejlesztett és világviszonylatban is a legelterjedtebben használt modell az 

AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorológiai Társaság (American Meteorological Society, AMS) és az USA 

Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) együttműködésében fejlesztettek 

ki 1991-ben. 

Az AERMOD alkalmazható vidéki és városi, sík és összetett területeken, felületi és magaslégköri 

kibocsátásoknál is, valamint többféle légszennyező forrás (beleértve a pont-, felületi és térfogati forrásokat) 

modellezésére is alkalmas. A modell kialakításakor a diszkontinuitásokat is figyelembe vették, ahol a számított 

koncentráció nagy változásait a bemeneti paraméterek kis változásai okozzák elkerülése érdekében. 

Az AERMOD diszperziós modellel a különböző forrástípusokból származó szennyezőanyagok légköri 

kibocsátásának hatását lehet megbecsülni. A diszperziós módszerek mellett a határréteg hasonlósági elméletét 

alkalmazza, s figyelembe veszi az alapvető légkörfizikai folyamatokat, mindezek alapján finom koncentráció-

becslések előállítását teszi lehetővé a meteorológiai- és terepviszonyok széles választékán.  

A modell érvényességi területe a forrástól számított 50 km sugarú környezetre terjed ki. A számításokat 

gáznemű légszennyezőanyagokra és aeroszol részecskékre is képes elvégezni.  

Az AERMOD képes a szennyezőanyagok szállítása során fellépő kikerülési mechanizmusok, így a száraz és 

a nedves ülepedés számítására is. 

Az AERMOD lehetőséget nyújt a planetáris határréteg jellemzésére a felszín és a keveredési réteg skálázásán 

keresztül. A modell a szükséges meteorológiai elemek vertikális profiljait a mérések, illetve azok 

extrapolációja alapján állítja elő a hasonlósági elmélet összefüggéseinek felhasználásával. A szélsebesség, 

szélirány, turbulencia karakterisztikák, hőmérséklet és a hőmérsékleti gradiens vertikális profiljainak 

közelítése valamennyi rendelkezésre álló meteorológiai megfigyelés felhasználásával történik. A modellt úgy 

tervezték, hogy egy minimális mennyiségű meteorológiai megfigyelés felhasználásával is futtatható egyen. Az 

eddigi modellekkel ellentétben az AERMOD figyelembe veszi a planetáris határréteg vertikális 

inhomogenitását. Ennek megvalósítása az aktuális planetáris határréteg paramétereinek átlagolásával történik, 

melynek eredményeként egy ekvivalens, homogén planetáris határréteget kapunk. 

 

Az AERMOD stacioner füstfáklya modell.  

A stabil határrétegben (SBL) a koncentrációt Gauss-eloszlásúnak feltételezik, mind függőlegesen, mind 

vízszintesen.  

A konvektív határrétegben (CBL) pedig vízszintes irányban Gauss-eloszlást, függőlegesen pedig kettős Gauss-

eloszlást tételeznek fel (Willis, and Deardorff, 1981) és (Briggs, 1993) alapján. Ezen felül az AERMOD a 

CBL-ben kezeli a “füstfáklya lebegés” jelenséget, amikor a füstfáklya egy része (melyet lebegő forrás bocsát 

ki) a határréteg tetején marad, mielőtt keveredne a CBL-lel. Továbbá az AERMOD a felső stabil rétegbe jutó 

fáklyarészt is nyomon követi, és lehetővé teszi, hogy az visszaáramoljon a határrétegbe, amennyiben és amikor 

szükséges.  

Az AERMOD magában foglal egy új, egyszerű megközelítést, mellyel az áramlás és a diszperzió jelenlegi 

koncepcióit komplex terepen is alkalmazhatóvá teszi. A füstfáklyát úgy modellezi, hogy az beleütközik 

és/vagy követi a terepet. Ezt a megközelítést úgy fejlesztették ki, hogy fizikailag valósághű és egyszerűen 

alkalmazható, illetve nincs szükség arra, hogy különbséget tegyen a felhasználó az egyszerű, közepesen 
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bonyolult és összetett terepek között, ahogyan azt a jelenlegi modellek megkövetelik. Ennek eredményeként 

az AERMOD megszünteti a komplex tereprendszerek meghatározásának szükségességét; az összes terepet 

következetesen és folyamatosan kezeli. 

Az AERMOD a légköri stabilitástól és a határréteg feletti elhelyezkedéstől függően öt különféle füstfáklya 

típust szimulációját tudja elvégezni:  

- közvetlen,  

- közvetett,  

- behatolt,  

- injektált és 

- stabil.  

Stabil körülmények között a füstfáklyákat a már ismert vízszintes és függőleges Gauss-függvényekkel 

modellezzük. Konvektív körülmények között (L <0) a vízszintes eloszlás továbbra is Gauss típusú; a 

függőleges koncentrációeloszlás három füstfáklyatípus kombinációjából származtatható:  

1) a keveredett rétegben található közvetlen füstfáklya anyag, amely kezdetben nem lép kölcsönhatásba a 

keveredett réteggel; 

2) a keveredett rétegben lévő közvetett füstfáklya anyag, amely felfelé emelkedik és hajlamos kezdetben a 

keveredett réteg tetején lebegni; és  

3) a behatolt füstfáklya anyag, amely a kevert rétegben szabadul fel, de felhajtóerő miatt behatol a felső stabil 

rétegbe. 

 

Konvektív feltételek esetén az AERMOD az injektált forrásnak nevezett különleges esetet is kezeli, ahol a 

kémény teteje (vagy a kibocsátási magasság) nagyobb, mint a keveredési magasság. Az injektált forrásokat 

stabil füstfáklyával modellezik, azonban a turbulencia és a keveredési rétegben levő szelek hatását figyelembe 

veszi az inhomogenitási számításokban, ahogy a füstfáklya anyag áthalad a keveredési rétegen, hogy elérje a 

receptorokat. A CBL (konvektív határréteg) függőleges eloszlásának megadásához az AERMOD szakít a 

hagyományos Gauss-modell gyakorlatával. Mivel a leszálló áramlás inkább elterjedt a CBL-ben, mint a felfelé 

áramlás, a megfigyelt függőleges koncentrációeloszlás nem Gauss-féle. 

A planetáris határréteg a troposzféra alsó része, ahol a felszín által meghatározott kényszerek (mechanikus és 

termikus) hatnak jellemzően órás időskálán. A PHR kialakulásában és fejlődésében a kétféle mechanizmus 

által kialakított légköri turbulencia játszik szerepet (mechanikai és termikus). 

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött a határréteg szerkezetéről alkotott elképzelésünk. Sutton 1953-

ban a PHR-t két különálló tartományra osztotta.  

Az alsó, felszíni rétegben nagyjából állandó nyírófeszültség van, a szélprofil a felszíni súrlódás és a 

hőmérséklet vertikális gradiense által meghatározott. A fölötte levő rétegben a szelet a Föld forgása is 

befolyásolja. Ez a szélfordulási, vagy Ekman-réteg.  

A felszínközeli réteg (SL–surface layer angolul) felett nappal a szenzibilis hőáram pozitívvá válása után indul 

meg a konvektív határrétegfejlődése (CBL–convective boundary layerangolul), éjszaka stabil éjszakai 

határréteg (SBL–stable boundary layer angolul) hozzávetőlegesen 200-500 m magasságig és felette az 

átmeneti (RL–residual layer angolul, vagy maradék, tárolási) réteg van. Az Ekman-réteget, különösen a 

légszennyezés meteorológiában gyakran nevezik keveredési rétegnek is.  

A felszínközeli réteg (belső határréteg, vagy Prandtl-réteg) a PHR alsó 5–10%-a. Az a réteg, ahol a turbulens 

fluxusok (hő, nedvesség, momentum) függőleges irányban legfeljebb 10% változékonyságot mutatnak (Stull, 

1988). A turbulens kicserélődési folyamatokat a Monin-Obukhov-féle hasonlósági elmélet írja le. 

A CBL felső rétege a beszívási zóna, vagy bekeveredési réteg, ami a szabad légkör és a CBL közötti keveredés 

színtere. Természetesen a CBL fejlődésének kezdeti szakaszában a maradvány réteg levegője kerül a növekvő 

konvektív határrétegbe. Nyári napokon, tiszta időjárási helyzetben a légbeszívási zónafelső határa akár 3000 

m körül is lehet. 
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Szennyezőanyagok a határrétegben. 

Elsősorban a turbulencia, a rétegződés labilis/stabilis volta, az inverzió jelenléte azok a határrétegbeli 

tulajdonságok, amik döntően befolyásolják a szennyezőanyagok eloszlást. 

Labilis rétegződés feletti záró inverzió esetén (éjjel, városi környezetben) a füst csak lefelé képes terjedni, míg, 

ha az inverzió alapja kellőképp leereszkedik, csökken a szennyezőanyag talajközeli koncentrációja.  

A határrétegben az állapothatározók átlagos értékeinek napszak szerinti változása.  

Már naplemente előtt kialakul a talajmenti kisugárzási inverzió, melynek vastagsága napfelkeltéig nő (a 

hosszúhullámú kisugárzás, így a felhőzet függvényében). Vastagsága kora este már 50–100 m. E réteg erősen 

stabilis, bármilyen légmozgás lefele irányuló hőszállítást eredményez. Napfelkelte után fejlődni kezd a 

keveredési réteg, fokozatosan megszűnik az inverzió. 

Reggel a felszíni evapotranszspiráció beindulása miatt a páratartalom hirtelen megnő az alsóbb rétegekben. 

Kora délután a legerősebb az evapotranszspiráció, ám a magasabb rétegekből leszállítódó szárazabb levegő, 

illetve az intenzív turbulens kicserélődés miatt a vízgőz-koncentráció kissé csökken. (A keveredési réteg 

tetején viszont a nedvesség erősen csökken, mivel a szabad légkörből száraz levegő keveredik be.) Késő 

délután ismét megnövekszik a páratartalom, ahogy hűlnek és stabilizálódnak az alsóbb légrétegek. 

Az AERMOD az aszimmetrikus eloszlást két Gauss-eloszlás, a felfelé és a lefelé szálló eloszlás 

szuperpozíciójával közelíti. 

A konvektív határréteg (CBL) diszperziós algoritmusai Gifford (1959) kanyargó füstfáklya koncepcióján 

alapulnak, amelyben egy kis „pillanatnyi” füstfáklya vándorol a turbulens áramlásban lévő nagy örvények 

miatt. A specifikus modellforma egy valószínűségi sűrűségfüggvény megközelítés, amelyben a középvonal-

elmozdulás eloszlását pw-ből és pv-ből számolják, a CBL-beli véletlenszerű függőleges (w) és az oldalsó (v) 

sebességek sűrűségfüggvényei segítségével. Ezt a megközelítést Misra (1982), Venkatram (1983) és Weil et 

al. (1988) is ismertetik. A füstfáklya középvonalának teljes függőleges zc elmozdulása a véletlenszerű és a 

füstfáklya emelkedése miatti elmozdulásoknak a szuperpozíciója Weil et al. (1986, 1997) szerint. Így az 

AERMOD megközelítése kiterjeszti Gifford modelljét a füstfáklya emelkedésére is. Ezenkívül magában 

foglalja a zc aszimmetrikus eloszlását is, mivel a CBL-ben a pw ismert módon aszimmetrikus; azonban az 

oldalirányú füstfáklya-elmozdulást Gauss-típusúnak feltételezi. 

 

A számításaink során az alábbi képleteket alkalmaztuk a konvektív határrétegben a szennyezőanyag terjedés 

számítására. Weil et al. (1997) szerint a vízszintes állapothoz tartozó közvetlen füstfáklya koncentrációeloszlás 

az alábbi módon adható meg: 

𝐶𝑑{𝑥𝑟 , 𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} =
𝑄𝑓𝑝

2𝜋𝑢𝜎𝑦
∙ 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑦𝑟
2

2𝜎𝑦
2) ∙ ∑ ∑

𝜆𝑗

𝜎𝑧𝑗
[exp (−

(𝑧−𝛹𝑑𝑗−2𝑚𝑧𝑖)2

2𝜎𝑧𝑗
2 ) + exp (−

(𝑧+𝛹𝑑𝑗−2𝑚𝑧𝑖)2

2𝜎𝑧𝑗
2 )]∞

𝑚=0
2
𝑗=1  (1) 

ahol 

Ѱ𝑑𝑗 - közvetlen forrás magassága; 𝑄 - forrás kibocsátási sebesség 

𝑧 = {
𝑧𝑟  𝑣í𝑧𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓ü𝑠𝑡𝑓á𝑘𝑙𝑦𝑎 á𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑒𝑡é𝑛

𝑧𝑝 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡 𝑘ö𝑣𝑒𝑡ő 𝑓ü𝑠𝑡𝑓á𝑘𝑙𝑦𝑎 á𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑒𝑡é𝑛 }
 

Itt Ѱdj és zj a tényleges forrásmagasság és a függőleges diszperziós paraméter. A teljes turbulenciából származó 

diszperziós paraméterek (y, zl és z2). Az 1 és 2 alsó index a felfelé és lefelé áramló füstfáklyákra utal. 

𝜆1 =
𝑤2

𝑤2−𝑤1
=

𝑎2

𝑎2−𝑎1
; 𝜆2 =

𝑤1

𝑤2−𝑤1
=

𝑎1

𝑎2−𝑎1
 

Az egyenletnél egy „képzeletbeli” füstfáklyát használunk a fluxusmentes állapot elérésre, azaz a képzeletbeli 

füstfáklya egy forrásból zr = -hs értéknél, ami azt eredményezi, hogy az exponenciális kifejezések zr-t és Ѱdj-t 

tartalmaznak a (15) egyenlet jobb oldalán. A képzeletbeli füstfáklya zr = -hs esetén pozitív anyagáramot 

eredményez zr = zi értéknél. A fluxusmentes feltétel kielégítésére egy képzeletbeli forrást zr = 2 zi + hs értékkel 

kell bevezetni, amely a képzeletbeli források sorozatát eredményezi zr = 2 zi - hs, 4zi + hs, -4zi - hs stb. 

A közvetlen füstfáklya magasságát a következő kifejezés adja meg 

𝛹𝑑𝑗 = ℎ𝑒𝑑 +
𝑤𝑗𝑥

𝑢
 j=1;2 
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ahol  𝑤𝑗 = 𝑎𝑗𝑤 és ℎ𝑒𝑑 = ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑑 - füstfáklya magassága lebegés (felhajtóerő) miatt 

∆ℎ𝑑 - füstfákyla emelkedés közvetlen forrás esetén 

A második kifejezése a konvekció miatt bekövetkező füstfáklya emelkedés.  

𝑎1 =
𝜎𝑤𝑇

𝑤
(

𝛼𝑆

2
+

1

2
(𝛼2𝑆2 +

4

𝛽
)

1 2⁄

) 

Ahol 𝜎𝑤𝑇  az effektív vertikális turbulenciakomponens. Az egyenletbeli paraméterek a következőképpen 

adhatók meg: 

∝=
1 + 𝑅2

1 + 3𝑅2
;  𝛽 = 1 + 𝑅2;  𝑆 =

𝑤3/𝑤3

(𝜎𝑤𝑇/𝑤)3
 

ahol S – aszimmetria tényező 

𝑤3

𝑤3
= 0,125; 𝐻𝑝{𝑥} > 0,1𝑧; 

𝑤3

𝑤3
= 1,25

𝐻𝑝{𝑥}

𝑧𝑖
;  𝐻𝑝{𝑥} ≤ 0,1𝑧 

R feltételezett értéke 2,0 (Weil és et al., 1997) 

 

Diszperziós együtthatók becslése 

Mind az oldalirányú, mind a függőleges koncentráció eloszlásának (σy, illetve σz) szórása a következők 

együttes hatásaiból származik: a környezeti turbulencia a); a füstfáklya felhajtóereje által indukált turbulencia 

(b); és az épület által keltett hullámok hatása (c). 

A környezeti turbulencia által kiváltott diszperziónál (σya, σza) ismert, hogy a magasság függvényében 

jelentősen változik, értéke a földfelszín közelében a legnagyobb. A jelenlegi modellektől eltérően az 

AERMOD-ot úgy tervezték, hogy figyelembe vegye ezt a magasságtól függő ingadozást. 

Az AERMOD korábbi verzióiban az σys és σza esetén megpróbálták figyelembe venni a függőleges 

homogenitás kezelésével a turbulencia függőleges ingadozását. Azonban a Prairie Grass adatokkal történt 

összehasonlítások azt mutatták, hogy ez a megközelítés nem megfelelő. Ezért σza jelenlegi kifejezése a felületi 

szóródás közvetlen kezelésének és Taylor (1921) alapján a felfelé történő diszperzió hagyományosabb 

megközelítésének kombinációja. Ezzel jó eredmények érhetők el SBL összehasonlításokhoz. A CBL 

eredményei azonban azt mutatták, hogy a felület közelében az oldalirányú diszperzió kezelése problémás volt. 

Ezt teljes (CBL és SBL) Prairie Grass adatkészlettel korrigálták, empirikus összefüggést használva a felszín 

közelében. Ez a fejezet ismerteti azokat az σya és σza egyenleteket, amelyek ezen empirikus elemzés alapján 

írhatók fel. 

A CBL-ben, bár a közvetlen (direkt, D) és a közvetett (indirekt, I) források környezet által keltett szóródását 

másképp kezelik, mint behatolt (P) források esetében, a környezeti turbulencia, a felhajtóerő és az épületek 

miatti hatások kombinálásának általános megközelítése azonos. A közvetlen és közvetett források esetében az 

összes diszperziós együtthatót (σy vagy σz) a következő általános σyz kifejezés alapján számítják ki (Pasquill 

és Smith, 1983): 

𝜎𝑦,𝑧
2 = 𝜎𝑦𝑎,𝑧𝑎𝑗

2 + 𝜎𝑏
2 + 𝜎𝑦,𝑑,𝑧𝑑

2  

ahol 

σyz ≡ teljes diszperzió – közvetlen és közvetett (D, I); σya, zaj ≡ környezeti turbulencia által keltett diszperzió – 

közvetlen és közvetett (D, I); σb ≡ felhajtóerő által keltett diszperzió – közvetlen és közvetett (D, I); σyd, zd ≡ 

lefelé áramlás által keltett diszperzió – csak közvetlen forrás 

 

Füstfáklya emelkedés számítások az AERMOD-ban 

A legtöbb diszperziós modell rendelkezik saját, a füstfáklya kezdeti emelkedését leíró számítási szubrutinnal, 

amely a kezdetben felfelé kilövellt füst széllel történő horizontális elmozdulását jellemzi. Az AERMOD ezen 

modulja a PRIME (Plume Rise Model Enhancements) nevet kapta, és Briggs (1975, 1984) módszerén alapszik. 
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A PRIME algoritmus a füstfáklya emelkedését szimulálja különböző légköri viszonyok között és 

meghatározza a fáklya föld felé történő lemosódásának a mértékét.  

A PRIME modul az épületek által keltett turbulencia számos további hatásának a figyelembevételét is lehetővé 

teszi (az épület sodorvonalában felerősödő diszperzió, a felerősödő turbulencia és a fáklya főáramlási 

vonalának eltérése miatti kisebb mértékű fáklyaemelkedés), valamint kisebb-nagyobb távolságokra képes 

nyomon követni a fáklya sodorvonalakat is. 

 

AERMAP számításai 

Az AERSURFACE modul a felszíni karakterisztikákat határozza meg az AERMET számára. Ez igen fontos 

lépés ahhoz, hogy a valóságot jobban közelítő felszíni jellemzőket - mint az albedó, a Bowen-arány és a felszíni 

érdességi magasság – is figyelembe vegyünk. 

Az albedó (a)a felszín által visszavert globálsugárzás és a felszínre beérkező globálsugárzás hányadosa. Értéke 

0 és 1 között változik. Az egyes felszín-típusok jellemző albedó értékekkel rendelkeznek.  

A Bowen-arány (β) a szenzibilis hőáram (H) és a latens hőáram (LE) hányadosa. A nappali Bowen-arány a 

felszíni nedvesség mérőszáma, az albedó pedig más paraméterekkel együtt a konvektív planetáris határréteg 

magasságának a meghatározására szolgál.  

A felszín érdességi magassága (z0) az a felszín feletti magasság, ahol a transzmissziós számítások során 

használt modellbeli szélsebesség-profil a felszíni súrlódás miatt nullává válik.  

A számítási módszer érzékeny ezen felszíni paraméterek változására, ezért a felhasználóknak a valós 

környezethez legjobban illeszkedő paraméter értékeket kell kiválasztaniuk a modell futtatásakor. 

Az AERMAP az adott területre jellemző felszíni skálamagasságot számítja ki az egyes receptor pontokra a 

rácspontokban megadott felszíni adatokból. Ezen adatokat jelenleg kötött adatfájlban, a Digitális Magassági 

Térkép (Digital Elevation Map, DEM) által meghatározott formátumban kell megadni az AERMAP számára. 

Az AERMIC terepi előfeldolgozó, az AERMAP a terepadatokat rácsrendszerben használja a reprezentatív 

terep-befolyási magasság (hc) kiszámításához, amelyet terepmagassági skálának is neveznek.  

A c terep h magassági skáláját, melyet az egyes receptor helyekre egyedileg határoz meg, használja a hc osztó 

áramlásmagasság kiszámítására. Az AERMAP-hez szükséges rácsadatokat a Digitális Elevation Mapping 

(DEM) adatok közül választja ki. Az AERMAP-et receptorrácsok létrehozására is használja.  

Az AERMAP minden egyes receptorra vonatkozóan a következő információkat továbbítja az AERMOD-nak:  

- a receptor helyét (xr, yr), 

- átlag tengerszint feletti magasságát (zr) és 

- a receptor-specifikus terepi magassági skálát (hc). 

A CTDMPLUS (Perry, 1992), az EPA szabályozási modellje bonyolult terepen az osztó áramvonalas 

koncepciót használja, amelyet egyedi idealizált terepi jellemzőkkel ír le. 

A füstfáklya anyagának idealizált domborzattal való kölcsönhatását (azaz a tömeges megoszlást az osztó 

áramlási magasság, Hc felett és alatt) közvetlenül figyelembe veszi a koncentráció kiszámításánál a dombon 

lévő bármelyik receptor esetén. Mivel különösen nehéz a valós komplex terepet, mint idealizált terepjellemzők 

összességét ábrázolni, és az egyes receptorokat egyedi dombokhoz kapcsolni, az AERMAP (az AERMOD 

terepi előfeldolgozója) a receptor „szemszögéből” kiindulva működik, mintavételezéssel objektíven felméri a 

tájat az egyes receptorok körül, és így meghatározza az adott receptorhoz tartozó reprezentatív 

„dombmagasságot”. 

A AERMAP-et úgy tervezték, hogy biztosítsa a Hc kiszámításához szükséges terepi információkat (az osztó 

áramlási magasságot). Az AERMAP módszer meghatároz egy „magassági skálát” (hc), amely azt a terepet 

reprezentálja, amely a receptor közelében dominánsnak mondható az áramlás szempontjából (reprezentatív 

dombmagasság).  

A hc úgy tekinthető, mint a receptort körülvevő terep magassága, amely stabil körülmények között a legjobban 

befolyásolja az áramlást. Ez a magasság, hc, nem feltétlenül a legnagyobb magasság a modellezési 

tartományban, és nem feltétlenül minden egyes terepi jellemző tényleges csúcsa.  
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A magassági skála használata Hc kiszámításához ésszerű és objektívebb módszert kínál az f súlyozó tényező 

kiszámításához. 

A terepi magassági skálát (hc) az egyes receptor helyekre (xr, yr) a következő eljárással kell meghatározni:  

ℎ𝑒𝑓𝑓{𝑥𝑡, 𝑦𝑡} = 𝑧𝑡𝑓𝑡{𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ }; 𝑥𝑟𝑡 = [(𝑥𝑟 − 𝑥𝑡)2 + (𝑦𝑟 − 𝑦𝑡)2]1/2 

𝑓𝑡{𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ } = (𝑒𝑥𝑝(−𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ ) – a terep súly funkció  

ahol 

𝑟0 - terep súlyozó faktor; 𝑟0 ≂ 10∆ℎ𝑚𝑎𝑥 ; 𝑥𝑟𝑡 - vízszintes távolság a receptor és a terep között; ℎ𝑒𝑓𝑓{𝑥𝑡, 𝑦𝑡} - 

súlyozott effektív magasságú felület; ∆ℎ𝑚𝑎𝑥 - minimum és maximum terepmagasság közötti különbség a teljes 

modellezési területen 

Egy adott receptor esetén hc meghatározásakor a felhasználó által definiált modellezési tartományon belüli 

összes terepi magasságot és ezen emelkedéseknek receptortól való távolságát vesszük figyelembe. Ezért 

minden receptornak egyedi magassági skálája van.  

Egy területet és egy receptort (xr, yr, zr), amelyhez egy kapcsolódó terepi magassági skála szükséges.  

Az objektív sablonban lévő feltételezés az, hogy  

1) a környező terep hatása a receptor közelében lévő áramlásra a távolság növekedésével csökken és  

2) a hatás a terep magasságának növekedésével növekszik.  

 

A környező terep „effektív magassága”, heff, a tényleges magasságának és a receptortól való távolságának 

függvénye. 

Egy adott receptor esetében a heff-et kiszámítja a modellezési tartomány összes terepi pontjára, ezáltal 

létrehozva egy effektív magasságú felületet. Ezért nagyon fontos, hogy a terepi információk már digitalizáltak 

vagy rácsos formában legyenek. Az egyes receptorok magassági skáláját ezután összekapcsolja a maximális 

effektív értékkel.  

A következő példát mutat arra, hogyan lehet meghatározni ezt az effektív magasságú felületet egy adott 

receptor esetén. 

Az egyszerűség kedvéért ez az ábra csak egy irányt mutat a vizsgált tartományon belül.  

A tényleges tartomány hc kiszámításához ezt az eljárást minden irányban végre kell hajtani a receptor esetén. 

Miután az effektív magasságú felületet az (1) egyenlet meghatározta, egy adott receptor magassági skáláját a 

legnagyobb effektív magasságú terepi pont (a receptorra legnagyobb hatással lévő domborzat) definiálja. 

Vagyis hc a terep effektív magassága a maximális heff-fel rendelkező helyen. 

A hc-t a két különféle esetben 1) egyetlen dombra és 2) enyhén lejtős terepre másképp kell kiszámítani.  

Ezek az esetek szemléltetik, hogy ez az eljárás olyan magassági skálát állít elő, amely összhangban van 

a kritikus osztó áramlásmagassággal. Egyetlen dombnál hc a domb magassága, és pontosan erre is 

számítottunk. Egy enyhe lejtőn azt várnánk, hogy hc közel van a receptor magasságához, és a modellben 

enyhe lejtőnél a magassági skála lényegében megegyezik a receptor magasságával. 

A magassági skálát az egyenlet megoldásával lehet kiszámítani a maximális heff-hez kapcsolódó terepi 

ponton, oly módon, hogy: 

ℎ𝑐{𝑥𝑟, 𝑦𝑟} =
ℎ𝑒𝑓𝑓|𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑡{𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ }
 

ahol ℎ𝑒𝑓𝑓|𝑚𝑎𝑥 - maximális heff a modellezett területen; ℎ𝑐 - receptor-specifikus magassági skála 

 

Licensz 

A szerzői jog által védett szoftverek illegális használata és másolása törvénybe ütköző cselekedet, ennek 

megfelelően ellenkezik a BIOAQUA PRO Kft. és az Enviro-Expert Kft. politikájával, és adott esetben 

büntetőjogi felelősségre vonással jár. 
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Az alkalmazott szoftver tekintetében az alábbi licensszel rendelkezünk. 

Contact Name: Sándor Barna 

Address:  Hadházi út 7. I./5. 

City:  Debrecen 

Postal Code:  4028 

Country:  Hungary 

Serial #:  AER0009279 

Maintenance Expiration Date:  21-Mar-2022 

57. táblázat AERMOD View licensz adatai 

5.3.2.1.1.2. A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei 

A tevékenység nem eredményezheti a védendő objektumoknál a levegőterheltségi szint egészségügyi 

határértékeinek túllépését (4/2011. (I. 14.) VM rendelet). 

Légszennyező anyag 
1 órás 

határérték [µg/m3] 

24 órás 

határérték [µg/m3] 

Kén-dioxid 250 125 

Nitrogén-dioxid 100 85 

Szén-monoxid 10000 5000 

Szálló por (PM10) - 
50 

a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl 

58. táblázat A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott „A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei” 

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez 

Légszennyező anyag [CAS szám] 
Tervezési irányértékek [µg/m3] 

24 órás 60 perces 

Szálló por (TSPM: összes lebegő por) 100 200 

PAH (naftalin) 1 3 

59. táblázat Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei 

5.3.2.1.1.3. Hatásterület meghatározására vonatkozó előírások 

A hatásterület meghatározásánál a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait alkalmaztuk. 

 „12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb 

terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot 

mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a 

légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a 

füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 

 

A legkedvezőtlenebb meteorológiai feltételekre (szélcsend, inverzió) vonatkoztatva mutatjuk be a 

szennyezőanyagok eloszlását a munkaterületek környezetében. 
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Légszennyező anyagok 
1 órás feltételek 

Határérték "A" Háttér "B" 

NOx 200 20 46,7 30,7 

SO2 250 25 3,3 49,3 

CO 10000 1000 485 1903,0 

PM10 (24h) 50 5,0 32 3,6 

HC 500 50 5 99,0 

TSPM 200 20 37,6 32,5 

60. táblázat A jogszabály szerinti „A” és „B” feltétel meghatározása a jogszabályi előírások és a feltételezett háttérszennyezettség 

alapján 

5.3.2.1.1.4. Hatásterület meghatározása – terület előkészítés, tereprendezés 

5.3.2.1.1.4.1. Kibocsátások meghatározása munkaszakaszonként 

Kibocsátások csoportosítása: 

- Munkagépek kipufogógázainak emissziója 

Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok 

(NOx), szálló por (PM10) 

- Tereprendezés, anyagmozgatás során várható kiporzás 

Légszennyező anyagok: szálló por (PM10), összes lebegő por (TSPM) 

 

Munkagépek kibocsátása 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsült 

teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók. 

Munkagép 

megnevezése 

Munkagépek 

száma 

(db) 

Teljesítmény 

(kWh) 

Fajlagos légszennyező anyag 

kibocsátás (g/h) 
üzemidő 

(h) 
CO HC NOx PM10 

Gréder 2 112 560 21,28 44,8 1,68 2 

Forgórakodó 2 125 625 23,75 50,0 1,88 5 

Dózer 2 186 651 35,34 74,4 2,79 6 

Tehergépkocsi 1 305 1068 57,95 122,0 4,58 0,5 

61. táblázat Munkagépek, teljesítmény és üzemóra 

 CO HC NOx PM10 

Munkagépek 0,027 0,057 0,0021 0,027 

62. táblázat Emisszió meghatározása (g/s) 

Kiporzás 

A megmozgatott becsült földmennyiség: ~30000 m3. 

Fajlagos porkibocsátás: 0,1 g/m3 (Átlagosan ezt az értéket határoztuk meg a víztest közelségéből eredő magas 

víztartalom miatt).  

240 munkaóra esetén a poremisszió: 0,0035 g/s. 

A kibocsátott por 60%-a várhatóan a szálló por (<50 µm), 40%-a a TSPM (50-150 µm). 

A frakciók szerinti megoszlás alapján a várható emissziós értékek:  

- PM10:   0,0021 g/s 

- TSPM:   0,0014 g/s 

  



81 

5.3.2.1.1.4.2. AERMOD szoftverrel végzett számítások 

A következő táblázatokban láthatók az AERMOD szoftverrel számolt maximális légszennyező anyag 

koncentrációk a munkaterületek környezetében. A táblázatban feltüntetésre kerül az „A” és a „B” feltétel is, 

amennyiben az adott feltétel értelmezhető volt, vagyis a légszennyező anyag koncentrációja meghaladta a 

számított A vagy B feltétel kritériumát, a hatástávolság nagyságát térképi leolvasás útján határoztuk meg. 

Hatástávolságnak a munkaterületektől mért legnagyobb távolságot vettük. 

A modellben az egyes munkaterületeken végzett munkákat egyidejűleg vettük. 

 

Munkagépek 

 

Modell paraméterek CO HC NOx PM10 

A szoftver által számított maximális légszennyező anyag 

koncentráció a munkaterületek körül 
309,73 14,27 30,04 0,433 

"C" feltétel (AERMOD) 247,78 11,419 24,033 0,347 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m)  147,0 147,0 141,0 

"A" feltétel 1000 50 20 5 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 152 - 

"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - - - 

63. táblázat Jogszabályi feltételek, maximális kibocsátás és hatástávolságok – munkagépek 

 

20. ábra Szén-monoxid koncentráció eloszlása a munkaterületek körül (1h) 
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21. ábra El nem égett szénhidrogén koncentráció eloszlása a munkaterületek körül (1 h) 

 

22. ábra Nitrogén-oxid koncentráció eloszlás a munkaterületek körül (1 h) 
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23. ábra Szálló por (PM10) koncentráció eloszlás a munkaterületek körül (24 h) 

A munkagépekből eredő szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), és 

szálló por (PM10) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyagok 

esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 

80%-ánál nagyobb) határozza meg, vagyis 147 m. (munkaterület középpontjától mérve) 

A nitrogén-oxid (NOx) esetén a hatástávolságot az „A” feltétel határozza meg, ami esetünkben 152 m-nek 

adódott. 

A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg. 

A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból 

kedvezőtlennek tekinthető határértéket, sőt annak 10%-át sem.  

Kiporzás 

 

Modell paraméterek PM10 TSPM 

A szoftver által számított maximális légszennyező anyag koncentráció a 

munkaterületek körül 
0,5173 1,03 

"C" feltétel (AERMOD) 0,4138 0,827 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 141 151 

"A" feltétel 5 20 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

"B" feltétel 3,6 32,5 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

64. táblázat Jogszabályi feltételek, maximális kibocsátás és hatástávolságok – kiporzás 

A következő ábrákon láthatók a kiporzásból származó szennyező anyag eloszlások a beruházás környezetében. 
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24. ábra Szálló por (PM10) eloszlása a munkaterület körül (24 h) 

 

25. ábra TSPM koncentráció eloszlása a munkaterületek körül (1 h) 
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A kiporzásból eredő összes lebegő por és szálló por koncentráció nem éri el a jogszabályban meghatározott 

„A” és „B” feltételekhez tartozó értéket, ezért a hatásterület „A” és „B” feltétele nem értelmezhető. A 

hatástávolságot a „C” feltétel határozza meg, tehát 151 m (TSPM határozza meg). 

A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból 

kedvezőtlennek tekinthető határértéket. A következő ábrákon láthatók a beruházásból származó szennyező 

anyag eloszlások a beruházás környezetében. 

5.3.2.1.1.5. Hatásterület meghatározása - magasépítés 

5.3.2.1.1.5.1. Kibocsátások meghatározása munkaszakaszonként 

A levegőtisztaság-védelmi modellezés megkezdése előtt a tervezett beavatkozások alapján 1 nagy fázisra 

bontottuk a beruházást. 

Kibocsátások csoportosítása: 

- Munkagépek kipufogógázainak emissziója 

Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok 

(NOx), szálló por (PM10) 

 

Munkagépek kibocsátása 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsült 

teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók. 

 

Munkagép 

megnevezése 

Munkagépek 

száma 

(db) 

Teljesítmény 

(kWh) 

Fajlagos légszennyező anyag 

kibocsátás (g/h) 
üzemidő 

(h) 
CO HC NOx PM10 

Toronydaru 1 75 375 14,25 30,0 1,13 6 

Forgórakodó 2 125 625 23,75 50,0 1,88 6 

Tehergépkocsi 1 305 1068 57,95 122,0 4,58 0,5 

Autódaru 2 205 718 38,95 82,0 3,08 4 

Betonmixer 2 290 1015 55,10 116,0 4,35 0,5 

65. táblázat Munkagépek, teljesítmény és üzemóra 

 CO HC NOx PM10 

Munkagépek 0,592 0,027 0,056 0,0021 

66. táblázat Emisszió meghatározása (g/s) 

5.3.2.1.1.5.2. AERMOD szoftverrel végzett számítások 

 

Modell paraméterek CO HC NOx PM10 

A szoftver által számított maximális légszennyező anyag 

koncentráció a munkaterületek körül 
313,46 14,09 29,67 0,428 

"C" feltétel (AERMOD) 250,77 11,275 23,736 0,342 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 147,0 147,0 147,0 141,0 

"A" feltétel 1000 50 20 5 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 152 - 

"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - - - 

67. táblázat Jogszabályi feltételek, maximális kibocsátás és hatástávolságok – munkagépek 
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26. ábra Szén-monoxid koncentráció eloszlása a munkaterületek körül (1h) 

 

26. ábra El nem égett szénhidrogén koncentráció eloszlása a munkaterületek körül (1 h) 
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27. ábra Nitrogén-oxid koncentráció eloszlás a munkaterületek körül (1 h) 

 

28. ábra Szálló por (PM10) koncentráció eloszlás a munkaterületek körül (24 h) 
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A munkagépekből eredő szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), és 

szálló por (PM10) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyagok 

esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 

80%-ánál nagyobb) határozza meg, vagyis 147 m. (munkaterület középpontjától mérve). A nitrogén-oxid 

(NOx) esetén a hatástávolságot az „A” feltétel határozza meg, ami esetünkben 152 m-nek adódott. 

A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg. A hatásterületen belül a 

légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető 

határértéket.  

5.3.2.1.2. A létesítés során a közúti forgalomnövekedés várható hatásai 

5.3.2.1.2.1. 4. sz. főút 

Előzetes becslésünk szerint a tervezett forgalom 70%-a erre az útszakaszra terhelődik. 

Járműtípus Kétirányú forgalom esetén (napi) 

Személygépjármű  21 db 

Tehergépjármű  8,4 db 

68. táblázat A tevékenységhez kapcsolódó maximális napi járműszám 

 

Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy a forgalmi adatokat növeljük a létesítés járműforgalmával az 

alábbi eredményeket kapjuk. 

Járműkategória 
Napi forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Órás forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Forgalomszámlálás alapján 

a közút órás forgalma 

személygépkocsi 13055 742,5 741,3 

tehergépjármű 943,4 53,7 53,2 

busz 152 8,6 8,6 

69. táblázat Járműforgalom 

Ei CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi  0,87585 0,23574 0,36180 0,00131 0,01533 

busz 0,00874 0,00044 0,00352 0,00015 0,00056 

tehergépkocsi (>3,5 t)  0,06526 0,00460 0,03441 0,00759 0,00798 

Ei=Ep 0,94985 0,24078 0,39973 0,00905 0,02387 

70. táblázat Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből 

[mg/s m] 

A jelenlegi és a létesítéskori légszennyező anyag emisszió különbsége a létesítés hatásait adja. 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,9479 0,24036 0,3988 0,0090 0,02378 

létesítés idején 0,9499 0,24078 0,3997 0,0090 0,02387 

Növekmény - ∆Ei 0,0020 0,0004 0,0009 0,00007 0,00010 

%-os változás 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,4% 

71. táblázat A létesítés idején a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i-edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 

A létesítés járműforgalma átlagosan 0,4%-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz.  
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A tevékenység közvetlen közelében kialakuló maximális légszennyező anyag koncentrációja, valamint annak 

meghatározása, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértékre milyen távolságban csökken a 

légszennyező anyag koncentrációja. 

Meteorológiai 

állapot 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A" 

feltétel 

(m) 

"B" 

feltétel 

(m) 

"C" 

feltétel 

(m) 

Átlagos 

CO 336,06 10000 - - - 2,1 

CH 85,19 500 - 4,4 - 2,1 

NOx 141,42 200 - 33,3 17,1 2,1 

SO2 3,20 250 - - - 2,1 

PM10 8,45 50 - 4,4 4,7 2,1 

Kedvezőtlen 

(szélcsend, 

inverzió) 

CO 1509,06 10000 - 2,6 - 1,4 

CH 382,54 500 - 49,6 16,4 1,4 

NOx 635,06 200 11,9 360,0 185,6 1,4 

SO2 14,37 250 - - - 1,4 

PM10 37,93 50 - 49 52,1 1,4 

72. táblázat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok. 

Az út hatástávolságát szintén az „A” feltétel határozza meg a létesítés idején.  

Az út létesítéskori hatástávolsága  

- átlagos meteorológiai körülmények mellett. 33,3 m (változás: +0,1 m), 

- kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett. 360 m (változás: +0,9 m). 

A megnövekedett forgalomnak humán egészségügyi kockázata nincs. A megnövekedett forgalom hatására az 

út közvetlen környezetében átlagos meteorológiai körülmények között nem éri el a légszennyező anyagok 

maximális koncentrációja az immissziós határértékeket. 

5.3.2.1.2.2. 3504 sz. összekötőút 

Előzetes becslésünk szerint a tervezett forgalom 30%-a erre az útszakaszra terhelődik. 

Járműtípus Kétirányú forgalom esetén (napi) 

Személygépjármű  9 db 

Tehergépjármű  3,6 db 

73. táblázat A tevékenységhez kapcsolódó maximális napi járműszám 

 

Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy a forgalmi adatokat növeljük a létesítés járműforgalmával az 

alábbi eredményeket kapjuk. 

Járműkategória 
Napi forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Órás forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Forgalomszámlálás alapján 

a közút órás forgalma 

személygépkocsi 858 48,8 48,3 

tehergépjármű 130,6 7,4 7,2 

busz 9 0,5 0,5 

74. táblázat Járműforgalom 

Ei CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi  0,05756 0,01549 0,02378 0,00009 0,00101 

busz 0,00052 0,00003 0,00021 0,00001 0,00003 

tehergépkocsi (>3,5 t)  0,00903 0,00064 0,00476 0,00105 0,00110 

Ei=Ep 0,06711 0,01616 0,02875 0,00115 0,00215 

75. táblázat Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből 

[mg/s m] 
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A jelenlegi és a létesítéskori légszennyező anyag emisszió különbsége a létesítés hatásait adja. 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,0663 0,01598 0,0284 0,0011 0,00210 

létesítés idején 0,0671 0,01616 0,0287 0,0011 0,00215 

Növekmény - ∆Ei 0,0009 0,0002 0,0004 0,00003 0,00004 

%-os változás 1,3% 1,1% 1,3% 2,7% 1,9% 

76. táblázat A létesítés idején a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i-edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 

A létesítés járműforgalma átlagosan 1,7%-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz.  

 

A tevékenység közvetlen közelében kialakuló maximális légszennyező anyag koncentrációja, valamint annak 

meghatározása, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértékre milyen távolságban csökken a 

légszennyező anyag koncentrációja. 

 

Meteorológiai 

állapot 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A" 

feltétel 

(m) 

"B" 

feltétel 

(m) 

"C" 

feltétel 

(m) 

Átlagos 

CO 23,75 10000 - - - 2,7 

CH 5,72 500 - - - 2,7 

NOx 10,17 200 - - - 2,7 

SO2 0,41 250 - - - 2,7 

PM10 0,76 50 - - - 2,7 

Kedvezőtlen 

(szélcsend, 

inverzió) 

CO 121,25 10000 - - - 1,6 

CH 29,19 500 - - - 1,6 

NOx 51,94 200 - 11,5 3,4 1,6 

SO2 2,07 250 - - - 1,6 

PM10 3,88 50 - - - 1,6 

77. táblázat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok. 

Az út hatástávolságát a „C” és az „A” feltétel határozza meg a létesítés idején.  

Az út létesítéskori hatástávolsága  

- átlagos meteorológiai körülmények mellett. 2,7 m (változás: 0 m), 

- kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett. 11,5 m (változás: +0,3 m). 
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5.3.2.1.3. Zajvédelemi hatások becslése 

5.3.2.1.3.1. Határértékek bemutatása és a hatásterület határának definiálása 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

Sor- 

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési 

szintre* (dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 

kevesebb 

1 hónap felett 

1 évig 
1 évnél több 

nappal 

06–22 

óra 

éjjel 

22–06 

óra 

nappal 

06–22 

óra 

éjjel 

22–06 

óra 

nappal 

06–22 

óra 

éjjel 

22–06 

óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

78. táblázat Zajterhelési határértékek 

Zajterhelési határértékek a beruházás környezetében található településrendezési övezetekben: 

- Falusias lakóövezetek - Lf 

 

A zajtól nem védendő épületek esetében a falusias lakóövezetre vonatkozó határértéket vettük figyelembe. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés 

nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 

dB. 

 

Esetünkben a rendelet 6§ a) pontját vettük a hatásterület határának, tehát: 50 dB. 
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5.3.2.1.3.2. Számítási módszerek 

A számítást a német SoundPLAN essential 4.1 számítógépes programmal 

készítettük. Zajterjedés során figyelembe vett adatok: zajforrás és immisszió 

pont magassága, burkolat minősége, terjedés akadályozatlansága ill. 

akadályozottsága. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása 

után a program számítja ki a várható zajterhelést. Ennek megfelelően a magyar 

szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön meghatározásra. 

Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 

„Hangterjedés a szabadban” c. szabvány szerint veszi figyelembe. 

 

A munkagépek zajkibocsátása a „kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről” szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/14/EK 

IRÁNYELVE (2000. május 8.) alapján lett meghatározva. 

5.3.2.1.3.3. Zajterhelés és hatásterület meghatározása - tereprendezés 

A források zajkibocsátásának jellemzői, létesítés zajkibocsátása 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások Darabszám 
Hangnyomásszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAM,i LAeq 

Gréder 2 106,9 2 8 109,9 103,9 

Forgórakodó 2 103,4 5 8 106,4 104,4 

Dózer 2 109,3 6 8 112,3 111,1 

Tehergépkocsi 1 95 0,5 8 95,0 83,0 

79. táblázat Zajforrások, üzemidők 

Az egyenértékű zajszint nappal: 112,55 dB(A). 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

209,7 112,6 0 0 57,43 0,587 4,54 0 0 0 50,0 

80. táblázat Hatásterület nappali időszakban (LTH = 55) (MSZ15036 szabvány alapján) 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától 

számítva nappal 210 m-re helyezkedik el. 
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Zajterhelés és hatásterület meghatározása – SoundPlan szoftverrel 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Szint 

Receptor 

magassága 

(m) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 

1 0050/1 34550609 5296867 Földszint 1,5 60 45 - 

2 050/3 34550594 5296743 Földszint 1,5 60 43,7 - 

3 050/5 34550594 5296679 Földszint 1,5 60 43,6 - 

4 052/2 34550600 5296947 Földszint 1,5 60 43,2 - 

5 052/3 34550599 5296991 Földszint 1,5 60 43,1 - 

6 052/4 34550610 5297135 Földszint 1,5 60 43,3 - 

7 059/79 34550608 5297379 Földszint 1,5 60 42,3 - 

8 0115/2 34550178 5296761 Földszint 1,5 60 53 - 

9 0130/2 34549537 5296881 Földszint 1,5 60 44 - 

10 0130/3 34549560 5296820 Földszint 1,5 60 47,4 - 

11 0132/2 34550081 5296907 Földszint 1,5 60 60 - 

12 0132/2 34550020 5296781 Földszint 1,5 60 62,2 2,2 

13 0150/59 34550602 5296795 Földszint 1,5 60 44 - 

14 4774/14 34550539 5296412 Földszint 1,5 60 44,1 - 

15 4774/19 34550553 5296507 Földszint 1,5 60 44,6 - 

16 4774/20 34550547 5296529 Földszint 1,5 60 44,8 - 

17 4774/22 34550544 5296565 Földszint 1,5 60 45 - 

18 4774/23 34550523 5296593 Földszint 1,5 60 45,4 - 

19 4774/24 34550547 5296608 Földszint 1,5 60 45,2 - 

81. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke 

A következő ábrákon láthatók a hatásterületek és a zajszintek a beruházás környezetében. 

 

27. ábra Zajszintek a munkaterület körül - tereprendezés 
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28. ábra Zajvédelmi hatásterület – tereprendezés 

 

Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál nem várható határérték-túllépés. 

Az adott munkaterület esetében beavatkozás, intézkedés nem szükséges. 
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5.3.2.1.3.4. Zajterhelés és hatásterület meghatározása - magasépítés 

A források zajkibocsátásának jellemzői, létesítés zajkibocsátása 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások Darabszám 
Hangnyomásszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAM,i LAeq 

Toronydaru 1 93,0 6 8 93,0 91,8 

Forgórakodó 2 103,4 6 8 106,4 105,2 

Tehergépkocsi 1 95,0 0,5 8 95,0 83,0 

Autódaru 2 101 4 8 104,0 101,0 

Betonmixer 2 100 0,5 8 103,0 91,0 

82. táblázat Zajforrások, üzemidők 

Az egyenértékű zajszint nappal: 106,84 dB(A). 

 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

115,3 106,8 0 0 52,24 0,323 4,29 0 0 0 50,0 

83. táblázat Hatásterület nappali időszakban (LTH = 55) (MSZ15036 szabvány alapján) 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától 

számítva nappal 115,3 m-re helyezkedik el. 

 

Zajterhelés és hatásterület meghatározása – SoundPlan szoftverrel 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Szint 

Receptor 

magassága 

(m) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 

1 0050/1 34550609 5296867 Földszint 1,5 60 39 - 

2 050/3 34550594 5296743 Földszint 1,5 60 37,8 - 

3 050/5 34550594 5296679 Földszint 1,5 60 37,7 - 

4 052/2 34550600 5296947 Földszint 1,5 60 37,2 - 

5 052/3 34550599 5296991 Földszint 1,5 60 37,1 - 

6 052/4 34550610 5297135 Földszint 1,5 60 37,3 - 

7 059/79 34550608 5297379 Földszint 1,5 60 36,2 - 

8 0115/2 34550178 5296761 Földszint 1,5 60 46,9 - 

9 0130/2 34549537 5296881 Földszint 1,5 60 38 - 

10 0130/3 34549560 5296820 Földszint 1,5 60 42,2 - 

11 0132/2 34550081 5296907 Földszint 1,5 60 52,8 - 

12 0132/2 34550020 5296781 Földszint 1,5 60 56,1 - 

13 0150/59 34550602 5296795 Földszint 1,5 60 38,1 - 

14 4774/14 34550539 5296412 Földszint 1,5 60 38,4 - 

15 4774/19 34550553 5296507 Földszint 1,5 60 38,9 - 

16 4774/20 34550547 5296529 Földszint 1,5 60 39,1 - 

17 4774/22 34550544 5296565 Földszint 1,5 60 39,3 - 

18 4774/23 34550523 5296593 Földszint 1,5 60 39,7 - 

19 4774/24 34550547 5296608 Földszint 1,5 60 39,4 - 

84. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke 

Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál nem várható határérték-túllépés. 

Az adott munkaterület esetében beavatkozás, intézkedés nem szükséges. 
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A következő ábrákon láthatók a hatásterületek és a zajszintek a beruházás környezetében. 

 

 

29. ábra Zajszintek a munkaterület körül - magasépítés 
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30. ábra Zajvédelmi hatásterület- magasépítés 
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5.3.2.1.3.5. A létesítés idején várható zajszint-emelkedés a beszállítási utak mentén 

5.3.2.1.3.5.1. 4. sz. főút 

Az alapanyagok beszállítása zajterheléssel jár. A szállítások valószínűleg munkanapokra korlátozódnak. Mivel 

szállítás csak a nappali időszakban, 6-22 óra között volt, ezért a környező közutakon a szállítási tevékenység 

csak a nappali időszakban módosította a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést. 

 

A korábban bemutatott alapállapot számítást elvégezve úgy, hogy a létesítés járulékos járműforgalmával 

növeljük a 4. számú főút forgalmát, az alább eredményeket kapjuk. 

 

személy- és kisteher-gépkocsi 12977 

szóló autóbusz 147 

csuklós autóbusz 5 

könnyű tehergépkocsi 194 

szóló nehéz tehergépkocsi 181,4 

tehergépkocsi szerelvény 568 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 78 

85. táblázat ÁNF (létesítés forgalmával növelt) 

Akusztikai 

járműkategória 

Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz 

vx-napköz 

(változás) 

I. 811,50 90 26,3 

441,95 

75,84 -0,03 

II. 25,94 70 24,9 55,84 -0,03 

III. 46,45 70 24,9 55,84 -0,03 

86. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 

Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,67; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

LAeq(7,5)g, s, t, j, i  

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 78,53 -6,01 72,53 

II. 79,10 -19,63 59,47 

III. 82,74 -17,10 65,64 

87. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű 

A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 73,50 65 8,50 

létesítés idején 73,51 65 8,51 

88. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Látható, hogy az létesítéshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés 0,01 dB (<3 dB), ami 

nem jelentős, tekintve, hogy a hatás csak nappali időszakra korlátozódik, a növekedés elviselhető érték. 
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5.3.2.1.3.5.2. 3504. sz. főút 

A korábban bemutatott alapállapot számítást elvégezve úgy, hogy a létesítés járulékos járműforgalmával 

növeljük a 3504. számú bekötő út forgalmát, az alább eredményeket kapjuk. 

 

személy- és kisteher-gépkocsi 842 

szóló autóbusz 9 

csuklós autóbusz 0 

könnyű tehergépkocsi 5 

szóló nehéz tehergépkocsi 21,6 

tehergépkocsi szerelvény 104 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 16 

89. táblázat ÁNF (létesítés forgalmával növelt) 

Akusztikai 

járműkategória 

Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz 

vx-napköz 

(változás) 

I. 56,42 90 26,3 

33,40 

88,75 -0,02 

II. 2,00 70 24,9 68,68 -0,02 

III. 8,38 70 24,9 68,68 -0,02 

90. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 

Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,67; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

LAeq(7,5)g, s, t, j, i  

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 80,36 -18,27 62,09 

II. 81,34 -31,66 49,68 

III. 84,73 -25,43 59,29 

91. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű 

A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 64,00 60 4,00 

létesítés idején 64,09 60 4,09 

92. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Látható, hogy az létesítéshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés 0,09 dB (<3 dB), ami 

nem jelentős, tekintve, hogy a hatás csak nappali időszakra korlátozódik, a növekedés elviselhető érték. 

5.3.2.1.3.6. Zajterhelés csökkenése érdekében megvalósuló egyéb intézkedések 

Javaslat 1. 

Lakossági panasz esetén a védendő objektumok és a munkaterület közé mobil zajvédő fal elhelyezése; a mobil 

zajvédő falat a beruházás telekhatárán javasolt elhelyezni. 

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédő falak kialakítása a védendő ingatlanok közelében. 

Hangelnyelő típusú zajvédő falak sokféle anyagból (kialakítással), szerkezettel és beépíthetőséggel állnak 

rendelkezésre; a hagyományos zajárnyékoló falakkal általában maximum 13-15 dB zajcsökkenés érhető el. A 

vonatkozó akusztikai követelmények: léghanggátlás az MSZ EN 1793-2, míg hangelnyelés az MSZ EN 1793-
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1 szerint. A korszerű mobil zajvédő falakkal a zajcsökkentés mértéke átlagosan 21,2 dB. (lásd dBarrier - 

http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr) 

 

Javaslat 2. 

Lakossági panasz esetén 

Az építési munkák a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM - EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet] 2. 

mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülése érdekében megfelelő munkaszervezéssel, 

időkorlátozással, zajszegény gépek és mobil zajvédőfal alkalmazásával csak nappali időszakban végezhetők. 

A kivitelezés során az elérhető legjobb technológiát kell használni, melynek értelmében a lehető legkisebb 

zajkibocsátású munkagépeket kell alkalmazni. 

 

Javaslat 3. 

Zajvédelmi szabályozó elemek alkalmazása. 

- Az építési feladatoknál az alábbi szabályozó elemek kerülhetnek beépítésre a munkavégzés során: 

- alacsonyabb zajkibocsátással működő gép használata;  

- a fém-fém ütközések elkerülése;  

- zajcsillapítás, a rezgő részek szigetelése;  

- zajfogó berendezések elhelyezése;  

- megelőző karbantartás végrehajtása: az alkatrészek elhasználódásával párhuzamosan a zajszint is 

változhat. 

 

Javaslat 4. 

Az építési tevékenység során az alábbi intézkedéseket feltétlenül kell betartani: 

- Éjszakai munkavégzés nem megengedett. 

- Lehetőség szerint kerülni kell a kora reggeli, késő esti és a hétvégi munkavégzést. 

- Az éjszakai időszakban be- és kiszállítás nem végezhető. 

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsökkentő burkolattal kell ellátni, 

amennyiben a helyszín ennek kialakítását lehetővé teszi. 

- A munkához optimalizált gépteljesítményt kell biztosítani. 

- A munkagépek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

- A munkagépek feleslegesen nem üzemeltethetők. 

- Az építési területen a rakodási területet a védendő épületektől a lehető legtávolabbi helyen kell 

elhelyezni. 

- A zajosabb munkafázisokat lehetőség szerint a 08-17 óra közötti időszakra kell időzíteni. 

- A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos 

tevékenységeket. 

- A tehergépjárművek a lehető legrövidebb úton közelítsék meg és hagyják el az építési területet. 

- Az anyagmozgatást végző járművek motorját a rakodás befejezésével le kell állítani, és a pakolást a 

lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. 

- A határérték túllépéssel járó munkálatok időtartamáról az érintett lakókat tájékoztatni kell. 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt okozó építési 

tevékenységekre vonatkozó, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében előírt 

határértékek betartása alóli felmentést kérhet a kivitelező egyes építési időszakokra, ha a zajkibocsátás műszaki 

vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető. 

Esetünkben nincs szükség felmentés kérésére. 

 

Javasolt zajvédelmi monitoring az építés időszakában. 

5.3.2.1.4. Talajvédelem 

5.3.2.1.4.1. Várható hatások 

A jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területen a beruházás során a talajnak a termőközeg funkciója 

megszűnik. 

A munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani a munkaterület rendezettségi állapotának fenntartására, 

a szennyezés elkerülésére, építési tevékenység esetében a terület helyreállítására. Ennek betartatásáért az 

illetékes műszaki vezető a felelős. 

Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, az építésnél használatos lánctalpas vagy 

gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a talajszerkezet 

megváltozását, ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását (romlását) okozhatja. 

Földmunkák során a nehezebb gépek munkaterületen történő mozgása következtében a talaj tömörödik, 

aminek következményeként negatív hatások léphetnek fel, pl. csökken a talaj pórustérfogata, kevesebb levegő 

jut be a talajszemcsék közé, ezáltal romlik a levegőháztartás, így megváltozik a talaj hőháztartása (nehezebben 

melegszik fel, lassabban hűl le).  

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott 

technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi engedélyével a környezetvédelmi 

megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a munkaterületen a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik.  

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történhet tartálykocsiról. Az esetleges túltöltések 

megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az 

üzemanyag elfolyások. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek 

előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a 

terjedést.  

A talaj tekintetében normál létesítési üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező anyagok 

kiülepedését kell megemlíteni. Tekintve a korábbi „Levegőtisztaság-védelmi” fejezetben bemutatott hatásokat, 

a kiülepedésből eredő terhelés csekély. A használni tervezett munkagépek által kibocsátott szennyező anyag 

és annak kiülepedő hányadának negatív hatása elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők (NOx, CO, SO2 

stb.) nem jelennek meg olyan koncentrációban a levegőben, hogy ott káros folyamatokat indítsanak el. 

5.3.2.1.4.2. Környezetterhelések csökkentésére, megelőzésére tett intézkedések bemutatása 

Havária esetén szükséges teendők 

- A szétfolyást meg kell gátolni kárelhárítási homokból készült védőtöltéssel. Lehetőleg azonnal, de 

minél hamarabb meg kell akadályozni, hogy a talajra kifolyt, környezetet szennyező anyag a földbe, 

esetleg élővízfolyásba kerüljön. Amennyiben a kifolyt anyag szilárd burkolatra folyt, úgy annak 

eltávolításáról nedvszívó anyaggal (homok, föld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfelelő, 
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biztonságos tároló edényekbe kell szedni, ideiglenesen tárolni addig, amíg az a megsemmisítő helyre 

nem kerül beszállításra. Amennyiben a környezetet szennyező anyag burkolatlan felületre folyt ki, 

akkor azt azonnal nedvszívó anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve szükséges 

eltávolítani úgy, hogy a talajból kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremterülete 

szemrevételezéses vizsgálat alapján már nem szennyeződött. A talajt megfelelően biztonságos 

edényben szükséges tárolni addig, amíg az a megsemmisítő telephelyre nem kerül beszállításra. A 

kiemelt földet szennyeződésmentes földdel szükséges pótolni. 

- Az esetleges szóródó, illetve folyékony anyagok talajra-talajba kerülésének megakadályozására az 

érintett területet lokalizálni szükséges.  

- A járművek üzemanyaggal való feltöltése üzemanyagtöltő állomáson, a munkagépek üzemanyaggal 

való feltöltése pedig az kivitelező telephelyén történik. 

 

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok 

- A felvonulást, tárolóterületek, konténerek, hulladékgyűjtők kijelölését körültekintően végezzék úgy, 

hogy a természeti környezetet csak a szükséges mértékben vegyük igénybe. 

- A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők 

el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, nem 

károsítják. 

- Az építési munkák, valamint a mindennapi tevékenység során óvni kell a termőföldet a fizikai 

rongálástól, káros szennyezéstől, hulladékoktól, ill. a veszélyes hulladéktól.  

- Folyamatosan gondoskodni szükséges a terület tisztántartásáról, szükség esetén takarításáról. 

- A beruházási területek környezetében zöldfelületek, parkok, erdők találhatók, a beruházás idején 

kismértékben azok igénybevételére is sor kerülhet (felvezető út, munkagépek mozgása), a tevékenyég 

során minimalizálni kell a szomszédos területek igénybevételét. 

- A szomszédos területeken folytatott tevékenységet a lehető legkisebb mértékben lehet csak zavarni. 

- A beruházással érintett földrészleteken a beavatkozás után az eredeti termőképesség visszaállítása a 

cél, ezért a korábban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teríteni. 

- A kivitelezés helyszínén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazásával elvezetendő kommunális szennyvíz 

nem keletkezik. 

- A felvonulást, tárolóterületek, konténerek, hulladékgyűjtők kijelölését körültekintően kell végezni a 

környezeti terhelések minimalizálása érdekében. 

 

Az igénybe vett építési és felvonulási terület minimalizálása 

A létesítmények építése – még ha rövidebb ideig is -, jelentős mértékben megterhelhetik a környezetet. Ezért 

a kivitelezés során érdemes helytakarékosságra törekedni, és célszerű végiggondolni az építés során 

alkalmazandó környezetkímélő építéstechnikai folyamatokat, eljárásokat. 

A helyigény csökkentése egyszerre gazdaságossági és környezeti fenntarthatósági érdek.  

Az ideiglenes területfoglalás és anyagszállítási útvonal pontos tervezése segít az építési munkák (a 

munkagépek és közlekedési eszközök megnövekedett száma) okozta környezetterhelés (zaj, por, pollen, 

elhagyott hulladék stb.) lehető legteljesebb megelőzésében. Fontos az igénybevett munkaterület korlátozása és 

szükséges az igénybe vett munkaterület megfelelő helyreállítása.  

Az építési területen csak a minimálisan szükséges mértékben tárolnak alapanyagot (csak az építési 

ütemezésnek megfelelő mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztosítása érdekében 

földdepóniát kell kialakítani.  

A felvonulási területek nagyságát minimalizálni kell, így a településen egy viszonylag kis területű építési 

területet alakítunk ki.  
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5.3.2.1.4.3. Termőföld védelme 

A létesítés termőföldet érint, így a termőföld védelméről szóló előírások relevánsak a jelen beruházás 

tekintetében.  

A létesítés azokon a területeken, ahol termőföldet érint kisajátításra is szükség lesz a fejlesztés érdekében. 

A termőföld művelési ágának megváltoztatását be kell jelenteni a járási hivatalnak. 

A földrészlet művelési ágában bekövetkezett változást - annak ingatlan-nyilvántartási átvezetésére érdekében 

- az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a 

földhasználó köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a változás bekövetkezésétől, illetőleg a 

tudomásszerzéstől számított harminc napon belül. 

Művelési ág változásnak minősül: 

- a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át, 

- a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik, 

- a terület beruházási célterületté válik, 

- a terület beruházási területté válik, 

- a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították, 

- ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a 

határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy 

meghaladja. 

- a művelés alól kivett területet mező- és/vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tették, feltéve, hogy 

a változás után az alrészlet területe a legkisebb területi mértéket eléri, 

- ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a 

határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy 

meghaladja. 

 

A termőföld végleges más célú hasznosításával összefüggő nem beruházási területre történő művelési ág 

változás átvezetéséhez szükséges a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező 

jogerős határozat, a földvédelmi járulék megfizetésének igazolása, valamint a határozatban megjelölt 

termőföld hasznosítási céllal összhangban álló olyan jogerős hatósági engedély, amely annak jogosultját a 

megvalósult létesítmény használatbavételére, üzemeltetésére, vagy az engedélyezett tevékenység végzésére 

jogosítja. 

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) szerint: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 49. § (3) bekezdésében és az 

50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beavatkozásokkal, 

valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel 

kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges a következő 

esetekben: *  

d) a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 1000 m2 -nél nagyobb 

területnagyságú tevékenység, illetve 400 m2 -t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása során a 

humuszos termőréteg mentéséhez… 

 

Humuszmentés 

A humuszleszedés a természetes, vagy művelt talajok területének csökkenésével jár. A csökkenés mértékének 

környezeti szempontú megítélésében az igénybevett talaj minősége, a művelhető talaj mennyisége, 

pótolhatósága a meghatározó szempont. A lefejtett humusz különösen értékes, biológiailag aktív talajréteg, 

mely az élővilág számára fontos és nélkülözhetetlen funkciókat (pl. tápanyag, közeg, élőhely) tölt be.  
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A humusz a talaj felső, biológiailag aktív, szerves anyagot tartalmazó rétege. A beruházások megvalósítása 

során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. 

A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv a beruházással érintett termőföld 

teljes területén meghatározza a humuszos termőréteg vastagságát, valamint a mentésre érdemes humuszos 

talajréteg mélységét, minőségét és javaslatot annak felhasználására. 

A humuszos termőréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak figyelembe vételével elkészített 

humuszgazdálkodási terv alapján kell elvégezni – kizárólag a beavatkozás műszaki szükségességének 

mélységéig. 

A beruházások megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét elsősorban a 

beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészleteken kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső 

humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg. 

5.3.2.1.5. Hulladékgazdálkodással összefüggő hatások  

Általános hatások, előírások 

A tervezés során többlet humusz keletkezésével nem számoltak. Amennyiben a fejlesztési munkák során mégis 

többlet földanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz – a területen hasznosításra 

kerülhet. Ezen kívül az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok és idomok, 

valamint festékek, felületkezelők, ragasztók göngyölegei teszik ki a keletkező hulladék főtömegét, valamint 

az építési-bontási hulladék. 

Az építő gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, törlőkendők előfordulása lehetséges. 

Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók számából 

becsülhető. A munka- és szállítójárművek számából becsülhetően a területen 10 ember egyidejű 

munkavégzésére számíthatunk. Az építési tevékenység során keletkező szilárd hulladék mennyiségét napi 3 

l/fő-vel számolva, naponta kb. 30 l hulladék keletkezik. (Összesen a 6 hónapos építési munkaszakaszt 

figyelembe véve ez kb. 4,5 m3 hulladékot jelent.) 

A területen mobil WC-t kell biztosítani, melynek szennyvizét a szolgáltató szállítja el igény szerinti 

gyakorisággal. 

A munkagépek üzemanyag utánpótlása a helyszínen történik tartálykocsiból. Túlfolyásgátló töltőszeleppel 

ellátott tartálykocsi használatával többnyire megelőzhető a túltöltés. Amennyiben olajcserére lenne szükség, a 

tevékenységnél kármentő tálcát kell alkalmazni. A szállítójárművek üzemanyag utánpótlása a legközelebbi 

településen történjen, ezzel is csökkentve a szénhidrogén szennyeződések kialakulásának lehetőségét a 

munkaterületek környezetében. 

A zárt tartályban gyűjtött, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszűrők, kenőanyag 

flakonok, esetlegesen fáradt olaj, hidraulika olaj, akkumulátor), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) 

Korm. rendelet megfelelően, „Sz” kísérőjegy kitöltésével, engedélyes szakcégnek kell átadni ártalmatlanítás 

céljából. 

Veszélyesnek minősülő további hulladékokat (pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok maradványai stb.) 

a beruházó szintén köteles átadni az arra feljogosított átvevő szervnek.  

 

A létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi 

jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni:  

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól 
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- Az építés alatt, a munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok (72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet a hulladékjegyzékről) 

 

Becsült hulladékmennyiségek 

 

Hulladékfajta HAK 
Mennyiség 

(éves) 
Kezelés 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

150202* 150 kg 
átadás arra jogosult 

szervezetnek 

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is (mobil WC hulladéka) 
200301 100 m3 

elszállítás tisztító telepre, 

melyet a mobil WC 

üzemeltetője végez 

papír és karton csomagolási hulladék 150101 1500 kg elszállítás hulladéklerakóba 

műanyag csomagolási hulladék 150102 2000 kg elszállítás hulladéklerakóba 

fa csomagolási hulladék 150103 1000 kg elszállítás hulladéklerakóba 

93. táblázat Becsült hulladékmennyiségek 

Hulladékok gyűjtése 

A tervezett beruházás mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkaterületeken üzemi vagy munkahelyi 

gyűjtőhelyeket kialakítani nem lehet, mivel a munkaterületek külterületet érintenek, ezért a hulladékok 

elszállításáról azonnal (napi rendszerességgel) gondoskodni kell. 

A veszélyes hulladék képződésére a tevékenység során csak esetleges munkagép meghibásodások során 

számíthatunk, ill. egyes felületkezelési munkák (kisebb festések) idején.  

A munkaterületeken képződő veszélyes hulladékokat a képződés helyén zárt 120-200 l-es gyűjtőedényekben 

elkülönítetten tervezik gyűjteni. Gyűjtőedényzetet valamennyi munkaterületen kihelyeznek, felirattal látnak 

el. A gyűjtőedényzetet szilárd lehetőleg burkolatú területen kell elhelyezni.  

A keletkező hulladékot a területen csak az elszállításig tárolják, a hulladék a keletkezéstől számított 1 napon 

belül átadásra kerül a kivitelezés megkezdése előtt kiválasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék 

kezelésére, gyűjtésére jogosult szervezetnek. 

 

Építési hulladék elhelyezése 

Az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtására az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/ 2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap 

tartalmára az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 

vonatkozik. 

Építési-bontási hulladék nem várható. 

 

Környezetterhelések csökkentésére, megelőzésére tett intézkedések bemutatása 

- Építési hulladék megfelelő módon történő gyűjtése, tárolása, elszállítása a cél. 

- Maradék építőanyag megfelelő módon történő gyűjtése, tárolása, elszállítása fontos feladat. 

- Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése érdekében szorgalmazzák a 

forgalmazó/gyártó cégekkel való megállapodást az esetlegesen megmaradó anyagok visszavételére. 

- A munkaterület rendje, tisztántartása: Az építési helyszínt nem lehet rendezetlen állapotban hagyni, 

össze kell gyűjteni a szemetet, hulladékokat anyaguk és halmazállapotuk szerint szelektálva. A 

hulladék kezelésének menete: a hulladékok összegyűjtése, előkezelése, átmeneti tárolása, elszállítása, 

feldolgozása, végleges elhelyezése. Az építési munkaterületen keletkezett hulladék ipari hulladék. A 
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hulladékokat összegyűjtve, vagy esetleges további felhasználásig, elszállításig tároljuk. A tároláshoz 

megfelelő lehetőleg zárt ládákat, edényeket, konténereket, használunk, illetve helyeket jelölünk ki. 

- A csomagolási hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsülhető. Gyűjtése szelektíven 

történik. 

- A munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok várhatóan csak kis mennyiségben 

keletkeznek. Tárolása külön erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtőben, elszállítása engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelő telepre. 

- A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni 

mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

- A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, felszíni-, és 

felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet. 

- A létesítés során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, 

lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

- A kitermelt anyagok felhasználása: a kitermelt iszap felhasználásra kerül (pl. part, töltés rendezés).  

- A környezet fenntartható fejlesztésének kiemelkedő területe a helyes energiagazdálkodás, a pazarló 

energiafogyasztás visszaszorítása, a megújuló energiák használatának növelése.  

- A kivitelezés során törekedni kell a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, minél 

nagyobb arányú szelektív kezelésére és újrahasznosítására. 

- Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani. 

- A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, hogy azok 

környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg 

kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek 

üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, 

illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen. 

- A felszíni vizet meg kell óvni a szennyező anyagoktól. 

- A kivitelező csak olyan kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi hatóság 

engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére. 

- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy 

energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adottak, 

vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 

5.3.2.2. Üzemelés környezeti hatásai 

5.3.2.2.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 

5.3.2.2.1.1. Várható kibocsátások az üzemelés idején 

Az alábbi hatásokat számszerűsítjük a következő fejezetben: 

- be és kiszállításból eredő járulékos légszennyező anyag terhelés a megközelítési utakra, 

- a szociális épületrész és iroda fűtéséből eredő légszennyező anyag kibocsátások, 

- üzem fűtéséből eredő légszennyező anyag kibocsátások, 

- a telepen belül mozgó gépjárművel légszennyező anyag kibocsátásai (belső anyagmozgatás). 
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A létesítmény fűtése egyrészt megújuló energiaformákra alapozott, ezen felül a tervezett üzemben 1 db 

jelentésköteles pontforrás létesül, a 200 kW-os pellet kazán. Az szociális terek fűtését 3 db 115 kW-os 

gázkazán biztosítja. 

A karbantartási feladatok csak kis területre terjednek ki és rövid ideig tartanak, ezért azok hatása 

elhanyagolható. 

A fejlesztés eredményeként a megközelítési utak mentén forgalomnövekedés várható, ezért a jelenlegi 

légszennyező anyag kibocsátás növekedni fog, a jelenlegi immissziós állapot kis mértékben romlik, mely 

mértékét az továbbiakban számszerűsítjük. 

5.3.2.2.1.2. Pontforrások, hatásterület számítás 

5.3.2.2.1.2.1. Pontforrások alapadatai 

A szükséges hőigény kielégítésére 3 db gázkazán és 1 db pellet kazán kerül beépítésre a technológiába. 

Gázkazánok 

A kazánok gázigénye: 12,5 m3/h. 

Gázkazán tervezett beszállítója: BOSCH Uni Condens 8000 F 

A kazánok földgáz üzeműek. 

Gázfelhasználás: min. 12,5 m3/h 

Földgáz fűtőértéke:  34,1 MJ/m3 

Teljesítménye: 115 kW 

Pellet kazánok 

A kazánok pelletigénye: 20-25 kg/h. 

Teljesítménye: 200 kW 

5.3.2.2.1.2.2. Pontforrások helye 

Jelentésköteles források: 

Pontforrás jele  P1 

Megnevezés  pelletkazán kéménye 

A füstcső kibocsátási magassága:  16,0 m 

Pontforrás átmérője:   0,11 m 

Pontforrás koordinátái: 

 EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer) koordinátarendszerben: 

EOV X: 278829 

EOV Y: 846103 

 

Nem jelentésköteles források: 

Pontforrás azonosító  P2 

Megnevezés  1. számú gőzkazán kéménye 

A füstcső kibocsátási magassága:  16,0 m 

Pontforrás átmérője:   0,11 m 
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Pontforrás koordinátái: 

 EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer) koordinátarendszerben: 

EOV X: 278780 

EOV Y: 843163 

Pontforrás azonosító  P3 

Megnevezés  1. számú gázkazán kéménye 

A füstcső kibocsátási magassága:  16,0 m 

Pontforrás átmérője:   0,11 m 

Pontforrás koordinátái: 

 EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer) koordinátarendszerben: 

EOV X: 278779 

EOV Y: 843163 

Pontforrás jele  P4 

Megnevezés  3. számú gázkazán kéménye 

A füstcső kibocsátási magassága:  16,0 m 

Pontforrás átmérője:   0,11 m 

Pontforrás koordinátái: 

 EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer) koordinátarendszerben: 

EOV X: 278778 

EOV Y: 843163 

5.3.2.2.1.2.3. A kibocsátások meghatározása elméleti számítással 

 

Kibocsátásra vonatkozó számítások 

Használt fűtőanyag földgáz     1 egység elégetéséből adódó emissziók 

Felhasznált fűtőanyag mennyisége (m3/h) 12,50 m3/h   kén-dioxid - g 

Füstgáz hőmérséklete 140 °C   nitrogén-oxidok 1,360 g 

   CnHn 0,170 g 

Fajlagos emissziók Földgáz     szén-monoxid 1,700 g 

kén-dioxid 0,000 g/MJ   szén-dioxid 1768 g 

nitrogén-oxidok 0,040 g/MJ   szilárd szennyezők - g 

CnHn 0,005 g/MJ    

szén-monoxid 0,050 g/MJ   
A füstgázban várható légszennyező anyag 

koncentrációk 

szén-dioxid 52,000 g/MJ   kén-dioxid 0,000 g/m3 

szilárd szennyezők 0,000 g/MJ   nitrogén-oxidok 0,074 g/m3 

        CnHn 0,009 g/m3 

Fűtőérték 34 MJ   szén-monoxid 0,093 g/m3 

V0 10,12     szén-dioxid 96,663 g/m3 

L0 9,09     szilárd szennyezők 0,000 g/m3 

λ 1,217     
 1 m3-ből emittáló füstgáz 12,09 m3/m3   

Tényleges füstgáz 1 m3 gáz elégetéséből 18,29 m3/m3   

94. táblázat Gázkazánok kibocsátása 

1 óra alatt kibocsátott füstgáz - térfogatáram a: 228,63 m3/h 
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Kibocsátásra vonatkozó számítások 

Használt fűtőanyag földgáz     1 egység elégetéséből adódó emissziók 

Felhasznált fűtőanyag mennyisége (m3/h) 20 kg/h   kén-dioxid 0,160 g 

Füstgáz hőmérséklete 150 °C   nitrogén-oxidok 1,408 g 

   CnHn 0,170 g 

Fajlagos emissziók Pellet     szén-monoxid 0,896 g 

kén-dioxid 0,010 g/MJ   szén-dioxid 0,000 g 

nitrogén-oxidok 0,088 g/MJ   szilárd szennyezők 0,352 g 

CnHn 0,001 g/MJ    

szén-monoxid 0,056 g/MJ   
A füstgázban várható légszennyező anyag 

koncentrációk 

szén-dioxid 0,000 g/MJ   kén-dioxid 0,014 g/m3 

szilárd szennyezők 0,022 g/MJ   nitrogén-oxidok 0,125 g/m3 

        CnHn 0,001 g/m3 

Fűtőérték 16 MJ   szén-monoxid 0,079 g/m3 

V0 5,08     szén-dioxid 0,000 g/m3 

L0 4,41     szilárd szennyezők 0,031 g/m3 

λ 1,5           

1 kg pelletből emittáló füstgáz 7,29 m3/kg         

Tényleges füstgáz 1 kg pellet elégetéséből 11,29 m3/m3         

95. táblázat Pellet kazán kibocsátása 

1 óra alatt kibocsátott füstgáz - térfogatáram a: 225,71 m3/h 

5.3.2.2.1.2.4. Kibocsátási határértéknek való megfelelés 

Gázkazánok 

A gázkazánok teljesítménye kevesebb, mint 140 kW, ezért csak tájékoztató jellegű az összehasonlítás. 

A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. mellékletében szereplő határértékeinek való megfelelés: 

2. pont értelmében:  

Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével 

F oszlop: Gázhalmazállapotú tüzelőanyagok 

 

Szennyező anyag megnevezése Határérték (mg/m3) 
A füstgázban várható légszennyező anyag koncentrációk 

(mg/m3) 

Nitrogén-oxidok NO2-ben kifejezve 250 74,36 

Szén-monoxid 100 92,94 

96. táblázat A füstgázban várható légszennyező anyag koncentrációk (mg/m3) - gázkazán 

Pelletkazán 

A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. mellékletében szereplő határértékeinek való megfelelés: 

2. pont értelmében:  

Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével 

B oszlop: Szilárd biomassza 
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Szennyező anyag megnevezése Határérték (mg/m3) 
A füstgázban várható légszennyező anyag koncentrációk 

(mg/m3) 

Kén-dioxid  200 14,18 

Nitrogén-oxidok NO2-ben kifejezve 650 124,76 

Szilárd anyag 100 31,19 

Szén-monoxid 1500 79,39 

TOC 75 1,42 

97. táblázat A füstgázban várható légszennyező anyag koncentrációk (mg/m3) – pellet kazán 

A tervezett tevékenység a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásainak megfelel. 

5.3.2.2.1.3. Diffúz források 

A telepen üzemelő szállítójárművek és rakodók, mint diffúz források jelennek meg. 

Kibocsátások meghatározása 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsült 

teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók. 

Munkagép 

megnevezése 

Munkagépek 

száma 

(db) 

Teljesítmény 

(kWh) 

Fajlagos légszennyező anyag 

kibocsátás (g/h) 
üzemidő 

(h) 
CO HC NOx PM10 

Tehergépkocsi 6 305 1068 57,95 122,0 4,58 2 

98. táblázat Munkagépek, teljesítmény és üzemóra 

 CO HC NOx PM10 

Munkagépek 0,445 0,024 0,051 0,0019 

99. táblázat Emisszió meghatározása (g/s) 

5.3.2.2.1.4. AERMOD szoftverrel végzett számítások – diffúz és pontforrások együttes hatása 

  P2-P3-P4 P1 Munkagépek 

Pontforrás magassága (m) 16 16 3+2 m 

Átmérő (mm) 110 200 - 

Véggáz sebessége (m/s) 6,7 2,0 - 

Véggáz hőmérséklete (C) 140 150 - 

Tömegáram 

CO (g/s) 0,00590 0,00498 0,445 

NOx (g/s) 0,00472 0,00782 0,024 

SO2 (g/s) 0,00000 0,00089 0,051 

PM10 (g/s) 0,00000 0,00196 0,0019 

100. táblázat Modell adatok - pontforrások 

Modell paraméterek CO HC NOx PM10 

A szoftver által számított maximális légszennyező anyag 

koncentráció a munkaterületek körül 
954,88 51,851 29,03 1,327 

"C" feltétel (AERMOD) 763,90 41,481 23,221 1,062 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 178,0 132,0 153,0 181,0 

"A" feltétel 1000 50 20 5 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - 98 178 - 

"B" feltétel 1903,0 99,0 30,7 3,6 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - - - 

101. táblázat Jogszabályi feltételek, maximális kibocsátás és hatástávolságok – telepen mozgó járművek 
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31. ábra Szén-monoxid koncentráció eloszlása az üzem körül (1h) 

 

26. ábra El nem égett szénhidrogén koncentráció eloszlása az üzem körül (1 h) 
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27. ábra Nitrogén-oxid koncentráció eloszlás az üzem körül (1 h) 

 

32. ábra Szálló por (PM10) koncentráció eloszlás az üzem körül (24 h) 
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A munkagépekből és a pontforrásokból eredő szén-monoxid (CO) és szálló por (PM10) esetében a maximális 

légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott 

hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyagok esetében a hatástávolságot a 

jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) határozza 

meg, vagyis 178-181 m. (munkaterület középpontjától mérve). A nitrogén-oxid (NOx) esetén a hatástávolságot 

az „A” feltétel határozza meg, ami esetünkben 178 m-nek adódott. Az el nem égett szénhidrogén (paraffin 

szénhidrogének - HC) hatásterülete 98 m. 

A lakott ingatlanoknál határértéket meghaladó koncentráció nem jelenik meg. A hatásterületen belül a 

légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető 

határértéket.  

5.3.2.2.1.5. Az üzemelés idején a közúti forgalomnövekedés várható hatásai 

5.3.2.2.1.5.1. 4. sz. főút 

Előzetes becslésünk szerint a tervezett forgalom 70%-a erre az útszakaszra terhelődik. 

Járműtípus Kétirányú forgalom esetén (napi) 

Személygépjármű  49 db 

Tehergépjármű  28 db 

102. táblázat A tevékenységhez kapcsolódó maximális napi járműszám 

Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy a forgalmi adatokat növeljük az üzem járműforgalmával az 

alábbi eredményeket kapjuk. 

Járműkategória 
Napi forgalom 

az üzem forgalmával növelve 

Órás forgalom 

az üzem forgalmával növelve 

Forgalomszámlálás alapján 

a közút órás forgalma 

személygépkocsi 13083 744,1 741,3 

tehergépjármű 963 54,8 53,2 

busz 152 8,6 8,6 

103. táblázat Járműforgalom  

Ei CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi  0,87772 0,23625 0,36257 0,00131 0,01537 

busz 0,00874 0,00044 0,00352 0,00015 0,00056 

tehergépkocsi (>3,5 t)  0,06662 0,00470 0,03512 0,00775 0,00815 

Ei=Ep 0,95309 0,24139 0,40122 0,00921 0,02407 

104. táblázat Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből 

[mg/s m] 

A jelenlegi és az üzemeltetés idején várható légszennyező anyag emisszió különbsége az üzemelés hatásait 

adja. 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,9479 0,2404 0,3988 0,0090 0,0238 

üzemelés idején 0,9531 0,24139 0,4012 0,0092 0,02407 

Növekmény - ∆Ei 0,0052 0,0010 0,0024 0,00023 0,00029 

%-os változás 0,6% 0,4% 0,6% 2,6% 1,2% 

105. táblázat A létesítés idején a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i-edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 

Az üzemelés járműforgalma átlagosan 1,1%-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz.  
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A tevékenység közvetlen közelében kialakuló maximális légszennyező anyag koncentrációja, valamint annak 

meghatározása, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértékre milyen távolságban csökken a 

légszennyező anyag koncentrációja. 

Meteorológiai 

állapot 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A" 

feltétel 

(m) 

"B" 

feltétel 

(m) 

"C" 

feltétel 

(m) 

Átlagos 

CO 337,20 10000 - - - 2,1 

CH 85,40 500 - 4,5 - 2,1 

NOx 141,95 200 - 33,5 17,1 2,1 

SO2 3,26 250 - - - 2,1 

PM10 8,52 50 - 4,4 4,8 2,1 

Kedvezőtlen 

(szélcsend, 

inverzió) 

CO 1514,20 10000 - 2,6 - 1,4 

CH 383,50 500 - 49,8 16,5 1,4 

NOx 637,43 200 12 361,6 186,6 1,4 

SO2 14,63 250 - - - 1,4 

PM10 38,24 50 - 49,6 52,8 1,4 

106. táblázat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok. 

Az út hatástávolságát az „A” feltétel határozza meg az üzem működése idején.  

Az út létesítéskori hatástávolsága  

- átlagos meteorológiai körülmények mellett. 33,5 m (változás: +0,3 m), 

- kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett. 361,6 m (változás: +2,5 m). 

5.3.2.2.1.5.2. 3504 sz. összekötőút 

Előzetes becslésünk szerint a tervezett forgalom 30%-a erre az útszakaszra terhelődik. 

Járműtípus Kétirányú forgalom esetén (napi) 

Személygépjármű  21 db 

Tehergépjármű  12 db 

107. táblázat A tevékenységhez kapcsolódó maximális napi járműszám 

Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy a forgalmi adatokat növeljük az üzem járműforgalmával az 

alábbi eredményeket kapjuk. 

Járműkategória 
Napi forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Órás forgalom 

a létesítés forgalmával növelve 

Forgalomszámlálás alapján 

a közút órás forgalma 

személygépkocsi 870 49,5 48,3 

tehergépjármű 139 7,9 7,2 

busz 9 0,5 0,5 

108. táblázat Járműforgalom  

Ei CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi  0,05837 0,01571 0,02411 0,00009 0,00102 

busz 0,00052 0,00003 0,00021 0,00001 0,00003 

tehergépkocsi (>3,5 t)  0,00962 0,00068 0,00507 0,00112 0,00118 

Ei=Ep 0,06850 0,01641 0,02939 0,00121 0,00223 

109. táblázat Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből 

[mg/s m] 
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A jelenlegi és az üzemeltetés idején várható légszennyező anyag emisszió különbsége az üzemelés hatásait 

adja. 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,0663 0,0160 0,0284 0,0011 0,0021 

üzemelés idején 0,0685 0,01641 0,0294 0,0012 0,00223 

Növekmény - ∆Ei 0,0022 0,0004 0,0010 0,00010 0,00013 

%-os változás 3,4% 2,7% 3,6% 8,8% 6,0% 

110. táblázat A létesítés idején a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i-edik szennyező anyag 

komponensből [mg/s m] (∆Ei) 

Az üzemelés járműforgalma átlagosan 4,9%-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz.  

 

A tevékenység közvetlen közelében kialakuló maximális légszennyező anyag koncentrációja, valamint annak 

meghatározása, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértékre milyen távolságban csökken a 

légszennyező anyag koncentrációja. 

Meteorológiai 

állapot 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 

koncentráció 

(µg/m3) 

Határérték 

(µg/m3) 

Határértékig az alábbi 

távolságban 

csökken a koncentráció (m) 

"A" 

feltétel 

(m) 

"B" 

feltétel 

(m) 

"C" 

feltétel 

(m) 

Átlagos 

CO 24,24 10000 - - - 2,7 

CH 5,81 500 - - - 2,7 

NOx 10,40 200 - - - 2,7 

SO2 0,43 250 - - - 2,7 

PM10 0,79 50 - - - 2,7 

Kedvezőtlen 

(szélcsend, 

inverzió) 

CO 123,75 10000 - - - 1,6 

CH 29,65 500 - - - 1,6 

NOx 53,09 200 - 12,1 3,6 1,6 

SO2 2,19 250 - - - 1,6 

PM10 4,03 50 - - - 1,6 

111. táblázat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok. 

Az út hatástávolságát a „C” és az „A” feltétel határozza meg a létesítés idején.  

Az út létesítéskori hatástávolsága  

- átlagos meteorológiai körülmények mellett. 2,7 m (változás: 0 m), 

- kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett. 12,1 m (változás: +0,9 m). 
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5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatások vizsgálata  

5.3.2.2.2.1. Határértékek, zajvédelmi hatásterület határa 

Az üzemi tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

nappal 06–22 óra éjjel 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a 

temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 

terület 
55 45 

Gazdasági terület 60 50 

112. táblázat Zajterhelési határértékek 

A tervezett tevékenység környezetében folytatott egyéb tevékenységek hatásterülete a méréseink alapján nem 

áll fedésben a tervezett létesítmény zajforrásaival, ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 

számú mellékletében meghatározott határértékek az irányadóak. 

 

Zajterhelési határértékek a beruházás környezetében található településrendezési övezetekben: 

Nappal: 

- Lakóterület (falusias):  50 dB  

- Gazdasági övezet: 60 dB 

Éjjel: 

- Lakóterület (falusias):  40 dB 

- Gazdasági övezet: 50 dB 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, 

mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem 

nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, 

üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB. 

 

Esetünkben nappal az a) pontot vettük a hatásterület határának, tehát nappal 40 dB, éjjel 30 dB (falusias 

lakóövezeti besorolást alapul véve). 
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5.3.2.2.2.2. A létesítmény egyedi zajforrásai 

A tervezett tevékenység 1 épületben és kültéren zajlik majd. A raktárépületek gépészeti berendezéseiről 

egyelőre pontos információnk nincs ezért a számítások, csak a szakértői tapasztalatok alapján várható 

zajforrások alapján történtek. 

Az üzem belső zajforrásai: 

- hőközpont      67 dB(A) 

- beltéri elektromos targoncák    59 dB(A) 

- rakodás alapzaja     75 dB(A) 

- válogatósor      70 dB(A) 

- mosósor      60 dB(A) 

- csomagoló      65 dB(A) 

- szennyvízkezelő     70 dB(A) 

- hűtés - beltéri egység     50 dB(A) 

 

Hangterjedés zárt térben - nappal 

A következő számítás egy átlagos épület homlokzaton történő zaj emisszióját becsli. 

Felület Homlokzat 

födém  20 cm Rockwool Hardrock Max hőszigetelés 

nyílászárók - kapu, ajtó alu külső nyílászárók, fehér acél ipari gyorskapuk 

falazat Kingspan KS1000LH 10cm vastagságban 

113. táblázat Homlokzatok zajszigetelése 

Felület 

S a terem teljes 

határoló-felületének 

felszíne (m2) 

hanggátlás 

(dB) 
τ-elnyelés 

α a terem összes  

határoló-felületére  

számolt átlagos elnyelési tényező 

födém 2227,0 40 0,00010 0,30 

nyílászárók - kapu, ajtó 90,0 25 0,00316 0,20 

falazat 2760,0 40 0,00010 0,30 

114. táblázat Input adatok 

R (átlagos hanggátlás) 38,117 

  a terem összes határoló-felületére számolt átlagos elnyelési tényező 0,3 

Teremállandó (R) 2157 

Elnyelési szám vagy egyenértékű elnyelési felület (A) 1514 

A zengősugár: (rH) 5,49 

115. táblázat Teremállandó, zengősugár 

Zajforrások Gépek száma (db) Hangszint (dB) Üzemóra (h) Referencia idő (h) LAW,i Laeq 

hőközpont 1 67,0 6 8 67,0 65,8 

targonca 5 59 6 8 66,0 64,7 

válogatósor 1 70 6 8 70,0 68,8 

mosósor 1 60 6 8 60,0 58,8 

csomagoló 1 65 6 8 65,0 63,8 

rakodás 5 75 6 8 82 80,7 

szennyvízkezelő 1 70 4 8 70 67,0 

hűtés - beltéri egység 52 66 8 8 83 83,2 

116. táblázat Zajforrások egyenértékű hangnyomásszint meghatározása LAeqeredő 
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LAeqeredő  85,42 dB 

Módosított eredő hangnyomásszint:  

 91,76 dB(A) 

R (átlagos hanggátlás):      38,11 dB(A) 

A kilépő hangnyomásszint:     53,65 dB(A) 

 

Hatásterület számítása nappali időszakban 

 

A zajforrások számáról és pontos üzemidejéről a tervezés jelen szakaszában nincs egzakt adat. 

Tételezzük fel, hogy egyszerre a telepen 20 db tehergépkocsi és 30 db személygépkocsi mozog. 

 

Zajforrások 
Gépek száma 

(db) 
Hangszint (db) Üzemóra (h) Referencia idő (h) LAW,i Laeq 

Üzemcsarnok 1 53,7 8 8 53,7 53,7 

Parkoló 1. 1 85,9 8 8 85,9 85,9 

Parkoló 2. 1 78,9 8 8 78,9 78,9 

Rakodás (kültéren) 10 86,3 8 8 96,3 96,3 

Aggregátorok 52 66 8 8 83,2 83,2 

Tehergépkocsi 10 95 2 8 105,0 99,0 

117. táblázat Zajforrások egyenértékű hangnyomásszint meghatározása nappal LAeqeredő 

LAeqeredő  101,09 dB (nappal) 

A hatásterület határvonala a korábban elmondottak szerint 40 dB. 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

179,8 101,1 0 0 56,10 0,503 4,49 0 0 0 40,0 

118. táblázat Hatásterület nappali időszakban (LTH = 50) (MSZ15036 szabvány alapján) 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjában 

foglaltakat, az üzemeltetés nappali zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani 

középpontjától számítva nappal 179,8 m-re helyezkedik el. 

 

Hatásterület számítása éjszakai időszakban 

A zajforrások számáról és pontos éjszakai üzemidejéről a tervezés jelen szakaszában nincs egzakt adat. 

Éjszaka beszállítás nem várható. 

 

Hangterjedés zárt térben - éjjel 

Zajforrások Gépek száma (db) Hangszint (dB) Üzemóra (h) Referencia idő (h) LAW,i Laeq 

hőközpont 1 55,0 0,5 0,5 55,0 55,0 

szennyvízkezelő 1 70 0,5 0,5 70 70,0 

hűtés - beltéri egység 52 50 0,5 0,5 67 67,2 

119. táblázat Zajforrások egyenértékű hangnyomásszint meghatározása LAeqeredő - éjjel 
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LAeqeredő  71,91 dB 

Módosított eredő hangnyomásszint:    77,92 

R (átlagos hanggátlás):      38,11 dB(A) 

A kilépő hangnyomásszint:     39,81 dB(A) 

 

Zajforrások 
Gépek száma 

(db) 
Hangszint (db) Üzemóra (h) Referencia idő (h) LAW,i Laeq 

Üzemcsarnok 1 39,8 0,5 0,5 39,8 39,8 

Aggregátorok 52 66 0,5 0,5 83,2 83,2 

120. táblázat Zajforrások egyenértékű hangnyomásszint meghatározása éjszaka LAeqeredő 

LAeqeredő  83,16 dB (áéjszaka) 

A hatásterület határvonala a korábban elmondottak szerint 30 dB. 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

78,9 83,2 0 0 48,94 0,221 4,01 0 0 0 30,0 

121. táblázat Hatásterület éjszakai időszakban (LTH = 50) (MSZ15036 szabvány alapján) 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában 

foglaltakat, az üzemeltetés éjszakai zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az üzem zajforrásainak 

mértani középpontjától számítva nappal 78,9 m-re helyezkedik el. 

5.3.2.2.2.3. Zajterhelés és hatásterület meghatározása – SoundPlan szoftverrel 

A következő ábrákon láthatók a hatásterületek és a zajszintek az üzem környezetében. 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 

 

 

33. ábra 3D ábra 
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Zajforrások: 

Területi és pontszerű források Kibocsátás Korrekciók 

Megnevezés Referenciák Nappal Éjszaka Cwall CI CT 

  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Üzemépület Felületi forrás 77 65 3 - - 

Szociális egység Felületi forrás 50 40 3 - - 

Rakodás Felületi forrás 90 - - - - 

Aggregátorok Pontforrás 66 65 - - - 
 

Parkoló típusa Nagyság 
Óránkénti mozgások 

Parkoló felülete Lw,ref dB(A) 
Nappal Éjszaka 

Látogató és alkalmazott 70 parkolóhely 20 0 aszfalt 85,9 

Látogató és alkalmazott 21 parkolóhely 10 0 aszfalt 78,9 

122. táblázat Input adatok 

A felületi források kibocsátásait a korábban kiszámított kibocsátást a 10*log(felület) képlet alapján módosítva 

vittük be a modellbe. 

 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Szint 

Receptor 

magassága (m) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 
1 0050/1 34550609 5296867 Földszint 1,5 

nem védendő 

 
Határérték Lf 

esetén: 50 

32 - 

2 050/3 34550594 5296743 Földszint 1,5 30 - 

3 050/5 34550594 5296679 Földszint 1,5 30 - 

4 052/2 34550600 5296947 Földszint 1,5 31 - 

5 052/3 34550599 5296991 Földszint 1,5 31 - 

6 052/4 34550610 5297135 Földszint 1,5 31 - 

7 059/79 34550608 5297379 Földszint 1,5 30 - 

8 0115/2 34550178 5296761 Földszint 1,5 43 - 

9 0130/2 34549537 5296881 Földszint 1,5 32 - 

10 0130/3 34549560 5296820 Földszint 1,5 34 - 

11 0132/2 34550081 5296907 Földszint 1,5 53 2,5 

12 0132/2 34550020 5296781 Földszint 1,5 51 0,5 

13 0150/59 34550602 5296795 Földszint 1,5 30 - 

14 4774/14 34550539 5296412 Földszint 1,5 50 30 - 

15 4774/19 34550553 5296507 Földszint 1,5 50 31 - 

16 4774/20 34550547 5296529 Földszint 1,5 50 31 - 

17 4774/22 34550544 5296565 Földszint 1,5 50 31 - 

18 4774/23 34550523 5296593 Földszint 1,5 50 32 - 

19 4774/24 34550547 5296608 Földszint 1,5 50 31 - 

20 4774/25 34550552 5296627 Földszint 1,5 50 31 - 

123. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke – nappal 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
X 

(m – UTM) 
Y 

(m – UTM) 
Szint 

Receptor 
magassága (m) 

Határérték 
(dB) 

Zajszint 
(dB) 

Túllépés 
(dB) 

1 0050/1 34550609 5296867 Földszint 1,5 

nem védendő 

 
Határérték Lf 

esetén: 40 

13,7 - 

2 050/3 34550594 5296743 Földszint 1,5 12,3 - 

3 050/5 34550594 5296679 Földszint 1,5 11,8 - 

4 052/2 34550600 5296947 Földszint 1,5 12,3 - 

5 052/3 34550599 5296991 Földszint 1,5 12,2 - 

6 052/4 34550610 5297135 Földszint 1,5 12,3 - 

7 059/79 34550608 5297379 Földszint 1,5 11,4 - 

8 0115/2 34550178 5296761 Földszint 1,5 19,8 - 

9 0130/2 34549537 5296881 Földszint 1,5 15,9 - 

10 0130/3 34549560 5296820 Földszint 1,5 19,4 - 

11 0132/2 34550081 5296907 Földszint 1,5 28,7 - 

12 0132/2 34550020 5296781 Földszint 1,5 28,6 - 
13 0150/59 34550602 5296795 Földszint 1,5 12,7 - 

14 4774/14 34550539 5296412 Földszint 1,5 40 12 - 

15 4774/19 34550553 5296507 Földszint 1,5 40 12,4 - 

16 4774/20 34550547 5296529 Földszint 1,5 40 12,7 - 

17 4774/22 34550544 5296565 Földszint 1,5 40 13 - 

18 4774/23 34550523 5296593 Földszint 1,5 40 13,40 - 

19 4774/24 34550547 5296608 Földszint 1,5 40 13,20 - 
20 4774/25 34550552 5296627 Földszint 1,5 40 13,3 - 

124. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke - éjszaka 
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Sem nappali, sem éjszakai időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi lakóingatlanoknál nem 

várható határérték-túllépés. Az üzem esetében zajvédelmi beavatkozás, intézkedés nem szükséges. 

 

 

34. ábra Zajszintek a létesítmény körül (nappal) 

 

35. ábra Zajszintek a létesítmény körül (éjszaka) 
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36. ábra Zajvédelmi hatásterület 
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5.3.2.2.2.4. Az üzemeltetés idején várható zajszint-emelkedés a beszállítási utak mentén 

A szállítás csak a nappali időszakban, 6-22 óra között várható, ezért a környező közutakon a szállítási 

tevékenység csak a nappali időszakban módosítja a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést. 

Előzetes becslésünk szerint a tervezett forgalom 70%-a erre a 4. sz. főútra, 30%-a a 3504 sz. összekötőútra 

terhelődik. 

Járműtípus 4. sz. főút 3504 sz. összekötőút 

Személygépjármű  49 db 9 db 

Tehergépjármű  28 db 3,6 db 

125. táblázat A tevékenységhez kapcsolódó maximális napi járműszám 

5.3.2.2.2.4.1. 4. sz. főút 

A korábban bemutatott alapállapot számítást elvégezve úgy, hogy az üzemeltetés járulékos járműforgalmával 

növeljük a 4. számú főút forgalmát, az alább eredményeket kapjuk. 

 

személy- és kisteher-gépkocsi 13005 

szóló autóbusz 147 

csuklós autóbusz 5 

könnyű tehergépkocsi 194 

szóló nehéz tehergépkocsi 173 

tehergépkocsi szerelvény 568 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 78 

126. táblázat ÁNF (létesítés forgalmával növelt) 

Akusztikai 

járműkategória 

Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz 

vx-napköz 

(változás) 

I. 813,83 90 26,3 

443,93 

75,79 -0,09 

II. 28,28 70 24,9 55,79 -0,08 

III. 45,75 70 24,9 55,79 -0,08 

127. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 

Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,67; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

LAeq(7,5)g, s, t, j, i  

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 78,53 -5,99 72,54 

II. 79,09 -19,25 59,84 

III. 82,74 -17,16 65,57 

128. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű 

A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 73,50 65,00 8,50 

létesítés idején 73,52 65,00 8,52 

129. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Látható, hogy az üzemeltetéshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés 0,02 dB (<3 dB), 

ami nem jelentős, tekintve, hogy a hatás csak nappali időszakra korlátozódik, a növekedés elviselhető érték. 
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5.3.2.2.2.4.2. 3504. sz. főút 

A korábban bemutatott alapállapot számítást elvégezve úgy, hogy a létesítés járulékos járműforgalmával 

növeljük a 3504. számú összekötő út forgalmát, az alább eredményeket kapjuk. 

 

személy- és kisteher-gépkocsi 854 

szóló autóbusz 9 

csuklós autóbusz 0 

könnyű tehergépkocsi 5 

szóló nehéz tehergépkocsi 18 

tehergépkocsi szerelvény 104 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 16 

130. táblázat ÁNF (létesítés forgalmával növelt) 

Akusztikai 

járműkategória 

Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
vmegengedett A Qnapköz (sáv) vx-napköz 

vx-napköz 

(változás) 

I. 57,42 90 26,3 

34,25 

88,72 -0,05 

II. 3,00 70 24,9 68,65 -0,05 

III. 8,08 70 24,9 68,65 -0,05 

131. táblázat Járműforgalom és mértékadó sebesség v, km/óra 

Vonatkoztatási távolság dref: 7,5 m; [K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció: 0,67; c értéke: 0,1; Pg,s,t,j,i értéke: 0,1 

LAeq(7,5)g, s, t, j, i  

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 80,36 -18,19 62,17 

II. 81,34 -29,90 51,44 

III. 84,72 -25,59 59,13 

132. táblázat LAeq(7,5)g, s, t, j, i számításának táblázatos megjelenítése 

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási 

távolságban 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz 

tartozó vonatkoztatási egyenértékű 

A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az 

LAM’kö megítélési szintre* 

Túllépés 

(dB) 

jelenleg 64,00 60,00 4,00 

létesítés idején 64,16 60,00 4,16 

133. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként 

Látható, hogy az létesítéshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés 0,16 dB (<3 dB), ami 

nem jelentős, tekintve, hogy a hatás csak nappali időszakra korlátozódik, a növekedés elviselhető érték. 
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5.3.2.2.3. Talajvédelem 

Az üzemelés talajvédelmi szempontból hatást nem vált ki. 

A létesítmények üzemeltetése során kizárólag havária esetében léphet fel talaj- és talajvíz szennyezés az 

karbantartást végző gépek vagy a töltésen haladó járművek esetleges meghibásodása, borulása esetén fordulhat 

el, amikor üzemanyag, kenőanyag folyhat el. Ennek káros hatásai felitató anyag alkalmazásával minimálisra 

mérsékelhető.  

A hatás semleges. 

A továbbiakban is „gondos gazda” szemléletével végzett karbantartási munkálatok nem okozhatnak 

szennyezést, illetve nem eredményezhetik a földtani közeg károsodását. 

Talajvédelmi szempontból a legjelentősebb hatás a keletkező tisztított használt víz hasznosításából adódhat. 

 

A technológiai sorba beépítendő vízkezelő egység előszűrés, homokfogó, aktív szenes adszorpciós egység és 

UV fertőtlenítő részekből áll. A berendezés biztosítja a vízvisszaforgatást, ezáltal az alacsony vízfelhasználást. 

Az előzetes tervek szerint a használt víz (heti 50 m3) egy homokfogón keresztül a telep északi részén 

elhelyezkedő záportározóba kerül majd innen öntözési céllal hasznosítják tovább a környező 

gyümölcsösökben. 

A szennyvizek (esetünkben használt víz, azonban annak szennyező anyag tartalma egyelőre nem ismert) 

mezőgazdasági felhasználása a talajok szervesanyag, és tápanyag-utánpótlásának egyik eszköze. 

Alkalmazásukkor azonban körültekintően és szakszerűen kell eljárni, mert a szennyvizek tartalmazhatnak 

toxikus anyagokat, melyek a talajt károsíthatják. 

Mezőgazdasági területen az a szennyvíz hasznosítható, amelyből a szennyvíz tisztítása során a szennyvíz 

szennyező anyagainak eltávolítása, illetve lebontása megtörténik, határértéket meg nem haladó 

szennyezőanyag tartalmú víz. 

A technológiába épített használt mosóvíz visszaforgató és tisztító rendszer garanciát jelenthet arra, hogy 

szennyező anyagokat a használt mosóvíz nem fog tartalmazni. 

A mezőgazdasági hasznosítás során a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és 

kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet értelmében a 

szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához talajvédelmi terv készítése szükséges. 
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5.3.2.2.4. Hulladékgazdálkodás 

A fejlesztés követően normál körülmények között kommunális, csomagolási hulladékok képződnek, valamint 

a karbantartás során keletkezhet kisebb mennyiségű hulladék. 

A technológiából adódóan a gyümölcsválogatás során a fogyasztásra nem alkalmas gyümölcsök is 

hulladékként jelennek meg. A mosóvíz tisztítása során iszapszerű szerves hulladék képződhet, mely vagy 

hulladéklerakó telepre kerül, vagy biogáz üzemben is hasznosítható lehet. 

 

Hulladékfajta HAK 
Becsült mennyiség 

(kg) 
Elszállítás módja 

Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is 
200301 

28000 

(30 fő, napi 3 l hulladék, 312 

munkanap) 
Átadás a 

közszolgáltatást 

végző 

hulladékszállítónak. 

Papír és karton csomagolási hulladék 200101 5000 

Műanyag csomagolási hulladék 150102 5000 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék 150106 10000 

Kommunális szennyvíz 200304 ~5,53 m3/nap 
közcsatornára 

vezetés 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 
130205 100 

Átadás veszélyes 

hulladékok 

gyűjtésére jogosult 

vállalkozónak. 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 
150110 100 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

150202 50 

olajszűrő 160107 50 

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 200121 25 

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 

a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt 

elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

200133 100 

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és 

más szétválasztásokból származó iszap 
02 03 01 ~1 m3/hét 

Átadás hulladékok 

gyűjtésére jogosult 

vállalkozónak. fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 02 03 04 10000 

134. táblázat Várható hulladékok köre, mennyisége és ártalmatlanítása 

A tervezett tevékenység mikéntjét figyelembe véve üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítani, a hulladékok időszakos 

elszállításáról gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18§ (9. A hulladéktároló hely) és 16§ 

(8. Az üzemi gyűjtőhely) előírásait kell alapul venni a hulladékok gyűjtésével kapcsolatban. 

A veszélyes hulladékok gyűjtése a telephelyen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kiépítendő, megfelelő védelemmel 

ellátott veszélyes hulladék átmeneti gyűjtőben történik, fajtánként elkülönítve feliratozott edényben.  

Az üzemi gyűjtőhely a központi üzemépület földszintjén kerül kialakításra, zárható, a technológiai 

folyamatoktól elkülönülő helyiségben. Az üzemi gyűjtőhely szilárd, és víz- és szulfátálló záró aljzattal és 

kármentővel fog rendelkezni. A gyűjtőhelyen a hulladékokat zárható tárolóedényzetben gyűjtik majd. 

A tárolókat felirattal látják el. 

A tárolóhely tervezett mérete: ~100 m2. 

 

A jogszabályi hulladék tárolási időtartamot betartva (1 év) a veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a 

bizonylatolt elszállítását és ártalmatlanításra történő átadás-átvételét erre jogosultsággal rendelkező cégek, 

vállalkozások végzik.  
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HAK Megnevezés 
Gyűjtés és tárolás módja az üzemi 

gyűjtőhelyen 

Elszállítás 

gyakorisága 

200301 
Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 
Gyűjtés: fém hordó 

Tárolás: üzemi gyűjtőhely 

Heti 

rendszerességgel 
200101 Papír és karton csomagolási hulladék 

150102 Műanyag csomagolási hulladék 

150106 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 

130205 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 

Gyűjtés: fém hordó 

Tárolás: üzemi gyűjtőhely 

Évente 1 

alkalommal 

150110 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladék 

ADR minősített PE fóliazsák 

Tárolás: üzemi gyűjtőhely 

150202 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott 

olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

ADR minősített PE fóliazsák 

Tárolás: üzemi gyűjtőhely 

160107 olajszűrő 
Gyűjtés: fém hordó 

Tárolás: üzemi gyűjtőhely 

200121 
fénycsövek és egyéb higanytartalmú 

hulladék 

ADR minősített PE fóliazsák 

Tárolás: üzemi gyűjtőhely 

200133 

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 

16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 

azonosító kóddal jelölt elemek és 

akkumulátorok is megtalálhatók 

ADR minősített PE fóliazsák 

Tárolás: üzemi gyűjtőhely 

02 03 01 

mosásból, tisztításból, hámozásból, 

centrifugálásból és más szétválasztásokból 

származó iszap 

A keletkezett iszap előre gyártott 

Unitank 25 m3-es 

szennyvíztározóba kerül.  

Heti 

rendszerességgel 

02 03 04 
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 

anyag 

Gyűjtés: fém zárható konténerben 

Tárolás: kültéren a későbbiekben 

kijelölt burkolt felületű helyen 

Heti 

rendszerességgel 

135. táblázat A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtésének módja és elszállítás gyakorisága 

HAK Megnevezés Mennyiség (kg). 
Egyidőben gyűjthető hulladékok 

mennyisége 

200301 
Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is 
15000 540 kg* 

200101 Papír és karton csomagolási hulladék 5000 100 kg* 

150102 Műanyag csomagolási hulladék 5000 100 kg* 

150106 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 10000 200 kg* 

130205* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 
100 100 kg* 

150110* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 
100 100 kg* 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

50 50 kg* 

160107* olajszűrő 50 50 kg* 

200121* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 25 25 kg* 

200133* 

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 

a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt 

elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

100 100 kg* 

02 03 01 
mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és 

más szétválasztásokból származó iszap 
~1 m3/hét 25 m3 

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 90 t 2t 

136. táblázat Keletkező hulladékok és egyidőben tárolható hulladékok mennyisége 

*heti rendszerességgel történő elszállítást feltételezve 

 

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazása mellett a hatás semleges.  
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5.3.2.3. Élővilágot, ill. a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, 

és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő 

hatások ismertetése 

5.3.2.3.1. A beruházási terület természetvédelmi érintettsége 

A tervezett beruházás Újfehértó település külterületének északi részét érinti. 

A vizsgálati terület florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület Pannóniai flóratartományának Alföldi 

(Eupannonicum) flóravidékében elhelyezkedő Nyírség (Nyírségense) flórajárásába sorolható (PÓCS 1981) 

a Közép-Nyírség nevű földrajzi kistáj területén. Az elsősorban a növényzet sajátosságai alapján kialakított 

vegetációs kistájak rendszere (MOLNÁR et al. 2009) alapján a vizsgálati terület egésze az Észak-Nyírség 

vegetációs kistáj területére esik. A terület potenciális növényzete homoki tölgyesekből és homokpusztákból 

áll (ZÓLYOMI 1981). Magyarország kistájkatasztere alapján a kistáj leggyakoribb élőhelyei a mocsárrétek, 

illetve különböző jellegtelen száraz, félszáraz és üde gyepek (SZIGETVÁRI 2010). 

 

A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados használat során szinte 

teljesen eltűnt lomboserdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt gyepi vegetációja, valamint a mélyedések 

lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, és a táj nyugati felében jellemző szikesek növényzete ősfolytonos. 

Erdei kevés kivétellel ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a száraz és üde 

gyepek regenerációja korlátozott. A táj északi hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterülete volt, növényzete 

a Rétközéhez hasonló. A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos- és gyertyános-kocsányos 

tölgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellemzők a 

lápi jellegű mocsárrétek és sásosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és 

leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj nyugati felének tómedreiben a szoloncsák sziki vegetáció teljes 

zonációja megtalálható. Hajdúhadháznál jó állapotú homokpusztagyepek vannak, máshol csak leromlott 

fragmentumaik. Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike – Corydalis 

solida, fehér perjeszittyó – Luzula luzuloides), az erdőssztyepp-elemek (magyar nőszirom – Iris aphylla subsp. 

hungarica) ritkák. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontosságú a 

réti angyalgyökér (Angelica palustris), fehér zászpa (Veratrum album), szibériai nőszirom (Iris sibirica). 

Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alföld többi szikesénél. Savanyú homokgyepjein 

kiemelendő a magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfű (Dianthus arenarius subsp. 

borussicus). 

Gyakori élőhelyek: D34, OB, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B5, B4, B1a, OA, P2a, J1a, F2, F4, B6; G1, 

RA, RB; ritka élőhelyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, F1a, F1b, F5, B1b, B2, B3, A1, A23, A3a, A5, 

I1, H5b, H5a, P45. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa (Ailanthus 

altissima) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, tájidegen őszirózsa-fajok 

(Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 3, 

amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok 

(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. 

SZIGETVÁRI Csaba 

https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11. 

 

A beruházás területe nem érint NATURA 2000 területet. 

A terület nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, valamint közvetlenül nem érinti az Országos 

Ökológiai Hálózatot. A 97629 azonosítójú az Országos Ökológiai Hálózat részét képező ökológiai folyosó a 

teleptől délre ~80 m-re található. 

A tervezett beavatkozás nem érint Fontos madárélőhelyet és Ramsari-területet. 

 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/32
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/66
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/53
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/90
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/79
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/94
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/78
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/39
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/41
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/52
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/29
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/24
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/61
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110
https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11
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37. ábra Védett és természetvédelmi szempontból jelentős területek a beruházás körül 

Nemzeti Ökológiai Hálózat távolsága a tervezett beruházástól: 

Magterület   2280 m-re D-i irányban; 

   2775 m-re DK-i irányban 

   2720 m-re É-i irányban 

Pufferterület   2500 m-re É-i irányban; 

Ökológiai folyosó 2680 m-re ÉK-i irányban; 

 

Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület távolsága a tervezett beruházástól: 

Újfehértói gyepek (SAC – HUNH20106)     Távolsága: 2280 m 
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Ex lege védett területek távolsága a tervezett beruházástól: 

Árenda-földi-rétek (Azonosító: 1060/EL/14) – ex lege védett láp Távolsága: 2724 m 

Szilasi-lapos (Azonosító: 102/ES/14) – ex lege védett szikes tó  Távolsága: 2280 m 

5.3.2.3.2. A tervezett beruházás környezetében található élőhelyek 

A tervezett beruházás területének 100 %-a gyümölcsös, almaültetvény. A területen klasszikus értelemben vett 

növény és állattársulások nincsenek. A nem művelt területeken természetes gyomflórával takart terület 

találhatók. 

A telep környezetében található területek: 

- Nyugatra: alma ültetvény 

- Északra: szántó és gyümölcsös 

- Keletre: Kutatóintézet épületei 

- Délre: gyümölcsös 

 

 

38. ábra A telephely elhelyezkedése és szomszédos területek. 

(Forrás: Google Earth) 
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ÁNÉR 2011 szerinti besorolások 

 

T7 - Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények 

Meghatározóan gépi talajművelésre, növényápolásra (kártevők elleni permetezés, részben metszés, szüret) 

tervezett és kivitelezett sík- és dombvidéki szőlővagy gyümölcsültetvények. Homogén megjelenésű és 

művelésű területek, a parcellák közötti termelői utakkal. Természetessége 1-es. 

Az állandó emberi hatás, illetve a talaj magasabb tápanyagtartalma együttesen alakították ki a jelenlegi 

degradált növényközösséget és állatvilágot. Emberi hatásra a természetes és természetközeli társulások egyes 

karakter- és kísérő fajai eltűntek az adott területről, és helyüket széles ökológiai toleranciájú, a 

tápanyagkínálatot jól felhasználni tudó, viszont természetvédelmi szempontból legtöbbször értéktelen 

gyomfajok vették át. Ezek számára az emberi tevékenység nyit meg olyan élettereket, amelyeken a természetes 

kompetítor fajok, a zavarás következtében korlátozottá válnak. A gyomtársulások általában 

dominanciatársulások, amelyekben karakterfajok általában nem jelölhetők meg. Annál is inkább, mivel a 

gyomtársulások efemer jellegűek, rövid életű, laza szerveződésű növények alkotják. TÍMÁR (1954) 

megfogalmazása szerint a vetések cönológiai jellegét elsősorban nem a kultúrnövény, hanem a talaj és a vele 

szoros korrelációban álló gyomtársulás szabja meg.  

 

OG - Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 

Erős taposással zavart területek egyszintű, többnyire alacsony, elfekvő növényzete, csupasz földfelszínek 

gyomvegetációja, valamint ruderális iszapnövényzete. Létrejöhet állattartó telepek udvarán, itatóhelyek 

környékén, tartósan vízzel borított vagy degradált, bolygatott felszíneken (belvizes szántók, libalegelők, 

vaditatók, dagonyázó helyek). Egyévesek dominálta, ruderális pionír növényzet. Jellemző fajok: Polygonum 

aviculare, Sclerochloa dura, Poa annua, Lolium perenne, Plantago major, Peplis portula, Echinochloa fajok. 

Ide tartoznak a vegetációval részben borított széles földutak is. Természetességi értéke 1-es.  

Bekötőutak és az ültetvények mentén kialakult erősen taposott, túlnyomó részt egyéves növényekből álló 

növénytársulás. A taposás hatására bekövetkező talajtömörödésből adódóan a talaj csökkent levegő- és 

vízkapacitással jellemezhető. Alapvetően fajszegény társulás, jellemző fajai ruderális stratégiájú stressz- és 

zavarástűrők.  

Az utak, mezsgyék menti részen a gyomok és az ezeket kísérő természetes növényfajok a következők: csomós 

ebír (Dactylis glomerata), franciaperje (Arrhenatherum elatius), bakszakál (Tragopogon orientale), mezei 

árvácska (Viola arvensis), bürök gémorr (Erodium cicutarium), pitypang (Taraxacum officinale), fehér 

mécsvirág (Silene latifolia subsp. alba), fekete üröm (Artemisia vulgaris), pásztortáska (Capsella bursa-

pastoris), betyárkóró (Conyta canadensis), orvosi somkóró (Melilotus officinalis), mezei üröm (Artemisia 

campestris), meddő rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), útszéli zsázsa (Lepidium draba), réti 

sóska (Rumex acetosa), nagy csalán (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium repens), papsajt mályva (Malva 

neglecta), vad murok (Daucus carota), mezei szulák (Convolvulus arvensis), lándzsás és nagy útifű (Plantago 

lanceolata, Plantago major), mezei katáng (Cichorium intybus), keszeg saláta (Lactuca serriola), bókoló 

bogáncs (Carduus nutans), angolperje (Lolium perenne). 

A fenti társulásokban előforduló további gyomfajok a következők: 

pipacs (Papaver rhoeas), betyárkóró (Conyza canadensis), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), 

fehér libatop (Chenopodium album), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), porcsin (Portulaca 

oleracea), zöldes és ragadós muhar (Setaria viridis, Setaria verticillata), gyalogbodza (Sambucus ebulus), 

madár-keserűfű (Polygonum arenastrum). 

 

T1 - Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák  

Tavaszi vagy őszi vetésű egyéves nagyüzemi kultúrák vagy learatott helyük, rendszeresen szántott területek. 

T6-tól nem a táblaméret, hanem a művelés különíti el (fokozott műtrágyahasználat, vegyszerezés, gépesítés, 

az apróparcellás területeken nincsenek köztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominál). Az extenzív 

művelésű egyéves szántóföldi kultúrák a T6-ba sorolandók. Természetessége általában 1-es, de a ritka, 

védendő gyomfajokkal bíró állományokat kettesnek tekintjük. 
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Megfigyelt állatfajok: seregély (Sturnus vulgaris), fekete rigó (Turdus merula), szarka (Pica pica), egerészölyv 

(Buteo buteo, védett), karvaly (Accipiter nisus, védett ), fácán (Phasianus colchicus), közönséges réti szöcske 

(Platycleis affinis), hollóbogár (Epicauta rufidorsum), mezei nyúl (Lepus europeus). 

 

 

 

39. ábra Beruházási terület jelenlegi állapota 

 

40. ábra 2010. évi kép a területről 
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41. ábra A terület környezetének ÁNÉR besorolása 



134 

5.3.2.3.3. Élővilágra kifejtett hatások 

5.3.2.3.3.1. Létesítés időszakában várható hatások 

A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi szempontból minden olyan terület, amelyet az építéssel kapcsolatos 

munkálatok fizikailag érintenek.  

A tervezett beruházás által érintett ingatlan almaültetvény jelenleg. 

Az élővilág szempontjából az építési fázis közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat a területeket, ahol az 

építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más környezeti elemre (pl.: 

levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően befolyásolják az élővilág 

valamelyik alkotóelemének (az élővilágot alkotó fajok egyedei, állományai) életfolyamatait, viselkedését, 

ezáltal befolyásolják az adott területen a faj állományának alakulását (pl.: reprodukciós ráta, ezen keresztül 

pedig a populációméret).  

Természetesen ide tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelésén, a kivitelezést végző munkások 

és munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális zavarásán, ill. a munkafolyamatok 

esetleges fényszennyezésén keresztül közvetetten jelentkező hatások is. Ezek mellett a közvetett 

hatásterülethez tartoznak azok a megközelítési útvonalak, ill. azok közvetlen környezete, amelyeket a 

munkagépek és a munkálatok kivitelezésében részt vevők ténylegesen használnak a szálláshely és a 

munkaterület, ill. a munkavégzés során felhasznált anyagok forráshelye és a munkaterület között. 

Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérő 

érzékenységet mutatnak a különböző környezeti hatásokra, például eltérő mértékben érzékenyek a 

levegőkörnyezeti hatásokra, a zaj és vibrációs hatásokra vagy a vizuális zavaró hatásokra.  

A levegőminőségi és zajvédelmi határértékek humán egészségügyi szempontból kerültek megállapításra és az 

élővilágot alkotó fajpopulációk túlnyomó többsége esetében alapkutatási szinten sem rendelkezünk arra 

vonatkozó ismeretekkel, hogy a jogszabályokban szereplő, emberekre vonatkozóan megállapított határértékek 

hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjából releváns küszöbértékekhez.  

A humán szempontból meghatározott határértékeknek megfelelő levegőszennyezettségi hatásterület sugara az 

építés időszakában nagyságrendileg 300 m, míg a zajvédelmi hatásterület lakóterületre vonatkoztatott 

határérték esetén maximum 250 m.  

Számos gyakorlati tapasztalat támasztja alá, hogy a zajhatásra és a vizuális zavaró hatásra számos állatfaj 

egyedei megfigyelhetően érzékenyebben reagálnak, mint az emberek és ezek a hatások menekülést, ill. 

egyfajta elkerülő viselkedést váltanak ki az egyedekből. Ugyanakkor már a gerinctelen állatok számos 

csoportjára (pl.: puhatestűek, ízeltlábúak) is jellemző a tanulás egyik legegyszerűbb, látens formája, az ún. 

habituációs tanulás, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesülés eredményeként a 

figyelem vagy reakció intenzitása csökken. Az egyedek hozzászoknak az ismételt és a megerősítés hiánya 

miatt számukra nem veszélyesnek, közömbösnek ítélt ingerekhez. Legtöbb ténylegesen alkalmazható 

gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belül is elsősorban a madarakra vonatkozóan rendelkezünk.  

A tervezett beavatkozás által érintett területen, ill. környezetében a rendelkezésre álló információk alapján már 

nem fészkelnek olyan madárfajok, melyek extrém módon érzékenyek lennének az akusztikus és vizuális 

zavaró hatásokra. A természetvédelmi őrrel korábban történt egyeztetés alapján a terület észak-nyugati részén 

korábban előforduló parti fecske populáció a területről már korábban elköltözött. 

A beruházási terület közelében ténylegesen rendszeresen előforduló és fészkelő madárfajok gyakorlati 

tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró hatásokkal szemben mutatott érzékenysége alapján a 

munkaterület szélétől számított 200 méteres távolságban jelölhető ki a közvetett élővilág-védelmi hatásterület 

határa. Az így meghatározott közvetett hatásterületen kívül az építési fázisban a környezeti tényezőkben 

bekövetkező esetleges változások várhatóan még a területen jelenlegi ismereteink alapján előforduló 

legérzékenyebb állat- és a növényfajok életmenetét sem befolyásolják érdemben. 
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A beruházással érintett élőhelyek természetvédelmi értéke kicsi. A már jelenlévő fajok zavarástűrőek, a 

zártságában megbontott, újonnan létesülő szabad felszíneket gyorsan be tudják népesíteni, így a regenerálódási 

potenciálja a jelenlegi vegetációnak nagy.  

 

A kivitelezés pár hónapot vehet igénybe, eközben a tereprendezés következtében a területen található 

gyümölcsös élőhelyek megszűnnek.  

Az építkezés követően a kitermelt talaj visszatöltése tömörítése is lezajlik, így a munkafolyamatok végére 

nyomvonalasan megnyílt szabad felszín keletkezik, ahol a szukcessziós fázisok lépcsőzetes állomásai során 

(tekintve a környező fajok összetételét és fejlődési dinamikáját) már pár év (1-2) alatt kialakul egy zárt 

lágyszárú vegetáció.  

A beruházás zavart, kisebb természeti értékű (kaszáló, nádas) élőhelyeket érint, ritka természeti és épített 

környezeti értéket nem. A beruházás nem befolyásolja alapvetően a területen élő állatfajok elterjedését, 

előfordulási gyakoriságát. A környéken már régóta folyik emberi, elsősorban mezőgazdasági tevékenység, így 

az ott élő állatfajok az évek során kellően alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz.  

5.3.2.3.3.2. Üzemelés időszakában várható hatások 

A telep előírásszerű működés mellett nincs jelentős hatással a környező területek funkcióira, és élőhelyeire, 

illetve azok élőlényközösségeire. A táj ökológiai folyamataira sokkal inkább hatnak a környező 

mezőgazdaságilag művelt területek. 

 

A szállítás az útvonalak mentén optikai és zajingereket vált ki, mely az üzemidő alatt rendszeresnek tekinthető. 

Hatása elviselhető. 

 

A területen a jelenleg meglévő élőhelyi hálózat, belső struktúra sérülését a földmunkák és építkezés hatásai 

okozzák. Az üzemelés szakaszában a telep környezete regenerálódási, újraszerveződési (szukcessziós) 

szakaszba lép, amikor az élőlények térfoglalása a már meglévő emberi hatásokhoz alkalmazkodva játszódik 

le. Ebből a szempontból mindig lényegesek azok a természetes vagy természetközeli foltok, sávok, amelyek 

az emberi létesítmények közé – néha vonalszerűen, gyakran fragmentálódva – szorulnak, hiszen ezek fognak 

számítani az élőlények „ugródeszkáinak”.  

 

Sem az építési, sem az üzemeltetési szakasz élővilágot érintő hatása nem lépi túl a pár 100 méteres 

hatótávolságot. Az építési szakaszban jelentősek lehetnek a munkagépek miatt, a műutat és az építési területet 

összekötő út melletti reakciók. A mai műszaki elvárásokhoz igazodva viszont az építkezés – megfelelő 

időjárási körülmények között – igen gyorsan befejeződik, így a zavarás hatása rövid és nem okoz 

visszafordítatlan károsodásokat. 

 

Szintén visszafordítható folyamatnak tekinthető az élőhelyek foltos „sebeinek” keletkezése, majd ezek újbóli 

természetes és mesterséges revitalizációja. A zavaró hatások alapvetően kedvezőtlen hatásoknak tekinthetőek, 

amelyeket a beruházó és üzemeltető ellensúlyozni igyekszik (pl. építés ütemezése, kiporzás csökkentése, 

védőfásítás, gyepesítés). 

 

A korábbi fejezetekben felsorolt, a területen megtalálható fajok és az általuk képzett társulások csekély 

természetvédelmi jelentőséggel bírnak, így a beruházás a telephely az élőhelyi viszonyok átalakításával nem 

okoz maradandó károkat. A munkák befejeztével törekedni kell a szabad felszínek újbóli növényekkel történő 

betelepítésére, kerülni kell a gyomok megjelenését, elterjedését.  
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A beruházás zavart, kisebb természeti értékű (agrár-, gazdasági erdősáv) élőhelyeket érint, ritka természeti és 

épített környezeti értéket nem.  

A telep működése nem befolyásolja alapvetően a területen élő állatfajok elterjedését, előfordulási gyakoriságát. 

A környéken már régóta folyik emberi, elsősorban mezőgazdasági tevékenység, így az ott élő állatfajok az 

évek során kellően alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz. 

5.3.2.4. A tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt 

hatások ismertetése 

„A tájbaillesztés az építményeknek (épületek, utak, közművezetékek stb.) a táji adottságokhoz igazodó 

kialakítása és elhelyezése, amely magában foglalja az építmény elhelyezésére alkalmas terület meghatározását, 

az esztétikai megjelenést kedvezően befolyásoló kialakítását, illetve az építmény környezetének rendezését” 

(Tájvédelmi Kézikönyv) 

Valamennyi, a tájat, a tájképet befolyásoló tevékenységet lehet tájba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle 

új épületet/létesítményt a területen a tájba illesztési szempontok szerint kellene kialakítani, az épületek 

elhelyezésétől a szérűskert helyének kiválasztásáig. Tájba illesztésnek a létesítményeknek, az építményeknek 

a táji adottságok messzemenő figyelembevételével történő, funkcionális és esztétikai szempontok szerinti, azaz 

tájértéknövelő célú elhelyezését és környezetalakítását értjük. 

5.3.2.4.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Újfehértó külterületének vizsgálata a tájtörténet szempontjából a három katonai felmérés adatai alapján 

lehetséges. A katonai felmérések idején rögzített térképek tanúsága szerint a tájváltozás meghatározó elemei 

az erdőgazdálkodással állnak összefüggésben. Az 1700-as évek második felében (Első katonai felmérés 1763-

1785) Újfehértó külterületén az időszakosan vízzel borított térszínek és legelők voltak. A felvételezés 

mindössze néhány kisebb erdőfoltot rögzített a tájban. 

Az ezen a helyen való megtelepedést a kiváló földrajzi adottságok motiválták, hiszen az erre alkalmas észak-

déli irányú homokhátat minden oldalról tavak övezték, melyek egyúttal kiváló rejtőzködési, védelmi 

lehetőséget nyújtottak. Fontos szerepet kaphatott a település megszervezésében az is, hogy itt ágazott el az 

Erdélyből Debrecenen át Kálló, illetve Tokaj felé vezető úgynevezett Sóút, melyen jelentős kereskedelem 

bonyolódott. 

 

42. ábra Első katonai felmérés  
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A második katonai felmérés időszakában (1806-1869) a táj képében és a tájhasználatban nem következett be 

alapvető változás. A tájat a gyepek és vizes területek uralták továbbra is.  

A település történetének legintenzívebb szakasza a mezővárosi időszak volt. Ezt a címet 1836-ban nyerték el 

az évi négy rendbeli vásártartási joggal egyetemben, amely az addig amúgy is jelentős átmenő kereskedelmi 

forgalmat még tovább erősítette. Az anyagi gyarapodás létszámbeli növekedéssel is járt, hiszen a lélekszám 

megduplázódott (1818-ban 3069 fő, 1839-ben 7226 fő). 

 

 

43. ábra Második katonai felmérés  

A harmadik katonai felmérés (1869-1887) időszakára sem állt be gyökeres változás a táj arculatában. A 

jelentősebb térszerkezeti elemek (úthálózat, vasúthálózat) megerősödtek, a település területe növekszik. 

Tájhasználatában gyökeres változás csak a XIX. század végén következett be. 

 

 

44. ábra Harmadik katonai felmérés 
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A tájalakulás a XX. században volt a legintenzívebb.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg állóvizeit napjainkra lecsapolták, közülük mára csak néhány maradt meg, mint pl. az 

újfehértói Nagyvadas-tó (124 ha), a nyírteleki Királyteleki-tó (23 ha), Nyíregyházán a Bujtos és a Sóstó. A 

terület vízkincse biztosítja az ipar és a mezőgazdaság vízigényét, mely nagyobb mértékben a rétegvizekből, 

kisebb mértékben pedig a folyókból kerül kielégítésre.  

 

 

45. ábra Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

A II. világháború traumájából felépűlő Magyarországon az új viszonyokhoz igazodva indult el a termelés a 

fejlődés útján. Az ismételten elcsatolt területek miatt az ország mezőgazdasági kertészeti termékekkel történő 

ellátásához a megváltozott viszonyokhoz jobban illeszkedő szervezetet, illetve szerkezetet kellett kialakítani. 

Hazánk egyes tájainak kiváló alkalmassága a kertészeti termesztésre köztudott volt, de ennek kihasználását 

gátolta, hogy nem állt rendelkezésre elegendő és megfelelő ismeretanyag a fajtákról, a technológiákról, 

valamint a termelés szervezéséről.  

Az ezekre vonatkozó kutatás a negyvenes évek első felében kezdődött el: létrejött néhány kisebb kertészeti 

telep. Az agrárgazdaság teljes területét átfogó Mezőgazdasági Tudományos Központ a professzorok ajánlására 

létrehozta az akkor még községi tulajdont képező területen az Újfehértói Kertészeti Kísérleti Telepet. 

Az első üzemi méretű alma telepítési rendszer itt 1953-ban valósult meg, a különböző típusú ültetvények 

termőképessége és jövedelmezősége közötti összefüggések vizsgálata érdekében. 

A telepítési rendszer kísérlete mellett folyamatosan állították be az OMMI által irányított fajtakísérleteket, a 

'60-as évek közepén 20 hektáros telepítés előtti talajelőkészítési kísérlet, talajuntsági kísérlet, új alanykísérletek 

kezdődtek el. Ebben az időben kapott megfelelő súlyt a meggy tájszelekció, melynek világraszóló eredményei 

születtek. 

A kísérleti ültetvénylétesítés mellett az üzemi jelleg is erősödött. Hűtőház épült, a kornak megfelelő színvonalú 

csomagolóházzal, növényvédelem korszerű viteléhez elengedhetetlen épületekkel, építményekkel, irodákkal 

és szociális helyiségekkel. 

A 70-es évekre a KGST-ben vállalt kötelezettség révén a világ egyik legnagyobb almatermelő körzete alakult 

ki a térségben. 

Az utóbbi években a kutatómunka technikai feltételei sokat javultak. A fito- és agrotechnikai kísérletek során 

használt műszerek többsége azonos a nyugat-európai vagy amerikai kutatókéval, s a fajtakutatásban használt 

műszerek is a legmodernebbek közé tartoznak. 
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A kísérletekhez a három legjellemzőbb formának megfelelő bemutató ültetvényeket létesítettek a 3000 db, az 

1000 db és a 400 db fa/hektáros új ültetvényekben folytak a fajta és a technológiai kísérletek, bemutatók. A 

fajtakísérletekhez egy új, 500 t befogadó képességű, ULO rendszerű tároló létesült. 

 

 

46. ábra 1971. évi légifotó 

 

47. ábra 1981. évi légifotó 

 

48. ábra Jelenlegi területhasználatok (2019. évi Google légifotó) 

5.3.2.4.2. A meghatározó tájelemek vizsgálata és a tájképi adottságok 

Tájelem: A táj alapvető alkotórészei, illetve azok kapcsolata („tájalkotó elem”, amelyek lehetnek természeti 

és társadalmi keletkezésűek. A táj természeti alkotóeleme gyakorlatilag a környezet elemeivel egyeznek meg, 

miként azonban a táj és környezet fogalmából következik, a környezeti elemek állandósult karaktervonásaikkal 

válnak tájalkotó elemmé. A táj társadalmi alkotó elemei a társadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-

jelenő objektumok. 
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A tájalkotó elemek természetessége alapján az alábbi csoportokba sorolhatók a tájak: 

I. természetes,v. érintetlen 

II. természetközeli 

III. félig befolyásolt 

IV. erősen befolyásolt 

V. urbánus 

A telepítési hely erősen befolyásolt tájként értelmezhető. 

 

A vizsgált területen fellelhető tájelemek: 

- mezőgazdasági területek – beruházás körül 

A táj uralkodó jellege az agrárjelleg. Síkvidéki szántók és gyümölcsösök a jellemző tájhasználati 

forma. Erdősültsége alacsony. 

- közlekedési utak – a mezőgazdasági táblák között 

Az út menti folyosók magukba foglalják a járművek által használt utakat kísérő bármilyen vegetációs 

sávot. Az utak mentén általában nyílt és erősen zavart folyosók alakulnak ki.  

Füves, bokros és fás vegetáció is kísérik a meglévő utat, amelyek a környező tájrésztől függően 

környezetüknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran árkok, kerítések és falak is részei 

ennek a folyosónak.  

5.3.2.4.3. Tájbaillesztés 

Mellékleteben csatoljuk a 1093/2020 tervszámú Lipcsei Ágnes (Táj- és kertépítész tervező) által készített 

„9000T Hűtőház és feldolgozó üzem tájbaillesztési terve” c. dokumentumot. 

5.3.2.5. A felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és 

megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 

5.3.2.5.1. Jelenlegi állapot jellemzése 

5.3.2.5.1.1. Vízföldtani viszonyok 

A vizsgált térség Magyarország rétegvizekben egyik leggazdagabb területeihez tartozik. A rétegek 

térfogatának 10-30 %- át kitevő, a törmelék szemcséi között található hézagok (pórusok) terét a felső néhány 

méter (az aerációs zóna) kivételével összefüggő víz tölti ki, amelyet ipari és mezőgazdasági vízellátásra, 

ivóvízként, öntözésre és balneológiai célra lehet hasznosítani.  

Víznyerési szempontból a legidősebb paleozoós és triász rétegeknek nincs gyakorlati jelentőségük. Bár a triász 

mészkövek egy része valószínűleg karsztosodott és nyomás alatti vizet tartalmaz, amelyet át tud adni a miocén 

tufákba, kitermelése még sem gazdaságos, mert a miocén rétegek vízvezető képessége gyenge és csak nagyon 

mérsékelt utánpótlódásra számíthatunk. Magából a triász karsztból való víztermelés pedig a nagy mélység 

miatt nem gazdaságos.  
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A foltokban található eocén és oligocén képződmények vízzáróak. A miocén összletnek azonban a triászból 

átszivárgó víz mellett a magasabb szinteken saját készlete is van, de kitermelését ebben az esetben is 

valószínűleg gazdaságtalanná teszi az utánpótlódás hiánya.  

Az előzőek alapján a felszín alatti vízbeszerzés szempontjából tehát a pliocén-pleisztocén korú törmelékes 

víztárolók jöhetnek számításba. 

A pliocén korú rétegekben tárolt magas sótartalmú és hőmérsékletű vizekből elégíthető ki a környék 

hévízszükséglete, míg a hideg édesvizeket tároló pleisztocén vízadó rétegek a közüzemi ivóvízellátás alapját 

képezik. Ez a negyedidőszaki rétegsor három osztatú (Urbancsek, 1983. alapján): 

- az alsó-pleisztocén összlet elsősorban homokos, kavicsos jellegű,  

- a középső inkább iszapos, agyagos, bár helyenként ebben is igen jó vízadók fordulnak elő.  

- a negyedkor legfelső része ismét jobb vízadónak nevezhetők, a homokos rétegek aránya 

magas. 

Különösen nagy jelentőséggel bír az előzőekben említett alsó-pleisztocén kavicsos összlet, mely regionális 

léptékben is nyomozható, víztározó képességét tekintve is igen fontos.  

Az ivó-, ipari- és mezőgazdasági célú vízigények kielégítése a hideg édesvizeket tároló pleisztocén alluviális 

összletből történik.  

A területen a pleisztocén rétegek (fő vízadó) fekümélysége 100-310 m (Nyírmihálydi) közötti, míg a pliocén 

korú hévízfeltárásra alkalmas rétegeinek (Felső- Pannon) a fekümélysége átlagosan 810- 1310 m körül alakul. 

Figyelembe véve a területre jellemző geotermikus gradiens értékét (17,1 m/°C) termálvizet mintegy 500 m-es 

mélységben találhatunk, amennyiben van megfelelő vízadó réteg. 

5.3.2.5.1.2. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

Talajvíztartó 

 

A talajvíztartó képződmények a terület nagy részén holocén és késő-pleisztocén, elsősorban ártéri, folyóvízi 

képződményekben: infúziós lösz, homok, kavics, iszap, agyag, homokliszt, lösziszap, illetve eolikus 

képződményekben, futóhomokokban, löszökben alakultak ki. A vízfolyások mentén durvább szemcsés 

folyóvízi képződmények (homok, kavics) alkotja a talajvíztartót.  

A fenti képződmények általános elterjedésűek a területen; holocén folyóvízi homokos, kavicsos 

képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások mentén jellemzőek – legnagyobb vastagságban a Tisza 

mentén. A talajvíztartó vastagságát néhány méterre, esetenként néhány tíz méterre tehetjük. A talajvíz 

domborzat alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége a völgyekben 2–5 méterrel a felszín alatt 

jellemző, a dombhátak alatt a néhány tíz métert is elérheti. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti 

a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint felszínhez közeli. 

 

Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

 

A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a pleisztocén folyóvízi–ártéri üledékek alkotta regionális 

víztartó, mely D-i irányban kivastagodást mutatva, a vizsgálati területen akár mintegy 400 m-es vastagságot 

ér el. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy sok esetben nehéz elkülöníteni az alatta települő, hasonló 

kifejlődésű és hidrodinamikailag kapcsolódó Nagyalföldi Tarkaagyag és Zagyvai Formációktól. Az összlet 

komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízmű-kútjainak nagy része elsősorban a felső kb. 200 m vastag 

homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű vízadó rétegeken települ. 

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban áll az alatta települő, folyóvízi–ártéri, tavi, mocsári 

környezetekben képződött felső-pannóniai üledékekkel (Nagyalföldi Tarkaagyag, Zagyvai, Újfalui Formációk 

– Dunántúli Formációcsoport); a képződmények egymástól nehezen, szinte csak a színükben különíthetőek el. 

Az egymásra települő és egymásba fogazódó–kiékelődő homokos–agyagos rétegek alkotta víztartó összlet 
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együttes vastagsága rendszerint meghaladja az 500 m-t, a medenceterületek irányában D felé elérheti, vagy 

akár meg is haladhatja a 800–900 méteres vastagságot. 

Az összlet rétegeinek térbeli alakulását fontos ismerni, hiszen a területen a medencefeltöltéssel egyidejű és azt 

követő szerkezetalakulási és eróziós folyamatok a felszín közeli rétegekhez való kapcsolódásokra jelentős 

hatással vannak. Ezek a deformált réteg-menti földtani kényszerpályák alapvetően meghatározzák az 

utánpótlódási útvonalakat, a jelenlévő vizek összetételét, korát, esetenként a mélyebb régiók sós vizének 

sekélyebb szintekbe jutását. A kvarter és felső-pannóniai összlet határának környékén határolhatjuk el a 

medence porózus üledékeiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. 400 m-es mélység alatt már 

30 °C-nál magasabb hőmérséklettel rendelkező vizet, azaz hévizet tárolnak a homokos vízadók. 

A Zagyvai Formáció alatt elhelyezkedő Újfalui Formáció homokos vízadója az alföldi előfordulásokhoz képest 

kisebb vastagságban jelenik meg a vizsgálati területen. Legnagyobb (kb. 250 m-es) vastagságát a koncessziós 

terület DNy-i részén, Hajdúnánás térségében éri el. A koncessziós terület egyéb részein vastagsága általában 

ennél kisebb, mintegy 30–250 m. A kvarter összletben elsősorban alacsony összes oldottanyag-tartalom (TDS) 

– többnyire 500–700 mg/l – és elsősorban CaMgHCO3-os, CaNaHCO3-os, valamint NaCaHCO3-os kémiai 

jelleg jellemző az intenzív áramlásokkal rendelkező víztartókban. 

A felső-pannóniai összletből rendelkezésre álló közel húsz vízminta alapján elmondható, hogy a területen és 5 

km-es környezetében a felső-pannóniai képződményekben tárolt vizek összes oldottanyag-tartalma (TDS) és 

kémiai összetétele széles tartományban változik: jellemzően a mélységgel növekedve a NaHCO3-ostól, a 

NaHCO3Cl, NaCl-os kémiai jellegűig terjed. Általában 500–3300 mg/l TDS-ű, a mélységgel változó (NaHCO3 

és NaHCO3-os és NaClHCO3-os) összetétel a jellemző Nyíregyháza környékén és a tőle északra eső 

területeken. A déli részeken, Hajdúnánás térségében ennél jóval magasabb TDS (4590–7360 mg/l) és 

NaClHCO3-os, NaCl-os kémiai jelleg az uralkodó. A Hajdúdorogról rendelkezésre álló vízmintában 

ugyanakkor már mintegy 10 000 mg/l-es TDS társul a NaCl-os kémiai jelleg mellé. 

Az Alföld délebbi részeire jellemzőkhöz képest magasabb TDS-ek és a kloridos kémiai jelleg jól tükrözi a 

víztartó peremibb jellegét, vagyis a finomabb szemcseméretű és kevéssé jól fejlett, kisebb vastagságú 

összleteket. A fentebb leírtak kevéssé jó utánpótlódású, illetve elzártabb víztartókra utalnak. 

Megvizsgálva a terület áramlási viszonyait, elmondható, hogy a területen a késő-pannóniai összletben 

(Dunántúli Formációcsoport) a vizsgálati területen É, ÉK-i irányból délies irányba, D, DNy felé történő 

regionális áramlással számolhatunk. 

Az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási rendszerének feküjét is jelenti.  

A Dunántúli Formációcsoport (régi felső-pannóniai) rétegek nyomásviszonyai a területen hidrosztatikusnak 

tekinthetők. 

 

Lokális, a felső-pannóniai képződményeknél idősebb rétegvíztartók 

 

A vizsgálati területen a felső-pannóniai rétegek alatt lokális vízadókkal kell számolni elsősorban az alsó-

pannóniai képződmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb kifejlődéseiben.  

A vizsgálati területen a Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) képződményei (Endrődi és Algyői 

Formációk) képviselik az alsó-pannóniai képződményeket. Összvastagságuk erősen változó, néhány 10–100 

méter között alakul a vizsgálati területen belül, de a terület középső része, illetve DNy felé kivastagodást 

mutatnak, így ott nagyobb vastagságot is elérhetnek. Összességében mintegy 200–300 méteres vastagságot 

érnek el a területünkön.  

A területre jellemző, hogy az Algyői Formációban gravitációs átülepítéssel közbetelepülő homokos aleurolit, 

homok(kő) testek is megjelenhetnek, valamint, hogy a Nyírség északi és keleti területein kifejezetten homokos 

felépítésű. Az Endrődi Formáció bázisán esetlegesen található kavicsbetelepülésekben is számolhatunk lokális 

víztartókkal, azonban a báziskonglomerátumról a területen fúrások hiányában pontosabb információik nem 

állnak rendelkezésre. Sőt, vízföldtani jelentősége is csak ott van a képződménynek, ahol más víztartó 

képződményekkel kapcsoltan jelenik meg. Összefoglalva, az összleten belül elsősorban az Algyői Formáció 

homokosabb képződményeiben lehet lokális vízadókkal, rezervoárokkal számolni.  
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A vizsgált területen és környezetében mindezidáig hévíztermelés szempontjából e képződményeket nem vették 

számításba a kvarter és a felső-pannóniai vízadók jóval kedvezőbb adottságai, valamint ezen alsó-pannóniai 

képződmények nagyobb települési mélysége, kisebb vastagsága és esetenként alacsony vízvezető-képessége 

miatt. A területen az alsó-pannóniai összletből nem áll rendelkezésre vízminta. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a vizsgálati területen található, kora-pannóniainál idősebb miocén, 

elsősorban badeni–szarmata üledékekben, amennyiben a törmelékes sorozat durvább törmelékes 

konglomerátum-, vagy homokkő-, mészkőrétegekkel is rendelkezik (Kozárdi, Sajóvölgyi Formáció). Fontos 

megemlíteni a területre jellemző kifejezetten nagy vastagságban megjelenő prepannóniai miocén vulkáni 

összlet megjelenését (Sátoraljaújhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Baskói Andezit, Vizsolyi Riolittufa, 

Amadévári Andezit Formációk, Tokaji Vulkanit Formációcsoport), mely képződmények repedezettségük, 

illetve porozitásuk miatt lehetnek tárolóképződmények. A pannóniainál idősebb, miocén képződmények 

vastagsága erősen változik: a néhány tíz métertől az akár több száz méteres, vagy azt jelentősen meghaladó 

vastagságú vulkáni sorozatig. A miocén üledékek a területen szénhidrogén tárolóként is szolgálnak abban az 

esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetük, vastagságuk és a rétegtani vagy tektonikai feltételek adottak hozzá.  

Mindössze négy vízminta áll rendelkezésre miocén korú képződményekből a területről és annak 5 km-es 

körzetéből. Az 5 km-es körzet ÉNy-i csücskéből, 100 méteres mélységnél sekélyebbről származó két vízminta 

390–470 mg/l TDS-sel és NaHCO3-os kémiai jelleggel rendelkezik. A Sajóvölgyi Formációból származó 

vízminta 1690 mg/l-es TDS-sel és NaMgClHCO3-os kémiai jelleggel, míg a Baskói Andezitből, mintegy 1250 

méteres mélységből származó vízminta 14 000 mg/l-es TDS-sel és NaCl-os kémiai jelleggel rendelkezik.  

Mint szénhidrogén tároló kőzetek, a fentebb említett képződmények a területen számításba veendőek. A 

keletkezett szénhidrogének több helyen csapdázódhatnak a területen: 

- a paleozoos-mezozoos aljzatképződményekben,  

- a miocén vulkanitokban,  

- a pannóniai homokokban, homokkövekben (Újfalui Formáció). 

A Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) és a prepannóniai miocén rétegek nyomásviszonyai a 

hidrosztatikusnak megfelelőek. 

 

Lokális porózus, kettős porozitású rendszerek 

 

A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a vizsgálati területen előforduló prepannóniai 

miocén képződmények karbonátos kifejlődéseit, közbetelepüléseit (esetenként a Kozárdi Formáció). 

Vízföldtani jelentősége csak akkor van, ha közvetlenül települ az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a 

repedezett alaphegységi zónákkal.  

Vízkémiai elemzés egyértelműen nem származik fentebbi képződményből, összefoglaló értékelést az előző 

fejezetben adtunk.  

A prepannóniai miocén képződmények szénhidrogén szempontjából tároló képződmények lehetnek 

másodlagos porozitásuk révén. A létesítmények telepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. 

 

Regionális vízzáró egységek 

 

Az Újfalui Formáció és a prekainozoos aljzat között az alsó-pannóniai rétegsor leginkább kifejlettebb 

képződményei, az Endrődi és Algyői Formációk sorolhatók ide, ott, ahol azok döntően finomszemcsés, 

agyagos, aleurolitos kifejlődésűek, és bennük a homokkőlencsék, – betelepülések részaránya alacsony. A 

képződmények az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és egymáson települnek, azonban D-i, DNy-i 

irányban mintegy 200 méteres, vagy azt jelentősen is meghaladható összvastagságot is elérhetnek. Az Endrődi 

és Algyői Formációk átlagosan néhány 10–100 méter körüli vastagsággal jellemezhetők a területen, nyugati, 

DNy-i irányban kivastagodást mutatva. Mivel az aljzat kiemelkedései felett csak erősen redukált vastagságban 

(néhány 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem feltétlenül tekinthetők regionális vízzárónak.  

A vízkémiai jellemzést lásd a Lokális, a késő-pannóniainál idősebb rétegvíztartók alfejezetnél.  
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Itt kell megemlíteni, hogy a prepannóniai miocén, ritkábban az alsó-pannóniai finomszemcsés, márgás 

képződmények akár szénhidrogén anyakőzetek is lehetnek 

 

A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

 

Beszivárgás csapadékból 

A felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a meteorológiai viszonyok 

mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A térképezések során a felszínen megismert 

képződmények alapján az évi csapadék kb. 5%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A területen előforduló 

homokos, aleurolitos, finomabb szemcsés felszíni képződmények esetében ez 4–5%-ot tesz ki, a löszös, 

homokos felszíni képződmények esetében ez 10% is lehet, de konkrét terepi mérések hiányában célszerű az 

értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal számolni. 

 

Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeiből) 

A vizsgált területen és azon kívül találhatóak a pannóniai, prepannóniai miocén, az alaphegységi és más 

hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei, ezen szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpótlásként 

jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célszerű megadni. A 

pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban a középhegység peremei felől, ÉNy-i, 

É-i irányból, valamint ÉK felől számíthatunk, mely mellett a köztes áramlási rendszer felső 100–300 m-es 

zónájában számíthatunk a talajvíz irányából származó komponensekre is. Az áramlás mértéke és pontosabb 

útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett ismeretek alapján határozhatók meg.  

A térségben esetlegesen tervezendő geotermikus energiahasznosítások esetében az itteni termálvíztartók 

lokális és regionális áramlási rendszereinek együttes modellezése, értékelése alapvetően szükséges feladat 

lesz, különösen a porózus termál víztestek tekintetében. Szükséges tehát e területen a CH-hasznosítások és a 

geotermikus hasznosítások egymásra hatásainak tisztázása, értékelése.  

A területre eső, illetve az ahhoz legközelebbi CH-hasznosítások során végzett vagy tervezett, a kitermelést 

segítő (EOR) visszatáplálások vizsgálati területre gyakorolt hatásait szintén tisztázni kell. 

 

A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

 

A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba venni: 

- állandó vízfolyások, tavak, 

- talajvíz-párolgással jellemezhető területek, 

- szivárgó felszínek, 

- oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 

Az első három típus területünkön döntő mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokális és részben 

intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. Tengerszinthez viszonyított 

magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert hidraulikus potenciálszinteket és 

talajvízszinteket.  

A lokális feláramlási útvonalak végén számos felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) található, 

melyek természetvédelmi szempontból is védettnek tekinthetők.  

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú elfolyásként lehet számba 

venni. Itt a peremek felől, É, ÉNy felől D-i, illetve ÉK felől DNy-i irányba tartó regionális áramlás rajzolódik 

ki. 
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A terület mesterséges megcsapolásai 

A területen, vagy annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében elsősorban a kvarter– felső-pannóniait 

érintő ivóvíz-, gyógyászati- (Hajdúdorog, Hajdúnánás, Nyíregyháza), fürdő-, ipari-, mezőgazdasági célú 

víztermelések jellemzőek.  

Fontos megemlíteni, hogy a terület geotermikus hasznosítás szempontjából is perspektivikus lehet, így a 

szénhidrogén-kutatási, -termelési létesítmények elhelyezésekor a terület földtani, vízföldtani, szénhidrogén-

földtani adottságai mellett figyelembe kell venni a környező meglévő – és lehetséges – geotermikus 

hasznosításokat is. 

 

Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényezők 

Vizsgálatunk során ki kell térnünk a szénhidrogén-bányászati tevékenységeknek a felszín alatti vizek 

alakulására gyakorolt lehetséges hatásaira is. Itt alapvetően a szénhidrogénekkel együtt termelt vizek 

depressziós hatásait, a termeléseket segítő, illetve vízlikvidálásokat biztosító visszasajtolások mennyiségi, 

minőségi hatásait kell számba venni. 

5.3.2.5.1.3. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek alapadatai 

5.3.2.5.1.3.1. Felszíni vízfolyások 

A 19. század közepéig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt. A lefolyástalanságot a sajátos geológiai 

felépítés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék együttesen idézték elő.  

Természetesen csak felszíni lefolyástalanságról volt szó. A felszínre hulló csapadék egy része ugyanis 

leszivárogva, mint áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget. Csapadékosabb időben, a homokdombok közti 

mélyedésekben összegyűlt víz hasznavehetetlenné tette a művelt területek nagy részét.  

Az akkori társadalmi – gazdasági helyzetben a fő célkitűzés a mezőgazdasági termőterületek növelése volt, 

ennek érdekében elvégezték a Nyírség lecsapolását. A szabályozás eredményeképpen a nyírségi vizeket a 

Tiszába szállító Lónyay-főcsatornába délről hat nagyobb (Vajai (III. sz.), Máriapócsi (IV. sz.), VI. sz., Kállói 

(VII. sz.), Érpatak (VIII. sz.), valamint a Simai (IX. sz.) főfolyás) és több kisebb csatorna torkollik. A mai 

Lónyay- főcsatorna 1882-ben készült el, majd 3 évre rá a jelentősebb csatornák, főfolyások, összesen 750 km 

hosszban. A lecsapoló csatornák építése egészen 1939-ig tartott.  

A nagyarányú lecsapoló munkák eredményeképpen az állóvizekben gazdag Nyírség területén csak néhány 

viszonylagosan állandó jellegű tó maradt, azonban aszályosabb években ezek közül is többet a kiszáradás 

fenyeget. Az 1962-1980 közötti időszakban, összesen 7 állandó tározó (Vajai, Rohodi, Leveleki, Székelyi, 

Harangodi, Oláhréti és Nagyréti tározók) épült meg, melyek elsődleges feladatukon, a belvíztározáson kívül 

öntözővíz szolgáltatásra, haltenyésztésre, üdülőterületek kialakítására adnak lehetőséget. 

A vízgyűjtőn összesen 1455 km mesterséges belvízelvezető csatorna található. A vízgyűjtő csatornáinak 

beágyazottsága rendkívül változó 0,5 - 10,0 m közötti, ami azt jelenti, hogy a nyírségi mesterséges 

vízfolyáshálózat a legtöbb helyen belemetsz a talajvíztükörbe, így az évek nagyobb részében megcsapolja azt. 

Voltak már olyan évek is, például az 1990-es évek első felében, amikor a talajvízszint a legtöbb helyen a 

csatornák fenékszintje alá csökkent, ilyenkor azok teljesen kiszáradtak. Igen fontos körülmény, hogy a 

belvízcsatornák mindenkori fenékszintje jelentősen befolyásolja a vízgyűjtő talajvízháztartását és a főfolyások 

kisvízi vízhozamait. Ezeken a vízháztartási elemeken keresztül a csatornák beágyazottsága kihat a vízgyűjtő 

teljes felszíni és felszín alatti vízforgalmára. 

 

Azonosító Víztest neve Erősen módosított Típus leírása Vízfolyás hossza 

(km) 

AEP957 
Simai-

főfolyás 
igen 

síkvidéki – kis esésű – meszes – 

közepes-finom mederanyagú – közepes 

vízgyűjtőjű 

31,73 

137. táblázat Az érintett víztest 
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Simai (IX.sz.) főfolyás  

A Simai (IX. sz.) főfolyás hossza 31,62 km, vízgyűjtő területe 294 km2. Befogadója a Lónyay főcsatorna 

18+740-es szelvénye. A térségben tározó nincsen. A főfolyás befogadója a IX/1. sz. mellékágnak, a Nyulasi 

és a Kisszék – Hosszúháti szivárgónak, valamint a IX/2. sz. mellékágnak. A csatorna legnagyobb vízhozama 

0,70 m3 /s. A csatornát teljes hosszában trapéz alakú földmeder jellemzi, sok helyen mély beágyazású. 

Torkolati szakasza mindkét oldalon 2,3 km hosszan töltésezett.  

A vízfolyás átlagos esése 50 cm/km, a vízsebesség LKQ/KÖQ idején 0,0/0,1 m/s, átlagos vízhozam 0,2 m3 /s, 

vízszint ingadozás 100 cm. 

Távolsága a tervezett üzemtől:  2800 m 

 

Téglási (VIII/7.) - folyás 1. sz. oldalágának távolsága: 990 m 

 

 

49. ábra Érintett felszíni vízfolyások 

 

A közeli természetes állóvíz víztestek:  

Nagyvadas-tó  

A Nagyvadas-tó a Nyírség homokbuckái között kialakult mélyfekvésű lefolyástalan területen kialakult 

kerekded alakú tó. Vízellátása csapadékból és a talajvízből történik. Vízpótlása nem megoldott, ezért nyáron 

egyes részei kiszáradnak. Középvízi térfogata 250.000 m 

Távolsága: 2930 m. 

  



147 

5.3.2.5.1.3.2. Felszín alatti víztest 

A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint „felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne 

alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal. A 

felszín alatti víztestek lehatárolásának módszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely 

alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket. 

Víztesteket a vízügy.hu - Víztestek a vízgyűjtőkön internetes portál alapján azonosítottuk. 

 

 

50. ábra Sekélyporózus felszín alatti víztestek 

 Porózus termál felszín alatti 

víztestek: Északkelet-Alföld 

Sekély felszín alatti víztestek: 

Nyírség - Lónyay-főcsatorna-

vízgyűjtő 

Porózus és hegyvidéki felszín alatti 

víztestek: Nyírség - Lónyay-

főcsatorna-vízgyűjtő 

EU_CD HU_pt.2.4 HU_sp.2.4.1 HU_p.2.4.1 

MS_CD pt.2.4 sp.2.4.1 p.2.4.1 

VOR AIQ568 AIQ618 AIQ617 

138. táblázat Víztestek 

A tervezett üzem által érintett terület összesen 3 db felszín alatti víztest felszíni vetületének területét érinti. 

A sekély porózus víztest alsó határa egységesen a talajvíz átlagos szintje alatt 30 méterrel található, 

tulajdonképpen a talajvizet értjük a sekély porózus víztest alatt. 

sp.2.4.1, p.2.4.1 Nyírség-Lónyay-főcsatorna –vízgyűjtő: A sekély talajvíz és hideg rétegvíz víztest 

Magyarország keleti részén található, a Nyírséget – annak is a nagyobb, nyugati részét - foglalja magába. É-

on a Rétköz és a Tisza határolja, keleten követi a Nyírmada-Hodász-Nyírbátor vonalat, délen a Hajdúság 

határolja. 

pt.2.4 Északkelet-Alföld, porózus termál víztest: A termál víztest területe a Bodrogköz keleti szélétől DK-

re a keleti országhatárig, dél felé pedig a Derecskei árok pereméig terjed. Magába foglalja a Hajdúságot, a 

Nyírséget, a Szatmári síkságot, a Rétközt és a Tiszahátat, azaz a Pannóniai-medence magyarországi ÉK-i 

részét. 
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A potenciálisan érintett víztestek alapadatai a következő táblázatokban láthatók. 

VOR AIQ618 

víztest kód sp.2.4.1 

víztest név Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 

hidrodinamikai típus leáramlás 

nyomás alatti vízadó nem 

a víztest területe (km2) 2 264,16 

a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m) 4 

a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m) 34 

a víztest átlag-vastagsága (m) 30 

FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem 
alaphozam (csatornák), vizes élőhely táplálása, 

talajvízpárolgás  

139. táblázat Érintett sekély porózus felszín alatti víztest alapadatai  

Forrás: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terve (2017) 

 

VOR AIQ617 

víztest kód p.2.4.1 

víztest név Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 

hidrodinamikai típus leáramlás 

nyomás alatti vízadó igen 

a víztest területe (km2) 2 264,16 

a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m) 34 

a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m) 425 

a víztest átlag-vastagsága (m) 391 

FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem felszín alatti víztestek közötti vízforgalom 

140. táblázat Érintett porózus felszín alatti víztest alapadatai 

5.3.2.5.1.3.3. Érintett felszín alatti víztest állapota 

Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotát ötféle teszttel vizsgálták. A tesztek elvégzése során kiemelt 

szerepet kapnak a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák. 

- A süllyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapján trendelemzéseken alapszik. A sekély 

porózus víztestek esetében a trendszerű süllyedés alapján a víztest a jó, de gyenge kockázata minősítést 

kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékű süllyedés a víztest területének több, mint 50 %-át érinti, a 0,2 

m/évet meghaladó mértékű süllyedés a víztest területének több, mint 20 %-át érinti, a kettő együtt a 

víztest területének több, mint 50 %-át érinti. 

- Az ún. vízmérleg-teszt a víztest szintű vízigények kielégítését vizsgálja. A víztest állapota akkor jó, 

ha az utánpótlódás elegendő mind a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák, mind a társadalmi 

vízigények kielégítésére. 

- A FAVÖKO teszt a vizes és a magas talajvízállástól függő ökoszisztémák természet-védelem szerint 

meghatározott állapotát veszi alapul. Ha a víztesten jelentős ökoszisztémák károsodtak a felszín alatti 

víz rendelkezésre állásának hiánya miatt, akkor a víztest gyenge állapotú. 

- Az intrúziós teszt azt vizsgálja, hogy a vízkivétel következtében létrejött-e a természetes áramlási 

rendszerek olyan mértékű átalakulása, hogy az a felszín alatti víz hőmérsékletében és vízkémiai 

összetételében tartós változást eredményezett. 

- A felszín alatti vízből származó táplálás csökkenése a források vízhozamára, a vízfolyások 

alapvízhozamára is hatással lehet. A kisvízi hozam, ill. forráshozam azonban tartósan nem lehet 

kisebb, mint az ökológiai minimum igény, mert az élővilág degradációjához vezethet. Ezt a folyamatot 

vizsgálja az ún. felszíni víz teszt. 
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51. ábra Sekélyporózus és porózus víztestek mennyiség állapota (Forrás: VKGTT 2017.) 

Víztest kód sp.2.4.1 p.2.4.1 

Süllyedés teszt  jó jó 

Regionális süllyedés (víztest területé-nek %) 25 nincs 

Vízmérleg teszt jó jó 

Felszíni vízre vonatkozó teszt jó   

Vizes és szárazföldi ökoszisztémák állapota gyenge   

Intrúziós teszt   jó 

Összesített minősítés gyenge jó 

141. táblázat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT2-ben az érintett víztest esetében 

 

 

52. ábra A sekély porózus víztestekre jellemző süllyedés 2008 – 2013 

Az ábra alapján a sekély porózus vízszint-süllyedés 0-50 cm/év. 
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53. ábra Talajvíz változások 2011-2018 között (Forrás: VKGTT II. ábrája) 

A VKGTT felülvizsgálata keretében elvégzett vizsgálatok szerint a víztest kb. 50 %-ára érvényes a 

meteorológiai viszonyokkal nem magyarázható, 5 cm/év-et meghaladó süllyedés. A küszöbérték közeli (0-10 

cm/év) süllyedést jelez Újfehértó térsége is. 

 

Felszín alatti víztestek kémiai állapota 

VOR kód AIQ618 AIQ617 

Víztest kódja sp.2.4.1 p.2.4.1 

Víztest neve 
Nyírség - Lónyay- 

főcsatorna-vízgyűjtő 

Nyírség - Lónyay- 

főcsatorna-vízgyűjtő 

Diffúz szennyeződés (nitrát, ammónium) a víztesten (>20%) jó  - 

Szennyezett ivóvízbázis védőterület jó jó 

Összesített trend szerinti víztest minősítés 

(jó, gyenge, kockázatos) 
jó jó 

Felszíni vizek állapota jó - 

Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák 

állapota 
- - 

Intrúziós teszt - jó 

Összesített kémiai minősítés jó jó 

142. táblázat Az érintett felszín alatti víztestek kémiai állapota (VGT2) 

Mind az érintett sekély porózus, mind a porózus víztest jó állapotú. 

 

FAV vízkivételek m3/év a VGT2-ben 

Víztest 

kód 
Víztest neve 

VGT2 állapot m3/év,  

Mezőgazdasági  

öntözés 

Összes FAV 

engedélyezett 

kivétel 

Engedélyezetlen  

becsült vízkivétel 

Közvetlen 

vízkivétel 

összesen 

Összes öntözés 

(engedélyezetlen 

75%-a öntözés) 

sp.2.4.1 Nyírség - Lónyay-

főcsatorna-

vízgyűjtő 

933 670 1 050 835 3 750 010 4 800 845 3 746 178 

p.2.4.1 126 655 14 257 630 36 865 14 294 495 154 304 

sp.2.4.2 
Rétköz 

282 510 289 445 1 034 045 1 323 490 1 058 044 

p.2.4.2 52 195 12 158 515 9 855 12 168 370 59 586 

Víztestcsoport összesen 1 395 030     32 587 200 5 018 111 

143. táblázat Az érintett felszín alatti víztestek esetén a FAV vízkivételek m3/év a VGT2-ben 
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A táblázat alapján elmondható, hogy az sp. és p 2.4.1 Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő és az sp. és p 

2.4.2 Rétköz 4 víztestéből álló víztest csoport vízigénye teszi ki a teljes igény 63 %-át.  

5.3.2.5.1.4. Talajvíz helyzete, minősége 

5.3.2.5.1.4.1. Talajvíz elhelyezkedése, terepi mérések 

 

 

54. ábra Talajvíztükör nyugalmi vízszintje 

A „talajvíz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti. Mennyisége általában 

jelentéktelen. 

Kémiai jellege a IV. sz. főfolyás mentén és a Lónyai-főcsatorna torkolati szakasza környékén nátrium-, máshol 

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. 

Keménysége általában 15-25 nk° között van, de a települések környékén 45 nk° fölé is emelkedik. A 

szulfáttartalom 60-300 mg/1 között ingadozik, de a VIII. sz. főfolyás Nyíregyháza alatti szakaszán a 300 mg/l-

t is meghaladja. 

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. A nagyszámú artézi kútnak az átlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, 

a vízhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktalórántházán 45 °C, Nagykállón 41 °C, 

Nyíregyházán 50 és 52 °C hőmérsékletű vizet tártak fel. 

 

Terepi mérések 

Laboratórium: Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) 

Akkreditáció száma: A NAT által NAT-1-1776/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

Fúrás jele EOV Y EOV X 

Talpmélység (m) Talajvízszint 

- megütött – 

(m) 

Talajvízszint 

- nyugalmi – 

(m) 

1.  846060 278846 6,5 5,2 5,2 

2.  846142 278701 6,5 5,8 5,8 

144. táblázat Fúrások talajvízszint adatai 
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A területen a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 5,2-5,8 m között volt mérhető a vizsgálat 

időpontjában. A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve normál mélységi típusnak felel meg. 

Tekintettel az észlelés időpontjára, valamint a talajvíz feletti összlet tulajdonságaira, a talajvíz állás maximuma 

március elejére, relatív minimuma október végére tehető. Az évi talajvíz ingadozás 0,5-0,8 m lehetséges. 

5.3.2.5.1.4.2. A talajvíz minősége 

Vizsgáló laboratórium: HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium  

Akkreditáció száma: NAT-1-1776/2019. 

 

Vizsgált paraméterek M.e. Határérték 1. 2. 

pH   [-] 6-9 7,53 7,23 

Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on µS/cm 2500 1116 1368 

Ammónium mg/dm3 0,5 1,3 0,9 

Nitrát mg/dm3 50 0,29 0,51 

Nitrit mg/dm3 0,5 0,07 0,17 

Ortofoszfát mg/dm3 0,5 0,35 0,41 

Szulfát mg/dm3 250 8,07 13,5 

145. táblázat Általános vízkémiai vizsgálatok: 

Vizsgálati paraméterek Határérték 1. 

Arzén [mg/dm3] 0,01 0,0026 

Kadmium [mg/dm3] 0,05 0,006 

Kobalt [mg/dm3] 0,02 <0,002 

Króm [mg/dm3] 0,05 <0,01 

Réz [mg/dm3] 0,2 0,008 

Molibdén [mg/dm3] 0,02 <0,002 

Nikkel [mg/dm3] 0,02 0,017 

Ólom [mg/dm3] 0,01 0,005 

Cink [mg/dm3] 0,2 0,032 

Szelén [µg/dm3] 0,01 <0,02 

Higany [µg/dm3] 1 <1 

146. táblázat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgálata a talajvízben 

Vizsgálati paraméterek M.e. 3. 

VPH (C5-C12) µg/dm3 <10 

EPH (C10-C40) µg/dm3 <10 

Összes alifás szénhidrogén  

(TPH C5-C40) 
µg/dm3 <20 

147. táblázat Alifás szénhidrogének vizsgálata a talajvízben 

A telep környezetében található talajvízre a semleges és enyhén lúgos kémhatás jellemző. 

A vezetőképesség az oldat elektromos ellenállásának reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm2 felületű 

elektród közti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektródtávolság mellett. A fajlagos vezetőképesség egysége az 1 

cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (μS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetőképesség a vízben 

oldott összes ion mennyiségétől függ. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok más ion is (pl. Na, 

K, Cl stb.). 

A talajvíz sótartalma viszonylag szűk határok között mozgott, de nem haladta meg a megengedett határértéket. 

A biológiai nitrogénciklus a nitrogén megkötéséből a nitrogénfixálásból (a szervetlen nitrogén megkötése 

baktériumok és kékalgák által), az ammonifikációból, a nitrifikációból és denitrifikációból álló körfolyamat. 

Az ammonifikáció során a szerves anyag ammóniává alakul. A vizek ammónia tartalma tehát a szerves anyag 

biológiai lebomlását jelzi és így a szerves szennyezések legfontosabb mutatója. Az ammónia, ha elegendő 

mennyiségű oxigén áll a rendelkezésre, mindig oxidálódik nitritté (NO2
-) és nitráttá (NO3

-). Az oxidációt a 
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majdnem minden vízben megtalálható Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikáció során anaerob 

körülmények között a nitritet és a nitrátot oxigénforrásként használva baktériumok a nitrátot nitritté, majd 

nitrogénné redukálják. A keletkezett nitrogéngáz eltávozik a levegőbe. A nitrogénformák egymáshoz 

viszonyított aránya igen fontos mutatóegyüttes a vízminőség meghatározásakor. A vizekben legfeljebb csak 

kis mennyiségben szoktak előfordulni, jó fokmérői a felszín közeli talajvizek szerves eredetű friss 

szennyeződésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszín közeli talajvízben 

észlelt ammónia mindig arra enged következtetni, hogy a felszín alatti vizet valamilyen antropogén 

tevékenység szennyezte be. Az ammónia néha szervetlen eredetű is lehet. Ilyenkor nitrátokból és nitritekből 

kénhidrogénnel, kétvegyértékű vassal, humusztartalmú organikus anyagokkal (stb.) való redukció 

eredményeképpen keletkezik. 

A mérési eredményekből jól látható, hogy határérték-túllépés csak ammónium tekintetében tapasztalható. 

A szulfát-ion főleg üledékes kőzetek oldódás útján kerül a vízbe. A szulfát-ionok a fém-szulfidok és a 

természetes kén oxidációjának eredményeképpen keletkezhetnek a vízben, de belekerülhetnek ipari és 

háztartási szennyvizek útján is. A szulfátion tekintetében a területen szennyezettség nem volt tapasztalható. 

A nehézfémek és alifás szénhidrogének tekintetében határérték-túllépés nem volt megfigyelhető.  

5.3.2.5.1.5. Felszín alatti víztestek érzékenységi besorolása 

Újfehértó közigazgatási területe –a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Érzékeny. 

219/2004. (VIII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján készített térkép szerint a vizsgált telep területe 

a 2 a, - Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 

mm/évet. – érzékenységi kategóriában helyezkedik el. 

Újfehértó nem rendelkezik saját vízbázissal, hidrogeológiailag a Nyugat-Nyírségi Pannóniai hátság 

tájegységhez tartozik. A város vízellátása a Geszterédi Regionális Vízműről történik. A vízmű vízbázisa az 

üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetben lévő vízbázisok közé tartozik.  

A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről intézkedik. A Geszterédi Regionális Vízmű vízbázisának védőterülete 

méretezett, a biztonságba helyezés 2004-ben megtörtént. A vízmű vízbázisának méretezett hidrogeológiai 

védőövezete „B” zónája nem érinti Újfehértó várost. 

 

55. ábra A terület érzékenységi besorolása 
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A beavatkozási terület vízbázis nem védőterületen helyezkedik el.  

 

 

56. ábra Vízbázis védőterületek a térségben (Forrás: OKIR) 

Vízbázis 

VOR 

kódja 

Vízbázis 

kódja 
Víztest kód  

Vízbázis 

sérülékeny-e? 
Település Vízbázis név 

Vízbázis 

típuskódja 

ALG052 8006-10 p.2.6.1 igen Hajdúdorog 
Hajdúdorog vízmű 

Víztermelő Telepe 
R Q3 Iv7 

AID379 14220-10 p.2.4.1 igen Geszteréd 
Geszteréd Regionális 

Vízmű 
R Q5 Iv7 

148. táblázat Legközelebbi vízbázis védőterület 

5.3.2.5.1.6. Vízkivétellel érintett víztestek vízföldtani adatai, elérési idő számítás 

Újfehértő vízellátása a Geszterédi Regionális Vízműről biztosított. 

A vízilétesítmény típusa:     fúrt kútcsoport 

A felszín alatti víz típusa:     rétegvíz 

A felszín alatti víz hőmérséklete:    hidegvíz  

A felszín alatti víz helye:     Geszteréd közigazgatási területe 

 

Ellátási terület 
Víziközmű 

szolgáltatási ágazat 

Víziközmű-

rendszer 
Azonosító kód 

Geszteréd, Érpatak, Bököny, 

Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás, 

Újfehértó 

közműves ivóvíz 

ellátás 
GESZT-IV 

13-28893-1-000-

00-07 

149. táblázat Vízellátás 

 

 



155 

Kút jele 
Víztermelő 

kutak 

Helyrajzi 

szám 

Vízjogi üzemeltetési 

engedélyek 
Vízikönyvi szám Építés éve 

Talpmélység 

(m) 

1/A Bököny 0156/2 796-17/2016. 37/692/2015. 2015 203 m 

2. K-17 Geszteréd 04 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5908-4/2/1977. 

37/203-1972 1973 217 m 

3. K-18 Geszteréd 06 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5341-11/1978. 

37/225-1975 1977 175 m 

4. K-19 Geszteréd 05/44 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5041-24/1979. 

37/248-1977 1977 215 m 

5. B-20 Geszteréd 549/6 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5041-12/1979 

37/249-1977 1977 217 m 

6. B-21 Geszteréd 016/8 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5146-8/1980 

37/265-1979 1979 214 m 

7/A Geszteréd 012/10 797-12/2016 37/639-20165 2015 220 m 

8. K-23 Geszteréd 017/4 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5137-5/1986. 

37/282-1984 1986 219 m 

9. K-24 Geszteréd 015/5 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5487-12/1989. 

37/291-1988 1989 211 m 

10. K-25 Geszteréd 016/3 

1762-5/2009. 

667-89/2001. 

5487-13/89. 

37/290-1988 1989 215 m 

150. táblázat Vízmű kutak adatai 

Vízműkút EOV X EOV Y Z (mBf) Csövezés Szűrőzés Nyugalmi vízszint 

1A. 271189 853122 132,43 

0,0-36,0 m 

0,0-150,0 m 

127,0-203,0 m 

155,7-162,6 m 

166,5-170,5 m 

187,1-196,5 m 

139,7/129,7 mm acélcső 

-16,5 m 

2. 272000 853400 130,69 

0,0-56,0 m 

45,0-140,5 m 

129,0-217,0 m 

147,5-161,5 m 

175,5-179,0 m 

183,5-189,0 m 

193,5-197,6 m 

200,0-209,7 m 

133/124 mm acélcső 

-10,0 m 

3. 278500 850400 129,64 

0,0-46,0 m 

41,0-134,5 m 

121,0-175,0 m 

144,0-159,0 m 

162,0-169,0 

133/124 mm acélcső 

-10,2 m 

4. 272400 853500 128,04 

0,0-71,5 m 

50,0-170,0 m 

154,0-215,0 m 

172,0-179,0 m 

184,0-190,0 m 

195,0-207,0 m 

133/124 mm acélcső 

-11,3 

5. 273100 854100  

0,0-60,0 m 

47,0-171,0 m 

154,0-217,0 m 

174,0-185,0 m 

195,0-210,0 m 

133/124 mm acélcső 

-7,2 

6. 273500 853500 124,65 

0,0-6,4 m 

0,4-50,6 m 

50,6-145,0 m 

133,8-214,0 m 

162,0-168,0 m 

174,0-178,0 m 

180,0-185,0 m 

195,0-208,0 m 

133/124 mm acélcső 

-6,2 

7A. 272882 853680 129,65 

0,0-35,5 m 

0,0-145,0 m 

93,6-220,0 m 

156,9-169,7 m 

175,8-184,5 m 

187,6-192,4 m 

202,1-208,0 m 

139,7/129,7 mm acélcső 

-13,5 m 

8. 273612 853159 127,41 

0,0-9,1 m 

0,2-52,0 m 

52,0-140,1 m 

130,1-219,0 m 

151,5-157,5 m 

163,5-167,5 m 

170,5-177,5 m 

185,5-188,5 m 

197,6-203,6 m 

165/155 mm acélcső 

-9,3 
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9. 272600 853220 126,99 

0,0-7,3 m 

0,2-39,0 m 

127,1-211,0 m 

147,2-156,6 m 

163,1-167,9 m  

173,3-180,4 m 

187,9-195,3 m 

198,7-206,1 m 

165/155 mm acélcső 

-12,0 m 

10. 273100 853240 127,81 

0,0-8,8 m 

0,2-138,3 m 

126,7-215,0 m 

150,9-164,7 m  

174,2-186,2 m  

195,6-205,9 m 165/155 mm acélcső 

-11,0 m 

151. táblázat Kutak műszaki kialakítása (csövezés, szűrőzés) 

A térségben az ivóvízadó kutak általában 150-210 m közötti homokos rétegekben vannak beszűrőzve. 

A továbbiakban bemutatjuk a vízföldtani felépítést legjobban jellemző kutak rétegrendjeit. 

A kutak rétegrendjei a következő táblázatban találhatók. A táblázat első oszlopában a fedő réteg, a másodikban 

a fekü relatív magassága kerül feltüntetésre. A táblázat 3. oszlopában a réteg leírása, illetve a kőzettípus 

található. 

 

1/A K-31 

Terep 132,43 m.B.f. 

Fedő (m) Fekü (m) Réteg leírás 

0,00 1,00 feltalaj 

1,00 18,80 középhomok 

18,80 29,70 finomhomok 

29,70 46,50 középhomok 

46,50 51,10 agyag 

51,10 52,60 középhomok 

52,60 51,10 agyag 

51,10 56,40 középhomok 

56,40 60,20 agyag 

60,20 64,90 középhomok 

64,90 72,40 finomhomok 

72,40 79,40 agyag 

79,40 88,50 finomhomok 

88,50 91,00 agyag 

91,00 92,60 középhomok 

92,60 98,20 agyag 

98,20 101,20 középhomok 

101,20 105,50 finomhomok 

105,50 115,50 középhomok 

115,50 116,90 agyag 

116,90 118,90 középhomok 

118,90 126,10 agyag 

126,10 134,80 középhomok 

134,80 137,60 kövér agyag 

137,60 140,00 középhomok 

140,00 142,00 kövér agyag 

142,00 143,80 középhomok 

143,80 146,80 homokos agyag 

146,80 156,50 kövér agyag 

156,50 161,50 középhomok 

161,50 165,40 kövér agyag 

165,40 170,40 középhomok 

170,40 175,40 agyag 

175,40 176,60 középhomok 

176,60 183,70 agyag 

183,70 204,00 agyagos homok 
 

2. K-17 

Terep 130,69 m.B.f. 

Fedő (m) Fekü (m) Réteg leírás 

0,00 1,00 feltalaj 

1,00 5,00 finomhomok 

5,00 43,20 iszapos homok 

43,20 47,60 finomhomok 

47,60 68,00 iszapos homok 

68,00 72,00 középhomok 

72,00 77,60 agyagos iszap 

77,60 86,40 iszapos homok 

86,40 104,30 iszapos kőzetliszt 

104,30 112,60 középhomok 

112,60 118,80 iszapos agyag 

118,80 121,70 iszapos kőzetliszt 

121,70 123,80 iszapos agyag 

123,80 132,80 középhomok 

132,80 141,60 kőzetlisztes agyag 

141,60 144,20 iszapos kőzetliszt 

144,20 147,20 iszapos agyag 

147,20 161,40 középhomok 

161,40 162,40 kőzetlisztes agyag 

162,40 169,20 iszapos homok 

169,20 166,50 kőzetlisztes agyag 

166,50 168,40 iszapos homok 

168,40 170,40 agyag 

170,40 175,20 kőzetlisztes agyag 

175,20 178,80 finomhomok 

178,80 183,40 agyag 

183,40 190,00 finomhomok 

190,00 193,40 agyag 

193,40 197,40 finomhomok 

197,40 200,00 agyag 

200,00 209,00 finomhomok 

209,00 220,50 kőzetlisztes agyag 

220,50 223,20 agyag 

223,20 224,20 kőzetlisztes agyag 

224,20 250,00 iszapos agyag 
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A terület vízföldtani adatai alapján látható, hogy a vízadó rétegek közép és durva homok rétegek. 

A vízföldtani adottságokból látható, hogy agyag és homok rétegek váltogatják egymást 200 m mélységig. 

 

Vertikális terjedés (elérés) számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata) 

 

A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az Ogata 

(1970) egyenletet vettük: 
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ahol  C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló koncentráció (mg/l) 

C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja (mg/l) 

L: távolság a szennyezőforrástól (m) 

vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 

DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 

t: idő 

 

 Rétegrend 
réteg teteje 

(m) 

fekü 

(m) 

réteg-vastagság 

(m) 

K (m/s) 

(irodalmi adatok 

alapján) 

effektív porozitás 

ne 

1 feltalaj 0 1 1,00 1,00E-07 0,155 

2 finomhomok 1 5 4,00 1,00E-04 0,397 

3 iszapos homok 5 43,2 38,20 1,00E-06 0,212 

4 finomhomok 43,2 47,6 4,40 1,00E-04 0,397 

5 iszapos homok 47,6 68 20,40 1,00E-06 0,212 

6 középhomok 68 72 4,00 1,50E-03 0,574 

7 agyagos iszap 72 77,6 5,60 1,00E-07 0,155 

8 iszapos homok 77,6 86,4 8,80 1,00E-06 0,212 

9 iszapos kőzetliszt 86,4 104,3 17,90 1,00E-08 0,113 

10 középhomok 104,3 112,6 8,30 1,50E-03 0,574 

11 iszapos agyag 112,6 118,8 6,20 2,00E-09 0,091 

12 iszapos kőzetliszt 118,8 121,7 2,90 1,00E-08 0,113 

13 iszapos agyag 121,7 123,8 2,10 2,00E-09 0,091 

14 középhomok 123,8 132,8 9,00 1,50E-03 0,574 

15 kőzetlisztes agyag 132,8 141,6 8,80 1,00E-09 0,082 

16 iszapos kőzetliszt 141,6 144,2 2,60 1,00E-08 0,113 

17 iszapos agyag 144,2 147,2 3,00 2,00E-09 0,091 

18 középhomok 147,2 161,4 14,20 1,50E-03 0,574 

19 kőzetlisztes agyag 161,4 162,4 1,00 1,00E-09 0,082 

20 iszapos homok 162,4 169,2 6,80 1,00E-06 0,212 

21 kőzetlisztes agyag 169,2 166,5 -2,70 1,00E-09 0,082 

22 iszapos homok 166,5 168,4 1,90 1,00E-06 0,212 

23 agyag 168,4 170,4 2,00 5,00E-10 0,075 

24 kőzetlisztes agyag 170,4 175,2 4,80 1,00E-09 0,082 

25 finomhomok 175,2 178,8 3,60 1,00E-04 0,397 

26 agyag 178,8 183,4 4,60 5,00E-10 0,075 

27 finomhomok 183,4 190 6,60 1,00E-04 0,397 

28 agyag 190 193,4 3,40 5,00E-10 0,075 

29 finomhomok 193,4 197,4 4,00 1,00E-04 0,397 

30 agyag 197,4 200 2,60 5,00E-10 0,075 

31 finomhomok 200 209 9,00 1,00E-04 0,397 

32 kőzetlisztes agyag 209 220,5 11,50 1,00E-09 0,082 

33 agyag 220,5 223,2 2,70 5,00E-10 0,075 

34 kőzetlisztes agyag 223,2 224,2 1,00 1,00E-09 0,082 

35 iszapos agyag 224,2 250 25,80 2,00E-09 0,091 

152. táblázat A modellezéshez használt alapadatok 
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 Réteg 
veff 

(m/d) 

vtényl (m/d) 

(R=1) 

Telérés 

(nap) 

Telérés-kummulált 

(nap) 

Telérés-kummulált 

(év) 

1 feltalaj 5,59E-02 2,79E-02 17,89 17,89 0,05 

2 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,18 18,08 0,05 

3 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 93,56 111,63 0,31 

4 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,20 111,84 0,31 

5 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 49,96 161,80 0,44 

6 középhomok 2,26E+02 1,13E+02 0,02 161,82 0,44 

7 agyagos iszap 5,59E-02 2,79E-02 100,19 262,01 0,72 

8 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 21,55 283,56 0,78 

9 iszapos kőzetliszt 7,65E-03 3,83E-03 2339,57 2623,14 7,19 

10 középhomok 2,26E+02 1,13E+02 0,04 2623,17 7,19 

11 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 3253,34 5876,51 16,10 

12 iszapos kőzetliszt 7,65E-03 3,83E-03 379,04 6255,55 17,14 

13 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 1101,94 7357,48 20,16 

14 középhomok 2,26E+02 1,13E+02 0,04 7357,52 20,16 

15 kőzetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 8402,32 15759,84 43,18 

16 iszapos kőzetliszt 7,65E-03 3,83E-03 339,83 16099,67 44,11 

17 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 1574,19 17673,87 48,42 

18 középhomok 2,26E+02 1,13E+02 0,06 17673,93 48,42 

19 kőzetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 954,81 18628,74 51,04 

20 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 16,65 18645,39 51,08 

21 kőzetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 -2577,99 16067,41 44,02 

22 iszapos homok 4,08E-01 2,04E-01 4,65 16072,06 44,03 

23 agyag 5,76E-04 2,88E-04 3474,77 19546,83 53,55 

24 kőzetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 4583,08 24129,92 66,11 

25 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,17 24130,08 66,11 

26 agyag 5,76E-04 2,88E-04 7991,97 32122,05 88,01 

27 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,30 32122,36 88,01 

28 agyag 5,76E-04 2,88E-04 5907,11 38029,46 104,19 

29 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,18 38029,65 104,19 

30 agyag 5,76E-04 2,88E-04 4517,20 42546,85 116,57 

31 finomhomok 2,18E+01 1,09E+01 0,41 42547,26 116,57 

32 kőzetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 10980,31 53527,57 146,65 

33 agyag 5,76E-04 2,88E-04 4690,94 58218,51 159,50 

34 kőzetlisztes agyag 1,05E-03 5,24E-04 954,81 59173,32 162,12 

35 iszapos agyag 1,91E-03 9,53E-04 13538,08 72711,39 199,21 

153. táblázat A modellezés eredményei 

 

57. ábra A térség vízadóinak elérési idejei 

Számításaink alapján látható, hogy a térség mélyfúrású kutjainak vízkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje 

kb. 48 év. A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgálva megállapítottuk, hogy a térség vízföldtani 
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felépítéséből látható, hogy a kút vízadó rétegekeit több kisebb agyag, iszapos agyag réteg védi a felszíni 

szennyezésektől.  

 

A vízműkutak távolhatásának vizsgálata 

2017.-ben végzett számításaink alapján a kutak maximális vízkivétel melletti távolhatása az alábbi táblázatban 

látható. 

Vízműkút Távolhatás (R) - (m) 

1A. 447,0 

2. 267,8 

3. 459,7 

4. 327,6 

5. 388,6 

6. 294,8 

7A. 238,0 

8. 234,8 

9. 247,8 

10. 298,6 

154. táblázat A kutak távolhatása maximális vízkivétel esetén 

 

58. ábra A geszterédi vízműkutak távolhatása 
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A kutak hatásterülete nem érinti a beruházás területét. 

A beruházás távolsága a vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „B” zónájától 7747 m. 

 

 

59. ábra Vízbázis védőterületek 
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5.3.2.5.2. Vízhasználatok, vízi létesítmények 

5.3.2.5.2.1. Kommunális vízellátás-csatornázás 

Hidegvíz ellátás: 

Az üzem vízellátása az utcai közösségi közmű hálózatról megoldható.  

A Nyírségvíz Zrt. előzetes tájékoztatása szerint 53 m3 vizet tud óránként biztosítani az üzem számára. 

 

Az épület napi vízfogyasztásának adatait az MI-10-158-1:1992 műszaki irányelv és a 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendeletben és a vonatkozó szakirodalomban szereplő adatok alapján határozták meg. 

Az épület vizes berendezési tárgyainak vízfogyasztásának maximum mértéke: 

Vmax= α*0,2*√ƩN= 1*0,2*√ 32=1,13 l/s = 4,07 m3/h 

 

Napi vízfogyasztás: 

Vízfogyasztás jellege: irodai és fizikai dolgozó 

1 műszakban fő: 30 

Dolgozói vízfogyasztás: 30 fő x 110 liter/fő= 3300 liter= 3,30 m3 

Takarítás: 1265 m2 -> 1265 m2 x 2 liter/m2= 2530 liter= 2,53 m3 

Összesen kommunális vízfogyasztás: 5,83 m3 / nap 

 

Éves vízfelhasználás szociális és takarítási célra: 1819 m3. (312 munkanappal számolva) 

 

Szennyvíz elvezetés: 

Szennyvíz csatorna mértékadó terhelése: 

qsz= 0,33*2√106,20=3,40l/s 

Napi átlagos szennyvízmennyiség: ~5,53 m3/nap 

A berendezési tárgyaknál keletkező szennyvizet, P1 minőségű PVC (PVC KA), csővezeték vezeti a KG-PVC 

illetve PE vezetékekig.  

A szennyvíz az utcai közműhálózatba lesz bekötve, az épületnek több KG-PVC kiállása lesz.  

5.3.2.5.2.2. Technológiai vízellátás és kezelés 

Az üzem technológiai vízellátása az utcai közösségi közmű hálózatról szintén megoldható. 

Technológiai vízigény: 50 m3/hét, vagyis 2600 m3/év. 

 

A tervezett vízkezelő egységet kifejezetten élelmiszer-feldolgozó üzemekből származó használt víz kezelésére 

tervezték.  

Az egység moduláris.  

A használt víz kezelése 4 lépésből áll: 

- előszűrés, 

- lassú szűrés a homokon keresztül, 
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- aktív szénnel történő szennyező anyag megkötés (pl. peszticidek), 

- baktericid kezelés UV-vel. 

A berendezés biztosítja a vízvisszaforgatást, ezáltal az alacsony vízfelhasználást. 

A kezelt, nem visszaforgatott víz egy homokfogón keresztül a telep északi részén elhelyezkedő záportározóba 

kerül. A kezelt használt vizet a későbbiekben öntözésre tervezik felhasználni. 

 

Oltóvíz: 

Sprinkler rendszer: jogosultsággal rendelkező tervező által készítendő tervek szerint készül. 

Tüzivíztározó létesül. 

 

A részletes kiépítés a későbbi közmű tervek szerint valósul meg. 

5.3.2.5.3. Csapadékvíz-elvezető hálózat 

Az épület tető szerkezetén lecsapódó csapadékot a telken belül szikkasztással kezelik. 

A csapadékvíz gyűjtő záportározóba kerül, elvezetése gravitációs úton a későbbi közmű tervek szerint történik. 

 

A telep nagysága 95895 m2.  

Csapadékvíz intenzitás szempontjából háromféle felületet különböztetünk meg: tetőfelület, burkolt felület, 

zöldfelület.  

Az építészeti tervdokumentáció alapján az alábbi felületnagyságok találhatók a telephelyen: 

- a tetőfelület (épületek területe) nagysága: 11495 m2. 

- a burkolt felület nagysága (szilárd burkolat): 9692 m2 

- a zöldfelület nagysága: 74708 m2 

A magyar előírásoknak megfelelően általában az adott területre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési 

periódusonként lehullott maximális csapadékösszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékadó 

csapadékintenzitás számításánál Budapesten általában a kétéves, vidéken az egyéves gyakoriságot kell 

figyelembe venni. 

A következő táblázatban látható a számításnál figyelembe vehető tízperces maximális csapadékösszegek 

visszatérési periódusonként. 

Város 
Intenzitás, i [l/s ha] 

10-perces zápor 

visszatérési periódus 1-éves 2-éves 4-éves 

Nyíregyháza 197 245 288 

155. táblázat Tízperces maximális csapadékösszegek visszatérési periódusonként 

10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 174 

 Vízgyűjtő 

terület (m2) 

Csapadék- 

intenzitás 

Q (m3/10 perc) 

Lefolyási 

tényező 

(Ψ) 

Mértékadó 

csapadékterhelés 

(m3/s) 

Mértékadó 

csapadékterhelés 

(l/s) 

Épületek 11495 0,197 0,95 0,2151 215,13 

Szilárd burkolat 9692 0,197 0,85 0,162 162,29 

Zöld felület 74708 0,197 0,05 0,074 73,59 

Mértékadó csapadékterhelés (l/s) 451,01 

Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3) 270,61 

156. táblázat Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) különböző tízperces maximális csapadékösszegek visszatérési periódusonként 
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10 perces zápor: 270 m3 egy zápor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen időjárás szeszélyfaktorával 

módosítjuk (1,3-as biztonsági tényező), mely szerint a mértékadó zápor mennyisége: 351 m3, tehát elvezetésre 

és szikkasztásra kerül ≈ 35,1 m3/perc. 

5.3.2.5.4. Vízvédelemmel összefüggő hatások becslése 

5.3.2.5.4.1. Felszíni vizekre kifejtett hatások vizsgálata 

A tanulmány szoros tárgyát képező beavatkozások során a felszíni víztest közvetlen igénybevétele nem 

történik.  

A létesítmények megépülését követően a felszíni víztestre kifejtett hatás semleges. 

5.3.2.5.4.2. Felszín alatti vizekre kifejtett hatások vizsgálata 

5.3.2.5.4.2.1. Mélységi vizeket érő hatások 

A tevékenységhez a beruházás területén felszín alatti vízkivétel nem kapcsolódik. 

A tevékenység felszín alatti vizekre kifejtett hatása semleges. 

5.3.2.5.4.2.2. Talajvizet érő terhelések 

A tervezett létesítmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszín alatti vízkészletekre, vízbázisra, a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása kötelező. 

A kivitelezésnél és az üzemelés idején a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a 

létesítmények üzembe helyezésénél és üzemeltetésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) 

szennyezettségi határértékeket ne haladja meg. 

A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, illetve 

azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön. 

 

A vízbe történő kibocsátások és azok alapvető potenciális forrásai a következők lehetnek: 

- a kommunális szennyvíz, 

- az utakról és egyéb felületekről elvezetett szennyezetlen csapadékvíz, 

- parkolókra hulló csapadékvíz. 

 

Az esetleges szennyezés megelőzése érdekében a felszín alatti műtárgyakat vízzáró kivitelben szükséges 

elkészíteni. 

A felszín alatti vizek érintettségét vizsgálva megállapítottuk, hogy a tervezett tevékenység olyan technológiai 

elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszín alatti víztestek tekintetében, a felszín alatti 

víztestek káros hatás nem érheti.  

A telephely burkolt felületén és az épületekről lefolyó mértékadó csapadékvizek közvetlenül nem vezethetők 

a hálózatra így annak helyben tartásáról gondoskodni szükséges, ez központi tározó igénybevételét jelenti. 

A parkolók vizeit hordalék és olajfogó műtárgyon átvezetve javasolt a záportározóba bevezetni. 

A hatás a megfelelő műszaki védelem kiépítését követően semleges. 
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5.3.2.5.4.2.3. Beszivárgás modellezése a talajvízig 

A számítások a létesítésre és az üzemeltetésre egyaránt igazak. 

A tervezett tevékenység során alapvető követelmény, hogy a szennyező anyag ne jusson a 

munkaterület/telephely talajára. A környezet terhelése elkerülhető, ha az tervezett tevékenység előtt 

figyelembe vesszük az terület talajviszonyait, és a vízföldtani adottságokat. 

 

Fedő Fekü Réteg 

0 70 humuszos finomhomok (k=6*10-4 m/s) 

70 120 finom-közepes homok (k=6*10-4 m/s) 

120 190 finom-közepes homok (k=3*10-4 m/s) 

190 380 finom-közepes homok (k=3*10-4 m/s) 

380 490 finom-közepes homok (k=5*10-4 m/s) 

490 550 iszapos homok (k=4*10-4 m/s) 

157. táblázat A telephelyen a tipizált rétegrend 

Talajvíz: ~5,5 m mélységben (nyugalmi) 

 

Vertikális terjedés a talajvízig 

A területre vonatkozóan a vizsgálataink alapján az alábbi fontosabb megállapításokat tehetjük: 

A felszíni vékony feltalaj réteg alatt a talajvízig kavicsos homok és homokos agyag rétegek kerültek feltárásra. 

A vizsgált területen a vízszint 3,5 m mélységben helyezkedik el átlagosan. A vízadó fedőrétegének szivárgási 

tényezője 1*10-4 - 1*10-6 m/s. Ilyen fedőréteg esetében a felszínre kijutatott esetleges szennyező anyag nagyon 

rövid idő alatt eléri a talajvízadó összletet, és ezáltal annak szennyezettségét okozhatja. 

A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az Ogata 

(1970) egyenletet vettük: 
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A számítások egy vízmolekulára vonatkoznak, azt feltételezzük, hogy a vízmolekula tekintetében késleltetés 

nincs (R=1). A következő táblázatban látható számítások alapján látható, hogy a területet a felszínen érő 

esetleges szennyezés a talajvizet elérje milyen időtartamra van szükség. 

 

Beszivárgás M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg 5. réteg 6. réteg 

szivárgási tényező (k1) m/s 6,0E-04 6,0E-04 3,0E-04 3,0E-04 5,00E-04 4,00E-04 

effektív porozitás (ne*) - 0,24 0,24 0,22 0,22 0,23 0,23 

effektív sebesség (veff) m/d 2,17E+02 2,17E+02 1,19E+02 1,19E+02 1,86E+02 1,53E+02 

Retardáció (R) ml/g 1 1 1 1 1 1 

tényleges sebesség (vtény) m/d 1,09E+02 1,09E+02 5,97E+01 5,97E+01 9,28E+01 7,66E+01 

Réteg vastagsága (L) m 0,70 0,50 0,70 1,90 1,10 0,60 

dinamikus diszperzivitás (aL) m 1,04E-02 6,36E-03 1,04E-02 4,47E-02 2,01E-02 8,30E-03 

eltelt idő (t) d 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 

diffúziós koefficiens (D) m2/s 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09 

effektív diffúziós koefficiens (D*) m2/s 1,8,E-09 2,5,E-09 1,6,E-09 6,0,E-10 1,1,E-09 2,0,E-09 

longitudinális diszperziós 

koefficiens (DL) 
m2/s 2,3,E+00 1,4,E+00 1,2,E+00 5,3,E+00 3,7,E+00 1,3,E+00 

Telérés 
nap 0,003 0,002 0,006 0,016 0,006 0,004 

Σnap 0,003 0,006 0,011 0,027 0,033 0,037 

158. táblázat Beszivárgás számítása Ogata modell segítségével 

A fenti számítás elvégezve egy provizórikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések 

meghibásodásából származhat) a továbbiakban bemutatásra kerülő eredményeket kapjuk. A TPH esetén a 
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retardációs faktort 20 értékkel vettük figyelembe, a kiindulási szennyezőanyag koncentrációt 100000 µg/l 

értékben állapítottuk meg, míg a modellezés ideje: 1 év 

 

Beszivárgás M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg 5. réteg 6. réteg 

Kiindulási szennyezőanyag 

koncentráció (c0-cx) 
 100000,0 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

szivárgási tényező (k1) m/s 6,0E-04 6,0E-04 3,0E-04 3,0E-04 5,0E-04 1,00E-04 

effektív porozitás (ne*) - 0,24 0,24 0,22 0,22 0,23 0,19 

effektív sebesség (veff) m/d 2,17E+02 2,17E+02 1,19E+02 1,19E+02 1,86E+02 4,62E+01 

Retardáció (R) ml/g 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20 

tényleges sebesség (vtény) m/d 1,03E+01 1,03E+01 5,69E+00 5,69E+00 8,84E+00 2,20E+00 

Réteg vastagsága (L) m 0,70 0,50 0,70 1,90 1,10 0,80 

dinamikus diszperzivitás (aL) m 1,04E-02 6,36E-03 1,04E-02 4,47E-02 2,01E-02 1,26E-02 

eltelt idő (t) d 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 0,02 

diffúziós koefficiens (D) m2/s 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 9,31,E-09 

effektív diffúziós koefficiens (D*) m2/s 3,2,E-09 4,4,E-09 2,9,E-09 1,1,E-09 2,0,E-09 2,2,E-09 

longitudinális diszperziós koefficiens 

(DL) 
m2/s 2,3,E+00 1,4,E+00 1,2,E+00 5,3,E+00 3,7,E+00 5,8,E-01 

A talajoldatban, ill. talajvízben 

kialakuló szennyezőanyag 

koncentráció (c1) 

 100000 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 0,01 

Telérés 
nap 0,07 0,05 0,12 0,33 0,12 0,02 

Σnap 0,07 0,12 0,24 0,57 0,70 0,71 

159. táblázat Provizórikus nehézfém szennyezés terjedésének számítása 

Számításaink alapján látható, hogy a területet a felszínen érő esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje, 

kevesebb, mint 1 napra van szükség. A terület vízföldtani felépítéséből látható, hogy a talajvízadó feletti 

rétegeket a felszínközeli rétegek nem védik a felszíni szennyezésektől. 

A modelleredmények is jól mutatják, hogy a térség felszín alatti víztestjei kitettek a felszíni eredetű 

szennyezésnek. 

A felszíni eredetű szennyezéseket a létesítés idején ki kell zárni!  

A munkavégzést a lehető legnagyobb szakmai odafigyeléssel kell végezni. 

6. A VIZEK ÁLLAPOTROMLÁSÁT OKOZÓ – KEDVEZŐTLEN 

KÖRNYEZETI HATÁSOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT 

INTÉZKEDÉSEK 

A vizek állapotromlása a tervezett vízhasználatokból eredően nem feltételezhető. 
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7. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELEMZÉS 

ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ  

(Rövid neve: Klímakockázati Útmutató) 

7.1. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÁLTAL BEFOLYÁSOLT PROJEKT 

AZONOSÍTÁSA  

A tervezett beruházásra már az ellenőrző lista 1. pontja érvényes „Fizikai beruházás esetében annak tervezett 

élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év” és „a projekt 

megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek az 

éghajlatváltozásnak kitett helyszínek”, ezért a végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan 

befolyásolt projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az 

adaptációs útmutatóban foglaltak szerint javasolt! 

7.2. ELŐZETES ELEMZÉS 

7.2.1. 1. modul: A beruházás érzékenységének elemzése 

Éghajlati paraméter változása 
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1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése közepes közepes közepes alacsony alacsony alacsony 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) közepes magas magas alacsony alacsony alacsony 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 

30 °C) 
közepes magas magas alacsony alacsony alacsony 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi 

minimum ≥ 20 °C) 
közepes magas magas alacsony alacsony alacsony 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi 

középhőmérséklet > 25 °C) 
közepes magas magas alacsony alacsony alacsony 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és 

minimum különbsége, °C) 
alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése alacsony közepes közepes alacsony alacsony alacsony 

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi 

csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 
alacsony magas magas alacsony alacsony alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 

napok átlagos csapadéka, mm/nap) 
közepes alacsony alacsony közepes alacsony alacsony 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése 
(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 

mm, nap) 

alacsony közepes közepes alacsony alacsony alacsony 

12. Max. nedves időszak hosszának változása 

(leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése 

(napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 
nap) 

magas alacsony alacsony közepes alacsony alacsony 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása alacsony közepes közepes alacsony alacsony alacsony 
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Éghajlati paraméter változása 
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16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 
számának és intenzitásának növekedése 

magas közepes közepes közepes alacsony alacsony 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 
magas közepes közepes közepes alacsony alacsony 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése közepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi 

készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek 

csökkenése) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

22. Aszály gyakoribb előfordulása alacsony magas magas alacsony alacsony alacsony 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása magas alacsony alacsony közepes alacsony alacsony 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése alacsony magas magas alacsony alacsony alacsony 

25. Szélerózió alacsony közepes közepes alacsony alacsony alacsony 

160. táblázat Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapján, módosítva 

Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az általa 

nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a feltárása. 

Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy melyek a legrelevánsabb éghajlati paraméterek a 

beruházás érzékenysége szempontjából. Ezek azok, amelyek tekintetében legalább egy dimenzió mentén 

’magas’ vagy ‘közepes’ minősítést kapott a projekt. 

 

Releváns elemek: 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése 

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg 

< 1 mm, nap) 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 

20 mm, nap) 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
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20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése 

22. Aszály gyakoribb előfordulása 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 

25. Szélerózió 

7.2.2. 2. Modul: A projekthelyszín kitettségének értékelése 

Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a projekt 

megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az 1. Modulban végzett 

elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus különböző éghajlati veszélyekre és kockázatokra mennyire 

érzékeny általában, a 2. Modul pedig azt határozza meg, hogy az adott beruházási helyszín mennyire van kitéve 

egyes éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak. 

A projekthelyszín kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer adatai alapján határoztuk 

meg a relevánsnak ítélt éghajlati paraméterek vonatkozásában. A kitettség meghatározásakor két regionális 

klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait vettük figyelembe és a kedvezőtlenebb 

előrejelzést vettük alapul. 

 

Hőmérséklet 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az évi középhőmérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett. 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben lévő klímacsökkentési egyezményben 

megfogalmazottakat („az iparosodás óta mért globális átlaghőmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a 

korábbiaktól”) jelentősnek ítélhető. 

A XXI. században folytatódik az átlaghőmérséklet emelkedése a Kárpát-medencében, mégpedig minden 

évszak, időszak és modell esetében statisztikailag szignifikáns módon (azaz az évek közötti változékonyság 

nem haladja meg a változás mértékét). A növekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgált 2071-

2100 időszakban ez nagyobb mértékű (átlagosan 3,5 fok), mint a korábbi 2021-2050 időszakban (amikor 1,7 

fok az átlagos változás). 

 

Éghajlati paraméter: Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

  
 

60. ábra Kitettség - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate és 

a RegCM klímamodell alapján (°C) 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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Az ALADIN-Climate klímamodell és a RegCM klímamodell alapján hasonló 1-1,5 °C a várható 

átlaghőmérséklet változás a projekt helyszínén 2021-2050 időszakában a 1991-2020 időszakához képest. 

A kitettség minősítése: KÖZEPES. 

 

Éghajlati paraméter: Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

 

61. ábra Kitettség - Hőhullámos napok gyakorisága, 2021-2050 

A klímamodell 2021-2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%-ban) szemlélteti a 

klímamodell 1991-2020 időszakához képest. A tervezési területen a hőhullámos napok gyakoriság változása 

95,7 %/év. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 

 

Éghajlati paraméter: A forró napok számának növekedése 

Jelenleg a térségben a forró napok száma évente 0,6-0,8 nap. 

A forró napok számának változása a 2021–2050 időszakra: 

ALADIN-Climate klímamodell alapján: 5-10 nap. 

RegCM klímamodell alapján: 0-5 nap. 

A változás jelentősnek ítélhető leginkább a ALADIN-Climate klímamodell alapján. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 

  

62. ábra Kitettség - A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate és RegCM klímamodell 

alapján (napok száma) 
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Csapadék és aszály 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az átlagos csapadékösszegek -10 %-kal csökkentek. 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 

A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok enyhe növekedést mutatnak, s a száraz időszakok hossza (vagyis a 

leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen megnövekedett a 20. 

század eleje óta. A napi intenzitás (egy adott periódusban lehullott összeg és a csapadékos napok számának 

hányadosa) nyáron jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi csapadékok növekedése arra utal, hogy a 

csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik. A nyári 

csapadékintenzitás-változás a térségben 1960-2009 között -0,5-0,0 mm/nap. A nyári napi intenzitás országos 

átlagban növekedett, ezt a növekedést a délnyugat-dunántúli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-

magyarországi területek csapadékintenzitásának csökkenése mérsékli. A 2021-2050 időszakban az éves 

csapadékösszeg változatlanságában és a nyári csapadékátlag 5-10%-ot elérő csökkenésében jobbára 

egységesek a projekciók. 

 

Éghajlati paraméter: Csapadék intenzitásának növekedése 

 

  
tél tavasz 

  
nyár ősz 

63. ábra Kitettség – Az évszakos csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján (mm/nap) 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél 0-1 -1-0 

tavasz -1-0 0-1 

nyár -1-0 0-1 

ősz 0-1 0-1 

161. táblázat Az évszakonkénti csapadékintenzitás (mm/nap) várható változása 2021-2050 között a projekthelyszínen 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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Az ALADIN-Climate klímamodell alapján a téli és őszi időszakban a csapadékintenzitás 2021-2050 között kis 

mértékben csökken (0-1 mm/nap közötti csökkenés várható), míg a nyári és tavaszi hónapokban a 

csapadékintenzitás kismértékben nő (0-1 mm/nap közötti növekedés várható).  

A RegCM klímamodell az előző modellhez képest téli időszakban nő a többi hónapokban csökkenést (0-1 

mm/nap közötti) prognosztizál. 

A kitettség minősítése: ALACSONY. 

 

Éghajlati paraméter: Éves csapadékmennyiség csökkenése 

  

64. ábra Kitettség - A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra a klímamodellek alapján (mm) 

A klímamodellek a csapadékmennyiség csökkenése vonatkozásában eltérő adatokat prognosztizálnak. Az 

ALADIN-Climate klímamodell szerint a csapadékmennyiség csökkenés a 2021-2050 időszakra a projekt 

helyszínén a 1991-2020 időszakához képest: -50--25 mm közötti lesz, ezzel ellentétben a RegCM klímamodell 

0-25 mm-es csökkenést jelez. 

A kitettség minősítése: KÖZEPES. 

A napi csapadékintenzitási index a REMO modell futtatási területének nagy részén növekszik. Ez azt jelenti, 

hogy a jövőben egy csapadékos napra átlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a növekedés 

Magyarországon 10% körüli, de csak az Alföld déli részén szignifikáns. 

A térségben várható változás (ALADIN-Climate és REMO): 

- 2021-2050: 0 - -5% 

- 2071-2100: -5 - -10% 
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Éghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlásának változása 

 

  

tél tavasz 

  
nyár ősz 

65. ábra Kitettség – Az évszakos csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján (mm) 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél -25-0 -25-0 

tavasz -25-0 -25-0 

nyár -50--25 0-25 

ősz 0-25 0-25 

162. táblázat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) várható változása 2021-2050 között a projekthelyszínen 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján az őszi csapadékmennyiség 2021-2050 között csökken 0-25 mm 

közötti értékkel a téli, tavasz és nyári időszakban a csapadékmennyiség kismértékben növekszik, várhatóan 0-

25 mm közötti mértékben. 

A RegCM klímamodell az előző modellhez képest, nyáron is csökkenést mutat 0-25 mm közötti értékben. 

A kitettség minősítése: KÖZEPES. 
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Éghajlati paraméter: Aszályos időszakok hosszának növekedése 

 

A Pálfai-féle index az aszályviszonyok időbeli (évenkénti) és térbeli változásának kimutatására, (adott) térség 

aszályosságának meghatározására szolgál. A területre jelenleg jellemző Pálfai-féle index értéke 3,75-4,0 

közötti, ami a PaDI szerinti aszálykategória szerint enyhe aszályos területnek minősül. Az előrejelzések szerint 

a ALADIN-Climate klímamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel növekedni fog a térség aszályossága, mely 

eredményeként a projektterület aszályossága közelít, de nem éri el a mérsékelt aszály súlytotta területi 

kategóriát. A RegCM klímamodell 0,25-0,5 eredményeket prognosztizál. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 

  

66. ábra Kitettség - A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell 

alapján 

Időjárási szélsőségek 

 

A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet <0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi 

maximumhőmérséklet ≥30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi (OMSZ). A 

hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas évektől 

szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges hőmérsékletekben 

bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, hogy a klíma megváltozása a meleg 

szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is 

felölelő időszakban. 

A XX. század végén a téli hónapokban a +4 °C-ot meghaladó pozitív anomáliák a teljes időszak 5-10%-ában 

fordultak csupán elő, nyáron pedig egyáltalán nem. A szimulációk alapján mind télen, mind nyáron egyértelmű 

a pozitív hőmérsékleti anomáliák XXI. század végére várható gyakoriságnövekedése mindkét modell esetén. 

Kisebb növekedés várható a RegCM-szimuláció szerint: télen 20-35%, nyáron 25-45% az 1961-1990 időszak 

átlagát +4 °C-kal meghaladó anomáliák valószínűsíthető gyakorisága. A PRECIS modell szerint a század 

végére jelentősebb lesz a múltbeli átlagos hőmérsékletnél legalább +4 °C-kal magasabb havi 

átlaghőmérsékletek előfordulási gyakorisága (télen 50-60%, nyáron 75-90%). 

 

Éghajlati paraméter: Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában 

A projekt helyszínén a tavaszi fagyos napok száma jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate klímamodell 

alapján ez az érték -8--6 nappal csökkeni fog, míg a RegCM klímamodell alapján nem 2 nappal csökken.  

A kitettség minősítése: ALACSONY. 
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67. ábra Kitettség - A tavaszi fagyos napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a klímamodellek alapján (napok 

száma) 

Párolgás 

 

Éghajlati paraméter: Potenciális evapotranspiráció és klimatikus vízmérleg 

 

A projekt helyszínén a potenciális evapotranspiráció mértéke jelenleg 660-680 mm, az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján ez az érték 60-80 mm-rel, míg a RegCM klímamodell alapján 20-40 mm-rel növekedni 

fog, ami körülbelül 5-10%-os növekedésnek felel meg.  

  

68. ábra Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra a klímamodellek alapján (mm) 

A klimatikus vízmérleg jelenleg a projekt helyszínén -150 - -125 mm.  

A vízmérleg-változás mértéke a 2021–2050 időszakra: 

ALADIN-Climate klímamodell alapján: -125 - - 100 mm. 

RegCM klímamodell alapján: -50 - -25 mm 

A klímaváltozás hatásai legerőteljesebben valószínűleg a vízfogalom módosulásán keresztül válnak majd 

érzékelhetővé. A klimatikus vízmérleg változásából jól látható, hogy a térségben a vízhiány tovább emelkedik 

2050-ig mindkét modell előrejelzése szerint. 

A kitettség minősítése: KÖZEPES. 
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69. ábra Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate és RegCM klímamodell 

alapján (mm) 

Belvízgyakoriságának kialakulása növekszik 

 

Az evapotranspiráció növekedése és a fagyos napok számának csökkenése a belvíz képződés csökkenése 

irányában hat, míg az intenzívebbé váló csapadékesemények, a nyári-tavaszi elöntések annak növekedéséhez 

járulhatnak hozzá. 

A 2021-2050 közötti időszakra a HUMI index értékeiben változás nem azonosítható egyik modell eredményei 

alapján, az adatok a teljes területen –1,6 és 0% között szórnak. A 2071-2100 közötti periódusra a számított 

változás értékek alig haladják meg a ±1%-ot mindkét modell esetében, tehát a belvízveszély jelentős változását 

a HUMI index változásai nem vetítik elő. A változások térbeliségét tekintve a század végére a REMO alapján 

az alföld keleti részén várható a belvízveszély igen csekély mértékű növekedése. 

Az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-

0001) című pályázat (továbbiakban ÁKK) keretein belül az árvízkockázat kezelés tervezés III. ütemében külön 

feladatrészként valósult meg a „Belvízi veszélytérképezés”. A térkép alapján a belvíz-veszélyeztetettségi 

kockázat a projekt helyszínen <10%. 

Az adatok alapján a térség „ALACSONY” érzékenységű. 

 

70. ábra Belvízérzékenység 
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Globálsugárzás 

 

A globálsugárzás a térségben az 1961–1990 időszakban 4500-4600 MJ/m². A globálsugárzás mértéke a projekt 

helyszínén csak kis mértékben változik (1%). 

A kitettség alacsonynak ítélhető. 

  

71. ábra Kitettség - A globálsugárzás várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate és a RegCM 

klímamodell alapján (MJ/m²) 

 
Éghajlati paraméter változása Érzékenység 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése közepes 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) alacsony 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) alacsony 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) magas 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) magas 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) magas 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C) alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése közepes 

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) közepes 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 

mm, nap) 

közepes 

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 

mm, nap) 

közepes 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 

mm, nap) 

magas 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése alacsony 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása közepes 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés alacsony 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése magas 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése magas 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése alacsony 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése alacsony 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 

időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése) 

alacsony 

22. Aszály gyakoribb előfordulása magas 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása magas 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése közepes 

25. Szélerózió közepes 

163. táblázat Kitettség összefoglalása 
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7.2.3. 3. Modul: Potenciális hatások elemzése 

A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy adott 

éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két 

feltétel együttes fennállása szükséges.  

A következő táblázatokból kiderül, hogy a létesítmények és a hozzájuk köthető szolgáltatások a szélsőséges 

időjárási körülmények hatására károsodhatnak leginkább. Ilyenek például az intenzív csapadék, hőhullámok, 

árvizek stb. A hosszútávon bekövetkező változások kevésbé vannak hatással rájuk. Illetve kijelenthetjük, hogy 

a szolgáltatások terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszközök terén. Az 

infrastruktúra jellemzően olyan hatásokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekövetkezési 

valószínűsége alacsony (pl.: földrengés). 

A következőkben azokat a potenciális hatásokat vesszük számba a lehetséges következményekkel 

egyetemben; eszközökre, szolgáltatásokra és környezetre vonatkozó bontásban, amelyeknek a projekt terület 

ténylegesen ki van téve. Várható hatás  

Éghajlati paraméter változása 
A beruházás helyszínén 

található eszközök 
Termelési tényezők 

Közlekedési kapcsolatok, 

munkaerő, inputok és 

szolgáltatások 

Projekt helyszín 

környezetének adaptációs 

képessége 

Fagyos napok számának 

csökkenése (napi min. < 0 °C) 

Csökkenő fagy emelő 
képesség miatti burkolat és 

alap károk. 

Alapanyag előállítás 
(almatermesztés) 

biztonsága nő. 

Közlekedésbiztonság javul. - 

Hőségnapok számának 
növekedése (napi maximum ≥ 

30 °C) 

A létesítmények, eszközök 

élettartama megrövidül. 

A mezőgazdasági termelés 

kitettsége magas a 

hőmérséklet emelkedésnek 
és a szélsőséges 

csapadékeseményeknek. 

A termésbiztonság 
csökken, a tevékenység 

alapanyag ellátottsága 

romlik. Extrém időjárási 

körülmények miatt 

előfordulhat, hogy nem 
lesz elegendő alapanyag a 

feldolgozás számára. 

Az útkárosodás miatt a 

közlekedés 
akadályoztatása, baleseti 

kockázat növekedése. 

Orvosmeteorológiai 
hatások a közlekedőkre. 

Járművek túlmelegedése, 

fokozott gumikopás. 

A szilárd burkolatok 

hőcsapdaként működnek. 

Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

Hőhullámos napok számának 
növekedése (napi 

középhőmérséklet > 25 °C) 

Átlagos napi hőingás 
növekedése (napi maximum és 

minimum különbsége, °C) 

Átlagos napi csapadékosság 
növekedése (csapadékos napok 

átlagos csapadéka, mm/nap) 
Károsodik az 

létesítmények szerkezete: 

kimosódik az alap, 

beszakadás, süllyedés 
következik be. 

Alacsonyan fekvő elemek 
ideiglenes víz alá kerülése. 

A művi létesítmények 

akadályozzák a vizek 
lefolyását. 

A kialakítandó 
csapadékvíz-elvezetés az 

elöntéseket mérsékli. 

A csapadék helyben tartása 
tározással megoldódik. 

20 mm-t elérő csap. napok 

számának növekedése (napok 

száma, amikor a napi 
csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 

Csapadék évszakos 

eloszlásának változása 

Megnövekedett UV sugárzás, 

csökkent felhőképződés 

A tetőszerkezet, vagy 

kültéri elemek öregedése 

felgyorsul, felületi 
repedések jelennek meg. 

A bitumen öregedése 

felgyorsul, felületi 
repedések jelennek meg. 

A megnövekedett sugárzás 

káros lehet az alapanyag 

előállító ültetvényeken, a 
növények általános 

kondíciója romlik, extrém 

esetben faegyedek 
pusztulásához vezet. 

Orvosmeteorológiai 
hatások a sípályán 

tartózkodóra. 

A beruházás területén 

fatelepítések javasoltak, 

mely árnyékoló hatása 
kedvező. 

Felhőszakadási (viharos 

időjárási) események 

számának és intenzitásának 

növekedése 

Épület alapok, 

térburkolatok és kiegészítő 

infrastruktúrák károsodása 

(pl.: felvonók károsodása). 

A termelési feltételek az 

esetleges vízborítás miatt 

romlanak. 

Alacsonyan fekvő elemek 

ideiglenes víz alá kerülése. 

Méretezett csapadékvíz 

elvezetés javító hatású. 

Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának növekedése 

nem releváns. - - - 

Aszály gyakoribb előfordulása nem releváns. 

A termelési feltételek az 

aszályos napok számának 
növekedése miatt 

romlanak, a termelés 

gazdaságossága csökken, 
öntözés szükségessége 

megnő. 

nem releváns. 

A csapadékvíz elvezető-

gyűjtő rendszer révén a 
csapadék helyben tartása az 

aszály hatásait csökkenti. 
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Éghajlati paraméter változása 
A beruházás helyszínén 

található eszközök 
Termelési tényezők 

Közlekedési kapcsolatok, 

munkaerő, inputok és 

szolgáltatások 

Projekt helyszín 

környezetének adaptációs 

képessége 

Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása 

Épületek és létesítmények 

szerkezeti károsodása. Az 

épületek, egyéb eszközök 
használhatatlanná válása a 

szerkezeti károsodások 

miatt. 

Faegyedek kidőléséhez 
vezet. 

Közlekedés 

akadályoztatása szerkezeti 

károsodások miatt. 

- 

Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése 

Tűzkár. 

Alapanyagtermelő 

ültetvény teljes 

pusztulásához vezet. 

Közlekedésbiztonság 

romlása. 

Eszközök károsodása. 

- 

164. táblázat A potenciális hatások és következményeik összefoglalása 

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgálnak az elemzés kiindulópontjául. Ezek eredményeit kell 

szerepeltetni a következő táblázatban. A táblázat megfelelő cellájába kell beírni a különböző éghajlati 

paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. 

 

165. táblázat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése 

Egy hatást akkor tekintünk potenciálisnak, ha az érzékenység és a kitettség együttesen jelentkezik az adott 

projekt területén. 

 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

y
sé

g
 

Alacsony 

2. Nyári napok számának növekedése 

(napi max. > 25 °C) 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi 
maximum és minimum különbsége, °C) 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének 

lassú növekedése 
19 Árhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások 
nyári kisvízi készletének csökkenése, 

tavak alacsony vízállású időszakainak 

gyakoribbá válása, felszín alatti 
vízkészletek csökkenése) 

12. Max. nedves időszak hosszának 
változása (leghosszabb időszak, 

amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 

mm, nap) 
15. Csapadék évszakos eloszlásának 

változása 

- 

Közepes 

16. Megnövekedett UV sugárzás, 

csökkent felhőképződés 
20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának 

növekedése 

1. Felszíni levegő 

átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

8. Éves csapadékmennyiség 

csökkenése 

10. Átlagos napi csapadékosság 

növekedése (csapadékos napok 

átlagos csapadéka, mm/nap) 
11. Max. száraz időszak hosszának 

növekedése (leghosszabb időszak, 

amikor a napi csapadékösszeg < 1 
mm, nap) 

25. Szélerózió 

17. Felhőszakadási (viharos 

időjárási) események számának és 

intenzitásának növekedése 

Magas 
3. Fagyos napok számának csökkenése 

(napi min. < 0 °C) 

9. Csapadékos napok számának 

csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 

1 mm, %) 
24. Erdőtüzek gyakoriságának 

növekedése 

4. Hőségnapok számának 

növekedése (napi maximum ≥ 30 
°C) 

5. Trópusi éjszakák számának 
növekedése (napi minimum ≥ 20 

°C) 

6. Hőhullámos napok számának 
növekedése (napi középhőmérséklet 

> 25 °C) 

13. 20 mm-t elérő csap. napok 
számának növekedése (napok 

száma, amikor a napi 

csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 
18. Villámárvíz előfordulási 

gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 
22. Aszály gyakoribb előfordulása 

23. Tömegmozgás gyakoribb 

előfordulása 
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A potenciális hatások értékelése 

 

A klímaváltozás eredményeként szélsőséges meteorológiai és környezeti jelenségek és folyamatok (árvizek, 

belvizek, aszályok, szélviharok, hőséghullámok, korai és késői fagyok, jégesők, síkos úttestek és özönvízszerű 

zivatarok stb.) valószínűsége növekedni fog a jövőben, melyek jelentős környezeti, valamint gazdasági 

károkat, illetve egészségügyi és szociális problémákat okoznak. 

Az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező a szélsőséges időjárási helyzetek („Átlagos napi 

csapadékosság növekedése”; „Max. nedves időszak hosszának változása”; „Felhőszakadási (viharos időjárási) 

események számának és intenzitásának növekedése”) a projekt által használatban lévő létesítményekre károsan 

hathat. A kiépített eszközök víz alá kerülése ronthatja azok műszaki állapotát, a karbantartási és fenntartási 

költségeket növelheti. 

A csapadék intenzitásának növekedése az épületek, és utak szerkezeti károsodásához vezethet (alap 

kimosódása, beszakadás, süllyedés, töltés stabilitásának csökkenése), valamint hozzájárul a tömegmozgás 

okozta károk kockázatának növeléséhez. 

A viharos időjárási események számának növekedése, a hevesebb, erősebb széllökésekkel járó viharok a 

kiegészítő infrastruktúra (pl. korlátok) károsodásához vezethet, valamint a közlekedési kapcsolatok 

akadályoztatása léphet fel a balesetek kockázatának növelésével, utak járhatatlanná válásával pl. fák, lámpák, 

oszlopok kidőlése miatt. 

A felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése miatt a tetőszerkezet és az útburkolatok élettartama 

rövidülhet (repedések, deformálódó útburkolatok), a hőségnapok és hőhullámok számának növekedése szintén 

az utak deformálódáshoz, nyomvályúsodáshoz járul hozzá szélsőséges esetben egyes szakaszok lezárását, az 

ezeken zajló közlekedés korlátozását is szükségessé teheti.  

A megnövekedett UV sugárzás a tetőszerkezet öregedésének felgyorsulásához vezethet, valamint 

hozzájárulhat a felületi repedések kialakulásához. Emellett a használók komfortérzetét is csökkenti. 

A tervezett csapadékvíztározók esetében az elsődleges klimatikus változók közül az átlagos 

csapadékmennyiség növekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartó csapadék, a maximális szélerősség, 

zivatar, továbbá a másodlagos hatások közül a hirtelen hóolvadás és a talaj instabilitás számíthat 

kockázatosnak.  

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hóolvadás, a hosszan tartó csapadék, illetve ezek kombinációi egyrészt 

áradásokhoz vezetnek, másrészt a tervezett szikkasztó medencék töltésének alámosását és súvadását 

eredményezik 

A nagy meleg szerepet játszik az út-burkolatok nyomvályúsodásában. A nagy mennyiségű csapadék 

következtében műtárgyak, földművek, burkolatok károsodnak. Az intenzív havazás, a fagy nehezíti a téli 

közlekedést és fokozza az üzemeltetési beavatkozások volumenét (hóeltakarítás, síkosság megszüntetése, téli 

burkolatkárok javítása, hófúvás elleni védekezés). 

A létesítmények és épületek, valamint a parkolók alapjainak fagyemelése jelentős károkat okoz. Az alapok 

megemelkedését pl. az idézi elő, hogy a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében megemelkedik 

a talaj, az útburkolatokon jéggel tömött fagydombok, kidudorodások alakulnak ki, olvadáskor pedig 

megsüllyednek. 

A fagyos napok számának és hideg szélsőségek csökkenése ellenére télen is előfordulhatnak szélsőséges 

időjárási körülmények. A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú csapadékok is 

kedvezőtlenül érintik a burkolatok állagát: az térburkolatba szivárgó nedvesség kátyúsodást okoz, mely 

jelenség szintén gyakoribbá válhat. Szélsőséges időjárás esetén hóakadályok kialakulására is fel kell készülni. 

A tartós aszályos időszak is rontja a műtárgyak állékonyságát (süppedést okozva). A látási viszonyokat 

befolyásoló homokviharok valószínűségének növekedése várható, ezáltal baleseti kockázat növekedése. 

A tartós aszály ronthatja a telephely zöldfelületi nyári vegetációjának állapotát.  

Az épületszerkezeteket esetén pedig főként a megnövekedett hóteher, valamint a hevesebb viharokkal járó 

szélteher és jégeső érintheti negatívan. Különösen veszélyeztetettek a tetőszerkezetek és a homlokzati felületek 

rögzítő elemei. A hőhullámok, a korai és kései fagyok, az özönvízszerű esőzések, zivatarok is jelentősen 

befolyásolhatják az épületek, építmények állapotát; nem beszélve a másodlagos hatásokról, mint az árvíz, a 
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belvíz, a tovább terjedő erdőtüzek, az esetleges tömegmozgásos jelenségek, melyek akár katasztrofális 

következményekkel is járhatnak.  

A zöldfelületek esetén pedig a nem megfelelő fenntartás esetén elszaporodhatnak az invazív, illetve allergén 

gyomok. Ezek az emberi egészség szempontjából nézve nem kívánatosak. 

Másodlagos hatásként jelentkezhet a fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási 

költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 

A személy és teherforgalom akadályoztatásának társadalmi költségei közé tartozik pl. az áruk megromlása, 

termelési inputok késése, utazási idő meghosszabbodásával járó jóléti veszteség, sürgősségi ellátás 

akadályoztatása stb. 

Baleseti kockázat változása (kockázat csökkenése a hideg szélsőségek csökkenése miatt, kockázat növekedése 

a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése eredményeképpen) és az 

ebből következő változások a személyi sérülések és halálozások számában. 

 

A hőmérséklet növekedés, a szélsőséges hőmérsékleti helyzetek az alapanyag (gyümölcs) előállításra negatív 

hatással vannak. A kedvezőtlen csapadékeloszlás és a csapadékösszeg csökkenése a termelés egyik 

legfontosabb elemét a vízellátottságot rontja. Az aszályos napok számának növekedését kompenzálandó 

öntözés válik szükségessé az almaültetvényeken. A termőterület a szabolcsi régióban helyezkedik el, ahol a 

felszín alatti vízzel történő öntözés a térség kiszáradási, vízszintcsökkenési folyamatai miatt csak nehezen 

megvalósítható. A felszíni vízből történő öntözésnek komoly anyagi és beruházási igénye van, a belvizes 

időszakokban a többlet felszíni víz betározásához nagy felszíni tározókra van szükség, melyek kialakítása 

jelentős tőkebevonást igényel. 

Az éghajlatváltozás eredményeként a projekt által érintett alma termelési zónája északabbra kerül, ezért csak 

speciális adaptációs eljárások segítségével maradhat a terület almatermesztő vidék. Szükséges lehet új fajták 

nemesítése, melyek a jobban alkalmazkodnak a magasabb átlag hőmérséklethez és melyek nem vízigényesek. 

Az erdőtüzek gyakoriságának növekedése az ültetvények pusztulásához vezet. 

A villámárvizek hirtelen nagy vízborítást eredményeznek az ültetvényeken, megfelelő vízelvezetés hiányában 

jelentős növénypusztuláshoz vezet. 

7.2.4. 4. Modul: Kockázatelemzés 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív környezeti 

hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a kár bekövetkezési 

valószínűségének szorzata. A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező 

közvetlen károkat, ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek továbbgyűrűző társadalmi, 

gazdasági, környezeti hatásait is. 

 

1. Következmények listájának felállítása 

A. 1. Eszközökben keletkezett kár (műszaki): 

o épület és egyéb infrastruktúrák megrongálódása: 

épületek élettartamának rövidülése, öregedés felgyorsulása, 

térburkolat deformálódása,  

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges csapadékviszonyok miatt, 

épület/létesítmény alap, térburkolat vagy víztároló tó kimosódása, 

gépészeti berendezések műszaki meghibásodása, 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok;  

o úttestben keletkezett károk, és egyéb infrastruktúrák megrongálódása: 
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útburkolat élettartamának rövidülése, öregedés felgyorsulása 

útburkolat deformálódása, nyomvályúsodás 

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges csapadékviszonyok miatt. 

útalap kimosódása, útpálya beszakadás 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok; kátyúk kialakulása 

o a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb mértékű 

kibocsátása 

A. 2. Eszközökben keletkezett kár (üzemeltetési): 

o alapanyag ellátottság csökken 

o gyümölcs beltartalmi értékei csökkennek, kereslet csökken 

o alapanyag termőhelyének megváltozása miatt a szállítási költségek megnövekednek 

o berendezések kihasználtsága romlik 

o berendezések kihasználatlansága miatt állagromlás 

B. Biztonság és egészség: 

o 1970 és 2000 között Dr. Páldy Anna és Dr. Bobvos János vizsgálták a hőmérséklet egészségre 

gyakorolt hatását; a hőhullámok és a halálozási arány összefüggését. Megállapították, hogy a 18 

°C-os napi átlaghőmérséklet felett meredeken emelkedik a napi halálesetszám. A hőmérséklet 

változékonysága az összhalálozás esetében 7%-os kockázatnövekedést jelent, a szív- és érrendszeri 

halálozás kockázata pedig a nyári hónapokban 6%-kal nő. A többi meteorológiai elem ehhez képest 

jóval kisebb kockázati tényezőt jelent. 

o A komolyabb betegséggel küzdő munkaerő jellemzően nem megterhelő fizikai munkát végez, így 

annak a valószínűsége, hogy a megvalósítási fázisban, a vizsgált kockázati tényezők kapcsán 

halálesettel járó rosszullét következik be, igen alacsony.  

o Mivel hazánkban háromfokozatú hőségriasztási rendszer működik, illetve külön munkavédelmi 

előírások vonatkoznak hőségriadó esetére, így a rosszullétek bekövetkeztének kockázata sem 

haladja meg a közepes szintet.  

o Amennyiben a létesítés idején betartják a munkavédelmi előírásokat, törvényi szabályozásokat, 

odafigyelnek az esetleges hőségriasztásokra, úgy a vizsgált kockázatok csak ritkán és mérsékelt 

módon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekövetkezési valószínűsége az üzemelési fázisban, a 

közlekedők körében bekövetkező rosszulléteknek és az ebből bekövetkező baleseteknek. 

C. Környezet: 

o levegőszennyezés – számításaink szerint nem jelentős. 

o földtani közeg szennyeződése – normál üzemi körülmények között nem várható. 

o felszín alatti víztest szennyeződése – normál üzemi körülmények között nem várható. 

o A természetvédelmi szempontból nem jelentős területen kialakítandó létesítmények egyik 

legáltalánosabb káros hatása a természeti környezetre az élőhelyek zavarása. 

D. Társadalom: 

o Jelen projekt vagy nincs hatással a társadalmi stabilitásra, vagy kisebb, helyi szintű társadalmi 

elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruházási helyszín közelében, a megközelítési utak 

mentén a légszennyező anyagok koncentrációja, vagy a zajszint emelkedik. 

o Munkahelyek megszűnés nem várható. 

o Elvándorlás nem feltételezhető. 
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E. Gazdasági/pénzügyi: 

o Nem rentábilis fenntartási költségszint kialakulása az épületkárosodás következtében. 

o Additív fenntartási munkák: 

- A károsodott épületek, burkolatok javítása. 

- Zöldfelületek fenntartása. 

- Kiegészítő infrastruktúrák javítási, karbantartási költségei. 

o Alapanyag előállítás költsége az éghajlatváltozás miatt nő (öntözés). 

 

2. Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes meghatározásán 

keresztül 

Következmények 
Hatás/következmény Hatás/következmény 

nagyságrendje 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési): 

épületek, burkolatok élettartamának rövidülése, 

öregedés felgyorsulása 

A rendszeres felújítások mellett is az épületek, 

utak szerkezete károsodik, tájesztétikai 

szempontból az állapota romlik.  

Az üzem területén az útburkolati hibák 
következtében előálló balesetek 

olajszennyezhez vezethetnek. 

Kicsi: A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 
térburkolat deformálódása 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok; kátyúk 

kialakulása 

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges 

csapadékviszonyok miatt. 
A létesítmények alapjának károsodása a 

létesítmények megdőléséhez, extrém esetben 

kidőléshez, balesetekhez vezet. 

Közepes: Egy komoly esemény, mely 

sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 
épületek alapjának vagy a létesítmény alapok 

kimosódása, kidőlés 

gépészeti berendezések műszaki meghibásodása 

A berendezések üzemeléséhet szükséges 
folyadékok (olaj, hűtőfolyadék) szétterülése 

talajszennyezést eredményez. 

Hirtelen bekövetkező műszaki problémák 
robbanáshoz vezethetnek. 

Hűtőgáz légkörbe kerülése. 

Kicsi: A hatás üzletmenet folytonosság 

menedzsmenten keresztül kezelhető. 

a karbantartási feladatok növekedésével a 

munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 

mértékű kibocsátása 

A megnövekedő karbantartási igény 

megnövekedett gépkocsiforgalomhoz vezet, 
amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

a növekedését eredményezi. 

Kicsi: A hatás üzletmenet folytonosság 
menedzsmenten keresztül kezelhető. 

alapanyag ellátottság csökken Az alapanyag beszerzése csak nagyobb 

távolságokról történhet, ami egyrész növeli az 

üvegházhatású gázok kibocsátását a szállítás 

miatt, másrészt a termőhelyi viszonyok 
megváltozása miatt a környező munkahelyek 

csökkenéséhez vezet. 
Közepes: Egy komoly esemény, mely 
sürgősségi üzletmenet-folytonossági 

intézkedéseket igényel 

alapanyag termőhelyének megváltozása miatt a 
szállítási költségek megnövekednek 

gyümölcs beltartalmi értékei csökkennek Rosszabb minőségű termék miatt a kereslet 

csökken, a tevékenység gazdaságossága 
romlik. 

berendezések kihasználtsága romlik A berendezések kihasználatlansága miatt 

állagromlás, karbantartási költségek nőnek. 

Környezet: 

levegőszennyezés 

A megközelítési utak környezetében a 

légszennyezettségi állapot romlik. 

A számításaink szerint a hatás nem jelentős. 
Kicsi: Lokalizált hatás a projekt 

helyszínén/üzemen belül. földtani közeg szennyeződése 
Normál üzemi körülmények között nem 

várható. 

felszín alatti víztest szennyeződése 
A felszín alatti víztest elhelyezkedése miatt 

nem várható szennyezés. 

felszíni víztest szennyeződése Nem releváns. - 

Gazdasági/pénzügyi: 

termelékenység hatékonyságának csökkenése Alapanyag előállítás költsége az 

éghajlatváltozás miatt nő (öntözés). A 
termékek ára nő, kereslet csökken. 

Közepes: x % IRR 10 – 25% Bevétel 
veszteséges működtetés 

166. táblázat A valószínűségek értékelése  

Magyarázat: (Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) 

Hatás/következmény nagyságrendje: 

Üzemeltetés Kicsi: A hatás üzletmenet folytonosság menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes: Egy komoly esemény, mely sürgősségi üzletmenet-folytonossági intézkedéseket igényel 

Környezet Közepes: Mérsékelt károk esetleges szélesebb körű hatással. Helyreállítás 1 év. 

Kicsi: Lokalizált hatás a projekt helyszínén/üzemen belül. 

Gazdasági Kicsi: x % IRR 2 – 10% Bevétel 

Közepes: x % IRR 10 – 25% Bevétel 
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3. Kockázati mátrix kitöltése 

A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell határozni 

a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát. 

1 

Ritka 

2 

Nem valószínű 

3 

Közepes valószínűség 

4 

Valószínű 

5 

Majdnem bizonyos 

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente 

167. táblázat A valószínűségek értékelésének szempontjai 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem bizonyos - - 

épületek, burkolatok 
élettartamának 

rövidülése, öregedés 

felgyorsulása 

térburkolat 

deformálódása, burkolt 

felületeken jelentkező 
fagykárok; kátyúk 

kialakulása 

- 

Valószínű - 

alapanyag ellátottság 

csökken 
alapanyag 

termőhelyének 

megváltozása miatt a 
szállítási költségek 

megnövekednek 

- 

a karbantartási feladatok 

növekedésével a 

munkagépek 

üvegházhatású gázainak 

nagyobb mértékű 

kibocsátása 

- 

Lehetséges - 
gyümölcs beltartalmi 

értékei csökkennek 

termelékenység 
hatékonyságának 

csökkenése 

veszteséges működtetés 
berendezések 

kihasználtsága romlik 

- - 

Nem valószínű - 
épületek alapjának vagy 

a létesítmény alapok 

kimosódása, kidőlés 

burkolt felületek 
alámosódása a 

szélsőséges 

csapadékviszonyok 
miatt. 

hűtőberendezésben 

keletkező károk, 
gépészeti berendezések 

műszaki meghibásodása, 

levegőszennyezés 
földtani közeg 

szennyeződése 

- 

Ritka - 
épület megdőlése 

(tömegmozgás) 
- - 

felszín alatti 

víztest 

szennyeződése 

168. táblázat Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas Közepes Alacsony Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes Alacsony Nincs 

169. táblázat Mátrix értékelés szempontjai 

7.2.5. Adaptációs intézkedések 

Az utóbbi években a mitigáció (a klímaváltozást okozó tevékenységek korlátozása) mellett egyre fontosabb 

szerepet kap az adaptáció (klímaváltozáshoz való alkalmazkodás) is. 

Miután megvizsgáltuk, hogy egy adott projekt, objektum, élőhely, élőlénycsoport stb., mennyire érzékeny, 

sérülékeny egy adott kockázati tényezőre nézve, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek 

alkalmazkodni a változásokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptációs képességüket becsüljük. Ez a 

klímakockázati elemzés egyik utolsó, ugyanakkor egyik legfontosabb, ám legtöbb bizonytalanságot hordozó 

lépése is. A bizonytalanság abból fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodó-képessége sok különböző, 

és még eddig nem vizsgált tényezőtől függhet; eltérő mértékű lehet. A fontossága ennek a lépésnek pedig 

abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt történik meg a lehetséges adaptációs intézkedések keresése, az érintett 
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rendszerekben bekövetkező változások emberi társadalomra gyakorolt negatív hatásainak a mérséklésére való 

törekvés. 

 

Kockázat Lehetséges adaptációs intézkedés 
Jelen projekt keretében megvalósuló 

adaptációs célt szolgáló beavatkozások 

Létesítmények károsodása 

Megfelelő tervezés, amely alkalmazkodik a 

tervezett tevékenységekhez, igazodik a 

környezethez és az adottságokhoz, valamint 

alkalmazkodik az emberi tényezőkhöz. 

Ellenőrző és fenntartási, javítási munkák megfelelő 

mennyiségben és minőségben történő elvégzése. 

A terv összhangban van a terület 

település-fejlesztési és az úthálózat-

fejlesztési terveivel. 

Az tervezett víztározó figyelembe veszi a 

domborzati és vízrajzi adottságokat. 

Épületek és burkolatok 

élettartamának rövidülése, 

öregedés felgyorsulása 

A hőmérséklet-emelkedése az burkolatok 

deformáció-hajlamának növekedését eredményezi. 

A deformáció-hajlam elsősorban az alkalmazott 

kötőanyag minőségétől függ, ezért merevebb 

kötőanyagok, magas hőmérséklet-tűrő képességű 

bitumen-típusok használatával ez a hatás kezelhető. 

Az ultraibolya sugárzás növekedésével a 

tetőszerkezet gyorsabban öregszik, ridegebb lesz. 

Emiatt a keletkező feszültségeket kevésbé tudja 

felvenni, és megreped. Ennek kezeléséhez az épület 

környezetében található növényzet is hozzájárulhat, 

amennyiben elhelyezhető úgy, hogy az épület 

árnyékolásához hozzá tud járulni. 

Az aktuális műszaki előírásokat vették 

figyelembe a tervezés során a 

megválasztott építőanyagok tekintetében. 

 

Lehetőleg az ultraibolya sugárzásnak 

ellenálló építőanyagok kerüljenek 

beépítésre. 
Út deformálódása, 

nyomvályúsodás 

Burkolt felületek alámosódása a 

szélsőséges csapadékviszonyok 

miatt. 

A nagy intenzitású csapadék romboló hatása 

megnő, így a földműveket – rézsűket és padkákat – 

védeni kell a kimosódás ellen.  

Megfelelő földmű méretezéssel a kedvezőtlen hatás 

elkerülhető. 

Az létesítmények a műszaki előírásoknak 

megfelelően kerül kialakításra.  

Ellenőrző és fenntartási, javítási munkák 

megfelelő mennyiségben és minőségben 

történő elvégzése javasolt. 

Burkolt felületeken jelentkező 

fagykárok; kátyúk kialakulása 

A megnövekedett víztartalom csökkenti a 

térburkolatok teherbírását, a gyorsan mozgó víz 

pedig az út kimosását és tönkremenetelét 

eredményezheti. 

A fagypont körüli hőmérséklet és a változó 

halmazállapotú csapadékok is kedvezőtlenül érintik 

a burkolatok állagát: a repedésekbe szivárgó 

nedvesség felpúposodást okoz. 

Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel 

védekezhetünk. 

A biztosításra kerül az burkolt 

felületekről lefolyó csapadékvizek 

összegyűjtése és elvezetése.  

 

A tervezett beruházás által érintett 

területen a csapadékvíz elvezető 

csatornák, műtárgyak rendszeres 

karbantartása javasolt. 

A felületek rossz víztelenítése 

miatt az felület teherbírása 

csökken 

Kiegészítő infrastruktúra (pl. 

csapadékvíz elvezetés) 

károsodása 

Csapadékvíz elvezetés: a megfelelő vízelvezetés 

biztosítása a legfontosabb adaptációs intézkedés az 

éghajlatváltozás esetében.  

A megfelelő vízgazdálkodási infrastruktúra 

segítségével kell megoldani a víz hatékony 

távoltartását és elvezetését a létesítménytől vagy 

esetünkben a csapadékvíz összegyűjtését. 

A csapadékvíz elvezetés alapvető 

koncepciója, hogy a meglévő lefolyási 

viszonyokat nem változtatják meg, hogy 

a környező területek vízjárását a tervezett 

telep káros mértékben ne befolyásolja. 

A csapadékvíz összegyűjtése, annak 

helyben tartása a mikroklimatikus 

viszonyokban bekövetkező kedvezőtlen 

változásokat pufferelni képes. 

Utak, felületek sózásának 

növényzetkárosító hatása. 

Környezetkímélő, alternatív síkmentesítési 

eljárások, anyagok alkalmazása. 

Környezetkímélő síkosság mentesítés 

alkalmazása. 

Nem megfelelő fenntartás 

esetén invazív- és allergén 

növények terjedése az 

zöldfelületeken. 

A fenntartási munkák megfelelő mennyiségben és 

minőségben történő elvégzése. 

A tervezett üzem környezetében található 

zöldfelületek kezelője biztosítja a 

szükséges kezelést (pl.: rendszeres 

kaszálás, fűnyírás) 

Alapanyag ellátottság javítása 

Termőhelyek termőképességének fenntartása 

lokális beavatkozásokkal az éghajlatváltozás 

következményeinek csökkentése érdekében. 

Fenntartható mezőgazdaság kiépítése. 

Öntözés fejlesztése, gazdaságos öntözési 

lehetőségek felkutatása, pályázat. 

Alapanyag termőhelyének 

megváltozása miatt a szállítási 

költségek megnövekednek 

Termék beltartalmi értékei 

csökkennek 

170. táblázat Adaptációs intézkedések 

A Koppenhágai Adaptációs Terv alapján 3 lehetséges beavatkozási pont van a káresemények kezelése terén 

elsősorban a káresemény bekövetkezési valószínűségének megszüntetésére kell törekedni; amennyiben a 

káresemények bekövetkezési valószínűségének megszüntetése nem lehetséges, úgy a bekövetkező kár 
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minimalizálása a cél; amennyiben a kárcsökkentés sem lehetséges, úgy utolsó lehetőségként a keletkező kár 

helyrehozását kell megkönnyíteni adaptációs intézkedésekkel. 

Jellemzően a káreseményt megelőzni, a bekövetkezési valószínűséget nullára csökkenteni nem lehet. 

Legtöbbször a károk minimalizálását tudjuk megvalósítani, valamint a bekövetkező károkat helyreállítani. 

8. A MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA 

Az alaplégszennyezettség meghatározásához használt alapadatok forrásai: 

- Közlekedési adatok forrása: KIRA – INFO  

http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F 

- A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2019. ÉVRE VONATKOZÓ 

KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 

- Meteorológiai adatok –Lakes Environmental Software adatszolgáltatása 

 

Környezeti zaj meghatározása: 

A háttérzaj meghatározására tájékoztató mérést végeztünk az érintett térség 1 pontján.  

Mérés ideje: 2021. január 30. 8-9 óra között. 

Mérést végezte Barna Sándor környezetvédelmi szakértő (SZKV-1.4.-09-1037) 

 

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbázisa 

 

Talajmechanika, talajvíz: 

OKIR Térkép áttekintő:  

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR

GYEV&dir=ASC 

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/ 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Adattár kútadatai 

Korábbi a térségben végzett talajmechanikai fúrások adatai. 

 

Egyéb: 

- Földhivatali alaptérképek 

- Megbízó tervezői által számított adatok 

- Településrendezési tervek 
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9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLÉKLET 3. PONTJA 

SZERINTI KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

9.1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

Érdekelt neve:  MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 

Székhelye   4244 Újfehértó, Vadas tag 2. 

 

A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

Baracsi Béla  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

 

A cég statisztikai számjele:  14822951-0130-572-15 

Cégjegyzék száma:   15-09-087922  

KÜJ: 102580817 

9.2. MINŐSÍTETT ADATOT, VAGY A KÖRNYEZETHASZNÁLÓ SZERINT 

ÜZLETI TITKOT KÉPEZŐ ADATOK 

Nem releváns. 

9.3. A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TECHNOLÓGIA, 

FELHASZNÁLANDÓ ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTANDÓ TERMÉK 

KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÍTÉSE  

Nem releváns. 

9.4. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS 

BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

Nem releváns. 

9.5. AZ ERDŐ IGÉNYBEVÉTEL 

A tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 

(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány Adattárban 

nyilvántartott erdőterületeket közvetlenül nem érint. 
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72. ábra Üzemtervezett erdők a beruházás körül 

10. EGYÉB FORRÁSOK 

Környezetvédelem 

 

AERMOD Tutorial 

 

Jogszabályok: 

- 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről 

- A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

- A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 

 

Egyéb szabványok: 

- MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása  

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása  

- MSZ 21459/1-81: Pontforrás szennyező hatásának számítása szabványok 

- A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 

halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó 

követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK 
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irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és a Tanács (EU) 

2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapján határoztuk meg. 

- MSZ 15036:2002 számú szabvány 

- ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. számú melléklete 

- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai 

- AERMOD View AERMET meteorológiai adatfeldolgozással - teljes körű levegő diszperziós modell  

 

11. MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Szakértői engedélyek 

2. sz. melléklet: Tájbaillesztési dokumentum 

 

 



1. SZ. MELLÉKLET 







2. SZ. MELLÉKLET 
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Az Építész tervező, mint Megrendelő (PANNON TERVSTÚDIÓ KFT. - 4400 Nyíregyháza, Ibolya 
u. 52/B. 2/9.) és közvetlenül az Építtető (MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit 
Kft. - 4244 Újfehértó Vadas tag 2.) 2020 decemberében kereste meg társaságunkat azzal a 
kéréssel, hogy készítsük el a tervezett beruházáshoz kapcsolódó tájvédelmi tervet, mely az 
alábbiakat kell, hogy tartalmazza természetvédelmi oltalom alatt nem álló ingatlan esetén: 

1. Az érintett és a szomszédos telkek beépítési jellemzőinek bemutatása (tervrajzzal, vagy 
vázrajzzal, fotókkal dokumentálva). 

2. Beépítésre szánt területen az utcakép, homlokzat, épületmagasság, telek beépítés 
jellemzőinek összevetése az engedélyezendő építési tevékenységgel. 

3. A telek tényleges beépítési mértéke a tervezett út- és térburkolatokkal, kerti építményekkel 
együtt a beépítés után (a természetes, termett talajjal borított ingatlanrész méretének 
feltüntetésével). 

4. Az építési tevékenység látványhatása a tájra, legfeljebb 4 km sugarú távolságig 1:5000 
léptékű vázrajz, amelyen ábrázolni kell mindazon építményt (jellemző adatokkal, fotókkal), 
amelyek befolyásolják, vagy hatást gyakorolhatnak az építményre.  

5. A tájba illesztés megoldása látványterven ábrázolva. 
 

A tervezési terület Nyíregyházától - a megyeszékhelytől - mintegy 25 km-re délre, Újfehértón 
található. A város belterületétől északra a Farkasnyári útból (Vadas tag) nyíló magánútról 
közelíthető meg a beépítéssel érintett 0132/1 helyrajzi számú ingatlan.  
 

 
1. kép – Újfehértó elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül (Google)  

ELŐZMÉNYEK 

ALAPADATOK 
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2-3. kép - A tervezési terület elhelyezkedése Újfehértó közigazgatási területén belül (Google, OSM)  

A TERVEZETT BEÉPÍTÉS HELYE 
Újfehértó, 0132/1 hrsz. 

A TERVEZETT BEÉPÍTÉS HELYE 
Újfehértó, 0132/1 hrsz. 
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4. kép – A tervezett beépítés helye (E-közmű) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-6. kép – Földhivatali alaptérkép, tulajdoni lap 

Kérem, szükség esetén az Építtető mellékelje! 

  

A TERVEZETT BEÉPÍTÉS HELYE 
Újfehértó, 0132/1 hrsz. 
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A BETEKINTÉSRE ÁTVETT ÉPÍTÉSZ TERVDOKUMENTÁCIÓ ADATAI 
 
9000T HŰTŐHÁZ ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSES TERVDOKUMENTÁCIÓJA 

 
Tervező:   PANNON TERVSTÚDIÓ KFT. 

4400 Nyíregyháza, Ibolya u. 52/B. 2/9. 
L. Nagy Ildikó - építész vezető tervező  
E/1 15-0071 

 
2020. 11. 

 
 
A beépítésre szánt terület tervezett beépítésének mértéke: 

o 4244 Újfehértó, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1:    95895 m2 
Beépített bruttó alapterület (építész tervdokumentáció alapján):  

- Meglévő épületek területe:     0,00 m2 
- Tervezett épület területe:      14495 m2 
- Összes beépítés:      14495 m2 

A beépítettség mértéke a telekre vetítve:    15,11 % 
Meglévő szilárd burkolat:      0,00 m2 
Tervezett szilárd burkolat (saját mérés):    9692 m2 

Burkolattal együtt számított tényleges beépítettség mértéke:  Lásd Építész tervdok. 
Megmaradt zöldfelület:      74,77%    (71708 m2) 

 
Az Építtető birtoktest létrehozásával kívánja az épületet elhelyezni. A birtokközpontra vonatkozó 
OTÉK követelmények a fenti számítások alapján teljesülnek, azaz a beépítés mértéke nem haladja 
meg a 45%-ot. A birtoktest többi telkéről nincs adatunk, ezért ennek számításait lásd a fent jelzett 
Építész tervdokumentációban! 
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A BEÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK VISZONYA TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ 
TERÜLETEKHEZ 

 
7. kép - NATURA 2000 (SAC) Különleges természetmegőrzési terület fedvénye (web.okir.hu alapján) 

 

 
8. kép - Ex lege védett lápok és szikes tavak fedvénye (web.okir.hu alapján)  

A TERVEZETT BEÉPÍTÉS HELYE 
Újfehértó, 0132/1 

R=1,0 km 

Újfehértói gyepek SAC 
HUHN20106 

A TERVEZETT BEÉPÍTÉS HELYE 
Újfehértó, 0132/1 

R=1,0 km 
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9. kép - Az Országos Ökológiai Hálózat fedvénye (web.okir.hu alapján) 

 
 

Az érintett terület nem fekszik hazai, vagy nemzetközi; országos, vagy helyi jelentőségű 
természetvédelmi oltalom alatt álló területen és nem határos oltalom alatt álló területtel. 
 
Az érintett ingatlantól délre, kb. 2,3-2,8 km-re természetvédelmi korlátozás alá eső Újfehértói 
gyepek területe található, mely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozó Natura 2000 
nemzetközi jelentőségű természetvédelmi hálózat része. A védett terület SAC (különleges 
természetmegőrzési terület) besorolással rendelkezik a hálózaton belül. (7. kép) 
A Natura 2000 besorolás kódja, neve: 

• SAC HUHN20106 – Újfehértói gyepek (különleges természetmegőrzési terület) 
 

Az érintett ingatlan vizsgált 5,0 km sugarú körében országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett 
természeti területek nem találhatók. 
 

A beépítés helyétől délre cca. 2,3 – 2,8 km-re ex lege védett szikes tavak (Újfehértói gyepek - Natura 
2000), valamint keletre cca.2,9 km ex lege védett lápok találhatók. (8. kép) 
Egyéb ex lege védett objektum (víznyelő, forrás, földvár, kunhalom) a vizsgált 5,0 km sugarú körben 
nem található.  
 

Az érintett ingatlan cca. 2,3 km sugarú körén túl az Országos Ökológiai Hálózat mag-, folyosó és 
pufferterületei találhatók (Lásd a 9. képen.) 
  

A TERVEZETT BEÉPÍTÉS HELYE 
Újfehértó, 0132/1 

R=1,0 km 
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A BEÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK VISZONYA VÉDETT FAJOK ELŐFORDULÁSÁVAL ÉRINTETT 
TERÜLETEKHEZ – MINTA BIOTIKA 
 
A nemzeti természetvédelmi adatbázis szerint Újfehértó külterületén minta-biotika adatokkal 
rendelkezünk az alábbi védett faj vonatkozásában: 
 
1. Spermophilus citellus (közönséges ürge) - FOKOZOTTAN VÉDETT! 

 
Faj: Spermophilus citellus 
 Rendszertani besorolás: 
  Ország: Állatok (Animalia) 
  Törzs: Gerinchúrosok (Chordata) 
  Altörzs: Gerincesek (Vertebrata) 
  Osztály: Emlősök (Mammalia) 
  Alosztály: Elevenszülők (Theria) 
  Alosztályág: Méhlepényesek (Eutheria) 
  Öregrend: Euarchontoglires 
  Rend: Rágcsálók (Rodentia) 
  Alrend: Mókusalkatúak (Sciuromorpha) 
  Család: Mókusfélék (Sciuridae) 
  Alcsalád: Földimókusformák (Xerinae) 
  Nemzetség: Marmotini 
  Nem: Spermophilus 
Szerepe az ökoszisztémában, veszélyeztetettség, védettség:  
A huszadik század közepéig az ürgét kártékony állatnak tartották, így irtották, valamint míg sok volt 
belőle gyakran megették, húsáért vadászták. Bundája fél nemesnek számít, így gyakran alapanyag 
volt a szűcsiparban. Emiatt és a fentebb említett okok miatt, számuk nagyon lecsökkent. 
Magyarországon a közönséges ürgét 1982-ben védetté nyilvánították, természetvédelmi eszmei 
értéke 250.000.- Ft. A hazai faunában az ürge közvetetten is nagyon fontos állat, ugyanis sok védett 
és ritka állatunk fő tápláléka, mint pl.: parlagi sas, kerecsensólyom. 
Emellett sok más fajnak teremtik meg életfeltételeiket, amelyek a földalatti üregeik rendszeréhez 
kötődnek, mint pl. zöld varangy, posztméh. 
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A tervezési terület táji besorolása: 

o Nagytáj:  Alföld 

o Középtáj: Nyírség 

o Kistáj:  Közép-Nyírség 

 

Domborzati adatok: 
A felszín félig kötött futóhomokkal, lösszel és löszös homokkal 
fedett hordalékkúp-síkság, mely enyhén észak felé lejt. A 
városrész területe alacsony fekvésű, enyhén tagolt, ill. hullámos 
síkság (relatív relief 3,5 m/km2) orográfiai domborzattípusba 
sorolható. A felszín típusos formái a szélbarázdák, a 12-16 
métert is elérő garmadák, maradékgerincek. Összességében a nagy reliefű, szélbarázdás felszín 
agrár szempontból kedvezőtlen adottságúnak tekinthető.  
 
Földtani adottságok: 
A löszös homokkal fedett mélyedéseket alacsony humusztartalmú futóhomok felszínek váltják. 
 
Éghajlat: 
A kistáj mérsékelten meleg éghajlatú, az évi napfényes órák száma 1950 körüli, vagy azt meghaladó. 
Nyáron 770-800, télen 170-175 óra a napfénytartam. Az évi középhőmérséklet 9,5 °C körüli, a 
vegetációs időszaké 16,5 °C. Az évi legmagasabb hőmérsékletek átlaga meghaladja a 34 °C-ot, az 
abszolút minimumok átlaga -18 °C körüli. Csapadékszegény, aszályos a terület 560-590 mm közötti 
éves átlaggal, melynek több mint fele a nyári félévben várható évről-évre. A hótakarós napok száma 
30 körüli. A leggyakoribb szélirány ÉK-i, DNy-i és É-i (ebben a sorrendben). Az átlagos szélsebesség 
megközelíti a 3 m/s értéket.  
 
Vízrajz: 
Újfehértó fő vízgyűjtői a Lónyai csatorna kisebb csatornái. A tágabb értelemben vett környék száraz, 
gyér lefolyású, vízhiányos terület. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak a vízgyűjtőkben. 
A talajvíz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti. A talajvíz 
mennyisége általában jelentéktelen. A talajvíz kémiai jellege kalcium-magnézium, hidrogén-
karbonátos. A környék artézi kútjainak átlagos mélysége nem éri el a 100 métert, ezek vízhozama 
kisebb mint 100 l/perc, a vizek vastartalma jelentős.  
  

A TERVEZÉSI TERÜLET TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 
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Talajok: 
A legjellemzőbb talajtípus a glaciális homokfelszíneken képződött, homok fizikai féleségű, gyengén 
savanyú kémhatású, 0,5-1% szerves anyagot tartalmazó, a talaj B szintjében kolloid kiválásokkal 
rétegzett, gyenge termékenységű kovárványos barna erdőtalaj. A buckák teteje leginkább 
mészmentes, szintén gyenge termékenységű humuszos homok. 
 
Növényzet: 
A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados használat 
során szinte teljesen eltűnt lomboserdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt gyepi vegetációja, 
valamint a mélyedések lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, és a táj nyugati felében jellemző 
szikesek növényzete ősfolytonos. Erdei kevés kivétellel ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott 
területekre jellemző parlagokon a száraz és üde gyepek regenerációja korlátozott. A táj északi 
hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterülete volt, növényzete a Rétközéhez hasonló. 
A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos- és gyertyános-kocsányos tölgyesek, 
kisebb részben keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellemzők a lápi 
jellegű mocsárrétek és sásosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és 
leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj nyugati felének tómedreiben a szoloncsák sziki 
vegetáció teljes zonációja megtalálható. Hajdúhadháznál jó állapotú homokpusztagyepek vannak, 
máshol csak leromlott fragmentumaik. 
Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike – Corydalis solida, 
fehér perjeszittyó – Luzula luzuloides), az erdőssztyepp-elemek (magyar nőszirom – Iris aphylla 
subsp. hungarica) ritkák. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kosbor (Orchis elegans), kiemelt 
fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica palustris), fehér zászpa (Veratrum album), szibériai 
nőszirom (Iris sibirica). Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alföld többi 
szikesénél. Savanyú homokgyepjein kiemelendő a magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti 
szegfű (Dianthus arenarius subsp. borussicus). 
 
Gyakori élőhelyek: D34, OB, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B5, B4, B1a, OA, P2a, J1a, F2, F4, B6; 
G1, RA, RB; ritka élőhelyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, F1a, F1b, F5, B1b, B2, B3, A1, A23, A3a, 
A5, I1, H5b, H5a, P45. 
 
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa 
(Ailanthus altissima) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, 
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú 
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy 
(Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, 
aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. 

SZIGETVÁRI Csaba  
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A tervezéssel érintett terület nem fekszik nitrátérzékeny területen a Mepar.hu adatbázisa szerint. 
Az érintett blokk és a tervezési terület viszonya: 

 
(Forrás: https://www.mepar.hu/mepar/) 

 
Az érintett blokk azonosítói az alábbiak:  
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Az AGROTOPO adatbázisa alapján a beavatkozással érintett terület genetikai talajtípusa: 
Kovárványos barna erdőtalajok. 
 
Vízgazdálkodási talajtulajdonságait tekintve: nagy víznyelésű és vízvezető-képességű talaj.  
Kémiai talajtulajdonság szerint: gyengén savanyú talaj.  
 

A tervezéssel érintett terület nem fekszik érzékeny felszíni vízminőségvédelmi területen. 

  

 (Forrás: http://www.terport.hu/webfm_send/4216) 

  

A TERVEZETT BEÉPÍTÉS HELYE 
Újfehértó, hrsz. 0132/1 
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10. kép – Építész helyszínrajz (L. Nagy Ildikó építész vezető tervező É/1 15-0071 alapján) 

 

 
Az építész tervdokumentációból átvett beépítési adatokat részben már jelen dokumentáció 6. 
oldalán közöltük.  

• E szerint a tervezett épület területe:       14495 m2 
• Tervezett új szilárd burkolat:        9692 m2 

 
Mindezek figyelembe vételével a területen 24187 m2-en egyszintű (gyepszintű vagy pozsgás) 
növényzet szűnik meg mint biológiailag aktív felszín. 
A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklete szerint ez 5-ös értékmutatónak felel meg, azaz a 
BAÉ értékvesztés: 24187 x 5 = 120935. 
A fenti értékvesztés szintén az idézett rendelet szellemében az alábbiak szerint pótolható 3 szintű 
(BA értékmutató 7) növényzet telepítésével:  
120935 / 7= 17276 m2 
17276 / 150 (a rendelet szerinti egység) = 115,18 az alkalmazandó állandó, melyet mindig felfelé 
és egészre kerekítünk, azaz 116.  
Rendelet szerinti értelmezés, azaz telepítési javaslat:  
- Minimum 116 db nagy lombkoronájú fa telepítése és ... 
- ... 116x40 db = 4640 db lombhullató cserje telepítése ... 
- valamint a zöldfelület megtartása valamennyi beépítés után megmaradt zöldfelületen.  
  

HŰTŐHÁZ ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEM TÁJBAILLESZTÉSI TERVE 
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11. / 1-2.kép - A helyszín jelenleti állapota (Építész) 

  

1. A feltáró magánút, balra a tervezési terület 

2. A tervezési terület 2020 októberében 
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11. / 3-4.kép - A helyszín jelenleti állapota (Építész) 

 
  

3. Észak felé tekintve, balra a tervezési terület 

4. Észak felé tekintve a szomszédos épületekkel 
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12. / 1-2.kép - A tervezett épület látványtervei (Építész)  

1. A tervezett épület látványterve – déli és keleti homlokzat 

2. A tervezett épület látványterve – déli homlokzat 



9000T HŰTŐHÁZ ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEM TÁJBAILLESZTÉSI TERVE 1093/2020. 
4244 Újfehértó, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1 Oldal: 18 / 28 

 
 

 

 
 
 

 
 

11. / 3-4.kép - A tervezett épület látványtervei (Építész)  

3. A tervezett épület látványterve – északi és nyugati homlokzat 

4. A tervezett épület látványterve – felülnézet 
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12. kép – A tervezett épület helye és környezete (saját ábra)  
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Lásd 10-12. képek! 
 
AZ ÉRINTETT TELEK BEÉPÍTETTSÉGE 
Lásd 11-12. képek! 
 
Az Építtető (MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.) 9000T hűtőház feldolgozó 
üzem és irodaépület tervezésével bízta meg az Építész tervezőt (Pannon Tervstúdió Kft.).  
Az építési terület Újfehértó belterületétől északra a Farkasnyári utcából nyugati irányba nyíló 
magánútról közelíthető meg. Az érintett 0132/1 hrsz-ú, 9,6 hektár területű telek M övezeti 
besorolással rendelkezik, amelyen a 14495 m2 alapterületű épületet az Építtető mezőgazdasági 
birtoktest kialakításával kívánja az OTÉK és a HÉSZ követelményeinek megfelelően elhelyezni. (A 
beépítési számításokat lásd korábban!) 
A telek jelenleg beépítetlen; épület, építmény, burkolat, kerítés, egyéb műtárgy nem található rajta. 
Tulajdoni lap szerint gyümölcsös.  
Jelenlegi növényzetborítottságát tekintve a kutatóintézet gyümölcsfáival teljes egészében 
betelepített, melyek az építés kapcsán irtásra fognak kerülni. 
Az Építész tervező szabadon álló beépítési móddal, kelet-nyugati tengelyre fűzve helyezte el a 2 
külön szekcióból álló épületet.  
A keleti szekció egy cca. 33x50 m befoglaló mérettel rendelkező szociális és tudásközpont. A 3 
szintes épületrész első szintjén dolgozói öltözők, zuhanyzók, étkezők, személyzeti kiszolgáló 
helységek, irodák és hűtött árukiadó egységek találhatók. A második szinten tudástér, konferencia 
központ és catering raktár kerül kialakításra. A legfelső harmadik szinten kiszolgáló irodák, tárgyalók 
és kazánház található.  
A nyugati szekció cca. 126x105 m befoglaló mérettel rendelkezik, melyben technológiai tér, 
feldolgozó üzem és a hűtő kamrák kapnak helyet. Ezen épületrész csak vizes válogató felett 
földszint+emelet kialakítású, különben nagyrészt földszintes kialakítású. 
A várható dolgozói létszám egyidejűleg 25-30 fő. Az épület őrzését 24 órás biztonsági szolgálat fogja 
végezni.  
A gyümölcsök rakodását a tervezett belső úthálózatra kapcsolódó rámpák szolgálják ki. Egyidejűleg 
betárolásra 4, kitárolásra 6 tehergépjármű rakodása megoldott.  
A belső úthálózatot 2 kapubehajtó kapcsolja össze a tervezési területtől délre húzódó aszfaltozott 
magánúttal, mely közforgalomtól elzárt. A tervezett aszfalt kapubehajtók pályaszerkezete 
szabványos, azaz zúzottkő+homokos kavics ágyazara húzott 8,5 cm vastag aszfalt kopó- és 
kötőréteg.  
Az új belső úthálózat 8 cm vastag kiselemes térburkolattal kerül kialakításra, mely homokos kavics 
ágyazattal tervezett.  

1/1. AZ ÉRINTETT ÉS A SZOMSZÉDOS TELKEK BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐI, A TÉNYLEGES BEÉPÍTÉS 
MÉRTÉKE, LÁTVÁNYHATÁS A TÁJRA 
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A gyalogos és kerékpáros közlekedés zavartalan biztosítása érdekében járdák és gyalog- és 
kerékpárutak is kialakításra fognak kerülni.  
A szakági tervező kalkulációja alapján a minimálisan kialakítandó parkolószám: 62 db, melyet a 
ténylegesen betervezett 91 db + 1 db mozgáskorlátozott férőhely bőven teljesít.  
Az épület tetőszerkezetén keletkező csapadékvíz telken belül kerül elszikkasztásra.  
 
A SZOMSZÉDOS TELKEK BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐI 
A beépítéssel érintett 0132/1 hrsz-ú ingatlan a város belterületétől kb. 600 m-re helyezkedik el. A 
legközelebbi lakóépület szintén kb. 600 m-re található keletre, mely falusias lakóterületként 
szabályozott.  
A tervezési terület környezetében nagyrészt a kutatóintézet telkei találhatók. Ezen ingatlanok 
mezőgazdasági övezetben helyezkednek el és a kutatás/fejlesztéshez kapcsolódóan gyümölcsfákkal 
betelepítettek.  
A közvetlen keleti telekszomszédon (hrsz. 0132/2) a kutatóintézet épületei találhatók, mely ingatlan 
Kkf, azaz kutatás-fejlesztés területként szabályozott. Ezen telek a TrT szerint régészeti terület, mely 
36595 azonosítószámmal jelölt. 
A közvetlen déli telekszomszéd a korábban említett magánút (hrsz. 0116), mely közforgalom elől 
elzárt egészen a településből észak felé kivezető Farkasnyári utcáig.  
A szomszédos mezőgazdasági telkek alól további kivétel a tervezési területtől északra található 
0143/1 hrsz-ú különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kü1), melyen szintén a kutatás-fejlesztést 
szolgáló gyümölcsfák találhatók.  
 

 
13. kép – Kivonat Újfehértó város szabályozási tervéből (Önkorm., 2021)  
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A TÉNYLEGES BEÉPÍTÉS MÉRTÉKE 
Lásd a 6. és a 14. oldalt! 
 
LÁTVÁNYHATÁS A TÁJRA 
Véleményünk szerint a tervezett épület nagy kiterjedése ellenére sem fog kedvezőtlen 
látványhatásként megjelenni a tájban, mivel anyaghasználatában és stílusában alkalmazkodik a 
kutatóintézet keleti szomszédos telkein található meglévő épületeihez. A tudásközpont épületének 
21. sz-i anyaghasználatot tükröző impozáns homlokzata, főbejárata várhatóan mint önálló művi 
tájelem fogja szervezni a környezetet. A tükröződő homlokzatfelületen a környező táj, a szigorúan 
strukturált gyümölcsös képe sokszorozódik.  
A látszó szerkezetek kivitelezése során a javasolt színek: bézs, barna, szürke, és telítetlen zöldes 
árnyalatok, melyek önmagukban vagy egymás társaságában megjelenve illeszkednek a természetes 
környezet színeihez és nem zavarják a madarak vonulását. 
 
A BAÉ értékvesztés kapcsán 116 db nagyméretű lombhullató fa és 4640 db cserje telepítése előírt. 
Ezek általunk JAVASOLT(!!!) telepítési helyét lásd a 14. képen!  
Tekintettel a nagyszámú előírt növénytelepítésre javasoljuk, hogy az Építtető készíttessen 
tájépítész által tervezett takarófásítási és/vagy növénykiültetési tervet.  
 
Megjegyezzük továbbá, hogy az Építész tervező nem bocsátotta rendelkezésünkre a telken belül 
tervezett közműnyomvonalakat. Ezeknek, valamint az észak-nyugati sarokban áthaladó meglévő 
középfeszültségű légvezetéknek a biztonsági övezetét kérjük a növénytelepítéskor figyelembe 
venni! 
 
Tervezői megjegyzés: 
A BAÉ számítások csak hozzávetőlegesen tükrözik a jelenlegi, ill. a tervezett állapot közötti 
különbséget tekintettel arra, hogy az építés helyén a tulajdonos az ültetvény irtását már elkezdte 
(2020. október). A kutatóintézet építést követő ültetvénytelepítési szándékát nem ismerjük, de 
lehetségesnek tartjuk, hogy a tervezett jövőbeni telepítés ki fogja elégíteni az általunk előírtakat 
is figyelembe véve azt, hogy a tervben előírt cserje fajszám további fák telepítésével kiváltható, 
kompenzálható (40 db cserje helyett 1 db közepes termetű gyümölcsfa és/vagy 1 db nagy 
lombhullató fa helyett 2-3 db közepes termetű gyümölcsfa).  
Javaslom, hogy a kompenzáció lehetséges módját az Építtető a Hatósággal a beültetés 
megkezdését megelőzően egyeztesse.  
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A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 
beruházással érintett terület és környezete … 

• … hazai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem áll. 
• … nemzetközi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem áll. 
• … nemzetközi jelentőségű egyéb természetvédelmi korlátozás az ingatlanon és a szomszédos 

területeken nincs (pl.: RAMSARI). 
• … országos jelentőségű védett természeti terület az ingatlanon és a szomszédos területeken 

nincs  
• … helyi jelentőségű védett természet terület nincs az ingatlanon. 
• … a tervezési terület nem része a Országos Ökológiai Hálózatnak. 

A vizsgált területen védett növényfajok egyedei nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok 
megjelenésére eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás következik be, illetve a tájrészlet 
kiegészül néhány újabb tájelemmel azonban az ilyen mértékű és minőségű változás a tájrészlet 
egészének tájkarakterét nem befolyásolja. A beruházás hatása tájképvédelmi szempontból 
önmagában negatívan értékelhető ugyan, azonban ez a hatás viszonylag korlátozott mértékben 
érvényesül, és takarónövényzet létesítésével semlegesíthető. A tájképi hatások mérséklése 
érdekében takarónövényzet létesítését javasoltuk. 

A tervezés során takarónövényzettel gondoskodtunk az építmények létesítése kapcsán a természeti 
értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásáról, tájba illesztéséról.  

A tervezés során a tervező törekedett arra, hogy a gazdálkodással összefüggő építmények 
elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.  

Véleményünk szerint a tervezett beruházás és a majdani funkció kapcsán természet- és tájvédelmi 
szempontból aggály nem merült fel, a tervezett építés és a kapcsolódó tevékenység természet- és 
tájvédelmi érdeket alapvetően nem sért.  
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Telepítési leírás – amennyiben kompenzációs telepítési javaslatunk megvalósítására az Építtetőt a 
Hatóság kötelezi: 
A fák telekhatártól (kerítéstől) mért minimális tőtávolsága 2 m. Az egyedek egymástól mért 
távolsága a később közölt listából kiválasztott faj szerint változhat, de 5 m-nél kisebb ne legyen. A 
sövénysávok szélessége 1,5 m, telepítési sűrűsége 4 db/fm. 

• Talaj előkészítés 
1. Növények ültető gödreinek kiásása (cserjék 0,6x0,6x0,6 m3 ültető gödrökbe; fák 1x1x1 

m3-es ültető gödrökbe). 
2. Marha szerves trágya terítés ültető gödrökben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tabletták 

elhelyezése (fáknak 6-7 db; cserjéknek 2-3 db) 
3. Talajfertőtlenítés ültető gödrökben (30 dkg/m3) pl. FORCE 

• Fák, fenyők és magas örökzöldek telepítése 
1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 
2. Beiszapolás 
3. Ültetés, teljes feltöltés 
4. Öntözés (fák esetén dréncsövön keresztül) 
5. Lombhullató fák kötözése 1 db karóval. A karó mindig az uralkodó szélirány felőli 

oldalon legyen! Kötözés speciálisan erre a célra gyártott szalaggal, vagy gumi 
parittyával történjen. 

• Cserjék telepítése 
1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 
2. Beiszapolás 
3. Ültetés, teljes feltöltés 
4. Öntözés  

• Gyepesítés 
1. Gyomirtás 
2. Kultiválás, tárcsázás, szerves anyag, tápanyag utánpótlás (20 kg/m2) 
3. Gereblyézés, magágy készítés 
4. Fűmag és komposzt keverékének kiszórása 
5. Hengerezés 
6. Öntözés 

 
A telepítendő növények I. osztályú kertészeti, ill. faiskolai anyagok.  

A növénytelepítés kizárólag konténeres, vagy földlabdás növényanyagból valósítható meg. A 
tervezett fák legalább sorfák, törzs körméretük min. 10-12 cm. A telepítésre javasolt konténeres 
cserjék mérete min. 40/60 cm.   



9000T HŰTŐHÁZ ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEM TÁJBAILLESZTÉSI TERVE 1093/2020. 
4244 Újfehértó, Vadas tag 2. Hrsz.:0132/1 Oldal: 25 / 28 

 
 

 

 
11. kép – Tájbaillesztési javaslat (saját ábra)  

1/2. VÁZRAJZ, A TÁJBA ILLESZTÉS MEGOLDÁSA LÁTVÁNYTERVEN 
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A tervezéssel érintett telek zöldfelületeinek gazdagításához az itt jellemző természetes 
vegetációban is előforduló lombhullató fafajokat és cserjéket javasoljuk, melyek az alábbiak:  
 

JAVASOLT NÖVÉNYEK - FÁSSZÁRÚAK 
Lombhullató fák:  
 Acer campestre - Mezei juhar 
 Acer platanoides - Korai juhar 
 Cerasus avium - Vad cseresznye 
 Carpinus betulus - Közönséges gyertyán 
 Quercus robur - Kocsányos tölgy 
 Quercus cerris - Csertölgy 
 Tilia platyphyllos - Nagylevelű hárs 
 Ulmus campestris - Mezei szil 
 

Lombhullató cserjék:  
 Cornus sanguinea - Veresgyűrű som 
 Crataegus oxyacantha - Egybibés galagonya 
 Euonymus europaeus - Csíkos kecskerágó 
 Ligustrum vulgare - Közönséges fagyal 
 Prunus spinosa - Kökény 
 

Megjegyzés: 
Sövény telepítéshez a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) a leginkább ajánlott faj, mert nagy 
termetű, horizont fölé nő, így a tervezett épületek növényzettel történő takarása is rövid távon 
belül biztosítható tekintettel arra, hogy a faj intenzív, gyors növekedésű.  
 
Nem javasolt növény minden tájidegen faj, nemesített fajta, mely az eredeti természetes 
vegetációtól idegen, beleértve az örökzöldek széles skáláját. Szintén nem ajánlottak a széltörésre 
hajlamos, gyenge szövetszerkezetű, valamint az allergén fafajok. Pl:  
 
NEM JAVASOLT, TILTOTT NÖVÉNYEK - FÁSSZÁRÚAK 
 Acer negundo - Zöld juhar (faj és fajták, gyomosít) 
 Acer saccharinum - Cukorjuhar (faj és fajták, gyomosít, széltörésre hajlamos) 
 Ailanthus altissima - Bálványfa (faj és fajták, gyomosít) 
 Betula pendula - Közönséges nyír (allergén) 
 Celtis occidentalis – Nyugati ostorfa 
 Chamaecyparis sp. - Hamisciprus fajok, fajták (tájidegen) 
 Corylus avellana - Közönséges mogyoró és fajtái (allergén) 
 Elaeagnus angustifolia – Keskenylevelű ezüstfa (gyomosít) 
 Fraxinus pennsylvanica – Amerikai kőris (gyomosít, tájidegen) 

1/3. TELEPÍTÉSRE JAVASOLT ÉS NEM JAVASOLT NÖVÉNYEK 
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 Padus serotina – Kései fürtösmeggy (gyomosít) 
 Populus sp. - Nyárak termős példányai (allergén) 
 Robinia pseudoacacia - Akác (faj és fajták egyaránt, gyomosít) 
 Thuja sp. - Tuja fajok, fajták (tájidegen) 
 Vitis riparia – Parti szőlő (kúszó, gyom) 

 
További kerülendő lágyszárúak (invazívak, tájidegenek): 
NEM JAVASOLT, TILTOTT NÖVÉNYEK - LÁGYSZÁRÚAK 
Asclepias sp. – Selyemkóró 
Aster lanceolatus – Lándzsás őszirózsa 
Aster salignus – Fűzlevelű őszírózsa 
Echinocystis lobata – Süntök 
Fallopia japonica – Ártéri japán keserűfű (hibrid- és óriás japán keserűfű sem) 
Helianthus tuberosus – Csicsóka 
Heracleum mantegazzianum – Óriás medvetalp (egyéb medvetalp féle sem) 
Humulus scandens – Japán komló 
Impatiens glandulifera – Bíbor nebántsvirág 
Phytolacca americana – Alkörmös 
Solidago sp. – Magas- és kanadai aranyvessző 
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Lipcsei Ágnes 
Okl. táj- és kertépítész mérnök 

K1-SZK-TK-15-0299/15-20 
 
Nyíregyháza, 2021. 01. 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET – ÚJFEHÉRTÓ VÁROS HÉSZ-BAN KÖZZÉTETT ŐSHONOS NÖVÉNYEK 
JEGYZÉKE 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARNA
SÁNDOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.02.26. 11.15.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BARNA SÁNDOR
Születési hely: DEBRECEN II
Születési dátum: 1978.12.07.
Anyja neve: ÁRMÓS KATALIN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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