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1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

"SZIKLA-TERV" Epitési Tervezési és Kereskedelmi Korlitolt Felelosségii Tarsasag
A cég székhelye: 4813 Gyiire, Arpad tut 76.

Cégjegyzékszam: 15-09-063464

A cég telephelye: HU-4803 Vasarosnamény, Iskola utca 2449 hrsz.

A cég tevékenysége:
4312 '08 Epitési teriilet elokészitése (Fétevékenyséq)
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A cég statisztikai szamjele: 10501344-3821-113-15.
A képviseletre jogosult(ak) adatai
Fejes Attilané 4800 Vasarosnamény, Jozsef Attila utca 1.
A képviselet modja: 6nallo
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
Fejes Attila
4803 Vasarosnamény, Iskola utca 14.
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetod tisztségviseld)

KUJ szama: 102146325

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

El6zmények

Az Unilever Magyarorszag Kft. telephelyét boviti, a telephelyétdl északra helyezked6 jelenleg hasznalaton
kiviili északi telekmegvasarlasaval (korabban BUNGE telephely).

A megndvekedd UNILEVER telephelyre a jelenlegi fejlesztés keretében tobb 1) kiszolgéalo, termeld és
logisztikai épiilet keriil, keriilne elhelyezésre. Ezek tobb 1000 négyzetméter alapteriileten és valtozo
magassagban jelennének meg. Kiilonosen meghatarozo lenne az az automata magas raktar, amely az iizem
termelési kapacitasat kivanja kiszolgalni.

Az 1j telephely kialakitasahoz sziikséges a meglévé miiszaki létesitmények és azok szilard burkolatanak az
elbontasa. A tervezett tevékenység soran a lebontott 1étesitmények anyagat Gjra kivanjak hasznositani. A
bontasi miiveletek soran beton (térburkolatok) és tégla (1étesitmények) és fémhulladék keletkezik.

Elozetes vizsgalat végzésének sziikségessége

A kornyezethasznalo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyel6ségnél, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamt mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 107. pontja értelmében:

107. Nemveszélyeshulladék-hasznosito telep - a) 10 t/nap kapacitastol




Tekintve a tevékenység kapacitasat (380,5 t/nap) el6zetes vizsgalat lefolytatasara van sziikség a tevékenység
engedélyezése céljabol.

Az elézetes vizsgalat kidolgozasanak menete

A tanulmény Osszeéllitasanal a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eldirasokat vettiik alapul.

Elckészito szakasz
> A tervezésrél rendelkezésre all6 alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése
(zajmeérés, feltard furasok, éldhelytérképezés, laboratormmi vizsgalatok).

————» A tervezett technologia atvilagitasa, MegISMErese, —--------===-- == ---smsossooooooeoooooooooooooog .

——=1» A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technolégiaknak valo megfelelésének vizsgalata.
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Hatétényezék meghatarozasa. <

[
a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértdi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kérnyezetében talalhato veszélyeztetd tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofik,
veszcjl:
> A revékenység soran felhasznalt anyagok mennyiségének becslése.

res anyagokkal foglalkozé tizemek).

d)A rev%kenység soran hasznalt munkagépek és eszk6z8k mennyiségének és miiszaki adatainak begyiijtése,
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Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.

rechnlblégiﬂi folyamatok értékelése
I
I
I
I
I
I

Léresiréél
I

Nem relevans a targyi projektben.
I
I

. o
Uzemelnetés
I

a) Leve$riszmség—védelmi modellezések

b) Zajvédelmi modellezések

c) Talaj —: és vizvedelmi modellezések tizemelés idején

d) Keler#;ezé hulladékok és hulladékgyijtés, -kezeléslehetSségeinek vizsgalata.
€) Elé"ﬂiﬁgiﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.

f) Eghﬂi:lﬂrvélrozéssal kapcsolatos elemzések

I '

I

I

e e = Hatasteriileteklehatarolasa, térképi abrazolasa.

¥

Elozetes vizsgalatjogszabalyi eléirasok szerinti dsszeallitasa.

1. abra A tanulmany 0sszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban



A tanulmany elsé szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdmyezeti elemenként, szamszertsitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile &allapot meghatarozdsa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjilk. Az el6zetes vizsgilat keretében nem mért alapadatokat mérnoki
szdmitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kdrnyezeti hatésait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is.

A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint
szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken alapulnak.

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

Az UNILEVER Magyarorszag Kft. nyirbatori telephelyén (Nyirbator 1018/4 hrsz.) a vallalkozds nem
veszélyes hulladék hasznositasi tevekénységet tervez végezni, melynek soran a beton és tégla daralékot, mint
épitdipari alapanyagot helyben hasznalnanak fel.

A tevékenység volumenét a hulladékhasznositasra hasznalt gépek kapacitdsa hatdrozza meg. A limitalo
munkagép a 2 db hulladék feldolgozo gép (Extec C10 kédaralo), melyek kapacitasa 200 t/h.

A bontas sordn keletkez6 hulladékok becsiilt mennyisége:
- fémhulladék: 1785t
- beton: 12.005 m?® (2,2 t/m® térfogattdmeggel szamolva 26411 t),
- tégla: 2420 m3 (2,5 t/m?® térfogattdmeggel szamolva 6050 t).

A hasznositandé épitési-bontasi hulladék teljes mennyisége: 32461 t

A hasznositas id6tartalma: 6 hoénap (szakaszos iizemben), az effektiv hulladékhasznositasra forditott
munkavégzés max. 60 nap (napi atlagosan 4 6ra munkavégzés mellett).

A tervezett hulladékhasznositas kapacitasa: 380,5 t/nap.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT
IDOBELI MEGOSZLASA

A tervezett miikodés idétartama: 6 honap
Munkaid6: 7:30-16:30

A tevékenység megkezdése kedvezo hatdsagi hatarozat kiadasa utan azonnal.




tervezett bontds nem veszélyes hulladékainak hasznositisa

elhelyezkedése

Terv megnevezése Rajz megnevezése Meéretarany
Elozetes vizsgalat A tevékenysé
UNILEVER Magyarorszag Kft. nyirbatori gyaraban yscg 1:10 000

2. dbra A tervezett tevékenység (Nyirbator 1018/4 hrsz.) elhelyezése tematikus térképen
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3. abra A tervezett tevékenység (Nyirbator 1018/4 hrsz.) elhelyezése helyrajziszamos alaptérképen
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UNILEVER Magyarorszag Kft. nyirbatori gyaraban elhelve zke{lés% 1:5 000 w E
tervezett bontds nem veszélyes hulladékainak hasznositasa Y

11|



3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN

ROGZITETT MODJA

1. tablazat Ingatlan-nyilvantartasi adatok

Her,raJZ| Cim F OIdreﬁﬂet Miivelési ag Tulajdonosi adatok
szam Osszteriilete
S+S Delta Bt,
4300 Nyirbator ) kivett - tulajdoni hanyad: 2150/95970
1018/4 Boni u. 2. 95970 m telephely UNILEVER Magyarorszag Kft.
- tulajdoni hanyad: 93820/95970

A telephely sulyponti EOV koordinatai:

EQV X: 282420
EQV Y: 880296

34. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ

HELYE

SZUKSEGES

LETESITMENYEK,
VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES

A tervezett tevékenység soran allando Iétesitmények kialakitasara nem keriil sor, azonban egy
provizorikus/varhato elrendezés meghatarozhato.

A teriileten kialakitando terek:

- atmeneti tarolotér (a hasznositasra varo hulladékoknak),

- szelektaltan tarolt kezelt hulladék/termék,

- manipulacios/torési tér (ezen a teriileten torténik a hulladékok torése, rakodasa).

A kovetkez6 abran lathat6 a felsorolt [étesitmények tervezett elrendezése.

2. tablazat Az egyes objektumok/terek teriilete, tarolokapacitasa

Meenevezés Teriilet | Térolasi kapacitas Térolasi kapacitas
: (m?) (m?) 0
atmeneti tarolotér (a hasznositasra varé hulladékoknak) 1350 4470 9051
szelektéltan tarolt kezelt hulladék/termék 1350 4470 9051
manipulacids/torési tér 375 - -

*2,25 t/m?3 térfogatsiiriiséggel szamolva, mely érték a beton és a tégla siilyozott dtlagszamitdsdabol adddott.

A telephelyen a hulladékok tarolas betonozott teriileten torténik. A hulladéktarolé helyhez vezeté és a
hulladéktarold hely alapjaul szolgal teriileten beliil kialakitott kdzlekedési titvonal és tarolotér burkolata
egységes és egybefiiggé modon keriilt kialakitasra a bontasi miiveletek soran.

A hulladékhasznositasra hasznélt terek teljes nagysaga: 3075 m2,
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35. A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM ERTELMEZHETO,

TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK LEIRASA, IDEERTVE
ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOINAK MEGADASAT

AZ

A

3.5.1. Tervezett technolégia

Epiiletek bontisa

L 4
A keletkezd hulladékok taroldsanak moédja émlesztett tarolas.

;

A letirités utan megkezdddik az anyag (fel nem dolgozhato, nem hasznosithaté hulladékok) kézi el6valogatasa.

|

A vialogatas utan kapott anyagot deponaljak.

e Hulladék el6térése mobil torével
a—
Hulladék apritisa, osztilyozasa
Tarolas
Hulladék elszallitasa Alapanyag helyszinen torténd

Ujrahasznositasa

5. abra Folyamatabra

Hulladékok eldkezelése, a 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet alapjan hasznositasi eljarasra torténd elokészités:

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat eredményezo

talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok ujrafeldolgozasat)

Az el6készités esetiinkben konkrétan az RS kodszamu kezelések érdekében torténik (RS Egyéb szervetlen
anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat eredményezé talajtisztitast és a
szervetlen épitdanyagok tUjrafeldolgozasat)), az alabbiak szerint a 439/2012. Korm. rendelet melléklete

alapjan:
- E02-03 apritas (z0zas, torés, darabolas, orlés);
- E02-05 valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)

- E02-06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)
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3. tablazat Hasznositasi kapacitasok

Gép tipusa Maximalis kapacitasa Telejpen tal'fﬂhato
gépek szama
Bontasi és anyagmozgatasi miivelet munkagépei
Lanctalpas forgd .l.«):[r('). Hyundai 250 L-C7 ~225 t/h 3
toréfejjel
Gumis kotrd 1
Kosaras emelé - 2
Tehergépjarmiivek - Mercedes teherbirasa: 20 t 2
Hulladékhasznositas = el6kezelés kapacitasa és munkagépei
Extec C10 kédarald 200 t/h 1
JCB 456e homlokrakodo ~200 t/h 1
Tehergépjarmiivek - Mercedes teherbirasa: 40 t 2

A bontas soran, a teriileten talalhato, a korabbi tevékenységgel 0sszefiiggd 1étesitmények beton és a téglabol
kirakott alapjai keriilnek elbontésra.

A kivitelezés helyszinein a hulladékok elokezelését félmobil tordgéppel végzik. A berendezés épitési
hulladékok {itéssel torténd apritasara alkalmas. Mobil rendszer(i, azaz a gépet trélerrel a kezelés helyszinére
széllitja, vagyis a munkateriiletre telepiti a Kft. és tizembe helyezi.

A felsorolt mobil eszkdzok végzik el a bontasi teriileteken a beton és tégla feliiletek feltdrését, a feltort és
kitermelt elemeket homlokrakodo rakja fel a szallitd jarmiivekre. A szallitd tehergépkocsik az elokezelés
megkezdéséig deponidban taroljak a hulladékokat, fajtanként elkiilonitve.

A torogép berendezéseit a helyszinre érkezést kovetéen kibiztositasra keriil a hatalyos munkavédelmi
szabalyoknak megfelel6en.

A kezelésre varo épitési €s bontasi hulladékok feladasa homlokrakoddval vagy szallitoszalaggal torténhet a
berendezésbe. A berendezés alsé részén talalhato vibracios adagold tovabbitja a torendd anyagot a torégépbe.
A rOpitotordben a feladott €pitési és bontasi hulladékot a verdléc a gép falanak iiti, igy felaprozza. A feliilrol
bevezetett hulladék a forgd verdlécek segitségével apritja, és az 6rl6palyahoz tovabbitja, ahol az tijra apritja.
Ez a folyamat a beallitott rést6l fiiggéen tobbszor, vagy kevesebbszer ismétlddik, mig a megfeleléen
aprozodott anyag a berendezést alul elhagyja. A megfelelden el6kezelt épitési €s bontasi hulladék 90 %-a 0-
45 mm-ig terjedd apriték. A torogépbdl kikeriilé anyag depoba keriil, ahol az osztalyozdgép a tordgéprol
lekeriil6 anyagot méret szerint szétvalasztja.

A hulladékok hasznositasa elétt a Kft. minden esetben meggy6zddik arrdl, hogy az eldkezelt hulladékok
mindsége megfelelé-e, majd a kiviteli tervek elGirdsait betartva, megvizsgaljak elsésorban a beépitendd
rétegvastagsagot, és a tomoritési modot. Az mindségileg megfelelden elokezelt, homogén épitési és bontasi
hulladékok hasznositasa tobb réteg elteritésével torténik - a szallitdjarmiivek altal deponidba Ontott tort
hulladék gépi teritését jelenti. A hengerrel felszerelt specialis gépekkel torténik az eldirt tomoritési mod
elérése.

A folyamat tobb 1épésben torténik és addig tart, ameddig a kiviteli tervekben meghatarozott terepszintet el nem
érik. Az épitési és bontasi hulladékok hasznositasa csak alapot képez, erre minden esetben felsé zaroréteg
kertil.

A tevékenység soran a kitermelt beton és tégla 100%-ban tjrahasznositasra keriil a helyszinen.

A beton kb. 5%-ban tartalmaz vas hulladékokat, ezeket az engedélyes atadja annak hasznositasara jogosult
vallalkozonak. A fém hulladékot az atvevo szallitja el.

Fémhulladék: 1785 t.
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3.5.2. Kezelni tervezett hulladékok fajtaja, mennyisége

A hasznositani tervezett hulladékok t6bb tipusu anyagbdl allhatnak, ezeket a kdvetkezok:
- beton: 12.005 m? (2,2 t/m?® térfogattomeggel szamolva 26411 t),
- tégla: 2420 m3 (2,5 t/m? térfogattdmeggel szamolva 6050 t).

4. tablazat A hasznositani kivant hulladékok

HAK - .
(Hulladék Azonosité Kédszam) Megnevezes: Mennyiség (1)
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet
is)
17 01 Beton, tégla, cserép €s kerdmia
170101 beton 26.411
170102 tégla 6050

3.6. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE, SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST NYUJTO
TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK ALTAL KELTETT
JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

A tevékenység soran keletkezd fém hulladék elszallitasa, a munkagépek helyszinre szallitasa és a
tevékenységhez kapcsolodo személyforgalom eredményezi az igénybe vett kozut forgalménak novekedését.

5. tablazat Maximalis jarmiiszam meghatarozdsa

Felhasznalt anyagok és mennyiségek Jarmiiszam
Hulladékok kiszallitasa (fém) 68,3 db
(1785+264 t - szallitd jarmii kapacitasa: 30 t — 10 nap) napi: 6,8 db jarmii
Egyéb a tevékenységhez kapcsolddo teherforgalom napi: 1 db jarmii
Atlagos tehergépkocsi napi forgalom: napi 7,8 db jarmi
Személyforgalom napi 10 db jarmii

Az tevékenység idején varhato napi additiv tehergépkocsi szam (kétiranyt forgalom esetén): 15,6 db

Személyforgalom: 20 db

Kozvetleniil érintett kozut:

Ut: 4105 - Anarcs-Nyirbator dsszekoto ut

Kezel6: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
Uzemmérnokség: Nyirbator mérnokség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Nyirbator

Utkategoria: osszekotd ut
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37. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

3.7.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

Létesitésre vonatkozd eldirasok: nem relevans, mert nem torténik létesités.

A tevékenységet a meglévo telephelyen folytatjak, (1j infrastruktira nem létesiil.

Uzemeltetésre vonatkozo eléirasok:

Az lizemelés soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyeloségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A széllitasok és tevékenység csak a nappali idoszakban végezhetok.

A tevékenység soran keletkezo hulladékok kdrnyezetszennyezést kizaré modon torténd gytijtésérol, lehetdség
szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasardl, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Biztonsag:

A munkagépek iizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsadg és ilizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbodl
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
kornyezetére potencidlisan negativ kihatdssal jaré lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

A gépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kdrnyezetszennyezés (tulzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirdsok:

A szennyez6 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

A tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazoé tartalyok karmentdinek iddszakos
ellendrzése javasolt.

A munkak soran be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
eldirasait.
Uzemanyagot a teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén nagy

gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérol
haladéktalanul gondoskodni kell.

Az lizemelés soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A haviéria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrél, hogy minden
muszakban tartdzkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely lizem, technologia vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti ledllasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitorinkrdl), mintavételrdl,
elemzésrél, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a Iétesitményre vonatkozoan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.
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Szennyezések megelGzése:

A karbantartdsok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjék at
artalmatlanitas céljabol.

A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

Az ilizemelés idején a karbantartasok soran keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

A technologiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyiijtése soran a kornyezetszennyezés/karositas
lehetdségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését a
225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

3.7.2. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A tevékenység soran lakossagi panasz esetén elore be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni
a rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

A tevékenység soran a porképzodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni. A pormentesitd locsolas
vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekdtést. A por lekotés jobb modszere a CaCl,-
oldattal torténd locsolas, azonban ennek a lehetdségét az esetleges szennyezés megelzése érdekében, valamint
a felszini viztest kozelsége miatt elvetjiik, pedig ez a modszer akar egy hétre is biztositana a pormentességet.
A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idészakban a szallitisok megkezdése el6tt el kell végezni a
szallitasi titvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogatu viztartallyal rendelkezd jarmiivel végzik. A viz
alacsony nyomadssal (0,5-0,7 bar), gravitacids iton vagy nyomasfokozo szivattyu (t6bblépcsos centrifugal
szivattyu) segitségével jut az ut felilletére az iitk6z6lapos kifolyocsoveken keresztiil. A kifolyocsovek
szorasiranya vizszintes és fliggéleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezetdiilésbol elektro-pneumatikus uton
kézzel allithato be. A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m?2.

A tor6 berendezés poremisszidjat a berendezésbe épitett porcsokkentd permetezo berendezés biztositja.

A tor6 garat felé helyezett porlasztdé fuvokak csokkentik a porkibocsatast. A berendezés csak opcionalisan
mikodik, nagy porképzodéssel jaro hulladék hasznositasa esetén.

3.7.3. Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és
rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek felhagyasanak
(bontasanak) hatasai hasonldak az épités hatasaihoz.

3.8. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ
SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.8.1. Létesités

A létesités esetlinkben, nem a klasszikus értelemben vett 1étesitéshez kapcsolddd tevékenységet foglalja
magaba. Ez a fazis a tevékenységhez sziikséges gépek beszallitasaval, a gépek telepitési helyének kialakitasat
jelentheti. A 1étesités, telepités id6tartama maximalisan 1 napra korlatozodik.

A tovabbiakban a telepités hatasaival kiilon nem foglalkozunk, tekintve, hogy annak hatasai megegyeznek az
iizemeltetési folyamatok kornyezetre gyakorolt hatasaival. A telepités rovid idSintervallumra korlatozodik.
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3.8.2.

Uzemeltetés

A hatasok értékelésénél és mindsitésénél figyelembe kell venni:

a hatas idébeliségét;

a hatas térbeli kiterjedését;

a felhasznalt informaciok és elérejelzés pontossagat;

a varhato nemkivanatos hatasok csokkentésének lehetdségét;

az érintett vagy megsziintetett értékek ritkasagat és potolhatosagat;

az eldirt hatarértékeket és értékelési kategoridkat.

Tevékenység tervezett id6tartama: 90 munkanap

A tevékenység soran az alabbi fazisokat kiilonithetjiik el:

1)

2)

3)

4)

Epiiletek bontasa

A munkafolyamatban résztvevo legfontosabb munkagépek a kovetkezok:

- lanctalpas forgo kotro tordfejjel
- tordfejjel
- gumis kotrd

- kosaras emeld

Hulladék elkezelés (torés, apritas)
- apritasi miiveletek

- a letort hulladékok elszallitasa

A munkafolyamatban résztvevo legfontosabb munkagépek a kovetkezok:

- lanctalpas forgo kotro toréfejjel

- homlokrakodé

Hulladék osztalyozasa, torése

A munkafolyamatban résztvevod legfontosabb munkagépek a kovetkezok:

- Extec C10 kddaralod

- homlokrakodd

Hulladékok telepen kiviili szallitasa, szallitas a telepi iiritd helyre

Mercedes 4140 (410 LE, 40 tonna &ssz. teherbiras), egy idében a telepen maximalisan 2 db jarmi

mozgésa varhato.

A munkafazisok egymastol nem kiilonithetdk el, a tevékenyseég helyszinén egymassal parhuzamosan, mintegy
korfolyamatként zajlanak.
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A fentieket figyelembe véve az alabbi hatotényezokkel kell szamolnunk a tervezett tevékenység esetében.

6. tablazat Hatotényezok

rox ,, .. . A hatotényez6 Idétartam,
Hatoétényezo Kozvetlen emisszio A .,
térbeli kiterjedése gyakorisag
Szillitasi miveletek égszennyez6 anyagok kibocsatdsa, Szallitasi Gtvonalak | folyamatos
zajkibocsatas
Bontas és hulladék hasznositas
légszennyezd anyagok kibocsatasa
Epiiletek bontdsa (munkagépek legszepny§;0 anyagai) €s Telrj es beruha“zassal folyamatos
por emisszio érintett teriilet
zajkibocsatas
légszennyezd anyagok kibocsatasa
Hulladék torése, osztalyozasa, (munkagépek 1égszennyezd anyagai) és | El6kezelésre kijelolt
X iy . . . . folyamatos
egyéb frakciok elvalasztasa por emisszid teriilet
zajkibocsatas
A hasznositasi folyamat T
. P . . El6kezelésre kijell
végtermékeinek atmeneti tarolasa, Masodlagos hulladék képzodés 0 ezfefisﬁz ¢ jelolt folyamatos
gylijtése
A hasznositasi folyamat soran
képz6do légszennyezd anyagok kibocsatasa NreAo:
. . . o e 11 lak napon
melléktermékek/hulladékok zajkibocsatas Szdllitdsi utvonala aponta
elszallitasa
Egyéb kapcsolédo miiveletek
Tevékenységhez kapcsolodo vizfelhasznalas, szennyviz-képzddés, Szocialis tevékenység
S . . A 12 folyamatos
szocialis tevékenység hulladékképzbdés helye

3.8.3. Felhagyas

Amennyiben a tevékenységet befejezik, a teriileten allapotfelmérést el kell végezni.

Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok
felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell
sziintetni, a helyreallitast el kell végezni.

A felhagyés utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére.

A tevékenység felhagyasanak hatasai hasonloak a telepités hatasaihoz, a teriileten talalhaté mobil és félmobil
munkagépek elszallitasaval, és a terep helyreallitasaval a tevékenység felhagyhato.

3.8.4. Havaria

Az lizemeltetés soran tekintettel a korszerii munkagépekre és technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasa
szennyezési esemény eldfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiillondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-
helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel
jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzddo porrdl elmondhatd, hogy ezek az emberi
egészségre karosak is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt
hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezbje a megel6zés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonboz6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési €s
karbantartasi utasitasok betartasa;
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- az eldirt szakmai képesitési €s gyakorlatu személyek alkalmazésa;

- akotelezo idoszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetok és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- amegfeleld szintl és gyakorisagu ellendrzés.

7. tablazat Hatotényezdk havaria esetén

Hatotényez6 Kozvetlen emissziod

A hatotényezo térbeli

kiterjedése
. a1 . . o1 s a meghibasodassal érintett
Munkagépek meghibasodasa veszélyes anyagok talajra keriilése & teriilet
(tehergépkocsik, kotrdk, veszélyes anyagok felszin alatti viztestbe
homlokrakodék) yes anyagok Ie felszin alatti viztest
jutdsa
Munkagépek tizemanyaggal toltése izemanyagok tal?J fels’zmre Jutasa € lizemanyagtoltés kornyezete
beszivargas
Tlizeset, robbanas légszennyezd anyag kibocsatas esemény kbzvetlen

kdrnyezete

veszélyes anyagok felszini alatti viztestbe

Munkagépek meghibasodasa jutdsa

felszin alatti viztest

3.9. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA

BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Nem relevans.

3.10. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technoldgidkra vonatkoznak.

3.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

Mellékelten csatoljuk a térképi lehatarolast.

3.12. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK

MODOSITASAT

Az ingatlan Nyirbator Véaros Onkormanyzata Képviselo-testiiletének 8/2004.(VIL.15.) onkormanyzati
rendelete értelmében Ipari gazdasagi teriilet (Gip/1.2) besorolast teriileten helyezkedik el.

Varhato modositas utan: GIP 3.1. - egyéb ipari teriilet épitési dvezete

Kornyezo teriiletek:

- Eszaki iranyban: Gip 1.2 —Ipari-gazdasagi ovezete, Lke 4.1 - Kertvérosias lakéteriiletek, Lk 4. -

Kisvarosias lakoteriiletek

- Keleti, Déli, Nyugati iranyban: Lke 4.1 - Kertvarosias lakoteriiletek
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6. abra Telepiilésrendezési terv részlete (jelenleg és tervezett modositas)

A tevékenység a telepiilésrendezési terv modositasat nem teszi sziikségessé, megfelel az abban szerepld
eldirasoknak.

3.13. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tervezett tevékenység szorosan kapcsolddik az Unilever Magyarorszag Kft. telephelyének bévitéséhez, a
telephelyétél északra elhelyezkedd jelenleg hasznalaton kiviili északi telek (korabban BUNGE telephely)
atalakitasaval az ingatlanon tobb 1) kiszolgalo és logisztikai épiilet kertil kialakitasra.

A kapcsolodo tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala.

A tervezett tevékenység nem 1j tevékenység, a jelenlegi teriilethasznalati jelleg megmarad, tovabbra is ipari
létesitmények (raktarak) létesiilnek a mar meglévo épiiletek részbeni elbontasat kdvetden.

3.14. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-
GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES
ALAPJAN

A tervezett beruhazas kozvetleniil sem felszini, sem felszin alatti viztestet nem érint.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési hellyel kapcsolatosan mas alternativa a tervezett hulladékhasznositasi tevékenységgel
kapcsolatban nem meriilt fel.

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 7. § (1) bekezdése szerint:

A hulladékképz6dés megelozése és a hulladékgazdalkodas sordn az alabbi tevékenységek elsdbbségi
sorrendként torténd alkalmazasara kell torekedni:

a) a hulladékképzodés megeldzése,
b) a hulladék Gjrahasznalatra elékészitése,
C) a hulladék ujrafeldolgozasa,
d) a hulladék egyéb hasznositasa, igy kiilonsen energetikai hasznositasa, valamint
€) a hulladék artalmatlanitisa.”
A tervezett tevékenység anyagaban torténd jrahasznositasa, illetve termék eléallitdsa a bontasi hulladéknak.

A kezelési miuveletet Ujrafeldolgozasnak tekinthetjiik (olyan hasznositasi mivelet, amelynek soran a
hulladékot termékké vagy anyagga alakitjak annak eredeti hasznalati céljara, akar mas célokra).

A tervezett tevékenység dsszhangban van a Hulladékgazdalkodasi torvény alapelveivel.

A tervezett tevékenység nem érint védett és a Natura 2000 halozatot, melyek az Eurdpai Unio 1979-ben
megalkotott madarvédelmi iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendd kiilonleges madarvédelmi
terliletek és az 1992-ben elfogadott ¢l6helyvédelmi irdnyelv (43/92/EGK) alapjan kijelolendd kiilonleges
természetmegodrzési teriiletek.

A projekt Osszhangban van a Helyi épitési szabalyzatrol és szabalyozasi tervektdl szoldé onkormanyzati
rendelettel.

5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK
ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART
KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Nem relevans.
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6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE

A telepitési hellyel és a folytatott tevékenységgel kapcsolatosan mas alternativa nem meriilt fel.

A hulladékhasznositasi tevékenységet végzé munkagépek elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a
telephely kornyezetében Lke és Lk besorolasu dvezetben védendd ingatlanok talalhatdk.

A legkisebb terhelés érdekében a hulladékhasznositd gépeket a telep kézéppontja koriil érdemes telepiteni, a
lebontasra keriild 4., 5., ill. 6. szamu épiiletek kdrnyezetében; ez a telepitési hely biztositja a legnagyobb
tavolsagot a védendd ingatlanoktol.

Tekintve, hogy a telephely kozépsd javasolt teriilete burkolt feliilet a felszini szennyezddések megel6zése
szempontjabdl szintén elonyds lehet a telepitési hely ilyen iranyu kivalasztasa.

7. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

7.1. A HATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU HATASFOLYAMATOKAT INDITHATNAK
EL, UJ TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE IS, HOGY A TERULET ALLAPOTA ES
FUNKCIOI MIKENT VALTOZHATNAK MEG A TELEPITES KOVETKEZTEBEN,
BELEERTVE AZ EGHAJLATVALTOZAST

7.1.1. Hatasfolyamatok

7.1.1.1. Létesités

A korabban elmondottaknak megfelelGen a 1étesités és felszamolas kornyezeti hatasaival kiilon fejezetben nem
foglalkozunk. A Iétesités a sz6 szoros értelmében a berendezések teriiletre szallitasat és betizemelését jelenti.

A létesités, tekintve, hogy a munkaszakasz néhany napig tart, hatasa olyan kis mértékii, hogy e munkafazisnak
kiilon fejezetet (mely valamennyi kornyezeti elemre kifejtett hatast részletesen értékeli) szentelni nem
érdemes.

A gépek beszallitasanak nagysagrendje az iizemelés soran varhat6étol nagysagrendekkel kevesebb, a kdzutat
érd terhelésndvekedés, tehat a telepités 1-2 napja alatt elhanyagolhat6. A munkagépek altal a telepités idején
kibocsatott 1égszennyez6 anyag biztosan kijelenthetd, hogy az tizemelés idején varhato kibocsatas alatt marad.

Zajvédelmi és élovilag-védelmi szempontbol a telepités nem kiilonbdzik egy atlagos lizemnap kibocsatasaitol.
A gépek telepitése viz- és talajvédelmi szempontbol karos hatdst nem fejt ki.
A telepités emberi tevékenység altal mar eddig is terhelt, burkolt feliileten torténik.

7.1.1.2. Uzemeltetés

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatésteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek 1ényegesnek tekinthetok és mindsithet6 allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek ¢és rendszerek esetében. A valdsziniisitheté hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.
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A tervezett tevékenység soran tekintve a sokrétii feladatot nagy szamt munkafolyamatokkal szdmolhatunk,
melyek hatasai azonban nem tekinthetéek jelentdsnek, ha figyelembe vessziik, hogy a tevékenységet ipari
tertileten, lakott ingatlanoktdl tavol tervezik végezni.

A legfontosabb munkamiiveletek az aldbbiak:
- Szallitasi miiveletek (hulladékok kiszallitasa).
- Hulladék atvétele, valogatas
- Ideiglenes tarolas
- Hulladék elékészitése torésre mobil tordvel
- Hulladék torése, osztalyozasa
- Kezelt anyag 4tmeneti taroldsa, hasznositasa épitési alapanyagként

- Tevékenységhez kapcsolddod szocidlis tevékenység

A szallité jarmtivek kipufogogdzai a térség imisszids allapotanak kismértékii romlasahoz vezethetnek.

A forgalomnovekedés kovetkeztében, a szallitd jarmivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett
utvonalak kornyezetének levegdjét. A szallitasbol adddoan, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan
kimutathato lesz, de szamottevé levegémindség romlas nem feltételezheto.

A tevékenység soran kismértékii légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek és a tordberendezés mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevd koncentracidban
tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt
kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelent6s hatas nem varhato.

A munkagépek lizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

A tevékenység soran normal lizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyez¢Es.

A szocialis tevékenység a szomszédos telepen torténik. A telepen a vizellatast koziizemi vizzel oldjak meg. A
kommunalis szennyviz elvezetése szintén kdziizemi rendszeren keresztiik torténik.

A telepi munkagépek, vagy a szallitd jarmiivek tevékenységébdl ereden a helyszinen veszélyes anyagokbdl
szarmaz6 szennyezeés nem valoszinii tekintettel a mai alkalmazott technologiakra. A munkagépek rendszeres
karbantartasaval a kornyezetvédelmi megfeleldség biztositott.

A talajra esetlegesen szintetikus €s/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgoz6é munkagépek, valamint
szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek eléfordulésa csak
kis volumenii lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredd zajterhelés gazdasagi 6vezetben nappal nem lehet t6bb 60 dB-nél, mig éjszaka 50 dB-
nél. A legkozelebbi védend6 objektumoknal, melyek egylakasos lakoépiiletek, nappali id6szakban a kialakulo
zajszint nem haladhatja meg az 50 dB-t, mig ¢jszaka a 40 dB-t.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 100-200 m-re becsiilhet6, varhatoan a zajforrasok megfeleld elhelyezésének és az tizemiddk
szabalyozasanak eredményeként a tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység jelentds elényokkel jar. A hulladékgazdalkodasi
torvénnyel 6sszhangban a hulladékok ujrahasznosithatd hanyada a tevékenységbdl eredéen noéni fog, ezaltal a
legjelent6sebb kornyezeti terhet eredményezd végleges hulladéklerakas mennyisége csokkenni fog.

A tervezett tevékenységet a hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak megfeleld koriilmények kozott tervezik
végezni. A tevékenységet olyan munkagépekkel végzik, amelyek megfelelé miiszaki védelemmel ellatottak és
megfelelnek az eldirasoknak.

A hulladék tarolas a jogszabalyoknak megfelelden stabilizalt szilard aljzaton torténik. A tarozott hulladék
Osszetételébol adodoan csurgalékra nem kell szamitani.

A tevékenység soran feldolgozott hulladékok nagy része kikeriilve a hulladékstatuszbol termékként, épitési
alapanyagként hasznosul. A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran csak kis mennyiségben képzddnek
masodlagos hulladékok. A keletkezd, ill. visszamarado hulladékok nagyrészt az el6torés soran kivalogatott a
hulladékban néhany szazalékban megtalalhaté fémfrakcio (vasbeton elemek) lesz.

A varhat6 masodlagos hulladékok engedéllyel rendelkez6 hulladékhasznositonak keriilnek atadasra szerzodés
alapjan eseti jelleggel.

A tevékenység soran képzodo karbantartasi, kommunalis és masodlagos hulladékokat csak atmenetileg
taroljak a telepen, engedéllyel rendelkez6 hulladékhasznositonak adjak at.

El6vilagvédelmi szempontbol a hatds nem jelentés, tekintve, hogy a tevékenység egy zavart teriileten valosul
meg.

A bemutatott emissziokbol eredGen az alabbi kézvetlen és kozvetett hatdsok varhatdak

Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szalld6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

kornyezetében: lilepedd por, dsszes lebegd por (TSPM), szallé por (PM10).

- Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a munkateriiletek kdrnyezetében.

- Rezgésvédelmi problémak a munkagépek miatt.

- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbol havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok

- Mérsékleten romld levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt mérsékelten romlo életkoriilmények

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkez6 karok, repedések.
Emberre kifejtett hatas

- Idészakosan romld életkoriilmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
porkoncentracioé miatt.

- Zavaro zajhatas a lakott ingatlanoknal.

- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhdzas kornyezetében
korlatozotta valhatnak.
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A nagyobb koncentracioban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatdsai az emberre:

Szén-monoxid (CO)

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgezd. Belélegezve két f6 tdimadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1évé hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént. A
hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hidnyat okozza. A
masik tamadaspont az agy kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tilinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, stlyos esetben eszméletvesztés,
1égzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld. Idiilt hatasok tiinetei:
fejtajas, szédiilés, almatlansag, szivtdji fijdalmak, idegrendszeri tlinetek, a szivinfarktus gyakorisdganak
novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NO>)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezdek. Az NO2 hatadsmechanizmusa kettds. Egyrészt a
nedves léguti nyalkahartyahoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és helyileg karositja a
szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat methemoglobinna oxidalja, igy
az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohdgési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés. A tiinetek
1-2 éran beliil lezajlanak, majd t6bb oras tiinetmentes id6szak utan kifejlodik a tiidovizenyd és a tiidogyulladas.
Szabad légkori koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul el6. Huzamos hatas tiinetei: az NO2
csokkenti a tiido ellenalld képességét a fert6zésekkel szemben, sulyosbitja az asztmas betegségeket, gyakori
1éguti megbetegedéshez, idovel pedig a tiid6funkcid gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO2 belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz adszorbeéalodva,
savas kémhatasa folytan izgato hatast. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja
az oxigénfelvételt. Tiszta levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést, valadékképzodést és asztmas
rohamokat okozhat. A szabad 1égkdri koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.

Kronikus esetben a SOz 1égzdszervi betegségeket, pl. hdrghurutot (bronchitist) okozhat.
Sz4ll6 és lebegd por (PM1o, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a fels6 1égutak nyalkahartyajat. A 10 mikronnal
nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszOrds hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a tiidéhdélyagokba. A
tiildéelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és kémiai Osszetétele. A por
belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stlyosbitja, csokkenti a tiido ellenallo képességét
a fertézésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén,
mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat, gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a
szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szdveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik fel.
Heveny hataslégkori levegében nem fordul elé. Kronikus mérgezésben vérképzOszervi elvaltozasok,
fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkelt6 hatasu.

Zajterhelés

Az tizemelés soran az dllandd zajnak szintén karos hatédsai lehetnek a tevékenység kdrnyezetében élokre, az
erds hanghatds megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a
tevékenységbol ered6 zaj nem jelentOs, karos egészségiligyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.
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7.1.2. Mind6sito hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatdsok mddszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezdk okozhatnak-e valtozéast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fliggblegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kérnyezeti komponensek)
sorolandok fel.

8. tabldazat Mindsité hatasmatrix

ros ,, B Felszini Felszin .

Hato6tényez6 Levego viz alatti viz Talaj
Szallitasi mitveletek (hulladékok elszallitasa) C B B Cc
Epiiletek bontasa C B B B
Ideiglenes tarolas B B B B
Hulladék elékészitése torésre mobil térdvel C B B B
Hulladék torése és osztalyozasa C B B B
Kezelt anyag atmeneti tarolasa B B B B
Epitési alapanyag felhasznalasa C B B B
Tevékenységhez kapcsolddo szocialis tevékenység B B B B

Hatétényezd Elévilag T4j Ember Miivi elemek

Szallitasi miveletek (hulladékok elszallitasa) B B B B
Epiiletek bontasa B B B B
Ideiglenes tarolas B B B B
Hulladék elékészitése torésre mobil térdvel C B B B
Hulladék torése és osztalyozasa C B B B
Kezelt anyag atmeneti tarolasa B B B B
Epitési alapanyag felhasznalasa B B B B
Tevékenységhez kapcsolddo szocialis tevékenység B B B B

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzdjét
pozitiv irinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheto.

C: Elviselhetd: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatdtényezé a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetdé kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba kertilése, és a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.
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7.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI; E
TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.

Levegotisztasag-védelmi hatasok becslése

Az lizemelés soran a legfontosabb hatasvisel6t, a levegdt éri terhelés.

A tevékenység a forgalomndvekedés kovetkeztében, a szallité jarmiivek kipufogd gézaival terhelik a
szallitasokkal érintett utvonalak kornyezetének levegdjét. A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd
tobbletterhelés ugyan kimutathat6 lesz, de szamottevo levegémindség romlas nem feltételezheto.

A tevékenység soran folytatott munkafolyamatok kisebb porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3
frakciora bonthatd. A felvert por iilepedo része tekintve, hogy annak hatasa maximum néhany méter, nem fejt
ki jelentOs hatast. A felvert por szallo és lebegd frakcidja kedvezoétlen meteoroldgiai koriilmények kozott a
kibocsatastol nagy tdvolsagokra is eljuthat, azonban tekintve a javasolt emisszio-csokkentd intézkedéseket (pl.
feliiletek nedvesitése) a hatas néhany 10 m lehet maximalisan; vagyis a hatés elviselhetd hatasu.

A tevékenység soran jelentOs 1égszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozg6 munkagépek
mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szdmottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-
dioxidot, szénmonoxidot, kormot ¢és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az
Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése
esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek tizemelésébol eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.
A munkagépek kipufogogazai miatt jelentkezd levegdkornyezeti terhelés hatasa varhatoan elviselhetd (egyes,

a beavatkozasokhoz legkozelebb es6 helyeken idészakosan terheld) lesz.

9. tablazat A hatasteriilet meghatarozasa

Hatasteriilet
Munkagépek kibocsatasa iizemelés idején Kiporzas a munkalatok idején
Meghatarozo szennyezd: NOx Meghataroz6 szennyez4: PMio
Meghatarozo feltétel: ,,A” feltétel Meghatarozo feltétel: ,,B” feltétel
Hatastavolsag: 30,9 m Hatastavolsag: 20,2 m

A tevékenység soran a munkagépek beszallitasa, a hulladékok kiszallitasa és az additiv személyforgalom az
érintett telep kornyéki kozatra (4105. sz. k6zat) fejt ki Kisebb hatast.

A kozt jelenlegi forgalma alacsonynak itélhetd, a tevékenységhez kapcsolodo jarulékos jarmiiforgalom nem
modositja a kozut 1égszennyezé hatasat. Az elézetes becsléseink szerint atlagosan napi 15,6 db teher- és 20 db
személyforgalom légszennyez6 additiv hatasa 2,1% koriili. A megnovekedett forgalom ellenére az ut kozvetlen
kornyezetében ezutdn sem éri el a légszennyezd anyagok maximalis koncentracidja az immisszios
hatéarértékeket.

A szomszédos 4105. szamu kozutat éré additiv forgalom miatt az alabbi 1égszennyezd anyag ndvekmény
varhato.

Osszefoglalva levegétisztasag-védelmi szempontbol a tervezett tevékenység tekintetében 3 nagy hatdtényezd
csoportot azonositottunk. Az elsé csoportba az lizemelés altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozo
munkagépek, a masodik 1égszennyezo csoport a munkavégzésbol eredd porfelverddés kérdéskore, mig a 3.
csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk.

Az lizemeltetés jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhat6, az iizemelés soran a
légszennyezd forrasok hatdsairdl egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kdrnyezetében sehol sem
okoz hosszatavli romlédst a kodrnyezd lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakuld
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1égszennyezd anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad. A hatas -
annak idészakossagat és szamszerisitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien semlegesnek itélhetd.

Talaj- és vizvédelmi hatasok becslése

A tevékenység sordn normadl lizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti
szennyezes.

A tevékenység soran hasznalt munkagépek jelentds tomegtiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes gépek
rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a
talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsédgainak mddosuldsat (romlésat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technolégidkra. A munkagépek rendszeres karbantartdséval a
kornyezetvédelmi megfeleléség Dbiztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenu lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerii munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Normal {izemi koriilmények kozott a tevékenység soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl ered zajterhelés zajtol lakoteriileten nappal nem lehet tobb 50 dB-nél, mig mez6gazdasagi és
gazdasagi teriileten 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal a 195 m-re becsiilhet6, varhatéan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga miatt
a tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a hatas elviselhet6 lesz.

A szallitasi utvonalakon talalhat6 kozat esetében jelentds forgalomndvekedés varhato. A szallitasi utvonalak
a 4105. szamu kozutat érintik. A kozat zajszint novekménye 0,04 dB, a forgalomndvekedésbol eredd
zajszintnovekedés nem jelentds, nem varhatd nagy mértékii a lakossagot érintd negativ hatas.

Elévilag-védelem

Az ¢élovilag szempontjabol a kozvetett hatasteriilethez soroljuk azokat a teriileteket, ahol a tevékenység hatasai
nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: levegore, felszin alatti vagy
felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetden befolyasoljak az él6vilag valamelyik alkotoelemének
(az ¢élovilagot alkoto fajok egyedei, allomanyai) ¢életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott
terlileten a faj allomanyanak alakulasat (pl.: reprodukcios rata, ezen keresztiil pedig a populacioméret).

Természetesen ide tartoznak a tevékenység zaj és vibracios terhelésén, a tevékenységet végz6 munkasok és
munkagépek altal a banyaszatot megel6zo6 allapothoz képest keltett vizualis zavarasan, ill. a munkafolyamatok
esetleges fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezd hatasok is. Ezek mellett a kozvetett
hatasteriilethez tartoznak azok a megkdzelitési utvonalak, ill. azok kdzvetlen kornyezete, amelyeket a
munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak. Az élovilagra gyakorolt
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varhatd kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd érzékenységet mutatnak a
kiilonb6z6 kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a levegdkornyezeti hatasokra, a zaj és
vibracios hatasokra vagy a vizualis zavard hatasokra. A levegdmindségi ¢s zajvédelmi hatarértékek human
egészségligyi szempontbol kerliltek megallapitasra €s az €lévilagot alkotd fajpopulaciok tulnyomo tobbsége
esetében alapkutatdsi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo ismeretekkel, hogy a jogszabalyokban
szerepld, emberekre vonatkoz6an megallapitott hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

A human szempontbol meghatarozott hatarértékeknek megfeleld levegdszennyezettségi hatésteriilet sugara az
¢épités id6szakaban a hasonld jellegli és volumenti beavatkozasok esetében nagysagrendileg 30 m, mig a
zajvédelmi hatasteriilet lakotertiletre vonatkoztatott hatarérték esetén maximum 200 m.

Szamos gyakorlati tapasztalat tamasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavar6 hatasra szamos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagéalnak, mint az emberek és ezek a hatasok menekiilést, ill.
egyfajta elkeriild viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
csoportjara (pl.: puhatestiick, izeltlabtiak) is jellemz6 a tanulas egyik legegyszeriibb, latens forméja, az un.
habituaciés tanulds, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcio intenzitasa csokken. Az egyedek hozziszoknak az ismételt €s a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez. Legtdbb ténylegesen alkalmazhatd
gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon beliil is els6sorban a madarakra vonatkozdan rendelkeziink.

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileten, ill. kornyezetében a rendelkezésre alld informéaciok alapjan nem
fészkelnek olyan madarfajok melyek extrém modon érzékenyek lennének az akusztikus és vizualis zavaro
hatasokra (pl.: fekete golya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaeetus albicilla)).

A beruhazasi teriilet élovilaga az akusztikus €s vizualis zavar6 hatdsokkal szemben nem érzékenység, ezért a
munkateriilet jelolhetd ki a kdzvetett élovilag-védelmi hatésteriilet hataranak.
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7.3. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT,
TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A
HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN ES MENNYIRE
JELENTOS KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

7.3.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régio Eszak-Alfoldi régio
Megye Szabolcs-Szatmar megye
Telepiilés Nyirbator
Erintett Szabolcs—Szan}lar—Bereg Megyei
.. . . Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi . . . . . .
" Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatosag A .
Féosztaly
Kistaj 1.10.12. Eszakkelet-Nyirség

8. abra Kistaj

7.3.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hlivos éghajlati tipus hataran elteriilé kistaj. D-en szaraz, mashol
mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves. Az E-i vidékeken 1800 ora az évi
napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 o6raig né. Nyaron 750-780, télen 165-170 6ra napsiités a
megszokott. Az évi kdzéphoémérséklet 9,5-9,7 °C (E—On csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidészaké 16,6-16,9 °C. Apr.
4-7. és okt. 18. kozott, azaz 194-195 napon 4t a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Altaldban 187-
190 napon, de E-on csak 185 napon 4t a hémérséklet nem csokken fagypont ala (dpr. 11-14. és okt. 18-20.
kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb téli
napok minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék évi
Osszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont csak 570-580 mm. A vegetacios
idszakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm koriili) es6 valoszini. A 24 Oras
csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan mérték. A kistaj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48
nap koriili a hotakards napok szama, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditasi index E-on 1,05-
1,10, D-en 1,20 koriili, mashol 1,14-1,17. Az uralkod6 szélirany az E-i (kiemelked6en), de jelentés a DNy-i
¢s a DK-i aranya is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kdzotti.

Az atlagos szélsebességek €és a gyakorisagok égtajanként a kovetkez abran lathato, melyek a WRPLOT View
- Lakes Environmental Software adatai alapjan keriiltek meghatarozasra.
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9. dbra Szélrozsa, gyakorisag (Nyiregyhaza)

Domborzati adatok

A kistaj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassagu, szélhordta homokkal fedett hordalékktipsiksag.

A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-
4% kozotti értékek a jellemzdek. A felszin E-i és kozépsd része az alacsony hullamos siksagi, D-i része a
kdzepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km?2 feletti) relativ relief
értékek a kistaj ENy-i és D-i részére jellemzéek. Az eolikus formék (szélbarazda, hosszanti és parabola
garmadabucka, maradékgerinc) foként az E-i részen talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A
homok nagy része kotott, a deflacioveszély kicsi.

Foldtan

A valtozatos felszinii alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelent6s magassagu (2-
3 km) riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanok telepiiltek a kozéps6-miocénben (pl. Baktaloranthaza
térsége). A felszint altaldban vastag 10szos homok fedi, amely foként a Bodrogot Osszetevd folyok
hordalékkupjara telepiilt. A kistaj D-i részén a 16sz6s homok futobhomokfelszinekbe megy at. A felszineket
borito tiledékek fiatal kortak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.
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A vizsgalati teriilet medencealjzatat ismeretlen medencealjzat jellemzi, aminek foldtani felépitésérdl az ezt
elért mélyfurasok hianyaban nem éallnak rendelkezésre ismeretek.

A részletes nannoplankton-vizsgalatok bebizonyitottak, hogy a teriilet nagy részén — valdszintileg tengeralatti
er6zid miatt — a rétegsorokban szamottevé hiatusok vannak (BALDI-BEKE et al. 1981, BALDI-BEKE,
NAGYMAROSY 1993, NAGYMAROSY 1998). Lényegében négy iddintervallum adodik a Szolnoki Flis
koréara: felso-kréta, fels6-paleocén, kozépso—felsdeocén és felsé-oligocén (NAGYMAROSY 1998).

A Tiszantil EK-i részén (Nadudvar, Debrecen térségében) maximaélisan mintegy 500 m vastagsagban
campani—maastrichti homokké- és aleurolitrétegek valtakozasabol allo képzodményt tartak fel (Debreceni
Homokkd). Bar a koézetek tobbnyire erdsen préseltek, deformaltak, a turbidit jellegek felismerheték. A
nannoplankton vizsgalatok szerint a paleocénbe, illetve az als6-eocénbe sorolhatod, voros, tarka és zoldessziirke
szin{i marga-, agyagkod- és homokko-turbidit képzoddmények csak néhany furasbol ismertek, a flis zona északi
peremén fordulnak elé (BALDI-BEKE, NAGYMAROSY 1993, NAGYMAROSY 1998). A kozéps6- és
fels6eocén képzédmények elterjedése sokkal nagyobb. Jellemzé kézettipusaik: sziirke és tarka vékony
homokkdrétegeket tartalmazo kdzetlisztes marga, homokkdturbidit, rosszul osztalyozott homokkd, kavicsos
homokk®, konglomeratum és breccsa (Nadudvari Forméci6). Atiilepitett sekélytengeri fosszilidkat is
tartalmazo mészkdvet és homokos margat is feltartak (Hajduszoboszlo térségében) (NAGYMAROSY in
HAAS szerk. 2012). Az oligocén képzédmények elterjedése a Mecseki-zona tiszantili szakaszanak EK-i
részére korlatozodik. Uralkoddan sziirke agyagmarga épiti fel, homokkd-betelepiilésekkel (NAGYMAROSY
in HAAS szerk. 2012).

A teriiletrdl ismert legiddsebb medencekitoltd iiledék a fels6-badeni Szilagyi Agyagmarga Formacid, mely
tengeri kdrnyezetben rakodott le. Késdbb beltengeri, tavi (szarmata, pannéniai—Peremartoni Formaciocsoport),
majd deltasiksagi (panndniai—Dunantiali Formaciocsoport alsé kétharmada), végiil folyovizi (pannéniai—
Dunantali Formacidcsoport fels6 harmada és a pleisztocén) liledékek toltotték fel a teriiletet. Az
iiledékképzodést idérol idore megszakitottak vulkankitorések, melyek képzédményei a badenitdl a pannoéniai
kezdetéig megtalalhatok a terlileten. A diszkordansan telepiilé miocén vulkani Osszlet a 100 méteres
vastagsagot is elérheti, de a viszonylag alacsony ismertség miatt — a kornyezo6 teriiletek felépitése alapjan —
nem zarhato ki akar az 1000 méteres vastagsag sem.

A Nyirség teriiletén el6fordulnak a Matrai Vulkanit Formaciocsoportba (MMk-b) tartozo képzodmények,
melyek koziill a Tari Dacittufa Formacioba (tMk-bl) sorolhaté vilagossziirke, sziirkésfehér, biotitos,
horzsakoves dacittufa altalanosan elterjedt. Altalaban 1égi szallitas utén, valtozo faciesekben rakodott le:
rétegzetlen, ignimbrites, pelletes (tufagalacsinos) és rétegzett vizi lerakddast képzédményei egyarant
jellemzéek (HAMOR in: GYALOG szerk. 1996 és CSASZAR szerk. 1997). A nyirségi furasokban regionalis
elterjedésben talalhat6 500 m-t elérd, s6t meg is haladod vastagsagban. Kora a karpat-medencei analdgiak
alapjan dontden karpati (HAMOR in: GYALOG szerk. 1996 és CSASZAR szerk. 1997). Térségiinkben a
karpataljai novoszelistyei (Danilovo) tufak kora a betelepiilt agyagos szintek plankton foraminiferaja alapjan
az als6-badenibe is athuzodik. A formaciot feltard furasok a vizsgalati teriileten: a Nyiregyhdza Nyi—1 és K—
378.

A vizsgalati teriilet legiddsebb ismert medencekitoltd iiledékes képzoddménye a badeni kora Szilagyi
Agyagmarga Formacio6 (szMb2). Sekély neritikus, sziirke, foraminiferas agyagmarga, homok, laza homokkd,
tufas agyag, tufakonglomeratum, tufit, altalaban dus foraminifera és molluszka faunaval (gyakran kifejezetten
partszegélyi, vastaghéju alakokkal).

Az Eszak-Tiszantilon altaldnosan elterjedt képzGdményegyiittes a Nyirségi Vulkanit Formacidcsoport
(NMDb2), a savanyu piroklasztikumok tulstlyaval.

Az Eszak-Tiszantal legelterjedtebb vulkani képzédményeinek gytjténeve a Hegyaljai Vulkanit
Formaciocsoport (HMs1). Rétegtani besorolasat a fekiiben levé Kozardi Formacioba sorolhatd szarmata
faunas tiledékek, illetve a radiometriai (K—Ar) koradatok tették lehetévé. Teljes vastagsaga 500-900 m kozott
valtozhat. A teriileten elterjedt alsd-szarmata savanyu piroklasztikumok a Szerencsi Riolittufa Formacidba
(sMsl) tartoznak, melyek a régidban legalabb 4 kitorés termékeire bonthatok. A formacioé részben megfelelhet
a Galgavolgyi Riolittufa Formaciénak (HAMOR in: GYALOG szerk. 1996 és CSASZAR szerk. 1997).
Vastagsaga a Gelénes—Nyiregyhaza térségben 350-500-t is elérheti (gelénesi, nyiregyhazi furasok — KOZAK,
PUSPOKI 1999). A vizsgalati teriileten tobb furas is harantolta (Nyiregyhaza Nyi—1 és K—378), kozel 580
méteres vastagsagban.
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A Nyirségben is gyakori elterjedésti a Tokaji Vulkanit Formaciocsoport (TMs2—Pal), melynek vastagsaga
meghaladhatja a 200 m-t.

A ko6zéps6-miocén Osszletre telepiil a pannoniai rétegsor. A teriilet déli részén nagyrészt az Alfoldre jellemzo,
vastag pannoniai rétegsor alakult ki, mig ett6l északabbra a Pannon-t6 medenceperemi kifejlodésii, vékonyabb
Osszletei jellemzdek (szarazfoldi és partkozeli tormelékes sorozatok, illetve a peremeken mocsari faciesek) és
hidnyoznak mind a nyiltvizi margak és turbiditek (Szolnoki Formacid), mind a Pannon-medencére altaldnosan
jellemzo deltdk képzddménye, a klasszikus Algy6i Formacio.

A Pannon-t6 medenceperemeinek mentén, partkozeli kdrnyezetben zajlott az iiledékképzddés. Ennek soran
uralkodoan deltatiledékek rakodtak le. A folyotorkolatokndl csapdazddott, deltafronton, deltasiksdgon és parti
siksagon képz6dott iiledékeket az Ujfalui Formacié (iPa2) foglalja 6ssze. A formacioban uralkodo a finom-
és kozépszemcsés homokkd agyagmarga-aleurolit-kdzbeteleptilésekkel. A vastagabb, akar tobb 10 méter
vastagsagu homokrétegek tobbnyire a deltafronton torkolati zatonyként, illetdleg a deltasiksagon a deltadgak
mederkitoltéseiként, Ovzatonysorozataiként rakodtak le. Vékonyabb homoktesteket az aradasok soran
kialakult gatszakadasok {iledékei (,,crevasse splays”) és a viharok parthomloki kornyezetben lerakddod
homokleplei alkothatnak. A formacid finomabb szemcsés iiledékei, aleurolit- és agyagrétegek, a deltaagak
kozott, mocsari kornyezetben, artéren, illetve kisebb Oblokben rakodhattak le, kozbetelepiilt paleotalaj
szintekkel és lignitrétegekkel. Szenesedett ndvénymaradvanyok gyakoriak benne, ezek helyenként rétegeket
is alkotnak. Vastagsaga 20-1000 m kozotti, leggyakrabban 200—-600 m, de a kutatési teriileten csak 30-250 m
(a legnagyobb vastagsagban a Nyiregyhdza Nyi—1 és K-378 furasok harantoltak, a t6le nem elvalaszthato
Zagyvai Formacidval egyiitt tobb mint 600 méter vastagsdgban), esetenként nem fejlodott ki.

A progradalo deltak hatterében folyovizi—artéri, tavi, mocsari kornyezetekben folyt az tiledékképzddés. Az itt
képz6dott, az Ujfalui Forméaciotdl gyakran nehezen elkiilonithetd Zagyvai Formacio (zPa2) sziirke—
kékessziirke szinii, agyag—aleurolit-agyagmarga—homokkd rétegek igen siirti valtakozasabol all, tarkaagyag-
¢s lignit-kdzbetelepiilésekkel. Elvétve margagumok is eléfordulhatnak benne. A rendkiviil valtozatos litologiai
felépités attol fiiggden alakul, hogy a vizsgalt képz6dmények a folyovizi siksag mely részén iilepedtek le.

Az artéri tledéksor agyagos—aleurolitos, aradasi homokleplekkel tagolt rétegsoraba vékonyabb—vastagabb
homokos mederkitoltések iktatddnak. Attol fliggéen, hogy hol helyezkedett el az itt folyd vizfolyasok
mederdve, eléfordulnak nagy vastagsagti homokos iiledéksorok. Masutt azonban csak egy-két vékony
homokréteg telepiil a vastag artéri iiledékek kozé. Helyenként mocsaras, lapi teriiletek, kisebb tavak tagoltak
a felszint. El6fordulnak benne ,tarka agyag”-ként leirt paleotalajszintek. A teriileten a legnagyobb
vastagsagban (450-550 m) a nyiregyhazi farasok (B—468, K-496, B-508, B—585) harantoltak. A Zagyvai
Formaéciora telepiild Nagyalfoldi Tarkaagyag Forméacio (nPa2) igen nehezen kiilonithetd el a fekiijétol.
Jellegzetes tavi—folyovizi Osszlet: kékessziirke homok- és foltos, tarka agyagrétegek valtakozasabol all,
helyenként lignit és kavicsos homokrétegekkel.

Gyakori a talajosodas, mészkonkrécios szintekkel. E nehezen tagolhaté képzdédménycsoport a
medencebelsében igen nagy vastagsagot is elérhet, ahol képzodése atnyulhatott a pleisztocén alsé részébe is.
A vizsgalt teriilet nagy részén megtalalhato, sok furas érte el, vagy harantolta, legnagyobb vastagsagban, 150—
200 méterben a nyiregyhazi furasok (Nyi-1, K-378, K-392, B-468, K-496, B-508, B-585, B-590)
harantoltak.

A kvarter Gsszlet lerakddasa el6tt lezajlott tektonikai események elsGsorban a Karpatmedence morfologiai
tagolodasat az egyes teriiletrészek feldarabolodasat, a kiemelkedéseken nagyon jelentés lepusztulast
eredményeztek. A vizsgalt teriileten a kiemelt rogok tovabb emelkedtek, a medencék pedig tovabb siillyedtek.
A siillyedékeket vastag folyovizi rétegsor toltotte fel, amelynek vastagsaga a vizsgalati teriileten a 400 m-t is
elérheti. E felett 10sz, valamint eolikus homok rakodott le a késé-pleisztocénben.
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7.3.3. Leveg6 (alap-légszennyezettség)

7.3.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat” zonacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid F
- nitrogén-dioxid

- szén-monoxid

- szilard (PM)

- benzol

- talajkdzeli 6zon

- PMy— Arzén

- PMyo— Kadmium

- PMjo —Nikkel

- PMy—Olom

- PMyo — Benz(a)-pirén

m T T M O T m M m
1

o

A-t0] F kategoéridig tartd, javuld mindsitést jelz besorolas szerint a térség orszagos €s nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. Az O-1 csoportba tartozo teriileteken a talaj
kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

kén-dioxid 3,6
nitrogén-oxidok 471
szén-monoxid 465
szilard (PMao) 33

Forras: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2018. évi Osszesitdé értékelés hazank
levegémindségérol az automata mérohalozat adatai alapjan - Nyiregyhaza
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7.3.3.2. Erintett Gt 1égszennyezettsége jelenleg

A forgalomszamlaldsi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybdl vettik. A jarmiforgalmi adatokat a kovetkezd
tablazatban mutatjuk be.

Legkozelebbi kdzut: 4105 - Anarcs-Nyirbator 6sszekotd tt

10. tabldzat Ut tulajdonsdgai

Az 0t Szakasz ,
kezdete | vége Hosi/zeses Utburkolat
neve 0
X, Y, Z X, Y, Z
AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65
4105 - Anarcs-Nyirbator kotéanyaggal 4 évesnél régebbi
Bsszekotd Gt 0+000 | 84269 | 001% | oo ok ZMA 12. mZMA12: AB-
12/F
11. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Gépjarmi kategéria 4105 - Anarcs-Nyirbator 6sszekotd ut
Személygépkocsi 2188
Kis tehergépkocsi 335
Autbbusz - egyes 36
Autdbusz - csuklos 0
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 21
Tehergépkocsi - nehéz 19
Tehergépkocsi - potkocsis 25
Tehergépkocsi - nyerges 71
Tehergépkocsi - specialis 0
Motorkerékpar 27
Lasst jarmi 12
12. tablazat Napi és ords jarmiiforgalom
Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 2550 145,03
tehergépjarmii 148 8,42
busz 36 2,05
13. tablazat Szamitasok sordn figyelembe vett sebesség
Jarmiikategoria Megengedett sebesség
személygépkocsi 50
tehergépjarmi 50
busz 50

14. tablazat A vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezé anyag kibocsdtasa az i-edik szennyezdé anyag
komponensbdl [mg/s m]

Jarmiikategoria CO CH NO; SO, PM
személygépkocsi 0,330 0,051 0,046 0,00023 0,0028
tehergépjarmi 0,003 | 0,00040 0,00084 0,00004 0,00016
busz 0,014 0,0010 0,005 0,00012 0,0014
Ei=Ep 0,347 0,053 0,052 0,0004 0,0044
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15. tablazat Atlagos szélsebesség (3,31 m/s) esetén a tavolsdg fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentrdcio a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

= d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30

5 | o[ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2 Z 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 015 | 0,15
g X 001 | 1,00 | 200 | 300 | 500 | 10,00 | 1500 | 20,00 | 2500 | 30,00
= u 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331
¢ Up 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
= o | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,50 | 1,50 | 150 | 1,50 | 1,50 | 1550
2 o2 001 | 055 | 096 | 132 | 199 | 346 | 478 | 602 | 7,19 | 832
= on | 150 | 160 | 178 | 200 | 249 | 377 | 501 | 620 | 7,35 | 845
% CO | 122,94 | 116,19 | 10533 | 9447 | 7667 | 51,19 | 3863 | 31,25 | 26,39 | 22,93
Ee | CH | 1865 | 17,63 | 1598 | 1433 | 11,63 | 7,77 | 586 | 4,74 | 400 | 348
EE ["Nox | 1856 | 1754 | 1500 | 1427 | 11,58 | 7,73 | 583 | 4,72 | 398 | 3.6
22 [ S0, [ 014 | 013 | 012 | 011 | 009 | 006 | 004 | 004 | 003 | 003
PMo | 154 | 146 | 132 | 1,18 | 096 | 064 | 048 | 039 | 033 | 0,29

16. tablazat Maximalis emisszi6 (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m)

Légszennyezd anyag Maximalis konc. (ug/m°) Hatarérték (ng/m°®) Hatarérték helye (m)
CO 122,94 10000 nem értelmezhetd
CH 18,65 500 nem értelmezhetd
NOx 18,56 200 nem értelmezhetd
SO, 0,14 250 nem értelmezhetd
PMy 1,54 50 nem értelmezhetd

17. tablazat Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Légszennyezd anyag

"A" feltétel (m)

"B" feltétel (m)

"C" feltétel (m)

CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SO, nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PMy nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

Az 1t hatastavolsaga jelenleg 2,7 m.

7.3.4. Kornyezeti zaj

7.3.4.1. Hattérzaj mérés néhany relevans ponton

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok és az
urbanus kornyezet Osszetett zajemisszioi alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (koziti)
all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult hagyomanyos alf6ldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a
sziikségszeri kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési rendszert hasznald magas zajszintii technikék
(jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa eredményezi.

A teriileten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mez6gazdasag) szintén hozzajarulnak a teriilet
hattérzaj szintjéhez.

A hattérzaj meghatarozasara korabban tajékoztato mérést végeztiink az érintett térség tobb pontjan.
Meérés ideje: 2020. februar 6. 14%9-143 ora kozott.
A kibocsatott zaj 10 percnél hosszabb mérési iddintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozdsdban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egymastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.
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A vizsgalt zaj LAeq egyenértékli A-hangnyomadsszintjének meghatarozasa:
LAeq = I—Aeq,me’rt + Ka

L Acq,mert a mért egyenértékli A-hangnyomadsszint dB(A)
Ka alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekciéo meghatarozasa:
Ka = 101g(1-10014M4

ahol
AI—A = I—Aeq,me’rt - LAa-
Laa a mérési pontokra vonatkoz6 alapzaj értékek dB(A)
L Asmax a mérémiszer slow id6allanddjaval mért maximum szint dB(A)
L Aimax a mérémiszer impuls idéallanddjaval mért maximum szint dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

Mérési pontok

A hattérzaj meghatdrozésa érdekében a tervezési teriilet 1 pontjan végeztiink t4jékoztatdo méréseket.

18. tablazat Alapzaj korrekcio és egyenértékii A-hangnyomdsszint

Alapzai Meért egyenértékii Alapzaj- Egyenértékii
Lp . Lamax | Lasmax A-hangnyomasszint AL korrekcid A-hangnyomasszint
e LAeq,mén Ka LAeq
Néf;ﬁf‘ 380 | 556 | 539 55,9 179 | 0,07 55,83

A 27/2008. (X11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet értelmében:

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken
Epitési munka idétartama: 1 honap felett 1 évig

,,Gazdasagi teriilet” besorolasu teriileten nem lehet tobb 70 dB-nél.

Lakoteriileten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriileten, a temetdknél, a zoldteriileten nem lehet tobb 60 dB-nél.

A dokumentacioban a hatasteriilet hatara a mérésnek megfelelden, a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint lesz meghatarozva:

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
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7.3.4.2. Kozutak jelenlegi zajszintje

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/nap-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoridnkénti bontasban.

19. tabldzat ANF

személy- és kisteher-gépkocsi 2523
sz616 autobusz 36
csuklds autdbusz 0
konnyt tehergépkocsi 21
sz016 nehéz tehergépkocsi 19
tehergépkocsi szerelvény 108
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 27
Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3
20. tablazat Forgalmi adatok napszakonkeént
Qnapkiz Qeste ) Qcjjel
Napkdzben 06-18 o6ra | Este 18-22 éra | Ejszaka 22-06 6ra
oo . 168,62 87,67 18,61
.,Ak,,”lfztt'ka}' T 5,59 2,90 0.66
Jarmuategona 7y 841 4,32 1,10

Forgalmi sav: 2

Meértékadd sebesség v, km/éra: Az egyes akusztikai jarmukategoridknak a szamitashoz alapul vett

forgalomnagysagahoz tartozo6 sebesség. Ha a szamitas kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag
(ANF jarmikategorianként, napszakonként), akkor mértékadd sebességnek minden jarmikategoridban az
adott ut- és idGszakaszra érvényes, hatosagilag engedélyezett, illetve eldirt Vmegengedett legnagyobb haladasi

sebesség korrigalt értéke alkalmazando, €s a forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

21. tablazat A korrigalt sebesség

Akusztikai v A Qsiv, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qsjiet Qnapkoz Qeste Qe
l. 50 23,5 46,39 48,06 49,57
. 50 23,5 91,31 47,45 10,18 46,39 48,06 49,57
118 50 23,5 46,39 48,06 49,57
Vonatkoztatadsi tavolsag drer, M
A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag, azaz dres = 7,5 m.
22. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,S,t,),i
Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Kgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 049

(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20

c értéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

AZ Lpeq(7,5)g. 5.1, i kiszamitdsa: Laeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ki + KDIg s.tji

A [Kdg s 1,j i Szamitasa:

[K ]g =10 .lg[10"41'+[k]wwi'*'Bilog(v)ww'i + 1001"“9! loglVhe s + 10E1'+F;'1°g(1 “pgéu;')]
tlgsx g

ahol:

az adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozé A;j Bi Ci Di E; Fi — allandok,

Vys.iji az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora,
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Py.stii az adott akusztikai jarmilkategoridhoz tartozo terhelési paraméter,
[Klgs.tji tburkolat miatti korrekcio értéke.

A [KD]g, s t,j,i Szamitasa: [KD]g, stji=10 Ig (Qg s, / Vg, s t,], )-16,3

ahol vy, s 1 i az adott akusztikai jarmilkategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
Qq, 5.t j,i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora

23. tablazat Laeg(7,5)g, s, 1,j, i Szdmitdsanak tablazatos megjelenitése

Akusztikai jarmiikategdria [Kilg.stii | [Kblgstii L Aeq(7.5)gs.ti
I 74,78 -10,70 64,08
napkozben I1. 78,70 -25,49 53,22
I, 82,42 -23,71 58,70
I 75,14 -13,69 61,45
este I1. 79,07 -28,50 50,57
I, 82,73 -26,76 55,96
I 75,47 -20,56 54,91
éjjel 1. 79,40 -35,05 44,35
11B 83,01 -32,86 50,15

Az egyes Ut- és idGszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsdgban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
L7, =10+l 100200 4 31080

i=1

24. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Az egyes yt— és 1d’os’za'1'<aszokhoz tartorzo ’ Hatarérték (i) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint A e
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Laeq5)9s.)
napkozben 65,45 60 5,45
este 62,80 60 2,80
éijel 56,44 50 6,44

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése jelenleg nappal €s éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

7.3.5. Talaj adottsagok

A Nyirség D-i részének garmadai €s parabolabuckai mas nyirségi teriiletekénél tavolabb keletkeztek és ezért
a koztik fekvé mélyebb teriiletek szélesebbek. A homokteriileteken az E-i teriilethez képest kevesebb a
kovarvanyos homok és tobb a futbhomok, aranyuk kb. 1:1. Kevesebb a 10sz és a 16sz0s homok. A kistaj
talajainak 37%-a futohomok, amelynek 50%-a erd6teriiletként, 35%-a szantoként, 10%-a legeldként, 5%-a
pedig sz6loként hasznosithato. A 0,5-1% humusztartalma, 25-35 (int.) foldmindségi kategoriaba sorolt
humuszos homoktalajok 16%-ot tesznek ki. Szantoként 75%-uk, erd6ként 25%-uk hasznosulhat. Az
ugyancsak homokon Kialakult kovarvanyos barna erdétalaj 26% teriileten talalhatd. Termékenységi besorolasa
a humuszos homokokéval megegyez6. Vizgazdalkodasukat a kovarvanycsikok javitjak, de termékenységi
besorolasukban ez nem jelenik meg, és hasznositasuk is a futbhomokéval megegyez6. A taj f6 terményei a
rozs, a burgonya és a dohany. A fennmarado 21%-nyi teriilet mélyfekvés{i ontésanyagain és 16sz0s iiledékein
homokos valyog, valyog szemcse-0sszetétell, tobbnyire felszintdl karbonatos, vizhatas alatti talajféleségek,
igy réti talajok (6%), ontés réti talajok (11%) és lapos réti talajok (4%) talalhatok. A réti talajok termékenységi
besorolasa a 35-55 (int.) foldmindségi kategoria, az ontés réti talajoké az 50-65 (int.), a lapos réti talajoké
pedig a 20-35 (int.). Az Ontés réti és a réti talajok mintegy felerészben szantoként, 15%-ban rét-legel6ként és
ligeterdoként hasznosithatok. A lapos réti talaj hasznositasa 30%-ban szantoként, 40%-ban rétlegeloként és
erdoként lehetséges.

a2 |



Az érintett teriilet talajanak altipusa humuszos homoktalaj. Ide soroljuk mindazokat a képz6dményeket,
amelyekben még nem ismerhetdk fel hatarozottan a talajképzddés bélyegei, igy a humuszosodas, a szervetlen
anyagok atalakulasa, vandorlasa, felhalmozodasa stb. Allandé névénytakard nem tud megtelepedni rajtuk, a
gyér novényzet csak kevés szerves anyagot szolgaltat, igy igen gyenge a humuszosodas, és a képzodott kevés
humuszanyag is gyorsan asvanyosodik. A vizet gyorsan elnyelik. Kiszaradva az egyes homokszemcsék
felszabadulnak és mozgékonnya valnak. Kénnyen kiszaradnak, és ilyenkor a sz¢l a homokszemeket elgorgeti
a helyiikrdl vagy felragadva tovabbszallitja. Tdpanyagszolgaltatd képességiik gyenge.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Glacialis és alluvialis tiledékek
- Fizikai féleség: Homok
- A talaj kémhatasa és mészallapota: Gyengén savanyu talajok

- A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsdgai: Igen nagy viznyelésii és vizvezetd-képességli, gyenge
vizraktarozo-képességl, igen gyengén viztartd talajok

- Szervesanyag-készlet (tonna/hektar): <50

A telep kozvetlen kornyezetének sekély-vizfoldtananak jellemzésére korabbi nyirbatori feltaro furasok soran
a talajvizado réteg tulajdonsagait vettiik alapul.

A korabbi furasok soran feltart tipizalt rétegek:

0,0-1,20 m: feltalaj

1,20-2,00 m:  homok — megfelel az iszapos homok rétegnek
2,00-2,80 m:  agyagos homok — megfelel az iszapos homok rétegnek
2,80-4,00 m:  homok — megfelel az iszapos finom homok rétegnek

4,00-5,20 m:  iszapos agyag — megfelel az iszapos homok rétegnek

VIZITERV ) Hely: Nyirbator NE P _ - | % N
Environ kft, | 1-SZ furas |Vasvarifolyasbal | & | 5 | g sl = 18: |8 |3s 38| % o7 T8
N 5 s 2 | g |28l € 3g 2l g5 Kl 35 2z ©
Joldali melékag 2| < -;§ 8% 2 35| 3 'g £S 32 gs| 3| € |2 § sl 8
- . ‘erm. viztart 5] = E] I S 8 5 HIES] 5 < 158 5
., =~ = = 3w E 5 < e 28| 8s| §£ 3 ° $| 5|22
FURASSZELVENY [ - 13m SRR IR NI IR RENE LR IR AR RE IR
- 18m ﬁaug.esg..izﬁigéggﬁeaQHEEG
Réteg m.B.f] W, [wpipw|wn] 1 [ p, Es | ew| k [®] ¢ | o ]
hatér| vastagség Ta|aj megnevezése 20 | 40 | 60 | 80 | 100
%% | szorkesbama i fi
0go0 |11+ . '::r;f“s nom| | o U=43 | 17,8 19 20605 [ 26 1N
0,60
03 P
. |Sziirke iszapos finom homokd U=38 | 20,1 19 2,0E-05 | 26 I N
1,70
4
/e
1,30 Yr” Szirke i h k
s @ iszapos homol 283 | 21,7 6,6 229 | 082 19 4,0E-08 23 28 m N
Y /7
2,00 2] ;
Kett: Vizsgalatot végezte: Bakatiné Cs. Ménika Szerkesztetle: Bakatiné Cs.Ménika Ellendrizte: Németh Gyula (ACudf]
2013. nov. 4. |Megrendelé: ENVIRO - EXPERT Kft. Megrendelés szama: 301-219 Munkaszam: 300-171

10. abra Talajmechanikai tulajdonsagok
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Csernozjom jellegih homoktal ajok

Jelmagvarazat

D Erintett teriilet

Elozetes vizsgalat
UNILEVER Magyarorszag Kft. nyirbatori gyardban
tervezett bontds nem veszélyes hulladékainak hasznositdsa

Talajtipusok

5
(AGROTOPO) 1:50.000

11. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép




7.4. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE

7.4.1. Létesités

A korabban elmondottak alapjan nem relevans.

7.4.2. Uzemeltetés

7.4.2.1. Levegotisztasag-védelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése

7.4.2.1.1. Mddszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgo gépek belsd égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrél, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK irdnyelv moédositasarol és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hatdroztuk meg.

A Kkibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban
foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a
legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Az ,A-C” feltételt, az elméleti maximalis értéket az alabbi szabvanyok szerint hatarozzuk meg.

Maximalis szennyezd hatas meghatdrozasa: folytonos pontforras kornyezetében a maximalis felszink6zeli
koncentraci6 a légkori stabilitdas mértékétol fiiggden a szennyezo forrastodl azon szélmenti tavolsdgban alakul
ki, ahol a o, fiigg6leges szorodasi egyiitthato érteke 0,707 H-val egyenld.

Terjedés szamitas:

MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyez6 anyagok 1égkori terjedését leirod diszperzios modell. A folytonos
pontforras rovid atlagolasi id6étartamra vonatkozd szennyezd hatasanak szamitasadval az MSZ 21459/1-81
szdmu szabvany foglalkozik. Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag €s 10 um-nél kisebb atméroju
szilard részecske kibocsatdsa kovetkeztében a rovid ideji (1 ora) atlagoldsi id6tartamra vonatkozo
koncentraciot a felszinkdzeli receptorpontban az alabbi képlet segitségével szamithato.

Eg 1 (H)Z 0,693x 0,693x
ex —=|— ex ——7 | eXx -
Teuoy,o, P72\, P un T, P U T},

Cemax (t) =

A kozutakra vonatkozd széllitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrdst feltételeztiink. Hasznalt
szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teriileti (feltileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa és MSZ
21457/4-80: A turbulens szorddas mértékének meghatarozasa.
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7.4.2.1.2. A levegoéterheltségi szint egészségligyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumokndl a levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (I. 14.) VM rendelet).

25. tablazat A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,,A levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”

Légszennyez6 anyag , ,1 ,é rds 3 . 2 4’érés 3
hatarérték [pg/m?3) hatarérték [pg/m?3]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
14 50
$zll6 por (PMu) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul

26. tablazat 2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez - 1. Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

Tervezési iranyértékek [pg/me]
24 oras 60 perces
Szalld por (TSPM: Gsszes lebegd por) 100 200

Légszennyez6 anyag [CAS szam]

7.4.2.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatoé azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezodtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend (<1 m/s), inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezdanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.

27. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eléirdasok és a hattérszennyezettség
alapjan

Légszennyezo anyagok | brés feltételek |

Hatarérték | "A" | Hattér "B"
NOx 200 20 47,1 30,6
SO 250 25 3,6 49,3

CO 10000 1000 | 465 | 1907,0
PMyo (24h) 50 5,0 33 3,4
HC 500 50 13 99,7
TSPM 200 20 33 33,4

7.4.2.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa

7.4.2.1.4.1. Munkagépek

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai €s a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

6 |



28. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora

Munkagép Munkfl gépek Teljesitmény Fay lagog legsz’eynyezo anyag lizemid6
: szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwWh) co HC NO. | PMuo (h)
Extec C10 1 165 578 | 31,35 | 66,0 | 248 4
Homlokrakodé 1 154 539 | 29,26 | 616 | 231 6
Lanctalpas kotro 3 129 645 | 2451 | 516 1,94 6
Gumis kotro 1 115 575 | 2185 | 460 | 1,73 4
Kosaras emelé 2 140 490 | 26,60 | 56,0 2,10 6
Tehergépkocsi 2 300 1050 | 57,00 | 120,0 | 4,50 2
29. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)
Co HC NOx PMio

Munkagépek 0,820 0,038 0,081 0,003

Terjedési viszonyok:

- kedvezitlen meteoroldgiai feltételekre (gyenge légdram) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok terjedését a munkateriiletek kornyezetében. - szélsebesség: 1 m/s

- érdesség: 0,9 (atlagosan)
- allandok: H — kibocsatas becsiilt magassaga: 3,0 m; T4: 61200; Tn: 4300; Tsz: 43200

Munkagépek 1égszennyez6 emisszioja

30. tablazat Terjedési szamitdasok

Terjedési paraméterek CO [ HC | NOx | PMyo
Téavolsag - Xmax (m), ahol a ozt-mod értéke egyenld 0,707H-val 5,3
ié Fistfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatoja - 2677
= oy (M) 7
§ Vizszintes irany( kezdeti szorodasi egyiitthatd - 6y (M) 23,256
é Tertileti forras esetén a vizszintes szorodasi egyiitthatd - oy (M) 23,409
o0 Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
S T I o 10,706
z2 turbulens szoérddasi egyiitthatdja - oym (M)
:g sz¢lsebesség miatt modositott a flistfaklya szélre merdleges vizszintes 23 409
N ror s s & ,
S turbulens szorddasi egyiitthatdja - oytspec. (M)
g a fustfaklya szélre merdleges fiiggdleges turbulens szorddasi egylitthatoja 2094
g - oz (M) '
@ fiiggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd - 6,0 (M) 1,395
Té teriileti forras esetén a fliggbleges szorodasi egyiitthatd - oz (M) 2,516
5 Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi idotartamra (1 h) 16312 | 76,0 | 160.1 6.0
S —Co (ug/m3)
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) - 1,436 |
o Hatérértékek (ug/m®) 10000 | 500 200 50
2 "C" feltétel (ug/m®) 1305,00| 60,83 | 128,07 | 1,149
=~ g "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 94
g \% "A" feltétel (ug/m®) 10000 | 500 200 50
= fg "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 12,5 11,7 30,9 NE
= E "B" feltétel (ug/m®) 19070 | 99,7 | 306 34
"B" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) NE NE 25,8 NE

NE: a hatdstdavolsag nem értelmezhetd, mivel a maximdlis kibocsdtds sem éri el a jogszabalyi feltételeket

A kipufogdgazban talalhato szallo por (PMig) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag koncentracid nem éri
el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat, ezért
ezen légszennyez6 anyagok esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele (az egyoras (PM10 esetében
24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 9,4 m.

A szén-monoxid (CO) és az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) esetében a
hatastavolsagot a jogszabaly ,,A” feltétele hatarozza meg, vagyis 12,5 m, ill. 11,7 m.
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A tevékenység hatasteriiletét a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja hatarozza meg, a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag az ,,A” feltétel alapjan hatarozhat6 meg, a hatastavolsag
ebben az esetben a feliileti forras kozépvonalatol 30,9 m.

A hatasteriileten ugyan részben érint lakott ingatlan nem talalhato, a lakott teriileteken a 1égszennyez6 anyag
koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket.
| | |

283400 |
283200

150
283000 130

110
282800

90
282600

70
282400 50

30
282200

20
282000—

10
281800 5
281600—

[ [ [
879200 879400 879600 879800 880000 880200 880400 830600 880800 881000 881200
12. abra NOx eloszlas a telep kortil (munkagépek kibocsatasai)

7.4.2.1.4.2. Kiporzas

A megmozgatott becsiilt anyag (hulladék és haszonanyag): 14425 x 4 mozgatas = 57700 m*. (ideiglenes tarolas
— torés — tarolas — hasznositas)

Fajlagos porkibocsatas: 2 g/m?.
720 munkaora esetén a poremisszio: 0,0445 g/s.
A kibocsatott por 50%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 50%-a a TSPM (50-150 pum).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek:
- PMuy: 0,022 g/s
- TSPM: 0,022 g/s
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31. tablazat Maximalis légszennyez6 hatas kedvezitlen szélsebesség mellett (szamitasi paraméterek)

Terjedési paraméterek PMio | TSPM
Tavolsag - Xmax (m), ahol a Gzmsd értéke egyenld 0,707H-val 2,0
o0 Fiistfaklya szélre mer6leges vizszintes turbulens szorodasi egytitthatoja - oy (m) 1,308
s Vizszintes irdnyu kezdeti szorddasi egyiitthato - 6yo (M) 23,256
3 Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 23,293
Q0 Tz r r . , ’ P ’ . ot 1Lt
N:© Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi 5933
23 egyiitthatdja - oym (M) '
§ % szélsebesség miatt modositott a flistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szorodasi 23293
2 ‘g’ egyiitthat6ja - Gyt-spec. (M) '
5~ a fiistfaklya szélre meréleges fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja - o, (M) 1,050
g fiiggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd - 6z0 (M) 0,698
§ teriileti forras esetén a fliggéleges szorddasi egylitthatd - o, (M) 1,260
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rdvid atlagolési idétartamra (1 h) — Cg (ug/m°) 79,2 52
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) 1895 | 124
o Hatarértékek (ug/m?®) 50 200
25 "C" feltétel (mg/m®) 15,16 | 4,15
% 2 "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 3,0
2 E "A" feltétel (mg/m?) 5,0 20
sz "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 12,9 NE
- "B" feltétel (mg/m®) 34 334
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 20,2 NE

=

: a hatastavolsag nem értelmezhetd, mivel a maximalis kibocsatds sem éri el a jogszabalyi feltételeket
| | [ |

283400

283200
12

15
283000

10,5

282800

282600

282400

282200

282000—

281800

281600—

| | | |
879200 879400 879600 879800 880000 880200 880400 880600 880800 881000 881200
13. abra PMo eloszlas a telep kortil

A levegd por (TSPM) esetében a maximalis 1égszennyezé anyag koncentracié nem éri el a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. A 306/2010. (XI11. 23.) Korm.
rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag a ,,C” feltétel alapjan hatarozhat6 meg, vagyis a feliileti forras
kozépvonalatdl 3,0 m. A hatasteriiletet a szallo por (PMio) emisszidja hatarozza meg, a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag az ,,B” feltétel alapjan hatarozhaté meg, a hatastavolsag
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ebben az esetben a feliileti forras kozépvonalatol 20,2 m. A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhato,
a kornyezo lakohazaknal a 1égszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas id6szakos és semlegesnek itélheto.

7.4.2.2. Aziizemelés soran a kozuti forgalomndvekedés varhatd hatdsai

Ha az alapéllapot vizsgalatanal bemutatott szamitasokat elvégezziik ugy, hogy az érintett utak forgalmat
noveljik a tevékenység napi jarmiiforgalmaval az alabbi fejezetekben bemutatott eredményeket kapjuk.

A tevékenység idején varhatdé legmagasabb napi jarmiiforgalom 20 db személygépkocsi és 15,6 db
tehergépkocsi.

A jarulékos forgalommal egyiitt az 6ras jarmtforgalom gépjarmii kategorianként az alabbiak szerint valtozik.

32. tabldzat Ords jarmiiforgalom az iizemelés idején

. L Forgalom iizemelés idején Oras forgalom Jelenlegi forgalom
Jarmiikategoria o i r o g
jarmii/nap jarmi/ora jarmii/ora
személygépkocsi 2570 146,2 145,0
tehergépjarmit 161,9 9,2 8,4
busz 36 2,0 2,0

33. tablazat A vizsgalt utszakaszon

komponensbdl [mg/s m] (AE))

Co CH NO; SO, PM1o
jelenleg 0,3475 0,05271 0,0525 0,0004 0,00436
iizemelés idején 0,3514 0,05321 0,0533 0,0004 0,00451
Novekmény - AE; 0,0039 0,0005 0,0009 0,00001 0,00015

athalado teljes légszennyezo anyag novekmény az i-edik szemnyezd anyag

34. tablazat Maximalis koncentrdcié (ug/m®) az ut vonaldban, és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd

koncentracio tavolsaga (m) a vonalforrastol

Légszennyezd anyag | Maximalis konc. (ug/m®) | Hatarérték (ug/m®) | Hatarérték helye (m)
CO 124,33 10000 nem értelmezhetd
CH 18,83 500 nem értelmezhetd
NOx 18,87 200 nem értelmezhetd
SOz 0,14 250 nem értelmezhetd
PMyo 1,60 50 nem értelmezhetd
35. tablazat Az ut légszennyezd anyagainak emissziojanak hatastavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eléirdasai
szerint (m)
Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CcO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOXx nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
SO, nem értelmezheto nem értelmezhetd 2,7
PM1o nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7

36. tablazat A jelenlegi allapothoz képest a légszennyezé anyagok mennyiségenek fajlagos novekedése

CO 1,13%
CH 0,94%
NOx 1,63%
SO 3,40%
PM1o 3,54%

Az iizemeltetés jarmiiforgalma atlagosan 2,1%-os ndvekedést okoz, ami jelentdsnek tekinthetd, azonban az ut
jelenlegi magasabb terheltsége miatt a hatas elviselhetd. Az 1t jelenlegi hatastavolsaga: 2,7 m, az (Ut
hatastavolsaga a tevékenység idején a forgalomnovekedés ellenére sem valtozik.
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7.4.2.3. Zajvédelemi hatasok becslése

7.4.2.3.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasterulet hataranak definialasa

37. tablazat A 27/2008. (XI1.3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete értelmében a hatdrértékek
Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)

zajtol védendo teriilet 1 hénap vagy . ‘o T
kevesebb 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 | 06-22 22-06 06-22 | 22-06
Uduloterulet,’ kullon}eg§s te}’uletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a 65 50 & 45 55 40
zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvaros'l'as beépitésti), a vegyes 70 55 65 50 60 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A tervezett beruhazas gazdasagi 6vezetben helyezkedik el, ahol a hatarérték a telekhatarig 70 dB.

A lakott ingatlanoknal a 27/2008. (XI11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. melléklete értelmében az épitési-
kivitelezési tevékenységbdl zajterhelés kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii lakoteriileten
nappal nem lehet tobb 60 dB-nél, ezért a szamitasainknal ezt az értéket vettik figyelembe a lakott
ingatlanoknal.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarerték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

7.4.2.3.2. Szamitasi modszerek

Az egyenértékil zajszint szamitasa

Lam,i— hangnyomasszintek 6sszeadasa: "
LAMZ = 10 - lg Z 100'1-LW’:

i=1
Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthato, alland6 hangnyomasszintl szakaszbol all,
¢és e szakaszok idébeli hossza pontosan meghatarozhatd, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa:
1w Lam,i ahol:
Lpeq =10-1g ?Z t;- 10 10 N . t; -- a teljes mérési idétartam alatt jellemzd hangnyomasszint
i=1

Ly ; - tiid6tartam alatt jellemz6 hangnyomadsszint
T — napi megitélési szint (8 h)
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Zajterjedés

A szamitast a német SoundPLAN Essential 4.1 szdmitogépes [EZEEu
programmal készitettiik. Version &1

Fris:

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszid
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadéalyozatlansaga
(ill. akadalyozottsaga - épitett kornyezet objektumainak hatésa,
lasd. visszaverddés, arnyékolas adott esetben).

A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program szadmitja ki a varhato zajterhelést.
Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiillon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c.
szabvany szerint veszi figyelembe.

7.4.2.3.3. Zajterhelés ¢s hatasteriilet meghatarozasa

A tevékenységet csak nappal végzik.
Az egyenértékil zajszint szamitasa - Nappali idoszakra

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = § ora.

38. tablazat Zajforrasok, tizemiddk

e , Hangnyomasszint | Uzemids ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T() | Lami Laeg
Extec C10 1 110 4 8 110,0 107,0
Homlokrakodd 1 103 6 8 103,0 101,8
Lanctalpas kotro 3 105 6 8 109,8 108,5
Gumis kotrd 1 105 4 8 105,0 102,0
Kosaras emel6 2 92 6 8 95,0 93,8
Tehergépkocsi 2 85 2 8 88,0 82,0
Az egyenértékii zajszint nappal: 111,89 dB(A).
39. tablazat Hatasteriilet nappali iddszakban (Ltv = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)
St Lw Kir Ka Ky KL Km Kn | Ks | Ke Lt
195,6 111,9 0 0 56,83 0,548 4,52 0 0 0 50,0

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a tevékenység zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal 195,6 m-re helyezkedik el, azonban a szamitas nem vesz figyelembe tobb a
teriiletre jellemz6 modositd tényezbt, ezért a kapott érték csak tajékoztato jellegli a tovabbi szamitasainkhoz.

Zajszintek a telephely koril

A SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes program figyelembe veszi a beépitettséget és az arnyékolast is.

A szoftver segitségével jellemz0 receptorpontokra és kiilonb6z6 magassagokra (féldszint, emelet) végeztiink
el szamitasokat, a receptorpontokon varhato zajszinteket a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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40. tablazat A receptorpontoknal kialakulo zajszintek nappali idoszakban

S.szam | Imisszid X Y Szint Hatarérték | Kialakuld additiv | Hatarérték-
hely neve | (WGS84) | (WGS84) (dB) zajszint (dB) tallépés (dB)
1 996 34583973 | 5299343 GF 60 44.6 -
2 998 34583941 | 5299352 GF 60 45,8 -
3 999 34583932 | 5299367 GF 60 428 -
4 1000 34583952 | 5299395 GF 60 45,8 -
5 1001 34583921 | 5299397 GF 60 43,8 -
6 1002 34583921 | 5299412 GF 60 45,4 -
7 1003 34583911 | 5299421 GF 60 45,8 -
8 1004 34583910 | 5299433 GF 60 46,6 -
9 1005 34583904 | 5299442 GF 60 41,5 -
10 1006 34583904 | 5299455 GF 60 46,9 -
11 1007 34583899 | 5299465 GF 60 46,6 -
12 1008 34583908 | 5299482 GF 60 47,6 -
13 1009 34583902 | 5299492 GF 60 47,7 -
14 1010 34583893 | 5299498 GF 60 47,7 -
15 1011 34583903 | 5299525 GF 60 48,5 -
16 1012 34583887 | 5299533 GF 60 48,1 -
17 1013 34583888 | 5299548 GF 60 48,4 -
18 1014 34583878 | 5299564 GF 60 48,0 -
19 1015 34583934 | 5299609 GF 60 51,5 -
20 1016 34583873 | 5299605 GF 60 47,7 -
21 1017 34583871 | 5299620 GF 60 48,6 -
22 1018/2 34584417 | 5299680 GF 70 45,3 -
23 1023/2 34584139 | 5299779 GF 70 52,6 -
24 1026 34584189 | 5299819 GF 70 52,6 -
25 1197 34584300 | 5299846 GF 60 52,7 -
26 1198 34584321 | 5299827 GF 60 54,1 -
27 1199/1 34584344 | 5299806 GF 60 55,8 -
28 1199/2 34584369 | 5299781 GF 60 56,4 -
29 1369/1 34584456 | 5299709 GF 60 45,5 -
30 1369/2 34584437 | 5299733 GF 60 47,5 -
31 1372 34584404 | 5299763 GF 60 51,2 -
32 1387/2 34584483 | 5299686 GF 60 433 -
33 1388/1 34584480 | 5299669 GF 60 445 -
34 1388/2 34584475 | 5299642 GF 60 46,4 -
35 1389 34584478 | 5299624 GF 60 473 -
36 1390 34584475 | 5299605 GF 60 479 -
37 1391 34584487 | 5299586 GF 60 47,5 -
38 1392 34584476 | 5299566 GF 60 421 -
39 1393 34584479 | 5299550 GF 60 46,8 -
40 1394 34584475 | 5299533 GF 60 47,8 -
41 1395 34584475 | 5299512 GF 60 45,9 -
42 1396 34584473 | 5299496 GF 60 46,1 -
43 1397 34584474 | 5299474 GF 60 47,0 -
44 1398 34584473 | 5299458 GF 60 45,9 -
45 1656 34584467 | 5299368 GF 60 40,1 -
46 1657 34584432 | 5299355 GF 60 40,6 -
47 1659/3 34584293 | 5299327 GF 60 39,4 -
48 1660/1 34584275 | 5299326 GF 60 40,6 -
49 1665 34584139 | 5299298 GF 60 432 -
50 4715/2 34583865 | 5299673 GF 60 48,5 -
51 7014 34584088 | 5299759 GF 70 52,8 -

GF: foldszint. FL: emelet

Nappali id6szakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhat6 hatarérték-tallépés.
Szamitasaink szerint a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékek

tarthatok.
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15. abra Zajszintek a telep kornyezetében
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7.4.2.3.4. Az lizemelés idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A tevékenység folytatasahoz kozvetleniil kapcsolodo miiveletek zajkibocsatasa:

A szallitasi utvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki elSiras alapjan
hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tavolsadgra. A zajkibocsatast az Utszakaszok ¢és az altaluk érintett
telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl szold 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitasa zajterheléssel jar. A szallitasok valdszintileg
munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 dra kozott volt, ezért a kdrnyezd
kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali iddszakban mddositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal
az ut menti zajterhelést.

Additiv napi jarmiiszam: 15,6 db tehergépkocsi
20 db személygépkocsi

A korabban bemutatott szamitast elvégezve gy, hogy az iizemelés jarulékos jarmiiforgalmaval ndveljiik a
38149. szamu kozat forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.

41. tgblézat ANF

személy- és kisteher-gépkocsi 2543
sz616 autobusz 36
csuklos autdbusz 0
konnyti tehergépkocsi 21
sz016 nehéz tehergépkocsi 19
tehergépkocsi szerelvény 1219
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 27

42. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai napkoz
jarmiikategoria Napkéz(bgeriJ 06-18 ora Vimegengedett A Quapkor (siv) Vxenapkoz
l. 165,66 50 23,5 46,43
Il. 5,44 50 23,5 90,22 46,43
I1. 9,34 50 23,5 46,43

Vonatkoztatasi tavolsag drer, m = 7,5 m.
[K]g,s,t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
c értéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St i

43. tablazat Laeq(7,5)g, 5,1, j, i Szdmitasanak tablazatos megjelenitése

Akusztikai jarmiikategoria [Kilg,s t.ji [Kolg,s.tji L Aeq(7,5)gs.4i
l. 74,79 -10,78 64,01
napkdzben 1. 78,71 -25,61 53,10
1. 82,42 -23.27 59,16
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

44. tablazat Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii L avis megitelési szintre™ (dB)
A hang-nyomadsszint (Laeq7,5)gs.) AM'ks MEE
jelenleg 65,45 60 5,45
tevékenység idején 65,50 60 5,50

Lathato, hogy az lizemelés okozta additiv terhelés 0,04 dB (<3 dB), ami nem jelentds, tekintve, hogy a hatas
csak nappali idészakra korlatozodik, a novekedés elviselhetd érték.

7.4.2.4. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosuld egyéb intézkedések

Az tevékenység a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvWM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EilM egyiittes rendelet] 1.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleldé munkaszervezéssel,
idékorlatozassal, zajszegény gépek €s mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A tevékenység soran az elérhetd legjobb technoldgiat kell hasznélni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasti munkagépeket kell alkalmazni.

A tevékenyég az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkeriilése;

- megel6z0 karbantartds végrehajtisa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

A tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késé esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai iddszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.

- A munkagépek folyamatos karbantartasardl gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- A zajosabb munkaféazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kozotti idoszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el a banyat, a toltésépités
helyszineit lehetdleg folduton oldjak meg.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.
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7.4.2.5. Talajvédelem

7.4.2.5.1. Varhat6 hatasok

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, napi tevékenység befejezését kovetben a teriilet rendezetten tartasara. Ennek
betartatasaért az illetdé miiszaki vezetd a felelds.

A munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a tevékenység soran haszndlatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmazo szennyezés nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsival és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfeleldség biztositott.

A munkagépek esetleges szervizelése a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltdltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal {izemben relevans hatdsként egyediil a légszennyezd anyagok kiiilepedését kell
megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a kitilepedésbol
eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé anyag €s annak
kitileped6 hanyadanak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezok (NOx, CO, SO2, stb.)
nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegében, hogy ott olyan karos folyamatokat inditsanak el, mint
példaul a savas tilepedés.

A tevékenység soran a nehezebb gépek munkateriileten torténdé mozgasa kdvetkeztében a talaj tomorodik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegbhaztartas, igy megvaltozik a talaj hhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

7.4.2.5.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotdltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitadsra. Amennyiben a kornyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivé anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezddott. A talajt megfelelden biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek lizemanyaggal
valo feltdltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.
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A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgyijtok kijelolését koriiltekintéen végezzEk ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetok
el, amelyek a fold mennyiségét, minGségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- A munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran 6vni kell a term6foldet a fizikai rongalastol,
karos szennyezést6l, hulladékoktol, foleg a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kdrnyezetében term6foldek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben azok
igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd Git, munkagépek mozgésa), a tevékenyég soran minimalizalni
kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken a mezdgazdasagi miivelést a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utadn az eredeti termdéképesség visszaallitdsa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését kortiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

- A tevékenység termofoldet nem érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirasok nem relevansak a
jelen beruhéazas tekintetében.

Az igénybe vett és felvonulasi teriilet minimalizalasa

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitasi Gtvonal pontos tervezése segit a tevékenység (a munkagépek
¢s kozlekedési eszk6zok megndvekedett szama) okozta kdrnyezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
stb.) lehetd legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és sziikséges az
igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak
alapanyagot (pl. olaj, izemanyag).

7.4.2.6. Hulladékgazdalkodast érint6 hatasok

A tervezett tevékenységeket a 3. fejezetben részletesen ismertetjiik.

7.4.2.6.1. Az elokezelésbe/hasznositasba bevonni kivant hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mennyisége
(tonnaban kifejezve)

A tervezett hulladékhasznositas alapvetd célja a bontas és egyéb épitdipari tevékenység soran keletkezé nem
veszélyes hulladékok minél nagyobb aranyban torténd hasznositdsa, amely altal a hulladéklerakoban
véglegesen deponalt hulladék mennyisége jelentésen csokken.

45, tablazat A hasznositani kivant hulladékok

HAK - .
(Hulladék Azonosité Kédszam) Megnevezes: Mennyiség (1)
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet
is)
17 01 Beton, tégla, cserép és kerdmia
170101 beton 26.411
170102 tégla 6050
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7.4.2.6.2. A munkateriilet tarolokapacitasa

Az elrendezést lasd a 3. abran.

46. tablazat Az egyes objektumok/terek teriilete, tarolokapacitisa

Megnevezés Teriilet | Tarolasi kapacitas Térolasi kapacitas
(m?) (m®) (t)*
atmeneti tarolotér (a hasznositasra var hulladékoknak) 1350 4470 9051
szelektaltan tarolt kezelt hulladék/termék 1350 4470 9051
manipulacids/torési tér 375 - -

A hulladék tarolas a jogszabalyoknak megfeleléen szigetelt aljzaton torténik. A tarozott hulladék
Osszetételébdl adodoan csurgalékra nem kell szamitani.

A telephelyen a hulladékok tarolas betonozott teriileten torténik. A hulladéktarold helyhez vezetd és a
hulladéktarolo hely alapjaul szolgald 1étesitmény teriiletén beliil kialakitott kozlekedési utvonal és tarolotér
burkolata egységes és egybefliggd modon keriilt kialakitasra.

A hulladéktarolasra hasznalt terek teljes nagysaga: 2075 m?,

Az épiiletek bontasa, a hasznositandé hulladék képzddése és kezelés utani hulladékok/termékek tarolasa-
felhasznalasa folyamatosan rotacios rendszerben torténik.

7.4.2.6.3. Anyagmérleg

A tevékenység soran hasznositott hulladék termékké nyilvanitdsa az engedélyezés utdn, a hasznositds
megkezdését kovetden azonnal megkezdi a vallalkozd, hogy az UNILEVEL Kft.-nek épitési anyagként
atadhassa. Véleményiink szerint a kezelt hulladék termékké nyilvanitasnak akadalya nincs, korabban a telepen
folytatott tevékenységbdl nem szennyezodhettek az épiiletek szerkezetei, sem a burkolatok.

A tevékenység soran feldolgozott hulladékok nagy része kikeriilve a hulladékstatuszbol termékként
hasznosithat6, tovabbadhato.

A feldolgozott anyagra vonatkozd mindsité vizsgalatokat elvégzik, valamint a hulladékrol szo6lo 2012. évi
CLXXXV. torvény 9. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek vald megfelelés igazolasara alkalmas

32.461 t/év mennyiségl épitési-bontési hulladékbol 32.196,89 t hulladék statusza megsziinik.
A bontas soran varhatdan 1785 t fém hulladék is keletkezik (acél vazak, acél tartalyok, tarolok).

A hulladék hasznosité technologia készterméke mindsitett épitési termék, amely felhasznalhato toltés épitésre
az Utiigyi Miszaki El6iras (UT 2-3.207:2003.) miiszaki elbirasainak megfelelden ttpalyaszerkezetek
kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagu alaprétegeihez, valamint az Utiigyi Miiszaki Eldiras (UT 2-
3.601:2003.) miiszaki eldirasainak megfeleléen utépitési zuzott kdanyagként.

A finom frakcidként kikeriild rostalt talajt, homokot tereprendezéshez, park épitéshez hasznositjak.

A hasznositasra keriilé hulladékstatuszbol kivonasra keriil6 terméket a teriileten szelektiven deponaljak és a
varhat6 beruhazas soran felhasznaljak.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran csak kis mennyiségben képzOodnek masodlagos hulladékok. A
keletkez6, ill. visszamarado hulladékok nagyrészt a szelektiv eldvalogatas és a torés soran a hulladékban
néhany szazalékban megtalalhato fém frakcio lesz.
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47. tablazat Anyagmeérleg

acélhulladék

Input Output (t/év)
Hulladék Megnevezés t Hulladék t
azonosito kod azonosito kod
kikeriil a hulladék statuszbol 26146,9
170101 Beton 26.411 191001 — Vas- és 264 1
acélhulladék '

170102 Téglak 6.050 kikeriil a hulladék statuszbol 6.050
191001 Vas- és acélhulladék | 1785 191001 - Vas- és 1785

A varhat6é masodlagos hulladékok engedéllyel rendelkez6 hulladék hasznositonak keriilnek atadasra szerzodés

alapjan eseti jelleggel.

Varhatoan az alabbi vallalkozé veszi at a vas hulladékot:

Dobos Laszlo

KUJ: 103144117

7.4.2.6.4. A hasznositasi tevékenység soran keletkezd hulladékok

A tevékenység soran képzodd karbantartdsi €s kommunalis hulladékokat a telephelyen zart edényzetben

(fedeles kuka) gytjtik.

A teriileten lizemeltetoként az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és {izemeltetésének
szabalyairdl szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfeleléen munkahelyi gyiijtéhely nem keriilt

kijelolésre.

A tevékenység soran jelentdés mennyiségli veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezésére nem lehet
szamitani. A technologiaban keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékot hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezo vallalkozas szallitja el szerz6dés szerint.

48. tablazat Varhato karbantartasi hulladékok

Hulladék megnevezése

Eves varhato

hulladékmennyiség
Karbantartasi miiveletek soran képz6d6 hulladékok
(HAK 130205 - asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-, hajtomii- és
kendolaj, 20 kg

HAK 150202 - veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiranyagok (ideértve a
kozelebbrél meg nem hatdrozott olajsziir6ket), torlékendék, védoruhazat)
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1.4.2.7. Elévilégot, ill. a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, €s a teriilet
természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat érintd hatdsok ismertetése

MNatura 2000 (SAC) kilonleges természetmegorzési
teruletek
A
Hatura 2000 (SPA) kulonleges madarvédelmi 3
tertletek
L]
Nemzeti Okologiai Halizat (NOW) N\
W NGH magtertiot '\
I NOH dkologiaifoyoss. \
[CINOH védszina \
Ramsari teriilet N\

Bl
Ex lege védett viznyeld
-

J Exlege védett forris

|\ Exlege védett lip

UNESCO bioszféra-rezervatum (MAB)

16. abra A telephely elhelyezkedése (Forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm).

A teriilet nem érint orszagos jelent0ségii védett természeti teriiletet.
A hasznositas teriilete nem érint NATURA 2000 teriiletet.

A teriilet nem érint helyi jelent6ségii védett természeti teriiletet, valamint nem érinti az Orszagos Okoldgiai
Halozatot.

A tervezett beavatkozas nem érint Fontos madaréléhelyet és Ramsari-tertiletet.
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7.4.2.7.2. Novénytani szempontu értékelés

7.4.2.7.2.1. A terség (kistaj) jellemzése

Magyarorszag teriilete a holarktikus florabirodalom kozép-eurdpai florateriiletébe tartozik, ahol 6nallo,
Pannoéniai floratartomanyt képez. A jellemzett teriilet novényfoldrajzilag az Alfold floravidékéhez
(Eupannonicum) tartozik. A siksag floraja foként délkeleti szarmazast, pontusi florateriilettel mutat
rokonsagot. Elszigetelt fejlddése miatt tobb hazai, bennsziilott fajjal is rendelkezik. Eghajlatilag nagyrészt az
erdéssztyep-zonaba tartozik, de eredeti névényzete az ember térfoglald és tajatalakitd tevékenysége miatt
erdsen visszaszorult, feldarabolodott. A floravidéken beliil a Nyirség florajarasaban talalhatjuk meg Nyirbatort
¢s kornyékét. A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyl homoktalajan eredetileg erdds, pusztai
¢és gyongyviragos tolgyesekkel ékeskedd taj huzodott. A jellemz6 tajképet valtozatosan tarkitottak a magasabb
dombok homokpusztai és mélyebb részek lapi vegetacidja. A homoki gyepek jellemz6 fiifajai a magyar
csenkesz (Festuca vaginata) és a savanyu talajt kedveld és igy jelz6 eziistperje (Corynephorus canescens). A
nyirségi zart homoki gyepek értékes floraclemei kozé tartoznak az egykor nagy egyedszammal jelenlévo
kokoresinfajok (pl. magyar kokoresin - Pulsatilla hungarica). A homoki tolgyesekben eléfordul az eziist hars
(Tilia tomentosa) is, aljnévényzetiik ékessége, pedig az egyhajuvirag (Bulbocodium vernum). A tervezett
tevékenység kozvetlen kdrnyezete emberi behatasoknak erdsen kitett nyirségi taj, ahol leginkabb a telepitett
nemesnyarasok homogén alloméanya és helyenként megmaradt természetkozeli €él6hely foltok jellemezdek. A
telepitett erdok itt kettds célt szolgalnak, hiszen gazdasagi hasznuk mellett szlir6-védo szerepet is betdltenek,
csokkentik a Teleprol érkezd kdrnyezeti hatasokat. A vizsgalt él6helyekrdl megemlithetd, hogy fajszegény,
xerofita vagy mezofita ¢l6lénykozosségekkel rendelkezd degradalt, vagy elvadult teriiletek.

W

N

N
N

Wiy

17. abra A telephely kornyezete

A teriilet a Nyirségen beliil a Eszakkelet-Nyirség kistajhoz tartozik.
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LA t4j talnyomorészt mezogazdasagilag miivelt potencialis erdéteriilet. Az évszazados hasznalat soran szinte
teljesen eltlint lomboserdok mellett a legszarazabb buckahatak nyilt gyepi vegetacidja, valamint a mélyedések
lapmedencéinek és vizhatast volgyeinek, és a taj nyugati felében jellemzo szikesek ndvényzete dsfolytonos.
Erdei kevés kivétellel tiltetvényszeriiek (akac). A ritkan lakott teriiletekre jellemzo parlagokon a szaraz és lide
gyepek regeneracioja korlatozott. A taj északi hatoda a szabalyozasokig a Tisza Ontésteriilete volt, ndvényzete
a Rétkozéhez hasonld. A természetszerli homoki erddmaradvanyok gyongyvirdgos- és gyertydnos-kocsanyos
tolgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben jellemzok a
lapi jellegli mocsarrétek és sasosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskorosokkal és
leromlott, elnddasodott szarmazékaikkal. A t4j nyugati felének tomedreiben a szoloncsék sziki vegetacio teljes
zonacidja megtalalhat6. Hajdthadhaznal jo allapotu homokpusztagyepek vannak, méashol csak leromlott
fragmentumaik. Erdeiben az alfldi erd6k fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike — Corydalis
solida, fehér perjeszitty6 — Luzula luzuloides), az erddssztyepp-elemek (magyar ndszirom — Iris aphylla subsp.
hungarica) ritkak. Mocsar- és lapréteken jellemz6é a pompas kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontossaga a
réti angyalgyokér (Angelica palustris), fehér zaszpa (Veratrum album), szibériai nészirom (Iris sibirica).
Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alfold tobbi szikesénél. Savanyu homokgyepjein
kiemelend6 a magyar kokorcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfii (Dianthus arenarius subsp.
borussicus).

Gyakori él6helyek az ANER 2011 besorolasa alapjan: D34, OB, OC; kozepesen gyakori él6helyek: B5, B4,
Bla, OA, P2a, Jla, F2, F4, B6; G1, RA, RB,; ritka él6helyek: LS5, Kla, M4, J6, RC, D2, D5, D6, Fla, F1b, F5,
Blb, B2, B3, Al, A23, A3a, A5, 11, H5b, H5a, P45.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa (Ailanthus
altissima) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoro (Asclepias syriaca) 4, tajidegen 6szirozsa-fajok
(Aster spp.) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora) 3,
amerikai alkérmos (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japankeseriifii-fajok
(Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 4.

(Forras: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11. ; szerzé: Szigetvari Csaba)

7.4.2.7.2.2. A telep kérnyezetében taldlhaté éléhelyek (A-NER2011)

El6helyek a tevékenység kdzvetlen kdrnyezetében

A tovabbiakban az él6helyek ANER2011 besorolasanak éltaldnos jellemzését és néhany a teriiletre jellemz6
specifikaciot ismertetiink. Az altalanos jellemzés a http://www.novenyzetiterkep.hu/ weboldalrél szarmazik.

A tevékenységgel érintett teriilet: U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Altalénos definicio:

Industrial and agricultural yards, wastelands, dumping grounds

»Qyarak, kisiizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi ¢és specialis miuszaki
létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriiletek, valamint gyomnodvényzetiik.
Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal boritott, zart teriiletek, melyek

gyomndvényzetét a kategdria magaba foglalja. Ide sorolandok a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére
szolgald szeméttelepek, lerakok, iilepitdtavak és zagytarolok teriiletei is.

Természetessége 1-es. A belteriileteken talalhatd telephelyek, hulladéklerakok elkiilonitése nem sziikséges,
ezért azok gyakran az adott telepiiléskategoriaba [U2-U3] keriilnek.”

Az érintett tevékenység teriilete az elmult években elvesztette természetes jellegét, a faji diverzitds minimalisra
csokkent, a telephely kdzel 80%-ban burkolt.

OG — Taposott gyomnovényzet és ruderalis iszapnovényzet Trampled and ruderal mud vegetation

,Er0s taposassal zavart teriiletek egyszintii, tobbnyire alacsony, elfekvd novényzete, csupasz foldfelszinek
gyomvegetacioja, valamint ruderalis iszapnovényzete. Létrejohet allattartd telepek udvaran, itatohelyek
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kornyékén, tartosan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott felszineken (belvizes szantdk, libalegeldk,
vaditatok, dagonyazd helyek, foldutak, gatkorondk). Ide tartozik az egyévesek uralta, ruderalis pionir
névényzet. Jellemz6 fajok: madarkesertifii (Polygonum aviculare agg.), képerje (Sclerochloa dura), egynyari
perje (Poa annua), angolperje (Lolium perenne), nagy utifli (Plantago major), hever6 tocsahuar (Peplis portula),
kakaslabfii (Echinochloa crus-galli). Természetességi értéke 1-es vagy ritkabban 2-es. Nem tartoznak ide a
torpekakas iszapnovényzettel boritott teriiletek.”

A telep burkolatlan teriiletének ndvényzetét a folyamatos emberi tevékenység jelentés mértékben atalakitotta.

A telepen a természetes novények tarsuldsai visszaszorultak. Jellemzden uralkoddak a Floraadatbazisban
indifferensnek nevezett, azaz tagabb conologiai kategoriakhoz is alig kot6do fajok, pl. kozonséges tarackbuza
(Elymus repens), fenyérfii (Bothriochloa ischaemum), siskanad (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit
(Cynodon dactylon), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevell
perje (Poa angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apré szulak
(Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre), tovises iglice (Ononis spinosa), parlofi
(Agrimonia eupatoria), sarl6fii (Falcaria vulgaris), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), terjoke kigyo6szisz
(Echium vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), de alarendelt szerepben vagy egy-egy faj uralkodo
mennyiségben is jelen lehet a természetes szaraz- vagy félszarazgyepek fajai koziil.”

Megfigyelt tovabbi fajok: pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), biirok gémorr (Erodium cicutarium),
pitypang (Taraxacum officinale), fehérhere (Trifolium repens), papsajt malyva (Malva neglecta), nagy utifii
(Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus), angolperje (Lolium perenne).

S7 — Nem 6shonos faju iltetett facsoportok, erdésavok és fasorok Scattered trees or narrow tree lines of non-
native trees

Elszortan allé nem 6shonos fak alkotta facsoportok lagyszarti ndvényzet (gyep, mocsar, nadas) felett vagy
néhany fa szélességli fasorok, erdésavok. Nem Gshonos fak uralta fasorok, erdésavok vagy facsoportok,
melyek tobbnyire lagyszaru novényzet (gyep, mocsar, nadas) felett talalhatok. A facsoportot legalabb 5 fa
alkotja. Az erdokategdridk minimalis méretét vagy zarddasat nem éri el. A fasor akar egy sorbdl is allhat. Az
erdGsav legalabb 4 sort tartalmaz vagy legalabb egy famagassag szélességii. Az idegenhonos fajok aranya 50%
feletti. Természetessége altalaban 1-€s.

Meghatarozott fajok: fehér akac (Robinia pseudo-acatia), nemes nyar (Populus x euramericana), angolperje
(Lolium perenne), keskenylevelii perje (Poa angustifolia), gyermeklancfii (Taraxacum officinale agg.). A
keritéssel kiviilr6l szomszédos, kdrnyezé mezsgyék az intenziv emberi jelenlét miatt fajszegények,
gyomosodottak, természetes vagy természet kozeli allomany nem maradt fent a kornyéken.

U11 — Ut- és vastthéalézat

Roads and railroads

Burkolt utak, autopalyak, szilard burkolata kifutopalyak, vasuthalozat, utépitések és az ehhez csatlakozo
foldmunkaval érintett teriiletek (a burkolat altalaban aszfalt, beton vagy kézazalék). Természetessége 1-es. A
keskeny foldutak lehatarolasa altalaban nem sziikséges, a szélesebb, bendvényesedett foldutak a taposott
gyomnovényzethez [OG] tartoznak.

7.4.2.7.3. Allattani szempontu értékelés

A kijelolt fejlesztési teriilet kornyékének allatvilagat alapvetOen két tényezé alakitotta.

Egyrészt a telepiilés kozelsége és az emberi tevékenység kozben atalakult éléhelyek adta lehetdségek.
Ténylegesen megfigyelhet6 vagy az eléforduld nyomok alapjan észlelhet6 allatfajok: bubos pacsirta (Galerida
cristata; Védett.), facan (Phasanius colchicus), mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjard pocok (Microtus
agrestis), mezei cickany (Crocidura leucodon).

Védett teriilet, védendd létesitmény, védett fajok, élolénykozosségek, vagy élolények kizardlagos élohelye,
allatfajok kizarolagos taplalkozo- vagy szaporodasi €él6helye nem talalhato.
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7.4.2.7.4. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének dsszegzése

Az emberi hatasra degradalodott, gyomosodott teriiletek élovilaga a telep lizemeltetésével Iényegében nem
valtozik.

Osszegezve a teriiletrdl elmondhatd, hogy az éléhely természetvédelmi szempontbol degradalt, biodiverzitdsa
alacsony. Tekintve, hogy a teriileten az elmult tdbb 10 év hasznalatanak jellegzetességeit, valamint az
¢lohelyek jelenlegi allapotat nem valdszini, hogy a természetvédelem szempontjabol jelentés novényfajok
jelenének meg a teriileten.

49, tablazat Hatotényezok

Hatétényezo Kozvetlen emisszio
Hulladékgazdalkodasbol eredd optikai és zajingerek Zavaro hatés
El6helyfoglalas A természetes flora és fauna visszaszorulasa

A tevékenység iddszakaban a burkolt, beépitett felszineken természetesen nem varhatd a ndvényzet
regeneralodasa. A bolygatott teriileteken tobbféle regeneracids folyamat varhatd a beavatkozési elemeknek
megfelelden. Az eredetileg is gyomos, zavart él6helyeken nem varhato a természetvédelmi érték romldsa vagy
feljavulasa. Emiatt a tevékenység idészakaban megnyilvanulo hatdsokat a ndvényzetre nézve semlegesnek
tekintjiik.

A telep miikodése a kornyezo teriiletek allatvilaganak élettevékenységét, taplalékforrasinak meglétét nem

vagy csak kis mértékben modositja. A kozutak forgalmanak novekedése mar erGsebb zavard hatasként
jelentkezhet, de a bokros, erdds fészkelésre alkalmas élohelyek tavolsaga ezt hatdsdban csokkenti.

A telep el6irasszerti miikodés mellett nincs jelentGs hatassal a kornyez6 teriiletek funkcioira, és ¢l6helyeire,
illetve azok ¢élolénykdzosségeire. A t4) Okologiai folyamatira sokkal inkabb hatnak a kdrnyezd
mezdgazdasagilag miivelt teriiletek.

A telep miikodése nem befolyasolja kiillondsképpen a teriileten ¢16 allatok életét és élohelyét. A kornyéken mar
régota folyik emberi tevékenység, igy az ott é16 allatfajok foként az emberi telepiilések kornyékén, utak mentén
megtalalhato allatfajokbol tevodnek Ossze.

7.4.2.8. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz016 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem
alatt all¢ tertileteket érintd hatasok a vizgylijtd-gazdalkodasi tervben foglaltak
figyelembevételével

7.4.2.8.1. Jelenlegi allapot jellemzése

7.4.2.8.1.1. Vizfoldtani viszonyok

A kistaj a Dél-Nyirségi siillyedék hidrogeoldgiai tajegységhez tartozik.

Foldtanilag a teriilet a Nyirség (Nyugat-Nyirségi Pannoniai hatsag) teriiletéhez tartozik. A teriilet foldtani
viszonyait a kdrnyék szerkezet- és szénhidrogén kutato firasaibol, valamint az itt lemélyitett egyéb mélyfarast
kutak adataibol ismerjik. A Nyirség mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A térségben lemélyiilt kutato
furas 130 m-ig negyedidészaki, 979 m-ig pannoéniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén
vulkanitokban allt meg. Megallapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyedid6szaki rétegek alatt kb. 1000
m vastagsagu panndniai rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, féleg vulkani kézetek
talalhatok. A medencealjzatra telepiil6 liledék Osszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is,
mely tobb szaz homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek
valtakozasabol all. Ezek alulrdl felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzodés jegyeit mutatjak, s az
iiledék képzodés ciklusainak megfeleléen durvabb és finomabb szemii iiledéksorok kiilonithetdk el.
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A térség medence aljzatat felépit6 egyenetlen feliiletii paleozods-mezozoods alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiilé medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi miocén vulkanitokbol
allo osszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén koru
tengeri- és pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék telepiil.

A medence aljzatot kristdlyok kozetek alkotjdk; a kristdlyos kozetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képz6dmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségti vulkanitok. A vulkéni eredetli kdzetek vastagsdga az
1500 métert is meghaladhatja, dsszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tufai is
el6fordulnak. A vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri liledék-lerakodas is volt, ezek tiledékei —
szdmos kozbe rétegzett tufasdvval — 6sszefogazddnak a vulkanitokkal.

A miocén végeén a teriilet szdrazra emelkedett, az ijabb elontéssel a pannoniai korban kezd6dott meg ismét az
iiledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol allo also pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésii, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az alsd pliocén vagy az also pleisztocén rétegek. A pannoniai idészak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten. A terep szintje az elontés elott is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb
kisebb vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakddo
iledék sem egységes vastagsagat €s kifejlodését tekintve. Az als6 pannon végén mar inkdbb homokok,
homokkdvek rakodtak le a margak folé.

A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak elé6 homokrétegek.
Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak 6ssze. A felsé-pannon
rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsé csoportjuk elsdsorban agyagos kifejlodési, a koztes rétegek
elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felso részén jelennek meg finomszemii homokok a
kozberétegzodésekben. A fels6-pannon kozépsd szintje 20-60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket
vastag, jol szigetel$ agyagrétegek valasztanak el egymastol.

A pannon és a negyedkori képzodmények elvalasztasa bizonytalan, mivel szamos teriileten folyamatos tiledék-
lerakodas folyt a legkiilonbozobb kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld tagolas érdekében egy vezérhorizontot
szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott, tobbnyire jelenleg a legnagyobb dsszefliggo,
vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta levé margakat soroljak a panndniai korba.
Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentdsége van, mivel regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd
vastagsagu €s transzmisszivitdsu. A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztatl
(Urbancsek, 1978). Az also-pleisztocén Osszlet elsdsorban homokos, kavicsos jellegli, a kozéps6 inkabb
iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelsd része ismét
jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarolo negyedkori tiledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatds szempontjabol
kizarolagos jelentdséggel bir.

A vizsgalt teriilet kutjai az alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti jo vizadd rétegek
beszlirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemii homokréteg.

A teriilet igénybevett vizadd képzédményei a pleisztocénben, folyovizi iiledékképzddéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek J. harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén Osszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A felsd pleisztocén rétegdsszlet ismét gazdagabb, 100 1I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.
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19. abra Az als6 és felso pleisztocén tarolo hidroizohipszai

A haromosztatii pleisztocén, fluvidlis rétegsor fekiijét a vizfeltdras szempontjabol kedvezdtlen levantei
agyagos Osszlet alkotja. A teriilet kutjai a fenti felosztas szerint, a k6zéps6 — als6 pleisztocén vizado rétegekre

telepiiltek, a 75,0-126,0 m kozotti rétegek besziirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kdzép — és
durvaszemii homokréteg.

50. tablazat A térség vizbazisanak foldtani tagolasa

Foldtani kor Vastagsag (m)
Also pleisztocén 25-50
Ko6zépsb pleisztocén 50-75
Felso pleisztocén 25-50

7.4.2.8.1.2. A teriilet hidrodinamikadja

A teriilet nyomastérképe alapjan megallapithatd, hogy Nyirségi kozponti részén a talajvizszint és az also
pleisztocén rétegviz szintek kozott mintegy 30 m-es vizszint kiilonbség van. A vizsgalt teriilet a leszallo
vizmozgas dvezetéhez tartozik.

Az als6 és fels® pleisztocén vizszinteloszlas térképekbdl lathatd, hogy a terepszint kiemelkedésével
0sszhangban mindkét szintben a piezometrikus nyomas is kupolaszer(i feliiletet mutat.
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A magasabb fels6-pleisztocénbelit a talajviz vizhaztartasi jelleggdrbéje magyarazza, azonban az alacsonyabb
also-pleisztocénbeli kupola léte csakis azzal indokolhato, hogy a — rétegsorban nagyszamban el6fordulo
agyagrétegek ellenére — az tiledék fiiggblegesen ateresztd.

Talajviztarto

A talajviztarté képzodmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: infizios 16szben, homoklisztben, 16sziszapban, homokokban, kavicsokban, illetve eolikus
képzédményekben futohomokokban, loszokben alakultak ki. A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés
foly6vizi képzddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. Fentebbi képzOdmények altalanos
elterjedésiick a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények elsésorban a felszini
vizfolyasok mentén jellemzoek. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre, esetenként néhany tiz-méterre
tehetjiik. A alajviz domborzat alakuldsa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a
felszin alatt jellemz06, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az
allivium jelenti a talajvizadd képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedésii hideg és termalis rétegvizek

A talajviztartd alatti elsé jelentdsebb viztartd Gsszlet a pleisztocén koru folydvizi—artéri iiledékek alkotta
regionalis viztartd, melynek vastagsaga a koncesszios teriileten mintegy 200-300 m-re tehet6. Ugyanakkor
meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiil6, hasonlo kifejlodésti és
hidrodinamikailag kapcsolodd Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az Osszlet komoly
jelentdséggel bir, hiszen a telepiilések vizmikutjainak nagy része elsésorban felsé 100-300 m vastag
homokosabb, relative sekély kutakkal kdnnyen elérhet6, megfeleld vizmindségli vizado rétegeken telepiil. A
kvarter Osszletet szamos kut nyitja meg. A teriiletrdl szarmazo vizmintak alapjan elmondhato, hogy az azokban
mérhetd Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 300-700 mg/l kozott alakul, melyhez
CaMgHCO3-0s, MgCaHCO3-0s, CaHCO3-o0s kémiai jelleg parosul. A kb. 130 méteres mélységig talalhatod
vizadok vize alacsonyabb, 300-550 mg/l, mig az ennél mélyebben taldlhaté vizadok ennél valamivel
magasabb, kb. 500-650 mg/l TDS-sel rendelkezik.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta teleptild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képz3dott felsd-pannéniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Forméaciok
— Dunantili Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetdek el.
Az egymasra telepiild és egymasba fogazodo—kickel6dé homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd dsszlet
egylittes vastagsaga rendszerint 400-900 méter koriil alakul. Az Gsszletben intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejti és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erozids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentOs
hatassal vannak. Ezek a deformdlt rétegmenti foldtani kényszerpalydk alapvetéen meghatarozzak az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok soés vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsG-pannodniai Gsszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus liledékeiben kialakult kdztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkez6 vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Forméci6 alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadéja az alfoldi eléforduldsokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a koncesszios teriileten. Legnagyobb (kb. 750 m-es) vastagsagat a vizsgalati
teriilettdl EK-re éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 450-650
m.

A fels6-pannoniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a teriileten és 5 km-es kdrnyezetében
széles tartomanyban valtozik. Tobbnyire relative alacsony (kb. 500-1810 mg/l) TDS-{1, a mélységgel valtozo
Osszetétel a jellemzo, igy a kezdetben CaMgHCO3-0s, CaMgNaHCO3-o0s vizek a mélységgel novekedve
NaCaMgHCO3-os, illetve NaHCO3-0s, majd NaHCO3Cl-os, végiil NaCIHCO3-0s, NaCl-os kémiai jellegtivé
valnak. A kb. 600 méteres mélységnél sekélyebb vizadokban tébbnyire 500-750 mg/l-es TDS és NaHCO3-0s
, ritkdbban CaMgHCO3-0s, NaCaMgHCO3-os kémiai jelleg, mig ennél mélyebben altalaban 1250-1810 mg/I,
néha ennél magasabb TDS és NaHCO3Cl-0s, NaCIHCO3-o0s kémiai jelleg az uralkodd. Az alacsony TDS-ek
¢s a kémiai jelleg intenziv aramlasok meglétére utalnak a fels6-pannoniai dsszletben.
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Megvizsgalva a terlilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a késé-pannédniai Gsszletben
(Dunantuli Formaciocsoport) a vizsgalati teriileten EK-i iranybél DNy felé torténd regionalis aramlassal
szamolhatunk. Az Ujfalui Formaci6 fekiije egyuttal a medence pordzus, regionalis dramléasi rendszerének
fekiijét is jelenti. A Dunantali Formaciocsoport (régi fels6-pannoniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten
hidrosztatikusnak tekinthetok.

Regiondlis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formacié és a prekainozoos aljzat kozott az alsd-panndniai rétegsor leginkabb kifejlettebb
képzédményei, az Endrédi és Algydi Formaciok sorolhatok ide, ott, ahol azok dontden finomszemcsés,
agyagos, aleurolitos kifejlodésiiek, és benniik a homokkdélencsék, — betelepiilések részaranya alacsony. A
képzédmények az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és egymason telepiilnek, azonban D-i, DNy-i
iranyban mintegy 200 méteres, vagy azt jelentOsen is meghaladhatd 6sszvastagsagot is elérhetnek. Az Endrédi
¢s Algydi Formaciok atlagosan néhany 10—-100 méter koriili vastagsaggal jellemezhetdk a teriileten, nyugati,
DNy-i iranyban kivastagodast mutatva. Mivel az aljzat kiemelkedései felett csak erdsen redukalt vastagsagban
(néhany 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem feltétleniil tekinthetdk regionalis vizzaronak.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotloddsa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1év6 képzédmények felsd egy-két méteres zondja az, amelyiknek a meteoroldgiai viszonyok
mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzédmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz8s, homokos
felszini képzédmények esetében ez 10% lehet is.

Beszivargas oldaliranyu hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgélt teriileten és azon kiviil talalhatéak a pannoéniai, prepanndniai miocén, az alaphegységi €s mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkén ,,oldalirany™ utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerli megadni. A felso-
pannéniai képzddmények esetében oldalirany( utanpotlasra elsésorban EK-i irdnybol szamithatunk, mely
mellett a kdztes aramlasi rendszer felsd6 100-200 m-es zonajaban lehetségesek a talajviz iranyabdl szarmazo
komponensek is.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a fedGsorozatig felnyuld szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6do fels6-, also-pannoniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megesapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:

allando vizfolyasok, tavak,

talajviz-parolgéssal jellemezhetd teriiletek,

szivargo felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon dontd mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis €s részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencidlszinteket és
talajvizszinteket. A lokalis felaramlasi utvonalak végén szamos felszin alatti viztdl fliggd Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk. A mélyebb pordzus
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regionalis vizado rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek
felol, E, ENy felol D-i, illetve EK fel6l DNy-i iranyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kdzvetlen, néhany kilométeres korzetében elsGsorban a kvarter-fels6-pannoniait érintd
ivoviz-, gyogyaszati- (Hajdudorog, Hajdunanas, Nyiregyhaza), fiird6-, ipari-, mezdgazdasagi céla
viztermelések jellemzdek. Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositds szempontjabol is
perspektivikus lehet, igy a szénhidrogén-kutatasi, -termelési 1étesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani,
vizfoldtani, szénhidrogén-foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kdrnyezé meglévd — és lehetséges
— geotermikus hasznositasokat is.

Forras: Nyiregyhaza szénhidrogén koncessziora javasolt teriilet komplex érzékenysegi és terhelhetoségi
vizsgalati jelentése

7.4.2.8.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek

A Nyirség kozépsé, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajduhadhidz-Nyiradony kozotti vizvélasztotol
egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tarto ,,f6folyasok" vagy csatornak tagolnak. A fogyiijto a
Lonyai-fécsatorna (91 km, 1958 km?2), de téle E-ra a taj pereme eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km?)
a balrol beléje torkold Nagyhalasz-Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?) alatti szakaszat is, s6t Tiszaberceltdl
Ny-ra néhany km hosszon kifut a Tiszaig. A Lonyai-focsatomaba tartd fofolyasok, K-rél indulva: III. sz.
(47 km, 310 km?), IV. sz. (37 km, 336 km?), V. sz. (5 km, 9 km?), VI. sz. (18 km, 65 km?), VII. sz. (55 km,
426 km?), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km?), Vin. sz. (46 km, 352 km?), 1X. sz. (32 km, 305 km?).

Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.

Szamos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koziiliik az Gjfehértoi Nagyvadasto (124
ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtdg (4 ha) is van Paszab mellett. Az utébbi iddben jo néhany nagy
tertiletli tarozo 1étesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 15 tarozo6-halasté felszine kozel 1500 ha.
A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A
Sostoi-fiirdd tava 8 ha feliiletii.

A vizsgalati teriilet a Tisza részvizgyljté egységen és a Lonyay-focsatorna (2—-3) alegységen helyezkedik el.
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20. abra Felszini vizgy(ijto alegységek és felszini vizhasznalat a teriileten
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Jelmagyarazat

vizfolyasok

E Erintett teriilet

Terv megnevezése

Rajz megnevezése

Elézetes vizsgalat
UNILEVER Magyarorszag Kft. nyirbatori gyaraban
tervezett bontds nem veszélyes hulladékainak hasznositasa

Vizfolyasok

21. abra Vizfolyasok a telephely kdrnyezetéban

A telephely kozvetlen kornyezetében felszini vizfolyas nem talalhato.

Méretarany
1:35225 W%E
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Talajviz hidrodinamikai jellemz6i

A vizsgalati teriiletet hideg vagy langyos vizet ado sekély porozus, illetve pordzus viztestek csoportja alkotja;
ezek a Nyirség keleti perem (sp.2.3.1, p.2.3.1) és a Nyirség — Lonyay-focsatorna-vizgyijté (sp.2.4.1, p.2.4.1).
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22. abra A teriiletet érint6 sekély felszin alatti viztestek, a nyilvantartott sekély kutak feltiintetésével

A talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége altalaban
jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. f6folyas mentén és a Lonyai-focsatorna torkolati szakasza kdrnyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 15-25 nk® kozott van, de a
telepiilések kornyékén 45 nk® {61¢é is emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIII.
sz. féfolyas Nyiregyhéza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja. A rétegvizek mennyisége nem jelentds.
A nagyszamu artézi kiitnak az atlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen
sokban nagy a vastartalom. Baktaloranthdzan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhdzan 50 és 52 °C
hémérsékletii vizet tartak fel.

A koziizemi vizellatas lényegében megoldott, a csatornazas azonban csak 2/3 részben. Ez azt jelenti, hogy
2008-ban a telepiilések 2/3-aban volt mar kdziizemi csatornahaldzat, s a lakasok 65,5%-a volt csatornazott.
Kist4ji szinten azért nem volt ennyire kedvezo a helyzet, mivel Nyiregyhaza jo ellatottsaga sokat javitott az
atlagon.

A térségre jellemz0 talajviz helyzetet a kdvetkezd abran szemléltetjiik.
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Nyircsaszari

A talajviztikar nyugalmi szintje a felszin
alatt: 4 - 8m

(Az adatok dtlagos talajvizszint
értekeket tikriznek, tajékoztatd
jelleguiek.)
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23. abra A talajvizszint terep alatti mélysége (Forras: MBFSZ térképszerver)

el

7.4.2.8.1.4. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Nyirbator kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo
teleptilések besorolasardl szol6 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint, - fokozottan érzékeny.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2a - csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet — érzékenységi
kategoriaban helyezkedik el.

27/2006. (1. 7.) Korm. rendelet mellékletének A) része a rendelet 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjaban
foglalt nitratérzékeny teriiletek (a telepiilés kdzigazgatasi teriiletének legalabb 10%-aban érintett telepiilések
felsorolasa) szerint Ibrany kozigazazgatasi teriilete nitrdtérzékeny.

24. abra A teriilet érzékenységi besorolasa
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25. abra Vizbazisok a telephely kornyezetében

7.4.2.8.2. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatasok becslése

7.4.2.8.2.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A tevékenység soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik.

7.4.2.8.2.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatdasok vizsgalata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoldddan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhatod
vizfelhasznalas. A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

Egyéb a felszin alatti vizet érd hatdsok

Normal {izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A teriileten tarolt épitési-bontasi hulladékokbol csurgalékvizre nem kell szdmitani, a tarolt hulladek jellegébdl
kifolyolag. A tarolt hulladékbol szennyezdanyag kioldodas nem varhatd, a csapadékviz szennyezOdése
kizarhato.

A csapadékviz a burkolatlan feliileteken a talajba szivarog.

A hatas a vizek tekintetében — az el6irasok betartasa mellett — semleges.

Esetleges szennyezdanyagok mozgasa a talajvizig

A tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet talajara. A
kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az a tervezett tevékenység eldtt a teriilet talajviszonyait, és a vizfoldtani
adottsagokat is figyelembe vesszik.
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A vizsgalt teriileten a megiitott vizszint 3 m alatti.

A megfigyelt normal, nyomds alatti talajviztipus vizjatéka a fed0osszlet tulajdonsadgait figyelembe véve
tapasztalati értékek alapjan 2,8-3,2 m kozott varhato. A vizado feddrétegének szivargasi tényezdje 2*107° -
4*10® m/s. A telep kornyezetében a talajvizszint és a felszin kozott kb. 3,0 m iszapos homok réteg helyezkedik

el.

51. tablazat Alapadatok a terjedés szamitashoz

Réte . réteg teteje feki effektiv
szémi Rétegrend (gm) : (m) K (mls) porozitas (ne)
1 feltalaj, humuszos 0 0,6 2,00E-05 0,03
2 iszapos finom homok 0,6 1,7 2,00E-05 0,07
3 iszapos homok 1,7 3,2 4,00E-08 0,05
52. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével
Beszivargas 1. réteg 2. réteg 3. réteg
szivargasi tényezo (k1) m/s 2,0E-05 2,0E-05 4,00E-08
effektiv porozitas (ne*) 0,15 0,15 0,06
effektiv sebesség (Ver) m/d 1,15E+01 1,15E+01 5,38E-02
Retardacio (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 5,76E+00 5,76E+00 2,69E-02
Réteg vastagsaga (L) m 0,60 1,10 1,50
dinamikus diszperzivitas (aL) m 8,30E-03 2,01E-02 3,16E-02
eltelt idd (t) d 0,05 0,10 27,90
diffuzids koefficiens (D) m?/s 7,33,E-10 7,33,E-10 7,33,E-10
effektiv diffizios koefficiens (D) m?/s 1,8,E-10 1,0,E-10 3,1,E-11
longltudln_al_ls diszperzios m2/s 9.6,E-02 2.3 E-01 1.7 E-03
koefficiens (D)
nap 0,05 0,10 27,9
Teires: > nap 0,05 0,15 28,0
év 0,0001 0,0004 0,08

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje
kevesebb, mint 28 napra van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébol lathato, hogy a talajvizado rétegeket
a felszinkdzeli rétegek csak rovid idei védik a felszini szennyezésektol.

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel (mely a munkagépekbdl szarmazhat) a
tovabbiakban bemutatasra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a retardacios faktort 25 értékkel vettiik

figyelembe, a kiindulasi szennyezGanyag koncentraciét 100000 pg/l értékben allapitottuk meg, mig a
modellezés ideje: 1 év

53. tablazat Provizorikus olajszennyezés terjedésének szamitdasa

TPH M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg - talajviz
Kiinduldsi szennyezbanyag pg/l | 100000,0 | 100000,00 100000,00
koncentracid (co-Cx)
szivargasi tényez6 (ki) m/s 2,0E-05 2,0E-05 4,00E-08
effektiv porozitas (ne*) 0,15 0,15 0,06
effektiv sebesség (V) m/d 1,15E+01 1,15E+01 5,38E-02
Retardacid (R) ml/g 5 5 5
tényleges sebesség (Vieny) m/d 1,92E+00 1,92E+00 8,96E-03
Réteg vastagsaga (L) m 0,60 1,10 1,50
dinamikus diszperzivitas (ar) m 8,30E-03 2,01E-02 3,16E-02
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00
diffizios koefficiens (D) m?/s 1,73,E-09 1,73,E-09 1,73,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D) m?/s 43,E-10 2,4,E-10 7,4, E-11
longitudinalis diszperzios koefficiens (D) m?/s 9,6,E-02 2,3,E-01 1,7,E-03
_ A talajoldatban, ill. talajvizben | ug/l | 1000000 | 100000,00 96909,55
kialakul6 szennyezdéanyag koncentracio (c1)
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A felszinre juto szennyezdanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt a nagy koncentracioban
is lejuthat a talajvizbe. A teriilet vizfoldtani adottsagaibdl kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés
nagy mértékben veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, ezért a tevékenység soran fokozott figyelemmel kell
eljarni a szennyezés megel6zése érdekében. A megfeleld miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a
szakszerii munkavégzés nem okozhatja a felszin alatti viztestek szennyezését.

Mélységi vizek veszélyeztetettsége

A vizek vertikdlis mozgasat szintén az Ogata modellel vizsgaltuk. A térségre jellemz6 sekély vizfoldtani
adottsagok alapjan 16 réteg kiilonithetd el az elsdsorban agyagos homok, homokos agyag és homok rétegek
valtakozasa miatt.

54. tablazat Modellezési alapadatok

. réteg teteje fekii réteg-, K (m/s effekFiY
Rétegrend %m) : (m) Vas(t;g)sag (irodalmi ac(lat01)< alapjan) porﬁgltas
feltalaj 0 0,5 0,50 1,00E-06 0,212
homok 0,5 5 4,50 1,00E-04 0,397

agyagos homok 5 10 5,00 5,00E-06 0,264
homok 10 17 7,00 2,00E-04 0,436
agyag 17 24 7,00 1,00E-09 0,082
homok 24 39 15,00 1,00E-04 0,397
agyag 39 48 9,00 1,00E-09 0,082
homok 48 60 12,00 1,00E-04 0,397
agyag 60 67 7,00 1,00E-09 0,082
homok 67 79 12,00 1,00E-04 0,397
agyag 79 81 2,00 1,00E-09 0,082
homok 81 84 3,00 5,00E-04 0,494
agyag 84 85 1,00 2,00E-09 0,091
homok 85 88 3,00 1,00E-04 0,397
agyag 88 89 1,00 1,00E-09 0,082
homok 89 95,5 6,50 1,00E-04 0,397

A térségben a sekélyfurast kutak szlir6zott rétegei 24-39 m kozott, mig az ivovizkutak legfelsd sziirdzott
rétegei 67-79 m kozott helyezkednek el. A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk,
melyhez alapdsszefliggésként az Ogata (1970) egyenletet vettiik. A modellezés eredményeit a kovetkezd
tablazat tartalmazza.

55. tabldzat Modellezés részeredményei

veff vtényl Telérés Telérés- Telérés-
Réteg (mid) (m/d) (nap) kummulalt kummulalt

(R=1) (nap) (ev)
1 feltalaj 4,08E-01 2,04E-01 1,22 1,22 0,00
2 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,21 1,43 0,00
3 agyagos homok 1,64E+00 8,20E-01 3,05 4,48 0,01
4 homok 3,96E+01 1,98E+01 0,18 4,66 0,01
5 agyag 1,05E-03 5,24E-04 6683,67 6688,32 18,32
6 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,69 6689,01 18,33
7 agyag 1,05E-03 5,24E-04 8593,28 15282,30 41,87
8 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,55 15282,85 41,87
9 agyag 1,05E-03 5,24E-04 6683,67 21966,51 60,18
10 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,55 21967,06 60,18
11 agyag 1,05E-03 5,24E-04 1909,62 23876,68 65,42
12 homok 8,75E+01 4,37E+01 0,03 23876,72 65,42
13 agyag 1,91E-03 9,53E-04 524,73 24401,45 66,85
14 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,14 24401,59 66,85
15 agyag 1,05E-03 5,24E-04 954,81 25356,39 69,47
16 homok 2,18E+01 1,09E+01 0,30 25356,69 69,47

A mélységi vizek veszélyeztetettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a térség vizfoldtani felépitésébol
lathato, hogy a vizado rétegeket tobb jol fejlett agyag, ill. iszapos agyag réteg védi a felszini szennyezésektol.
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Az els6 vizado réteg, (30 m mélységtol) 18 éves tavlatban védett, mig az ivovizkitermeléssel érintett vizadok
60 évig vannak biztonsagban a felszini szennyezettségtol.

7.4.2.8.2.3. Osszegzés

A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység vizhasznalatot nem igényel, a tervezett tevékenység nem
eredményezi a felszin alatti vizek mennyiségi csokkenését.

A tevékenység soran normal iizemben a felszin alatti viztestek nem szennyezOdhetnek. A térség
sekélyvizfoldtani adottsagai miatt a felszint ér6 esetleges szennyezés a talajvizet kozvetleniil
veszélyeztethetné. A tervezett tevékenység sordn a bontasi hulladékokat szilard burkolattal ellatott feliileten
taroljak és kezelik, ami megakadalyozza az esetleges felszini szennyezést.

A hulladékhasznositas soran technologiai szennyviz nem keletkezik, az épitési-bontasi hulladékokbol
csurgalékokra nem szamitunk. A tevékenység soran a csapadék a hulladékokbdl tekintve azok Osszetételét és
fizikai megjelenését nem oldhat ki olyan anyagokat, ami a foldtani kozeg kozvetlen szennyezését
eredményezné.

A tevékenység hatasa a felszin alatti viztestekre semleges.

8. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

Lasd 3.6. fejezet.

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbol eredéen nem feltételezheto.

9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

UTMUTATO PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES CSOKKENTESEHEZ

(Rovid neve: Klimakockézati Utmutato)

9.1. AZEGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT AZONOSITASA

A tervezett beruhdzasra mar az ellendrzo lista 1. pontja érvényes ,,Fizikai beruhazas esetében annak tervezett
¢lettartama, egyéb beruhazds esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év” és ,a projekt
megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek az
¢ghajlatvaltozasnak kitett helyszinek”, ezért a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencidlisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az
adaptacios utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

9.2. ELOZETES ELEMZES

9.2.1. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara €s outputjara gyakorolt hatdsanak a feltardsa. Az
értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a beruhazas
érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén *'magas’ vagy
‘kdzepes’ mindsitést kapott a projekt.
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56. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter valtozasa 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu . alacson | alacson | alacson
N . kozepes | alacsony | alacsony
novekedése y y y
2. Nyéri napok szamanak novekedése (napi max. > . alacson | alacson | alacson
o kozepes | alacsony | alacsony
25 °C) y y y
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < alacson | alacson | alacson
o alacsony | alacsony | alacsony
0°C) y y y
4. Hoségnapok szamanak névekedése (napi . alacson | alacson | alacson
; o kozepes | alacsony | alacsony
maximum > 30 °C) y y y
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi . alacson | alacson | alacson
pust ¢jszaxax o (nap kozepes | alacsony | alacsony
minimum > 20 °C) y y y
6. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi . i alacson | alacson | | ..
e ra g, o kozepes | kozepes | alacsony kozepes
kozéphomérséklet > 25 °C) y y
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum i alacson | alacson | | ..
(. OSDRS kozepes | alacsony | alacsony kozepes
€s minimum kiilonbsége, °C) y y
: . o . alacson | alacson | alacson
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony | alacsony | alacsony y y y
9. Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi alacson | alacson | alacson
o N alacsony | alacsony | alacsony
csapadékosszeg > 1 mm, %) y \ y
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése alacson | alacson | alacson
. . . alacsony | alacsony | alacsony
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) y y y
11. Max. szaraz iddszak hosszanak novekedése
n . . 0 alacson | alacson | alacson
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékosszeg | alacsony | alacsony | alacsony
<1 mm, nap) y y y
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa
n . . - alacson | alacson | alacson
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg | alacsony | alacsony | alacsony
> 1 mm, nap) y y y
13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak névekedése
. . . - N alacson | alacson | alacson
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 kozepes | alacsony | alacsony
mm, hap) y y y
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lasst alacson | alacson | alacson
N . alacsony | alacsony | alacsony
novekedése y y y
A ‘o o alacson | alacson | alacson
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa alacsony | alacsony | alacsony y y y
16. Megnovekedett UV sugarzas, csdkkent alacson | alacson | alacson
147 A2 alacsony | alacsony | alacsony
felh6képzodés y y y
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események i alacson | alacson .
.. A N . . kozepes | alacsony | alacsony kozepes
szamanak és intenzitdsanak ndvekedése y y
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és alacson | alacson | alacson
. o . . alacsony | alacsony | alacsony
intenzitisanak novekedése y y y
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak alacson | alacson | alacson
a . alacsony | alacsony | alacsony
névekedése y y y
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak alacson | alacson | alacson
N . alacsony | alacsony | alacsony
névekedése y y y
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony alacson | alacson | alacson
A n . Sy f alacsony | alacsony | alacsony
vizallasu id6szakainak gyakoribba vélasa, felszin y y y
alatti vizkészletek csokkenése)
. . . . alacson | alacson | alacson
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony | alacsony | alacsony y y y
i . . . . . alacson | alacson | alacson
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes | alacsony | alacsony y y y
- s . . alacson | alacson | alacson
24. Erdotiizek gyakorisaganak novekedése alacsony | alacsony | alacsony y y y
. alacson | alacson | alacson
25. Szélerozio alacsony | alacsony | alacsony y y y

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan, modositva

Oszlopokban feltett kérdések:

1) A beruhazas helyszinén talalhat6 eszk6zoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
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2) A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, minGségét és/vagy arat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

3) Termékek (beleértve a sajat elballitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket) mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

4)  Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
5) A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

6) A projekt helyszin kdrnyezetében talalhatd meglév eszk6zok és infrastruktirak sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a
projekt?

9.2.2. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiillonbdzé éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek
vonatkozasaban. A kitettség meghatarozasakor két regionalis klimamodell, az ALADIN-Climate ¢s a RegCM
modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezdtlenebb elérejelzést vettiik alapul.

9.2.2.1. HOmérséklet

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphomérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évoé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghdmérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, id6szak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 iddszakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).

9.2.2.1.1. Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassti novekedése

Kitettseg - Virhato atlaghémeérsekiet vakozis

Magyarorszagon 3 2021-2050 idészakra 3z
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26. abra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (°C)
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27. abra Kitettség - Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra a RegCM klimamodell
alapjan (°C)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell alapjan 1-1,5 °C a varhato
atlaghémérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 idészakaban a 1991-2020 iddszakahoz képest.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

9.2.2.1.2. Eghajlati paraméter: Héhullamok gyakorisagénak és intenzitisanak novekedése

Néhulkamos napok
uyekorisaga, 2021-2050

Szabolcs-52atmar-
Bereg
a  80a7

i X

28. abra Kitettség - H6hullamos napok gyakorisaga, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 iddszakaban a hohullamos napok szaménak véaltozasat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 idészakahoz képest. A tervezési teriileten a hdhullamos napok gyakorisag valtozasa
80,17 %/év. A kitettség mindsitése: magas.

9.2.2.1.3. Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése

Jelenleg a térségben a forrd napok szama évente 0,8-0,9 nap.
A forrd napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idészakra:

- ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap.
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- RegCM klimamodell alapjan: 0-5 nap.
A valtozas jelentosnek itélhetd mindkét modell alapjan.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

Kitettség - A forré napok szamanak
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29. abra Kitettség - A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (napok szama)

| Kitettség - A forré napok szémanak
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30. abra Kitettség - A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell alapjan

(napok szama)

9.2.2.2. Csapadék és aszaly

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 %-kal csokkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a

csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-

magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban €s a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd

csokkenésében jobbara egységesek a projekciok

83|


http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

9.2.2.2.1. Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

. Kitettség - A téh csapacdkintenzitas varhatd
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31. abra Kitettség - A téli csapadékintenzitas varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az AL ADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

- Atavaszi itas varhatd

valtozdsa Magyarorszigon a 2021-2050
idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjdn
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32. abra Kitettség - A tavaszi csapadékintenzitas varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

PN ikattsso - A nyin capaddlinbenzitis vithats
A valiozasa Magysrorszagen & 2021-2050
1ddszakra az ALADIN-Climate Kimamadell alagjan
{men/nap)
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33. abra Kitettség - A nyari csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

"
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34. abra Kitettség - Az 6szi csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (mm/nap)

57. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhatd valtozasa 2021-2050 kdzott a projekthelyszinen

ALADIN-Climate klimamodell alapjan RegCM klimamodell alapjan
tél 0-1 0-1
tavasz 0-1 0-1
nyar -1-0 0-1
0sz 0-1 0-1

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli, a tavaszi és az 6szi iddszakban a csapadékintenzitas 2021-
2050 kozott kis mértékben né (0-1 mm/nap kozotti csokkenés varhatd), mig a nyari héonapokban a
csapadekintenzitas kismértékben csokken (0-1 mm/nap kdzotti ndvekedés varhato).

"o

A RegCM klimamodell az el6z6 modellhez képest minden honapban ndvekedést (0-1 mm/nap kozotti)
prognosztizal. A kitettség mindsitése: kdzepes.

9.2.2.2.2. Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Kr3bchehs
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35. abra Kitettség - A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm)
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36. abra Kitettség - A csapadék varhato valtozadsa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell
alapjan (mm)

A klimamodellek a csapadékmennyiség csokkenése vonatkozasaban eltéré adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenés a 2021-2050 iddszakra a projekt
helyszinén a 1991-2020 id6szakdhoz képest: 0- -25 mm kozotti lesz, ezzel ellentétben a RegCM klimamodell
0-25 mm-es novekedést jelez. A kitettség mindsitése: kdzepes.

A korabbi, eurdpai projektek durvabb (50 km és afeletti) felbontasu modellfuttatasainak eredményei

A napi csapadékintenzitasi index a REMO modell futtatasi teriiletének nagy részén névekszik. Ez azt jelenti,
hogy a jovOben egy csapadékos napra atlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a novekedés
Magyarorszagon 10% koriili, de csak az Alfold déli részén szignifikans.
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37. abra Eves és évszakos csapadékosszeg relativ valtozasa (%) a két modell eredményei alapjan 2021-2050 és 2071-
2100 id6szakra

A térségben varhat6 valtozas (ALADIN-Climate ¢s REMO): 2021-2050: 0 - -5%; 2071-2100: -5 - -10%

86|



9.2.2.2.3. Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak véltozasa

58. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen

ALADIN-Climate klimamodell alapjan RegCM klimamodell alapjan
tél -25-0 -25-0
tavasz 0-25 -25-0
nyar -50 - -25 0-25
Osz 0-25 0-25
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38. abra Kitettség - A téli csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm)
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39. abra Kitettség - A tavaszi csapadék varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm)

40. abra Kitettség - A nyari csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm)
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41. abra Kitettség - Az 8szi csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a téli, tavaszi és a nyari id6szakban a csapadékmennyiség 2021-
2050 kozott csokken 0-50 mm kozotti értékkel, mig az dszi honapokban a csapadékmennyiség kismértékben
novekszik, varhatéoan 0-25 mm kozotti mértékben.

A RegCM klimamodell az e16z6 modellhez képest a nyari és 0szi honapokban prognosztizal névekedést (0-25
mm kozotti érték), a tavaszi, a nydri iddszakban a modell alapjan 0-50 mm kozotti csapadékmennyiség
csokkenés varhato évszakonként.

A kitettség mindsitése: magas.

9.2.2.2.4. Eghajlati paraméter: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok idébeli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A teriiletre jelenleg jellemz6é Palfai-féle index értéke 3,75-4,0
kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil. Az eldrejelzések szerint
a ALADIN-Climate klimamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel novekedni fog a térség aszalyossaga, mely
eredményeként a projektteriilet aszalyossaga kozelit, de nem éri el a mérsékelt aszaly sulytotta teriileti
kategoriat. A RegCM klimamodell alapjan az aszalyossag mértéke csokkenni fog.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

o s W 22525
2 oo
= : Lifomac 0 < ]
J Kitettség - A médositott Palfai féle |
| aszdlyindex virhaté viltozdsa a [

2021-2050 idészakra a7 ALADIN- e ¥ B e,
Climate klimamodell alapjan

735 0.5 - 0.75

Satu Mare

42. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan
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43. abra Kitettség - A mddositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idszakra a RegCM
klimamodell alapjan

A szaraz napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére.
Azonban a szazad végére mar szignifikdns novekedés varhato az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel
varhatoan n0 a szarazsag €s aszaly lehetdsége és valdszinlisége.

9.2.2.3. Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhomérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhomérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ). A
hiivésebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valdsa. A széls6séges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 idoszakban. A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes
idészak 5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhato gyakorisagnovekedése
mindkét modell esetén. Kisebb ndvekedés varhato a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45%
az 1961-1990 idészak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomadlidk valosziniisithetd gyakorisaga. A PRECIS
modell szerint a szazad végére jelentésebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb
havi atlaghémérsékletek eldfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélsdségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban
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44. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (napok szama)
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45. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell
alapjan (napok szama)

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan ez az érték 8-10 nappal csokkeni fog, mig a RegCM klimamodell alapjan nem 0-2 nappal csokken. A
kitettség mindsitése: kozepes.

9.2.2.4. Parolgas
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46. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspiraci6 varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm)
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47. abra Kitettség - A potencidlis evapotranszspiracio varhato valtozéasa a 2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell
alapjan (mm)
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A projekt helyszinén a potencidlis evapotranspiracié mértéke jelenleg 640-660 mm, az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-40 mm-rel novekedni
fog, ami koriilbeliil 5-10%-os ndvekedésnek felel meg.

9.2.2.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

A klimatikus vizmérleg jelenleg a projekt helyszinén -75 - -50 mm.
A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 iddszakra:

- ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -125 - -100 mm.

- RegCM klimamodell alapjan: -50 - -25 mm

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valdszintileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathato, hogy a térségben a vizhiany kozel dupléjara
emelkedik 2050-ig mindkét modell elérejelzési szerint.

A kitettség mindsitése: kdzepes.

Wass

48. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan (mm)

49. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell alapjan
(mm)

9.2.2.5. Belviz, arviz gyakorisaga

Belvizgyakorisaganak kialakuldsa novekszik.

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetden keriiltek el6térbe, a mély fekvésii teriiletek belviz miatti
veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t, melynek 41%-a
intenziven miivelt mez6gazdasag.
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Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak novekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti periddusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjdk meg a +£1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMo alapjan
az alfold keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély mértékii ndvekedése.

Az ,,Arvizi kockazati térképezés és’ stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés I11. litemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés™.

A térkép alapjan a belviz-veszélyeztetettségi kockazat a projekt helyszinen 0-10%.

Az adatok alapjéan a térség ,,alacsony” érzékenységii.

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasdnak novekedése

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii..

9.2.2.6. Globalsugarzas

A globalsugarzas a térségben az 1961-1990 idészakban 4500-4600 MJ/m>. A globalsugarzas mértéke a projekt
helyszinén csak kis mértékben valtozik (3%).

A Kkitettség alacsonynak itélheto.

a7 ALADI
lopjén (M2/m?) P ikie—

so- |
we |

50. abra Kitettség - A globalsugarzas varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (MJ/m?)
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9.2.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatadsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egylittes fennallasa sziikséges. Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés
kiindulépontjaul. Ezek eredményeit kell szerepeltetni a kovetkezd tdblazatban. A tablazat megfeleld cellajaba
kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

59. tablazat Potencialis hatasok

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
min. < 0 °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
11. Max. szaraz idészak hosszanak névekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi
14. Felszini vizek csapadékosszeg < 1 mm, nap)
atlaghomérsékletének lasst 12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi
18. Villamarviz eléfordulasi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
gyakorisaganak és 16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
intenzitasanak novekedése felh6képzodés
24. Erdotiizek 19 Arhullamok gyakorisaganak és
gyakorisaganak novekedése intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu iddszakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa
25. Széler6zid
1. Felszini levego atlaghomérsékletének lassu
novekedése
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi
max. > 25 °C)
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi
maximum > 30 °C)

10. Atlagos napi
csapadékossag
novekedése
(csapadékos napok
atlagos csapadéka,
mm/nap)

15. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

Alacsony

Erzékenység

17. Felhdszakadasi
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi (viharos id6jarasi)
minimum > 20 °C) események szamanak
6. Hohullamos napok szdmanak novekedése és intenzitasanak
(napi kdzéphomérséklet > 25 °C) novekedése
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi
maximum ¢és minimum kiilénbsége, °C)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
ndvekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm, nap)

23. Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

Kozepes

Magas

Egy hatést akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység ¢és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén.
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A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és kés6i fagyok, jégesok, sikos tttestek és 6zonvizszeri
zivatarok stb.) valdszinlisége ndvekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi
karokat, illetve egészségiigyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges iddjarasi helyzetek (,,Atlagos napi
csapadékossag novekedése”; ,,Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa”; ,,Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)
események szdmanak és intenzitasanak novekedése”) a projekt altal hasznalatban 1év6 tizemépiiletekre karosan
hathat. A munkagépek viz ala keriilése ronthatja azok miiszaki allapotat, a karbantartasi és fenntartasi
koltségeket novelheti.

A téarozott hulladék viz ald keriilése ndveli a hulladékbdl kiold6dd szennyezd anyagok megjelenésének
kockazatat. A csapadék intenzitasanak novekedése hasznositd teriilet stabilizalt alapjanak szerkezeti
karosodasahoz vezethet (alap kimosodasa, beszakadas, siillyedés), valamint hozzajarul a tdmegmozgas okozta
karok kockazatanak noveléséhez. A nagyintenzitasi csapadék esetén a csapadékviz-elvezetd rendszer nem
képes elvezetni a lehulld csapadékot, a csapadék a burkolt teriileteken nem tud beszivarogni, ezaltal a
csapadékviz bekeriilhet olyan teriiletekre, ahol veszélyes hulladékok keletkeznek. A folyamat eredményeként
a veszélyes hulladékok kikeriilhetnek a kontrollalt kdriilmények aldl és a kornyezetet elszennyezhetik.

Nagyintenzitasi csapadék esetén a csapadékviz bekeriilése a hulladéktarold terekbe eredményezheti a
hulladékbol karos anyag kioldodasat és a felszin alatti viztestbe keriilését szennyezd anyagoknak.

A viharos iddjarasi események szamanak novekedése, a hevesebb, erdsebb széllokésekkel jard viharok a
kiegészitd infrastruktira karosoddsdhoz vezethet, valamint a kozlekedési kapcsolatok akadalyoztatasa 1éphet
fel a balesetek kockéazatanak novelésével, utak jarhatatlanna valasaval pl. fak, lampak, oszlopok kid6lése miatt.

A felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassii novekedése, a hdségnapok és héhullamok szamanak novekedése
miatt a berendezések élettartama csokken.

A munkateriiletek esetében az elsddleges klimatikus valtozok koziil az atlagos csapadékmennyiség
novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartd csapadék, a maximalis szélerésség, zivatar, tovabba a
masodlagos hatasok koziil a talaj instabilitas szamithat kockazatosnak.

A burkolt feliiletek alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az alap megemelkedését pl. az idézi eld,
hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik a talaj, olvadaskor pedig
megsiillyednek. A fagyos napok szamanak és hideg széls0ségek csokkenése ellenére télen is eléfordulhatnak
sz¢élsoséges 1dojarasi koriilmények.

A fagypont koriili homérséklet és a valtozo halmazallapoti csapadékok is kedvezotleniil érintik az feliileti
burkolatok (térburkolat) allagat.

A tartds aszalyos idészak is rontja a mitargyak allékonysagat (siippedést okozva).

Masodlagos hatasként jelentkezhet a fizikai infrastruktarat érintd negativ hatisok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. termelési inputok
késése, utazasi id6 meghosszabbodasaval jard joléti veszteség stb. Baleseti kockazat valtozasa (kockazat
csokkenése a hideg szélsdségek csokkenése miatt, kockazat novekedése a szélsOséges iddjarasi események
gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése eredményeképpen) és az ebbdl kovetkezo valtozasok a személyi
sériilések és halalozasok szamaban.

9.2.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsaban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetésége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valdszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgyliriizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatésait is.
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9.2.4.1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, tizemeltetési):

- infrastruktirdk  megrongalodasa:  infrastruktardk  élettartamanak  rovidiilése,  Oregedés
felgyorsulasa,térburkolat  deformalodasa, burkolt felilletek alamosddasa a  szélsGséges
csapadékviszonyok miatt, burkolt feliileteken jelentkezd fagykarok; kiegészit infrastruktara (pl.
csapadékviz elvezetés) karosodasa,

- vesz€lyes és nem veszélyes hulladék kikeriil a kontrolalt koriilmények aldl nagyintenzitasu
csapadékbol kovetkezd elontés eredményeként a hulladék a foldtani kozegbe majd a felszin alatti
viztestbe jut,

- a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek tiveghazhatasti gazainak nagyobb mértékii
kibocsatasa.

Biztonsag és egészség: emberi ¢életben keletkezett karok (balesetek szamanak ndvekedése).
Kornyezet: levegdszennyezes, foldtani kozeg szennyezddése, felszin alatti viztest szennyezddése
Tarsadalom: munkahelyek megsziinése, elvandorlés.

Gazdasagi/pénziigyi: nem rentabilis fenntartasi koltségek, és magasabb beruhazasi koltségek.

9.2.4.2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valoszinliség egylittes
meghatarozasan keresztiil

60. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

. . Hatéas/kovetkezmény Bekovetkezési
Kovetkezmények . . S
nagysagrendje valdszinliség
Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki,
lizemeltetési):
berendezésekben keletkezett kar, Kicsi Ritka
az infrastruktirak megrongalodasa, Kicsi Ritka
tobblet energiafelhasznalas Kozepes Nem valdszinii
iiveghazhatast gazok nagyobb mértékii Kozepes Nem valdszinii
kibocsatasa
veszélyes és nem veszélyes hulladék kikeriil a Kozepes Nem valdszinii
kontrolalt koriilmények alol
nagyintenzitasu csapadékbol kovetkezd elontés Kozepes Nem valdszinii
eredményeként a szennyviz a foldtani kézegbe
majd a felszin alatti viztestbe jut
Biztonsag és egészség:
emberi életben keletkezett karok (lizembiztonsag Jelentéktelen Ritka
csokkenése, sz€lsOséges iddjaras miatt) Els6segélynyujtast igényel
Kornyezet:
leveg@szennyezés Kicsi Nem valdszinii
foldtani kozeg szennyezddése Kicsi Nem valdszinii
felszin alatti viztest szennyezddése Kozepes Nem valészinii
felszini viztest szennyezddése Kicsi Ritka
Tarsadalom:
munkahelyek megsziinése Kicsi Helyi, atmeneti tarsadalmi hatasok Ritka
elvandorlas Kicsi Ritka
Gazdasagi/pénziigyi:
termelékenység hatékonysaganak csokkenése Kicsi: X % IRR 2 — 10% Bevétel Nem valészinii
veszteséges mikdodtetés Koézepes: x % IRR 10 — 25% Bevétel Nem valészinii

Magyarazat: (Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient)
Uzemeltetés Kicsi: A hatés iizletmenet folytonossag menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Kozepes: Egy komoly esemény, mely siirgdsségi lizletmenet-folytonossagi intézkedéseket igényel
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Kornyezet

Gazdasagi

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges szélesebb korii hatassal. Helyreallitas 1 év.

Kicsi: Lokalizalt hatas a projekt helyszinén/iizemen beliil.

Kicsi: x % IRR 2 — 10% Bevétel
Kozepes: x % IRR 10 —25% Bevétel

61. tablazat A valosziniiségek értékelésének szempontjai

1
Ritka

2

Nem valdszinl

3
Kozepes valoszinliség

4
Valoszint

5

Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

9.2.4.3. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és elofordulasanak gyakorisagat.

62. tablazat Kockazatok kategorizalasdra szolgalo matrix

Ko6vetkezmény/hatas

Val6sziniiség

Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
Magas
Val6szinii Extrém Extrém Magas 1nfras“tr1.1k.t.u¥a el.s? ttartan}anak Kozepes
rovidiilése, oregedés
felgyorsuldsa
Kozepes
burkolt feliileteken jelentkez6
Lehetséges Extrém Extrém Magas fagykarok Alacsony
kiegészitd infrastruktura
karosodésa
Kozepes
burkolt feliiletek
alamosddasa a
csa f;éiisizfsz ok Alacsony
P . Y a karbantartasi feladatok
miatt novekedésével a munkagépek
Nem valoszinti Extrém Magas hulladék a foldtani . . 2 mankagep Alacsony
N . . iiveghazhatast gazainak
kozegbe majd a felszin AL L (s
., . nagyobb mértékii kibocsatasa
alatti viztestbe jut ) A P
M . foldtani kozeg szennyezddése
leveg@szennyezés
felszin alatti viztest
szennyezddése
nem rentabilis
fenntartasi koltségek
Alacsony
emberi életben keletkezett
karok (lizembiztonsag
Ritka Magas Magas Kozepes csokkenése, sz€lsGséges Nincs

id6jaras miatt)
munkahelyek megsziinése
elvandorlas

9.2.5. Adaptacios intézkedések

Sziikségessé valik a szélsOséges id6jarasi eseményekre vald felkésziilés érdekében a nagyobb homérsékleti
ingadozasokat elviseld utburkolati technologidk adaptalasa, illetve a helyi adottsdgoknak megfeleld

tovabbfejlesztése.
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63. tablazat Adaptacios intézkedések

Kockazat

Lehetséges adaptacios intézkedés

Jelen projekt keretében megvalosulo
adaptacios célt szolgalo
beavatkozasok

Infrastukturalis elemek
karosodasa

Megfelel6 tervezés, amely alkalmazkodik a tervezett
tevékenységekhez, igazodik a kornyezethez és az
adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi

tényezokhoz.

A terv dsszhangban van a teriilet
telepiilés-fejlesztési terveivel.

A tervezett tevékenység figyelembe
veszi a domborzati és vizrajzi
adottsagokat.

Infrastruktirak
¢élettartamanak
rovidiilése, oregedés
felgyorsuldsa

Burkolatok
deformalodasa

A tevékenység kornyezetében facsoportok megtartasa
és gondozasa javasolt, igy az arnyékolas részben
megoldott lesz.

A homérséklet-emelkedése az
burkolatok deformacié-hajlamanak
novekedését eredményezi.

Az infrastrukturak kdrnyezetében
talalhatd novényzet hozzajarulhat a
negativ mikroklimatikus hatasok
csokkenéséhez, a munkateriilet
arnyékolasaval a kozvetlen
napsugarzasnak a infrastruktara
kitettsége csokken.

Nagyintenzitasu
csapadékbol kovetkezd
elontés eredményeként

A nagy intenzitasu csapadék rombol6 hatasa megno,
igy a foldmiiveket — rézsiiket és padkakat — védeni

A csapadékvizet 6sszegyljtik és
ideiglenes szikkaszto arkokba
vezetik.

Térburkolatok rossz
viztelenitése miatt az
feliilet teherbirasa
csokken

A fagypont koriili hdmérséklet és a valtozo
halmazallapoti csapadékok is kedvezétleniil érintik a
burkolatok allagat: a repedésekbe szivargd nedvesség

felpaposodast okoz.
Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel
védekezhetiink.

a hulladék a foldtani kell a kimosodas ellen. A zoldfeliiletekre hull6 csapadékviz
kozegbe jut helyben szikkad el.
A tdmegmozgas elleni intézkedésekkel (talajcsere,
talajstabilizalas, felszin alatti vizek elvezetése,
Burkolt feliiletek nyomopadka, tamfal) az ut menti foldmivek,
alamosodasa a valamint meredek rézsiik stabilizalasa megoldhato.
sz¢lséséges A rézsiik stabilizalasat novénytelepitéssel is el6 lehet A burkolatok stabilizalasa.
csapadékviszonyok segiteni, a rézstik fiivesitése, alacsony cserjékkel vald
miatt. beiiltetése szintén stabilizalast segiti eld.
Megfeleld foldmii méretezéssel a kedvezotlen hatas
elkeriilhetd.
Burkolt feliiletek A megnovekedett viztartalom csokkenti a
urkolt feliileteken térburkolatok teherbirasat, a gyorsan mozgd viz pedi . L ..
Jelentkez0 fagykarok; a burkolat kimosasat égsyténkremenitelét P A blztosnltasra ke:rul az bu’rk(?lt
katytk kialakulasa eredményezheti. feliiletekrol lefolyo csapadékvizek

elvezetése. A tervezett burkolt
feliiletrdl lefolyo ill. a kdrnyezo
teriiletekr6l ide gy(il6 csapadékvizek
a ideiglenes szikkasztoarokba
kertilnek 6sszegytjtésre.

9.2.6. Osszefoglalas

A beruhazasi helyszine meleg, széraz kistaj teriiletén fekszik, ahol az atlaghomérséklet tekintetében a
klimamodellek atlagosan 1,5 °C ndévekedéssel szamolnak. A térségben a h6hullamok gyakorisaga 75,17%-kal
novekedhet, a forrd napok szama 0-15 nappal emelkedhet meg 2050-ig.

A csapadékviszonyok kedvezoétleniil alakulnak az elérejelzések szerint; 2050-ig a téli, tavaszi és a nyari
idészakban a csapadékintenzitas kis mértékben csokken, mig az Oszi honapokban a csapadékintenzitas
kismértékben novekszik; az éves csapadékmennyiség szintén csékken (a projekt helyszinén éves szinten 25-
50 mm csokkenés varhatd). Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast
az évszéazad kozepére, azonban a szazad végére mar szignifikans ndvekedés varhato az orszag egyes teriiletein
(varhatoan a projekt helyszinén is). A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése
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¢s a héség napok szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhdzas teriiletén. A
klimavaltozas hatasai legerételjesebben valdszinilileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. Az evapotranspiracio varhato kozel 10%-os novekedése, és a csapadékmennyiség csokkenése
a klimatikus vizmérleg negativ irdnyu valtozéasat idézi eld.

A ,Belvizi veszélytérképezés™ soran elkészitett térkép szerint a belviz-veszélyeztetettségi kockazat alacsony,
a projekt helyszinen 0-10% kozotti. Az arvizi kockazat tekintetében a projekt helyszine érzékeny. A projekt
helyszine Szabolcs-Szatmar-Bereg megye az éghajlatvaltozasnak mérsékelten kitett részén valosul meg, a
felszini vizfolyas (Szamos) viszonylagos kozelsége miatt, arvizek, villamarvizek nagy valdszinliséggel
el6fordulnak.

A tervezési teriilet talajai homoktalajok, melyek esetében a deflacioveszély nagy, az intenziv csapadék esetén
a toltéssuvadas esélye is jelentds.

A beruhazasi teriilet csak néhany éghajlatvaltozasi elem tekintetében érzékeny, de jelentds éghajlatvaltozasbol
eredd kedvezdtlen hatds nem varhato.

A tervezett tevékenység nem tartalmaz olyan jelentés infrastrukturalis fejlesztést, amely érzékeny lenne a
klimavaltozasra. A tervezett tevékenység soran alkalmazott berendezések ugyan ki vannak téve az id6jarasi
koriilményeknek, de azok érzékenysége nem magas. Az iddjarasi szélsdségek jelentik a tevékenység
szempontjabol a legnagyobb kockazatot.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy bar 4ltalanossigban az infrastruktira érzékeny a klimavaltozas
hatasaira, a tervezett adaptacios intézkedésekkel a beruhazas ellenalld lesz az éghajlat kedvez6tlenebb iranyba
torténd valtozasaval szemben.

10. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozadsahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDD9F

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA?” c¢. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa
Kornyezeti zaj meghatarozasa:
A hattérzaj meghatarozasara korabban tajékoztaté mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Mérés ideje: 2019. december 6. 10-12 6ra kozott.
Mérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.4.-09-1037)
Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa
Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.nu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai
Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek
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A legfontosabb a kornyezeti hatastanulmanyban alkalmazott modszerek és szabvanyok az alabbiak voltak:

Levegotisztasag-védelem
Vonalforrasok:

A munkateriiletek megkozelitési ttjait érd 1égszennyezd anyag terhelést (Pillanatnyi vonalforrast
feltételezve, és rovid idejii dtlagolasi idOtartamra (1 6ra)) az MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras
és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa, az MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének
meghatarozasa és az MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezd hatdsanak szamitasa szabvanyok alapjan
hataroztuk meg.

A kozutakra vonatkozé szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink.
Diffuz forrasok:

Az beavatkozasok soran szdmos a levegét érd terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta
légszennyezd anyag kibocsatasbol, masrészt a foldmunkak soran fellépd kiporzasbol eredden.

A beavatkozas soran feltételezziik, hogy kialakul egy feliileti forrasként értelmezhetd feliilet melyen
beliil a munkagépek mozognak.

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok altal okozott 1€gszennyezettség szamitasanal meghataroztuk a
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) vonatkozo maximalis talajk6zeli koncentraciot (Comax) kedvezétlen
sz€lviszonyok mellett.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a vizsgalt
pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyez anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott, a légszennyezd pontforras kdrnyezetében fellép leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozasa) az
egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a
terhelhetség 20%-anal nagyobb, c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal
nagyobb.

Hasznalt szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Terlileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezé hatasanak
szamitasa ¢s MSZ 21457/4-80: A turbulens szor6das mértékének meghatarozasa.

Vizmindség-védelem

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld koncentracio (mg/l)
szamitasa egydimenzios i . . i
analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyez0 forrastol (m)

Vx: sikszivargasi sebesség (m/d)
]] D.: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

C L-v, -t v-L L+v, -t
C(L,t) =22 erf X | +exp =— |-erf X
tY 2{ {21 D,t} p[ DL] {21 D, 't

t: a szennyezési eseménytdl eltelt ido

Zajvédelmi hatasok becslése
Az egyenértékil zajszint szamitasa

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

1 N LAMJ
Lpeq =10-1g ?Zti 10 10
i=1
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A hatéasteriilet meghatarozasa

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes
programmal készitettiik.

Szallitasbol ered6 zaj

A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes

szabalyairdl szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamt melléklete alapjan meghataroztuk meg.

11. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA

SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

11.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

"SZIKLA-TERV" Epitési Tervezési és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
A cég székhelye: 4813 Gyiire, Arpad ut 76.

Cégjegyzékszam: 15-09-063464

A cég telephelye: HU-4803 Vasarosnamény, Iskola utca 2449 hrsz.

A cég tevékenysége:
4312 '08 Epitési teriilet elékészitése (Fétevékenység)
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A cég statisztikai szdmjele: 10501344-3821-113-15.
A képviseletre jogosult(ak) adatai
Fejes Attilané 4800 Vasarosnamény, Jozsef Attila utca 1.
A képviselet modja: 6nallo
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezeto (vezetd tisztségviseld)
Fejes Attila
4803 Vasarosnamény, Iskola utca 14.
A képviselet modja: 6nallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

KUJ szama: 102146325

11.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI

TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.
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11.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO
ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE
KORABBAN MAR MEGTORTENT, A VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT
(OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL

Nem relevans.

11.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK
LEHETOSEGE

Nem relevans.

11.5. AZ ELOZETES  VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO
BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES
KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY ELVI
IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ ELOZETES
VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI KELL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol sz6lo 2009. évi XXXVIL tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszagos Erdéallomany Adattarban
nyilvantartott erd6teriileteket nem érint, a beruhazas az Evt. 77. §-a szerint erd6 igénybevételével nem jar.

12. EGYEB FORRASOK

Sziics Janos Telepiilés levegbkornyezetének allapotvizsgalata terjedési modell és matematikai statisztikai
moédszerek alkalmazasaval (varosi esettanulmany) - Doktori (PhD) értekezés, 2014.

Gaécs Ivan - Katona Zoltan: Kérnyezetvédelem (Energetika és levegdkornyezet), Budapest, 1998

Nagy Tibor — Légradi Attila: LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK BECSLESE
PROGRAM

AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA
Barotfi Istvan (szerk.) Kornyezettechnika, Mezdgazdasagi Kiado, Budapest, 2000.
OMSZ Klimamodellezés: http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/bevezeto/

Mez6si et al, 2017. A klimavaltozas hatasa a kornyezeti veszélyekre Az Alf6ldon (Foldrajzi Kozlemények
2017. 141. 1. pp 60-70)

Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KOM-EiM-FVM egy. rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

- 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgilt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet
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- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

13. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértdi engedélyek
2. sz. melléklet: Tulajdoni lap

3. sz. melléklet: Jelenlegi hulladékhasznositasi engedély
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézo6 neve: Molnar Andrea
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, 1d6: Debrecen, 1978.12.07.

Anyja neve: Armoés Katalin

Lakcim: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5.

Kamarai regisztracios szam: 09-1037

Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.

Oklevél szak, szakirany: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezégazdasagtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgokat a Magyar
Mérnoki Kamara altal vezetett szakértoi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKYV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegoétisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervez0- és szakértd mérmokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol sz6l6 1996. évi LVIIIL. torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatdsagi jogkorben eljarva — a Kamarai térvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az 1ndokolast €s a jogorvoslatrol szolé tajékoztatast a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és

szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
kertiilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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hatdridoben torténd befizetése is!



i ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ws I ~ ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Itatoszim:  14/3440-412011. o ' S7-057/2011.
Ugyintézé:  dr. Dorn Adrienn :

"HATAROZAT

Piskolczi Miklds (lakik: 4028 Debrecen, Szigligeti u.5. 1./2.) kérelmez6t, aki -
sziiletett: Tiszalok, 1976. oktéber 14.; |
anyja neve: Kocsis Margit;
diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szima, kelte:
1. Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar;
- T-445/2000.; 2000. junius 24.
2. Debreceni Egyetem
Mezdgazdasagtudomanyi Kar;

- K-42/2003.; 2003. janius 28.

szakképzettsége:

okleveles biologus és német-magyar szakfordito
kérnyezetgazdalkodasi — kornyezetvédelmi okleveles szakmérnok
SZTV élgvilagvédelem '

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevé- -

~ kenységet engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011, jalius,, 4§ . 7

SHUCar
Dr. Hecsei Pal
mb. féigazgatd

1016 Budapest. Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 orszagosizoldhatosag.hu |.
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Foldhivatali Informacios Rendszer

Udvézoljik:

Foldhivatal
Online

Kezdélap Szolgaltatasok Keresési méd

valasztas megadasa

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tlajdoni lap

Dyirbdtori Jarasi Hivatal
4300 Nyirbitor Szentwér ut 14. P£ 22,

Nem

NY TREATOR
Belterilet

Nem hiteles tulajdomni lap

1018/4 helyrajzi szam

Telefon: 1818 (1-es menii 7-es meniipont)
Elérhet6: 0-24 6ra

Keresési feltétel

Megrendelés s2dm: 27694 1/442020

https://info.foldhivatal.hu/tknet/uk tranzakcio fizetes6 p.fizetve?sid=0...

Kijelentkezés

UGYFELSZOLGALAT

Ingatlan Fizetés

valasztas

Dokumentum
letoltés

Nem hiteles mlajdoni lap Nem hiteles mlajdoni lap

Cldal:

13 @

N
&

hiteles tulajdoni lap - teljes masolat

2020.02.24

Szektor

Nem hiteles tulajdoni lap

4300 WYIRBATOR Béni utca 2.

Foldrészlet ternlete valtozazs elétt:
1. Bz ingatlan adatai:
alrészlet adatok

mivelézi ag/ikivett megnewvezés/s

959710

LRESEZ -
im2) torlé hatarezat:35820/3/20

ly adatok
kat . jéuwr
k. £il1

terolet
ha m2

kat .t . jév
k. £i1l

min.o

ha m2

. Kiwett telephely

2. bejegyzé hatirezat: 351704372016 .07 .21

95970

&

Terheli a WYIRBATOR Belteridlet 1018/3 HRSEZ—t illetd Gazvezetéki =zolgflmi Jjog

1143 md-re.

# tulajdoni hanyad: 141
bejegyzé hatarozat, érkezési idé:
eredeti hatdre=zat: 37227/2006.07.18

Joegoim:

jogoim: megosztis tulajdeni hanyad:

jegalla=s: tulajdenes

BUNGE WOVENYOLAJIFRRIT

1139 BUDRFEST Vaci Gt 33

torzsszam: 10783830

e ZRT.

cim:

torlé hatarozat:
I1017/272011 01 .11

jogutédlis tulajdeni hanyad: 171

R

ORESZ -
30E60/2/2011/201U

ggfhatarozat: I0660/2/2011/2010.11 .17

32475/1

#™tulajdoni hanyad: 93820/95970

bejegyzé hatirozat, érkezési idé:

ta
3

Nem hiteles tulajdoni lap

erecdeti hatarozat:
Jegoim:
Jjogoim:
utalas:

310174272011 .0
Jjegutédlaz tulajdeni hanyad?

megosztds tulajdeni han
IT §ili

jegallas: tulajdenecs
BUMGE  BOVENYOLAJIFA
cim: 1139 BUDRPEST Waci 4t
torzsszam: 10783830 '

nésr:

tr Z0128/2020/2019.12.23
5 Gt I W g ol

Nem hiteles tulajdoni lap

toérlé hatarozat:

IUL2B/2020/2019 12 23

3247571996 .02 .16

twlajdeni hanyad: 21
bejegyzd hatarezat,
aclasvétel
TE
jegallas: tuwlajdon
S +2 DEL
4300 ™

p

1 idé:
Jjogoim:
utalas:

o
cim: Erzzébet uvtca 16

c}

KEDELMI ES SECLGALTATS BETETI TARSASAG

30660272011 /2010.11.17

térzizézv
\

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

1/3

Folytatiss a kbvethezd Japon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

2020. 02.24. 12:26



Foldhivatali Informaciés Rendszer https://info.foldhivatal.hu/tknet/uk tranzakcio fizetes6 p.fizetve?sid=0...
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SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI
KORMANYHIVATAL
Ugyszim: 6079-14/2016. Targy: A Szikla-Terv Epitési, Tervezési
Ugyintéz6: Kende Dora/dr. Oldh Tamas és Kereskedelmi Kft. részére nem
Tel.szdm: (42) 598-930 veszélyes hultadék gylijtés,
Mellék: 238/155 szillitds, eldkezelés és hasznositis
engedélyezése
HATAROZAT

A Szikla-Terv Epitési, Tervezési és Kereskedelmi Kft. (4800 Vasirosnamény, Dézsa Gy. it
41.), telephely: 4803 Vasdrosnamény, Iskola t 2449 hrsz., KSH azonosité szama: 11258685-4312-
113-15

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jele: 102 146 325

Kérnyezetvédelmi Teriileti Jele: 101 774 539 kérelmének helyt adva, a hatdrozat rendelkezd
részének L pontjiban megjelolt nem veszélyes hulladékok gyijtését, szillitiasat, elGkezelését
(hasznositis megeldzd eldkészités) és hasznositasit az aldbbi feltételek betartisa mellett a Szabolcs-
Szatmér-Bereg Megyei Korményhivatal

engedélyezi

ezzel egyidejileg a Kft. Vasirosnamény, 2449 hrsz. alatti telephelyén kialakitott nem veszélyes
hulladék tarolo hely iizemeltetési szabalyzatat

jovahagyja.

L. Gyiijthetd, szillithaté nem veszélyes hulladékok:

Azonosito Megnevezése Mennyisége
szama tiév
17 Epitési-bontés hulladék (beleértve a szennyezett terilletekrdl
kitermelt féldet is)

17 01 beton, tégla, cserép és keramia
170101 |beton 50.000
170102 |tégla 6.000
17 0103 | cserép és keramia 5.000

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely

kuldnbdzik a 17 01 06-tol 10.000

17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék

17 03 02 | bitumen keverék, amely kilénbozik 17 03 01-t61 10.000

17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kildnbdzik a 17 09 01-181, 2 17

09 02-t6l és a 17 09 03-tol 20.000

Osszesen: 101.000

Szaholcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormanyhivalal Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly 4400 Nyiregyhaza,
Kdlcsey u. 12-14. 4401 Nyiregyhaza, Pf.: 246. Telefon: 42/598-930 Fax: 42/598-941
E-mail: ugyfelszolgalat zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: hitp://ftvktvf zoldhatosag.hu



kivitelezes helyszinein, 80 %-dnak elokezelése pedig a Kft. 4800 Vasirosnamény, Iskola ot 2449 hrsz.
alatti telephelyen torténik. Ha a hulladékok eldkezelése nem a kivitelezés helyszinén torténik, abban
az esetben beszallitdsra keriil a Kft. telephelyére, a Kft. tulajdonaban lévé gépjarmiivekkel.

I. TECHNOLOGIA

Ezen technolégia vagy a kivitelezés helyszinén, vagy a telephelyen valésul meg, Abban az esetben,
amikor az épitési és bontisi hulladék beszéllitasra keriil a telephelyre, a hulladékok el6kezelése a
telephelyen térténik.

Az eldkezelést a Kft. vagy Szabolcs-Szatmdir-Bereg Megye illetékességi teriiletén beliil a kivitelezés
helyszinén, vagy a vasirosnaményi telephelyén végzi.

A technoldgia mobil rendszerdi, azaz a Kft a gépet trélerrel a kezelés helyszinére szallitja, a
munkateriiletre telepiti, és ott iizembe helyezi. A kiilsd kivitelezési helyszineken a Kft. az elkezelés
megkezdéséig deponidban tirolja a hulladékokat, fajtinként elkiildnitve.

A torogép berendezéseit a helyszinre érkezést kisvetden kibiztositasra keriil a hatalyos munkavédelmi
szabdlyoknak megfelelden.

A kiilsd kivitelezési helyszinre a hulladékok szillitisat a Kft. végezi. A munkafolyamat elvégzéséig a
gépjarmiivek és a mobil berendezés parkoldsa a kivitelezés helyszinén torténik.

A hulladékokat a pofas t8régép szdmara megfeleld torésméretre (1000 x 600 mm) az eldkezelni kivént
anyagot mobil t6rdgépek készitik eld. A torégépet hidraulikus talpakkal rogzitik, ezutin a térendd
anyagot a garatba rakjdk homlokrakodd vagy kotrogép segitségével. Ezt egy vibro asztal kiveti. A
vibroasztal és a téropofa kdzitt egy racs talalhaté, mely célja a fold levdlasztisa. A levalasztott foldet
€s a 0/20 mm atmérdjii szemcsenagysdgh anyagot egy szalag oldalra hordja. A pofastorot kdvetden a
letrt anyagbol a maégnesszalag a vashulladékot kivalasztja. A kész, tort eldkezelt hulladék
szemcsenagysaga 0-100 mm. A t6rd berendezésrl ideiglenes tarolds utdn a hulladék az osztilyozd
berendezésre keriil, ahol a szemcsenagysag hidraulikusan 4llithaté a kivint méretre. Az eldkezelt
hulladékot fajtinként és szemcsenagysagonként egymdstdl elkiilSnitett depénidkban taroljak.

A hasznositasi technoldgia (akér a kivitelezés helyszinén, akdr a telephelyen tdrténik az eldkezelés)
elsd lépése, hogy az eldkezelt hulladékokat homlokrakodd géppel a teherautékra rakjak.

A hulladékok hasznositisa el6tt a Kft. minden esetben meggy8z8dik arrdl, hogy az elbkezelt
hulladékok mindsége megfelel6-e, majd megvizsgaljak elsdsorban a beépitendd rétegvastagsagot,
valamint a téméritési modot. Az mindségileg megfelelden eldkezelt, homogén épitési és bontasi
hulladékok hasznositdsa t8bb réteg elteritésével t6rténik (a szallitojarmitvek altal deponidba ontott tort
hulladék gépi teritését jelenti) utalapban. Az eldirt tdmbritési méd elérése a hengerrel felszerelt
specidlis gépekkel torténik. A folyamat tébb lépésben megy végbe és addig tart, ameddig a kiviteli
tervekben meghatirozott terepszintet el nem érik. Az épitési és bontasi hulladékok Gtalapban térténé
hasznositasa csak alapot képez, erre minden esetben felsd zaroréteg kerill. A hasznositis helyszinén a
rakomdny lebillentése utin a kotré-rakodd gép segitségével elegyengetik a hulladékot az utalapba,
vagy térburkolatokban, majd a tdméritési miveletek kdvetkeznek athengerrel vagy lap vibratorral,
Abban az esetben, ha a hulladék a helyszinen nem hasznosithato, akkor a hulladékokat a fent
részletezettek alapjdn a telephelyre szillitjak, eldkezelik, majd hasznositasig a telephelyen taroljik. A
bontds soran keletkez6, de nem aprithat6 hulladékokat kézzel valogatjik, majd engedéllyel rendelkezd
hulladékkezelonek adjak tovébb.

II. TECHNOLOGIA

Ezen technoldgia kizarolag a telephelyen valésul meg. A hasznositast megeldzd elSkészités az 1.
technolégidban leirtak alapjan térténik.

A mobil berendezésrdl lekeriil hulladék mindsitési eljarason esik at. A mindsités végén az akkreditalt
szervezet tipusvizsgalati jegyzokonyvet ad ki, mely alapjan termékként felhasznélhatéak.

A vastalanitdsbdl keletkezé mésodlagos hulladék gyiijtése (méretébél adddéan) a telephely burkolt
részén, dmlesztett formaban munkahelyi gyiijtéhelyen torténik. Mivel a gépjarmiivek és berendezések
szervizelését szakszerviz végzi, igy a karbantartasbol nem keletkezik a Kft.-nek veszélyes hulladéka.



4. A hulladékbirtokos amikor a hulladékot masnak atadja - a hulladékgazdalkodasi
kdzszolgiltatds keretében torténd atadds kivételével -, meg kell gybzédnie arrdl, hogy az
atvevé az adott hulladék szailitisdra, kézvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére
vonatkozd  hulladékgazdilkoddsi  engedéllyel  rendelkezik, vagy az adott
hulladékgazddlkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges nyilvantartisba vétele megtdrtént.

wn

- Az engedélyes a berendezések hibas milkddése és karesemény bekdvetkezése esetén
gondoskodni koteles a kirok elhdritisirdl a havaria tervben foglaltaknak megfelelen,
kételes értesiteni az illetékes hatdsagokat, valamint kételes gondoskodni az eredeti allapot
helyreallitasarsl.

6. A kdryezeti karok elhdritasdra szolgalo biztositési szerzodést az engedély érvényességi ideje
alatt fenn kell tartani,

7. Ha az engedélyes — hulladékgazdilkodasi tevékenységét nem érintd- adataiban az
engedélyben meghatarozottakhoz képest véltozas kovetkezik be, az engedély jogosultja a
valtozdst — annak bekovetkezésétdl szamitott 15 napon beliil - a kémyezetvédelmi
hatdsagnak koteles bejelenteni.

oo

. Az engedélyes a hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatdsanak megsziinését, befejezését —
a megsziinést, befejezést megel6z8en legalibb 30 nappal — a kéryezetvédelmi hat6sdgnak
koteles bejelenteni,

o

- Az engedélyes adatszolgaltatdsi kotelezettségének keletkezését, tovabba — ha tevékenysége
megviltozik vagy megsziinik — az adatszolgiltatdsi kotelezettségének megvaltozasit vagy
megsziinését a kotelezettség keletkezésétdl, megvaltozisatol vagy megsziinésétdl szamitott
60 napon beliil a kdrnyezetvédelmi hatésagnak irasban kételes bejelenteni.

10.Az adatszolgaltatas sorin kozolt adatok teljeskoriiségéért, az adatszolgaltatisra kotelezettre
vonatkozo szimviteli szabalyokkal, statisztikai rendszerrel, valamint sajat nyilvantartasi
rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival vald egyezésért az adatszolgaltatasra kotelezett
felel.

VIII. A hulladékok gviijtésére, szillitisira. elkezelésére és hasznositisira vonatkozo

specialis eldirasok:

I1. A hulladék gyiijtési, szillitasi és elokezelési és hasznositasi tevékenységet az engedélyes csak
a V. pontban meghatarozott technologiai leirasok alapjan végezheti.

12. A hulladékkezeléshez hasznalt eszkozallomanyt a Kft. kizardlag a 4803 Visirosnamény, 2449
hrsz. alatti telephelyen tirolhatja, amennyiben azok nincsenek kitelepitve a kiilsd kivitelezési
helyszinre.

13. A szillitdjarmiivek mosdsa és tisztitdsa kizarolag olyan gépjarmiimosdban torténhet, amely
vizjogi lizemeltetési engedéllyel vagy kozmii rakotési engedéllyel rendelkezik.
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X.

A nyilvantartist, bizonylatot az engedélyes nem veszélyes hulladék esetében 5 évig koteles
megorizni.

A nem veszélves hulladék tirolé hely lizemeltetése sordn betartandé eldirdsok:

Az engedélyes a gyiijtott hulladékok eldzetes vélogatisit, eldzetes tarolasit —
korményrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatirozott kivétellel — &sszesen
legfeljebb 1 évig végezheti. Ezt kévetden a hulladék kezelésérdl haladéktalanul gondoskodni
kell.

A telephelyen az egyidejiileg gy(jtstt hulladékok 6sszes mennyisége nem haladhatja meg a
telephelyen kialakitott gyiijtéhely osszes befogadd kapacitdsit. A telephelyen egyidejiileg
gyijthetd nem veszélyes hulladék mennyisége max.: 7,87 tonna.

A hulladéktirold helyen tirolt hulladék fajtajat &s tipusit a tarolds helyén
megkiildnbdztethetd, jol lathato, figyelemfelkeltd jelzés, felirat alkalmazasaval egyértelmiien
és olvashatoan fel kell tiintetni,

A tarolds sordn hasznilt téroléterek (igy killsndsen az it és térburkolatok) allapotat az
lizemeltetési szabélyzat elbirdsai szerint rendszeresen ellendrizni és sziikség szerint javitani
kell.

A tdrolas sordn a hulladékhoz torténé szabad és akadilymentes hozziférést folyamatosan
biztositani kell.

A hulladéktérolé hely iizemeltetSje gondoskodik arrél, hogy az iizemeltetés megfeleljen az
elérhetd legjobb technikanak.

A hulladéktirold hely tizemeltetéje a hulladéktarolé helyen tarolt hulladékrol a telephelyen,
naprakész médon iizemnaplét vezet.

Az engedélyes az altala gyiijtott nem veszélyes hulladékok hasznositasig torténd tarolasara
szolgalo hulladéktirolohely miiszaki kialakitisarél a hatilyos jogszabaly hatalybalépését
kovetd 2 éven belill, legkésobb 2016. szeptember 30-ig koteles gondoskodni.

A feliigveleti dijra vonatkozé rendelkezés:

Szikla-Terv Epitési, Tervezési és Kereskedelmi Kft. hulladékgazdalkodasi engedélyhez kotott
tevékenységet folytat, ezért éves feliigyeleti dijat koteles fizetni.
A dij mértéke telephelyenkeént (a fidktelepet, valamint telephely hidnyaban a székhelyet is ideértve)

40.000,

- Ft, azaz negyvenezer forint. Az engedélyesnek 2017. évtél minden évben a tirgyévi

esedékes feliigyeleti dij teljes Osszegét a tirgvév februir 28-ig kell megfizetni, amelyet egy
Gsszegben atutalasi megbizissal kell teljesiteni Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korméanyhivatal
Magyar Allamkinestarndl vezetett 10044001-00299695-00000000 szimi eldirdnyzat-felhasznalasi
keretszamlajara.

Késedelmes teljesités esetén késedelmi potiékot kell fizetni.




A fellebbezés alapjan a Szabolcs-Szatméar-Bereg Megyei Kormanyhivatal a hatérozat
modositasardl vagy visszavonasardl illetve az Orszagos Komyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fofeliigyeloséghez valo felterjesztésrol dénthet.

INDOKOLAS

A Szikla-Terv Epitési, Tervezési és Kereskedelmi Kft. (4800 Vasarosnamény, Dézsa Gy. Gt 41.)
(tovabbiakban: Kft.) meghatalmazasibol az East-Limit Kft. (4342 Terem, 0152/2 hrsz.) 2016. majus
17-én kérelmet nyijtott be a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korményhivatalhoz (tovébbiakban:
Kormanyhivatal), melyben nem veszélyes hulladék gyiijtését, szallitisat, elpkezelését és hasznositasat
kérte engedélyezni a 4803 Vasarosnamény, Iskola (it 2449 hrsz. alatti telephelyére vonatkozdan.

A kozigazgatdsi hatosdgi eljdrds és szolgaltatas dltaldnos szabdlyairél sz6lo 2004. évi CXL.
térvény (tovabbiakban: Ket.) 71/A § (1) bekezdése alapjin a Kormanyhivatal a 6079-3/2016. szimon
fiiggd hatalyn hatirozatot hozott, amely nem emelkedett jogerdre, mivel jelen hatdrozatban 2016.
julius 19-ét megeldz8en az iigy érdemében dontést hozott.

A Kormanyhivatal megéllapitotta, hogy az engedélyezési eljrds a kirnyezetvédelmi és
természervédelmi hatosagi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairdl szolo, 14/2015. (II1.31.) FM
rendelet (tovibbiakban: Dijrendelet)l. szimi melléklet 4.4, 4.5, 7. és 20.2. fésorszdmai értelmében
igazgatisi szolgaltatasi dijkoteles. A dij mértéke jelen eljarasban meghatarozott 710.000 Ft, amelyet a
Kft. a kérelem benytjtisival egyidejiileg hidnytalanul megfizetett.

A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: ,,Az eljarasi kdltséget a hatdsag 6sszegszeriien hatarozza meg, €s
dont a kbltség viselésérdl, illetve a megelGlegezett kdltség esetleges visszatéritésérsl.”

Az eljéras sordn a Ket. 153. §-a szerinti koltségek kozill az igazgatasi szolgaltatasi dij meriilt fel,
melynek megfizetésére az iigyfelet koteleztem. Az tigyfél az eljaras sordn az igazgatisi szolgaltatdsi
dijat megfizette.

Az engedély kiaddsahoz a Korményhivatal a 6079-4/2016. szdami iratiban a kérnyezetvédelni,
természetvédelmi hatdsdagi és igazgatdsi feladatokat elldté szervek kijelolésérdl szo6l6 71/2015.
(1I1.30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 31.§ és 8. sz. melléklet I. tablazat 2. pontjaban
megallapitott szakkérdés vizsgalatit, és dllisfoglalisit kérte a Szaboles-Szatmér-Bereg Megyei
Kormanyhivatal Vasarosnaményi Jarasi Hivatal Népegészségiigyi Osztilyatdl.

A Kormanyhivatal a Rendelet 31.§ (3) bekezdése, a 8. melléklet H. tablazat 2. pontja és a Ket. 44,
§-dra hivatkozva a 6079-5/2016. szdmi iratiban megkereste a hataskorében érintett szakhatosagot a
Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsigot, hogy az engedélyezési eljarashoz
szakhatosagi allasfoglalisat adja meg.

A Kormanyhivatal a 6079-6/2016. szimi iratdban a Ket. 26. § (1) bekezdése c) pontjara
hivatkozva jogsegély irdnti kérelemmel fordult Visirosnamény Viros Jegyzéjéhez, hogy 8 napon
belill tdjékoztasson arrél, hogy hulladékkezelési tevékenység érint-e helyi jelentdségii védett
bekezdése és a 8. melléklet II. tablizat 3. pontja értelmében.

A Kormanyhivatal a 6079-7/2016. szim{i a Rendelet 31.§ (2) és 8. sz. melléklet . tablizat 3.
pontjdban megallapitott szakkérdés vizsgilatat, és dllasfoglalasat kérte a Borsod-Abaij-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztalyatél.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg  Mesyei  Kormdanvhivatal  Vésarosnaményi _ Jarasi _ Hivatal
Neépegészsépiiovi Osztlya az SZ-12/125/00996-4/2016. szami iratiban a nem veszélyes hulladékok
gyljtésének, szillitdsanak, elbkezelésének és hasznositisanak engedélyezéséhez kSryezet-
egészségiigyi allasfoglalast adott.

Allasfoglalasat az alabbi jogszabalyok figyelembevételével adta meg;

A fertdz0 betegségek és jdarvdnyok megeldzése érdekében szitkséges jarvanyiigyi intézkedésekral
sz0l6 18/1998. (VI 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdése elirja ,,A munkdltaté kiteles a mumkavdllalok
egeszségét és biztonsagdt veszélyeztetd munkahelyi bioldgiai expozicickat a kiilon jogs-abdlyban




levékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelels modon torténg
tarolasdért a tevékenységet vég=o felel.”

A veszélyes anyagok biztonsdagi adatlapjaival kapcsolatban a kémiai biztonsagrol sz6l6 2000. évi
XXV. t6rvény 28. § (3) bekezdése eldirja: ,,A veszélyes anyagokkal, illetéleg a veszélyes keverékekkel
Joglalkozasszeriien végzett tevékenység a felhaszndlt anyag vagy keverék adatait tartalma=o
biztonsdagi adatlap, egyéb tevékenység a haszndlati utasitds birtokdban kezdhets meg. "

A dohdnyzdsi korldtozdssal érintett helyeknél, helyiségeknél és a dohdnyzdhelyek kijelolésénél a
nemdohdnyzok védelmérsl és a dohdanytermékek fogyaszidsanak, forgalmazdsdnak egyes szabdlyairo!
sz616 1999. évi XLIL torvény 2. § (7) bekezdése elGirja: ,,A dohdnyzdsi korldtozdssal érintett,
valamint a dohdnyzdsra kijelolt helyeket, helyiségeket valamint kizteriileteket felirat vagy mads
egyértelmii jelzés alkalmazdsdval — tizvédelmi szempontii tilalom esetén szabvanyos tilt6 tablcval,
illetve ptktogrammal szembetiing modon meg kell jeloini.” 4 4. § (1) bekezdése elGiria: ,,A 2. § (1)
bekezdés a) és ¢} pontjdban meghatdrozott esetekben — a (6) bekezdésben, valamint a 2. § (3) —(5)
bekezdésben meghatdrozott kivétellel — az e torvényben foglaltaknak, valamint a tizvédelmi
szabalyoknak megfelelden, a 2. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazdsdval kell nem zért
légterii dohdnyzéhelyet kijeliini és fenntartani. Dohdnyzohely — a szorakoztatd, vendégldto
szolgdltatdst nyijté kozforgalmi intézmények kivételével- a kozforgalmii intézmény bejdratitol
szamitott 5 méteres tavolsagon beliil nem jelolhetd ki.” 4 4/A. § (1)-(4) bekezdései eloirjdk: ,.A
munkdltaté a munkahelyet — kiilon telephely esetén telephelyenként — a (2) —(3) bekezdésben foglalmk
szerint  neindohdny=6 munkahellyé nyilvanitia. Ebben a:z esetben a munkdiltat kizdrélagos
rendelkezése alatt llo létesitményekben, illetve helyiségekben dohany:ohelyet kijeldini nem lehet. A
nemdohdnyzé  munkahellyé mindsités tényét jol ldthato és egyértelmi felirat vagy jelzés
alkalmazdsdval, a munkahelyek a személyforgalom szamdra nyitva dll6 valamennyi helyiségben vagy
az ezekhez vezetd kizlekedo folyosokon — valamennyi igénybevevd dltal jél Idthato médon dontés a)
kollektiv szerzGdéssel rendelkezé mumkdltatond! a mumkavdllalok kezdeményezésére vagy ezek
egyetértésével hozhato meg. (3) A munkavillalok részérél a (2) bekezdés b) pontja szerinti
kezdeményezésre jogosult a kollektiv szerz6dés megkotésére jogosult szakszervezet, ennek hidnydban
a munkdltatonal — telephelyen torténé munkavégzés esetén az adott telephelyen — a megdllapodds
megkitésekor foglalkoztatott munkavallalok legaldbb 50 %-a. A munkdltaté kezdeményezése esetén a
munkavdllaloi  egyetértésre a kezdeményezési jog szabdlyai irdnyadék. A numkavillalok
kezdeményezését a munkdiltato kételes f gyele.'nbe venni. Ebben az esethen a munkahelyet, illetve
telephelyet 30 napon beliil nemdohdny ovd kell nyilvdanitani. (4) Azon munkahelyek esetében, ahol
dohany=zchely kijelolése a 2. § (2) és (4) bekezdése alapjdn tilos, illetve ahol dohdnyzohely kijeldlése
a 2. § (3) bekezdése alapjin nem kitelezd, az (1)-(3) bekezdés nem alkalmazhato. Az (1) bekezdés
szerint nemdohdnyzova nyilvanitott munkahelyen a (2)-(3) bekezdés szerinti szabdlyok megfelels
alkalmazdsdval lehet dohdnyzohely kijelslését kezdeményezni. ”

A dohdnytermékek elddllitdasdrdl, forgalomba hozatalirol és ellendr=ésérél, a kombinglt
Jigyelmeztetésekrol, valamint az egészségvédelmi birsdg alkalmazdsinak részletes szabdlyairdl 52616
39/2013. (1L.14.) Korm. rendelet 11. §-a szerint: ,, A dohdnyzdsi koridtozdssal érintett, valamint a
dohanyzasra kijeldit helyeket, helyiségeket, kozteriileteker, valamint a nemdohdny=o inté=ményeket a
7. mellékietben meghatdro:on tartalmii és formdji felirat vagy jelzés alkalmazdsdval kell megjeloini.
A felirat vagy jelzés mérete legaldbb Al4-es nagysigi. A Seliraton vagy jelzésen szereplc
+DOHANYZASRA KIJELOLT HELY" és ,TILOS A DOHANYZAS" szdvegeknek piros szinnel,
legaldbb 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szévegrészeknek legaldbb 18 pontos Helvetica Bold
betiimérettel kell késziilniiik.”

Daontését a megkeresd hatdsig kérelme alapjan, tekintette! az egészségiigyi hatosagi és igazgatasi
tevékenységekrdl szolé 1991. évi XL torvény 4. § (1) bekezdés c) pontjara, és az Allami
Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalatrdl, a népegészségligyi szakigazgatasi feladatok ellatasardl,
valamint a gydgyszerészeti dllamigazgatdsi szerv kijelolésérdl szolo 323/2010. (X11.27.) Korm.
rendeletben biztositott feladatkérében, a megjeldlt illetékesség szerint, a kozigazgatisi hatosagi
eljirds és szolgiltatds dltalinos szabdlyaird! szolé 2004. évi CXL. térvény 33. § (1) bekezdése
értelmében, a kdmyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatdsi feladatokat ellaté szervek
kijeldlésérdl sz6l6 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 31. §-a és a 8. sz. meliéklet 1. tablazatanak 2.
pontjdban megjellt szakértdi kbzremitkodési katelezettsége alapjan adta meg.
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A tervezetr tevékenységet mobil eszkozokkel végzik. Csak olyan épitési-bontdsi hulladékok
keriilnek kezelésre, amelyek nem tartalmaznak veszélyes édss=etevoket, nem mindsiilnek veszélyes
hulladéknak (beton, tégla, cserép, stb). A beszdillitott hulladékot az elkezelés megkezdéséig
depdnidban tdroljck, fajtanként elkiilénitve.

A munkagépek rendszeres karbantartisival a gépek kirnyezetvédelmi megfeleldségerdl
gondoskodnak,

A fenti korillmények kozott végzett tevékenység, valamint a technoligiai fegyelem szigorii
betartdsa mellett a tevékenység teriiletén elszikkads, elfolyo csapadékvizek, illetve a Jfelszin alatti és
Jelszini vizek szennyezédése kizdarhato.

A telephely, illetve a telephelven végzett tevékenység koziizemi ivovizbdzist nem érint, a vizek
lefolydsa, az drviz és a jég levonulasdra hatdst nem gyakorol.

A viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésdgi feladatokat elldto szervek
kijelolésérél szolo  223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 14.§-cban Joglaltak alapjan: A
Katasztréfavédelmi Igazgatosdg hatosdg szakhatosdgi dlldsfoglaldsdt a megkeresés beérkezését
kivetd naptol szamitott 30 napon beliil kiteles megadni.”

A Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosig hatiskorét a vizgazdalkodasi
hatésdgi jogkor gyakorldsarol szolé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint
a viziigyi igazgatisi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésigi feladatokat ellaté szervek
kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontjaban megallapitott
illetékességében eljarva, valamint a 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés és 8. szami
meliéklet II. tablazat 2. pontjaban megillapitott hatiskorben, a Ket. 44. § (6) bekezdése szerinti
tartalommal adta meg.

A fellebbezési jogrodl tijékoztatist Ket. 44.§ (9) bekezdésére tekintettel adott.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérte az érdemi hatdrozatot a Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
részére megkiildeni.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Ensedélyezési és Fogvasztovédelmi

Fbosztilya a BO/15/886-2/2016.. szam( szakkérés vizsgalatiban tajékoztatta a Kormanyhivatalt, hogy
a banyafeliigyeleti szakkérdések vizsgalatanak feltételei nem allnak fenn, mert a Szikla-Terv Epitési,
Tervezési és Kereskedelmi Kft. (4800 Vasarosnamény, Dézsa Gy. Gt 41.) éltal benynjtott kérelem
alapjan, a Visirosnamény, 2449 hrsz. alatti telephelyen torténd nem veszélyes hulladékok
hasznositasa sordn nem valésul meg dsvényi nyersanyag kitermelése és hasznalata, értékesitése,
hasznositdsa, tovabba a tevékenységgel érintett terfileten nem talilhato dsvanyi nyersanyag lelohely
banyatelek.

A Banyafeliigyelet a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi hatésigi és igazgatdsi feladatokat ellatd
szervek kijeldlésérol sz6l6 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 8. melléklet L. tiblazat 3. pontja alapjan,
a 267/2006. (X!11.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. szamii melléklete szerinti
illetékességeben jart el a szakkérdés vizsgalata sordn.

A Korményhivatal a kérelemben foglaltakat megvizsgilta és megallapitotta, hogy a kérelem
tartalma megfelelt a hulladékgazdalkoddsi tevékenységek nyilvantartdsba vételérdl, valamint hatésagi
engedélyezésérdl sz6l6 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt
kovetelményeknek és a rendelkezd részben foglalt eldirasok betartisa esetén az engedélyezett
tevékenység a kdmyezetet nem veszélyeztetd modon végezhetd, az engedélyben szerepld hulladékot
eredményez6 tevékenységek, valamint a hulladékgazdilkodis megfelel a hulladékokra vonatkozo
dltaldnos és specidlis szabalyoknak, alapelveknek, ezért a hatirozat rendelkezd részének 1. pontjcban
megjelolt nem veszélyes hulladékok gyiijtését, szallitasdt és a IL., I pontban megjeldlt hulladékok
eldkezelését és hasznositdsdt engedélyezte.

Az egyes hulladékgazddlkoddsi létesitmények kialakitdsinak és iizemeltetésének szabdlyairol sz616
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 30. §-a alapjan a rendelet hatélybalépésekor miiksdd taroldhely e
rendeletben meghatdrozott médon torténd miiszaki kialakitisarél a rendelet hatalybalépését kovetd 2
éven beliil kell gondoskodni.
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A hulladékok azonositészim szerinti besoroldsira a hulladékjegy=ékrél szol6 72/2013. (VIIL27.)
VM rendelet alapjin keriilt sor.

Az érintett Katasztrofavédelmi Igazgatosig részére a hatirozat a Rendelet 31, § (4) bekezdése
alapjan is megkiildésre keriil.

A hatdrozatot teljes korii meghatalmazas alapjén az East-Limit Kft. utjan kozli a Kormanyhivatal a
Szikla-Terv Epitési, Tervezési és Kereskedelmi Kft-vel.

Nyiregyhaza, 2016. jinius 24.

foosztilyvezetd

Hatarozatot kapja:
Postai 1iton:
East-Limit Kft. + tértj
4342 Terem, 0152 hrsz.
Hivatali kapun keresztiil:
2. Szaboles-Szatmdr-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosig
3. Vasirosnamény Viros Jegyzoje
4. Szabolcs-Szatmdir-Bereg Megyei Kormanyhivatal Vasdrosnaményi Jarasi  Hivatal
Népegészségiigyi Osztalya
5. lIrattar
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