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ELOZMENY

A telepen a Batortrade Kft. folytatott baromfitenyésztést. A tevékenység TEAOR szama:
0147. A telep 3848-11/2005. szamt Egységes Kornyezethasznalati Engedélyt kapott, 120 000
db/rotacio, baromfi tartdsara, majd engedélyében foglalt kapacitdsanak modositasat kérte, és
kérelmét elfogadvan 144 000 db baromfi nevelésére modositottak engedélyét.

Az Egységes Kornyezethasznalati Engedély otéves feliilvizsgéalat benytjtasanak hatarideje
2016. augusztus 08. volt.

A Kft. a feliilvizsgalati dokumentaciot elkészitette, 2016. augusztus 4-én benyujtotta a
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Osztalyra. Az engedélyt a
Kormanyhivatal a 8065-15/2016. szdmon adta ki.

A Tranzit-Ker zRt. a Kormanyhivatalhoz 2017. januar 12-én érkezett kérelmében a 8065-
15/2016 engedély modositasat kérte ugy, hogy a kornyezethasznald a Tranzit-Ker zRt. legyen.

A modositast a hivatal a 912-3/2017. szamon adta ki.

A Tranzit-Ker zRt. 2017. aprilis 7-én kérte az egységes kornyezethasznalati engedély
mobdositasat, amiben eldadta, hogy csirke tartds mellett kacsa- és libatartast is tervezik.

Az engedélyt a hatosag 912-22/2017. szamon adta ki. A 912-23/2017. szamon a kiadott 912-
22/2017. szamu hatarozat kijavitasra kertilt allasfoglalas iktatoszamanak kijavitasa miatt.

A 912-25/2017. szdmon a 912-22/2017. és a 912-23/2017. szamu hatarozattal modositott
8065-15/2016. szamu hatarozat ismételten modositasra kertilt.

2018. majus 29-ei beadvanyunkban a tobbszér modositott 8065-15/2016. szamu engedély
modositasat kértik, a 912-25/2017. szamu ,kiépitett termelési kapacitas” cimii pontban

crer

Kérelmiinkre a 1301-13/2018. {igyszamu hatarozatot hoztak, ami a 912-25/2017, 912-22/2017
és a 912-3/2017. szam® hatarozattal modositott 8065-15/2016. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély.

a telep jelenleg, érvényben 1évo termelési kapacitasa:

- brojler baromfi nevelés esetén 155 000 db férohely;
- liba elonevelés esetén 86 500 db férohely;
- liba el6- és uténevelés esetén 34 800 db férdhely;
- kacsa elo- és utonevelés esetén 68 500 db férohely.

tartastechnologia: - zart rendszeri, mélyalmos, egyfazisu rendszer,
- liba elonevelés esetén a tartastechnologia félintenziv (az allomany napi 8-12 orat az
istallokhoz tartozo kifuton tartézkodik)




1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatali

A feliilvizsgalat végzdje:
Kocsis Zoltan (09-1074)

A vizsgalatban részt vett:

Piskolczi Miklés
Kornyezetvédelmi Szakértd
Engedély szam: SZ-057/2011

1.2. Az érdekelt neve, adatai, a tevékenység végzésére vonatkozd engedély szama.

kornyezethasznalo neve:

Tranzit-Ker zRt.

székhely: Debrecen, Simonyi at 23. 4028
KU]J. szama: 100 413 449

KTJ. szama: 100 953 049

CégjegyzEék szama: 09-10-000052

KSH szama: 10677869-0147-114-09
tulajdonos:

LDC Tranzit Holding Zartkérien Miikodé Részvénytarsasag
HU-4028 Debrecen, Simonyi ut 23.

Telefon: (52) 412-660

A tevékenység végzésre vonatkozo engedély szam: 1301-13/2018. (a tobbszor modositott
8065-15/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély)

1.3. A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositdé szama, helyszinrajz

A telephely cime: 4300 Nyirbator kiiltertilet
A telephely helyrajzi szama: 0391/1 hrsz
A telepiilés statisztikai azonosito szdma: 14845

Az atnézeti helyszinrajzot mellékletben csatolom.

A telep elhelyezkedése:



A Tranzit-Ker

Nyirbator

baromfitelepe Ny-1 része

A telephely Nyirbator Ny-i részén talalhato, szilard burkolata uton megkézelithetd. A telep E-
I, K-i és Ny-i oldalan mez6gazdasagi teriilet, amig a D-i oldalan Nyirbator varos hatarolja.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsoroldsa és bemutatésa.

. . . kiadas
hatarozat szam targy détuma
07/912-003/2017 . 28065152016 sz cgyseges 2017/02/13

kornyezethasznalati engedély modositasa
07/912-022/2017 a 912-3/?017. 52, hatérozattaly m(")dositotr 8965-15/2016’. ’SZéml'l 2017/09/21
egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa
07/912-023/2017 8 912-22/2017. sz. 2017/09/27
hatarozatanak kijavitasa
a912-22/2017.,912-3/2017. sz. hatarozattal mddositott 8065-
07/912-025/2017 15/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének 2017/10/27

modositasa

a912-25/2017.,912-22/2017. és 912-3/2017. szamu hatirozattal
07/1301-013/2018 modositott 8065-15/2016. szami egységes kornyezethasznalati 2018/09/05
engedély modositasa

a 8065-15/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének 2019/02/11

07/298-002/2019 1 ras
modositasa

a 8065-15/2016. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2019/11/08

07/298-013/2019 T s
modositasa

vizjogi engedélyek:

1. szami mélyfarasa kut:
vksz.: 21/25-1999.

36500/4552-13/2017 (sajat szam: 3611-11/2017.) szamu hatarozattal modositott 314-9/2007.
szamu lizemeltetési engedély.

érvényesseg: 2022. junius 30.

szennyvizelhelyezés:



36500/4550-13/2017. (sajat szam: 3612-11/2017.) szamu hatarozattal modositott 2274-
10/2012.

érvényessege: 2022. junius 30.

Talajvizfigyel6 kutak engedélye:

a 220-7/2017. és a 220-2/2017. szamu hatarozatal modositott 14775-2/2006 szamu vizjogi
iizemeltetési engedély

(vksz.: 21/55/2006.)

Az engedély érvényessége: 2027. januar 15.

Altalanos eloirasok:

A tevékenységet az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval végezziik, a telepre vonatkozd
BAT el6irasait e dokumentacio tartalmazza.

Hulladékgazdalkodas

A tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhelyet alakitottunk ki.
A részletes jellemzését jelen dokumentaci6 tartalmazza.

Az allati eredetli melléktermékek (allati hulla) elszallitasa folyamatosan megtorténik. Az
elhullott allatokat az istallok mellett elhelyezett zart miianyag konténerben gytijtik, és a
Batortrade Kft. allati eredetli hulladék kezeld telepére szallitjak.

Az allati hulla elszallitasarol sz616 szerzddést csatoltam.

A tevékenység soran keletkezd hulladékokrdl a telepen naprakész nyilvantartast vezetnek.

A hulladékokos bejelentést évente elkészitettem, és elektromosan bekiildtem:

Azonosité | Targyév | Statusz

2899344 |2019 Elfogadott
2453168 |2018 Elfogadott
2429754 2017 Elfogadott

A szilard kommunalis hulladék kozszolgaltatas keretében heti egyszer szallitja el a teleprdl.
Vizminoségvédelem

A figyel6kutakbol a mintavételezés megtortént, az eredményeket elktronikusan bekiildtem:



Adatcsc')n’wag Idészak | Statusz
azonosité

2889851 2019.1 |Elfogadott
2889850 2018.2 | Elfogadott

Az tlizemi kérelharitasi tervben foglaltak maradéktalan betartdsa mellett a talaj, valamint a
felszin alatti viz, felsizni viz és a foldtani kozeg allapotaba szennyezés €s karositds nem
kovetkezhet be.

Levegdtisztasag védelem

A védelmi 6vezet kijelolése megtortént, annak mérete nem valtozott.

A telephely diffuz forrdsainak sziikséges valtoztatasjelentését megkiildtem, a jelenlegi
allapotnak megfelelden rogzitésre keriiltek a rendszerben, az alabbiak szerint:

Azonosité | Targyév | Statusz
2996858 2019 | Bekdldve
2813286 2018 | Elfogadott
2800258 2017 | Elfogadott

1.5. A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a TEAOR-
szamok megjelolésével €s az alkalmazott technologia leirasaval.

A tevékenység TEAOR kodja: 0147
Az éllattartasi technoldgia bemutatasa
Az istallokba elhelyezett berendezések 1 tartastérre:

A komplett etetd berendezés az alabbi {6 egységekbdl all:

3 db etetdvonal 1égtér

3 db etetdgaratok (a vonalak elején)

Valtozo db etetdtanyér

vonalankénti csorlok, csigak, kabelek a felfliggesztéshez (felfliggesztés 3 méterenként)

Chore-Time (CTB) MD90 tipust flexibilis spiralos behordo berendezés
Hajtémi:230/400V 50Hz 3fazist 1x 0.55 kW

Pneumatikus feltoltésii takarméanytarold
1 db 20 tonnas, 6 db 16 tonnas, 4 db 7 tonnas,
Osszesen 11 db 144 tonna befogado6 képességii

Szelepes itatd berendezés ( Corti-Snap tipusi)
F6bb egységei:
- itatdvonal



- vonal eleji nyomascsokkentdk

- rozsdamentes acélitatd szelep

- 4toblitd egység

vonalankénti csorlok, csigak, kabelek a felfiiggesztéshez (felfiiggesztés 3 m-enként)
1 itatoszelepre jutd baromfi szdma: 11.

PT kozponti vizpanel gyogyszeradagoloval

1 db D25RE2 tipusut DOSATRON gyogyszeradagold

1 db {6 szlird a kiils6 vizellato rendszer szennyezddéseinek kiszlirésé¢hez
1 db nyoméascsokkentd

1 db vizméro ora

Alagut ventilator rendszer

Az istallo kornyezetében allanddan valtozd légnyomast mérd €s a légbeejtoket emberi
beavatkozas nélkiil miikddtetd rendszer, mely magéba foglalja az alagtthiitd szelldztetést, ill.
a téli idoszakra sziikséges keresztirany(l légmozgast. A rendszer Onmiikodden valt at
keresztszellztetésrol alagutszelldztetésre.

Részei:

-20 db EM 50 tipusu 1,2 m lapatatmérdjii nagyteljesitményii galvanizalt axial ventilator
(teljesitmény: 40.800 m*/h, 1,1 kW-os motorral).

-15 db EM 36 tipust 0,92 m lapatditmérdjli galvanizalt axial ventilator a téli
minimumszelléztetéshez (teljesitmény: 19.880 m*/h, 0,56 kW-o0s motorral).

-24 db Woods tip 0.6 m lapataitmeérdjli galvanizalt légkeverd axial ventilator
(teljesitmény:4.000 m3/6ra 0.37 kW-0s motorral)

-24 db Cool- Air tip 1.2 m lapatatmér6ji galvanizalt légkeveré axial ventilator
(teljesitmény:40.000 m3/6ra 1.1 kW-0s motorral)

-304 db szigetelt, galvanizalt légbeejtd az atmeneti és minimum keresztszelldztetéshez,
mozgato kotélzettel, kézi csorldvel vésznyitas esetére (méret: 1,48 m x 0,215 m; 0,3 mzldb).
-7 db Hotraco multifunkcids vezérlé komputer

-7 db SP-C légnyomas kiilonbséget mérd, 1égbeejtd vezérlé komputer

-11 db motoros csorld a légbeejtok mozgatadsdhoz—Tipus: RW-45

Sierra infrasugarzos milanya
148 db Sierra tipusu foldgaz lizemi, egyenként 11,5 kW teljesitményli zonas vezérlési
infrasugérzo.

EM Celdek 7060 Hiitépanel
Az istallok oldalan 2 db talalhato. Feliilete: 28,8 mZ. Mérete: 1,5\mx9,6m

EM Celdek Hut6 keringetd rendszer

2 db hité keringeté komplex rendszer olanként. A rendszer 300 literes viztartalybol, egy
meriild szivattyubol, illetve 0sszekotd szerelvényekbdl all.

PT baromfitechnoldgiai berendezéseket vezeérld szekrény

A rendszer a kovetkezd elemek miikodését szabalyozza:

beltérvilagitas (3 db lampasor)



3 db etetdvonal

zonas vezérlési infra hésugarzé vezérlés
kiiltéri vilagitas

takarmanybehordd

szell6z6 és hiitd berendezések

Hotraco DWS-4 digitalis madarmérleg (7 db)
Hotraco P 300 GH digitalis takarmanytarolo mérleg

A berendezés alkalmas a takarmanytarold tartdlyban 1évé takarmany mérésére, az
elfogyasztott takarmany kijelzésére, valamint a broiler dlloméany takarmanyfogyasztdsanak
regisztralasara, fajlagos adatok szamitasara.

Kozpont riaszto egység hangjelzdvel és istalloként minimum/maximum hé érzékeldvel

1.5.1 Alkalmazott technologia

Mindharom allatfaj (kacsa, liba, brojler csirke) nevelésénél alkalmazott tartastechnologiai
részek

1.5.1.1 Almozas

A jol kiszaritott épiiletbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési targyakat.
A fogadashoz jO mindségli szalmat hasznilnak. A raalmozéast naponta egy vagy keét
alkalommal végzik, az alom mindségének fliggvényében.

Mindenképp sziikséges fenntartani az alom jo mindségét, ami egészséges €s kivaldo mindségii
arut eredményez. Az alom mindsége kdnnyebben megtarthatd, ha az almozas joval az etetés

kezdete utan torténik, igy nem a friss alomra tiritenek.

Az alom mindségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz mindségli, szennyezett alom
a mell tollasodasanak mindségi romlasat okozza.

Almozésra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskazott szalmat alkalmaznak.

Fajlagos szalmafelhasznalas: 3,2 kg/m2



1.5.1.2. Takarmanyozas

Az éllatok takarmanyozasa kiils6 takarmanytarolobol torténik.
Az etetOgaratok a vonalak elején vannak, a felfiiggesztés 2,5 méterenként torténik. Az
etetérendszer automatikaval szerelt CF Specidl (Codaf) tipust berendezés.

1.5.1.3 Itatas

Fliggesztett itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gydgyszeradagold is csatlakozik.

A berendezés szelepes (,,szopokas”) megoldasti Onitatd jellegli, igy viztakarékos és nem
nedvesiti az almot.

Az itatd berendezéseket termelési ciklusonként mossak fert6tlenité oldattal.

1.5.1.4. fert6tlenités

Az ¢épliletben Ugynevezett szdraz mosatdssal fertOtlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill.
eszkozeit kézi er6vel minimalis vizfelhasznalat mellett 4tdorzsolik, majd kodképzo szerrel a
kiszaradas utan lefertdtlenitik.

Technologiai szennyviz nem képzddik.

1.5.1.5. Tragyaeltavolitas, takaritas

Az éllatok vagohidra széllitdsa utdn a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése torténik,
majd a targyaeltavolitas toldlappal, tigy, hogy szorddas ne torténjen.

Az istallobol toldlappal eltavolitott tragyat kozvetleniil a teherszallitd jarmiire rakjak és a
miszaki védelemmel ellatott tragyataroloba szallitjak. Onnan vagy komposztalo telepre, vagy
szant6foldre szallitjak ki.

Tragya

A keletkez6 tragyat a Batortrade Kft. szallitja el a Pocsi uti tragyataroloba, onnan értékesitik
kornyékbeli gazdalkodok részére.

A telepen a kitragyazast a Batortrade Kft. végzi. A kitragyazasra kotott szerzodést
mellékletben csatolom.

A kitragyazas soran elszorodo tragyat azonnal Osszegytijtik és a szallitojarmiire rakjak.



A tragyazast kovetden szaraz takaritdst végeznek, amely sordn portalanitjdk a padozatot, a
ventilator kiirtoket, szellzényilasokat, kiilso falakat, és eltavolitjak a megmaradt takarméanyt
a silokbol.

Az istallobol a berendezési targyak (etetd, itatd) kihordasra keriilnek és a tragyat hianytalanul
eltavolitjak.

A berendezési targyakat, falakat, oszlopokat sepriivel portalanitjak. Az épiilet aramtalanitasa
utan kovetkezik az épiilet fertdtlenitése.

Az épliletben ugynevezett szaraz mosatassal fertOtlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill.
eszkozeit kézi erdvel minimalis vizfelhasznalat mellett 4tdorzsolik, majd kodképzo szerrel a
kiszaradas utan lefertdtlenitik.

Kodképzés eldtt elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1

rész mész, 3 rész viz) keveréke a legmegfelelobb, melynek hatisfokat fokozhatjuk, ha a
mésztej oldathoz 2%-ban natronltigot tesznek.

1.5.1.6. Elhullott allatok kezelése

A Kkeletkezett baromfi hulla elszallitaisat a Batortrade Kft végzi, az allati eredetli
hulladékartalmatlanitod és komposztalo iizembe, artalmatlanitas céljabol.

Az elhullott allatok elszallitasarol kotott szerzddést mellékletben csatolom.

1.5.1.7. Paratartalom

Az alacsony paratartalom a baromfi nyadlkahartydjanak kiszaradasahoz, ezaltal a betegségek
eléfordulasi gyakorisaganak emelkedéséhez vezet. A til magas paratartalom kicsapddasokat
okoz, mely nedvesiti az almot, rontja a mikroklimat, €s elhullashoz vezethet.

Az istallo mikroklimajat ezért szabalyozni kell, melynek értékei a nevelés soran valtoznak:

- azelsd 10 nap soran: 70-75 %-os relativ paratartalom
- ezt kdvetden: 50-60%-os relativ paratartalom a kivéanatos.

Az optimalis paratartalmat szelléztetéssel allitjak be.
1.5.1.8. Vilagitas
A brojler hizlaldshoz hagyomanyos vilagitdsi programot alkalmaznak. A megvilagitasi

program egy hossz megvilagitasi és egy rovid 0,5-1 ora sotét periddusbol all. Ezzel az allat
hozzaszokik a sotéthez, és nem okoz gondot egy esteleges dramsziinet.

1.5.1.9. szelloztetés



A szelloztetés célja a technologiai eldirasoknak megfelelé hémérsékletii és paratartalmu,
pormentes ¢és karos gazokat csak kis mértékben tartalmazo levegd biztositasa.

A szelléztetés a brojlertartas legkritikusabb eleme, amelynek alapvetd feladatai a kovetkezok:

- megfeleld oxigén tartalom a 1égzéshez

- afelesleges ho eltavolitasa

- afelesleges para eltavolitasa

- apor mennyiségének minimalizalasa

- az ammonia és a szén-dioxid mennyiségének csokkentése
- aberendezések élettartamanak novelése.

A légcserét a vizsgalt telepen alagutszelloztetéssel oldjdk meg. Ehhez épiiletenként
nagyteljesitményii galvanizalt fém ventilatort és legbeejtot alkalmaznak. A 1égbeejtdk nyilasa
csorldvel szabalyozhato.

A légeserét ezen kiviil nyaron épiiletenként 16 db kb. 1,9 m?-es levegényilas is segiti.

Télen a légeserét a hdmérséklet kivanatos szinten tartdsaval kell megoldani. Ehhez az épiilet
megfeleld szigetelése mellett a frisslevegdt a lehetd legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a
meleg levegdvel elkeveredhessen, miel6tt az éallomdnyhoz lejut. A téli minimum
szelldztetéshez galvanizalt axial ventilatort hasznalnak.

A brojlerek levegtsziikségletét a kiils6 homérséklet és a relativ paratartalom fliggvényében
hatarozzak meg. A ventillaciot a maximalis igényhez méretezik.

30 °C-on 80 %-os relativ paratartalom mellet testkilogrammonként kb. 5 m® levegé bejuttatasa
szlikséges.

1.5.1.10. Allategészségiigyi feladatok

A higiéniai kovetelményeknek a kovetkezdkkel lehet eleget tenni:

- atelep zart, a teher és személyforgalmat csak a legsziikségesebb mértékdl,
- azegy istallon beliili alloméanyok azonos koruak,

- minden istallobejarathoz fertétlenitdvel toltott talca van,

- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaloirtasra,

- megfeleld jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,

- allatgyogyaszati termékek szakszerl €s sziikségszerli hasznalata.

1.5.2. Brojler specifikus tartastechnologidja

A tartastechnologia mélyalmos, egyfazisu rendszer.

1.5.2.1. Vilagitas

A broilerhizlalashoz hagyomanyos vilagitdsi programot alkalmaznak. A megvilagitasi
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hozzaszokik a sotéthez, és nem okoz gondot egy esteleges dramsziinet.

Viégast megel6z6 késziiletek



Az allatokat a vagasra szallitishoz az istalloban elrekesztik és a vilagitas felé terelik,
csokkentve ezzel a stressz mértékét. A kézzel megfogott allatokat szallitd jarmire rakjak.

Ezzel mind az allatok sériilésének esélye, mind a stresszhelyzet és mind szallitassal jard
kornyezeti terhelés ill. kockazat csokken.
1.5.2.2. Takarmanyozas

A brojlercsibék etetése még eltéré modon torténik (talcardl ad libitum), majd folyamatosan
szoktatjak a fliggesztett tanyérok hasznalatdhoz. A tanyérok magassaga allithatdo a baromfi
novekedésével egyiitt, amely megakadalyozza a takarmany alommal térténd keveredését. Egy
tanyéros koretetére kb. 50 allat jut.

1.5.2.3. Ragcsalo- és rovarirtés
A ragcsalo és rovarirtast a telepen, és a zRt. Osszes telepén, a BLS-Trié Kft. (3937 Komloska,
Rékoczi ut 121.) végzi, szolgaltatasi szerzddés szerint. A szerzddést mellékletben csatolom.

1.5.3. Kacsa nevelés bemutatasa:

Az el6zéekben bemutatott istallokban, a bemutatott technoldgiaval végzik.
A keletkezd tragya, telepi hulla kezelését az el6z6ekben bemutattam.

1.5.3.1. El6nevelés
A telepen jelenleg 7 db istalloba telepitenek allomanyt. Az elénevelést 2 istalloban végzik.
A napos kacséak elénevelése kéthetes koraig tart.

Az 6lakban hasznalt technologiai berendezések ugyanazok, mint a brojler csirke nevelésnél.

1.5.3.2. Utonevelés

Utodnevelésre 5 db olat hasznalnak.

Az eldnevelt, 0,7 kg stlyu kacsakat 4 hétig tartjak. Az utonevelés soran 3,1 kg/db €16suly utan
vagohidra szallitjak.

Négyhét utonevelés €s egy hét szerviz periddus egy utdnevelési ciklus, 5 hét.

Az 6lakban hasznalt technoldgiai berendezések ugyanazok, mint a brojler csirke nevelésnél.

1.5.4. Liba nevelés bemutatasa

1.5.4.1. Elonevelés

Elénevelést 2 istalloban végeznek.

A napos libakat harom — négy hetes koraig nevelik az eldneveldben.



Kéthetes koraban 1,7 kg/db élostly a telepen 1évd, vagy mas telepen 1évo utdneveld épiiletbe
szallitjak.

liba el6nevelés soran az allomany a lenti helyszinrajz szerint — a sargaval jelolt
részeken - kint tartdozkodik a kifuton, naponta mintegy 8-12 o6ra hosszat. Az elénevelés
elsé két hetében nem tartozkodnak kint. Evente maximum 3-4 rotacié liba elénevelés
torténik. Rotacionként 1 hét idétartam az, amig az dllomanynak lehetdsége van kint
tartdozkodni, ami kb 4 hét évente.

A kinti kifuton a madaraknak takarmény és vizvételi lehetdsége nincs, az csak és
kizardlag az 6lban torténik;

az 4llomany mindig a hiivosebb, arnyékosabb helyen tartdézkodik, azt részesiti

elénybe. Az arnyékot az dllomany koveti, ha nagyon melegiik van visszahtizodnak az

olba.

- es0s, viharos hideg és tul szeles idOben az dllomanyt nem engedik ki a kifutora.
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1.5.4.2. Utdénevelés

A telepen utonevelés 5 db istalloban torténik.

Az elénevelt, legalabb 1,7 kg stlyu liba 8-10 hétig tartjak utoneveldben. Az utdnevelés soran
legalabb 5 kg/db éldsuly utan vagohidra keriil.

Liba elénevelés: félintenziv tartas

1.6. A telephelyen korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5 ¢év) folytatott
tevékenységek bemutatasa kiilonds tekintettel a kdrnyezetre veszélyt jelentd tevékenységekre,
a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.

A telephelyen 1960-as évek kozepe oOta baromfitelep miikodik. A telepen tobbszori
tulajdonosvaltas tortént. Az épiileteket tobbszor felujitottak, majd a telepet atalakitottak.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idépontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek listaja a mennyiség és az
Osszetétel feltlintetésével.

A Tranzit-Ker zRt. a telepet, mint kdrnyezethasznald, a 912-22/2017. szamu hatarozat szerint
iizemelteti, a hatarozat kelte 2017. szeptember 21.

Létesitmények bemutatasa

A meglévo 1étesitmények részletes listajat a mellékelt helyszinrajzon tiintetem fel.

Sorszam, megnevezeés teriilete
1.Szocialis épiilet 162,94 m*
2. tarolo épiilet 368,49 m’
3. tarolo épiilet 457,13 m’
4. Alomtarol6 537,33 m°
5. Alomtarolo 535,87 m°
6. Baromfinevels 1161,12m*




7. Baromfinevel$ 161591 m°

8. Baromfineveld 1 198,27 m?

9. Baromfineveld 1197,63m’

10. Baromfineveld 1143,77 m’

11. Baromfinevel 1 090,68 m*

12. tarolo épiilet 312,36 m°

13. tarolo épiilet 298,84 m*

14. Baromfinevel 1563,23 m*

15. mélyfurasn kut -

16. hidrofor -

17. tliziviz tarozo -

18. viztisztitd -

19. talajvizfigyel6 kut (2 db) -

20. munkahelyi gyiijtéhely -

Al-A6b6 szennyvizgyljto aknak
A fenti tébldzat sorszdmozdsa megegyezik a mellékelt helyszinrajzon feltiintetett
sorszamozassal.

Megjegyzés: a telepen talalhato alabbi 6lakat a zRt. nem hasznalja baromfi nevelésre:

Az 6l szama megnevezése Az 0l teriilete
(m)
2 Baromfi neveld 368,49
3 Baromfi nevel6 457,13
12 Baromfi nevel6 312,36
13 Baromfi neveld 298,84

A fenti épiiletek (D1, D2, D9, D10) mint forrasok megsziintetését LAL valtozasjelentésben

bejelentettem.

Iktatoszam: 8004-1/2018
Adatlap csomag azonosito: 1506259

Allattartas kizarélag 7 6lban torténik

A felhasznalt anyagok listaja

A 2017-ben felhasznalt és kimené anyagokat, és az allatlétszamokat az alabbiakban

mutatom be:
telepitett telepitett telepitett elfogyasztott elfogyasztott elfogyasztott

csirke darabszam darabsziam kacsa tap liba tap csirke tap

darabszdm kacsa liba (tonna) (tonna) (tonna)

marcius-
julius januar aprilis
148 260 60 000 71010 399 619 1826
szeptemb aprilis-
er majus




75030

december junius 83
55 000 509

151 110

A keletkezett tragya mennyisége 2017-ben : 1 131 tonna volt. A nitrat jelentést

mellékelem.

2017-ben havaria esemény nem tortént.

A felhasznalt vitamin, gyogyszer, amindsav és fert6tlenitészer mennyisége 2017-ben
4 509 liter és 128 kg volt.

2017-ben 19 430 kg baromfihulla keletkezett, amit a Batortrade Kft. szallitott el.

A 2017-ben felhasznalt szalma mennyisége:

omlesztett kisbalas (db) fapellet (tonna) nagybalas (db)
(tonna)
94 360 1831 36 931
A 2018-ben felhasznalt és kimené anyagokat, és az allatlétszamokat az alabbiakban
mutatom be:
telepités ideje telepitett 1étszam
aprilis 6-7 27000 db
IS (elénevelés)
L 48 150 db
aprilis 13-14 (clénevelés)
.. 55 634 db kacsa
méjus 8-10, 14 9 200 db kacsa
jtnius 28-30 74 700 db liba
(elénevelés)
augusztus 28, 151 353 db csirke
szeptember 1
oktober 23-26 155 520 db csirke
december 18-20 153 200 csirke

A keletkezett tragya mennyisége: 1 524 tonna volt. A 2018-ra vonatkozo nitrat jelentést

mellékletben csatolom.
Adott évben havaria esemény nem tortént.

2018-ban 21 450 kg baromfihulla keletkezett, amit a Batortrade Kft. szallitott el.



A 2018-ban felhasznalt anyagok mennyisége:

vitamin, gydgyszer, aminosav ¢és fert6tlenitoszer 326 kg
vitamin, gyogyszer, aminosav és fertétlenitészer 3037 liter
szalma, kis balas sullyal 714 db
szalma, nagy balas sullyal 1413 db
szalma Odmlesztett 36,34 tonna
fapellet (alomnak) 38,55 tonna
mészko orlemény 8,05 tonna
broilertap 1 304,26 tonna
Kacsatap 792,36 tonna
ludtap 620,71 tonna
viz 11916 m®
2018. Villany (kWh) Foldgaz
(m°)
Varadi tag 174 894 194 604

A 2019-ben felhasznalt anyagok:

vitamin, gydgyszer, aminosav &s fertétlenitoszer 161 kg
vitamin, gyogyszer, aminosav ¢és fert6tlenit6szer 4933 liter
Szalma, kis balas 92 db
Szalma, nagy balas 1490 db
Szalma, kdzepes 47 db
Szalma 6mlesztett 37,730 tonna
Fapellet (alomnak) 49,350 tonna
Broilertap 2170,12 tonna
Ludtap 790,97 tonna

felnevelt allat 1étszam 2019-ben:

telepités ideje telepitett létszam (db)
elon evbern telepitett 151 539 csirke
allomany
34. hét 155 464 csirke
41. hét 152 055 csirke
48. hét 144 160 csirke
9. hét 68 592 liba elonevelés
15. hét 67 193 liba elonevelés
20. hét 69 329 liba elonevelés
27. hét 72 517 liba elonevelés




2020-ban eddig felhasznalt anyagok:

vitamin, gyogyszer, aminosav ¢s fertotlenitészer 7 kg
vitamin, gyogyszer, aminosav és fert6tlenitészer | 795.00 liter
szalma, nagy balas stllyal 359 db
fapellet (alomnak) 3 200 kg
mészko Orlemény 1 to
broilertap 99 tonna
ladtap 225 tonna

2020-ban telepitett Allomany

. (s Vagohidra
Y . s Elhullas Vagohidra yvr

Betelepités datuma Nyito db (db) beszallitott (db) besiig;tott
o160 Evidl, 201981 g9 465 | 59 114 412 289 832
athtizodo éllomany (csirke)

liba elénevelés:

Betelepités datuma Napos (l;ltl)l)elyezes Elhullas | Utoneveld telep
2020. 5. hét 68 822 3 366 65 456

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hatdsagi
ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre
visszamenodleg.

Hatdsagi ellendrzések:
- 2017 szeptember 21-én;
8427-8/2017. szamu hatarozatban 200 000.- forint kornyezetvédelmi birsagot szabott ki a

Kormanyhivatal, egységes kornyezetvédelmi engedély eldirasaitol eltéréen végzett
tevékenység miatt, mert nem csak csirkét, hanem libat és pecsenyekacsat is telepitett a telepre,




valamint a brojler csirke esetén a betelepitett darabszdm meghaladta az engedélyben szerepld
megengedett mennyiséget.

A 8427-9/2017. szamu hatarozatban a Foosztaly kotelezte a zRt.-t a kiadott engedélyben
foglaltak maradéktalan betartasara, és elrendelt 20 250.- Ft eljarasi koltség megfizetésére.

2017. oktober 4-én, a 2017 szeptember 21-én késziilt jegyz6konyv kiegészitése
2018. november 21-én;

A 2018-ban felvett jegyz6kdnyvben rogzitett tényallasok nem indokoltak birsag kiszabasat.

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése.

Atelepen Al, A2, A3, jelii 3 db 20m® —es , és A4, A6, jelti 2 db 15 m>és A5 jelii 1 db 10 m®
foldalatti akna talalhato. elhelyezkedésiik (az akndk egyuttal a telep beavatkozdsi pontjai is):

=\ sza BEAVATKOZASI PONTOK
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Al szennyvizgyiijté akna
A2 szennyvizgyijt6 akna
A3 szennyvizgyijt6 akna
A4 szennyvizgyijt6 akna
AS szennyvizgyijt6 akna
A6 szennyvizgyiijt6 akna
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Vizhélozat 1étesitményei /foldalatti

Megnevezés Mennyiség (m)

D 110 KM PVC gerincvezeték 528

D 63 KPE gerincvezeték 60

D 32 KPE bekdtovezeték 168

D 90 KM PVC nyersviz vezeték 28
foldfeletti tiizcsap 3 (db)

D 63 KPE sziirt vizvezeték 6

D 110 KM PVC 6sszekotd vezetek 15

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezé kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1. Levegd

Biizvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A baromfitelepen 7 db istalloban torténik baromfitenyésztés.

A tdblazatok sorszdmozdsa megegyezik a mellékelt helyszinrajzon feltiintetett
sorszamozassal.

Az olak jellemzdi: (a 9-es és 10-es olban elénevelés torténik)

ol D A (m°) |EOVY |EOVX
11 1 1000  |879180 |282147
10 2 1143 [879212 282152
6 3 1100 |879367 |282228
9 4 1197  |879245 282161
8 5 1190  |879280 |282163
14 6 1500  |879232 |282246
7 7 1530  |879335 |282227
telep 8660 |879264 |282189

D: diffiiz forras; A: hasznos olfeliilet (m);

Az Olakban ill. (kacsa- és/vagy liba-neveléskor) a csatlakozd kifutdkon tobb féle modon
valdsulhat meg a baromfinevelés azonos technikai feltételekkel:

- csirkenevelés (egyfazisban: az el6- és utdo-nevelés azonos 6lban attelepités nélkiil)

- liba el6- és utonevelés (szinkronban; a 10. és 9. 6lban elénevelés majd széttelepités)



- liba csak elénevelés (minden 6lban; utdonevelés kiilsé telepen)
- kacsa eld- és utoénevelés (szinkronban; a 10. és 9. 6lban elonevelés majd széttelepités)

Az allomanysiriiség fiigg: baromfifaj, nevelési fazis/litem, beszerzési/értékesitési lehetdség,
szinkronizalas. A targyi baromfitelepen egyszerre (egyidében) csak egy faj nevelése torténik.
A nevelés mddja: mélyalmos nevelés. A fiités, szelldozés az igényekhez igazodik. A nevelési
ciklusok végén az 6lakbol iritik a szalma-tragyat: azonnal elszallitjak kiils6 tarolo-telepre. A
targyi baromfitelepen nincs tragyataroléas és —kezelés.

A baromfinevelés levegoterhelését fajlagos értékek alapjan szamithatjuk:

- biizkibocsatas: 36 SZE/SZA s

- ammonia kibocsatas: csirke: 0,06 ill. kacsa/liba: 0,20 kg/féréhely/év

- metan kibocsatas: 0,01 kg/féréhely/év
A PMyy és N,O kibocsatas jelentéktelen. A férohely fogalmat a vonatkozo6 BATC kdovet-
keztetés tartalmazza. A max. allomanysiiriiség 33 kg/m?.

A bliz- és az NHs-terhelés fajlagos értékeire tekintettel az 6lak nevelési jellemz6i:

db E+U E E+U
ol D | csirke liba liba | kacsa
11 1| 17898 | 5506 | 9988 | 10838
10 2 | 20458 | 16998 | 11417 | 33459
6 3 | 19688 | 6057 | 10987 | 11922
9 4 | 21424 | 17801 | 11956 | 35040
8 5| 21299 | 6552 | 11886 | 12897
14 6 | 26848 | 8259 | 14983 | 16257
7 7 | 27385 | 8424 | 15282 | 16582
telep 155000 | 34800 | 86500 | 68500

E: eldnevelés; U: utonevelés. Kacsa csak elonevelés nem torténik ill. liba/kacsa egyfazisu
nevelés sem.

Az elObbi tdblazat utolsd sora tartalmazza a végsd allomanyszdmot (db). A férdhely
szamitasnal az utonevelési allomanyszamra kell vonatkoztatni az eldnevelt 1étszamot is.

A legkedvezdtlenebb biizterhelés a nevelés végso fazisaban adodik; ekkor a végso tomegek:
- csirke (brojler): 2,2 kg/db
- liba: 1,7/5,0 kg/db (el6/utonevelés)
- kacsa: 0,7/3,1 kg/db (elé/utonevelés)

Az el6bbi allomanyszammal szamithat6 az 6lankénti SZA: szamosallat szam (db):

SZA E+U E E+U
ol csirke liba liba kacsa
11 79 55 34 67




10 2 90 58 39 47
6 3 87 61 37 74
9 4 94 61 41 49
8 5 94 66 40 80
14 6 118 83 51 101
7 7 120 84 52 103
telep 682 466 294 521

Lathato, hogy a maximalis SZA szam csirke (brojler) egyfazisu neveléskor adodik. Az azonos
fajlagos biizterhelés miatt ekkor varhaté a maximum btizterhelés is.

A szamitott biizterhelés (SZE/s):

SZE/s E+U E E+U
ol D csirke liba liba kacsa
11 1 2835 1982 1223 2419
10 2 3241 2081 1397 1686
6 3 3119 2180 1345 2661
9 4 3394 2179 1463 1766
8 5 3374 2359 1455 2879
14 6 4253 2973 1834 3629
7 7 4338 3033 1871 3701
telep 24552 | 16787 | 10588 | 18741

Az el6bbi tablazat utolsé sora a baromfitelep Osszesitett blizterhelését tartalmazza (a fajlagos
blizterhelésre tekintettel) az olak tragya-eltavolitdsanak blizterhelésével egyiitt. A targyi
telepen nincs tragyatarold €s nincs ebbdl adodo bliz-forras/terhelés sem.

A bilizterhelés a szelloztetd ventilatorok légaraméval, a nyitott Olfeliileteken, a kifutdk
feliiletérdl ill. a baromfi testfeliiletérdl keriil a levegdkornyezetbe. A kibocsatasok jellege
miatt dominal a diffaz blizterhelés. Ennek ellenére 6lanként is szamitjuk a biizterhelés okozta
jéarulékos biizterheltséget (SZE/m3), ennek eloszlasat az olak levegbkornyezetében. A
szamitasokhoz az MSZ 21459 szabvanysorozat képleteit hasznéltuk. A figyelembe vett
transzmisszios tényezok:

- szélsebesség: u=2,8 m/s

- stabilitési szélkitevo: p=0,3523 (Szepesi D.)
- szélexponens: p*=0,3196

- feliileti érdesség: z0=0,5 m.



A szamitési adattablazatokbol a csirkenevelés ill. a tervezett egyiittes liba/kacsa-nevelések
okozta jarulékos blizterheltséget kozoljlik leggyakoribb 1égéllapotra.

A csirkenevelés okozta jarulékos biizterheltség (SZE/mg):

6l | D\X 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 384
11 1 50,2 25,5 13,0 6,6 3,4 17 109104 |02 ] 01
10 2 57,4 29,2 14,8 7,5 3,8 19 | 10 [ 05 ] 03 | 01
6 3 55,2 28,1 14,3 7,3 3,7 19 110 | 05 | 0,2 | 01
9 4 60,1 30,5 15,5 7,9 4,0 20 | 10 |1 05|03 | 01
8 5 59,7 30,4 15,4 7,8 4,0 20 | 101 05|03 | 01
14 6 75,3 38,3 19,5 9,9 5,0 26 | 13107 ] 03| 0,2
7 7 76,8 39,0 198 | 10,1 | 51 26 |13 ] 07 |03 | 02

434,7 | 2209 | 1123 | 57,1 | 290 | 147 | 75 | 38 | 19 | 10

X: tavolsag az 6l kibocsatasi centrumétol (m).

A kacsa/liba-nevelés okozta jirulékos biizterheltség (SZE/m®):

Liba E+U nevelés:

ol | D\X 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 | 384
11 1 35,1 17,8 91 4,6 2,3 1,2 06 | 03 | 02 | 0,1
10 2 36,8 18,7 9,5 4,8 2,5 1,2 06 | 03 | 0,2 | 0,1
6 3 38,6 19,6 10,0 51 2,6 1,3 07 1031 02| 01
9 4 38,6 19,6 10,0 51 2,6 1,3 07 1 03] 02| 01
8 5 41,8 21,2 10,8 55 2,8 1.4 07| 04| 02 | 01
14 6 52,6 26,8 13,6 6,9 3,5 1,8 09 [ 05| 02 | 01
7 7 53,7 27,3 13,9 7,1 3,6 1,8 09 [ 05| 02 | 01

297,2 | 1511 | 76,8 | 39,0 | 198 | 10,1 | 51 | 2,6 1,3 | 0,7

Kacsa E+U nevelés:

ol | D\X 10 15 23 34 51 76 114 | 171 | 256 | 384
11 1 42,8 21,8 11,1 5,6 2,9 15 07 {04 | 02 | 01
10 2 29,9 15,2 7,7 3,9 2,0 1,0 05103 ] 01| 01
6 3 47,1 23,9 12,2 6,2 3,1 1,6 08 | 04 | 02 | 01
9 4 31,3 15,9 8,1 4,1 2,1 11 05103 ] 01| 01
8 5 51,0 25,9 13,2 6,7 3,4 1,7 09 | 04| 02 | 01
14 6 64,2 32,7 16,6 8,4 4,3 2,2 1106 | 0,3 | 0,1
7 7 65,5 33,3 16,9 8,6 4.4 2,2 11106 | 0,3 | 0,1

331,8 | 168,6 | 857 | 436 | 22,1 | 11,3 | 57 | 29 15 | 0,8

A bliz-hatasteriiletek az eldbbi biizterheltség eloszlasok alapjan szamithatjuk (a transzmisszid
képlet inverz megoldasaval). A bliz fogalméabdl adéddan a hatasteriiletet a szagérezhetdség
szerint (1,0 SZE/m®) szamithatjuk:

Az R hatasteriiletek sugara (m) az olak ill. a telep centrumpontjatol:



R(m) | E+U | E | E+U

ol D | csirke | liba | liba | kacsa
11 1 102 82 61 92
10 2 110 84 67 74
6 3 107 87 65 98
9 4 113 87 68 77
8 5 113 91 68 103
14 6 129 105 78 118
7 7 131 106 79 119
telep 370 295 | 224 315

A hatésteriilet (egyes) hatosagi szempont szerint szamithaté 3,0 SZE/m® limes érték alapjan
is:

R(m) | E+U | E | E+U

0l D | csirke liba | liba | kacsa
11 1 54 43 32 49
10 2 58 45 35 39
6 3 57 46 34 52
9 4 60 46 36 41
8 5 60 48 36 54
14 6 69 55 41 62
7 7 69 56 42 63
telep 196 156 | 118 167

Lathaté, hogy 3,0 SZE/m® szagkoncentraciora szamitott hatasterillet sugara kb. fele a
szagérzet alapjan szamitott értéknek. (Egyes nemzetk6zi gyakorlatban akar a 10 SZE/m® is
eléfordul.) Ezt a hatésteriiletet védoteriiletként javasoljuk.

Az Olak méretaranyara tekintettel (adatbiztonsagi szempontbdl) a szamitott sugarak hatas-
savoknak tekinthetdk.

Mivel a hatasteriiletet a maximalis kapacitaskihasznéaldsra kell meghatarozni, a targyi
baromfitelep blizvédelmi hatassugara

196 m

ill. javasolt védoteriileti savszélessége 69 m. A sadv-szélesség az oOlakat befoglald tertilet
hatarvonalatol mérendo.

A baromfinevelés NHj kibocsatassal is jar. A fajlagos értékek th: allatfér6helyre vonatkoznak.



Az ammonia (NH3) kibocsatas (kg/év):

kg/év | E+U E E+U

ol D csirke | liba liba | kacsa
11 1 1074 | 1101 | 1101 | 2168
10 2 1227 | 1259 | 1259 | 2478
6 3 1181 1211 | 1211 2384

9 4 1285 | 1318 | 1318 | 2595
8 5 1278 | 1310 | 1310 | 2579
14 6 1611 | 1652 | 1652 | 3251
7 7 1643 | 1685 | 1685 | 3316
telep 9300 | 9536 | 9536 | 18771

A fenti tablazat utolso sora a baromfitelep 0sszes ammonia kibocsatasat tartalmazza. Lathato,
hogy a kacsanevelés okozza a maximum NHjs-terhelést és terheltséget és hatastertiiletet.

ol D\X 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 384
11 1 121,7 | 618 | 314 | 160 | 81 | 41 | 21 | 11| 05 | 0,3
10 2 139,1 | 70,7 | 359 | 183 | 93 | 47 | 24 | 12 | 06 | 0,3
6 3 1338 | 680 | 346 | 176 | 89 | 45 | 23 |12 | 06 | 0,3
9 4 1456 | 740 | 376 | 191 | 97 | 49 | 25 | 13| 06 | 0,3
8 5 1448 | 736 | 374 | 190 | 9,7 | 49 | 25 | 13 | 0,6 | 0,3
14 6 1825 | 928 | 47,1 | 240 (122 | 62 | 31 | 16 | 08 | 0,4
7 7 186,1 | 946 | 481 | 244 | 124 | 63 | 32 | 16 | 08 | 0,4
telep 1053,5 | 5355 | 272,2 | 138,3 | 70,3 | 35,7 | 18,2 | 9,2 | 4,7 | 2,4

X: tavolsag az 6l kibocsatasi centrumétol (m).

A szamitott Xy hatdsteriilet sugara kacsaneveléskor (m):

ol D\X Xy (m)

11 1 30

10 2 32

6 3 31

9 4 33

8 5 33

14 6 38

7 7 38
telep 108

Mivel az NHj3 hatasteriiletek kisebbek a blizvédelmi hatasteriileteknél, a telep hatasteriiletét
nem modositja.



A védelmi dvezeten beliil lakdépiilet, Tidiiléépiilet, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szocidlis
¢s igazgatasi épiilet, illetve mas mikodo légszennyezd forrdsok miikddésével Osszefliggd
épitmény nem talalhato.

3.2.Viz

Vizellatas
1. szamt mélyfurasu kut:
vksz.: 21/25-1999.

36500/4552-13/2017 (sajat szam: 3611-11/2017.) szamu hatarozattal modositott 314-9/2007.
szamu iizemeltetési engedély.

érvényesség: 2022. junius 30.

vizkezelés:
A kitermelt viz kezelése egy Culligan HiFlo 9 — UFP 36 tipust berendezéssel torténik, ami
hipoadagolassal ellatott homoksziir6bdl, és ezzel sorba allitott aktivszén sziirébol all.

Vizkezel6 1étesitmények:

Culligan HiFlo 9-UFP 36 tip.-u tisztito berendezés;
Culligan HiFlo 9-UFP 36 tip.-t multimédia szlirbegység;
Culligan HiFlo 9-UR 36 tip.- aktivszén adszorber;
hidropneumatikus szelepegység;

LMI impulzus fogadasara alkalmas vegyszeradagolo;
150 I-es PE vegyszertartaly;

Culligan PLF 2K tip.-u elektromos vezérldegység.

szennyvizelhelyezés:

36500/4550-13/2017. (sajat szam: 3612-11/2017.) szamu hatarozattal modositott 2274-
10/2012.

érvényessége: 2022. junius 30.

Szennyvizgyiijtés, kezelés

A telepen technolodgiai szennyviz a gyakorlatban nem keletkezik. Az allatok itatasara hasznalt
itatd berendezés csak akkor és annyi ideig lizemel, amig az allat a csérével hozzaér, cs6pogés

nem kovetkezik be. A keletkezett tragyat az alomszalma fogja fel.

Az épiiletben tigynevezett szdraz mosatassal fertotlenitenek.



Az o6lak kitisztitdsat kdvetden fertdtlenitd szeres vizzel fellocsoljak az épiiletek aljzatat, ugy,
hogy az nedves legyen, de ne técsakban alljon rajta a viz, és azt tisztara suroljak.

Utana fiistoléses (kodképzéses) fertdtlenitd eljarast alkalmaznak.

Kodképzés elott elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1
rész mész, 3 rész viz) keveréke a legmegfelelébb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a
mésztej oldathoz 2%-ban natronlugot tesziink.

A takaritas sordn keletkezd technologiai szennyvizet a tragyara locsoljak, és azt
tragyaként kezelik tovabb.

A telep rendelkezik a Batortrade Kft. altal kiadott befogadd nyilatkozattal, a nem kdzmiivel
Osszegyljtott, és az istallok takaritdsabol eredd szennyvizre vonatkozdan. A nyilatkozatot
mellékletben csatolom.

Csapadékviz-elvezetés

A telephelyen szennyezett csapadékviz nem keletkezik, a tragyakitermelés kozvetleniil
teherjarmuivekre torténik. A telep bejard €s belsé utjainak, burkolt- és burkolatlan tertiletein,
valamint az ¢épiiletek tetdfeliiletein keletkezik szennyezetlen csapadékviz; a lehulld
csapadékvizet a telephelyen kialakitasra keriilé zoldfeliileten elszikkad.

A telephely teljes teriilete 84 272 m?, mely csapadékviz elvezetés szempontjabol az aldbbi
modon oszlik meg:

gyep: 66 327 m?

Beépitett teriilet: 17 945 m?

A szennyezetlen teriileten, (nyitott gyep, park) képzd6dott csapadekviz telephelyen beliil
elszikkad.

A felhasznalt viz mennyisége:

év mennyiség (m°)
2017 (idészakos, 2017 jalius 20-t6l) 6 828
2018 11 916
2019 8763

Monitoring rendszer

A baromfi telep teriiletén 2 db talajviz figyel6 monitoring kut 1étesiilt. A kutak vizébol
laboratoriumi vizsgélatot végziink, s az eredményeket a Kornyezetvédelmi hatésagnak
elektronikus uton megkiildjiik.

| Monitoring] X | Y | MértZ | Mért nyugalmi szint | Abszolut talajvizszint |




kat (m.Bf.) (m.Bf.)
B-1 | 281964 | 879309 | 152,014 4,83 147,184
B-2 | 282308 | 879 260 | 151,935 488 147,055

A monitoring kutak adatai

mintavétel 2020. 2019. 2018. aprilis | 2017. majus
ideje februar 25. | marcius 21. 13. 05.
figyelokut Bl | B2 | B1 B2 B1 B2 B1 B2
pH 8,7 8,7 | 84 8,1 7,7 7,7
fajlagos
elektromos 1086 | 621 | 925 | 934 - - 344 | 650
vezetOképesség
nitrit 0,01 001001 001 | 001 ] 0,01 | 001 | 0,01
nitrat 261 | 14 | 19,1 | 118 | 35 2,2 28 62
ammonium 0,26 | 0,15 018 | 0,1 | 0,03 | 0,03 - -
szulfat 65 40 32 32 38 42 31,1 46
Klorid 28 8 - - 32 37 - -
foszfor 0,1 01 (011 | 0,09 | 0,07 | 0,06 - -
cink 43,1 | 315 - - 8,3 8,2 - -
nikkel 1,4 1,1 - - 1,4 1 - -
réz 115 | 13,6 - - 10 10 - -

A laboratoriumi vizsgélatok alapjan megallapithatd, hogy a telephelyen kirivo eredményt egy
komponens esetében sem tapasztaltunk.

A telepet ellatd mélyfurasu kut gaztartalmanak vizsgalatat 2017. majus 22-én véhezték. A
vizsgalati jelentést csatolom. A kut metantartalom szerinti fokozata: “B”.

A felszini és felszin alatti vizszennyezés nem tortént, elharitasukra intézkedéseket nem kellett
tenni.

A figyelokutak helyét, és a telep alatti talajviz hidrodinamikajat az alabbi dbra mutatja:



A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeinek ismertetése.

A technologia szigori betartdsa és betartattatisa mellett felszini vagy felszin alatti
vizszennyezés nem kovetkezhet be.

Intézkedések: fertbtlenitészerek zart raktarban vannak, annak felhasznalasat csak a
telepvezetd rendelheti el. Felhasznalasuk utan visszamaradt gongydleget a veszélyes hulladék
gytjtéhelyen helyezik el.

Az lizemi karelharitasi tervben emlitett karelharitasi anyagok az 5-6s sorszamu épiiletben
talalhatok:

- 2 lapat;

- 30 kg felitatbanyag;

- 2 x 20 m2 takar¢ folia;

- 50 m hatérol6 szalag;

- Gyltjtéedényzet (2 x 20 literes);
- 10 kg klormész

- 3 par véddkesztyti;

- 3 védoruhazat;

- 10 db homokzsak.

A dolgozokkal ismertették a karelhdritasi tervet.
A kornyezetkarosodas megeldzésére elkészitettem a telep lizemi karélhéritdsi tervét, amit a

Féosztaly a 298-2/2019. szamon jovahagyott. A terv kovetkez6 feliilvizsgalatanak idépontja
2023. december 6.

3.3. Hulladék

A keletkezd veszélyes hulladékok lizemi gylijtésének mddja, mennyisége



Veszélyes hulladékok

gyogyszeres gongyoleg (EWC 15 01 10%)
fénycsovek (20 01 21%)
Viztisztitasbol szdrmazo Vasiszap (EWC 19 09 01*)

A baromfineveld telep iizemeltetése folyaméan keletkezd veszélyes hulladékokat a kijeldlt
veszélyes hulladék gytiijtéhelyen gylijtik (a mellékelt helyszinrajzon az 5. szamu épiilet). A
telephelyen fedett, zarhatdo veszélyes hulladék gyiijtd keriilt kialakitdsra. A keletkezett
veszélyes hulladékokat a Kristaly 99 Kft. (KUJ: 100290932, KTJ: 101507258) szallitja el
artalmatlanitasra, évente 2 alkalommal. Veszélyes hulladék elszallitasakor ,,SZ” jegy
(SZALLITO LAP) keriil kitoltésre.

A veszélyes hulladék gytjtdhelyet az alabbi dbra mutatja be.

A keletkezett és elszallitott veszélyes hulladékok

elszallitott

elszall. ideje »SZ”’lap hulladék hulladék . . | Kezelési
. . . mennyiség .
sorszama azonosito megnevezese [kg] kOd

2019.04.08. | KRS-SZ33265 | 150110 | Y eszelyes anyaggal 49 G0001
szenny csom. hull.

2019.10.01. | KRS-SZ38977 | 150110 | Yeszélyes anyaggal 33 G0001
szenny csom. hull.

2019, 04.08. | KRS-SZ33264 | 200121 Fénycsd 13 G0001

2019. 10. 0L, | KRS-SZ38976 | 200121 Fénycsé 3 G0001




2018. 05.03. | KRS-SZ22884 | 150110 |  Yeszélyes anyaggal 3 G0001
szenny csom. hull.
2018, 05. 03. | KRS-SZ22883 | 200121 Fénycsd 3 G001

Az elszallité és artalmatlanitd minden esetben a Kristaly 99 Kft. (Debrecen, Pet6fi tér 7.
4025) volt. A Tranzit-Ker zRt. meggy6z6dott arrdl, hogy az atvevd rendelkezik a
hulladékokra vonatkozd szallitasi és gytijtési engedéllyel.

Viztisztitasbol szarmazd vasiszap elszallitds a Tranzit-Ker zRt. iizemeltetése ota még nem
tortént. A viztisztitd medence takaritasat 2020. nyaran tervezziik.

3.4. Talaj

A talajok 82%-a homokon képzodott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazo
futobhomok talajok a teriilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy
szantoként 45%, legeloként ¢s gylimolcsosként 10-10%, erddként 25% és sz6loként 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - foként mélyedésekben -
talalhatok, Osszteriiletik 3%. Haromnegyed részben szantoként, negyed részben
erdéteriiletként hasznosithatok. A magasabb térszinek 16szos iiledékem homokos valyog
mechanikai Osszetételll, gyengén savanyl kémhatast, 1-2% szerves anyagot tartalmazo,
kedvez6 termékenységii (ext. 45-55; int. 55-70) barnaf6ldek (10%) fordulnak el6.
Hasznositasuk szanto (65%), legeld és erdd (10-10%), valamint sz6l6 (5%) lehet. A
homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovarvanyos barna erddtalajok uraljak az
Osszteriilet 49%-an. Hasznositasuk sokréti, a szant6tdl (40%) a legeldn (15), sz6lén (5),
gylim0lcs6son (10%) at az erddig (25%) terjedhet.

A 10sz0s tiledékek kozvetett talajvizhatasu térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalma,
kedvezd (int. 80-105) termékenységli réti csernozjom talajok talalhatok (5%), amelyek
zommel szantoként (65%) €s 10-10%-ban legeldként és erdoként hasznosithatok. Telepiilés a
teriiletiik 15%-at foglalja.

A mély fekvésli laposok talajvizhatasu teriileteinek ontés és 10szos iiledékein valyog,
homokos valyog szemcse-0sszetételi, altalaban a 30-45 (int.) pontos foldmindségl, tobbnyire
felszintol

karbonatos réti talajok fordulnak eld a teriilet 9%-an. Egy-egy kedvezdbb valtozatuk
foldmindségi besoroldsa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantoként, 35%-ban rét-
legelokeént és 15%-ban ligeterdoként hasznosulhatnak.

A meély fekvésii ontésteriileteken talalhato réti ontés, lapos réti talajok, telkesitett siklapok és
nyers Ontéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, €és 2%. Termékenységiik a réti ontés talajét
(int.40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti ontés és a nyers Ontéstalajok foként szantoként
(90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erddteriiletként hasznosithatok.

Tertiletiik 5-15%-at telepiilések foglaljak el. Gazdasagi jelentOségiik a tajban Kkicsi,
jelenlétiikkel a t4j talajképzédményeinek hidromorf sorat teszik teljessé.

A telepen talajszennyezésre utald jelek nincsenek.

3.5. Zaj és rezgés




3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa

3.5.2 Dominans zajforrasok

Az olakban 1év6 ventilatorok:

- 20 db EM 50 tipust 1,2 m lapatatmérdjii nagyteljesitményli galvanizalt axial ventildtor
(teljesitmény: 40.800 m*/h, 1,1 kW-os motorral).

- 15 db EM 36 tipusu 0,92 m lapatditmérdji galvanizalt axidl ventilator a téli
minimumszelldztetéshez (teljesitmény: 19.880 m*/h, 0,56 kW-o0s motorral).

- 24 db Woods tip 0.6 m lapatditméréjii galvanizalt légkeverd axidl ventilator
(teljesitmény:4.000 m3/6ra 0.37 kW-0s motorral)

- 24 db Cool- Air tip 1.2 m lapatatmér6ji galvanizalt légkeverd axial ventilator
(teljesitmény:40.000 m3/6ra 1.1 kW-0s motorral)

A telephelyen beliil mozgé zajforrasok az alabbiak:

- 1 db homlokrakodo gép (GHEEL)

3.5.3 Hatasteriilet az tizemeltetés soran

Kozvetlen hatasteriilet

A legkdzelebbi védendd 1étesitmény a telephely mértani kozéppontjatdl déli iranyban 240 m-
re helyezkedik el. A telephelytdl északra, keletre és nyugatra mezOgazdasagi teriiletek, délre
,Lakotertilet (kertvarosias beépitésii)” funkcidju teriilet helyezkedik el.

A hatasteriilet meghatarozasanal a 284/2007. (x. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) és e)
pontjdban eldirtakat vettiik figyelembe. Ezek alapjdn a létesitmény zajvédelmi szemponta

hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

Lakoteriilet esetén:

nappal 40 dB,
éjjel 30 dB.
Gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén:
nappal 55 dB,
éjjel 45 dB.

Az egyes zajkibocsatassal jar6 miiveletek:
- Szelloztetés:

A tartasterekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allat koranak, fejlettségének
megfeleld homérsékleti, paratartalmi értékeket, valamint megfeleld mennyiségli oxigént. A
ventilatorok az épiiletek oldalan, a falban vannak elhelyezve. A szamitasnal azzal az esettel
szamoltunk, amikor a ventilatorok folyamatosan miikodnek. Ez akkor van, amikor a nyari
id6szakban a nappali hémérséklet 35 C°, az ¢éjszakai homérséklet 25 C° koriil van. A
ventilatorok az épiiletek oldalan vannak elhelyezve.



Mivel a ventilatorok zajkibocsatasarél nem allt rendelkezésiinkre adat, ezért a
ventilatorok altal szallitott levegémennyiségbdl (Q) és a nyomasbol (p) hataroztuk meg a
ventilatorok zajszintjét az alabbi képlet alapjan:

Lw = 101g*Q+20lg*p+5

Az Osszes ventilatort 20Pa negativ nyomasra allitjak be.
A fentiek alapjan a ventilatorok zaj teljesitményszintje az alabbi:

- Lwemso = 77 dB

- Lwemss = 74 dB

- Lwwoods = 67 dB

- Lwcool = 77 dB
Az o6lakban elhelyezett ventilatorok egyiittes zaj teljesitményszintje Liwen: = 94 dB.
- Tragyarakodas

A telepen 1 db homlokrakodo-gép dolgozik. A homlokrakodé a nappali megitélési idon beliil
8 orat lizemel. A rakodogép hangteljesitményszintje Lk = 106 dB.

3.5.4 A létesitmény varhat6 zajkibocsatasa

Az egyenértékil zajszint szamitasa:

A nappali idoszakra:
A megitélési 1d6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Leqnapp =10 Ig % (8*:l.oo’]:kLWVent + 8*100'1*LWrakdssz )

L. =10lg é(8*109'4 +8%10'°¢ ) =106dB

egnapp

Az ¢&jjeli idészakra:
A megitélési 1d0 az éjjeli id6szakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.

Az éjjeli idoszakban csak a ventilatorok iizemelnek, ezért

L. =94dB

eqejj
A hatasteriilet meghatarozasa:

A hatésteriilet meghatarozasanal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait
alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lty = (Lw + Kir + Kg) - (Kq + 2K) (dB) dsszefiiggés alapjan.



A szamités soran a K, a Kg és a K¢ korrekcios tényezoket 07 értékkel vettiik figyelembe.
A hatasteriilet szamitasa:

Nappali id6szakban (Lty = 55 dB):

Zajforrés: Lwa Kir Ko Ky K| Km K, Kg Ke Lty |St
[dB] _|[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[m]

Baromfineveld 106 -5 3 45,2 10,1 |35 |0 0 0 55 |51

telep

jellemz6 adatok nappali idészakra (55 dB)

(I—TH =40 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko Ky Ki Km Kn Kg Ke Lth | St
[dB] _ |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] [dB] |[dB] |[dB] |[m]

Baromfineveld 106 -5 3 58,3 0,7 |46 |0 0 0 40 |233

telep

_ jellemzé adatok nappali iddszakra (40 dB)

Ejjeli idészakban (Lty = 45 dB):

Zajforrés: Lwa Kir Ko Kqg Ki Km Kn Kg Ke Lth | St
[dB] _ |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[m]

Baromfinevel6 94 -5 3 435 10,1 (3,1 |0 0 0 45 142

telep

jellemzé adatok éjjeli idészakra (45 dB)

(I—TH =30 dB)

Zajforrés: Lwa Kir Ko Kd K| Km K, Kg Ke Lty St
[dB] _ |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [dB] [dB] |[dB] |[dB] |[m]

Baromfineveld 94 -5 3 56,6 (05 |45 |0 0 0 30 190

telep

jellemz6 adatok éjjeli idészakra (30 dB)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) és
e) pontjaban foglaltakat, a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a
telephely mértani kozéppontjatdl szamitva a nappali megitélési idére vonatkoztatva
,Lakoterliletnél” 233 m-re (4. szdm melléklet), ,,Gazdasagi teriiletnél” 51 m-re, az ¢&jjeli
megitélési idére vonatkoztatva ,,Lakoéteriiletnél” 190 m-re, ,,Gazdasagi teriiletnél” 42 m-re
helyezkedik el.

3.5.5 Kozvetett hatasteriilet

Az el6z0 feliilvizsgalatnal 2010-ben szamit bemutattuk a gépjarmi forgalmat.
A szamolt zajterhelés nagysaga nappal: 65 dB(A)
Jelenleg is ugyan olyan forgalommal lehet szdmolni. A szamolt zajterhelés nem valtozik.

3.5.6 Hatasteriilet a felhagyas soran:



A tevékenység felhagydsa soran bontasi vagy épitési munkélatokra nem kell szadmitani. A
l1étesitmény kialakitasa alapjan az épiiletegylittes a jelenleg folytatott tevékenység esetleges
felhagyasat kovetden hasonld tevékenységnek adhat majd helyet.

3.5.7 Megallapitas:

A szamitési adatokbodl kovetkezik, hogy a telephely kdzvetlen és kdzvetett hatasa nem
valtoztatja meg a jelenlegi zajterhelési allapotot, igy zajcsokkentd intézkedések kidolgozasa
nem indokolt.

A kapott eredmények alapjan, a telephely megfelel a kornyezeti zajvédelem
kovetelményeinek.

3.6. Az ¢ldvilagra vonatkozd kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A Tranzit-Ker zRt. nyirbatori telephelyét (Varadi Tag, 0391/44300) koriilvevé teriiletek
novénytani és allattani jellemzése

Szénarétits g
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A telep elhelyezkedése.
Forras: http://web.okir.hu/map/

A baromfitartd telep (1., 2. abra) kornyezetének Okoldgiai felméréseit kordbban a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok sordn végeztiik el, 2005.06.04-én, 2010.06.13-4n, végiil
2018.05.20-an. A telep miikddésébdl szarmazd hatasokat igy az elmult évek alatt bekdvetkezo
valtozasokbol is értékeltiik.



A baromfitarté telep és kornyezete

Novénytani jellemzés

A Nyirségben eléforduld természetes élohelyek novénytani jellemzését részletesen a
korabbi tanulmany tartalmazta. Jelen feliilvizsgalatban csak a fobb megallapitasokra és a
tényleges ¢lohelyek jellemzésére tériink ki.

Az értékelt él6helyek novényfoldrajzilag az Alfold floravidékéhez (Eupannonicum) tartozik.
A floravidéken beliil a Nyirség florajarasdban taldlhatjuk meg Nyirbatort és kdrnyékét.

Emberi hatasra a természetes, természetkozeli tarsulasok egyes karakter- és kisérd fajai
eltlintek az adott teriiletr6l, és helyiiket — esetlinkben is - széles Okoldgiai toleranciaju, a
tapanyagkinalatot jol felhasznalni tudo, viszont természetvédelmi szempontbol legtobbszor
értéktelen gyomfajok vették at.

A nyirbatori telepet koriilvevd keritésen kiviil keskeny kiils6 mezsgyéket talalhatunk minden
iranybol, amelyek elvalasztjak az lizemi teriileteket a mezdgazdasagi céli foldteriiletektdl, a
véderddk a telep teriiletén talalhatoak. A teriilet mar régota emberi hatdsnak erdsen kitett, igy
a természetes novénytarsuldsok fajait csak nyomokban talalhatjuk meg. A keskeny sdvokra
egyértelmiien a vetési, Ut menti, ruderalis gyomok dominancigja jellemz6. Ez az allapot a
feliilvizsgalatokat kdvetden is elmondhato.

A korabbi felmérés altal megallapitott 6kologiai allapothoz képest a cég lizemeltetésébol
szarmazd hatasok (pl. zaj, szalld por) a ndvényi tarsuldsok mindségi romlasat nem idézték eld.
Természetes kompetitorok megjelenésére, s ezaltal a gyomfajok visszaszoruldsara a kornyezo
teriiletek szantofoldi gazdalkodasanak valtozasa soran szamithatunk tovabbra is.

A teleptdl keleti irdnyban a mezdgazdasagilag mivelt savok kozé ékelddve tovabbra is
természetkozeli, vizallasos él0helyeket talaltunk, amikre az allattenyésztés nem volt hatassal.
Az ¢lohelyek jelenlegi allapota nem mutat kedvezotlen iranyu valtozasokat, a kornyezeti
tényez6k  biztositjak a  jelenlegi  élovilag fennmaradasat. A telephely



engedélymodositasban kért fenntartasa sem okoz karosodast a kornyezo ¢lohelyekben,
illetve fajaiban.

A vetések laza talajii term&helyein (A-NER 2011 — T1) — ami a telep északi, keleti, és
nyugati részén is eléfordul (3. dbra) - tobbnyire egyéves tarsuldsokkal taldlkozhatunk jelenleg
is. A korabbi felmérés soran eléfordult a mezei szarkalab (Consolida regalis), a sallangos
golyaorr (Geranium dissectum), a mezei gyongykoles (Lithospermum arvense), a pipacs
(Papaver rhoeas), a vetési boglarka (Ranunculus arvensis), a kék tikszem (Anagallis
coerulea), a mogyoros lednek (Lathyrus tuberosus), az esti mécsvirag (Silene noctiflora), a
kis gomborka (Camelina microcarpa), a kék buzavirag (Cetaurea cyanus). Az emlitett fajokat
ebben az évben is megtaldlhattuk, ez nem meglepd, hiszen tag toleranciaju, gyomndvényekrol
van sz0. Ezen kiviil nagyobb boritottsagot ért el a kaszanytig biikkony (Vicia cracca), illetve a
puha rozsnok (Bromus mollis).

A telephely keleti széle.

A telep és a telepet korbevevd utak mentén (A-NER 2011 — S1, S4, U4) (4. abra) a novények
fajosszetétele szintén nem valtozott. Az itt el fajok a kovetkezdek: betyarkord (Conyza
canadensis), iromlevelli parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), nagy csalan (Urtica dioica),
tarackbtiza (Elysmus repens), francia perje (Arrhenatherum elatius), angolperje (Lolium
perenne), feketetirom (Artemisia vulgaris), csomos ebir (Dactylis glomerata), bakszakall
(Tragopogon orientale), mezei arvacska (Viola arvensis), olaszperje (Lolium multiflorum),
biirok gémorr (Erodium cicutarium), pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirag
(Silene latifolia subsp. alba), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), orvosi somkord
(Melilotus officinalis), orvosi atracél (Anchusa officinalis), kaszanylig biikkony (Vicia
cracca), ragados galaj (Galium aparine), meddd rozsnok (Bromus sterilis), fedérozsnok
(Bromus tectorum), puha rozsnok (Bromus mollis), vadrozs (Secale sylvestre), parlagi pipitér
(Anthemis arvensis), pannon biikkony (Vicia pannonica), bodza (Sambucus nigra), akac
(Robinia pseudo-acacia), fekete nyar (Populus nigra), fekete feny6 (Pinus nigra).



Allattani jellemzés

A kornyezd élohelyfoltok allatvilaga a nyirségi homoki és mezdgazdasagi éléhelyek jellemzd
fajosszetételét mutatja.

A felmelegedd napsiitotte foltokon gyakran lathatjuk a zold gyikot (Lacerta viridis; Védett.)
¢s a homoki gyikot (Lacerta taurica; Védett.).

Az lizem teriiletét 6vezd fasor jo fészkeld €és buvohelyet biztosit a szantdterliletek mezsgyéjét
is kedvelé madarfajok szamara: cigany csalancsuk (Saxicola torquata; Védett.), tovisszurd
gébics (Lanius collurio; Védett.), sordély (Emberizza calandra; Védett.).

Az eml6sok koziil a védd savokban eldszeretettel pihen meg a mezei nyul (Lepus europeus),
az 6z (Capreolus capreolus). Ragcsalok koziil megemlithetdé a mezei pocok (Microtus
arvalis), a csalitjaro pocok (Microtus agrestis). A ragadozok koziil a teriileten eléfordul a
mezei cickany (Crocidura leucodon), a menyét (Mustella nivalis), a gorény (Mustela
putorius), a borz (Meles meles).

A terepi bejarast soran tovabbra is fellelhatéek az aldbbi fajok egyedei: pannon csiga (Cepaea
vindobonensis), viraglaké karolopok (Misumena vatia), kozonséges barsonyatka (Trombidium
holosericeum), kozonséges kullancs (Ixodes ricinus), foldi vaspondrd (Julus terrestris),
kozonséges fiilbemaszo (Forficula auricularia), szép 1égivadasz (Coenagrion puella), mezei
tiicsok (Gryllus campestris), zold lombszocske (Tettigonia viridissima), vérpettyes kaboca
(Cercopis sanguinolenta), kis fekete hangya (Lasius niger), foldi poszméh (Bombus
terrestris), vetési pattanobogar (Agriotes lineatus), barna busalepke (Adopaea sylvestris) (5.
abra), levelibéka (Hyla arborea).



A telep mikddése, engedélyes tevékenysége nem befolyasolja kiilonosképpen a teriileten €16
allatok életét. A kornyéken mar régota folyik emberi tevékenység, igy az ott €16 allatfajok
foként az emberi telepiilések kornyékén, utak mentén megtalalhato allatfajokbdl tevédnek
0ssze.

Osszefoglalva, a telep iizemeltetése az elmult tobb mint 14 év miikédése alapjian sem
okozta a kornyezo élohelyek allapotanak romlasat, fajosszetételének lényeges
atalakulasat. A korabbi allapotokhoz képest bekdvetkezd valtozadsok inkabb mas
mezdgazdasagi teriilethaszndlatbol szarmaznak. Amennyiben a meglévé teriileten beliil a
kapacitas bdviil, az tovabbra sem valtoztatja meg a kornyezd ¢éldvilag fajszamat és
Osszetételét.

A telephely teriiletén huzodo tobbnyire erdei és fekete fenydbdl és akacbol allo védderdd
kell6 képen megerdsodott, igy az épiileteket eltakarja, ezzel is javitva a tajképi hatdsokat. Az
iizemi teriiletek a taj funkcionalis egységébe illeszkedett, abban a tovabbi miikodtetés
valtozasokat mar nem okoz.

4. Rendkiviili események

Rendkiviili esemény 2017 és 2019 k6z6tt nem tortént.

Az 1-es szamu o6lban 2020. marcius 9-én tortént rendkiviili esemény, amikor hajnalban langra
kapott a szalma.

feltételezhetden a frissen almozott szalma kapott langra. Az 6lban szerencsére dllomany nem
volt, éppen a napos allatok fogadasara készitették fel az olat.

A tlizesetben ezért allati hulla nem keletkezett. Az 6lban az etet6 és itatd technoldgia teljesen
leégett, a belsd szigetelés €s az almennyezet rongalodott, de az épiilet szerkezete nem

karosodott.

A biztosito tlizvizsgalati szakért6t rendelt ki a telepre, az eset részletesebb vizsgalatara.



4.1. az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése (BAT)

Felhasznalt forras: BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV BAROMFI- VAGY
SERTESTENYESZTESROL (http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek)

1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS) —

1. BAT

A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ¢s miikodtetését jelenti, amely magaban
foglalja a kdvetkezd 6sszes jellemzot:

1.
2.

3.
4.

a vezetOség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;

olyan kornyezetvédelmi politika meghatdrozdsa a vezetdség részérdl, amely a
létesitmény

kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

a szlikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalositasa a pénziigyi
tervezéssel és beruhdzassal 6sszhangban;

eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:

o1

o
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felépités és felelOsség;

képzés, tudatossag €és hozzaértés;

kommunikécio;

a munkavallalok bevonasa;

dokumentalas;

hatékony folyamatiranyitas;

karbantartasi programok;

késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartdsanak biztositasa.

a teljesitmény ellendrzése €s korrekcids intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a

kovetkezdkre:

monitoring és méreés (1asd még az ipari kibocsatasokrol szol6 iranyelv hatdlya ala
tartozo létesitményekbdl /IED-Iétesitmények/ szarmazo kibocsatasok
monitoringjarol sz616 JRC-referenciajelentést),

korrekcios és megeldzd intézkedések;

nyilvantartas vezetése;

(ahol lehet) fliggetlen belsd vagy kiilsé auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel -e a

tervezett
intézkedéseknek, valamint, hogy megfeleléen vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének és hatékonysaganak
feliilvizsgalata a felso vezetés részérdl;
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tisztabb technologiak fejlddésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok figyelembevétele
az 0j lizem tervezesi fazisaban és teljes lizemi élettartama soran;

9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres

alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-
nak az EMS-be kell foglalnia a kovetkez6 jellemzoket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);
11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

Az alkalmazasi teriilet szempontjabol 1ényeges technikai megfontolasok

A kornyezetiranyitdsi rendszer hatdlya (példdul részletessége) ¢és jellege (példaul
szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasdg természetével, méretével ¢&s
Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti hatasainak korével fiigg dssze.

Megfeleloség, a telepen alkalmazott eljaras

A BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikédk nem eldird jellegliek és nem
teljes kortiek. Hasznalhatok egyéb olyan technikdk, amelyek legalabb egyenértékii
kornyezetvédelmet biztositanak.

Mezdgazdasagi termeld vallalatként miikddésiikben a természetnek meghatdrozo szerepe
van, ezért a természeti eréforrasok és kornyezetiink védelme szdmunkra kiemelt fontossagu.

Flvarasok a Tranzit-Ker zRt.-nél:

- logikus szervezeti felépités, amiben a kdrnyezeti feleldsség beépiil a dontéshozatali

folyamatokba,

- az lizemi tervezés, milkodtetés, karbantartas, inditds és ledllitds folyamataiban a
kornyezeti

szempontok megjelenitése irasos formaban.

Az lizemelés sordn az lizemelési paramétereket folyamatosan ellendrzik és optimalizaljak.

1.2. Jo gazdalkodas

2. BAT

A kornyezeti hatasok megelézése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika Alkalmazhat Megfelel6ség, a telepen
0sag
Az iizem/gazdasag helyének Nem
megfeleld . . felictienal . Meglévé ilizemeknél nem
meghatarozasa és a alkalmazhat6 ,
. , . 10 12 relevans,
tevékenységek helyére altalanosan a
vonatkozo rendelkezések meglévo

annak érdekében, tizemekre/




hogy: gazdasagokra
- csokkentsék az allatok és
az anyagok (a
tragyat is ideértve)
szallitasat;
- biztositsdk a védendd
érzékeny
tertiletektél valdo megfeleld
tavolsagot;
- vegyék figyelembe az
uralkodo éghajlati
viszonyokat (pl. szél ¢és
csapadék);
- mérlegeljék a gazdasag
lehetséges
jovobeli fejlesztési
kapacitasat;
- elézzek meg a
vizszennyezest.
kovetkezok vonatkozéasaban:
- vonatkoz6 szabélyozésok,
allatallomany
. t.a,rt asa, dllategészségligy és A telepen alkalmazando
allatjolét, , ,,
, . munkasok megfeleld
tragyakezelés, a2
11 szakképesitéssel
munkavallalok ST
biztonséga: Altalanosan rendelkeznek,
. 7 N 1res . alkalmazhato ismerik a karelharitasi
- trdgya  szallitdsa  ¢és .
kijuttatasa; terveket és
. . . az abban foglalt karelharitasi
- tevékenységek tervezése; .
. . L megoldasokat.
- veszeélyhelyzeti tervezés €s
veszélyhelyzet-kezelés;
- a berendezések javitdsa €s
karbantartésa.
Veszélyhelyzeti terv
készitése a varatlan
kibocsatasok és események,
példaul a viztestek
szennyezddésének
kezelésére. Ez a kovetkezOket
foglalhatja magdban: . A telep Kérclhdritasi tervet
- a gazdasadg vizvezeték- Altalanosan o
e .| készit
rendszerét és a alkalmazhato.

viz-/szennyvizforrasokat
feltiintetd

tervrajz;

cselekvési terv lehetséges
problémak

esetén (pl. tiz,

higtragyatarolo

az elbirasoknak megfelelden




szivargasa vagy
Osszeomlasa, a

tragyahalmokbol valo
ellendrizetlen

elfolyas, olajkiomlések);

- szennyezéshez  vezetd
varatlan

események kezelését
szolgald

berendezések (pl.
alagesovek (dréncsd)

bedugaszoléasara szolgalo
eszkoz,

védoarok, uszadékfogd az
olajkiomlések

ellen).

Tobbek kozott a kovetkezo
szerkezetek és

berendezések
javitasa és

karbantartasa:

- higtragyatarolok barmilyen
karosodas,

ellendrzése,

romlds  vagy  szivargas
esetén;

- higtragyaszivattyuk,
keveroék,

szeparatorok és ont6zok;

A javitasi és karbantartasi

. , i Altalanosan feladatokat az izemeltetd
- a viz- és takarmanyellato , .. L ,
i alkalmazhato. lizemeltetési szabalyzatban
rendszerek; Soziti
- szelléztetérendszer  €s gzit-
hoérzékelok;
- silok és
szallitoberendezések (pl.
szelepek, csovek);
- légtisztitd berendezések
(pl. rendszeres
vizsgélattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag
tisztasagara €s a
kartevok kezelésére.
Az elhullott allati tetemeket
elszallitasig zart konténerben
Az elhullott allatok oly ; tarolj ak: . Innen
, , (o as . C1eo1s kornyezetvédelmi
modon  vald  taroldsa, ami Altalanosan &s 4llategészségiigyi
rr}egelolz% vagy csOkkenti a alkalmazhato. engedélyekkel rendelkezé
kibocsatasokat. A
allati
hulladékokat feldolgozé

telepre




szallitjak.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT

Az o0Osszes Kivalasztott nitrogén és ebbél kovetkezdem az ammoniakibocsatas
csokkentése, ezzel egyidejilleg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend Kkialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy
kombinacidjat foglalja magaban.

Megfeleléség, a telepen alkalmazott

technika alkalmazhatdsag cljards
A nyersfehérje-tartalom csékkentése A takarmanyozasra hasznalt tapok
nitrogénegyensulyt biztosito tartalmaznak az allatok
étrenddel, amely az sziikségleteinek megfeleléen kiilonb6z6
energiasziikségletekre és az aminosavakat, ill.
emésztheté aminosavakra épiil. ) enzimeket.
] Leirds: Altaldnosan A takarmany Osszetétele
f A nyersfehérje-adagolds  tébbleteinek alkalmazhato korcsoportoknak megfelelen folyamatosan
csokkentése annak garantalasaval, hogy az ne valtozik,
lépje tul a takarmanyozdsi ajanldsokat. Az beltartalmilag optimalis, az allatok
étrendet kiegyensulyozzdik, hogy az megfeleljen mindig azt a takarmanyt kapjak, amelyre
az  dllat  energiasziikségleteinek  és  az sziikségiik van.
emeészthetéaminosavaknak. A pecsenyekacsakat az elsé két hétben
Tobbfazisi takarmanyozas a morzsazott, illetve 3 mm-es granulalt
tenyésztési idészak egyedi pecsenyekacsa inditotappal, majd 42 napos
kovetelményeihez igazodé étrend korig 5 mm-es granulalt pecsenyekacsa
km’la’kltasaval. ’ ’ Altal4nosan .ne}/elrotappal, s a hizlaldas végén
| Leirds: A takarmanykeverék pontosabban alkalmazhaté befejezd tappal etetik.
megfelel az adllatok igényeinek, az energia, ’ A keveréktakarmanyok beltartalmi
aminosavak ésdsvanyi anyagok szempontjabol, értékei az  életkor szerinti igénynek
az allat tomegétdl és/vagy a termelési szakasztol megfeleléen optimalizalt. A brojlercsibék
fliggden. etetése a nevelés elején talcardl torténik, ad
Az libitum, majd folyamatosan szoktatjdk a
. - . alkalmazhatdsag fiiggesztett tanyérok hasznalatdhoz.
Szabalyozott mennyiségii esszencialis . ‘. : 1 g A
. (o korlatozott lehet, ha A tanyérok magassaga allithatd a
aminosavak hozziadasa az alacsony .. - . .
L. ., alacsony baromfi névekedésével egyiitt. A brojler
nyersfehérje-tartalmu étrendhez. - , . . e 1
Leivds: fehérjetartalmu allomany granulalt tapot kap
o , . takarmany pecsenyekacsa  tapok  beltartalmi
A fehérjében gazdag takarmanyok bizonyos . TR
L P gazdasagi értékei:
mennyiségét felvaltjak alacsony . . . s
[ - > . . szempontbol  nem Tulajdonsag Inditotap
fehérjetartalmu takarmanyokkal, hogy tovabb all Nevelsta
csokkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet , ap o
szintetikus aminosavakkal egészitik ki (pl. lizin rendelkezésre. Szérazanyag % 88,9 88,7
nfetionin gesz pe. ez, Szintetikus Nyers fehérje % 20,7 17,45
treo’m.n triptofiin valin) y 4 aminosavak nem Ny. zsir % 4,074 3,004
aminosayv, réﬁlban};em rr’mtatko ik’hidn i);sd : alkalmazhatok az Ny. rost % 3,692 3,062
P “ yOSSAg. skologiai Cu mg/kg 16,325 16,33
allattenyésztésben. AMEnN baromfi
Az 6sszes kivalasztott nitrogént MJ/kg 11,92 12,2
csokkenté engedélyezett Lizin % 11 0,955
takarmanyadalékanyagok Methionin% 0,5 0,5
alkalmazasa. Methionin+
Leirds: Cisztin % 0,849 0,817
A takarmanyhoz vagy vizhez (az Altalanosan Ca% 1 0,916
[ 1831/2003/EK  eurépai  parlamenti és alkalmazhaté P % 0,7 0,596
tandcsi  rendelet  szerint)  engedélyezett P hasznosithat6 % 0,394 0,34
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy Na % 0,16 0,16
készitményeket adnak, példaul enzimeket (NSP- Vitamin A 11760 12250
enzim vagy protedz) vagy probiotikumokat, ami Vitamin D3 2952 3075
kedvezden
befolydsolja a takarmdnyhatékonysdagot pl. pecsenyeliba  tdpok  beltartalmi




azaltal, hogy javitja a takarmanyok értékei:

emészthetdségét  vagy hatdssal van a Tulajdonsadg  Inditotap NevelStap
gyomorbélrendszer florajara. Széarazanyag % 89,44 89,25
Nyers fehérje % 18,50 16,50
Ny. zsir % 2,92 2,75
Ny. rost % 6,00 6,00
Nyershamu % 5,99 5,06
AMERN baromfi
MJ/kg 11,08 11,31
Lizin % 1,03 0,92
Methionin % 0,42 0,38
Met+Cisz % 0,77 0,71
Ca% 0,93 0,76
P % 0,77 0,60
Na % 0,18 0,18
Vitamin A 13500 10000
Vitamin D3 5000 4000
Vitamin E mg/kg 50 40
Brojler tapok beltartalmi értékei:
Betartalmi
paraméter Inditotap Nevelotap
Szarazanyag % 89,00 89,00
Nyersfehérje % 22,06 20,82
AMEn MJ/kg 12,58 12,89
Nyerszsir % 5,26 5,56
Nyersrost % 3,60 3,43
Lizin % 1,39 1,24
Metionin % 0,55 0,50
Metionin
+ cisztin % 0,92 0,86
Kalcium % 0,98 0,93
Foszfor % 0,59 0,58
Natrium % 0,14 0,14
A-vitamin
NE/kg 13500,00 13500,00
D3-vitamin
NE/kg 5000,00 5000,00

E-vitamin mg/kg 75,00 50,00
Narasin mg/kg 50,00 -
Nikarbazin mg/kg 50,00 -
Salinomycin mg/kg - 70,00

UBI Zyme SB

500 mg/kg + +
Fitadz enzim

FYT/kg + +

4. BAT

Az osszes Kkivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejileg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a

s rer

technika Alkalmazhatosag Megfeleloseg,' @ telepen
alkalmazott eljaras
Tobbfazisu takarmanyozas a A takarmany Osszetétele
tenyésztési idoszak korcsoportoknak
a | egyedi kovetelményeihez | Altalanosan alkalmazhato megfeleléen folyamatosan
igazodo étrend valtozik, beltartalmilag
kialakitasaval. optimalis, az allatok




Leiras: mindig azt a takarmanyt

A takarmanyban a kapjak, amelyre sziikségiik
foszfortartalmat ~ pontosabban van.
igazitjak az allatok

foszforsziikségletéhez, az dllat
tomegetol és/vagy atermelési
szakasztol fiiggoen.

Az osszes kivalasztott foszfort
csokkento

engedélyezett takarmany-
adalékanyagok (pl.

fitaz) alkalmazasa.

Leirdas:

A takarmdanyhoz vagy vizhez (az
1831/2003/EK europai
parlamenti és tandcsi rendelet
b szerint) engedélyezett
anyagokat,mikroorganizmusokat
vagy  készitményeket adnak,
példaul enzimeket (fitaz), ami
kedvezden befolydsolja a
takarmanyhatékonysagot pl.
azaltal, hogy  javitia a
takarmanyokban  lévo  fitin-
foszfor emészthetéségeét vagy
hatassal van a  gyomor-

A fitdz nem feltétlentil
alkalmazhat6 az 6koldgiai
allattenyésztésben.

bélrendszer florajara.
Ko6nnyen mésztheto .. , "
onnye emes t, eto A koénnyen emészthetd
szervetlen foszfatok ,
, , szervetlen foszfatok
alkalmazasa a takarmany . " og s o
c i elérhetdségének korlatai
hagyomanyos i a1e1s
L . kozott altalanosan
foszforforrasainak ,
s alkalmazhato.
helyettesitésére.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT

alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatésag Megfeleloscg, a telepen
alkalmazott eljaras

A vizfelhasznalas Altalanosan Az itatds szopokas itatd rendszerrel
nyilvantartasa. alkalmazhato mikodik, azok magassagat mindig a

A vizszivargas Altalanosan madarak életkorahoz kell beallitani. Fontos,
feltarasa és javitasa. alkalmazhato hogy a vizatfolyas mértéke

Magasnyomasu Nem alkalmazhat6 megfeleld legyen, a vizfelvételnek
tisztitok hasznalata az szaraz ugyanis fontos hatdsa van a végsulyra. A

allatok tartasara tisztitasi nevelés teljes id0szaka alatt a madarak az
szolgalo hely és a rendszereket ivovizhez




s re s

berendezések alkalmaz6 korlatlanul ~ hozzaférnek. Az itatd

tisztitasara. baromfitenyésztd rendszerhez
lizemekben. gyogyszeradagold csatlakozik. A

A konkrét berendezés szelepes (,,szopokas’) megoldasi
allatkategoria Onitato jellegli, igy viztakarékos és nem

szempontjabol nedvesiti az almot.
alkalmas berendezések A telep  alkalmazott  almozasos

(pl. oOnitaté, kerek technologia vizfelhasznaldssal nem jar. A
itato, itatovalyn) Altalanosan berendezések mosasa kevés viz mennyiség

megvalasztasa és | alkalmazhato felhasznalassal torténik.
hasznalata a viz (ad Az istallokban a takaritashoz hasznalt

libitum) berendezések megfeleld szelepekkel, ill.
elérhetéségének elzaro rendszerrel vannak ellatva.
egyideji A vizhasznalatot minden istalléban

biztositasa mellett. kiiléon mérik.

Az ivoviz- Uzemeltetési szabalyzat szerint
berendezés folyamatosan ellendrzik a
kalibralasanak Altaldnosan szivargasokat.

rendszeres alkalmazhato
ellenérzése és (sziikség

esetén) atallitasa.

Nem feltétleniil
alkalmazhato

A nem szennyezett meglev9
esOviz tisztitasra gazdas"a go’kban . a .

torténé nagykoltségek n-uat’t.. . Nem relevans.
ujrahasznositasa. A . bioldgiai

védelmi kockazat
korlatozhatja az
alkalmazhatosagot.
1.5. Szennyvizkibocsatas
6. BAT
A szennyvizképzodés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

Megfeleloség, a
technika Alkalmazhatosag | telepen alkalmazott
eljaras
A? udvar szennyezett teriiletének Altaldnosan
leheto alkalmazhat6
legkisebbre korlatozasa. '
A vizfelhasznalas minimalizaldsa. Az udvaron
Leiras: technoldgiai szennyviz
A szennyviz mennyisége csokkentheto Ry nem
olyan A&(tall anosém , keletkezik.
technikakkal, mint az eldtisztitdas (pl. alkalmazhato.
gépi
szdraztisztitds) és a nagynyomdsu




tisztitas.

elkiilonitésre a biologiai kezelés
elott.

A
Nem feltétleniil (r:s:gsii;(iilvezetes
frllléallr;ﬁghato A szennyezetlen
eV csapadékviz nem
gazdasagokban. érintkezik
szennyezO anyaggal.
7. BAT
A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak
egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.
technika Alkalmazhatosag gﬁg{ﬁ:lz?tigél?;fél:pen
A szennyviz ’elvezetese erre Altalanosan
rendelt tartalyba vagy .
. ( vs alkalmazhato.
higtragyataroldba.
Szennyvizkezelés.
Leiras: ‘1
A kezelés modja lehet iilepités gé(r?;nn:lzlgi‘l;tsa teleen
es/vagy  biologiai  kezelés. Az <Zi etg{c ta rtélpban
alacsony szennyezdanyag-terhelésii 'kg y
szennyvizek gyujrga',d szennyviztelepre
esetéeben a kezelés eszkoze lehet Altalanosan <7 éJlli tiak w p
a godor, mesterséges to, épitett vizes | alkalmazhato. A teleJ eri a szennwvizet
élohely,  szikkaszté  sth. A o k'gze”k W
szennyezoanyag '
eldiilepitésére szolgalo (un. first
flush) rendszer hasznadlhato az

Szennyviz  Kijuttatasa  pl.
ontozorendszer

(esOztetd berendezés, mozgo

ontozoberendezés,
tartalykocsi, injektalas)
alkalmazasaval.

Leiras:

A szennyvizaramok a kijuttatas
elott  pl.  tartalyokban  vagy
deritokben tilepithetok. A

fennmarado szilard frakciokat is ki
lehet juttatni. A vizet at lehet
szivattyuzni a tarozokbol pl. esézteto
berendezésbe vagy

mozgo ontozoberendezésbe
befuto csovezetékbe, amely
berendezések  alacsony  szordsi

arany mellett juttatjak ki a vizet. Az

Az alkalmazhatosag
a

gazdasaggal
szomszédos

foldtertiletek
mérsékelt

rendelkezésre allasa
miatt

korlatozott lehet.

Csak olyan
szennyviz esetén

alkalmazhat6, amely

bizonyitottan
csekély

mértékben
szennyezett.

nem relevans




ontozés olyan berendezéssel s
végezheto,

amelynél szabalyozott a szoras,
igy biztosithato az alacsony szordsi
roppalya (alacsony szoraskép) és a
nagy cseppek.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT

A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi

erer

Megfeleloség, a telepen

technika alkalmazhatésig alkalmazott eljaras
. , wen nsen s Nem feltétleniil
Nagy hatasfoka fito-/hité- és alkalmazhaté

szelloztetorendszerek

meglévo lizemekben.

A fiito-/hiito- és
szelloztetorendszerek, tovabba

miikodtetésiik optimalizalasa,
kiilonosen, ahol

légtisztito rendszereket
alkalmaznak.

Leirds:

Ez  figyelembe veszi az allatjoléti
kovetelményeket (p!. légszennyezo
anyagok  koncentracioja, megfelelo

homeérséklet), és tobb intézkedéssel érheto
el:

- a légaramlas automatizaldsa és
minimalizalasa, egyuttal fenntartva az
dllatok homérsékleti komfortzondjat,

- a leheto legalacsonyabb fajlagos
energiafogyasztasu ventilatorok;

- az aramlasi ellendllas leheto
legkisebb mértéken tartdasa;

- frekvenciaatalakitok és
elektronikusan kommutalt

motorok;

- energiatakarékos ventilatorok,
amelyeket az

dllattartasra szolgalo épiiletben mért
CO2-

koncentracionak megfeleloen
vezérelnek;

- a fiito-/hiito- s

Altalanosan
alkalmazhato.

Az dlakban

hélégtavo,

¢s foldgaz

tizemii

hélégfavo berendezéssel
érik el a megfeleld
hémérsékletet.

A szelldztetés Gn.
kombinalt

alaglt szelldzés, amelyet
sikeresen ¢€s jO hatasfokkal

lizemeltetnek, az eddigi

tapasztalat szerint.

A szelldztetésre beépitett
ventilatorok alacsony
energiaigénytiek €s
alacsony zajkibocsatastak.




szelloztetoberendezések megfelelo
elosztasa, hoérzékelok és kiilon fiitott
teriiletek.

Az allatok tartasara szolgalo hely
falainak,

padozatanak és/vagy plafonjanak
szigetelése.

Leirds:

A szigeteloanyag lehet természetesen
at nem eresztd, vagy dt nem ereszto
boritassal ellatott. Az atereszto anyagokat
parazaro réteggel kell ellatni, mivel a

nedvesség a szigeteloanyag
rongadlodasanak — legfobb oka. A
baromfitenyészté  gazdasagokba  szant
szigeteléanyagok  egy  valtozata a

hovisszavero membran, amely laminadlt
miianyagfoliakbol all, amelyek leszigetelik
az allattarto épiiletet a légszivargdstol és
a nedvességtol.

Nem feltétlentil
alkalmazhat6
természetes
szellozéssel mikodo
tizemekben. A
szigetelés nem
feltétleniil
alkalmazhat6
meglévo lizemekben
a kialakitasi korlatok
miatt.

Az épiiletek
hoszigetelése megfeleld.

Energiahatékony
hasznalata.

Leirads:

Az energiahatékonyabb vilagitis a
kovetkezok segitségével érheto el:

i. A hagyomanyos volframizzok vagy
mads, csekély

energiahatékonysagu izzok lecserélése
energiahatékonyabb

vilagitasra, ugymint fénycso-, natrium-
és LED-vilagitasra,

ii. Villanofények gyakorisagat
kiigazito eszkozok, mesterséges vilagitast
szabalyozo berendezések, valamint
erzékelok és belépést érzékelé kapcsolok
alkalmazasa a vilagitas szabalyozasara,

iii. Tobb természetes fény beengedése,
pl. szelldozényildasokkal vagy
tetoablakokkal. A természetes fényt ki kell
egyensulyozni az esetleges hoveszteséggel,

iv. Valtozo megvilagitasi periodusokon
alapulo vilagitasi rendszerek alkalmazasa.

vilagitas

Altalanosan
alkalmazhato.

Klima vezérlé automatika

a vilagitast is programozza.
A nevelés soran
hagyomanyos vilagitasi
programot alkalmaznak. A
megyvilagitasi program egy
hosszu megvilagitasi és egy
rovid 0,5-1 ora sotét
periodusbol all. Ezzel a madar
hozzaszokik a s6téthez, és
nem okoz gondot egy
esteleges aramsziinet.

Hécserélok hasznalata. Az alabbi
rendszerek

egyike alkalmazhato:

1. levego-levego;

2. leveg6-viz;

3. levego-talaj.

Leiras:

A levego-levegd hocserélo rendszerben

A levego6-talaj
hocserélok csak akkor

alkalmazhatok,

ha elegendd hely all

rendelkezésre, mivel
nagy kiterjedésti

talajfeliiletre van
sziikség.

Az istallokban
hécseréloket nem
alkalmaznak.




a bejovo levegé elnyeli az iizembol
kiaramlo levegot. A rendszer allhat

galvanizalt — aluminium  lemezekbol
vagy PVC-csovekbol.

A leveg6-viz hocserélo esetén a viz a
kivezetd csoben

talalhato  aluminium
aramlik at és elnyeli a

tavozo levegobol szarmazo hot. A
levego-talaj hocseréloben a friss levego
(pl. 2 m mélységben) a fold alda helyezett
csoveken aramlik at, ekézben kihasznalja
a talaj alacsony szezondlis homérséklet-
ingadozasat.

lamellakon

Hoészivattyuk alkalmazasa
hovisszanyeréshez.

Leiras:

A hoszivattyu a  hot
kozegekbol (viz, higtragya

talaj, levego stb.) nyeli el és szallitja at

kiilonbozo

A geotermikus

egy masik helyszinre egy zart korben hé visszanyerésén
aramlo folyadék segitségével, a forditott | alapuld
hiitési ciklus elve alapjan. A hot sterilizalt hészivattytk
viz alkalmazhatdsaga
készitéséhez  hasznalhatjak, illetve | vizszintes
betaplalhatjak hiitévagy fiitorendszerbe. csovek hasznalata
A technika révén kiilonbozd korokbdl | esetén korlatozott, a
(példaul helyigény miatt.
higtragyahiité-rendszer, geotermikus
energia, tisztito viz,
biologiai higtragya-kezelé reaktorok
vagy biogazlétesitmények  kibocsatotta
gadzok) nyelheto el ho.
Hévisszanyerés fiitott és hiitott,
alommal boritott padozattal (kombinalt
szintes, Un.
combideck rendszer).
Leirds:
A padlozat ald zart vizkort telepitenek,
egy mdsikat pedig mélyebbre, amely a Hovisszanyerés flitott
tobblethot tarolja vagy sziikség esetén | és hiitott, alommal
visszajuttatja a baromfiolba. A két vizkort boritott padozattal

hoszivattyu koti  oOssze. A tenyésztési
idoszak kezdetén a padozatot a tarolt
hovel fiitik, hogy az almot szarazon tartsdk
azzal, hogy elkeriilik a paralecsapodast; a
masodik tenyésztési ciklusban az dllatok
tobblethot termelnek, amelyet a tarolo kor
megoriz, mig lehiiti a padlot, ami
csokkenti a hugysav bomldsat azaltal,

(kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

Az telepen
hdszivattyukat €s
hdvisszanyerést nem
alkalmaznak.




hogy mérsekli a mikrobas tevékenységet.

Természetes szellozés alkalmazasa.
Leiras:

Az allattarto  épiilet  természetes
szellozése hohatasok
es/vagy a levegé  aramlasanak

eredmeénye. Az dllattarto

épiiletek  tetogerincén és  sziikseg
esetén az oromfalan is

nyildasokat lehet hagyni, az
oldalfalakban talalhato

szabdlyozhato nyilasok mellett. A

nyilasokat szélvédo

haloval lehet ellatni. Meleg ido esetén
ventildtort lehet

igénybe venni.

Nem alkalmazhat6 a
kozponti

szelloztetérendszert
hasznalo tizemekben.

Nem feltétlentil
alkalmazhat6 olyan
sertésteny€sztod
iizemekben, ahol:

- az allatok tartisara
szolgal6 hely alommal
boritott, ¢és az éghajlat
meleg;

- - az allatok tartasara
szolgal6 hely alommal
nem boritott, vagy
nincsenek fedett,
elkiilonitett bokszok (pl.
ketrecek), ¢és hideg az
¢ghajlat.

Nem feltétlentil
alkalmazhat6

baromfitenyésztd
iizemekben:

- a tenyésztés kezdeti
szakaszaban, a
kacsatenyésztést kivéve;

- rendkiviili id6jarési
koriilmények miatt.

A telep istalloiban a
természetes €s a
mesterséges
szellOztetés is egyarant
megoldott.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kdrnyezetkdozponta
iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magéban foglalja az alabbi elemeket:

I. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

II. a zaj monitorozasara szolgal6 szabalyzat;

II1. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

IV. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara,
a forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy
csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

V. a zajjal kapcsolatos korabbi vératlan események és azok orvoslasanak attekintése,

tovabba

a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefliggd ismeretek terjesztése.




Alkalmazhatosag

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra
lehet

szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleloség, a telepen alkalmazott eljaras
A telepen a zajkibocsatasokbol adoddan a lakott teriileteket terhelés nem éri.

10. BAT

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Megfeleloség, a telepen

hnik lkal hatdsé cr s
tec a alkalmazhatosag alkalmazott eljaras
Kelld tavolsag

biztositasa az
lizem/gazdasag €s az
érzékeny teriilet
kozott. .. , Nem feltétleniil
Az lizem/gazdasag ,
. , alkalmazhato
tervezési szakaszaban a 10 12
DA altalanosan a
minimalis mealévd
szabvanytavolsag meg
, ,, uzemekre
alkalmazasaval kell6 ,
, . /gazdasagokra. i .
tavolsag A telep zajvédelmi
biztosithat6 az hatasteriletén belil

lizem/gazdasag ¢s az
érzékeny teriilet

védendd ingatlan nem
talalhato.

kozott. Az allatok, takarmany,

Berendezések egyeb alapanyagok,
elhelyezése. hulladékok ki és

A zajszint beszallitasa a nappali
csokkentheto azaltal, orakra korlatozodik.
hogy: A zajjal jar6 rakodasi

I. novelik a tavolsagot

Meglévd lizemek

tevékenységet hétkdznap

. (o . esetében .
a kibocsaté és a vevd . végzik csak.
- a berendezések
kozott (azzal, . L,
, athelyezését a
hogy a berendezést .
. helyhiany
olyan messze helyezik el
i vagy a  magas
az érzékeny et
o .| koltségek
terilettdl, amennyire . .
T korlatozhatjak.
az megvalosithato);
IL minimalisra
korlatozzak a

takarmanyadagolo6 csovek
hosszat;




II1. ugy helyezik el a
takarmanytarolokat és a

takarmanysildkat,
hogy a gépjarmiimozgas a
lehetd

legkisebb
gazdasagban.

legyen a

Uzemeltetési
intézkedések.

Ezek tobbek kozott a
kovetkezok:

I. az ajtok és az épiilet
nagyobb nyilasainak
lezarasa,

kiilonosen etetés
idején, ha lehetséges;

II. a Dberendezések
tapasztalt személyzet altal
torténd

lizemeltetése;

. a zajjal jaro
tevékenységek melldzése
¢jszaka és

hétvégén, ha
lehetséges;

IV.  zajszabalyozasi
intézkedések a
karbantartasi

tevékenységek soran;

V. a szaéllitoszalagok
¢s csigak teljes terhelés
melletti

Altalanosan
alkalmazhato.

mukodtetése, ha
lehetséges;
VI. a  szabadtéri
foldmunkak minimalis
tertiletre
korlatozasa a
foldnyes6  gépek  altal
kibocsatott zaj
csokkentése
érdekében.
Alacsony  zajszinti A 10. BAT d.lll. A telephelyen automata
berendezések. pontja etetést alkalmaznak, ami
Illyen  Dberendezések csak sertéstenyészté | alacsony
lehetnek a kovetkezok: tizemekben zajkibocsatassal jar.
I.  nagy hatasfoku | alkalmazhato.
ventilatorok, ha a Passziv ad libitum
természetes etetOk Alacsony zajkibocsatasu
szelldzés nem csak abban az esetben ventilatorokat




biztosithatdé vagy nem alkalmazhatok, ha a hasznalnak.
elegendd; berendezés 1), vagy
II.  szivattyok  és | azt
kompresszorok; lecserélték, vagy
II. olyan amennyiben az
takarmanyozasi rendszer, | allatok
amely csokkenti az etetés etetését nem kell
elétti  ingereket (tarold korlatozni.
etetok, passziv ad
libitum etetok,
kompakt etetdk).
. . . Az alkalmazhatdsagot
A zaj szabalyozasara 3 7 alkaimazhalosago
szolgald berendezések. helvieény. tovabba
Ezek a kovetkezoket YIECnY, .,
. egészségvédelmi €s
tartalmazzak: - o
o ,, biztonsagi okok
L. zajcsokkentok; . -,
. . korlatozhatjak. - p
Il. rezgésszigetelés; . Zajcsokkentd
. Nem  alkalmazhat6 . s
1. a ZaJos | o0 berendezések kialakitasara
berendezések (pl. daralok, y i a telepen nincs sziikség.
. hangelnyel6
pneumatikus
170 anyagokra,
szallitoszalagok) amelvek meeeitolidk
elzarasa; az y geatol
Iv. az  ¢épiletek , .
hangszigetelése uzem hatekony
' tisztitasat.
Zajcsokkentqs. , Biologiai biztonsagi
A zaj terjedése a f
1 s T ., okokbol nem
zajkibocsatok €s zajvevok A ,
o feltétleniil nem relevans
kozé helyezett .
D alkalmazhat6
zajvedokkel altalanosan
csOkkenthetd. '

1.8. Porkibocsatas

11. BAT

Az egyes allattarto épiiletekbol szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a

BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

technika

alkalmazhatosag

Megfeleloség,
a telepen alkalmazott eljaras

A porképzédés csokkentése az allattartasra szolgalé épiiletekben. Erre a célra az alabbi

technikak

kombinacidja alkalmazhato:

1. Durvéabb alomanyag

A hosszu szalma

hasznalata (pl. hosszi nem alkalmazhato a
szalma vagy faforgics az | higtragyaalapt
apritott szalma helyett); rendszerekben.

2. Friss alom Altalanosan
alkalmazésa, alacsony alkalmazhato.

A telepen mélyalmos technologiat

alkalmaznak.

A mélyalmos istalloban

naponta torténik a mélyalom

feliilszorasa kézzel friss,
alommal.

szaraz




porképzddéssel jaro
almozasi technikaval
(pl. kézzel).

3. Ad libitum Altalanosan
takarmanyozas alkalmazhato.

4. Nedves takarmany
vagy pellet hasznalata,

Yagy olajos nye rﬁanyag(Jk Altalanosan

és kotdéanyagok ,
Iy b alkalmazhato.

hozzédadasa a  széraz

takarmanyra épiilod

rendszerben.

5. A pneumatikusan
feltdltott, szaraz
takarmanyt tarolo Altalanosan
berendezések alkalmazhato.
porlevalasztoval valo
felszerelése;

6. A
sz?lloztejt.or@f’lsz‘er , 9ly Alkalmazhatosagat
modon torténd kialakitasa | ,,, ..,,,..

1 1o allatjoléti
¢s miikodtetése, amely ,
mérsékli  a levegd megfontolasok
korlatozhatjak.

aramlésanak sebességét az
¢éptileten beliil.

Automata rendszer latja el

takarmannyal az istallokat.

A tarolok toltése soran

kiporzds  nincs, mert  zart
rendszeren torténik, pneumatikus tton,
a cs6 csatlakozéds eltavolitaskor a
kiszérodott takarmanyt 6sszeszedik.

Az etetd berendezés

korszerti, tapasztalat

szerint a takarmany 98 %-ban
feletetésre keriil, elszordodas aranya
2%.

Az szell6z6 rendszer az
allatok igényeihez
optimalizalt, az istallon beliili
levegdaramlas sebessége
optimalis, ezaltal a
porkibocsatas elhanyagolhato.

A porkoncentracio csokkentése az épiileten beliil

alkalmazasaval:

az alabbi technikak valamelyikének

1. Vizparasitas;

A vizet szorofejek
nagy nyomdson finom
cseppekké  porlasztjdk,
amelyek elnyelik a hot,
majd a gravitacio folytan
a foldre esnek, ekozben
benedvesitik a

porszemcséket,
amelyek  eléeg nehézzé
valnak ahhoz,

hogy  letilepedjenek.
Keriilni  kell az alom
nedvesedését

Az alkalmazhatésagot az

allatok

parasitas soran csokkend

h6érzete

korlatozhatja, kiilonosen

az allat
¢letének
szakaszaban,

érzékeny

¢s/vagy hideg és nedves

éghajlat
mellett.

Az  alkalmazhatdsagot

korlatozhatja

a szilard tragydzason

alapuld

rendszer a tenyésztési

Nem alkalmazzak.

Az istallok klim4jat az
alagutszellOztetéssel biztositjak,
mely szamitogép altal vezérelt.

. iy id6szak

vagy nyirkosodasat. L .

végén a magas
ammoniakibocsatas

miatt.

2. Olaj permetezése; Csak olyan

Szorofejekkel  tiszta | baromfitenyésztd Nem relevans.

novényi olajat tizemekben




permeteznek a alkalmazhato, ahol az
helyiségen beliil. allatok nagyjabol 21
Permetezésre  viz  és | napnal
megkozelitoleg 3% iddésebbek. A
noveényi olaj elegye is | tojotyukokat tarto
hasznalhato. A keringé lizemekre valé
porszemcsék az | alkalmazhatosag
olajcseppekhez  kotodnek, korlatozott  lehet a
majd az tyakolban
alomra rakodnak le. talalhat6 berendezések
Vékony novényiolaj- szennyezddésének
réteget az kockazata miatt
alomra is felvisznek a
porkibocsatas megelozése
érdekében.  Keriilni
kell az alom nedvesedését
vagy
nyirkosodasat.
3. Ionizalas.
Az dllattarto
épiiletben elektrosztatikus
mez6 jon letre, . Nem feltétlentil
amely negativ ionokat .
A . . alkalmazhat6
allit elo. A levegoben . ——
ey sertestenyeszto
szallo ..
, tizemekben vagy
porszemasek meglévd Nem relevans
feltoltodnek a  szabad & e '
. baromfitenyésztd
negativ ionokkal; .. . .
. , , tizemekben miiszaki
majd a részecskék a | ,
e ¢s/vagy
gravitacios eré és az avdasaei okokbol
elektrosztatikus  mezé g g '
vonzasa kovetkezteben a
padlora és a helyiség
feliileteire rakodnak le.

A tavozo leveg6 kezelése l1égtisztito berendezéssel, példaul:

1. Vizcsapda;

A  tavozo levegét a szellozteto

. P Csak azokra az
ventilatoraival vizfiirdo ..

, . ., | Uzemekre

felé terelik, ahol a porszemcsék .
.y , , alkalmazhato,
dtaznak. Az aramlast amelyekben

kkor 180 fokkal felfelé iranyitjak. A e
| exror Jokkal felfelé iranyitja szell6zbalagutat
vizszintet .

s . . | hasznalnak.

rendszeresen feltéltik a parolgas
kompenzdlasara.

2. Szaraz szuro; Csak azokra a

A tavozo levegot egy pl. tobbrétegii | baromfiteny€sztd
miianyagbdl allo lizemekre

sziiron fujjak at, amelyet a végfal | alkalmazhato,
ventilatora elé amelyekben

helyeznek. Az  dthalado  levegd | szell6zOalagutat

A telepen az elszivott
levegtt
nem tisztitjak.




jelentos iranyvaltasokon

megy at, a részecskéket 1gy a
centrifugalis erd

elkiiloniti.

hasznalnak.

3. Vizmoso;

A tavozo levegot betétes sziirokozegen
Sfujjak at

keresztiranyu aramlassal. A betétre
folyamatosan vizet

permeteznek. A port ezzel eltavolitjak,
ésaza

viztartalyban iilepszik le, amelyet az
ujratoltés elott

kitiritenek.

4. Nedves moso;

A tavozo levegdt sziiron (pl. betétes
falon) vezetik at,

amelyre aramlo savas folyadékot (pl.
kénsavat)

permeteznek. 70-95%-0s
ammoniacsokkentés érheto

el.

5. Biomoso6 (vagy bio

csepegtetdtestes sziird);
Inert betéttel elldtott toronysziiro,
amelyet altalaban
permetezett  vizzel
nedvesen tartanak. A
légszennyezé anyagokat a folyékony
fazis elnyeli, majd

folyamatosan

a sziro  elemein  megtelepedo
mikroorganizmusok
lebontjak. 70-95%-0s

ammoniacsokkentes erheto el.

6. Kétlépcsés vagy haromlépcsds
1égtisztito

rendszer;

A kétlépcsos rendszerben az elso
lépcsot (nedves moso)

dltalaban egy biomosoval (masodik
lépcso)

kombinaljak. A
rendszerben az elso

lépcsot  (vizes  moso)
lépcsovel (nedves moso)

kombinaljak, amelyet biofilter kovet
(harmadik lépcso).

70-95%-o0s
érheto el.

haromlépcsos

masodik

ammoniacsokkentés

Ez a technika nem
feltétleniil

alkalmazhat6
altaldnosan a  nagy
kivitelezési  koltségek
miatt.

Csak olyan meglévd
tizemekre

alkalmazhato, ahol
kdzpontositott

szelldztetorendszert
hasznalnak.

7. Biofilter

Csak higtragyat

biofiltert

nem




hasznalo lizemben | telepitettek a telepre
A tavozo levegot szerves amyagbol | alkalmazhato.
(pl. gyokerfa vagy Az allattartasra

faapriték, vastag kéreg, komposzt

szolgald helyen kiviil

vagy tozeg) allo elegendd6  térre  van
sziirédagyon vezetik at. A | sziikség, ahol a

sziiréanyagot a feliilet szlircsomagokat el
idészakos  permetezésével mindig | lehet

nedvesen tartjdik. A helyezni.

nedves réteg elnyeli a porszemcséket
és a levego biizos vegyiileteit, amelyeket
ezt kovetéen a nedvesitett almon élo
Mikroorganizmusok  oxidalnak  vagy
lebontanak.

1.9. Buzkibocsatas

12. BAT

A gazdasagbol szarmazo biiz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

I. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

II. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkoz6 szabdlyzat;

II1. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;

IV. blizmegel6zési €és -megsziintetési program a pl. a forrds(ok) beazonositdsira, a
blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

V. a bilizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasadnak attekintése, tovabba a
blizzel kapcsolatos vératlan eseményekkel Osszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra
lehet szamitani €s/vagy azt igazoltak.

Megfeleloség, a telepen alkalmazott eljaras
A telep kornyezete bliz szempontjabol nem érzékeny.

13. BAT




A gazdasagbdl szarmazo biizkibocsatas és/vagy bilizhatas megelozése vagy —

erer

amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

Megfeleloség, a

Technika Alkalmazhatésag telepen  alkalmazott
eljaras
Nem feltétlentil
) Kello ’taV?lsag ’ b}zt051tasa Az a}kalmazhato A telep lakott
iizem/gazdasag és az érzékeny teriiletek | altalanosan .
v e i ingatlanokra
kozott a meglévo . .
) , hatéssal nincs.
tizemekre/gazdasago
kra.
Olyan allattartasi rendszer, amely az A beltéri kérmnyezet

alabbi

elvek  valamelyikére vagy azok
kombinacidjara
épiil:

- az allatok és a feluletek tisztan és

hémérsékletének, a
légaramlasnak és a
sebességnek a
csokkentése nem

. feltétlentil
szarazon alkalmazhat6
tartasa (pl. a takarméany kidomlésének Allatioléti
elkertilése, a részlegesen racsozott y . ,
. . . s megfontolasokbol.
fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa); o
. . iy 1 A higtragya
- a tragya kibocsaté  feliiletének | ... ., . .
Ry oblitéssel A mélyalmos
mérseklése . s n T
. p . torténd  eltavolitasa | rendszerben
(pl.  fém vagy mianyag racsok
. nem rendszeres
alkalmazasa, , .
14 , alkalmazhat6 az | mélyalom
vagy olyan csatornaké, ahol a tragya |, S -
érzékeny feliilszorasaval érik
szabad . ..
. ) teriiletekhez kozel el,
feliilete kisebb); . .
, . s w1 talalhato hogy az alom
- a tragya gyakori eltavolitasa kiilsé . R LT
sertésteny€szto mindig szaraz
(fedett) - . .
. i tizemekre a bz maradjon.
tragyataroloba; ©os
. TR , .| tetézése
- a tragya homérsekletének csokkentése miatt
l. . . .
G (s s . L Az allattartasra valo
a higtragya hiitésével) €s a beltéri .
oo 2114 alkalmazhatdsagot
homérséklet mérséklése; ,
- a tragya feliilete felett a levegd ldsd:
, . 30. BAT, 31. BAT,
aramlésanak
¢s sebességének csokkentése; 32. .
. v 1y BAT, 33. BAT ¢és
- az alom szérazon, aerob koriilmények 34
kozott tartasa az almos tartdson alapulo
BAT.
rendszerben.
Az éllattartasra szolgal6 helyrdl a tdvozo A tetégerinc
levegd kibocsatasi feltételeinek | tengelyének
optimalizalasa kiigazitdsa meglévo

az alabbi technikak egyikének vagy
kombindciojanak alkalmazasaval:

- a kivezetd magassaganak novelése (pl. a
levegd a tetOszint felett tavozik, szell6zok,

uzemekre nem
alkalmazhat6

nem alkalmazhat6




a tavozo levego tetégerinc fel¢é terelése a

falak also része helyett);

- a fligglleges kivezetd szelloztetési

sebességének fokozasa;

- kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése,

hogy 6rvényt keltsenek a kilépd

légaramlasban (pl. novényzet);

- terel6lemezek elhelyezése a falak also

részein  elhelyezkedd szivonyilasokra,
hogy

a tavozo levegdt a fold felé tereljék;

- a tavozo levegd allattartasra szolgalo
hely

feloli oldalon torténd eloszlatasa, az

érzékeny teriilettdl tavol;

- a természetesen
tetOgerince

tengelyének keresztiranyll hozzéigazitasa

az uralkodo széliranyhoz.

szell6z6  épiilet

Légtisztito berendezés alkalmazasa,
példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetitestes
szurok);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsos vagy haromlépcsos
légtisztito rendszer;

Ez a technika nem
feltétlentil alkalmazhat6
altalanosan a  nagy
kivitelezési koltségek

miatt. Csak olyan
meglévo iizemekre
alkalmazhato, ahol
kdzpontositott

szelldztetorendszert

hasznalnak.

A  Dbiofilter csak
higtragyat

hasznalé6 tlizemben
alkalmazhato.

A biofilter esetében
az

allattartasra szolgalo
épiileten kiviil elegendd
térre van sziikség, ahol a

szlirbcsomagokat el
lehet

helyezni.

Légtisztito
berendezés a telepen
nem tervezett.

Az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya
befedése a tarolas soran;

Lasd a 16. BAT b.
pontjanak
alkalmazhatdsagat a
higtragya
vonatkozasaban.
Lasd a 14. BAT b.
pontjanak
alkalmazhatdsagat a

Az allatok
vagohidra szallitasa
utan a berendezések

(etetok,

itatok) szétszerelése
torténik, majd a targya-
eltavolitas  tololappal,
ugy, hogy szo6rddas ne




szilard torténjen.
tragya Az istallobol
vonatkozaséban. tololappal
eltavolitott tragyat
kozvetleniil a
teherszallito  jarmiire
rakjak és a
2. A tarolét az uralkodé széliranyra engedéllyel
tekintettel kell elhelyezni és/vagy rendelkezd
olyan intézkedéseket kell elfogadni, Altalanosan tarolo telepre
amelyek csokkentik a szél sebességét alkalmazhato. szallitjak tovabbi
a tarolo koriil vagy felett (pl. fak, hasznositasra.
természetes akadalyok); A kitragyéazas soran
elszorodo tragyat
azonnal 0sszegytjtik és
a szallitojarmiire
rakjak.
3. A higtragya felkavarodasanak Altalanosan .
s . e . . . Nem relevans.
minimalisra csokkentése. alkalmazhato.

A tragyat a kovetkezo technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a leheté legkisebbre
csokkentsék a biizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megelézéen):

1. A higtragya aerob rothasztasa
(levegoztetés);

Lasd a 19. BAT d.
pontjanak
alkalmazhatdsagat.

Nem relevans.

2. A szilard tragya komposztalasa,

Lasd a 19. BAT f.
pontjanak
alkalmazhatdsagat.

Nem relevans.

3. Anaerob rothasztas.

Lasd a 19. BAT b.
pontjanak
alkalmazhatdsagat.

Nem relevans.

Az alabbi
kijuttatasara:

technikak egyikének

vagy kombinacidojanak a

lkalmazasa a tragya

Lasda21. BATb., a

1. Savos Kijuttatas, sekélyinjektald 21. BAT c. vagy a 21. | , /% almos (trigya

N . savosan keriil
vagy mélyinjektalo alkalmazasa BAT d. .. \ , p

Lo o s s kijuttatasra, és a lehetd
higtragya Kijuttatasahoz; pontjanak
f s leghamarabb
alkalmazhatdsagat. bedoloozzdk  azt  a
2. A tragyat a leheto leghamarabb el Lasd a 22. BAT 05
. . . talajban.

kell dolgozni. alkalmazhatdsagat.

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT




A szilard tragya taroldsa soran a levegObe jutd ammoniakibocsatas csokkentése érdekében

V4

Megfeleloség, a
technika alkalmazhatosag telepen  alkalmazott
eljaras
A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom
térfogataranyanak csokkentése.
Leiras: Altalanosan
A tragya témdrithetd, vagy haromfalu tarolot alkalmazhat6
lehet
haszndlni.
Altalanosan alkalmazhato,
o . . ha a szilard tragyat a
A szilard tragyahalom lefedése. . 2 Eyat az
., allattartasra szolgalo
Leiras: helyen szaritjak va
Erre a célra példaul UV-allo mitanyag boritas, yon szary 24
tozeg, fiirészpor vagy faforgacs hasznalhato. A clészritjdk. Nem
L . iy . 3 , L. feltétleniil alkalmazhato
toméren zaro boritas csékkenti a légcserét és az fr s
, , , nem szaritott szilard
aerob  bomlast a  tragyarakasban,  ennek . .
.. , . 0 e iy tragyara, ha a rakashoz A telepen
kovetkezteben kisebb lesz a levegdbe juto kibocsatas. ] .
gyakran adnak hozza nem tarolnak
tragyat. tragyat,
A szaritott szilard tragya mezégazdasagi ezért nem
épiiletben torténé tarolasa. relevans.
Leiras:
A mezogazdasagi épiilet szokdsosan egyszerii
épiilet, at nem ereszto padozattal és tetovel, kellben
szellozik az anaerob feltételek elkeriiléséhez, tovabba
a szallitast  biztosito ajtaja  van. A  szaritott {1 1s
. . | Altalanosan
baromfitragyat (pl. alom a brojlerek és a X
o . . . alkalmazhato
tojotyukok alol, levegén szaritott, szalagokra
gviijtott
tojotyuk-iiriilek)  a  szalagok  vagy a
homlokrakodo
segitségével a baromfiolbol a mezégazdasagi
épiiletbeszallitjak, ahol hosszu ideig lehet taroini,
anélkiil, hogy ujranedvesedne.

15. BAT

A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megelozése vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

s re s

Megfeleloség, a
technika ’ ,alkalmazhat telepen
0sag alkalmazott
eljaras
A szaritott szilard tragya Altalanosan Nem alkalmazzuk,
mezogazdasagi épiiletben alkalmazhat | mivel nincs
torténo tarolasa 0. tragya szaritas.
Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya
tarolasahoz. Altalanosan Nem alkalmazzuk,
Leirdas: alkalmazhat | mivel nincs
Vizhatlan betonbol késziilt alaplemez, | 6. tragya szaritas.
amely kombinalhato harom oldalfallal és




fedéllel, azaz a tragya rakfeliilete feletti
tetovel, UV-allo miianyaggal stb. A padlo az
eliilso elvezeto csatorna felé lejt (pl. 2%). A
folyékony frakciok, tovabbad az eséviz okozta
elfolyasok  szivargasmentes betongodorbe
gyiilnek;

ezeket ezt kovetben kezelik.

A szilard tragya tomor, at nem ereszto

padozaton
torténé tarolasa, amelyet elvezeto
rendszerrel és
gyujtotartallyal szerelnek fel az
elfolyas esetére. Altaldnosan
Leirdas: alkalmazhat
A tarolot tomor, at nem ereszto | 0.
padozattal,  elvezetorendszerrel,  példaul
elvezetd csovekkel latjak el, amely tartalyba
torkollik,ahova a folyékony frakciokat és az
esoviz okozta elfolydsokat
gyujtik.
Olyan tarolé létesitmény Kkivalasztasa,
amelynek
elegend6é a kapacitasa a szilard tragya
tarolasahoz
olyan idészakban, amikor a Kijuttatas
nem . SRy Nem
lehetséges. Altalanosan , )
. alkalmazhat6é, mivel
Leiras: alkalmazhat nincs
A tragya  kijuttatasara  alkalmas | 6. , s
o S . tragya tarolas.
idoszakok a helyi éghajlati viszonyoktol,
jogszabalyoktol stb. fiiggnek, ezért kello
kapacitasu tarolo létesitményre van sziikség.
A rendelkezésre allo kapacitas lehetové teszi
azt is, hogy a kijuttatas idejét a novények
nitrogénigényéhez igazitsak.
A szilard tragya tarolasa Kkiiltéri
halmokban a
felszini vagy felszin alatti Csak
vizfolyasoktol tavol, ideiglenes
ahova esetleg a tragyabol folyadék kiiltéri
szivaroghatna rakasokra
be. alkalmazhat Nem alkalmazzuk,
Leiras: 0, mivel nincs
A szilard tragyat kozvetleniil a talajra amelyek tragya tarolas.
rakjak a foldeken, a kijuttatas eldtt | helye
korlatozott ideig (pl. néhdany napig vagy tobb minden
hétig). A rakas helyszinét legalabb évente | évben
megvaltoztatjak, és azt a felszini vagy felszin valtozik.

alatti vizektol a lehetoé legtavolabb helyezik
el.




1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol

Nem alkalmazhato.
16. BAT

A higtragya taroldsa soran a levegObe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikék kombinacidjanak alkalmazésa.

Nem alkalmazhato.
17. BAT

A higtragya foldtoltésben (deritoben) vald tarolasa soran a levegdbe jutdé ammonia
kibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinéciojanak alkalmazasa.

Nem alkalmazhato.

18. BAT

A talaj és a vizek higtragya begylijtésébdl, elvezetésébol, tovabba tragyatarolobol és/vagy
foldmedrii tarolobol (deritébdl) szarmazd szennyezddésének megeldzése céljabol a BAT az

alabbi technikdk kombinacidjanak alkalmazasa.

Nem alkalmazhato.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT

Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegdbe és a vizbe torténo
nitrogénfoszfor-és biizkibocsatas, valamint a mikrobioldgiai korokozok kibocsatasanak
csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy Kkijuttataisinak megkonnyitése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidojanak alkalmazasa:

Megfeleloség,
technika alkalmazhat6sag a telepen
alkalmazott
eljaras
A higtragya mechanikus Csak a kovetkez6 esetekben
elkiilonitése. Ez magaban alkalmazhato:
foglalja példaul a - a nitrogén- és foszfortartalom
kovetkezoket: csokkentésére van sziikség
- csigaprés-szeparator; azon foldtertilet korlatozott Nem
- dekanter centrifuga; rendelkezésre allasa miatt, alkalmazzak.
- koagulacié—flokkulacié; ahova a tragyat ki lehetne
- szeparacio szitaval; juttatni;
- szliroprés. - a tragya ésszer(i koltségek
Leiras: mellett nem szallithato el




A kiilonbozé  szarazanyag-
tartalmu folyékony és szilard
frakciok

elkiilonitése pl. csigaprés-

kijuttatasra.

A poliakrilamid flokkulaloszerként
nem feltétleniil alkalmazhat6 az
akrilamid-képzodés kockazata

szepardtorral, dekanter | miatt.
centrifugaval,  szitaval vagy
sziiropréssel. Az  elkiilonités
fokozhato a szilard részecskék

koagulaciojaval—
flokkulaciojaval.

A tragya anaerob
rothasztisa biogaz-
létesitményben.

Leirds:

Az anaerob
mikroorganizmusok zart

reaktorban oxigén hianyaban
lebontjak a tragyat alkoto

szerves  anyagokat.  Ekkor
biogaz
keletkezik, amelyet

osszegylijtenek energiatermelési
célra, azaz

hotermeléshez,  kombinalt
ho- és villamosenergia-, és/vagy

kozlekedésben hasznalt
tizemanyag  termeléséhez. A
termelt hé egy

részét ujrahasznositjak a
folyamatban. A stabilizalt
maradék

(fermentdcios maradék)
tragyakeént hasznalhato (ha a
komposztalast

kovetden
fermentdcios
tartalmaz).

A szilard tragya egyiitt
rothaszthato a  higtragyaval
és/vagy mas

koszubsztratokkal,
biztositva egyuttal a 12%-nal
alacsonyabb

szarazanyag-tartalmat.

kelléen szilard
maradékot

Ez a technika nem feltétlentil
alkalmazhato 4ltalanosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.

Nem
alkalmazzak.

Kiilsé alagut hasznalata a
tragya szaritasahoz.

Leiras:

A tragydt dsszegyujtik a
tojotyukok  6ljabal, majd
szallitoszalagokkal

egy erre szant kiiltéri zart
strukturdba tovabbitjak, amely
struktura

perforalt, egymast fedo
szalagokbol all, ezek csatornat

Kizarolag a
tenyésztésére

szolgalo iizemekben alkalmazhato.

Nem alkalmazhato tragyaszallito

szalagokkal nem felszerelt
meglévo

iizemekben.

tojotytikok

Nem
relevans.




formalnak. A

szalagokon keresztiil meleg
levegot  aramoltatnak, amely
nagyjabol ket

vagy hdrom nap alatt
megszdritia a  tragydt. A
csatornat a tojotyukok

oljabol elszivott levegovel
szelloztetik.

A higtragya aerob
rothasztasa (levegoztetés).

Leirds:

A szerves anyagok biologiai
lebontasa aerob koriilmenyek
kozott. A

tarolt higtragyadt alameriilé

Csak akkor alkalmazhat6, ha

va 1sz0 levegozteto
begndezéssel ¢ fontos .
. a korokozok és a biliz csokkentése
szelloztetik folyamatos vagy a Nem
Szaki‘gjfoi ggjfmssa[ Az ”Ze”;’gy kijuttatas elétt. Hideg éghailat relevéns.
szabdlyozzak, hogy megeldozzék melle"c't ne}}ezkes”lehg a
a nitrogén l;dvozdsd p levegbztetés kel}q szintjének
g L fenntartasa a téli idoszakban.
példaul a higtragya
mozgatdsat a lehetd legkisebbre
meérséklik. A
maradeék (komposztalt vagy
nem komposztalt) tragyakeént
hasznosithato a  stritést
kévetien.
A higtragya nitrifikacidja
és denitrifikacidja.
Leiras:
A szerves nmitrogén egy
részét ammoniumma alakitjak.
Az ammoniumot nitrifikals Uj ﬁzemek/gazda§égok esetében
baktériumokkal  nitritté  és nem %lk,:dl..maZhatO' Csak Ol,y an
nitratta  oxidaljak.  Anaerob megléve uzemekre/ga;dasagokra
g o alkalmazhato, ahol a nitrogén
periodusok alkalmazasaval a rsos Wt Nem
. , g eltavolitasara van sziikség azon .
nitrat N2-vé alakithato szerves foldteriilet Korldtozott relevans.
szén Jjelenlétében. Egy .
masodlagos medencében a zagy rendelkezesrg .
N . allasa miatt, ahova a tragyat ki
letilepszik, amelynek egy lehetne juttatni
részet a levegoztetd '
medenceben ujrahasznositjak. A
maradék (komposztalt vagy nem
komposztalt)
tragyaként hasznosithato a
suritést kovetoen.
A szilard tragya Csak a kovetkez0 esetekben
komposztalasa. alkalmazhato: Nem
Leiras: - a tragya ésszeru koltségek alkalmazzak
A szilard tragya mellett nem szallithato el '

szabalyozott aerob

kijuttatasra;




komposztalasa - fontos a kérokozok ¢€s a biliz

mikroorganizmusok csOkkentése a kijuttatas el6tt;
segitségevel, amelynek - a gazdasagban elegendé hely
végterméeke (komposzt) kelléen van rendek kialakitasahoz

stabil a szallitashoz, tarolashoz
és a talajba valo kijuttatdshoz.
A buzt, a mikrobiologiai
korokozokat és a tragya
viztartalmat csokkentik. A
higtragya  szilard  frakcioja

szintén
komposztalhato. Az
oxigénellatas a rendek

mechanikus forgatasaval
vagy a halmok mesterséges
levegdztetésével  biztosithato.

Dobok és
komposztalotartalyok is
hasznalhatok. Biologiai

oltoanyagok, zéld
maradvanyok vagy mas
szerves hulladékok (pl.
fermentdcios maradek)
egyiitt  komposztalhato a
szildard tragyadval.

1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT

A szilard tragya Kijuttatisabol a talajba és a vizbe torténdé nitrogén - és
foszforkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak megel6zése vagy
— amennyiben ez nem Kkivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

technika Megfeleloség, a
telepen
alkalmazott
eljaras
A tragyat Dbefogadd fOldteriilet felmérése annak A tragya
azonositasa érdekében, hogy kijuttatasa téli,
szamolni  kell-e elfolyassal, figyelembe véve a valamint belvizes
kovetkezdket: idészakban nem
- a talaj tipusa, a koriilmények ¢€s a foldtertilet lejtése; torténik.
- éghajlati viszonyok;
- a foldteriilet vizelvezetése és ontozése; Olyan
- vetésforgo; foldteriiletre nem
- vizforrasok és vizvédelmi teriiletek. juttatnak ki
Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav | tragyat,
fenntartasaval) a tragyazott amely magas
foldteriiletek és a kovetkezOk kozott: talajvizallas
1. olyan teriiletek, ahol kockézatos a vizbe vald lefolyas, miatt




pl. vizf olyasok, veszélyeztetett.
forrasok, furdlyukak stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sovényzetet is). Az egységnyi
Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata | teriiletre
jelentds. Kiilondsen nem kijutatott tragya
alkalmazhatd, ha: mennyisége a
1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja; tervezett
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorddeés) és a novénykultira
foldtertilet lejtése tapanyagigényén
és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockdzata az | ek
elfolyasnak vagy elszivargasnak; megfeleld.
3. az elfolyés a véarhat6 esézések miatt elére jelezhetd.
A tragya kijuttatdsi aranyanak kiigazitasa a tragya A
nitrogén- és foszfortartalmara, tragyakijuttatasra
tovabba a talaj jellemzdire (pl. tapanyagtartalom), a hasznalt
novénykultira szezonalis munkagépeket
igényeire, tovabba az id6jarasi viszonyokra és a folyamatosan
foldtertilet koriilményeire karbantartjak.

figyelemmel, amely tényezdk elfolydst okozhatnak.

A tragya kijuttatdsdnak Osszehangoldsa a ndvények
tdpanyagigényével.

A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az
elfolyasok feltarasa ¢és sziikség esetén a megfeleld reagalés
érdekében.

Megfeleld hozzaférés biztositdsa a tragyatdrolohoz, és
annak garantalasa, hogy a tragya betoltésére hatékonyan sor
keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttatdé gépek
megfeleld tizemi allapotban

vannak és a beallitasuk a kelld adagolasi aranyhoz
igazodik.

21. BAT

A higtragya kijuttatasa soran a levegdbe jutd6 ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikék egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazasa.

Nem relevans.
22. BAT

A tragya Kijuttatasa soran a levegébe jutd ammonia Kkibocsatas csokkentése
érdekében a tragya leheté leghamarabb torténé bedolgozasa a talajba.

Leiras:



A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozadsa szantdssal vagy mas miveld eszkozzel
torténik, példaul boronadval vagy tarcsaval, a talaj tipusatol és a koriilményektdl fiiggden. A
tragyat teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szildrd tragya kijuttatdsa megfeleld
tragyaszoroval torténik (pl. rotacios tragyaszord, hatso iiritésti tragyaszord, kettds célu
tragyaszoro). A higtragya kijuttatdsa a 21. BAT szerint torténik.

Alkalmazhatosag:

Nem alkalmazhatd gyepteriiletre, sem talajvédé miivelés soran, kivéve szant6foldre
torténd atallas vagy ujravetés esetén. Nem alkalmazhatdé megmiivelt foldteriiletre, ha a
novényeket a tragya bedolgozasa karosithatja. A higtragya bedolgozasa nem alkalmazhat6 a
sekély- vagy mélyinjektalok altali kijuttatast kovetden.

Megfeleloség, a telepen alkalmazott eljaras

Az almos tragyat a kiszoras utdn azonnal bedolgozzdk a talajba, ezzel csdkkentve a

nitrogén ¢és a foszfor tartalom levegdbe torténd kikeriilését €s az értékes tapanyagtartalom
csokkenését.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT

A sertéstenyésztésre (a kocdkat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozo teljes
termelési folyamatbdl szarmazd ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes
termelési folyamatbol szdrmazé ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy
kiszdmitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

1.15. A kibocsatas monitorozasa €s az eljaras paraméterei

24. BAT

A BAT az 0Osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozésa a tragyaban az aldbbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Megfelel6ség, a
: . L telepen
Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag alkalmazott
eljaras
Szamitas a nitrogén és a foszfor
anyagmérlegének
alkalmazasaval, a
takarmanyfogyasztas, az étrend ABAT
nyersfehérje-tartalma, az Gsszes Evi egy kovetkeztetések
foszfor és az allat alkalommal Altaldnosan elérhetdsége utan
teljesitménye alapjan. minden alkalmazhato. az anyagmérlegek
Leiras: allatkategoriara. Osszeallitasara
Az anyagmérleget  minden,  a évente sor kertil.
gazdasagban  nevelt  dllatkategoridara
kiszamitjak, a nevelési ciklus végével
egyeztetve, az alabbi egyenletekkel:




Nkivalasztott = Nétrend -

Nvisszatartas

Pkivalasztott = Peétrend —
Pvisszatartas

Az Nétrend a felvett

takarmanymennyiségen és az  étrend
nyersfehérjetartalman

alapul. A  Pétrend a felvett
takarmanymennyiségen és az étrend teljes
foszfortartalman alapul. A nyersfehérje és
a teljes foszfortartalom az  aldbbi
modszerek  valamelyikével  hatarozhato
meg:

- a takarmany kiilsé forrasbol valo
beszerzése esetén: a kisérd
dokumentumokban;

- a takarmany o6ndllo feldolgozasa
esetén: a  takarmdny  Osszeteviinek
mintavételezése a  silokbol vagy a
takarmanyozasi  rendszerbol az Osszes
foszfor és a nyersfehérje-tartalom elemzése
érdekében vagylagosan a kisérd
dokumentumok szerint, vagy a

takarmanyok  dsszetevdinek  teljes
foszfor- és nyersfehérjetartalmara
vonatkozo standard értékek segitségével.

Az Nvisszatartds és a Pvisszatartas az

alabbi modszerek valamelyikével
hatdrozhaté meg:
- statisztikailag szarmaztatott

egyenletek vagy modellek;

- az dllat (vagy tojotyukok esetén a
tojas) standard visszatartdsi tényezdi a
nitrogeén- és foszfortartalom
vonatkozasaban,

- az dllat (vagy tojotyukok esetén a
tojas) reprezentativ mintajanak elemzése a
nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozdasaban.

Az anyagmérleg kiilondsen figyelembe
vesz a szokasosan alkalmazott étrendben
bekovetkezett barmely jelentds valtozdst

(pl.a

takarmanykeverék megvaltozasa).

Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalmanak elemzésével.
Leiras:

Megmérik a tragya egy reprezentativ
osszetett mintdjanak teljes nitrogén- és
foszfortartalmat, tovabba megbecsiilik a
teljes

kivalasztott nitrogént és foszfort a
térfogatra (higtragya esetében) vagy a
tomegre  (szilird  tragya  esetében)
vonatkozé  nyilvantartisok alapjan. A
szilard  tragyan alapulo  rendszereknél
figyelembe  kell ~venni az alom
nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta
reprezentativ legyen, a mintdkat legalabb
10 kiilonbozo helyrdl és/vagy mélységbol
kell ~venni az  dsszetett  mintdhoz.
Baromfialom esetén az alom aljardl kell
mintdt venni.

Evi egy
alkalommal
minden
allatkategoriara.

Altalanosan
alkalmazhato.

A BAT
kovetkeztetések

elérhetdsége utan a
tragya Osszetételének

elemzésére évente
sor kertil.




25. BAT

A BAT a levegébe juté ammonia kibocsatas monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Megfeleloség, a
telepen alkalmazott
eljaras

Alkalmazhat

technika Gyakorisag oshg

egyes tragyakezelési szakaszokban
jelenlévo teljes (vagy teljes ammonia)
nitrogén alapjan.

Leiras:

Az ammoniakibocsatast  az  egyes
dllatkategoriak dltal kivdlasztott nitrogén
mennyisege alapjan becslik, a teljes nitrogén
(vagy teljes

ammonia nitrogén — TAN) drama,
valamint parolgasi egyiitthatok (VC) alapjan,
a tragyakezelés minden szakaszadra
vonatkoztatva

(allattartas, tarolas, kijuttatds).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra
alkalmazando egyenletek a kivetkezdk:

Ehousing = Nextrected * VChousing

Estorage=Nstorage * VCstorage

Espeading=Nspeasing * VCspeading

ahol:

- E az dllattarto épiilet, a tragyatarolo
vagy a kijuttatds éves NH3- kibocsdtdsa (pl. az
NH3kg-ja/féréhely/év). A BAT

- N az éves teljes kivalasztott, tarolt vagy Evi egy kovetkeztetések
kijuttatott nitrogén vagy TAN (pl. N kg- alkalommal {Teala elérhetdsége utan
e , - Altalanosan \
ja/feréhely/év). Adott esetben figyelembe kell minden . 2018-t6l az

: - . s alkalmazhato. .
venni a (pl. az alommal, a mosovizek allatkategoriar anyagmérlegek
ujrahasznositasaval a. Osszeallitasara

osszefiiggésben) hozzdadodo  nitrogeént évente sor kertil
és/vagy (pl. a

tragyafeldolgozassal osszefiiggésben
Jjelentkezd) nitrogénveszteseget.

- VC a parolgasi egyiitthato (dimenzio
nélkiili, az allattarto rendszerhez, a trdagya
tarolasahoz vagy a kijuttatasi technikakhoz
kapcsolodik), a levegébe kibocsatott TAN vagy
dsszes nitrogén

ardnydt mutatja meg.

A VC-t nemzeti vagy nemzetkozi
szabalyzat (pl. VERA szabdlyzat) szerint
kialakitott és elvégzett, és az ugyanilyen
technikat  alkalmazo, hasonlo  éghajlati
viszonyokkal jellemezhetd gazdasag

tekintetében hitelesitett ~ mérésekbol
szarmaztatjak. Vagylagosan a 148
szdrmaztatasahoz  sziikséges  informdcio
elérheto eurdopai vagy mas

nemzetkozileg elismert utmutatokbol.

Az anyagmérleg kiilondsen figyelembe
vesz bdrmilyen, a gazdasdagban tenyésztett




dllatallomany tipusdban és/vagy az
allattartasra, a
taroldasra és a kijuttatasra alkalmazott

technikaban bekovetkezett jelentos valtozast.

Az ammoniakoncentracio és a szell6zési
arany mérésén alapulé szamitis ISO,
nemzeti vagy nemzetkoézi szabvinyokon
alapulé moddszerekkel, vagy mas olyan

modszerekkel, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel

egyenértékii minéségben tudjak
biztositani az

adatszolgaltatast.

Leiras:

Az ammonia (vagy por) mintavételezésére
legalabb hat napon keriil sor, egy évre

elosztva. A  mintavételezési  napokat a
kovetkezoképpen
osztjak el:

— Az dllando kibocsatasi mintdzattal
jellemezhetS dllatkategoriak (pl. tojotyikok)
eseteben a mintavételezési napokat vélet
lenszeriien

jelolik ki minden két honapos idészakban.
A napi atlagot az Osszes mintavételezési nap
atlagakent szamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus soran linedrisan
emelkedo kibocsatassal Jjellemezheto
dllatkategoriak (pl. hizosertések) esetén a
mintavételezé si

napokat egyenloen kell elosztani a
hizlalas idészakaban. Ennek érdekében a
mereések felét a tenyésztési ciklus elsd felében
kell elvégezni, a fennmarado méréseket pedig
a masodik felében. A

tenyésztési  ciklus masodik felében a
mintavételezési  napokat  egyenlden  kell
elosztani az adott éven beliil (évszakonként
ugyanannyi meéres).

A napi atlagot az Osszes mintavételezési
nap atlagakent szamitjak ki.

- Az exponencidlisan novekvo
kibocsatassal jellemezheté allatkategoriak (pl.
brojlerek) esetén a tenyésztési ci klust harom,
egyenld hosszusagu (ugyanannyi napbdl allo)
iddszakra osztjak. Az

elsé idbszakra egy mérési nap, a
mdsodikra két mérés, a harmadikra hdrom
mérés jut. Emellett a tenyészteési ciklus
harmadik szakaszaban

a mintavetelezési napokat egyenlden kell
elosztani az adott éven beliil (évszakonkent
ugyanannyi mérés). A napi atlagot a hdarom
idoszak atlaganak atlagaként szamitjak ki. A
mintavételezés 24  ords  mintavételezési
idészakokbdl all, és azt a

levegé bemeneti és kimeneti nyildsandl
végzik el. Ekkor megm érik az ammonia (vagy
por) koncentraciojat a levegé kimeneti
nyilasandl, azt

Minden olyan
alkalommal,
amikor
legalabb
az alabbi
paraméterek
egyike
jelentdsen
megvaltozik:
a)a
gazdasagban
tenyésztett
allatallomany
tipusa;
b) az allatok
elhelyezési
rendszere

Csak az
egyes

allattartd
épiiletek

kibocsatasara

alkalmazhato.

Nem
alkalmazhato a

légtisztitd
rendszert

hasznalo

lizemekben.
Ebben

az esetben a
28.

BAT
alkalmazando.

Ez a technika
nem

feltétleniil

alkalmazhato

altalanosan a

mérések
koltsége

miatt.

A jelentOs
koltségek miatt
nem tervezik
alkalmazni.




korrigaljak a bejovo levegd
ammoniakibocsatdst  (vagy porkibocsatast)
ugy, hogy a szellézési

aranyt megszorozzak az ammonia (vagy
por) kibocsatasanak napi  dtlagabol az
allattarto

épiilet éves atlagos ammoniakibocsatasat
(vagy porkibocsatasat) is ki lehet szamitani,
ha a napi atlagot megszorozzak 365-tel és
korrigadljak az olyan iddszakokkal, amikor az
adott helyet nem hasznaltik. A szell6zési
aranyt, amelyre a kibocsatas
anyagdaramlasanak meghatdarozasihoz van
sziikség, vagy szamitassal dllapitiak meg (pl
szdarnykerekes — anemométerrel  vagy a
szellozest szabalyozo rendszer

nyilvantartasai alapjan) a mesterséges
szelloztetésti  olakban,  vagy  nyomjelzé
gadzokkal (az SF6-ot és barmilyen, fluorozott-
klorozott szénhidrogéneket tartalmazo gazokat
kivéve) a természetes szelldzésii

olakban, ahol lehetdség van a megfeleld
légkeverésre. A tobb bemeneti és kimeneti
nyilassal rendelkezé tizemekben csak azokat
kell monitorozni, amelyek az iizem (vdrhato

tomegkibocsatas
szempontjabol) reprezentativ mintavételi
pontjanak szamitanak.
Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.
Leiras:
Az ammoniakibocsatdst (vagy

porkibocsatast) olyan kibocsatasi  tényezék
alapjan  becslik, amelyeket nemzeti vagy
nemzetkozi szabdlyzat (pl. VERA szabalyzat)
szerint kialakitott és elvégzett, és

(az dllattartasi rendszert, a tragya
tarolasat  és/vagy  kijuttatasat  tekintve)
ugyanilyen technikat alkalmazo, hasonlo
éghajlati viszonyokkal jellemezheto
gazdasagra vonatkozo meéresekbol
szarmaztatnak. Vagylagosan a kibocsatdsi
tényezok elérhetok

eurdpai vagy mads nemzetkozileg elismert
utmutatokban. A kibocsatdsi  tényezok
alkalmazdasa sordan kiilonosen  figyelembe
vesznek barmilyen, a gazdasagban tenyésztett
dllatallomany tipusaban

és/vagy az allattartasra, a tarolasra és a
kijuttatasra alkalmazott technikaban
bekéovetkezett jelentds valtozast.

Evi egy
alkalommal
minden
allatkategoriar

Altalanosan
alkalmazhato.

A becslés a BAT
utmutatok alapjan
minden
feliilvizsgalat
alkalmaval
elvégzik.

26. BAT




A BAT alevegobe juto biizkibocsatas idoszakos monitorozasa

Leiras

A buizkibocséatas a kovetkez6k alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvéanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint, a

szagkoncentracidé meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ mddszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all

tudomanyos

adatszolgaltatast.

Alkalmazhatosag

szempontbol

ezzel

rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése, a bliz hatasanak
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatdk, amelyek
egyenértékli mindségben tudjak biztositani

az

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatod, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra

Megfelel6ség, a telepen alkalmazott eljaras

lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telep kornyezete bliz szempontjabol nem érzékeny.

27. BAT

A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi

technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Megfeleloség,
Technika Gyakorisag Alkalmazhatésag :Ifallfgzr;ott
eljaras
(g Csak az egyes allattarto
{,\ ’p.orkonc’entracm' e a épiiletek porkibocsatasara
szell6zési  ardany  mérésén alkalmazhato
alapuld szdmitds EN Nem alkalma‘zhat(') a
szabvanyon alapuld vagy mas légtisztitd rendszert
olyan (ISO, nemzeti vagy hasznalé
nemzetkozrl . Evente iizemekben. Ebben az
szabvanyokon alapul6)
. egyszer esetben
médszereldkel,  amelyek a 28. BAT alkalmazand6
tudomanyos szempontbol Es ' a  technika ner:n A technikakat
ezzel egyenértékil feltétleniil nem
mindségben tudjak C Alenis alkalmazzak a
S alkalmazhat6é altalanosan s
biztositani az a mérések
adatszolgaltatast. mérések kolisége miatt koltsége miatt.
Ez a technika nem
feltétlenil
Becslés Kibocsatasi ) alkalmazhaté 4ltalanosan
tényezok Evente a
alapian egyszer. kibocsatasi tényezdk
P) meghatdrozasanak
koltsége

miatt.




28. BAT

A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-, por-

Nem relevans.

29. BAT

A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozasa.

és/vagy biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikiak mindegyikének legalabb a
megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Megfeleloség, a
paraméter leiras Alkalmazhatésag telepen alkalmazott
eljaras
Régzités pl. megfelelé méréorak A leginkdbb vizigényes
ey s eljarasok kiilon
vagy szamlak hasznalataval. . . A
Az allattarto épiiletekre jellemz6 monitorozasa nem vizfogyasztast
Vizfogyasztas A o b feltétleniil alkalmazhato
leginkabb vizigényes eljarasokat o x . folyamatosan
e g . P meglévo gazdasagokban, a o
(takaritas, takarmanyozas stb.) kiilon is lehet s 1A mérik.
- - vizhalozat kialakitasatol
monitorozni. L
fliggden
Rogzités pl. megfeleld méréorak
vagy szamlak hasznalataval. Az A leginkabb
allattarto épiiletek villamos energiafogyasztasat energiaigényes eljarasok
Villamos- a gazdasag mas kiilon monitorozasa nem A fogyasztast
enereiafoayasztas lizemeit6l kiilon monitorozzak. Az feltétleniil alkalmazhato folyamatosan
glatogy allattarto épiiletekre jellemzo meglévo gazdasagokban, a mérik.
leginkabb energiaigényes eljarasokat villamosenergia-halézat
(futés, szelldztetés, vilagitas stb.) kialakitasatol fiiggben
kiilon is lehet monitorozni.
A
Tiizelbanyag- Rogzités pl. megfelelé mérdorak gazfogyasztast
fogyasztas. vagy szamlak hasznalataval. folyamatosan
mérik
A beérkezé és tavozo
allatok szama, ideértve Réezités pl. meafeleld
adott esetben a % oS b kl% 1 Altalanosan alkalmazhato.
sziiletést és az elhullast nytlvantartasokial. A telepeken
is megfeleld
Takarmany- Rogzités pl. szamlakkal vagy megfelelé vezetrr]lglilvantartast
fogyasztas. nyilvantartasokkal
. . Rogzités pl. megfeleld
Tragyatermelés nyilvantartasokkal.

3.1.3 A kacsék tartasara szolgalo egyes épliletek ammonia kibocsatasa

A baromfiolak ammoniakibocsatasa

33. BAT



A kacsak tartasara szolgalo egyes épiiletek levegobe juto ammonia kibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasa.

Megfeleldség, a telepen

technika alkalmazhatdsag alkalmazott oljéras

A természetes vagy mesterséges szelléztetésre alapulo alabbi technikak egyike

1. Gyakori alomhozzaadas (tomor
padlé és mélyalom, vagy mélyalom és
racsozott padlo kombinacidja).

Az almot ugy tartjak szarazon, hogy

gyakran (napi szinten) adnak hozzd friss A telepen mesterséges szelloztetést

anyagot igény szerint. A szilard tragyat a A  mélyalom és a L s
g TR . . és szivargasmentes itatorendszert
tenyésztési ciklus végén tavolitjak el. racsozott padlo
» . O o alkalmaznak.
Az elhelyezési rendszer természetes | kombinacidjat hasznald s .
. . . . Az alom feliilszorasa napi
és mesterséges meglévo iizemek esetében az . . g
W s ,, . on rendszerességgel torténik.
szelléztetéssel szerelhetd fel, emellett | alkalmazhatésag a meglévd s 112
S T A padlo szigetelt szulfatallo beton.
kombinalhatd szerkezetek kialakitasatol o . Ay
. . A szilard tragyat a termelési ciklus
szabadtartasos rendszerrel. figg

Mélyalom ¢és racsozott padlo végen tivolitjdk cl.
kombinacidja esetén a

padlot racsokkal szerelik fel az
itatoteriileten (a teljes

padloteriilet megkozelitéleg 25%-a).

2. A tragya gyakori -eltavolitasa
(teljesen racsozott padlo esetén).

Réacsok fedik azt a godrdt, ahol a
tragyat taroljak és ahonnan

azt a kiilsd taroloba iiritik. A kiilsé

taroloba torténd gyakori . Csak . berber-
L . iz /pézsmakacsak
tragyaiirités a  kovetkezOképpen i h
végezhett cl: (Cairina moschata)
. 2 s, . tartasara Nem relevans.
1. allando gravitacios aramlds; alkalmazhato allat-
2. valtozd gyakorisaggal torténd ot
. egészségligyl
kapards. okokbol
Az elhelyezési rendszer természetes '
¢és mesterséges
szellGztetéssel szerelhetd fel, emellett
kombinalhatd
szabadtartasos rendszerrel
Légtisztito  rendszer alkalmazasa,
példaul:
1. Nedves moso;
. A . tavo’z.(.) . levegdt betétes Nem feltétlentl
szlir6kozegen fajjak at ,
L , , alkalmazhato
keresztirany aramlassal. A betétre Altalonosan  a  na
folyamatosan vizet permeteznek. A port | .. . - &y
. kivitelezési
ezzel eltavolitjak, és az a e s .
. . . . koltségek miatt.
viztartalyban tiilepszik le, amelyet az o o .
Giratdltés elétt Kitirftenck Csak olyan meglévo Alkalmazasat nem tervezik
/ 2 Kétlépesds va : héromléncsd iizemekre
o CHePesos vagy OmIepesos alkalmazhato, ahol
légtisztité rendszer; N .
A . kdzpontositott
A kétlépcsds rendszerben az elsé o on
1épcsdt (nedves moso) szelléztetérendszert
p hasznalnak

altaldban egy biomoséval (masodik
lépcsd) kombindljak. A haromlépcsds
rendszerben az els6 1épcsdt (vizes moso)
masodik  1épcsével (nedves moso)




biofilter kovet
70-95%-0s

kombinaljak, amelyet
(harmadik 1€pcso).
ammoniacsdkkentés érheto el.

3. Biomoso (vagy bio
csepegetdtestes  sziird). Inert betéttel
ellatott toronysziird, amelyet altalaban

permetezett vizzel folyamatosan
nedvesen tartanak. A légszennyezd
anyagokat a folyékony fazis elnyeli, majd
a sz{rd elemein megtelepedd
mikroorganizmusok lebontjak. 70-95%-
os ammoniacsdkkentés érhetd el.

24. A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Technika

Leiras

Megfeleloség

A BAT kovetkeztetések c. iranyelv 1.3
Takarmanyozés fejezet 1.1 tablazataban a
brojler baromfi esetén az  Osszes
kivélasztott nitrogén 0,2 - 0,6 kg / féréhely
/ év.

A telep esetén 0,5 kg/féréhely/év
értekkel  szdmolva. A Kivalasztott
nitrogén N —ben Kifejezve:

155 000 db X 0,5= 77 500

A tervezett telep

Szamitds a  nitrogén . nitrogén,
anyagmérlegének kg/ev . kibocsatasa
. A BAT kovetkeztetések c. iranyelv 1.3 L .
alkalmazasaval, a . . . ts s becslésiink  szerint
takarmanyfogyasztas, az Takafmanyozz,ls fejezet" I tabla.za,taban a megfelel a BAT
étrend nyersfehérie-tartalma, k?lcsalf esetén az Gsszes krlvalasztott kovetelményeknek.
¢ az 4llat teljesitménye nitrogén 0,4 - 0,8 k,g/ferohely/ ev. ’
alapjan. ’ ’A telep ,eseten 0,75 kg/t:erf>hely/ev
értekkel  szamolva. A kivalasztott
nitrogén N —ben kifejezve:
68 500 db X 0,75= 51 375 kg/év
Az  Osszes  kivalasztott  nitrogén
monitorozasat évente egyszer kivanjuk
elvégezni.
Technika Leiras Megfelel6ség
A BAT kovetkeztetések c. iranyelv 1.3 A tervezett telep
Szamitdss a  foszfor | Takarmanyozas fejezet 1.2 tablazatiban a | foszfor kibocsatasa
anyagmérlegének brojler baromfi esetén az Osszes | becslésiink  szerint
alkalmazasaval, a | kivalasztott ~ foszfor 0,05 - 0,25 | megfelel a BAT
takarméanyfogyasztas, az | kg/ferdhely/év. A telep eseten 0,2 | kovetelményeknek.
Osszes foszfor és az allat | kg/féréhely/év értékkel terveziink




teljesitménye alapjan. szamolni. A Kivalasztott foszfor P,Os5 —
ben kifejezve:

155 000 db X 0,2= 31 000 kg/év

Az  Osszes  kivalasztott  foszfor
monitorozasat évente egyszer kivanjuk

elvégezni.
Paraméter Allatkateg BAT-tal osszefiiggé osszes
oria kivalasztott nitrogén (1) (2)
(kivalasztott N kg-ja/allatférohely/év)
Osszes kivalasztott Brojler 0,2-0,6
nitrogén, N-ben kifejezve Kacsak 0,4-0,8

(1) A tartomany als6 hatara a technikdk kombinaciojaval érhetd el.

(2) A BAT-tal 6sszefliggd Osszes kivalasztott nitrogén nem alkalmazhat6 a novendékekre vagy
a tenyészallatokra egyetlen baromfifaj esetén sem.

(3) A tartomany felsd hatdra a pulykakakasok tenyésztéséhez kapcsolodik.

31. A Dbrojlerek tartisira szolgalo egyes épiiletek levegébe juté
ammoniakibocsatasanak csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének
vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Megfeleloség
Mesterséges Az istallokban alagttszell6zést Megfelel
szellOztetés hasznalnak.
¢€s nem szivargd A szelloztetd rendszer mitkodtetését
itatorendszer automatikus vezérlés biztositja.
(tomor padlo és Folyamatosan méri a homérsékletet ¢és a
mélyalom esetén). paratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszamanak

szabalyozasaval, s a légbeejtok nyitasaval,
zarasaval, hdlégfuvo inditasaval szabalyozza
az  istadllokon  atdramoltatott  levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet
és a paratartalmat.

Az itatérendszer szelepes, azaz egy
vizszintes csO, amelybe kisméretii, csepegés
mentes szelepek vannak
beépitve,folyamatosan rendelkezésre 4ll egy-
egy csepp viz, szelepenként a csirkék
szamara.

A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

32. Brojlerek tartdsdra szolgdlo épiiletek ammoniakibocsdtdsa




A brojlerek tartasara szolgalo egyes épiiletek levegébe juté ammonia kibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazasa.

Mivel a baromfitelepen tragyatalcan nem tarolnak tragyat, és term6foldi kijuttatasa nem
torténik, ezért erre vonatkozdan becslést, szamitast nem végziink. (a telepen taldlhatod
tragyatarolot szalmatarolonak hasznaljak)

Technika Leiras Megfeleloség
A baromfi telep NH3-ban kifejezett A BAT-AEL
ammonia kibocsatasat becsléssel végezziik. | hatarérték
Az alkalmazni kivant Az ammonia kibocsatis szamitdsa: A 0,01-0,08
technoldgia ammonia | telep kivalasztott nitrogén mennyisége kg/féréhely/év,
kibocsatasa, ¢és BAT-AEL N = 0,5 kg/allatférohely/év. vagyis tervezett
hatarértéknek vald A parolgési egyiitthaté VC = 0,15. telep ammonia
megfelelése Az ismertetett adatokkal szamolva a | kibocsatdsa
tervezett telep NH3-ban  Kifejezett | becslésiink  szerint
ammonia kibocsatasa megfelel a BAT
E =N (05 x VC (0,15 = 0,075 | kdvetelményeknek.
kg/féréhely/év.
Paraméter BAT-AEL (1) (2)

(NH3 kg-ja/féréhely/év)

NH3-ban kifejezett ammonia

0,01 -0,08

(1) A BAT-AEL nem feltétleniil alkalmazhato az allattenyésztés kovetkez6 tipusaira: extenziv
beltéri tartds, szabadtartds, hagyomanyos szabadtartds és teljes szabadtartas, az 543/2008/EK
rendeletben meghatarozottak szerint.

(2) A tartomany alsé hatéra a 1égtisztitd rendszerek hasznélatival fiigg Gssze.

Megjegyzem, hogy a Kornyezetvédelmi és Viziigyr Minisztérium Kornyezetmegdrzési
Flosztaly szerint a tablazatban szerepeld emisszids faktorok tartalmazzék, hogy évente

atlagosan hany turnus van.




5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

A tevékenységet az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval végezziik.
Hulladékgazdalkodas

A tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladék kezelése megfeld (gytijtés, nyilvantartas
vezetés, bejelentés, artalmatlanitas).

Az allati eredetii melléktermékek (allati hulla) elszallitasa folyamatos, artalmatlanitasuk
szekszerti.

Vizmindségvédelem

A figyelokutakbdl a mintavételezés folyamatos, az eredmények alapjan szennyezés nem
tortént.

A kitermelt viz mennyiségének mérése és feljegyzése rendszeres, az esetleges csotorések és
felesleges viz elfolyas megeldzésére.
Levegotisztasag védelem

A védelmi 6vezet kijelolése megtortént, annak mérete nem valtozott.

javaslatok:

A technolégiai- és kommunailis szennyvizeket gyiijto vasbeton aknak vizzarésagi
probajat a maderinfluenza miatt nem tudtuk elvégezni.

A probat 2020. augusztus elsejéig elvégezziik.

Kérem dokumentumom szives elfogadasat,
tisztelettel,
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1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa:

A telephelyen 1960-as évek kozepe Ota baromfitelep miikodik. A telepen tobbszori
tulajdonosvaltas tortént.

Az épiileteket tobbszor felujitottak, majd a telepet atalakitottak.
A tevékenység TEAOR szama: 0147.

1.1. a teriilet pontos lehataroldsa, sarokponti EOV koordinatdk, helyrajzi szamok

A Telep Nyirbator EK-i részén helyezkedik el. A telep a Pocsi utrdl érhetd el, szilard
burkolatt uton. A teriilet kdzvetlen kornyezetében alapvetden mezdgazdasagi mivelés folyik.
A tervezett teleptdl D-re temetd, Ny-ra és K-re és E-ra szantd miivelési agba tartozo teriilet
helyezkedik el.

A telephely cime: 4300 Nyirbator kiilteriilet
A telephely helyrajzi szama: 0391/1 hrsz

A telepiilés statisztikai azonosito szdma: 14845

Helyrajzi I;;g;?#::ﬁ“ Teriilet
szdm y (ha m%/épiilet)
0391/1 kivett major 8.4266

A teriiletet magaba foglalo teriilet kozépponti, valamint az 6lak EOV koordinatai a
kovetkezok:

X: 282 150; Y: 879 250

a telep égtaj szerinti elhelyezkedése:

Sarokpont égtaj szerinti elhelyezkedése EOV X EOV Y
ENy 282266 | 879129
EK 282314 | 879357
DNy 281999 | 879152
DK 282032 | 879403



https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400219.kor#lbj369id1ae7

Foldrészlet

He,lyrajZI Osszteriilete FO,, e, Meglévo épiilet (m2 )
szam miuvelési ag
(m2)
1.Szociélis épiilet 162,94
2. Baromfi neveld 368,49
3. Baromfineveld 457,13
4. Alomtarold 537,33
5. Alomtarolo 535,87
6. Baromfineveld 1161,12
. 7. Baromfinevel6 1 615,91
03911 | 8.4266 Major 8. Baromfinevels 1 198,27

9. Baromfineveld 1 197,63
10. Baromfinevel6 1 143,77
11. Baromfineveld6 1 090,68
12. Baromfinevelo 312,36
13. Baromfinevel6 298,84
14. Baromfinevelo 1 563,23

A szennyez0 forrasok koordinatai (nevel6 épiletek):

szennyez6 forras Eov X Eov Y
6. szamu nevelo épiilet 282226 | 879 370
7. szamu nevelb épiilet 282163 | 879338
8. szamu neveld épiilet 282156 | 879281
9. szamu nevel épiilet 282156 | 879248
10. szamu nevelo épiilet 282156 | 879217
11. szamu nevelo épiilet 282156 | 879185
14. szamu nevelo épiilet 282247 | 879233

A telepen talalhato alabbi baromfi o6lakat a Tranzit-Ker zRt. nem hasznalja baromfi nevelésre,
azokban baromfi dllomany nem talalhato:

Az 6l szama megnevezése Az 6l teriilete (m°)
2 Baromfi nevel6 | 368,49
3 Baromfi nevel6 | 457,13
12 Baromfi nevelé | 312,36
13 Baromfi neveld | 298,84




A telep blokk azonositdja: TUTYU-M-17
Egyéb létesitmények:

- Kerékmos6
- Kerités

A telephez tartozoé 6lak:

A telep helyszinrajzat mellékletben csatolom.

1.2. a teriilet korabbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsagdanak valtozdsdt legjobban
bemutato légifotok, archiv térképek, fotodokumentdciok,

Korabbi légifoto, archiv fénykép nem all rendelkezésiinkre a teleprol.

1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsdgainak, az
élovilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatdsa,

1.4. Féldrajzi adottsagok, éghajlat



crer

Eszakkelet-nyirség kistajan beliil talalhatd, mely hataros a Délkelet-nyirség kistdjjal. A terep
atlagos tengerszint feletti magassaga 147-152 mBf. kozotti.

A kist4j szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt, Az
atlagos terepesés 3% alatti, a déli részen eléfordul 3-5 % esés is (1. lejtokategoria). A kistdj
vizsgalt része a kozepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhatdé. A nagyobb
relief értékek (10m/km2) Nyirbator térségére jellemzok. Eolikus formék csak a kistdj északi
részen taladlhatok, ahol a homok nagy része kotott, igy a deflacioveszély gyenge.

Az érintett kistdj a Nyirség legiddsebb felszine. A felszin legnagyobb részét gyengén koptatott
apré és finomszemii szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a
felsopleisztocénban keletkezhetett, és a késdglacidlisban mar csak kisebb mértékben
rendez6dott at. A kistdj nyugati részén nagyobb 0Osszefliggd teriileten kiilonbozo
ontésképzddmény ¢és kotu taldlhatd, hozzajuk nagyobb mennyiségli tézeg ¢s lapfold
el6fordulas kapcsolodik. A kozépsé és a déli teriilet (ide tartozik Nyirbator térsége is)
laposaiban foltszerlien 16sziszap, a "nyiri volgyekben", illetve a deflacids mélyedésekben
holocén barnafoldek keletkeztek.

A vizsgalt teriilet geoldgiai felépitésében paleozods-mezozods alaphegység, kb. 1000 m kréta
paleogén flis, 2000 m miocén vulkanit, kb. 1200-1600 m pliocén (ebbdl 200-400 m
felsopliocén) €s kb. 310-320 m pleisztocén alluvialis 6sszlet vesz részt.

Nyirbator és kornyéke mérsékelten meleg és a mérsékelten hlivos éghajlati tipus hataran
helyezkedik el. Az éves napfénytartam 1960 o6ra. Az évi koézéphdmérseklet 9,5-9,7 °C, a
tenyészid6szaké16,6-16,8 °C. Altalaban 185 napon a hdmérséklet nem csokken fagypont al4
(aprilis 16 és oktober 18-19 kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek
atlaga 34 °C. A leghidegebb téli napok minimumainak atlaga —14,5 és —15,3 °C kozott alakul.

1.5. A teriilet vizfoldtani adottsaga

A kistajat egészében tekintve keletrol €s északrol a Kraszna, majd a Tisza artere
hatarolja, mig északnyugaton a Lonyai csatorna felé folyik le. A déli rész vizfolyasokban
szegény teriilet. A Délkelet-Nyirségben a Kraszndhoz folyd Meggyes-Csaholyi féfolyast, a
Bodvaj patakot és Karolyi folyast talaljuk.

Szaraz, mérsékelten vizhianyos teriilet. Lf=2 I/s/km?, Lt=10%, Vh=50 mm/év. Az idészakos
vizfolydsokban nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szdmitani, mig az év
nagy részében vizet alig talalunk benniik. Vizmindségiik altalaban III. osztalyq.

Nyirbator kornyéke belvizcsatorndkban gazdag teriilet. Meghataroz6 mesterséges vizfolyasa a
Nyires csatorna, melynek a vizsgalt teriilethez esé legkozelebbi pontja DK-re 427 méterre



talalhato. A nyires 2. oldalaganak egyik mellékaga 10 méterre kozeliti meg a keleti iranyban
1évo legszélso istallot.

A Nyires csatorna vize Nyirvasvari-Nyirbatori fé6folyasba, onnan a Bodvaj-patakba, majd a
Krasznaba jut. Az emlitett oldalaghoz viszonylag kozel talalhat6 (520 m) a Nyires azon
szelvénye, mely nem a Nyirvasvari-Nyirbatori féfolyas, hanem Pilis-Piricsei féfolyas
iranyaba mutat esést.

1.6. Felszin alatti vizek

Nyirbator vizbazisa a varostol délre, a belteriilet hataran taladlhato (Xmin: 278000,
Ymin: 879000, Xmax:281000, Ymax: 880000). A terep tengerszint feletti magassaga ezen a
teriileten 150-155 mBf. kozott valtozik. Foldtanilag a vizbazis a Dél-Nyirségi siillyedékhez
tartozik. Felépitésére a varosi hévizkut (52 °C) ¢és hidegviz kutak adatai alapjan
kovetkeztethetlink.

A medence tliledékek vastagsaga eléri a 4000 métert. A paleozoos kristalyos medence aljzatra
sztratigrafiai diszkoordancidval 1000 méter vastagsagban kréta-paleogén flis telepiil. A flist
mintegy 2 km vastag miocén kora tengeri vulkanos, foleg effuziv kdézetek fedik. A miocén
vulkanitokon alul agyagos, margas, feljebb agyagok és homokok valtakozasabol allo tengeri
eredetli also pliocén Osszlet telepiil, melynek vastagsaga eléri az 1000 métert. A felsd pliocén
elsdsorban tavi agyagokkal képviselt dsszlet, mely 400 méter vastag. A rétegsort feliilrdl a
homokok és agyagok valtakozasabol 4llo folyami eredetli pleisztocén kort Osszlet zarja,
melynek vastagsaga 300-320 m. A takard holocén réteg 1 m vastag.

A pliocén-pleisztocén komplexum, mint rétegzett tarold egységes hidraulikai rendszert alkot,
mely a felsd pliocén vastag agyag rétegei miatt két alrendszerre oszlik. A pleisztocén Gsszlet
vizvezetd €s szemipermeabilis rétegek valtakozasabol all. Valodi agyagok a rétegsorban
elvétve, lencsés kifejlédésben fordulnak csak eld.

A zavartalan vizmozgis szempontjabol a vizbdzis a Nyirségi tapteriilet centrumaban, a
vizszint maximum kozelében helyezkedik el. A térségben mind a felsé, mind az also
pleisztocén tarolokban kupolaszeri vizszinteloszlas alakult ki (19. abra). A kupolaszerii
piezometrikus nyomaseloszlas miatt oldaliranyban a homokon keresztiil tavozik a viz, melyet
fiiggdleges aramlas utjan a 30 méterrel magasabban fekvd talajviz potol az alsé pleisztocén
rétegekbe.

Ezt a tényt az is ald tdmasztja, hogy a termelés alatt allo nyirbatori rétegviz kutak vizében a
beilizemelést kovetden az ammonium-ion koncentracié folyamatosan nodvekedett. A
depresszios tolcsér legmélyebb pontjain mar megtortén a talajviz atfejtése a csapolt szintekbe.
Nyirbator szennyviztisztitoval rendelkezd csatornazott telepiilés.



A talajviz a — a feddréteg tulajdonsagait is figyelembe véve-a teriilet nyugati részén kdzepesen
normal mélyégi tipusoknak, mig a teriilet K-DK-i részén — a teriilet mély fekvésiu -
csapadékbol és beszivargasbol taplalkozo tipusnak felel meg.
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1.7. talajtani, foldtani jellemzés

A talajok 82%-a homokon képzddott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazo
futohomok talajok a teriilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy
szantokeént 45%, legeloként és gyltimolesdskeént 10-10%, erdéként 25% ¢€s szolokeént 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - foként mélyedésekben -
talalhatok, Osszteriiletik 3%. Haromnegyed részben szantoként, negyed részben
erddterliletként hasznosithatok. A magasabb térszinek 16sz6s liledékem homokos valyog
mechanikai Osszetétell, gyengén savanyl kémhatast, 1-2% szerves anyagot tartalmazo,
kedvez6 termékenységii (ext. 45-55; int. 55-70) barnafoldek (10%) fordulnak el6.
Hasznositasuk szantd (65%), legelé és erdd (10-10%), valamint sz6l6 (5%) lehet. A
homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovarvanyos barna erddtalajok uraljdk az
Osszteriilet 49%-an. Hasznositasuk sokréti, a szantotdl (40%) a legeldn (15), sz6lon (5),
gylimolcsoson (10%) at az erddig (25%) terjedhet.
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A 10sz0s liledékek kozvetett talajvizhatdsu térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalma,
kedvez6 (int. 80-105) termékenységli réti csernozjom talajok talalhatok (5%), amelyek
zOmmel szantoként (65%) és 10-10%-ban legeldként és erdoként hasznosithatok. Telepiilés a
terliletiik 15%-4t foglalja.

A mély fekvésti laposok talajvizhatasu teriileteinek oOntés és 10szos liledékein valyog,
homokos valyog szemcse-osszetételd, altalaban a 30-45 (int.) pontos foldmindségii, tobbnyire
felszintol

karbonatos réti talajok fordulnak eldé a teriilet 9%-an. Egy-egy kedvezdbb valtozatuk
foldmin6éségi besorolasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantoként, 35%-ban rét-
legeloként és 15%-ban ligeterdéként hasznosulhatnak.

A mély fekvésli ontésteriileteken talalhato réti ontés, lapos réti talajok, telkesitett siklapok és
nyers Ontéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, ¢és 2%. Termékenységiik a réti ontés talajét
(int.40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti ontés és a nyers Ontéstalajok foként szantoként
(90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erddteriiletként hasznosithatok.

Tertiletiik 5-15%-at telepiilések foglaljak el. Gazdasagi jelentOségiik a tajban kicsi,
jelenlétiikkel a tdj talajképzddményeinek hidromorf sorat teszik teljessé.

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mar tridsz-jura
képzédmények a jellemzoek, ezekre telepiilt a nagy vastagsagi koézépsé-miocén vulkéani
sorozat.

A Nyirség legidésebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- ¢€s
finomszemii szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsigban fedi, amely a felso-
pleisztocénban keletkezhetett, s a késé-glacialisban mar csak kisebb mértékben rendez6dott
at. A kistdj Ny-i részén nagyobb Osszefliggd teriileten kiilonbozd ontésképzddmény és kotu
talalhatd; hozzdjuk nagyobb mennyiségli tézeg- és lapfold-eléfordulas kapcsolodik. A
kozépso és a D-i terlilet laposaiban foltszerlien 10sziszap,

a ,,nyiri volgyekben", ill. a deflaciés mélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek.

2. a teriilethasznalat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis tevékenységek,
technologiak és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra
és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének
részletes ismertetésével,

A teriileten korabban csak brojler csirke tartas volt, jelenleg a brojler csirkén kiviil kacsa és
liba tenyésztés is folyik. Természetesen egyszerre csak az egyik.
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2.1. a teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatdsa a tevékenységek, technologiak,
valamint a felhasznalt anyagok és keletkezo hulladékok, kornyezeti kibocsdtdasok részletes
ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megaddsaval,

2.1.2. Mindhiarom allatfaj nevelésénél alkalmazott tartastechnologiai elemek

2.1.2.1. Almozas

A jol kiszaritott épiiletbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési targyakat.

A fogadashoz jO mindségli szalmat hasznalnak. A raalmozast naponta egy vagy két
alkalommal végzik, az alom minéségének fiiggvényében.

Mindenképp sziikséges fenntartani az alom j6 mindségét, ami egészséges €s kivaldo mindségi
arut eredményez. Az alom mindsége konnyebben megtarthato, ha az almozas joval az etetés
kezdete utan torténik, igy nem a friss alomra tiritenek.

Az alom mindségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz mindségii, szennyezett alom
a mell

tollasodasanak mindségi romlasat okozza.

Almozasra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskazott szalmat alkalmaznak.

Fajlagos szalmafelhasznalas: 3,2 kg/m2

2.1.2.2. Takarmanyozas

Az éllatok takarmanyozasa kiils6 takarmanytarolobol torténik.
Az etetdgaratok a vonalak elején vannak, a felfiiggesztés 2,5 méterenként torténik. Az
etetOrendszer automatikéaval szerelt CF Special (Codaf) tipusu berendezés.

2.1.2.3. Itatas

Fliggesztett itatoberendezést alkalmaznak, melyhez gyogyszeradagolo is csatlakozik.

A berendezés szelepes (,,szopokas”) megoldast Onitatd jellegii, igy viztakarékos és nem
nedvesiti az almot.

Az itat6 berendezéseket termelési ciklusonként mossak fertdtlenitd oldattal (hypo).

2.1.2.4. fertotlenités

Az ¢épliletben Ugynevezett szaraz mosatassal fertOtlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill.
eszkozeit kézi erével minimalis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzo szerrel a
kiszaradas utan lefertdtlenitik.
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Technoldgiai szennyviz nem képzddik.

2.1.2.5. Tragyaeltavolitas, takaritas

Az allatok vagohidra szallitdsa utdn a berendezések (etetdk, itatok) szétszerelése torténik,
majd a targyaeltavolitas tololappal, Gigy, hogy szérodas ne torténjen.

Az istallobol toldlappal eltavolitott tragyat kozvetleniil a teherszallitdo jarmire rakjak és a
miszaki védelemmel ellatott tragyataroloba szallitjak. Onnan vagy komposztalo telepre, vagy
szantofoldre szallitjak ki.

A telepen a kitragyazast a Batortrade Kft. végzi.
A kitragyazas soran elszorodo tragyat azonnal dsszegytijtik és a szallitojarmire rakjak.

A tragyazast kovetden szaraz takaritdst végeznek, amely sordn portalanitjdk a padozatot, a
ventilator kiirtOket, szell6zOnyilasokat, kiilso falakat, és eltavolitjdk a megmaradt takarmanyt
a silokbol.

Az istallobol a berendezési targyak (etetd, itatd) kihordasra keriilnek és a tragyat hianytalanul
eltavolitjak.

A berendezési targyakat, falakat, oszlopokat sepriivel portalanitjdk. Az épiilet aramtalanitasa
utan kovetkezik az épiilet fertétlenitése.

Az ¢épiiletben ugynevezett szaraz mosatassal fertétlenitenek. Az épiilet burkolatat, ill.
eszkozeit kézi er6vel minimadlis vizfelhasznalat mellett atdorzsolik, majd kodképzd szerrel a
kiszaradas utan lefert6tlenitik.

Kodképzés elott elvégzik az épiilet falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1
rész mész, 3 rész viz) keveréke a legmegfelelébb, melynek hatasfokat fokozhatjuk, ha a
mésztej oldathoz 2%-ban natronlugot tesznek.

2.1.2.6. Elhullott allatok kezelése

A keletkezett baromfi hulla elszallitasat a Batortrade Kft végzi, a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Korményhivatal —Elelmiszerlanc-biztonsagi ¢és  Foldmivelésiigyi  Foosztaly
Jarvanyiigyi és Allatvédelmi Osztaly altal kiadott 24.1. 1/943/0001/2011. szamu engedély,
valamint a 81/00512-5/2016. szamt engedély alapjan, az allati eredetti hulladékartalmatlanito
¢s komposztald tlizembe, artalmatlanitas céljabol, Egységes Kornyezethasznalati Engedély
alapjan.

2.1.2.7. Paratartalom

Az alacsony paratartalom a baromfi nyalkahartydjanak kiszaradasahoz, ezaltal a betegségek
eléfordulasi gyakorisdganak emelkedéséhez vezet. A til magas paratartalom kicsapodasokat
okoz, mely nedvesiti az almot, rontja a mikroklimat, és elhullashoz vezethet.
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Az istallo mikroklimajat ezért szabalyozni kell, melynek értékei a nevelés soran valtoznak:

- azelso6 10 nap soran: 70-75 %-os relativ paratartalom
- ezt kovetden: 50-60%-os relativ paratartalom a kivanatos.

Az optimalis paratartalmat szelldztetéssel allitjak be.

2.1.2.8. Vilagitas

A Dbrojler hizlalashoz hagyomanyos vilagitasi programot alkalmaznak. A megvilagitasi
program egy hosszu megvilagitasi €s egy rovid 0,5-1 6ra sotét periodusbol all. Ezzel az allat
hozzészokik a s6téthez, és nem okoz gondot egy esteleges dramsziinet.

2.1.2.9. szelloztetés

A szelloztetés célja a technologiai eldirasoknak megfeleld homérsékleti és paratartalmu,
pormentes ¢és karos gazokat csak kis mértékben tartalmazé levegd biztositasa.

A szellGztetés a brojlertartas legkritikusabb eleme, amelynek alapvet6 feladatai a kovetkezok:

- megfelel6 oxigén tartalom a 1égzéshez

- afelesleges ho eltavolitasa

- afelesleges para eltadvolitasa

- apor mennyiségének minimalizalasa

- az ammonia és a szén-dioxid mennyiségének csokkentése
- aberendezések élettartamanak novelése.

A légcserét a vizsgalt telepen un. alagutszelldztetéssel oldjak meg. Ehhez épiiletenként 18 db
nagyteljesitményii galvanizalt fém ventilatort és 1égbeejtot alkalmaznak. A 1égbeejtdk nyilasa
csorldvel szabalyozhato.

A légcserét ezen kiviil nyaron épiiletenként 16 db kb. 1,9 m’-es levegdnyilas is segiti.

Télen a légcserét a homérseklet kivanatos szinten tartasaval kell megoldani. Ehhez az épiilet
megfeleld szigetelése mellett a frisslevegdt a lehetd legmagasabb ponton kell beszivni, hogy a
meleg levegdvel elkeveredhessen, miel6tt az allomanyhoz lejut. A téli minimum
szelloztetéshez EM 36 tipust 0,92 m lapatatmeérdjii galvanizalt Axial ventilatort hasznalnak.

A brojlerek levegdsziikségletét a kiilsé homérséklet és a relativ paratartalom fliggvényében
hatarozzak meg. A ventillaciot a maximalis igényhez méretezik.

30 °C-on 80 %-os relativ paratartalom mellet testkilogrammonként kb. 5 m® levegd bejuttatasa
szlikséges.

2.1.2.10. Allategészségiigyi feladatok

13



A higiéniai kovetelményeknek a kovetkezokkel lehet eleget tenni:

- atelep zart, a teher és személyforgalmat csak a legsziikségesebb mértékii,
- az egy istallon beliili Allomanyok azonos kortak,

- minden istallébejarathoz ferttlenitovel toltott talca van,

- fokozott figyelmet forditanak a rovar- és ragcsaloirtasra,

- megfeleld jarvanyvédelmi programot dolgoznak ki,

- éallatgyogyaszati termékek szakszerl €s sziikségszer(i hasznalata.

2.1.3. Brojler specifikus tartastechnologiaja

A tartastechnologia mélyalmos, egyfazisu rendszer.

2.1.3.1. Vilagitas

A Dbrojlerhizlalashoz hagyomanyos vilagitasi programot alkalmaznak. A megvilagitasi

rrrrrr

hozzaszokik a s6téthez, és nem okoz gondot egy esteleges aramsziinet.
Viagast megel6zd késziiletek

Az éllatokat a vagasra szdllitishoz az istdlloban elrekesztik és a vilagitas felé terelik,
csokkentve ezzel a stressz mértékét. A kézzel megfogott allatokat szallitd jarmure rakjak.

Ezzel mind az allatok sériilésének esélye, mind a stresszhelyzet és mind szallitassal jaro
kornyezeti terhelés ill. kockéazat csokken.

2.1.3.2. Takarmanyozas

A brojlercsibék etetése még eltéré modon torténik (talcarol ad libitum), majd folyamatosan
szoktatjak a fiiggesztett tdnyérok hasznalatdhoz. A tanyérok magassaga allithatd a baromfi
novekedésével egylitt, amely megakadalyozza a takarmany alommal torténd keveredését. Egy
tanyéros koretetdre kb. 50 allat jut.

2.1.3.3. Ragcsalo- és rovarirtas

A ragcesalod és rovarirtast a telepen, és a zRt. dsszes telepén, a BLS-Tri6 Kft. (3937 Komléska,
Rékoczi ut 121.) végzi, szolgaltatasi szerzodés szerint. A szerzodést mellékletben csatolom.

2.1.4. Kacsa nevelés bemutatasa:

Az elézéekben bemutatott istallokban, a bemutatott technologiaval végzik.
A keletkezd tragya, telepi hulla kezelését az el6zdekben bemutattam.

2.1.4.1. Elonevelés

A telepen 7 db istallot hasznalnak allattenyésztésre.
A napos kacsék eldnevelése kéthetes kordig tart.

Az 6lakban hasznalt technologiai berendezések ugyanazok, mint a brojler csirke nevelésnél.
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2.1.4.2. Utonevelés

Utdnevelésre 5 db istallot hasznalnak.

Az elénevelt, 0,7 kg sulyu kacsakat 4 hétig tartjak. Az utdnevelés soran 3,1 kg/db él6suly utan
vagohidra szallitjak.

Négyhét utdonevelés és egy hét szerviz periddus egy utonevelési ciklus, 5 hét.
Az 6lakban hasznalt technoldgiai berendezések ugyanazok, mint a brojler csirke nevelésnél.

2.1.5. Liba nevelés bemutatasa

2.1.5.1. Elonevelés

Elénevelést 2 istalloban végeznek.

A napos libakat harom — négy hetes koraig nevelik az eléneveldben.

Kéthetes kordban 1,7 kg/db ¢éldstly a telepen 1év0, vagy mas telepen 1évo utdneveld épiiletbe
szallitjak.

2.1.5.2. Utonevelés

A telepen 5 6lban torténik utonevelés.

Az eldnevelt, legalabb 1,7 kg sulyu liba 8-10 hétig tartjak utonevelében. Az uténevelés soran
legalabb 5 kg/db €16suly utan vagohidra kertil.

3. annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, eldallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertananak, az
alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével

Mivel a telep eleget tesz az ide vonatkozd BAT eldirdsoknak, a teriileten folytatott, illetve
tervezett tevékenység soran felhasznalt, eldallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok
szennyezést nem okoztak a foldtani kozegben €s a felszin alatti vizekben.

3.1. a korabbi tevékenységekbil szennyezéanyagok kiornyezetbe tortént kibocsdatdsanak és a
teriiletet érintd rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivargasok,
elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése

Korabbi tevékenységbdl a teriiletet érintd havariarél tudomdsunk nincs. A teriileten
karfelszamolasi intézkedések nem torténtek, igy abbdl eredden allapotértékelések auditok
nem késziiltek.
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3.2. a teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, szdllitdasa, tarolasa, felhaszndldasa, foldalatti tarolotartalyok
haszndlata

Veszélyes anyagok:

A telephelyen kizarélag a sziikséges mennyiségli gyogyszert €s fertotlenitoszert taroljak.

A gyogyszereket és fertdtlenitoszereket gépkocsival szallitjak a telephelyre, felhasznalasuk
kizardlag a telepvezetd iranyitasaval torténik.

A gybgyszerek és a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok gylijtése
kornyezetszennyezést kizaré6 modon torténik (zarhato, fedett).

A telephelyen foldalatti tarolotartalyok nincsenek.
3.3. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet

érzékenységi kategoridinak ismertetése,

Varadit

A telep teriiletbemutatasa a telepiilésrendezési terven
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3.4. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndloinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége.

A teriilet tulajdonosa, hasznaldja: ~ Tranzit-Ker Kereskedelmi zRt.
Székhelye: 4028 Debrecen, Simonyi ut 23.
KSH szam:  10677869-0147-114-09.

KULJ: 100 413 449

Telefon: 52-412-660

Fax: 52-412-660

E-mail: tranzitker@tranzitker.hu

4. A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa:

4.1. Az alapadllapot meghatdrozdsa vizsgdlatok alapjdn:

mintavétel 2020. 2019. 2018. aprilis | 2017. majus
ideje februar 25. | marcius 21. 13. 05.
figyelokut Bl1 | B2 | B1 | B2 Bl | B2 Bl | B2
pH 8,7 8,7 | 84 8,1 7,7 7,7
fajlagos
elektromos 1086 | 621 | 925 | 934 - - 344 | 650
vezetoképesség
nitrit 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
nitrat 261 | 14 | 19,1 | 118 | 35 2,2 28 62
ammonium 0,26 | 0,15 0,18 | 0,1 | 0,03 | 0,03 - -
szulfat 65 40 32 32 38 42 31,1 | 46
Klorid 28 8 - - 32 37 - -
foszfor 0,1 0,1 |011] 0,09 | 0,07 | 0,06 - -
cink 43,1 | 315 - - 8,3 8,2 - -
nikkel 1,4 1,1 - - 1,4 1 - -
réz 11,5 | 13,6 - - 10 10 - -

A laboratoriumi vizsgélatok alapjan megallapithat6, hogy a telephelyen kirivé eredményt egy
komponens esetében sem tapasztaltunk.

4.2. az alapadllapot-jelentés végzojének, a dokumentdcio készitojének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditdacio szama, hatdlya,
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Az alapallapot jelentést készitette:

Kocsis Zoltan
Kamarai nyilvantartasi szam: 09-1074

A viz vizsgalat készitoje:

A vizvizsgalatokat a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek zRt. Vizsgalolaboratorium Debreceni
telephelye végezte. (4030 Debrecen, Repiildtéri ut 12., Debreceni Nemzetkozi Repiil6tér)

A laboratorium akkreditacids szama: NAH-1-1294/2015.
Az alapallapot jelentést készitette:
Kocsis Zoltan

Kamarai nyilvantartdsi szam: 09-1074

a mintavételi, laboratoriumi vizsgdlatok modszertana, alkalmazott szoftverek, szabvanyok

Vizsgalati paraméterek és szabvanyok:

pH — MSZ1484-22:2009

Nitrat — EPA 353.1:1978; EPA 354.1:1971
Nitrit — EPA 354.1:1971

Szultat — EPA 375.4:1978

Foszfat — EPA 365.1:1981

Debrecen, 2020. marcius 25.

Mftb &

Kocsis Zoltan
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1. Szolgaltaté kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 altal kibocsatott és részére

beszallitott allati eredetli melléktermékeket, hulladékokat a hatdlyos jogszabalyoknak
megfelelen kezeli, artalmatlanitja.
A szolgaltat6 e szerzodésben rogzitett vallalasat az E. Parlament és Tanacs 1069/2009.
EK rendelete 9. cikke szerint osztalyozott 2., és 10. cikke szerint osztilyozott 3.
kategéridju allati melléktermék artalmatlanitasanak korében teljesiti, valamint a 2008.
évi XLVI. térvény az élelmiszerlancrél és hatosagi feliigyeletérdl, valamint a 2012, évi
CLXXXV.. torvény a hulladékokrol, tovabba az allati hulladékok és melléktermékek
kezelésének ¢és a hasznositiasukkal késziilt termékek forgalomba hozatalanak
allategészségiigyi szabédlyozasrol sz6l6 45/2012. VM rendelet alapjan latja el.

2. Szolgaltaté telephelyén édllati mellékterméket csak engedéllyel rendelkezd szallitotol vesz
at, a szallitmanyt a Megrendeld altal kitltott és alairt a 45/2012.(V.8.) VM rendelet 3.

mellékletében meghatérozott minden tartalmi elemét magaban foglalé kereskedelmi
okmanynak kell kisérnie.

3. A szerzédés hatdlya alatt Szolgaltatonak dtadasra keriilé allati melléktermékek fajtajat,
(EWC-kédszamat), az egyes hulladékfajtak mennyiségét Megrendel® a szerzodés
alairasaval egyidejlileg felrakdhelyenként rogziti a 1. sz. mellékletben, amely Szolgéltaté

részérdl szerzbdéses feltételek szerinti dtvételi, Megrendel6 részérél pedig kapacitas-
lekotési kotelezettséget jelent.

E szerzOdés keretében Szolgaltaté a mellékletben rogzitett melléktermék mennyiség
atvételére villal kotelezettséget, melléklet szerinti kezelési dijak mellett.

4. Felek kotelesek a szolgdltatasban rajuk vonatkozo jogszabiélyi, bizonylati eldirdasokat
(formanyomtatvany étadas, kitoltés, aldiras, stb.) teljesiteni. Ennek elmulasztasabél a
madsik felet ért tobbletkdltséget vagy kért — tobbletmunka koltsége, hatdsagi birsag, stb, —
a mulaszto fél tartozik megtériteni.
A bizonylatolasnal Megrendel6t terheli a kereskedelmi okmany kitoltése és atadasa az
eldirt alairassal egyiitt.
Szolgaltaté e szerz6dés szerint —a krnyezetszennyezés elkeriilése végett — bizonylati
hianyossag esetén is kiteles az allati hulladékot dtvenni és kezelni, viszont Megrendel

kételes Szolgéltatonak a bizonylati hidnyossagbdl eredé §sszes tobbletkoltségét és karat
megtériteni.



5. A Megrendel6nél keletkezo allati melléktermékek keletkezésének helye és cime
( felrakohely lista )

a.) Felrakohely neve: 1. sz. mellékletben
Cime:

b.) Felrakohely neve:
Cime:

c.) Felrakohely neve:
Cime:

6. Amennyiben Megrendeld a szallitast sajat fuvareszkdzével végzi, kiteles betartani a
Szolgaltato telephelyére vonatkozo higiéniai és kérnyezetvédelmi elbirasokat, valamint a
szallitasi idopontokat elore egyeztetni.

Ha Megrendel6 felrakohelyén az elszallitandé mennyiség mérlegelését a szallitméany
atadasakor nem dokumentélja, a mérlegelés Szolgaltatd telephelyén torténik. Ez esetben a
Szolgaltato altal mért stlyt Megrendel6 koteles elfogadni.

7. Megrendel6 a szerzodésben meghatiarozott szolgaltatasok elvégzéséért kezelési dijat
fizet, az 1. szama melléklet alapjan.

Hatosagi intézkedés kovetkeztében, indokoltta valod esetben Szolgaltat6 a kezelési dijat
maédosithatja, melyr6él Megrendel6t irdsban tdjékoztatja. Amennyiben Megrendeld a
kezelési dij mddositast nem fogadja el, ugy ezen szerzddés — Szolgaltat6 irdsbeli
kezdeményezését kovetden 30. napon — megszinik.

8. Szamlazas, fizetés modja:
a) Szamlazas: - a teljesitést kdvetden — alkalmanként
- a havi teljesitést kvetden 15 Napon beliil

b) Fizetés mddja:

A Megrendel6 a szabdlyszerlien kiallitott és székhelyére megkiildott szamla alapjan a
szolgaltatasi dij Osszegét a szamla kézhez vételétdl szamitott 30 napos fizetési hataridon
beliil, a Szolgaltatd részére atutalassal fizeti meg. A nem szabalyszeriien kiéllitott szamlat
a Megrendel0 visszakiildi, ebben az esetben a szolgaltatasi dij fizetési hatarideje a
szabalyszeriien dtvett szamla kézhez vételét kdvetd 30 nap.

Amennyiben Megrendel6 fizetési kotelezettségének késedelmesen tesz eleget, ugy
Szolgéltato késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét szamitja



fel. Nem fizetés esetén Szolgaltatd jogosult hdrom sikertelen irdsbeli felsz6litast kvetden
szolgaltatasat sziineteltetni, vagy a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

9. A szerzdédés 2017. 01. 18. napjatél hatarozatlan ideig érvényes, kivéve a 8.
pontban szerepld szerz6dés megsziinési esetet. A felek megillapodnak, hogy jelen
szerzidés megsziintetheto az érintett folyd év december 31, napjaval azzal a
feltétellel, hogy a felmondas tényét 3 honappal kordabban irasban kell jelezni a
partner felé.

Megel6z6 szerzédések hatialya e nappal megsziinik.

10. Amennyiben Megrendel6 a nala keletkez6 Biogaz célra feldolgozhato
allati eredetli melléktermékeket Szolgaltatonak nem teljes korlien és nem kizar6lagosan
adja at, ugy Szolgéltato e szerzodést azonnali hatéallyal megsziintetheti.

11. Egyéb megallapodasok:

Amennyiben jogszabalyi valtozas, hat6sagi intézkedés, vagy a hokezeléshez sziikséges
energia arak 10 %-ot meghaladé atlagos emelkedése ezen szerzédésben meghatarozott
feltételeket Iényegesen mddositja, Ggy Szolgaltatd a szerzodés érintett részleteit
modosithatja, melyr6l Megrendeldt irdsban tajékoztatja. Amennyiben Megrendelé ezen
modositast nem fogadja el, igy az irasbeli kozlést kdvetd 30. napon a szerzddés
megsziinik.

12. A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozo rendelkezései az
iranyadok. Vitas kérdések esetén felek a Szolgaltato székhelye szerinti illetékes
birésdghoz fordulnak, el6zetesen azonban egyeztetni kitelesek.

.. h6 ..18... nap
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FELRAKOHELY ADATLAP

Partner neve: Tranzit-Ker Zrt,

Felrakéhely neve
Balmazjvaros

Cered

Csenger

Csengerujfalu
Derekegyhaz-Ordéngds
Encsencs

Erpatak

Gacsély

Hajdubagos
Hajdinénas Csiszar
Hajdunanas Tuncsik
Hboszérmény Ded6hat
Hboszérmény Kanyasi
Hbészormény Nagytelep
Hbészérmény Szendrei
Hortobagy Keltetd
Jankmaijtis

Kisnamény

Komadi I.

Komadi II.

Kdlese

Kdmoro

Nabrad

Nagyszekeres
Olcsvaapati

Panyola

Penyige

Szamosszeg

cime (helyrajzi szam)
0143/25,26; 084/50; 0147/10
013/3

047/4; 047/5; 047/6; 047/7
03

141

172

0234/3

Rozsaly 067/1

0129/14; 0135/19

266

043/1

0909/2

0204/1; 0204/3

0181/1; 0181/2; 0181/3
0353/29

0116972

0197/3; 0197/7: 0197/9; 0198
046/2

0549/27

0244/4

089

0143/1

0175/3,4,5

0110/6

065/2

086/7; 086/11; 086/12
0102/4

096/6

1.sz.melléklet

KTJ szama:
102403 414
101 227 323
100 692 344
100 692 783
102 178 671
102 375 007
101 760 967
100 705 404
101 254 145
100 661 591
100 460 514
101 310 762
100 416658
100 694 658
101 727 649
100 393 234
100 691 543
100 691 923
100619 891
100 694 603
100 705 367
100 692 023
100 691 875
100 691 613
101 282 414
100 691 978
100 692 263
100 943 235



Szentes T MK [-IV
Szentes Lapisto
Szilaspogony
Tarpa

Totajfalu
Utaspuszta

Zajta 1.

Zajta I1.

Zsarolyan

Nyirbator Varadi tag

092/30;092/110;092/111;074/21:074/34-35 100 761 997

01133
039
019/8
0215
027

042/7;042/8; 042/11

048
09/5
0391/1

Melléktermék mérlegelését:

Megrendel6 végzi

Szolgaltato végzi

101 999 729
101 398 667
101 989 513
101 933 309
100 705 507
100 691 808
100 691 657

Artalmatlanitasra atadando dllati melléktermék fajtaja, megnevezése, atvétel célja:

Megnevezés EWC | Kezelési Virhaté mennyiség (tonna
kodszam ar I n. IL.n. | HLn. [IV.n. | Osszesen
Ft/tonna

Keltetési - 1000

melléktermék-tojashéj

Befulladt tojas - 63500

keltetdi allathulla - 63500

baromfi hulla - 63500

_()SSZCSCII .




Megallapodas
- mezdgazdasagi szolgaltatasi tevékenyseg vegzesére -
Mely létrejott egyrészrél a
TRANZIT-KER ZRt. (4028 Debrecen, Simonyi ut 23., adoszam: 10677869-4-09, képviseli:Szabo Istvan),
mint Megrendel6

masrészrol

BATORTRADE Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségl Tarsasag (cgj.sz.: 15-09-060043,
székhely: 4300 Nyirbator, Arpad Gt 156/A., adoszam: 10242694-2-15, KSH szam: 10242694-0121-113-15,
képv.: Dr. Petis Mihaly Péter iigyvezeté igazgato), mint Szolgaltato kozott az alabbiakban részletezett
feltételek szerint:

1. Targy
Megrendelé megbizza Szolgaltatot a tulajdonaban lévo
» Nyirbator Varadi tag elnevezesi telep
» Nyirbator Nyires Tanya elnevezési telep
« Nyirbator Diosi Ut einevezeésii telep
« Nyirbator Tarnamajor elnevezési telep
+ Terem Nagytanya elnevezés( telep
« Nyirmeggyesi Telep lud és kacsa tarto telepeken felmeriilé szolgaltatasi tevékenység
végzéseével.

2. Szolgaltatasi dijak

Tragyazas

+ elonevelt kacsa és lud utan elszallitva + AFA
¢« pecsenye kacsa nevelés utan elszallitva ' + AFA
* brojlercsirke nevelés utan elszallitva + AFA

Minden neveldtelep esetében 10 km tavolsagra szamit szallitasi dijat a szolgaltato, a Terem
Nagytanya elnevezés( telep kivételével. Terem Nagytanya elnevezésl telep eseteben a
szolgaltaté nem szamit fel szallitasi dijat.

Tenyészndévendék kacsa és torzskacsa allomany utani tragyazas dijtételei minden esetben kilon
megallapodasban keriilnek meghatarozasra.

Geépi szolgaltatasi munkak

- Szalmabala felrakodas Ftdb + AFA

- Szalmabala lerakodas Ft/db + AFA

- Szippantas FUm® + AFA

- Kaszalas Fiizemora + AFA
- Miihely szolg. Ft/fé/6ra + AFA

- Vizszerelési szolg. Ftfol/ora + AFA

- Villanyszerelési szolg. FUfélora + AFA

Fent megjelblit szolgaltatasi dijak 300 - 396 Ft kozotti NAV norma szerinti gazolajar esetén érvényesek.
Az Intervallumban megadott iizemanyagarhoz viszonyitott (+/-) 5%-0s valtozas a szolgaltatasi dijak
(+/-) 2%-0s vé!tozéy"(gldményezi.

Nyirbator, 2017-02-09//: .,
/ R,

Megrendel Szolgaltato

.\y



Bitortrade Kft.
Region#lis Biagkztermelt- Uzem
4300 Nyirbator’ Arpsd ot k564,

Tranzit-Ker Zirt,
4028 Debrecer Simony] 64 23,

Tktat.szim; 28 0017
Tériy: Befogadd ngilatkozat

Tisztelt Cim!:

Baromfineveld telepiiksn kéletkezs « Nem kizmivel Ssssegyiiot hmlszcnnyvm "

esetén, éves 50 m’ , ~ Baromfl istallo: takeriifsibel szdrmazb techndlogisl szenmyviz”

gves 250 m® tvételét keérte,

Nyilatkozat: A Bétortrade Kft, bioghz tzeme (Nyirbitsr G207/5 hrsz & Fent -emlitett
szennyviz tételek befogadésat és kezelését biztositani tudja.

A keletkezl szennyvizek beszillitdsat a bioghz zembe tealtor vontatist szippantd
kocsikkal tudis elvépezpi.

Az lizem kibtnyezethaszndlati engedély széra: $86-23/2015.

Nyirbétor 2017, janius 12,

Bmgéz Hzemvezetd

g&r{}mn ADE KFT
Biopas-Toanchd & ';ﬂﬂ
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Tiszamenti Regionilis Vizmiivek Zrt. Vizsgilélaboratérium
Debreceni telephely
A NAT iltal NAT-1-1294/2015 szamon akkreditilt vizsgdlélaboratérium

i H: ¥
4030 Debrecen, Mikepércsi it 0493/64/D hrsz. Debreceni Nemzetkizi Repiilétér, ; '.‘ P
Innoviciés Kozpont A épiilet Tel.: 70/400-9568 NATA 12042011

Sorszam: 1004.

VIZSGALATI JELENTES

kuatviz géztartalom minéségérol

Megrendelé: Tranzit-Ker Zrt.

4028 Debrecen, Simonyi ut 23,
Mintavétel idépontja: 2017. majus 22.
Mintit vette: Nagy Istvan

(Tiszamenti Regionélis Vizmiivek Zrt. Vizsgal6laboratérium
Debreceni telephely)

Mintavételi eljaras: akkreditalt
Mintavétel helye: Nyirbétor, 0391/1 hrsz. Divinyi tag, Baromfitelep,
1. sz. kat
Minta laboratériumi sorszama: 3765-D.
Munkaszam: 12 188.
Kiutadatok
Kut szama: 1.
Vizkivételi mod: Automata

Mintavételi és helyszini mérési adatok

Szeparélas modja: részaramu

Szeparitor térfogata: 15 liter

Szeparilt viz térfogata: 100 liter

A mintavételi szeparétor csatlakozési helye: vizszintes nyomoag.

Mintavételi hely nyomésa bar nem mérhetd
Légnyomas mbar 10127
Teljes szabad gazhozam ml/100 | 0
Vizhozam a vizsgélat kozben liter/perc nem mérhet6
Vizhémérséklet °C 14,5

Mintavevo: Nagy Istvan

(Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. Vizsgalélaboratérium Debreceni telephely)

Mérdesoport-vezetije: Dr. Czégény I1diko

Megjegyzés: Az 1. sz. kit a mintavétel eldtt 6 6rat tzemszerten, folyamatosan iizemelt. T

I 1004. sz. vizsgalati jelentés: 1/5. lap




Tiszamenti Regionilis Vizmiivek Zrt. Vizsgilolaboratérium v

Debreceni telephely
A NAT dltal NAT-1-1294/2015 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium

NAT

4030 Debrecen, Mikepércsi tit 0493/64/D hrsz. Debreceni Nemzetkdzi Repiilétér, i
Innoviciés Kozpont A épiilet Tel.: 70/400-9568 NAT1-1284/2011

VIZSGALATI EREDMENYEK

Megrendelé: Tranzit-Ker Zrt.
4028 Debrecen, Simonyi ut 23,

Mintavétel idépontja: 2017. méjus 22.

Mintat vette: Nagy Istvan
(Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. Vizsgalélaboratérium
Debreceni telephely)

Mintavételi eljaras: akkreditalt

Mintavétel helye: Nyirbator, 0391/1 hrsz. Divinyi tag, Baromfitelep,
1. sz. kit

Minta laboratériumi sorszama: 3765-D.

Munkaszam: 12 188.

Oldott gaz elemzési adatai:

Gizalkotok Eredeti minta Szén-dioxid- Levegémentes
mentes minta minta

Metan térfogat% 10,95 15,24 12,37

Nitrogén térfogat% 57.11 79,45 55,87

Oxigén térfogat% 3,81 5,31 -

Szén-dioxid térfogat% 28,13 - 31,76

Osszesen: % 100,00 100,00 100,00

Oldott gaztartalom I/m? 31,07

Oldott meténtartalom I/'m? 3,40

Osszes gdztartalom /m? ' 31,07

Osszes metdntartalom I/'m? 3,40

A 12/1997. (VIIL. 29.) KHVM sz. rendelet alapjan a viz metantartalom szerinti fokozata
0,80 Um’ - 10,00 l/m® kiszéte "B,

f—’. .
Debrecen, 2017. méjus 23. Joal
Dr. Czégény Ildiko
laboratoriumvezetd

A

I_IO(M‘ sz. vizsgalati jelentés: 2/5, ]ﬂ




Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. Vizsgialélaboratorium

Debreceni telephely
A NAT dltal NAT-1-1294/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium

N
LU 4030 Debrecen, Mikepéresi iit 0493/64/D hrsz. Debreceni Nemzetkizi Repiltér., LENE
Innovicids Kozpont A épiilet Tel.: 70/400-9568 Na{llz-slgéll;;ﬁﬂll
VIZSGALATI JELENTES
haldzati viz gaztartalom min6dségérol
Megrendelé: Tranzit-Ker Zrt.
4028 Debrecen, Simonyi ut 23.
Mintavétel idopontja: 2017. majus 22.
Mintit vette: Nagy Istvan
(Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. Vizsgalélaboratorium
Debreceni telephely)
Mintavételi eljaras: akkreditalt
Mintavétel helye: Nyirbator, 0391/1 hrsz. Divinyi tag, Baromfitelep,

haldzatra mend viz
Minta laboratoriumi sorszama: 3766-D.

Munkaszam: 12 189.
Kutadatok
Uzemel6 kit szama: 1.
Vizkivételi méd: Automata

Mintavételi és helyszini mérési adatok

Szeparalas mddja: részaramu

Szeparator térfogata: 15 liter

Szeparalt viz térfogata: 100 liter

A mintavételi szeparator csatlakozési helye: fiiggéleges nyomoag

Mintavételi hely nyomasa " bar nem mérhetd
Légnyomas mbar 1012,6
Teljes szabad gazhozam ml/100 1 0
Vizhozam a vizsgalat kézben liter/perc nem mérhetd
Vizhomérséklet i 15,7

Mintavevo: Nagy Istvan (Tiszamenti Regionélis Vizmiivek Zrt. Vizsgalolaboratérium
Debreceni telephely)

Mérdcsoport-vezetdje: Dr. Czégény Ildikéd

]Megiegvzés: Az 1. sz. kut a mintavétel alatt izemszeriien, folyamatosan {izemelt.

1004. sz. vizsgalati jelentés: 3/5. lap |




Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. Vizsgalélaboratérium

A NAT altal NAT-1-1294/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium

Debreceni telephely

i-.‘ kk[.

4030 Debrecen, Mikepércsi it 0493/64/D hrsz. Debreceni Nemzetkizi Repiildtér, a7
Innovéciés Kézpont A épiilet Tel.: 70/400-9568 NAT.L1 394011

Megrendelo:

VIZSGALATI EREDMENYEK

Mintavétel idopontja:

Mintat vette:

Mintavételi eljaras:
Mintavétel helye:

Tranzit-Ker Zrt.

4028 Debrecen, Simonyi 1t 23.

2017. majus 22.

Nagy Istvan

(Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. Vizsgéldlaboratorium
Debreceni telephely)

akkreditalt

Nyirbator, 0391/1 hrsz. Divinyi tag, Baromfitelep,
haldzatra meno viz

Minta laboratériumi sorszama: 3766-D.

Munkaszam: 12 189.
Oldott gaz elemzési adatai:
Gazalkotok Eredeti minta Szén-dioxid- Levegémentes

mentes minta minta

Metan térfogat%o 8,84 11,67 11,19
Nitrogén térfogat% 59,91 79,09 58,11
Oxigén térfogat% 7,00 9,24 -
Szén-dioxid térfogat% 24,25 - 30,69
Osszesen: % 100,00 100,00 100,00
Oldott gaztartalom I/m? 35,30
Oldott metantartalom I/m? 3,12
Osszes gaztartalom I/m? 35,30
Osszes metantartalom /m? 3,12

A 12/1997. (VIII. 29.) KHVM sz. rendelet alapjan a viz metdntartalom szerinti fokozata
0,80 l/'m’ - 10,00 l/m? kézér "B,

Debrecen, 2017. majus 23.

~r
L9402

Dr. Czégény 1ldiko
laboratériumvezeté

1

1004. sz. vizsgalati jelentés: 4/5. li'




Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. Vizsgalolaboratérium

A NAT dltal NAT-1-1294/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium

4030 Debrecen, Mikepércsi it 0493/64/D hrsz. Debreceni Nemzetkozi Repiilétér,
Innovicios Kiozpont A épiilet Tel.: 70/400-9568

Debreceni telephely

AT
VIZSGALO
NAT-1-1294/2011

VIZSGALATI

MODSZEREK

Vlz_sgélt/nlért Vizsgalat tipusa Alsé méréshatar A vizsgalati/mérési médszer
jellemzh azonositdja
Szén-dioxid acidi-alkalimetria 0,3 mg/l MSZ 448-23:1983 2. fejezet
Metan gazkromatografia (TCD) oldott: 0,02 1/m? MSZ 448-43:1985
szeparalt: 0,06 v/v %
Oxigén gazkromatografia (TCD) oldott: 0,01 I/m* MSZ 448-43:1985
szeparalt: 0,2 v/v %
Nitrogén gazkromatografia (TCD) | oldott: 0,02 I/m? MSZ 448-43:1985
szeparalt: 0,6 v/v %
Mintavétel MSZ 448-43:1985 3. fejezet

nincs jel:

Jelmagyardzat:

akkreditalt vizsgalat

A gézvizsgalati eredményeket 1013 millibar nyomasra és 20 °C-ra vonatkoztatva adjuk meg.

Jelen vizsgalati jelentés a Laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhatd, illetve
hasznalhato fel (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.)

1004. sz. vizsgalati jelentés: 5/5. lap
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TRV Zn1,

Tiszament Regionalis Vizmiivek Zrt. Vizsgalélaboratérium
Debreceni telephely
A NAH dltal NAH-1-1294/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
4030 Debrecen, Repiiloiéri ut 12., Debreceni Nemzetkozi Repulotér,
Innovacios Kozpont, Telefon: 70/400-9568

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Vizsgalati jegyzokonyv sorszama: 819.

Minta tipusa:

Mintavétel rendeltetése:
Mintavétel tipusa:
Mintavétel ideje:
Mintavevo neve:
Mintavevo szervezet neve:;

Mintavevo szervezet NAT szama:

Mintavételi eljaras:
Megrendelo neve:
Megrendelo cime:
Mintavétel helye:

Megjegyzés:

Mintavételi adatlap szama:
Kiils6 megrendelés

Felszin alatti viz
Onellenérzés
Pontminta

2018. aprilis 13.
Tarkanyi Tamas
Tiszamenti Regiondlis Vizmivek Zr. Vizsgalolaboratérium Debreceni
telephely

NAH-1-1294/2015

Akkreditah

Tranzit-Ker Zrt.

4028 Debrecen, Simonyi Gt 23.

Nyirbator Varadi tag. 0391/hrsz., Baromfitelep. talajvizfigyelo kutak, B-1. sz.
kua,

Minta beérkezésének ideje:
Minta feldolgozas ideje:
Lezaras ideje:

Minta sorszama:

EOVX: 281 964 EOVY: 879 309,

1272

Mintavétel, helyszini mérési eredmények (talajviz minta)

2018. aprilis 13.
2018. aprilis 13.
2018. majus 3.

04119/2018 -D

- 2018. aprilis 20,

Csoatmeéro:

Kitanyag:

Csokidllas:

Furas éve:

Talpmélység:
Tisztitoszivattytizas idépontja:
Tisztitoszivattyuzas modja:
Mintavételi szabvany:

11 mm Vizhozam: 20 1/p
PVC Vizszint: 500 cm
63 cm Vizoszlop magassdga: 400 cm
Haromszoros vizoszlop térfogat: 1421
9m Kitermelt viz: 1501

2018. aprilis 13.
buvarszivattyt

pH helyszini: 7
Vizhomérséklet helyszini:

12,6 °C

Megjegvzés:
Komponens Eredmény Meértékegység Szabvany
Mintavétel felszin alatti viz teljesitve T MSZISO 5667-11:2012
Komponens Eredmény  Mértékegység Szabvany Also méréshatar ~ Hatarériék
pH 73 MSZ 1484-22:2009 2. fejezet .
Nitrit <0,01 mg/l MSZ 1484-13:2009 6.2, 0,01 -
szakasz
Nitrat 35 mg/l MSZ 1484-13:2009 5.2, | -
szakasz
Ammonium <0,03 mg/l MSZ IS0 7150-1:1992 0,03 -
Oldott ortofoszfat-foszior 0.07 P mg/l MSZ 448-18:2009 0,05 -
Szulfat 38 mg/l MSZ 448-13:1983 6. fejezet 8 -
Klorid 32 mg/l MSZ 443-15:1982 (visszavont 1 -
szabvany)
Réz <10 peg/l MSZ EN ISO 17294-2:2005 10 -
Cink 8.3 pg/l MSZ EN ISO 17294-2:2005 2 =
Nikkel 1,4 pg/l MSZ EN ISO 17294-2:2005 1 -

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak
Jelen vizsgalati jegyzohonyv a Laboratonium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato, illetve hasmalhato fel (MSZ EN ISO/EC 17025:2005, 5.10.2.)
A vizsgalan jegyzokonyvvel kapesolatosan reklamaciot a kiadas datumatol szamitott 15 napon belil fogadunk ¢l

Debrecen. 2018. majus 3.

819. sz, vizsgalati jegyzokényv: 1/ 2. lap

-
Dr. Czégény Ildiko
laboratoriumvezetd
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TRV Zz1.

Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. Vizsgalolaboratorium
Debrecem telephely
A NAH alal NAH-1-1294/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium
4030 Debrecen, Repiilotéri it 12.. Debreceni Nemzetkozi Repaliter,
Innovacios Kozpont, Telefon: 70/400-9568

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Vizsgalati jegyvzokonyv sorszama: 819.

Minta tipusa:

Mintavétel rendeltetése:
Mintavétel tipusa:
Mintavétel ideje:
Mintavevi neve:
Mintavevi szervezetl neve:

Mintavevo szervezet NAT szama:

Mintavételi eljaras:
Megrendeld neve:
Megrendelo cime:
Mintavétel helye:

Megjegyzes:

Mintavételi adatlap szama:
Kiilsd megrendel¢s

Felszin alatti viz
Onellendrzés
Pontminta
2018. aprilis 13.
Tarkdnyi Tamas

Minta beérkezésének ideje:
Minta feldolgozas ideje:
Lezaras ideje:

Minta sorszama:

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt, Vizsgalolaboratorium Debreceni

telephely

NAH-1-1294/2015
Akkreditalt

Tranzit-Ker Zrt.

4028 Debrecen, Simonvi Gt 23.

2018. aprilis 13.
2018. aprilis 13.
2018. majus 3.

04120/2018 - D

- 2018. aprilis 20.

Nyirbator Varadi tag. 0391/hrsz.. Baromfitelep. talajvizfigyelo kutak. B-2. sz.

kut,

EOVX: 282 308. EOVY: 879 260.

1272

Mintavétel, helyszini mérési eredmények (talajviz minta)

Csoatmeéro:

Kutanyag:

Csokiallas:

Furas éve:

Talpmélység:
Tisztitoszivattyuzas idopontja:
Tisztitdszivattyuzas modja:
Mintavételi szabvany:

11 mm
PVC
84 cm

&m
2018. aprilis 13.
buvarszivattyu

Vizhozam:

Vizszint:

Vizoszlop magassaga:
Haromszoros vizoszlop térfogat:
Kitermelt viz:

pH helyszini:

Vizhémérséklet helyszini:

20/p
500 em
300 em
8§51

90 1

7.8
13.4°C

Megjegvzés:
Mintavétel, helyszini mérési eredmények (helyszini pont) -
Komponens Eredmény Mértékegység Szabvany
Mintavétel felszin alatti viz 1el_iesme MSZ IS0 5667-11:2012

Komponens Eredmény  Mértékegység Szabvany Alsé méréshatar ~ Hatarériék

pH 77 MSZ 1484-22:2009 2. fejezet -

Nitrit <0,01 mg/l MSZ 1484-13:2009 6.2. 0.01 -
szakasz

Nitrat 22 mg/l MSZ 1484-13:2009 5.2. 1 «
szakasz

Ammonium <0,03 mg/l MSZ 1SO 7150-1:1992 0,03 -

Oldott ortofoszfat-foszfor 0.06 P mg/l MSZ 448-18:2009 0.05 -

Szulfat 42 mg/l MSZ 448-13:1983 6. fejezet & -

Klorid 37 mg/l MSZ 448-15:1982 (visszavont 1 -
szabvany)

Réz 10 ug/l MSZ EN IS0 17294-2:2005 10 -

Cink 8.2 uell MSZ EN ISO 17294-2:2005 2 -

Nikkel <l pg/l MSZ EN ISO 17294-2:2005 1 -

A vizsgalati eredmenyek csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak

Jelen vizsgalati jegyzokényv a Laboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato, illetve hasznalhato fel (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5102}

A vizsgalati jegyzokonyvvel kapesolatosan reklamaciot a kiadas datumatol szamitott 15 napon beliil fogadunk el

Debrecen, 2018. majus 3. !

\ l\____. \

819 sz vizsgilati jegvzokonyv: 2/ 2. lap

Dr. Czégény lldiko
laboratoriumvezeto




Tiszament Regiondhs Vizmivek Zrt. Vizsgalolaboratorium
Debrecem telephely
A NAH altal NAH-1-1294/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium
4030 Debrecen, Repuldtéri at 12., Debrecent Nemzetkozi Repaloter,
Innovacios Kozpont, Telefon: 70/400-9568

J_\“__.'

TRV Zn1.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Vizsgdlati jegvzokonyv sorszama: 615.

Minta tipusa: Felszin alatti viz Minta beérkezésének ideje: 2019. marcius 21.
Mintavétel rendeltetése: Onellenorzés Minta feldolgozas ideje: 2019. mércius 21. - 2019. marcius 28.
Mintavétel tipusa: Atlagminta Lezaras ideje: 2019. marcius 30.
Mintavétel ideje: 2019. marcius 21. Minta sorszama: 03108/2019 -D
Mintavevo neve: Tarkdnyi Tamas
Mintavevd szervezet neve: Tiszamenti Regiondlis Vizmivek Zrt. Vizsgaldlaboratorium Debreceni

telephely
Mintavevo szervezet NAH szama: NAH-1-1294/2015
Mintavételi eljaras: Akkreditalt
Megrendeld neve: Tranzit-Ker Zrt.
Megrendelo cime: 4028 Debrecen. Simonyi it 23.
Mintavétel helye: Nyirbator, Vdradi tag. 0391/hrsz. mod. 6129-20/2013 EKE. Baromfitelep.

talajvizfigyelo kutak, B-1. sz. kat,
Megjegyzés: EOVX:281 964EOVY:879 309
Mintavételi adatlap szama: 1093

Kiilsé megrendelés

: Vizhozam:
Kutanyag: PVC Vizszint: 500 cm
Csokiallas: 63 cm Vizoszlop magassaga: 400 cm
Furas éve: Haromszoros vizoszlop térfogat: 1141
Talpmélység: 9m Kitermelt viz: 1201
Tisztitészivattyizas idopontja: 2019. marcius 21. pH helyszini: 8.5
Tisztitészivattyizas modja: labszelepes szivattyt Vizhomérséklet helyszini: 12,6 °C
Mintavételi szabvany:
Megjegyzés:

Komponens Eredmény Mértékegység Szabvany

Mintavétel, felszin alatti vizbol teljesitve MSZ IS0 5667-11:2012

Komponens Eredmény  Meértékegység Szabvany Also méréshatar Hatarérték
pH 8.4 MSZ 1484-22:2009 2. fejezet -
Fajlagos elektromos vezetdképesség 925 uS/em MSZ 448-32:1977 (visszavont 10 -
szabviny)
Nitrit 0.01 mg/l ISO 15923-1:2013 0,01 -
Nitrat 19.1 mg/l ISO 15923-1:2013 1 -
Ammonium 0.18 mg/l 1ISO 15923-1:2013 0.03 -
Oldott ortofoszfat-foszfor 0.11 P mg/l MSZ 448-18:2009 0,05 -
Szulfat 32 mg/l 1SO 15923-1:2013 10 =

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

Jelen vizsgalati jegyzohonyv a Laboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato, illetve hasznathato fel (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5. 10.2)
A vizsgalat jegyzokényvvel kapesolatosan reklamaciot a kiadas datumatol szamitott 15 napon beliil fogadunk cl

Debrecen, 2019, marcius 30.

) = .

M ONL'_E/I{W wl
Pasztor Borbala Olveti Laszloné

laboratoriumvezetd ivoviz analitikai csoportvezetd

615 sz. vizsgalati jegyzokonyv: 1/ 2. lap



Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zn Vizsgalolaboratorium
Debreceni telephely
A NAH altal NAH-1-1294/2015 szamon akkrednalt vizsgalolaboratorium
4030 Debrecen, Repulétén at 12, Debreceni Nemzetkozi Repaloteér,
Innovacios Kozpont, Telefon: 70/400-9568

il

TRV Za1.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Vizsgalati jegvzokonyv sorszama: 615.

Minta tipusa: Felszin alatti viz Minta beérkezésének ideje: 2019. marcius 21.
Mintavétel rendeltetése: Onellenérzés Minta feldolgozis ideje: 2019. marcius 21. - 2019. marcius 28.
Mintavétel tipusa: Atlagminta Lezdras ideje: 2019. marcius 30.
Mintavétel ideje: 2019. marcius 21. Minta sorszama: 03109/2019 -D
Mintavevo neve: Tarkanyi Tamas
Mintavevé szervezet neve: Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. Vizsgalolaboratorium Debreceni

telephely
Mintavevo szervezet NAH szama: NAH-1-1294/2015
Mintavételi eljaras: Akkreditalt
Megrendeld neve: Tranzit-Ker Zrt.
Megrendeld cime: 4028 Debrecen, Simonyi ut 23.
Mintavétel helye: Nyirbator, Varadi tag. 0391/hrsz. mod. 6129-20/2013 EKE. Baromfitelep.

talajvizfigyeld kutak, B-2. sz. kut,
Megjegyzés: EOVX:282 308EOVY:879 260
Mintavételi adatlap szama: 1093

Kiilso megrendelés

Csoatmérd Vizhozam:

Kitanyag: PVC Vizszint: 500 cm
Csokiallas: 84 cm Vizoszlop magassaga: 300 ecm
Furas éve: Haromszoros vizoszlop térfogat: 8551
Talpmélység: 8m Kitermelt viz: 901
Tisztitoszivattytuzas idopontja: 2019. marcius 21, pH helyszini: 8.1
Tisztitoszivattyuzas modja: labszelepes szivattyu Vizhomérséklet helyszini: 12,5 °C
Mintavételi szabvany:

Megjegyzés:

" Komponens ‘Eredmény Mértékegység  Szabvany

Mintavétel, felszin alatti vizbol teljesitve MSZ IS0 5667-11:2012
Komponens Eredmény  Mértékegység Szabvany Alsd méréshatar Hatarériék
PH 8.1 MSZ 1484-22:2009 2. fejezet .
Fajlagos elektromos vezetoképesség 934 pS/ecm MSZ 448-32:1977 (visszavont 10 -
szabvany)
Nitrit <0.01 mg/l ISO 15923-1:2013 0.01 -
Nitrat 11.8 mg/l ISO 15923-1:2013 1 -
Ammonium 0.1 mg/l I1SO 15923-1:2013 0.03 -
Oldott ortofosziat-foszfor 0,09 P mg/l MSZ 448-18:2009 0,05 =
Szulfat 32 mg/l 1SO 15923-1:2013 10 -

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak,

Jelen vizsgilati jegyzokonyv a Lat orium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhato, illetve hasznathato fel (MSZ EN ISOMEC 17025:2005, 5.10.2.)
A vizsglati jegyzokonyvvel kapcsolatosan reklamaciot a kiadas datumatol szamitont 15 napen beliil fogadunk el

Debrecen, 2019. marcius 30.

ik ;
S - @ 2 f fjﬂ’} wf
Pasztor Borbala Olveti Liszloné

laboratoriumvezetd ivoviz analitikai csoporivezeto

615. sz. vizsgalati jegyvzbkonyv: 2/ 2 lap



Tiszamenti Regionalis Vizmlvek Zri. Vizsgalélaboratorium
Debreceni telephely
A NAH altal NAH-1-1294/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
4030 Debrecen, Repilétéri ut 12., Debreceni Nemzetkozi Repulotér.
Innovacios Kozpont, Telefon: 70/400-9568

~
TRV ZRT.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Vizsgalati jegyzokonyv sorszama: 1997,

Minta tipusa: Felszin alatti viz, talajvizfigyeld kut Minta beérkezésének ideje: 2020. februar 25.

vize
Mintavétel rendeltetese: Onellenérzés Minta feldolgozas ideje: 2020. februar 25. - 2020. marcius 2.
Mintavétel tipusa: Atlagminta Lezards ideje: 2020. marcius 2.
Mintavétel ideje: 2020. februar 25. Minta sorszama: 01997/2020 - D
Mintavevd neve: Tarkanyi Tamas
Mintavevo szervezet neve: Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrl. Vizsgalélaboratorium Debreceni telephely
Mintavevo szervezet NAH szama: NAH-1-1294/2019
Mintaveteli eljaras: Akkreditalt
Megrendeld neve: Tranzit-Ker Zrt.
Megrendelé cime: 4028 Debrecen, Simonyi Ot 23.
Mintavétel helye: Nyirbator, Varadi tag, 0391/hrsz. méd. 6129-20/2013 EKE, Baromfitelep,

talajvizfigyeld kutak, B-1. sz. kut,

Mintavételi adatlap szama: 791
Kilsoé megrendelés
lintavétel, helyszini mérési eredmények (talajviz minta
CsGatmerd: 110 mm Vizhozam: 20 /p
Kutanyag: PVC Vizszint: 500 cm
Csékiallas: 63 cm Vizoszlop magassaga: 400 cm
Flras éve: Haromszoros vizoszlop 1141
térfogat:
Talpmélység: 9m Kitermelt viz: 1201
Tisztitoszivattylzas idopontja:  2020. februar 25. pH helyszini:
Tisztitoszivattyuzas modja: labszelepes szivattyu Vizhdmerseklet helyszini: 11,7°C
iMintavételi szabvany:
Megjegyzés:
Komponens Eredmeny Menekegyseg Szabvany
Mintavétel o teljesitve MSZ ISO 5667-11:2012
Légh6meérséklet 8,7 b MSZ 21 452 3 19?6
aboratériumi vizsgalati eredmények B TS L SN PR R 1
Komponens Eredmeny Mertekegyseg Szabvany Also Hatarenék
méréshatar
pH 8,7 MSZ 1484-22:2009 2. -
fejezet
Fajlagos elektromos 1086 uSlem MSZ 448-32:1977 10 -
vezetbkepesseég (visszavont szabvany)
Nitrit <0,01 mg/l ISO 15923-1:2013 0,01 -
Nitrat 2,61 mg/l ISO 15923-1:2013 1 -
Amménium 0,26 mg/l ISO 15923-1:2013 0,03 -
Szulfat 65 mg/l 1ISO 15923-1:2013 10 -
Klorid 28 mg/l 1ISO 15923-1:2013 1 =
Oldott ortofoszfat-foszfor 0,1 P mg/l MSZ 448-18:2009 MSZ 0,05 -
12750-17:1974
Cink 431 ug/l MSZ EN ISO 17294-2:2017 2 -
Nikkel 1.4 pg/l MSZ EN ISO 17294-2:2017 1 .
Réz 1.5 pg/l MSZ EN ISO 17294-2:2017 10 -

Jelmagyarazat:

A hatarénékkel nem rendelkezé komponensre a megfelelfiségi nyilatkozat nem vonatkozik.
A vizsgalati eredmenyek csak a megvizsgalt mintéra vonatkoznak.

Felelisség kizard nyilatkozat: a Vizsgalalaboratdrium a vevd altal szolgalatolt azon adatok valosagtartalmaén, melyek az eredmények érvényességére hatassal leheinek,
felelisséget nem vallal.

Jelen vizsgalati jelentés a Laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhatd, illetve hasznalhaté fel (MSZ EN ISOMEC 17025:2018, 7.8.2.1)

A vizsgalati jeleméssel kapcsolatosan reklamaciot a kiadas dawmatél szamitott 15 napon belll fogadunk el,
Debrecen, 2020. mércng)

/ ;
v/ UWTnNw

Pészicr Borbala Olveti Laszlone
Iabofatbriumvezelé ivoviz analitikai csoportvezeto

1997, sz. vizsgalati jegyz6konyv: 1/ 2. lap



Tiszamenti Regionalis Vizmlvek Zrt. Vizsgalélaboratérium
Debreceni telephely
A NAH altal NAH-1-1294/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.,
4030 Debrecen, Repulétéri it 12., Debreceni Nemzetkozi Repulétér,
Innovacios Kézpont, Telefon: 70/400-9568

TRV ZRT.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Vizsgalati jegyz6konyv sorszama: 1997,

Minta tipusa: Felszin alatti viz, talajvizfigyeld kat Minta beérkezésének ideje: 2020. februar 25.

vize
Mintavétel rendeltetése: Onellendrzés Minta feldolgozas ideje: 2020. februar 25. - 2020. marcius 2.
Mintavétel tipusa: Atlagminta Lezaras ideje: 2020. mércius 2.
Mintavétel ideje: 2020. februar 25. Minta sorszama: 01998/2020 - D
Mintavevé neve: Tarkanyi Tamas
Mintavev( szervezel neve: Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zn. Vizsgalélaboratérium Debreceni telephely
Mintavevé szervezet NAH szama: NAH-1-1294/2019
Mintavételi eljaras: Akkreditalt
Megrendeld neve: Tranzit-Ker Zrt.
Megrendeld cime: 4028 Debrecen, Simonyi Ut 23.
Mintavétel helye: Nyirbator, Varadi tag, 0391/hrsz. mad. 6129-20/2013 EKE, Baromfitelep,

talajvizfigyeld kutak, B-2. sz. kut,

Mintaveteli adatlap szama: 791

Kiilsé megrendeles

Mintavétel, helyszini mérési eredmények (talajviz minta)

Csoatmero: 110 mm Vizhozam: 20 /p

Kutanyag: PVC Vizszint: 500 cm

Csokiallas: 84 cm Vizoszlop magassaga: 300 cm

Flras éve: Haromszoros vizoszlop 8551
térfogat:

Talpmélység: 8m Kitermelt viz: 90|

Tisztitoszivattyzas idopontja: ~ 2020. februar 25, pH helyszini:

Tisztitoszivattyizas modja: labszelepes szivattyu Vizhémeérséklet helyszini: 11.5%

Mintavételi szabvany:
Meg]egyzes
- =1

S T R o e W e T T

'uﬁ St B R et ed;

Komponens } PR Eredmy - Menekegyseg Szabvany

Mintavetel teljesitve MSZ ISO 5667-11:2012

Leghomeérseklet 84 6 MSZ 21452-3: 19?6

[Laboratériumi vizsgalati eredmények

Komponens Eredmény Mértékegyseg Szab\rény Also Hatarerneéek

méréshatar

pH 8.7 MSZ 1484-22:2009 2. z
fejezet

Fajlagos elektromos 621 pS/em MSZ 448-32:1977 10 -

vezetoképesseg (visszavont szabvany)

Nitrit <0,01 mg/l ISO 15923-1:2013 0,01 -

Nitrat 14 mg/l ISO 15923-1:2013 1 -

Amménium 0.15 mg/l ISO 15923-1:2013 0,03 -

Szulfat 40 mg/l ISO 15923-1:2013 10 -

Oldott ortofoszfat-foszfor 01 P mg/l MSZ 448-18:2009 MSZ 0.05 -
12750-17:1974

Klorid 8 mg/l ISO 15923-1:2013 1 -

Cink 31,5 g/l MSZ EN I1SO 17294-2:2017 2 -

Réz 13,6 ug/l MSZ EN ISO 17294-2:2017 10 -

Nikkel 1,1 pg/l MSZ EN ISO 17294-2:2017 1 -

Jelmagyarazat:

A hatarénékkel nem rendelkezd komponensre a megfeleldségi nyilatkozat nem vonatkozik.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgall mintéra vonatkoznak.

Felelisség kizard nyilatkozat: a Vizsgaldlaboratdrium a vevd altal szolgaliatott azon adatok valosagtartalmaén, melyek az eredmeények érvényességere hatassal lehetnek,
feleldsségel nem vallal.

Jelen vizsgalati jelentés a Laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhatd, illetve hasznalhato fel (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018, 7.8.2.1.)

A vizsgalati jelentéssel kapcsolatosan reklamaciot a kiadés datumatol szamitott 15 napon belll fogadunk el.

Debrecen, 202Q. marci -
e L o
o e n

—— LV Ok & o I/ /
Pasztor Borbala Olveli Laszloné
Iafi'atériumvezeté ivoviz analitikai csoportvezetd

1997. sz. vizsgalati jeayzékonyv: 2/ 2. lap



2.1 Allattart6 telep adatai

Allattarté telep
megnevezese: VARADI BAROMFITELEP

Telephely |_4_| m |_0_| ir.sz. Nyirbator (656) telepulés

cime: kozterilet kozteriilet haz-
neve jellege szam 391/1 Hrsz.
MePAR

BAoODaEannE blokkazonosits: (][0T ][] — [m] — [1][7]

4 2.2 Az allatallomany éves atlagos létszama és az év folyaman keletkezett tragya mennyisége a gazdalkodasi évben )
Allatfaj . Allattartas médja i T Keletkezett tragya
; i egyéb allatfaj Allattartas 7 P Allatok létszama
Allatfaj desetén j médja 99)’32 ;g{gt‘smod (darab) ngtréég a Istallétragya
(m3/ vg (t/év)
liba (17) Mélyalmos (03) 17456.0 692.0
broilercsirke (15) Mélyalmos (03) 62443.0 421.0

N Y,

Ny.v.:1.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2020.03.24 09.09.51




4 3.3 Nyilatkozat a mas gazdalkoddnak atadott, vagy mas gazdalkodoétél atvett tragyarol

Szervestragya mennyisége

Atadé/atvevé adatai

adott | vett Higtragya Istallo- Szerves- Cime Regisztraciés
(m3) tragya tragya Neve T i szam
® Hpusa Ir. sz. Telepiilés = jellege ’ SzZam (MVH)
1113.0 04 TARNAMAJOR KFT. [a]3][a]2]| Terem 2172) Terem  karerers) | 0453 |[1/0[0}4]8]0]o]1js|1]
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Ny.v.:1.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be!

Nyomtatva: 2020.03.24 09.10.01



1. A mez6gazdasagi tevékenységet folytaté adatai

AN

N

Név:

K6rngezetvé_delmi
tgyfél jel (KUJ):

KSH statisztikai
szamjel:

Adodazonositd
jel:

Lakhely/
Székhely:

.01 -t6l 2018 .12.

Adatszolgaltatasi idészak: 2018 . 01

Tranzit-Ker Kereskedelmi zRt.

Regisztréciés
szam (MVH):

(21l e Jla 2 ][z][a][&][=] HODDRBRRDERDE
(ol 7]z Te]le 1o ] — [ol[a[]7] — 2]z ][¢] —[e][3]

LTI ICICIIC] adeszam:
[4][o][2][8] irsz.  Debrecen (2030) teleplilés

kozterilet kézterllet haz-
Simonyi neve ut (2) jellege 23. szam

[)le]le 7]z (e8]l e o] — 4] —[o][5]

Hrsz.

Kapcsolattarté
neve:

N

OROSZ ANDREA telefonszama: 21/233-3202

/

Ny.v.:1.4 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be!

Nyomtatva: 2019.03.18 08.39.58



2.1 Allattart6 telep adatai

Allattart6 telep
megnevezese: VARADI BAROMFITELEP

Telephely |4 3 IEH 0| irsz. Nyirbator (656) telepiilés

cime:

kozterulet kozterilet haz-
neve jellege szam (391/1 Hrsz.

ePAR

TH KT Ao e s ela)e)  blokkazonosits:  [F[w[F[¥I[w] — [K] — [T][5]

=5, P

A
2.2 Az allatallomany éves atlagos létszama és az év folyaman keletkezett tragya mennyisége a gazdalkodasi évben \

Allatfaj . Allattartas médja i S Keletkezett tragya
Allatfaj egyéb allatfaj Allattartas egyéb tartasm c{d Allatog Ietﬁzama ' gy ,
esetén médja esetérn (darab) Higtragya Istallotragya
(m3/év (t/év)
kacsa (18) Mélyalmos (03) 12678.0 494.0
liba (17) Mélyalmos (03) 15447.0 740.0
broilercsirke (15) Mélyalmos (03) 37430.0 290.0

Ny.v.:1.4 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2019.03.18 08.40.02



3.3 Nyilatkozat a mas gazdalkodénak atadott, vagy mas gazdalkodétol atvett tragyarol

Szervestragya mennyisége

Atadé/atvevé adatai

At- At- o L Cime ey
adott vett Higtragya Istallo- Szerves- Regisztracios
(me) e ot neve Kozteriilet neve Haz 3123:.?
© e Ir. sz. Telepiilés jellege SZAm (MVH)
1524.0 04 TARNAMAJOR KFT. [4]3]a]2]| Terem (2172) Tarem aneraies 59y | 0453 |[2[0]o]f4]8[ofo]fa]/8]1]

L

LU

[T

JiRERNRNEE

L
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Ny.v.:1.4 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be!

Nyomtatva: 2019.03.18 08.40.12



1. A mezbgazdasagi tevékenységet folytato adatai

N/

Adatszolgaltatasi idészak: 291 7

.01 -6l 2017 .12 .31 -ig

Név: Tranzit-Ker Kereskedelmi zRt.

AN,

Koérnyezetvédelmi

KSH statisztikai

Adodazonosité

Lakhely/ IIJ @ ir.sz.

IR oY I 0 I S e BoDBRROEOG
S e EAEEEE — EEEE — EEE — G

IR I o [l e e ] — [+ —[o =]

Debrecen (2930) telepilés
Székhely:
Y kozteriilet haz-
Simonyi jellege 23 szam Hrsz.
Kapcsolattarté L i
heve. TOROK-SZABO KRISZTINA telefonszama: 52-502002

L

2

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be!

Nyomtatva: 2018.03.27 14.47.34



2.1 Allattarté telep adatai

Allattarto telep
megnevezése: VARADI

Telephely E] E E @ irsz.  Nyirbator (656) telepllés

cime: o
kozterulet kdzteriilet héaz-
neve jellege szam 0391/1 Hrsz.
MePAR

Ao EEEEE] Sekesonesis:  [FwIFIVI[w] — (€] —[2][E]

Y

AN

2.2 Az allatallomany éves atlagos létszama és az év folyaman keletkezett tragya mennyisége a gazdalkodasi évben

Allatfaj ; Allattartas médja i W Keletkezett tragya
Allatfaj egyéb allatfaj Allattartas egyéb lattisinad Allatocli( Ietgzama el
esetén médja esetén (darab) Higtragya Istallétragya
(m3/év (tiév)
kacsa (18) Mélyalmos (03) 16252.0 441.0
liba (17) Mélyalmos (03) 14838.0 510.0
broilercsirke (15) Mélyalmos (03) 33090.0 180.0

\ .

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhetd be! Nyomtatva: 2018.03.27 14.47.40




3.3 Nyilatkozat a mas gazdalkodénak atadott, vagy mas gazdalkodotdl atvett tragyarol

Szervestragya mennyisége

Atadé/atvevd adatai

At- At i ‘i
adott vett Higtragya Istallo- Szerves- Cime Regisztracios
(m3) tragya tragya Newe Kbzteriilet neve Haz- (:ﬂz\é}m
® tipuza Ir. sz. Telepiilés jellege szam
1131.0 04 URALGO KFT. @@@@ Nyirbator (656) Arpad ut(2) |156/A @@@@@
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Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be!

Nyomtatva: 2018.03.27 14.47.51



NYILATKOZAT

En, Kocsis Zoltan (Debrecen, Kiss Aron u. 22/a), mint a Nyirbator, 0391/1 hrsz alatti
baromfitenyésztésre kiadott, tObbszor modositott 8065-15/2016. szamia egységes
kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalati dokumentacié készitéje nyilatkozom, hogy a
védelmi dvezeten beliil lakoépiilet, idiiléépiilet, oktatasi, nevelési, egészségiigyi, szocialis €s
igazgatasi épiilet, illetve méas milkodd légszennyezd forrdsok mitkddésével Osszefiiggd

¢pitmény nem talalhato.

Debrecen, 2020. marcius 25.
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Kocsis Zoltan
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Hajdu-Blhar Megyei Mérndki. Kamara
4025 Debrecen, Arany J u. 45.
Tel/Fax:(52)435-194;

webwww hbmmkhu

Tktatdszém: 264-2-1.4-09-1074/2016.
Ugyintézé: Molnér Andrea

HATOSAGI IGAZOLVANY

Neév: Kocsis Zoltan

Anyja neve: Simon Eva

Sziiletési helye:Debrecen

Sziiletési ideje:1974.12.23.

Lakcim: 4030 Debrecen, Kiss Aron u. 22/a.
Kamarai nyilvéntartdsi szima: 09-1074

A Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara Tagja és a Tervezdi és a Szakértdi névjegyzékben
szerepel, ezaltal az alabbi szakterillete(ke)n folytathat tevékenységet. &

Szakértbi jogosultsaga(i): | | :
| Eﬁmy 3d¢: - Sukterilef levékeaységl kﬁre: T’W‘
A ! iddszak vége:
SZMV-L.1: | Hulladékgazdalkodas 2 80
SZKV-1.2 Levegdtisztasag-védelem
SZI(V , Viz-és Rildtam kbmg vedclcm
ZKV e Zaj- ésrtzgesvédclm

A hatdsagi igazolvanyt a szakmagyakorlasi tcvék:ixységct folytaté kérelmére adtam ki.:

A hatéségi igazolvanyt a tervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamarair6!
sz616 1996. évi LVII torvény 42.§ (1) bekezdés g} pontja alapjan, figyelemmel a kozigazgatasi
hatéségi cljaris és szolgaltatds 4ltalinos- szabélymrél sz6l6 2004. évi CXL. torvény 85.5 (1)
bekezdecére kerillt: kiallitasra.
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