Fichinger Fdina
kormyezetvédeimi szakérts
egyeni villakozd

4551 Nyireqyhdza, Meggyes . o.
Email: eichinger.edina@qmail.com
Telefonszam: +36-20/540-6301

Mercurius Commercial Kft.
(1039 Budapest, Lukacs Gyorgy u. 2. 3/28.)

Baktaloranthaza 0126/7 hrsz.

/IBAKTA V. SZAMU BAROMFINEVELO TELEP/

(EKHE modositas)

2021.



|. Elozmények:

A kornyezetvédelmi hatosag a 230-1/2021. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt
adott ki a Baktaloranthaza 0126/7 hrsz. alatt tervezett baromfineveld (Bakta V.) telepre.

A Baktaloranthaza 0126/7 hrsz. alatt tervezett baromfitelepen a Mercurius Commercial Kft.
baromfi brojler nevelést kivant végezni 10 db istalloépiiletben, egyenként (1420 m?) 28.000 db-
0s (152,32 SZA) maximalis féréhely-kapacitassal. Az egyidejiileg tartott 1étszam elméletileg
280.000 db ami 1523,2 SZA allat egységet jelent, mivel a telephelyen a nevelés maximum a
2,72 kg-os testtomeg eléréséig fog tartani. A baromfitelep szagkibocsatasanak meghatarozasnal
a telep maximalis kapacitasaval szamoltunk, (leszedést és elhullasi veszteséget nem
szamolva) azaz 1523,2 SZA egységgel.

Il. A baromfinevelo telep modositasara vonatkozo allapot:

A Mercurius Commercial Kft. (1039 Budapest, Lukacs Gyorgy u. 2. 3/28.) a korabban kiadott
230-1/2021.szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben rogzitett 10 istallo mellé + 2 db
istalld megépitését tervezi. igy a telephelyen 12 db istalléépiiletben, egyenként (1420 m?)
28.000 db-os (152,32 SZA) maximalis féréhely-kapacitassal végezne baromfineveld /brojler/
tevékenységet.

Az egyidejlileg tartott 16tszam elméletileg 336.000 db, ami 1827,84 SZA allat egységet jelent,
mivel a telephelyen a nevelés tovabbra is maximum a 2,72 kg-os testtomeg eléréséig fog tartani.
A tervezett technologiaban valtozas nem torténik a bovités soran.

A tervezett telephely tovabbra is a Baktaloranthaza 0126/7 hrsz.-a teriileten keriilne
kialakitasra, a + 2 db istallé6 megépitése nem igényel tovabbi ingatlant, a teljes beruhazas
elfér az adott teriileten, annyi valtozas lesz a korabban kiadott 230-1/2021. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyhez képest, hogy az istallok eltolodnak, ezért a korabbi 10
neveléépiilet EOV koordinatai médosultak.

A tervezett 2 istallos bovitést, termelési kapacitdsban torténd valtozast ezuton szeretnénk
bejelenteni a kornyezetvédelmi hatosagra.



I11. Levegotisztasag védelem:

1. Légszennyezettségi alapallapot, dltalanos jellemzés

A levegOvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(X11.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozuti
kozlekedésbol szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsitheto.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb tertilet, ahol
a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb;
C) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A leveg6 védelmérol szolo 306/2010. (X11.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kétott diffuz
forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol
a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemz6 iizemallapot
mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhatdé - 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4nal nagyobb; vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kozuti kozlekedésbdl szarmazd 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A levegd védelmérdl szoldo 306/2010. (XI1.23.)
Korm rendelet a légszennyezd vonal forrasok hatésteriiletének meghatarozasarél nem
rendelkezik. A vonalforrds szennyezd hatasanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany
szerint és a KTI egyszertisitett képletével hatdroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
szabvanysorozatot.



A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyez¢s, valamint a levegd lakossagot zavard blizzel valo terhelése, tovabba a levegd
olyan mértékii terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A K.r. 5. §-anak (2) bekezdése
szerint A levegévédelmi kdvetelmények teljesiilését a 1égszennyezd pontforras hatasteriiletén
biztositani kell.”

A Kur. 30. §-anak (1) bekezdése szerint ,,Blizzel jard tevékenység az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval végezhetd”.

A kornyezeti levegd megengedheté szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés
kiilonbsége.

A jelenlegi levegdmindség meghatirozdsahoz a legkozelebbi mérdallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat Nyiregyhaza, a Széna téri automata immisszios mérdallomas
2019. évi adatait hasznaltuk fel (Orszdgos Meteorologiai Szolgélat: 2019. évi Osszesitett
értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai alapjan). A terhelhetdség
a hatarérték €s a hattérterhelés kiilonbsége. A késobbi szamitasokhoz a mért immisszios adatok
alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk 6ssze.

Légszennyezo Hatarérték [ug/m®] | Hattérterhelés | Terhelhetéség 1 o6ras maximalis
anyag [ug/m?] [ng/md] érték

Szall6 por (PMauo) 50* 32 18 175

Szén-monoxid 10000 485 9515 3594
Nitrogén-oxidok 200 46,7 153,3 918,4

Kén-dioxid 250 3,3 246,7 30,3

Megjegyzés: *24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegli mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Baktaloranthaza esetében, mivel a
vizsgalt teriilet kornyékén jelentOs ipari iizem nem talalhat6, a kozlekedési eredetli emisszid
sem jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest.

A tervezési teriilettdl (Baktaloranthaza, 0126/7 hrsz.) mérve a legkozelebbi védendd
lakéingatlanok Baktaloranthaza telepiilésen az Ady Endre utca déli részén 1évo lakoteriileten
talalhatok, a lakoteriilethez legk6zelebb tervezett istalloktol észak-nyugatra kb. ~1000 méter
tavolsagra.



A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi hatarértékei

az alabbiak:
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A légszennyezettségi agglomeraciok €s zondk kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Baktaloranthaza a 10. zonaba tartozik.

Z6nacsoport a szennyezd anyagok szerint

Kén- | Nitrogén-| Szén- PM10
dioxiddioxid  monoxid
[égszennyezettségi zOna
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat F F F E




2. A telepités hatotényezdinek és varhato hatdsainak eldzetes becslése:

A létesités id6szakaban tobb olyan kdrnyezeti hatdssal is szamolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatok:

- a foldmunkak soran az épitési teriileten fellépod kiporzas nyoman,

- aszallitdjarmivek szallitasi utvonala mellett jelentkezd atmeneti kdzlekedési emissziobodl,
- amunkagépek emisszi6jabol a munkateriileten,

- az épiilet kivitelezése, felliletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhat6)

2.1 Epitkezés soran keletkezd porszennyezddés:

Az épités soran felszabaduld 1égszennyez6 anyagok jellemzéen diffiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, tartos vagy maradandé kockézata jelentéktelen €s csak a
kivitelezési idészakra korlatozodik. Mozgd 1égszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkak kézben levegdbe keriild
ilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében szamszerisithetd.
Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek vehetd,
ezen szemcsék kililepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi
modszerrel hatdrozhaté meg:

v= 18*111* (pp — p1) *d? * g,ahol
M — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pa s

p1 — a levegd stirtisége (1,29 kg/m?)

pp — a por stirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atmérdje (8 * 10°)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3,5 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

p=S230 1166
-y 03 000

A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett Ut:

25
xt =
3,6 3,6

* 11,66 = 81m



2.2 A szallitdjarmiivek emisszidja az épitési szakaszban:

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit az
alabbi tablazat foglalja Ossze:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h CO CH (FID) NO; SO, PM CO;

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tenyezoi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitasok soran azt a legkedvezOtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmii
egyszerre folyamatosan iizemel és a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyezd mozg6 forrasnak tekintjiik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvezo6tlenebb helyzet — worstcase).

A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejlileg, 1 6ra miikodési id6 alatt a fenti tablazatban szerepld
fajlagos értékek alapjan 1égszennyezé mozgo forras emisszdja az alabbi:

Komponens mg/s g/h
CO 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az ¢érintett utszakaszok szennyezd anyag
kibocsatasainak szamitasa az alabbi képlettel lehetséges:

e _
(Z”j -ey]
ahol: B o A A,

' 3.6-10°

Ei: a vizsgalt utszakaszon athaladd teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik
szennyezOanyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a
jarmiifolyamtényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 —3,5 t-
nalnagyobb tomegil tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6x10% a [g/km ora] és a [mg/s m] kozdtti valtdszam.



A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ej értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
CO 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitds alkalmazhat6. Ez vonalforrds 1égszennyezd hatdsat szamitja egyszeriisitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges irdnyu (turbulens) szorddasi egyiitthato
meghatarozasdhoz transzmisszids tényezOk sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, O szélirany, S 1égkori stabilitas; 0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 db u, 16 db 6, 7 db
S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast (szennyezo-
anyagokra, tavlati iddpontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ széliranyra, 1 ora atlagolasi id6tartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszios tényezok a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemzé un. felezési 1dok is. Mivel a szamitds tutkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838xx0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag).

Az utvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszerisitett képletével szamithato a
maximalis jarulékos 1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m3]

E: vonalforras szennyezdanyag emisszioja [ mg/ms]
u: atlagos szélsebesség
X: az Ut tengelyétdl mért tavolsag



Az egyszerlsitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges szélirdny eseten,
egyenes utszakasz oldalan szamitott kiegészitd 1égszennyezettséget, az alap-szennyezettség
feletti értékeket a kovetkezo tablazat tartalmazza X méter tavolsagban:

X NOXAC[ug/m®] [PorAC[pg/m’] [CHAC[ug/m®] |COAC[pg/m’] [SO2AC[ng/m’]
5m  [0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m  0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m [0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szaéllitas soran a kibocsatott Iégszennyez6 anyagok hatdsa varhatdéan nem érezhetd az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem ¢éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre vonatkozdan
levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszios tényezok az 5 km/h
sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak forgalmat is csak maximum 2
db jarmiivel terheli egyidejlileg a tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra (kozuti
kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.



2.3 A munkagépek emisszidéja a munkateriileten:

Az erbgépek altal kibocsatott 1égszennyezok tdomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fiigg. Az épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodd arokasoval,
tololapos dozer, betonmixer, mobildaru) egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot
vettiink fel, figyelembe véve az iddbeli egyiittes mikodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
- Munkagépek 320 kW (0sszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergépkocsi

A szamitasokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az Osszes gép
egyittmiikodése esetén, igy modellezve a legkedvezdtlenebb allapotot. A gépek
kipufogdcsdvének kibocsatdsi magassaga a talajszint felett 3 m, atmérdje 100 mm. A cs6 végeén
kiaramlo fiistgaz atlagos hdmeérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kdvetkezd EU direktivaban foglaltaknak megfelelden hataroztuk
meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozati mozgd gépek belsd égésii motorjainak a gaz - és szilard
halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire €s tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet mddositasarol, valamint a
97/68/EK iranyelv moddositasarol és hatdlyon kiviil helyezésérdl” Motorkategoriak (1)E
rendelet alkalmazéasaban a kovetkezd, az 1. mellékletben megallapitott alkategdridkra bontott
motorkategoriat kell alkalmazni:

1. ,,NRE kategoria”: a) olyan, kdzton vagy egyéb modon valé haladasra vagy mozgatasra szant
¢s alkalmas nem kozati mozgo gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2. cikk (2)
bekezdésének hatalya aldl, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen mas

cre

motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitményii motorok;

10



A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjdban meghatarozott NRE motorkategoriara vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

A motor Részecs
Kibocsatasi Motor-alkate- | Teljesitmény- | gyujta- = oy :
szakasz gona tartomdny sinak co CH NO, kék (PM) PN A
. tomege
tipusa <
kw g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh
NRE-v-1 .
V. szakasz 0<P<8 Cl 8,00 |(CH+NO, s 7,50)| 0,40() - 1,10
NRE-¢c-1
NRE-v-2
V. szakasz 8sP<19 Cl 6,60 | (CH+NO,s7,50)| 040 -_ 1,10
NRE-¢-2
NRE-v-3 . : 1 x
V. szakasz 19sP<37 Cl 500 |(CH+NO,<4,70)| 0015 09 1,10
NRE-c-3 10%
NRE-v-4 1 x
V. szakasz 37sP<56 Cl 500 |(CH+NO,s4,70)| 0015 1 1,10
NRE-c-4 10
NRE-v-5 5 x
V. szakasz g 6<P< | mind | 500 | 019 | 040 | o015 b 110
NRE~¢-5 130 10"
NRE-v-6 3 x
V.szakasz | 130sPs | find | 350 | 019 | 040 | oors | ' | 1o
NRE-c-6 560 102
NRE-v-7 R ) ~ = R
V. szakasz P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0,045 - 6,00
NRE-¢-7

Fajlagos kibocsatasi értékek

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit
fentebb mar bemutattuk (Szdl/litdasndl).

A rovid rakodasi idok miatt feltételezhetéen a szallitdjarmiiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton miukodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszids tényezéi az 5 km/h
iizemmodhoz tartozo értékekkel vehetok figyelembe.

A szamitdsok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettilk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyezd komponensek emisszidja a munkagépek egylittes mitkddése soran 320
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 311 1120
NOx 35,5 128
TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8
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A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszoja 5 km/h sebességii, egyidejii miikodés esetén 1
6ra miikodési id0 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6 emisszid, a miikodés idotartamaban (maximum
napi 8 Ora), az alabbiak szerint alakul:

Komponens | mg/s g/h
CO 385,4 1387,4
NOx 61,5 2217
TSPM 10,05 36,3
CH 33,5 121,2

Az ¢épitkezés sordn a gépek maximum egy 100*100 m kiterjedésii teriileten mozognak,
tartozkodnak. A tervezeési teriiletnek ezt a részét diffuz 1égszennyezé forrasként kezeljiik.

A terjedésszamitasnal figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemzOkon beliil a széladatok dontéen befolyasoljak a Iégszennyezd anyagok
terjedését ¢és felhigulasat. A hagyomanyos széljellemzOkon (sz€lirdny, szélsebesség,
gyakorisak) tul levegdkornyezeti szempontbdl meghatarozd szerepe van a 1égkdri
stabilitasnak. Ezek hatarozzak meg a légallapotot és a 1égkori turbulenciat, ezaltal a
1égszennyezés diszperzidjat, transzmisszidjat. A jellemzok folyamatos valtozasa ellenére az
adatokat kategoriakba soroljuk. A jelenlegi meteorologiai és transzmisszidszamitasi
gyakorlat szerint a kategoriakat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot és a légkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria tipusa Szama (db) Jele

0 Szélirdny 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW)
széliranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphdmérsékletet a sokévi atlagnak
megfelelen 9,6 C°-nak.
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A vizsgalt teriiletre jellemzé dtlagos szélsebesség

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentOs részén a 1€gkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezok szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( PasquillA,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szdmoltunk.
- A vizsgdlt teriileten 2,5 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az altalanos szamitasoknal. Ennek megfelelden a
p szélprofil egyenlet kitevdjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,5 m/s-0S
sz€lsebességet egy atlagos szélmérdhely 10 m-es magassagdban vessziik figyelembe.
- A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol mezdgazdasagilag
aktiv kozepes magassagi fak nélkiili ndvényzettel boritottnak tekintettiik és a
modellben ennek a tertiletre jellemzd atlagértékét 0,25 m-nek allitottuk be.
- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.
- A vizsgalt légszennyezd komponensek kémiai atalakuldson a terjedés sordn nem
mennek at, ezért a vonatkozo felezési idét nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind
a nedves lilepedés hatasatodl eltekintettiink.
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NOxy kivitelezés

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 72.5 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 12 m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20pg/m®
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 77Tm
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 30.6 pg/m®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 51m
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 58ug/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 22 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 15.9 pg/m?®
NOXx kivitelezés
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s
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Az épitkezési munkadkbol adodo NOy terhelés és hatasteriilet
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Jelmagyarazat

| Bakta 5 0126/7 hrsz
[ Diffaz forras D1
[_1 77 m NOx kivitelezés

Az épitkezésbol adodo NOx terhelés hatasteriilet
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PMyo kivitelezés

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség:  11.9 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 9m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): Spg/m?®

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 46 m

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 3.4 pg/m?®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 68 m

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 9.52 pg/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 19 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2.52 pg/m?®

PM10 kivitelezés
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 0= 0.25 m - magas vegetacio (fak neélkdil); u(10 m) = 2.5 m/s
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X (méter)
. C - feltétel: 9.52 pg/m3
-19m

= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 ug/m3 - 46

== Maximum: 11.9 pg/m3 -9 m m
B - feltétel: 3.4 pg/m3 -
8 m

= Atlag: 2.52 pg/m3

Az épitkezés munkdkbol adodo PMo terhelés és hatasteriilet

A maximalis koncentraci6é a munkateriileten varhatd, a nyomvonal 1étesités soran a legnagyobb
hatastertilettel az NOx komponens jellemezhetd (77 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a 1étesitési fazisban nem lesznek folyamatosak.

A szamitasok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaléan megallapithat6, hogy a diffiiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
Mmunkavégzés nem a legkedvezétlenebb eset szerint fog végbemenni.

16



A 1étesités soran felszabadulo 1égszennyezd anyagok diffiz modon (feliileti forrasként) terhelik
kozvetlen kornyezetiiket: a tervezési teriilet koriil hatdsuk nem jelentds és az effektiv
kivitelezési iddszakokra korlatozodik.

2.4 A feliiletkezelés és hegesztésbbl adodo terhelés:

A hegesztési fiistgaz kiparolgd fémgodzoket is tartalmaz, tovabba CH komponensek is
keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyez6désének részleges leégése miatt, valamint az
ivfény hatdsara minimalis mennyiségli 6zonképzddes is torténik. A feliiletkezelés soran VOC
komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbol, melyek szintén diffiz modon terhelik a
levegdkornyezetet.
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3. Az iizemelés levegovédelmi hatdasa

A technolégianak megfelelden a baromfitelepen az aldbbi tevékenységeknél kell 1égszennyezd
anyag kibocsatassal szamolni:

> A baromfitelep tizemeltetésébdl szarmazd szaghatas
> Tiizeléstechnikai €s por emisszid
> Szallitas, mint kapcsolodo tevékenységbdl szarmazd emisszio

A baromfitelep szaghatasa
A blizhatés altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek megitéléséhez, levegdévédelmi szabalyozasdhoz
sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6é anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kdlcsonhatasaik, a szagok hatdsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzdje a légkori koncentracid, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr a
kiilonbozo anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz viszonyitva
tobb nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracidja, amely szaghatas keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkliszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogado egyéni érzékenységétol is fiigg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észleldk altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg, esetenként
jelezve a szélso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatasok Osszehasonlithatosaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észleldk 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység
kiilonbozd szagu gazok szagositdsanak Osszehasonlithatdosagat teszi lehetévé és az egyéni

érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatas: segitségével felvilagositdst kapunk a szag mindségére vonatkozoan. A

hedonikus skala felvilagositast ad arrdl, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak mindsiil.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a légmozgasok Utjan terjednek. A
folyamatban meghataroz6 szerepe van a szélirdnynak és a szélsebességnek. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulés, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis irdnyt mozgassal is kiegésziil.

Az orvények altalaban kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésti turbulens
aramok hajlamosak a szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.
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logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fiigg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. Mérészama a szagora, amely egy év idGtartamban %-ban adja

crer

aramlasi sebességének (m®/h) szorzata.

Atszellzési adottsagok:

A tervezési teriilet (Baktaloranthaza 0126/7 hrsz.) kornyezetét altalanos mezdgazdasagi
miuveléstt (M4a), erdoteriiletek (Eg), valamint Kiilonleges banyateriilet (Kb) hataroljak. A
legkozelebbi lakoépiilet a tervezett istallokto] EN'Y-ra kb. 1000 méter tavolsagra talalhato.

3.1 Baromfitenyésztés

A baromfineveld telepen tizenkettd, egyenként nettd 1420 m2-es nevelSépiiletben Ssszesen
(12x28.000) 336.000 db baromfi nevelésére rendezkednek be évi 6 teljes rotacidban (7
betelepités).

A naposallat telepitési stirliségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 6l egy részét
veszik igénybe. A novekedésnek megfelelden foglaljak majd el az 6l teljes tertiletét.

A rendelkezésre all6 hasznos alapteriilet alapjan 336.000 db / 17.040 m? = 19,71, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiiriség max. 19,71 db/m?
lenne, de ez az elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az alloméanyok sulya eléri a 2,0 kg koriili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
alkalmaznak, vagyis a telepitett allomanybdl leszednek 70.600 db-ot és vagohidra szallitjak,
majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 2,70-2,72 kg tomeg eléréséig torténik a megmaradt brojler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz iddszakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy
évben 6 teljes rotacio valdsithatd meg. A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a
szakirodalmi 500 kg ¢ldsuly alapjan:

(336.000 db x 2,72 ka/db) / 500 kg = 1827,84 szamos allat.

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra vonatkoztatva), ami telepen tartozkodna abban

az esetben, ha figyelmen kiviil hagyndank a leszedési technologiat és az elhullast. Ez az
., elméleti” allapot az elobb emlitett két ok miatt soha nem kovetkezik be!))

A m?-enkénti darabszam a leadas, vagy ahhoz kozeli idészakban fontos, hiszen az
allatjoléti eléirasokat a 42 kg/m? siily értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az idékozi
elhullasokat (kb. 4,5 %) és a leszedési technologia (70.600 db), valamint a 2,72 kg végsulyt
(39,95 kg/m?-ban) is teljesiil.
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Betelepitési Fazis

336.000 db max. 65g-os betelepitett csibe esetében 43,68 SZA.
Hatastertilet és telepitési stirliségé elhanyagolhat6 ebben a fazisban, annyira kicsi lenne.

A betelepitést kovetden az elhullasok 90 %-ban az els6 két hétben (6-15 dkg-os teststlynal)
megtorténnek, ezért az elhullasi arany (4,5 %) nem all szinkronban a stlyarany alakulasaval.

Elhullast kovetden a 1étszam:
280.000 = 4,5% elhullast kovetden = 320.880 db.

Leszedési technologia alkalmazésa el6tt 320.880 db 2 kg tdmegl brojler csirke talalhatd az
6lakban Osszesen.

(320.880 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 1283,52 SZA.

Leszedési fazis

Az utobbi években — elsosorban az un. dllatjoléti eloirasok valtozdsai miatt — un. ,,leszedést”
is alkalmaznak vagy alkalmazhatnak a csirkehizlalok. Ez7 azt jelenti, hogy egy vagy két
alkalommal az dllomdny ritkitisdval a bennmarado dllomany életterének névelését tudjik
végrehajtani, teljesitve ezzel az allatjoléti eloirasokat, valamint igy az istallo alapteriiletét és
kihasznaltsagat is novelni lehet, mely kedvezden hat az egy négyzetméter istdllofeliiletre
kalkulalt arbevétel- és jovedelemmutatokra. E ritkitas alkalmanként az allomany 10-25%-dt
jelentheti, alacsony élosullyal (akar 1,9-2 kg), a ritkitas utin a bennmarado dallomdny
stiriisége 15 db/m? koriil vagy ez alatt alakul.

7y e e gxgm 1

Csokkentik az allomanysiiriiséget, ha az eldiranyzott istallohomérséklet nem valodsithato meg
az évszak kovetkeztében. Novelik a szellozokapacitist, az etetd- és itato-féréhelyet az
dallomanysiiriiség novelésének megfeleloen, ha sziikséges. Idoben kell leszedni az
dallomanyokat, lehetoleg 33-34 nap kozott.

A nevelési iddszak - az dllomény genetikai adottsagaitol, az optimalis tartdsi €s takarméanyozasi
feltételek megteremtésétol- fiiggden 35 - 42 napig tart. Ez alatt az id6 alatt a j6 dllomé&nynak el
kell érnie a min. 2 kg-os sulyt. Ez a teljes elhullassal figyelembe vett dllomény esetén, tovabbi
sulyndvekedéssel meghaladna az Aallategészségiigyi szempontbol megengedett 42 kg/m?
sulykovetelményt. Ezért (de gazdasagossagi szempontok miatt is!) a leadasi sulyt (2 kg)
hamarabb (a 33-34. napon) eléré egyedeket elévalogatassal leadjak kb. 21-22 %-a az
allomanynak (leszedési technoldgia).

A rotacid végén az dllomany egésze cca. 56-57 tonna ¢ldsuly tomeget (2,72 kg kifejlett sullyal
szamolva) érhet el 6lanként. Ez ekkor cca. 39,95 kg/m? stlytomeget jelent, nem 1épi tul a
megengedett 42 kg-ot. Tehat az el6valogatassal torténé leadas (allomany csdkkentés) minden
szempontbdl segiti a kdvetelmények és a gazdasagossagi igények teljesiilését!
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Az eldvalogatassal leadott kb. 21-22 % biztositja azt, hogy a rotacié végén a 42 kg/m?
sulytomeg kovetelmény 39,95 kg/m? sulytomeggel teljesiiljon.

Az allomény létszdma a tenyészidd végére idedlis koriilmények kozott is 4,5 % veszteséggel
(elhullassal) all be. Az elhullasok 90 %-ban az elsé két hétben (6-15 dkg-os testsulynal)
megtorténnek, ezért az elhulldsi ardny nem 4ll szinkronban a sulyarany alakulésaval.

Rotacid vége:

Leszedést koveton a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak (6 hetes korig, 2,70-2,72
kg tomeg eléréséig) a kiszallitasig.

320.880 db — 70.600 db = 250.280 db
(250.280 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1361 szamos allat.

A neveldépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot hasznalnak. A pellettalt
szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasiara a mérési
eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhato optimalis esetben.

A baromfitartds kornyezetvédelmi hatdsa az allat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
1égszennyezések gyakran diffuz természetliek. A figyelem kézéppontjaban az ammonia (NHz)
kibocsatasok allnak.

A szell6zés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre. Alkalmazzak
hiités céljabol, illetve a beltéri levegd Osszetételének megkivant szinten tartdsa végett. A
brojlerek istallozasi rendszerével kapcsolatosan az elérheté legjobb technoldgia (BAT), aminek
a vizsgalt telephely megfelel:

1. természetes szelldzési istallo, teljes mértékben almozott padozattal, nem csépogo itatokkal
felszerelve vagy

2. jol szigetelt, ventilatororral szelloztetett istalld teljes mértékben almozott padozattal, nem
csopogo itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

Az ammonia—kibocsatas szempontjabol fontos az alom nedvesedésének elkertilése.

Az alom szdrazanyagtartalma fiigg a kovetkezdktol:
» itatorendszer
» anevelési id6szak hossza
» allomanysiiriség
» padozatszigetelés alkalmazasa.

A 0,08 kg NH3/féréhely/év emissziot tekintjiik referenciaszintnek.
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A baromfitenyésztés soran az allatok friss levegd igényét ki kell elégiteni. Az anyagcsere-
folyamatokhoz sziikséges oxigén (friss levegd) juttatdsa, valamint a keletkezett szennyezd
gazok (ammonia, kén-hidrogén) eltavolitasa szelldztetéssel oldhaté meg.

A nevel6éépiiletek szelloztetése EUROEMME alagut ventilator rendszerrel lesz biztositva. Az
alagit szell6zés, magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti idoszak szelldztetését
is. A neveldépiiletek kornyezetében allanddan valtozo légnyomast mérd és a légbeejtoket
emberi beavatkozas nélkiil miikodtetd rendszer, mely magaban foglalja az alagit hitd
szellOztetést €s a téli és az atmeneti idOszakra sziikséges kereszt iranyu levegdmozgatast. A
rendszer onmiikddéen valt at kereszt szelloztetésrdl alagut szelldztetésre és vissza.

B Th g o e cinat
aatmid movamer,

Az alagutszell6zés vazlata

Egy neveldépiiletbe 9 db EM 50 tipust (lapatmérd 1,2 m), a minimum téli idészak szell6zéséhez
4 db EM 36 tipusu (lapatmérd 0,96 m) ¢és 4 db EDC24 tipusu légkeverd galvanizalt axial
ventilator kertil beépitésre.

EM 36 és EM 50 szivoventilator
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A ventilatorokon kiviil a keresztszelldzéshez beépitésre kertil istallonként 70 db TPI-VFG-C
tipusii légbeejtd (2700 m3/h), valamint a meleg iddjaraskor sziikséges alaglitiram
kialakulasahoz 24 db AIRSTEP 500/4 tipustt madarhaloval ellatott kemény poliuretan, szigetelt
légbeejtd (18.800 m3/h).

gk

S0
 mm— p— o —

1

Légbeejtok felépitése

A baromfitelep blizkibocsatd forrasai és a szennyezett levegd elméleti térfogatarama az
alabbiak szerint alakul:

o Szellézteto leveg6
EPULETEK Ventilator térfogatarama Férohelyek| Szamosallat

ADATAI: tipus (Vsz) m/h szdma (SZA)

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
1. NevelGépiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 |4x22250 m¥h = 89000 m*h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
2. Nevel6épiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 |4x22250 m¥/h = 89000 m*h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
3. NevelGépiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*/h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
4. Neveloépiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*/h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
5. Nevel6épiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*/h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
6. Neveloépiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*/h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
7. Neveloépiilet 28.000 152,32
(1420 m*) |EM 36 4x22250 m*h = 89000 m%h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m*/h
8. Neveléépiilet (1420 m?) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*h | 28.000 152,32
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egyszintes [EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m%h
9 Neveldépiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*/h

egyszintes |EM 50 9x40800 m*/h = 367200 m%h
10. Nevel6épiilet 28.000 152,32
(1420 m?) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*/h

““““ 9x40800 m%h = 367200 m*h
11. Nevel6épiilet  |egyszintes [EM 50 28.000 152,32
(1420 m*) |EM 36 4x22250 m*/h = 89000 m*/h

EM 50 9x40800 m®h = 367200 m*/h
12. Nevel8épiilet  |egyszintes 28.000 152,32

A fentickbél szamolva a nevelé épiiletekbdl Osszesen 4.562.000 m3h (1520 m?/s)
térfogataramtl  szagszennyezett levegd tavozhat egyidejlileg. A szelldztetdé rendszer
mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a homérsékletet €s a pdratartalmat, s az automatika a ventillatorok
inditasaval, fordulatszdmanak szabalyozasaval, a Ilégbeejtdk nyitdsaval, zarasaval, a
fiitéberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd mennyiségét,
ezaltal pedig a hdmérsekletet és a paratartalmat is.

A fentiek alapjan az egyideji térfogataram értéke elméleti. A téli és az atmeneti
id6szakokban csak keresztirdnyu levegOmozgatds van légbeejtokkel és az EM36 tipusu
ventilatorokkal.

A szennyezett leveg0 térfogatdramanak ismeretében a szagkoncentracio:

Z=ENs

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s],

Z: szagkoncentracio [SZE/m®],

Vs szagszennyezett levegd térfogatarama [m?/s].

A fentiek szerint szamitott szagkoncentracio értéke 10,82 SZE/m?3 értékii, a szelldztetd levegdre
vonatkoztatva.

A neveldépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot hasznilnak. A pellettalt
szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara a mérési

eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhato optimalis esetben.

A fentiek alapjan a tervezett baromfitelep (,,elmélet kapacitas™) szagkibocsatasa 16.450
SZE/s értékiinek adédik (1.827,84 SZAx 9 SZE/s).

/Hatasterulet szamitas ezzel az értékkel torténik./
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A buzkibocsatd forras hatasteriilete:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran — korabban erre vonatkozo hazai
jogszabalyi iranymutatas nem allt rendelkezésre — ezért a kovetkezo szempontok voltak
figyelembe véve.

A kornyezetszennyezés integralt megeldzésére és csokkentésére vonatkozd irdnymutatd
dokumentumok soraban hozzaférhet6 az ,, Integrated Pollution Prevention and Control(IPPC).
DRAFT ,Horizonta IGuidancefor Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” ¢. dokumentum
(Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, Firstpublished 2002). A szagforrasok kornyezetében
kialakulé zavard szaghatdsok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek
értékeléséhez a kovetkezo szag expozicios hatarértékeket javasolja figyelembe venni.

Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott
tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartas

1,5 SZE/m?

Intenziv allattartas

Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités 3 SZE/m®

Cukorgyartas

Kozepesen
zavaro

Csokoladégyartas

Sorfozés

Cukraszati tevékenység
[latszer és fiiszer eldallitas
Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?®

Kevésbé zavard

Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas.
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Jelenleg (2020.01.01-t6l)a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tdblazata tartalmazza a biizre vonatkozo tervezési iranyértékeket az

alabbiak szerint, amelyet a hatésteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

A B C
1. Technoldgia megnevezése Tervezési iranyérték Vizsgalati médszer
[SZE/m]

2. Allati maradvanyokkal folytatott 15

tevékenység '
3. | Allati takarméanygyartas 1,5
4. | Autéalkatrész gyartas 3
5. | Biogaz eldallitas 1,5
6. Biiz6s, rothado hulladékokkal folytatott 15

tevékenység '
7. | Cukorgyartas 3
8. | Cukraszati tevékenység 6
9. | Csokoladégyartas 6
10. | Dohanyfeldolgozas 3
11. | Elelmiszeripari tevékenységek,

¢élelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve a 3

vendéglatassal kapcsolatos tevékenységet is
12. | Fafeldolgozas 3 MSZ EN 13725 vagy
13. | Forgacslap gyartas 15 ezzel egyenértekil
14. | Illatszer és fiiszer eldallitas modszer
15. | Intenziv allattartas
16. | Kavéporkolés
17. | Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 15
18. | Milanyaggyartas, ujrafeldolgozis 15
19. | Olajfinomitas 1,5
20. | siitéipar 6
21. | Ontodék, kovacsiizemek 1,5
22. | Sorfozés 6
23. | Szennyviz kezelése 1,5
24. | Téglagyartas 3
25. | Tejfeldolgozas 1,5
26. | Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 15

A hatasteriiletet az alabbi egyszertsitett Osszefliggéssel szamitjuk:
C(X) = E/(0,1376*Tc*u*xl,669)

ahol:

E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentraci6 [SZE/m°]
u: szélsebesség [m/s]

x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]
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estiinkben:
E = 16450,56 SZE/s
u: 1 m/s (kedvezotlen terjedés)

Megnevezés Allatlétszam | Véggsily | Hasznos teriilet | Szamosallat | Szagkibocsatas
db kg [m?] 9 SZE/s*SZA
1. Neveloépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
2 Neveloépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
3 Neveloépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
4 Neveloépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
5 Neveléépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
6 Neveloépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
7 Neveléépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
8 Neveléépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
9 Neveloépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
10 Neveléépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
11 Neveléépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
12 Neveléépiilet 28.000 2,72 1.420 152,32 1370,88
D1 (Telephely) 336.000 2,72 17.040 1.827,84 1.6450,56

A vizsgalt baromfinevel6 telep szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok (1
m/s szélsebesség) mellett a diffaz forras (neveldépiiletek) hataratol mért 287,52 méter
tavolsagon belill van. 287,52 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a
szagkiiszobbel.

Jelmagyarazat
Bakta 5 0126/7 hrsz
Diffiiz forras D1
[ Korabbi istallok
[ Uj istallok
[_] Max.kapacitas hatasteriilet: 287,52 m
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Az uralkodé szélirany az E —i, ebbdl lathato, hogy a baromfitartas velejardjaként is tekinthetd
blizt (tragyaszag) a sz¢&l nem a telepiilés felé szallitja.

A tervezett baromfitelep biizhatdsa nem éri el a kdrnyezd érzékeny befogadokat. A vizsgalt
diffuz forras legkozelebbi pontjatol (Baktaloranthaza, 0126/7 hrsz.) mérve a legkodzelebbi
védendd lakoingatlanok Baktaloranthaza telepiilésen az Ady Endre utca déli részén 1évo
lakoéteriileten talalhatok, a lakoteriilethez legkozelebb tervezett istalloktol észak-nyugatra kb.
~1000 méter tavolsagra.

Jelmagyarazat

] meglévé istallo
[ tervezett istallé

0 100 200y i ~— lakdépiilet tavolsaga

Legkézelebbi lakoépiilet

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz¢€l esetén a
meghatarozottndl kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrdsokbol szdrmazo szag. A
vizsgaltndl kedvezdtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids
allapot, 1 m/s-ndl kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsagban is kialakulhat a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

28



Védelmi dvezet:

A leveg6 védelmérdl sz616 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biliz
kibocsatassal jardo kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a biizterhelonek védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatosag a védelmi
Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési viszonyok
(kiilonosen az uralkodo szélirany, iddjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védéelemek és
a veédendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forrds hataratol
szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsdgban lehatarolt tertiletben hatarozza meg.

Mivel a tervezet baromfitelep legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a D1 diffz forras (nevelOépiiletek) hatara koré irt
287,52 méter tavolsagon belill van a telephelyre vonatkoztatva, ezért a nevel6épiiletek koré
kijelolenddé 300 m tavolsagu védelmi 6vezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatastertilet.

A Kkijelolt védelmi 6vezetben nem talalhato lakoépiilet, iidiilléépiilet, oktatasi, nevelési,
egészségiigyi, szocialis és igazgatasi épiilet.
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3.2 Tlizeléstechnikai és por emisszid

A nevel&épiiletek flitését gazzal miikodé GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipusu, foldgaz
tizem, zart égésterti axial ventilatoros hélégfuvokkal kivanjak biztositani (6 db/épiilet; 72 db
/ telephely). A névleges bemend hételjesitményilik egyenként 58 kW, a kifuvo ventilator
teljesitménye 5800 m®h. A gyartoi adatlap szerint a maximalis foldgazfogyasztasuk egyenként
6,14 m3/h, igy a maximalis technoldgiai tiizeldanyag felhasznélas a telephelyen 442 m3/h. A
tiizelés szabalyozdsa a nevel6tér homérsékletétdl és paratartalmatdl fiiggéen valtozik. A
megfeleld paratartalmat automatikus vezérlésii parasité rendszer biztositja. A nevelGterek
hémérsékletét és paratartalmat az allatok novekedésének megfelelden valtoztatjak.

Tuzel6berendezés:

» 72 db hélégbefuvo. Qn = 4176 kW
Szamitas:

4176x3600
34000

= 442 mé/h

» Gazfogyasztas: q=

A késziilékek az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kiiltérbdl szivjak, mig az égésterméket
INOX kéményen keresztiil jutatjdk a szabadba. A hdcseréld anyaga vastag falu, hd — és savallo
INOX cs6 mely lézerhegesztésii technoldgiaval késziil és mentes a sarkoktol kidllo élektdl.
Ezen feliiletek kialakitasa optimalis az allattarto épiiletekben torténd iizemeltetéshez a por és
szennyezddés lerakddasanak csokkentésére (szemben az olyan hdcserélékkel melyek bordazott
idomaiban a szennyezddések lerakddnak a hatasfokot jelentdsen csokkentve, karbantartasukat
megnehezitve). A kémény duplafalt, égéslevegd elOmelegitdvel ellatott. A hdélégfuvo
berendezések az oldalfaltol 2-2,5 méterre keriilnek elhelyezésre.
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GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipusu, foldgaz tizemii hélégfuvok egyenkénti kibocsatasai:

Légtelesleggel torténd tokéletes égésnél keletkezd fiistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatdrozhaté meg foldgaztiizelés esetében:

> V =Vn’+ Lo (m-1) (Nm3/Nm?) ahol:

» 'V — afiistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

> Vn’— az elméleti fiistgadzmennyiség fizikai normal allapotban,

» Lo— elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,

» m — légfeleslegtényezo.

» alégfeleslegtényezd szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15

Elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban:

o= 2222092, 0,25 = 9,09 m¥/m?®

Elméleti fiistgdzmennyiség:

VA °’28X3f§§§ KI/m3 0,6 = 10,12 m3/m3

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges fiistgaz mennyiség:
V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m®¥/m?

Teljes fiistgdzkibocsatas egy hélégbefliivé maximalis teljesitményére vonatkoztatva:

Vig =6,14 m%h x 11,4835 m®¥/m® = 70,5 m%h
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Szén-monoxid emisszio:
En = Vn0 X 1,25 X Cco X 10-6 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 6,14 = 0,0062 kg/h

R En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

62

E.= 7": = 87.9 mg/Nm?®

Nitrogén-oxidok emisszio:
n = Vn? x 2,05 X cnox X 10°® x FH (kg/h)

En=10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 6,14 = 0,0191 kg/h

;e En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

Ec= 1"1‘;" = 270,9 mg/Nm®

70,
A fenti szamitasok alapjan a 72 db hélégfuvo egyidejli, maximalis tiizeldanyag felhasznalas

mellett torténd miikodése esetén 0,4464 kg/h mennyiségii CO és 1,3752 kg/h mennyiségii NOx
szennyezOanyag juthat ki a baromfiteleprdl a kdrnyezetbe.

Eeovéb tiizeléstechnoldgiai emissziok:

A telephelyen engedélykoteles 1égszennyezd pontforrast nem fognak lizemeltetni. Az iroda és
szocialis helyiségek /181 m? (6ltozok, iroda stb.) fiités és melegvizellatdsat egy darab
koriilbeliil maximalisan 45 kW névleges bemend hételjesitményli foldgaztiizelésti kazannal
fogjak biztositani, melynek filistgazai egy 250 mm atmérdji lemezkéményen at jutnak majd a
levegdkornyezetbe, szén-dioxid 0,0048 kg/h mig nitrogén-oxidok 0,0148 kg/h mennyiségben.
A higiéniai folyoson /396 m?/ 5 db 5kW teljesitményii gdzkonvektor biztositja a fiitési hdigényt.

Kazankémény kibocsatasa:
TiizelOberendezés:
» 1 db gazkazan (tervezett). Qn = 45 KW

Szamitas:
45 x 3600 120x3&600
——— =476 mh
34000 34000

» Gazfogyasztas: q=

Teljes flistgazkibocsatas:
Vig =4,76 m3/h x 11,4835 m®/m? = 54,71 m/h
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Szén-monoxid emisszio:
En = Vn0 X 1,25 X Cco X 10-6 x FH (kg/h)

En =10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 4,76 = 0,0048 kg/h

Koncentracio: Ec = En
Vfg

E.=22% - 87,73 mg/Nm?
54,71

Nitrogén-oxidok emisszio:
n = Vn? x 2,05 X cnox X 10°® x FH (kg/h)

En=10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 4,76 = 0,0148 kg/h

;e En
Koncentracid: Ec = —
Vfg

E.= 1812 = 270,74 mg/Nm?

54,71

A fentiekbdl lathatd, hogy a telephelyen tervezett tiizeloberendezések kibocsatdsai nem
gyakorolnak szamottevo hatast a kornyezetre.

Takarmanykezelés:

A takarmanyt zart szallité jarmuvel, dmlesztve fogjak szallitani a telepre. A takarmany a
tartalyos tehergépkocsikrol kozvetlentil zart silokba fognak keriilni, a silok feltdltése zart
rendszerben, pneumatikusan fog torténni. A pneumatikus betdplalas kiporzasi veszteségérol
nem rendelkezésiinkre sem adat, sem muszaki becslés, azonban kiszérodott porszerli anyagok
a telephelyen azonnal feltakaritasra keriilnek.
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3.3 Szallitds, mint kapcsoldodd tevékenységbdl szarmazd emisszid

A baromfitelep tevékenységéhez az ¢éldallatok be és ki szallitasa, a takarmany beszallitasa, a
tragya és a hulladékok kiszallitasa, illetve egyéb kapcsolddd tevékenységek miatt kozati

szallitas kapcsoldadik, ami kozvetett hatasként jelentkezik.

A telep lizemelésébdl adddd gépjarmiforgalom, nem mondhatod jelentdsnek. A takarmany
Oomlesztve érkezik majd a telepre. A szallitd jarmivekbdl a takarmanysilokba torténik az iirités

pneumatikus uton, mely megakadalyozza a takarmany jelentds kiporzasat.

A telephelyen az alabbi jarmiiveket hasznaljdk a nevelési iddszakban:

- 1 db takarmanykioszto tehergépkocsi

- 1 db hulladék elszallitast végzod tehergépkocsi

A telephelyen az alabbi jarmiiveket hasznaljdk a nevelési iddszakot kdvetden:
- 2 db traktor + potkocsi
- 1 db ¢éloallat szallito tehergépkocsi

- 1 db homlokrakodd

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit az

alabbi tablazat foglalja Ossze:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h Cco CH (FID) NO: SOz PM CO2

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitasok soran azt a legkedvezétlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor a nevelési
idészakot kovetéen a 4 db jarmii (tragyarakodas, szallitds, ¢éldallat szallitas) egyszerre
folyamatosan lizemelne (a jarmiiveket, munkagépet nagysdgrendileg azonos légszennyezd
mozgd forrasnak tekintjiik). A telephelyen beliilli mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt

rendeliink.

A 4 db légszennyezd mozgo forrds emisszdja 5 km/h sebességtartomdny és egyidejli mitkodés

esetén 1 6ra miikodési id6 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 148,5 534,8
NOx 52 187,4
TSPM 17,5 63
CH 33,5 120,8
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Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyezd hatasanak
szamitasait. A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitasa:

ahol:

Ei:a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezO anyag kibocsatasa az iedik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij:ajedik jarmiifajta kibocsatasa az iedik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmifolyam
tényleges sebességénél [g/km]

nj:a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6*%10% [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Eiértéke az aldbbiak szerint alakul:

Komponens | Ei
[mg/s*m]
CO 0,0297
SO> 0,0002
TSPM 0,0035
CH 0,0067
NO; 0,0104

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitds alkalmazhat6. Ez vonalforras I1égszennyezé hatasadt szamitja egyszerlsitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szorddasi egyiitthato
meghatarozasdhoz transzmisszids tényezOk sziikségesek. Ezek meteoroldgiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteoroldgiai
jellemzOk a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitas; {0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 db u, 16 db 6, 7 db
S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast (szennyezd-
anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszeriisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ sz€liranyra, 1 6ra atlagolasi id6tartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmissziés tényezOk a légszennyezé anyagok
atalakulasra jellemzd un. felezési id6k is. Mivel a szamitds uUtkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.
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A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838*x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag). Az empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet jelentdsen egyszeriisodik. Az
utvonalra merdleges sz€lirany eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatdo a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m? |
E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [ mg/ms ]
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az eldbbiekben ismertetett egyszerlisitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges
sz€lirdny eseten, egyenes utszakasz oldalan szamitottuk kiegészitd légszennyezettséget: az

alap-szennyezettség feletti értékeket.

NOx komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsadgban:

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

CH komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsdgban:

X AC[ ng/m?®]
5m 0,00085
10m 0,00042
15m 0,00028

X AC[ ng/m*]
5m 0,00028
10m 0,00014
15m 0,00009

X AC[ pg/n® ]
5m 0,00054
10 m 0,00027
15m 0,00018
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CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?*]
5m 0,00243
10m 0,00121
15m 0,00081

SO2 komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/n* ]
5m 0,000016
10 m 0,000008
15m 0,000005

A szallitas sordn a kibocsatott 1égszennyezdanyagok hatasa varhatéan nem érezhetdaz utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli
levegémindsége megfelel az egészségligyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre
vonatkozoan levegOvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszios
tényezok az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint a kozat forgalmat is csak
maximum 4 db jarmiivel terheli egyidejiileg a tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra
(kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szdmitasokat.
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1V. Zajvédelem:

A legkozelebbi védendd lakdingatlanok Baktaloranthdza telepiilésen az Ady Endre utca déli
részén 16v6 lakoteriileten talalhatok, a legkozelebbi lakédépiilet a tervezett istalloktol ENY-ra
kb. 1000 méter tavolsagra, amely a telepiilésrendezési terv alapjan ,kertvarosias lakoteriilet”
ovezeti besorolasban van.

A legkozelebbi védendd lakoingatlanok Baktaloranthaza telepiilésen az Ady Endre utca déli
részén 16v6 lakoteriileten talalhatok, a legkozelebbi lakédépiilet a tervezett istalloktol ENY-ra
kb. 1000 méter tavolsagra van.

A helyi telepiilésrendezési tervek szerint a Baktaloranthaza, Ady Endre utcai lakoingatlanok
»kertvarosias” (Lke) dvezeti besorolasban vannak.

A telephely kozvetlen kornyezetében Mezdgazdasagi teriiletek, Erddteriiletek €s banyateriiletek
talalhatok.

Jelmagyarazat

[] meglévs istallo
[ tervezett istalls
~—— lakdépiilet tavolsaga

0 100 200, & 400 500 600 m
e —

il \

A bévitéssel érintett baromfitelep és a legkdzelebbi lakoépiilet elhelyezkedése
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A bovités megvalositasanak zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A
zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szo1o
27/2008. (XI11.3.) KWWM-EiM rendeletben talalhatoak.

Zajvédelmi szempontbol a telepitési munkalatok legnagyobb zajkibocsatassal jard része a
munkagépek hasznalataval jaré6 munkafolyamatokhoz kapcsolodik, vagyis a 2 db uj istallo
megepitéséhez. Az épitkezésben munkagépek (forgorakodd, daru, toldlapos dozer, betonmixer)
¢s szallitojarmiivek (teherautdk) muikodeésével szamolhatunk. Az épitési munkafolyamatok
varhat6 i1d6tartama 6sszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év lesz, a zajkibocsatas
csak a nappali (06:00-22:00) id6szakra fog korlatozodni.

Az épitkezési szarmazd zajkibocsatds szamitasat Baktaloranthdza 5. telephely bdvitésére
vonatkozoan az aldbbiak szerint végeztiik el.

Az épitdipari kivitelezési tevékenysegtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szdm melléklete alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka
id6tartama
Sor- .
i Zajtol védend? tertilet a
szam : ! }Iionap vagy 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
evesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra|22-06 6ra| 06-22 ora 22-06 o6ra 06-22 6ra | 22-06 ora

UdiilSteriilet, kiilonleges|

1. teriiletek koziil az|60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),

2. kiilonleges teriiletek koziil az/65 50 60 45 55 40
oktatasi 1étesitmények
terilletei, a temetdk, a
z6ldteriilet

3. |Lakoterilet  (nagyvirosias, 55 65 50 60 45
beépitésil), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitési munkalatok kizarolag nappali id6szakban fognak folyni. A 27/2008. (X11.3.) KvWM-
EiiM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakotertiletre (kertvarosiasra) vonatkozdan az épitdipari
tevékenységtdl szarmazd zaj legnagyobb megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintje 1
honaptol 1 évig terjedd idStartamig nappal (06-22 h-ig): LTH = 60 dB(A), vagyis

LKH =LTH + KN =60 dB(A),

ahol KN : kdrnyezeti zajforrasok szdma miatti korrekcio, KN = 0 dB(A)
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A zajvédelmi szamitasnal a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellendrzéséhez sziikséges
szamitasokat az MSZ 18150-1:1998 ¢s MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik. A
vizsgalt munkagépek (forgorakodd, daru, toldlapos dozer, betonmixer) és szallitdjarmiivek
(teherautok) hangteljesitményszintjét 97 dB(A) értékkel figyelembe véve a biztonsag iranyaban
tértlink el a valdsagtol. Egy jellemzéen feltételezett és legkedvezotlenebb allapotban 4 db
munkagépnek 6 6ra miikodési idovel a nappali 8 6rara vonatkoztatott zajkibocsatasi szintje az
alabbiak szerint adodik:

LWbssz =10 |g Tl (Z ti *100,1*|_Wi )

ahol:

Lwi az egyes zajforrasok zajteljesitményszintje;
T megitélési 1d6 (T = 8 ora);

ti az i-edik zajforras miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

Lsse =1019 % (6*10>" +6*10*" +6*10%" +6*10”") =101,77dB

A munkagépek a nappali iddszakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lam) az 10j istalléépiilethez legkozelebb esd, koriilbeliil 1000 méterre
talalhato Baktaloranthdza-Floratanya Iskola utcai lakdépliletek homlokzata elétt az aldbbi
elméleti 0sszefiiggéssel szamithato:

Lam = Lwsssz + 10 1g (D) — 20 Ig (r) — 11 + Kr — KedB(A)

ahol:

Lwsss-: a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : irdnyitasi tényez0, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 2;

I : a vizsgalati pont tavolsaga;

Kr : hangvisszaver6dés miatti korrekcio, Kr = 3 dB(A)

Ke : hangérnyékolési tényezd, a munkagépek kedvezdtlen elhelyezkedése esetén Kg = 0;

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 1000 méter sugaru hatdrvonalan:
Lam = 101,77 + 3—201g (1000) - 11 + 3- 0= 36,77 dB(A)

A hatésteriilet nagysaganak (r sugart kor) meghatarozasa a fenti képletbdl a hatarérték (60 dB)
ismerete mellett szamolhato vissza, vagyis 60 = 101,77 +3 —-201g (r)-11+3-0

Az r = 69 méter eredmény alapjan kijelenthetd, hogy a létesités soran a tevékenység 69 méter
sugaru korvonaldn a hatarérték teljestil.
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Jelmagyarazat

[ meglévé istallo

[ tervezett istallo
zajvédelmi hatasteriilet

[ telekhatar

Zajvédelmi hatasteriilet a kivitelezés ideje alatt

Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatésteriilet nagysagat 100 méteres sugari korben hatarozza meg, igy a fenti
szamitasok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtdl védendd ingatlan az épitkezés zajvédelmi
hatasteriileten nincs. A szamitasok alapjan a legkozelebbi a védendd ingatlannal szamitott
zajterhelés a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisdban. A
felhagyas fazisaban, amennyiben az ¢épiiletek elbontdsa keriil szoba, a tevékenység
zajkibocsatasat hasonloan a munkagépek zajkibocsatasa hatarozza meg, igy a felhagyas fazisara
is a fenti megallapitdsok iranyadok.
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Az iizemelési idoszak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozasa

A telepen a bdvitést kovetéen 12 db épiiletben folytatnak majd baromfineveld tevékenységet.
A nevel0 épliletek szelloztetését épiiletenként 9 db EM 50 tipusu, 4 db EM 36 tipusu, valamint
4 db EDC24 tipusu axial ventilator biztositja, vagyis épiiletenként 17 db ventilator izemel.

T EM36 ventilator, galvanizalt. | EM50 ventilator, galvanizalt gell?vcaiéi‘zél t ventilator,
0,55 kW; 3 fazisu 1,1 kW; 3 fazisu 0.37 kW: 3 fazist

Teljesitmény: | 22.250 m3/h 40.800 m3/h 7.400 m3/h

Méret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapatdtmer6/ 966 /6 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;fj';'tzrl‘gmomr 0,55 kW; 230/400 V/; 50 Hz | 1,1 KW; 230/400 V; 50 Hz | 0,37 KW; 230/400 V; 50 Hz

Suly: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsatas: |62 dB 69 dB 57 dB

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabol két idészakot vizsgalunk. Elséként a
megitélés alapjanak azt az iddszakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a szellztetd
ventillatorok tizemelnek, takarmany beszallitas, illetve az elhullott allatok kiszallitasa torténik,

masodiként azt az idszakot vessziik a megitélés alapjanak, amikor a nevelési idészak végén a
kitragyazas (géppel, kézi erdvel), illetve a mosoviz kiszallitasa torténik.

Ez utébbi a nevelési idoszak végén altalaban 1-2 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot és 7 db
betelepitést figyelembe véve kb. 14 napot. Megvizsgaljuk mindkét idészak megitélési idokre
vonatkoztatott hatasteriiletét, és a megitélés alapjanak azt az iddszakot illetve napszakot
tekintjiik, amelyik esetében a nagyobb hatasteriilet adodik.

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Jellemzé | T I6si Uzemelési idé/
Sor- o , eremse | DIemEESt | Megitélési idé
. Zajforrds megnevezése: miiszaki hely: .
szdm . Nappal Ejjel
adat: T S
[min/min] | [min/min]
Nevelési idészak:
1. Axial ventilator EM50 (108 db) Lwa: 69 | Szabadban |480/480 | 30/30
dB/db
2. Axial ventilator EM36 (48 db) Lwa: 62 | Szabadban |480/480 | 30/30
dB/db
3. Axial ventilator EDC24 (48 db) Lwa: 57 | Szabadban |480/480 | 30/30
dB/db
4. Takarmanyszallito tgk. (1 db/nap) Lwa: 102 dB | Szabadban |40/480 -/30
5. Elhullott allat szallito tgk.(1 db/nap) | Lwa: 102 dB | Szabadban | 5/480 -130
Kitragyazasi idoszak:
1. Univerzalis rakod6 (1 db) Lwa: 98 dB | Szabadban |240/480 |-/30
2. Tragyaszallito tgk. (5 db/nap) Lwa: 104 dB | Szabadban |30/480 -/30
3. Tartalyos potkocsis tgk. (1 db/nap) Lwa: 104 dB | Szabadban |30/480 -/30
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A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajkibocsatasi értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartodi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerl zajforrastol szarmazoként szamolhato.

A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontéen az EM50 tipusu ventildtorok hatarozzak meg.
Az alagutrendszerii szelldztetés technologidjabol adoéddéan az EMS0 és EM36 tipust
ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba keriilnek telepitésre, az EDC24
tipusu ventilatorok az istallok belsejében, zart térben mitkddnek. 1 db istalld zajkibocsatasaban
az EDC24 tipusu ventilatorok zajteljesitménye elhanyagolhatd lesz, mivel egyrészt figyelembe
vehetjiik az istallo homlokzatanak hanggatlasat (kb. 8 dB), masrészt az EDC24 tipusu ventilator
zajteljesitményszintje, tobb mint 10 dB értékkel alacsonyabb, mint a domindns EMS50 tipusu
ventilatore, igy az eredd értékét Iényegesen nem befolyésolja.

A telep zajkibocsatasanak meghatarozasanal a biztonsag iranyaba eltérve a legkedvezdtlenebb
allapotot vettiik figyelembe, amikor is valamennyi ventilator lizemel. Ez azonban a
gyakorlatnak nem megfelel6, mivel a ventildtorok automata szabalyozassal miikodnek,
hatékonysagi és gazdasagossagi szempontbol a rendszer nem tizemelteti az 6sszes ventilatort
egyidejlileg.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 108 db EMS50 tipusu ventilator zajkibocsatasa: 89,33 dB

A 48 db EM36 tipusu ventilator zajkibocsatasa: 78,8 dB

A 48 db EDC24 tipusu ventilator zajkibocsatasa figyelemmel a homlokzat hanggatlasara, amely

soran 8 dB értékkel szamoltunk: 65,8 dB

Az egyenértékii zajszint szamitasa a nevelési idészakban (nappali és éjszakai)

L., =10|gT1(Z t, *10°"" s )

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc) : 93,84 dB

A megitélési id6 az éjjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 ora. (30 perc) : 89,72 dB
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Az egyenértékii zajszint szamitasa a kitragyazasi idészakban (csak nappali)

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc) : 97,99 dB

A terjedési ut soran bekdvetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irdsait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kdrnyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szdmitasi
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforrés éltal egy St tavolsagban 1€év6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Gsszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+KirtKg)-(Kg+ZK)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrdsok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB
Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kdzelében 1évo visszaverd feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnovekedett
lesugarzashoz vezetnek dB
Kd Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden irdanyban
gombszerlien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomasszint-csokkenését hatdrozza meg dB
K Osszeshangnyomasszint-csokkenés ~ szélirany  terjedés  esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az aldbbi  hatasok
figyelembevételével
Levego hangelnyeld hatasa
Talaj ¢és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas dB

Novényzet csillapito hatdsa
Beépitettség miatti szint csokkenés
Akadalyok hangéarnyékolo6 hatdsa
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Az egyedi hangforras kozepétdl st tdvolsagra esO terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz€liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=eLbwtKirt Ko-Kg-Ki-Km-Kn-Kg-Ke (1)

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kd Tavolsag tényez6 dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj €s az iddjaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Kg A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fliggd tényezd értéke a gdbmbhullam elméletebdl adodik:
Ka=20lg(st/so)+11 (2)
Ahol

St — a zajforras és a megitélési pont tdvolsaga [m]

So — referencia érték [1 m]
A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB

©)

hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A szamitas soran a Ke beiktatasi veszteséget, a K levegd elnyeld hatasat, a K, névényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.
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Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatésteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definialja.

A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a
zajforrasbol szarmazo zajterhelés:
1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatdrérték
2. egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB
3. egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték
4. zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel
5. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szempontl hatésteriilet hataranak az 1., 4 illetve 5. pontban megfogalmazottakat
tekintjiik, mert a vizsgalt telephely kornyezetében mezOgazdasagi teriilet, erddteriilet,
gazdasagi teriilet taldlhato, tavolabb pedig lakoéteriilet (kertvarosias lakoteriilet) talalhato.
Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileten /A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete/.

Sor- Hatarérték (Lth) az Lam megitélési
szam |Zajtol védendo teriilet szintre” (dB)
Nappal 06-22 é6ra | Ejjel 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi
.. 45 35

tertiletek
2. Lakotertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri

beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40

terlilete és temetok, zoldteriilet
3. Lakétertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

A hatésteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szarmaz6 zajterhelés
— lakoteriilet (Lf) teriileti funkcid esetén nappal 40 dB, ¢jjel 30 dB,

— zajtol nem védendd kornyezetben, vagyis mezdgazdasagi teriiletek (M4), erddteriiletek
(E) teriilete esetén nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB,

— gazdasagi teriilet, kiilonleges teriilet (napelempark) esetében nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idoszakban

Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idészakra (Ltn = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kr |[Ko [Kdg Ki Km [Kn Ks [Ke Lth |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,84 |0 3 51,8 10,31 |4,26 |0 0 0 40 [110

Ejjeli idészakra (Ltn = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Kao [Kd Ki Km |Kn Ks |Ke Lth |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 89,72 |0 3 57,2 10,57 |4,53 |0 0 0 30 |204

Mezogazdasagi és erdéteriilet vonatkozasaban

Nappali idészakra (Lty = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Kao [Kd Ki Km [Kn Ks [Ke LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,84 |0 3 47,4 10,18 (3,82 |0 0 0 45 |66

Ejjeli idészakra (Lth = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko [Kd [Ki [Kn [Ky [Ks [Ke |Ltu |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 89,72 |0 3 52,6 (0,34 (4,31 |0 0 0 35 120

Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet vonatkozasaban

nappali idészakra (Ltv = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko [Kd [Ki [Kn [Ky |[Ks |Ke |Ln |st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,84 |0 3 40,2 (0,08 1,97 |0 0 0 55 |29

Ejjeli idészakra (Ltn = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Ko |[Ki |Ki [Kn |[Ki [Kg |[Ke |Ltn |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 89,72 |0 3 44,1 (0,13 |3,22 |0 0 0 45 |45

A bévitést kovetden a fenti adatokkal szamolva a nevelési idészakban a 1étesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriiletének hatdra a telephely mértani kozéppontjatol szamitva ,,Lakoteriilet”
vonatkozasaban a nappali idészakban 110 m-re, az éjjeli iddszakban 204 m-re, ,,Mezdgazdasagi
(szantd) és Erddteriilet” vonatkozasaban a nappali idészakban 66 m-re, az éjjeli idészakban 120
m-re, ,,Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet” vonatkozéasaban a nappali iddszakban 29 m-re,
az ¢jjeli idoszakban 45 m-re helyezkedik el.
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B) A hatasteriilet szamitasa a kitragvazasi idoszakban (nappal)

Lakéteriilet vonatkozasaban (Ltn = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kr |[Ko |Kdg Ki Km [Kn Ks [Ke LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97,99 |0 3 55,6 | 0,47 (4,47 |0 0 0 40 |169

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban (Ltx = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir Ko |Ki [Ki |Kn [Kn |Ke [Ke |LtH |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97,99 |0 3 51,1 10,28 (4,21 |0 0 0 45 101

Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet vonatkozasaban (Ltn = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir Ko |Ki [Ki |Kn [Kn |Ke [Ke |LtH |[St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97,99 |0 3 42,6 10,11 {2,83 |0 0 0 55 |38

A bovitest kovetden fenti adatokkal szamolva a kitragyazasi idészakban (nappal) a 1étesitmény
zajvédelmi szempont hatésteriiletének hatara a telephely mértani kézéppontjatol szdmitva
,Lakoterlilet” vonatkozasaban a 169 m-re, ,MezOgazdasagi (szantd) és erdotertilet
vonatkozasaban 101 m-re, ,,Gazdasagi tertilet és kiilonleges teriilet” vonatkozasaban 38 m-re

helyezkedik el.

48




Jelmagyarazat

[] meglévé istllé

[ tervezett istallé

[] zajvédelmi hatésteriilet (nevelés)
zajvédelmi hatasteriilet (takaritas)

[ telekhatar

[kék szinnel a nevelési idoszak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (204 méter), sarga szinnel a
takaritas idoszakanak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (169 méter)]

A szamitasok alapjan megéllapithatdo, hogy a bdvitéssel érintett telephely zajvédelmi
hatasteriiletén nincs zajtol védendo lakoingatlan, ezaltal az iizemi zajterhelés kiilon vizsgalata
nem indokolt. Az lizemelés fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkozelebbi védendd
lakoéingatlannal hatarérték alatt marad.

Kozlekedési zaj:

A telephelyhez kothetd zajforras még a kozlekedés. A takarmany beszallitas, az elhullott allatok
kiszallitdsa, valamint a kitrdgyazasi idOszakban a trdgya kiszallitdsa a telephelyrél. A
telephelyen tartott allatszdm novelése kapesan, a telephelyen a gépjarmii park nem valtozik, a
szallitmanyozasokat Ugy szervezik, hogy azok ne okozzanak tobblet zajkibocsatast a tervezett
allapotokhoz képest.
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V. Hulladékgazdalkodas:

A telephely bévités megvaldsitasanak hulladékgazdalkodasi hatasai:

A tervezett bovités soran az épitkezés és a megeldzo tereprendezési miiveletek soran az alabbi
hulladékképzddéssel szamolunk (becslés alapjan):

Hulladék megnevezése AZ(;::,;;Sité Becsiilt(rl?ge)nnyiség
1. | kitermelt talaj 17 04 05 4.000-6.000
2. | Betontormelék 170101 300-500
3. | fahulladék (zsaluzas) 17 02 01 60-100
4. | Fémhulladék 17 04 05 200-400
5. | vegyes épitési hulladék 17 09 04 1.000-1.400

Az ¢épités soran az alkalmazando kivitelezési technologidktdl fliggéen a teljes beruhédzési
id6szakban, a munkdk {iitemezésének megfelelden varhatdé hulladékok keletkezése. A
hulladékok elkiilonitetten keriilnek gytijtésre.

A varhatd hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkez0 hulladék kezelése soran az
épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004. (V1. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezonek a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatadsi kételezettségekrdl szolo 309/2014. (XI11. 11.) Korm. rendelet
eldirasait is teljesiteni kell.

A munkat végzo gépek javitasa, karbantartasa nem a helyszinen fog torténni, de az esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékokra (pl. havaria) a vonatkozo jogszabalyi -eldirdsokat
alkalmazzak.
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A telephely bavités megvalositasat kovetéen az iizemeltetés hulladékgazdalkodasi hatasai:

Az éllatlétszam valtozasa a telephelyen keletkezé hulladékmennyiségre érdemi hatast nem
gyakorol. A telephelyen 1évé veszélyes hulladék gytijtésére szolgalo munkahelyi gytjtéhely
kapacitasa 400 kg, mely kelld biztonsagot ad az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok
biztonsagos tarolasara elszallitasig.

A kornyezetvédelmi hatosaghoz a telephely tervezési fazisdban benyujtott kdrnyezeti
hatasvizsgalati dokumentacidoban bemutatasra kertilt, hogy a tevékenység soran nem keletkezik
termelési hulladék. Az elhullott allati tetemek az allategészségiigyi szabalyok — a nem emberi
fogyasztasra szant allati eredetii melléktermékekre vonatkozo allategészségligyi szabalyok
megallapitasarol szol6 45/2012. (V.8.) VM rendelet €s az 1069/2009/EK eurodpai parlamenti €s
tanacsi rendelet — szerint allati eredetli melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatarolo
épiiletben, specialis gytijtéedényzetben lesznek tovabbra is gytijtve.
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V1. Viz- és szennyvizgazdalkodas:

A szocidlis vizigény, az allatok itatasahoz és az dlak takaritasahoz kapcsolodo vizigény éves
szinten kb. 40.000 m® lesz, amelyet &sszesen 2 db mélyfurasa kutbol kivannak biztositani.

A telephelyen keletkezd technologiai és kommunalis szennyvizet tovabbra is zart, vizzaréan
szigetelt aknaban tervezik gytjteni (8sszesen 6 db 20 m®). A ,,mosasbol” keletkezd szennyvizet a
nyirjakoi tragyafermentald telepre fogjak szallitani. A szocialis szennyviz kozszolgaltatas
keretein beliil keriil majd elszallitasra.

Ezen tervfejezet részletese bemutatasa a 4. szdmiu mellékletben talalhato.
A részletes helyszinrajz az 5. szamii mellékletben talalhato.

VII. Foldtani kozeg:

1. A telepités hatdsa a talajra, foldtani kozegre

A tervezett létesitmény magvaldsitasdnak igényelt teriilete mezdgazdasagi teriileten
helyezkedik el. Az érintett teriiletrdl a humuszos réteget a tényleges vastagsagnak megfeleléen
az ¢épiiletek és burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti rendeltetésének
megfelelé felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell 6vni az elmosddastol,
elsodrodastol és sziikség szerint mechanikai eljarassal gyommentesen kell tartani. Az altalaj
szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat eld, de ennek kéros hatasai a
szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegylijtése esetén minimalisra mérsékelhetd. lIlyen
esemény bekdvetkezésének a valoszinlisége rendkiviil csekély, ezen kiviil csak atmeneti, révid
ideig tartd és visszafordithato terhelést okozna.

A telepités talajra gyakorolt hatdsanak hatasteriilete a kijeldlt 1étesitési teriileten nem terjed tul.

2. Az iizemelés hatdsa a talajra, foldtani kozegre

Szennyviz szikkasztasa a telephelyen beliil nem fog torténni, ebbdl addéddan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. Az almostragya a
legnagyobb mennyiségii mellékterméke a nagy 1étszamu baromfitelepek lizemeltetésének. A
telep tervezett milkkddése soran sem a tragya, sem az esetlegesen tragyaval szennyezett
csapadékviz nem érintkezhet a talajjal. Mivel a tragyat a nevel6 épiiletekbdl homlokrakodoval
az épliletek végében talalhatd betonozott teriileten varakozd szallitojarmiire rakjak, majd
kozvetleniil a BAROMFI-COOP Kft. nyirjakoi tragyafermentald telepére fogjak szallitani, igy
a telepen tragyatarolds nem lesz. A telephelyen beliili tragyaszallitds aszfaltozott burkolaton
torténik majd. Tovabba az Olak takaritisibol szarmazé mosévizet 6 db 20 mi-es zart
technologiai aknaban gytiijtik, amelyek az istallok eldtt keriilnek kialakitasra. Az aknabol a
mosovizet a BAROMFI-COOP Kft. nyirjakoi tragyafermentalo telepére fogjak szallitani.

A kommunalis szennyvizet szintén zart, vizzaréan szigetelt aknaban gytjtik, majd érvényes
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztito telepre szallittatjak kozszolgaltatas keretében, igy a
szennyvizkezelésnek kozvetlen hatasteriilete nincs.

52



VIII. Természetvédelem, tajvédelem:

A tervezett telephely tovabbra is a Baktaloranthaza 0126/7 hrsz.-u teriileten keriilne
kialakitasra, a + 2 db istall6 megépitése nem igényel tovabbi ingatlant, a teljes beruhazas elfér
az adott teriileten, ezért a korabban benyujtott kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacioban bemutatott fejezet és éléhelytérkép az
iranymutato.

IX. MelléKlet:

. szamu: Védelmi dvezet

. szamu: Nyilatkozat védelmi 6vezet

. szam: EOV koordinatas helyszinrajz
. szamu: Vizes tervfejezet

. szamu: Részletes helyszinrajz

DN A W N~

53



