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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag ,,A pannon gyepek és kapcsolddo élohelyek hosszu tavia megdrzése
az Orszagos Natura 2000 Priorizalt Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvaldsitasaval” cimii,
LIFE17IPE/HU/000018 azonositd szamu palyazat keretében a Kémoro-Fiilesd (HUHN20050) Natura 2000
projektteriileten természetvédelmi céli vizgazdalkodasi infrastruktara kiépitését tervezi.

A vizgazdalkodast illetd valtozasokat eszkozl6 akcid soran vizvisszatartas céljabol vizvisszatarté miitargyat
terveznek épiteni a Fiilesd 072/5 helyrajzi szamt foldteriileten talalhato arokra.

A tevékenység célja a Natura 2000 jel616 élohelyek koziil a ,,6440 — Folyovolgyek Cnidion dubii tarsuldashoz
tartozo mocsarrétjei”, valamint a ,,65 10 — Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” szamara sziikséges minimalis vizszint biztositasa. C¢l a célteriiletként definialt Fiilesd 072/5,
072/6 és 072/8 helyrajzi szamt Natura 2000 teriiletek vizh4ztartasanak javitasa — a Natura 2000 gyepteriiletek
fenntartasanak foldhasznalati szabalyairol szolo 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdésében
eldirtak figyelembevételével — a teriileten keletkezd csapadékvizek mederbeli vizvisszatartisaval.

A Viziigyi Hat6sag 36500/6-9/2020.4lt. szamt nyilatkozata szerint (lasd mellékletben) a projekt célteriileteit
atszelo arok 1975. marcius 27-t6l vizjogi lizemeltetési engedély alapjan iizemel. 2003. novemberéig a Kolcsei
Kossuth MgTsz iizemeltette, mint lizemen beliili vizrendezési 1étesitményt, majd 2003. novemberétdl 2018.
novemberéig Fiilesd kozség mezdgazdasagi célu belvizhalozatanak részeként miikddtette Fiilesd Kozség
Onkormanyzata. A vizjogi iizemeltetési engedélyek szama: Ht.217-3/1975. és 3135-17/2003.
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2.2. ELOZETES VIZSGALAT VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A kornyezethasznalo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeloségnél, ha olyan tevékenység
megvalodsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben
szerepel.

127. Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti vizelvezetO-képesség helyredllitasara iranyulo, fenntartasi célu
iszapeltavolitast és rézsiirendezést, amennyiben az a vizgyijtd-gazdalkodas egyes szabalyair6l szo6lo
korményrendeletben eldirtak szerint a vizek allapota romlasanak megel6zését, megakadalyozasat szolgalja)

a) 1 km vizfolyashossztol

b) 50 m vizfolyashossztdl vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a védodvezeten
nem zarja ki)

¢) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetén méretmegkdtés nélkiil

A projekt keretében tervezett munkalatok az alabbi Natura 2000 teriileteket érintik:
- Szatmar-Bereg (HUHN10001) kiilonleges madarvédelmi teriilet
- Komord-Filesd (HUHN20050) kiemelt jelentségli természetmegdrzési teriilet

A tervezett beavatkozas minden része a két ismertetett Natura 2000 teriileten valosul meg. A tervezett
beruhazas célteriileteként definidlt ingatlanok és azok kornyezete Natura 2000 teriilet, az eurdpai kdzosségi
jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrdl szold 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelete szerint
kiilonleges madarvédelmi teriilet (HUHN10001 Szatmar-Bereg) és jovahagyott kiemelt jelentdségii
természetmegOrzési teriilet (HUHN20050 Komoro-Fiilesd). A NATURA 2000 gyeptertiletek fenntartasanak
foldhasznalati szabalyairdl 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében a belviz
gyepteriiletrdl vald elvezetése tilos. A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 10/A. § értelmében csak abban az
esetben sziikséges a rendelet 14. szamt mellékletének megfelelé Natura 2000 hatasbecslés elkészitése, ha a
tervezett beruhazas nem szolgélja kozvetleniil a Natura 2000 teriilet természetvédelmi kezelését vagy ahhoz
nem feltétleniil sziikséges. A jelen dokumentacié targyat képezd beavatkozasok célja viszont egyértelmiien az
érintett Natura 2000 teriiletek részét képezo vizes élohely vizhaztartasi és ezaltal természetvédelmi helyzetének
javitasa a vizpotlasi és vizvisszatartasi feltételek javitasaval, ezért a jelen dokumentacié targyat képezé
fejlesztés vonatkozasaban nem sziikséges Natura 2000 hatasbecslés készitése.
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2.3. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Elokészito szakasz
—» A tervezésrol rendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése
(zajmérés, feltard furasok, él6helytérképezés, laboratoriumi vizsgalatok).

—» A tervezett technologia atvilagitasa, munkafolyamatok megismerése. -----;

— 1 A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak valo megfe:leléséuekVizsgélata.

” \ 4 A

[}

I i
Javaslatok aziel6készitd szakasz lezartat kdvetSen, beavatkozasok a technologiai folyamatokba, = - =

” 3 '
HatotényezSk meghatarozasa. ------------mm--mmoommoomooooooe '

mm oo = - -

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértdi szamitasok alapjan.

—» b) Az tizemelés soran hasznalt munkagépek és eszk6z6k mennyiségének és miiszaki adatainak begyujtése,
szallitsigény meghatarozasa.

” $

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.

Létesité% = lizemeltetés
1
a) Levegdétisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenységek )
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek, szallitasok)
c) Talajés vizvédelmi modellezések (beszivargas, talaj igénybevétel)
d) Keletkez6 hulladékok és hulladékgyijtés, -kezeléslehetoségeinek vizsgalata.
€) Elévilégra kifejtett hatasok vizsgalata.
f) Eghaf‘latvéltozéssal kapcsolatos elemzések
1

1

| 4

1

o= - Hatastertileteklehatarolasa, térképi abrazolasa.

\ 4

Hatastanulmany jogszabalyi el6irasok szerinti 8sszeallitasa.

4. abra A tanulmany ésszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

A tanulmany Osszeallitasanal a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eldirasokat vettiik alapul. A tanulmany elsG szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett
tevékenységet ismerteti, kitérve a létesités és az ilizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a
hatotényezoket ismertetjik megjelolve azok mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen
hatasfolyamatok varhatoak. Ezt kovetéen vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként,
szamszerusitjiik a nélkiile allapot paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten
felméréseket végeziink, mely eredményeit részletesen ismertetjiik. Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért
alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiikk. Az egyes kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatasok
elézetes becslése fejezetben szamitasokon, modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt
tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is.
A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsigok meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint
szabvanyokon, masrésziik egy¢b tudomanyos modszereken alapulnak.

12|
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3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. A BERUHAZAS CELTERULETENEK ALAPADATAI

A beruhiazassal érintett helyrajzi szam: Fiilesd 072/5 hrsz (attekintd térképi abrazolas: 1. abra, 2. abra, 3.
abra, részletes térképi dbrazolas: 5. abra, 6. dbra, 7. abra, 8. dbra, 9. abra).

Miitargy megnevezése EOV X EOVY
Vizvisszatartd mutargy 304808 918109

1. tablazat A tervezett miitargy kozponti EOV koordinatai

Az elektronikus kozmiinyilvantartd rendszer (e-k6zmii) adatbazisa szerint a tervezési teriileten, illetve annak
kozvetlen kornyezetében kdzmii nem talalhato. A beruhazas keretében 1 helyszinen mederbeli viztarozasra
alkalmas vizvisszatarté miitargy 1étesiil.

Az arok teljes szakasza foldmedri fenékszintje +109,65 mBf, és +110,80 mBf a legmagasabb partélszint
+112,20 mBf.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT
MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA,
A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

»A pannon gyepek és kapcsolodo ¢éldhelyek hosszii tdva meglrzése az Orszdgos Natura 2000 Priorizalt
Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalodsitasaval” LIFE17IPE/HU/000018 szamu projekt
keretében.

Kivitelezés varhato idépontja: 2020. masodik félévében.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODIJA

Vizrajz, meder, érintett helyrajzi szamok

A térség vizrajzat elsésorban a mult szazad masodik felében kialakitott vizelvezet6 halozat 1étesitményei adjak.
A legjelent6sebb vizszallitdo mederként a Tapolnok-focsatornat kell megemliteniink, melynek mellékéaga, az
Alsdcibere-csatorna kozvetleniil a célteriilet nyugati oldalan helyezkedik el. Ezen csatornaba torkollik be a
célteriiletet keletr6l nyugati iranyba atszel6 mellékag.

Ezen arok célteriilettel kozvetleniil hataros szakasza a Fiilesd 072/7 hrsz-u ingatlanként érkezik meg keletrdl,
majd a 072/4 helyrajzi szamu foldutat keresztezve halad tovabb a 072/5 helyrajzi szamu ingatlanon. A
vizvisszatarté mitargy épitése ezen, azaz a Fiilesd 072/5 hrsz-u ingatlanon fog megvaldsulni (attekint6 térképi
abrazolas: 1. abra, 2. abra, 3. abra, részletes térképi abrazolas: 5. abra, 6. abra, 7. bra, 8. abra, 9. abra). Itt az
arok nem kapott kiilon alrészletet, az erdd és a rét miivelési agu foldrészlet hataran helyezkedik el.

A csatorna befogadoba csatlakozasa sem rendezett foldhivatalilag, ott is mas miivelési agban nyilvantartott
foldteriileten halad (Ttristvandi 0183 hrsz. - kivett sajat hasznalata ut - és 0184 hrsz. - rét).

i3
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A tervezés kezdetén a célteriilet mentén az Alsdcibere-csatorna és annak mellékaganak nyomvonalat
megvizsgaltdk. A vizsgalat egyrészt szemrevételezéssel tortént, masrészt miszeres geodéziai méréseket
végeztek. A vizsgalat célja az volt, hogy megallapitsak a belvizelvezetd arok esés- és magassagi viszonyait,
tovabba a meder és a partél szintjeinek a célteriilet terepszintjéhez viszonyitott helyzetét. A vizsgalat a
mellékagnak a torkolattol mért 1420 m hosszisagl szakaszara terjedt ki.

A teljes szakasz foldmedrd. 1 db atereszen kiviil egyéb miitargyat, vagy burkolt mederszakaszt nem talaltak.

A torkolattol a 0+370 km szelvényig a meder vizszallito keresztszelvénye szakaszosan, partja teljes mértékben
cserjékkel, fakkal bendtt. Szélessége, azaz a meder jobb €s bal partélének tdvolsaga 4,5 és 6,5 m kozott
valtozik. Teljes hosszban burkolatlan, foldmedri. Fenékszintje 109,65 - 110,15 mBf kozott valtozik. Az
ingatlan-nyilvantartasban ezen mederszakasz rendezetlen, jelenleg a Turistvandi 0183, 0184 ¢és Fiilesd 072/5
hrsz-0 ingatlanokon helyezkedik el, sajat hasznalatu Ut, rét €s erd6 miivelési agban nyilvantartott foldrészleten.
A 0+370 km szelvényben az arok keresztezi a Fiilesd 072/4 hrsz-u foldutat. A keresztezésnél egy 13,6 m
hosszi, négyszogszelvényil ateresz talalhatd. Az ateresz jo allapoti, de az eldregyartott elemek illesztésénél a
fugazas, habarcskitoltés hidnya miatt kis mértékben feliszapolodas tapasztalhato.

A kovetkez6 vizsgalt szakasz a 0+370-tdl az 1+075 km szelvényig tart. Itt ugyan kiilén ingatlanként (072/7
hrsz.) van nyilvantartva egy arok, de a mérések szerint nyomvonala csak révid szakaszon esik az ingatlan
terliletére. Az ingatlan 3,8-5,0 m szélességével szemben a kijeldlt szelvényekben a partélek kozott 5,4-6,4 m
tavolsagot mértek. A meder vizszallitd szelvénye jellemzden megfeleld allapotd, de néhany méteres
sz¢lteriilete becserjésedett. Ez a meder bearnyékolasaban jelentds szerepet tolt be, de karbantartasat, kezelését
nagyban gatolja.

Az ateresz felvizi végétdl 43 m-re (0+420 km szelvényben) egy fa szerkezeti, ideiglenes mederduzzaszto van
kialakitva. A pallok kiiszobszintje 110,62-110,70 mBf, a mederfenék az al- és a felvizen egyarant 109,95 mBf.
A felvizen feliszapolddas nincs, az alvizen az atbuko viz okozta mederdeformaci6é nem tapasztalhato.

A vizsgalt 705 fm-es szakaszon 109,94 - 110,45 mBf fenékszinteket mértek. A legalacsonyabb partélszint
111,05 mBf.

A 0+770 km szelvényben a topografiai térképen egy mellékag csatlakozik be az arokba bal oldalrol (déli
iranybodl). Ez a mellékdg nem egy markans meder, hanem egy széles, természetes mélyvonulat, mely a
tertiletrdl itt 0sszegylilekez6 vizeket vezeti az arokba. Az oldaldgnal a partél szintje 111,20 mBf koriili.

A célteriilet feletti arokszakaszra is kiterjesztették a medervizsgalatot, hogy megfelel6 képet kapjanak arrol,
hogy a tervezett mederbeli vizvisszatartas esetén milyen szakaszon lesz érintett majd a jelenlegi vizelvezetd
mi. Ezen mérések alapjan megallapitottak, hogy a céltertiilet feletti tovabbi 345 fm hosszon a meder és a partél
szintje folyamatosan emelkedik. A legtavolabbi szelvényben mar 110,80 mBf fenékszintet és 112,20 mBf
partélszintet mértek.

Teriiletigény, tulajdonviszonyok

A tervezett beruhazas célteriilete Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Fehérgyarmati jarasban, Fiilesd
telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el Fiilesd 072/5 helyrajzi szamon. Ezen ingatlan a kdzség kdzigazgatasi
teriiletének északnyugati szélén, a Taristvandival kozos telepiiléshatar kozelében talalhatok. Attekintd térképi
abrazolas: 1. abra, 2. abra, 3. abra, részletes térképi abrazolas: 5. abra, 6. abra, 7. abra, 8. abra, 9. abra.

Helyrajzi szam | Alrészlet Miivelési ag Tulajdonosi adatok
Fiilesd 072/5 g fé?o tulajdonos: Magyar Allam vagyonkezel6: Nyirerdé Zrt.

2. tabldzat Erintett helyrajzi szamok
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5. dbra A tervezett beruhazas (piros pottyel jelezve) elhelyezkedése a topografiai kornyezetben
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Terv Mmegnevezese Ra_]Z megnevezese Méretarany N

Elozetes vizsgalat
»A Koméro-Fiilesd (HUHN20050) NATURA
2000 projektteriileten torténd visszatartasi cela
természetveédelmi beruhazashoz”

Teriilet elhelyezkedése 1:6 000

6. abra A tervezett beruhdzas (piros péttyel jelezve) elhelyezkedése a helyrajzi szamos kérnyezetben
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Miszaki el6tanulmany a Kéméré-Fiilesd (HUHN20050) Natura 2000 1.1. sz. melléklet
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Tervezési terillet térségének | .
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.
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" | JELMAGYARAZAT:
TV Cors e, | dlet ingatl | 2l
| (728 iz, céterlietingatiana T 7
i felmént Ji R
I [ AR, G
Nagy Ldszl6 e.v.
3521 Miskolc, Szirmay A. u. 9. 2020. janudr hé

7. abra A tervezett beruhdzas (piros péttyel jelezve) topogrdfiai kornyezete a legfontosabb helyrajzi szamokkal
(forras: Miiszaki el6tanulmany, Nagy LaszIo)

Miszaki eldtanulmany a Komord-# Ulesd (MUNNIODS0) Natura 1000 1.2, w1, mmildlclet
! rilleten torténd vi el ¢ beruhirish

~Sig—_

s
| =
IO —— 2 \\ o — ;} v o
o ‘ \\ \ arrem
; 1\ , | ELMAGYARAZAT
2o — J A - 1
=y > | 0 szt e psze
\ e nis
o b\ == ’~-]¢‘—' Lol Y folmon drok tengelye
A — /OB ~
Nagy Liniid e.v.
3521 Miskolc, Sarmay A u. 5 2020 janudr ho

8. dbra A tervezett beruhdzds (piros pottyel jelezve) ingatlan-nyilvantartdsi kornyezete
(forras: Miiszaki el6tanulmdany, Nagy LaszIo)
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Miiszaki eddtanulmany a Komors-Fllesd (HUMN20050) Natura 2000 2.1 s2. meléklet
projek 1 tBrténs vizvl sl céld 4 bdebrmd berahdaich

01D v |
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2-0+420 km Elbontandd ieighénes vizvissziant mitirgy ;f“ T R g ’:?/ ] e o
3.7 = I & .'/ P\ 111
Nagy Laszio ev
3521 Miskok, Szirmay A u. 9 2020. janude ho

9. dbra A tervezett beruhdzas (fekete ponttal jeldlve) helyszinrajza
(forras: Miiszaki elétanulmany, Nagy LaszIo)

3.4. A TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM
ERTELMEZHETO, A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK
LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB
MUTATOINAK MEGADASAT

3.4.1. A tevékenység megvalositasanak leirasa

A filesdi teérsegben (Filesd 072/5 hrsz-0 ingatlanon) 1 helyszinen mederbeli viztarozasra alkalmas
vizvisszatartdo mitargy létesiil. (Attekint6 térképi abrazolas: 1. dbra, 2. abra, 3. 4bra, részletes térképi dbrazolas:
5. abra, 6. abra, 7. abra, 8. abra, 9. abra.)

A miitargy f6bb tervezési szempontjai:
- egyszer( kivitelll, gazdasagosan iizemeltethetd legyen,

- a maximalis vizvisszatartasi szintet (dv) ugy hataroztak meg, hogy a viz helyben tartasa csak a
HNPI kezelésében 1év6 medret érintsen,

- a térség sziikségtarozasra valo lehetséges igénybevétele miatt a csatornak lefolyasi viszonyaiban
valtozast nem kivantak el6idézni, a csatornakon elleneséses szakaszok kialakitasat keriilték,

is |
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a mitargy megvalositasanak helyszinén a gépjarmiivel valo atkozlekedésre ne legyen mod.

Beruhdzassal érintett ingatlan: Fiilesd 072/5 hrsz-u ingatlan.

Erintett csatorna: Alsdcibere csatorna mellékaga

Elzaras helye: A mellékagon a befogadoba csatlakozastol mintegy 65 fm-re
(EOVX: 304808, EOVY: 918109)

A meder fenékszintje 109,65 mBf

Befogado: Als6-Cibere-csatorna

Beépitésre keriil 1 db eléregyartott vasbeton tiltos eldfej (felvizen), 1 db DN80cm tokos vasbeton csé és 1 db
eléregyartott vasbeton eléfej (alvizen). 110,70 mBf-et javasolt maximalis vizvisszatartasi szintként beallitani.

A miutargy védelme érdekében a kereszttoltés és a meder rézsiijét, valamint a kapcsolédd mederfeneket 2,0-
2,0 fm hosszon vizépitési terméskébol készitett koszorassal kell allanddsitani, melyet a partél és a koronaél
szintjéig kell kiépiteni.

A tervezett vizvisszatartas betétpallos elzarassal valosul meg, két sor palldé behelyezésével, melyek kozét
folddel kell feltolteni a vizvisszatartasi szintig.

A maximalis vizvisszatartas szint (DV) 110,70 mBf.

Miszalkd elétanuimdny 3 KOmors-Filesd (HUHN20050) Natura 2000 3.1. sz. melléidet

projekttertleten torténd vizvi tasi céll természetvédel dzash

| Alsécibere-csatorna mellékaganak |
7 vazlatos hossz-szelvénye
JELENLEGI ALLAPOT

~ = 2

04370 Meglévs dterest
04420 Ideigl. matargy

[

!

e

Falesd 072/5 hrsz Fllesd 072/6,072/7 és 072/8 hrsz.

Nagy Laszice.w.
3521 Miskoic, Stirmay A. u. 9. 2020. jarwsar ho

10. dbra A tervezett beruhdzas helyszinének vazlatos hossz-szelvénye - jelenlegi dallapot
(forras: Miiszaki elotanulmany, Nagy LdszIo)
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Miszakd eldtanulmany 3 Komdrd-Filesd (HUHN20050) Natura 2000 3.2 sz meliéklet
projekttertleten torténd vizv tasi cél termé édelimi beruhazish

| Alsocibere-csatorna mellékdganak A
S R T N T I vazlatos hossz-szelvénye
' TERVEZETT ALLAPOT - "A" VALTOZAT

04065 TERVEZETT MUTARGY

i

D170 Megléve dtermss
0+420 1deigh mivdrgy

_ _Max visvisszatartisissint- 11070 mBf

Fulesd 072/5 hrsz. i Falesd 072/6,072/7 és 072/8 hrsz.

Nagy Laszid ev.

3521 Miskodc, Stirmay AL u. 9. 2020. j2nudr ho

11. dabra A tervezett beruhdzas helyszinének vdzlatos hossz-szelvénye - tervezett allapot
(forras: Miiszaki elétanulmany, Nagy LaszIo)

3.4.2. A fejlesztéshez sziikséges becsiilt anyagmennyiségek

Miitargy teriiletén
tereprendezés — fold (m?)
beton (m%) 2
Teriiletel6készités
lagyszara ndvényzet eltdvolitdsa (m*/miitargy) 0,5
Miitargy kialakitas
kdszoras (m?) 5
agyazat (HK) 5
homokos kavics dgyazat (m?) 2
kereszttoltés -fold (m?) 5
eléregyartott miitargyak (eléfejek, vasbeton csd) db 1

3. tablazat A miitargy kialakitasahoz sziikséges becsiilt anyagmennyiségek
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3.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES
SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDIJE,
SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST NYUJTO
TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST IGENYBE VEVOK
ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a beszallitott anyagok az anyagnyer6 helyekrdl kdzaton keriilnek a munkateriiletre.

Szallitasigény becslése:

Alapanyag Mennyiség Szallité jarmi Jarmiiszam
kapacitasa (m?) (db)
Epitési anyagok (m?) 14 3 5
Eléregyartott elemek (db) 1 N 1
Osszesen

A beruhazas idején varhat6 jarmiiszam: 3 db — kétiranyu forgalom esetén ez 6 db jarmd.
A be- és kiszallitas id6tartama: 1 nap.

A napi jarmiiszam: 6 db.

Erintett kozat:

Ut: 491 — Gyértelek-Tiszabecs masodrendii it

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Fiilesd

Utkategoria: osszekotd ut

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

Létesitésre vonatkozo eloirasok:

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyel6ségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idétartama alatt biztositani kell.

A szallitds is csak a nappali idészakban végezhetok. Az létesités soran keletkez6 hulladékok
kornyezetszennyezést kizard6 modon torténd gylijtésérdl, lehetéség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Biztonsag:

- A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A
magas szintli {izembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a 1étesitmény
biztonsagi szempontbol figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni.

21|



I BioAqua Pro Kft.

Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro
iizemzavarok és balesetek megakadalyozédsa, amennyiben ez lehetséges, illetve az {izemzavarok
és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

- Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kdrnyezetszennyezés
(ttlzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockézatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer eldirdsok:
- A szennyez0 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentdinek
id6északos ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizacigjarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités sordn a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt. A havaria
tervben foglaltakrdl a dolgozdknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrol, hogy minden miiszakban
tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartds miatti leallasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznalo koteles feljegyzést késziteni barmely ilizem, technologia vagy berendezés miikodési
zavarardl, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrdl (monitoringrol), mintavételrol,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozdan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrol, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyjtésére a teriileten nem keriil sor.

Uzemeltetés: nem relevans.

3.6.2. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekOvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyeloségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idétartama alatt biztositani kell.

zzl



I BioAqua Pro Kft.

A szallitdsok is csak a nappali id6szakban végezhetok. Az ilizemelés soran keletkezé hulladékok
kornyezetszennyezést kizdr6 modon torténd gylijtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A létesités soran lakossagi panasz esetén eldre be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

A létesités soran a porképzdodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni.
Intézkedés a por emisszi6 csokkentésére

A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekotést. A por
lek6tés jobb modszere a CaClr-oldattal térténd locsolas, azonban ennek a lehetdségét az esetleges szennyezés
megeldzése érdekében, valamint a felszini viztest kdzelsége miatt elvetjiik, pedig ez a modszer akar egy hétre
is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes id6szakban a szallitasok megkezdése elétt el kell végezni a
szallitasi utvonal locsolasat. A locsolast megfelel térfogatu viztartallyal rendelkez6 jarmiivel végzik. A viz
alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacids Gton vagy nyomasfokozo szivattyu (t6bblépcsds centrifugal
szivattyu) segitségével jut az ut feliilletére az iitkdzolapos kifolyocsoveken keresztiil. A kifolyocsovek
szorasiranya vizszintes és fliggéleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezetdiilésbol elektro-pneumatikus uton
kézzel allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m>.

Az intézkedés eredményeként varhatéan a poremisszio min. 75-90%-kal csdkken.

3.6.3. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és
rekultivacids programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell
végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére. A telepek felhagyasanak
(bontasanak) hatasai hasonldak az épités hatasaihoz.

3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ
ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.7.1. Létesités

A létesitési munkafolyamat az alabbi részfeladatokra oszthato:
1. Foldmunkak, teriilet elokészités
2. Magasépitészeti tevékenységek
2.a. Alapozasi, betonozasi munkak (mitargyak)

2.b. Magasépités (mitargyak, készoras)

Terhelésnek Kitett

Hatétényezék Kozvetlen emisszio .. .
kornyezeti elem:

munkagépek légszennyezd anyag emisszid6 | Levegd
Novényzet letermelése kiporzas (kiporzas, munkagépek ¢€s
zajkibocsatas szallito jarmivek)
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., o .| felszin alatti viz Szennyezes
Nem megfelelé  mindségli altalaj | (ypkagépekbsl havéria esetén vérhatd olaj | Zajterhelés a
kitermelése (talajesere) elfolyasok) beavatkozasi tertilet

Alapozasi munkédk (kavics agyazat, kdzvetlen kdrnyezetében.

HK agyazat)

Miitargy beépitése

Kereszttoltés megépitése f6ldbal

Kereszttoltés koronajanak kialakitasa

Kdszoras (rézsiin és mederben)

kozutakon forgalomnovekedésbdl  eredd
légszennyez6 emisszid6 ndvekedése és
Anyagok teriiletre be-, ill. kiszallitasa | zajszintemelkedés

szallito gépjarmiivek légszennyezd anyag
kibocsatasai

4. tablazat Munkamiiveletek és hatotényezok

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerii €s gazdasigos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzendd — tevékenységek beletartoznak, amelyek
az iddjarastol fiiggetleniil lehetdvé teszik a biztonsagos, zavartalan lizemelést és biztositjak a berendezések,
épiiletek allagmegovasat.

Az lizemeltetés feladatai:
- informacidszerzés, ellendrzés
- izemi feltételek biztositasa, kialakitott 0j burkolt felilletek karbantartasa
- padkak karbantartasa

Osszességében megallapithatjuk, hogy a fejlesztéseket kovetden 1ij hatdtényezd nem jelenik meg a teriileten.

3.7.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak, az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatdrozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére.

A létesitmények felhagyasanak hatasai hasonloak az lizemelés hatasaihoz (tereprendezés — foldmunkak).

3.7.4. Havaria

Létesités idején
A létesités soran tekintettel a korszerli munkagépekre és technologiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,

mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.
Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzddo porrdl elmondhatd, hogy ezek az emberi
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egészségre karosak is lehetnek, fokozottan tliz- és robbanasveszélyesek, az €106 és épitett kornyezetre gyakorolt
hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

Hatétényezé

Kozvetlen emisszio

A hatétényezé térbeli
kiterjedése

Munkagépek meghibasodasa
(tehergépkocsik,
daru)

veszélyes anyagok talajra keriilése

a meghibasodassal érintett
teriilet

homlokrakodok,

veszélyes anyagok felszini viztestbe jutasa

felszini viztest érintett

szakasza

Munkagépek lizemanyaggal t6ltése

lizemanyagok talajfelszinre jutdsa ¢és
beszivargas

lizemanyagtoltés kornyezete

" . . " . ‘i esemeén kozvetlen
Ttizeset, robbanas légszennyez6 anyag kibocsatas .. y
kornyezete
(o, ", \ e . felszini viztest érintett
Arokasé gépek meghibasodasa veszélyes anyagok felszini viztestbe jutasa szakasza

Uzemeltetés idején

. tablazat Hatotényezék havaria esetén

Az lizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek:

- afenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,

- arvizhelyzet,

- tlzeset

- felszini vagy felszin alatti viztest szennyezddése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végzo
munkagépekbdl olaj szivargas, szétteriilése a talajon)

Az lizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésu és gyakorlatu személyek alkalmazasa;

- akdtelezd idészakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetOk és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- amegfelel6 szintl és gyakorisagu ellendrzés.

3.8. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI

REFERENCIA

Nem relevans.
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3.9. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvaldsitani tervezett technologidkra vonatkoznak.

3.10. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN
Lasd korabbi fejezetek.
3.11. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE

TESZI-E TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A telepiilésrendezési terv mddositasara is sziikség van.

A fo6ldhivatali nyilvantartasban szereplo teriilethasznalati adatok (muvelési agak) nem egyeznek a tényleges
teriilethasznalattal. Az ingatlanon keresztiilhtizod6 arok a tulajdoni lapon nem szerepel.

Az arok vizjogi lizemeltetési engedéllyel mar évtizedek ota létezik.

Vizjogi engedély szama: 217-3/1975.

3.12. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA
KERULO OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden Osszefiiggd tevékenységgel nem szamolnunk.

3.13. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tevékenység soran vizekben torténd beavatkozas is torténik. A mellékagon 1 db vizvisszatartd mitargy épiil
a befogadoba csatlakozastol mintegy 65 fm-re. Az épités a Fiilesd 072/5 hrsz-0 ingatlanon torténik. Ezen a
helyszinen a meder fenékszintje 109,65 mBf koriili. A felvizi mederszakazon mért legalacsonyabb partélszint
111,0 mBf szint kozelében van. Ezzel az egy miitarggyal a projekt teljes célteriilete mentén kialakithato a
mederbeli vizvisszatartas.

A projekt megvalositasa természetvédelmi céll, cél a Natura 2000 gyepteriiletekrdl torténd vizelvezetés
szabalyozott megakadalyozasaval a teriileten képz6do csapadékvizek helyben tartasa. Olyan jellegli mederbeli
vizvisszatartas megvalositasa a cél, mellyel a kornyezo teriiletekrdl osszegyiilekezo csapadékvizek helyben
tartasa megvalosulhat, ezzel a csapadékmentes idészakokban is kedvezébb ¢élohelyi feltételek teremtédnek
meg a Natura 2000 jelol6fajok szamara.

A teljes mértékben mikddoképes Natura 2000 halozat 6sztonzi értékes természeti tokénk egységesebb és
er6forras-hatékonyabb hasznalatat, valamint a fenntarthatobb és befogadobb gazdasagi novekedést. Ezen
tulmenden Osszehangoltabb és egységesebb fejlesztési politikat eredményezhet, amely Osszekapcsolja
egymassal az egészséges Okoszisztémakon alapuld, kiegészité gazdasagi tevékenységeket. Az EU 7.
kornyezetvédelmi cselekvési programjaban megfogalmazottaknak megfeleléen az Eurdpai Unid természeti
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tokéjének védelméhez, megdrzéséhez és fejlesztéséhez a forrasuknal kell kezelni a problémakat, ami azt is
jelenti, hogy a természeti t6kével kapcsolatos célkitiizéseket mas szakpolitikdkba is fokozottabban be kell
¢épiteni, ezzel biztositva, hogy a szakpolitikdk ebben a tekintetben egyontetiiek legyenek, és jarulékos
elénydket hozzanak.

A 2014-2020 kozotti idészakra szold unids tobbéves pénziigyi keretben rendelkezésre allo unids forrasok
jelentésen hozzdjarulhatnak e célkitiizések megvaldsitasahoz, kiilondsen az uniés mezdgazdasagi, haldszati és
kohézids alapok, valamint a LIFE alap atgondolt felhasznalasa révén.

A természetvédelem rengeteg tarsadalmi és gazdasagi eldnyt is rejt magdban. Napjainkban egyre fontosabba
valik a tiszta, természetes vagy legaldbbis természetkozeli kornyezet, nagyon sokan szeretnének ilyen helyen
¢lni, illetve szabadidejiiket itt eltdlteni.

Altaldnos kezelési és fenntartasi célok a vizes éléhelyekre vonatkozoan, hogy az é16helyek mindségi javitisa
¢s fenntartdsa érdekében alapvetd az adott teriileten eléforduld fajok szamaéra fontos él6helyi sajatossagok,
jellemzdék megdrzése és novelése.

Fenn kell tartani a természetes hidrodinamikai folyamatokat, illetve ahol kivitelezhetd, helyre kell allitani
azokat. Az intézkedéseknek ki kell terjedniiik a természetszert artéri ndvényzet helyreallitasara, 6sszekotve a
holtagakat ,csatornakkal”, amelyek kialakitasanadl a természetes, meanderez6 mederalakitast kell a
mesterséges egyenes vonalvezetéssel szemben elényben részesiteni, lehetové téve az idGszakos
vizszintingadozast.

A modositott folyomedreket természetes kialakulasuk jellemzdinek figyelembevételével kell kialakitani (mint
pl. a mederfejlodés dinamikai jellemz6i, oldalagak, szigetek, tocsogok). A vizes teriiletek tovabbi fontos
jellemzoit (pl. viztisztasag, aramlasi sebesség, homérséklet) a természetes allapotokhoz kozeli szinten és a
természetszerli valtozasokat figyelembe véve kell kezelni. A vizszintet és a vizaramlast ugy kell szabalyozni,
hogy az a szaporodast (pl. fészkelést), a taplalékforrasokat és a taplalkozasi lehetségeket se veszélyeztesse a
természetesnél nagyobb mértékben.

A tervezett beruhazasok mind tarsadalmi, mind természetvédelmi szempontbol eldnydkkel jarnak.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
OSSZEFUGGESE TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD
KIVALASZTASAT

A tervezett beruhazas illeszkedik a LIFE programhoz.

A LIFE program az Europai Unié kornyezetvédelmi, természetvédelmi, éghajlat-politikai projekteket
tamogatd pénziigyi eszkoze, amelyet 1992-ben hoztak Iétre. A 2014-2020 kdzotti eurdpai unios pénziigyi
idészakra vonatkozo, megujult LIFE program 6sszkdltségvetése 3,4 milliard euro.

A LIFE IP GRASSLAND-HU a jelentds kornyezetvédelmi értékkel bird természetkozeli gyepteriiletekre és
az ezekhez ko6todo fajokra fokuszal, amelyek aktiv beavatkozast és élohely-kezelést igényelnek a kedvezo
kornyezetvédelmi allapot elérésének és biztositdsanak érdekében. A LIFE integralt projekt célja a K6zosség
szédmara jelentds, Magyarorszdgon kiemelkedéen megjelend gyepteriiletes ¢l6helytipusok természetvédelmi
helyzetének javitasa és hosszu tavii megorzése annak érdekében, hogy a projekt végére széleskori €s jelentOs
fejlodést érjen el az érintett élohelyek védelmében.

A projekt elokészitése €s benyujtasa sordn a vizvisszatartasra irinyuld akcid leirasat az alabbiakban fogalmazta
meg a HNPIL:

»A célteriilet a HUHN20050 Komoré-Fiilesd Natura 2000 helyszin. A HUHN20050 Natura 2000
helyszinen vizvisszatartdsra szolgalé elemeket fogunk épiteni a 6440, 6510 tipusi élohelyek
vizhaztartasanak javitasara. Ezen akcio célja a vizvisszatartas ndvelése és egy viztarozd megépitése.

Ezen elemek nyilt vizfeliileteket is biztositanak, amelyek idealis koriillményeket nytjtanak a madarak
szamara, kivaltképp a madarvonulasi idészakokban.

A 072/8 szamu fiilesdi (legeld) és a 0186/2 szamu turistvandi foldteriileteken mérések lettek
végrehajtva, a helyi mez6gazdalkodokkal egyiittmikodésben.

E két foldteriilet vizvisszatartasdnak szabalyozasa nem jelentene semmilyen problémat a helyi
mezdgazdalkodok szamara, mivel a cél csak a kivant minimalis vizszint biztositasa, nem a teriilet
elarasztasa (a felesleges vizmennyiség a helyszinrdl a csatornaba folyik és csak a minimalis vizszint
biztositasahoz sziikséges mennyiség lesz megtartva). A megfeleld talajvizszintek biztositasara
szolgalo vizduzzasztd megépitése elott geodéziai méréseket és modellezést folytattak.

A célteriileten és az adott régidban a legtobb csatorna nem rendelkezik semmilyen vizvisszatartasra
szolgalo elemmel, ami nagyon problematikus, mivel a viz mindenféle vizvisszatartas nélkiil elfolyik a
teriiletr6l. Ennek kovetkeztében a ndvényzet szarazabb idéjarasi koriilmények kozott kiszarad, ami
igen gyakran el6fordul az adott teriileten.”
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5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT
NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

Nem relevans.
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6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE

A tervezés idGszakaban ,,A” és ,,B” valtozat is kidolgozasra keriilt, melyek koziil az ,,A” valtozat lesz
megvalositva.

»A” valtozat

= o Tarvezelt vizvisszatartds t n 4
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o ? e 4 \ | comarulet hatdra, heaz-a
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l 100008 i  Turvarolt vievinaatarts mithngy 0 & . v | /'/ folmon Aok lengelys
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2 - 0+420 hm Elbortando imiginnne viedesstenid gy ,B-’“ o Ly “ ’ 1 o vizvaszatnno mutiegy
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12. abra ,,A” valtozat
(forras: Miiszaki elotanulmany, Nagy LaszIo)

A mellékagon 1 db vizvisszatarté mitargy €piil a befogadoba csatlakozastdl mintegy 65 fm-re. Az épités a
Fiilesd 072/5 hrsz-u ingatlanon torténik.

Ezen a helyszinen a meder fenékszintje 109,65 mBf koriili. A felvizi mederszakazon mért legalacsonyabb
partélszint 111,0 mBf szint kozelében van.

Ezen szintadatok alapjan a 110,70 mBf-et javasoljuk maximalis vizvisszatartasi szintként beallitani. (A
meglévo ideiglenes miitargy kiiszobszintje 110,62 mBf.)

A mellékelt hossz-szelvényen jol lathato, hogy ezzel az egy miitarggyal a projekt teljes célteriilete mentén
kialakithat6 a mederbeli vizvisszatartas.
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B> valtozat

Tervezett vizvisszatartas I
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13. dbra ,,B” valtozat
(forras: Miiszaki elotanulmany, Nagy LaszIo)

A mellékagon 2 db vizvisszatartdé miitargy épiil a ,,B” valtozat szerint.

Az als6 mitargy épitési helyszine megegyezik az ,,A” valtozatban ismertetett helyszinnel (azaz a befogadoba
csatlakozastol mintegy 65 fm-re), a masik mutargy a 0+800 szelvény térségében valositandd meg.

Az alsé miitargy épitése a Fiilesd 072/5 hrsz-on torténik, a felsé miitargy pedig a Fiilesd 072/6 és 072/7 hrsz-
0 ingatlanok érintésével valosul meg.

A fels6 mitargy helyszinén a meder fenékszintje 110,20 mBf koriili. A felvizi mederszakazon mért
legalacsonyabb partélszint 111,20 mBf szint kozelében van. Ezen szintadatok alapjan a felsé szakaszon
maximum 110,90 mBf-i vizvisszatartasi szint alakithato ki (azaz 20 cm-rel magasabb, mint az alsobb
szakaszon).

A ,,B” valtozat megvalodsitasa, azaz 0+800 szelvénybe tervezett mitargy megépitése akkor javasolt, ha a meder
fels6 szakaszan a célteriilet megfeleld vizhaztartasanak javitasahoz természetvédelmi szempontbdl indokolt a
110,70 mBf-t6] magasabb vizvisszatartasi szint kialakitasa, és elégséges a +20 cm vizszintemelés.
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7. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE,
FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

7.1. AHATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU
HATASFOLYAMATOKAT INDITHATNAK EL, UJ
TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE IS, HOGY A TERULET
ALLAPOTA ES FUNKCIOI MIKENT VALTOZHATNAK MEG A
TELEPITES KOVETKEZTEBEN, BELEERTVE AZ
EGHAJLATVALTOZAST

7.1.1. Hatasfolyamatok

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatésteriiletek ismeretében a hatdsfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszintisitheté hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolesonhatasokat.

A létesitéshez kis szamu munkagépre van sziikség, melyek a tevékenységiik soran kis mértékii levegd- és talaj-
igénybevételt okoznak, valamint zajhatassal jarnak.

A szallitasi tevékenység a forgalomndvekedés kovetkeztében, a szallitd jarmiivek kipufogd gazaival terhelik
a szallitasokkal érintett utvonalak kornyezetének levegdjét. A szallitasbol adodoan, a lakoteriileteket érd
tobbletterhelés nem kimutathatd, szamottevo levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A foldaton haladé jarmiivek csapadékmentes iddszakban jelentds porfelverddést okoznak. Varhatéan a
felver6dott por 10-20 m tavolsagban olyan koncentracidban jelenik meg a felszin kozeli 1égtérben, hogy az
meghaladja a légszennyezettségi hatarértéket. A jarmiivek mozgasa azonban nem folytonos, ezért a hatas rovid
ideig tart, csak a jarmi elhaladasat kovet6 néhany perces iddintervallumban varhato.

A beavatkozas sorén folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
kisebb porkibocsatassal jarhatnak, tekintve a kis teriiletre kiterjedd beavatkozast.

A porkibocsatas 3 frakcidra bonthatd. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak hatasa maximum
néhany 10 méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebegd frakcidja kedvezdtlen meteorologiai
korilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatds néhany 100 m lehet
maximalisan; vagyis a hatés elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd munkagépek
miikddése, a munkagépek kipufogdgazuk szdmottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-
dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az
Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel teljesiilése
esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek tizemelésébol eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogogazai miatt jelentkez6 levegdkornyezeti terhelés hatasa varhatdan elviselhet6 (egyes,
a beavatkozasokhoz legkozelebb es6 helyeken idészakosan terheld) lesz.
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A 1étesitési munkak soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejli mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak méddosulasat (romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredéen a helyszinen veszélyes anyagokbol szdrmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit talfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetdk az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitdjarmivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitdssal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredo zajterhelés zajtol nem védendd ovezetben nappal nem lehet tobb 60 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali iddszakban végzik. A beavatkozasok zajvédelmi szempontu hatésteriiletének
hatara a beavatkozasi teriilet mértani kozéppontjatol szamitva nappal a néhany 10 m-re becsiilhetd, varhatéan
a lakott teriiletek és a védendd objektumok nagyobb tavolsaga miatt a tevékenység hatarérték-tullépést nem
okoz a lakott ingatlanoknal, a hatas elviselhetd lesz.

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kdzvetlen és kozvetett hatasok varhatdak:

Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szalld6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis l1égszennyezés (kiporzas)

kornyezetében: lilepedd por, Osszes lebegd por (TSPM), szallo por (PM10).

Burkolatlan utakon térténd gépjarmiiforgalom kiporzasa: 6sszes lebegd por (TSPM), szallo por (PM o
és PM2,5).

- Zajszint emelkedése a szallitasi Gitvonalak és a munkateriiletek kornyezetében.

- Rezgésvédelmi problémak a munkagépek miatt.

- A munkateriiletek kérnyezetében talajtomaorodés.

- Felszini ¢és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok

- Mérsékleten romld levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt mérsékelten romlo életkoriilmények

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkez6 karok, repedések.
Emberre kifejtett hatas

- Idoszakosan romlo életkoriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
porkoncentracidé miatt.

- Zavard zajhatas a lakott ingatlanoknal.
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- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhazas kérnyezetében
korlatozotta valhatnak.

A nagyobb koncentracioban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
Szén-monoxid (CO)

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tamadaspontja van.

Ez egyik a vérdramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolédva kiszoritja onnan az oxigént. A
hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat okozza. A
masik tamadaspont az agy kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben eszméletvesztés,
légzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul el6. Idiilt hatasok tiinetei:
fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a szivinfarktus gyakorisaganak
novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NO»)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezoek. Az NO2 hatasmechanizmusa kettds. Egyrészt a
nedves léguti nyalkahartydhoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, €és helyileg karositja a
szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekuladt methemoglobinna oxidalja, igy
az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohdgési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés. A tiinetek
1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb o6rés tiinetmentes iddszak utan kifejlodik a tiidévizenyd €s a tiidogyulladas.
Szabad 1égkori koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul eld. Huzamos hatas tiinetei: az NO2
csokkenti a tiidd ellenalld képességét a fertdzésekkel szemben, stlyosbitja az asztmas betegségeket, gyakori
1éguti megbetegedéshez, idovel pedig a tiid6funkcid gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO2 belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz adszorbealodva,
savas kémhatasa folytan izgato hatast. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja
az oxigénfelvételt. Tiszta levegén a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidot, kohogést, valadékképzodést és asztmas
rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak el6.

Kroénikus esetben a SO, 1égzészervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szallo és lebegd por (PMio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat. A 10 mikronnal
nagyobb porrészecskéket a légutak csillosz6rds hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a tiidéholyagokba. A
tiidoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és kémiai dsszetétele. A por
belégzése a 1égzbdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stlyosbitja, csokkenti a tiid6 ellenalld képességét
a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén,
mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat, gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a
szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozaodik fel.
Heveny hataslégkori levegbében nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzoészervi elvaltozasok,
fehérvértiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkelt6 hatasu.

Zajterhelés

A létesités soran az allando zajnak szintén karos hatésai lehetnek a teriilet kozvetlen kdrnyezetében él6kre, az
erés hanghatas megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ercket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartds,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a
tevékenységbol ered6 zaj nem jelentOs, karos egészségligyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.
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7.1.2. Minosito hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatdsok mddszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatdtényezok okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggblegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kornyezeti komponensek)
sorolandok fel.

Felszini Felszin

Hatotényezo Levego viz alatti viz Talaj Elovilag
S.zal!lta’ls,l tevékenység (mu,nk’a’gepek be- és C B B B B
kiszallitasa, alapanyag beszallitas).
Novényzet letermelése C B B
Alfipozam mu{lk’ad’( (kavics és HK agyazat) és C B B B B
miitargyak beépitése
Kereszttoltés  megépitése  foldbol  és
kereszttoltés koronajanak kialakitasa C B B B B
K06szoras (rézsiin és mederben) C B B B C

6. tablazat Mindsito hatasmatrix

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemz6jét pozitiv iranyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelheto.

C: Elviselhetdé: Amennyiben kimutathatok nem kivénatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatétényez6 a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy
az irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetd kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, €s a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.
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7.2. AHATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE
TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL
KELL HATAROLNI

7.2.1. Kornyezetvédelmi hatasteriiletek osszefoglalasa

7.2.1.1.Létesités

Leveg6tisztasag-védelmi hatasok becslése

A létesités soran valamennyi munkafézisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.

A légszennyezd forrasok 1. csoportjdba az lizemelés altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozd
munkagépek, vagyis a dizel iizemi jarmiiveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyez6 anyag kibocsatasok az
alabbiak lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PM o).
A 2. légszennyezO csoport a munkateriileteken mozgdé munkagépek foldmunkaibol eredd porfelverddés
kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMio és TSPM. A 3. csoportba a szallitasi tevékenység
kibocsatasait soroltuk. A szallité jarmivek kdziton is mozognak. A 4. csoportba a folduton halado jarmiivek
kiporzasat soroltuk.

A Dbeavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a tereprendezés porkibocsatassal jarhat. A
porkibocsatas 3 frakciora bonthato. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak hatdsa maximum néhany
méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szalldo és lebegd frakcidja kedvezétlen meteorologiai
korilmények kozott a kibocsatastdl nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban tekintve a javasolhatd emisszio-
csokkento intézkedéseket (pl. feliiletek nedvesitése) a hatas néhany 10 m lehet maximalisan; vagyis a hatas
elviselhetd hatast.

A beruhazas idején a munkateriileten tevékenységet folytatd munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az
Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése
esetén jelentOs hatas nem varhat6. A munkagépek lizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.

A munkagépek kipufogodgézai miatt jelentkezd levegdkdrnyezeti terhelés hatasa varhatoan elviselheto lesz.

Hatasteriilet
Munkagépek kibocsatasa iizemelés idején Kiporzas a munkalatok idején
Meghatarozo feltétel: ,,A” feltétel Meghatarozo feltétel: ,,B” feltétel
Meghatarozo6 szennyezd: NOy Meghatarozo6 szennyez6: PMo
Hatastavolsag: 16,4 m Hatastavolsag: 42,6 m

7. tablazat A hatasteriilet meghatarozasa (levego)

A létesitéshez sziikséges épitdanyag a telepités helyére torténd szallitasa az érintett teriilet kdrnyéki kozutra
(491. sz. kozat) fejt ki kisebb hatast. A kozat jelenlegi forgalma alacsonynak itélhetd, a tevékenységhez
kapcsolodo jarulékos jarmuforgalom lényegében nem emeli a kozut 1égszennyezO hatasat. Az elézetes
becsléseink szerint atlagosan napi ~6 db teher- és 6 db személyforgalom 1égszennyezd additiv hatasa 1,6%
koriili. Az érintett kozut terheltsége jelenleg alacsony, ezért a tevékenységhez kapcsolodo jarmiforgalom
jelentds novekedést eredményez, azonban a kdrnyez6 lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem varhato.

A folduton halad6 jarmtvek csapadékmentes idOszakban jelent6s porfelverddést okoznak. Varhatdan a
felverddott por 18,3 m tavolsagban olyan koncentracioban jelenik meg a felszin kozeli 1égtérben, hogy az
meghaladja a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-at. A jarmiivek mozgésa azonban nem folytonos, ezért a hatas
rovid ideig tart, csak a jarmii elhaladasat kovetd néhany perces idéintervallumban véarhato.

Osszefoglalva levegétisztasag-védelmi szempontbdl a tervezett tevékenység tekintetében 4 nagy hat6tényezd
csoportot azonositottunk, melyek hatasai idGszakosak és kismértékiiek. A 1étesités jogszabaly szerinti
hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato, az izemelés soran a 1égszennyez6 forrasok hatasairdl egyontetiien

36|



I BioAqua Pro Kft.

kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz hosszatavi romlast a kornyezo lakossag
¢letmindségét tekintve.

Talaj- és vizvédelmi hatasok becslése

A létesitési tevékenység soran normal tizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A tevékenység soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes gépek
rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a
talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romléasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szdrmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleldség biztositott. A munkagépek tankoldasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges taltoltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhet6k az ilizemanyag
elfolyasok. A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és
munkagépek, valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat.
Ennek eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni
a terjedést. A talajt érd terhelés tekintetében megallapithatjuk, hogy a beavatkozasokkal a talaj jelenlegi
allapota mddosul, azonban a humuszmentési és visszateritési munkamiiveletekkel a talajt éré kedvezdtlen
hatasok mérsékelhetok.

A tervezett tevékenységet olyan idészakban kell elvégezni, amikor az érintett vizfolyasban vizmozgas nem
varhato, ezaltal a felszini viztest szennyezddése elkeriilhetd.

A munkdk soréan a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a meghibéasodott
munkagépekbdl kend- vagy lizemanyag keriil a talajra és innen bemosddassal a talajvizbe, majd a felszin alatti
lefolyassal a felszini vizbe jut. Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapotu munkagépek
dolgozhatnak a teriileten, melyet a beszallitd vallalkozoktol meg kell kovetelni és ellendrizni.

Tekintve, hogy a beavatkozdsok érzékeny felszin alatti viztesttel bird teriileten torténnek a felszin alatti
viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerii munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetlenill a kitermelés soran
kialakitott munkag6dorbe, ahol a talajvizet esetleg szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredd zajterhelés zajtol lakoteriileten nappal nem lehet tobb 50 dB-nél, mig nem védendd
terlileten 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali idészakban végzik. A beavatkozasok zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kézéppontjatol szamitva nappal a 31 m-re
becsiilhetd, a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga miatt a tevékenység hatarérték-tallépést nem
okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idotartama miatt a hatés elviselhetd lesz.

A szallitasi tvonalakon talalhato kozut esetében kisebb forgalomnévekedés varhato. A szallitasi tevékenység
részben folduton folyik.

A kozat zajszint emelkedése 0,34 dB az lizemelés idején, ami nem jelentds, igy a hatas elviselhetd, és csak a
1étesités idejére korlatozodik.

Hatasteriilet lehatarolasa (kornyezetvédelmi szempontbol)

A legnagyobb hatasteriilet: 42,6 m.
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7.2.1.2.Uzemeltetés

A beavatkozas utdn (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara irdnyuld
munkafolyamatokb6l adédnak. Ez a tevékenység lényegében a kialakitott karbantartdsira, fenntartdsara
iranyulo6 folyamatokbol allnak.

A beavatkozas utdn varhaté hatdsfolyamatok megegyeznek a jelenlegi hatdsfolyamatokkal, melybdl
kovetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozéssal érintett teriiletek kornyezetében, se levegétisztasag-,
sem viz-, sem zajvédelmi szempontbol nem valtozik.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢és a novényboritottsag 4talakitasa (cserjeirtds) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargési folyamatokat,
azonban a hat4s nem jelentds, szdmszerlsiteni sem sziikséges.

A korabban elmondottaknak megfelelden a fejlesztés elvégzése utan a teriileten folytatott tevékenységnek sem
a volumene, sem a mikéntje nem valtozik. Az ijonnan megjelend miitargy, mint 0j hatdtényezd nem indit el
olyan hatasfolyamatokat, amelyek a jelenlegi hatasokat kedvezotlen iranyba modositanak.

A hatasteriilet lizemeltetés idején a mutargy teriiletére korlatozodik.

7.2.2. Hatasteriiletek természetvédelmi szempontbol

7.2.2.1.Kozvetlen hatastertlet

A kozvetlen hatasteriilet élovilagvédelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet a kivitelezéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek.

7.2.2.2.Kozvetett hatasteriilet

Az él6vilag szempontjabol a kdzvetett hatasteriilethez soroljuk azokat a teriileteket, ahol a tevékenység hatasai
nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: levegore, felszin alatti vagy
felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetden befolyasoljak az él6vilag valamelyik alkotoelemének
(az élovilagot alkotd fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott
terlileten a faj allomanyanak alakulasat (pl.: reprodukciés rata, ezen keresztiil pedig a populdcidoméret).
Természetesen ide tartoznak a tevékenység zaj és vibracios terhelésén, a tevékenységet végz6 munkasok és
munkagépek 4ltal keltett vizualis zavarasan, ill. a munkafolyamatok esetleges fényszennyezésén keresztiil
kozvetetten jelentkez6 hatasok is.

Az élovilagra gyakorolt varhatd kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonbozé kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegékornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizualis zavard hatasokra. A levegémindségi
¢és zajvédelmi hatarértékek human egészségiigyi szempontbol keriiltek megallapitasra és az élovilagot alkoto
fajpopulaciok tilnyomé tobbsége esetében alapkutatdsi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo
ismeretekkel, hogy a jogszabalyokban szerepld, emberekre vonatkozoan megallapitott hatarértékek hogyan
viszonyulnak az adott faj szempontjabodl relevans kiiszobértékekhez. Szamos gyakorlati tapasztalat tamasztja
ala, hogy a zajhatasra és a vizudlis zavard hatasra szamos allatfaj egyedei megfigyelhetden érzékenyebben
reagalnak, mint az emberek €s ezek a hatdsok menekiilést, ill. egyfajta elkeriil6 viselkedést valtanak ki az
egyedekbol. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos csoportjara (pl.: puhatestiiek, izeltlabuak) is
jellemzé a tanulas egyik legegyszeriibb, latens formaja, az un. habituacios tanulas, melynek 1ényege, hogy
ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a figyelem vagy reakcio intenzitdsa csokken. Az
egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hianya miatt szamukra nem veszélyesnek, k6zombosnek
itélt ingerekhez.
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Tapasztalati alapon az alabbi abran szerepl6 kdzvetett hatasteriiletet jeloltiik ki. Az igy meghatarozott kdzvetett
hatastertiileten kiviil a kornyezeti tényezokben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a teriileten
jelenlegi ismereteink alapjan eléfordulo legérzékenyebb allat- és a novényfajok életmenetét sem befolyasoljak
érdemben.

15. abra Kozvetlen (piros potty) és kozvetett (attetsz6 sarga folt) természetvédelmi hatasteriilet

ol
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7.3. AHATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO
KORNYEZETI ALLAPOT, TERULETHASZNALATI ES
DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A
HATASFOLYAMATOK JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN
ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

7.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriillethasznalati adatok

7.3.1.1. A teriilet kdzigazgatési lehatarolésa, teriileti egységek

Régid Eszak-Alfoldi régié

Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
Jaras Fehérgyarmati Jaras

Telepiilés Fiilesd

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal

Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag Nyiregyhazi Jarasi Hivatal

Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kistaj Szatmari-sik

A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1171 km2 (a kozéptaj 40,9%-a, a nagytaj
2,3%-a).

16. abra Kistaj
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7.3.1.2.Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

A mérsékelten hiivis és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Ny-i és kozépso részein mérsékelten
szaraz, EK-en mar a mérsékelten nedves tipus hataran van. Az évi napsiités 1850 6ra; a nyari évnegyedé 770-
790 ora kozotti, a téli évnegyedé kevéssel 170 ora alatti.

A hémérséklet évi atlaga 9,4-9,6 °C, a vegetacios idészaké 16,8-16,9 °C. Evente 193-196 napon keresztiil (apr.
3-5. és okt. 17. kozott) a napi kdozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes idGtartam 185 nap
(apr. 14. és okt. 20. kozott). Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C kortiili. A téli abszolut
minimumok 4tlaga -18,0 és -19,0 °C kozotti. A csapadék évi 6sszege Ny-on 590-620 mm, a t4j kozépso részén
630-660 mm, EK-en a 670 mm-t is eléri, s6t kevéssel meghaladja (Tiszabecs térsége). A tenyészidészakban
Ny-on 350-370 mm, a kézépsd vidékeken 360-370 mm, EK-en 380 mm folotti. A legtobb, egy nap alatt
lehullott csapadék 95 mm; Tiszabecsen mérték.

A hotakaros napok atlagos szama 45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm.
Az ariditési index Ny-on 1,14-1,18, a taj k6zépso részein 1,10, EK-en 1,00-1,05.

Az uralkodo szélirany az E-i, a masodik helyen a D-i 4ll, 3sszel a DK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
(forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)

Az atlagos szélsebességek és a gyakorisagok égtajanként a kovetkezok (WRPLOT View - Lakes
Environmental Software adatai alapjan):

W NOSE MOT HanAY

Szélidzsa Wind Speed
(2018.01.01. - 2018.12. 31.) ot veolor guowng W)

WIND SPEED
{min)

] =10
B ewon0
| JERCRLED
| RLEE
] 210320
020210
calme 5.7e%

oM DATA P CMPAY b

start Dote: 2018, 01, 01+ 00:00
Fdt Oate: 2010 12. 21 - 2358

571a% B760 hra.

WO WHED BIEG caTh OIECT o

33 mis 2019. 06. 06,

WARLOT Vaw + Laies etim ol Sebwers

17. abra Szélrozsa, gyakorisag (Nyiregyhdza)
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Domborzati adatok

A kistaj 123,8 és 108 m kozotti tszf-i magassagn, DK feldl ENy-nak lejté tokéletes siksag. Orogréfiai
domborzattipusat tekintve a felszin kozel fele kis relativ reliefll, az atlagérték 1 m/km?2 alatti artéri szintii
siksag, amelyet kiilonb6z6 mértékben feltoltott elhagyott folydmedrek stirti halozata borit. Ezek leginkabb a
Szamos iranyvaltozasait rogzitik. A teriileten 3, DK-r6l1 ENy-nak tarto lapos, atlag 1-3 m magas, armentes
hatat lehet megfigyelni, amelyek a Szamos kiilonbozd lefutasi iranyaihoz (pl. a NagyEgeréhez) tartozo
folyohatak. A lapos hatak kozt rossz lefolyasu, elgatolt, vizeny0s rétek alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésii
a Szamosmeder feltoltodott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt Ecsedi-lap.

Foldtan

A medencealjzatot feltételezett kréta flis jellegii képzédmények alkotjak. A kozépsémiocén vulkanizmus
mélybe zokkent anyagéra nagy vastagsagu pannon iiledékek telepiiltek.

A felszinen a kistdjat 1-12 m vastag holocén folyovizi képzoddmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozotti teriileten a barnafoldek az uralkodoiak; ezeket kisebb Ontésiszap- és homokfoltok szakitjak meg.
Legiddsebbek a K-i rész homokos-kavicsos oholocén képzédmeényei. Fiatalabbak a mélyebb felszinek
Ontésagyagjai, Ontésiszapjai. Litologiailag legvaltozatosabb a Szamos és a Nyirség kozti teriilet; itt
ontéshomok, Ontésiszap, ontésagyag, réti agyag, kotu és 16sz6s homok egyarant el6fordul.

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadiddszaki karpati-
karpataljai vulkani koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke €s a Biikk variszkuszi roghegység-tombje, nyugat
¢és délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetli hordalékktpja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld térésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lasst siillyedési folyamat jelenleg is tart.

A megsiillyedt teriileten a folyovizi er6zi6 1j szakasza kezdddott, mely atformalta és fiatalabb ontésiiledékkel
takarta be a korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett
agyagos ontések boritjak, amelyek a kornyezé domb- és hegyvidékekrdl lehordott 16sz0s tiledékek attelepedése
¢s atalakulasa révén keletkeztek.

A Szatmar-sik legid6sebb képzddményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a fiatal harmadiddszaki (pliocén)
képzodést, szigetszerd, aprd "romvulkanok".

Foldtani index f Qhl:aal
Név Folyovizi iiledék
Litologia agyagos aleurit
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Kozlekedés

Arterialis kozlekedési halozati helyzetii, két forgalmi tengelyfi, stirti kozathaldzatu teriilet. EK-DNy-i iranyban
a 491. sz. fout szeli at, D-i harmadanak tengelyében a 49. sz. fout halad K-Ny-i irdnyban. A kistaj kozépso
részén fekvo Y alakban vezetnek at a Matészalka-Zajta és a Matészalka-Csenger egyvaganyu vasuti
mellékvonalak. D-i peremét metszi a Matészalka-Tiborszallas mellékvonal néhany km-es szakasza. A kistdj
EK-i és K-i hatarvonala a magyar-ukran, DK-i hatira a magyar-romén allamhatar része. E13bbin Tiszabecsnél,
utobbin Csengersimanal nemzetkozi kozati hataratkel6hely van Ukrajna (Karpatalja), ill. Romania felé.
Tiborszallas vasuti hataratkeléhely Roménidba. Az dllami kdézutak hossza 372 km, amelybdl 73 km (19%)
maésodrendi fout. Kozatstirliség 31 km/100 km?, futsiirtiség 6 km/100 km?. Féut menti telepiiléseinek aranya
19%. Filposdaroe, Hermanszeg, Rapolt és Zajta kozuthalozati végpontok. Vasttvonalainak hossza 67 km,
vasutsliriiség 5,6 km/100 km?. Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik vasutallomassal, koziiliik Csenger és Zajta,
valamint Tiborszallas vasuthalozati végpontok. Hajozhato6 vizi utja a kistdj E-i részén kanyarg6 Tisza 60 km-
es, Tiszabecs-Vasarosnamény kozotti szakasza, tovabba az id6szakosan hajozhaté Szamos teljes hazai
szakasza (50 km), utobbin 4 helyen van kompatkelohely. A Tiszan Kisarnal kozati hid ivel at a Beregi-sikra.
A Szamoson Tunyogmatolcsnal kozuti és vasuti, Csengéméi kozuti hid talalhato.

Népesség

A slri telepiiléshalozat nem parosul magas népsiriséggel (2001: 60,4 f6/km2). Az 1949-es
népességmaximum oOta a kistaj elveszitette népességének 1/5-ét (2001: 69 030 £6). A népességfogyas {6 oka
az elvandorlds, amit a relative j6 természetes szaporodas nem tudott ellenstlyozni. Ennek ellenére a
korszerkezet még viszonylag jo, a népesség 1/5-e gyermekkoru, a 65 év felettick aranya viszont csak 15%. A
legkisebb falvak egy részében azonban az eloregedés elorehaladott allapotban van. A népesség iskolazottsagi
szintje mélyen az orszagos atlag alatt van: egyetlen osztalyt sem végzett tobb mint 3%, az 1-7 osztalyt, ill. a §
osztalyt végzettek aranya 29-29%, s minddssze 4% rendelkezik diplomaval. Vallasi téren a reformatusok
dominalnak (2001: 72,3%), a romai katolikusokat még a gorog katolikusok is feliilmtljak (2001: 8, ill. 9,5%).
Jonéhany telepiilésen mindharom felekezet érdemben van jelen. A felekezeten kiviiliek és az ismeretlen
vallasuak aranya elhanyagolhat6 (2001: 3, ill. 4,7%). A lakossag dontd része magyar, nagyobb szamban csak
a ciganysag van jelen (2001: 6,5%), legnagyobb kozosségiik (Opalyi) meghaladja az 500 fét. A
hagyomanyosan hatranyos helyzetii kistdj munkaeré-piaci mutatoi joval rosszabbak az orszagos atlagnal. A
lakossag gazdasagi aktivitdsa 2001-ben minddssze 22%, a munkanélkiiliségi rata viszont kozel 34%. A
foglalkozasi szerkezet joval kozelebb allt az orszagos képhez: 60% a tercier, 32,4% az ipari és 7,5% a
mezogazdasagi foglalkoztatottak aranya. 2007 nyaran a munkanélkiiliek aranya (17,4%) kdzel haromszorosa
az orszagos atlagnak, jelentds telepiilésszinti kiillonbségekkel.

7.3.1.3.Levegd (alap-légszennyezettség)

7.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” zonacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid F
- nitrogén-dioxid

- szén-monoxid

- szilard (PM'0)

- benzol

- talajkdzeli 6zon

- PMjo— Arzén

- PMjo— Kadmium
- PM;o —Nikkel

o o™ oM™ O M om ™o
1
p—
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- PMjo—Olom F

- PMo— Benz(a)-pirén D

A-t6l F kategoriaig tartd, javulo mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az alsod
vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
teriileteken a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob
¢s a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van. Az O-1 csoportba tartozo teriileteken a talaj
kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

kén-dioxid 3,6
nitrogén-oxidok 47,1
szén-monoxid 465
szilard (PMo) 33

Forrdas: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2018. évi Osszesitd értékelés hazank
levegdmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan - Nyiregyhaza

7.3.1.3.2. Erintett ut légszennyezettsége jelenleg

A forgalomszamlaldsi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybdl vettiik. A jarmiforgalmi adatokat a kovetkezo
tablazatban mutatjuk be.

Legkozelebbi kozut: 491 — Gydrtelek-Tiszabecs masodrendii ut

Azt Szakasz H i
o0sszesés ,
kezdete vége o Utburkolat
neve %o
X, Y, Z X, Y, Z

AB- ¢és OA-koporétegek pmB-B 35/65
kotéanyaggal 4 évesnél régebbi
vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-
12/F

491 - Gyortelek-Tiszabecs

. . 31+106 (361958 0,01%
masodrendi ut

8. tabldazat Ut tulajdonsdgai

Gépjarmi kategoria 491
Személygépkocsi 2146
Kis tehergépkocsi 226
Autdbusz - egyes 30
Autdbusz - csuklos 0
Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 18
Tehergépkocsi - nehéz 17
Tehergépkocsi - potkocsis 10
Tehergépkocsi - nyerges 17
Tehergépkocsi - specialis 0
Motorkerékpar 23
Lassu jarmi 24

9. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oris jarmiiforgalom
személygépkocsi 2395 136,22
tehergépjarmi 86 4,89
busz 30 1,71
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10. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom

Jarmiikategoria Megengedett sebesség
személygépkocsi 90
tehergépjarmii 70
busz 70
11. tablazat Szamitasok soradn figyelembe vett sebesség
Jarmiikategoria CO CH NO: SO: PM
személygépkocsi 0,164 0,044 0,068 0,00024 0,003
tehergépjarmii 0,002 0,00009 0,00080 0,00003 0,00013
busz 0,006 0,0004 0,003 0,00073 0,0008
E=E, 0,172 0,045 0,072 0,0010 0,0039
12. tablazat A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]
$ [d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30
S a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
£ Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
E X 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 120,00 |25,00 [30,00
2 |u 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
~§ up 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
'§ o 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32
= Gy 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45
. Co 60,96 57,61 52,23 46,84 38,02 25,38 19,15 15,50 13,08 11,37
S |CH 15,83 14,96 13,56 12,16 9,87 6,59 4,97 4,02 3,40 2,95
.5 % NOx 25,52 24,12 21,86 19,61 15,92 10,63 8,02 6,49 5,48 4,76
E 2 |S0; 0,36 0,34 0,31 0,27 0,22 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07
PMio 1,37 1,30 1,17 1,05 0,86 0,57 0,43 0,35 0,29 0,26

~
(9%

vonalforras kézépvonalatol tavolodva

. tablazat Atlagos szélsebesség (3,31 m/s) esetén a tavolsdg fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentracié a

Légszennyez6 anyag Maximalis kone. (ug/m?) Hatarérték (ug/m?) Hatarérték helye (m)
CO 60,96 10000 nem értelmezheto
CH 15,83 500 nem értelmezhetd
NOx 25,52 200 nem értelmezhetd
SO, 0,36 250 nem értelmezhetd
PMio 1,37 50 nem értelmezhetd

14. tabldzat Maximalis emisszio (ug/m’), és a légszennyezettségi hatdarértékkel megegyezd koncentrdcid tdvolsdga (m)

Légszennyez6 anyag

"A" feltétel (m)

"B" feltétel (m)

"C" feltétel (m)

CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezheto nem értelmezhetd 2,7
NOx 2.9 nem értelmezhetd 2,7
SO2 nem értelmezheto nem értelmezhetd 2,7
PM10 nem értelmezheto nem értelmezhetd 2,7

15. tablazat Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az 0t hatastavolsaga jelenleg 2,9 m.
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7.3.1.4. Kornyezeti zaj

7.3.1.4.1. Hattérzaj mérés néhany relevans ponton

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzéen a kozlekedés, a nagyobb ipari-gazdasagi zajkibocsatok és az
urbdnus kornyezet Osszetett zajemisszioi alakitjadk. A zajkibocsatok kozott elsd helyen a kozlekedés (kozuti)
all. A kdrnyezeti zaj problémdjat a kialakult hagyoményos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kdvetkeztében a
sziikségszeri kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési rendszert hasznalé magas zajszintii technikak
(jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa eredményezi.

A teriileten folytatott gazdasagi-ipari tevékenységek (ipar, mezdgazdasag) szintén hozzajarulnak a teriilet
hattérzaj szintjéhez.

A hattérzaj meghatarozasara korabban tdjékoztato mérést végeztiink az érintett térség tobb pontjan.
Meérés ideje: 2020. februar 27. 10-11 ora kozott.
A kibocsatott zaj 10 percnél hosszabb mérési id6intervallumokat véalasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egymastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vizsgalt zaj Lacq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa:
LAeq = LAeq,mért + Ka

L Aeq,mert a mért egyenértékii A-hangnyomasszint dB(A)
Ka alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcido meghatarozasa:
K, = 10Ig(1-10"""*4)

ahol

AL 4 = L geqmért — L aa.

Laa a mérési pontokra vonatkozo alapzaj értékek dB(A)
LAsmax a mérémiiszer slow idéallandojaval mért maximum szint dB(A)
L Atmax a mérémiiszer impuls idéallandojaval mért maximum szint dB(A)
Tv a vonatkoztatasi id6 Ora

Mérési pontok

A hattérzaj meghatarozasa érdekében a tervezési teriilet 1 pontjan végeztiink tajékoztaté méréseket.

Alapzai Mért egyenértékii Alapzaj- Egyenértékii
Lp V| Lamax | Lasmax A-hangnyomasszint ALa | korrekcio A-hangnyomasszint
- LAeq,mért K. LAeq
Méresi 1300|345 347 [347 47 |18 32,9
pont

16. tablazat Alapzaj korrekcio és egyenértékii A-hangnyomasszint

A 27/2008. (X1I1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet értelmében:

Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken nappal
»(azdasagi teriilet” besorolasu teriileten nem lehet tobb 60 dB-nél.

Lakoteriileten (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
1étesitmények teriileten, a temet6knél, a zoldteriileten nem lehet tobb 50 dB-nél.

Udiiléteriileten, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriileten nem lehet tobb 45 dB-nél.
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A dokumentacioban a hatasteriilet hatara a mérésnek megfeleléen, a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol szo616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint lesz meghatarozva:

»A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasdagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrdsra vonatkozo,
iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

7.3.1.4.2. Kozutak jelenlegi zajszintje

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalds szerint a vizsgalt Utvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athalado napi forgalom éves atlaga),
jarmiikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 2372
sz016 autdbusz 30
csuklds autdbusz 0
konnyt tehergépkocsi 18
sz6016 nehéz tehergépkocsi 17
tehergépkocsi szerelvény 51
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 23

17. tabldzat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasdhoz - Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=2

Napkozben 06-18 éra

Qnapkiiz

Qeste
Este 18-22 o6ra

Ejszaka 22-06 6ra

Qgjjer

Akusztikai
jarmikategoria

L 154,18 88,95 20,76
1L 4,60 2,63 0,67
III. 4,38 2,47 0,70

Forgalmi sav: 2

18. tablazat Forgalmi adatok napszakonkent

Mértékadd sebesség v, km/ora: Az egyes akusztikai jarmiikategoridknak a szamitashoz alapul vett
forgalomnagysagahoz tartozo sebesség. Ha a szdmités kiindulasi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag
(ANF jarmiikategorianként, napszakonként), akkor mértékado sebességnek minden jarmiikategoridban az
adott ut- és idészakaszra érvényes, hatosagilag engedélyezett, illetve eldirt Vmegengedett legnagyobb haladasi
sebesség korrigalt értéke alkalmazando, €s a forgalmat egyenletesen aramldonak kell tekinteni.

Akusztikai A Qsiv, x Vx
j&irmﬁkategéria Vmegengedett Qnapkiiz Qeste Qéjjel Qnapkiiz Qeste Qéjjel
L 90 26,3 87,00 88,25 89,58
1L 70 249 81,58 47,02 11,06 |66,87 68,16 69,56
I1I. 70 24,9 66,87 68,16 69,56

19. tablazat A korrigalt sebesség
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A kozut, ill. a vagany akusztikai tengelyétol mért 7,5 m tavolsag, azaz dr.r= 7,5 m.

Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i =

4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 0.49
(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 ’

20. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,s,t,j,i

c ertéke: 0,1 — Py, értéke: 0,1

AZ Lacq(7.5)g. 5.t ji kiszamitdsa: Laeq(7.5), Sotjui — [Ki+ KD]H. St

A [Kdg,s, 1, i, i Szamitasa:
[K ]g =10-e 1g [1 0A1'+[k]g;1dz'+31' log(V)g s 245 + 1001'+D2 log(V)gss5 + IOEI"‘FI' log(1 I+p§;u‘¢')]
tlg,st,0

ahol:
- az adott akusztikai jarmukategoridhoz tartoz6 A; B; C; D; E; F; allanddkat
- vg.s,tj,iaz adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/oéra
- pg.s.tj,iaz adott akusztikai jarmuikategoriahoz tartozo terhelési paraméter

- |k]g,s.t,j,1 utburkolat miatti korrekcio értékét az adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozéan az adott
koporétegre az OKA adatbazisabol kell venni.

A [Kple,s, i, i szamitasa: [Kplg s, ¢,j,i = 1012 (Qg s, 1,51/ Ve, s, 1.5,1) - 16,3
ahol  vg s j i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qg s, 1,j,i az adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozo6 forgalomnagysag, jarmii/ora

Akusztikai jArmiikategdria [Kig,s, t,j, i [Kblg,s,t,j, i LAcq(7,5)g,5.t,j,i
1. 81,92 -13,81 68,10
napkdzben 11. 82,75 -27,93 54,82
111. 86,03 -28,14 57,90
L 82,09 -16,27 65,82
este 1L 82,97 -30,44 52,53
111. 86,24 -30,72 55,53
1. 82,27 -22,65 59,62
éjjel 1. 83,21 -36,49 46,72
111. 86,47 -36,29 50,17

21. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, i szamitasanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Lo (75),.,, =10-1g :uo MaODysns: o 51 AP Rgis
Az egyes l.lt- és ldrosz’aliaszokhoz tarto?o ) Hatarérték (L) Tullépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint foarz e s «
az Lawks megitélési szintre (dB)
(Laeq75)g5.41)

napkozben 68,68 65 3,68
este 66,39 65 1,39
éjjel 60,28 55 5,28

22. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
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Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

7.3.1.5.Talaj adottsagok

Talajok

A talajtakaro teljes egészében fiatal ontésanyagokon és talajvizhatés alatt alakult ki. A t4j legmélyebb részét
az Ecsedi-lap foglalja el. A legnagyobb teriileti kiterjedésben (48%) valyogtol agyagig valtozo mechanikai
Osszetételll, gyengén vagy er0sen savanyt kémhatasu, altalaban 1%-nal kisebb szervesanyag-tartalmu, 15-35
(int.) talajmindségi, altalaban gyenge termékenységli ntés talajok fordulnak elé. Az altalaban agyag fizikai
féleségli, savanyll kémbhatésu, 3-4% szervesanyag-tartalmu réti talajok a kistdj talajainak 14%-at képviselik.
Termékenységi besorolasuk a 40-55 (int.) talajmindségi ponthatarok kozotti. Vizgazdalkodasukra, nehéz
mechanikai osszetételiikbol adodoan, a nagy vizraktarozo é€s a kis vizvezeto képesség a jellemz6. Szantdként
akdr 70%-uk hasznosithat6. Az ontés réti talajok (12%) fizikai félesége a réti talajokénal kdnnyebb, valyog
vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk emiatt a réti talajokénal kedvezdbb, szervesanyag-tartalmuk azonban
kisebb, 1-2% kozotti. Kémhatasuk savanyu, termékenységi besorolasuk a réti talajokéhoz hasonlé 45-50 (int.)
talajmindségi kategoria. Szantoként 80%-ban hasznosulhatnak. A kistaj K-i hatdra mentén mocsari erddk talaja
borit nagy kiterjedésti, a tdj 13%-at kitevo, Osszefiiggd teriiletet. E talajok mechanikai dsszetétele agyag,
vizgazdalkodasuk az allando viztelitettség kovetkeztében kedvezotlen. Kémhatasuk erdsen savanydt,
szervesanyag-tartalmuk 2-3% kozotti. Termékenységiik a kedvezétlen viz- és hogazdalkodas kovetkeztében
gyenge (int. 10-20). Eredetileg mocsari és kocsanyos tolgyekbdl allo zart erddségek boritottak e talajokat, ma
azonban csupan kb. 10%-ukat. Savanyusaguk és kis termékenységiik miatt visszaerddsitésiik lenne a
leggazdasagosabb. Az agyag, erGsen savanyu kémhatasu, tozeges lapos réti talajok 7%-nyi teriiletet boritanak.
Termékenységi besorolasuk a 25-35 (int.) talaj- mindségi kategoéria. A lapos réti talajokét meghaladd
szervesanyag-felhalmozodasu siklap, lecsapolt és telkesitett siklap talajok a tertilet 4, ill. 2%-an fordulnak eld.
Termékenységi besorolasuk 15-35 (int.) kozotti. Ertékiiket leginkabb a jellegzetes lapi é16vilag adta. E talajok
érdekessége még, hogy a karbondtokat nem tartalmazoé tajban a lap koriili teriiletek mélyebb szintjeiben
karbonatkivalasok jelennek meg. Esetenként a gipsztartalom szép kristalyhalmazokat képez. Jellegzetes ezen
kiviil még a lapos teriiletek kdrnyezetében a fekete agyagos eltemetett szint, amely messze tilnyulik a lapok
mai teriiletén, mutatva azt, hogy a teriilet a kozelmultban Gjra megsiillyedt, és hordalékanyaggal boritotta be a
mar talajosodott felszint.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet fiatal, nyers ontéstalaj talajfoltokra esik.

Ide soroljuk a folydvizek és a tavak fiatal képzdédményeit, amelyek a vizboritas aldl szarazra keriilve a
novényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétlodo vizboritas a megtelepedd névényzetet mindig Gijra
elboritja, és igy a talajképzddés is uj anyagon indul meg. Ennek kovetkeztében mélyrehato valtozast nem tud
el6idézni. A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem
haladja meg az 1%-ot. Vizgazdalkodasuk altalaban kedvez6, de erésen fiigg az iiledék szemcsedsszetételétol.
Tapanyag-gazdalkodasuk kozepes.

Fiatal, nyers Ontéstalaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

Talajképzo kozet

Glacialis és alluvialis iiledékek Fizikai fele§ N
Agyagos valyog
Agyagésvany Osszetétel
Dominéns Kozepes Kevés
8 |Sz - LK, V;IK, ISz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszer(i agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai

Kozepes viznyelésii és vizvezeto-képességii, nagy vizraktarozo-képességii, jo viztarto talajok

A talaj kémhatasa és mészallapota

Gyengén savanyu talajok

Szervesanyag-készlet (tonna/hektar) A termdréteg vastagsaga (ko, kavics, talajviz)
50 -100 > 100 cm

50 |



I BioAqua Pro Kft.

Elozetes vizsgdlat
A Komord-Fiilesd (HUHN20050) NATURA Talajadottsagok
2000 projektteriileten torténd visszatartasi céla AGROTOPO
természetvédelmi beruhazashoz™

19. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép




I BioAqua Pro Kft.
Talajrétegek meghatarozasa a tevékenység kdrnyezetében
A talajrétegek jellemzésére a térségben korabban végzett furasaink és az Admiral-M Tervezd, Szolgaltato és

Kereskedelmi Bt. (4400 Nyiregyhaza, Kand6é Kalman u. 53.; szakérté: Dr. Virag Mardit — VZ-TER, VZ-
VKG/15-0255) dokumentécidjaba foglaltakat alapjan kovetkeztetiink.

Fedé Fekii Réteg
0,00 0,30 humuszos feltalaj, homok
0,30 3,50 kotott agyag rétegek
3,50 5,20 finomhomok

23. tablazat A tipizalt felépités

7.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

7.3.2.1.Levegobtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

7.3.2.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgod gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv moédositasarol és
hatalyon kiviil helyezésérol szold6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt el6irdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 3 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal

Teljes korii levegd diszperzios modell (AERMOD) - 1égkdri diszperzio modell

Az AERMOD modellrendszer a fdprogrambol (AERMOD) és két preprocesszorbol (AERMET és AERMAP)
tevodik Ossze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamara a planetaris hatarréteg jellemzéséhez
sziikséges meteoroldgiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a receptor halozat
eldallitasat végzi el.
Meteorologiai adatok

Az irany szektorok szama: 16, a kezd6 irany 0°.

Szektor nagysag: 22,5°.

Oras adatok: szélsebesség, szélirany adatok, hOémérséklet, hatarréteg magassaga, vertikalis
hémérsékleti gradiens, a 1égkori rétegzodést leird6 Monin-Obukhov-féle hossz, csapadékintenzitas,
relativ paratartalom és felhGboritottsag.

Meérési magassag: 14 m
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffuzioklimatologiai vizsgdlataink célja a 1égszennyezd anyagok terjedése, higulasa és
felhalmozodasa szempontjabdl dont6 fontossagli meteorologiai elemek és tényezok meghatarozasa.

Felszini jellemzo: sik teriilet.
Atlagolasi id6: 1 ora.
Forrastipus: feliileti forras (50x50 m)

Forras leiras: munkateriletek
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A receptor pontok polaris koordinata-rendszerben helyezkednek el.

Racshalo: 50 x 50 m

A szamitasokat a varhatd beruhazas iddszakara aprilistol novemberig id6szakra futtattuk le oras
felbontasban. Az eredmények koziill az adott racspontra szamolt legkedvezodtlenebb (vagyis a
legmagasabb) értéket valasztottuk ki, majd abrazoltuk azokat. Osszességében az dbrakon feltiintetett

értékeknél csak kisebb koncentracio varhato atlagos meteorologiai koriilmények kozott.

A ,,C” feltétel egy a magyar szabvanyok szerinti elméleti maximalis érték alapjan meghatarozott hatésterilet,
mely érték az AERMOD szoftver segitségével a teljes meteorologiai évet vizsgalva nehezen meghatarozhato,
ezért a,,C” feltétel szerinti hatasteriiletet a korabbi szabvany szerint hatarozzuk meg.

Maximalis szennyezé hatdas meghatarozasa: folytonos pontforras kornyezetében a maximalis felszinkozeli
koncentracio a légkori stabilitas mértékétdl fliggden a szennyezd forrastdl azon szélmenti tavolsagban alakul
ki, ahol a o, fiiggbleges szorddasi egyiitthatd értéke 0,707 H-val egyenld.

Terjedés szamitas:

MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyez6 hatdsanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szérédas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyez6 anyagok transzmissziojanak meghatarozasa

A terjedési vizsgalatok alapja a 1égszennyez6 anyagok 1€gkori terjedését leird diszperzids modell. A folytonos
pontforras rovid atlagoldsi idétartamra vonatkozd szennyezO hatdsanak szamitasdval az MSZ 21459/1-81
szdmu szabvany foglalkozik. Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag €s 10 um-nél kisebb atméroji
szilard részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi id6tartamra vonatkozo
koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban az alabbi képlet segitségével szdmithato.

1 (H)2 0,693x 0,693x
ex —=|— ex, - ex -
P72 o, p umTls/Z2 P UnT{),

C ty) =
Gmax( 1) neuayaz

Vonalforrasok: MSZ 21459/2-81

A kozutakra vonatkozd szallitdsi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink. Hasznalt
szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyezd hatasanak szamitasa és MSZ
21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa.

7.3.2.1.2. A levegOterheltségi szint egészségligyi hatarértekei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegdterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anyag . ,1 (érés 3 . ,24 f’)rés 3
hatarérték [pg/m°] hatarérték [pg/m’]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
50

$z4ll6 por (PMio) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul

24. tablazat A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,, A levegdterheltségi szint egészségiigyi

I3}

hatarértékei

Tervezési iranyértékek [ug/m?]
24 oras 60 perces
Szallo por (TSPM: 6sszes lebegd por) 100 200

Légszennyez6 anyag [CAS szam]

25. tablazat 2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez - 1. Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei
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7.3.2.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatésteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott diffiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb
tertilet, ahol a diffuz forras altal maximadlis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 {izemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras komyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 oOras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-4nal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezoitlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzié) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

Légszennyez6 anyagok Loras feltételek |
Hatarérték "A" Hattér "B"

NOx 200 20 47,1 30,6

SO, 250 25 3,6 49,3

(8[0) 10000 1000 465 1907,0

PM¢ (24h) 50 5,0 33 34

HC 500 50 1 99,8

TSPM 200 20 33 334

26. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatdarozasa a jogszabdlyi eldirasok és a hattérszennyezettség
alapjan

7.3.2.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa — létesités idején

7.3.2.1.4.1. Kibocsatasok meghatarozasa

Munkagépek kibocsatasa tereprendezés idején

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’agepek Teljesitmény Fa]lago§ legsz’el}nyezo anyag iizemido
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kWh) CO | HC | NO, | PMu (h)
Homlokrakodo 1 125 625 23,75 50,0 1,88 2
Forgérakodo 1 130 455 24,70 52,0 1,95 4
Tehergépkocsi 1 225 788 42,75 90,0 3,38 0,05
27. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora
CO HC NO«x PMio

Munkagépek 0,086 0,004 0,009 0,0003

28. tablazat Emisszio meghatarozadsa (g/s):

Kiporzas a munkalatok idején

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség (humusz és haszonanyag): 20 m?>.
Fajlagos porkibocsatas: 0,05 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg az agyagtartalom miatt).
5 munkaora esetén a poremisszio: 0,0556 g/s.

A kibocsatott por 65%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 35%-a a TSPM (50-150 um).
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A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek:

PM,o: 0,0361 g/s
TSPM: 0,0194 g/s

7.3.2.1.4.2. A magyar szabvany szerinti szamitasok, ,,A-B-C” feltétel

A ,,C” feltétel egy a magyar szabvanyok szerinti elméleti maximalis érték alapjan meghatarozott hatésteriilet,
mely érték az AERMOD szoftver segitségével a teljes meteorologiai évet vizsgalva nehezen meghatarozhato,

ezért a,,C” feltétel szerinti hatésteriiletet a korabbi szabvany szerint hatarozzuk meg.

Terjedési viszonyok:

kedvezdtlen meteorologiai feltételekre (gyenge légaram) vonatkoztatva mutatjuk be a

szennyezdanyagok terjedését a munkateriiletek kdrnyezetében. - szélsebesség: 1 m/s

érdesség: 0,15 (mezbgazdasagi teriilet)

- allandok:
H — kibocsatas becsiilt magassaga 52 m
TA 61200
™ 4300
T52 43200

Munkagépek 1égszennyez6 emisszioja

Terjedési paraméterek

CO | HC | NO: | PMy

o | Tavolsag - Xmax (M), ahol a G4.mea Ertéke egyenld 0,707H-val 11,7

Eé Fiistfaklya szélre merbleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatdja - 3.870

€ |oy(m) '

8 | Vizszintes irdnya kezdeti szorodasi egylitthatd - oy (m) 4,651

S Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 6,051

eo | Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre mer6leges vizszintes

& AT , 15,480

z- | turbulens szorodasi egyiitthatoja - Gym (m)

® | szélsebesség miatt modositott a filistfaklya szélre merdleges vizszintes

Q g . 6,051

Y | turbulens szérédasi egyiitthatdja - Gytspec. (M)

2 | a fiistfaklya szélre merSleges fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthatoja 3.530

Ea - 0, (m) ’

o | figgbleges iranyl kezdeti sz6rodasi egyiitthatd - 6,0 (m) 2,326

E teriileti forras esetén a fiiggdleges szorodasi egyiitthatd - 6, (m) 4,227

= Fustfaklygl tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi iddtartamra (1 h) — 2821 | 135|284 1,063

g Cq (ng/m’)

Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m?) - 0,254 |
s | Hatarértékek (ug/m?) 10000 | 500 200 50
2 & |"C" feltétel (mg/m?) 194,12 18,53 17,96 0,161
= % "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 14,8
g z A" feltétel (mg/m®) 1000 |50 20 5
= fg "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) NE NE 16,4 NE
~ E "B" feltétel (mg/m?) 1907,0199,8 [30,6 34
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) NE NE NE NE

29. tablazat Terjedési szamitdasok

NE: a hatdstavolsdg nem értelmezhetd, mivel a maximdlis kibocsdtds sem éri el a jogszabalyi feltételeket

A szabvany szerinti maximalis 1égszennyez0 anyag koncentracio (o, fiiggbleges szorodasi egyiitthato értéke 0,707
H-val egyenld) a feliileti forras kozépvonalatol 11,7 m-re alakul ki.

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), és a szalld por (PM10)
esetében a maximalis 1égszennyez0 anyag koncentracid vagy nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
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rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat vagy az egyéb feltételhez tartozd
hatastavolsag kisebb, ezért ezen 1égszennyezd anyagok esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,C” feltétele
(az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-4nal nagyobb) hatarozza meg, vagyis 14,8 m.

A nitrogén-oxid (NOXx) és a szallo por (PM10) esetében a hatastavolsagot a jogszabaly ,,A” feltétele hatarozza
meg, vagyis 16,4 m.

A hatas id6szakos és semlegesnek itélhetd.

Kiporzas
Terjedési paraméterek PMio | TSPM

Tavolsag - Xmax (M), ahol a 6,med értéke egyenld 0,707H-val 2,2

oo | Fiistfaklya sz€élre merdleges vizszintes turbulens szorddasi egyiitthatdja - oy (m) 1,192

® P PR e " .

= Vizszintes iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato - oy (m) 4,651

:2 Teriileti forras esetén a vizszintes szorddasi egyiitthatd - oyt (m) 4,802

N ig Gyenge légaramlas esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens szérddasi 4769

2 8 | egyiitthatoja - Gy, (m) ’

g §|szélsebesseg miatt modositott a fustfaklya szelre merbleges vizszintes turbulens szorodasi 4802

“ 2| egyiitthatdja - Gytspec. (M) ’

g £la fiistfaklya szélre mer6leges fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja - o, (m) 1,399

E fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd - o, (m) 0,930

s terlileti forras esetén a fliggdleges szorddasi egyiitthatd - 6, (m) 1,680

2 Fiistfaklya tengelye alatti koncentrici6 rovid atlagoldsi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m?) 195,1 |105,1
Fiistfaklya tengelye alatti koncentrici6 24h — Cg (ug/m?) 46,69 | 25,14

2 Hatérért,ékek (ng/m?) 50 200

2z S| "C" feltétel (mg/m®) 37,36 | 84,06

= :f "C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 3,4

g Z |"A" feltétel (mg/m*) 5,0 20

= :% "A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 31,3 [27

= E "B" feltétel (mg/m?) 3.4 33,4
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 42,6 10,7

30. tablazat Maximalis légszennyezo hatas kedvezitlen szélsebesség mellett (szamitasi paraméterek)

NE: a hatastavolsdg nem értelmezhetd, mivel a maximdlis kibocsdtds sem éri el a jogszabalyi feltételeket

A hatastavolsagot meghatarozo szallo por esetében a hatastavolsagot a ,,B” feltétel hatdrozza meg, ami 42,6
m. A hatasteriileten beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a kornyezd lakohazaknal a légszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket. A hatas
id6északos és semlegesnek itélhetd.

7.3.2.1.4.3. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkez6 abrakon lathatd az AERMOD szoftverrel szamolt 1égszennyez6 anyag koncentraciok a
munkateriiletek kdrnyezetében. Az abrakon feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is, amennyiben az adott
feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyezd anyag koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B
feltétel kritériumat.
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20. abra Szén-monoxid koncentracio eloszlasa a munkateriiletek kériil (1h)

wes
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21. abra El nem égett szénhidrogén koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)

wne

PLOT FILEOF 16 W HIGH MR VALLIH PR SORCE GROUP: ALL

Mo, BB12 Lugi 3] a1 1678103 2, 304707 60)

22. dbra Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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wm's

PLOTPILEOF HIGH 48T HIGH 24 HR VALUE FOR SOURCE GROUP: ALl
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23. abra Szallo por (PM ) koncentracio eloszlas a munkateriiletek kériil (24 h)

W

PLUT FILE OF 164 0 HIGOH 2AHR VAW PR HOURGE GR0.0P: ALL
1 1918108,82, 304707 50

Mo 6855 |ugin 9|

p— p— i P P — e sacn p— p— = == =
Xt

24. abra Szallo por (PM10) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h) — kiporzasbol eredéen

s

V-0razien (m)

PLOTPFILE QF 104 87 HIGH HRVALURS FOR SO0 " QROUR ALL

M 21007 [ughr*d) s (618103,02, 204797.80)

IR TEE RIS ATEN SOHE SR SIDE SETO SO0 SUMND UMD X0 RGBS BEIE SERC I SN SIDS ST SO SUam 3w ¥De aEw
D b

25. abra TSPM eloszlasa a munkateriilet kériil (1 h) — kiporzdsbol eredden
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A hatasteriileten beliill a 1égszennyez0 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.

7.3.2.1.5. A létesités soran a kozati forgalomndvekedés varhato hatasai

Ha az alapallapot vizsgélatdnal bemutatott szdmitasokat elvégezziik tigy, hogy az érintett ut (491) forgalmat
noveljiik a létesités napi jarmiiforgalmaval az alabbi fejezetekben bemutatott eredményeket kapjuk.

A létesités idején varhato legmagasabb napi jarmuforgalom:

- személygépkocsi: 6 db

- tehergépkocsi: 6 db

Jirmikategoria Forgalo'n’l uztzmeles idején Ol:z!s foll,*g,alom J elel.l!egl forgalom

jarmii/nap jarmii/ora jarmii/éra
személygépkocsi 2401 136,6 136,2
tehergépjarmi 92 5,2 4,9
busz 30 1,7 1,7
31. tablazat Ords jarmiiforgalom az iizemelés idején
co CH NO: SO: PMio

jelenleg 0,1723 0,04474 0,0721 0,0010 0,00388
iizemelés idején 0,1731 0,04488 0,0725 0,0011 0,00394
Novekmény - AE; 0,0008 0,0001 0,0004 0,00005 0,00006

32. tablazat A vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag névekmény az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

Légszennyez6 anyag Maximalis konc. (ug/m?3) Hatarérték (ng/m?) Hatarérték helye (m)
CO 62,46 10000 nem értelmezhetd
CH 15,98 500 nem értelmezhetd
NOx 26,33 200 nem értelmezhetd
SO: 0,51 250 nem értelmezhetd
PMo 1,54 50 nem értelmezhetd

33. tablazat Maximalis koncentrdcié (ug/m?) az ut vonaldban, és a légszennyezettségi hatdarértékkel megegyezd
koncentracio tavolsaga (m) a vonalforrastol

Légszennyez6 anyag "A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel
CO nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
CH nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
NOx 2.9 nem értelmezhetd 2,7
SO:2 nem értelmezhetd nem értelmezhetd 2,7
PMg nem értelmezheto nem értelmezheto 2,7

34. tablazat Az ut légszennyez6 anyagainak emissziojanak hatastavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
eldirdsai szerint (m)

Cco 0,49%
CH 0,32%
NOx 0,57%
SOz 5,13%
PMio 1,64%

35. tablazat A jelenlegi allapothoz képest a légszennyezd anyagok mennyiségének fajlagos novekedése
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Az tlzemeltetés jarmiforgalma atlagosan 1,63%-os novekedést okoz, ami alacsonynak tekinthetd, az ut
jelenlegi alacsony terheltsége miatt a hatas elviselhetd és dtmeneti.

Az 1t jelenlegi hatdstavolsaga: 2,9 m, az Ut hatastavolsaga a tevékenység idején nem valtozik.

7.3.2.1.6. Burkolatlan utak kdrnyezetében varhato porterhelés 1étesités idején

A szamitasok az anyagnyerdhely, valamint az munkateriiletek kdz6tt megtett Gitszakaszra vonatkoznak.

Forgalom: 6 db tehergépjarmi naponta

Porfelverddésbol ered6 emisszido meghatarozasa

A poremisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads
iranyelvei alapjan hataroztuk meg. ,,The following empirical expressions may be used to estimate the quantity
in pounds (Ib) of size-specific particulate emissions from an unpaved road, per vehicle mile traveled (VMT)
for vehicles traveling on publicly accessible roads, dominated by light duty vehicles, emissions may be

estimated from the following:”

ahol:

k, a, ¢, d: empirikus konstans; E: emisszio (Ib/VMT); s: iszap tartalom (%); M: talaj nedvesség-tartalom

S: jarmi sebessége (mph);

C: emisszios faktor - Atszamitas g/km-re: 1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT

d
() ()
M c
0,5

Industrial Roads (Equation 1a) Public Roads (Equation 1b)
Constant PM-2.5 PM-10 PM-30* PM-2.5 PM-10 PM-30*
k (Ib'VMT) 0.1% 15 19 0.18 18 6.0
a 09 09 0.7 1 1
b 045 0.45 045
¢ 02 02 03
d 0.5 05 03
Quality Rating B B B B B B

*Assumed equivalent 10 total suspended particulate matter (TSP)
“« pot used 1 the ennssion factor equation

Table 13.2.2-3. RANGE OF SOURCE CONDITIONS USED IN DEVELOPING EQUATION 1a AND

b

Mean Vehicle Mean Vehicle Surface
Weight Speed Mean Moisture
Surface Silt No.of | Content
Emission Factor |  Content, % Mg ton kmhr mph Wheels %
Industrial Roads
(Equation 1a) 1.8-252 1.8-260 | 2-290 8-69 5-43 417 0.03-13
Public Roads 1.8-35 1427 1.5-3 16-88 10-35 448 0.03-13
(Equation 1b)
€, Enussion Factoe lor
Exhausi. Brake Wear
Parmicle Size Range’ and Tire Wenr™
IvVYM1
M., 0.00036
PM,, 0.00047
M, 0.00047
36. tablazat Konstansok
PMio PM;5 TSPM
k 1,8 0,18 6
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S 25,2 25,2 25,2
M 30 30 30
S 9,375 9,375 9,375
C 0,00047 0,00036 0,00047
a 1 1 1
c 0,2 0,2 0,3
d 0,5 0,5 0,3

37. tablazat Modellezésnél alkalmazott értékek

PMio PM:5 TSPM

Foldat 4982,7 4977 8781,9

38. tablazat Emisszio mértéke - Ei a vizsgalt utszakaszon dathalado teljes legszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m]

A szamitasaink a kordbban ismertetett szabvanyok alapjan pillanatnyi vonalforras esetére és rovid ideji
atlagolasi idotartamra (1 ora) végeztiik el.

H — kibocsatas becsiilt magassaga 1,0
T4 61200
™ 4300
T2 43200
39. tablazat Modellezési alapallandok
Légszennyez6 Maximalis koncentracié
anyag (ng/m’)
PMio 280369
PMio 28007
PM>s 494144
40. tablazat Maximalis por koncentraciok
Légszennyez6 Hatarérték "A" "B" "c" Hatastavolsag
anyag helye (m) feltétel feltétel feltétel (m)
PMio 14,5 16,2 16,2 3,7
PM,o 13,4 15 14,6 3,7 14,5
PMy s 14,4 16,1 15,9 3,7

41. tablazat Hatastavolsagok

A lako ingatlanoknal az additiv porterhelés nem varhato.

7.3.2.2.Levegobtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése iizemelés idején

Az lizemelés soran nem varhato karos légszennyezés.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhatd forgalomndvekedés, ezért a jelenlegi
1égszennyezd anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa

elhanyagolhato.
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7.3.2.3.Zajvédelemi hatasok becslése

7.3.2.3.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatasterulet hataranak definialasa

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)

zajtol védendo teriilet 1 honap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tibb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 | 06-22 22-06 06-22 | 22-06
Ud’ulotfsrlflet2 k}'ﬂonleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a 65 >0 60 45 >3 40
z0ldteriilet
Lalfoterulet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 70 55 65 50 60 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

42. tablazat A 27/2008. (X11.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete értelmében a hatarértékek

A tervezett beruhazas mezdgazdasagi 6vezetben helyezkedik el. Védett 1étesitmény nélkiili mezdgazdasagi,
illetve gazdasagi terliletre a rendelet zajterhelési hatarértéket nem ir eld.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
idiilotertiiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

Hatastertilet hatara: 60 dB.

7.3.2.3.2. Szamitasi modszerek

Az egyenértékill zajszint szamitasa

Lawm,i— hangnyomasszintek sszeadasa:

LAME = 10 . lg 100'1.LW’:

n
i=

1

Egyenértékii hangnyomasszint: Ha a zaj tobb, tisztan elvalaszthato, alland6 hangnyomasszintii szakaszbol all,
¢és e szakaszok idébeli hossza pontosan meghatarozhat6, akkor az alabbi képlet segitségével lehetséges az
egyenértékii hangnyomasszint meghatarozasa:

N
1 Lami
?Z"‘i'lo ]

i=1

LAeq =10- lg

ahol:
N . t; - ateljes mérési idStartam alatt jellemz8 hangnyomasszint

Ly - tiidStartam alatt jellemzé hangnyomasszint
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T — napi megitélési szint (8 h)
Zajterjedés
A szdmitast a német SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes programmal készitettiik.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszid pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés
akadalyozatlansadga (ill. akadalyozottsaga - épitett kornyezet objektumainak hatasa, 14sd. visszaverddés,
arnyékolas adott esetben).

A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést.
Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiilon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 ,,Hangterjedés a szabadban” c.
szabvany szerint veszi figyelembe.

7.3.2.3.3. Létesités

7.3.2.3.3.1. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — létesités idején

A létesitési tevékenységet csak nappal végzik.
Az egyenértékil zajszint szamitasa - Nappali idoszakra

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Zajforrasok Darabszam Hang(i?)n;‘;szmt I(th/f::ll;::;lt)l T (h) Lam,i Laeq
Homlokrakodé 1 105 2 8 105,0 99,0
Forgorakodo 1 104 4 8 104,0 101,0
Tehergépkocsi 1 85 0,05 8 85,0 63,0

43. tablazat Egyenértékii hangnyomdsszint meghatarozasa

Az egyenértékil zajszint nappal: 103,1 dB(A).

St Lw Kir Ko Ka KL Kmn Kan Kz Ke Lt
31 103,1 0 0 40,83 0,087 2,22 0 0 0 60,0

44. tablazat Hatdsteriilet nappali idoszakban (Lry = 45) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjdban
foglaltakat, a Iétesités ezen szakaszanak zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal 31 m-re helyezkedik el, azonban a szamitds nem vesz figyelembe tobb a
teriiletre jellemz6 modositd tényezot, ezért a kapott érték csak tdjékoztato jellegli a tovabbi szamitasainkhoz.

Zajszintek a munkateriiletek koriil

A SoundPLAN Essential 4.1 szamitogépes program figyelembe veszi a beépitettséget és az arnyékolast is. A
szoftver segitségével jellemzO receptorpontokra végeztiink el szamitasokat, a receptorpontokon varhatod
zajszinteket a kovetkez0 tablazat tartalmazza.

Nappali id6szakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhat6 hatarérték-tallépés.
Szamitasaink szerint a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékek
tarthatok.
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7.3.2.3.3.2. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A tevékenység folytatasahoz kozvetleniil kapcsolodo miiveletek zajkibocsatéasa:

A szallitasi Gtvonalak jelenlegi zajkibocsatasat az UT 2-1.302:2000 szamu utiigyi miiszaki eléiras alapjan
hataroztuk meg, 7,5 m-es referencia tdvolsdgra. A zajkibocsatast az utszakaszok és az altaluk érintett
telepiilések vonatkozasaban adtuk meg. A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan hataroztuk meg. Az alapanyagok beszallitdsa zajterheléssel jar. A szallitasok valosziniileg
munkanapokra korlatozédnak. Mivel szallitas csak a nappali id6szakban, 6-22 6ra kozott volt, ezért a kdrnyezd
kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali idoszakban médositotta a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal
az ut menti zajterhelést.

Additiv napi jarmiiszam: 6 db tehergépkocsi
6 db személygépkocsi

A korabban bemutatott szamitast elvégezve ugy, hogy az lizemelés jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik a
491. szamu kozat forgalmat, az alabb eredményeket kapjuk.

Akusztikai Qnapkiiz
jarmiikategéria Napkozben 06-18 6ra Vmegengedett A Quaplcsz (siv) Vxnapksz
1. 154,68 90 26,3 86,98
11. 4,60 70 24,9 82,08 66,85
I11. 4,88 70 24,9 66,85

45. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tdvolsag drer, m = 7,5 m.
[K]g,s.t,j,1 utburkolat miatti korrekcio 0,49
c érteke: 0,1 — Py értéke: 0,1

Akusztikai jarmiikategoria [Ktlg, s, t.j, i [Kblg, s, t,j.i Laeq(7,5)g.s.ti
1. 81,92 -13,80 68,12
napkdzben 11. 82,75 -27,93 54,82
I11. 86,03 -27,67 58,36

46. tablazat Laey(7,5)g s, 1 j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes t- & iddszakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii Laws megitélési szintre* (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq7,5)gs.t,i)
jelenleg 68,68 65 3,68
tevékenység idején | 68,73 65 3,73

47. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy az lizemelés okozta additiv terhelés 0,05 dB (<3 dB), ami nem jelentés, tekintve a hatas
idészakossagat elviselhet6 érték.

7.3.2.3.3.3. Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Az tevékenység a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet] 1.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleld munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.
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A tevékenység soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasti munkagépeket kell alkalmazni.

Zajvédelmi szabalyozé elemek alkalmazasa.

A tevékenyég az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal mitkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkeriilése;

- megel6z6 karbantartds végrehajtisa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

A tevékenység soran az aldbbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késé esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai iddszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.

- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.

- A munkagépek feleslegesen nem {izemeltethetok.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti iddszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el a banyat, a toltésépités
helyszineit lehet6leg folduton oldjak meg.

- Az anyagmozgatast végz6 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

7.3.2.3.4. Zajvédelemi hatdsok vizsgalata az lizemeltetés idején

Az lizemeltetés soran a mitargyak tizemelésébdl fakaddan zajhatasra nem kell szamitani, a jelenlegi alacsony
hattérszint tallépése a tovabbiakban sem varhato.

7.3.2.4. Talajvédelem

7.3.2.4.1. Varhat6 hatasok

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezés elkeriilésére, napi tevékenység befejezését kovetden a teriilet rendezetten tartasara. Ennek
betartatasaért az illeté miiszaki vezet6 a felelds.

A munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegtiek, a tevékenység soran hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerckes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszin( tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfeleldség biztositott.
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A munkagépek esetleges szervizelése a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek tizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténik tartalykocsirdl. Az esetleges tultdltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szdrmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normadl lizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyez6 anyagok kiiilepedését kell
megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a kitilepedésbol
eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé anyag €s annak
kitilepedd hanyaddnak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezdk (NOx, CO, SO, stb.)
nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegében, hogy ott olyan karos folyamatokat inditsanak el, mint
példaul a savas tilepedés.

7.3.2.4.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetdleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadéalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, gy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani 0gy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijték kijelolését koriiltekintden végezziik ugy,
hogy a természeti kérnyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok helyezheték
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a term6foldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, féleg a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a tertilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- Aberuhazasi teriiletek kornyezetében term6foldek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben azok
igénybevételére is sor keriilhet (felvezet6 Gt, munkagépek mozgasa), a tevékenyég soran minimalizalni
kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken a mezOgazdasagi miivelést a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.
- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti terméképesség visszaallitasa a

cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.
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- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijeldlését koriiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

Az ideiglenes teriiletfoglalds és anyagszallitasi titvonal pontos tervezése segit a tevékenység (a munkagépek
¢s kozlekedési eszk6zok megndvekedett szama) okozta kdrnyezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
stb.) lehetd legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és sziikséges az
igénybe vett munkateriilet megfelel6 helyreallitasa.

A beruhdzasi teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (pl. olaj, izemanyag).

Term6£old és talaj védelme

A tevékenység jelenleg termofoldet érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirasok relevansak jelen
tevékenység tekintetében. A tevékenység a miivelési 4g megvaltoztatasa utan kezdheto csak el.

A foldtani kozeg védelmében tett intézkedések:
- a foldmunkak soran a teriiletrdl esetlegesen letermelt humuszt helyben hasznositjak,

- atevékenyég soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

7.3.2.5.Hulladékgazdalkodast érintd hatasok

7.3.2.5.1. Létesités

Altalanos hatasok, el8irasok

A létesitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitdjarmiivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 5-6 ember egyidejil
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 18 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 1 hénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 0,36 m? hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatdo szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek tlizemanyag utanpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval t6bbnyire megelézhetd a tultoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmento talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek lizemanyag utanpétlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetdségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gy(ijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirok, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.
A tevékenység soran kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérol és artalmatlanitasarol az
alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol szo6l6 2012. évi CLXXXV. térvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol
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- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gvijtése

A tervezett beruhazis mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyeket kialakitani nem lehet, ezért a hulladékok elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk.

A munkateriileteken képz6dd veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 1-es gytjtdedényekben
elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése elott kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gytijtésére jogosult szervezetnek.

Hulladékfajta EWC Me('é‘i‘zs‘;eg Kezelés
cgyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes|)g53) |36 m? elszéllitas hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is ’
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szirbanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem " ey .
hatérozott olajsziirsket), t5rlokenddk, 150202 S5kg atadas arra jogosult szervezetnek
védoéruhdzat
ésvényolaj. alapi, kl()rvegyﬁletet tartalmazé 130204* | 5kg atadas arra jogosult szervezetnek
motor-, hajtomii- és kendolaj
egyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 1 elszallitas tisztito telepre, melyet
telepiilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) a mobil WC iizemeltetdje végez

48. tablazat Becsiilt hulladekmennyiségek

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett int€zkedések bemutatasa

- Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gytjtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazo/gyarto cégekkel valdo megéllapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa: A beruhazasi helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni,
Ossze kell gyljteni a szemetet, hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A
hulladék kezelésének menete: a hulladékok Gsszegylijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa,
feldolgozasa, végleges elhelyezése. A munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A
hulladékokat 0sszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz
megfeleld lehetdleg zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatoéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgyljtében, elszallitisa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6 telepre.

- A beruhazd koteles a tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladék biztonsagos gyljtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

- A beruhazo koteles megakadalyozni, hogy a létesités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, €s
felszin alatti vizekbe, illetve a levegObe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet
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- A létesités soran torekedni kell a keletkez6 hulladékok mennyiségének csdkkentésére, minél nagyobb
aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- A létesités soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyezddhessen.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az iizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkdzokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
iizemanyaggal torténd feltoltését tigy kell elvégezni, hogy iizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne kertilhessen.

- Azizemelteto csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kdrnyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények koézott nem keletkezik, esetleg a karbantartds soran
keletkezhet minimalis mennyiségt hulladék.

A karbantartas soran létesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

7.3.2.6.E16Vi1ég0t, ill. a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet,
¢s a teriilet természetvédelmi statuszatdl fiiggetleniil a védett fajokat érintd
hatasok ismertetése

7.3.2.6.1. Elévilag és természetvédelmi érintettség

7.3.2.6.1.1. A magasabb rendii névényzet vizsgalatanak eredményei

7.3.2.6.1.1.1. Altaldnos florisztikai és vegetdcios vonatkozdsok

A teriiletet florisztikai alapon a Ko6zép-Eurdpai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Eupannonicum
floravidékében elhelyezkedé Eszak-alfoldi florajards (Samicum) flérajarasba soroljak (POCS 1981). Az
els6sorban a névényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009)
alapjan a tervezett beavatkozasok a Bereg-Szatmari-sik vegetdcios kistajban helyezkednek el. Az orszag
klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan a lomboserdék 6vébe esik (BORHIDI 1960). Potencialis

crcr

7.3.2.6.1.1.2. A vizsgalatok idopontja és modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2019. szeptember 30-an kertilt sor. A felmérés idopontja idealisnak tekinthetd,
hiszen a projekt helyszinén a ndvényzet 0szi allapotban volt. Az alabbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt
él6helyeket az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer - réviden ,,A-NER” (BOLONI et al. 2011) -
altal alkalmazott leirasanak (fajosszetétel, tarsulasok) megfeleléen és kodjainak felhasznalasaval, az emlitett
szakirodalomban ismertetett (TDO) természetességi értékkategoériak (1 — teljesen leromlott, 2 — erésen
leromlott, 3 — kdzepesen leromlott, 4 — természetkozeli, 5 — specialista, kisérd és terméhelyjelzé fajokban
gazdag, jO szerkezetli, szentély értékii) felhasznalasaval targyaljuk. A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009):
Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsag munkait koveti.

Jelen felmérés adatait kiegészitettiik egy 2008-ban végzett felmérés, illetéleg a 2015-ben végzett, az érintett
kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési teriilet fenntartasi tervéhez kapcsolodé megalapozod dokumentacio
elkészitéséhez sziikséges botanikai felmérés adatsoraival.
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7.3.2.6.1.1.3. A tervezett beavatkozasok novényzeti felmérésének eredményei

A vizsgalati teriiletr6l élohelytérképet készitettiink, melyen beliil az egyes észlelt élohelyfoltok jellemzését
részletesen a 0. fejezetben talalhatd tablazatban Osszegeztik. Az egyes szamkodokkal ellatott foltok
elhelyezkedését bemutato éléhelytérképet a 14.2. fejezetben, mig a legjellemzébb A-NER kodokkal (BOLONI
et al. 2011 alapjan) jellemezhet6 foltok elhelyezkedését a 14.3. fejezetben ismertetjiik.

7.3.2.6.1.1.4. A vizsgalati teriilet névényzetének jellemzése

A vizsgalati teriileten 6shonos keményfakkal, illetdleg cserjés gyalogakaccal boritott csatorna altal kozrefogott
mocsari €s laprét jellegli mocsari élohelyeket, valamint keményfas iiltetett erdoket, tavolabb pedig nagyiizemi
szant6foldi kulturakat figyelhetiink meg.

A teriilet ndvényzetének jellemzését északnyugat-délkelet iranyban haladva mutatjuk be.

A teriilet északnyugati végén a 2. foltszammal jeldlt sdvban a csatorna felett egy dshonos, foként keményfak
alkotta, szaraz cserjékkel elegyes facsoport, fasor htiizodott (ANER kod: RA, természetesség: 4). Jellemzd fajai
a kovetkezOk voltak: mezei juhar (Acer campestre), tatarjuhar (Acer tatarica), magyar koris (Fraxinus
angustifolia ssp. danubialis), csertdlgy (Quercus cerris), kocsanyos tolgy (Quercus robur). Jellemzd
cserjefajok: kokény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum
vulgare), veresgylrii som (Cornus sanguinea). Az aljndvényzet jellemz6 fajai a kdvetkezok voltak: hamvas
szeder (Rubus caesius), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), pénzlevell lizinka (Lysimachia nummularia),
sulymos sas (Carex spicata).

1. kép — Cserjésedd mocsarrét a vizsgalati teriilet északnyugati részén (16. folt)

Ezt kovetben egy cserjésedé mocsarrétre vezetett ki egy Gt (ANER kod: D34, P2b, természetesség: 3-3,
foltszam: 17.). Jellemz6 fajok: patika parlofi (Agrimonia eupatoria), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis),
siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), réti imola (Centaurea jacea), mezei katang (Cichorium intybus),
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), vadmurok (Daucus carota), szeplos szegfl (Dianthus armeria
ssp. armeria), héjakit macsonya (Dipsacus laciniatus), kék iringd (Eryngium planum), pusztai csenkesz
(Festuca rupicola), csattogd szamodca (Fragaria viridis), tejoltd galaj (Galium verum), Kornistarnics
(Gentiana pneumonanthe), 6szi oroszlanfog (Leontodon autumnalis), sziki kocsord (Peucedanum
officinale), kozonséges keserligyokér (Picris hieracioides), réti perje (Poa pratensis), kokény (Prunus
spinosa), hosszilevelii fiirtosveronika (Pseudolysimachion longifolium), parlagi r6zsa (Rosa gallica), 6szi
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vérfli (Sanguisorba officinalis), keskenylevelli aggofii (Semecio erucifolius), festd zsoltina (Serratula
tinctoria), fekete nadalyto (Symphytum officinale).

Délnyugati irdnyban a mocsarrét mar beerddsodott, cserjésedett sok-sok kérissel. (ANER kod: RC, D34,
természetesség: 2-3, foltszam: 16). Jellemz6 fa- és cserjefajok: magyar kéris (Fraxinus angustifolia ssp.
danubialis), kocsanyos tolgy (Quercus robur), hamvas fliz (Salix cinerea), kokény (Prunus spinosa), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), valamint az invazids cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa). A gyepet
alkotd fajok a kovetkezok voltak: réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), kozonséges tarackbuza (Elymus
repens), pénzleveli lizinka (Lysimachia nummularia), nagy tifi (Plantago major), kozonséges kesertigyokér
(Picris hieracioides), siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe),
buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum), sziki kocsord (Peucedanum officinale), mocsari nészirom (Iris
pseudacorus), mocsari sas (Carex acutiformis).

Ezutan a vizsgalati teriilet nyugati részén a szabalyozni kivant csatorna felett az invazios cserjés gyalogakac
(Amorpha fruticosa) képezte sav huzodott Gshonos fafajokkal (ANER kodok: P2c, természetesség: 1, foltszam:
13). Jellemzo fasszaruak az emlitett mellett: magyar koris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), fehér nyar
(Populus alba), hibrid fekete nyar (Populus x euramericana), térékeny fiz (Salix fragilis), kocsanyos tolgy
(Quercus robur), vackor (Pyrus pyraster), tatarjuhar (Acer tataricum). Jellemzd lagyszart fajok: hamvas
szeder (Rubus caesius), erdei gyombérgyokeér (Geum urbanum), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum).

Kelet felé haladva cserjés gyalogakdc (Amorpha fruticosa) képezte sav jelent meg ismét egy csatorna felett,
mely keletre a vizsgalati teriilet széléig nyult el. Néhany éshonos fafaj is szinesitette a cserjést (ANER kéd:
P2c, P2b, természetesség: 1-2, foltszam: 6, 21.) Jellemz6 fajai a kovetkezok voltak: cserjés gyalogakac
(Amorpha fruticosa), kokény (Prunus spinosa), magyar koris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), amerikai
koéris (Fraxinus pennsylvanica), vackor (Pyrus pyraster), kocsanyos tolgy (Quercus robur), fehér fiz (Salix
alba), hamvas fuz (Salix cinerea).

Keleti iranyban alacsony természetességli mocsarrétek huzodtak, melyekre délkeleti iranydl terjedt a cserjés
gyalogakac (Amorpha fruticosa) (ANER kod: D34, OB, P2c, természetesség: 2,2,1, foltszamok: 7., 15.).
Jellemz6 fajai a kovetkezOk voltak: réti ecsetpdzsit (Alopecurus pratensis), patika parlofi (Agrimonia
eupatoria), fehér tippan (Agrostis stolonifera), siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), mocsari sas (Carex
acutiformis), réti imola (Centaurea jacea), mezei aszat (Cirsium arvense), vadmurok (Daucus carota), héjakut
macsonya (Dipsacus laciniatus), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), kék iringd (Eryngium planum),
veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), tejoltd galaj (Galium
verum), réti peremizs (Inula britannica), réti perje (Poa pratensis), indas pimpé (Potentilla reptans), kokény
(Prunus spinosa), fodros lorom (Rumex crispus), keskenylevelti aggofii (Senecio erucifolius), festd zsoltina
(Serratula tinctoria), giliszta(iz6 varadics (Tanacetum vulgare).
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2. kép — Gyalogakaccal cserjésedd mocsarrét a vizsgalati teriilet északi részén (7. folt)

Kelet felé haladva egyéves nagyiizemi szantofoldi kultarak (ANER kéd: T1, természetesség: 1, foltszamok:
14.,23., 27., 22.) helyezkedtek el.

Dél felé haladva egy kisebb kiterjedésii cserjésedé mocsarrét kovetkezett egy vadszoroval (ANER kodok: D34,
P2b, OB, természetesség: 3-2, foltszam: 18). Jellemzo fajai a kovetkezOk voltak: patika parlofii (Agrimonia
eupatoria), réti ecsetpazsit (4lopecurus pratensis), cserjés gyalogakdc (Amorpha fruticosa), siska nadtippan
(Calamagrostis epigeios), réti imola (Centaurea jacea), mezei katang (Cichorium intybus), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), vadmurok (Daucus carota), szeplos szegfl (Dianthus armeria ssp.
armeria), kék iring6 (Eryngium planum), csattogd szamoca (Fragaria viridis), tejolto galaj (Galium verum),
kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), réti peremizs (Inula britannica), 6szi oroszldnfog (Leontodon
autumnalis), sziki kocsord (Peucedanum officinale), kozonséges keserigyokér (Picris hieracioides), réti
perje (Poa pratensis), parlagi rozsa (Rosa gallica), 6szi vérfi (Sanguisorba officinalis), keskenylevelli aggofii
(Senecio erucifolius), festé zsoltina (Serratula tinctoria), fekete nadalytd (Symphytum officinale).

A vizsgalati teriilet déli-délnyugati szélén egy cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) dominalta csatorna
huzodott. Jellemzo fajai a kdvetkezOk voltak: cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa), magyar koris (Fraxinus
angustifolia ssp. danubialis), fehér nyar (Populus alba), hibrid fekete nyar (Populus % euramericana),
torékeny fiiz (Salix fragilis), kocsanyos tolgy (Quercus robur), vackor (Pyrus pyraster), tatarjuhar (Acer
tataricum). Aljndvényzetének jellemzd fajai a kovetkezOk voltak: hamvas szeder (Rubus caesius), erdei
gyombérgyokér (Geum urbanum), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), kozOnséges sparga
(Asparagus officinalis).

Tole délre, a vizsgalati teriilet nyugati sz€lén viszonylag fiatal kocsanyos tolgy (Quercus robur) iltetvények
mutatkoztak (ANER kod: RC, természetesség: 2-3, foltszamok: 3., 10.). Aljnovényzetiik jellegtelen volt, fajai
a kovetkez6k voltak: festé zsoltina (Serratula tinctoria), cserjés gyalogakdc (Amorpha fruticosa), erdei
gyombérgyokér (Geum urbanum), magas aranyvesszO (Solidago gigantea), egynyari seprence (Erigeron
annuus), tatarjuhar (Acer tataricum), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios), kozonséges gyikfi (Prunella vulgaris).
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3. kép — Egykoru kocsanyos télgyes a vizsgalati teriilet nyugati szélén (3. folt)

A vizsgalati teriilet kozépsé és keleti részén jelentds kiszaraddo mocsarrét-laprét jelent meg szarazodo
jellegtelen foltokkal. Az érintett gyep a vizsgalat idején kaszalt allapotban volt (ANER kédok: D34, OB,
természetesség: 3, foltszam: 19). Hagyasfak és cserjék voltak benne, az invazios cserjés gyalogakac (Amorpha
fruticosa) jelenléte csak a déli szélén volt jellemzd. Fajai a kdvetkezok voltak: patika parlofi (Agrimonia
eupatoria), fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), liromlevell parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia), orvosi bakfli (Betonica officinalis), Otsz€li bogancs (Carduus acanthoides), réti
imola (Centaurea jacea), mezei katang (Cichorium intybus), mezei aszat (Cirsium arvense), szirke aszat
(Cirsium canum), kozonséges borsfii (Clinopodium vulgare), vadmurok (Daucus carota), kék iringd
(Eryngium planum), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), csattogd szamoéca (Fragaria viridis), orvosi
kecskeruta (Galega officinalis), tejoltd galaj (Galium verum), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), réti
peremizs (lnula britannica), mocsari ndszirom (Iris pseudacorus), keszegsalata (Lactuca serriola), 6szi
oroszlanfog (Leontodon autumnalis), tiszaparti késeimargitvirag (Leucanthamella serotina), k6zonséges
gyujtovanyfil (Linaria vulgaris), szarvaskerep (Lotus corniculatus), sziki kocsord (Peucedanum officinale),
kozonséges keserligyokér (Picris hieracioides), indas pimp6 (Potentilla reptans), hosszuleveli
fiirtosveronika (Pseudolysimachion longifolium), parlagi rézsa (Rosa gallica), festd zsoltina (Serratula
tinctoria), homoki gurgolya (Seseli annuum), réti ordogharaptafii (Succisa pratensis), fekete nadalytd
(Symphytum officinale), gilisztaliz6 varadics (Tanacetum vulgare), kaporlevelli ebszékfli ( Tripleurospermum
perforatum). A gyep a kovetkezd fajokkal cserjésedett: cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa), kdkény
(Prunus spinosa), vackor (Pyrus pyraster).
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4. kép — Kaszalt mocsarrét a vizsgalati teriilet kozepén (19. folt)

Déle felé egy természetes vizfolyas keskeny, kiszaradt medre volt megfigyelhetd, melynek szélén a cserjés
gyalogakac (Amorpha fruticosa) jelentds allomanya huzodott. A felnyilo részeken kevés mocsari novényzet is
mutatkozott. Jellemzd fajok: vizi hidor (Alisma plantago-aquatica), feketélld farkasfog (Bidens frondosa),
mocsari sas (Carex acutiformis), parti sas (Carex riparia), kozonséges kakaslabfi (Echinochloa crus-galli),
vizi harmatkésa (Glyceria maxima), felfutdo komld (Humulus lupulus), mocsari nészirom (Iris pseudacorus),
csomos szittyd (Juncus conglomeratus), tiszaparti késeimargitvirag (Leucanthamella serotina), vizi
peszérce (Lycopus europaeus), pénzleveli lizinka (Lysimachia nummularia), borsos kesertfli (Persicaria
hydropiper), magas aranyvessz0 (Solidago gigantea).

5. kép - Cserjés gyalogakac dominalta élohely a vizfolyas mentén (11. folt)
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A vizsgalt szakasztol délre egy nagy kiterjedésii fajgazdag mocsarrét (ANER kéd: D34, természetesség: 4,
foltszam: 20.) tertilt el lapréti atmenettel. Jellemz6 fajok: réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), zsidka
(Bolboschoenus maritimus s.1.), siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), mocsari sas (Carex acutiformis),
réti imola (Centaurea jacea), mezei katang (Cichorium intybus), mezei aszat (Cirsium arvense), sziirke aszat
(Cirsium canum), egyenes iszalag (Clematis recta), borsfi (Clinopodium vulgare), inas gyikvirag (Cnidium
dubium), 6szi kikerics (Colchicum autumnale), vadmurok (Daucus carota), héjakit méacsonya (Dipsacus
laciniatus), kozonséges tarackbUza (Elymus repens), egynyari seprence (Erigeron annuus), kék iringd
(Eryngium planum), fényes kutyatej (Euphorbia lucida), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), kutyabenge
(Frangula alnus), réti galaj (Galium rubioides), tejoltd galaj (Galium verum), Kornistarnics (Gentiana
pneumonanthe), lyukasleveli orbancfi (Hypericum perforatum), réti peremizs (Inula britannica), tiszaparti
késeimargitvirag (Leucanthamella serotina), nyari tozike (Leucojum aestivum), vessz0s fizény (Lythrum
virgatum), kékiistoki csormolya (Melampyrum nemorosum), sziki kocsord (Peucedanum officinale),
nadképl pantlikafti (Phalaris arundinacea), kozonséges kesertigyokér (Picris hieracioides), kusz6 boglarka
(Ranunculus repens), hamvas fliz (Salix cinerea), 6szi vérfu (Sanguisorba officinalis), keskenylevelli aggofii
(Senecio erucifolius), homoki gurgolya (Seseli annuum), festd zsoltina (Serratula tinctoria), magas békakorsod
(Sium latifolium), fekete nadalytdé (Symphytum officinale), réti 6rdogharaptafii (Succisa pratensis), fényes
borkérd (Thalictrum lucidum), kozonséges méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), molytz6 okorfarkkoro
(Verbascum blattaria). A gyepeken eléforduld cserjefajok a kovetkezdk voltak: kokény (Prunus spinosa),
vackor (Pyrus pyraster). Az északi sz€lén cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) is mutatkozott.

6. kép — Cserjésedo mocsarrét a vizsgalt szakasz déli részén (20. folt)

7.3.2.6.1.1.5. A konkrét beavatkozasi helyszin novényzete

A mutargymunkalatok altal érintett teriilet egy cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) képezte sav 6shonos
fafajokkal egy arok felett (ANER kodok: P2c, RA, természetesség: 2). Jellemzé fajok: cserjés gyalogakac
(Amorpha fruticosa), magyar koris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), fehér nyar (Populus alba), hibrid
fekete nyar (Populus x euramericana), torékeny fliz (Salix fragilis), kocsanyos tolgy (Quercus robur), vackor
(Pyrus pyraster), hamvas szeder (Rubus caesius), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), tatarjuhar (Acer
tataricum), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), kozonséges nytlarnyek (Asparagus officinalis).
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7. kép - Cserjés gyalogakac és 6shonos fafajok képezte fasor-facsoport a tervezett miitargy élohelyi kornyezetében

7.3.2.6.1.1.6. A vizsgalati teriilet kozosségi jelentdségii élohelyek

0440 — Folyévolgyek Cnidion dubii tarsulashoz tartozé mocsarrétjei”

A vizsgalati teriileten eléforduld kozosségi jelentéségii éldhelyek kdzott a masodik legnagyobb kiterjedésben
a kozepes természetességii (TDO=3) mocsarrétek (ANER kod: D34) voltak jelen. Osszkiterjedésiik koriilbeliil
7,2 hektar (~ 72.119 m?) volt. Az érintett foltok a kovetkezok voltak: 1, 18, 19, 20, 26. Az emlitett él6hely
elhelyezkedését a 14.4.1.fejezet (melléklet) mutatja be.

»0510 — Sik- és dombvidéki kaszalérétek (4lopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”

A vizsgalati teriileten eloforduld kozosségi jelentdségii élohelyek kozott a legjelentdsebb kiterjedésben a
kozepes természetességii (TDO=3) 6szi vérfiives kaszalorétek (ANER kod: D34) figyelhettik meg.
Osszkiterjedésiik koriilbeliil 15 hektar (~ 150.490 m?) volt. Az érintett foltok a kovetkezék voltak: 7, 15, 16,
17. Az emlitett él6hely elhelyezkedését a 14.4.2 fejezet (melléklet) mutatja be.

7.3.2.6.1.1.7. A vizsgalati teriileten elofordulo torvényi oltalom alatt allo novényfajok

inas gyikvirag — Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.

A faj el6fordulasat a 20. folt teriiletén észleltiik (korabbi adat). A faj élohelyét 1ap- és mocsarrétek, ligeterdok
jelentik. Hazankban az Eszaki-kozéphegységben, a Dunantili-kdzéphegységben (Bakonyalja), valamint a
Nyugat-Dunantalon (Ikva-vidéke, Vitnyéd) fordul eld ritkdn, mig az Alf6ldon szorvanyosan. Eszmei értéke:
10.000 Ft. A faj el6fordulasat a 2019. évi bejarasunk alkalmaval nem észleltiik, korabbi felmérés soran rogzitett
lokalizaciés adatai nem allnak rendelkezésre.

sziki kocsord — Peucedanum officinale L.

A fajnak jelent6s allomanyai els6sorban a 18. és a 26. folt kdrnyékén mutatkoztak. A vizsgalati teriileten 189
t0 jelenlétét észleltiik a 2019. szeptember 30-i felmérés alkalmaval. A faj élhelyei a sziki tolgyesek tisztasai,
sziki magaskorosok, sztyepprétek. Hazdnkban az Eszaki-kozéphegységben (Zempléni-hegység, Biikk, Matra,
G0dolldi-dombvidek szélei), Nyugat-Dunantal (Kemeneshat, Répce mente) ritkan, illetleg a Zagyvatol és a
Tiszatol keletre szorvanyosan fordul eld. A faj eszmei értéke 5.000 Ft. A vizsgalati teriileten beliili elterjedését
a 14.5.1. fejezet (melléklet) mutatja be.
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8. kép - sziki kocsord (Peucedanum officinale)

kornistarnics — Gentiana pneumonanthe L.

A fajnak jelentds allomanyai elsésorban a 20. foltszammal érintett kiterjedt gyepteriileten, illetdleg a 18. és a
17. foltszdmmal jelzett gyepteriileten fordultak eld. A vizsgélati teriileten a faj legalabb 991 tdves
allomanyanak jelenlétét rogzitettiik. A faj élohelyei a kiszaradod laprétek, hegyi rétek és mocsarrétek.
El6fordulasa hazank egész teriiletén szorvanyos, a Dél-Dunantilon, illetleg a Kisalf6ldon ritka. A faj eszmei
értéke 10.000 Ft. A vizsgalati teriileten beliili elterjedését a 14.5.2. fejezet (mellékletek) mutatja be.

9. kép - kornistarnics (Gentiana pneumonanthe)

79|



I BioAqua Pro Kft.
hosszileveli fiirtosveronika — Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz

A faj kisebb allomanyai elsGsorban a 26. és a 19. folt mentén mutatkoztak. A vizsgalati teriileten a faj 28 toves
allomanyanak jelenlétét észleltiik. Jellemzo élohelyei a nedves rétek, magaskorosok és ligeterdok. Hazankban
az Eszaki-kozéphegységben szorvanyos eléfordulasu, a Dunéantali-kozéphegységben (Bakony) ritka, a
Nyugat-Dunantilon szoérvanyos, akarcsak az Alfoldon, mig a Dél-Dunantilon ritkdnak tekinthetd. A faj
eszmei értéke 5.000 Ft. A vizsgalati teriileten beliili elterjedését a 14.5.3. fejezet (mellékletek) mutatja be.
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10. kép - hosszulevelii fiirtésveronika (Pseudolysimachion longifolium)

kenyérbélcickafark — Achillea ptarmica L.

A vizsgalati terlileten a 20. folt teriiletén észleltiik a faj el6fordulasat egy korabbi bejaras alkalmaval. A faj
éléhelyét a mészkeriils laprétek, magassasosok és magaskorésok jelentik. Hazénkban az Eszaki-
kozéphegységben (Zempléni-hegység, Tornai-hegység, Cserehat), valamint a Nyugat-Dunantulon, a Dél-
Dunéntalon (Belsé-Somogy), ugyanakkor a Kisalfoldon, a Nagyalfoldon (Eszak-Alfold) fordul eld. Ritka.
Eszmei értéke: 5.000 Ft. A faj el6fordulasat a 2019. évi bejarasunk alkalmaval nem észleltiik, a korabbi
felmérés soran rogzitett lokalizacios adatai pedig nem allnak rendelkezésre.

tiszaparti késeimargitvirag — Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev

A vizsgalati teriileten a 11. folt (csatorna), illet6leg a 20. folt (mocsarrét) teriiletén észleltiik a faj eléfordulasat,
Osszesen a faj 67 toves allomanyanak jelenlétét észleltiik. A faj mocsarak, nedves magaskorosok, naddasok és
ligeterdSk faja. Hazankban az Eszaki-kozéphegység szélein, illetdleg az Alfoldon a Tisza mellett sok helyen
¢és a Szatmar-Beregben fordul el6. Eszmei értéke: 5.000 Ft. A vizsgalati teriileten beliili elterjedését a 14.5.4.
fejezet (mellékletek) mutatja be.
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11. kép - tiszaparti késeimargitvirag (Leucanthemella serotina)

nyari tézike — Leucojum aestivum L.

A vizsgalati teriileten a 20. folt teriiletén észleltiik a faj jelenlétét egy korabbi bejaras alkalmaval. El6helyét a
ligeterdok, gyertyanos-tolgyesek, biikkosok képezik. Hazankban a Dunantuli-kézéphegységben (Bakony,
Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység) és Nyugat-Dunantilon (Raba mente) ritkan, mig a Dél-Dunantilon
(féleg a Drava mentén), valamint az Alf6ldon (féleg a nagyobb folyok mentén) szorvanyosan fordul elo.
Eszmei értéke: 10.000 Ft. A faj el6fordulasat a 2019. évi bejardsunk alkalmaval nem észleltiik, a korabbi
felmérés soran rogzitett lokalizacios adatai pedig nem allnak rendelkezésre.

7.3.2.6.1.1.8. Osszefoglalds

A vizsgalati teriilet legjelentosebb természeti értékeit a természetkozeli, fajgazdag mocsarrétek és laprétszert
mocsarrétek jelentik, melyek kozosségi jelentdséghi élohelyekként (,,6440 — Folyovolgyek Cnidion dubii
tarsulashoz tartozé mocsarrétjei” és ,,6510 — Sik- és dombvidéki kaszalérétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)) is szamontarthatok. Az emlitett él6helyek legalabb hét torvényi oltalom alatt allo faj
¢lohelyeiként funkcionalnak. Ezek a kovetkezOk: imas gyikvirag (Cnidium dubium), sziki kocsord
(Peucedanum officinale), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), hosszuileveli fiirtésveronika
(Pseudolysimachion longifolium), kenyérbélcickafark (Achillea ptarmica), tiszaparti margitvirag
(Leucanthemella serotina), nyari tozike (Leucojum aestivum). A vizsgalt teriiletek koziil a déli, jelentOs
kiterjedésli mocsarréten a kornistarnics (Gentiana pneumonanthe) legalabb 900 tovet szamlald egyede is
megfigyelhetd volt. Az érintett teriileteken el6forduld élohelyek és védett fajok tajegységi szinten is
kiemelked6 botanikai, természeti értéket képviselnek, melyek megOrzése, tovabbi fennmaradasanak
biztositasa kotelességiink. Az emlitetten kiviil az alacsonyabb természetességli, illetleg a kiillonbozo
mértékben cserjésedett, védett fajokat mar nem vagy alig tartalmazé mocsarrétek is el6fordultak a vizsgalati
terlileten, illet6leg természeti értéket alig hordozo, 6shonos fafajok alkotta facsoportok és fasorok, valamint
természeti értéket szinte nem hordozé invazids cserjefajok (elsésorban a cserjés gyalogakac) altal terhelt
csatornaszakaszok, természetvédelmi szempontbdl értéktelen nagyiizemi szant6foldi kultarak.

7.3.2.6.1.2. Kozosségi jelentoségii lepkefajok

A vizsgalati terlilet kiemelkedo természeti értékét képviselik a lepkék, azon beliil is a kdzosségi jelentdségii
lepkefajok, igy a sarga gyapjasszovo (Eriogaster catax), a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata), a diszes
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tarkalepke (Hypodryas maturna), valamint a nagy tiizlepke (Lycaena dispar) és a vérfi-hangyaboglarka
(Maculinea teleius).

7.3.2.6.1.2.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

Az érintett teriileten a lepkefajok él6helyeinek, illetéleg tapndvényeinek jelenlétét vizsgaltuk 2019. szeptember
30-an, emellett a teriiletre vonatkozé korabbi felméréseink eredményeire is tdmaszkodtunk (2008. évi
felmérés). Mindezeken kiviil a kiemelt jelentdségli természetmegOrzési teriilet fenntartdsi tervéhez altalunk
készitett megalapozod dokumentécio elkészitéséhez felhasznalt, konkréten a jelold lepkefajokra vonatkozo
vizsgalatok eredményeit is felhasznaltuk.

7.3.2.6.1.2.2. A vizsgalatok eredményei

A felmérés soran a nagy tiizlepke (Lycaena dispar) éléhelyét a 17., valamint a 19., a 20. és a 26. foltszammal
jelzett mocsarrétek jelentik. A vizsgélati teriilet négy élohelyfoltja a két legnagyobb kiterjedésii élohely részét
képezi a kjtt teriiletén abbol a hatbol, amit a megalapoz6 dokumentacid soran felmértiink. Az érintett élohelyek
a faj kjtt tertiletén el6forduld €ldhelyek mintegy 54%-at teszik ki.

Az 6szi vérfl (Sanguisorba officinalis) egyedeinek koszonhetéen a 17, illetdleg a 19. és a 20. élohelyfoltok a
vérfi-hangyaboglarka (Maculinea teleius) €él6helyét képezik, melyek az elébbiekben emlitett tanulmany
harom legnagyobb kiterjedésii éléhelyét jelentik (élohely Osszkiterjedésének kozel 57%-a). Az érintett
¢l6helyek csak kozvetve érintettek a beruhdzas altal.

A diszes tarkalepke (Hypodrias maturna) élohelyeiként a vizsgalati teriilet déli szélén elteriild6 keménytas
ligeterddk jeldlhetok meg, ahol a faj egyik tdpnovényének szamitd magyar koris fajok (Fraxinus angustifolia
ssp. danubialis), valamint a kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare) is jelentds szamban el6fordul. A tervezett
munkalatok a faj éléhelyeinek maximum 1%-at érintik.

Az 1., 16., 18., és a 21. foltszamokkal érintett él6helyeken jelentds egyedszamban fordulnak elé a sarga
gyapjasszovo (Eriogaster catax) tapnovényei, kiilonosen a kokény (Prunus spinosa), és az egybibés galagonya
(Crataegus monogyna). Az érintett éléhelyek a kijtt teriiletén a faj szamara megfeleld élohelyek kozel 3%-at
képezi.

A torvényi oltalom alatt allo sziki kocsord (Peucedanum officinale) a fokozottan védett, monofag nagy
szikibagoly (Gortyna borelii lunata) tapndvényeként tarthatd szamon. A 17., a 18. folt, valamint a 26. folt és
a 20. folt kis teriiletei a tipndvény €s igy a monofag lepkefaj élohelyeit képezik, mely a kjtt teriiletén el6fordulo
¢lohelyek 4-5%-anak feleltethet6k meg.

7.3.2.6.1.2.3. Osszefoglalds

A vizsgalati teriileten jelen levo nagy tiizlepke (Lycaena dispar) és a vérfii-hangyaboglarka (Maculinea teleius)
¢l6helyei a kjtt teriiletén el6fordulo éléhelyek tobb mint 50%-at képezik, igy jelentdségiik a fajok kjtt teriiletén
beliili védelme tekintetében szinte unikalis jelentdségii. A vizsgalt teriilet emellett a nagy szikibagoly (Gortyna
borelii lunata), illetbleg a sarga gyapjasszovO (Eriogaster catax) él6helyeinek is otthont adnak (él6helyek
Osszkiterjedésének 3-5%-a), igy az érintett fajok megdrzése szempontjabol a vizsgalati teriilet szerepe bar az
elébbieknél kisebb jelentdséggel bir, mégsem elhanyagolhato.

7.3.2.6.1.3. Keteéltii- és hiillofauna

7.3.2.6.1.3.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2019. szeptember 30-an keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozo
Rendszer (NBmR) protokollja (KORSOS, 1997) szerinti vizualis megkeresés alkalmazasaval. A vizsgalati
idészak a beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében idealisnak
tekinthetd, hiszen a kétéltiiek és hiillok aktiv periddusaban, a téli pihendhelyre mozgas id6szakaban tortént.
Felméréseinket kiegészitettiik a kétéltiiek és hiillok természetvédelmi célu térképezése ¢€s elterjedésének
pontos felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" elmalt 10 évre vonatkozo
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adataival is, valamint a kjtt fenntartasi tervét megalapozé dokumentacio elkészitését elésegité herpetologiai
felmérés, illetdleg korabbi terepbejarasok adataival is.

7.3.2.6.1.3.2. A vizsgalatok eredményei

A felmérés soran a 21. foltszdmmal jelzett gyalogakacos cserjés bejardsa soran a téli pihendhelyre igyekvo
z0ld levelibéka (Hyla arborea) eléfordulasat észleltiik (akusztikus megfigyelés), mig a 20. folt mentén (laprét
jellegli mocsarrét), illetve a 19. folt mentén két téli pihendhelyre igyekvd erdei béka (Rana arvalis)
el6fordulasat, valamint egy adult vizisiklo (Natrix natrix) jelenlétét is rogzitettiik.

Mag,yar Latin név E.! Kor? Ivar? Eszl. m. 4 Eszlel,es Datum
név helyszine
zold Hyla arb 1 d n m 21. folt 2019-09-30
levelibéka lyla arborea a a . fo
erdei béka Rana dalmatina 1 ad n vm 19. folt 2019-09-30
erdei béka Rana dalmatina 1 ad n vm 20. folt 2019-09-30
vizisiklo Natrix natrix 1 ad n vm 20. folt 2019-09-30

49. tablazat - A felmérések soran észlelt kétéltii- és hiillofajok és jellemzébb biotikai, illetleg egyéb adatai [“1 -
egyedszam; “2”- kor (,,ad”- adult, ,,juv” — juvenilis, ,,1”- ldarva); “3” - ivar (,h”- him, ,,n”" - ndstény, ,,ne”- vizudlisan nem
meghatarozhato); “4” - Az észlelés modja (,,am” — akusztikus megfigyelés, ,,vm” — vizudlis megfigyelés),

A vizsgalati teriiletet északnyugat-délkelet iranyban kettészeld csatorndk szaraz allapotban nem, de megfeleld
vizellatottsag esetén kiemelt szaporodohelyet, egyes vizhez egész életiikben kotodo kétéltii fajoknak pedig
¢l6helyet jelenthetnek. Az érintett él6helyek a hiilléfajok koziil a vizisikld (Natrix natrix) szamara is él6helyet
biztosithatnak. 2019. évi felmérésiink soran nem, de a 2015-ben végzett felmérésiink soran a 17. foltszammal
jelzett gyep teriiletén a kozosségi jelentOségli voroshasi unka (Bombina bombina) eldfordulédsat is
rogzitettiik (20 pld.). Potencialisan érintett egyéb kétéltii fajok lehetnek a kozeli erdei élohelyekre tekintettel
példaul a kovetkezdk: barna varangy (Bufo bufo), zold levelibéka (Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina).
Az érintkezd csatornak nyiltabb részein pedig a kecskebéka (Pelophylax esculentus agg.) fajcsoportba tartozo
egyedek el6fordulasa valosziniisithetd. Az emlitetteken kiviil az erd6széli magasabb fiivii teriiletek a fiirge
gyik (Lacerta agilis) €16helyét is képezhetik. Az érintett teriilet herpetologiai értékeinek szamba vételénél meg
kell emliteniink, hogy az érintkez6 mocsarrétek, illetéleg a gyepek melletti erd6k a fokozottan védett keresztes
vipera (Vipera berus) élohelyei. Errdl korabbi adatok allnak rendelkezésre.
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12. kép — Téli pihendhelyre igyekvd adult erdei béka (Rana dalmatina) a vizsgalati teriileten 2019. szeptemberében (20.
foly)

7.3.2.6.1.3.3. Osszefoglalds

A vizsgalt teriilet herpetologia értékét az érintett csatornak megfeleld vizellatottsagh allapota esetén néhany,
az érintett viztérben szaporod6 voroshasu unka (Bombina bombina), valamint néhany erdei ¢l6helyekhez
kotodo kétélti faj, emellett az érintkezd gyepteriileteken el6fordulo, fokozottan védett keresztes vipera
(Vipera berus) képezheti. llyen értelemben az érintett teriilet potencialis herpetofaunaja kiemelt védelmet
¢érdemel €s az érintett teriileten végzett gazdalkodas kdzvetve szerepet jatszhat az emlitett faj szatmar-beregi
tajegységen beliili védelmében.

7.3.2.6.1.4. Madarfauna

7.3.2.6.1.4.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

Mivel a 2019. évi vizsgalat a fészkelést kovetd idészakban (vonulasi idészak) tortént (2019.09.30.), igy az
adatok csak tajékoztatd jelleggel szolgalhatnak a beavatkozashoz. Ezért a vizsgalati teriileten a korabbi
¢lohelyi tapasztalatokra (egyes madarfajok fészkeld és taplalkozohely preferencidjara) hagyatkozva
bocsatkozhatunk fészkeld fajokat érinté predikciokba. Jelen dokumentacidban a beavatkozasi teriileten
potencialisan fészkelé madarfajok feltételezhetd érintettségét vizsgaltuk. A vizsgalati teriileten, illetve annak
400 m-es korzetében zavarasra kiilondsen érzékeny, fokozottan védett madarfaj fészkelésérdl nincs
tudomasunk. A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) munkajat koveti. A
ko6zosségi jelentdségli madarfajok neveit vastag szedéssel jeldltiik.

7.3.2.6.1.4.2. A vizsgalatok eredményei

A nyilt mocsarrétek potencialis fészkeld fajai lehetnek példaul a kovetkezOk: mezei pacsirta (4lauda arvensis),
sarga billegeté (Motacilla flava).

A nyilt gyepek gazosabb, csatornaparti ¢l6helyinek fészkeld fajai lehetnek példaul a kovetkezo fajok: rozsdas
csuk (Saxicola rubetra), ciganycsuk (Saxicola torquatus).

A vizsgalati teriilet cserjésed6-erd6s6dé (maximum 2 m magas fakkal jellemezhetd) élohelyei mentén olyan
fajok fészkelését valoszinisitjilk, mint példaul a facan (Phasianus colchicus), a karvalyposzata (Sylvia
nisoria), a kis poszata (Sylvia curruca), a mezei poszata (Sylvia communis), a tovissziro gébics (Lanius
collurio), a mezei veréb (Passer montanus) és a kenderike (Carduelis cannabina).

A magasabb fakkal jellemezhetd fasorok, facsoportok jellemzo fajai lehetnek példaul a kovetkezok: 6rvos
galamb (Columba palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur), kakukk (Cuculus canorus), nagy fakopancs
(Dendrocopos major), erdei pityer (Anthus trivialis) filemiile (Luscinia megarhynchos), fekete rigd (Turdus
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merula), énekes rigd (Turdus philomelos), baratposzata (Sylvia atricapilla), sziirke 1égykapo (Muscicapa
striata), az 0szap0 (Aegithalos caudatus), baratcinege (Parus palustris), széncinege (Parus major), kék cinege
(Parus caeruleus), csuszka (Sitta europaea), sargarigd (Oriolus oriolus), seregély (Sturnus vulgaris), erdei
pinty (Fringilla coelebs), csicsorke (Serinus serinus), zoldike (Carduelis chloris), tengelic (Carduelis
carduelis), meggyvago (Coccothraustes coccothraustes), citromsarmany (Emberiza citrinella).

7.3.2.6.1.4.3. Osszefoglalds

A vizsgalati teriilet els6sorban gyakori, elterjedt erdei jellegii €s un. szegélyél6helyekhez kotddé madarfajok
szamara nyujt fészkelOhelyet. Jelentds természeti értéket képviseld (pl. fokozottan védett) madarfaj
el6fordulasardl nincs informacionk. A vizsgalati teriilet természeti értékét néhany kozosségi jelentOségii
madarfaj, igy a tdjegységi szinten gyakorinak tekinthetdé karvalyposzata (Sylvia nisoria) ¢és a tovisszuré
gébics (Lanius collurio) valoszintsitett fészkelése jelenti.

7.3.2.6.1.5. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett munkalatok nem érintenck vilagorokségi teriiletet, bioszféra rezervatumot, erdérezervatumot,
ramsari vizes élohelyet, helyi jelentdségli védett természeti teriiletet, tovabba ex lege védett teriileteket (lap,
barlang, forras, kunhalom, foldvar, szikes to).

7.3.2.6.1.5.1. A tervezett beruhdzas altal érintett Natura 2000 teriiletek

A projekt keretében tervezett munkalatok az alabbi Natura 2000 teriileteket érintik:

e Szatmar-Bereg (HUHN10001) kiilonleges madarvédelmi teriilet (kmt) (28. dbra)

o  Komord-Filesd (HUHN20050) kiemelt jelent6ségli természetmegodrzési tertilet (kjtt) (29. abra)
A tervezett beavatkozas minden része a két ismertetett Natura 2000 teriileten valosul meg.

A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 10/A. § értelmében csak abban az esetben sziikséges a rendelet 14. szamu
mellékletének megfeleld Natura 2000 hatasbecslés elkészitése, ha a tervezett beruhazas nem szolgélja
kozvetlentil a Natura 2000 teriilet természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétleniil sziikséges. A jelen
dokumentacid targyat képezd beavatkozasok célja viszont egyértelmlien az érintett Natura 2000 teriiletek
részét képezO vizes €l6hely vizhaztartdsi és ezaltal természetvédelmi helyzetének javitidsa a vizpotlasi és
vizvisszatartasi feltételek javitasaval, ezért a jelen dokumentacio targyat képezo fejlesztés vonatkozasaban
nem sziikséges Natura 2000 hatasbecslés készitése.
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28. abra - A Szatmar-Bereg (HUHN10001) kiilonleges madarvédelmi teriilet (kmt) érintettsége (lazac szinnel), a
vizsgalati teriilet hatara fehér vonallal, a tervezett miitargy helyszine piros ponttal jelolve

29. abra — A Komord-Fiilesd (HUHN20050) kiemelt jelentiségii természetmegdrzési teriilet (vilagoskék szinnel), a
vizsgalati teriilet hatara fehér vonallal, a tervezett miitargy helyszine piros ponttal jelélve
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7.3.2.6.1.5.2. Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek

A tervezet beruhazas épitési munkalatai kozvetleniil érintik a Szatmar-Beregi Tajvédelmi Korzet torzsteriiletét.

30. abra - A Szatmar-Beregi Tajvédelmi Korzet érintettsége (barna szinnel, a vizsgalati teriilet hatdra fehér vonallal, a
tervezett miitargy helyszine piros ponttal jelélve)

7.3.2.6.1.5.3. Okolégiai Hdlbzat

A tervezett beruhazas minden eleme érinti az Okologiai Halézat (OH) Gn. ,,magteriilet” kategéridba tartozo
részét.

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian meriilt fel egy eurdpai szintii 6koldgiai halozat 1étrehozasanak
igénye Eurdpai Okolégiai Halézat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli timogatist ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneuropai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan a csatlakozo orszagok -koztiik
Magyarorszag- aldirtak (1995. Széfia). A konferencian jovahagyték, hogy a Paneurépai Okologiai Halézatot
(PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak kijelolniiik (melyet Magyarorszag id6ben teljesitett). 1999
aprilisiban Genfben elfogadtak a Paneuropai Okologiai Halozat kialakitdsara vonatkozé iranyelveket. A PEEN
lényegében az egyes orszagok okologiai halozatabol tevodik dssze. Magyarorszagon az Okologiai Halozat
tervezése 1993-ban kezd6dott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).
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31. dbra - A vizsgalati teriilet Okolégiai Halézat érintettsége (zolddel a magteriilet, sargdszolddel pedig a pufferteriilet,
a vizsgalati teriilet hatara fehér vonallal, a tervezett miitargy helyszine piros ponttal jelélve)

7.3.2.6.1.5.4. Fontos madarélohelyek (IBA)

A tervezett munkalatok a 52.755 hektar kiterjedésti, HU035 kodu Szatméar-Bereg Fontos Madaréléhely (IBA)
teriiletén fognak megvalosulni.

32. abra - A vizsgalati teriilet Fontos madaréléhely (IBA) érintettsége (vilagoszolddel a teriileti érintettség, a vizsgalati
tertilet hatara fehér vonallal, a tervezett miitargy helyszine piros ponttal jelolve)
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A fontos madaréléhelyek, angol roviditéssel az ,,IBA” teriiletek (Important Bird Areas) rendszere olyan, a Fold
madarvildga szempontjabol kulcsfontossagu teriiletek haldzata, amelyek, ha megfelelé védelmet kapnak,
hossz tavon biztosithatjak a vadonélé madarfajok, rajtuk keresztiil pedig az 6ket magaba foglalo ¢letk6zosség
fennmaradasat (http://www.wikipedia.org).

A fontos madarélohelyek (IBA site) kijelolését a BirdLife International nemzetkzi szévetség végzi. Az IBA
site halozatba olyan él6helyek keriilhetnek bele melyek globalis viszonylatban is fontos szerepet jatszanak a
madarfaj allomanyok megdvasaban. A halézat kiterjed minden madarak lakta kontinensre, tobb mint 230
orszagra. A 13.602 fontos madarvédelmi él8hely sszesen 17.885.020,47 km?-t foglal magaba (2020. februar
6.) (http://www.birdlife.org ).

7.3.2.6.2. Elovilagra kifejtett hatasok a létesités idején

7.3.2.6.2.1. Magasabb rendii névényzet

A vizsgalat sordn jelentOs természeti értéket képviselo kozosségi jelentoségli €éldhelyek (,,6440 — Folyovolgyek
Cnidion dubii tarsulashoz tartozd mocsarrétjei” és ,,6510 — Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)”) fordulnak el6, melyek az ANER kategéria (BOLONI et al. 2011) szerint a
»mocsarrétek” kategdriaba sorolhatok ¢€s teriiletiikkon szamos térvényi oltalom alatt all6 névényfaj is el6fordult.
Ezért a vizsgalati teriilet botanikai-természetvédelmi szempontbdl kiemelt természeti értéket hordoz. A 50.
tablazatban Osszefoglaltuk a vizsgalati teriileten megjelend, emlitett ANER kategoridknak megfeleltethetd
¢l6helyeket, a f6 él6helykategoridkra tekintettel (a hibrid él6helyeken a dominans él6helyeket vettiik alapul).

- ANER N2 Szazalékos
“ 1 4 . 25 . 7

Elohely neve Kéd 2 Kod® TDO Teriilet (m?) boritas 6 Foltszamok
. 6510, 15,17, 18,

Mocsarrétek D34 6440 3 188.147 35,88 19, 20. 26

Oshonos fafaji keményfas RC | nincs 3 140218 26,74 3,10, 16

jellegtelen erddk

Egyceves, intenziv szant6foldi Tl nincs 1 113.614 21,66 14,22,23,27

kultarak

Idegenhonos cserje- vagy 6.8.9 11

japankesertfii uralta P2c nincs 1 48.172 9,19 PP

, . 13,21

allomanyok

Jellegtelen iide gyepek OB nincs 2 20.768 3,96 1,5,7

Oshonos faji facsoportok, RA nincs 3 11.673 2.23 2,24,25,28

fasorok, erdésavok

Ude és nedves cserjések P2a nincs 3 1.570 0,30 12

Taposott gyomnovenyzet es 0G nincs i 251 0,05 4

ruderdlis iszapndvényzet

Osszesen 208.765

50. tabldzat - A vizsgalati teriilet érintett él6helyei a f6bb A-NER kategoridknak megfeleléen [, 17 - Az A-NER
kategoridk hivatalos neve (Béloni et al. 2011 alapjdn); ,,2” - Az A-NER kategéridk kédjai (Boloni et al. 2011
alapjan);,,3” — Az adott ANER kategéridba sorolt él6helyek Natura 2000 kédjai, ha vannak (vagyis kézosségi
JjelentGségii él6helyeként tarthatok szamon); 4”- Az A-NER kategéridba tartozé éléhelyfoltok dtlagos természetességi
értéke (BOLONI et al. 2011 alapjan); ,,5” - Az A-NER kategéridba tartozé éléhelyfoltok dsszkiterjedése; ,,6” - Az adott
A-NER kategériaba tartozé foltok teriileti részesedése a teljes vizsgdlati teriilethez képest; ,, 7" - A foltonként
legjellemz6bb A-NER kategéria figyelembevételével az egyes A-NER kategoridkhoz rendelt éléhelyfoltok
szamsorrendben

A fentiek alapjan a vizsgalati teriileten legjelentésebb kiterjedésben a kdzepes természetességii, de egyébként
szamos védett novényfaj élohelyeként szamontarthatd ,,mocsarrétek” (35,88%) voltak. Oket kovették az
»oshonos fafaju keményfas jellegtelen erdok” a maguk 26,74 szazalékaval. Ezt kovették a ,nagylizemi
szantofoldi kultarak™ (21,66%), az invazids cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) alkotta cserjés savok,
melyek elsésorban a csatornak mentén és azok kozelében voltak jelentdsek (9,19%). Végiil a ,,jellegtelen tide
gyepek” (3,96%), illet6leg az un. ,,6shonos faji facsoportok, fasorok, erddsavok (2,23%) érték még el az
Osszboritas 1%-os értékét.
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A tervezett munkalat kis teriileti kiterjedésii, pontszerli beavatkozasnak tekinthetd, melynek magasabb rendii
novényzetre gyakorolt hatdsa elhanyagolhatoan csekély, els6sorban a felvonulds okozta kis mértéki
taposaskarban, valamint az el6készité munkalatként szamon tarthato fa- és cserjeirtas alkalmaval a természeti
értéket nem hordozd cserjés gyalogakac (Amorpha fruticosa) kis teriileti kiterjedésii irtasaban, illetéleg a
meder érintkezd szakaszan némi mocsari vegetacio irtdsaban nyilvanul majd meg. A hatasbecslés értékelésénél
figyelembe kell venniink, hogy az érintett munkélatok mindenképp a kiemelkedd természeti értékeknek
¢l6helyet biztositd mocsarrétek jelenlegi fajgazdagsaganak hosszu tava biztositasa, megorzése, illetéleg az
utobbi évekre, lassan tobb mint egy évtizedre jellemzd szarazodas okozta allapotromlas megakadalyozésa
miatt van sziikség és konkrétan a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezel kezdeményezésére valosul meg.
A fentiekre val6 tekintettel a tervezett munkalatok magasabb rendii névényzetre gyakorolt hatasat lokalisan
(csak a mutargyépités helyén) megsziintetonek, a tervezett beavatkozas altal kozvetlenil vagy kdzvetetten
érintett teriilet, vizsgalati teriilet tekintetében viszont — figyelembe véve az elhanyagolhatd mértékii és idoleges
gyepdegradaciot okozo felvonulast is - Gsszességében csekély mértékiinek, elviselhetonek itéljik.

7.3.2.6.2.2. Kozosségi jelentoségii lepkefajok

A mitargyépitési munkalat kis kiterjedésii, lokalis beavatkozasnak tekinthetd, melynek hatasa a kozdsségi
jelentéségli lepkefajra elhanyagolhatdo mértékiinek tekinthetd. Az érintettség elsdsorban a felvonulds okozta
taposaskarban jelentkezhet, mely mind6ssze néhany tucat egyed pusztuldsat eredményezheti. A taposas okozta
elhullas, illetéleg sériilés mértéke minden bizonnyal nem lesz akkora, hogy az kedvezétlen tendencidézus
valtozasokat indukalna barmelyik faj kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriileten beliili allomanya
tekintetében, igy a tervezett munkalat kozosségi jelentoségli lepkefajokra gyakorolt hatasat 0sszességében
elviselhetonek itéljiik.

7.3.2.6.2.3. Kétélti- és hiillofauna

A mitargy épitési munkalat herpetologiai vonatkozasu természetvédelmi kockazata alapvetéen csekély. A
tervezett munkalat jellegét figyelembe véve jelenlévo kétélthi és hiilld egyedek egy részének sériilése,
pusztulasa teljességgel nem kizarhatoé. Valdsziniisithetd, hogy az érintett egyedek szama az egyes
fajpopulaciok nagysagahoz viszonyitva elenyészden kevés lesz, igy a karosodas mértéke a jelenlévo
populacidk évenkénti természetes egyedszam-ingadozasanak mértékét sem fogja megkozeliteni. Ezért az
¢épitési munkalat hatasat a javasolt idobeli korlatozas figyelembevétele esetén a herpetofauna tekintetében
elviselhetének itéljik.

7.3.2.6.2.4. Madarfauna

A tervezett mitargymunkalat kis kiterjedésli, lokalis beavatkozasnak tekinthetd, melynek fészkeld
madarfaunara gyakorolt hatasa elsdsorban kis mérték{i zavar6 hatasban nyilvanul majd meg. A sziikségtelen
zavarasok elkeriilése érdekében a tervezett munkalatot megel6zo fa- és cserjeirtast javasoljuk a 11.1. fejezetben
meghatarozott fészkelési iddszakon kiviili id6éintervallumra idéziteni. A fenti természetvédelmi célu
iranymutatas figyelembevételével végzett kivitelezés esetén a beavatkozds hatdsa a teriileten
fészkelo/taplalkozo madarfaunara Gsszességében semleges-elviselheté mértéki lesz.

7.3.2.6.3. Elévilagra kifejtett hatasok az iizemelés idején

7.3.2.6.3.1. Magasabb rendii névényzet

Az érintett teriileten tervezett munkalat a szoban forgo csatornaszakaszon a vizvisszatartést hivatott biztositani,
melynek kiemelt természetvédelmi jelentOsége van. A tervezett munkalat eredményeként jelentkezd
vizvisszatartas, mint természetvédelmi szempontbodl kedvezd vizkormanyzas valdosul majd meg, melynek
révén a jelenlegi kedvezotlen talajvizhaztartas egy kicsit kiegyenlitettebbé vallhat. Az érintett él6helyek
csatorndzottsaga okozta drénezd és igy szaritd hatas a beruhazéas eredményeként az lizemelési fazisban
jelentésen mérsékelhetd lesz. A munkalatok utan jelentkezd vizpotlast (csapadékos iddjarast) kdvetden a
csatornak ¢lohelyi kdrnyezetében varhato egy olyan mértéki talajvizszint-emelkedés, melynek eredményeként
a kormyez06 ¢élohelyek (mocsarrétek, laprétszerli mocsarrétek) vizhaztartasa javulni fog. Ez hozzasegit ahhoz,
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hogy az iide, nedvességkedvel6 gyepek tarsulasalkoto fajai és szinezGelemei, koztiik szamos térvényi oltalom
alatt allé névényfaj alloméanya hosszabb tavon fennmaradhasson, szavatolva az érintett allomanyok tovabbi
fennmaradasat, megfeleld csapadékellatottsagli években esetleges boviilését is. Az emlitett beruhazas a szoban
forgd gyepek tovabbi szarazodasa, természetességi értékének ilyen értelemben vett degradacioja, valamint
egyes szarazsagtlir, degradacidra utald fajok megjelenése ellen hat, ezért 6sszességében a magasabb rendii
ndvényzetre gyakorolt hatast javitonak itéljik.

7.3.2.6.3.2. Kozosségi jelentoségii lepkefajok

A vizsgélati teriilet mocsarrétjei vizhaztartdsdnak javitasa nem csak a kozdsségi jelentdségii éléhelyek hossza
tava fenntartasa, illetéleg a torvényi oltalom alatt all6 névényfajok allomanyainak megdrzése, de szamos
kozosségi jelentOségli lepkefaj éldhelyének hossza tavi megorzése, kjtt teriiletén beliili allomanyanak
fennmaraddsa, megérzése szempontjabol is kivdnatos. A kjtt fenntartdsi tervében szerepld veszélyeztetd
tényezOk kozott szerepel maga a kiszaradas is. Kiilondsen a nagy tizlepke (Lycaena dispar) és a vérfi-
hangyaboglarka (Maculinea teleius) esetében kiemelt jelentOségii a két faj él6helyein megszervezett megfeleld
vizpotlas. Az emlitett fajok él6helyeinek teljes vagy részleges kiszaradasa ugyanis karos hatastu lehet az
allomanyok fennmaradasa szempontjabol, mert a rétek vizhaztartasi egyenstlyanak romléasa példaul a nagy
tlizlepke tapndovényeit képezd soskafélék (Rumex spp.), mig az 0Oszi vérflii (Sanguisorba officinalis)
allomanyanak csokkenése a vérfii-hangyaboglarka (Maculinea teleius) életfeltételeit rontja. A kiszaradas a
tapnovények fejletlenségét eredményezheti, mely tényezok kedvezotlentil befolydsolhatjak a ndstény egyedek
petézési lehetdségeit, illetve peterakasi hajlanddsagat, valamint a lepkék szamara nektarforrast képezo viragos
novények aranyanak csokkenését idézhetik eld, tovabba kedvezdtleniil befolyasoljak a lepkék optimalis
¢l6helyi igényének megfeleld iide mikroklimat. Az iizemelés soran a jelenleginél kiegyenlitettebb
vizhaztartast iide él6helyek maradhatnak fenn az emlitett fajok szamara. Kozvetetten a vizpotlas a diszes
tarkalepke (Euphydryas maturna) él6helyeinek fennmaradasahoz is hozzajarulhat. A szarazsag az 6 esetében
is megvaltozhatja az erdei ¢él6helyek optimalis mikroklimajat, valamint a tartés vizhiany karosan
befolyasolhatja a faj tapnovényeinek fejlédését, illetve végsd soron a lepkepopulacio reprodukcios képességét.
Mivel a tervezett munkalatok pontosan a szarazsag, mint az egyik {0, kozosségi jelentdségli lepkefajokat érintd
természetvédelmi probléma okozta kedvezotlen degradativ hatdsok mérséklését vagy megsziintetését
hivatottak biztositani mind a gyepeken, mind pedig az erdei él6helyeken, igy a munkalatok lepkefaunara
gyakorolt hatasat az lizemelési fazisban kifejezetten javitonak itéljik.

7.3.2.6.3.3. Keteéltii- és hiillofauna

Az lizemelés eredményeként az érintett csatorna vizhaztartasa javul, emellett az érintett csatornaszakaszon a
vizaramlas sebessége, és a nagyvizek levonuldsa lassul, mely néhany kétéltii faj szamara a kedvezdbb
szaporodasi feltételek 1étrejottét segiti el6. Az érintett csatornaszakaszon tervezett beruhazas nyertese lehet
néhany, kifejezetten vizhez kotddo életmodot folytatd kétéltii faj, mint példaul a gétefajok, vagy a kozosségi
jelentéségli voroshasia unka (Bombina bombina), vagy pedig a gyakori kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax
esculentus agg.) tartozo egyedek, melyek életfeltételei a beruhazas eredményeként javulhatnak. A tervezett
beruhazas ugyanakkor elésegiti a vizes élohelyekhez k6tddo hiillofaj, a vizisikld (Natrix natrix) taplalkozasi
feltételeinek javulasat is és kdzvetve, a taplalékspektrum béviilése révén szintén eldsegitheti a mocsarréteken
taplalkoz6 keresztes vipera (Vipera berus) életfeltételeinek javulasat is. A fentiekre vald tekintettel az
lizemelés herpetofaunara gyakorolt hatasat 6sszességében javitonak itéljik.

7.3.2.6.3.4. Madarfauna

A tervezett munkalat az érintkezd csatornaszakaszok és gyepteriiletek, valamint fas-cserjés él6helyek
kiszaradasanak megakadalyozasat, a mocsar- és laprétek hosszi tava fenntartasat szolgalja, mely kdzvetve, az
emlitett ¢l6helyekhez kotodo és a teriileten fészkeld/taplalkozd madarfajok szamara igényelt €l6helyi struktira
fennmaradasat és kozvetve az adekvat taplalékmennyiség hossza tavu stabil jelenlétét vagy akar annak
novekedését is eldsegitheti. Mindez az érintett éléhelyekhez k6tédo fészkelo, illetdleg taplalkozo madarfajok
¢letfeltételeinek javulasat mozditja el6. A fentiek figyelembevételével az lizemelés fészkel6/taplalkozo
madarfaunara gyakorolt hatasat a beavatkozas el6tti allapothoz képest kis mértékben javitonak itéljik.
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7.3.2.7. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyljté-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szo0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo6 terlileteket érintd hatasok a vizgyijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

7.3.2.7.1. Jelenlegi allapot jellemzése

7.3.2.7.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizsgalt teriilet a Szatmari-sik teriiletéhez tartozik.

A teriilet foldtani viszonyait a kdrnyék szerkezet- és szénhidrogén kutato furasaibol, valamint az itt lemélyitett
egyeb mélyfurast kutak adataibol ismerjiik. A térségben lemélyiilt kutaté furas 130 m-ig negyediddszaki, 979
m-ig pannoniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt meg.

Megallapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyediddszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsagi pannoniai
rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, féleg vulkani kozetek talalhatok. A
medencealjzatra telepiild iiledék dsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely tobb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzddés jegyeit mutatjak, s az iiledék
képzodés ciklusainak megfelelden durvabb és finomabb szemil iiledéksorok kiilonithetdk el.

A térség medence aljzatat felépit6 egyenetlen feliiletii paleozods-mezozods alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiil6 medence tiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagi miocén vulkanitokbol
allo osszlet, majd rétegzett - pliocén kort tengeri- és pleisztocén koru folyovizi eredetli - tormelékes tiledék
telepiil. A medence aljzatot kristalyok kézetek alkotjak; a kristalyos kézetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok telepiilnek. Mindezen képzddmények vastagsaga a teriileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kidmlott nagy mennyiségii vulkanitok.

A vulkani eredetli kozetek vastagsaga az 1500 métert is meghaladhatja, sszetételiiket tekintve riolit, andezit
¢s bazalt, illetve mindezek tufai is el6fordulnak. A vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri tiledék-
lerakodas is volt, ezek iiledékei — szamos kozbe rétegzett tufasavval — dsszefogazodnak a vulkanitokkal. A
miocén végeén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a pannoéniai korban kezd6dott meg ismét az
tiledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységli agyagok és homokok valtakozasabdl allé alsé pliocén dsszlet
alul margas kifejlédéstl, a felso pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességiiek, mint az als6 pliocén vagy az also pleisztocén rétegek. A pannoniai idoszak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten.

A terep szintje az elontés el6tt is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb kisebb vulkani
hegyvonulatot is kimutattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakodo iiledék sem
egységes vastagsagat és kifejlodését tekintve. Az alsé pannon végén mar inkabb homokok, homokkovek
rakodtak le a margak folé. A fels6-pannon folyamén az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban
fordulnak elé homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol
allnak Gssze. A fels6-pannon rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsé csoportjuk elsdsorban agyagos
kifejlodési, a koztes rétegek elsGsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport fels6 részén jelennek
meg finomszemii homokok a kdzberétegzodésekben.

A fels6-pannon kozéps6 szintje 20-60% kozotti homoktartalmt is lehet, amelyeket vastag, jol szigeteld
agyagrétegek valasztanak el egymastol. A pannon és a negyedkori képzédmények elvalasztasa bizonytalan,
mivel szamos teriileten folyamatos iiledék-lerakodas folyt a legkiilonb6zobb kifejlodésekkel. Ezért a megfelelo
tagolas érdekében egy vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott,
tobbnyire jelenleg a legnagyobb Osszefiiggd, vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta
levé margakat soroljak a pannoniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentésége van, mivel
regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelent6 vastagsagu és transzmisszivitasu.

A pannon rétegekre kdvetkez6 negyediddszaki rétegsor harom osztati (Urbancsek, 1978).

9z|



I BioAqua Pro Kft.

A teriilet igénybevett vizadd képzédményei a pleisztocénben, folyovizi ililedékképzddéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek (1978) harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén dsszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A fels6 pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

Az also-pleisztocén Osszlet elsdsorban homokos, kavicsos jellegii, a kdzépsd inkabb iszapos, agyagos, bar
helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak elé. A negyedkor legfelsé része ismét jobb vizadonak nevezheto,
a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarold negyedkori iiledék Osszletnek a vastagsaga a
vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabol kizardlagos jelentdséggel bir.
A vizsgalt teriilet kutjai az alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kozotti jo vizadd rétegek
beszlir6zésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemli homokréteg.

A Szatmar-siksag un. peremsiillyedék része, melyet északrol és keletr6l a fiatal, harmadid6szaki karpati-
karpataljai vulkani koszoru, délrdl a Szilagysag dombvidéke ¢s a Biikk variszkuszi roghegység-tombje, nyugat
¢s délnyugat fel6l pedig a Nyirség zommel pleisztocén eredetii hordalékktipja hatarolja. A Karpatokbol érkezo
folyok altal épitett hordalékkup keleti része a Nyirség mai peremének megfeleld térésvonal mentén, a
pleisztocén-holocén hataran lezokken, s az ezt koveto lassu siillyedési folyamat jelenleg is tart. A megsiillyedt
terlileten a folyovizi er6zid 0j szakasza kezd6dott, mely atformalta és fiatalabb ontésiiledékkel takarta be a
korabbi hordalékkup felszinét. A teriilet legnagyobb részét a szinte tokéletesen sikra egyengetett agyagos
ontések boritjak, amelyek a kdrnyezé domb- és hegyvidékekrol lehordott 16sz0s tiledékek attelepedése és
atalakulasa révén keletkeztek. A Szatmar-sik legidésebb képzédményei - és kiemelkedd tajképi értékei - a
fiatal harmadidészaki (pliocén) képz6dési, szigetszerd, apré "romvulkanok".

7.3.2.7.1.2. A porozus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztartd képzodmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: homokokban, homoklisztben, 16sziszapban, finomabb szemcsés iiledékekben, ritkabban
eolikus képzédményekben, futbhomokokban, 16szokben alakultak ki.

A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. A
fenti képz6dmények altalanos elterjedésiiek a teriileten; holocén folydvizi homokos, kavicsos képzédmények
els6sorban a jelentGsebb felszini vizfolyasok (Tisza, Szamos stb.) mentén jellemzoek. A talajviztartd
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz domborzat alakuldsa koveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a felszin alatt jellemz0, a dombhatak alatt a néhany
tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizado képz6dményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedési hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsé jelentésebb viztartod dsszlet a pleisztocén folyovizi—artéri {iledékek alkotta regionalis
viztartd, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten maximum mintegy 300 m-re tehetd. Ugyanakkor meg kell
jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlédésii és hidrodinamikailag
kapcsolodo Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az 6sszlet komoly jelentéséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmikutjainak nagy része elsésorban a fels6 100300 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségli vizado rétegeken telepiil.

A kvarter Osszletet szamos kut nyitja meg. A teriiletrél szdrmaz6 vizmintak alapjan elmondhato, hogy az
azokban mérheté Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 370—-620 mg/l kozott alakul,
melyhez NaCaMgHCO;-0s, NaCaHCO3-0s, CaMgHCO3-0s, mintegy 160 méteres mélység alatt mar tobbnyire
NaCaHCOs-os kémiai jelleg parosul. A kb. 100 méteres mélységig talalhato vizadok vize alacsonyabb, 230—
630 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhaté vizadok ennél valamivel magasabb, kb. 390—640 mg/l TDS-sel
rendelkezik. Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
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kornyezetekben képz3dott felsé-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Homokké
Forméaciok — Dunantali Formacidcsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben
kiilonithet6ek el. Az egymasra telepiil6 €s vastagsaga rendszerint 150-800 méter kozott alakul. Az 6sszletben
intenziv vizaramlasok zajlanak.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejii és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erozids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsoloddsokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatirozzak az
utdnpotlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter és felsd-pannoniai Osszlet hatdranak kornyékén hatarolhatjuk el a
medence porozus iiledékeiben kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-400 m-es mélység alatt
mar 30 °C-nal magasabb hémérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizaddk.

A Zagyvai Formacio alatt elhelyezkedé Ujfalui Homokké Formacié homokos vizaddja az alfoldi
eléfordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (kb. 800—860 m-
es) vastagsagat a vizsgalati tertilettél DNy-ra éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban
ennél kisebb, mintegy 400—700 m.

A felsO-pannéniai Osszletben tarolt vizek Osszes oldottanyag-tartalma a térségben viszonylag széles
tartomanyban valtozik és a mélységgel valtozd Osszetétel tapasztalhatd. A mintegy 500-750 méteres
mélységnél sekélyebb viztartokra az alacsony (kb. 540-610 mg/l) TDS-ii, NaHCO3-o0s, NaCaHCO3-os és
ritkabban NaMgHCO;Cl-os kémiai jelleg a jellemzd. Ennél mélyebben mar inkdbb magasabb TDS (1230—
5400 mg/l-es) és NaHCO;Cl-os és NaCIHCOs-0s kémiai jelleg figyelhetd meg.

Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a késG-pannéniai Gsszletben
(Dunantili Formacidcsoport) a koncesszios teriileten K-i iranybol Ny felé torténd regiondlis dramléssal
szémolhatunk.

Az Ujfalui Formécio fekiije egyuttal a medence pordzus, regionalis dramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantuli Forméaciocsoport (régi felso-panndniai) rétegek nyomasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetdk.

Lokalis, a késO-pannoniainal iddsebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-panndniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szdmolni elsésorban az als6-
pannéniai képzédmények turbidit homokjaiban.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-pannoniai) képzédményei (Endrédi, Szolnoki
Formaciok — amennyiben megjelenik — és az Algy6i Formacid) képviselik az als6-panndniai képzédményeket.
Osszvastagsaguk ritkan haladja meg a néhany sziz métert a vizsgélati teriileten beliil. Az als6-pannoniai
rétegek koziill az Endrédi Formacid Osszletei néhany tiz méteres, maximum 100 méteres vastagsaggal
jellemezhetdk, mig a Szolnoki Formacié képzédményei nem jelennek meg a teriileten. A teriiletre jellemzo,
hogy az Algydi Formacioé 100-500 méter vastag rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiil6 homokos
aleurit, homok(kd) testek jelennek meg. Az Endrédi Formacié bézisan talalhatd kavicsbetelepiilésekben
szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a
terlileten. A baziskonglomeratumrol a teriileten pontosabb informacidéik nem allnak rendelkezésre. A
baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentdsége csak ott van, ahol mas viztartd képzédményekkel kapcsoltan
jelenik meg. Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formacio) telepiild turbidit-homok
rétegekben, illetve a baziskonglomeratumban lehet lokalis vizadokkal, rezervoarokkal szamolni.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e képzédményeket nem vették
szamitasba a kvarter ¢és a felsd-pannoniai vizadok joval kedvezObb adottsdgai, valamint ezen also-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezetd-képessége
miatt. Mivel a teriileten az alsopannoniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre allo vizelemzések esetében még nem
keriilt a szarmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok €s vizzarok jellemzése itt egylittesen
keriil leirasra.

A vizsgalt teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezetébdl nem all rendelkezésre vizminta alsopannodniai
képzédménybol. Ugyanakkor elmondhato, hogy a tagabb kémyezetben az alsopannoéniai dsszletben magasabb
TDS-i (6000-10000, vagy nagyobb mélységben akar 30000 mg/1) és NaHCO3Cl-os, NaCl-os kémiai jellegii
vizek fordulnak eld.
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Lokalis rétegviztartok fordulhatnak el6 még a vizsgalati teriileten talalhato, kora-pannoniainal id6sebb miocén,
elsdsorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes
konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kozardi Formacio). Fontos megemliteni
a teriiletre jellemzd kifejezetten nagy, tobb ezer méteres vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkani
Osszlet megjelenését (Tari Dacittufa, Satoraljaujhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Cserehati Riolittufa
Formaéciok, Tokaji Vulkanit Formaciocsoport képzédményei), mely repedezettsége, illetve porozitasa miatt
lehet taroloképzodmény. A pannéniainal idosebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és
kozépso teriiletrészeken tapasztalhato tobb 100—1000 métertdl, az északi teriiletrészek akar tobb ezer méteres
vastagsagu vulkéni sorozataig. Az als6-pannoéniai, valamint a prepanndniai miocén iiledékek a teriileten
szénhidrogén-taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a
rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza.

E miocén rétegekbdl a vizsgalt teriiletr6l a Szamossalyi Sam—1 és a Gacsdly Gacs—1 jelii furdsokbol
szarmaznak vizmintak. Elobbi esetben 19400 mg/l TDS és NaCl-os kémiai jelleg, utdébbiban 3590 mg/l-es
TDS és NaCIHCOs-o0s kémiai jelleg figyelheté meg. Az vizodsszetételek részben, ha nem teljesen elzart
viztartok meglétére utalnak.

A fels6-pannoniai rétegek alatti idosebb miocén képzddmények nyomasviszonyai a vizsgélati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Regionélis vizzard egységek

Az Ujfalui Homokkd Formacié és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsagl alsopannoniai rétegsor
leginkabb kifejlettebb képzddménye, az Algy6i Formacid sorolhaté ide, mely néhany 10, maximum 600
méteres vastagsaggal jellemezhetd. Az Endrédi Formacio az aljzat kiemelkedései felett nem jelenik meg,
vastagsaga maximum néhany 10 m-re tehetd, amennyiben el6fordul a teriileten.

Az alsé-pannoniai és prepannoniai miocén rétegekben talalhaté vizek kationja a natrium, mely mellett az
uralkodo6 anion a mélységgel a hidrogénkarbonat helyett a klorid lesz.

Itt kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén, ritkdbban az alsd-panndniai finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa

Beszivargas csapadekbol

A felszinen 1évé képzédmények felsd egy-két méteres zondja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dont6 szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten el6fordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzoddmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz0s, homokos
felszini képzoédmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hidnyaban célszeri az
értékeléseknél egységesen 5%-os arannyal szamolni.

Beszivargas oldaliranyi hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil talalhatéak a pannoniai, prepannoniai miocén, az alaphegységi €s mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen szitkebb teriiletiinkdn ,,oldalirany” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerti megadni. A felso-
pannoéniai képzédmények esetében oldalirdny(l utanpotlasra elsésorban K-i iranybol szamithatunk, mely
mellett a koztes aramlasi rendszer fels6 100200 m-es zonajaban szamithatunk a talajviz iranyabol szarmazo
komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a fedOsorozatig felnytlo szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6do felsé-, also-panndniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé aramolhatnak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regionalis aramlési rendszereinek egylittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilondsen az Eszakkelet-Alfold pordzus termal viztest igénybevétele miatt.
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A teriilet vizfoldtani egységeinek megcesapolasai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolési formakat kell szdmitasba venni:

allando vizfolyésok, tavak,

talajviz-parolgassal jellemezheto teriiletek,

szivarg6 felszinek,
- oldaliranyu elfolyés (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkon donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi uUtvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencidlszinteket ¢€s
talajvizszinteket. A lokalis felaramlési utvonalak végén szdmos felszin alatti viztol fliggd Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk. A mélyebb pordzus
regionalis vizado rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek
feldl, K fel6l Ny-i irdnyba tartd regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megesapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsdsorban a kvarter-felsé-pannoniai és
alaphegységi rezervoarokat érintd ivoviz-, asvanyviz- (Cégénydanyad, Komord, Milota), gydgyaszati-
(Fehérgyarmat), fiird6-, ipari-, mezégazdasagi célu viztermelések jellemzdek.

7.3.2.7.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek

Felszini viztestek

A Szatmar-Beregi-sik vizeinek legnagyobb része hatarainkon tuli peremhegységekbdl, zommel keleti-
délkeleti iranybol érkezik. Legfontosabb vizfolyasa a Tisza, melynek szinttaj-jellege éppen a Tiszabecs-
Tivadar szakaszon valtozik meg jelentésen. A Tiszabecs felett szdmtalan mellékaggal, zatonnyal, sellével
rendelkezd, kavicsos medri folyd (epipotamon = marna-szinttdj) itt valik kanyargoés, sikvidéki folyova
(metapotamon = dévérkeszeg-szinttaj). A szabalyozasok elkezdése 6ta a folyd esése a mederrdvidiilés miatt
jelentésen megnétt, igy medre egyre mélyebbre vagodik be (Tivadarnal ez mara mar két métert jelent). A Tisza
bal parti mellékfolyoja, a Tlr az orszagba valo belépés pontjatdl (Garbolc) asott mederben folyik, de a Sonkad
melletti miitargytl kezdddéen a régi mederben is folyik a viz, ez az Oreg-Tur (hivatalos viziigyi elnevezése:
Tur-belviz-fécsatorna). A Szamost még a Tiszanal is jobban megkurtitottak, szinte alig maradt természetes
kanyarulata. A Krasznat, mely valaha az Ecsedi-lap vizének f6 forrasa volt, egy mesterséges, csatorna jellegii
mederbe terelték, és kozvetleniil a Tiszaba vezették (korabban a Szamosba torkollott). Valaha a Szatmar-
Beregi-sikot keresztiil-kasul behaloztak a kisebb vizfolyasok (Batar, G6g6, Tapolnok, Palad, Szenke,
Csomota, Csaronda, Szipa), ezek mara inkabb belvizgyljté csatornakka valtak. A folyd természetes
mederfejlodési folyamata a meanderezés. A szabéalyozasi munkalatok eredményeképpen létrejott szamos
morotva ¢és holtmeder is. Ezek f6leg a hullamtereken helyezkednek el, de sok kertilt a gatakon kiviilre is.
Ezekbdl a holtmedrekbdl alakult ki a természetes szukcesszio altal a teriilet legtobb mocsara, s6t néhany lap
is. A térség a f6 folyoja a Tiszanak a hatartol a Szamos torkolatig terjedd szakasza (60 km, 13173 km? teljes
és 812 km? hazai vizgyiijtvel). A Tisza ebben a kistajban veszi fel a Batart (54 km, 396 km?), a Turt (95 km,
1262 km?), a Szamost (415 km, 15881 km?), és a Krasznat (193 km, 3142 km?). Altaldnossagban elmondhato,
hogy a kistérség mérsékleten széaraz teriilet minimalis vizhiannyal. Lf= 3 1/s.km?; Lt=15%; Vh=20 mm/év.

A tervezett beruhdzas kornyezetének vizeinek elsddleges befogadoja az érintett csatorna, majd az Als6-Cibere
csatorna €s a Tapolnok-csatorna, amely végs6 befogaddja a Tar majd a Tisza.
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33. abra Vizfolyasok
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Az érintett vizfolyasszakasz jellemzoi
A torkolattél a 0+370 km szelvényig a meder vizszallito keresztszelvénye szakaszosan, partja teljes mértékben

cserjékkel, fakkal bendétt. Szélessége, azaz a meder jobb és bal partélének tavolsaga 4,5 és 6,5 m kozott
valtozik. Teljes hosszban burkolatlan, foldmedrii. Fenékszintje 109,65 - 110,15 mBf kozott valtozik.

A 0+370 km szelvényben az arok keresztezi a Fiilesd 072/4 hrsz-u foldutat. A keresztezésnél egy 13,6 m
hosszu, négyszogszelvényl ateresz talalhato.

A 0+370-t6l az 1+075 km kozotti szelvényekben a partélek kozott 5,4-6,4 m tavolsagot mértek.

Az ateresz felvizi végétdl 43 m-re (0+420 km szelvényben) egy fa szerkezett, ideiglenes mederduzzaszt6 van
kialakitva. A pallok kiiszobszintje 110,62-110,70 mBf, a mederfenék az al- és a felvizen egyarant 109,95 mBf.

A vizsgalt 705 fm-es szakaszon 109,94 - 110,45 mBf fenékszinteket mértek. A legalacsonyabb partélszint
111,05 mBf.

vazlatos hossz-szelvénye
JELENLEGI ALLAPOT

B S 12

‘l Alsocibere-csatorna melle‘ka'ga'nakf

uy

n

70 Megtvo o
420 18eigl. mith

i

Ielenleg) deglenes durranrtas s

34. abra Az érintett csatorna jelenlegi hossz-szelvénye

Felszin alatti viztest altalanos jellemzdi

A kistajban a talajviz mélysége atlagosan 2-4 m kozott talalhato, de a medreket kisérd folyohatak alatt 4 m ala
siillyedhet. Mennyisége a Szamos és Tur kozott 3-5 1/s.km?, mig a Kraszna és a Szamos kozott jelentéktelen.
Kémiai jellege a natrium-, és kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altalaban 25 nk® alatt
van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® folé is emelkedik. A talajviz szulfattartalma 60 mg/1 koriil ingadozik.

A rétegvizek mennyisége 1-1,5 1/s.km? kozott van. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége ritkan
haladja meg a 100 m-t, de sokszor ebbdl a mélységbdl is tekintélyes vizhozamokat nyernek.

A vizsgalati teriileten a hideg vagy langyos vizet ado viztestek csoportjat sekély hegyvidéki és porozus, illetve
hegyvidéki és pordzus viztestek csoportja alkotja.

Viztest neve Viztest VOR Viztest azonosito Tipus
Szatmari-sik AIQ648 p.2.1.2 pordzus
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| Szatmari-sik | AIQ649 | sp.2.1.2

| sekély pordzus

51. tablazat Viztestek jellemzoi

35. abra Viztestek a térségben

7.3.2.7.1.4. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Fiilesd kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny besorolasu. 219/2004.
(VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete a 2a

kategoriaba tartozik.

36. dbra Erzékenységi besorolds (OKIR)
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7.3.2.7.1.5. A teriilet alatti talajviz hidrodinamikadja

A talajviznek a Bereg—Szatmari-siksagon az irodalmi adatok alapjan tért6l és idotol fliggden harom komolyan
szamitasba vehetd utanpotlasi forrasa a csapadék fliiggdleges iranyt (vertikalis) beszivargasa; a vizfolyasok
vagy a kdrnyezd teriiletek feldl torténd oldaliranyt (horizontélis) bedramlés; a mélyebben fekvd, nyomas alatt
allo rétegekbol torténd felaramlas. A fliggdleges beszivargas igen lasst folyamat, az Alfold jelentOs részén
atlagosan 3—7 honap alatt jut le a csapadék a talajvizszintig. A horizontalis iranyt aramlas nemcsak kozvetleniil
a folyok mentén juthat komolyabb szerephez, hanem a jo vizvezetd rétegeket tartalmazé hordalékkupok
esetében is, amelyeknél a talajviz a hegységek peremén lehullott csapadék egy részének horizontélis
bearamlasabol is potlodhat. A felaramlas szerepe még korantsem kell6en tisztazott, de az uj kutatasi
eredmények egyre inkabb valdszintsitik, hogy jelentsége az eddig becsiiltnél joval nagyobb. A talajviz
mennyiségének csokkenésében dontd stulya a parolgasnak, ill. a vegetacidoperiodusban az élovilag altali
vizfelvételnek és parologtatasnak (evapotranszspiracio) van. Szamitdsba veendd talajvizszintcsokkentd
tényezOknek tekinthet6k még a mélyebb rétegek felé torténd elszivargas, ill. az oldaliranyu kiaramlas, aminek
kiilondsen a vizfolyasok hosszan tarto alacsony vizallasa esetén van jelentOsége.

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 3 m-en talalhato. A talajviz a — a fedoéréteg
tulajdonsagait is figyelembe véve normal mélységi tipusnak felel meg. Tekintettel az észlelés idépontjara,
valamint a talajviz feletti sszlet tulajdonsagaira, a talajviz 4llds maximuma marcius elejére, relativ minimuma
oktober végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m lehetséges.

A térségre jellemz0 talajviz helyzetet a kovetkez6 abran szemléltetjiik.

4100 g\
- ] 3 Jelmagyarizat

Toalwpizs it torwp
wharsi malysage [m)

37. abra A talajvizszint terep alatti mélységének alakulasa 2010-ben Forras: Virag Margit: Felszin alatti vizado
osszletek komplex hidrogeologiai vizsgadlata a Felso-Tisza vidéken (Doktori értekezés, 2013.)

7.3.2.7.2. Vizvédelemmel 6sszefliggd hatasok becslése

7.3.2.7.2.1. Létesites

7.3.2.7.2.1.1. Felszini vizekre kifejtett hatdasok vizsgdlata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok természetesen
a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kovetkezhet be valtozas.

A tevékenység soran zajlo munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest
kémiai vizmindségi jellemzdi (pl. atlatszosag), de az épitési munkalatok befejezését kovetden az eredeti
allapot igen rovid id6n beliil helyre all.
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A miitargyak épitését lehetdleg arra az idGszakra kell iddziteni, amikor a vizfolyasban viz nem taldlhato,
ezaltal a felszini viztest szennyezése elkeriilhetd.

7.3.2.7.2.1.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgdlata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoléddan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhatod
vizfelhasznalas. A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkezd szennyvizet annak széllitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

Egvéb a felszin alatti vizet éro hatasok

Normadl izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technolodgiai szennyviz nem keletkezik.
A keletkez6 hulladékok normal iizemi koriilmények kozott nem szennyezik a kdrnyezetet.

A munkateriiletek kornyezetében tarolt hulladékokbdl csurgalékvizre nem kell szdmitani, a tarolt hulladék
jellegébdl kifolyolag. A tarolt hulladékbol a zart tarolokbol eredéen szennyezdanyag kioldodas nem varhato,
a csapadékviz szennyezddése kizarhato.

A csapadékviz a burkolatlan feliileteken a talajba szivarog.

A hatés a vizek tekintetében — az eldirasok betartdsa mellett — semleges.

Esetleges szennyezoanvagok mozgasa a talajvizig

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elétt figyelembe vessziik az teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

Fedé Fekii Réteg
0,00 0,35 humuszos feltalaj, agyag
0,35 2,9 kotott agyag rétegek
2.9 5,20 |ﬁnomhomok

52. tablazat A munkateriiletek kérnyezetében a tipizalt rétegrend
Talajviz: 3 m mélységben.

Vertikalis terjedés a talajvizig

A folytatott tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy valamilyen havéria sordn a szennyezdanyag ne
keriiljon be a felszin alatti vizekbe. A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet
8. §-a kimondja, hogy a felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében bizonyos tevékenységek csak
ugy végezhetd, hogy az hosszu tdvon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo allapotat, a kornyezeti
célkitiizések teljesiilését.

A teriiletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:
A felszini vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (5,20 m-ig) iszapos agyag rétegek kertiltek feltarasra.

A vizsgalt teriileten a nyugalmi vizszint 3,0 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus vizjatéka a
fedGosszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,5-0,8 m kozott varhatd. A vizado
feddrétegének szivargasi tényezdje 1%107 - 5%1071° m/s. Ilyen fedbréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges
szennyez6 anyag ¢évek alatt SEM éri el a talajvizadd Osszletet, és ezaltal annak szennyezettségét nem
okozhatjak.
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A beszivargast vizsgalva egy vertikalis terjedés szamitast is elvégeztiink.

A szamitdsok egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkezo tablazatban lathatd szamitasok alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet elérje kozel 6 évre van sziikség.

Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg - talajviz
szivargasi tényez6 (ki) m/s 2,0E-09 5,0E-10 1,00E-05
effektiv porozitas (n.*) 0,04 0,04 0,14
effektiv sebesség (Vetr) m/d 4,04E-03 1,22E-03 6,33E+00
Retardacid (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 2,02E-03 6,11E-04 3,17E+00
Réteg vastagsdga (L) m 0,35 2,55 0,10
dinamikus diszperzivitas (ar) m 3,78E-03 6,86E-02 6,07E-04
eltelt idd (t) d 86,53 2087,44 0,02
difftiziés koefficiens (D) m?/s 7,15,B-10 7,15,E-10 7,15,E-10
effektiv diffizids koefficiens (D*) m?/s 8,7,B-11 9,9,B-12 9,8,E-10
L‘;‘;gfg‘é?e‘rfsal(lls)f)lszl’erz‘os m?/s 1,5,6-05 84,605 3,8,6-03

nap 86,53 2087 44 0,02
Telérés 2nap 86,5 21740 21740
Xév 0,24 5,96 5,96

53. tablazat Beszivargds szamitdsa - Ogata modell

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus olajszennyezéssel (mely a munkagépekbdl szarmazhat) a
tovabbiakban bemutatasra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a retardacios faktort 5 értékkel vettiik
figyelembe, a kiindulasi szennyezOanyag koncentraciot 100000 pg/l értékben allapitottuk meg, mig a

modellezés ideje: 1 év

TPH M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg - talajviz

Kiinduldsi szennyezSanyag ug/l | 100000,0 20485,05 0,00
koncentracio (co-cx)
szivargasi tényezd (ki) m/s 2,0E-09 5,0E-10 1,0E-05
effektiv porozitas (n.*) 0,04 0,04 0,14
effektiv sebesség (Verr) m/d 4,04E-03 1,22E-03 6,33E+00
Retardacio (R) ml/g 5 5 5
tényleges sebesség (Vieny) m/d 6,74E-04 2,04E-04 1,06E+00
Réteg vastagsaga (L) m 0,35 2,55 0,10
dinamikus diszperzivitas (ar) m 3,78E-03 6,86E-02 6,07E-04
eltelt idd (t) d 365,00 365,00 365,00
diffiizios koefficiens (D) m?/s 7,15,E-10 7,15,E-10 7,15,E-10
effektiv diffizios koefficiens (D) m?%/s 8,7,E-11 9,9,E-12 9,8,E-10
longitudinalis diszperzids koefficiens (D) m?/s 1,5,E-05 8,4,E-05 3,8,E-03
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakjul() szennyez()'an;ag koncentréacio (c1) ne/l 20485 0,00 0,00

nap 519,20 1252465 0,09
Teléres Ynap 519,20 13043,85 13043,95

Xév 1,42 35,74 35,74

54. tablazat Provizorikus olajszennyezés terjedésének szamitasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen ér6 esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje, 35
évre van szikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathato, hogy a talajvizadd rétegeket a felszinkdzeli
rétegek addig védik a felszini szennyezésektol, amig a karelharitasi beavatkozas elvégezhetd.

7.3.2.7.2.2. Vizvédelemmel osszefiiggo hatdasok becslése az tizemelés idején
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Az lizemeltetés soran a jelenlegi allapothoz képest 0 hatasokra kell szamitani.

A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfologiai tulajdonsagai az 0j vizvisszatartdé miitargy kozelében
modosulnak, ezéltal a viztest hidraulikai jellemzdi is.

A meder miitargyak el6tti és utani burkoldsaval kis mértékben modosulnak a meder érdességi viszonyai,
azonban tekintve, hogy ezek maximum néhany m-es csatornaszakaszokat érintenek csak a hatas nem jelent0s.

A miitargyak tervezése soran a maximalis vizvisszatartasi szintet (DV) tigy hataroztak meg, hogy a viz helyben
tartasa csak a HNPI kezelésében 1évo medret érintsen. A térség sziikségtarozasra valo lehetséges igénybevétele
miatt a csatornak lefolyasi viszonyaiban valtozast nem kivantak el6idézni, a csatornakon elleneséses szakaszok
kialakitasat keriiltek.

‘ Alsocibere-csatorna mellékaganak |
‘ vazlatos hossz-szelvénye I
| TERVEZETT ALLAPOT - "A" VALTOZAT |

0«085 TERVETETT MUTARGY

M it bl arkt: 130,20 il

Flesd 072/% s Fulead 022/6, 072/ 85 072/8 uns
|

38. abra Varhato dallapot (vizvisszatartas)

A tervezett miitargy kornyezetében a csatornaban kialakulé magasabb vizszint miatt a csatorna kornyezetében
a talajvizszint emelkedésére lehetne szamitani, mely a klimatikus viszonyok javitasa szempontjabol kedvezo
folyamat.

A megépitett rendszer a vizpotlas mellett tovabbra is alkalmas lesz a belvizelvezetésre, valamint a
vizkorményzasra is, tehat a keletkezd vizfelesleg egy részének betarozasara.

A miitargy ugy lett méretezve, hogy a mértékado vizhozamot kiontés és karokozas nélkiil el tudja vezetni.

A klimavaltozas hatasara mind gyakoribb a szélsGséges iddjaras, a belvizrendszerekkel kapcsolatosan egyre
nagyobb az elvaras a vizvisszatartas novelésére, hogy a tll sok csapadék idején be lehessen tarozni a vizet az
aszalyos idészakra. A vizvisszatartas révén javul az érintett teriilet vizhaztartasa.

Vizszintszabalyozd miitargy épitésével biztosithatd a medertarozés, mely megteremti a vizmegdrzés
lehet6ségét. A medertarozas a talajvizek megtamasztasaval, a nyilt vizfelilletek parologtatasaval a teriilet
természetes vizkészletének helyi hasznosulasat is szolgalja.
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8. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

Lasd 3.6. fejezet.

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbol eredden nem feltételezheto.
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9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS
ELEMZES

A klimakockazati elemzést mellékleten csatoljuk.
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10. A MEGALAPOZO INFORMACIOK
BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1 EED8E807654BF6309CB275EDDOF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteoroldgiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa
Kornyezeti zaj meghatarozasa:
A hattérzaj meghatarozasara korabban tajékoztaté mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2020. februar 27. 10-11 6ra kozott.
Meérést végezte Barna Sdndor kdrnyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.4.-09-1037)
Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa
Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kutadatai
Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek
- Megbizo tervezo6i altal szamitott adatok

- Nagy Laszl6: Miszaki elétanulméany a Kémoro-Fiilesd (HUHN20050) Natura 2000 projektteriileten
torténd vizvisszatartasi célu természetvédelmi beruhazashoz (Munkaszam: FSD-02/2019)

A legfontosabb a kornyezeti hatdstanulmanyban alkalmazott modszerek és szabvanyok az alabbiak voltak:

Levegétisztasag-védelem
Vonalforrasok:

A munkateriiletek megkdzelitési utjait érd 1égszennyez6 anyag terhelést (Pillanatnyi vonalforrast feltételezve,
¢és rovid idejli atlagolasi id6tartamra (1 ora)) az MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras
szennyez6 hatdsanak szamitasa, az MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa és az
MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez0 hatasanak szamitasa szabvanyok alapjan hataroztuk meg.

A munkateriiletek és a kozutak kozotti felvonulasi €s szallitdsi ttvonalak poremisszidjat az U. S.
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth
Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads iranyelvei alapjan
hataroztuk meg. A szennyezO anyag terjedési szamitdsaink a kordbban ismertetett szabvanyok alapjan
pillanatnyi vonalforras esetére és rovid idejli atlagolasi idotartamra (1 ora) végeztiik el.

A kozutakra vonatkozd szallitasi tevékenység esetében folytonos vonalforrast feltételeztiink. Hasznalt
szabvanyok: MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa és MSZ
21457/4-80: A turbulens szordédas mértékének meghatarozasa.
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Diffuz forrasok:

Az beavatkozasok sordn szamos a leveg6t érd terhelés jelentkezik, egyrészt a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasbol, masrészt a foldmunkak soran fellépd kiporzasbodl eredden.

A beavatkozas soran feltételezziik, hogy kialakul egy feliileti forrasként értelmezhetd feliillet melyen beliil a
munkagépek mozognak.

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok altal okozott 1égszennyezettség szdmitasanal meghatiroztuk a révid
atlagolasi idGtartamra (1 h) vonatkoz6 maximalis talajkdzeli koncentraciot (Camax) kedvezotlen szélviszonyok
mellett.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras
koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott 1égszennyez anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idtartamra szamitott, a 1égszennyezd
pontforras kornyezetében fellép leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhaté talajkozeli levegéterheltség-valtozasa) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi
hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, c) az egyoras (PM10 esetében 24
oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
Teljes kort levegd diszperzidos modell (AERMOD) - egy kovetkezd generacios 1égkori diszperzid modell

A levegdminOség-szabalyozasra kifejlesztett €s vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteoroldgiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben. Az AERMOD modellrendszer a foprogrambol (AERMOD) ¢és két preprocesszorbol (AERMET
¢s AERMAP) tevodik ossze. Az AERMET szolgaltatja az AERMOD szamdra a planetdris hatarréteg
jellemzéséhez sziikséges meteorologiai informaciot. Az AERMAP a terepviszonyok jellemzését, illetve a
receptor haldzat eldallitasat végzi el.

Vizmindség-védelem

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével eldalld koncentracio (mg/1)
szamitasa egydimenzios . . . (g
analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracioja (mg/l)

L: tavolsag a szennyez0 forrastol (m)

L-v -t

2D,

vy: sikszivargasi sebesség (m/d)
J] D1: longitudindlis diszperzios koefficiens (m)

C(L,t)= C;O[erfc{

+exp) ok erfd Ly, 1
D, NI
t: a szennyezési eseménytdl eltelt ido

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékii zajszint szamitisa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = § ora. SPesesnin

Yerson 4.1

I‘AM J

N
L, =10lg %Zg-lo 1o

i=l

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1
szamitogépes programmal készitettiik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az

intézkedési tervek részletes szabalyairdl szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan
meghataroztuk meg.
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11. JAVASOLT TERMESZETVEDELMI ES
KORNYEZETVEDELMI CELU INTEZKEDESEK

11.1. JAVASOLT IDOBELI KORLATOZAS

e Javasoljuk, hogy a tervezett épitési munkalatokat megel6z0 fa- és cserjeirtast a sziikségtelen zavarasok
¢s az esetleges fészekaljpusztulasok elkeriilése érdekében a vizsgalati teriileten eldforduld fészkeld
fajok fészkelési id6szakan kiviil, azaz jalius 31. és marcius 15. kdzotti idéintervallumra idézitsék. A
fészkelési és fiokanevelési iddszak kivételével az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a teriileten (pl.:
telelési iddszakban afrikai teleldteriiletiikon tartozkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként
figyelhetdk meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idészakaban), melyek képesek a
zavaré hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.
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12. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4.
MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI KIEGESZITO
INFORMACIOK

12.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

A projekt gazdaja: Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag
Adoszam: 15323871209

Cégjegyzékszam: 00 15 323871

Székhelye: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Levelezési cim: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Képviseldje: Dr. Kovacs Zita igazgatod

Kapcsolattartd: Bereczki Csaba 6kologiai szakreferens
Elérhetdség: +36-30/5588-095, email: bereczkicsaba@hnp.hu

12.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A
KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO
ADATOK

Nem relevans.

12.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO
TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO ANYAGOK ES
ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI
MINOSITESE

Nem relevans.

12.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.

12.5. ERDO IGENYBEVETEL

A vizvisszatartd miitargy létesitési helye, azaz a Fiilesd 072/5 hrsz-u ingatlan esetében a foldhivatali
nyilvantartasban szereplé teriilethasznalati adatok (mivelési agak) nem egyeznek a tényleges
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terlilethasznalattal, ugyanis az ingatlanon keresztiilhizodo arok a tulajdoni lapon nem szerepel. Ezt az
ellentmondast orvosolni sziikséges a vizjogi engedélyezési eljaras elott.

Tovabb bonyolitja a helyzetet, hogy az emlitett ingatlannak mindkét alrészlete (a/ erdd, b/ rét) lizemtervezett
erd6 nyilvantartasban van. Ennek megfelelden a vizjogi engedélyezési eljarast az Erdészeti Hatdsagnal
lefolytatandd engedélyezési (igénybevételi, kiigazitasi) eljarasnak is meg kell el6znie. Az ehhez sziikséges
hatosagi igazolast (miszerint az arok vizjogi lizemeltetési engedéllyel mar évtizedek ota létezik) a Viziigyi
Hatosag kiadta (1asd mellékletben).

Jelenleg tehat a tervezett beruhdzas az erdérdl, az erdd védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol szold 2009. évi
XXXVIL tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdének mindsiild, az Orszagos Erddallomany
Adattarban nyilvantartott erdéteriileteket is érint, a beruhazas az Evt. 77. §-a szerint erd igénybevételével jar.
Erdé igénybevételének mindsiil az erdd6 mezdgazdasagi miivelésbe vonasa, termelésbdl vald kivonasa,
idbleges igénybevétele és rendeltetésszerti hasznalatdt akadalyozo 1étesitmény elhelyezése ill. tevékenység
gyakorlasa.

A kovetkezo abran lathatok a kornyezo tervezett erdétagok (a gombostil a tervezett vizvisszatartdo helyét
mutatja). Forras: NEBIH — erd6térkép — http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Tapolnok,
P,

39. dbra Erintett erdbrészletek
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13. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

Nagy Laszl6: Miiszaki el6tanulmany a Kémoré-Fiillesd (HUHN20050) Natura 2000 projektteriileten torténd
vizvisszatartasi célu természetvédelmi beruhazashoz (Munkaszam: FSD-02/2019)

AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2018. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA
Jogszabalyok:

- 14/2001. (V.9.) KoM-EiiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- A szallitasi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

Természetvédelem

BORHIDI A. (1960) Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando E6tvos Nominatae — Sectio biologica. 4: 21-50.

BOLONI J., MOLNAR Zs., KUN A. (2011) [szerk.]: Magyarorszag Eléhelyei. Vegetaciotipusok leirasa és
hatarozoja, ANER 2011. MTA Okolégiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot, p. 439.

KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtisos novényei. Hatarozokulcsok. —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafo. 616 old.

KORSOS, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer VIII. Kétéltiek és hiillok. Magyar
természettudomanyi Mizeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6

MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium
Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest. 278 p.

MOLNAR, CS., MOLNAR, ZS., BARINA, Z., BAUER, N., BIRO, M., BODONCZI, L., CSATHO, A., 1., CSIKY, J.,
DEAK, J. A., FEKETE, G., HARMOS, K., HORVATH, A., ISEPY, L., JUHASZ, M., KALLAYNE, SZERENYI, J.,
KIRALY, G., MAGOS, G., MATE, A., MESTERHAZY, A., MOLNAR, A., NAGY, J., OVARI, M., PURGER, D.,
SCHMIDT, D., SRAMKO, G., SZENASI, V., SZMORAD, F., SZOLLAT, GY., TOTH, T., VIDRA, T., VIROK, V. (2009)
Vegetation-based landscape regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.): 47-58.

Pocs T. (1981) Novényfoldrajz. In: HORTOBAGYI, T., SIMON, T. (eds.) Novényfoldrajz, tarsulastan és
okologia. Nemzeti Tankdnyvkiado, Budapest.

ZOLYOMI B. (1981) Magyarorszag természetes novénytakardja. In: HORTOBAGYI, T., SIMON, T. (eds.)
Novényfoldrajz, tarsulastan és 6koldgia. Nemzeti Tankonyvkiadd, Budapest.

http://www.termeszetvedelem.hu
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A vizsgalati teriilet él6helyfoltjai és jellemzobb paramétereik

A vizsgalati teriilet él6helytérképe a foltszamokkal

Eléhelytérkép a foltonként legjellemzbb ANER kategoriaval

A kozosségi jelentoségl €lohelyek elhelyezkedése

A védett novényfajok elhelyezkedése

Szakértdi engedélyek

Hatosagi igazolas az arok vizjogi izemeltetési engedéllyel valo rendelkezésérdl

Klimakockazati elemzés

112|



I BioAqua Pro Kft.

14.1.
JELLEMZOBB PARAMETEREIK

A VIZSGALATI TERULET ELOHELYFOLTJAI ES

Kéd !

A-NER?

A-NER r?

Eléhelyi leiras *

N2S

N2_sz*

TDO’

Teriilet

(m?

Fajlista ®

OBxD34

OB

Zavart tide gyep
mocsarrétbol (hasznalt
foldat)

6510

100

1065

Alopecurus pratensis,
Elymus repens, Galium
verum, Centaurea jacea,
Cichorium intybus,
Gentiana pneumonanthe
(legalabb 36 t6), Rumex
crispus, Plantago major,
Juncus effusus, Festuca
rupicola, Serratula
tinctoria, Rosa gallica,
Epilobium cf.
tetragonum, Cirsium
arvense, Daucus carota,
Populus x euramericana

Oshonos fafajok képezte
facsoport, fasor

Nincs

4561

Prunus spinosa,
Crataegus monogyna,
Acer campestre, Acer
tatarica, Fraxinus
angustifolia ssp.
danubialis, Quercus
cerris, Rubus caesius,
Geum urbanum,
Lysimachia nummularia,
Quercus robur,
Ligustrum vulgare, Carex
muricata, Cornus
sanguinea

RC

RC

Telepitett tolgyes erdé
(egykoru tolgyek)

Nincs

16115

Quercus robur, Serratula
tinctoria, Amorpha
fruticosa, Geum
urbanum, Solidago
gigantea, Erigeron
annuus

oG

oG

Vadszoré

Nincs

Ambrosia artemisiifolia,
Abutilon theophrasti,
Xanthium strumarium,
Achillea collina,
Tanacetum vulgare,
Echinochloa crus-galli,
Polygonum aviculare

OBx0C

OB

Taposott foldut

Nincs

1989

Alopecurus pratensis,
Elymus repens,
Cichorium intybus

P2cxP2bxRAX
S6

P2c

Idegenhonos és ¢shonos
szaraz cserjés Gshonos
fafajokkal egy csatorna
felett

Nincs

10826

Fraxinus angustifolia ssp.
danubialis, Quercus
robur, Fraxinus
pennsylvanica, Prunus
spinosa, Pyrus pyraster,
Salix cinerea, Salix alba

OBxD34xP2¢

OB

Mocsarrét cserjés
gyalogakaccal

6440

30

17714

Alopecurus pratensis,
Agrimonia eupatoria,
Agrostis stolonifera,
Amorpha fruticosa,
Calamagrostis epigeios,
Centaurea jacea, Cirsium
arvense, Dipsacus
laciniatus, Galium
verum, Inula britannica,
Prunus spinosa, Rumex
crispus, Senecio
erraticus, Serratula
tinctoria
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8

P2cxP2bxRA

P2c

Cserjés gyalogakac,
szaraz cserjés és Gshonos
fafajok alkotta él6helysav
egy csatorna folott

Nincs

1540

Amorpha fruticosa,
Calamagrostis epigeios,
Prunus spinosa,
Alopecurus pratensis, Iris
pseudacorus, Serratula
tinctoria

P2cxOB

P2c

Cserjés gyalogakac
raterjedt egy tide gyepre

Nincs

4059

Alopecurus pratensis,
Agrostis stolonifera,
Amorpha fruticosa,
Calamagrostis epigeios,
Centaurea jacea, Cirsium
arvense, Dipsacus
laciniatus, Galium
verum, Inula britannica

RC

RC

Telepitett kocsanyos
tolgyes erddk, 35-40
évesek. Aljnovényzet
jellegtelen.

Nincs

108418

Quercus robur, Acer
tataricum, Alopecurus
pratensis, Calamagrostis
epigeios, Prunella
vulgaris

P2cx(B2xB5)

P2c

Cserjés gyalogakac kevés
mocsari ndvényzettel

Nincs

6826

Alisma plantago-
aquatica, Amorpha
fruticosa, Bidens
frondosa, Carex
acutiformis, Carex
riparia, Echinochloa
crus-galli, Frangula
alnus, Glyceria maxima
(kis foltokban),
Hydrocharis morsus-
ranae, Humulus lupulus,
Iris pseudacorus, Juncus
conglomeratus,
Leucanthamella serotina
(legalabb 14 t6), Lycopus
europaeus, Lysimachia
nummularia, Persicaria
hydropiper, Pyrus
pyraster, Solidago
gigantea, Prunus spinosa

P2axP2b

P2a

Rekettyefiizes cserjés
folt,
medermaradvanyban.

Nincs

1570

Salix cinerea, Salix
fragilis, Prunus spinosa,
Pyrus pyraster, Fraxinus
angustifolia ssp.
danubialis

P2cxRA

P2c

Cserjés gyalogakac
képezte sav 6shonos
fafajokkal egy arok felett

Nincs

19208

Amorpha fruticosa,
Fraxinus angustifolia ssp.
danubialis, Populus alba,
Populus % euramericana,
Salix fragilis, Quercus
robur, Pyrus pyraster,
Rubus caesius, Geum
urbanum, Acer tataricum,
Brachypodium
sylvaticum, Asparagus
officinalis

T1

T1

Egyéves szant6foldi
kultira

Nincs

35281

D34x0OB

D34

Jellegtelen, masodlagos
mocsarrét, részben
kaszalva

6440

50

23519

Alopecurus pratensis,
Elymus repens, Agrostis
stolonifera,
Calamagrostis epigeios,
Carex acutiformis, Poa
pratensis, Festuca
pseudovina, Festuca
rupicola, Centaurea
Jacea, Galium verum,
Potentilla reptans,
Daucus carota, Cirsium
arvense, Inula britannica,
Serratula tinctoria,
Eryngium planum,
Tanacetum vulgare

RCxD34

RC

Erd6s6dé, cserjésedd
gyep (mocsarrét) sok-sok
kérissel

6440

50

15685

Fraxinus angustifolia ssp.
danubialis, Alopecurus
pratensis, Acer tatarica,
Elymus repens, Quercus
robur, Lysimachia
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nummularia, Plantago
major, Picris
hieracioides, Amorpha
fruticosa, Calamagrostis
epigeios, Peucedanum
alsaticum, Salix cinerea,
Prunus spinosa,
Crataegus monogyna,
Iris pseudacorus, Carex
acutiformis

D34xP2b

D34

Mocsarrét zavart szaraz
cserjéssel

6440

60

15202

Agrimonia eupatoria,
Alopecurus pratensis,
Calamagrostis epigeios,
Centaurea jacea,
Cichorium intybus,
Crataegus monogyna,
Daucus carota, Dipsacus
laciniatus, Eryngium
planum, Festuca
rupicola, Fragaria
viridis, Galium verum,
Gentiana pneumonanthe
(legalabb 17 1),
Leontodon autumnalis,
Peucedanum officinale
(Legalabb 1 t6), Picris
hieracioides, Poa
pratensis, Prunus
spinosa,
Pseudolysimachion
longifolium (Legalabb 1
t6), Rosa gallica,
Sanguisorba officinalis,
Senecio erucifolius,
Serratula tinctoria,
Symphytum officinale

D34xP2bxOB

D34

Cserjésed6 mocsarrét
zavartabb foltokkal

6510

50

6316

Agrimonia eupatoria,
Alopecurus pratensis,
Amorpha fruticosa,
Calamagrostis epigeios,
Centaurea jacea,
Cichorium intybus,
Crataegus monogyna,
Daucus carota, Dianthus
armeria, Eryngium
planum, Fragaria viridis,
Galium verum, Gentiana
pneumonanthe (legalabb
18 t6), Inula britannica,
Leontodon autumnalis,
Peucedanum officinale
(legalabb 41 t6), Picris
hieracioides, Poa
pratensis, Rosa gallica,
Sanguisorba officinalis,
Senecio erucifolius,
Serratula tinctoria,
Symphytum officinale

D34

D34

Kiszaradé mocsarrét-
laprét szarazodo
jellegtelen foltokkal
(kaszalt)

6510

100

68839

Agrimonia eupatoria,
Agrostis stolonifera,
Alopecurus pratensis,
Ambrosia artemisiifolia,
Amorpha fruticosa
(néhany cserje), Betonica
officinalis, Carduus
acanthoides, Centaurea
Jacea, Cichorium intybus,
Cirsium arvense, Cirsium
canum, Clinopodium
vulgare, Daucus carota,
Eryngium planum,
Festuca rupicola,
Fragaria viridis, Galega
officinalis, Galium
verum, Gentiana
pneumonanthe (legalabb
5 t6), Inula britannica,
Iris pseudacorus, Lactuca
serriola, Leontodon
autumnalis,
Leucanthamella serotina,
Linaria vulgaris, Lotus
corniculatus,
Peucedanum officinale
(legalabb 2 t6), Picris
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hieracioides, Potentilla
reptans,
Pseudolysimachion
longifolium (Legalabb 20
t6), Prunus spinosa,
Pyrus pyraster (a cserjék
legnagyobb része ez),
Rosa gallica, Serratula
tinctoria, Seseli annuum,
Succisa pratensis,
Symphytum officinale,
Tanacetum vulgare,
Tripleurospermum
perforatum

20

D34

D34

Fajgazdag mocsarrét,
laprét atmenettel. Eszaki
széle feldl terjed a cserjés
gyalogakac.

6510

100

64681

Achillea ptarmica
(korabbi adat),
Alopecurus pratensis,
Amorpha fruticosa
(szortan), Bidens
frondosa (néhany t6),
Bolboschoenus maritimus
s.1., Calamagrostis
epigeios, Carex
acutiformis, Centaurea
Jacea, Cichorium intybus,
Cirsium arvense, Cirsium
canum, Clematis recta,
Clinopodium vulgare,
Cnidium dubium,
Colchicum autumnale,
Daucus carota, Dipsacus
laciniatus, Elymus
repens, Erigeron annuus
(szortan), Eryngium
planum, Euphorbia
lucida, Festuca rupicola,
Frangula alnus, Galium
rubioides, Galium verum,
Gentiana pneumonanthe
(legalabb 991 t6),
Hypericum perforatum,
Inula britannica,
Leucanthamella serotina
(legalabb 67 t6), Lythrum
virgatum, Melampyrum
nemorosum, Peucedanum
officinale (legalabb 189
t6), Phalaris
arundinacea, Picris
hieracioides, Prunus
spinosa, Pyrus pyraster
(szortan), Ranunculus
repens, Salix cinerea,
Sanguisorba officinalis,
Salix cinerea, Senecio
erucifolius, Seseli
annuum, Serratula
tinctoria, Sium latifolium,
Symphytum officinale,
Succisa pratensis,
Thalictrum lucidum,
Vincetoxicum
hirundinaria, Verbascum
blattaria

21

P2cxP2bxRAX
S6

P2c

Idegenhonos cserjés
dshonos szaraz cserjéssel
¢és 6shonos fafajokkal

Nincs

5713

Amorpha firuticosa,
Prunus spinosa (nagyobb
foltok is), Fraxinus
angustifolia ssp.
danubialis, Quercus
robur, Salix cinerea,
Salix alba

22

T1

T1

Egyéves szantofoldi
kulttra

Nincs

18498

23

T1

T1

Egyéves szantofoldi
kultara

Nincs

41649

24

RA

Oshonos keményfak
alkotta fasor

Nincs

4872

Acer tatarica, Pyrus
pyraster, Ulmus laevis,
Quercus robur, Fraxinus
angustifolia ssp.
danubialis, Quercus
cerris, Brachypodium
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sylvaticum, Festuca
gigantea

25

Oshonos keményfak
alkotta fasor

Nincs

1651

Acer tatarica, Pyrus
pyraster, Ulmus laevis,
Quercus robur, Fraxinus
angustifolia ssp.
danubialis, Quercus
cerris, Brachypodium
sylvaticum, Festuca
gigantea

26

D34xP2cxF3x
OB

D34

Kiszarado, jellegtelen
mocsarrét, sziki
kocsorddal, erésen
cserjésedik cserjés
gyalogakaccal

6510

50

9590

Agrostis stolonifera,
Alopecurus pratensis,
Calamagrostis epigeios,
Juncus conglomeratus,
Centaurea jacea,
Amorpha fruticosa,
Cichorium intybus,
Crataegus monogyna,
Daucus carota, Dipsacus
laciniatus, Eryngium
planum, Festuca
pseudovina, Festuca
rupicola, Galega
officinalis, Galium
verum, Inula britannica,
Iris pseudacorus,
Persicaria hydropiper,
Peucedanum officinale
(legalabb 120 t6),
Pseudolysimachion
longifolium (Legalabb 7
t6), Potentilla reptans,
Prunus spinosa, Rosa
gallica, Sanguisorba
officinalis, Senecio
erucifolius

27

T1

T1

Egyéves szantofoldi
kultira

Nincs

18186

28

RA

RA

Rezgd nyarak képezte
facsoport

Nincs

589

Populus tremula, Acer
campestre, Amorpha

fruticosa, Rubus caesius,

Frangula alnus, Pyrus
pyraster

55. tablazat — A vizsgalati teriilet élo"helyforltja’i és jellemzobb paramétereik [,, 17 - A vizsgalt éléhelyfolt szama
(szamkodja); ,,2" - A vizsgalt élohelyfolt A-NER kodja (Béloni et al. 2011 alapjan); ,,3 - A vizsgalt éléhelyfolt

legjellemz6bb ANER kédja; ,,4” - A vizsgdlt él6helyfolt rovid jellemzése; ,,5” - Az észlelt kozosségi jelentdségii éléhely
kodja; ,,6” - Az észlelt k6zosségi jelentoségii élohely %-os boritasi értéke a folton beliil; ,, 7" - A vizsgalt éléhelyfolt
jellemzo élohelyének vagy élohelyinek természetessége Boloni et al. 2011 alapjan, ,,8” - A vizsgalt élohelyfolt jellemz6

hajtasos névenyfajai.]
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14.2. A VIZSGALATI TERULET ELOHELYTERKEPE A FOLTSZAMOKKAL

40. dbra - A vizsgalati teriilet élohelytérképe a foltszamok (szamkodok) feltiintetésével (a tervezett miitargy helyszine piros ponttal jelolve)
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14.3. ELOHELYTERKEP A FOLTONKENT LEGJELLEMZOBB ANER KATEGORIAVAL

41. dbra - A vizsgalati teriilet élGhelytérképe a foltonként legjellemz6bb ANER kategoridk feltiintetésével
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14.4. A KOZOSSEGI JELENTOSEGU ELOHELYEK ELHELYEZKEDESE
14.4.1. »,0440 — Folyovolgyek Cnidion dubii tarsulashoz tartozé mocsarrétjei”

42. abra - A ,,6440 — Folyovélgyek Cnidion dubii tarsulashoz tartozé mocsarrétjei” kézosségi jelentoségii élohely elterjedése a vizsgalati teriileten (a vizsgalati teriilet szélet fehér
vonallal jel6ltiik, mig a tervezett miitargy helyszinét piros ponttal)
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14.4.2. 0510 — Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”

43. abra— A ,,6510 — Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) " kozosségi jelentisegii élohely elterjedése a vizsgdlati teriileten (a vizsgalati
teriilet szélet fehér vonallal jeléltiik, mig a tervezett miitargy helyszinét piros ponttal)

121 I



BioAqua Pro Kft.

14.5. A VEDETT NOVENYFAJOK ELHELYEZKEDESE
14.5.1. sziki kocsord (Peucedanum officinale)
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ponttal)

44. abra - A sziki kocsord (Peucedanum officinale) elterjedése a vizsgalati teriileten (a vizsgalati teriilet szélét fehér vonallal jeloltiik, mig a tervezett miitargy helyszinét piros
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14.5.2. kornistarnics (Gentiana pneumonanthe)

45. abra - A kornistarnics (Gentiana pneumonanthe) elterjedése a vizsgalati teriileten (a vizsgalati teriilet szélét fehér vonallal jeloltiik, mig a tervezett miitargy helyszinét piros
ponttal)
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14.5.3. hosszulevelii fiirtosveronika (Pseudolysimachion longifolium)

46. abra — A hosszulevelii fiirtosveronika (Pseudolysimachion longifolium) eléforduldsa a vizsgalati teriileten (a vizsgadlati teriilet szélét fehér vonallal jel6ltiik, mig a tervezett
miitargy helyszinét piros ponttal)
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14.54. tiszaparti késeimargitvirag (Leucanthemella serotina)

47. abra - A tiszaparti késeimargitvirag (Leucanthamella serotina) eloforduldsa a vizsgadlati teriileten (a vizsgdlati teriilet szélét fehér vonallal jeloltiik, mig a tervezett miitargy
helyszinét piros ponttal)
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14.6. SZAKERTO IGAZOLASOK

v
41
.

ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI AR 7/
ES VIZOGY! FOFELOGYELOSEG /,X

Thratdszdm: 142771422011 SZ-050/2011.
Ugvimézd:  dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla (lakik: 4032 Debrecen, Soo R. u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Hajdubdszormeény. 1970. augusztus 13.:

anyja neve: Olah llona Maria;

diplomainak (okleveleinek) Kidllitoja, szima, Kelte:

1. Debrecem Egyetem;
Mezogazdasagtudomany: Kar;
H-12/2003.; 2003, junius 28.

2. Kossuth Lajos Tudominyegyetem;

Természettudomanyi Kar;

227/1996.: 1996. junius 29.

Debreceni Egyetem;

30/2001., 2001. junius 2,

)

szakképzettsége:

okleveles biologus és biologia szakos tandr
halaszati okleveles szakmémdk

tudominyos fokozata:

kérnyezettudomanyok doktora

SZTV elovilagvédelem

szakterilleten a 297/2009. (X1L 21,) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja. a
8§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamdra a szakértoi teveé-
kenységet engedélvezem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2011, jinius .. [

| 1016 Budapest, Meészaros u. 58 Lesélcim: 1539 Bp, PI 675 wiw orszagosaldhatosag gov ha
| Telefon: 2249100 Fax: 2249162 orszagosiizoldhatosss hy
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. . WA,
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  + N 7
IS ViZUGYI FOFELUGYELOSEG 2K
Iktatoszdm. 14/02984-3/2012. Tiargy: Szukértdi tevékenység engedélyezése

Cgvintézd: dr. Gribovszki Réka Nyilvdntarisi szam:  SZ-034/2012,
Srakmal Ggvineézd:  Hévizi Gergely
Kellner Szikird

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (lakik: 4032 Debrecen, So6 Rezsd u. 21.) kérelmezot, aki
szilletett: Tiszaflred, 1974, 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit:

diploma (oklevél) kiallitaja, szama, Kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. jinius 28,

szakképzettségei:
okleveles biologin-1bldrajz szakos tanar

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szimdra a szakértbi
tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érveényes.

Budapest, 2012. méjus .. !

Dr. Heesei Pal
mb. Gigazgatd megbizasabol

e

a U e
Tk gl g
Tolnai Janosné Dr,
mb, fdigazgato-helyettes
1010 Budupest, Mészaros i, $Ka, Levélcim: 1539 Bp_ PL 675 Wiww orszagoszoldhatosag gov hu |
Lelefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszigosa zoldhatosag hu |
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. i
| ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ¥ W 7
IS VIiZOGY! FOFELUGYELOSEG 'S
2 mb. Foigazgato-helyettes
Iktaeciszdm; 1472984-9/2012. Targy: Szakénbi tevékenysép engedélyezése
{gyintézd dr. Gribovazki Réka Nvilvdneareasi szam:  SZ-048/2012.

Srakmai dgyvintezo:  Hévizi Gergely

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezso u. 21.) kérelmezdt, aki
sziiletett: Tiszafiired, 1974, 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiallitojn, szima, kelte:

Kossuth Lajos Tudoményegyetem:
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. junius 28.

szakképzettségei:
okleveles biologia-fildrajz szakos tanar

SZTV Fildtani természeti értékek és barlangok védelme

szakteriileten a 2972009, (X11, 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §.
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartdsba vettem, szdméra a szakéroi tevékenységet
engedélyezem,

A névjegyzéki bejepyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012, julius,, A5 »

”

”

/ \

/

T{L{}um“figlké,\/\?"' ,
Tolnai .hinosnk P

mb. migazgaté-hcly@

1016 Budapest, Mészaros u. S8a Levélcim: 1539 Bp. P, 675 www.onszagoszoldhatosag gov. hu
elefon: 224-9100 Fax: 2249162 orszagosi@zoldhatosag hu |
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www. hbmmk hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézd neve: Molnar Andrea
Targy: szakéndi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Név: Barna Sdndor
Sziiletési hely, ido: Debrecen, 1978.12.07,
Anyja neve: Armos Katalin
Lakeim: 4028 Debrecen, Hadhdzi at 7. V5.
Kamarai regisztracios szam: 09-1037
Oklevél megnevezése: Okleveles kisrnyezetgazdilkodasi agrairmérnik
Oklevél szima, kelte: K-15/2004,
Oklevél szak, szakiriny: Kdrnyezetgazdilkodasi agrairmérndk szak

Oklevél kiboesatoja: Debreceni Egyetem Mezdgazdasigtudomdnyi Kar

szamdra az aldbbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejileg a jogosultsigokat a Magyar
Mérndki Kamara dltal vezetett szakéndi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazdilkodds szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKV- 1.2 Levegbtisztasig-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kizeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerisitett hatirozat — a tervezd- és szakérté mémdkok, valamint épitészek szakmai
kamardirél sz616 1996. évi LVIIL tdrvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42, § (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdés szerinti kozigazgatdsi hatosdgi jogkorben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (X11.21.) Korm. rendelet 1, § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiaddsra.

Az indokolist ¢és a jogorvoslatrol szolo tdjékoztatist a kozigazgatdsi hatosigi eljdris és
szolgdltatas altalinos szabélyairdl szol6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt melldzésre.

Debrecen, 2015, janudr 27.

-~

A‘(\/‘mk oo ( s

/2 5 DF,Dobozi Erika
(£ (8 Ha}’« MK titkdr
= i )
G, - L
\ 7, S
Tijékoztato: " Debrect® -
A szakértoi jogosultsdg gyakorldsdnak feltétele az adategyvezietési kbreleSetség teljesitése és a kamarai tagdi

hatariddben torténd befizetése is!
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14.7.

HATOSAGI IGAZOLAS AZ AROK VizZJOGI
UZEMELTETESI ENGEDELLYEL VALO RENDELKEZESEROL

Kamdmarsparta 030 01 31 14 s
wova yFarkas Géza [SK)..

36500/6-8/2020.41

it
SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG \
- 0 JaN 22,
Targy: hatosagi nyilatkozat
Ugyintézé: Tasnidi Marina 7
Telefon: +36 (42) 310-137/103 e

Ogyfélfogadis: 4400 Nyiregyhiza, Kolcsey utca 12-14
H, Sze: 9:00-12:00, 14:00-16:00, P: 9:00-12:00
Iratdtvétel: 4400 Nyiregyhiza, Erdé sor 5.

oo

HATOSAGI NYILATKOZAT

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosig (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 2020. januar 14-én
érkezett beadvanydban hatésagi nyilatkozat kiadasat kérte a Szaboles-Szatmar-Bereg Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosagtol (tovabbiakban: Katasztrofavédelmi Igazgatésig) arra
vonatkozoan, hogy a Fiilesd 072/7 hrsz-ii drkot az Alsécibere-csatornival dsszekotd
drokszakasz 1975-t6] vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezett annak 2003. évi
visszavondsaig.

Kérelmére nyilatkozatomat az alabbiak szerint adom meg:

A Fiilesd 072/7 hrsz-u drkot az Als6cibere-csatorndval dsszekoté drokszakasz a Kolcsei
Kossuth Mg. Tsz., mint engedélyes részére fiilesdi tizemének iizemen beliili vizrendezésére, Ht.
217-3/1975, szdmon kiadott, 1975. mércius 27-t61 2003. november 28-ig érvényes vizjogi
iizemeltetési engedéllyel, ezt kivetden Fiilesd Kozség Onkormanyzata részére Fiilesd kozség
mezgazdasagi céli belvizhalozatdra, 3135-17/2003. szamon kiadott, 2003, november 28-161
2018. november 30-ig érvényes vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezett a targyi
létesitmények részeként.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag hataskorét a vizgazdalkodési
hatésagi jogkor gyakorlasardl szolé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében,
valamint a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésigi feladatokat ellto
szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja,
illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. szami melléklet 7. pontja allapitja meg.

Kelt: Nyiregyhéza, elektronikus bélyegzé szerint
Varga Béla tii. ezredes
tiizoltosdgi ftandcsos
igazgaté
helyette, nevében:

Farkas Géza
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1. VEZETOI OSSZEFOGLALO

Az Europai Parlament és a Tandcs 1303/2013 EU rendelete értelmében az iranyitd
hatosdgoknak biztositania kell, hogy a nagyprojektekrdl olyan kornyezeti hatisvizsgalat
késziiljon, amely mar figyelembe veszi az éghajlatvaltozds mérséklésének sziikségességét,
valamint az éghajlati valtozasokhoz val6 alkalmazkodas igényét és a katasztrofakkal szembeni
ellenalld képesség mértékét. Az eurdpai unids tdmogatasban részesiild projektek esetében igy
a klimakockézat elemzése kotelezo feladat.

A 2014. majus 16-an hatalyba 1épett 2014/52/EU iranyelv az egyes koz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol mar eldirja, hogy ,helyénvald felmérni a
projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatdsat (példaul az tiveghazhatast okozd gazok
kibocsatasat), és az éghajlatvaltozasnak valo kitettségiiket.”

A tagéllamoknak a 2014/52/EU irdnyelv atiiltetésérdl annak hatalyba Iépését kovetd 3 éven
beliil kellett gondoskodniuk.

A hazai jogrendbe iiltetés céljabol 2017. jinius 09-én modositasra keriilt a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Khvr.). A projektek klimakockazatanak értékelés és
kezelése a kornyezeti hatastanulmany kotelez6 tartalmi elemévé valt.

Jelen klimakockazati elemzést a Miniszterelnokség Monitoring és Ertékelési Foosztaly
Ertékelési és Tervezési Osztalya megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal készitett, 2016. 11.
11-én lezart ,, Részletes modszertani leiras a klimakockdzati utmutatohoz” c. anyag
(tovabbiakban utmutato) alapjan allitottuk Gssze.

A kapcsolodo elézetes vizsgalati dokumentéaciobdl és tervekbdl kideriil, hogy ,, 4 pannon
gvepek és kapcsolodo élohelyek hosszu tavii megorzése az orszagos Natura 2000 proirizalt
intézkedési terv stratégiai intézkedéseinek megvalositasaval” cimii LIFE17IPE/HU/000018
szamu projekt keretében a Komord-Fillesd (HUHN20050) Natura 2000 projektteriileten
vizvisszatartasi célu természetvédelmi beruhdzas megvalositasat tervezik.

Ennek érdekében sziikséges a 2.2. fejezetben ismertetett beavatkozasok elvégzése.

Jelen tanulmény keretében a fent emlitett beavatkozds nyomdn Ilétrejové Uj allapotra
vonatkozoan végeztiik el a klimakockazati elemzést.

Vizsgaltuk, hogy az érintett projektteriilet mely éghajlati tényezdk valtozasara érzékeny; mely
valtozasoknak van ezek koziil ténylegesen is kitéve; a valtozadsok varhatoan milyen hatassal
lesznek a teriiletre és milyen kockéazatot jelentenek. Tovabba javaslatot tesziink arra
vonatkozoan, hogy milyen intézkedéseket lehet tenni annak érdekében, hogy megeldzzik,
illetve mérsékeljiik a varhatd negativ folyamatokat és nyomon kovessiik ezen intézkedések
hatékonysagat.

A klimakockazati elemzés soran megallapitasra keriilt, hogy ,, 4 pannon gyepek és kapcsolodo
élohelyek hosszu tavi megorzése az orszagos Natura 2000 proirizalt intézkedési terv stratégiai
intézkedéseinek megvalositasaval” cimii LIFE17IPE/HU/000018 szdmu projekt keretében a
Komoro-Fiillesd (HUHN20050) Natura 2000 projektteriileten vizvisszatartdsi célu
természetvédelmi beruhdzas egy éghajlat altal befolyasolt projekt. A klimavaltozasra pedig a
kivitelezés idején torténd karosanyagkibocsatas révén van hatassal. Azonban ez a hatas lokalis,
globalis szinten viszont elhanyagolhato.
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2. BEVEZETES

2.1 A DOKUMENTACIO CELJA

Az antropogén okokbol bekovetkezd éghajlatvaltozas napjainkra jelentds mértéket oltott. A
valtozasokat megallitani nem, legfeljebb lassitani lehet. Az éghajlatvaltozas hatasai mar
napjainkban is érzékelhetdk, és ez a jovoben csak fokozodni fog.

Az EU 2010-ben utnak inditotta ,,Europa 2020 elnevezésii, 10 évre sz6l6 foglalkoztatasi és
inkluziv fejlédés, novekedés feltételeit. Ennek érdekében o6t kiemelt stratégiai célteriiletet
hatarozott meg:

o foglalkoztatas;

o kutatas és fejlesztés;

o ¢ghajlat-politika/energiaiigy;

o oktatasiigy;

e tarsadalmi befogadas és szegénység elleni kiizdelem.

Abbol, hogy a stratégiaba célteriiletei koz¢ bekeriilt az éghajlat-politika lathatjuk, hogy az EU
felismerte milyen fontos a klimavaltozas negativ hatdsainak csokkentése. Ennek megfeleléen
az éghajlatvaltozas az EU részérdl kiemelt figyelmet élvez. A 1303/2013/EU rendelet eldirja,
hogy a Bizottsag ¢s a tagallamok kotelessége, hogy partnerségi megallapodasok és programok
révén biztositsa az éghajlatvaltozas mérséklését; az éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodast; a
biologiai sokféleséget; a katasztrofakkal szembeni ellenallo képességet; valamint a kockazatok
megeldzését és kezelését.

A fentiek szellemében jelen dokumentacid célja vizsgalni és értékelni, hogy ,, 4 pannon gyepek
és kapcsolodo élohelyek hosszu tavii megorzése az orszagos Natura 2000 proirizalt intézkedési
terv stratégiai intézkedéseinek megvalositasaval” cimii LIFE17IPE/HU/000018 szamu projekt
keretében a Komord-Fiilesd (HUHN20050) Natura 2000 projektteriileten vizvisszatartasi céla
természetvédelmi beruhazas projekt részét képezd beavatkozasok soran elérni kivant célallapot
milyen mértékben ellenalld az éghajlatvaltozas kovetkezményeinek, szolgalja-e, és ha igen,
milyen mértékben az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valo alkalmazkodast; valamint alkalmas-e, ill.
milyen mértékben az éghajlatvaltozas mérseklésére.
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22 A PROJEKT ELOZMENYEIL, TERULETE, VALAMINT A BERUHAZAS
KERETEBEN MEGVALOSULO BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

2.2.1 Elézmények

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosdg a projektteriileten természetvédelmi célu
vizgazdalkodasi infrastruktura kiépitését tervezi, a 6440 (artéri mocsarrétek) és 6510 (sik- és
dombvidéki kaszalorétek) tipusu éldhelyek vizhaztartasanak javitasara. A cél a vizvisszatartas
novelése. Annak meghatarozasara, hogy a tervezett miitargy milyen paraméterrel valosuljon
meg, a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag miiszaki eldtanulmany készitésével bizta meg
Nagy Laszlo épitdmérnokot. A vizvisszatartds megvaldsitasara két valtozat sziiletett, melyek
az alabbiakban keriilnek bemutatésra.

2.2.2 Projektteriilet bemutatasa

A projektteriilet Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Fehérgyarmati jarasban, Fiilesd
telepiilés kiilteriiletén talalhato, és az alabbi helyrajzi szamokat érinti:

Helyrajzi szam = Alrészlet = Miivelési ag Tulajdonosi adatok
Fiilesd 072/5 a efdc’i tulajdonos: hfagya’r All?m
b rét vagyonkezeld: Nyirerdd Zrt.
Fiilesd 072/6 legel tulajdor}osok: .B.észérrflér.llyi K’ris‘.céf,’ Bész(i’rményi Matyas
haszonélvezeti jog: Boszorményi Sandorné
Fiilesd 072/3 legel tulajdonosok: Boszérményi Kristof, Boszorményi Matyas

haszonélvezeti jog: Boszorményi Sandorné

A teriilet tengerszint feletti magassaga 112,0-112,5 m kozotti. A térség vizrajzi adottsagait a
mult szazad masodik felében kialakitott belvizelvezetd Iétesitményei hatdrozzak meg.
Legjelentdsebb ezek koziil a Tapolnok-focsatorna, melynek mellékaga az Alsocibere-csatorna
kozvetleniil a projektteriilet nyugati oldalan fut. Ebbe torkollik bele a teriiletet kelet-nyugati
iranyba atszel6 mellékdg, melyet Fiilesd kozség mezdgazdasagi célu belvizhaldzatanak
részeként Fiilesd Kozség Onkormanyzata {izemeltet (iizemeltetési engedélyek szama: Ht.217-
3/1975.,3135-17/2003.) a Viziigyi Hatosag 36500/6-9/2020.4lt. szam nyilatkozata szerint.

A mellékag relevans, 1420 m hosszu szakasza f6ldmedrd, rajta 1 db ateresz talalhato.
Torkolattol a 0+370 km szelvényig:

e Szélesség: 4,5-6,5 m
e Fenékszint: 109,65-110,15 mBf

A part teljesen, a keresztszelvény pedig részben cserjékkel és fakkal bendtt. Az ingatlan-
nyilvantartasban ez a mederszakasz rendezetlen, a Tuaristvandi 0183, 0184 és Fiilesd 072/5
hrsz.-u teriileteken huzodik. A 0+370 km szelvényben az arok keresztezi a 072/4 hrsz.-u
foldutat. A keresztezésnél egy 13,6 m hosszu, négyszdgszelvényli ateresz taldlhatd, melynek
miiszaki allapota jo.
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0+370 — 1+075 km szelvényig:

o Szélesség: 5,4-6,4 m
e Fenékszint: 109,94-110,45 mBf

A csatorna ezen szakasza a 072/7 hrsz. szamon van nyilvantartva, de a helyszini felmérés soran
megallapitasra keriilt, hogy nyomvonala csak rovid szakaszon esik ténylegesen az ingatlan
teriiletére. A 0+420 km szelvényben fa szerkezetii, ideiglenes mederduzzaszté talalhatd. A
0+770 km szelvényben bal oldalrol egy mellékag csatlakozik be, ami egy széles, természetes
mélyvonulat. A meder keresztszelvénye tobbnyire megfeleld allapotd, de néhany méteres
sz¢lteriilete becserjésedett, ami a karbantartast, kezelést jelentésen akadalyozza.

Az e feletti 345 m hosszii mederszakaszon a partél szintje folyamatosan emelkedik. A
legtavolabbi szelvényben a fenékszint 110,80 mBf{, a partélszint pedig 112,20 mBf.

2.2.3 Tervezett beavatkozasok

A vizvisszatartds megvalositdsara két valtozat sziiletett. Mindkettd kizarolag az Alsdcibere-
csatorna mellékagat érinti.

»A” valtozat

Ebben az esetben a mellékagon 1 db vizvisszatartd miitargy épiilne a befogadoba csatlakozastol
mintegy 65 m-re. Az érintett ingatlan a Fiilesd 072/5 hrsz.-u teriilet. A javasolt maximalis
vizvisszatartasi szint a 110,70 mBf. Ezzel az egy mitarggyal a projekt teljes célteriilete mentén
kialakithato mederbeli vizvisszatartas.

»B” valtozat

Ebben az esetben a mellékagon 2 db vizvisszatartd miitargy épiilne. Az als6 mitargy helyszine
megegyezik az ,,A” valtozatban ismertetett helyszinnel. A masik miitargy pedig a 0+800 km
szelvény kornyékén valositandd meg, mely a Fiilesd 072/6 és 072/7 hrsz.-u teriileteket érinti. A
felsé miitargy esetén a javasolt maximalis vizvisszatartdsi szint a 110,90 mBf. Ez a véltozat
akkor javasolt, ha természetvédelmi szempontbdl indokolt az ,,A” valtozathoz képest +20 cm-
es vizszintemelés.

A tervezés iddszakaban kidolgozott ,,A” ¢és ,B” valtozatok koziil az ,,A” valtozat lesz
megvalositva.
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3. KORNYEZETELEMZES

Hazankra vonatkozdan négy regiondlis klimamodell all rendelkezésre. Ezek, valamint a
Masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia' alapjan, Magyarorszdgon a 21. szdzadban az
alabbi valtozasok véarhatok:

3.1 GYAKORIBBA ES INTENZIVEBBE VALNAK A SZELSOSEGESEN MELEG
IDOJARASI HELYZETEK

Homérséklet terén a valtozasok statisztikailag szignifikansak. Hazankban melegedés varhato.
A valtozés a nyari id6szakra nézve lesz a legszamottevobb, tovabba az orszag kozEépso és dél-
alfoldi teriiletein jelentkezik majd a legintenzivebben.

A 20. szazad elejétdl 2014-ig atlagosan 7 nappal ndtt a h6hullamos napok szama (Tkozép > 25
°C) és 12 nappal a nyari napok szama (Tmax > 25 °C). Ebbdl latszik, hogy a meleg szélséségek
gyakorisaga erdteljesen novekszik.

<2
12-4
46
e-8
Ene-10
Bl 10-12
- 214
B > 14 nap

1. abra: Héhullamos napok szama (napi kézéphémérséklet > 25 °C) az 1980-2009-es idészakban, racsponti
trendbecslés alapjan®

3.2 HIDEG SZELSOSEGEK RITKABBAN LEPNEK FEL

Az a) pontban emlitett meleg sz¢élséségek mellett parhuzamosan megfigyelhetd a fagyos napok
(Tmin < 0 °C) szamanak csokkenése, atlagosan 13 nappal. Igy megallapithato, hogy a hideg
sz€lsOségek elofordulasa kisebb mértékben csokken.

Csokkent a fagyos napok szama
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1 Tovabbiakban NES-2.

2 Forras: http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/
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2. dbra: A fagyos napok szamanak alakulasa orszagosan 1901 és 2010 kizétt

3.3 MEGNO A TARTOS SZARAZSAGGAL JARO IDOSZAKOK HOSSZA

A szaraz napok szdmara vonatkozoan a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az
évszazad kozepére. Azonban a szazad végére mar szignifikdns ndvekedés varhatd az orszag
egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan nd a szarazsag és aszaly lehetOsége ¢€s

valoszintiisége.
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3. abra: Szdraz periodusok (R < 1 mm) maximalis hosszanak varhato valtozasai (%) (Kompozittérképek 11

modellszimulacio eredményei alapjan, referencia idészak: 1961-1990)

(Forrds: Masodik Nemzeti Eghajlatvaltozdsi Stratégia)

3 Forras:

http.//www.origo.hu/idojaras/20120306-kanikula-az-ara-a-magyarorszagi-klimavaltozasnak-extrem-idojaras-

szarazsag-hohullam.html
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3.4 KEVESEBB LESZ A CSAPADEKOS NAP, A CSAPADEK MIND INKABB ROVID,
INTENZ{V ZAPOROK FORMAJABAN FOG JELENTKEZNI

A csapadék térbeli és id6beli erdteljes valtozékonysaga miatt nehezebb kimutatni a csapadék
terén bekovetkez6 valtozasokat, mint hdmérséklet esetén.

Ami viszonylag nagy bizonyossaggal kijelenthetd, hogy a csapadékellatottsag csokkent az
elmult fél évszazadban.

?’j,* ke,

&3 ) o
&E v &

. T ome< 12
\\ C3-12-6

\ T 6-0

- mmo-6

OMSZ = Eme-12
6 - 12%

4. dbra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozdasa 1961 és 2016 kézétt.*

Az évszakos csapadékvaltozasok még az éves anomalidk iddsoranal is nagyobb
valtozékonysagot mutatnak. Sok a nem szignifikans valtozas, a nem egyértelmii adat. Mindezek
mellett a vizsgalt adatok alapjan leginkabb a tavaszi, majd az 6szi csapadékcsokkenés a
legjelentdsebb. A tél a legszarazabb évszakunk. Itt is megfigyelhetd némi csapadékcsdkkenés,
de nem szamottevo mértékben. A nyarak sokéves csapadékatlaga pedig viszonylag egyenletes,
mutat némi novekvd tendenciat, de a valtozas nem szignifikéns.

A csapadék szélséségek esetén pedig az figyelhetd meg, hogy csokken a csapadékos napok
szama, és a csapadék egyre inkabb rovidebb ideig tartd zdporok, zivatarok forméjaban fog
lehullani.

A rendelkezésre allo klimamodellek elorejelzései alapjan a varhato klimatikus valtozasok
kovetkezményeként nagy valosziniiséggel gyakoribbakka valnak az aszalyok, né a szarazsag és
az erdotiizek veszélye. N6 az arvizek, villamarvizek kialakulasanak kockdzata és azok
intenzitdasa. A fokozott csapadék- és vizjelenségek varhatoan novelik a talajerozio mértéket.

Ezzel csak eérintettiik a valtozasok kovetkeztében jelentkezo mdasodlagos hatasokat, melyekkel
szamolni kell a jovoben, ami mutatja a kornyezeti hatasvizsgalat részeként végzendo
klimakockdzat elemzés sziikségességet a nagyprojektek kapcsan.

Igy a projektek keretében megvalésitando célok elérése érdekében az elemzésen keresztiil
talalhatjuk meg azokat a megoldasokat, melyekkel névelheto a projektek keretében elvégzett
beavatkozasok eredményekent elért célallapot éghajlatvaltozassal szembeni ellenallo-
képessége. Ezzel biztosithato, hogy a projekt-finanszirozasi forrasok felhaszndlasanak
koltseghatékonysagat minél kisebb mértékben csokkentsék a globalis klimavaltozas
kovetkezményei.

4 Forras: http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyvelt valtozasok/Magyarorszag/
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3.5 A PROJEKTTERULET FOLDRAJZI ADOTTSAGAI

A projektteriilet a Szatmari-sik kistdj tertiletén helyezkedik el. A kdvetkezdkben a kistdjnak,
mint a projekt helyszinének bemutatasat végezziik el, kiemelve azokat a tényezoket, melyek a
klimakockazati elemzés szempontjabdl nagyobb jelentdséggel birnak.

3.5.1 Domborzat

A kistdj 108 és 123,8 m kozotti tengerszint feletti magassagu, tokéletes siksag. Délkelet feldl
északnyugati iranyban lejt. A felszin kozel fele kis relativ reliefii (atlagérték 1 m/km?2), artéri
szintli siksdg, amelyet elhagyott, kiillonb6z6 mértékben feltdltott folyomedrek strli hdlozata
borit. Harom lapos, délkelet-északnyugat iranyu hat figyelhetd meg benne, melyek a Szamos
kiilonboz6 lefutdsi irdnyaihoz tartoz6 folyohatak. Ezek kozott rossz lefolyast, elgatolt,
vizenyds teriiletek alakultak ki. Ezek koziil a legjelentdsebb a méar lecsapolt Ecsedi-1ap volt.

3.5.2 Eghajlat

A kistdj a mérsékelten hiivos és a mérsékelten meleg éghajlati 6v hataran fekszik. Az évi
napsiités 0sszege 1850 ora, ebbdl nyari idészakra 770-790 6ra esik, a téli pedig kevéssel 170
oOra alatti idOtartam. Az évi k6zéphdmérséklet 9,4-9.6 °C, a vegetacios iddszakban 16,8-16,9
°C. A napi kozéphdmérséklet évente 193-196 napon keresztiil haladja meg a 10 °C-ot, és ez az
id6szak apr. 3-5. és okt. 17. kozé esik. Evente mintegy 185 napon 4t nem csokken a hémérséklet
fagypont alé, a fagymentes id6szak apr. 14-én kezdddik és kb. okt. 20-ig tart. A nyari abszolut
hémérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0 °C, a téli abszolut minimumokeé -18,0 és -19,0 °C
kozotti. Az évi csapadékosszeg 590-670 mm kozotti. A vegetacios idészakban 350-380 mm es6
varhato. A 24 6réas csapadékmaximum 95 mm, amit Tiszabecsnél mértek. A hotakards napok
atlagos évi szama 45 nap, 20 cm atlagos maximalis vastagsaggal. A tertilet ariditasi indexe 1,05-
1,18 koriili. Az E-i, a D-i és a DK-i széliranyok a leggyakoribbak; az atlagos szélsebesség 2,5
¢és 3 m/s kozotti.

3.5.3 Vizrajz

A kistaj 6 folygja a Tisza, ami a hatartdl a Szamos torkolataig terjedd szakaszaval tartozik a
Szatmari-sikhoz (60 km, 13 173 km? teljes és 812 km? hazai vizgytijtével).

A Tisza ezen a szakaszon az alabbi vizfolyasokat veszi fel:

e Batar (54 km, 396 km?);

e Tur (95 km, 1262 km?);

o Tur-fécsatorna (65 km, 615 km?);

e Szamos (415 km, 15 881 km? teljes, ill. 50 km, 306 km? hazai vizgytjtével);
o Kraszna (193 km, 3142 km?, ill. 56 km, 887 km? hazai vizgyijtével).

Jelentds az egykori Ecsedi-lapot levezetd, Szamos és Kraszna kozotti slirli csatornahaldzat,
melynek fontosabb tagjai a kdvetkezok:

o Eszaki-csatorna (30 km, 119 km?);
o Keleti-dvcsatorna (70 km, 449 km?, amibdl 37 km, 153 km? Magyarorszagra);
e Lapi-csatorna (127 km, 258 km?, amibd] hazai 147 km?).

Meérsékelten szaraz teriilet, minimalis vizhidnnyal. A nagyvizek kora nyaron, a kisvizek dsszel
¢s télen a leggyakoribbak. A vizmindség a hataron tulrol érkezd szennyezések miatt elég rossz.
A kb. 1300 km-es belvizi csatornahaldzat vizeit 4 szivattyutelep segit levezetni. Allovizei
tobbnyire holtagak, illetve mesterséges tarozok és halastavak. Legjelentdsebb allovize a
szamossalyi Holt-Szamos, a maga 48 ha-os felszinével. A ,talajviz" mélysége 2-4 m kozott
van, a folyohatakon 4 m ala is siillyedhet, mig a ldposabb, mélyebb részeken 2 m feletti is lehet.
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Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 100 m-t, de vizhozamuk tobbnyire még igy is
jelentds. A kistdj komoly kornyezeti problémaja, hogy alacsony a csatornazottsag mértéke. A
teleptilések tobb mint felében ugyan kiépiilt a kozcsatorna-hélozat, azonban az erre
racsatlakozott lakdsok aranya csak 36,5%, ami a vizbazis jellegli teriilet vizmindségét
veszélyezteti tavlatilag.

3.5.4 Novényzet

A kistdj a Tisza és mellékfolydinak egykori artere, korabban erddvel boritott teriilet. Régen a
ligeterdok ¢és a gyertyanos-tolgyesek uralkodtak; gyepek, szantok csak az erddirtdsok
kovetkeztében alakulhattak ki, ma mar azonban a Szatmari-sik jelentds részét elfoglaltak. A
még fennmaradt erdok tolgy-koris-szil ligeterdok €s alfoldi gyertyanos-tolgyesek, illetve ezek
szarmazékai. Mélyebb fekvésben jellemzoek az égeres laperddk, a folyok mentén pedig az
artéri puhafas ligeterdok. A gyepek dontden masodlagosak, jellemzdek a mocsarrétek és az
mezofil jellegli ecsetpazsitos, csenkeszes rétek, legelok. Néhol enyhe szikesedés is
megfigyelhetd. Az egykori Ecsedi-lap ¢€ldvilaga, eredeti vegetacidja szinte teljesen eltiint. A
tertilet gazdag karpati, hegyvidéki floraclemekben, dus geofiton aszpektussal.

3.5.5 Telepiiléshalozat és kozlekedés

A Kkist4j jelentds kiterjedésti és stirti telepiilésrendszere van (6,1 telepiilés/100 km?). A Szatmari-
sik 71 telepiilése zommel hatas teriileteken taldlhato, ahol az arvizek kevésbé veszélyeztették a
lakossagot. Az kistdj kozpontja Szatmarnémeti volt, ami az 1. vilaghaboru utan orszaghataron
kiviilre kertilt, és a varosi jogallasi Fehérgyarmat és Csenger a mai napig nem tudta atvenni a
kozpont szerepét. A telepiiléseket még ma is fenyegeti az arviz. A siirti telepiiléshal6zat nem
tarsul magas népstiriiséggel. A relative magas természetes szaporodas sem tudja ellensulyozni
az elvandorlast. Arterialis kozlekedési halozati helyzeti, két forgalmi tengelyti, stirli
kozathalozattal rendelkezé teriilet. Athalad rajta a 491. sz. és a 49. sz. f60t. Vasutvonalai a
Matészalka-Zajta, a Matészalka-Csenger vasiti mellékvonalak. Eszakkeleten és keleten a kistaj
hatéra egyben a magyar—ukran (hataratkeld: Tiszabecs), délkeleti hatara pedig magyar—roman
(hataratkeld: Csengersima) orszaghatér is. Allami kozatjainak hossza 372 km, amelyb6l 73 km
(19%) masodrendii féut. Kozutsiirtisége 31 km/100 km?, foutsiirlisége 6 km/100 km?. Féut
menti telepiiléseinek aranya 19%. Vasutvonalainak hossza 67 km, vasutstirtiség 5,6 km/100
km?. Telepiiléseinek 22%-a rendelkezik vasttallomassal. Hajozhaté vizi ttja a Tisza Tiszabecs
és Vasarosnamény kozotti szakasza, valamint id0szakosan hajozhaté a Szamos teljes hazai
szakasza. Kisarnal kozati hid ivel at a Tiszan, a Szamoson Tunyogmatolcsnal koz- és vasuti hid
is van, Csengernél kozuti hid talalhato.
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3.6 ERZEKENYSEG ELEMZES

Az érzékenység elemzés soran arra a kérdésre keressiik a valaszt, hogy a projekt, ill. a projekt
keretében végzett beavatkozasok eredményeként elért célallapot egy adott €ghajlatvaltozasi
hatasra milyen mértékben érzékeny.

A 2.2. fejezetbdl lathato, hogy a projekt természetvédelmi célu vizvisszatartas megvalositasat
foglalja magaba.

Tekintettel a projekt jellegére, az érzékenység elemzes soran azt tudjuk megvizsgalni, hogy a
beavatkozasok altal érintett teriileteken a munkalatok elvégzése nyoman kialakult uj allapot
mennyire érzékeny egy-egy klimatikus tényezdre, éghajlati hatésra.

Az utmutato a kovetkezd vizsgalati szempontokat adja meg az érzékenységre vonatkozoan,
amelyeknek nem mindegyike vonatkoztathat6 jelen projektre. Az alabbiakban a szempontok
megfeleltethetdségét is taglaljuk.

3.6.1 A beruhazas helyszinén talalhaté eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

A beruhazas helyszinén lévo eszkozoknek a projekt végallapot szerinti vizi létesitményeit,
miitargyait tekintjiik.

Ezekre a 1étesitményekre a homérsékleti és csapadékkal Gsszefiiggd éghajlati paraméterek
inkabb csak kozvetve hatnak. Onmagaban az eszkdzokre, létesitményekre példaul a
héségnapok szamanak ndvekedése, az atlagos napi hdingas novekedése nincs jelentds hatassal,
azonban a meleg szélséségek nyoman kialakult szarazsag, aszaly kovetkeztében szaraddsos
repedések jelenhetnek meg a rézsiikon; a heves esézések pedig kimosddasokat okozhatnak.

Az eszkozok, létesitmények jelentOsebb érzékenységet mutatnak a masodlagos hatisokra
nézve, amilyen a mértékado értéket meghaladd vizhozamok, a felhdszakadéasos jelenségek,
ugyanis ezek a rézsiik allékonysagat ronthatjak, sot szélsdséges esetben okozhatnak
rézstisuvadast is.

Az eszkozok allapotat a tomegmozgasos jelenségek is szdmottevoen veszelyeztethetik.

3.6.2 A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, mindéségét és/vagy arat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

Ennél a szempontnal azt vizsgaltuk, hogy a projekt keretében végzett beavatkozasokkal érintett
teriileteken, a beavatkozas eredményeként kialakitott célallapot fenntartasa, tizemeltetése sordan
milyen hatasokkal kell szamolni az éghajlatvaltozas kapcsan.

A hémérsékleti és a csapadék mennyiségével, eloszlasaval 0sszefiiggd paraméterek a beruhazas
tertiletén talalhato létesitmények, eszk6zok fenntartasi munkait nem befolyasoljak kozvetleniil.
Ezekre a tényezdkre nézve felmeriilhet az a probléma, hogy kedvezd koriilmények jonnek 1étre
az invaziv novények szamdara. Ebben az esetben az invaziv ndvények irtasat célz6 munkalatok
gyakoribb elvégzése valhat sziikségessé.

Jellemzden azonban itt is a méasodlagos hatdsok (arviz, belviz, felhdszakadasos jelenségek,
aszaly), valamint a tdmegmozgasos jelenségek, erdotiizek okozta kdrok nyoman jelentkezhet
nagyobb fenntartési, javitasi igény.
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3.6.3 Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy vasarolt kozbenso termékeket)
mennyiségét, minoségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Ez a vizsgalati szempont nem relevans, mert alapvetéen nem egy termelési, gyartasi célu
projektrol van szo, hanem rekredcios fejlesztési beavatkozasokrol, igy termék a folyamat soran
nem keletkezik.

3.6.4 Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak
megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Itt azt tudjuk vizsgalni, hogy a projektteriilet megkozelitéséhez, eléréséhez hasznalt kozlekedési
utvonalak allapotat, jarhatosagat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas.

A projekt keretében végzett beavatkozassal érintett teriiletek jellemzden foldutakon
kozelithetok meg, igy a hirtelen jové nagy mennyiségli csapadék a kozlekedést mindenhol
egyforman neheziteni fogja. Az arvizek, belvizek, erdétiizek is akadalyozhatjak egy-egy teriilet
megkozelithetoségét.

3.6.5 A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti Kkeresletet
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Ez a vizsgalati szempont nem relevdns, mert alapvetéen nem egy termelési, gydrtasi célu
projektrol van szo, hanem vizrendezési beavatkozasokrol, igy termék a folyamat soran nem
keletkezik.

3.6.6 A projekt helyszin kornyezetében talalhatéo meglévé eszkozok és infrastrukturak
sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A projekt helyszin kérnyezetében taldalhato meglévo eszkozok és infrastrukturak kozé sorolhatok
a szantok, erdok, gyepek és legelok, esetenkent telepiilési belteriiletek.

Az erdOk a hdmérseklet €s a csapadék hosszl tdvon jelentkezd kis mértékii valtozasaira kevéssé
érzékenyek, inkdbb a méasodlagos hatasok tekintetében — mint az arvizek, aszalyos idészakok,
viharok, erdétiizek — jelentdsebb a szenzibilitasuk. Itt is igaz, hogy a hdmérséklet hossza tdvon
jelentkezd kis mértékli modosuldsai kevéssé hatnak, azonban a csapadék tekintetében mar
latvanyosabban jelentkeznek a valtozdsok okozta hatasok. Szantoknal szamolni kell a
szélerozidval, és azzal, hogy a madsodlagos hatdsok is joval érzékenyebben érintik a
termofoldeket, mint az erddket vagy gyepeket €s legeloket. A gyepek és legelok érzékenysége
sok tekintetben mutat hasonlosagot az erdokével. A kiilonbség annyi, hogy az erddtiizek és
viharok kisebb kart okoznak, mig a széler6zio hatasa tartds kiszdradas esetén nagyobb
mértékben lehet jelen. Jelen projekt telepiilési belteriiletet nem érint.
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Eghajlati paraméter valtozasa

3.6.3

3.6.4.

3.6.5

3.6.6.

Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lasst
novekedése

Nyari napok szamanak névekedése (napi
max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
min. <0 °C)

Héségnapok szamanak novekedése (napi
maximum > 30 °C)

Tropusi ¢jszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)

Héhullamos napok szamanak novekedése
(napi kdzéphomérséklet > 25 °C)

Atlagos napi hdingas ndvekedése (napi
maximum ¢€s minimum kiilonbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Csapadékos napok szdmanak csokkenése
(napi csapadékdsszeg > 1 mm, %)

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg > 1 mm, nap)

20 mm-t elér6 csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu
novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felh6képzodés

Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak
novekedése

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
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Eghajlati paraméter valtozasa

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6forduldsa

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Erdoétiizek gyakorisaganak novekedése

Szélerdzio

3.6.1. 3.6.2 3.6.3 3.6.4. 3.6.5 3.6.6.

Kozepes mértékben érzékeny

‘ Kis mértékben érzékeny

‘ Nem relevans/nem értelmezhetd

1. tablazat: A projekt érzékenységvizsgalata
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3.7 A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A kitettség vizsgalat arra szolgal, hogy megnézziik, a projekt helyszine ki van-e téve egy adott
éghajlati tényez6 valtozasanak, és ha igen, akkor milyen mértékben. Tehat amig a 3.6.
fejezetben megvizsgaltuk a lehetd legtobb éghajlati veszélyre vonatkozdan, hogy a
projektteriilet mennyire érzékeny, addig a 3.7. fejezetben azt hatarozzuk meg, hogy a beruhazas

helyszinén ezek koziil melyek is jelentkezhetnek ténylegesen.

A kitettség vizsgalatat az Gtmutatd 7. melléklete — Magyarorszag Eghajlati Kockézati térképe
egyes ¢éghajlati kockdzatokra — és az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat Eghajlati szélsdségek
valtozasai Magyarorszagon: kozelmult és jovO c. Tematikus Jelentése alapjan végeztiik.

Eghajlati paraméter valtozisa

Kitettség

Alacsony

Kozepes | Magas

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassi novekedése

Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)

Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0 °C)

Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)

Tropusi éjszakak szamanak ndvekedése (napi minimum > 20 °C)

o T I I e B R e

Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphdmérséklet > 25
OC)

=

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm,
%)

Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor
a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Max. nedves iddszak hosszdnak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a
napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a
napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)

Felszini vizek atlaghOmérsékletének lassu novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhképzodés

Felhdszakadasi (viharos idgjarasi) események szamanak és intenzitasanak
novekedése

Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak ¢és intenzitasanak ndvekedése
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Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisanak novekedése

Eghajlati paraméter valtozasa

Alacsony

Kitettség

Kozepes

Magas

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

X

Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Szélerdzio

2. tablazat A projekt helyszin kitettsége
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3.8 POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

Egy hatast akkor tekintiink potencidlisnak, ha az érzékenység és a kitettség egyiittesen
jelentkezik az adott teriiletre vonatkozdan.

A potencialis hatasok elemzését a 3.6. és 3.7. fejezetek szerinti bontasban végeztiik el.

3.8.1 A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket éro potencialis hatasok

3.8.1.

Kitettség

Alacsony

SosAuayoziyg

Kuosoe|y

sadozgy]

Hohullamos napok
szamanak novekedése
Atlagos napi héingas
novekedése

Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése
Max. nedves id6szak
hosszanak valtozasa

Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése
Témegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

Magas
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3.8.2 Kozlekedési kapcsolatokat, munkaerot, inputokat és termékeket érinto potencialis

hatasok
Kitettség
3.8.2.
Alacsony Kozepes Magas
(€N (9]
< <
&
0q

Megnovekedett UV
sugarzas

Felh6szakadasi (viharos
iddjarasi) események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

Aszaly gyakoribb
eléfordulasa

sadozgy]
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3.8.3 Kozlekedési kapcsolatokat, munkaerot, inputokat és termékeket érinté potencialis

hatasok
Kitettség
3.8.3.
Alacsony Kozepes Magas
(€N o
< | =
&
0q

20 mm-t elér6 csap.
napok szamanak
novekedése
Felh6szakadasi (viharos
id6jarasi) események
szamanak és
intenzitasanak
novekedése

sadozoy
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3.8.4 A projekthelyszin kornyezetének sériilékenységét, adaptacios képességét érinto
potencialis hatasok

3.8.4.

Kitettség

Magas

Alacsony Kozepes

SosAuarjoziyg

Auosoely

20 mm-t elérd csap.
napok szamanak
novekedése

Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

Felh6szakadasi (viharos
id6jarasi) események
szamanak és
intenzitasanak
novekedése

Aszaly gyakoribb
eléforduléasa

sadozoy

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése
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3.8.5 A potencialis hatasok és kovetkezményeik dsszefoglalasa

A 3.8.1. — 3.8.4. tablazatokbdl kideriil, hogy a projekt és a beavatkozadsok nyoman 1étrejovo
végallapot a szélsdséges iddjarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek
példaul az intenziv csapadék, belvizek. A hosszutavon bekdvetkezo valtozasok kevésbé vannak
hatéssal ra.

Ha azt nézzik, hogy mely valtozasok kapcsdn ¢és milyen mértékben nd a projekt és
kornyezetének adaptacios képessége, akkor a beavatkozasok nyoman egyértelmiien a fenti
tablazatban megjeldlt éghajlati tényezokkel szembeni ellendlloképesség erdsodik.
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3.9 KOCKAZATELEMZES

A kockazat a potencialis kar nagysaga €s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata. A
kockazatelemzést kovetkezménycsoportokra bontva végezziik, és az egyes kockazati
tényezOket az alabbi kockézat kategorizald matrix alapjan értékeljiik.

Kovetkezmény/hatas

Sosnuizsore A
soAuoziq wouple

NuZSo[eA

sa39s10y0]

NUIZSO[BA WAN

A kockazat kategorizal6é matrix a valoszinliség szempontjabol az aldbbiak szerint osztalyoz:

Katasztrofalis

Meérsékelt

3. tablazat. Kockdzat kategorizalo matrix

Jelentéktelen

04.

Ritka

Nem val6szinl

Lehetséges

Valoszint

Majdnem
bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente
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A kockézat kategorizald matrix a kockéazatok mértékének és hatdsanak
alabbiak szerint osztalyoz:

szempontjabol az

Kovetkezmény/hatés
Katasztrofalis Jelent6s Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Kivételes Siirgésségi Az iizletmenet- .
. N . A normal
. 1 21s izletmenet- izletmenet- folytonossag ..
- Eszkdz/halozat . . . iizletmenet
Eszk6zok* | .. , folytonossagi folytonossagi menedzsment . ..
Osszeomlasa. o . . . . N keretén beliil
intézkedések intézkedések keretén beliil Kezelhetd
szlikségesek. sziikségesek. kezelheto. ’
Egy vagy tobb Kisebb sériilés,
komoly és/vagy | Komoly sériilés. |mely orvosi
. . .. tobbszordsen A ellatast igényel. o oy
?;ztoéiz% Eagéngg 6bb sériilt személy. | munkaképesség | Atmenetileg Flzgszgelynyujtast
& & ’ Maradando6 elvesztésével korlatozott genyet.
sériilés vagy jarhat. munkaképességet
fogyatékossag. okoz.
JelentOs karok,
Jelentds karok helyi hzrlta's.’ Meérsékelt karok Lokallzalt hatas a Nines hatassal a
. L . Helyreallitas 1 esetleges projekt .. ,
Természet  kiterjedt hatassal. |, , . o F ... | kiindulas
, , éven tul szélesebb korti | helyszinén beliil. |, .
és Tényleges , , 10 allapotara.
. g lehetséges. A hatassal. Helyreallitas 1 1res
kornyezet | helyreallitds nem || .. , . 1 . n Helyreallitas nem
. kornyezetvédelmi Helyreallitas kb. | honapon beliil L
lehetséges. o . . . sziikséges.
eléirasoknak valo | 1. év. lehetséges.
megfelelés
Pénziigy és |50% < 25-50% 10-25% 2-10% <2%
gazdasag bevételcsokkenés | bevételcsokkenés | bevételesokkenés bevételesokkenés | bevételcsokkenés
Téarsadalom, | Tarsadalmi }?;:;f(t)zjgmm’ Helyi, hosszu Helyi, atmeneti Nincs hatds
kormanyzat |elégedetlenség. hatés tavl hatas. hatasok ’

* Az tizletmenet-folytonossag menedzsment az a folyamat, melynek soran felkésziiliink a kritikus iizleti
folyamatok sériilés vagy leallds utani visszadllitasara a lehetd legkisebb kieséssel.

A kockéazatok beazonositdsa az utmutatoban megadott kovetkezménycsoportok szerinti
bontasban, a kockéazatok besoroldsa pedig a kockazat kategorizalé matrix alapjan, a felsorolt
kovetkezmények mogé irt szam és szinkodokkal torténik.
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3.9.1 Eszkozok

A 3.6.1. fejezetben mar megallapitasra kertiilt, hogy a projekthelyszinen 1évé eszkdzoknek a
projekt végallapot szerinti vizi l1étesitményeit, miitargyait tekintjiik

3.9.1.1 Kovetkezmények

A projekt eszkdzei esetén elsdsorban az emberi tényezOk okozhatnak problémat, nem a
klimavaltozas. A mutargyak fém alkatrészeit gyakran eltulajdonitjak. Ha ezt idGben nem veszik
¢észre, akkor el6fordulhat, hogy egy zsilip nyitva marad, ¢€s igy nem keriil visszatartisra a
sziikséges vizmennyiség. Forditott helyzetben példaul egy vizkivételi miitargy zarva maradasa
esetén pedig nem valosul meg az Okologiai céli vizpotlas Szintén a fém alkatrészeknél
jelentkezhet a korr6zio is, mint kockazati tényez0. A csatorndk nem megfeleld fenntartas esetén
feliszapolodhatnak, rézsiijikben elszaporodhatnak az invaziv, illetve allergén gyomok. A
feliszapolodas kovetkeztében csokken a csatorndk vizbefogado, vizszallitdé képessége, igy a
levezetni kivant viz hamarabb kilép a mederbdl, illetve kevesebb lesz a rendelkezésre allo
vizmennyisége. Amennyiben példaul a csatorndk kotrdsa megtorténik, és a csatornaparton
szétteritik a kikotort iszapot, mederanyagot, majd nem kaszaljadk rendszeresen, Uigy nagy
eséllyel jelennek majd meg a deponidn invaziv és allergén novények. Ezek sem a
mezdgazdasag, sem az emberi egészség szempontjabol nézve nem kivanatosak. Végiil, de nem
utolsosorban meg kell emliteniink, hogy a belvizi elontések kialakuldsa szempontjabol az egyik
leggyakoribb eldidézé ok az arkok és a mitargyak Osszehangoltsdganak hidnya volt. A
Beliigyminisztérium altal elrendelt felmérések arra mutattak ré, hogy a bel- ¢és kiilteriileti
vizfolyasok csak 24-25%-ban voltak megfelelden osszehangolva. igy hidba volt rendezett a
belteriileten az arokrendszer, a belvizveszély mégis kialakulhatott. Mas megkdzelitésben pedig
az atereszek nem megfeleld allapota akadalyozza az adott terlileten a természetes elontési, ill.
vizlevonulési utvonalak funkcionaldsat, ami megakadalyozza természetes eredetli laposok,
vizes €l6helyek vizellatasat, ill. a természetkozeli vizlevezetésben valo részt vételét.

3.9.1.2 Bekdvetkezési valosziniiség és a kockazatok értékelése

Abbol fakadoan, hogy a felsorolt problémak nem uj keletiiek, eddig is eléfordultak, mar
kialakult eljarasrendek, modszerek, technologidk vannak az emlitett esetleges kockazatok
mérséklésére, a kovetkezmények kezelésére; igy a negativ hatdsok egy része megeldzhetd,
illetve kezelhetd.

Kovetkezmény Besorolas
Fém alkatrészek eltulajdonitasabol eredd karok.
Fém alkatrészek korrodalasabol eredd karok.*

A nem megfeleld fenntartas, karbantartas okozta karok — atereszek feliszapolodasa.*

A nem megfeleld fenntartds, karbantartas okozta karok — invaziv, illetve allergén 08
ndvények terjedése.* ’
Arkok, miitargyak Gsszehangolasanak hianya. 09.
Vizkar-elharitasi tervek hianya. 03.
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3.9.2 Biztonsag és egészség

Biztonsag és egészség terén szamba vessziik a kivitelezés idején, valamint az iizemelés alatt
felmeriil6 kockézatokat.

3.9.2.1 Kovetkezmények

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltak a hdmérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a hohullamok és a haldlozasi arany Osszefliggését. Megallapitottak, hogy a
18 °C-os napi atlaghdmérséklet felett meredeken emelkedik a napi haldlesetszam. A
hémérséklet valtozékonysdga az Gsszhaldlozas esetében 7%-o0s kockazatnovekedést jelent, a
sziv- és érrendszeri haldlozds kockdzata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tobbi
meteoroldgiai elem ehhez képest joval kisebb kockazati tényezdt jelent. Egyre nagyobb
kockazatot jelentenek a szinyogok, kullancsok, ragcsalok (un. vektorok) terjedése
kovetkeztében mind gyakoribba vald fertézések. A klimavaltozas hatisara egyre enyhébbek
lettek a telek, csokkent a tartds talaj menti fagyokkal jaré napok szama, ami segiti a korokozok
¢és kérokozok tulélését. Az orszagban az ar- és belvizzel sujtott teriileteken a levonulést
kovetden hirtelen vegetacioképzodés indul meg. A strli ndvényzet kedvezd koriilményeket
teremt az olyan kisallatok szdmara (pockok, pelék, siindk, egerek, rigok, stb.), melyek {6
hordozoi és fenntartéi a kullancsok terjesztette fertdzéseknek. Hazankon beliil Eszak-
Magyarorszag, Nyugat-Magyarorszag, a Duna-menti térségek és a Balatoni régid szamit nagy
kockazatu teriiletnek, mig fert6zott megyéink: Zala, Somogy, Vas, Heves, Borsod és Nograd
megye. A kullancsok altal terjesztett, emberre is veszélyes két legfontosabb megbetegedés a
kullancsencephalitis és a Lyme-kor. Ezek a veszélyek a projekt megvaldsitisa soran a
kivitelezésben, majd pedig az lizemeltetésben, fenntartasban résztvevé munkaerdt érinthetik.

3.9.2.2 Bekovetkezési valoszinliség €s a kockazatok értékelése

A komolyabb betegséggel kiizdé munkaerd jellemzéen nem megterheld fizikai munkat végez,
igy annak a valosziniisége, hogy a projekt keretén beliil, a vizsgalt kockéazati tényezdk kapcsan
halélesettel jaro rosszullét kovetkezik be, igen alacsony. Mivel hazdnkban harom fokozata
hdségriasztdsi rendszer mikodik, illetve kiilon munkavédelmi eldirasok vonatkoznak
héségriado esetére, igy a rosszullétek bekovetkeztének kockazata sem haladja meg a kdzepes
szintet. A Lyme-kor elleni védekezés egyetlen modja a kullancscsipés elkeriilése, mig a
kullancsencephalitis véddoltassal megeldzhetd. Munkaltatoi feleldsség, hogy a véddoltast a
dolgozok megkapjak a sziikséges tajékoztatassal egyetemben. Amennyiben a projekt keretében
betartjdk a munkavédelmi eldirdsokat, torvényi szabalyozasokat, odafigyelnek az esetleges
hdéségriasztasokra, ugy a vizsgalt kockazatok csak ritkdn és mérsékelt modon jelentkezhetnek.
A pihenni vagyok esetén pedig feltételezhetd, hogy a fent koriilirt problémakrol a médiakbol
értesiiltek, igy miel6tt a szabadba mennének, megteszik a sziikséges megeldzd 1épéseket (oltas,
napveédokrém, iddjaras eldrejelzés figyelése stb.). Ennek kovetkeztében az & esetiikben is
kijelenthetd, hogy a vizsgalt kockazatok csak ritkan és mérsékelt modon jelentkezhetnek.

Kovetkezmény Besorolas

A megnovekedett hdmérséklet €s UV sugarzas, valamint a feler6s6d6 napi hdingas az
emberi szervezetet erdsen leterheli, fokozottan oda kell figyelni a sziv- €s érrendszeri 07.
problémakkal kiizd6k allapotara.

N6 a kiszaradas veszélye. 06.
N6 a leégés és az ebbdl fakado boérbetegségek (pl. melanoma) kialakulasanak veszélye. 16.
Allergén ndvények terjedése. Tobb allergias, asztmas, szénanathas beteg. 08.

Sztnyogok, kullancsok, ragcsalok (un. vektorok) terjedése kovetkeztében egyre

gyakoribba valo fertézések. <o
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3.9.3 Természet és kornyezet

A projekt az alabbi védett teriileteket érinti:

e Szatmar-Bereg (HUHN10001) kiilonleges madarvédelmi teriilet.

e  Komord-Fiilesd (HUHN20050) kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet.

e Szatmar-Beregi Tajvédelmi Korzet torzstertilet.

e A tervezett beruhdzds minden eleme érinti az Okologiai Halézat (OH) tn.
~magteriilet” kategoriaba tartozo részét.

e A tervezett munkalatok a 52.755 hektar kiterjedésti, HUO035 kodu Szatmar-Bereg
Fontos Madaréléhely (IBA) teriiletén fognak megvaldsulni.

3.9.3.1 Kovetkezmények

A rendelkezésre allo klimamodellek eldrejelzései alapjan a varhatd klimatikus valtozasok
kovetkezményeként nagy valdszinliséggel gyakoribbakka valnak az aszalyok, nd a szarazsag.
N6 az arvizek, belvizek kialakuldsanak kockazata és azok intenzitasa. Tartos szarazsag esetén
eléfordulhat, hogy a viz teljesen eltlinik a csatornabdl. A szarazabb, melegebb éghajlat a
természetes élovilag visszaszorulasat, az invazios fajok megjelenését és terjedését segiti eld. Az
arvizek, belvizek okozta tartés elontésnek szintén tényleges hatasviseldje a természetes
¢lovilag. Az érintett teriileten talalhato €letk6zosségek bizonyos elemei, fajpopulacioi szamara
a tartos elontés is okozhat negativ hatdsokat. ElsOsorban azonban szarazsig, az okoldgiai
vizhiany okozhat jelentdsebb problémat. Ennek kovetkeztében sériilnek az Okoszisztéma-
funkcidk is. Amennyiben a teriilet fenntartdsa nem megfeleld, Ugy ezek a problémak
fokozottabban jelentkezhetnek.

Klimaérzékeny természetes éléhelyek egyesitett sériilekenysége 2021-2050-ben a 2003-2006-os (referencia-
idészakbeli) allapothoz képest, azon teriiletegységekben, ahol legalabb az egyik klimaérzékeny élohely eldfordult
a referencia-idészakban. A szamérték 0 és 5 kozé esik, kifejezi, hogy mennyire sériilékenyek dsszességében az
adott pontban eldfordulo éghajlatérzékeny éléhelyek.
(kép forrdsa: https.://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

3.9.3.2 Bekdvetkezési valosziniiség és a kockazatok értékelése

A fent emlitett kdvetkezmények esetében a bekdvetkezés valosziniisége igen magas, majdnem
bizonyos. A kiilonb6z6 klimamodellek nem a valtozés iranyat, hanem csak annak intenzitasat
tekintve mutatnak eltéréseket, bizonytalansagot, foleg az emberi tényezok kiszamithatatlansaga
miatt. Ebben a megkozelitésben a fenti hatdsok bekdvetkezési valdsziniisége igen magas.
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Réadasul a modosulasok jelentésen megvaltoztatjak a hazai él6helyek jellegét, fajosszetételét,
mégpedig ugy, hogy iddvel a korabbi allapot visszadllitisa nem lesz lehetséges, igy a
kovetkezmények hosszitavon igen sulyosak.

Kovetkezmény Besorolas

A természetes €16vilag fajainak visszaszoruldsa, kiilondsen az elszigetelt élohelyeken. *

Invaziods fajok terjedése, U1j invazids fajok (pl. kartevd rovarok és gyomok) megjelenése. *

Az ¢élohelyek szarazabba valasa, (pl. vizes ¢ldhelyek eltiinése, homokteriiletek 71,
sivatagosodasa). *

Okoszisztéma-funkciok karosodésa. * 16.
Nem megfeleld fenntartas esetén invaziv- és allergén novények terjedése. 08.
Tartos vizboritas esetén az elontott élohelyek karosodasa. 17.
Fokozott 6nt6zési sziikséglet (kertek, parkok esetén). 08.

3.9.4 Pénziigy, gazdasag

3.9.4.1 Kovetkezmények

Jelen projekt esetében a pénziigyi, gazdasidgi kovetkezmények leginkdbb a projekt
kornyezetében 1évé gyepgazdalkodassal érintett teriiletek és szantofoldek esetén mutatkoznak
meg, azok érzékenysége miatt. Ez a fejezet mutat némi atfedést a ,,természet és kornyezet”
szempontl kockazatelemzéssel. A héhullamok, aszalyok, novekvd szarazsag miatt csokken a
fllhozam, a terméshozam, a szant6féldeken megnd az Ontdzési sziikséglet. A novekvo
ont6zOviz igény miatt hosszabb tavon sziikségessé valhat az ontdzési infrastruktira kiépitése
¢s fejlesztése, melynek komoly koltségvonzata van. A tobb intenziv csapadékkal jard esemény
miatt n6 a belvizek kialakuladsanak kockazata. A védekezés, az esetleges helyreallitasi munkak,
karmentés nagy anyagi raforditast igényelnek.

3.9.4.2 Bekovetkezési valosziniiség és a kockazatok értékelése

Ahogy a ,természet és kornyezet” szempontu kockézatelemzés esetén, ugy itt is megallapithato,
hogy a bekovetkezés valoszinlisége igen magas, hiszen a kiilonb6z6 klimamodellek nem a
valtozas iranyat, hanem csak annak intenzitasat tekintve mutatnak eltéréseket.

A hossztdvon hato tényezok esetén a kockéazatot mérsékli az, hogy van i1d6 felkésziilni a
valtozasokra, mas kultardk, foldhasznalatok bevezetésére. Sulyosabbak a hirtelen jovo
természeti csapasok, viharok, belvizek okozta kovetkezmények

Kovetkezmény Besorolas

A novekvo 6ntdozOviz igény miatt sziikségessé valhat az 6nt6zési infrastruktura fejlesztése. | 08.

A tobb intenziv csapadékkal jar6é esemény miatt nd a belvizek kialakulasanak kockézata.
A védekezés, az esetleges helyreallitasi munkék, karmentés nagy anyagi raforditast 12.
igényelnek.
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3.9.5 Tarsadalom, kormanyzat

Jelen projekt tekintetében nem értelmezhetd ez a kockazati kategoria, mivel a beruhézas nincs
hatassal a kormanyzoképességre, teriileti stabilitasra.

3.9.6 Kormanyzoképesség és teriileti stabilitas

Jelen projekt tekintetében nem értelmezhetd ez a kockéazati kategdria, mivel a beruhdzas nincs
hatassal a kormanyzoképességre, teriileti stabilitasra.
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4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

4.1 AZ ADAPTACIOROL ALTALABAN

Az utdbbi években a mitigacid (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett
egyre fontosabb szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz val6 alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, éldhely, éldlénycsoport stb.,
mennyire €rzékeny, sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt
is, hogy milyen mértékben képesek alkalmazkodni a véltozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az
adaptacids képességiiket becsiiljiik. Ez a klimakockézati elemzés egyik utolso, ugyanakkor
egyik legfontosabb, am legtobb bizonytalansagot hordozé 1épése is. A bizonytalansag abbol
fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodd-képessége sok kiilonbozo, és még eddig nem
vizsgalt tényezo6tdl fiigghet; eltéréd mértékii lehet. A fontossaga ennek a Iépésnek pedig abban
rejlik, hogy tulajdonképpen itt térténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az
érintett rendszerekben bekdvetkezd valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ
hatasainak a mérséklésére valo torekvés.

A Koppenhagai Adaptacios Terv alapjan 3 lehetséges beavatkozasi pont van a karesemények
kezelése terén:

o elsésorban a karesemény bekovetkezési valosziniiségének megsziintetésére kell
torekedni;

e amennyiben a kiresemények bekdvetkezési valdszinliségének megsziintetése nem
lehetséges, tigy a bekovetkezd kar minimalizalasa a cél;

e amennyiben a karcsokkentés sem lehetséges, tigy utolso lehetdségként a keletkezd
kar helyrehozasat kell megkonnyiteni adaptacios intézkedésekkel.

Jellemzden a kareseményt megeldzni, a bekdvetkezesi valoszinliséget nullara csokkenteni nem
lehet. Legtobbszor a karok minimalizalasat tudjuk megvaldsitani, valamint a bekdvetkezd
karokat helyreallitani.
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42 ADAPTACIOS INTEZKEDESEK BEAZONOSITASA, KATEGORIZALASA

Mivel a Nemzeti Alkalmazkodasi Stratégia (NAS) kimondottan Magyarorszagra vonatkozdan
— Osszhangban a nemzetkdzi egyezményekkel (Eghajlatvaltozasi Keretegyezmény, EU
Alkalmazkodasi Stratégia) — azzal foglalkozik, hogy hogyan Ilehetne mérsékelni az
éghajlatvaltozast és igy annak negativ kovetkezményeit, jelen tanulmanyunkban nem kivanjuk
ilyen globalis szinten vizsgalni az adaptacios lehetéségeket.

A potencialis hatasok elemzésénél még részletesen szamba vettiik és matrixba rendeztiik az
egyes ¢éghajlati paramétereket. Azonban a projektre vonatkozd legmegfelelébb adaptacios
lehetdségek feltarasa a lehetséges kovetkezményeken, masodlagos hatasokon, a beazonositott
kockazatokon keresztiil lehetséges.

Lehetséges adaptacios

A jelen projekt keretében

Kockazat o 2 Felelés megvalosul6 adaptacios célt
intézkedés . .
szolgalo beavatkozasok
Fém alkatrészek wo
. o, Y Rendszeres ellendrzés, .. .
eltulajdonitasabol eredd . Uzemeltetd
, karbantartas.
karok.
Fém alkatrészek .
4ot . Rendszeres ellendrzés, - By
korrodalasabol eredd . Uzemeltetd
Co1 karbantartas.
karok.
p . | A fenntartasi munkak
A nem megfelel6 fenntartas, me erfl;ezlg ?Isllegilu isz ben
karbantartas okozta karok — | o o0 YISeE Uzemeltetd
. . 1. % | €s mindségben torténd
atereszek feliszapolodasa. .
elvégzése.
A bolygatott, ill.
gyomosodasra hajlamos
feliileteken a fenntartasi
A nem megfelel6 fenntartas, ' munkak megfeleld
karbantartas okozta karok — | mennyiségben ¢€s - ,,
. A . S, w o a x Uzemeltetd
invaziv, illetve allergén mindségben torténd
ndvények terjedése.* elvégzése, ill. az érintett
¢élohelyek természetkozeli
allapotat biztosito kezelés
megvalositasa.
Arkok, miita k Arkok, miita k - B
(ATRO ,muta’rgrya . (TR0, mulalgya Uzemeltetd
Osszehangolasanak hianya. | dsszehangolasa.
Vizkar-elharitasi tervek Vizkar-elharitési tervek - .
iy f s Uzemeltetd
hianya. elkészitése.
A megnovekedett
hémérséklet és UV
?ellgeerlgzszs(igi:]?l};gii 4s az Munkavédelmi eléirasok
. p & betartasa. Munkaltato,
emberi szervezetet erdsen PP . 1ot
. Sziirévizsgalatokon valé | munkavallalo
leterheli, fokozottan oda .
. ., rendszeres részvétel.
kell figyelni a sziv- és
érrendszeri problémakkal
kiizddk allapotara.
w1, , Munkavédelmi eldirasok | Munkaltato,
NGO a kiszaradas veszélye. . 1101
betartasa. munkavallald
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Lehetséges adaptacios

A jelen projekt keretében

Kockazat e : Felelés megvalosulo adaptacios célt
intézkedeés s ‘
szolgalo beavatkozasok
NG a leégés és az ebbol Munkavédelmi eléirasok
fakado borbetegségek (pl. | betartasa. Munkaltato, )
melanoma) kialakuldsanak | Szlir6vizsgalatokon valé | munkavallald
veszélye. rendszeres részvétel.
A bolygatott, ill.
gyomosodasra hajlamos
feliileteken a fenntartési
Allergén novények munkak fnegfel’e 16 g
Y N . mennyiségben és Munkaltato,
terjedése. Tobb allergias, C i n 11 -
. s mindségben torténd munkavallalo
asztmas, szénanathas beteg. A .
elvégzése, ill. az érintett
¢l6helyek természetkozeli
allapotat biztosito kezelés
megvalositasa.
Szinyogok, kullancsok,
rag.csarlok (}m. Vekt(,)rok) A,.r,nunkavlallalo’k o Munkéltato,
terjedése kovetkeztében tajékoztatasa, véddoltas 11 -
1 a1z S munkavallald
egyre gyakoribba valo biztositasa.
fert6zések.

A természetes él6vilag
fajainak visszaszorulasa,

A kivitelezési, fejlesztési
célu beavatkozasok és a
fenntartasi munkak soran
torekedni kell arra, hogy
minél rovidebb

Tervezd, kivitelez0,

A beavatkozasi teriilet aktualis
természeti értékeinek felmérése
alapjan természetvédelmi célu
id6beli korlatozasi javaslat
kertilt megfogalmazasra,
melynek célja, hogy

b . s természetvédelmi .

kiilondsen az elszigetelt szakaszokon, minél kisebb ermeszetvedetm megakadalyozza vagy

s % .. g kezeld . N .

¢léhelyeken. teriileteken torténjen a jelentésen csokkentse az
novényzet eltavolitasaval érintett €l6helyeken a
vagy jelentOs sériilésével természetes él6vilag fajainak
jard bolygatas. visszaszorulasat a kivitelezési

munkalatok soran.

A bolygatott, ill.
gyomosodasra hajlamos
feliileteken a fenntartasi

Invazios fajok terjedése, uj | munkak megfeleld - "

e . - . . Uzemelteto,

invazios fajok (pl. kartevd | mennyiségben €s . . .

. Ty . természetvédelmi -
rovarok és gyomok) mindségben torténd Kezeld

megjelenése.*

elvégzése, ill. az érintett
¢éléhelyek természetkozeli
allapotat biztosito kezelés
megvalositasa.

Az ¢l0helyek szarazabba
valasa, (pl. vizes élohelyek
eltiinése, homokteriiletek
sivatagosodasa).*

Viztarozas (belviz
visszatartés), vizpotlas.

Tervezo, kivitelezo,
lizemelteto,
természetvédelmi
kezeld

Jelen projekt célja kimondottan
a természetvédelmi céla
vizvisszatartas.
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Kockazat

Lehetséges adaptacios
intézkedés

Felelos

A jelen projekt keretében
megvalosulo adaptacios célt
szolgalo beavatkozasok

Okoszisztéma-funkcidk

A kivitelezési, fejlesztési
célu beavatkozasok és a
fenntartasi munkak soran
torekedni kell arra, hogy
minél rovidebb

Tervezd, kivitelezo,

A beavatkozasi teriilet aktualis
természeti értékeinek felmérése
alapjan természetvédelmi célu
iddbeli korlatozasi javaslat
keriilt megfogalmazasra,
melynek célja, hogy

, . s természetvédelmi X
karosodasa.* szakaszokon, minél kisebb . megakadalyozza vagy
. . kezeld . B -
teriileteken torténjen a jelentésen csokkentse az
ndvényzet eltavolitasaval érintett €l6helyeken a
vagy jelentds sériilésével természetes ¢lovilag fajainak
jaré bolygatas. visszaszorulasat a kivitelezési
munkalatok soran.
A bolygatott, ill.
gyomosodasra hajlamos
feliileteken a fenntartasi
" , kak felel6 - .
Nem megfeleld fenntartas munkak mMegreicio Uzemeltetd,
L R . mennyiségben és . . .
esetén invaziv- és allergén C . természetvédelmi |-
. . Y mindségben torténd "
ndvények terjedése. Lo L kezeld
elvégzése, ill. az érintett
¢éléhelyek természetkozeli
allapotat biztosito kezelés
megvalositasa.
Vizelvezetés, a viz
. , (o . S 1 lasa - .
Tartos belvizboritas esetén te.rmesrzstes evonu asat Uzemelteto,
el r1n biztosito, természetes . . .
az elontott élohelyek s e természetvédelmi
, ) eredetii erekben és mély .
karosodasa. . . |kezeld
vonulatokban a vizaramlas
feltételeinek biztositasa.
A projekt keretében tervezett
A novekvd ontdzdviz igény | A teriilet adottsdgainak beavatkozasok célja az érintett
miatt sziikségessé valhat az | megfeleld foldhasznalat. | Tulajdonos, vizes él6helyek vizgylijtéjén
ontdzés infrastrukturalis Viztarozas (belviz uzemeltetd keletkez6 vizek, csapadékvizek
feltételeinek fejlesztése. visszatartas). és belvizek helyben torténd
visszatartasa.
A tobb intenziv csapadékkal
jaré esemény miatt nd a A teriilet adottsagainak
belvizek kialakulasanak megfeleld f6ldhasznalat.
kockazata. A védekezés, az | A teriilet természetes Tulajdonos,
esetleges helyreallitasi esésviszonyinak lizemeltetd

munkak, kdrmentés nagy
anyagi raforditast
igényelnek.

megfeleld vizaramlas
feltételeinek javitasa.

4. tablazat. A lehetséges adaptacios intézkedeések beazonositasa
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5. MONITORING

A legtobb adaptacios intézkedésért olyan hivatali szervek feleldsek, melyek miikodését, felel0sségi
korét jogszabalyok irjak eld, hatdrozzak meg. Kozpontilag szabalyozott szervezeti és miikodési
rendszeriik van, amely alapjan rendszeresen végeznek monitoring tevékenységet.

A vizek kartételei elleni védekezésre valo felkésziilés jogszabalyi feladatrendszerének alapja a
vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL. torvény és a végrehajtasara kiadott a vizek kartételei elleni
védekezés szabalyirol szoldo 232/1996. (XI1.26.) Kormanyrendelet, valamint az darviz-és a
belvizvédekezésrol szolo 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet. Mindezek értelmében a belviz elleni
védekezés a Viziligyi Igazgatdosdgok, a vizitarsulatok, valamint a telepiilési Onkorményzatok
feleldsségi korébe tartozik.

J6 példa erre, hogy a Tiszantuli Viziigyi Igazgatosag (TIVIZIG) a miikodési teriiletén Gsszesen 18
helyen monitorozza a felszini viztestek vizallasat. Ezt a TIVIZIG esetében 336 db lizemi vizallasmérd
allomas egésziti ki.

A felszini és felszin alatti vizek nitrattartalmanak ellenérzésére orszdgos monitoring rendszer is
miikodik. A Tiszantali Viziigyi Igazgatosag laboratoriuma 36 helyen végez felszini vizfolydsokon és
5 helyen felszini allovizeken a VKI elvarasainak megfeleld monitorozo vizsgalatokat a viz fizika-
kémiai paramétereire vonatkozoan.

A beruhdzas a Hortobagyi Nemzeti Park részét képezd orszagos jelentdségli védett természeti
terlileteken valdsulnak meg. Az érintett teriiletek emelett a Natura 2000 ¢l6helyhdlozat részét is
képezik. A beruhazd és egyben természetvédelmi kezeld6 Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag
munkatarsai rendszeresen ellendrzik a tervezett beavatkozasokkal érintett teriiletek allapotat, de az
érintett teriiletek 6kologiai allapotat vizsgald komplex monitoring program nem tlizemel. Ugyanakkor
beruhazas érinti a Natura 2000 él6helyhalozat mellett a Nemzeti Okologiai Halozatot is. Az eurdpai
okologiai halozat egyik legfontosabb eszkoze a Natura 2000 éléhelyhalozat. igy tulajdonképpen a
Nemzeti Okolégiai Halozat és a Natura 2000 éldhelyhalozat egymassal atfedésben van. A természetes
¢lohelyek, illetve a vadon €16 novény- €s allatvilag megdrzésérdl szo16 92/43/EGK iranyelv 17. cikk
(1) bekezdése alapjan valamennyi tagorszagnak hatévente jelentést kell kiildenie a Bizottsag részére
az iranyelv egyes cikkeinek értelmében hozott nemzeti intézkedések végrehajtasarol. A kozosségi
jelentdségii élohelyek monitorozasanak a legfobb célja tehat az EU Elhelyvédelmi Iranyelv 17.
cikkelye alapjan 6 évenkénti ciklusonként leadando jelentésekben az allapotértékelés elkészitése, a
természetvédelmi helyzet (Conservational status) meghatarozasa. Az él8helytipusok esetében az
elterjedés (Range), az ¢lohely altal lefedett teriilet (Area), a szerkezet és funkciok (Structure and
functions), a jovobeli kilatasok (Future prospects) alapjan kell megadni ,.kedvezd”, ,,nem megfeleld”,
,rossz”, illetve ,,ismeretlen” értékelési kategoridk szerinti allapotértékelést.

Amennyiben a foganatositott adapticios intézkedések nem célravezetok, nem sikeresek, gy
sziikséges azok feliilvizsgalata, modositasa. Ilyenkor sziikségessé valhat a kornyezetelemzés ismételt
elvégzése is.
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6. A PROJEKT ESETLEGES HATASAI A KLIMAVALTOZASRA

A Fold légkore kezdetben sokaig szén-dioxidban, vizgdzben és metdnban gazdag volt, azonban a
fotoszintetizald ndovényzet kovetkeztében a szén-dioxid folyamatosan megkotésre keriilt, az oxigén
pedig felszabadult. Ez a folyamat feltehetden 300 milli6 évvel ezel6tt okozott hirtelen valtozast a
1égkor Osszetételében, amikor is megjelentek a fak és mas szarazfoldi edényes novények.

Ma ennek a folyamatnak az ellenkezdje zajlik emberi behatasra. A szén-dioxid (CO2), a metan (CH4),
¢és a dinitrogén-oxid (N20) az a harom gaz, amelyek 1égkorbe jutdsa jelenlegi ismereteink szerint
leginkébb hozzajarul az iiveghazhatas fokozodéasahoz, a globalis felmelegedéshez.

Ezek koziil a szén-dioxid (CO2) kapja jelenleg a legnagyobb figyelmet, hiszen jelenlegi ismereteink
alapjan 70%-ban ez a géz felelds a globalis felmelegedésért. A szénkorforgalom egyenstlyi helyzete
megbomlott, a kialakult 0j rendszer fenntartasaban €s abban, hogy a helyzet ne romoljon tovabb, az
erdéknek jelentds szerepe van.

Vizsgalatok és becslések alapjan a szakértdk ugy tartjadk, hogy a szdrazfoldi biomassza
széntartalmanak a haromnegyede erdékben van lektve. Tovabba hatalmas szénmennyiséget tarol a
talaj, kiilonb6z0 bomlottsagi szintii szerves anyag formdjaban, igy nemcsak az erdei ndvényzet,
hanem az erddk talaja is fontos tényezo.

BIOM TERULET GLOBALIS SZENKESZLET (%)
(millié ha) Novényzet Talaj
Tropusi erdok 11,6 45,5 10,7
Meérsékeltovi erdok 6,9 12,7 5,0
Borealis erdok 9,1 18,9 23,4
Tropusi szavannak 14,9 14,2 13,1
Mérsékeltovi szavannak 8,3 1,9 14,1
Sivatagok és félsivatagok | 30,1 1,7 9,5
Tundra 6,3 1,3 6,0
Vizes-nedves élohelyek 2.3 3,2 11,2
Miuvelt teriiletek 10,6 0,6 6,4
Osszesen 100,00 100,00 100,00
5. tablazat: A szarazfoldi biomok szénkészleteinek aranyai a névényzetben és a talaj felsé 1 m-es rétegében (WBGU,
1998 alapjan)

Ezek tiikrében felmeriilt a kérdés szakértdi korokben, hogy az erdégazdalkodas megfeleld iranya
fejlesztésével lehet-e eredményeket elérni az tiveghazhatas csokkentésében.

Erre vonatkoz6 vizsgéalatok nemzetkozi és hazai szinten is indultak, illetve a Kyotoi Jegyzékonyv
(hazank az éves nettd szénkibocsatasdnak 6%-os csokkentését vallalta) aldirasat megel6zo
targyalasokon is kiemelt érdeklddéssel fordultak az erddk fele.

Ennek oka, hogy alapvetden két modon lehet csdkkenteni az iliveghdzhatasti gazok Ilégkori
koncentraciojat:

1. A kibocsatas csokkentésével, amelyre a jelenlegi gazdasagi-technologiai fejlodés és az emberiség
folyamatos I¢lekszam-novekedése mellett napjainkban még csak korlatozottak a lehetdségek. Szamos
vilageég végez ilyen irdnyu fejlesztéseket, de ezek nemzetkozi szintli bevezetésére, elterjesztésére
csak igen hosszutdvon van kilatas.

2. Ennél fogva jelenleg a szénelnyelés fokozasa az elérhetd modszer az iiveghdzhatasu gazok 1égkori

crer

alakitasa, fejlesztése. Azonban hosszii tavon csak az erddkre €s egyéb szénelnyerdkre épiteni
veszélyes, hiszen ezek kapacitasa végleges és kimeriilésiik a kibocsatds nagyfokt intenzitasa miatt a

crer
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Vannak arra vonatkozo becslések, hogy 1) erddk telepitésével, a meglévd erdok megdvasaval hany
tonna szén kothetd le, de ezek a becslések igen bizonytalanok. Az mindenesetre szdmithatd, hogy a
primer produkcié sordn 1 tonna fa képzddéséhez tobb, mint 1,8 tonna légkdri szén-dioxid
megkotésére van sziikség.

Egy 5 éves iddszak alatt elvben globalisan megvaldsithatd éves nettd szénlekotési lehetdségek a
jelenlegi trendek megmaradasa esetén, az erdételepitések, visszaerddsitések, erdéfeltjitasok és
erddirtasok ereddjeként 100 millio t szén évenkénti lekotésével lehet szamolni. Ha az erddsités
sebessége kétszeresére emelkedik, az erddirtasé pedig felére csokken, akkor 230 milli6 t szén
megkotése lehetséges. Egyéb tevékenységek (mint a meglévo erdok védelme a letermeléstdl) nyoman
tovabbi tobb szaz millio tonna szén megkotésére volna lehetéség. Ha ezeket az eredményeket
Osszevetjiik a vallaldsokkal, akkor lathat6, hogy egyediil az erdégazdéalkodassal teljesithetdek lettek
volna a korabbi kotelezettségek. Azonban mara mar sokkal nagyobb sebességli kibocsatés-
csokkentésre volna sziikség ahhoz, hogy ez igaz legyen. (Somogyi, Z. 2016. Fliben-faban karbon.
URL: http://www.scientia.hu/fubenfabankarbon)

A jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok nem jarnak szdmottevd kiterjedésti vagy
mennyiségl fasszaru vegetacid letermelésével és nem jarnak erddk telepitésével sem, igy alapvetden
nem befolyésoljak a szénelnyelés folyamatat.

A projekt keretében nem terveznek olyan beavatkozast megvalositani, ami a kivitelezést kdvetden az
iizemelési fazisban a jelenlegi alapallapothoz képest értékelhetéen novelné az tiveghdzhatast gazok
lokalis kibocsatasat.

Fentiekbdl kovetkezden a projekt a megvaldsitast kovetd tizemelési fazisban nem lesz értékelhetd
hatassal a globalis klimavaltozast befolyasold folyamatokra, igy a globalis klimavéaltozasra sem.

Természetesen a projekt sordn tervezett beavatkozasok kivitelezése, mint minden munkagépekkel
végzett kivitelezési munkafolyamat esetében fosszilis energiahordozok elégetésével, igy szén-dioxid-
kibocsatassal jar. Ez a kibocsatas azonban egyszeri, €s elkeriilhetetlen a projekt keretében tervezett,
természetvédelmi célu beavatkozasok megvaldsitasahoz.
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