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1. El6zmények

Az AGRO-FABULUS Bt. (4361 Nyirbogat, Bocskai tt 86.) a Nyirbogat 012 hrsz-0 teriileten
200 kVA névleges teljesitményt fotovoltaikus kiserdmi 1étesitését tervezi. A beruhazassal
érintett ingatlan nagysaga cc. 9 ha.

A targyi beruhazas harom tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat
egyben kell intézni:

1. Nyirbogat 012 hrsz.-i ingatlan teriiletén tervezett naper6dmi
2. Transzformator haz létesitése
3. Termeldi vezeték 1étesitése

A naperémi park létesitése, a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdma mellékletének 120.
pontja ala tartozik [, Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes
beépitett vagy beépitésre — a) 3 ha teriiletfoglalastol”]., A tervezett beruhazas teriilete
beépitésre szant GIP besorolasu teriilet, emiatt az erémii 1étesitése elott az eldzetes vizsgalati
eljarast le kell folytatni.

Fentiekre tekintettel az AGRO-FABULUS Bt. a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklet szerinti tartalomnak megfelelo eldzetes vizsgalati tervdokumentacio elkészitésével a
NYIR DEEP-LIFE Kft-t bizta meg. A szakértéi engedélyek mésolata az 1. sz. mellékletben
talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyairol szol6 1995. évi LIII. torvény
VII. fejezete alapjan kitér az aldbbiakra:
e atelepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,
e atajban és az 6kologiai viszonyokban varhat6 valtozasok leirasa,
e a telepités eredményeként bekovetkezd allapot- ¢és funkciovaltozasok, azok
hatasfolyamatai, valamint a telepités helyén tulterjed6 hatasfolyamatok.

Az elézetes vizsgalati dokumentacid a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat
a Megbiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.



2. Engedélykéré adatai

Név: AGRO-FABULUS Bt.
Székhely: 4361 Nyirbogat, Bocskai u. 86.

A létesitéssel érintett tertilt adatai:

Teriilet besorolasa a HESZ alapjan™: GIP

Helyrajzi szam: Nyirbogat 012 hrsz.
Tervezési teriilet: 8,9695 ha
Miivelési ag: kivett major

*Nyirbogat telepiilés elfogadott HESZ-el rendelkezik
(4. sz. mellékelt)

2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozo informaciok

Jelen dokumentacioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetésége

A vizsgélat targyat képezo létesitménynek, technologidnak orszaghataron atterjedd kornyezeti
hatdsa nincs.

3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a Bt. tulajdonaban 1évé teriileten villamos energiatermelés
c€ljabol torténd naperdémi park 1étesitése.

Az elbzetes vizsgalat célja a tervezett naperOmii park 1étesitésébdl és lizemeltetésébdl adodod
kornyezetre gyakorolt hatdsok vizsgalata.



4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A napelemes kiserdmii névleges elektromos teljesitménye 200 kKVA. Az erémi adatai:

Megnevezés Mértékegység Adatok
Névleges Adatai
Halozati engedélyes
neve, amelyik E.ON Tiszantali Aramhalozati Zrt.
halozatara csatlakozik
A kiser6mi tervezett ,
i i i év 25
¢lettartamanak vége
A beruhazas kezdetének
varhat6 id6pontja datum 2019. 2. negyedév
(meglévonél tényadat)
Fenyvesi Istvan
Tervezd villamosmérnok
kamarai az.: EN-ME/EN-VI 15-00934
A napelemes erémii 22 kV-os foldkabellel
kapcsolodik a kozcélu villamosenergia elosztd
halézathoz.
Csatlakozasi pont Nyirbator 132/22 kV-os allomas 16 Nyirlugos
elnevezésii kozeélu 22 kV-0s vezetékrdl megtaplalt
36411. szamt Paskuly elnevezésii
transzformatorallomasrdl ellatott telephely belsd
kisfesziiltségii halozata.
Catlakozdsi kv 22
fesziiltségszint
Féberendezései
Napelem tablak szama db 740 db napelem modul
Egy napelem modul
gy napelem modu W 280
teljesitménye
A napelemek mechanikailag méretezett,
e tiizihorganyzott, foldre telepithetd egyedi
Telepit
clepitési mod tartoszerkezetek keriilnek felszerelésre /KORAX
KS-280M vagy ezzel egyenértékii napelem tablak/




4.2. A telepités ¢és a mitkodés vagy hasznalat megkezdésének varhatéo idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az eldzetes vizsgalati eljarés, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetden tervezi megkezdeni a beruhazo.

A telepités tervezett kezdési idopontja az épitési engedély jogerdre emelkedése utan, a mikddés
megkezdésének idopontja a hasznalatbavételi engedély jogerdre emelkedése utan varhato.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtozo. A napelemek alapanyaguktol és technoldgidjuktol
fliggden kiilonbozd hatasfokkal képesek villamos energiat termelni, valamint a kornyezeti
tényezOk egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényezdk koziil a hdmérséklet a legfontosabb,
de ide lehet sorolni a cella feliiletének tisztasagat, a megvilagitas erdsségét is.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatianak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A naperémii park létesitésével érintett teriilet a Nyirbogat 012 hrsz.-u teriilet. A tulajdoni lapot
és a térképmasolatot 2. szamu melléklet tartalmazza.

A tervezett kiserdmii Nyirbogat 012 hrsz.-u, 8,9695 ha teriilet(i ingatlanon talalhato, mely kivett
major miivelési g, homokos teriileten elhelyezked6 kiilteriileti ingatlanon keriil elhelyezésre.
A terlilet egy részén sertéstelep (istallokkal, terménytarolokkal, igazgatasi- és egyéb
épiiletekkel) iizemel. A telephelyet szantok, erdds teriiletek, foldutak, valamint Eszakrol a 471.
szamu kozat hatarolja. Az ingatlant a 471. szamu trdl letérve, szilard burkolati Gton lehet
megkozeliteni. A megtermelt aram a telep kozvetlen kozelében talalhatd 22 kV-os tavvezeték
rendszerre keriil betaplalasa. A napelempark és a betaplalasi pont kozott foldkabel 1étesiil.

A kiserdmii épitése kozben miitargyak keriilnek elhelyezésre, szocidlis épiilet kialktasara nincs
sziikség. (az épités soran mobil W.C.-t hasznalnak). A transzformator allomas jellemezhetd
épitésiigyi szempontbol.

A részletes helyszinrajzot a 3. szamu melléklet tartalmazza.

Az ¢épitéssel érintett teriilet a kovetkezd kozponti koordindtdval jellemezheté (EOV
rendszerben):

EOV X EOVY
278599 876854




A teriilet jelenlegi és telepiilésrendezési tervben rogzitett modja:

Helyrajzi szam Nyirbogat 012 hrsz.

Jelenlegi hasznositasi major
moddja (gazdasagi teriilet, allattarto telep)

A telepiilés besorolasa a felszin alatti viz szempontjabol:

helység fokozottan érzékeny kevésbé kiemelten
érzékeny érzékeny érzékeny
Nyirbogat - X - -
A teriilet kdrnyezetvédelmi érintettsége:
fx Natura o . . , ,
blokkazonosit KAT 2000 nitrat vizbazis MTET ETT
TNQKP-R-15 - - X - - -

A telepitéssel érintett terlilet jelenleg nagyobb részben hasznositas alatt nem all, a teriileten
szantd, homokos teriilet talalhato.
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4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A naper6émi megvalodsitasahoz sziikséges egységek:

A tervezett napelemes kiserémi telep az alabbi létesitményekbdl fog allni:
e Napelem: 740 db tipus: Korax gyartmanyu, KS-280 tipusu/vagy ezzel egyenértékil/
e Inverterek: 10 db egyenként 20 kW névleges teljesitménytiek tipusa: FRONIUS SYMO
20.0-3-M L
o Tartoszerkezet: TF-58 uniwersalny, 1 tartdszerkezetre 16 napelem lesz telepitve,
Osszesen 47 db tartoszerkezet.
e AC oldali terepi szekrények
e Transzformator allomas:
- 22 kV-os kapcsold berendezés
- 0,4/22 kV-os transzformator
- 0,4 kV-os kapcsold berendezés
cc. 100 m foldkabel

A telepen személyzet allandd jelleggel nem fog tartézkodni, igy a teriileten huzamos
tartozkodas céljara szolgalo helyiség, épiilet nem késziil.

Az épités soran, a szerelés soran keletkezd hulladékok (pl. vezeték darabok, rogzitd fém részek,
csomagold anyagok, stb.) a kivitelezd tulajdonat képezik, amit koteles lesz elszallitani. A
kiserémii teriiletén hulladék nem maradhat.

A beépitendd napelemek pontos tipusat, a tervezett beruhdzéas miiszaki tartalmat, megvalositasi
részleteit Fenyvesi Istvan villamosmérnok (kamarai az.: EN-ME/EN-VI 15-00934) altal

készitett tervdokumentacié tartalmazza.

4.5. A tervezett technolégia

A tervezett technoldgia:

A napelemek a napsugérzas elnyelését kovetden, fotofizikai folyamatok utjan a panelben
kozvetleniil egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugarzas villamos toltéseket
hoz létre a félvezetd anyagban, amelyet a kialakitott elektromos tér szétvalaszt, igy a villamos
aram elvezethetd. A keletkezd forrasfesziiltség a megvilagitas erdsségével no.

Telephelyen foldre telepitett tartoszerkezetre szerelt KS-280 (vagy ezzel egyenértékii mas
gyartmany) tipusu, egyenként 280 W-os napelem keriil felszerelésre. A tervezett DC oldali
beépitett teljesitmény 200 KW.



A DC oldalon megtermelt villamos energiat 10 db, darabonként 20 kW-0s Fronuis Symo 20.0-
3-M inverter alakitja at és NAY'Y 4x95 mm? foldkébelen juttatja el a transzformatorallomasba.
A transzformatorallomds kozépfesziiltségli kéabeleken csatlakozik a csatlakozasi ponton
1étesitett tav miikodtetésii oszlopkapcsoldra (a tovabbiakban: TMOK). Nyirbator 132/22 kV-0s
allomas 16 Nyirlugos elnevezési kozcéli 22 kV-os vezetékrdl megtaplalt 36411. szamu
Paskuly elnevezési transzformatorallomasrol ellatott telephely belso kisfesziiltségli haldzata.

Napelemek

A rendszer alapeleme a szilicium félvezetd alapu, polikristalyos szerkezetli napelem (PV)
modul. Ezek a PV modulok a hagyomanyossal szemben kedvezobb spektralis tulajdonsagokkal
¢s jobb hatasfokkal jellemezhetok.

A PV modulok a napsugarzas hatdsara egyenaramot generdlnak. Az egyendramot valtakozo
aramma atalakito inverterek bemeneti fesziiltsége és &rama nagyobb, mint az egy napelem tabla
altal eléallitott fesziiltség, ezért a PV modulokat un. stringekbe (sorosan kapcsolt PV modulok
egysége), illetve tombokbe (parhuzamosan kapcsolt stringek egysége) csoportositjuk. Az igy
kialakitott egyendramu PV generator energia termelése napszak és idéjarasfiiggd. A napelem
tablak vizszintesen kerlilnek felszerelésre, ezzel az elrendezéssel, valamint, a beépitett bypass
diddaknak koszonhetden a sortdvolsadg 1ha-nal kisebb teriiletli parcelldk esetében csokkenthetd.
A napelem modulok soros kapcsolasa a modulhoz tartozé DC vezetékek és szabvanyos
csatlakozok (MC4) segitségével torténik. A stringek bekotése az inverter DC
fogadoszekrényébe, max. 6 mm2 keresztmetszeti DC vezetékek (kiiltéri Kkiviteli)
felhasznalasaval torténik.

A napelemes kiserémiibe 740 db napelem tabla keriil felszerelésre. A kimagasloan fejlett
gyartastechnologidnak koszonhetéen a napelemek magas, 17,52 %-os hatasfokkal
rendelkeznek. Alacsony hatasfokromlas és kiemelked¢ teljesitmény jellemzi 6ket még a magas
cellahdmérséklet és rossz fényviszonyok mellett is. Massziv, eloxalt aluminium kerettel vannak
szerelve, mely 2300 Pa szélterhelésnek és 5300 Pa hoterhelésnek is ellendll. A garantélt pozitiv
teljesitmény toleranciaja 0-t6l +3% -ig terjed és magas az ammonidval és soparaval szembeni
ellenallo képessége.

Inverterek

Az inverter(ek) feladata a PV modulok altal eldallitott egyenaram valtakoz6 dramma torténd
atalakitasa és a rendszer munkapontjdnak beallitdsa. A kiserémii a termelt villamos energia
segédiizemi fogyasztas céljara elhasznalt részén feliili mennyiségét — transzformatoron
keresztiil — a 22 kV-os kozcéli haldzatba taplalja vissza. A napelemes kiserdmiibe 10 db,
egyenként 20 kW névleges teljesitményt, kiiltéri kivitelli inverter keriil felszerelésre. Egy
inverter egy DC oldali bemenettel, vagyis egy mukaponttal rendelkezik, és munkapontjahoz 12
db parhuzamosan kapcsolt string lesz bekotve.
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A napelemek 20 db-os, sorosan kapcsolt egységei alkotnak egy-egy stringet. Az inverterek a
napelem tablak kozelében, a tartoszerkezetre lesznek rogzitve napvédett helyen, az arnyékos
¢északi oldalon. Az inverterek szabadtéri elhelyezésre alkalmasak. Az inverterek altal termelt
energiat egy-egy kisebb korzeten beliil 0,4 kV-os terepi AC szekrények gyljtik, és ezt kovetden
kabeles csatlakozassal tovabbitjak a transzformatorallomas kisfesziiltségli elosztojaba. A
transzformator allomashoz csatlakozik a 10 db inverter.

Tartoszerkezet

A napelemek mechanikailag méretezett, tiizihorganyzott, foldre telepitheté egyedi
tartoszerkezetek keriilnek felszerelésre. Talajmechanikai szakvéleményen alapul6 statikai terv
alapjan keriilt kivalasztasra a talajhoz vald rogzitési mod, mely cOlopos kivitel. A
tartoszerkezetnek ellen kell allnia az id6jaras okozta hatdsoknak (szélteher, hoteher, korrdzios
hatasok), valamint stabil rogzitési feliiletet és flexibilis szogbedllitasi lehetdséget kell
biztositania a napelem moduloknak. A tartdszerkezet északi oldali labaira/labaihoz keriilnek
felszerelésre az inverterek, valamint a terepi AC szekrények. A tartdszerkezet EPH
folytonossagarol és az erdmii EPH rendszerébe valdo bekotésérél gondoskodni kell. A
tartoszerkezet elemeit fel lehet (javasolt) hasznalni DC kabelek rogzitésére és mechanikai
védelmének biztositdsara. A napelemek egymas felett 4 sorban vizszintesen keriilnek
felszerelésre déli tajolassal, 25 fokos dolésszoggel. Egy tartdszerkezetre 16 db napelem kertil
elhelyezésre. Osszesen 47 db tartdszerkezet lesz telepitve.

AC oldali terepi szekrények

Kiiltéri, szerszdmmal nyithato kiviteld kell legyen. Javasolt a fémszerkezetii kivitel (pl: Rital).
Itt keriil elhelyezésre a levalasztast biztositdo kapcsold, valamint az inverter fedévédelmét is
ellatod olvado biztosito.

Transzformator dallomas

KSZ 21-29 tipust kiilsd kezelGterli kompakt betonhazas transzformatorallomas keriil
betervezésre. A térbeton kiviteli betonhdz harom térbdl, tlizvédelmi szempontbdl nem
elvalasztott térrészbdl all: kiilsé kezelésii 22 kV-0s -, kiilsé kezelésii 0,4 kV-0s, valamint a
transzformator térrész. A termeldi transzformdatorallomas a teljes 22 kV-os és 0,4 kV-0s
kiépitettséggel a szallito altal gyartomiiben keriil 6sszeszerelésre. A naperdmii miikodése nem
mindsiil hagyomanyos ipari technoldgiai folyamatnak, ezért hagyomanyos anyagaramokkal
nem kell szamolni. A naperémili energiamérlege pozitiv a sajat energia felhasznaldsanak
figyelembe vételével is.

Foldkabel

A napelemes erémi 22 kV-os foldkabellel kapcsolodik a kozcélu villamosenergia eloszto
halozathoz. KOF termeldi kabel NA2XS(F)2Y) 3x1x150 mm2 Alu, nyomvonalhossz: 100 m.



4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szallitds a berendezések, létesitmények (keritéselemek,
napelemek, tartoszerkezetek, konténerek, vezetékek, egyéb épitdéanyagok, egyéb szerelési
anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést végzé munkagépek helyszinre torténd szallitasat
jelenti.

Az lzemelési szakaszban normal lizemmenet esetén szallitasi feladattal nem kell szamolni.

Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzendd feladatok a teriilet
karbantartasat, esetleges kaszalasat, fli nyirasat (a tervek szerint legeltetéssel torténik a teriilet
gyommentesen tartasa, sziikség esetén kaszalassal rasegitenck), valamint a napelemek
lemosasat jelentik. Ez az adott napokon egy kisteherautoval, vagy egyéb szallitojarmii
helyszinre érkezését jelenti.

A karbantartdsi munkdk sordn az eseti forgalomndvekedés, a nagyobb munkdk esetén a
meghibasodott berendezések elszallitdsdhoz kapcsolodo forgalom jelenti, illetve a megjavitott
vagy Uj berendezések beszallitasat az lizemi teriiletre. Tekintettel arra, hogy a beépitett anyagok

varhato élettartama kb. 25 év, az ilyen tipust forgalom a kdzeljovében nem varhatd

4.6.1 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsolodoan személyszallitas elenyészd mértékben torténik. A telepités
soran 5-6 személyauto szillitja a munkasokat a helyszinre. Uzemelési szakaszban a forgalom a
karbantartok és egyéb személyek bejarasabol adodik.

4.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

Telepitési szakaszban a teherszallitas mértéke az alabbiak szerint alakul:
e kb. 4 tehergépjarmii/nap

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A naperOmiuvek létesitése, valamint a villamos energiatermelés soran nem kell szdmolni
jelentds kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe
torténd  kibocsatasok, valamint a zajkibocsatds, illetve szinte elhanyagolhaté a
hulladékképzddés. Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi 1étesitmények és intézkedések nem
tervezettek.
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4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd. A telepités nem igényli banyailizem, célkitermelShely vagy lerakohely
1étesitését, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotrés. A telepitési hely ugy
lett kivalasztva, hogy a napelem tartoszerkezetek telepitése nem igényelnek tereprendezést.

4.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas: A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas: Mivel a tervezési teriilet mérete megfeleld, igy a tehergépjarmiiveken
beérkezd napelemeket, tartdszerkezetet stb. a telepités helyszinén kijelolt helyen raktarozzak,
akképpen, hogy egyszerre leszallitjdk a tartoszerkezeteket, majd annak szerelési munkainak
elorehaladtaval egyszerre leszallitjak a napelemeket is. A Kivitelezés rovidsége miatt igy rovid
ideig lesz anyag- és eszkoztarolas. Veszélyes anyagok tarolasara nem keriil sor.

Vizrendezés: Nem relevans.

Csapadékviz elvezetés: A teriileten a csapadékviz dontden elszikkad (nincs burkolt feliilet), a
tervezési teriilet jellemzden sik.

4.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

Az iizemeltetés soran hulladékok a naperdmi park karbantartdsdbol addédhatnak, amelynek
mennyisége nem jelentds. A teriileten kommunalis hulladék nem keletkezik, mivel a teriileten
allando személyzet nem tartozkodik.

A tevékenység sordn technoldgiai vizfelhasznalas illetve, technoldgiai szennyviz kibocsatas
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatéo-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.



4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolodik egyéb miivelet.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre 4ll6 informéciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A teriiletrendezési tervek és a telepiilésrendezési eszk6zok modositdsara nincs sziikség. A
beruhdzas 6sszhangban all a hatalyos rendezési tervel (4. sz. melléklet)

4.12. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozé
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumenticioban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsadgaban nincs tudomasunk
egyeb tevékenység végzésének tervezésérol.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktiara-fejlesztési dontésekkel és
természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A telepitési hely korabban megvalasztasra keriilt, mely sordn figyelembe vették a helyi
adottsagokat, valamint a halozati csatlakozasi lehetdséget. A tervezett tevékenység helyét a
megvalasztasra keriilt teriilet elhelyezkedése hatarozta meg.
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6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység

szakaszaiként
Kornyezeti " . . ..
y Hatétényezd Jellege Hatasteriilet
elem
Epitési fazis
teriiletfoglalés iddszakos/végleges - beruhazasi teriilet
domborzati viszonyok iddszakos/végleges - beruhazasi teriilet
- beruhazasi teriilet
- az épitéshez
kapcsolodo
talaj id6északos/végleges szallitasi Gtvonalak
) és az épitkezés
Geokornyezet & L
égszennyezési
teriilete, ill. havaria
. - Cin - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg 1dGszakos L. ,
havaria esetén
felszini vizek - -
.. . - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek id6északos . ,
havaria esetén
szallitojarmiivek, idGszakos,
Levegd munkagépek elhanyagolhato tervezési teriilet
kibocsatasa, porzasa mértékil
Epités zajhatdsa:
munkagép, jarmiivek s e
. &P J, i - beruhazasi teriilet
tobblet zajhatasa R
kozvetlen
Epitett . kornyezete
P Szdllitds: idészakos e
kornyezet o o - az épitéshez
szallitast végzo 1
ia kapcsolodo
gépjarmivek 1reses
S szallitasi utvonalak
zajhatasanak
névekedése
teriiletfoglalas iddszakos/végleges - beruhazasi teriilet
¢él6helyvesztés, i .
,},I o 1dGszakos - beruhazasi teriilet
-sziikiilés
Eldvilag o - beruhazasi teriilet
szallitojarmiivek, , oy
. . , és a kapcsolodo
munkagépek iddszakos /zavaro/ L .
. e , felvonulasi
kibocsatasa, porzasa .
tertilet




Uzemelési fizis

teriiletfoglalas

domborzati viszonyok

- a karbantartashoz

. L kapcsolodod
talaj id6szakos , P .
utvonalak teriilete,
Geokérnyezet ill. havaria
S . - beruhazasi teriilet
foldtani kozeg idGszakos L. ,
havaria esetén
felszini vizek - -
.. . - beruhazasi teriilet
felszin alatti vizek id6északos L. ,
havaria esetén
fosszilis tiizel6anyagok allando, kedvezo .
Leveg6 L, yag i globalis
kivaltasa hatas
karbantartas, javitas 1
. , id6szakos
zajkibocsatasa
Epitett .
.. P - beruhazasi teriilet
kornyezet
transzformator allomas , ,
) allando
miikodése
tertiletfoglalas - -
¢él6helyek szilikiilése - -
- beruhazasi teriilet
transzformator allomas , i i kézvetlen
R L allandé /zavard/ o,
Eldvilag miikodése kornyékének
élovilaga
- beruhazasi teriilet
és kozvetlen
napelemcellak alland6 /zavaré/ . \
kornyezetének
¢élovilaga
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7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

Jelen fejezetben a kdrnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6 fejezetben
megjelolt hatotényezok kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatdsainak elézetes becslését
végezziik el.

7.1. Geokornyezet

A tervezési terlilet Nyirbogat kiilteriiletén helyezkedik el.
DOMBORZATI VISZONYOK

A kistdj 99 és 171 m kozotti tszf-i magassagu, szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksag.
A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3 % alatti. Ez alol kivétel a D-i és az EK-
irész, ahol 3-5, ill. 2-4 % kozotti értékek a jellemzoek. A felszin E-i és kozépd része az alacsony
hullamos siksagi, D-1 része a kdzepes magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhatd. Az
eolikus formdk (szélbardzda, hosszanti és parabola-garmadabucka, maradékgerinc) foként az
E-i részen talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kotott, a
deflacioveszély gyenge.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatasok eldzetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast, a domborzatra a
tevékenység nem fejt ki hatast.

A telepités, tizemeltetés és felhagyds soran bekovetkezo hatdasok semlegesnek mindsithetoek a
domborzat szempontjabol.

TALAJ

Mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlatl, jelentékeny vizhiannyal kiizdd teriilet, mly
a Kozép-Nyirség kistaj részét képezi. A kistaj E-i 2/3-nyi része a futéhomokos hordalékkup-
siksdgok buckas tipusahoz tartozik. Ny-i részében kozepes, K-1 részében mély talajviz az
altalanos. Talajtakar6jukon a kovarvanyos barna erddtalajok uralkodnak. Kisebb
részardnyban humuszos homoktalaj, valamint futbhomok és barna erddtalaj fordul eld. A
barna erddtalajokon a szant6foldi hasznositds az altalanos, ami kultirpuszta jelleget ad. A
tobbieken sok a természetes homoki tolgyes erdémaradvany és a homokpusztrét. Ezek
terjedelmes gyiimolcsos kertekkel, itt-ott gyenge sz616vel valtakoznak. A kistaj D-i 1/3-an a
félig kotott buckas futbhomokos hordalékkup-siksag a jellemz6 tajtipus, mély talajvizallassal.
Itt a talajok kozott is a futdbhomok a legelterjedtebb, de van kovarvanyos barna erdétalaj is. Itt
kevesebb, de mégis altalanos a szant6fold. Mellette a gyenge legel6t nyjtdo homokpusztarétek
¢s a homoki tolgyes maradvanyok jelentenek kisebb valtozatossagot a gyiimdlcskertekkel
egyetemben.



A talajra gvakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyész6 mértékben végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtablakat. A teriileten humuszmentést nem kell végezni. Foldmunkaval a
tartoszerkezetek alapozasa, valamint a létesitendd kabelarkok kialakitasa jar. A foldkabel
1étesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az arok visszatemetésével helyreall.

A napelemek tartoszerkezete sav vagy colopalapozast kap, a kabelek pedig a tartdészerkezeten
¢s kabeltartokon keriilnek elhelyezésre, illetve ahol ez nem lehetséges a foldbe keriilnek. Az
épités hatdsa a talajra elsdsorban a munkagépek mozgasaval, a szallitassal fiigg Gssze. A
telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa esetén nem okoz szennyezddést a
beruhazas.

Havéria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
iizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gylijteni, és
mint veszélyes hulladékot az eldirdsoknak megfeleléen el kell széllitani, és az
artalmatlanitasar6l gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett terlileten nem végeznek,
lizemanyag tarolas nincs.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii legyen.
A munkalatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

Uzemelési szakasz

A naperOdmil miikddésekor a talajt terheld hatasok nem érik

Felhagyasi szakasz

A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre
vonatkoz6 hatasok.

A tevékenység soran bekovetkezo hatasok semlegesnek mindsithetoek a talaj szempontjabol.
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FOLDTANI KOZEG

Az als6-pannoniai képzddmények elsdsorban finomszemcséjiiek, mig a felsé-pannoniai
lerakddasok durvabb szemcséjiek. Kémiai Osszetételiiket tekintve altalanos érvénytlinek
tekinthetd, hogy a képz6dmények kalcium - karbonat tartalma a felsé rétegek 5-10 % kalcium
-karbonat tartalmatol a mélység névekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az lledékes képzoddmények jelentOs viztarold kapacitassal rendelkeznek, ami gazdasagilag
nagy jelentségli. A Nyirség jelentds viztarto rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A naperémii megépitése a foldtani kozeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfeleld miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibdsodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem ¢érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt tizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell
itatni, a keletkez6 hulladékot 6ssze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirasnak
megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
iizemelés ¢és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést

Uzemelési szakasz
Uzemelési szakaszban a naperémii nem fejt ki kedvez6tlen hatast a foldtani kozegre.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhat6 hatasok megegyeznek az €pités soran varhato hatdsokkal. A
szerkezetek bontasat kovetden a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést, a
ndvényesitést €s a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az tizemeltetési, sem a felhagyadsi szakaszban a foldtani
kozegre nem jelent veszélyt.



HULLADEK
Telepitési szakasz

A tervezett beruhdzas épitési szakaszdhoz kothetd hulladékképzddés, forrasa leginkabb a
napelem egységek csomagolasa.

Becsiilt mennyiségiiket az alabbi tablazat tartalmazza:

o , Mennyiség
A hulladéktipus megnevezése
[ka]
HAK szim
Csomagolasi hulladék; kozelebbrél meg nem hatarozott felitatd anyagok
(abszorbensek), torlokenddk, sziiréanyagok és védo ruhazat
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 200
150102 mianyag csomagolasi hulladék 600
150103 fa csomagolasi hulladék 600
150104 fém csomagolasi hulladék 100
150105 vegyes Osszetételii kompozit csomagolasi hulladék 550

A hulladékok gylijtése a jogszabalynak megfeleléen torténik, majd a megfeleld
hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezd véllalkozonak kertil dtadésra, elszallitasra.

Uzemelési szakasz

Mivel a naperémiivek ilizemelése nem jar semmi féle feliigyelettel, igy a létesitmény
{izemeléséhez nem kapcsolédik hulladékképzddés. gy a kommunalis hulladékok képzodésével
sem kell szdmolni. Karbantartasok soran ill. az esetleges meghibasodas esetén a javitas soran
keletkez6 hulladékokat a karbantartast-javitast végzd szakcég elviszi és megfelelden
gondoskodik azok elhelyezésérdl.

Felhagyas

A felhagyaskor a hasznalt napelemek feltehetéen tovabb hasznalhatoak, igy azok nem
hulladékként keriilnek elszallitdsra. Amennyiben selejtezésre keriil sor a hulladékokat
megfeleld hulladékszallitasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozonak kell atadni. A hulladékok
gyljtésére nem keriil sor, hiszen azt a felhagyaskor azonnal elszallitjak. Amennyiben a
keletkezett hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200 kg/év
mennyiséget, vagy a nem veszélyes hulladék keletkezése meghaladja a 2000 kg/év
mennyiséget, Ugy a hulladékok keletkezésérol az OKIR rendszeren keresztiili éves

adatszolgaltatast teljesiteni kell.
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FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A kistajat K-r6l és E-rol a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-csatorna
fel¢ folyik le. Ide tart egyetlen allandé jellegii vize, a III. szamu f6folyas is (47 km, 310 km?).
Szaraz, mérsékelten vizhianyos teriilet. Lf=2 1/s.km?; Lt=10 %; Vh=50 mm/év.

Az iddszakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet szamitani,
mig az év nagyobb részében vizet alig taldlunk benniik. Vizmindségiik - ha van viziik - Il1.
osztalyu. Az iddszakosan el6forduldo csapadékos évek folos vizét tobb szaz km-es
csatornahalozat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a Krasznahoz és a Lonyai-csatornahoz.
Az allovizek is mérsékelt szamban és kis teriileten fordulnak eld. Négy kisebb természetes tava
az 5 ha-tt sem éri el. Két tarozoja -a rohodi és a vajai- egylitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben.

A talajviz mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m kozétt van.
Mennyisége E-on az 1-3 I/s.km?-t is eléri, mig D-en jelentéktelen. Kémiai jellege foleg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbondtos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott, tovabba Tiszabezdéd
kornyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott van. Szulfattartalma csak
Kisvardatol E-ra és Vitka-Petnehaza kozott haladja meg a 60 mg/I-t. A rétegviz mennyiségét 1-
1,5 I/s.km? kozottire szamitjak. Az atlagos mélység alatta van a 100 m-nek, az atlagos
vizhozamok meghaladjdk a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmu kut. A 39 telepiilésnek csak
felében van koziizemi vizellatas, csatornazast azonban csak Kisvardan, Matészalkan ¢és
Nyirbatorban talalunk. A becslések szerint sem a felszini, sem a felszin alatti vizkészletek
kihasznaltsaga nem haladja meg a 20%-ot. S6t, a kutak kapacitasanak a terhelése is ezen a
szinten van.

A vizekre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz,

A telepités soran nem torténik beavatkozas felszini €s felszin alatti vizkészletbe. A tertiletrdl
vizkivétel nincs, az épitéshez felhasznalt vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
tartalykocsival szallitjak a helyszinre. A dolgozok szocidlis sziikségletének biztositdsara mobil
WC-t helyeznek Ki.

A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekdvetkezése (kifolyt lizemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini €s felszin alatti vizeket.
A fo6ldre kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet dssze
kell gytijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirasoknak megfelelden el kell szallitani és az
artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszeri karbantartassal megel6zhetéek (kivéve a havaria
helyzeteket).



Uzemelési szakasz

A naperémi lizemelése sordn a napelemek id6szakos mosasa soran hasznalhatnak fel vizet. A
moséviz semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosoviz mennyisége nem éri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznalési helyszinrdl elfolyhasson. A mosast kovetden a napelemekrol
lecsurgd viz a talajon elszikkad. Az lizemeltetd a mosdvizet tartdlykocsival szallittatja a
helyszinre. A telephelyen szocialis helység nem kertil kialakitasra.

Uzemelés sordn a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezétlen hatdst a felszini és felszin alatti
vizekre.

Felhagyasi szakasz

A felhagyés miiveletei hasonloak a telepités hatasaival.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsat semlegesnek
minositjiik. A felszin alatti vizek elszennyezodésének kockdzata szakszeriien végzett telepités és

tizemeltetés mellett csekély.

LEVEGO

A légszennyez6 anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, meteorologiai adatok (leggyakoribb
allapot)

Meteorologiai viszonvok, légszennyezettségi alapallapot

A levego allapotat elsdsorban az emberi tevékenység és a 1égkori viszonyok befolyasoljak. A
telepiilés levegdmindsége a kevés ipari szennyezd miatt jonak mindsithetd. A fiitési szezonban
érzékelhetd levegdmindség romlas, amikor a 1€gkori viszonyok miatt a kéményekbdl kiaramlo
flistgazok nem tudnak elég magasra keriilni, higulni, s 6rdkon keresztiil fojtogatd a levegd.
Forré nyari napokon, amikor bedugul a forgalom, akkor pedig a gépjarmiivek okozta
légszennyezés a meghatarozo.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége. A jelenlegi levegdmindség meghatarozasdhoz a legkdzelebbi mérdallomas, az
Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldozat Nyiregyhdza, a Széna téri automata immisszios
mérdallomas 2016. évi adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2016. évi
Osszesitett értékelés hazank levegdémindségérdl az automata mérdhaldzat adatai alapjan). A
terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiillonbsége.
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A késObbi szamitasokhoz a mért immisszios adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget,

melyet az alabbi tdblazatban foglaltunk 6ssze:

Légszennyezo Hatarérték Hattérterhelés Hatarérték tullépés
anyag [ng/m?] [ng/m?] [%0]
Szall6 por (PMio) 50* 28 8,12
Szén-monoxid 10000 668 0
Nitrogén-oxidok 200 452 0
Kén-dioxid 250 3,1 0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy
vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegli méréallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Nyirbogéat esetében, mivel a
vizsgalt teriilet kornyékén jelentds ipari lizem nem taldlhatd, a kozlekedési eredetli emisszid
sem jelentds Nyiregyhaza varoshoz képest.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) Napkor ¢és Nyiregyhaza kozelében végezett
gylijtése alapjan a teriilet fontosabb meteorologiai adatai a kovetkezok:

Napfénytartam 0sszege 6rdkban: 1950 (évi)

Evi atlaghdmérséklet: 9,5 °c

Evi atlag csapadék: 573 mm

Csapadékos napok szdma: 130 nap/év

A teriiletre vonatkoz6 adatokbol megallapithatd, hogy kedvezdek a mezdgazdasagi termelés
szempontjabol. Az atlagtol azonban lényeges eltérések mutatkoznak, melyek kovetkeztében
gyakoriak az aszalyos évek, a hotakaro nélkiili telek és a novények igénylik a csapadékpotlést.

A teriilet meteoroldgiai viszonyaira legjellemzObb képet a Nyiregyhdzi meteorologiai allomas
mérési adatainak figyelembe vételével kapjuk. Az OMSZ adatai alapjan a térségben az uralkodd
szélirany Eszaki, de hasonlo gyakorisaggal fordul el északkeleti, kelet-délkeleti, délkeleti, déli
¢és délnyugati iranyu sz¢€l is. Ritkan fordul eld nyugati sz€l, melynek okat a Karpatok szélirany
modosito hatasaban kell keresni.

A széliranyok gyakorisdga évszakonként jelentdsen valtozik, de az uralkodd szélirdnyok a
valtozasok ellenére is megtartjak vezetd helyiiket. Altaldban marcius vége, aprilis a
legszelesebb iddszak. A leggyakrabban el6forduld szélsebesség a 2,1-3,1 m/s éves
viszonylatban. Ugyanez igaz az évszakonkénti szélsebességi adatokra. A szélsebességek
gyakorisaganak kb. 80 %-a 1-5 m/s szélsebességi tartomanyba esik. Az emisszi6 terjedésére,

crer

a sz¢lsebesség van a legjelentdsebb hatassal.



A vizsgalt teriilet klimatoldgiai adottsdgait a szomszédos mezdgazdasagi teriiletek
meghatarozzak. Mivel a kozeli geoldgiai és mivi képzddmények nem korlatozzak,
befolyasoljak a 1égmozgast, a teriilet levegdje rendszeresen frissiil a Iégaramlatokkal.

A tervezett napelemes kiserémii kozvetlen kornyezetében feltételezhetéen alacsony a
légszennyezettség, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek ipari emisszios forrasok, és a helyszin
nagy forgalmu utaktodl viszonylag tavol helyezkedik el. A térség levegdmindségét elsdsorban a
kommunalis eredetii forrasok, a kozlekedés, illetve a regionalis hattérszennyezés hatarozzak
meg.

A tervezett tevékenység légszennyezo hatasa tevékenységi szakaszonként csoportositva

A teriiletre torténd elemek, tartoszerkezetek, egyéb eszkozok beszallitisa soran a munka- és
szallitogépek géz emisszidja, a teriilet kdrnyezetében atmeneti levegdmindség romlast
okozhatnak.

A telepités soran jellemzo levegdhasznalat:
e Munkagépek, szallitojarmivek kipufogo gazai [CO; CH; (FID); NOz2; SO2; PM1o]
e A terep minimalis eldkészitése, sziikség esetén humuszolas
e Alapozasi munkak, foldkabel fektetés, kerités épités
e Szerkezetépités
e Technoldgiai szerelési munkak

Hatésok:
e a foldmunkak soran fellépd kiporzas nyoman,
e amunkagépek emisszi0jabol a munkatertileten,
e aszallitas soran fellépd kiporzas

KIVITELEZES SORAN HASZNALT MUNKAGEPEK EMISSZIOJA
Szallitasi tevékenység
A szallitas soran az alabbi szallito jarmiliveket hasznaljak:

- 1 db billends tehergépkocsi,
- 1 db fixplatos tehergépkocsi

A széllitasra hasznalt 471. szamu kozut forgalmaban szdmottevd novekedés nem varhato a
beruhazas hatasara.
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A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit az
alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Szén- Szén- Nitro
" , £ hidro ) Kén- Szén-
Uzemmod mono , gén- o .
. gének . dioxid dioxid

km/h xid oxid
co CH NO SO2 CO2

(FID) 2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 671,9
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 671,8
70 6,95 0,490 6,88 0,0956 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 757,3
90 6,95 0,498 9,07 0,118 869,3
100 8,68 0,517 11,17 0,144 1046,7

A 3,5 t megengedett ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziés tényezéi (g/km)

A szamitasok sordn azt a legkedvezOtlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor az Gsszes
munkagép, jarmii egyszerre folyamatosan tizemel (a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg
azonos légszennyez0 mozgd forrasnak tekintjiik). A teriileten torténd mozgashoz 5 km/h
sebességtartomanyt rendeliink.

A szallitas soran egy idében 2 db Ilégszennyezd6 mozgd forrds emisszoja 5 km/h
sebességtartomany ¢és egyidejii miikodés esetén 1 6ra miikddési id6 alatt a fenti tdblazatban
szerepl fajlagos értékek alapjan:

Komp mg/s g/h
onens

CO 74,25 267,4
NOXx 26 93,7
TSP 8,75 31,5
M

CH 16,75 60,4




Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyezé hatasanak
szamitasait. A vizsgalt Gtszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitasa:

(Z)

! 3.6-103

ahol:

Ei: a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az iedik
szennyez6 anyag komponensb6l [mg/s m];

eij: a jedik jarmifajta kibocsatasa az iedik szennyez0 anyag komponensbdl a
jarmifolyam tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 — autébusz) [db/ora];

1/3.6*10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok E; értéke az alabbiak szerint alakul:

Kompo Ei
nens [mg/s*
m]
CO 0,01485
SOz 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO; 0,0052

Terjedesszamitas, hatasteriilet:

Ha az Gt beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitas alkalmazhat6. Ez a forras 1égszennyezd hatasat szamitja egyszertsito feltételekkel. Az
u sz¢lsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szorddasi egyiitthatd meghatarozasahoz
transzmisszios tényezOk sziikségesek. Ezek meteoroldgiai adatokbdl szamithatok az MSZ
21457 szabvanysorozat 6sszefliggéseivel.

Jellegzetes meteorologiai jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori
stabilitds; fO gyakorisdg. Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba
soroljuk: 8 dbu, 16 db 0, 7 db S csoport 1étezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni
a terjedésszamitast (szennyezO-anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ sz€liranyra, 1 ora atlagolasi idotartamra, felszinkozelre hataroztuk meg a

C kiegészitd 1égszennyezettséget.
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Transzmisszids tényezok a légszennyezd anyagok atalakuldsra jellemz6 Un. felezési idok is.
Mivel a szamitas utkozeli pontra torténik, atalakuldsokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838%x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsadg). Az empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet jelentésen egyszeriisodik. Az
utvonalra merdleges sz€lirdny eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithatd a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tdvolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m?® ]
E: forrds szennyezbanyag emisszidja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség
X: az Ut tengelyétdl mért tavolsag

Az elébbiekben ismertetett egyszerlisitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvény szerint merdleges
sz€lirany eseten, egyenes utszakasz oldalan szamitottuk kiegészité 1égszennyezettséget: az
alap-szennyezettség feletti értékeket.

NOx komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tdvolsadgban:

X AC[
ng/m° ]
5m 0,00042
5
10m 0,00021
15m 0,00014

CH komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC|
png/m®]
5m 0,00027
10m 0,00013
5
15 m 0,00009

CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®
]

5m 0,00122

10m 0,000605

15m 0,000405




SO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®
]

5m 0,000008

10 m 0,000004

15m 0,0000025

Por esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tdvolsagban:

X AC[
pug/m®]
5m 0,00014
10m 0,00007
15m 0,000045

A telepités soran a kibocsatott 1€gszennyez0 anyagok hatasa varhatéan nem érezhet6 a tervezett
tertilettél, valamint az utaktél néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a
lakoépiileteket. Mivel a fajlagos emisszios tényezOk az 5 km/h sebességtartomanyra a
legmagasabbak, valamint a szallitast egyidejiileg maximum 2 db jarma végzi, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozuti kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szdmitasokat. A tervezett
napelemes kiserémi kivitelezése kb. 1,5-2 honapot vesz igénybe. Ez az idétartam elenyészo,
nem jarul hozza érzékelhetd mértékben a jelenlegi atlagos forgalom levegdre gyakorolt
hatasahoz. A hatasteriiletet 10 m-ben becsiiltiik meg.

Google Earth
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Munkagépek emissziéja a munkateriileten

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodd arokasdval,
Markolo, Tarktor) egyiittes (névleges) teljesitményeként 300 kW-ot vettiink fel, figyelembe
véve az idobeli egyiittes mikodést. A szamitdsokat a motorok maximalis teljesitményén
végeztiik el, az Osszes gép egylittmikodése esetén, igy modellezve a legkedvezo6tlenebb
allapotot. A gépek kipufogdcsovének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, atmérdje
100 mm. A cs6 végén kiaramlo fiistgdz atlagos hdmérséklete 250 °C.

A nagyteljesitményli dizelmotorok maximalisan engedélyezett karosanyag kibocsatasat az
alabbi tablazat mutatja, a homlokrakodok az E szakaszba tartoznak:

EL Stage I/l Emission Standards for Nonroad Diesel Engines

Cat. | Net Power pate* | co | HC | NO, | PM
kW g/kWh

Stage |
A 130 = P =560 199901 5.0 1.3 9.2 0.54
B To=P <130 1999.01 5.0 1.3 9.2 0.70
C 37=P <75 1999 04 b.5 1.3 9.2 0.85
Stage Il
E 130=P =560 | 2002.01 35 | 1.0 | 60 0.2
F 75 =P =130 2003.01 50 | 1.0 | 60 0.3
G IT=P<75 2004.01 50 | 1.3 | 7.0 0.4
D 18<P <37 2001.01 55 | 1.5 | 80 0.8
* StaEe Il also applies to constant speed EI‘IEiI‘IES effective 2007.01

Forrgs: DIRECTIVE 9768/ EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
December [997on the appraximation of the laws of the Member States velating to measures against the
emission of gaseous and particnlate pollutanis from internal combustion engines to be installed in non-road
mabhile machinery

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit
fentebb mar bemutattuk. A rovid rakodasi id6k miatt feltételezhetden a szallitojarmiiveket a
rakodasi 1d6 alatt alapjaraton miikodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszios tényezoi
az 5 km/h tizemmoédhoz tartozo értékekkel vehetdk figyelembe. A szdmitdsok soran azt a
legkedvezOdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
¢épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.



Az egyes légszennyez6 komponensek emisszioja a munkagépek egyiittes mitkodése soran 300
kW teljesitmény ¢€s a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Kompo mg/s g/h
nens
CO 292 1050
TSPM 16,7 60
CH 83,3 300
NOx 500 1800

A szallitdshoz hasznalt 2 db légszennyezd mozgd forrds emisszdja 5 km/h sebességtartomany
¢és egyidejii miikddés esetén 1 ora mitkddési idd alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos
értékek alapjan:

Kompon mg/s g/h
ens
CO 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkez6é emisszio, a miikodés idétartamaban (maximum
napi 8 6ra), az alabbiak szerint alakul:

Kompon mg/s g/h
ens
CO 366 1317,4
NOXx 526 1893,7
TSPM 25,4 91,5
CH 100 360,4

Az épitkezés soran a gépek koriilbeliil egy 0,5 ha kiterjedésii teriileten mozognak, tartozkodnak.
A tervezési teriiletnek ezt a részét diffuz 1égszennyezd forrasként kezeljiik.

Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Az éghajlati jellemzOokon beliil a széladatok dontden befolyasoljak a légszennyezd anyagok
terjedését ¢és felhigulasat. A hagyomanyos széljellemzdkon (szélirany, szélsebesség,
gyakorisak) til levegdkornyezeti szempontbdl meghatarozo szerepe van a 1€gkori stabilitdsnak.
Ezek hatarozzak meg a légéllapotot és a légkori turbulencidt, ezaltal a légszennyezés
diszperzidjat, transzmissziojat.
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A jellemzok folyamatos valtozasa ellenére az adatokat kategoériakba soroljuk. A jelenlegi
meteorologiai és transzmisszidszamitdsi gyakorlat szerint a kategoridkat az alabbi
tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot €s a 1€gkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria Szama Jele
tipusa (db)
0 Szélirany 16 N-E-S-W
u 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-
Szélsebesség 12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW) széliranyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphdémérsékletet a sokévi atlagnak
megfeleléen 9,6 C°-nak.

Magyarorszagi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szdmoltunk.
- A vizsgalt teriileten 2,6 m/s szélsebességet és semleges levegOstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az altalanos szamitasoknal. Ennek megfeleléen a
p szélprofil egyenlet kitevdjét 0.282 érteknek allapitottuk meg. A 2,6 m/s-0sS
sz¢élsebességet egy atlagos szélmérOhely 10 m-es magassagdban vessziik
figyelembe.
- A kornyez6 teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabdl ritkas erdd
alacsony fakkal és a modellben ennek a teriiletre jellemzd atlagértékét 0,80 m.
- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe.
- A vizsgalt 1égszennyezd komponensek kémiai 4talakuldson a terjedés soran nem
mennek at, ezért a vonatkozo6 felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind
a nedves lilepedés hatasatol eltekintettiink.



Mivel a kritikus 1égszennyez6 anyag a Nitrogén-oxidok, igy a szamitasokat erre végeztiik el:

Maximum NO x koncentraci6: 596 pg/m 3
Maximum koncentrécio6 helye: 9 m

»A” feltétel: 20 pg/m3

,»A” feltétel szerinti hatdstavolsag 294 m

,B” feltétel: 30,9 pg/m3

,,B” feltétel szerinti hatastavolsag 222 m Nioghnxdot, X it OZ: 5= nrl, b 2530 680 1 ads siscony () k.10 = 26
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: “'T\ (R N [ T7]
111 pg/m3 I\ e e e e
X Konc. E ‘ \ f I
méter pg/m 3 20 \
50 2053725 ) 5
100 93,2411 . o i o 6
s imesr3s8RyIBEEYEERERAEERH
150 54,1417 X (méter
200 35,7553 :E":ﬂ“‘:‘i‘:”": '%Am:::;’ e e e
250 25,5785 I

NO x,,A” feltétel szerinti hatastavolsag 294 m
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A maximalis koncentracié a munkateriileten varhato, a nyomvonal 1étesités soran a legnagyobb
hatasteriilettel az NO x komponens jellemezhetd (294 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a Iétesitési fazisban nem lesznek folyamatosak. A szamitasok soran azt a
legkedvezotlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az 6sszes munkagép egyszerre lizemel az
¢épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a diffuz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezdtlenebb eset szerint fog végbemenni. A Iétesités soran
felszabaduld 1égszennyez6 anyagok diffuz modon (feliileti forrasként) terhelik kozvetlen
kornyezetiiket. A kivitelezés ideje kb. 1,5-2 honap, azonban a tényleges légterheléssel jaro
munkavégzés a kivitelezés kezdeti szakaszaban mérvado, ez kb. 2 hét. Ezt kdvetden mar csak
minimalis szallitasi tevékenység torténik, ill. a szerelési munkak folynak, kézi szerszdmokkal.
A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk elsdésorban munkavédelmi moddszerekkel
torténik.

A TELEPITES SORAN FELLEPO KIPORZAS VIZSGALATA

A napelemes kiserOmi kivitelezése soran az épitési helyszin nem burkolt feliilet, valamint a
telephelyre vezetd utak sem burkolt feliiletiiek, ezért a telepités ideje alatt (kb.:1,5-2 honap)
szamolni kell a kiporzas terheld hatasaval.

A nem burkolt teriiletek aprobb szemii poranyagai a kritikus szélirdnyok és szélerdsségek
alkalmaval elhanyagolhatdé mértékben terhelhetik a kornyezd térséget. A porkibocsatas
csOkkentése céljabol sziikséges lehet a teriileten és a bekdtéuton a locsolas széraz, szeles
1dében. A locsolast a munkalatok megkezdése eldtt kell elvégezni €s amennyiben sziikséges
naponta tobbszor megismételni.

A tervezésel teriilet megkozelitése maximum 25 km/6ra sebességgel torténik.

A munkdlatok kozben levegdbe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet
talajviszonyainak ismeretében szamszerlsithetd. Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék
legkisebb mérete kozelitéleg 80 pm-nek vehetd, ezen szemcsék kiiilepedési sebessége
gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi mddszerrel hatarozhato meg:

1
VT 181

* (pp — pl) *xd? * g, ahol

n1 — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pa s
p1— a levegd siirtisége (1,29 kg/m®)
pp — a por siirtisége (1500 kg/m?)
d - a porszemcse atmérdje (8 * 107°)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)



Az iilepedési sebességre: v =0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3,5 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:

S 3,5
= —=11,66s

t= -
v 0,3

A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett 1t:

V=2 1166 =81
— %t = —x =
3.6 36 m

S =
A porkibocsajtas hatasteriilete 81 méter. A hatasteriiletet 25 km/6ra sebességre szamitottuk

ki. A maximas sebességi hatar csokkentésével a hatasteriilet is csokken. A hatasteriiletet
abrazoltuk.

Porkibocsajtas feltételezett hatasteriilete az épités soran 81 m

Az ¢épitési helyszintdl a telepiilés Nyugati iranyba helyezkedik el, a legkozelebbi lakohéaz
mintegy 510 m-re A munkalatok igen rovid idejii és kis mennyiségii, kis koncentracidju
levegdterhelést okoznak, a munkalatok végeztével ez megsziinik!
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A beruhazas és a lakott teriiletek kozotti tavolsag

A napelemes kiseromi miitkodése okozta levegéterhelés

A napelemes kiserdmii mitkddése €s karbantartasa a levegOre terheld hatassal nincs. A
mikddés nem jar gépjarmiiforgalomma. Az évenkénti néhany eseti karbantartds soran 3,5
tonnanal kisebb 0ssztomegli gépjarmiivet hasznalnak. A karbantartas ideje 4-5 nap/év. A
teriilet gyommentesitése legeltetéssel torténik, sziikség esetén kézi kaszalassal besegitenek.

ZAJVEDELEM

A telepités mezdgazdasagi teriileten torténik. A telepités 500 m-es korzetében lakdépiilet nem
talalhato. A telepitési helyszin, és a kdrnyez0 mezdgazdasagi teriiletek zajtol nem védendd
teriiletnek mindsiilnek a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet €s a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet alapjan. Azonban a teriilet besorolasa GIP, ezért a késobbi szamitasok soran a
gazdasagi besorolast vessziik figyelembe.

A legkozelebbi zajtol védendd Ovezet, vagy létesitmény a telepités hataratol viszonyitva
mintegy 510 méter tavolsagra, Ny-i iranyaban talalhato.



A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 27/2008. (XI1.3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése.

A beruhazas soran fellépo zajkibocsatassal jaré miiveletek:
- Tehergépjarmiivek szallitasi tevékenysége
- Munkagépek lizemeltetése (autds daru, dozer)

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII.
3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet tartalmazza.

Az utobbi jogszabdly 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységbdl
szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileten:

Hatarérték (Ltn) az Lav megitélési szintre (dB) ha az épitési munka
idétartama

cor o ,, 1 hé
Sorszim Zajtol védends ONAP VAZY 1 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
teriilet kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora | 06-22 ora 22-06 ora | 06-22 ora 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. terilletek  kozil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
g | telepszerii  becpitésiy, 65 50 60 45 55 40
kiilonleges  tertiletek
koziil az  oktatési
1étesitmények teriiletei,
a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet
3. | (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a
vegyes teriilet
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.
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EPITES

Az épités iddtartama (csak nappali idészakban lesz kivitelezés)l honapnal tobb, de egy évnél
kevesebbre tervezett, a vonatkoz6 hatarérték gazdasagi teriileten 70 dB/A.

A napelemek vazszerkezetének tartdoszlopait a talajba furt lyukakban helyezik el. A farasokat
készithetik kézi furoval (pl. BORRO), vagy utanfutéra rogzitett hidraulikus furéval. Ezek koziil
az elobbi zajkibocsatasa jelentdsebb.

A berendezés zajteljesitmény szintjérdl sem gyari-, sem méréssel megallapitott adattal nem
rendelkeziink, becslésiink alapjan — figyelembe véve a munkavédelmi kovetelményeket is —
nem haladja meg az Lw= 100 dB-t.

A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasokndl nem rendelkeztiink szabvanyos/gyarto 4ltal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hatdroztuk
meg.

zajteljesitmény- tizemideje -
megnevezés szint (Lwa dBA) Ora/nap
kézi furd 100 7

A naperémii létesitéséhez sziikséges munkalatok nagyobb része kézi munkaerdvel
torténik, mely zajterhelést nem okoz.

SZALLITAS, MUNKAGEPEK ZAJKIBOCSATASA TELEPITESKOR

A telepiiléseken jelentkezd zajterhelés nagysagat szamos tényezd befolydsolja, de
altalanossagban elmondhato, hogy a legnagyobb részben a kozuti kozlekedésbol szarmazo
zajterhelés a leginkabb zavar6 a lakossag szamara.

A telepités helyszine egy major, a besorolasa GIP teriilet (gzdasagi) - nem érzékeny ovezetbe
tartozik.

Az érintett teriiletek hatdrdn mérve a megengedett legmagasabb egyenértékli A
hangnyomasszint dB-ben:

e {izemi tevékenységbdl szarmazdan:
o nappal (06-22 h): 60 dB
o ¢jjel (22-06 h): 50 dB



e ¢pitési tevékenységbdl szdrmazodan, ha az épitési munka id6tartama 1 hoénap, vagy

kevesebb:

o nappal (06-22 h): 70 dB

o é&jel (22-06 h): 55 dB

e ¢pitési tevékenységbdl szarmazdan, ha az épitési munka idotartama 1 honap felett, 1

évig:

o nappal (06-22 h): 70 db éjjel (22-06 h): 55 dB

e ¢pitési tevékenységbdl szarmazodan, ha az €pitési munka idétartama 1 évnél tobb:

o nappal (06-22 h): 65 db
o ¢jjel (22-06 h): 50 db

A tervezett létesitmény megvalositdsa soran az épitdanyagok szallitdsabol és a 1étesitéssel
Osszefliggd épitdipari kivitelezési munkalatokbol szarmazd zaj terheli a kornyezetet. A
beruhazas foldmunkaval és épitési munkakkal jar. A foldmunkak és épitési tevékenység soran

hasznalatos munkaeszk6zok koziil a munkagépek és tehergépkocsik mozgéisa jelenti a
dominéns zajhatasokat. Ezen munkalatok kizarolag nappali idészakban (07-15 6ra) folynak.

A legkdzelebbi védendd lakdépiiletek a telepités helyszinétdl mintegy ~510 m tavolsagra

talalhato.

A fenti munkalatokra a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.
(XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet alapjan (2. sz. melléklet) megallapitott hatarértékek a

kovetkezok:

Zajtol védendd tertilet

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idGtartama 1 honap felett 1 évig

nappal éjjel
(622 6ra) (226 6ra)

Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, 55 40

védett természeti teriilet kijelolt része
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 60 45

telepszerii beépitési)
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 65 50
tertilet
Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 70 55

A beruhazas sordn a szallitojarmiivek mozgéasabdl, az anyagmozgatasbol, és a munkagépek

miik6désébol szarmazd zajkibocsatasra kell majd szamitani.
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A kivitelezés soran az alabbi zajforrasokkal szamolhatunk:

- Foldkitermeléshez, tereprendezéshez sziikséges eszkozok: traktor, homlokrakodo,
markoldgép.
- FEpités, szerelés soran hasznalt berendezések: emelSeszkozok (daru), elektromos
kisgépek, kéziszerszamok.
- Az épitkezéshez sziikséges anyagok, berendezések széllitasa: teherautok.
A hasznalni kivant épitdipari berendezések zajkibocsatasai tapasztalati adatok alapjan:

i Zajkibocsatas
Berendezés (dB(A))
Traktor 81
Homlokrakodo 95
Markologép 91
Teherautd 85
Elektromos emeléeszk6zok, kéziszerszamok 75

Az épitkezésen egyszerre hasznalt munkagépek szama maximum 5 db. Szamitasainkban 1 db
traktor, 1 db homlokrakodo, 1 db markologép 2 db teherautd egyidejlileg torténd mitkddésével
kalkulaltunk.

0,1Lw1 O0,1Lw2 0,1Lw3z 0,1Lwa 0,1Lws

L., =10log(10+10+10+10 +10 )= 101og(10+10+10+10 +10 )= 104,33 dB

A ,,d” tavolsagban szamitott hangnyomasszint:

L aw = Ly~ 20 1gd-11+10 IgD+K_+K

(,,d” a tavolsag méterben, D=2:a forras féltérben sugaroz, Kn=0: egy berendezés lizemel, K4
arny¢kolasi tényez6t a biztonsag javara elhanyagoljuk)

A hang terjedését szamitva meghataroztuk azt a tavolsagot, ahol a Lam=55 dB zajszint
biztosithato.
Lam= 55 dB; Lw= 104,33 dB

55 dB= 104,33 dB -201gd-11+101g2 = 96,33 dB-20Igd;:  20lgd=41,33 d=116,55 m

A tervezési teriilettdl 116,55 méteren beliil védendd homlokzat nem taldlhatd. A legkdzelebbi
védendo lakoépiiletek a telepités helyszinétdl mintegy 510 m tavolsagra helyezkednek el.

Az épitési teriilet kozelében zajtol védendo létesitmény nem talalhato. A hatasteriilet 116
méter.



Zajvédelmi hatasteriilet 116 m

Az épitési tevékenység és a hozza kapcsolodo szallitas idotartama kb. 1,5-2 héonapra
tehetd, tekintettel arra, hogy ez az allapot atmeneti jellegli, nem terheli jelentos
mértékii zajjal a kdornyezetet.

&dogle Earth
-

A Eolopxtosinﬁilyszin és a lakott terilet koézotti tavolsag
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A napelemes kiser6mii miikodése okozta zajterhelés

A napelemes kiserdmii miikodése és karbantartdsa jelentds zajkibocsatassal nem jar. A napelem
telepen elhelyezésre keriilé transzformator egy zaj- és hdszigetelt transzformatorhazba kertil,
vasbeton alapra. A transzformator zajkibocsajtasa igy kisebb, mint 30 dB. Az 10 db inverter a
napelem telepek kozott, a szabadban kertil elhelyezésre, egyenletesen elosztva. A telepitésre
keriil6 inverterek zajkibocsajtasa 30 dB alatti. Kijelenthetd, hogy az inveterek ill. a
transzformator okozta zajterhelése néhany 10 méteres hatasteriileten érvényesiil, mely a telepen
beliil marad. Az eddigi lizemeltetési tapasztalatok alapjan zaj a keritésen kiviil mar nem
észlelhetd.

EPITETT KORNYEZET

A telepitési helyszin Nyirbogat kiilteriiletén talalhat6. A legkdzelebbi lakohaz az ingatlan
hataratol Ny-i iranyban talalhato ~510 m-re.

A tertilet szilard burkolatu uton keresztiil megkdzelithetd, amely alkalmas a szallitasi forgalom
kiszolgalasara.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

A telephelyet mezOgazdasagi teriiletek, erdés/fas részek ovezik, az 9sszefiiggd lakoovezet kb.
510 m-re talalhaté Ny-i irdnyban.

A telepités soran elviselhetd mértékli forgalomndvekedés jelentkezik. Az {izemeltetési
szakaszban a koOzutak terhelése nem szamottevd. Az {lizemelés napi szintli karbantartast,

tertiletre torténd kijarast nem igényel.

A tevékenység épitett kornyezetre gyakorolt hatasa semleges (lakoteriilet), ill. kismértékben
terheld (utak igénybevétele).

A hatasfolyamatok kiterjedeése:

Az elozd fejezetekben részletesen vizsgalt iizemelési fazisban fellépd hatdtényezdk és
hatasfolyamatok ismeretében meghatirozhat6 a kozvetlen és kozvetett hatéstertilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan teriilete és annak sziik koérnyezete, mig
kozvetett hatésteriiletnek a szallitas utvonala mindsiil.



7.2. A teriiletrdl rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai
adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentos
kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

7.2.1. Nyirbogat demografiai adatai

Teriilet: 55.36 km?
Lakonépesség: 3.10516
Népstiriiség: 55,26 f6/km?

7.2.2. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo
fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A beruhazasi helyszin természetvédelmi érintettség

YCSi s
Ca

Targyi teriilet orszagos jelentdségli védett,
vagy védelemre tervezett természeti
terliletet és a természet védelmérdl szo6lod
1996. évi LIIIL. torvény (a tovabbiakban:
Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapjan ex lege
védett teriiletet nem érint. Tovabba az
ingatlan az eurdpai kozosségi jelentdségl
természetvédelmi rendeltetésii tertiletekrol
sz0l6 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és
az  eurdpai  kozoOsségi  jelentdségli
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel
érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V.
11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Nyirbogat
Natura 2000 halozat teriiletének nem része,
az Orszagos Tertiletrendezési Tervrdl sz616
2003. évi XXVI. torvényben lehatarolt

Nyirbator

Nyirbogat

Jpogat Nyirbogat

orszagos Okologiai halézat Gvezetét nem
érinti.

Natura 2000 teriiletek, Okologiai folyosé elhelyezkedése a térségében
Hatasteriilet

A létesités és az lizemelés ¢lovilagra gyakorolt hatasai két részre bonthatoak: a tertiletfoglalas
miatti ideiglenes és részleges ¢léhely-megsziinésre, illetve az épités és az lizemelés soran
fellépd, kornyez6 éléhelyekre kifejtett zavarasra.
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A létesités soran a jelenleg teriilet minimalis élovilaga a lefedett helyeken egyrészt megsziinik,
masrészt atalakul, hiszen a napelem alatti arnyékos helyeken foként arnyéktliré novényzet fog
kialakulni. A tartéoszlopok miatt tobb helyen, szakaszosan, meg is szilinik az ¢l6hely, de ezek
nem alkotnak Osszefiiggd teriiletet. Ennek hatdsa az esetleges felhagyassal, és a felhagyassal
jaro rekultivacioval szlinik meg. A 1étesités hatasa negativ, a hatasteriilet a 1étrejové napelem
telep teljes teriilete.

A beruhazas és a késobbi lizemeltetés legfobb hatasokozoi a munkagépek, szallitd jarmiivek
okozta terhelések. A beruhdzas kozvetett hatédsteriilete természetvédelmi szempontbdl a
tervezési teriileten beliil folytatott, a kivitelezési munkélatokbol, valamint az iizemelési
fazisban a kozlekedésbol adodo zavard hatasokat (zaj, por, vizualis hatds stb.) mérlegelve a
beruhazas ¢lovilag-védelmi szemponti kozvetett hatasteriiletét a beruhazasi hely hataraitol 100
m-ben hataroztuk meg, melyet az Eldhelytérképen abrazolunk.

Az érintett teriilet részletes bemutatdsa

A tervezési terlileten 2018. 6szén illetve 2019. februarjdban bejarast végeztiink az Eldzetes
Vizsgalati Dokumentacio elkészitése érdekében. A februdri bejaras idopontjaban enyhén szeles,
hiivos, napsiitéses iddjaras volt tapasztalhatd. A beruhdzési teriilet, valamint a kornyezo
foldutak, szantok szarazak, vizallasos foltok nem taladlhatoak. Iddjarasi koriilmény a helyszini
felmérést nem nehezitette. A megfigyeléshez és dokumentalashoz kézi tavesdvet €s digitalis
fényképezdgépet hasznaltunk.

A tervezett napelem telep helyszine egy major. A beruhazas pontos helyszinén gyomndvényzet
figyelhetdé meg, melyet rendszeresen kaszalnak. A major tobbi részén allattartd épiiletek,
terménytarolok, egyéb gazdasagi épiiletek talalhatok. Az épiiletek kornyezete rendezett, a
majorsag kozpontjanak helyet adod irodaépiilet kornyezete parkositott, a tobbi épiilet kdzotti
szabad feliiletek kaszalassal karban tartott gyomos teriiletek. A majorsagot, igy a beruhdzas
helyszinét a 471. sz. foutrdl szilard burkolaton letérve lehet megkdzeliteni. A telephely
kozpontjaig vezet a szilard burkolatu Gt. Kozvetlen a majorsag mellett, a Nyugati oldalan egy
foldat vezet. A foldutat mentén nyarfasor talalhatod, azonban a tervezett beruhazas miatt az at
egy részén a fakat kivagtak majorsagot, a beruhdzasi teriiletet szantofoldek ill. erdds teriiletek
hatéroljak.

A tervezett napelem telep teriilete minddsszesen 0,5 ha koriili. A majorsag teljes teriilet
Osszesen cc. 9 ha (tulajdoni lap).

A tervezési terlilet a rendezési terv szerint GIP teriilet. A teriileten, és kornyezetének egy részén
az erds antropogén hatasok mar nyomot hagytak. A vizsgalt teriileten allando vizéllds nem
talalhato, nagyobb esézéskor pang6 viz esetleg eléfordul, illetve a talajviz szintje az atlagos. A
telep ¢élovilagvédelmi hatasteriiletén tul, Keletre, kb. 200 méterre egy mocsarként nyilvantartott
mélyebb fekvésii teriilet talalhato, a teriiletre csapadékviz-elvezetd arok fut a fout felél. A
bejarasok alkalméval nem volt sem az arokban, sem a mocsarban sem viz.



A vizsgalt teriilet botanikai értékelése

Az adott helyszinek ndvényzetét a Nemzeti Biodiverzitds-monitorozo rendszerben, és az
orszagos 1éptékii él6helytérképezési munkéban egyarant hasznalt A-NER (Altalanos Nemzeti
ElShely-osztalyozasi Rendszer kategoridinak felhasznalasaval jellemezhetjilk, annak
modositott, un. 2.0 verzidjanak (Bo61oni et al. 2003) késobbi javitasat hasznalva, ami interneten
is megtalalhatdé. Az ¢€lohelyek leirdsanal a Nemzeti Biodiverzitas-monitoring6z6 Rendszer
keretében kidolgozott és elfogadott Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszert is
hasznalhatjuk.

OG - Taposott gyomnovényzet

A tervezett napelemnek helyet ado teriiletrész gyomos, kaszalt teriilet. Ebbe a kategoridba
soroltuk a korabbi nyarfasor tarldjat, ahol mar csak a fatuskok arulkodnak az egykori fakrol. A
firat melletti csapadékelvezetd arokban, a majorsag melletti foldut mentén, illetve a fasorok
alatt szintén gyomos teriileteket talalunk.

Jellemzd novényfajok:
*  muharfélék
*  vérehullo fecskefii

e pitypang
* fehér arvacsalan
* parlagfii

» fehér arvacsalan

» veérehullo fecskefti
» ragados galaj

* nagy csalan

* mezei katang
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Siipuie

U4 — Majorsag

Maga a beruhazasi helyszn is a majsorsag keritéssel koriilevett részéhez tartozik. Az AGRO-
FABULUS Bt. sertéstenyésztéssel foglalkozik a telepen. Ebbdl eredden allattartd épiiletek,
terménytarolo épiiletek, igazgatasi és egyéb épiiletek talalhatoak. A szabad feliilete egy része
parkositott, de a tobbi teriilet is karban van tartva, rendszeresen kaszaljak. A telepen beliil
Oszefiiggd nyarfasor taldlhato, ezt kiilon kategéridba soroltuk.

U11 — Szilard burkolata- és foldut

A beruhazasi helyszin, letérve a foutrol, szilard burkolati uton kozelithetd meg. A majorsag
mellett egy széles foldut huzodik, mely kozatként van nyilvantartva. , kezdetben murvas,
késobb folduton kozelithetdé meg. Az utak mentén mindkét oldalt taposott ndvényzet, néhol
csapadékviz arok talalhatd. A foldkabel fektetése a foldut mentén torténik.



T1—Szanté

A beruhazast koriilvevd teriiletek zome, a telep mindkét oldalan, szant6. Ezeken féként kalaszos
novényeket (buza, kukorica, napraforgo) termesztenek. A bejards idészakaban a foldek meg
voltak szantva. Egy résziikon 6szi buza volt vetve.




S2 — Nemes nyaras védosav

A tervezett beruhazasi helyszin Eszaki oldalan, a féut mentén, valamint a telep Keleti oldalan
nemes nyaras véddsav huzodik. A nyarfakon szarkafészkek ill. fagyongyok figyelhetok meg.
A telep Nyugati oldalan is huzodott korabban fasor, de ezt kivagtak (drnyékolds miatt). A fak
atlagos atmérdje 40-50 cm. Kozel vannak a vagasérettséghez. Kivagasuk soran potlasukrol
gondosodnak. A fakon madar ill. denevér odut nem lattunk. A fasorok aljnévényedében az
alabbi fajokat fedeztiik fel:

e kozOnséges galaj e kozonséges cickafark
e landzsas utift e tarackos tippan

e pongyola pitypang e parlagfii

e fehér here o franciaperje

e nagy csalan e mezei katang




A beruhazasi helyszinen, valamint annak hatasteriileten unikalis, fokozottan védett illetve
védett novényfaj nem fordult el6. A beruhiazas nem NATURA 2000 teriileten torténik,

”wor

jelolo élohelyet nem érint. Természeti érték, védett faj nem talalhato.

Zoologia

A bejarasok alkalmaval feljegyeztiik a teriileten felbukkano allatokat. A tervezési teriileten
folytatott sertéstenyésztés, valamint a kornyez$ szantokon végzett intenziv mezdgazdasag
meghatdrozza a térség allatvilagat. A teriileteket hatarold nyarfasort megfigyelve nem talaltunk
lakott madarfészket, madarodut.

Mivel a tervezési teriileten rendszeresen kaszaljak, igy nem alakul ki rajta magas
gyomndvényzet, igy ez nem nyujt buvohelyet az allatok részére, mint ahogy a szantok ill.
tablaszélek sem. A nyarfak lombozataban azonban kisebb testli madarak megbujhatnak.

A vizsgalt teriileten el6forduld alacsonyabb rendii allatok koziil tobbek kozott megfigyelhettiik
az Osz folyaman pannon csigat, az éti csigat, a mezei tlicskot, a zold lobszocskét, a
kaposztalepkét, a nappali pavaszemet, a hazi legyet.

A vizsgdlt teriilet Gerinces-zooldgiai értékelése

A beruhdzasi teriileten és a hatasteriileten el6forduld kétéltiifajok (hazdnkban minden faj
védett!)

Magyar név Tudomanyos név
761d levelibéka Hyla arborea
Barna varangy Bufo bufo
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A beruhdazasi teriileten €s a hatésteriileten el6fordul6 hiilléfajok (hazankban minden faj védett!)

A vizsgalt teriilet madartani jellemzése, a beruhazasi teriileten, €s a hatasteriileten megfigyelt

madarfajok:

Magyar név

Tudomanyos név

Fiirge gyik

Lacerta agilis

Vizisiklo

Natrix natrix

Magyar név

Tudomanyos név

Facan Phasianus colchicus
Parlagi galamb Columba livia f. domestica
Balkani gerle Streptopelia decaocto
Barazdabilleget6 Motacilla alba

Vorosbegy Erithacus rubecula

Fekete rigd Turdus merula

Szarka Pica pica

Vetési varju

Corvus frugilegus

Seregély

Sturnus vulgaris

Hazi veréb

Passer domesticus

Mezei veréb

Passer montanus

A beruhazas kornyeztében eléfordulo emldsfajok

Magyar név

Tudomanyos név

Mezei pocok Microtus arivalis
Mezei nyul Lepus eupeus
Voros roka Vulpes vulpes

Elévilagvédelmi isszefoglalo

A beruhazasi helyszinen és kozvetlen kornyezetében jelold fajokat nem talaltunk.
Megallapithat6, hogy a vizsgalt teriileteket kozvetve érintd beruhazas megvaldsitasa nem 0koz
jelentds valtozast a teriileten €16 allatfajok populacidiban. A kornyéken mar régota folyik
emberi tevékenység, igy az ott ¢l6 fajok ,,hozzaszoktak” az ember, az emberi tevékenység
jelenlétéhez.

Egyéb naperdmiii beruhdzasok sordn szerzett tapasztalatok alapjan elmondhato, hogy a
napelem telep elsdsorban a vizi rovarokra ill. madarakra lehet hatassal, hisz egybefiiggd
vizfeliilet latszatat kelti szdmukra. Szerencsére erre is van ma mar megoldas. A polaros
fényszennyezo feliilet csikozasa, fehér racsmintazat kialakitasa a feliileten (az un. depolarizalo
racshatés), jelentdsen csokkentheti a polaros fényszennyezést (Horvath et al. 2010).



A legtjabban kifejlesztett napelemeken kis nanocsovek, kiemelkedések vannak, amelyek az
Osszes beeso fényt elnyelik, ezért a vizirovarokat sem vonzzak (Horvath et al. 2010), rdadasul,
mivel a fény ezekben a napelemekben a nanocsdvekben sokszor ide-oda verddve nyelddik el,
még a hatasfokuk is jobb. Ma mar nem ritka a piacon az un. antireflexiés bevonattal ellatott
napelem.

A kozvetlen hatasteriileten beliil természetvédelmi szempontbdl értékes ¢ldhelyek nem
talalhatoak. A telek hatarain huzodo fasor, illetve az attdl jelenti a legjelentsebb él6helyet,
mely a beruhdzas hatdsara nem sériil, fak kivagasara nem keriil sor.

Osszességében megallapithatd, hogy természetvédelmi szempontbol értékes ¢él6helyek
megsziinésével, védett és nem védett allatfajokra gyakorolt negativ hatassal a napelem telep
1étesitése kapcsan nem lehet szamitani. A kdzvetett hatésteriileten eléforduld éldhelyekre,
allatfajokra a beruhdzas hatisa a megfeleld térbeni és idébeni korldtozasok és kompenzacios
intézkedések elrendelése esetén varhatdoan semleges, vagy minimalis.

TAJ

A beruhézasi teriilet, és annak kdrnyezet az elmult 10-20 évben folyamatos fejlédésen ment
keresztiil. A tervezett beruhazéasi helyszin a Nyirbogat-Nyirbator kozott huzodo foutrol
kozelitheté meg. A lakott teriiletekr6l kb. 510 m tavolsagra keriilnek elhelyezésre a napelem
tablak, tartoszerkezetre. A napelem park kismértékben ugyan, de a felszintdl kiemelkedd lesz.
A teriilet egy majorsag része, allattarto épiiletekkel €s egyéb épitményekkel. A teriilet a fout
feldl véderddvel takarva van, mint ahogy a telep Keleti oldalai is. A Nyugati oldalon huz6do
fasor egy részét, az arnyékold hatas miatt kivagtak, a telep hatso része feldl azonban érintetlen,
véderdd funkcigjat ellatja.

A tervezett tevékenység sordn a tdjalkotd tényezOkben mennyiségi valtozas kovetkezik be.
T4jvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem taldlhatdak. A
beruhazas tajképi hatasai ettél fliggetleniil érzékelhetdek lesznek, annak ellenére, hogy a
tervezett napelem telep kornyezetében, mar meglévd épiiletek, épitmények vannak. A
beruhdzas hatasa tajképvédelmi szempontbdl negativan értékelhetd. Eppen ezért, a hatasok
enyhitése érdekében telep megmaradt fasorait meg kell 6rizni, annak karbantartasarol, a fak
potlasarol folyamatosan kell gondoskodni, hogy tajvédelmi funkciojat ellathassa. Ezzel a t4jra
gyakorolt negativ hatas semlegesithetd.
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8. A szamitisba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az elbzetes vizsgalat targyat képezd tevékenység: napelemes kiserOmii 1étesités. A tervezés
kapcsan egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatvaltozas
érzékenyen reagalna. A kivitelezés soran jelentéktelen mennyiségli iliveghazhatast
eredményezd kipufogdgaz kibocsatas torténik a jarmivek lizemeltetése miatt. A kornyezeti
tényezok valtozasa nem mutathato ki.

A beruhazast ill, a miikodést sem veszélyezteti éghajlati hatds. A napelem telep a napsiitéses
orak szamanak csokkenésére lehetne kizarolag érzékeny. Kijelenthetd, hogy a projekt tervezett
¢lettartalma alatt nem varhat6 a napsiitéses orak szdmanak csokkenése, azaz a projekt nem
érzékeny az éghajlatvaltozassal szemben.

9. A telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése

A napelemes kiserémi miikodése soran a telepitési hely €s a vizsgalt hatasteriiletek nincsenek
kitéve az éghajlati valtozasoknak.

10. Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatisok elemzése

A kornyezeti hatas a kornyezet valamelyik elemében bekovetkezd valtozas, ami a hato-
tényezOk és a kornyezet alapallapotanak a kdlcsonhatasa révén kovetkezik be. A valtozast
szenved6 kornyezeti elemek a kovetkezok:

- levego,

- fold/ talaj, alapkdzet, asvanyi anyagok /,

- viz / felszini és felszin alatti vizek /,

- ¢élovilag / novény és allat /,

- mivi elemek / épitmények és 1étesitmények /,

- ember.

A hatasok regisztralasanak eszkéze a hatasmatrix, amelyben elemenként keriil jelzésre, hogy a
hatasviseld allapotaban milyen mértékii valtozas kovetkezik be. A hatasok a kovetkezoként
mindsithetok:

- karositdo - jelentds, irreverzibilis valtozast eredményez a mennyiségi €s a
mindségi adottsagokban. A hatds megsziinése utan természetes modon nem all
vissza az eredeti allapot.

- - terhel6 - nem okoz stlyos, irreverzibilis valtozasokat, de mindenképp
karosodast eredményez. A hatas megsziinése utan visszaall az eredeti allapot.

- elviselhet6 - nem okoz jelentds valtozast sem a mennyiségi, Sem a mindségi
viszonyokban.

- semleges - az eredeti allapot valtozatlan fennmarad.

- javito - az eredeti allapothoz viszonyitva kedvezébb allapot jon 1étre.

A tevékenység olyan jelentéktelen volumentl, hogy az éghajlati tényezdkre nincs hatassal.



Klimavaltozas hatasai

A projektek klimakockazatdnak értékelése és kezelése az eurdpai unids tdmogatdsban
részesiilo projektek esetében kotelezo feladat. Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt
esetében ezért az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdséges

eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodd kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrél, hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne
veszélyeztessék ezek az események)?

Hogyan tud a projekt hozzajarulni az liveghdzhatist ¢és a savasodast kivaltdo gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez?

Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz,
tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkoddst?*”

ELLENORZO LISTA AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKTEK

AZONOSITASARA

A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése NYIRBOGAT 012 hrsz-ra tervezett napelem park létesitése projekt
Nagyprojekt igen/nem

Beruhazas rovid | Az AGRO-FABULUS Bt. a Nyirbogat 012 hrsz-u teriileten 200 kVA névleges
leirasa inverter teljesitményt fotovoltaikus kiser6mii 1étesitését kivanja megvaldsitani.

A napelemek a napsugarzas elnyelését kovetden, fotofizikai folyamatok utjan a
panelben kozvetleniil egyen fesziiltséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt
sugarzas villamos toltéseket hoz 1étre a félvezetd anyagban, amelyet a kialakitott
elektromos tér szétvalaszt, igy a villamos aram elvezethetd.

A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:
éghajlat altal befolyasolt projektek — eszk6z0k, vagyontargyak €s infrastruktirak, amelyekben az
éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott szolgaltatas min6ségét az
éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keriil sor klimabiztossa tételiikre; valamint
adaptacios projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal
szembeni sériilékenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgalnak, hogy sziikséges-e a mintadokumentum kit6ltése

egy adott projekt esetében.

A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? igen/nem

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ’igen’, a 2 - 10 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, sziikkséges annak meghatarozasa, hogy a projektet befolyasolja-

e az éghajlatvaltozas. Ennek érdekében kérjilk, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

2.2

projekt tervezett mitkodése legalabb 15 év?

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem

! Kivonat a A Partnerségi Megallapodds Monitoring Bizottsag altal jovahagyott ,,.4 horizontdlis kivetelmények
érvényesitésének részletes szabdlyai” c. dokumentumbol




2.3 A projekt megvalositasdanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

igen/nem

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések

meghibasodasahoz?

igen/nem

25 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktara valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatisok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve
része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), gy a

projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

2.6 A projekt energiaelldtisat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

igen/nem

2.7 A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatisok arat vagy mennyisegét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbenso termékektol vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezdk vagy

iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

2.8 A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e

iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

2.9 A projekt ilizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,

illetve rosszul szell6zo épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épiiletek hitése és flitése, stb.)

igen/nem

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz ’igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére
’igen’-nel valaszolt, az On altal végrehajtando projekt az éghajlatvéltozas altal potencidlisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €s a projekt
klimabiztossa tétele az adapticidos Utmutatoban foglaltak szerint sziikséges! A projekt
sérillékenység elemzésének eredményét, illetve a projekt klimabiztossa tétele érdekében
meghozando intézkedésekkel kapcsolatos informéciot kérjiik, adja meg a 3-8 részekben.
Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 — 2.10 kérdések mindegyikére nemleges valaszt adott, ugy

tovabbi elemzésre nincs sziikség, a dokumentum kitoltése nem sziikséges.
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A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJLAT VALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE (ERZEKENYSEGELEMZES)

A PROJEKT ERZEKENYSEGE 2 AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK
VALTOZASARA

A mintadokumentum 3-6 részeinek kitoltéséhez sziikséges elemzés elvégzése két szinten lehetséges:

o Elozetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra kertil, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje

alacsony, kdzepes vagy magas. A stratégiaalkotas fazisdban késziil.

e Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon,
modellezésen alapul. A részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind az el6zetes, mind a részletes elemzést minden esetben sziikséges elvégezni,
mig az egyéb projektek esetében elegendd egy eldzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.
A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati

paraméterckre érzékeny, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység mértékét jeldlje nincs, alacsony,

kozepes vagy magas jelzével a megfeleld cellakban.

Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvéltozas elsddleges és maésodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa:

A kovetkezd éghajlati paraméterek, melyek hasonld tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

Projekttipus/ Eghajlati paraméterek és masodlagos fizikai hatiasok
szektor
energiatermelés - viharok
és szallitas - szélsebesség valtozasa
- éves atlaghOmérséklet novekedése
- hoéhullam

Forras: Klimavalasz projektben kidolgozott ,,Az éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodas telepiilési szinten —

Utmutaté 6nkorményzatoknak helyi adaptacios stratégia készitéséhez alapjan

2 Az érzékenység egy-egy tendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura) kapcsolodd
tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolodhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az
utak érzékenyek a nagy melegre, az épuletek az arvizre, stb.



Eghajlati paraméter valtozasa

3.1 Felszini levegd
atlaghomérsékletének lassu
novekedése

3.2 Nyari napok szamanak

novekedése (napi max. > 25 °C)

3.3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0 °C)

34 Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum > 30 °C)
3.5 Tropusi ¢éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum > 20 °C)
3.6 Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphomérséklet
>25°C)

3.7 Atlagos napi héingas novekedése

(napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

3.8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

3.9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

3.10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése  (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

3.11 Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)
3.12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozésa  (leghosszabb  id6szak,

amikor a napi csapadékdsszeg > 1
mm, nap)

A beruhazas helyszinén talalhatd eszkozoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
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3.13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok szama,

amikor a napi csapadékdsszeg > 20 Nin Nin Nin Nin Nin Nin
mm, nap) Cs CS CS Cs Cs GS
3.14 Felszini vizek . . . . . .
atlaghémérsékletének lassti Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése Cs Cs Cs CS CsS CS
3.15 Csapadék évszakos Nin Nin Nin Nin Nin Nin
eloszlasanak valtozasa cs cs cs cs cs cs
B Ala Ala Ala Ala Ala
Sl WemonEeich | Y cso Alac ) Cso ) )
sugarzas, csokkent felh6képzodés
ny sony ny ny ny ny
3.17 Felh6szakadasi (viharos . . . ) ) )
iddjarasi) események szamanak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése Cs Cs Cs Cs Cs Cs
3.18 Villamarviz el6fordulasi . . . ) ) )
gyakorisdganak és intenzitdsanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése Cs CS CS CS CS CS
3.19 Arhulldmok gyakorisaganak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése cs cs cs cs cs cs
3.20 Belviz  kialakulasanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése cs cs cs cs cs Ccs
3.21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizallasu  id6szakainak ) ) ) . ) )
gyakoribbd véldsa, felszin alatti Nin Nin Nin Nin Nin Nin
vizkészletek csokkenése) cs cs cs Cs Cs Ccs
i ) Nin Nin Nin Nin Nin Nin
3.22 Aszaly gyakoribb elofordulasa
CS CS CS CS CS CS
3.23 Tomegmozgas gyakoribb Nin Nin Nin Nin Nin Nin
eléfordulasa cs cs cs cs cs cs
3.24 Erd6tiizek Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése cs cs cs (] (] cs
) Nin Nin Nin Nin Nin Nin
3.25 Sz¢élerdzid
CS CS CS CS CS CS
3.26 Kérjiikk, adjon egy leirast arrol,
hogy a 3.1 - 3.25 pontokban beazonositott
érzékenység hogyan befolyasolhatja

potencidlisan a projekt sikerességét. (Csak
azokra az éghajlati paraméterekre kell
kitolteni, melyek esetében kdzepes vagy
magas ¢érzékenységet jelzett a 3.1 — 3.25
pontokban)

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan,

modositva




A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és
folyamatokvaldsziniisége novekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint
gazdasagi karokat , illetve egészségligyi és szocialis problémakat okazhatnak. Az
éghajlatvaltozds eredményeként bekovetkezd szélsdséges iddjarasi helyzetek a projekt
miikodését nem befolyasoljak. A csokkent felhOképzOdés miatt a napelemes kiserOmu
miikodése még hatékonyabb lehet. A kornyezetbarat energia eldallitsa csokkenti a globalis
éghajlativaltozasi folyamatok erdsodését.

TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

| A PROJEKT KITETTSEGENEK® ERTEKELESE |

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterek valtozasanak van kitéve, és milyen mértékben. Kérjiikk, hogy az érzékenység mértékét jelolje
,.hincs”, ,alacsony”, ,.kdzepes” vagy ,,magas” jelzével.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kdzepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni, timaszkodva a
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
— Amennyiben a beruhazas megvalositasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet kevésbé
érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldlni,
— Amennyiben a beruhazas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség 1étezik, de nem keriilt emlitésre, hogy a
teriilet fokozottan érintett, tigy a kitettség mértéke kozepes,
— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitettség szintje
magas.
Indokolt esetben a tablazat masodik oszlopaban szerepld informaciot feliilirhatja a projekt helyszinével
kapcsolatosan rendelkezésre allé pontosabb helyi informacio, ugy annak forrasat kérjik, adja meg a 4.19

pontban.
Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
4.1 Felszini levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
atlaghomérsékletének lassu az Alfold és a Dunantuli-dombsag,
novekedése valamint a nagyvarosok
4.2 Hohullamok Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
gyakorisaganak ¢€s intenzitdsanak az Alfold és a nagyvarosok, kisebb
novekedése mértékben, de fokozottan a Kisalfold
‘}'3 B F'elsm'n ! Vlzel,( Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
atlaghomérsékletének lasst }
.. : az Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
4.4 Csapadék intenzitasanak az Eszaki-kozéphegység, valamint a
novekedése Dunantuli-kdzéphegység és a
Dunanttli-dombsag teriiletei
4.5 Eves Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
csapadékmennyiség csokkenése az Alfold
2£szlésémal§ \Szzrl)t?)(izl;a ARG Magyarorszag teljes teriilete Nincs

3 A kitettség egy adott helyszinhez (pl. teleptlés, régio, természeti tertlet, stb.) kapcsolodé tulajdonsag. Jelen esetben a
legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt sikerességét mas
helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok mikodési helyszinének kitettsége), ezért ezt is figyelembe
kell venni az elemzés soran. A kitettség elemzése arra ad vélaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villimarviz, aszaly, stb.
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Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
4.7 Aszalyos iddszakok az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol
hosszanak novekedése a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
4.8 Hideg sz¢élsdségek Nincs
csokkenése/csokkenés a  fagyos Magyarorszag teljes teriilete
napok szimaban
4.9 Megnovekedett uv , . . Alacsony
sugérzés, csdkkent felhdképzodés Magyarorszdg teljes terilete
4.10 2 Vlharos’ , 1d0Jara§ ! Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
események szamanak és . :
. S .. , a Bakony és a Vértes
intenzitasanak novekedése
411 Evszakra nem jellemzé Alacsony
iddjaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete
intenzitasanak novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és Nincs
412 Villamérviz eléforduldsi 3 Kisalfold kivételével, fokozottan az
e L o Eszaki-kozéphegység,  valamint a
gyakorisaganak ¢€s intenzitdsanak e : 7o i
nivekedése Dunantuli-kézéphegység, a Dunantuh-
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken
413 Bl Magyz;rq@zag telj Es’tlerulelte‘, }iiomb’cirza% Nincs
Kialakul4sa néveksaik és talajviszonyoktdl, talajhasznalatto
figgden, fokozottan az Alfoldon
414 Arhulldmok Folyok mentén (ku}ogosen a Tisza te”lJ es Nincs
. .. o hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros
gyakorisaganak ¢és intenzitasanak . . \ ,
. . és mellékagai, a Raba, a Drava egyes
novekedése .
szakaszai)
4.15 Tomegmozgas i . Nincs
ol altiulen Hegyvidéki, dombos teriileteken
116 Erdétiizek Magyaror§zag teljes tfemlete, fok.ozo’ttan Nincs
kol ekedise a Matra és a Zemplén, az Alfold és a
&y Kisalfold kevésbé érintett
4.17 Vizkészletek csokkenése Nincs
(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizallasi iddszakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

4.18 Kérjiik, adjon egy leirast
arrdl, hogy a 4.1 - 4.17 pontokban
beazonositott kitettség mit jelent a
projekthelyszinen és egyéb relevans
helyszineken taldlhaté koriilmények
és azok valtozdsa tekintetében.
(Csak  azokra az  éghajlati
paraméterekre kell kitolteni, melyek
esetében kozepes vagy magas
kitettséget jelzett a 4.1 — 4.17
pontokban)

4.19 Amennyiben nema4.1 -
4.17 kérdéseket tartalmazo tablazat
masodik  oszlopaban  megadott
informéci6 alapjan hatdrozta meg a
projekthelyszin és egyéb relevans
helyszinek éghajlatvaltozasnak valo
kitettségét, kérjik, adja meg a
hasznalt informécid forrasat.




AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK

ELEMZESE
5.1 Potencialis hatas Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Erzékenység Alacsony Nincs Nincs Nincs
Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs
5.2 (Csak nagyprojektekre)

Kérjik, adja meg az aldbbi
informaciot:

Potencialis hatasok (valamint
érzékenység és kitettség)
megallapitdsdhoz hasznalt kvantitativ
elemzés modszertandnak megnevezése
és leirasa.

Adat- és informacioforrasok pontos
megjelolése.

KOCKAZATERTEKELES

KOCKAZATERTEKELES

(Csak nagyprojektekre) Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-
valdsziniiség parra, mely esetben a potencidlis hatas és/vagy annak bekdvetkezési valosziniisége kozepes
vagy magas az 5.1 — 5.2 kérdésekre adott valaszok ¢€s az elvégzett kockazatelemzés alapjan. A tablazat
relevans cellajaban nevezze meg a potencialis hatast.

6.1 Kockazat Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési Alacsony Nincs Nincs Nincs
valosziniiség Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs
6.2 (Csak nagyprojektekre)

Kérjik, adja meg a tovabbi

informaciot:

— Kockazatok megallapitasahoz
hasznalt elemzés modszertan
megnevezése €s leirdsa

— Adatforrasok pontos megjelolése
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ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacids eszkdzok széles kore all rendelkezésre, melyek részben EU-s
forrasbol finanszirozhatok, részben attdl fliggetleniil is megvaldsithatok. Kérjik, jelezze az alabbi
tablazatban, hogy a tervezett, az adott projekt szempontjabdl relevans adaptacids intézkedések mely
eszkoztipusba tartoznak. Kérjiik, hogy tiintesse fel azokat az eszkozoket is, melyek nem kdzvetleniil az adott
projekt koltségvetésébdl keriilnek finanszirozasra, de a projekt adaptacids képességére hatissal vannak.
Kérjiik, hogy nevezze meg az alkalmazott eszkdzt a megfeleld cellaban. Nem minden eszkoztipus relevans
minden kedvezményezett, illetve projekt esetében.

Eszkoz tipusa Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

—  Természetkozeli megoldasok, zold és kék
infrastruktura (pl. z6ld tet6k, parkok)

— Sziirke infrastruktara (pl. arvizvédelmi
infrastruktara)

—  Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki

megoldasok

— Jelzérendszerek kiépitése

—  Egyéb fizikai beruhazas

Tudasbazis épitése, adatgyiijtés és kutatas,
stb.

Szervezeti/szervezési intézkedések:

—  Szervezetépités és szervezetfejlesztés

—  Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés

—  Eletméd, viselkedési és magatartasmintak

Szabalyozasi  eszkdzok  (foldhasznalat
szabalyozasa, épitési elbirasok,

ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)

Gazdasagi eszk6zok (adok, tamogatasok,
sth.)

Informécidés eszkozok, ismeretterjesztés,

kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperaci6 és partnerség

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl.
vészhelyzeti  késziiltségi  tervek  és
varostervezés, szakpolitikdk, programok,
stratégiak, technologiai valtozasok
Osztonzését szolgald stratégiai eszkozok,
stb.)

A kockazat szétteritését célzé intézkedések

(biztositas, kockazatkdzosség)

Egyéb




Kérjiik, hogy a tervezett adaptacios intézkedések tekintetében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
milyen puha intézkedési* lehetdségeket vett
figyelembe. Amennyiben  elsésorban
technikai, infrastrukturdlis vagy egyéb
fizikai beruhazast igényl6 adapticios
megoldast alkalmaz a projekt, mutassa be
azt, hogy az éghajlati kockdzat nem
kezelhetd megfeleld mértékben csak puha
intézkedésekkel.

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hogy
a kivalasztott adaptaciés intézkedések
rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis,
hogy az intézkedéseken hogyan tud
modositani a késébbiekben, amennyiben
nem a vart éghajlatvaltozasi forgatokonyv
kovetkezne be.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
melyek a siirgés és kevésbé siirgés
kockazatok, és hogy az egyes intézkedéseket
ennek megfeleléen hogyan idozitették.

Mutassa be az alkalmazandd intézkedések
mindegyikére, hogy azok hosszii tavon
fenntarthatd megoldast jelentenek, nem
sulyosbitjak a kornyezeti vagy tarsadalmi
problémakat, figyelembe veszik, hogy a
kornyezeti és  természeti  erdforrasok

korlatos mennyiségben allnak
rendelkezésre, beleértve az éghajlatvaltozas
hatasara esetlegesen csokkend

mennyiségben és mindségben rendelkezésre
allo forrasokat.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
mekkora a rezidudlis kockazat (az
adaptacios  intézkedések  alkalmazasat
kovetéen fennmaradd kockazat) mértéke,
illetve hogy a kockazat tovabbi csokkentését
miért nem tervezi, az indokolatlanul magas
koltséggel jarna-e.

Mutassa be, hogy a projekt €s az alkalmazott
adaptacios megoldds nem okoz mas
szereplOk szamara karos hatasokat (mint pl.
a légkondicionalas, ami noveli a varosi
hdsziget-hatast, vagy a viz elvezetése mas
terilletekre vagy a viz lefolyasanak
akadalyozasa, mely eredményeképpen
mashol kart okoz.).

4Puha intézkedés alatt a beruhazast nem igényl6 intézkedések értendék, mint pl. a szervezési megoldasok, tdjékoztatas,

jogszabaly modositas, stb.
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Adaptacios intézkedések a projekt érzékenysége és Kitettségének alacsony volta miatt nem
sziikséges!
CELKITUZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES
Kérjiik, mutassa be a projekt esetében megfogalmazott adaptacios célkitiizéseket illetve indikatorokat és
a nyomonkdvetési tervet.

Milyen adaptacios célkitlizéseket
fogalmazott meg, ezek biztositjak-e, hogy a
jelenlegihez képest nem lesz magasabb az
éghajlatvaltozasbol eredd kockazat?
Adaptacios indikatorok (az OP-hoz fiz6dd
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve
ezen  tulmenden  projekt  specifikus
indikatorok)

Kérjiikk, csatolja az ellendrzé listit vagy nyomonkdvetési €s értékelési tervet, mely alapjan

kovetkeztetéseket lehet levonni az adaptécios intézkedések sikeressége vonatkozasaban.

Adaptacios célkitiizések illetve indikatorok a projekt érzékenysége és Kitettségének
alacsony volta miatt nem sziikséges!

11. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Mivel a telepitett napelemes kiserdmii nincs hatdssal az éghajlati tényezdkre, igy arra
semmiféle kockézatot nem jelent.

12. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett tevékenységnek nincs sziikksége arra, hogy az éghajlati valtozasokhoz
alkalmazkodjon, hiszen a naperdmiire az éghajlati tényez6k nincsenek hatéssal.

13. Annak bemutatiasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység nincs hatassal a hatastertilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi
képességére.

14. Megalapozo informaciok ismertetése

A vizsgélatot megalapoz6 informdaciok, adatok a kordbbi, az orszag teriiletén kialakitott,
napelemes kiserémli miikodtetés hatdsainak elemzésébdl (Berettyoujfalu, Hajdiszoboszlo
térségében Nyiri Sandor kdrnyezetvédelmi szakértoként részt is vett), illetve a tervezett
tevékenység hatasainak modellezésébdl szarmaznak.



15. Monitoring

Az elozetes vizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett [étesitmények telepitése a kornyezeti
elemekben karos valtozasokat, nem eredményez. Ennek megfeleléen monitoring rendszer
kiépitése nem indokolt.

Osszefoglalas

Jelen eldzetes kornyezeti vizsgalatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatésait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat és mértékét. A vizsgalat alapjan az aldbbi
megallapitasok tehetok:

- A tervezett létesitmény a telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

- A beruhazas a talajra gyakorolt hatasa elhanyagolhat6.

- A teriilet vizgazdalkodasiara mennyiségi hatdssal a létesitmény nincs, illetve a
technologiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhatd karosito
hatas.

- Az okozott levegdszennyezés hatasteriilete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozodik, €s itt lokalizalodik. Az tizemszeri miikodés gyakorlatilag nincs hatdssal a
levegdkornyezetre.

- A varhat6 zajterhelés hatésteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolhetd meg. A hatas
mértéke elviselhetd. Az tizemelés zajvédelmi problémat nem okoz.

- Elévilag védelmi szempontbél a jelenleg is megfigyelheté intenziv antropogén hatas
miatt elhanyagolhat6 hatasokkal szamolhatunk.

- Hulladékgazdalkodasi szempontbol elhanyagolhaté hatasokkal szdmolhatunk.

A teriilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhatd szintli egészségiigyi kockazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett napelemes kiserdmii nem valtoztat, a tevékenység hatasa
mérsékeltnek tekinthetd. A hatotényezdk mértéke a nemzetkdzi és magyar eldirdsok szerinti
hatarértékek alatt marad.

Tehat a tervezett tevékenységgel szemben kornyezetvédelmi szempontbol gatlo tényezok
nem meriiltek fel.
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Mellékletek

Szakértdi jogosultsagok
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NYIRI SANDOR {igyféltl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.02.18. 22.51.24

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: nyiri.sandor.eis@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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