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Alapszabaly:

A megfeleld biologiai védettségli sziilOpartartasnak és keltetésnek kell biztositani a napos
brojler jo egészségligyi allapotat. Ezt kell a broiler telepen megtartani a maximalis
teljesitmény elérése céljabol, az allatvédelem eldirasainak és a mindségi hustermelés
elvarasainak megfelelden.

A telepen 1évo valamennyi istallot a lehetd legrovidebb idén beliil, azonos fajtaju, azonos
koru és azonos immunbiologiai allapotban 1évé madarral kell betelepiteni €s a termelési 1d6
befejeztével egyszerre kiiiriteni.

A fertOtlenités sordn el kell érni, hogy a kornyezetben ne maradjon olyan patogén
mikroorganizmus, amely hatranyos lehet az egészségligyi allapotra és a termelékenységre.

A telepen torténd takaritdsi és fertOtlenitési munkak szervezése a brojler agazatvezetd, a
telepvezetd és a takaritasi agazat feladata. Ez azt jelenti, hogy ez id6 alatt a telepi dolgozok
munkajat is 6k irdnyitjak, koordinaljak.

Minden broiler telepre a vagasi €s telepitési iitem ismeretében el kell késziteni a konkrét telepi
takaritasi és fertOtlenitési litemtervet. A tervet a takaritasi agazat késziti el a telepi
megrendeldk alapjan. Amennyiben valtozas torténik azt a telepnek irdsban kell jeleznie Perger
Zoltan és Kopajer Jozsef felé.

1. Rovarirtas:

A rovarirtasra akkor van sziikség, ha az istallokban vagy a telepen kiils6é ¢él6skodok
talalhatoak. Evente legalabb egy alkalommal el kell végezni zart tarben megelz jelleggel.
Az elvégzésért a megbizott gazmester felel.

A rovarirtast az istallo kiiiriilésének napjan kell elvégezni miutan az dllomanyt eltdvolitottuk
az épiiletbol.

2. A technolégiai berendezések kiszerelése:

Ezen tevékenység megkezdése eldtt el kell végezni a ventillatorok és az elektromos
berendezések kikapcsolasat. Ahol lehet, csak a technologiai berendezések egy részét kell
eltavolitani, mivel ezek a berendezések altalaban a mennyezet ald emelhetdk. Ahol ez nem
megvaldsithatd ott kell a technologiai berendezéseket kiszerelni az 61bol. Robur gazinfra
esetén a mosas eldtt a berendezést ki kell fuvatni. Az etetdk kiszerelése eldtt azokat addig kell
jaratni, amig azok teljesen ki nem iiriilnek. Ugyancsak ki kell {iriteni az itatokat is. A
szétszedést csak ezutdn kell és szabad megkezdeni. A kiszedett berendezéseket és azok
szerelvényeit az épiiletek elotti betonozott teriiletekre vigyiik ki. A miiszerek, szenzorok
letakaritdsat és becsomagoldsat is ekkor kell elvégezni, hogy védve legyenek a kiilsd
behatdsoktol a takaritas alatt. A paramérdket viszont le kell szerelni a takaritas befejezéséig.

3. Kitragyazas, alomeltavolitas:

Arra kell torekedni, hogy a kitragyazast gépi és kézi erével a lehetd legrovidebb 1d6 alatt, az
0l kitiriilésének napjan el kell végezni. A tragyat az istallobol el kell széllitani és a
baromfiteleprél minél tavolabb elhelyezni. A tragyat a telep 3 km-es sugart korén kiviil kell
elhelyezni.

Tragyat tarolni a telepen tilos és a teleppel szomszédos teriiletekre nem helyezhet6 ki!!!
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A tragya elszallitasa csak akkor lesz hatékony, ha biztositva van a megfeleld szallitd
kapacitas.

A tiszta és szennyezett utakat és a telepen beliili személyi €s jarmiimozgasokat meg kell
tervezni a megfeleld higiénia érdekében és a visszaszennyezés elkeriilése végett!

Az istallok kitragyazasanak befejezéséig a nagy aknak szippantasat is el kell végezni.

A tragyazasra hasznalt gépeknek és eszkozoknek tiszta allapotban kell megérkeznie a telepre,
amelyet a telepvezetd koteles szemrevételezéssel ellendrizni.

A munka menete:

Els6 1épésben a falak és esetleges oszlopok melldl a tragyat el kell lapatolni, annak érdekében,
hogy elkeriiljiik ezek tovabbi szennyezddését. Ezt kovetden a tragyat rakoddgéppel tavolitjuk
el. A tragyat minden esetben a falaktdl tdvolodva kell felszedni. A belsé szennyviz aknakat
kézileg takaritjuk. A tragyat az 6lbol kozvetlentil a szallitdé gépjarmiire kell helyezni, amelyet
ponyvaval kell letakarni, hogy elkeriiljiik a tragya szétszérodasat. A kerekeket kihajtaskor
kefével kell megtisztitani.

A takarmany silokbol és az etetd rendszerbdl a maradék takarmanyt ki kell jaratni és a
tragyaval egyiitt el kell szallitani a teleprél. A silok oldalfalan megtapadt takarmany
maradékot ugy tavolitjuk el, hogy a silok oldalfalat gumikalapéccsal titogetjilk meg. Ennek
ereményességérdl szemrevételezéssel kell meggydzddni.

A kitragyazas végeztével a munkdhoz hasznalt minden eszkozt és gépet meg kell tisztitani. A
gépekrdl eldszor kézileg eltavolitjuk a szennyezddéseket (szaraz takaritas). Ezt kovetden
magas nyomasu vizsugarral feliilr6l lefelé haladva megtisztitjuk a gépeket és habositjuk. A
habositast Chemiset Quat vagy Deptil Mycocide S fert6tlenitészer 2%-os oldataval kell
végezni a 7. pontban leirtak szerint.

4. Leporolas:

A port, pokhalokat, tormeléket tavolitsuk el a ventilator-lapatokrol, garatokrol, vallakrol stb.
Ennek soran a port kefével tavolitsuk el a padozatra. A munka soran tigyeljiink rd, hogy a por
és szennyez6dés ne a kdrnyezetbe keriiljon Ki.

5. Szaraz takaritas:

Az istalld minden feliiletét, a tartasteret és a hozza kapcsolodd helyiségeket seprii tiszta
allapotba kell hozni. Miutdn a tragyat eltdvolitottuk az oOlakbol géppel torténd seprés
kovetkezik. A gép altal nehezen vagy nem elérhet6 részeket (falak mentén, flitdberendezések
koriil) kézi erdvel seperjiik Ossze, mivel ott a gép nem tud megfeleld hatékonysaggal
dolgozni.

A technoldgiai berendezéseket — amelyek még az épiiletben bennmaradtak — szét kell szedni
¢és a szennyezddéstdl alaposan meg kell tisztitani.

A széraz takaritast ki kell terjeszteni a baromfitelep teljes egészére és a keritésen beliil esd
teriileteket, épiileteket, azok kiilsd feliileteit, valamint az épliletek kozotti teriileteket
tokéletesen ki kell takaritani.

6. Itato tisztitasa:

Az itatd rendszer tisztitasa:
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Tisztitasra ¢és fertdtlenitésre Hidrogén-peroxid minimum 10 ora behatasi idovel a
gyogyszeradagolon keresztiil a legnagyobb koncentracidban keriil beadagolasra. A szer
pezsg6 hatasanak kovetkeztében az itatd rendszer belsé mechanikai tisztitasa sziikségtelen. Az
itatdbmosast végzé személy a munkavégzés alatt a gyogyszeradagolo eldtt alljon,
véddszemiiveget €s védokesztylit viseljen! Vegyszercsere esetén a rendszert tiszta vizzel
alaposan at kell obliteni! A munkafolyamat elsd 1épéseként be kell allitani az adagolés
toménységét. Ehhez a munkahoz szerszamot nem szabad haszndlni! Az adagolas bedllitasa
nyomasmentes allapotban torténjen! A vizbevezetés csapjait elzarjuk, igy biztositjuk a
nyomasmentes allapotot. Ezutan lecsavarjuk a kupos gytiriit, majd elforgatjuk a koncentraciot
beallitdé karmantyut ugy, hogy a felsé pereme a mérdskala kivant beallitasi értékén alljon, azaz
a legnagyobb koncentracion (1:50 vagy 1:64). Ezutan rogzitjiik a kapos gytriit. A kivant
mennyiségii Hidrogén-peroxid a vegyszertartalyba toltjiik, majd a szivofejjel ellatott csovet
az adagoland6 oldatba meritjiik. Figyeljliink oda, hogy a vegyszertartdly vizszintje nem lehet
magasabban, mint a gydgyszeradagold vizbevezetd nyildsa! A vizcsapot lassan részlegesen
megnyitjuk. A 1égtelenitd gombot a harang tetején benyomjuk, és nyomva tartjuk mindaddig,
amig a gombnal az allandd, levegdbuborék nélkiili vizfolyas nem tapasztalhatd. Ezutan a
vizcsapot maximalisra kinyitjuk. A berendezést mindaddig mikodtessiik igy, ameddig az
itatorendszer fel nem to1todik vegyszerrel. A behatasi id6 letelte utan az itato rendszert ki kell
mosatni, minimum 1 liter vizzel 1 méter itatdcsovenként addig amig a kifolyd viz mar nem
tartalmaz szennyezddést.

Alkalmazott szer: Hidrogén-peroxid
Anyagsziikséglet: 3 kg / 1000 m? alapteriiletii 61.

7. Tartalyfertotlenités és takaritas:

A takarmdnytarozo tartalyok szaraz takaritasat és fertdtelenitését minden turnussziinetben el
kell végezni. ElsO fazisban a sildban maradt takarmanyt teljes mértékben ki kell jaratni az
adagolo spiral segitségével. Ezt kovetéen a tartaly falara még feltapadt maradvanyokat le
sziikséges verni. A miivelet alatt a kiils6 boritas o6vatos, de hatdrozott mozdulatokkal torténd
utogetését értjiilk gumikalapacs segitségével. Ha mar nem tavozik tobb anyag az iitogetés
hatéaséra, akkor tekinthetjiik szaraz takaritast elvégzettnek.

A masodik fazis alatt a nedves takaritast értjiik, amelyet sziikség szerint, de legalabb évente 1
alkalommal, nyaron el kell végezni. A komplett mosasi folyamat megfelelé koriilmények
kozotti  elvégzésének Dbiztositasdhoz a mosasnak a turnussziinet lehetdé legkorabbi
idépontjaban mar meg kell torténnie. A folyamat sordn egy nagy teljesitményli centrifugal
szivatty( segitségével, egy mobil 1 m® IBC-tartalybdl vizet szivattyuzunk a silétartalyba. A
magas nyomasu viz (1-3 bar) egy moso-, szorofejen keresztiil tavozik a tartalyban. A szorofej
tartoszerkezetének felhelyezéséért felelds személynek testhevedert, kikotést és kikotést és
zuhanasgatlét viselnie KOTELEZO. A fej, nyomds hatasara forgd mozgast végez, igy
biztositja a 360°-0s szorasi képet. A tényleges mosasi folyamat 15 percet vesz igénybe.
Harmadik fazisban a szaraz vagy nedves takaritast mindig koveti fertOtlenités. A fazis csak
mar kiszaradt tartalyban végezhetd el. A folyamathoz Fumagri HA fiistképzé patront
hasznalunk. A szer haszndlata folyaman megfeleld véddruha és véddeszkoz viselése kotelezd.
A patron felnyitdsa eldtt néhanyszor mozgassuk fel-le a portartalyt. A miivelet sordn a
behordod csiga fedelének felnyitdsa utan a patron kandcat meggytjtjuk, majd behelyezziik az
eszkozt a nyilasba. Miutan meggy6zddtiink rola, hogy a flistképzddés megfelelden képzddik a
csigafedél visszazarhato. A fertdtlenitd hatds a kandc meggyujtasatol szamitott 4 6ra mulva
kezdddik. A behatasi id6 15 ¢6ra. Haszndlata utdn az iires patront el kell tavolitani, silo
szelldztetés nem sziikséges.

Alkalmazott szer: Fumagri HA
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Anyagsziikséglet: 16 gramm tomegii egység maximum 20m?>-es tartalyhoz elegendé

8. Nedves takaritas:

A szaraz takaritas befejezése utan a nedves takaritast az épitilet kiils6 feliiletén kell kezdeni,
kiilonds figyelemmel a ventillatorokra, hiitépanelekre (messzirdl Ovatos tisztitas),
ereszcsatorndkra és betonjarddkra. Ezt a miiveletet azonban csak 0 °C feletti kiilso
hémérséklet esetén végezziik el. A belsé térben a mennyezeten, falakon feliilrdl lefelé, a
padozaton beliilr6l kifelé haladva hideg vizzel fellazitjuk a szennyezédéseket, majd
megkezdjiik a habositast. A habositast lugos ,,mélytisztitoszer” (pl.. ANTI-GERM FOAM
B-25 vagy OMNI CLEAN) 2%-os oldataval kell végezni. A habositas el6tt a magasnyomasa
berendezés €és a nagynyomasu tomld koze be kell szerelni a vegyszeradagold injektort. E16bb
a nagynyomasu tomlot leszereljiik a géprol a gyorscsatlakozo segitségével, majd az injektort a
magasnyomasit. mosé szabadon maradt nagynyomast csatlakozojahoz csatlakoztatjuk a
gyorscsatlakozoval. Ezutan a nagynyomdasu tomldt szintén a gyorscsatlakozdval az
injektorhoz csatlakoztatjuk. Ezutan a habszordo csovet (habositdo dardat), kell a
szoropisztolyhoz csatlakoztatni a szorocsd eltavolitdsa utdn. A habszoré csdvel jobb
mindségli hab érhetd el. A habositas csak véddkesztyl és kifroccsenés ellen védé szemvédo
felvétele utan kezdhetd meg. Ezutan lehet megkezdeni az istalld habos mosésat, amelyet
magasnyomast berendezéssel egyenletesen alulrol felfelé haladva addig kell folytatni, amig
minden feliiletet (mennyezet, kiils6 és bels6 fal, technologia, berendezési targyak, padozat) le
nem habositottunk. A habositészer hatoideje 10-20 perc, mely behatasi id6 utan 35 Bar-nal
magasabb nyomasu vizzel végezziink oblitést, igy hogy ne maradjon tisztitoszer maradvany.
A habositészer és a szennyezOdés leoblitése utan el kell kezdeni a végsé mosast. A végsd
mosas elétt a nagynyomasu csoveket és az injektort tiszta vizzel 4t kell mosatni, majd az
injektort és a habszord csovet le kell szerelni és vissza kell szerelni a szordcsovet a
szoropisztolyhoz és a nagynyomasti tomlét a gyorcsatlakozdéval a nagynyomdasi
csatlakozohoz. A végsd mosasnal az épiiletben megkiilonboztetett figyelemmel legyiink az
alabbi helyeken: ventillatorok (dobozok, lapatok, tengelyek), peremek, csovek, elektromos
berendezések. (Ugyancsak el kell mosni a technologiai berendezéseket is, amelyeket az 61bol
kiszereltiink, ez a munka magasnyomasu vizsugarral, vagy kadakban torténd aztatassal is
elvégezhetd, melyekhez a BIOSAFE VAGY PANA CLEAN 3%-os oldata hasznalhato). A
habositéast egy évben egyszer FOAM ACID savas tisztitoszerrel is el kell végezni. A FOAM
ACID hasznalata soran megfeleld 1égzésvédot is hasznalni kell, egyébként a hasznalata
megegyezik a ANTI-GERM FOAM B-25 hasznalatanal leirtakkal!

A takarmanysil6ot és minden egyéb helyiséget ugyanigy aztatjuk, mossuk, oblitjiik.

A nem moshat6 dolgokat meg kell semmisiteni.

A mosast kovetden szemmel lathato por, piszok, szennyezddés vagy alom maradvany nem
lehet!!! A mosas alapos figyelmet és 1d6t igényel!!!

Fontos, hogy a mosas utan a higiéniai sorompdt rendeltetésszertien hasznalni kell!

Ahhoz, hogy a mosés hatékony legyen minimum 2 iires (sepriitiszta) istallonak kell lennie a
telepen. A munka elkezdése eldtt ellendrizni kell a viz és elektromos csatlakozasi pontokat €s
kapacitisokat. Evente legalabb kétszer a siir(i tragyalevet is ki kell takaritani a
szennyvizaknakbol.

A mosas elérehaladdsaval folyamatosan ellendrizni kell a kordbban betervezett tiszta és
szennyes utvonalak hasznélatat és az eldirtak betartasat.

Alkalmazott szer: ANTI-GERM FOAM B-25 vagy OMNI CLEAN
Anyagsziikséget: 25 kg / 1000 m? alapteriiletii 61

Alkalmazott szer: FOAM ACID

Anyagsziikséget: 25 kg / 1000 m? alapteriiletii 6l
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Alkalmazott szer: BIOSAFE VAGY PANA CLEAN
Anyagsziikséglet: 1 kg / 1000 m? alapteriilet(i 61

9. Felujitasok, karbantartasok, technologiai berendezések visszaszerelése:

A tiszta, iires épiilet biztositja a legjobb lehetdséget a feltjitasra, karbantartasra.

Ezen miivelet soran javitsuk ki a padozat és a fal repedéseit, cseréljiik, vagy javitsuk meg a fal
vagy mennyezet karosodott paneljeit, végezziik el a festést, vagy meszelést, ellendrizziik a
nyilaszarok zarodasat, hogy jol zaroddjanak, nézziik at, hogy a vadmadarak ne tudjanak az
¢épiiletbe jutni, vizsgaljuk at a technologia elemeit stb. Miutan a kiszerelt, kihordott
berendezéseket tlizetesen atvizsgaltuk, kijavitottuk az istalloba visszaszerelhetjiik. A nagy
munkaigényll karbantartdsokat elore kell jelezni, hogy a karbantartast végzok fel tudjanak ra
késziilni (anyag-, eszkOz-, 1étszamsziikséglet tervezése). A karbantartok hasznaljak az 61t6zot
¢s a higiéniai sorompot!

10. Fertotlenités elso fazisa:

A fert6tlenitést akkor végezhetjiik, ha mar a teljes épiilet tiszta, mindent megjavitottunk. A
szennyezddést nem lehet fertotleniteni!

A fertbtlenités hatékonysagahoz telepmérettdl fliggden érdemes 3-4 istallot 6sszevarni, Ggy,
hogy teljesen ki legyenek szaradva. Az istallot aramtalanitani kell, majd valamennyi feliileten
hatékony fertdtlenitd oldattal kell mikroba mentesiteni. Egy 1000 m? alapteriiletti istallot 15
liter ALDKOL DES 03 2%-0s oldatanak habositasaval végezziik. A habositas el6tt a
magasnyomasu berendezés €s a nagynyomasu tomlo kozé be kell szerelni a vegyszeradagolo
injektort. E1I6bb a nagynyomasu tomlét leszereljiilk a géprdél a gyorscsatlakozod segitségével,
majd az injektort a magasnyomasti mosd szabadon maradt nagynyomast csatlakozojahoz
csatlakoztatjuk a gyorscsatlakozoval. Ezutdn a nagynyomasu tomlét szintén a
gyorscsatlakozoval az injektorhoz csatlakoztatjuk. Ezutan a habszor6 csovet (habosito dardat),
kell a szoropisztolyhoz csatlakoztatni a szorocsd eltavolitasa utan. A habszord csével jobb
mindségli hab érhetd el. A habositds csak a szabvanyoknak megfelelé 1égzésvédd, valamint
védOkesztyl és kifroccsenés ellen védd szemvédo felvétele utdn kezdhetd meg. Ezutan lehet
megkezdeni az istalld habos fertdtlenitését, amelyet magasnyomasti berendezéssel
egyenletesen alulrdl felfelé haladva addig kell folytatni, amig minden feliiletet (mennyezet,
kiilsd és belso fal, technologia, berendezési targyak, padozat) le nem habositottunk. Behatési
idé 30 perc. Kozvetleniil a lemoso fert6tlenités utain ALDKOL DES 03 -t juttatunk ki
kodositdvel. A kodosités elOkésziileti szakaszaban és a munkavégzés kdzben mindsitett
védoruhézatot kell viselni (A2B2P3 szlirdvel ellatott teljes arcot védd maszk, véddruhazat,
kesztyli, gumicsizma), valamint flilvédd eszkozzel kell védekezni a motorzajjal szemben.
Uzemi és kihfilési fizisban csak hozzaértd személyek lehetnek a berendezés kozelében.
Elsoként fel kell tolteni a kodosité benzintartalyat. Ezutan a hatéanyagtartalyt kell feltolteni a
kovetkezOképpen: Nyissa ki a tartaly fedelét, vegye ki a tomldt a tartdlybol és akassza az
adagolofiivoka fo1¢ a kodositd csére. Lazitsa meg a tartalytartot és nyilasaval felfelé vegye ki
a hatdanyagtartalyt. A hatdanyagtartaly feltdltésekor hasznéalja a sziirdvel ellatott betoltd
tolcsért. A hatoanyagtartalyba t6ltson 7 liter tiszta vizet, vagy lebegtetd anyagot, majd toltson
a tartalyba 3 liter ALDKOL DES 03 -t. A tartaly feltdltése utan Ovatosan rogzitse azt a
késziiléken, a folyadék kilottyenése nélkiil. Zarja vissza a tartaly fedelét a tomldatvezetéssel
egyiitt. Ellendrizze, hogy az adagolofuvokdk szorosra vannak-e hiizva. Ezutan a kodképzo
csapot allitsa zart allasba. A kiils6é porlasztdé benzin—szabalyozo csavarjat (csavarjait) csavarja
inditasi pozicioba. Bal kézzel laposan pumpalja a levegdlabdat mindaddig, amig a motor be
nem indul. A motor beinduldasat kovetden ugy kell bedllitani a két porlasztd
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szabalyozocsavarjat, hogy a motor erételjes, mély hanggal miikddjon. Ezutan nyissa ki a
kodositd csapot, ekkor a késziilék azonnal kodositeni kezd. A kodositést addig végezziik,
amig a hatéanyagtartaly ki nem iril. Ezt a kodosité magas éles hangja jelzi. A kddosités
befejezésekor elobb meg kell lazitani a hatoanyagtartaly fedelét (ekkor megsziinik a nyomas a
hatéanyagtartalyban) és varni kell amig a késziilék befejezi a kodositést. Ezutan el kell zarni a
kodosité csapot, majd le kell allitani a motort (el kell zarni a porlaszté mindkét szabalyozo
csavarjat). A kodosités befejezése utan meg kell tisztitani a késziiléket. Ehhez le kell venni a
hatoanyagtartalyt és tiszta vizzel ki kell mosni. Ezutdn a hatdéanyag vezetékek
megtisztitasahoz kb. 1 liter tiszta vizzel kodositeni kell. Behatasi id6 minimum 24 o6ra, 20
kg/1000 m?. Az ajtokat, a légbeejtdket, a ventillatorokat és az ablakokat be kell zarni. A
behatasi idd alatt az dlakat zarjuk be és az ajtokra irjuk ki: BELEPNI TILOS! Beléptetés elétt
szelldztessiik ki az épiiletet.

A fert6tlenités veszélyes allatra és emberre egyarant. A fert6tlenitést végzoknek védoruhazat,
szemiiveg, gazmaszk viselése sziikséges. Plusz egy személy legyen jelen, hogy veszélyhelyzet
estén segitséget hozzon. Ezzel egy idében célszerli a telepen hasznalt valamennyi eszkozt,
munkaruhat, egyéb épiiletet, valamint a telep utjait, jardait is fertGtleniteni. A helyi
egészségiigyi €s balesetvédelmi rendszabalyokat ismertetni kell a fertdtlenités elott!!!

Az itatorendszer masodik tisztitasat és fertdtlenitését az istallo fertdtlenitésének megkezdése
el6tt kell elvégezni Hidrogén-peroxid -dal a 7. pontban leirtak szerint.

Istallo fertotleniteés:

Alkalmazott szer: ALDKOL DES 03
Anyagsziikséglet: 15 liter / 1000 m? alapteriiletii 61
Alkalmazott szer: ALDKOL DES 03
Anyagsziikséglet: 3 liter / 1000 m? alapteriiletii 0l
Itato fertotlenités:

Alkalmazott szer: Hidrogén-peroxid
Anyagsziikséglet: 3 kg / 1000 m? alapteriiletii 6l

11. Fertotlenités masodik fazisa:

Ezt a pontot csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az el6z6 turnus allomanya
Salmonella pozitiv volt!

A fertétlenités els6 fazisa utan 1-2 nappal alkalmazzuk. Az istallot Gjbol aramtalanitani kell,
majd hatékony fert6tlenitd oldattal kell mikroba mentesiteni. Egy 1000 m? alapteriileti
istallohoz 5 kg INCIMAXX T -t juttatunk ki kddositve. Behatasi id6 30 perc. A kodosités
elokésziileti szakaszaban és a munkavégzés kozben mindsitett véddruhdzatot kell viselni
(A2B2P3 sziirdvel ellatott teljes arcot védd maszk, védOruhazat, kesztyli, gumicsizma),
valamint fiilvédd eszkozzel kell védekezni a motorzajjal szemben. Uzemi és kihiilési fazisban
csak hozzaértd személyek lehetnek a berendezés kozelében. Elséként fel kell tolteni a
kodositd benzintartalyat. Ezutdn a hatéanyagtartalyt kell feltdlteni a kovetkezoképpen: Nyissa
ki a tartaly fedelét, vegye ki a tomlot a tartalybol és akassza az adagolofuvoka folé a kodositd
csOre. Lazitsa meg a tartdlytartot és nyildsaval felfelé vegye ki a hatdanyagtartalyt. A
hatoanyagtartaly feltdltésekor hasznalja a sziirével ellatott betoltd tolcsért. A
hatdanyagtartalyba toltson 5 liter tiszta vizet, vagy lebegtetd anyagot, majd toltson a tartalyba
5 kg INCIMAXX T -t. A tartaly feltoltése utan 6vatosan rogzitse azt a késziiléken, a folyadék
kilottyenése nélkiil. Zarja vissza a tartaly fedelét a tomldatvezetéssel egylitt. Ellendrizze, hogy
az adagolofuvokak szorosra vannak-e huizva. Ezutan a kodképzo csapot allitsa zart alldsba. A
kiilsé porlaszté benzin—szabalyozd csavarjat (csavarjait) csavarja inditasi pozicidoba. Bal
kézzel laposan pumpalja a levegdlabdat mindaddig, amig a motor be nem indul. A motor
beindulasat kovetden ugy kell bedllitani a két porlasztd szabalyozdcsavarjat, hogy a motor

| Kiadva: 2004 | Utolsé modositas: 2019.04.18. | oldal 6 /11




erbteljes, mély hanggal miikodjon. Ezutdn nyissa ki a kodosité csapot, ekkor a késziilék
azonnal kodositeni kezd. A kodositést addig végezziik, amig a hatdéanyagtartaly ki nem tirtil.
Ezt a kodositd magas éles hangja jelzi. A kodosités befejezésekor elébb meg kell lazitani a
hatoanyagtartaly fedelét (ekkor megsziinik a nyomas a hatdéanyagtartalyban) és varni kell
amig a késziilék befejezi a kodositést. Ezutan el kell zarni a kddosité csapot, majd le kell
allitani a motort (el kell zarni a porlaszté mindkét szabalyozd csavarjat). A kodosités
befejezése utan meg kell tisztitani a késziiléket. Ehhez le kell venni a hatdéanyagtartalyt és
tiszta vizzel ki kell mosni. Ezutan a hatoanyag vezetékek megtisztitasahoz kb. 1 liter tiszta
vizzel kodositeni kell. Az ajtokat, a 1égbeejtdket, a ventillatorokat és az ablakokat be kell
zarni. A behatasi id6 alatt az Olakat zarjuk be és az ajtokra irjuk ki: BELEPNI TILOS!
Beléptetés elott szelldztessiik ki az épiiletet.

Istallo fertotlenités:
Alkalmazott szer: INCIMAXX T
Anyagsziikséglet: 5 kg / 1000 m? alapteriiletii 6l

12. Ragcsalo és rovarirtas:
A rovarirtdsra akkor van sziikség, ha az istdllokban vagy a telepen kiils¢ ¢éloskoddk
talalhatoak. Evente legalabb egy alkalommal el kell végezni zart tarben megelzd jelleggel.
Az elvégzésért a megbizott gdzmester felel. Ha a telepen meszelnek, akkor a rovarirtast
minden esetben a meszelés utdn és a szecskdzas utan, de a szalma szétteritése el6tt kell
elvégezni.

Az els6 fert6tlenités utan ragesaloirtasra is sziikség van, melynek elvégzésért a megbizott
gazmester felel.

13. Higiéniai mintavétel

Mindenkori monitoring program szerint.

14. Pihentetés:
Az épiilet zart nyilaszarok mellett varakozik, bemenni csak megfelel$ védé- és munkaruhaban
lehet!

15. Szelléztetés:
Tobb fazisban, tobbszori egymas utani ventilator beinditassal oldhaté csak meg. Nehezen ill6

szerek hasznalatakor (pl formalin) sziikség lehet felfitésre. A szell6z€s ideje alatt az 6l koriili
10 m-es korzet veszélyes korzetnek mindsiil, igy illetékteleneknek ott tartdozkodni tilos!!!

16. Szecskazas, bealmozas:

Az allomany megérkezése el6tt legalabb 96 ordval az alomanyagot az istallokba kell juttatni.
Az almozasra szant blizaszalmat a behordaskor 0ssze kell szecskazni.
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17. Fertotlenités harmadik fazisa:

Az alom és napostalcak, parédsitok behelyezését kovetden zard fertStlenitésként egy gazos
fertdtlenitést kell végrehajtani. 1000 m?-re fertétlenitdszert, 3 kg szer / 1000m? (amennyiben a
higéniai minta eredménye nem 4all rendelkezésre vagy Salmononella pozitiv az eredmény a
fert6tlenitést Skg szerrel kell elvégezni), amelyet Thermofogger meleg kodképzo
berendezéssel juttatunk ki 4 o6ra behatasi idével. A kodosités eldkésziileti szakaszaban FINK
ANTISEPT T és a munkavégzés kozben mindsitett védéruhazatot kell viselni (A2B2P3
szirével ellatott teljes arcot védé maszk, védéruhazat, kesztyli, gumicsizma), valamint
fiilvédd eszkdzzel kell védekezni a motorzajjal szemben. Uzemi és kihiilési fazisban csak
hozzaértd személyek lehetnek a berendezés kozelében. Elséként fel kell tolteni a kodositd
benzintartalyat. Ezutan a hatéanyagtartalyt kell feltolteni a kovetkezOképpen: Nyissa ki a
tartaly fedelét, vegye ki a tomlot a tartalybol és akassza az adagolofiivoka folé a kodositd
csore. Lazitsa meg a tartalytartot és nyilasaval felfelé vegye ki a hatdéanyagtartalyt. A
hatéanyagtartaly feltoltésekor hasznalja a szlirével ellatott betoltd tolcsért. A
hatoanyagtartalyba toltson 7 liter tiszta vizet, vagy lebegtetd anyagot, majd toltson a tartalyba
3 kg (5 kg) FINK ANTISEPT T fert6tlenitoszert. A tartaly feltdltése utan dvatosan rogzitse
azt a késziiléken, a folyadék kilottyenése nélkill. Zarja vissza a tartdly fedelét a
tomldoatvezetéssel egyiitt. Ellendrizze, hogy az adagolofuvokak szorosra vannak-e htzva.
Ezutan a kodképzd csapot allitsa zart allasba. A kiilsé porlasztd benzin—szabdlyozo csavarjat
(csavarjait) csavarja inditdsi pozicidba. Bal kézzel laposan pumpalja a levegdélabdat
mindaddig, amig a motor be nem indul. A motor beindulasat kovetden ugy kell bedllitani a
két porlasztd szabalyozocsavarjat, hogy a motor erdteljes, mély hanggal mikddjon. Ezutan
nyissa ki a kodositd csapot, ekkor a késziilék azonnal kodositeni kezd. A koddsitést addig
végezzik, amig a hatéanyagtartaly ki nem iril. Ezt a kodositd magas éles hangja jelzi. A
kodosités befejezésekor elobb meg kell lazitani a hatéanyagtartaly fedelét (ekkor megsziinik a
nyomads a hatéanyagtartalyban) és varni kell amig a késziilék befejezi a kodositést. Ezutan el
kell zarni a kodositd csapot, majd le kell allitani a motort (el kell zarni a porlasztd6 mindkét
szabalyozd csavarjat). A kodosités befejezése utan meg kell tisztitani a késziiléket. Ehhez le
kell venni a hatéanyagtartalyt és tiszta vizzel ki kell mosni. Ezutan a hatéanyag vezetékek
megtisztitasdhoz kb. 1 liter tiszta vizzel kodositeni kell.

Az itatd rendszer harmadik tisztitdsat és fertOtlenitését az istallo fertdtlenitésének megkezdése
el6tt kell elvégezni Hidrogén-peroxid-dal a 7. pontban leirtak szerint.

Istdllo fertotlenités:

Alkalmazott szer: FINK ANTISEPT T
Anyagsziikséglet: 3 kg (5 kg) / 1000 m? alapteriiletii 0l
Itato fertotlenités:

Alkalmazott szer: Hidrogén-peroxid
Anyagsziikséglet: 3 kg / 1000 m? alapteriiletii 61

18. Higiéniai mintavétel

Mindenkori monitoring program szerint.

19. Felfiités:

Az istall6 és annak betonpadlojanak felfiitését, az iddjarastdl fiiggden, a konkrét telepi
takaritasi és fertOtlenitési litemtervben kell meghatdrozni.
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20. Szelloztetés:

A felfiités és a napos csibe fogadas kozotti idészakban azokban az 6lakban ahol olyan tipusu
fité berendezéseket hasznalunk, amely az istallo levegdjét hasznalja a miikkodése soran az
esetlegesen fellépd magas CO ¢€s CO; szint csokkentése érdekében idokozonként szelldztetni
sziikséges.

21. Kiilso teriilet és szocialis épiiletek:

Természetesen a kiilsé kornyezetet is takaritani kell. Az istallo elott kozvetleniil elhelyezkedd
betonfeliiletet tisztitani kell. Ahol nincs kozvetlen betonfeliilet az istallok elétt, ott arra kell
torekedni, hogy a teriilet hasznalati targyaktol mentes, sima feliiletii legyen, legyen lejtése,
hogy 3 m-en belill a viz ne alljon meg. Féleg figyelni kell a légbeejtk és ventillatorok, az
ajtok ¢és a kozlekedd utak kornyékét. Az Osszes lebetonozott teriiletet ugyanolyan
alapossaggal kell a takaritast kovetden mosni ¢és fertétleniteni, mint az épiilet belsejét. A
kerék-, kéz- és labfertOtlenitést a Higiéniai utasitasnak megfelelden kell elvégezni. Az o6lak
eléterében 1évo kézzel miikodtetett berendezések, valamint a szocialis helyiségben 1évo
eszk6zok fert6tlenitéséhez (hetente egyszer) TORK ALKOHOLOS
KEZFERTOTLENITO GELT, vagy mas hasonlé elparolgd kézfertStlenitd —szer
hasznalhato.

A szocialis épiiletek, a takaritast kdvetden Kifertotlenitésre keriilnek. A padozatot 2%-0s
koncentratum D-dirt fertétlenitd hatast tisztitoszerrel mossuk fel. Altalanos tisztitésra
(szekrények, asztalok stb.) a Combi Win 70 tisztitoszert kell hasznalni. Ezutan a szocialis
épiiletbe INCIMAXX T fertdtlenitd szert kell Thermofogger meleg kodképzd berendezéssel
kijuttatni. Behatasi id6 30 perc. A kodosités elokésziileti szakaszaban és a munkavégzés
kozben mindsitett véddruhdzatot kell viselni (A2B2P3 sziirOvel ellatott teljes arcot védd
maszk, védoruhazat, kesztyli, gumicsizma), valamint fiilvédé eszkdzzel kell védekezni a
motorzajjal szemben. Uzemi és kihiilési fazisban csak hozzaérté személyek lehetnek a
berendezés kozelében. Elsoként fel kell tolteni a kodosité benzintartalyat. Ezutin a
hatéanyagtartalyt kell feltdlteni a kdvetkezoképpen: Nyissa ki a tartaly fedelét, vegye ki a
tomlot a tartalybol és akassza az adagoléfivoka folé a kodositd csdre. Lazitsa meg a
tartalytartot és nyilasaval felfelé vegye ki a hatdanyagtartalyt. A hatdanyagtartaly feltdltésekor
hasznalja a szlirGvel ellatott betoltd tolcsért. A hatdanyagtartalyba toltson 3 liter tiszta vizet,
vagy lebegtet6 anyagot, majd t6ltson a tartalyba 0,5 kg INCIMAXX T-t. A tartaly feltoltése
utdn Ovatosan rogzitse azt a késziiléken, a folyadék kilottyenése nélkiil. Zarja vissza a tartaly
fedelét a tomldatvezetéssel egyiitt. Ellendrizze, hogy az adagolofuvokak szorosra vannak-e
htzva. Ezutan a kodképz6 csapot allitsa zart allasba. A kiilsé porlasztd benzin—szabalyozo
csavarjat (csavarjait) csavarja inditasi pozicidba. Bal kézzel laposan pumpalja a levegdélabdat
mindaddig, amig a motor be nem indul. A motor beindulasat kovetden ugy kell beallitani a
két porlasztd szabalyozocsavarjat, hogy a motor erdteljes, mély hanggal miikddjon. Ezutan
nyissa ki a kodositd csapot, ekkor a késziilék azonnal kodositeni kezd. A kodositést addig
végezziik, amig a hatéanyagtartaly ki nem iiriil. Ezt a kodosité magas éles hangja jelzi. A
kodosités befejezésekor elobb meg kell lazitani a hatéanyagtartaly fedelét (ekkor megsziinik a
nyomds a hatéanyagtartalyban) és varni kell amig a késziilék befejezi a kodositést. Ezutan el
kell zarni a kodositd csapot, majd le kell allitani a motort (el kell zarni a porlasztd6 mindkét
szabalyozé csavarjat). A kodosités befejezése utan meg kell tisztitani a késziiléket. Ehhez le
kell venni a hatéanyagtartalyt és tiszta vizzel ki kell mosni. Ezutan a hatéanyag vezetékek
megtisztitdsahoz kb. 1 liter tiszta vizzel kdddsiteni kell.

Alkalmazott szer: INCIMAXX T
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Anyagsziikséglet: 0,5 kg / 200 m?
22. A fertétlenités hatékonysaganak ellenérzése:

A fertdtlenités hatékonysagéanak ellendrzése a mindenkori Ellendérzési tervnek €s mintavételi
protokolnak megfelelden torténik.

23. Nem megfelel6 fertotlenités:

Amennyiben a higiéniai mintakban talalt baktérium szam t6bb mint 1.000/100 cm? vagy a
mintdkban Salmonellat lehet kimutatni, gy a fertotlenitést meg kell ismételni OMNICIDE-
FG fertétlenitdszer alkalmazasaval, melyet Thermofogger meleg kodképzd berendezéssel
juttatunk ki. Behatasi id6 30 perc. A kodosités eldkésziileti szakaszaban és a munkavégzés
kozben mindsitett védoruhazatot kell viselni (A2B2P3 szlirdvel ellatott teljes arcot védo
maszk, védoruhazat, kesztyli, gumicsizma), valamint fiilvéd6 eszkozzel kell védekezni a
motorzajjal szemben. Uzemi és kihiilési fazisban csak hozziértd személyek lehetnek a
berendezés kozelében. Elsdként fel kell tolteni a kodositd benzintartalyat. Ezutin a
hatéanyagtartalyt kell feltdlteni a kdvetkezéképpen: Nyissa ki a tartaly fedelét, vegye ki a
tomlét a tartdlybol és akassza az adagolofuvoka folé a kodositd csére. Lazitsa meg a
tartalytartot és nyilasaval felfelé vegye ki a hatdéanyagtartalyt. A hatéanyagtartaly feltoltésekor
hasznalja a sziirdvel ellatott betdltd tolcsért. A hatdanyagtartalyba toltson 5 liter tiszta vizet,
vagy lebegtetd anyagot, majd oldjon fel tokéletesen 5 kg OMNICIDE-FG fert6tlenitészert 4
liter vizben és toltse az oldatot a hatdanyagtartalyba. A tartdly feltltése utan Ovatosan
rogzitse azt a késziiléken, a folyadék kilottyenése nélkiil. Zarja vissza a tartaly fedelét a
tomloatvezetéssel egyiitt. Ellendrizze, hogy az adagoléfvokak szorosra vannak-e huzva.
Ezutan a kodképzo csapot allitsa zart allasba. A kiilsé porlasztd benzin—szabalyozo csavarjat
(csavarjait) csavarja inditdsi pozicioba. Bal kézzel laposan pumpélja a levegdlabdat
mindaddig, amig a motor be nem indul. A motor beindulasat kdvetden ugy kell beallitani a
két porlasztd szabalyozocsavarjat, hogy a motor erdteljes, mély hanggal miikédjon. Ezutan
nyissa ki a kodositd csapot, ekkor a késziilék azonnal kodositeni kezd. A kodositést addig
végezziik, amig a hatéanyagtartaly ki nem iiriil. Ezt a kodosité magas éles hangja jelzi. A
kodosités befejezésekor eldbb meg kell lazitani a hatéanyagtartaly fedelét (ekkor megsziinik a
nyomas a hatéanyagtartalyban) és varni kell amig a késziilék befejezi a kodositést. Ezutan el
kell zarni a kodositd csapot, majd le kell allitani a motort (el kell zarni a porlasztd6 mindkét
szabalyozé csavarjat). A kodosités befejezése utan meg kell tisztitani a késziiléket. Ehhez le
kell venni a hatéanyagtartalyt €s tiszta vizzel ki kell mosni. Ezutan a hatéanyag vezetékek
megtisztitdsdhoz kb. 1 liter tiszta vizzel kodositeni kell. Amig az értékek nem érik el a
megfelel6 szintet addig tilos az Gij allomany betelepitése.

Alkalmazott szer: OMNICIDE-FG
Anyagsziikséglet: 5 kg / 1000 m?/ alapteriiletdi 61
24. Salmonellaval fert6zott allomany utani takaritas és fertotlenités:

Amennyiben az el6z6 allomany salmonellaval fert6zott akkor a takaritasi és fert6tlenitési
eljaras soran a 11. pontban leirtakat is el kell végezni.
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