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1. ELOGZMENYEK:

Jelen dokumentacio 0sszeallitasara azért kertlt sor, mert a BPR 2001 Kit. Nyirkércs 064/49. hrsz. alatt
Nyirkércs-2. megnevezésli Uj 12 istallos baromfitelep |étesitését tervezi.

llyen el6zmények alapjan készitettuk el az Egységes Kornyezetvédelmi Engedélyezéshez szikséges
felszinalatti vizeket ér6 hatasok, terhelések bemutatasat és hatasteriletének lehatarolasat.

2. HATASTERULET BEMUTATASA:

Az érintett telephely Nyirkércs teleptlés 064/49. hrsz.-u kultertletén talélhatd, a telepuléstdl nyugati,
északnyugati irdnyban.

A telephely és kornyéke 113,000-116,000 mBf tengerszint feletti magassaggal jellemezhetd. A
talajvizszint terepalatti mélysége atlagosan ~2,5-4,0 m.

A telephely kivett telephely megnevezési. A szomszédos teruletek mivelési ag szerint erdd, gyep,
szantd illetve gyumolcsos megnevezésiiek.

A telephely 1 km-es korzetében nincs védett felszin alatti viztél fiiggé okoszisztéma (FAVOKO). A
telephely nem érint ex-lege és NATURA 2000-es terileteket. A telephely nitrat érzékeny besorolasu.

A telephely vizbazist nem érint. A kijeldlt vizbazis védétavolsagatdl a létesitendd telephely telekhatara
4,0 km-re talalhaté.

A telephely vizellatasa 2 db Ujonnan létesitendd 120,0 m talpmélységi mélyfurasu kutrol torténne.

A mélyfurasu kutak EOV koordinatai:
Tervezett 1. szamu mélyfarasu kut:
X :301532
Y : 872353

Tervezett 2. szamu mélyfarasu kut:
X : 301560
Y : 872422

A Nyirkércs-2 megnevezésii Nyirkércs 064/49. hrsz.-U telephelyen tervezett 1. szdmu és 2. szamu
mélyfarasu kutjara, valamint vizilétesitményeire vonatkozdan vizjogi létesitési engedélyezési eljaras van
folyamatban.

A tervezett mélyfurasu kutak vizkivétele a Lonyay alsé vizgydijt felszin alatti vizgazdalkodasi egységen
belil, a Nyirség — Lonyay — fécsatorna - vizgylijté felszin alatti viztestjének (sp.2.4.1. és p.2.4.1.)
sekélyporozus és porozus rétegeit érinti.

Vizkészlet-gazdalkodasi kategoria: 2.2, a terilet vizszintsillyedéssel veszélyeztetett.

Az érintett és vizsgalt terilet a 13. sz. TVK egységben a K6zép-Nyirség hidrogeoldgiai tajegysegéhez
tartozik.

A terUlet foldtani felépitésében paleozds-mezozods alaphegység, ~1300 m kréta paleogén flis, ~2200 m
vastag miocén tengeri vulkanos 6sszlet, ~ 1000 m vastag homokok és agyagok, alul helyenként margak
valtakozasabol allé alsé pliocén rétegzett tengeri tledéksor, valamint ~100-150 m vastag agyagos
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kifejlodest felsé pliocén, tovabba ~220-250 m vastag homokok és agyagok valtakozasabdl allé
pleisztocén rétegzett alluvialis 0sszlet vesz részt.

A felsorolt képzédmények kozil a rétegzett pliocén - pleisztocén komplexum viztarol6. Ez utobbit az
erdsen agyagos kifejlodési felsé pliocén 2 alrendszerre tagolja. A tobbszaz m vastag alsé pliocén sés
hévizeket, a mintegy 220-250 m vastag pleisztocén-holocén hideg édesvizeket tarol. igy elegends, ha
csak a pleisztocén — holocénnel foglalkozunk. Ez a legfiatalabb Osszlet a térségben rétegzett
rendszerként van kifejlédve, amelyben - egyszer(sitve — 3 vizaddréteg kulonithetd el:

A talajvizet, ill. talajviz jellegii rétegvizet tarold szint fekimélysége legkdzelebbi értékelhetd foldtani
szelvénnyel rendelkezd mélyfurasu kutak alapjan 40 m —ben vonhato meg. Ezen kivil még két f6 réteg
vizadd szintet kulonithetlnk el a terlleten, melyek az atlagosnak vett terepszintt6l szamitott 40 — 120 m;
120 - 220 m koz6tt helyezkednek el.

Vizbeszerzés szempontjabdl a pleisztocén alluvidlis dsszlet j6 vizadd rétegei szolgalnak. Ezen dsszlet a
térségben, mintegy 220 m vastagsagu kifejlédésben van jelen.

Tekintettel arra, hogy az igényelt vizmennyiséget allatok itatdsara ivovizként kivanjak hasznositani,
ezért azt a pleisztocén 6sszlet 70,0 — 120,0 m kozotti rétegvizet tarolo- szintjeibdl lehet kielégiteni.

A megrendelénk tulajdonaban van a Baktaléranthaza K-59., K-60. és K-61. kataszteri szamu mélyfurasu
kutak is, melyek a teriletre jellemz6 pleisztocén 0sszlet 24,0 — 61,0 m koz6tti talajvizet, illetve talajviz
jellegi rétegvizet tarold szintjeit csapolija meg. Ezen mélyfurasi kutak vizminéségi laboratoriumi
vizsgalati eredményei rendelkezésre allnak, melyekbdl megallapitast nyert, hogy ezen vizadd rétegek
vastartalma igen magas, legfrissebb mérési eredményeink alapjan ~3,0 mg/l kordli értékek varhatdak,
melyek vizkezelés szempontjabdl nehézséget okoznak. Mindezek alapjan megrendelénk a mélyebb
mélyfurasu kutak kialakitdsa mellett dontott.

A tervezett telephely vizfelhasznalasa a bemutatott felszinalatti viztest p.2.4.1 porézus rétegeit érintik és
terhelik kdzvetlendl.

A telephely vizellatdsat biztositd vizilétesitményeire vonatkozoan Megrendelénk mér elGzetesen
bejelentett lekotott vizmennyiséggel rendelkezik, melyet a Felsé-Tisza-vidéki Vizlgyi Igazgatdsag |-
0052-035/2021. szamu elézetes vagyonkezeldi hozzajarulasa tartalmaz.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt fejlesztésnek
mindstil, azért a vagyonkezeldi hozzajarulas megadasanak feltétele biztositott.

3. KUTHIDRAULIKAI SZAMITASOK

A vizsgalat elsO lépése a tervezett vizkivétel hatasterlletének kijelolése, amelyet — egyszerisitett
maodon - a vizkivétel altal okozott vizszintsullyedés alapjan hatarozzuk meg.

A létesitendd 1. és 2. szamu meélyflrasu kutak tervezett vizkivételével |étrejové aramlasi viszonyok
szemléltetése a depresszionalt fellletre illesztett aramvonal karakterisztikakkal tortént, ARV modellezd
program segitségével. (ARV2.0)

A modellez6 program a depressziés tér szamitdsara kvazi haromdimenzids analitikus maddszert
hasznél, a karakterisztikak illesztése pedig kozelit6 modszerrel torténik.

A modellezd program figyelembe veszi a talajviz csapadékbol torténé utanpétiodasat, melyhez a
tobbéves atlag id6jarashoz tartozo talajvizhaztartasi gorbét hasznalja fel.

A terlletre jellemzé FETIVIZIG altal a 2011-2018. év kozotti idészakra szamitott talajvizhaztartas
mértéke az alabbiak:

A terlletre jellemzé beszivargas mértéke: 1,4 mm/év.
A talajviz parolgasanak mértéke: 7,9 mm/év.
A maradé beszivargas mértéke: 0 mm.

*Megjegyzés: a talajvizhaztartds meghatarozasahoz a FETIVIZIG 2011-2018 év koOzétti id6szakra
szamitott értékeit hasznaltuk fel.
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4. NYIRSEG-LONYAY-FOCSATORNA-ViZGYUJT® FELSZIN ALATTI ViZTEST HIDRAULIKAI MODELL BEMUTATASA

Horizontalis kiterjedés mentén a rendszert homogénnek kell tekinteni. A jelenlegi modellezett talaj és
rétegviztarold tobbréteges rendszer.

A rétegek szama 3, melybdl az 1-es sorszammal jel6lt réteg a talajviztarolét jeldli (nedvesitett és
aeracios zona egyutt).

Felhasznalva a térségben talalhatd hidegvizes kutak karotazs — szelvényeit, a vazolt felszin alatti
rétegsorra az alabbi hidraulikai modell adhaté meg:

RETEG SZAMA VizADOSZINT kn kv T n b
(i) (m-m) (m/d) (m/d) (m/d) hézagtérfogat (1/d)
0,001140
1. 0-40 m 13 500 0,15 0,000057
2 40-120 m 300152001 o5, 016
3. 120-220 m 4 0,027200 420 0,18 0,00019

1. tablazat: Felszin alatti viztest vizfoldtani modell alapadatai
Peremfeltételek:
Vizszintes iranyban az 0sszlet kiterjedése végtelen, ezért oldaliranyu peremfeltételek felvétele nem
szlkséges.
Felulr6l a modell peremfeltételei a csapadékbeszivargasi és pérolgasi veszteségeket leir6
talajvizhaztartasi gorbe alapjan adottak. A talajvizhaztartasi gorbét a maximalis parolgas és a maximalis
beszivargas értékei hatarozzak meg. A két konstans érték kozotti linearis atmenetet a toréspontokhoz
tartoz6 mélységek jeldlik ki. A modell az igy megadott tortvonalra folytonos gorbét illeszt és a tovabbi
szamitasokat ennek alapjan vegzi.
Alulrél a modell vizzard peremfeltétellel hatarolt.

5. A TERVEZETT ViZKIVETELEKKEL ERINTETT FELSZINALATTI ViZTEST TERHELESE:

Felszinalatti viztest tervezett terhelése:

Telephely vizigénye:
Eves vizmennyiség (telepre vonatkozoan): 30.000 m3/év
Tervezett 1. jelli kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 1. jell kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m3/nap
Tervezett 1. jel(i kut tervezett maximalis napi vizigénye: 159,6 m3/nap
Tervezett 1. jell kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 I/p
Tervezett 2. jelli kut tervezett éves vizigénye: 15.000 m3/év
Tervezett 2. jel(i kut tervezett atlagos napi vizigénye: 82,2 m3/nap
Tervezett 2. jell kut tervezett maximalis napi vizigénye: 159,6 m3/nap
Tervezett 2. jell kuttal szemben tamasztott vizigény: 500 I/p
Vizigények kutankénti bontadsban
Eves Napi atlagos | Napi csucs Megieqyzs
Kutak vizigény |  vizigény vizigény eajegyzes
m3/év m3/nap m3/nap
Tervezett 1. szadmu mélyfarasu kat |  15.000 82,2 159,6 tervezett
Tervezett 2. sz&dmu mélyfarasu kat | 15.000 82,2 159,6 tervezett
Telephely dsszesen: 30.000 82,2 159,6
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Az éallatlétszamot, az istallok feluletét és az egyeb vizigényeket pontositottuk, mely alapjan a telepen

keletkez6 vizigény

az alabbi:

i Eves mennyiség | Napiatlag | Napi csucs P N
Vizigény helye m3év m3d m¥/d Mindsités Megjegyzés
1| Szocidlis (4 f6) 146 0,4 04 szocialis -
Y L itatasi id6szakban nincs
2 tatas, istallok 20.110 55,1 70,6 technoldgiai takaritas
szerviz id6szakban csak
3| Takaritas, istallok 1095 3 15,2 takaritas takaritas van,
allomany nincs, itatas sincs
hiités csak itatasi
4 | Evaporacios hiités 7371 20,2 819 hités idészakban van (meleg
napok szama: 90 nap)
Egyéb R
5| tiizivizpotlas: 110 0,3 0,3 t:lz;g;gzls -
sz(iréoblités: 1168 3,2 6,4 veszleség kétnaponta
a napi cslcs az itatasi és
A . hiitési csucsot figyelembe
Osszesen: 30.000 82,2 159,6 - Véve keriilt
meghatarozasra

A tervezett 2 db mélyfurasu kut egyitt Gzemeltetésével nem kell szamolni, mert ezek egymas tartalék
kutjai lesznek, tehat a tervezett 1. szamu kut és a tervezett 2. szamu kut felvaltva Gzemelnek majd.

6. NYIRKERCS TELEPULES ES AZ ERINTETT FELSZIN ALATTI ViZTEST ViZHASZNALOINAK VIZSGALATA, A

FELSZINALATTI VIiZTEST MEGLEVO TERHELESENEK BEMUTATASA

A FETIVIZIG adatszolgaltatasa alapjan vazoljuk az érintett vizgy(jté terilet jelent0sebb vizkivételeit.
Részletezzlik a sekély pordzus réteget terheld és pordzus réteget terheld vizhasznalatokat.
Kornyezd kutak adatai alapjan, ezek a vizhasznalatok az alabbiak:

NAPI LEKOTOTT | TENYLEGES
KAT. SzAm TELEPULES | HELYI NEVE ViZMENNYISEG | VIZMENNYISEG | TERMELES
(M3/NAP) (M3/EV) (M3/EV)
NYIRKERCS B-4 NYIRKERCS | BAROMFI-COOP KFT. KELTET® NEVEL® TELEP MF. KUT 11,6 4410 4131
VOLT DOZSA MG TSz GYUMOLCSOS,
NYIRKERCS K-5 NYIRKERCS | BAROMFI-COOP KFT. BAROMFITELEP KUT 9,3 3395 3427
NYIRKERCS K-8 NYIRKERCS TOTHES TARSA KFT 1.52.ONTOZOKUT HRSZ:031 60 500 0
NYIRKERCS K-9 NYIRKERCS TOTHES TARSA KFT 1.52.ONTOZOUT HRSZ:036 150 500 0
TERVEZETT NYIRKERCS-1 o BPR 2001. KFT. TERV. 2.KUT NYIRKERCS-1
08/4.HRSZ 1. KUT NYIRKERCS | 08/4.HRSZ 159,6 15000 0
TERVEZETT NYIRKERCS-1 o BPR 2001. KFT. TERV. 2.KUT NYIRKERCS-1
08/4.HRSZ 2. KUT NYIRKERCS | 08/4.HRSZ 159,6 15000 0
TERVEZETT NYIRKERCS-2 o BPR 2001. KFT. TERV. 1.KUT NYIRKERCS-2
064/49.HRSZ 1. KUT NYIRKERCS | 064/49.HRSZ 159,6 15000 0
TERVEZETT NYIRKERCS-2 o BPR 2001. KFT. TERV. 2.KUT NYIRKERCS-2
064/49.HRSZ 2. KUT NYIRKERCS | 064/49.HRSZ 159,6 15000 0
TERVEZETT NYIRKERCS-3 o GREEN PRO TECH. KFT. TERV. 1.KUT NYIRKERCS-3
043/38.HRSZ 1. KUT NYIRKERCS | 043/38.HRSZ 159,6 15000 0
TERVEZETT NYIRKERCS-3 o GREEN PRO TECH. KFT. TERV. 2.KUT NYIRKERCS-3
043/38.HRSZ 2. KUT NYIRKERCS | 043/38.HRSZ 159,6 15000 0

2. tablazat: Nyirkércs felszin alatti vizgy(ijto teriiletének tényleges vizfelhasznaléi
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*Megjegyzés: Vizhasznalok tényleges vizhasznalatait (m3/d-ban) a FETIVIZIG szolgaltatta, a 2019 —es
OSAP alapjan.

A tervezés soran figyelembe vettiik a tervezett kut 2,0 km-es kdrnyezetében talélhatd egyéb kutak
adatait, melyek a kovetkezok:

TAVOLSAG A TERVEZETT ) NAPI
HELYSEG EOVX EOVY 1.8Z.KUTTOL | 2.SZ.KUTTOL | TALP Sz(ROzZES NyYuG.vsz. | Uz.vsz. | VizHOzZAM | ViZKIVETEL
Kat.sz. (m) (m) (m) (m-m) (m) (m) (Ip) (m3/nap)
NYiRKERCS B-4 | 301,120 | 873,305 1037 987 9 72 - 84 -7,30 -22,0 162 11,6
NYiRKERCS K-5 | 301,238 | 872,800 535 497 80 | 305 - 72 -4,70 -13,1 120 9,3
NYIRKERCS K-8 | 301,582 | 873,801 1449 1379 47 28 - 45 -2,80 -9,63 300 60
NYiRKERCS K-9 | 302,867 | 873,792 1963 1893 43 | 265 - 41 -0,50 -11,91 550 150
TERVEZETT
NYIRKERCS-1 302,541 | 872,091 1042 1035 120 70 - 114 -3,90 -9,00 500 159,6
08/4.HRSZ 1.KUT
TERVEZETT
NYiRKERCS-1 302,547 | 872,143 1036 1026 120 70 - 114 -3,90 -9,00 500 159,6
08/4.HRSZ 2.KUT
TERVEZETT
NYIRKERCS-2
064/49.HRSZ 301,532 | 872,353 0 74 120 70 - 114 -3,90 -9,00 500 159,6
1.KUT
TERVEZETT
NYIRKERCS-2
064/49 HRSZ 301,560 | 872,422 74 0 120 70 - 114 -3,90 -9,00 500 159,6
2.KUT
TERVEZETT
NYIRKERCS-3
043/38.HRSZ 299,810 | 874,663 2881 2843 120 70 - 114 -3,90 -9,00 500 159,6
1.K0T
TERVEZETT
NYIRKERCS-3
043/38 HRSZ 299,873 | 874,632 2819 2780 120 70 - 114 -3,90 -9,00 500 159,6
2.KUT

3. tablazat: Nyirkércs kornyez6 kutak adatai

7. DEPRESSZIO VIZSGALAT

A depresszidvizsgalat sordn megvizsgaljuk a térség felszin alatti vizbazisanak a tervezett 1. és 2.
szamu kutak létesitése el6tti allapotat, figyelembe véve a tényleges vizkitermelések sorén kialakuld
leszivasok kornyezeti hatasat.

A tényleges vizkitermelések soran kialakuld leszivasok kornyezeti hatdsaval kapcsolatos szamitasok
elkészitéséhez az alabbi alapadatokat hasznaltam fel: 1. tablazat, 2. tablazat és 3. tablazat.

Az artézi medencék teriiletén a felszin alatti vizek kitermelése esetén az egyes vizadd szintekben
rendelkezésre allo vizkészletek kiszamitasa a rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek differencialegyenlet
rendszerének megoldasaval végezhet6 el. Ha a megadott vizigény a hatas-tulbecslést eredményezo,
stacionérius approximacidval bizonyithatéan a megengedheténél nagyobb vizszintsullyedést nem valt
ki, a kozelités elfogadhatd. A szamitasok elvégzéséhez a permanens, analitikus megoldast (Id.: Halasz
B.: A rétegzett hidrogeoldgiai rendszerek sajatossagai HK 1975/11. sz.) hasznaljuk fel.

Az U] kutak létesitése el6tti allapot és az U kutakbdl kitermelni tervezett 159,6 m3/d napi csucs
vizhozam figyelembevételével a varhat6 vizszintvaltozasokat az alabbi pontokban (2,0 km-es sugaru
koron belul 1évé kutakban) hatéroztam meg:
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TAVOLSAG TERV. | TAVOLSAG TERV. VizHozAM
KRITIKUS PONT EOVX EOVY 1.sz. KUTTOL 2.5Z. KUTTOL (m3/d) MELYSEG RETEG
| UZEMI HELYZET
(i) (m) (m) Il UZEMI HELYZET (m) (i)
TERVEZETT 159.6
NYIRKERCS-2 301,532 | 872,353 0 ’
064/49.HRSZ 1.KUT 0 74 120,0 2
INGATLANHATAR 1.
KOTTOL 302,571 | 872,101 54 0 12,3
TERVEZETT
NYIRKERCS-2 gg;gig ggﬁg 74 0 15% 5 120,0 2
064/49.HRSZ 2.KUT ’ ’ ’
INGATLANHATAR 2.

KOTTOL 302,556 | 872,146 13 0 12,3
NYIRKERCS B-4 301,120 | 873,305 1037 987 0 102,0 1,2
NYIRKERCS K-5 301,238 | 872,800 535 497 0 239,5 2,3
NYIRKERCS K-8 301,582 | 873,801 1449 1379 6 240,0 3
NYiRKERCS K-9 302,867 | 873,792 1963 1893 8 236,0 3

TI?RVIIEZETT 150 6

NYiRKERCS-1 302,541 | 872,091 1042 1035 0 ’ 52,0 1,2

08/4.HRSZ 1.KUT
TERVEZETT 0
NYI'RKERCS-1V 302,547 | 872,143 1036 1026 1596 235,0 3
08/4.HRSZ 2.KUT ’
TI?RVIIEZETT 150 6
NYIRKERCS-3 299,810 | 874,663 2881 2843 0 ’ 64,0 1,2
043/38.HRSZ 1.KUT
TERVEZETT 0
NYIRKERCS-3 299,873 | 874,632 2819 2780 159,6 51,0 1,2
043/38.HRSZ 2.KUT

TERV_1_KUT_100M | 301,632 | 872,353 100 - 0 0,0 12,3
TERV_2 _KUT_100M | 301,660 | 872,422 - 100 0 0,0 12,3
TERV_1_KUT 500M | 302,032 | 872,353 500 - 0 0,0 12,3
TERV_2_KUT_500M | 302,060 | 872,422 - 500 0 0,0 1,2,3
TERV_1_KUT_1000M | 302,532 | 872,353 1000 - 0 0,0 12,3
TERV_2_KUT_1000M | 302,560 | 872,422 - 1000 0 0,0 12,3
TERV_1_KUT_1500M | 303,032 | 872,353 1500 - 0 0,0 12,3
TERV_2_KUT_1500M | 303,060 | 872,422 1500 0 0,0 12,3

lesznek.

4. tablazat: Kritikus pontok ismertetése
A terezett mélyfurasu kutak Uzemelési helyzeteinek ismertetése:
A tervezett 2 db mélyfurasu kut felvaltva fog Gzemelni.

A két db mélyfurasu kut egyutt Uzemeltetésével nem kell szdmolni, mert ezek egymas tartalék kutjai

A hatasvizsgalat elvégzésénél az alabbiakban ismertetésre kerild lzemeltetési helyzetekben végezzik

el a vizsgalatot.

l. Il
lizemelési helyzet lizemelési helyzet
- .- . Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett
Uzemelési paraméterek " " " "
1. szamu 2.szamu 1. szamu 2.szamu
mélyflrasu kit mélyfarasu kit mélyflrasu kit mélyfarasu kit
) lizemel6 tartalék tartalék lizemel6
Eves mennyiség 15.000 0 0 15.000
md/év ' '
Napi csucs 159.6 0 0 159,6
m3/nap

5. tablazat: Uzemelési helyzetek ismertetése
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Mindkét kut uzemeltetésével szamolunk egy éven belll, de egyszerre Uzemeltetéstkkel nem. A kutak
esetében figyelembe vett napi csucs vizkitermelésre végeztiik el a szamitasokat.

A hatésvizsgalat elvégzése soran figyelembevettik a vizsgalt térségben tervezett és még nem lzemel
vizhasznalatokat is, melyek a kovetkezok:

- a BPR 2001. Kift. Nyirkércs-1. megnevezési baromfitelep tervezett 1. és 2. szamu kutjai.

- a Green Pro Tech Kft. Nyirkércs-3. megnevezési baromfitelep tervezett 1. és 2. szamu kutjai.

A vizsgalat soran az Uzemelé baromfitelepeken a tényleges vizhasznalatokat vettik figyelembe, a
létesitendd Uj baromfitelepeken pedig a tervezett vizkivételekkel szamoltunk.

7.1. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az 0j 1. szamu kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotét.

A vizsgalatot ugy vegezzik el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghataroztuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- ElsOként a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n beldl ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelnasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kut 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennall6 depressziét, tovabba
meghatarozzuk a kuottdl 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 1. szdmu kuttél mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltintetett
EQV koordinatak szerint.

A tervezett 1. kut létesitése el6tti allapotot tlkrozd vizszintstllyedések eredményeit rogzitjuk a tertlet
sekely pordzus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintsullyedések méterben a kovetkezok a tervezett 1. szdmu kut létesitése elotti

allapotban, azaz a tervezett kutbol 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban
feltintetett kornyezd kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT ] - - - -
KRITIKUS o TELEKHATAR | NYiRKERCS | NYIRKERCS | NYIRKERCS | NYIiRKERCS
PONT | | HRKERCS-2 B4 K5 K-8 K-9
064/49.HRsZ 1.KUT
0,1860 0,1870 0,2060 0,1980 0,2940 0,4290
0,2220 0,2250 0,1960 0,2060 0,2060 0,1840
0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390
TERVEZETT TERVEZETT TERVEZETT
KRITIKUS | NYIRKERCS-2 NYiRKERCS-1 | NYiRKERCS-1 1£$EM|;VRE 522':';5'5 10AOT(:E|2\-IRE 15A0T(:E|:\-IRE
PONT 064/49.HRsz 08/4.HRSZ 08/4.HRSZ L L o L
2 kUT 1.KOT 9 kUT KOTTOL KOTTOL KOTTOL KOTTOL
1 0,1890 0,1850 0,1870 0,1880 0,1930 0,1950 0,1930
0,2230 0,5000 0,4140 0,2280 0,2580 0,3090 0,2580
0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390

6. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 1. szama kut létesités el6tti allapotban
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7.2. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE ELOTTI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az 0j 2. szamu kut létesitése el6tt megvizsgaljuk az érintett felszin alattii viztestnek az allapotét.

A vizsgalatot ugy végezzlk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:
- ElsOként a tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n beldl ugy, hogy
a tervezett kutat 0 m3/d vizfelhasznalassal vessziik figyelembe és meghatarozzuk a tervezett
kat 2,0 km-es sugaru koron belll 1évé egyéb kutakban mar fennallé depressziét, tovabba
meghatarozzuk a kuttdél 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd jelenlegi
depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében okozott
vizszintsullyedést is.
- A tervezett 2. szdmu kuttél mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttol
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettik a 4. tablazatban feltintetett
EQV koordinatak szerint.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tlkrozd vizszintsillyedések eredményeit rogzitjik a
terilet sekély porozus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintsullyedések méterben a kovetkezok a tervezett kut létesitése el6tti allapotban,

azaz a tervezett kutbdl 0,0 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. sz. tablazatban feltiintetett
kérnyezé kutak napi vizkitermelési adatait figyelembe véve:

TERVEZETT ] - - - -
KRITIKUS o TELEKHATAR | NYiRKERCS | NYIRKERCS | NYIRKERCS | NYIiRKERCS
PONT | | HRKERCS-2 B4 K5 K-8 K-9
064/49.HRsz 2.KUT
0,1890 0,1900 0,2060 0,1980 0,2930 0,4240
0,2230 0,2230 0,1970 0,2070 0,1840 0,1860
0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390
TERVEZETT TERVEZETT TERVEZETT
KRiTiKUS | NYIiRKERCS-2 NYIRKERCS-1 | NviRkgRcs+1 | 'OOM-RE | 500M-RE | 1000M-Re | 1500M-re
ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
PONT 064/49.HRsZ 08/4.HRsZ 08/4.HRsZ KGTTOL KTTOL KUTTOL KUTTOL
1.KUT 1.KUT 2.KUT
1 0,1860 0,1850 0,1870 0,1910 0,1960 0,1990 0,1950
0,2220 0,4130 0,4730 0,2290 0,2610 0,3040 0,2540
0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390 0,0390

7. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 2. szamu kut létesités el6tti allapotban

7.3. TERVEZETT 1. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 1. szamu kut betizemelése soran kialakuld
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszilk a kornyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 1. szamu
kat napi csucs Uzem( vizkitermelése (159,6 md3/d) kovetkeztében kialakuld leszivas kornyezet
hatésaira.
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Az 0j 1. szamu kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.
A vizsgalatot ugy végezzlk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:

- ElsOként a tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n beldl ugy, hogy
a tervezett kutat 159,6 md3/d vizfelnasznalassal vesszik figyelembe és meghatarozzuk a
tervezett kut 2,0 km-es sugart koron beldl 1évé egyéb kutakban maér fennallé depressziét,
tovabbd meghatarozzuk a kattél 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd
jelenlegi depressziot és vizsgaljuk a legkdzelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében
okozott vizszintsullyedést is.

- A tervezett 1. szamu kuttol mért legkdzelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettik a 4. tablazatban feltintetett
EQV koordinatak szerint.

A tervezett 1. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terulet
sekely pordzus rétegeiben és porozus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintsullyedések méterben a kovetkezok a tervezett 1. szdmu kutbdl 159,6 m3/nap

vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szamu tablazatban feltiintetett kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

KRITIKUS T',ERVFZETT TELEKHATAR | NYiRKERCS | NYIRKERCS | NYIRKERCS | NYIiRKERCS
PONT | - YIRKERCS-2 B4 K-5 K-8 K-9
064/49.HRsZ 1.KUT
1 0,2020 0,2030 0,2220 0,2140 0,3100 0,4470
0,6960 0,5990 0,3800 0,4320 0,3420 0,3250
0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0650 0,0650
TERVEZETT TERVEZETT TERVEZETT
KRiTikus | NYIRKERCS-2 NYiRKERCS-1 | NviRkércs+1 | OOM-RE | S00M-RE | 1000M-Re | 1500M-Re
ATERV. ATERV. ATERV. ATERV.
PONT 064/49.HRSZ 08/4.HRsZ 08/4.HRsz KUTTOL KUTTOL KUTTOL KUTTOL
2.K0T 1.KUT 2.KUOT
0,2050 0,2010 0,2030 0,2040 0,2090 0,2120 0,2080
0,5790 0,6770 0,5970 0,5650 0,4890 0,4950 0,4160
0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0660

8. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 1. szamu kut létesités utani allapotban

A tervezett 1. szdmu katbol 159,6 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kornyezd kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintstillyedéseket.

A tervezett 1. szamu kut létesitése el6tti allapotot tikrozd vizszintsillyedések eredményeit az 6.
tablazat és a tervezett 1. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsullyeszté hatasait a 8.
tablazat tartalmazza.

A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 1. szamu kut létesitése, majd belzemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

10
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TERVEZETT

KI:,ILINK;JS NYIRKERGCS-2 ' TELEKHATAR NYl'RBlfiRCS NYI'I:(IngCS NYiIIQ(IngCS NYilIR(IngCS
064/49.HRsSZ 1.KUT

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,80

47,40 37,40 18,40 22,60 13,60 14,10

2,70 2,70 2,70 2,70 2,60 2,60
(s | NimGaco2 | Nrimgacod | Nvgaced | ODHTE. | SOOMRE. | 1000 | 15000
PONT 064?:6':“2 0844.1;(:?32 08?"(:?32 KUTTOI: KUTTOL. Kl:lTTOI: Kl]TT(')I:
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,50
2 35,60 17,70 18,30 33,70 23,10 18,60 15,80
3 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

9. tablazat: Depresszidértékek cm-ben a tervezett 1. szamu kut hatasara

7.4. TERVEZETT 2. SZ. KUT LETESITESE UTANI FELSZIN ALATTI ViZTEST IGENYBEVETELENEK VIZSGALATA

Az MI-10-504-1 és MI-10-504-2 szerint vizsgaljuk a tervezett 2. szamu kut belizemelése soran kialakuld
karos kornyezeti hatasokat.

Figyelembe vesszik a kornyék vizhasznaloit (2. tablazat) és szamitasokat végziink a tervezett 2. szamu
kut Uzemszer( vizkitermelése (159,6 m3/d) kdvetkeztében kialakuld leszivas kornyezeti hatésaira.

Az 0j 2. szamu kut létesitése utan megvizsgaljuk az érintett felszin alatti viztestnek az allapotat.

A vizsgalatot ugy végezzlk el, hogy a 4. tablazatban rogzitett kritikus pontokban meghatarozzuk a
varhaté vizszintvaltozasokat:

- Elséként a tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot vizsgaljuk a FAVE-n belll Ugy, hogy
a tervezett kutat 159,6 m3/d vizfelhasznélassal vesszik figyelembe és meghatérozzuk a
tervezett kut 2,0 km-es sugart koron belil 1évé egyéb kutakban mar fennallé depresszidt,
tovabba meghatérozzuk a kuttol 100,500,1000,1500 m-es tavolsagokban feltételezhetd
jelenlegi depressziot és vizsgaljuk a legkozelebbi szomszédos telekhataron a talajvizszintjében
okozott vizszintsullyedést is.

- A tervezett 2. szamu kuttdl mért legkozelebbi szomszédos telekhatart, valamint a kuttdl
100,500,1000,1500 m-es tavolsagokat egy-egy pontban rogzitettiik a 4. tablazatban feltiintetett
EOV koordinaték szerint.

A tervezett 2. szamu kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyeszté hatasait rogzitjuk a terulet
sekély pordzus rétegeiben és pordzus rétegeiben egyarant.

A permanens vizszintsullyedéseket méterben rogzitjuk.
A permanens vizszintsillyedések méterben a kovetkezOk a tervezett 2. szamu kutbdl 159,6 m3/nap

vizmennyiség kitermelése esetén és a 4. szdmu tablazatban feltintetett kdrnyezé kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve:

11
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KRITIKUS T'.ERVFZETT TELEKHATAR | NYiRKERCS | NYIRKERCS | NYIRKERCS | NYIiRKERCS
PONT | - NYIRKERCS-2 B4 K-5 K-8 K-9
064/49.HRSZ 2.KUT
0,2050 0,2060 0,2220 0,2140 0,3110 0,4430
0,6800 0,6790 0,3840 0,4400 0,3470 0,3290
0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0650 0,0650
TERVEZETT TERVEZETT TERVEZETT
KRiTIKUS | NYIRKERCS-2 NYiRkERCS-1 | NYIRKERCS-1 1222’;"5 522':';3'5 10AOT(L':"IRE 1i0T(:EI:\-IRE
PONT 064/49.HRSZ 08/4.HRSZ 08/4.HRsZ KUTT OI: KOTT OL. KUTT OI: KOTT OL
1.KUT 1.KUT 2.K0T
0,2020 0,2010 0,2030 0,2070 0,2120 0,2150 0,2120
0,5780 0,5920 0,6530 0,5630 0,4910 0,4850 0,4120
0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0660 0,0660

10. tablazat: Vizszintsiillyedések (méterben) a tervezett 2. szamu kut létesités utani allapotban

A tervezett 2. szamu kutbol 159,6 m3/nap vizmennyiség kitermelése esetén a kdrnyez6 kutak napi
vizkitermelési adatait figyelembe véve hataroztuk meg az okozott vizszintsillyedéseket.

A tervezett 2. szamu kut létesitése el6tti allapotot tukrozd vizszintsillyedések eredményeit az 7.
tablazat és a tervezett kut napi csucs vizkitermelésének vizszintsillyesztdé hatésait a 10. tablazat
tartalmazza.

A kapott értékeket 6sszehasonlitva megkapjuk a tervezett 2. szamu kut létesitése, majd belizemelése
soran okozott depresszio értékeket a vizsgalt kritikus pontokban:

KRITIKUS T',ERVFZETT TELEKHATAR | NYIRKERCS | NYIRKERCS | NYIRKERCS | NYIRKERCS
PONT | o YIRKERCS-2 B4 K-5 K-8 K-9
064/49.HRSZ 2.KUT
1 1,60 1,60 1,60 1,60 1,80 1,90
45,70 45,60 18,70 23,30 16,30 14,30
2,70 2,70 2,70 2,70 2,60 2,60
TERVEZETT TERVEZETT TERVEZETT
KRiTIKUS | NYIRKERCS-2 NYiRKERCS-1 | NYIRKERCS-1 122&\'7'5 522':;5'5 1([)\0T(L|\:\-IRE 1i01(:5h:\-/RE
PONT 064/49.HRsz 08/4.HRSZ 08/4.HRSZ KUTTOL KUTT(’)L. KUTT(')I: KUTTC')I:
1.KUT 1.K0T 2.K0T
1 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70
2 35,60 17,90 18,00 33,40 23,00 18,10 15,80
3 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

11. tablazat: Depresszidértékek cm-ben a tervezett 2. szamu kut hatasara

7.5. MEGLEVO UZEMELO TERSEGI ViZBAZIS VIZSGALATA

Vizsgaltuk az érintett telepulés mikodé vizmi kdtjait is és megallapitottuk, hogy azok biztonsagos
tavolsagra helyezkednek el a tervezett kutak kit(izott helyétél és a sziir6zés helye nem érinti a vizmlives
vizado rétegeket.

A vizm(kutak fobb adatai az alabbiak:
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TAVOLSAG A TERVEZETT . NAPI TENYLEGES

HeLyséc | EOVX | EOVY TALP SzURGZES Nyuc.vsz. | Uz.vsz. | VizHOZAM | ViZMENNYISEG | TERMELES

1.8z. KUTTOL | 2.8z, KUTTOL (M3/NAP) (M3/Ev)
Kat.sz. (m) (m) (m) (m-m) (m) (m) (Ifp)
Kf]?kth 299,664 | 876,868 | 4887 4834 | 235 [1624 - 205 | 188 | 2858 | 2000 1389 506940
%ﬁiu} 299732 | 876,855 | 4849 4795  |2395| 172 - 2265| 154 | 272 | 1000 0 0
Einiiuzt 298,950 | 877170 | 6465 5418 | 240 | 171 - 215 | 54 | 253 | 1500 5,68 2073
B-32/A
UA | 200740 | 876.890 | 4878 4824 | 236 [1365 - 231 | 76 | 228 | 2300 8 2907
vmkut

12. tablazat: Baktaloranthaza vizm(ikutak adatai

A hatasvizsgalat soran megallapitasra kerllt, hogy tervezett kut 159,6 m3/nap napi csucs
vizkitermeléssel torténé betzemelése a kuthoz tobb mint 5 km-re lévé vizmUkutakban vizszintstllyeszté
hatas nem érzékelhetd, azok a tervezett kut hatastavolsagan kivul esnek.

A tervezett mélyfurasu kut kbzvetlen kbrnyezete nem érinti a sériilékeny foldtani kdrnyezetii
Baktaloranthaza Térségi Vizmii 875-1/2011. szamu hatarozattal kijel6lt hidrogeoldgiai véd66vezet B
zonajat, mivel a tavlati ivdvizbazis védbidomanak 50 éves elérési idejl, felszini vetiilete biztonsagos
tavolsagra ~ mintegy 4,8 km-re talalhato a létesitendd kuttol.

Megallapithatjuk, hogy a létesitendd kut tervezett vizkitermelése a 2,0 km-es sugarti kérben
elhelyezked6 egyéb mélyfurasu kutakban, tovabba a kuttél 100, 500 és 1000 méteres tavolsagra
lévé pontokban karos vizszintcsokkenést, azaz karos kornyezeti hatast nem eredményez.

8. DEPRESSZIO VIZSGALAT EREDMENYENEK ERTEKELESE

Az elvégzett hatasvizsgalat soran megallapitasra kerdlt:

A létesitend6 kutak 159,6 m3/nap napi csucs vizkitermeléssel torténd belizemelése soran:

- a létesitendd kutaktol 100 m-re vizsgalt pontokban a leszivo hatas az 1. rétegben 1,0-2,0 cm, a 2.
rétegben 33,0-34,0 cm, a 3. rétegben 2,0-3,0 cm kozotti értékeket mutat.

- a |étesitendd kutaktol 500 m-re vizsgalt pontokban a leszivo hatas az 1. rétegben 1,0-2,0 cm, a 2.
rétegben 23,0-24,0 cm, a 3. rétegben 2,0-3,0 cm kozotti értékeket mutat.

- a létesitendd kutaktdl tervezett 1000 méteres tavolsagban a leszivo hatas az 1. rétegben 1,0-2,0 cm, a
2. rétegben 18,0-19,0 cm, a 3. rétegben 2,0-3,0 cm kozotti értékeket mutat.

- a letesitendd kutaktdl tervezett 1500 méteres tavolsagban a leszivé hatas az 1. rétegben 1,0-2,0 cm, a
2. rétegben 15,0-16,0 cm, a 3. rétegben 2,0-3,0 cm kozotti értékeket mutat.

A tervezett 1 és 2. szamu kutak létesités el6tti és |étesités utani vizszintsullyesztd hatasokat
osszehasonlitva megallapithatjuk, hogy a tervezett 1. és 2. szamu kutak adott vizkivétele az ingatlan
telekhataran, valamint a tervezett kutaktol 100 m-es tavolsagokra vizsgalt pontokban nem okoz
50 cm-nél nagyobb depresszidt, sem a sekély pordzus, sem a pordzus vizado rétegekben.

9. HATASTERULET LEHATAROLASA:

Az (] kutak tervezett létesitésével a fentiek alapjan a depresszios tér meghatarozasra kertilt, melynek
soran a hatasterllet lehatarolhatd. Az érintett 2. szamu pordzus modellrétegben okozott 25 cm-es
vizszintstllyedéshez tartoz6 depresszios tér lehatarolasat az alabbi rajzmelléklet mutatja:
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TERV.1.8Z
MF. KUT

»

NYIRKERCS
08/4 HRSZ.

1 &bra: Nyirkércs-2 megnevezésii telephely tervezett felszin alatti vizkivételének 25 cm-es vizszintsiillyedéshez
tartozé hatésteriilete az érintett 2. szamu modellrétegben

A depresszios tér lehatarolasanak jellemz0 pontjai az alabbiak:

Vizkivétel Koordinata adatok Koordinata adatok | Tervezett 1.sz. | Tervezett 2. sz.
hatasteriilet EOV X (m): EOVY (m): kattol mert kattol mert

hatérolé pontjai tavolsagok (m) | tavolsagok (m)

A 301,925 872,420 399 437

B 301,775 872,835 386 466

C 301,490 872,870 379 453

D 301,260 872,745 405 441

E 301,150 872,400 385 384

F 301,240 872,060 414 345

G 301,475 871,980 377 295

H 301,775 872,090 358 320

12. tablazat: Vizkivétel hatasteriiletének jellemzd pontjai

Tekintve, hogy a szomszédos terilet ndvényzetének karosodasa is a vizszint-csokkenéshez
kapcsolodik, a hatasterulet célszeriien a vizkivetel altal okozott vizszintcsokkenés mértéke alapjan
jelolhetd ki. Az elvégzett depresszioszamitasokbdl megadhatd, hogy a tervezett kutak az sp.2.4.1 1.
szdmu modellrétegben ~1,0-2,0 cm vizszintstllyedést okoz. Ez azt jelenti, hogy a szomszédos
tertleteket csak elhanyagolhatd mérték talajvizjellegl rétegvizben torténd vizszintsullyedés éri.
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Tovabbd megallapitasra kerilt, hogy a tervezett kutak a legkdzelebbi ingatlanhatarnal, azaz a
szomszédos telekhatarnal az érintett 2. szamu pordzus modellrétegben 37,4 - 456 cm
vizszintsullyesztd hatést eredményez, mely nem haladja meg az 50 cm-t, azaz a megadott kiiszobérték
alatt van.

Mindezek alapjan jelentds kornyezeti hatassal nem kell szamolni. Tovabba a vizkivétel nem okoz olyan
mértékl karosodast, amely a szomszédos terlletek tulajdonosainak kartéritési igényét vonna maga
utan, azaz a szomszédos tertleteket nem érinti karos hatas.

Osszegezve: Megallapithatjuk, hogy a tervezett vizkivétel és annak 500 m-es kornyezetében a
kontingens terhére mar beadott (elbiralt) vizigény egyiittes hatasara a mas tulajdonaban Iévé
szomszédos teriilet hataran a talajvizszintben kialakulé depresszié kisebb, mint 50 cm. igy a
tervezett vizkivétel miatt bekovetkez6 parolgascsokkenés nem rontja szamottevéen a kornyezet
novényzetének vizellatottsagat. Mivel az elvégzett depresszioszamitas azt igazolja, hogy a
tervezett 1. szamu kuttél 54 m-re és a tervezett 2. szamu kuttél 13 m-re a szomszédos
telekhataron a tervezett vizkivétel nem okoz 50 cm-nél nagyobb vizszintsiillyedést, a tervezett
kutak megvalésithatok.

Matészalka, 2021. szeptember

HYDROTERMARK.
e Do
e Nauner Katalin
tervezd
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