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1. BEVEZETES

Az UD Stahl Kft. a Nyiregyhaza, Bokréta utca 16/C (HRSZ 28501/4) alatti sajat tulajdonu
telephelyén fémhulladék gyUjtésével és elbkezelésével (valogatas, darabolas, balazas)
kivan foglalkozni. A tervezett tevékenység kapacitasa meghaladja
a napi 5 tonnat, igy a tevékenység megvalésitasahoz a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet
alapjan elézetes vizsgalat lefolytatasa szikséges.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.(X11.25.) Korm rendelet 3. melléklete 108. pont
alapjan a ,Fémhulladék-gy(jtd, -el6kezeld, -hasznositdé telep (beleértve az
autoroncstelepeket)” a Kornyezetvédelmi Hatésag dontésétdl fuggben kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység 5 tonna/nap kapacitastol.

Az engedélyeztetni kivant tevékenység kapacitasa 60 t/nap, 15.000 tonna/év fém hulladék
gy(ljtése, el6kezelése.

Az UD Stahl Kft. a Titan Csillag Kft.-t bizta meg a szikséges el6zetes vizsgalati
dokumentacio elkészitésevel.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. Az Elo6zetes Vizsgalati Dokumentaciot készité szakértdék adatai:

Neve: Nagy Mihaly Tamas kornyezetvédelmi megbizott, kdrnyezetmérndok ( SZKV-hu,
SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr)

Szakértdi engedély szama: 652/2012
Elérhetbség: + 36 70/633-0686
okotitan@gmail.com

Neve: Mercsak Jozsef LaszI0, élbvilagvédelem és tajvédelem szakértd (SZTV, SZT|V)

Szakértdi engedély szama: Sz-066/2012

Elérhet6seég: +36 30/6951078
mercsak.j.l@t-online.hu

A kérnyezetvédelmi szakértdi engedélyeket a felllvizsgalati dokumentacié melléklete
tartalmazza.
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2.2. Az érdekelt adatai

Név: UD Stahl Recycling Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 4242 Hajduhadhaz, Hunyadi Gt 51.

Telephely: Nyiregyhaza, Bokréta utca 16/C (HRSZ 28501/4)
Cégjegyzékszam: 01-09-269129

KSH azonositoszama: 12517613-4677-113-09.

KTJ szam: 103 029 332

KUJ szam: 100 566 435

1. tAblazat A telephelyre vonatkoz6 engedélyek

Engedély- Engedélyezé Engedély targya Kiadas Ervényes
szam Hatésag/Hivatal datuma
1G/19883- Nyiregyhdza MJV Igazolas 2022.10.24. -
5/2022. Polgarmesteri nyilvantartasba vétel
Hivatal
1G/19883- Nyiregyhdza MJV Ipari tevékenység 2022.10.24. -
6/2022. Polgarmesteri nyilvantartasba vételi
Hivatal hatarozat
1181-7/2023. Szabolcs- Hulladékgazdalkodasi 2023.02..22 2028.02.10
Szatmar-Bereg engedély
Vavrmegyei

Kormanyhivatal

2131-3/2023 Szabolcs- Zajkibocsatasi 2023.03.09
Szatmar-Bereg hatarérték
Vavrmegyei meghatarozasa

Kormanyhivatal

Az érdemi Ugyintéz6:

Titan Csillag Kft. - Nagy Mihaly
Kdrnyezetvédelmi tanacsado

Elérhetbség: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.
Telefon: 70/633-0686

A telephely atnézeti és részletes helyszinrajzat a melléklet tartalmazza.
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A folytatni kivant tevékenységek:

B 2012. évi CLXXXV torvény 2 § 17. pontja alapjan gydjtés
W 2012. évi CLXXXV tdrvény 2 § 7. pontja alapjan el6kezelés

A Kft. a telephelyén az engedélykérelemben foglalt hulladékot kivanja gydjteni, tarolni,
el6kezelni.

Megfelel§ rakomany dsszegyljtése utan a hulladék értékesitésre és elszallitasra kerll sajat
gépjarmivekkel.

A hatdsagi igazgatasi szolgaltatasi dij a 14/2015. (111.31) FM rendelet |. sz. melléklete
alapjan az el6zetes vizsgalati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszege 250.000 Ft.
Az igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazold bizonylatot mellékelttik.

2.3. Az elbzetes vizsgalati dokumentacio célja és targya:

Az UD Stahl Kft. fémhulladék gyljtéssel, elékezeléssel (valogatas, darabolas, balazas)
kivan foglalkozni a Nyiregyhdza, Bokréta utca 16/C (HRSZ 28501/4, alatt talalhato
telephelyén, 5 tonna/nap Kkapacitdst meghaladéan. A tervezett tevékenység
a kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 3. melléklete 108. pont alapjan
a ,Fémhulladékgytijtd, -elbkezeld, -hasznositod telep (beleértve az autéroncstelepeket)”
a kormanyhivatal dontésétdl fliggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevekenység
5 tonna/nap kapacitastol.

A tanulmany célja a tervezett hulladékgydijtési, kezelési tevékenység kornyezeti
hatasainak bemutatasa, becslése, kornyezeti hatasteriletek lehatarolasa, a karos
hatasok lehet6ség szerinti minimumra  cstkkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint az Uj létesités megvaldsitasat kdrnyezetvédelmi szempontbdl
esetlegesen kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elbézetes vizsgalat soran a rendelkezésre allo
adatok és ismeretek felhasznalasaval elvégeztik a jelenlegi allapot vizsgalatat.
Ezt kovetéen a rendelkezéslinkre bocsatott adatok és informacidk alapjan el6zetesen
becsiiltik a tervezett technoldgia telepitése, mikddése, felhagyasa, tovabba a havariak
kovetkeztében létrejovd hatasokat, valamint a koérnyezet allapotaban varhato
véltozasokat. Megvizsgaltuk a tervezett tevékenység folytatdsahoz sziikséges un.
kapcsolodd miiveletek hatasait is.
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2.4. Az elbzetes vizsgalat elkészitésének jogszabalyi hattere

Az el6zetes vizsgalat lefolytatasat, illetve az annak eredményeit 6sszegzd jelen elézetes
vizsgalati dokumentacié OsszeallitAsat a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezeti engedélyezési eljarasrol szoldé 314/2005 (XI11.25.) Kormany rendelet elbirasai
szerint, illetve a jelenleg hatalyos egyéb szakterlleti kornyezetvédelmi jogszabalyok és
szabvanyok szerint végeztik el. Az alkalmazott szakterlleti jogszabalyok az 1995. évi
LIIl. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo kerettorveny mellett a
kovetkezok.

Veszélyes anyagok és készitmeények

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
25/2000.(1X.30.) EuM-SzCsM egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrdl

44/2000. (XIl.27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

41/2000. (XI1.20.) EUM-KO6M egyittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

Levego tisztasag védelem

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zénék kijelolésérél
306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményl tlzelbberendezések milkddési feltételeirdl és
légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

26/2014. (lll. 25.) VM rendelet az egyes tevekenységek illékony szerves vegyilet
kibocsatasanak korlatozasarol

Vizminéségvédelem

1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairol
28/2004 (XII.25) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol

27/2005 (XI1.6) KvWM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellenbrzésére
vonatkozo részletes szabalyokrol

Hulladékgazdélkodéas

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékka valt gépjarmivekrél
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197/2014. (VIII. 1) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél

Talajvédelem

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérél

Zaj, rezgés

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007 (XII1.18) KvVM rendelet zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
zaj és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjardl

27/2008 (XI1.3.) KOM-EUM egyittes rendelet zaj- és rezgeésterhelési hatarérték
megéallapitasarol

280/2004.(X.20.) Kormany rendelet a kérnyezetvédelmi zaj értékelésérdl és kezelésérdl
29/2001. (XI.23.)) KOM-GM egylttes rendelet egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarodl és a zajkibocsatas mérési modszererd|
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2.5. A felhasznalt adatok és az alkalmazott moédszerek értékelése,
bizonytalansagok

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Megbizo altal térténd adatszolgaltatas
alapjan értékeltiink. A tervezett volumeni tevékenységbél szarmazé hulladékok és
méasodnyersanyagok mennyisége, illetve a tevékenységgel egyitt jaré hatasok a Titan
Csillag Kft. és szakértdje altal vegzett korabbi fémhulladék kezel6 telepek
kornyezetvédelmi felllvizsgalati, ill. el6zetes vizsgalati eljardsok soran tapasztaltak
alapjan szamolhato, illetve becsulhetd.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,
megalapoz06 anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének helyén hivatkozunk.

Az elbzetes vizsgalat soran alkalmazott moédszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elényeit, az elbrejelzések érvényességi valosziniségét, a hatasok és vizsgalati
eredmeények értékelésénél felmerilt, a tudomanyos ismeretekben lévé hianyossagokat
és bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjik.
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3. ALAPADATOK

3.1. Atevékenység, létesitmény célja és sziilkségessége

A hulladékgazdalkodasi alapelvek kozott megfogalmazott célok kdzoétt kiemelt szerepet
kapott a keletkezd hulladékok minél nagyobb mértékl visszagyljtése. A Tarsasag
tevékenységének célja, hogy a térségben keletkezd fémhulladékokat Osszegydjtse,
el6kezelje.

3.2. Atervezett tevékenyseqg telepitési, technoldgiai valtozatai

A hulladékok fogadasahoz valogatdsahoz, daraboldsahoz, baldzasdhoz a sziikséges
infrastruktara, berendezések rendelkezésre allnak, a hulladékok be- és kiszallitasa
megfeleléen biztosithato.

A vizsgalat soran mas lehetéségek, mas telephely vagy technoldgia nem merdlt fel.

3.3. A tevékenység alapadatai

331 A tevékenyséq volumene

A tervezett tevékenység kapacitasa:

Fémhulladék gyljtése, elGkezelése: 15.000 tonna/év, 60 t/nap

332 A gyljteni és elokezelni kivant nem veszélyes hulladékok fajtaja
€s mennyiséqge

2. tablazat
HAK Mennyiség

Azonosit Megnevezése

0 szam tonna/év
120101  Vasfém részek és esztergaforgacs 15.000
120102  Vasfém részek és por 15.000
120103 Nem vasfém reszelék és esztergaforgacs 15.000
120199  kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék 15.000
15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladék 15.000
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150104 Fém csomagolasi hulladék 15.000

16 0106  Hulladékka valt gépjarmli, amely nem 15.000
tartalmaz sem folyadékot, sem mas veszélyes
0sszetevét
160117  Vasfémek 15.000
160118 Nemvas fémek 15.000
16 01 22 Kbzelebbrél meg nem hatarozott alkatrészek 15.000
16 0199  Kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék 15.000
16 0214  Kiselejtezett berendezés, amely kilonbozik a 15.000
160209-tol 160213-ig terjed6
hulladéktipusoktdl
16 02 16 Kiselejtezett berendezésbél eltavolitott anyag, 15.000
amely kulonb6zik 16 02 15-t6l
170401  Vorosréz, bronz, sargaréz 15.000
170402  Aluminium 15.000
17 04 03 Olom 15.000
17 04 04 Cink 15.000
170405 Vas és acél 15.000
170407  Fémkeverékek 15.000
170411  Kabel, amely kilonbozik a 170410-t6l 15.000
191001  Vas-és acélhulladék 15.000
191002  Nemvas fém hulladék 15.000
191202 Fémvas 15.000
191203 Nemvas fémek 15.000
200101  papir és karton 15.000
200136  Kiselejtezett elektromos és elektronikus 15.000
berendezések, amelyek kiulénbdéznek a
200121-t6l, 200123-t0l és 200135-t6l
2001 40 Fémek 15.000
Osszesen: 15.000
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333 A _tevékenyséq megkezdésének varhaté idépontja, kapacitas
kihasznalas tervezett idébeli meqgoszlasa

A  tevékenység megkezdése az  elbzetes tanulmany  elbirdldsa @ és
az abban el6irasra kerll6, megszerzendd hulladékgazdalkodasi engedély jogerére
emelkedésekor tervezett.

Tervezett munkarend: 1 miszak 8-t6l 16-ig, szombat 8-12-ig

334 A tervezett tevékenység helye, teriuletigénye, a terilet jelenleqi
telepulésrendezési besorolasa.

A tervezett tevékenységet a Tarsasag a Nyiregyhaza, Bokréta utca 16/C HRSZ 28501/4, (j
telephelyén kivanja végezni.

A telephely alapterilete 6sszesen: 4.653 m?

1. 4bra A telephely elhelyezkedése ( forras. Mepar.hu)

g\'&/ .
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N ElaIog

2. abra Bokreéta utca 18. (Forras: Google maps

N ejanog

3. abra Bokréta utca 16/C (Forras: Google maps)
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4. abra Nyiregyhdza HESZ részlet ( forras:
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv)

28501/4 Hrsz. adatai:

Egyéb ipari zéna (Ge)

Az Ovezeti jel: Ge 711865

Az ingatlan-nyilvantartasi tulajdonlap alapjan az adott ingatlan mivelési aga: ,kivett
beépitettlen tertlet”.

Egyéb ipari gazdasagi Ovezetben (Ge) a védétavolsagot nem igényld, jellemzéen
ipari gazdasagi tevékenység végezheto.
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SZ-SZ-B Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly
4401 Nyiregyhaza Bathori u. 13.
Ingatlan leiré adatai
2023.03.20

NYIREGYHAZA Szektor: 33
Belteriilet 28501/4 helyrajzi szam Térképszelveény:

4400 NYIREGYHAZA Bokréta utca 16/C.

l. rész

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov

ha m2 k.fill

. Kivett beépitetlen teriilet [ 4653 0.00

5. abra Nem hiteles tulajdoni lap masolata 28501/4 Hrsz.

Szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai, miivelési ag szerinti besorolasa:

20501/5 lakéhaz (az UDS tulajdona), 28501/6 a lakohaz masik fele (ikerhaz).

A tervezéssel érintett ingatlan (Nyiregyhaza hrsz. 28501/4 Nyiregyhaza telepilés DNY-i
részén Huszartelep varosrészben helyezkedik el. A varosrész tehergépjarmivel az M3
autopalya feldl a 338 Nyiregyhaza nyugati elkertlé féut - Rokabokor Ut - Bottyan Janos utca

- Bokréta utca iranyabol kdzelitheté meg.

A telephely terllete a szabalyozasi terv alapjan Ge jeldlési, egyéb ipari zona kategoriaba
van sorolva. A tevékenység veégzéséhez telepillésrendezési terv médositasara nincs
szikség.
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6. abra A telepehely megkozelithetésége ( forras: KIRA adatbazis)

335 A tevékenyséqg megvaldsitasahoz szilkséqges létesitmények:

3. tablazat A tevékenység megvaldsitasahoz rendelkezésre allo taroloteriletek

Hulladék TaroloterUIeg nagysaga Eg,yidejulc,-:g
megnevezése (m?) tarolhato

mennyiség (t)

betonozott, nyitott 1200 t
Vasfémek 1428 m2-es terllet erre

a célra kijelolt részén (kb. 1100 m2-en)
betonozott, nyitott 1000 t
Nem fémek 1428 m2-es terllet erre 78 m2
a célra kijelolt részén
betonozott, nyitott 300t
tSzinesfémek 1428 m2-es terulet erre a célra kijelolt
részén (kb. 250 m2-en)

18
UbDS
YiFedynaza, Bokréta utca 16/C, 18 (HRSZ 28501/4) alatt tervezett fémhulladék gyiijté - elokezeld telephelyre vonatkozé
Elézetes Vizsgalati Dokumentacio



Veszelyes 10 kg-
hulladék
munkahelyi
gyujthely

2 m2 (1 db 60 I-es hordd)

A technoldgiahoz sziikséges és rendelkezésre allbé gépek, berendezések:

e 1 db forgorakodo gép

e mobil oll6z6-bélaz6 gép (idészakosan fog mikodni)
e kézi szerszamok

e 1db 30 tonnéas hidmérleg,

e 1 db 500 kg-os tolésulyos mérleg

3.3.6. Tervezett technoldgia, anyagfelhasznalas:

Fémhulladék gyiijtés, elokezelés

A telephelyre a fémhulladék a cég, termelék és maganszemélyek autdival kerll
beszallithsra. A telephelyre beérkezd hulladékot a telepvezetd/ raktaros utasitasa szerint
rakjak le a kijeldlt helyre. Ezt kdvetéen rakoddgép segitségével megtorténik a valogatas
anyagminéségenként (lemez, ontvény, gyartaskozi, lakossagi vegyes” stb). A valogatast
kovetéen langvagoval kohaszatilag ,adagolhaté méretlivé” daraboljak vagy tomoritik
amennyiben szukséges. A feldolgozott fémhulladék kiszallithsa kdzuton torténik.
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1. sz. folyamatabra: FEMHULLADEK GYUJTES, KEZELES FOLYAMATABRAJA

Fémhulladék

|

Beszallitas

)

Hidmérleg

!

Mérlegelés, min();sités, okmanyolas

v

Tarolas

l

El6kezelés: valogatas,
bontas, darabolas,

!

Tarolas

l

Rakodas

A 4

Kozuti gépjarmivek

A 4

Mérlegelés, okmanyolas

l

Kiszallitas atvevok
felé

:6 "W?Z
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P JUDS

VALOGATAS
A folyamat célja

A hulladékok beszéllitasa utdn manipulaciés teriletekre keriilnek, ahol kézi és gépi
vélogatas minéségenként és langvagéassal valé darabolas torténik.

A folyamat célja a telepekre kevert allapotban beérkez6 vashulladék féleseégek
valogatasa, értékesitésre valo el6készitése. Az osztalyozas a szabvanyok, vevdi igények
eléirasai szerint torténik. A szelektalt minéségek kozvetlenll értékesitheték.

A folyamat eszkézsziikséglete

e 1 dbrakoddgép
o kéziszerszamok
e mobil oll6z6-béladzo6 gép (idészakosan fog mikodni)

Technologiai folyamat

Valogatasi folyamatot két ttemben kell végezni. Els6é Gtem a durva valogatas, a masodik
a finom valogatas.

Durva valogatas

A telepekre beérkez6 vashulladék lerakasa a szelektiv tarolasra vonatkozod eléirasok
figyelembevételével torténik.

A durva valogatassal elérend6 nyersanyag minéségek a kovetkezdk:

- laza lemezhulladék

- adagolhaté nehéz acélhulladék

- nem adagolhat6 nehéz acélhulladék
- Ontvény hulladék

- forgacs hulladék

- haszonéaru

Fenti anyagnemek jellemzéit a hatalyos MSZ 2592 szabvany tartalmazza. A durva
valogatashoz az anyagot a rakodogép teriti majd a valogatas kézzel torténik.
A vélogatott anyag deponalasat ugyancsak a rakoddgép végzi. A valogatas soran el kell
tavolitani az idegen, szennyez6 anyagokat is.

Finom valogatas
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A finomvalogatas modszere a durva valogataséval megegyezik. A finomvalogatas soran
a cikkszam listaban meghatarozott minéségeket kell megkuldnboztetni.

Kohaszati szempontbdl robbanas veszélyesek a zart tartalyok, palackok, edények.
A valogatott minéségek taroladsat konténeres vagy mas modon ugy kell megoldani, hogy
azok Ujra ne keveredhessenek.

A munkafolyamatban résztvev6 személyek

A valogatasi tevékenység létszamszikséglete a beérkezett anyagmennyiségektél,
a telep nagysagatol, illetve lehetdségeitdl fligg. A rakodogép-kezelének a gépre szold
gépkezelési engedéllyel kell rendelkeznie. Valamennyi résztvevének a technolégiabol és
biztonsagtechnikai ismeretekbdl oktatasban kell részesiilnie.

LANGVAGAS
A folyamat célja

A telepre beérkezé nem adagolhaté méretl vas hulladék adagolhaté méretire vagasa,
ezzel a tovabbi felhasznalas ipari el6készitése. A mindségeket a hazai és nemzetkozi
szabvanyok, vevéi igények hatarozzdk meg.

A folyamat eszkdzsziikséglete

- 1 db langvago keészlet
- oxigén reduktor (palacktipushoz tartozo)
- gazreduktor (gaztipushoz tartozo)
- vagopisztoly
- visszaszivasgatlé patronok
- oxigéentomlé
- gaztomlo
- oxigénpalack (egyedi vagy battérias)
- gazpalack (pb vagy dissous)
- palackszallito kocsi
- tGzolt6 készilék

A folyamat technologigja

A folyamat a vashulladék rakodogép teritésével kezdddik. Ezt kovetbéen a
vagokészuléket Gizem ala kell helyezni. A vagas megkezdésekor minden esetben elészor
a gazpalack szelepét nyitjuk ki. Ezutdn a pillanatelzard szelep kerekét 1/4 fordulattal
megnyitjuk. A gaznyomas szabalyozo szeleppel beallitjuk a szikséges gaznyomast. Ezt
kovetden torténik az oxigénpalack nyitasa és a nyomasszabalyozé bedllitasa a fenti
leirtakkal megegyezd modon. A vagodpisztoly gazszelepét kinyitjuk, hogy az esetleges
szennyezddést a fuvokabdl kifujjuk. Elzaras utan az oxigén nyitdszelepét is kinyitjuk, €s a
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kifGvas utan elzarjuk. Az lzemkész vagopisztoly gazszelepét megnyitjuk, majd begyujtjuk
a gazt, ezutan az oxigénszelepet nyitjuk meg, és beallitjuk a legmegfelelébb vago langot.
A vagopisztoly égbfejét a vagandd vas szélehez 1-2 mm tavolsagra kb. 50 fokos
szogben bedllitjuk, és egy ponton megolvasztjuk. .Amikor az anyag megomlott, az oxigén
mennyiséget a szabalyoz6 billentyl lassu el6tolasaval megnoveljuk. Ezt kovet6en
elvégezzik a vagast.

A folyamatban résztvevé személyek

A folyamatban vagokészulékenkeént 2 f6 vesz részt. 1 f6 vago és 1 f6 segédmunkas.

A vagonak az el6irt tanfolyamot igazolo bizonyitvannyal kell rendelkezni, vizsgaznia kell
munkavédelmi ismeretekbdl és a vonatkozo technologiabdl, valamint 4 évenként
tlzvédelmi szakvizsgat kell tennie. A segédmunkasnak technoldgiabol és
biztonsagtechnikai el6irasokbdl oktatasban kell részesiinie.

BONTAS
A folyamat célja

A telepre beérkez6 kevert fém hulladék megtisztitAsa az idegen anyagoktol, és
min&ségenkénti valogatasa, kohaszati feldolgozasra alkalmassa tétele.

Bontéds ala kertilnek mindazon fém hulladékok, amelyek kilonb6zé fajta fémeket vagy
mas idegen anyagot tartalmaznak. A bontast az erre kijeldlt helyen, csavarozassal,
téréssel vagy vagassal lehet végezni.

DARABOLAS

Darabolasra altaldban a kabelek vagy a nagyobb méretli fém alkatrészek kerllnek.
A darabolast vagokorongos darabold géppel, hidraulikus olléval lehet végezni.

A folyamatban résztvevé személyek

- Létszamuk a feldolgozand6 anyag mennyiségétdl és a telephelyi sajatossagatol figg.

- A folyamatban részt vevé dolgozéknak vizsgat kell tennitk a felhasznalt
segédeszko6zok (gépek) hasznalatabol (kezelésébdl), a vonatkozé technolégiai
ismeretekbdl és biztonsagtechnikabdl pedig oktatasban kell részesuinitk.

A rakodogeép-kezelbknek vizsgaznia kell technoldgiabol és biztonsagtechnikabal,
és rendelkeznie kell a sajat rakodogépére elbirt gépkezel6i bizonyitvannyal.
A tehergépkocsi vezetdnek tehergépkocsi vezetdi jogositvannyal kell rendelkeznie,
és oktatasban kell részesulni a technoldgidbdl tgymint a segédmunkésnak.
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OLLOZAS- Darabol6 —gép (mobil oll6z6, balazogép)

A mobil 0ll6z0, balazégép idészakosan fog mikodni a telephelyen.

1. AFOLYAMAT CELJA

A laza allapotban 1évd lemez és autOkarosszéria hulladék bélaba préselése, valamint
apritdsa a szallitasi koltségek cstkkentése a jobb tarolhatésag és az adagolhatéva tétel
érdekében.

2. ESZKOZSZUKSEGLETE
- 1 db mobil oll6z6-balazé gép
- 1 db rakoddgép az oll6zégép kiszolgalasara

3. TECHNOLOGIAI FOLYAMAT

A mobil oll6z6 gép a felhalmozott lemezhulladék dep6 mellé all és rdgziti az oll6zégépet.
A gépre szerelt rakodd daruval megtoltik az oll6z6 gép szekrényét. Az oll6z6 gép
kezel6je megkezdi a lemezhulladék tomdritését és ollbzasat.

Az oll6z6 gép hatsd részébdl folyamatosan tavozik az ollézott és tOmdritett
lemezhulladék.

Az ollozott anyagot rakodogép helyezi a tarolétérre, biztonsagos rakat kialakitassal.

4. A MUNKAVEGZESBAN RESZTVEVO SZEMELYEK
- 116 rakodogép kezelb
- 16 mobil oll6z6-balazégép kezeld

A gépkezelbnek a munkafolyamatra vonatkozo technologiabdl, kezelésbdl és
biztonsagtechnikai ismeretekbdl vizsgat kell tennie, és a rakoddgépre érvényes kezelGi
engedéllyel kell rendelkeznie, a technolégiabdl és a biztonsagtechnikai ismeretekbdl kell
oktatasban részesiilnie.

A rakodogep-kezelbknek vizsgaznia kell technologiabdl és biztonsagtechnikabol, és
rendelkeznie kell a sajat rakodogépére elbirt gépkezeldi bizonyitvannyal.
A tehergépkocsi vezetének tehergépkocsi vezetdi jogositvannyal kell rendelkeznie, és
oktatasban kell részesiini a technologiabdl igymint a segédmunkasnak.

Anyagfelhasznalas fébb mutatoi

A Tarsasag telephelyén a beérkezett hulladék gyujtése, tarolasa, el6kezelése tervezett.
Klasszikus alapanyag felhasznalas, mivel nem termel§ Tarsasagrol van sz6, nincs, csak
a rakodogép berendezés mikodtetéséhez, karbantartashoz, anyagmozgatashoz
hasznalnak fel kilonb6zé, elssorban asvanyolaj alapu segédanyagokat. A hulladékok
daraboldsahoz langvagot hasznalnak ezaltal PB gaz és oxigén felhasznalas is torténik.
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3.3.6.1. Veszélyes anyagok felhasznalasa

Veszélyes anyagok kozul a Téarsasag telephelyén kilénb6z6 asvanyolaj termékek
felhasznalasa torténik.

Felhasznalt asvanyolaj alapu anyagok:

- Hidraulika olaj veszély jel: Xi
- Motorolaj veszély jel: Xi

4. tablazat Hidraulikaolajok jellemzé adatai

Minéségi jellemz6k Tipikus érték MOL Hidro

32 46 68
SlrlGség 15 °C-on, 0,872 0,877 0,887
g/cm?3
Viszkozitas 40 °C-on, 32 46 68
mm?/s
Lobbanaspont 210 215 220
(COC),°C
Folyaspont, °C -18 -15 -12

5. tablazat A felhasznalt motorolaj jellemzé adatai

Minéségi Tipikus értékek - MOL motorolaj

UL S DIESEL STAR
Viszkozitasi 10w 20W 30 40 50 15w- 20W 20W-
fokozat SAE -20 40 -40 50
Siriseég 20 0,87 0,89 0,90 0,90 0,90 0,89 0,910
°C-on, g/cm? 5 0 0 5 5 0
Viszkozitas 40 30 65 110 160 250 115 178
°C-on, mm?/s
Viszkozitas 5,3 8,6 119 15,8 21,2 15,5 20,0
100 °C-on,
mm?/s
Viszkozitasi 113 100 100 100 100 140 128
index
Folyaspont, -30 -27 -24 -24 -21 -27 -27
°C
Lobbanaspont 225 230 235 240 245 230 240
(COC),°C
TBN, mg 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
KOH/g
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6. tablazat A telephelyen felhasznalasra kerlil6 segédanyagok becsitilt mennyisége

Segédanyagok éves mennyiség
Motorolaj és hidraulikaolaj 200 liter
Tartalyos PB gaz 600 kg
Tartalyos oxigén 6.240 m3
Vegyi aru, tisztitoszerek 5 kg

3.3.6.2. Veszélyes anyagok beszallitasa, tarolasa

A felhasznalt anyagok gépkocsin érkeznek a telephelyre a tarolasuk zart betonozott
raktarban torténik. A hidraulika és motorolaj tarolasa 200l-es horddkban, olajtarold
helységben torténik. Egyidejlleg csak a mikdodés biztositdsahoz szikséges készletet
tarolnak. A gazolajat a gépjarmivekbe Uzemanyagtoltd allomason tankoljak.

A veszélyes anyagokat a kijeldlt raktarhelyiségben taroljak.

A raktérhelyiségben a hordok alatt lemez karmentdé talca van, megakadalyozandd
az elcsepegést. A hidraulikai és motorolajat kézi pumpaval fejtik at 10 I-es fém kannaba,
amelybdl a veszélyes anyag a munkagépbe biztonsagosan betdlthetb. A rakoddgépbe
1.000 l-es IBC tartalybol elektromos Uzemanyagpumpaval és toltépisztollyal toltik
a gazolajat.

3.3.6.3. Energiafelhasznéalas

Az éves becsllt vilamos energiafelhasznéalas: 4.644 kW

1 db irodakonténer és szocidlis helyiség, mely 3,2 kW kliméval lesz fltve.

3.3.6.4. Vizfelhasznalas

A technol6gia soran technoldgiai viz felhasznalas nincs. A telephelyen a szocialis
igények kielégitésére szilkséges vizmennyiséget vezetékes ivoviz hal6zatbdl vételezik.
A szocidlis vizfelhasznalas becsilt mennyisége: 25 m?3

3.3.7 Kapcsolodo miiveletek

A személy és teherszallitas nagysagrendje

Szallitas: A telephelyre a hulladékokat a hulladék tulajdonosa, lakossag, beszallitok és a
Tarsasag sajat tehergépjarmiivei szallitjdk be. A kiszallitas tehergépjarmivekkel torténik.
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A tevékenység soran varhatd gépjarmuiforgalom:

e kisteher gépjarmi (ez lehet személygépjarm is): 20 db/nap

e 3,5 t-nal nagyobb tgk. maximum 5 db/nap

A telepre beérkezé hulladékokat a telepvezetd / raktaros utasitasanak megfeleléen a
kijel6lt helyre rakodjak le.

34. A Kkivalasztott technoldgianal tervbe vett kornyezetvédelmi
létesitmeények, intézkedések

A tervezett technolégiat a telephely betonozott terliletén fogjak végezni, igy egy
esetleges gép meghibasodasakor, olajelfolyaskor foldtani kozeg vagy felszin alatti viz
nem szennyezddhet.

A hulladék mozgatasa soran havaria eseménykor torténé olajelfolyaskor sem kertlhet
jelentés szennyez§ anyag a foldtani kbzegbe, felszin alatti vizbe.

A telephelyen esetleges gépmeghibasodaskor, vagy veszélyes anyag elfolyasakor a
.Havéria Tervben” meghatarozott médon, a veszélyes hulladék tzemi gyljtéhelyen és az
olajtaroloban elhelyezett karment6 eszkozokkel és anyagokkal

a koérnyezetszennyezést azonnal lokalizaljak.

Az esetlegesen szennyez8dott foldtani kdzeget felszedik és a tovabbiakban veszélyes
hulladékkent kezelik atadasig.

A kérnyezeti elem szennyezésekor a ,riasztasi tervnek” megfeleléen értesitik a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FOosztalyat.

A keletkezd veszélyes hulladékok gyiijtése egy darab 60 literes hordéban munkahelyi
gyUjtéhelyen fog torténni atadasig. A tevékenység soran felhasznalasra keril6 veszélyes
anyagok tarolaséara (olajszarmazékok), veszélyes anyagtarold helység keril kijeldlésre.
A veszélyes anyag tarold helyiségben a horddék alatt vas karmenté talca van,
megakadalyozando az elcsepegést.

3.5. Felkészulés vészhelyzetekre
Havaria esetén bekdvetkez6 veszélyes anyag kibmlés soran a karmentés
megkezdéséhez a kdvetkez6 anyagoknak allnak rendelkezésre.

A veszélyes anyag tarolé helyen szilkséges karmentesitési segédanyagok:

- a felhasznalt veszélyes anyagok Biztonsagi adatlapjai altal el6irt felitato,
semlegesitdé anyagok,
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- 0,5 m3 homok, annak szarazon tartasat biztositdé hordoban, zsakban
vagy ladaban,

- lapat,

- seprl

- 3 db gumilap a csatornanyilasok lezarasara

- 1 db ures, tetével rendelkez6 acélhordd vagy mianyaghordo

A Kkérelhéritas lépései:

- A kidmlés, folyas lehetéség szerinti megszintetése,

- A mar kifolyt anyag lehatarolasa, a tovabbterjedés megakadalyozasa,

- Csapadékviz nyel6- és kivezetd nyilasok lezarasa,

- A kifolyt anyag felitatasa,

- Az atitatott felitatd anyagok veszélyes hulladékként valé kezelése,
szakcéggel valo elszallittatasa,

- Esetlegesen szennyez6dott talaj kitermelése, veszélyes hulladékként
valo artalmatlanittatasa,

- Jelentés a vészhelyzet jellegérdl, elharitasar6l a koérnyezetvédelmi
vezetdnek.

3.6. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasadhoz, felhagyasahoz szikséges
kapcsolédo miveletek

A tevékenység megkezdéséhez rendelkezésre all a szikséges infrastruktura, és kdzmuivek
(viz, szennyviz, villany, gaz). Egy darab klimaval flitheté irodakonténer telepitése tervezett.
A Tarsasag rendelkezik a tervezett tevékenységhez szikséges gépekkel, igy azok
beszerzéseére nincs sziikség.

3.7. Atervezett technoldgia referenciai

A tervezett technolégia nem Uj Magyarorszagon. A Titan Csillag Kft. elézetes vizsgalatot,
kornyezeti hatdstanulmany, valamint felllvizsgalatot szamos alaklommal készitett a jelen
technologia targyaban. A fémhulladék gydijtést és el6kezelést a Tarsasag jelenleg is tobb
telephelyén végzi az orszag tébb pontjan. A technolégia a helyszinen megtekinthetd.

3.8. Atelepitési hely lehatarolasa
Nyiregyhaza, Bokréta utca 16/C HRSZ 28501/4.

3.9. Telephely terlletrendezési besoroldsa, esetleges terlletrendezési tervek
maodositasanak szilkségessége

A telephely terililete a szabalyozasi terv alapjan Ge jeldlési, egyéb ipari zéna kategdridba
van sorolva. A tevékenység végzésehez telepulésrendezési terv moédositdsara nincs
szikség.
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3.10. Osszetartozo, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen vagy
szomszédos ingatlanon

A Tarsasag nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a tevékenység
megkezdését kovetben nem kerUl sor 0Osszetartozé vagy azonos tevékenység
megvalositasara.

3.11. Vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység bemutatasa
A tevékenység soran nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas

3.12. Szamitasba vett valtozatok 0sszefliggése teleplilésfejlesztési vagy rendezési
tervekkel.

A tevékenység megvalosulasanak helyszine kapcsan nem merllt fel mas valtozat.
A terlleten tervezett tevekenység nem Utkézik sem a jelenlegi rendezésitervvel sem a
varos jovébeli telepulésfejlesztési terveivel.

3.13. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak 6sszegzése
A telephely és technolégia megvaldsitasa soran nyomvonalas létesitmények kiépitése
nem tortéenik.
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4. A TEVEKENYSEG HATASA KORNYEZETI ELEMEKRE,
HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK

4.1. A tervezeésiterllet és kornyezetének alapallapota

4.1.1. Telepulési kornyezet bemutatasa

A tervezéssel érintett ingatlan (Nyiregyhdza hrsz. 28501/4 Nyiregyhaza telepilés DNY-i
részén Huszartelep varosrészben helyezkedik el. A véarosrész tehergépjarmivel az M3
autopalya felél a 338 Nyiregyhaza nyugati elkertld féat - ROkabokor Ut - Bottydn Janos utca
- Bokréta utca iranyabdl kdzelitheté meg.

Foldhivatali besorolasa szerint a 28501/4 hrsz. kivett beépitetlen terilet.
A létesitmény szlikebb és tagabb koérnyezete az alabbiak szerint irhato le:

« Eszaki iranyban a Bottyan Janos utca taloldalan Ipartelep talalhatd (gumiabroncs
gyartd cégek: MICHELIN Hungaria Abroncsgyarto Kft, Continental Nyiregyhaza Kft.).
A telephely kodzvetlen kornyezetében a Premio Gumiabroncs Kft. gyaregysége
helyezkedik el.

« Eszakkeleti iranyban autéipari alkatrész (manyag froccsdntéssel) gyartd cég
Eissmann Automotive Hungaria Kft.,, gépgyartdé szerel6 tevékenységgel foglalkozo
cégek: Nyirség Nehézgép Kft., Complex Trade Kft. valamint az EAK Nonprofit Kft.
(telepulési szilard hulladékszallitdssal foglalkoz6 kézszolgaltatd) talalhato.

o Nyugati irdnyban szanto teriletek vannak.

30
UbDS
YiFedynaza, Bokréta utca 16/C, 18 (HRSZ 28501/4) alatt tervezett fémhulladék gyiijté - elokezeld telephelyre vonatkozé

Elézetes Vizsgalati Dokumentacio



4.1.2. Domborzat, talajadottsagok

A tervezési terilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 1.10.11. ,KOZEP-
NYIRSEG” kistajon a kistaj ENY-i részén helyezkedik el. A kistaj teriilete 1468 km2, mely
32 %-ban képzi a kozéptaj 2,9 %-ban pedig a nagytdj részét.
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Magyarorszag kistajkatasztere- Kozep-Nyirség kistaj elhelyezkedése
forras: http://www.mtafki.hu/konyvtar/kistaj/minta.html

A kistdj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagu, félig kotott futohomokkal, l6sszel és 16szds
homokkal fedett hordalékkipsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefi (atlagosan 3,5 m/kmz2), enyhén hullamos siksag, kd6zépsd és D-i része alacsony fekvés,
enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km2) orografiai domborzattipusba
sorolhaté. Jellemzé az EK-DNy-i csapasu 16sz6s homokovezetek és az 5-25 m-rel magasabb
futbhomok-6vezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a 12-16 m-t is elérd
garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i iranyl elzart medencéket alkoté egykori
folyovolgyek. A nagy relativ reliefd, szélbardzdas felszinek agrarszempontbdl kedvezétlen
adottsaguak, felszinuket féként erdé6ként hasznositjak.
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4.1.3. Foldtan

A valtozatos felszinl alaphegység feltételezett anyaga szenonpaleogeén flis, amire igen jelentds
magassagu (2-3 km) riolit, décit, andezit anyagu rétegvulkanok telepiltek a ko-zépsé-
miocénben (pl. Baktaléranthaza térsége). A felszint altalaban vastag |6sz6s homok fedi, amely
féként a Bodrogot dsszetevd folydk hordalékkupjara telepult. A kistdj D-i részén a 16sz6s homok
futbhomokfelszinekbe megy at. A felszineket borité Uledékek fiatal koruak, a pleisztocén
legvégéhez kapcsolhatok.

4.1.4. Elévilaq -és taji adottsaqok

A telephely élévilagvédelmi és tajvédelmi vizsgalatat Mercsak Jozsef Laszlo
élévilagvédelem, tajvédelem szakérté végezte el (Engedély szama: Sz-066/201)
Az élévilagvédelmi és tajvédelmi felmérés a Dokumentacié mellékletét képezi.

4.1.5. Talajtani adottsagok

A féként homok talajképzé kézeten a taj tertletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos
barna erdétalaj alkotja, amely gyengén savanyu kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot
tartalmaz, szelvényében barnas-vords Kkolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzéek.
Természetes termékenységiuk 25-35 (ext.) foldminéséget eredményez (int. 35—45).
Hasznosithatésaguk kb. 50%-ban szantoként, 35%-ban erdbteriletként, 5-5%-ban
legeléként és szbl6ként lehetséges. A szantdkon a f6 termény a rozs és a burgonya.

A finomszem( (0,2 mm atméréjld) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazo, mészmentes, uan.
savanyu homokon - a terllet 13%-an - futbhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves
anyagot tartalmaz0, hosszabb-révidebb ideje megkétdétt homokon 20-30 (int.)
termékenységi besorolasi humuszos homoktalajok (6%) talalhaték. Hasznositasuk
futbhomok-humuszos homok sorrendben legeléként (1-15%), erddként (45-15%),
szantoként (50-65%), sz6léként (0-5%) és gyumolcsosként (almaskertként) (5-5%)
lehetséges.

A tgj termelés szinvonalanak novelését a Wetsik Vilmos altal létrehozott és mikodtetett
Nyir-egyhazi Kisérleti Alloméas szolgalta, ahol a zold- tragyazas modszerét, a csillagfiirt
zoldtragyakeént valdé alkalmazasat és a vetésforgds tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai
Névénynemesité Allomason pedig a burgonya, a rozs és mas szantéfoldi ndvények helyi
igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak.

A kistdj E-i hatara menti 16szos iiledéken homokos valyog szemcse-6sszetételd, j6 vizgaz-
dalkodasu, 2-3% vagy 3-4% humusztartalmu, j6 termékenységi (int. 65-90) réti csernozjom
talajok fordulnak el6 5% kiterjedésben. A csernozjom talajon kivil a magasabb térszin
l6sz6s anyagan néhany kisebb foltban (<1%) a barnaféld is eléfordul. A széles mélyedések
hidromorf talajképzédményei koziil az dntésanyagokon, vagy helyenként 16szds tledékeken
képz&dott, altalaban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségi, 2-3% szerves anyagot
tartalmazo, altaldban meszes réti talajok talalhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%).
Termékenységi besorolasuk a 45-60 (int.) talajminéségi kategéria. Hasznositasuk 50%-ban
szantokeént, és 25-25%-ban erdd és rétlegel6 terlletként lehetséges.
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A hasonlé terméhelyeken kialakult, Iényegesen tobb szervesanyagot tartalmazo lapos réti
ta-lajok részaranya 2%. Foldminéségi besorolasuk a felszinkdzeli talajviz miatt korlatozott
terméréteg vastagsag kovetkeztében a 20-35 (int.) kategoria. A kb. 60%-nyi szantokent
hasznosithatd tertletikon termeszthetd zoldségfélék kozott specialitds a kaposzta és a
torma. A fennmarado tertletik rétként hasznosulhat.

A szikes talajvizi tertleteken kialakult szikes talajok Osszterllete 1%, amelyet két szikes
talaj-tipus, a szoloncsak és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj alkot. A szikes
talajok is Ontésanyagokon képzodtek és mechanikai Osszetételuk is a réti talajokéval
azonosan valyog és agyagos valyog. A szoloncsak talajok 80%-a legeléként hasznosithaté.

4.1.6. Eghajlat

Mérsékelten meleg, de kdzel a mérsékelten hiivéshdz. Féként Ny-on széaraz, EK-en viszont
kozel van a mérsékelten szaraz kategoriahoz. Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi
napfényes orak szama, de D felé haladva majdnem 1950 6raig né. Nyaron 750-780, télen
170-175 ora a napfénytartam. Az évi kdzéphémérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetaciés idészake
16,6-16,9 °C. Apr. 3-5. és okt. 18. kozott, azaz 195 napon at altalaban meghaladja a 10 °C-
ot a napi kézéphémérséklet. Evente 187-190 fagymentes nappal szamolhatunk. Ez az
idészak apr. 10-13. és okt. 18-20. k6zé esik. Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga
34,0-34,5 °C kozétti. Az abszolut minimumok atlaga Ny-on -17 °C, méshol -17,5 és -18,0 °C
kozotti. A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa valtozatos: EK-en kevéssel 580 mm
feletti, ENy-on viszont csak 530 mm koriili. A tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari
félévben 350 mm kordli esé varhatdé (K-en kevéssel folotte, Ny-on kevéssel alatta).
Nyiregyhdzan mérték a 24 6ras csapa-dékmaximumot (122 mm). Evente 40-42 hétakards
nap a megszokott, az atlagos maximalis hovastagsag 18 cm. Az ariditasi index 1,24 és 1,28
kozotti, de EK-en 1,20 koriili, Ny-on viszont 1,30 koriili.

Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirany az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket.

4.1.7. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbdl levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek
is koszdnhetbéen a FOld éghajlata az ipari forradalom kezdete o6ta kozel 1,0 °C -al
melegedett. A klimamodellek szerint a szazad végéig a globalis hémérséklet tovabbi 2-5
fokkal néhet. A folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is.
A prognozisok szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a
potencialis parolgas) minden évszakban né. Az évi csapadék némileg csdkken oly modon,
hogy né a téli-tavaszi és csokken a nyar-6szi félévben. Varhatéan csdokken a csapadékos
napok szama, né a nagy csapadékok gyakorisdga és a szaraz idészakok hossza.
Gyakoribba valnak az id6jarasi szélsésegek, né a tartdssaguk és intenzitasuk. A valtozasok
egyes terlleteken lehetnek kedvezbiranyuak is, de a vizhaztartdas és a természeti
rendszerek egészét nézve dontéen a kockazatok ndvekedésével kell szamolni.
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Altalanosan kijelentheté, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése
revén az uveghazhatasu gazok kibocsatasat tekintve érdemi plusz terhelés nem

varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhdzasra és az altala nyqjtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és

outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

2. abra Matrix a projekt érzékenységének elb6zetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter valtozisa

Viarhato hatas a beruhazas kivetkeztében

1 Felszini levego atlaghomérsékletének lassi | Az épités sordn az erogépek 4ltal kibocsatott

ndvekedése kipufogogazok kapesan elofordulhat, hogy a kibocsatott
Osszes emissziohoz hozzajarulva kézvetve ilyen hatast
fejt ki. Az diesel iizemii erogépek iizemelési ideje
minimalis (atallasokkor az iizemid6é max. 10 perc). A
kibocsétott fiistgazok elenyész6 mennyisége miatt a
tevékenyseg dnmagaban ilyen hatast az
atlaghémeérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak névekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0
UC}

Nem varhato

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi
maximum > 30 °C)

Nem varhato

5 Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi
minimum > 20 °C)

Nem varhato

6 Hohullamos napok szamanak névekedése (napi
kozéphomérséklet > 25 °C)

Nem varhato

7 Atlagos napi héingas névekedése (napi maximum
és minimum kiilénbsége, °C)

Nem varhato

R Evsc reanaddlmennineda ceiillbondcs

Nem vrarhata

11 Max. szaraz idoszak hosszanak névekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékisszeg
< 1 mm, nap)

Nem varhato

12 Max. nedves idoszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb idoszak, amikor a napi csapadékosszeg
> 1 mm, nap)

Nem varhato

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20
mm, nap)

Nem varhato

intenzitasanak ndvekedése

14 Felszini vizek atlaghomeérsékletének lassu Nem varhato
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem varhato
16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Nem varhato
telhoképzodés

17 Felhoszakadasi (viharos id0jarasi) Nem varhato
események szamanak ¢és intenzitasanak névekedése

18 Villamarviz elofordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato

19 Arhulldmok gyakorisagdnak és intenzitasanak
névekedése

Nem varhato

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

Nem varhato

21 Vizkeészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csékkenése, tavak alacsony
vizallasu idoszakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csdkkenése)

Nem varhato

22 Aszaly gyakoribb el6fordulisa

Nem varhato

23 Tomegmozgas gyakoribb elofordulasa

Nem varhato

24 Erdotiizek gyakorisaganak névekedése

Nem varhato

25 Szélerozio

Nem varhato
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A telepitési hely és a feltételezett hatasterulet kitettségének értékelése

A létesiteni tervezett Gzemcsarnok telepitési helyén jellemzé idéjarasi szélséségeket és
azok varhato alakulasat a ,Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)”
adatai alapjan mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozo6tt az évi kozéphémérséklet 1,7-1,8
°C-kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben |évd klimacsdkkentési
egyezmeényben megfogalmazottakat (,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghémérséklet
jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a korabbiaktdl”) jelentésnek itélheté. A XXI. szazadban
folytatédik az atlaghémérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden
évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans médon (azaz az évek kdzotti
valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben
folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok),
mint a korabbi 2021-2050 id6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlaghémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés a
Nyiregyhaza, 28501/4 helyrajzi szamu ingatlan tertletén:

. MNATER Mo Akl ks Tivinformatke Rendszes NATER portal
| Q|
"
#
Infarmécid nmx
K'h:
—_— 2 21479 47841 ok |

8. abra A telephely és kdrnyezetének atlaghémérséklete az 2021-2050 id6szakban (°C)
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Nemreti Alkshnadoddsi Tarinformatitesi Rendseer NAI'I'_Rpon.éI

9. abra Kitettség - Varhatd atlaghémérséklet valtozds Magyarorszagon a 2021-2050
id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Eghajlati paraméter: Héhullimoknak valé kitettség a Nyiregyhaza, 28501/4 helyrajzi
szamu ingatlan tertiletén mérsékelt.

E MNATER Nemzeti Alloalmaziodési Térinformstikal Rendszer NATER portsil

11. abra H6hullamokkal szembeni kitettség a vizsgalt telephelyen
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A forr6 napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan: 5-10 nap. (5. abra)

- MNATER Mermreti Alknlmarkodisl Terinformnsiknl Rendres MATER portal

|
ma
®

[a

12. &bra Kitettség - A forr6 napok szamanak varhat6 valtozdsa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Eghajlati_paraméter: Csapadék véarhaté valtozasa a Nyiregyhaza, 28501/4 helyrajzi
szamu ingatlan teruleten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7
% -kal csokkentek.

http://mwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalado6 csapadéku napok enyhe névekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t),
pedig jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott
periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron
jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik. A
nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozoétt -0,5-0,0 mm/nap. A nyari
napi intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedeést a délnyugat-dunantuli, és
kisebb kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriletek csapadéekintenzitasanak
csokkenése meérsekli.
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13. abra Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 id6északra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (mm)

Idéjarasi szélséségek

A fagyos napok (napi minimumh&meérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a héség napok
(napi  maximumhémérséklet =30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd
tendenciat jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetind az extrém meleg id6jarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A széls6séges hdmeérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzé
trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg széls6ségek egyértelmi
ndvekedésével és a hideg szélséségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldlelé
id6szakban.

A XX. szazad végeén a téli hénapokban a +4 °C-ot meghaladd pozitiv anomalidk a teljes
idészak 5-10%-aban fordultak csupan el6, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok
alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmi a pozitiv h6mérsékleti anomalidk XXI. szazad
végére varhat6 gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb névekedés varhaté a RegCM-szimul4cidé szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 id6szak atlagat +4 °C-kal meghaladd anomaliak valészinlsitheté gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szazad végére jelentésebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél
legaldbb +4 °C-kal magasabb havi atlaghémérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-
60%, nyaron 75-90%).
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Eghajlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenéselcsdkkenés a fagyos napok
szamaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szdma az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan 8-6 nappal csdkkeni fog a jelenlegi 14-16 naphoz képest.

. MNATER Nurnenti Timirormaliksi Rerdszur MATER portal

n 8

14. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhato valtozasa a 2021—
2050 id6szakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakulo széls6séges idojarasi
kordlmények nem befolyasoljak kedvezétlendl a logisztikai csarnok Gizemelését, kiléndsebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A létesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése
soran a legkedvezébb megoldasokat alkalmazzdk mind kornyezet-és természetvédelmi,
mind épitészeti szempontbdl. A kérnyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy
esetleges éghajlatvaltozas bekodvetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a létesitmény
tartossagat és mikoddkepességét biztositjak.
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4.1.7. Vizrajz, Felszini vizek

A Nyirség kozéps6, E-nak lejté terillete, amelyet a Hajduhadh&z-Nyiradony kozotti
vizvalasztotdl egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tarté ,féfolyasok” vagy
csatornak tagolnak. A fégy(ijté a Lonyai-fécsatorna (91 km, 1958 km2), de téle E-ra a t4j
pereme eléri a Belfé-csatornanak (53 km, 636 km2) a balrol be- Iéje torkol6 Nagyhalasz-
Patrohai-csatorna (21 km, 118 km2) alatti szakaszat is, s6t Tiszaberceltél Ny-ra néhany km
hosszon kifut a Tiszaig.

A Lonyai-fécsatornaba tarté féfolyasok, K-rél indulva:

lll. sz. (47 km, 310 km2), IV. sz. (37 km, 336 km2), V. sz. (5 km, 9 km2), VI. sz. (18 km, 65
km2), VII. sz. (55 km, 426 km2), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km2), VIII. sz. (46 km, 352
km2), IX. sz. (32 km, 305 km2). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terilet.

Vizjarasi adatok a Lonyai-fécsatornarél és néhany mellékvizérdl is vannak. (8. &bra)

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak. A vizmindéség IIl. osztalyua. A
belvizlevezetd csatornahalézat hossza 1200 km korul van, torkolatukon 11 szivattyutelep
mUkodik.

Szamos allovize kozil 12 természetes jellegl, 273 ha felllettel. Kézllik az ujfehértdi
Nagyvadas- t6 (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag (4 ha) is van Paszab mellett.
Az utobbi idében j6 néhany nagy terlletd tarozd I|étesult, amelyeket halastoként is
hasznositanak. Al5 tarozo-halastd felszine kozel 1500 ha. A levelekié a 200 ha-t is
meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kdzel jar hozza. A Séstoi-
furd6 tava 8 ha feluletd.

Vizfolyas Vizmérce LKV LNV KQ KOQ NQ
cm m?/s
Lényai-fécsatoma | Kdtaj 25 230 0,070 1,80 40
IV. sz. fofolyas | Levelek 8 150 0,035 0,20 -
VI, sz. ffolyds | Nagykillo 0 110 0,040 0,22 -
VIl sz. f6folyds Nyiregyhdza 20 182 0,045 0,30 -~

15. abra Vizjarasi adatok

A teriiletnek a vizfolyasokkal kdzvetlen dsszekottetése nincs. A tervezési terillettél Eszakra
légvonalban tébb mint 600 m-re talalhaté a VIII/2 . sz. csatorna, Keletre |égvonalban az
Erpatak féfolyas 1,6 km-re folyik, mig a telephelytél Iégvonalban 1,5 km-re a Mandai folyas
hazédik.
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16.abra Telephely kdrnyezetében talalhato felszini vizek ( forras sajat szerkesztés)

4.1.8. Vizioldtan és felszin alatti vizek

A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kdzotti. Mennyiseé-
ge altalaban jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. féfolyas mentén és a Loényai-fécsatorna torkolati szakasza
kornyékén natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Kemeénysége
altalaban 15-25 nk° k6zott van, de a telepulések kérnyékén 45 nk° folé is emelkedik.
A szulfattartalom 60-300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIII. sz. féfolyas Nyiregyhaza alatti
szakaszan a 300 mg/I-t is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége nem jelentds. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége
nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaléranthdzan 45 °C, Nagykallén 41 °C, Nyiregyhadzan 50 és 52 °C hédmérsékletl vizet
tartak fel.

A beruhazasi tertlet vizbazist nem érintenek.

A felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza az egyes terlletek szennyez6dés érzékenységi besorolasanak feltétel
rendszerét. A rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi telepilésének
besorolasa. A felszin alatti viz &llapota szempontjabol érzékeny tertleteken Iévé teriletek
besorolasardl szélo 27/2004 (X11.25) KvwWM rendelet melléklete alapjan a telephely
~erzékeny” tertleten talalhaté.
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Targyi Nyiregyhaza, Bokréta utca 16/C, 18 szam alatti ingatlan a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szold 123/1997.
(VII.18.) Korm. rendelet hatalya ala nem tartozik, azaz kijelolt felszin alatti vizbazis
véddbteruletet nem érint.
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17. abra Beruhazasi terllet vizvédelmi szempontu abrazolasa

(Megjegyzés: Beruhazasi terilet fehér kereszttel jeldlve.. A vizbazis véddbteriilet kék szinnel
jelélve.) (Forras: web.okir.hu)

A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott, manipulacios teruleten és kozlekedd
atvonalakon, valamint zart csarnokban végzik. Norméal Gzemmenet és havaria esetén
nem kerllhet szennyez8 anyag a talajba, talajvizbe.

4.1.9. Leveqbminoéséq

A levegbvédelemmel kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket 306/2010.(XI11.23.) Korm.
rendelet hatarozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
rendelkezik. A kozuti kdzlekedésbdl szarmazo légszennyezés mértéke a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan minésithetd.

A leveg6 védelmérdl szoldé 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffaz forras hatasterilete: a vizsgalt diffaz forrds korul lehatarolhaté azon legnagyobb
tertlet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
uzemallapot mellett kibocséatott - miszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzbk mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozas

az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) legszennyezettségi hatarerték 10%-anal nagyobb,
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a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb; vagy
az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis erték 80%-anal nagyobb

Az épitkezésbdl eredd légszennyez6 anyagok szétterjedését a tertleti forrasokra vonatkozo
MSZ 21459/2-81 szabvany el6irasainak figyelembe vételével hataroztuk meg, mig a
vonalforras szennyez® hatasanak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a
KTl egyszerUsitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457
szabvanysorozatot. A kozuti kozlekedésbél szarmazo légszennyezés mértéke a 4/2011. (1.
14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan minésithet6. A levegé védelmérdl szolo
306/2010. (XI.23.) Korm rendelet a légszennyezd vonal forrasok hatasteriletének
meghatarozasarél nem rendelkezik.

A kornyezeti levegédmegengedhetészennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a
hattérterhelés killdnbsége.

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészséguigyi hatarértékei
az alabbiak:

7. tablazat
A B C D E F G H
Légszennyez§ Hatarérték [ug/m3]
anyag oras 24 oras éves
[CAS szam] Hatarérték Tlréshatar Hatarérték Tlréshatar Hatarérték Taréshatar Veszélyességi
fokozat
Kén-dioxid [7446- 250 150 125 50 [l
09-5]
Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% Il.

[10102-44-0] (Uj
kibocsatascsokkentd
intézkedési terv
készitésénél a
nitrogén-dioxid
hatarértéket kell
figyelembe venni.)

Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 I,
[630-08-0]
Szall6 por (PM10) 50 50% 40 20% 1

A jelenlegi levegdmin8ség meghatarozasahoz a legkdzelebbi mérballomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Meéréhalézat Nyiregyhdza, a Széna téri automata immisszios
mérballomas 2022. januar 1- 2022. december 1. idétartam adatait hasznaltuk fel
(https://legszennyezettseqg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-
merohalozat/50/Ny%C3%ADreqyh%C3%Alza ). A terhelhetéség a hatarérték és a
hattérterhelés kulonbsége. A késdbbi szamitasokhoz a mért immissziés adatok alapjan
vettik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tabldzatban foglaltunk 6ssze.
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https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-merohalozat/50/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za

8. tablazat

PMuo SO NO:2 NOx CcO
18 2,3 12 24,8 774
png/m?3 png/m?3 png/m?3
png/m?3 png/m?3
C—Jco [no: | NOx ] PM:. ] S0:

18. abra Nyiregyhaza levegémindség 2022.01.01-12.01

9. tablazat A légszennyezettséqi agglomeraciok és zonak kijelblésérél sz6ldé 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet alapjan Nyiregyhaza légszennyezb anyagok szerinti besorolasa

Kén- dioxid nitrogén- szén- monoxid szilard (PM10)
dioxid
F D D D

1. D csoport: azon tertlet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszbb és a levegbterheltségi szintre vonatkozo6
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. soraban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

3. F csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bdt nem
haladja meg.

A beruhazasi terllet levegbtisztasag-védelmi alapallapotat meghatarozza, hogy az ide
telepllt gazdasagi és ipari telephelyek (MICHELIN Hungaria Abroncsgyarté Kft, Continental
Nyiregyhaza Kft., Premio Gumiabroncs Kft., Nyirség Nehézgép Kft.,, Complex Trade Kft.
EAK Nonprofit Kft.) jelents napi szintli személy és aruforgalmat bonyolitanak le.
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©19. abra Telephely atnézetes helyszinrajza ( forrds Google Earth szerztés) o

4.1.10. Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kérnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6lé6 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet hatarozza meg.
A zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szol6 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM rendeletben talalhatoak.

Alapallapot

A tervezéssel érintett ingatlan (Nyiregyhaza hrsz. 28501/4) Nyiregyhaza telepiilés DNY-i
részén Huszartelep varosrészben helyezkedik el. A varosrész tehergépjarmivel az M3
autopalya fel6l a 338 Nyiregyhaza nyugati elkeriilé fé6at - Rékabokor Ut - Bottyan Janos utca
- Bokréta utca irAnyabdl kozelithetd meg.

Foldhivatali besorolasa szerint a 28501/4 hrsz. kivett beépitetlen terlet.
A létesitmény szlikebb és tdgabb kdrnyezete az alabbiak szerint irhato le:

« Eszaki iranyban a Bottyan Janos utca tuloldalan Ipartelep talalhatd (gumiabroncs
gyartoé cégek: MICHELIN Hungaria Abroncsgyarto Kft, Continental Nyiregyhaza Kift.).
A telephely kozvetlen kornyezetében a Premio Gumiabroncs Kft. gyaregysége
helyezkedik el.

« Eszakkeleti iranyban autdipari alkatrész (mianyag froccsdntéssel) gyartdé cég
Eissmann Automotive Hungaria Kft., gépgyarté szerel6 tevékenységgel foglalkozé
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cégek: Nyirség Nehézgép Kft., Complex Trade Kft. valamint az EAK Nonprofit Kft
(telepulési szilard hulladékszallitassal foglalkozé kdzszolgaltatd) talalhato.
Nyugati irAnyban szanté tertletek vannak.
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20. 4bra: Telephely megkdzelitése (Forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)

A legkozelebbi zajtol védendd lakdingatlan a Bokréta utca 16/A szam alatti (28501/6 hrsz.)
ikerhaz, mely a telephely telekhataratol szamitva ~ 20 méter.

A Bokréta utca 16/B szam alatti (hrsz. 28501/5) ikerhdz maésik fele az UD Stahl Kft.
tulajdona. ( Tulajdoni lapok mellékleve.)

A beruhazési terilet és a legkozelebbi lak6épulet elhelyezkedését a kdvetkezé abran
szemléltetjuk.
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21. &bra Tervezeési teriulet elhelyezkedése a legkozelebbi lakéingatlanokhoz viszonyitva
(Forras: Google Maps, sajat szerkesztés)

Uzemi és szabadid6s |étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertleten, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Sor- Hatarérték (L-_;H) az Lan megitélési
<zAm Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
Nappal 06-22 ora | &jjel 22-06 ora
Udiiloteriilet, kiilonleges teriiletek kozill az egészségiigyi
1. L 45 35
teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias. telepszerii
2. | beépitésti), kiilonleges teriiletek kozill az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete és temetok, zoldtertilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Nyiregyhdza Bokréta utca 16/A szam alatti lakéhaz Nyiregyhaza hatalyos Szabalyozasi
Terve alapjan Lf zénaba esik ( Falusias lakotertlet), igy a nappali 50 dB-es hatarérték
betartdsa a kotelezé.
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22. abra: Telephely elhelyezkedés Nyiregyhdza HESZ részlet (Forras:
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv)
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5. A° KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

6.1. Levegobtisztasag-védelem

Fontosabb leveg6kornyezeti jogszabalyok:

e 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmerdl

e 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez

kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkezOkben vizsgaljuk, hogy a tervezett telephely kialakitadsa, mikodése soran milyen
légszennyezb6anyag kibocsatasokkal kell szamolni, és teljesiinek-e a levegé védelmérdl
sz06l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt elirasok. A vizsgalatok soran értékeljuk
a tervezett tevékenyseég levegémindségre gyakorolt hatasat, meghatarozzuk a tevékenyseég
kozvetett és kdzvetlen hatasteriletét, illetve amennyiben indokolt, gy javaslatot tesziink
azokra a szukséges uzemeltetSi intézkedésekre, amelynek betartasaval a leveg6védelmi
eléirasok teljesithetok.

A légszennyez6 anyagok transzmissziojat elsésorban az uralkodo szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor
a szélsebesség nagysagatol is figg, hogy a kibocsatott szennyezddanyagok a forrastol
milyen tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag flggvényében hogyan alakul a
szennyez6anyag koncentracidja (higulas).

5.1.1. Létesités:
Hatotenyez6 (normal Uzemi korulmények kozott):

e Gépjarmivek és munkagépek kipufogdgazai
e Anyag mozgatasa, beépitése

e FOldmunka

e Nyitott fellletek kiporzasa

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

e Kozvetlen hatasterllet: a telepités teriilete
e KoOzvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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5.1.1.1. Kozvetlen hatastertilet: a telepités tertlete

A tevékenység megkezdéséhez 1428 m?-es betonozott tarold teriilet kerll kialakitasra.
A kdzmivek a telephelyen adottak ( viz, szennyviz, villany, gaz).

Eplletek nem keriilnek telepitésre, 1 db mobil irodaépiilet és 1 db szocialis konténer
lesz telepitve 3 dolgoz6 részére.

Az épitéskor a diesel Uzem( munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOz, CO,
szilard), valamint a talaj porzdsa hat a kornyezeti levegé allapotara. Az intenzivebb
emisszio a mdiveleti terlleten és a kozvetlen kornyezetében jelentkezhetnek, ennek
megfeleléen a gépjarmivek, munkagépek kibocsatasa a kornyezetében kismeértékda,
atmeneti levegdminéség romlast okozhat.

A munkalatok soran ideiglenesen megntvekedhet a teriilet porkibocsatasa, az épitesi
miveletek, a szélmozgasok és a helyszinen torténé kdzlekedés soran. Kiporzas a
munkaterileten, a munkateruletre vezetd utakon lehet szamottevo.

Amennyiben szikséges locsolassal, a gépjarmiivek sebességének korlatozasaval kell
védekezni a kiporzas ellen. Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan arokaso,
homlokrakodo, vibrohenger, lancos kotré munkagépek fordulnak el6 a munkatertleten.

Az ingatlanhoz legkdzelebbi védend§ létesitmények, és azok tavolsaga:

D-i iranyban. Bokréta utca 16/A szam alatti (28501/6 hrsz.) ikerhaz, mely a telephely
telekhataratol szamitva ~ 20 méter.

A teruleten dolgozé munkagépek &altal keltett emissziok elhanyagolhatdak a kdrnyezetben
lévé kdzlekedési utakon haladd dsszes motoros forgalom kibocsatasaihoz viszonyitva.

Az emisszié meghatarozasahoz az alabbi adatokat vessziik figyelembe:

A 3,5 t megengedett 6ssztbmegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi
(2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre vonatkozéan nem volt kilén
adat):

10. tablazat A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziés
tényezéi

Uzemmod co CH NO» SO, PM1o co,

® 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
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Munkaterileten dolgoz6 munkagépek szama éranként: max. 4 db

Emisszié szamitasa:

2
S,
j=

©36-10°
9370 4=
Evo = So100 0,0104mg/(s*m)
26740 4=
Eco == o100 0,02971 mg/(s*m)

A munkagépek szennyez&anyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracid szamitasa,
felszin-kdzeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

c_2__E 1 (H |

k

| I ——
\r sine-u-o, 2\o, )

Ahol:

e Ek= afolytonosan miikddé vonalforras rovid idétartamra vonatkozd szennyezbanyag
e emisszioja [mg/(mxs)],

e k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

e «a = a szélirany és a vonalforras altal bezart szog

e u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti
kozépértéke [m/s],
e H = avonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],

e 0. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya fuggéleges turbulens szorédasi
egyttthatoja
Alapadatok a szamitashoz:

e p=0,343

e H=2m (munkagépek esetén)

e 70 =0,1 (sik, névényzettel boritott terilet)

o atlagos szélsebesség: 2,6 m/s (ENY-i)

e Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.
Cno2 = 2,0 yg/m?
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Cco = 5,8 ug/m?3

A gépjarmiivek altal keltett emisszios értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a telepitési kérnyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplé
egészseqgugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 5,8 <10000 pg/m3, NO:
esetében: 2,0 <100 ug/m3). Hatasuk telephelyen belll marad.

5.1.1.2. KoOzvetett hatas- Alapanyag beszallitas

A tevékenység megkezdéséhez 1428 m?-es betonozott tarold teriilet kerll kialakitasra.
A kézmivek a telephelyen adottak ( viz, szennyviz, villany, gaz).

Epiletek nem keriilnek telepitésre, 1 db mobil irodaépiilet és 1 db szocialis konténer
lesz telepitve 3 dolgoz6 részére.

A telepitési munkélatok okozta leveg6terhelés elhanyagolhaté mértéki lesz a szallitasi
atvonalak mentén, tekintettel arra, hogy csupan mobil konténerek telephelyre szllitasa
fog torténni.

512 Uzemelés levegéterhelése

Normal Gzemmenet soran varhaté hatotényez6k:

- A telephelyen végzett szallitas valamint a szallitdsi Utvonalak mentén a mozgo
légszennyez6 forrasok a kornyezeti levegdre gyakorolt hatasa:
- A telephelyen végzett tevékenységhez hasznalt munkagépek légszennyezése

11. tdbladzat Légszennyezeést okozo folyamatok dsszefoglalasa

Sorsza Légszennyez Légszennyezés Légszennyez6 Légszennyezés
m L. .
technoldgia jellege komponens helye
1 Vas és szinesfém Helye szerint valtozé szilard anyag, Telephely udvar
hulladékok elékezelése forras, a légszennyezd szén-monoxid,
(langvagas, ollozas anyagok nincsenek nitrogén-oxidok
flexezés) pontforrasban

dsszegyljtve

2. Kdzuti szallitas, Mozg0 forras Szilard nem Kozlekedési
bels6 gépi toxikus por, CO, Utvonalak
anyagmozgatas NOx, SOz,
korom, CO2
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5.1.2.1. A telephelyen végzett szallitasnak valamint a mozgo |égszennyezé
forrasoknak a kérnyezeti levegére gyakorolt hatasa:

A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik emisszios faktori
adjak meg. Az alabbi tényezdket kell figyelembe venni:

- gépjarmivek szama

- atlagos haladasi sebessége

- az elhaladé jarmivek fajtai

- motor fajtaja

- a keverékképzés maédja

- a kipufogogaz tisztitasa

- az Uzemanyag felhasznalas mennyisége
- az Uzemanyag minésége

- a gépjarmu elhasznaltsaga

A felsorolasbdl az utolsé hat tényezd az emisszids faktorban (ei) testesul meg.

A beruhazasi terllet (Nyiregyhaza hrsz. 28501/4) Nyiregyhaza telepllés DNY-i részén
Huszartelep varosrészben helyezkedik el. A varosrész tehergépjarmivel az M3 autopalya
feldl a 338 Nyiregyhaza nyugati elkertilé féut - Rokabokor Ut - Bottyan Janos utca - Bokréta
utca iranyabol kdzelitheté meg.

A szallitasi forgalom lakossagi és céges forgalombol fog 6sszedlini. A ki és beszallitas sajat
illetve a partnerek jarmuveivel tervezett.

Napi szinten 5 db tehergépkocsival és 20 kistehergépjarmiivel szamolunk ( a kisteher
gépjarmi kategoria alatt a személygépjarmi utanfutoval torténd szallitast is belevesszik).

A telephelyrél térténd kiszallitds torténhet az UD STAHL Kft. sajat telephelyire ( raktarkozi
atadas pl. Hajduhadhaz, Miskolc, Mez8csat.) Ertékesités esetén kulfoldi export pl.,
Romania, Olaszorszag iranyaba. Belfoldi értékesités esetén fébb felvevd az Ozd ( OAM).

A telephelyre torténd beszallitas, torténhet sajat telephelytél ( raktarkozi atvételezeés)
lakossagtol torténd atvétel és a termeldi sajat keletkezés beszéllitasa Nyiregyhaza és
agglomeracidja korzetébdl.

A telephely elhelyezkedését és a szallitasi Utvonalakat az alabbi abra szemlélteti:
A telephelyet elhagyva a szallitéjarmivek a Bokréta- Bottyan Janos- Rokabokor- 338 -
M3 utvonalat fogjak hasznalini:
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23. abra Szallitasi atvonal abrazolasa ( forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg:

A Bottyan Janos-Rdékabokor at alapforgalmardl nincs adatunk. A szamitasainkat a 338 -

Nyiregyhaza nyugati elkerulé féut 0-5 km szakaszara valamint az M3 autopalya 199+960
szelvényére végeztik el:
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Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

12. tAblazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2021.) (forras: Orszagos Kozutak 2021.
évre vonatkozo keresztmetszeti (Forrés:
file:///C:/Users/HP/Downloads/Az%200rszagos%20kozutak%202021.%20evre%20vonatkoz
0%20keresztmetszeti%20forgalma%20(2).pdf)

Kdzat szama 3381l.rendii 3381l rendii M3 autdpalya
féut fout
Szelvényszam 1+ 500 2+ 500 199+ 960
Hatérszelvényei 0+ 000 2+ 266 214 + 030
2 + 266 5+333 226 + 615
Személygépkocsi 1615 4044 7540
Kis tehergépkocsi 372 1266 2774
Sz616 busz 9 24 69
Csuklos busz 0 0 1
Kdzepesen nehéz 32 20 195
tehergépkocsi
Nehéz 30 106 119
tehergépkocsi
Potkocsis 33 77 174
tehergépkocsi
Nyerges szerelvény 345 583 1732
Specialis 1 0 18
Motorkerékpar 5 18 43
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnévekedés
a kovetkezb tablazat szerint alakul:

13. tablazat
338 II. renddi féat (1+500)
Akusztikai Atlagos Az lizemelés

jarmiikategoria  alapforgalom[j/nap]  széllitdssal novelt
forgalma [j/nap]

l. 1987 2027

Il. 46 46

[ 409 419
Osszesen 2442 2492

338 II. renddi fout (2+500)

Akusztikali Atlagos Az lizemelés
jarmiikategoria  alapforgalom[j/nap]  széllitassal novelt
forgalma [j/nap]

l. 5310 5350
Il. 62 62
1] 766 776
Osszesen 6138 6188
M3 autdpalya (199+960)
Akusztikali Atlagos A létesitési szakasz

jarmiikategoria  alapforgalom[j/nap]  széllitdssal novelt
forgalma [j/nap]

l. 10314 10354

Il. 307 307

[ 2044 2054
Osszesen 12665 12715

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertleten
kivul tortén6 haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:
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14. tdblazat Az I. jarmlikategéria fajlagos emisszios tényezdi a (9/km)

Uzemmad Szén- Szén-hidrogének Nitrogén-oxid  Kén-dioxid = Részecs
km/h monoxid CH NO2 SO ke
CO PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

15. tablazat A II. jarmiikategéria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemmod Szén- Szén-hidrogének  Nitrogén- Kén-dioxid = Részecske
km/h monoxid CH (FID) oxid SO, PM
CO NO;
) 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 121 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
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16. tdblazat A Ill. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemmdd = Szén-monoxid = Szén-hidrogének  Nitrogén-oxid  Kén-dioxid = Részecske

km/h Co CH (FID) NO; S0, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,8 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszié meghatarozasara szolgalo képlet:

3 [ v-s0) . .
| v |, |

E, =Y | Y| ———— g | %G/ 24) ],
k L 1:._.-_5:-:“- 36':“:' w ‘::-.l. Qi _.I ks |

ahol:
Ek = a folytonosan m(ikddé vonalforras révid idétartamra vonatkozé szennyez6anyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmUkategoria jele,
Vv = a gépjarmi uzemmodija (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmaddban megtett Gt [km],
g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategdriahoz tartozé gépjarma strlség [jarmi/nap].
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Az emisszié szamitast a INSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel végeztik az
érintett utak esetében.

A vizsgalt Utszakaszok vegig aszfaltozottak, a szallitd gépjarmivek légszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogégazok légszennyezd hatasat vesszuik figyelembe.

A kozlekedési emisszio tobb komponensl szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fuggetlenul a kémiai min6ségtdl (csak az
SO:2 felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kdzott, a kilénb6zé emmissziok
kdézll azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi
paraméterek azonosak. A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszios
tényez6k alapjan, a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzésehez
ezt a szennyez6t vettik figyelembe. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre
hivatkozunk.

A modellezést az aldbbiak szerint végeztik el:

[R50 Vo TP - Faeait et - R00A
. —
OMEND || [T vonaliorsis  Diageaen | romini | Bl vonasiormis || Disgram
i i IRFORMACI - "
. o 24 Dogram myomtatisa (gl Dsgeam mentése
LA peciok clrmes 138 1. pemcd 1608
Atagolisi idsk [T p—— 33811 rendd fade 14800 szelvényében alapall
W 1 ke a7 24 by o () Eves maimern 1001 e et 71 74 e et [ == 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogen-dioxid, NOZ- maximum: 36.7 pg/m3
Nagpi gipirm forgakom Mirtikad drai forgatom (MOF) Sm & normalis, pe0.282: 20w 018 m - mezdgazdassgi terdlet {aktiv): u(10 mj= 2.6 mi's
Srmrmb by Voa7 ety Srmmdiygénjdamd 114 2525 Jarmidiiea a0 : i ! " ;
A5t > lehorgdpparma |46 JdeTeiinag 351 7 iwhergépmdemi 2645 parmddica | INS/M KH KTFO - Haldstivolsig - 8.0
P 408 i N Zasrs Jirmidtra N |
STADILITAS INGEX, 5 = |58 normilis, p=0.212 ™ FELOLETI CROESSEG, 70~ |0.15 - mesdgaadandg) terdlat {akib) |
ATLAGOS S7ELSERESSED. u = 26 mis A (ALAF 10 m) = 0 . |
ASZELIRANY £5 AZ 0T ALTAL BEZART 520G (0 - 190°). alla = an = | |
A VIZSOALANDO LEGSTENMYEZD ANYAC Nitrogbn-duand. NOZ - ] | |
1 ORAS. (PM10 ESETEN 24 ORAS) MATARERTEK= W00 w3 MAP LEVEGOTERHELTSEG= 2 wiafmd = T
SAFMOVIR ATLAGOS SCOLSSEGE. | 90 | hmh AVOMALAS FORAAS EMISSZIOM=- 0131 moh'm o |
AVIZSGALANIX) TAVOLIAG 0< X <= 10001, X WO | h |
Srdmildss eredmdmyek - | drds ditag lerhelisdg T
Mmb | 1 | w | = | m | e | e | e | m | e | w= i |
Clwomdt | 387 | wm | sse | 65 | s: | 44 | am 3 | am 278 ° 0 xn 0 P 50 & 0 50
Attaginsk 687 poimd X {miter)
1 dedn hatbrirbh 100 poimd Hustisrsietark hurlym "
— wrogén-dioxid, NOZ  —— Aslag; 6.07 pgim
prosssrossks _anaz. 12.07.

24. abra Emisszi6 szamitas alapforgalomra 338. Il. rendi féut 1+500 szelvényében (az
Uzemelési szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)
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R R A AT AT 338 L rendid Gt 1+500 szelvényében ax Gzemelisi szaksz forgalminak levegéterhelése

Mizgokisi iddk Eredd terhelisdgek == 1 ORAS ATLAG ==

1801 ks kom0 34 e i | it i £3 1 dedm wrudt O Macdamedt O Fres srwdd Mitrogén-dioxid, NO2: maximum: 37.3 ugim3
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Srométprdpbimd Eor el Srnme i pmd 116555 (hamaiinn o % o [y o1 ? T
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At 419 idermiiinag Bestisburar 24 0925 et |
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1 ORAS (PMI0 ESETEN 24 ORAS) HATARERTER- 100 sl ALK LEVEGOTERHEL TS0 12 woim 2 I
SRV ATLAGOS SENDSSOOE |90 | it AVOMALAS FORRAS EMSSSZIOM= | 0133 monem iy
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DIAGRAM 3922, 1207

oy

25. dbra Emisszié szamitas a 338. Il. rend(i féut 1+500 szelvényében a szallitassal terhelt
forgalomndvekményre

Emmmro Visthithvoledg - 004 = v BT FOIRERRTD - Falaaroing - E00A
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Adliaggolbia i Erads sochaltsigek = 1| ORAS ATLAG ==
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s, x m- mmig.wda [ mp=
Wapi gepyiare lorgalam Mt e fongalom (MOF) i L 339 [ faktivk: ¥ : |
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Auitibuce 66 armiinan L 4 e ao-th
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A VIZSOALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000}, X 00 "
- 1 drds dttag ——
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1 Greiks hatheorle 100 pglm3 Hatiridk helye m R
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26. abra Emisszié szamitas alapforgalomra 338. Il. rend( féut 2+500 szelvényében (az
Uzemelési szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)

|_ PETM I KT - Matintivoleig - L0204 - ® .mmu!.ro Huabriticinag - 1004
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. S b R == :
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STAIILITAS INDUX. 5 = S=6 nommdle, p=0 202 d: FELURE T CROESSEG, 70 = 015 - masdgardansgs berdlet (aktiv) ; <) m

ATLAGOS SITLSEBESSEG. u = 25 mis A SITLSEBCSSOOMEFES MAGASSAGA (ALAF ESETBEN 10m) = 0 m
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e —
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27. abra Emisszié szamitas a 338. Il. rend(i féut 2+500 szelvényében a szallitassal terhelt
forgalomnovekmeényre
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28. abra Emisszi6 szamitas alapforgalomra M3 autdpalya 199+960 szelvényében (az
Uzemelési szakasz szallitasi tevékenységét nem tartalmazza)
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VoMALFORRAS 29221287, DEAGRAM 3023, 12,07,

29. abra Emisszié szamitas az M3 autopalya 199+960 szelvényében a széllitassal terhelt
forgalomndvekményre

A modellezések alapjan lathatdé, hogy az Uzemelés okozta forgalomndvekmeény
valtozdsdnak meértéke a vizsgalt kézutakon olyan kis mértéki az alapforgalomhoz
képest, hogy szamottevé ndvekedést nem okoz.

5122 A telephelyen végzett  tevékenységhez hasznalt munkagépek
légszennyezeése

A telephelyen torténd technoldgiai kibocsatasok, a langvagas és flexezéskor a telephely
udvaran képz8dd légszennyezd anyagok, de ezek mennyisége elhanyagolhato.
Ezen tevékenységek helye a telephelyen belll véltozd, a légszennyez6 anyagok
elszivaséara nincs sziikség, nem kerul kialakitasra pontforras.
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Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek, szallitdé jarmivek mikodése.
Kipufogdgazuk jellemzéen szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént tartalmaz.
A szamitott kibocsatas értékeket az alabbi fajlagos emisszios eértékekkel becsultik:
nitrogén-oxidok: 9,0 kg/t, CO: 63 kg/t, CxHy: 2 kg/t,. A szamitasnal figyelembe vettik a
gazolaj slrliségét, ami 0,00085 t/I; és a munkagépek kilénbd6zd fogyasztasait.
Az eredményeket a gazolaj slrliségének, az adott munkagép fogyasztasanak és fajlagos
emisszidjanak szorzata adja.

17. tAblazat Adott munkagép fogyasztasanak és fajlagos emisszidjanak szorzata

Kibocsatas egy CO [kg/h] NOx [kg/h] CxHy [kg/h]
munkagépre

rakoddégép 0,5355 0,0765 0,017
lemezbalazé, oll6z6 1,33875 0,19125 0,0425

A telepen 6sszesen 2 db nagyteljesitményl, diesel meghajtasi munkagép Uzemelése
tervezett. Ezek kibocsatasat aza alabbi tablazatban szemléltetjik:

18. tablazat

Kibocsatas telepen CO [kg/h] NOx [kg/h] CxHy [kg/h]
1 db rakodogép 0,5355 0,0765 0,017
1 db lemezbalazo 1,33875 0,19125 0,0425

A telephelyen lévé gépek Ilevegbszennyezési hatarértékei alacsonyak.
A hatasterilet atlagos szélsebesség (2 m/sec) mellett az utra korlatozédik.
Osszességében elmondhatd, hogy a telepen végzett munkagépek kibocséatasa
varhatdéan hatarérték alatti lesz, igy a kornyezeti levegéterhelését jelentés mértékben
nem befolyasolja.

Telephelyi szilard légszennyezé anyag kibocsatés

A telepen talalhaté utak és a manipulacios terilet szilard burkolattal van ellatva, ezért
jelentdsebb porképz&déssel nem kell szamolni Szikség esetén az utak locsolasa
biztosithato.

A hulladékok mozgatasa, langvagasa, oll6zasa nem jar jelentds porkibocsatassal.

A telephely iroda konténerének hiitése/flitése klimaval tervezett, leveg6terhelést okozé
bejelentés koteles pontforras nem kerl kialakitasra.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység uzemszerii miikédésének
levegbé emisszio hatasterilete a telephely teriletére, valamint a szallitasi atvonalak
kdzvetlen kdrnyezetére korlatozodik.
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A fentiek alapjan a levegémindéségre gyakorolt hatas a miikédés soran elviselheté,
ill. elhanyagolhaté mértékben ndvekszik a jelenlegi helyzethez képest.

5.1.2.3. Levegétisztasag- védelemmel kapcsolatos utasitasok, intézkedések

A manipulacios tertiletek illetve a szallitasi utvonalak burkoltak, ezért kiporzassal nem kell
szamolni. A manipulacios teruletek és szallitasi utvonalak tisztan tartasardl gondoskodnak,
ezzel is csbkkentve az esetleges kiporzas lehetéségét.

A hulladékok mozgatasa, ldngvagésa, oll6zasa nem jar jelentés porkibocséatassal.

A vashulladékok, kabelhulladékok boritasanak leégetése TILOS.

5.1.2.4. A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések:

A telephelyen folyamatos méré-ellenérz6 milszerek beépitése nem indokolt.
A telephelyen csak a kérnyezetvédelmi elGirasokat kielégité munkagépeket tizemeltetnek.
A technologiahoz tartozo gépek, berendezések kezelési utasitasait folyamatosan betartjak.
A rakodas soran tgyelnek az abbol ad6dé kiporzas csokkentésére a fellletek locsolasaval.
A technoldgiai fegyelem betartasaval, az id6jarasi korilmények figyelésével (lehetbség
szerint szélviharos idében munkasziinet tartasaval) biztosithaté a kibocsatasok folyamatos
ellen6rzése. A kibocsatasra vonatkozéan folyamatos mérések nem torténnek. A kiporzasra
vonatkoz6an szemrevételezéssel napi szinten torténik megfigyelés és ennek megfeleléen
torténik intézkedeés.

5.1.3. FEelhagyas

A tevékenység felhagyasaval a tevekenységhez kapcsol6dé jarmiforgalom megszinik,
igy a gépjarmivek altal okozott Iégszennyez8d anyag kibocsatas is. Bontasi munkalatok
nem varhatdak, mivel mobil irodaépllet és szocialis blokk telepitése tervezett.
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5.2. Zaj, rezgéesvedelem
Az UD Stahl Kft. a tervezett nyiregyhazi telephelyén fétevékenységként hulladékkezelést

kivan végezni. A telephely mikodésébdl adodo zajterhelés a hulladék ki-és beszallitasbol
illetve a telephelyen bellli munkavégzésbdl adodik.

A tervfejezet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szoélo
284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 9 § (6) és 2. melléklete szerint készilt.

521 A Telephely miikodéesébol adodo zajterhelés

Mozg0 zajforrasok

- 1 db Sennebogen 825 E tipusi gumikerekes forgézsamolyos, polipkanalas
rakodogép (7 6ra/8 6ra), dominans, zajkibocsatasa valtozé

- Ki- és beszallitast végzd teherautdk, naponta legfeljebb 5 darab, zajkibocséatasuk
elhanyagolhat6

Telepitett zajforrasok:
- Becker GS-2 tipusu balazo gép (7 ora/8 ora), dominans, zajkibocsatasa valtozo

A bejovd nehéz-tehergépjarmivek mérlegelnek, majd beallnak a kijeldlt szilard burkolatu
lerakd részre, lelritik a beszdllitott fémhulladékot, mérlegelnek, majd elhagyjak a
telephelyet. A lerakott hulladékot a polipkanalas rakodok szikség szerint torik, majd
deponaljdk, tarold konténerbe rakjak. A bélazé gépet kézi erével toltik meg, mely
munkafazis utan a gép hidraulika segitségével téglatest formara tomoriti a hulladékot. A
kiszallitast végz6 teherautok is mérlegelnek, beallnak a rakodd helyre, ahol targoncaval
rakodjak meg, mérlegelnek és elhagyjak a telephelyet.

A telephely dominans kérnyezeti zajforrasai €és maximalis Uzemelési iddik az alabbiak:

19. tablazat
Zajforras tipus hangteljesit Uzemidé/miis zajkibocsatas
mény szint zak jellege
1 db Sennebogen rakodo 97 718 valtozo
1 db Becker GS-2 tip. balazo 88 3/8 szakaszosan
valtozo
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A zajforras magassasa a Sennebogen polipmarkol6 esetén 2 m, a Becker GS-2 balazé
esetén 1,5 méter.

A zajforrds magassaga a markolok esetében atlagos érték, mert a szinesfémek mozgatasa

kozben a zaj az adott deponian lévé halmaz méretétdl fluggben eltér6 magassagban
keletkezhet.

A hulladékkezel6 telep mikodésének varhatd zajterhelését szamitassal hataroztuk meg az
alabbiak szerint:

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitményt a 3. tablazat alapjan az alabbi 6sszefliggéssel
szamoltuk ki

2
f‘lrl-.- =10- |g Z 100
‘"I

A hulladékfeldolgozé telephely technoldgiai miiveletei soran a kodrnyezetben
valésziniisitheté zaj mértéke:

LAM=LWA - 20*Ig r + 10*IgD - 11- Kn - Km - KL-Kz
O0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
LAM - a berendezések altal “r’ tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
LwA - a zajteljesitmény szintje dB-ben
D - 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL - a leveg6 elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
Km- a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kn- ndvényzet csillapito hatasa

r- telekhatar

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szamitasa-

« AKL (leveg6 elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036-2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban lévé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet
(10°C) és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fuggvényében 1,93 dB/km. A
tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik.

« Kn (a novényzet csillapitdé hatasa) az MSZ 15036-2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan-

Kn =an*sn
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ahol: an: 0,05 dB/m

sn: névényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0 m)

 Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekcio)
szamitasa a kovetkezb dsszefliggés alapjan tortént:

R
K, =|ag-Mx[1743%9]15
§ g

S ]

ahol: St: a vizsgélati pont es a zajforrdsok tavolsaga
hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga (esetinkben: 1,5 m)
Kz: A zajgatlo fal és a féldhanyasok hanggatld hatasa (dB)

Szamitasokkal egyrészt azt vizsgaltuk, hogy a Bokréta utcan a védendd iranyokban
az 50 dB-es hatarérték mekkora tavolsagra teljesul, illetve a telephely kdzvetlen
kornyezetében gazdasagi terileten a 60 dB-es hatarérték betartasa mekkora
tavolsagra teljesal.

Zajszamitasnal figyelembe vett iranyok és hatarértékek dsszefoglalasa:

20. tablazat

Irdny Zajterhelési hatarérték [dB]
nappal éjjel
Eszak, Nyugat, Kelet 60 50
Gazdasagi teriiletek (Ge711865)
Dél 50 40

(Falusias lakéteriletek, Lf 513542)

Zajvédelmi hatareértékek teljestilésének tavolsaga a kiilonb6zé iranyokba:

21. tablazat
Figyelembe vett irany LAeq Lw (dB) Kir- KQ- Kd- KL- KR- Km-talaj KN- r(m)
(dB) iranyit  iranyita  tavolsagt levegd  visszav  csillapite = "veV
asi si 6l fuggé  elnyelés  erédési hatasa ?IT‘ )
index  tényezd tényezé i tényezo CS't:p'
tényezé .
hatésa)
Eszak, Nyugat, Kelet 60 97,51 0 0 39,43 0,05 3 0,84 0 28
Gazdasagi teriletek
(Ge711865)
Dél 50 97,51 0 0 47,26 0,13 3 3,47 0 65
(Falusias lakoteriletek, Lf
513542)
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A szamitasaink alapjan minimum 65 méter tavolsagra kell végezni a rakodasi és
balazasi tevékenységet Bokréta utca 16/A szam alatti (28501/6 hrsz.) lakOGhaztél mérve
a nappali 50 dB-es zajterhelési hataréertek teljesiulése végett.

Hatasterllet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatasteriletét az elézetes vizsgalati eljarasban a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. § (2) a) bekezdése szerint méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) A koérnyezetvédelmi hatésagnak - a tevékenység,
illetve létesitmény jellegétdl fuggetlentl - a 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteruletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatastertletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, udul6teruletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendb részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. 8 (1) a) pontja €s e) pontjai alapjan
hataroztuk meg a védendék iranyaba ( Lf) nappali 40 dB-es hatasteriletet illetve a
gazdasagi tertlleten 55 dB-es hatasteruletet.

A szamitdsok szerint a 40 dB-es hatasterlleti gorbe a telephely hataratél a
kovetkezbképpen alakul:
150 m (piros szinnel abrézolva)

A szamitasok szerint a 55 dB-es hatasterlleti gbérbe a telephely kdzéppontjatdl a
kovetkez6képpen alakul:
40 m-re alakul (z6ld szinnel abréazolva)
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24. abra Telephely mikédésébdl adodo zajvédelmi hatasterlet
(Forras (sajat szerkesztés, Google maps)

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy a 40 dB-es hatasterileten belll az Lf

lakobvezetben az aldbbi védend6 ingatlanok talalhatoak:

Koézterilet Hazszam Hrsz. A védendd épulet Ovezeti
elnevezése épitményjegyzék szerinti besoroléas
Nyiregyhéaza, Bokréta 16/A 28501/6 1110 Egylakasos Lf
utca lakééplletek
Nyiregyhéaza, Bokréta 16 28501/7 1110 Egylakéasos Lf
utca lakééplletek
Nyiregyhéaza, Bokréta 14 28501/8 1110 Egylakasos Lf
utca lakééplletek
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5.22 Szallitasi tevékenyséq okozta zajterhelés

A beruhazasi terllet (Nyiregyhaza hrsz. 28501/4) Nyiregyhaza telepllés DNY-i részén
Huszartelep varosrészben helyezkedik el. A varosrész tehergépjarmivel az M3 autopalya
fel6l a 338 Nyiregyhaza nyugati elkertilé féut - ROkabokor Ut - Bottyan Janos utca - Bokréta
utca iranyabdl kozelitheté meg.

A széllitasi forgalom lakossagi és céges forgalombol fog 6sszedlini. A ki és beszallitds sajat
illetve a partnerek jarmuiveivel tervezett.

Napi szinten 5 db tehergépkocsival és 20 kistehergépjarmiivel szamolunk ( a kisteher
gépjarmi kategoria alatt a személygépjarmi utanfutéval torténd szallitast is belevesszik).

A telephelyrél térténd kiszallitds torténhet az UD STAHL Kft. sajat telephelyire ( raktarkozi
atadas pl. Hajduhadhaz, Miskolc, Mez8csat.) Ertékesités esetén kulfoldi export pl.,
Romania, Olaszorszag iranyaba. Belfoldi értékesités esetén fébb felvevé az Ozd ( OAM).

A telephelyre torténd beszallitds, torténhet sajat telephelytdl ( raktarkozi atvételezés)
lakossagtol torténd atvétel és a termeldi sajat keletkezés beszallitasa Nyiregyhaza és
agglomeracidja korzetébdl.

A telephely elhelyezkedését és a szallitasi Utvonalakat a 25. abra szemlélteti:

A telephelyet elhagyva a szallitéjarmivek a Bokréta- Bottyan Janos- Rokabokor- 338 -
M3 utvonalat fogjak hasznalni:
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25. abra Szdllitasi atvonal abrazolasa ( forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg:

A Bottyan Janos-Rékabokor at alapforgalmardl nincs adatunk. A szamitasainkat a 338 -
Nyiregyhaza nyugati elkertlé féut 0-5 km szakaszéara valamint az M3 autdpalya 199+960
szelvényére végeztik el:

22. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2021.) (forras: Orszagos Kodzutak 2021.
évre vonatkoz6 keresztmetszeti (Forras:
file:///C:/Users/HP/Downloads/Az%200rszagos%20kozutak%202021.%20evre%20vonatkoz
0%20keresztmetszeti%20forgalma%20(2).pdf)

Kbzut szama 338Il.rendii 3381l rendii M3 autdpalya
foéut féut
Szelvényszam 1+ 500 2+ 500 199+ 960
Hatarszelvényei 0+ 000 2 + 266 214 + 030
2 + 266 5+333 226 + 615
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Személygépkocsi 1615 4044 7540

Kis tehergépkocsi 372 1266 2774
Sz616 busz 9 24 69
Csuklos busz 0 0 1
Kdzepesen nehéz 32 20 195
tehergépkocsi
Nehéz 30 106 119
tehergépkocsi
Pdtkocsis 33 77 174
tehergépkocsi
Nyerges szerelvény 345 583 1732
Specialis 1 0 18
Motorkerékpar 5 18 43

Az érintett orszagos kdzutak alapallapot forgalmabol adodoé zajterhelés szamitasat
EXCEL segitségével végeztik, melyet az alabbiakban mutatjuk be:
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23. tablazat 338 1. rendii féut 1+ 500 szelvényében alapallapot forgalmabdl adédoé zajterhelés:

Jdarmii kat. Jarmd nappal  Q [Jarmii/h]
1. 1847.9 115.5
2. 42.6 2.7
3. 375.5 23.5
Jarmii kat. Jarmi éjjel Q [Jarmii/h]
1. 139.1 17.4
2. 35 0.4
3. 33.5 4.19

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=
LAeq(7,5)g,st,j €jjel =

v [km/h]
89.92
89.92
89.92
v [km/h]
90
90
90
68.3
60.4

O OO Tt OO0 Oo T

dB
dB

K
0.29
0.29
0.29

0.29
0.29
0.29

Ki[dB]
80.17
84.17
87.38
K{{dB]
80.18
84.18
87.39

KoldB]
-15.2
-31.5
-22.1
KoldB]
-23.4
-39.8
-29.6

Laeq(7,5)i[dB]
64.97
52.67
65.28

Laeq(7,5)i[dB]
56.78
44.38
57.79

d[m]
55
55
5.5
d[m]
55
55
5.5

Kg[dB]  Kiwoo[dB] K J[dB] Ku[dB] Ke[dB] K[dB]  Laeq(d,h)i[dB]
1.7 0.5 0 0 0 0 67.17
1.7 0.5 0 0 0 0 54.87
1.7 0.5 0 0 0 0 67.48

Kg[dB] = Kiwoo[dB] = K [dB] | Kn[dB] | Ke[dB] | Ki[dB] = Laeq(d,h)i[dB]
1.7 0.5 0 0 0 0 58.98
1.7 0.5 0 0 0 0 46.58
1.7 0.5 0 0 0 0 59.99

(*Szémitasainkat az alébbi adatokkal végeztiik: ANF1=1987, ANF2=46, ANF3=409; Forgalmi sav=2, Sebesség 90 km/h mindhérom jarmiikategoriaban)

24. tablazat 338 Il. rendd féut 2+ 500 szelvényében alapallapot forgalmabdél adédé zajterhelés:

Jarmii kat. Jarmii nappal Q [Jarmii/h]
1. 4938.3 308.6
2. 57.4 3.6
3. 703.2 44
Jarmii kat. Jarmi éjjel Q [Jarmii/h]
1. 371.7 46.5
2. 4.7 0.6
3. 62.8 7.85

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal=
LAeq(7,5)g,st,j €jjel =

v [km/h]
89.49
89.49
89.49
v [km/h]
89.99
89.99
89.99

71.6

63.8

K

0.29
0.29
0.29
K
0.29
0.29
0.29

Ki{dB]
80.11
84.11
87.32
Ki[dB]
80.18
84.18
87.38

KoldB]
-10.9
-30.3
-19.4
KoldB]
-19.2
-38.1
-26.9

Laeq(7,5)i[dB]
69.21
53.81
67.92

Laeq(7,5)i[dB]
60.98
46.08
60.48

d[m]
5.5
5.5
5.5
d[m]
5.5
5.5
5.5

Ka[dB]  Kiwoo[dB] K [dB] Kn[dB] Ke[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]
1.7 0.5 0 0 0 0 71.41
17 0.5 0 0 0 0 56.01
1.7 0.5 0 0 0 0 70.12

Kq[dB] | Kiwoo[dB] | K [dB] | Km[dB] | Ke[dB] = Ki[dB] | Laeq(d,h)i[dB]
17 0.5 0 0 0 0 63.18
17 0.5 0 0 0 0 48.28
1.7 0.5 0 0 0 0 62.68

(*Szamitasainkat az alabbi adatokkal végeztiik: ANF1=5310, ANF2=62, ANF3=766; Forgalmi sav=2, Sebesség 90 km/h mindharom jarmiikategériaban)

25. tablazat M3 autdpalya 199+ 960 szelvényében alapallapot forgalmabdl addédo zajterhelés:

Jérmii kat. Jarminappal  Q[Jarmi/h] v [km/h]  p K K[dB] Ko[dB] Laeq(7.54[dB]  d[m]  Ka[dB] Krwos[dB] KidB] Km[dB] KedB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]
1. 9406.4 587.9 119.67 0 0.29 83.67 -94 74.27 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 76.47
2. 214.9 13.4 99.56 0 0.29 85.4 -25 60.4 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.6
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3. 1827.3 114.2 99.56 0 0.29 88.56 -15.7 72.86 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 75.06
Jarmd kat.  Jarmii éjjel  Q[Jarmi/h] v [km/h]  p K K(dB] = Ko[dB] = Laeg(7.5)[dB] ~ d[m] = KgdB] = Krwon[dB] = K[dB] = Kn[dB] = KdB] = K[dB] = Laeg(d,h)[dB]
1. 907.6 113.5 119.99 0 0.29 83.71 -16.5 67.21 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 69.41
2. 23.1 2.9 99.98 0 0.29 8545  -31.7 53.75 55 1.7 0.5 0 0 0 0 55.95
3. 216.7 27.09 99.98 0 0.29 88.61 -22 66.61 55 1.7 0.5 0 0 0 0 68.81
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 76.7 dB
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 70 dB
(*Szamitasainkat az alabbi adatokkal végeztik: ANF1=10314, ANF2=238, ANF3=2044; Forgalmi sav=4, Sebesség 120 km/h= vi.; 100 km/h= wvy., v
jarmiikategoriaban)

A telephely miikbdésébol adodo szallitassal novelt zajterhelés szamitasa:

Napi szinten 5 tehergépkocsi forduléval ( azaz 10 db tehergépjarmi ) és 20 kistehergépjarmivel ( azaz 40 db kistehergépjarmivel )
szamolunk:

Az érintett orszagos kozutak alapallapot forgalmabol adodd zajterhelés szamitasat EXCEL segitségével végeztik, melyet az
alabbiakban mutatjuk:

26. tablazat 338 Il. rend( féut 1+ 500 szelvényeben az Gzemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomndévekménybdl adodo
zajterhelés:

Jdrmi kat. Jarmi nappal Q[Jarmid/h] v [km/h] p K Kd{dB]  Kp[dB]  Laeq(7,55[dB]  d[m] Ka[dB] Krwoo[dB] K [dB] Km[dB] Ke[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]
1. 1848.6 115.5 89.92 0 0.29 80.17 -15.2 64.97 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.17
2. 41.5 2.6 89.92 0 0.29 84.17  -31.7 52.47 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.67
3. 374.6 23.4 89.92 0 0.29 87.38 -22.1 65.28 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.48

Jarmii kat.  Jarmdi éjjel Qarmi/h]  v[kmh] @ p K K{dB] | Ko[dB] | Laeq(7.54[dB] = d[m] | Ke[dB] = Kreoo[dB] | KdB] = Km[dB] = Ke[dB] | K[dB] | Laeq(d,h)i[dB]
1. 178.4 22.3 90 0 0.29 80.18 -224 57.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.98
2. 4.5 0.6 90 0 0.29 84.18  -38.1 46.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.28
3. 44.4 5.55 90 0 0.29 87.39 -284 58.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 61.19

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 68.3 dB

LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 61.6 dB
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27. tablazat 338 Il. rendd féat 2+ 500 szelvényében az Gzemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adodo
zajterhelés:

Jdrmi kat. Jarmi nappal Q[Jarmid/h] v [km/h] p K Kd{dB]  Kp[dB]  Laeq(7,55[dB]  d[m] Ka[dB] Krwoo[dB] K [dB] Kn[dB] Ke[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]
1. 4879.2 305 89.51 0 0.29 80.11 -11 69.11 55 1.7 0.5 0 0 0 0 71.31
2. 56 35 89.51 0 0.29 84.11  -30.4 53.71 55 1.7 0.5 0 0 0 0 55.91
3. 693.7 434 89.51 0 0.29 87.32 -194 67.92 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.12
Jarmii kat.  Jarmdi éjjel Qarmi/h]  v[kmh] @ p K K{dB] | Ko[dB] | Laeq(7,54[dB] = d[m] | Ke[dB] = Kreoo[dB] | KdB] = Km[dB] = Ke[dB] | K[dB] | Laeq(d,h)i[dB]
1. 470.8 58.9 89.98 0 0.29 80.18 -18.1 62.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 64.28
2. 6 0.8 89.98 0 0.29 84.17  -36.8 47.37 55 1.7 0.5 0 0 0 0 49.57
3. 82.3 10.29 89.98 0 0.29 87.38 -25.7 61.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 63.88
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 716 dB
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 65 dB

10. dbra M3 autopélya 199+ 960 szelvényében az lzemelés idején a szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adodo
zajterhelés:

Jédrmii kat. Jarmii nappal  Q[Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB]  d[m]  Ka[dB] Krwmn[dB] K [dB] Ku[dB] Ke[dB] K[dB] Lae(d,h)[dB]
1. 9442.8 590.2 119.67 0 0.29 83.67 -9.4 74.27 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 76.47
2. 214.9 13.4 99.56 0 029 854 -25 60.4 55 17 0.5 0 0 0 0 62.6
3. 1836.3 114.8 99.56 0 0.29 8856 -15.7 72.86 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 75.06
Jérmii kat.  Jarmii éjjel = Q [Jarmi/h] | v [km/h] p K K{dB] = Ko[dB] | Lae(7,5)[dB] | d[m] = Ku[dB] = Krwoo[dB] | K[dB] = Km[dB] | Ke[dB] | K[dB] | Laeq(d,h)idB]
1. 911.2 113.9 119.99 0 0.29 83.71 -16.5 67.21 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 69.41
2. 23.1 2.9 99.98 0 0.29 85.45 -31.7 53.75 55 1.7 0.5 0 0 0 0 55.95
3. 217.7 27.21 99.98 0 0.29 88.61 -22 66.61 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 68.81
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 76.7 dB
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 70 dB
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28. tablazat A vizsgalt Utszakaszokra vonatkoz6 zajterhelés 6sszegzése:

Vizsgalt utszakasz Alapéllapot Az Uzemelési Novekmeény
zajterhelése idoszak
nappal/éjszaka  forgalmabél  nappal/éjszaka
adodo

zajterhelése
nappal/éjszaka

L Aeq (7,5 L Aeq (7,5 (dB)
szamitott) (dB) szamitott) (dB)
338 Il. rendi féut 1+500 km 68.3/60.4 68,3/61.6 0/+1,2
szelvényében ! ' ’ ’ ’
338 II. rendi féut 2+500 km 71.6/63.8 71.6/65 0/+1,2
szelvényében ! ' ' '
M3 autétt 199+960 km 76.7/70 76.7/70 0/0
szelvényében ! !

A szadmitdsok azt mutatjak, hogy az Uzemelési szakasz forgalomndvekménye a
vizsgalt kdzutak alapallapot okozta zajterheléséhez képest minimalis, az értékek a
valésagban nem érzékelhetbk.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenyseg
hatastertlete az a szallitdsi utvonallal szomszédos zajtél védendé terllet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékl jarulékos zajterhelési valtozast
okoz.

Szamitdsaink alapjan az Gzemelési szakaszra vonatkozdan zajterhelési hatasterilet
nem jelélheté ki (3 dB alatti a novekmeény) , ezért ennek térképes abrazoladsara nem
kerul sor.

5.2.3 Zaj-és rezgésveédelemmel kapcsolatos utasitasok, intézkedések

- A Tarsaség telephelyi zajkibocsatasanak csotkkentése végett a Bokréta utca 16/A
szam alatti (28501/6 hrsz.) lak6haztdl legtavolabbi pontokban kell végezni a rakodasi
tevekénységet.

- Fokozottan tgyelni kell a fémhulladék depdénidk magassagara, a rakodassal jard
zajterhelés csokkenetése miatt.

- A rakodast a vékony profild féemhulladékkal kell inditani és a hulladék ejtését
minimalizalni kell.

- A rakodogépkezelbktél kiméletes gépkezelést kell megkdvetelni.
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- Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.)
KO6M- GM egyittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.

- Tilos a védendd kornyezetben veszélyes mértékil zajt vagy rezgést okozni.

76

A" 99@ regyhéza, Bokréta utca 16/C,(HRSZ 28501/4) alatt tervezett fémhulladék gyiijté - elékezelé telephelyre vonatkozo Elézetes
Vizsgalati Dokumentacid



5.3. Hulladékgazdalkodéas

5.3.1. Hatotényezok

5311 Létesités

A tevékenység megkezdéséhez nincs szikseég létesitésre.

5.3.12. Miikédés

A tervezett tevékenység mikodése soran a keletkezd hulladékok minden esetben
kozvetett hatasokat okoznak majd, mivel nem a telephelyen keriilnek kezelésre. Ez a
kezelés jelenthet hasznositast, illetve lerakassal torténé artalmatlanitast. A hasznositas
soran fbéként a szdllitds hatasfolyamataival kell szamolni. Ebben az esetben a
hasznositds pozitiv hatdsa domindl, amelynél minden kornyezeti elem kozvetett
hatasvisel6ként jelolhetd meg.

A hasznositasra kerll6 hulladékokon kivul jelentkezik majd a hulladékok lerakassal
tortén6é artalmatlanitdsanak hatasa is. A lerakas kozvetett hatasfolyamata a
terlletfoglalas (hatasviseld: telepllési kornyezet, taj, szarazfoldi 6koszisztéma), bomlas
(hatasviseld: levegd) és a blzkibocsatas (hatasviseld: ember).

A hulladékok telephelyen kivili szallitasa a vizsgalt terlleten kivil is — kozvetett
hatastertlet — hatassal van a koérnyezet védend6 elemeire. A szallitas hatasanak
minimalizaladsa érdekében az atvevé megvalasztasa soran a szallitasi tavolsagot is
figyelembe kell venni.

A veszélyes hulladékok szallithsa, taroldsa és anyagmozgatdsa soran bekovetkezd
esetleges kiomlés soran a kovetkezd hatasvisel6ket érinté hatasfolyamatok indulhatnak
meg: talaj, felszini viz, mivi elemek, szarazfoldi ©6koszisztéma, ember, illetve
a szennyezes terjedésével a felszin alatti viz, a vizi 6koszisztéma, a levegd és az ember.
A hatasfolyamatok sulyossaga attol fugg, hogy az elfolyas burkolt tertleten tértént-e,
nagy mennyiségben kertlt-e ki az anyag, felitatasra kerilt-e, érintette-e a talajt, illetve,
hogy mennyire parolog az adott hulladék. Mivel a folyékony veszélyes hulladékok
telephelyen beldli gyUjtése és mozgatasa ellen6rzott korulmények kozott torténik, ez nem
jelent szamottevd veszélyt.

Egy esetleges robbanas soran a veszélyes hulladékok egy része is meggyulladhat, igy
égéslk soran a leveg6t szennyez6 anyagok szabadulhatnak fel. Ennek soran kozvetlen
hatasként maga a robbanas jelentkezik, ahol az ember, a levegd, a telepullési kdrnyezet
és a mlvi elemek lehetnek a hatasvisel6k. Az oltas soran oltéanyag jut a kdrnyezetbe,
amely a talajra, a levegore, illetve a felszini vizek minéségére lehet hatassal.
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Normal lizemmenet soran varhaté hatotényez6k

29. tadblazat Gydjteni, el6kezelni kivant hulladékok mennyiséqgei

HAK Mennyiség
Azonosit Megnevezése
0 szam tonna/év
120101  Vasfém részek és esztergaforgacs 15.000
120102  Vasfém részek és por 15.000
120103  Nem vasfém reszelék és esztergaforgacs 15.000
12 01 99 kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék 15.000
150104 Fém csomagolasi hulladék 15.000
16 01 06 Hulladékkd valt gépjarm(i, amely nem 15.000
tartalmaz sem folyadékot, sem mas veszélyes
160117  Vasfémek 15.000
160118 Nemvas fémek 15.000
16 01 22 Kozelebbrdl meg nem hatarozott alkatrészek 15.000
16 01 99 Kdzelebbrdl meg nem hatarozott hulladék 15.000
16 02 14  Kiselejtezett berendezés, amely kulonbozik a 15.000
160209-t0l 160213-ig terjed6
hulladéktipusoktol
16 02 16 Kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, 15.000
amely kulénbo6zik 16 02 15-t6l
17 0401  Vorosréz, bronz, sargaréz 15.000
170402  Aluminium 15.000
170403 Olom 15.000
170404  Cink 15.000
170405 Vas és acél 15.000
170407  Fémkeverékek 15.000
170411  Kabel, amely kilonbozik a 170410-t6l 15.000
191001  Vas-és acélhulladék 15.000
191002 Nemvas fém hulladék 15.000
191202 Fémvas 15.000
191203 Nemvas fémek 15.000
200136  Kiselejtezett elektromos és elektronikus 15.000
berendezések, amelyek kilonbdéznek a
200121-t6l, 200123-t6l és 200135-t6l
200140 Fémek 15.000
Osszesen: 15.000
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Hulladékok tarolasa

30. tablazat
Hulladék Téaroloterulet nagysaga Egyidejiile
megnevezése (m?) 9 térolr'\afé
mennyiség
betonozott, nyitott 1200 t
Vasfémek 1428 m2-es terllet erre
a célra kijelolt részén (kb. 1100 m2-en)
betonozott, nyitott 1.000t
Nem fémek 1428 m?-es tertlet erre
a célra kijelolt részén -78 m2-en)
betonozott, nyitott 300 t
Szinesfémek 1428 m?-es tertlet erre a célra kijelolt részén
(kb. 250 m?-en)
Veszélxes 10 kg-
nulladek 10 m2 (1 db 60 l-es hordo)
munkahelyi
gyujtéhely

A keletkezé veszélyes hulladékok gylijtése egy darab 60 literes hordéban munkahelyi
gyljtéhelyen fog toérténni. A veszélyes hulladék munkahelyi gydjtéhely fedett, betonozott,
zarhat6 helyen kerl kialakitasra. A gyijtéhely alapterilete 10 m2.

A csapadékviz nem tud a gydjtéhelyre jutni.

A begyiijtétt hulladékok atvevoi

A begyljtétt hulladékokat a Tarsasag az aldbbi nagy hazai és kulféldi hasznositoknak
ertékesiti a teljesség igénye nélkal:

Vashulladék: ?2?? MEH Zrt.
Szinesfémek ??7? Inter-Metal Recycling Kft

Keletkez6 hulladékok

A tevékenységhez tartoz6 kisebb gépkarbantartasokkor, ill. havaria eseményekkor,
olajos veszélyes hulladékok és faradt olaj hulladék keletkezhet. A keletkez6 veszélyes
hulladékokat a Tarsasag a veszeélyes hulladék munkahelyi gydijtéhelyen tarolja atadasig,
fém horddban. A keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége kb. ? kg/év. A keletkezett
veszélyes hulladékokat artalmatlanitasra a ? Kft. -nek adjak at.
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31. tablazat Karbantartas, havaria eseményekkor keletkezé hulladékok

HAK Megnevezés Csomagolas maédja
13 02 05* Faradt olaj 60l-es acélhordo
15 02 02* Olajos rongy keszty( 60l-es acélhordo
15 02 02* Olajos felitato anyag 60l-es acélhordo
15 02 02* Olajszlirék 60l-es acélhordo

5.3.1.3. Havariak kovetkeztében varhaté hatotényezbk

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyasa
esetén kovetkezhet be. Ez az elfolyas burkolt betonozott tertileten kdvetkezhet be, mivel
a kozlekedeési és manipulacios teriletek betonozottak. A betonozott tertleten torténd
elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent megndvekedett mennyiségl veszélyes
hulladék keletkezést, amely azonban kozvetlen kérnyezetterhelést nem okoz.

32. tablazat Havaria eseményekhez kapcsolddo hulladékok gydijtése

Hulladék HAK kaod Gyiijtés médja
megnevezése
Szennyezett 15 02 02* 60 literes acélhordéban

abszorbensek (pl.
perlites felitatbanyag)

A havariakbdl keletkez6 veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkezé
cégeknek adjak at tovabbi kezelésre.

5.3.1.4. Felhagyas

Normal izemmenet soran varhaté hatétényezék

A tevékenység felhagyasara vonatkozd tervekkel egyelére nem rendelkeznek.
Az esetleges felhagyasi tevékenység épitési-bontasi hulladékok keletkezését nem vonja
maga utan, mivel épitmény nincs a telephelyen.

Mas tevékenységre torténd attérés azonban épitési-bontasi hulladékok keletkezését
vonhatja maga utan, de mas tevékenység megvaldsitasa jelenleg nem tervezett.
Ezek megfelel§ artalmatlanitasardl az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl szo6lé 45/2004. (VI.26.) BM-KvWM egytuttes rendelet elbirasai szerint kell
majd gondoskodni.
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Havariak kovetkeztében varhaté hatotényezék

A felhagyas soran tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények tarolasa, illetve az ott
gyujtott veszélyes hulladékok gydjtése és elszallitast szolgalé anyagmozgatasa soran
a kornyezetbe jutas esetén, azok felszedésébdl veszélyes hulladékok keletkezhetnek.
Ennek megelézésére megfelel6 tarold és gyljtéedények hasznalata szikséges.
A keletkez6 hulladékokat, a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen kell
kezelni.
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54. Természet-és tajvédelmet érinté hatasok

NATURA 2000 teruletet nem érintenek a tevékenység koérnyezeti hatasai sem
kozvetlenldl sem pedig kdzvetve. Az elbézetes vizsgalati dokumentacio mellékletét képezi
a taj és élévilagvedelmi felmérés.

A tervezett telephely mikoédésével a kornyezé élévilagra nem gyakorol hatast, mivel a teljes
manipulacios tertlet betonozott, a kibocsatasok hatasterilete a telephely terlletére
korlatozodik.

5.5. A felszini és felszin alatti viztesteket, ivovizkivételre Kijeldlt
teruleteket érinté hatasok

A telephelyen folytatott tevékenységet betonozott, manipulaciés teruleten és kozleked6
atvonalakon, valamint zart csarnokban végzik. Normal Gzemmenet és havéria esetén
nem kerulhet szennyezd anyag a talajba, és a felszin alatti vizekbe.

A tevékenységb6l és a tervezett miszaki védelembdl adodoan, valamint
a vizbazis védbidomanak nagy tavolsaga miatt- az ivovizkészletek szennyezddése
kizarhato.

5.6. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok
A tervezett tevékenységnek nincsenek orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasai.
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6. A HATASTERULET KIJELOLESE

6.1. A vizsgalandé terulet levegoétisztasag-védelmi lehatarolasa

A telephelyen a beruhazast kovetéen veégzett tevékenység soran levegéterhelést
a szallité jarmlvek, rakodogépek miikddtetéséhez tartozd porképzddés és l1égszennyezé
anyag kibocsatas jelent. A szallitasi tevékenység altal okozott levegbterhelés
hatasterlilete az érintett Utvonalak kozvetlen kornyezete. A telephelyen 1évd gépek
mikddésébdl keletkez6 légszennyezd anyag a telephely terlletére van hatassal,
hatésteriilete a munkavégzés teriletére korlatozodik, egészségugyi hatasa jelentésebb,
mint a kornyezeti.

6.2. A vizsgalando terilet talaj- és felszin alatti vizvédelem szempontu
lehatarolasa

Foldtani kézegek vonatkozasdban a tevékenység kilénb6zé fazisai (Iétesités, lzemelés,
felhagyas) altal érintett terllet a telephely terlilete, ezen belil a manipulacios teriletre
koncentralodik. A kodzvetlen hatasterilet a telephely teriilete, a nem betonozott
terlleteken torténd havaria eseményekkor veszélyes anyag elfolydskor kozvetve
a kornyez6 teruleteken is hatassal lehet ennek valészinlisége azonban nagyon csekély
az egyszerre a telepen tarolt, illetve a rakoddgépben lévé veszélyes anyagok
mennyiségébdl adéddan.

6.3. A vizsgalando¢ terllet felszini vizvédelem szempontu lehatarolasa

A telepen folytatott tevékenység soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.
A kommundlis szennyviz mennyisége a vizfelhasznalas alapjan becsiilhetd, 25 m3/év
mennyiséggel lehet szamolni. A szocidlis épuletben keletkezé6 kommunalis szennyviz a
varosi kommunalis csatornaba keril elvezetésre.

6.4. A vizsgalando terulet élévilag-vedelem szempontu lehatarolasa

A tevékenység létesitése az éldvilagot tekintve csak a telephely teriletét eérinti.
A telephelyen nincs természetes élévilag, a tervezett tevékenység nincs hatassal
az élovilagra.
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6.5. A vizsgalandé terilet hulladékgazdalkodas szempontu
lehatarolasa

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv, mivel
a hulladékok hasznositasra valé el6készitésével (el6kezelés) fontos kdrnyezetvédelmi
célkitlizést valosit meg. A hulladékkezelés végzésével a cég hozzajarul az eréforrasok,
nyersanyagok megtakaritdsahoz, lerakok teriletfoglalasanak visszaszoritasadhoz. Ennek
soran természetesen nem hasznosithatd hulladékok is keletkeznek, azonban ezek
mennyisége elkertlhetetlen és jéval kisebb mennyiségli (3 %) a hasznosithato
hulladékokenal.

A keletkezett veszélyes hulladékok vészhelyzetszerl kornyezetbe kerilése esetén
a telephelyen kozvetlen hatasfolyamatok is indulhatnak, azonban ezek féként burkolt
terlleteket érinthetnek, igy csak komoly meghibdsodas esetén okozhatnak sulyosnak
mondhatd kornyezetszennyezést. Amennyiben mégis bekovetkezne, ugy kizardlag
a telephely kozvetlen teriletét érinti, tovabb nem terjedhet.
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7. OSSZEFOGLALAS

Az 5. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat. Az alabbi tdblazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze:

Osszességében kijelentheté, hogy a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében az UD

Stahl Kft.

Bokréta utcai

hulladékkezelé telephely Uzemelésével
allapotvaltozasok (hatasok) nem jelentések.

a kornyezeti

Kornyezeti Hatast kivalt6  Hatotényez Hatas Hatas Valtozéas
Elem tevékenység 6k idétartama mindsitése jellemzése
Levegb Dizel motorok Flstgaz Uzemelés Nem jelentés A tevékenység
Uuzeme kibocsatas befejezésével
megsznik
Anyagmozgatas = Szall6 por Uzemelés Nem jelentés A tevékenység
befejezésével
megsznik
Foldtani Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
kdzeg, Talaj érzékelhetd
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
érzékelhetd
Felszin alatti Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
viz erzekelhet6
Elvilég Dizel motorok  Fustgazkibo Uzemelés Nem jelentés A tevékenység
tizeme csatas, befejezésével
zaj, rezges megszinik
Telephely Bolygatott Uzemelés Nem jelentés A tevékenység
Uzemelése tertletek befejezésével
megsz(nik
Telepllési Dizel motorok Fustgéaz Uzemelés Nem jelentés A tevékenység
kornyezet uzeme kibocsétés, befejezésével
Zaj megsznik
Anyagmozgatéas Zaj Uzemelés Nem jelentés A tevékenység
: befejezésével
rakodéas megsz(inik
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Leveqgb:

Normal Gzemmenet soran varhat6 hatétényezok:
e A telephelyen végzett szallitas valamint a szallitasi Gtvonalak mentén a mozgoé
légszennyez6 forrasok a kornyezeti levegdre gyakorolt hatasa:
e A telephelyen végzett tevékenységhez hasznalt munkagépek lIégszennyezése

A modellezések alapjan lathaté, hogy az Uzemelés okozta forgalomndvekmeény
valtozasanak mértéke a vizsgalt kbzutakon olyan kis mértékl az alapforgalomhoz képest,
hogy szamottevé ndvekedést nem okoz.

A telephelyen lévé gépek levegbszennyezési hatarértékei alacsonyak. A telepen végzett
munkagépek kibocsatasa varhatéan hatarérték alatti lesz, igy a kornyezeti levegbterhelését
jelentés mértékben nem befolyasolja.

Osszességében megallapithaté, hogy a tevékenység uzemszerli miikodésének
leveg6é emisszié hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a szallitasi utvonalak
kdzvetlen kdrnyezetére korlatozodik.

Foldtani kbzeq és felszin alatti viz:

Talaj és felszin alatti viz a telep kialakitasdbdl, a manipuléciés terllet folytdn nem
szennyezddhet.

A telephely vizfelhaszndlasa és szennyvizkibocsatasa kommunalis jellegii, és a
varosi kdzmdhalézattal van megoldva, ezért ez nem hat a felszini-, felszin alatti
vizekre.

Hulladékgazdalkodas:

A tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv, hazank nagyobb aranyu
hulladék Ujrahasznositasanak el6segitésében jatszik fontos szerepet. A keletkezd
veszélyes es nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyoknak megfeleléen gydjtik, hulladék
nyilvantartast szabalyszeriien vezetik.

A telephely dominans kornyezeti zajforrasai varhatéan 1 db Sennebogen rakodd és 1 db
Becker GS-2 tip. bélazo illetve a ki- és beszallitast végzd teherautok mozgasabol adodo
kornyezeti zajterhelés.

A szamitasokkal egyrészt azt vizsgaltuk, hogy a Bokréta utcan a védendd iranyokban az
50 dB-es nappali hatarérték mekkora tavolsagra teljesul, illetve a telephely kozvetlen
kérnyezeteben a gazdasagi terileteken a 60 dB-es hatarérték betartasa mekkora
tavolsagra teljesul.

A szamitasaink alapjan minimum 65 méter tavolsagra kell végezni a rakodasi és balazasi
tevékenységet Bokréta utca 16/A szam alatti (28501/6 hrsz.) lakéhaztol mérve a nappali 50
dB-es zajterhelési hatarérték teljestlése vegett.

A szamitasok szerint a 40 dB-es hatastertleten vannak védendd lakéépulletek, melyekre
zajkibocsatasi hatarérték megallapitdé hatarozatot kell kérni.

Zajvédelmi intézkedésként a Tarsasag megkoveteli a kiméletes gépkezelést; fokozottan
ugyelni kell a fémhulladék deponidk magassagara, a rakodassal jar6 zajterhelés
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csokkenetése miatt. Ezeken tul a rakodast a vékony profila fémhulladékkal kell inditani és a
hulladék ejtését minimalizalni kell.

A telephely miik6désébdl adodo szallitassal nbvelt zajterhelés a vizsgélat kozutakon
modellezésiink alapjan nem lesz érzékelheté.

Elévilag:

A telephely élévilagra nem gyakorol hatast, mivel a teljes manipulacios terilet betonozott, a
kibocsatasok hatasterilete a telephely tertletére korlatozodik.

A telephelyen végzett tevékenység nem gyakorol karos hatést a kérnyezet elemeire.

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciéban bemutatottok alapjan kérjuk az
engedélyeztetni kivant hulladékgazdalkodasi telephely |étesitésének jovahagyasat.
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8. CSATOLT MELLEKLETEK

1. melléklet: RNY Meghatalmazas

2. melléklet:  Kdrnyezetvédelmi szakért6i engedélyek
3. melléklet:  Koérnyezetvédelmi szakért6i Diploma

4. melléklet:  Felel6ésségvallalasi nyilatkozat

5. melléklet:  Elévilag és tajvédelmi munkarész

6. melléklet:  Helyszinrajz

7. melléklet:  Tulajdoni lap

8. melléklet:  Telepengedély

9. melléklet:  Zajkibocsatasi engedély

10.melléklet:  Hulladékgazdalkodasi engedély
11.melléklet:  Banki igazolas igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésérél

12.melléklet:
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