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Az engedélyezéskor figyelembe vett adatok az alabbiak (Elozmények):

A kornyezetvédelmi hatosag a 603-14/2018. szamu hatirozattal modositott 1551-
16/2016. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt adott ki az Ibrany 0131/11 hrsz.
alatt tervezett baromfi sziilépar utoneveld telepre.

A Baromfi-Coop Kft 8 db 0j sziildpar tojo istallo és egy kakasneveld istalldo épitését
tervezi. A kakasneveld csak iddszakosan lesz hasznalatban. Az allomadny eldnevelten
érkezik a telepre a Baromfi-Coop Kft. sziilopar eléneveld telepeir6l 18-19. hetes korban.
El6szor mindig a kakasokat szallitjak at, majd a jércék kovetkeznek. A telepitésnél allitjak
be a jércék és a kakasok ivararanyat, ami 8,5 - 9,5 % kozotti. 67760 férdhely esetén ez
6437,2 kakast és 61322,8 db jércét jelent. A beérkezd jércék koriilbeliil 2 kg, mig a
beérkezd kakasok kortlbeliil 3 kg tomegliek, igy a betelepitett allomany (141.957 kg)
283.9 SZA egységet jelent.

A fenti ivararany az allomany koraval valtozik, a termelési ciklus végére 6,5 — 7 % lesz a
tytkok és a kakasok aranya. Az életkor €s a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési
ciklusban (44 — 46. naptari hét) a tyukokbol a természetes clhullas és a technologiai
selejtezés mértéke 15 — 16 % lesz, ugyanez az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s. A
fentiek alapjan a nevelési periddus végére kb. 5021 db kakas és kb. 52124 db tojé marad.
A ciklus végére a kakasok tomege eléri a 4,7-5,0 kg-ot, mig a tojoké a 3,8-4,0 kg/db-ot, igy
a ciklus végén az allomany (233.602 kg) 467,2 SZA egységet jelent.

A baromfitelep szagkibocsatasanak meghatarozasnal 467,2 SZA egységgel szamoltunk a
fentiek alapjan.

A sziilopar allomanyokat a tojotelepen racspadld és mélyalom kombinacidjaban fogjak
tartani. Az itatd a racspadlon helyezkedik el. A racspadlo és a mélyalom aranya kb. 40 - 60
% a megbizd adatai alapjan. A racspadlok ala lagunas, tragyaaknas rendszer keriil majd
kiépitésre. Ennek sokoldali eldnyeit, mint higiéniai szempontbol, mint a széraz alom
megorzése szempontjabol meg kivanjak teremteni még jelentds tobblet koltségek aran is.
Az eteték a mélyalomban helyezkednek el, az itatdk a tojofészek melletti racspadlo felett.
Az esetlegesen elcseppend viz nem a szdraz almot nedvesiti be.

Alomanyagként pellettalt szalma almot fognak hasznalni. A pellettalt szalma almot a
Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara a mérési eredmények
alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhatd optimalis esetben.



A szakirodalom a ketreces tojotenyésztés fajlagos szagkibocsatdsdit maximum 60
SZE/sxSZA értékiinek tekinti:
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Allattenyésztés fajlagos szagkibocsatéasai
(OLDENBURG-MANNEBECK, 1987 nyoman)

Mivel az éaltalunk vizsgalt kombindlt tartastechnologia fajlagos szagkibocsatasra sem
irodalmi adat, sem mérési eredmény nem allt rendelkezésre, ezért sulyozott atlagolassal
szamoltunk a megbiz6tdl kapott racspadld és a mélyalom arany (kb. 40 - 60 %) és a fenti
fajlagos szagkibocsatasok alapjan:

(OXSOHOND) = 29.4 SZE/S*SZA

40+60

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 13735,68 SZE/s értékiinek adédik
(467,2 SZAx 29,4 SZE/s).

A vizsgalt terliletre tervezett sziilopar telep szagvédelmi hatésteriilete atlagos terjedési
viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol mért
145,6 méter tdvolsdgon beliil van. 145,6 méter tavolsdgban a bilizkibocsatds mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.

A vizsgalt teriiletre tervezett sziildpar telep szagvédelmi hatésteriilete kedvezdtlen
terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek)
hataratol mért 258 méter tavolsagon beliil van. 258 méter tdvolsdgban a bilizkibocsatas

mértéke egyenld a szagkiiszobbel.



Védelmi fvezet:
A leveg6 védelmérol szold 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a
biiz kibocsatassal jard kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznélati

engedély koteles tevékenységek, illetve Iétesitmények esetében a buizterhelonek védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kdrnyezetvédelmi hatdsag a
védelmi  Ovezet nagysdgat - a  kornyezetvédelmi  engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen
terjedési viszonyok (kiilondsen az uralkod6 szélirany, iddjarasi viszonyok) mellett, a
domborzat, a véddelemek és a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a
légszennyezd forrds hataratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban
lehatarolt teriiletben hatarozza meg.

Mivel a tervezett baromfitelep szagvédelmi hatasteriilete kedvezétlen terjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffaz forrasok (neveldépiiletek) hataratél
mért 258 méter tavolsagon beliil van, ezért a neveloépiiletek koré a kornyezetvédelmi
hatdésag altal kijelolt 300 m tavolsagu védelmi 6vezet nagyobb, mint a szagvédelmi
hatasteriilet.




A baromfitelep modositasara vonatkozo allapot:

Az Eggs-Coop Kft. (4537 Nyirkércs, Petofi u. 41.) Iétesitésre és lizemeltetésre atvette a
Baromfi-Coop Kft-t61 az IBRANY III. SZAMU TELEP , TOJOTELEP” megnevezésii Ibrany
0131/11 hrsz.-on talalhato telephelyet.

Kiépitett termelési kapacitas: 84.000 db baromfi sziiléallomany (him és ndivara)

Az Eggs-Coop Kft. (Nyirkércs, Petofi u. 41.) Ibrany telepiilés kiiltertiletén, a 0131/11 hrsz.-0
ingatlanon egy uj Tojotelep belizemelését tervezi 8 db uj épitési tojo istallo, 1 db
kakasnevelé valamint a kapcsolodo létesitmények megépitésével. Az istallok tervezett
kapacitasa 6sszesen 84 000 db baromfi / rotacié.

Két fajta betelepitési modot alkalmaznak majd a telephelyen az alabbiak szerint:

»A”:  Sziildpar naposcsibe betelepitése

»B”: Az allomany elonevelten érkezik a telepre a Baromfi-Coop Kft. sziilopar eléneveld
telepeir6l 18-19. hetes korban



»A” betelepitési technoldgia bemutatasa:

Az Eggs-Coop Kft az Ibranyi telephelyén 9 Iégtérrel rendelkezd 1j tojotelep épitését tervezi.
Az épiiletek egy kdzponti folyosordl fognak nyilni és egymas mellett lesznek elhelyezve.

A baromfi telep hasznos nevelé alapteriilete a beruhazas utan 10.230 m? (kés6bbiekben
részletezve) lesz az alabbi allatlétszammal.

Ivar Hasznos nevel0 feliillet | Telepitési siiriiség Egy rotacioban max. telepitett baromfik
szdma

Jérce 8 505 m? 8,7 db/m? 73995 db

Kakas 1725 m? 5,8db/m? 10 005 db

Osszesen 10 230 m? 84 000 db

Istallok elokészitése fogadasra

A technologia a sziilopar naposcsibe fogadasanak elokészitésével indul.

A sziilopar csibéket a tenyésztd cégtdl vasaroljak. A telepités elott €s a fertdtlenités utan az
istallo padozatara négyzetméterenként 1 kg portalanitott, hd kezelt, pelletalt szalmat teritenek
sz€t. A telepités eldtt minimum 24-48 o6réval elkezdik az istallok felfiitését.

A naposcsibék szdmdra kiillondsen fontos a megfeleld homérséklet biztositasa, a napi
héingadozasok minimalisra csokkentése.

Az optimalis relativ paratartalomnak 70 -75 %-nak kell lennie, mig a levegé hémérsékletének
32-34 C-fok az els6 napon, amelyet folyamatosan csdkkenteni sziikséges a termelési ciklus
soran egészen 20 C - fokig.

A naposcsibék fogadasa

Az itatok ala csibeetetd papirt htznak, amelyet megtoltenek vékonyan takarmannyal
kozvetleniil a csibék érkezése elott. A csibeetetd papir olyan természetes alapanyagbol késziil,
amely az istallokban a 6 — 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a csibék annak cellul6z
maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 — 9. életnapon ez a papir nyomokban sem talalhato
meg.

A naposcsibék a telepre specialis hiithetd-flithet gépjarmiivel érkeznek. A csibéket milanyag
rekeszben vagy papirkarton dobozokban szallitjak. A csibéket a dobozokbol kozvetleniil az
itato ala a csibepapirra 6ntik, ahol azonnal megtalaljak a takarmanyt és a vizet. A csibepapir 6
- 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan toltik fel a csibeetetd talcakat
takarmannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2 hetes koraban kezdik meg az
atallast a lancos etetdre.

A naposcsibék telepitésekor nem minden istallot telepitenek be, melynek oka, hogy a nevelés
soran tobbszor az allomany valogatasra, sulyszerinti osztalyozadsra keriil. A stlyban a
standardtol jelentésen eltéré madarakat kiilon istalloba telepitik at 4 és 8 hetes korukban. A
fent leirt telepitési stirliséget a 8. hét utan fogjak elérni.



Takarmanyozasi, itatasi technologia

A takarmanyt a cég sajat takarmanykeverdiben allitja eld, a telepitett fajta technologiai
leirasaban szerepld beltartalmi értékeknek megfeleléen. A naposcsibék telepitése utan toltik
fel a csibeetetd talcakat takarmannyal. Az allomany 2 hetes koraig ebbdl eszik, majd 2 hetes
koraban kezdik meg az atallast a lancos etetére.

A takarméanyt a gépkocsikrol kozvetleniil az o6lak mellé adagold szerkezettel ellatott zart
silokba fljja be a takarmanyos autd, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriilt spirdlos
behordo berendezés szallitja a takarmanyt az 6lakban levo garatokba. A takarmany szallitas a
rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatorndn halad. A mérlegrendszer
segitségével a takarmany fogyasztas allandoan figyelemmel kisérheto.

Takarmanyozdasi program novendék telepeken.

Az els6 héten a takarmanyfogyasztas korlatlan a csibék részére. A masodik héttdl a
korlatozott etetésre allnak at.

A takarmanyadagok a kdvetkezd képen alakulnak.

Az els6 héten kb. 20 gr/db, 18-20 hetes kordban az attelepitéskor 85-100 gr/db a kakasoknal
¢s a jércéknél egyarant.

A kovetkez6 takarmanyokat etetik az alabbi formaban:
1-2 hét sziildpar indit6 1., finom morzsa

2-4. hét sziilopar indit6 2., durva morzsa

4-16. hét sziilopar neveld, finom morzsa

16- héttdl sziilopar tojo elokészitd, finom morzsa

Az itatashoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurasu kutbol biztositjak, szopokas, zart
technologiaju rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrizziik. A szopodkas
itatasi technologia lehetdve teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
keriilését. Ennek a technoldgidnak koszonhetden az itatok kornyékén 1évo alom allandoan
szaraz allapott, s igy a szerves anyag bomldsa nem indul meg. A bomlasi reakciok jelentds
lelassuldsa miatt csokken a technologidban a blizt okozd szerves vegyiiletek, valamint a
kénhidrogén és ammonia képzddése. Az alom széraz allapotban tartasaban fontos szerep jut a
szell6zési berendezésnek is, mivel a paratartalom szabdlyozisa az alom szdraz allapotban
tartdsara is jelentds befolydssal van. A szopokas itaté alkalmazasaval a vizben I€vo
mikroorganizmusok szdma minimalisra csdokkenthetd, ami a szerves anyagok lebontasanak,
ezaltal a blizt és mas gazok keletkezésének lassitasandl nagy jelentdségli. A szopokas itatd
megfeleld alkalmazdsdhoz a vilagitds mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a
szopdka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a vizcsepp csillogasa vonzza az itatohoz.



Szelloztetési technologia

A jo levegd a technologiai eldirasoknak megfeleld homérsekletli és paratartalmu, pormentes
¢és karos géazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat.

A szelloztetés az eredményes baromfi tartds egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvet6 ok van, mely a baromfi istallok kielégit6d szellbztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltavolitani a felesleges hot

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B a berendezések élettartamanak novelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az alagutszell6zést terveznek és hasznalnak valamennyi
szilopar neveld és tenyész telepeken. A szelloztetd rendszer milkddtetését automatikus
vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép folyamatosan méri a hdmérsékletet
€s a paratartalmat, s az automatika a ventillditorok inditasaval, fordulatszdmanak
szabalyozasaval, a légbeejtOk nyitdsaval, zarasaval, a futéberendezések inditasaval,
szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet €s
a paratartalom is.

Az allomany nevelése

Az allomany nevelési periodusa naposcsibe kortdl - 62-65 ¢élethetes korig tart.

Ahogy elérik a 18-19. ¢lethetes kort olyan, mint a ,,B” technoléia.

Az ¢életkor és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tyukokbol a természetes elhullas és a technologiai selejtezés mértéke 10 — 15 % lesz, ugyanez
az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.

Allategészségiigy
Az aldbbi programot a cégcsoport foallatorvosaval kozdsen alakitottak ki, s az éllatorvos
feliigyelete mellett hajtjak végre, s tartjak folyamatos ellendrzés alatt.

Ennek keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

- A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmii forgalmat
minimalizaljak

- A telepre csak a technoldgiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozo és ellenérzd személyek 1éphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kovetden.

- A latogatok szdmat minimalizaljuk. A latogatok a neveld terekre nem léphetnek be.

- Minden istall6 bejaratdhoz tiszta, fertStlenité oldattal feltoltott talca és kézmosd van
elhelyezve, melyben kéz-1ab fertGtlenités utan lehet belépni. Az istalld eldterében a
labbeliket le kell lecserélni.



- A ragcsalok istallokba jutdsat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épiilet allando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.
- Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gyiijté épiiletben gyiijtik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezd szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallité gépkocsi
a szallitds soran a szallitasi utvonal és a gyljtéhely elhelyezésének kovetkeztében nem Iép
be.

- Az dllomany rendszeres vakcinazéasat szigoru eldirasok betartasa mellett az allatorvos
iranyitasaval végezik.

Tragya eltavolitasa, takaritas, fertotlenités, almozas:

A baromfik elszallitdsa utan meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését €s tisztitasra valod
elokészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliiletekhez a tragyazas, takaritas soran.

A kiszerelés utan kell a tragyat eltdvolitani iigyelve arra, hogy sz6rddas ne legyen.

A kitragyazashoz kisméreti homlokrakodd gépet és tragya elszallitdé gépjarmiiveket
hasznalnak.

A racs alatt elhelyezkedé alommentes, tiszta tragyat elkiilonitetten szallitjak a
kaparoétérben elhelyezkedd almos, szaraz tragyatol.

Mindkét tipusu trdgya a nyirmadai kozponti tragyatarolo telepre vagy a nyirjakoi
baromfitragya feldolgozd telepre fog keriilni. A kitragyazast kovetden az istallo szaraz
takaritasat kell elvégezni a portalanitassal kezdve, az épiiletet ,,seprii tiszta” allapotba hozva.
A ventillatorokat, a szellézOnyilasokat, kiilsd €és belsd falakat portalanitani sziikséges. A
szaraz takaritas utdn nagynyomasu vizes mosoval mossak le az istallo minden feliiletét, €s
minden berendezési targyat. Kiviilrél befelé mosnak, igy a szennyezddés kiviilre nem keriil.
Az ¢épiiletek csatorndjan keresztiil a moséfolyadék a gylijtdaknaba jut. Az épiiletek és a
technologia mosasat addig végezik, amig lathatd szennyezddést talalnak. A viztiszta mosast
kovetden az istallok habtisztitdsa kovetkezik. A feliiletre kijuttatott hab a lathatatlan vagy
esetlegesen hideg vizzel el nem tavolithatd szennyezddéseket oldja le a feliiletrél. Az eldirt
behatési idd elteltével az istallo és a technologiat Gijra elmossak. A szaradas utan a feliileteket
hab formajaban fert6tlenitik. A technologia beszerelése utan az istallokat kodképzo
berendezés segitségével gazositjak, majd bezarjak.

A takaritds hatékonysdgat higiéniai mintavétellel ellendrizziik a fertdtlenités utan. Az 1j
allomany fogadésa csak alacsony 0sszcsiraju €s salmonella negativ istalloba torténhet.



.B” betelepitési technolégia bemutatasa:

Az Eggs-Coop Kft. az ibranyi telephelyén 1) telephely épitését tervezi. Az épiiletek egy
sorban, egymas mellett lesznek elhelyezve és egy higiéniai folyosdval lesznek 0sszekotve. Az
istallok hasznos neveld feliilete 10.230 m?,

Ivar Hasznos nevel6 feliilet Telepitési stirliség Egy rotacioban felnevelt baromfik
szdma
Vegyes 10.230 m? 8,21db/ m? 84 000 db

Istallok elokészitése fogadasra

A telepités eldtt €s a takaritas fertdtlenités utan az istallo padozatara négyzetméterenként 0,5-1
kg portalanitott, hékezelt, szalma pelletet vagy faforgacsot teritenek maximum 1-2 cm
magassagban.

Allomany fogadssa

Az allomany el6nevelten érkezik a sziilépar eléneveld teleprél 18-19. hetes korban vagy
helyben nevelik el6 (,,A” technolégia). Az allomany szallitasa az elonevel6 telepr6l éloallat
szallitd gépjarmiivel specialis baromfiszallitd rekeszekben torténik. Eldszor mindig a
kakasokat szallitjak at, majd a jércék kovetkeznek. A telepitésnél, bedlazasnal allitjak be a
jérceék és a kakasok ivararanyat ami 9,0-10,0 % kozotti.

A fenti ivararany az allomany koraval valtozik, a termelési ciklus végére 6,5 — 7 % lesz a
tyukok ¢és a kakasok aranya.

Az ¢életkor és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tyukokbol a természetes elhullas és a technologiai selejtezés mértéke 10 — 15 % lesz, ugyanez
az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.

Tehat 100 beolazott (18. hetes) jércébol 85 — 90 db letermelt tyak keriilhet értékesitésre, mig a
8 — 9 db kakasbol 6 — 7 db kakast értékesithetiink a tenyésztési ciklus végén.

Az allomany nevelése, tartasa

A sziilépar tartas célja a kivaldo mindségii és keltethetdségii keltetd tojas eldallitasa. A
keltetd tojas mindsége hatarozza meg a keltetési lizletag eredményességét, a naposcsibe €s a
brojler mindségét, ami lényegesen befolyasolja a cég piaci megitélését és eredményességét.

A sziilépar allomanyokat a tojotelepen racspadlo és mélyalom kombinacidjaban tartjak. Az
itatd a racspadlon helyezkedik el. A racspadld és a mélyalom aranya kb. 40 - 60 % lesz a
beruhazas utan.

Az allomany nevelési periodusa 18-20 hetes kortol 62-65 élethetes koraig tart, tehat 44-46 hét
iddtartamu, amelyet egy 4-6 hetes szerviz idészak kovet, igy 1 évben egy teljes nevelési
ciklus valdsithaté meg.

Az allomany nevelése a telephelyen az utoneveléssel kezdédik. Az utonevelés soran a cél az

allomany sulygyarapodésanak kontrollja, és felkészitése a tojastermelésre, a tojofészekbe vald
szokatas.
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Az allomany a tojastermelését 23 hetes korban kezdi, a keltetd tojasok gyiijtését 24-25 hetes
kortol és 52 gr sulytol kezdjiik. Az allomény tojastermelése sordn a keltetésre alkalmatlan
tojasokat, mint pl. apro, kétszikii, deformalt, a keltetd tojasoktol kiilon gytjtik, és étkezési
célra értékesitik. A tojotelepeken Jansen automata tojofészkeket hasznalunk, amely biztositja
a keltetd tojasok tisztasagat és higiénidjat. A tojofészek az istallo kozepén hosszanti irdnyban
helyezkedik el. A tyukok szivesen hasznaljak, mert sotétebb van benne, mint az almon.
Alomanyagként mifiivet hasznalnak, a tyikok a tojast ide tojjak, ami a lejtds kiképzés miatt
begurul egy kozponti szalagra, amely végtelenitve van.

A szalagrol a tojasok egy masik kereszt iranya szallitd szalagra gurulnak 4t, amely a folyosé
elején talalhaté Vencomatic tipusu talcazo géphez széllitja. Ez a berendezés a tojasokat papir
vagy mianyag keltetds talcara helyezi. A dolgozd a milanyag talcakat farmkocsira vagy a
papir talcara szedett tojasokat papir kartonba dobozolja. A tojasokat napi 2 alkalommal
szedik. A tojasgylijtés utan a dolgozd a gazositd helyiségbe helyezi a keltetd tojasokat. A
tojasokat 15 percig fertOtlenitd gazban tartjdk. A gézositas utan a tojasok a tojasraktarba
keriilnek, ami fiit6-hiitd berendezésekkel rendelkezik. A tojasokat 65-70 %-os paratartalom
mellett 17-18 C kozott taroljak a telep vagy a keltetd tizem raktarjaban.

Takarmanyozasi, itatasi technologia

A takarmany kozvetleniill a cég sajat takarmanykeverd ilizemébol érkezik a telepre. A
takarmanyt teljesen zart silokban taroljak, ahonnan mérlegen keresztiil kozvetleniil a lancos
etetd0 garatba vagy a kakas etetd garatjdba jut. A tojotelepeken ivarilag elkiilonitett etetést
alkalmaznak, kiilon etetéje van a kakasoknak ¢€s a jércéknek.

Természetesen az ivarilag torténd kiilon etetéssel mas — mas beltartalmu tapot kapnak a
tyukok és a kakasok is.

Az etetok a mélyalomban és a racspadlon fognak elhelyezkedni. Az itatok a tojofészek
melletti racspadlo felett talalhatéak. A turnus soran rdalmozas csak sziikség esetén torténik.
Az esetlegesen elcseppend viz nem a szaraz almot nedvesiti be. A fltés, szellozés, hiités
0sszehangolasaval biztositjak azt, hogy az alom szaraz maradjon igy keriilve el a rdalmozast.

Takarményozasi program a tojotelepen.
Az attelepités utan a jércék a tojastermelés kezdetéig sziildpar tojo elokészitd takarmanyt

kapnak, a kakasok pedig sziildpar kakastdpot, egészen a kivagasig. A tojastermelés
kezdetekor 23-24 hetesen allnak at sziilépar tojo 1. takarmanyra, amelyet 40. hetesen
atvaltanak sziildpar toj6 2. takarméanyra, amelynek mas a Ca-P ardnya. A takarmanyok
mindegyike morzsazott takarmany.

A takarmanyadagok a jércéknél a bedlazas utdn 85-90 gr/db, a cstcstermelés elérésekor 168-
170 gr/db, eddig folyamatosan emelkedik, majd a cstcstermelés utan folyamatosan csokken
egészen a kivagasig 155-160 gr/db-ra.

A kakasok takarmany adagja végig emelkedik, bedlazas 85-90 gr/db, kivagaskor 160-170
gr/db.
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Az itatashoz szilikséges vizet a telephelyen mélyfurast kutbol biztositjak, szelepes, zart
technologidju rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrizziik. A szopokas
itatasi technologia lehetdvé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra
keriilését. Az alom szaraz allapotban tartdsdban fontos szerep jut a szell6zési berendezésnek
is, mivel a paratartalom szabdlyozdsa az alom szdraz dallapotban tartasara is jelentds
befolyassal van. A szelepes itatd alkalmazasaval a vizben 1évé mikroorganizmusok szama
minimalisra csOkkenthetd, ami a szerves anyagok lebontdsanak, ezaltal a blizt ¢s mas gazok
keletkezésének lassitasanal nagy jelentdségil.

Szell6ztetési technologia

A j6 levegé a technologiai eldirdsoknak megfelel6 homérsékletli és paratartalmi, pormentes
¢s karos gdzokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat.

A szelloztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

A meg novekedett igények miatt a jo szelléztetés az utdbbi idOben kiilondsen fontos
tényezove valt.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelloztetését fontossa teszi:
B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltavolitani a felesleges hot

B cltavolitani a felesleges parat

B minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gdzok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B a berendezések élettartamanak novelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagutszellozést haszndlnak. A szelldztetd rendszer
mikodtetését automatikus vezérlés biztositja. Folyamatosan méri a homérsékletet és a
paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditasaval, fordulatszaménak szabalyozasaval,
¢s a légbeejtdk nyitdsaval, zardsaval, a holégfuvo inditasaval szabdlyozza az istallokon
atdramoltatott levegd mennyiségét, ezéltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalmat.

Allategészségiigy
Az aldbbi programot a cégcsoport foallatorvosadval koézdsen alakitottdk ki, és az ellato
allatorvos felligyelete mellett hajtjak végre, s tartjak folyamatos ellenérzés alatt.

Ennek keretében a kdvetkezo legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

- A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmii forgalmat
minimalizaljak

- A telepre csak a technoldgiai célokat szolgald gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozd és ellenérzd személyek 1éphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kovetden.

- A latogatok szamat minimalizaljuk. A latogatok a neveld terekre nem léphetnek be.

12



- Minden istallo bejaratahoz tiszta , fert6tlenitd oldattal feltoltott talca és kézmosd van
elhelyezve, melyben kéz-1ab fertdtlenités utan lehet belépni. Az istalld eldterében a
labbeliket le kell lecserélni.

- A ragcsalok istallokba jutdsat csapdazassal és allatgyogyaszati készitményekkel, s az
épilet allando karbantartasaval, a nyilasok elzarasaval akadalyozzak meg.

- Az elhullott allatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladék gyiijté éptiletben gyiijtik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezd szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallité gépkocsi
a szallitas soran a szallitasi Gtvonal és a gytijtéhely elhelyezésének kovetkeztében nem 1ép
be.

- Az allomany rendszeres vakcinazasat szigoru eldirdsok betartdsa mellett az 4llatorvos
iranyitasaval végezik.

Tragya eltavolitasa, takaritas, fertétlenités, almozas:

A baromfik elszallitdsa utan meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését €s tisztitasra valod
elokészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen férni a feliiletekhez a tragyazas, takaritas soran.

A kiszerelés utan kell a tragyat eltdvolitani iigyelve arra, hogy szo6rddas ne legyen.

A kitragyazashoz kisméreti homlokrakodd gépet és tragya elszallitdé gépjarmiiveket
hasznalnak.

A récs alatt elhelyezkedd alommentes, tiszta tragyat elkiilonitetten szallitjdk a kapardtérben
elhelyezked6 almos, szaraz tragyatol.

Mindkét tipusu trdgya a nyirmadai koézponti tragyatdrold telepre vagy a nyirjakoi
baromfitragya feldolgozé telepre fog keriilni. A kitragyazast kovetden az istalld széraz
takaritasat kell elvégezni a portalanitassal kezdve, az épiiletet ,,seprii tiszta” allapotba hozva.
A ventillatorokat, a szellézOnyilasokat, kiilsd €és belsd falakat portalanitani sziikséges. A
szaraz takaritas utan nagynyomasu vizes mosoval mossak le az istall6 minden feliiletét, és
minden berendezési targyat. Kiviilrél befelé mosnak, igy a szennyezddés kiviilre nem keriil.
Az ¢épiiletek csatorndjan keresztiil a moséfolyadék a gyljtéaknaba jut. Az épiiletek és a
technologia mosasat addig végezik, amig lathatdé szennyez6dést talalnak. A viztiszta mosast
kovetden az istallok habtisztitisa kovetkezik. A feliiletre kijuttatott hab a lathatatlan vagy
esetlegesen hideg vizzel el nem tavolithatd szennyezddéseket oldja le a feliiletrél. Az eldirt
behatési idd elteltével az istallo és a technologiat Gjra elmossék. A szdradés utan a feliileteket
hab formajaban fert6tlenitik. A technologia beszerelése utan az istallokat kodképzd
berendezés segitségével gazositjak, majd bezarjak.

A takaritds hatékonysagat higiéniai mintavétellel ellendrizziik a fertStlenités utan. Az U]
allomany fogadasa csak alacsony 0sszcsiraju és salmonella negativ istalloba torténhet.
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A baromfitelep iizemeltetésébol szarmazo szaghatas:

A baromfitelep szaghatasa

A blizhatas altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okozd tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi
szabalyozasdhoz sziikség van a kellemetlen szaghatdst okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi
jellemzésére.

Szagparaméterek €és kdlcsonhatésaik, a szagok hatésa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
0sszehasonlitdsi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a 1égkori koncentracio, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiilonbozé anyagokra eltéré érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.

SzagkiiszOb: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracioja, amely szaghatéds keltésére
elegendd ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol,
hanem a befogad6 egyéni érzékenységétdl is fligg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire
az adott célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentracidk kozépértékeit adjak meg,
esetenként jelezve a sz¢lso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlelok 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység
kiilonb6z0 szagu géazok szagositdsanak Osszehasonlithatdosagat teszi lehetové és az egyéni
érzékenységbdl eredd differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatas: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositdst ad arr6l, hogy a szag kellemes-e, vagy visszataszitonak
mindsiil.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a légmozgédsok Utjan terjednek. A
folyamatban meghatdrozé szerepe van a szélirdnynak és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulds, de a szagok nagyobb tavolsdgra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikdlis irdnyl mozgassal is kiegésziil. Az Orvények altalaban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésti turbulens dramok hajlamosak a
szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

crcr

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.
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Szaggyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetdsége mennyire fligg Ossze az
¢észlelhetség gyakorisagaval. MérGszama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban adja
meg az észlelhetdség idStartamat. A szagaram a szaganyagok koncentraciojanak (SZE/m?) és
aramlasi sebességének (m?/h) szorzata.

Atszelldzési adottsdgok: A teriilet kornyezetében dontden mezOgazdasigi hasznositast
teriiletek taladlhatoak. A térség légszennyezettségét ipari lizemek nem befolyasoljak, a
tertilettdl északi irdnyban taldlhatdo a Nyir-Flop Kft. (4400 Nyiregyhdza, Derkovits u. 121.)

ey

melyet véderdd valaszt el a tervezési teriilettdl. A depodniatest kb. 450 méter tavolsagra
talalhato a vizsgalt teriilet hataratol, mely lerakd tizemeltetése a vizsgalat teriilet
levegdmindségére nincsen hatassal.
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»A” betelepitési technologia esetén:

Két Iépcsdben mutatjuk be:
1. amig elérik a betelepitett csibék a 19. hetes kort,
2. illetve 19 hetes kortol a nevelési periodus végéig.

1.

A telephelyen egyidejiileg tartott jérce létszam 73.995 db ami 295,98 SZA allat egységet
jelent, mivel 19. hetes korukban 2,0 kg-os testtomeget érnek el.

A telephelyen egyidejiileg tartott kakas 1étszam 10.005 db ami 60,03 SZA allat egységet
jelent, mivel 19. hetes korukban 3,0 kg-os testtomeget érnek el.

A baromfitelep szagkibocsatasanak meghatarozasnal a telep maximalis kapacitdsaval
szamolunk, azaz 355,98 SZA egységgel.

A nevelOépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot kivannak hasznalni. A pellettalt
szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara a mérési
eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhato optimalis esetben.

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 3203,82 SZE/s értékiinek adodik
(355,98 SZAx 9 SZE/s).

A hatasteriiletet az alabbi egyszerisitett 6sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x1659)
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentracié [SZE/m°]
u: szélsebesség [m/s]
x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]
estiinkben:

E = 3203,82 SZE/s
u: 2,6 m/s (vizsgalt teriiletre jellemz6 atlagérték)

A baromfitelep (19. hetes korig) szagvédelmi hatasteriilete atlagos terjedési viszonyok (2,6
m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrdsok (neveldépiiletek) hataratol mért 60.86 méter
tavolsagon beliil van. 60,86 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a
szagkiiszobbel.

A baromfitelep (19. hetes korig) szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok (1
m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrdsok (neveldépiiletek) hataratol mért 107,88 méter
tavolsagon belill van. 107,88 méter tdvolsagban a bilizkibocsatds mértéke egyenld a

szagkiiszobbel.
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2.
Az allomany, ahogy eléri a 19. hetes kort.

A telephelyen egyidejlileg tartott elméleti jérce 1étszam 73.995 db, az elméleti kakas 1étszam
10.005 db. Az életkor és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46.
naptari hét) a tyikokbdl a természetes elhullas és a technoldgiai selejtezés mértéke 10 — 15 %
lesz, ugyanez az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-o0s.

A fentiek alapjan a nevelési periddus végére kb. 7.504 db kakas és kb. 62.899 db toj6 marad.
A ciklus végére a kakasok tomege eléri a 4,7-5,0 kg-ot, mig a tojoké a 3,8-4,0 kg/db-ot, igy a
ciklus végén az allomany (289.116 kg) 578,232 SZA egységet jelent.

A baromfitelep szagkibocsatasanak meghatarozasnal 578,232 SZA egységgel szamolunk a
fentiek alapjan.

A sziilopar allomanyokat a tojotelepen racspadld és meélyalom kombinacidjaban fogjak
tartani. Az itatd a racspadlon helyezkedik el. A racspadlo és a mélyalom aranya kb. 40 - 60 %
a megbizd adatai alapjan. A racspadlok ala lagunas, tragyaaknas rendszer keriill majd
kiépitésre. Ennek sokoldali eldnyeit, mint higiéniai szempontbol, mint a szaraz alom
megolrzése szempontjabol meg kivanjak teremteni még jelentds tobblet koltségek aran is. Az
etetOk a mélyalomban helyezkednek el, az itatok a tojofészek melletti racspadlo felett. Az
esetlegesen elcseppend viz nem a szaraz almot nedvesiti be.

A alomanyagként pellettalt szalma almot fognak hasznalni. A pellettalt szalma almot a
Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara a mérési eredmények alapjan
7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhato optimalis esetben.

A szakirodalom a ketreces tojotenyésztés fajlagos szagkibocsatasat maximum 60 SZE/sxSZA
értékiinek tekinti:
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Allattenyésztés fajlagos szagkibocsatasai
(OLDENBURG-MANNEBECK, 1987 nyomaén)
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Mivel az 4ltalunk vizsgalt kombinalt tartastechnologia fajlagos szagkibocsatasra sem irodalmi
adat, sem mérési eredmény nem all rendelkezésre, ezért sulyozott atlagolassal szamoltunk a
megbizotdl kapott racspadld és a mélyalom arany (kb. 40 - 60 %) és a fenti fajlagos
szagkibocsatasok alapjan:

@ox60+60x9) _ 19 4 SZE/s*SZA

40+60

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 17000,02 SZE/s értékiinek adédik
(578,232 SZAx 29,4 SZE/s).

A buzkibocsaté forrasok hatasterulete:

A szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa sordn — mivel erre vonatkozo hazai jogszabalyi
iranymutatds nem all rendelkezésre — a kovetkezd szempontokat vettiilk figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzésére ¢€s csokkentésére vonatkozo irdnymutato
dokumentumok sordban hozzaférhet6 az ,, Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” C.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). A szagforrasok
kornyezetében kialakuld zavar6 szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés
eredményeinek értékeléséhez a kovetkezO szag expozicids hatarértékeket javasolja
figyelembe venni.

Biizos, rothado hulladékokkal folytatott
tevékenység
Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység
Téglagyartas 3
Tejfeldolgozas 1.5 SZE/m
Zsirfeldolgozas
Szennyvizkezelés
Olajfinomitas
Allati takarmany gyartas
o
Intenziv allattartas 20
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités & £ 3 SZE/m?®
N <
Cukorgyartas S N
Csokoladégyartas
Sorfézés SN
Cukraszati tevékenység % % 6 SZE/m?
latszer és fiiszer eldallités 5 & m
Kavéporkolés M
Pékség

Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavar6 szaghatés
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Mivel a szagszennyezett levegdre vonatkozdan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatésteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hatdroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas 1ényege az Gn. 10-es
faktor médszer (VD 1 3782 szabvany), melynek sordn az imisszids koncentraciot tizzel
szorozzak, ezzel veszik figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csucsokat. A
hatasteriilet nagysaga Ugy hatarozhatd meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastol mekkora
tavolsagban csokken le a szagkoncentracié 3 SZE/m?® ald. Ahol a szagkoncentracié 3 SZE/m®
alatt van, ott elhanyagolhatdan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A hatasteriiletet az alabbi egyszerlsitett 6sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x*659)
ahol: E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentracié [SZE/m°]
u: sz€lsebesség [m/s]
x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]
estinkben:  E = 17000,02 SZE/s
u: 2,6 m/s (vizsgalt tertiletre jellemzo6 atlagérték)

A tervezett tojotelep (,,A” betelepitési technoldégia szerint) szagvédelmi hatasteriilete atlagos
terjedési viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a difftiz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol
mért 165,42 méter tavolsagon beliil van. 165,42 méter tavolsagban a biizkibocsatas mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.

A tervezett tojotelep (,,A” betelepitési technolégia szerint) szagvédelmi hatasteriilete
kedvezOtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok

(neveldépiiletek) hataratol mért 293,23 méter tavolsagon beliil van. 293,23 méter tavolsagban
a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.
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Istallok
- 'A' technolégia 293,23 m

Jelmagyarazat

Szagveédelmi hatasteriilete kedvezotlen terjedesi viszonyok mellett: 293,23 méter




.B” betelepitési technolégia bemutatasa:

Ebben az esetben az allomany elénevelten érkezik a sziilopar eloneveld teleprél 18-19. hetes
korban vagy helyben nevelik (,,A” technologia) eld. Az allomany széllitdsa az eléneveld
teleprdl éloallat szallitd gépjarmiivel specialis baromfiszallitd rekeszekben torténik. Eloszor
mindig a kakasokat szallitjdk at, majd a jércék kovetkeznek. A telepitésnél, beodlazasnal
allitjak be a jércék €s a kakasok ivararanyat ami 9,0-10,0 % kozotti. 84.000 db férdhely esetén
ez 8.400 db kakast és 75.600 db jércét jelent. A beérkezd jércék koriilbeliil 2 kg, mig a
beérkez6 kakasok koriilbeliil 3 kg tomegliek, igy a betelepitett allomany (176.400 kg) 352,8
SZA egységet jelent.

A fenti ivararany az dllomdny koraval valtozik, a termelési ciklus végére 6,5 — 7 % lesz a
tyukok és a kakasok aranya.

Az ¢életkor ¢és a termelési igénybe vétel miatt a tenyésztési ciklusban (44 — 46. naptari hét) a
tyukokbol a természetes elhullas és a technologiai selejtezés mértéke 10 — 15 % lesz, ugyanez
az érték a kakasok esetén 22 — 25 %-0s.

(Tehat 100 bedlazott (18. hetes) jércébdl 85 — 90 db letermelt tyuk keriilhet értékesitésre, mig
a8 — 9 db kakasbol 6 — 7 db kakast értékesithetiink a tenyésztési ciklus végen.)

A fentiek alapjan a nevelési periodus végére kb. 6.300 db kakas és kb. 64.260 db tojo marad.
A ciklus végére a kakasok tomege eléri a 4,7-5,0 kg-ot, mig a tojoké a 3,8-4,0 kg/db-ot, igy a
ciklus végén az allomany (288.540 kg) 577,08 SZA egységet jelent.

A baromfitelep szagkibocsatasanak meghatérozasnal 577,08 SZA egységgel szamolunk a
fentiek alapjan.

A sziilopar allomanyokat a tojotelepen racspadld és mélyalom kombinacidjaban fogjak
tartani. Az itatd a racspadlon helyezkedik el. A racspadld €s a mélyalom ardnya kb. 40 - 60 %
a megbiz6 adatai alapjan. A racspadlok ala lagunas, tragyaaknas rendszer keriil majd
kiépitésre. Ennek sokoldalu eldnyeit, mint higiéniai szempontb6l, mint a szdraz alom
megolrzése szempontjabol meg kivanjak teremteni még jelentds tobblet koltségek aran is. Az
etetok a mélyalomban helyezkednek el, az itatok a tojofészek melletti racspadlo felett. Az
esetlegesen elcseppend viz nem a szdraz almot nedvesiti be.

A alomanyagként pellettalt szalma almot fognak hasznalni. A pellettalt szalma almot a

Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasiara a mérési eredmények
alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhato optimalis esetben.
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A szakirodalom a ketreces tojotenyésztés fajlagos szagkibocsatasat maximum 60 SZE/sxSZA
értékiinek tekinti:
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Allattenyésztés fajlagos szagkibocsatéasai
(OLDENBURG-MANNEBECK, 1987 nyoman)

Mivel az altalunk vizsgalt kombinalt tartdstechnolédgia fajlagos szagkibocsatasra sem irodalmi
adat, sem mérési eredmény nem all rendelkezésre, ezért sulyozott atlagolassal szamoltunk a
megbizotol kapott racspadld €s a mélyalom arany (kb. 40 - 60 %) ¢és a fenti fajlagos
szagkibocsatasok alapjan:

(OXSOHOND) = 9.4 SZE/s*SZA

40+60

A baromfitelep biizkibocsatd forrasai €és a szennyezett levegd elméleti térfogatdrama az
alabbiak szerint alakul: (Hasznos alapteriilet valtozik.)

EPULETEK Neveldtér | Ventildtor tipus Szell6ztetd levegd térfogatarama | Féréhelyek | Szamosallat
ADATAI: PUS | \/s7) m3h szama (SZA)

D1. Sziilépar toj6 | egyszintes | EM 50 6x40800 m%h = 244800 m¥h

istallo (1215m?) |EM 36 3x22250 m¥%h = 66750 m¥h

D2. Sziilépar tojo | egyszintes | EM 50 6x40800 m%h = 244800 m¥h

istallo (1215m% |EM 36 3x22250 m¥%h = 66750 m¥h

D3. Sziilépar toj6 | egyszintes | EM 50 6x40800 m%h = 244800 m¥h

istallo (1215m% |EM 36 3x22250 m¥%h = 66750 m¥h 3528
D4. Sziilépér tojé | egyszintes | EM 50 6x40800 m¥h = 244800 m3h 84.000 | criodus
istall6 (1215m2) | EM 36 3x22250 m¥%h = 66750 m¥/h (8h6agzbr/1 r(‘)“s | eleje)
D5. Sziilépar tojo | egyszintes | EM 50 6x40800 m%h = 244800 m3/h alapteriilet 577,08
istall6 8 (1215m% |EM 36 3x22250 m%h = 66750 mh 9720m?) | (periodus
D6. Sziilépér tojo | egyszintes | EM 50 6x40800 m¥h = 244800 m¥h vége)
istallo (1215m?) |EM 36 3x22250 m¥%h = 66750 m¥h

D7. Sziilépar tojé | egyszintes | EM 50 6x40800 m¥h = 244800 m%h

istallo (1215m% |EM 36 3x22250 m¥%h = 66750 m¥h

DS8. Sziilépar tojo | egyszintes | EM 50 6x40800 m%h = 244800 m¥h

istallo (1215m?) |EM 36 3x22250 m¥%h = 66750 m¥h

D9. Kakasneveld | egyszintes |20 1x40800 m%h = 40800 m¥/h Id"szf"‘;l;‘t)isan a fenti szém
istallo (510 m?) EM 36 1x22250 m3h = 22250 m*/h létszambol tartalmazza
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A fentiekbdl szamolva a neveldépiiletekbol sszesen 2.555.450 m3/h (710 m¥/s) térfogatarami
szagszennyezett levegd tavozhat egyidejileg. A szelléztetdé rendszer mikodtetését
automatikus vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett szamitogép folyamatosan méri a
homérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditdsaval,
fordulatszamanak szabalyozéasaval, a légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a fiitberendezések
inditasaval, szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a
homérsékletet és a paratartalmat is. A fentiek alapjan az egyideji térfogataram értéke
elméleti. A téli és az atmeneti iddszakokban csak keresztiranyu levegdmozgatds van
légbeejtokkel és az EM36 tipust ventilatorokkal.

A fentiek alapjan a baromfitelep szagkibocsatasa 16966,152 SZE/s értékiinek adédik
(577,08 SZAx 29,4 SZE/s).

A szennyezett leveg0 térfogataramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z=ENg
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentraci6 [SZE/m?],
Vs, szagszennyezett levegé térfogatarama [m/s].

A fentiek szerint szamitott szagkoncentracio értéke 23,89 SZE/m® értékii, a szelldztetd
levegOre vonatkoztatva.

A buizkibocsat6 forrasok hatasterulete:

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran — mivel erre vonatkozo hazai jogszabalyi
iranymutatdas nem all rendelkezésre — a kovetkezd szempontokat vettilk figyelembe. A
kornyezetszennyezés integralt megeldzésére ¢és csokkentésére vonatkozd iranymutato
dokumentumok sordban hozzaférhetd6 az , Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC). DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” C.
dokumentum (Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside
Drive, Aztec West Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). A szagforrasok
kornyezetében kialakuld zavard szaghatasok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés
eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag expozicids hatarértékeket javasolja
figyelembe venni.

Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott
tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelés

Olajfinomitas

Allati takarméany gyartas

1,5 SZE/m3
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Intenziv &llattartds 2 -0
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités g = 3 SZE/m3

roar N
Cukorgyartas § N
Csokoladégyartas
Sorfézés 2
Cukraszati tevékenység 3 § 6 SZE/m?
Illatszer és fiiszer el6allitas E g
Kaveéporkolés
Pékség

Javasolt szag expozicios hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas

Mivel a szagszennyezett levegére vonatkozdéan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatésteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hatdroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas lényege az Gn. 10-es
faktor modszer (VD 1 3782 szabvany), melynek soran az imisszids koncentraciot tizzel
szorozzék, ezzel veszik figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csucsokat. A
hatasteriilet nagysaga ugy hatdrozhatdé meg, hogy kiszdmitjuk a szagforrastol mekkora
tavolsagban csokken le a szagkoncentracié 3 SZE/m?® ald. Ahol a szagkoncentracié 3 SZE/m®
alatt van, ott elhanyagolhatoan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A hatasteriiletet az alabbi egyszerusitett 6sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x1659)
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentracié [SZE/m°]
u: szélsebesség [m/s]
x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]
estiinkben:

E = 16966,152 SZE/s
u: 2,6 m/s (vizsgalt tertiletre jellemzo atlagérték)

A tervezett tojotelep (,,B” betelepitési technolégia szerint) szagvédelmi hatésteriilete atlagos
terjedési viszonyok (2,6 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek) hataratol
mért 165,22 méter tdvolsdgon beliil van. 165,22 méter tavolsagban a biizkibocsatds mértéke
egyenld a szagkiiszobbel.

A tervezett tojotelep (,,B” betelepitési technolégia szerint) Szagvédelmi hatasteriilete
kedvezdtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok
(nevel6épiiletek) hataratél mért 292,88 méter tdvolsagon beliil van. 292,88 méter tavolsagban
a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.
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Istallok
[ 'B' technoldgia 292,88 m

Jelmagyarazat

Szagveédelmi hatasteriilete kedvezotlen terjedesi viszonyok mellett: 292,88 méter




A tervezett baromfitelep biizhatdsa nem ¢éri el a kornyezd érzékeny befogadokat (legkdzelebbi
lakoingatlan a vizsgalt diffuz forrasok legkozelebbi pontjatol északi irdnyban koriilbeliil 1700
m tavolsagra (Ibrany), mig DNy-i irdnyban koriilbeliil 1800 m tavolsagra (Ibrany- Kertvaros)
talalhato.

Legkozelebbi lakéépiilet E-ra . Al
¥ 4 171km

9i7em

f171k<m %‘

VT

Legkozelebbi lakéépiilet Dny-ra

600 m

Megjegyezziik, hogy kedvezdbb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz¢€l esetén
a meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szarmazo szag. A
vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb
tavolsdgban 1s kialakulhat a vizsgalt szagforrdsok szagkibocsatisa miatt kellemetlen
szagérzet.
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Védelmi fvezet:

A levegd védelmérdl szolo 306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a
biiz kibocsatassal jard kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a bilizterhelének védelmi
ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kdrnyezetvédelmi hatdsag a
védelmi Ovezet nagysagat - a kdrnyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati
engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezoOtlen terjedési viszonyok
(kiilonosen az uralkodo szélirany, idGjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és
a védendd teriiletek, épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forrds hatdratol
szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatarozza
meg.

Mivel a tervezett tojotelep ,,A” betelepitési technologia szerinti szagvédelmi hatasteriilete
kedvezétlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrasok
(neveldépiiletek) hataratol mért 293,23 méter; a ,,B” betelepitési technologia szerinti
szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a
diffaz forrasok (neveldépiiletek) hataratol mért 292,88 m tavolsagon beliill van, igy a
neveléépiiletek koré a kornyezetvédelmi hatosag altal kijelolt 300 m tavolsaga védelmi
Ovezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatéstertilet.

A kijelolt védelmi O6vezetben nem talalhatd lakdépiilet, tidiiléépiilet, oktatasi, nevelési,
egészségligyl, szocialis és igazgatasi épiilet.
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Tiizeléstechnikai emisszio valtozas:

Gazdasagosabb és a kornyezetet kevésbé terhelé holégfiavot épitenek be.

A neveldterek flitését gazzal miikodd egyenként 70 kW névleges maximalis hételjesitményti
ERMAF GP 70 tipust hélégfuvokkal kivanjak biztositani (2 db/. Sziilépar tojo istallo + 1 db
a kakasneveld istallo; 17 db / telephely). A gyartéi adatlap szerint a maximalis
foldgazfogyasztasuk egyenként 6,8 m®h, igy a maximdlis tiizeldanyag felhasznalas a
telephelyen 115,6 m/h. A tiizelés szabalyozasa a nevelétér hdmérsékletétdl és paratartalmatol
figgden automatikus. A megfeleld paratartalmat automatikus vezérlésii parasitdé rendszer
biztositja. A nevel6tér hdmérsekletét €s paratartalmat az allatok novekedésének megfelelden
valtoztatjak. A szocialis épiilet fiitésére elektromos fiitést terveznek.

Ermaf GP70

ERMAF GP 70 tipusu hdlégfiivo

Holégfuvok Osszes egyideji kibocsatasa:

Légfelesleggel torténd tokéletes égésnél keletkezd fiistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatarozhato meg f6ldgaztiizelés esetében:

V =Vn® + Lo (m-1) (Nm*/Nm®) ahol:

V — a flistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

Vn®— az elméleti fiistgdzmennyiség fizikai normal allapotban,
Lo— elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,

m — légfeleslegtényezd.

YV V.V V VY

a légfeleslegtényezd szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15
Elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban:

o= 22822, 0,25 = 9,09 m¥/m®
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Elméleti fiistgazmennyiség:
V0o SIS 06 = 10,12 M/

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges flistgaz mennyiség:
V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m*/m?
Teljes flistgazkibocsatas az 6sszes holégbefuvd maximalis teljesitményére vonatkoztatva:
Vig = 115,6 m%h x 11,4835 m*m?® = 1327,5 m%/h

Szén-monoxid emisszio:

En = Va® X 1,25 X Ceo X 10°° x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 115,6 = 0,117 kg/h
Nitrogén-oxidok emisszio:

En = Va® x 2,05 X Ctnox X 10 x FH (kg/h)
En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 115,6 = 0,360 kg/h

A holégfuvok fiistgazai az istalloépliletek légterébe keriilnek, ahonnan diffiz modon a
mesterséges szelldzést biztositd fali ventilatorok légaramaval és a légbeejtOkon jutnak a
levegOkornyezetbe. A fenti szamitdsok alapjan az Osszes berendezés egyidejii miikddése
esetén maximalisan 0,117 kg/h mennyiségh CO ¢és 0,360 kg/h mennyiségii NOx

szennyezOanyag juthat ki a baromfiteleprol a kdrnyezetbe.
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Zajvédelem:

A ,Jbrany 3-as telep” (0131/11) tojotelep, 84 000 db baromfi féréhellyel torténd miikddtetése
a telephely zajkibocsatasat érdemben nem valtoztatja meg, hatasteriilete nem valtozik.

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélésének szempontjabol két o idoszak van jelen a
baromfitelep lizemeltetése soran. Az egyik iddszak a nevelési id6szak, a masik a kitragyazasi
idOszak.

A 84.000 férOhely tartaisa nem igényel ujabb istalloépiiletet, sem bovitést, Az
istalloépiiletekben 1j zajkeltd berendezés nem lett telepitve.

A telephelyen dominans zajforrasnak tekinthetdé az istalloépiiletek szellozését biztositd
ventillatorok zajkibocsatasa. A tervezési fazis soran a ventillatorok zajkibocsatasa ugy lett
vizsgalva, hogy azok a maximalis teljesitménnyel lizemelnek. A ventillatorok szamitogép
altal vezéreltek, ezaltal biztositott az optimalis levegOcsere, illetve részt vesz a belsd
hémérséklet szabalyozasaban is. A ventillatorok a vezérlésnek koszonhetéen nem iizemelnek
folyamatosan maximalis teljesitménnyel. Ebbdl adodoan az istalloépiiletek zajkibocsatasa az
allatlétszam novekedése okan nem valtozik.

A telephelyen jelenleg dominédns zajforras még a szallitmanyozas. A takarmany beszallitas, az
elhullott allatok kiszallitasa, valamint a kitragyazasi idoszakban a tragya kiszallitdsa a
telephelyrdl. A telephelyen tartott allatszam ndvelése kapcsan, a telephelyen a gépjarmi park
nem valtozik, a szallitmanyozasokat gy szervezik, hogy azok ne okozzanak tobblet
zajkibocsatast a tervezett allapotokhoz képest. Egy adott napszakban a telephelyen, illetve a
szallitasi utvonalakon 1-1 gépjarmi tobblettel lehet szamolni, mely érdemi valtozést nem
okoz az engedélyezett allapotokhoz képest.
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Hulladékgazdalkodas:

Az éllatlétszam valtozasa a telephelyen keletkezd hulladékmennyiségre érdemi hatast nem
gyakorol. A telephelyen 1év6 veszélyes hulladék gyiijtésére szolgalo munkahelyi gytijtéhely
kapacitasa 400 kg, mely kelld biztonsagot ad az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok
biztonsagos tarolasara elszallitasig.

A kornyezetvédelmi hatosdghoz a telephely tervezési fazisdban benyujtott kornyezeti
hatasvizsgalati dokumentacioban bemutatasra keriilt, hogy a tevékenység soran nem
keletkezik termelési hulladék. Az elhullott allati tetemek az allategészségligyi szabalyok — a
nem emberi fogyasztisra szant allati eredetli melléktermékekre vonatkozo allategészségiigyi
szabalyok megallapitasarol szolo 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurodpai
parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati eredetii melléktermékek, melyek zart fedett
helyen a hullatarolo épiiletben, specialis gylijtdedényzetben lesznek tovabbra is gytijtve.

Felszin alatti viz és foldtani kozeg:

Mivel az épiiletek padozata (istallok) vizzardan lett kialakitva, az allatlétszam valtozasa nem
okoz kornyezetterhelést. A telephelyen baromfitragya tarolasa még ideiglenesen sem torténik.
Tovéabba a mosdviz gylijtésére €s a szocialis szennyviz gyljtésére szolgald akndk is vizzaroan
keriiltek megépitésre. Vizilétesitmények (tarolok, akndk, stb.) kapacitdsa boven lefedi a
megnovekedett allatlétszadmot, bovitésre nincs sziikség.

A foldmedri tiiziviz tarozo mérete az alabbiakra valtozik:
- 108 m®-es nyilt foldmedrii tiiziviz tarozo, 2 db vizkivételi hellyel

A telephelyen keletkez6 technologiai €s kommunalis szennyvizet tovabbra is zart, vizzardan
szigetelt aknaban gyijtik, majd érvényes engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitoé telepre
szallittatjak.

Természetvédelem, tajvédelem:

Uj épiilet, épitmény nem épiilt és nem is tervezik, igy erre a kornyezeti elemre nincs relevans
hatasa az allatlétszamnak.
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Osszegzés:

Kijelenthet6, hogy mindkét (,,A”, ,.B”) betelepitési technologia esetében a 67.760 db
1étszamrol (467,2 SZA) 84.000 db 1étszamra torténd emeléssel (578,232 SZA és 577.08 SZA
betelepitési technologiatol fliggden) semmilyen negativ hatas, valtozas nem kovetkezik be,
mert majd a megépiilt épiiletek energiacllatasa és technologiai igénye ezt a kapacitast béven
lefedi, azoknak a bovitésére nincs sziikség. A hatasteriiletben minimalis valtozas kovetkezik
be, a korabbi 258 m-r6l novekszik 293,23 m-re, illetve 292,88 m-re (betelepitési
technologiatol fiiggden), mindkét esetben a kornyezetvédelmi hatdsag altal kijelolt 300 m
tavolsagl védelmi ovezeten beliil marad a szagvédelmi hatasteriilet, valamint a legk6zelebbi
lakohazak is megfeleld tavolsagra talalhatok, tobb mint 1 km-re.
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A Baromfitelepen alkalmazott technoléogia BAT-nak valo
megfelelosége

A baromfinevel6 telepen alkalmazott technoldgiai folyamatokat a www.ippc.hu honlapon
elérhetd, ,,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentumban meghatarozott Elérheté Legjobb
Technikakkal (BAT) vetettiik 0ssze.

Altalanossagban elmondhato, hogy a baromfineveld telepen a technikai rendszereket ugy
iizemeltetik, hogy:

— az anyag- ¢és energia-hatékonysagot biztositsak,
— a kibocsatasokat minimalizaljak,
— anyereséget optimalizaljak.

A kornyezethasznald a telepen mélyalmos tartdst fog alkalmazni. Ez az elérhetd legjobb
technologianak mindsiil a Baromfi BAT Gtmutat6 alapjan.

Az egyes allatcsoportok (jérce, kakas) be- és kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési
cikluson beliil, figyelembe véve a madarak nemét és korat.

A Baromfi BAT uUtmutatdé alapjan az allatok szamara folyamatosan biztositani kell a
megfeleld mennyiségli és mindségli almot. Az épliletek, berendezések vagy eszkdzok azon
részeit, amelyekkel az allatok érintkeznek, a neveld épiiletek teljes kiiiritését kovetéen minden
alkalommal, az 0j allomény betelepitése elott megtisztitjak és fertotlenitik. A neveld épiiletek
teljes kitiritését kdvetden a tragyat teljes egészében eltavolitjak, és tiszta almot biztositanak.
Az almozas pellettalt szalmaval torténik. Valamennyi allatnak alland6 hozzaférése van az
alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegii lesz, rendszeres idokozonként gondoskodni kell
a baromfik egészségiigyi vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjadk majd el.
A kitragyazas soran a tragyat a neveld épiiletek végében talalhatd betonozott teriiletre toljak,
onnan szallitojarmiivekre rakjdk. A racs alatt elhelyezkedd alommentes, tiszta tragyat
elkiilonitetten szallitjak a kaparotérben elhelyezkedd almos, szaraz tragyatol.

Mindkét tipusi tragya a nyirmadai kozponti tragyatarold telepre vagy a nyirjakoi
baromfitragya feldolgozé telepre fog keriilni. Az ,,Utmutatd az elérhetd legjobb technika
meghatarozadsahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése soran” cimii
dokumentum szerint a mélyalmos tartas esetén képzddott tragya kozvetlen kijuttatdsa esetén
tragyatarolo épitése nem sziikséges.
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A szelloztetésre (melyet szamitogép vezérlésii 1égbeejté ablakokkal és ventilatorokkal
végeznek) az oxigénbiztositas, a felesleges hd, para és esetleg felhalmoz6dd ammonia €s
széndioxid eltavolitasa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotanak megdrzése végett.

A madarak etetése, itatasa automatizalt rendszeren keresztiil fog torténni. Az etetéshez
kizardlag novényi eredetli tap keriil felhasznalasra, melyet sajat takarmanykeverd tizemben
allitanak el6, és nem igényel tovabbi elokészitést. A madarak neveléséhez felhasznalt tap
Osszetétele valtozik a madarak nemével, koraval. A kiilonbségek a takarmanyt alkoto fehérje,
rost, és zsir %-os Osszetételében, tovabbd az ammoénia kibocsatds csOkkentését segitd
adalékanyag mennyiségében mutatkoznak meg. Nagy gondot kell forditani arra, hogy a tappal
bevitt anyagok folszivodjanak a madarak szervezetében é€s ne {iriiljenek ki. A tap pneumatikus
uton kertil be a silokba, igy nem jar porszennyezéssel. Az alkalmazott onetetd takarmanyozasi
technologia megakadalyozza a takarmany kiszorodasat, veszteségmentes felhasznalast
biztosit. A telepen tervezett takarmanyozasi technologia megfelel az elérhetd legjobb technika
kovetelményeinek a Baromfi BAT Gtmutat6 alapjan.

A nitrogén, és ebbdl kifolyolag a nitratok €s az ammonia—kibocsatas tekintetében, a BAT
alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisu takarméanyozas),
alacsonyabb nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tdpokat optimalis aminosav—kiegészitéssel
kell ellatni, megfeleld takarmanyféleségek és/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan)
felhasznalasaval. A telepen az allatokat a megfeleld mennyiségii esszencialis aminosavakkal
fogjak etetni az optimalis teljesitmény elérése érdekében, mikozben korlatozzak a felesleges
fehérjebevitelt. A kis fehérjetartalma tap kialakitdsa a fehérjedus takarmanyféleségek
felhasznalasanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint és metionint
(aminosavak) is tartalmazé tapot fognak etetnek az allatokkal. A foszfor tekintetében, a BAT
alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisu takarmanyozas),
alacsonyabb 0sszes foszfor tartalommal. Ezekben a tédpokban jol emészthetd szervetlen
takarmanyfoszfatokat és/vagy fitazt kell hasznalni a megfeleld6 mennyiségli emészthetd
foszfor biztositasa érdekében. A telepen fitazt is tartalmazo tapot etetnek majd az allatokkal.
Az ismertetett takarmanyozasi intézkedések - aminosavak hozzdadasa alacsony
fehérjetartalmt, aminosav kiegészitésii baromfi takarmany eldallitasara, ill. fitdz hozzaadasa
alacsony foszfortartalmu tap sszeallitdsara — BAT-nak mindsiil.

A Baromfi BAT utmutat6 alapjan az allatok vizfogyasztasdnak csokkentése nem tekinthetd

praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak

tekintendd a vizfelhasznalas csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

- az allatok nevelésére szolgald épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast
kovetden nagynyomasu vizzel torténd tisztitésa;

- az itatdviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkeriilésére;

- afogyasztds mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

- szivargasok megtaldlasa és javitasa.
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A telepen a tragya eltavolitasa utan a nevel6épiiletekben szaraz takaritast fognak végezni,
azaz a nevel6épiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzdk. A
technoldgiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjak.

Ezt koveti a nedves takaritds, mely sordn a neveldépiiletek mosatdsdt nagynyomast
berendezéssel végzik, a makacs szennyezddések eltavolitdsa érdekében. A technoldgiai
eszkOzoket, itatokat, etetOket a méretiiktdl fliggden kézzel, aztatdssal vagy nagynyomasu
berendezéssel szintén elmossak.

Az 4llatok itatdsa sordn a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabélyozott,
melynek magassaga és viznyomasa az allatok igényei szerint allithatd. Ezéltal biztosithato a
madarak folyamatos vizellatdsa anélkiil, hogy {0losleges vizmennyiség folyna el az
itatorendszerbdl. Az itatorendszer rendszeres feliilvizsgalataval, karbantartasaval keriilhetik el
a viz szivargasat, az alom elazasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrdl nyilvantartast kell
vezetni. Az itato-berendezéseket és a vezetékeket folyamatosan kell ellendrizni.

Az elobbiekben bemutatott ¢és a kornyezethaszndld altal a vizfelhasznéalast csokkentése
érdekében alkalmazott technologiak szintén az elérhetd legjobb technologianak mindsiilnek
Baromfi BAT tGtmutato alapjan.

A baromfitelepen keletkezd szennyviz kommundlis és technologiai jellegli, mely nem igényel
kiilon kezelést. A telephelyen a keletkezé kommunalis szennyvizet zart, vizzardan kialakitott
szennyvizgy(jtd aknaban gyljtik, majd onnan engedéllyel rendelkezé szallitd
szennyviztisztito  telepre  szallitja. A  neveldépiiletek  takaritdsdit nagynyomadsu
berendezésekkel, viztakarékosan végzik, az igy keletkezd szennyvizet zart, vizzardan szigetelt
aknaban gyljtik, majd elszallitjdk szennyviztisztitd telepre. Az akna allapotat az iiritések
alakalmaval rendszeresen ellendrizni kell.

A telepen keletkezd hulladékokat a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld mddon keriil majd
gylijtésre és elszallitdsra minden esetben engedéllyel rendelkezé gazdalkoddhoz.

Az elhull6 allatokat naponta dssze kell gytijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellen6rzés
utan elszallittatni. A hulldkat az elszallitas eldtt taroloedényekbe gytijtik elkeritett és fedett
helyen, elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gytijtéedények jo1 zaré milanyag konténerek,
a tetemek tarolasa nem jar blizzel.

A keletkezd hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazhatok:
- a csomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,

- Ujratdlthetd csomagoldanyagok (kannak) hasznalata,

- tobbszor hasznalatos csomagold anyagok alkalmazésa (miianyag rekeszek).

- a kiomlott szilard anyagok 0sszegytijtése,

- szaraz takaritds a nedves takaritas elvégzése elott.
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Az ,Utmutato az elérheté legjobb technika meghatirozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése sordn” cimii dokumentum szerint BAT-nak mindsiil az
energiahasznalat csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazéasa altal, kezdve a
neveldépiilet tervezésétol, egészen a neveldépiilet és a berendezések megfeleld mikodtetéséig
¢s karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

— a futést biztositd berendezések szabalyozasa soran figyelmet kell forditani a meleg
levegdnek a neveld épiiletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkeriilhetd,
hogy a szenzor a nevel6épiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna
miukodésbe a fitoberendezést;

— a szabdlyoz6 szenzorokat rendszeresen ellenOrizni, és tisztan kell tartani, hogy
képesek legyenek a hdmérséklet érzékelésére az allomany magassagéaban;

— amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizalni kell a szelldzés mértékét;

— aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliil kell vizsgalni.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

— alacsony fogyasztasi ventildtorok keriilnek elhelyezésre a nevel6épiiletekben, és
azokat hatékonyan hasznaljadk (pl. egy ventilatornak teljes kapacitassal torténd
iizemeltetése gazdasagosabb, mint két ventilator hasznalata fél kapacitason)

— aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

Az ,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatdrozasdhoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint a baromfineveld telepeken a
zajszintet minimalisra kell csokkenteni, ugy hogy a szelldztetéventilatorokat, etetégépeket
vagy mas berendezéseket ugy kell kialakitani, elhelyezni, miikodtetni és karbantartani, hogy a
lehetd legkisebb zajmennyiséggel jarjanak.

A baromfineveld épiiletekbe valtoztathatd fordulatszamu axial ventillatorokat épitenek be. A
zajforrasok zajvédelmi szempontbdl megfeleld tdvolsagban lesznek a zajtél védendd (tobb
mint 1,6 km) A tervezési teriilethez legkdzelebbi lakoteriiletre vonatkozdan a telephely
zajkibocsatasa jelentdés mértékben hatarérték alattinak bizonyul.

A BAT megoldasok miikodéséhez elengedhetetlen a jO szervezettség, az alkalmazottak
megfeleld képzettsége. A kornyezethasznalé HACCP ¢lelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozoban
kiépitett ISO 22000 élelmiszer biztonsagi-, tanusitott BRC iranyitdsi rendszerek altal az
arualap mindsége kapcsan eldirtak betarttatdsa és ennek folyamatos ellendrzése mellett kell
hogy iizemeljen, amely sziikségessé teszi a baromfitelep miikodtetésének szervezettségét, a
munkafolyamatok el6irasainak betartdsat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast
(anyagfogyasztas, termelési adatok, stb.), mellyel konnyen monitorozhaté a létesitmény
kibocsatésa és energiagazdalkodasa.
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A kornyezethasznalo fel van késziilve az esetleges havaria jellegli, a baromfitelepen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események
bekovetkezésének esetére a kdrnyezethasznald karelharitési tervet készit, valamint igyekszik a
karos hatassal jar6 események bekovetkezési kockazatat csokkenteni a munkavédelmi
szabalyok ¢€s egyéb vonatkoz6 jogszabalyok maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az alabbi
elérhetd legjobb technikdnak mindsiild intézkedéseket fogjak alkalmazni:

— A személyzet rendszeres oktatasa.

— nyilvantartast kell vezetni a viz— ¢€s energiahasznalatrol, a felhasznalt takarmany
mennyiségérol, a keletkezd hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyiségérol.

— Javitdsi €s karbantartdsi program megvalositasa, a szerkezetek és berendezések joO
miikodési allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

— a telephelyi tevékenységek (pl. anyagok széllitasa, termékek ¢&s hulladékok
eltavolitasa) megfeleld tervezése.

A baromfineveld telep kibocsatasai koziil dominal a 1égszennyezés €s a zajterhelés.
A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a lég- és a hlitéstechnikanal

— 6 hatasfoku berendezéseket fognak alkalmazni,

— folyamatosan biztositjak majd a sziikséges tizemi koriilményeket (karbantartas),

— automatikus szabalyozé berendezéseket hasznalnak,

— a technologiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges
beavatkozasok azonnali elvégzése érdekében.

EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az alabbi technikakat fogjak alkalmazni:

- A kornyezethasznald kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat fog folytatni, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magéaban foglalja.

- A kornyezethasznalod gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitasahoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat dokumentalni fogjak, és nyilvantartasokat vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartasi program keriil kidolgozasra.

- A telepre vonatkoz6 ,,Havéria Terv” keriil elkészitésre.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasat belsd utasitdsokkal érik el.

- A létesitménybdl szarmazd kibocsatdsok mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
kialakitasra kertil.

- A baromfitartasra vonatkoz6 technologidk fejlédését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolathan.
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A telephelyen alkalmazott elérheté legjobb technika

Altalanos BAT-kovetkeztetések

1.1. EMS (Koérnyezetiranyitdsi rendszerek)

Az elérheto legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

EMS (Kérnyezetiranyitasi rendszerek)

A kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazott
kornyezetiranyitasi rendszer

1. a vezetOség, koztiik a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa;

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérdl,
amely a létesitmény kdrnyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését
is magaban foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok tervezése és megvalositasa
a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és felelGsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

¢) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

i) a kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.

5. a teljesitmény ellenérzése és korrekcios intézkedések megtétele,
kiilonds tekintettel a kovetkezokre:

- monitoring és mérés,

- korrekcios €s megel6z6 intézkedések,

- nyilvantartas vezetése.

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének és
hatékonysaganak feliilvizsgalata a fels6 vezetés részérdl;

7. tisztabb technologiak fejlodésének kovetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok
élettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS éagazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat
vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a kovetkezd jellem-
z0ket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (1asd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A baromfitelep esetében az alabbi technikakat

alkalmazzak:

- A kornyezethasznalo kotelezettséget vallal a
kornyezetvédelmi célok elérésére.

- A kdrnyezethasznal6 olyan kornyezetvédelmi
politikat fogalmazott meg, amely a létesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését, magas szinten tartasat garantalja.

A kornyezethasznal6 a beruhdzasokat,
fejlesztéseket a pénziigyi lehetéségek
birtokaban tervezi.

A kornyezethasznalo gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére, és
bevonja dket a kornyezetvédelmi feladatok
megvalositasaba.

A telepen zajl6 folyamatokat dokumentaljak,
azokrol nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkoz6 karbantartasi program
kertilt kidolgozasra.

A telephely tizemi karelharitasi tervvel
rendelkezik.

A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak
biztositasat belsd utasitasokkal érik el.

A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok
mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
kialakitasra kertilt.

A baromfitartasra vonatkozo technologiak
fejlédését nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetdségiikkel kapcsolatban.

zajvédelmi és blizszennyezés elleni intézkedési
terv alkalmazasa nem sziikséges, mivel az
érzékeny teriileteken zajartalomra,
blizartalomra az alkalmazott technologia
mellett nem lehet szamitani, illetve ilyen
artalom nem igazolt.
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1.2.  Jo gazdalkodas

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az lizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozo rendelkezések

- Dbiztositjak a védendo érzékeny teriiletektdl vald
megfeleld tavolsagot;

- figyelembe vették az uralkodé éghajlati viszonyokat
(pl. szél és csapadék);

- mérlegelték a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;

- normal lizemvitel mellett megeldzik a vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése a kovetkezok vonatkozasaban

- vonatkozo szabalyozasok, allatallomany tartésa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

- tragya szallitasa és kijuttatasa;

- tevékenységek tervezése;

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

- a berendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események kezelésére

A telephely rendelkezni fog tizemi karelharitasi tervvel.

A telephelyen 1év0 szerkezetek és berendezések ellenérzése,
javitasa és karbantartasa

- a viz- és takarmanyellato rendszerek,
szelléztetérendszer és héérzékel 6k,

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek)
rendszeresen ellendrzésre keriilnek, javitas és
karbantartas folyamatosan biztositott;

A telephely tisztantartasara gondot forditanak,

a kartevok elleni védekezés rendszeres

Az elhullott allatok oly mddon valo tarolasa, ami megeldzi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

az elhullott allatokat zart konténerben taroljak
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1.3. Takarmanyozds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint

) ) ] - Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensilyt | kgvetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval
biztosito étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az

emésztheté aminosavakra épiil - A Kft. csak granulalt takarmanyt etet fel, melynek jobb

a takarmany-hasznositasi hatasfoka.

- A telepen az allatokat a megfelel6 mennyiségii
TobbfAzist takarméanyozas a tenyésztési idészak egyedi | esszencidlis aminosavakkal etetik az optimalis
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. teljesitmény elérése érdekében, mikozben korlatozzak a
felesleges fehérjebevitelt.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmua
étrendhez.

- Optimalizaljak a takarmany foszfortartalmat (a
takarmanyban a foszfortartalmat pontosabban igazitjak az
allatok foszforsziikségletéhez, az allat tomegétol és/vagy
Az bsszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett | @ termelési szakasztol fligg8en.)
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak
helyettesitésére.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

BAT-tal dsszefiigg6 osszes kivalasztott nitrogén kibocsatas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve tojotytikok A kibocsatas vallalt szintje:
esetében: 0,8 N kg/allatférchely/év
0,4-0,8 N kg/allatféréhely/év

BAT-tal dsszefiigg6 osszes kivalasztott foszfor kibocsatas

Osszes kivalasztott foszfor, P20s-ben kifejezve A kibocsatas vallalt szintje:
tojotytikok esetében: 0,45 P20s kg/allatféréhely/év
0,10-0,45 P20s kg/allatféréhely/év

1.4.  Hatékony vizfelhaszndlas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

Az itatoviz-fogyasztast szamitogéppel olanként mérik és
A vizfelhasznalas nyilvantartasa. rogzitik.

Rendszeres ellendrzés, hiba esetén javitas.

A vizszivargds feltirasa és javitésa. A vezetékek karbantartasat a karbantartasi naplo rogziti.

o ) ) . A szaraz takaritast kvetéen nagynyomasua
Magasnyomasi tisztitok haszndlata az allatok tartasara tisztitoberendezést (Sterimob) hasznalnak a tisztitashoz.
szolgalod hely és a berendezések tisztitasara.

A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas
berendezések (pl. Onitato, kerek itato, itatovalyun)
megvalasztasa és hasznélata a viz (ad libitum) Szelepes onitatot alkalmaznak.
elérhet6ségének egyidejii biztositasa mellett.

Az ivoviz-berendezés kalibraldsanak rendszeres Az ivoviz-berendezést rendszeresen ellendrzik; annak
ellenbrzése és (sziikség esetén) atallitasa. megfeleld beallitasaval megakadalyozhat6 a viz elfolyasa.
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1.5.  Szennyvizkibocsdtds

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az udvar szennyezett teriiletének leheto legkisebbre
korlatozasa.

A technolodgia zart rendszerd, ezért szennyezett teriilet a
telephelyen nincs. A keletkezd szennyvizet zart, vizzaréan
kialakitott gylijtéaknakban taroljak. A keletkezett tragyat
kitragyazaskor azonnal elszallitjak a telephelyrol.

A vizfelhasznalas minimalizalasa.

Takarités viztakarékos nagynyomasu tisztitoberendezéssel.
Szelepes Onitatd berendezés alkalmazasa.

A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.

A szennyezetlen esdviz a telephelyen kialakitott szikkasztd
arkokban, ill. a zoldfeliileteken elszikkad.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroloba.

Az allomanyvaltas utani vizes takaritaskor keletkezd
szennyvizet zart, vizzaréan kialakitott aknakban gyijtik a
szennyviztelepre torténd elszallitasig.

1.6. Hatékony energiafelhaszndlds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és szelléztetérendszerek.

A fiit6-/hiit6- és szelldztetérendszerek, tovabba
miikodtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol légtisztito
rendszereket alkalmaznak.

Az allattarto épiiletek fiitését foldgaz iizemi holégfuvo
biztositja.

Az evaporacios hiitéssel kombinalt alagut szelléztetd
rendszer miikodtetését automatikus vezérlés biztositja.
Folyamatosan méri a neveldterek homérsékletét és
paratartalmat, s az automatika a ventilatorok inditasaval,
fordulatszamanak szabalyozasaval, a természetes szell6zést
biztosito 1égbeejtok nyitasaval, zarasaval, a holégfuvo
inditasaval szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a
paratartalmat.

Az allatok tartasara szolgald hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istallok hoszigeteltek.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Energiatakarékos fénycsoveket hasznalnak.

1.7. Zajkibocsatas

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny
tertilet kozott.

A telephely megfeleld tavolsagra van az érzékeny
teriiletekt6l. Az lizemi tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriiletén beliil zajtol védendd teriilet, objektum nem
talalhato.

Berendezések elhelyezése

A 1étesitmény zajkeltd berendezéseinek elhelyezésekor
figyelembe vették az érzékeny teriiletek elhelyezkedését.
A takarmanysilok helyét tigy valasztottak meg, hogy a
takarmanyadagolo cs6 hossza a lehetd legrovidebb legyen
és lizemszer(i miikodése akadalytalanul torténjen.

A takarmanysilokat ugy helyezték el, hogy a gép-
jarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen.
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Uzemeltetési intézkedések

Az allattarto épiiletek zart rendszerlien miikddnek,
mesterséges szelléztetéssel. Az épiiletek nyilaszaroit a
nevelés alatt zarva tarjak. (A természetes szelloztetés
lehetdsége is biztositott.)

A berendezéseket megfelelden képzett személyzet
miukdodteti, feligyeli.

Folyamatos karbantartassal el6zik meg az esetleges
meghibasodasokat.

Ejszaka a szell6z6 rendszeren kiviil mas jelentésebb
zajkeltd berendezést nem miikddtetnek. Az allatok
szallitasat, az istallokhoz tartozo takarmanysilok gépi
feltoltését, a takarmany kiosztasat a nappali (6:00-22:00),
magasabb kornyezeti zajterhelésii idészakban végzik.

Alacsony zajszintii berendezések

Nagy hatasfoku ventilatorokat alkalmaznak. A
berendezések kivalasztasanal torekedtek az alacsony

zajszintli berendezések alkalmazasara.

1.8. Porkibocsdtas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés
szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszi szalma vagy
faforgacs az apritott szalma helyett).

Portalanitott, hékezelt, daralt, pelletalt szalmaval almoznak,
amelyet turnusvaltaskor tavolitanak el az istallokbol.

Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1-2 cm vastagsagban, 1
kg/m? mennyiségben teritik szét a neveldterek sik padozatl
kapardterében, ligyelve arra, hogy az esetleges porképzddés
mértéke a lehetd legkisebb legyen.

Ad libitum takarmanyozas

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos
nyersanyagok és kdtéanyagok hozzaadasa a szaraz
takarmanyra épiil6 rendszerben.

Az alkalmazott zart 6netetd takarmanyozasi technologia
megakadalyozza a takarmany kiszorodasat; veszteségmentes
felhasznalast-, a baromfinak a takarmanyhoz valé szabad
hozzaférést biztosit.

A Kft. csak granulalt takarmanyt alkalmaz, amelynek jobb a
takarmany-hasznositasi hatasfoka és kevesebb maradék
keletkezik.

A pneumatikusan feltdltott, szaraz takarmanyt tarolo
berendezések porlevalasztoval valo felszerelése.

Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a takarmanyt és
pneumatikusan {iriti a silokba. A rendszer zart.

A szell6ztetérendszer oly modon torténd kialakitasa és
miikodtetése, amely mérsékli a levegd aramlasanak
sebességét az épiileten beliil.

A szell6ztetd rendszer mikodtetését automatikus vezérlés
biztositja. A légterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a hdmérsekletet és a paratartalmat, s az
automatika a ventilatorok inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, a 1égbeejtk nyitasaval, zarasaval, a
hélégfuvo inditasaval, szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a
hémérsékletet és a paratartalmat is.
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1.9. Biizkibocsatas

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Kelld tavolsag biztositasa az tizem/gazdasag és az érzékeny
teriiletek kozott.

Az éllattartasra szolgald helyrdl a tavozo levegd kibocsatasi
feltételeinek optimalizalasa: a tavozo levegd allattartasra
szolgalo hely fel6li oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny
teriilettdl tavol.

A telep megfeleld tavolsagra talalhato a védendd
terliletektol, a tevékenység levegodtisztasag-védelmi
hatasteriiletén nincs védendd ingatlan

Az éllatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa).

Az alom szarazon, aerob koriilmények kozott tartasa az almos
tartason alapul6 rendszerben.

Zart, mélyalmos, intenziv sziilOpartartasi rendszer.
Az alkalmazott takarmanyozasi technoldgia, itatasi
rendszer megakadalyozza a takarmany szétszorodasat, a
viz csopogését, elfolyasat, ezaltal az alom szarazon
tarthato.

(Az eteték a mélyalomban helyezkednek el, az itatok a
tojofészek melletti racspadlo felett. Az esetlegesen
elcseppend viz nem a szdraz almot nedvesiti be.)

1.10. Kibocsatas szilard tragya taroldasabol

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A szilard tragya tomor, at nem ereszt6 padozaton torténd
tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gyijtStartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

A telephelyen tragyatarol6 nincs.

Az almozas portalanitott, hékezelt, daralt, pelletalt
szalmaval torténik.

Az allattarto épiiletek aljzata szigetelt, vizzaro kivitelben
késziilt.

A baromfinevelés soran keletkez6 tragyat csak az allomany
kivagasa utan tavolitjak el az istallokbol.

A Kkitragyazas sordn a tragyat az allattartd épiiletek mellé
allo szallitojarmivekre rakjak.

A racs alatt elhelyezked6 alommentes, tiszta tragyat
elkiilonitetten szallitjak a kapardtérben elhelyezkedd almos,
szaraz tragyatol.

Mindkét tipusu tragya a nyirmadai kozponti tragyatarolo
telepre vagy a nyirjakoi baromfitragya feldolgozo telepre
fog kertilni.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A baromfitelepre ez a BAT kdvetelmény nem alkalmazhato, mivel tragya feldolgozas nem térténik a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatdsa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika
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1.14. A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

A baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatbol
szarmaz6 ammonia-kibocsatas csokkentése érdekében a BAT
teljes termelési folyamatbol szarmazé ammonia-kibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

a ST . - i .
Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT elGirasok szerint

fogjak végezni.

1.15. A kibocsdtas monitorozdsa:

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalmanak elemzésével
monitorozasa

az Osszes kivalasztott
nitrogén ¢s foszfor

Evi egy alkalommal BAT szerint végezni fogjak

Becslés anyagmérleg alkalmazaséaval, a
kivalasztas €s az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévo teljes (vagy
teljes ammonia) nitrogén alapjan.
Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

a levegébe juté ammonia kibocsatas
monitorozasa

Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
fogjak

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas
Tiizeldanyag-fogyasztas

elhullast is.

A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és az

BAT szerinti rdgzités, nyilvantartas-vezetés
torténik a telephelyen

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

2. Tojotyukok, brojler tenyészillatok, vagy novendékek tartasdra szolgdlo épiiletek

ammoniakibocsdtasa

Az elérhetd legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Mesterséges szelléztetésen alapuld rendszer és nem gyakori
tragyaeltavolitas (mélyalom tragyagddorrel), amely mellett -
az alkalmazott alomanyag és a szivargasmentes itatorendszer
révén - a tragya magas szarazanyag-tartalma is biztositott.

Evaporacios hiitéssel kombinalt alagut szelldztetd rendszer
alkalmazasa.

Az alkalmazott takarmanyozasi technoldgia, itatasi rendszer
megakadalyozza a takarmany szétszorodasat €s a viz
csOpogését, elfolyasat, igy az alom is szarazon tarthato.

A nevel6terek tomor padldja szigetelt, vizzaro kivitelben késziilt
(Az eteték a mélyalomban helyezkednek el, az itatok a
tojofészek melletti racspadlo felett. Az esetlegesen elcseppend
viz nem a szaraz almot nedvesiti be.)

BAT-AEL tojotytikok tartasara szolgald egyes épiiletekbdl a levegébe jutd ammoniakibocsatasra vonatkozdan

NHs-ban kifejezett ammonia (nem ketreces rendszer)
0,02 - 0,13 (NHs kg-ja/féréhely/év)

A kibocsatas vallalt szintje:
0,13 (NHs kg-ja/féréhely/év)

A fenti tablazatban bemutatott baromfitelepen alkalmazott technikak MEGFELELNEK az
,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozdsdhoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran” cimii BAT-kovetkeztetéseknek.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER EDINA (igyféltél szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.02.20. 14.38.57

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: eichinger.edina@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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