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1. A ViZ KERETIRANYELYV (VKI) HATALYA ES FO CELKITUZESEI
1.1. ALTALANOS CELOK

Az Europai Bizottsag az 1990-es évek els6 felében megallapitotta, hogy a hatalyban 1év6 eurdpai vizvédelmi
iranyelvek nem elég hatékonyak, ezért 1996 februarjaban egy, a K6zosségi vizpolitika teriiletén megteendo
intézkedésekhez jogszabalyi kereteket ado keretiranyelv 1étrehozasara tett javaslatot, amelyet egy év alatt el is
készitettek.

Az érdekeltek széles korii meghallgatasa utan 1999. februarban targyalta el6szor az Europai Parlament a tobb
alkalommal atdolgozott Keretiranyelv javaslatot, amelyhez ekkor is szdmos tovabbi valtoztatdsi javaslat
sziiletett. Ezekbdl tbb is bekeriilt az Eurépai Unié Tanacsanak 1999. oktéberi Kozos Allaspontjaba. A Kozos
Allaspontot az Eurdpai Parlament altal 2000 februarjaban megtartott masodik targyalason sem fogadtak el, igy
tovabbi kozvetitd eljardsokra volt sziikség.

A 2000 majusaban elkezdett kozvetitd eljarasok 2000 juiniusaban sikeresen lezarultak. A kompromisszumos
dontéseket 2000 szeptemberében a Tanacs és a Parlament is elfogadta és 2000. december 22-én hatalyba 1épett
a vizpolitika terén a kozdsségi fellépés kereteinek meghatarozasarol szolo 2000/60/EK Iranyelv, az Eurdpai és
Parlament és a Tanécs un. Viz Keretirdnyelve (VKI).

A Viz Keretiranyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az atmeneti vizek, a parti vizek
¢s a felszin alatti vizek védelmének megvalodsitasahoz.

Az iranyelv altalanos céljait az 1. cikk hatarozza meg:

e A vizi 6koszisztémak, és — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi 0koszisztémaktol kozvetleniil
fliggo szarazfoldi 6koszisztémak és vizes élohelyek allapotanak javitasa és védelme.

A vizkészletek fenntarthaté hasznalatanak eldsegitése.

A kiilonodsen veszélyes anyagok vizekbe valo bevezetésének fokozatos csdkkentése és megsziintetése.
A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.

Az aradasok és aszalyok hatasainak mérséklése.

1.2. KORNYEZETI CELKITUZESEK

A VKI kornyezeti célkitlizéseit az iranyelv 4. cikke hatarozza meg. A legfontosabb kornyezeti célkitiizések a
felszini vizekkel kapcsolatban:

e FElkell érni a viztestek jo 6kologiai allapotat 15 év alatt.

e El Kkell érni az er6sen modositott és mesterséges viztestek jo potencialjat és jo kémiai allapotat 15 év
alatt.

e Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.

A legfontosabb kornyezeti célkitlizések a felszin alatti vizekre vonatkozoan:

Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.

Vissza kell forditani a jelentds terhelési trendeket.

Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd bejutasat.
El kell érni a j6 mennyiségi és mindségi allapotot 15 év alatt.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs — tekintettel a felszin alatti vizek védelmével kapcsolatos célkitlizésekre —
specialis intézkedéseket irt el6 a vizszennyezés korlatozasara és csokkentésére vonatkozoan. Ehhez az Eurdpai
Bizottsagnak a Keretirdnyelv hatalybalépésétol szamitott két éven beliil javaslatokat kellett elGterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kornyezeti célkitlizések:

e A tagallamok legkésébb ezen iranyelv hatalybalépését kovetd 15 éven beliil megfelelnek minden
veédett teriiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak, hacsak azok a kozoOsségi jogszabalyok,
amelyek alapjan kijeloltek az egyes védett teriileteket, masként nem rendelkeznek.

5|



| BioAqua Pro Kift.

A mesterséges és er6sen modositott viztestek kiilon kategoriat képeznek, kijeldlésiik minden esetben csak az
adott allapot javitasidra vonatkozo lehetOségek alapos vizsgalatat kovetben torténhet meg. Ezeknél a
viztesteknél, illetve viztest-részeknél, amelyek esetében a jo Okologiai allapot egyaltalan nem, illetve
elviselhetd mértékli raforditasokkal nem allithaté helyre, valamint a helyreallitds bizonyos tarsadalmi
szempontbdl fontos vizhasznélatokat (mint a vizerémiivek, hajozés, arvizvédelem), tdrsadalmi szempontbol
fontos, fenntarthatdé emberi fejlesztési tevékenységeket dontéen akadalyozhat, nem a jo 6koldgiai allapot,
hanem a jo 6kologiai potencial elérése a cél. A jo dkologiai allapot és a jo okoldgiai potencial meghatarozasa
a Keretiranyelv V. Mell¢kletében talalhat6 tablazatok alapjan torténik.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkitiizéseibdl egyértelmiien kdvetkezik, hogy az Iranyelv
kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,,j6 allapotanak™ elérése és hossza tavi megdrzésének
biztositasa, ill. a kivalo és referencialis allapotu viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill. elkertilése.

A ,,j6 allapot” szempontjabol felszini vizeknél a viztest 6kologiai és kémiai allapota, felszin alatti viztestek
esetén a mennyiségi és kémiai allapot szdmit és a végso, altalanos értékelésben a rosszabbik mindsitési
eredmény a mérvado. Az okoldgiai allapotot a vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikddésének mindsége
hatarozza meg. A j6 kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyezdanyagok koncentracidja ne
haladjon meg bizonyos, meghatarozott hatarértékeket (a VKI IX. mellékletben és a 16. cikk (7) bekezdésében
meghatarozott kdrnyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozo kozdsségi joganyagban, kozosségi
szinten megallapitott kornyezetmindségi kdvetelményeket). A mennyiségi allapotot a tulzott kitermelés
veszélyezteti, és csak akkor jo, ha a hosszu idejii éves atlagos kitermelés Osszhangban van a hasznosithatd
felszin alatti vizkészlettel. A jo allapot elérését a felszini és felszin alatti viztestek szintjén egyarant biztositani
kell.

1.3. A VKI ALTAL MEGHATAROZOTT FO FELADATOK ES MODSZERTANI
ELVARASOK

A Viz Keretirdnyelv kornyezeti célkitlizéseinek eléréséhez sziikséges, részben a VKI-ben egyértelmiien
meghatarozott sokrétl feladatok végrehajtasaért minden tagorszag maga viseli a felel6sséget.

A legfontosabb feladatok kozé tartoznak a kovetkezok:

e A felszini és felszin alatti viztestek kijeldlése.

e A kijelolt felszini és felszin alatti viztestek allapotfelmérése (jelenlegi allapot), ill. az allapotvaltozas
monitorozasa.

e A célallapotra (elérendd allapot) jellemz6 paraméterek, mérészamok meghatarozasa.

e A jelenlegi kedvezodtlen allapot kialakulasaért és fennmaradasaért felelds antropogén terhelések,
beavatkozasok azonositasa, hatasainak értékelése.

e Koltséghatékony intézkedések tervezése (vizgyljtd-gazdalkodasi terv készitése) a kornyezeti
célkitlizések elérése érdekében.

e A vizgyljté-gazdalkodasi tervben meghatarozott intézkedések gyakorlati végrehajtasa.

1.3.1. Viztestek Kkijelolése

A Viz Keretirdnyelv a vizekkel kapcsolatos eldirdsait és elvarasait az un. viztesteken keresztiil érvényesiti, igy
a vizgylijté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a viztestek. Az Unid a jellemzd viztestek
kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni, az allapotmegtartd és javito intézkedéseket meghozni, mivel
az Eurdpai Ko6zosség és igy a tagorszagok valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni
lehetetlen. A viztestként kijeldlt vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtét reprezentalni kell, igy a végrehajtott javitd
intézkedések mind a viztestre, mind a vizgy(ijté egészére hatassal lesznek.
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A VKI meghatarozasa szerint:

o felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy to, egy
tarozo, egy vizfolyas, folyé vagy csatorna, ezeknek egy része, atmeneti viz, vagy a tengerparti viz egy
szakasza,

o felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil lehatarolhat6 részét
jelenti.

Magyarorszagon, tehat a VKI fogalom meghatéarozasait kovetve, a kovetkezo viztestfajtak kertiltek kijelolésre:

e természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

e erdsen modositott viztestek: olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az emberi fizikai
tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak, fenntartasuk e megvaltozott
formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

e mesterséges viztestek: mesterségesen létrehozott és fenntartott, de természetes felszini vizekhez
hasonlo, ill. hasonlithaté viztestek

e felszin alatti viztestek

Az EU Viz Keretirdnyelv alapjan — a vizfolyasok esetében — a 10 km2-nél nagyobb vizgytijtével rendelkezd
viztesteket mar ki kell jelolni, mint a vizhalozat jelentds elemét vagy elemeit. A Viz Keretiranyelv szerint a
“t0” egy szarazfoldi felszini allovizet jelent, igy tavainkat alloviz viztestekbe soroljuk. Az allovizeknél 6nalld
viztestként az 50 hektarnal nagyobb, nem volgyzardgatas tavak keriiltek kijelolésre. Magyarorszagon —
szemben a felszini vizekkel — valamennyi felszin alatti viz része valamely lehatarolt viztestnek. A felszin kdzeli
viztestek felso hatara a terepfelszinhez legkozelebb talalhatod vizfelszin. A felszin alatti viztestek alsd hatarat
pedig a mar nem vizet, hanem szénhidrogéneket tarold kézetek vagy az igynevezett ,,medence aljzat”, illetve
alaphegység képezi.

A viztesteket a VKI eldirasai szerint meghatarozott szempontrendszer szerint kell tipizalni. A vizfolyasok
tipusainak meghatarozasakor a VKI altal eldirt kotelezo tipoldgiai elemek — a tengerszint feletti magassag, a
vizgyljté-teriilet nagysaga, a geologia — mellett valasztott jellemzoként a mederanyag mindsége lett
alkalmazva a magyarorszagi vizfolyastipusok differencidlasahoz. Ugyanakkor a kotelezd tipologiai elemek
koziill a geologia tipusképzé vagy tipuselvalasztd hatasat az él6lényekre vonatkozo vizsgalatok csak a
szilikatos és meszes alapkézet vonatkozasaban igazoltak, ezért a szerves tipus torlésre keriilt. Ezek alapjan 15
tipus keriilt megallapitasra, ebbdl harom a Duna vizgyijt6 kertilet szintjén meghatarozott, Duna-viztest tipus.
Hazankban a VKI bevezetése, ill. a vizgyijté-gazdalkodasi terv (VGT) 2015-6s feliilvizsgalata soran 1321
vizfolyast jeloltek ki viztestként a 10 km?-es vizgy(ijté méretbeli als6 korlat figyelembevételével. A kijeldlt
viztestek 6sszes hossza 19 126 km. A kisebb vizfolyasok egy viztestbe torténd 6sszevonasa miatt (pl. Babocsai-
Rinya ¢és mellékvizfolydsai) az 1 321 kijelolt folyobdl, patakbol vagy csatornabol 889 viztest keriilt
modositott (394), vagy mesterséges (147) viztest. A VGT2-ben lefektetett alapelvek érvényesiiltek a VGT3
készitése soran torténo feliilvizsgélatnal. Foként a viztestek geometridjaban torténtek javitasok az el6z6 VGT-
hez képest: névvaltozas, nyomvonalvaltozas, esetenként viztest rovidiilés vagy hosszabbodas, hatarmodosulas,
Osszevonas, 1 viztest 1étrejotte, illetve szétvagas és egyesités. Magyarorszagon Osszesen 18 373 vizfolyast
tartunk nyilvan (melyek 6sszes hossza 78 160 km). Viztestként azonban csak 1 117 vizfolyast és hozzajuk
tartozd vizgytijtét jeldltek ki, mint a vizhalozat jelentds eleme a 10 km?-es vizgyiijtd méretbeli also korlat
figyelembevételével (kivéve az ivovizkivételre igénybe vett viztestek). A kijeldlt viztestek Gsszes hossza
19 170 km, amely a teljes vizhalozatnak mintegy 25%-a. A VGT3 kidolgozasa soran a kisebb, hasonlo
vizfolyasok egy viztestbe torténd Osszevonasa miatt a VGT3-ban 886 vizfolyas viztest (VGT2-ben 889
vizfolyas viztest) keriilt kialakitasra.

Magyarorszagon 828 alloviz keriilt kijeldlésre viztestként a VGT 2015-6s feliilvizsgalata soran a 0,5 km?-es
vizfeliiletet érintd méretbeli als6 korlat miatt. A vizes élohelyek nem viztestként, hanem védett teriiletként
jelennek meg a vizgylijté-gazdalkodasi tervben. A kijelolt to viztestek dsszes vizfeliilete 1180 km? (ennek
kozel felét a Balaton teszi ki). A kisebb tavakbol allo tocsoportok (pl. Hortobagyi-oregtavak 10 db tobol all)
egy viztestbe torténd Osszevonasa miatt a 828 kijeldlt allovizbdl 189 viztest alakult ki, amelybdl csak 33
sorolhaté a természetes kategoriaju alloviz viztestekhez, a tobbi er6sen modositott (124), vagy mesterséges
viztest (32). Az allovizek esetében VGT2-hoz képest a tipizalasi alapelvek és a referencia jellemzok sem
moédosultak a VGT3 soran.
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Alloviz viztesteink szama is csokkent, jelenleg 186 darabot tartunk nyilvan, ezekbél 33 sorolhato a természetes
kategoriaju alloviz viztesthez, a tobbi erdsen modositott, vagy mesterséges viztest.

Magyarorszagon 185 felszin alatti viztest lehatarolasa tortént meg az els6 VGT készitése soran. A VKI
elvarasainak megfeleléen a geologiai adottsdgok, a vizhdmérséklet, az érzékenység (sekély, nem sekély), a
vizgylijto és porodzus viztesteknél az aramlasi rendszer (ledramlési teriiletek, felaramlasi teriiletek, ill. vegyes
artamlasi rendszerti dombvidéki és hegylabi teriiletek), mint tipologiai elemek alapjan 7 viztesttipus kertilt
definidlasra, melyekbe besorolhatd a 185 hazai felszin alatti viztest. A geoldgiai fotipus szerint legtobb (111)
felszin alatti viztestiink a porozus viztestcsoportba tartozik. A karsztos fotipusba sorolhatd felszin alatti
viztestek szama 29, mig a vegyes Osszetételil, de a {6 karsztviztarolohoz nem sorolt vizadokkal jellemezhet6
hegyvidéki fétipusba 45 viztest sorolhato.

1.3.2. Viztestek allapotfelmérése és az elérendo célallapotra jellemzo paraméterek,
méroészamok meghatarozasa

A felszini viztestek esetében az allapotot a viz 6kologiai és kémiai allapota koziil a rosszabb hatdrozza meg.
Az 6kologiai mindsités soran a VKI elvarasai szerint vizsgalni kell a vizi taplalékhalozat kiillonbozo szintjén
1évé biologiai mindségi elemek szerinti allapotot, ill. a bioldgiai mindségi elemekre hatdssal levd hidrologiai
¢s morfologiai elemeket, valamint a bioldgiai mindségi elemek eloszlasi mintdzatara jelentds hatassal 1évo
fizikai-kémiai minéségi elemeket is. Ez utdbbiak alapjan is mindsiteni kell a viztestet abbdl a szempontbol,
hogy a hidrologiai és morfologiai elemek, valamint a fizikai-kémiai mindségi elemek aktualis allapota milyen
mértékben befolyasolja az egyes hidromorfologiai beavatkozasokra, valamint fizikai-kémiai paraméterekre
(els6sorban szervesanyag, novényi tapanyag, ill. magas sotartalmi vizbevezetések) érzékenyen reagald
biologiai mindségi elemek szerinti jo allapot elérését. Osszességében tehdt az dkologiai allapotmindsitésnek
harom része van, a meghataroz6 biologiai mindségi elemek alapjan térténd mindsités, valamint az ezt
kiegészitd fizikia-kémiai mindségi elemek alapjan, ill. a szintén kiegészit6 hidromorfologiai mindségi elemek
alapjan torténd mindsités.

A VKI szerint a felszin alatti viztestek esetében az allapotot a viz mennyiségi és kémiai allapota koziil a
rosszabb hatdrozza meg.

A VKI el6irasai szerint a tagallamoknak a meghatarozott mindségi elemek vizsgalatan keresztiil monitorozni
sziikséges a felszini €s felszini alatti viztestek allapot. A monitoring tevékenységnek 3 szintjét kell kialakitani.

A VKI elvéarasai szerint a tagallamoknak hatévente végre kell hajtaniuk egy feltar6 monitoring programot,
mely egy teljes év felméréseit foglalja magaban. A feltaird6 monitoring mintavételi helyeit ugy kell
meghatarozni, hogy a vizgyiijté-keriilet minden vizgy(ijt6jén és részvizgylijtéjén elvégezhetd legyen minden
kijelolt felszini és felszin alatti viztest allapotanak teljes szambavétele. A kijelolt viztestek allapotanak teljes
korh szambavételét célzo feltaro monitoring képezi a haromszintii rendszer els6 szintjét.

A masodik szintet képezd operativ monitoring program célja az olyan viztestek allapotanak szorosabb nyomon
kovetése, amelyeket akar a VKI II. melléklet szerint elvégzett hatasvizsgalat, akar pedig a feltar6 monitoring
eredményei alapjan ugy mindsitettek, hogy fennall a kockazata annak, hogy esetiikben nem teljesiilnek a 4.
cikkben foglalt kdrnyezeti célkitiizések, tovabba azon viztestek allapotvaltozasanak részletesebb vizsgalata,
amelyekbe az elsdbbségi listan levo veszélyes anyagokat bocsatanak be. Az operativ monitoring vizsgalatokat
a feltaré monitoring programok ko6zotti idészakokban olyan gyakorisaggal kell végezni, ami elegendé a fontos
terhelések hatasainak kimutatasahoz, de évente legalabb egyszer. Az operativ monitoring program keretében
minden viztest esetében csak azokat a mindségi elemeket sziikséges vizsgalni, amelyek az adott viztestet érd
terhelések szempontjabol indikativ jellegiiek.

A monitoring rendszer harmadik szintje a vizsgalati monitoring, melyet akkor sziikséges alkalmazni, ha egy
balesetszerli szennyezés nagysagarol és hatasairol kell megbizonyosodni vagy barmely mindségi elem érték-
tullépésének oka ismeretlen. Célja, hogy és informaciokat szolgaltasson a kornyezeti célkitlizések
teljesitéséhez sziikséges intézkedési terv kialakitasdhoz, tovabba a balesetszerli szennyezés helyrehozasat
szolgalo specifikus intézkedések meghatarozasahoz.
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A monitoring rendszer minden szintjén Ugy kell megvalasztani a felmérési idészakban a mintavételi
gyakorisagokat, hogy az biztositsa a megbizhatdsag és a pontossag elfogadhatd szintjének elérését. Fontos
szempont, hogy a szezonalis valtozékonysagnak az eredményekre gyakorolt hatasa lehetdleg minimalis
legyen, biztositva ezaltal, hogy az eredmények gy mutassak be a viztest allapotaban bekovetkezett
valtozasokat, amennyire azok az antropogén terhelések kovetkezményei. Ennek a célnak az elérése érdekében
— ahol sziikséges — ugyanazon év kiilonbozo évszakaiban kiegészitdé méréseket sziikséges végezni.

1.3.2.1. Felszini viztestek

1.3.2.1.1. Okoldgiai allapot
1.3.2.1.1.1. A biologiai mindségi elemek alapjan torténd dllapot és potencial meghatarozasanak
alapjai

Felszini viztestek esetében a mindségi allapot definidlasdban az 6koldgiai allapot a meghatarozoé jelentdségu.
Ezt tamasztja ald, hogy a VKI ajanlasa szerint a fiziko-kémiai elemek osztalyhatarait tigy kell megallapitani,
hogy azok megfeleljenek az azonos osztalyt képviseld bioldgiai allapotnak. A legfontosabb szempont tehat a
bioldgiai relevancia, ezért is hivjak a kémiai komponenseket ,,tamogat6” jellemzoknek. Tehat a korabbi hazai
gyakorlattol eltéréen a mért kémiai paraméterek értékei hiaba utalnak jo allapotra, ha a vizsgalt
¢lélénycsoportok fajosszetétele, egyes fajainak denzitds értéke az adott viztér tipusra vonatkozd referencia
allapotra jellemz6 értékekhez képest szamottevd eltérést mutatnak, a viztér allapota nem tekinthetd
Osszességében jonak csak mérsékeltnek. Ilyen értelemben a Viz Keretiranyelv teljes mértékben Skologiai
szemléleti, hiszen az €l6helyek 6koldgiai allapotanak megitélésében a bioldgiai indikacio elvével 6sszhangban
az ¢élolényeket és azok populacidit, mint indikatorokat tekinti mérvadonak. A VKI az o6koldgiai allapot
felmérésének gyakorlati megvaldsithatosagat és a raforditds haszon aranyt szem eldtt tartva 6t magas
indikatorértékii élolénycsoportot jelolt ki, melyek vizsgalatat sziikségesnek tartja a vizi és vizes €él6helyek
Okologiai allapotdnak felméréséhez és tdvlati monitorozasahoz. Ezen éldlénycsoportok kozott vannak
mikroszkopikus és makroszkopikus, autotrof és heterotrof, rovid €s hosszua életciklusu fajokat magaban foglald
¢lélénycsoportok egyarant. A VKI ajanlasa alapjan az oOkoldgiai allapot meghatarozasahoz vizsgalando
¢lélénycsoportok a planktonikus algak, a bevonatlaké algdk, a magasabbrendii novényzet, a makroszkopikus
vizi gerinctelenek €s a halak.

Az EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) a felszini viztestek “Okoldgiai allapotat” a felszini vizekkel
kapcsolatban levo vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikodésének mindségeként irja le. A mindsitéshez
egy aranyszam (EQR, Ecological Quality Ratio) hasznalatat irja el a VKI, mely 0 és 1 kdzotti értéket vehet
fel, ahol a 0 a rossz allapot also, az 1 a kivald 6kologiai allapot felsd hatarat tiikkrozi. Az 1, gyakorlatilag az
emberi terhelésekt6l és modositasoktol mentes referencialis allapotot tiikr6zi, melynek aranyaban kell
definialni az Okologiai allapotot. A VKI az EQR alapu okologiai allapotértékelés eredményeként egy
otfokozatu (kivalo, jo, kdzepes, gyenge €s rossz) skalan értelmezett osztalybesorolast var el.

Az okologiai allapotértékelés végeredményét a biologiai mindsités hatdrozza meg. A bioldgiai mindsitésen
alapul6 kivald okoldgiai allapota egy viztest ugyanis csak abban az esetben lehet, ha a hidromorfologiai és a
fizikai-kémiai osztalyozas szerint is kivalo és az egyéb specifikus szennyezok eredménye is jo. JO 6kologiai
allapotti akkor lehet, ha a fizikai-kémiai és az egyéb specifikus szennyezdk osztalyozasa is jo. Annak
érdekében, hogy a bioldgiai monitoring eredmények egymassal dsszehasonlithatéak legyenek, az 6kologiai
osztalyba sorolaskor az eredményeket 6koldgiai mindségi aranyok (EQR-k) formajaban kell megadni.

A hidromorfoldgiai mingsités eredményének figyelembevételét a kivalo-jo hataron irja el6 a VKI és a
vonatkozd utmutaté. Abban az esetben, ha a bioldgiai mindsités kivald, de a hidromorfoldgia rosszabb
eredményt mutat, csak jo lehet az allapot.

rrrrrr

venni a vonatkozé utmutatd szerint: ha a fizikai-kémiai allapot rosszabb értéket mutat, mint a bioldgiai
mindsités eredménye, akkor az el6bbi eredménye hatarozza meg az 6kologiai allapotot.

A viztestek kdzott nagyon sok olyan viztest van, mely természetes eredet(, de olyan mérték{i hidromorfologiai
beavatkozasok érték, melyek kovetkeztében a benne €16 fajok eléfordulasi viszonyait ténylegesen meghatarozo
okoldgiai kornyezeti tényezok nagymértékben megvaltoztak, ami természetesen maga utan vonja az élovilag
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jelentés mértékii megvaltozasat az eredeti allapothoz képest. Ezeket a viztesteket a VKI jelentOsen (erésen)
modositott viztesteknek nevezi.

Szamos olyan er6sen modositott viztest van, melynek eredeti, hidromorfologiai modositas eldtti
hidromorfologiai sajatossagait csak igen nagy tarsadalmi konfliktusok révén lehetne visszaallitani.

A VKI figyelembe veszi, hogy szinte minden orszagban vannak olyan felszini viztestek, melyeken a
potencialis tarsadalmi konfliktusok miatt nem sziintethet6k meg a jelentés hidromorfologiai beavatkozasok.
Ezeken az erdsen modositott viztesteken a fenti bekezdésben részletezett indokok miatt a VKI koérnyezeti
célkitiizései, tehat a jo Okologiai allapot nem érhetdk el, ha az eredeti tipus referencialis allapotahoz
viszonyitjuk a viztestet. Azonban ezeken a viztesteken is lehet eldrelépést produkalni ezen a téren, tehat az
okoldgiai allapot javithato jelentOs tarsadalmi konfliktusok nélkiil is, csak nem a természetes viztestekkel
egyezd mértékben.

Ennek szellemében a VKI az er6sen modositott, ill. a mesterséges viztestekre nézve bevezette az un. 6kologiai
potencial fogalmat, mely gyakorlatilag az erésen moddositott és mesterséges felszini vizekben ¢él6 vizi
Okoszisztémak szerkezetének és mikodésének mindségét fejezi ki, az okoldgiai allapothoz hasonldéan egy
aranyszammal, melynek viszonyitasi alapja az in. maximalis okologiai potencial. Ez a biologiai mindségi
elemek referenciajellemzdinek (EQR alapti mindsités soran hasznalt mutatoinak, paramétereinek) az az értéke,
melyet az erésen modositott viztest élélényegyiittesei el tudnak érni a viztestet ért erés hidromorfologiai
beavatkozdsok altal modositott ¢és meghatdrozott milidben. A  biolégiai mindségi elemek
referenciajellemzoinek értékét nem az erdsen modositott viztest eredeti tipusahoz kell hasonlitani, hanem
ahhoz a természetes tipushoz, amelyhez az er6sen moddositott viztest a hidromorfoldgiai beavatkozasok
kovetkeztében jelenlegi allapotaban legjobban hasonlit.

1.3.2.1.1.2. A Fizikai-kémiai minéségi elemek szerinti allapot meghatarozdasanak alapjai

A felszini vizek VKI altal el6irt mindsitési protokolljanak elemei kozott szerepelnek a vizek természetes
(hattér) fizikai-kémiai allapotat jellemzo fizikai és kémiai paraméterek. Az dkologiai allapotot meghatarozo
kémiai jellemzOk kozott a bioldgiat tamogato fizikai-kémiai elemek esetében csak a kivalo és a jo allapot
értékelése torténik, feltételezve, hogy a jo allapotnak nem megfeleld kémiai kornyezet a bioldgiai allapotban
(mérsékelt vagy annal rosszabb) megjelenik. Ebbdl kdvetkezéen a VKI haromfokozati osztalyozast var el,
melynek kategoériai: kivald allapot, jo allapot, nem éri el a jo allapotot.

A VKI meghatarozza azokat a kémiai és fizikai-kémia paramétercsoportokat, melyek bioldgiai mindségi
elemekre hatassal lehetnek és ezekre vonatkozoan javasolja kidolgozni a viztesttipus specifikus kémiai allapot
mindsitd rendszert. Ezek a fizikai-kémiai paramétercsoportok két nagy egységre bonthatdéak. Az egyik nagy
egység az altalanos kémiai és fizikai-kémiai paramétercsoportok, melyek a kovetkezdk: hémérsékleti
viszonyok, oxigén ellatottsagi viszonyok, sotartalom, savasodasi allapot, tipanyag viszonyok, ami allovizek
esetében kiegésziil még az atlatszosaggal. A masik nagy csoportot alkotjak az un. kiilonleges szennyezd
anyagok, melyekbe a vizgytijtd specifikus szennyez0 anyagok tartoznak, az olyan anyagok, amelyekrol
megallapitottak, hogy jelentés mennyiségben vezetik vagy vezették az adott vizgyiijto érintett viztesteibe. Az
un. kiilénleges szennyez6 anyagokat a VKI VIII. melléklete tartalmazza.

Ezen jellemzoknél 1ényegében azt kell vizsgalni, hogy a bioldgiai alapon tortént besorolast a fiziko-kémiai
allapot tamogatja-e, vagy nem, tehat, hogy a vizsgalt fizikai-kémiai paraméterek értékei nem Iépnek-e ki abbol
a tartomanybol, amely biztositja, hogy a tipusra jellemz6 6koszisztéma funkciondldsa és a biologiai mindségi
elemek jo allapotra jellemz6 értékei fennallhassanak. A hazai viztesttipusokra vonatkozoan megallapitott jo
allapothoz tartozo értéktartomanyokat és hatarértékeket a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és
azok alkalmazasanak szabalyairdl 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet tartalmazza.

A viztestek fiziko-kémiai elemek szerinti allapotanak értékelése soran a VGT3-ban is a VGT2-ben kidolgozott
modszertanbol indultak ki, azt fejlesztették tovabb. Az ott meghatarozott tipusspecifikus hatarértékeken nem
valtoztattak. A VGT2 soran az osztalyzatok komponenscsoportonként atlagolasra keriiltek, és a leggyengébb
komponenscsoport osztalyzata adta a viztest fiziko-kémiai osztalyzatat. Ez az elv meg lett tartva.

A VGT2 soran egy viztest egy monitoring pont alapjan keriilt mindsitésre, ettdl most eltértek. Egy viztesthez
egy vagy tobb monitoring pont adatait vették figyelembe, eltéré sullyal. Tovabba el6fordult, hogy egy
monitoring pont adatai egynél tobb viztestnél is figyelembe lettek véve, szintén eltérd sullyal.
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Azokat a viztesteket, melyekre nem allt rendelkezésre mérési adat, statisztikai modellek eredményei alapjan
vagy szakért6i becsléssel mindsitették.

Az allapot értékelése Otosztalyu skalan (1 — kivalo, 2 — jo, 3 — mérsékelt, 4 — gyenge, 5 — rossz), dontéen
vizmindségi monitoring adatok alapjan tortént. Vizfolyas viztestek esetén — a VGT2-vel egyezéen — négy
komponenscsoportban tizennégy komponens elemit vették figyelembe:

e savasodas (pH)

e sotartalom (elektromos vezetoképesség, kloridion-koncentracio)

e oxigénhaztartds (oldott oxigén, oxigén telitettség, biokémiai oxigénigény, dikromatos kémiai
oxigénfogyasztas, 0sszes szerves szén, ammonium-ion)

e tapanyagok (0sszes szervetlen nitrogén, 0sszes nitrogén, ortofoszfat ion, dsszes foszfor).

Alloviz viztestek esetén — szintén a VGT2-ben megteremtett hagyomanyokat kdvetve — ugyanebben a négy
komponenscsoportban a kovetkezé komponenseket vették figyelembe:

savasodas (pH)

sotartalom (elektromos vezetoképesség)

oxigénhaztartas (biokémiai oxigénigény, dikromatos oxigénfogyasztas, 6sszes szerves szén)
tapanyagok (ammonium ion, nitrit-ion, nitrat-ion, 6sszes nitrogén, ortofoszfat ion, dsszes foszfor).

1.3.2.1.1.3. A hidromorfologiai mindségi elemek szerinti allapot meghatarozasanak alapjai

A vizfolyasok hidromorfologiai allapotértékelése a fiziko-kémiai és bioldgiai allapotértékelésektol egy
szempontbdl jelentdsen eltér. Mig elobbiek meghatarozott monitoring helyekre vonatkoztatnak allapotokat,
amit érvényesnek feltételeznek a teljes viztestre nézve, addig a hidromorfologiai allapotértékelés a viztest teljes
egészérol szolgaltat adatot.

A VKI altal a felszini viztestekre eldirt mindsitési protokoll elemei kozott zomében olyan hidrologiai és
hidromorfologiai paraméterek szerepelnek, amelyek a viztestek életkozosségére, koztik a VKI altal az
okologiai allapot vizsgalatara javasolt biologiai mindségi elemekre, azok térbeli és idébeli elofordulasi
mintazatara, igy az okologiai allapotmindsités szempontjabol fontos paramétereikre jelenlegi ismereteink
szerint hatassal vannak. A viztestek hidrologiai és morfoldgiai allapotanak értékelésére a VKI altal eldirt
paramétercsoportok a kdvetkezok:

e a folyo folytonossaga
e morfoldgiai viszonyok

o afoly6 mélységének és szélességének valtozékonysaga
o amederagy szerkezete €s anyaga
o aparti sav szerkezete

e hidrologiai viszonyok

o az aramlas mértéke és dinamikaja
o kapcsolat a felszin alatti viztestekkel

A viztestek hidromorfoldgiai mindsitésének alapjat a VKI elvarasai szerint a fent felsorolt elemek j6 allapothoz
tartozo kritériumainak meghatarozasa jelenti. A VKI V. melléklet 1.2.1. pontja értelmében akkor beszélhetiink
a hidromorfologiai elemek jo allapotarol, ha az 6sszhangban van a bioldgiai mindségi elemek jo allapotaval.
Hasonlé megkdzelités vonatkozik a kdzepes allapotra is, mig a VKI a gyenge €s a rossz allapotot a
hidromorfologiai elemek esetében még ilyen kozvetett formaban sem definialja.

A magyarorszagi felszini viztestek hidromorfologiai allapotmindsitésére kidolgozott rendszer a VKI altal a
hidroldgiai és morfologiai értékelésére eldirt jellemzoket a kdvetkezé mutatdcsoportok és konkrét paraméterek
szerint vizsgalja és értékeli. A vizsgalati paraméterek harom nagyobb mutatocsoportba lettek besorolva:

e morfoldgiai,
e atjarhatosagi,

11 |



| BioAqua Pro Kift.
e hidrologia.

A morfologiai mutatdcsoportba tartozik a mederszabalyozottsdga (4tvagott kanyarulatok, és egyenes
mesterséges mederszakaszok aranya, terelomiivel mesterséges partvédelemmel ellatott, mederszakaszok
aranya, mesterségesen kialakitott mederprofil aranya), a mesterséges anyagok eléfordulasa a mederben
¢s/vagy parton (mederburkolattal, természetes vagy mesterséges anyagu partvédelemmel ellatott szakaszok
aranya), a feliszapolodas/bevagodas jellemzése (foleg a feliszapolodas vagy bevagodas emberi tevékenység
kovetkeztében tortént megvaltozasanak értékelése), a kozvetlen vizgyljton tapasztalhato felszinboritas (a
vizgyljtén a természetes vagy természetkdzeli vegetacioval boritott teriiletek aranya), ill. a viztest és artér
kapcsolata (a toltésezettség mértéke és a hullamtér szélessége).

Az atjarhatésag mutatocsoportban alapvetéen a mederben talalhatd miivi [étesitmények (elsGsorban
duzzasztomiivek, emellett egyéb miitdrgyak) altal befolyasolt hossziranyu atjarhatdsagot vizsgaljak, mely
elsdsorban az €lovilag szempontjabdl értendd, kiilonds tekintettel a vandorld halfajokra, de mas, vizhez kotott
¢lélény csoportok, példaul makroszkopikus vizi gerinctelen szempontjabdl is fontos tényezd lehet.

A hidrologiai mutatocsoportba tartozik a duzzasztas kovetkeztében megvaltozott aramlasi viszonyokkal
(els6sorban aramlasi sebességgel) jellemezhetd szakaszok aranya, a vizkivételek, tarozok visszatarto hatasa és
viztestbol vald atvezetések kovetkeztében fellépd vizelvonas teljes vizkészlethez viszonyitott aranya, ill. az
okoldgiai kisvizi vizhozam biztositasat veszélyeztetd vizelvonas eldéforduldsa, valamint a vizerémiivek csucsra
jaratasanak hatdsaként megjelend napi vizszintingadozas mértéke.

A VGT3-ban a viztestek hidromorfoldgiai allapotértékelésének metodikai alapjat a vizgyljtd-gazdalkodasi
tervezés 2. litemének modszertana adta. A CEN TC 230/WG25/N159 szabvany figyelembevételével késziilt
adatgytjtési eljarast 6sszekapcsoltak a VGT2 allapotértékelési rendszerével oly modon, hogy a gy(jtott adatok
alapjan el lehessen végezni az értékelést. A VGT2 hidromorfologiai allapotértékelése 10 paramétert
alkalmazott, amit a részletesebb adatgytijtés miatt kibdvitettek és kiegészitettek.

Emellett a hidromorfologiai paraméterek bioldgiai validalasat a VKI altal javasolt valamennyi bioldgiai elem
esetén elvégezték a vizfolyasok esetében. A bioldgiai stilyozas alapjan bebizonyosodott, hogy a makrofita
¢l6lény csoport kivételével, az egyes élolény csoportok minden esetben rendelkeznek szignifikans
valaszreakcidval a legtobb hidromorfoldgiai mindsité paraméterre.

A hidromorfologiai értékelés soran figyelembe vessziik az eddigiekhez képest a vizfolyas rajzolatat, a
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¢s azt, hogy a vizfolyas medrének oldaliranya vandorlasa milyen mértékben gatolt vagy megengedett.

AVGT3-ban valtozik a VGT?2 allapotértékeléséhez képest az osztalyba sorolas modja. A VGT2 nem hatarozott
meg osztalykozoket, hanem atlagot szamolt, az atlagot kerekitett és igy kapott 1-t6l 5-ig osztaly értéket. A
VGT3-ra javasolt hidromorfologiai értékelés soran osztalykdzoket hatarozunk meg ezekbe az osztalykozokbe
soroljuk be az atlagértékeket. A két eljaras abban kiilonbozik, hogy a VGT3-ban alkalmazott eljarasban
egyenld az egyes osztalykdzokbe esésnek, mig a kerekités szabalyai miatt a VGT2 szamitasi modszer miatt az
1. és 5. kategoriaba esés valosziniisége kisebb.

1.3.2.1.2. Kémiai allapot

A felszini vizek jO kémiai allapota a VKI 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjaban a felszini vizekre
meghatarozott kornyezeti célkitiizéseket elérd kémiai allapot, azaz egy olyan, a felszini viztest altal elért
kémiai allapotot, ahol a szennyezdéanyagok koncentracidja nem haladja meg a IX. mellékletben és a 16. cikk
(7) bekezdésében meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozd kozosségi
joganyagban, k6z0sségi szinten megallapitott kdrnyezetmindségi kovetelményeket. A kémiai mindsités soran
a szennyezOanyagok alatt a Viz Keretiranyelv a X. mellékletében szerepld elsObbségi listas, Gn. veszélyes
anyagokat érti. Az els6bbségi vagy veszélyes anyagokra vonatkozo javaslatot a Bizottsdg nytjtja be és
vizsgalja felill id6szakosan, amely azon anyagokat tartalmazza, melyek az aktualis tudomanyos ismeretek és
tapasztalati tények alapjan a vizi kornyezetre vagy a vizi kdrnyezeten keresztiil jelent6s kockazatot jelentenek.

A jelenleg aktualis elsobbségi, veszélyes anyagok tekintetében a kornyezetmindségi kovetelményeket az
Eurdpai Parlament és a Tandcs 2008/105/EK és 2013/39/EU iranyelvei [egyiittesen: EQS iranyelvek], ill. az
ezeknek valdo megfelelést szolgald a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak
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szabalyair6l 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet tartalmazza. A mindsités soran azt vizsgaljak, hogy az
els6bbségi listds veszélyes anyagok koncentracidja a viztestben meghaladja-e a hivatkozott (EQS)
iranyelvekben és a hazai jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket vagy sem. A kdrnyezetmindségi
hatarértékeket (EQS) Okotoxikologiai és toxikologiai tesztek eredményeit figyelembe véve nemzetkozi
szakért6i csoportok alakitottak ki, és a CIS EQS Data Sheets3 dokumentumokban publikaltak. A hatarértékek
kétféle tipusuak lehetnek vagy éves atlagos (annual average, AA-EQS) kornyezetmindségi hatarérték, vagy
maximalisan megengedett (maximum acceptable concentration, MAC-EQS) kornyezetmindségi hatarérték.
Ugyanarra a veszélyes anyagra nézve kiillonb6z6 hatarértékek keriilnek megallapitasra attol fiiggden, hogy
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A VKI elvarasai alapjan a fenti szempontok figyelembevételével a felszini viztesteket két osztalyba kell
sorolni, melyek a kovetkezok: jo, és a nem éri el a jo allapotot.

1.3.2.2. Felszin alatti viztestek

A felszin alatti vizek allapotdnak mindsitési folyamatat, a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet eldirasai
hatarozzak meg. Ez a jogszabaly dsszhangban all a VKI eldirdsaival, FAVI-val és az EU szinten kiadott 18.
szamu utmutatoval21.

A felszin alatti vizek mindsitése kétféle — mennyiségi és kémiai (vizmindségi) — Szempontrendszer alapjan
torténik. Az allapotértékelés feladata annak érdekében, hogy a megfeleld intézkedéseket definialhassuk:

e aromlo tendenciak id6ben torténo felismerése,
e aveszélyeztetett helyzeti és gyenge allapotu viztestek azonositsa, valamint
e agyenge allapotot kivalto terhelések meghatarozasa,

Az éllapotértékelés minden egyes viztestre elkésziil. A mennyiségi és kémiai allapotot kiilonb6zo tesztekkel
vizsgaljak, de nem mindegyik teszt alkalmazhaté minden egyes viztest esetében. A vizsgalatok modszertana a
VGT1-hez és a VGT2-hoz képest nem valtozott. Ha egyetlen teszt is azt mutatja, hogy egy viztest gyenge
allapott, akkor a viztest Osszességében a gyenge mindsitést kapja, hiszen ekkor intézkedni kell annak
érdekében, hogy a viztest ismét jo allapotba keriiljon. Ha egy viztestre az elvégzett tesztek mindegyike jo
eredményt ad, akkor a viztest Osszesitett mingsitése is jo. Abban az esetben, ha a viztest allapota a jo és a
gyenge hatardn mozog, vagy negativ trend figyelhetd meg, illetve, ha a mddszerek bizonytalansaga miatt az
allapot nem donthet6 el egyértelmiien, a viztest a ,,jo, de fennall a gyenge allapot kockazata” mindsitést kapja.

1.3.2.2.1. A kémiai allapot meghatarozasanak alapjai

Felszin alatti viztestek esetében szintén az allapotmindsités egyik eleme a kémiai allapot meghatarozasa,
melynek soran a VKI eldirasai szerint a kulcsparaméterek kovetkezo csoportjat vizsgaljak: oxigéntartalom, pH
érték, vezetOképesség, nitrat, ammonium. A felsorolt paraméterek egyéb kémiai paraméterekkel egésziilhetnek
ki specialis multbéli vagy jelenleg is zajlo terhelés esetén. Magyarorszagon a Viz Keretiranyelv és a Felszin
Alatti Vizek (2006/118/EC) iranyelv elvarasai alapjan a kdvetkezd szennyezOanyagokat és szennyezddés
indikatorokat vizsgaljak a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése kapcsan: ammonium (NH4+),
nitrat (NOg), klorid (CI"), szulfat (SO4*), fajlagos vezetdképesség (EC), 6lom (Pb), higany, (Hg), kadmium
(Cd), tovabbad AOX, atrazin, sszes-peszticid, simazin, terbutrin, terbutil-azin, triklor-etilén, tetraklor-etilén.
Mivel a felszin alatti viztestek esetében jellemzden nem értelmezhetd az okologiai allapot, ezért a kémiai
allapot a felszin alatti vizek esetében nem alarendelt, un. timogaté eleme az allapotmindsitésnek, hanem
meghatarozo pillére annak. A felszin alatti viztest jo kémiai allapotanak feltétele, hogy a kémiai 0sszetétele
olyan, hogy a szennyezd anyagok koncentracidoi nem mutatjdk a sos vagy mas jellegli szennyezddés
térnyerésének jeleit, tehat nem haladjak meg a vonatkozd kozOsségi joganyagban meghatarozott egyéb
mindségi hatarértékeket, a 17. cikkel 6sszhangban nem akadalyozzak a kapcsolodo felszini vizekre a 4.
cikkben megallapitott kornyezeti célkitiizések elérését, sem ezek dkologiai vagy kémiai allapotanak barmilyen
jelentds romlasat, sem pedig a felszin alatti viztesttdl kozvetleniil fiiggd szarazfoldi 6koszisztémak barmilyen
jelentds karosodasat. Magyarorszagon a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak fenti szempontok szerinti
megfelelését a kovetkezd tesztekkel vizsgaljak: diffuz teszt (Magyarorszagon nitratra, ammoniumra €s
novényveédo szerekre torténik a vizsgalat), a szerves mikroszennyezokre €s a klorozott szénhidrogénekre
kiterjedd pontszerii szennyezdéforrasokbol szarmazo szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt,
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a felszin alatti viztdl fiiggd vizes éldhelyek és szarazfoldi 6koszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az
intruzios teszt.

A felszin alatti vizek kémiai allapota j6 vagy gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint.

1.3.2.2.2. A mennyiségi allapot meghatarozasanak alapjai

A Viz Keretirdnyelv alapjan a mennyiségi allapot a felszin alatti vizek allapotmindsitésének — a kémiai allapot
mellett — a masik meghatarozo eleme. A mennyiségi allapot a VKI értelmezése szerint annak a mértéknek a
kifejezése, hogy egy felszin alatti viztestet a kozvetlen és kozvetett vizkivételek mennyire befolyasolnak. A
felszin alatti vizek mennyiségi allapota jo vagy gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint. A j6 mennyiségi allapot
kritériuma, hogy a hosszabb idészakra szamitott atlagos éves kitermelés hozama nem haladja meg a
hasznosithato felszin alatti vizkészletet. Hasznosithato felszin alatti vizkészleten a felszin alatti viztest utan-
potloédasanak hosszu idejii éves atlagos mértékének és a kapcsolatban levo felszini vizek 4. cikkben részletezett
okologiai min6éségi célkitiizéseinek elérés¢hez, valamint az adott felszini viztesttel Osszefliggd szarazfoldi
Okoszisztémak jo okoldgiai allapotahoz sziikséges hosszl tavi éves atlagos vizhozam kiilonbségét értjiik.
Ennek megfelelden a felszin alatti viz mennyiségi allapota akkor jo, ha vizszintje nincs kitéve olyan antropogén
elvaltozasoknak, amelyek kovetkeztében a kapcsolddd felszini vizekre a VKI 4. cikkében megallapitott
kornyezeti célkitiizések nem érhetdk el a felszin alatti vizbdl torténd megfeleld mértékii potlodas hianya miatt,
ill. a kapcsolddo felszini vizek allapotaban nem kovetkezik be ebbdl adédéan semmilyen jelent6s romlas,
valamint nem kovetkezik be az adott felszin alatti viztesttol kozvetleniil fiiggd szarazfoldi okoszisztéma
allapotaban sem semmilyen jelentds karosodas a felszin alatti viz alacsony szintjébol adoddan.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek mennyiségi allapotanak fenti szempontok szerinti megfelelését a
kovetkezo tesztekkel vizsgaljak: siillyedéses teszt, vizmérleg teszt, felszini viz teszt, a felszin alatti viztdl fliggd
vizes él6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az intrizios teszt.

A siillyedéses teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseket végez. Felhasznalja az
értékelésekben a rendelkezésre alld szakértdi anyagokat és a regionalis modellezések eredményeit. Kimutatja,
hogy a viztesten hol és milyen mértékii vizszint siillyedés kovetkezett be.

A vizmérleg teszt a viztest szint{i vizigények kielégitését vizsgalja. Szamszerisiti a felszin alatti vizt6l fiiggd
Okoszisztémak vizigényét, és részletesen szdmba veszi a tarsadalmi terheléseket, a kozvetlen és kozvetett
vizkivételeket. A viztest allapota akkor jo, ha az utdnpotlas elegendé mind a felszin alatti viztdl fiiggd
Okoszisztémak, mind a tarsadalmi vizigények kielégitésére.

A felszin alatti vizbdl szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok alapvizhozamara
is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet kisebb, mint az 6kologiai
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A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd Skoszisztémdknak a természetvédelem szerint
megallapitott allapotat veszi alapul. Ha viztesten jelentds okoszisztémak karosodtak, akkor a viztest gyenge
allapotu.

Az intruzids teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kdvetkeztében 1étrejott-e a természetes aramlasi rendszerek
olyan mértékli atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hémérsékletében és vizkémiai Osszetételében tartos
valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizek mennyiségi allapota a kémiai allapothoz hasonldan jo vagy gyenge mingsitésii lehet a
VKI szerint.

1.3.3. A jelenlegi kedvezétlen allapot kialakulasaért és fennmaradasaért felelés antropogén
terhelések, beavatkozasok azonositasa, hatasainak értékelése

A Viz keretiranyelv 5. cikke értelmében a tagorszagoknak elemezni kell a felszini és felszin alatti viztestek
allapotanak monitorozasi eredményeit és vizsgalni, értékelni kell az emberi tevékenységnek a felszini és a
felszin alatti vizek allapotara gyakorolt hatasait.

14 |



| BioAqua Pro Kift.

Ennek érdekében a tagallamok 6sszegyljtik és karbantartjak azoknak a jelentds antropogén terheléseknek a
tipusara és nagysagara vonatkozo informacidkat, amelyek a vizgyiijté keriiletek felszini és felszin alatti
viztesteit érhetik, kiilonds tekintettel a telepiilési, ipari, mezOgazdasagi és mas létesitményekbdl, ill.
tevékenységekbdl szarmazo pontszerti és diffuz szennyezoforrasokra; a telepiilési, ipari, mezdgazdasagi és
egyéb felhasznalési célra torténd jelentds vizkivételekre és mesterséges vizvisszapotlasra; tovabba a felszini
viztesteket érd jelentds vizkormanyzasi munkdk — beleértve a vizatvezetéseket és eltereléseket — altalanos
aramlasi jellemzOkre €s vizmérlegekre gyakorolt hatdsara és a viztesteket érd jelentés morfologiai
valtoztatasok azonositasara.

A tagéllamok értékelik, hogy a felszini viztestek allapota mennyire érzékeny a fent meghatarozott terhelésekre,
ill. az allapotra vonatkoz6 monitoring eredmények ¢€s a terhelésekre vonatkozé adatok, ill. az érzékenységre
vonatkoz6 informéciok alapjan értékeljék, hogy a jelenleg nem jo allapoti felszini vizek esetében milyen
terhelések és milyen mértékben okozzak a negativ iranyu eltérést és modellezzék vagy megbecsiiljék annak
valosziniiségét, hogy a vizgyiijto keriiletben talalhato jelenleg nem j6 allapotu viztestek meg tudnak-e felelni
a VKI 4. cikk szerinti kornyezetmindségi célkitiizéseinek.

A felszin alatti viztestek vonatkozasaban is el kell végezni az allapotra vonatkozo monitoring eredmények és
a terhelésekre vonatkoz6 adatok értékelését és megallapitani, hogy a jelenleg nem jo allapotu felszini alatti
vizek esetében milyen terhelések, vizhasznalatok és milyen mértékben okozzak a negativ iranyu eltérést.
Tovabba a tagallamok értékelik, hogy milyen mértékii a kockazata annak, hogy nem is fogjak tudni kielégiteni
egy-egy adott felszin alatti viztest esetében a VKI 4. cikkében meghatarozott célkitiizéseket.

1.3.4. Kaoltséghatékony intézkedések tervezése és végrehajtasa a kornyezeti célkitiizések
elérése érdekében

Azon viztestek esetében, melyek jelenleg nem érik el a VKI 4. cikkében meghatarozott kdrnyezeti célkitlizést,
az allapotértékelés és a hataselemzés eredményei alapjan operativ és sziikség esetén vizsgalati monitoring
programot terveznek, ill. a koltséghatékonysagi elemzések eredményeinek figyelembevételével a VKI 11.
cikkének megfeleld un. intézkedéseket, intézkedési programokat terveznek, melyek végrehajtdsaval a jelenlegi
ismeretek szerint a kdrnyezeti célkitlizések elérhetdk.

Minden intézkedési program tartalmaz a 11. cikk (3) bekezdésében meghatarozott ,,alapintézkedéseket” és
ahol sziikséges, ,.kiegészit intézkedéseket”. Az alapintézkedések kozott szerepelhetnek az adott viztestre
vonatkozé hatasvizsgalat eredményeitdl fiiggden a vizhasznalatok szabalyozasat, a vizkivételek csokkentését,
a pontszeri és diffiz szennyezdéforrasokbol szarmazo szennyezések csokkentését, megeldzését vagy
szabalyozasat, a jo allapot elérését akadalyoz6 hidromorfologiai beavatkozasok teljes vagy részleges
megsziintetését, a természetkozeli allapot rehabilitaciojat.

Ha a monitoring adatok jelzik, hogy a viztestekre a 4. cikkben meghatarozott célkitiizések valdszintileg nem
érhetok el bizonyos viztestek esetében, az érintett tagallam kotelessége megvizsgalni a lehetséges sikertelenség
okait, megvizsgalja és, ha sziikséges, feliilvizsgdlja a viztestre vonatkozoan kiadott engedélyeket és
felhatalmazasokat, megvizsgalja €s, ha sziikséges, feliilvizsgalja az ellendrzé rendszert, és ha sziikséges,
kiegészito intézkedéseket hoznak a megallapitott célkitiizések elérése érdekében, beleértve esetleges szigorubb
kornyezetmindségi eldirasok V. mellékletben foglalt eljaras szerinti megallapitasat is.

A kockazatos helyzetiinek értékelt felszin alatti viztestek vagy csoportjaik esetében a felszini vizekhez
hasonldan részletesebb értékelést, jellemzést sziikséges elvégezni annak érdekében, hogy pontosabban szamba
lehessen venni a kockazat jelentdségét, és meg lehessen hatdrozni a 11. cikk szerint megkdvetelt minden
sziikséges intézkedést a 4. cikkben meghatarozott kornyezeti célkitiizések elérése érdekében. A tagallamok
azonositjak azokat a felszin alatti viztesteket, amelyekre a 4. cikk (5) bekezdése szerint alacsonyabb szintii
célkitlizéseket hatdroznak meg amiatt, mert az emberi tevékenység 5. Cikk (1) bekezdése szerint meghatarozott
hatasanak kdvetkezményeként a felszin alatti viztest annyira elszennyezd6dott, hogy a jo kémiai allapot elérése
nem valosithaté meg vagy aranytalanul koltséges.

A vizgyijto-gazdalkodasi tervben az egyes viztestre vonatkozoan meghatarozott intézkedési programok
végrehajtasat értékelik, feliilvizsgaljak és sziikség esetén korszeriisitik hatévente. A VKI elvarasai szerint az
Uj és a feliilvizsgalt program alapjan meghatarozott barmely feliilvizsgalt intézkedést at kell diltetni a
gyakorlatba, az elfogadasat koveté harom éven beliil.
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2. A VKIALTAL MEGHATAROZOTT CELOK TELJESITESE ALOLI MENTESSEG
LEHETOSEGE (4. CIKK 7. BEKEZDES)

Amennyiben a tagorszagok nem teljesitik a VKI 4. cikkében meghatarozott kdrnyezeti célkitiizéseket, ill. nem
végzik el a célkitlizések teljesitéséhez kapcsoldddan a VKI altal eldirt feladatokat, akkor megszegik a Viz
Keretiranyelvet, ill. nem teljesitik az iranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasukat. Ez kezdetben
az EU Pilot rendszerének keretében egy vizsgalat meginditasat vonja maga utan. Ha a Pilot eljaras keretében
zajlo parbeszéd soran nem sikeriil az adott tagorszaggal tisztazni az unids jog megsértésének gyantjat, ill.
megoldast talalni az unids jog megsértésének elkeriilésére, akkor hivatalos kotelezettségszegési eljaras indul
az iigyben, melyet az EU Bizottsaga kezdeményez. Amennyiben az érintett tagallam bizottsagi felszolitasra
sem rendezi a jogsértést az Eurdopai Unid Bizottsaga peres eljarast indit és az Eurdpai Unid Birdsaga elé
terjeszti az iigyet. Ha a tagallam a Birdsag elmarasztalo dontése esetén sem rendezi a jogsértést, akkor a
Bizottsag pénziigyi szankciokat helyez életbe biintetésiil.

Az egyes viztestek esetében a kornyezeti célkitlizés elérésének elmaradasa nem minden esetben jelenti azt,
hogy az érintett tagéllam megszegi a Viz Keretiranyelv teljesitésére vonatkozd kotelezettség-vallalasat.
Amennyiben valamely felszini vagy felszin alatti viztest jo allapotanak (mesterséges és erdsen modositott
felszini viztestek esetén az okoldgiai allapot helyette jo 6kologiai potencidjanak) elérése nem teljesiil, vagy
allapotromlas kovetkezik be ijabb keletli antropogén mddositasok, ill. a felszin alatti viztestek szintjében,
emberi hatdsra bekdvetkezd 0j keletli valtozasok, vagy teljesen 1j, fenntarthaté antropogén fejlesztési
tevékenység kovetkezményeként, akkor az alabbi feltételek maradéktalan teljesiilése sziikséges ahhoz, hogy a
VKI kornyezeti célkitiizései elérésének elmaraddsa ne mindsiiljon unios jog megsértésének:

e a tagallam minden lehetséges Iépést megtesz a viztest allapotara gyakorolt artalmas hatas
mérséklésére;

e e valtoztatasok okait a VKI 13. cikk elvarasai szerint elkésziilé vizgyijtd-gazdalkodasi terv részletesen
tartalmazza, és a célkitiizéseket hatévente feliilvizsgaljak;

e ¢ valtoztatasok vagy modositasok oka elsérendli kozérdek és/vagy ha a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tdrsadalom szamara a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérésébol fakadnak, felillmuljak
az adott viztest allapotara kedvezdtlen hatast gyakorld tervezett valtozasok hasznai az emberi
egészség, az emberi élet biztonsaganak megtartasa vagy a fenntarthatd fejlodés tekintetében;

e aviztest megvaltoztatasaval, modositasaval vagy nagyobb volumeni hasznositasaval szolgalt hasznos
célkitlizések a miiszaki megvaldsithatosag vagy az aranytalan koltségek miatt nem érhetok el mas
olyan modon, ami a kdrnyezet szamara joval elényosebb lenne, ill. kisebb mértékben akadalyozna a
VKI kornyezeti célkitiizéseinek teljesiilését.

Minden olyan terv, beruhazas, emberi tevékenység esetében, melynek végrehajtasa veszélyezteti a VKI
kornyezeti célkitiizéseinek teljesiilését a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el kell késziteni egy
részletes elemzést arra vonatkozoan, hogy a terv, beruhazas, emberi tevékenység, milyen felszini és felszini
alatti viztesteket érint, milyen ezen viztestek jelenlegi, kiindulasi allapota, milyen hatdtényezék és
hatasfolyamatok azonosithatok a tervezett beruhazas, ill. emberi tevékenység megvalositasa kapcsan, ezek
milyen modon és milyen mértékben befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett viztestek
allapotanak javitasara tervezett (és az érvényes vizgylijtd-gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések
hatékonysagat. Az elemzésnek tartalmaznia kell minden olyan hatasmérséklo intézkedést, amelyet az érintett
viztestek kedvezotlen allapotvaltozasat okozo hatasok mérséklése céljabol figyelembe vettek, ill. minden olyan
alternativ megoldast és ezeknek az érintett viztestekre gyakorolt hatasat, melyet a terv, beruhazas, emberi
tevékenység céljainak elérése érdekében megvizsgaltak. A fent emlitett részletes elemzést VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti vizsgalatként emlitik a vonatkoz6 szakmai anyagok.

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatot, az un. VKI-elemzést a terv vagy beruhazas kornyezetvédelmi
engedélyezése soran a kornyezeti hatasvizsgalat (KHV) keretében kell elvégezni. A KHV-nak tehat az un.
VKiI-elemzéssel kiboviilve alkalmasnak kell lennie a fentiekben részletezett szempontok megitélésére.
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3. JELEN DOKUMENTACIO ELKESZITESENEK CELJA

Jelen dokumentaci6 elkészitésének célja a 2. fejezetben leirtaknak megfelelden, hogy feltarja, mely felszini és
felszin alatti viztestekre gyakorolhatnak potencialis hatast 8 KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 azonositd szamu
, Nyirségi és bihari vizes éléhelyek rehabiliticios programja (projekt-elokészités)” c. projekthez
kapcsolodoan, a ,, Nyirség-Szatmdr-Bereg kisvizterek rehabilitacioja” megnevezésti projekt részét képezd
tervezett beavatkozasok, és ezek nyoman milyen tényleges hatotényezokkel kell szamolnunk, amelyek
befolyasolhatjdk a potencidlisan érintett viztestek allapotat. Fentieken tulmenden a dokumentacio
elkészitésének célja tovabba, hogy bemutassa a potencidlisan érintett viztestek jelenlegi kiindulasi allapotat,
¢s vizsgalja, ill. értékelje, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok kovetkeztében varhato tényleges
hatotényezok milyen modon és milyen mértékben befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett
viztestek allapotanak javitasara tervezett (és az érvényes vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések
hatékonysagat.

A dokumentici6 egyértelmi célja annak megallapitasa, hogy befolyasolja-e érdemben a projekt megvalositasa
az érintett viztestek esetében a Viz Keretirdnyelvben (VKI) meghatarozott kornyezeti célkitlizés elérését, és
sziikséges-¢ a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazasa és alatimasztasa. Ezen vizsgalatok
elvégzését a hazai jogrendben a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6a) bekezdés irja eld, utalva a vizgyiijto-gazdalkodas
egyes szabalyairdl szo6l6 221/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 10. és 11. §-aban foglaltakra.
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4. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

4.1. A TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSITASA, SZUKSEGSZERUSEGENEK
ISMERTETESE, ELOZMENYEI

4.1.1. Elézmények

A beruhazas alapadatai:
Beruhazo, engedélyes és lizemelteto:
Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Adoészam: 15323871-2-09
Tel.: +36 52 529 920, +36 30 383 1612
E-mail: hnp@hnp.hu
Vagyonkezeld:
Fels6-Tisza-Vidéki Vizigyi Igazgatosag (FETIVIZIG)
4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 19.
Fels6szabolcsi Szakaszmérnokség
4600 Kisvarda, Bocskai u. 34.
Tervezd:
, KOROS-AQUA” Tervezési, Beruhazasi és Kereskedelmi Kft.
5561 Békésszentandras, Szentesi Ut 4.
Adoszam: 11058210-2-04
Tel.: +36 66 220 500

E-mail: koros-agua@koros-aqua.hu

Beruhdzas jellege: természetvédelmi kisvizterek rehabilitacidja, vizvisszatartas

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag a kedvezotlen természeti allapotok javitasa, valamint a hazai védett
¢és kozosségi jelentdségii fajok védelme érdekében a Hajdisag-DéI-Nyirség, a Bihari sik és a Nyirség-Szatmar-
Bereg tajegységek kisvizterein természetvédelmi célu beavatkozasokat tervez megvaldsitani.

A beruhazas f6 célja a helyben keletkez6 vizek gyors lefolyasanak lassitasa. és a talaj nedvességtartalmanak
novelése. A tervezett beavatkozasok egyuttal segitik az érintett teriiletek egy részén a természetvédelmi kezelés
hosszatava fenntarthatosagat is.

A Dbeavatkozasok elOkészitése a ,, Nyirségi és bihari vizes élohelyek rehabilitacios programja (projekt-
elokeészités)” c. KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 azonositoszamu projekt keretében torténik.

A projekt az alabbi beruhazasi elemeket foglalja magaba:
1. Dberuhazasi elem: Hajdusag-Dél-Nyirség
2. beruhazasi elem: Bihari-sik

3. beruhdzasi elem: Nyirség-Szatmar-Bereg
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A 3. beruhazasi elem az alabbi célteriileteket foglalja magéaba:

‘ 21. célteriilet ‘ Vajai-té TT természetvédelmi célu vizellatas ‘

‘ 22. célteriilet ‘ Bertokhazi-nadas vizpotlas ‘

Jelen tanulmany a ,,Nyirség-Szatmdr-Bereg kisvizterek rehabiliticidja” projektelemre vonatkozo VKI 4.
cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat eredményeit tartalmazza.

4.2. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK ISMERTETESE CELTERULETENKENT

4.2.1. Vajai-t6 Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi céla vizellaitasanak biztositasa
(21. célteriilet)

Beavatkozas célja:

A Vajai-to Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célu vizellatasanak biztositasa, a természetvédelmi
szempontbdl megfeleld vizszint megdrzése, a vizszint csokkenés lassitasa.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag a védett viztér allapotat az 1982-es kihirdetés o6ta folyamatosan
ellendrzi, a természetvédelmi kezelési feladatokat ellatja, a védett természeti értékek helyzetét monitorozza. A
kilencvenes évek elsd felének aszalyos idoszaka miatt a parolgasi veszteség potlasara az Igazgatosag egy
mélyfarasu vizpotld kutat 1étesitett 1995-ben, ami a kit meghibasodasaig lehetOséget teremtett a
természetvédelmi szempontbol megfeleld vizszint megtartasa. Sajnos tobb mint két évtizedes miikodését
kovetéen a K-30 kataszteri szamu vizpotlo kut vizkivételre alkalmatlannak lett mindsitve, igy annak
eltomedékelését irta eld a Viziigyi Hatdsdg. Ezen meghibasodott kit potlasat a teriilet tulajdonosa (Vaja Varos
Onkormanyzata) 0ij kat furdsaval valositotta meg. A kdzelmultig a HNPI Vaja Varos Onkormanyzatéval
egylittmiikodve biztositotta a to részleges vizpotlasat a meglévo csdvezetéken keresztiil, biztositva a szivattytt
¢s az aramvételi lehetdséget.

A tavalyi év tavaszan a Vajai-tarozo vizszintje drasztikus mértékben lecsékkent, igy tovabbi egyeztetések
valtak sziikségessé annak meghatarozasara, hogy milyen vizpotldsi lehetoségek johetnek szoba a tarozd
¢lovilaganak megmentése érdekében. Sajnalatos modon az Onkormanyzat tulajdonaban 1évé vizpotld kut
folyamatos {izem esetén sem képes a parolgasi és a szivargasi veszteséget potolni. A realisan elérhetd, rovid,
ill. kozéptavon eredményt hozo célkitlizésként a tovabbi jelentés mértékii vizszintcsokkenés lassitasa,
megakadalyozasa érdekében egy 01j vizpotlo kut kialakitasat tervezik jelen fejlesztés keretében. A FETIVIZIG
el6zetes allasfoglalas keretében feltételekkel megadta a hozzajarulasat.

Tervezett beavatkozas rovid ismertetése:

1. vizellatd mélyfarasna kat 1étesitése (talpmélység ~ 200 m, vizhozam, ~700-1000 I/p);

2. kutakna épitése, buvar szivattyQl beépitéssel (tartalék szivattyt), szerelvényezéssel, elektromos
vezérlés frekvenciavaltd szabalyozassal, a kit védelme korbekeritéssel;

3. elektromos energiaellatas kiépitése, foldkabel;

4. nyomooldali vizbevezetés kialakitasa (csOvezeték, miitargy).

A kaut 1étesitését a to befolyasi oldalanal (a D-i végénél) javasoljuk a Nyirjesi-csatorna kdzelében (a csatorna
felhasznalhato a kutviz toba valo bevezetésére).

A kut talpmélységét, sziir6zését lehetéleg mélyre kell telepiteni abbol a megfontolasbol, hogy a hidraulikai
rovidzar kockazata kisebb legyen (a talajvizet és a kitermelt réteget lehetbleg vizzard réteg valassza el).
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A kiépitésnél kérik figyelembe venni:
A termeld kut elhelyezésénél alapvetd szempont, hogy allami tulajdonon legyen telepitve (els6sorban VIZIG).

e A toba bevezetO csatorna medrét javasolt burkolni a szivargasi veszteség csokkentésére, vagy zart
csOvezeték épitése a toig.
e A kat megkozelitését biztositani kell.

Vajai-t6 monitoring rendszer épités:

A to jellemzdinek, ilizemelési sajatossagainak, Osszefliggéseinek jobb megismerése, feltarasa érdekében
monitoring eszkozrendszert kell kialakitani.

Az eldzetesen elvégzett vizsgalatok alapjan a to-vizszint és a talajvizszint nagymértékben Osszefligg, ezért
sziilkséges a talajvizszint pontosabb észlelése, ellendrzése. Talajviz észleld kutat harom helyen javasolt
telepiteni: az északi (kifolyasi) oldalon (Vtv-1), a déli oldalon (Vtv-2) és a tervezett vizpo6tlo kut kozelében
(Vtv-3).

A monitoring kutak tervezésénél kérik figyelembe venni:

Kialakitandd6 3 db automata leolvasasu talajvizfigyelé kuat a valtozdsok monitorozasa céljabol. A
leolvasdegységnek képesnek kell lennie a hémérséklet, vezet6képesség, és talajvizszint mérésére, és
tavleolvasasra, illetve barometrikus kompenzacioval kell rendelkeznie. Az érzékeld képes legyen az adatok
tovabbitasara valamely elfogadott IoT protokoll felhasznalasaval - MQTT, CoAP vagy http. Az adatok
tovabbitasat LoRa Wan kommunikéacios technologia felhasznalasaval kivanjuk megoldani. A kommunikacios
halozat tervezésének elofeltétele a kutak pontos helyének ismerete, igy a tervezés soran kérjiikk az
Ajanlattevovel valo egyeztetést.

A monitoring kutak elhelyezésénél fontos szempont, hogy a viztér (Vajai-td) vizviszonyainak a nyomon
kovetése minél pontosabb legyen, ennek érdekében a figyeldkutakat célszerii a to6 kozelében elhelyezni, és
lehet6leg nem a kat mellett. A monitoring kutak elhelyezésénél alapvetd szempont, hogy allami tulajdonon
legyenek telepitve (elsésorban VIZIG).

A t6 vizallasanak kozvetlen mérését egy sajat vizmérce létesitésével kell biztositani, melyet a konnyi
megkozelithetdség és kezelhetéség szempontjabol az ENy-i szélen, a csonakkikotonél javasolt beépiteni.

A mélyfarast kat mellett napelemmel miikodé professzionalis meteorologiai allomas kiépitése, az alabbi
paraméterek mérésére: csapadék mennyiség és intenzitas, szélsebesség, szélirany, levegd homérséklet és
relativ paratartalom, talajhdmérséklet, talajnedvesség, napsugarzasmérés.

Az adatok tovabbitdsa szintén a fentiekben ismertetetteknek megfelelden torténik.

A tervezett miiszaki megoldasokat a teriileten illetékes FETIVIZIG-gel a tervezés sordn eldzetesen egyeztetni
sziikséges.

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

Tervezett

sty meve Telepiilés Hrsz. Miiv.ag Tulajdonos Vagyonkezelo | Uzemelteté

Termel6 kut
NY-1 nyomévezeték | Kantorjanosi | 0253 | Kivett viztirolo | Magyar Allam FETIVIZIG FETIVIZIG
Talajvizkut

Talajvizkut
Meteorologiai Vaja 048 Kivett viztarolo | Magyar Allam FETIVIZIG FETIVIZIG
allomas

Talajvizkut Or 028/1 | Kivett viztarolo | Magyar Allam FETIVIZIG FETIVIZIG
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4.2.2. Bertokhazi-nadas vizutanpotlasanak megoldasa (22. célteriilet)

Beavatkozas célja:

Bertokhazi-nadas teriiletét érintd tobb éve fennallo vizhiany csokkentése, a teriilet vizutanpotlasanak
megoldésa.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Bertokhazi-nadas a Kisvardai gyepek elnevezési HUHN20113 koddal nyilvantartott kiilonleges
természetmeglrzési teriilet része. A Rétkozben tavaszonként sajnos évrdl évre jelentkezé probléma a védett
terlileteken keletkezd szabadtéri tlizesetek. A Kisvardai- gémtelep vonatkozasaban kiillondsen sajnalatos ez a
jelenség, tobb izben (2010, 2015) el6fordult mar, hogy a fészkel6helyen a mar koltésben 1évé madarak
fészkelOhelye égett le. Sulyosbitja a problémat az évek ota fennalld vizhiany. A szérazodas és a tlizesetek
kovetkeztében a vizes foltok mar csak tavasszal jellemzoek a gémtelepen, Solidago invazié mutatkozik, a
kiszaradt, feltoltodott tomederben a nad térnyerése figyelheté meg. A korabban fajgazdag madarkdzosség
fészkelOhelyét jelentd to, és az azt szegélyezd nadas és rekettyefiizes élohelyen a fészkeld fajok szdma erdteljes
csokkenést mutat. A projekt keretében a vizutanpotlas megoldasa a cél.

Tervezett beavatkozas rovid ismertetése:

A Bertokhazi-nadas vizpotlasanak megoldast felszini vizb6l torténd vizatvezetéssel tervezik. Erre lehetdséget
biztosit a FETIVIZIG altal a kozelmultban kiépitett un. ,,Vizpotlo csatorna” (Belfo-csatorna), amely a Tisza
foly6 vizkészletére alapozva biztosit vizellatasi/vizpotlasi lehetdséget a Kisvarda térségében 1évo teriiletek
szamara. A nadas vizpotlasa szaraz idészakokban kora tavasszal, ill. sszel tervezett. Az elézetes kalkulaciok
alapjan egy-egy vizpotlasi alkalommal 4 000-5 000 m?® 4rasztoviz kijuttatasara lesz sziikség 25-30 I/s ~ 2500
m? /nap vizhozammal. A vizkivételi hely a nadas teriiletfoltjatol mintegy 1 km tavolsagra van, igy meg kell
oldani a viznek a nadasba valé eljuttatasat is. Az optimalisnak mondhaté nyomvonal a foldhivatali
nyilvantartasban jelenleg is miivelésbol kivett ,,csatorna” megnevezésii teriiletsav, mely Onkormanyzati
tulajdonban van.

Beruhazo a Bertokhazi-nadas vizellatasat nyomovezeték kiépitésével kivanja megoldani, melyhez az alabbi
munkafolyamatok sziikségesek:

tertilet elokészités (cserjeirtds, fakivagas, tereprendezés) mintegy 1 km hosszan;

foldalatti nyomadcso (9200 PE100, Q=28 1/s) kiépitése 1 050 fm hosszan;

a csOvezeték Bertokhazi-nadasba érkezésénél koszoras kialakitasa;

félstabil szivattyuallas kialakitdsa a vizkivételnél (lehetdség szerint kozdsségi tulajdont teriileten
(elsésorban VIZIG, esetleg Onkormanyzat), a megfeleld technikai paraméterii, benzinmotoros,
konnyen szallithatd szivatty( betervezésével;

e A mesterséges vizp6otlas megoldasaval parhuzamosan biztositani kell, hogy a nadas lecsapolasra
szolgéld csatorna ne vezethesse el az érkezd tapvizet. Ennek érdekében a lecsapold csatornan
(Kaloncsa-csatorna) egy mederelzarasi lehetoséget kell kialakitani a nadasbol valo kifolyasnal (tiltos
ateresz, vagy tiltds el6fej meglévo atjaré mutargynal).

Bertokhazi-nadas monitoring rendszer épités:

A vizes ¢élohely mindenkori pillanatnyi allapotanak észlelésére, értékelésére monitoring rendszer létesitése
sziikséges a legfontosabb, kdzvetleniil jelentoséggel bird kornyezeti tényezok (talajviz, nyilt felszini viz)
helyzetének mérésére. Ennek érdekében egy talajviz észleld kut és egy allo vizmérce 1étesitését iranyoztak eld.
Ezek elhelyezésénél, kialakitdsanal fontos szempont a kdnnyli megkozelithetoség, a kedvezd lizemeltetési
feltételek, ill. a teljes mérési tartomany biztositasa.

A tervezési feladat 1 db monitoring kut létesitése (jele Btv-1) automata méréberendezéssel, és ezek technikai
tamogatasa a kovetkezok figyelembevételével. A leolvasdegységnek képesnek kell lennie a hémérséklet,
vezetOképesség és talajvizszint mérésére és tavleolvasasra, illetve barometrikus kompenzacidval kell
rendelkeznie. Az érzékel6 képes legyen az adatok tovabbitisara valamely elfogadott ToT protokoll
felhasznalasaval — MQTT, CoAP vagy http. Az adatok tovabbitasat LoRa Wan kommunikacios technologia
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felhasznalasaval kivanjak megoldani. A kommunikacios haldzat tervezésének eléfeltétele a kutak pontos
helyének ismerete, igy a tervezés soran kérik az Ajanlattevével valod egyeztetést.

Sziikség van 1 db all6 vizmérce elhelyezésére is.

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

Tervezett
l1étesitmény Telepiilés Hrsz. Miiv.ag Tulajdonos Vagyonkezelo Uzemeltetd
neve
. . Kisvadra Kisvadra
17 miita 4 A " - .
M-1" mitargy Kisvarda 0221 Kivett arok Onkorményzat Onkormanyzat
Vizmérce Kisvarda 0216 | Kivettnadas | Magyar Allam | Hortobagyi NPI | Hortobagyi NPI
Kisvarda | 0186 | Kivettdrok |  Kisvdrda - | Kisvidra
Ny-1 Onkormanyzat Onkormanyzat
nyomovezeték . .
Kisvarda | 0196 | Kivettkozit | . Misvrda . . Kisvadra
Onkormanyzat Onkormanyzat
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5. A TERVEZETT BERUHAZASSAL ERINTETT VIZTESTEK ES
ALLAPOTERTEKELESUK

5.1. FELSZINI VIZTESTEK

A projekt keretében tervezett beavatkozasok 2 felszini viztestet, a Belfé-csatorna (VOR azonosito: AEP313),
vizfolyas viztestet és a Tisza Szipa-fécsatornatol Belf6-csatorndig (VOR azonosité: AEQO057) vizfolyas
viztestet érintik. Az érintett viztestek a Fels6-Tisza (2-1) alegységbe tartoznak. A viztestek kozépvizi medre
allami tulajdonban van, melynek kezel6i feladatait a vizgazddlkoddsrol sz616 1995. évi LVIL. térvény 3. § (2)
bekezdése szerint a teriiletileg illetékes vizligyi igazgatésag latja el. A Belfé-csatorna (VOR azonosito:
AEP313) viztest Kisvarda teriiletére esé szakaszanak kezeldje Kisvarda Varos Onkormanyzata. A viziigyi
igazgatosagok teriileti illetékességét a viziigyi igazgatasi és a viziigy, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellato szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (1IX.4.) Korm. rendelet hatarozza meg. A kezel6i
feladatokat ellato viziigyi igazgatosag a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag. A Viziigyi Igazgatosag, a
vizek és a kozcélu vizilétesitmények fenntartasara vonatkozo feladatokrol sz6lo, 120/1999. (VIIL.6.) Korm.
Rendelet, 3.§ (3), 5.§ (1), (3) és a 10. § (1) bekezdésekben, valamint a mellékletben meghatarozottak szerinti
fenntartasi jellegli munkalatokat végez el a tervezési teriileten. A fenntartasi feladatok a meder vizemészto
képességét, vizelvezetési funkcidjat szolgaljak, abbdl a célbdl, hogy az eldirt mértékig kiontésmentesen
folyjanak le a vizek, ne okozzanak kart a telepiilések hdzaiban és teriiletein. Ehhez a mederben irtasi és
iszapolasi, mederbiztositasi, uszadék eltavolitasi munkékat végeznek, a toltésen gyepmiivelést folytatnak,
valamint biztositjak a munkavégzéshez sziikséges megkozelitést, a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a
fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek haszndlatardl, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a
nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo szabalyokrol sz6lo 83/2014.
(111.14.) Korm. rendelet szerint.

5.1.1. Belfo-csatorna (VOR azonosité: AEP313)

5.1.1.1. A viztesten kijelolt monitorozo helyek a Viz Keretiranyelv elvarasai szerint kialakitott
monitoring rendszer keretében

A viztesten 3 allandé monitoring pont van kijelolve. A Kisvardanal, a 4. sz. féut kozuti hidjanal (EOV X-
koordinata: 325136; EOV Y-koordinata: 873954) és Rétkézberencsnél, a kozuti hidnal (EOV X-koordinata:
322802; EOV Y-koordinata: 869987) kijelolt mintavételi helyek tapanyag- és szervesanyag-terhelés miatt,
illetve veszélyes anyag miatti operativ pontok, az Ibranynal (EOV X-koordinata: 314467; EOV Y-koordinata:
849730) kijelolt mintavételi hely tapanyag- és szervesanyag-terhelés miatt operativ pont. A kisvardai nitrat
monitoringhelyként is funkcional.

5.1.1.2. Okoldgiai potencial

5.1.1.2.1. A hidromorfologiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.1.1. A4 viztest hidromorfologiai szempontu jellemzése, mai hidromorfologiai allapotanak
kialakuldsa

A Belfé-csatorna (VOR azonosito: AEP313) viztest a Fels6szabolcsi teriileten 1évé mocsarak lecsapolasara
épiilt 1860-1870 kozott, korabbi mederelézménye nincs. Vizbevezetések miatt allandd vizszallitasu
mesterséges vizfolyas. Kozvetleniil a viztesthez tartozo vizgy(ijté kiterjedése 689,1 km?. A viztest hossza 40,75
km, legkisebb kisvizi szélessége 7 m, legnagyobb kisvizi szélessége 13 m, minimalis mélysége kisvizi
allapotnal 0,15 m, maximalis mélysége kisvizi allapotnal 0,9 m, kanyargdssagi indexének atlagos értéke 0,952,
a viztest legalso (kifolyasi) szelvénye folotti teljes vizgyiijtére vonatkozo leggyakoribb vizhozama az 1981 és
2010 kozotti idészak adatai alapjan 1,0333 m3/s volt, mig ugyanekkor a kozvetlen vizgyiijtérél szdrmazo
vizhozam értéke 0,0921 m%/s volt.

A viztest medrének 100%-a szabalyozott, mederburkolattal nem rendelkezik, 1,98% mederhosszon
rendelkezik partvédelemmel, medrében 27 db keresztiranyl mitargy talalhatd, ebbdl egy akadalyozza a
hossziranyu atjarhatdsagot.

A VGTS3 adatai alapjan a viztestbdl 2018-ban 6ntdzési céli és halgazdalkodasi vizkivételt végeztek. Ontdzési
célu vizkivételt kozvetleniil a Belfo-csatornabol Nagyhalasznal (bp. 7,1 cskm) és Tiszateleknél (bp. 13,359
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cskm), a Dombrad-Szoveteni-focsatornan at Kékesénél (jp. 6,35 cskm) végeztek. A tiszakécskei és a
nagyhalaszi vizkivétel jelentds egyedi terhelésnek mindsiilt. Halgazdalkodasi vizkivételt kozvetleniil a Belfo-
csatornabol Ibranynal (bp. 4,537 cskm), a Szardi-csatornan at is Ibranynal (bp. 0,29 cskm) végeztek. Ez utobbi
fontos egyedi terhelésnek mindsiilt.

5.1.1.2.1.2. 4 kezeld altal a vizgyiijté-gazdalkodasi tervben (VGT3) kozolt adatok alapjan végzett
hidromorfologiai allapotmindsités

A Belfo-csatorna (VOR azonosito: AEP313) viztest a hidromorfoldgiai beavatkozasok Viz Keretirdnyelv
(60/2000EK) iranymutatasait koveto értékelése alapjan mesterséges viztestnek tekinthetd. A viztest tervezett
beavatkozas el6tti alapallapota a hidromorfologiai minéségi elemek alapjan

e morfoldgiai allapot — mérsékelt
e atjarhat6sagi allapot — mérsékelt
e hidrologiai allapot — mérsékelt.

Osszesitett hidromorfolégiai elemek szerinti allapot — mérsékelt.

5.1.1.2.2. A fizikai-kémiai min6ségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.2.1. A viztestet éro fiziko-kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatdsa

Diffuz terhelés

A tapanyag-érzékenység szempontjabol kitilintetett teriileteket a telepiilési szennyviztisztitas szempontjabol
erzékeny felszini vizek és vizgyiijto-teriiletiik kijelolésérdl sz616 240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A Korm. rendelet értelmében tovabbi érzékeny felszini viznek kell kijel6lni: a természetes felszini
viztestek koziil azokat, amelyek eutrofizalddtak vagy védelem nélkiil a kozeljovében eutroffa valhatnak;
ivovizkészletre szant felszini viztesteket; olyan viztesteket, amelyek vizgyijtoteriiletén mas jogszabalyokban
foglalt vizvédelmi kovetelmények teljesitéséhez sziikséges a viztestekbe bevezetett szennyvizek foszfor- és
nitrogéntartalmanak fokozottabb csokkentése. A tapanyagérzékeny vizgyijtok lehatarolasahoz az
ivovizkivételre hasznalt vagy ivovizbazisnak kijelélt felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara
Kijelolt felszini vizek szennyezettségi hatdarértékeirdl és azok ellendrzésérdl szold 6/2002. (X1.5.) KvVM
rendelet 6. mellékletét, valamint a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol és
alkalmazasuk egyes szabdlyairol szold 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerinti befogadok teriileti
kategoriait vették alapul.

A Belfé-csatorna (VOR azonosito: AEP313) viztest kozvetlen vizgytijté-teriiletének 99,74%-a, azaz mintegy
687,25 km? nitratérzékeny teriileten fekszik a fenti rendeletek alapjan.

A viztest Osszes N terhelése a VGT3-ban fellelheté adatok alapjan a 2016-2018-as id6szakban 182 t/év,
melyb6l mintegy 162,29 t szarmazik diffaz forrasbol. A diffaz N terhelés a kovetkez6képpen alakul: felszin
alatti vizbol 117,43 t, varosi burkolt feliiletekr6l 30,91 t, felszini lefolyasbol 9,94 t, talajdrénezésbol 2,63 t,
mezbdgazdasagi teriiletek er6zidjabol 0,76 t, 1égkori kililepedésbol 0,62 t N szarmazik évente.

A viztestbe keriil6 foszfor mennyisége évente mintegy 17,74 t. Diffaz uton mintegy 12,05 t P kertil a viztestbe.
A diffaz P terhelés a kovetkezoképpen alakul: varosi burkolt feliiletekrél 7,64 t, felszin alatti vizbol 2,03 t,
felszini lefolyasbol 1,25 t, mezOgazdasagi teriiletek erdzidjabol 1,05 t, talajdrénezésbol 0,06 t, 1€gkori
kitilepedésbdl 0,02 t P szarmazik évente.

Pontszeri terhelés

A VGT3 adatai alapjan 2013-2018. kozott a viztestbe Kisvarda, Ajak, Doge, Ibrany, és Tiszatelek telepiilések
szennyviztisztitoinak tisztitott kommunalis szennyvize folyt. A kisvardai, a dogei €s az ibranyi szennyvizet
bioldgiai tton tisztitottak, és foszfor-, illetve nitrogéneltavolitast is végeztek, az ajaki esetében a bioldgiai
tisztitas mellett nitrogéneltavolitas, a tiszateleki esetében csak biologiai tisztitds tortént. A Kisvardanal tortént
szennyvizbevezetés jelentds, a Dogénél ¢s Ibranynal tortént lehet, hogy jelentds tapanyag- €s szervesanyag
terhelésnek mindsiilt.
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A Belf6-csatornat az alabbi ipari és egy¢b eredetli szennyvizek terhelik:

Elsédleges Osszes
Alegység Vizig. | Szennyviz jellege Objektum Telepiilés ge kibocsatas Hatas
befogadé 3
(ezer m3/év)
21 | FETI | Termalviz, firdéviz | Zahony Uszoda | Zahony 4355  lehet hogy
jelentds
e . U : Uzemi lehet, hogy
2-1 FETI Szolgaltatoipar Szivattyuallomas | Fényeslitke csatorna 2,201 iclents
Uditdital és lehet. ho
2-1 FETI Elelmiszeriper asvanyviz Kisvarda 16,998 7 ,,gy
. jelentds
palackozo
9.1 FETI Egyel?. Koromatfejtd Tuzsér Almataroloi 3,65 Iehet, h(}gy
feldolgozoipar telep csatorna jelentds
1-9 KDV Elelmiszeripar Baromfi vagoéhid | Kisvarda 755,512 jelentds
i Egyéb . . I lehet, hogy
2-20 ATI feldolgozoipar Fényforrasgyar | Kisvarda 20,811 jelentds
21 FETI  Srolgdltatoipar |, . Db Fényeslitke | 0 V-S2 n.a. lehet, hogy
vaganyféktorony csatorna jelentds
Szennyviztisztito, A .
2-18 KOTI Szolgaltatoipar | Kétszintes lilepité | Fényeslitke Orvényfagyosi n.a. Ie.het’ hggy
a csatorna jelentds
IV. 6rhely
21 | FETI Termilviz, firdéviz ~ Vérfirds | Kisvarda | os2e8! na | lehethogy
csatorna jelentds
e Vago6hid és ., lehet, hogy
2-1 FETI Szolgaltatoipar htsfeldolgozé Kisvarda n.a. ielentds
21 FETI Termalviz, fiirdéviz Uszoda Tbrény na. lehet, hogy
jelentds

5.1.1.2.2.2. AVKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei alapjan

vegzett fizikai-kémiai allapotmindsités (VGT3)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan:

oxigénhaztartas — jo

sotartalom — mérsékelt

savassag — kivalo

tapanyagok szerinti allapot — gyenge.

Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapot — gyenge.

A vizgyiijté specifikus szennyezok (fémek és peszticidek) szerinti allapot —az oldott arzén hatarérték feletti
koncentracioban valo jelenléte miatt — nem jo.
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5.1.1.2.3. A bioldgiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.3.1. 4 VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei alapjan
torténd biologiai mindsités (VGT3)

A viztest tervezett beavatkozas eldtti alapallapota a bioldgiai mindségi elemek alapjan:

fitoplankton — nincs adat
fitobentosz — mérsékelt
makrofiton — jo
makrozoobenton — gyenge
hal — rossz.

Biologiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — rossz.

5.1.1.2.4. Osszesitett dkologiai allapotmindsités eredménye

A viztest tervezett beavatkozas el6tti 6koldgiai potencialja:

e Osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapot — mérsékelt
e Osszesitett fizikia-kémiai elemek szerinti allapot — gyenge
e Osszesitett biologiai mindségi elemek szerinti allapot — rossz.

Osszesitett 6kologiai allapotmindsités eredmény — rossz.

5.1.1.3. Kémiai allapot

5.1.1.3.1. A viztestet érd kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

A Viz Keretiranyelv célkitiizése a felszini vizek elsobbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal torténd
szennyezések megsziintetése és fokozatos csokkentése, mivel ezek jelentds kockazatot jelentenek a vizi
kdrnyezetre vagy az ivoviz kitermelésére hasznalt vizeken keresztiil az emberre.

A pontszeri veszélyesanyag-terhelés meghatarozo elemei a telepiilési kommunalisszennyviz-kibocsatasok. A
veszélyes szennyezOanyagok részaranyukat tekintve kisebb mennyiségben vannak jelen a kommunalis
szennyvizben, mint a tapanyagok. A telepiilési szennyvizben az ipari iizemek altal a kdzcsatornaba vezetett
ipari szennyviz is megjelenik, de a szennyezdanyag forrasa a szennyviztisztitonal mar nem azonosithatd. A
varosi csapadékviz is tartalmaz veszélyes anyagokat, amelynek forrasa a 1égkori kiiilepedés, a kozlekedés stb.

A veszélyes lizemek rendkiviili, balesetszer(i szennyezése jelentés hatassal lehet a vizi kdrnyezetre. A stlyos
ipari balesetek megel6zését és a balesetek karos kdvetkezményeinek csokkentését célzo intézkedéseket 2002.
januar 1-t6l vezették be Magyarorszagon. A 2013-2018. kozott a Belfd-csatorna (VOR azonosito: AEP313)
viztesten 4 vizmindségi karesemény — 3 halpusztulés és egy higtragya elfolyas — tortént.

5.1.1.3.2. A VKI elvérasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei alapjan
torténd kémiai mindsités (VGT3)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

Kémiai allapotmindésités eredménye — a kadmium ¢és vegyiiletei, a fluorantén, az 6lom és vegyiiletei, a
Benz(b)fluorantén, a Benz(k)fluorantén, a Benz(g,h,i)perilén, a Perfluoroktan- szulfonat és szarmazékai
(PFOS) miatt — nem jo.
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5.1.2. Tisza Szipa-focsatornatol Belfo-csatornaig (VOR azonositéo: AEQ057)

5.1.2.1. A viztesten kijel6lt monitorozé helyek a Viz Keretirdnyelv elvarasai szerint kialakitott
monitoring rendszer keretében

A viztesten 4 allandé monitoring pont van kijelolve. Ezek a monitoring pontok Zahonynal (EOV X-koordinata:
345788; EQOV Y-koordinata: 881408), Aranyosapatinal (EOV X-koordinata: 324874; EOV Y-koordinata:
890067), Zemplénagardnal (EOV X-koordinata: 337979; EOV Y-koordinata: 876543) és Tuzsérnal (EOV X-
koordinata: 338021; EOV Y-koordinata: 876650) talalhatok. Ezek feltaro monitoring pontként; tapanyag- és
szervesanyag, valamint veszélyes anyag terhelés miatti operativ pontként; nitrat monitoring pontként; illetve
Zahonyt kivéve hidromorfoldgiai expedicids vizhozammérd pontként is funkcionalnak.

5.1.2.2. Okoldgiai potencial

5.1.2.2.1. A hidromorfologiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.2.2.1.1. A4 viztest hidromorfologiai szempontu jellemzése, mai hidromorfologiai allapotanak
kialakuldsa

A Tisza mai hidromorfologiai allapotanak kialakulasaban nagyon jelentés szerepe volt a zomében a XIX.
szdzad masodik felében végrehajtott folyoszabalyozasi munkalatoknak. A szabalyozasi munkalatok keretében
a Tiszan 114 kanyarulatot vagtak at, minek eredményeként a folyd hossza a korabbi 1419 km-rdl 966 km-re
csokkent. A folyo hossza kozel egyharmadaval rovidiilt, minek eredményeként a szabalyozott szakasz esése
jelentésen, kilométerenként atlagosan 3,7 cm-rél 6 cm-re emelkedett. Az esés ndvekedése maga utan vonta a
munkavégzd képesség novekedését, minek hatasara a folyd mélyiteni kezdte az 6sszesen mintegy 2700 km
hosszusagh arvizvédelmi toltésrendszerrel szitk hullamtérére szoritott kdzépvizi medrét. A medernek ez a
bevagodasa igen jelentés mértékii, atlagosan legalabb 2 m-re becsiilhetd. A folyo két partjan a magasparti
szakaszok kivételével gyakorlatilag a teljes hossz-szelvény mentén kiépiilt mintegy 2700 km hosszusagu
arvizvédelmi toltésrendszer a Tisza széles arterét kettévagta. Az egykori artér arvizvédelmi toltések kozotti
része a nagyvizi meder részét képezé hullamtér, melynek funkcidja az arvizek levezetése. Az artér
arvizvédelmi toltésen kiviil maradt része a mentett oldali artér, melynek dontd része a folydszabalyozast
kovetden intenziv mezOogazdasagi hasznositasba lett vonva. A hullamtér szélessége 350 és 6700 méter kdzotti
tartomanyban valtozik. A sziikiiletekben jellemzden 500-600 m, a kitagulod 6blozetekben pedig 1,5-2 km a
hullamtér szélessége. A Tisza aradasokhoz kotheto artéri iledékfelhalmozasi, in. akkumulacios tevékenysége
a folydszabalyozas 6ta mar csak az artérnek a keskeny hullamtéri részére korlatozodik. Ennek kdvetkeztében
jol mérhetd jelenség a hullamtér feltdltodése. Ennek eredményeként a hullamtér felszine egyre magasabba
valik a kornyez6 mentett oldali artéri teriiletekhez viszonyitva. A szabalyozas ota eltelt mintegy 150 évben
helyenként 1 métert is eléro kiilonbség alakult ki. A hullamtér feltoltédésének kovetkezménye, hogy az arvizek
egyre magasabb szinten tetéznek, ami maga utdn vonja az Aarvizvédelmi toltések magasitdsanak
sziikségességét.

A nagy volumentl szabalyozasi munkak zome a XIX sz. masodik felében lezajlott (annak ellenére, hogy a
legutolsé atvagas 1986-ban tortént Taktabaj térségében), de ezzel nem fejezddtek be a folydszabalyozasi
jellegii beavatkozasok a Tiszan. A XX. és a XXI. szazadban a folyodszabalyozasi jellegii beavatkozasok zomét
dontéen vizépitési terméskobol 1étesiilé partvédé miivek, ill. tereldomiivek kialakitasa jelentette. A
partvédomiivek és terelomiivek létesitésének f6 célja, hogy a Tisza laterdlis er6zids tevékenységének
intenzitasat a lehetd legkisebb mértékiire csokkentsék, minél jobban stabilizalva a kdzépvizi medret. Ennek
eredményeként megsziint vagy legalabbis nagyon lecsokkent a thlfejlett kanyarulatok kialakulasanak és
lefiz6désének realis lehetdsége. A természetes, eldrehaladd tavi szukcesszids folyamatok eredményeként a
napjainkban 1étez6 természetes uton kialakult vagy mesterséges atmetszéssel kialakitott holtmedrek
folyamatosan elmocsarasodnak, feltoltodnek.

A Tisza Szipa-fécsatornatél Belfd-csatorndig (VOR azonositd: AEQO057) viztest allandd vizszallitasa
természetes vizfolyas. Kdzvetleniil a viztesthez tartozo vizgylijté kiterjedése 217,1 km?2. A viztest hossza 110,3
km, legkisebb kisvizi szélessége 110 m, legnagyobb kisvizi szélessége 140 m, minimalis mélysége kisvizi
allapotnal 2,30 m, maximalis mélysége kisvizi allapotnal 4,50 m, kanyargossagi indexének atlagos értéke
0,7720, a viztest legalso (kifolyasi) szelvénye folotti teljes vizgyiijtére vonatkozo leggyakoribb vizhozama az
1981 és 2010 kozotti idészak adatai alapjan 109,2889 m®/s volt, mig ugyanekkor a kdzvetlen vizgyijtérol
szarmazd vizhozam értéke 0,0286 m3/s volt.
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A viztest medrének 32,74%-a szabalyozott, 47,50% mederhosszon rendelkezik partvédelemmel, medrében
keresztirany(l miitargy nem talalhatd, 72 db sarkantyu van, a hossziranyu atjarhatosag nem akadalyozott. 23
kanyarulatatvagas tortént a Tisza ezen szakaszan, a holtdgak 12%-a a mentett oldalra kertilt.

A VGT3 adatai alapjan a viztestb6él 2018-ban 6ntdzési és rekreacios célu, valamint halgazdalkodasi vizkivételt
végeztek az alabbi helyeken:

Mezdladany (bp. 657 tkm) — rekreacios,

Gytire (bp. 674 fkm) — 6ntdzési,

Tiszavid (jp. 670,8 fkm) — rekreacios,

Zsurk (bp. 631 fkm.) — rekreacios,

Mezdladany (bp. 657,4 fkm) — halgazdalkodasi,
Zsurk (bp. 630,3 fkm) — rekreacios,

Tiszatelek (bp. 1,35 fkm) — dntozési.

Tényleges vizkivétel ebben az évben csak Zsurk bp. 631 fkm. -nél (250 m%/év), Mezdladany bp. 657 fkm. -nél
(2250 m®/év) és Mez6ladany bp. 657,4 fkm. -nél (9500 m?/év) tortént. Ezek koziil egy sem jelent fontos vagy
jelentos terhelést a viztestre nézve.

9.1.2.2.1.2. A kezeld dltal a vizgyiijté-gazdalkodasi tervben (VGT3) kozolt adatok alapjdn végzett
hidromorfologiai allapotmindsités

A Tisza Szipa-fécsatorndtol Belfd-csatorndig (VOR azonosité: AEQO057) viztest a hidromorfologiai
beavatkozasok Viz Keretirdnyelv (60/2000EK) irdnymutatdsait kovetd értékelése alapjan mesterséges
viztestnek tekinthetd. A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a hidromorfologiai mindségi elemek
alapjan

e morfologiai allapot — mérsékelt

e atjarhatosagi allapot — kivald

e hidrologiai allapot — kivalo.

Osszesitett hidromorfolégiai elemek szerinti allapot — jo.

5.1.2.2.2. A fizikai-kémiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.2.2.2.1. A viztestet éro fiziko-kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatdasa

Diffuz terhelés

A tapanyag-érzékenység szempontjabol kitiintetett teriileteket a telepiilési szennyviztisztitas szempontjabol
érzékeny felszini vizek és vizgytijto-teriiletiik kijelolésérdl sz616 240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A Korm. rendelet értelmében tovabbi érzékeny felszini viznek kell kijelolni: a természetes felszini
viztestek koziil azokat, amelyek eutrofizaldédtak vagy védelem nélkiil a kdzeljovoben eutroffa valhatnak;
ivovizkészletre szant felszini viztesteket; olyan viztesteket, amelyek vizgytijtoteriiletén mas jogszabalyokban
foglalt vizvédelmi kovetelmények teljesitéséhez sziikséges a viztestekbe bevezetett szennyvizek foszfor- és
nitrogéntartalmanak fokozottabb csokkentése. A tapanyagérzékeny vizgy(jtok lehatarolasdhoz az
ivovizkivételre hasznalt vagy ivovizbazisnak kijel6lt felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara
kijelolt felszini vizek szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellendrzéserdl szolo 6/2002. (X1.5.) KvVM
rendelet 6. mellékletét, valamint a vizszennyezé anyagok kibocsatdsaira vonatkozo hatdrértékekrol és
alkalmazasuk egyes szabalyairol sz0l6 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerinti befogadok teriileti
kategoriait vették alapul.

A Tisza Szipa-fécsatornatol Belfo-csatornaig (VOR azonositd: AEQO057) viztest kozvetlen vizgy(jté-
teriiletének 96,34%-a, azaz mintegy 210,28 km? nitratérzékeny teriileten fekszik a fenti rendeletek alapjan.
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A viztest 6sszes N terhelése a VGT3-ban fellelheté adatok alapjan a 2016—-2018-as id6szakban 91,40 t/év,
melybdl mintegy 51,65 t szarmazik évente diffuz forrasbol. A diffuz N terhelés a kdvetkezOképpen alakul:

srer

talajdrénezésbol 1,10 t,

felszin alatti vizb6l 29,61 t,

1égkori kiiilepedésbdl 13,41 t,

varosi burkolt feliiletekr6l 3,75 t N szarmazik évente.

A viztestbe keriil foszfor mennyisége évente mintegy 4,31 t. Diffuz Gton mintegy 2,51 t P keriil a viztestbe.
A diffuz P terhelés a kovetkezoképpen alakul:

crer

talajdrénezésbol 1,10 t,

felszin alatti vizbol 29,61 t,

felszini lefolyéssal kozvetitetten 0,29 t,

1égkori kitilepedésbol 13,41 t,

varosi burkolt feliiletekrdl 3,75 t P szarmazik évente.

Pontszerii terhelés

A VGT3 adatai alapjan 2013-2018. kozott a viztestbe Szabolcsveresmart, Dombrad, Zahony, Tuzsér, Mandok,
Mez6ladany, Cigand, Pacin és Ricse telepiilések szennyviztisztitdinak tisztitott kommunalis szennyvize folyt.
A Zahonynal tortént szennyvizbevezetés fontos terhelonek mindsiilt.

A Tisza Szipa-fécsatorndtol Belfo-csatornaig (VOR azonositd: AEQO057) viztestet ipari eredetii
szennyvizbevezetések nem terhelik. Az alabbi telepiilési és egyéb eredetii szennyvizek azonban bevezetésre
keriilnek:

Elsdodleges Osszes
Alegység | Vizig. | Szennyviz jellege Telepiilés - kibocsatas Hatas
befogadé (MYév)

Felszin alatti eredetii
2-1 FETI kommunalis Dombrad Tisza 101489 nem jelentOs
szennyviz bevezetés

Felszin alatti eredetii
2-1 FETI kommunalis Szabolcsveresmart Tisza 22505 nem jelentds
szennyviz bevezetés

Felszin alatti eredetii
2-1 FETI kommunalis Mez6ladany Tisza 100533 nem jelentds
szennyviz bevezetés

Felszin alatti eredetii
2-1 FETI kommunalis Tiszamogyoros (Mandok) Tisza 101869 nem jelentds
szennyviz bevezetés

Felszin alatti eredetii
2-1 FETI kommunalis Tuzsér Tisza 111279 nem jelentOs
szennyviz bevezetés

Felszin alatti eredetii
2-1 FETI kommunalis Zéhony Tisza 379879 fontos
szennyviz bevezetés

2-1 FETI | Halasto lecsapolas Tiszavid Tisza 0 nem jelentds

2-1 FETI | Halasto lecsapolas Zsurk Tisza 0 nem jelentds
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Elsddleges Osszes
Alegység | Vizig. | Szennyviz jellege Telepiilés 8¢ kibocsatas Hatas
befogadé (M¥év)

Felszini eredetii
2-1 EM kommunalis Cigand Tisza 115630 nem jelentds
szennyviz bevezetés

Felszini eredetii
2-1 EM kommunalis Cigand Tisza 25513 nem jelentds
szennyviz bevezetés

Felszini eredetii
2-1 EM kommunalis Ricse Tisza 61978 nem jelentds
szennyviz bevezetés

2-1 FETI | Halasto lecsapolas Mez6ladany Tisza 0 nem jelentds

2-1 FETI | Halasto6 lecsapolas Tiszakerecseny Tisza 0 nem jelent6s

5.1.2.2.2.2. A VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei alapjan
végzett fizikai-kémiai allapotmindsités (VGT3)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan:

oxigénhaztartas — kivalo

sotartalom — jo

savassag — kivalo

tapanyagok szerinti allapot — kivalo.

Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapot — jo.

A vizgyiijto specifikus szennyezok (fémek és peszticidek) szerinti allapot — az oldott arzén és cink
hatarérték feletti koncentracioban valo jelenléte miatt — nem jé.

5.1.2.2.3. A bioldgiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.2.2.3.1. A VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei alapjin
torténd biologiai mindsités (VGT3)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a bioldgiai mindségi elemek alapjan:

fitoplankton — mérsékelt
fitobentosz — jo
makrofiton — nincs adat
makrozoobenton — jo
hal — jo.

Biologiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — mérsékelt.

5.1.2.2.4. Osszesitett dkologiai llapotmindsités eredménye

A viztest tervezett beavatkozas el6tti 6kologiai allapota:

e  Osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapot — jo
e Osszesitett fizikia-kémiai elemek szerinti allapot — jo
e  {Osszesitett biologiai mindségi elemek szerinti allapot — mérsékelt.
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Osszesitett 6kolégiai allapotmindsités eredmény — mérsékelt.

5.1.2.3. Kémiai allapot

5.1.2.3.1. A viztestet érd kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

A Viz Keretiranyelv célkitiizése a felszini vizek elsobbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal torténd
szennyezések megsziintetése és fokozatos csokkentése, mivel ezek jelentds kockéazatot jelentenek a vizi
kornyezetre vagy az ivoviz kitermelésére hasznalt vizeken keresztiil az emberre.

A pontszerii veszélyesanyag-terhelés meghatarozo elemei a telepiilési kommunalisszennyviz-kibocsatasok. A
veszélyes szennyezOanyagok részardnyukat tekintve kisebb mennyiségben vannak jelen a kommunalis
szennyvizben, mint a tapanyagok. A telepiilési szennyvizben az ipari lizemek altal a kézcsatornaba vezetett
ipari szennyviz is megjelenik, de a szennyezdanyag forrasa a szennyviztisztitonal mar nem azonosithatd. A
varosi csapadékviz is tartalmaz veszélyes anyagokat, amelynek forrasa a 1égkori kiiilepedés, a kozlekedés stb.

A veszélyes lizemek rendkiviili, balesetszer(i szennyezése jelentOs hatassal lehet a vizi kdrnyezetre. A sulyos
ipari balesetek megeldzését és a balesetek karos kovetkezményeinek csokkentését célzo intézkedéseket 2002.
januar 1-t61 vezették be Magyarorszagon. A 2013-2018. kozott a Tisza Szipa-fécsatorndtdl Belfé-csatorndig
(VOR azonosito: AEQO057) viztesten 8 vizminGségi karesemény tortént Zemplénagard, Ricse, Zahony,
Tiszaszalka és Aranyosapati kozigazgatasi teriiletén. Ezek sziladrd anyag szennyezések, szennyvizbevezetések,
kevert, vegyes hulladék elhagyasa, kiomlése (szilard, folyékony) és feluszo szennyezéanyagok szennyezése
(olaj és zsiradék) (05) voltak.

5.1.2.3.2. A VKI elvéarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei alapjan
torténd kémiai mindsités (VGT3)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

Kémiai allapotmindsités eredménye — Kadmium és vegyiiletei, az 6lom és vegyiiletei, a benz(b)fluorantén,
a Benz(k)fluorantén, a Benz(g,h,i)perilén, a higany és vegyiiletei, a bromozott difeniléterek, valamint a
heptaklor és heptaklor-epoxid Gsszege miatt — nem jo.

5.2. FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

5.2.1. A tervezett beruhazassal potencialisan érintett felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,.felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a f61d felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasdnak modszerét a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairol sz616
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti
viztesteket.

A tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet 6sszesen 6 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét
érintik, azonban ezek koziil csak 3 viztest tetdszintje van olyan mélységben, ami miatt potencialisan érintettnek
tekinthet. Az ilyen modon potencialisan érintett viztestek a vajai célteriileten az sp.2.4.1 Nyirség—Lonyay-
fbcesatorna-vizgytijtd (VOR azonositd: AIQ618) és az sp.2.4.2 Rétkoz (VOR azonosité: AIQ630) sekély
pordzus felszin alatti viztestek, valamint a Nyirség - Lonyay-fécsatorna-vizgyiijté (VOR azonositd: AIQ617)
pordzus viztest.

Az az sp.2.4.1 Nyirség—Lonyay-fécsatorna-vizgyijté (VOR azonositd: AIQ618) viztest learamlasos
hidrodinamikai tipusu, atlagos tetdszintje terep alatt 4 m, atlagos fekiiszintje terep alatt 34 m, atlagvastagsaga
30 m.

Az a p.24.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijto (VOR azonosité: AlQ617) viztest learamlésos
hidrodinamikai tipusu, atlagos tetdszintje terep alatt 34 m, atlagos fekiiszintje terep alatt 425 m,
atlagvastagsaga 391 m.
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Az az sp.2.4.2 Retkdz (VOR azonosito: AIQ630) viztest felaramlasos hidrodinamikai tipusu, atlagos tetszintje
terep alatt 3 m, atlagos fekiiszintje terep alatt 33 m, atlagvastagsaga 30 m.

5.2.2. A felszin alatti viztestekre vonatkozoéan kialakitott monitoring rendszer

A felszin alatti vizek monitoringja tobb szempontbol is jelentdsen eltér a felszini vizek vizsgalati rendszerétol,
mivel hazankban szinte mindenhol van felszin alatt viz, de annak feltarasa nehézséget okoz térbeli kiterjedtsége
¢s heterogenitdsa miatt. A VKI monitoringot a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairol sz616
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabalyozza. A felszin alatti vizek mennyis€gi monitoringjat a vizrajzi
feladatok ellatasarol sz616 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet szabalyozza.

A felszin alatti viz monitoring rendszere két alegységbdl €piil fel, a teriileti (feltard) monitoringbol és a
kornyezethasznalati monitoringbol. A feltard monitoring allami felel6sségi korbe tartozik, és a kozérdek
mértékével aranyban allo részletességli és stirtiségli. A kornyezethasznalati monitoringot a kérnyezethasznalok
végzik. A VKI szerint is egy feltar6 €s egy operativ monitoringot kell végezni. Az operativ monitoringot a
feltar6 monitoring miikodési idészakai k6z6tt kell tizemeltetni, és a megfigyelési tevékenység hangstlyozottan
a VKI célkitiizéseinek elérését veszélyeztetd, azonositott kockazatok felmérésére irdnyul, mégpedig a gyenge
allapotiinak mindsitett vagy emelkedo trend miatt kockazatos felszin alatti viztestekre.

A felszin alatti vizek allapotanak megfigyelésére Osszesen 6 féle feltdrd program miikodik, ebbdl kettd
mennyiségi, négy kémiai monitoring. Mennyiségi feltdrd program a vizszint mérési program (HUGWP_Q1)
¢s a vizhozam mérési program (HUGWP_Q2), kémiai pedig a sériilékeny kiilteriileti program (HUGWP_S1),
a sériilékeny belteriileti program (HUGWP_S2), a védett rétegviz program (HUGWP_S3) és a termalviz
program (HUGWP_S4).

Az operativ monitoring 4 alprogramot tartalmaz:

e A HUGWP_ Ol operativ programban a gyenge allapotiinak mindsitett viztest valamennyi monitoring
pontjan — kivéve a HUGWP_O2 program szerint mért mintavételi helyek — évente kétszer az
alapkémiai paramétereket kell vizsgalni.

e A HUGWP O2 operativ programot a gyenge allapotunak mindsitett viztest ivoviz-termeld
objektumaira kell alkalmazni, kivéve a felszini szennyezést6l bizonyitottan védett vizadokat szlir6z6
objektumokat (a vizikozmiivek iizemeltetésérdl sz616 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet 2. § k) pontja
szerint), amelyeknél a HUGWP_O1 programot kell alkalmazni. A HUGWP_O2 programban évente
négy mérést kell végezni alapkémia paraméterekre.

e A HUGWP_ O3 operativ programot a novényvédoszer kiiszobérték feletti kimutatasa miatt gyenge
allapotinak mindsitett viztesteken kell alkalmazni. A viztestek valamennyi monitoring pontjan évente
egyszer vizsgalni kell a peszticideket, valamint az alap kémia paramétereket a HUGWP_O1 vagy
HUGWP_0O2 operativ programban meghatarozottak szerint.

e A HUGWP_04 operativ programot a pontszerii szennyezdforrasbdl szarmazéd alifas klorozott
szénhidrogének tullépései miatt gyenge allapotiinak mindsitett viztestek esetében a viztest azon
monitoring pontjain kell alkalmazni, melyek a szennyez6forras hataskorzetében helyezkednek el.
HUGWP_O4 programban az alifas klorozott szénhidrogénekre évi egy mérés elvégzése kotelezo,
valamint az alap kémia paraméterekre a HUGWP_Ol1, vagy HUGWP_O2 operativ programban
meghatarozottak szerint évi ketté vagy négy mérés sziikséges.

5.2.2.1. Kémiai allapot

5.2.2.1.1. A viztesteket éré kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

A Fels6-Tisza (2-1) vizgyiijt6-gazdalkodasi alegységen talalhaté felszin alatti viztestek esetében a pontszerti
szennyezoforrasok koziil az ipari szennyviz bevezetése E-PRTR meéretli lizemekbdl (1.3) és az
allattartotelepekr6l szarmazd szerves tragya ¢és higtragya tarolokbol szarmazd higtragya és tragyalé
beszivargas (1.9.3) kiiszobérték feletti tevékenység, alegység €s viztest szinten is jelentds hatassal. A
szakszeritlen kutkiképzésbdl szarmazod, felszin alatti vizbe torténd kozvetlen szennyezOanyag bevezetés
(1.9.5) alegység és viztest szinten is jelent6s. A multbeli ipari szennyezésekbdl visszamaradt szennyez6dések
(1.5), ill. a telepiilési vagy ipari hulladéklerakok altal okozott pontszerii szennyezések (1.6) viztest szinten
fontos szennyezonek szamitanak.
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A diffiiz szennyezések koziil a telepiilési csapadékviz lefolyasabol szarmazd szennyezés (2.1) alegység
szinten fontos, viztest szinten jelentds hatasti. A csatornahaldzattal nem Gsszegytijtott szennyviz kibocsatas
(csatornazatlan teriiletek) (2.6) és a mezdgazdasagi teriiletrdl (szanto, liltetvény, legeld) szarmazo szennyezés
(2.2) szamit mind alegység, mind viztest szinten jelent6s szennyezének.

A Loényay-focsatorna (2-3) vizgyiijté-gazdalkodasi alegységen talalhato felszin alatti viztestek esetében a
pontszerii szennyezéforrasok koziil az ipari szennyviz bevezetése E-PRTR méretl tizemekbdl (1.3) és
az allattartotelepekrdl szarmazd szerves tragya és higtragya tarolokbol szarmazd higtragya és tragyalé
beszivargas (1.9.3) kiiszobérték feletti tevékenység, alegység és viztest szinten is jelent6s hatassal. A
szakszerltlen kutkiképzésbdl szarmazod, felszin alatti vizbe torténd kozvetlen szennyezdanyag bevezetés
(1.9.5) alegység és viztest szinten is jelent6s. A multbeli ipari szennyezésekbdl visszamaradt szennyezddések
(1.5), ill. a telepiilési vagy ipari hulladéklerakok altal okozott pontszer(i szennyezések (1.6) viztest szinten
fontos szennyezdnek szamitanak.

A diffaz szennyezések koziil a telepiilési csapadékviz lefolyasabol (2.1), a mezdgazdasagi teriiletrdl (szanto,
iiltetvény, legeld) szarmazd szennyezés (2.2), valamint a csatornahaldzattal nem Osszegylijtott szennyviz
kibocsatas (csatornazatlan teriiletek) (2.6) szamit mind alegység, mind viztest szinten jelentds szennyezdnek.

5.2.2.1.2. A VKI elvarasainak figyelembevételével kialakitott monitoring rendszer mintavételi
eredmeényei alapjan torténd kémiai mindsités (VGT 3)

5.2.2.1.2.1. p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-fécsatorna-vizgytijté (VOR azonosito: AIQ617) viztest

A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

diffuz teszt — nincs adat

vizbazis teszt — jo

Osszesitett trend szerinti viztestmindsités — jo

szerves szennyezOk tesztje — nincs adat

felszini viz teszt — nincs adat

felszin alatti viztol fliggé vizes él6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak allapota — nincs adat
intruzids teszt — jo

Osszesitett kémiai allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé.

5.2.2.1.2.2. sp.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonosito: AIQ618) viztest

A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

diffaz teszt — jo

vizbazis teszt — jo

Osszesitett trend szerinti viztestmindsités — jo

szerves szennyezok tesztje — jo

felszini viz teszt — jo

felszin alatti viztdl fliggd vizes él6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak allapota — nincs adat
intruzids teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett kémiai Allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé.

5.2.2.1.2.3. 5p.2.4.2 Rétkoz (VOR azonosito: AIQ630) viztest

A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

o diffiz teszt — jo

e vizbazis teszt — jo

e  Osszesitett trend szerinti viztestmindsités — jo
e szerves szennyezOk tesztje — jo

e felszini viz teszt — jo
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o felszin alatti viztdl fiiggd vizes él6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak allapota — nincs adat
e intruzids teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett kémiai allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé.

5.2.2.2. Mennyiségi allapot

5.2.2.2.1. A viztesteket éré mennyiségi elvaltozast okozo beavatkozasok bemutatasa

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin alatti
vizkészletet csokkentd kozvetlen vizkivételeket a vizfelhasznalas tipusa szerint csoportositva ivoviz, ipari,
energetikai, Ontdzés, mezOgazdasagi egyéb, fiirdé/gydgyaszati, egyéb céli, és az engedély nélkiili
vizhasznalati kategoridkba soroltdk. A felszin alatti viztesttipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az dsszes
vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségli vizkivétel a pordzus viztestekbdl torténik, majd a karszt,
porozus termal kdvetkezik a sorban. Az ivoviz igen magas aranya minden viztest tipusban meghatarozo, kivéve
a 30 °C-nal magasabb homérsékletii (termalkarszt, porozus termal) viztesteket, ahol a fiirdé- és az energetikai
célu vizkivétel a dominéns. A felszin alatti vizhasznalatok hivatalos nyilvantartasa alapjan az ivovizkivételek
aranyahoz (77%) képest a tobbi vizfelhasznalasi cél elenyészo, ezek koziil 6% a flirdd/gyogyaszati célra
termelt, 5%-ra tehet6 a banyaszati, 3-3%-ra az ipari és az egyéb mezdgazdasagi vizkivételek aranya, tovabba
par szazalékot tesznek ki az ontdzési, az energetikai €s az egyéb célu vizkivételek. A felszin alatti viztest-
tipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az Osszes vizkivételt tekintve jellemzden a legnagyobb mennyiségii
vizkivétel a pordzus viztestekbdl torténik. A sekély hegyvidéki viztestekbdl torténd vizkivétel csekély, a
porozus viztesthez képest nagysagrendekkel kevesebb.

A kozvetett vizkivételek a kozvetlen vizkivételekhez hasonlo hatasokkal jard vizelvonasokat jelenthetnek,
mint példaul a belviz- és egyéb talajvizet megcsapold csatornak altal elvezetett vizmennyiség, az elterelt
felszini viz alacsony vizszintje miatt novekvo drénezd hatés, a nagy feliileti banyatavak tobbletparolgéasa és
az eredetileg fiives teriiletek beerddsitése. A felszin alatti vizek szintjének nagy teriiletekre kiterjedo,
szamottevd csokkenését okozza, ezért viztest szinten jelent0s hatdsu a mezOgazdasagban a belvizek
mez0gazdasagi terliletekrdl valo elvezetése.

A vizkivételek egyes sekély porozus viztestekben talajvizvizszint-siillyedést, a termal viztestekben nyomas-
¢s homérséklet csokkenést eredményeznek. A vizkivételek hatasara forrasok apadhatnak el, vagy eredeti
természetes hozamuk lecsokkenhet. Jelentds hatast okoz a felszin alatti viz szintjének csokkenése, amennyiben
az adott viztest kisvizfolyast vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl. szikes tavat taplalt. A felszin alatti vizek
jo mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély tavak esetében, mert csapadékmentes
idészakban ez adja egyetlen forrasukat.

A potencidalisan érintett p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonosito: AIQ617) felszin alatti
viztestrél a 2013-2018 kozotti idszakbdl rendelkeziink vizkivételi adatokkal:

e 1voviz célu vizkivétel
2013 -9 183 000 m®
2014 —9 211 000 m®
2015 — 9 493 000 m®
2016 — 8 670 000 m®
2017 — 8 657 000 m®
2018 — 8 599 000 m®
e ipari célu vizkivétel
- 2013-1128 000 m®
2014 — 962 000 m®
2015 — 1 054 000 m®
2016 — 1 074 000 m®
2017 — 1 287 000 m®
2018 — 1 293 000 m®
e Ont6zés célu vizkivétel
2013 — 469 000 m®
2014 — 400 000 m®
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2015 —381 000 m?
2016 — 318 000 m?
2017 — 311000 m?
2018 — 420 000 m®

egyeb mezdgazdasagi célu vizkivétel

2013 — 143 000 m?
2014 — 176 000 m?
2015 — 250 000 m?
2016 — 259 000 m?
2017 — 420 000 m?
2018 — 434 000 m®

firdoviz céla vizkivétel

2013 - 172 000 m®
2014 — 154 000 m?
2015 - 189 000 m?
2016 — 177 000 m?
2017 — 172 000 m?
2018 — 256 000 m?

egyeb termelési célu vizkivétel

2013 - 168 000 m®
2014 — 189 000 m?
2015 - 173 000 m?
2016 — 576 000 m?
2017 — 958 000 m®
2018 — 872 000 m?

Osszes vizkivétel

- 2013 -11 263 000 m®
2014 — 11 093 000 m®
2015 — 11 540 000 m?®
2016 — 11 074 000 m?®
2017 — 11 805 000 m®
2018 — 11 874 000 m®

A potencialisan érintett sp.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonosité: AIQ618) felszin

alatti viztestrol a 2013-2018 kozotti 1doszakbol rendelkeziink vizkivételi adatokkal:

1voviz célu vizkivétel

2013 -2 000 m?
2014 —9 000 m?
2015 -7 000 m?
2016 — 7 000 m*
2017 — 7 000 m?
2018 — 9 000 m?

1par1 célu vizkivétel

2013 -8 000 m?
2014 — 5000 m?
2015 -7 000 m?
2016 — 7 000 m*
2017 — 2 000 m?
2018 — 34 000 m*

ont6zés célu vizkivétel

2013 — 808 000 m*
2014 — 756 000 m*
2015 — 868 000 m?*
2016 — 433 000 m*
2017 — 498 000 m*
2018 — 769 000 m*
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egyeb mezdgazdasagi céla vizkivétel

2013 — 42 000 m?
2014 — 44 000 m?
2015 - 43 000 m?
2016 — 49 000 m?
2017 -58 000 m?
2018 — 61 000 m?

egyeb termelési célu vizkivétel

2013 - 28 000 m?
2014 — 33000 m?
2015 -26 000 m?
2016 — 27 000 m?
2017 — 7 000 m?

2018 — 25000 m?

Osszes vizkivétel

2013 - 888 000 m?
2014 — 847 000 m®
2015 — 951 000 m?
2016 — 523 000 m?
2017 — 572 000 m®
2018 — 898 000 m?

A potencialisan érintett sp.2.4.2 Rétkoz (VOR azonositd: AIQ630) felszin alatti viztestrol a 2013-2018 kozotti

1d6szakbol rendelkeziink vizkivételi adatokkal:

1voviz célu vizkivétel

2013 -2 000 m?
2014 —2 000 m?
2015 -1 000 m?
2016 — 2 000 m?
2017 — 1 000 m?
2018 — 1 000 m?

ont6zés célu vizkivétel

2013 — 262 000 m?
2014 — 165 000 m®
2015 — 221 000 m®
2016 — 191 000 m?
2017 — 94 000 m*

2018 — 122 000 m®

egyeb mezbégazdasagi céli vizkivétel

2013 -1 000 m?
2014 —1 000 m?
2015 -1 000 m?
2016 — 13 000 m?
2017 — 44 000 m?
2018 — 1 000 m?

egyeb termelési célu vizkivétel

2013-0m3
2014 -0m?
2015 -1 000 m?
2016 — 1 000 m*
2017 — 1 000 m?
2018 — 2 000 m?

Osszes vizkivétel

2013 — 265 000 m*
2014 — 168 000 m?
2015 — 224 000 m?
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2016 — 207 000 m?
2017 — 140 000 m?
2018 — 126 000 m?

5.2.2.2.2. A VKI elvarasanak figyelembevételével kialakitott monitoring rendszer mintavételi
eredményei alapjan torténé mennyiségi szempontu mindsités (VGT 3)

5.2.2.2.2.1. p.2.4.1 Nyirseg—Lonyay-focsatorna-vizgyujto (VOR azonosito: AIQ617) viztest

A viztest tervezett beavatkozas el6tti mennyiségi alapallapota:

siillyedéses teszt — gyenge

vizmérleg teszt — gyenge

felszini viz teszt — nem alkalmazhatd mindsités
FAVOKO teszt — nem alkalmazhatd mindsités
intruzios teszt — jo

Osszesitett mennyiségi allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — gyenge.

5.2.2.2.2.2. sp.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijto (VOR azonosito: AIQ618) viztest

A viztest tervezett beavatkozas el6tti mennyiségi alapallapota:

siillyedéses teszt — gyenge

vizmérleg teszt — gyenge

felszini viz teszt — gyenge

FAVOKO teszt — gyenge

intruzids teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett mennyiségi allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — gyenge.

5.2.2.2.2.3. 5p.2.4.2 Rétkoz (VOR azonosito: AIQ630) viztest

A viztest tervezett beavatkozas el6tti mennyiségi alapallapota:

o siillyedéses teszt — jo, de fennall a gyenge allapot kockéazata
e vizmérleg teszt — jo

o felszini viz teszt — jo

e FAVOKO teszt —jo

e intruzids teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett mennyiségi allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé, de fennall
a gyenge allapot kockazata.

5.3. FELSZINI IVOVIZBAZISOK

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszini ivovizbazisok ivovizkivételi védteriiletét.
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5.4. FELSZIN ALATTI IVOViZBAZISOK

A tervezett beavatkozasok érintik a Vaja Térségi Vizmit (VOR azonosito: AID786) felszin alatti ivovizbazis
ivovizkivételi védteriiletét.

5.4.1. Vaja Térségi Vizmii (VOR azonosité: AID786)

54.1.1. Altalanos adatok
e Vizbazis statusza: iizemeld
e Vizbazis védendd termelése: 140 m¥/nap
e Vizbazis sériilékenysége: sériilékeny
e Viztest kodja: p.2.4.1.
5.4.1.2. A vizbazis veszélyeztetettsége a tervezett beavatkozas elétti alapallapotban, a VGT3

alapjan
A vizbazis védoteriiletén talalhato, vizmindségét veszélyeztetd tényleges és potencialis terhelések az alabbiak:

e A vizbazis szennyez6dés veszélyeztetettsége — nincs veszély.
e Teriilethasznalatok potencialis veszélye:

o Telepiilés aranya a védoteriileten — 13%

o Mez6gazdasagi teriilet aranya a védoteriileten — 64%

o A vizbazis teriilethaszndlatbol fakado veszélyeztetettsége — jelentds veszély.
e Vizado foldtani kdzeg veszélyeztetettsége — nincs veszEly.
o Eghajlati veszélyeztetettség:

o Mennyiségi — nincs veszély.

o Vizmindségi — nincs veszEly.
o Arvizi veszélyeztetettség — nincs veszély.
e Felszini viz szennyez6désébdl fakado veszélyeztetettség — nincs veszély.

A vizbazis veszélyeztetettsége dsszesitve — jelentés veszély.
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6. VARHATO HATOTENYEZOK AZONOSITASA

6.1. HATOTENYEZOK ERTELMEZESE ES NEM RELEVANS HATOTENYEZOK
KIZARASA

Az egyes kornyezeti elemek, ugyanigy a természetes €s a mesterséges vagy épitett kornyezeti elemek szamos
részelemre bonthatok. J6 példa erre egy természetkozeli é16hely diverz, valtozatos élovilaga, mint kdrnyezeti
elem, melynek minden egyes fajpopulacio egy-egy kiilon részeleme. A kdrnyezeti elemek részelemeire szamos

crer

c s ey

hatassal lehet az adott éldhely vizellatottsdga, a viz fizikai-kémiai paraméterei (pl. tapanyagtartalom,
atlatszosag), a levegd mindségi paraméterei, a hdmérséklet, a levegdmozgas (sz¢€l) a talajtani adottsagok (pl.
kotottség, kémhatas, humusztartalom stb.) vagy iiledékmindség (pl.: szervesanyag-tartalom, nehézfém
tartalom), az ember altal létesitett miivek (pl. mesterséges partvédomiivek, arvizvédelmi tdltések), ill. az adott
¢l6helyen €16 mas fajok (pl: ragadozok, taplalékkonkurens fajok, taplalékszervezetek). Ezen tényezok egylittes
egészségi allapota, kondicioja, ill. az egyedek térbeli eloszlasi mintazata, egyszoval az adott populacio aktualis
allapota. Az aktualis allapot kialakitasaban ténylegesen szerepet jatszd kornyezeti tényezOk tényleges
hatotényezoknek tekinthetok. Egy megvaldsitasra tervezett beavatkozas, modositas — jelen esetben a ,, Nyirségi
és bihari vizes élohelyek rehabilitacios programja (projekt-elékeszités)” ¢. KEHOP-4.1.0-15-2021-00098
azonositoszamu projekt ,, Nyirség-Szatmar-Bereg kisvizterek rehabilitacioja” projektelem — esetében a
tervezett beavatkozasokkal érintett teriiletegységeken az egyes kornyezeti elemek részelemeinek aktualis
allapotat és a tényleges komnyezeti hatdtényezOknek ezen aktualis allapot kialakulasaért felelds
modositas, az alapallapot kialakuldsaért felelés hatdtényezok koziil melyiket valtoztatja meg és milyen
mértékben, ill. milyen 1}, kordbban nem jellemz0 hatétényezok megjelenését okozza. Ezek feltérképezése utan
megprobaljuk eldre becsiilni, értékelni, hogy ez milyen médon és milyen mértékben valtoztatja majd meg az
egyes kornyezeti elemek részelemeinek alapallapotnak tekintett aktualis allapotat.

Jelen dokumentacio elkészitésének 3. fejezetben meghatarozott céljabol kovetkezéen a hatasértékelést nem
kornyezeti elemekre koncentralva kell elvégezni, hanem a potencialisan €rintett viztestekre koncentralva. A
felszini viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat (lasd 1.3.2.1. fejezet) sziiken értelmezve
is négy kornyezeti elem allapota hatarozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét ado felszini vizkészlet (kémiai
és fiziko-kémiai mindségi elemek), a viztest medrét alkoto foldtani kdzeg, melybe beleértjiik a kozvetleniil a
medret hatarol6 alapkdzetet, ill. a mederben felhalmozod¢ tiledéket is (hidromorfologiai mindségi elemek), az
épitett kornyezet részét alkotd konstrukciok, mint példaul partvédd mivek, keresztgatak (hidromorfoldgiai
mindségi elemek), valamint a viztest kozépvizi medrében talalhato vizi él6vilag (biologiai mindségi elemek).
A felszin alatti viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat (1asd 1.3.2.2. fejezet) kdzvetleniil
két kornyezeti elem allapota hatdrozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét add felszin alatti vizkészlet
mindsége (pl.: kémiai allapotmindsités: diffiz teszt és szerves szennyezOk teszt) és mennyisége (pl.:
mennyiségi allapotmindsités: siillyedés teszt és vizmérleg teszt), valamint a felszin alatti vizkészlettdl fiiggd
felszini él6helyek élovilaga (pl.: kémiai 4llapotmindsités: FAVOKO teszt és mennyiségi allapotmindsités:
FAVOKO teszt).

A, Nyirségi és bihari vizes élohelyek rehabilitacios programja (projekt-eldkészités)” c. KEHOP-4.1.0-15-
2021-00098 azonositoszamu projekt ,, Nyirség-Szatmar-Bereg kisvizterek rehabilitacioja” projektelem
keretében tervezett beavatkozasok esetében, mint a klasszikus kivitelezési projektek esetében
megkiilonboztetiink épitési és ilizemelési fazist. Az épitési fazisban — az elkésziilt kornyezeti
hatastanulmanyban foglaltak alapjan — jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok kivitelezési munkalata
viszonylag rovid ideig zajlanak majd a projekt teriilet egy-egy konkrét részén, és viszonylag rovid ideig,
id6legesen befolyasoljak a kornyezeti elemek allapotat. Abban az esetben, ha az engedélyes tervekben
foglaltaknak megfelelden, a vonatkozo6 komyezetvédelmi eldirdsok betartasaval, a megfeleld miiszaki allapott
munkagépekkel és a jO szakmai gyakorlatnak megfeleléen torténik a kivitelezés, akkor nem varhato olyan
szamottevé mértékll kdrnyezetterhelés pusztan a kivitelezéshez kapcsoldodoan, amely jelentdsen befolyasolna
a potencidlisan érintett felszini és felszin alatti viztestek allapotat ténylegesen meghatarozd kornyezeti
elemeket. A felszini és felszin alatti viztestek allapota és ezzel Osszefiiggésben a VKI kornyezeti
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célkitlizéseinek elérése szempontjabol az lizemelési fazisban jelentkez6 hosszabb tavi hatotényezok és az ezek
altal generalt hosszabb tavu hatasok lehetnek igazan jelent6sek.

A fentiekbdl kdvetkezden szamos, elsGsorban az épitési fazisra jellemz6 hatotényezével nem kell szamolni a
potencialisan érintett viztestek allapotat ténylegesen befolyasolo hatotényezoként:

anyagkitermelés,
anyagfelhasznalas,
vizfelhasznalas

egyéb anyagkibocsatas
szennyvizkibocsatas.

6.2. TENYLEGES, EFFEKTIV HATOTENYEZOK

A kovetkezokben azokat a hatétényezdket vessziik sorra, melyek varhatéan ténylegesen kdzvetlen hatast
gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre, paraméterekre, amelyek a felszini viztestek viztestek VKI szerint
értelmezett allapotat meghatarozzak.

6.2.1. A sekély porozus felszin alatti viztestbe szivargo viz mennyiségének novekedése

Mindkét projekt célteriileten olyan beavatkozasokat terveznek, amelyek az ott 1évé vizes éléhelyek
megtartasara iranyulnak. Jelenleg a célteriileteken a vizpotlas akadalyozott.

A Vajai-tarozo vizpotlasat mélyfurasu kuttal tervezik megoldani. Ebben az esetben a vizet a p.2.4.1 Nyirség—
Lonyay-f6csatorna-vizgyiijté (VOR azonositd: AIQ617) rétegvizbol fogjak nyerni.

A Bertdkhazi-nadas vizpoétlasat a Belfd-csatorna (VOR azonositd: AEP313) viztestbdl szeretnék megoldani.
A Belf6-csatorna a Tisza Szipa-fécsatornatol Belfé-csatorndig (VOR azonositd: AEQO057) viztest révén
allando6 vizszallitasu mesterséges vizfolyas. A beavatkozas hatasara a Bertokhazi-nadas vizellatasa javulni fog,
ezaltal varhatéan tobb viz fog leszivarogni az alatta hazddo sp.2.4.2 Rétkoz (VOR azonositd: AIQ630)
viztestbe is.

6.2.2. Vizkivétel a p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonosito: A1Q617)
viztestbol

A Vajai-tarozo vizpotlasat mélyfarast kuttal tervezik megoldani. Ebben az esetben a vizet a p.2.4.1 Nyirség—
Loényay-fécsatorna-vizgyiijté (VOR azonositd: AIQ617) rétegvizbdl fogjak nyerni.

6.2.3. Vizatvezetés a Tisza Szipa-focsatornatol Belfo-csatorniig terjedo szakaszabol (VOR
azonosito: AEQO057) a Belfo-csatorna (VOR azonosito: AEP313) viztestbe

A Bertokhazi-nadas vizpotlasat a Belfé-csatorna (VOR azonosité: AEP313) viztestbdl szeretnék megoldani,
ami a Tisza Szipa-fécsatornadtol Belf-csatorndig (VOR azonositdo: AEQO057) viztest révén allando
vizszallitasu mesterséges vizfolyas. A beavatkozas hatasara a Bertokhazi-nadas vizellatasa javulni fog.

Mivel csak azokat a beavatkozdsokat kell vizsgadlni, amelyek varhatéoan negativ hatdassal lesznek valamelyik
viztestre, igy jelen esetben az sp.2.4.1. Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyuijté (VOR azonosito: AIQ618) sekély
porozus viztestet, és a Tisza Szipa-focsatornatol Belfd-csatorndig (VOR azonosito: AEQ057) viztestet érinté
vizkivételt sziikséges tovabb vinni a varhato hatdsok értékelése fejezetbe.
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7. A VARHATO HATASOK ERTEKELESE

7.1. FELSZINI VIZTESTEK
7.1.1. OKolégiai allapot

7.1.1.1. A bioldgiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezok kozil a vizatvezetés a Tisza Szipa-fécsatornadtol
Belfo-csatornaig terjedé szakaszabol (VOR azonosito: AEQ057) a Belfd-csatorna (VOR azonosito: AEP313)
viztestbe (6.2.3. fejezet) mindkét viztest dkologiai allapotara hat, mégpedig a makrozoobenton és a halak
szerinti allapotra. A Tisza érintett szakaszanak 6kologiai allapota mindkét csoport alapjan jo, a Belfo-csatorna
okologiai allapota a makrozoobenton alapjan gyenge, a halak alapjan pedig rossz. Az eldzetes kalkulaciok
alapjan egy-egy vizpotlasi alkalommal 4 000-5 000 m? 4rasztoviz kijuttatasara lesz sziikség 25-30 I/s ~ 2500
m? /nap vizhozammal. Mivel a Belfé-csatorna vizbevezetés miatt allandd vizszallitdsu csatorna, természetes
vizkészlete nincs. A Bertokhazi-nadas vizpétlasa igy a Tisza Szipa-fdcsatorndtol Belfd-csatorndig terjedd
szakaszabol szarmaz6 vizzel torténik. A Belf6-csatornaba juttatott viz igy a csatornabol a Bertokhazi-nadasba
tavozik, igy annak okologiai allapotara értékelheté hatast nem gyakorol. A Tisza Szipa-fdcsatorndtdl Belfd-
csatornaig terjedd szakaszdnak természetes kisvizi lefolyasa 111,476 m®/s. A Bertokhazi-nadasba juttatott viz
mennyisége 0,025-0,03 m%/s, ez vélhetden még a kisvizi idészakban sem okoz olyan vizszintcsokkenést a
Tisza érintett szakaszan, ami hatast gyakorolna a makrozoobenton és a halak szerinti 6kologiai allapotra.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tivon megjelend
tényleges hatotényezok értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt kivitelezése varhatéan nem
rontja értékelheté mértékben az érintett viztestek biolégiai mindségi elemek alapjan torténd
allapotminésitésének eredményeit.

7.1.1.2. A fizikai-kémiai minéségi elemek alapjan torténd allapotmindsités
A Vajai-tdé Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célu vizellatdsdnak biztositasa (21. célteriilet)
esetében felszini viztestet érintd tényleges effektiv hatotényezo nem lett azonositva.

A Bertokhazi-nadas vizutanpotlasainak megoldasa (22. célteriilet) esetén a hatotényez6 a Tisza Szipa-
fbcsatorndtol Belf6-csatorndig terjedé szakaszabol (VOR azonositdo: AEQO057) a Belfd-csatorna (VOR
azonositd: AEP313) viztestbe valo vizatvezetés. Ez a kapcsolat a két viztest kozott nem a projekt nyoman
keletkezik, hanem a Belfd-csatorna lizembehelyezése ota él. A vizatvezetés soran a Tiszabol a Belf6-
csatornaba keriilhetnek ndvényi tapanyagok, szerves anyagok, savasodast vagy lugosodast okozo anyagok,
sok, ill. a vizgytijtore specifikus egyéb anyagok. Azonban a Tisza Szipa-fécsatornatél Belfé-csatorndig terjedd
szakaszanak (VOR azonositdé: AEQO057) fizikai-kémiai allapota ,,j6”, a Belfd-csatorna (VOR azonosito:
AEP313) viztest fizikai-kémiai allapota pedig ,,nem j6”. igy az atvezetés vagy javitd hatdsu, vagy nincs
értékelheto hatassal a Belfo-csatorna (VOR azonosito: AEP313) viztestre.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozisok nyoman hosszabb tivon megjelend
tényleges hatétényezdk értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt Kivitelezése varhatéan nem
befolyasolja értékelhetd mértékben az érintett viztestek fizikai-kémiai elemek alapjan torténo
allapotminésitésének eredményeit.

7.1.1.3. A hidromorfologiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

A 6.2.3. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezd, a Tisza Szipa-fdcsatornatol Belfo-csatorndig
terjed6 szakaszabdl (VOR azonosito: AEQO057) a Belfo-csatorna (VOR azonosité: AEP313) viztestbe valo
vizatvezetés a viztestek hidrologiai paraméterei koziil a ,,vizatvezetések™ (H12) paraméterre hat. Jelenleg ez
mindkét viztest esetében 1-es értékil, azaz kivdlo. Ez azt jelenti, hogy a vizkivezetés nem haladja meg a
természetes hasznosithato készlet 10%-at.

Pontos adatok nem allnak rendelkezésiinkre, de a miiszaki leiras eldzetes kalkulacidja szerint 4000-5000
m?/alkalom 4rasztdvizre lesz sziikség, 25-30 I/s (0,03 m®/s) vizhozammal. A Tisza érintett szakaszan a
hasznosithato vizkészlet 43,122 m®s, igy a vizkivezetés tovabbra sem fogja meghaladni a természetes
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hasznosithato készlet 10%-at. A H12 ,,vizatvezetések” paraméter esetén a viztest értéke tovabbra is 1, azaz
kivalo marad.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyomin hosszabb tivon megjelené
tényleges hatétényez6 értékelése alapjan megallapithat6, hogy a projekt Kivitelezése varhatéan nem
befolyasolja olyan mértékben az érintett viztestek hidromorfologiai allapotat, hogy az a
hidromorfoldgiai allapotmindsités eredményét értékelhetoen befolyasolja, mindségi osztaly valtozas
nem varhaté az érintett viztestek esetében.

7.1.2. Kémiai allapot

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezok koziil az érintett felszini viztestek kémiai
allapotat a vizatvezetés a Tisza Szipa-focsatorndtol Belfd-csatorndig terjedd szakaszabol (VOR azonosito:
AEQO057) a Belfd-csatorna (VOR azonosito: AEP313) viztestbe (6.2.3. fejezet) befolyasolhatja.

A kornyez0 mezogazdasagi és ipari teriiletekrdl bejutod csapadékviz dsszetételétol fiiggden valtozhat az érintett
felszini viztestek kémiai allapota. A lemosodo csapadékviz Osszetétele ismeretlen. Jelentés mennyiségben
azonban csak olyankor jut a viztestekbe, amikor nagyon sok csapadék esik, és ilyenkor az érintett viztestek
vizhozama is olyan mértékben megn6, hogy a szennyezd0anyagok koncentracioja vélhetden hatarérték alattira
csokken.

Jelenleg a Tisza érintett szakaszanak és a Belf-csatornanak a kémiai allapota ,,nem jé”. igy kategoriavaltas
egy esetleges szennyezés esetén sem torténne.

Fentiekbdl kovetkezoen Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb
tavon megjelend tényleges hatétényezok értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt kivitelezése
varhatéan nem befolyasolja értékelheté mértékben az érintett viztestek kémiai allapotmindsitésének
eredményeit.

7.1.3. Az aktualis vizgyijto-gazdalkodasi tervben az érintett felszini viztestekre vonatkozoan
szereplo intézkedések végrehajtasara, az intézkedések eredményeire varhato hatasok

A Viz Keretiranyelv elvarasainak megfelel6en a hazankban jelenleg érvényes, 2015-ben késziilt és 2016-ban
elfogadott Vizgylijtd-gazdalkodasi Terv — 2015 (tovabbiakban: VGT2) egyrészt tartalmazza a korabbi, 2009-
ben késziilt Vizgyiijté-gazdalkodasi Tervben foglalt, a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését segitd
intézkedések megvaldsulasanak, ill. elérehaladasanak értékelését. A VGT2 ugyanakkor tartalmazza a 2015-
tol kezd6do idoszakra athtizodo, de korabban megkezdett, ill. a kifejezetten a 2014—2020 kozotti idoszakban
megvalositasra tervezett intézkedéseket minden felszini viztestre vonatkozoan. A tervezett intézkedések célja
az egyes viztestek 0kologiai és/vagy kémiai allapotanak javitasa a VKI altal a felszini vizekre vonatkozdan
meghatarozott kornyezeti célkitlizések elérése érdekében. Amennyiben valamilyen tényezd, legyen az
természetes tényezo, vagy valamilyen emberi tevékenység akadalyozza a tervezett intézkedések végrehajtasat
vagy rontja a végrehajtas hatékonysagat, abban az esetben a VKI altal meghatarozott és elvart kornyezeti
célkitlizések elérését veszélyezteti. Ez indokolja, hogy jelen dokumentacidban vizsgaljuk a projekt keretében
tervezett beavatkozasoknak az érintett felszini viztestre vonatkozoan tervezett intézkedések végrehajtasara, ill.
eredményességére, hatékonysagara gyakorolt varhato hatasait.

A VGT3-ban 1j helyzettel kell szembenézni az el6z6 VGT tervezési iddszakokhoz képest, mert — a jelenleg
hatalyos VKI szerint — mar nem lehet a jo allapot/potencial eléréséhez sziikséges intézkedések megvalositasat
a kovetkez6 VGT ciklusra atiitemezni. Lehet idébeni, a VKI 4. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet
alkalmazni, de csak akkor, ha minden sziikséges intézkedés megvalosul. Ennél a tipusu mentességnél a
természeti okok miatti mentességek igazoldsa sziikséges azoknal a viztesteknél, ahol az intézkedések
megvalosulnak, de a jo allapot elérése még nem varhatd 2027-ig, mert az intézkedés hatasanak érvényesiilése
hosszabb ideig tart.

Az intézkedések litemezése alapvetden meghatarozza a célkitlizések elérésének lehetdségeit. A VGT3
tervezésekor mar korvonalazddnak a kovetkezd idészak Operativ Programjaiban, az agrartamogatasok
keretében elérhetd forrasok, viszont még sok a bizonytalansag abban, hogy konkrétan a VGT intézkedéseket
mennyiben lehet finanszirozni. Tehat a VGT3 kidolgozasa idején még van bizonytalansag az intézkedések
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megvaldsithatosagaban. Az oOkologiai célkitiizés eléréséhez sziikséges telepiilési szennyviztisztitassal
kapcsolatos intézkedés megvalositasa 90 felszini viztesten, hidromorfoldgiai intézkedések megvaldsitasa 274
viztesten 2027-ig jelenleg nem garantalhato.

7.1.3.1. A viztest fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések

7.1.3.1.1. Belf6-csatorna (VOR azonosito: AEP313)

A VGT3 a Belfé-csatorna (VOR azonosit6: AEP313) viztestre vonatkozodan az alabbi, 2027-ig megvalositasra
tervezett, kommunalis szennyviz terhelések csokkentését célzo intézkedéseket tartalmazza:

o Uj szennyviztisztito telep létesitése, meglévé szennyviztisztito telepek korszertisitése 2000 LE feletti
agglomeracidkban a hatdlyos szennyviz iranyelvnek valé megfeleléssel. (1.1)

e Szennyviztisztitds kiegészitd intézkedései kornyezeti szempontbol Osszességében kedvezobb
megoldasok megvalositasa a befogado felszin alatti vagy felszini viztest jo allapotanak veszélyeztetése
nélkiil. (1.3)

e A szennyviztisztito telep zaportarozo kapacitasanak novelése, a kezelési technologia fejlesztése, zold
energia megoldasok. (1.4)

e (Csapadékviz szennyvizcsatornara torténd rakotéseinek csokkentése, egyéb kiilsd vizek kizarasa,
kiilondsen a felszini, vagy felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny, valamint védett
teriileteken. (1.5)

e Szennyviziszap kezelés és ujrahasznositasra el6készités fejlesztése. (1.6)

e Vizar politikai intézkedések a koltségmegtériilés alkalmazasa érdekében a lakossagi vizi szolgaltatas
tertiletén. (9)

e Monitoring rendszerek és informacios rendszerek fejlesztése és mitkodtetése. (14.2)

A VGT3 a Belfé-csatorna (VOR azonositd: AEP313) viztestre vonatkozoan az alabbi, 2027-ig megvalositasra
tervezett, egyéb pontszerl terhelések csokkentését célzo intézkedéseket tartalmazza:

e Az ipari lizemekbdl felszini befogadoba vezetett szennyviz mindségére vonatkozd kovetelmények
teljesitése. (16.1)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetéség figyelembevételével az ipari
vizszolgaltatas teriiletén. (10)

e Halastavak létesitésének és miikodésének szabalyozasa. (20.3)

e Termalvizek kezelése a vizfolyasokba torténd bevezetés eldtt, beleértve a hatékonyabb
energiakinyerést. (26.1)

A VGT3 a Belfé-csatorna (VOR azonositd: AEP313) viztestre vonatkozodan az alabbi, 2027-ig megvalositasra
tervezett, diffiz terhelések csokkentését célzo intézkedéseket tartalmazza:

e Mezogazdasagi eredetii tapanyagszennyezés csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlatok
alkalmazasanak 0sztonzésével (nitrat érzékeny teriiletek). (2.1)

e Mezdgazdasagi termelés tapanyag terhelés és veszteség csokkentésére, a tapanyag hasznosulasanak
novelésére vonatkozo tovabbi intézkedések. (2.2)

e Egyéb talajjavito és talajvédelmi beavatkozasok. (2.3)

e Mivelési ag valtas (szanto-gyep, szanto-erdd, szantd-vizes €l6hely konverzid), valamint a meglévo
gyep, erdd, vizes él6helyek teriiletének fenntartasa. (2.4)

e Vizfolyasokon és allovizekben felhalmozddott iszap és mederbeli ndvényzet egyszeri eltavolitasa,
hasznositasa. (6.4)

e Szennyezbanyag ¢és hordalék lemosodas csokkentése novénytermesztési technologiak alkalmazasaval.
(17.1)

e Talajer6zio elleni védekezés novényzet telepitéssel. (17.2)

e Talajer6zio elleni miiszaki 1étesitmények, terepalakulatok kialakitasa (vizmosasok megkotése,
hordalékfogoé gatak stb.). (17.3)

e Mezbgazdasagi tanacsadas vizvédelmi szemponttal kiegészitett rendszere. (12)

o Telepiilési eredetli, belteriileti novénytermesztésbol, allattartasbol, kozteriiletekrél szarmazo
terhelések csokkentése. (21.4)
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A VGT3 a Belfé-csatorna (VOR azonositd: AEP313) viztestre vonatkozoan az alabbi, 2027-ig megvalositasra
tervezett, természetvédelmi céli intézkedéseket tartalmazza:

e Miuvelési 4g valtas (szanto-gyep, szanto-erdd, szadntd-vizes €léhely konverzid), valamint a meglévd
gyep, erdo, vizes élohelyek teriiletének fenntartasa (2.4.)

e A belvizelvezetd rendszer kialakitasanak és iizemeltetésének modositasa, beleértve zold energia
alkalmazasat (7.1.)

o Kutatés, tudasbazis-fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében (14.)

e Tertileti vizvisszatartds mezdgazdasagi teriileteken a beszivargas novelése és a lefolyas csdkkentése
érdekében (23.2)

7.1.3.1.2. Tisza Szipa-focsatornatol Belfé-csatornaig (VOR azonositd: AEQO057)

A VGT3 a Tisza Szipa-fécsatornatol Belfé-csatorndig (VOR azonosito: AEQ057) viztestre vonatkozdan az
alabbi, 2027-ig megvalodsitasra tervezett, kommunalis szennyviz terhelések csokkentését célzo intézkedéseket
tartalmazza:

o Uj szennyviztisztito telep létesitése, meglévé szennyviztisztito telepek korszertisitése 2000 LE feletti
agglomeraciokban a hatdlyos szennyviz iranyelvnek valé megfeleléssel. (1.1)

e Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti telepiiléseken. (1.2)

e Szennyviztisztitds kiegészitd intézkedései kornyezeti szempontbol Osszességében kedvezdbb
megoldasok megvalositasa a befogado felszin alatti vagy felszini viztest j6 allapotanak veszélyeztetése
nélkiil. (1.3)

e (Csapadékviz szennyvizcsatornara torténd rakotéseinek csokkentése, egyéb kiilsé vizek kizarasa,
kiilondsen a felszini, vagy felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny, valamint védett
terlileteken. (1.5)

e Szennyviziszap kezelés és tijrahasznositasra elokészités fejlesztése. (1.6)

e Vizar politikai intézkedések a koltségmegtériilés alkalmazasa érdekében a lakossagi vizi szolgaltatas
tertiletén. (9)

A VGT3 a Tisza Szipa-fécsatorndtol Belfd-csatorndig (VOR azonosito: AEQO057) viztestre vonatkozodan az
alabbi, 2027-ig megvalositasra tervezett, diffuz terhelések csokkentését célzo intézkedéseket tartalmazza:

e Mezdgazdasagi eredetii tapanyagszennyezés csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlatok
alkalmazasanak 0sztonzésével (nitrat érzékeny teriiletek). (2.1)

e Mezdgazdasagi tanacsadas vizvédelmi szemponttal kiegészitett rendszere. (12)

e A telepiilési szennyviztisztitd telepen keresztiil befogaddba vezetett lakossagi eredetii elsdbbségi
anyagok kibocsatasanak szabalyozasa. (15.2)

e Monitoring-rendszerek és informacios rendszerek fejlesztése és mitkodtetése. (14.2)

A 6.2.3. és Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhat6.. fejezetekben bemutatott tényleges effektiv
hatétényezék nem befolyasoljak a fentiekben felsorolt fejlesztéseket és technologiai modositasokat. Az
azonositott effektiv hatétényezok jelen ismeretiink szerint nem jarnak novényi tapanyagok, szerves
anyagok, savasodast vagy ligosodast okoz6 anyagok, sok, ill. a vizgyiijtore specifikus egyéb anyagok
olyan mértékii kibocsatasaval és felszini vizbe juttatasaval, ami befolyasolna a fentiekben felsorolt
intézkedéseknek az érintett viztestekre gyakorolt kedvezo hatasanak realizalédasat, hatékonysagat.

7.1.3.2. A viztest hidromorfoldgiai allapotat javito intézkedések

7.1.3.2.1. Belf6-csatorna (VOR azonosité: AEP313)

A VGT3 a Belfo-csatorna (VOR azonositd: AEP313) viztestre vonatkozéan nem tartalmaz a viztest
hidromorfologiai allapotanak javitasat célzo intézkedést.

7.1.3.2.2. Tisza Szipa-fécsatornatol a Belf6-csatornaig (VOR azonosito: AEQ057)

A VGT3 a Tisza Szipa-fécsatornatél a Belf6-csatorndig (VOR azonosito: AEQO057) viztestre vonatkozéan
nem tartalmaz a viztest hidromorfologiai allapotanak javitasat célzé intézkedést.
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7.1.3.3. Javasolt kémiai intézkedések

7.1.3.3.1. Belf6-csatorna (VOR azonosité: AEP313)

A VGT3 a Belfé-csatorna (VOR azonosité: AEP313) viztestre vonatkozoéan nem tartalmaz a viztest
hidromorfoldgiai allapotdnak javitasat célz6 intézkedést.

7.1.3.3.2. Tisza Szipa-fécsatornatol Belfé-csatornaig (VOR azonositd: AEQO057)

A VGT3 a Tisza Szipa-fécsatornatol a Belfé-csatorndig (VOR azonosito: AEQO057) viztestre vonatkozdan az
alabbi, 2027-ig megvalositasra tervezett, javasolt kémiai intézkedéseket tartalmazza:

e Monitoring rendszerek és informacios rendszerek fejlesztése és mikodtetése. (14.2)
e A telepiilési szennyviztisztitd telepen keresztiil befogadoba vezetett lakossagi eredetli els6bbségi
anyagok kibocsatasanak szabalyozasa (15.2.)

A 6.2.3. és Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté.. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezok
nem akadalyozzak a fentiekben felsorolt intézkedéseknek a Tisza Szipa-fécsatorndtol a Belfé-csatorndig
(VOR azonosito: AEQO057) viztestre gyakorolt kedvez hatasanak realizalodasat, hatékonysagat.

7.1.3.4. Természetvédelmi intézkedések

7.1.3.4.1. Belf6-csatorna (VOR azonosito: AEP313)

A VGT3 a Belfo-csatorna (VOR azonositd: AEP313) viztestre vonatkozdan az alabbi, 2027-ig megvalositasra
tervezett, természetvédelmi célu intézkedéseket tartalmazza:

e Mezbgazdasagi eredetii tapanyagszennyezés csokkentése. (2)

e Bekodvetkezett szennyezések csokkentése, felszamolasa, beleértve a felhagyott szennyezett teriiletek
karmentesitését (4)

e A belvizelvezetd rendszer kialakitasanak és iizemeltetésének modositasa, beleértve zold energia
alkalmazasat. (7.1)

o Kutatds, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében. (14)

e Teriileti vizvisszatartds mezdgazdasagi teriileteken a beszivargas novelése és a lefolyas csokkentése
érdekében. (23.2)

7.1.3.4.2. Tisza Szipa-focsatornatol Belfé-csatornaig (VOR azonositd: AEQO057)

A VGT3 a Tisza Szipa-fécsatornatol Belfé-csatorndig (VOR azonosito: AEQ057) viztestre vonatkozdan az
alabbi, 2027-ig megvalositasra tervezett, természetvédelmi célu intézkedéseket tartalmazza:

e Miivelési ag valtas (szanto-gyep, szanto-erdd, szantd-vizes él6hely konverzid), valamint a meglévo
gyep, erdo, vizes élohelyek teriiletének fenntartasa (2.4)

e Mederrehabilitici6 kategoriatol és tipustol (nagy folyd, kis és kozepes vizfolyasok, allovizek,
mesterséges viztestek) fiiggd modszerekkel a kornyezeti és emberi igények egylittes érvényesitése
mellett (6.3)

e A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebbdl adodo kis- és kozépvizszint, valamint talajvizszint-
siillyedés hatdsanak csokkentése (6.11)

e A belvizelvezetd rendszer kialakitdsdnak és lizemeltetésének modositasa, beleértve zold energia
alkalmazasat (7.1)

e Teriileti vizvisszatartds mezOgazdasagi teriileteken a beszivargas novelése és a lefolyas csokkentése
érdekében (23.2)

A Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté.. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezék nem
akadalyozzak a fentiekben felsorolt intézkedéseknek az érintett viztestekre gyakorolt kedvezé
hatasanak realizalédasat, hatékonysagat; vagy éppen kedvezéen befolyasoljak a fentiekben felsorolt
fejlesztéseket és technolégiai modositasokat, hiszen a projekt célja a természetvédelmi célu
vizvisszatartas, vizpotlas, ami egybevag a 2.4. javito intézkedéssel.
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7.2. FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

7.2.1. Kémiai allapot

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezék nem jarnak a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK) és
a Felszin Alatti Vizek (2006/118/EC) iranyelv elvarasai alapjan a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak
mindsitése kapcsan Magyarorszagon vizsgalt szennyezOanyagok és szennyezddés indikatorok — ugy mint:
ammonium (NH4"), nitrat (NOz), Klorid (CI), szulfat (SO4?), fajlagos vezetéképesség (EC), 6lom (Pb), higany,
(Hg), kadmium (Cd), tovabba AOX, atrazin, dsszes-peszticid, simazin, terbutrin, terbutil-azin, triklor-etilén,
tetraklor-etilén — kibocsatasaval és kozvetlen vagy kozvetett felszin alatti vizbe juttatdsaval, ill. nem

c ey

Fentiekbdl kovetkezéen Gsszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb
tavon megjelené tényleges hatétényezok értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt Kivitelezése
varhatéan nem befolyasolja a potencialisan érintett sp.2.4.1 Nyirség-Lonyay-focsatorna-vizgyiijto
(VOR azonosité: AIQ618), a p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonosito: A1Q617)
viztest és az sp.2.4.2 Rétkoz (VOR azonosito: AIQ630) viztest kémiai allapotmindsitésének eredményét.

7.2.2. Mennyiségi allapot

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag a kedvezétlen természeti allapotok javitasa, valamint a hazai védett
¢s kozosségi jelentségli fajok védelme érdekében a Hajdusag—Dél-Nyirség, a Bihari sik és a Nyirség—
Szatmar-Bereg tajegységek kisvizterein természetvédelmi célii beavatkozasokat tervez megvalositani. A
beruhazas f6 célja a helyben keletkez6 vizek gyors lefolyasanak lassitidsa és a talaj nedvességtartalmanak
novelése. A tervezett beavatkozasok egyuttal segitik az érintett teriiletek egy részén a természetvédelmi kezelés
hosszutava fenntarthatosagat is.

A Vajai-t6 Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célti vizellatasanak biztositasat (21. célteriilet)
mélyfurasu katbodl tervezik, amit a p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgylijté (VOR azonositd: AIQ617)
rétegviz viztest taplalna. A tervezett uj kut kapacitdsa ~700—1000 I/perc lesz a tervek szerint. A Vajai-td
vizpotlasa eddig is a p.2.4.1 porozus viztestbol tortént, a B-41 kataszteri szamu
(HNP Vajai Ost6 vizpotlo kat) kutbol. A 2013-2018 kozotti atlagos viztermelés 118 500 m? volt évente, ami
~225 |/percnek felel meg, de 2017-ben elérte a 307 000 m3-t, ami ~584 I/perc. A viztestb6l 2017-ben 6sszesen
11 804 730 m® vizkivétel tortént, ennek dsszesen 2,6%-a volt a Vajai-tarozo vizpotlasara felhasznalt viz.

Jelenleg a viztest Gsszesitett mennyiségi allapota gyenge. Az intrizids teszt eredményét (jO) leszamitva minden
egyeb paraméterre nézve gyenge a viztest allapota, ez okozza a gyenge dsszesitett mennyiségi allapotot.

A modellszamitasokbol lathat6d, hogy a vizkivétel és a to teriiletén varhatd intenzivebb beszivargas
eredményeként a térségben atlagosan 3—4 cm-rel csokken a talajviz szintje, ami elhanyagolhat6 hatasu, nincs
jelentos hatassal a kornyez0 talajvizre.

A kapcsolodo Elbzetes Vizsgalati Dokumentacioban szereplé modellezés eredményei alapjan megallapithato,
hogy a megemelkedd vizkivétel altal generalt hidrosztatikai nyomastdbblet néhany cm-es nyomaspotencial
csokkenést okozhat a tervezett kut kornyezetében elhelyezkedd finomhomok talajvizadé képzéddményekben.

A felszin alatti vizek mennyiségi allapotanak értékelése soran az egyik kovetelmény, hogy az 5 cm/év-et
meghalado intenzitasu siillyedés teriilete nem lehet nagyobb, mint a viztest teriiletének 50%-a, ezen beliil a 20
cm/év-et meghalado intenzitasu siillyedés teriilete nem lehet nagyobb, mint a viztest teriiletének 20%-a.

A tervezett megnovekedett vizkivétel csak kis mértékben, atlagosan 4 cm-es mértékben eredményezi a felszin
alatti vizek szintjének csokkenését.

Osszességében megallapithat6, hogy a tervezett 1ij kuton Kkeresztiil torténé vizkivétel mar nem okoz
olyan tobbletterhelést, ami miatt az érintett p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-fécsatorna-vizgyiijté (VOR
azonosité: AIQ617) pordzus felszin alatti viztest mennyiségi allapotaban okozott kar nagysaga
tialmutatna a felszin alatti vizt6l fiiggo él6helytipust és ex lege lapot is tartalmazé, a felszin alatti viztol
fiiggben jelentdsen kdrosodott \Vajai-tarolo (HUHN20120) kiilonleges természetmegorzési teriiletre
gyakorolt pozitiv hatasokon.
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A p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonositd: AIQ617) rétegviz viztest felett az sp.2.4.1
Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijt6 (VOR azonositd: AIQ618) sekély pordzus felszin alatti viztest
talalhato. Jelenleg az sp.2.4.2. sekély pordzus felszin alatti viztest Gsszesitett mennyiségi allapota gyenge,
hiszen a viztest allapota minden vizsgalt paraméter esetén gyenge.

A tervezett beavatkozas hatasara a Vajai-to Természetvédelmi Teriileten tartéosabb lesz a felszini
vizboritas. Igy az érintett sp.2.4.1. felszin alatti viztestbe kozvetlen beszivargis ttjan tobb viz fog
keriilni, javitva annak mennyiségi allapotan. Ugyanakkor a vizkivétellel érintett p.2.4.1. rétegviz viztest
mennyiségi allapota romlani fog. Ez azonban kategdriavaltist nem fog okozni, hiszen a viztest
mennyiségi allapota jelenleg is gyenge.

A Bertokhazi-nadas vizpotlasanak megoldast (22. célteriilet) felszini vizbdl torténd vizatvezetéssel tervezik.
Erre lehetdséget biztosit a FETIVIZIG altal a kozelmultban kiépitett Gn. ,,Vizpotlo csatorna” (Belfo-csatorna),
amely a Tisza folyo vizkészletére alapozva biztosit vizellatasi/vizpotlasi lehetdséget a Kisvarda térségében
1évo teriiletek szamara. A vizpoétlassal érintett teriilet alatt az sp.2.4.2. (VOR azonosito: AIQ630) sekély
porézus felszin alatti viztest talalhato. Jelenleg az sp.2.4.2. Rétkdz sekély porozus felszin alatti viztest
Osszesitett mennyiségi allapota jo, de fenndll a gyenge dllapot kockdzata, és ez a siillyedéses teszt jo, de
fennall a gyenge allapot kockdazata mindsitésébol kovetkezik.

A tervezett beavatkozas célja a felszini viz visszatartasa a teriileten. Az igy helyben tartott felszini viz
egy része be tud szivarogni a felszin alatti vizbe is, igy javitva annak mennyiségi allapotan. Tehat a
beavatkozis eredményeként az érintett sp.2.4.2. felszin alatti viztest vizutanpotlédiasa nemcsak a
csapadékbdl torténik kozvetlen beszivargas utjan, hanem a viztest felszini vetiiletén huzédé felszini
vizfolyasokbal is.

Fentiekbdl kovetkezoen Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb
tavon megjelend tényleges hatétényezok értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt kivitelezése
varhatdéan Kkis mértékben pozitivan befolyasolja az érintett sp.2.4.1. (VOR azonosit6: AIQ618) és sp.2.4.2
(VOR azonosito: AIQ630) sekély porézus talajviz jellegii felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat.
Ugyanakkor a vizkivétel negativ hatassal lesz a p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-fécsatorna-vizgyijté (VOR
azonosito: AIQ617) rétegviz viztestre, de ezen keresztiil javitja a felszin alatti vizt6l fiiggoen jelentésen
karosodott Vajai-tarolé (HUHN20120) kiilonleges természetmegorzési teriiletet.

7.2.3. Az aktualis vizgyijto-gazdalkodasi tervben az érintett felszin alatti viztestre
vonatkozoan szereplo intézkedések végrehajtasara, az intézkedések eredményeire
varhato hatasok

A VGT2 tartalmazza a 2015-t61 kezd6dé id6szakra athiz6do, de korabban megkezdett, ill. a kifejezetten a
2014-2020 kozotti idészakban megvaldsitasra tervezett intézkedéseket felszini viztestek mellett minden felszin
alatti viztestre vonatkozodan is. A tervezett intézkedések célja az egyes viztestek kémiai €s/vagy mennyiségi
allapotanak javitasa a VKI altal a felszin alatti vizekre vonatkozoan meghatarozott kornyezeti célkitlizések
elérése érdekében. Amennyiben valamilyen tényezd, legyen az természetes tényezd vagy valamilyen emberi
tevékenység akaddlyozza a tervezett intézkedések végrehajtasat vagy rontja a végrehajtas hatékonysagat,
abban az esetben a VKI altal meghatarozott és elvart kornyezeti célkitiizések elérését veszélyezteti. Ez
indokolja, hogy jelen dokumentacidban vizsgaljuk a projekt keretében tervezett beavatkozasok, ill. a 6.2.
fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezoknek a potencialisan érintett felszin alatti viztestre
vonatkozdan tervezett intézkedések végrehajtasara, ill. eredményességére, hatékonysagara gyakorolt varhato
hatésait.

7.2.3.1. A viztest mennyiségi allapotat javitd intézkedések

7.2.3.1.1. p.2.4.1. Nyirség - Lonyay-fOcsatorna-vizgytijt6 (rétegviz) (VOR azonositd: AIQ617)
viztest

A VGT3 a p.2.4.1. viztestre vonatkozdan az alabbi mennyiségi allapot javitasat célzd intézkedéseket
tartalmazza:

o A felszini és felszin alatti viz természetes kapcsolatanak rehabilitacidja. (6.9)
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e A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebbdl adodo kis- és kozépvizszint, valamint talajvizszint-
siillyedés hatasanak csokkentése. (6.11)

e Mesterséges csatornak kialakitasa és atalakitasa, amelyek kozvetve segitik valamilyen VGT cél
elérését (arapasztd csatorna, vizpotlo csatorna, megkeriilé csatorna). (6.13)

e A belvizelvezetd rendszer kialakitasanak és iizemeltetésének modositasa, beleértve zold energia

alkalmazasat. (7.1)

Volgyzarogatas tarozok lizemeltetése, fejlesztése és szabalyozasa. (7.3)

A vizmegosztads modositasa az 6kologiai vizigény biztositasa érdekében. (7.5)

Okologiai szempontok érvényesitése a fenntarthat6 vizhasznalatok megvalésitdsdban. (7.6)

Termdlvizek hasznositdsa, a haszndlt termalvizek visszasajtoldsanak szabdlyozasa, Osztonzése és

korszeriisitése. (7.7)

e Viztakarékos ¢s Z61d energia megoldasok alkalmazasa ndvénytermesztésben (névénykultura, ontozési
technoldgia, energiahatékonysag). (8.1)

e Alternativ vizhasznalatok §sztonzése a mezdgazdasagban. (8.2)

e Vizikézmi rekonstrukcid, a technologiai és halozati veszteségek csokkentése, beleértve zold energia
megoldasok alkalmazasat. (8.3)

e Viz hatékony felhasznalasa a haztartasokban. (8.4)

o A koltségmegtériilés elvének alkalmazisa a megfizethetdség figyelembevételével a lakossagi
vizszolgaltatas teriiletén. (9)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetéség figyelembevételével az ipari
vizszolgaltatas teriiletén. (10)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével a mezdgazdasagi

vizszolgaltatas teriiletén. (11)

Mez6gazdasagi tanacsadas vizvédelmi szemponttal kiegészitett rendszere. (12)

Kutatas, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében. (14)

A természetes vizvisszatartast eldsegit6 intézkedések. (23)

Eghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas. (24)

Beszivarogtatas, visszasajtolas korszerisitése, szabalyozasa. (27)

7.2.3.1.2. sp.2.4.1. Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgyiijtd (VOR azonosito: AIQ618) viztest

A VGT3 az sp.2.4.1. viztestre vonatkozdan az alabbi mennyiségi allapot javitasat célzd intézkedéseket
tartalmazza:

e A felszini és felszin alatti viz természetes kapcsolatanak rehabilitacioja. (6.9)

e A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebbdl adodo kis- és kozépvizszint, valamint talajvizszint-
siillyedés hatdsanak csokkentése. (6.11)

e Mesterséges csatornak kialakitasa és atalakitasa, amelyek kdzvetve segitik valamilyen VGT cél
elérését (arapasztd csatorna, vizpotlo csatorna, megkeriilé csatorna). (6.13)

e A belvizelvezetd rendszer kialakitasanak és iizemeltetésének modositasa, beleértve zold energia

alkalmazasat. (7.1)

Volgyzarogatas tarozok lizemeltetése, fejlesztése és szabalyozasa. (7.3)

A vizmegosztas modositasa az 6kologiai vizigény biztositasa érdekében. (7.5)

Okologiai szempontok érvényesitése a fenntarthatd vizhasznalatok megvalositasaban. (7.6)

Termalvizek hasznositasa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa, 0sztonzése és

korszertsitése. (7.7)

e Viztakarékos ¢s Z61d energia megoldasok alkalmazasa ndvénytermesztésben (névénykultira, ontozési
technoldgia, energiahatékonysag). (8.1)

e Alternativ vizhasznalatok 0sztonzése a mezdgazdasagban. (8.2)

e Vizikdzmi rekonstrukcio, a technologiai és halozati veszteségek csokkentése, beleértve zold energia
megoldasok alkalmazasat. (8.3)

e Viz hatékony felhasznalasa a haztartasokban. (8.4)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetéség figyelembevételével a lakossagi
vizszolgaltatas teriiletén. (9)
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e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetoség figyelembevételével az ipari
vizszolgaltatas teriiletén. (10)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével a mezdgazdasagi

vizszolgaltatas teriiletén. (11)

Mezb6gazdaséagi tanacsadés vizvédelmi szemponttal kiegészitett rendszere. (12)

Kutatas, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében. (14)

A természetes vizvisszatartast elsegitd intézkedések. (23)

Eghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas. (24)

Beszivarogtatas, visszasajtolds korszertisitése, szabalyozasa. (27)

Kérosodott védett vizi, vizes és szarazfoldi élohelyek védelme a vizjardst befolyasold hatdsokkal

szemben az egyéb intézkedéseken feliil. (28)

7.2.3.1.3. sp.2.4.2. Rétkoz (VOR azonositd: AIQ630) viztest

A VGT3 az sp.2.4.2. viztestre vonatkozoan az alabbi mennyiségi allapot javitdsat célzo intézkedéseket
tartalmazza:

e Viztakarékos ¢s Z61d energia megoldasok alkalmazasa ndvénytermesztésben (névénykultira, ontozési
technoldgia, energiahatékonysag). (8.1)

e Alternativ vizhasznalatok 0sztonzése a mezdgazdasagban. (8.2)

e Vizikézmi rekonstrukcid, a technologiai és halozati veszteségek csokkentése, beleértve zold energia
megoldasok alkalmazasat. (8.3)

e Viz hatékony felhasznalasa a haztartasokban. (8.4)

o A koltségmegtériilés elvének alkalmazisa a megfizethetdség figyelembevételével a lakossagi
vizszolgaltatas teriiletén. (9)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével a mezdgazdasagi

vizszolgaltatas teriiletén. (11)

Kutatas, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében. (14)

A természetes vizvisszatartast elsegito intézkedések. (23)

Eghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas. (24)

Beszivarogtatas, visszasajtolas korszeriisitése, szabalyozasa. (27)

7.2.3.2. A viztest kémiai allapotat javito intézkedések

7.2.3.2.1. p.2.4.1. Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgytijto (rétegviz) (VOR azonositd: AIQ617)
viztest

A VGT3 p.2.4.1. viztestre vonatkozoan az alabbi kémiai allapot javitasat célzo intézkedéseket tartalmazza:

o A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével a lakossagi
vizszolgaltatas teriiletén. (9)

o A koltségmegtériilés elvének alkalmazisa a megfizethetdéség figyelembevételével az ipari
vizszolgaltatas tertiletén. (10)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével a mezdgazdasagi
vizszolgaltatas tertiletén. (11)

e Mezbgazdasagi tanacsadas vizvédelmi szemponttal kiegészitett rendszere. (12)

o Kutatas, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében. (14)

Szennyezbanyag €s hordalék lemosddas csokkentése novénytermesztési technologiak alkalmazasaval.

(17.2)

Talajero6zi6 elleni védekezés novényzet telepitéssel. (17.2)

Vizfolyasok és tavak melletti vizvédelmi savok, pufferzonak kialakitasa. (17.4)

Széler6zio elleni védekezés a 1égkari kiiilepedésbdl eredd terhelés csokkentése érdekében. (17.5)

A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata. (17.6)

Az erdzio és a lefolyas csokkentése erdoteriileteken a jo erdégazdalkodasi gyakorlat részeként. (17.7)

Tavak létesitése és miikodése az 6kologiai szempontokra is figyelemmel. (19.1)

Halastavak 1étesitésének és mikodésének szabalyozasa. (20.3)
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Kommunalis hulladéklerakok megfelel kialakitasa, miikodtetése és ellendrzése. (21.1)

Elvalasztott rendszerrel Osszegytijtott csapadékviz kezelése a befogaddba torténd bevezetés elott.
(21.12)

Balesetek megelézésére és kezelésére vonatkozo tervek €s a végrehajtasra valo felkésziilés. (31.2)

7.2.3.2.2. sp.2.4.1. Nyirség - Lonyay-fécsatorna-vizgytijté (VOR azonositd: AIQ618) viztest

AVGT3azsp.2.4.1. viztestre vonatkozoan az alabbi kémiai allapot javitasat célzo intézkedéseket tartalmazza:

Uj szennyviztisztito telep létesitése, meglévé szennyviztisztitd telepek korszeriisitése 2000 LE feletti
agglomeracidkban a hatdlyos szennyviz iranyelvnek valé megfeleléssel. (1.1)

Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti telepiiléseken. (1.2)

Szennyviztisztitds kiegészitd intézkedései kornyezeti szempontbol Osszességében kedvezdbb
megoldasok megvalositasa a befogado felszin alatti vagy felszini viztest j6 allapotanak veszélyeztetése
nélkiil. (1.3)

Csapadékviz szennyvizcsatornara torténd rakdtéseinek csokkentése, egyéb kiilsd vizek kizérasa,
kiilondsen a felszini, vagy felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny, valamint védett
tertileteken. (1.5)

A Kkoltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetoség figyelembevételével a lakossagi
vizszolgaltatas teriiletén. (9)

A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével az ipari
vizszolgaltatas teriiletén. (10)

A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével a mezdgazdasagi
vizszolgaltatas teriiletén. (11)

Mez6gazdasagi tanacsadas vizvédelmi szemponttal kiegészitett rendszere. (12)

Kutatas, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében. (14)

Szennyezbanyag és hordalék lemosddas csokkentése novénytermesztési technologiak alkalmazasaval.
(17.2)

Talajerozi6 elleni védekezés ndvényzet telepitéssel. (17.2)

Vizfolyasok és tavak melletti vizvédelmi savok, pufferzonak kialakitasa. (17.4)

Szélerozid elleni védekezés a 1égkari kitilepedésbol eredo terhelés csokkentése érdekében. (17.5)

A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata. (17.6)

Az erozi6 és a lefolyas csokkentése erdéteriileteken a jo erdégazdalkodasi gyakorlat részeként. (17.7)
Tavak létesitése és miikodése az 6kologiai szempontokra is figyelemmel. (19.1)

Halastavak létesitésének és miikodésének szabalyozasa. (20.3)

Kommunalis hulladéklerakok megfeleld kialakitasa, miikodtetése és ellendrzése. (21.1)

Elvalasztott rendszerrel Osszegytijtott csapadékviz kezelése a befogaddba torténd bevezetés eldtt.
(21.12)

Kérosodott védett vizi, vizes és szarazfoldi élohelyek védelme vizmindségi hatasokkal szemben az
egyéb intézkedéseken feliil. (29)

Balesetek megeldzésére és kezelésére vonatkozo tervek és a végrehajtasra valo felkésziilés. (31.2)

7.2.3.2.3. sp.2.4.2. Rétkoz (VOR azonositd: AIQ630) viztest

AVGT3az sp.2.4.2. viztestre vonatkozoan az alabbi kémiai allapot javitasat célzo intézkedéseket tartalmazza:

Uj szennyviztisztito telep létesitése, meglévé szennyviztisztito telepek korszertisitése 2000 LE feletti
agglomeraciokban a hatalyos szennyviz iranyelvnek val6é megfeleléssel. (1.1)

Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti telepiiléseken. (1.2)

Szennyviztisztitas kiegészitd intézkedései kornyezeti szempontbol Osszességében kedvezObb
megoldasok megvalositasa a befogado felszin alatti vagy felszini viztest jo allapotanak veszélyeztetése
nélkdil. (1.3)

Csapadékviz szennyvizcsatornara torténd rakotéseinek csokkentése, egyéb kiilsd vizek kizarasa,
kiilondsen a felszini, vagy felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny, valamint védett
tertileteken. (1.5)
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e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetoség figyelembevételével a lakossagi
vizszolgaltatas teriiletén. (9)

e A koltségmegtériilés elvének alkalmazasa a megfizethetdség figyelembevételével a mezdgazdasagi
vizszolgaltatas teriiletén. (11)

o Kutatds, tudasbazis fejlesztés a bizonytalansag csokkentése érdekében. (14)

Szennyezdanyag és hordalék lemosddas csokkentése novénytermesztési technologidk alkalmazéasaval.

(17.2)

Talajerdzi6 elleni védekezés ndovényzet telepitéssel. (17.2)

Vizfolyésok és tavak melletti vizvédelmi savok, pufferzonak kialakitasa. (17.4)

Szélerozid elleni védekezés a 1égkari kitilepedésbol eredd terhelés csokkentése érdekében. (17.5)

A legeltetés és a takarméanygazdalkodas jo gyakorlata. (17.6)

Az er6zid és a lefolyas csokkentése erddteriileteken a jo erdégazdalkodési gyakorlat részeként. (17.7)

Tavak létesitése és miikodése az 6kologiai szempontokra is figyelemmel. (19.1)

Halastavak létesitésének és miikodésének szabalyozésa. (20.3)

7.2.3.3. Vizbazisvédelmi intézkedések

7.2.3.3.1. p.2.4.1. Nyirség - Lonyay-focsatorna-vizgyjto (rétegviz) (VOR azonosito: AIQ617)
viztest

A VGT3 ap.2.4.1. viztestre vonatkozoan az alabbi vizbazisvédelmi intézkedést tartalmazza:
o Ivovizbazisok védelmét szolgalo intézkedések (védoteriiletek, pufferzonak). (13)

7.2.3.3.2. sp.2.4.1. Nyirség - Lonyay-fOcsatorna-vizgyiijtd (VOR azonosito: AIQ618) viztest

A VGT3 az sp.2.4.1. viztestre vonatkozdan az alabbi vizbazisvédelmi intézkedést tartalmazza:
e Ivovizbazisok védelmét szolgald intézkedések (védoteriiletek, pufferzonak). (13)

7.2.3.3.3. sp.2.4.2. Rétkoz (VOR azonositd: AIQ630) viztest

A VGT3 az sp.2.4.2. viztestre vonatkozdan az alabbi vizbazisvédelmi intézkedést tartalmazza:
e Ivovizbazisok védelmét szolgald intézkedések (védoteriiletek, pufferzonak). (13)

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezok nem akadalyozzak a fentiekben felsorolt
kémiai allapot javitasat célzo, vizbazisvédelmi és mennyiségi allapot javitasat célzé intézkedések
végrehajtasat, tovabba nem befolyasoljak a fentiekben felsorolt intézkedéseknek az érintett viztestekre
gyakorolt kedvez6 hatasanak realizalédasat, hatékonysagat, s6t, az intézkedések koziil tobbet is eldsegit
a projekt megvalositasa. Ezen intézkedések ,,a vizmegosztas mdodositasa az 6koldgiai vizigény biztositasa
érdekében” (7.5); ,0kolégiai szempontok érvényesitése a fenntarthaté vizhasznalatok
megvalésitasaban” (7.6); és ,,a védett természeti teriiletek allapotat javité specialis hidromorfologiai
intézkedések, beleértve a vizkivételek specialis szabalyozasa, vizkormanyzas és vizpotlas megoldasa a
természetvédelmi igények kielégitésére (33.2)” intézkedések.

7.3. FELSZINI IVOVIZBAZISOK

A beavatkozasokkal érintett teriileten nem talalhato felszini ivovizbazis vagy annak védoteriilete.

7.4. FELSZIN ALATTI IVOVIZBAZISOK

A Vaja telepiilési vizmii bazis (VOR azonosito: AID786) rendelkezik a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
szerinti vizbazis védoidom-védateriilet kijeloléssel. A projekt keretében megvaldsitando beavatkozasok koziil
a tervezett mélyfurast kat a kijeldlt hidrogeologiai B véddéidom felszini vetiiletének teriiletét nem érinti,
azonban a Vtv — 1 jeli monitoring kut igen.
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A vizbazisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az ivovizellatast szolgadlo vizilétesitmények védelmérdl sz6lo
123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet 5. szama melléklete, 1. A védéteriiletek és véddidomok Ovezeteire
vonatkozd korlatozasok tablazat 61. soranak értelmében a hidrogeologiai ,,B” védodvezeten Furdas, uj kut
létesitése beavatkozas csak a kovetkezd kitétel mellett lehetséges: ., Uj vagy meglévé létesitménynél,
tevekenységnél a kérnyezeti hatdasvizsgalat, illetve a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat, illetve az ezeknek
megfelelé tartalmu egyedi kockazatértékelési vizsgalat eredményétdl fiiggden megengedheto.”

A felszin alatti viztestek veszélyeztetettsége miatt jelentds lehet a vizkivétel hatdsa. A felszin alatti vizbdl
kivett viz egy része a csapadékszegény iddszakban elparologhat, masik része visszaszivaroghat a mélyebb
rétegek irdnyaba.

A tervezett fejlesztés a Vajai-tobol elparolgod viz utanpotlasat szolgalja, csak szabalyozott vizkivétel varhato.

A felszin alatti vizkészletek szintjének monitoringozasa érdekében a t6 kdrnyezetében monitoring halozat
létesiil. Kedvezdtlen valtozasok esetén a monitoring halozat képes azonnal jelezni.

A ,Nyirség vizgazdalkodasanak fejlesztését (vizpotlas, viztarozas, helyi vizvisszatartas) célzo projekt
elokészités” c. KEHOP-1.3.0-15-2022-00034 azonositészamu projekt keretében a Vajai-to vizpotlasa tiszai
vizbdl részben megtorténik majd. Ennek koszonheten a felszin alatti vizbdl jelen projekt keretében torténd
utanpotlas mértéke csokkenni fog.

A kapcsolodd Elézetes Vizsgalati Dokumentacidoban szerepld egyedi kockézatértékelési vizsgalat
szamitasainak €s modellezési eredményeinek alapjan a vizkivétel hatasara a Vajai-td6 kdrnyezetében vizszint
csokkenés nem varhat6, miutan az egyensulyi allapot beall. A tervezett kut kozvetlen kdrnyezetében néhany
cm-es vizszint-csokkenés varhatdo mindosszesen. A kut tavolhatasa maximalisan 350 m.

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbdl eredden a szamitasok alapjan nem feltételezheto.
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8. A TERVEZETT BERUHAZAS VARHATO HATASAINAK OSSZEFOGLALO
ERTEKELESE AZ ERINTETT VIZTESTEKKEL KAPCSOLATOS VKI
CELKITUZESEKRE

A projekt keretében tervezett beavatkozasok 2 felszini viztestet, a Belfé-csatorna (VOR azonosité: AEP313),
¢s a Tisza Szipa-fécsatornatol Belfé-csatorndaig (VOR azonosito: AEQ057) vizfolyas viztesteket érintik.

A projekt keretében tervezett beavatkozasokat megelézden a Belfo-csatorna (VOR azonositd: AEP313) viztest
okologiai allapota kapcsan fitoplankton tekintetében nincs adat, fitobentosz alapjan mérsékelt, makrofiton
alapjan jo, a makrozoobenton alapjan gyenge és a halak alapjan rossz, igy sszesitett biologiai elemek szerinti
allapota is rossz. A viztest savassaga kivalo, oxigénhdztartasa jo, sdtartalma mérsékelt, tdpanyagok szerinti
allapota pedig gyenge. Igy a fizikai-kémiai elemek szerinti allapota gyenge. A viztest specifikus szennyezék
(fémek) szerinti allapota nem jo6. A viztest hidromorfologiai allapota az Osszes vizsgalt paraméter esetén
mérsékelt, igy az Osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapota is mérsékelt. A viztest Osszesitett
okoldgiai allapota rossz. A viztest kémiai allapota nem jo. A viztest integralt allapota rossz.

A projekt keretében tervezett beavatkozasokat megel6zéen a Tisza Szipa-fécsatornatol Belf6-csatornaig (VOR
azonosito: AEQ057) okologiai allapota kapcsan makrofiton tekintetében nincs adat, fitoplankton alapjan
mérsékelt, fitobentosz, makrozoobenton és hal alapjan jo, igy Osszesitett biologiai elemek szerinti allapota is
mérsékelt. A viztest sotartalma jo, savassaga, oxigénhaztartasa és tdpanyagok szerinti allapota pedig kivalo.
fgy a fizikai-kémiai elemek szerinti allapota jo. A viztest specifikus szennyezSk (fémek) szerinti allapota nem
jo. A viztest hidromorfologiai allapota annak morfologiaja alapjan mérsékelt, atjarhatosaga és hidrologiai
allapota szerint pedig kivalo, igy az dsszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapota mérsékelt. A viztest
Osszesitett 6kologiai allapota mérsékelt. A viztest kémiai allapota nem jo. A viztest integralt allapota nem jo.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok és a nyomukban fellépé tényleges hatotényezok 3 db felszin alatti
viztestet érintenek.

Az sp.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonositd: AIQ618) sekély porozus viztest kémiai
allapota jo, mennyiségi allapota pedig gyenge.

A p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-fécsatorna-vizgyiijté (VOR azonositd: AIQ617) rétegviz viztest kémiai allapota jo,
mennyiségi allapota pedig gyenge.

Az sp.2.4.2 Rétkoz (VOR azonositd: AIQ630) sekély pordzus viztest kémiai allapota jo, mennyiségi allapota
pedig jo, de fennall a gyenge allapot kockézata.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok és a nyomukban fellépd tényleges hatdtényezok felszini
ivovizbazist nem érintenek.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok és a nyomukban fellép6 tényleges hatotényezok 1 db felszin alatti
ivovizbazist a Vaja Térségi Vizmii (VOR azonosito: AID 786) felszin alatti ivovizbazis ivovizkivételi
védoteriiletét érintik.

Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok végrehajtasa milyen hatdtényezokon
keresztiil fejtheti ki hatasat az érintett felszini viztestekre. A kovetkez6 hatotényezéket azonositottuk, melyek
varhatdan ténylegesen kozvetlen hatast gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre, amelyek a felszini
viztestek VKI szerint értelmezett allapotat meghatarozzak:

e A sekély porozus felszin alatti viztestbe szivargo viz mennyiségének novekedése

e Vizkivétel a p.2.4.1 Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgyiijté (VOR azonositd: AIQ617) viztestbol

e Vizatvezetés a Tisza Szipa-fOcsatornatdl a Belf6-csatornaig terjedé szakaszabdl (VOR azonosito:
AEQO057) a Belfo-csatorna (VOR azonosito: AEP313) viztestbe

Ezt kovetben értékeltiik, hogy az azonositott hatétényez6k varhatéan milyen mdodon és milyen mértékben
befolyasoljak az érintett felszini viztestek fentickben bemutatott projekt elétti, Gn. alapallapotat.
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A hatasértékelés soran a felszini és felszin alatti vizekkel kapcsolatban megallapitottuk, hogy a projekt
kivitelezése varhatdban nem befolyasolja olyan mértékben az érintett felszini viztestek alapallapotat, hogy az
kategoriavaltast okozzon.

Szamba vettiik, hogy a 2022-2027-es idészakra érvényes Vizgylijtd-gazdalkodasi Terv — 2021 az érintett
felszini viztestekre vonatkozoan milyen, a VKI altal meghatarozott kornyezeti célkitlizések eléréséhez
sziikséges intézkedéseket tartalmaz. Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok, ill. az
azonositott tényleges effektiv hatotényezok varhatéoan milyen hatést gyakorolnak az egyes viztestekre
vonatkozdan tervezett intézkedések végrehajtasara, ill. eredményességére, hatékonysagara.

Az értékelés soran a felszini és felszin alatti vizekkel kapcsolatban is megallapitottuk, hogy a projekt keretében
tervezett beavatkozasok és az ezek kovetkeztében hosszabb tavon varhatd effektiv hatotényezOk nem
akadalyozzak, s6t tobb esetben eldsegitik az érintett felszini viztestekre vonatkozoan tervezett fizikai-kémiai
allapot javitasat, hidromorfoldgiai allapot javitasat, illetve kémiai allapot javitasat szolgald intézkedések
végrehajtasat, ill. az intézkedések allapotjavitoé hatasanak realizalddasat.

Osszefoglalasképpen megallapithaté, hogy a jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok nem
befolyasoljak negativan az érintett felszini és nem befolyasoljak szamottevéen negativan az érintett
felszin alatti viztestekkel kapcsolatban a Viz Keretiranyelv altal meghatarozott kornyezeti célkitiizések
teljesiilését, tehat nincs sziikség az érintett viztestek kedvezétlen allapotvaltozasat okozo hatasok
mérséklése céljabol kiilon intézkedések tervezésére, valamint tovabbi, alternativ miiszaki megoldasok
részletes vizsgalatara.
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