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OKVF-5Z-050/2011.

Barna Sandor
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok,
kornyezettechnologiai szakmérnok )
Szakért6i engedély szama: SZKV/09-1037 i 5ﬁ___
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakértd
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KOZREMUKODO SZAKERTOK:
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egészében, vagy részleteiben barmilyen felhaszndlasa a szerzd hozzdjarulasa nélkiil tilos.
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vonatkozasu biotikai adatok a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisabodl szarmaznak,
azok tovabbi, harmadik személy dltali felhasznaldsa nem engedélyezett."



I BioAqua Pro Kift.

TARTALOMJEGYZEK

1. ENGEDELYKOTELES ADATAL.........ccccooviiiiiieieieeeeieesessesesies s sass s 9

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK

BEMUTATASAVAL EGYUTT ...coooiiiiiiniiiseiss ettt 10
2.1. Elézmények, tevékenység célja, elozetes vizsgalat végzésének sziikségessége ............. 10
2.2. Az elozetes vizsgalat kidolgozasanak menete.................cccccoovvviniiieniiie e 10
2.3. A kornyezethasznalé altal korabban sziamba vett f6 valtozatok......................ccceeeen. 12

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATANAK RESZLETES

LETRASA ...ttt 13
3.1. Tervezett fejlesztés célja, vOlumMene................ccceviiiiiiiiiii i 13
3.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa......................ccocooeviiennnn. 14
3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend6 teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja ..., 14
3.4. A tevékenység megvalésitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye ...............ocoooiiiiiiiiiiii e 14

3.4.1. Vajai-té6 Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célu vizellatisdanak biztositasa

14

3.4.2.  Bertokhazi-nddas vizutanpotlasanak megolddsa..........................c..ccoocoveviiniinnnnnnn. 18
3.5, JArmuforgalom ..o 22
3.5.1.  Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom........................cccccooveviiiiiiiiiiiniicnnnnn, 22
3.5.2.  Uzemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom ..........................c.cccooeeeeereeeveveenenennnn. 25
3.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések ............................ 25
3.6.1. A kdros hatdsokat mérséklo modszerek.......................cccccooviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie, 25
3.0.1. 1. LLESTEES ettt bbbt 25
3.6.1.2.  Javasolt természetvédelmi célu intézkedések ..........oooviirniiniiiiiiiiiiiiii 26
3.6.1.2.1.  Javasolt idobeli kOrIAtozASOK .........c..cccuvvciiiiiiiiiiiiiiii e 26
3.6.1.2.2.  Egyéb javasolt iNtEzKEdEs .............ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiii it 27
3.6.2. Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden ................................... 27
3.6.3. A kornyezetet érd hatdasok mérésének lehetséges eSThozei...................ccoovnvininninnn. 27
3.7. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolédo
MUVEIETEK ... bbbt 28
N N O I 1 RS 28
B.7.2. UZEHMEHELES ...t 30
SBT3 HAVATIA ...ttt nne e 30
T4, FllRAGYAS..........c.ccoooviiiiiiiiiiii e 32
3.8. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa...................ccooiiiiiiiiii 32



I BioAqua Pro Kift.
3.9. A telepitési hely lehatarolasa térképen...............cccccoviiiiiiiiiiii 33

3.10. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eSZKOZOK MOAOSILASAL ...............coovvviiiiiiiiiiii i 39

3.11. A tevékenység megkezdését kivetéen sorra Keriilé dsszetartozo tevékenység
VIZSGALATA .......ooiiiiiiiiiii e are s 43

3.12. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan................ccccooeeiiiiii e, 43

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL..........cocooiieiiteseeeeeseeeeeeeeeeeeen, 45

5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES
KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES

BECSLESE ......ccooooiumiiiitireti st 46
5.1. A hatétényezok altal elinditott hatasfolyamatok..................c.ccoooeiiiiiiiii e, 46
O.1LL.  L@HESILES ... 46
B.1.2.  UZEHMEHELES ...ttt 50
5.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil
Kell RatArolmi...........cooooiiiiii e 51
5.3. A hatasteriiletrél rendelkezésre allo kornyezeti allapot ismertetése ............................ 52
5.3.1. A teriiletrél rendelkezésre dllo kornyezeti allapot, teriilethaszndlati adatok ............ 52
5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatdroldsa, teriileti egys€gek ........ccoovrviviiieniiiiirienn. 52
5.3.1.2.  Foldrajzi adottsagok, éghajlat............cccooviiiiiiiiiiii e 52
5.3.1.3. Levegs (alap-16gSzZennyezZettSEZ) ......eevvirieerrieriiieiiieie e 55
5.3.1.3. 1. HGHEFSZENNYEZOIISEZ ...ttt ettt ettt sttt ebe e b 55
5.3.1.3.2. A teriilet megkozelitésével érintett kozutak légszennyezettsége...........couuvenvinonnnnnnn. 56
5.3.1.3.2.1.  SZAMItAST AlAPOK....cveiiiiiiiii i 56
5.3.1.3.2.2. 49 - Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendii f6ut jelenlegi légszennyezettsége......... 57
5.3.1.3.2.3. 381 — Satoraljatjhely-Pacin-Cigand masodrendi fout jelenlegi 1égszennyezettsége........... 61
9.3.1.4,  KOIMYEZELL ZAJ ..ecuviiveiivieiiiiiesiieie ettt 64
5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevekenység hattérzaja................ouuun... 64
5.3.1.4.2.  Kozuit jelenlegi ZafSZINtIe .........ccooiviioiiiiiiiic it s 65
5.3.1.4.2.1. Vizsgalati mOdszer, hatAr€rteK ............ccoiiriiiiiiicii s 65
53.1.4.2.2. A teriilet megkozelitéssel érintett 49 - Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendii féat
Jlenlegl ZAJtETNEIESEEE . ... c.veuveeiitiite st 66
5.3.1.4.2.3. A teriilet megkozelitéssel érintett 381 — Satoraljatjhely-Pacin-Cigand-Kisvarda masodrendii
oL jelenlegl ZaJterNEISEZE .. ....viviiiriiri s 68
5.3.1.5.  Tala] adottSAZOK ... ...ciiiiiiiiiiiieii i 70
5.3.1.5.0, A KiSIAJ ALAJAT ... 70
5.3.1.5.2. A4 talaj mindségének meghatarozdsa érdekében végzett feltaro furdsok ...................... 74
5.3.2. A vadrhato kirnyezeti hatasok becslése ...........................cccccovviiniiniiiiiiiiiiiin, 76
TR 7 I 1< 1T 1 RS TROPRTR 76
5.3.2.1.1. Levegdtisztasag-védelemmel 6sszefiiggd hatdsok becsSIése .............couviviniiinininnnnne. 76
5.3.2.1.1. 1, MOASZEILAN ....c.veiiieiieite ettt ettt ettt h e bt e bt e b et se e ae e b e nbe e b e nneenrenee e 76
5.3.2.1.1.2. A levegoéterheltségi szint egészségiligyi hatarértekei ........oovvveviiiiiiiiiiiicc e, 76
5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo elOirdsok..........c.ccoovvvieviiiniiiiiiiniicic e 77



I BioAqua Pro Kift.

5.3.2.1.1.4. Kibocsatasok MEZhataroZasa...........cccoivriiiiiiiiiieiiiie e s 77
5.3.2.1.1.5. AERMOD szoftverrel végzett SZAMILASOK ........ccververiiiiiiiiniciee s 78
5.3.21.1.5.1. Vajai to vizellatasanak DiZtOSIEASA .............cccovveiiiciiiiieieeie e 78
5.3.2.1.1.5.2.  Bertokhdzi-nadas VIZDOHASA ..............cccceoiriiiiiiiiiiniiiee it 81
5.3.2.1.1.6.  OSSZEfOZIAl® ETtEKEIES ......v.vvevecveiessctiieieieise ettt 84
5.3.2.1.2. A létesités soran a kozuti forgalomndvekedés varhato hatdsai...............ccooooevueenanene. 84
53.21.2.1. A létesités soran a koziti forgalomnévekedés varhato hatasai a 49 - Rohod-Matészalka-
Csengersima mAasodrendil fOUON ........cccvviviiiiiieie e n e nne e 85
5.3.21.2.2. A létesités soran a kdzati forgalomnovekedés varhatéd hatasai a 381 — Satoraljatijhely-Pacin-
Cigand-Kisvarda masodrendil fOULON ..........ccvviierieiieieie e 86
5.3.21.2.3. Felvonulasi burkolatlan utak kérnyezetében varhatd porterhelés............ccvvvvviviiiiiiiinnne. 88
5.3.2.1.3.  Zajvédelemi hatdsok DeCSIESe. ...........c.ccuvuioiiiiiiiiiiiiiiiiiiic s 90
5.3.2.1.3.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatésteriilet hatdranak definidldsa ...........cccoovveiiiiiiiiinine, 90
5.3.2.1.4. Aberuhdzds kornyezetében talalhato legkozelebbi ingatlanok................ccccovevennunnne. 90
5.3.21.4.1. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa.........ccccovevveiiiiiiieiienee e 91
5.3.21.4.10. 1.  EQYedi ZAJfOFTASOK .......oocviieieiiiiiiee et 91
5.3.21.4.1.2. Hatasteriilet szamitasa nappali idoszakban MSZ15036 szabvany alapjan létesités
idején 91
5.3.2.1.4.1.3. Zajterhelés és hatdsteriilet meghatdrozdsa — SoundPlan szoftverrel.............ccccooeeee. 92
5.3.2.1.4.1.4. Tovabbi altalanos javaslatok a zajterhelés cSOKkentésere ............ccoovvvninininininnnnnn. 95
5.3.2.1.4.2. A létesités idején varhatd zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén ...........ccocevveneee. 96
5.3.2.1.42.1. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatdsai a 49 - Rohod-
Matészalka-Csengersima masodyrendii fOUION .............c..ccooueiiviiiiiiiiiiiiiiiecee s 96
5.3.21.4.2.2. A létesités soran a kiozuti forgalomndvekedés varhaté hatdsai a 381 — Satoraljavjhely-
Pacin-Cigand-Kisvarda masodrendui fOULON ..............ccocioveviiiiiiiiiiiiicece e 97
5.3.2.1.4.2.3.  Felvonulasi utak kérnyezetében varhato zajszintek létesités idején ................couuunnn.n. 99
5.3.2.1.5.  TAIAJVEACLEM ... e 100
5.3.2.1.5. 1. VArhatd RatdSOK........coviiiiriiiiiiieie e 100
5.3.2.1.5.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatésa.............. 101
5.3.2.1.6. Hulladékgazdalkoddssal 0sszefiiggl RAtASOK...........cccovoveioiiiiiiiiiiiiiii e 102
5.3.2.2.  Uzemelés KOrnyezeti NAtdSai.......cocevivriveiiireveiireiiieieseeesee e 105
5.3.2.2.1. Levegodtisztasag-védelemmel 6sszefiiggl hatdsok becsIése ............oouvnviiiniininnnnin. 105
5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatdsok VizSGALALA............c..ccoooviieiiiiiiiiiiiieie e 105
5.3.2.2.3.  TAIAJVEARLEM ... e 106
5.3.2.2.4.  Hulladék@azdQIROAAS ..............ccooooiiiiiiiiiiiiiieiiiiee et 106

5.3.2.3.  Elévilagot, illetve a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet,
¢s a terlilet természetvédelmi statuszatol fliggetlentil a védett fajokat érintd hatdsok

ismertetése 106

5.3.2.3. 1. HAASIETUIOLEK ...ttt ettt ae e 106
5.3.23.1.1. Kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasterilet.........coovevveiiiiiiieiicsieee e 106
5.3.2.3.1.2. Kozvetett épitési €lovilag-védelmi hatasteriilet.........ccovvviiiiiiniiiiiiiceee e 106
5.3.2.3.1.3. Uzemelési élovilag-védelmi hatASteriilet...........oovrverriireriieererieeeseeeeies e 107
5.3.23.1.4. Az:élovilag-védelmi hatasteriiletek Abrazolasa .........cccoceevviiiiiiiiinicic e 108
5.3.2.3.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi erintettSEge ............cccouvumuvmnviniiiiiiiiaieanens 109
5.3.2.3.2.1. Egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelent6ségili védett természeti teriiletek............... 109
5.3.2.3.2.2. Exlege védett orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek .........oovvvrvviniiininennnnnn, 109
5.3.2.3.2.3.  Natura 2000 terlIEtEK ........creiiriiieieiierise e 111
5.3.2.3.2.4.  OKOIOZiAl HALOZAL .......vvevveieiveiiecieiceeiee et 112
5.3.2.3.3. Az ElOVIlAG EFINLEIISEZE ..ot 114
5.3.2.3.3.1.  Magasabb rendll NOVENYZEL ........ccveviriirririiieieiese sttt 114
5.3.2.3.3.1.1.  Altaldnos florisztikai és vegetdcios VONAKOZASOK............ov.oveeveeeeeereeeeeeesesesessneannes 114
5.3.2.3.3.1.2. A vizsgalatok idépontja, helyszine, MOASZEre .............cccuviuviiiiiiiniiiieieiensse s 114
5.3.2.3.3.1.3. A vizsgalatok eredmenyei.................cocoouvimiiiiiiiiiiiiniiiii 114
5.3.2.3.3. 14, OSSZEOGIALAS ...t 120
5.3.2.3.3.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek ...........coovvviiiiiiiiiiiii s 120
5.3.2.3.3.2.1. A vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek fogalmi lehataroldsa ......................... 120



I BioAqua Pro Kift.

5.3.2.3.3.2.2. A vizsgalatok idépontja, helyszine, MOASZEre ...............cccuvuviiiiiiiniiiciiiiiiiins 120
5.3.2.3.3.2.3. A vizsgalatok eredmenyei.............cc.ccocceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 122
5.3.2.3.3.2.4.  OSSZEIOQIALAS ..ottt 124
5.3.2.3.3.3.  HaIBK ..ot 124
5.3.2.3.3.3.1. A vizsgdlatok idépontja, helySzine, MOASZETe ............cc.couueiuiiiniiaiiieiiiiesie e 124
5.3.2.3.3.3.2. A vizsgalatok eredmenyei.............cc.cevuivuiiiiiiiiiiiiiiiiiee 125
5.3.2.3.3.3.3.  OSSZEIOQIALAS ..ot 125
5.3.2.3.3.4,  KEEIHEK €S NUIGK ... ..civiiveiiieiiieiiiteiee et 126
5.3.2.3.3.4.1. A vizsgadlatok idépontja, helySzine, MOASZEre ............c.coueiuiviniieiiieiiiiiisie e 126
5.3.2.3.3.4.2. A vizsgdlatok eredmenyei. ...........c.cccoivuriiriiiiiiieiie it 126
5.3.2.3.3.4.3.  OSSZEIOGIALAS .......cooovevveverieeeieseeseeee et 128
5.3.2.3.35.  MAAIaK.......ccooiiiiiiiiiiii i 128
5.3.2.3.35.1. A vizsgdlatok idépontja, helyszine, MOASZETe ............c.covuciiienieniieiieiisie e 128
5.3.2.3.35.2. A vizsgdlatok eredmeényei. ...........c.ccccouvuriiiriiiiiiiiii s 129
5.3.2.3.3.5.3.  OSSZEIOGIALAS .......coocvevveevereeeeierieesieeee ettt 131
5.3.2.3.3.6. Természetvédelmi szempontbol jelentds emIOSOK ........c.ccvvevvvrririerieniieiinse e 131
5.3.2.3.3.6.1. A vizsgdlatok idépontja, helyszine, MOASZETe ............c.coueiiieiienieeiieiisie e 131
5.3.2.3.3.6.2. A vizsgdlatok eredmeényei. .............ccccouvuriiiriiiiiiiee i s 131
5.3.2.3.4. Az élovilagra kifejtett RAtASOK ............coociioiiiiiiiiiiiii i 131
532341, AZEPIES IACTM ..cuviviiiiiiriieeiere e 131
5.3.2.3.4.1.1.  Magasabb rendii ROVENYZEt.........c..couuvueiiiriuiiieiiieeseesit ettt 131
5.3.23.4.1.2. Makroszkopikus vizi GeriNCIElenek...............cccccvviiiiiiiiiiiiiieie e 132
5.3.2.3. 413, HAIAK ..ot 132
5.3.2.3.4.14.  Kétéltriek 65 MULIGK .........cccoooiieiiiiiiiiiiiiie st 132
5.3.2.3.4.15.  MAUAIAK......ccooiiiiiiiriciiiiee e 132
5.3.2.3.4.1.6. Természetvédelmi szempontbol jelentds emlGSOk. ...........ccoovviiiiivniiiiiiininiiiiiiins 133
5.3.2.3.5.  AZ UIZEMEIES SOTAN ..ottt bbbt ae e 133
5.3.2.3.5.1.1.  Magasabb rendii ROVERYZEL..........c.ccccuviiiiiiiiiiiiiiiiieeiese e 133
5.3.2.3.5.1.2. Makroszkopikus vizi gerinCtelenek................ccccouvuiiiiiiiiiiiiiiiiieee 133
5.3.2.3.5. 1.3 HAIAK ..ot s 133
5.3.2.35.1.4.  Kétéltriek €5 MULIOK ...........ccccuriiiiiiiiiiic e 133
5.3.2.3.5. 15, MAAAIAK.......cceeiirriiiiirier s 133
5.3.2.3.5.1.6. Természetvedelmi szempontbol jelentos emIOSOk..........ccccouvvenviniieiiiiiiniiiicneeseee 133

5.3.2.4. A tijra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatdsok
ismertetése 134

5.3.2.4.1.  TGJtOrténeti VIZSGALAL ..........ccueviiiiiiiiiiee st 134
5.3.24.2. A meghatdrozo tajelemek vizsgadlata és a tajképi adottsagok ..............ccooovnininennn. 138
5.3.2.4.3. A beruhdzds tajképi ertekelese ..........coouviiriiiiiiiiiiiiiiiiiiie i 139
5.3.2.4.4. A tdajvédelmi hatdasteriilet MEGRAIATOZASA ..........c.ccueeeiiiiieiiiiic e 143
5.3.2.4.4. 1, TADAIESZIES ...uecveeueieieieietese e 143
5.3.24.42. A sziikséges tajvédelmi int€ZKEdESEK.........ocovrviiiiriiiiiiiciece e 144

5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijté-gazdalkodds egyes
szabadlyairol sz0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett
védelem alatt allo teriileteket érintd hatasok a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben foglaltak

SIYEIEMDBEVOLEIOVEL......................c.cccoeiiiiieiii s 145
5.3.3.1.  Jelenlegi allapot JElleMZESE ........ccoeviiiiiiiiiiiic 145
5.3.3.1.1.  VizfOldtani VISZORYOK .........cccooiiiiiiiiiiie sttt 145
5.3.3.1.2. A porozus medencekitoltés vizfoldtani ViSZONYai............ccoovviviiiiiiiiiiiiiiiiiie, 146
5.3.3.1.3. A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utAnPOtlASa...........ocuuvvevevsiniiiniiineninans 148
5.3.3.1.4. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai ...............ccc.ccuou... 150
5.3.3.1.4.1.  Felszini VIZEOLYASOK.....coviiiriiiiieiiiieie st 150
5.3.3.1.4.2. lj“elszin ALALET VIZEESE .evvieiiieetie et 153
5.3.3.1.4.3.  Erintett felszin alatti viztest AllapOta .........ccvereriieiieriiee i 153
5.3.3. 15, TalGJVIZ RELYZEIE ...ttt 156
5.3.3.1.6. A felszin alatti VizteSt MINGSEZE..........c.cccuiiouiiioiiiiiiiie ittt 156
5.3.3.1.7. Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldsa................ccccounvinviniiniiniiiniiannens 158



I BioAqua Pro Kift.

5.3.3.2.  VIZIteSItMENYEK ....oooviiiiiiii i 163
5.3.3.3.  Vizvédelemmel 0sszefiiggd hatasok becsI€se ........cccvvviiriiiiiiiiiiii i 164
5.3.3.3.1. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatdasok becslése a létesités idején ............oonnivnnanninnn 164
5.3.3.3.1.1.  Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata..........cccoccevviiiiiiiiiiinee e 164
5.3.3.3.1.2.  Felszin alatti vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata ..........ccccevviiiiiinienieie e 164
5.3.3.3.1.2.1. Lehetséges VIZRASZAAIALOK ...........c.ccoueiiieiiiiiiii i 164
5.3.3.3.1.2.2. Egyéb a felszin alatti vizet €r6 RAASOK ..............ccoovviiiiiiiiiiiiiieieie s 164
5.3.3.3.2.  Vizvédelemmel dsszefiiggd hatdsok becslése az iizemelés idején ..., 166
5.3.3.3.2.1. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata — Bertokhazi-nadas ...........ccccoovrivvrinivennenne. 166
5.3.3.3.2.2.  Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata — VajJai-t0 .......cc.covervrerieiinieneisenerese e, 169
5.3.3.3.2.3.  Vizbazis érintettségei miatti Javaslatok ..........cooerieerieeiiiiie e 171
5.3.3.3.2.4. Felszin alatti vizekre kifejtett hatdsok — Bertokhazi-nadas ............ccccevvveiiniiniiiieieeneene. 172
5.3.3.3.2.5.  Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok — Vajai-tO ........ccccererirereiinieneienenee e 172
5.3.3.3.25. 1. KOFNYEZO KUIAK ..ottt e 172
5.3.3.3.25.2.  Kuthidraulikai alapisszefiigg@ések SZAMILASA .............c..coueciiieiiiniieiiiiisie s 173
5.3.3.3.25.3. Kutak egymasra hatasanak vizsGAlata ...............cccccouvviviioiiiiinieiieieese s 177
5.3.3.3.25.4. A vizmii és a tervezett kut daltal kifejtett depresszio modellezése..................ccccuerunn.. 178

6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN KORNYEZETI

HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK ..................... 187
7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES .........ccccooovnnivinnnrinnnnn. 188
7.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa...................cccocoeeiiniinnnnnn 188
7.2. Projektek klimabiztossa tételének integralasa a hagyomanyos eszkoz életciklusba —
AlAPTOGAIMAK ... .ciiiie e reeae s 190
7.3. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzeése..................ccccorvviriiiiinniinincnnenn 190
7.4. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése...................coooviniininninninnn. 193
TAL HOMEISEKIEL ...t 195

7.4.1.1.  Eghajlati paraméter: Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu novekedése .. 196
7.4.1.2.  Eghajlati paraméter: Héhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

197
7.4.13.  Eghajlati paraméter: A forrd napok szaménak novekedése.........c..coovrrrerennne, 199
7.4.1.4.  Eghajlati paraméter: Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok
éves atlagos szamAanak VAILOZASA..........cooivveiiiiiiciierc e 201
T4.2.  CSApadeék €S STALY ..............c..ccccooiiiiiiiiiiii e 202
7421 AlAldnos adatok ...........ocveeiveemriirieiiereiieceiessssesss e 202
7.4.2.2.  Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség cSOKKENESe...........c.vveeverreerenenee, 203
7.4.2.3.  Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszldsanak valtozasa.................... 205
7.4.2.4.  Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitisanak novekedése. .........cooorvrrrernnnee, 206
7.4.25.  Eghajlati paraméter: 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékos napok
SZAMANAK NOVEKEAESE ......eviiiiiiiiiiiii e 207
7.4.2.6.  Eghajlati paraméter: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése...................... 209
T.4.3.  IdOjJardsi STEISOSEGek ..................cccooviiiiiiiiiiiiiiii e 210

7.43.1.  Eghajlati paraméter: Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szamaban 210

7.43.2.  Eghajlati paraméter: Foldtani veszelyforrs aktivitas.........covrverrererernrnreninns 212
TAA. PAFOIGAS ...........c.oo o 213
7.4.4.1.  Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracio............ceeeveeveersrerrsinrenines 213



I BioAqua Pro Kift.

7.4.4.2.  Eghajlati paraméter: Klimatikus viZmerleg ...........ccoovvvivvrieieerseinssseesennenns 214
7.4.5.  Belvizgyakorisag alakulasa...........................c..ccocooviiiiiiiiiiiiiiiiiii e 215
7.4.6.  Arviz és villimdrvizek gyakorisdgdnak novekedése..........................ooovevreereenenn. 217
7.46.1.  Eghajlati paraméter: Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és
INtenzitdsanak NOVEKEAESE .......oeiuviiiieiii s 217
7.4.6.2.  Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak névekedése
217
TAT.  GLOBAISUGATTAS ................ooeeiiiiiiiiiiiee e 218
7.4.8. Kitettség vizsgdalat eredményeinek osszefoglaldsa.........................ccccoovvviiiiiininnnn. 219
7.5. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzeése....................cccoceoiiiiiiiiiiii e 221
7.6. 4. Modul: KOCKAZAtEl@MZES ..............cocouiiiiiiiiiiii e 224
7.7.  Adaptacios INtEZKedESekK ...............ocoviiiiiiiiiiiii 227
7.7.1.  Lehetséges adaptdcios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése ...................... 227
7.7.2.  Adaptacios iNtezhedeSek ........................cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 230
7.8. A Klimavaltozasra hato egyéb intézkedések.................c.cocoriiiiiiiniiiiii 234
8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA.........c.covvvmmiririeriseinsrisnnnns 235
9. 314/2005. (XIIL 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI
KIEGESZITO INFORMACIOK ..ottt 236
9.1. Az engedélykéro azonositd adatai.....................ccoooiiiiii 236
9.2. Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint iizleti titkot képezé adatok ..... 236
9.3. A tevékenység soran alkalmazando technologia, felhasznalandé anyagok és
eléallitando termék kornyezetvédelmi minOsitése ...............c.ocovvviiiiniiicic e 236
9.4. Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége.................. 237
0.5, AZerdo igényDevetel ..............cooiiiiiiiii 237
10.  EGYEB FORRASOK ......ccoooooiiiiiiiiiiiiiiiesssiies st 239
10.1. KOrnyezetvedeleml...............cooouiiiiiiiiiiiiiiiieic e 239
10.2.  EIGVilag, természetVedelem ... ..........c..cco.cvvveveeeceerseeeseeseesseeseeeeseessesseseesies e, 241
11, SZAKERTOIIGAZOLASOK .........ooiiiiiiiiiieiieeieeesessessissssssssssssssssssssesssssssssssons 244



BioAqua Pro Kift.

1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Engedélyes:
Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag

4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Tel: +36 52 529 920

Tervezo:
KOROS-AQUA Tervezési, Beruhazasi és Kereskedelmi Kft.
5561 Békésszentandras, Szentesi Ut 4.
Tel.: +66/515-326

Szakagi tervezok:
BioAqua Pro Kft.
4032 Debrecen, So6 Rezs6 u. 21.
Tel.: +36 52 541 780
Kapcsolattartd: Lukacs Attila, projektvezetd (+36 20 342 3839; lukacsa@bioaquapro.hu)

ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen, Hadhazi at 7.



BioAqua Pro Kift.

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES
VIZSGALAT VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag a Nyirség-Szatmar-Bereg tajegység kisvizterein természetvédelmi
célu beavatkozéasokat tervez megvalositani. A beavatkozdsok célja a Vajai-t6 Természetvédelmi Teriilet
természetvédelmi célt vizellatdsdnak biztositdsa, a természetvédelmi szempontbol megfeleld vizszint
megorzése, a vizszint csokkenés lassitasa ill. a Bertokhazi-nadas teriiletét érinté tobb éve fennalld vizhiany
csokkentése, a teriilet vizutanpotlasanak megoldasa.

A kornyezethaszndlo eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 127. pontja értelmében:

127.  Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti vizelvezetd- képesség helyreallitasara irdnyulo, fenntartasi célu
iszapeltavolitast és rézsiirendezést, amennyiben az a vizgyljté-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6lo
kormanyrendeletben eldirtak szerint a vizek allapota romlasanak megelézését, megakadalyozasat
szolgalja)

¢) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén méretmegkdtés nélkiil

A tervezéssel érintett teriilet Natura 2000 érintettségii.

2.2. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az elozéekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo16 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi el6irasokat szerint dsszeallitott kérelmet allitottunk 6ssze.

A elbzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az él6vilagra, a biologiai
sokféleségre, killonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre €s értékekre, valamint a Natura 2000
terliletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az tigyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetoségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezdket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket komyezeti elemenként, szamszertsitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mémaki szamitasokkal becstiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése fejezetben szamitdsokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezdket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok

1o|



I BioAqua Pro Kift.

meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.

El6készits szakasz
> A tervezésrdl rendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzese.

A teriileten alapallapot felmeéréshez kapcsolodo felmérések elvégzése
(zajmeérés, feltaro furasok, élohelytérképezés, laboratormmi vizsgalatok).

——» A tervezett technologia atvilagitdasa, épiiletgépészetiberendezések megismerése.  ---------------- .

P -1 A tervezett technologia €s az elérhetd legjobb technologiaknak valo megfelelésének vizsgalata.

\ 4 A :

Javaslatok az elokészito szakasz lezartak kdvetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba, - - -

¥

Hatotényezok meghatarozasa. <

a) Az egyes kbmnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértoi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kémyezetében talalhatod veszélyeztets tényezdk felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemek).
—» ) Alétesitéshez szitkséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkoz6k mennyiségének és muszaki adatainak begyujtése,
szallitasigény meghatarozasa.

€) A feljitott kdzat jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezok kategorizalasa.

¥

Hatasfolyamatok és hatastertiletek meghatarozasa.
Létesités
a) Levegdtisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrasok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkez6 hulladekok ¢s hulladekgytjtes, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.
) Elovilagra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-vedelmi modellezések (forgalombol ered6 légszennyezé anyagok kibocsatasa)

b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszidja)

c) Talaj- és vizvédelmi modellezésckIétesités idején (beszivargas, mélységivizek clérésénck szamitasa)
d) Keletkezé hulladékok és hulladékgyujteés, -kezeléslehetoségeinek vizsgalata.

¢) Elévilagra kifejtett hatdsok vizsgalata.

f) Eghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzések

A g

————————————————— Hatastertileteklehatarolasa, térképi abrazolasa.

Elozetes vizsgalatjogszabalyi eloirasok szerinti sszeallitasa.

1. abra. A tanulmany ésszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozdsaban
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2.3. A KORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA
VETT FO VALTOZATOK

A Vajai-t6 esetében a kilencvenes évek els6 felének aszalyos idészaka miatt a parolgasi veszteség potlasara a
Hortobagyi NPI egy mélyfurasu vizpotld kutat 1étesitett 1995-ben, ami a kut meghibasodasaig lehetoséget
teremtett a természetvédelmi szempontbol megfeleld vizszint megtartdsara. Sajnos tobb mint két évtizedes
miikodését kdvetden a K-30 kataszteri szamu vizpotld kut vizkivételre alkalmatlannak lett mindsitve, igy
annak eltomedékelését irta el6 a Viziigyi Hatosag. Ezen meghibasodott kut potlasat a teriilet tulajdonosa (Vaja
Varos Onkormanyzata) 0j kat farasaval valdsitotta meg. A kozelmultig Vaja Varos Onkormanyzataval
egylttmiikodve torténik a to részleges vizpotlasa a meglévd csévezetéken keresztiil.

A tavalyi év tavaszan a Vajai tarozo6 vizszintje drasztikus mértékben lecsokkent, igy tovabbi egyeztetések
valtak sziikségessé, annak meghatirozasara, hogy milyen vizpoétlasi lehetdségek johetnek szoba a tarozod
¢lévilaganak megmentése érdekében. Sajndlatos modon az Snkormanyzat tulajdondban 1év6 vizpdtlo kut
folyamatos lizem esetén sem képes a parolgasi és a szivargasi veszteséget potolni.

A realisan elérhetd, rovid ill. kozéptavon eredményt hozd célkitlizésként a tovabbi jelentds mértékil
vizszintcsokkenés lassitasa, megakadalyozasa érdekében egy 11j vizp6tlo kut kialakitdsat, valamint a vizszint
¢s a kornyezeti tényezdk monitorozasat lehetdveé tevd rendszer kiépitését tervezik jelen fejlesztés keretében.

A Bertokhazi-nadas vizpotlasinak megoldasat felszini vizbdl torténd vizatvezetéssel tervezték. Erre
lehetdséget biztosit a FETIVIZIG altal a kozelmultban kiépitett un. ,,Vizpotld csatorna” (Belfé-csatorna),
amely a Tisza folyo vizkészletére alapozva biztosit vizellatasi/vizpotlasi lehetdséget a Kisvarda térségében
1év6 teriiletek szamara. A nadas vizpotlasa szaraz id6szakokban kora tavasszal, ill. dsszel tervezett. Az elozetes
kalkulaciok alapjan egy-egy vizpotlasi alkalommal 4-5 000 m?® arasztoviz kijuttatasara lesz sziikség 25-30 I/s
~ 2500 m® /nap vizhozammal. A vizkivételi hely a nadas teriiletfoltjatol mintegy 1 km tavolsagra van, igy meg
kell oldani a viznek a nadasba valo eljuttatasat is. Az optimalisnak mondhaté nyomvonal a féldhivatali
nyilvantartdsban jelenleg is miivelésbol kivett ,.csatorna” megnevezést teriiletsav, mely Onkormanyzati
tulajdonban van. A fentiek mellett a Bertokhazi-nadas teriiletén monitoring kut 1étesitését is tervezik.

A mesterséges vizpotlas megoldasaval parhuzamosan biztositani kell, hogy a nadas lecsapolasara szolgalo
csatorna ne vezethesse el az érkezd tapvizet. Ennek érdekében a lecsapold csatornan egy mederelzarasi
lehetoséget kell kialakitani a nadasbol vald kifolyasnal (tiltos ateresz).

12|




BioAqua Pro Kift.

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT
VALTOZATANAK RESZLETES LEIRASA

3.1. TERVEZETT FEJLESZTES CELJA, VOLUMENE

A megval6sitasi palyazat célkitiizése egy komplex élohely rehabilitacio a HNPI miikodési teriiletén, melynek
jelen dokumentacio egy részét képezi a Nyirség-Szatmar-Bereg tdjegységen.

A kisvizterek és vizes élohelyek (wetlandek) természetvédelmi oOkoldgiai szerepe felbecsiilhetetlen,
fennmaradasukat els6sorban vizellatottsaguk hatarozza meg. Szamuk és kiterjedésiik az egyre nagyobb
mértékben jelentkezo szarazodasnak, a belvizlevezetéseknek koszonhetden drasztikus mértékben lecsokkent,
a fennmarad¢ €l6helyek 6kologiai allapota pedig erésen leromlott.

A beavatkozési és célteriileteken specialista fajok €s értékes élohelyek taldlhatdak meg, melyek a lokalis
kornyezeti feltételek megvaltozasaval sériilhetnek, vagy eltlinhetnek. A tervezett tevékenységek
kovetkeztében egy természetvédelmi szempontbdl optimalizalhaté rendszer valosul meg, amely a teriileten
megjelend természetes vizek helyben tartasan keresztiil lehetdséget biztosit az emberi tevékenységek hatasara
leromlott vizviszonyu teriiletek 0jbol természet-kozelivé tételére. A tervezett beavatkozasok 2 célteriiletre
oszthatoak:

Vajai-t6 Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi céli vizellatasanak biztositasa
- vizellaté mélyfarasa kut 1étesitése (talpmélység ~ 250 m, vizhozam, ~700-1000 I/p):

- kutakna épitése, buvar szivattyQl beépitéssel (tartalék szivattyt), szerelvényezéssel, elektromos
vezérlés frekvenciavalto szabalyozassal, a kut védelme kdrbekeritéssel

- elektromos energiaellatas kiépitése, foldkabel
- nyomooldali vizbevezetés kialakitasa (csévezeték, miitargy)
- 3 db talajvizfigyelé monitoring kut kiépitése

- 1 meteorologiai dllomés és az allomas védelmét szolgald kerités kiépitése

Bertokhazi-nadas vizutanpétlasanak megoldasa
- teriilet elokészités (cserjeirtas, fakivagas, tereprendezés) mintegy 1 km hosszan
- foldalatti nyomdcsé (9200 PE100, Q=28 1/s)) kiépitése 1 050 fm hosszan
- acsovezeték Bertokhdzi-naddasba érkezésénél fogadd mitargy kialakitasa

- félstabil szivattytallas kialakitasa a vizkivételnél, a megfeleld technikai paraméterii, benzinmotoros,
konnyen szallithato szivattya betervezésével

- lecsapolo csatorndn mederelzarasi lehetdség biztositasa tiltds ateresz, vagy tiltds elofej beépitésével

- a nadas monitorig rendszerének kiépitése 1 db monitoringkut 1étesitésével és egy allo vizmérce
beépitésével
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3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT
MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA,
A KAPACITAS- KIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI
MEGOSZLASA

Jelen projekt része egy atfogd nagyobb projektnek, Nyirségi és bihari vizes éldhelyek rehabilitacios
programjanak.

A kivitelezést csak a Hortobagyi NPI-vel egyeztetett iddintervalumban lehet végezni.

A projekt tervezett befejezési datuma: 2023. oktober 31.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tevékenységgel érintett teriilet tobb telepiilést is érint.

Az alabbi tablazat tartalmazza a beavatkozasokkal kozvetleniil érintett helyrajzi szamokat.

Célteriilet Telepiilés Hrsz miivelési 4g ha m?
Or 028/1 kivett viztarold, rét 34.8532
Vajai-to Kantorjanosi 0253 kivett viztarolo 18.1558
Vaja 048 kivett viztarold 20.9187
0186 kivett arok 1.0451
Bertokhazi-nadas | Kisvarda 0216/a | nadas 19.7190
0216/b | szantd 2.8013

1. tablazat. A beruhazas altal érintett teriiletek ingatlan-nyilvantartasi adatai

3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

3.4.1. Vajai-to Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célu vizellatasanak
biztositasa

A projekt keretében tervezett 3 db talajvizfigyel6 monitoring kut és a termeld kut épitésére kiilon engedélyezési
tervdokumentacio késziilt.

Talajvizfigyelo monitoring kutak

Az eredetileg eldiranyzott 2 db monitoring kut helyett a talajvizaramlés irdnyanak pontosabb meghatarozasa
érdekében 3 db kut épiil. A kutak helyszinrajzai elhelyezése egy haromszog teriiletet zar kdzre, a harom
telepiilésen 1-1 kat létesiil. A Vajai-to Eszaki sarkan épiilé kat mellett lesz elhelyezve a napelemes
meteorologiai allomas is. A termeld-vizpo6tlo kut dvezetében lesz telepitve a Kantorjanosi talajvizfigyeld kat.
A 3. kit Or kiilteriiletén a Nyirjesi csatorna szomszédsagéban lesz. A kutak jol megkozelithetéek és mindegyik
a Vajai-to teriiletén, A Magyar Allam tulajdonaban és a FETIVIZIG vagyonkezelésében 4llo ingatlanon
tervezett.

14|



I BioAqua Pro Kift.
A tervezett monitoring kutak EOV koordinatai:

VTv-1 X=298 563, Y=881 310 (Vaja 048 hrsz)
VTv-2 X=296 980, Y=882 198 (Or 028/1 hrsz)
VTv-3 X=297 268, Y=881 505 (Kantorjanosi 0253 hrsz)

Termelokut

A Kantorjanosi kiilteriilet 0253 hrsz-u kivett viztarolé miivelési agban 1évo helyszin konnyen megkozelithetd
a zartkertek fel6li burkolt uton. A termeldkut a Vajai-to partjatdl cca. 40 m-re helyezheto el. A vizbetaplalas
rovid nyomodcsdvel megoldhato. A termeld kut véddtavolsagon kiviil itt épitheté meg az egyik talajvizfigyeld
kut is.

A tervezett mélyfurasu kut EOV koordinatai:

VTt-1 X=297 263, Y=881 514 (Kantorjanosi 0253 hrsz)

Kutakna épitése

- alaptertilet: 1,50x1,50 m

- belmagassag: 2,00 m

- falvastagsag: min. 15 cm

- fedlap mérete: 80x80 cm

- szivozsomp kiképzés: 30x30 cm

- betonmindség: C.30/37-XC4-XV2(H)-24-F2-MSZ.4798:2016
- aknafedlap: tiizihorganyzott

- szigetelés: 2 rtg. vizzar6 vakolat

A tervezett kutakna késziilhet monolit vagy eléregyartott kivitelben is.

Nyomdocsd épitése
A tervezett kitaknaktdl a Vajai-to partéléig KPE 200 nyomocsé épiil min. 80 cm alatti fektetési mélységgel.
A milanyagcs6 nyomocsé ala és mellé homokagyazat késziil. A munkaarok foldvisszatoltése és a tomdritése a

vezeték felett és mellett Try 85 % tomorségi fokra torténik. Az 50 cm-en tali szelvény eldirt tomorsége Try 90
%. A tervezett vizvezeték nyomocsd pontos tipusa: PE 100 ivovizesé SDR 17200 x 13,2 mm 10 bar

Partvédelem

A tervezett nyomocsé vizbevezetésnél kiilon beton fogadd miitargy nem épiil. A Bertokhdzi-nadas partélén, a
parti rézsifeliileten és a mederfenéken terméskdszoras késziil. A topart jelenlegi 1:1 rézstje helyett 1:1,5
rézstihajlasu feliilet keriil kialakitdsra, melyre keriil a terméskdszoras. Az igy kialakitott partvédelem
rétegrendje az alabbi:

- 20 cm vtg. terméskdszoras (LMAS5/40 andezit)
- 1 vtg. geotextilia (min. 1000 gr/m2)

A partvédelem szélessége a KPE cs6tengelytol jobb + balra 3,00 + 3,00 m, dsszes szélessége 6,00 m. A
mederfenéken befelé 3,00 m szélességben épiil
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Kerités, kapu

A Kutakna dvezete 10 x 10 m alapteriilettel korbehatarolva 2,0 m magas Steelvent keritést kap 1 db kiskapuval.
A kerités oszlopok és kapuoszlopok beton alapozassal késziilnek. A keritésen beliili teriilet az elektromos
kapcsoloszekrény és frekvenciavalto alatt betonburkolattal ellatott lesz, a tobbi feliilet utstabilizaciot kap.

Utstabilizdcié
A tertiiletre jelenleg bevezet6 foldut stabilizacioval lesz ellatva. A tervezett bejaro ut szélessége 3,00 m lesz. A
bejarout egy T alaku elagazassal végzddik, amelyrdl egyarant megkozelithetd lesz a talajvizkit és a termeld
kut is.
Az ttstabilizacio rétegrendje a kdvetkezo:

- 5 cm vtg. 20/20 zazottkd kiegyenlitd réteg

- 20 cm vtg. 20/90 zuzottkd utalap

- 1 rtg. geotextilia (min. 500gr/m?2)

Tervezett utstabilizacié mennyisége:

- Foag tthossza: 111m
» 17 ag uthossza: 36m
- Teriilete: 535 m?

Elektromos ellatas

Az OPUSZ TITASZ légvezeték nyomvonala az e-kozmii térkép alapjan keriilt abrazolasra. A légvezeték
oszlopatdl foldkabel fektetéssel keriil megoldasra az elektromos aramellatas.

Utstabilizdcio épités foldanyaga
Az tutstabilizacio épitésnél az uttiikor kiemelésbol kikeriild fold a stabilizacié utani katyts foldut szakasz
felujitasara keriil felhasznalasra. A foldutjavitas, katyuk feltoltése keresztszallitassal keriil megoldasra.

Az tépitéshez sziikséges foldmunkak foldegyenleggel valdosulnak meg az alabbiak szerint:

NYERSFOLD
Létesitmény neve Bevagis (m®) | Toltés (m®) | Foldsziikséglet (m®) | Foldfelesleg (+) / Foldhiany (-) (m®)
Uttiikor kiemelés 107 0 0 +107
Foldut feltjitas 0 107 107 -107
Osszesen: 107 107 107 +0
2. tablazat. Foldtomeg elosztasi tablazat
Foldegyenleg:

Bevagas (csatorna meder) +107 m?

Toltés (miitargy feltdltés) -107 m®

Foldfelesleg: om?d

Tehat a fentieket Osszegezve: a tervezett beruhazas foldegyenleggel valosul meg.
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3.4.2. Bertokhazi-nadas vizutanpotlasanak megoldasa

Tervezett vizpotlas nyomovezeték

A Bertokhazi-nadas vizpotlasara egy 1.057 fm hosszia NY-1 jelii nyomovezeték épiil a Kisvarda 0186 hrsz-u
kivett arok és a 0196 hrsz-u foldit igénybevételével. A tervezett kivett miivelési 4gu arok nyomvonalan 3-5 m
szélességben jelentds irtasi munkat kell végezni az eldkészités soran. A tervezett nyomoévezeték fektetési
mélysége min. 80 cm, azaz a fagyhatir alatt. A munkairok foldkiemelés torténhet kotrdégéppel vagy
dréngéppel. A dréngépes arokasas elonye, hogy az elére 0sszehegesztett KPE csdvet az arokasassal egy idében
a dréngép le is fekteti. A mulanyagcsé nyomodcsé ald és mellé homokdgyazat késziil. A munkaarok
foldvisszatoltése és a tomoritése a vezeték felett és mellett Try 85 % tomorségi fokra torténik. Az 50 cm-en
tali szelvény eldirt tdmorsége Try 90 %. A tervezett vizvezeték nyomocsd pontos tipusa: PE 100 ivovizesd
SDR 17 200 x 13,2 mm 10 bar. A vezeték magas pontjain automata Iégtelenitd szelepek keriilnek beépitésre.

Vizkivétel

A tervezett NY-1 jelii nyomovezeték 0+000 fm szelvényében egy NA 100 hidrans épiil, melyhez csatlakozik
a mobil szivatty nyomovezeték aga.

Vizkivétel helye:
- Belf6 csatorna jobb part
- szelvénye: 4+766 fm
- lizemvizszint: 96,72 m.B.f. (mért)
- lzemvizszint: 96,50 (97,00) m.B.f.
- fenékszélesség: 4,00 m
- rézsiihajlas: 1:2
- toltéskoronaszint: 98,00 m.B.f.
- toltéskorona: stabilizalt

Tervezett vizigény:

Szivattyu teljesitmény: Q=301/s

Napi vizhozam: 108 m3/h x 24 = 2.592 m*/nap

Ontozési fordulo: 2 nap x 2.592 m*/nap=5.184 m®

Eves vizigény: 10 fordul6 x 5.184 m®=51.840 m?
Partvédelem

A tervezett nyomodcso vizbevezetésnél kiilon beton fogadé mutargy nem épiil. A Bertokhazi-nadas partélén, a
parti rézstifeliileten és a mederfenéken terméskdszoras késziil. A topart jelenlegi 1:1 rézstije helyett 1:1,5
rézstihajlasu feliilet keriil kialakitasra, melyre keriil a terméskdszoras. Az igy kialakitott partvédelem
rétegrendje az alabbi:

- 20 cm vtg. terméskdszoras (LMAS5/40 andezit)
- 1 vtg. geotextilia (min. 1000 gr/m?)

A partvédelem szélessége a KPE csétengelytdl jobb + balra 3,00 + 3,00 m, Osszes szélessége 6,00 m. A
mederfenéken befelé 3,00 m szélességben épiil.

18|



I BioAqua Pro Kift.

Vizmérce

A Bertokhazi-nadas Déli partrészén 1 db allovizméree épiil. A négyszog szelvényli betoncdlopre Bonyhadi
zomanc vizmérce lapok keriilnek. A vizmérce beépitési helye:

Y =873 271 X =326 066
Talajvizfigyeld kut

Kiilon engedélyezési terv alapjan épiil a vizmérce 6vezetében. Beépités helye:
Y =873 325 X =326 009

Tervezett miitargy épités

A tervezett M-1T jelii miitargy szerkezeti kialakitasat tekintve NA 60 cm-es elére gyartott vb. eléfejekbdl és
betoncsovekbdl, valamint monolit eld- és utéfenékburkolattal épiil. Az eldre gyartott vb. eléfejek tipusa az
alabbi:

- CSOMIEP NA 60 cm kitorkolos tiltos el6fej 1db
- CSOMIEP NA 60 cm kitorkol6 fej 1db
- AKVI-PATENT NA 60 cm fels6atbukast acéltilto 1db

A tervezett miitargy LEIER gyartmany NA60 cm tokos betoncsovekbé] épiil integralt gumigyfirtis kotéssel.

M-1T jelti mutargy:

- tipusa: tiltos ateresz
- szelvényszama: 0+048
- kiiszdbszint: 96,70 m.B.f.
- koronaszint: 98,10 m.B.f.
- max. visszaduzzasztasi szint: 97,40 m.B.f.
- duzzasztasi magassag: 0,70 m

A tervezett vizszintszabalyz6 mitargy beépitési paraméterei az alabbiak:

Tiltos csbateresz:

- beépités helye: Kisvarda 0221 hrsz kivett csatorna

- beépités EOV koordinatai: X=240863 Y =869 742

- szelvényszam: 0+048 fm

- kiiszdbszint: 96,70 m.B.f.

- max. visszaduzzasztasi szint: 97,40 m.B.f.

- hossza: 9,00 m

- cs6atmérd: 60 cm

- agyazat vastagsaga: 10 cm homokos kavics

- aljzatbeton vastagsaga: 15cm

- betonmindsége: C.20/25-XC4-24-F3-MSZ. 4798-1:2016
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El6- és utofenékburkolat (betonba agyazott termésko)

- hossza: 2x5fm

- szerkezeti vastagsaga: 25cm

- agyazat vastagsaga: 10 cm

- betonmindsége: C.20/25-XC1-24-F2-MSZ. 4798-1:2016
- vizmérce 1:1,5 1db

- terméskd tipusa: LMA 5/40 zizott andezit

Tervezett vizvisszatartds, vigmegtartds javitdsa

Az M-IT tiltés csOateresz épitésével a Bertokhdzi-nadas természetvédelmi célu idészakos vizhaztartas
szabalyozésa az alabbi paraméterekkel valosithaté meg:

Max. tizemvizszintnél:

- Tervezett visszaduzzasztasi szint: 97,40 m.B.f.
- Tervezett viztérfogat: 62,220 m?
- Tervezett vizfelillet: 20,74 ha

Miitargyépités foldanyag sziikséglete

A fenti mitargyépitéshez sziikséges foldmennyiség helyben rendelkezésre all. A toltésépités kereszt-
szallitassal keriil megoldasra.

A mitargy feltoltés épitéshez sziikséges foldmunkak foldegyenleggel valosulnak meg az aldbbiak szerint:

NYERSFOLD
Létesitmény neve Bevagas (m®) | Toltés (m®) | Foldsziikséglet (m®) | Foldfelesleg (+) / Foldhiany (-) (m®)
Mitargy  feltoltés )
(M-1T) 0 80 80 80
Meder korrekcid 80 0 0 +80
Osszesen: 80 80 80 +0
3. tablazat. Foldtomeg elosztasi tablazat
Foldegyenleg:

- Bevagés (csatorna meder) +80md

- Toltés (mitargy feltdltés) -80 m?

- Foldfelesleg: om?

Tehat a fentieket sszegezve: a tervezett beruhazas foldegyenleggel valosul meg.
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Projekt megnevezése: A Nyirség-Szatmar-Bereg  kisviztereinek  rehabilitacidja — 3

Bertokhazi-nadas vizutanpotlasanak megoldasa

Rajz megnevezése:

Atnézetes térkép - Beavatkozasok
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3.5. JARMUFORGALOM

3.5.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek kozuton keriilnek a munkateriiletre, melyek
szallitasa nappali idészakban, 6-22 6ra kozott torténik.

A kivitelezésre vonatkozo szallitasi miiveletek kozé tartozik a csdarok létesitéséhez, gépi foldmunkéhoz
kapcsolodo szallitasi miivelet, a kivitelezéshez sziikséges alapanyag szallitas (cs0, szerelvények), valamint a
csdarok agyazat feltoltéséhez sziikséges alapanyag szallitasa.

A beruhazas idején varhato nap jarmiiszam (kétiranyu forgalom esetén):
- tehergépjarmi: 10 db

- személygépjarmii: 14 db

Erintett kozutak:

Vajai-to:
- 49 — Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendii féut
Bertokhazi-nadas:

- 381 — Satoraljatjhely-Pacin-Cigand-Kisvarda méasodrendi féut

A Vajai-t6 a 49. szam masodrendi foutrol kozelithetd meg a 2+979 km szelvényénél Vaja, Damjanich utcara
letérve, illetve a 4+784 km szelvényénél burkolt bekotoutra letérve.

A Bertokhazi-nadas a 381. szamtl mdsodrendt féutrdl kdzelitheté meg a 45+948 km szelvényénél lefordulva
a burkolatlan bekotoutra.
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3.5.2. Uzemeléshez kapcsolodé gépjarmiiforgalom

Az lzemelés soran a jelenlegi terheltség a jarmiiforgalmat tekintve nem véltozik. A létesitmények
iizemeltetéséhez és karbantartasahoz kapcsolodo forgalom nem szdmottevo.

3.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.6.1. A karos hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1. Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kdvetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kdreseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi féosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) KEM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali id6szakban végezhetok. A 1étesités soran keletkez6 hulladékok kérnyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gytljtésérdl, lehetdség szerint minél nagyobb arany( hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzas csokkentésére, megel6zésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jard beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevO beszallitok; alacsonyabb {izemanyag felhasznalasu (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmaz6 beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozd
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazolo lap (zold kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkérosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltetheto.

- Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabdl az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kornyezet- és tizvédelmi
eléirasok betartasaval a rendkiviili Iégszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EiUM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbol zajterhelés 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idGtartam esetén nappal gazdasagi teriileten
nem lehet tobb 70 dB-nél, mig lakott teriileten 60 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eléirasoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojarol, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.
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A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az {izembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbodl
figyelmet érdemld részein védoérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jard iizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizérhat6 a kdrnyezetszennyezés (talzott zaj,
olajfolyés stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- A szennyez0 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarolo rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentéinek idészakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkdk soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet — az Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt.

A Kornyezethasznalo koteles feljegyzést késziteni barmely 1étesitmény meghibasodasardl, évi rendszeres
leallasardl vagy karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden
elvégzett megfigyelésr6l (monitoringrol), mintavételrdl, elemzésrél, vizsgalatrol, melyet a 1étesitményekre
vonatkozoan készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasdval
készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.6.1.2.Javasolt természetvédelmi célu intézkedések

3.6.1.2.1. Javasolt id6beli korlatozasok

Javasoljuk, hogy a munkaarok létesitése és fenntartisa soran tegyék lehetdvé az ezen csapdakba esett
kétéltiiek, hiillok és egyéb kistestii allatok szamara a kimenekiilést (pl. egy oldalon megfelel6 rézsiis
kialakitas, és/vagy un. békapallé behelyezése, és/vagy aktiv kimentés).

Javasoljuk a nyomévezetékek és az elektromos foldkabel fektetés helyszinein a munkaarkok nyitva
allasanak idészakat lehetdség szerint oktober 15. — marcius 1. kozotti idétartamra korlatozni. Marcius
1. — oktober 15. kozotti munkaarok és munkagodor nyitiasa esetén a kovetkezoket javasoljuk:
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e akidsott munkairkokat, munkagodroket a miiszaki és technolégiai lehetéségek szerint a lehet
leggyorsabban sziikséges visszatemetni (pl. reggeli nyitas, délutani zaras);

¢ a munkairkok és munkagodrok betemetése eldtt javasoljuk kiméletes modon dsszegyiijteni az
ezekbe belehullott élolényeket, és javasolt 6ket zavarasmentes teriiletre szallitani.

Javasoljuk, hogy a teriilet-elokészité beavatkozasok (fa-, cserje vagy nadirtas), valamint a
miitargymunkalatok fészkelési és vegetacios idon kiviil (szeptember 01. — marcius 15. kozott) legyenek
elvégezve; ettol vald eltérés csak a HNPI-vel elozetesen irasban tortént egyeztetést kovetéen legyen
lehetséges, legkorabban augusztus 01-t6l kezdédéen.

Javasoljuk, hogy védett és fokozottan védett ragadozé madarak fészkelése zavartalansaganak
biztositasa érdekében, azok elhelyezkedésérél a tervezett tevékenységet megeldzé év végén elézetesen
egyeztetni legyen sziikséges a HNPI-vel.

Mivel a javasolt idébeli korlatozasok indokoltsaga, idétartama fiigg az adott év meteorologiai és koltési
viszonyaitol is, ezért a Kivitelezés megkezdése el6tt szakmai egyeztetést javaslunk a teriiletileg illetékes
természetvédelmi kezel6 (HNPI) szakembereivel.

3.6.1.2.2. Egyéb javasolt intézkedés

Javasoljuk, hogy az invaziés novényfajok irtasa soran — ha sziikséges — vegyszeresen legyenek eldtte
(vagy utana) kezelve a kivagandé (vagy a mar kivagott egyedek), valamint az irtas utin min. 3 éven
keresztiill a sarjak ellen is legyen védekezés. A csereirtasok és fakivagasok ugyanis tobb teriileten
idegenhonos és/vagy invazids fajokat is érintenek; minden helyszinen, ahol cserje-, vagy fakivagas sziikséges
a munkalatok elvégzéséhez, fontos, hogy utana ne a bolygatas miatt elszabadulé invazids fajokkal kelljen a
természetvédelmi kezeldnek kiizdenie.

3.6.2. Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének dltalanos szabdlyairdl
szol6 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kdvetelményeirdl sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — el6irasoknak megfeleld
fellilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A létesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonloak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran lakossagi panasz esetén eldre be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valé megfelelést.

A létesités soran a porképzddést a munkateriiletek locsoldsaval lehet csdkkenteni.
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3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ

ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.7.1. Létesités

A hatotényezOk a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek Iényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdsziniisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Vajai-té Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célu vizelldtasdanak biztositdsa

A projekt keretében tervezett 3 db talajvizfigyeld monitoring kut és egy termeld kut épitésére keriil sor. A
kapcsolodo elvégzendd feladatok a kdvetkezdek:

Vizellato termeldkut kialakitasa
Kutakna és szerelvényezése
Elektromos foldkabel nyomvonala
Nyomovezeték épités
Vizbevezetés a toba, partvédelem
Kerités, kapu

Utstabilizaci6

Napelemes meteorologiai alloméas

A beruhazas keretében megcélzott kutak és utstabilizacio kialakitasa szokvanyos foldmunka, melynek
technologiaja és a kivitelezés soran alkalmazott gépsora a kovetkezo:

crc

faréberendezéssel.

Monitoring kutak kialakitasanal a furatokat szaraz furasi technoldgiaval végzik. A Kkitlizott furasi

cre

Kutakna épitésénél a sziikséges egy kotré gép alkalmazasa, mely segitségével kialakitasra keriilhet
maga a kiitakna helye. A tervezett kutakna késziilhet monolit vagy eldregyartott kivitelben is.

A nyomocsd fektetéséhez munkaarok kialakitasa sziikséges. Az arok foldvisszatdltését kovetden
tomoriteni sziikséges.

Partvédelem soran a parti rézstifeliileten €s a mederfen¢ken terméskdszoras késziil.

Utstabilizacid soran zizottkd kiegyenlitd réteg ill. zazottkd Gtalap keriil teritésre 535 m?-en. Az
utépitéshez sziikséges foldmunkak foldegyenleggel valosulnak meg.

A mitargyépitések kdrnyezetében ¢s a tereprendezési, toltésépitési foldmunkak dvezetében bolygatott
terlileten a gyepesitést el kell végezni.

Bertokhazi-nddas vizutinpotlasinak megolddsa
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A Bertokhazi-nadas vizilétesitményeinek rehabilitaciés munkalatainal az alabbi munkamiiveletek elvégzése
sziikséges:

tertilet el6készités (cserjeirtds, fakivagas, tereprendezés) mintegy 1 km hosszan
foldalatti nyomdcso (3200 PE100, Q=28 1/s)) kiépitése 1 050 fm hosszan

a csovezeték Bertokhazi-nadasba érkezésénél fogadd mitargy kialakitasa
félstabil szivattyuallas kialakitasa a vizkivételnél

lecsapolo csatornan egy mederelzarasi lehetoséget kialakitasa

monitoring rendszer épitése (1db monitoring kut, 1 db vizmérce).

Monitoring kut kialakitasanal a furatot szaraz furasi technologiaval végzik. A kitizott furasi pontra F-
1 kategorigju furodberendezést kell felvonultatni.

A tervezett miitargy szerkezeti kialakitasat tekintve NA 60 cm-es eldre gyartott vb. el6fejekbodl és
betoncsovekbdl, valamint monolit el6- és utdofenékburkolattal épiil.

A tervezett nyomocsd vizbevezetésnél kiilon beton fogadd miitdrgy nem épiil. A Bertokhazi-nadas
partélén, a parti rézstfeliileten és a mederfenéken terméskdszoras késziil.

A teriileteken felhasznalt munkagépek:

foldtold (dozer), mely kis szallitdsi tdvolsagot feltételezve (max. 200 m) nagy hatékonysagu
foldmunkaeszkoz,

kotro, mely jelen esetben a munkagddrok foldkiemelést, illetve a kutaknak, tervezett mitargyak
helyének kialakitasat végzi,

tomoritd eszkdzok, mellyel az eldirt épitési tomorséget lehet biztositani,
foldnyesd (gréder), mellyel az utalap kialakitasat végzik

tehergépkocsik az épitési anyag szallitasara.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek 4altaldban dizel ilizemiiek, melyek egyrészrél nagy mennyiségii
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

Az épitési munkak soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, toltésépités) keriil sor,
mely kiporzast eredményez. A kiporzas sordn a levegobe juto szallo és tlilepedd por a légaramlatokkal nagy
terliletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi hatarérték ttllépését eredményezhetik.

A munkagép karbantartasa soran a munkateriileten keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a
jogszabalyi el6irasoknak megfelelden gyljteni sziikséges.

A revitalizaciohoz sziikséges épitdanyagok beszallitdsa soran a beszallitasi utvonalakon a levegéterheltség és
a zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak id6szakos.

A 1étesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni.

. A hatétényezd «
Munkafdzis | Hatotényezék I:n‘ilzsvsiﬁf“ térbeli ;‘;ﬁ?&?:;g
kiterjedése

» Munkagépek be- és kiszallitdsa. munkagépek

\% o Epitési anyagok beszélilitésa (ko, csovek) légszen'nyezc’i' Srintett
o8& Vizellatd termeldkut kialakitdsa anyagainak kibocsatasa &l6hely A l_étesités
.“‘;ﬁ =z Monitoring kutak kialakitasa kiporzas ideje alatt
RS Nyomovezeték épités zajkibocsatas
> =& [Utstabilizcié
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Partvédelem, terméskdszoras
« Munkagépek be- és kiszallitasa. munkagépek
. 8 Epitési anyagok beszallitasa (kd, csovek) légszennyezd L
S -~ ox i . . ‘s érintett
NS g Teriilet elokészités anyagainak kibocsatasa |
< = = - P : . . ¢l6hely
X%, S Foldalatti nyomdcs6 lefektetése kiporzas
£ S =5 " . 711, " ., kb S
532 8 Szivattyuallas kialakitasa zajkibocsatas
m 4> Monitoring rendszer épitése
nincs
2 Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok | (csak a hulladék nem relevans
2 keletkezése kezelésének helyén
= jelentkezik)

4. tablazat. Hatotényezdk azonositasa

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés soran jelentds hatotényezokkel nem kell szamolnunk (kivéve éldvilag, lasd alul).

A beavatkozas utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara iranyulo
munkafolyamatokbol adédnak. Ez a tevékenység lényegében szakszerti a miutargyak karbantartasara,
fenntartasara iranyul6d folyamatokbol allnak. A beavatkozads utdn varhato hatadsfolyamatok megegyeznek a
jelenlegi hatasfolyamatokkal, melyb6l kovetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal érintett teriiletek
kornyezetében, levegbtisztasag- és zajvédelmi szempontbol nem valtozik.

A vizkivételi pontokon 1) zajforrasként jelenik meg az atemeld szivattyd, mely elektromos lizemt, tehat
jelentos zajterhelést nem eredményeznek.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢s a novényboritottsag atalakitasa megvaltoztathatja a lefolyasi €s a beszivargasi folyamatokat.

" ,, . N A hatotényezo térbeli Iddtartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszid . .,
kiterjedése gyakorisag
Az Uj miitargyak | zajkibocsatas . v
oo . . v . ‘n . | meder ¢és miutargyak
(vizszintszabalyozo  miitargy) | kozlekedésbol eredd Kbrnvezete
iizemben tortén6 hasznalata 1égszennyezOanyag kibocsatas Y
zel 1bocs?ta§ . | a hibaelharitassal érintett ,
. . kozlekedésbol eredd . egész
Hibaelharitas, ) N . i teriilet .
, , légszennyezbanyag kibocsatas évben
hulladék keletkezése . - .
csak a hulladék kezelésének helyén ,
: . nem relevans
jelentkezik
— . . . 4 16 i ak
Normal iizem, karbantartas zajterhelés atfeme © szivattyu
kdrnyezete
Vizkivétel Uj vizkivétel a Vajai-to partjan Felszin alatti viztest re];:) 50-270

5. tablazat. Hatotényezok az iizemelés idején

3.7.3. Havaria

A létesités soran tekintettel a korszeri munkagépekre és technologiara a varatlan, nagy intenzitasu szennyezési
esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyez6déssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képz6dé porrol elmondhatd, hogy ezek
mérgezdek is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az é16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapoti anyagok dontéen
inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.
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A kivitelezési munka soran a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM rendelet 2. szamt mellékletében felsorolt fokozott
veszElyt jelenté munkak és munkakoriilmények koziil az alabbiak:

,»1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11. Nehéz, elore gyartott elemek Gsszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.”

Végrehajtott f6bb miivelet

Varhato havaria helyzetek

munkateriiletek lehatarolasa

hatokorben  tartdzkodok — (érintett

kozteriileten

kozlekedok)

figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei;

kozlekedés uszalyok sériilése, elsiillyedése

munkaeszk6zok: gépek, berendezések | munkaeszkdzok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol
hasznalata adodoé veszélyek

anyagmozgatas lecsuszas, raesés, veszElyei, személyi sériilések

gépi foldmunkak

el6készitd terepi munkak — favagas

beddlés, radolés, omlas veszélyei;
leesés, beesés veszélyei;

kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
idegen anyag (robbandszer, 18szer);

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)

és az ebbdl adodo havaria-helyzet

lizemanyag)

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl.

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol

adodo veszélyek

szabadban t6rténé munkavégzés

iddjarasi viszonyok okozta terhelés (héguta, fagyas)

6. tablazat. A kivitelezési folyamatban elézetesen varhato veszélyek

Havariabdl ered6 hatotényezok:

- Munkagépek meghibasodasabol ered6en olaj a talajra vagy a felszini vizbe kertil.

- Munkagépek tizemanyaggal tltése soran bekovetkezd szennyezés.

- Tlzeset.

Hatotényezdk

Kozvetlen emisszio

A hatotényez6 térbeli
kiterjedése

Foldmunkagépek
meghibasodasa
tereprendezés idején

veszélyes anyagok talajra keriilése,
majd felszin alatti viztestbe szivargasa

a meghibasodassal
érintett teriilet

Foldmunkagépek
meghibasodasa uté

toltésrézsli megesuszasabol eredden
miivi kdrnyezetben bekovetkezd karok,
emberi egészségkarosodas

a meghibasodassal
érintett teriilet

Munkaeszk6zok nem | Munkagépek iizemanyagok talajfelszinre jutdsa és | lizemanyagtoltéssel
megfeleld iizemanyaggal toltése beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
hasznalatabol, Szallitd jarmivek | lizemanyagok felszin alatti vizbe jutasa | beszallitasi Gitvonal
miiszaki allapotabdl | meghibasodasa szallitott rakomany talajra keriilése érintett szakasza
adodo veszélyek veszélyes anyagok talajra Kkeriilése,
Rakodas  soran  a | majd felszin alatti viztestbe szivargasa, S
. P o a meghibasodassal
munkagépek vagy felszini viztestbe keriilése L .
AR ) . | érintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, rad6lés miatt
Tlzeset légszennyezd anyag kibocsatas u%emanyagto tes
kornyezete
1@ p Ki A
. ' | 1degen anyag égszennyezd anyag ibocsatas,
Terepi munkak soran . . zajemisszio, . i
L ... | (robbandszer, 16szer) | ..., , . PR esemény kozvetlen
fellépo egyéb | . . 16késhullam miatt a mivi kdrnyezetben | . .
s . altal kivaltott hatas, e . . . | kornyezete
hat6étényezok , bekovetkezd karok, emberi
(robbanas)

egészségkarosodas

7. tablazat. Havariabol eredé legfontosabb hatotényezok
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A megeldzés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- Veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
korilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijutdé anyagok az
¢épiiletbdl olyan titon juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen.

Munkatertiletre csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag keriilhet és barmely bejelentéshez kotott
tevékenység csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készitménnyel
végezhetd. A feliratot (cimkét) a tevékenység soran alkalmazott valamennyi csomagolasi egységen el
kell helyezni. A legnagyobb veszélyt jelentd tulajdonsagokat a szimbolumok és veszélyjelek jelzik a
cimkén. A konkrét tulajdonsagokbol adodo veszélyekre a kiilonds kockazatokat megjelolé H
mondatok szolgalnak. A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatahoz,
kezeléséhez sziikséges ovintézkedésekre pedig az P mondatok hivjak fel a figyelmet. A biztonsagi
adatlap tartalmazza az egészség és a kornyezet védelméhez sziikséges informaciokat, ezen beliil a
veszélyességére, kezelésére, tarolasara, szallitasara, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkoz6 adatokat. Munkavégzés kizarolag csak a felhasznalt
veszélyes vegyi anyag, vagy készitmény adatait tartalmazd biztonsagi adatlap birtokaban kezdhetd
meg.

- Munkagépek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

- A munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdségét a
kozlekedési utak megfelel kiépitésével és karbantartasaval)

- A munkavégzés kdzben pihendiddk beiktatasaval, testmozgassal (torna) csdkkenthetdek a kockazatok.

3.7.4. Felhagyas

Nem relevans.

Azonban amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékeét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatdlyos —jelenleg a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz0l6 1995. évi LIII torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeir6l szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eldirasoknak
megfeleld felillvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokdban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. Magyarorszagon Uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia
bevezetése esetében kiilfoldi referencia

3.8. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technologidkra vonatkoznak.
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3.9. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN

| KéntorjondsipE nStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
0 270 540 1080 1620 2160 2700 1 :30 000 N
Meters W E
Projekt megnevezése: A Nyirség-Szatmar-Bereg kisviztereinek rehabilitacidja — Vajai-td <e>
Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célii vizellatasanak 8
biztositasa BIO
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — OpenStreetMap B

6. dbra. A beruhdzas dtnézetes térképe (topogrdfiai térkép) Vajai-to
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Seures: Esil; DighelClobs, CeoBys, EarhsiEr Coogrphics,
CNESTAIPUSIDSH USES; Acre@RID, IGN, and {fhe GIS
Useri€ommuinity;

2700

S —— ] 1:30 000

Meters
Projekt megnevezése: A Nyirség-Szatmar-Bereg kisviztereinek rehabilitacigja — Vajai-to
Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi céli vizellatasanak
biztositasa m%
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — World Imagery

7. dbra. A beruhdzas datnézetes térképe (World Imagery) Vajai-to
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10. abra. A beruhdzas atnézetes térképe (World Imagery) Bertokhdzi-nadas
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3.10.

A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE
TESZI-E TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

A tervezett beruhazas kozvetleniil érinti Kantorjanosi, Kisvarda, Or és Vaja kozigazgatasi teriiletét. A
kovetkezokben bemutatjuk, hogy a targyi teriiletek a telepiilések telepiilésrendezési tervei szerint milyen
besorolassal rendelkeznek.

Vajai-to

Kantorjanosi

Kantorjanosi Ko6zség Onkorméanyzat Képvisel6-testiiletének —Kdntorjanosi Kozség Helyi  Epitési
Szabalyzatardl sz616 20/2017. (X11.28.) sz. rendelete szerint a beruhazassal kdzvetleniil érintett és a kornyezo
teriiletek besorolasai a kovetkezoek:

Y
M4
Eg

oh

Vizgazdalkodasi teriilet
Altalanos mez6gazdasagi teriilet
Gazdasagi erdéteriilet

Hétvégihazas iidiil6tertilet

A belteriilet szabalyozasat
|lasd az S-2-es jelli terven.

Beépitésre szant teriiletek

Kilnleges terdilet (K)
- mezégazdasagi lizemi terilet (Ki)

1

Ipari gazdasagi terilet (Ge)

Beépitésre nem szant teriiletek

Gazdasagi erddterilet (Eg)
Altalanos mezdgazdasagi teriilet (Ma)
Kertes mezégazdasagi teriilet (Mk)

Kiilonleges beépitésre tertilet (K)

-homok banya teriilete (K-b)
- temet§ terilete (K-t)

Vizgazdalkodasi terilet (V)
Természetkozeli terdilet (Tk)
Kotottpalyds kozlekedési terilet (Kok)
I. rendi kozlekedési céli kozterilet

II. rend(i kozlekedéscélu kozterdlet

JOHNEN BECH

Dl utak

12. abra. Kantorjanosi telepiilésrendezési terve — kiilteriilet (részlet)
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"

Or

Jelmagyarazat
(A szinek hatdra egyben Gvezethatéris,
ilyenkor nem kerdl kiilon jeldlésre az dvezethatdr jele.)

Beépitésre szant teriiletek

L T—
I:l Hétvégihdzas ddiléterdlet (Uh)
- Telepilléskizpont vegyes teriilet (Vt)

[ [——

-sportpdlya terdlete (Ks)

I:I Kereskedelmi saolgltatd teriilet (Gksz)
- Ipari gazdasagiterllet (Ge)

Beépitésre nem szant teriiletek

- 25Md teriilet (kiizpark) Gvezete (Kp)
- Killénleges terdlet (K)

- temetsterlet (k)

- Vizgazdalkodasi terilet (V)
- I.rendi kozlekedeési célu kzter et
|:| 11, renda kizlekedéscald kzterdlet

PS5 Atelek kiteleztien zoldfelileti célra
hasandlandé terilete

Védétavolsig
m Belvizzel eléntitt terlet

4

13. dbra. Kantorjanosi telepiilésrendezési terve — belteriilet (részlet)

Or Kozség Onkormanyzat Képvisel6testiiletének Or Kozség médositott telepiilésrendezési tervei és a Helyi
Epitési Szabadlyzat megallapitasarol sz616 12/2006. (VI.15.) sz., modositott rendelete szerint a beruhazéssal

kozvetleniil érintett és a kdrnyez6 teriiletek besorolésai a kovetkezoek:

\Y

Mk
Mt
Oh

Vizgazdalkodasi teriilet

Mezbgazdasagi korlatozott hasznalatu teriilet
Mezbgazdasagi altalanos teriilet
Hétvégihazas tidiildtertilet

Udiildhazas iidiiléteriilet

Erdétertilet
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Vaja

VI
B
SRRIERILS

R

Kertvarosias lakoterlllet

Falusias lakoéteriilet

Telepiiléskdzpont vegyes terlilet
Kereskedelmi szolgéltaté gazdasagi terlilet
Ipari gazdasagi teriilet - egyéb
Mezdbgazdasagi izemi teriilet

Kilénleges intézményi teriilet

Altalanos kozlekedési terlilet

Kilénleges hulladék elhelyezésére szolgald terlilet
Vasuti kbzlekedési tertilet

Hétvégihazas tdilétertilet

Udiilbhazas tdilstertlet

Zoldterllet (k&zpark)

Erdéterlilet

Mezdgazdasagi kertes teriilet
Mez6gazdasagi altalanos terlilet
Mezdgazdasagi korlatozott haszndlatu ter.
Vizgazdalkodasi teriilet

Vizallasos terlilet

Kiemeleten érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi terlilet vezete

Orszagos Okoldgiai halozat dvezete

14. dbra. Or telepiilésrendezési terve (részlet)

meglévé

20 0@
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Kév
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=
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Vaja Varos Onkormanyzata Képvisel-testiiletének Vaja Viros Szabdlyozasi Terveinek elfogaddsarol és a
Helyi Epitési Szabadlyzat megallapitasarol szol6 11/2011. (V11.24.) sz., modositott rendelete szerint a
beruhazassal kdzvetleniil érintett és a kornyezo teriiletek besorolasai a kovetkezoek:

-V

- Ma
- Uh
- Eg

Vizgazdalkodasi teriilet
Mezbgazdasagi altalanos teriilet
Hétvégihazas teriilet

Gazdasagi erdéteriilet
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s ey | < .
(74 SZA
v ' Lf
1 Ma
M& s
e Z
e
n‘ Uh
Oh '
1 Uh &
4 Uh
Eg
(%
[
Unh [Ertstvd 2 s

Ma

Beépitésre nem szdnt teriiletek:
—Kiilinleges bedpitésre nem szdnt kilonleges terliet:

—KiEeeagsi terlilet!
Kétstipalyds (pl vasitteriilet)

et

~Zigleniilet:

-l—ifmp'as@gi teriilet:

Gyep, legeia:

Gyiméiestis:

Kertes: k

— Vizgsdiamiisirdareilot:

—Természetkizeli terilet:
NGdes, mocsdr:

Bedpitésre szdnt terilletek—szintteriiletsiriség:

—Lakdteriilet:
Kertuirosias lakdterifet:

Falusias lakéteriiet:
B Viﬂﬁdﬂ%ﬁ’r vegpes berdist: Vi

- Fmﬁgﬁgmm gazdaségi teriitet: MGk s Z]

lIpari gardasty terilet:

=l |5
o ~h @

~VLBEASRIEE teruner: [ Uh ]

15. dbra. Vaja telepiilésrendezési terve (részlet)

Bertokhazi-nadas:

Kisvarda

Kisvéarda Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének Kisvdrda Varos szabdlyozdsi tervérdl és a helyi épitési
szabalyzatarol sz016 27/2011. (X1.30.) sz. modositott rendelete szerint a beruhazassal kdzvetlentil érintett és a

kornyez0 teriiletek besorolésai a kdvetkezdek:

- Ma Altalanos mez6gazdasagi teriilet
- Ev Védelmi célu erdoteriilet
- Koéu Kozutak
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BEEPITESRE NEM SZANT EPITESI OVEZETEK
TERULETFELHASZNALASANAK JELOLESE

Kok - K&tottpalyas kdzlekedési terillet

Kou - Kozutak

Z - Kozparkok

Eg - Gazdasagi erdéterilet

Ev - Védelmi céli erdGteriilet

Ma - Altalanos mezégazdasagi teriilet

Mk - Kertes mezdgazdasagi terilet

VGv - Vizgazdalkodasi terulet - vizmeder

VGb - Vizgazdalkodasi teriilet - vizbeszerzési terilet
T - Természetkozeli teriilet

Kt - Kilonleges teriileten bellli temetd teriilet

Kh - Kiilonleges terileten belili hulladékkezel6 terilet

Kb - Kiilonleges terileten bellli banyaszattal érintett terilet

16. dbra. Kisvarda telepiilésrendezési terve (részlet)

3.11. A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA
KERULO OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozd tevékenységnek mindsiilo 1 tevékenység
megvalositasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.12. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

Jelen fejlesztés a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag megbizasa alapjan a ,Nyirségi és bihari vizes
¢léhelyek rehabilitacios programja (projekt — el6készités)” cimit KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 szamu projekt
keretén beliil, az ,,El8helyek és fajok természetvédelmi helyzetének javitasa, a természetvédelmi kezelés és
bemutatas infrastrukturajanak fejlesztése” c. KEHOP-4.1.0. kodszamu tamogatas segitségével valosul meg.

A z0ld infrastruktira fejlesztése, illetve a leromlott 6koszisztémak helyreallitasa a védett, illetve kdzosségi
jelentdségli természeti értékek és teriiletek természetvédelmi helyzetének és allapotanak javitasa érdekében a
tamogatas €s a beruhazas célja, hogy a természetvédelmi €s €lovilag védelmi fejlesztések révén hozzajaruljon
az egészséges, fenntarthatd kornyezet biztositdsahoz, illeszkedve a 6. EU tematikus célhoz, a
kornyezetvédelem ¢és az eréforras-felhasznalas hatékonysaganak elémozditasahoz.

A 2020-ig sz616 EU Biologiai Sokféleség Stratégia elfogadasaval a tagallamok vallaltak, hogy a biologiai
sokféleség csokkenésének és az dkoszisztéma-szolgaltatisok romlasanak megallitasa érdekében 2020-ig 50,
ill. 100%-os javulast érnek el a k6zOsségi jelentéségli fajok és él6hely-tipusok természetvédelmi helyzete
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tekintetében, és a zold infrastruktura fejlesztése révén helyreallitjak a leromlott 6koszisztémak 15%-at, mely
célkitlizésnek része a jelen projekt megvalosulésa.

A beruhazas keretein beliill a védett, illetve kdzosségi jelentdségii fajok, valamint a kozosségi jelentdségi
¢l6hely-tipusok természetvédelmi helyzetének javitasahoz sziikséges oOkologiai feltételek megteremtését,
javitasat célozza. Fontos szempont, hogy a fejlesztés eredményeként a kedvezdtlen természetvédelmi helyzeti
kozosségi jelentdségl fajok és élohely-tipusok természetvédelmi helyzete javuljon, hozzdjaruljon a védett
természeti teriiletek, illetve a Natura 2000 teriiletek kozotti 6kologiai koherencia novekedés¢hez, az
Okoszisztéma szolgaltatasok mindségének javitasahoz, a célteriiletre vonatkozé Natura 2000 fenntartési terv,
vagy mas kezelési terv célkitlizéseinek megvaldsitasahoz, a Viz Keretiranyelv hazai megvaldsitasidhoz, ill. az
orszagos vizgylijtd-gazdalkodasi tervben eldiranyzott intézkedésekhez

A beruhazas lehet6séget nyljt az aktiv természetvédelmi kezeléstdl fiiggd védett és Natura 2000 teriiletek
kozvetlen kezeléséhez sziikséges infrastrukturalis feltételek megteremtésére gépek, eszk6zok, berendezések és
az ¢élohely fenntartasahoz sziikséges allatallomany elhelyezéséhez sziikséges infrastruktira biztositasaval. A
Natura 2000 halozat, illetve a védett és kozosségi jelentdségli természeti értékek bemutatasat szolgalo
fejlesztések révén a beruhazas hozzajarul természeti ordkségiink, illetve a hazai Natura 2000 halozat
ismertségének és tarsadalmi elfogadottsiganak javitasdhoz. A beruhazas célja a mindenkor hatilyos, a
Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési keretének megdllapitasarol szolo
1084/2016. (I1. 29.) Korm. hatérozatban szereplé Eves Fejlesztési Keret (tovabbiakban: EFK)-ban nevesitett,
4. prioritashoz tartozé projektek tdmogatasa a kovetkez6 intézkedésekhez kapcsolodoan:

- A természetvédelmi helyzet javitasat és a leromlott 6koszisztémak helyreallitasat célzo él6hely-
fejlesztés.

- A természetvédelmi kezelés infrastrukturalis feltételeinek javitasa.

A Dberuhazas forrasat az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban biztositja.

A természeti értékeink megdrzésével a térség Okoturizmusa is fejlodhet, mely a gyakorlatilag érintetlen
természeti teriiletek megismerésére iranyul, ugyanakkor aktivan igyekszik megorizni a természeti és kulturalis
értékeket, és hozzajarul a helyi lakosok jolétéhez.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
OSSZEFUGGESE TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL

A projekt a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdosag megbizasabol a Nyirség-Szatmar-Bereg kisvizterek
rehabilitacidjat szolgalja, mely keretein beliil a Vajai-té6 Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célu
vizellatasa és a Bertokhazi-nadas vizpotlasa valosul meg.

A projekt a legfontosabb szakpolitikai dokumentumokban meghatarozott természetvédelmi célkitizésekhez
illeszkedik. A fejlesztés tekintetében az 1996 évi LIIL. szamu torvény A természet védelmérol 2. §-a, valamint
a71/2015. (I1I. 30.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat
ellatd szervek kijelolésérdl szold rendelet 37. §-a hatarozza meg a tamogatast igényld feleldsségét és
kotelezettségét a projekt megvalositasara. Ezen kiviil a Natura 2000 rendelet hatarozza meg az érintett teriilettel
kapcsolatos sziikséges elvarasokat. A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 1 §-a alapjan szem el6tt kell tartani e
rendelet célkitiizéseit, miszerint ,,E rendelet célja az eurdpai kozOsségi jelentségli természetvédelmi
rendeltetésti teriiletek halozatdba tartozo, a rendelet hatdlya ald es6¢ Natura 2000 teriileteken el6fordulo, a
mellékletekben meghatarozott kozosségi jelentoségli, valamint kiemelt kozosségi jelentoségli élohelytipusok,
illetleg fajok megorzéséhez sziikséges eldirdsok megallapitasa.”

A projekt ezek eldirasdnak betartdsdnak segitségével hozzéajarul a Natura 2000 teriileteken 1évd kiemelt
kozosségi jelentdségl élohelytipusok megorzéséhez és a fajok védelméhez. A 4. Nemzeti Kornyezetvédelmi
Program 2014-2019 szakpolitikai dokumentum 5.2.1.5. Természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletek és
természeti értékek kezelése, fenntartdsa, 6rzése pontjaban (64. oldal) meghatarozott célokhoz illeszkedve,
olyan kezelési modok alkalmazésa, folyamatos bevezetése torténik meg a projekt segitségével, melyek a
jelenlegi moddszereknél jobban segitik a bioldgiai sokféleség megdrzését és gyarapitasat, valamint a
természetvédelmi elsddleges rendeltetéshez kapcsolodo elvarasok teljesitését.

A cél elérése érdekében sziikséges intézkedések is igazodnak a dokumentumban meghatarozottakhoz, vagyis
természetvédelmi kezelési feladatok €s fejlesztések végrehajtasa (pl. a védendd fajok é€ldhelyéiil szolgald
terliletek természetvédelmi szemponti kezelése; a nemzeti park igazgatdésagok természetvédelmi céli
vagyonkezelési tevékenysége infrastrukturdlis hatterének fejlesztése) ¢és ¢€l6hely-rehabiliticios és
rekonstrukcios munka folytatasa (pl. tajképrombold épitmények, tijsebek felszdmolasa), folyamatos
monitorozasa, €s a befejezett helyreallitasok fenntartasa.
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5. ATEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE,
FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK
ELOZETES BECSLESE

5.1. A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT
HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegét.
A szallit6 jarmiivek kipufogo gazaival terhelik a szallitdsokkal érintett itvonalak kdrnyezetének leveg6jét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket éré tobbletterhelés ugyan kimutathatdo lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet el6készitése, a tereprendezési, miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por tilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebegé frakcidja
kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatés
néhany 100 m lehet maximadlisan; vagyis a hatés elviselhet0 hatast.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezO anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kdvetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhatd. A munkagépek tizemelésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis

jellegti.
A fejlesztési munkak soran normal lizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlésat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredden a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartisaval a
kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelelden torténik. Az esetleges tultdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
elofordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitdssal meg kell akaddlyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredé zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatoan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
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miatt a Iétesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama
miatt a hatas elviselhet6 lesz.

A létesités idején varhato hatotényezoket és legjelentosebb emissziokat a kovetkezo tablazatban
foglaljuk ossze.

Munkafizis | Hatotényez6k Kozvetlen
emisszid
Munkagépek be- és kiszallitasa.
o Epitési anyagok beszallitisa (k6, csovek)
s Vizellatd termeldkut kialakitasa
- :g fg Monitoring kutak kialakitdsa
.;U =z Nyomoévezeték ¢piteés Munkagépek 1égszennyezék anyag emisszidja: CO,
T8N Utstabilizacid NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), PM1o
> =5 Partvédelem, terméskdszords Zajemissziod
< Munkagépek be- és kiszallitasa. Kiporzas: szalld por (PMyo), Osszes lebegd anyag
L8 Epitési anyagok beszallitasa (k6, csovek) (TSPM)
S & | Teriilet clékészités
= 2 ~§ Foldalatti nyomocso lefektetése
53 8 Szivattydllas kialakitdsa
M 8 > Monitoring rendszer épitése
Egyéb Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok | nincs . .
keletkezése (csak a hulladék kezelésének helyén jelentkezik)

8. tablazat. Létesités idején varhato hatotényezok
A bemutatott emissziokbol eredoen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:

Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crer

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

srcr

kozvetlen kérnyezetében: iilepedd por, sszes lebegd por (TSPM), szallo por (PMag).
- Zajszint emelkedése a szallitasi tvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.
- A munkateriiletek kornyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)

Kozvetett hatasok
- Iddszakosan romld levegémindség a beavatkozas kornyezetében
- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt iddszakosan mérsékelten romlo életkoriilmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkez6 karok, repedések.

Emberre kifejtett hatas

- Idgszakosan romld életkoriillmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyez6 anyag és
porkoncentracid miatt.

A nagyobb koncentracidban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:
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Szén-monoxid (CO)

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgezo. Belélegezve két f6 tiamadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat
okozza. A masik tamadaspont az agy, kéreg alatti kozpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, 1€gzésbénulas. Heveny mérgezés szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul el6.
Idiilt hatadsok tiinetei: fejfajas, szédiilés, dlmatlansdg, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NOy)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO, hatasmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartydhoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kdhdgési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb 6ras tiinetmentes id6szak utan kifejlédik a tiidévizenyd
és a tiidogyulladas. Szabad 1égkdri koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul el6. Huzamos
hatas tiinetei: az NO> csokkenti a tiido ellenalld képességét a fertézésekkel szemben, stlyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori léguti megbetegedéshez, id6vel pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO, belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz
adszorbealodva, savas kémhatasa folytan izgatd hatasi. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegén a vérkép helyreall.

Heveny hatdsa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiid6t, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad légkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak el6.

Kronikus esetben a SO 1égz6szervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szall6 és lebegd por (PMaio, TSPM)

A porrészecskek ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé l1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszords hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiidéholyagokba. A tiiddéelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1€gz0szervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja,
csokkenti a tiido ellendllo képességét a fertdzeésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet)
halmozodik fel. Heveny hataslégkori levegében nem fordul eld. Kronikus mérgezésben
vérképzOszervi elvaltozasok, fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlédhetnek ki, rakkeltd hatasu.

Zavar6 zajhatés a lakott ingatlanoknal.

A létesités soran az alland6 zajnak szintén karos hatdsai lehetnek a beruhazas kdrnyezetében éldkre,
az erds hanghatas megndveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez
tartos, érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve,
hogy a tevékenységbdl eredd zaj nem jelentds, karos egészségligyi hatas a lakott ingatlanoknal nem
varhato.

Esetleges felszini €s felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhazas kdrnyezetében korlatozotta
valhatnak.
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Minosité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezok okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezdk kiillonb6zd allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatdtényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggolegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kdrnyezeti komponensek)

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoriak magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi

jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek Iéte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem

érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozdsok, de ezek nem befolyasoljak az adott

vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatotényez6 a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az

irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

‘o ,, . | Felszini | Felszin . L . Miivi

Hatétényezo Levegd viz alatti viz Talaj | Eldvilag | T4j | Ember elemek
s | Munkagépek  be- és
:‘é‘ kiszallitasa. ¢ B B B c D ¢ B
S | Epitési anyagok
E beszallitasa (k6, csovek) C B B B c D c B
o | Vizellato termelékut
<
§ | kialakitésa c 5 ¢ ° c 8B _|© 5
R —
£ Monitoring kutak c B c D c B c B
< | kialakitésa
E Nyomdvezeték épités C B C D C B C B
2 Utstabilizacio C B B B C C C B
§ | Parvédelem, c B B B |cC c |c B
> | terméskdszoras

Munkagépek  be- és

kiszallitasa. c B B B c D c B
@ Epitési anyagok
:§ «| beszallitasa (kd, csdvek) c B B ¢ ¢ D c B
T é Tereprendezés C B B B C B C B
S 8| Csbfektetés, akna épités C C B D C D ¢ B
= 3| Szivattyuallas kialakitasa C C B D C D C B
5 & Monitoring rendszer | B c b c 5 |c B
m > épitése
- Epitési, kommunalis és
0 | veszélyes hulladékok | C B B B C B Cc B
2| keletkezése

9. tablazat. Mindsito hatasmatrix — létesités
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Emisszio

Munkagépek légszennyezé anyag emisszio

. Légszennyezé anyagok feldiisuldsa a munkateriiletek

» Légszennyezd anyagok kiiilepednek a talajra.

» Légszennyezd anyagok beoldédnak a csapadékba

Hatasfolyamat

és elszallitodasa a szélmozgas wanyaba

Por feldisuldsa a munkateriiletek

Tereprendezéshdl eredd poremisszio

Zajkibocsatas

és elszallitoddsa a szélmozgas irdnyiba

Por kitilepedik a talajra

¥ Zajtdl védendd Svezetben zajszint emelkedés.

Kézutakon forgalomnévekedés

Beszivargas a felszini kbzegbe vagy
felszini viztestbe.

Munkagépekbél elfolyis

Uj tajképi elemek (téltés)

5.1.2. Uzemeltetés

» Teriiletfoglalas —

Kézvetlen hatds a kérnyezet: elemekre

» Levegomindség romlik!

» Levepdmindség romlik!

felszini viz szennyezés

Hatds az emberre

» Talajszennyezés

» Talajsavanyodis

—» Talajszennyezés

Eletkdi{iln\]én]}'sk romldsa, idegrendszeri
meghetegedések kockizata nd.

Talaj és felszin alatti viz, 1ll.

Romlé hasznositisi lehetéség

¥ Zavaro hatas az élovilag tekintetében

» ElShely zavards, migricid

» ElShely csékkenés, migricio

» Tajhasznalati valtozasok

17. dbra. Hatasfolyamatok — létesités

» Légzoszervi meghetegedések kockazata nd.

» Légzoszervi megbetegedések kockazata ng.

Az lizemeltetés soran jelentds hatdtényezokkel nem kell szamolnunk.

A beavatkozas utan (kvazi az lizemelés idején) a hatdtényezok a kialakitott allapot fenntartasara iranyuld
munkafolyamatokbol adodnak. Ez a tevékenység lényegében szakszeru toltés, miitargyak karbantartasara,
fenntartasara iranyul6d folyamatokbol allnak. A beavatkozads utdn varhato hatadsfolyamatok megegyeznek a
jelenlegi hatasfolyamatokkal, melybdl kdvetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal érintett teriiletek
kornyezetében, levegétisztasag- és zajvédelmi szempontbol nem valtozik.

A tervezett beavatkozas a természetes vizes ¢élohelyek eredeti allapotanak helyreallitasat (revitalizacioja)
képezi. A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A
tereprendezés és a novényboritottsag atalakitasa (cserjeirtas) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi

folyamatokat.
o ,, . L, A hatoté 6 térbeli 1d6 ,
Hatotényezd Kozvetlen emisszio . a'tote’nyezo terbeli dotarta}n}
kiterjedése gyakorisag
Az W~ mutargy (szwat?ylll) ! | zajkibocsatas
monitoring kutak, meteorologiai | | .: ‘qn ,, v i
, . . .2, | kozlekedésbol ered6 | mitargyak kdrnyezete
dllomas lizemben  torténd légszennyezdanyag kibocsatas
hasznalata £ Y yag
zajkibocsatas . — -~ .
. 1 . | a hibaelhdritassal érintett | egész
. s kozlekedésbol eredd . .
Hibaelharitas, légszennyezéanyag kibocsétds tertilet évben
hulladék keletkezé . " .
utadek keletiezese csak a hulladék kezelésének helyén .
. . nem relevans
jelentkezik
Normal iizem, karbantartés legszennyezo anyag kibocsatas, az nyomvonal kézvetlen
zajterhelés kdrnyezete

10. tablazat. Hatotényezdk az tizemelés idején

A beruhdzas soran 0j vizkorményzasi lehetdségek nyilnak az érintett teriileten, ezaltal a térség vizhaztartasa

javul.

A projekt megvaldsitasa természetvédelmi céla, a vizpotlasi lehetdségek kialakitasaval a természetvédelmi
szempontbdl megfeleld vizszint megdrzése a cél.

A Natura 2000 altal kinalt eldonydk értéke az Eurdpai Unidban évi 200-300 milliard eurora tehetd.
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Becslések szerint évente 1,2-2,2 milliard latogatd keresi fel a Natura 2000 teriileteket, és az ehhez kapcsolodo
turizmus éves szinten 5-9 milliard eur6 6sszegli hasznot eredményez. Europaban az egészséges 6koszisztémak
— melyek jelentds hanyada Natura 2000 teriileten helyezkedik el — kdzvetlen hozadéka mintegy 4,4 millio
munkahely és 405 milliard eurd éves forgalom.

A teljes mértékben mitkddoképes Natura 2000 halozat Osztdnzi értékes természeti tokénk egységesebb és
er6forras-hatékonyabb hasznalatat, valamint a fenntarthatobb és befogaddbb gazdasigi ndvekedést. Ezen
talmenden Osszehangoltabb és egységesebb fejlesztési politikat eredményezhet, amely Osszekapcsolja
egymassal az egészséges Okoszisztémakon alapuld, kiegészitdé gazdasagi tevékenységeket. Az EU 7.
kornyezetvédelmi cselekvési programjaban megfogalmazottaknak megfeleléen az Eurdpai Unid természeti
tokéjének védelméhez, megdérzéséhez és fejlesztéséhez a forrasuknal kell kezelni a problémakat, ami azt is
jelenti, hogy a természeti tOkével kapcsolatos célkitlizéseket mas szakpolitikakba is fokozottabban be kell
¢épiteni, ezzel biztositva, hogy a szakpolitikdk ebben a tekintetben egyontetiiek legyenek, és jarulékos
elénydket hozzanak.

A természetvédelem rengeteg tarsadalmi és gazdasagi elényt is rejt magaban. Napjainkban egyre fontosabba
valik a tiszta, természetes vagy legaldbbis természetkozeli kornyezet, nagyon sokan szeretnének ilyen helyen
¢lni, illetve szabadidejiiket itt eltdlteni.

Altalanos kezelési és fenntartasi célok a vizes él6helyekre vonatkozoan, hogy az él6helyek mindségi javitasa
¢s fenntartdsa érdekében alapvetd az adott teriileten eléforduld fajok szamara fontos él6helyi sajatossagok,
jellemzok megdrzése és ndvelése.

Fenn kell tartani a természetes hidrodinamikai folyamatokat, illetve ahol kivitelezhetd, helyre kell allitani
azokat.

A vizes teriiletek tovabbi fontos jellemzdit (pl. viztisztasdg, aramlési sebesség, homérséklet) a természetes
allapotokhoz kozeli szinten és a természetszerii valtozasokat figyelembe véve kell kezelni. A vizszintet és a
vizaramlast Ggy kell szabalyozni, hogy az a szaporodast (pl. fészkelést), a taplalékforrasokat és a taplalkozasi
lehetoségeket se veszélyeztesse a természetesnél nagyobb mértékben.

A tervezett beruhazasok mind tarsadalmi, mind természetvédelmi szempontbol elényokkel jarnak.

A Vajai-to kornyezetében talalhat6 vizpotlasra hasznalt kit feliszapolodott, a vizpdtlassal kapcsolatos feladatat
csak rézben tudja ellatni.

A tervezett 0j mélyfurasu kutbol — évente, a B-41-es kut egyiittes hasznalataval — a meglévével Osszesen
350.000 m? viz kivételét tervezik.

Tekintve, hogy a Vajai-to vizpotlasa korabban is ilyen forrasbol tortént az 0j kit altal kivaltott hatas egy mar
a teriileten meglévo hatas modosulasat jelenti a kut helyzetének megvaltozasa miatt. Az 0j vizkivétel
eredményeként a vizellatas biztonsaga javul, ezaltal a to6 vizszintje szabalyozhatobba valik, mint a jelenlegi
korlatozott vizkivétel esetén.

5.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE
TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL
KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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5.3. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO
KORNYEZETI ALLAPOT ISMERTETESE

5.3.1. A teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriilethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehataroldsa, teriileti egységek

Régid Eszak Alfoldi régio
Megye Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye
Telepiilés Or, Kantorjanosi, Vaja, Kisvarda
Szabolcs-Szatmar-Bereg ~ Varmegyei ~ Kormanyhivatal
Erintett Kornyezetvédelmi Hatosag Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fosztaly
Kistaj Eszakkelet- Nyirség

A Kkistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 950 km? (a kozéptaj 20,7%-a, a nagytaj 1,9%-a).
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18. dbra. Kistdjak

5.3.1.2.Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok
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A mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivés éghajlati tipus hataran elteriild kistaj. D-en szaraz, mashol
mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves.

Az E-i vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900 6raig nd. Nyaron 750-780, télen
165-170 o6ra napsiités a megszokott. Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 °C (E-on csak 9,3-9,4 °C), a
tenyészidészaké 16,6-16,9 °C. Apr. 4-7. és okt. 18. kozott, azaz 194-195 napon 4t a napi kozéphémérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. Altaliban 187-190 napon, de E-on csak 185 napon 4t a hémérséklet nem csokken
fagypont ala (apr. 11-14. és okt. 18-20. kdzott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek atlaga
34,0 °C koriili. A leghidegebb téli napok minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17,5 és
-18,0 °C kozotti. A csapadék évi sszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en viszont
csak 570-580 mm. A vegetacids iddszakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en 340 mm koriili) esd
valdszinii. A 24 6ras csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan mérték. A kistdj D-i és DNy-i részén 40 nap
koriili, E-on 45-48 nap koriili a hotakards napok szdma, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az
ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 koriili, mashol 1,14-1,17. Az uralkod6 szélirany az E-i
(kiemelkedden), de jelentds a DNy-i é€s a DK-i aranya is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kdzotti. A csapadék
térbeli eloszlasa hatarozza meg, hogy a vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szarazsagtiiré kultirnovények
termesztése gazdasagos- €.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.
A meteorologiai adatok forrasa:

Lakes Environmental Consultants Inc.

170 Columbia St. W, Suite 1 Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada

Order #: MET2016250

- Order #: MET1914243

- Contact: Sandor Barna

- E-mail: barnasa78@gmail.com

- Company: EnviroExpert Ltd

- Met Type: AERMET-Ready MM5
- Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
- Latitude: 48.052522 N

- Longitude: 22.049114 E

- Time Zone: UTC +1

- Closest City: Nyiregyhaza

- Country: Hungary

19. dbra. A modell érvényesseégi teriiletei az egyedi zonaban (100
x 100 km-es négyzet alapii teriilet)
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Szélrézsa
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20. abra. Szélrozsa, csapadékintenzitas

Frequency Distribution
{Normaliz=d)

Wind Direction {Blowing From) / Wind Speed (m/s)

Wind Dirzction (Blowing Fram) / Wind Speed (mis)

0.50-2.10 2.10-3.80 3.80-570 570-8.808.80-11.10 ==11.10 Total 0.50-2.10 2.10-3.80 3.80-570 5.70-8.50850-11.10
8 170 208 52 3 o ss0 0008817 0019400 0020142 0.007078 0000342

" 147 y 122 > - o 0010180 0.015781 0033562 0.012827 0.001258

5 188 en - - “ s 0010180 0.018850 0028680 0.011073 0.003082

a0 186 237 21 a3 o 208 0011301 0021233 0027065 0000247 0.000342

134 175 232 a7 o 0 - 0.012677 00268484 0.008507 0.000000

124 127 88 13 0 o asp 0014408 DODOS1T 0.001434  0.000000

117 128 81 2 0 o 208 0014254 DODBOES 0000228  0.000000

120 173 148 5 [} 0 444 0.019742 0.016667 0000571 0.000000

151 242 483 22 o o 870 0027628 0052554 0.0026268 0.000000

118 226 321 - & 0 741 0013584 0025798 0030644 0007877 0.000885

a2 185 213 48 1 ] 520 0008381 0021112 0024315 0005478 0.000114

70 120 128 34 o ] 53 0007981 0013682 0014725 0.003831 0.000000

8 101 180 a7 7 ] 418 0000475 0.011830 0018285 0007848 0.000700

78 128 128 23 2 0 258 0008676 0.014384 0014728 0002628 0.000228

5 138 167 14 4 o 78 0007420 0015753 0017922 0001588 0000457

B 144 14 26 2 1 a7 0.008247 0018438 0.013014 0.003311  0.000813

Tetal 1588 2852 22 748 7z 2 2780 Total 0.130836 0.281324 0308536 0.085150 0.008218

Fraguency of Calm Winds: 562
Average Wind Speed: 3.23 mis

Domborzati adatok

Frequency of Calm Winds: 6.42%
Average Wind Speed: 3.32 mis

21. abra. Szélgyakorisagok

>=11.10

0.000000
0.000000
o.oo12s8
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0000114

000370

‘ot

0.082785
0.075885
0.074201
D.082172
0.088285
D 032054
0 034832
0.050885
0.100342
D.084559
D.080358
0.040207
0.047717
D.040830
D 043151
0.043037

0.935845

A kistaj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassagu, szélhordta homokkal fedett hordalékkupsiksag. A felszin
enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% kozotti
értékek a jellemzoek. A felszin E-i és kozéps6 része az alacsony hullamos siksagi, D-i része a kozepes
magassagu tagolt siksagi orografiai tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km? feletti) relativ relief értékek a
kistaj ENy-i és D-i részére jellemzoek. Az eolikus formak (szélbarazda, hosszanti és parabola garmadabucka,
maradékgerinc) foként az E-i részen talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része
kotott, a deflacioveszEly kicsi.

Foldtan
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Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mar tridsz-jura képzédmények a
jellemzoek, ezekre telepiilt a nagy vastagsagl kozépsé-miocén vulkani sorozat.

A Nyirség legidosebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- és finomszemii szélhordta
homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a fels6-pleisztocénban keletkezhetett, s a késo-glacialisban
mar csak kisebb mértékben rendez0dott at. A kistdj Ny-i részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiillonb6zd
ontésképzédmény ¢€s kotu talalhato; hozzajuk nagyobb mennyiségii tézeg- és lapfold-el6fordulas kapcsolddik.
A kozéps6 és a D-i teriilet laposaiban foltszerien 10sziszap, a ,nyiri volgyekben", ill. a deflacids
mélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek.

ook | Foldtani index e Qp3_h
U e \\gix Név Futéhomok
K A A 90 Litologia futohomok
a4 NG S
/ i J g o X =
| i “ ) & : & ¢ -4 e f ‘ \ /‘:, -
b | T & T G P AN Foldtani index d_Qh_alh
A ¢ VT ‘ Név Deluvialis aleuritos homok
) Litologia aleuritos homok

22. abra. Foldtani alapszelvény

5.3.1.3.Levegod (alap-légszennyezettség)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A beruhazas altal érintett teriiletek a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szold 4/2002.
(X. 7.) KvWM rendelet szerint az ,,/10. Az orszdg tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt vdrosokat”
zonacsoportba tartozik.

Kén-dioxid  [Nitrogén-dioxid Szén-monoxid  [PMuo Benzol JolajiGzel
F F F E F 0-l

PM1o PM1o PM1o PMuo PMio

Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) benz(a)-pirén (BaP)

F F F F D

11. tablazat. Légszennyezettség mindsités

A-t6] F kategoériaig tartd, javuld mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also
vizsgalati kiisz0bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
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légszennyezé anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tiiréshatart
meghaladja.

Az O-I csoportba tartozo teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a kén-dioxid, a
nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a benzol tekintetében a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

A PMyo, vagyis a 10 um méret alatti arzén, kadmium, nikkel és 6lom koncentracioja szintén az also vizsgalati
kiiszob alatt van.

A PMyo, szall6 por koncentracidja a vizsgalt teriileten a felso és az als6 vizsgalati kiiszob kdzott van.

A 10 pum méret alatti benz(a)-pirén koncentracidja a felsé vizsgalati kiisz6b és a levegbterheltségi szintre
vonatkoz6 hatarérték kozott van.

A hattérszennyezettséget a 2021. évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérol az automata méréhalozat
adatai alapjan hatarozzuk meg. A figyelembe vett mérdallomas: Nyiregyhaza

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 2,9 ng/m®
- nitrogén-oxidok 46,3 pg/m®
- nitrogén-dioxid 21,8 pg/m?®
- szén-monoxid 521 pg/m®
- szilard (PMyo) 30 pg/m?®
- Ozon 47,1 pg/m®

5.3.1.3.2. A teriilet megkozelitésével érintett kozutak 1égszennyezettsége

A Vajai-t6 a 49. szami masodrendi féutrol kozelitheté meg a 2+990 km szelvényénél Vaja, Damjanich utcara
letérve, illetve a 4+784 km szelvényénél burkolt bekotditra letérve.

A Bertokhazi-nadas a 381. szamt masodrendi foutrdl kozelithetd meg a 45+948 km szelvényénél lefordulva
a burkolatlan bekotéutra.

5.3.1.3.2.1. Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Az orszdgos kézutak 2021. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet.

A szamitasaink az atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyezd anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmiitipusok szerinti
légszennyezé anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmi-sebességtol fliggnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatojaban kozolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szdma. Az igy kiszamitott
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

2000 ota eltelt évek szdma | 23 Jarmikategoria
- személygépkocsi | busz | tehergépkocsi
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Emisszié cs6kkentd faktor | SO, 0,776 0,502 0,502
f CO 0,776 0,525 0,603
NO; 0,776 0,205 0,302
CH 0,776 0,692 0,603
PMy 0,603 0,121 0,317

12. tablazat. Emisszio csokkentd faktor (f) meghatarozdsa a 2000. évhez képest

Jarmiikategoria | Sebesség (km/h) | CO CH NO; |SO; PMio
. 30 12,501 |1574 1,033 |0,006 |0,086
§ 40 9,473 |1,273 |1,040 |0,006 |0,073
= 50 7,842 1,219 |1,103 |0,006 |0,063
\qb;g 60 6,010 |1,211 |1,258 |0,005 |0,061
k3 70 4,379 1,141 [1,429 |0,006 |0,061
§> 80 3,859 1,103 |1,600 |0,006 |0,065
» 90 4,154 11,118 |1,716 |0,006 |0,071

30 6,302 1,128 |1,158 |0,068 |0,223

40 5357 /0,837 |1,113 |0,062 |0,206

50 5021 0,660 |1,117 |0,061 |0,196

3 60 4,012 |0,557 [1,170 [0,060 [0,195
< 70 3,443 0,178 |1,278 |0,059 |0,194
30 7,802 /0,681 |1,890 |0,052 |0,557

o 40 6,692 0,491 /1814 |0,048 |0,513
KR 50 5535 0,389 |1,811 |0,047 |0,494
% 'gh 60 4,890 10,332 [1,908 |0,047 |0,491
= o 70 4,190 10,295 [2,081 |0,048 |0,484

13. tablazat. Fajlagos légszennyezd anyag emisszio (g/km) 2023. évre

5.3.1.3.2.2. 49 - Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendii fout jelenlegi légszennyezettsége

Ut: 49 - Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendi f6at
Kezeld: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
Uzemmérndkség: Vasarosnaményi mérnokség

Telepiilés: Or, Vaja

Utkategoria: II. rendii it

Kozut szama: 49 Gépjarmi kategoéria 49. szamu it
Utkategoria: II. rendii fout Személygépkocsi 2902
A szamlaloallomas szelvénye: 8+000 Kis tehergépkocsi 523
A szamlaléallomas érvényességi szakaszai: | Autdbusz - egyes 72
2+989 — 11+869 Autdbusz - csuklos 0
Hossza (km): 8,727 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 50
Fekvese: K Tehergépkocsi - nehéz 35
Forgalomrjellege: c2 Tehergépkocsi - potkocsis 17
Ad’at f9rrasa: felsz9rzott Tehergépkocsi - nyerges 482
Szamlalt napok szama: - Tehergépkocsi - specialis 0
Pontossag: £25,0% Motorkerékpar 21
A szamlaloallomas kodja: 6665 Lasst jarmi 22
assu jarmi

14. tablazat. Forgalomszamlalasi adatok

Jarmikategoria Napi jarmiiszdm Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 3446 196
tehergépjarmi 606 34
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| busz | 72 | 4
15. tablazat. Napi és ordas jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategoria Megengedi:tt scibesseg (km/h) Megengedett s?besseg (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

16. tablazat. Szamitasok sordn figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozo jarmiikategoria szerinti
emisszio mértékét, lasd kdvetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CoO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 4,154 1,118 1,716 0,006 0,071
kiilteriileten busz 3,443 0,178 1,278 0,059 0,194
tehergépjarmii 4,190 0,295 2,081 0,048 0,484
személygépkocsi 7,842 1,219 1,103 0,006 0,063
belteriileten busz 5,021 0,660 1,117 0,061 0,196
tehergépjarmii 5,535 0,389 1,811 0,047 0,494

17. tablazat. ejj a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességeénél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az 0t 1 m-re es6 1égszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CoO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 0,22616 0,06087 0,09342 0,00034 0,00387

Kiilteriileten busz : 0,00392 0,00020 0,00145 0,00007 0,00022
tehergépjarmii 0,04012 0,00283 0,01992 0,00046 0,00464
Ei 0,27019 0,06390 0,11480 0,00086 0,00873
személygépkocsi 0,42695 0,06637 0,06003 0,00030 0,00345

belteriileten busz : 0,00571 0,00075 0,00127 0,00007 0,00022
tehergépjarmii 0,05299 0,00372 0,01734 0,00045 0,00473
Ei 0,48565 0,07084 0,07864 0,00082 0,00840

18. tablazat. A jarmiivek légszennyezé anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kKozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitdsi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,33 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Atlagos szélsebesség (3,33 m/s) és a legkedvezétlenebb meteorolodgiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fliggvényében valtozo 1égszennyezoanyag koncentracid a vonalforraskdzépvonalatol tdvolodva az aldbbi,
majd a hatdstavolsagok az azt kdveto tablazatban lathatok.

Kiilteriilet:

Z § tavolsag | O 15 30 45 60 75 90 105 120 150
E £ al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
-§ § Z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
= & X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
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u 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
Up 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

oz 0,00 4,78 8,32 11,50 14,47 17,30 20,01 22,64 |2518 [30,10
Ozv 1,50 5,01 8,45 11,60 14,55 17,36 20,07 122,68 [2523 [30,14

COo  [950 29,9 17,7 12,9 10,3 8,6 7,4 6,5 59 4,9
CH 2247 7,06 4,19 3,05 2,43 2,03 1,75 1,55 1,39 1,16
NOx | 40,37 12,69 7,53 5,48 4,36 3,65 3,15 2,78 2,50 2,08

Eredmény
(ng/m’)

SO, 10,304 0,095 0,057 0,041 0,033 0,027 0,024 (0,021 0,019 |0,016
PMwo |3,071 0,965 0,573 0,417 0,332 0,278 0,240 0,212 ]0,190 0,158

19. tabldzat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentrdcié a
vonalforras kozépvonalatol tavolodva

Légszennyezd Maximérligr Hatrérték Hatérértékig, az alabbi A ngn ncr
anyag koncentrdci6 | =, ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)
Co 95,02 10000 - - - 2,7
CH 22,47 500 - - - 2,7
NOXx 40,37 200 - 7,7 3,1 2,7
SO2 0,30 250 - - - 2,7
PM1o 3,07 50 - - - 2,7

20. tablazat. Maximalis emisszié (ug/mS), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdacio tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag [0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
5 a[°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

E 20|05 015 015 [045 015 [0,15 015 [015 0415 [0,15
£ x |0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
= u_ [1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  [1,00 [1,00 1,00
g up 0,43 043 043 (043 043 [043 043 [043 043 [043
= o0 |1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 [1,50 [150 |150
2 o, 0,00 478 832 1150 [1447 (1730  [2001 2264 2518 [30,10
> o | 1,50 501 845 1160 [1455 [17,36  [20,07 [2268 2523 [30,14

CO |316/4 99,0 58,5 42,4 33,6 27,9 24,0 21,1 18,9 15,6
CH 7484 23,41 13,83 10,02 7,94 6,61 5,68 4,99 4,46 3,69
NOx 134,44 |42,05 24,84 18,00 14,26 11,87 10,21 | 8,97 8,02 6,62
SO, 11,012 0,316 0,187 0,135 0,107 0,089 0,077 10,068 |0,060 |0,050
PMy ]10,226 |3,199 1,890 1,369 1,085 0,903 0,777 10,682 |0,610 |0,504

Eredmény
(ng/m’)

21. tablazat. Kedvezétlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

, . | Maximalis Hatarértékig az alabbi - np n

Legszennyezd koncentracid Hatarertzek tévolséggban . A . B i c
anyag (ng/m?) (ng/m?) csdkken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CO 316,42 10000 - - - 2,8

CH 74,84 500 - 4.4 - 2.8

NOx 134,44 200 - 39,5 22,9 2,8

SO, 1,01 250 - - - 2,8

PM1o 10,23 50 - 7.8 11,0 2,8

22. tablazat. Maximalis emisszid (ug/md), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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Belteriilet
o tavolsag | O 15 30 45 60 75 90 105 120 150
5 o] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
‘g 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
£ X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
g u 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
g Up 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
E 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
EO oz 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 24,48 27,69 30,81 36,82
Oz 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 27,73 30,84 36,85
co |170,8 44,6 26,2 19,0 15,1 12,6 10,9 9,6 8,6 7,2
gp CH 24,91 6,51 3,82 2,77 2,20 1,84 1,59 1,40 1,26 1,05
% g:f NOx |27,66 7,22 4,24 3,08 2,45 2,05 1,77 1,56 1,40 1,17
=3

SO, 0,287 0,075 0,044 10,032 0,025 0,021 0,018 (0,016 |0,015 0,012

PMwo |2,954 0,771 0,453 0,329 0,261 0,219 0,189 0,167 0,149 0,125

23. tabldzat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentracié a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezd Maximérligr Hatérérték Hatérértékig az alabbi np ug .
anya koncentrdci6 | = o yd) tivolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yes (ng/m?) He csokken a koncentraci (m)
co 170,79 10000 - - B 21
CH 24,91 500 - - - 21
NOx 27,66 200 - 2.8 - 21
SO, 0,29 250 - - - 2.1
PMuo 2,95 50 - - - 2.1

24. tablazat. Maximalis emisszio (ug/mS), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=% |tavolsag |0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
3 al°] 190 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
£ X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
;‘ u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘g Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= oo 150 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B Oz 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 2448 127,69 3081 36,82
> oy | 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 2453 27,73 30,84 |36,85
. CO |568,8 147,9 86,4 62,4 49,4 411 35,3 31,1 21,7 22,9
Sa CH 82,97 21,57 12,61 9,11 7,21 6,00 5,15 4,53 4,05 3,34
g §D NOx 192,10 23,94 13,99 10,11 8,00 6,66 5,72 5,03 4,49 3,71
E 3 SO, 10,956 0,249 0,145 0,105 0,083 0,069 0,059 10,052 0,047 0,039
PMio |9,836 2,557 1,495 1,080 0,855 0,711 0,611 |0,537 0,480 0,396

25. tablazat. Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

, . | Maximalis e Hatarértékig az alabbi wan np ne

Legszennyez( koncentracid Hatarergek tévolséggban . A , B , c
anyag (ug/m?) (png/m?) csdkken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 568,74 10000 - - - 2,1

CH 82,96 500 - 4,3 - 2,1

NOXx 92,09 200 - 19,1 10,8 2,1

SO 0,96 250 - - - 2,1

PM1o 9,84 50 - 5,8 8,1 2,1
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26. tabldzat. Maximdlis emisszié (ug/md), és a légszennyezettségi hatdarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),

valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg 4tlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is a nitrogén-
oxidok ¢és az ,,A” feltétel hatirozzdk meg a kiilteriileti és a belteriileti szakaszokon. Az ut jelenlegi

légszennyezettsége nem haladja meg a jogszabdlyban meghatarozott hatarértékeket.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten 4atlagos meteorologiai koriilmények mellett 7,7m
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett 39,5 m

belteriileten  atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 2,8 m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 19,1 m

5.3.1.3.2.3. 381 — Satoraljaujhely-Pdacin-Cigand masodrendii fout jelenlegi légszennyezettsége

Ut: 381 — Sétoraljatjhely-Pacin-Cigand-Kisvarda masodrendii féut

Kezeld: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei [gazgatosag

Uzemmérnokség: Kisvardai mérnokség

Telepiilés: Kisvarda

Utkategoria: II. rendi at

Kozut szama: 381 Gépjarmi kategoéria 381. szamu ut
Utkategoria: I1. rendii fout Személygépkocsi 3284
A szamlaloallomas szelvénye: 45+504 Kis tehergépkocsi 569
A szamlalodllomas érvényességi szakaszai: | Autdbusz - egyes 70
42+671-47+235 Autdbusz - csuklds 6
Hossza (km): 4,564 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 21
Fekvése: K Tehergépkocsi - nehéz 57
Forgalom,jellege: d2 Tehergépkocsi - potkocsis 32
Ad’at f9rrasa: felsz?rzott Tehergépkocsi - nyerges 111
Szarnlalt napok szama: - Tehergépkocsi - specialis 1
Pontossag: £30,0% Motorkerékpar 50
A szamlaléallomas kodja: 8028 Lasst jArmil 20
assu jarmil
27. tablazat. Forgalomszamldlasi adatok
Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 3446 196
tehergépjarmii 606 34
busz 72 4
28. tablazat. Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategéria Megengedf:tt se.:.besség (km/h) Megengedett s?besség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

29. tablazat. Szamitasok soradn figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria szerinti
emisszid mértékét, lasd kovetkezo tablazat.
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Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CoO CH NO, SO, PM1o
személygépkocsi 4,154 1,118 1,716 0,006 0,071
kiilteriileten busz 3,443 0,178 1,278 0,059 0,194
tehergépjarmii 4,190 0,295 2,081 0,048 0,484
személygépkocsi 7,842 1,219 1,103 0,006 0,063
belteriileten busz 5,021 0,660 1,117 0,061 0,196
tehergépjarmii 5,535 0,389 1,811 0,047 0,494

30. tablazat. e; a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CoO CH NO, SO, PM1o
személygépkocsi 0,25615 0,06895 0,10581 0,00038 0,00439

Kiilteriileten busz ‘ 0,00413 0,00021 0,00153 0,00007 0,00023
tehergépjarmil 0,01602 0,00113 0,00795 0,00018 0,00185
Ei 0,27630 0,07029 0,11530 0,00064 0,00647
személygépkocsi 0,48357 0,07517 0,06799 0,00034 0,00390

belteriileten busz : 0,00603 0,00079 0,00134 0,00007 0,00024
tehergépjarmil 0,02116 0,00149 0,00693 0,00018 0,00189
Ei 0,51076 0,07745 0,07625 0,00059 0,00603

31. tablazat. A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatdsa szennyezd anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezétlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzio — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,33 m/s, 6. stabilitdsi kategoéria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Kiilteriilet:
" tavolsag | 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
& al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.g‘ u 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
:§’ Up 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
E 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 4,78 8,32 11,50 14,47 17,30 20,01 22,64 25,18 30,10
Oz 1,50 5,01 8,45 11,60 14,55 17,36 20,07 22,68 25,23 30,14
CcO 97,2 30,5 18,1 13,2 10,5 8,8 7,6 6,7 6,0 5,0
\%\&‘ CH 24,72 7,77 4,61 3,36 2,67 2,23 1,93 1,70 1,53 1,28
_g §D NOx | 40,55 12,74 7,56 5,51 4,38 3,67 3,17 2,79 2,51 2,09
E 2 SO2 0,224 0,070 0,042 0,030 0,024 0,020 0,017 0,015 0,014 0,012
PMwo |2,276 0,715 0,425 0,309 0,246 0,206 0,178 0,157 0,141 0,117

32. tabldazat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentrdcio a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezs Maximérlis, Hatarértek Hatéréjrtékig az alabbi A ngn nen
anya koncentrdci6 | =, o5y tdvolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/m°®) He csokken a koncentracié (m)
Co 97,17 10000 - - - 2,7
CH 24,72 500 - - - 2,7
NOx 40,55 200 - 7,7 3,2 2,7
SO2 0,22 250 - - - 2,7
PMyo 2,28 50 - - - 2,7
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33. tabldazat. Maximalis emisszié (ug/md), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentracié tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

% [tavolsag |0 15 30 45 60 75 90 105 [120 _ [150
5 [af] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2 2 |015 |045 045 |015 |05 |05 015 [045 015 |05
g x__|0 15 30 45 60 75 90 105 120 [150
= u_ |1,00 [100 [100 [100 [1,00  |1,00 1,00 [1,00  [1,00 [1,00
€ u 043 043 [043 |043 043|043 043|043 [043 [043
= o |150  [150 [150 |1,50  |[150  |1550 150  [150 [150 |1,50
2 o, |000 [478 [832 [1150 [1447 [17,30  |20,01 [2264 |2518 30,10
= ow 150  |501 |845 |11,60 [1455 [17,36  |20,07 |22,68 |2523 [30,14
CO [3236 [101,2 [59,8 433 [343 [286 246 216 |193 [159
CH [8232 |[2575 [1521 11,02 |873  |7,27 625 549 [491  [405

NOx 135,03 |[42,24 24,95 18,08 14,32 11,93 10,25 9,01 8,05 6,65
SO, 10,745 0,233 0,138 0,100 0,079 0,066 0,057 10,050 |0,044 0,037
PMio | 7,580 2,371 1,401 1,015 0,804 0,669 0,576 |0,506 |0,452 0,373

Eredmény
(ng/m°)

34. tablazat. Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvenyében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva

, . | Maximalis Hatarértékig az alabbi wan np n

Legszennyezo koncentraciod Hatarergek tévolséggban . A . B i c
anyag (ng/m?) (ng/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 323,58 10000 - - - 2,8

CH 82,31 500 - 54 - 2,8

NOx 135,03 200 - 39,8 23,0 2,8

SO 0,75 250 - - - 2,8

PM1o 7,58 50 - 4,5 6,9 2,8

35. tabldzat. Maximalis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatdstdvolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet
" tavolsag | 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
& al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.g‘ u 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
§ Up 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
E 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 24,48 27,69 30,81 36,82
Oz 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 27,73 30,84 36,85
CcO 179,6 46,9 27,5 20,0 15,9 13,3 115 10,1 9,1 7,6
\%\&‘ CH 27,24 7,11 4,18 3,03 2,41 2,02 1,74 1,54 1,38 1,15
_§ §D NOx | 26,82 7,00 4,11 2,99 2,37 1,98 1,71 1,51 1,36 1,13
E 2 SO2 0,208 0,054 0,032 0,023 0,018 0,015 0,013 0,012 0,011 0,009

PMwo 2,120 0,554 0,325 0,236 0,188 0,157 0,135 (0,120 ]0,107 ]0,089

36. tabldazat. Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentrdcio a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezs Maximérligr Hatarértek Hatérértékig az alabbi A ngn nen
anyag koncentrdcid | ©( o3y tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/md) csokken a koncentracio (m)
Co 179,62 10000 - - - 2,1
CH 27,24 500 - - - 2,1
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NOX 26,82 200 - 2,6 - 2,1
SO, 0,21 250 - - - 2,1
PMio 2,12 50 - - - 2,1

37. tabldzat. Maximdlis emisszié (ug/mS), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdacié tavolsaga (m),
valamint a Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

= |tavolsag |0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
3 al°] |90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
= X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
;* u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘E Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= on (1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3 Gz 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 2448 12769 |30,81 36,82
> oy 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 127,73 [30,84 |36,85
o CO  |598,2 155,5 90,9 65,7 52,0 43,2 37,2 32,7 29,2 24,1
3 c‘g CH 190,70 23,58 13,78 9,96 7,88 6,56 5,64 4,95 4,42 3,65
_g = |__NOx 89,30 23,22 13,57 9,81 7,76 6,46 5,55 4,88 4,36 3,60
é’ 2 SO, 10,692 0,180 0,105 0,076 0,060 0,050 0,043 0,038 0,034 0,028
PMy |7,060 1,835 1,073 0,775 0,613 0,510 0,439 10,385 0,344 [0,284

38. tablazat. Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kozépvonalatol tavolodva

, . | Maximalis Hatarértékig az alabbi wan - ne

Legszennyezd koncentraciod Hatarertsek tévolséggban . A . B i c
anyag (ng/m?) (ng/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 598,14 10000 - - - 2,1

CH 90,70 500 - 5,0 - 2,1

NOx 89,30 200 - 18,4 10,3 2,1

SO2 0,69 250 - - - 2,1

PM1o 7,06 50 - 3,0 4,8 2,1

39. tabldazat. Maximalis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzids allapot esetén is a nitrogén-
oxidok ¢és az ,,A” feltétel hatarozzak meg a kiilteriileti és a belteriileti szakaszokon. Az 1t jelenlegi
légszennyezettsége nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 7,7m
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 39,5 m

belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,6 m
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett 18,4 m

5.3.1.4.Kornyezeti zaj

5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és az urbanus kdrnyezet Gsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kérnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszert kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznald magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa

64 |



I BioAqua Pro Kift.

eredményezi. A teriileten folytatott mezOgazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj- €s

rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM |Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 o6ra éjjel 22—06 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli  beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
N 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

40. tablazat. Zajterhelési hatarértékek

Zajvédelmi szempontbdl védendének nem tekintett mezdgazdasagi teriileten és védendd lakodvezetben
helyezkedik el a 3 mérési pont. A védendd ingatlanok Lke: kisvarosias vagy Lf_falusias lakoteriilet besorolast
teriileten helyezkednek el.

A védend6 homlokzatokat méas {izem zaja nem terheli, kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas tizemi
zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos lizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- laké ingatlanok (kisvarosias, ill. falusias beépitettségii tertilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

5.3.1.4.2. Kozht jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢és sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatasara a védend¢ teriileten varhat6 hatas mértékének bemutatasaval.

A mértékado forgalmi adatok, helyszinrajzok, be¢pitési jellemz8k alapjan a jelenlegi mértekadd zajterhelést
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” ¢. Utligyi Miiszaki El6iras és a 25/2004.
(X1II.20.) KvVM rendelet eldirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’kd megitélési szintre* (dB)

Zajtol védendo tertilet

kiszolgald uttol,
lakouttol szarmazo zajra

az orszagos kozuthaldzatba
tartoz6  mellékutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gyljtéutaktol ¢és kiilterileti
kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratél, a repiilotértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

az orszagos kozuthalozatba tartozod
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési o6nkormanyzat
tulajdonaban 1évé  belteriileti
gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
elsérendi féutaktol és belteriileti
masodrendti foutaktol, az autobusz-
palyaudvartol, a vasuti févonaltol és
palyaudvaratol, a  repiil6tértdl,
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leszallohelyektS1** szarmaz6 | illetve a nem nyilvanos fel- és
zajra leszallohelyt61*** szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 6ra | 22-06 6ra | 06-22 dra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
Uduldteriilet, kiildnleges teriiletek | g 40 55 45 60 50
koziil az egészségligyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszer(i
beépitésti), kiilonleges teriiletek | 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéterilet (nagyvirosias | 50 65 55 65 55
beépitésil), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

41. tablazat. Hatarértékek

5.3.1.4.2.2. A teriilet megkozelitéssel érintett 49 - Rohod-Matészalka-Csengersima masodrendii féut
jelenlegi zajterheltsége

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozod, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athaladdo napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 3425
sz616 autdbusz 72
csuklos autdbusz 0
konny tehergépkocsi 50
sz016 nehéz tehergépkocsi 35
tehergépkocsi szerelvény 521
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 21

42. tgblézat. ANF

Kiilteriileti utszakaszon

Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmii utak)

Qnapkéz QESle Qéjj51
Napkdzben 06-18 ora | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 éra
Akusztikai l. 222,63 128,44 29,97
jarmiikategoria . 19,26 2,29 1,34
I11. 35,82 20,16 5,70

43. tablazat. Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2
Mértékadod sebesség v, km/ora

Akusztikai v A Qsév, x Vx

jarmiikategoria megengedett Qnapksz | Qeste Qgjiel Qnapksz Qeste Qsjiel
l. 90 26,3 85,18 87,17 89,30
1. 70 24,9 133,85 76,94 18,50 |65,01 67,04 69,26
1. 70 24,9 65,01 67,04 69,26

44. tablazat. A korrigalt sebesség

Vonatkoztatdsi tavolsag Ores = 7,5 m.

| Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) | [Kascii
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4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 049
(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 '
45. tablazat. A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]Q,S,t,),i
c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
AZ Lpeq(7,5)g.s.1.j. i Kiszamitdsa: Laeq(7,5)g.s.1.5.i = [Ke + KDIg St i
Akusztikai jarmiikategéria [Kigs,tii | [Kolgstii | Lacqzsgstii
l. 81,62 -12,13 69,49
napkozben Il 82,20 -24,76 57,44
1. 85,39 -18,89 66,50
I 81,90 -14,62 67,28
este Il. 82,58 -27,33 55,25
1. 85,75 -21,52 64,23
I 82,19 -21,04 61,15
éjjel Il 82,97 -33,43 49,54
. 86,13 -27,15 58,98
46. tablazat. Lae(7,5)q, s, 1, j, i Szamitdsanak tablazatos megjelenitése
Az egyes it és ’1(%oszakaszokhoz t?ﬂo;o Hatarértek (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértéki A hang-nyomasszint N as e
az Lamks megitélési szintre (dB)
(Laegs)gst)
napkdzben 71,43 55,00 16,43
este 69,21 55,00 14,21
éjjel 63,39 45,00 18,39

47. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése kiilteriileten jelenleg mindegyik iddszakban meghaladja
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

Belteriileti utszakaszon

Mértékado sebesség v, km/éra

a

Akusztikai vV A Qsév, X Vx

jarmiikategoria megengedett Qnapksz | Qeste Qsjiet | Qnapksz Qeste Qsjiet
l. 50 23,5 44,89 46,93 49,22
1. 50 23,5 133,85 76,94 18,50 |44,89 46,93 49,22
1. 50 23,5 44,89 46,93 49,22

48. tablazat. A korrigalt sebesség

Akusztikai jarmiitkategéria [Kigstii |[Kblgstii | Laeqzsgstii
l. 74,19 -9,35 64,84
napkdzben Il 77,77 -23,16 54,62
. 81,31 -17,28 64,03
l. 74,67 -11,93 62,74
este . 78,29 -25,78 52,51
. 81,77 -19,97 61,80
l. 75,19 -18,46 56,74
éjjel . 78,85 -31,95 46,91
. 82,28 -25,66 56,62

49. tablazat. Laeq(7,5)g, s 1, j, i Szamitdsanak tablazatos megjelenitése
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Az egyes ut- es ’1c'1'oszakaszokhoz t’arto.zo Hatérérték (Lty) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértéki A  hang-nyomasszint e e .
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Lacgr5)g.11)
napkozben 67,69 55,00 12,69
este 65,53 55,00 10,53
éjjel 59,91 45,00 14,91

50. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonkeént

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése belteriileten jelenleg mindegyik idOszakban meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.2.3. A teriilet megkozelitéssel érintett 381 — Satoraljaujhely-Pdcin-Cigand-Kisvarda
masodrendii fout jelenlegi zajterheltsége

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozo, j/map-ban
megadott forgalomnagysadg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 3853
sz616 autdbusz 70
csuklos autdbusz 6
konnyt tehergépkocsi 21
sz016 nehéz tehergépkocsi 57
tehergépkocsi szerelvény 164
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 50

51. tdblézat. ANF

Kiilteriileti utszakaszon

Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmii utak)

Qnapkéz QESle Qéjj51
Napkdzben 06-18 ora | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 éra
Akusztikai l. 250,45 144,49 33,71
jarmikategoria . 19,13 2,22 1,32
1. 14,62 8,23 2,33

52. tablazat. Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2
Mértékadod sebesség v, km/ora

Akusztikai vV A Qsév, X Vx

jarmiikategoria megengedett Qnapksz | Qeste Qsjiet | Qnapkz Qeste Qéjjet
l. 90 26,3 85,07 87,09 89,30
1. 70 24,9 137,10 78,97 18,68 |64,90 66,97 69,26
1. 70 24,9 64,90 66,97 69,26

53. tablazat. A korrigadlt sebesség

Vonatkoztatdsi tavolsag Ores = 7,5 m.

Kopérétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgsitii

AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal 4 évesnél régebbi vékonyaszfaltok ZMA -12; 029
mZMA-12; AB-12/F '
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54. tablazat. A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,s,t,j,i

c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

AZ Laeg(7,5)q s.t.j. i Kiszamitdsa: Lpeq(7,5)q stji= [K¢+ KDIg st i

Akusztikai jarmiikategdria [Kilgstii |[Kblastii | Lacgz.sgstii
l. 79,79 -11,61 68,18
napkozben Il 80,38 -24,82 55,56
I, 83,67 -22,77 60,89
l. 80,07 -14,10 65,97
este Il. 80,75 -27,38 53,37
Ii. 84,02 -25,41 58,61
I 80,37 -20,53 59,84
éjjel Il. 81,16 -33,49 47,66
I, 84,39 -31,04 53,36
55. tabldazat. Laeg(7,5)g s, 1, j, i Szdmitdsanak tablazatos megjelenitése
Az egyes ‘ﬁt- és’ ’i(%c’iszakaszokhoz t?ﬂogé Hatarértek (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértéki A hang-nyomasszint ate e .
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laegs)gst)
napkdzben 69,12 55,00 14,12
este 66,90 55,00 11,90
éjjel 60,93 45,00 15,93

56. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az 1t zajterhelése kiilteriileten jelenleg napkozben és éjjel meghaladja a jogszabalyban

meghatarozott hatarértékeket.

Belterileti titszakaszon

Mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai v A Qsiv. x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapksz | Qeste Qsjiet | Qnapksz Qeste Qsjiet
l. 50 23,5 44,78 46,85 49,22
Il. 50 235 137,10 |78,97 |18,68 |44,78 46,85 49,22
Il. 50 23,5 44,78 46,85 49,22
57. tablazat. A korrigadlt sebesség
Akusztikai jarmikategéria [Kig, st [Kolgs.t.j.i L Aeq(7,5)g,s.4i
l. 72,68 -8,82 63,86
napkdzben Il. 76,08 -23,21 52,87
Il. 79,85 -21,16 58,69
l. 73,13 -11,41 61,72
este . 76,58 -25,83 50,75
Il. 80,28 -23,85 56,43
l. 73,63 -17,94 55,69
éjjel Il. 77,14 -32,01 45,13
Il. 80,76 -29,55 51,21

58. tablazat. Laeq(7,5)g s 1 j, i Szamitdsdnak tabldzatos megjelenitése
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Az egyes ut- es ’1c'1'oszakaszokhoz t’arto.zo Hatérérték (Lty) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértéki A  hang-nyomasszint e e .
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laeq5)gsit)
napkdzben 65,27 55,00 10,27
este 63,11 55,00 8,11
éjjel 57,29 45,00 12,29

59. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonkeént

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése belteriileten jelenleg napkozben és éjjel meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsadgok

5.3.1.5.1. A kistdaj talajai

A talajok 82%-a homokon képzédott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazé futdbhomok talajok a
terilet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy szantoként 45%, legeloként és
gytimolcsosként 10-10%, erdéként 25% és szoloként 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - féként mélyedésekben - talalhatok,
Osszteriiletiik 3%. Haromnegyed részben szantoként, negyed részben erddteriiletként hasznosithatok.

A magasabb térszinek 16sz0s liledékem homokos valyog mechanikai dsszetételli, gyengén savanyt kémhatasu,
1-2% szerves anyagot tartalmazo, kedvez$ termékenységii (ext. 45-55; int. 55-70) barnafoldek (10%)
fordulnak eld.

Hasznositasuk szanto6 (65%), legel6 és erdd (10-10%), valamint sz616 (5%) lehet. A homokfelszineket kb. 1%
szervesanyag-tartalmt kovarvanyos barna erddtalajok uraljék az osszteriilet 49%-an. Hasznositasuk sokréti, a
szantotol (40%) a legeldn (15), szO16n (5), gylimolesdson (10%) at az erddig (25%) terjedhet.

A 16sz0s tiledékek kozvetett talajvizhatasu térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalmu, kedvezd (int. 80-
105) termékenységii réti csernozjom talajok talalhatok (5%), amelyek zommel szantoként (65%) és 10-10%-
ban legeldként és erdoként hasznosithatok. Telepiilés a teriiletiik 15%-4t foglalja.

A mély fekvésli laposok talajvizhatasu teriileteinek ontés és 10szds iiledékein valyog, homokos valyog
szemcse-osszetételil, altalaban a 30-45 (int.) pontos f6ldmindségii, tobbnyire felszintdl karbonatos réti talajok
fordulnak el a teriilet 9%-an. Egy-egy kedvezébb valtozatuk foldmindségi besorolasa 55-60 (int.) pont is
lehet.

Fele részben szantoként, 35%-ban rét-legeloként és 15%-ban ligeterddként hasznosulhatnak. A mély fekvést
Ontésteriileteken talalhato réti ontés, lapos réti talajok, telkesitett siklapok és nyers ontéstalajok kiterjedése 1%,
<0,5%, 1%, és 2%. Termékenységiik a réti ontés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti 6ntés és
a nyers Ontéstalajok foként szantoként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és erddteriiletként hasznosithatok.

Tertiletiik 5-15%-at telepiilések foglaljak el. Gazdasagi jelentdségiik a tdjban kicsi, jelenlétiikkel a taj
talajképzodményeinek hidromorf sorat teszik teljessé.

A vizsgalt teriileteken a réti talajok kis érintettségben kovarvanyos barna erd6talaj és lecsapolt és telkesitett
siklap talajtipusok érintettek.

Tipusos réti talaj

A tal sok nedvesség és a levegotlen viszonyok hatasara képz6dott szerves anyagok a talaj humuszos szintjét
sziirkésfeketére, feketére szinezik. A humuszos réteg felbonthatdé egyenletesen humuszos A-szintre és
fokozatosan csokkend szervesanyag-tartalmii B-szintre. Ez utdbbi azonban sokkal rovidebb, mint a
csernozjomok B-szintje. Az A-szint szerkezete szemcsés, sokszogl, atmenete a B-szint felé fokozatos, és a B-
szint felé haladva mindinkabb hasabos. A szerkezeti elemek az agyagos talajoknal vagy az agyagos
valyogtalajokndl fényesen csillogoak, szurokfénylieck. A mélyebb rétegekben, a B-szintben vasborsok,
rozsdafoltok, glej mutathaté ki. Ha a talajképzé kézet karbonatokat tartalmaz, akkor mészgdbecsek,
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sz¢élsoséges esetben mészkOpadok keletkeznek. Az agyagos réti talajok, amelyek agyagasvanyai kozott a
szmektitek az uralkodoak, er6sen repedezOk. A méternyi mélységbe lenyulé repedésekbe - melyeknek
szélessége a felszinen elérheti az 5 cm-t - bepereg a kiszaradt szantott réteg anyaga. Amikor a talaj Gjra
benedvesedik, az esdk és a zaporok vize a repedéseken a mélybe jut, akkor a behullott aggregatumokat
megduzzasztja. A keletkez6 oldaliranyt nyomasnak a talaj csak folfelé tud engedni, ezért e két hatas
ereddjeként 30-60%-ot bezard szog alatt csuszasi tiikrok keletkeznek a repedéseknél mélyebben fekvo és
mozdulatlan altalaj, valamint a duzzadds hatasara elmozdulo, folotte fekvo talajrétegek kozott.
Vizgazdalkodasa az egyes évek tavaszi, tilsdgosan nedves id6szakatdl eltekintve kedvezének mondhaté. A thl
nedves allapot elmultaval a talajszelvény altalaban elegend6 nedvességet nyujt a rajta €16 novényzetnek ahhoz,
hogy atvészelje a szdrazabb iddszakokat. Tapanyag-gazdalkodasuk kozepes.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Glacialis és alluvidlis liledék
- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 |[Sz - K, V, I-K, I-Sz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszeri agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit
- Vizgazdalkodasi tulajdonsagok: Jo viznyelésii €s vizvezet6-képességl, jo vizraktarozo-képességi, jo
viztarté talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Felszintdl karbonatos talajok

Lecsapolt és telkesitett rétlap talajok

A rétlap talajok atalakitasat a szarazfoldi miivelés bevezetése esetén telkesitésnek nevezziik. Telkesités
hatasara megsziinik az allandé vizboritas, majd a lapok lecsapolasa miatt siillyed a talajvizszint. A kiszarado
felszini rétegek felégetésével hamu- és cserépszintek alakultak ki. A sok szerves anyagot tartalmazé rétegek
huzamosabb ideig tart6 erdsebb kiszaradasa a viztarolo képesség és a duzzado-képesség jelentds csokkenését
vonja maga utan.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kozet: Glacialis és alluvialis tiledék
- Fizikai féleség: Durva vazrészek

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 |Lap, illetve nincs adat | Lap, illetve nincs adat | Lap, illetve nincs adat

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerii agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Vizgazdalkodasi tulajdonsagok: Jo viznyelési és vizvezet6-képességl, igen nagy vizraktarozo- és
viztarto-képességii talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Gyengén savanyt talajok

71|



I BioAqua Pro Kft.

Kovarvanyos barna erdétalajok

{ @ Réti talajok

Réti talajok

' Kovarvanyos barna erdotalajok

Humuszos homokos talajok

0 270 540 1080 1620 2160 2700 1 :30 000
ﬁctcrs
Projekt megnevezése: A Nyirség-Szatmar-Bereg kisviztereinek rehabilitacidja — Vajai-to
Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi céla vizellatasanak
biztositasa

Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Talajtipusok (AGROTOPO)

23. dabra. 1:100 000-es talajgenetikai térkép Vajai-to kdrnyezete

BIO

pro
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Koviarvanyos barna erdétalajok

Réti ontéstalajok

Réti talajok

Réti dntéstalajok

Lecsapolt és telkesitett siklap talajok

Bamafildek (Ramann-féle barna erdétalajok)

Réti talajok

0 270 540 1080 1620 2160 2700 1 :30 000 N
e p— Meters W E
Projekt megnevezése: A Nyirség-Szatmar-Bereg  kisviztereinek  rehabilitacioja +

Bertokhazi-nadas vizutanpotlasanak megoldasa S
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Talajtipusok (AGROTOPO) BIO
pro

24. abra. 1:100 000-es talajgenetikai térkép Bertokhazi-nddas kdrnyezete
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5.3.1.5.2. A talaj minéségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro furdsok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo
Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 1 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium (4031
Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

A farasi munkak kivitelezését hazi gyartast furéberendezéssel végeztiik el, melynek 6ssztomege 0,5 tonna.
Szallitasa rafutas elleni védelemmel ellatott gyari utanfutd (2,0 x 1,25 m) berendezésen torténik.

A furéberendezés vazszerkezete 120 x 40 x 4 mm-es acél zartszelvény. Méretei: szallitaskor: 1,20 x 1,95 x 2,0
méter; furas kdzben: 1,20 x 1,95 x 4,3 méter. Meghajtasa: Ford Escort 1.6 literes szivéd diesel motor (1989.
¢vjarat)

Miikodése: A fotengely végén Hardy fOtarcsan meghajtott kozvetitdtengely, ami dupla ékszijon keresztiil
meghajt egy 160 bar-os német ikerszivattytit. A TATRA emel6daru 3 karos vezérl6tombbel rendelkezik.

Els6 vezérlés: torony felallitasa, melynek munkahenger mérete 560 mm. Masodik vezérlés: TO8S tipusu
szerves tragyaszord ORBIT motor meghajtisu, bronzkerekes hajtomiivon keresztiil egy végtelenitett duplalanc
emeli a tornyon 1év0 szant. A szanon 1év6 masodik ORBIT motor 1:5-6s athajtassal felel a firospiral forgatasi
nyomatékaért.

A mintavételi spiralszarak végtelenitettek. 5 db x 3,0 m hosszuak. Tengelyatmérdjiik 40 mm, spiral atméro 80
mm. A motorok visszajelzé berendezésekkel és megfeleld hiitéssel vannak ellatva. A berendezésen talalhatod
hidraulika tomlok 275 bar nyomaskapacitasuak. A hidraulika olaj tartalya 35 liter. A berendezés lizemanyag
tartalya 20 liter.

A vizsgalatok soran alkalmazott mintavételi modszerek:
MSZ 1SO 5667-11:2012 Mintavétel
Mintak szama:1 db talajvizminta, 2 db talajminta
Helyszini mérések, vizsgalatok: Nyugalmi talajvizszint mérések.
Vizsgalati modszerek:
Mintavétel és laborvizsgalatok (2022.)
Mintavételi modszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ 1SO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998

A mintavételi pontok bemérése az alabbi miiszerrel tortént:

PoolLee G20M GNSS vevo
UT12 phablettel, SurPad szoftverrel

RTK iizemmoédban Hz: 10mm-+1.0ppm, V:15mm+1.0ppm
pontossag

CORRIGO RTK szolgéltatassal.

Mintavétel ideje: 2022.07.19 Mintavétel: akkreditalt
A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.)
A NAH altal NAH-1-1776/2019. szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Telepiilés g/élrr]‘tta"eteh EOVY (m) | EOV X (m)
Vaja 3 884090 300729

60. tablazat. Mintavételi hely koordinatai
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- 0-20 cm-ig homokaos feltalaj
3. | - 20-650 cm-ig homok
- 650-800 cm-ig iszapos homok

61. tablazat. Feltaro furas soran meghatarozott tipizalt rétegrend

Vizsgalt paraméterek Vizsgalati eredmények

Vevé azonositéja 31 3/2 Ertékelés

Szint mélysége [cm] 0-50 500-550

pH (KCI 1:2,5) [-] 6,96 7,62 semleges, gyengén liigos
Arany-féle kotottségi szam [KA] 36 33 homokos vélyog

Vizben oldhatd 6sszes s6 [m/m%] <0,02 <0,02 kis sotartalom
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 3,6 gyengén meszes
Humusz [m/m%] 0,2 0,1 gyenge
Nitrogén-nitrit+nitrat (kdlium-klorid oldhaté) [mg/kg légsz.a.] | <1 7 gyenge

Magnézium (kalium-klorid oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 96 55 gyenge ellatottsagn

Kén (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 2,0 1,8 -

Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 61 99 gyenge ellatottsagn
Natrium (ammonium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 16 27 :rfﬂ;;tsjzd(e:m Jnﬁ :;elllzg thm
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] | 50 57 0 ellatottsagn

Réz (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 0,8 0,4 gyenge ellatottsagn
Mangan (kalium-kloridos EDTA oldhaté) [mg/kg 1égsz.a.] 135 29 kielégité Mn ellatottsag
Cink (kalium-kloridos EDTA oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] <0,5 <0,5 gyenge ellatottsagn

62. tablazat. Vizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renaté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezsé — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld

foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.

Nehézfém tekintetében nem volt hatarérték tullépés.

»B”
Vizsgalt paraméterek Eredmények | szennyezettségi
hatarérték
Vev6 azonositoja 3/1 -
Szint mélysége [cm] 0-50 -
Arzén [mg/kg szarazanyag] 3 15
Ka}dmlum [ma/kg <0,25 1
szérazanyag]|
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 7 30
Krom [mg/kg szarazanyag] 32 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 6 75
M9hbden [mg/kg <1 7
szdrazanyag|
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 18 40
Olom [mg/kg szarazanyag] 8 100
Szelén [pg/kg szarazanyag] <5 1
Cink [mg/kg szérazanyag] 36 200
Higany [pg/kg szarazanyag] <1 0,5

63. tablazat. A teriilet talajanak nehézfém tartalma
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5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1. Létesités

5.3.2.1.1. Levegotisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

5.3.2.1.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgo gépek belso égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovdhagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassagdnak meghatarozasanal a 21459/5-85 szdmu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
A levegbémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmikddésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

A létesitéshez kapcsolddd organiziciods terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben bemutatéasra
keriild szamitasok a mérndki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan becslik a
varhat6 kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a varhato hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az
elbzetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelentdsen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli tervek
kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

A tervezett beruhdzas az aldbbi nagy levegdtisztasag-védelmi szempontbol jelentds fejlesztési elemeket
tartalmazza:

- Vajai-t6 vizellatasanak biztositasa
- Bertokhazi-nadas vizpdtlasa

A nagy tavolsagok miatt mintateriileteket jel6ltiink ki a hatasok szamszer{isitése érdekében.

5.3.2.1.1.2. 4 levegéterheltségi szint egészsegiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegéterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

1 oras 24 Oras

Legszennyez0 anyag hatarérték [pg/m?®] hatarérték [pg/m?®]

Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
Szall6 por (PMyo) - 50

a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem léphetd tal

64. tablazat. A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,, A levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”
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2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

Tervezési iranyértékek [pg/m?]
24 oras 60 perces
100 200

Légszennyezd anyag [CAS szadm]

Szallo por (TSPM: 6sszes lebegd por)

65. tablazat. Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatdrozdasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemz6 iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4anal nagyobb,
b) a terhelhetség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid)
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

vonatkoztatva mutatjuk be a

Légszennyezd anyagok 1 6rés feltételek |
Hatarérték |["A" [Hattér ["B"

NOx 200 20 [362 [328

SO. 250 25 |26 49,5

co 10000 1000 [450  [1910,0

PMo (24h) 50 50 |28 44

HC 500 50 |5 99,0

TSPM 200 20  [373 [325

60. tablazat. A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eléirasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan

5.3.2.1.1.4. Kibocsatasok meghatarozasa

Vajai to vizellatasanak biztositasa

Munkagépek — A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett
munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkez0 tablazatban lathatok.

Munkagép M}mkagepek Teljesitmény F.aJ lagorsrlegszennyezo AMYAE | iizemids
. szama kibocsatas (g/h)

megnevezése (db) (kwh) co HC NOx | PV (h)
Forgoérakodd 1 125 625 |[23,75 |[500 [1,.88 |2
Gréder 1 120 600 [22,80 (480 [180 |2
Kutfard berendezés 1 191 669 [36,29 764 [287 |4
Tehergépkocsi 1 295 1033 [56,05 [118,0 [4,43 |01
Arokasd 1 75 375 14,25 |30,0 [113 |2

67. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CO HC

NOx

PM1o

Munkagépek

0,173 0,008

0,017

0,001

68. tablazat. Emisszio meghatdrozasa (g/s)
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Kiporzas
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~595 m®.

Fajlagos porkibocsatas: 0,5 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébél eredd magas
viztartalom miatt). 80 munkaodra esetén a poremisszio: 0,0010 gfs.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek: PMio: 0,00062 g/s; TSPM: 0,00041 g/s

Bertokhazi-nadas vizpotlasa

Munkagépek
Munkagép Ml,mkagep ek Teljesitmény F.aJ 1agqsrlegszennyezo YA jizemidd
meonevezése szama (kWh) kibocsatas (g/h) (h)
& (db) CO [HC [NO, [PMip
Forgérakodd 1 125 625 |[23,75 [500 [1,88 |2
Gréder 1 120 600 [22,80 (480 |180 |2
Kutfuré berendezés 1 191 669 |[3629 |764 287 |2
Tehergépkocsi 1 295 1033 [56,05 [118,0 [4,43 |01
Arokasd 1 75 375 14,25 |30,0 [113 |2
69. tablazat. Munkagépek, teljesitmény és tizemora
Cco HC NOx PMuo
Munkagépek 0,1264 |0,0056 |0,0118 |0,0004
70. tablazat. Emisszio meghatdarozdsa (g/s)
Kiporzés

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~1450 m®.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébél eredd magas
viztartalom miatt). 80 munkaodra esetén a poremisszio: 0,0005 gfs.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 um).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhatd emisszios értékek: PMao: 0,00030 g/s; TSPM: 0,00020 g/s.

5.3.2.1.1.5. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezd tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szdmolt maximalis légszennyezd anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletektél mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejlileg vettiik.

A szakértéi gyakorlat alapjan a hatésteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

5.3.2.1.15.1. Vajai to vizellatasanak biztositasa

Munkagépek — Vajai t6 vizellatasanak biztositasa

NOx
12,869

Modell paraméterek
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentraci6 (ug/m®)
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"C" feltétel (ug/m®) 10,296
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 38

"A" feltétel(ug/m®) 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

"B" feltétel (ug/m°®) 32,8
"B" feltételhez tartozo hatastdvolsag (m) -

71. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatds és hatdstavolsagok — munkagépek

PROJECT TITLE:
A Nyirség - Szatmar-Bereg kisvizterek rehabilitaciéja

COMMENTS:

Vajai 16 vizellatasanak biztositasall
Kibocsatas forrasa: munkagépek
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6: nitrogén-oxidok (NOX)

SOURCES:

2

RECEPTORS:

10082

QUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

12.869 ug/m*3

COMPANY NAME:

Bioaqua Pro Kft. 4032
Debrecen, Soé Rezs6 u. 21.

MODELER:

Barna Sandor

SCALE: 1:3417

O s 01 KM

BIOK

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

25. abra. Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszlas a munkateriiletek kériil (1 h)

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatdsdnak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,C” feltételéhez tartoz6 hatastavolsaga 38 m (munkateriilet

kozéppontjatol mérve), mely a vizellatas hatastavolsaga.

Az ,A” és ,,B” feltételhez tartozo hatdstdvolsag esetében megallapithatjuk, hogy a maximalis légszennyezd
anyag koncentracio nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz

tartoz6 koncentracio peremfeltételt, ezért a feltétel nem értelmezhetd.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol

kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzas — Vajai t6 vizellatdsanak biztositasa

Modell paraméterek PM1o TSPM
Maximélis légszennyezd anyag koncentracié (ug/m®) | 0,114 0,322
"C" feltétel (ng/m3) 0,091 0,258
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 38 38
"A" feltétel(ug/m®) 50 20,0

79|



I BioAqua Pro Kft.

"A" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m)

"B" feltétel (ng/m®)

44

32,5

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m)

72. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximdlis kibocsdtas és hatdstavolsagok — kiporzas

A kovetkez6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazé szennyez6 anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében

a Vajai to vizellatasanak biztositasa soran.

PROJECT IMLE:

A Nyirség - Szati

ar-Bereg ki ek rehabilitacidja

PRI R

iy i

[

Y-Direction [m]
297050 297100 297150 297200 297250 297300 297350 297400 297450 297500

| |
I T

VI

L
{

\11
/

——

BRI AL AN L L L B
881250 881300 881350 881400 881450 881500 881550
X-Direction [m]

881600 881650 881700 881750

LI LI L

T

ug/mA3

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: TO

Max: 0.114 [ug/m*3] at (88147629, 207241.43)

0.114

—0.091

1—0.080

—0.060

1—0.050

0.040

.030

0.020

0.010

0.005

COMMENTS:

Vajai 6 vizellatasanak biztositasarl
Kibocsatas forrasa: kiporzas
Emisszio: szallo por (PM10)

SOURCES:

2

RECEPTORS:

10082

OUTAUT TYPE:

Concentration

MAX:

0.114 ug/m*3

COMPANY NAME:

Bioaqua Pro Kft. 4032
Debrecen, So6 Rezsé u. 21.

MODELER:

Barna Sandor

S 1:3,704

0 0.1km

BIOK

pro

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

26. dabra. Szallo por (PMig) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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PROJECT TITLE:

A Nyirség - Szatmar-Bereg kisvizterek rehabilitaciéja

Y-Direction [m]
297050 297100 297150 297200 297250 297300 297350 297400 297450 297500 297550

_V T TT T T T T T T T ‘ T |
881350 881400 881450 881500 881550 881600 881650 881700 881750 881800 881850 881900 881950
X-Direction [m]

T TT T TT T T T T [T T T T 7

ug/mA3

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: TO

Max: 0.322 [ug/m”3] at (881476.29, 297241.43)

0.322

1 0.258

—0.200

—0.100

0.080

0.060

0.050

0.040

0.020

COMMENTS:

Vajai to vizellatasanak biztositasa
Kibocsatas forrasa: kiporzas
Emisszié: ésszes lebegd por (TSPM)

SOURCES:

2

RECEPTORS:

10082

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0.322 ug/im*3

COMPANY NAME:

Bioaqua Pro Kft. 4032
Debrecen, So6 Rezsé6 u. 21.

MODELER:

Barna Sandor

SCALE: 1:4,067
O s 9 11T
BIO k

pro

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

27. abra. Osszes lebeg6 por (TSPM) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)

A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por €s szalld por koncentracid nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami PM1o és TSPM esetén is 38 m. A hatasteriileten beliil a
légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd

hatarértéket.

A hatasteriileten beliill a légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol

kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket.

5.3.2.1.1.5.2. Bertokhazi-nadas vizpotlasa

Munkagépek — Bertokhazi-nadas vizpotlasa

Modell paraméterek NOx
Maximélis 1égszennyezd anyag koncentracio (ug/m®) 20,727
"C" feltétel (ug/m®) 16,582
"C" feltételhez tartozo hatdstdvolsag (m) 22

"A" feltétel(ug/m®) 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 5

"B" feltétel (ug/m®) 32,8

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m)

73. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatds és hatastavolsagok — munkagépek
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PROJECT TITLE: COMMENTS:

A Nyirség - Szatmar-Bereg kisvizterek rehabilitacioja

Berlokhazi-nadas vizpotliasarl
Kibocsatas forrasa: munkagépek
Emisszid: nitrogén-oxidok (NOX)

.
ug/m”3
]

SOURCES:

2

——20.727

327300

RECEPTORS:

20.000 | 10082

P AT
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o e —
=} 2 OUTPUT TYPE:
N AV
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+—16.582
— MAX
g| 20.727 ug/m*3
3
E 2 = 1710.000 | company nave
c &
o - Bioaqua Pro Kft. 4032
‘8’ il Debrecen, So6 Rezs6 u. 21.
5 ] i [~ 6.000
>8]
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- SCALE: 1:8910
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X-Direction [m]

EDITOR:

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: NADAS

Max: 20.727 [ug/m*3] at (873895.30, 326822.23)

Dr. Molnar Tibor

~—1.000

AERMOD View - Lakes Environmental Software

28. abra. Nitrogeén-oxid koncentrdcio eloszlas a munkateriiletek kériil (1 h)

A tevékenység 1égszennyezd anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozd hatastavolsdga 5 m. (munkateriilet
kozéppontjatél mérve), a ,,C” feltételhez tartozd hatastdvolsag: 22 m, mely a vizpdtlas kialakitasanak
hatastavolsaga.

Az ,,A” feltételhez tartozo hatastavolsag esetében megallapithatjuk, hogy a maximalis 1égszennyez6é anyag
koncentracié nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsdghoz tartozo
koncentracié peremfeltételt, ezért a feltétel nem értelmezheto.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladdé koncentracié nem jelenik meg. A hatasteriileten belill a
légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbdl kedvezodtlennek tekinthetd
hatéarértéket.

Kiporzas — Bertokhazi-nadas vizpotlasa

Modell paraméterek PMio TSPM
Maximalis légszennyezd anyag koncentracié (ug/m®) |0,159 0,446
"C" feltétel (ug/m®) 0,127 0,357
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 22 22
"A" feltétel(ng/m®) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

"B" feltétel (ug/m°®) 4,4 32,5
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

74. tablazat. Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsadtas és hatdstavolsagok — kiporzas

A kovetkez6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez6 anyag eloszlasok a beruhazas kormyezetében
a Bertokhazi-nadas vizpotlasa soran.
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PROJECT TITLE:

A Nyirség - S

ar-Bereg ki

ek rehabilitacidja
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COMMENTS:

Bertokhazi-nadas vizpétlasar
Kibocsatas forrasa: kiporzas
Emisszio: szallo por (PM10)

SOURCES:

2

RECEPTORS:

10082

UTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0.159 ug/m»3

COMPANY NAME:

Bioaqua Pro Kft. 4032
Debrecen, So6 Rezsé u. 21.
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30. dbra. Osszes lebegé por (TSPM) eloszldsa a munkateriilet kériil (24 h)
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A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por és szalld por koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LAY és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami PMig és TSPM esetén 22 m. A hatasteriileten beliil a
légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd
hatarértéket.

5.3.2.1.1.6. Osszefoglalé értékelés

A tervezett 1étesités tekintetében 2 nagy hatotényezd csoportot azonositottunk.

Az elsO csoportba a létesités altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozd munkagépek (anyagnyerés,
toltésépites), dizel lizemi jarmiiveket soroltuk. A legfontosabb légszennyezd anyag kibocsatasok az alabbiak
lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szall6 por (PM1o). A mésodik
légszennyezé csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés) eredd
porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMio és TSPM.

A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato, a 1étesités soran a légszennyezd
forrasok hatdsairol egyontetlien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hosszatava romlast a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakulo6 1égszennyez6
anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad. Egyértelmiien
kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatasteriiletén beliil nem varhat6 olyan mértékii levegdmindség-romlas,
amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas — annak iddszakossagat és szamszerusitett értékét figyelembevéve — egyértelmiien semlegesnek
itélhetd. A kovetkezd tdblazatban foglaljuk 6ssze az egyes fazisonként varhato hatastavolsagokat 1égszennyezd
anyagonként.

Munkagépek kibocsatasabol Kiporzds  hatastavolsaga
) Hatirérigk | Cred hatdstévolsaga (m) —— j(m)
Munkateriilet . (geometriai kozépponttol mérve) | (geometriai kdozépponttdl
feltételek .
mérve)
NOXx PMuo TSPM
,C” feltétel | 38 38 38
Vajai to vizellatasanak biztositasa HA” feltétel | - - -
,B” feltétel |- - -
,C” feltétel | 22 22 22
Bertokhazi-nadas vizpotlasa LAY feltétel |5 - -
,,B” feltétel | - - -

75. tablazat. Levegotisztasag-védelmi hatasteriiletek

-: a tevékenységbdl eredd maximalis szennyezéanyag koncentrdacio nem éri el a jogszabdlyban meghatarozott
A" és,, B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,A” és ,,B” feltétele nem értelmezheto.

5.3.2.1.2. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitasa levegdterheléssel jar. Mivel szallitds csak a nappali
idGszakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kornyezé kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban moddositja a kdzutak karosanyag-kibocsatasat és ezaltal az Gt menti levegdterhelést. A korabban
bemutatott alapallapot szadmitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljik az
érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés és annak eloszlasa a kovetkezoképpen alakul kétiranya
forgalom esetén:

- 49. masodrend ut: 14 db személygépjarmii, 10 db tehergépjarmi
- 381. sz. masodrendii ut: 14 db személygépjarmi, 10 db tehergépjarmii
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5.3.2.1.2.1. A4 létesités sordan a kozuti forgalomnévekedés varhaté hatdsai a 49 - Rohod-Matészalka-
Csengersima masodrendii fouton

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii | 14 db
Tehergépjarmi 10 db

76. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodo maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmuforgalmaval az aldbbi eredményeket kapjuk.

78. tablazat. E;.a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik szennyezo anyag

Jirmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval ndvelve | a kdzut érds forgalma
személygépkocsi | 3460 197 196
tehergépjarmit 616 35 34
busz 72 4 4
77. tablazat. Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idejen)
ut Jarmiitipus CoO CH NO; SO, PMyo
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,2271 0,0611 0,0938 0,0003 0,0039
Kiilteriileten busz . 0,0039 0,0002 0,0015 0,0001 0,0002
tehergépjarmii 0,0408 0,0029 0,0202 0,0005 0,0047
Ei 0,2718 0,0642 0,1155 0,0009 0,0088
személygépkocsi | 0,4270 0,0664 0,0600 0,0003 0,0034
belteriileten busz . 0,0057 0,0008 0,0013 0,0001 0,0002
tehergépjarmii 0,0530 0,0037 0,0173 0,0004 0,0047
Ei 0,4857 0,0708 0,0786 0,0008 0,0084

komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori légszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése co CH NO;, SO, PMo
jelenleg 0,27019 | 0,06390 | 0,11480 | 0,00086 | 0,00873

iilteriileten 1étesités idején 0,27177 | 0,06420 | 0,11550 | 0,00087 | 0,00882
Novekmény - AE; | 0,00158 | 0,00029 | 0,00071 | 0,00001 | 0,00009
%-os valtozis 0,59% 0,46% 0,62% 1,04% 1,06%
jelenleg 0,48565 | 0,07084 | 0,07864 | 0,00082 | 0,00840

belteriileten 1étesités idején 0,48826 | 0,07117 | 0,07917 | 0,00082 | 0,00849
Novekmény - AE; | 0,00261 | 0,00033 | 0,00053 | 0,00001 | 0,00009
%-0s valtozis 0,54% 0,47% 0,67% 1,05% 1,10%

79. tablazat. A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezo anyag novekmeény az i-edik szennyezdé
anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiiforgalma kiilteriileten és belteriileten atlagosan 0,75-0,77%-o0s 1égszennyez6 anyag kibocsatas
novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracidja.
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.. Maximalis Hatérértékig Az "B" "c"
Meteorologiai Légszennyez6 K trécid Hatarérték | alabbi felictel | feltetel | feltétel
allapot anyag once131 racio (ng/md) tavolsagban csokken erete erete erete
(ng/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CO 95,6 10000 - - - 2,7
CH 22,6 500 - - - 2,7
Atlagos NOx 40,6 200 - 7,7 3,2 2,7
SOz 0,3 250 - - - 2,7
PMio 3,1 50 - - - 2,7
CO 318,3 10000 - - - 2,8
g CH 75,2 500 - 44 - 2,8
E Kedvezédtlen NOx 135,3 200 - 39,9 23,0 2,8
g SOz 1,0 250 - - - 2,8
2 PMio 10,3 50 - 7.9 11,1 |28
CO 171,7 10000 - - - 2,1
CH 25,0 500 - - - 2,1
Atlagos NOXx 27,8 200 - 2,9 - 2,1
SOz 0,3 250 - - - 2,1
PM1o 3,0 50 - - - 2,1
CO 571,8 10000 - - - 2,1
g CH 83,3 500 - 4,3 - 2,1
E Kedvezbtlen NOXx 92,7 200 - 19,3 10,9 2,1
g SOz 1,0 250 - - - 2,1
3 PM1o 9,9 50 - 5,8 8,3 2,1

80. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specidlis feltételekhez tartozo
hatdastavolsagok

Az 1t hatastavolsagat l1étesités idején atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzids allapot esetén is a
nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg a kiilteriileti és a belteriileti szakaszokon.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 7,7m novekmény: 0,1 m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 39,9 m  ndovekmény: 0,4 m
belteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 29m novekmény: 0,1 m
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett  19,3m  noévekmény: 0,1 m

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs, minimalis koncentracié és hatastavolsag
novekedés varhatdo. A megnovekedett forgalom hatasara az ut kozvetlen kornyezetében nem éri el a
légszennyez6 anyagok maximalis koncentracidja az immisszios hatarértéket.

5.3.2.1.2.2. A4 létesités soran a kozuti forgalomnévekedés varhato hatasai a 381 — Satoraljaujhely-
Pacin-Cigand-Kisvarda masodrendii fouton

Jarmitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii | 14 db
Tehergépjarmii 10db

81. tablazat. A tevékenységhez kapcsolodo maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a létesités
jarmuforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

— . Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
Jarmukategoria s . .. o es , . o
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval ndvelve | a kdzut érds forgalma
személygépkocsi | 3917 223 222
tehergépjarmit 252 14 14
busz 76 4 4
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82. tablazat. Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)

;ﬁlelyezke dése | Jammiltipus co CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi | 0,257069 | 0,069192 | 0,106191 | 0,000383 | 0,004403

Ciltertloten | DU 0,004134 | 0,000214 | 0,001535 | 0,000071 | 0,000233
tehergépjarméi | 0,016682 | 0,001176 | 0,008283 | 0,000191 | 0,001929
Ei 0,277885 | 0,070582 | 0,116009 | 0,000645 | 0,006564
személygépkocsi | 0,483573 | 0,075169 | 0,067988 | 0,000339 | 0,003903

S T 0,006028 | 0,000792 | 0,001341 | 0,000073 | 0,000236
tehergépjarméi | 0,021160 | 0,001487 | 0,006925 | 0,000179 | 0,001889
Ei 0,510762 | 0,077448 | 0,076254 | 0,000591 | 0,006028

83. tablazat. E;.a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdasa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori [égszennyezd anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO, SO, PMyo
jelenleg 0,27630 | 0,07029 | 0,11530 | 0,00064 | 0,00647

Kiilteriileten 1étesités idején 0,27789 | 0,07058 | 0,11601 | 0,00065 | 0,00656
Novekmény - AE; | 0,00158 | 0,00029 | 0,00071 | 0,00001 | 0,00009
%-os valtozas 0,57% 0,42% 0,61% 1,41% 1,43%
jelenleg 0,51076 | 0,07745 | 0,07625 | 0,00059 | 0,00603

belteriileten 1étesités idején 0,51337 | 0,07778 | 0,07678 | 0,00060 | 0,00612
Novekmény - AE; | 0,00261 | 0,00033 | 0,00053 | 0,00001 | 0,00009
%-os valtozas 0,51% 0,43% 0,70% 1,46% 1,53%

84. tablazat. A létesités idején a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezo anyag névekmeény az i-edik szennyezé
anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A [létesités jarmiforgalma kiilteriileten atlagosan 0,89%-os, belteriileten 0,92%-0s 1égszennyezd anyag
kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuldé maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

- Maximalis Hatér‘értékig A2 "B" "c"

Meteorologiai Légszennyez6 Koncentracio Hatarérték | alabbi feltctel | foltetel | feltétel

allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m?) a koncentracid (m) (m) (m) (m)
CO 97,7 10000 - - - 2,7
CH 24,8 500 - - - 2,7
Atlagos NOXx 40,8 200 - 7,8 3,2 2,7
SOz 0,2 250 - - - 2,7
PM1o 2,3 50 - - - 2,7
CO 325,4 10000 - - - 2,8
s CH 82,7 500 - 54 - 2,8
§ Kedvezétlen NOXx 135,9 200 - 40,0 23,1 2,8
B SOz 0,8 250 - - - 2,8
E PM1o 7,7 50 - 4,6 7,0 2,8
CO 180,5 10000 - - - 2,1
CH 27,4 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 27,0 200 - 2,6 - 2,1
g SOz 0,2 250 - - - 2,1
§ PM1o 2,2 50 - - - 2,1
5 | codversilon co 601,2 10000 - - - 2.1
2 CH 91,1 500 - 5,0 - 2,1
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NOx 89,9 200 - 18,5 10,4 2,1
SO2 0,7 250 - - - 2,1
PMao 7,2 50 - 3,1 4,9 2,1

85. tablazat. A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatdastavolsagok

Az ut hatastavolsagat létesités idején atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzios allapot esetén is a
nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel hatarozza meg a kiilteriileti és a belteriileti szakaszokon.

Az 1t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 7,8 m ndvekmény: 0,1 m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 40,0 m  ndévekmény: 0,3 m
belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,6m nincs novekmény

kedvezodtlen meteorologiai koriilmények mellett  18,5m  novekmény: 0,1 m

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs, minimalis koncentraci6 és hatastavolsag
novekedés varhatdo. A megnovekedett forgalom hatasara az ut kdzvetlen kornyezetében nem éri el a
légszennyez6 anyagok maximalis koncentracidja az immisszios hatarértéket.

5.3.2.1.2.3. Felvonulasi burkolatlan utak kornyezetében varhato porterhelés

A szamitasok az anyagnyer6hely és a munkateriiletek kozott, valamint a jelenleg burkolatlan tizemi utakon
megtett Utszakaszra vonatkoznak.

Becsiilt forgalom: ~6 db tehergépjarmii naponta
Porfelverddésbol eredd emisszido meghatarozasa

A poremissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads
iranyelvei alapjan hataroztuk meg. ,, The following empirical expressions may be used to estimate the quantity
in pounds (Ib) of size-specific particulate emissions from an unpaved road, per vehicle mile traveled (VMT)
for vehicles traveling on publicly accessible roads, dominated by light duty vehicles, emissions may be
estimated from the following:”

ahol:

k, a, ¢, d: empirikus konstans; E: emisszio (Ib/VMT); s: iszap tartalom (%); M: talaj nedvesség-tartalom
S: jarmu sebessége (mph);

C: emisszios faktor - Atszamitas g/km-re: 1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT

Incustrial Roads (Equation 1a) Public Roads (Equation by
Constant 139 O OF SOl RO G  TIRETY T o [ A
LS PALID PA-30% PM-2.3 PM-10 PM-300 lllﬂhl‘- 13.2.2-3, RANGE OF SOURCE CONDITIONS USED IN DEVELOPING EQUATION 1a AND
)
Kk (VAT 01 15 19 018 18 6.0 — —
Mean Vehicle Mean Vehicle Surface
3 0.9 1.9 07 b
] 0.9 i | | | Weight Speed Mean | Moisture
v 045 043 043 - . - Surface Silt No.of | Content,
Emission Factor | Content, % Mg ton km/hr mph Wheels L
0, 02 0
. Industrial Roads
d - - - 05 05 03 . . Y -
(Equation la) 1.8-252 1.8-260 2290 269 543 4-17 0.03-13
Chuality Rafing B B B B B B X <
- T Public Roads 1.8-35 1.4-27 1.5-3 16-88 10-55 448 0.03-13
Assmaned equivalent 10 wial suspendad partculate matter (TSP) N P
< mot wsexd i the entission Factor equation (Equation 1t)

88|



I BioAqua Pro

Kft.

Particle Size Range®

and Tire Wear”

Ib/VMT

C, Emission Factor for
Exhaust. Brake Wear

PM, .
PM,,
PM.¢

0.00036
0.00047
0.00047

88. tabldazat. Emisszio mértéke - Ei a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik

86. tabldzat. Konstansok

PMio PM> s TSPM
k 1,8 0,18 6
s 35 35 35
M |30 30 30
S 3,125 3,125 3,125
C 0,00047 0,00036 0,00047
a 1 1 1
¢ 0,2 0,2 0,3
d 0,5 0,5 0,3

87. tablazat. Modellezésnél alkalmazott értékek

PMio

PMy 5

TSPM

Foldutak

3995,3

399,0

87724

szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m]

A szamitasaink a korabban ismertetett szabvanyok alapjan pillanatnyi vonalforrds esetére €s rovid ideji
atlagolasi idotartamra (1 ora) végeztiik el.

H — kibocsatas becsiilt magassaga 1,0
TA 61200
™ 4300
T52 43200

89. tablazat. Modellezési alapallandok

Légszennyezd anyag | Maximalis koncentracio (ug/m?)
PMo 31944

PMy s 3190

TSPM 70138

90. tablazat. Maximdalis por koncentrdciok

Légszennyez6 Hatarérték "A" "B" "c" Hatastavolsag
anyag helye (m) feltétel feltétel feltétel (m)

PMio 14,3 16 15,8 3,7

PM, s 13,2 14,8 144 3,7 16,0

TSPM 144 16,1 15,7 3,7

91. tablazat. Hatdstavolsagok

A foldutak és a legkdzelebbi ingatlanok tavolsaga 100 m.
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A laké ingatlanoknal az additiv porterhelés nem varhatd, mivel azok a szallitasi utaknal varhatéan 16 m-t
meghalado tdvolsagban helyezkednek el.

5.3.2.1.3. Zajvédelemi hatdsok becslése

5.3.2.1.3.1. Hatarértékek bemutatasa és a hatdsteriilet hataranak definialdasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

A zajtol nem védendo épiiletek esetében a falusias lakodvezetre vonatkozo hatarértéket vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrasra vonatkozo,
tdiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak; tehat a hatasteriilet hatara: 55 dB.

Hatarértek (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama

So,r_ Zajtol védendod teriilet I hénap vagy|l ’hc'?nap felett
szam kevesebb 1 évig

nappal |éjjel |nappal (¢jjel |nappal [éjjel
0622 |22-06|06-22 [22-06|06-22 |22-06
ora ora  |6ra ora |Ora ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet |60 45 55 40 |50 35

1 évnél tobb

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. |beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények|65 50 60 45 |55 40
teriiletei, a temet6k, a zoldterilet

3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 |60 45
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 |65 50

92. tablazat. Zajterhelési hatarértékek

5.3.2.1.4. A beruhazas kornyezetében talalhato legkdzelebbi ingatlanok

A beruhazas kormyezetében a legkdzelebbi és jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a modellben
receptorokat. A kovetkezo tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék szerinti
¢s HESZ szerinti besorolasat.
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Ingatla.ln. ’ Ep1tmer}yjegyzek szerinti Telepulgsrepdezem ’ Megjegyzés | Hatdrértek
helyrajzi szam besorolas terv szerinti besorolas
N 1230 Nagy- és | Gk . ,,
Dége 05/4 kiskereskedelmi épiiletek kereskedelmi és szolgaltatd nem védends | 70
Kantoridnosi 1212 Egyeb, rdvid idejl|
J tartozkodasra szolgalé | Udiildhazas dvezet védendd 60

2341/4 e
épiiletek

Kisvarda 0180/3 | 1110 Egylakasos épiiletek Falusi lakdovezet védendd 65
1212 Egyéb, idejl

Kisvarda 0220/3 | tartozkodasra szolgald | Természetkozeli teriilet védendd 60
épiiletek

93. tablazat. A modell receptor pontjai, védendd épiiletek tulajdonsagai

5.3.2.1.4.1. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa

5.3.2.1.4.1.1. Egyedi zajforrdsok

A munkavégzeés tervezett gépei:

- QGréder

Zajforras:

Zajemisszio:

- Forgorakodo

Zajforras:

Zajemisszio:

- Kutfard berendezés

Zajforras:

Zajemisszio:

- Arokas6
Zajforras:

Zajemisszio:

Dizelmotor (120 kW)
103,2dB

Dizelmotor (125 kW)
101,8 dB

Dizelmotor (191 kW)
74,3 dB

Dizelmotor (75 kW)
96,5 dB

- Be és kiszallitast végzo tehergépkocsik

Zajforras:

Zajemisszio:

Dizelmotor (295 kW)
93,2dB

5.3.2.1.4.1.2. Hatasteriilet szamitasa nappali idészakban MSZ15036 szabvany alapjan létesités idején

Vajai to vizellatasianak biztositasa és Bertékhazi-nadas vizpdtlasa

A megitélési idO a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Zajforrasok Darabszam Zl_e;rllﬁg(rjl}éomasszmt gjﬁggg&; T (h) | Lawm,i L Aeq
Forgérakodé 1 101,8 2 8 101,8 [958
Gréder 1 103,2 2 8 103,2 97,2
Kutfurd berendezés 1 0,0 4 8 0,0 0,0

Tehergépkocsi 1 93,2 0,1 8 93,2 74,2
Arokasd 1 96,5 2 8 96,5 90,5

94. tablazat. Zajforrasok, iizemidok
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Az egyenértékil zajszint nappal: 100,06 dB(A).

St Lw Kir Ka Ka KL Km Kn |Ke |Ke |Lt
50,9 100,1 0 0 45,13 0,143 4,80 0 0 0 50,0

95. tablazat. Hatasteriilet nappali idészakban (Ltn = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A létesités zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kdzéppontjatol szdmitva
nappal 50,9 m-re helyezkedik el.

5.3.2.1.4.1.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatdrozdsa — SoundPlan szoftverrel

A zajterjedés szadmitasat a német SoundPLAN essential 4.1 [RESEE

Version 4.1

szamitogépes programmal készitettiik. Szallitasbol ered6 zaj: A
jarulékos forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek részletes szabdlyairol szolo
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete alapjan
meghataroztuk meg.

Az el6z0 fejezetben meghatarozott zajszinteket a teriileti kiterjedés alapjan modositva vittiik be a modellbe.

,,The total sound power level of the source is the defined emission level plus 10*log(size of the source).”
Nappali id6szakban a tervezett lizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem varhato.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhdzas kornyezetében.
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Elozetes vizsgalat

Nyirség - Szatmar-Bereg
kisvizterek rehabiliticioja
Zajtérkép

Zajszintek a beruhdzas koriil

Létesités
Vajai 16 vizellatasanak biztositasa

Jelmagyarazat
Foldrészlet hatarok
Epiiletek

Felaleti forrés

Levels in dB(A)
<=35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
7 - 75
75 - 80
> 80
1:4000
020 40 80 120 160
— —— —

BIO

31. dbra. Zajszintek a munkateriilet koril — Vajai-té vizelldatisa

60

475

Elézetes vizsgalat
Nyirség - Szatmar-Bereg
kisvizterek rehabilitacioja
Hatasteriilet

Zajszintek a kdrnyez6 ingatlanoknal

Létesités
Vajai t6 vizellatasanak biztositasa

Jelmagyarizat
Foldrészlet hatdrok
Epiiletek
@ Szamitasi pont a homlokzatoknal
Felnleti forras

Zajszint tabliazatok

Zajszint tablazatok

Limit line Day: 50 dB(A)

1:4000
020 40 80 120 160

BIO

32. dbra. Zajvédelmi hatdsteriilet - Vajai-to vizelldtisa
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Elézetes vizsgalat
Nyirség - Szatmar-Bereg
kisvizterek rehabilitacioja
Zajtérkép

Zajszintek a beruhdzas koriil

Létesités
Betokhazi-nadas vizpotlasa

Jelmagyarazat
~ Foldrészlet hatirok

[ Epiletek
Felgleti forras

Levels in dB(A)

)
b

1:9000

045 90 180 270 :mr]n
— — —

U9

33. abra. Zajszintek a munkateriilet kériil — Bertokhdzi-nadas vizpotlasa

1267

Elézetes vizsgalat

Nyirség - Szatmar-Bereg
¥ | kisvizterek rehabilitacioja

Hatasteriilet

A1

Zajszintek a komyez? ingatlanok

Létesités
Betokhazi-nadas vizpotlasa

Jelmagyarazat

Foldrészlet hatarok
[ Epuletek
@ Szamitasi pont a homlokzatoknal
Feloleti forrds
Zajszint tablazatok
% Zajszint tablazatok
= Limit line Day: 50 dB(A)

1:9000
0 45 90 180 270 360
— — —

65
1 ]255

./ | BIO :

pro

34. abra. Zajvedelmi hatasteriilet - Bertokhazi-nadas vizpotlasa
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Nappali idészakban a tervezett iizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal hatarérték-tullépés nem
varhato, azonban néhany lakohaz az épités zajvédelmi hatasteriiletén beliil helyezkedik el.

A kovetkezd tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sor- Helyrajzi s7am X Y Szint Receptor Hatarérték | Zajszint | Tullépés
szam (m) (m) magassaga (m) | (dB) (dB) (dB)

1 Doge 05/4 874846 326820 |GF |1,60 70 26,6 -

2 Kantorjanosi 2341/4 881405 297330 |[GF [1,60 60 475 -

3 Kisvarda 0180/3 873684 |325811 |GF [1,60 65 255 -

4 Kisvarda 0220/3t 873139 |326050 |GF |1,60 60 26,7 -

96. tablazat. Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

5.3.2.1.4.1.4. Tovabbi daltalanos javaslatok a zajterhelés csokkentésére

Az épitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvWM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleldé munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasti munkagépeket kell alkalmazni.

Zajvédelmi szabalyozo6 elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikodo gép hasznalata;
- afém-fém iitkozések elkeriilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
- zajfogod berendezések elhelyezése;

- megel6z0 karbantartds végrehajtisa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil be kell tartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- LehetOség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢éjszakai iddszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasardl gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti iddszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.
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- A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb 1d6 alatt kell elvégezni.

- A hatérérték tallépéssel jaro munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.

5.3.2.1.4.2. A4 létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitdsa zajterheléssel jar. Mivel szallitds csak a nappali
idészakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kdrnyezd kozutakon a szallitdsi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kdzutak zajkibocsatasat és ezaltal az ut menti zajterhelést. A kordbban bemutatott
alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak
forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés és annak eloszldsa a kovetkezOképpen alakul kétiranyu
forgalom esetén:

- 49. mésodrendi ut: 14 db személygépjarmii, 10 db tehergépjarmii
- 381. sz. masodrendii ut: 14 db személygépjarmi, 10 db tehergépjarmii

5.3.2.1.4.2.1. A létesités soran a kézuti forgalomnévekedés varhato hatasai a 49 - Rohod-Matészalka-
Csengersima masodrendii fouton

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Varhato Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 3439 14
sz016 autobusz 72 0
csuklds autdbusz 0 0
konnyi tehergépkocsi 50 0
$z616 nehéz tehergépkocsi 45 10
tehergépkocsi szerelvény 521 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 21 0

97. tabldazat. ANF (létesités forgalmaval novelt)

Kiilteriileti szakasz

.]AaIlfIl:I?lZIELI::IgOI'Ia Qnapkéz Napkélben 06-18 6ra Vmegengedett A Qnapkéz (sav) Vx-napkoz Vxenapkz (vilozés)
l. 223,79 90 26,3 85,15 -0,03
. 9,26 70 24,9 134,85 64,97 -0,03
118 36,65 70 24,9 64,97 -0,03

98. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 M; [K]g,stj.i Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i

1d6észak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg.s t.pi [Kolg, s tji L aeq(7,5)g.5.i
. 81,61 -12,10 69,51
napkozben Il. 82,19 -24,76 57,43
1. 85,39 -18,79 66,60

99. tdblazat. Laeq(7,5)g s j, i Szdmitdsdnak tabldzatos megjelenitése
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes lit- & idGszakaszokhoz tartozd |y sena (LTH) az  Lawio | Tallépés
vonatkoztatdsi  egyenértéki A hang- A
L megitélési szintre* (dB)
nyomasszint (Laeqz5)gst)
jelenleg 71,43 55,00 16,43
1étesités idején 71,48 55,00 16,48

100. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qnapkéz L . VX—napkéz
jarmiikategoria Napkozben 06-18 ora Vmegengedet A Quapkoz i) Vienapkor | o)
. 223,79 50 23,5 44,85 -0,03
1. 9,26 50 23,5 134,85 44,85 -0,03
I1. 36,65 50 23,5 44,85 -0,03

101. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g S, tj.i
Id@szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg.s t.pi [Kolg, s tji L aeq(7,5)g.5.4i
l. 74,18 -9,32 64,86
napkdzben Il. 77,76 -23,15 54,61
1. 81,31 -17,18 64,13

102. tablazat. Laeg(7,5)g, s, j, i Szamitdsdanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz S s

tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii ILIatar?rtek (LFIFH) az " ”l;juEl’lepes

A hang-nyomasszint (Laeq7,5gs.) AM'ks megltelest szintre (dB)
jelenleg 67,69 55,00 12,69
1étesités idején 67,74 55,00 12,74

103. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathat6, hogy a 1étesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,04 dB,
belteriileten 0,05 dB, vagyis a forgalombo6l szarmazo6 szamottevd zajnévekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.1.4.2.2. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai a 381 — Satoraljaujhely-Pdcin-
Cigand-Kisvarda masodrendii fouton

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Vérhato Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 3867 14
sz016 autobusz 70 0
csuklds autdbusz 6 0
koénnyt tehergépkocsi 21 0
sz016 nehéz tehergépkocsi 67 10
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tehergépkocsi szerelvény 164 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 50 0

104. tabldzat. ANF (létesités forgalmaval novelt)

Kiilteriileti szakasz

_gill:llilrzl:lalislg(r)rla Qnapkéz NapkéZbeIl 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (sav) VX—napkéz Vx-napkoz (viltozks)
l. 251,61 90 26,3 85,04 -0,03
1. 9,13 70 24,9 138,10 64,86 -0,03
1. 15,46 70 24,9 64,86 -0,03

105. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gsji Utburkolat miatti korrekcio: 0,29; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St i

1d6észak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg.s t.pi [Kolg, s tji L aeq(7,5)g.5.4i
l. 79,79 -11,59 68,20
napkdzben 1. 80,37 -24,82 55,56
11, 83,66 -22,53 61,13

106. tablazat. Laeq(7,5)g,s, 1, j, i Szdmitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ’u‘F- és 1dos’zal’<a§z0khoz tartozo Hatarérték (LTH) az  Lanio | Tallépés
vonatkoztatdsi  egyenértéki A hang- i o
L. megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq7.5gst)
jelenleg 69,12 55,00 14,12
1étesités idején 69,17 55,00 14,17

107. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai napk?z V-napksz
jarmiikategoria I?Iappkézben 06-18 éra Vmegengedet A Quapes s Vicnaploz (vélto:as)
. 251,61 50 23,5 4474 -0,03
1. 9,13 50 23,5 138,10 4474 -0,03
1l. 15,46 50 23,5 4474 -0,03

108. tablazat. Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,29; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i

1d6észak Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.s t.pi [Kolg, s tji L aeq(7,5)g.5.i
I 72,67 -8,80 63,87
napkdzben Il. 76,07 -23,20 52,86
1. 79,85 -20,92 58,93

109. tdblazat. Laeg(7,5)g, s, j, i Szdmitdsdanak tablazatos megjelenitése
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Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz s i

tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii Iljatar?rtek (LFIFH) az " "l;juélep ©s

A hang-nyomasszint (Laeqz.5)s.i) AM’ks megitelési szintre (dB)
jelenleg 65,27 55,00 10,27
1étesités idején 65,33 55,00 10,33

110. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiiltertileten 0,05 dB,
belteriileten 0,06 dB, vagyis a forgalomboél szarmazo6 szamottevo zajndvekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.1.4.2.3. Felvonulasi utak kérnyezetében varhato zajszintek létesités idején

A szamitasok az anyagnyerdhely és a munkateriiletek kozott, valamint a jelenleg burkolatlan iizemi utakon
megtett Utszakaszra vonatkoznak.

Becsiilt napi forgalom:
I. akusztikai jarmiikategoria: 6 db/nap
II1. akusztikai jarmiikategoria: 6 db/nap
Becsiilt sebesség:
I. akusztikai jarmiikategoria: 30 km/h
III. akusztikai jarmiikategoria: 5 km/h
Meértékadod sebesség v, km/ora

Akusztikai

jarmiikategoria Vmegengedett A Qnapksz Vx-napkoz
. 30 22,1 29,97
1l. 5 20,3 0.75 50

111. tablazat. A korrigalt sebesség

[K]g,s'tvjyi é}"téke 0,67

c értéke: 0,1 — Pgsyji értéke: 0,1

Az LAeq(7.5)a St i kiszamitdsa: LAeq(7,5)u s.tji= [Kt + KDlg St i

Akusztikai jarmiikategoria [Kgs,tii [Kblg.s.t.ii LAcq.5)gsti
napkozben |- 7147 -32,32 39,15
P M 73,63 24,51 4912

112. tablazat. Laeq(7,5)g,s, 1, j i Szdmitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban:

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozd
vonatkoztatasi egyenértéki A  hang-nyomasszint

(Laeq5)9s.i)

Hatarérték (Ltv) az  Lawmks | TUllépés
megitélési szintre* (dB)

napkdzben 49,54 60,00 0,00

113. tablazat. Egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként
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Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése varhatéan nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alabb hivatkozott rendelkezése értelmében a felvonulasi utakra
hatasteriiletet nem sziikséges meghatarozni.

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasdhoz sziikséges széllitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendé teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,
amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon valdsulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.”

Csak tajékoztato jelleggel a MSZ15036 szabvany alapjan és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés a) pontja alapjan meghatarozott hatasteriilet az alabbiak szerint alakul.

Hatastertilet nappali idészakban (Ltw = 45 dB)
Az egyenértékii zajszint nappal: 54,2 dB(A). — 7,5 m-re az ut kézépvonalatol

St I—W Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
0,5 49,5 0 0 4,98 0,001 0,00 |0 0 0 45

114. tablazat. Hatasteriilet nappali idészakban (Lta = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

Az ut kozépvonalatol a hatastavolsag: 8 m.

A hatasteriileten beliil zajvédelmi szempontbdl védendo 1étesitmény nincs.

5.3.2.1.5. Talajvédelem

5.3.2.1.5.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartdsara,
a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezet6 a felelds.

A kotrasi munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegdhaztartas, igy megvaltozik a talaj héhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
lizemanyag elfolyasok.
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A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kitlilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyezé anyag
¢s annak kiiileped6 hanyadéanak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO>
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

5.3.2.1.5.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldozésére tett intézkedések bemutatdsa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotdltéssel. Lehetbleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kdrnyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, fold) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarol6 edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre
nem keriil beszallitdsra. Amennyiben a kornyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfelelden biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
¢rintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmivek ilizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtdltd allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintéen végezzék gy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyliik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetok
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkdk, valamint a mindennapi tevékenység sordn 6vni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek is talalhatok, a beruhdzas idején kismértékben
azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhézassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti termoképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgyijtok kijelolését koriiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.
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Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A 1étesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is —, jelentés mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, €s célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalds és anyagszallitdsi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkdk (a
munkagépek és kozlekedési eszkozok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybe vett munkateriilet korlatozasa
¢s sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleldé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriileti épitési
tertiletet alakitunk ki.

A kitermelni tervezett 4svanyi nyersanyag felhasznalési célja a vizjogi engedély szerinti engedélyben foglalt
tevékenységgel Osszefiiggd cél;

A Vajai-t6 koriil zajlo munkalatok soran:

- Az uttikorbdl kitermelt 4svanyi nyersanyagnak minésiilé talaj a kitermelés helyén, a foldut
toltésépitésre lesz felhasznalva.

- A foldmunkék foldegyenleggel valosulnak meg. A tervezett bevagas és toltés mennyisége azonos.
- Egyéb felhasznalasi cél: nincs
Bertokhaz-nadasnal elvégzett munkalatok soran:

- A meder korrekciobol kitermelt asvanyi nyersanyagnak minésiilé talaj a kitermelés helyén, a
toltésépitésre lesz felhasznalva.

- A foldmunkak foldegyenleggel valosulnak meg. A tervezett bevagas és toltés mennyisége azonos.

5.3.2.1.6. Hulladékgazdélkodassal 6sszefiiggd hatasok

Altalénos hatasok, el8irasok

A 1étesités soran a képz6do inert beton tormelék keletkezhet az infrastruktura kialakitasa soran.

Hulladékfajta EWC ?ﬁiﬁiége‘g Kezelés

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a - iy .

kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziirdket), 150202 | 5kg dtadds arra jogosult szervezetnek

torl6kenddk, védoruhazat

dsvanyolaj alapi, Klérvegyiletet tartalmazd 130204* |5 kg atadas arra jogosult szervezetnek

motor-, hajtomii- és kendolaj
A letermelésre keriild
novényzetrol, hulladékrol

3 . .
hulladékké valt novényi szovetek 020103 |20m™ vllalkozonak kel
fa és cserjeirtas gondoskodnia a  vonatkozo

eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.

egyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 |10 m? elszallitas tisztito telepre, melyet

telepiilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) a mobil wc lizemeltetdje végez

milanyag csomagolasi hulladék 150102 15 kg elszallitas hulladéklerakoba

115. tablazat. Becsiilt hulladékok mennyisege
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Az épitoipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kdzvetlentiil hasznositjak.

A fejlesztési munkak sordn tobblet foldanyag (humusz) nem keletkezik. Ezen kiviil a vagasbol szarmazo
cs6darabok és idomok teszik ki a keletkez6 hulladék fotomegét.

A kotrogépek, forgérakodo és egyéb munkagépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokendok eléfordulasa
lehetséges.

A revitalizacids munkak sordn keletkezd szilard kommunaélis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabodl
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmiivek szamabdl becsiilhetden a teriileten 4 ember egyideji
munkavégzésére szdmithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 sziladrd hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 12 | hulladék keletkezik.

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltaté szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek ilizemanyag utanpoétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltdszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megeldzhetd a tiltoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A szallitéjarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csdkkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakuldsanak lehetdségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gytijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.

Veszélyesnek mindsiild tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezel6 anyagok maradvanyai stb.)
a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipust hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitasardl az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrdl)

Hulladékok gyiijtése

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altaldban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6d6 veszélyes hulladékokat a képz6dés helyén zart 120-200 l-es gyiijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gyijteni. Gy{ijtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gyljtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstol szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék
kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése
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Epitési-bontasi hulladék nem vérhato.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatasa

- Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gytijtése, taroldsa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazd/gyarto cégekkel valo megallapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gylijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektdlva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegytijtése, elOkezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. Az ¢épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
Osszegyljtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalésig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetdleg zart 1adakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeldliink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatoan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtoben, elszallitasa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezeld telepre.

- Akivitelezd koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyijtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelonek 4t nem adja.

- A kivitelez koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet

- A létesités soran keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést kizard6 moédon torténd gyljtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagaul szolgéalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas soran keletkez6 hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhato
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontasi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra keriilhet geotechnikai
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujulo energidk hasznalatanak novelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és tijrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkezd hulladékot gytijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltését tigy kell elvégezni, hogy iizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne kertilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyezd anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldonek adhatja 4t a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.
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Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositisara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehet6ségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

5.3.2.2.Uzemelés kornyezeti hatasai

5.3.2.2.1. Levegétisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

Az lizemelés soran nem varhatd karos 1égszennyezés.
A beruhazas soran telepitett szivattyl elektromos iizemt, 1égszennyezés nem varhato.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhaté forgalomnovekedés, ezért a jelenlegi
légszennyez6 anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatdsok vizsgalata

Az lizemeltetés soran jelentds zajhatasra nem kell szdmitani. A vizes él6helyek normal {izeme zajhatast nem
idéz eld.
A szivattyttelepeken lizemel6 szivattyuk zajhatésa, tekintve a zart térben torténo elhelyezésiiket, nem jelentds,

a kibocsatadsok szamszerlisitése az elhanyagolhatd hatds miatt nem sziikséges, maximalisan néhany 10 m
hatastadvolsag varhato.

Szivattyt telepek feltételezett egyenértékii zajszintje: 60 dB

Hatasteriilet nappali id6szakban (Lty = 40/50 — lakott/gazdasagi teriilet) (MSZ15036 szabvany alapjan)

St Lw Kir Ka Kg KL Km Kn Ks Ke Lt
kilterileten, 29 |60, 0 0 2025 10008 [000 |0 [0 |0 [400
gazdasagi teriileten
lakodvezetben 09 |60,0 0 0 10,08 |0,003 [0,00 (0 [0 |0 [50,0

Hatastertilet éjjel idészakban (Ltw = 30/40) (MSZ 15036 szabvany alapjan)

St Lw Kir Ka Kq Ke Km Kn Kgs Ke Lt
kiilterilleten, 89 60,0 0 0 2999 (0,025 |000 |0 |0 |0 [30,0
gazdasagi teriileten
lakodvezetben 29 60,0 0 0 2025 (0,008 |000 |0 |o |o [400

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az lizemeltetés szakaszanak zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a szivattyttelep mértani
kozéppontjatol szamitva 8,9 m-re helyezkedik el, azonban a szamitas nem vesz figyelembe tobb a teriiletre
jellemz6 modosito tényezot, ezért a kapott érték csak tajékoztato jellegl.

A vizes él6helyek karbantartasi miiveletek (kotras, rézsiifenntartas) a 1étesitési fazissal megegyez0 zajterhelést
eredményeznek, egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy zajvédelmi szempontbdl a hatas elviselhetd.
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5.3.2.2.3. Talajvédelem

Az lizemelés soran a foldtani kozeget érd hatdsok nem azonosithatok.

A szivattyll ilizemeltetése soran kizardlag havaria esetében Iéphet fel talaj- és talajviz szennyezés az
karbantartast végzo gépek vagy a toltésen halado jarmiivek esetleges meghibasodasa, borulasa esetén fordulhat
el, amikor lizemanyag, kenéanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitaté anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelhetd.

5.3.2.2.4. Hulladékgazdalkodas

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségli hulladék.

A karbantartas soran 1étesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatds semleges.

5.3.2.3. El(’ivilégot, illetve a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000
teriiletet, €s a terililet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat
érintd hatasok ismertetése

5.3.2.3.1. Hatastertiletek

5.3.2.3.1.1. Kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriilet

A kozvetlen épitési hatasteriilet él6vilag-védelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak a fa- és cserjeirtasi
munkalatokkal, a foldmunkakkal, a tervezett épitésekkel, valamint a tervezés jelen fazisdban mar tudhato
anyagszallitassal és deponalassal érintett teriiletek. A tervezés jelen fazisaban a kdzvetlen élovilag-védelmi
¢épitési hatasteriilet a pontszer(i beavatkozasok (pl. miitargybontasok és épitések) esetében kb. 20 méter sugara
korre tehetok, a vonalas beavatkozasok (pl. nyomdvezeték épitése) esetében kb. a tengelytdl szdmitott 2x5
méteres savra tehetd.

5.3.2.3.1.2. Kozvetett épitési élovilag-veédelmi hatasteriilet

Az ¢élovilag szempontjabol az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
épitési munkalatok hatasai nem kozvetlenil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kornyezeti elemre (pl.
levegore, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhet6en befolyasoljak az élovilag
valamelyik alkotdelemének (az élovilagot alkotd fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj allomanyanak alakuldsat (pl. reprodukcids rata, ezen keresztiil
pedig a populacioméret). Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelésen, a
kivitelezést végzd munkasok és munkagépek altal az épitést megel6z6é allapothoz képest keltett vizudlis
zavarasan, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkez6 hatasok is. Ezek mellett
a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kozvetlen kdrnyezete, amelyeket
a munkagépek ¢és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen haszndlnak a szallashely és a
munkatertilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kdzott.

Az élovilagra gyakorolt varhatd kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonbozd kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegdkornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizualis zavaro6 hatasokra. A 4/2011 (1.14) VM
mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegdterheltségi szintek tobb kiilonb6zd szennyezd anyagra vonatkoztatva. Az ¢éldvilagot alkoto
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fajpopulaciok tilnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozo
ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szereplé hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

Szamos gyakorlati tapasztalat tamasztja ala, hogy a zajhatasra és a vizualis zavar6 hatasra szamos allatfaj
egyedei megfigyelhetden érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek a hatdsok menekiilést, ill.
egyfajta elkertild viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos
csoportjara (pl. puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz0 a tanulas egyik legegyszeriibb, latens formaja, az Un.
habituaciés tanulds, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a
figyelem vagy reakcio intenzitasa csokken. Az egyedek hozziszoknak az ismételt €s a megerdsités hianya
miatt szamukra nem veszélyesnek, k6zombosnek itélt ingerekhez.

Legtobb ténylegesen alkalmazhatd gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon beliil is elsdsorban a
madarakra vonatkozdan rendelkeziink. A beruhazasi teriilet kozelében ténylegesen rendszeresen eléforduld és
fészkel6 madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuld akusztikus és vizualis zavard hatasokkal szemben
mutatott érzékenysége alapjan — tekintettel a zavarasra kiilonosen érzékeny fokozottan védett madarfajokra —
a munkateriilet szélétdél szamitott 600 méteres tavolsagban jelolhetd ki a kdzvetett élovilag-védelmi
hatasteriilet hatara. Az igy meghatarozott kdzvetett hatasteriileten kiviil az épitési fazisban a kdrnyezeti
tényezokben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a teriileten jelenlegi ismereteink alapjan
el6fordulo legérzékenyebb madarfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

5.3.2.3.1.3. Uzemelési él6vilag-védelmi hatasteriilet

El6vilag-védelmi szempontbol az lizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozdsok megvalositdsanak eredményeként a jelenlegi kiindulasi allapothoz képest tartosan
megvaltoznak az ottani életkdzosséget alkoto fajok el6fordulasi viszonyait ténylegesen befolyasolo dkologiai
kornyezeti tényezok jellemzd értékei. Jelen projekt esetében az épitési fazisban végzett beavatkozasok
érzékelhetden megvaltoztatjak az érintett élohelyek jellegét, adottsagait, hiszen

e 11j mutargyak, nyomovezeték keriil kialakitasra,

o melynek sordn fakat és cserjéket sziikséges kivagni, €s igy a fas teriiletek csokkennek,

e az épitési teriilet atmenetileg novényzetmentes lesz,

e az aszfaltozott, burkolt teriileteken ndvényzet nem alakul ki Gjra,

e de a tobbi felhasznalt teriileten vetett, jellegtelen gyepek, és mas novénykulturak jelennek meg.

Mindezek az lizemelési fazisban befolyasoljak az érintett élohelyeket Gjra birtokba vevd, kolonizalo
fajegyiittes Osszetételét és mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ gyakorisagat. Ebbdl kovetkezéen
alapvetésként lizemelési hatasteriiletként kell szamitdsba venni az élovilag-védelmi szempontbodl lehatarolt
teljes kozvetlen épitési hatasteriiletet.

Az épités altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatasara modosulo él6helyeket minden valdsziniiség szerint
az épitéssel érintett teriileten kiviili élohelyeken €16 egyedek is hasznaltak korabban és valdsziniileg hasznalni
fogjak az lizemelési fazisban is attol fliggden, hogy mennyire valtozik meg az €lohely az adott faj kornyezeti
igényeinek viszonylataban. Ilyen értelemben az épitési fazisban bekdvetkezo valtozasok az lizemelési fazisban
tagabb értelemben véve nagyobb teriilet élovilaganak bizonyos elemeire is hatdssal lehetnek, azonban jelen
beruhazas tekintetében ez esetleges, kis mértékii, és nem szamithato hatas.

Az lizemelési idoszakban a tervezett beavatkozas eredményeként kialakitott teriiletek funkcidja és fenntartasa
lényegében megegyezik majd a jelenlegi fenntartasi (lizemelési) gyakorlattal.

A fentieknek megfelelden lizemelési hatasteriiletnek jelen beruhazas esetében a kozvetlen épitési hatasteriiletet
fogadjuk el.
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5.3.2.3.1.4. Az élovilag-védelmi hatasteriiletek abrazolasa

\ Bertokhazi-nadas
(Kisvarda)
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35. abra. A 22. célteriilet (Bertokhazi-nadas vizpotlas) kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriilete (piros pontok és
vonalak), valamint az iizemelési élévilag-védelmi hatdsteriilete (piros pontok és vonalak, valamint sarga hatdrvonal),
tovabba a kdzvetett épitési élévilag-védelmi hatasteriilete (kék hatdarvonal)
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36. dbra. A 21. célteriilet (Vajai-to vizellatds) kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriilete (piros pontok és vonalak),
valamint az tizemelési élovilag-védelmi hatasteriilete (piros pontok és vonalak, valamint sarga teriilet), tovabba a
kozvetett épitési élovilag-védelmi hatasteriilete (kék hatarvonal)
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5.3.2.3.2. A beruhdzasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhazas nem érint helyi jelentdségii védett természeti teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra-
rezervatumot, erddrezervatumot, ramsari vizes él6helyet, fontos madarélohelyet (IBA teriiletet), illetve
natarparkot.

A meglévé és a kozelben talalhatd természetvédelmi érintettségeket az alabbiakban ismertetjiik.

5.3.2.3.2.1. Egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek

A 22. célteriilet (Bertokhazi-nadas vizpo6tlas) nem érint egyedi hatarozattal kihirdetett orszagos jelentdségii
védett természeti teriiletet.

A 21. célteriilet (Vajai-t6 vizellatas) érinti a Vajai-to6 Természetvédelmi Tertiletet.
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37. abra. A 21. célteriilet (Vajai-to vizellatds) beruhazas elemei (piros kérok és vonalak), valamint a Vajai-to
Természetvédelmi Teriilet (dttetszd sotét olivazold teriilet) elhelyezkedése

5.3.2.3.2.2. Ex lege védett orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek

A tervezett beruhazas nem érint ex lege védett barlangot, forrast, kunhalmot, foldvarat és szikes tavat.

A 22. célteriilet (Bertokhazi-nadas vizpotlas) érinti az ex lege védett (torvény erejénél fogva védett)
Borostyanos-Galambodi-lapokat.

A 21. célteriilet (Vajai-t6 vizellatas) érinti az ex lege védett (torvény erejénél fogva védett) Vajai-to-lapjat.
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38. dbra. A 22. célteriilet (Bertokhazi-nadas vizpotlas) beruhdzasi elemei (piros pontok, vonalak és hatarvonalak),
valamint a Borostydanos-Galambodi-ldpok ex lege védett lap (dttetszd kék teriilet) elhelyezkedése
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39. dbra. A 21. célteriilet (Vajai-to vizelldtds) beruhdzasi elemei (piros pontok és vonalak), valamint a Vajai-t6-lapja ex
lege védett lap (attetszo keék teriilet) elhelyezkedése

110 |




I BioAqua Pro Kft.
5.3.2.3.2.3. Natura 2000 teriiletek

A 22. célteriilet (Bertokhazi-nadas vizpotlas) érinti a Natura 2000 halozat részét képez6 HUHN20113
Kisvardai gyepek kiilonleges természetmeg6rzési teriiletet.

A 21. célteriilet (Vajai-td vizellatas) érinti a Natura 2000 halézat részét képez6 HUHN20120 Vajai-tarolo
kiilonleges természetmegdrzési teriiletet.

Az Eur6pai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan eurdpai 6koldgiai haldzatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes éldhelytipusok, vadon €16 allat- és ndvényfajok védelmén keresztiil
biztositja a biologiai sokféleség megovasat, illetve hozzajarul a fajok és éléhelyek kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartasahoz, illetve helyreallitasahoz. Olyan zo6ld infrastruktira, mely biztositja Eurdpa
természetes éléhelyeinek Okoszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban toérténd megérzottségét. A
Natura 2000 halozat alapja az 1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt
2009-ben felvaltdé kodifikalt valtozat, valamint az 1992-es élohelyvédelmi iranyelv (Habitat Directive,
92/43/EEC). A teljes halozat Eurdpa szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbelill teljes
Németorszag teriiletével egyenld (http://www.wikipedia.org).
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40. abra. A 22. célteriilet (Bertokhazi-nadas vizpotlas) beruhdzasi elemei (piros pontok, vonalak és hatarvonalak),
valamint a Natura 2000 halozat részét képezo HUHN201 13 Kisvardai gyepek kiilonleges természetmegorzési teriilet
(attetsz6 sarga teriilet) elhelyezkedése
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41. abra. A 21. célteriilet (Vajai-to vizellatas) beruhdazasi elemei (piros pontok és vonalak), valamint a Natura 2000
halozat részet képez6 HUHN20120 Vajai-tarolo kiilonleges természetmegorzési teriilet (attetszo sarga teriilet)
elhelyezkedése

5.3.2.3.2.4. Okolégiai Halozat

A 22. célteriilet (Bertokhdzi-nadas vizpotlas), valamint a 21. célteriilet (Vajai-td vizellatas) is érinti az
Okoldgiai Halozat (OH) magteriilet és pufferteriilet besorolasu részeit.

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye Europai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szinti tamogatast ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneuropai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozdjan a csatlakozo orszagok — koztiik
Magyarorszag is — alairtak (1995, Szofia). A konferencian jovahagytak, hogy a Paneurépai Okologiai
Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevo orszagoknak kijeldlnilik (melyet Magyarorszag idGben teljesitett).
1999 4prilisaban Genfben elfogadtak a Paneurdpai Okoloégiai Halozat kialakitisara vonatkoz irdnyelveket. A
PEEN lényegében az egyes orszagok okologiai halézatabol tevddik dssze. Magyarorszagon az Okologiai
Halbzat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az ITUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

Hazankban jelenleg Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény Elsé rész 1. fejezet 3. szakasz (Ertelmezé rendelkezések) 4. § 34—36. pontjai definidljk az
Okologiai Halozat dvezeteit. A torvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT)) 6. § (1) a)
szerint az Orszagos Ovezeti Terv tervlapjai koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az Okologiai Halozat egyes
ovezeteinek térképi lehatarolasat.
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MT:

[N

42. dbra. A 22. célteriilet (Bertokhazi-nddas vizpotlas) beruhdzasi elemei (piros pontok, vonalak és hatdrvonalak),
valamint az Okologiai Halozat (OH) kiilonbozé besorolasu (magteriilet: sététkék, okologiai folyoso: kozépkek,
pufferteriilet: vilagoskék) részeinek elhelyezkedése

TOZIJATEK. @

pmo*{t.ww.r\",

Potigumiszerv

43. abra. A 21. célteriilet (Vajai-té vizellatds) beruhdzasi elemei (piros pontok és vonalak), valamint az Okoldgiai
Halézat (OH) kiilonb6zd besorolasi (magteriilet: sététkék, pufferteriilet: vilagoskék) részeinek elhelyezkedése
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5.3.2.3.3. Az ¢lovilag érintettsége

5.3.2.3.3.1. Magasabb rendii novényzet

5.3.2.3.3.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios vonatkozdasok

A vizsgalati teriilet egy északi (Kisvarda) és egy déli (Vaja) részteriiletre bonthat6. Az északi rész florisztikai
alapon a Ko6zép-Europai florateriilet Pannoniai floratartomanyanak Alfold (Eupannonicum) fléravidékében
elhelyezkedd Nyirség (Nyirségense) és Eszak-Alfold (Samicum) florajarasok hatarteriiletére esik. A déli rész
tisztan a Nyirség (Nyirségense) florajarasba sorolhato. Mindkét részteriilet az Eszakkelet-Nyirség nevii
foldrajzi kistaj teriiletére esik. Az elsdsorban a novényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak
rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a vizsgélati teriilet az Eszak-Nyirség vegetacios kistaj teriiletén
talalhato. A térség potencidlis ndvényzetét homoki tolgyesek és homokpusztak jelentik (ZOLYOMI 1981).
Magyarorszag kistajkatasztere alapjan a kistaj potencialis erdoteriilet, de a homoki erdék helyén jelenleg
szantok, gylimolcsosok és telepiilések jellemzok (DOVENYT et al. 2010).

5.3.2.3.3.1.2. A vizsgdlatok idépontja, helyszine, modszere

A magasabb rendli vegetacio felmérésére 2022. majus 2-an keriilt sor. A felmérés soran a teljes beavatkozasi
teriiletet lejartuk. A teriileten taldlhatd vegetaciot, ¢lohelyeket jellemeztiik, és feljegyeztiik az el6forduld
hajtasos novényfajok listajat.

A nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag munkait koveti.

5.3.2.3.3.1.3. A vizsgalatok eredményei

Bertokhazi-nadas (Kisvarda)

A Bertokhazi-nadas egy jo allapotu lapteriilet rekettyefiizes és nadas foltok mozaikjaval. A vizmélység néhany
10 cm-t6l 1,5 méterig valtozik, néhol kdnnyen, néhol igen nehezen labalhato.

A nadas homogenitasat szamos folton fasszartak kisebb-nagyobb csoportjai torik meg, ezek koziil
legjelentdsebb a rekettyefliz (Salix cinerea), mellette néhol megjelenik a torékeny fiiz (Salix fragilis), foleg a
szegélyeken el6fordul a fekete bodza (Sambucus nigra) és a zselnicemeggy (Padus avium).

A pazsitfufélék csaladjabol Osszesen két fajt regisztraltunk, ezek az igen dominans kozonséges nad
(Phragmites australis) és a vizi harmatkasa (Glyceria maxima), egyéb vizhez kot6do egyszikiiek a teriileten a
Carex riparia, Carex otrubae, Typha angustifolia és az Iris pseudacorus.

Szamos vizigényes, mocsari-lapi-vizparti élohelyekhez kotddo kétszikii is eléfordul a teriileten, ilyenek a
Symphytum officinale, Rumex hydrolapathum, Mentha aquatica, Rorippa amphibia, Myosoton aquaticum,
Ranunculus sceleratus, Alisma plantago-aquatica, Oenanthe aquatica, Lysimachia vulgaris, Caltha palustris,
Eupatorium cannabinum, Stachys palustris, és a Berula erecta.

A nadas széleihez kdzel, illetve a magasabb térszint miatt kevésbé vizboritotta helyeken tagtiirésii vagy mezofil
¢l6helyekhez k6t6do, gyakran gyomjellegli fajok is jellemzoéek. Eléfordul a Solidago canadensis, Galium
aparine, Arctium lappa, Urtica dioica, Lamium purpureum, Ranunculus repens, Ballota nigra, Veronica
sublobata, Lamium album, Silene vulgaris, Galium aparine, Cirsium vulgare, Lysimachia nummularia,
Erigeron annuus, Aster lanceolatus, Tussilago farfara és a Fallopia convolvulus.

A nadas két pontjan a Magyarorszagon jogszabalyi oltalom alatt all6 Hottonia palustris példanyait talaltuk
meg.
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1. kép. Jellemzd rekettyefiizes éléhelyrészlet a Bertokhazi-nadas teriiletén

1. beavatkozasi helyszin - vizmérce létesités helyszine

A nadas és az annak szegélyében huzodo fas-cserjés sav hataran talalhaté mintavételi pont. A fasszartiallomany
kissé degradalt fiizlapnak nevezhetd. A fasszaru fajok koziil eléfordul itt a Salix fragilis, a Salix cinerea és a
Populus x canescens, alattuk pedig féleg gyomjellegii fajok nének, tgymint az Urtica dioica, Stellaria media,
Taraxacum officinale és Lamium purpureum.

2. beavatkozasi helyszin — Btv — 1 -jelii monitoring kut létesitése

Az els6 beavatkozasi helyszintél mintegy 100 méterre talalhatd, botanikailag igen hasonld struktirajua
¢l6helyen elhelyezkedé mintavételi pont. El6fordul6 fajok az el6z6hoz hasonloan: Salix fragilis, Salix cinerea,
Populus x canescens, Urtica dioica, Stellaria media, Taraxacum officinale, Lamium purpureum.
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2. kép. Fas-cserjés sav a Btv — 1 -jelii mintavételi teriileten

3. beavatkozasi helyszin — M1-T-jelii tiltos csoateresz

Az ¢rintett szakaszon szaraz ¢és lide cserjés volt megfigyelhetd néhany Oshonos faval egy vizesarok
kornyezetében. A mintavételi pont ennek az allomanynak és a mellette huz6do foldutnak a hatdran talalhato.
Jellemz6 fa- és cserjefajok: Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Salix alba, Acer platanoides,
Robinia pseudoacacia. Az aljnovényzet jellemz6 fajai a kovetkezOk voltak: Urtica dioica, Stellaria media,
Chelidonium majus.

3. kép. ElGhelyi kép a M1-T-jelii mintavételi pont kozelében
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4. beavatkozasi helyszin — SZ-1 — jelii tervezett szivattyuallas

A Belf6-csatorna medréhez kozel elhelyezkedd degradalt fas-cserjés csoport belsejében talalhatdo mintavételi
pont. A fafajok koziil jellemz6 a térékeny fiiz (Salix fragilis), a sziirke nyar (Populus x canescens) és a
zselnicemeggy (Padus avium).

5. beavatkozasi helyszin — partvédelem

Nad altal er6sen dominalt élohely, ennek kovetkeztében fajszegény, a felmérés iddszakaban az egyetlen
felismerhet6 faj a kézonséges nad (Phragmites australis).

4. kep. Stirii, homogén nadas az 5. beavatkozasi helyszin kérnyezetében

6. beavatkozasi helyszin - nyomovezeték

A tervezett nyomovezeték nyomvonalan haladva nehezen besorolhato, fas-cserjés éldhelyet talalunk. A
csatorna partjan huzodo relative alacsony természetességii, jellegtelen, idegenhonos fakkal elegyelt fiizesrol
van sz0, amelynek aljndvényzetében leginkabb gyomndvények nének. Idénként megjelenik a nyomvonalon
egy-egy inkabb magassasosnak nevezhetd folt, ahol a nagyobb termetii, széleslevelt sasfajok dominalnak.

A fafajok kozil jellemzé a torékeny fiiz (Salix fragilis), a szirke nyar (Populus x canescens) és a
zselnicemeggy (Padus avium), a teriilet fiiféléi pedig az Alopecurus pratensis, Phalaris arundinacea és a
Glyceria maxima. A magassasos foltok jellemz6 fajai a Carex otrubae, Carex riparia és a Glyceria maxima.

A fak aljnovényzetében szamos tagtlirésii, gyomjellegii faj el6fordul, ilyenek a Veronica sublobata, Urtica
dioica, Solidago canadensis, Lamium purpureum, Stellaria media, Taraxacum officinale, Tanacetum vulgare,
Arctium lappa, Anthriscus cerefolium, Stellaria media, Veronica chamaedrys, Galium aparine, és a
Ranunculus repens.
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5. kép. Jellemzo élohelyi kép a 6. beavatkozasi helyszin nyomvonalarol

A nyomvonal keleti végében az arok talalkozik a Belfé-csatorna medrével. Utobbi fajai a Potamogeton crispus,
a Glyceria maxima, Lythrum salicaria, Ranunculus repens és az Alisma plantago-aquatica.

A kett6 kozott gyomos gyepsav huzodik, fajai a Lolium perenne, Taraxacum officinale, Plantago lanceolata.

6. kép. A nyomvonal betorkollasa a Belf6-csatorna medrébe
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Vajai-viztarozo (Vaja)

A viztarozd kornyezete relative jO természetességli vizes élohely. A part mentén altalanos, vizparti
¢l6helyekhez k6tddé novénykozosségeket talalunk. A parton és a sekély vizben gyakori a Salix cinerea és a
Salix fragilis. Kozottiik kiilonb6z6 vizi-mocsari ndvények nonek, ilyenek a Glyceria maxima, Carex riparia,
Carex acutiformis, Typha angustifolia, Typha latifolia, Juncus articulatus, Nuphar lutea, Rorippa amphibia,
Epilobium hirsutum, Alisma plantago-aquatica, Rumex hydrolapathum, és a Stachys palustris.

A viztest bels6 részein nagy kiterjedésii nadasok talalhatoak, ezekben az atlagos diverzitas a nad dominanciaja
miatt kisebb, de a fenti fajok kisebb siirliségben ott is el6fordulnak.

1. kép. A Vajai-viztarozo éléhelyi képe

7.,10., 11-15. beavatkozasi helyszinek (VTt — 1 — jelit mélyflarasu vizutanpotlo kat; VTv — 3 jelii
monitoring kut; nyomovezeték, partvédelem, elektromos foldkabel fektetés helyszinei, kerités
és kapu, utstabilizacio helyszinei)

A toparton elteriild, fajszegény nadas-gyékényes élohely, oldalrol nyarfak és fiizfak szegélyezik. Jellemzd
fajok: Typha angustifolia, Typha latifolia, Epilobium hirsutum, Calystegia sepium, Populus alba, Salix fragilis,
Rubus caesius.

8. és 16. beavatkozasi helyszin (VTv —1 jelii monitoring kit és Napelemes meteorolégiai allomas
épitési helyszinei)

Korabban cserjés lehetett, azota (2014 és 2016 kozott) erésen megbolygatott talaja teriilet. Jelenleg degradalt,
gyomos szaraz-félszaraz gyep. Fajok: Rumex acetosa, Lolium perenne, Trifolium repens, Taraxacum
officinale.

9. beavatkozasi helyszin (VTv — 2 — jelii monitoring kut)

A mintavételi helyszin egy degradalt, fajszegény, gyomos flizlap-folt teriiletén talalhato. Az allomanyt keletrdl
kozvetleniil szant6fold kiséri. A fiizlap fajai a Salix cinerea, Urtica dioica, Lamium purpureum, Stellaria
media, Anthriscus cerefolium és a Veronica sublobata.
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5.3.2.3.3.1.4. Osszefoglalis

Osszességében elmondhat6, hogy a beruhazas épitési elemei jelentds természetvédelmi értékkel rendelkezd
teriiletet nem érintenek. A Bertokhazi-nadas jo természetességi, értékes élohely, de a beavatkozasok botanikai
szempontbol homogén, fajszegény pontjaira tervezettek. A Magyarorszagon jogszabalyi védettséget élvezd
Hottonia palustris példanyai a beavatkozasi helyszinektdl viszonylag tavol talalhatoak, nem fenyegetettek. A
Vajai-t6 szintén jo természetességl, értékes él6hely, de a beavatkozasok itt is botanikai szempontbdl kevéssé
értékes részekre tervezettek.

5.3.2.3.3.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

5.3.2.3.3.2.1. A vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek fogalmi lehatarolasa

A vizi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxondmiai lefedettségii, terepi koriilmények
kozott szabad szemmel lathato, valamely életszakaszban a vizhez szorosan kot6do, de eltérd életmenet
stratégiaju éldlényegyiittest értiink. Jellemzd rajuk az életforma-tipusok széles skaldja. Egyes fajaik teljes
mértékben, mésok csak bizonyos fejlédési szakaszban kotddnek a vizhez. Szinte minden viztértipusban
megtalalhatok. Az egész vizteret benépesitik, hiszen megtalalhatéak a meder iiledékfelszinének felsé
rétegében éppugy, mint a viz feliileti hartyajan. Kifejezett a kisléptékil térbeni variabilitasuk, mely alkalmassa
teszi az él6lényegyiittest él6hely- és kornyezetmindsitésre. Ezen tilmenden a vizi makroszkopikus gerinctelen
szervezeteket tradicionalisan hasznaljak vizminésitési indexek szamitasara. Fenologiai sajatsagaik miatt adott
idépontban egy-egy csoport dnmagaban vald vizsgalata nem elégséges az allapot objektiv meghatarozasra,
ezért a kozOsségi szintll vizsgalatoknak kiemelten nagy a jelentésége.

A vizi makroszkopikus gerinctelen egylittesek kivald indikatorok, hiszen a térbeli €s idobeli el6fordulasi
mintazatukban rejlé "informaciokészlet" segitségével minden olyan kornyezetiikben bekovetkezd rovid és
hosszll tdva valtozast jeleznek (térbeli eloszlasi mintazatuk valtozasaval, szélsdséges esetben populacioik
eltlinésével), melyeket idoben detektalva, kdvetkeztethetiink azokra a tényezdkre (pl. vizmindségi valtozas,
¢lohely-degradacio) melyek modositasa, vagy bizonyos tényezdk eliminaldsa esetén a természetes
(természetkozeli) allapot visszaallithatd. Ezen biologiai torvényszeriiségek felismerése és részletes
kutatasokon alapulé megismerése teremtette meg a lehetdséget, hogy a legtobb EU tagallamban a fiziko-
kémiai paramétereken alapulé mindsitést kivaltottak, ill. kiegészitették az adott élShelyre relevans
¢lélénycsoportok, koztik a vizi makroszkopikus gerinctelen fajegyiittes szintli, vagy kozdsség szintil
biomonitorozasaval. Mar évtizedekkel ezel6tt bebizonyosodott, hogy a vizi makroszkopikus gerinctelen
szervezetek alkalmasak egyes vizterek, illetve viztestek (viztérrészletek) fauna alapjan torténd értékelésére,
valamint megfeleld mintavétel esetében Osszehasonlitasara is. Ezt tamasztja ala az a tény is, hogy a
vizmindsités eurdpai gyakorlataban a vizi él6lények, ezek koziil is a vizi makroszkopikus gerinctelenek
el6fordulési viszonyainak elemzése, az alapja az altaldnosan hasznalt szaprobiologiai (szerves terhelést jelzo)
mindsitési modszereknek. A szervesanyag-terhelés mellett a makroszkopikus vizi gerinctelenek szamos faja
igen érzékeny a kiilonboz0 ipari eredetli vegyianyag-terhelésekre, ezért az ilyen tipusi szennyezések, ill.
hatasaik a vizi makrogerinctelen fajegyiittes fajszaméanak ¢és egyedsiiriségének csokkenésével jol
kimutathatok. Szamos olyan makroszkopikus vizi gerinctelen karakterfaj van, amely igen érzékeny példaul a
viz oldott oxigéntartalmara, ezzel szoros Osszefliggésben az aramlas sebességére és a vizfelszin
esésviszonyaira; vagy az liledék mindségére, ill. a mederben talalhat6 kiilonboz6 abiotikus és biotikus habitat-
tipusok milyenségére, aranyara. Részben ez a magyarazata annak, hogy a makroszkopikus vizi gerinctelen
fajegyiittes igen jol jelzi a hidroldgiai, hidromorfologiai beavatkozasok (példaul duzzasztasok,
mederatalakitdsok) hatasat. Ezzel 0Osszefiiggésben eldfordulasukbol és mennyiségi viszonyaikbol
kovetkeztetni lehet egy viztest természetességére, illetve pl. allovizek esetében informaciokhoz juthatunk a
viztestek szukcesszids allapotarol.

5.3.2.3.3.2.2. A vizsgalatok idopontja, helyszine, modszere

A projektben érintett vizes él6helyek vizsgalatat harom mintavételi helyen végeztiik, 2022. aprilisaban. A
mintavételi helyek kodjai, foldrajzi koordinatai (EOVR vetiileti rendszer), a gytijtohelyek elnevezése,
kozigazgatasi hovatartozasuk, a gyljtési idopontok, és a mintavétel tipusa (MZBF — faunisztikai tipust,
szkennelé mintavétel, MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel) az alabbi tablazatban talalhatok. A mintavételi
helyek attekintd térképe az alabbi abran lathato.
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Mintavételi hely

EOVR

EOVR Viznév

Alteriilet

Telepiilés

Mintavétel

Mintavétel

Mintavételezé

kodja X Y ideje tipusa személye
VAJ_5506 881582 (297300 Vajai-tdrozo Csigas-diilé Kantorjanosi ~ |2022-04-21  MZBF Szabé Tamds
KAL_5505 873078 |326211 |Kaloncsa-csatorna Nagy-Galambod | Kisvdrda 2022-04-21 |- (szaraz) |Szabo Tamads
GALAM16342 873262 |326240 Galambod-diilé-lapja ~ Nagy-Galambod  Kisvdrda 2022-04-21 |MZBF Szabé Tamds
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44. dbra. A mintavételi helyek attekintd térképe (balra a Vajai-to, jobbra a Bertokhdzi-nadas)

A Bertokhazi-nadashoz csatlakozé Kaloncsa-csatornan a mintavételt nem lehetett elvégezni, mert a felmérés
idépontjaban (és vélhetden hosszl idén keresztiil) szarazon allt a meder.

A vizi makroszkopikus gerinctelenek vizsgalatara faunisztikai tipusu, egyeléses gylijtést alkalmaztunk
(MZBF). A gytijtéshez un. kézi egyel6halot (0,25%0,25 m keret, 950 pm-es lyukbdségii halo, 1,5 méter hosszu
ny¢l) hasznaltunk. Jelentds aramlasi sebesség esetén az Un. ,.kick and sweep” technikat alkalmaztuk, melynek
soran az aramlasnak hattal allva, 1abbal megbolygattuk az alzatot, mikdzben az aramlas altal elsodort allatokat
a kézi haloval fogtuk fel. Szamottevo aramlas hijan a kézi haloval meghuztuk az iiledék felsé 3—4 cm vastag
rétegét. A hinar- és mocsari novényzet allomanyait, a szarazfoldi ndvények vizbe 16g6 részeit (levelek,
gyokerek), illetve a még struktirajat tartd, de elhalt novényi tormeléket is megbolygattuk a haldval és
atvizsgaltuk a haloba keriilt allatokat. A gy(jtést minden esetben kiegészitettik az Un. kézi egyelés
modszerével is, ez a nodvények szarain, vagy a vizben 1év0 kdveken, nagyobb fadarabokon
megtapado/megkapaszkodo allatok esetében ad jo eredményt.

A terepen biztosan azonosithatéd fajok egyedeit meghatarozas — és sziikség esetén fényképes dokumentalas —
utan szabadon engedtiik, a gy(jtési adatokat diktafonon rogzitettiik. A terepen nem azonosithatd egyedeket
begyjtottiik, a mintak tartositasa 70%-os alkohollal tortént.

s

(Leica M80, Nikon SMZ1000) segitségével végeztiik, specialistak bevonasaval. A hatarozas faji szintig tortént,
ahol erre nem volt lehetdség (pl. a begyljtott egyed fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan
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meghatarozhaté taxondmiai szintet (altaldban nemzetség) rogzitettiik. A meghatarozas utan a mintak a
BioAqua Pro Kft. magangytijteményébe keriiltek.

Vizsgalataink dsszesen 10 makroszkopikus vizi gerinctelen €l6lénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR
protokoll altal eldirt, kdvetkezd taxonok: csigak (Gastropoda), kagylok (Bivalvia), pidcak (Hirudinea),
magasabbrendli rakok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), alkérészek (Plecoptera), szitakotok
(Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera),
vizi bogarak (Coleoptera).

A vizi csigdk és kagylok csoportjat RICHNOVSZKY ES PINTER (1979) hatarozokulcsai segitségével
azonositottuk. A magasabb rendl rakok meghatarozasa soran HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981) és EGGERS

BAUERNFEIND (1994, 1995) koétetei bizonyultak megfelelonek. A szitakotdlarvak hatarozasat AMBRUS és
mtsai. (2018), ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkai és kulcsai alapjan
végeztiik. A vizfelszini- és vizipoloska fajok imago egyedeinek identifikalasa SOOS (1963), BENEDEK (1969),
JANSSON (1986) és SAVAGE (1989) hatarozodja és kulcsai alapjan tortént. A fajok neveit a jelenleg elfogadott
¢és érvényes nevezéktan alapjan, AUKEMA ES RIEGER (1995) munkéjat kovetve adtuk meg. A vizibogarak
(Coleoptera) hatarozasdhoz CSABAI (2000) és CSABAI és mtsai. (2002) munkait vettiik alapul. A tegzesek
azonositasahoz WARINGER ES GRAF (1997) részletes munkéja volt hasznalhato.

5.3.2.3.3.2.3. A vizsgalatok eredményei

A Vajai-tavon végzett aktualis mintavétel eredményeképpen 5 magasabb rendszertani egységbe tartozo,
Osszesen 17 vizi gerinctelen faj egyedei kertiltek eld.

Gastropoda (csigak)

Stagnicola corvus (Gmelin, 1791)
Stagnicola fuscus Pfeiffer, 1821

Malacostraca (magasabb rendii rakok)

Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Synurella ambulans (Miiller, 1846)

Odonata (szitakotok)
Orthetrum sp. — fejletlen larva, O. albistylum v. O. cancellatum lehet

Heteroptera (poloskak)

Corixa punctata (llliger,1807)

Gerris argentatus Schummel,1832
Gerris odontogaster (Zetterstedt,1828)
Hesperocorixa linnaei (Fieber,1848)

Trichoptera (tegzesek)

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)

Coleoptera (bogarak)

Helochares obscurus (O. F. Miiller, 1776)
Helophorus minutus Fabricius, 1775
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822
Limnoxenus niger Zschach, 1788

Rhantus consputus (Sturm, 1834)

A Vajai-tavon végzett korabbi (1998.05.28., 2004.08.26.) mintavételek soran a fentieken tGlmenden a
kovetkezo fajok keriiltek eld.
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Gastropoda (csigak)

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
Radix labiata (Rossmassler, 1835)

Ephemeroptera (kérészek)

Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761)

Heteroptera (poloskak)

Aquarius paludum (Fabricius, 1794)
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)
Hebrus pusillus (Fallen, 1807)

Hebrus ruficeps Thomson, 1871
Hydrometra gracilentum Horvath, 1899
Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)
Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852
Microvelia buenoi Drake, 1920
Microvelia reticulata (Burmeister, 1835)
Nepa cinerea Linnaeus, 1758
Notonecta glauca Linnaeus, 1758

Plea minutissima Leach, 1817

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

Az aktudlis, illetve a korabbi felmerések soran el6kertilt fajok kozott vedett és/vagy kozosségi jelentSségli faj
nincs, a fajok mindegyike széles elterjedésti és alfoldi viszonyok kozott gyakorinak mondhatd. Osszességében
a vizi gerinctelen fauna nem képvisel kiemelked6 okologiai-természetvédelmi értéket.

A Bertokhazi-nadasban (Galambod-diilo-lapjan) végzett aktualis mintavétel eredményeképpen 6 magasabb
rendszertani egységbe tartozo, dsszesen 15 vizi gerinctelen faj egyedei keriiltek eld.

Gastropoda (csigak)

Anisus septemgyratus Rossméssler, 1835
Bithynia tentaculata Linnaeus, 1758
Planorbarius corneus Linnaeus, 1758
Planorbis planorbis Linnaeus, 1758
Stagnicola turricula Held, 1836

Malacostraca (magasabb rendii rakok)

Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Niphargus mediodanubialis Dudich, 1941
Synurella ambulans (Miiller, 1846)

Odonata (szitakotok)

Brachytron pratense (Miiller, 1764)

Heteroptera (poloskak)

Gerris lacustris (Linnaeus,1758)
Gerris odontogaster (Zetterstedt,1828)
Notonecta glauca Linnaeus,1758

Trichoptera (tegzesek)

Grammotaulius nigropunctatus (Retzius, 1783)
Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)

Hirudinea (piocak)
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Hirudo verbana Carena, 1820

A Bertokhazi-nadasban (Galambod-dal6-lapjan) végzett mintavétel soran egyetlen, Okoldgiai-
természetvédelmi szempontbol értékes faj keriilt elé, a Hirudo verbana, mely a hazai jogrend szerint védett, a
CITES egyezmény II. fiiggelékében, illetve az El6helyvédelmi Iranyelv V. fiiggelékében listazott faj.

A Bertokhazi-nadashoz csatlakozé Kaloncsa-csatorndn a mintavétel meghitsulasa (szaraz meder) miatt
értékelhetd adat nem keletkezett, és a korabbi évekbdl sem all rendelkezésre feldolgozhato biotikai adat.

5.3.2.3.3.2.4. Osszefoglalds

A Vajai-tavon, valamint a Bertokhazi-nadasban (Galambodi-diil6-lapjan) végzett felmérések soran elterjedt és
viszonylag gyakori fajokbol allo6 vizi gerinctelen kozosséget talaltunk, mely okologiai-természetvédelmi
szempontbdl jelentds értéket nem képvisel (a Hirudo verbana jelenléte ellenére sem), tovabba a kivitelezési
munkalatok végzésére és a milkddtetésre vonatkozd korlatozasok eldirdsat sem teszi sziikségessé. A
Bertokhazi-nadashoz csatlakoz6 Kaloncsa-csatorna (beavatkozasi helyszin) a mintavételkor szarazon allt, igy
nem beszélhetiink meglévé — hatasviseld — vizi gerinctelen kdzosségrol.

5.3.2.3.3.3. Halak

5.3.2.3.3.3.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

A Bertokhazi-nadas potencialisan érintett halkdzosségének felmérési helyszinei megegyeztek a vizi
gerinctelenek felmérési helyszineivel (lasd a Makroszkopikus vizi gerinctelenek cimii fejezetet). A tervezett
projekt altal érintett helyszinek koziil a Kaloncsa-csatorna (beavatkozasi helyszin) a mintavételkor szdrazon
allt, vagyis a halk6zosség felmérésére nem volt lehetdség.

A Vajai-tavon a felmérést csak a tarozo északi részén 1év6 nyiltabb részén lehetett elvégezni, lasd az alabbi
abrat.

VAJ_5712
e -

enniQ-

49

45, abra. A mintavételi hely attekinté térképe

Mintavételi EOVR 3 .. _— Mintavétel . z . Mintavétel
hely kédja X, Y) Viznév Teriilet neve Telepiilés idopontin Mintavételezo e
VAJ_5712 881471, | Vajai-tarozo Vaja 2022-06-03 Kovacs Zoltan, | HALS
298151 Polyak Laszl6

117. tablazat. A hal mintavételi hely azonosito adatai

A vizsgéalatokat a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozd6 Rendszer (NBmR) protokolljaban leirtak szerint
vegeztiik, figyelembe véve a CEN 14011 szabvanyt. A kijelolt mintavételi helyen a felmérést csonakbol
végeztiik, a felmért szakasz 3x100 méteres alszakaszokbol tevodott dssze. Az alszakaszokat ugy jeldltiik ki,
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hogy azok a mintazott szelvényre és az érintett viztest adott szakaszara is reprezentativak legyenek. A
mintavételek egyenaramu elektromos halaszgép (EME = elektromos mintavételi eszk6z) hasznalataval
torténtek, a FAME munkacsoport ajanlasat figyelembe véve. A halaszat soran egy anddot és egy katddot
alkalmaztunk. A felmérés soran ennek megfelelden egy Samus 725 tipust, akkumulatorrol iizemeld
egyenaramu kutato elektromos halaszgépet hasznaltunk.

A mintazott szakaszok hosszat GPS berendezéssel mértiik, EOV koordinata rendszerben rogzitve a mintavételi
szakaszok kezd6- és végpontjat. A fogasok eredményét diktafonon rogzitettiik. Az adatokat a felmérés végén
Osszesitettiik és jegyz6konyvben dsszegeztiik.

A kifogott halakat a mintavételi helyszinen faj szintig hataroztuk a kiilsé morfologiai bélyegek alapjan, ezt
kovetden sértetlentil keriiltek vissza az eredeti élohelyiikre. A felmérés soran halegyedek begytijtésére nem
keriilt sor. A halak nevezéktandban KOTTELAT & FREYHOF (2007) munkéjat vettiik alapul.

5.3.2.3.3.3.2. A vizsgalatok eredményei

A Vajai-t6 halkozosségének aktualis felmérési eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza.

Példany-  Fejlodési

Gytijt8hely-kod Gytjtési idépont Gyiijté . Alak

Abramis brama (Linnaeus, 1758) VAJ 5712 2022.06.03. Polyak L. 3 adult
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) VAJ_5712 2022.06.03. Polyak L. 15 0+

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) VAJ_5712 2022.06.03. Polyak L. 20 adult
Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)* VAJ 5712 2022.06.03. Polyak L. 39 adult
Carassius gibelio (Bloch, 1782)* VAJ 5712 2022.06.03. Polyak L. 6 adult
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 VAJ_5712 2022.06.03. Polyak L. 6 adult
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)* VAJ_ 5712 2022.06.03. Polyak L. 2 adult
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) VAJ 5712 2022.06.03. Polyak L. 1 adult
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) VAJ 5712 2022.06.03. Polyak L. 2 adult
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) VAJ 5712 2022.06.03. Polyak L. 37 0+

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) VAJ_5712 2022.06.03. Polyak L. 41 adult
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) VAJ_5712 2022.06.03. Polyak L. 11 0+

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) VAJ 5712 2022.06.03. Polyak L. 6 adult
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)  |VAJ_5712 2022.06.03. Polyak L. 4 adult

118. tablazat. A halkézosség aktualis felmérésének aktualis adatai
(védett halfaj neve félkoveérrel szedve, * = idegenhonos halfaj)

A felmérés soran két védett halfaj (réticsik, szivarvanyos okle) egyedeit mutattuk ki, mindkettt viszonylag
alacsony egyedszammal. Az idegenhonos fajok koziil a fekete torpeharcsa magas, mig az eziistkarasz és a
naphal viszonylag alacsony egyedszammal keriilt el6. A legmagasabb egyedszamot (kifejlett és ivadék
Osszesitve) a bodorka allomanyai mutattak.

A Bertokhazi-nadas teriiletén (a Galambodi-diilé-lapjan) a felmérés soran halakat nem talaltunk,
valdszintsithet, hogy a korabbi évek szarazsdgai miatt az itt 1év6 halkdzosség elpusztult.

5.3.2.3.3.3.3. Osszefoglalds

A Vajai-tobol 6sszesen 11 halfaj jelenlétét mutattuk ki, melybdl kettd (réticsik, szivarvanyos okle) védett,
harom pedig idegenhonos és invazids faj (fekete torpeharcsa, eziistkarasz, naphal). A teriiletrél a korabbi
években kimutattuk a védett vagocsik (Cobitis elongatoides Bacescu & Mayer, 1969) egyedeit is, igy annak
ellenére, hogy a jelenlegi felmérés nem mutatta ki, kis egyedstiriségli jelenléte valosziniisitheto.
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A Bertokhazi-nadas teriiletén (Kaloncsa-csatorna, Galambodi-diilé-1apja) halkozosségek jelenlétét nem
mutattuk Ki.

5.3.2.3.3.4. Keéteéltiiek és hiillok

5.3.2.3.3.4.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriiletek koziil a Bertokhazi-nadas teriiletének bejarasara 2022. majus 2-an, mig a Vajai-td
tertiletének bejarasa az emlitett idépont mellett julius 11-én keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozo
Rendszer (NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerinti vizualis keresés (kézi halos egyelés) alkalmazasaval. A
vizsgalati iddszak a beavatkozasi teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében
idealisnak tekinthetd, hiszen a kétéltiiek és hiillok aktiv periodusaban tortént. Felméréseinket kiegészitettiik a
kétéltliek és hiillok természetvédelmi célu térképezése ¢€s elterjedésének pontos felmérése érdekében
létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" elmult 10 évre vonatkozé adataival is.

5.3.2.3.3.4.2. A vizsgadlatok eredményei

Bertokhazi-nadas (Kisvarda)

Felmérésiink soran a nyilt foltokkal tarkitott t6zegképzd és nem tézegképzd nadas él6helyegyiittes bejarasakor
a gyakori, elterjedt kecskebéka fajesoportba (Pelophylax kl. esculentus) tartozé egyedeken kiviil a kozosségi
jelentéségli voroshasu unka (Bombina bombina) jelenlétét észleltiik (7 lokalitas mellett 18 egyed), mely a
vizsgélati terliletet magaba foglald Kisvardai-gyepek (HUHN20113) kiilonleges természetmegorzési teriilet
jel616 faja is. A vizes él6helyekhez k6t6dé hiilléfajok koziil a gyakori vizisiklo (Natrix natrix) el6fordulasat a
vizes ¢l6hely déli sz¢lén talalhatd gyomos mezsgyén jegyeztiik fel.

8. kép. Voroshasu unka (Bombina bombina) a Bertokhdzi-nddas teriiletén

A vizes ¢él6helyekhez k6t6do hiilléfajok koziil az emlitett Natura 2000 teriileten szintén jel6l6 mocsari teknds
(Emys orbicularis) eléfordulasa is ismert (HNPI adatbazis).

Az él6helyi jellegek és korabbi, a teriiletre vonatkozé adatok (HNPI adatbazis; HORTOBAGY1 NEMZETI PARK
IGAZGATOSAG 2014; Herpterkep.hu; FOLDKELTE KULTURALIS ES KORNYEZETVEDELMI EGYESULET 2021,)
alapjan a vizsgalati teriilet szamos mas kétéltl faj szaporodohelyét, illetdleg élohelyét is képezi. A kétélti fajok
koziil nem zarhato6 ki a pettyes géte (Lissotriton vulgaris), valamint a kdzdsségi jelentdségii, akar az emlitett
Natura 2000 teriileten szintén jelolé dunai tarajosgéte (Triturus dobrogicus) el6fordulasa, illetdleg
szaporodasi id6szakban a barna asobéka (Pelobates fuscus), a barna varangy (Bufo bufo), a zold varangy
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(Bufotes viridis), a z6ld levelibéka (Hyla arborea), az erdei béka (Rana dalmatina), de a napjainkra megritkult
mocsari béka (Rana arvalis) szaporodé egyedeinek jelenléte sem.

1. beavatkozasi helyszin - vizmérce létesités helyszine

A vizmérce létesités altal érintett teriilet kdzvetlen él6helyi kornyezetében kétéltii, vagy hiill6fajok jelenlétét
nem észleltik. A vizsgalt viz alatt all6 nadas a kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax kl. esculentus) tartozo
egyedeken kiviil a k6zosségi jelent6ségii voroshasa unka (Bombina bombina) és a vizisiklo (Natrix natrix),
valamint a mocsari teknés (Emys orbicularis) él6helyét is képezheti.

2. beavatkozasi helyszin — Btv — 1 -jelii monitoring kut létesitése

A létesités altal érintett fas-cserjés élohelyen kétéltl, vagy hiilléfajok jelenlétét nem észleltiik.

3. beavatkozasi helyszin — M1-T-jelii tiltos cséateresz

A létesités altal érintett teriilet kozvetlen ¢élohelyi kornyezetében kétéltii, vagy hiilléfajok jelenlétét nem
észleltiik, a vizsgalt csatornaszakasz a kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax kl. esculentus) tartoté egyedek,
valamint a vizisiklo (Natrix natrix) és a mocsari teknds (Emys orbicularis) élhelyét is képezheti.

4. beavatkozasi helyszin — SZ-1 — jelii tervezett szivattyuallas

A létesités altal érintett teriilet kozvetlen él6helyi kornyezetében kétéltii, vagy hiilléfajok jelenlétét nem
észleltiik. Az érintett teriilet a fiirge gyik (Lacerta agilis) potencialis ¢l6helyét képezi.

5. beavatkozasi helyszin — partvédelem

A létesités altal érintett teriilet kozvetlen éldhelyi kornyezetében kétéltli, vagy hiilléfajok jelenlétét nem
észleltiik. A vizsgalt kiszaradoban 1év6 nadas szakasz az aktualis vizallastol fiiggden a kecskebéka fajcsoportba
(Pelophylax KI. esculentus) tartotd egyedeken kiviil a kdzosségi jelentéségii voroshasu unka (Bombina
bombina) és a vizisiklo (Natrix natrix), valamint a mocsari teknds (Emys orbicularis) éléhelyét is képezheti.

6. beavatkozasi helyszin - nyomovezeték

A beruhazas altal érintett fas-cserjés él6hely magasabb fiivii mezsgyéje mentén a fiirge gyik (Lacerta agilis)
egy juvenilis és egy adult példanyanak jelenlétét rogzitettiik. Ezen kiviil a vizsgalati teriilet északkeleti végén,
a Belf6-csatorna érintkez6 szakaszan a csatorna jelenleg is funkcionalé mitdrgya melletti viztérben a
kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax kl. esculentus) tartozo egyedek (2 adult pld.) el6fordulasat rogzitettiik.
A Belf6-csatornaval érintkez6 torkolati szakasz a vizisiklo (Natrix natrix) és az érintett Natura 2000 teriileten
jelolé mocsari teknés (Emys orbicularis) éléhelyét is képezi (HORTOBAGYT NEMZETI PARK IGAZGATOSAG
2014), mig tagabb éldhelyi kdrnyezetében az elmult években a fokozottan védett elevensziilé gyik (Zootoca
vivipara) néhany példanyat is észlelték (FOLDKELTE KULTURALIS ES KORNYEZETVEDELMI EGYESULET
2021).

Vajai-to

Felemérésiink soran a Vajai-to altalunk vizsgalt szakaszain a gyakori, elterjedt, széles 6kologiai valenciaj
kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax Kl. esculentus) tartoz6 egyedek eléfordulasat 7 lokalitas mellett (9 adult
egyed) észleltiik, ezen kiviil a tavat szaporodasi célbol felkeres6 erdei béka (Rana dalmatina) egyedeit 3
lokalitds mellett (3 adult pld.) rogzitettik. Az emlitetteken kiviil a 2022. jalius 11-én végzett felmérés
alkalmaval a kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax Kl. esculentus) tartozé egyedek 50 példanyat, a zold
levelibéka (Hyla arborea) 5 adult him egyedének el6fordulasat (akusztikus megfigyelés) is feljegyeztiik.
Ugyanekkor a vizes él6helyekhez k6t6d6 hiilléfajok koziil a vizisikld (Natrix natrix) 5 egyedét, valamint a
kozosségi jelentOségli és a vizsgalt vizes élohely teriiletét teljes egészében lefedd Vajai-tarolé (HUHN20120)
kiilonleges természetmegdrzési teriileten jel6l6 mocsari teknds (Emys orbicularis) jelenlétét 10 lokalitasnal
is feljegyeztiik. A HNPI biotikai adatbazisa a Vajai-t6 teriiletérél a mocsari teknés (Emys orbicularis), a
vizisiklo (Natrix natrix) és a flirge gyik (Lacerta agilis) eléfordulasat jelzi 1-1 lokalitasnal. Ezen kiviil a
,Herpterkep.hu” a mocsari teknds (Emys orbicularis) jelenlétét a beruhazasi teriiletr6l szintén jelzi.
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A fentiek mellett az él6helyi jellegek és korabbi, a teriiletre vonatkozo adatok alapjan a vizsgalati teriilet mas
kétéltii faj szaporodohelyét, illetéleg élohelyét is képezheti. A kétélti fajok koziil nem zarhato ki a pettyes géte
(Lissotriton vulgaris), valamint akar a k6zosségi jelentdségli dunai tarajosgote (Triturus dobrogicus) és a
voroshasi unka (Bombina bombina) eléfordulasa sem. Az él6helyi jellegek alapjan a szaporodasi iddszakban
az emlitetteken kiviil a barna asdbéka (Pelobates fuscus), a barna varangy (Bufo bufo) és a zold varangy
(Bufotes viridis) szaporodo egyedei is megjelenhetnek a vizes él6helyen.

7.,10., 11-15. beavatkozasi helyszinek (VTt — 1 — jelii mélyflrasa vizutanpotlé kuat; VTv — 3 jeli
monitoring kut; nyomovezeték, partvédelem, elektromos foldkabel fektetés helyszinei, kerités
és kapu, utstabilizacio helyszinei)

A tervezett munkalatok a VTt — 1 — jelii mélyfurast vizutanpotlo kat és a VTv-3 — jelit monitoring kut altal
érintett szarazfoldi él6helyeket, valamint a vizsgalat idején kiszaradt allapotban all6 nadas-gyékényes mocsari
¢l6helyet érintik, ahol egyediil az erdei béka (Rana dalmatina) egy adult példanyanak jelenlétét észleltiik.
Tavolabb, nem kozvetleniil a beruhazas altal érintett teriileten a gyakori kecskebéka fajcsoportba (Pelophylax
esculentus agg.) tartoz6 egyedek jelenlétét és feljegyeztiik. Megfeleld vizellatottsag esetén a parti zona az
emlitetten kivill a vizes él6helyekhez k6t6d6 hiilléfajok koziil a mocsari teknés (Emys orbicularis) és a
vizisiklo (Natrix natrix) él6helyét is képezi.

8. és 16. beavatkozasi helyszin (VTv — 1 jelli monitoring kit és Napelemes meteorolégiai allomas épitési
helyszinei)

A beruhazasok altal érintett gyep bejarasakor kétéltiiek és hiillok eléfordulasat nem észleltiik.
9. beavatkozasi helyszin (VTv — 2 — jelii monitoring kiit)

A beruhazasi teriilet rekettyefiizese mentén kétéltiiek és hiillok eléfordulasat nem észleltiik. Kissé tavolabb az
erdei béka (Rana dalmatina) 1 adult példanyanak jelenlétét rogzitettiik.

5.3.2.3.3.4.3. Osszefoglalds

A két vizes élohely a kétélti fajok kiemelt szaporoddohelyeként, illetdleg a vizes élohelyekhez kot6do
hiilléfajok élohelyeiként tarthatd szdmon, jelentdségiik taji szinten is kiemelkedd. Mindkét vizes él6hely
mentén fordulnak el6 kozosségi jelentéségli kétéltii és hiilléfajok [voroshasi unka (Bombina bombina),
mocsari teknds (Emys orbicularis) és valosziniileg a dunai tarajosgéte (Triturus dobrogicus)], melyek a
vizsgalati teriiletek kiemelhetd természetvédelmi-herpetologiai értékét képezik.

5.3.2.3.3.5. Madarak

5.3.2.3.35.1. A vizsgdlatok idopontja, helyszine, modszere

A madartani vizsgalat sordn a Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6 Rendszer modszertani leirasanak
megfelelden (BALDI et al. 1997), az abszolit modszerek kozé tartozo territorium-térképezés modszerét
alkalmaztuk 2022. majus 2-an, illetéleg a Vajai-td esetében az emlitett majusi napon kiviil julius 11-én. A
felmérések soran a beavatkozasi teriileten 1 km/h sebességgel végighaladva rogzitettiik a vizsgalat soran észlelt
énekhangokat €s egyéb hangokokat (pl. vészhang, hivohang), valamint a vizualis észleléseket egy GPS vevével
ellatott okostelefonra telepitett térinformatikai program (QField) segitségével jegyeztiik fel.

A majusi megfigyelések (Bertokhazi-nadas) a fészkelési iddszak els6 periodusaban torténtek, mely szamos faj
esetében még a vonuldsi idOszaknak feleltethetd meg. Erre valo tekintettel egy-egy, az érintett teriileten
potencialisan fészkeld, a vizsgalat idejére még meg nem érkezett madarfajokrdl is emlitést tesziink [pl.
tovisszuré gébics (Lanius collurio), karvalyposzata (Curruca nisoria), kerti geze (Hippolais icterina),
énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), illetéleg egyes gémfajok akar késobb is érkezhetnek
fészkelbhelyikre]. Ezen fajok esetében csak a vizsgalati teriileten el6forduld éléhelyek jellege és a korabbi
tapasztalatok (egyes madarfajok fészkelo- és taplalkozohely preferenciaja) birtokdban bocsatkozhatunk
fészkelésekre vonatkozo predikcidkba.

Felmérési eredményeinket ezen kiviil a természetvédelmi kezel6tol (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag)
kapott biotikai adatokkal is kiegészitettiik (a tovabbiakban HNPI adatbazis).
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A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) évi munkajat, valamint a "birding.hu"
weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket
(magyar és latin név) veszi alapul ("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html"). A dokumentumban
az EU Madarvédelmi Iranyelvének (79/409/EGK) I. mellékletében szerepld, kozosségi jelentdségii madarfajok
neveit félkovér szedéssel jeloltiik.

5.3.2.3.3.5.2. A vizsgalatok eredményei

Bertokhazi-nadas (Kisvarda)

A Bertokhazi-nadas vizes él6hely nyilt foltokkal tarkitott t6zegképzd €s nem t6zegképzd nadas él6helyein
jellemzo fészkelok kozott a ludalaktak koziil a tokés réce (Anas platyrhynchos), és a fokozottan védett
ciganyréce (Aythya nyroca) valoszinisitheté. A guvatféléket a guvat (Rallus aquaticus), a vizityuk (Gallinula
chloropus), a szarcsa (Fulica atra) képviselte, mig a kis kiterjedésii és sekély nyilt vizfoltok a vocsokfélék
kozil egyediil a kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) megtelepedését tette lehetévé 2022-ben. A Bertokhazi-
nadas kiemelhetd természetvédelmi-madartani értékét vegyes gémtelepének kdszonheti, mely a nadas keleti
részén huzodo rekettyefiizes és az azt koriilvevé mocsari él6helyek mentén helyezkedik el. A majus 2-i
felmérés soran is észlelt madarak koziil a bakeso (Nycticorax nycticorax), a sziirke gém (Ardea cinerea),
valamint a nagy kécsag (Ardea alba), a kis kocsag (Egretta garzetta) fészkelésre utalé magatartasat észleltiik,
de nem kizarhato a voros gém (Ardea purpurea) fészkelése sem a rekettyefiizes kérnyéki mocsari éléhelyen.
A szoliter fészkeld gémfajok koziil a Bertokhazi-nadas a bolombika (Botaurus stellaris) fészkel6helyét is
képezi (1 revir). A nagy kiterjedésii nadas ¢l6helyek a vizsgalati teriileten az emlitetteken kiviil a barna
rétihéja (Circus aeruginosus) (2 par) szamara is fészkelShelyet biztositanak.

A nadast gazdag fészkel6 nadi énekesmadar kozosség jellemezte. Jellemz6 fészkel6i a nadirigo (Acrocephalus
arundinaceus), a foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), a cserregdé nadiposzata (Acrocephalus
scirpaceus), a nadi tiicsokmadar (Locustella luscinioides) és a nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) voltak. A
kiszaradoban levé nadas-réti sav jellemz6 fészkel6i koziil a réti tiicsokmadar (Locustella naevia) emelhet6 ki.

A nadast koriilvevd kisebb fas-cserjés élohelyek, elsGsorban a rekettyefiizesek és egyéb, foként puhafak
dominalta facsoportok jellemz6 fészkel6i voltak a kdvetkezd fajok: facan (Phasianus colchicus), 6rvés galamb
(Columba palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur), sargarigd (Oriolus oriolus), széncinege (Parus major),
baratposzata (Sylvia atricapilla), mezei poszata (Curruca communis), fekete rigd (Turdus merula), fiillemiile
(Luscinia megarhynchos), mezei veréb (Passer montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs).

1. beavatkozasi helyszin - vizmérce létesités helyszine

A beruhdzasi teriilet mocsari élohelyén fészkeld faj jelenlétét nem rogzitettilk. A szomszédos fas-cserjés
¢16hely jellemz6 fészkeldje a fekete rigd (Turdus merula) volt.

2. beavatkozasi helyszin — Btv — 1 -jelii monitoring kit létesitése

A beruhazasi teriilet fas-cserjés éléhelye kornyékén a nagy fakopancs (Dendrocopos major) fészkelt.

3. beavatkozasi helyszin — M1-T-jelii tiltos csoateresz

A mitargy fas-cserjés él6helye mentén a baratposzata (Sylvia atricapilla) és a fiilemiile (Luscinia
megarhynchos) fészkelt.

4. beavatkozasi helyszin — SZ-1 — jelii tervezett szivattyuallas

A vizsgalati teriileten jellemz6 fas él6helyen a baratposzata (Sylvia atricapilla), a fekete rigoé (Turdus merula),
és az erdei pinty (Fringilla coelebs) fészkelt.

5. beavatkozasi helyszin — partvédelem

A létesités altal érintett kiszaradé nadas él6helyen a nadirigdé (Acrocephalus arundinaceus), a foltos
nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), a cserregé nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus) és a nadi
sarmany (Emberiza schoeniclus) fészkelt.
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6. beavatkozasi helyszin — nyomovezeték

A vizpotlasi nyomvonal jorészt fas-cserjés €lohelyeket, kisebb gyepeket és szantokat is érintett. A vizsgalt
szakaszon fészkelé madarfajok a kovetkezok voltak: 6rvos galamb (Columba palumbus), széncinege (Parus
major), baratposzata (Sylvia atricapilla), mezei poszata (Curruca communis), seregély (Sturnus vulgaris),
fekete rigo (Turdus merula), fillemiile (Luscinia megarhynchos), erdei pinty (Fringilla coelebs). A vizsgalati
terlilet északkeleti végén, a Belfo-csatorna érintkezd szakaszan a mitargy kornyékén a barazdabillegetod
(Motacilla alba) fészkelésére utalo jelet rogzithettiink.

Az érintett szakaszokon a taplalkozo fajok a kovetkez6 madarfajok voltak: dankasiraly (Chroicocephalus
ridibundus), nagy karokatona (Phalacrocorax carbo), fehér golya (Ciconia ciconia), fiisti fecske (Hirundo
rustica).

A felmérést kdvetd napokban érkezd fajok koziil a vizsgélat sordn meg nem figyelt, de az éldhelyi jellegek
alapjan feltételezhetden fészkel fajok koziil a tovisszaré gébics (Lanius collurio), a karvalyposzata
(Curruca nisoria), a kerti geze (Hippolais icterina) és az énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris)
emlithet6 meg.

Vajai-to

A hatésteriileten érintett kiterjedt nadasok-gyékényesek jellemz6 fészkeldje a ludalakuak koziil a tokés réce
(Anas platyrhynchos), és a fokozottan védett ciganyréce (Aythya nyroca) (2 par) volt, mig a guvatféléket a
guvat (Rallus aquaticus), a vizityuk (Gallinula chloropus) és a szarcsa (Fulica atra) képviselte, a kiterjedtebb
nyilt vizfoltokkal érintkez6 mocsari él6helyek pedig a kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) és a bubosvocsok
(Podiceps cristatus) szamara nyujtottak fészkeléhelyet. A vizsgalati teriileten az emlitetteken kiviil a barna
rétihéja (Circus aeruginosus) (1-2 par) is fészkelt, mig a vizes él6hely peremteriiletein a lilealakuak koziil a
bibic (Vanellus vanellus) is a fészkel6k sorat gazdagitotta. A kiterjedt nadasok gazdag nadi énekesmadar
kozosségnek nyujtottak fészkelGhelyet, mint amilyen a nadirigd6 (Acrocephalus arundinaceus), a foltos
nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), a cserregé nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus), a nadi
tiicsokmadar (Locustella luscinioides), vagy a nadi sarmany (Emberiza schoeniclus). A HNPI adatbazis szerint
az emlitetteken kiviil a to teriiletén a korabbi években a fokozottan védett voros gém (Ardea purpurea) is
fészkelt.

A tavat 6vezl fas-cserjés élGhelyek jellemzd fészkeléi a kovetkez6k voltak: kakukk (Cuculus canorus),
vadgerle (Streptopelia turtur), balkani gerle (Streptopelia decaocto), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszaro
gébics (Lanius collurio) (1 par), sargarigo (Oriolus oriolus), széncinege (Parus major), csilpcsalpfiizike
(Phylloscopus collybita), baratposzata (Sylvia atricapilla), seregély (Sturnus vulgaris), fekete rigd (Turdus
merula), énekes rigd (Turdus philomelos), fiilemiile (Luscinia megarhynchos), mezei veréb (Passer
montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), zéldike (Chloris chloris).

7.,10., 11-15. beavatkozasi helyszinek (VTt — 1 — jelii mélyfirasa vizutanpotlé kuat; VTv — 3 jeli
monitoring kut; nyomovezeték, partvédelem, elektromos foldkabel fektetés helyszinei, kerités
és kapu, utstabilizacié helyszinei)

A beruhazas kozelében talalhato fas-cserjés él6helyen a fészkelOket a széncinege (Parus major), a baratposzata
(Sylvia atricapilla), az erdei pinty (Fringilla coelebs) és a tengelic (Carduelis carduelis) képviselte.

A parti zbna mocsari ndvényzete a felmérés idején kaszalt, irtott allapotban volt. A tavolabbi nadas él6helyen
a guvat (Rallus aquaticus), a vizityuk (Gallinula chloropus), valamint a nadirigo (Acrocephalus
arundinaceus), a cserregd nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus), a nadi tlicsokmadar (Locustella
luscinioides) és a nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) fészkelt.

Az érintett szakaszokon a taplalkozo madarfajok a kdvetkezOk voltak: bibic (Vanellus vanellus), erdei cankd
(Tringa ochropus), kiiszvagé csér (Sterna hirundo), nagy kécsag (Ardea alba), kis kocsag (Egretta
garzetta), partifecske (Riparia riparia).

8. és 16. beavatkozasi helyszin (VTv —1 jelii monitoring kit és Napelemes meteorologiai allomas
épitési helyszinei)

A beruhazasok 4ltal érintett gyep teriiletén madarfajok nem fészkeltek.
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9. beavatkozasi helyszin (VTv — 2 — jelii monitoring kiut)

A beruhazasi teriilet rekettyefiizese mentén madarfajok nem fészkeltek.

5.3.2.3.3.5.3. Osszefoglalds

Mindkét vizes élohely gazdag nadi énckesmadar kozosségnek, valamint a gyakoribb guvatféléknek nyujt
fészkelohelyet. Kiemelhetd természetvédelmi értéket a mindkét vizes éldhelyen fészkeld, fokozottan védett
ciganyréce (Aythya nyroca) mellett a Bertokhazi-nadas vegyes gémtelepe jelent, mely tobb fokozottan védett
madarfaj fészkel6helyét jelentette az utdbbi évekig (az emlitett gémtelepen fészkelo fajok és parok szama az
elmult évtized szaraz idGszakainak kdszonhetden jelentdsen megcesappant). Szintén emlitésre méltdé még az
orszagszerte gyakori, elterjedt, ugyanakkor kozosségi jelent6ségii barna rétihéja (Circus aeruginosus)
fészkelése is mindkét vizes élohely teriiletén.

5.3.2.3.3.6. Természetvédelmi szempontbol jelentos emlosok

5.3.2.3.3.6.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

Felmérésiink soran az emldsfajok eléfordulasara utald, konnyen azonosithatd életnyomok (szér, hullaték,
kotorék, taplalékmaradvany, ragasnyom, tirasnyom, hordas, €16 és/vagy elhullott egyedek) jelenlétét kerestiik
2022. majus 2-an. KisemlOscsapdazast az érintett teriileten nem végeztiink. Eredményeinket emellett
kiegészitettilk a természetvédelmi kezel6tdl (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag) kapott és a vizsgalati
teriiletekre bontott biotikai adatokkal.

5.3.2.3.3.6.2. A vizsgalatok eredményei

A Bertokhazi-nadast (Kisvarda) és a Vajai-tavat érint6 vizsgalataink soran a vaddiszno (Sus scrofa) és az
eurdpai 6z (Capreolus capreolus), valamint a voros roka (Vulpes vulpes) eléfordulasat labnyomok, hullaték,
vagy €16 példanyok alapjan észleltiik. A vizsgalati teriileten jogszabalyi oltalom alatt all6 emldsfaj jelenlétét,
vagy eléforduldsara utal6 életnyomot nem észleltiink.

Az él6helyi jellegek alapjan a két kiterjedt vizes ¢l6hely mentén nem kizarhato az alabbi fajok jelenléte,
eléfordulasa: kozonséges vizicickany (Neomys fodiens), erdei cickany (Sorex araneus), térpe cickany (Sorex
minutus), torpeegér (Micromys minutus), hermelin (Mustela erminea), menyét (Mustela nivalis). Mindkét
vizes él6helynél ismert a fokozottan védett és kozosségi jelent6ségii vidra (Lutra lutra) el6fordulasa. A Vajai-
tarolo (HUHN20120) kiilonleges természetmegdrzési teriileten a szakértdk e faj allomanyat 4-10 példanyra
becsiilik (HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG 2019).

A fentiek mellett a Bertokhazi-nadas (Kisvarda) vizpdtlasi nyomvonala (6. beavatkozasi helyszin —
Nyomovezetek) jorészt fas-cserjés élohelyeket, kisebb gyepeket és szantokat is érint, melyek a keleti siin
(Erinaceus concolor), illet6leg a k6zénséges vakond (Talpa europaea) potencialis él6helyét képezhetik.

5.3.2.3.4. Az élovilagra kifejtett hatasok

5.3.2.3.4.1. Az épités idején

5.3.2.3.4.1.1. Magasabb rendii novényzet

A nyomovezeték-fektetés altal érintett hosszabb, illetve az tstabilizalassal, valamint az elektromos foldkabel
épitésével érintett rovid szakaszokon és néhany kis kiterjedésii beruhazasi teriileten a munkalatokra fa- és
cserjeirtast, valamint (ahol erre sziikség van) a mocsari ndvényzet irtasat kovetden keriil sor, igy ezeken a
terlileteken a beavatkozas hatdsat lokalisan €s javarészt idoszakosan megsziintetonek itéljik. A Vajai-to és a
Bertokhazi-nadas teriiletén azonban a beruhazas jelentds természetvédelmi értékkel rendelkezd teriiletet nem
érint, a mintavételi pontok kizardlag fajszegény, degradalt élohelyeken talalhatoak. A Bertokhazi-nadas ugyan
jo természetességli, értékes ¢élohely, de a beavatkozas ennek botanikai szempontbol homogén, fajszegény
pontjaira tervezett, igy a munkalatok a nadas €élovilagat nem veszélyeztetik. A Magyarorszagon jogszabalyi
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védettséget élvezé Hottonia palustris példanyai a beavatkozasi helyszinekt6l viszonylag tavol talalhatoak,
nem fenyegetettek. Osszességében tehat a tervezett beavatkozasok hatasat az érintett ¢lohelyekre
elviselhetonek értékeljik.

5.3.2.3.4.1.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

A Vajai-to vizi gerinctelen kozosségének érintettsége az épités (kivitelezés) soran minimalis, a teljes viztérre
vonatkoztatva semlegesnek mindsitheté. A Kaloncsa-csatornan (Bertokhazi-nadas) 1év6 beavatkozasi helyszin
jelenleg szarazon all, igy nem beszélhetiink a vizi gerinctelen kozosség €rintettségérol, nincs hatis.

5.3.2.3.4.1.3. Halak

Az épités idészakaban végzett tevékenységek nem érintik a halkozosségeket, az azokra gyakorolt hatas
semleges.

5.3.2.3.4.1.4. Keteltiiek és hiillok

A tervezett munkalatok elsdsorban kis kiterjedésii, lokalis beavatkozasok, melyek kétéltii és hiillokozosséget
érint0 hatasa a jelenleg szaraz szakaszokon — konkrét érintettség hianyaban — vélhetdleg nem lesz, mig a vizzel
telt mederszakaszokon a kedvezdtlen hatas oly csekély mértékii, hogy az egyik potencialisan érintett faj [pl.
kecskebéka fajcsoport (Pelophylax esculentus agg.) egyedei, mocsari teknés (Emys orbicularis] esetében sem
jar taji szinten is jelentkezd kedvezdtlen tendencidzus allomanyvaltozassal. Az eldbbi esetben a hatast
semlegesnek, mig az utobbi esetben — kiilon természetvédelmi korlatozas nélkil is — elviselhetonek itéljiik.

A Bertdkhazi-nadas élohely vizpotlasat célzo beavatkozasokkal jard fa- és cserjeirtasok, valamint a konkrét
épitési munkalatok a tajban gyakori fiirge gyik (Lacerta agilis) minimalis érintettségével jarhatnak. A
nyomodvezeték létesitése soran keletkezd arok a kétéltliek csapdazodasat segitheti eld elsOsorban a téli
pihendhelyre torténd, valamint a kora tavaszi-tavaszi szaporodohelyre torténd migracids idészakban, de az
¢érintettség vélhetden nem lesz szamottevd. Ez a csekély feltételezett érintettség még tovabb mérsékelhetd, ha
a tervezett munkalatokat a ,Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzetteknek
megfelelden végzik. A hatas a vizsgalt éldlénycsoport esetében ennél a projektelemnél is elviselhetd mértéket
01t majd.

5.3.2.3.4.1.5. Madarak

Teriiletelokészito fa- és cserjeirtasok, valamint a mocsari névényzet eltavolitasa

Néhany kis kiterjedésii beruhazasi teriileten, illetdleg a 6. beavatkozasi helyszin — nyomovezeték (Kisvarda)
teriiletén a tervezett teriiletelokészitd munkalatok fa- és cserjeirtassal, illetdleg néhany helyen a mocsari
ndvényzet irtasaval is jarnak. A tervezett teriiletelokészité munkalatok fészkelési idészakra torténd id6zitése
tojasos vagy fiokas fészekaljak kozvetlen érintettségével is jarhat. Abban az esetben, ha ezen tervezett
el6készitd munkalatokat — kiilonosen pedig a Bertokhazi-nadas gémtelepe kornyékén tervezetteket — a
Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzett kiméleti iddszak figyelembevételével
végzik, a tervezett munkalatok hatasat elviselhetonek itéljiik. A beruhazasi teriileten csupan taplalkozo fajok
a zavaro vizudlis és akusztikus hatasokra elkeriilé magatartassal reagalnak majd. Ezek a fajok/egyedek a
munkalatok idejére elkeriilik a zavarasnak kitett él6helyeket és egyéb zavarasmentes teriiletekre mozognak at,
igy a hatast esetiikben semlegesnek itéljiik.

Epitési tevékenységek

Epitési tevékenységekre a fa- és cserjeirtast, valamint (ahol erre sziikség van) a mocsari novényzet irtasat
kovetden keriil sor, igy az épitési munkalatok fészekaljak konkrét érintettségével nem jarnak, a fészkelési
id6szakra torténd idozités elsdsorban a munkateriilet kdrnyezetében zajlo fészkelések zavarasaval jarhatnak.
Abban az esetben, ha a tervezett munkalatokat a ,,Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben
jelzett kiméleti idészak figyelembevételével végzik, a tervezett munkalatok hatasa semleges lesz. A beruhazasi
tertileten csupan taplalkozoé fajok a zavar6 vizualis és akusztikus hatasokra elkeriilo magatartassal reagalnak
majd. Ezek a fajok/egyedek a munkdlatok idejére elkeriilik a zavarasnak kitett ¢lohelyeket és egyéb
zavarasmentes teriiletekre mozognak at, igy a hatast esetiikben semlegesnek itéljiik.
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5.3.2.3.4.1.6. Természetvédelmi szempontbol jelentés emldsok

A tervezett munkalatok néhany, a vizes él6helyekhez kot6do természetvédelmi szempontbdl jelentds emldsfaj
¢l6helyét érintik. A beruhdzas altal érintett teriileten vizsgalt fajok tekintetében jogszabdlyi oltalom alatt allo
emlésfaj kozvetlen érintettségét — a gyakori kozonséges vakond (Talpa europaea) minimalis érintettségén
kiviil — nem feltételeziik. A tervezett munkalatok elsésorban zavarassal jarnak majd, melyre a vizsgalt fajok
elkeriild magatartassal reagalnak. A hatas elviselhetd lesz.

5.3.2.3.5. Az Gizemelés soran

5.3.2.3.5.1.1. Magasabb rendii novényzet

A Vajai-t0 ¢és a Bertokhazi-nadas teriiletén a tervezett vizpotlas javitani fogja az érintett vizterek vizhaztartasat,
¢s ezen keresztill a vizi makrofiton szempontjabdl értelmezett €l6helyi mindséget. Ezek alapjan a tervezett
tevékenységek az lizemelési idoszakban elére lathatoan javito hatast fognak gyakorolni a két vizes €l6hely
vizindvény-kozosségeire nézve.

5.3.2.3.5.1.2. Makroszkopikus vizi gerinctelenek

Mind a Vajai-to, mind a Bertokhazi-nadas esetében elmondhato, hogy a tervezett vizpdtlas javitani fogja az
érintett vizterek vizhaztartasat, és ezen keresztiil a vizi gerinctelenek szempontjabol értelmezett élohelyi
mindséget is. Ezek alapjan a tervezett tevékenységek az lizemelési id6szakban eldre lathatoéan javité hatast
fognak gyakorolni a két vizes él6hely vizi gerinctelen k6zosségeire nézve.

5.3.2.3.5.1.3. Halak

A Vajai-t6 esetében a tervezett vizp6tlas javitani fogja az érintett viztér vizhaztartasat, és ezen keresztiil a halak
szempontjabol értelmezett élohelyi mindséget, amit javito hatasként értékeliink. A Bertokhazi-nddas teriiletén
jelenleg nincs jelen halk6zosség, igy a tervezett tevékenység az lizemelés idGszakaban értékteremtd hatast
lesz.

5.3.2.3.5.1.4. Keéteéltiiek és hiillok

A tervezett munkalatok révén az értékes kétéltli és hiillokozosségnek €élohelyet biztositdé Bertokhazi-nadas és
a Vajai-to vizpotlasa valosul meg, mely az elmult évek szaraz periodusainak koszonhetd, kiszaradas okozta
degradacios folyamatok mérséklését, az emlitett vizes él6helyek vizhaztartdsanak javitasat célozza meg. A
tervezett beavatkozas eredményeként a kétélti fajok élohelyi és szaporodohelyi feltételei, tovabba a vizes
¢l6helyekhez kotodo hiillofajok €lohelyi feltételei is boviilnek (kedvezdbb taplalékellatottsag és a jelenlegingél
kiterjedtebb €l6helyi jelenlét), igy a beruhazas lizemelési hatasat kifejezetten javitonak itéljiik.

5.3.2.3.5.1.5. Madarak

A Bertokhazi-nadas tobb fokozottan védett gémfaj és a sziirke gém (Ardea purpurea) alkotta vegyes telepe
taji szinten kiemelhet6 természetvédelmi értéket képvisel, melynek hosszl tdvi megorzése a Belfé-csatornan
keresztiil torténd vizpotlassal valosithatd meg. A beruhazéssal érintett masik kiemelhetd vizes élohely, a Vajai-
to terliletén az elmult évek aszalyos idGszakai — kiilondsen a 2022. évi szarazsag — jelentésen csokkentette a to
vizszintjét, amely pedig szintén figyelemre méltod vizimadar kozosségnek biztosit fészkelOhelyet. A tervezett
beavatkozasok a kiszaradas okozta degradacios folyamatok mérséklését, az emlitett vizes ¢lohelyek
vizhaztartasanak javitasat segitik el6. A munkalatok eredményeként az lizemteriileten fészkel6 és taplalkozo
madarfajok él6helyi feltételei mindenképpen javulnak (kedvezObb taplalékellatottsag, megfeleld, vizszinthez
kotodo fészkeldhelyi igények teljesiilése), igy az lizemelés hatasat kifejezetten javitonak itéljiik.

5.3.2.3.5.1.6. Természetvédelmi szempontbol jelentos emlosok

A tervezett munkalatok eredményeként a Bertokhazi-nadas és a Vajai-td vizpotlasa valosul meg, amely az
elmult évek szaraz periodusainak koszonhetd, kiszaradas okozta degradacios folyamatok mérséklését, az
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emlitett vizes él6helyek vizhaztartasanak javulasat segiti eld. A tervezett beavatkozas eredményeként a vizes
¢él6helyekhez kot6do, jogszabalyi oltalom alatt all6 emldsfajok, kiilondsen pedig a fokozottan védett vidra
(Lutra lutra) él6helyi feltételei (kiegyenlitettebb és kedvezébb taplalékellatottsag, a vizszintemelkedés okan
kiterjedtebb taplalkozasra alkalmas vizes €l6hely) is javulnak, igy az iizemelés hatasat javitonak itéljik.

5.3.2.4. A tajra (a t4) szerkezetére, hasznélatara, jellegére ¢€s a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezoen befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kdrnyezetének rendezését”
(T4jvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/lIétesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétol a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a létesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld céla elhelyezését és kornyezetalakitasat értjik.

5.3.2.4.1. Té4jtorténeti vizsgalat

Kisvarda Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, a Kisvardai kistérségben fekvd, kozel 17 ezer 1€lekszamu
kisvaros. Foldrajzi fekvését tekintve a Tisza északi nagy kanyarulataban, két nagy tajegység hataranal fekszik:
Keleten a Nyirség homokbuckai, Nyugaton a Fels6-Tiszavidékéhez tartozd Rétkdz mocsarvilaga hatarolja.
Eszakrol az egykor tolgyes erdével boritott, enyhén hullamos teriilet koti 6ssze a Tisza fényeslitkei és dogei
oOntéstertiletével.

Kisvarda fejlodését, a varos terjeszkedését meghatarozta, hogy a Rétkdz mocsarai kozé szoritva fekiidt. A
kisvardai allovizeket ugyan 1848 eldtt a megye kandlisok segitségével levezette a var alatti lapalyra, azaz a
telepiilés lakott részérdl a kdzponttol tavolabb esd helyre, de ott a posvany, a mocsar évente utdnpdtlast kapott
a Tiszabol. A hatar és belterlilet ezt kovet6en sem volt mentes a Kisebb-nagyobb allovizekt6l. Az 1850-es
években 1675 hektar (az Osszteriilet 36,9%-a) volt nadas és 12 hektar a vizzel boritott teriilet. Az armentesités
utan, 1883-ra ez a mutatd 133 hektarra, 3,7%-ra csokkent.

46. dbra. Elsé katonai felmérés (1782-1785) Kisvdrda és a Vajai to kornyezete
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A Rétkozi kistaj a Karpat-medence egyik legnagyobb lapvilaganak maradvanyait foglalja magaba. Rendkiviil
gazdag ¢l6vilagat folyamatosan kutatjak a szakemberek, de teljességgel bemutatni varhatéan még évtizedek
kitarté munkaja utan valik lehetségessé.

A Rétkoz 6si vizi vilaga az 1860-as, 1870-es évekig egy bonyolult, de jol szabalyozott rendszert alkotott.
Ebben a természettel 6sszehangolodott vilagban megvolt a helye a paleolitikum ota itt é16 embernek is.

47. dbra. Mdsodik katonai felmérés (1819-1869) Kisvdrda és a Vajai t6 kirnyezete

Evszazadok teltek el, és a taj alig valtozott valamit. A rétkozi telepiilések a tajra jellemz6 pangd vizes, mocsaras
terililetekbdl ,,szigetekként” emelkedtek ki. Ezeken a szarazulatokon egészen a 19. szazad kozepéig szanto6foldi
muvelést folytattak, méhészkedtek, nadvagassal gyckényszedéssel foglalkoztak, kaszalok ¢és legeldk,
gylimolesosok tarkitottak a tajat.

A 19. szazad torténelmi eseményei hatalmas valtozasokat hoztak, melyek jelent6sen atalakitottak a tajat. A viz
azonban ma is meghatarozo elem. Kiilonleges élovilagnak otthont ad6 nadasok, rekettyések, sekély tavacskak,
lapos tertiletek sajatos €s igen érzékeny életkdzdsségek hordozoi még ma is. Ennek a gazdag, mozaikos és
sokszinii 0koszisztémanak a megmaradasa és a még ma is jelentdsnek mondhato faji diverzitds megdrzése
csakis az itt €16 lakossagon mulik.

A lapokat levezetd egykori csatornak szamos €l6lény utols6 menedékhelyét jelentik. A Belf6-csatornaba
vezetd egyik arok, és a hozza hasonlo keresztcsatornak vezették le a szomszédos Doge telepiilésnél a Szebecse-
ér vizét.
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48. dbra. Harmadik katonai felmérés (1869-1887) Kisvarda és a Vajai t6 kornyezete

Hasonl6 kialakulast a Vajai-t6 is. Az utolso jégkorszak elétti 3si folyok, az Os-Tisza és Os-Szamos a Karpatok
hegyeit elhagyva a siksagon teritették le hordalékaikat, mely az id6k folyaman a szélfutta homok vandorlas,
mozgasa kovetkeztében buckakkd, dombokka formalodott. A homokdombok kozotti mélyedésekben
Osszegyllt talajvizbol és csapadékbol lefolyastalan tavak alakultak ki, a vajai tohoz hasonldan, melyek
elmocsarasodtak, teriiletiik és kornyékiik mez6égazdasagi miivelésre alkalmatlanna valt.

E nyirségi lefolyastalan mélyedéseket az 1800-as évek végén mesterséges csatornakkal kotdttek Ossze, s
viziiket a Tiszaba vezették. Ez "Lonyai-focsatorna" néven gylijtotte ssze a betorkolld kisebb csatornak vizét,
igy a Vajai-to felesleges vizének elvezetésére megépitett "Vajai Fofolyas" vizét is.

A Vajai-t6 az orszag azon ritka helyei kz¢ tartozik, ahol még fellelhetok az usz6 lapszigetek, s megfigyelhetok
az azokon megtelepedett kiilonleges, jégkorszakbol visszamaradt ritka novények is

49. dbra. Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)
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Usz6 lapi szigetek kialakuldsa egyszerii természeti jelenség. A kiilonbozd vizinovények (nad, és mas
gyékényfajok) sarjhajtasokat neveltek a viz felszinén, majd a vizen lebegd novényi részek, nadlevelek
sokasagabol az ¢évek soran vastag réteg alakult ki. Aztan az idék folyaman e lebegd rétegre a kornyezo
homokdombokrdl a sz¢€l port, szerves anyagokat, s kiilonb6z6 névények magvait szorta el. A vastag, levegovel
nem érintkez6 eltézegesedett rétegen kisarjadtak a sz¢l, és a madarak hordta magvak, buja ndvényzet alakult
ki.

Az egybefiiggd, lebegd "ingdlap"-bol a sz€l kisebb-nagyobb részeket szakitott le, igy alakultak ki a kisebb-
nagyobb bokrok, fak, nad, és aljndvényzettel boritott isz6 lapszigetek, melyek a vizallas szerint hol
felemelkedtek, hol pedig visszasiillyedtek. Mivel az egész a viz felett lebegett, a ndvények nem tudtak
legyokerezni a t6 aljara.

A Vajai-tarolo teriiletén a legfontosabb a vizhatastol fiiggd él6helyek szamara a megfeleld vizellatottsag,
vizmindség és vizhaztartas biztositasa, az Uszolapok rogziilésének elkeriilése, illetve lehet6ség szerint
zavartalansaguk megorzése.

Tekintettel arra, hogy a teriilet élohelyeinek és fajainak fennmaradasa alapvetéen a Vajai-t6 vizviszonyaitol és
annak mindségétdl fiigg, a védelem kiemelt eszkozei a vizszint megfeleld szinten tartasat biztositd, valamint a
viz mindségét javitd intézkedések, a partvonal tovabbi beépitéseinek megakadalyozasa

50. abra. Légifelvétel: 1984 évrdl Bertokhazi-nadas 51. dbra. Légifelvétel: 1979 évbol Vajai-tarozo

\
52. abra. Miiholdfelvétel (2019) Bertokhazi-nadas
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Vajai Nagy Rét

53. abra. Miiholdfelvétel (2021) Vajai-tarozo

5.3.2.4.2. A meghatarozo tjelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotod elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A t4j természeti alkotdéeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a t4j és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotd elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen
I1. természetkozeli
I11. félig befolyasolt
IV. erésen befolyasolt
V. urbanus

A telepitési hely tekintve, természetkozeli tajként értelmezhetd, de a Vajai-to kornyezetében beszélhetiink a
félig befolyaltsagrol.

A vizsgalt teriileten fellelhet6 tajelemek:
- erdds foltok és szantoteriiletek
A szant6foldek tablait és a koztiik kanyargd dildutakat foltokban fasorok szegélyezik.
- mocsaras teriiletek

A mocsar novényekkel siiriin benétt alloviz, amelyet néhol egybefliggd, mozdulatlan viztiikor borit.
Néhol éles hatart vonni a t6 és a mocsar kozt alig lehet, a tavak szélein gyakoriak a mocsarak,
amelyeknek a kiterjedése a to vizallasaval valtozik.

- Vajai-t6

Természetvédelmi Teriileten beliil talalhato a kiilonleges uszolapokrol nevezetes 78 hektar kiterjedésu
vajai Osto, mely egyben horgasztod is. A szabadon latogathat6 természetvédelmi teriiletek kozé tartozik.

- nadas
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Foleg mezotrof vagy eutrof allovizek szublitoralis zonajaban, lapokon (tavak, holtagak, kisvizek,
banyagddrok stb.), ritkabban folyovizek mentén, artereken fordulnak elé6 — termdhelyiiket a
vegetacios iddszak legalabb egy részében viz onti el.

- kozlekedési utak — 381 - Satoraljavjhely-Pacin-Cigand-Kisvdarda mdsodr. féut Kisvarda mellett

Az it menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros ¢s fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kdrnyezd tajrésztol fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések részei ennek a
folyosonak.

A Vajai-tarolo kiemelt jelentéségili természetmegdrzési teriiletre a nyilt vizfeliiletek dominanciaja a jellemzd,
de viszonylag jelents a legfontosabb természeti értékeit képviseld uszolap-szigetek szama is. Mindezek
mellett jelentds értékeket driznek a teriileten talalhat6 fiizlapok, lap- és mocsarerddk, vagy a fliz-nyar artéri
erdok, de ugyanigy megtalalhatoak a gyepteriiletek, az idegenhonos fadllomanyu iiltetett erdok, vagy a
mezdgazdasagi teriiletek kisebb foltjai is. A teriilet masodlagosan iidiilési, kikapcsolodasi célokat is szolgal,
aminek kdszonhetden a mesterséges kdrnyezet is mind nagyobb aranyu.

5.3.2.4.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizdldson til a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik az
¢érintett teriilet és tervezett beavatkozasok tajra gyakorolt hatasait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett
beruhdzas utdni allapot szamszerli mindsitésével aladtdmasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas
mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatasat, ,teljesitoképességét”, az ilyen értelmi
tajképi potencialt kozvetett modszerekkel lehet érzékelhetévé tenni. Tehat réviden: a tajjal kapcsolatos
szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencidlértékelés meghatarozasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

A vizsgalathoz két feltételezett meghatarozo értékelési nézdpontot jeloltiink ki, melynek a segitségével
komplex értékelést kaphatunk. Tekintettel a lehetséges nézépontok oOriasi szamara, csak a kozhasznalatu, azaz
a mindenki szdmara hozzaférhet6 adottsagokkal foglalkozunk.

Vizsgaltuk a tajképet a Vajai-to partjarol, - képet kaphassunk a taj jellegérol ill.- a kialakitand6 vizes él6helyek
lehetséges helyszinén ill. a Belf6 mellett tervezett szivattyuakna irdnyabol.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltérd. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrél vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentdsége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyrdl lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomads, a vizualis hatasok kialakulasaban
meghatarozoak.

Befolyasolo tényez0 az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
Elotér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az eldtér adottsdgai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg els6sorban a tagabb kornyezetben érzékelhets. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,

amelyen belill a nagysdg, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.
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Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatdsagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kdzben. A nézépont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézépont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, €s a revitalizacio utan bekovetkez6 tajképi
hatasokat kiilonboz6 értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencial meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatdsagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatdrozza meg.

Ralatas: A kornyezetbol az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kornyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt bioldgiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiilé jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsdgokon tilmenden, a tajhasznositdsi modok és a miivelési agak
valtozatossdgan, azaz hatarolo vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztill jut kifejezésre.
A szegélyek a t4j karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjak. Fény-arnyék hatasok, zartsag-nyitottsag érzete, valamint szin- és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tajalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiieck. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kdrnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti
elemek allandosult karaktervondsaikkal valnak tajalkoté elemmé. A tdj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

9. kép. Vajai-to
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Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézépontokbodl feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. A létesiilé Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé

befolyasolja negativ iranyban a tajképet.
Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas
b.) kozepes kilatas/ralatas
c.) gyenge kilatas/ralatas
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott
b.) részleges atlatas biztositott
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott
A kilatas mekkora részét érinti
a.) a kilatas 20-30% - at
b.) a kilatas 40-60% - at
c.) a kilatas 60 % folott
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben
a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek
b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek
c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek
Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege
a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent
b.) jelentds, de nem uralja a tajat
c.) tajképi konfliktust jelent
Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama
a.) latvanyt karosito vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem
c.) tobb latvanyt karositod artalom
Szegélyek
a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép)
b.) kedvezo latvany
c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép)
Feltarulo latkép
a.) kiilondsen szép kilatas
b.) szép latkép, de a kérnyéken tobb helyrdl lathato hasonlo
c.) a feltaruld latkép nem igazan esztétikus

Tajképben megjelend ndvényallapot, ndvényalkalmazas

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbaill, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont
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b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajbaillé névények szama, mint az egzotaké, torzul az

optimalis térérzet 4 pont
c.) rossz, gyenge mindségii novényallomany allapota, tajidegen vegetacio, nem lehet ralatni a szép
tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
c.) nem egyediilallo 2 pont

Tajképi értékelés

Viztarozo
Jelenlegi allapot Revitalizdci6 utan
Ertékelési néz6pont Ertékelési néz6pont

Szempontok Bertokhazi Vajai-to Bertokhazi Vajai-to
nadas kornyezete nadas kornyezete

1. Lathatosag 4 4 6 4

2. Atlatas 6 6 6 6

3. A kilatas mekkora részét érinti 6 6 6 6

4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya |6 6 4 6

5. Tajképben megjelend karakteres tijelemek jellege | 6 6 4 6

6. Latvanyt karositd vizualis artalmak szdma 6 6 4 6

7. Szegélyek 6 6 6 6

8. Feltaruld latkép 6 6 6 6

9 Tajképben megjelend novényallapot,

. . 6 6 6 6

ndvényalkalmazas

10. Egyediilallosag 4 4 4 4

OSSZESEN: 56 56 40 56

SZUMMA: 112 96

119. tablazat. Tajképi értékelés

Ertékelés, Osszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet két feltételesen kivalasztott nézépontbol, a tajképi hatasokat jol tiikrozo
értékelési szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan dsszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a
tervezett vizimunkak és vizilétesitmények megépiilése utani tajképi hatasokat. Az 6sszehasonlitasnal érdemes
a jelenlegi és a tervezett allapot azonos nézdpontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérhetd maximalis pontszam az egyes nézopontokbol 60-60 pont. Lathatjuk, hogy az idedlis tajképi
megjelenéshez képest a jelenlegi allapot kevesebb pontot ért el.

A tervezett beavatkozasok célja a természeti értékek megérzése a jelenlegi él6helyek kiterjesztése.

A Bertokhazi-nadas esetében tajkép valtozas atmeneti, leginkabb a létesités soran jelentkezik. A nyomovezeték
fektetése soran kialakitandd6 munkaarok és a kornyezetében torténd irtasi munkak okoznak valtozast. A
1étesitést kovetdén az arok betemetésre keriil a kdrnyezete gyepesitve lesz. Idével visszaveszi a természet a
megbolygatott teriiletet. A tervezett monitoringkut latvanya elhanyagolando. A szivattytihaz szintén a fld alatt
tervezett, tajképi jelentoséggel nem bir.

A Vajai-t6 kornyezetében 1t stabilizalasara keriil sor. A tajképben valtozast nem fog jelenteni, hiszen egy mar
meglévd utrol beszéliink. Itt tovabbi monioring kutak és egy mélyfurasu kut keriil kialakitasra. Taj
szempontjabdl ezek a mitargyak nem jelentOs hatasuak.

Osszeségében elmondhatd, hogy a kialakitando beavatkozasok a tajképben jelentds modositast nem fognak
okozni, viszont az rehabilitacio hatasa a vizes él6helyek fenntartasaban elengedhetetlen.
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5.3.2.4.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossag
rész, a rd jellemzd természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban talalhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a taj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozésat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a Ilétesitmény, épitmény kornyezetének rendezését. Jelen esetben épitmények,
l1étesitmények kialakitasara nem kertil sor.

Tajvédelmi szempontbdl hatotényezonek tekintheték a foldmunkdval jaré munkadrkok kialakitdsa a
kutfurasok és egyéb tervezett beavatkozasok (pl. készoras, ttstabilizalas).

A t4j érzékelése a néz0 helyzetétdl fiiggden kiillonbozo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltarulkozo latvanyt, egy nyomvonalrdl, mozgas kozben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggé tajkép éles belathatosaga.

A t4j funkcionalis, okologiai és vizualis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilo hatésteriilettel egyiittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhat6 meg.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintjikk a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt nézopontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idében a taj jellemz6 formai felismerheték. A Szabvany alapjan a beruhazas altal érintett teriilettol
haladva 300 m-ig kozvetlen elétérrdl beszéllink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
elotérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztethetok. Frekventalt
nézépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tartés emberi tartozkodas jellemzé (pl. lakotertiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

Tajvédelmi szempontbdl mindazon teriilet kdzvetett hatéasteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati médokban,
okoldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 0sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a holtagak, illetve tervezett vizes él6helyek
¢s a gazlo egyiitt lathato, a tervezett vizimunkékkal érintett teriiletek, illetve a becsiilt hatasok altal érintett,
értékes tajalkotd elemek, egyedi tajértékek allapotdban valtozas varhatd. A lathatdsdg érvényesiilése a
l1étesitmény elemeinek és a szemlélonek a tengerszint feletti magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatol és a
hegy-volgy formaciok jellegétol fiigg. A lathatosagot, az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok
mellett a boritottsag, a hasznalati moéd és a beépitettség hatarozza meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik
tovabba az épitkezés soran ideiglenesen hasznalt szallitasi utvonalak, a deponiak és az iizemi teriiletek.

Tajvédelmi szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett vizes €l6helyek altal érintett
foldrészletek kisajatitasi hatar altal érintett részét, amely egyben a tijhasznalati hatasteriiletet képezi. A
hatasteriilethez tartozik a revitalizacio altal érintett teriiletek megkozelitését szolgaldé Gt és a tervezett
vizimunkak altal igénybe vett konkrét teriilet és a kdzvetlen kornyezet, valamint a kapcsolodd miszaki
létesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol lizemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a
teriilethasznalatra.

5.3.2.4.41. Tajba illesztés

Tajba illesztés az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodd elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasold kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.
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A tajat ér6 valtozas szempontjabdl a legjelentésebb a szivattytakna a mélyfurasu kat és az utstabilizalas
kialakitasa. Ezeknek a horizonttol valo eltérése elhanyagolhato ezért a tajban valé megjelenésiik sem jelentos.

Tajvédelmi szempontbol a beavatkozasok tajba illesztését jelentds mértékben a természet helyvisszafoglalasa
oldja meg. A mitargyépitések kornyezetében és a tereprendezési, toltésépitési foldmunkak Gvezetében
bolygatott teriileten a gyepesitést el kell végezni. A gyepesités megkezdése eldtt a magkeverék dsszetételét a
Hortobagyi NPI-vel egyeztetni kell.

A teriilet él6helyeinek és fajainak fennmaradasa alapvet6en a mindkét helyszinen a vizviszonyaitol és annak
mindségeétdl fligg, a védelem kiemelt eszkdzei a vizszint megfeleld szinten tartasaval biztosithato.

A tajba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a revitalizacios beavatkozasok Osszhangban legyenek a
kornyez6 taj alapveto jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai
harmoniat.

A kiilonb6z6 nézdpontokbdl vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében jelentds
modosulast nem fognak okozni az 0j tajképi elemek, Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett
beavatkozasok, vizimunkék 0sszeférhetetlen tjhasznalati konfliktust nem okoznak.

5.3.2.4.4.2. A sziikséges tajvedelmi intézkedések

Torekedni kell a minél révidebb szallitoutak kialakitasara lehet6leg a meglévd uthaldzaton.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és t4ji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradandd (tartds) €s visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglévd okoldgiai halozat mentén beazonosithato éldhelyek, erdd- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utan hatramaradé rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponiak helyszinei,
megkdzelitési utvonalak) rehabilitacidja — tereprendezés, novénytelepités — javasolt a tajképi és okologiai
szempontok (pl. az invazios fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitasahoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd

legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévo és megmarado ndévényallomany védelmérdl gondolkodni
kell.

crcr

létesitmények (pl. utbaigazitd tdblak) ne okozzanak a taj szempontjabol vizualis tobbletterhet.

Amennyiben a tervezett beruhdzas kivitelezése soran fakivagasra van sziikség, azt a fas szaru novények
védelmérdl szolo 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében csak fakivagési engedély alapjan lehet
megtenni, amelyhez fakivagasi-és novénytelepitési terv készitése sziikséges. A fapotlasokat a fakivagasi
engedélyben foglaltak szerint kell megtenni.

A t4j arculatanak tovabbi fenntartasahoz fontos kezelési iranyok lehetnek:
- Tajidegen fajok kiszoritasa,
- terllet rehabilitacio,
- veszélyeztetett allatfajok védelme,

- A mocsari tekn6és (Emys orbicularis) tojasraké helyeinek haboritatlansaga, beépitésiik
megakadalyozasa.

- tajléptéki rehabilitaciod, taj adottsagait, sajatos téraranyat, beépitetlenségét megorzo intézkedések,
- azuszolapok teljes haboritatlansaganak biztositésa,

- A t6 és a taplalod csatorna mentén pufferzona kialakitésa, itt vegyszerek hasznalatanak mell6zése. A
pufferzonaban lehetség szerint gyepesités és erddsités megvalositasa.

- Ahorgészat révén szerves €s egyéb szennyez6 anyagok toba jutasanak meggatolasa. Stégek épitésének
szabalyozésa és korlatozasa.
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5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyujto-gazdalkodas
egyes szabalyairol sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre
kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érint6é hatasok
a vizgyujto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

Foldtanilag a vizbazis a Nyirség teriiletéhez tartozik. A teriilet foldtani viszonyait a kdrnyék szerkezet- és
szénhidrogén kutato fardsaibdl, valamint az itt lemélyitett egyéb mélyfurasu kutak adataibol ismerjiik. A
Nyirség mélyfoldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A térségben lemélyiilt kutatdo furas 130 m-ig
negyediddszaki, 979 m-ig pannoniai képzédményeket harantolt, majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban allt
meg. Megéllapithato tehat, hogy az aranylag vékony negyediddszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagsagu
pannoniai rétegek telepiilnek, majd igen nagy vastagsagban harmadkori, féleg vulkani kézetek talalhatok. A
medencealjzatra telepiild iiledék Gsszlet vastagsaga egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely t6bb szaz
homok, kavicsos homok, iszapos homok, homokkd, valamint iszap, agyag, agyagmarga rétegek valtakozasabol
all. Ezek alulrol felfelé haladva egyre inkabb a folyovizi iiledékképzodés jegyeit mutatjak, s az iiledék
képzddés ciklusainak megfeleléen durvabb és finomabb szemii iiledéksorok kiilonithetok el.

A térség medence aljzatat felépit egyenetlen feliiletli paleozods-mezozods alaphegység nagy mélységekben
talalhatd. Az erre telepiil6 medence iiledékek vastagsaga igy akar a tobb km vastagsagot is eléri, majd a
peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagsagii miocén vulkanitokbol
allo osszlet (melynek vastagsaga a Nyirség teriiletén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén kora
tengeri- és pleisztocén koru folyovizi eredetii - tormelékes tiledék telepiil.

A medence aljzatot kristalyok koézetek alkotjak; a kristalyos koézetekre feltehetdleg vékony rétegben
karbonatok teleptilnek. Mindezen képzédmények vastagsaga a terlileten nem ismert, mivel mindezeket elfedik
a miocén kor soran a teriiletre kiomlott nagy mennyiségti vulkanitok. A vulkéni eredetli kdzetek vastagsdga az
1500 métert is meghaladhatja, dsszetételiiket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve mindezek tufai is
el6fordulnak. A vulkani miikodés mellett egyes teriileteken tengeri tiledék-lerakodas is volt, ezek tiledékei —
szamos kdzbe rétegzett tufasdvval — 6sszefogazddnak a vulkanitokkal.

A miocén végén a teriilet szarazra emelkedett, az ujabb elontéssel a pannoniai korban kezd6dott meg ismét az
iledékképzodés. Az 1000-1300 m fekiimélységii agyagok és homokok valtakozasabol allo als6 pliocén Gsszlet
alul margas kifejlodésii, a fels6 pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlédésben vannak jelen,
kisebb ateresztoképességliek, mint az als6 pliocén vagy az also pleisztocén rétegek. A pannoniai idszak elején
intenziv siillyedés kezd6dott, aminek az eredményeképpen elsdsorban mélyvizi jellegli agyagmargak rakodtak
le a teriileten. A terep szintje az elontés elott is igen valtozatos volt, geofizikai mérések segitségével tobb
kisebb vulkani hegyvonulatot is kimutatattak. A siillyedés tovabbi blokkosodassal jart egyiitt, igy a lerakddo
iledék sem egységes vastagsagat ¢€s kifejlodését tekintve. Az als6 pannon végén mar inkdbb homokok,
homokkdvek rakodtak le a margak folé.

A fels6-pannon folyaman az agyagmargat agyag valtja fel, és egyre gyakrabban fordulnak elé6 homokrétegek.
Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetiik laza, tobb szaz ciklikus rétegvaltasbol allnak 6ssze. A felsé-pannon
rétegeket harom csoportra szokas tagolni: alsd csoportjuk elsdsorban agyagos kifejlodésl, a koztes rétegek
elsdsorban margas vagy iszapos agyagok, csak a csoport felso részén jelennek meg finomszemii homokok a
kozbe rétegzédésekben. A fels6-pannon kdzépso szintje 20-60% kozotti homoktartalmu is lehet, amelyeket
vastag, jol szigetel0 agyagrétegek valasztanak el egymastol.

A pannon és a negyedkori képzodmények elvalasztasa bizonytalan, mivel szamos teriileten folyamatos tiledék-
lerakodas folyt a legkiilonbozobb kifejlodésekkel. Ezért a megfeleld tagolas érdekében egy vezérhorizontot
szoktak kinevezni a negyedkor fekiijének. Ez a horizont vitatott, tobbnyire jelenleg a legnagyobb 6sszefliggo,
vastag kavicsréteget tartjak a negyedkor fekiijének, és az alatta levé margakat soroljak a pannoniai korba.
Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentdsége van, mivel regionalis 1éptékben is nyomozhato, jelentd
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vastagsagu ¢s transzmisszivitasu. A pannon rétegekre kovetkezd negyediddszaki rétegsor harom osztatd
(Urbancsek, 1978). Az also-pleisztocén Gsszlet elsésorban homokos, kavicsos jellegii, a kozéps6é inkabb
iszapos, agyagos, bar helyenként ebben is igen jo vizadok fordulnak eld. A negyedkor legfelsd része ismét
jobb vizadonak nevezhetd, a homokos rétegek aranya magas. Ezen hideg édesvizeket tarold negyedkori iledék
Osszletnek a vastagsaga a vizsgalt térségben eléri a 300-320 m-t is, a lakossagi ivovizellatas szempontjabol
kizarolagos jelentéséggel bir.

A vizsgalt teriilet kutjai az alsé pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek a 150-200 m kdzotti jo vizadd rétegek
beszlirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kozép- és durvaszemii homokréteg.

A teriilet igénybe vett vizaddé képzOdményei a pleisztocénben, folyovizi iiledékképzdodéssel keletkeztek,
amelyet Urbancsek J. harom részre osztott:

- Azalso pleisztocén sszlet fekii mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 1/p/m, de esetenként
eléri a 2001/p/m-t is.

- A kozéps6 pleisztocén rétegek nagysagrenddel gyengébbek, atlagosan 10-20 I/p/m fajlagos
vizhozamot képesek biztositani.

- A felsd pleisztocén rétegosszlet ismét gazdagabb, 100 I/p/m atlagos fajlagos vizhozammal. A viz
nyugalmi szintje mindeniitt a felszin alatt van néhany méter mélyen.

A haromosztati pleisztocén, fluvialis rétegsor fekiijét a vizfeltaras szempontjabol kedvezotlen levantei
agyagos 0sszlet alkotja.

A teriilet kutjai a fenti felosztés szerint, a kozéps6 — also pleisztocén vizado rétegekre telepiiltek, a 75,0-126,0
m kozotti rétegek besziirézésével. A vizado réteg anyaga tilnyomorészt kdzép — és durvaszemii homokréteg.

A térség vizbazisanak foldtani tagoldsa
Foldtani kor Vastagsag (m)
Als6 pleisztocén 25-50
Ko6zépsé pleisztocén 50-75
Fels6 pleisztocén 25-50

120. tablazat. Vizbazisok tagolasa

5.3.3.1.2. A pordzus medencekitoltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztarté képzoddmények a teriilet nagy részén holocén és késo-pleisztocén, elsdsorban artéri, folyovizi
képzédményekben: infuzids 16szokben, homokokban, homoklisztben, 16sziszapban, finomabb szemcsés
iiledékekben, ritkabban eolikus képzédményekben, futbhomokokban, 16szokben alakultak ki. A vizfolyasok
mentén durvabb szemcsés folyovizi képzddmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. Fentebbi
képzédmények altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén folyovizi homokos, kavicsos képzédmények
elsdsorban a jelentGsebb felszini vizfolyasok (Tisza, Szamos stb.) mentén jellemzoek. A talajviztarto
vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz domborzat alakulasa koveti a
felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a néhany
tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az alluvium jelenti a talajvizadd képzédményt, ahol a
talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondlis elterjedési hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsé jelentdsebb viztartd Osszlet a pleisztocén folyovizi—artéri {iledékek alkotta regionalis
viztartd, melynek vastagsaga a vizsgalati teriileten atlagosan 200, de maximum is mintegy 300 m-re teheto.
Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonlo kifejlodést
¢s hidrodinamikailag kapcsolodd Nagyalfoldi Tarkaagyag és Zagyvai Formacioktol. Az Gsszlet komoly
jelentéséggel bir, hiszen a telepiilések vizmiilkatjainak nagy része elsésorban a felsé 100-300 m vastag
homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhet6, megfeleld vizmindségii vizadd rétegeken telepiil.

146 |



I BioAqua Pro Kift.

A kvarter Osszletet szamos kit nyitja meg. A teriiletrl szarmazoé vizmintak alapjan elmondhato, hogy az
azokban mérhet6 Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) alacsony, rendszerint 420-610 mg/l kozott alakul,
melyhez CaMgHCOs-0s, CaHCOs-0s, CaNaHCO3- 0os, CaMgNaHCOsz-os kémiai jelleg parosul. A kb. 100—
120 méteres mélységig talalhatd vizadok vize alacsonyabb, 370—-610 mg/l, mig az ennél mélyebben talalhato
vizadok ennél valamivel magasabb, kb. 530-620 mg/l TDS-sel rendelkezik. Ez viszonylag szoros hidraulikai
kapcsolatban 4ll az alatta telepiild, folydvizi—artéri, tavi, mocsari koérnyezetekben képzddott felsd-pannoniai
iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui Formaciok — Dunantali Formaciocsoport); a
képz6dmények egymastol nehezen, szinte csak a sziniikben kiilonithetdek el. Az egymasra telepiild és
egymasba fogazddo—kiékelddd homokos—agyagos rétegek alkotta viztartdo Osszlet egyiittes vastagsaga
rendszerint 150—700 méter kozott alakul. Az Osszletben intenziv vizaramlasok zajlanak. Az &sszlet rétegeinek
térbeli alakuldsat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltoltéssel egyidejii és azt kovetd szerkezet
alakulasi és er6zios folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald kapcsolddasokra jelentds hatdssal vannak.
Ezek a deformalt rétegmenti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatarozzak az utanpotlodasi utvonalakat,
a jelenlévo vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének sekélyebb szintekbe jutasat. A
kvarter és fels6-pannoniai 0sszlet hatardnak kornyékén hatdrolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben
kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. 350-500-m es mélység alatt mar 30 °C-nal magasabb
homérséklettel rendelkezo vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.

A Zagyvai Formacio alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizadéja az alfoldi eléfordulasokhoz képest
kisebb vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (kb. 700 m-t valamivel meghaladd)
vastagsagat a vizsgalati teriilet D-i, DNy-i részein éri el. A koncessziora javasolt terlilet egyéb részein
vastagsaga atlagosan 186 m. A fels6-pannoéniai 6sszletben tarolt vizek 0sszes oldottanyag-tartalma a térségben
viszonylag széles tartomanyban (10 és 90-es percentilisek alapjan 610 és 2390 mg/l kozott) valtozik és a
mélységgel valtozd Osszetétel tapasztalhatd. A mintegy O00 méteres mélységnél sekélyebb viztartokra az
alacsony, tobbnyire 1000 mg/1 alatti (kb. 530—780 mg/l) TDS-i, CaMgHCOs-0s, NaCaHCOs-0s, esetleg a
CaNaHCO3Cl-os kémiai jelleg a jellemz6. Ennél mélyebben mar inkabb magasabb, 1000 mg/1 feletti TDS
(8206360 mg/l-es) és NaHCOs-0s, NaHCOsCl-os kémiai jelleg figyelhet6 meg. Megvizsgalva a teriilet
aramlasi viszonyait, elmondhat6, hogy a teriileten a késé-pannoniai dsszletben (Dunantuli Formaciocsoport) a
vizsgélati teriileten ENy-i, Ny-i iranybol K, DK felé torténé regionalis aramlassal szamolhatunk. Az Ujfalui
Formaécio6 fekiije egyuttal a medence porozus, regionalis dramlasi rendszerének fekiijét is jelenti. A Dunantuli
Formaciocsoport (régi fels6-panndniai) rétegek nyomdasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak tekinthetok.

Lokalis, a késo-pannoniai képzodményeknél idosebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels0-pannoéniai rétegek alatt lokalis vizaddkkal kell szamolni elsdsorban az also-
pannoéniai képzédmények turbidit-homokjaiban. A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formacioécsoport (régi
also-pannoniai) képzddményei (Endrédi, Szolnoki Formaciok — amennyiben megjelennek — és az Algydi
Formacio) képviselik az alsd-pannoniai képzédményeket. Osszvastagsaguk ritkan haladja meg a néhany sziz
métert a vizsgalati teriileten beliil. Az als6-pannoéniai rétegek koziil az Endrédi Formacid osszletei atlagosan
106 méteres vastagsaggal jellemezhetok, mig a Szolnoki Formacié képzédményei is csupan maximum 120—
160 méteres vastagsagban jelennek meg a teriileten, sEt esetenként hidnyozhatnak is. A teriiletre jellemzd,
hogy az Algy6i Formacié 60-260 méter vastag rétegsoraban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiilé homokos
aleurit, homok(kd) testek jelennek meg. Az Endrédi Formacio bazisan talalhatd kavicsbetelepiilésekben
szintén talalhatunk viztartokat, amennyiben azok (legalabb néhany tiz méteres vastagsagban) megjelennek a
terlileten. A baziskonglomeratumrol a teriileten pontosabb informaciéik nem allnak rendelkezésre. A
baziskonglomeratumnak vizfoldtani jelentsége csak ott van, ahol mas viztarté képzédményekkel kapcsoltan
jelenik meg.

Osszefoglalva: a finomszemcsés iiledékekbe (Algydi Formacio) telepiild, vagy énalldan megjelend (Szolnoki
Formacié) turbidit-homok rétegekben, illetve a baziskonglomeratumban Iehet lokalis vizadokkal,
rezervoarokkal szamolni. A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabol e
képzédményeket nem vették szamitdsba a kvarter és a fels6-pannoniai vizadok joval kedvezobb adottsagai,
valamint ezen alsd-pannoniai képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként
alacsony vizvezetd-képessége miatt. Mivel a teriileten az alsd-pannoniai rétegsorbol a rendelkezésiinkre allo
vizelemzések esetében még nem keriilt a szdrmazasi hely részletesebb foldtani beosztasra, ezért a vizadok és
vizzarok jellemzése itt egyiittesen kertil leirasra. A vizsgalt teriiletrdl és annak 6 km-es kornyezetébdl egyetlen
vizminta all rendelkezésre az alsd-pannodniai képzodménybdl, tovabbi egy egyszerre also- és felsé-pannoniai
rétegeket is mintaz keverten. A Kisvardarol, az Algy6i Formaciobol szarmazoé vizminta kb. 2600 mg/1 TDS-{,
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vizkémiai jellege NaHCO3Cl-os. A kevert vizminta mar NaHCOs-os kémiai jelleggel és 2080 mg/l-es Gsszes
oldottanyag-tartalommal rendelkezik. Ugyanakkor elmondhato, hogy a tagabb kérnyezetben az als6-pannéniai
Osszletben ennél joval magasabb TDS-i (6000— 10 000, vagy nagyobb mélységben akar 30 000 mg/l) és
NaHCO3Cl-o0s, NaCl-os kémiai jellegii vizek fordulnak elé. Lokalis rétegviztartok fordulhatnak elé még a
vizsgalati teriileten taldlhatd, korapannoniainal idésebb miocén, elsésorban karpati—badeni iiledékekben,
amennyiben a tormelékes sorozat durvabb térmelékes konglomeratum-, vagy homokko-, mészkorétegekkel is
rendelkezik (Kozardi Formacid). Fontos megemliteni a teriiletre jellemz0 kifejezetten nagy, tobb ezer méteres
vastagsagban megjelend prepannoniai miocén vulkani Osszlet megjelenését (Matrai, Nyirségi, Tokaji és
Hegyaljai Vulkanit Forméciocsoport képzddményei), mely repedezettsége, illetve porozitdsa miatt lehet
taroloképzédmény. A pannodniainal idésebb, miocén képzédmények vastagsaga erdsen valtozik: a déli és
kozépsé teriiletrészeken tapasztalhaté tobb 1200-2000 métertdl, az EK-i teriiletrészek akar 3000 métert is
meghalad6 vastagsdgu vulkani sorozatdig. Az alsd-panndniai, valamint a prepanndniai miocén iiledékek a
teriileten szénhidrogén taroloként is szolgalnak abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik,
vastagsaguk és a rétegtani, vagy tektonikai feltételek adottak hozza. E miocén kort rétegekbdl a vizsgalt
tertiletr6l nem all rendelkezésre vizelemzés. Az 5 km-es hataron til a Szamossalyi Sam—1 és a Gacsaly Gacs—
1 jelt furasokbdl szarmaznak vizmintak. E16bbi esetben 19 500 mg/l TDS és NaCl-os kémiai jelleg, utdbbiban
3590 mg/l-es TDS és NaCIHCOs-0s kémiai jelleg figyelheté meg. A Nyiregyhaza 378-as jelti firasban a
Baskoi Andezitbdl 15 320 mg/l TDS-1i és NaCl-os kémiai jellegli viz szarmazik. A vizdsszetételek részben, ha
nem teljesen elzart viztartok meglétére utalnak. Mint szénhidrogén tarolé kézetek, a fentebb emlitett
képzédmények a teriileten szamitasba veendéek. A keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazddhatnak
a tertileten:

¢ apaleozoos—mezozoos medencealjzat peremzdonaiban, repedezett, toredezett képzodményeiben,
o a flis sorozat kiemelt részein,

e a prepannoniai miocén toredezett, repedezett vulkanitokban, vulkani térmelékes kézetekben,

e apannoniai homokkovekben (Ujfalui Homokké Formacio).

Mindezeken feliil a prepanndniai miocén sorozatban nem konvencionalis gaztelep is eléfordul(hat). A fels6-
pannoéniai rétegek alatti idosebb miocén képzédmények nyomasviszonyai a vizsgalati teriileten
hidrosztatikusnak megfelel6ek.

Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettds porozitast rendszerek kdzé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten eldéforduld prepannoniai
miocén képzédmények karbonatos kifejlédéseit, kozbetelepiiléseit.

Vizfoldtani jelentdségiik ugyanakkor csak akkor van, ha kdzvetleniil telepiilnek az aljzaton és egy hidraulikai
rendszert képeznek a repedezett alaphegységi zonakkal. A képzoddmények szénhidrogén szempontjabol tarolo
képzédmények lehetnek porozitasuk révén, igy szamitani lehet szénhidrogének megjelenésére.

Regiondlis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formaci6 és a pretercier aljzat kozott a redukalt vastagsagu also-panndniai rétegsor leginkabb
kifejlettebb képzdédménye, az Algy6i Formécio sorolhato ide, mely 50-250 méteres vastagsaggal jellemezheto.
Az Endrédi Forméacio az aljzat kiemelkedései felett erdsen redukalt, maximum 50-250 méteres vastagsagban
jelenik meg. Az als6-pannoniai és prepannoniai miocén rétegekben talalhatod vizek kationja a natrium, mely
mellett az uralkodo6 anion a mélységgel a hidrogén-karbonat helyett a klorid lesz. Itt kell megemliteni, hogy a
prepannoniai miocén, ritkabban az als6-pannodniai finomszemcsés, margas képzédmények akar szénhidrogén
anyakoézetek is lehetnek.

5.3.3.1.3. A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlasa

Beszivargas csapadekbol

A felszinen 1évo képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran a felszinen megismert
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képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét. A teriileten eléfordulo
homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képz6dmények esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 10sz0s,
homokos felszini képzddmények esetében ez 10% lehet is, de konkrét terepi mérések hianyaban célszerii az
értekeléseknél egységesen 5%-o0s arannyal szdmolni.

Beszivargas oldaliranyu hozzafolydsokbdl (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil taladlhatoak a panndniai, prepanndniai miocén €s mas hidrosztratigrafiai
egységek beszivargasi teriiletei, ezen szlikebb teriiletiinkon ,,oldalirdnyr” utanpoétlasként jelentkeznek, melyet
a nagyobb régidra készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszeri megadni. A felsd-pannoniai
képzédmények esetében oldaliranyt utdnpétlasra elsdsorban Ny-i, ENy-i iranybél szamithatunk, mely mellett
a koztes aramlasi rendszer fels6 100-200 m-es zonajaban szamithatunk a talajviz iranyabol szarmazo
komponensekre is. Az aramlas mértéke €s pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran szerzett
ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a feddsorozatig felnyulo szerkezeti
vonalak a teriilet &ramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6do felso-, alsdé-pannoédniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara — keriilve a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé¢ aramolhatnak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regiondlis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilonosen az Eszakkelet-Alfold porézus termal viztest igénybevétele miatt. Sziikséges tehat e teriileten a
CH-hasznositasok és a geotermikus hasznositasok egymasra hatasainak tisztazasa, értékelése.

A teriiletre eso, illetve az ahhoz legkozelebbi CH-hasznositdsok sordn végzett, vagy tervezett, a kitermelést
segitd (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatasait szintén tisztazni kell.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megesapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megcsapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szdmitasba venni:
- allando6 vizfolyasok, tavak,

- talajviz-parolgassal jellemezhetd teriiletek,

szivargo felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, €s repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkdn donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencidlszinteket és
talajvizszinteket. A lokalis feldramlasi utvonalak végén szamos felszin alatti vizt6l fliggd Okoszisztéma
(FAVOKO) talalhato, melyek természetvédelmi szempontbél is védettnek tekinthetdk. A mélyebb pordzus
regionalis vizado rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyu elfolyasként lehet szamba venni. Itt a peremek
felél, Ny, ENy fel6] K-i, DK-i irdnyba tarto regionalis aramlés rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsdsorban a kvarter— fels6-pannoniai és
alaphegységi rezervoarokat érint6 ivoviz-, asvanyviz- (Kisvarda, Komor6, Vasarosnamény, Zsurk, Terem),
gyogyaszati- (Kisvarda, Mariapocs, Nyirbator, Matészalka), fiird6-, ipari-, mez6gazdasagi céla viztermelések
jellemzoek. Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositas szempontjabol is perspektivikus lehet,
igy a szénhidrogén-kutatdsi, -termelési létesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani,
szénhidrogén-foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kdrnyezé meglévé — és lehetséges —
geotermikus hasznositasokat is.
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Egyeb, vizfoldtani viszonyokat befolydasolo tényezok

Vizsgalatunk soran ki kell térniink a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek
alakulasara gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetéen a szénhidrogénekkel egyiitt termelt vizek
depresszios hatasait, illetve a termeléseket segitd, illetve vizlikvidalasokat biztositd visszasajtolasok
mennyiségi, mindségi hatasait kell szdmba venni.

5.3.3.1.4. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.3.1.4.1. Felszini vizfolyasok

A Vajai-féfolyast a dombok k6zotti mélyedések dsszekotésével hoztak 1étre. A Vajai-fofolyas hossza 47 470
m. Befogadoja a Lonyay-focsatorna. Id6szakos vizfolyés az id0szakossag erdsodésével. A Vajai-féfolyas felsd
viztest (VGT kodja AEQ 091) 29+200-47+400 kozott helyezkedik el. Erdsen modositott viztest,
belvizcsatorna funkcidval. Als6 hatdra a Vajai tarozo (zsilipes mederelzaras) felsé végétdl kezdodik és a
féfolyas felsd végéig tart. Legnagyobb vizhozama 0,97 m¥/s, hossza 18,2 km. Vizgylijt6 teriilete 88,7 km?.
Hozza tartozik a -tarozéd A Vajai-fofolyas also viztest (AEQ 090) a féfolyas 0+000-29+200 kdzott helyezkedik
el. Fels6 hatara magaban foglalja a Vajai tarozo teljes teriiletét, és ide tartozik a Laskodi- és a Rohodi-tarozo.
A viztest hossza kb. 29 km, maximalis vizhozama 6,70 m®/s. Vizgylijt6 teriilete 304,4 km? Erésen modositott
viztest kettds funkcioval.

A Nyirségi és a Felsdszabolcsi Tarsulat kozos 6sszefogasa révén, 1860-70 kozott épiilt meg a Belfo-csatorna.
A vizfolyas féfaladat a nyirségi dombokrdl lezuduléd viztomeg elszallitasa és a mocsarak lecsapolasa volt. A
csatorna Bezdédnél kezdddik és Tiszabercelnél torkollik a Tiszaba, vizgy(ijto teriiletén pedig szamos, értékes
vizes €l6hely talalhato.

Vizfolyas
(e . Erdsen . . hossza[km]
Azonositd | Viztest neve médositott Tipus leirasa Alloviz feliilete
(km?)
AEQ090 | Vajai-fofolyas alsé | igen sikvideki — kis esésli —meszes — kbzepes-finom | 59 )
mederanyagt — kdzepes vizgyiijtéji
AEQO91 | Vajai-féfolyas felsé nem sikvidéki — kis esésti — meszes — kozepes-finom 16,76

mederanyagu — kicsi vizgyijtdjii

sikvidéki - meszes vagy szerves - Kkis, kozepes
ANS561 | Vajai-tarozo igen vagy nagy feliiletli - sekély vagy nagyon sekély - | 0,67
alland6 vizboritottsagu

sikvidéki — kis esésti — meszes — kozepes-finom

AEP313 Belf6-csatorna nem P e i
mederanyagi — kézepes vizgyijtoji

40,79

121. tablazat. Az érintett viztestek adatai
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54. dbra. Erintett felszini vizfolydsok Vajai-té kérnyezetében
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Atnézetes térkép — Felszini vizfolyasok

dabra. Erintett felszini vizfolydsok Bert6khdzi-nddas kérnyezetében
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5.3.3.1.4.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a vizligy.hu - Viztestek a vizgytiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

A Nyirség teriilete bizonyitottan beszivargasi-taplalo teriilet, ahol az egymads alatt elhelyezkedd vizado6 szintek
piezometrikus nyomasszintjei rendre egymas alatt helyezkednek el, a fiigg6leges hidraulikus gradiens negativ
eléjelii, ami azt jelenti, hogy lehetdség van a talajviz mélyebb rétegekbe iranyul6 beszivargasara.

Azonositd | Viztest neve Viztest kod | Viztest tipus leirdsa Erintett teriilet

AlQ568 Eszakkelet-Alfold pt.2.4 pordzus termal mindkettd

AlQetg | Nvirsée - Lonyay-fcsatorna- | o5 4 4 sekély porozus Vajai-to
vizgyujto

AlQe17 | Nvirsée - Lonyay-focsatorna- | ) 4 4 por6zus Vajai-t
vizgyujto

AIQ630 Rétkoz sp.2.4.2 sekély pordzus Bertokhazi nadas

AlQ631 Rétkoz p.2.4.2 pordzus Bertokhazi nadas

Az érintett teriilet Gsszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét

122. tabldzat. Viztestek

érinti.

1 ﬁnva‘ fécsatorna 7
alsd vizgyijts | po u( & e
(4.1 2)

Yetto o4 S

» -
+ Nagykgii «

Lonyay-fiesatorna
felsé vizgyiijto

\ (2.4.1_1)

¢ c

Balkémy

Hajdlsamson

¢ W7

Debreven

R Nyirség ‘
WIS geleti perem_
@31

| Szamos-valgy
@3 !
agyoriad

Feréijannat s
S‘zalmarksnk
(2.1.2)

WK raszna-v lgy,

Vizkészlet-gazdalkodasi
Térségi Terv I1.

Felszin alatti viztestek
felosztisa részteriiletekre

FETIVIZIG

@ FETIVIZIG hatira

[0 felszin alatti viztestek hatira

" viztesten beliili részteriiletek hatira

Jelmagyarazat

orszaghatir

viziigyi igazgatosig hatira

belteriilet

56. dbra. Felszin alatti viztestek felosztdsa részteriiletekre

5.3.3.1.4.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztol fliggd 6koszisztémak.
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A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszer( siillyedés alapjan a viztest a j6, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékii siillyedés a viztest teriiletének tébb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghaladd mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének t6bb, mint 50 %-at érinti.

Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegenddé mind a felszin alatti viztdl fliggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggé 6koszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 0koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hidnya miatt, akkor a viztest gyenge allapoti.

Az intrazios teszt azt vizsgilja, hogy a vizkivétel kovetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hémérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbdl szdrmazo6 taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamadra is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartésan nem lehet

57. abra. Sekélyporozus és porozus viztestek mennyiség allapota (Forras: VKGTT 2017.)

Viztest kod sp.2.4.1 [p.24.1 |sp.24.2 p.2.4.2 | pt2.4
Siillyedés teszt gyenge |gyenge |jé jo j6
Vizmérleg teszt gyenge |gyenge |[jé jo -
Felszini vizre vonatkozé teszt jo - Jn(; ; dersiillyedés | -
Vizes ¢és szarazfoldi Okoszisztémak .,

allapota gyenge |- Jo i i
Intrizids teszt jo - - jo j6
Osszesitett mindsités gyenge | gyenge |jé jo j6

123. tablazat. A mennyiségi tesztek eredményei a VGT3-ban az érintett viztestek esetében

Siillyedési teszt eredményei a felszin alatti vizkészletek mennyiségi valtozasa mérlegelésének egyik eszkoze
a viztesten 1év6 monitoring-allomasok vizszint-adatai felhasznalasaval. A megeldzés eszkoze a vizkivételek
koncentralodasanak megakadalyozasa, ami kikiiszoboli a lokalis vizhaztartasi hiany kialakulasat, és ezzel a
tartos vizszintsiillyedés kialakulasanak, illetve novekedésének lehetségét. A Nyirség — Lonyay-focsatorna-
vizgyljto (sp.2.4.1, p.2.4.1) viztestek gyenge allapotuak a siillyedési teszt tekintetében.

Vizmérleg teszt esetében abban az esetben éri el a jo statuszt az adott felszin alatti viztest, ha az éves, atlagos
vizkivétel nem haladhatja meg a hosszl tavu atlagos utanpotlodast és a hosszl tava 6kologiai hozam igények
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kiilonbségét. Ez a vizsgalat a kumulativ hatasokat veszi figyelembe a viztest egészében, és az egész viztestre
kiterjed.

A Nyirség — Lonyay-focsatorna-vizgytjto (sp.2.4.1, p.2.4.1) viztestek gyenge allapotiak a vizmérleg teszt
tekintetében.

A felszini viz teszt a kisvizi idOszakra jellemz6 4allapotra vonatkozik. A vizsgalt teriileten nagy aranyban
talalhatok id6szakos vizszallitast vizfolydsok, amelyekre az a jellemz0, hogy altaldban a meder fenékszintje a
talajviztiikor felett helyezkedik el, ezaltal a talajvizet taplaljak. Tehat ebben az esetben az esetleges
talajvizszint-csokkenés nincs hatassal az id6szakos vizfolyasok allapotara.

A relative kevesebb allandd vizfolyas esetén a talajvizszint magasabban szokott lenni a mederfenéknél, igy
kisvizkor elméletileg még taplalni is tudja azt. A kisvizfolyasok okologiai kisvizének fenntartasahoz, illetve a
hasznosithato kisvizi készletek biztositasahoz sziikséges a felszin alatti taplalas, amely a felszin alatti készletek
szempontjabol lekdtésnek tekinthetd.

A vizsgdlt felszin alatt viztestek esetében elmondhato a j6 allapot.

Az intrazids vizsgalatoknak a mélyebb helyzetli felszin alatti viztestek esetében van értelme. Jellemzden
mindegyik porézus felszin alatti viztest j0 eredménnyel rendelkezik, mivel az eddigi vizkivételek
kovetkeztében nem alakultak at a természetes dramlési rendszerek olyan mértékben, hogy az a felszin alatti
viz homérséklete, illetve a kémiai 0sszetétele tartosan megvaltozott volna.

Az Osszesitett mindsités alapjan elmondhato, hogy a sp.2.4.1, p.2.4.1 viztestek esetében gyenge az eredmény.
A termadl viztest eredménye 0sszesitésben jonak mondhato.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

Viztest kodja sp.24.1 |p.241 |sp.24.2|p.24.2|pt2.4
Diffaz szennyezddés (nitrat, ammonium) a|., .

. jo - jo - -
viztesten
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet jo j6 jo jo jo
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités jo j6 j6 j6 j6
Felszini vizek allapota jo - 6 - -

Felszin alatti vizt6l fiiggd vizes élohelyek és

szarazfoldi 6koszisztémak allapota )
Intrziods teszt - j6 - j6 -
Osszesitett kémiai minsités jo j6 j6 j6 j6

124. tablazat. Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)

Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztestek allapota mindegyik esetben jonak mondhato.

FAY vizkivételek m%/év a VGT3-ban

Viztest Vigest VGT3 allapot m®/nap, |

kod fziestneve Ivoviz | Ipari | Ontézés | Egyéb Mg. | Fiirddviz | Egyéb | Osszesen

sp.2.4.1 I\{ylrs?g - Loényay-focsatorna- 24 29 2558 | 137 i 131 2879
vizgyujto

p-241 |Nyirség - Lonyay-focsatorna-| 45405 | 5650|347 | 1738 512 489 39062
vizgyujto

sp.2.4.2 | Rétkoz 2 774 16 - 0 793

p.2.4.2 Rétkoz 32127 615 |143 404 - 22 33311

pt2.4 Eszakkelet-Alfold 1197 - 130 190 19511 266 21 294

125. tablazat. Vizhaszndlatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/év a VGT3-ban
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5.3.3.1.5. Talajviz helyzete

A talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m kozott van. Kémiai jellege foleg
kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott, tovabba Tiszabezdéd
kornyékén natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott van. Szulfattartalma csak Kisvardatol E-ra
¢és Petnehaza kornyékén haladja meg a 60 mg/1-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a 100 m-nek, az atlagos
vizhozamok meghaladjdk a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmu vizet ad6 kit. Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak
53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet ado mélyfirasa van.

F

Talajviztikér nyugalmi szintje a felszin alatt

58. dbra. Talajviztiikor helyzete Bertokhazi nadas és a Vajai-to kérnyezetében

Vajai monitoring kutak és mélyfurasu kat épitési engedélyezési terve szerint az érintett teriilet varhatd
rétegsora:

- 0,0-1,0 m feltalaj, barna, lazan k&tott, humuszos homokos agyagerésen homokos
- 1,0-4,5 m homokos agyag
- 4,5-16,0 m homok, agyagos homok

16,0-22,5 m agyag, homokos agyag
Kisvarda kornyezetében (Kisvarda K-138 kataszterszamu kut alapjan):
- 0,0-4,8 m iszapos homok, sarga, aproszemcsés
- 4,8-7,8 m iszapos homok, sziirke, aproszemcsés
- 7,8-24,6 m homok, sziirke, durvaszemcsés
- 24,6-26,0 iszapos agyag
- 26,0-29,2 homok, sziirke, kozépszemcsés
- 29,2-30,4 m iszapos agyag

- 30,4- 40,0 m homok, sziirke, kozépszemcsés

5.3.3.1.6. A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
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o Mintavételi Nyugalmi Megiitott
Telepilés pont EOVY (m) | EOV X (m) vizszint (m) | vizszint (m)
Vaja 3. 884090 300729 6,1 5,5

126. tablazat. Furastalajvizszint adatai

A teriileten a terepszint alatti dtlagos nyugalmi talajvizmélység 6,4 m volt mérhetd a vizsgalat idopontjaban.
A talajviz a— a fedOréteg tulajdonsagait is figyelembe véve mélységi tipusnak felel meg. Tekintettel az észlelés
idopontjara, valamint a talajviz feletti 0sszlet tulajdonsagaira, a talajviz allds maximuma marcius elejére,
relativ minimuma oktdéber végére tehetd. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m lehetséges.

Vizsgalt paraméterek M.e. Hatarérték | 3

pH [-] 6-9 7,70
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on uS/icm 2500 981
Amménium mg/dm3 0,5 <0,02
Klorid mg/dm3 250 9
Nitrat mg/dm3 50 145
Nitrit mg/dm3 0,5 0,05
Ortofoszfat mg/dm3 0,5 <0,05
Szulfat mg/dm3 250 68

127. tablazat. Altaldnos vizkémiai vizsgdlatok

Vizsgalati paraméterek Hatarérték | 3.
Arzén [mg/dm®] 0,010 <0,005
Kadmium [mg/dm?] 0,005 <0,001
Kobalt [mg/dm?®] 0,020 <0,002
Krém [mg/dm®] 0,050 <0,01
Réz [mg/dm?] 0,200 <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,020 0,007
Nikkel [mg/dm?] 0,020 <0,002
Olom [mg/dm?] 0,010 <0,002
Cink [mg/dm?] 0,200 <0,005
Higany [ug/dm?3] 1 <0,2
Szelén [pg/dm?] 0,010 <1

128. tablazat. Toxikus elemek (féemek és félféemek) vizsgdlata a talajvizben

A teriilet kdrnyezetében talalhato talajvizre az enyhén lugos kémhatas jellemzo.

A vezetSképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliilet(i
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetoképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetdképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok més ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma a megengedett hatarértéket nem haladja meg.

A bioldgiai nitrogénciklus a nitrogén megko6tésébol a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdtése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacio soran a szerves anyag ammonidva alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2) és nitrattd (NOs). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhato Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
koriilmények kozott a nitritet és a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegObe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegyiittes a vizmin6ség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
kis mennyiségben szoktak el6fordulni, jo fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetll friss
szennyezO0désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammoénia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
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tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetli is lehet. Ilyenkor nitratokbol és nitritekbol
kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) valo redukcid
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathato, hogy a nitrogén formak tekintetében nitrat esetében hatarérték-tallépés
volt tapasztalhato.

A szulfat-ion féleg iiledékes koézetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A nehézfémek tekintetében hatarérték-tallépés nincs.

5.3.3.1.7. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

A beruhazasokkal érintett telepiilések mindegyike (Or, Kantorjanosi, Vaja és Kisvarda) kozigazgatési teriilete
—a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilés besorolasardl szolo 27/2004.
(XI1. 25.) KvVM rendelet szerint, - Erzékeny. teriilet.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete

a Vajai-to kornyezetében: 1 a: Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, dsvany- és gyogyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belso-, kiilso- és végleges vizjogi
hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai védoteriiletei ill. 2 a: Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo
utanpotlodas sokevi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet,

a Bertokhazi-nadas kdrnyezetében: 2 ¢: Azok a teriiletek, ahol a porozus f6 vizado képzédmény teteje a felszin
alatt 100 m-en beliil talalhato

kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt belso-, kiilso- és végleges vizjogi hatarozattal
kijelolt hidrogeologiai védoteriiletei. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

Vizbazis g S s
VOR V,l zbaz1s Viztest kod V,lz..be}ZlS Telepiilés Vizbazis név YIZbaZ,IS.
g kodja sériilékeny-e? tipuskodja

kédja

AID218 |14131-10 p.2.4.1 igen Bakialoranthdza | 22Kal0rdnthiza R Q4 Iv6
Térségi Vizmu

AID786 |14132-10 p.2.4.1 igen Vaja Vaja Térségi Vizmil R Q3 Iv7

ALG794 1413220  |p.2.4.1 igen Vaja VajaRakoezi - tanya| p o |y
Kisvizmii

AID478 |14024-10 p.2.4.2 igen Kisvarda Kisvarda I. Vizmii R Q5 Ivb

AID479 |14024-20 p.2.4.1 igen Kisvarda Kisvarda II. Vizmi R Q5 Iv5

AID358 |14014-10  |p.2.4.1 nem Fényeslitke f,‘;’zlgfghtke Tersegl | g 92 1v2

129. tablazat. Legkézelebbi vizbazis védoteriilet
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59. dbra. Erzékenységi térkép Vajai-t6 és a Bertékhaizi-nadas kérnyezetében

A Vajai-t6 kornyezetében tervezett munkalatok egy része (monitoring kit) vizbazis érintettségliek.
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Nyirmada

Nvirjaké Vaja-Rékoczi tanya Kisvizmil

Rohod

Vaja

Baktaloranthaza Térségi Vizmil

Or
Jelmagyarazat
T taviati
:I belsd Kantorjanosi
@ hidrogeologiai A
m hidrogeologiai B
"/ /A hidrogeologiai C
L | ks
0 450 900 1800 2700 3600 4500 N
O e e o e e — 1:50 000 %
Meters W E
Projekt megnevezése: A Nyirség-Szatmar-Bereg kisviztereinek rehabilitacidja — Vajai-to S
Természetvédelmi Teriilet természetvédelmi célu vizellatasanak
biztositasa m%
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Vizbazis védsteriiletek 2 ‘

60. dbra. Vizbdzis véddteriiletek a térségben Vajai-té kornyezetében
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Fényeslitke Térségi Vizmii

Szabolcsveresmart
Fényeslitke
Doge
Kékese
Tervezett mobilszivattyirdllas
--""‘--
Jhoszoras
Bertd nadas .
Tervezelt miitargy R Jeke
onitoring kut
Kisvarda I Vizmii
Kisvirda
Pap

Jelmagyarazat

I:l tavlati

[ besss

@ hidrogeologiai A

"/ hidrogeologiai B

L~/ A hidrogeologiai C . . Anarcs

Cl Kilsé Ajak Kisvarda II. Vizmi

0 450 900 1800 2700 3600 4500 N
O e e o e e — 1:50 000 %
Meters W E

Projekt megnevezése: A Nyirség-Szatmar-Bereg  kisviztereinek  rehabilitacidja — S

Bertdkhazi-nadas vizutanpoétlasanak megoldasa

Rajz megnevezése:

Atnézetes térkép — Vizbazis védoteriiletek

61. dabra. Vizbazis véddteriiletek a térségben Bertokhazi-nadas kornyezetében
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A vajai beruhazas a vizbazison helyezkedik el (Hidrogeologiai ,,B” véddovezet)

Felszin alatti vizbdzisok véddidomainak, véddiovezeteinek méretezése
elérési iddk alapjdn

Figyelembe veendd
vizhozam
Védoidom, védodvezet tizemeld tavlati Elérési 1do | Felszini védoteriilet védodvezetei,
vizbazisok | vizbazisok zonai
Belso védodvezet Max. napi 20nap  Védoidom metszete a felszinen,
de min. 10 m a vizkivételektol
Kiilsé védoovezet Max. havi 6honap  Védoidom metszete a felszinen,

Hidrogeologiai védodvezet
AT zdna
Hidrogeologiai védodvezet
_B” zona
Hidrogeologial védoovezet

Atlagos évi
Atlagos évi

Atlagos évi

Atlagos &vi 5év
Atlagos évi 50 év

Atlagos évi Teljes

de minirnum 100 m a
vizkivételektol. (Ha nincs felszini
metszet, akkor nincs védoteriilet)
Védoidom metszete a felszinen

Védoéidom metszete a felszinen

Felszin alatti vizgyiijtd idom

LC” zona

vizgyiytd metszete a felszinen

62. abra. Vedoidomok

A vajai vizbazis kapacitasa: 1400 m3/nap.

3 vizmiikut tizemel, melyek adatai a kovetkezo tablazatban lathatok.

KAT. SZAM K-16 B-29 K-24
vksz 32/135-1979 32/158-1993 32/151-1988
LET. ENG. SZAM | 5674-10/1978 5238-18/1992 5924-10/1988
UZ. ENG. SZAM 906-9/2015 597-19/1997 907-9/2015
Ervényes 2026.11.10 - 2026.11.10
EPITESI EV 1979.02.16 1993.02.23 1989.
HELYI NEV Vizmii 1.5z.k. Vizmii 2/a.sz.k. Vizmi 3.szdmi retegviz
- megfigyeld kut
Helyrajzi szam 925 1175/45
EOVX 298700 298705 298710
EOVY 881600 881626 881440
TSZF 139,18 139,43 139,25
TALP M. (250,2) 250,1 2420 (248,0) 2450
0,4-64.8 acél 0,0-30,0 acél 419/403 0,0-101,0 acél 318/302
CSOVEZES 64,8-199,0 acél 0,0-147,0 PVC 315/290 87,0-197,0 acél 241/228
199,0-250,1 acél 140,0-242,0 PVC 160/140 78,0-245,0 acél 133/124
-155,0-164,5 PVC 160/140
-168,0-171,5 PVC 160/140
o, '-180,5-183,5 PVC 160/140
SZUROZES -187,0-192,0 PVC 160/140 | -210,0-214.0 acél 133/124
-211,5-214,5 acél 133 -210,5-214,5 PVC 160/140 |'-221,0-228,0 acél 133/124
-222,0-238,0 acél 133 -221,0-236,5 PVC 160/140 | '-230,0-238,0 acél 133/124
SZUROHOSSZ 19,00 40,50 19,00
NYUGALMI V.SZ. |-25,00 -24,10 -26,20
-27,8 -45,6 -34,7
UZEMI V.SZ. -29,5 -54,85 -39,0
-31,9 65,25 425
2,8 21,5 8,5
DEPRESSZIO 4,5 30,75 12,8
6,9 41,15 16,3
340 600 400
ViZHOZAM 540 800 600
850 1000 850
1214 27,9 47,06
FAJLAGOS V.H. 120,0 26,0 46,875
123,2 243 52,15
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130. tablazat. Vizmitkutak adatai

5.3.3.2. Vizilétesitmények

Vajai-to vizelldatisa

Mélyfarasa kut:

Elnevezése: VTt-1

Helye: Kantorjanosi 0253 hrsz

Koordinatai: EOV Y: 881 515, EQV X: 297 263

Viz mennyisége: 350.000 m3/év (egyiittes hasznalat a megléve B-41 -es kuttal)
700-1000 I/p

Vizhasznalat jellege:  gazdasagi célu egyéb
Vizhasznalati id6szak: folyamatos

Kut szerkezet:

355,6/341 mm @ acél iranycs6 0,0-10,0 méterig (cementezve)
244,5/232 mm & acél béléscsd 0,0-200,0 méterig (cementezve)
139,7/128 mm @ acél bélés- és szlirdcsd 190,0-250,0 méterig

Varhato nyugalmi vizszint -27-30 m

Uzemi vizszint: -30-32m

Monitorig kutak

Elnevezésiik: VTv-1, VTv-2, VTv-3 jeli

Talpmélység: 10 m

CsoOvezés: +0,8- -0,5 m-ig 159/150 mm @ acél iranycs6
+0,7--10,0 m-ig 125/115 mm PVC béléscso €s szlirdeso

Sziir6zés: -4,00 — 9,00 m-ig 125/115 mm PVC béléscso és sziirdcsod

0,5 mme-es réseléssel, 1-3 mme-es sziirkaviccsal a sz{ir6 mellett felbdvitve a furat @ 160 mm-re.

Bertokhazi-nadas

A nadas vizpotlasa szaraz id6szakban kora tavasszal, ill. 6sszel tervezett. Az elézetes kalkulaciok alapjan egy-
egy vizpotlasi alkalommal 4-5000 m® 4rasztoviz kijutattisara lesz sziikség 25-30 I/s 2500 m®nap
vizhozammal.

Foldalatti nyomoécs6 @ 200 PE100, Q= 28 /s kiépitése 1050 fm

Kisvarda 0221 hrsz-u belvizelvezetd arok vizvisszatartasa csak ugy lesz alkalmas, ha 0+008 fm szelvényben
egy tiltos ateresz vizszintszabalyozo6 miitargy épiil.

Monitorig kit
Elnevezésiik: Btv-1
Talpmélység: 10m
Csovezés: +0,8- -0,5 m-ig 159/150 mm @ acél iranycsé

+0,7- -10,0 m-ig 125/115 mm PVC béléscso €s szlirdcsd
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Sziirdzés: -3,00 — 9,00 m-ig 125/115 mm PVC béléscso és szlirdcsd

0,5 mme-es réseléssel, 1-3 mme-es sziirOkaviccsal a sziir6 mellett felbovitve a furat @ 160 mm-re.

5.3.3.3. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

5.3.3.3.1. Vizvédelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése a 1étesités idején

5.3.3.3.1.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok természetesen
a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kovetkezhet be valtozas.

Az épitési munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a
meghibéasodott munkagépekbdl kend- vagy ilizemanyag keriil a talajra és innen bemosodassal a talajvizbe.
Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapotti munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet
a beszallito vallalkozoktol meg kell kdvetelni és ellendrizni.

A tevékenység soran zajlo munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemzai (pl. atlatszosag), de a munkalatok befejezését kdvetden az eredeti allapot igen rovid
id6n beliil helyre all.

A felszini vizek szennyezése az ilizemelés soran csak havaria események soran varhatd, mely megfeleld
intézkedések betartasaval kizarhato.

5.3.3.3.1.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

5.3.3.3.1.2.1. Lehetséges vizhaszndalatok

A tevékenységhez kapcsoléddan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoldoddan varhatd
vizfelhasznalas.

A tevékenység sordn a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.
A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszio csokkentése érdekében a teriileten id6szakosan nedvesitést végezhetnek,
melynek vizfelhasznalasa beruhazasi szinten 5-10 m®,

5.3.3.3.1.2.2. Egyéb a felszin alatti vizet éré hatdsok

Normal {izemmenet esetén a létesités semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gyijtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal lizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem terhelik.

A keletkez6 hulladékok normal iizemi koriilmények kézott nem szennyezik a kdrnyezetet.

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairol szolo 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérol szo616 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait

rrrrrr

létesitmények tizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

Beszivargas modellezése a talajvizig

A szadmitasok a létesitésre és az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elott figyelembe vessziik a tertilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsdgokat.

Tipizalt rétegz6dés a talajvizadoig:
- 0,0-0,2 m-homokos feltalaj
- 0,2-6,5m —homok

- 6,5-8,0 m—iszapos homok

Az érintett teriileten vett firas alapjan a talajvizszint 6,1 m mélységben volt, az iszapos homokréteg felett.

Rétegrend réteg teteje (m) | fekii (m) |rétegvastagsig (m) |k (m/s) effektiv porozitas (ne)
1. homokos feltalaj 0 0,2 0,2 2,0E-05 0,15
2. homok 0,2 6,5 6,3 50E-06 0,12
3. iszapos homok 6,5 8,0 15 5,0E-07 0,09

131. tablazat. A beruhazas kornyezetében tipizalt rétegrend

Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozdan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig jellemzOen agyag rétegek keriiltek feltarasra. A vizsgalt
teriileten a vizszint 6,0 m mélységben helyezkedik el atlagosan.

A vizado fedbrétegének szivargasi tényezbje 2*¥107° - 5%107 m/s. Ilyen fed6réteg esetében a felszinre kijutatott
esetleges szennyez6 anyag rovidebb id6 alatt eléri a talajvizadd Gsszletet.

A szamitasahoz egydimenziés analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alaposszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

c L-v,-t v, -L L+v, -t
C(L,t) == | erfc| —== |+exp| =— |-erfc X
(L1 2( [2JDLJ Xp( D, J [2JDLJ}
A szamitasok egy vizmolekuldra vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés

nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathatd szamitasok alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet ~0,005 évre van sziikség.

Beszivargas M.e. | 1.réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg
szivargasi tényez6 (ki) m/s 2,0E-06 5,0E-06 5,0E-07 5,0E-07
effektiv porozitas (ne*) - 0,11 0,12 0,09 0,09
effektiv sebesség (Vetr) m/d 158E+00 | 3,48E+00 | 4,76E-01 4,76E-01
Retardacid (R) mllg |1 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 7,88E-01 1,74E+00 | 2,38E-01 2,38E-01
Réteg vastagsaga (L) m 0,20 5,90 0,40 1,50
dinamikus diszperzivitas (ar) m 1,67E-03 2,34E-01 4,59E-03 3,16E-02
eltelt id6 (t) d 0,13 1,70 0,84 3,15
diffiizios koefficiens (D) m%s | 527E-09 |5,27,E-09 |5,27E-09 |5,27,E-09
effektiv diffizios koefficiens (D*) | m?%/s 2,9,E-09 1,1,E-10 1,2,E-09 3,2,E-10
longitudindlis diszperzios mfs |26E-03 |8LE-01 |22E-03 |15E-02
koefficiens (Dv)
Too nap 0,127 1,696 0,840 3,150
eléres T | 0,127 1,823 2,663 5,812
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| | z:év

| 0,000 | 0,005 | 0,007 0,016 |

132. tablazat. Beszivargas szamitdasa Ogata modell segitségével

A fenti szamitds elvégezve egy provizorikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabol szarmazhat) a tovabbiakban bemutatdsra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
retardacios faktort 3 értékkel vettiik figyelembe, a kiindulasi szennyezOanyag koncentraciot 100000 pg/l

értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év

. . . . 5. réteg -
- M.e. | 1.réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg talajviz
Kiinduldsi szennyezbanyag ug/l | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0
koncentracié (co-Cx)
szivargasi tényez6 (ki) m/s 2,0E-06 5,0E-06 5,0E-07 5,0E-07 2,0E-06
effektiv porozitas (ne*) 0,11 0,12 0,09 0,09 0,11
effektiv sebesség (Vetr) m/d 1,58E+00 | 3,48E+00 | 4,76E-01 | 4,76E-01 | 1,58E+00
Retardacio (R) ml/g | 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
tényleges sebesség (Vieny) m/d 3,94E-01 | 870E-01 | 1,19E-01 | 1,19E-01 | 3,94E-01
Réteg vastagsaga (L) m 0,20 5,90 0,40 1,50 0,20
dinamikus diszperzivitas (aL) m 1,67E-03 | 2,34E-01 | 4,59E-03 | 3,16E-02 | 1,67E-03
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
diffuzioés koefficiens (D) m%s | 931,E-09 |931E-09 |931E-09 |931E-09 |931E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D”) m?s | 5,1,E-09 2,0,E-10 2,1,E-09 5,6,E-10 5,1,E-09
tlojnﬁltudlnahs diszperzids koefficiens m?s | 2,6.E-03 8,1.E-01 2.2.E-03 1,5,E-02 2.6.E-03
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakulé szennyezdanyag koncentracid | pg/l 100000 100000,0 100000,0 100000,0 | 100000
(Ca)

133. tablazat. Provizorikus olaj szennyezés terjedésének szamitasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~0,02 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathato, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkdzeli
rétegek nem védik hosszabb ideig a felszini szennyezésektol.

A terlilet vizfoldtani adottsagaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nagy mértékben
veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, az épitési munkalatok sordan fokozott figyelemmel kell eljarni a
szennyezés megeldzése érdekében.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerii munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

5.3.3.3.2. Vizvédelemmel 6sszefiiggd hatdsok becslése az iizemelés idején

5.3.3.3.2.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgdlata — Bertokhdzi-nadas

Az lizemeltetés soran a jelenlegi allapothoz képest 0j hatasokra kell szamitani.

A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfoldgiai tulajdonsagai az Gy miitargyak kdzelében modosulnak,
ezaltal a viztest hidraulikai jellemz6i is.

A meder a vizkivételi miitargyak el6tti és utani burkolasaval kis mértékben modosulnak a meder érdességi
viszonyai, azonban tekintve, hogy ezek maximum 10 m-es csatornaszakaszokat érintenek csak a hatds nem
jelentds.

Az eredeti természetvédelmi célu fejlesztéssel parhuzamosan 1étrejové masodlagos hatasként Bertokhazi-
nadas esetében a Vizszintszabalyozo miitargyak épitésével, illetve rekonstrukciojaval biztosithaté egy-egy
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kialakul6 a Belf6-csatornan érkezé belvizhullam szabalyozott levezetése, az alsdbb mederszakaszok és
tertiletek vizterhelésének csokkentése. Az Uj bevezetés megteremti a vizmegorzes lehetoségét.

A tervek szerint a vizvisszatartas a vizes ¢lohelyen valosul meg, a miitargyak kdrnyezetében a medren kiviil
felszini vizboritottsdg nem varhatd. A vizvisszatartds kedvezd hatdssal lehet a csatorna kornyezetének

vizellatasara, kis mértékben javulnak a teriilet mikroklimatikus viszonyai is.

A fejlesztés miatt érintett Belfo-csatorna a VKI szerint allando vizszallitasu természetes vizfolyas.

Viztest kod AEP313
Viztest neve Belf6-csatorna
Mesterséges viztest igen

Erésen médositott viztest nem

Tipus kodja 6M

Tipus leirasa R e
kdzepes vizgyijtoji

sikvidéki — kis esésii — meszes — kdzepes-finom mederanyagii —

Osszetett viztest nem

Alegység kddja 2-1

VIZIG kéd FETI

Vizfolyas vagy alloviz jelleg vizfolyés

Id6északossag allando vizszallitast
Vizgazdalkodési besorolas kett6s mitkddésii csatorna
Jellemz0 hasznositas Vizelvezetés

Jellemz0 hasznositas Vizellatas

134. tablazat. Belfé-csatorna

Viztest neve

Belf6-csatorna

Viztest kod AEP313

Vizgylijté teriilet nagysiga 826 km?

Vizfolyas szakasz hossza 40,79 km

Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgyijtén (1971-2000) 1,582
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgytijtén (1981-2010) 1,033
Augusztusi 80%-os vizhozam a teljes vizgyljtén (1981-2010) 0,063
Okologiai kisviz a teljes vizgyiijtén ' 3 0,029
Sokéves kdzépvizhozam a kdzvetlen vizgyijtén (1971-2000) Quisest [MFS] 7574
Leggyakoribb vizhozam a kdzvetlen vizgyiijtén (1981-2010) 0,092
Augusztusi 80%-os vizhozam a kozvetlen vizgylijtén (1981-2010) 0,046
Okoldgiai kisviz kozvetlen vizgyiijton 0,0207
Sokéves fajlagos lefolyas a kozvetlen vizgyiijtén (1971-2000) 1,910
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kdzvetlen vizgy(ijtén (1981-2010) [1/s/km?] 0,134
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyas a kdzvetlen vizgylijtén (1981-2010) 0,067
Okolégiai kisvizhez tartozo fajlagos lefolyas a kozvetlen vizgyiijtén 0,030
Leggyakoribb vizhozamhoz tartozo viztiikkorszélesség B [m] 7
Leggyakoribb vizhozamhoz tartoz6 vizmélység H [m] 11
Leggyakoribb vizhozamhoz tartozo szelvény kozépsebesség Vy [m/s] 0,01
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%0] 0,13

135. tablazat. Erintett vizfolydsra jellemzé hidraulikai jellemzék

A nadas vizpétlasa a Belfd-csatornabdl valosul meg.

A Belf6-csatorna vizmindsége a vizpotlas szempontjabol kedvezdtlen.

A kovetkez6 tablazatban lathato a vizfolyas atlagos vizmindsége a monitoring ponton mért adatok alapjan.
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VKI ,,6-3 melléklet: Felszini vizek fizikai-kémiai és kémiai allapotértékelése: Vizfolyas osztalyhatarok”
alapjan. Azon vizsgalt szennyez6anyagok tekintetében a VKI ,,6-3 melléklet: Felszini vizek fizikai-kémiai és
kémiai allapotértékelése: Vizfolyas osztalyhatarok” melléklete nem hatdroz meg hatarértéket, azokban az
esetekben a 6/20009. (IV. 14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendelet eldirasait vettiik figyelembe.

Kisvarda monitoring pont

Vizsealt szennyezs Mért koncentraciok A viztipustol fliggd kivalo/jo és jo/mérsékelt
an :gok szennyezo ériékeinek sokéves dtlaga | VKI-s immisszis hatarértékek Mindsités
yag Cimer [mg/1; ng/l] Tipusa: 6-os tipus [mg/l; pg/l]
Kivalé / Jo <35
J6 / Mérsékelt 5 L
BOIls 516 Mérsékelt / Gyenge 10 mérsekelt
Gyenge / Rossz 15
Kivalé / Jo <20
J6 / Mérsékelt 40 .,
KOl 39,20 Mérsékelt / Gyenge 50 10
Gyenge / Rossz 60
Kivalé / Jo <25
- J6 / Mérsékelt 5 .
ON 4,24 Meérsékelt / Gyenge 10 Jo
Gyenge / Rossz 15
Kivalé / Jo <150
.. J6 / Mérsékelt 300
3
OP (mg/m’) 114 Meérsékelt / Gyenge 500 gyenge
Gyenge / Rossz 1000
Kivalé / Jo <0,2
JO / Mérsékelt 0,4 L,
NH4-N 1,84 Mérsékelt / Gyenge 1 mérsékelt
Gyenge / Rossz 2
Kivalé / Jo <047 .
3 =Y, .
Cr (mg/m°) 0.68 16 / Mérsékelt 47 *
Cu (mg/m®) 4,86 <1,0 nem megfeleld
Kivalé / Jo <3,8
3 = "
As (mg/m°) 12,93 76 / Mérsekelt 112 nem megfeleld
Zn (mg/m°®) 17,65 <10,9 nem megfeleld
Kivalo / Jo >6
., J6 / Mérsékelt 5 s s
Oldott oxigén 7,03 Meérsékelt / Gyenge 2 kivalo
Gyenge / Rossz 3
Kivalo / Jo 70-120
J6 / Mérsékelt 60 - 70; 120 - 130
Oxigén telitettség (%) 76,31 Mérsékelt / Gyenge 50 jo
Gyenge / Rossz 30
Kivalo / Jo <800
1z . J6 / Mérsékelt 1200 o
VezetOképesség (uS/cm) 1218,85 Meérsékelt / Gyenge 1500 mérsékelt
Gyenge / Rossz 2000
Kivalo / Jo <40
. J6 / Mérsékelt 60 e
Klorid 105,75 Meérsékelt / Gyenge 150 mérsékelt
Gyenge / Rossz 300
NO,-N 0,09 -
NOs-N 1,36 -
Kivalé / Jo <100
J6 / Mérsékelt 200
- 3 o
PO,4-P (mg/m°) 218,62 Meérsékelt / Gyenge 300 mérsékelt
Gyenge / Rossz 500
Osszes lebegd anyag 17,88 - -
Osszes oldott anyag 782,40 - -

136. tablazat. A monitoring mintavételek adatai alapjan (Forrds: OKIR adatbazis) a sokéves dtlagok - Kisvarda

"oz

Minésités: gyenge

monitoring pont
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A nadas nem érzékeny a tervezett vizpdtlas minOségére, st a Belfo-csatornaban talalhato tapanyagok a nadas
fenntarthatosdga szempontjabol kedvezoek is lehetnek.

A fitoremediacios gyakorlatban a Belf6-csatorna vizmindségénél sokkal kedvezotlenebb vizmindséget
képesek a nad tarsulasok toleralni.

A nadasokban, mint gyokérmezds rendszerekben a szervesanyag lebontéasat foként az alacsonyabb rendii é16
szervezetek (baktériumok, gombak stb.) végzik, hasonloképpen, mint az eleveniszapos rendszerekben. A nad
nagy feliletet biztosit a baktériumok/gombak megtelepedésének, valamint ilireges rizomain keresztiil
oxigénnel latja el azokat.

Osszességében feltételezhetjiik, hogy a nadas vizminésége a nagy tipanyagfelved-kapacitas miatt nem fog
romlani, a Belf6-csatornabol érkezé magasabb szerves anyag tartalmt viz kedvez6tlen hatast nem fejt ki a
nadas vizmindségére.

5.3.3.3.2.2. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgdlata — \Vajai-to

A tarozo jelenleg erds vizhiannyal kiizd, jelentds része évek ota szarazon all vagy minimalis vizszinttel izemel.

A Vajai-tarozo duzzasztdé mitargyanak allapota jo, rekonstrukciot nem igényel.

Tarozé neve Taplalo vizfolyas Térfogata Feliilete Max. tarozasi szint
v neve szelv. szam. (km) | (millié m%) | (km?) (mBf.)
Vajai Vajai féfolyas | 28+910 0,92 0,65 137,76

137. tablazat. Meglévé tarozok adatai

A 16 taplalasat végzo vizfolyas adatai a kvetkezo tablazatokban lathatok.

Viztest kod AEQO090 AEQ091

Viztest neve Vajai-fofolyas also Vajai-fofolyas felsé

Mesterséges viztest nem nem

Erdsen modositott viztest igen igen

Tipus kodja 6M 6S
sikvidéki — kis esésii —|sikvidéki — kis esési —

. - meszes — kozepes-finom | meszes — kozepes-finom

Tipus leirasa , . , -
mederanyagi. — kozepes | mederanyagi = — kicsi
vizgyiijt6ji vizgyiijtéji

Osszetett viztest nem nem

Alegység kddja 2-3 2-3

VIZIG kod 7 7

_Vizfolyés vagy  alloviz vizfolyas vizfolyas

jelleg

Idészakossdg %dc’iszakos- az id6szakos idészakos- az idészakos
jelleg er6s6dott jelleg er6sodott

Vizgazdalkodasi besorolds | Vizelvezetés Vizelvezetés

Jellemzd hasznositas| Vizellatas Vizellatas

Jellemz6 hasznositas 2

138. tabldzat. Vajai-fofolyds adatai

A tavat taplalo vizfolyas vizmindsége a kdvetkezo tablazatban lathato.

A Vajai-fofolyas vizmindsége altalaban kivalo, azonban az eutrofizaciot okozo tapanyagok koziil a foszfor
tartalma kedvezotlen.

169 |



I BioAqua Pro Kift.

Vizsgalt Meért koncentraciok | A viztipustol fiiggd kivalo/jo és jo/mérsékelt
szennyezd értékeinek sokéves atlaga | VKI-s immisszios hatarértékek Tipusa: 6-0S | Mindsités
anyagok Cimert [mg/l; pg/l] tipus [mg/l; ug/l]
Biokémiai Kivalo / Jo <35 Kivald
o . — ivalo
oxigénigény e J6 / Mérsékelt 5 o
BOIs 1,97 (sajat mérés: 1,98) Meérsékelt / Gyenge 10 l((si?;té r)neres.
[mg/] Gyenge / Rossz 15
Kivalo /Jo <20 o
KOld L 16 / Mérsékelt 40 kivald (sajit
19,99 (sajat mérés:18,7) P mérés:
[ma/l] Meérsékelt / Gyenge 50 s
mérsékelt)
Gyenge / Rossz 60
Kivalo /J6 <25 o
ON L 16 / Mérsékelt 5 kivald (sajit
0,002 (sajat mérés: 0,81) P mérés:
[mg /1] Mérsékelt / Gyenge 10 Kivalo)
Gyenge / Rossz 15
Kivalo /J6 <0,1 o
) S J6 / Mérsékelt 0,20 mersekelt
OP (mg/1) 0,12 (sajat mérés: 0,25) Meérsékelt / Gyenge 0.30 (sa}Jat’ mérés:
mérsékelt)
Gyenge / Rossz 0,40
Kivalo /J6 <0,2 Kivilo (sajd
16/ Mérsekelt 0.4 ivalo (sajat
NH.-N 0,07 (sajét mérés: 0,16) e mérés:
Mérsékelt / Gyenge 1 Kivald)
Gyenge / Rossz 2

139. tablazat. A monitoring mintavételek adatai alapjan (Forrds: OKIR adatbdzis) a sokéves atlagok - Kantorjanosi
monitoring pont

A t0 taplalasara szolgalo felszin alatti viztest mindsége kivald. A felszini terhelést képes higitani.

A felszin alatti viztest mindségrol rendelkezésiinkre allo paraméterek a kovetkezo tablazatban lathatok.

Vizmindségi paraméter | Mért érték
K* 19
Na+ 50,6
Ca? 65,7
Mg? 22,2
Fe 3 1,61
Mn?* 0,24
NH.* 1,04
CI 12
HCOs 439,2
S04 4,3
pH 7,59
m-lugossag 7,2
Osszes keménység 14,3
Fajlagos vezetéképesség | 530
KOl 6,5

140. tablazat. Vizbdzis vizmindsége

A toban tartott allando vizszint kedvezéen hat a mikroklimatikus viszonyokra. A folyamatos vizpotlassal képes
lesz az lizemeltetd a parolgasi veszteséget csokkenteni, ezaltal az eutrofizacio kockazata jelentésen csokken.
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5.3.3.3.2.3. Vizbazis érintettségei miatti javaslatok

A beruhazasi teriilet vizbazis teriiletére esé részére a 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet szerinti
tilalmak

Vizkivétel
4. § (1) A felszin alatti vizbazis véddidomat, védoteriiletét az elérési ido alapjan, allandod (permanens)

vizmozgast feltételezve, a vizkivételi miitdl kiindulva kell méretezni. A szamitasok soran a felszin és a telitett
zo6na felszine kozti szivargasi ido6t figyelmen kiviil kell hagyni.

(2) A viziigyi hatosag engedélyezheti a felszin alatti vizbéazis véddidoma és védoteriilete meghatarozasat
becsiilt adatokra alapozott hidraulikai szamitasokkal

a) belso és kiilsé véddidomra vagy véddovezetre vonatkozdan, ha a tervezett, illetdleg engedélyezett vizkivétel
legnagyobb havi termelése a 3000 m®-t,

b) a hidrogeoldgiai véddidomra vagy véddovezetre vonatkozoan, ha a tervezett, illetdleg engedélyezett
vizkivétel legnagyobb havi termelése a 30 000 m3-t (forrasoknal a 3000 m®-t) nem haladja meg.

Felszin alatti vizkivétel nem torténik, tehat nem varhato kedvezotlen hatas.

Védoidom
10. § Az egyes véddidomokban, véddteriileteken olyan tevékenység végezhetd, amely a kitermelés elott allo
vagy a mar kitermelt viz mindségét, mennyiségét, valamint a vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

13. § (1) A hidrogeologiai védéidomokban és a védodvezetek teriiletén:

a) tilos olyan Iétesitményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy iizeme a felszin alatti viz mindségének
karosodasat okozza;

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek kdvetkeztében
ba) csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy novekszik a kornyezet sériilékenysége,
bb) 6 hénapon beliil le nem bomlo karositd anyag kertil a vizkészletbe,

bc) olyan lebomlé anyag jut a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlasterméke a
felszin alatti viz mindségének karosodasat okozza;

c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet karosithatja, vagy amelybdl a viz mindségét karositd anyagok
oldédhatnak ki, csak zart épitményben szabad dolgozni;

d) a novénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leirtakat kell értelemszertien alkalmazni;

e) Onellatast szolgald allattartas megengedett, de azt meghalado mértéki allattartas és viziszarnyas telep csak
a ,,B" zondban lehetséges —, a hulladék (tragya) kezelése és tarolasa soran ugy kell eljarni, hogy a talaj és a
talajviz ne szennyezddhessen (igy példaul a tragyalét vizzard tartalyban vagy medencében kell gytjteni, és
ellenérzott modon, a hidrogeoldgiai védéovezeten kivill vagy legfeljebb annak ,,B" zdénajaban Ilehet
felhasznalni);

f) meglévo tarolohelyen barmely, a vizet karositd folyékony anyagot csak tigy szabad tarolni, hogy
fa) a tarolotartaly allapota kiviilrdl is barmikor ellenérizhetd legyen, vagy

fb) az lizemeltet6 a vizligyi hatdsag altal engedélyezett mdodon tervezett és lizemeltetett rendszer
segitségével rendszeresen ellendrizze, hogy nem keriil-e karosit6 anyag a felszin alatti vizbe;

g) a vizet karosito folyékony anyagok tarolasara szolgalo uj tarolohelyet ugy kell kialakitani, hogy
ga) a tarolotartaly allapota kiviilrdl barmikor ellendrizhetd legyen,

gb) a tarolotartaly olyan vizzardfalu tekndben vagy tartalyban legyen, amely — meghibasodas esetén —
a teljes tarolt folyadékmennyiséget befogadja;
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h) a vizre veszélyes anyagot (igy példaul asvanyolajtermék) szallitd csévezetéket a teriileten akkor lehet
atvezetni, ha a vezeték biztonsagat (igy példaul kiilon burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték
rendszeres (igy példaul havi ultrahangos) ellenérzésérdl és azt cs6torés esetére leallitd automatikaval latjak el.

Felszini ¢és felszin alatti Felszin alatti vizbazisok
Tevékenység vizbazisok hidrogeologiai
belsd | kiils§ A B
Kozlekedés
61 [Firas, j kit létesitése - o 0 o
- Tilos
X Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévonél a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat vagy a kdrnyezeti
hatasvizsgalat eredményétdl fiiggden megengedhetd
0 Uj vagy meglévd létesitménynél, tevékenységnél a kornyezeti hatasvizsgélat, illetve a kornyezetvédelmi

feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfeleld tartalmu egyedi vizsgalat eredményétdl fiiggden megengedhetd
+ Nincs korlatozva

141. tablazat. A védateriiletek és véddidomok Gvezeteire vonatkozo korlatozasok (részlet)

A 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet nem ir el a tervezett tevékenység tekintetében korlatozasokat.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

5.3.3.3.2.4. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok — Bertokhazi-nadas

Az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirdsait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo6 mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megéllapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaro modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezd6djon.

A felszini viztestre kifejtett hatdsokndl elmondottak alapjan a nadas viztisztitd, detoxikalo képessége miatt a
felszin alatti viztest mindsége varhatéan nem valtozik.

5.3.3.3.2.5. Felszin alatti vizekre kifejtett hatdisok — Vajai-to

A tervezett fejlesztés eredményeként jelenleg a td vizpotladsara szolgald mélyfurasu kut részbeli kivaltasa
valosul meg.

Az 0j és a meglévd kat vizkivétele 350.000 m3/év. A vizkivétel csak vizhianyos helyzetben torténik (240-250
nap), az Uj kit esetében atlagosan 1000 m3/nap vizkivétel tervezett, mig a meglévd kit esetében 400 m3/nap
vizkivételt feltételeziink.

A tovabbiakban vizsgaljuk a mdédosuld vizkivétel vizszintcsdkkentd hatdsat.

Fontos vizsgalni a tervezett kit tavolhatasat, valamint, hogy a vizkivétel milyen hatdssal lesz a vizmukutakra.

5.3.3.3.25.1. Kornyezd kutak
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63. dbra. Furaspontok - Forras: MBFSZ térképek

A vizsgalatba bevont kutak:

meglévo kat (B-41) — talpmélység: 92,4 m

vizmiikutak (B-29 és K-24) ) — talpmélység: 242-245 m
tervezett kut — talpmélység: 250 m.

5.3.3.3.2.5.2. Kuthidraulikai alapésszefiiggesek szamitasa

mélyfurasu kutak viszonylataban.

109
°

359

Célunk meghatarozni, hogy a tervezett vizkivételmekkora additiv vizszint siillyedést eredményez a kornyezo

Felszin alatti vizkivétel esetén a kornyezd kutakra kifejtett hatasok vizsgalatat végezziik el, ez a kutak

egymasra hatasanak szamitasat, vizcsokkenések modellezését, és a tavolhatas vizsgalat jelenti.

Kutak hozamegvelegének felallitasa

Tavolhatas (R) és hozamegyenlet meghatarozasa

A hozamra vonatkozo differencialegyenletet meg kell oldani a peremfeltételek segitségével. Ehhez be kell
vezetniink a kut tdvolhatasanak (R) fogalmat. A miikodé kut maga koriil R tavolsagig hoz 1étre egyre kisebb

mértéki{i depressziot. Az R tavolhatast a kitban 1étrejovo vizszintsiillyedés (sO) és a szivargasi tényez6 (k)
ismeretében a Sichard egyenlet segitségével becsiilhetjiik nyomas alatti rendszerben.

173 |



I BioAqua Pro Kift.

R 5 R i

nyugalmi nyomas

i
L
] 1
'
/ *
B R EETEt | ST L ey
I R o i
1 ~~J ! - 1
' T i P |
] ] N " ol |
| ' N ¥ > i Depresbziog gorbe
1 | ~N |~ 4 pEiRe: -
i
i
i
i
|

1
|
i
1
1
1
1
|
|

H

; ;
UITIT1 11117111 L 1111711 17 1171771777

r r

Y

64. dbra. Nyomas alatti rendszerben miikodo, oldalso utanpotlasu teljes kit

A tavolhatés (leszivas savszélessége) mértékét elméleti hidraulikai szdmitassal hatdroztuk meg.

A szivargasi tényez0 ¢s a tavolhatas meghatarozasahoz a Dupuit egyenletet vettiik alapul:

_2m-k-m-sg ahol
- R
In T k: szivargasi tényez6 (m/s)

A fenti képletbél a szivargasi tényez8 (m/s): m: aktiv szivargasi feliilet magassaga (m)

Q R

=—In—
2m-m-sy T

R =3000-Vk-s,

So: depresszid (m)
R: tavolhatas (m)

lo: a szlirdzott csé sugara

H—ho

R [m3/5]

To

H—-h T
RO cln— + hO
In— To
o

A kutak hozamegyenlete az aladbbiak szerint szdmolhat6é. Q =2-w-m- k-

A kt tengelyétdl r tavolsagban a depresszios gorbe magassaga (h): h(r) =

Tavolhatasok szamitasa

A szamitasainkhoz felhasznalt alapadatok a kovetkez6 tablazatban lathatok.

., Nyugalmi Kuat atmérd Vizkivétel
Kataszteri szam | EOV X EOVY ta%/ajgizszin t (m) (mm) (m¥/d)
B-29 881526 298705 24,10 140 950,000
K-24 881440 298710 26,20 124 450,000
B-41 881313 298135 22,30 115 400,000
uj kuat 881514 297514 25,00 115 1040,000
B-29 kut

A térség vizfoldtani adottsagai és a kornyez0 kutak szivattyizasi probai alapjan felallitott tipizalt szivattytzasi

alapadatok az alabbiak.

Szivattyuzassal kitermelt viz (1/p) Vizszint siillyedés a terepszinttdl mérve (m)
0 — nyugalmi vizszint -24,1
240 -45,6
360 -54,9
480 -65,3

142. tablazat. Szivattyvzasi proba eredményei — B-29
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Szivargasi tényezo és tavolhatas meghatarozasa
Mivel a szivargasi tényez0 szamitasara hasznalt képletben a k és R értéke (tavolhatas) mindkét oldalon

szerepel, meghatarozasahoz iteralast alkalmaztunk. A fokozatos kozelités, vagy mas szoval az iteralds
modszere a matematika egyik legfontosabb modszere.

So Q1 (M)

So Q2 (M)

So Qs (M)

25,76

30,75

41,15

143. tablazat. Depressziok (m) — a vizszint-csdkkenés mértéke kiilonbozé vizhozamok esetében — B-29

k Q1 (m/s) RQi(m) |[kQ2(m/s) R Q2 (m) k Qs (m/s) R Qs (m) k (m/s) k (m/d)
1,42E-05 290,78 1,47E-05 353,95 1,42E-05 465,05 144E-05 |1,24
144. tablazat. A tavolhatas és a szivargasi tenyezok mértéke - B-29
vizhozam tavolhatés
659,7 | liter/perc (jelenlegi) |290,8 m
800,0 | liter/perc 353,9 m
1000,0 | liter/perc 465,0 m
145, tablazat. A tavolhatas (depresszios teriilet) — B-29
K-24 kut

A térség vizfoldtani adottsagai és a kornyezo kutak szivattylizasi probai alapjan felallitott tipizalt szivattyuzasi
alapadatok az alabbiak.

Szivattyuzassal kitermelt viz (1/p) Vizszint siillyedés a terepszinttdl mérve (m)
0 — nyugalmi vizszint -26,2
400,0 -34,7
600,0 -39,0
850,0 -42,5

146. tablazat. Szivattyuzasi proba eredmeényei — K-24

So Q1 (M)

So Q2 (M)

So Qs (M)

6,47

12,80

16,30

147. tablazat. Depressziok (m) — a vizszint-csokkenés mértéke kiilonbozo vizhozamok esetében — K-24

k Q1 (m/s) R Q1 (m) k Q2 (m/s) R Q2 (m) k Qs (m/s) R Q3 (m) k (m/s) k (m/d)
5,21E-05 140,16 5,52E-05 285,36 6,37E-05 390,33 5,70E-05 ]4,93
148. tablazat. A tavolhatas és a szivargasi tenyezok mertéke - K-24
vizhozam tavolhatés
312,50 | liter/perc (jelenlegi) |140,2 m
600,00 | liter/perc 285,4 m
850,00 | liter/perc 390,3 m
149. tablazat. A tavolhatas (depresszios teriilet) — K-24
B-41 kut

A térség vizfoldtani adottsagai €s a kornyez0 kutak szivattyizasi probai alapjan felallitott tipizalt szivattyzasi
alapadatok az alabbiak.
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Szivattyuzassal kitermelt viz (I/p) Vizszint siillyedés a terepszinttdl mérve (m)
0 — nyugalmi vizszint -22,3
400,0 -34,7
600,0 -39,0
850,0 -42,5

150. tablazat. Szivattyuzasi proba eredményei — B-41

So Q1 (M)

So Q2 (m)

So Qs (M)

7,86

16,70

20,20

151. tablazat. Depressziok (m) — a vizszint-csdkkenés mértéke kiilonbozé vizhozamok esetében — B-41

k Q1 (m/s)

R Q1 (M)

k Q2 (m/s)

R Q2 (m)

k Qs (m/s)

R Qs (m)

k (m/s)

k (m/d)

4,65E-05

160,85

5,21E-05

361,71

6,30E-05

481,16

5,39E-05

4,66

Tervezett kut

152. tablazat. A tavolhatas és a szivargasi téenyezok mértéke - B-41

vizhozam tavolhatas

277,78 | liter/perc (jelenlegi) |160,8 m
600,00 | liter/perc 361,7 m
850,00 | liter/perc 4812 m

153. tablazat. A tavolhatas (depresszios teriilet) — B-41

A térség vizfoldtani adottsagai és a kornyezo kutak szivattylizasi probai alapjan felallitott tipizalt szivattyuzasi
alapadatok az alabbiak.

Szivattyuzassal kitermelt viz (I/p) Vizszint siillyedés a terepszinttdl mérve (m)
0 — nyugalmi vizszint -25,0
400,0 -34,7
600,0 -39,0
850,0 -42,5

154. tablazat. Szivattyuzdsi proba eredményei — tervezett

So Q1 (M)

So Q2 (M)

S0 Q3 (M)

15,74

14,00

17,50

155. tabldazat. Depressziok (m) — a vizszint-csékkenés mértéke kiilonbozo vizhozamok esetében — tervezett

k Q1 (m/s)

R Qi (M)

k Q2 (m/s)

R Q2 (m)

k Qs (m/s)

R Qs (m)

k (m/s)

k (m/d)

4,18E-05

305,19

3,83E-05

259,89

4,50E-05

352,03

4,17E-05

3,60

156. tablazat. A tavolhatas és a szivargasi tényezok mértéke - tervezett

vizhozam tavolhatas

600,00 | liter/perc 259,9 m
722,22 | liter/perc (tervezett) |305,2 m
850,00 | liter/perc 352,0 m

157. tablazat. A tavolhatas (depresszios teriilet) — tervezett
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5.3.3.3.2.5.3. Kutak egymdsra hatasanak vizsgalata

A kutcsoportok esetében a hidraulikai viszonyok megadasara tobb kiilonb6z6 megoldasi lehetdség koziil
valaszthatunk. A szuperpozici6 elvét grafikusan és analitikusan egyarant alkalmazhatjuk.

A grafikus szuperpozicio 1ényege az, hogy az
egyes viztermel6é kutaknak valamely felvett
egyedi vizhozam értéknél meghatirozzuk a

depresszios feliilletét. Ezutan az egyes
depresszios értekek grafikus

10j4 eléallitjuk  azt
depresszios felilletet, amely kutak egyiittes
iizeme soran alakul ki. A  grafikus
szuperpozicié  tehat  vizhozam-allandosag
esetére ad meghatarozasi modot.

I

az Uj 3

[
<

Sing/
/
/

=

L/

A szuperpozicio elvének egyik analitikus

alkalmazasa a Forcheimer moédszer.

65. dbra. Kutrendszer depressziojanak szuperpozicioja

Szamitas menete:

1. A kutak hozamanak meghatarozasa s leszivasnal.

Az x. kut altal 1étrehozott depresszi6 az y. kut tengelyében:

2
3. Az egymasra hatas utan kialakul6 teljes depresszio az x kut tengelyében,
4

N darab kit egymasra hatasanak meghatarozasa.

1 Z”: . R
Sl_Z-n-k-m _1Qi nril
=

Kut-szam |B-29 |K-24 |B-41 |qjkut
B-29 - 86 608 1191
K-24 86 - 589 1198
B-41 608 589 |- 653
uj kut 1191 1198 [653 |-

158. tablazat. Kutak egymashoz viszonyitott tavolsagat bemutato mdatrix

Kut szdma M.e B-29 K-24 B-41 uj kat
szivargasi tényez0 (k) m/s 1,44E-05 |5,70E-05 |5,39E-05 |4,17E-05
szlir6 vastagsag m 40,0 19,0 16,0 25,0
vizhozam (Q) m3/év | 346750 164250 95000 255000
mi/s ]0,01116 |0,00570 |0,00537 |0,01201
nyugalmi vizszint m 24,1 26,2 22,3 25,0
atmérd (r1-24) m 0,07 0,06 0,06 0,06
tavolhatas (R) m 290,78 140,16 160,85 305,19
A" kuta}k egymasra hatasabol ereddadditiv vizszint m 0,77 1,99 0,00 0,00
stillyedés (s1-24)
A kit leszivasanak kiindulasi mértéke (s1-24) m 25,76 6,47 7,86 15,74
Tényleges depresszio (S) m 26,53 8,47 7,86 15,74

159. tablazat. Az egymasra hatas utan kialakulo teljes depresszio a vizsgalt kutak tengelyében
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A tervezett kit tavolhatasa 305 m, a vizmii kutak azonban tobb, mint 1000 m-re talalhatok.

A tervezett vizkivételi pont — a kutak tavolsagat figyelembe véve — nincs hatassal a meglévé kutakra.

5.3.3.3.2.5.4. Avizmii és a tervezett kut dltal kifejtett depresszio modellezése

A tervezés jelen fazisaban egy egyszertsitett s felszin alatti vizre kidolgozott szimulacidés modellt készitiink,
a hatasok eldzetes becslése érdekében. Szeretnénk leszogezni, hogy a szamitasok részletes miiszaki tervek
hidnyaban csak a mérnoki gyakorlatban alkalmazott modelleken keresztiil a ténylegesen varhaté allapothoz jol
kozelito allapotot szimuladlnak.

Modellezési alapok, beallitasok

A téargyi hidrodinamikai hatasvizsgalat célja annak megbecslése, hogy a tervezett szikkasztis szivargasi
folyamatai miként befolydsolhatjdk a kdrnyezetében a talajviz nyomaspotencidl-eloszlasait.

A térségre vonatkozo hidrodinamikai modellezés elvégzése az ingyenesen letoltheté Processing Modflow 5.3
modellez6 szoftver MODFLOW moduljaval tortént.

A koncepcionalis modell kidolgozasanak célja, hogy meghatarozzuk azt a beszivargd csapadékmennyiséget,
amely bekertilhet a felszin alatti viztestbe. Annak érdekében, hogy a modell a lehetd legjobban kozelitse a
tényleges hidrodinamikai folyamatokat, a modellt a bevezetést kovetd kozel 3200 m-es vizfolyasszakaszra
allitottuk ossze. Igy megfelelden kis méretii cellakkal tudunk dolgozni. Az eredmények jo kozelitéssel
alkalmazhatoak a teljes érintett vizfolyasszakaszra.

Alkalmazott szoftver: Processing Modflow 5.3.3.

€9 About Processing Modflow X

@ Processing Modflow

Wersion 5.3.3
Copyright [c] 1991-2001 “.-H. Chiang & . Kinzelbach
All Rights Reserved.

Today the development of groundwater modeling techniques is progressing very
rapidly. and a groundwater model must periodically be updated and expanded. For
updates of PM and our other software, please visit the following web pages on the
Internet:

hittp: £ Avavave. prwin. net
hittp: £ Avwvave. biaum. ethz. chbw/ soft Avwelcome. himl

Modellezés 1épései:

1. A felszin alatti vizkivétel novekedés eredményeként a talajviz szint valtozasanak elorejelzése, ill. a
vizkivételre kifejtett hatdsok szamitasa. A felszin alatti vizaramlasi modell matematikai megoldésa az
adott viztart6 térben a kdvetkezo folytonossagi egyenlettel irhato fel:

(A qh

ox oy s qt +4s
ahol 0y, Qy, Q- az X, y, z irAnyu fajlagos viztdmeg aramlés, [m?/nap],
X, Y, Z- a térbeli derékszogi koordinatak, [m],
S - a szabad vizfelszinli viztarto medence szabad hézagtérfogata, [m3/m?],
nyomas alatti viztarté medencénél a tarolasi tényezd, [m3/mq],
h - a viztartd medence vizszintje vagy nyomasszintje, [m valasztott szint felett],
t- 1d6, [nap],
s - a viztartdo medence vizkészletét terheld vizkivételek és vizbetaplalasok

egységnyi felliletre vetitett 6sszege, [m/d].

2. Koncepcionalis modell Iétrehozasa Processing Modflow szoftverrel, vizhaztartasi egyenlet felallitasa.
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Permanens allapoti hidrodinamikai modell geometridja
A banyaval érintett teriiletet és a vizbazist magaban foglalo modellteriilet EOV Y: 865000 - 896500 és EOV

X: 244000 - 248500 fdldrajzi koordinatak kozotti 4500 m x 4500 m oldalhosszisagu négyzetnek feletethetd
meg, melynek tijolasa E-D-i irdnyti. A modell lateralisan 50 x 50 m beosztasu cellakbol épiil fel.

Altalanos peremfeltételként a ,,Féligateresztd tipusi a perem” lett beallitva. Az ilyen peremek egyesitik a
Dirichlet és a Neumann tipust peremek eldnyeit. Az alkalmazott mdodszer az n. altalanos nyoméasszintii hatar,
amit angol nevének roviditésébl GHB (General Head Boundary)-peremnek is hivnak. A GHB peremen van
egy eldirt vagy mértékadé hm nyomadsszint, melyet a hataron a megkozelitdleg tartani szandékozunk. A peremi
cellaban - a szomszédos elemekkel valo vizforgalom kdvetkeztében - azonban véltozna a vizmérleg és ennek
kovetkeztében a nyomds vagy vizszint Ah értékkel valtozna.

Tervezési teriilet:

Terilet sarokponti EOV koordinatai:

1. pont:
EOV Xi: 879500
EOV Y1: 296000
2. pont:
EOV X3: 883500
EOV Y>: 300000

Racshal6 tulajdonsagai:

Oszlopok szdma: 200

Sorok szama: 200

Racsok mérete: 20 x 20 m

Rétegek szdma: 15

8833343, 239151.3 1.1 ITime independent Recharae Package
I aif 20 il 1

66. abra. Geometria

Rétegek tulajdonsagai 1. réteg: nyilt tiikri
2-15. réteg: zart tiikkrii

Program altal szamitott paraméterek: transzmisszivitas (Transmissivity); fliggdleges vizforgalom (Leakance);
tarolasi tényez0 (Storage Coefficient).

Szimuléci6 idejének dimenzidja: nap
Lépték: 365 nap

Permanens allapoti modell (Steady-state)

Réteghatarok tengerszinthez viszonyitott magassaga

A modell vertikalis, a vizsgalatok szempontjabol relevansnak tekinthetd terepszint alatt 250 mélységig terjedd
felépitését a helyszini farasok és a korabbi mélyfurasok rétegrendjei alapjan felvazolt foldtani felépités
segitségével lehetett meghatarozni. A modell egyszer(isitése és a maximalis matrixnagysag
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figyelembevételével a korabban bemutatott rétegrendek alapjan elkészitettiik a térség tipizalt vizfoldtani

felépitéseét.

A rendszert ugy épitiink fel, ahol az egyes rétegek egymassal érintkeznek, ezért a felsé réteg fekiiszintjei
megegyeznek az alatta talalhato réteg fedoszintjeivel. A felszintdl a 65 méterig terjedé mélységintervallumban
tulnyomo részben felfelé finomodo szemcsenagysaggal jellemezhetd homokrétegek és homokos agyag rétegek
reprezentaltak. Ennek a sekélyfoldtani felépitésnek megfelelden a 65 méter mélységig terjedd vertikumban 8

db modellréteg keriilt elkiilonitésre.

sorszdm | fedé | fekii | Rétegleirds

1 0 15 agyagos homok
2 15 22 homokos agyag
3 22 30 homok

4 30 38 agyag

5 38 50 homok

6 50 53 iszapos homok
7 53 65 homok

8 65 66 agyag

9

10

11

12

13

14

15

160. tablazat. A koncepciondalis modell rétegleirasai
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300000 i

299500

299000 F

298500

298000

297500

297000 |

296500 st

296000

879500 880000

67. abra. Talajviz — kutak nyugalmi vizszint méréseinek alapjan interpoldlva

880500

Vizfoldtani paraméterek (atlagos értékek)

881000 881500

e

A Parameters — Horizontal Hydraulic Conductivity meniiben a vizszintes szivargasi tényezok eloszlasat adtuk
meg elemenként. A Parameters — Vertical Hydraulic Conductivity / Effective porosity meniiben a fiiggdleges
szivargasi tényezok, ill. az effektiv porozitas eloszlasat adtuk meg elemenként.

Empirikus Osszefliggés a szivargasi tényez0 ¢és a szabad hézagtérfogat kozott:
In(ng)=0,1363671237*In(k[m/d])-1,971624126

A modellezett mélységtartomany tiledékeinek vonatkozasaban rendelkezésre allt, pontos a rétegek szivargasi
tényezdit meghatarozo hidrodinamikai adat a talajmechanikai vizsgalatok alapjan. A modellrétegekben 10
volumenti anizotropia faktor keriilt alkalmazasra, ami a sekély mélységekben elhelyezkedd vizadé iiledékek
relativ gyenge konszolidaciojanak kdszonhetd.

Szivargasi tényezok , .,
(Hydraulic conductivity) ](Eéﬁé(éirvre)(ggrz(;;?tsy)

Rétegek | vertikalis m/d horizontalis m/d

1 0,010 0,1000 0,12

2 0,001 0,00500 0,10

3 0,400 4,0000 0,20

4 0,010 0,1000 0,12

5 0,001 0,00500 0,10

6 2,000 20,0000 0,20

7 0,001 0,0050 0,13
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8 2,000 20,0000 0,25
9 0,001 0,00500 0,10
10 2,000 20,0000 0,25
11 0,000 0,00300 0,10
12 2,000 20,0000 0,25
13 0,001 0,00500 0,12
14 0,800 8 0,25
15 0,000 0,00100 0,10

161. tablazat. Szivargasi tényezok és effektiv porozitas

Nvugalmi nyomasszint eloszlasok

A modellben alkalmazott kezdeti vizszint megadasanal (Initial Hydraulic Heads) a modellteriileten beliili
furasok keriiltek felhasznalasra. Valamennyi rétegben azonos nyomasszint-eloszlast feltételeziink.

Peremfeltételek

Peremfeltételként a modell peremén laza peremfeltételek (GHB csomag) lettek figyelembe véve. A
modellvizsgalatok szempontjabdl relevans teriiletrészek D-i részén a hidrodinamikai peremfeltételt a Szamos
aktualis vizallasa képezte.

Modell csomagok beallitasai

GHB csomag (General Head Boundary)

A GHB csomaggal puha peremfeltételeket lehet biztositani. A peremen ki- €s bearamlo vizmennyiség aranyos
a GHB cellak esetén az aktualis és egy el6irt vizszint eltérésével, azaz: Qzyp = Copyp - (hgyg — 1)

ahol Qgre @ hozam, here az el6irt (Head on the Boundary), h az aktualis vizszint és Cehg a perem erdsségét
jelzé mérészam (GHB Hydraulic Conductance): Cepyp = L—A

0
ahol k a réteg vizszintes szivargasi tényezoje, A a szivargas iranyara merdleges feliilet nagysaga az elemben
¢és Lo a perem tavolsaga az alland6 nyomasunak feltételezett hatartol. Ez a definicié azt jelenti, hogy felfoghato
a GHB perem egy olyan cellanak, mint egy alland6 hehs vizszinttel jellemezhetd peremt6l ismert Lo tdvolsagra

1év6 cella. Az Lo értékét 1000 m-nek vettiik.

. Khorizontaliss Telitett réte
Rétegek (m/d) vastagsaga Egm) Core
1 0,010 33 0,0066
2 0,001 2 0,00002
3 0,400 19 0,152
4 0,010 16 0,0032
5 0,001 4 0,00004
6 2,000 36 1,44
7 0,001 5 0,00005
8 2,000 15 0,6
9 0,001 2 0,00002
10 2,000 51 2,04
11 0,000 5 0,00003
12 2,000 42 1,68
13 0,001 6 0,00006
14 0,800 6 0,096
15 0,000 8 0,000016 68. dbra. Qg bevitele
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162. tablazat. Cehg a perem erdsségét jelz6 mérdszam
rétegenkent

Maradé beszivargas (Recharge) csomag

A marad6 beszivargést egy intenzitasértékkel adjuk meg. A marado beszivargds értékét a Recharge Flux
mezoben kell megadni. A beszivargas miatt megjelend hozamokat a legfelsé réteghez (Recharge is only
applied to the top grid layer) rendelhetjiik hozza.

A felszinen 1év6 képzddmények alapjan 27 mm/év a marado beszivargas mértéke jelenleg.
A Vajai-to teriiletén jelenleg: 35 mm/év.

Tervezett vizutanpotlas esetén a Vajai-to teriiletén varhatd: 50 mm/év.

Recharge
difference
(mm/year)
\ B

B s0- 40
[ -40--30
! ]-30--20
[ J-20-10 ]
[]-10-0
[ o- 10
0 50 0 200 Km I -2
. L L L L L I

— )
.

Figure 9. Simulated difference in groundwater recharge between 2005-2009 and 1961-1965 averages based on CARPAT-
CLIM data.

69. dbra. Beszivargas

Kiindulasi allapot: Recharge Flux: 7,4E-05 m/d (t6 kiviili cellara azonos értékeket allitottunk be az egyszeriiség
kedvéért), a to esetében 0,000096 m/d értéket vettiink.

Tervezett utdnpo6tlas esetén a to teriiletén varhatdo modellérték: 0,000137 m/d.

Kt csomag (Well package)

crer

MODFLOW egy-egy elem vizmérlegét szamitja, ezért az egyes elemekbe es6 dsszes hozamot (az elembe es6
szlirozést kutak egylittes hozamat) (Recharge Rate of the Well) kell bevinni. A termelt hozamok negativ, az
injektalt hozamok pedig pozitiv eldjellel szerepelnek a vizmérlegben.

Szirdzott réteg
Vizkivétel | Vizkivétel (m%/d) | szdma

jelenleg | B-41 600 2
B-29 950 3
K-24 450 2
tervezett | B-41 400 2
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B-29 950 3
K-24 450 2
0j 1040 2

163. tablazat. Vizkivételek

Modellfuttatasok

A hidrodinamikai hatasvizsgalat elsédleges célja annak megbecslése, hogy a nagyobb vizikivétel (0j kt)
eredményeként kialakuld nagyobb depresszio kovetkezményeként megnodvekedett hidrosztatikai nyomas
miként befolyasolhatja a térség kornyezetében elhelyezkedd kezdeti nyomaspotencial értékeit.

Ennek megfeleléen a modellvizsgalatok soran 2 db modellvaltozat keriilt futtatasra, melyek esetében a modell
a vizkivételi paramétereknek megfeleléen keriilt modositasra.

1. modellvarians: uj kut nélkiil.

2. modellvarians: 1j kuttal.

1. és 2. modellvarians kiilonbsége

A modellvizsgalatok szempontjabol alapallapotnak tekinthetd 1. modellvarians és a nagyobb vizkivételt
szimulalando6 2. modellvarians eredményeként a kovetkezo abran feltiintetett talajvizszint potencial-eloszlas
adodik.
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70. abra. Talajvizszintek (fent jelenleg, alul megemelkedett vizkivétel idején)
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T1. abra. Vizkivétel vizszintesokkento hatasa

A modellszamitasokbol lathatd, hogy a vizkivétel és a to teriiletén véarhatd intenzivebb beszivargas
eredményekeént a térségben atlagosan 3—4 cm-rel csokken a talajviz szintje, ami elhanyagolhat6 hatasu, nincs
jelentds hatassal a kornyezd talajvizre.

Osszefoglalasként a modellezés eredményei alapjan megallapithatd, hogy a megemelkedé vizkivétel 4ltal
generalt hidrosztatikai nyomastobblet néhany cm-es nyomaspotencial csokkenést okozhat a tervezett kut
kornyezetében elhelyezkedd finomhomok talajvizado képzoddményekben.

A VGT-ben a felszin alatti vizek mennyiségi allapotanak értékelése soran az egyik kovetelmény, hogy az 5
cm/év-et meghalado intenzitasu siillyedés teriilete nem lehet nagyobb, mint a viztest teriiletének 50 %-a, ezen
beliil a 20 cm/év-et meghaladé intenzitasu siillyedés teriilete nem lehet nagyobb, mint a viztest teriiletének 20
%-a.

A tervezett megndvekedett vizkivétel csak kis mértékben, atlagosan 4 cm-es mértékben eredményezi a felszin
alatti vizek szintjének csokkenését.
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6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemz0i (pl. 4tlatszdsag), de a parton végzett munkalatok befejezését kovetden az eredeti allapot
igen rovid idon beliil helyre all. Tekintve, hogy a beavatkozasok felszini viztest kozelében torténnek a viztestek
védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni. A megfeleld
miuszaki allapotl, karbantartott munkagépek és a szakszeri munkavégzés nem okozhatja a felszin alatti
viztestek szennyezését. Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kdzvetlentil a
kitermelés soran kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni. A talajvizre keriil6 olajat felitato paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezodhetnek.

Az iizemelés soran a Bertokhazi-nadas esetében természetvédelmi szempontbol kedvezd vizpotlas valosul
meg. A Belfé-csatorna tervezett a vizp6tlas biztositdsdra, mely vizmindsége kedvezotlen, azonban a nadas
tarsulasok a vizmindség szempontjabol toleransak, ezért a vizpotlas kedvezotlen hatast nem fejthet ki. A felszin
alatti viztestek a nadasok jo tapanyagfelvevd, detoxikald képessége miatt nincsenek veszélyeztetve.

A Vajai-t6 vizpdtlasat felszin alatti vizkivétellel oldjak meg. A felszin alatti viztestek veszélyeztetettsége miatt
jelentds lehet a vizkivétel hatasa. A felszin alatti vizbdl kivett viz egy része a csapadékszegény id6szakban
elparologhat, masik része visszaszivaroghat a mélyebb rétegek iranyaba.

A tervezett fejlesztés a Vajai-tobol elparolgo viz utdnpoétlasat szolgalja, csak szabalyozott vizkivétel varhato.

A felszin alatti vizkészletek szintjének monitoringozasa érdekében a t6 kdrnyezetében monitoring haldzat
létesiil. Kedvezotlen valtozasok esetén a monitoring halozat képes azonnal jelezni.

A | Nyirség vizgazdalkodasanak fejlesztését (vizpotlas, viztdrozas, helyi vizvisszatartas) célzo projekt”
keretében a Vajai-td vizpotlasa tiszai vizbdl részben megtorténik, a felszin alatti vizbdl jelen projekt keretében
torténd utanpotlas mértékét a tervezett masik projekt csokkenteni fogja.

A vizkivétel hatasaként a Vajai-to koérnyezetében vizszint csokkenés nem varhaté miutan az egyensulyi allapot
beall. A tervezett kat kozvetlen kdrnyezetében néhany cm-es vizszint-csokkenés varhatdé mindosszesen. A kit
tavolhatasa maximalisan 350 m.

A vizek allapotromlésa a tervezett vizhasznalatokbol eredéen szamitasaink alapjan nem feltételezhetd.
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7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS
ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése és a klimavaltozas miatt bekovetkezd sz€élsGséges iddjarasi eseményekhez valod
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miszaki tervezésben és a
beruhazéasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a kérnyezeti hatdsvizsgadlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szo6l6 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi mddositasaval kivantdk a magyarorszagi
klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eurdpai Uni6 éghajlatvédelmi célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal osszefliggd hatasoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezheto hatasteriileten az éghajlati
tényezokbdl szarmazd kitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozod, és a
klimamodellekbdl szarmaztathato, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. igy tehat a hatiselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértékeét is.

Az elemzést az Eurépai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizéasa szerint elkésziilt ,,Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimi itmutato
Magyarorszagra torténé adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutato) alapjan készitettiik el.

7.1. AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT
AZONOSITASA

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogod
és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkozoket és infrastruktirakat, és azok
kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal,
a kovetkezd tablazatban szerepld ellenérzo listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis {6 célja a klimavaltozashoz valé alkalmazkodas elosegitése,
sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhazasra vonatkozoan a kdvetkezd tablazatban 1-9. kérdésekre adott
valaszoktol fliggetlenil.

Ha nem adaptacios projektrdl van sz6, a kovetkezd, 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyésolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios
utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kdvetkezo tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi
elemzésre nincs sziikség.

0. A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

A projekt célkittizése egy komplex €él6hely rehabilitacio a HNPI miikddési teriiletén, mely soran a kisvizterek és vizes igen/nem
¢éléhelyek fennmaradaséra irdnyul. Szdmuk és kiterjedésiik az egyre nagyobb mértékben jelentkezd szdrazodasnak, a
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belvizlevezetéseknek kdszonhetben drasztikus mértékben lecsokkent, igy a projekt az éghajlatvaltozas okozta negativ
kovetkezményekhez valo alkalmazkodast segiti eld.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett ¢lettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése

legalabb 15 év? igen/nem

A tervezett beruhazas hosszitavon kivanja megoldani a jelenleg jelenlévd problémakat.

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségét.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoriakra bonthato:

- az éghajlatvaltozas miatt a létesitményekben keletkezd karok €s rovidebb élettartam, pl. szerkezetet
karosito belviz, melyek a projekt megvaldsitdsa utan vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek. igen/nem

- aberuhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl.
nem vonzd hely turisztikai szempontbdl

- az éghajlatvaltozas hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potldlagos
beruhdzasi koltségek, pl. allagfenntartds megndvekedett koltségei, megndvekedett biztositasi
koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez

. D1 a1 o .
vagy a berendezések meghibasodasahoz? igen/nem

Az atlaghomérséklet novekedése, az aszalyos és hohullamos napok szamanak ndvekedése az érintett vizes élohelyek
problémait felerdsithetik, a parolgas novekedésével az alacsony vizallasok gyakorisaga nd, romolhat a vizmindség.

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz stb. és
ezekhez kapcsolodo infrastruktura, valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hlitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.

: Do . . . igen/nem
italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) tigy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas. feen

A tervezett beruhazas 6 célja a Vajai-to és Bertokhdzi-nadas revitalizacidjahoz kapcsolodoé vizimunkak elvégzése és
vizilétesitmények 1étesitése.

B A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.) igen/nem

A projekt lizemelése soran nincs sziikség aramellatasra, igy nem relevans.

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fliggenek-e mas kozbensé termékekt6l vagy szolgaltatasoktol, amelyek ardt vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.) igen/nem

A projekt keretein beliil nem allitanak el terméket és szolgaltatasokat, igy nem relevans.

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi eseményekre (pl.
viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

A kozlekedési infrastrukturak kiilondsen ki vannak téve az éghajlati elemeknek, mint pl. a h6hullamos iddszakoknak,
az intenziv csapadékoknak, extrém iddjarasi eseményeknek, viharoknak, villamarvizeknek, arvizeknek,
tomegmozgasnak, csokkend fagyos napok szamanak, melyek kedvezétlen valtozasa az utak allapotromlasahoz,
élettartamuk csokkenéséhez, a kozlekedési szolgaltatas mindségének romlasahoz vezetnek. A szélséséges iddjarasi
helyzetek koziti balesetekre gyakorolt hatasasa is jelentds. A projekt keretén beliil kiilonosképpen a létesités
szakaszaban sziikségesek a szallitdsi Utvonalak haszndlata, az iizemeléshez jarmiforgalom csak a fenntartasi
munkalatokhoz kapcsolodik, mely minimalisnak tekinthetd. A targyi szallitdsi utak nincsenek kitéve az
éghajlatvaltozasnak.

igen/nem

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve hdmérsékleti stressznek vagy
sz€ls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

Az lizemeléshez kapcsoldddan a fenntartdsi munkalatok kinti munkavégzéssel torténnek.

9. A projekt termékei €s szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek

hitése és fiitése stb.) igen/nem

Nem relevans.

164. tablazat. Ellendrzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositdsara
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Mivel a tervezett beruhazas adaptacios projekt, tovabba az ellenérzé lista 1. pontja érvényes (,, Fizikai
beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyeb beruhdzas esetén a projekt tervezett mitkodése legalabb
15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a végrehajtandod projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériillékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele a Klimakockazati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

7.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA —
ALAPFOGALMAK

Az adaptacios utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje | Modul megnevezése

1 Projekt érzékenységelemzés

Helyszin kitettségének értékelése

Potencialis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés

Adaptacids opcidk beazonositasa és eldzetes sziirése

Adaptacids opciok értékelése

Adaptacids intézkedések integralasa a projektbe

Adaptacids intézkedések hatdsossaganak monitorozasa

O|IN([OOT B |WIN

165. tablazat. A klimakockazat csékkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. JellemzGen a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendé egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kotelezo, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb modszertan is alkalmazhato6 a legjobb adaptacids intézkedés kivalasztasahoz.

7.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasadnak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. es0, szél, hoémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Gsszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezo szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idészakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkez6 sz€lsdséges természeti események miatt.

A vizsgélat elvégzését a tevékenységgel, beruhazéassal Osszefiiggd egyes tényezOk feltarasaval és
csoportositasaval kezdjiik.
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A tényezoket 6 csoportra osztottuk:

- A beruhazas helyszinén talalhat6 eszk6zoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletdllomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

A tervezett beruhazéds sordn megvalosuld vizilétesitmények tartossagat, élettartamat, szerkezeti
allékonysagat befolyasolja az éghajlatvaltozas. A projekt keretein beliil megvaldosuld vizes él6helyek
revitalizaciojara hatassal vannak iddjarasi sz¢ls6ségek, mint pl. a hirtelen lezudulé nagy mennyiségii
csapadékviz, illetve a szaraz idészakok hosszanak novekedése a kialakulo kisvizek miatt.

- A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriil6 nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségét
befolyasolo tényezdket.

A tervezett beruhazéas nem termeld tevékenység. — Nem relevans.

- Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy vasarolt kozbenso termékeket) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Nem befolyasolja, a beruhazas keretein beliil nem allitanak el6 termékeket. — Nem relevans.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az ¢ghajlatvaltozas?

Az eldzoek alapjan nem relevans.

- A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

A projekthez nem kapcsolodnak termékek vagy szolgaltatasok. — Nem relevans.

- A projekthelyszin kornyezetében talalhatdo meglévd eszk6zok és infrastruktirak sériilékenységét €s
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A projekthelyszin kornyezete esetében azt vessziik figyelembe, hogy a projekt megvaldsulasa
befolyasolja-e a kornyezetében talalhatd meglévé eszkozok és infrastrukturak sériilékenységét és
adaptacios képességét. Mivel a beruhdzas a klimavaltozas okozta, egyre gyakrabban el6fordulo
aszalyos id6szakok negativ hatasait kivanja segiteni, a beruhazas megvaldsulasaval a projekthelyszin
kornyezetének adaptacios képességét novelhetjiik, kitettségét csokkenthetjiik.

Azon éghajlati tényez6k, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.
Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol.

Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén *magas’ vagy ‘kozepes’ mindsitést kapott a
projekt.

- Jelentds hatasa lehet, vizsgalando — magas
- A hatas kismértékii — kozepes
- Nincs hatéssal — alacsony
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1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu . . . .
nivekedése g g alacsony nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > . . . . . .
25°C) kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans | nemrelevans | kozepes
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. . . . .
<0 é}), P (nap alacsony nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans alacsony
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi . . . . . ..
. o kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans | nemrelevans | kozepes
maximum > 30 °C)
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi . . . .
_Top ) o (nap alacsony nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans alacsony
minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi . . . . . ..
e . o kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans kozepes
kozéphémérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi . . . .
Atlagos - nap sas o (nap alacsony nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans alacsony
maximum €s minimum kiilonbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékdsszeg > 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb  id6szak, amikor a  napi | kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans | nemrelevans | kozepes
csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb  idészak, amikor a  napi | kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans | nemrelevans | kozepes
csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szdma, amikor a napi [ENEGES nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans magas
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu . . . .

N p alacsony nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony
novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes nem relevans | nem relevans nem relevans | nemrelevans | kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . . . .

PR alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony

felh6képzodés

17. Felh8szakadasi (viharos id6jarasi) események
szamanak és intenzitdsanak novekedése

18. Villamarviz eldfordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

19 Arhullsmok gyakorisaganak és intenzitasanak

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

. . kozepes nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
novekedése
20. Belviz kialakulasanak  gyakorisdganak . . . .
nivekedése alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
24. Erdotiizek gyakorisaganak novekedése alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
25. Szélerdzid alacsony nem relevans | nem relevans nem relevans | nem relevans alacsony

166. tablazat. Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatihoz

Az érzékenység matrixbol 6sszegzésképpen megallapithatd, hogy az érzékenységi szempontok koziil a vizsgalt
projekt — és altalaban a hasonlo jellegii beruhazasok egységesen —a XXI. szazad végéig prognosztizalt atlagos
homeérsékleti emelkedésre, a kialakuld homérseékleti szélséségekre (foként emelkedésre), a csapadékintenzitas
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valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre, valamint az esetlegesen fellépo
tdmegmozgasra érzékenyek.

Relevans elemek:
2. Nyari napok szaménak novekedése (napi max. > 25 °C)
4. Hoségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30 °C)
6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kdzéphdmérséklet
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id0szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg
< 1 mm, nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

17. FelhOszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23. Tomegmozgas gyakoribb eldfordulasa

7.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonboz6 éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NATéR)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezétlenebb elérejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité modon tehetd meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelitd modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arrol, milyen hatéassal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokdnyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technologia teriiletén varhatdé valtozasok becslésében kiillonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevé folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a jovObeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
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annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodo eredményekhez tartozo
bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulaciés modell és az ALADIN
id6jaras elorejelzé modell alapjan a francia meteorologiai szolgalatnal nemzetkozi egyiittmikodés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetden hasznalhatunk a hazai eldrejelzésekhez is. A modellt regiondlis
klimakutatasokhoz és évszakos elérejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatasnak a mértéke,
amivel egy hat6tényez6 megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugérzasi kényszer értékeit az iparosodas el6tti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 ¢és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

srer

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az altaluk leirt koncentracidndvekedés 2100-ra mekkora sugarzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcendriokat vessziik figyelembe,
melyek Kozép- és Kelet-Europat lefed6 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit elore. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO;
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak ndvekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
¢vszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez elore.

crcr

nagymeértékii ndvekedését, folyamatosan ndvekedd globalis népességet vetit elore, amelynek kdvetkezménye
a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még nagyobb szerepe, ami az iiveghazhatasu
gazok még nagyobb kibocsatasdhoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhato éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.
- Hoémérséklet:
1. Vérhato atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)
3. A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (napok szama)
4

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa
a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

- Csapadék és aszaly:

5. Az évszakos csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra
(mm/nap)

6. 30 mm-t meghalad6 mennyiségii csapadékos napok szdmanak novekedése a 2021-2050
id6szakra (napok szama)

7. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
8. Az évszakos csapadék varhaté valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
9. A moddositott Palfai-féle aszalyindex varhatd valtozasa a 2021-2050 idGészakra
- Id@jarasi sz€éls6ségek:
10. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

11. A klimavaltozds varhat6 hatdsa a foldtani veszélyforrdsok aktivalodasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga a 2021-2050 iddszakra
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- Parolgas:

12. A potencialis evapotranszspiracioé varhat6 valtozéasa a 2021-2050 id6szakra (mm)
13. A klimatikus vizmérleg varhat6 valtozasa a 2021-2050 idGszakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
14. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
15. Villdmarviz gyakorisdganak és intenzitdsdnak vizsgalata
16. Arhulldmok gyakorisiganak és intenzitdsanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

17. A globélsugarzas varhat6 valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra (MJ/m?)

7.4.1. Homérséklet

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozdan rendelkezésre allo regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a hdmérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szazadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idszakban ez
nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a kordbbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves kdzéphomérséklet — a
globalis tendencidkkal 6sszhangban — ndvekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi k6zéphémérséklet 1,70-1,75 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

[]1<1.45
[1145-15

[11.50 -1.55
[11.55-1.6

[[11.60-1.65
3 1.65-1.7

[1.70-1.75
Em1.75-1.8

I >1.8°C

72. abra. Az éves kézéphémérsékletek valtozasanak teriileti eloszldsa az 1981-2016 iddszakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas o6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.
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A XXI. szazadban folytatodik az atlaghomérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
¢évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7

fok az atlagos valtozas).

7.4.1.1.Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassti novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhatd, fokozottan az

Alf6ldon és a Dunantili-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.
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73. dbra. Kitettség — Magyarorszag atlaghomerséklete az 1961-1990 idoszakban (°C)
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74. abra. Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1971-2000 idészakban (°C)
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A beruhazas helyén az atlaghomérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9-10°C volt. Az abran lathato
érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kdozéphdmérsékleti adatainak a teljes idészakra vett atlagolasaval
alltak eld. Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell a varhato atlaghomérséklet valtozast
a projekt helyszinén 2021-2050 id6szakaban a 1961-1990 referencia idészakhoz képest vizsgalja, az értékek a
két idészak atlaghomérsékleteinek kiillonbségei.

Magyarorszag atlaghdmérsékletét abrazolo térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 9-10°C volt
az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000

referenciaidészakhoz viszonyitanak.

A beruhazas teriiletének atlaghomérsékletében bekdvetkezd varhatd valtozas teriileti eloszlasat vizsgalja a
2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 és EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 ¢és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest. Az értékek a két idoszak atlaghomérsékleteinek kiilonbségei. A modellek
eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

fohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
glapap S | Klimamodell | RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
mamode klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

Varhat6
atlaghomérséklet
valtozas a 2021-2050 [ 1,52 15-2 15-2 05-1 1-15 15-2
id6északra (napok szama)
(&9

167. tablazat. Varhatd atlaghdmérséklet valtozas a 2021-2050 idészakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonb6z6 adatokat josolnak, de a tendencia az 0sszes klimamodell esetében megegyez6: a varhatod
atlaghémérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.1.2.Eghajlati paraméter: Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Hohulldmok gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

B > 14 nap

75. abra. Héhullamos napok szama (napi kozéphémérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s idészakban, rdcsponti
trendbecslés alapjan
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Hohullam az északi félgdmb mérsékelt éghajlata teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolodo, forro id6jarasi
helyzet, amikor a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez magas

paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s id6szakban a héhullamos napok szama a térségben 10-12 nap volt.

Az alabbi térkép a beruhdzasi teriiletet magiba foglald Kisvardai és Matészalkai jarasra vonatkozo, a
CARPATCLIM-HU klimamodellel szerzett hosszu id6soros (1971-2010 kozotti) meteoroldgiai adatok (napi
kozéphémeérseklet) alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal 6sszefliggd hatasait jeleniti meg. Mérése: a
legalabb 25 °C napi atlaghdmérsékletii napok szama 1971-2010 kozott a nyari (majus 1. — szeptember 30.)

id6szakokban a jarasokban.

y

/
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A térkép alapjan lathato, hogy a tervezett beruhdzas
helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan
meérsékelt kitettségi.
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76. abra. Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050

Az alabbi térkép a 2021-2050 iddszakaban a hdhulldmos napok szamdanak valtozasat (%) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest kistérségi szinten.
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77. abra. Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérsegi szinten, 2021-2050

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.1.3.Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése

A kovetkez6 térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 id6északra. Forrd napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értekek a forrd napok évi szamainak a teljes id0szakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

A térkép alapjan a térégben a forrd napok szama évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 idészakban.
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78. dbra. Kitettség — A forro napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok szama)
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A kovetkezo térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja Magyarorszag teriiletére
az 1971-2000 iddszakra. A térkép alapjan a térégben a forrd napok szama évente 0,4-0,6 nap volt az 1971-
2000 id6szakban.
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79. dbra. Kitettség — A forro napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatd valtozast Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz
képest vizsgalja. Az értékek a két idoszakra jellemz0 atlagos évi szamok kiilonbségei.

A forr6 napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatod valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a 2021—
2050 idészakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS ¢és az EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idészakhoz képest.

A modellek eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailati " Climate RegCM CNRM-CMS5/ | CNRM-CMS5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghariall parametet ; Klimamodell | RCP45 RCP8.5 RCP4.5 RCPS.5
klimamodell

klimamodell klimamodell

klimamodell

klimamodell

A forr6 napok szdmanak
varhato  valtozasa a
2021-2050 idészakra
(napok szama)

168. tablazat. A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra (napok szama) a projekthelyszinen

A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkdzelitleg egységesen josolnak a forré napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 iddszakra.

A valtozas jelentosnek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS
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7.4.1.4.Eghaijlati paraméter: Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett
napok éves atlagos szdmanak valtozasa

A mutatd a hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasat
jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és a és az 1971-2000 referenciaiddszak viszonylataban,

a vizsgalt klimamodellek alapjan. A mutaté alkalmas a létesitmények éghajlatvaltozasnak vald kitettségét
jellemezni.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-6s €s a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokdnyvre alapozva késziiltek.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailati paraméter Erintett CNRM-CM5/ CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghajlati paramete telepiilés RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
Kisvarda 0,226 0,169 0,109 0,344

Hirtelen hémérsékleteséssel
(10°C 3 ora alatt) érintett napok
éves atlagos szamanak valtozésa a
20217205'0 idGszakra Or 0272
(napok szama)

Kantorjanosi 0,309

Vaja 0,356

169. tablazat. Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozdsa a 2021—
2050 idészakra (napok szama) a projekthelyszinen

A kovetkezd abran a vizsgalt klimamodellek altal josolt valtozasokat jelenitjiik meg. Lathato, hogy a hirtelen
hémérsékleteséssel érintett napok éves atlagos szamanak novekedését legnagyobb mértékben az RCA4/EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell joésolja. Az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell tobb telepiilésre is
csokkenést is jelez eld, mely pozitivan hat a tervezett vizilétesitmények allékonysagara, szerkezetének
mindségére.

Hirtelen homérsekleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050 1doszakra (napok szama) a
projekthelyszinen

0.8

0.6
Kisvarda
0.4 B Kantorjanosi

B Or

0.2 )
B Vaja

0 —
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80. abra. Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050
idészakra (napok szama) a projekthelyszinen

201 |



I BioAqua Pro Kft.
A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.2. Csapadék és aszaly

7.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezo —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi kdzéphdmérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
idészakban sem mutathato ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
ad6do 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszadgrészben, valamint a Dunantal kozépsé részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantul legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékdsszegek 0-6%-kal csokkentek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

C3-12-6

[J6-0

; 4 [0-6

OoMS : e -12
\/6' > 12%

81. dbra. Az éves csapadékiosszeg %-os valtozdsa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20.
szézad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szaménak
hanyadosa) nyaron jelent6sen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadek egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.

A nyéri csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott -1 — 0 mm/nap értékre adodott. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az
¢szakkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.
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82. abra. A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csOkkenésében jobbara egységesek a projekciok. A csapadék a hoémérséklethez képest nehezebben
modellezhetd meteorologiai elem, ebbdl adoddan jovobeli megvaltozdsa gyakran nagy bizonytalansaggal
terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig
mutatnak egyezést.

7.4.2.2.Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl kifolyodlag a
csapadek jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak.

A kovetkezo térkép a beruhdzas kornyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961-
1990 és az 1971-2000 id6szakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan
szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes idoszakra vett atlagolasaval alltak elo.
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83. dbra. Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)
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84. dbra. Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszagon az 1971-2000 id6szakban (mm)

Az atlagos évi csapadékosszeg a beruhdzas kornyezetében az 1961-1990 idészakban és az 1971-2000
id6északra vonatkozoan is 575-600 mm-re adodott.

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékdsszeg varhatd
valtozasat mutatja be a 2021-2050 idészakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 és RCP8.5
forgatokdnyvek esetében az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két id6szak
atlagos évi csapadékdsszegeinek kiillonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate R(?gCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Kimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
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A csapadék  varhato
valtozasa a 2021-2050
idészakban (mm)

25-50 25-50 0-25

170. tablazat. Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhazas teriiletén a 2021-2050 iddoszakra a klimamodellek
alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate és az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni
fog az 2021-2050 iddszakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz
képest. A masik négy vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan ndvekedést jelez elo.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.3.Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak véltozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansdggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eléjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egylitt elmondhat6, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékdsszeg nyari csokkenése varhato, mig Gsszel és télen tobb csapadék valdszinisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-os novekedés varhato.

A kovetkezd adatok a beruhazas teriiletére vonatkozoan az atlagos évszakos csapadékmennyiségeket jelenitik
meg az 1961-1990, valamint 1970-2000 idészakra nézve. A megjelenitett adatok az évenkénti évszakos
csapadékdsszegeknek a teljes vizsgalt idGszakra vett atlagai, melyek a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szdrmaznak.

Az alabbi abrdkon a referenciaiddszakokra vonatkozo adatokat lathatjuk, feltiintetve az évszakonkénti
csapadékdsszeg intervalluméanak minimum és maximum értékét.

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1961-1990 id6szakban (mm) 1971-2000 idoszakban (mm)

250 250
ol of
K 200 2 200
2 =S
g 150 g _ 150
g é 100 & é 100
= =
2 2
& 0 © 0

Tél Tavasz Nyar Osz Tél Tavasz Nyar Osz
Evszakok Evszakok
®Minimum ® Maximum EMinimum ®Maximum

171. tdbldzat. Evszakonkénti csapadékmennyiség értéke (mm) az 1961-1990 és 1971-2000 idGszakban

Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatod valtozasat mutatja be az elébbiekben
leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszak atlagos, évszakonkénti
csapadékdsszegeinek kiilonbségei.

Evszak i{lf;fgiri;glol)doszak lélli_n'?a[r)r:ONdecil“mate RegCM klimamodell

tél 100 — 125

tavasz 125-150

nyar 200 — 225 Vajai-t6: 0 — 25 Bertokhazi-nadas: 25 - 50
Osz 125 - 150 0-25

172. tablazat. Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen 1.
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Referencia RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC-
Evszak | id8szak CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 Eﬁﬁ:él EﬁéﬁARTH/ RCP8.5
(1971-2000) klimamodell klimamodell klimamodell
tél 100 -125 0-25 0-25 0-25 0-25
tavasz 125 - 150 0-25 0-25 0-25 0-25
nyar 200 — 225 0-25 0-25 0-25
Vajai-to: Bertokhazi-
8sz 125-150 0-25 250 nadas:
0-25

173. tablazat. Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen 2.

A klimamodellek elérejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozdan.

A legpesszimistabb az ALADIN-Climate, a RegCM ¢és az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell, melyek
2 évszakra vonatkozoan is a csapadékmennyiség csokkenését jelzik eld.

Az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell egész évre vonatkozdan jelez el6 csapadékmennyiség
novekedést.

A Kkitettség mindsitése a varhatd csapadékmennyiség-valtozasra vonatkozéan: KOZEPES

7.4.2.4.Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A sz¢élsOséges idojarasi események gyakorisagdnak novekedésével fokozottan kell szamitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az intenzitasuk is novekszik.
Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantili-dombsag teriiletei

A kovetkez6 adatok az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat mutatjak be. A
csapadékintenzitas a csapadékosszeg és a csapadékos napok szamanak hanyadosaként all el6. Csapadékos
napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. Az értékek
az egyes évek évszakos csapadékintenzitasainak a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasanak abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest mutatja a valtozast. Az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast, hasonléoan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott
szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi az RCP 4.5 forgatdkdnyvre, mig az utébbi az RCP 8.5
forgatokdnyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia idészakhoz viszonyit. Az alabbi abrakon a
referenciaidészakokra vonatkozé adatokat lathatjuk, feltiintetve a csapadékintenzitas intervallumanak
minimum és maximum értékét.
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Atlagos csapadékintenzitas az Atlagos csapadékintenzitas az
1961-1990 idoszakban (mm/nap) 1971-2000 id6szakban (mm/nap)
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174. tabldzat. Atlagos csapadékintenzitds értéke (mm/nap) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhato évszakos valtozasara a kovetkez6 adatok allnak
eld.

Evszak E%fgilllgglojﬂek Sli'rﬁa?rl(l:ldglhmate RegCM klimamodell
tél 4-45 0-1 0-1
tavasz 45-5 0-1 0-1
nydr 65-7 F.l_ 0-1
Osz 45-5 0-1 0-1

175. tablazat. Az évszakonkénti csapadékintenzitdas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen 1.

) Referencia érték RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCAA4/EC- RCAA4/EC-

Evszak (1971-2000) CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

tél 45-5 0-1 0-1 0-1 0-1

tavasz 5-55 0-1 0-1 0-1 0-1

nyar 65-7 0-1 0-1 0-1 0-1

8z 55-6 0-1 0-1 0-1

176. tablazat. Az évszakonkénti csapadékintenzitdas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen 2.

A vizsgalt klimamodellek eltéré eredményeket jeleznek el6 a csapadékintenzitasra vonatkozoan. A RegCM,
az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell egész évre
vonatkozoan a csapadékintenzitas novekedését jelzi elo.

Az ALADIN-Climate ¢s az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell egy-egy évszakra vonatkozdan josolja
a csapadékintenzitas csokkenését: az elobbi a nyari évszakra, utdbbi az 6szi évszakra vonatkozdan.

A Kitettség mindsitése a valtozas mértékétol fliggéen: KOZEPES

7.4.2.5.Eghaijlati paraméter: 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékos napok
szamanak novekedése

A kovetkezOkben bemutatjuk azt a mutatot — az utszerkezet sériilékenységével kapcsolatos vizsgalatok
szempontjabol jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves
atlagos szdmanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és az 1971-2000
referenciaid6szak viszonylatdban, a vizsgalt klimamodell alapjan.
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Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kdzepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

A kovetkezo két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja az
1961-1990 és az 1971-2000 iddszakban, amikor 0°C-ndl magasabb atlaghOmérséklet mellett a nap1
csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok évi
szamainak a teljes idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

g
s

km/f/YMmansky
> kraj

Kitettzég - A 30 mm-t meghzladé czapadékes napok

Informécié zzdma Magyarorazégon az 1961-1990 idézzakkban
(napok =zdma)
Kitettség - A 30 mm-t meghaladé csapadékos B 253
napok szdma Magyarorszagon az 1961-1990 W
id&szakban (napok szama) T
< W 15-2
Napok széma 0,5-1

P }‘\ W o1as
W o051
Nagyités/kicsinyités erre: 0-05

Varazdin (\.J/-) Arad

"3"“"\_,’ Timlgoaraw/ﬂ\wrz ﬁ

‘eb

%/

L

Passmn

85. dbra. Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama a beruhdzas teriiletén az 1961-1990 idészakban
(mm)
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86. dbra. Kitettség — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a beruhdzas teriiletén az 1971-2000 idészakban

reb.

i/

(mm)
ALADIN. RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCAZ/
Eohailati oaraméter Climate RegCM CNRM-CMS5/ | CNRM-CMS5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghajiati p klimamodell | RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A 30 mm-t meghalado
mennyiségli  csapadékkal
érintett napok éves atlagos
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szdmanak valtozasa 2021-
2050 id6északra
(napok szama)

177. tablazat. A 30 mm-t meghalado mennyiségii csapadékkal érintett napok éves atlagos szamdnak valtozdasa 2021 -
2050 idészakra a vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbol lathato, hogy az ALADIN-Climate klimamodell kivételével minden klimamodell a targyi
tertiletre vonatkozoan a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szdmanak névekedését josolja. Az intenziv
zaporbol, zivatarbol rovid idé alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az intenzitisa pedig a
tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.6.Eghajlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.
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87. abra. Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 kozotti idészakban

A teriiletre jelenleg jellemzé modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szdmolt
indexeknek a teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a teriiletre jellemzo Palfai-féle index értéke 4,00-4,25 kozotti, ami a PaDI szerinti
aszalykategoria szerint aszalymentes teriiletnek mindsiil. A Palfai-féle index az aszalyviszonyok iddébeli
(évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A
kovetkez6 abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeiben bekodvetkezd varhatd valtozast
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN Climate és RegCM klimamodell projekcioja
alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszakra jellemzd atlagos
indexek kiilonbségei.
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88. dbra. Kitettség — A modositott Palfai-féle aszdlyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell alapjan 0,50-0,75 és a RegCM klimamodell alapjan
0 — 0,25 egységgel novekedni fog a térség aszalyossaga. A térségeket stlytd aszalyok erdsségét kifejezd
osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a
mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

Szaraz iddszakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére. Azonban a szadzad
végére mar szignifikans névekedés varhato az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan né a
szarazsag ¢€s aszaly lehetdsége és valdsziniisége.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.3. Idojarasi szélsoségek

7.4.3.1.Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szdmaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhoémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhoémérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetlind az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribbd valasa, a szélsdséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzoé trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szEélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladd pozitiv anomalidk a teljes idészak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhatdé a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghalad6é anomalidk valoszintsithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szazad
végére jelent6sebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi
atlaghomérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindésiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.
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90. dbra. Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idoszakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 idészakban 14-16 nap, az 1971-2000
id6szakban 16-18 nap volt. A kovetkezo tablazatban a klimamodellek ezekhez a referencia idészakhoz képest
mutatjak a valtozast.

RCA4/ RCAA4/
ALADIN- CNRM- CNRM- RCA4/ RCA4/
, L , - RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate . CM5/ CM5/
, klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 , .
i ) klimamodell | klimamodell
klimamodell | klimamodell

A tavaszi fagyos napok

szamanak varhato
véltozasa a 2021-2050
id6szakra (napok

szama)

178. tablazat. A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen
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Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhatd. Az ALADIN-
Climate (6-8 nap csokkenés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés)
klimamodellek elérejelzései alapjan a csokkenés jelentds.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.3.2.Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghaladd
csapadékesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-id6szakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény eléforduldsakor varhatunk az adott iiledékfoldtani-morfologiai szituacidban felszinmozgast.
A varhato hatést 5 kategoriaba lehet sorolni. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink.
A legismertebbek a foldrengések és a vulkani tevékenység kiillonbozé megjelenési formai. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockazatot, tovabbd bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve
klimafiiggd. A harmadik csoport, az un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszdgunkban sem
elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat
érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tomegmozgasokra és liregbeszakadasok. E jelenségek kiilondsen akkor
okoznak jelentds karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzOen vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek.

A tdbmegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetli liregbeszakadasok veszélyforrasként
valo kezelését elsGsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlodésével
olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.

LT
Fghajlati paraméter Telepiilés CNRM-CMS! 1wy EARTH | ECEARTHI
RCP4.5 RCP8.5
, RCP85 | RCP4S5 ,
klimamodell klimamodell

klimamodell | klimamodell

A klimavaltozds  varhato | Kisvarda ﬁ csekély csekély csekély

hatésa a foldtani —

veszélyforrasok Kantorjanosi csekeély mérsékelt csekély csekély
aktivalodasara a 44 mm-t | ¢, csekély csekély csekély csekély
meghaladd csapadékos napok -

oyakorisaga Vaja csekeély mérsékelt csekély csekély

179. tablazat. Hatas — A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisdaga a klimamodellek alapjan, 2021-2050 idészakra (referencia iddszak: 1971-2000)

Hataz - A klimavahozas varhatd hatdza a feldtani
veszélyforrasck aktvalodazara a 44 mm-t meghalado

E“:E;ﬂfé‘;;;ﬁiﬁ*:':;;f‘g:;i:zfé?“zggu A klimavaltozas varhatd hatésa a foldtani veszélyforrasok

iddszakra (referancia iddszak: 1571-2000] aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos napok
Elhanyagelhsts virhatd hatds gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia idészakhoz
Caskély virhatd hatds képest a modellek tulnyomo részben csekély hatést josolnak
Mérsgkatr virhand hatds az Osszes telepiilésre vonatkozodan.

Jelentds virhatd hats . P
S vamas e A kitettség minositése: ALACSONY

Kiemelkedd virhats hatds
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7.4.4. Parolgas

7.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracid

A potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra.
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91. dbra. Kitettség — Potencidlis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1961-1990 idészakban (mm)
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92. dbra. Kitettség — Potencidlis evapotranszspirdacio a projektteriileten az 1971-2000 idészakban (mm)

A projekt helyszinén a potencialis evapotranszspiracio mértéke az 1961-1990 idészakban 640-660 mm volt,
az 1971-2000 id6szak adatai alapjan 660-680 mm volt.

Az alabbi tablazat a kiilonb6z6 modellek alapjan becsiilt varhatd potencialis evapotranszspiracio mértékét
tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/

Eghajlati paraméter Climate RggCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
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A potencialis
evapotranszspiracio varhato
valtozasa a  2021-2050
idszakra (mm)

180. tablazat. Kitettség — A potencidlis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a
projekthelyszinen

Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracioé novekedése varhato. Az ALADIN-
Climate (60 — 80 mm nodvekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (40-50 mm ndvekedés)
klimamodellek elorejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami koriilbeliil 10%-os novekedésnek felel
meg.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.4.2.Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 id6szakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékosszeg €s az évi potencidlis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracid Thornthwaite moddszere alapjan keriilt
meghatdrozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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93. dbra. Kitettség — Klimatikus vizmérleg s beruhazas teriiletén az 1961-1990 kézotti iddszakban
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Kitettzég - Klimatikus vizmérleg Magyarcrzzagon az
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94. abra. Kitettség — Klimatikus vizmérleg a beruhdzas teriiletén az 1971-2000 kozétti idészakban

Az 1961 ¢és 1990 kozti idészak adatai megegyeztek az 1971-2000 iddszak adataival, mely alapjan a klimatikus
vizmérleg a projekt helyszinén -100 — -75 mm volt.

ALADIN- glc\:lg:\l//l— Eﬁéﬁ//l RCA4/ RCA4/
T ) - RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate . CM5/ CM5/

] klimamodell RCP4.5 RCP8.5
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 Kli dell | i dell
klimamodell | klimamodell fmamode {mamode

A klimatikus
vizmérleg varhatd 125 — -100 0_25 0_25

véaltozasa a 2021-2050
iddszakra (mm)

181. tablazat. Kitettség — A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen

A klimavaltozas hatédsai legerdteljesebben valdsziniileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetdvé. A klimatikus vizmérleg valtozasabal jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig a legtobb vizsgalt modell elérejelzése szerint. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS8.5 és az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell kis mértékii emelkedést josol.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belviz az orszag 45 %-at, foként az Alfoldet érinti. Meghatdrozdi egyrészt a természeti adottsagok
(domborzati viszonyok, talajtani adottsdgok, csapadék), masrészt az emberi tevékenységek. Kiilteriileteken a
helytelen mez6- és erd6gazdasagi miivelés, belteriileteken a mély fekvésii teriiletek beépitése okozhat
belvizkarokat. A szennyvizcsatornazas elmaradasa un. "talajvizdombok" kialakulasahoz vezethet, ami szintén
noveli a belvizveszélyt.

A teriilet kdzvetlen veszélyeztetettségének megallapitasa soran figyelembe kell venni a talajvizszintet, a
beépitettséget, a burkolt feliiletek aranyat és nem utols6 sorban a helyi tapasztalatokat, az utobbi belvizes évek
elontési adatait is.

Osszes telepiilésiink koziil 1000 sikvidéki, 2200 dombvidéki teriileten helyezkedik el.

Az orszag belvizzel leginkabb veszélyeztetett térségei: a Fels6-Tisza-vidéki tajak (Bereg, Tisza-Szamoskoz,
Rétkoz, Bodrogkoz, Taktakdz), a Hortobagy - Berettyo melléke, a Jaszsag €s a Nagykunsag egyes részei, az
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Also-Tisza vidéke, a Dunavolgyi-focsatorna mente. Mérsékelten veszélyeztetett teriilet a K6zép-Dunantulon
a Nador-Kapos-Sio volgye, valamint a Kisalfold térsége.

Nagyobb belvizmentes térségek: a Tiszahat, a debreceni 16szhat, a Tiszazug a Békés-Csanadi 10szhat egyes
részei, a bacskai 16szhat. A megfeleld teriilethasznalat fobb eszkozei: miivelési agak elrendezése, erddsités,
talajvédo gyepesités, szintvonalas talajmiivelés, talajvédé agrotechnika, megfeleld névényi boritottsag.

A viz rendezett elvezetését és a hordalék megfogasat biztosito fobb létesitmények: vizelvezetd arkok, dvarkok,
vizmosaskotd-gatak, hordalékfogok, tarozok.

Az evapotranspiracido ndvekedése és a fagyos napok szamdnak csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak novekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti periodusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a +1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A valtozasok térbeliségét tekintve a szdzad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhatd a belvizveszély igen csekély mértékli névekedése.

A telepiilések ar- és belvizi kockazatértékelését, kockazati szintjeinek meghatarozasat a telepiilések ar- és
belviz veszélyeztetettsége alapjan végezték. A veszélyeztetett telepiilések kockazati szintjeinek
meghatarozasat, az erre a célra kidolgozott szempontrendszer alapjan az illetékes teriileti katasztrofavédelmi
szervek a viziigyi szervekkel kozosen végezték.

Az adatok alapjan a teriiletre vonatkozoan kozepes a kockazat belviz tekintetében.

Magyarorszig telepiiléseinek belvizi
kock#zati besoroldsa

v % « 140 Kioe 5
— — B magas keckazat

95. dbra. Magyarorszag telepiiléseinek belvizi kockazati besoroldsa

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldasarol sz616 18/2003. (XI1. 9.) KvWM-
BM egyiittes rendelet alapjan a Kisvarda enyhén veszélyeztetett telepiilés, mig a tobbi, beruhazassal érintett
telepiilés nem veszélyeztetett bel- és arvizzel.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES
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7.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

7.4.6.1.Eghaijlati paraméter: Villamarviz elé6fordulasanak, gyakorisaganak és
intenzitasdnak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dundntali-k6zéphegység, a Dundntili-dombsdg és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
teriileteken.

A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan nem veszélyes kockazatu teriilet villamarvizek
eléfordulasa tekintetében.

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
To
B Folys
[ Megye
Kockazat
| Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Meérsékelt

2 ‘ 15
—— Alacsony

96. dbra. Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Az adatok alapjan a térség ALACSONY Kkitettségii.

7.4.6.2.Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a foly6, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbol kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolydsok meghatarozott keresztszelvényében a
vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tetdzésének, ez utani Gjabb volgyeléséig tartd
siillyedésének egyiittese.
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épitett komyezet és a
természetvédelmi terletek
a ,Kék térképen”

ot AN

97. abra. Elontéssel veszélyeztetett épitett kornyezet

A beruhazéssal érintett teriilet az Elontéssel veszélyezetetett épitett kornyezet és a természetvédelmi teriiletek

a ,, Kék térképen” elnevezésti térképen nem tartozik az arvizzel veszélyeztetetett teriilet kozé.

A kitettség min

Ositése: ALACSONY

7.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkez6 kozvetlen sugarzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas Osszegét értjik.

A globalsugarzas novekedésével néhet az atlaghdmérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon a kisvizek
id6tartama hosszabbodik.

A kovetkezo térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idoszakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szdrmaznak. A térkép alapjén a tervezési teriileten a

globalsugarzas
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98. dbra. Kitettség — Globdlsugdrzas Magyarorszdagon az 1961-1990 kézotti idbszakban (MJ/m?)
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99. dbra. Kitettség — A globdlsugdrzds varhato valtozasa Magyarorszdgon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és a RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
véltozik (1-2%), az ALADIN-Climate klimamodell 50-100 MJ/m?ndvekedést josol, a RegCM klimamodell 0-
50 MJ/m? névekedést josol a globalsugarzas véltozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozisa Kitettség
1. Felszini levegd 4tlaghdmérsékletének lassi ndvekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) kozepes
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C)
4. Hoségnapok szdmanak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas

5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C) alacsony
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C) kozepes
7. Atlagos napi hdingas névekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadé¢kos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb idGszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzodés alacsony
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése kozepes
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése alacsony
19 Arhullamok gyakorisiganak és intenzitdsanak novekedése alacsony
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak h
gyakoribba valésa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa kozepes
23. Tomegmozgés gyakoribb eléforduldsa alacsony
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése kozepes
25. Szélerdzid alacsony

182. tablazat. Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa Gsszességében nem lesz jelentds, de a csapadék
¢vszakos eloszlasanak valtozasa okozhat vizgazdalkodédsi problémakat. Az altalanos projekcio, hogy a
homeérséklet és a parolgas novekedésével varhatoan kisebb lesz az évi lefolyds a térség vizfolyésain, az
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allovizeknél kisebb lesz a vizallas. A természetes vizellatottsag és a vizminOség romlasa az 6koszisztémakra
hatranyos, ¢és kiilondsen a vizes ¢lohelyek fennmaradésat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A hémérsékletre vonatkozo adatokat tekintve az elkovetkez6 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A héhulldmos napok és a forré napok szaméanak ndvekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forré napok (a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szama a
2021-2050-es idészakban 5-10 nappal né az ALADIN-Climate klimamodell esetén, és 0-5 nappal a RegCM,
az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell modell esetén. A modellek kozotti kiilonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmil a nyari
honapok atlaghdmérsékletének ndvekvod tendencija, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok
szamanak novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhdzas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan mérsekelt
kitettségli. A hohullamos napok gyakorisagdga a Kisvardai kistérségben 92,97%-kal ndvekszik, mig a
Matészalkai kistérségben 92,07%-kal a kovetkezd 30 évben.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése és a hdségnapok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendencidt jelzi a beruhdzas teriiletén. Az 6sszes vizsgalt klimamodell alapjan
a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-Climate (6-8 nap csokkenés), valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés) klimamodellek elérejelzései alapjan a csokkenés
jelentds.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az ¢jszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény idészakban kiilondsen fontos harmatképzddeés.

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat prognosztizalnak. Az
ALADIN-Climate és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni
fog az 2021-2050 iddszakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz
képest. A masik négy vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozéan novekedést jelez elo.

Az intenziv zaporbdl, zivatarbol révid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribbd, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségli és intenziv csapadékos
jelenségek varhatéan elsésorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz idészakok hossza pedig
nyaron fog leginkdbb ndvekedni. Az ALADIN-Climate klimamodell kivételével az Osszes vizsgalt
klimamodell a targyi teriiletre vonatkozo6an a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak novekedését
josolja meg. Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az
intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan nem kockazatos teriilet villamarvizek el6fordulasa
tekintetében. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol szol6 18/2003. (XII.
9.) KWM-BM egyiittes rendelet alapjan Kisvarda enyhén veszélyeztetett ar-és belvizzel, mig a tobbi érintett
telepiilés nem veszélyeztetett.

Kedvezétlen valtozas a nagyintenzitasi csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran eléfordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség
pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik. A csapadék mennyiségének eloszlasanak szélsOségessé valik, az
aszalyos id6szakokban vizhiany 1ép fel.

Az aszélyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére,
azonban a szazad végére mar szignifikans ndvekedés varhatod az orszag egyes teriiletein (varhatoéan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejez0 osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 —
8°C/100 mm).

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valdszinlileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabdl jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig a legtobb vizsgalt modell eldrejelzése szerint. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS8.5 ¢és az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell kis mértékti emelkedést josol.

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracid ndovekedése varhatd. Az ALADIN-
Climate (60-80 mm nodvekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (40-50 mm ndvekedés)
klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a ndvekedés, ami koriilbeliil 10%-0s novekedésnek felel
meg.
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A klimavaltozas varhaté hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalddasara a 44 mm-t meghalado csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia idészakhoz képest a modellek tilnyomo részben csekely
hatast josolnak az 6sszes telepiilésre vonatkozoan.

7.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kovetkezo tablazatokbdl kidertil, hogy a létesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsdséges
iddjarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, héhullamok,
arvizek stb. A hossziutavon bekdvetkezo valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy
a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszk6zok terén. Az
infrastruktira jellemzden olyan hatdsokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekdvetkezési
valoszinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A fenntarthatd vizgazdalkodas eszkozei jellemzéen a nagy
valdszinliséggel bekdvetkezd hatassal szemben mutat érzékenységet (pl. nagy intenzitasi csapadékesemény,
héhullam).

A kovetkezOkben azokat a potencidlis hatasokat vesszilk szamba a lehetséges kovetkezményekkel
egyetemben; eszkdzokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve.

- .. |Kozlekedési  kapcsolatok, | Projekt helyszin
b , e A Dberuhdzas helyszinén B . i . .
Eghajlati paraméter valtozasa e n . munkaerd,  inputok  és|komyezetének  adaptacios

talalhat6 eszk6zok e . .
szolgéaltatasok képessége

Héségnapok szamanak novekedése (napi
maximum > 30 °C) A tartdsan magas
Felszini levegd atlaghémérsékletének vizhdmérséklet az oldott
lasst névekedése oxigén hidnydhoz vezet,

A létesitmények élettartama
megrovidiil.

nem relevans mely gyakori halpusztulast,

Hohullamos napok szdmanak névekedése valamint a vizi él8vilag

(napi k6zéphdmérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi
maximum ¢és minimum kiilénbsége, °C)

fajgazdagsaganak
csokkenését eredményezi.

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

20 mm-t eléré csap. napok szamanak
névekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

Karosodik a létesitmények

A fenntartassal kapcsolatos

A természetes vizek
szennyezOddésének
gyakorisaga is novekedhet a
kornyezd teriiletrdl lefolyo
csapadék miatt.

A projekthelyszin
kornyezete viz ald keriilhet a

- - — szerkezete, kozlekedési utvonalak | .07 T .
Csapadék  évszakos  eloszlasinak |, epgik, foldmiivek [alacsonyan fekvé elemei villimarvizek miatt.
valtozisa alamosodhatnak. ideiglenes viz ala keriilése. A tem’lesz.etﬁ:s'Vlzellat’ottsag
és a vizmindség romlasa az
Okoszisztémakra hatranyos,
Felh6szakadasi (viharos 1d63éré81) és kiilonosen a  vizes
események szamanak és intenzitdsanak ¢léhelyek  fennmaradésat,
novekedése biodiverzitasat
veszélyeztetik.
Létesitmények  szerkezeti
karosodasa. A | A fenntartassal kapcsolatos
. . . . . vizilétesitmények kozlekedés akadalyoztatasa ,
Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa hasznalhatatlanna valasa a|szerkezeti karosodasok | "€ relevdns
szerkezeti karosodasok | miatt.
miatt.

183. tablazat. A potencialis hatasok és kovetkezményeik dsszefoglalasa
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Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kdvetkezo tablazatban.

A tablazat megfeleld celldjaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Egy hatast akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység ¢és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott
projekt tertiletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és
2. és 3. sor).

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C) 1. Felszini levegd
7. Atlagos napi héingas nvekedése (napi | atlagh6mérsékletének lassu
maximum ¢és minimum kiilonbsége, °C) novekedése 3 Domes gk o
14. Felszini vizek atlaghomérsékletének | 20. Belviz kialakulasanak ) s (oA st < ) °0)
lassti novekedése gyakorisaganak novekedése 80 P :
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent | 24. Erdétiizek gyakorisaganak
felh6képzodés novekedése
> .
5 | 25. Széler6zié
2]
&
<

2. Nyari napok szamanak novekedése
(napi max. > 25 °C

12. Max. nedves id6szak hosszanak | 6. Héhullimos napok szamanak

véltozasa (leghosszabb idészak, amikor a | ngvekedése (napi kozéphSmérséklet >

napi csapadékosszeg > 1 mm, nap) 25°C) ég

19 Arhullimok  gyakorisigénak és | 11. Max. szaraz id6szak hosszanak dvekedése a 0
intenzitdsinak ndvekedése novekedése  (leghosszabb idészak, [

23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa 0l oD G R 3 udery < I i,

nap)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa
v
(]
o,
Q
N
0
M
Skke
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18. Villamarviz eléfordulasi " ’ : et e Sicke
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184. tablazat. 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és késoi fagyok, jégesok és 6zonvizszerl zivatarok stb.)
valoszinlisége novekedni fog a jovoben, melyek jelents kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve
egészségiigyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatviltozds eredményeként bekovetkezd a szélsGséges id6jarasi helyzetek (Atlagos napi
csapadékossag novekedése, Csapadékok évszakos eloszlasanak valtozasa, Felhdszakadasi (viharos iddjarasi)
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a projekt altal hasznalatban 1évé 1étesitményekre karosan hathat, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket
novelheti.

Az atlaghomérséklet emelkedése, az aszalyos €s héhullamos napok szamanak novekedése a fokozodo parolgas
miatt a kisvizek id6tartama hosszabbodik, a vizilétesitmények élettartama megrovidiilhet. A tartosan magas
vizhémérséklet az oldott oxigén hidnyahoz vezet, mely gyakori halpusztulast, valamint a vizi él6vilag
fajgazdagsaganak csokkenését eredményezi. Aszalyos idészakokban megnd a mezdgazdasagi vizigény.

A homérséklet és a parolgas novekedésével varhatéoan kisebb lesz az évi lefolyas. A csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasaval a téli hdnapokban nd, a nyériakban csokken a lefolyas. A nyari honapokban a
kisvizek iddtartama hosszabbodik, a tavakban az alacsony vizéallasok gyakorisdga nd, iddtartamuk
hosszabbodik.

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa Osszességében nem lesz jelentés, de ha a
csapadékhianyos iddszak a teny€sziddszak elején (&prilis-junius/julius kozott) jelentkezik (amint az gyakran
tapasztalhato), az komolyan veszélyeztetheti a terméshozamokat.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény idoszakban kiilonosen fontos harmatképzddés.

A természetes vizellatottsdg és a vizmindség romlasa az okoszisztémakra hatrdnyos, és kiilonosen a vizes
¢l6helyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

Aszaly idején a novények vizforgalma intenzivebbé valik, azonban a talaj — magasabb léghdmérséklet,
gyakoribb szeles iddszakok, csapadékhiany, er6sebb napsugarzas miatti — viztartalmanak csokkenésével a
vizfelvétel egyre inkabb akadalyokba {itkozik.

A csapadék intenzitasanak novekedése, a viharos id6jarasi események szamanak novekedése a létesitmények
szerkezeti karosodasahoz vezethet a megndvekvd vizmennyiség miatt, valamint hozz4jarul a tdmegmozgas
okozta karok kockazatanak noveléséhez. Gyakran el6fordul, hogy a talaj vizbefogado-képességét meghalado
mennyiségli csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség pedig egyszertiien elfolyik, nem tarozodik. Az
intenziv csapadék a talajszerkezetet karositasan tul a levelek fizikai elmozditasaval a ndvényi feliilet
vizvisszatartd képességét is rontja. Ezek olyan jelentds hatasok, hogy akar még a névény megmaradasat is
veszélyeztethetik.

A tdomegmozgasok gyakoribba valasa a 1étesitmények szerkezeti karosodasahoz vezetnek, a vizilétesitmények
hasznalhatatlanna valhatnak a szerkezeti karosodasok miatt. A fenntartdssal kapcsolatos kozlekedési
kapcsolatokat, infrastrukturakat is akadalyoztatjak a tomegmozgasok a szerkezeti karosodasok miatt.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tart6 csapadék, a jelentdsebb arhullamok, illetve
ezek kombinacioi egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett létesitmények szerkezetének
roncsolodasat eredményezhetik. Az extrém csapadékesemények gyakorisaganak ndvekedésével a természetes
vizek szennyezddésének gyakorisaga is novekedni fog a kornyezo teriiletrdl lefolyo csapadék miatt, melyben
az atlagtol jelent6sen magasabb lehet a fajlagos mezdgazdasagi eredetli diffliz szennyezés. A természetes
vizellatottsag €s a vizminOség romldsa az Okoszisztémakra hatranyos, és kiilonésen a vizes éléhelyek
fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A fagyos napok szamanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is eldfordulhatnak szélsdséges
idGjarasi koriilmények. A fagypont koriili homérséklet és a valtozd halmazallapoti csapadékok is
kedvezétleniil érintik a vizgyiijté vizgazdalkodasat. Az intenziv havazas, a fagy kart tehet a vizilétesitmények
szerkezetében.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a vizilétesitményeket érintd negativ hatasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A termesztett ndvények vonatkozasaban fenti negativ hatasok ellenében a megfeleld, a helyi klimatikus
sajatossagokhoz igazodo fajta-, illetve fajvalasztas mellett a terméshozamok fenntartasa, javitasa érdekében az
ont6zés jelenthet megoldast. A jovOoben a klimavaltozas hatdsainak mérséklésére elsérendii allami feladatta
valik az ontdzheto teriiletek ndvelése és a tarozas.
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7.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatdsdban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgélni kell ezek tovabbgyliriizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):

létesitmények megrongalodasa:
egyéb infrastruktirak megrongalodasa:

a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek iiveghazhatast gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa

BE. Biztonsag és egészség:

Veszélyek szamos tényezobol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo
tényezo6t figyelembe kell venni. A teriileten a létesitést végzoket, valamint a karbantartokat érd
hatasokat vessziik figyelembe.

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltdk a hémérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok ¢€s a halalozasi arany 6sszefiiggését. Megallapitottak, hogy a 18 °C-
os napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi haldlesetszam. A hdomérséklet
valtozékonysaga az Osszhalalozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tdbbi meteorologiai elem ehhez képest
joval kisebb kockdzati tényez6t jelent. A magas homérsékleten torténd munkavégzéssel
Osszefiiggésben jelentkezhetnek negativ hatasok.

Baleseti kockazattal jar:

a létesités soran az extrém iddjarasi helyzetben a szabadban toltott id6 miatt bekdvetkezd
egészségkarosodas
a beruhazas megkozelitésére hasznalt jarmiivek meghibasodasabol eredd balesetek

mitargyak meghibasodasabol eredo balesetek

K. Kornyezet:

levegdszennyezés — nem relevans.
foldtani kdzeg szennyezddése — nem relevans.
felszin alatti viztest szennyezddése — normal lizemi koriilmények kdzott nem varhato

A létesitmények egyik legaltalanosabb karos hatasa a természeti kdrnyezetre az élohelyek zavarasa
lehet — normal tizemi koriilmények kdzott nem varhato.

Miivi elemekben bekovetkezo karok — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato.

T. Tarsadalom:

- Jelen projekt 1étesitési szakaszaban vagy nincs hatassal a tarsadalmi stabilitasra, vagy kisebb,
helyi szintii tarsadalmi elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhazasi helyszin kdzelében, a
megkozelitési utak mentén a légszennyezd anyagok koncentracidja, vagy a zajszint
emelkedik.

Munkahelyek megsziinés nem varhato.

Elvandorlas nem feltételezheto.
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G. Gazdasagi/pénziigyi:

Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakuldsa a szerkezetkarosodas kovetkeztében.
Additiv fenntartasi munkak:
- A kérosodott vizilétesitmények javitasa.

- Kiegészitd infrastrukturak javitasi, karbantartasi koltségei.

2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatarozasan

keresztiil
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Egy komoly
Eszkozokben . - A hatds iizletmenet- | CoomonYs mely | Egy kritikus CSCMCNY, | g atasztrofa az
. A hatas a normalis . siirgdsségi mely kivételes 1
keletkezett kar | . .. folytonossag - . eszkoz/halozat
. . tizemmeneten beliil tizletmenet- tizletmenet- - ‘o
(miiszaki, ,, menedzsmenten . . Osszeomlasahoz
M - kezelheto - A folytonossagi folytonossagi
iizemeltetési) keresztiil kezelhetd . . .o . ., vezethet
intézkedéseket intézkedéseket igényel
igényel
ot hitis reemyel, | Silyos seilés, mely | <OMOY illetve
Biztonsag és | Elsosegélynyujtast genyel, y » MEY | tobbszordsen sérilt, | Egy vagy tobb
L = esetlegesen a munka . A f
egészség igényel . . . n 1 s maradand6 sériilés | halaleset
atmenetileg korlatozott | elvesztésével jarhat vaey foovatékossa
munkaképességgel gy fogy: g
Nincs hatassal a | Lokalizalt hatas a Jelentés karok, helyi i?:e?t(zist h tlfam%(
komyezet kiindulasi | projekt Mérsékelt  karok | hatas.  Helyreallitasi | - oacs, 1atassal
. . o . cix 1 i Helyreallitasi id6
Kornyezet allapo.tara. helyszinén/iizemen esetleges szélesebb | idd 1 évnél hosszabb: 1 évnél hosszabb
Lokalizalt pont | beliil, Helyreallitas 1 | kord hatassal. | A kornyezetvédelmi ; ’
. P ) - N . . | Teljes
forrasa, helyreallitdas | honapon beliil | Helyreallitas 1 év. eléirasoknak  torténd O
o . o helyreallitds nem
nem szilkséges lehetséges. megfelelés sikertelen. .
lehetséges.
Szegény és sériilékeny
. Nincs tarsadalmi | Helyi, atmeneti | Helyi, hossza tava tarsad,a lr,m gsoponok Tarsadalmi
Térsadalom . . A . S megvédése sikertelen. . .
hatas. tarsadalmi hatasok tarsadalmi hatas , S | elégedetlenség.
Orszagos szintli hosszu
tavua tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 — 10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25 — 50% Bevétel >50% Bevétel
185. tablazat. Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgadlo kategoridak
1 Ritka 2 Nem valdszinli | 3 Kozepes valdszinliség 4 Valészinii 5 Majdnem bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

186. tablazat. A valosziniiség értékelésének szempontjai

Jel Kovetkezmények ?r?;ise/llfézzetkezmeny Valoszintiség | Sulyossag
E A rendszeres  felujitasok A hatds  lizletmenet-
§ ~ | E1 Vlzlletesnrn}en’yek mellett is a ylzﬂetesnmenyek, Valészinii Kicsi folytonossag i
SR megrongalodasa infrastruktarak szerkezete menedzsmenten keresztiil
%28 romlik. kezelhet
E g A karbantartasi feladatok | A megndvekedd karbantartasi
g § novekedésével a | igény megndvekedett A hatds  lizletmenet-
2 E2 munkagépek gépkocsiforgalomhoz  vezet, | Nem Kicsi folytonossag
fg é iiveghazhatdsu gazainak | amely az iiveghazhatdsu gazok | valoszinii menedzsmenten  keresztiil
< g nagyobb mértékli | kibocsatasanak a novekedését kezelhetd
A E kibocsatasa eredményezi.
2 K gépészeti  berendezések | A klimavaltozas K& sl 4rif]& I
g | BE1 | meghibasodasabdl eredd | eredményeként kialakuld ozepes | Kozepes Uyos SCTUes, mey a
L balesetek szichés terhelés miatt valosziniiség munka elvesztésével jarhat
0 s p
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a beruhazas | bekovetkezo
megkdzelitésére hasznalt | egészségkarosodas esélye Kézepes
BE2 | jarmiivek nagy. val()slz) iniisé Kozepes
meghibasodasabél ered &
balesetek
extrém idGjarasi | A hémérséklet
helyzetben a szabadban | valtozékonysaga az .
BE3 | toltott id6 miatt | Osszhalalozas esetében 7%-0S Nem - Nagy }Somol}(," Il!e.t.ve
- . . . L valoszinii tobbszordsen sériilt,
bekovetkezd kockazatnovekedést jelent, a AR
212 . A . 1, maradandé sériilés vagy
egészségkarosodas sziv- és érrendszeri halalozas , ,
. Py - . . . fogyatékossag
BE4 extrém idGjaras miatt | kockdzata pedig a nyari | Nem Nagy
bekovetkezd halalozas hénapokban 6%-kal né. valdszini
K1 levegbszennyezés Nem relevans. Ritka Jelentéktelen
K2 foldtani .1 kbzeg Ngr{nal uzemt 1foru1menyek Ritka Jelentéktelen N.1.n05 l}a'.[assal a k ornye’zet
szennyez0dése kozott nem varhato. kiindulasi allapotara.
felszin  alatfi  viztest A felszin  alatti  viztest Lokalizalt pont forrasa,
K3 Y1 elhelyezkedése miatt nem | Ritka Jelentéktelen | helyreallitas nem sziikséges
szennyezOdése . A .
varhat6 szennyezés.
Lokalizalt hatas a projekt
felszini viztest | Normal {izemi koriilmények . . helyszinén/iizemen beliil,
K4 .1 s 1 Ritka Kicsi . .
szennyezOdése kozott nem varhato. Helyreallitas 1 hoénapon
beliil lehetséges.
= K5 ¢élovilag gvarétszrmeszetl kornyezet Ritka Jelentéktelen | Nincs hatéssal a kdrnyezet
2 - — kiindulasi allapotara.
) . A tervezett beruhazas nem o ,
> miivi elemekben A . s . ) Lokalizalt pont forrasa,
g K6 e 1 eredményezi a miivi elemek | Ritka Jelentéktelen 117 .
0 bekovetkezo karok. (12 AAos helyreéllitas nem sziikséges
v/ rongalodasat.
A Létesités soran
% T1 tarsadalmi elégedetlenség meg_novekf,:detyt' forgalom miatt | Ritka Kicsi Helyi, dtmeneti térsadalmi
= a zajterhelés nd. hatsok
g T2 munkahely megsziinés Zavar6 hatds miatt a kornyezé | Ritka Kicsi
= T3 elvandorlas lakoovezetbdl elkoltoznek. Ritka Kicsi
B | 61 nem Vrentab111s fenntartasi Nem rgntablhs_ fenptartam Ritka Jelentéktelen | x % IRR <2% Bevétel
P ? koltségek koltségszint  kialakulasa a
S E) G2 adde fenntartisi sz“erkezetkrarosodas Ritka Jelentéktelen X % IRR <2% Bevétel
IS munkak kovetkeztében.

3. Kockazati matrix kitoltése

187. tablazat. A valosziniiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése

A kockazatelemzés a kdvetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni
a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

. . Valoszintségi Sulyossagi | Kockazati | Kockazat
Jel | Kovetkezményck érték érték érték mértéke
=] E 41 El1 vizilétesitmények megrongalodasa | 2 2 4 Kozepes
Q
28 A karbantartasi feladatok
SN X | .. o .
S2§e2 novekedésével  a  munkagépek | , 2 4 Kozepes
<% B 3 iiveghazhatdsu gazainak nagyobb
AT E, mértékii kibocsatdsa
gépészeti berendezések
BE1 meghibasodasabol eredd balesetek 3 3 9 NERE
a  beruhdzas  megkozelitésére
BE2 hasznalt jarmuivek | 3 3 9 Magas
meghibasodasabol eredd balesetek
@ extrém iddjarasi helyzetben a
;)o BE3 szabadban  toltott id0  miatt | 2 4 8 Magas
NN o 1 . . . )
) bekovetkez6 egészségkarosodas
S N T ixiix - " .
] 8 BE4 extryem ’1d0Jaras miatt bekdvetkezo 1 5 5 TR
m X halalozas
K1 levegdszennyezés 1 1 1
= K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 1 1
§ K3 felszin alatti viztest szennyezddése | 1 1 1
E K4 felszini viztest szennyez6dése 1 2 2
v K5 ¢ldvilag 1 1 1
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K6 Mﬁw elemekben  bekovetkezd 1 1 1
karok.

. T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
é T2 munkahely megsz{inés 1 2 2 Alacsony
<
E T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
B Gl nem rentabilis fenntartasi koltségek | 1 1 1
\z ?
N5 |62 | additiv fenntartdsi munkak 1 1 1
O a

188. tablazat. Kockadzatok kategorizaldasara szolgalo matrix 1.

Valésziniisé Kovetkezmény/hatés
oszInuseg Katasztrofalis Jelent6s Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
. . 25 20 15 5
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valészinii 20 16 4
aloszind Extrém Extrém Kozepes
Lehetséges 15 g 8

Extrém Kozepes Alacsony

Nem valoszinii © “ 2

Kozepes Alacsony Alacson
Ritka 2 4 : .
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony

189. tablazat. Matrix értékelés szempontjai

A kovetkezd matrixban lathatd az eldbbickben ismertetett értékelési rendszer szerinti szamozas alapjan
osszeallitott kockazati matrix.

Valésziniisée Kévetkezm§ny/hatés _

Katasztrofalis JelentGs Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos BE4
Valoszinti El, E2
Lehetséges BE1, BE2 - -
Nem valdszini BE3 - K4,T1,T2, T3
Ritka

190. tablazat. Kockazatok kategorizaldasara szolgalo matrix

7.7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

7.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utobbi években a mitigacio (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz vald alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, él6hely, él6lénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a valtozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolso, ugyanakkor egyik legfontosabb, &m legtobb bizonytalansagot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkoddképessége sok kiilonb6zo,
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¢s még eddig nem vizsgalt tényezo6tdl fligghet; eltéré mértékii lehet. A fontossaga ennek a 1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezd valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatdsainak a mérséklésére valo
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhdzas kdlcsonhatasa annak fizikai kornyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkozeli megoldédsok, zold és kék infrastruktira
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktura)
- Gépészeti s egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- Jelzérendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségtejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznélat szabalyozésa, épitési eldirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

Gazdasagi eszk6zok (adok, timogatasok stb.)
Informacids eszkdzok, ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

N oo g b

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek ¢és varostervezés,
szakpolitikdk, programok, stratégidk, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockéazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatk6zosség)

Az adaptécios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet felolelé komplex beruhdzas soran sokkal tobb adaptaciés megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy épiilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatirozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii feltjitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetéen harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akaresemény bekodvetkezési valdszinliségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tikroz. A Koppenhagai Adaptacidés Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megel6zését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a karesemény bekovetkezésének valoszinliségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekovetkezett kar csokkentése a kovetkezd cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, ugy a kar helyrehozasat kell megkonnyiteni.
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Az eszk6zok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastrukturak vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1évé meglévo infrastrukturakkal és eszkdzokkel kdlcsonhatasba kerililnek. Az adaptacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kornyezetében talalhato fizikai kornyezetre. A kozlekedési létesitmények hossza élettartama (20-
100 év) és az éghajlatvaltozasra vonatkozd eldrejelzésekben rejlé bizonytalansagok megnehezitik az
adaptacids stratégiak kidolgozasat.

A fenntartasi tevékenységet az éghajlat valtozas hatasait figyelembe véve kell tervezni: ez érintheti a sziikséges
tevékenységek korét, a tevékenység elvégzésének idépontjat vagy a mindsitési értékeket.

Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazési intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:

- Hoallo anyagok €s szerkezetek beépitése

- Fenntarthato vizelvezetd rendszerek

- Felszini eroziovédelmi szerkezetek

- Vizgazdasagos szerelvények €s berendezések

- Z0ld infrastruktura

- Nyilt viztestek

- Belvizbiztos anyagok

- Vizkinyerés szabalyozasa ¢és engedélyhez kotése

- Z0ld infrastruktura

- Arvizbiztos anyagok

Vizvisszanyerés  és -

Klimahatés .Let'esnm’enyszmtu Kérzeti szintii intézkedések Terysegl ,/ vizgyijté teriileti szintil
intézkedések intézkedések
Fokozott parologtatasi hiités
Hoéallo  szerkezetek  és Fokozott szellézés a tiiolss | Zold infrastruktira
névekedése Napvédelem (arnyékolds, | - 1o ylitvizieste
; kihasznalasaval P .
tajolés) Talajvizhités viztarto rétegekkel vagy
felszini viz hiitése
Viztarozok  magasan  és
Vizgazdasagos alacsonyan fekvo teriiletek A szennyviz, hasznaltviz kreativ
szerelvények €S | Fenntarthaté vizelvezets | felhasznaldsa
Visi erbforrisok berendezések rendszerek Pontszer{i szennyezésforrasok
izi er6forraso PRIV o ) ) :
és vizgazdalkodds Es?v1zg3rlu],tc.es és tarolfls' \’/llzwsszanye’r?s és _ ke,zel.ese , ’ ' ,
Sziirkeviz-ujrahasznositas | Gjrafelhasznalas Vizkinyerés szabalyozasa és
Alacsonyan fekvé vizzare | engedélyhez kotése

Ujrafelhasznalas rétegek vizének haszndlata | Vizhatékonysagi szabvanyok
ontdzésére
Alapozas feltoltése,
mélyebb és erésebb
o | alapozasok . L . | Foldhasznalat feliigyelete
Talajer6zid € | Nedvesséoszabalvozo Felszini eréziovédelmi . L L,
talajcsuszamlasok ccvesseg Y .| szerkezetek N(?venytelepltes az erozio
rendszerek vagy talaj- mérséklésére
rehidratalas
Erézidvédelem
Az arvizcsatornak | Az arvizcsatorndk elvezetése vagy
. karbantartasa, hogy a heves | masodik arvizcsatorna kialakitasa,
Arvizbiztos anyagok es6zések kezelhetéek | hogy az arviz elkeriilie a fontos
(. Mozgathaté arvizvédelmi | |egyenek teriileteket
Arvizek eszkozok (ol arvizveds | o ) o e .
lemezek) Fenntarthato  vizelvezetdé | Az arvizek mérséklése és atmeneti
rendszerek viztarolas, a zoldterek felhasznalasat
Egyirdny szelepek is beleértve
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Arvizlassito6  védelmi  eszkozok,
alland6 védmiivek és falak

Feliigyelt arelterelés (pl. kijelolt
teriiletek elarasztasa)

191. tablazat. Az éghajlatvaltozas hatasait csékkentd potencialis beruhdzasi intézkedések

7.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfeleléoen az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési
fazisokba.

A kovetkez0 tablazatokban bemutatjuk azokat az adaptacids intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentésen mérséklik.

Potencialis

Intézkedéstipus .
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Tervezés, projektelokészités

A tervezés alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik a kdrnyezethez
¢és az adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényez6khoz. A tervezett
vizimunka figyelembe veszi a domborzati €s vizrajzi adottsagokat.

Ellen6rzo és fenntartasi munkak megfeleld mennyiségben és mindségben torténd
elvégzése tervezett.

A terv 6sszhangban van a teriilet telepiilésfejlesztési eszkozokkel.

Az tervezett létesitmények figyelembe veszik a domborzati és vizrajzi
adottsagokat.

Az aktudlis miiszaki eldirasokat vették figyelembe a tervezés sordn a
megvalasztott épitdanyagok tekintetében.

Z061d infrastruktara

A beruhazast megfeleld tervezés jellemzi, mely alkalmazkodik a tervezett
tevékenységekhez, igazodik a koOrnyezethez és az adottsagokhoz.
Természetkdzeli megoldasokat Iétesitenek, az aradasok €s villamarvizek esetén a
kialakitandd duzzasztott viztereket zaportarozoként hasznalva a vizmegtartas,

Adaptacios (igen/nem) | vizes élShely létrehozasara kertil sor.

infrastruktara 1.
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések
A 1étesités soran alacsony lizemanyagfogyasztasti munkagépeket alkalmaznak.

A létesités helyszinére a miitdrgyakhoz sziikséges anyagokat a legrovidebb tton
szallitjak.
A foldmunkakbol szarmazo, kitermelt fold elhelyezésér6l helyben

gondoskodnak. A kitermelt foldmennyiség az ingatlanon belill toltésépitésre
keriil felhasznalasra, foldelszallitasra nem keriil sor.

A létesités soran a kornyezetszennyezés/karositas lehetéségeét is ki kell zarni. A
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytujtését, kezelését a
225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések:

A Dberuhdzds soran két célteriilet, a Vajai-tdé Természetvédelmi Teriilet
vizellatasdnak és a Bertokhazi-naddas vizutanpotlasanak megolddsa a cél. A
fejlesztés sordn a Vajai-tonal monitoring kutat, vizmércét és egy meteorologiai
allomast létesitenek. A vizellatdsra vizellditd mélyfurdsu kutat épitenek. A
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Bertokhazi-nadasnal monitoring rendszert 1étesitenck, nyomocsé kiépitése a
tervezett.

Hoémeérséklet emelkedése elleni védekezés

A beruhazas altal nagyobb vizfelilletek alakulnak ki, a talajvizszint
emelkedésével a térség novényallomanyanak, valamint mas zold teriiletek
fennmaradasa biztosithatdo. A zoldteriiletek rehabilitacidja nagymértékben
hozzajarul a hdésziget-hatds mérsékléséhez, igy valtoztatva meg a teriilet
mikroklimat.

192. tablazat. Adaptdicios intézkedések feltardsat szolgalo matrix — Adaptacios infrastruktura 1. (Tervezés,
projektelkészités, Zold infrastruktira, A legfontosabb energia- és anyaghatékonysag, Vizgazdalkoddssal kapcsolatos
intézkedések, Homérséklet emelkedése elleni védekezés)

Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Adaptacios
infrastruktara 2.

(igen/nem)

Elévilagra, tajra gyakorolt hatis

A tervezett miiszaki megoldas kedvezd hatassal lehet a Vajai-to és a
Bertokhazi-nadas természetességére, illetve hozzajarulhat 1j, természetes
¢l6helyek kialakulasadhoz, ezen keresztiil szamos kozosségi jelentdségii faj
allomanyanak megdrzéséhez.

A csapadékhiany a talajvizszint-csokkenésen keresztiil gyakorol leginkabb
trendszerli valtozasokat a tajra, €s a talajvizvaltozasokat esetenként talaj- és
vegetaciovaltozasok is kovetik. A talajvizszint novekedésével a zoldteriiletek
tovabbi novekedése kovetkezik be, igy védett ndvények és védett allatfajok
élettere nd. A projekt fontos célkitiizéseinek egyike jelentds vizpodtlasok
megoldasa vizes él6helyek, természetes vizfeliiletek irdnyaban, ezaltal vizes
¢lohelyek kialakitasara, rehabilitacidjara keriil sor. A fajok valtozatossaga
altal fenntartott 6koszisztémak szamos értékes javat biztositanak az emberi
tarsadalom szamara: tisztitjak a vizet, taplaljak a talajt, szén-dioxidot kotnek
meg.

Kooperaciod ¢s partnerség

(igen/nem)

Partnerség kialakitdsa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekovetkezd
karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.

Kockazat szétteritését
szolgald intézkedések

(igen/nem)

Biztonsagi intézkedések

A Karpat-medence iddjarasanak fokozodd valtozékonysaga és a kialakulod
sz¢€ls6séges klima kozvetlen és kozvetett hatasai miatt fokozni kell a
kormanyzati szervek (korai) eldrejelzd, nyomon kovetd képességeit.

A [létesitmények {lizemelése soran fontos figyelembe venni az
iizembiztonsagi szempontokat.

A vizilétesitmények lizemeltetését az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak,
valamint a mindenkor érvényes vizjogi lizemeltetési engedélyek eldirasai
szerint fogjak végezni. A fenntartasi munkakat a kezelési- és karbantartasi
utasitas alapjan fogjak végezni.

Szennyezések megeldzése

Az lizemelés soran keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

Baleset-megel6zés, kozegészségiigy
Az lizemszerl allapottol vald barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés
elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell
az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosagot.
Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezok
szerint kell eljarni.
- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggéen azonnal
jelenteni kell az illetékes szervnek, aki megteszi a sziikséges
1épéseket.
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- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés
meértékét, majd meg kell kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az lizemeltetd gy itéli meg, kiils6 kornyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben
a mentesitést a védekezési tevékenységet iranyitd személy
iranyitasaval a tevékenységbe bevonando6 személyek megkezdhetik.

- Akeletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyz6konyvet kell rola
késziteni és intézkedni, hogy a jovében ne fordulhasson eld.

193. tdbldzat. Adaptdcios intézkedések feltardsat szolgdlé matrix — Adaptdciés infrastruktira 2. (El6vildgra, tdjra
gyakorolt hatds), Szervezet/szervezési intézkedések, Kooperacio és partnerség, Kockazat szétteritését szolgalo

intézkedesek

Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Stratégiai eszk6zok

(igen/nem)

Az tizemeléshez sziikséges karelharitési, illetve havaria tervek kidolgozasa az
iizemelés megkezdéséig megtorténik.

Targyi beruhazas keretein beliil az Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosaga a
KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 azonosité szamu, ,,Nyirség és bihari vizes
éléhelyek rehabilitacios programja (projekt-elékészités)” cimii  projekt
keretében a Nyirség-Szatmar-Bereg tajegységek kisvizterein természetvédelmi
célu beavatkozasokat tervez megvalositani.

Szervezet/szervezési
intézkedések

(igen/nem)

Szabalyozasi eszk6zok
1.

(igen/nem)

Jogszabalyi szabalyozasok, nemzetk$zi egyezmények:

A tervezett vizimunka elvégzése és vizilétesitmények létesitése, valamint a
vizilétesitmények tizemeltetése a hatalyos jogszabalyokban el6irtaknak, illetve a
vizjogi létesitési és iizemeltetési engedélyeknek megfelelden torténik. A
1étesitést a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy kell végezni,
hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez6djon, a felszin alatti viz,
foldtani kozeg allapotaban a tevékenység ne okozzon a foldtani kézeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes
rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket
meghaladd mindségromlast. A tevékenység soran be kell tartani a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és
letesitményekre vonatkozo miiszaki szabadlyokrdl sz616 30/2008. (XI1.31.)
KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevekenységekre és létesitményekre vonatkozo adltalanos
szabalyokrol sz616 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A vizek, vizilétesitmények allapotanak feltarasat, valamint allapotuk értékelését
szolgaldé monitoringadatok gytjtése. sziikséges a vizgazdalkodasi feladatokkal
osszefiiggd alapadatokrol sz616 178/1998. (X1. 6.) Korm. rendelet szerint.

Az ENSZ altal 2015 szeptemberében elfogadott Fenntarthato Fejlodési
Céljaival 6sszhangban van a tervezett beruhazas. A tervezett beruhazas soran
talajfeliilet rendezése, pusztai jellegének visszaallitasa a cél, mely a gazdalkodast
is segiti (legeltetés, kaszalas), ami elengedhetetlen az itt talalhatd
vegetaciotipusok jo allapotanak eléréséhez.

A Fenntarthato Fejlédési Célok kozott a viz kiemelt hangstlyt kap 2030-ig, a
kovetkezo teriileteken kapcsolodik a tervezett beruhazashoz:

- a vizhatékonysag ndvelése minden agazatban, a vizkivétel és -
szolgaltatas fenntarthatova tétele a vizhiany problémajanak kezelése
érdekében,

- avizi 6koszisztémak védelme, beleértve az erdéket, a vizes teriileteket,
a foly6- és allovizeket, valamint a felszin alatti vizadokat,

- a szarazfoldi okoszisztémak védelme és fenntarthatdé hasznalatanak
tamogatésa, valamint az elsivatagodas megéllitisa.
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A projekt kapcsolodik az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alaprol és a
., Beruhazas a ndvekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitiizésrol szolo egyedi
rendelkezésekrdl, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatalyon  kiviil
helyezésérol szolo 1301/2013/EU rendelethez, mely szerint a beruhazasi
prioritasok a kornyezet megérzése és védelme, valamint a forrashatékonysag
tamogatasa a cél a kovetkezok révén:

- a biologiai sokféleség €és a talaj megovasa ¢és helyredllitisa és az
6koszisztéma-szolgaltatasok eldsegitése, tobbek kozott a Natura 2000
és a z0ld infrastruktirak révén.

194. tablazat. Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Stratégiai eszkozok, Szervezet/szervezési
intézkedések, Szabdlyozdsi eszkozok 1.

Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Szabalyozasi eszk6zok 2.

(igen/nem)

A beruhazas Osszhangban van a (Masodik) Nemzeti Eghajlatvaltozasi
Stratégiaval (2014-2025, kitekintés 2050-ig) az alabbi cselekvési iranyok
tekintetében:

- Javasolt a teriilethasznalatok feliilvizsgalata a valtozé 6kologiai és
éghajlati feltételek szempontjabdl a természetkdzeli vizpotlasi
rendszerek kialakitasa, kistaji vizkorforgasok rehabiliticidja, vizes
¢él6helyek fokozott szerephez juttatasa a vizek megtartasaban.

- Terllethaszndlatok igazitdsa a valtozd 6koldgiai és éghajlati
feltételekhez.

A projekt célja kapcsolodik a Nemzeti Fenntarthaté Fejlodési
Stratégiahoz, tekintettel arra, hogy a projekt megvalodsitasa javitja a
sz¢ls6séges hidrologiai és vizjarasi helyzeteket.

A projekt kapcsolodik a 2015-2020 kozotti iddszakra vonatkozd Nemzeti
Kornyezetvédelmi Programhoz, melynek célja, hogy hozzajaruljon a
fenntarthato fejlédés kornyezeti feltételeinek biztositasahoz. Stratégiai céljai
kozé tartozik a természeti értékek és eréforrasok védelme és fenntarthatd
hasznalata. A fejlesztési elképzelés megvaldsulasaval 0j vizes él6helyek
jonnek Iétre, a teriilet kornyezeti allapota javul, a kistérség Okoturisztikai
vonzereje no.

Magyarorszag vizstratégiaja, a Kvassay Jend Terv hossza tava (2030-ig
tartd) célkitlizései kozott az alabbi, beruhazassal osszefiiggd célkitiizései
szerepelnek:

»A vizek allapotanak fokozatos javitasa, a fenntarthato jo allapot elérésére”,
mely Iényege a felszini és a felszin alatti viztesteink jo
allapotanak/potencialjanak elérése és folyamatos fenntartasa, a viz mint a
természeti rendszerek létezése, mikodése alapfeltételének megdvasa,
figyelembe véve az orszag természeti és tarsadalmi-gazdasagi adottsagait, a
tarsadalmilag indokolt igényeket biztositva a megjuld készletek, a jo
allapotu viztestek minél gazdasagosabb hasznositasi lehetdségét.

Gazdasagi eszk6zok

(igen/nem)

A Dberuhazés megfelelt a Kdrnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program éves fejlesztési keretének megallapitasarol sz616 1084/2016. (11
29.) Korm. hatarozat 1. mellékletének 4. A természetvédelmi és élovilag-
védelmi fejlesztésekrol szolo 4. prioritas c. fejezetének KEHOP-4.1.0.
azonositd jeli pontjanak (Elshelyek és fajok természetvédelmi helyzetének
javitasa, a természetvédelmi kezelés és bemutatds infrastruktardjanak
fejlesztése), mely alapjan a beruhazast az Europai Regionalis Fejlesztési
Alap és Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozdsban biztositja.

Tudésbazis épitése,
hézagok potlasa

(igen/nem)

Informécio gyljtése kiilonboz6é éghajlati forgatokonyvek megvalosulasa
esetén varhat6 atlagos homérsékletrél és hoéhullamok szaméarol,
intenzitasarol, csapadékesemények valtozasarol.
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Indikator- és monitoringrendszer kialakitasa és fejlesztése sziikséges, amivel
nyomon kovethetdk az éghajlatvaltozas vizjarasi, vizmindségi ¢és
vizgazdalkodasi hatasai.

195. tablazat. Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Szabalyozasi eszkézok 2., Gazdasagi eszkozok,
Tudasbazis épitése, hézagok potlasa

7.8. A KLIMAVALTOZASRA HATO EGYEB INTEZKEDESEK

A létesités idején fellépd liveghazhatasu gaz kibocsatasok mérséklése érdekében a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasokat és a munkafolyamatok soran varhatd szallé por emisszid csokkentésére,
az alabbi intézkedések javasoltak:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jéard beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevl beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznaldsu (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmaz6 beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszeri
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgéalatot igazolod lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkarosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem tizemeltethetd.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozéasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

Az iizemelést tekintve az alabbi liveghazhatasu gaz kibocsatasokra szamithatunk:

Kozvetlen kibocsatas:
- az allando vizboritasu teriiletek, a megnovekedett vizfelszin parolgasabol szarmazo kibocsatas,
- fenntartasi, helyreallitasi munkak soran munkagép kibocsatasai.

Egyéb kozvetett kibocsatas:

- fenntartasi munkak idején varhaté additiv jarmiiforgalom kibocsatésai.

Az ilizemelés soran figyelembe vessziik a vizfeliilet parolgasabol szarmazo, valamint a fenntartdshoz
kapcsolodo jarmii-, illetve munkagépforgalom kibocsatasaibol szarmazé liveghazhatast gazokat.

A klimavaltozas hatasara az emelked6 felszini homérséklet fokozza a vizfeliilletek parolgasat, emiatt tobb
vizgdz lesz a légkorben, amely az egyik fO0 iiveghazhatast okozd gdz, a természetes iiveghazhatas
kétharmadaért felelds. A megndvekedett vizgéz koncentracid ndveli az liveghdzhatast, és a hdmérseéklet tovabb
emelkedik. A vizes él6helyek parolgasanak hatasara az tiveghazhatast gazok koziil a metan és a szén-dioxid
koncentracié emelkedik.
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8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/Kira/index.jsp;jsessionid=6D26 1IEED8E807654BF6309CB275EDDIF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO

KERESZTMETSZETI FORGALMA?” c. kiadvanybol vettiik.
- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa
Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbézisa
Talajmechanika, talajviz:

OKIR Térkép attekintd:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVI1SZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TAR

GYEV&dir=ASC
MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar katadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai firasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Telepiilésrendezési tervek
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9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4.
MELLEKLET 3. PONTJA SZERINTI KIEGESZITO
INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélyes:
Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag

4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Tel: +36 52 529 920

Tervezo6:
KOROS-AQUA Tervezési, Beruhazasi és Kereskedelmi Kft.
5561 Békésszentandras, Szentesi Ut 4.

Tel.: +66/515-326

Szakagi tervezok:
BioAgua Pro Kft.

4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.
Tel.: +36 52 541 780
Kapcsolattartd: Lukacs Attila, projektvezetd (+36 20 342 3839; lukacsa@bioaquapro.hu)

ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen, Hadhazi t 7.
Tel.: +36 52 541 780

9.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO

SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

9.3. A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,

FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO
TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

236 |



BioAqua Pro Kft.

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.

9.5. AZ ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdérél, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szolo 2009. évi XXX VIL. tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszdgos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.

2TFTIATEK.
.:?OTEL‘HK.‘\:K ’

8

100. dbra. Uzemtervezett erdék a beruhdzas koriil Vajai-to
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101. dbra. Uzemtervezett erdSk a beruhdzas koriil Bertokhdzi-nddas
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10. EGYEB FORRASOK

10.1. KORNYEZETVEDELEM

Levegotisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model e ] |
OgQ) D8P

*
|

Maintenance

Licensz: A szerzbi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfelelden ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintetdjogi felelsségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna

E-mail: barna.sandor@gk.szie.hu
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.

City: Debrecen

Postal Code: 4028

Country: Hungary

Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: |21-Mar-2023

196. tablazat. AERMOD View licensz adatai

Vizmindség-védelem (létesités hatasainak vizsgalata sordn)

Vertikalis  terjedés  (elérées) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld koncentracio (mg/l)
szamitasa egydimenzios

analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez0 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

L: tavolsag a szennyezd forrastol (m)

Vx: sikszivargasi sebesség (m/d)

C(Lt):& erfg] Vet P g Ly, t e e gt . )
2 2ot D 2Dt Dv: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)

L

t: a szennyezési eseménytol eltelt ido

Zajvédelmi hatasok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa
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A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 oot

szamitogépes programmal készitettik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu

melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Jogszabalyok:

1995. évi LIIL. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2009. (IV. 14.) KVWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasarol

27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

30/2008. (XI1.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald
tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozo miszaki szabalyokrol

41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatarozat a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves
fejlesztési keretének megallapitasarol

Kantorjanosi Kozség Onkormanyzat KépviselS-testiiletének Kdntorjdnosi Kozség Helyi Epitési
Szabalyzatarol sz616 20/2017. (X11.28.) sz. rendelete

Or Kozség Onkormanyzat Képviselotestiiletének Or Kozség modositott telepiilésrendezési tervei és a
Helyi Epitési Szabalyzat megallapitasarol sz016 12/2006. (VI.15.) sz., modositott rendelete
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- Vaja Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének Vaja Varos Szabdlyozasi Terveinek elfogaddsarol
és a Helyi Epitési Szabalyzat megallapitasarol szo16 11/2011. (VIIL.24.) sz., moédositott rendelete

- Kisvarda Varos Onkorméanyzata Képviseld-testiiletének Kisvdarda Varos szabdlyozdsi tervérdl és a
helyi épitési szabadlyzatarol sz616 27/2011. (X1.30.) sz. mddositott rendelete

Egyéb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezd hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl sz6lo Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- UT 2-1.302:2000 szam Gtiigyi miiszaki eldiras

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete

- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusali

- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes korii levegd diszperziés modell

10.2. ELOVILAG, TERMESZETVEDELEM

Magasabb rendii névényzet

DOVENYI Z. (Szerk.) (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere. — MTA Foldrajztudomanyi kutatointézet,
Budapest. 876 pp.

MOLNAR CS., MOLNAR ZS., BARINA Z., BAUER N., BIRO M., BODONCZI L., CSATHO A.L, CSIKY J., DEAK J.A.,
FEKETE G., HARMOS K., HORVATH A., ISEPY 1., JUHASZ M., KALLAYNE SZERENYI J., KIRALY G., MAGOS G.,
MATE A., MESTERHAZY A., MOLNAR A., NAGY J., OVARI M., PURGER D., SCHMIDT D., SRAMKO G., SZENASI
V., SZMORAD F., SZOLLAT GY., TOTH T., VIDRA T. & VIROK V. (2009): Vegetation-based landscape regions of
Hungary. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.): 47-58.

ZOLYOMI B. (1981): Magyarorszag természetes ndvénytakaroja. In: Hortobagyi T., Simon T. [szerk.]:
Novényfoldrajz, tarsulastan és okologia. Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest.
Makroszkopikus vizi gerinctelenek

AMBRUS A., DANYIK T., KOVACS T. & OLAJOS P. (2018): Magyarorszag szitakotéinek kézikonyve. Magyar
Természettudomanyi Mzeum, Herman Ott6 Intézet Nonprofit Kft., Budapest. 290 pp.

ASKEW, R. R. (1988): The Dragonflies of Europe. — Harley Books, Martins, 291 pp.

AUKEMA, B. — RIEGER, C. (eds.). (1995). Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, Volume 1. —
The Netherland Entomological Society, Amsterdam, I-XXV1 + 1-222.

BAUERNFEIND, E. (1994): Bestimmungsschliissel fiir die Osterreichischen Eintagsfliegen (Insecta:
Ephemeroptera), 1. Teil. — Wasser und Abwasser, Suppl. 4/94: 5-92.

BAUERNFEIND, E. (1995): Bestimmungsschliissel fiir die Osterreichischen Eintagsfliegen (Insecta:
Ephemeroptera), 2. Teil. — Wasser und Abwasser, Suppl. 4/94: 5-90.
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BENEDEK P. (1969): Heteroptera V1. In: Magyarorszag Allatvilaga (Fauna Hungariae) XVII/7. — Akadémiai
Kiado, Budapest, 86 pp.

CsABAI Z. (2000): Vizibogarak kishatarozoja 1. — Vizi Természet- és Kornyezetvédelem sor., 15.
Kornyezetgazdalkodasi Intézet, Budapest, 277 pp.

CsABAI Z. & SzEL GY. (1999): Checklist of Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae and
Hydraenidae of Hungary (Coleoptera). - Folia ent. hung. 60: 213-230.

CsABAI Z.,GIDO Zs., SZEL GY. (2002): Vizibogarak kishatarozoja II. — Vizi Természet- és Kornyezetvédelem
sor., 16. Kornyezetgazdalkodasi Intézet, Budapest, 204 pp.

EGGERs, T. O., MARTENS, A. (2001): Bestimmungsschliissel der Siibwasser-Amphipoda (Crustacea)
Deutschlands. - Lauterbornia 42: 1-68. Dinkelscherben.

HOFFMANN, J. (1963): Faune des Amphipodes du Grand-Duché de Luxembourg. — Musée D’histoire
Naturelle, Luxembourg, 1-128.

JANSSON, A. (1986): The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. — Acta Entomologica
Fennica 47: 1-94.

NESEMANN, H. (1997): Egel und Krebsegel Osterreichs. Sonderheft der Ersten VVorarlberger Malakologischen
Gesellschaft, Rankweil, 1-104.

RICHNOVSZKY A. & PINTER L. (1979): A vizicsigdk és kagylok (Mollusca) kishatarozdja. Viziigyi
Hidrobiologia 6. 206 pp.

S00s A. (1963): Heteroptera VIII. In: Magyarorszag Allatviliga (Fauna Hungariae) XVI11/8. — Akadémiai
Kiad6, Budapest, 49 pp.
Halak

HARKA A. & SALLAI Z. (2004): Magyarorszag halfaunaja. NIMFEA Természetvédelmi Egyesiilet, Szarvas.
269 pp.

KOTTELAT, M. & FREYHOF, J. (2007): Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland
and Freyhof, Berlin, Germany. 646 pp.

SALLAI Z., VARGA |. & EROs T. (2019): Halk6zosségek monitorozasa Magyarorszag kiilonb6z6 tipust
allovizeiben ¢és vizfolyasokban (2001-2018). In: Vaczi O., Varga 1. & Bakd B. [szerk]: A Nemzeti
Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer eredményei II. Gerinces allatok. Korés-Maros Nemzeti Park Igazgatosag,
Szarvas. 157-179. p.

Kétéltiek és hillok

FOLDKELTE KULTURALIS ES KORNYEZETVEDELMI EGYESULET (2021): Vizes él6helyek élévilaga Kisvarda
kornyékén. Kézirat.

HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (2014): A Kisvardai-gyepek (HUHN20113) kiilonleges
természetmegOrzeési teriilet fenntartasi terve. Kézirat.

HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (2019): A Vajai-tarol6 (HUHN20120) kiilonleges
természetmegOrzési terlilet Natura 2000 fenntartasi terve. Kézirat

KORSOS Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer VIII. Kétéltiieck és hiillok. Magyar
természettudomanyi Mizeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6

https://herpterkep.mme.hu (Letoltés: 2023.02.09.)

Madarak

BALDI A., MOSKAT CS. & SZEP T. (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer IX. Madarak. Magyar
Természettudomanyi Mtzeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4

MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium
Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest. 278 p.
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http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html (Letoltés: 2023.02.09.)

Emlosok

HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (2019): A Vajai-tarol6 (HUHN20120) kiilonleges
természetmegdrzési teriilet Natura 2000 fenntartasi terve. Kézirat
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11. SZAKERTOI IGAZOLASOK

ORSZAGOS K'ORN'YEZETVI;"DELMI. TERME‘SZETVEDELMI y\\&. ‘;'-, /
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG ’/.;ix‘\'».‘
Iktatészam:  14/2771-4/2011, SZ-050/2011.

Ugyintézé:  dr. Dorn Adrienn

HATAROZAT

Dr. Kiss Béla (lakik: 4032 Debrecen, So6 R. u. 21.) kérelmezét, aki
sziiletett: Hajduboszormény, 1970. augusztus 13.;

anyja neve: Olah Ilona Maria:

diplomainak (okleveleinek) kiallitoja, szama, kelte:

1. Debreceni Egyetem:
Mezogazdasagtudomanyi Kar;
H-12/2003.; 2003. junius 28.
Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
227/1996.; 1996. jinius 29.
Debreceni Egyetem:

30/2001.. 2001. janius 2.

o

)

szakképzettsége:

okleveles biolégus és biologia szakos tanar
halaszati okleveles szakmérnok

tudomanyos fokozata:
kérnyezettudomanyok doktora
SZTV élovilagvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
8. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevé-
kenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2011 junius.. [£ B
/“; o 3 i )
Jollusy Yo

Tolnai Jindsné .-rf"
mb. foigazgaio:helyettesé &
A TR

| 1016 Budapest. Mésziros u. 58/a. Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 | www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
| Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162 | orszagos/@zoldh hu
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' : : A
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  \\Qa7/¢
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG ) (S
Iktatdszam: 14/02984-3/2012. Tdrgy: Szakéndi tevékenység engedélyezése

Ugyintézi: dr. Gribovszki Réka Nvilvantartdsi szam:  SZ-034/2012.
Szakmai ugyintézo:  Hévizi Gergely
Kellner Szilard

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (lakik: 4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Tiszafiired. 1974. 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiallitoja, szima, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. jhnius 28.

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar

SZTV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
§. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértdi
tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
Budapest, 2012. majus .. oY

Dr. Hecsei Pal
mb. foigazgaté megbizasabol

Tolnai Janosné Dr.
mb. foigazgato-helyettes

[ 1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 | www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
| Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 | orszagos@zoldhatosag.hu
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

2,
K
N

)
S
”
)

J \
mb. Foigazgato-helyettes
lktatészam: 14/2984-9/2012. Targy: Szakéndi tevékenység engedélyezése
Ugyintézo: dr. Gribovszki Réka Nyilvantartasi szam:  SZ-048/2012.

Szakmai uigyintézo:  Hévizi Gergely

HATAROZAT

Dr. Miiller Zoltan (4032 Debrecen, So6 Rezsd u. 21.) kérelmezot, aki
sziiletett: Tiszafiired. 1974. 08. 26.;

anyja neve: Acs Katalin Margit;

diploma (oklevél) kiallitoja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
163/1997.: 1997. junius 28.

szakképzettségei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar

SZTV Foldtani természeti értékek és barlangok védelme

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szaméra a szakértoi tevékenységet

engedélyezem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. julius ., A =

-
/

Toduu] AP
Tolnai Janosné Dr.
mb. tBigazgaté-heiyg{t:s

[ 1016 Budapest, Mészéros u. 58/a. Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 | www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
| Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 | orszagos@zoldhatosag.hu |
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AGRARMINISZTERIUM
TERMESZETMEGORZESI FOOSZTALY

Iktatészam: TMF/753-1/2018. Ugyintézd: Erdiné dr. Szekeres Rozélia
dr. Peresztegi Anita
Telefonszam: 06-1-896-2790
E-mail: anita.peresztegi(@fm.gov.hu

Tirgy: Olajos Péter természetvédelmi és tajvédelmi szakéntdi névjegyzékbe vald
felvétele

HATAROZAT

Olajos Péter (lakohelye: 4029 Debrecen, Leany utca 6. fszt. 3. KUJ: 103616256)
Kérelmezit, ki

sziiletett: Szolnokon, 1971, janudr 18-4n;
anyja neve: Toth Mana;
diplomajinak kidllitdja, szima, kelte:
Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar
229/1996., Debrecen, 1996. janius 29.,
szakképzettsége:
okleveles biologus,

Természetvédelem szakteriilet (SZTV)
élovildgvédelem részieriletén

szakértoként nyilvintartisba vettem, szimdra a szakéndi tevékenysép végzését engedélyezem.
Nyilvantartasi szam: SZ-014/2018.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonisig érvényes.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 Telefon: (06 1) 7952398 Fax: (06 1) 7950080
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Az igazgatasi szolgiltatisi dijat — ¢ cimen 10 000 Fr-ot — Kérelmezd megfizette: egyéb eljarisi
koltség nem mertilt fel,

INDOKOLAS

Doatésemet Kérelmezd végzettségének tekintetében a  kdrmyezetvédelmi, természenvédelmi,
vizgazddltkodisi és tdjvédelmi szakéridi tevékenységrdl sz6i6 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: szakértdi kormanyrendelet) 5. §-u & 2. melléklete alapjan, a szakmai gyakorlat
tekintetében a 6. §-a alapjan, tovabba a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen egyszersitett hatirozat az dltalinos kozigazgatdsi rendtartasrdl szolo 2016, évi
CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontjara tekintettel jogorvoslatrdl sz016 tajékoztatist nem,
az indokolasban pedig csak a dontéshozatal alapjaul szolgilé jogszabilyhelyeket tartalmazza,

Hatiskoromet és illetékességemet a kérnyezet védelménck dltalanos szabalyairel sz6l6
1995. évi LIIL torvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi
hatbsagi éy igazgatasi feladatokat elldtd szervek kifelolésérdl sz6lé 71/2018. (111, 30,) Korm,
rendelet WA, §-a, a Kormadny tagiainak feladat- és hatdaskoréral sz016. 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 79. § 9. és 10. pontja, valamint a szakéndi kormanyrendelet 1. § (3) bekezdés

a) pont ab) alpontja alapozza meg

Kiadmanyozisi jogom a kozponti dllamigazgatdsi szervekrdl, valamint a Kormdny tagiai
és az dllamtitkarok jogdlidsarol szolo 2010, évi XLIIL Brvény 5. § (3) bekezdésén, tovibbi
a Foldmivelésigyl Minisztérium Szervezeti és Mikddési Szabdlyzatardl szolé 172017, (IV. 28.) FM
utssiths  mellékletének 87, § (1) bekezdésén & 2. fliggelékének  4.2.5.  pont
3, alpont ) pontjdn alapul,

Budapest, 2018, jalius 2.

Dr. Nagy Istvin
agrdrminiszter
nevében és megbizdsdbol

avar | if

4 (l L - l-(.-’

Erdiné dr. Szekeres Rozdlia
[foosutilyvezetd

1055 Budupest. Kossuth Lajos tér 11, Telefon: (06 1) 795-2398 Fax: (06 1) 795-0080
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| Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794 Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Jinos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

I:ngszzim:29-4-l.4/09-1037/2015.
Ugyintézé neve: Molnar Andrea
Targy: szakértdi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Név: Barna Sandor
Sziiletési hely, id6: Debrecen, 1978.12.07.
Anyja neve: Armés Katalin
Lakcim: 4028 Debrecen, Hadh4zi at 7. I/5.
Kamarai regisztracids szam: 09-1037
Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdilkodasi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.
Oklevél szak, szakirany: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatéja: Debreceni Egyetem Mezdgazdasigtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgokat a Magyar
Mérmoki Kamara altal vezetett szakértdi névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazddlkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKV- 1.2 Levegétisztasig-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

Az egyszerisitett hatdrozat — a tervezo- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarair6l sz616 1996. évi LVIIL torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdés szerinti kozigazgatasi hatosagi jogkorben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan keriilt kiadasra.

Az indokolast és a jogorvoslatrol szolé tdjékoztatist a kozigazgatdsi hatésagi eljards és

szolgéltatds altalanos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.
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Tajékoztato: \\ Debrec®
A szakértGi jogosultsdg gyakorldsdnak feltétele az adategyeztetési kbtelezettség teljesitése és a k ai tagdij

hatdridében torténd befizetése is!
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g Hajdu-Bihar Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cine: 4025 Debrecen, Arany Jinos utca 45,
Honlap: sy, hbwumbk iy
e-mail-hbmmk(@hbmmk hy

Ogyszim: HB_A/198-4/2021. Targy: szakéndi tevékenység
Ugyintézé neve: Molnir Andrea engedélyezese

HATAROZAT

Név: Bérdos Evelin

Sziiletési hely, id6: Kazinebarcika, 1990.09.16.

Anyja neve: Csorba Aranka

Cime: 4031 Debrecen, Derék u. 169, 1V/10.

Kamanai regisziricits szam: 09-01351

Okleveél megnevezése: Okleveles kirnyezetmérndk

Oklevél szama, kelte: 63/2016, februdr 13,

Oklevel kibocsétoja: Debreceni Egyetem

szdmdra az alibbi tevékenységek folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejlleg a jogosultsigokat
a terilleti kamardk és a Magyar Mémoki Kamara dltal kdztisen vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. Hulladékgazdilkoddsi szakérté
A szakterlilet jele és a jogosult kamarai nyilvéntartisi szima: SZKV-1.1-09-01351

SZKV-1.2. Levegitisztasdg-védelem szakérté
A szakterlilet jele és a jogosult kamarai nyilvintartisi széma: SZKV-1.2-09-01351

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem stakérté
A szakteriilet jele és a jogosult kamarai nyilvéntartisi szima: SZKV-1.4-09-01351

Az engedély hatirozatlan ideig érvényes.

Téjékoztatom, hogy a szakértdi jogosultsig gyakorldsinak feltétele az adategyeztetési
kotelezettség teljesitése és a kamarai tagdij hataridoben wrténd befizetése is

Hatdrozatom a tervezd- é szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolo
1996. évi LVIIL tdrvény 42. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés, és a 3. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében, valamint a kdmyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodisi és
téjvédelmi szakéndi tevékenységrdl szolo 297/2009. (X11.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
a) pont aa) alpontja szerinti kdzigazgatdsi hatésigi jogkdrben eljarva kerillt kiaddsra,

Az indokolas és a jogorvoslatrél sz6l6 tajékoztatis az dltalinos kizigazgatasi rendtartisrdl sz616
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a.) pontja alapjén keriilt mellozésre.

Debrecen, 2021. jinius 30. /¥
/’.-. m/’ (\m\d__\}
- DrCzpiné Kovics Maria
Ly} titkar

Errdl értesil;

1. Birdos Evelin 4031 Debrecen, Derék u. 169. IV/10.

2. Iratthr
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