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1. BEVEZETES

Az Electrolux Lehel Hiit6gépgyar Kft. (5100 Jaszberény, Fémnyomé ut 1.) telephelyén (4400
Nyiregyhaza, 31358 hrsz.) hlit6gépek gyartasat végzi.

A telephelyen végzett tevékenység els§ lépése (nano technolédgia feliiletkezelés) egységes
kornyezethasznalati engedély (IPPC) koteles, mivel az 6sszes kezel6kad térfogata meghaladja a 30 ms3-
t.

Az IPPC engedélyt a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya 1093-14 ligyszamon adta ki. Az IPPC engedély a kiadast kovetéen két
alkalommal médositva lett (341-2/2016., 3348-9/2017.).

A Kft. gyartocsarnokanak 15 190 m2-rel torténd bovitését hatarozta el. A bévitést kovetéen az csarnok
alaptertilete 64 945 mz2 lesz.

A telephelyen talalhat6 1étesitmények 6sszes alapteriilete jelenleg 65 902 m2, mely a bévitést kdvetden
81 092 m2 lesz. A telephely beépitettsége a bvités soran 23 %-kal né.

A bdvitéssel érintett épiiletrészben a kdvetkez tevékenységet tervezik:
e raktarozas (késztermékek csomagolasat kovet6 tarolas),

e PS miianyag lemezek gyartasa (bels6 kamra gyartast megel6z6 alapaynag el64llitasi miivelet).

A tervezett modositasok 1093-14 szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedély médositasat
igénylik.

Az IPPC engedély mddositasi kérelem elkészitésével Electrolux Lehel Hiit6gépgyar Kft. az ENVIPROG
Bt-t (5100 Jaszberény, Szent Imre herceg ut 61/a.) bizta meg.

2. ALTALANOS ADATOK
2.1. AZ ENGEDELYES ADATAI
2.1.1. Engedélyes adatai

Engedélyes neve: Electrolux Lehel Hiit6gépgyar Kft.
Székhelye: 5100 Jaszberény, Fémnyom¢ ut 1.
KSH azonosit6 szama: 10566680-2751-113-16
Cégjegyzékszama: 16-09-001602

KUJ: 100 197 619

2.1.2. Telephely adatai

Telephely neve: Nyiregyhazi hiit6gépgyar
Telephely cime: 4400 Nyiregyhaza, 31358 hrsz.
KT]TELEPHELY 101 303 638

KT]LETESiTMENY 102 593 276

2.2. AZ ENGEDELYKERELMET KESZITO SZAKERTO ADATAI

Az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem moédositasat készit6 szakértd adatai:
Név: Téth Roland
Engedély szama: SZKV/07-1063.

A szakért6i engedély masolatat az 1. mellékletben csatoljuk.
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3. A TEVEKENYSEG LEIRASA
3.1. JELENLEGI TEVEKENYSEG

3.1.1. Miiszaki leiras
3.1.1.1. Epiiletek miiszaki leirdsa

Az Electrolux jelenlegi nyiregyhazi tizemépiilete két litemben épiilt meg:
1. litem - ca. 47.000 m2 alapteriilettel 2003-2004 folyaman valosult meg
2.litem - ca. 13.000 m2 alapteriilettel 2005-2006 folyaman val6sult meg, amelynek soran a
miik6dd, meglévé gyartdiizemhez a meglévo 2 gyartdsor mellett egy harmadikat is
elhelyeztek.

A jelenleg meglévd épiilet az alabbi tertiletekbdl all 6ssze:

o Az épiilet északi oldalan taladlhaték az épiilet lizemeltetési teriiletei: elektromos és fiitési
kozpontok, gazfogado, siiritett levegd kézpont,

e Az északi oldali (a rajzon feliil megjelenitett) traktusban jelenleg az alapanyag beszallitas,
raktarozas teriiletei, a karbantartas és targoncatoltés helyiségei, valamint a polisztirol daralé
és a lemezmegmunkal6 részleg jelenlegi teriilete.

e Az épiilet nyugati (bal oldali) szélén taldlhat6 a porfest6 lizem, itt torténik az ilizemben
talalhato veszélyes anyag felhasznalasanak a nagy része.

o Az épiilet kozepén van a 3 gyartésor, ezek koziil a 3. az éplilet masodik ilitemében lett
elhelyezve.

o Az épiilet keleti oldalan talalhaték az irodak, étkezdk, 61t6z6k és egyéb szocidlis helyiségek. Az
lizemcsarnok megkozelitése errdl torténik minden dolgoz6 szamara.

o A f6épililettdl keletre taldlhaté a készaruraktar, amely konvejorhiddal van 6sszekétve az
lizemcsarnokkal (nem szerepel a fenti abran).

e Az épiilet déli oldalara keriil az 4j, harmadik iitem. Az idekeriilé6 funkciokrol a kévetkezé
fejezetekben adunk meg részletes adatokat.

Az épiilet tombositett kialakitasu. A f6 épiilettomeg szerkezetét tekintve egységesen vasbeton
pillérekre tamaszkod6 acél racsos tartoszerkezetii, a gyartocsarnok és az alapanyagraktar egyszintes,
az 01toz6 és irodaszarny 2 szintes.

3.1.1.2. Kozmiivek

A teriileten a kovetkezd kdézmiirendszerek talalhatok meg:
e ivoviz-ellatas
e szennyviz-elvezetés
e csapadékviz-elvezetés
e gazellatas
e sprinkler és tliziviz-vezeték
e elektromos halézat - KIF, KOF, térvilagitas
e gyengearamu vezetékek - térfigyel6 kamerarendszer, adatkabelezés

A bovités soran ezek koziil kiiltéren kell kapcsolddni a szennyviz, csapadézviz, és sprinkler-tiiziviz
halézathoz, valamint a térvilagitishoz az 4j utfelilletek mentén. Varhatéan egy uj KOF elektromos
kabelt kell elvezetni a telken beldl.

Az ivoviz haldzati csatlakozas kiépitése épiileten beliil torténik, a gazellatas és kiilsé gyengearamu
rendszerek nem érintettek a bévités soran.

Csapadékviz
A csapadékviz rendszerben elére kiépitett csatlakozasi pont taldlhaté a tervezett dokkoléudvar

teriiletén D600 atmérdji elvezetéssel. Ehhez tervezziik csatlakoztatni a dokkoléudvar folydkait és a
kapcsolddo utfeliiletek lefolyoit.

A tetd csapadékviz elvezetést is erre a poziciora tervezziik bekotni ugyanugy, ahogy a korabbi
épiiletrészek tetéfeliiletének nagy részérdl nyugati iranyban lettek kiépitve a levezetések. A keleti
oldalon is vannak kivezetések, amelyek az eltérd tetémagassag miatt voltak sziikségesek. A jelenlegi
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konyha feletti tet6feliilet kivezetd aknajanak elhelyezését a tervezett alaprajzi elrendezés alapjan feliil
kell vizsgalni.

Jelenleg a teriileten kizaroélag a kiils6 személyparkold, a kamionparkolé és a dokkol6allasok vannak
ellatva olajfogé miitarggyal, az altalanos utfeliiletek nem. A tervezett kamionparkol6hoz szintén
tervezziik olajfog6 miitargy beépitését.

Szennyviz
Eszak-déli iranyban az épiilet mindkét oldalan és a kozépvonaldban is talalhat6 egy-egy szennyviz

gerincvezeték. A tervezett vizesblokkok elhelyezése alapjan jelenleg tigy latjuk, hogy a k6zépsd és a
nyugati oldali vezetékhez kell csatlakozni. A csatlakozas pozicidja egy mar kiépitett akna lesz mindkét
esetben.

Sprinkler-tiziviz halézat

A teriileten kialakitott tiiziviz hal6zat a bévitési épiiletrész nyugati végénél el6re kiépitett csatlakozasi
pontokkal (tol6zarakkal) van ellatva. A meglévé rendszerhez csatlakozas ezekben a pontokban van
tervezve.

A tliziviz-halézat attekintése soran megallapitottuk, hogy a meglévéhoz képest tobblet tlizcsapok
elhelyezésére varhatéan nem lesz sziikség.

Térvilagitas

Az 4j utfeliiletek mentén sziikség van Uj kandeldberek elhelyezésére, amelyek aramellatasat a
kozelebbi kandeldbereknél kialakitott leagazas kialakitasaval tervezziik megoldani.

A konyha mellett meglévd Utszakasz térvilagitasat vissza kell bontani az épiilet melletti f6 jarda
vonalaig és onnan djra ki kell épiteni az j Utnyomvonal és a tervezett épiilet melletti objektumok (pl.
silok) figyelembevételével.

KOF vezeték

A KOF vezetékhaldzat a tervezett 0j épiiletrész keleti végében kozeliti meg legjobban az épiiletrészt. A
vezetékrendszer varhatéan tartalék védécsovekkel épiilt, amelyek felhasznalasaval az Uj
épiiletrészhez legkozelebbi behuzbéaknaig el lehet vezetni az Uj ellaté vezetéket.

A keleti oldalroél az épiilet mellett az anyagbeszallitasi szervizut déli oldalan (az épiilet homlokzatatol
mintegy 12 m tavolsagra) lehet megfeleléen elvezetni az épiiletrészt ellaté KOF kabelt a leendd uj
transzformator nyomvonalaig.

3.1.2. Technoldgia ismertetése

Az épiiletbdvités tobbségében a jelenlegi gyartolizem technolégidinak atcsoportositasara szolgal. A
meglévd lizemben felszabadulé teriiletet az iizemben jelenleg is miikodd egységek fogjak elfoglalni
ugy, hogy az el6zetes el6gyartasi, 6sszeszerelési feladatok szamara nagyobb kapacitas és teriilet alljon
rendelkezésre.

Az alabbi technolo6giak allnak rendelkezésre a jelenlegi tizemben.

3.1.2.1. Acéllemez darabolds, lemezmegmunkdlds

Az e célra tervezett és gyartott automatikus berendezéseken torténik az el6festett, illetve festetlen
acéllemezek méretre darabolasa, hajlitasa, illetve hegesztése, amelybdl a késziilékek ajtoi, oldal, illetve
tet6lemezei késziilnek. A tevékenység soran tobbségében acéllemezek hajlitasa és hegeszése torténik.

3.1.2.2. Miianyag lemezek vakuumformdzdsa

A beszallitok altal biztositott (a jovében az lizemen beliil el6készitett) extrudalt polisztirol, illetve ABS
milanyaglemezekbdl ezek el6melegitése utan vakuumszivasos eljarassal készitik a hiit6késziilékek
bels6é terének, illetve ajtéinak mlianyagburkolatat, amelyeket a munkaszakasz utols6 fazisdban
méretre vagnak és a szilikséges technolégiai nyilasokat elkészitik rajtuk.
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ELECTROLUX Lehel Hiit6gépgyar Kft. (4400 Nyiregyhaza, 31358/11. hrsz.)
Egységes Kornyezethasznalati engedély - Médositasi kérelem

3.1.2.3. Porfestés

A megfelel6en el6készitett oldal, tetd és ajtdlemezeket, valamint egyéb alkatrészeket ezen technoldgia
soran mossak, zsirtalanitjak, foszfatozzak, majd a fest6kabinokban elektrosztatikus maédszerrel,
automatikus illetve kézi szérassal felviszik a sziikséges festékréteget, és ezt kovetéen 180°C
hémérsékleten raégetik a festékréteget.

3.1.2.4. Habositds el0szerelés

Az ajtokat, illetve hiit6késziilékek oldallemezeit egymashoz illesztik és rogzitik, valamint a meglévé
technoldgiai nyilasokat lezarjak.

3.1.2.5. Ajto- és testhabositds

Az el6szerelést kovetden a munkadarabokat el6melegitik, megfeleld szilardsagu kalodakba helyezik,
majd a meghatarozott mennyiségii poliol-izocianat keveréket a késziilék vagy az ajté kiils6 és belsd
falai k6zé 16vik. A habosodast ciklopentan-izobutan keverék hozzaadasaval érik el. Ezt kdvet6en az
érlel6ben mintegy 6-8 perc alatt a bel6tt anyag behabosodik és megkeményedik.

3.1.2.6. Osszeszerelés

A habositott szekrénytexteket a szerel6 szalagra helyezik, tisztitjdk, a kiilonb6z6 alkatrészekkel
(kompresszor, kondenzator, termosztat, stb.) 6sszeszerelik, a hiitérendszer csoveit dsszeforrasztjak
és a hiit6kozegbdl a leveg6t kiszivjak.

3.1.2.7. Hiitékdzeg téltés

A vakuumozott hiit6kozeget az erre a célra szolgdlé berendezés segitségével meghatarozott
mennyiségli izobutan gazzal toltik fel, illetve a cs6végeket ultrahangos hegeszt6 berendezéssel
lezarjak.

3.1.2.8. Jdratds

Az elkésziilt terméket préobajaratas alavetik, ennek soran mind a hiitési, mind az energiafelvételi
paramétereket ellenérzik és dokumentaljak.

3.1.2.9. (Csomagolds

A készterméket a csomagolas el6tt tisztitjak és a sziikséges kellékeket (tojastarto, haszndalati utasitas,
stb.) a késziilékbe helyezik, Ezt kovetben az el6készitett polisztirol élvédd elemeket és a hullAmpapir
tet6boritast a késziilékre helyezik, majd az erre a célra szolgalé berendezés miianyag zsugorféliat huz
a termékre (foldgaz felhasznalasaval allitja el6 a zsugoritashoz sziikséges hot).

3.1.2.10. Készdaru raktdrozds

A késztermékek az atszallité hidon gorgds palyan jutnak at a késziaru raktarba, ahonnan targoncék
helyezik a kijelolt tarolasi helyre. A tarolas egymasra helyezve maximum 3 egység ill. 6 m magassagig
torténik.

3.1.2.11. Atermeléshez kapcsolédo tevékenységek

- Alkatrész raktarozas

A beszallitok altal eljuttatott termékek felhasznalas el6tti raktarozasa 6nallé teriileten, fémszerkezetli
allvanyos tarolasi rendszerrel. Az anyagmozgatast targoncakkal végzik.

- Anyagmozgatas

Az lizemi belsé anyagmozgatast a kiépitett konvejor rendszer, valamint az lizem teriiletén miikodé
,vonatos” alkatrésztovabbitas fedezi.

- Technoloégiai gadzok elhelyezése, biztositasa
A termelés soran felhasznalt ciklopentan és izobutan tarolasa a gyartécsarnok északnyugati oldalan
elhelyezett tartalyokban torténik. A gazok csévezetéken jutnak be az tizemi felhasznalasi helyre.

- Gép, berendezés karbantartas és javitas
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Az Uzemi gépek, berendezések karbantartasa, javitadsa kiilon erre a célra szolgalé teriileten torténik.
Az el6fordul6 tevékenységek: elektromos és miiszertechnikai szerelések, fém- és lakatosipari munkak
(vagas, hegesztés), gépszerelés forgacsolas.

- Adminisztrativ jellegli tevékenységek

- Vagyonvédelem

- Energiaellatas

- Veszélyes hulladékok tarolasa

A termelés soran keletkezett hulladékokat a rampak mellett telepitett hulladéktarol4-gydjté

konténerekben, valamint a telepen taldlhaté gyartasi hulladék gydjt6éptiletben helyezik el, majd a
szerzddott hulladéktarold és feldolgozo cégekhez elszallitjak.

3.2. TERVEZETT MODOSITAS

3.2.1. Miiszaki leiras

A tervezett blvités a kordbban épitett tobbtraktusos gyartdépiilet szisztémajat koveti. Egy-egy
épiilettraktus 20 m széles és 100+20 m hosszu, ahol a 20 m-es rész a legtébb helyen kétszintes
irodaszarny a gyartorésznél kisebb épiilet-magassaggal. A gyartécsarnok bels6 kozlekedési rendszere
ugy van kialakitva, hogy két db 20 m széles traktus képez egy épiilethajonak nevezhetd egységet.

Az els6 épitési litemben harom ilyen 40m x 300m méretii épiilethajo épiilt, melyben a gyartérész egy
nagy kozos légter(i csarnoktérben talalhaté. Az épiiletmagassag az 1-15 raszterek kozott 13 m, a 15-
16 rasztereknél - ahol a késztermék-kiszallité6 emeltszintli konvejorpalya taldlhat6 - magasabb az
épiilet 2 m-rel, azaz 15m, illetve a 16-17 raszterek kézott alacsonyabb..

A masodik épitési litemben egy db 40 m x 300 m-es hajéval béviilt az épiilet. Ennek a magassagi
viszonyai pontosan kovették az elsd litemben épiilt épiiletét. Kiillonbséget az elsd és a masodik litem
kialakitasa kozott a tet6feliilvilagité rendszerben taldlhatunk. Az els6 litemben megépiilt részben dn.
séd-rendszer( tet6bevilagité savok épiiltek északra tajolt ablakokkal. A masodik litemben tetdsikba
épitett kupolak késziiltek.

Az épiilet jelenlegi déli homlokzati fala a bévitéssel belsé falld, méghozza tlizgatlé falla valtozik.
Kialakitasa alkalmas erre, mivel asvanygyapot toltetli acél szendvicspanelbdl késziilt.

A tervezett harmadik litemben egy a masodik litemben épiilt épiilethajéhoz hasonlé méretii bovitést
terveziink, de néhany helyen eltéré kialakitasban.

Az Epittets kérésére a tetéfeliilvilagitokat az elsé iitemhez hasonléan séd-rendszerben tervezik
kialakitani.

A bévités homlokzati falai a jelenlegihez lesznek hasonlék, de a magasabb koévetelményeket allitd
hétechnikai el6irdsok miatt vastagabb, legalabb 17,5 cm vastag szendvicspaneleket kell hasznalni.

Ez homlokzati sikugrast jelent, amit porszort acéllemez dilataciés takaroprofillal kell majd letakarni.
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3.2.2. Technoldgia ismertetése

A tervezett Uj épliletrészben az alabbi funkcidok tervezettek:
e Polisztirol lemez extrudalas

e Raktar.

A tervezett tevékenységek koziil a polisztirol lemez extrudalas jellemezhet6 technolégiaval.
A tevékenység polisztirol lemezek eldallitasara iranyul. A polisztirol granuldtumokat a telephelyre
torténd szallitast kovetden silékban taroljak.

A polisztirol granulatumokat 210 - 220 °C-on plasztifikaljak, majd két henger koézott a kivant
vastagsagra laminaljak. A melegités eredményeként CO», CO és sztirol szabadul fel.

A lemezekbdl hiitdészekrények ajtobelsdinek, illetve bels6kamrainak, valamint fagyasztéladak
ajtébelsdinek eldallitasat végzik.

A gyartas soran keletkez6 selejteket, vagasi nyesedéket daraljak és az extruderbe alapanyagként
visszavezetik.
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4. A TEVEKENYSEG VEGZESENEK KORNYEZETI JELLEMZOI

4.1. JELENLEGI ALLAPOT

A tevékenység jelenlegi allapotat a ,Kristaly-99” Kft. 2014. szeptemberben készitett teljes kord
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, valamint az Engedélyes adatszolgaltatasai, rendelkezésre all6
mérési eredményei alapjan 0sszegezziik.

4.1.1. Levegb
4.1.1.1. Meteoroldgia
Nyiregyhdaza és a telephely teriilete a K6zép-Nyirség teriiletén helyezkedik el.

-

Eghajlat
Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hlivoshoz. Féként Ny-on szaraz, EK-en viszont kézel van a

mérsékelten szaraz kategériahoz.

Hémérséklet és csapadék

Az évi kozéphbémérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetacids id6szaké 16,6-16,9 °C.

A fagymentes napok szdma 187-190 nap. Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C
kozotti. Az abszoldt minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi dsszegének teriileti eloszlasa valtozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont
csak 530 mm kortili. A tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm kortli esé varhaté.
Nyiregyhdzan mérték a 24 6ras csapadékmaximumot (122 mm).

Légaramlas, szélviszonyok
Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirdny, az atlagos szélsebesség megkozeliti a 3

m/s értéket.

A telephely és kornyezetének szélsebesség gyakorisaganak eloszlasat, valamint 2018. évi szélrozsajat
a 2-3. dbrdn mutatjuk be.

11,7%
9,32%

6,99%

| | |
| Nyugat | Kelet

Szélsebesség
[m/s]

W -0
I s.s80-11.10
N [ s70-880
= 360-570
Bl 210-360
Il os0-210

Szélesend: 2,58%
Dél

2. dbra Jellemzd szélsebességek a telephely kérnyezetében (2018.)
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3. dbra Szélrézsa a telephely kornyezetében (2018.)

4.1.1.2. Kibocsdtdasok, hatdstertilet

A telephelyen 46 db pontforrast tizemeltetnek. A pontforrasok iizemeltetésérdl iizemnaplot vezetnek,
a pontforrasok kibocsatasat el6iras szerinti gyakorisaggal vizsgaljak.

A pontforrasok iizemeltetési adatait éves gyakorisaggal benyujtak a kornyezetvédelmi hatésagnak
(VMOKIR LM).

A fellilvizsgalatban a telephelyként lizemd pontforrasokat ,6sszevont” forrasként kezeléték, igy
pontforrasok hatassugara 178 m. Az 0Osszevont pontforrasok koézéppontjanak a pontforrasok
kozéppontjat vettiik.

4.1.2. Vizek

A telephely ivo- és technologiai viz sziikségletét kozmiirendszerrol biztositjak. A telephelyen vizkezel 6
technoldgiat nem iizemeltetnek.

A porszoras technologiabdl szarmazo6 szennyvizeket tisztitjak, a tisztitott vizeket a technoldgiai
folyamatba visszavezetik.

A gyar teriiletén 2004-ben 2 db talajvizfigyeld kut létesiilt. A figyel6kutakat az IPPC engedélyben
szereplé el6irasok szerint mintazzdk. A mérési eredmények alapjan a telephelyen
talajvizszennyezettség nincs.

A tervezett bovités kapcsan 2019. november 11-én késziilt firasokban a talajviz szintje a farasok
befejezésekor 3,40 — 3,50 m mélységben, 112,2 - 112,6 mBf szinten volt.

A talajvizfelszin tobbé - kevésbé koveti a terepszintet, noha kisebb gradienssel, a magasabb térszinek

alatt a talajviz is magasabban van, ezért a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan a maximalis
talajvizszintet 114,0 mBf szinten, a mértékado talajvizszintet 114,5 mBf szinten adjuk meg.
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4.1.3. Talaj (fold)

A természetes felszinen - vékony humuszterités alatt — késé-pleisztocén kori eolikus homok és iszapos
homok rétegek talalhatdk.

A pleisztocénban a Pannon-medence nyirségi kornyezetét északkeletrél érkezé nagymennyiségli
foly6vizi hordalék toltotte fel. A kialakult, déli iranyban hosszan elnyulé hordalékkup felszinén
kezd&édott az eolikus felszinformalas a késé-pleisztocénban. A kornyék legelterjedtebb felszini
képzédménye a futébhomok lett. A pleisztocén végi szelek a felszini foly6vizi homok-képzédmények
anyagat tobbszor athalmoztak és buckakba rendezték.

Konnyen belathatd, hogy a talajmechanikai gyakorlatban eltér6 megnevezéssel illetett, de
gyakorlatilag azonos koriilmények kozott keletkezett talajrétegek kozott nincs 1ényeges kiilonbség,
nincsenek kozottilk markans réteghatarok sem.

A teriilet természetes allapotaban cca. 115-116 mBf szintek k6zo6tt enyhén hulldmos volt. Az Ipari Park
beépiilésével a teriileteket rendezték, tobbé-kevésbé sik teriileteket hozva létre.

A talajviszonyok és a talajfizikai paraméterek felderitése a szakirodalombdl és a hivatkozott korabbi
munkainkbdl jél ismert foldtani-geotechnikai helyzetben komplex médon - farasokkal és dinamikus
szondazasokkal (DPH) - tortént.

A tervezési terlilet altalajviszonyainak feltarasahoz az alabbi helyszini vizsgalatok késziiltek:
e 3db5,0 méter mélységii furas
e 4 db 8,0 méter mélységli dinamikus szondazas (DPH)

A fairasok az alabbi rétegzédést tartak fel:

1F (115,58 mBf)
0,0 - 0,3 m Sotétbarna humuszos feltalaj (gyokérzona)
0,3 - 2,4 m Barna iszapos homok
2,4 - 4,3 m Sziirkésbarna, rozsdafoltos, homokos iszap
4,3 - 5,0 m Rozsdabarna iszapos homok

2F (116,14 mBf)
0,0 - 0,3 m Sotétbarna humuszos feltalaj (gyokérzona)
0,3 - 0,7 m Barna iszapos homok felt6ltés
0,7 - 3,9 m Sziirkésbarna, rozsdafoltos, homokos iszap
3,9 - 5,0 m Sziirkésbarna, rozsdafoltos iszapos homok

3F (115,68 mBf)
0,0 - 0,3 m Sotétbarna humuszos feltalaj (gyokérzona)
0,3 - 0,7 m Barna iszapos homok felt6ltés
0,7 - 2,6 m Barna iszapos homok
2,6 — 4,2 m Sziirkésbarna, rozsdafoltos, homokos iszap
4,2 - 5,0 m Rozsdabarna iszapos homok

A teriiletet 0,3 m vastag humuszosodott, gyokérszalas feltalaj (mesterséges humusztakaras) boritja.
A termdréteg alatt dthalmozott, iszapos homok réteg van - a szondazasi eredményeket is tekintve -
valtozo, 0,7-1,6 méter mélységig, mely helyi anyag, vélhetéen a kordbbi tereprendezések utan
ideszallitott, majd tomoritett foldanyag.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat megallapitasa alapjan a teriileten talajszennyezés nem tortént. A
tevékenységet a kornyezetvédelmi el6irdsok betartadsa mellett végzik.

A tevékenységet zart épliletben végzik, a tevékenység végzése beépitettlen teriilet hasznalataval nem
jar.

4.1.4. Epitett kérnyezet
A telephely a Nyiregyhaza Ipari Parkban helyezkedik el. Az engedélyeztetési eljarasok soran

/////

megfelel6en keriiltek kialakitasra.
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4.1.5. Hulladék

A tevékenység soran keletkez6 hulladékokat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirasai alapjan
nyilvantartjak. A keletkez6 hulladékokat munkahelyi vagy a jévahagyott iizemi gy(jt6helyen gydjtik.

A munkahelyi gy(ijt6helyen max. 6 hénapig, az lizemi gy(ijtéhelyen max. 1 évig torténhet a hulladékok
gyljtése.

A gyiijtést kovetben a hulladékokat engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak at.

A naptari évben keletkezett és atadott hulladékokrdl a Kft. a naptari évet koveté marcius 1-ig a
VMOKIR HIR rendszeren keresztiil adatot szolgaltatnak.

4.1.6. Zaj

4.1.6.1. A telephely kérnyezetének zajvédelmi jellemzése

A telephely Nyiregyhaza D-i részén 1évé ipari parkban, egyéb ipari tertileten (Ge),a 31358/1 1 hrsz.
alatt talalhato.

Kozvetlen kornyezetében minden irdnyban a Ge z6na beépitett vagy beépitetlen telephelyei vannak.
Ezeken a teriileteken a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 2. § (q) pontja szerinti védendd épiiletek nincsenek.

A legkozelebbi védend6 épiiletek:

e A telephely telekhataratél E-i irdnyban kb. 680-700 m tavolsdgban mezégazdasagi altalanos teriileten
1évé tanyaépliletek - 01587/13 hrsz., 01653 /4 hrsz. - Az 1. sz. zajvizsgalati pontota 01653 /4 hrsz. alatti
épiilet D-i homlokzata el6tt vettiik fel.

e A telephely telekhataratél Ny-i irdnyban kb. 1070 m tavolsdgban a Tulipdn utca mentén, falusias
lakoéteriileten (Lf). A 2. sz. zajvizsgalati pontot a Tulipan u. 32. sz. (14208/8 hrsz.) alatti épiilet K-i
homlokzata elétt jeloltiik ki.

A telep megkdzelitése az ipari park kiszolgal6 utjan at torténik.

A védendd épiiletek irdnyaban 1évé teriilet talaja alapvet6en hangelnyel6 tulajdonsagu. Az ipari park
beépitésének zajcsokkentd hatasa az alacsonyan 1év6 zajforrasnal figyelembe veendd.

1358/11
A telephely

4.dbra A telephely és kérnyezete (E-Kozmii-2018.) —’1, 2’ a zajvizsgdlati pontok
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4.1.6.2. A tertilet és kérnyezetének alapdllapota

A telephely - jelen fejlesztés szempontjabdl tekinthetd - alapallapotanak felmérését a Kristaly Kft.
2014-ben az IPPC engedélyhez készitett dokumentacidban elvégezte. Az lizem zajkibocsatasat, illetve
zajterhelését a 2.5.4. fejezete targyalja.

A fejezet eredményeit felhasznaljuk, a vonatkozé jogszabalyi el6irasok szerint értékeljiik.

Az lizemi zajterhelés szempontjabdl dominans zajforrasok a tanulmany szerinti Z2, Z3 és Z5 zajforras-
csoportok. A szamitott zajteljesitmény-szint (Lwa) értékek rendre: 102.2 dB, 100.8 dB, 116 dB.

A szamitasok biztonsaga érdekében:
o A 72,73 zajforrasokat folyamatos tizemiinek feltételezziik az éjszakai és a nappali megitélési id6 alatt.
o A 75 zajforrasnal - id6ben egyenletes kiilsé forgalomeloszlast feltételezve - az éjszakai megitélési
idére esé nehézgépjarmi-forgalom 5 tgk. A forgalmat reprezentdl6é zajteljesitmény-szint, ha
jarmiivenként 10 perc tényleges id6t szamitunk: Lwa = 102+10*log(5/3) = 104 dB. Feltételezve, hogy
a forgalom a csarnok mentén minden iranyban eléfordul, egy adott irdnyban elsugarzott irdny szerinti
zajteljesitmény-szint: Lwai = 98 dB - i = 1..4. - 2 oldal esetén Y Lwai1-2 = 101 dB.

A tébbi zajforrds jaruléka elhanyagolhaté.

4.1.6.3. A zajterhelés szdmitdsa

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c.- szabvdny alapjan szamitjuk ki az
alabbi feltételek mellett:

o Pontforras kozelitést alkalmazunk. A légtechnikai rendszer pontforrdsdt a csarnok
koézéppontjaban, a teherforgalom pontforrasat a két oldal talalkozasanal rogzitjiik.

e A kornyezd talajt hangelnyeld tulajdonsagunak tekintjiik.

e A korrekcidk koziil a talaj-meteorolégiai (Km), a levegé hangelnyelése miatti (Ki) korrekciét,
valamint a homlokzati hangvisszaverddést (+2 dB) mindkét vizsgalati pont esetében
alkalmazzuk.

o A kozbeeséd tertilet részleges beépitésének zajcsokkentd hatdsat Kg1 = 3 dB a 2. sz. vizsgalati
pont esetében alkalmazzuk.

1. tdblazat: 1. sz. zajvizsgdlati pont: a 01653/4 hrsz. alatti épiilet D-i homlokzata el6tt 2 m-re

Korrekciok szamitasa L
A zajforrasok adatai z Aeq'
. Zajteljesitmény Magassag, Kaq, Ks,
-szintje, dB Tavolsagm | gp dB
Gyartocsarnok szell6z6 102 697 45 17 i 28.2
rendszere
Légtechnika 101 12 860 -69.7 -4.5 -1.7 - 2.0 27.2
Kiils6 szallitas (2 oldal) 101 1 740 -65.4 -4.7 -1.5 - 2.0 31.5

Az 6sszegzett zajterhelés: Laeq1 = 34 dB - nappal és éjjel

2. tabldzat: 2. sz. zajvizsgdlati pont: Tulipdn u. 32. sz. (14208/8 hrsz.) épiilet K-i homlokzata el6tt 2 m-re

Korrekciok szamitasa L
A zajforrasok adatai z Aeq'
7 Zajteljesitmény- Magassag, Ka, Ks,
szintje, dB Tavolsigm | gp dB
Gyartocsarnok szell6z6 102 1400 739 46 27 i 228
rendszere
Légtechnika 101 12 1400 -739 -4.6 -2.7 - 2.0 21.8
Kiils6 szallitas (2 oldal) 101 1 1250 -69.9 -4.7 -2.4 -3.0 2.0 23.0

Az 6sszegzett zajterhelés: Laeqz = 27 dB - nappal és éjjel.
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4.1.6.4. A zajterhelés értékelése

Az lizemi zaj vonatkozasaban a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM r. 1. sz. melléklete szerinti zajterhelési
kovetelményeket kell teljesiteni. A teriileti besorolas: falusias lakoteriilet.

3. tablazat: Zajvédelmi kovetelmények

B | ¢
Hatarérték (Ltu) az Lam
megitélési szintre*

Zajtél védendé teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra

1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer
2. |beépitésti), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet (2. sz. pont)

3. Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet (1. sz. pont) 60 50

A szamitasok értékelése:
o A zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

o Egyik védendo épiilet sem lesz a hatasteriileten beliil, mert LAeq < LTH-10 dB.

4.1.7. Elévilag

A feliilvizsgalati dokumentacié megallapitasa alapjan a telephelyen védett vagy meg6rzésre érdemes
novénytarsulas vagy novényfaj nem taldlhaté. A telephely teriiletén tobb gerinces, pld. madartani
értéket talaltak. Ezek az orszag hasonlo él6helyein el6fordul6 gyakori fajok. Kiemelt természeti érték
nincs kozottik.

4.1.8. Havaria

Az Electrolux Lehel Kft. az esetlegesen bekovetkez6 havaria esmények elharitasara belsé szabalyzattal,
valamint tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik.
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4.2. LETESITES FAZISA

A csarnoképiilet bdvitése és belizemelése kevesebb mint egy évig tart. A telepités soran kovetkezd
munkafazisokat végzik:

1. Alapozas, szerkezetépités

2. Tetbszerkezet épités, kiils6 szerkezeti munkak

3. Ipari padlé, bels6 munkak, technoldgia telepités

Az egyes munkafazisokhoz kapcsol6doé gép- és munkaerdigényeket az alabbi tablazat adatai alapjan
0sszegezziik.

4. tablazat: A telephely forgalmi adatai

1 db toldlapos munkagép
1 db betonmixer teherautd
1. Alapozas, szerkezetépités 3 hénap 2 db markologép 80 f6
1 db emel6gép, daru
2 db teherauté

2. Tet6szerkezet épités, kiilso szerkezeti 1 db emel6gép, daru

munkak 2 hénap 2 db teheraut6 8016
3. Ipari padlé, belsé munkak, technoldgia . 1 db emel6gép, daru P
telepités 5 honap 3 db teherautd 10016

A telepités munkafazisai k6zil legnagyobb hatassal a pArhuzamosan végzett szerkezetépitési munkak
jarnak.

4.2.1. Levegb
4.2.1.1. Mozgé légszennyez6 forrdsok kibocsdtdsai

Porkibocsatas
A telepités soran szamolni kell a munkagépek kiporzasaval. Szamitadsa a US EPA AP-42:2011 13.2.1.
szakaszanak segitségével keriilt megallapitasra, a kovetkezd képlettel:

P
E =kx* 510.91 % W1.02 % [1 _ _]

4N
Ahol:
k  Frakciéméretre vonatkozé  korrekcios P Csapadékos napok szdma a vizsgdlt id6szak
tényezo [-] sordn [-]
sl Uttestre lerakédd pormennyiség [g/m2] N Vizsgdlati idbszak [-]

W Jdrmii témege [t]

A szamitas figyelembe veszi a por frakcioméretét, az Uttestre lerakédé pormennyiséget, a jArmiivek
tomegét a csapadékos napok szamat, illetve a megtett it hosszat.

Az egyszerre miikddtetett, maximalis kornyezeti terhelést okozé jarmiivek szamaval, az épitési teriilet
és szallitasi utvonal figyelembe vételével tortént a modellezés.

5. tablazat: Fajlagos kibocsdtds jarmiikategoridnként

Jarmiikategoriak Légszennyezo forrasokra becsiilt PM1o kibocsatas
g Osszesen megtett it [km jatmiivenként [g/h

Munkagépek 2,4 7,08
Szallitéjarmiivek 4,8 10,62

A szamitasok eredményeit a 4.2.1.3. fejezetben imutatjuk be.
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Szennyezdanyagok kibocsatasa

A munkagépek és a szallitdjarmiivek emissziéi EEA air pollutant emission Inventory guidebook 2016
alapjan lettek meghatarozva, figyelembe véve a jarmiivek atlagos teljesitményére vonatkozé
korrekciés tényezdket. (A mobdszer alapja a US EPA 1991-es burkolatlan utakra vonatkozd

pan

szabalyozasa, illetve ennek a részletesebb, bdvitett valtozata a Tier 3.)

E=N=xHRS «P*(1+DFA) *x LFA* EFgg,

Ahol:
E Emisszio, adott idészakra [g/nap] DFA  Romldsi tényezd [-]
N Jdrmiivek szdma [-] LFA Terhelési tényezd [-]
HRS  Uzemidé [h/nap] EFpase Emisszios faktor [g/kWh]
P Jdrmiivek netto teljesitménye [kW]

6. tablazat: Munkagépek, szdllitéjarmiivek fajlagos kibocsdtdsa

X Fail —
Jarmii Atlagos hasznos Romlasi tényezé Terhelési tényezé | Emisszi6s faktor [g/kWh] a)iagos emisszio
teljesitmény [g/kWh]

megnevezés
1 co | wo. | co L [Wo. o e No. <o | G

Tolélapos 150 0,151 0,027 0,008 1 1 1 15 | 0,13 0,4 1,727 | 0,1335 @ 0,403
munkagép

Markol6gép 65 0,151 | 0,027 0,008 1 1 1 15 | 0,13 0,4 1,727 | 0,1335 @ 0,403
Tehergépjarmi 300 0,151 | 0,027 0,008 1 1 1 15 | 0,13 0,4 1,727 | 0,1335 @ 0,403
Betonmixer 300 0,151 0,027 0,008 1 1 1 15 | 0,13 0,4 1,727 | 0,1335 @ 0,403
teherautd

Daru, emel8gép 200 0,151 | 0,027 0,008 1 1 1 15 | 0,13 0,4 1,727 | 0,1335 @ 0,403

7. tabldazat: Munkagépek, szdllitojarmiivek kibocsdtdsa

Hasznos Fajlagos kibocsatas [g/KWh] Fajlagos kibocsatas [g/h] i Osszes kibocsatas [g/h]
teljesitmény
S o [ o oo (a0 T 0w e

150 1,73 0,13 0,40 258,98 20,03 60,48 258,98 20,03 60,48
65 1,73 0,13 0,40 112,22 8,68 26,21 224,45 17,36 52,42
300 1,73 0,13 0,40 517,95 40,05 120,96 1553,85 | 120,16 362,88
300 1,73 0,13 0,40 517,95 40,05 120,96 517,95 40,05 120,96
200 1,73 0,13 0,40 345,30 26,70 80,64 345,30 26,70 80,64

4.2.1.2. Alevegdt éré hatdsok becslése

A létesités fazisadban kialakulé immissziés viszonyok becslésére terjedésmodellezést végeztiink.
A transzmisszids szamitasokat AERMOD VIEW 9.7.0 szoftverrel végeztiik, a szamitasok eredményeit a

Py

kovetkez6 abrakon mutatjuk be.
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Jelmagyarazat

[ Telephely

] Bévitési teriilet
PM10 [pug/m3]
[]26-35

[ ]35-43

[ 143-51

[ 151-59

B 59-67

0 50 100 150 200m
. -

Jelmagyarazat

[] Telephely
[ Bévitési teriilet

NOx [pg/m3]
-7
[ ]7-8
[ 18-9
[ o
Il 10-11

0 50 100 150 200m
| . E—

6. dbra NO ords terjedési kép a létesités fazisdban
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Jelmagyarazat

[ Telephely

] Bévitési teriilet
CO [ng/m3]

[ ]47-55

| ] 55-62

[ 162-70

[ 170-77

I 77 -85

0 50 100 150 200m
. -

Jelmagyarazat

[] Telephely

[ Bévitési teriilet
CH [pg/m3]
[]37-43

| 143-48

[ ]148-54

[ ]154-60

[ 60-66

0 50 100 150 200m
| . E—

8. dbra Szénhidrogén ords terjedési kép a létesités fazisdban
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Az 6ras modellszamitdsok soran a program az éves meteorolégiai adatok alapjdn minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb 6ras atlagb6l szarmaz6 talajszinti immisszios értéket.

8. tablazat: A létesités sordn a telephelyen kialakulo immisszios csucskoncentrdciok

JArmi Szén-monoxid | Nitrogén-oxid | Szilard anyag Paraffin
co NOx* PM1o CH

Munkagép, szallitéjarmi 85 10,8 1,99 6,57
Hatarérték 10 000 (6ras) 100 (6ras) 50 (24 dras) 500 (6ras)
*nitrogén oxidok NOz egyenértékben kifejezve
A 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben szerepl6 hatarértékeket vizsgalva megallapithat6, hogy a tervezési
tertilet 1égterében kialakul6 1égszennyez6anyag koncentraci6 a rendeletben rogzitett hatarértékeket
tulbecslések alkalmazasa mellett sem 1épi tdl. A csticskoncentracidk a telephelyen, illetve annak
kozvetlen kérnyezetében alakulnak ki.

Ennek alapjan a levegémindségre gyakorolt hatds a telepités idészakdban elviselhetének
mindsithetd, a hatdsteriilet nem Iépi til a fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatdrait, a tervezett
létesitési fazis nincs jelentds hatdssal a telepiilés levegémindségi dllapotdra.

4.2.1.3. Hatastertilet lehatdroldsa

A terjedésszamitas alapjan a hatasteriiletet a vonatkozé jogszabdlyi definiciok alapjan hataroztuk meg.
A létesités modellezése soran a leveg6terheltségi alapallapot a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a.

9. tabldzat: A létesités sordn a telephelyen kialakulé immisszios csticsterhelések

Mozg6 légszennyezo forrasok - kibocsatas

Max. terhelés [ug/m3] | Hatasteriilet hatara [ug/m3] | Hatasteriilet hatara [m]
a -

10000*0,1=1 000

(0{0] 85 b| (10000-1000)*0,2=1 800 -
c 85*0,8=68 181

a 500%0,1=50 -

Paraffin CH 6,57 b (500-0)*0,2=100 -
c 6,57*0,8=5,256 181
a 100*0,1=10 70

NOx 10,8 b (100-10)*0,2=18 -
c 10,8%0.8=8,64 181

50*%0,1=5 -

PMuo 1,99 b (50-5)*0.2=9 -
c 1,99%0.8=1,592 155

Ennek alapjan a levegémindGségre gyakorolt hatis a bévités id6szakaban elviselhetének
mindsithetd, a hatasteriilet a boviilé épiiletrész mértani kozéppontjatél szamitott 181 m
sugaru kor. A tervezett bovités létesitési fazisa nincs jelentés hatassal a telepiilés
levegdmindségi allapotara.

4.2.2. Vizek

A létesités fazisa soran sziikséges vizeket a telephelyen mar rendelkezésre allé infrastruktirarol
elégitik ki.

Az épitkezésen dolgozok az épiiletben kialakitott szocialis helyiségeket vagy a felvonulasi teriiletre
telepitett Toi-toi wc-ket hasznaljak.

A létesités fazisaban a vizeket éré hatasok elviselheték, a hatasteriilet nem lépi tul a
fejlesztésre kijelolt ingatlan hatarait.
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4.2.3. Talaj (fold)

A létesités fazisaban a bovitéssel érintett tertiletet lehumuszoljak, a humuszt az épitkezés soran kiilon
gyljtik, majd az épitkezés befejeztével tereprendezésre felhasznaljak.

A létesités fazisaban a talajt éré hatasok elviselhet6k, a hatasteriilet nem 1épi tudl a fejlesztésre
kijelolt ingatlan hatarait.

4.2.4. Epitett kérnyezet
A tervezett épiiletb6vités nem okoz jelentds valtozast a telephelyen 1étesitett épiiletek 6sszképében.

A létesités fazisaban az épitett kornyezetet éré hatasok semlegesek, a hatasteriilet nem 1épi tiil
a fejlesztésre kijelo6lt ingatlan hatarait.

4.2.5. Hulladék
A létesités soran az alabbi hulladéktipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérdl gondoskodni kell:

e inert hulladék
e veszélyes hulladék
e kommunalis hulladék

Inert hulladék

Szarmazhat a teriileten megindul6 épitkezések soran keletkezd épitési, esetlegesen visszabontasi
(minimalis) maradékokbol. Az ilyen jellegli hulladék mennyiségét becsléssel hatarozhatjuk meg, mivel
az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat valogatjak, és a lehet6ségekhez mérten egyéb tertileten
felhasznalhatjak.

A hulladékmennyiséget a kivitelez6 engedéllyel rendelkezé szallité kozremiikodésével jogszabalyban
el6irt médon helyezi el.

e Betontérmelék (HAK 17 01 01): becstilt mennyiség: 4 t

e Fahulladék (HAK 17 02 01): becstilt mennyiség: 2 t

e Fémhulladék (HAK 17 04 02,17 04 05,17 04 07): becstilt mennyiség: 2 t

e Mianyag hulladék (HAK 17 02 03): becstilt mennyiség: 1t

e Vegyes épitési hulladék (HAK 17 09 04): becstilt mennyiség: 3 t
Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartasat a kivitelez6 cég telephelyén végzik. Veszélyes hulladék a teriileten a
munkagépek ilizemeltetése soran nem Kkeletkezhet. Kis mennyiségben Kkeletkezhet specialis
épitéanyagok, festékek csomagoldanyagaibdl, gongyolegeibdl. A bontasi és épitési munkalatok soran
keletkezd veszélyes hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak megfelelé kialakitasi munkahelyi
gyljtében gyljtik 6ssze, ahonnan a lehetd legrévidebb gyiijtési id6 utan elszallitjak.

10. tablazat: A létesités sordn esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége

HAK
08 04 09* Szerves oldoszereket, vagy mas veszélyes anyagokat 50
tartalmazo6 ragasztok, tomitéanyagok hulladékai
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal

*
150110 szennyezett csomagolasi hulladékok

100

A létesités soran hulladék, mint 6nalléan kezelt hatétényezé hatasa a kivitelez6 cég megfeleld
munkafegyelem megtartasa mellett elviselhet6, a hatasteriilet nem lépi til a fejlesztésre
kijeldlt ingatlan hatarait.
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4.2.6. Zaj

Az épités legnagyobb zajkibocsatassal jaré6 munkafazisa varhatéan a csarnok alapozasa lesz. A
folyamat egyenértékben kifejezett, tapasztalati zajteljesitmény-szintje az 1. sz. tablazat szerinti
zajforrasok esetében: Lwaeq = 105-110 dB - kdzépértékben 108 dB.

Az épités ideje varhatéan az 1 évet nem haladja meg. Munkarendje nappali 1-2 miszak.

4.2.6.1. A zajterhelés szdmitdsa

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. - Hangterjedés a szabadban c.- szabvdny alapjan szamitjuk ki az
alabbi feltételek mellett:

o Pontforras kozelitést alkalmazunk, amelyet az épitési teriilet k6zéppontjaban rogzitiink. A
pontforras zajteljesitmény-szintje kozépértékben: Lwaeq = 108 dB.

o A kornyez6 talajt hangelnyeld tulajdonsagunak tekintjiik.

e A korrekciék koziil a talaj-meteorolégiai (Km), a levegd hangelnyelése miatti (Ki)
korrekciot, valamint a homlokzati hangvisszaverédeést (+2 dB) mindkét vizsgalati pont
esetében alkalmazzuk.

o A kozbeesé teriilet részleges beépitésének zajcsokkenté hatdsat Ks1 = 3 dB a 2. sz, a
meglévd csarnok zajarnyékolasat Kimin # 5 dB az 1 sz. vizsgalati pont esetében alkalmazzuk.

1. sz. zajvizsgalati pont: a 01653 /4 hrsz. alatti épiilet D-i homlokzata el6tt 2 m-re.

A vizsgalati pont tavolsaga a pontforrastél: d * 985 m.
Laeq = 108-20%*10g(985)-11-(4.8-(3.0/985)*(17+300/985))-0.0019*985-5+2 = 28 dB

2. sz. zajvizsgalati pont: Tulipdn u. 32. sz. (14208/8 hrsz.) épiilet K-i homlokzata el6tt 2 m-re.

A vizsgalati pont tavolsaga a pontforrastdél: d * 1400 m.
Laeq = 108-20%*10g(1400)-11-(4.8-(3.0/1400)*(17+300/1400))-0.0019*%1400-3+2 = 26 dB

4.2.6.2. A zajterhelés értékelése

A zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EiiM r. 2. sz. melléklete alapjan
A hatarértékek értelmezéséhez és alkalmazasahoz a rendelet az alabbiakat irja el6:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd
teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idGtartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és
azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelel6en kiilon-kiilon kell meghatarozni.

11. tablazat: Zajterhelési hatdrértékek

Hatarérték (Lru) az Lam, megitélési szintre (dB)

s Az = = 3z

ha az épitési munka idotartama

kevesebb
06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora 06-22 6ra | 22-06 6ra

60 45 55 40 50 35

1. Udiiléteriilet, kiilénleges teriiletek
koziil az egészségligyi teriilet

2. Lakdtertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények
teriletei, a temetdk, a zoldteriilet

(2. sz. pont)
3 Lakdterilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet (1. sz. pont) 70 55 70 55 65 50

65 50 60 45 55 40

Megadllapithatd, hogy a zajterhelési hatdrértékek biztonsdggal teljesiilnek.
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4.2.7. Elévilag

A vizsgalt tevékenység értékes élovilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj éléhelyét nem
szlinteti meg, azok taplalkozé teriiletének megsziinését nem okozza. Gyom- és jellegtelen fajok
dominalnak.

A tevékenységgel érintett teriileten a tervezett épiiletek, épitmények és a hozzajuk vezet6 utak alatt a
bioldgiailag aktiv feliilet véglegesen megszilinik. Természetes vagy természetkozeli él6hely azonban
nem szlinik meg és nem séril. Az élévilagot terheld hatasok csupan a beruhazas teriiletén beliil
érvényesiilnek.

A létesités fazisaban az él6vilagot éré hatasok elviselhet6k, a hatasteriilet nem lépi tdl a
fejlesztésre kijelolt ingatlan hatarait.

4.2.8. Havaria

Levegd

Levegdmindséget befolyasold havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmlivek nem
megfelel6 miiszaki allapotabol, akar kiils6 koriilmények (villamcsapds, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekovetkezhet.

Vizek
A tervezési teriilet megfelel6 miiszaki védelmének koszonhetbéen felszini és felszin alatti vizek
szennyezése havaria eseménykor sem valésziniisithet6.

Fold
A tervezési teriileten a termdtalaj folyékony halmazallapoti anyaggal torténd lokalis szennyezése a
gépjarmiivek nem el6irasszeri izeme soran - meghibasodas, illetve baleset esetén - kovetkezhet be.

Hulladék
A tevékenység soran havaria a hulladékok nem eldirasszerii gylijtésébdl ad6doé kornyezetszennyezés,
illetve baleset lehet.

Zaj

A tevékenység létesitésének egyes fazisai soran esetlegesen bekdvetkez6 havaria események zajhatasa
minimalis.

Elévildg

A tervezési teriilet hasznalatabdl, jellegébdl ad6ddan havaria bekovetkeztekor az élgvilagot jelentds

terhelés nem éri.

A havaria események hatasa terheld.
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4.3. UZEMELES FAZISA

4.3.1. Levegb
A bivitett épliletrész fiitése hdszivattytval torténik, igy ebbdl ered6 leveg6terhelés nincs.

A polisztirol granulatumokat 210 - 220 °C-on plasztifikaljadk, majd két henger kozott a kivant
vastagsagra laminaljak. A melegités eredményeként szén-monoxid és sztirol szabadul fel.

A folyamat soran keletkezd 1égszennyez6é anyagokat elszivjak és pontforrason (P50) keresztiil a
szabadba vezetik.

12. tablazat: Kérelemmel érintett pontforrds technologia szerinti besoroldsa

Technoldgia azonosité / megnevezés Pontforras azonosité - Pontforras megnevezése

2 - Miianyag alkatrész megmunkalas P50 - PS elszivd

A pontforras alap- és kibocsatasi adatat a kovetkez6 tablazatokban részletezziik.
13. tablazat: A pontforrds kialakitdsdnak fizikai jellemzdi

Pontforras Magassag Kibocsatasi térfogatiram Kibocsatasi Kibocsatasi
azonosito m Nm3/h hémérséklet (K keresztmetszet (m?
13

P50 10 000 363 0,282

14. tablazat: Pontforrds kibocsdtdsi jellemzdi
Kibocsatasi

Pontforras Térf.aram. KOmDonens Kkoncentracié Tomegaram | Hatarérték
azonosité  (Nm3/h) P (kg/h) (mg/Nm?3)
Szén-monoxid 80 0,8 500a
P50 10000 Sztirol 80 0,8 150b

a:4/2011 (1.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pontja alapjan a kibocsatas kiiszobérték (5 kg/h) alatti, ezért hatarérték
csak tajékoztato jellegii

a:4/2011 (1.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pontja alapjan a kibocsatas kiiszobérték (3 kg/h) alatti, ezért hatarérték
csak tajékoztato jellegii.

A kibocsatasok hatdsainak meghatarozasdhoz az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok
alapjan készitettiink terjedési modellszamitasokat. Az igy kapott terjedési értékeket értékelve
hataroztuk meg a vizsgalt telephely hatasat a levegémindségre.

A transzmisszids szamitasokat végeztiik el, 4,0 m/s szélsebesség és semleges levegdstabilitasi allapot
esetére. Ennek megfelel6en a p szélprofil egyenlet kitevéjét 0,28 értéken beliil allapitottuk meg. A
pontfmagassagban 4 m/s-os szélsebességet vettiik figyelembe. A teriiletet feliileti érdességi paraméter
értékét 0,02 m-nek becsiiltiik.

A domborzat hatdsara domborzati korrekciét nem vettiink figyelembe.

Aleveg6mindségi hatasteriilet meghatarozasaraa 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet el6irasait vettiik
figyelembe. A jogszabaly hArom meghatarozast alkalmaz a helyhez koétott pontforras hatastertiletének
meghatarozasara. Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet.

A helyhez kitétt pontforrds hatdstertilete: a vizsgdlt pontforrds koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a pontforrds dltal maximadlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdtott 1égszennyezd anyag
terjedése kévetkeztében a vonatkoztatdsi idotartamra szdmitott, a légszennyezd pontforrds

kérnyezetében fellépé leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfdklya tengelye alatt vdrhato
talajkézeli leveglterheltség-vdltozds

a) az egydras (PMig esetében 24 drds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb, vagy
c) az egydrds (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb;
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A kibocsatasi adatok alapjan elvégzett terjedésszamitast az alabbi abran részletezziik.

1 —— Koncentracio,

max: 10.131
Hatasterilet
(c): 223 m
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1. dbra A P50 pontforrds szén-monoxid és sztirol kibocsdtdsdnak terjedési képe

A Kkibocsatasi adatok alapjan megallapithaté, hogy a tevékenység leveg6terhelése alacsony,
ennek kdoszonhetden a tevékenység légszennyezettségre gyakorolt hatasa elhanyagolhat6.

A szamitasok sordn megallapitasra keriilt, hogy a tevékenységre az a) és b) hatdsteriileti definicié nem
alkalmazhato.

Tekintettel arra, hogy a pontforrasok fizikai paraméterei és kibocsatasai megegyeznek, igy az
0sszes pontforras hatasteriilete 223 m.

4.3.2. Vizek

A tervezett bévités nem jar a tevékenység kapacitasanak ndvelésével. Az 0j épiiletrészben megjelend
raktarozasi, illetve PS lemez el6allitasi tevékenységnek tobblet vizigénye nincs. A berendezés zart
vizh(it6korrel szerelt, tobblet vizigénye nem jelentés.

A csapadékviz rendszerben elére kiépitett csatlakozasi pont taldlhaté a tervezett dokkoléudvar
teriiletén D600 atmérdji elvezetéssel. Ehhez tervezik csatlakoztatni a tervezett bévités kapcsan
keletkezd tobblet csapadékvizeket.

Jelenleg a teriileten kizaroélag a kiils6 személyparkold, a kamionparkolé és a dokkol6allasok vannak
ellatva olajfogé mitarggyal, az altaldnos utfeliiletek nem. A tervezett kamionparkoléhoz olajfogo
miitargy beépitését tervezik.

A megval6sizas fazisaban a vizeket éré hatasok semlegesek, a hatasteriilet nem 1épi tal a
fejlesztésre kijelolt ingatlan hatarait.

4.3.3. Talaj (fold)

A tevékenység lizemeltetése tovabbi teriiletfoglaldssal nem jar. A tevékenységet ugy végzik, hogy az
ne okozza a kérnyezé teriiletek szennyezését.

A talajt éré hatasokat semlegesnek mindsitjiik, a hatasteriilet nem 1épi tiil a fejlesztésre Kijelolt
ingatlan hatdrait.

4.3.4. Epitett kérnyezet
A létesités fazisadban kialakulé épiiletkép az lizemelés fazisdban nem valtozik.
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Az épitett kornyezetet éré hatasokat semlegesnek mindsitjiik, a hatasteriilet nem lépi tul a
fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatarait.
4.3.5. Hulladék

A bévités nem jar a tevékenység kapacitasanak bévitésével. A PS technolégia soran keletkezd PS
lemezeket technoldgiai korben tartjak: daraljak a PS lemezgyartasi folyamatban ismét felhasznaljak.

A hulladékgazdalkodast éré hatasokat semlegesnek mindsitjiik, a hatasteriilet nem 1épi til a
fejlesztésre kijel6lt ingatlan hatarait.

4.3.6. Zaj
4.3.6.1. Zajforrdsok, zajkibocsdtds

2 zajforras-csoportot kiilonboztethetiink meg:
e Acsarnok-bdvitmény a falszerkezeten keresztiil sugaroz zajt a kérnyezetbe. Amint az a Kristaly Kft.
idézett tanulmanyabdl is kideriilt, a falszerkezeten keresztiil sugarzott zaj elhanyagolhaté a
szabadtéren 1év6 zajforrdsokhoz képest. Ez a fejlesztés soran 1évé zajforrasok esetében is fennall.
e A tervezett bévitmények épliletgépészeti berendezéseinek kiiltéri egységei: 2 db légkezeld a
csarnok szell6ztetésére, 1 db 1égkezel6 az extruder teriilet szell6ztetésére, 1 db levegd-folyadék
hészivattyl a csarnok altalanos fiitésére, hlitésére, 1 db kiegészit6é hiitést biztosité hdszivatty, 3
db split klima, 1 db folyadékhiits. A zajforrasok a tetére lesznek telepitve.

9. dbra A zajforrdsok modellje a tervezett dllapotban - P; épliletgépészeti forrdsok, a nyilak a
teherforgalmat reprezentdljak

Epiiletgépészet:
o 2dblégkezeld: Lwai-2 # 95 dB/db - hangcsillapit6 nélkiil, 75 dB/db hangcsillapitéval.
o 1 db légkezel6 az extruder tér szell6ztetésére: Lwaz = 90 dB - hangcsillapité nélkiil, 70 dB/db
hangcsillapitéval.
e 1000 kW teljesitményi hészivattyt: Lwas = 105 dB.
e 100 kW teljesitményii folyadékhiit6: Lwas ~ 80 dB.
o 150 kW teljesitményii folyadékhiit6: Lwae ~ 85 dB.
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e 3 db split klima kiiltéri egysége: Lwae = 75 dB.

Az 6sszegzett zajteljesitmény-szint:
e Hangcsillapiték alkalmazasa nélkiil: Lwa = 106 dB.
o Hangcsillapitékkal és a folyadékh{it6nél zajarnyékolassal: Lwa = 100 dB

A zajforrasok 3 miiszakban lizemelnek.

4.3.6.2. A zajterhelés szdmitdsa

A szamitas az MSZ 15036:2002 sz. szabvdny alapjan torténik a kordbban ismertetett kozelitések
figyelembe vétele mellett tortént.

15. tablazat: 1. sz. zajvizsgdlati pont: a 01653/4 hrsz. alatti épiilet D-i homlokzata el6tt 2 m-re

Korrekciok szamitasa LA
A zajforrasok adatai eq'

Gyartocsarnok szell6z6

7 Zajteljesitmény Magassag, Ka, Ks,
-szintje, dB ravolsie ™ | qp dB
102

-69.7 -4.5 -1.7 28.2
rendszere
Légtechnika 101 12 860 -69.7 -4.5 -1.7 - 2.0 27.2
Kiils6 szallitas (2 oldal) 101 1 740 -65.4 -4.7 -1.5 - 2.0 31.5
Uj csarnok 106 12 955 706 | -45 | -18 20 | 311
épiiletgépészet

Az 6sszegzett zajterhelés: Laeq: = 36 dB - nappal és éjjel

16. tdblazat: 2. sz. zajvizsgdlati pont: Tulipdn u. 32. sz. (14208/8 hrsz.) épiilet K-i homlokzata el6tt 2 m-
re

Korrekciok szamitasa LA
A zajforrasok adatai eq'

Gyartocsarnok szell6z6

7 Zajteljesitmény- Magassag, Ka, Ks,
szintje, dB Tavolsigm | 4p dB
102

1400 -739 -4.6 -2.7 22.8
rendszere
Légtechnika 101 12 1400 -73.9 -4.6 -2.7 - 2.0 21.8
Kiilsé szallitas (2 oldal) 101 1 1250 -69.9 -4.7 -2.4 -3.0 2.0 23.0
v~ csarnok 106 12 1390 739 | -46 | -2.6 - 20 | 269
épiiletgépészet

Az 6sszegzett zajterhelés: Laeqz = 27 dB - nappal és éjjel.

4.3.6.3. A zajterhelés értékelése

Az lizemi zaj vonatkozasaban a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM r. 1. sz. melléklete szerinti zajterhelési
kovetelményeket kell teljesiteni.

17. tablazat: Zajvédelmi kovetelmények

B | ¢
Hatarérték (Ltu) az Lam
megitélési szintre*

Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. |beépitésti), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet (2. sz. pont)
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3. Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet (1. sz. pont) 60 50
A szamitasok értékelése:

o A zajterhelési hatarértékek teljesiilnek.

o

e Egyikvédendd épiilet sem lesz a hatasteriileten beliil, mert LAeq < LTH-10 dB. A 2. sz. vizsgalati
pont elvileg a hatasteriilet peremére esik. Ezt a belizemelés utan méréssel kell pontositani.

Abban az esetben, ha az 1000 kW teljesitményii hészivattyit a Ny-i és E-iranyban arnyékoljak
(Ks = 5 dB), akkor: Laeq1 = 35 dB, Laeqz = 28 dB lesz.

A kozvetlen hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § alapjdn
A hatastertiletet kiterjedését meghatarozo érték a 6. § (1d-1e) pontja szerinti: 35 dB, ill. 45 dB.
Az alkalmazott pontforras kozelitésben a hatasteriilet megszerkesztheto.

10. abra A kozvetlen hatdstertilet tdjékoztato jellegii abrdzoldsa
A kozvetett hatasteriileten (284/2007. (X. 29.) Korm r. 7. §) nem varhatunk mérhetd valtozast.

4.3.7. Elévilag

A tevékenység lizemeltetése tovabbi teriiletfoglaldssal nem jar. A tevékenységet ugy végzik, hogy az
ne okozza az él6vilag bolygatasat.

Az él6vilagot éré hatasokat semlegesnek mindsitjiik, a hatasteriilet nem lépi til a fejlesztésre
kijel6lt ingatlan hatarait.
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4.3.8. Havaria

A tevékenységet tovabbra a telephelyre érvényes bels6 szabalyzatok, valamint az izemi karelharitasi
terv el6irasai alapjan végzik. A bévitést kovet6 hasznalatba vételi engedélyezi eljarasig az lizemi
karelharitasi terv feliilvizsgalatra kertil.

A havaria események hatasa terheld.
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5. MELLEKLET
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1. MELLEKLET

SZAKERTOI ENGEDELY
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FEJER MEGYEI MERNOKI KAMARA
8000 Székesfehérvar Rakoczi u. 25.
Levélcim: 8000 Székesfehérvar Pirosalma u. 1-3.
B 22-506-262 / FAX: 22-506-263
E-mail: kamara@geo.info.hu

Tkt. szam: 290/10
Ea: Palfiné
Targy: kdrmyezetvédelmi szakértoi

tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Toth Roland részére
sziiletett: Jaszberény, 1977. februar 25.
anyja neve: Molnar Margit
lakcime: 8000 Sz¢kesfehérvar, Tovérosi In. 26, 1/1,
oklevelének szdma, kelte, kibocsatdja: Km-23/2001, 2001.06.12. Veszprémi Egyetem
Mérnoki Kar
oklevél szerinti képzettsége: okleveles krnyezetmeémok
a benytjtott kérelmére engedélyezem, hogy
SZKV koddal jelzett Kornyezetvédelem szakteriilet,
1.1 hulladékgazdalkodss
1.3 viz- és foldtani
részteriileten szakértdi tevékenységet végezzen.
Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnki Kamara altal vezetett Orszagos Névjegyzékben SZKV-
hu/07-1063, SZKV-vi/07-1063 szammal nyilvantartisba vettem.
Az engedélyem hatdrozatlan ideig érvényes, de a tevékenységet csak akkor végezheti, ha a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett — az adott iddszakra hatilyos — Orszagos Névjegyzékben

szerel.

A kérelmezd az igazgatdsszolgaltatasi dijat lerotta, a beadvanyat a 297/2009, (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint felszerelve nydjtotta be, a kérelmét az illetékes kamarai szakmai tagozat is
tAmogatta. A kért szakértdi tevékenység az eldbbiek szerint engedélyezhett volt, ezért a
kérelemnek helyt adtam.

A hatarozatot az 1996. évi LVIII. térvény 42.§.(1) és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1.§
(3) alapjan biztositott jogkdrben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az ligyben nincs ellenérdeki ligyfél, ezért
az indokldsat, és a jogorvoslatrdl szolo tajekoztatast a 2004, évi CXL. térvény 72.§ (4) bekezdése
alapjan melldztem.
Székesfehérvar, 2010. jinius 15.

Err6l értesiil: 1. Toth Roland+tv.
2.Irattar
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FEJER MEGYEI MERNOKI KAMARA
8000 Székesfehérvar Rakoczi u. 25.
Levélcim: 8000 Székesfehérvar Pirosalma u. 1-3.
& 22-506-262 / FAX: 22-506-263

E-mail: kamara@geo.info.hu

Tkt. szam: 376-2/2011/SZE

Ea: Pélfiné

Targy: kéryezetvédelmi szakértdi
tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Toth Roland részére

sziiletett: Jaszberény, 1977. februar 25.

anyja neve: Molnar Margit

lakcime: 8000 Székesfehérvar, Tovarosi In 26.

oklevelének sziama, kelte, kibocsitdja:: Km-23/2001, 2001.06.12., Veszprémi Egyetem

Mérniki Kar

oklevél szerinti képzettsége: okleveles kirnyezetmérnok
a benyujtott kérelmére engedélyezem, hogy
SZKYV koddal jelzett Kiirnyezetvédelem szakteriilet,

1.2 levegdtisztasag-védelem

1.4. zaj- és rezgésvédelem
részteriileteken szakértdi tevékenységet végezzen.
Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett Orszdgos Névjegyzékben SZKYV-
1e/07-1063, SZKV-zr/07-1063 szammal nyilvintartisba vettem.
Az engedélyem hatirozatlan ideig érvényes, de a tevékenységet csak akkor végezheti, ha a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett — az adott idoszakra hatalyos — Orszagos Névjegyzékben
szerel.
A kérelmezd az igazgatasszolgaltatisi dijat lerétta, a beadvanyat a 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint felszerelve nyujtotta be A kérelmét az MMK Kornyezetvédelmi Tagozat Fejér
Megyei Szakcsoportja és az FMMK elntksége is tdmogatta. A kért szakértdi tevékenység az
elébbiek szerint engedélyezheto volt, ezért a kérelemnek helyt adtam.
A hatarozatot az 1996. évi LVIIL. torvény 42.§.(1) és a 297/2009. (XIL 21.) Korm. rendelet 1.§ (3)
alapjan biztositott jogkdrben hoztam.,
A hatérozat a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az iigyben nincs ellenérdekii iigyfél, ezért
az indoklasat, és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast a 2004. évi CXL. térvény 72.§ (4) bekezdése
alapjan melldztem.
Székesfehérvir, 2011, julius 18,

Errdl értesiil:  1.To6th Roland+tv.
2 Irattar





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TOTH
ROLAND ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.12.05. 19.53.47

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TOTH ROLAND
Szilletési hely: JASZBERENY
Sziiletési datum: 1977.02.25.

Anyja neve: MOLNAR MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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