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I. ELOZMENY

A Megrendeld Magyar Kozat Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) t ajanlati felhivast tett kozzé nyilt kozbeszerzési
eljgrds meginditdsdra a ,A 2020-2024 évekhez kapcsolddéan, orszdgos kozdthdlozaton torténd fejlesztési és feldjitdsi munkak
tervezési feladatainak elldtdsara keretmegdllapoddsok megkatése 3 részben” targydban.

Jlervezési szerzodés Gt tervezési feladatok elldtdsara o Kelet-Magyarorszdg régidban - 27. versenydjranyitds” 1.rész,
Keretmegallapodds szama: KB-2020/0000770/002/00

A targyi munkdra a Megrendeld Magyar Kozdt Nonprofit Zrt. KB-2021/1001437/001/00 szerzddés szamd tervezési szerzodést kotott a
SPECIALTERV EPITGMERNOKI Kft.-vel.

Az 0t engedélyezése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87. c. alapjn megadott eldzetes vizsgdlat kiteles
tevékenységek korébe tartozik.

Az eldzetes vizsgdlati dokumentdciot Lévai Dondt okl. krnyezetmérnok készitette Lévai Béla kdrnyezetvédelmi szakmérndk,
szakértd kozremikodésével (4024 Debrecen, Kandia v. 15. jogosultsdgok HBM MK dltal kiadott: SZKV-hu hulladékgazddlkodasi
kdornyezetvédelmi; SZKV-le levegdtisztasag-védelmi; SZKV-v viz- és foldtani kozeg védelmi; SZKV-zr zaj-és rezgésvédelmi szakértd)

A szakértoi dokumentumok elérhetdk a MMK, vagy a HBM MK honlapjdn!.

A természetvédelmi munkarészt Dr. Aradi Csaba természetvédelmi és tdjvédelmi szakértd (SZ-015/2017), dkoldgus dllitotta dssze.

I1. KERELMEZO ES A TERULET ADATAI

Kérelmezd MAGYAR KOZUT Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., adészdm: 14605749244)

Kozpont (1024 Budapest, Lovohdaz v. 39.) és Magyar Kozit Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Igazgatdsaga (4400
Nyiregyhdza, Boza tér 20.) gyakorolja — és magdn tulajdonosok tulajdondt képezi.

Az érintett tulajdonosok tulajdonosi hozzdjdruldasat be kell szerezni.

A foldteriiletek tulajdonjogi rendezését, kiilon munkarész alapjdn rendezni szikséges, mely az idegen teriiletek vonatkozdsdban az
épités megkezdésének eldfeltétele.

Idegen teriileten épitési munkat végezni nem lehet!

Az érintett teriiletek helyrajzi szdmait, a miivelési dgakat és egyéh, a tervezéshez érdemi informdcioval szolgdlé adatait az 1. sz.
tablazat adjo meg. EbbGl megdllapithato, hogy a teriletek tobbségénél a foldhivatali nyilvantartdshan megadott miivelési dgak
azonosak a teriiletek jelenlegi haszndlatdval. A teriilethaszndlatok kdozdtt legnagyobb ardnyokban fordul el erdd, mezdgazdasagi
terlet. A foldhivatali térképtdl eltérd hasznalatd foldterileteknél az erdds, cserjés terletek néhol szantoként vannak haszndlva.
Egyéb foldhaszndlatként lakéingatlanok, gazdasdgi létesitmények, foldutak és vizfolydsok fordulnak eld.

. szakasz a 41 sz. 50t 5+347 és 6+638 km szelvényekben taldlhatd korforgalmak kozitt.
II. szakasz a 41 sz. foat 6+638 és 7+878 km szelvényekben taldlhaté korforgalmak kizott.
1. szakasz a 41 sz. fat és 7+878-9+033 km szelvények kozott.



1.) A TEVEKENYSEG CELJA

A projekt fo céljo a kizlekedési infrastruktira javitdsa, mely lehetdvé teszi az orosi és napkori teriiletek kerékpdros
megkozelithetdségét, illetve a kozdthalozat mellett taldlhaté kerékpardt osszekitése a jelenleg meglévd kerékpdros halozattal.

A kerékpadrdt Oros beltertletétdl K--NY-i iranyban hdzodik.

A kerékpdrit nyomvonala Natura 2000 terifleteteket részben érint.

2.) SZAMITASBA VETT VALTOZAT ADATAINAK LEiRASA
A létesitmény egyetlen alternativdja az, hogy a 41. sz. Gt érintett szakaszdnak D-i oldaldn alakitsdk ki a kerékparutat, ugyanis a foot
E-i oldaldn jelentdsebb kiterjedéshen érintene Natura teriileteket.

a.) Természetvédelmi teriletek érintettsége
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket részhen érint (hrsz. 0352, 07/1, 013/1, 013/2, 0363, 0362, 0361/1, 0354, 0355, 0356/1,
0356/2,0356/3,0360/1-20, 0361/2).

h.) A tevékenység volumene
A tervezett Gt teljes hossza 3768 m, mely bel- és kiilterileten halad. A tervezett 0t 2,55 méter széles, 0,65-0,65 méter széles
padkdval ellatott. A teljes koronaszélesség igy 3,85 m. A kerékpardtra hullo csapadékviz a 41. sz Gt és a tervezett kerékpardt kozott
kialakitando kozos szikkaszto drkokba keriil.

¢.) Telepités, miikadés, kapacitaskihaszndlas
A létesitmény az engedélyes terveknek megfelelden épiil meg, a tervekben megadott szerkezettel, kizlekedési eszkozrendszerrel.
Az épités 2022/23. évhen valdsulhat meg 4-6 hdnap idd alatt. Az épités a 41 sz. fodt 5+ 347 szelvényétdl indul és folyamatosan halad
egészen a kiilteriileten lévd 9+033 km szelvényig. Cél a lehetd legravidebb idGtartamban és a lehetd legkisebb karnyezetzavardssal
torténd épités megvaldsitdsa.

d.) Teriiletigény, teriillethaszndlat
A tervezett 0t az 1. és 2. sz tabldzathan megadott helyrajzi szamd és miivelési dgo teriileteket érint.
Az épitési terilet kiterjedése (teljes szelvény szélességgel szamolva) min. 4 m, max. 15 m, dtlagosan max. 7 m. A természetvédelmi,
Natura 2000, vagy dkoldgiai terileteknél 7-9 m kozotti az épitéssel érintett sdv szélessége.
Osszességében legnagyobh ardnyban szantok, szantéként haszndlt legeld-rét teriletek, fds, cseriés teriiletek érintettek. Erintettek
még kilonbozd funkcidji telephelyek és egy panzié.

e.) A tevékenység épitményei
Az engedélyes tervek alapjan megvaldsulo épitményeket az Gtépitési terv adja meg. A kerékpdrdton és a hozzd tartozé csapadékviz
szikkasztd drkokon kiviil egyéb olyan épitménnyel kell szdmolni, amelyet az Otépitési terv tartalmaz (pl. vizfolyds dteresz, rézsd
tamfal, Gtkeresztezddések, véddkorlat)!

f.) Kapcsolodoé miiveletek
A létesitmény nem igényli 0j anyagnyerd-, vagy lerakdhely létesitését, a létesitéshez ideiglenes depdnia helyek kerilhetnek
kijeldlésre. A szdllitds és tarolds e helyeken dtmeneti, rovid ideid.
Az épités nem igényel kiilon hulladék-, szennyviz-, vagy energiagazddlkoddsi intézkedéseket.

g.) Technoldgiai leirdas
az Engedélyes terv Miiszaki leirdsa tartalmazza.
Ennek rovid kivonata:

Alkalmazott miiszaki jellemzok

A tervezett kerékpdros létesitmény teljes hosszdban a szelvényezés szerinti bal oldali 2,5 %-os oldaleséssel, 1,00 méter hasznos
szélességgel, a kerékpdros savok kozatt 0,25 méter biztonsdgi sdvval, 2,55 méter széles burkolatszélességgel, mindkét oldalon 0,65-
0,65 méter 5,0%-os oldalesésii stabilizalt padkdval, tervezik kialakitani. Az aszfalt burkolatot sillyesztett szegéllyel tervezik
hatarolni.

A tervezett kerékpdrdt rézshajlasa mindkét oldalon 1:1,50, mig a f6t feldl a tervezett rézsihajlds 1:2,0.
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A kerékpdrot és a fout kizzé kozos szikaszto drkot terveztek. A folydsfenék szakaszonként vdltozhat min. 0,50 m és min. 1,0 m
szélességl folydsfenék kizatt.

A g6t 7+298 km szelvényben léve Kallai-fofolyds keresztezését a Specidlterv Epitémérndki Kft. dltal tervezett médon kell
kialokitani. Az 1,5 m-nél mélyebb drkok, foltések mellett kerékpdros csokorldt elhelyezése szikséges.

Tervezett kerékpdrot és burkolt padka esetén:

30 m AC—8 kopo aszfaltheton kopdréteg

50 m AC—16 alap (N) kotd aszfaltheton kitoréteg
25,0 cm M-90 zGzottkd Gtalap + 2 cm M-22 zzottkd kiékelés
250 m homokos kavics fagyvédd réteg

Kiépitendd dtcsatlakozds esetén:
40 m AC=11 kopé (N) aszfaltheton kopéréteg
60 m AC—16 kit (N) aszfaltbeton kotdréteg
200 m Ckt-4 hidraulikus kotdanyagd Gtalap
20,0 cm homokos kavics fagyvédd réteg

10,0 cm M — 22 mechanikailag stabilizdlt padka
viltozo vtg.  foldvisszataltés

h.) Gépjarmiiforgalom alakulasa
Az épitési munkdk a hagyomdnyos kozlekedésépités kivetkeztében kidzepes szdllitdsigénnyel és munkagép igénnyel oldhatok meg.
Ezt az épitési szakaszoknak megfeleld Gtemben biztositjdk. A teljes hossz épitési idGtartama 0,5-1 év kozottire tervezhetd.
A tevékenység kozepes gépi anyagmozgatdsi és szdllitdsi igényd. Az igények is jellemzden idGszakosak, vagyis egy-egy miveleti
elemhez, szakaszhoz kapcsoltan egy-két nap, vagy hét idgtartamot véve igénybe. A munkagép igény az adott épitési szakaszndl 1-1
db foldgyalu és forgd rakodd, 1 Othenger, valamint 2 szdllitogépjarmi. Ez a gépigény egyutt mozog az épitési teriiletek
tovabbhaladdsa szerint. 4 munkagépek csak az eredeti terifletet, vagy épitett it teriiletét veszik jgénybe, a Natura feriiletet csak
egyes szakaszokbhan, azok peremteriileteit érintik.
Kiinduldsi pozicid minden esethen a legkizelebhi depdnia hely, amely nem lehet a Natrura 2000, vagy természetvédelmi teriileten. A
nehézmunkagépek éjszakai, vagy pihendnapi ledlldsdhoz kiilon egyeztetett ledlldsi helyet kell biztositani az épitési terileten kivili,
kiornyezetszennyezést kizdrd biztonsdgd telephelyen. Ezt az onkormdnyzat biztositja.

j-) Kornyezetvédelmi szempontok
Az épitési munkdk sordn az aldbbi kdrnyezetvédelmi elvardsoknak kell megfelelni:
- Afelszin alatti vizek védelme kiemelt feladat mind hulladékgazddlkodds, mind a talajvédelem révén.
- Az érintett telepiilések teriletei a 7/2005. (I11.1.) KvVM rendelet értelmében felszin alatti vizek vonatkozdsdban érzékeny
kategoridba tartoznak.
- Az épités csak o legszikségesebb, épitéssel érintett teriiletet vehetik igénybe a Natura 2000, az Gkologai, vagy
természetvédelmi teriiletek vonatkozdsdban.

k.) Adatok bizonytalansdaga, rendelkezésre dllasa
A létesitmény megismeréséhez, tervezéséhez és megvaldsitdsahoz rendelkezésre dllo adatok konkrétnak tekintenddk, a felhaszndlt
adatok konkrét, elhatdrozott célokra és felmérési adatokra épilnek.
A kozdlt adatok alapjdn a tervezett épités és tevékenység megvaldsuldsa nem feltételez tovabbi olyan adat beszerzését, amely a
megvaldsitashoz sziikséges lehetne.



I1l. KORNYEZETI ALAPALLAPOT

A telepités helyének és kornyezetének bemutatdsa

A tervezett Otszakasz Nyiregyhdza K-i bel- és kiilterileteit érinti és a meglévo 41 sz. Gt nyomvonaldn fekszik. A nyomvonal dltal
igénybe vett ,mlszaki sav” 4-15 m koriil alakul, a terepszintek miatti rézsii és drok teriileti igénye szerint.

Ezek figyelembevételével az alabbiakban dsszegezheté a kornyezeti alapallapot:

1. Telepiilési kornyezet
A teriilet Nyiregyhdza K-i kilterileti részétdl (Oros) a 41. sz. Gt D-i oldalinak mentén, Napkor iranydban hdzédik, a 9+033 km
szelvényig. A létesités kornyezetének részletes ismertetését ldsd a 4. pontban!

Mint kizlekedési vonalas Iétesitmény (a meglévd vonalas |étesitmény mentén) a telepilési és tdji kornyezetet, telepiilés-, és tajképi
értékeket nem sérti, nem csokkenti, azt csak mingségében véltoztatja meg pozitivan.

Szerepe a helyi lakossdgi, tarsadalmi, gazdasdgi kapcsolatok, mozgdsterek javuldsdban, ergsodésében van, vagy lesz.

A kerékpdrdt nyomvonala kiilterileten kozepes mingségii szantokat, Natura 2000 besoroldst terileteket, beépult telephelyeket, fds,
cserjés részeket érint, amelyek eddig is a 41. sz. Gt mellett, az Gt kozelségében voltak. llyen tekintethen a meglévd Gt a
kozlekedéssel valamilyen mértékig mindig is ,zavart” terileteket érintett. Ebben vdltozdst a kerékpdrot létesitése csak annyiban
eredményez, hogy a meglévd ot nyomvonaldnak passziv szélessége megnd, de mindez az Gt szabdlyozdsi szélességének savjdn beliil
marad.

2. Levegdmindség helyzete
a.) Levegévédelem
A 41. sz. f60t mentén létesitendd Napkor-Oros kizotti kerékpardt (tovabbiakban: kerékpdrit) levegdkornyezeti hatdsat elsdsorban a jelenlegi:
megvalosulds nélkili dllapothoz viszonyitva értékelhetijik.

b.) Alkalmazott jogszabdlyok, eléirdsok
Az Elgzetes Vizsgdlati Dokumentacid (EVD) készitése sordn az aldbbi, tobbszorasen modositott levegdvédelmi jogszabdlyok eldir dsait
vettiik figyelembe:
-1995. évi LUl torvény a kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl,
- 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,
mddositotta: 292/2015. (X.8.) Korm. rendelet
- 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a levegdterheltségi agglomerdciok és zonak kijeldléséral,
- 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kitatt levegdterheld pontforrdsok kibocsatdsi
hatarértékeirdl,
- 6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kitott levegdterheld forrdsok kibocsdtdsdanak vizsgdlatdval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabdlyokral,
- 75/2005. (IX. 29.) GKM—KvVM egyiittes rendelet a nem kiozoti mozgo gépekbe épitendd belsd égésii motorok gdznemi és
részecskékbal dllo szennyezdanyag-kibocsatdsanak korldtozdsaral,
-1330/2011. (X. 12.) Korm. hatdrozat a kisméretii szallo por (PM10) csokkentés dgazatkdzi intézkedési programidral,
- 2004. évi CXL. torvény a kdzigazgatdsi hatosdgi eljards és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairl,
- 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet a kirnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol,
- 71/2015. (11. 30.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatdsi feladatokat elldto szervek
kijeldléséral.

A kerékpdrat |étesitésének céljat, miiszaki jellemzdit, a kivitelezés szempontjait az elozdekben részleteztiik. Kiemeljiik, hogy a
targyi kerékpardt hossza: 3768 m; burkolat szélesség: 2,55 m; korona szélesség: 3,85 m. Utkategoria: K.VIL.B.

A tervezett kerékpdrit levegdkornyezeti hatdsdt:
- a jelenlegi levegdkdrnyezeti alapdllapot,

- a tervezett tevékenység jellemzdi,

- a légszennyezés,

- az érintett levegdkdrnyezet jellemzdi
hatdrozzdak meg.
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A levegdkornyezeti folyamatokat o kerékpdrgt létesitésének, Uzemeltetésének fazisaiban vizsgaljuk. A létesités céligra és
jellemzdire tekintettel nem vizsgdljuk a kerékpdrdt felhagydsanak levegdkdrnyezeti hatdsat: felszdmoldsdval hosszd tdvon sem
szdmolunk. Ha haszndlata valamilyen okndl fogva mégis megsziinne az eredeti dllapot gyakorlatilag kdrnyezetterhelés nélkil
minimdlis beavatkozdssal visszadllithato, ill. az egyes elemek nmaguktol integrdlédnak kornyezetiikbe. Ez a hatds havaria
szempontjdhol is kozombis.

¢.) A jelenlegi levegikirnyezeti alapdllapof
Eloszor a targyi kerékpardt nélkiili levegdkornyezeti jellemzdket tekintjik at. Ide sorolhatok a meteorologiai folyamatok és a
tervezési teriilet levegmingsége (alap-légszennyezettség).

d.) A levegdminéséget befolydsolé meteorologiai folyamatok, klimatényezék
- Klima glohdlis jelenségek,

- Atszellgzés  kerékpardt hatdsa.

A tervezett kerékpdrdt az 1.10.11. Kzép-Nyirség kistdjon halad. A kistdj 97-162 m tszf-i magassagu, £ iranyha lejtd siksdg. Eghajlata:
mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivashoz.

A sokévi dtlagos meteoroldgiai jellemzok (Nyiregyhdza adatai alapjdn)-

A napsiitéses ordk évi Gsszege 1980 dra, a nydri idGszakban 790, a téliben 172 a napos 6ra. Az évi kozéphGmérséklet 9,6 °C, a
vegetdcios iddszakban a sokévi dtlag 16,8 °C.

A csapadék sokévi dtlagban 660 mm, ebbl a vegetdciés idGszakra 360 mm jut. Atlagosan 30-40 hétakarés nap van téli félévben, az
dtlagos maximdlis hovastagsdg 17 cm. Ariditdsi index: 1,23. Leggyakrabban EK szél fij, a szélsebesség 2,8 m/s koruli.

A tervezett kerékparit Nyiregyhdza-Oros-Napkor kdzigazgatdsi teriiletein halad. Ezen térség éghajlatdnak sajdtos vondsa, hogy oz

eredményeként, igy a legmelegebh és leghidegebb hdnap dtlaghGmérséklete kizotti kiilonbség a 25 °C-ot is elérheti.

A légszennyezés ferjedése szempontiGbdl meghatdrozdak a széljellemzik:

) G (%) | u(m/s) P P
N 9,48 3,09 0,333 0,360
NNE 10,28 4,08 0,343 0,376
NE 6,38 2,87 0,355 0,394
ENE 4,75 2,40 0,356 0,396
E 3,85 2,09 0,367 0,413
ESE 3,68 2,03 0,371 0,419
SE 6,15 2,25 0,371 0,421
SSE 1,93 2,74 0,376 0,429
S 9,50 3,04 0,365 0,411
SSW 6,53 2,63 0,344 0,377
W 593 2,33 0,328 0,352
WSwW 6,10 2,40 0,316 0,333
W 6,58 3,03 0,310 0,323
WNW 4,43 2,76 0,322 0,342
NW 3,70 2,14 0,324 0,345
NNW 4,68 2,20 0,322 0,342
100,0 2,77 0,344 0,377

O: szélirdny, u: szélsebesség; 6: szélgyakorisdg; p: stabilitdsi szélkitevd; p*: szélexponens.



A globilis jelenségeket a klimaval jellemezhetiiik. Eghajlati és klimajellemzdket tartalmaznak a megyei klimastratégidk is.

Szabolcs-Szatmdr-Bereg megye klimastratégidjo megtekinthetd:
(https://www.google.com/search?client=firefox-h-d&g=szabolcs-Szatmdr+meqye+klimastratégidja).

Néhdny dltaldnos és dsszesitd magdllapitdast idézink a megye dltalanos klimadllapotdnak jellemzésére:

A klimavdltozds okozta negativ hatdsok Szabolcs-Szatmdr-Bereg megyét az orszdgos dtlaghoz képest nagyobb mértékben érik. Az évi
kdzéphomérséklet az orszdg ezen részében ndtt a legintenzivebben az elmdlt évtizedekben.

Az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgdlat Gjabb kimutatdsai alapjan az 1980—2009 kizotti 30 éves iddszakban az évi kozéphdmerséklet
1,2-2 °C-al emelkedett, ezen beliil SzSzB-megye teriiletén 1,7-1,8 °C-os dtlaghGmérséklet novekedés kovetkezett be 30 év alatt.

Az el6rejelzések szerint a nydri napok szdma (o napi maximum hémérséklet 25 °C, vagy af6-I6tti) a jovéhen egyértelmiien emelkedni
fog. A legnagyobb novekedés a keleti orszdgrészhen vérhaté és vdltozds nagysdga mindeniitt meghaladjo a természetes
viltozékonysdg mértékét. A forré napok szdma (a napi maximum hgmérséklet 35 °C, vagy afdlotti) megduplazddhat, sét az elmalt
évtizedek dtlagnak hdromszorosdra is nchet. Az elkovetkezd évtizedekben (2021—2050) a fagyos napok szamdanak (a napi minimum
homérséklet 0 °C ald esik) 30 %-os, az évszdzad masodik felében 50 %-os csokkenése valdszini.

Nélkilozhetetlen o Nemzeti  Alkalmazkoddsi ~ Térinformatikai  Rendszer ~ (NATéR)  publikus  térképbazisa:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A meta-adathazishal kikereshetd az éghaijlati tényezdk jelenlegi jellemzdi. Két klimamodell (Aladin,
Remo) 20212100 iddszakra prognosztizdlja a klimaérzékenységet.

A Natér adathdzisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) a tdrgyi Oros-Napkor kerékpdrit ezen bdzisadatokon alapulo
klimavdltozdsa az Aladin-Climate klimamodell alapjdn jellemezhetd.

Oros és Napkor a 10., Nyiregyhdza a 11. légszennyezettségi zondhoz tartozik (a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet értelmében). A
levegdterheltségi hatdr- és kiiszobértékeket a vonatkozd rendeletek tartalmazzdk.

LA ords 24 oras éves Zcs
S0, 250 85 40 F

(0 10000 5000 3000 F(E)
NO, 100 85 40 F (D)
PM,, - 50 40 E(D)

LA: légszennyezd anyag; SO,: kén-dioxid; CO: szén-monoxid; NOx: nitrogén-oxidok; NO,: nitrogén-dioxid; PM,;: szdllo por; Zcs:
zonacsoport; zdrdjelben Nyiregyhdza zonaijele.

e.) Az dtszellozési viszonyok

A Kozép-Nyirség kistdj siksdg. A targyi kerékpardt nem korldtozza oz dtszellgzést. A teriletek dtszellgzése jo, az dtszelldzést
jelentgsen gatle domborzati formdk, jelentds navénydllomdny, vagy beépitettség nincs. A nyiregyhdzi belteriileti szakaszok
dtszellozése is megfeleld. Kiemeljiik, hogy a kozeli 41. sz. f60t forgalma eldsegiti a felhigulast.

f.) Teriileti besorolas, hatarértékek

nitrogén-oxidok (NOx); szilard anyag (PM); szén-hidrogének (CH).

A CH: gdz- és goznemii szerves anyagok alatt Gsszefoglaloan értendd az elégetlen és/vagy parcidlisan oxiddlodott szervesanyag-
komponensek: alifds-, aromds gozok, aldehidek, ketonok, karbonsavak stb. Egyes komponensei karcinogének. Ide soroljuk a nem
metdn szénhidrogéneket is. Jelenleg nincs dsszesitett levegdmindségi hatdrértéke.

A tervezési teriiletek a 48/2006. (XI1. 27.) KvVM rendelettel modositott 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. szamd melléklet érte Imében
domindnsan a 10. légszennyezettségi zondba tartoznak. A fontosabb légszennyezd anyagok zonacsoport tipusjelei (PM,, toxikus
komponensei (As, Cd, Ni, P, BaP) nélkiil):

légszennyezd anyag Zcs FVK AVK megjegyzés
kén-dioxid (S0,) F 75 50 24 oras
nitrogén-dioxid (NO,) F 70/32 50/26 ords/éves
szén-monoxid (CO) F 3500 2500 8 ords



https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=szabolcs-Szatmár+megye+klímastratégiája
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

10

szildrd (PM,,) E 30/14 20/10 24 6rds/éves
benzol (B) F 35 2,0 éves
talajkdzeli 6zon (0,) 0-l 120 célérték

FVK: felsd vizsgélati kiiszobérték; AVK: alsé vizsgdlati kiiszohérték (ug/m”).

D csoport: azon terilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tabb légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgdlati kiiszob és a
levegaterheltségi szintre vonatkozd hatdrérték vagy célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tohb Iégszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgdlati kiiszob
kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség az alsé vizsgdlati kiiszobat nem haladja meg.

0-l csoport: azon terilet, ahol a talaj-kizeli dzon koncentrdcidja meghaladja a cél értéket.

A légszennyezettség egészségugyi hatarértékeit a 49/2006. (X11.27.) KvWM-EGM-FVM rendelettel médositott 14/2001. (V. 9.) KdM-EiM-
FVM egyuttes rendelet 1. szam0 melléklete; az also és felsd vizsgalati kiszobértéekek az 50/2006. (XI1.27.) KvVM rendelettel
médositott 17/2001. (VIII. 3.) KoM rendelet 1. szamd melléklete tartalmazza.

Az egészségiigyi légszennyezettségi hatdrértékek (Lg/n)

ug/m’ orés 24 6rés éves
50, 250 (24) 125 3) 50
NO, 100 (18) 85 40
NOx 200 150 70

0 10000 5000 3000
P, - 50 35) 10
PM 200 100 50
B - 10 5

Lardjelben a tollépések megengedhetd szama.

A légszennyezettség egészségugyi hatdrértékei Magyarorszdg egész feriletére érvényesek. Kulon keriilnek kijeldlésre az
okoldgiailag sériilékeny teriiletek, amelyeken az dkoldgiai hatdrértékeknek kell teljesilniiik. Ez utdbbi teriletek kijeldlése jelenleg
még nem tartént meg. A tervezett kerékpardt levegdkornyezeti hatdsa érint védett természeti, ill. Natura teriiletet.

g.) A kornyezeti levegé mindsége
Az alapdllapotot mérésekkel kell/lehet megdllapitani. Jelen EVD céljoira a tervezési teriileteken légszennyezettség mérések nem
torténtek, mivel a kerékpardt a levegdmindségre lényeges hatdst nem gyakorol.

Az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhdlozat (OLM) Iégszennyezettségi adatai (a monitoringok helye, ill. a komponensek korldtozott
kore miatt) kozvetlentl nem haszndlhatok fel a tervezési teriiletek alap-légszennyezetiségének jellemzésére. Az ALT: alap-
légszennyezettségek megdllapitasdhoz felhaszndltuk Napkor kdrnyezetdllapotanak 2020. évi szamitott eredményeit.

Térségi légszennyezettséyg
A térségi hattér-szennyezettséget orszagos (OLM) mérések alapjan adhatjuk meg a hattér-szennyezettségi (K-puszta) és az OLM
automata monitoringok eredményeinek figyelembevételével.

h.) Alap-levegéterheltség
Az elgbbi szamitdsok adatainak felhaszndldsdval és a széliranyok alapjan elméleti Gton szdmitott alop-légszennyezettséy a tervezési
teriilet levegdkarnyezetében (Lig/m):

LA ALT (pig/m’) HE (g/m’) | T(%)

S0,: 1,9 250 98,7
(0: 267 10000 95,6
NO,: 14,6 100 759
NO,: 26,8 200 179

PM,,: 19,4 50* 36,0
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PM,, 10,2 25+ 328
CH: 10,9 - -

*. 24 6rds.

LA: légszennyezd anyag; ALT: alap-terheltség (g/m’); HE: drds egészségiigyi levegd-terheltségi hatdrérték a 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 1.1. meIIékIgte szerint (Ug/m’).
Terhelhetdség: T=(HE,-ALT).

A tdbldzat utolsd oszlopdban feltintettik a kornyezeti levegd terhelhetdségét (az ords légszennyezettségi hatdrértékhez
viszonyitva). Elhanyagoljuk a levegdkémiai folyamatokat és (nedves) kilepedéseket.

A fenti tabldzat szerint a kdrnyezeti levegd (NOx és PM tekintetében) kis terhelhetdségi tartalékkal rendelkezik. (Terhelhetd ség: a
légszennyezettségi hatdrérték és az alap légszennyezettség kiilonbsége).

A tervezési teriiletekre vonatkozd dt/agos|égszennyezettség a levegmindségi hatarértékek alatti: az egészségiigyi hatdrértékek a
teljesiilnek.

[.) A kozlekedési eredeti levegoterhelések

A tervezett kerékpardt vizsgalati terletének jelenlegi levegdterheltségét domindnsan a kozeli 41. sz. fGit forgalma hatdrozza meg.
A kozlekedési eredetli 1égszennyezést az aldbbi képlettel szamithatjuk; E=e™f, ahol e: fajlagos emisszio; f: forgalomsiiriség 1/s. A
szdmitdsok egyszerisitése céljabol a 41. fout egységes forgalomnagysagdval szamolunk.

Az e fajlagos emissziok (g/km gjm):

gjm. kategoria I .
ANF 41. fGton 8528 1617
sebesség km/h 90 70
S0,: kén-dioxid 0,0007 0,003
C0: szén-monoxid 0,49 1,50
NOx: nitrogén-oxidok 0,29 4,40
PM: szildrd anyag 0,01 0,11
(H:szén-hidrogének 0,03 0,17

, ahol jarmikategéridk 1: gépkocsi (<3,5 1); Il: tehergépkocsi (>3,5 1). ANF: dtlagos napi forgalom; MOF: mértékadé érai forgalom
ANF/10.
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adathank /forgalomszamlalas/

A fajlagos emissziokat (a jarmivek jelentds kornyezetvédelmi véltozdsa miatt) a HBEFA adatbdzis alapjdn valasztottuk.

A domindns 41. sz. fGt jarmiforgalma dltal okozott Iégszennyezés a tervezési terileteken (kg/év):

kg/év 41.
S0,: 36
(0: 21799
NOx: 31647
PM: 869
(H: 1752

Az elgbbiekben szdmolt légszennyezések hatdsdra a térségi légszennyezettség megndvekszik a tervezési terileteken. Ezt a
légszennyezettség-vdltozdst terileti forrdsra vonatkozd modellel becsiilhetiik.

A AL légszennyezettség-nivekedés mértéke a 41. iton (Lg/nr):

LA AC
S0,: 0,1
(0: 90,1
NOx: | 1308
PM: 36
CH: 72



https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
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k.) A viltozatok osszehasonlitdsa

A kerékpdrdt nyomvonala a kétsdvos 41. f5it jobb oldaldhoz illeszkedik. Alternativ vdltozatok nem késziiltek. Az un. 0. vdltozat:
,26rd” megoldds esetén nem valosul meg a kerékpdrot.

A kerékpdrot tervezés és hatdsdgi egyeztetés jelenlegi szakaszdban a kerékpdrdt vonal-vezetése, ill. a létesités egyéb feltétele
rogzitett. Ily modon jelen EVD-ban nem vizsgdljuk a potencidlis/lehetséges valtozatokat és ezek levegkarnyezeti hatdsat.

lly mddon a levegdvédelmi (szamitdsi) lehetdségek.
Alapallapot: nem valdsul meg a kerékpardt (0. vdltozat)
Vele: a kerékpdrit a szdmitdsba vett modon létesiil.

A térség fo- és kozutak mellékitjai vdltozatlan nyomvonalGak maradnok. Az Gtdijokiél figgden az autépdlya és ezen utak
forgalomsiiriisége is modosul(hat).

Alapdllapot: 0. vdltozat esetén a tervezési teriiletek alap-légszennyezettsége vdltozatlan lesz, ill. a csak a 41. f6Gt forgalom- és
emisszio-vdltozasi adataival ardnyosan mddosul. A ,vele” vdltozat esetén hasonlo modon vdltozik o fervezési teriiletek
légszennyezettsége.

Mivel o megvalosult kerékparit izemelésének kiozvetlen levegdkdrnyezeti hatdsa jelentéktelen, a fervezési teriletek
légszennyezettségét a kozlekedés légszennyezése hatdrozza meg. Jelen Gttervezési szakaszhan nem vizsgaltdk a 41. fGit és az
sszekotd utak forgalom-vdltozdsat. Nem vizsgaltdk azt sem, hogy a forgalomvaltozdsokat milyen mértékben modositja az izemeld
kerékpardt: kozvetett hatds. Kozvetett hatdsként jelentkezik a kerékpdrozok igényeihez igazodd (vendéglatdsi/turisztikai) térségi
fejlesztések levego-kornyezeti hatdsa is.

A szamitasok egyszeriisitése érdekében (eldhbiek miatt) nem vizsgaljuk a kerékpardt mikodésének levegokornyezeti hatdsait. A
tervezett szakaszon a kerékpdrdttal kapcsolatos tovdbhbi épitmény (pl. parkold, benzinkdt, infrastruktdra) nem késziil. Kiilon v édm,
erddsav sth. tervezése nem sziikséges.

Nem vizsgdljuk a kerékpdrabroncs és Gtfeliilet kopdasabdl adddo, ill. a csatlakozdsi pontok kdrnyezetében fellépd sebességcsokkenés
levegdkarnyezeti hatdsat sem.

A tevékenység elvi szakaszar. étesités, izemelés, felhagyds, meghibdsodds (havaria).

A fontosabh hatétényezok (tevékenységek):

Létesités: terilet elokészités, bontdsi/irtdsi munkdk, foldmunkak, szdllitds, burkolat készités, hulladékkezelés.

Uizemelés:fenntartds (kaszdlds, javitds).

A targyi kerékpdrdt jellemzdire tekintettel a felhagyds és a meghibdsodds levegkornyezeti hatdsai jelentéktelenek, elvi
jelentdségiiek: jelen EVD sordn ezeket nem vizsgaljuk.

3. Zaj- és rezgésterhelés helyzete
A Magyar Kozdt Nonprofit Zrt. a beruhdzdsi célterileten: Napkor-Oros kozdtt, a 41 sz. foit jobb oldaldn kerékpdrot kialakitdsat
tervezi.
A tervezett kerékpdrit kezdeti pontja a 41. sz. f50t 5+347 km szelvénye. A nyomvonal tobbnyire mezdgazdasdgi terileteken halad.
A létesitendd 3768 m szilard burkolatd kerékpdrdt (tovdbbiakban: kerékpdrdt) zajkdrnyezeti hatdsat elsgsorban a jelenlegi:
megvalosulds nélkiili dllapothoz viszonyitva értékelhetiiik.

Jelen beruhdzds a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87/c. pontju szerint ,helyi kozdt védett teriileten vagy Natura
2000 teriileten” létesitése és jelentds mddositdsa az illetékes kdrnyezetvédelmi feligyeldség dontésétdl figgden kornyezeti
hatdsvizsgdlat kdteles tevékenység. Az illetékes zoldhatosdg: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazddlkodasi Foosztdlya.

Vizsgalati teriiletek a kerékpardt nyomvonala és ennek 50 m széles savija.

A hivatkozott 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében eldirt kotelezd tartalmi kovetelmények értelmében a kivetkez dket
vizsgaljuk:

- zaj/rezgésforrdsok (zajkibocsdts)

- zajterhelési helyzet meghatdrozdsa

- 0 zajterjedési adottsagok/lehetdségek

- zajvédelmi hatdsteriilet meghatdrozasa.
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Lajmérési adatok hidnydban a vizsgdlatokhoz szdmitdsokat alkalmazunk a vonatkozo rendeletek és elGirdsok figyelembevételével.
El6zetesen kozdljuk a zajterhelési hatarértékeket is.

a.) Modszertan és médszertani (zajvédelmi) rendeletek:
A kirnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz6lo 1995. évi LIl torvény 31.§ értelmezi a zajvédelmi teenddket.
A zajvédelmi hatdsteriilet fogalmat és meghatdrozdsi modszerét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5-8. §-u irju eld; zajtél nem
védendd kdrnyezetben is szimithato hatdsteriilet.
A targyi EVD zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kidrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

- MSZ 18150-1:1998 a kirnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- 07 2-1.302: 2003 Utiigyi elgirds: kozoti kozlekedési zaj szamitdsa
Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:
- 93/2007. (XI1. 18.) KvWM r. a zajkibocsdtdsi hatdrértékek megdllapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds ellendrzésének
maédijdrol
-25/2004. (X11. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairl

mddositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU irdnyelv)

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségik tandsitasarol
- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egylttes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korldtozdsdrdl és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl

b.) Szamitasi médszerek
A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvdny képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi
hangforrds kizepétdl s, tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomdsszintet szélirany0 terjedés esetén az aldbbi egyenlet szerint
szamitjuk:

L=(L,+Ka)+K, KKK -K-K-K,

, ahol
jelolés jelentés egység | fejezet

L, hangteljesitményszint dB 4.

K, irdnyitdsi index dB 5.1.
Ko sugdrzdsi térszog tényezd dB 5.2.
K, tdvolsdg tényezd dB 6.1.
K, levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
K, a talaj és az iddjards csillapitd hatdsa dB 6.3.
K, a novényzet hatdsa dB 6.4.1.
K, a heépitettség hatdsa dB 6.4.2.
K, beiktatdsi/arnyékoldsi veszteség dB 6.5.
K, visszaverddés/tikirforrds dB 6.7.
K, hossz0 tava kozépérték dB 8.

A domindns K, tavolsagtol figgd tényezd értéke a ggmbhulldm elméletébdl adddik: K,=20 lg(s,/s,)+11 , ahol
s, - 0 zajforrds és a megitélési pont dtlagos tdvolsaga (m) (6.1.i9)
s, - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint s, tdvolsaghan: L,=(L,+K,+Kq+K)-(K,+ZK)

A kizvetlen hatdsteriletet, a tevékenység zajvédelmi szempontd hatdsteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definidlja.
A hatdsteriilet teriileti funkcidinak ismertetésénél a zaj és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitasarél szélé 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet teriileti funkcid elnevezéseit haszndljuk.

A kdrnyezeti zajforrds zajvédelmi szempontd hatdsteriletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrdshél szdrmazé L, zajterhelés:
284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ L, (dB) megjegyzés: ha
) Ly-10 AL>10dB
b) L AL<10 dB
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) Ly AL<0 dB
d) L nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasdgi kornyezet

, ahol AL=Ly,-L,;; L;;: zajterhelési hatdrérték; L,: hattérterhelés; Ly: UdiilGteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarérték.

¢.) Zajterhelési hatarértékek

A tényleges/szdamitott zajterhelések mértékét a 27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelethen rdgzitett hatarértékekkel vetjik
ossze.

A kerékpardt kozlekedési létesitmény.

EpitGipari kivitelezési tevékenységtdl szdrmazé zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KoM-
EiM egyiittes rendelet 2. szamd melléklete szerint):

hatarérték (L;,) az L, megitélési szintre* (dB)
épités idGtartama <1 honap >1 ho >1 év
zajtol védendd teriilet N f N f N f
1. 60 45 55 40 50 35
2. 65 50 60 45 55 40
3. 70 55 65 50 60 45
4. 70 55 70 55 65 50

1. idulateriilet, egészségugyi teriletek

2. lakoterilet, oktatdsi létesitmények terilete, temetdk, zdldterilet
3. lakoterilet (nagyvdrosias beépitési), a vegyes terilet

4. gazdasagi terilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 6ra.

*: az MSZ 18150-1 szabvdny és az MSZ 15037 szabvdny szerint.

A zaj terhelési hatdrértékeit az épiiletek zajtdl védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete,
ill. az emberre hatd rezgés vizsgdlati kiiszobértékeit és terhelési hatdrértékeit az épuletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A kozlekedéshdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyuttes rendelet 3.
szdmd melléklete szerint):

hatarérték (L) az L,, megitélési szintre (dB)*
zajtol védendd teriilet A B (
N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgdlo ot, lakoot

B: mellékutak, gydijtdutak, kiilteriileti kozutak sth.

C: gyorsforgalmi utak, foutak sth.

*:25/2004. (X11. 20.) KvVM rendelet 3/1.1. és 5/1.1. melléklet/pont szerint.

A zaj terhelési hatdrértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyittes rendelet 4. melléklete,
ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiszob-értékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

Ezekre a szdmitdsi modszerekre és hatdrértékekre a tovabbi fejezetekben csak hivatkozunk.

d.) A jelenlegi zajallapot bemutatdsa és elemzése

A tervezett kerékpdrdt Nyiregyhdza-Oros-Napkor kdzigazgatdsi teriletein halad. A kerékpdrdt létesitésének céliat, miszaki
jellemzdit, a kivitelezés szempontjait az EVD kordbbi fejezeteiben részleteztiik. Kiemeljik, hogy a tdrgyi kerékpdrdt hossza: 3768 m;
burkolat szélesség: 2,55 m; korona szélesség: 3,85 m. l]tkutegériu: K.VII.B.
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Az érintett telepiilések az 1.10.11. Kozép-Nyirség kistdjon taldlhatok. A kistdj 97-162 m tszf-i magassagg, E irdnyha lejtd siksdg.

e.) A kerékparit teriileti jellemzdi
A tervezett kerékpdrdt dsszekatést biztosit a jelenleg meglévd kerékpdros hdlozattal és annak része lesz.

Bar a teriiletek sok helyen Md mezGgazdasdgi dltaldnos zéndhoz tartoznak, de a kdzeli belteriletek Lf falusias lakdzona
besoroldstak.
A targyi kerékpardt vonalas |étesitmény. Kozvetlen telepulési és 41. sz. foit menti zaj-karnyezetét a tervlapok tartalmazzak. Ezeken
lathatdak a fontosabb megléva és tervezett objektumok.
Elgbbiekre tekintettel a zajszdmitdsokat vonal mentén, nem a frekventdlt pontoknal végezziik. Célszeriitlennek tartjuk a telepiilések
centrumdboa, ill. a kerékpdrdthoz kizeli MP: megitélési pontokba szdmitani az alapzajt, mivel

- alétesités is vonal mentén torténik

- alétesitendd objektumok u kerékpdrdt mentén hozodnak

- akerékpdrdt mikadése nem/alig okoz zajterhelést.

Lajvédelmi szemponthol is kiemeljik:
- akerékpdrdt hossza dsszesen: 3768 m
- hburkolat szélesség: 2,55 m
- padka, kiemelt szegély esetén: 0,65 m
- korona szélesség: 3,85 m
- csatorna keresztezddés: 3 db
- kerités bontdsa/athelyezése: 1110,2 m (11 db)
- foldmedri szikkaszto drok 3255,1 m (14 db)
- fdldmag elhelyezés: 40 db
- gabion falas rézsi megtdmasztds: 208,95 m (2 db)
- tdrgyi kerékpdrdt mentén, ill. az drkok kornyezetében cserje és bozdt irtdsa sziikséges

A kdrnyezeti zajkibocsdtds szempontjdhdl meghatdrozo a kizlekedési forgalom: 41. sz. faot.

A létesitendd kerékpardt zajkdrnyezetét a hatdssav meghatdrozdsa utdn pontositiuk. Az Md dvezetek (formdlisan) zajtél nem
védendd teriiletek; u Lf zondra meghatdrozhatd zajterhelési hatdrérték (kivitelezéskor, kozlekedéskor). A lakd/gazdasdgi-teriiletekre
érvényes zajterhelési hatdrértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet irja eld. A kerékpdrutat zajvédelmi szemponthél
is kozlekedési objektumnak tekintjuk.

A kerékpardt karnyezetében Uduld terilet, gydgyhely, egészségiigyi terilet nincs.

f.) Hattérterhelés szamitas

Az elgbbiek értelmében hattérterhelésnek tekintjiik a (meglévd) kozlekedési kozutak okozta zajterhelést. Az alapzaj szdmitdsandl
(formdlisan) az Uzemek/telephelyek zajkibocsatdsat is vizsgdlni kellene, de ez (a vizsgdlati teriileten) nem/alig médositia a
kozlekedési zajszintet. Ezért a hdttérterhelés alapvetden azonos az alapzaijal.

Kozlekedési zajterhelés
A vizsgdlati teriilet szempontjdbol fontos a kizeli 41. sz. gt zajkibocsatdsa és zajterhelése. Az okozott zajterhelés elméleti Gton
szdmithatd. A kozlekedési eredetii zajkibocstdst az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi elgirds szerint szdmithatjuk a kozdt jarmiforgalmi
adatainak ismeretében.

gim. kategoria 1. Il 1.
ANF 41_ fg6t 9421 314 410
sebesség km/h 90 80 70

, ahol akusztikai jarmikategéridk 1: személy-gépkocsi (szgk); 1l: teher-gépkocsi (tgk); 111: nehéz teher-gépkocsi, busz (n tgk); ANF:
dtlagos napi forgalom; MOF: mértékado drai forgalom ANF/10.

A 41. s2. kozit kizlekedése dltal okozott egyenértéki A-hangnyomdsszint: L, (7,5):

L,.,(7,5)dB nappal éjjel
41. feit 729 64,8
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Az dthurkolat érdességétdl figgd korrekcid: K ,=0,29.
Tdvolsdgtdl és hangvisszaverddéstdl figgd korrekcid: (K,), ,,=C
vettiik.

xlog(7,5/d); C, ... =12,5. A tobbi korrekcids tényezd hatdsdt 0-nak

gsti gsti

A 41. sz. foit menti zajterhelés (dB):
X | 75 10 15 20 25 30 35 40 45 50

N | 729 | 14 | 692 | 67,6 | 664 | 654 | 64,6 | 638 | 632 | 62,6
E | 648 | 633 | 61,1 | 59,5 | 583 | 57,3 | 56,5 | 557 | 551 | 545
N: nappal 6-22 éra; E: éjjel 22-6 6ra; X: tavolsdg a 41. f5it kozépvonaldtsl (m).

Feltételezve egy dtlagos 20 m tdvolsdgot, az alapzaj-szint a tervezett kerékpdrdton:
- Nnappal: 67,6 dB
- Eéjjel: 59,5 dB.

A hatdssav szélén L, teljesiil. A kizlekedési hatarértékek figyelembevételével (dB):
Ot\ovezet Ma Gk Lf
L, (dB) 60/50 65/55 65/55
X, (m) 81/115 32/46 32/46
N/E; X,: hatdssav félszélessége (m).

Szdmitdsaink szerint a jelenlegi 41. sz. foit hatdssdvia o mezdgazdasdgi teriiletek irdnydban a legnagyobb: kiilteriileten 81 m a
hatdssdv félszélessége (nappal).

4. Talaj- és vizhelyzet
a.) A teriilet elhelyezkedése, topogrifia
Nyiregyhdza telepiilés és kornyéke a Nyirség, kozelebbrdl a Kozépsd-Nyirség teriiletén helyezkedik el.
A Nyirség, igy Nyiregyhdza terilete is, egy hatalmas hordalékkap, gazdag felszini formakinccsel. A pleisztocén végéig a folyd viz volt
a legfontosabb felszinformdlé tényezd. A holocénben a szél valt uralkodd felszinformdld tényezdvé. A homokfelszineken a
szélbardzddk, garmaddk és maradék gerincek az uralkodd formakincs elemek. Jellegzetesek a defldcids eredetii lapos fdlszinek,
melyeket dltaldban lgszos Gledékek boritanak. Tobb helyen megtaldlhatok még a feltoltodés kilonbozo stadiumdban Iévd elhagyott
folyovdlgyek is.
A defldcios — nem til mély — laposokban mezdgazdasagi miivelésre a legalkalmasabb talajok alakultak ki, és a szélerozié veszélye
is kicsi.
A gyenge reliefenergidj loszds iledékkel takart szélbardzdas felszinek mar gyengébb mezdgazdasdgi adottsdggal rendelkeznek.
A tiszta futohomok teriileteken, a nagy reliefenergidjio szélbardzdds felszineken mély talajviz, rossz vizgazddlkodds miatt a
mezdgazdasdgi tevékenység nehéz.
A Nyirséq kis tdjai koziil itt maradtak meg legjobban kivethetden az EENY-DDK-i lefutdst vilgyek, melyek jelenleg belvizlevezetésre
szolgald nyirfolydsok valgyei.

b.) Geologiai felépités, fejlodéstorténet

A kistaj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagi, félig kotott futthomokkal, ldsszel és loszds homokkal fedett hordalékkip-siksag,
amely enyhén E felé lejt. A vdltozatos felszinii alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentds magassagd
(2-3 km) riolit, ddcit, andezit anyag0 rétegvulkdnok telepiltek a kozépsa-miocénben (pl. Baktaldrdnthdza térsége). A felszint dltaldban
vastag l6szos homok fedi, amely foként a Bodrogot dsszetevd folyok hordalékkipjdra telepiilt. A kistdj D-i részén a lgszds homok
futohomokfelszinekbe megy dt. A felszineket borité Uledékek fiatal kordak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatdk.

¢.) Felszin alatti vizek

Talajviz

A talajviz a foldtani felépitéshdl kivetkezden nincs nyomds alatt. Regiondlis dramldsi irdnya ENY-i. A regiondlis sokéves dtlagos
talajvizszint vizsgdlata alapjdn a teriileten 2 ezrelék észak- északnyugat irdny0 vizszintesés adddik.

A talojviz 1000-3000 mg/l Gssz. sotartalma, kalcium-hidrogénkarbondtos- kloridos, helyenként ndtrium- magnézium-
hidrogénkarbondtos jellegl. A helyenként megnovekedett nitrdt és klorid-ion tartalom egyrészt a fdldtani felépitéshdl, masrészt az
emberi tevékenységhdl adodhat.
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A foldtani felépitéshdl kovetkezik, hogy a talajviz a felszinrdl indulo szennyezddéssel szemben természetes védelemmel nem
rendelkezik.

A 2021. november 09-én, ezen projekthez késziild talajmechanikai szakvélemény készitése sordn lemélyitett furatokban a
terepszinthez viszonyitott -3,00 m-ig talajvizet nem észleltek.

Nyiregyhdza kizizemi vizmiitelepei sérilékenynek minGsilnek, a vizbdzisvédelmi programban szerepelnek. Nyiregyhdza-l.
vizmiitelep (Kotaj térsége) és Nyiregyhdza-Il. vizmiitelep (Gavavencselld-Nyirtelek térsége) meghatdrozott 50 éves elérési
hidrogeoldgiai védateriilete kijeldlésre kerilt. A vizsgdlt teriletet nem érintik a védddvezetek.

A 219/2004. (VII.21.) Kormdny rendelet, a felszin alatti vizek mindségi védelmérdl, 2. sz. melléklete alapjdn, teriiletek szennyezddés
érzékenységi besoroldsa szerint, a vizsgdlt teriilet az ,,2” érzékeny teriletek besoroldsha tartozik.
A teriileten talajvédelmi létesitmények nem taldlhatdk.

5. Hulladékgazdalkodas
A teriilet hulladékgazddlkoddsi szemponthdl a jelenleg nem jellemezhetd. A nyomvonal dltal érintett terilethaszndlok ismereteink
szerint rendezett hulladékgazddlkodast folytatnak.
A hontdsi és épitési, alapozdsi munkdk sordn keletkezd bontdsi/épitési hulladékot a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e.r. alapjdn kell
hejelenteni, elhelyezni, illetve hasznositani. Ezt a kiviteli épitési engedélyes tervcsomag tartalmazza.

6. Elgvildg, természeti és régészeti kirnyezet helyzete
Az élavildg, természeli értékek, valamint a régészeti (Grokségvédelmi) dllapot értékelését kiilon, ondlld anyagok dolgozzik fel. Az
EVD-ban az anyagok rovid osszegzését adjuk meg.

a.) Természetvédelem
A részletes természetvédelmi fejezetet kiflon dokumentdcid tartalmazza melléklethént!

A tdj jellegzetességei, a természetes, eredeti dllapot

A tervezési terilet:

A tervezett kerékpdriot vizsgdlati szakaszdt jellege, térségi kapcsolatai (beépitettség, mezdguzdasdgi haszndlat, természetes
éléhelyek) hat szakaszra bontva vizsgdltuk. Altaldnosan megdllapithatd, hogy a nyomvonal mellett kiilonbdzd infrastrukturdlis
fejlesztések folynak. A fejlesztések a kozlekedés, szennyezGanyag-kibocsdtds, belvizes teriiletek haszndlatdnak vdltozdsa,
vizhdztartds kedvezdtlen megvdltozdsa, valamint az dllattartd gazddlkodds visszaszoruldsa veszélyezteti a nyomvonallal érintk ezd
am0gy is leromlott dllupotd élghelyeket. A vizsgdlt szakasz értékei kozé tartozik az Otszakasz esztétikai értékét emeld, enyves éger
(Alnus glutinosa), fekete fenyd (Pinus nigra), fehér nydr (Populus alba) dominancidjo fasitasok. A kerékpdrdt kialakitdsa sordn, a mar
meglévd beépitések kovetkeztében kialakult kényszerhelyzet miatt a fak egy részét el kell tavolitani.

A vizsgdlatok sordn kiemelt figyelmet kellett forditani a kijeldlésnél alapul vett fojokra, mint hatdsviseldkre és azok élghelyeinek
veszélyeztetésére, esetleges karositdsara szamitani kell.

Elsgsorban hullok, kétéltiiek, rovarok, madarak, és az élghelyre jellemzd botanikai fujokra, amelyek a létesités és az izemelés
kiozvetett hatdsteriiletén varhatok, és amelyek zavardsat a kornyezetvédelmi elvardsok fokozott betartdsdval és befartattatdsaval
kell biztositani.

b.) Orokségvédelem

Nyiregyhé@za (németil: Birkenkirchen, szlovakul: Nired'hdza, romdnul: Mestecinesti) megyei jogd vdros, Szabolcs-Szatmdr-Bereg
megye és a Nyiregyhdzi jards székhelye, kozel 120 000 fdos lakossdgdval pedig az orszdg hetedik legnagyobb vdrosa. 1990 éta
megyei jog0 vdros (elgtte 1989-t6] megyei varos). Dinamikusan fejlodd vdros, a térség gazdasdgi és kulturdlis motorja, vonzé
turisztikai célpont. Az 1950-es megyerendezés eldtt Szabolcs varmegyéhez tartozott és annak volt a székhelye. Utemes fejlédésen a
18. szdzadban esett dt, amely azéta is tart.

Nyiregyhdza vidéke mdr o honfoglalds idejében lakott teriilet volt. Nyiregyhdzdat 1209-ben emlitik eldszor, ekkor
még Nyir néven. 1236-ban mdr temploma is volt a telepilésnek, innen kapta nevének masodik felét. A 15. szdzad kozepén korilbelil
400-an laktdk. A ftdorok iddkben a vdrost sokan elhagytdk, helyiikre az 1600-as évek elsd felében hajdikat telepitettek
be, hajddvdrosi rangot szerzett. Bocskai Istvan 1605-ben foglalta el, haldla utdn a varost 1620-ig Erdélyhez csatoltdk. 1750 tdjan csak
500 lakosa volt.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1209
https://hu.wikipedia.org/wiki/1236
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1600-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bocskai_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/1605
https://hu.wikipedia.org/wiki/1620
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1750
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A Rakoczi-szabadsdgharc utdn a vdros népessége novekedésnek indult, elsGsorban azt kivetden, hogy 1753-ban a telepiilés felének
birtokosa, grof Karolyi Ferenc jelentds kedvezményeket igért az ide telepiiloknek. Az dGjonnan letelepeddk tobbsége Békés
varmegyébdl és a Felvidékrdl érkezd szlovdk evangélikus bevandorld volt, akik megalapitottdk elsé gimnaziumukat az akkori
professzori iskoldt, ez ma a Nyiregyhdzi Evangélikus Kossuth Lajos Gimndzium. A ndvekedés még jobban megindult, mikor 1786-han
a varos mezdvdrosi rangot kapott és négy vasart tarthatott évente. Ekkor 7500 lakosdval médr a varmegye legnépesebb telepiilése
volt. A19. szdzadban Nyiregyhdza pénzen megvdltotta magat foldesuraitél, 1803-ban o Dessewffy, 1824-ben pedig a Kadrolyi
csalddtol, 1837-ben pedig kiilonleges kirdlyi kivaltsagot kapott. A vdros egyre inkdbb virdagzdsnak indult, 6j varoshaza és korhaz
épult, iskoldk alapultak, a kozeli Saston firdd és vendégls izemelt.

Nyiregyhdza polgdrai részt vettek az 1848—49-es forradalomban és szabadsagharchan, amelynek bukdsa utdn tobb polgdr bortonbe
kerilt, koztik a polgarmester, Hatzel Mdrton is.

A 19. szdzad mdsodik felében Nyiregyhdza tovdbb urbanizdlédott: 1858-ban az épuld vasdtvonal elérte a vdrost, rengeteg Gj épilet
épult — szinhdz, tavirda, posta- és pénzigyi palota —, majd elindult a villamoskdzlekedés is a Nyirvidéki Kisvasdt a varos és Sasté
kozti szakaszdn. Nyiregyhdza 1876-ban Szabolcs varmegye székhelye lett.

A Nyiregyhdzi Kirdlyi Torvényszéki Foghdzat 1891-ben létesitették. A Tandcskdztdrsasdgideje alatt a vdroshan munkds- és
katonatandcs alakult, majd dprilistdl Nyiregyhdza tiz hdnapig romdn megszallds alatt allt.

A két vilaghdbord kozott a lakk nagyszabdsi innepséggel innepelték az Orokvaltsag 100. évforduldjat. Ekkor Nyiregyhdza Szabolcs
és Ung k.e.e. varmegye székhelye volt.

A mdsodik vildghdbori alatt tdbb mint 6000 nyiregyhdzi zsido valldsd lakost deportdltak, tovdbbi kétezer embert
pedig orosz munkatdborokha kiildtek. Sok épulet is elpusztult. A hdbord utdn tobb szdz csalddot telepitettek at a csehszlovak—
magyar lakossdgcsere keretében.

1952-ben Nyirpazonytdl Sdstohegyet, 1954-ben pedig Orostol Borbdnyadt dtcsatoljak Nyiregyhdzdhoz, majd 1978. december 31-tdl
maga Oros is Nyiregyhdza részévé valt.

Az 1960-us évekidl a vros folyamatosan fejlédik. Napjainkban Nyiregyhdza fontos kulturdlis és oktatdsi kizpont, és Debrecen utdn
uz Eszak-Alfdldi régié masodik legfontosabb varosa.

Ma a 120 ezres lélekszdmot meghaladd megyei jogd vdros gazdag programokat kindlo kozmivelddési és sportintézményekkel,
kozgyijteményekkel, Mizeumfaluval, Allatparkkal, festdi szépségd Sostéval, magas szinvonald mivészeti élettel biszkélkedhet.

Napkor kizség Szabolcs-Szatmdr-Bereg megyében, a Nyiregyhdzi jardsban taldlhatd.
Orokségvédelmi vonatkozdshan nem ismert a teriilet régészeti érintettsége, azonban nagy valdsziniséggel feltételezhetd, hogy a
kordbbi épitések, beavatkozdsok erre mar ravildgitottak volna. Tehdt a teriilet bolygatottnak és semlegesnek mondhatd.

A telepulés neve a Necopor (Napkor) személynévhal ered.

Az okleveles forrdsok szerint az egyik legrégebbi szabolcsi telepiilések kozil valo, mely a 11. szdzadi Necoportdl és Mezda-tol
leszdrmazd Nopor(ur)-Mezte (Napkor-Meszte nemzetség) birtoka volt a tatdrjdrdsig. A Napkor-Mezte nemzetség ez iddben birtokos
volt a mai Szildgyborzdson is, egy Kalméan kori oklevél szerint, ami a nemzetség téli-nydri szdlldspdrjdra vtal. 1271-ben a Kdllay
csaldd Gse a Balog-Semjén nemzetség-beli Ubul fia Mihdly kapta kirdlyi adomdnyként. 1848-ig o Kiss csaldd tagjai voltak a falu
foldesurai, és 1945-ig hatdrdnak nagy része a tulajdonukban volt, a Ldp csaldd volt a jobbdgyréteg. 1998-ban a "Virdgos
Magyarorszdgért mozgalom" keretében a kizség elnyerte a Beligyminisztérium nagydijat. Ugyanebben az évben a telepiilés erds
emberei a "Magyarorszdg legerdsebb faluja" vetélkeddn elsg helyezést ért el. 1999-ben sikeriilt megvédeni ezt a kitiintetd cimet.

Orikséqvédelmi vonatkozdshan nem ismert a teriilet régészeti érintettsége, azonban nagy valdsziniséggel feltételezhetd, hogy a

kordbbi épitések, beavatkozdsok erre mdr rdvildgitottak volna. Tehdt a teriilet bolygatotinak és semlegesnek mondhatd.

7.) A telepitési hely osszefiiggései mds tervekkel
A létesitési hely kivalasztasa (mint tamogatott alternatival) szerepel a telepilés infrastruktira-fejlesztési programjaban.

8.) Nyomvonalas létesitményre vonatkozo adatok
A tervezett létesitmény nyomvonal jellegii beruhdzds. A nyomvonal a kirnyezd telepiilésrészek és Napkor konnyebb megkozelitését
fogja szolgdlni.
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IV. A MEGVALOSITAS ES MUKODES KORNYEZETI HATASAI

A tevékenység megvalositas/mijkodés kornyezeti hatdasa, hatdsteriletek
A tervezett tevékenységgel kapcsolatos adatokat a Il. és IIl. fejezetek alfejezetei mutattdk be részletesen. A kirnyezeti hatdsokat,
hatétényezdk és hatdsteriiletek ezen alapadatok felhaszndldsdval lettek meghatdrozva a tdmogatott nyomvonalra vonatkozéan.

Tekintettel arra, hogy az Ot létesités utdni igénybevétele, haszndlata az érintett kirnyezetre alapvetden kedvezd, hatdsterilet
gyakorlatilag nem hatdrozhaté meg. A kerékpdrdt minden krnyezeti elem vonatkozdsdban a hatds elviselhetd, vagy semleges.

Ugyanakkor a mikodés hatdsaindl figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a 41-es sz. it hatdsteriilete le fogja fedni az elkésziily
kerékpdrutat!

1. Telepiilési kornyezet
A kizlekedési vonalas létesitmény a telepulési és taji kornyezethen nem idegen, a telepilés-, és tdjképi értékeket tdvlathan sem
sérti, nem csokkenti. Az 0j palyaszerkezet, az iddjdrdsi és talajmingségi adottsagoktdl fiiggetlentl minden idgszakban jarhatd, stabil
otvonal javitja a kiilterleti kirnyezet mingségét, tdji értékeit.
A kerékpdrdt szerepe a kozlekedési viszonyok javuldsdban, ergsodésében van, vagy lesz.

Hatds, hatdsteriilet
Az épités kizvetlen hatdsteriilete maga az elfoglalt teriilet, a hatds elviselhetd? Kozvetett hatdsként a kornyezetben megjelend’ fdji
Infrastrukturdlis hatdsok vehetdk figyelembe, melyek hatdsteriileter:

- a létesitmény, az érintett telepiilés, illetve régic — a hatds pozitiv, javitd

- természeti és mivi kornyezet— a hatds semleges

2. Levegomindség
A tevékenység elvi szakaszai: |étesités, izemelés, felhagyds, meghibdsodas (havaria).
A fontosabb hatitényezok (tevékenységek):
Létesités:

- tereprendezés, foldmi készités, depondlds, palyaszerkezet épités

A tereprendezés: terilet eldkészités, bontdsi/irtdsi munkdk, foldmunkdk, depohelyek Iétesitése
A teljes terepszakaszon torténik: szdllitas, kavics futoréteg készités, hulludékkezelés.

Uzemelés: fenntartds (karbantartds, javitds, novénydpolds, kaszdlds sth.).

Jelen Gttervezési szakaszban vannak vizsgdlva a létesités és izemelés levegdkdrnyezeti hatdsai.

Az Gt jellemzdire tekintettel a felhagyds és a meghibdasodds levegd-kdrnyezeti hatdsai jelentéktelenek, elvi jelentdségiek: jelen EVD
sordn nem vizsgdljuk ezeket.

a.) A levegékornyezeti hatdsok elemzése a létesités (bervhdzds) ideje alatt
A létesités anyagmennyiségeit a targyi kerékpdrdt teljes hosszdra az EVD kordbbi fejezeteiben részleteztiik a kerékpdrdt rétegrendie
figyelembevételével.
Levegdvédelmi szemponthdl kiemeliiik:
- akerékpdrot hossza osszesen: 3768 m
- burkolat szélesség: 2,55 m
- padka, kiemelt szegély esetén: 0,65 m
- korona szélesség: 3,85 m
- csatorna keresztezddés: 3 db
- kerités bontdsa/athelyezése: 1110,2 m (11 db)
- foldmedri szikkaszto drok 3255,1 m (14 db)
- fdldmag elhelyezés: 40 db
- gabion falas rézsii megtdmasztds: 208,95 m (2 db)
- tdrgyi kerékpdrdt mentén, ill. az drkok kdrnyezetében cserje és bozot irtdsa sziikséges
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A fold/humusz kiemelés, feltdltés, alapépités, kotdanyag,/zizottkd/beton/aszfalt 10 km-en belulrgl szdllitva. A ngvényi hulladékot
lerakd/komposzt-telepre szdllitjdk.

A munkalatok tervezett idGtartama 4-6 honap, amelynek megoszldsat a természetvédelmi kivetelmények szerint hatdrozzak meg. A
legérzékenyebb Gtszakaszokat (Natura-2000, élghely kizelében) ravid idd alatt kell elkésziteni.

A foldmedri szikkaszto darkok mentén, ill. az Gtledgazdsoknal, Gtcsatlakozdasokndl varhatok depo-hely/foldmag kialakitdsa. A
létesités 3 épitési szakaszon torténik sorban egymads utdn.

Gépigény egy-egy épitési szakaszon az épitési iddtartamban:
- munkagépek: forgd rakodé 2 db, foldgyalu 1-2 db, aszfalt finiser 1 db, henger 2 db
- szdllitjarm@: napi 10-15 jarm@, (nyerges) max. 5 db
A munkagépek/gépjarmivek éjszakdra és munkasziinetre a kivitelezd telephelyeire (Nyiregyhdza) mennek be.

Az épitkezés sordn a teher- és nehézgépjarmiivek kipufogd gdzaibdl szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szénhidrogének,
szilird anyag sth. keriilnek o levegkornyezethe. Az épitd munkagépek és jarmivek mozgdsdbdl, a szdllitott anyagok le- és
felrakdsabal, a tereprendezéshdl, valamint az épitési technoldgidbdl szarmazoan (a felhasznaldsra kerild alupanyagok jellegétal is
figgd mértékben) por is keletkezik. A szilard szennyezdanyagok nehéz frakcidja gyorsan killepszik, varhatéan még magdn az
épitési/tervezési teriileten.

Az épitési szakaszban meghatdrozo tevékenységek: teriletfoglalds, felvonulds, beszallitas, depondlds, foldmunkdk, burkolatépités,
jarulékos tevékenységek.

A teriiletfoglalds lehet maradandd és ideiglenes.

A maradandé teriiletek: kialakitandd kerékpdrdt, csomépontok (mitdrgyakkal, jarulékos szerkezetekkel), depondldsi teriiletek,
beszdllitott anyagok banydi és (gydrtdsi) telepei.

Az ideiglenes, az épités idGszakdban haszndlt teriletek: épitési/felvonuldsi teriletek, ideiglenes szdllitasi utak, beszdllitott anyagok
dtmeneti deponidi.

A maradé teriileteknél a felsd ~0,45 m talajréteget véglegesen eltdvolitjdk: a termdfdldet elszallitjak és hasznositjdk. Az ideiglenes
terileteknél a talajréteget a kozelben depondljdk és a terilet felhaszndldsa (esetleges kdrmentesitése) utdn vissza/el-teritik.

A teriletfoglalds, tereprendezés, alapozdsi munkdlatok ideiglenes kiporzdssal, légszennyezéssel jarnak. A letermelendd
humuszréteg novényi gyokerekkel van dtszdve, humusz és nedvességtartalma a kiporzdst csokkenti.

A kiporzédst okozo tevékenységek: letermelés, rakodds, depondlds. Az dtlagos kiporzdsi veszteség: 170 g/m® humuszréteq. A
humuszréteg letermelése szakaszosan, az épitéssel szinkronban torténik: a humuszkezelés légszennyezése nem jelentds.

A nivényzet és fanyesedék (esetleges) égetésének légszennyezésétdl eltekintiink.

A felvonulds a technoldgiai gépek, jarmivek épitési teriletre érkezése. A tcbbnyire dizelizemi eszkozok légszennyezése
kozlekedési eredetdi. A levegdterhelések fajlagos kibocsatdsok alapjdn szamithato.

A fajlagos emisszid-értékek:

mivelet: szallitas* stage Il stage V
LA g/km g/kWh g/kWh
S0, 0,001 03 0,015
0 0,558 50 3,5
NO, 0,359 6,0 04
PM 0,014 0,3 0,015
CH 0,047 1,0 0,19

*. HBEFA adathazis szerint 50 km/h haladdsi sebesség mellett.

A stage munkagépek (nem kozoti mozgo gépek) folyamatos miszaki fejlodése kovetkeztében cskken a fujlugos levegdterhelés;
szdmithatunk
- stage Il esetén a 75/2005. GKM-KvVM egyiittes rendelet

- stage V haszndlatakor az 2016/1628/EU rendelet
szerinti hatdrértékekkel.

cses



paraméter maximalis elvarhato
motor kategdria Stage Il Stage V
NOx fajlagos (g/kWh) 6,0 04
fustkatalizator nincs van
NO,/NOx ardny 1,00 0,64
legkdri stabilitas leggyakoribb atlagos
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Hasonlo fajlagos emisszid-értékekkel szamithato a kiporzds légszennyezése. Az ideiglenes szdllitdsi Gtvonalaknal jelentds lehet a
nem portalanitott utakon felkavart por terhelése is (locsolds nélkiil).

Anyag-nyerghelyként a régiohan mikodd banydk és keverdtelepek jonnek szdba; a kivdlasztasukndl fontos szempont, hogy a
legrdvidebb Gton, a lakott teriiletek igénybevétele nélkiil érjék el a tervezési teriileteket.

Mindezek figyelembevételével anyag-nyerdhelyként 10 km-en belil miikodo homok/kavics-banydk felhaszndlasa célszerd. Elozetes
szamitdsok szerint a kitermelhetd készlet biztositani tudja az épitéshez szilkséges anyagmennyiséget.

A szdllitdsi 0tvonal meghatdrozdsandl figyelembe veendd az érintett nkormdnyzatok és telektulajdonosok dlldsfoglaldsa.
Szennyezés-érzékeny teriiletnek mingsilnek az dkoldgiailag értékes élghelyek a kerékpardt kizelében.

Kulon figyelmet érdemel a szd/lifoft anyag felileti légszennyezése. A kibanydszott homokot, kavicsot depondlds nélkul, banyanedves
dllapotban rakodjdk és szdllitjak. A halmazfeliiletrdl, nyitott platorél a mozgds (és szél) hatdsara fellazulo homok, iszapfrakcio un.
hatdrszemcse-mérete ~75 um. A fajlagos kiporzds ponyvatakardssal 1,2 g/t.

A beszdllitott homok, kavics (és az aszfaltkeverd, betonkeverd telepek dmlesztett anyagainak) depondlds kozben tarténd kiporzdsa a
trolds és kezelés modjdtol figgden jelentdsen eltér(het). Atlagosan ~10 g/m* depondlt anyag kiporzdssal szimolhatunk.

A foldmunkdk sordn Otalapozds torténik. Az épités sordn felhaszndlt foldgépek emisszidjaval, a felhaszndlt (fold)anyagok
porterhelésével lehet szamolni. A kitermelt/felhaszndlt foldanyag kiporzési vesztesége ~20 g/m’.

A burkolatépités elsd fazisaban eld kell dllitani a rétegkészitéshez szikséges betont, aszfaltot. Ez telepitett keverdizemben forténik.
Foldgdztizelési meleg-aszfalt gydrtds fajlagos légszennyezése (kg/t aszfalt):

szén-monoxid (CO): 0,70
nitrogén-oxidok (NOx): 0,35
szildrd anyagok (PM): 1,00
szén-hidrogének (CH): 0,014.

Ez kozvetett (nem a létesitési teriileten megjelend) légszennyezést okoz. Ugyanakkor a beszdllitott és bedolgozott aszfalt PAH
(policiklikus aromds szénhidrogének) kipdrolgdsa: 0,14 g/t kozvetleniil terheli a létesitési levegokornyezetet.

Egyéb pétlolagos levegdterheld tevékenységgel (pl. izemanyag tdrolds, olajcsere, hulladék-kezelés sth.) nem szdmolunk.

Az Gtépités hatdsteriletei az épités és felvonulds teriletei és ezek kozvetlen. kb. 50 méteres kornyezetei lesznek. Ez a terhelés
térben és idoben koncentrdltan jelentkezik, ami az 41. sz. f60t melletti teriileteken ideiglenesen problémdt okozhat.

Ezeken a teriileteken az alapterhelés elviselhetd. Idonként, helyenként és rovid iddszakokban azonban a terheld hatds sem zdrhaté
ki, ennek oka, hogy az épités sordn a f5at forgalma nem sziinetel; eltereld Gtszakaszokat nem épitenek.

Az anyag-nyerchelyek kivalasztdsanak egyik szempontja volt, hogy a szdllitdsi otvonalak belteriiletet és nagy forgalmi kozutat
hosszabb szakaszon ne érintsenek, tehdt a szdllito-forgalom nagy része lebonyolithato legyen mellékutakon és mezdgazdasdgi
foldutakon.
Lakott/természetvédelmi dvezetek kiozelében a porképzddést csokkentik az aldbbi modszerekkel: forgalomirdnyitds,
sebességkorldtozds, a rakomany takardsa, az dtfelilet locsoldsa, ill. pormentesitése, Gtjavitds. A szdllitds sordn sériilt dtfelileteket
megijavitjdk.

A szdllitdshol adddo kibocsdtdsok intenzitdsuk, térbeli kiterjedésik alapjan porszennyezést okozhatnak, dtmeneti jellegiik ellenére
hatdsuk ferheld:
Az épitkezés sordn a terjedési viszonyok csekély mértékben vdltoz(hat)nak; ezzel nem szdmoltunk.
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A munkagépek és a jarmivek valtozatos Gtemben és egyuttmiikodési aranyban dolgoznak. A szokdsos hazai Gtépitési Utemek alapjdn
a targyi létesitési terileten egyuttmikodd gépek-jarmivek dtlagos teljesitménye 160 kW. A felhaszndlt gépek/jarmivek szdma,
teljesitménye, terileti mozgdsa sth. differencidlia a légszennyezés mértéket, terileti kiterjedéseét.

Az elgbbiekben ismertetett anyag-felhasznaldsi, miiveleti és fajlagos kibocsdtdsi jellemzdk figyelembevételével a /éfesités
fddszakdban vdrhatd légszennyezés (g/h)-

létesitési emisszié g/h
S0, 24
0 561,2
NO, 68,9
PM 145,5
(H 30,7

Az bsszesitett légszennyezettségek (Lig/n'') a létesitési dtvonal kizépvonaldtdl (m) merdleges szélirdny esetén:

LA\X 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 21 49
S0, 1,2 0,6 0,3 0,2 01 (00 00 | 00| 03 0,1
(0 2760 | 1403 | M3 | 362 | 184 | 94 | 48 | 24 | 80,0 | 195
NO, 339 17,2 8,8 4,5 23 [ 1206 | 03 | 98 24
PM, 71,6 36,4 185 | 94 48 | 24 | 1,2 | 06 | 208 | 50
(H 15,1 1,7 39 2,0 10 105] 03 | 0] 44 1,1

X: tdvolsdg a |étesitendd dt kzépvonaldtél (m).

NO, esetén 21 m, ill. PM,, esetén 49 m félszéles o hatdssdv létesitéskor a tdrgyi kerékpdrdt mentén. A PM,, esetén
nedvesitést/takardst/portalanitdst: csokkentett kiporzdst tételeztiink fel. Ezek hidnydban a PM: szilard anyag kibocsdtds kb.
tizszeresére, ill. a fél-hatdssavja 196 m-re novekedhet a nyilt, akaddlytalan terjedést jelentd szakasz mentén. llyen kevés van.

Osszesitve: az épitési szakasz levegSkarnyezeti hatdsa terheld A hatds idStartama: Gtmeneti

b.) A hatdsok elemzése az iizemelés idészakdaban
A kerékpdrdton mozgo kerékpdrok légszennyezése (elekiromos/ldbhajtds sordn) jelentéktelen; az GOtburkolat és gumikdpeny
kopdsa/porldsa elhanyagolhato.

Alapallapot (0. valtozat)
Amennyiben a kerékpdrdt nem valdsul meg a jelenlegi dllapot Iégszennyezése lesz jellemzd. Ha az érintett fo/osszekotd utak
forgalma ndvekszik, ill. a fojlagos kibocsatdsok csokkennek, médosul a légszennyezettség is.

A kerékpargt elmaraddsanak kozvetettek a levegdkarnyezeti hatranyai. A kizdti forgalom ndgvekedésével csokken a kdrnyezeti
biztonsdg, a sebesség csokkenése a fajlagos emissziok novekedésével jar. Bar ezt a hatdst részben kompenzdl(hat)ja a gépjarmivek
technikai korszer@sitése, de a kozlekedési légszennyezés ndvekedése varhatd.

A kerékpardt az érintett kozutak (pl. 41. f601) forgalmi nagysagrendjét valtozatlanul hagyja.

A ,vele” esethen megvaldsul a kerékpardt. Ebben az esethen a kizdti kozlekedés légszennyezd hatdsa tobb tényezd egyiittes
véltozdsdval médosul. Ezek kozil legfontosabbak:

- afajlagos kibocsatdsok véltozdsa (a technikai fejloddés eredményeként)
- aforgalom vdltozasa.
Ezek a vdltozdsok azonban csak kozvetettek: a kerékpdrdt kozvetlen [égszennyezé sét nem érintik.

A kerékpdrot karbantartasa a burkolat/zdldsdv javitdsat, festését jelent(het)i. A [égszennyezés ideiglenes, jelentéktelen és technikai
médszerekkel lokalizdlhatd.

Osszesitve: az izemeltetési szakasz levegdkarnyezeti hatdsa semleges.
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¢.) Levegovédelmi javaslatok és feltételek
- Az anyag-nyerdhelyek tényleges igénybevételénél a legkozebbi anyag-nyerdhelyet kell eldnyben részesiteni.
- A szdllitds sordn a hatdstertlet dbran jelolt szdllitodtvonalakat szigordan be kell tartani. Telepilésen keresztil szallitds nem
torténhet.
- Javasoljuk, hogy egyszerre tobb helyet vegyenek igénybe kitermelésre, igy is tovabb csikkentve az egy Gtvonalra esd terhelést.
- A szdllitdsra kijeldlt nyomvonalakat a szdllitds megkezdése eldtt mindenttt alkalmassd kell tenni a forgalom lebonyolitdsdra
(uzaz szitkség szerint ki kell javitani az azokon lévd hibdkat), a szallitasi tevékenység befejezddése utdn pedig a burkolatuk at
eredeti dllapotukba helyre kell dllitani.
- A kerékpdrdt teljes hosszdban a ngvény/hdvédelmi-savot 30 m szélességiire kell kiegésziteni. A telepitést a pdlydk épitési
munkdlatait megeldzden, legkésdbb azzal parhuzamosan kell elkezdeni, hogy a védelem minél eldhb megvalosulhasson.
- A belteriiletek kozelében minimdlisra kell korldtozni az épitési teret és az épitési idgt. Felvonuldsi létesitmény kialakitdsdndl a
telepiilés melletti Otszakaszt el kell kerilni.
- A telepiilések teriiletén, illetve azok mellett a kiporzds elkeriilése érdekében a foldmunkdk sordn rendszeres locsoldsra lesz
sziikség.
- A levegdszennyezés elleni védelem érdekében az utat kisérd, meglévd, szépen bedllt novényzetet maximdlis védelemben kell
részesiteni.
- Az épités, felvonulds, depondlds miatt ngvényzet nem keriilhet kivagdsra (inkabb a mezdgazdasdgi terileteket kell dtmenetileg
igénybe venni ilyen célra).
- Az érintett kozutat kisérd novényzethdl mégis kikeruls egyedeket, illetve dllomdnyokat gyorsan nivd, lehetdleg tdjba illo
fafajokkal kell potolni.
- A havaria helyzeteket csokkentd Intézkedési Tervek ki kell dolgozni, meghatdrozva a riasztds és miszaki beavatkozds
modszereit, feltételeit és feleldseit.
- A kerékpdrot kiilterleti szakaszain védd/biztonsdgi-teriilet kell kialakitani és fenntartani.

Rendszeres légszennyezettséget mérd monitoringot nem tartunk sziikségesnek. Alkalmi mérésekkel a kritikus (csomopontok, dtkeldk
sth.) pontok légszennyezettsége ellendrizhetd, ill. koziti ellendrzésekkel kisziirenddk a légszennyezd jarmiivek.

Osszefoglalds

A kerékpdrot mikadésekor a levegokarnyezeti hatdsok tovdbbra is a parhuzamosan haladd, érintett Otszakaszok Iégszennyezésétdl
figgenek. A levegdkornyezeti hatds: semleges.

A negativ hatdsok és hatdsfolyamatok tobbségiikben az épitkezés szakaszdhoz kdtddnek. A vizsgdlat alapjan megdllapithatd, hogy a
kerékpdrdt legjelentdsebb levegokarnyezeti hatdsai a létesités ideiglenes és lokalizdlhato légszennyezésébdl adodik. Ennek a
légszennyezésnek a jarulékos légszennyezettsége a tervezési terileten és kozvetlen £200 m sdvjdban jelentkezik.

3. Zaj-, és rezgésvédelem
A tervezett kerékpdrot zajkdrnyezete
A kerékpadrdt kialakitasa (Iétesités) és izemelése megndveli a kornyezeti zajszintet.

a.) A létesités hatdsa a zajkornyezefre
A létesités célio a tervezett kerékpardt tervezett szakaszdnak kialakitdsa. A miszaki tervek tartalmazzdk a nyomvonalakat, a
rétegszerkezetet, a kiegészitd objektumok jellemzdit.

A tervezett kerékpdrdt adatai:

jellemzé kilterileti

hossza m 3768
épitett szélesség m 2,55
koronaszélesség m 3,85
padkaszélesség m 0,65

burkolt m 1,0
keresztirany( lejtés % 25

padka % 5,0
teljes szerkezeti vastagsdg cm 55
tervezeési sebesség km/h 20

A tervezett kerékparit a 41 sz. foit 5+347—9+033 km sz. kdzdtt létesiil (jobb oldalon).
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Az elsd szakaszon épiilet bontdsra, kerités dtépitésre, tovabbd szamos fa kivagdsara van szikség. A kerékpardt és a foit kozzé
kdzos szikkaszto drkot terveznek. A folydsfenék szakaszonként véltozhat min. 0,5-1,0 m kizatt.

Rétegrend:
3 cm AC-8 kopd (N) aszfaltheton kopd réteg
5 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton alap réteg
25 cm M90 z0zottkd + 2 cm M22 z0zottkd kiekelés
25 cm homokos kavics véddréteg.

A targyi kerékpdrdt harom szakaszban létesiil:
I. szakasz: 41 sz. foat 5+347 és 6+638 km sz. karforgalmak kozott
Il. szakasz: 41 sz. {50t 6+638 és 7+878 km sz. korforgalmak kozott
1. szakasz: 41 sz. foot és 7+878-9+033 km sz. kozott.

A kerékparit kialakitdsa a tervek szerint fog megvalosulni a 41. sz. fo0t 5+347 km szelvényétdl kiindulva. A tevékenység varhatd
kezdési iddpontja 2022/23, varhaté iddtartama 4-6 honap.

A kerékpdrot tervezési teriilete nem/alig tartalmaz hontandd létesitményt (ez is inkdbb a belterileti szakaszon lehet). A felszini
burkolatok és ndvénytakard felszedése és kezelése sordn haszndlt (dizel izem{) munkagépek, jarmivek zajkibocsdtdsa okoz
zajterhelést.

Gépigény egy-egy épitési szakaszon az épitési idgtartamban:
- munkagépek: forgo rakodé 2 db, foldgyalu 1-2 db, aszfalt finiser 1 db, henger 1 db
- szdllitdjarm{: napi 5-8 jarmi, (nyerges) max. 2 db

A munkagépek/gépjarmivek éjszakdra és munkasziinetre a kivitelezdi telepre mennek be.

Szikség szerint kanalas drokdsd, foldgyalu, toldlapos munkagép, lapvibrdtor milkddtetésére is sor keriilhet. Az egyittmikodd
munka-gépek becsilt teljesitményigénye: 160 kW.

Navényi hulladék apritdsa, komposztdldsa és égetése a tervezési teriileten nem tarténik. Ejszaka nincs épités.

A zajforrdsok akusztikai adatai (nappal):

zajforrds L, (dB) uymi
1 db szdllitdjarmi 98 40/480
1 db foldgyalu 104 120/480
1 db homlokrakodo 102 120/480
1 db vibrohenger 108 100/480

, ahol L,;: zajteljesitmény-szint (dB); Ul: izemidd (min); MI: megitélési idd (min) nappal: éjszaka nincs épités (MI=0/30 min).

A tiblizathan ismertetett zajforrdsok dltal okozoft zajterhelés helyhez kitott pontszer zajforrdstdl szdrmazoként szdmolhatd. Az
eredd zajteljesitmény-szint L,~103,8 dB.

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvdny eldirdsait alkalmazzuk.
A szdmitds sordn a K, irdnyitdsi indexet, a K;beépités hatdsdt 0 dB értékkel vettiik figyelembe.

Az épitési zaj eloszldsa a kerékpardt mentén (dB):

4 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MPé6 mpP7 mpP8 MP9
funkcio Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk
s, (m) 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Ly, (dB) 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Ly (dB) 55 55 55 55 55 55 55 55 55

L, (dB) 1038 1038 103,8 1038 1038 103,8 103,8 103,8 103,8




Kq (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
K, (dB) 45,0 51,0 54,5 57,0 59,0 60,5 61,9 63,0 64,1
K, (dB) 0,1 0,2 0,3 04 05 0,6 0,7 08 09
K., (dB) 34 42 44 45 4,6 4,6 4,6 47 4,7
K, (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K. (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K, (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L., (dB) 58,3 514 47,6 449 42,8 411 39,6 38,3 37,2
L, (dB) 58,3 514 47,6 449 42,8 41,1 39,6 38,3 37,2
L, (dB) 58,3 514 47,6 449 42,8 411 39,6 38,3 37,2
T(dB) 33 -3,6 -14 -10,1 -12,2 -13,9 -15,4 -16,7 -17,8
megfelel nem igen igen igen igen igen igen igen igen
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A fenti szamitdsokat alapul véve, a késziild kerékpdrdttol 200 m tavolsdghan varhaté max. egyenértéki zajterhelési érték L,,=44,9
dB: a zajterhelés kisebb a laké-teriileti L;,: 60 dB épitdipari kivitelezési hatdrértéknél.

Hatdsteriilet épitéskor

Az épitési terilet tavolabbi kirnyezetéhen zajvédelmi terilet: lako/gazdasagi épulet taldlhato.
Az épitési X, hatdsteriilet szamitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.3 1d) pont értelmében L, dB (nappal, <1 év kivitelezéskor).

ovezet Ma Gk Lf
L, (dB) 55 55 50
X, (m) 69 69 116

A zajvédelmi szemponthdl kritikus munkdk sordn a hatdsteriilet o tevékenység végzésének helyétdl szamitott R sugard kir dltal
lefedett terilet. Az R=116 m (nappal). A munkavégzés a kerékpdrdt nyomvonaldn torténik: ez a hatdskdr-sorozat hatdssdvnak
tekinthetd.
A hatdssavban nincs zajvédendd objektum.

b.) Az iizemelés hatdsa a zajkornyezetre
Az Gjonnan megépitett kerékpdrdt a mitargyak (pl. szikkaszté drok) miikodése és karbantartds esetén jar kisebb zajkeltéssel. Ez a

zajkibocsatds legkozelebbi (MP) zajtdl védendd épitményeket is terheli.

A ,vele” esethen a megvalosult K.VII.B. kategoridjo kerékpdrot kozlekedési zajforrds: ,,A” kiszolgdlo Gt. Zajkibocsatdsat dontd médon

a kerékpar-forgalma hatdrozza meg.

A létesitett és Uzemeld kerékpardt forgalmat generdl, ill. madositja a 41. foiti sebességeket:

Atlagosan 25 kerékpdros/h forgalom vérhats; hétvégeken kb. tizszeres.

a korforgalmak és keresztezodések megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h
a kis sugard ivekben 30 km/h sebességkorldtozds lesz érvényben

a tervezett kerékpardt célforgalmat szolgdl Nyiregyhdza-Napkor kozott
a forgalom pétlolagos jelzdtdblakkal szabdlyozott; fokozott biztonsdggal.

Elhanyagolhaté
kerékpar-forgalom zajterhelése (pl. abroncs és tfelilet sirlodas)
kerékpdrosok tevékenysége (pl. hangositds)

Feltételezzik, hogy az izemeld kerékpardt hatdsara torténd valtozdsok, zajterhelésik elhanyagolhatd.
Bdr az tizemeld kerékpardt nappali és éjszakai forgalmat generdl; a varhato izemelés alapjdn nem/alig lesz éjszakai forgalom.

Szdmitdshiztonsdghol a maximdlis (hétvégi/innepi) nappali forgalommal szdmolunk: 250 db/h kerékpar.
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Szdmitdsaink szerint a kerékpardt dltal generdlt kerékpdrforgalom zajkibocsdtdsa nappal: 34,7 dB (7,5 m tdvolsdgra az Ot
kdzépvonalatol).

Elhanyagolva az MSZ 15036:2002 szabvény szerinti zajterjedési hatdsokat, az X tdvolsag figgvényében a vdrhatd izemelési max.
zajterhelés (dB):

X (m) 7,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
N 34,7 | 33,1 309 | 294 | 282 | 272 | 263 | 256 | 250 | 244

A hatdsterilet a 284/2007. (X. 29.) Kormdny rendelet. 6.§ alapjdn nem szdmithatd.

A kerékparit izemelésekor (a forgalmon kiviil) esetlegesen fellépd személyi hanghatdsok megitélése, szabdlyozdsa nem tartozik a
jelenleg érvényben lévd, csak a mesterségesen keltett energia kibocsdtdsoktol szarmazé zaj elleni védelmet szabdlyozé jogszabaly
hatdlya ald. (Elhanyagoljuk az esetleges hangositd/elektromos berendezések zajhatdsdt.)

Osszefoglald
Kornyezeti zajhatds gyakorlatilag csak az épitési munkdlatok ideje alatt mértékadd. A rendelkezésre dllé adatok figyelembevételével

prognosztizdlt zajterjedés alapjan megallapithatd, hogy az épitési, kivitelezési eredetli zajhatdsok az adott épitési iddintervallumra
vonatkozo terhelési hatdrértékek alatt maradnak.
A targyi kerékpart zemelése: forgalma sem okoz hatdrértéket meghalado zajterhelést.

4, Talaj-, és vizvédelem
a.) Talajvédelem
Az épitési teriilet olyan talajkdrnyezetben valdsul meg, ahol a hasznalati jellegnek megfeleld bolygatds bekovetkezett. A kivitelezés
ezekkel egyiitt is, mint vonalas Iétesitmény épitése, jelentds talaj-, és foldmunkdkat igényel.
A kozel 3,8 km-es szakaszon a talajfeliilet vdltozo (4-15 m) szélességben lesz érintett. Ez a sdv minden helyzethen a fout
szabdlyozdsi szélességén beliil van.

Az épités a 5+347 belterileti szelvénytdl indul. A talajeldkészitési és alapépitési munkdk szakaszosan valdsulnak meg. Ezzel
lehetdvé valik, hogy a munkdlatok eldrehaladtaval a kivitelezéshez, szdllitdshoz a mér elkésziilt utat vegyék igénybe. Ez jelentds
hatds a talaj-igénybevétel, a talajkimélet tekintetében is. igy nem fordulhat el§, hogy a miiszakilag indokolt teriileti savon kiviili
foldterileteket az épités, szdllitas indokolatlanul érintse.

A [étesités anyagmennyiségei a tirqyi Gnkormdnyzati it hosszdra (m’):

Utépités Teljes szakasz
Foldm@ épitése 3030,86
Atmeneti humusz-depondlds 12166,4
Kavicsos Gtpdlya szerkezet 124,6

A palyaszerkezeti réteg (homokos kavics) teritése nem, vagy jelentéktelen talajterhelést jelent a létesitési teriileten.

A munkalatok tervezett iddtartama max. 6 honap.

A munkavégzés sordn az egyes mezogazdasdgi feriiletek mivelési kultirdja nincs korldtozva, az épités azt nem érinti a
foldteriiletek megkozelitését az épitési forgalomszervezés biztosita.

Az épitési teriileten az dtlag 1,5 % kozdtti humusztartalmd felsd talajréteg miatt a felsd humuszos réteget (a bolygatatlan teriiletek
esetében) menteni kell. A talajvizsgdlati jelentés alapjdn a helyszinen vizsgdlt mintdk jellemzden kdzepes szervesanyag tartalmiak.

Ez alapjdn oz épitési szakasz teljes hosszdban a humuszréteg vastagsdga dtlag 10 cm (0-20 cm kizotti), mennyisége a teljes hossz
vonatkozdsdhan cca. 12166,4 m’.

Azonban megjegyezni kivanjuk, hogy a tényleges teriileti viszonyok, adoftsdgok alapjdn nagy lefedettségli humuszmentésre csak
néhdny szakaszon van lehetdség, a legtobb szakasz esetében legfeljebb kézimunka segitségével végezhetd el a folyamat a sir{
novényzet miatt.

A letermelt réteget humuszdepoban elkilonitetten kell tdrolni az altalojtdl a tdroldsra vonatkozéd elGirdsok betartdsdval. A
megépitett kerékpdrdt rézsiijén és a kivondsra kerild teriilteken a letermelt humuszmennyiség 100 %-osan visszateritésre keril.

A humuszmentés végrehajtdsa és az igénybe vett mezogazdasdgi teriletek helyredllitdsa humuszmentési terv alapjdn valosul meg!
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Az épitési nyomvonalon a foldatmozgatdsok sordn nem képzddik tobblet foldanyag, azaz dsvanyi anyag. bbdl eredden a kitermelt,
dtmozgatott dsvanyi anyag nem képez banyajdradék megfizetésére kotelezett tételt. A sziikséges tdltésanyag pétlast a legkdzelebbi
legdlis banyabol szerzik be.

A hatds gyenge!

A miikodésnek a talajmingségre nincs jelentds hatdsa. A fistgdzok (segédmotorkerékpdrok) talajszennyezd hatdsa elhanyagolhato,
eddig is jelen volt, a rendezett kozlekedési feltételek egyértelmien a talajkiméld kornyezethaszndlatot erdsitik. A tervezett
kerékpardt alapvetden a 41. sz.-0 foit hatdsteriletén beliil fog megépiilnil 4 hatds javitd, pozitiv!

b.) Vizvédelem

Az épitésnek nincs vizvédelmi vonatkozdsa, mivel az alapozdsi mélység minden esetben legaldbb 2 m-rel a mértékado talajvizszint
felett van. 4 hatds semleges.

A mikgdés sordn a kerékpardt feliletérdl a csapadékvizek az Gtrél elfolyva kozds szikkasztédrkokba keriilnek, majd elszikkadnak.
Az elfolyd vizek nem szennyezettek olyan mértékben, hogy elokezelést igényelienek. 4 hatds pozitiv, javits!

5. Hulladékgazdalkodas

A teriileten kialakult, illetve az épitéshol és késtbbi terilethaszndlathél eredd hulladékgazddlkoddsi feladatok
megegyeznek a telepilésen folytatott hulladékgazdalkodds rendszerével. Ez a 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékrol és végrehajtdsi
kormdnyrendeletei szerint valosul meg, a lakossdgi hulladékok esetében kiozszolgdltato révén, vallalkozdk esetében ez eldirdsok
szerint.
Az épités sordn figyelembe kell venni a talaj-, és vizvédelmi fejezethen megadott szempontokat.
Az épitési és alapozdsi munkdk sordn keletkezd épitési hulladékot a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e.r. alapjdn kell bejelenteni,
elhelyezni, illetve hasznositani. A hulladék tervlapot az épitési engedélyes tervcsomag tartalmazza.
A kivitelezési munkdk sordn keletkezd EWC 17-es kddcsoportd hulladékok gyijtésérdl, elhelyezésérdl a kivitelezd a torvényi
eldirdsoknak megfelelden gondoskodik.

A mikodés sordn a kerékpdrot rendeltetésszeri haszndlata nem eredményez hulladékképzodést. Az illegdlis hulladék-
elhelyezések megakaddlyozdsa céljabol indokolt lehet a fokozottabb ellendrzés, illetve szakaszonként hulladékgyiijtd edényzet
elhelyezése.

Hatds, hatdsteriilet
A tevékenységnek rendeltetésszerd haszndlat esetén a ftérség hulladékgazddlkoddsdra, hulladékhelyzetére vonatkozd hatdisa
semleges. A hatdsteriilet az épitési teriilet, illetve a befogadd lerakdk.

6. ElGvilag, természeti kornyezet
Az élavildg, természeli értékek, valamint a régészeti (Grokségvédelmi) dllapot értékelését kiilon, ondlld anyagok dolgozzik fel Az
EVD-ban az anyagok rovid osszegzését adjuk meg.

a.) Természetvédelem

A téj jellegzetességei, a természetes, eredeti dllapot

A tervezési terilet:

A tervezett kerékpdrit vizsgdlati szakaszdt jellege, térségi kapcsolatai (beépitettség, mezdgazdasdgi haszndlat, természetes
éldhelyek) hat szakaszra bontva vizsgdltuk. Altaldnosan megdllapithatd, hogy a nyomvonal mellett kiilonhozd infrastrukturdlis
fejlesztések folynak. A fejlesztések a kizlekedés, szennyezdunyag-kibocsatds, belvizes teriletek haszndlatanak vdltozdsa,
vizhdztartds kedvezotlen megvdltozdsa, valamint az dllattartd gazddlkodds visszaszoruldsa veszélyezteti a nyomvonallal érintkezd
amigy is leromlott dllapotd élghelyeket. A vizsgdlt szakasz értékei kozé tartozik az Gtszakasz esztétikai értékét emeld, enyves éger
(Alnus glutinosa), fekete fenyd (Pinus nigra), fehér nydr (Populus alba) dominancidjo fasitasok. A kerékpdrdt kialakitdsa sordn, a mar
meglévd beépitések kovetkeztében kialakult kényszerhelyzet miatt a fak egy részét el kell tavolitani.

A tervezett kerékpdrdt és iizemelés kdzvetlen hatdsteriiletén és annak kidrnyékén az adott teriilethez kitddd kilands
természetvédelmi jelentdségii Natura 2000 teriilet kapcsdn, az itt megtaldlhato, védett és kozasségi jelentdségii jeldld fujok
stabil dlloményaira kell tekintettel lenni.

A vizsgdlatok sordn kiemelt figyelmet kellett forditani a kijeldlésnél alapul vett fajokra, mint hatdsviseldkre és azok élghelyeinek
veszélyeztetésére, esetleges kdrositdsdra szamitani kell. A minél kisebh kockdzat érdekében a Természetvédelmi fejezetben
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JHarmadik szakasz-ban jelolt mocsdrrét teriileténél a beavatkozdshoz javasolt fermészetvédelmi szakember kozremikodését
fgénybe vennil

Elsgsorban hullok, kétéltiiek, rovarok, madarak, és az élghelyre jellemzd botanikai fujokra, amelyek a létesités és az izemelés
kdzvetett hatdsteriiletén varhatok, és amelyek zavardsat a kdrnyezetvédelmi elvardsok fokozott betartdsaval és betarttatdsdval kell
biztositani.

Hatds, hatdsteriilet

A tevékenység megvaldsitdsa és a megvaldsitds utdni hatdsteriiletének a fo" nyomvonal kirnyezete fekinthetd. £zt a stabilizdlt
kerékpdrit létesitése és mikidése nem bhefolydsolja, sot a hatds inkdbb mérséklddik az eredeti kizlekedési dllapotokhoz
viszonyitva.

7. Orokségvédelem, régészet
Az 0t megvalésitdsa, épitése (az Ordkségvédelmi Hatdstanulmdny hidnydban) csak régészeti szakfeligyelet mellett kezdddhet és
folytatodhat. Ennek biztositdsa Beruhdzo/Kivitelezd kotelessége lesz. A talajmunkdk megkezdését az Orckségvédelmi Hivatalndl be
kell jelenteni.

Régészeti leldhelyként érintett terletek (az érintettség terileti mértékétdl fuggetlentil):

Hrsz. bg:::::(':s Tényleges haszndlati jelleg
11187 Lf szdnto
11188 Lf szdntd
11189 Lf szdnto
11194 Lf szdntd
11195 Lf szdnto
11196/1 Lf sznto
11197 Lf szanto
11220/2 kdrforgalmi csomépont
11225/3 kdrforgalmi csomépont
02256/12 Ki0 Orosi horgdsztd
02258/6 Ki0 szdntd/erdd
02258/7 Ki0 szanto
02260/3 Ki0 erdo
02260/5 Gip Betomix Kft. — Aszfaltkeverd iizem
02260/4 Ev erdo
02261/1 Ev szanto
02261/8 Mko szanto
02265/4 Ev szanto

8. Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység hatésai
Az érzékenységelemzést a Miniszterelnokség megbizasabol, a Klimapolitika Kft. dltal Gsszedllitott Klimakockdzati Utmutatd cimd
tanulmdny alapjdn készitettiik.

a.) A bervhdzds éghajlat, éghajlatviltozds hefolydsoltsdgdnak vizsgdlata
1. Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a projekt tervezett igen/nem
miikddése legaldbb 15 év?
2. A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjdbdl relevdns egyéb igen/nem
helyszinek az éghailatvaltozdasnak kitett helyszinek-e?
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet és az egyéb igen/nem
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvdltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb
kdltségekhez vagy a berendezések meghibdsoddsdhoz?
4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt dltal elddllitott igen/nem
termékeknek vagy szolgdltatdsoknak?
5. A projekt energiaellatdsat megzavarhatjo-e oz idgjdrds valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozds? igen/nem
6. A projekt dltal elgallitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolydsolja-e az igen/nem
éghajlatvdltozas, illetve azok figgnek-e mds kozbensd termékektdl vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek drdt
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vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjdrdsi események?

7. A projekt szdllitdsi otvonalai kiillongsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjardsi eseményekre?  igen/nem
8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilondsképpen ki van-e téve homérsékleti siressznek  igen/nem
vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek?

9. A projekt termékei és szolgdltatdsai irdnti keresletet befolydsolju-e az idgjards vagy éghajlat? igen/nem

A fenti tdbldzat értékelése alapjan @ fervezett hervhdzds az éghajlatvdltozds dltal kevéshé befolydsolt projekt.
b.) A bervhdzds érzékenységének elemzése
Az érzékenység vizsgdlat az éghajlatviltozds elsddleges és mdsodlagos hatdsainak o bervhdzdsra és az dltala nydijtott

szolgdltatdsra, valamint a szolgdltatds inputjdra és outputjdra gyakorolt hatdsdnak a feltdrdsa.

Az érzékenység-mdtrix sorai (i):

1 Felszini levegd dtlaghtmérsékletének lassi ndvekedése

2 Nydri napok szamdnak novekedése (napi max. > 25 °()

3 Fagyos napok szdmdnak csokkenése (napi min. <0 °()

4 Heségnapok szamdanak ndvekedése (napi maximum > 30 °()

5 Tropusi éjszakdk szdmédnak ngvekedése (napi minimum > 20 °()

6 Hehulldmos napok szdméanak ndvekedése (napi kozéphsmérséklet > 25 °()

7 Atlagos napi hd-ingds nvekedése (napi maximum és minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

9 (sapadékos napok szamdnak csokkenése (napi csapadékosszeg = 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossdg nvekedése (Gtlagos csapadék mm/nap)

11 Max. szdraz iddszak hosszanak novekedése (a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
12 Max. nedves iddszak hosszdnak véltozdsa (a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)
13 20 mm-t elérd csap. napok szamdanak ngvekedése (napi csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14 Felszini vizek dtlaghomérsékletének lassi novekedése

15 (sapadék évszakos eloszldsdanak vdltozdsa

16 Megnavekedett UV sugdrzds, csokkent felhgképzadés

17 Felhdszakaddsi (viharos idgjarasi) események szamdnak és intenzitdsanak ngvekedése
18 Villamarviz eldforduldsi gyakorisdgdnak és intenzitdsanak ndvekedése

19 Arhullamok gyakorisdgdnak és intenzitdsanak novekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisdgdnak novekedése

21 Vizkészletek csaokkenése (vizfolydsok/tavak/felszin alatti vizkészletek)

22 Aszdly gyakoribb elgforduldsa

23 Tomegmozgds gyakoribb elgforduldsa

24 Erddtizek gyakorisagdanak novekedése

25 Szélerozio.

Az érzékenység-mdtrix oszlopai (j): befolydsolja-e az éghajlatviltozds

A beruhdzds helyszinén taldlhato eszkdzoket és folyamatokat

A termelési tényezok mennyiségét, mindségeét és/vagy drdt

Termékek mennyiségét, mindségét és/vagy drat

Kozlekedési kapcsolatokat, a szdllitdsdanak meghizhatosagat

A projekt dltal elgdllitott termékek vagy szolgdltatasok irdnti keresletet

Az eszkozok és infrastruktirdk sérilékenységét és adaptacios képességét?
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9 a a a a a a
10 a a a k a k
11 a a a a a a
12 a a a a a a
13 a a a k a k
14 a a a a a a
15 a a a k a k
16 a a a a a k
17 m a a m a m
18 a a a a a a
19 a a a a a a
20 a a a a a a
21 a a a a a a
22 a a a a a a
23 a a a a a a
24 a a a a a a
25 k a a k a k

, ahol a: alacsony, k: kdzepes, m: magas
Magas érzékenységiinek tartjuk a tevékenységet a felhdszakaddsi események szamanak és intenzitdsanak novekedése tekintetében.

Kozepes (k) érzékenységli paraméternek tartiuk az éghajlatvdltozasi tényezdket a homérsékleti tényezok és csapadékossig
szélsoségeit, felhGszakadds eléforduldsat a kozlekedési akaddlyoztatds gyakoribb elgforduldsa szempontjdhél.

¢.) A bervhdzdsi helyszin és kornyezetének (hatdsteriilet) kiteftség értékelése

éghajlati paraméter kitettség
4/6; 17/1;17/4;11/6 magas
4/4; 4/6; 7/6;

10/4; 10/6; 13/4; 13/6; 15/4; kizepes
15/6;

16/6;25/1;25/4; 25/6

a tobbi paraméterre alacsony

Kitett teriletek: Magyarorszdg teljes terilete, fokozottan az Alfdld.

d.) A potenciilis hatdsok értékelése

Magas:
4/6: fokozottabb meghibdsodds, berendezések, Otfelilet tilmelegedése
17/1: vizkar és viharkdrnak valé kitettség fokozoddsa
17/4: kiozlekedési akaddlyoztatds, gyakoribb karbantartdsi igény
17/6: kozlekedési infrastruktira sériilékenysége

Kozepes (homérsékleti tényezok szélsdségei: 1, 2, 3, 4, 6 ,,j” mdtrix sorok 4, 7, 10, 13, 15, 16, 25 i" mdtrix sorokkal jeldlt
érzékenységek vonatkozdsdban): a homérsékleti tényezdk szélsoségei, felhdszakadds gyakori, intenziv eldforduldsa, a nagyobb
csapadékhozamd napok szamdnak ndvekedése, valamint a kizlekedési okaddlyoztatds gyakoribb elgforduldsa szempontjdhdl a
magas érzékenységi faktorok kozepes hatdsi érvényesiilése mellett.

e.) A kockazatok mértékének és hatdsdanak értékelése
A kockdzatmdtrix oszlopai (j*):

] Munkabiztonsdg

2 Berendezés, eszkozkdr

3 Gazdasdgi kar, termelés csokkenés, termés kiesés
4 Miszaki izemeltetési problémak
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i\j ] 2 3 4
] a a a a
2 a a a a
3 a a a a
4 k a a k
5 a a a a
6 k a a k
7 a a a a
8 a a a a
9 a a a a
10 k a a k
11 a a a a
12 a a a a
13 k k a k
14 a a a a
15 a a a k
16 k a a k
17 k k k k
18 a a a a
19 a a a a
20 a a a a
21 a a a a
22 a a k a
23 a a a a
24 a a a a
25 k k a k

, ahol a: alacsony, k: kozepes, m: magas

f) A tervezett tevékenységre vonatkozd, az éghajlatviltozds hatdsaihoz valé alkalmazkodds

A kerékpdrot tervezett szakaszdnok létesitése és Uzemeltetése kettds hatdsi. Egyrészt megszinteti a 41. sz. Gton @
kerékpdrforgalmat, mely jelenleg veszélyes kozlekedési helyzeteket okoz. Ennek megsziinése egyértelmien pozitiv. Masrészrol
megteremti a kulturdlt, akaddlymentes kizlekedési feltételeket a kiépitett Gtszakaszon. Ennek hatdsa szintén pozitiv. A miszaki és
technikai megolddsok céljo a kedvezdtlen meteoroldgiai vltozdsokhoz és folyamatokhoz alkalmazkodni tudé kozlekedési feltételek
kialokitdsa.

A tervezett projekt céligban és miszaki megolddsdban alkalmazkodik o feltételezhetd klimavdltozds hatdsaihoz: ennek
esetleges/kedvezdtlen hatdsait igyekszik kikiiszabalni. A projekt csekély mddon érinti Natura 2000 kategéridba tartozé teriletek
bioldgiailag aktiv ngvényzetét és a tervezett kerékpdrdt kirnyezetében 1éva, vagy kialakuld beépitettséget.

g.) A tervezett tevékenység hatdsa a hatdsterileti éghajlatviltozdshoz
[évd lako és Natura 2000/természetvédelmi teriileteknek a klimavdltozds sordn azonos, vagy nagyban hasonlé kockdzatokkal kell
szdmolni. A Natura 2000/természetvédelmi teriiletek kitettsége nagyobb fokd, mint a kdzlekedési Gté. Az 0t a természeti és mivi
kirnyezetre gyakorolt hatdsdban kisebb mértékd, mint forditva.
Az éghajlatvdltozds miatt bekdvetkezd hatdsok csak becsiilhetdk, de a tervezett ithaszndlat a heépités, az infrastruktira és a
mikodési feltételek eredményeként az éghajlatviltozdsokat képes kezelni kovetni és kompenzdlni az dtlagban kozepes
érzékenyséy ellenére is!

V. 0SSZEFOGLALO ERTEKELES

A Megrendeld Magyar Kozdt Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) t ajdnlati felhivdst tett kazzé nyilt kozbeszerzési
eljgrds meginditdsdra a ,A 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos kozothdlozaton torténd fejlesztési és feldjitasi munkdk
tervezési feladatainak ellatasara keretmegdllapoddsok megkdtése 3 részhen” tdrgydban.

Jlervezési szerzgdés Ot tervezési feladatok elldtdsira o Kelet-Magyarorszdg régioban - 27. versenydjranyitds”™ 1.rész,
Keretmegdllapodds szama: KB-2020/0000770/002/00
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A targyi munkdra a Megrendeld Magyar Kozt Nonprofit Zrt. KB-2021/1001437/001/00 szerzddés szamo tervezési szerzodést kotott a
SPECIALTERV EPITGMERNOKI Kft.-vel.

Az 0t engedélyezése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87. c. alapjdn megadott kirnyezeti hatdsvizsgdlat kiteles
tevékenységek korébe tartozik.

Az eldzetes vizsgdlati dokumentdciot Lévai Dondt okl. kdrnyezetmérnok készitette Lévai Béla karnyezetvédelmi szakmérnok,
szakeértd kozremikodésével (4024 Debrecen, Kandia u. 15. jogosultsdgok HBM MK dltal kiadott: SZKV-hu hulladékgazddlkoddsi
kornyezetvédelmi; SZKV-le levegdtisztasag-védelmi; SZKV-v viz- és foldtani kizeg védelmi; SZKV-zr zaj-és rezgésvédelmi szakérto).

A természetvédelmi munkarészt Dr. Aradi Csaba természetvédelmi és tajvédelmi szakértd (SZ-015/2017), dkoldgus dllitotta dssze.

KERELMEZO ES A TERULET ADATAI

Kérelmezs MAGYAR KOZUT Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek . 7-13., addszam: 14605749244)

Kozpont (1024 Budapest, Lovihdz v. 39.) és Magyar Kozdt Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei lgazgatosdga (4400
Nyiregyhdza, Boza tér 20.) gyakorolja — és magdn tulajdonosok tulajdondt képezi.

A TEVEKENYSEG CELJA

A projekt fo célig o kozlekedési infrastruktira javitdsa, mely lehetdvé teszi az orosi és napkori teriiletek kerékpdros
megkozelithetGségét, illetve a kozdthalozat mellett talalhato kerékpardt osszekitése a jelenleg meglévd kerékpdros haldzattal.

A kerékpdrit nyomvonala Natura 2000 terifleteteket és régészeti feriileteket részben érint.

A MEGVALOSITAS VOLUMENE

A tervezett 0t teljes hossza 3768 m, mely bel- és kiilterileten halad. A tervezett Gt 2,55 méter széles, 0,65-0,65 méter széles
padkdval elldtott. A telies koronaszélesség igy 3,85 m. A kerékpardtra hullo csapadékviz a 41. sz Ot és a tervezett Ot kizott
kialakitandd kiozos szikkaszto arkokba keriil.

TERMESZETVEDELMI TERULETEK ERINTETTSEGE

A tervezési szakasz Natura 2000 terileteteket kdzvetlenil csak a foat melletti, egyébként is terhelt sdvokban érint. Az it
szegélyének dtalakitdsa és a kerékpdrot kiépitése nem veszélyezteti a teriilet védendd értékeit, természetvédelmi érdekeket nem
sért egyik szakaszon sem.

TELEPIiTES, MUKODES, KAPACITASKIHASZNALAS
A megvaldsitdsra kijeldlt szakasz/ok/ engedélyes terveknek megfelelden épilnek meg, a tervekben megadott szerkezettel,
kozlekedési eszkozrendszerrel.

A KIALAKULO TERULETHASZNALAT KORNYEZETI HATASAI

a.) Levegomindség-védelem

A tervezési teriilet levegdkornyezete jelentds terhelhetdségi tartalékokkal rendelkezik, a levegdmingség nem korldtozza a
beruhdzds lehetdségét.

A jelentds terhelhetdségi tartalékokat az Gtszakaszok létesitése az épités idGszakdban elhanyagolhato mértékben veszi igénybe. A
létesités és mikadés lokdlisan is elhanyagolhato levegdterheléssel valdsithaté meg a fo0t hatdsteriletén.

A kerékpdrot mitkgdésekor a levegokarnyezeti hatdsok tovdbbra is a parhuzamosan haladd, érintett Otszakaszok Iégszennyezésétdl
figgenek. A levegokarnyezeti hatds: semleges.

A negativ hatdsok és hatdsfolyamatok tobbségiikben az épitkezés szakaszdhoz kdtddnek. A vizsgdlat alapjan megdllapithatd, hogy a
kerékpdrat legjelentdsebb levegokdrnyezeti hatdsai a létesités ideiglenes és lokalizdlhato |égszennyezésébdl adodik. Ennek a
légszennyezésnek a jarulékos Iégszennyezettsége a tervezési terileten és kozvetlen kb. 50 m savjdban jelentkezik.

b.) Zajvédelem

Kornyezeti zajhatds gyakorlatilag csak az épitési munkdlatok ideje alatt mértékada. A rendelkezésre dll6 adatok figyelembevételével
prognosztizdlt zajterjedés alapjan megdllapithatd, hogy az épitési, kivitelezési eredetl zajhatdsok az adott épitési iddintervallumra
vonatkozo terhelési hatdrértékek alatt maradnak.

A targyi kerékpdrt Uzemelése: forgalma sem okoz hatdrértéket meghalado zajterhelést.

¢.) Talaj-, és vizvédelem
Az épitési teriileten az dtlag 1,5 % kdzdtti humusztartalmd felsd talajréteg miatt a felsd humuszos réteget (a bolygatatlan teriletek
esetében) menteni kell, amennyiben az a teriileti adottsagok tekintetében lehetséges. Felhaszndlasuk helyben tarténik.
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A nyomvonal mentén folddtmozgatdsokkal foldegyensilyra torekednek, banyajdradék megfizetésére kitelezett dsvanyi anyag
kitermelés nem torténik.

A miikodésnek a talajmingségre nincs jelentds hatdsa. A fustgazok (segédmotorkerékparok) talajszennyezd hatdsa elhanyagolhato,
eddig is jelen volt, a rendezett kiozlekedési feltételek egyértelmien a talajkiméld karnyezethaszndlatot erdsitik. A tervezett
kerékpardt alapvetden a 41. sz. 0 hatdsteriletén beliil fog megépulni! A hatds javitd, pozitiv!

d.) Hulladékgazddlkodds

Az épités sordn figyelembe kell venni a talaj-, és vizvédelmi fejezethen megadott szempontokat.

Az épitési és alapozdsi munkdk sordn keletkezd épitési hulladékot a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e.r. alapjdn kell bejelenteni,
elhelyezni, illetve hasznositani. A hulladék tervlapot az épitési engedélyes tervcsomag tartalmazza.

A kivitelezési munkdk sordn keletkezd hulladékok gydijtésérdl, elhelyezésérdl a kivitelezd a torvényi elgirdsoknak megfelelgen
gondoskodik. A tevékenységnek rendeltetésszeri haszndlat esetén a térség hulludékgazddlkodasdra, hulladékhelyzetére vonatkozo
hatdsa semleges. A hatdsteriilet az épitési terilet, illetve a befogadd lerakék.

e.) Természetvédelem

A részletes természetvédelmi munkarész mellékletként csatolval

A javasolt vdltozat a természetvédelmi és Natura teriiletekre a jelenlegi, a 41-es fgit terhelése dltal kivdltott hatdsoktol nem
jelentdsebb hatdst gyakorolhatnak. A megvaldsitdsuk természeti értékeket nem veszélyeztetnek. A minél kisebb kockizat érdekében a
Természetvédelmi fejezetben ,Harmadik szakasz™-ban jelolt mocsdrrét teriileténél a beavatkozdshoz javasolt természetvédelmi szakember
kozremikadését jgénybe venni!

f.) Orokségvédelem
A foldmunkdk megkezdését az Orokségvédelmi Hatdsagndl be kell jelenteni. A régészeti érintettségii szakaszokon a faldmunkdk
idejére régészeti feligyeletet kell biztositani.

9.) Eghajlatvdltozdssal szembeni érzékenység hatdsai

Az éghajlatvdltozds miatt bekovetkezd hatdsok csak becsiilhetdk, de a tervezett ithaszndlat a heépités, az infrastruktira és a
mitkodési feltételek eredményeként az éghajlatviltozdsokat képes kezelni kivetni és kompenzdlni az dtagban kozepes
érzékenyséy ellenére is!

AZ EVD ALLASFOGLALASA

Mind az épités, mind a haszndlat elviselhetd, semleges, vagy javité hatdsokat eredményez.

Természetvédelmi, tdjvédelmi vonatkozdsban a kerékpdrtit megépitése jelentéktelen hatdsokkal jar, nem veszélyezteti a
Natura jelolofajok, vagy mds védett fajok fennmaraddsat, azok élohelyeit.

A kerékpdarot megépiilése a tdrsadalmi, gazdasdgi, kozlekedési érdekeket pozitivan fogja szolgdlni, a természet-, és
kornyezetvédelem szimdra nem terheld, semleges dllapotokat fog eredményezni.
Az EVD nem taldlt, nem értékelt olyan jellegi és mértékiy kornyezetvédelmi hatdst, amely kizdrnd a bervhdzds megvaldsithatdsdgdt!
A projekt Natura 2000 teriiletet is érint, az okoldgiai hdlozat és természeti teriiletek vonatkozdsdban mind kiterjedése, mind élhelyi
értéke alapjin nem jelent olyan mértéki heavatkozdst, csokkenést €s sériilést, amely jelentdsnek értékelhetd. Az épitési teriilet
kiterjedése a 41-es fut menti zavart ingatlanok teriiletét érinti dontden. A hatds nem jelentds, nem akaddlya a bervhdzdsnak.
Az épités dtmeneli iddszakdra a karnyezetterhelési poziciok permanens vilfozdsa miatt hatdsteriileteket nem fartunk indokolfnak
kijelolni. A tervezett kerékpdrit létesitését az FVD alapjin elfogadhatinak tarfjvk.

Debrecen, 2022. 02. 03.
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Lévai Béla Lévai Donat
kornyezetvédelmi szakmérnok, szakértd kornyezetmérnok
/ Kamarai feg.: HBM MK 09-0036/ 4024 Debrecen, Kandia u. 15.

e-mail: levaid@msn.com;_tel.: 06-20/970-9473




1. sz. tablazat - A nyomvonal dltal érintett, vagy igénybe vett teriiletek — nyomvonal (41 sz. 4t) D-i oldala:
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. Miv. dag Erintett objektum, létesitmény
s. | kerékparot e
S1. kmsz. Hrsz. Hiv Tényl Ut Epitmény | Vizf Hid Natura | Egyéb Hesteoyres
) v P Y * | atersz gy
41. sz. 4t - Didk v.
1. 0+000 .
2. 11458/1 | Gk Gk foit iizlet Al.sz. f:p'."'“k v
3. 11461 i szdnto i 41, sz. 4t D-i oldal
4. 11462 " " " 41. sz. 4t D-i oldal
5. 11463 A
6. 11464 VA
o PIT e 41. sz 0t — Didk v.
7. 11465 o | Osszekdid tervezet
ot dsszekotése
8. 11466 ires?
9. 11467 VA szdnto foot 41. sz. 4t D-i oldal
10. 11471 Gk Gk mﬁ'hely Reifen gumiszerviz
1 0+353.4-— itledgazds 41. sz.
| 0+369.5 ” foitral
12. 11473)1 Gk Gk mihely Reifen gumiszerviz
13. 1 ]475/2 Gk Gk " punzié Safari Panzié
14. 11475/4 Lf Gk N iizlet Agro-Viko Kft.
15. 11482/3 Lf Gk ” csarnok
Sz Fgut feldl gazos,
16. 11484 Lf Lf lakohaz cseids, Didk v. 3.
11z Fout feldl gazos,
17. 11485 Lf Lf lakohaz cseriés, Didk v, 35.
18. 11486/2 | Lf Lf . lakshaz Fiir ol s,
erjés
Fenyd, fiirészarg,
19. 11488 Lf Gk " csarnok Nyir-Fa Impex Kft.,
Didk v. 31.
Foldmunkagép
20. 11489/1 Lf Gk ” csarnok jovits, idk v. 29,
21. 1149071 | Lf Lf . lakshaz Joited
eépitetlen
22. 114911 Lf Lf csalddi haz Didk u. 25.
T Fait feldl gazos,
23. 11491/2 Lf Lf csalddi haz cserés, Didk . 23/b
Fout feldl
24. 11492/1 Lf Lf csalddi haz beépitetlen, Didk v.
21/c
25. 11492/2 Lf Gk ” beépitetlen kamion parkold
26. 11493 Lf Gk ” beépitetlen kamion parkold
Fout feldl gazos,
27. 11494 | Lf Lf lakshéz cseriés, Pt feld
gazos, cserjés, Didk
u.21/a
11z Fgut feldl gazos,
28. 11495/1 Lf Lf lakohdz csers, Didk v. 21,
21z Fait feldl gazos,
29. 11495/6 Lf Lf ” lakédhdz cserés
30. 11495/7 Lf Gk N csarnok Nyir-Petrol Kft.
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31. 11495/4 Lf Gk csarnok Nyir-Petrol Kft.
32. 11495/12 Lf Gk i csarnok Nyir-Petrol Kit.
1 ]457/2 41 sz. ot — Szdllasi
33. 0+900 1 ]457/3 Gt csomépont
Js Az Gt mentén
34. 11172 Lf Lf » lakohaz bokros fis
35. 11171/ Lf Lf ” beépitetlen
36. 11186/6 Lf szdnté
37. 11186/2 Lf szdnté
38. 11186/3 Lf szdnto ”
39. 11186/4 Lf szdnto ”
40. 1+080 11187 Lf szdnto Régészeti lelghely
41. 11188 Lf szdnto Régészeti lelghely
42. 1+200 11189 Lf szdnté Régészeti lelghely
43. 11190 Lf szdnto ”
44, 11191 Lf szdnto ”
42. 11192 Lf szdnté
43. 11193 Lf szdnté
44, 1+285 11194 Lf szanto Régészeti lelghely
45. 11195 Lf szdntd " Régészeti lelghely
46. 11196/1 Lf szdnto N Régészeti lelghely
47. 11197 Lf szanto Régészeti lelghely
41, s2. 0t —Vezéru.
48. 1+350 1 ]220/2 Rkh’rfurguln;iIcs'|]1-I
égészeti lelohe
4I.gsz. I'Jt—VeZérl}I.
49, 1+353 1 ]225/3 korforgalmi csp -
Régészeti lelhely
50. 11221 Lf Lf lakohaz
Természetvédelmi
S1.| 14395 | 11155/2 | LfMa | fs, cserjés |, patak iion skeiatr
halozat része
Természetvédelmi
terilet, okoldgiai
fds, halozat része,
. . . N 2000
52.| 1+630 | 02253/3 | Md | vizenyds patak e vadd. s
terilet korldtozdsi feriiletek
osszevont terilete
nem kozterileten
, . , . Okolégiai hdlozat
53. 11222 Md vizfolyds ” patak | igen .
része
54.) 1475415 | 022535 it s
Axidl Kft.
gépkereskedelem,
szerviz — Orosi 0t 7.
55. 022531 Gk Gk csarnokok km - véds- és
korldtozdsi teriiletek
dsszevont terilete
nem kizterileten
Kéllai 41. sz. Gt 7+1298.69
56.| 2+022.26 02255 ” folyds | igen kmsz., dkolégiai

fafolyds

hdlozat része
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57.

1+970-
2+110
2+110-
2+330

02256/12
02256/11

Ki0

Orosi
horgdsztd

biifé, horgdsz
standok

Kallai
folyds

Természetvédelmi
teriilet, okologiai
hdlézat része, védo-
és korldtozadsi
teriiletek Gsszevont
teriilete nem
kozterileten, EK-i
rész régészeti
lelghely

58.

2+580

02258/6

Ki0

szdntd/erdd

Okolégiai halozat
része, védo- és
korldtozdsi teriiletek
dsszevont teriilete
nem kizteriileten,
ENY-i rész régészeti
lelghely

59.

2+382.28

022588
022571

41. sz. 0t
Otcsatlakozds

60.

2+600

02257/2

41. sz 0t — 403 sz. Gt
korforgalmi
csomédpont

61.

2+780

022587

Ki0

szdnto

Védo- és korldtozasi
teriiletek dsszevont
teriilete nem
kizteriileten,
régészeti leldhely

62.

2+1789.50

02260/2

41 sz. Gt
Otcsatlakozds

63.

2+806

022603

Ki0

erdd

Védo- és korldtozasi
teriiletek Gsszevont
teriilete nem
kizteriileten,
régészeti lelghely

64.

2+930.06

02260/5

Gip

Gip

aszfaltkeverd
iizem

Betomix Kft., az
Gtcsatlakozds
régészeti leldhely

65.

2+950-
2+1205

02260/4

Ev

Ev

Régészeti lelghely

66.

3+1207.77

022611

Ev

szdnto

Természetvédelmi
terilet, Gkoldgiai
hdlozat része,
régészeti lelghely

67.

3+313

02261/8

Mko

szdnto

Természetvédelmi
terilet, okoldgiai
hdlozat része,
Natura 2000
teriilet, védad- és
korldtozdsi teriletek
dsszevont teriilete
nem kizteriileten,
régészeti lelghely

68.

3+350

02262

folyds

folyds

igen

Természetvédelmi
terilet, Gkoldgiai
hdlozat része,
Natura 2000
teriilet, védd- és
korldtozdsi teriiletek
dsszevont teriilete
nem kizterileten

69

3+365-
3+409

02263

Mko

erdd

folyds

igen

része, Natura
2000 teriilet, védd-
és korldtozdsi
teriiletek dsszevont
teriilete nem
kozterileten

70.

3+409.28

02264

41 sz. ot
Gtcsatlakozds

71.

3+440

02265/4

Mko/Md

erdd/szdnto

része, Natura
2000 teriilet, védd-

és korldtozdsi
teriiletek dsszevont
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teriilete nem
kozterileten

72.

02265/27

Védo- és korldtozasi
teriiletek Gsszevont
teriilete nem
kozterileten

73.

02265/29

erdd

védd- és korldtozasi

teriiletek dsszevont
teriilete nem
kizterileten

74.

3+703.75

0625/23

szdntd/erdd

41 sz. itrol ingatlan
Otcsatlakozds, véds-
és korldtozadsi
teriiletek Gsszevont
teriilete nem
kozterileten

75.

02265/24

védd- és korldtozasi

teriiletek Gsszevont
teriilete nem
kizteriileten

76.

3+762

01511

Gip





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LEVAI
BELA lgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.04.11. 11.14.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: LEVAI BELA

Szilletési hely: HAJDUBOSZORMENY
Sziiletési datum: 1950.10.31.

Anyja neve: ALBERT ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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