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1. Bevezetés, alapadatok

1.1. A fejlesztés targya, kérnyezetvédelmi engedélyezés
szempontjai

A kérelmez6 W-SCOPE HUNGARY PLANT Kft. Nyiregyhaza kozigazgatasi teriiletén
tervezi egy gyartd iizem jovobeli létesitését, amelyhez a teriilet elokészitése valik sziikségessé. A
telepitési helyszinen jelenleg kizardlag az 1. iitemii létesitmény kialakitdsdhoz sziikséges teriilet
elokészitésére terjed ki a tervezés €s az engedélyezés.

A jelen Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban: EVD) a tervezett targyi ipari teriilet
elokészitésének kornyezetvédelmi hatdsagi engedélyezéséhez sziikséges. Az elokészitendo ipari teriilet
nagysaga 82,3 hektdr, ezért a targyi tevékenység a kdrmyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljardsrol sz016 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
KHV-EKHE Rendelet) hatalya alé tartozik a 3. Melléklet 120. (Ipari, raktarozasi célu épitmények
elhelyezésére szolgalo teriilet kialakitasa (miiszaki infrastrukturaval valo ellatasa) mas célra hasznalt
teriileten, a) 3 ha-tol. teriiletfoglalastol) pontja alapjan. Ennek értelmében az engedélyezendd
l1étesitmény/tevékenység az illetékes kornyezetvédelmi  hatdésag dontése alapjan kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység, azaz a KHV-EKHE Rendelet szerinti el6zetes vizsgalati eljaras
lefolytatasa sziikségessé valik. A tervezett tevékenység mas tekintetben nem tartozik a KHV-EKHE
Rendelet hatalya ala.

A jelen dokumentacid a kérnyezet vedelmének dltalanos szabdlyairol sz6l6 1995. évi LIIL
torvény és a vonatkozo rendeletek, ill. miszaki iranyelvek figyelembevételével, a KHV-EKHE
Rendeletben szabalyozott tartalmi és formai kovetelményeknek megfelelden késziilt el. Az Eldzetes
Vizsgalati Dokumentacio tartalmi kovetelményeit a KHV-EKHE Rendelet 4. sz. melléklete
tartalmazza. Az EVD célja elsdsorban a tervezett létesitménynek a megjeldlt helyszinen vald
telepitésére vonatkozo, esetlegesen felmeriilé kizardé okok megallapitasahoz sziikséges informacio
bemutatasa, valamint a varhat6 kornyezeti hatasok eldzetes becslése, amelyek alapjan megallapithat6 a
tevékenység kornyezeti hatasainak jelentdsége és ennek megfeleléen a Rendelet 6. sz. melléklete
szerinti kdrnyezeti hatastanulmany elkészitésének sziikségessége.

Az aléirasi jegyzékben szerepld szakértok mindannyian a Magyar Mérnoki Kamara aktiv
tagjai és a vonatkozo6 szakért6i jogosultsagokkal rendelkeznek, melyek igazolasa a Magyar Mérnoki
Kamara honlapjan (www.mmk.hu) talalhaté kamarai névjegyzékben nyilvanosan elérhetd, illetve 1. sz.
Mellékletként csatoltuk az EVD készitésében résztvevd alabbi szakértdk szakértdi jogosultsagait
igazol6 okiratok mésolatat:

e Literathy Balint (01-12364): SZKV hullad¢kgazdalkodas, levegdtisztasag-védelem,
viz- és foldtani kdzeg védelem

e Buda Botond (13-13182): SZKV zaj- és rezgésvédelem

e Dukay Igor (SZTV SZ-048/2010): SZTV élovilagvédelem

1.2. Résztvevo szervezetek

A targyi eldzetes vizsgalati eljarasban a W-SCOPE HUNGARY PLANT Kift.
(1118 Budapest, Szamado u. 19. fszt.3.) lesz a kérelmezo (illetve a késébbiekben engedélyes) jogi
személy, aki a targyi beruhazast megvalositja. A beruhazo/engedélyes a Samsung Engineering
Magyarorszag Kft. (SEMK; 1133 Budapest, Vaci ut 76. 3. em.) céget bizta meg a beruhdzas
fovallalkozoi feladatainak ellatasara, melynek keretében a CEH Tervezd, Fejleszto és Beruhazé zRt.
(1112 Budapest, Di6 utca 3-5.) végzi a targyi beruhazas generaltervez6i és engedélyezési feladatait.
Az EDiCon Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft. (cim: 1122 Budapest, Hatarér ut 39., a
tovabbiakban: EDiCon Kft.) a CEH zRt. alvallalkozojaként kapott megbizast a targyi elézetes
vizsgalati dokumentacié (EVD) elkészitésére és a hatdsagi eljarasban valo kozremiikodésre, mint
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kornyezetvédelmi szakértdi tevékenységet végz6 szervezet. A hatosagi kozremiikodés a kérelmezo W-
Scope Hungary Plant Kft. altal az EDiCon Kft. részére megadott meghatalmazas alapjan torténik

A Kérelmezd azonosito adatai

A Beruhazd/Kérelmezd jelenleg hatalyos cégkivonata (1d. I1. sz. Melléklet) alapjan az alabbi azonositd
adatok érvényesek:

A Kérelmezo neve: W-SCOPE HUNGRAY PLANT Kft.
Székhelye:

1118 Budapest, Szdmado utca 19. fszt. 3.

Cégjegyzék szama: 01-09-391378

Statisztikai szamjel: 27472594-2221-113-01

Adészama: 27472594-2-43

A cég fotevékenysége: 2221 '08 Mianyag lap, lemez, folia, cs6, profil gyartasa
Képviseli: Choi Won Kun, ligyvezetd, 6nallo

Bejegyezve: 2021.10.11

A cég még nem szerepel még a KAR adatbazisban, igy Kornyezetvédelmi Ugyfél azonosito
Jellel (KUJ szammal) jelenleg még nem rendelekzik.

1.3. A létesitési helyszin ingatlanjanak adatai

A tavlati fejlesztési tervekkel Osszhangban az ipari teriilet kialakitasa egy 82,3 ha nagysagu
tervezési teriileten torténik. A telepitési helyszin jelenleg telekalakitds alatt all, azonban a zaradékolt
vazrajz alapjan a leendd telek adatai mar pontosan ismertek. Az aktualis foldhivatali nyilvatartas
szerint a tervezési helyszin a kovetkez0 hrsz ingatlanokat érinti: Nyiregyhaza 01468/6, 01468/7,

01468/8, 01468/11, 01468/13, 01470/1, 01470/2, 01470/3, 01470/4, 01470/5, 01470/6, 01470/7,
01470/8,01470/9,01470/10, 01472/1, 01472/2.

: — 1 Tl
CRO135572 :
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A Kkialakitandé ingatlan: hrsz 01469/5, miivelésb6l kivont ipari teriilet, teriilete:
822 858,68 m*
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A Kérelmez6 a 1étesitési helyszinre vonatkozdan a KAR adatbazisban még nem rendelkezik
kornyetevédelmi teriileti azonosito jellel (KTJ szammal), melynek megkérése sziikség esetén a targyi
eldzetes vizsgalati eljaras soran lehetséges.

A tervezési teriilet (ingatlan) kdzépponti EOV-koordinatai a kovetkezok:

e EOVy=2851900
e EOVx =285800

1.4. Az adatok megbizhatoésaga, rendelkezésre allasa

A tervezett tevékenységre vonatkozd dokumenticiokat, terveket, abrakat, adatokat a
generaltervezd, illetve az altala bevont szaktervezok bocsatottak rendelkezésiinkre. Tovabba, helyszini
bejaras és altalanos adatgyiijtés alapjan késziilt a jelen dokumentacio.

Mindemellett a létesitmény még tervezési fazisban van, igy valtoztatdsok a késObbiekben
varhatok, azonban ezek valoszinileg nem fogjak befolyasolni jelentdsen a tevékenység kornyezeti
hatasait. A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapveten a ,,worst-case scenario” elvét
kovetve mindig a reélisan lehetséges legkedvezotlenebb koriilményeket vizsgaltuk, azaz kornyezeti
hatas szempontjabol a legkedvezotlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A Beruhazo tajékoztatasa szerint jelentds, a kornyezeti hatdsok mértékét, jelentdségét
befolyasoldo modositas nem varhato a késobbi épitési engedélyezési tervkészitési fazisban.

2. A telepitési helyszin és kornyezetének jelenlegi allapota

2.1. Elhelyezkedeés, épités szabalyozas

Foldrajzi elhelyezkedés

A terveztt Uj telephelyet a tervek szerint Nyiregyhaza kozpontjatdl dél-délkeletre elteriild,
korabban mezégazdasagi miivelés alatt alld részén kivanjak kialakitani. A tervezési teriilet miivelésbol
valod kivonasa és kiilso ipari infrastruktiraval valo ellatasa jelenleg folyamatban van.

A tervezési teriilet Nyiregyhaza kiilteriiletén fekszik, a beruhdzashoz sziikséges teriilet-
Osszevonasok, illetve a teriileti atsorolds a fentiekben bemutatottak szerint jelenleg folyamatban
vannak. Az alabbi térképeken (légi felvételen) feltiintetésre keriilt a tervezési teriilet és a
kornyezetében levo kozutak, gazdasagi teriiletek, illetve lakdovezetek foldrajzi elhelyezkedése. A
tervezési teriiletet E-i oldalrél az M3-as autopalya hatarolja, melynek Nyiregyhazi pihenShelye
kozvetleniil szomszédos a tervezési teriilettel.

Minden irdnyban a térségre jellemzO bokortanyas telepiilésszerkezetii lakott teriiletek
fordulnak elS. E-i irAnyban a Nyirtanya, K-i iranyban az Ujsortanya, D-i irdnyban a Laszlétanya, mig
Ny-i iranyban kb. 2 km-re talalhaté Butyka telepiilésrész falusias lakoovezete. A tervezési teriilettdl
ENy-ra a nyiregyhazi déli ipari park gazdasagi 6vezete helyezkedik el.
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Az aktudlis szabdlyozasi terv alapjan a teriilet, valamint a kornyezete is ,,Ma” mezdgazdasagi
mivelést teriilet, azonban a Déli Ipari Park (DIP) bévitése keretében a jovoben a tervezési teriilet
varhatoan ,,Gip” ipari, gazdasagi teriilet besorolasiva lesz mindsitve. Az E-i oldalon az M3-as
autopalya mentén védelmi erdd Ovezete érinti a tervezési teriiletet. Az aldbbi teriiletrendezési
tervrajzon a telepitési helyszin komyezetében levo teriiletek rendeltetése lathatd. A bokortanyék is az
,»Ma” mezdgazdasagi 6vezetben vannak.
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A tervezési teriilet és kérnyezetének szabalyozdsi terve

Infrastrukturalis ellatottsag

Jelenleg a telepitési helyszin nincsen kdzmiivesitve, azonban a targyi teriiletfejlesztés kapcsan
mar folyamatban van a kozmiives szolgaltatasok ellatd halozatainak a tervezési teriilet iranyaban
torténd bovitésére vonatkozo tervezési munka.

2.2. Elévilag és természeti kérnyezet

2.2.1. Teriilethasznalat el6zményei

A tervezési teriilet természeti allapotat a taji helyzetébol fakado taji adottsagai és az azokat
befolyasold antropogén hatasok hatarozzak meg, de hatassal vannak ra a kornyezo teriiletek természeti
allapota és az azokkal valé Okologiai kapcsolata. A tervezési teriilet Nyiregyhaza kozigazgatasi
teriletén, a lakoovezet déli szEélétél délre, kb. 3 km tavolsagra talalhaté. Kozelebb esik a
kozigazgatasilag szintén Nyiregyhaza tartozo Butyka telepiilésrész, lakott teriilet, mely nyugat felé
1,7-1,8 km-re fekszik.

A telephely domborzata finom tagoltsiga annak nagy Kkiterjedése miatt alig feltlind.
Viszonylag siknak latszd, de hosszan elnyulé mélyedések és hatak valtakoznak a tervezési teriileten,
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mely 116 és 129,5 m tengerszintfeletti magassagu térszinekre terjed ki. (A magassagi adatok forrasa az
1980-as években késziilt topografiai térkép.)

A terlilet az Els6, a Masodik ¢s a Harmadik Katonai Felmérés térképén — melyek a XVIIL. sz.
végeén ¢és a XIX. szazadban késziiltek —, valamint az 1941. évi katonai térképen egyarant szant6 volt.
Ez aldl kivétel az a mélyvonulat, mely egy részén jelenleg magas természetességi allapota honos
nyarak dominalta erd6folt talalhatd. Ennek helyét a 1780-as évek végén, mocsar, lap és koriilotte lide
gyepsav, vélhetden legeld boritotta. Ez a folt az 1800-as évek elso felében tide, lagyszaruakkal boritott
tertilet (mocsar, gyep?) volt. A XIX. szdzad vége fel¢ is vizenyOs teriiletként jelzik. Az 1941-ben
szantottak, mig az 1980-as években mar cserjésedd, fasodd gyepként jelolik a mara beerddsiilt, kb. 1,1
ha kiterjedésii teriiletet, mely a 142 ha fejlesztési teriilet egyetlen természetkozeli része.

A fenti elézmények alapjan Osszefoglaloan megallapithatd, hogy a telephely teriiletének
természetessége mar évszazadok ota alacsony, az annak kis részét kitevd erddfolt kivételével. A tobb
¢vszazada szantott teriiletet javarészt szantd, utmenti akacos, esetenként nemesnyaras savok,
jellegtelen szarazgyepek veszik koriil. Osszességében a taj tekintélyes részét alacsony természetességii
szantok alkotjak; természetkozeli €éldhelyek aranya kicsi, tdvolsaguk jellemzden nagy a tervezési
tertilettdl, ahogy azt a késébbiekben be is mutatjuk.

2.2.2. A tervezési teriilet elhelyezkedése a tajban

Nyiregyhdza a Dovényi Z. altal szerkesztett, 2010. évi kiadasi Magyarorszag Kistajainak
katasztere alapjan az alabbi tdjakon taldlhat6. A kistdji vonatkozasokat csak a tervezési teriilet
relevanciajaban mutatjuk be.

1. Alfold nagytaj
1.10. Nyirség kozéptaj
1.10.11. Kozép-Nyirség kistaj

Nyiregyhdza az igen nagy kiterjedésii kistaj nyugati széle kozelében, kozéptajt fekszik. A
tervezési teriilet a varos belteriiletétol délre, az M3-autopalyaval északrol hataroltan helyezkedik el. A
kist4j Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriiletén talalhato. Kiterjedése 1468 km?.

A kistaj legjelentOsebb teriilethasznalati formaja a szant6foldi mivelés, hiszen a szantok
aranya 56,0 %. A tervezett telephely és kornyéke is alapvetden szantd, a mar emlitett erdéfolt
kivételével. A kistajban az erdok aranya, egyebekben, 17,7 %, ami valamivel az orszagos atlag alatti.

A gyepek aranya 8,5 %, mellyel ez a harmadik legjelentdsebb teriilethasznalati forma a
kistajban. A beépitett teriiletek ezzel kozel megegyezik (8,3 %).

A kertek, sz016k és vizfelszinek aranya felsorolasuk sorrendjében 6,8 %, 0,3 %, 2.5 %.

A természetes élohelyeket feltételezd gyepek, erddk, vizfelszinek aranya a kistajban Osszesen
nem ¢éri el a kistaj teriiletének harmadat. E tekintetben is érdemes kiilonbséget tenni, hiszen tényleges
természeti allapotuk nem ismert. A tervezett telephelyen 1évé erd6 magas természetességii, de a
kornyezé akacosok, gyepek, nyarasok nagy része alacsony természetességul.

A kis t4j domborzatara jellemz0d, hogy 95,7 és 163 m tszfm magassagi hordalékkupsiksag.
Létrejotte hajdani folyoknak koszonhetd. Félig kotott futohomok, 16sz és 16sz6s homok talalhaté meg
a felszinen. A mélyben 1év0 alaphegységet 2-3 km vastagsagban vulkani eredetli kézetek takarjak,
melyre telepiilt a folyami eredetli homok ¢és eolikus eredetii 16sz. E kett6s hatas eredménye lehet, hogy
domborzata alapjan enyhén tagolt, hullamos siksag. Magan a tervezési teriileten 14 m maximalis
szintkiilonbség adodik, mely a mélyvonulatok és a homokhatak magassaganak koszonheto.

A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, de kozel mérsékelten hiivoshoz. Nyugati része inkabb
mar szaraz, mig a tobbi része mérsékelten szaraz. Az évi kozéphomérséklet 9,4-9,7 Celsius fok. Az évi
Osszes csapadékmennyiség 550 mm koriili, de a kistdj nyugati részén 530 mm (masutt ennél
magasabb). Ezzel Gsszefliggésben az ariditasi index 1,3 koriili a nyugati kistajrészleteken.
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A leggyakoribb szélirany a kistajon az északkeleti.

A kistqj két jelentds vizfolyasai mesterséges csatorndk. A tervezési teriileten és annak
kozelében nincs allo és folyd viz, legfeljebb utak talparkai, valamint az M3-hoz kapcsolodé gyepes
szikkasztomedence. A kistajban 1év0 hajdani vizenyds mélyvonulatok koziil egy esik a tervezési
terliletre, melynek természet- és tajvédelmi jelentdségére masutt is utalunk.

A talajviz a kistdj egészén atlagosan 2-4-6 m mélyen talalhato, de az emlitett mélyvonulat
kozelében a vegetacio jelzi, hogy a talajviz tartdsan magasn talalhato.

A kistdj potencidlis vegetacidja, taji adottsagaibol adéddan a homoki télgyesek, nyarasok, a

mélyebb részeken mocsarak, lapok, esetenként szikesek. Ezek toredéke maradt fenn, vagy
regeneralodott.

2.2.3. A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvédelmi rendeltetésii
teriletek rendszerében
A tervezési teriilet védelem alatt nem all, védelem alatt allo teriiletekkel nem hataros, amint
azt az alabbiakban tematikus térképek segitségével bemutatjuk. Nyiregyhaza két tucat helyi védett

tertilet talalhatd, de nem a tervezési teriileten. (A helyi védelem feldl a termeszetvedelem.hu alapjan
tajékozodtunk.)
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A tervezési teriilethez legkiozelebb esé orszagosan védett teriilet a Kallosemlyéni Mohos-to TT.
Keletre, kb. 10 km-re talalhato.
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A legkozelebbi ex lege szikes to a Sajtar-to, kb. 1 km-re DK-re talalhato.
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A tervezési teriilettdl északra tobb ex lege kunhalom talalhato. A legkozelebbi a Kettdshalom nevii,
melynek a déli halma esik kozelebb.
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A tervezési teriilethez legkdzelebb esé él

Ghelyvédelmi Natura2000 teriilet a Nyiregyhazi lotér.
Tavolsaga tobb mint 3 km. (Forras: TIR)
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A tervezési teriilettdl 2,5 km-re nyugatra talalhato legkozelebbi természeti egyedi tajérték a Szelko-to.

A tervezési teriilethez legkozelebb esé, fenti térképeken szereplo természetvédelmi
meghatarozottsagu teriiletek neve és tavolsaga

Orszagosan védett terulet Kallésemlyéni Mohos-t6 TT 10
Elshelyvédelmi Natura 2000 teriilet Nyiregyhazi I6tér 3,5
Ex lege lap Rozsréti-kaszalo 1,5

Ex lege szikes t6 Sajtar-t6 1
Ex lege kunhalom ,Kettdshalom Dél” 0,2
Okoldgiai Haldzat (6koldgiai folyoso) ~32770OF” 0,5
Egyedi tajérték Szelko-t6 2,5
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2.2.4. A tervezési terulet természeti allapota

A bevezetdében elmondottak szerint a tervezési teriilet természeti allapotat szamos tényezd
befolyasolja, igy pl. domborzati adottsdgai, valamint a kordbbi és jelenlegi teriilethasznalata,
szomszédossaga. A tervezési teriilet jelentds része hosszl ideje szanto, egy kis 1,1 ha kiterjedésii része
kivételével, mely a térképek segitségével visszavezethetd multban egy rovid iddszak kivételével tide,
mocsaras, lapos teriilet volt. Ma a XX. sz-i szant6foldi miivelés felhagyasat kovetden természetkdzeli
¢l6hely alakult ki ott. Lasd még az alabbi térképeket és fotokat.

A tervezési terliletet 2022. marcius 11-én, hideg, fagypont alatti homérsékletii, napos, igen
szeles idében jartunk. A tél végi idészakban varhatéan legfeljebb a tavalyi ndvényzet koroit
figyelhettiik meg, ezért a sajat bejards tapasztalatainak kiegészitése érdekében megkerestiik a
Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsagot (HNPI), adatszolgaltatasukat kérve. A HNPI-nek a teriiletrol
¢s 100 m-es kornyezetérdl egyetlen zold kiillé (Picus viridis) adata volt.

A vart allapotnak megfelelden alig figyeltiink meg idén mar kihajté ndvényfajt, pl. az akécos
aljan a vérehull6 fecskefiivet. A 2022. marcius 11-i bejaras soran megfigyelt novény- és allatfajok:

o Lagyszara fajok: fiifélék (Poa sp.), aranyvessz6 (Solidago sp.), 6korfarkkord (Verbascum sp.),
siskanad (Calamagrostis epigeios), sas (Carex sp.), nagy csalan (Urtica dioica), vérehullo
fecskefli (Chelidonium majus), selyemkord (Asclepias syriaca), szerbtovis (Xanthium sp.), nad
(Phragmites australis), tyukhar (Stellaria media), disznoparéj (Amaranthus sp.), csomods ebir
(Dacytlus glomerata).

o Fasszaru fajok: kokény (Prunus spinosa), rézsa (Rosa sp.), veresgyliri som (Cornus sangiunea),
fehér fiiz (Salix alba), torékeny fiz (S. fragilis), hamvas fiiz (S. cinerea), sziirke nyar (Populus x.
canescens), nemes nyar (P. x euramericana), szeder (Rubus sp.), tovises lepényfa (Gleditsia
triacanthos), fekete bodza (Sambucus nigra).

e Madarak: dolmanyos varju (Corvus cornix), csiz (Cardelis spinus), mezei pacsirta (Alauda
arvensis), szarka (Pica pica), zold killé (Picus viridis), valamely fakopancs-faj (Dendrocopos
sp.), csuszka (Sitta europaea), széncinke (Parus major), valamely bagolyfaj egy példanya, mezei
veréb (Passer montanus), egerészolyv (Buteo buteo).

e Emlésok: vakond (7Talpa europaea, tirasnyom), roka (Vulpes vulpes, ireg), iregi nyul
(Oryctolagus cuniculus), mezei nyul (Lepus europaeus), 6z (Capreolus capreolus).

Meg kell emliteni, hogy a (relative) jobb névényfajok és a madarfajok jelentds része a
nyaras foltban volt megfigyelheté. Az erd6folton beliil a zavarast csak kisebb szedres, bodzas €s
csaldnos foltok jelentették, illetve a szélén volt par nem honos faj egy-néhany példanya. Egyebekben
fiizek és nyarak, iide cserjések mozaikolta él6hely, sasos aljndvényzettel. Az iddsek fa-példanyok a
20-25 méteres magassagot és az egy méteres torzsatmérot is elérték. A fak jelentés része fél m
atmérdja és kb. 20 m magas. A foldon fekvo és allo holtja mennyisége nagy, mely a természetességet
¢s a fajdiverzitast nagyban befolyasolja.
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A tervezési teriilet lehatarolasa mitholdfelvételen, a tervezési teriilet konturja alapjan, a 100 m-es
kozvetett hatasteriilet Ovezete nélkiil.
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Tervezési teriilet lehatarolasa az 1980-as években késziilt topografiai térképen, a kapott kontur
alapjan, a 100 m-es kézvetett hatasteriilet ovezete nélkiil, a domborzati adottsagok érzékeltetése
érdekében, valamint az akkori teriilethasznalatok bemutatasa céljabol. Jol felismerhetdk a teriilet és

kérnyéke mélyfekvésii, kedvezdbb vizellatottsagu részei, melyek egyike a nyaras erddfolt.
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A tervezési teriilet és 100 méteres Gvezetének éléhelytérképe mitholdfelvételen, ANER-kédokkal. A
szinkodolads a természeteségre utal: Az atlatszo élohelyek természetessége egyes. A narancssarga
szinnel jelolt él6helyek kettes természetességiiek. A zold folt a négyes természetességii erdei élohely.

2.2.5. A teriilet természeti allapotanak rovid osszefoglalasa:

A teriilet természeti allapota a régdta fennalld szantofoldi hasznositas miatt alacsony. A teriilet
kornyezetében is a szantd a meghatarozé tajhasznalati forma, valamint igen jelentds az M3-autopalya,
mely a tijat, az élohelyeket kettévagja és tovabbi hatdsokat general az ¢€ldvilagra. A szantok kozott
akacosok, nemesnyarasok, esetenként gyepek, fiizesek kisebb foltjai, savjai képeznek némi
szinezOelemet és valtozatosabb él8helyet. Osszességében az uralkodd teriilethasznalatnak megfeleld
¢lovilag jellemzd, de ki kell emelni az alig egy hektaros, oreg nyarakkal, flizekkel dominalt,
mélyfekvési, négyes természetességi allapotu erdofoltot, melyben szamos védett madarfajt figyeltiink
meg. A terlileten tovabbi védett fajok is jelen lehetnek.

Minden egyéb kozvetleniil érintett élohely egyes természetességii. A kozvetve érintett
¢l6helyek (1d. zajhatas, zavaras) természetessége is jellemzden egyes, esetenként kettes.

Eléhely-foték:

[—

A tervezési teriiletet kb. 1 km hosszan, északrél az M3-autépalya hatdrolja. A kép az ENY-i irdnybdl
DK felé késziilt, az autopalya északi oldalan. Az autopalya mentén kaszalt gyepek, ritkas fasorokkal
huzodnak, csak a két feliiljaro kornyékén alakultak ki spontan, illetve lettek telepitve kisebb erddfoltok,
facsoportok.

13



EDiCon CEH Plsuncd Samsung WHP ipari teriilet el6készitése Nyiregyhazan

SAMSUNG ENGINEERING  SCOPE El6zetes Vizsgalati Dokumentacioé — E-1136-A

A nyugati hataron lévd ut feliiljaroja koriili kisebb részben telepitett, részben spontan eredetii
facsoport, melyet jellegtelen és siskanaddal uralt szaraz gyepek tarkitanak. Az erddfoltokban néhany
tavalyi fészket megfigyeltiink.

A tervezési teriilet déli hatdrat szinte a teljes 1 km-es hosszon telepitett akdcos sav képezi. A tervezési
teriiletet képezo szantokat kisebb, utmenti gyepsavok és akacosok, valamint egy nyaras mozaikoljak,
de ezek aranya elenyészi: dsszesen 2 ha lehet a 142 ha-bol.
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A déli akdcos savban délrdl a becsatlakozo utak menti fasorok is, mint éléhelyek kapcsolodnak, de
ezek szama és kiterjedése is kicsi. A keleti végen egy kapcsolodo fiizes folt is megfigyelheto, mely a
kérnyék egyik jobb élohelye.

A déli akdcos savot, kozépso szakaszan, szaraz, gyomos gyep és nadas sav szakitja meg.
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A tervezési teriilet keleti végén lévo szantot nyugatrol egy akdcos sav tagolja, keleti végeét egy
tanydkkal, kertekkel kisért ut képezi. A hatterben lévé fenyok és a nyarfaiiltetvények ezekhez tartoznak.
A bal oldali, M3 felé vezets utmenti telepitett nemes nyaras mar akacosodott. Ezen erddfoltok
természetessége alacsony.

A tervezési teriilet egyetlen igazan természetkozeli része a honos nyarak domindlta él6hely-
komplexum. Az idés nyarakon kiviil t6bb idos fiiz, kisebb bokorfiizes mozaikolja. Tobb védett madarfajt
figyeltiink meg benne.

16



. E Pamsuncd m Samsung WHP ipari teriilet elokészitése Nyiregyhazan
EDiCon. CEH ' <™C ot El6zetes Vizsgélati Dokumentacio — E-1136-A

2.3. Foldtan és vizfoldtan

A foldtani kozeg, a felszini, illetve felszin alatti viz veszélyeztetettsége szempontjabol a
tervezési teriileten kialakitando 1étesitmények miiszaki kivitelezési megoldasai mellett, fontos tényezd
a teriilet jellemz6 foldtani kozeg Osszleteinek tulajdonsagai, és a teriiletet jellemzd hidrogeoldgiai
viszonyok. A kdvetkez0 fejezetekben ismertetjiik a tervezési teriilet foldrajzi, foldtani, hidrogeologiai,
vizrajzi adottsagait.

2.3.1. Foldrajzi helyzet, domborzat

A beruhdzasi teriilet az Alfold nagytdj, Nyirség kozéptaj, Kozép-Nyirség kistdj Ny-i felén
talalhat6. A kistaj Hajdu-Bihar és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 1468
km?*(a kozéptaj 32 %-a, a nagytaj 2,9 %-a).

Teriilethasznositas

Tipus % Hektar
1. lakott tertlet 8,3 12195,9
2. szanto 56,0 82469,3
3. kert 6,8 10030,2
4. 52616 0,3 403,0
5. rét, legeld 8,5 124448
6. erdd 17,7 25962,9
7. vizfelszin 2,5 3596,8

A kistaj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagt, félig kotott futohomokkal, 16sszel és 10sz0s
homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ reliefii
(atlagosan 3,5 m/km?), enyhén hullamos siksag, kozépsd és D-i része alacsony fekvésii, enyhén tagolt,
ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km? orografiai domborzattipusba sorolhaté. Jellemzé az EK-
DNy-i csapast 10sz6s homokdvezetek és az 5-25 m-rel magasabb futdbhomok-6vezetek valtakozasa.
Tipusos formai a szélbarazddk, a 12-16 m-t is elérd garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i
irany elzart medencéket alkotd egykori folyovolgyek. A nagy reliefli, szélbarazdas felszinek
agrarszempontbol kedvezdtlen adottsaguak, felszintiket foként erdoként hasznositjak.

2.3.2. Foldtani felépités

A felszint gyakran fedi vastag 106sz0s homok, amely féként a Bodrogot taplald folyok
hordalékkupjara telepiilt. A kistdj déli részén a 16sz6s homok futéhomok felszinekbe megy at. A
felszineket borito iiledékek fiatal koruak, a pleisztocén legvégén keletkezhettek. Vizfoldtanilag a kistaj
a Dél-Nyirségi siillyedékhez tartozik. A medence {iiledékek vastagsaga eléri a 4000 métert. A
paleozoo6s kristalyos medence aljzatra sztratigrafiai diszkoordanciaval 1000 méter vastagsagban kréta-
paleogén flis telepiil. A flist mintegy 2 km vastag miocén korua tengeri vulkanos, foleg effuziv kézetek
fedik. A miocén vulkanitokon alul agyagos, margas, feljebb agyagok és homokok valtakozasabol allo
tengeri eredetl also pliocén Osszlet telepiil, melynek vastagsaga eléri az 1000 métert. A felsé pliocén
elsdsorban tavi agyagokkal képviselt dsszlet, mely 400 méter vastag. A rétegsort feliilr6l a homokok
¢és agyagok valtakozasabol allo folyami eredetli pleisztocén kor Gsszlet zarja, melynek vastagsaga
300-320 m. A takaro6 holocén réteg 1 m vastag.
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A pliocén-pleisztocén komplexum, mint rétegzett tarold egységes hidraulikai rendszert alkot,
mely a fels6 pliocén vastag agyag rétegei miatt két alrendszerre oszlik. A pleisztocén Osszlet vizvezetd
¢s szemipermeabilis rétegek valtakozasabol all. Valddi agyagok a rétegsorban elvétve, lencsés
kifejlédésben fordulnak csak eld.

A zavartalan vizmozgas szempontjabodl a vizbazis a nyirségi tapteriilet centrumaban, a vizszint
maximum kozelében helyezkedik el. A térségben mind a felsd, mind az als6 pleisztocén tarolokban
kupolaszerli vizszinteloszlas alakult ki. A kupolaszeri piezometrikus nyomadseloszlas miatt
oldaliranyban a homokon keresztiil tdvozik a viz, melyet fiiggbleges dramléds utjan a 30 méterrel
magasabban fekvo talajviz potol az also pleisztocén rétegekbe.

2.3.3. Vizrajz, vizfoldtani viszonyok

A Nyirség kozépsd, E-nak lejté teriilete, amelyet a Hajdthadhaz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatornahoz tartd ,,fofolydsok™ vagy csatornak
tagolnak. A fégyiijté a Lonyai-fécsatorna (91 km, 1958 km?), de téle E-ra a taj pereme eléri a Belfs-
csatornanak (53 km, 636 km?) a balrél beléje torkoldo Nagyhaldsz-Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?)
alatti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6]l Ny-ra néhany km hosszon kifut a Tiszaig. A Lonyai-focsatornaba
tarto f6folyasok, K-r6l indulva: III. sz. (47 km, 310 km?), IV. sz. (37 km, 336 km?), VI. sz. (18 km, 65
km?), VIL sz. (55 km, 426 km?), VII/3. sz. mellékag (30 km, 352 km?), VIIL sz. (46 km, 352 km?), IX.
sz. (32 km, 305 km?). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriilet. Vizjarasi adatok a Loényai-
focsatornardl és néhany mellékvizérdl is vannak. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 0sszel gyakoriak.
A vizmindség III. osztalyu. A belvizelvezetd csatornahaldzat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon
11 szivattyutelep miitkodik.

Szamos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koziiliik az ujfehértoi
Nagyvadasto (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtdg (4 ha) is van Paszab mellett. Az utobbi
idében jo néhany nagy teriiletii tarozo Iétesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak. A 158 tarozo-
halasto felszine kozel 1500 ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a
nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Séstdi-fiirdo tava a 8 ha feliiletd.

A rétegvizek mélysége nem jelentds. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége nem éri
el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktaloranthazan 45 °C,
Nagykallon 41 °C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C hémérsékletli vizet tartak fel.

A koziizemi vizellatas 1ényegében megoldott, a csatorndzas azonban csak 2/3 részben. Ez azt
jelenti, hogy 2008-ban a telepiilések 2/3-aban volt mar kdziizemi csatornahalozat, s a lakasok 65,5 %-a
volt csatornazott. Kistaji szinten azért nem volt ennyire kedvez6 a helyzet, mivel Nyiregyhaza jo
ellatottsdga sokat javitott az atlagon. Nyiregyhdzan jelenleg kiépités alatt van a majd 100%-os
ellatottsagot biztositd szennyvizgylijté haldzat beruhazasi projektje.

A tervezési terillet kozelében vizmil és iizemeld vizbazis nem talalhatd, a legkdzelebbi
vizbazis a teriilettél EK-re Koétaj térségében kb. 10 km-re talalhato.

A talajviz mélysége a kistérségben a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m
kozotti. Mennyisége altalaban jelentéktelen.

2.3.4. Talajtani felépités

A foként homok talajképzé kozeten a t4j teriiletének tobb mint felét (57 %) a kovarvanyos
barna erddtalaj alkotja, amely gyengén savanyu kémhatasu 0,5-1 % szerves anyagot tartalmaz,
szelvényében barnds-vords  kolloidkivalasokkal —szinezett rétegek jellemzdéek. Természetes
termékenységiik 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35-45). Hasznosithatosaguk kb. 50 %-
ban szantoként, 35 %-ban erdédteriiletként, 5-6 %-ban legeloként és sz0l6ként lehetséges. A szantokon
a f6 termény a rozs és a burgonya.
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A finomszemii (0,2 mm atmérdjii) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazo, mészmentes, un.
savanytl homokon —a teriilet 13 %-&n- futdbhomok talajok vannak. A 0,5-1 % szerves anyagot
tartalmazo, hosszabb-rovidebb ideje megkotott homokon 20-30 (int.) termékenységi besorolasu
humuszos homoktalajok (6 %) taldlhatok. Hasznositasuk futohomok-humuszos homok sorrendben
legeldként (1-15 %), erddként (45-55 %), szantoként (50-65 %), sz6l6ként (0-5 %) és gyiimolcsosként
(alméskertként) (5-6 %) lehetséges.

A kistdj E-i hatira menti 16szos tledéken homokos valyog szemcse-Osszetétell, jo
vizgazdalkodast, 2-3 % vagy 3-4 % humusztartalmt, jo termékenységli (int. 65-90) réti csernozjom
talajon kiviil a magasabb térszin 16sz8s anyagan néhany kisebb foltban (<1 %) a barnafold is eléfordul.

A széles mélyedések hidromorf talajképzédményei koziil az 6ntésanyagokon, vagy helyenként
16sz0s tiledékeken képzodott, altaldban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségli, 2-3 % szerves
anyagot tartalmazd, altaldban meszes réti talajok taldlhatdak a legnagyobb kiterjedésben (16 %).
Termékenységi besorolasuk a 45-60(int.) talajmindségi kategoria. Hasznositasuk 50 %-ban szantoként,
¢és 25-25 %-ban erdd és rét-legeld teriiletként lehetséges.

A hasonlé termdhelyeken kialakult, lényegesen tobb szervesanyagot tartalmazo lapos réti
talajok részardnya 2 %. Foldmindségi besorolasuk a felszinkozeli talajviz miatt korlatozott termoréteg-
vastagsag kovetkeztében a 20-35 (int.) kategoria. A kb. 60 %-nyi szantoként hasznosithato teriiletiikon
termeszthetd zoldségfélék kozott specialitds a kaposzta €s a torma. A fennmaradé teriiletiik rétként
hasznosulhat.

A szikes talajvizii teriileteken kialakult szikes talajok Osszteriilete 1 %, amelyet két
szikestalajtipus, a szaloncsak és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is
ontésanyagokon képzdédtek és mechanikai Osszetételilk is a réti talajokéval azonosan valyog és
agyagos valyog. A szaloncsak talajok 80 %-a legeloként hasznosithato.

Talajtipus kéd Teruleti részesedés (%)

02 13

03 3

10 57

16 5

20 1

25 16

27

A telekkialakitds és miivelési agbol vald végleges kivonas eldkészitéséhez terv szerint
Talajvédelmi Terv (humuszgazdalkodasi terv) késziil. El6zetesen megallapithat6, hogy a teriileten a
talaj jellemzden jo mindségi, humuszos termdtalaj, ezért varhatdéan humuszmentést kell végezni.

A talajvizsgdlati jelentés f6bb megdllapitasai

A Talajvizsgalati jelentést a Petik Mérnoki Szolgaltato Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u.
18.) készitette 2022. aprilisaban, Petik Csaba (GT, T, SZES8 01-8513) iranyitasaval. A Talajvizsgalati
jelentés az MSZ EN 1997-1 és MSZ EN 1997-2 szabvanyok kovetelményeinek megfelelden késziilt
el.

A Talajvizsgalati jelentés legfontosabb megallapitasai.

- A tervezett létesitmény elézetesen a 2-es geotechnikai kategdriaba lett besorolva. A tervezés
eddigi 1épései soran ennek megvaltoztatasara sem egyes részekben, sem egészében nem
meriilt fel indok.
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- A tervezett épiilet megépitésének talajmechanikai akadalya nincs.

- A felszint boritd alapozésra alkalmatlan humuszos fedoréteg alatt alapozéasra alkalmas, bar
jellemzden kis teherbirasu homokos iszap, iszapos homok rétegek vannak, helyenként erésen
szerves betelepiilésekkel.

- A teriileten a becsiilt maximalis talajvizszint a 117,50 mBf, mig a mértékad6 talaj-vizszint a
118,00 mBf szint.

- A talajviz a teriileten nem agressziv (XAO0), ezért a talajvizzel érintkez6 beton és vasbeton
szerkezetek talajviz agresszivitas elleni védelme nem sziikséges.

- Az MSZ EN 1998-1:2008 nemzeti mellékletének NA1. abraja és NBI1. tabldzata szerint a
vizsgalt teriilet a 2. zonaba sorolhatd. A definialt foldrengésbdl szarmazd maximalis
horizontalis gyorsulds az alapkézeten (,,A” tipusu talajon) agR = 0,10g m/s?. A talajkdrnyezet
az adott helyen az MSZ EN 1998-1:2008 3.1 tablazata alapjan ,,C” tipusu.

A jelentés szerint, a felszint 0,3-1,7m vastagsagban humuszos feltalaj boritja. Ez alatt
valamennyi firasban homokos iszap €s iszapos homokrétegek jelentkeztek valtakozva. A rétegek
megjelenése mind vizszintes, mind fiiggéleges iranyban igen valtozatos. Ezen rétegekbe helyenként
sovany agyag, illetve tisztan homok telepiilt.

A szondazasok ¢€s furasi tapasztalataik alapjan, a feltart homokosabb rétegek tomorebbek, mig
az iszaposabb, agyagosabb rétegek, leginkdbb a talajvizszint alatt igen laza, puha allapotiiak. Néhany
furasban, nagyobb mélységben, szerves anyagban gazdagabb rétegek is megjelentek, melyeket az
izzitasi veszteségek is mutatnak.

Talajviz viszonyok: A lemélyitett furasokban a talajviz -1,9-6,1m (114,95-116,61m.B.f-i)
mélységben jelent meg. A nyugalmi talajvizszint a felszin alatt -2,30m-6,80m mélyen (114,35-
115,81m.B.f-i szinten) allt be. Tobb furasban a nyugalmi vizszintet nem sikeriilt megmérni, mivel a
foly6s allapoti homokos iszapban a furds, a firospirdl kiemelése utan azonnal &sszezart. A talajviz
szintje délrdl északi irdnyba enyhén esik. A becsiilt maximalis talajvizszintet 117,50m.B.f-i, mig a
mértékado talajvizszintet 118,00m.B.f-i szinten javasolja felvenni a jelentés. A vegyvizsgalati
eredmények alapjan, a talajviz nem agressziv.

Humuszgazdalkodas

A szantoteriilet miivelésbol valo kivonashoz Toka Csaba talajvédelmi szakérté (4551
Nyiregyhaza, Felhé u. 36.) készitette el a ,Nyiregyhazi Déli Ipari Park bévitése engedélyezési
eljarashoz” cimi talajvédelmi tervet. A dokumentaciohoz 21db, 150cm mély furast készitett a tervezo.
A helyszini és laboratoriumi talajvizsgalattal meghatarozott humuszos termoréteg vastagaga atlagosan
40cm. A Talajvédelmi Hatosag ezen terv alapjan ellendrzi majd a letermelt humusz mentését,
elhelyezését. A fentiek alapjan, a humuszréteg vastagsagnal a talajvédelmi tervben meghatarozott 40
cm vettiik figyelembe.

2.3.5. Teriiletérzékenység, szennyezettség

A tervezesi teriilet a 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan a felszin alatti
vizek szempontjabol érzékeny teriiletnek mindsiil. A tervezési teriilet kdrnyezete a 27/2004.(XIL. 25.)
KvVM rendelet szerint érzékeny felszin alatti vizminOségi besoroldsu telepiilés kornyezetében
talalhato.

A teriilet korabbi mezdgazdasagi miivelése miatt nem feltételezhetd a foldtani kozeg, illetve a
felszin alatti viztest elszennyezddése.
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2.4. LevegOkornyezet jelenlegi allapota

A légszennyezOanyagok emisszidja az év soran kisebb-nagyobb intenzitast érhet el a flitési
igénytdl fiiggéen. A felszinkdzeli koncentraciok a tél folyaman az alacsony hémérséklet hatasara
feler6sodnek, mivel az inverzidk ilyenkor intenzivebbek. A kozuti jarmtivek is port és gadzemissziokat
(CO, NOx) okoznak. A térség tovabbi légszennyezd forrdsa maga a varos, a varosi iizemek, ill. az utak
gépjarmiiforgalma. Ezek egyiittesen hozzak 1étre a varosra jellemz6 lokalis 1égszennyezettséget.

A vizsgalt tevékenység végzése soran a légtérbe bekeriilo 1égszennyezo anyagok a kornyezet
levegémindségét valamelyest rontjak. A jarmtimotorok kibocsdtisa esetén a légszennyezd gazok
terjedésének iranya, teriileti eloszlésa, a tapasztalhaté koncentraciok mértéke, valamint a horizontalis
¢és vertikalis keveredés intenzitasa, azaz a légszennyezd anyagok térbeli higulasa az adott emisszio
esetén kizardlag az idojarasi folyamatoktol fiigg. A keletkez6 gazok transzmisszioja (elszallitasi, ill.
keveredési viszonyok) és légkori higulasuk, ill. a felszinkdzelben kialakuld koncentracio teriileti
closzlasa viszont a helyi szélrendszer jellemzGitdl (szélirany gyakorisag, szélsebesség, turbulencia),
valamint a talajkozeli 1égrétegek homérsékleti rétegzodésétol (labilitas, stabilitas és neutralitas fokatol)

figg.

A fenti meggondolasok egyértelmiivé teszik, hogy a tervezett tevékenység légszennyezd
hatasanak mérlegeléséhez alapvetd igény a hely id6jarasi, légaramlasi és éghajlati viszonyainak
értékelése. Nyiregyhaza esetében rendelkezésre 4allnak a  korabbi csapadék-, illetve
klimamegfigyelések a varosbol, mig az éghajlati elemek széls6értékeinek meghatarozasahoz, valamint
a légaramlasi adatok Gsszeallitasahoz a legkdzelebbi klimaallomasok tobb évtizedes adatsorat vettiik
igénybe.

2.4.1. A térség eghajlati viszonyai

Nyiregyhaza éghajlata szarazfoldi jellegli. Az Alfoldnek azon a részén fekszik, ahol részben
mar atmeneteket mutat a meleg-szaraz éghajlati teriiletb6l a mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz,
hideg telt tertiletek felé. (Magyarorszag Nemzeti Atlasza 1989.)

A varos éghajlatanak alakitasaban a napsugarzason kiviil a szarazfoldi hatasok tilstilyaval az
atlanti-oceani €s a foldkozi-tengeri l€gtomegek hatasa jatszik szerepet. A domborzat jelentéktelen (15-
20 m) magassagkiilonbségei Onmagukban nem eredményeznek jelentésebb éghajlat-mddosito
hatasokat. Kétségtelen, hogy a varos klimajat az emberi létesitmények; pl. a lakdépiiletek térbeli
rendje, magassaga, az utcak futasiranya, burkolata, a zold feliiletek nagysaga, az ipari lizemek égtaji
helyzete stb. idonként modositjak, mikroklimatikus viszonyokat idéznek el6, de éghajlataban alapvetd
valtozdsokat nem okoznak.

Nyiregyhdzan rendszeres meteoroldgiai megfigyeléseket 1866 ota végeznek, igy sokéves
¢ghajlati adatsorok (napfénytartam, léghomérséklet, légaramlasok, felhdzet, csapadék) allnak
rendelkezésiinkre, melyek jo alapot jelentenek a varos klimatikus viszonyai a feltdrasahoz.

2.4.1.1. Napsugdrzds

Az éghajlat alakitdsanal meghatarozo az a sugarzé energia, amely a Napbdl a foldfelszinre jut.
Szamszerl jellemzésére a globdlsugarzas szolgal. A globalsugdrzas az az energiamennyiség, amely a
teljes sugarzasbol a vizszintes sik feliiletegységre idOegység alatt érkezik. A varos globalsugarzas évi
Osszege - 42 év (1958-2001) atlagai alapjan - 4300-4500 MJm2 (Mega Joule). Ezzel az értékkel
hazank globalsugarzasban b&vebben ellatott teriileteihez - Debrecen, Szolnok, Baja, Pécs kornyéke -
tartozik. A sugdrzasi viszonyok a nydri félévben a legkedvezobbek, ekkor a sugardsszeg havonta 590-
697 MJm2 kozott valtozik. Legkevesebb a besugarzas december honapban (77 MJm?2) a nagy
borultsag és a rovid nappalok miatt.
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Az éghajlat fontos alkotdeleme a napsiitéses ordk szama. Nyiregyhazan a napfényes orak évi
Osszege 1966 ora. A sokévi atlagtol azonban jelentos eltérések lehetnek.

Havi és éves napfényes ordk szama 1901-2002 kozott:

Honap | L | .| m. | v. | v. | vi [ vie | vin | ix. | x. | xi. | xn | Sokeves
atlag

Napfényes

orak 62 | 75 | 139 | 189 | 251 | 259 | 281 | 262 | 191 | 138 | 67 | 46 | 1966

szama

Voltak évek, amikor Iényegesen tobb volt a napsiitéses orak Osszege az atlagnal. Pl. 1934-ben
2200 o6ra, 1946-ban 2280 6ra, 1961-ben 2340 6ra, 1986-ban 2205 o6ra. Eldéfordultak olyan évek is,
amikor Osszesen csak 1620-1637 orat siitdtt a Nap (1970-1972 évben). A napfénytartam oradsszegei
mintegy 20-130 oraval maradnak el Békéscsaba, Szeged, Kecskemét hasonld adatai mogott, és 30-70
6raval haladjak meg Sétoraljaujhely, Miskolc, Ozd évi napfénytartamat.

A napsiitéses ordk szama juliusban és augusztusban a legtobb (262-281 6ra), decemberben és
januarban pedig a legkevesebb (46-62 6ra). A legnapfényesebb napszakok altaldban majusban és
augusztusban vannak, 10-15 o6ra. A Iehetséges idotartamnak 75-80 %-aban van napsiités.
Legszegényebb napfényes napszakok (napi 1-2 6ra) decemberben tapasztalhatok. 4 napfénytartam
elsdsorban a nappalok hosszaval valtozik egyértelmiien, masodsorban szoros dsszefiiggésben van a
felhozet mértékével. A felh6s napok évi atlaga 59,9 %.

A felhozet havi és éves dtlagai 1901-2002 kizott (%):

Sokéves

Hénap . . | . V. V. | VL. | VIL. | VI. | IX. | X. | XL | XIL atlag

Felh6zet
atlagai | 71,5 |69 | 60,4 | 58,7 | 56,5 | 53 52 46 49 | 515 | 75 | 76,5 59,9
%-ban

A véros légtere hazank legderiiltebb részeihez tartozik. Hasonlo értékeket talalunk Debrecen,
Szolnok, Jéaszberény, Baja korzetében. A tablazat adataibol megallapithatd, hogy legnagyobb a
felhozet aranya decemberben (76,5 %), legderiiltebb honapunk augusztus (46 %) és szeptember (49
%).

2.4.1.2. A levego homérséklete

A hémérséklet legalapvetébb éghajlati elemiink. Ertéke érzékenyen befolyasolja a héhaztartas
alakulasat, a légaramlatok aktivitasat, a levegd paratartalmat, a bioszféra folyamatait.

A varos homérsékletének évi menete 1ényegében ugyanolyan, mint az Alfold egyéb teriiletein.
A legalacsonyabb hémérséklet (-2,4°C) januarban, a legmagasabb jaliusban (+20,6 °C) van. Az évi
kozéphomérséklet 9,8 °C, amely 0,7°C-kal tobb mint Kisvarda teriiletén, de 0,3 °C-kal kisebb
Debrecen hémérsékleténél.
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A hémérséklet évi menete "C -ban

A homeérséklet évi menete °C-ban

A homeérséklet sokévi atlagatol egyes években jelentos eltérések lehetnek. Ezt bizonyitja a lenti
adatsor is, ahol lathato, hogy 1934-ben 1,9 °C -kal volt tobb, 1940-ben pedig 2,4 °C-kal volt kevesebb
az évi kozéphdmérséklet (4. tablazat).

A homérséklet évi menetében a januari minimumto6l a jaliusi maximumig, illetve a juliusi
maximumt6él a januari minimumig kisebb-nagyobb hémérsékleti ingadozdasok jelentkeznek.
Legjelent6sebb a junius elején bekdvetkezé hdocsokkenés, amit az atlanti hiivos csapadékot szallitd
légtomegek érkezése okoz. Kisebb hdmérsékleti visszaesések koziil a februar elsé felében és majus
10., 20. koriili (majusi fagyok) jelentdsek, melyek jelentkezését a sarkvidéki hideg légtomegek
bearamlasaval magyarazhatjuk. A februari hécsokkenést fokozhatja a hotakard kisugarzasa is.
Felismerhetd még a hdmérséklet évi menetében szeptember masodik felében jelentkezd felmelegedés,
ez kiilonosen kedvezd feltételeket nyujt a gylimodles és a sz6lo éréséhez. November vége felé a
Foldkozi-tenger fel6l &ramlo enyhébb levegd okoz felmelegedést.

Havi és éves léghdomérsékleti atlagok 1870-2002 kozott:

Sokév
Hoénap 1. il 1. V. V. VL. | VIL VIl IX. X. | Xo | XIL. es
atlag
°C -2,4 -0,1 |46 | 10,7 | 159 | 19 | 206 | 198 | 155 | 99 |42 | -04 9,8

A legnagyobb havi ingdsok marciusban és oktoberben fordulnak elé. Marciusban lehet 15 °C-
os fagy, de 20 °C-os meleg is. Oktoberben mértek mar 30 °C-os hdséget, de -6 °C-os fagyot is.
Figyelemre méltéan alakul a hémérséklet napi ingasa. Télen atlagosan 5-6 °C, nyaron 12-14 °C.
Borts, esés idoben ennél kisebb, felhdmentes nyari napokon viszont elérheti a 25 °C-ot is. Az elsé
nagyobb lehiilés augusztus végén és november 10., 20. kozott figyelhetd meg, amit a sarkvidéki
eredetli hideg betorések hatasa idéz el6.

Az egyes honapok kdzéphomérsékleteit dsszehasonlitva tapasztalhatjuk, hogy amig a nyari €s a
téli honapok kozott 1-2 °C-os a hémérséklet kiillonbség, addig tavasszal és dsszel 5-6 °C-kal
emelkedik, illetve siillyed a havi kozéphomérséklet egyik honaprol a masikra.

A téli honapok kézéphémérséklete a legbizonytalanabb. 132 év alatt el6fordult legenyhébb
(+3,6 °C) és leghidegebb (-11,6 °C) januar kdzéphémérséklete 15,2 °C-kal kiillonbozott egymastol. A
téli homérséklet erdteljes csokkenését az EK-r6l érkez6 szarazfoldi hideg légtomegek uralomra jutisa
okozza. A januari, illetve a téli honapok atmeneti enyhiilése akkor kovetkezik be, amikor az Adria
feldl egy-egy ciklon halad 4t a Kéarpat-medence f6l6tt.
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A léghomérséklet havi és éves szélso értékei 1870-2002 kozott (°C):

Hénap | L ‘ I. | . ‘ Iv. ‘ V. | V. | VL. | Vil ‘ IX. | X. | XI. | XIL. ‘ Atlag, Ev
Max. 36 | 49 | 91 | 151 | 207 | 233 | 242 | 235 | 208 | 145 | 104 | 40 11,7
Ev 1936 | 1925 | 1934 | 1920 | 1891 | 1964 | 1932 | 1952 | 1892 | 1896 | 1926 | 1915 | 1934
1936 1973 | 1960
Min. | 116 | 84 | <16 | 69 | 106 | 164 | 177 | 172 | 119 | 59 | <16 | -107 7.4
Ev 1893 | 1940 | 1875 | 1920 | 1874 | 1923 | 1913 | 1040 | 1912 | 1920 | 1908 | 1879 | 1940
Ingés | 152 | 10,7 | 82 | 101 | 69 | 65 | 63 | 89 | 183 | 120 | 147 43
Absz. | 136 | 187 | 253 | 306 | 335 | 370 | 387 | 300 | 342 | 302 | 270 | 160 | Abszmax
max. .-min., ev
Ev 1931 | 1925 | 1974 | 1950 | 1958 | 1908 | 1928 | 1952 | 1928 | 1935 | 1961 | 1903
Nap 14 16 | 21 | 21 | 15 | 20 | 17 | 16 | o 6 19 2 39,9
1952.
VIll16.
Absz. | 267 | -218 | -165 | 74 | 34 | 02 | 45 | 32 | 34 | 14 | 72 | 215 | 278
min.
Ev 1942 | 1940 | 1929 | 1931 | 1914 | 1918 | 1902 | 1919 | 1921 | 1920 | 1048 | 1902 | 1040,
Nap 2 18 | 2 3 4 4 4 | 26 | 30 | 31 | 29 14 I1.18.
Absz. | 403 | 465 | 405 | 380 | 382 | 372 | 342 | 352 | 376 | 442 | 306 | 435 67,7
ingas

1940. februar 18-an mérték. A homérséklet abszolut ingésa 67,7 °C, amely az dceantdl valod
nagyobb tavolsagra, illetve a kontinentalis 1égtdmegek dominanciajara utal.

Eghajlata  szeszélyességét tanuisitigk a  hémérséklet valtozékonysdgdnak — értékei  is.
Valtozékonysag alatt az egymast kovetd napok hémérsékletének eltéréseit, ingadozasait értjik.
Legnagyobb valtozasok mindig a hdcsokkenések alkalmaval Iépnek fel. Pl. Nyiregyhazan 1921.
augusztus 13-an 11,7 °C-kal, 1961. aprilis 9-én 10,1 °C-kal, 1977. aprilis 29-én 10,1 °C-kal volt
alacsonyabb a napi kdzéphomérséklet az eldz6 napon mért értéknél. A hdcsokkenéseknek nagyobb a
valosziniisége, mint a héemelkedéseknek. A levego felmelegedése (intenziv sugarzas esetén is) sokkal
lassabban kovetkezik be mint az erds lehiilése. Kivételt képeznek ez aldl a téli honapok. A téli
honapokban az egy napi felmelegedés maximalis értékei nagyobbak lehetnek a lehtilésnél. Pl. 1963.
februar 2-an a hajnali - 23 °C-r6l 3-4n a délutdni 6rdkra + 2 °C-ra emelkedett a homérséklet. 16 ora
leforgasa alatt 25 °C-os hdingadozas kovetkezett be. Ilyenkor a gyors és nagy hdmérsékletvaltozast a
meleg foldkozi-tengeri eredetii légtomegek érkezése okozza. Nyaron a nagyobb mértékil
hémérsékletvaltozas rendszerint akkor fordul el6, ha hdség idején E feldl aramlo, zivatarokat okozo
hideg 1égtomegek arasztjak el teriiletiinket.

A fentiekbdl megallapithatjuk, hogy Nyiregyhaza homérsékletének napi és évi atlagai igen tag
hatarok kozott ingadoznak. El6fordulhat, hogy ugyanazon a napon egyes években 20, s6t 30 °C -kal

melegebb vagy hidegebb lehet. Eghajlatunknak ez a szeszélyes volta a mez6gazdasigban okozhat
jelentds karokat.
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2.4.1.3. Szélviszonyok

Nyiregyhaza szélviszonyainak kialakitisaban az Eszaki-kozéphegység, az EK-i Karpatok és
az Erdélyi-szigethegység viszonylagos kozelsége, valamint az északi és a déli nyitottsag jatszik dontd
szerepet. Elsoként a szél ket fO tulajdonsagat, irdnyadt és sebességét vizsgaljuk meg. Talaj kozeli
légterében 100 év atlagéban a leggyakoribb szélirany az E-i, EK-i, illetve a DNy-i - a tobbi iranybol
fj6 sz¢€1 alig vehetd szamitasba.

A széliranyok gyakorisdaga %-ban 100 év (1901-2001) dtlagaban:
Egtaj E EK K DK D |DNY | NY | ENY | Szélcsend
% 185 | 16,7 | 52 | 3,0 | 97 | 115 | 47 2,6 28,1

Nydron ilyen nagymértékli valtozasok nem fordulnak eld, de 5-6 °C-os ingadozas ebben az
idészakban is lehetséges. Tekintélyes ingast figyelhetiink meg a homérséklet tényleges, legmagasabb
¢s legalacsonyabb értékeinél (4. tablazat). Az adatokbdl kitiinik, hogy Nyiregyhazan 1871-2002.
kozott a legnagyobb meleg (39,9 °C) 1952. augusztus 16-an, a leghidegebbet pedig (27,8 °C). Az E-i,
EK-i szélirny kialakuldsa azzal magyarazhato, hogy az Alfold E-nak, EK-nek tarto része az Eszaki-
kozéphegység és az EK-i Karpatok altal 6sszesziikiild csatornat alkot. Ez arra kényszeriti az Ukrajna
felol érkezé Erdds-Karpatok hagoin atjutd szeleket, hogy a csatorna tengelyébe haladjanak. A
csatornabol az Alfold sik teriiletére kilépo 1égtomegek szétterjednek és az E-i iranybol érkezo szél egy
része EK-i iranyava valik. Ennek kovetkeztében Nyiregyhaza az E-i és az EK-i szelek £ utvonaléba
esik.

A DNy-i szelek nagyobb gyakorisdga onnan szdrmazik, hogy a Dévényikapun &t nagy
sebességgel behatold ENy-i aramlas az orszagban szétteriilve az Alfold K-i részén DNy-i iranybol
favo szélként jelentkezik (Péczely Gy. 1957).

Az évi szélcsend-gyakorisag viszonylag alacsony %-a arra utal, hogy Nyiregyhaza teriilete az
orszag szeles t4jaihoz tartozik, mint példaul Satoraljaujhely, Sopron, stb. kdrnyéke.

A széliranyok gyakorisaganak aranyszamai az egyes évszakokban jelentékeny valtozast
mutatnak.

A széliranyok évszakos gyakorisaga 50 év (1951-2001) atlagaba (%):

Egtaj E EK K DK D DNY | NY | ENY | Szélcsend
Tél 148 | 145 | 56 | 40 | 127 | 131 | 45 | 13 29,6
Tavasz | 239 | 205 | 64 | 40 | 86 | 120 | 34 | 32 19,7
Nyér | 189 | 159 | 49 | 21 | 78 | 100 | 75 | 40 27,6
Osz 149 | 158 | 39 | 20 | 97 | 109 | 36 | 20 35,5
aE;;:; 185 | 16,7 | 52 | 30 | 97 | 115 | 47 | 26 28,1

A tablazat adatai alapjan megallapithato, hogy minden évszakban legnagyobb gyakorisaggal
az E-i, az EK-i szél fiij majdnem egyenld aranyban. Ugyancsak minden évszakban gyakori a DNy-i
sz€l is. A D-i iranybol fujo szelek gyakorisagénak aranyszama télen és Osszel jelentdsen megno,
ilyenkor legtobbszor enyhe és paratelt 1égtomegeket szallitanak.

Az uralkodo szelek jellemz6je még, hogy az E-i, EK-i szelek leginkabb szarazak, mig a DNy-i
iranybol jovok altalaban esot hozok.
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Az evszakok koziil szélgyakorisagaval, szélerdsségével kiilonosen kiemelkedik a tavasz
(marcius, aprilis). Ilyenkor az E-i, EK-i szelek a legintenzivebbek, ugyanakkor a szélcsendek
aranyszama nagymértékben visszaesik. A szélgyakorisaig évi menetében figyelmet érdemel a
szélcsendnek az 6szi tetézése. A koradsz leginkabb szélcsendes évszak. Ilyenkor deriilt, kissé nyarias
id6jaras jut uralomra, s erre az idGszakra esik a ,,vénasszonyok nyara". 4 szélsebesség évi menete nem
mutat jelentdsebb valtozasokat.

A szélsebesség havi és éves kozépértékei 1968-2001 kizott (m/sec)

Sokéves
atlag

m/sec |24 2835|3229 (29|29|24(23|28|25]|23 2,6

Hénap | I I | 1L | IV | Vo [ VI | VIL | VIIl. | IX. | X. | XL | XIlL

' A nagyobb sebességii szelek leggyakrabban, marcius és aprilis honapokban jelentkeznek.
Atlagsebességiik 15-20 km/6ra kozott ingadozik, amelyek szaraz idoben mar kisebb mértékii
homokmozgast is eldidézhetnek.

A talajpusztité és kozlekedést akadalyozo (hofuvasok) hatasuk miatt killonosen figyelmet
érdemelnek a viharos szelek, amelyek dontéen az E-i hidegbetorések alkalméaval jelentkeznek.

A viharos napok gyakorisdga marciusban, aprilisban tetézik - ebben az id6szakban atlagosan
10-15 napon lehet viharos szelekre szamitani. A nyari és az 6szi honapokra leggyakrabban az EK-i és
DNy-i viharos szelek jelentkeznek.

A szélviszonyok vizsgalatanal figyelembe kell venniink azt is, hogy a vdros lakokorzetei a
kozottiik futd utcakkal milyen szerepet toltenek be a széliranyok alakitasaban. Megfigyelések azt
igazoljak, hogy az érkezd szelek az eredeti iranyukhoz viszonyitva a varosban az utcak iranya szerint
eltérnek. Pl. a véros kiilsé korzetéhez érkez6 EK-i szél a Kossuth L., a Koranyi F., a Dozsa Gy.,
Vasvari P. utcaban E-ira modosul, az aramlas az utcék iranyaba terelodik. Ezt a jelenséget télen, de
leggyakrabban, legmarkansabban tavasszal figyelhetjik meg. Kiilondsen a magas hazak kozotti
keskeny utcakban érvényesiil a csatorna-hatds. Ennek kovetkeztében a szélnek nemcsak az irdnya
valtozhat meg, hanem az ereje is megnd. A feler6sodott szel kellemetlen hatdst valt ki kiilonosen
tavasszal, amikor szallitja a homokot, kiilonb6z6 eredetii hulladékot.

2.4.1.4. Csapadékviszonyok

Alfoldi teriileteihez hasonloan a csapadék évi eloszlasanak Nyiregyhdzan is kettds maximuma
- nyar eleji és késo 6szi - van. 4 kora nydri csapadék altalaban majus végén, junius elején jelentkezik -
Medard nap koriil. Ilyenkor a paratelt, hiivds oceani 1égtomegek, sokszor hetekig tartd esdzéseket
idézhetnek eld, és a levegd hémérséklete atlagosan 2-3 °C-kal csokken. A masodik csapadék maximum
nagy gyakorisaggal oktober ¢és november hoénapban jelentkezik, de ez a nyar eleji
csapadékmennyiséget mar nem éri el. Az 6szi idészakban a Foldkozi-tenger fel6l bearamld paraduis
1égtomegek a Karpatmedencében 1€v6 hiivésebb, nehezebb 1égtdmegekre felsiklanak és ez tobb napig
tartd kiados, csendes orszagos es6zéssel jar. A vdros 132 évi csapadékosszegének dtlaga (562 mm) az
orszagos atlagokat (550-600 mm) tekintve kozepesnek mondhato. Tobb és rendszeresebben eloszlo
csapadékot kap mint az Alfold k6zépsé része. Kevesebbet, mint a Szatmar-beregi siksag teriilete, vagy
mint az Eszaki-kozéphegység magasabb részei. Az dtlagoktol egyes években, hénapokban feltiinéen
nagy eltérések lehetnek.
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Havi és éves csapadékisszegek 1870-2002 kizott (mm):

Hoénap Lol {me | ve | v v | v [vin [ x| x| x| xu. | Sokeves

atlag
Csapadék | »q 5 | 30 | 30 | 39,5 | 54 | 76 | 66,5 | 65 | 43 | 44 | 465 | 405 | 562
Osszegei

Havi és éves csapadékisszegek szélsd értékei 1870-2002 kozott (mm):

Legnagyobb
haviés évi | 102 | 91| 110 | 95 | 140 | 204 | 184 | 173 | 129 | 143 | 146 | 120 | 900

csap.0sszeg

Legkisebb
havi és évi 4 1 3 3|12 | 18 9 9 0 0 0 2 | 346

csap.0sszeg

A tablazatbol kitlinik, hogy voltak évek, araikor az 6szi csapadékmaximum idészakaban
mérhetd csapadék nem hullott. 4 csapadék évi 6sszegei (hasonloan a homérséklet évi értékeihez) is tag
hatdrok kozott valtozhat. Nyiregyhazan pl. az utobbi 132 évben huszonkilenc alkalommal volt 500
mm alatt, 10 évben pedig a 400 mm-t sem érte el az évi csapadékmennyiség. Voltak azonban olyan
évek is, amikor a csapadék meghaladta a 800 mm-t (2. dbra). Az atlagtol szép szammal vannak
kilengések mindkét irdnyba. Tul szaraz (346 mm 1917., 356 mm 1972., 353 mm 1986) vagy tul
csapadékos (900 mm 1878, 898 mm 1915, 857 mm 1966, 846 mm 1980) évek is eléfordulnak.

Evi csapadéksszegek Nyiregyhazan 1867 és 2002 kozott (mm)

b
EPReesEBE SR D : 2 gCce538
8558888835883 2388¢85283¢8
2esE22833agearidrdicds & &

Evi csapadékisszegek Nyiregyhdzan 1867 és 2002 kozott (mm)

Nyiregyhdzan évente 30-35 zivatarra és 2-3 jégesdre szamithatunk. A zivatar-tevékenység évi
menetére jellemz0, hogy legtdbb juliusban fordul eld, mig januar 1-t6l aprilis 1-ig és szeptember 30.
utan gyakorlatilag nincs szamottevo zivatari jelenség.

A teli évszakban a csapadék egy része ho alakjaban hull, amelynek bizonyos %-a azonnal
elolvad, mas része azonban hotakard formajaban hosszabb-rovidebb idon at megmarad a felszinen. 4
havas napok sokévi atlaga 30-35-re tehetd, amely hasonld az Alfold E-i peremvidékeihez. Szdma
evrol-évre rendkiviil valtozo, mivel 1étrejottiik a két legvaltozobb éghajlati elembdl: a csapadéktol és a
hémérséklettdl fiigg. El6fordult mar, hogy elmult a tél mérheté hocsapadék nélkiil, de voltak olyan
évek is, amikor tobb hdnapon keresztiil hotakard boritotta a felszint (1940., 1952., 1955., 1985., 1986.,
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1999.). Az els6 havazas atlagosan november 18-a, az utolso pedig marcius 23-a koriil jelentkezik.
Egyes években azonban ettdl nagy eltérések lehetnek. Eldfordult mar, hogy szeptember végén (1906.
IX. 26.) és majusban is (1919. V. 2.) havazott.

Erdemes még megemliteni az évi csapadékmennyiség teriileti eloszldsdt is. Nyiregyhaza
tertiletén az évi csapadékmennyiség atlagértékei azonosak. A nyari honapokban azonban a zaporesdk
alkalmaval megfigyelhetjiik, hogy a varos egyik részén mérhetd csapadékmennyiség hullik, mas
részeken viszont nyoma sincs a csapadéknak. Teriileti eloszlasdban azonban semmiféle rendszert,
torvényszeriiséget nem lehet kimutatni a bonyolult 1égkdri folyamatok miatt.

2.4.2. Légszennyezettségi zonabesorolas

. A légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijelolesérol szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. sz. melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Nyiregyhdza kozigazgatasi
teriiletei az 11-es sorszamu kijeldlt varosok kozott szerepel. A besorolas értelmében:

- C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kdzott van.

- D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

- F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

A besorolds szerint az aldbbi tiblazatban feltiintetett l€gszennyezé anyag koncentraciok
jellemzbek a jogi szabalyozas értelmében.

Zonacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyezdanyagok dioxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
Nyiregyhaza F D E D E
TUréshatar (mikrog/m3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségugyi
hatarérték (mikrog/m3) 250
_ oras =y | 100 i 10000 i . .
- 24 6ras 50 85 - 5000 50 - 10
- éves - 40 3000 - 40 5
Felsé vizsgalati 75 70 32 3500 35 28 3.5
kiiszoberték (24hhé. | (1hhé | (éves | (hé.70%- | (24hhé | (éves | (éves hé.
(mikrog/m?) 60%-a) | 70%-a) | 80%-a) a, 8h) 70%-a) | 70%-a) | 70%-a)
Als6 vizsgalati 50 50 26 2500 25 20 2
kiiszObértek (24hhé. | (1hhé | (éves | (hé.50%- | (24hhé | (éves | (éves hé.
(mikrog/m?3) 40%-a) | 50%-a) | 65%-a) a, 8h) 50%-a) | 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolas 2500-
szerinti levegéterhelt- 70-100 32-40 35-50 28-40 2-3.5
L L <50 i x s 3000 . . vk
Ségi szint a targyi kozott ko6zott kG526t kb6zott kbzott kézott
agglomeraciéban
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2.4.3. Légszennyezettség jelenlegi helyzete

A létesitmény koryezetének levegdmindségi allapotat egyrészt a térségi hattérszennyezettség
(alap-légszennyezettség), masrészt a kdrnyékbeli helyi forrasokbdl szarmazd 1égszennyezd anyagok
légkorbe jutasa (lokalis 1égszennyezettség) hatarozza meg. Elsddlegesen Nyiregyhdza varos teriileti
forrasa (lizemek, kozintézmények, lakohazak 1égszennyezO hatasa, a gépjarmiiforgalom emisszioja,
ipari teriiletek tizemeinek kibocsatasa) befolyasolja a tervezési térség immisszidjat. Tovabbi tobblet
emisszioval terheli a teriiletet a kozelben elhaladé M3-as autdpalya.

Mindezek kovetkeztében az lizem kornyezetének jelenlegi levegdmindsége elsddlegesen a
térségi hattérszennyezettséggel, tovabba a varosi lizemek és egyéb kozeli objektumok, valamint a
kozuti forgalom helyi 1égszennyez6 hatasanak mértékével jellemezhetd. Kisebb mértéki 1égszennyezo
hatast gyakorol még a kornyezd telepiilések lakossagi tiizel6anyag elégetésébdl keletkezd szén-
monoxid, nitrogén-oxidok és a korom, foként a téli fiitési idoszakban (porszennyezddés). Tovabba, az
alfoldi tajra igen jellemzé a homokos talaj el6forduldsa miatt a természetes eredetli porterhelés a
levegdkomyezetben.

A légszennyezettség mértéke az OLM (Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat)
adatbazisabol is leolvashatdo. Az orszagos mérdhaldzatnak Nyiregyhdza is talalhatdo automata
mérdallomasa. A targyi telephelyhez legkozelebb (kb. 4 km-re északi iranyban) az alabbi automata
mérdallomas {izemel:

Varos Cim Allomas tipusa [NONO2NOx{SO2/CO|03PM10PM2.5VOCBTEX
Nyiregyhaza Széna tér LVarost b x| x| x [ x x| x X - -
kozlekedési

Az orszagos halozat legfrissebb mérési eredményeinek dsszefoglalod értékelését az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat (MFO LRK Adatkdzpont) altal készitett, 2021. keltezést, ,,2020. évi dsszesité
értékelés hazank levegomindségérdl az automata mérohalozat adatai alapjan” jelentés tartalmazza. A
részletes kiértékelés mellett a 1égszennyezettség mértékérodl a 1égszennyezettségi index, illetve az éves
atlagkoncentracié tajékoztat, melyeket az emlitett méréallomasra vonatkozdan az alabbi tablazat
tartalmazza:

. . Légszennye-
Méré- Nyiregyhaza zettségi index a
allomas legmagasabb
heve S02 NO2 NOx | PM10 | PM2.5 | Benzol co 03 komponens
alapjan
2020
Légszenny- . C s
L kivalo L L . . kivalo s L
ezettségi ) j6 (2) j6 (2) j6 (2) j6 (2) - ) j6 (2) j6 (2)
index
cvesalag | 26 | 203 | 362 | 28 16,1 ; 450 | 44,2
oncentracio
2019
Légszenny- s o
L kivald L L . . kivald s L
ezettségi ) j6 (2) j6 (2) j6 (2) j6 (2) - ) j6 (2) j6 (2)
index
cvesalag | 33 | 235 | 467 | 32 18,6 ; 485 | 47.4
oncentracio
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A jelentésben szerepld értékelés alapjan a vizsgalt nyiregyhdzi mér6ponton az Osszesitett
levegdmindségi index jo (2) volt 2020-ban, ami azonos a 2019-re vonatkozo.

A rendelkezésre alld6 mérési eredményeknek megfeleléen ~40 pg/mi-nek tekinthets az
alapterheltségi szint NOx 1égszennyez6 vonatkozasaban és ~22 pg/m? nitrogén-dioxid esetében, miga
PM10 szallopor esetében a koncentracidé kb. 30 pg/m3. Az adott egészségiigyi hatarértékhez vald
viszonyitas alapjan egyértelmiien megallapithatdo, hogy a szallopor mindsiill a legkritikusabb
légszennyez6 anyagnak (az éves atlagérték a egészségiigyi hatarérték 75%).

A targyi tevékenységgel kapcsolatban els6sorban fiistgazokban, illetve kipufogd gazokban
eléforduld szennyezd anyagok (nitorgén-dioxid, szén-monoxid) tekinthetdk a leginkabb relevansnak,
illetve a szallopor is jellemzo tdjékoztatast ad a hazai 1égszennyezettségre vonatkozoan. Tehat az
elmult 10 évre visszamendleg. A jelentésbdl az aldbbi, a mérési eredményeket bemutatdé &brakat
emeljiik ki, amelyek a Debrecen, valamint Nyiregyhaza levegémindségi értékeit tartalmazzak.

Megallapithato, hogy térségi szinten a koncentraciok az utdbbi években jellemzden stagnald
tendenciat mutatnak, esetenként 2020-ra kisebb mértékii javulas volt tapasztalhato.

pgim? Nitrogén-dioxid koncentracio alakulasa Debrecenben és Nyiregyhazan 2011-2020
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pgim? Nitrogén-oxidok koncentracio alakulasa Debrecenbenés Nyiregyhazan 2011-2020
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pg/m? PM,, koncentracid alakulasa Debrecenben és Nyiregyhazan 2011-2020
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Az lileped6 por vonatkozasaban Nyiregyhazan a manualis RIV méréallomason nem torténnek
mérések, ezért a Miskolcon mért eredmények hasznalhatok fel, amelyek az alabbi abran lathatok
(2018-ban torténtek utoljara mérések). Ezek alapjan, illetve az orszagosan (Fejér megye teriiletén levo
tobb telepiilésen) jelenleg is mért értékek alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilet kornyékén az
iilepedd por jellemzd alapszennyezettségi szintje kb. 7 g/m? x 30 nap értékre tehetd.

14

12

10

&/m**30 nap

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7.81 7.84 6.55 552 6.12

—iskolc 5.48 7.02 7.93 6.28 6.19
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2.5. Orékségvédelem

A targyi elbzetes vizsgalati eljaras keretében megallapithatd, hogy a targyi beruhazas a
kulturalis orokség vedelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény 7. § 20. a) pontjdnak megfeleléen
nagyberuhazasnak mindsiil, mivel a fejlesztés bekeriilési koltsége meghaladja a bruttd 500 millid
forintos értékhatart.

Ennek megfelelden a jogszabalyi kovetelmények alapjan az Eldzetes Régészeti
Dokumentaciot (ERD) elkészitése a targyi fejlesztési teriiletre vonatkozoan elkésziilt és folyamatban
van a tovabbi 6rokségvédelmi eljaras

3. A tervezett teriilet elokészitési tevékenység bemutatasa

3.1. Durva tereprendezés

A beruhazo a telek két litemben torténd beépitését tervezi. Ennek megfeleléen elsé litemben a
telek Ny-i részének, masodik iitemben a K-i részének rendezése valosul meg. (A targyi EVD targyat
kizarolag az 1. itemi teriilet képezi.) Helyszinrajzon feltiintettik az M3 autopalya 100 m-es
véddtavolsagat, melyet a rendezésre keriild teriilet E-i része érint.

Az elsd titemben, a nyugati, mintegy 445.030 m? teriilet durva tereprendezése késziil el, ahol a
késébbiekben tervezett lizem 1. liteme épiil, illetve ezen teriilet keleti, mintegy 107.844 m? feliiletli
részén keriilnek elhelyezésre a felvonulasi 1étesitmények. A teriilet nagy kiterjedésére tekintettel a
foldmiivet foldegyenlegre torekedve vizszintesen, 119,84 m.B.f-i szintre rendezve tervezték. A
felvonulasi 1étesitmények teriilete az 1. iitem@ foldmunkak soran jellemzden feltoltésre keriil.

Az 1. litem@ foldmunka soran, a rendezett foldm{ K-i hataran jellemzden bevagas alakul ki.
Mivel a 2. iitem még rendezetlen felszine ettdl a bevagasi rézs{itol a keleti iranyba, a helyi mélypontok
felé esik, ezért a foldmire , kiils6” teriiletrdl csapadékviz nem folyik. (Megjegyzendd, hogy a 2. iitem
rendezett terepszintje 110 cm-rel magasabb, mint az 1. iitem terepszintje, igy a két iitem hatdran egy
kis magassagl rézsii alakul ki. A 2. {item vizszintes kialakitasu felszinén azonban az 1. {item iranyaba
nem fog lefolyni a csapadékviz.)

Tovabba a kiilso teriiletekrdl a hektikus domborzati viszonyok, valamint az utak mellett
arkokra tekintettel nem kell befolyd vizre szamitani. A fentiek alapjan, a kialakitando rézsti 1abaknal
nem terveztek szikkaszto arkot.

A tereprendezést, a kivitelezd altal Osszedllitott és a miszaki ellendr altal jovahagyott
technoldgiai utasitas, valamint mintavételi és megfeleldsség igazolasi terv szerint kell végezni. A
tereprendezés az alabbi munkafazisok szerint késziil.

Elokeszito munkak

A tereprendezést megel6zoen, a teriilet mélypontjaban 1évé fakat ki kell vagni, tuskodikat el
kell tavolitani. Tovabba a mélypontban taldlhato, jelenleg ismeretlen mennyiségii szerves anyag
eltavolitasat is el kell végezni.

Humuszleszedés

Els6 fazisdban a humuszleszedés torténik. A talajvédelmi terv szerint a teriileten a
humuszréteg atlagos vastagsaga 40 cm. Az 1. iitemben letermelt humuszt a telek keleti telekhatara
mellett, a ,,fejlesztési teriileten” javasoljak deponalni. A humuszdepo alatti teriileten, a humusz nem
kertil letermelésre.
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A tereprendezés soran kialakuld rézsik, valamint a kivitelezés soran kialakitando
zOldteriiletek humuszolasa, az el6irds szerint maximum 1,0 m vastagsidgban, a humuszdepokbol
torténik. Ennek pontos mennyiségét jelenleg nem lehet meghatarozni.

A humuszdepoénidkat nem sziikséges tomoriteni, de Snmagukban allékonynak kell lennitik. A
deponia javasolt rézstihajlasa 1:2. Tovabba a humuszdeponia védelmérdl is gondoskodni kell
fiivesitéssel és rendszeres kaszalassal, melyekkel a deponia er6zidja megeldzhetd, valamint annak
levegoztetése és a csapadékviz beszivargésa is biztosithato.

Bevagds-feltoltés készitése

A humusz letermelését kdvetden kezdhetd meg a teriilet tereprendezése. A talajvizsgalati
jelentés alapjan, a foldmunkak jellemzéen homok és iszap rétegeket érintenek. A humuszleszedést
kovetden mindkét teriilet rendezését foldegyenlegre torekedve, vizszintes lavirsikkal tervezték.

A bevagasi és toltési rézsi 1:1,5 hajlassal késziil. Az utak és autopalyak 1étesitésének altalanos
geotechnikai szabalyairol szolo (e-UT 06.02.11.) Utiigyi Miszaki Eldiras alapjan, a bevagas termett
talajan Try>93% tomorséget sziikséges elérni.

Abban az esetben, ha a kivant teherbiras a foldanyag magas viztartalma miatt nem érhet? el,
ugy a talaj meszes/cementes stabilizalasa sziikséges. A jellemzden finomszemcsés (iszap-agyag) talaj
stabilizacidjara meszes, a durvabb (homok) szemcsés talaj stabilizacidjara cementes, mig vegyes
szemcseszerkezeti talajnal ezek kombinacidjat javasoljak. Ennek 6sszetételét helyszini probaval lehet
meghatarozni. Mivel a foldmi vizszintesre keriill rendezésre, ezért a tereprendezés elkésziiltét
kovetéen a kivitelezési munkakat (alapozas, burkolatok alatti z(zottkdérétegek teritése) a lehetd
legrévidebb idon beliil meg kell kezdeni, hogy a foldmi ne 4zzon at.

Durva tereprendezés soran jelentkezo foldmunka az 1. titemil teriileten

- Humuszleszedés: 179.467m?
- Bevagas: 278.067m3
- Feltoltés: 277.853m?
- Durva tereprendezési szint: 119,84 m.B.f

A bevagas és toltés kiilonbozete a szamitdsok alapjan 214 m>. A telek nagy mérete, és a
foldmii épitésére eldirt hibahatar alapjan, mar 1 cm-es eltérés is ennél lényegesen nagyobb
kiilonbozetet eredményez. A tereprendezés, valamint az alapozés, kozmiiépités stb. soran keletkezd
tobblet foldmennyiséget helyben kell deponalni, mely a burkolatok és épiiletek kozotti teriiletek finom
tereprendezése soran felhasznalhato.

Az alabbia abran lathaté a beépitési helyszinrajz figyelembevételével elkészitett durva
tereprendezési munkak helyszinrajz és a tervezés alapjaul szolgald keresztmetszeti rajzok. A
helyszinrajzon feltiintetésre keriilt a humuszdepo terveztt helye is.
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A tereprendezést (bevagat és feltoltést) megalapozo talajmetszeti abrak
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3.2. Alapozasi munkalatok

Alapozasi javaslat

Az ¢éplilet alapozasat a Talajvizsgalati jelentés javasolja mélyalapozassal, tetszoleges
technologiaju colopalapozassal megtervezni. A puha, viz alatti talajokban a talajkiszoritasos
colopokkel (pl. eléregyartott vert vasbeton, helyben késziil furt vasbeton — ScrewSol, Omega, stb.)
kedvezOobb teherbirdsi értékek érhetdk el ugyanolyan colophossz és atmérd estén. Ezen kiviil
természetesen barmilyen jaratos co6lopdzési technologia megfeleld lehet (furt, CFA, stb.).

Furt co6lopozés esetén mindenképpen fel kell késziilni a c6lop kdpeny megtamasztasara a viz
alatti puha iszapos rétegekben. Ez torténhet zaggyal, vagy béléscsdvel. A colopoket elsdsorban lebegd
colopként javasolt méretezni, mivel az igen valtozd, heterogén rétegz6dés miatt a co6ldpcesics
ellenéllasdban igen nagy lehet a bizonytalansag.

Az alapozasi sikot a felszin alatt tetszéleges mélységben fel lehet venni, azonban javasolt az
erdsen szerves rétegek elkeriilése, azokba nem javasolt a cdlopcsucs bedllitdsa. A colopdk méretezését
a CPT diagramok alapjan lehet végezni.

Kisebb jelentdségii melléképiileteket (pl. porta) akar hagyomanyos sikalapozassal is lehet
alapozni a felszini humuszos rétegek alatti iszapos, homokos talajban. Alapozéasi modként ebben az
esetben az épiilet szerkezeti kialakitasahoz igazodva sav-, vagy pontalapozast javaslunk.

Az épiilet padloszerkezete, valamint a kdzlekedési utak, parkolok ala (a humusz leszedése
utan) a hasznalati terhek alapjan méretezett agyazat beépitése sziikséges. Az agyazatrol kiviteli tervet
kell késziteni, melyen szerepeltetni kell az egyes rétegek vastagsdgat, anyagat, és teherbirasi
jellemzéit, oly mdédon, hogy az a kivitelezés soran ellendrizhetd legyen. Az agyazatot javasolt az
altalajtol egy réteg geotextilidval elvalasztani.

A tervezett padlészint mindkét iitem esetében részben bevagast, részben feltoltést tesz
sziikségessé. A feltdltéses részen is sziikség lesz a humusz leszedésére, és csak ezt kovetden lehet
majd az agyazatot épiteni. A padlo alatti agyazatra varhatoan nagyobb vastagsagban (akar 80-100 cm)
lesz sziikség, a terheléstdl fiiggden. Az agyazat épitésére rétegesen tomoritett szemcsés anyagot kell
beépiteni , vagy esetleg a helyi anyagot cementes stabilizacioval erésitve. Erre vonatkozoan helyszini
probakeverés, probatomorités alapjan lehet pontos adatokat meghatarozni (adalékanyag mennyisége,
elérhetd E2 értékek, beépitheto rétegvastagsagok stb.). Amennyiben a szamitasok alapjan nmagaban
az Aagyazattal nem lehetne tartani a siillyedési kritériumokat, gy lehet talajerdsitd colopoket
alkalmazni, vagy a padlot fodémként kialakitva lehet kozvetleniil colopalapozasra tamasztani.

A talajvédelmi terv alapjan eltavolitandd humusz mellet javasolt a geotechnikai jelentés
rétegszelvényeiben abrazolt felso szerves zona (humusz) eltavolitasa is az épiiletek alatti teriiletekrol.

Mélyalapozds

Az épiletek nagy terhei, szerkezeti rendszere és a talajviszonyok miatt mélyalapozast
terveztiink. A mélyalapozas a c616pokbol és a colopesoportokat dsszefogo fejtombokbol all.

A mélyalapozéast a Talajvizsgélati jelentés javaslatai szerint furt (CFA tipust) és/vagy
talajkiszoritasos (ScrewSol, Omega) colopokkel terveztilk. A pontos technoldgiat a terhelések és a
rendelkezésre all6 kapacitasok figyelembevételével a Kivitelezével egyeztetve fogjuk megallapitani. A
colopok a terhelések fliggvényében 40, 60 és 80cm atmérdvel, 12..18m hosszlisaggal éplilnek. A
pillérek alatt a terhelés fiiggvényében 2-6 colopot alkalmaztunk. A falak alatt a terhelések
fliggvényében egy vagy kétsoros colopsort terveziink.

A colopoket Osszefogd fejtombdk a terhelés és a geometriai elrendezés fliggvényében 60-
120 cm vastagok lesznek.

A pillérek alatti fejtombokbe eléregyartott vasbeton kehelynyakak lesznek beépitve az
eléregyartott vasbeton pillérek fogadasahoz. A falak alatti fejtombokbol, talpgerendakbol az induld
falszerkezetekhez betonacél tiiskézés lesz kiallitva.
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A colopalapozas kiosztasi alaprajza a tervezett munkadlatok szemléltetésére
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3.3. A kivitelezési munkak iitemezése, bemutatasa

A fentiekben részletesen bemutatott teriilet elokészitési munkak az aldbbiakra terjednek ki:

o afels6 humusztréteg letermelésre €s tovabbi felhasznalasig lizemi teriileten beliil

deponalasra keriil,

e az [ iitemi fejlesztéssel érintett tervezési teriileten beliil, egyenletes terepsik, lavirsik

keriil kialakitasra, valamint

e atervezett létesitmény alapozasanak el6készitése is megtorténik mélyépitési, furd

c016p06zési munkalatokkal.

A kivitelezési munkat csak a nappali idészakban, 6.00-22.00 o6ra kozotti idoszakban tervezik
végezni, igy csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

A jovobeli magasépitési munkakat megel6z6 teriiletelokészitési (tereprendezési és
colépalapozasi) munkalatok a rendelkezésre allo tervek szerint 2022. év juniusaban kezdédnének meg
¢s 2022. év augusztusaban fejezddnének be, vagyis 3 hoénap alatt megvalosithatok. Az épitési
munkakat megel6z6 tereprendezési és teriiletelokészitési munkalatok az alabbi 1 honapnal hosszabb,
de egy évnél rovidebb idejii rész-munkafolyamatokra oszthatok fel:

Epitési munkakat megel5z6 tereprendezési - és
teriiletel6készitési munkalatok
részmunkafolyamatai

Részmunkafolyamatok tervezett
idétartama

Humuszréteg letermelése, Gzemi tertleten bellili
deponalasa

2022. janius — julius (~ 1-1,5 hénap)

Az |. Gtem( fejlesztéssel érintett tervezési terlleten
belll, egyenletes terepsik, lavirsik kialakitasa:
magasabb terepszintii részek letermelése,
alacsonyabb terepszintii részek feltéltése

2022. junius — augusztus (~ 1,5 hénap)

A tervezett l1étesitmény alapozasanak el6készitése,
mélyépitési, furd colépdzési munkalatokkal

2022 julius — augusztus (~ 1,5 hénap)
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4. Levegotisztasag-védelem

A kivitelezésnél fellépd kornyezeti terhelések alapvetd jellemzdje, hogy &atmeneti és
viszonylag rovid id6étartami. A munka befejeztével a nevezett kornyezeti hatds megsziinik,
ugyanakkor gyakran elofordul, hogy a terhelés és hatas mértéke jelentdsebb, mint a késdbbi
folyamatos iizemelés soran fellépd terhelés és hatas. Mindemellett az épitési tevékenység jellemzden
litemezetten valosul meg, emiatt a légszennyezé anyagok kibocsatasa idoben és teriiletileg egyarant
eloszlik.

A kivitelezési tevékenység soran levegdkornyezeti szennyez6 forrasnak mindsiilnek egyrészt a
munkagépek és tehergépkocsik belsd égésli motorjai, a talajmozgatas és egyéb porral szennyezett
tertiletekbol eredd kiporzas. A tervezés jelen fazisaban az alkalmazandoé épitési technologia és géppark
nem ismert pontosan, igy az el6zetes becsléseink soran a varhato legkedvezotlenebb esetet vizsgaljuk.

A targyi EVD-ben vizsgélt tevékenységek koziil egyértelmlien megallapithatd, hogy a
tereprendezési tevékenység jelentdsebb levegdkornyezeti hatassal jar, mint a colopalapozas, tekintettel
a nagyobb szdmt munkagép igényre, valamint a jelentds mennyiségi foldanyag mozgatdsara.

4.1. Munkagépek kipufogo gazai altal okozott terhelés

A munkagépek miikddése soran légszennyez6 anyagok keriilnek a levegobe. Kipufogogazuk
kiilonb6z6  koncentracioban tartalmaz  szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és
szénhidrogéneket. Az ¢épitési fazisban a mélyépités és magasépités soran hasznalt gépek és
berendezések jellemz6en a kovetkezOk szoktak lenni: homlokrakodd, daru, betonpumpa, kompresszor,
dizel aggregat, szivattyl. Az alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemzben a 70-140 kW
tartomanyban esik.

A tervezeés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisdban a kivitelezést végzo, a
foldmunkakhoz, illetve a colopalapozashoz hasznalt nagy munkagépek, valamint az egyéb hasznalt
eszkdzok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek kornyezetre gyakorolt hatasai csak a
szakmai tapasztalat alapjan becsléssel adhatok meg.

Ugyanakkor a kivitelezési vallalkozoval szemben allitott kovetelmény, hogy a munkak soran
alkalmazott tehergépjarmiivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmiivek) €s
munkagépek korszerti EURO3, illetve EURO4 mindsitésti motorokkal felszerelt jarmiivek legyenek,
rendelkezzenek érvényes miiszaki vizsgaval, illetve zoldkartyaval.

A tervezett telepitési teriileten lizemeld gépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak becsléséhez
szakirodalmi adatokat hasznalhatunk fel. A nem kozaton mozgd gépek belsGégésli motorjaira
vonatkozdan megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,,a nem kézuti mozgo gépekbe
épitendé belsé égésiti motorok gaznemii és részecskékbol allo szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol” sz016 75/2005. (IX. 29.) GKM—KvVM egyiittes rendelet (a rendelet 2019-ben hatalyat
vesztette, azonban az abban szerepl0 adatok alkalmazasa szakmailag elfogadhato, tekintettel arra,
hogy vérhatéan a ténylegeshez viszonyitva egy kedvezdtlenebb allapotot tiikr6z), melynek 1. sz.
Melléklete alatt talalhatoak az alabbi fajlagos kibocsatasi értékek:

Leadott teljesitmény | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok | Részecskék
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
A: 130 < P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B:75<P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergepkocsi 154.1 9.5 37.9 4.7
alapjarat (g/h)
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A foldmunkak soran fellépd kibocsatasok becsléséhez azt feltételezziik, hogy maximalisan
15 db 110 kW névleges teljesitményii munkagép, illetve 20 db jaro tehergépkocsi iizemel egyidejiileg
a terprendezés teriiletén, mig ezzel parhuzamosan a humuszdepo teriiletén is iizemel tovabbi 3 db
munkagép és 5 db teherautd végez humuszanyag szallitdst. A munkagépekkel torténd munkavégzés
soran természetesen nem a névleges teljesitményen mitkddnek a gépek, a gyakorlatban az atlagos
lizemmenet soran atlagosan 70%-os kihasznaltsag mellett miikodnek ¢s a munkavégzés idotartamanak
kb. felében torténik ténylegesen erdkifejtés a munkagép altal. A fenti fajlagos kibocsatdsok és
szempontok alapjdn a munkateriileten haszndlt munkagépekbdl az aldbbi Osszesitett atlagos
légszennyez6 anyag emissziora lehet szamitani.

Az atlagosan egyidejilileg miikodé munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasa (g/h)

Munkagép megnevezése (o0) CH NOx Szilardanyag
Tereprendezés
r1nSugEa1g1é(:)kW néveleges teljesitmény 2310 601 4950 323
20 db tehergépjarmi 3082 190 758 93
Osszesen 5392 791 5008 417

Humuszdeponalas

3db 110’ kW néveleges teljesitmény 462 120 850 65
munkagép

5 db tehergépjarmi 27 3.955 190 2
Osszesen 489 124 1040 67

4.2. Epitési porterhelés

A tehergépkocsi forgalomtol fliggetleniil, tartésan csapadékmentes €s szaraz idészakokban 4—
5 m/sec-ndl nagyobb szélsebességek esetén a ,kiporzas” jelentés mértékli lehet. A szilardanyag
tartalom a levegdében ilyen esetkben jelentésen megemelkedhet. A por legnagyobb része a telepitési
tertileten beliil varhatéan ki fog {iilepedni, de a kisebb atmérdjii porszemcséket a szomszédos
teriiletekre szallithatja a szél.

A munkagépek porfelverddése, illetve az épitési idoszakban a szerkezeti anyagok (vasbeton)
esetleges torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatasa soran kell szamolni érzékelhetd,
illetve esetenként jelent6s mértékii porkibocsatassal. A kiporzas mértéke nagyon valtozé — elsGsorban
iddjarasi viszonyoktol fiiggéen — és emellett diffuz jellegébdl fakadoan nehezen szamszeriisitheto,
ezért kizarolag szakért6i becslés alapjan hatarozhaté meg az emisszio mértéke.

Az ¢épités soran képzddd por jellemzden a munkateriilet kozelében kililepszik normal
meteorologiai koriilmények kozott. A por nagyobb tavolsagra vald elhordasa csak erds szél és szaraz
iddjaras esetén kovetkezhet be, illetve befolyasolja a terjedés mértékét a kiporzas magassagi szintje is.

A munkateriilet kornyezetében 1évé burkolt utakat tisztan kell tartani locsolassal és/vagy
specialis seprlis kocsival, amennyiben sziikséges, akkor kézi szerszamokkal. A szallitasi Utvonalak
szennyez6désének megeldzése érdekében a szallitd jarmivekrdl az épitési teriiletek, vagy az
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ideiglenes telephelyek elhagyasat megel6z6en a szennyezddéseket mosassal, kézi tisztitassal kell
eltavolitani. Amennyiben sziikséges, vizes arkos sarrazot vagy ideiglenes kerékmosot lehet kiépiteni.

A szallitasi terhelés csokkentése érdekében a lehetd legjobban kell kihasznalni a
szallitojarmiivek kapacitasat, csokkentve igy a fuvarok szamat, tovabba a jarmiiveket ponyvas
takarassal kell ellatni. Amennyiben csapadékmentes, szdraz iddszakban torténik a kivitelezés, a
kiporzas csokkentése érdekében sziikség lehet a poros és foldes feliiletek nedvesitésére, esdztetésére.

Az épitési porterhelés diffuz 1égszennyez6 forrasként jelentkezik. A szilardanyag kibocsatasra
vonatkoz6an mérési adatok nem allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a diffuz forrdsok emisszios
értékeinek mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhetd. Ennek megfeleléen a kibocsatés
mértékének becslésére és a becsiilt hatasteriilet lehatdrolasara kizarolag szakmai és miiszaki
megfontolasok allnak rendelkezésre.

A kiporzds mennyiségi becsléséhez empirikus szakmai megkozelitések alapjan (egy
porfelhdben talalhato szilardanyag mennyiségének becslésével) egy adott talajtest, vagy bontasi
tormelék egy alkalommal torténdé megmozgatasa soran kb. 50-100 g por keriil a levegdbe.
Feltételezve, hogy egy-egy ilyen mivelet idGtartama kb. 3-4 perc, tehat a szamitds szerint
tomegaramban kifejezve 0,25 g/s kibocsatassal szamolhatunk kiporzasra hajlamos anyag mozgatasa
soran. Tovabba, azt feltételezziik, hogy az épitési teriileten atlagosan 10-12 egyideji manipulacios
mivelet torténik, tehat a szilardanyag tomegarama osszesen ~1,5 g/s. A kiporzast feliileti forrasként
torténd modellezéséhez a kibocsatast g/s/m? értékben kell megadni, ami jelen esetben a tereprendezési
teriiletre (kb. 41 hektarra) vetitve kb. 4 x 10 g/s/m? értéknek adodik. A humuszdeponalds soran a
mozgatott anyag kevésbé hajlamos a kiporzasra, igy itt 2x10% g/s/m?> mennyiségli kiporzassal
szamoltunk.

4.3. Terjedésszamitas eredményei

Terjedesszamitas modszere

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgdlatdhoz az amerikai kdrnyezetvédelmi hatosagok
altal szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperziés modellt hasznaltuk fel. Az
AERMOD terjedésszadmitasi modell az alabbi tényezok és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A levegdszennyezettség diszperziés modellezéshez az ISC-AERMOD View program 10.2.1.
verziojat hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperzidos modellezésénél hasznalt programcsomag
lokalis és regionalis 1éptékben, levegdkornyezeti tervezésekhez, -kutatasokhoz, komplex
vizsgalatokhoz alkalmazhato korszerii modell- és adatrendszer. A szennyezd anyagok talaj kozeli

crcr

meteoroldgiai tényezok varhaté gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forras szennyez0 hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi
atlagos klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klimaadatait. A
turbulens difftizio ismeretében kvantitativ Osszefiiggések allapithatok meg a kibocsatasok és a
kialakulé immisszio kozott. A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globalis hossztidésoros
meteorologiai adatbaziasibdl, az adott nyiregyhazi helyszinre vonatkoztatott o6ras meteorologiai
adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt 6ras meteorologiai adatok beszerzésre keriiltek egy kettd éves
iddszakra vonatkozdan és mind felszin kozeli, mind magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

Terjedésszamitas feltételei és vizsgalati kore

A szimulacioval végzett terjedésszamitas lehetové teszi kiilonbozd atlagolési idejli imisszios
koncentracioértékek megallapitasat. Az 8x8 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval létrehozott halo
pontjaiban, valamint a tervezési teriilet hatarvonalahoz kozeli pontokon megallapithato kiilonb6zo
atlagolési iddtartamokra az adott komponens koncentracioja. A hosszatavu (éves) atlagolasu értékek
alapjan a levegéterhelés mértékét becsiilhetjiik, mig a rovid (o6ras, illetve 24 dras) atlagolasi idejii
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koncentracidértékek a napi idojarasi viszonyok hatasat (azok legkedvezdtlenebb allapotat) tikkrozik. A
valosagosan eld alld légszennyezettséget az egyoras idStartamra atlagolt értékek adjak. Az Osszes
id6jarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a legkedvezotlenebb helyzetrdl szolgaltat
informaciot, mig a kb. negyedéves id6tartamu kivitelezési idészakban fellépd szélsdséges viszonyok
esetén eléfordulo kiugro értékeket kizard, 99%-os percentilishez tartozo értéket tekintjiik a jellemz6
id6jarasi viszonyokra vonatkozo6 értéknek.

Az teriilet el6készitési tevékenység soran fellépd levegdkornyezeti terhelések hatasait a
fentiekben szerepld mddszerrel végzett terjedésszamitas eredményei alapjan becsiiljiik. A kivitelezési
idészakra vonatkozdéan a szamitisokat a jelen esetben az aldbbi tovabbi szempontok
figyelembevételével végeztiik el:

e Tekintettel arra, hogy a munkagépek a telepitési helyszinen belill mozognak, azaz a
légszennyezok kibocsatdsi helye nem dalland6, az épitési tevékenységbdl szarmazd
kibocsatasokat diffuz forrasnak tekintjiik.

e A terjedésszamitasban a diffuz forrast feliileti forrasokként modelleztiik, melyek feliilete az
egész tereprendezett teriilet, valamint az egész huuszdeponalasi tertilet.

e A szamitisokhoz napi 10 6ra (8:00-18:00) folyamatos munkavégzéssel szamoltunk.

o A korabbi szakértdi tapasztalatunk alapjan, a munkagépek kibocsatasainal a CO, illetve PM10
kibocsatas levegokornyezeti hatasa (pl. hatasteriilet kiterjedése) kisebb, mint a NOx kibocsatas
hatasa, igy kizarolag ez utobbi légszennyezd anztiik el a terjedésszamitast.

e A kipufogogazzal kibocsatott NOx teljes mennyiségét az NO>-re vontkozd egészségiigyi
hatarértékekhez viszonyitjuk, mint legszigortubb feltétel.

e A kiporzas vizsgalata esetében az alabbi két szempontbol vizsgaltuk a hatdsokat:

1) Feltételezziik, hogy a kiporzott szilardanyag teljes mennyisége a TSPM (0sszes lebegd
szilardanyag) frakcioba tartozik. A TSPM-re vonatkozoéan a 4/2011 (I1.14.) VM Rendelet
2. Mellékletének 142a. pontja szerinti tervezési iranyértékeket (60 perces: 200 pg/m?)
vettiik figyelembe a hatasteriilet jogszabaly szerinti lehatarolasahoz, ugyanakkor e
tekintetben alapszennyezettségi adatok nem allnak rendelkezésre.

2) Feltételezziik, hogy a kiporzott szilardanyag teljes mennyisége iileped6 por és a
sz4dmitasok soran a 30 napos fajlagos kiiilepedési tomeget (g/m? x 30 nap) értékeljiikk. A
4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2. Mellékletének 2. pontja alatt az ,,Ulepedd por, toxikus
anyagot nem tartalmaz” 1égszennyez§ anyagra vonatkozdan 16 g/m? x 30 nap tervezési
iranyértéket hatiroz meg. A terjedésszamitdsok sordn napi atlagos kitilepedd
mennyiséget szamoltunk ¢€s a havi adatokat 15 napon el6fordulé kiporzassal
szamitottuk.

A szamitasi eredményeket az alabbi abrakon mutatjuk be, amelyben a feliileti forrasbol
szarmazo  légszennyezOanyagok altal okozott levegdszennyezettség tdbbletkoncentraciok
izokoncentracios vonalas térképei keriiltek bemutatasra.

Az lleped6 por vizsgalatanal a feltlintetett értékek a kililepedés mértékét adjak meg napi
Osszesitésben. Feltételeztilk, hogy havonta maximalisan 15 napon fordul eld kiporzassal jaro
koriilmény, tehat a vonatkozd tervezési iranyértékkel vald Osszevetéshez a szamitott napi atlag
mennyiség 15-sz0rosét vettiik alapul.

A szamitasi eredmények koziil a hatasteriilet lehatarolasahoz figyelembevett egyoras
atlagolasu levegdszennyezettség koncentracidértékeket, illetve a napi fajlagos kiiilepedési tomeget
mutatjuk be. A térképek egyben tartalmazzak az adott komponensre szamitott legnagyobb kiterjedésti
hatotavolsagot is a munkavégzési teriiletek kdzéppontjabol kiinduld korként abrazolva.
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4.4. Levegébtisztasag-vedelmi hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet szamszer(sitett becslése az terjedésszamitasok eredményeinek felhasznalasaval
végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kovetkez6 moddon definidlja a
1égszennyez6 forrasok hatasteriiletét:

»12c. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatdrozhatd — 1égszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott
varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas;

14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szadmitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb”

A hatasteriilet meghatarozasahoz az a) és b) pont szerinti moédhoz a Rendelet alapjan az alabbi
tablazatban megadott egészségligyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni.

A hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges hatarértékek

Lég- Hatarérték [ug/m3]
szennyez6 anyag oras 24 6ras éves
[CAS szam] Hatar- Tlrés- | Hatar-érték | Tirés- Hatar- Tirés- | Veszélyességi
érték hatar hatar érték hatar fokozat

A levegbterheltségi szint egészségugyi hatarértékei
(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. Melléklet)

Nitrogén-dioxid 100 50% 85 - 40 50% I,
[10102-44-0]
Szén-monoxid 10 000 - 5 000 60% 3 000 - I.
[630-08-0]
Szall6 por - - 50 50% 40 20% 11
(PM10)

Egyes Iégszennyezd anyagok tervezési iranyértékei
(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2. Melléklet)

TSPM: 6sszes lebegb 200 . 100 - - - 1.
por)
Ulepeds por, toxikus - - 16 g/m? x 30 120 t/km? x V.
anyagot nem tartalmaz nap év

Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet ¢) pont szerinti lehataroldsi mod esetén a szamitasi
eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet, a kornyezeti hatas
tényleges (abszolut) jelent6ségétol alapvetden fiiggetleniil. Szakértéi véleménylink szerint az
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egészségiigyl hatarértékekt6l jelentésen elmaradd levegéterheltségi koncentraciok esetében nem
tekinthetd indokoltnak a c) modszer szerinti hatasteriilet lehatarolas.

Az egyes komponensekre, illetve az egyes hatasteriilet lehatarolasi modszerekkel szamitott
kiiszobértékeket, illetve a legnagyobb kiterjedésii hatasteriiltet az alabbi tablazat fogalalja 6ssze, ahol a
hatasteriiletek nagysagat az épitési teriilet stilyozott kozéppontjatdl szamitott tavolsagokként m-ben
kifejezve adtuk meg. A legkisebb értékii kiiszobértéket halvanyzolddel emeltiik ki, amellyel a
legnagyobb kiterjedésti hatasteriilet adodik.

Az épitési tevékenység jellegzetességére (diffuz feliileti forras) valo tekintettel a szamitassal
ad6do maximalis koncentracié mellett az épitési teriileten kiviil adodd maximalis koncentracid értéket
is feltlintettiik. A tényleges kornyezeti hatast ez az épitési teriileten kiviil maximalis érték tiikrozi
realisan, mivel minden esetben az épitési teriileten beliil (azaz a feliileti forrason beliil) alakul ki a
szdmitott legnagyobb imisszids koncentracid, amelyre munkahelyi levegdmindségi kovetelmények
érvényesek.

I_Vlunkagep'e k. Kiporzas
kipufogo6 gazai
NO, osszes lebeg6 iilepedd por
egyoras 0 (UL g/m?x 30nap
egyoras
Egészségugyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m?3) 100 200 16
Kiiszébérték a) szerint (ug/m?3) 10 20 1.6
Alapleveg6terheltség (ug/m?3) 22 n.a. 7
Kiiszébérték b) szerint (ug/m?3) 15.6 n.a. 1.8
. C o 3 2.38
Szamitott maximalis koncentracié (ug/m3) 64.8 37.7 (0.159 g/m2/nap)
Kiiszébérték c) szerint (ug/m3) 51.8 30.2 1.90
Szamitott maximalis koncentracié a tervezési 26.9 90 0.84
terlileten kivil (ug/m?3) ’ ' (0.056 g/m?/nap)
_ s , tereprend.: 603
Hatastavolsag k6zépponttél (m) humuszdepo: 290 439 439
Hatastavolsag telekhatartél (m) max. 180 35 30

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithatd, hogy az
¢épitkezés soran kibocsatott légszennyezé anyagok kornyezeti koncentracidja a vonatkozo
egészségiigyi hatarértékek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a b) modszer szerinti kiiszobértéket
meghaladta a NOx, TSPM, illetve iileped6 por komponensek esetében, igy a hatésteriilet ezen
esetekben ténylegesen lehatarolhato.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési teriileten beliil fordulnak elé elsésorban a
szennyez0 forrasok (kipufogo cso, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. Az €pitési teriileten
kiviilli maximalis koncentracio értékek is az épitési teriilet kozelében, a teriilethatar kozelében
fordulnak eld. Az épitési teriilet hataratol szamitott hatdtavolsag értékek alapjan megallapithatd, hogy
maximalisan 180 m szélességli sav hatarolja le a hatasteriiletet a nitrogén-dioxid légszennyezo
vonatkozasaban. Megallapithaté tovabba, hogy a munkagépek kipufogd gazai altal eredményezett
levegémindség-védelmi hatasteriilete nitrogén-dioxid vonatkozasaban meghaladja a kiporzas
hatasteriiletét, de ez utobbi nagysagrendileg hasonld kiterjedésii. Az {ilepedd por hatasteriilete
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maximalisan kb. 30 m a telekhatartol szamitva, tehat megallapithatd, hogy a kiporzas hatasteriilete
jelentdsen kisebb kiterjedésii, mint a munkagépek kipufogo gazai altal eredményezett levegdmindség-
védelmi hatasteriiletet.

A maximalis szennyezettségi értékek az munkavégzés teriiletén beliil fordulnak eld elsésorban
a szennyez0 forrasok (kipufogo cso, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. Az épitési teriileten
kiviili maximalis koncentracio értékek is az épitési teriilet kozelében, a teriilethatar kozelében
fordulnak elé. Altalanossagban megéllapithatd, hogy max. 200 m-re az tervezési teriilet hataratol az
¢épitkezés levegdterhel$ hatasai mar nem érzékelhetonek mindsiilnek.

Az épitési teriileten kiviili teriileten szamitott maximalis értékek alapjan ¢és az
alapszennyezettséget is figyelembe véve, a vonatkozd egészségiigyi hatarértékek, illetve tervezési
iranyértékek varhatdan teljesiilni fognak mindenesetben. Az iilepedd por esetében elmondhato, hogy
az épitési teriilettdl eltavolodva jelents mértékben csokken az lilepedd por mennyisége.

A targyi tereprendezési tevékenység levegémindségre gyakorolt hatasa kismértékben
érzékelhetd lesz, ugyanakkor az épités soran is varhatéan teljesiilni fognak a légszennyezettségi
hatarértékek. A jogszabaly szerint kotelezéen lehatarolandd, szakmai becsléseken alapuld,
legkedvezoitlenebb esetet tiikrozé hatasteriilet az épitési teriilet hataratél szamitott, atlagosan
120 m, mig D-i iranyban maximalisan 190 m szélességii savval lehatarolt teriileten beliilre
korlatozodik az alibbi térképi dbrazolds alapjan szemléltetve. Megallapithaté, hogy a becsiilt
hatasteriilet a szomszédos mezégazdasagi, tavlati ipari-gazdasagi teriileteket, illetve kozlekedési
teriileteket érint, mig K-i és D-i iranyban a mezdgazdasagi ovezeteben talilhato lakott
tanyaépiileteket is érinti. Azonban fontos hangsiilyozni, hogy a hatasteriileti érintettség mellett a
lakodépiileteknél teljesiilni fognak a vonatkozo6 egészségiigyi hatarértékek.

285800
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A targyi tevékenység levegdtisztasagvédelmi hatasteriilete
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4.5. Epitkezési jarmiiforgalom levegéterhelése

Az épitési teriileten beliill miikodo tehergépjarmiivek és munkagépeken tulmenden tavolabbi
levegoterheld hatast jelent az ipari teriilet el6készités soran jelentkezd anyag ki- és beszallitast végzo
tehergépkocsi forgalom. A tereprendezés soran a foldegyenlegnek megfelelden jelentOs
foldkitermelésre, illetve foldanyag beszallitisra nem keriil sor, ugyanakkor a cdlopalapozashoz
hasznélt vasanyag, illetve beton beszallitisa nagyobb koziti épitési forgalommal jar. A szallitasi
utvonalak mentén ily mddon érzékelhetd lehet a levegémindség kisebb mértékii romlésa a kipufogd
gaz komponensei vonatkozasaban. A szallitashoz hasznalt kozutak megfelelé burkolattal
rendelkeznek, illetve keriilnek kialakitasra a kivitelezés megkezdése el6tt, igy a porképz6dés mérteke
elhanyagolhat6. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az épitkezés soran iigyelni kell az épitési
teriiletrdl a kerekekre rakodott fold kihordasanak megakadalyozasara, vagy a szallitasi utvonalak
rendszeres tisztitan tartasara.

A tervezett szallitasi utvonal a Butyka telepiilésrészen levd lakoteriileteket varhatéan érinteni
fogja, ugyanakkor az épitkezés alatt fennallo szallitasi igény varhatéan atlagosan nem haladja meg az
egyes jarmukategoriakban az 1 jarm{vh mértékét, igy megallapithato, hogy az épitkezési munkalatok
kozlekedésébdl fakadd kozati szallitds levegéterheld hatasa jelentésen nem fogja moddositani az
érintett utvonalak kibocsatasat, valamint azok hatasteriiletét.

A szallitd tehergépkocsi forgalom levegémindségi hatasa tehat 6sszeségében nem tekinthetd
jelentésnek, ugyanis a maximalis forgalom idGszaka az teriiletel6készitési fazisban viszonylag rovid
id6re korlatozodik.

4.6. Légszennyezés csbkkentési intézkedések az épitkezés alatt

A fentiekben felsorolt kibocsatasok csokkentése érdekében a kovetkezd szennyezés
csokkentési intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezési munkalatok soran:

o Por megkoté anyag felhasznalasa a foldmunkak (foldkitermelés, visszatdltés, tereprendezés)
soran fellépd kiporzas csokkentésére, ami egyszertien megoldhat6 a feliiletek nedvesitésével
viz permetezése révén;

e Olyan esetekben amikor hosszabb idére nagyobb talaj mennyiség keriil deponalasra a teriileten
beliil, megfeleld talajtomorités sziikséges, illetve visszahumuszolas is javasolt;

o Megfeleld6 munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom iitemezésével elkeriilhetok a
csucsforgalmi helyzetek kialakulasa;

e Biztositani kell a munkagépek és szallitdo tehergépkocsik megfeleld miszaki allpotat,
karbantartasat ¢és rendelkezniiik kell a sziikséges kornyezetvédelmi megfelelGségi
engedélyekkel;

o Uresjaratban le kell allitani a munkagépeket és tehergépkocsikat;

o El kell keriilni megfeleld kialakitassal a gépkocsik kerekei altal kihordott szennyezddések
kijutasat a teriiletrol.
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5. Zajvédelem

5.1. Zaj- és rezgésvédelmi bevezetés

Jelen zaj - és rezgésvédelmi fejezetet a tervezés jelenlegi fazisdban rendelkezésre 4llo
tervezési adatok, valamint a 2022. marcius 30-an tortént helyszini bejards soran tapasztaltak
felhasznalasaval készitettiik el az érvényben 1évo hazai jogszabalyok, vonatkozé zajvédelmi eldirasok
figyelembevételével. A bizonytalansdgok, illetve adathidnyok esetében alapvetden a ,,worst-case
scenario” elvét kovetve mindig a legkedvezotlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A tervezett tevékenység lakott teriiletektdl tavolabb keriill megvaldsitasra, az épitési
munkakat megel6z6 tereprendezési - és teriiletelokészitési munkalatok soran nem fognak
iizemeltetni olyan meghatirozé iizemi, vagy koziti kornyezeti rezgésforrast, mely szakmai
megitélésiink szerint hatassal lehetne a legkdzelebbi védendd létesitményekre, ebbdl kifolyolag a
vizsgalt tevékenység kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem foglalkoztunk.

5.2. Vizsgalataink soran figyelembe vett elbirasok

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban,

- 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- MSZ 18150/1-98. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

- MSZ EN 3744:2011 "Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatarozasa hangnyomasméréssel. Miiszaki modszer alapvetden szabad térben, visszaverd sik
felett (ISO 3744:2010)" c. szabvany

- MSZ EN 3746:2011 " Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- és hangenergiaszintjének
meghatarozasa hangnyomasméréssel. Tajékoztatd modszer visszaverd sik feletti burkolo
mérdfeliilettel (ISO 3746:2010)" c. szabvany

- MSZ ISO 1996:2020 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és
értékelése.)

- MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany
- MSZISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése)
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5.3. A tervezési teriilet kornyezetének zajvédelmi szempontu
bemutatasa

Az 1j létesitményt Nyiregyhaza kiilteriileti részén, a varostol D-DK-re, az M3 autopalya és a
01463 szamu /Laszl6 tanya/ bekotd ut kozott, egy - jelenleg még tobb helyrajzi szamu ingatlant is
magaba foglalo — 82,3 ha-os teriileten beliil tervezik megvaldsitani z6ldmezds beruhazasként. A
teriilet jelenleg mezdgazdasagi muvelés alatt all (,M4&” — dltaldnos mezégazdasagi ovezetbe sorolt)
Ovezeti atsoroldsa ,,Ge” - egyéb ipari zona épitési Gvezetté, illetve a helyrajzi szamok Osszevonasa
jelenleg folyamatban van.

A tervezési teriilet Nyiregyhaza és Nagykallo telepiilések kozigazgatasi hatarahoz kozel
talalhato, igy annak kozvetlen és tavolabbi kdrnyezete mindkét telepiilés teriileteit érintheti. Ennek
megfeleléen, az alabbiakban bemutatdsra keriil a telephely kornyezetének zajvédelmi szemponta
ismertetése:

o a tobbszordsen modositott , NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS KOZGYULESENEK
21/2007. (V1. 12.) KGY rendelete Nyiregyhdza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jovahagyott
helyi  épitési  szabalyzatanak  modositasarol és egységes szerkezetii szovegének
megallapitasarol” - cimi, illetve

o a ,NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS 117/2005. (V.4.) sz. KGY hatdrozattal
Jjovahagyott TELEPULESSZERKEZETI TERVLAPJA” — cimii, valamint

o a ,Nagykallo Viros Onkormdnyzat 39/2007. (X.05.) Onk. rendelete Nagykadllé varos
igazgatdsi teriiletére vonatkozé Szabdlyozdsi Terveinek elfogaddsardl, és a Helyi Epitési
Szabalyzat megallapitdsarol (egységes szerkezetben a 26/2009. (VI.19.) Onk., 3/2010. (I1.08.)
Onk., 7/2010. (11.19.) Onk., 26/2010. (VIIL.13.) Onk., 23/2015.(X14.) Onk., 19/2016. (XII.15.)
Onk.,16/2017.(X11.29.) Onk., 14/2018. (VIL.05.) Onk., 7/2019. (IV.12.) Onk., 14/2019. (IX.18.)
Onk., 16/2020. (IX.25.) rendelettel)” — cimii

jelenleg érvényben 1évo helyi épitési szabalyzatok és vonatkozé telepiilésszerkezeti tervek
alapjan, melyek aktualis verzidjat a telepiilések honlapjarol toltottiink le:

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv

http://nagykallo.hu/onkormanyzat/rendeletek/

A teriiletbejaras soran tapasztaltak alapjan a beruhazasi teriiletet kozvetleniil:

e E-i iranyban az M3 autépalya 228-231-es szelvényei (illetve a 229 szelvénynél kialakitott
Nyiregyhazi pihendhely teriilete)

e D-feldl a 01463 szamu /Laszl6 tanya/ bekodtd ut ,KOd” - koziiti kozlekedési zéna Svezeti
besorolast szakasza,

e K-iirdnyban, ,,M4” dvezetben kialakitott, 01467/3 hrsz-i gazdasagi ut,

e Ny-i irdnyban, szintén ,,Ma” Gvezetben kialakitott, 01477 hrsz-u, 01476/29 hrsz-u és
01476/30 hrsz-0 gazdasagi utak teriiletei hataroljak.

A kiilonbozo iranyokban fellelhetd, teljes Beruhdzasi teriilet hataraihoz legkozelebbi,
zajvédelmi szempontbol védendd teriiletek, 1étesitmények, az egyes Dbesorolasi Gvezetek
figyelembevételével:

e EK-i irdnyban, > 280 m-re, Nyiregyhdza kiilteriileti részén, ,Ma” - mezdgazdasdgi
altalanos zona 6vezetben, a 01466/15 hrsz-u (1/c), a 01466/17 hrsz-u (1/a) és a 01466/18
hrsz-u (1/b) ingatlanokon létesiilt lakott tanyaépiiletek,
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e EK-i iranyban, ~ 200 m-re, Nyiregyhaza kiilteriileti részén, ,,Ev” — védelmi rendeltetésii
erddzona dvezetben, a 01466/14 hrsz-u (1/d) ingatlanon 1étesiilt lakott tanyaépiilet

e K-i iranyban, ~ 55 m-re, Nyiregyhaza kiilteriileti Ujsortanya részén, ,,Ev” — védelmi
rendeltetésii erdozona 6vezetben, a 01466/13 hrsz-u ingatlanon Iétesiilt lakott tanyaépiilet
(2/a),

e K- iranyban, ~ 15-50 m-re, Nyiregyhdza Kkiilteriileti Ujsortanya részén, ,Ma” -
mezdgazdasagi dltalanos zona Gvezetben, a 01466/11 hrsz-0 (2/b), a 01466/10 hrsz-u
(2/c) a 01466/9 hrsz-u (2/d), a 01466/8 hrsz-u (2/e), a 01466/7 hrsz-u (2/f), a 01466/3
hrsz-0 (2/g) és a 01466/2 hrsz-u (2/h) ingatlanokon 1étesiilt lakott tanyaépiiletek,

e D-i irdnyban, > 75 m-re, Nyiregyhdza kiilteriileti Laszlotanya részén, ,Ma” -
mezdgazdasagi altalanos zona ovezetben, a 01457/7 hrsz-u (3/a), a 01449/14 hrsz-u (3/b)
a 01449/12 hrsz-u (3/c), a 01457/5 hrsz-u (3/d), a 01449/7 hrsz-u (3/e), a 01449/6 hrsz-u
(3/f) a 01449/5 hrsz-u (3/g) és a 01449/4 hrsz-u (3/h) ingatlanokon I1étesiilt lakott

tanyaépiiletek,

e D-DNy-i iranyban, > 1370 m-re, Nyiregyhaza kiilteriileti részén, ,,Ma” - mezdgazdasagi
altalanos zona ovezetben, a 01445/2 hrsz-a (3/i), a 01439/2 hrsz-u (4/a) és a 01439/3
hrsz-0 (4/b) ingatlanokon 1étesiilt lakott tanyaépiiletek,

e DNy-i iranyban, > 1665 m-re, Nyiregyhaza kiilteriiletén, ,,Gk™ — kereskedelmi szolgdltato
zona épitési dvezetben, a Butykai ut K-i oldala mentén létesiilt lakoépiiletek (legkozelebbi
a 01434/8 hrsz-u ingatlanon talalhato (4/c)),

e DNy-i iranyban, ~ 1660 m-re Nyiregyhaza kiilteriiletén, ,,Ev”’ — védelmi rendeltetésii
erdozona Ovezetben, a Butykai Ut K-i oldala mentén, a 01434/13 hrsz-ti ingatlanon
talalhato lakott tanyaépiilet (4/d),

e DNy-i irdnyban, > 1020 m-re, Nyiregyhdza Butyka telepiilésrészén, ,,.Lf” — falusias
lakozona épitési Ovezetben, a Benkd Istvan utca K-i oldala mentén 1étesiilt lakoépiiletek
(legkizelebbiek a Benko Istvan utca 2. (hrsz.: 17232/1), 4. (hrsz.: 17232/2), 6. (hrsz.:
17233/1) és 8. (hrsz.: 17233/2) szam alatt létesiilt kertes csaladi hazak (4/e)),

e Ny-i iranyban, ~ 990-1030 m-re Nyiregyhaza Butyka telepiilésrészén, ,,Lf” — falusias
lakozona épitési Ovezetben, a Kabay Janos utca K-i oldala mentén 1étesiilt, 45-5. szam
((5/a-1) — (5/a-2)) kozotti, paratlan szamozasu csaladi hazak

e Ny-i iranyban, ~ 985-1025 m-re Nyiregyhaza Butyka telepiilésrészén, ,.Lf” — falusias
lakozona épitési Ovezetben, a Csaszarszallasi utca K-i végén a Csaszarszallasi utca 1.
szam alatt (hrsz.:17126) (5/b) és 5. szam alatt (hrsz.:17129) (§/c) talalhato lakoépiiletek,

e Ny-i irdnyban, > 1300 m-re Nyiregyhaza kiilteriiletén, ,,Ge” — egyéb ipari zona épitési
Ovezetben, a Butykai uttdl K-re a 01533/17 hrsz-0 (5/d) 01533/12 hrsz-u (5/e)
ingatlanokon létesiilt — a teriilethbejards sordan tapasztaltak alapjan — vélhetéen
lakofunkcioval rendelkez6 épiiletek,

e ENy-i iranyban, > 1270 m-re, Nyiregyhaza kiilteriiletén, ,,Ge” — egyéb ipari zéna épitési
Ovezetben, a 01536/2 hrsz-u (6/c) , a 01207/4 hrsz-a (6/b) és 01211/4 hrsz-u (6/a)
ingatlanokon 1étesiilt — a teriiletbejards soran tapasztaltak alapjan —lakofunkcioval
rendelkezd épiiletek,

e ENy-i iranyban, > 2360 m-re, Nyiregyhaza Rozsrétszolé telepiilésrészén, ,,Lf” — falusias
lakozona épitési Gvezetben, a Tulipan utcaban 1étesiilt csaladi hazak (6/d-e),

A vonatkoz6 jogszabalyi el6irasokkal kapcsolatosan megjegyzend6, hogy

e a jelenlegi hazai szabalyozas szerint az ,,M4” és ,,Mk” Gvezeti besorolasu (altalinos és
kertes) mezogazdasagi teriileteken belill — az OTEK szerinti beépithetoségi korldatok
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figyelembevételével - alapvetéen Kkialakithatéo zajvédelmi szempontbél védendé
helyiséggel/helyiségekkel rendelkezé lakoépiilet (lakéfunkcié). Az OTEK szerint -
valamint a vonatkozo zajvédelmi jogszabdlyi eldirdasok alapjan - a mezoégazdasagi teriiletek
azonban (jogi értelmezésben) nem tartoznak egyértelmiien a gazdasagi teriiletek kozé, a
mezogazdasagi teriileteken kialakitott védenddk esetében pedig a vonatkozé zajvédelmi
eléirasok nem hataroznak meg egyértelmiien zajvédelmi hatarértékeket (még azokon a
teriileteken sem, ahol az eldirasok lakdfunkcio kialakitasdat is lehetové teszik, vagyis
indokolt lenne, mint pl.: ,Ma”, ill. ,Mk” teriileteken). Szakmai megitélésiink szerint ez
meghatiarozé hidnyossiga a jelenlegi hazai zajvédelmi szabalyozasnak, ezért
vizsgalataink soran az altalanos mezdgazdasagi Ovezetben talalhato, zajvédelmi
szempontbdél védendé helyiségekkel rendelkezé létesitmények (tanydk, lakofunkcioval
rendelkezd egyéb  épiiletek) esetében, Kkorabbi gyakorlati tapasztalatok és
Kornyezetvédelmi Hatosagi allasfoglalasok alapjan, a gazdasagi teriiletekre vonatkozo
eldirasokat vettiik alapul, tovabba

o a védelmi rendeltetésii erdoovezer” teriiletén beliil Kialakitott védendok esetében a
vonatkoz6 zajvédelmi eléirasok ugyancsak nem hatiroznak meg egyértelmiien
zajvédelmi hatarértékeket, ezért vizsgalataink soran az ,Ev” - védelmi rendeltetésii
erdéovezetben létesiilt, zajvédelmi szempontbol védendd helyiségekkel rendelkezé
tanyaépiiletek ((1/d), (2/a), illetve (4/d) vizsgdalat pontok) esetében, a tanyaépiiletek
kornyezetének beépitettségét, funkcidjat, valamint korabbi gyakorlati tapasztalatokat
figyelembe véve szintén a gazdasagi teriiletekre vonatkozo eldirasokat vettiik alapul.

A beruhazassal érintett teriiletet és tdgabb kornyezetét az aldbbi atnézetes helyszinrajz
szemlélteti, illetve a vonatkozd helyi épitési szabalyzat Ovezeti besorolasanak részletes térképi
kivonatat, a tervezési teriilet, valamint a legkdzelebbi védenddk feltiintetésével egylitt az alabbi abra
mutatja be.
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5.4. Teriiletel6készitési tevékenység zajterhelése

5.4.1. Kornyezeti zaj kovetelményértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj — és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozo eldirasait kell alkalmazni az alabbiak
szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
vedendo teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti
szakaszokra kell bontani, és azokra a hatdrértéket a 2. mellékletnek megfelelden
kiilon-kiilon kell meghatarozni.

(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett ertékek, ahol a megitélési ido
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.

Epitési kivitelezési tevékenységtél szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szam melléklete alapjan:

Epitési Kivitelezési tevékenységtol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé
teriileteken

Sor- Zajtol védendo teriilet Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre* (dB),
szam ha az épitési munka idétartama:
<1 hénap 1 hénap -1 év >1év

nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
6-22 226 | 6-22 | 22-6 | 6-22 22-6

1. Uduléterlet, killonleges tertiletek 60 45 55 40 50 35
kézul az egészséglgyi terllet
2. Lakoterulet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40

kertvarosias, falusias, telepszer(
beépitési), kuldnleges terlletek
kézul az oktatasi l1étesitmények
teriletei, a temeték, a zdldtertlet)

3. Lakoterllet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes terilet
4. Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint

A teriilet kornyezetének részletes leirasa, valamint a helyi épitési szabalyzat szerinti teriileti
besorolasok és a zajvédelmi szempontbdl védendd teriiletek, Iétesitmények elhelyezkedése ,,4
tervezeési teriilet kérnyezetének zajvédelmi szempontii bemutatasa” ciml fejezetben részletesen
bemutatésra keriilt. Ahogy mar ott is emlitettiik, az ,,Ma&” — mezégazdasagi altaldanos zéna dvezetben,
valamint az ,,Ev”’ — védelmi rendeltetésii erdézona Ovezetben talalhato, zajvédelmi szempontbol
védendd helyiségekkel rendelkez6 1étesitmények (tanydk, lakdépiiletek, zajvédelmi szempontbol egyéb
védendd homlokzattal rendelkezd épiiletek) esetében, a védenddk kdrnyezetének beépitettségét,
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funkciojat, valamint korabbi gyakorlati tapasztalatokat és Kornyezetvédelmi  Hatosagi
allasfoglalasokat figyelembe véve a gazdasagi teriiletekre vonatkozo eldirasokat vettiik alapul.

A tervezett fejlesztés zoldmezOs beruhazasként, egy ~82,3 ha-os, miivelési agbol éppen
kivonas alatt allo, varhatéan ,,Ge” - egyeb ipari zona épitési Gvezetbe sorolt teriileten beliil valosul
meg, ahol a megfeleld infrastruktura kiépitése is sziikséges. A kivitelezés munkalatai alatt bontasi
tevékenység nem varhatod, a teriilet jelenlegi domborzati viszonyait tekintve azonban az épitési
munkakat megelézden jelent6sebb tereprendezési munkalatokra, durva terepmunkara is sziikség lesz,
melynek soran:

e a fels6 humusztréteg letermelésre és tovabbi felhasznalasig lizemi teriileten beliil
deponalasra keriil,

e az [ ltemil fejlesztéssel érintett tervezési teriileten beliil, egyenletes terepsik, lavirsik
keriil kialakitasra, valamint

e a tervezett létesitmény alapozasanak elOkészitése is megtorténik mélyépitési, furd
c616pdzési munkalatokkal.

Az épitési munkat csak a nappali idoszakban, 6.00-22.00 6ra kozotti idészakban tervezik
végezni, igy csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

Az ¢épitési munkakat megel6z6 durva tereprendezési - és teriiletelokészitési munkalatok a
rendelkezésre allo tervek szerint 2022. év juniusaban kezdddnének meg és 2022. év augusztusaban
fejezodnének be, vagyis 3 honap alatt megvalodsithatok. Az épitési munkakat megel6z0 tereprendezési
- ¢s tertiletel6készitési munkalatok az alabbi 1 honapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb idejii rész-
munkafolyamatokra oszthatok fel:

Epitési munkakat megel5z6 tereprendezési - és Részmunkafolyamatok tervezett
teriiletel6készitési munkalatok idétartama
részmunkafolyamatai

Humuszréteg letermelése, Gzemi terileten bellili

depondlasa 2022. junius — julius (~ 1-1,5 hdnap)

Az |. Gtem( fejlesztéssel érintett tervezési terlleten
belll, egyenletes terepsik, lavirsik kialakitasa:
magasabb terepszintli részek letermelése,
alacsonyabb terepszintii részek feltéltése

2022. junius — augusztus (~ 1,5 hénap)

A tervezett l1étesitmény alapozasanak el6készitése,

mélyépitési, faré colopszési munkalatokkal 2022 julius — augusztus (~ 1,5 honap)

Adatszolgaltatas alapjan a létesités soran kiilonleges kivitelezési megoldasok nem meriilnek
fel. Az 1) létesitmény egyszerii, ismert, altalanosan alkalmazott, a mindségi kovetelményeknek
megfeleld épitkezési technologidkkal fog megvaldsulni, az elozetes tervek szerint a kivitelezés soran
mélyépitési (résfalazasi/fitro-c6lopdzési) munkalatokat is végezni fognak.

>

A ,,Humuszréteg letermelése, iizemi teriileten beliili depondldsa”, az ,,Az egyenletes terepsik,
lavirsik kialakitasa”, valamint ,,4 tervezett létesitmény alapozasanak elokészitése, mélyépitési, furo
colopozési munkalatokkal” rész-munkafolyamatok 1 hoénapnal hosszabb, de 1 évnél rovidebb
iddtartam alatt kivitelezhetok. Ennek megfeleléen a vonatkozo nappali hatarértékek a korabbiakban
részletesen bemutatott legkozelebbi védendo 1étesitmények esetében:

o LI’ — falusias lakoovezeten beliil létesiilt védendé homlokzatok el6tt 2°m-re:

Ltu (nappal) = 60 dBA
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o »GK” - kereskedelmi, szolgdltato gazdasdagi Ovezetekben és ,,Ge” - egyéb ipari
gazdasagi 6vezetekben talalhaté védendé homlokzatok el6tt 2 m-re, valamint ,,M4” —
dltalanos mezogazdasdgi teriilet vezetben, illetve gazdasagi teriiletekkel koriil vett
»EV” — védelmi rendeltetésii erdd Ovezetben, mint gazdasagi teriileten beliil 1étesiilt
védend6 homlokzatok el6tt 2 m-re:

Ltu (nappal) = 70 dBA

5.4.2. Vonatkoz6 hatarértékek teljesiuilésének vizsgalata

A durva tereprendezési - és teriiletelokészitési munkalatok részletes iitemterve és a hasznalt
munkagépek tipusa, szdma pontosan nem ismert a tervezes jelenlegi szakaszdban. Korabbi gyakorlati
tapasztalatok alapjan ezért altalaban haszndlt épitdipari gépeket vettiink alapul a zajkibocsatési
szamitasok elvégzéséhez, figyelembe véve, hogy az egyes rész-munkafolyamatokat egymastol
fiiggetleniil azonos idében is végezhetik. A kiilonb6zd munkafizisokban varhatdéan alkalmazni
sziikséges gépek tipusat az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze, az egy idOben egyiitt miikodo
feltételezett darabszammal egyiitt.

Zajforras A tervezési Munkafazis
megnevezése _teriileten egy
idében miikodo
gépek max.
becsiilt
darabszama
. . B ; Humuszréteg letermelése, lizemi tertleten bellli deponalasa
Hidraulikus forgokotré 2 9 ) o P
Az egyenletes terepsik, lavirsik kialakitasa
Homlokrakodd 2 Humuszréteg letermelése, Gzemi terlleten bellli deponalasa
; ; Humuszréteg letermelése, Gzemi terlleten bellli deponalasa
Toldlapos traktor, dozer 2 . e
Az egyenletes terepsik, lavirsik kialakitasa
Gréder 2 Az egyenletes terepsik, lavirsik kialakitasa
s ete e A tervezett Iétesitmény alapozdsanak el6készitése,
Furé colopozé 2

mélyépitési, furé colopozési munkalatokkal

Humuszréteg letermelése, Gzemi terlleten bellli deponalasa

Tehergépkocsi (5 t 2

gep 51 Az egyenletes terepsik, lavirsik kialakitasa
Tehergépkocsi (40 t) 2 Humuszréteg letermelése, tizemi teriileten bellili deponalasa
Transzportbeton 5 A tervezett létesitmény alapozasanak elékészitése,
szallitd mélyépitési, furé colopozési munkalatokkal
Betonszivatty( 2 A tervezett Iétesitmény alapozdsanak el6készitése,

mélyépitési, furd cdldpdzési munkalatokkal

A szamitasok soran a biztonsag felé eltérve feltételeztiik, hogy az egyes munkafédzisokban, az
Osszes egyiittmikodd zajforras a megitélési id6 teljes idGtartamaban, maximalis kapacitas mellett
folyamatosan miikodik.

A fenti téblazat alapjan az egy iddben egyiitt mikodd gépek eredd maximalis
hangteljesitményszintje a kiilonb6z6 munkafazisokban (az egyes zajforrdsok korabbi gyakorlati
tapasztalati, illetve irodalmi zajkibocsatasi adatai alapjan):
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Az épitkezés fazisai Az ered6 zajteljesitményszint
Lw, ered6 (dBA)
Humuszréteg letermelése, Gzemi tertleten belili deponalasa 1121

Az |. item( fejlesztéssel érintett tervezési tertleten belll,
egyenletes terepsik, lavirsik kialakitasa: magasabb terepszintii 110,6
részek letermelése, alacsonyabb terepszintii részek feltéltése

A tervezett létesitmény alapozasanak el6készitése,
, 115,5
mélyépitési, furé colépodzési munkalatokkal

»Az egyenletes terepsik, lavirsik kialakitdsa”, valamint ,,4 tervezett létesitmény alapozasanak
elokészitese, mélyepitési, furo colopozési munkalatokkal” rész-munkafolyamatok értelemszertien
egyediil az 1. iitem{ bovités teriiletére korlatozodnak, munkateriileteik pedig az elézetes informaciok
alapjan nagyjabol azonosnak vehetd.

A | Humuszréteg letermelése, iizemi teriileten beliili depondlisa” az 1. iitemi bovités
munkateriiletétdl K-re talalhato izemi teriileteket is érinteni fog, ahol a letermelt és atmenetileg tarolt
term6{oldbol humuszdepd is kialakitasra keriil.

Mivel a munkateriileteken beliill az egyes munkafolyamatokban részt vevé munkagépek
egymastdl fliggetlenill a teriiletek kiilonb6z6 pontjain egymassal parhuzamosan is dolgozhatnak,
illetve a kivitelezés soran a munkateriiletek egészét bejarhatjak, ezért az épitési munkdakat megeldzo
tereprendezési - és teriiletelokészitési munkalatokkal érintett munkateriiletek becsiilt mértani
kozéppontjabol kiindulva vizsgaltuk a fentiekben bemutatott nappali hatarértékek teljesiilésének
feltételeit a legkozelebbi védendd homlokzatok el6tt.

A vizsgalt kivitelezési munkafazisok varhaté munkateriileteinek térképi lehatarolasat,
valamint a kivitelezéssel érintett munkateriiletek becsiilt mértani kdzéppontjat az alabbi helyszinrajz
szemlélteti:
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munkdlarokkal” részmunkafolyamatok elzetesen becsiilt munkateriilete (1. titemi bovités teriilete), illetve annak mértani kozéppontja
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A biztonsag felé eltérve a szamitdsok soran részben akadalymentes terjedést feltételeztiink
minden iranyaban (egyedill a ,,levegd” és a ,talaj és a talajkozeli meteorologia” csillapitd hatasat
vettiik figyelembe, igy a terjedési koriilmények minden irdnyban hasonlonak vehetdk). A szdmitasok
sordn a levegd homérsékletét 15°C-nak, a levegd relativ nedvességtartalmat 60%-nak feltételeztiik
szélcsendes iddjaras mellett. A ,,Km” - talaj- és meteorologiai viszonyok korrekcioja esetében, a ,,hm”
- talajszint folotti kdzepes magassagot 2,0 m-nek vettiik.

Vizsgalati eredmeények és ertékeléstik

Mivel a fejlesztési teriilethez legkozelebb es6 zajvédelmi szempontbdl védendd 1étesitmények
a kivitelezéssel érintett munkateriiletek mértani kdzéppontjatol > 440 m-re talalhatok, a vonatkozo
legszigorubb nappali hatarérték (,, Lf” ovezeten beliili védendd homlokzatok eldtt teljesitendd Lirwmappay
= 60 dBA) pedig szamitasaink szerint, az emlitett peremfeltételek és vizsgalati alapadatok mellett, mar
142 m-nél teljesiil, a legnagyobb eredd zajteljesitményszint (Lw, creas = 115,5 dBA) esetében is, igy
biztonsaggal megallapithato, hogy:

A korabbi gyakorlati tapasztalatok és irodalmi adatok segitségével elvégzett szamitdsok
alapjan, a legkozelebbi védendd homlokzatok elott, részben akaddlymentes terjedést feltételezve,
még abban az esetben is biztonsdggal teljesiilni fog a nappali hatarérték, ha az egyes
munkafazisokban feltételezhetéen alkalmazni kivint, egymdssal parhuzamosan is iizemeltetheté

dolgozik.

A tervezett fejlesztéshez kapcsolodo, épitési munkdakat megeloz0 tereprendezési - és
teriiletelokészitési munkdlatok dltal okozott kornyezeti zajterhelés igy varhatoan megfelel majd a
kornyezeti zajvédelem eldirdsainak.

5.4.3. Kozlekedés zajhatasa az tereprendezés soran

Adatszolgaltatas alapjan az ¢épitési munkalatokat megeléz6 tereprendezési - €s
teriiletel6készitési munkalatokkal kapcsolatos szallitasi tevékenység kizardlag kdzaton torténik és csak
a nappali idészakban (6.00-22.00 ora kézotti iddszakban) tervezett.

Az eldzetes tervek szerint az alabbi tevékenységek lehetnek érintettek kozhti kozlekedéssel:

e a munkavallalok napi szintli munkaba jardsa, mely megoszlik a lehetséges megkdzelitési
utvonalakon; nappali idészakban naponta max. 18-20 db személy és kisteherauto
beérkezése és tavozasa varhato,

e a fteriiletkiegyenlitési munkalatok sordn Osszesen 100 m’ fold beszéllitasa valik
sziikségessé, mely 6-8 db billencses nehéz tehergépkocsival megoldhato.

e a munkagépek egyszeri helyszinre szallitasa, illetve a munkalatok befejeztével egyszeri
elszallitasa.

Ejszakai munkalatok nem lesznek, igy éjszakai plusz forgalommal, kozlekedési zajterheléssel
nem kell szdmolni.

A fentiek alapjan megéllapithatd, hogy a vizsgalt kivitelezési munkalatokhoz kapcsolddo
kozlekedés soran nem varhaté meghatarozo 1I1. és III. akusztikai kategoriaba tartozd tehergépkocsi
forgalom. Tovabba a tevékenység jellegébdl addoddan a kapcsolddd meghatarozd kozuti forgalom
(munkavallalok napi szintii munkéba jarasa) varhatdoan nagymértékben megoszlik az amugy is nagy
forgalmu, lehetséges megkdzelitési utvonalak kozott.

A megismert varhato forgalmi adatok, illetve a megkozelitési lehetoségek nagy szama és a
lehetséges utvonalak nagy forgalma alapjdan a tervezett tevékenységgel jard, nappal 16 drdra vetitett
kozlekedési zaj hatdsa vdarhatéan nem fogja jelentésen mddositani az érintett utvonalak
zajkibocsdtasadt, valamint azok hatdsteriiletét.
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6. Foldtani kozegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatasok

A tervezési teriileten a humuszréteg, a felszin kozeli talajréteg, illetve az alaptestek altal
kiszoritott foldtani kozeg kitermelése sziikséges. A teriilet talajvize ¢és foldtani kozege a felszinrdl
érkez6 szennyezésekkel szemben nem kapnak természetes, illetve mesterséges védelmet, igy a
kivitelezési id6szakban minden esetben a szennyez6 anyag kibocsatést el kell keriilni, arra megfeleld
megeldzési megoldasokat kell alkalmazni. Egy esetleges rendkiviili szennyezés (havaria) kialakulasa
esetén pedig térekedni kell a szennyez6 forras miel6bbi felszamolasara.

A felszin alatti viz és a foldtani kdzeg szennyezddésének megeldzése érdekében a kivitelezési
munkalatok soran az alabbi miiszaki megoldasok keriilnek alkalmazasra:

» Az épitéshez nincs sziikség anyagnyerd-, vagy teriileten kiviili lerakohely 1étesitéséhez.

» Az alapozashoz sziikséges anyagok kozuton fognak érkezni. A tervezési teriilet az épitési
munkdélatokhoz kialakitott, nagyrészben burkolt utvonalak révén konnyen megkdzelithetd
lesz autdval, teherautoval.

» Az épitési teriileten nem végezhetd a munkagépek és tehergépkocsik karbantartasa,
javitasa. A gépek és jarmiivek lizemanyaggal vald feltoltése kizdrdlag megfeleld miiszaki
védelemmel ellatott teriileten, illetve berendezéssel torténhet.

» A keletkez0 veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfeleld tarolasa, gyljtése,
artalmatlanito szervezetnek torténd atadésa ellenérzott modon torténik. Az 6sszes képzddo
veszélyes hulladék tarolasa kizarolag megfeleld miiszaki védelemmel ellatott teriileten,
megfeleld edényzetben torténhet.

> Az épitkezés soran keletkez6 épitési-bontasi hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni és a
jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitas a kivitelez6 feleldsségi korébe tartozik.

» Az Osszes felhasznalt veszélyes anyag tarolasa kizardlag megfeleld miiszaki védelemmel
ellatott teriileten torténhet. A veszélyes anyagok (pl. festékek, higitok, olajok, stb.)
felhasznalasa sordn a biztonsagi adatlap szerint kell eljarni és el kell keriilni az anyagok
kijutasat a talajra.

» A szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett
konténerek kerlilnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek gyiijtése biztosithato.

» A munkateriileten az esetlegesen szennyezddheté csapadékvizeket kiilon kell gytijteni zart
tartalyban és tengelyen elszallitani. A nem szennyezddhetd csapadékvizek elvezetésénél és
szikkasztasanal ki kell zarni a szennyez6 anyag bevezetésének a lehetOségét.

A tervezési teriileten nem talalhato felszini vizfolyas, a talajt és talajvizet a teriiletel6készités
soran nem érheti szennyezés a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok figyelembe vételével. A
fenti intézkedések betartasaval a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo foldtani kozeg és felszin
alatti viz szennyezés nem valdsziniisithetd.
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7. Hulladékgazdalkodas

A vizsgalt teriiletel6készitési munkak folyaman minimdlis mennyiségli hulladék keletkezésére
lehet szamitani. Epitési-bontasi hulladékfajtik koziil betontdrmelék keletkezhet az alapozasi munkak
soran. Ezen kiviil eléfordulhat még kiilonboz6 segédanyagok (pl. tisztitoszerek, feliiletkezeldk,
formalevalasztd) szennyezett gongyolegei. Szamolhatunk még kisebb mennyiségli fémhulladékkal,
ami a colopalapozas soran felhasznalt vasalatok vagéasbol szarmazhat.

Az épitkezés soran kitermelt fold a foldmunkaterv alapjan teljes egészében a teriileten keriil
visszatOltésre (felhasznalasra), illetve depondldsra. Amennyiben mennyiségi vagy mindségi
szempontbdl ez elére nem lathatéan nem valik lehetdségessé a telken beliili elhelyezés, akkor 2012.
évi CLXXXV. torvényben (Ht. 2.§ (4). bekezdés) foglaltak alapjan hulladékként kell azt elszallitani és
kezelni. Teriileten kiviili feltoltésre kizarolag hulladéknak nem mindsiild, a Ht. 9.§ (1) bekezdésében
foglalt hulladékstatusz megsztinésére vonatkozo feltételek teljesiilését igazoldé dokumentummal
rendelkez0 inert anyag, vagy tiszta talaj hasznalhato fel.

A keletkezé hulladékokat a telepités szakaszaira lebontva az alabbi tablazatban foglaltuk
anyagfelhasznalas ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésiik a 1étesitmények kialakitasatol, az
alkalmazandd kivitelezési technologiaktol fliggéen a teljes beruhazasi idGszakban, a munkak
iitemezésének megfeleléen varhat6. Mennyiségiik a tervezés jelenlegi fazisaban csak nagysagrendileg
becsiilhetd.

- . . Becsiilt — o
Munkafazis Hulladékok HAK kéd mennyiség (t) Gyilijtés modja
ké és betontdérmelék (asvanyi eredeti) 17 01 07 20.0 Fémkonténer
Féldmunka ’
Col6p- fold és kévek (nem szennyezett) 17 05 04 0 anyagdepo
alapozas .
vas és acélhulladek 17 04 05 15 Srelektiven,
kevert épitési-bontasi hulladék (nem 17 09 04 20 Fém
, veszeélyes) konténerben
Altalanos -
vegyes kommunalis hulladék 20 03 01 1.0 2" d“:n”)}’zae%
Veszélyes anyagokat maradékként ADR-zsak,
tartalmazé vagy azokkal szennyezett 1501 10* 0.1 mianyag
Veszélyes | csomagolasi hulladékok edényzet
hulladékok ADR-zsak
Veszélyes anyagokkal szennyezett 15 02 02* 0.1 miianva ’
toriékendsk, védsruhazat ' . dém}'ze%

A fentiekben felsorolt veszélyes hulladékok véarhatoan artalmatlanitisra keriilnek. A jelzett
veszélyes hulladékok mennyisége az inert hulladékokhoz viszonyitva elenyészé mértékii. A hulladék
atvevo kivalasztasanal a Ht. szerinti kozelség elvét is figyelembe kell venni. A veszélyes hulladékokat
atmenetileg csak megfelelé miiszaki védelemmel elltott taroldhelyen szabad tarolni.

A 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési engedélyezési eljaras soran
eléirja épitési-bontasi hulladék tervlap készitését, a keletkezett hulladékok nyilvantartasat, illetve
keletkezett épitési hulladékok tényleges mennyiségének meghatarozasat és az errél sz6l6 adatkozlést.
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A 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet alapjan az épitési szerzo6désnek tartalmaznia kell majd az
épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezését. A tervezett épitkezés soran keletkezd
hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld — gytijtésérol és elszallitasarol, illetve azok
ellendrzésérodl a beruhdzo a kivitelezokkel kotendo szerzédésekben rendelkezik.

A kivitelezd feladata — tobbek kozott — az €épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése. A nyilvantartasban a kovetkezoket kell
szerepeltetni: hulladékmennyiség, fajta, megnevezés, hulladék azonosité koéd (HAK), hulladék
elszallitdsanak ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett szolgaltatd, illetve
létesitmény neve, cime, KUJ, KTJ szama.

Osszefoglalva megdllapithatd, hogy az ipari teriilet elékészités elézetes vizsgdlata szerint,

amennyiben az épitési technologiai utasitisokat és kornyezetvédelmi eldirdsokat betartjak, a
kornyezeti elemek maradando kdrosodast nem szenvednek.

8. Természetvédelem a teruletelokészités soran

A tervezési teriiletre, a majdani allapotra vonatkozoan csak annak kontirvonalaval
rendelkeziink. Kiindulva, azonban, més hasonl6 1étesitmények tervezett kornyezeti allapotabdl (magas
homlokzat, dobozszerli épiiletek, kozottik nyirt gyepek, utak, parkoldk, esetleg szoliter fak,
facsoportok) a kivitelezés hatasait mégis jo lehet becsiilni. A tereprendezésre a teriilet szintkiilonbségei
miatt sziikség van. Tereprendezésnek tekintjilk az irtdsi munkakat is, mely az Osszesen alig 2 ha
kiterjedésti erddfoltok €s savok teriiletén valoszintl.

Az ¢élovilagot ¢rd legjelentésebb hatas a teriilet teljes egészén mar a tereprendezés
idészakaban lezajlik. Ennek jelentdsége a szantofoldi teriilethasznalat miatt alapvetéen nem magas,
hiszen a szanton €16 fajok szdma és egyedszama alacsony. Ilyen pl. a megfigyelt fajok koziil az 6z, a
mezei és liregi nyul, a mezei pacsirta. Valamivel nagyobb fajszamra lehet szamitani a belsé gyep- és
akacos savok esetében, melyeket kozvetleniil ér beavatkozas. A széleken és a majdani bekozlekedési
utak mentén talalhato, jellemzden szintén alacsony természetességii élohelyeket kozvetlen hatasok
fogjak érni a kivitelezési szakaszban. A legjobb természetességli élohely az 1,1 ha kiterjedési, jo
természetességi, védett fajoknak élohelyiil szolgald nyaras.

Tekintettel arra, hogy a tereprendezés soran a talajban €16 allatok, a talajfelszint borito
vegetacio felszamolasra keriil, a vegetacidhoz kotddo gerinces és gerinctelen allatok elpusztulnak vagy
elvandorolnak, illetve a teriilet vonzereje is megszinik az itt él6, szaporodo, valamint idelatogato
madarfajok szdmara, alapvetden az emlitett nyaras pusztulasa jar a Természet karosodasaval.

Az élohelyet és az ott megfigyelt fajokat korabbi fejezetben ismertettiik. Megorzését,
okoldgiai kapcsolatainak megtartasat javasoljuk legalabb egy iranyban. Az erdé egy mélyvonulatban
helyezkedik el, mely mélyebb részei természetszerli vizmegtartasra is alkalmasak lehetnek. Maga a
teriilet pedig a majdan minden bizonnyal nagy burkolt feliiletekkel rendelkezd tervezési teriilet
klimaszabalyozasban ettdl fiiggetleniil is részt vehet. A két céllal és e megoldassal a kék és zold
infrastruktira-fejlesztés is megvalosulhat.

A tereprendezéssel egyidejlileg a zaj, a zavaras is olyan mértékii lesz, melyet semmilyen
¢l6lény nem toleral a zaj hatoteriiletén. Ezt a hatoteriiletet egy becsiilt 100 méteres ovezettel hataroltuk
le. Ezen Gvezettel novelt teriileten beliil, de a konkrét tervezési teriileten kiviil jobb természetességii
¢lohelyek nem talalhatok. Egyes emlds- és madarfajokra lehet szémitani, igy a kozvetlen
¢lohelyvesztés mellett zavarassal is kell szamolni az épitkezéssel szomszédos teriileteken.

A leirt kozvetett hatasokat azzal lehet mérsékelni, ha a kivitelezés vegetacios és koltési
iddszakon kiviil torténik. Ez a talajlako emlosok és a vegetaciohoz kotddo allatok szamara nem jelent
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alternativat, azok mindenképpen elpusztulhatnak a tereprendezés soran. A fa- és cserjekivagasokat
ezért is javasolt mindenképpen vegetacios idon kiviil végezni.

A kivitelezés késébbi fazisaiban, igy az alapozas, deponalas, épités, és egyéb 1épésekkor mar
szamottevo élovilagra nem lehet szamitani, csak a be nem épitett részeken, ahol azonban a zavaras
miatt csokkenhet a fajok szama.

A kornyezd ¢lohelyek feldl kisemldsok, madarak, hiillok az épitési szakaszban is be-
belatogatnak, de ez esetleges. A rosszabb mozgasképességii, ropképtelen fajok (kisemldsok, hiillok) a
munkadrkokban csapddba eshetnek, igy a munkaarkok visszatemetése el6tt mentésiiket el kell végezni
a karok csokkentése érdekében.

A kivitelezés végeredményeként kialakulo célallapot zoldfeliileteinek kiterjedésére, helyére és
jellegére vonatkozoan informécidkkal nem rendelkeziink. Feltételezziik, hogy az épitésiigyi eldirasok
altali zoldfeliileti arany kialakitasra keriil, valamint, rendszeresen kaszalt gyep, szoliter fakkal, esetleg
nyirt sovényekkel lesz jellemz0, mint a hasonld telephelyek esetében altaldban. Amint korabban
javasoltuk, a zoldfeliileti rendszernek a természetes nyaras folt és jo vizellatottsagi kdrnyéke fontos
része lehet, mind tajképi, mind természetvédelmi és klimaszabalyozasi okbol.

Osszességében elmondhatd, hogy a tereprendezés megkezdésével a teriilet jellemzden
alacsony él6helyi funkcidja megsziinik, az épitési fazisban pedig a kornyez6 szomszédos teriileteken
kozvetlen, zavard hatassal kell szamolni. A teriilet egy kis hanyada természetvédelmi oltalma,
megOrzése, okologiai kapcsolatainak l1étrehozasa/megtartasa javasolt.

9. Eghaijlatvaltozassal kapcsolatos szempontok

9.1. Eghajlatvéltozdssal 6sszefiiggd hatdsok, helyszini kitettség
vizsgalata

Az éghajlati rendszer becsiilt valtozasai és hatasai

Az Eghajlatvaltozasi Kormanykozi Testiilet (IPCC) altal 2014-ben kiadott 5. Ertékeld
Jelentésének befejezd részeként a Szintézis Jelentés atfogd képet nyujt az éghajlatvaltozasrol és az
¢ghajlati rendszer becsiilt valtozasairol és hatasairdl az aldbbiakat fogalmazza meg.

A jovobeli éghajlatot a multbeli antropogén kibocsatasok altal okozott felmelegedés, valamint
a jovobeli antropogén kibocsatasok és az éghajlat természetes valtozékonysaga hatdrozza meg. A
globalis atlagos felszinkozeli homérséklet valtozasa a 20162035 id6szakra az 1986—2005 idészakhoz
képest nagy hasonlosagot mutat mind a négy reprezentativ forgatokonyv esetén, s valoszinileg 0,3—
0,7°C kozé fog esni (kdzepes megbizhatosag). A becslések készitése sordn nem szamoltak nagyobb
vulkankitoréssel, az liveghdzhatasu gdzok (pl. CH4 és N2O) természetes forrasaiban bekovetkezd
esetleges valtozasokkal, és a beérkezO napsugarzas varatlan megvaltozasaval sem. A XXI. szazad
kozepére vonatkozo becslésekben a jelzett éghajlatvaltozas mértéke mar jelentésen fiigg a valasztott
kibocsatasi forgatokonyvtol.

Az 1850-1900 id6északhoz képest a globalis atlagos felszinkdzeli homérséklet valtozasa a
XXI. szazad végére (2081-2100-ra) valosziniileg meg fogja haladni a 1,5°C-ot az RCP4.5, az RCP6.0
¢s az RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfokli megbizhatosag). A felmelegedés valosziniileg 2°C-nal
nagyobb lesz az RCP6.0 és a RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfoki megbizhatosag); az RCP4.5
forgatokdnyv eredményei alapjan valdsziniibb, mint sem, hogy atlépi a 2°C-ot (kdzepes
megbizhatosag); ezzel szemben az RCP2.6 forgatokdnyv szerint valdsziniitlen, hogy meghaladja a
2°C-ot (kdzepes megbizhatosag).
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A globalis atlagos felszinkozeli homérséklet emelkedése a XXI. szazad végére (2081-2100-ra)
az 1986— 2005 iddszakhoz képest valoszinileg 0,3—1,7°C lesz az RCP2.6, 1,1-2,6°C az RCP4.5, 1,4—
3,1°C az RCP6.0 és 2,64,8°C az RCP8.5 forgatokonyvek szerint. Az északi-sarki régi6 a
tovabbiakban is gyorsabban fog melegedni, mint a globalis atlag.

Samsung WHP ipari teriilet elokészitése Nyiregyhazan
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Gyakorlatilag biztos, hogy a globalis atlagos felszinkdzeli homérséklet emelkedésével a meleg
sz¢élsoségek gyakoribba valnak és a hideg szélsdségek ritkabban jelentkeznek majd a legtobb
szarazfoldi teriileten napi és évszakos iddskalan. Nagyon valdszin{i, hogy a héhullamok egyre
gyakrabban és hosszan tartobban fognak el6fordulni. Idonként téli hideg szélsdségek tovabbra is
eléfordulhatnak.

A csapadékmennyiségben bekdvetkezd valtozasok nem lesznek egységesek. A magas foldrajzi
szélességeken és a Csendes-0cean egyenlitéi teriiletén az éves atlagos csapadékmennyiség
valdszintileg novekedni fog az RCP8.5 forgatdkdnyv szerint. Szamos kdzepes foldrajzi szélességi és
szubtropusi szaraz teriileten az atlagos csapadékmennyiség valosziniileg csokkeni fog, mig a kdzepes
foldrajzi szélességek csapadékos teriiletein a csapadékmennyiség novekedése valoszinli az RCPS8.5
forgatokonyv alapjan. Nagyon valdszinii, hogy a nagy csapadékkal jardé események intenzivebbé és
gyakoribba valnak majd a kozepes foldrajzi szélességek jelentds részén és a csapadékos tropusi
tertileteken.

Eghajlati valtozékonysag, szélséséges események és az altaluk eléidézett hatisok
(IPCC, 2001 Synthesis Report nyoméan)

A 21. szazad széls6séges éghajlati
jelenségeinek elérelathaté valtozasai
és ezek valoszinlisége a kontinensek

mérsékelt 6vi részeiben

Az el6rejelzett hatasok példai (egyes teriileteken az
elé6fordulas megbizhatésaga mindig magas)

A szarazféldon szinte mindenhol o Az allat- és vadallomany névekvd héterhelése.
magasabb maximumhémérsékletek, o Turisztikai célterlletek atalakulasa.
tobb meleg nap és héhullam o Megnd szamos termény karosodasanak

(nagyon valészin() kockazata.

o NoOvekvo kereslet az elektromos hiitésre, csokken
az energiaszolgaltatas megbizhatosaga.

A szarazféldon magasabb e Csokken a hideg jelentésége morbiditas és
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minimumhoémeérséklet, kevesebb mortalitas jellemz&iben.
hideg és fagyos nap, ill. lehiilési ¢ Szamos termény karosodasanak kockazata
hullam o csOkken, mikbzben masoké né.
(nagyon valdszin) o Egyes kartevk és betegséghordozok aktivitasa

nd, hatdkore tagul.
o Csokkend fiitési energiaszikséglet.

Tobb intenziv csapadékkal jaro e Az arviz, féldcsuszamlas, lavina és sarfolyam
esemény okozta karesemények névekedése.
(nagyon valészin(, sok terileten) o Novekvé talajerdzio.

e Az aradasok novekvd vizhozama ujra feltdltheti
egyes artéri teriletek viztarté rétegeit.

Novekvé nyari szarazsag a mérsékelt e CsoOkkend terméshozam.

szélességeken az aszaly-kockazat o Az épliletek alapozasanak karosodasa
névekedése mellett talajzsugorodas miatt.

(valoszind) o Csokkend mennyiségii és mindségii vizellatas.

o Erdétizek kockazatanak novekedése.

.
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ajelzése

Magyarorszag természetes ¢lovilagaban a klimavaltozas hatasara az alabbi valtozasok
varhatok a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (NES) szerint:

az égovre jellemz6 vegetacio hatarainak eltolodasa;

a tarsulasok ¢és taplalékhalozatok atrendezddése;

a természetes ¢lovilag fajainak visszaszorulasa, kiilondsen az elszigetelt ¢l6helyeken;
hosszu tavon a biologiai sokféleség csokkenése;

invazios fajok terjedése, 0j invazios fajok (pl. kartevd rovarok és gyomok) megjelenése;
az ¢lohelyek szarazabba valasa, (pl. vizes ¢élohelyek eltinése, homokteriiletek
sivatagosodasa);
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e Okoszisztéma-funkcidk karosodasa;
o atalajok kiszaradasa, a talajban lezajlo biologiai folyamatok sériilése;
e atlizesetek gyakoribba valasa.

Az IPCC ajanlasai nyomén a NES is felhivja a figyelmet a kovetkezdkre:

e A tarsadalom ma is alkalmazkodik megel6zéssel, védekezéssel bizonyos hatdsokhoz, de
elavult eljarasokkal, elszigetelt megoldasokkal. Ezeket kiindulé szempontként kell kezelni
a tudatos éghajlati alkalmazkodashoz is.

o Klimavaltozasi szempontbol a vilag kiillonb6zo térségeinek sériilékenysége nem csak az
éghajlati kockazatoktol, de a régidk fejlettségétdl is fiigg.

e A fenntarthat6 fejlodés érvényesitése ellenallobba teszi az orszagokat a klimavaltozas
hatasaival szemben.

e Az alkalmazkodas Iépései nem keriilhetnek ellentmondésba a kibocsatas-csokkentéssel.

Végezetiil megjegyezziik, hogy valodsziniileg az alkalmazkodas a legdsszetettebb tevékenység,
illetve kutatasi teriilet, ami az éghajlatvaltozassal kapcsolatos. Hiszen minden alkalmazkodasi 1épés
fiigg attol, hogy melyek a kérdéses foldi szféraban, illetve gazdasagi agazatban varhato valtozasok. Ez
utobbiakat pedig az hatarozza meg, hogy milyen jellegii és mértékii valtozasok varhatok az adott
foldrajzi térség éghajlatdban. Raadésul a lehetséges alkalmazkodasi 1épések is kevésbé univerzalisak,
mint a kibocsatas-mérséklés korantsem konnyen megvalosithatd, de mindeniitt ugyanarra az
eredményre vezetd 1épései. Itt a kiilonbséget nem csupan az éghajlat és a hatasteriiletek egyediségei
okozzak, de az alkalmazkodas technoldgiai szintje és er6forras gazdagsaga (szegénysége) is.

A telepitési hely természeti veszélyforrasai

A rendelkezésre allo miszeres megfigyelési adatok és tobb éves adatok tanulsdga szerint az
orszag éghajlata egyaltalan nem tekinthet6 allandonak. Benne hosszabb-rovidebb ideig tarto, folytonos
¢s allandé ingadozasok és valtozasok figyelheték meg. A felszini és cirkulacids viszonyok jellege
miatt az idébeni valtozékonysag éghajlatunk allando jellemvonasa.

A térségi jellegzetességek és a globalis és regiondlis tényezok figyelembevételével a vizsgalt
telephely kornyezetében az alabbi, éghajlatvaltozassal 0sszefiiggd, a tevékenység végzését esetlegesen
befolyasolo hatasok varhatok:

e aszaly, szarazsag, talajerozidé miatt megndvekedett kdrnyezeti porterheltség (PM10 és
PM2,5);

o sz¢élsdséges homérsékleti viszonyok, illetve nyaron magasabb napi 4atlag
hémérsékletek, télen pedig alacsonyabb napi atlaghémérsékletek;

o ¢ghajlatvaltozas hatdsdra megnovekvo napfénytartam

e heves es6zések, zivatarok miatt belviz bekdvetkezése (megemelkedett talajvizszint)

e jégverés, jégesod

9.2. Erzékenység-vizsgdlat és klimakockdzatok elemzése

A targyi beruhazas keretében tervezett (illetve a meglévd) tevékenység klimahatasokra valod
érzékenységének elemzése alapjan allapithatok meg a tovabbi intézkedések, illetve kovetelmények
sziikségessége. Az érzékenység-vizsgalat elvégzéséhez alapul vettiik az Eurdpai Bizottsag szamara a
~Making vulnerable investments climate resilient" cimii éghajlatvaltozas kitettség utmutatojat a
projekt menedzserek szamara. Megjegyezziik, hogy az érzékenység vizsgalat egyik kiemelt célja az,
hogy utmutatast nyljtson egy zoldmezds beruhdzas, vagy fejlesztés megvaldsitasi helyszinének
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kivalasztasaban. Az utmutatd alapjan a teljeskori klimakockazati vizsgalat az alabbi modszertani
elemekbdl tevodik Gssze:

1. A beruhdzas érzékenység vizsgalata (a vizsgalt teriilet foldrajzi helyzetének altalanos jellemzése,
geomorfologiai-, éghajlati- és hidrologiai viszonyainak bemutatasa, talajtani elemzése és az
¢lovilag bemutatasa).

2. A recens ¢és jovobeni veszélyforrasok (klimatikus, hidroldgiai, geoldgiai, biologiai, technologiai)
feltarasa, a beruhazésok kitettség vizsgalatdnak céljabol.

3. A beruhdzas veszélyforrasokkal szembeni sériilékenységének (érzékenységének) feltdrasa,
figyelemben véve a beruhazasok érzékenységét és a kitettségét. A sériilékenységi matrix
készitése, megallapitva az alacsony-, kozép- €s a magas sériilékenységi szintet.

4. Kockazatelemzés.
5. Alkalmazkodasi lehetdségek felmérése (hazai- és nemzetk6zi megoldasok feltarasa)

6. A feltart alkalmazkodasi megoldasok projektbe valo beépitésének lehetdsége (pl. hagyomanyos
gazdalkodasi modoknal alkalmazandd karszeri technologia, valamint a megvaldosuld
beruhazasok tobb funkcids alkalmazasa)

7. Az alkalmazkodas projektbe vald integralasa.
8. Nyomonkovetés

A vizsgélat az alabbi elsddleges klimatényezdkre, illetve masodlagos hatasok és veszélyekre
terjed ki:

Elsédleges éghajlati tényezék Masodlagos hatasok / éghajlattal

kapcsolatos veszélyek

1. Eves / szezonélis / havi atlagos (levegd)
hémérséklet

2. Széls6séges (levegb) hémérséklet
(gyakorisag és mérték)
3. Eves / szezondlis / havi atlagos

. Tengerszint emelkedés (SLR)

. Tenger- és vizh6mérséklet

. Viz rendelkezésre éallasa

. Vihar (nyomvonalak és intenzitas)

. ) Arviz
csapadékmennyiség )
ek . . . Ocean pH
4. Széls6séges csapadék (frekvencia és i
nagysag) . Porviharok

© ~NoOOAWN

5. Atlagos szélsebesség . Partmenti er6zio

6. Maximalis szélsebesség
7. Paratartalom
8. Napsugarzas

9. Talajerézio
10. Talaj sétartalma
11. Tlzvész (erd6tiiz)

12. Leveg6min8ség

13. Foldi instabilitas / féldcsuszamlas / lavina
14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak névekedése

A teljes tevékenység (jelen esetben foliagyartas) az alabbi altevékenységekre bonthatok,
amelyek klimaérzékenysege eltérd lesz és igy az aldbontds segit az alkalmazkodasi intézkedések
meghatarozasaban:

e Helyszini (telephelyi) eszk6zok, 1étesitmények és folyamatok
e Bemeno aramok (kézmiivek: viz, energia, stb.)
o Kozlekedési kapcsolatok
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Tekintettel arra, hogy a a feltételezhetd hatasteriilet nem jelentds kiterjedésii €s nem tartalmaz
a vizsgalt telephelynél érzékenyebb Iétesitményeket, az érzékenységvizsgalat soran eltekintiink a
feltételezett hatasteriilet 6nallo érzékenységvizsgalatatol.

Az egyes tényezOk altal az egyes tevékenységi elemekre gyakorolt hatasat tekintve az alabbi
érzékenységi besorolasokat kiilonitjiik el és a adott szinnel jeloljiik:

. _: Az éghajlati tényezék és veszélyek jelentds hatassal lehetnek az
eszkozokre és a folyamatokra, bemend és kimend aramok ¢és kozlekedési kapcsolatokra.

: Az éghajlati tényezdk és veszélyek enyhe hatassal lehetnek az eszkozokre €s a
folyamatokra, bemend és kimeno aramok ¢és kozlekedési kapcsolatokra.

. _: Az éghajlatvaltozok / veszélyek nincsenek hatassal.

Tekintettel arra, hogy jelen esetben a telepitési helyszin adott, az érzékenység vizsgalat
egyben figyelembe veszi a kitettséget is (azaz a targyi nyiregyhazai helyszinre vonatkozo, leginkabb
relevans szempontokat és tényezoket), igy a tablazatban alapvetden a beruhdzas sériilékenységét
szemléltetjiik, ahol a sériilékenység definicid szerint a tevékenység érzékenységeének ¢és a kitettségének
a szorzata. (pl. egy arviz hatasaira érzékeny a targyi tevékenység, azonban az adott Nyiregyhazai
helyszinen magaslati fekvése miatt a kitettség értéke nulla, tehat e tekintetben nem sériilékeny a
tevékenység) Az adott nyiregyhazi helyszin miatt nem relevans tényezok értékelését sziirkével jeloljiik
a tablazatban.

1. Eves / szezonalis / havi atlagos
(levegd) hémérseéklet

2. Szélsbséges (levegd)
hémérséklet (gyakorisag és mérték)

3. Eves / szezondlis / havi atlagos
csapadékmennyiség

4. Szélséséges csapadék
(frekvencia és nagysag, jégesd)

5. Atlagos szélsebesség

. Maximalis szélsebesség

. Paratartalom

. Napsugarzas

. Tengerszint emelkedés (SLR)

. Tenger- és vizhémérséklet

W N[00 |N| O

. Viz rendelkezésre allasa

4. Vihar (nyomvonalak és
intenzitas)

5. Arviz
6. Ocean pH
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7. Porviharok (porszennyezettség)

8. Partmenti erozié

9. Talajerézio

10. Talaj sétartalma

11. Tlzvész (erdétiiz)

12. Leveg6mindség

13. Foldi instabilitas /
foldcsuszamlas / lavina

14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak
novekedése

Altalanossagban elmondhaté, hogy a magyarorszagi, ezen beliil is a nyiregyhéazai telepitési
helyszin tobb éghajlati tényezé szempontjabol (pl. tengerszint emelkedés, arviz veszély, foldcsuszas,
erdotiliz, stb.) nem rendelkezik kitettséggel, azaz a veszélyforras felmeriilése kizarhat6, vagy minimalis
a bekdvetkezés valosziniisége.

Tovabba, fontos altalanossagban megallapitani, hogy a vizsgalt 0j raktarozasi tevékenység a
gazdasagi szempontoknak koszonhetden szabalyozott rendszerben és megfeleléen megtervezett €s
kialakitott létesitményekben torténik. Ezzel 6sszehangban — a klimakockazatoktol fliggetleniil is — a
tevékenység megvalositasa soran a kockazatok minimalizalasara torekszik altalaban a Beruhazo, igy
kozvetetten a klimakockazatok hatasainak mérséklésére (azaz az érzékenység csokkentésére) is
alkalmas, az éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatiasokhoz alkalmazkod6 létesitmény keriil
kialakitasra. Sok szempontbol tehat megallapithatd, hogy érzékeny a vizsgalt a tevékenység az adott
hatasra, azonban az amugy alkalmazott miiszaki megoldasok és technikak miatt az érzékenység nem
tekinthetd nagy mértékiinek.

A fentiekben végzett érzékenység/sériilékenység vizsgalat alapjan megallapithaté, hogy
egyik tényezo szempontjabol sem tekinthet6 nagyon érzékenynek a vizsgalat tevékenység, azaz
osszességében a klimakockazatoknak valé Kitettség a targyi teriiletelokészitési tevékenység
esetében minimalis, elhanyagolhat6. Ennek megfeleléen jelen esetben nem indokolt kiilonleges
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasa, illetve nyomonkovetés végrehajtasa.

Mindemellett a késébbi ipari teriilet hasznalata és iizemi miikdodése soran a vizsgalatot
ismételeten el kell végezni, aminek megfeleléen az alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasadnak
altalanos szempontjai, illetve az alkalmazhat6 lehetséges megoldasok feltarasa is sziikségessé valhat.

A vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriilete nem jelentds kiterjedésii és jellemzden
nem tartalmaz a vizsgalt telephelynél érzékenyebb Iétesitményeket, ezért megallapithaté, hogy a
feltételezett hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére nincs hatassal a
vizsgalt tevékenység.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LITERATHY
BALINT DAVID ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.05.06. 19.41.35

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LITERATHY BALINT DAVID
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziiletési datum: 1977.05.25.

Anyja neve: PUSKAS MARIA ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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