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1. Elozmények

Nyiregyhdza MJV Onkormanyzatanak Kozgytilése 2019. novemberében elfogadta a varos
befektetés-Osztonzési  stratégiajat, melyben célként szerepel a kiajanlhatd teriiletek
fejlesztése. Nyiregyhazan jelenleg nem all rendelkezésre Onkormanyzati tulajdonu, ipari célra
alkalmas, elokészitett teriilet. A jelenlegi beruhazas célja, hogy Nyiregyhaza rendelkezzen sajat
tulajdonu, el6készitett ipari teriiletekkel, amelyek alkalmasak a Nyiregyhazat potencialis

beruhdzasi helyszinként vizsgalo befektetoknek.

A stratégidval egyidében elkésziilt a Befektetés Osztonzési Akcidterv is, amely a célok
eléréséhez sziikséges lépéseket tartalmazza, tobbek kozott a kiajanlhatd iparteriiletek
vizsgalatat a Nyugati Iparteriilet, valamint a D¢li Ipari Park kozvetlen kdrnyezetében. A
Nyugati esetében 284 ha, a Déli esetében pedig 155 ha nagysagu teriilete vizsgalt.

A cél a teriiletek kijeldlésekor az volt, hogy minél nagyobb egybefliggd teriilet alljon
rendelkezésre €s ne legyen ,.szétszabdalva”. Ez az elv a déli fejlesztési teriilet esetében
érvényesiil a legmegfelelobben. A Nyiregyhazi (Déli) Ipari Park meglévé ~125 ha teriiletének
bovitése Osszesen ~88 hektarral, amelybdl jelenleg ~62 hektarra sziikséges lefolytatni az
elzetes vizsgalatot.

Kornyezet-, természetvédelmi szempontok

A Nyiregyhazi Ipari Park tervezett II. litemének fejlesztésére vonatkozdan a kérnyezetvédelmi
¢s természetvédelmi hatosag 2007. december 21-én kiadta a 11408-24/2007. iigyszamu
hatarozatat, amelyben az eldzetes vizsgalati eljarasban tobbek kozott az alabbiakat allapitotta
meg:

A Nyiregyhazi Ipari Park Nyiregyhaza 01546 hrsz-1, illetve 01516 hrsz-u teriiletekkel torténd
I1. titemi bovitésébol - a benyujtott eldzetes vizsgalati dokumentaciéd és a 314/2005.(XI11.25.)
Korm. rendelet 5. szamu mellékletében foglaltak alapjan - nem feltételezhetd jelentds
kornyezeti hatas, és a tevékenység a hivatkozott rendelet 2. sz. melléklete szerinti egységes
kornyezethasznalati engedélyezés hatalya ala sem tartozik.

A 11408-24/2007. iigyszamu hatarozat 1.1. pontja:

A Nyiregyhaza 01546 hrsz-u ingatlan hasznositdsakor, az épitési telkek kialakitdsakor, a
tervezett beruhdzasok megvalositdsakor a kivett mocsar miivelési agu ’d’ alrészlet legmélyebb
fekvésti, kozel kozponti elhelyezkedésii, legalabb 4 ha-os, 0sszefliggd részét annak érintetleniil
hagyasaval kimélni kell. A teriileten a vegyszeres gyomirtds nem alkalmazhato.



A vizes ¢l6hely kimélend6 része az aldbbi EOV koordinatdkkal hatdrolhato le:

EOVY |EOV X
851490 | 287674
851478 | 287 599
851480 | 287 557
851478 | 287512
851469 | 287 482
851459 | 287 449
851447 | 287 420
851437 | 287 393
851432 | 287 362
851459 | 287 297
851483 | 287270
851497 | 287 275
851531 | 287 297
851543 | 287311
851556 | 287 333
851 557 | 287 352
851567 | 287 393
851574 | 287434
851570 | 287476
851586 | 287 565
851593 | 287 625




A kimélendd vizes ¢él6hely ,természetes” zaportdrozoként torténd hasznositasa a
természetvédelmi célokkal Osszeegyeztethetd, azonban ezen hasznositas sem jarhat egylitt a
mocsar jelen allapotanak jelentds megvaltoztatasaval (pl. kotrassal).

A 11408-24/2007. igyszamu hatarozat 1.2. pontja:

1.2. A keleti vizes ¢€lohelynek - a beruhdzas soran teriileti igénybevétellel érinthetd -
peremteriiletén valamint a nyugati mocsarfolt teriiletén a tervezett munkalatok (pl.
tereprendezés) fészkelési és vegetacios idGszakon kiviil, szeptember 1-t61 marcius 15-ig
végezhetok.

A 11408-24/2007. tigyszamu hatarozat 1.3. pontja:

A beépitésre nem szant teriiletek iranyaban - a nyomvonalas 1étesitmények véddtavolsagat is
figyelembe véve - (a kimélendd természeti teriilet vasut menti E-i részének kihagyéasaval)
Oshonos fa- €és cserjefajok alkalmazédsaval legalabb kétszintes takard- ill. védofasitast kell
létesiteni.

Az orszagos teriiletrendezési terv térképi mellékletei kozott megtalalhatd az 6kologiai haldzat
magteriiletének ovezete, a halozat 6kologiai folyosojanak dvezete és a halozat pufferteriiletének
ovezete nevu térkép, amely tartalmazza, hogy Magyarorszag teriiletén hol taldlhatok 6koldgiai
szempontbol védett, védendd teriiletek. A Nyiregyhaza, 01546, 01512/1-6 hrsz alatti
ingatlanok esetében megvizsgaljuk a tényleges okologia teriiletek érintettségét.

Az elozetes vizsgalati eljaras lefolytatasanak sziikségessége a tervezett Ipari park altal érintett
nemzeti okologiai hdlozat (okologiai folyoso), mint potencidlis élo, taplilkozo hely
megsziinésének természetvédelmi vizsgalatara iranyul, illetve a korabban lefolytatott elzetes
vizsgdlati eljardas nem terjedt ki a 01512/1-6 hrsz. ingatlanok vizsgadlatara.

A tervezett tevékenység eldzetes vizsgalatanak lefolytatasa a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljardasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelete szerint:

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. 3. szamu melléklet 120. pontja

120. | Ipari, raktarozasi céla épitmények | a) 3 ha-tol

elhelyezésére szolgalo teriilet kialakitdsa | b) védett természeti teriileten, vizbazis
(miiszaki infrastruktiraval valo ellatasa) | védoovezetén (ha a  tevékenység
mas célra hasznalt teriileten megkezdését a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl
sz6l6 jogszabaly a véddovezeten nem
zarja ki), Natura 2000 teriileten, barlang
védoovezetén 0,5 ha-tol




Az Ipari park kialakitasaval érintett ingatlanok:

Nyiregyhaza, 01546 hrsz.

Nyiregyhaza, 01512/1 hrsz.
Nyiregyhaza, 01512/2 hrsz.
Nyiregyhaza, 01512/3 hrsz.
Nyiregyhaza, 01512/4 hrsz.
Nyiregyhaza, 01512/5 hrsz.
Nyiregyhaza, 01512/6 hrsz.

Jelen elézetes vizsgalati dokumentacioban a Nyiregyhaza, 01546, 01512/1-6 hrsz alatti
ingatlanon ipari teriiletté torténé kialakitasahoz kapcsolodo létesités, iizemeltetés és
felhagyas a varhato kornyezeti hatasait mutatjuk be.

Fentiekre tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti
tartalomnak megfelelé el6zetes vizsgalati tervdokumentacid elkészitésével a MOLNAR
Kornyezetvédelmi, Mérnoki Korlatolt Felelosségti Tarsasagot (4400 Nyiregyhaza, Vaci M. u.
41.) biztdk meg.

A meghatalmazast az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

A szakért6i engedélyek masolata a 2. sz. mellékletben talalhato.



1.1. Az engedélykéré azonosité adatai

Engedélyes név: Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzata
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1. sz.

KSH szama: 15731766-8411-321-15

Adodszam: 15731766-2-15

Kéryezetvédelmi Ugyfél Jele: 103436333

Telefon: 06-42/524-524

Telefax: 06-42/524-501

E-mail: polgarmester@nyiregyhaza.hu

Képviseld neve €s tisztsége: Dr. Kovacs Ferenc polgarmester

1.2. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozo informaciok

Jelen dokumenticioban leirtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat, amelyek
allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

1.3. Az orszaghataron atterjedé kornyezeti hatiasok bekovetkezésének
lehetosége

A vizsgalat targyat képezo 1étesitménynek, technoldgidnak orszaghataron atterjedo kornyezeti
hatasa nincs.



2. A tervezett tevékenység alapadatai

A tervezés jelenlegi fazisaban nem meghatarozhato, a befektetdi igényektdl fiigg, ugyanakkor
a jelenlegi tervek szerint 0sszességében nagyobb kozmiikapacitasok keriilnek kiépitésre az
alabbiak szerint:

aram: min. 20 MVA

viz: min. 2 000 m®nap
szennyviz: min. 2 000 m%nap
gaz: min. 500 m®%6ra

Jelenleg egy villamos légvezeték halad at a teriilet délnyugati részén, egyéb kozmii jelenleg
nem talalhato a teriileten. Utak sincsenek jelenleg a vizsgalt telkeken, illetve pontos tervek
sincsenek a jovoben 1étesitendd utakkal kapcsolatban.

A betelepiild vallalkozasok szama tervezés jelenlegi fazisdban nem meghatarozhato, a
befektetdi igényektdl fligg, am nagysagrendileg 5-10 vallalkozés lehet redlis.

Tulajdonviszonyok, teriiletigény:

A Nyiregyhaza, 01546 hrsz-u ingatlan sajat tulajdonban van, mig a Nyiregyhaza, 01512/1-6
hrsz-u ingatlanok magantulajdonban vannak.

rrrrr

Nem relevans; a beruhazas megvalositasa jogerds épitési engedély(ek) alapjan fog térténni.

2.1. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato
idopontja és idotartama, a Kkapacitaskihasznalas tervezett idobeli
megoszlasa

A tervezés jelenlegi fazisdban nem meghatirozhato, a befektetdi igényektdl fiigg.



2.2. A tevékenység helye és teriiletigénye

Nyiregyhaza, 01546 hrsz.
Ovezeti besorolasa: Ge egyéb ipari gazdasagi zona
miivelési aga:
a alrészlet: szanto
b alrészlet: rét
c alrészlet: szanto
d alrészlet: rét
ingatlan teriilete: 30,4158 ha

Nyiregyhéaza, 01512/1 hrsz.
ovezeti besorolasa: Ma mezdgazdasagi altalanos zona
mivelési aga: szantd
ingatlan teriilete: 4,9450 ha

Nyiregyhéza, 01512/2 hrsz.
Ovezeti besorolasa: M& mezdgazdasagi altalanos zona
miuvelési aga: szantd
ingatlan teriilete: 3,2135 ha

Nyiregyhdza, 01512/3 hrsz.
Ovezeti besorolasa: Ma mezdgazdasagi altalanos zona
miuvelési aga: szantd
ingatlan teriilete: 1,2020 ha

Nyiregyhaza, 01512/4 hrsz.
Ovezeti besorolasa: Ma mezdgazdasagi altalanos zona
miuvelési aga:
a alrészlet: rét
b alrészlet: szanto
ingatlan teriilete: 10,5190 ha

Nyiregyhéza, 01512/5 hrsz.
Ovezeti besoroldsa: Ma mezdgazdasagi altalanos zona
miivelési aga:
a alrészlet: szanto
b alrészlet: rét
ingatlan teriilete: 3,2710 ha



Nyiregyhaza, 01512/6 hrsz.
ovezeti besoroldsa: M4 mezdgazdasagi altalanos zoéna
miivelési aga:
a alrészlet: szanto
b alrészlet: rét
ingatlan teriilete: 8,6913 ha

Az ingatlanok teljes teriilete: 62,2576 ha, 622.576 m?.
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2.3. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye, a tervezett
technologia, anyagfelhasznalas fobb mutatoi

A tervezés jelenlegi fazisaban nem meghatarozhato, a befektet6i igényektol fiigg, ugyanakkor
a jelenlegi tervek szerint 0sszességében nagyobb kozmikapacitasok keriilnek kiépitésre az
alabbiak szerint:

- 4ram: min. 20 MVA

- viz: min. 2 000 m*/nap

- szennyviz: min. 2 000 m%nap
- gaz: min. 500 m*/ora

Jelenleg egy villamos légvezeték halad at a teriilet délnyugati részén, egyéb kozmii jelenleg
nem talalhat6 a teriileten. Utak sincsenek jelenleg a vizsgalt telkeken, illetve pontos tervek
sincsenek a jovoben 1étesitendd utakkal kapcsolatban.

A betelepiild vallalkozasok szama tervezés jelenlegi fazisiban nem meghatarozhat6, a
befektetdi igényektdl fligg, am nagysagrendileg 5-10 vallalkozés lehet redlis.

2.4. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

A tervezett ingatlanokon megvalosuld ipari park létesitése, ilizemeltetése tobb évtizedes
tapasztalatokkal szolgal.

A tervezett tevékenység végzése soran, Magyarorszagon 1j, eddig nem alkalmazott
technoldgiat nem kivannak telepiteni.

2.5. Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Jelen fazisban kevés adat all rendelkezésre az ipari park kialakitdsaval kapcsolatban. Jelen
elozetes vizsgalat f6 célja, hogy a beruhdzo lassa, hogy a tervezés ald vont teriiletbdl
ténylegesen mennyit épithet be, mivel az érintett ingatlanok egy része okologiai teriiletekkel
érintett.

A beruhazéas épitési, lizemelési ¢és esetleg felhagyasi idOszakdnak elemzéséhez a
rendelkezésre bocsatott informéciok, becslések és kornyezetvédelmi adatok szolgaltattak
alapot. Ezek figyelembe vételével tortént a hatodtényezok, hatasfolyamatok, illetve a
kornyezet-igénybevétel vizsgalata.
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lehatarolasa térképen

2.6. A telepitési hely
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3. Szamitasba vett valtozatok ismertetése

A teriilet kivéalasztdsa mar kordbban megtortént.
A telepiilésrendezési tervvel vald dsszevetés soran nem meriilt fel olyan korlatozo tényezo,
amely akadalyozta volna a teriilet ilyen jellegli hasznositasat.

4. Tovabbvezetés és tavlati kiépités ismertetése

A cél a teriiletek kijelolésekor az volt, hogy minél nagyobb egybefliggd teriilet alljon
rendelkezésre és ne legyen ,,szétszabdalva”. Ez az elv a déli fejlesztési teriilet esetében
érvényesiil a legmegfelelobben. A Nyiregyhazi (Déli) Ipari Park meglévd ~125 ha teriiletének
bovitése Osszesen ~88 hektarral, amelybdl jelenleg ~62 hektarra sziikséges lefolytatni az
eldzetes vizsgalatot.

A jelenlegi beruhazas célja, hogy Nyiregyhaza rendelkezzen sajat tulajdonu, el0készitett ipari
teriiletekkel, amelyek alkalmasak a Nyiregyhazat potencialis beruhazasi helyszinként vizsgalo
befektetoknek.

5. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevételének ismertetése

A fentiek alapjan egyéb valtozatok (mas teriiletek kijeldlése) jelen tervdokumentacioban nem
lett vizsgalva, ezért ezek kornyezetterhelésre és kdrnyezet-igénybevétele sem adhatd meg.
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6. A vizsgalt teriilet kornyezeti allapotanak ismertetése
6.1. Elévilag

6.1.1 A térség bemutatasa

A vizsgalat szinhelye Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében, Nyiregyhaza kiilteriiletén talalhato,
a telepiiléstdl délre, a jelenlegi ipari park kdzvetlen kozelében. A teriilet az ipari park feldl a
Keleti 2. u. feldl jelenleg folduton kozelithetd meg.

T4jfoldrajzi szempontbol a tervezésre kijelolt teriilet hovatartozasa a kdvetkezo:

e Makro régio: Alfold nagytaj
e Mezo régid: Nyirség kozéptaj
e  Mikro régid: Kozép-Nyirség kistdj

A tervezeési teriilet Magyarorszag kistjainak katasztere szerint a 1.10.11. ,,K6zép- Nyirség”
kistajon a kistdj észak-nyugati részén helyezkedik el. A kistaj teriilete 1500 km2, mely 31,3
%-ban képzi a kozéptaj (Nyirség), 3 %-ban pedig a nagytaj (Alfold) részét.

A kistaj 108-120 m kozotti tengerszint feletti magassagu, félig kotott futbhomokkal, 16sszel
¢s 10sz0s homokkal fedett hordalékkup-siksag, amely enyhén észak fel¢ lejt. A felszin északi
része kis relativ reliefii (atlagosan 3,5 m/km?2), enyhén hullamos siksag, kozépso €s déli része
alacsony fekvésii, enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km2) orografiai
domborzattipusba sorolhato. Jellemzé az észak-keleti, dél-nyugati csapast 16sz0s
homokdvezetek és az 5-25 méterrel magasabb futbhomok-6vezetek valtakozasa. Jellemzo
formai a szélbarazdak, a 12-16 métert is eléré garmadak, maradékgerincek és észak-nyugati,
illetve dél-keleti iranyt elzart medencéket alkoto egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefi,
sz€lbarazdas felszinek agrarszempontbol kedvezotlen adottsagiak, felszinliket foként
erdoként hasznositjak. A teriilet felszini vizhalozatat természetes vizfolyasok és mesterséges
csatornak alkotjak.

A Nyirség az Alfold északkeleti részén talalhato kozéptaj. A taj nagy része Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében helyezkedik el, de vannak telepiilések Hajdu-Bihar megyében, illetve a
romaniai Szatmar megyében is.

Kornyezetétdl szigetszeriien elkiiloniilo teriilet, északrol a Bodrogkoz és a Rétkoz, keletrdl a
Beregi-sik és a Szatmari-sik, délrél az Ermellék és a Berettyo-sikja, nyugatrél pedig a
Hajdusag és a Hajduhat hatarolja. A Nyirség az Alfold egy kisebb résztaja. Felszinének
kialakitasaban a folyok és a sz¢l jatszottak a legnagyobb szerepet. A folyok hordalékkupokat
¢és elhagyott medreik mentén vastag iiledéket raktak le. A hordalékkiipok anyagabol a sz¢l
homokot halmozott fel. Jellemz6 geologiai képzddményei a 19sz, a barnafold, a kiillonbozo
homokformak, a futbhomok, az agyag és a t6zeg.
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Atlagosan 20-50 m magasan emelkedik a Tiszantul sikja felé, a legmagasabb pontja a
Nyirbogat teriiletén taldlhaté Hoportyd, ami 183 méter magas. A Nyirség éghajlata
kontinentalis, terlilete hiivosebb, mint az Alfold tobbi része, viszont az éves napfénytartam
nagyobb, 1975 o6ra. Az évi kozéphdmérséklet 9,6-9,7 C°, az atlagos éves csapadékmennyiség
583 mm. A hoétakaros napok szama 40, a hotakaro atlagos vastagsaga 17-18 cm. Az uralkodo
szélirany: E-i, EK-i és DNy-i. A természetes novénytakaro a nyir és a tolgy volt, &m napjainkra
csak a Nyirség teriiletének 10-12%-an talalhatunk tolgyerdoket, helyette jellemz6 az akéac. A
természetes vegetacio csokkenésének oka elsdsorban a mezdgazdasagi termelés.

Kultartsj

A talajviszonyokhoz alkalmazkodva a mezdgazdasag a felszin 70%-at szantoként hasznositja,
de emellett gyiimolesosok is eléfordulnak. A szigetszerlien eléforduld félig kotott buckas
felszinen gyér fiivii legeloket is talalhatunk

A tervezési terlilet teljes egészében jelenleg szantd miivelési agba vont teriileten talalhato.
Okoldgiai szempontbol kiemelkedd értéket vélhetden nem képvisel.

A teriilet n6vényfoldrajzi besorolasa
e Pannonicum (Pannodniai floratartomany)
e FEupannonicum (Alf6ld floravidék)
e Nyirségense (Nyirség florajaras)

A teriilet potencialis vegetacioja a homoki tolgyes, melynek az évszazadok folyaman nyoma
veszett. A telepiilés kozvetlen kdzelében, az intenziven miivelt teriileten nem azonosithaté a
valaha volt homoki t6lgyeseknek, azok cserje és lagyszara fajaink a jelenléte, helyenként
telepitett kulturerddk illetve akécosok lelhetdk fel.
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Jelmagyarazat

I Hatasteriilet
Tervezési teriilet

Google Hybrid

A tervezési teriilet elhelyezkedése

A beruhazassal érintett teriilet és annak kornyezetében 1évo teriiletek, leszamitva a tervezési
teriilettdl észak-keletre esd ex-lege védett teriiletet, nem tartoznak orszagos jelentdségli védett
természeti teriiletek, helyi jelentdségii védett természeti teriiletek vagy Natura 2000 teriiletek
halozataba.

Osszességében elmondhato, hogy a térséget nagyobb részt szantok és telepitett (nemes nydr
és akac) erdok boritjak, melyeket kisebb-nagyobb foltokban felhagyott teriiletek, degradalt,
mdsodlagos, gyomos gyepteriiletek szakitanak meg.
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6.1.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi allapota
A tervezési teriilet kornyezete
Natura 2000 teriiletek, jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentoségii védett teriiletek, ex lege

védett teriiletek és 0koldgiai haldzat a tervezési teriilet kornyékén

A) Natura 2000 teriiletek

A vizsgalt terliletekhez legkdzelebb talalhatdé Natura 2000 teriilet a Nyiregyhazi 16tér
elnevezésii kiilonleges természetmegorzési teriilet (Teriiletkod: HUHN 20060), melynek
kiterjedése 189.31 ha. A Natura 2000 teriilet legkdzelebbi pontja a beruhazasi teriilettol
légvonalban megkozelitdleg 2,8 km-re talalhato.

Természetvédelmi prioritasok €s célkitlizések:
Kiemelt fontossagu cél a kovetkezo fajok/élohelytipusok kedvezo természetvédelmi helyzetének
fenntartasa, lehetoség szerinti fejlesztése:

Jelolo élohelyek:
- 6260 pannon homoki gyepek

Jelolo fajai:
- Urge (Spermophilus citellus)

Altalanos célKitiizés

A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhatd, a kijeldlés alapjaul
szolgaldé fajok és éldhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megorzése,
fenntartasa, helyreallitasa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgalo
természeti allapot €s a kedvezd természetvédelmi allapottal 6sszhangban 1évé gazdalkodas
feltételeinek biztositésa.

Specifikus célok és végrehajtandé intézkedések

e A teriileten taldlhat6 lirge (Spermophilus citellus) allomany fennmaraddsanak biztositasa
a homoki gyepek fenntartasaval, megfeleld legeltetés kidolgozasaval.

e A homoki gyepeken az akic és a selyemkoro, illetve egyéb invdzios ndvényfajok
terjedésének megakadalyozasa.

e Ellendrzott, természetvédelmi kezelésnek megfeleld legeltetés eldsegitése, az esetleg
sziikséges kiméleti teriiletek kijelolésével.

e A gyepet karosito tevékenységek (illegalis hulladéklerakés, gyep bolygatasa technikai
sportokkal,  gyeptéglaszedés,  homokbéanyédszat) megakadadlyozdsdra  fokozott
ellendrzésekkel.

e Hulladéklerakok fokozott felszamolasa.
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Jelmagyarazat

] Hatasteriilet

Tervezési teriilet
[T] Natura2000 SPA
B Natura2000 SAC

Google Hybrid

Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése
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B) Védett teriiletek

Kallosemjéni Mohos-t6 Természetvédelmi Teriilet

Nevét a viz szinét ellepd "villds majmoha'neve utan kapta. A 41 hektar terjedelmti Mohos-t6
a Nyirség egyik utols6é nagy kiterjedésti tisz6 lapi szigetvilaga, melyen ritka ¢si mocsari
ndvények, tézegpafrany, moszat-fajok tenyésznek.

Kitaibel Pal, a neves botanikus is kutatott a 18. szdzad végén a Nyirség e részén, de a laprol
az elsé beszdmoldt 1927-ben Kiss Lajos, a nyiregyhazi Josa Andras Muzeum egykori
igazgatoja készitette el, azonban a lap komolyabb feltarasa Boros Adam, majd So6 Rezsé
nevéhez flizodik

Koriilbeliil 8000 évvel ezeldtt, az legutobbi jégkorszak végén a sz¢€l az egykori folydmedrek
vizzel feltoltott medencéjét homokdombokkal zarta koriil. A kialakult homokdombokon
megtelepedett tolgyerddk segitettek a vidék hiivos, nyirkos mikrokliméajanak megdrzését. A
18. sz4dzadban azonban a lap sz¢li homokdombokon huzddo tolgyerddket kivagtik, s a
"lapteknd" egyrészét a sz¢l altal hordott homok toltotte fel, helyén legeld alakult ki. Ezaltal a
tertilet két kiilon réssz¢ kiiloniilt el: Kis- és Nagy-Mohosra, megsziint az egybefiiggd viztiikor.
A szarazabba vald éghajlat nyoman drdmai valtozadsok kovetkeztek be: a homok ismét
megindult, s vele egyiitt az erdd tdpanyagtartalma a toba kertilt. Ez gyors mocsarasodast, majd
uszolap-képzddést okozott.

Az Gsz6 lap (Uszo sziget) alapja az iszapbol kiszakadozo gyékény, melynek viz felszinére
emelkedd gyoOkérsokasagabol keletkezett. A gyokérrészeket a szél egy helyre terelte, s a
tutajszerit képzodményeken idovel idegen novények telepedtek meg, melyek gyokérzete a
laza gyékényuszadékokat szorosan Osszefiizte, a sz¢l sodorta homok €s novénymaradvanyok
a szigetet allanddan vastagitottak, gyarapitottadk. A megvastagodott uszolapon aztan idovel a
rekettyefiiz gyokerei is megkapaszkodtak. A kornyék vizrendezése, csatorndzasa miatt tovabb
csokkent a vizszint, ami az uszolapok megvastagodott szonyegének "leiilését" vonta maga
utan, stabil rekettyefiizesek alakultak ki. Ma kut latja el vizzel a lapot, azért, hogy az eredeti
allapot tovabbra is fennalljon, s az iddjaras valtozasai ne veszélyeztessék fennmaradasat. Bar
avatatlannak nem tul mutatds latvany a jorészt fiizlapos teriilet, a szakemberek anndl tGbbre
értekelik.

A teriilet nadasokkal, gyékényesekkel boritott szegélyén talalhatd ez a viz felszinén lebegd
békalencsékbdl, részben a felszin alatt lebegd rovarfogd ndvényekbdl allo rence-békalencse
hinar ¢és jellemzd faja a rovarokat és apr6 rakokat fogd sarga virdgl kozdnséges rence
(Utricularis vulgaris) is, amely '"ragadozd", gyokér nélkiili vizindvény; foglyul ejti és
megemészti az apro organizmusokat, beleértve az allati eredetii egysejtiieket (protozoa), és a
néhany milliméteres rakocskakat is. A "ragadozo" ndvény a zsdkmanyszerzés miiveletét olyan
gyorsan — a folyamat egy fél milliszekundum alatt zajlik le — hajtja végre, hogy a huisevd
novénnyel szemben a foglyul ejtett allatnak esélye sincs a menekiilésre. A ndvény levelein
tojas alaku, allatfogasra szolgald tomlok sorakoznak, amelyek "szajat" egy, csupan befelé
nyil6 csappantyl zarja le. A tomlok nyilasa eldtt 2 szarnyasan tagolt sorte talalhato.
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A tomlék csapdaként, és olyan villamgyorsan mikodnek, hogy szabad szemmel a
zsakmanyszerz¢s folyamata nem kovethetd.

Jelmagyarazat:

] Hatasteriilet
Tervezési teriilet
Védett tertiletek
Ine

e

CJTx

[ by

Google Hybrid

Orszagos jelentoségti védett teriiletek elhelyezkedése

20



C) Ex lege védett lapteriilet

A tervezési teriilethez legkozelebb 1€vo ex lege védett (a természet védelmérdl szo16 1996. évi
LIII. Torvény erejénél fogva védett) teriilettel érintett ingatlan, amely a természetvédelmi
hatésag altal egyedi hatarozattal lehatarolasra keriilt, 400 m tavolsagban talalhato, melyet a
beruhdzas hatasteriilete nem érint.

Jelmagyarazat:

I 1 Hatasteriilet
Tervezési teriilet

[ Ex lege
Google Hybrid

Ex lege védett teriiletek elhelyezkedése

A tervezési teriilet mellett elhelyezkedd Vajai-fofolyas, és a hozzd kapcsolodd csatornak
(Bakta-toi-folyas, Sipos-arok) mentén a domborzati viszonyoknak megfelelden, szigetszeriien
helyezkednek el a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. toérvény rendelkezéseinek
megfeleld vegetacio foltok Nyirjako, Petnehdza és Laskod térségében.
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D) Nemzeti Okolégiai Halozat

A kiemelten védendé magteriiletek és az ezeket Osszekotd zoldfolyosok halodzatanak, az
okoldgiai haldzatoknak kiemelkedd jelentdségli szerepiik van az €l6helyek folytonossaganak
biztositasdban, mely a flora és fauna elemeinek megfeleld életteret biztositanak. A paneurdpai
okoldgiai halozat részeként Magyarorszagon is kijelolésre kertiltek a halozat résztertiletei.
Az dkoldgiai halozat magteriiletekbol, 6kologiai folyosokbol és pufferteriiletekbdl all.

Magteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Ovezet,
amelybe olyan természetes vagy természetkozeli éldhelyek tartoznak, amelyek az adott
teriiletre jellemzd természetes €l6vilag fennmaradéasat €s életkoriilményeit hossz( tdvon
biztositani képesek és szamos védett vagy kozosségi jelentdségii fajnak adnak otthont.

Okoldgiai folyosé: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott dvezet,
amelybe olyan teriiletek (tobbnyire linearis kiterjedésii, folytonos vagy megszakitott
¢léhelyek, éldhelysavok, ¢lohelymozaikok, élohelytoredékek, éldhelylancolatok) tartoznak,
amelyek donté részben természetes eredetiiek, és amelyek alkalmasak az 6kologiai halozathoz
tartozd egyéb ¢€lohelyek (magteriiletek, pufferteriiletek) kozotti biologiai kapcsolatok
biztositasara.

Pufferteriilet: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megallapitott Gvezet,
amelybe olyan rendeltetésti teriiletek tartoznak, melyek megakadalyozzadk vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negativ hatasat, amelyek a magteriiletek, illetve az dkoldgiai
folyosok allapotat kedvezdtlentil befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.

A tervezési teriilet egy részén okologiai halozati elem, 6kologiai folyosé talalhato.
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Jelmagyarazat:
I ) Hatésteriilet
) Tervezési teriilet
Nemzeti Okol. Halozat
[] Magteriilet

[ Bkal. folyosd
[ Pufferteriilet
Google Hybrid

A tervezeési teriilethez legkozelebb esé okologiai halozati elemek

Habar a tervezési teriileten tobb ponton is okologiai folyoso taldlhato, a tervezett
tevékenység kozvetlen, illetve kozvetett hatasteriilete nem érint természetvédelmi
szempontbol értékesnek mondhato élohelyet, tovabba a hatasteriilet az okoldgiai folyoso
elemeknek csak egy teriiletrészét érinti, igy a halozathoz tartozo élohelyek kozotti biologiai
kapcsolatok sériilésére nem kell szamitani.
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6.1.3 El6helyek a beruhazasi teriilet kornyezetében
(a 4. szamu melléklet élohelytérkép alapjan)

A teriileten 2021. junius kdzepén végeztiink helyszini bejarast két alkalommal, hogy a
meglévd dkologiai adottsdgokat, a beruhazasi teriileten €s annak kornyezetében eléfordulod
¢lohelyeket felmérjiik. A felmérések idépontjadban meleg, szaraz, szorvanyosan felhds 1d6
volt, iddjarasi koriilmény a helyszini felmérést nem nehezitette. A teriileten alkalmanként
mintegy négy orat toltottiink. A megfigyeléshez és dokumentdlashoz kézi tavcsdvet és
digitalis fényképezdgépet hasznaltunk. A bejards soran az alabbi éldhely tipusok keriiltek
meghatarozasra a beruhazasi teriileten és kornyezetében:

Szanté (ANER: T1): A tervezési teriilet jelentSs részének, valamint kozvetlen és tagabb
kornyezetének legjellemzObb él0helyei az egy éves szantofoldi kulturdk, kétsziki
gyomfajokkal. A tarlokon, tavaszi vetésre készitett teriileteken, valamint az elvetett tablakban
¢és azok szegélyein, az alabbi gyomfajok voltak lathatoak: Parlagfii (Ambrosia artemisiifolia),
Nagy csalan (Urtica dioica), Vadkender (Cannabis sativa), Keleti szarkalab (Consolida
orientalis), Tatar laboda (Atriplex tatarica), Szo6ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus),
Fekete trom (Artemisia vulgaris), Csattan6 maszlag (Datura stramonium), Vadmurok
(Daucus carota), Mezei aszat (Cirsium arvense), Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris),
Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), Betyarkoro (Erigeron canadensis), Ragadés muhar
(Setaria verticillata), Tyukhuar (Stellaria media), Mezei cickafark (Achillea collina), Fehér
mécsvirag (Melandrium album), mezei katang (Cichorium intybus), mezei cickafark (Achillea
collina), tejolto galaj (Galium verum), Gilisztatiz6 varadics (Tanacetum vulgare), Selyemkoro
(Asclepias syriaca). A tervezési teriilet jelentés részének jelenlegi allapota is szanto.
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A tervezesi teriilet déli része
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A tervezési teriilet észak-nyugati része




Erdé: A tervezési teriilet kornyezetében tobb akac erddsav (ANER: S1) talalhato, a kornyezd
utak mentén pedig akéc fafaji fasorok lathatoak. (ANER: S7).
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A tervezeési teriilettél nyugatra eso akacos

Az erdésav, illetve a kornyéken talalhato akacosok kora valtozatos, a friss telepitéstdl a
vagasérett korhoz kozelito allomanyrészek egyarant megtalalhatoak. Az akadcosok —kiilondsen
a Nyirségben- igen elterjedt kultarerdék, amelyek az akacgyokér rizobiumanak (Rhizobium
leguminosarum) adaptacioja kovetkeztében 6nallo nitrogénkotésre és ennek kovetkeztében a
termOhely tapanyagviszonyainak aranylag gyors megvaltoztatasara képesek. Az akac lombja
igen gazdag nitrogéntartalmi vegyiiletekben, ezért az avarja igen gyorsan bomlik, s ez a talaj
felso rétegében nitrogén-talkinalatot idéz eld. Ezt, valamint az akéc késdi lombfakadéasa miatt
eléalld  kedvezd tavaszi fényviszonyokat az egyéves nitrofil gyomok gyors
aszpektusvaltasokkal aknazzak ki. Az akdcosok a térszin filiggvényében eltérd
aljndvényzetiiek, a mélyebb, idébb fekvésii részeken a meddd rozsnok (Bromus sterilis), a
zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma), a ragadés galaj (Galium aparine),
a borostyanlevelii veronika (Veronica hederifolia), a vérehull6 fecskefii (Chelidonium majus),
a tyukhar (Stellaria media), a piros arvacsalan (Lamium purpureum) figyelhetdé meg az
aljnovényzetilkben, mig a magasabb térszineken jellemzbéen a szarazabb termdhelynek
koszonhetden veronika fajok (Veronica spp.) jelenik meg tyukhtrral (Stellaria media) és
meddd rozsnokkal (Bromus sterilis), keskenylevelii perjével (Poa angustifolia). A
legszarazabb részeken az erddszélen és néhol az allomany alatt is megjelent a selyemkord
(Asclepias syriaca).
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A tervezési teriilettol észak-keletre esd akac erddsav

Orszagos erdészeti adattari érintettség

Az alabbi képen lathato, hogy a tervezett telephely erd6t nem érint.

Forras: Erdoterkep
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Gyepteriiletek:

OB (jellegtelen iide gyepek):

A bejaras soran a tervezési teriilet északi részén két foltban lide gyeptertiletet talalunk, melyek
az érintett teriiletrész legmélyebb foltjai. A bejaras idOpontjaban a legmélyebb térszintek is
szarazok voltak, azonban a ndvényzet arra enged kovetkeztetni, hogy ezen teriiletrészek
idészakosan vizhatasnak kitettek. A teriilet jelentds, magasabb fekvést teriiletrészét lathatéan
rendszeresen kaszaljak. A teriileten 1év6 fajok kozott megtalalhatoak voltak tobbek kozott a
csomos ebir (Dactylis glomerata), siskanad (Calamagrostis epigeios), kétsoros sas (Caricetum
distichae), kdzonséges nad (Phragmites australis), kozonséges tarackbiza (Elymus repens),
franciaperje (Arrhenatherum elatius), angolperje (Lolium perenne), gyermeklancfii
(Taraxacum officinale agg.), vadmurok (Daucus carota), gilisztatiz6 varadics (Tanacetum
vulgare). A teriilet jellege fokozatosan valtozik a térszint fiiggvényében.
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A tervezési teriilet északi részén lévé gyepteriiletek
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OC (jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek):

A mélyebb fekvésii lide gyepteriileteket szaraz gyepteriiletek veszik korbe. Szintén szaraz-
félszaraz gyepteriileteket taldlunk a tervezési teriilet déli részén két foltban. A viszonylag kis
kiterjedésii, szantokkal koriilvett élohely zavartsagat jol tiikkrozi az invaziv fajok megjelenése.
Ezen gyepteriiletek egyes részeit lathatdoan rendszeresen kaszaljak, ezen teriiletrészek
fajkészletét foként angolperje (Lolium perenne), kozonséges tarackbtiza (Elymus repens),
veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina) alkotjdk, a zavardsnak jobban Kkitett
teriiletrészeken a parlagfiic (Ambrosia artemisiifolia) aranya jelentds. A szantokkal
kozvetleniil hataros, mezdgazdasagi gépjarmiivek kozlekedése altal érintett teriileteken szinte
kizarolag gyomfajokkal taldlkozhatunk, melyek az aldbbiak: Parlagfii (Ambrosia
artemisiifolia), Faké muhar (Setaria pumila), Ragadds muhar (Setaria verticillata), Libatop
(Chenopodium hybridum), Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris).

A tervezési teriilet déli részén léevo gyepteriilet és a szanto hatdra
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A tervezési teriilet déli észén lévd félszaraz gyepteriiletek
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Arok, csatorna (ANER: OB):

A tervezési teriilettl délre, illetve keletre talalhatd csatorna (Nyirjes-tdi-folyds) mélysége
egyenletes, a bejaras id6pontjdban viz egyaltalin nem volt benne talalhato. Parti ill.
rézstinovényzetilk a kornyezd vegetacié elemeibdl all, a szarazabb és csapadékosabb
idészakok valtakozasaval valtozik.

A tervezési teriilet déli és keleti szélén vegighalado Nyirjes-toi-folyds
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Foldutak (ANER: OG):

Egyszintli, alacsony, elfekvé novényzetét letaposott gyomnovényzet alkotja, jellemzden
madarkesertifii (Polygonum aviculare), nagy utifii (Plantago major) kdéperje (Sclerochlora
dura), csillagpazsit (Cynodon dactylon), tarackbiiza (Agropyron repens).

A tervezési teriileten keresztiilhalado foldut
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Aszfaltozott ut (ANER: U11):

Ebben az esetben vegetaciorol csak az Gtpadkan, utszegélyben beszélhetiink, ezek a kdrnyezo
terlileteken is megtalalhatd kozonséges gyomfajok. Az utat szinte végig fasor, erddsav
szegélyezi, amely nem igazan valaszthatd kiilon a szomszédos szantok szegélyétol, illetve
akacerdoktol. A megtekintett fas szegélyekben szinte kizarolag akac fordul eld, jellemzdéen 10
évnél fiatalabbak. Cserjeszintjiikk gyér, tobbnyire onmagank sarjai alkotjak, éshonos fa- vagy
cserjefajok legfeljebb elvétve fordulnak eld benniik. Gyepszintjiik az akacerddkéhez hasonlo,
a térszin és a vizellatottsag valtozasaval valtozik, illetve a szomszédos szantok gyomfajaival
egésziil ki.

A tervezési teriilet megkozelitéséiil szolgalo miiut
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6.2. Domborzat, talajadottsagok

A tervezési teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a 1.10.11. ,KOZEP-
NYIRSEG” kistajon a kistdj ENY-i részén helyezkedik el. A kistaj teriilete 1468 km?, mely
32 %-ban képzi a kozéptaj 2,9 %-ban pedig a nagytaj részét.
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DOMBORZAT

A kistaj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagu, félig kotott futbhomokkal, 16sszel és 16sz6s
homokkal fedett hordalékkupsiksag, amely enyhén E felé lejt. A felszin E-i része kis relativ
reliefii (4tlagosan 3,5 m/km?), enyhén hulldmos siksag, kozéps6 és D-i része alacsony fekvésii,
enyhén tagolt, ill. hullamos siksag (relativ relief 3,5 m/km?) orografiai domborzattipusba
sorolhaté. Jellemzé az EK-DNy-i csapasu 16szos homokovezetek és az 5-25 m-rel magasabb
futobhomok-ovezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbarazdak, a 12-16 m-t is elérd
garmadék, maradékgerincek és EENy-DDK-i irdnyu elzart medencéket alkotd egykori
folyovolgyek. A nagy relativ reliefi, szélbarazdas felszinek agrarszempontbdl kedvezdtlen
adottsagliak, felsziniiket foként erdoként hasznositjak.
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FOLDTAN

A véltozatos felszinli alaphegység feltételezett anyaga szenonpaleogén flis, amire igen
jelentds magassagt (2-3 km) riolit, dacit, andezit anyagu rétegvulkanok telepiiltek a ko-
zéps6-miocénben (pl. Baktaloranthaza térsége). A felszint altalaban vastag 16sz6s homok
fedi, amely féként a Bodrogot 6sszetevo folyok hordalékkutpjara telepiilt. A kistaj D-i részén
a 16sz6s homok futéhomokfelszinekbe megy at. A felszineket borité tiledékek fiatal koruak,
a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatok.

NOVENYZET

A t4 talnyomorészt mezdgazdasagilag miivelt potencialis erddteriilet. Az évszézados
hasznalat sordn szinte teljesen eltlint lomboserdok mellett a legszarazabb buckahatak nyilt
gyepi vegetacioja, valamint a mélyedések lapmedencéinek és vizhatasu volgyeinek, valamint
a taj Ny-i felében jellemz6 szikesek novényzete Osfolytonos. Erdei kevés kivétellel
iiltetvényszertiek (akéc). A ritkan lakott teriiletekre jellemz6 parlagokon a szaraz ¢€s az tide
gyepek regeneracidja korlatozott. A taj E-i hatoda a szabalyozasokig a Tisza Ontésteriilete
volt, novényzete a Rétkdzéhez hasonlo.

A természetszerti homoki erddmaradvanyok gyongyviradgos €s gyertyanos-kocsanyos tolgye-
sek, kisebb részben keményfaligetek €és pusztai tolgyesek szarmazékai. A mélyedésekben
jellemzok a lapi jellegli mocsarrétek és sasosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel,
magaskorosokkal €s leromlott, elnadasodott szarmazékaikkal. A taj Ny-i felének tomedreiben
a szoloncsak sziki vegetacid teljes zonacioja megtaldlhatd. Haj- dihadhaznal j6 allapotu
homokpusztagyepek vannak, mashol csak leromlott fragmentumaik.

Erdeiben az alfoldi erd6k fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike - Corydalis
solida, fehér perjeszittyd - Luzula luzuloides), az erddssztyep-elemek (magyar ndszirom -
aphylla subsp. hungarica) ritkak. Mocsar- és lapréteken jellemz6 a pompas kosbor (Orchis
elegans), kiemelt fontossagi a réti angyalgyokér (Angelica palustris), a fehér zaszpa
(Veratrum album), a szibériai nészirom (lIris sibirica). Szikesei pannon és K-i fajokban kissé
szegényebbek az Alfold tobbi szikesénél. Savanyu homokgyepjein kiemelenddé a magyar
kokorcesin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfii (Dianthusarenarius subsp. borussicus).
Gyakori ¢l6helyek: D34, OB, OC; kézepesen gyakori éldhelyek: BS5, B4, Bla, OA, P2a, Jla,
F2, F4, B6; Gl, RA, RB; ritka ¢él6helyek: LS, Kla, M4, J6, RC, D2, D5, D6, Fia, Flb, F5, Blb,
B2, B3, Al, A23, A3a, A5, Il, H5b, H5a, P45.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: z61d juhar (Acenegundo) 3, balvany-
fa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakac (fruticosa) 3, selyemkord (syriaca) 4, tajidegen
6szirozsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai koéris (Fraxinuspennsylvanica) 3, kisviragh
nebancsvirag (Impatiens parviflora) 3, amerikai al- kormos (Phytolaccaamericana) 3, kései
meggy (Prunus serotina) 5, japankesertfii-fajok spp.) 1, akac (Robiniapseudoacacia) 5,
arany- vessz6-fajok (Solidago spp.) 4. (Szigetvari Csaba)
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TALAJOK

A foként homok talajképzd kézeten a tdj teriiletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos
barna erdétalaj alkotja, amely gyengén savanyu kémhatasu, 0,5-1% szerves anyagot tartalmaz,
szelvényében barnds-vords kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzoek. Természetes
termékenységiik 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35—45). Hasznosithatdosaguk
kb. 50%-ban szantoként, 35%-ban erdéteriiletként, 5-5%-ban legel6ként és sz6loként
lehetséges. A szantdkon a f0 termény a rozs €s a burgonya.

A finomszemi (0,2 mm atmérdjii) kvarcot és kevés szilikatot tartalmazd, mészmentes, un.
savanyu homokon - a tertilet 13%-4an - futbhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot
tartalmazo6, hosszabb-rovidebb ideje megkotott homokon 20-30 (int.) termékenységi
besorolasu humuszos homoktalajok (6%) talalhatok. Hasznositasuk futdbhomok-humuszos
homok sorrendben legeléként (1-15%), erdéként (45-15%), szantoként (50-65%), sz6l6ként
(0-5%) és gytimolcsosként (almaskertként) (5-5%) lehetséges.

A t4j termelés szinvonalanak novelését a Wetsik Vilmos altal 1étrehozott €s miikodtetett Nyir-
egyhazi Kisérleti Allomas szolgalta, ahol a zold- tragyazas modszerét, a csillagfiirt
zoldtragyaként vald alkalmazasat és a vetésforgds tragyazast dolgoztak ki. A Kisvardai
Novénynemesité Alloméason pedig a burgonya, a rozs és més szantofoldi novények helyi
igényekhez illesztett nemesitésével foglalkoznak.

A kistdj E-i hatdra menti 16sz6s iiledéken homokos valyog szemcse-Osszetételil, jo vizgaz-
dalkodasu, 2-3% vagy 3-4% humusztartalmu, jo termékenységli (int. 65-90) réti csernozjom
talajok fordulnak eld 5% kiterjedésben. A csernozjom talajon kiviil a magasabb térszin 16sz6s
anyagan néhany kisebb foltban (<1%) a barnafold is el6fordul. A széles mélyedések hidromorf
talajképzédményei koziil az ontésanyagokon, vagy helyenként 16sz6s tiledékeken képzddott,
altalaban homokos valyog vagy valyog fizikai féleségli, 2-3% szerves anyagot tartalmazo,
altalaban meszes réti talajok talalhatok a legnagyobb kiterjedésben (16%). Termékenységi
besorolasuk a 45-60 (int.) talajmindségi kategoria. Hasznositasuk 50%-ban szantoként, és 25-
25%-ban erdo és rétlegeld teriiletként lehetséges.

A hasonl6 termdhelyeken kialakult, 1ényegesen tobb szervesanyagot tartalmazo lapos réti ta-
lajok részaranya 2%. Foldmindségi besorolasuk a felszinkozeli talajviz miatt korlatozott
termOréteg vastagsag kovetkeztében a 20-35 (int.) kategoéria. A kb. 60%-nyi szantoként
hasznosithat6 teriiletiikon termeszthetd zoldségfélék kozott specialitas a kaposzta és a torma.
A fennmarado teriiletiik rétként hasznosulhat.

A szikes talajvizii teriileteken kialakult szikes talajok dsszteriilete 1%, amelyet két szikes talaj-
tipus, a szoloncsak és néhany kisebb foltban a szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is
ontésanyagokon képzddtek és mechanikai Osszetételiik is a réti talajokéval azonosan valyog
és agyagos valyog. A szoloncsak talajok 80%-a legeloként hasznosithato.
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KOZLEKEDES

Csomoponti (Nyiregyhaza) kozlekedési halozati helyzetii teriilet. Nyiregyhazat D feldl kertili
meg az M3-as autopalya, athalad rajta a 4. sz. fout és az ezzel parhuzamos Debrecen-
Nyiregyhaza-Zahony kétvaganyu villamositott nemzetkdzi vasuti févonal. A varosbol sugar
iranyban indul ki tovabbi 3 fout (36., 38. és 41. sz. féutak), valamint 3 vasutvonal
(Nyiregyhaza-Miskolc villamositott fovonal, Nyiregyhaza-Vasarosnamény, Nyiregyhaza-
Nyiradony mellékvonalak. Utobbi Nagykalloig vezetd szakaszat megsziintetés fenyegeti.) A
varos E-i peremérdl (Sostohegy) kiindulo, E felé vezetd, Bujnal kettéagazo 113 km hossza
keskeny nyomkozli vasut a kornyezo tanyak és néhany Tisza parti kdzség vasuti elérhetdségét
szolgalja. A kistaj 4llami kézutjainak hossza 549 km, amelybdl 109 km (20%), autopalya, ill.
elsé- és masodrendii féut. Kozutsiirtiség 36 km/100 km?, féutstiriiség 7 km/100 km?2. Féut
menti telepiiléseinek aranya 23%. Nyirgelse kozuthalozati végpont. Vasutvonalainak hossza
160 km, amelynek 62%-a villamositott. Vasutstiriiség: 10,7 km/100 km?. Telepiiléseinek
43%-a rendelkezik vasutallomassal. Nyiregyhazanak polgari célu szilard burkolat repiil6tere
van.

TELEPULESHALOZAT

A jelentds méretii kistaj (3,1 telepiilés/100 km?) telepiiléssiiriisége atlagos. A 46 telepiilés
kozel 1/4-e (11) varosi jogallasu, élen az orszdg nagyvarosai kozé tartozd Nyiregyhazaval
(2001: 118 795 lakos). A megyeszékhely egyértelmiien kozponti telepiilése a kistajnak is,
arnyékaban jelentdsebb varos nem alakult ki. Mivel a tobbi varos joval kisebb népességszamn,
a varosi lakossag aranya (2001: 70,1%) nem sokkal van az orszagos atlag felett. A faluhal6za-
tot a kdzepes méretii (1000-3000 lakos) telepiilések uraljak, ennél kisebb és nagyobb falvak
alig vannak. Tulnyom¢ résziik a kozépkor ota folyamatosan létezik, a torok hodoltsag alatt
sem pusztult el. A kiilteriileti népesség aranya (2001: 5,6%) az atlagosnal magasabb, a
hagyomanyos tanyavildg azonban jorészt mar felszamolodott, a viszonylag magas érték a
Nyiregyhaza hataraban megmaradt bokortanyak jelent6s népességének a kovetkezménye.

(forras: Magyarorszag kistajainak katasztere)
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6.3. Eghajlat

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként Ny-on szaraz, EK-en viszont
kozel van a mérsékelten szaraz kategoriahoz. Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes
orak szama, de D fel¢ haladva majdnem 1950 6raig nd. Nyaron 750-780, télen 170-175 o6ra a
napfénytartam. Az évi kozéphdémérseklet 9,4-9,7 °C, a vegetacios iddszake 16,6-16,9 °C. Apr.
3-5. és okt. 18. kozott, azaz 195 napon at altalaban meghaladja a 10 °C-ot a napi
kozéphémérséklet. Evente 187-190 fagymentes nappal szamolhatunk. Ez az idészak apr. 10-
13. és okt. 18-20. kozé esik. Az évi legmagasabb hémérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti.
Az abszolut minimumok atlaga Ny-on -17 °C, mashol -17,5 és -18,0 °C kozotti. A csapadék
évi Osszegének teriileti eloszlasa véltozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont
csak 530 mm koriili. A tobbi teriileteken 540-570 mm. A nyari félévben 350 mm koriili esd
varhat6 (K-en kevéssel folotte, Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhazan mérték a 24 oras csapa-
dékmaximumot (122 mm). Evente 40-42 hétakards nap a megszokott, az atlagos maximaélis
hovastagsag 18 cm. Az ariditasi index 1,24 és 1,28 kozotti, de EK-en 1,20 koriili, Ny-on
viszont 1,30 koriili.

Sorrendben az EK-i, a DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirany az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket.

Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Csoport: Eghajlat

Alcsoport: Hémérsékleti indexek

Névleges méretarany: 1:500 000

Mértékegység: nap

Réteg leirasa: A térkép a forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhato valtozast
abrazolja Magyarorszdgon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell
projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. Forré napnak azok a napok
mindsiilnek, amikor a napi maximum hdémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A
megjelenitett értékek a két idészakra jellemzd atlagos évi szamok kiilonbségei.

A réteghez tartozo részletes metaadatok

Témateriilet meta leirasa:

A NAT¢R klima rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak vérhatd jovobeli
véltozasara vonatkozd informéciokat jelenit meg térképi formaban. A térképi adatbazis a
meteorologiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt CarpatClim-HU, valamint két
szarmazo adatok alapjan allt el6. Mindkét projekcid egy kodzepesen optimistanak szamito
klima szcenariora alapozva késziilt. A klimamodellek adatai az 1961-1990, a 20212050 és a
2071-2100 iddszakokat fedik le.
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A NAT¢R klima adatbazis kialakitasanak célja az éghajlat jelenlegi allapotanak és varhatd
jovobeli alakuldsdnak bemutatdsa, valamint az adatok felhasznalhatdva tétele a klimavaltozas
hatésainak becslését célzo elemzések szamara.

A NAT¢ER adatbazis minden jovOére vonatkozo tematikdja a klimamodellek adatainak
felhasznalasaval késziilt el. Az éghajlat jovobeli valtozdsara és annak hatasara vonatkozo
informéciok tekintetében fontos figyelembe venni, hogy a klima projekciok alapvetden
magukban foglalnak egy bizonyos foku bizonytalansagot, amely megjelenik a rajuk épiild
hatasvizsgélatokban is. A bizonytalansag mind idében, mind térben jelen van, az éghajlati
tényezOk varhato valtozasanak tertileti eloszlasat abrazolo térképek ezért nem feltétleniil
vethetOk 0ssze egyéb, statikus felszini informacidkat megjelenitd térképekkel.

A klimatologiai térképek a megjelenitett éghajlati tényezdk harminc éves periddusokra vett
atlag értékeit abrazoljdk. Az adatbéazisok térbeli felbontdsa 10 km x 10 km, a térképi
megjelenités interpolacios és simitasi eljarasok alkalmazasaval tortént. A multbeli id6szakok
(az adatbazisban az 1961-1990 referencia iddszak) éghajlati viszonyaira a legpontosabb képet
a mérésekbdl kaphatjuk, igy ezekben az esetekben a CarpatClim-HU adatbazis alapjan
szarmaztatott adatok keriilnek megjelenitésre. A jovOre vonatkoz6é eredmények a
klimamodellek adataibdl képzett, a referencia idészakhoz viszonyitott kiilonbség térképek
formajaban tekinthetdk meg.

A klima modellezése a teljes €ghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban
a benne kozremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelitd modon
tehetd meg. A modellezés bizonytalansdga ezekre a kozelit6 moddszerekre, valamint arra a
tényre vezethetd vissza, hogy nincs pontos ismeretiink arrél, milyen hatassal lesz a jovOben
az emberi tevékenység az éghajlat alakuldsara. Utobbi figyelembe vételére kiilonféle
kibocsatasi forgatokonyvek késziilnek, melyek a tdrsadalom, a gazdasag €s a technologia
teriiletén varhatd valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és
parametrizacios sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitdsaban részt vevo
folyamatok leirasat. Minél tobbféle modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a
jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat, anndl pontosabban tudjuk figyelembe
venni az egyes szimuldciokbol ad6do eredményekhez tartozd bizonytalansagot. A NATER
adatbazisaban szerepld, jovobeli id6szakokra vonatkozd klimatologiai térképek és adatok,
valamint az ezekbdl levezetett hatdstanulmanyok eredményeinek értékelése soran ezért fontos
szem elOtt tartani, hogy azok egy-egy lehetséges forgatokonyvet jelentenek, nem a varhato
hatasok biztos eldrejelzéseként szolgalnak.
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6.4. Vizrajz

A Nyirség kozéps6, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajdithadhaz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tartd ,,féfolyasok" vagy
csatornak tagolnak. A fégyijtd a Lonyai-focsatorna (91 km, 1958 km?), de téle E-ra a tdj
pereme eléri a Belfé-csatornanak (53 km, 636 km?) a balrél be- 1éje torkold Nagyhalasz-
Patrohai-csatorna (21 km, 118 km?) alatti szakaszat is, sét Tiszaberceltdl Ny-ra néhany km
hosszon kifut a Tiszaig.

A Lonyai-focsatornéba tartod fofolydsok, K-rdl indulva:

1. sz. (47 km, 310 km?), 1V. sz. (37 km, 336 km?), V. sz. (5 km, 9 km?), VI. sz. (18 km, 65
km?2), V1. sz. (55 km, 426 km?), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km2), VIII. sz. (46 km, 352
km?), IX. sz. (32 km, 305 km?). Szaraz, gyér lefolyast, vizhidnyos teriilet.

Vizjarasi adatok a Lonyai-focsatornarol és néhany mellékvizérdl is vannak. A nagyvizek
tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A vizmindség III. osztalyu. A belvizlevezetd
csatornahalozat hossza 1200 km kortil van, torkolatukon 11 szivattyttelep miikddik.

Szamos allovize kozil 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koziiliikk az wjfehértoi
Nagyvadas- t6 (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag (4 ha) is van Paszab mellett. Az
utobbi idében j6 néhany nagy teriiletii tarozo 1étesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak.
A15 tarozo-halasto felszine kozel 1500 ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki
(189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Sostoi-fiirdd tava 8 ha feliileti.

Vizfolyas Vizmérce LKV LNV KQ KOQ NQ
cm m3fs
Lonyai-fécsatoma Kotaj =25 230 0,070 1,80 40
IV. sz. f6folyas Levelek 8 150 | 0035 0,20 ~
VI, sz. féfolyds | Nagykdllé 0 110 0040 022 -
VII. sz. f6folyds Nyiregyhdza 20 182 | 0045 030 -

A teriiletnek a vizfolydsokkal kozvetlen 0Osszekottetése nincs. A tervezési teriilet
telekhatdranal a K-i és D-1 oldalan huzddik a Nyirjes-toi- (VIII/3.) csatorna. A teriilettdl D-re
talalhato a Nyiri-féle szivargo, illetve Ny-ra Iégvonalban tobb mint 600 m-re az Asszonylaposi
szivargo.
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| ey nyireghaza

7.FETIVIZIG

OBJECTID & |RENDSZAM WIZFOLYAS VGEY_MERET BEF_VOR BEF_MEW

3393 AENS90 Nyirjes-toi- X5 AABS32 Erpataki (VIIL.
(VIII/3.) ceatorne szamu) fofolyas

13440 ACL394 Azszonylaposi | X5 AEN320 Nyirjes-tdi-
sZIVErgo (WIIIS3.) csatorna

14384 ADNT14 Nyiri-féle X5 AEN320 Nyirjes-toi-
szivérgo (VIII/3.) csatorne

A teriilet vizfolyasai
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6.5 Vizfoldtan és felszin alatti vizek

A ,talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m k6zotti. Mennyisé-
ge altalaban jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. f6folyas mentén és a Lonyai-fécsatorna torkolati szakasza kdrnyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altaldban 15-25 nk®
kozott van, de a teleptilések kornyékén 45 nk® f6l¢ is emelkedik. A szulfattartalom 60-300
mg/1 kozott ingadozik, de a VIII. sz. foéfolyas Nyiregyhaza alatti szakaszan a 300 mg/I-t is
meghaladja.

A rétegvizek mennyisége nem jelentds. A nagyszamu artézi kutnak az atlagos mélysége nem
éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhdzan 50 és 52 °C homérsékletli vizet
tartak fel.

A beruhdzasi teriiletek vizbazist nem érintenek. A tervezési teriilethez legkdzelebb a
Nagykall6 Vizmii szamitott hidrogeologiai B védéovezete talalhatd tobb mint 5 km-re DK-re,
amelyet az alabbi térkép szemléltet.

&
Meters ~

Measurement Result

5 771,1 Meters

(1 of 2)

védéteriiletei: védéteriilet

Védéterilet szint védéterilet
szamitott
tlet elérési  hidrogeoldgiai B

283 691,33
857 618,38
AID569

Nagykallo
Vizmi

Nagykallé

Zoom to

(Forrds:VIZUGY)
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A teriilet érzékenységi besorolésa:

A vizsgalt teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szo6l6 219/2004. (VI11. 21.) Korm. rendelet
7. § és 2. szamu mellékletével Osszhangban, a felszin alatti viz allapota szempontjabol
érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol szold 27/2004.(XI11. 25.) KvVM r.
értelmében Nyiregyhaza érzékeny kategoriaba tartoznak.

A vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (11.
7.) Korm. rendelet 5. §-a ¢és a MezOgazdasagi Parcella Azonosité Rendszer (Mepar) szerint
érint nitrat érzékeny teriileteket.

Eldok- utddok v
Részletek ~
Blokkazonosith TIKREP17
Ervényesség kezdete 2021-03-01
Ervényesség vige
Telepiiés Nyiregyhaza
- Szabolcs-
Szatmr-Bereg
Fizkai blokk nagysiga 396561 ha
Tamogathat terulet 384827 ha
Nem tamogathatd teiilet 1173 ha
123-ndl nagyobd lejtésd terllet oha
174-nal nagyob lejtisd terilet oha
EMVA-MGTE terilet a blokkban ona
2008 utini EMVA-MGTE teriet oha
Kedvezltien adottsg terulet Nincs
Erzékeny természet terlet
Nitratérzéxeny természet terliet igen
Nitratérzékeny terilet tipusa Eutro
Részletek &
bitum
Blokkazonositd TICR6K17
Ervényesség kezdete 2021-03-01
Ervényesség vege
Telepiilés Nyiregyhaza
- Saaboles-
Szatmar-Bereg
Fizikai blokk nagysiga 33789ha
Tamogathat teriilet 313783ha
Nem tamogathatd teriilet 18107 ha
12%-nal nagyobb lejtésd teriilet oha
17%-nal nagyobb lejtésd terilet oha
EMVA-MGTE teriilet a blokkban oha
2008 utani EMVA-MGTE terilet oha
Kedvezitlen adottsagd terilet Nincs
Erzékeny te erillet

Nitratérzékeny természeti terillet Igen
Nitratérzékeny teriilet tipusa Eutro
\izbazis védelmi terillet pontszama Nem
Magas természet értékil teriiletek Nem MTET

Magas természeti énéki teriletek zondja
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i= Jelmagyarazat

Védéteriileti modul VGT 02. fejezet

Alegységek
Alegységek neve

Alegységek hatéra

Nitrdt- és tapanyagérzékeny teriiletek
Tapanyagérzékeny teriilet
N
Nitratérzékeny teriilet
. 2013-ban kijelolt terilet

2006-ban és 2013-ban is kijelslt
¥ terilet

2006-ban kijelolt terilet

Felszini viztestek

Nitrat érzékeny teriilet a beruhdzds kornyezete (Forras:VIZUGY, Mepar)

A kivitelezésnél és a végleges lizembe helyezést megel6zé munkalatoknal stb. a felszin alatti
vizek védelmében a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a létesitmények
kivitelezésénél, tizembe helyezésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kdzeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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6.6. Levego

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(X11.23.) Korm.
rendelet hatdrozza meg. A 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kdzuti
kozlekedésbol szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett
hatarértékek alapjan mindsitheto.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott
diffuz forras hatasteriilete: a vizsgélt diffuz forras koriil lehatarolhat6 azon legnagyobb tertilet,
ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalds, ennek hidnyaban jellemz6
iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Az épitkezésbdl eredd 1égszennyezd anyagok szétterjedését a teriileti forrasokra vonatkozo
MSZ 21459/2-81 szabvany elGirasainak figyelembe vételével hataroztuk meg, mig a
vonalforras szennyez0 hatdsanak szamitdsat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a KTI
egyszertusitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457 szabvanysorozatot.
A kozuti kozlekedésbol szarmazod 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.)
Korm rendelet a légszennyezd vonal forrdsok hatésteriiletének meghatarozasarol nem
rendelkezik.

A kornyezeti levegémegengedhetdszennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiikk figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték ¢és a
hattérterhelés kiilonbsége.

A jelenlegi levegdmindség meghatarozadsahoz a legkdzelebbi mérdallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat Nyiregyhaza, a Széna téri automata immisszids mérdéallomas
2019. évi adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat: 2019. évi Osszesitett
értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan). A terhelhetdség
a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége. A késObbi szamitdsokhoz a mért immissziods
adatok alapjan vettiik fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tablazatban foglaltunk
oOssze.
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Légszennyezo Hatarérték Hattérterhelés | Terhelhetoség | 1 oras maximalis
anyag [ng/m’] [ng/m’] [pg/m’] érték

Szall6 por (PMy) | 50* E2 18 175
Szén-monoxid 10000 485 9515 3594
Nitrogén-oxidok | 200 46,7 153,3 918,4

Kén-dioxid 250 3,3 246,7 30,3

Megjegyzés: *24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegli mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezdtlenebb adatokat jelentik Nyiregyhaza esetében.

Az Ipari park, Nyiregyhaza, 01546, 01512/1-6 hrsz. alatti ingatlanon keriilne kialakitasra. A
tervezett Ipari park kornyezetében gazdasagi- €s mezdgazdasagi terliletek talalhatok. A
tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi teriiletként funkcionalt.

A tervezési teriilet (forrds: Google térkép)

A beruhézas kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi (M4, Mko), gazdasagi teriiletek (Ge),
teriiletek talalhatok.

Az Ipari parkhoz (Nyiregyhédza, 01546, 01512/1-6 hrsz.) mérve a legkdzelebbi védendd
lakoingatlan a tervezési teriilett6l (a 01546 hrsz.- ingatlan észak-nyugati sarkatol) tobb mint
1 km-re talalhato észak-nyugati iranyban Nyiregyhaza telepiilésen. A beruhazasi teriilet és a
legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezd dbran szemléltetjiik.
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Jelmagyarazat

Legkdzelebbi lakéhaz tavolsaga
Tervezési tertilet

A legkozelebbi lakohaz tavolsaga (1060 m)

A teriilet levegdbmindség tekintetében altalanossagban (a jelenlegi kornyezethaszndlati,
biologiai és Okolodgiai adottsagai révén) kedvezd helyzetli, levegbterhelés szempontjabol
megfeleld tartalékokkal rendelkezik.

Az uralkodd — hozzavetSleg > 70 % - szélirany E-i, EK-i, illetve ehhez kozelit iranyn.

Mivel jelen szakaszban még nem allnak rendelkezésre tervezett 1étesitmények, (mint példaul
kozvilagitas €s elektromos energiaellatas kiépitése, ivovizellatas kiépitése, szennyviz-elvezetd
rendszer kiépitése, gazellatas kialakitasa, csapadékviz-elvezetés, utépités, valamint épiiletek,
ezért becslés alapjan hataroztunk meg egy vélelmezett levegbtisztasag védelmi hatéstertiletet,
kivitelezésre/felhagyasra és lizemeltetésre.

A légszennyezettségi index értékelése az ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT
2019. ¢évi Osszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai

alapjan
. Légszennyezettségi index Osszesitett
Telepiil = )
clepues NO> SO) [Ulepedé por index
Nyiregyhaza j6 (2) kivalo (1) i6 (2) i6 (2)

A 2019. évi eredmények mindsitése
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségiigyi
hatéarértékei az alabbiak:

A B |C D |E |F |G [H

1. |Légszennyezo anyag Hatérérék [ g/m3]

2. oras 24 6ras éves

3. |[CAS szém] Hatarérték  [Ttiréshatar |[Hatarérték  [Tiréshatdr |[Hatarérték  [Ttiréshatdr ]};T(S;;;i‘/e“eg‘

4. |Keén-dioxid [7446-09-| 250 150 125 50 1.
5]

5. | Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1.
[10102-44-0]

6. |Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 Il
[630-08-0]

7. |Szdllé por (PM, ) 50 50% 40 20% M.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szdmu melléklete alapjan Nyiregyhdza a 11. zéndba van sorolva.

ZOnacsoport a szennyezé anyagok szerint
Kén- Szén-
dioxidNitrogén-monoxidPM
. 10
dioxid
Légszennyezettségi zOna
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat F D D D
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6.7. Zaj és rezgés
Zajkibocsatas, zajvédelem
Az lpari park, Nyiregyhaza, 01546, 01512/1-6 hrsz. alatti ingatlanon keriilne kialakitasra. A

tervezett Ipari park kornyezetében gazdasagi- és mezOgazdasagi teriiletek taldlhatok. A
tervezési teriilet felszine viszonylag sik, mezdgazdasagi teriiletként funkcionalt.

A tervezesi teriilet (forras: Google térkép)

A beruhazas kozvetlen kornyezetében mezgazdasagi (Ma, MKo), gazdasagi teriiletek (Ge),
tertiletek talalhatok.

Az Ipari parkhoz (Nyiregyhaza, 01546, 01512/1-6 hrsz.) mérve a legkozelebbi zajtol védendd
lakoéingatlan a tervezési teriilettol (a 01546 hrsz.-i ingatlan észak-nyugati sarkétol) tobb mint
1 km-re talalhaté észak-nyugati iranyban Nyiregyhaza telepiilésen. A beruhazasi teriilet és a
legkozelebbi lakoépiilet elhelyezkedését a kovetkezd dbran szemléltetjiik.
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1200 m

A legkozelebbi lakéhdz tavolsaga (1060 m)

Jelmagyarazat

Legkdzelebbi lakéhdz tévolsdga

Tervezési teriilet

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
teriileten, a 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka)

So,r- Zajtol védendd teriilet 1dotarta,ma
szam 1 hénap vagyl; 1 felett 1 évi 1 évnél t5bb
kevesebb onap felett 1 évig évnél to
nappal 06-¢jjel nappal éjjel nappal éjjel
22 6ra  |22-06 6ra [06-22 6ra  [22-06 o6ra 06-22 6ra 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil azl 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil azl 65 50 60 45 55 40
oktatasi 1étesitmények|
teriiletei, a temetok, a
zoldteriilet
3. |akoterilet  (nagyvdrosiay 7 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50
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Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendd
terlileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szami melléklete alapjan:

Sor- Hatarérték (L_TH) az Lav megitélési
SZAm Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
Nappal 06-22 6ra | éjjel 22-06 6ra
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi
1. . 45 35
teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
1étesitmények teriilete és temetOk, zoldteriilet
3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Mivel jelen szakaszban még nem allnak rendelkezésre tervezett létesitmények, (mint példaul
kozvilagitas és elektromos energiaellatas kiépitése, ivovizellatas kiépitése, szennyviz-elvezetd
rendszer kiépitése, gazellatas kialakitasa, csapadékviz-elvezetés, utépités, valamint épiiletek,
ezért becslés alapjan hataroztunk meg egy vélelmezett zajkibocsatdsi hatasteriiletet,

kivitelezésre/felhagyasra és lizemeltetésre.

Kivitelezési, valamint tizemeltetési teriiletnek, a szamitds biztonsagos elvégzéséhez a teljes
teriiletet tekintettiilk kivitelezési ¢€s ilizemeltetési teriiletnek és végeztliink becslés alapjan
szamitast. A szamitas mellett abrazolasra keriil még egy 100 méteres vélelmezett hatasteriilet
is, melyet a telkek hataratol mérve abrazoljuk.

Az ismertetett zajforrasok adatai irdny zajkibocsatasi értékek, amelyeket sajat mérési
eredményeink, tapasztalataink alapjan hataroztuk meg.
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6.8. Hulladékgazdalkodas

A telepités fazisdban az épités soran keletkezd hulladékokkal a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylittes rendelete el6irdsait fogjak alkalmazni. Ennek megfelelden az épitési hulladékot vagy
a helyszinen felhasznaljak (erre vonatkozo6an hulladékgazdalkodasi engedély nem sziikséges),
vagy a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyével rendelkezd gazdalkodo szervezetnek adjak at,
elsOsorban hasznositasra, ha ez nem lehetséges, akkor artalmatlanitasra.

A telepités fazisaban munkat végzo gépek javitdsa, karbantartdsa nem a helyszinen fog
torténni, azokat szerzddés alapjan szakszervizben szervizelik.

A telepités fazisaban veszélyes hulladék keletkezésével nem szamolunk, de amennyiben
keletkeznek veszélyes hulladék (havaria esetén), abban az esetben annak kdérnyezetkiméld
gylijtésérol — valosziniisithetéen munkahelyi gytijtéhelyen torténd gytjtéssel — gondoskodnak,
majd a lehetd legrovidebb idon belill (max.: 6 honap) a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezd hulladékkezelOnek adjak at. A veszélyes hulladék gylijtése soran —
amennyiben keletkezne - az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és
iizemeltetésének szabalyairdl szolo 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet, illetve a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 225/2015. (VIIL.7.)
Korm. rendelet eldirasait be fogjak tartani.

57



7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

A hatdtényezok a tevékenységbol (ennek telepitésébdl, megvalositasabol és felhagyasabol)
szarmaz6 a kornyezetre hatdssal bird anyag- €s energia-kibocsatasok illetve elvonasok, a
hatasviselok az érintett kornyezeti elemek (a levegd, a vizel, a fold, az ¢él6vilag a mivi
kornyezet és az emberi) az életterek (az 6koszisztémak és a telepiilési kornyezet, valamint a
taj). Az €lovilag és a taj szempontjabol hatdtényezoknek azok a technolédgiai elemek (€pités,
miikodés, megsziintetés) soran bekdvetkezod hatasok szamitanak, melyek akar kozvetlen, akar
kozvetett mddon befolyasoljak a fent emlitett hatasviseloket. A kozvetlen hatasok azonnali
modon, mig a kdzvetett hatdsok mas kornyezeti elemeken keresztiil fejtik ki hatasokat.

Az épités, lizemelés, ¢és felhagyas sordn kiilonbozo hatasok érvényesiilnek, amelyek méas-méas
hatasviseloket érintenek, ezért a harom esetet kiilon vizsgéljuk.

Az ¢pitkezés a kozvetlen kornyezet porszennyezésével, potencialis talajszennyezésével,
valamint zajjal ¢és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés idején a megnovekedett
jarmiforgalom az érintett lakd és egyéb teriileteken zaj- és légszennyezést okozhat. Az
épitkezés befejezésével ezek a hatasok megsziinnek.

A felhagyas utan bontasi és rekultivaciés munkalatok kovetkeznek, ebben az esetben is az
épitkezés idején figyelembe vett hatasokat €s hatasviseloket vizsgaljuk.
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7.1. A beruhazaskor varhato kornyezeti hatasok

7.1.1. Elévilag

A 1étesités — jelen esetben az ipari park létesitése - és az lizemelés éldvilagra gyakorolt hatasai
két részre bonthatoak: a teriiletfoglalds miatti €l6hely-megsziinésre, illetve az épités és az
tizemelés soran fellépd, kornyezd €l6helyekre kifejtett zavarasra.

Kozvetlen hatasteriiletnek az épitéssel €rintett, illetve ténylegesen beépitendd foldtertilet
tekinthetd. A beruhazas tervezett teriilete miivelt szantd, mely €élvilag-védelmi szempontbol
jelentéktelennek tekinthetd. Fentiek alapjan a tényleges hatésteriileten védett fajok, illetve
természetkozeli allapota éldhelyek megsziinése kizarhato.

A beruhazéas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbdl nehezen becsiilhetd,
nagyban fiigg a kivitelezés idOpontjatdl, tartamatol, az alkalmazott épitési technologiatol, az
épitési zajtol, illetve az emberi jelenlét meértékétdl. A tervezett telephely kdrnyezetének
A madarak az utddnevelés kiillonboz6é szakaszaiban kiilonbozéd mértékben toleraljak a
zavarast, a legkritikusabb iddszak a tojasrakéas elotti, illetve a koltési iddszak. Az
¢lovilagvédelmi felmérés fészkelési idoszakban tortént. A bejaras soran az alabbi madarfajok
voltak észlelhetdek a tervezési teriileten és kozvetlen kornyezetében:

e vetési varju (Corvus frugilegus)

e facan (Phasianus colchicus)

e Dbaréazdabillegetd (Motacilla alba)

o fekete rigd (Turdus merula)

e hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros)
e hazi veréb (Passer domesticus)

e mezei veréb (Passer montanus)

e balkani gerle (Streptopelia decaocto)
e széncinege (Parus major)

e szarka (Pica pica)

e cgerészolyv (Buteo buteo)

Az élohelyek mindsége, valamint a felmérés tapasztalatai alapjan megallapithato, hogy
zavardsra kiilonésen érzékeny fajok nem fészkelnek a tervezési teriileten illetve kézvetlen
kornyékén. A tervezési teriileten, illetve kornyezetében (a kozeli akidcerdékben) leginkabb
kozonséges, zavarastiird, félig-meddig urbanus fajok fészkelhetnek ténylegesen illetve
potencialisan. Nem zarhat6 ki mas, kevésbé zavarastlird faj taplalkozasi célu el6fordulasa sem,
azonban fészkelésiik mar kevésbé valdszinli. A fentiekre tekintettel a beruhazas élévilag-
védelmi szempontu kézvetett hatdsteriiletét 100 m-ben hatdaroztuk meg (a mellékelt
¢lohelytérképen lathaté azonban, hogy ettdl joval tagabb kornyezet keriilt bejarasra és
felmérésre).
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A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okologiai Halozat elemeire
oyakorolt hatas

Tekintettel arra, hogy a legkozelebbi védett teriilet 400 m, Natura 2000 tertilet pedig 2,8 km
tavolsagban talalhato, a beruhdzas ezekre a teriiletekre egészen biztosan nem gyakorol hatast.

A tervezett tevékenység érinti ugyan az okologiai halozati elemet (0koldgiai folyoso),
azonban mind a létesitési, mind pedig az iizemeltetési fazisban az esetleges kdaros hatdsok
mérséklése érdekében tett megfeleld intézkedések megtételével minimadlisra mérsékelhetoek,
a magteriiletek, pufferteriiletek kozotti biologiai kapcsolatokra szamottevo negativ hatdst
varhatoan nem fog gyakorolni sem az épitési, sem pedig az iizemelési fazisban.

Az élohelyekre, vadon €16 allatfajokra gvakorolt hatas

A kozvetlen hatasteriileten egy éves szantofoldi (T1) kulturak, valamint gyepteriiletek (OC,
OB) taldlhatoak. A szdanto élohely esetében, amely sem botanikai, sem zoologiai
szempontbdl nem tekinthetd értékesnek, és bar ANER szerint él6hely, a sz6 klasszikus
értelmében vett élohelyek megsziinésével a beruhdzds soran nem kell szamolni. Az érintett
természetkozeli allapotu gyepteriiletek bar potencialis taplalkozo, pihend helyet jelenthetnek
védett fajok szamdra, azonban ezen elszigetelt, kiszarado félben lévo, degradalodo
gyepteriiletek megsziinése, figyelembe véve a tervezési teriilettol észak-keleti iranyba lévo ex
lege védett teriiletek kozelségét, a beruhazas varhatoan jelentos negativ hatdast nem gyakorol
a védett fajok élettevékenységeire. A beruhazds megvalosuldasa sordan a biologiai aktivitdsi
érték novelése céljabol és esztétikai célbol is kialakitanak zoldfeliileteket. Okszerii
zoldfeliilet-tervezéssel pedig akar a jelenlegi gyepteriiletek egy része is megorzésre keriilhet,
illetve létrehozhato olyan mesterséges komplex élohely, amely a kiornyéken eldfordulo,
viszonylagos zavarastiro dllatfajok szamdra a jelenleginél jobb feltételeket biztosit a
megtelepedésre.

A kozvetett hatasterlileten a [étesités fazisaban els6sorban az €pitésbdl szarmazd zaj, por,

illetve a tevékenységgel jard fokozott emberi jelenlét, mozgas johet szoba, mint hatotényezo.
A bejarason megfigyelt, illetve valdszinlisithetden megtalalhato madarfajok mindegyike
kozonséges, az emberi jelenléthez és a mezdgazdasagi munkakhoz alkalmazkodoé faj volt, és
bar felmérés csak késon és egyszeri alkalommal tortént, az él6hely jellegébdl kdvetkezden
nincs okunk feltételezni, hogy a teriileten zavarasra fokozottan érzékeny faj (pl.: fekete golya,
rétisas) fészkelhet, arra az akacerddk alapvetden kevéssé alkalmasak. A beruhazas hatésait a
kivitelezés ideje is jelentdsen befolyasolhatja, fészkelési idészakon kiviil példaul a
potencialisan fészkeld madarfajokra gyakorolt hatds nem értelmezhetd.

Osszességében a kozvetett hatdsteriileten eldfordulé vadon él6 dllatfajok koziil a

potencidlisan fészkelé madarfajok tekinthetok hatasviseloknek, azonban a rdajuk gyakorolt
hatas a létesités fazisaban varhatéan semleges, vagy minimalis.
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Az iizemelés idoszakdara a jelenlegi szantd helyén telephely, illetve eredeti allapotaban
megorzott, vagy spontan 1étrejott, illetve telepitett zoldfeliiletek valdsulnak meg, a 1étesitéssel
egylitt jaré fokozott zavaras megsziinik, a tervezési teriilet hataratdl szamitott 100 m-es
tavolsagban az iizemelés joval csekélyebb hatdsai mar nem érvényesiilnek.

A tajra gvakorolt hatas

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyéke kultartdj, funkcidjat tekintve mezdgazdasagi taj.
Tajvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendd értékek nem taldlhatdak. A
telepiilés felé, a tervezési teriilettdl nyugatra talalhatd mar meglévd ipari park a negativ
vizualis hatasokat semlegesiti, a tervezett 1étesitményeket kitakarjak a mar meglévd ipari
épiiletek. A tervezett ipari park jol illik az ipari és mezdgazdasagi szolgaltato tdjhasznalatba
¢s tajkarakterbe.

A tajalkoto tényezOk, valamint a természeti €s miivi tajelemek eltérd €s felismerhetd mintazata
kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipust tdjban. A t4jkaraktert a tdjalkotd tényezok,
valamint a tijelemek ¢és -elemegyiittesek sajatos kombindcioja teremti meg, s azok
kolcsonhatdsa eredményeként alakul ki. A beruhdzas sordn a tédjalkotd tényezokben
mennyiségi valtozas kovetkezik be (a szantd €s gyepteriilet aranya csokken) illetve a tajrészlet
kiegészlil néhany wjabb tajelemmel (telephelyek, zoldfeliiletek) azonban a mar meglévo
l1étesitményeknek, valamint a domborzati viszonyoknak, tovabbd a tervezési teriilet
kornyezetében huzoédo fasoroknak koszonhetéen ezen valtozds a tajrészlet egészének
tajkarakterét jelentdsen nem befolyasolja.

Az ipari park megvaldsitasa tereprendezési munkalatokkal jar, melynek kovetkezményeként
gyomosodas léphet fel, valamint a beruhdzassal érintett teriiletek biologiai aktivitas értékei
alacsonyabb szintre keriilnének. Ennek megakadalyozéasa végett a beruhdzas befejeztével a
bolygatott, beépitetleniil maradt feliileteken a gyomosodas elkeriilése érdekében mesterséges
z01d feliileteket célszerii 1étrehozni, majd fenntartani, igy a teriiletek biologiai aktivitas értékei
nem csokkennek.

A tervezési teriilet a lakott teriiletekhez tdjképvédelmi szempontbdl viszonylag tavol
helyezkedik el, és a lakott teriiletek feldl természetes terepalakulatok, ipari 1étesitmények,
fasorok takarja ki. A tervezett ipari park tajképi hatasai a megkdzelitéséiil szolgaldo Ny-i
iranyban hiz6dé miiitrdl sem lesz szdmottevden érzékelhetd, mivel a miiut a mar meglévd
ipari parkon halad keresztiil. A beruhdzds hatisa tijképvédelmi szempontbol — mint
alapvetoen minden mds alapvetéen ipari célu épitmény, épiilet elhelyezése a tajban —
onmagaban értékelhetd ugyan negativan, azonban ez a hatds viszonylag korldatozott
mértékben érvényesiil, és megfelelo odafigyeléssel (pl. épitoanyagok, szinek megfelelé
megvdlasztasa) semlegesitheto.
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Kovetkeztetések, javaslatok

Kovetkeztetések

Az ipari park létesitésével a kornyezo teriileteken valdszintsithetéen természetvédelmi
szempontbdl a jelenleginél kedvezotlenebb helyzet nem alakul ki.

A Dberuhazassal érintett teriilet és annak kozvetlen kornyezetében 1évo teriiletek nem
tartoznak orszagos jelent6ségli védett természeti teriiletek, helyi jelentdségli védett
természeti teriiletek, ex lege védett teriiletek vagy Natura 2000 teriiletek halozataba, igy
azokra hatast nem gyakorol. A tervezett beruhdzas az érintett 6kologiai folyoso elemeknek
csak egy teriiletrészét érinti, igy a haldzathoz tartozd ¢€lohelyek kozotti biologiai
kapcsolatok jelentds sériilésére nem kell szamitani.

Az ipari park megvalositdsdhoz sziikséges tényleges teriileti igénybevétel (pl.
tereprendezés) védett, vagy fokozottan védett névény él6helyét, védett- illetve fokozottan
védett allatfaj fészkeld,- buvo,- élohelyét nem é€rinti, nem kérositja, nem veszélyezteti.

Az ¢épitési munkalatokbol szarmazod esetleges zavard hatasok okoldgiai szempontbol
elviselhetdek.

A tervezési teriileten 1év0 természetkozeli €lohelyek megsziinése a térség, valamint a
tervezési teriilet sziik kornyezetének természeti allapotara jelentds negativ hatast varhatoan
nem gyakorol.

Véleményiink szerint a tervezett beruhazast kovetden a tervezett ipari park gondos,
szakszerl lizemeltetésével a lakossagot €s az €lovilagot karos hatasok nem érintik.

Javaslatok:

A beruhazassal jard épitési tevékenységeket lehetdleg fészkelési iddszakon kiviil
végezzek, vagy még a fészkelési iddszak elott kezdjék meg.

A fas szart novényzet irtasat — amennyiben mégis sziikséges — fészkelési iddszakon kiviil
végezzeék el.

Az ¢épités soran ligyeljenek arra, hogy a megnyitott foldarkok (pl.: alapzat) a lehetd
legrovidebb ideig maradjanak nyitva, igy elkeriilhetd, hogy azokba védett kétéltiiek,
hiillék hulljanak bele.

A telephelyen a burkolt teriiletek ardnyat szoritsék a lehet6 legkevesebbre, torekedjenek
minél nagyobb kiterjedésli zoldfeliiletek 1étrehozasara. Okszerli zoldfeliilet tervezéssel a
tervezési teriileten 1évo lide gyepteriiletek egy része megdrizhetd.

Az épiiletek, épitmények esetében keriiljék a kornyezetbdl kitling, élénk, szokatlan
szineket.
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7.1.2. Talaj

Foldmunkat csak arra alkalmas iddszakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi,
hoolvadasos id6szakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos iddszakban
nem szabad lehumuszolast, foldmunkat és alapozast végezni, mert maga a gépekkel torténd
munkavégzés teszi elfogadhatatlannd a foldmii mindségét. A foldmunkakat célszerii lehetdség
szerint szaraz idOszakra litemezni. Magas talajvizallasa és/vagy csapadékos idészakban, a
talajrétegek ataznak, a munkagépek mozgatasa nehézséggel jar, talajt tomoriteni nem lehet.

Az érintett terliletr6l a humuszos réteget a tényleges vastagsdgnak megfelelden az épiiletek és
burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti rendeltetésének megfeleld
felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell 6vni az elmosddastol, elsodrodastol
¢s sziikség szerint mechanikai eljarassal gyommentesen kell tartani.

A beruhazasi munkalatok soran havaria esetén a munkagépekbdl, szallitdjarmiivekbdl kifolyo
hidraulika olaj, vagy az esetlegesen elfolyd iizemanyag jelenthet kockazatot, azonban ezek
csak lokalis hatasok lehetnek, mert az esetleges szennyezddések a jol ismert itatbanyagokkal,
eljarasokkal jol lokalizalhatok, igy konnyen felszdmolhatok. Ilyen esemény bekovetkezésének
a valoszintisége rendkiviil csekély, ezen kiviil csak atmeneti, rovid ideig tartd &s
visszafordithato terhelést okozna.

Az alapozas, agyazat készités soran talajba csak olyan anyagok (beton, homokos kavics)
keriilnek elhelyezésre, melyek nem tartalmaznak karos vagy mérgezd OsszetevOket, csak
olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz — amelyek a természetben is megtalalhatd
szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a kornyezetet, talajt, é16 vizeket, levegot, élévilagot
nem szennyezik, a természet biologiai folyamatait nem befolyésoljak.

A telepités talajra gyakorolt hatasanak hatasteriilete a kijelolt létesitési teriileten nem terjed
tul.
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7.1.3. Viz

A telepités gyakorlatilag a tervezett 1étesitmények és a kiszolgéalo infrastruktara, vezetékek,
utak megépitését jelenti. Ennek soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
szennyezdanyag kibocsatas nem torténik.

A tervezett beruhdzas telepitési (kivitelezési) szakaszaban a felszini vizeket ¢éré hatasok a
kovetkezOk lehetnek: - lefolyasi viszonyok ideiglenes és végleges megvaltozasa a beruhdzas
terliletén; - havaria esetén vizmindség valtozas.

A kivitelezés soran egy esetleges havaria-eseménykor (munkagépek, szallitojarmiivek
hidraulikaolajanak, lizemanyagéanak elfolyasa) keriilhet szennyezdanyag a felszinre, igy
kozvetve a tervezési teriilet kozelében 1évo Nyirjes-toi- (VIII/3.) csatornaba, de ennek esélye
kicsi. Az esetleges ilyen jellegli szennyezddések karelharitasi anyagokkal, eszkozokkel és
eljarasokkal gyorsan szakszertien lokalizalhatok, felszamolhatok. Ilyen modon ezen esetleges
szennyezddések elterjedésének esélye minimalis.

A beavatkozas mechanikai jellegii, a talajviz mindségét nem valtoztatja meg.

A telepités fazisa felszin alatti vizek igénybevételével nem jar. A sziikség szerint elvégzendd
foldmunka jelentds talaj letermeléssel nem fog jarni, igy a talajviz védettsége nem csokken.
A foldmunka végzése sordn szennyezOanyag elfolyas csak a munkagépekbdl lehetséges, ami
azonban a gépek allapotanak megfeleld szinten tartasaval, ellenérzésével megelézheto.
Szennyezdanyag talajra jutdsa esetén azonnal intézkednek az anyag és a szennyezett foldtani
kozeg eltavolitasarol, igy a talajviz szennyezése is kizarhat6. A 1étesités fazisa a felszin alatti
vizekre karos hatast nem gyakorol.

Hatasteriiletrol gyakorlatilag nem beszélhetiink.
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7.1.4. Levego

Mivel jelen szakaszban még nem éallnak rendelkezésre tervezett 1étesitmények, (mint példaul
kozvilagitas és elektromos energiaellatas kiépitése, ivovizellatas kiépitése, szennyviz-elvezetd
rendszer kiépitése, gazellatas kialakitasa, csapadékviz-elvezetés, utépités, valamint épiiletek,
ezért becslés alapjan hatdroztunk meg egy vélelmezett levegdvédelmi hatasteriiletet,
kivitelezésre/felhagyasra és lizemeltetésre.

A 1étesités idoszakaban varhatohatasok:
e a foldmunkdk soran az épitési teriileten fellépd kiporzas,
e a szallitojarmlivek szallitdsi utvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési
emisszio,
e a munkagépek emisszioja a munkateriileten.
e az ¢épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhato)

Az ¢épitési munkalatokbol eredd légszennyezés iddszakosan 1ép fel az épitési teriilethez
legkdzelebb talalhatéd levegotisztasag-védelmi szempontbdl védendo teriileteken, valamint az
épitdanyagok szallitasahoz igénybe vett utak melletti teriileteken. Hatdsviselok az érintett
teriileteken elhelyezkedd épitmények, a teriileten €16 vagy dolgozo lakossag, valamint az ott
talalhatd természeti értékek. A munkalatok miatt a kornyezet porterhelésének, valamint a
munkagépek ¢€s jarmiivek tizemeltetésébdl szarmazo, kipufogogazukban 1évo 1égszennyezd
A képz6dd por a munkateriilet kozelében kiiilepszik normal meteorologiai koriilmények
kozott. A por nagyobb tavolsadgra valo elhordasa csak erds szél €s szaraz iddjaras esetén
kovetkezhet be.

7.1.4.1. Epitkezés soran keletkezo porszennyezédés

Az ¢épités soran felszabaduld 1égszennyezd anyagok jellemzden diffiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, tartos vagy maradando6 kockazata jelentéktelen és csak
a Kivitelezési id6szakra korlatozodik. Mozgd 1égszennyez6-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkak kdzben levegdbe keriild
ilepedd por 4ltal okozott szennyezés, a terlilet talajviszonyainak ismeretében
szamszerlsithetd. Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitdleg
80 um-nek vehetd, ezen szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula
szerint az alabbi modszerrel hatarozhat6é meg:

1
" T 1811

«{pp—pl) xd? =g ,ahol

N1 —alevegd dinamikai viszkozitésa (17,2 x 10'6) Pa
s p1 — a levegd stirtisége (1,29 kg/ms)

pp — a por siirtisége (1500 kg/ms)
65



d - a porszemcse atméréje (8 x 10'5) g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s2)

Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3 m magasra

felvert por kitilepedési ideje:

3

0,3

= =10s

A teriileten 25 km/h szélsebességnél (erdsen szeles id6) a felvert por altal megtett 1t:

v
3,6

S =——x

t =
3,6

5
*x10=76m

7.1.4.2. A szallitojarmiivek emisszioja épitési szakaszban:

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit a
kovetkezo tablazat foglalja 6ssze g/km egységben:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid [ Részecske Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének | oxid SO, PM CO2
co CH (FID) NO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A szamitasok soran azt a legkedvezotlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmi
egyszerre folyamatosan iizemel €és a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
1égszennyez6 mozgd forrasnak tekintjik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvezdtlenebb helyzet — worst
case).

A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejiileg, 1 6ra miikddési ido alatt a fenti tadblazatban szerepld
fajlagos értékek alapjan légszennyezd mozgd forras emisszdja az alabbi:

Komponens mg/s g/h
CcO 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4
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Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az (érintett utszakaszok szennyezd anyag
kibocsatasainak szamitdsa az alabbi képlettel lehetséges:

ahol: * 8
an "€y
E .

Ei: a vizsgalt utszakaszon athaladd teljes légszennyez$ anyag kibocsatasa az i-edik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmtifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-
nal nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 — autobusz) [db/ora];

1/3.6x10% a [g/km o6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ej értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
CcoO 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520

7.1.4.3. Hatasteriilet a szallitas soran

Ha az ut beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvéany
szerinti szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforras légszennyezd hatdsat szamitja egyszeriisitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fiiggdleges irdnyl (turbulens) szorddasi egyiitthatd
meghatarozasdhoz transzmisszids tényezok sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzOk a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szElirany, S 1égkori stabilitas; {0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast
(szennyezd-anyagokra, tavlati id6pontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszerlsitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ szélirdnyra, 1 6ra atlagolasi id6tartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényezék a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemzd un. felezési idok is. Mivel a szamitas utkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.
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A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838%x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a sz¢élprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti

tavolsag).

Az utvonalra merdleges szélirdny eseten a KTI egyszertsitett képletével szamithato a
maximalis jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ ug/mB]

E: vonalforras szennyezbanyag emisszidja [
mg/ms] u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az egyszeriisité modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges szélirany eseten,
egyenes uUtszakasz oldalan szamitott kiegészitd 1égszennyezettséget, az alap-szennyezettség
feletti értékeket a kovetkezo tablazat tartalmazza X méter tavolsagban:

X NOxAC[ug/m®] [PorAC[ug/m®] [CHAC[ug/m®] [COAC[pg/m’] SO2AC[ng/m’]
5m  [0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m [0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m [0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitas soran a kibocsatott 1€égszennyez6 anyagok hatasa varhatéan nem érezhetd az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem ¢éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre
vonatkozdan levegdvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszios
tényezok az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak forgalmat
is csak maximum 2 db jarmiivel terheli egyidejileg a tevékenység, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozati kézlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.

7.1.4.4. A munkagépek emisszidoja a munkateriileten

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezdk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodd éarokasoval,
aszfaltoz6 gép, mobildaru, toldlapos betonmixer) egyiittes (névleges)
teljesitményeként 400 KW-ot vettiink fel, figyelembe véve az id6beli egyiittes miikodést.

dozer és

A szémitdsokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az Osszes gép
egyiittmiikddése esetén, igy modellezve a legkedvezdtlenebb allapotot. A gépek
kipufogocsovének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, atmérdje 100 mm. A csé

végén kidramlo fiistgdz atlagos hdmérséklete 250 °C.
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A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkez6 EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen
hataroztuk meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozati mozgd gépek belsd égésii motorjainak a gaz - és szilard
halmazallapotu szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozd
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a
97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérél” Motorkategoriak (1)E
rendelet alkalmazasaban a kovetkezd, az I. mellékletben megallapitott alkategdéridkra bontott
motorkategoriat kell alkalmazni:

1. ,NRE kategoria”: a) olyan, kdziton vagy egyéb modon vald haladasra vagy mozgatasra
szant ¢és alkalmas nem kozati mozgo gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatalya alol, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen
mas kategoriaban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR
kategoriaju motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitményli motorok;

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategoridra vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

A motor Részece
Kibocsitdsi | Motor-alkate- | Teljesitmény- | gyijta- . g =
szakasz gona tartomdny sinak co o NO, ké (PM) m o
. tomege
tipusa s
kw g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh
NRE-v-1
V. szakasz 0<P<8 Cl 8,00 | (CH +NO, s 7,50)| 0.40(") — 1,10
NRE-c-1
NRE-v-2
V. szakasz 8§sP<19 Cl 6,60 | (CH+NO, < 7,50)| 040 —_ 1,10
NRE-¢-2
NRE-v-3 1 x
V. szakasz 19sP<37 Cl 500 |(CH+NO_<4,70)| 0015 % 1,10
NRE~¢-3 10"
NRE-v-4 ) . 1 x
V. szakasz 37sP<56 Cl 500 |(CH+NO,<4,70)| 0015 12 1,10
NRE-c-4 10
NRE-v-5 5 x
V. szakasz 0& P< mind 5,00 0,19 0,40 0,015 l 12 1,10
NRE-c-5 130 1072
NRE-v-6 3 x
V.szakasz | 130sPs | ind | 350 | 019 | o040 | 0015 e 110
NRE-c-6 560 102
NRE-v-7 R ) = R
V. szakasz . P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0.045 - 6,00
NRE-¢c-’

Fajlagos kibocsatasi értékek
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A 3,5 t megengedett Gssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit
fentebb mar bemutattuk (Szdllitasndl).

A rovid rakodasi idék miatt feltételezhetden a szallitojarmiiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton mukodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszios tényezdi az 5 km/h
tizemmodhoz tartozo értékekkel vehetok figyelembe.

A szamitasok sordn azt a legkedvezoitlenebb esetet vettilk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyez6 komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes mitkodése soran 400
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 388 1400
NOX 44 160
TSPM 1,6 6
CH 21,1 76

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszdja 5 km/h sebességii, egyidejii miikodés esetén 1
ora miikddési 1d6 alatt a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s a/h
CO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkezé emisszio, a mikddés idGtartamaban
(maximum napi 8 dra), az alabbiak szerint alakul:

Komponens [ mg/s g/h

CO 463,16 1667,4
NOXx 70,4 253,7
TSPM 10,41 37,5
CH 37,88 136,4

Az épitkezés soran a gépek maximum egy 100x100 m kiterjedésii teriileten mozognak,
tartozkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffuz 1égszennyezo forrasként kezeljiik.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzo szélsebesség 2,6 m/s-nak
vehetd. A jellemz6 rovid tavu vizsgéalatokndl a leggyakoribb D-i elszallitodasi irdnyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kdzéphdmérsékletet pedig 10,2 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirany, atlaghOmérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozadsa az OMSZ altal 1993-
2019 kozott mért meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.
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A vizsgalt teriiletre jellemz6 dtlagos szélsebesség

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok
a kovetkezdk szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekintheto, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,270.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet

boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tdgabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatdrozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat
automata immisszidos mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati
terliletre interpolalt 2005-2019. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a
legkdzelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.
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A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilénbsége.

Levegészennyezo anyag Hatarérték (ng/m?®) Hittérterhelés (ug/m°)  Terhelhetéség (ng/m°)

NITROGEN-OXIDOK 200,0 46,7 153,3

PM10 50,0 32 18

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindseégi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatésteriilet:

a) azegyoras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b)a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
C)az egyodras (PM10 esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatastertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamua szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idOtartamra (PM10 esetén 24 oOrésra).

72



Szamitasi eredmények

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: Tervezési-terilet
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,253 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 380,962 m
szigma-z: 125,496 m
konc.: 0,830 pg/m3
tavolsag: 471 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 406,509 m
szigma-z: 133,949 m
konc.: 0,686 pg/m3
tavolsag: 572 m

"A" feltétel szerinti 1 dérés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 31,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 0,689 pg/m3

Tervezési-teriilet forrds hatdstdvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 572 m

Tervezési-teriilet dtlagos 1 oéréds koncentrdcid a hatéasteriileten: 0,622 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 157,4

Tervezési-teriilet forrds védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem
értelmezhetd

Maximalis hatastavolsdggal rendelkezdé forras: Tervezési-teriilet 572m

{ NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel 2§(14/c)feltéte|J
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Szamitas PM10 komponensre:

Vizsgalt forréds: Tervezési-teriilet
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyez&: PM10=0,037 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 380,962 m
szigma-z: 125,496 m
konc.: 0,123 pg/m3
tavolsag: 471 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentréciod:
szigma-y: 406,509 m
szigma-z: 133,949 m
konc.: 0,101 pg/m3
tavolsag: 572 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 3,840 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 0,102 pg/m3

Tervezési-tertilet forras hatdstdvolsdga PM10 esetén: 572 m
Tervezési-teriilet adtlagos 1 oéréds koncentrdcid a hatéasteriileten: 0,092 pg/m3
PM10 terhelhetéség: 19,2

Tervezési-terltilet forras védétavolsadga PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsdggal rendelkezd forras: Tervezési-teriilet 572m

PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel |
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A hatasteriilet és a koncentraciok terjedése az alabbi rajzokon keriil bemutatasra.
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Kivitelezés NOx koncentracio

Kivitelezés PM1o koncentracio

75

Jelmagyarazat

NITROGEN-OXIDOK konc. [pig/m3]
[ 10.143-0.286

[ 10.286-0.430

[ 10.430 - 0.574

[ 0.574-0.717

[ 0.717 - 0.861

[ Tervezési teriilet

Jelmagyarazat

PM10 konc. [pg/m3]
_10.021-0.042

[ 10.042-0.064
["10.064 - 0.085
[7710.085-0.106
[ 0.106 - 0.127
[ Tervezési teriilet




Jelmagyarazat

[ Tervezési teriilet
| Hatasteriilet: 572 m

Kivitelezes hatasteriilete

Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstavolsagok:

Forras Komponens Maximalis C" feltétel szerinti
hatastavolsag (m) 1 oras
koncentracio
. NO, 572 0,686 png/m*
Tervezési-tertilet .
PMy 572 0,101 pg/m

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhat6, a létesités soran a legnagyobb
hatésteriilettel az NOx komponens jellemezheté (572 m/ C” feltétel> 0,686 ug/m*/) azonban
ez egészségiligyi kockdzatot nem jelent, valamint a Iétesitési fazisban nem lesznek
folyamatosak.

A szamitdsok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Gsszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

A létesités soran felszabadulod légszennyezd anyagok diffiz modon (feliileti forrasként)
terhelik kdzvetlen kdrnyezetiiket, hatdsuk nem jelentds és az effektiv kivitelezési idészakokra
korlatozodik.
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A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk, ha sziikséges lenne, -els6sorban
munkavédelmi modszerekkel torténik.

Osszefoglaléan megdllapithaté, hogy a diffuz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezitlenebb eset szerint fog végbemenni és nem egy idoben
fognak beépiilni cégek az egész teriileten.

A feliiletkezelés és hegesztésbol adodo terhelés:

A hegesztési flistgaz kiparolgd fémgdzoket is tartalmaz, tovabba CH komponensek is
keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyez6désének részleges leégése miatt, valamint
az ivfény hatdsara minimalis mennyiségli 6zonképzddés is torténik. A feliiletkezelés sordn
VOC komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbdl, melyek szintén diffaz modon
terhelik a levegOkornyezetet.

77



7.1.5. Zaj és rezgés

A kivitelezés zajkibocsatasa a jelenlegi eldzetes vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technoldgiai miiveletek alapjan hatarozhato meg.

Az épitési, kivitelezési munkalatok zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj €s rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l szold 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A
zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz616 27/2008. (XIIL.3.) KvVM-EiiM rendeletben talalhatdak.

Zajvédelmi szempontbodl a legnagyobb zajkibocsatassal jard tevékenység a tereprendezési
munkalatok, foldmunkak, aszfaltozas, helyszini beton és vasbeton munkak, valamint a burkolt
feliiletek épitésébdl szarmazik, illetve a kivitelezéshez kapcsolodd —szallitdsi és
anyagmozgatasi miiveletekbdl szarmazo zaj okoz zajterhelést. A kovetkezd kivitelezési
itemek varhatoak az Ipari park kialakitasakor:

Tereprendezési munkalatok
Kozmiivek kialakitasa
Utépitési munkalatok
Magasépitési munkalatok

M owbdE

Az Ipari parkhoz (Nyiregyhéaza, 01546, 01512/1-6 hrsz.) mérve a legkozelebbi zajtol védendd
lakoéingatlan a tervezési teriilettdl (a 01546 hrsz.-u ingatlan észak-nyugati sarkatél) tobb mint
1 km-re talalhat6 észak-nyugati iranyban Nyiregyhaza telepiilésen. A legkozelebbi lakoépiilet
mezOgazdasagi ovezeti besorolasban van.

Az épitkezésben telephelyenként 3-5 db munkagép miikodésével szamolhatunk. Az épitési
munkafolyamatok varhato idétartama 6sszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év
lesz, a zajkibocsatas csak a nappali (06:00-22:00) id6szakra fog korlatozodni.

Az épitkezésbdl szarmazd zajkibocsatas szamitasat az ipari parkra vonatkozoan az alabbiak
szerint végeztiik el.
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Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete alapjan:

Hatarértéek (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB) ha az épitési munka)
S0 s el (e e
szam cover® VB honap felett 1 évig 1 el 5
nappal 06-éjjel nappal éjjel nappal éjjel
22 6ra  |22-06 6ra |06-22 6ra  [22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
UdiilSteriilet, kiilonleges|
1. teriiletek koziil azl 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési),
2. kiilonleges teriiletek koziil azl 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetfk, a
zOldteriilet
3, |Lakoterillet = (nagyvdrosiay 7, 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az ¢épitési munkalatok kizardlag nappali iddszakban fognak folyni. A 27/2008. (XII.3.)
KVWM-EiM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakoteriiletre vonatkozoan az épitdipari
tevékenységtol szdrmazd zaj legnagyobb megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintje 1
honaptol 1 évig terjedé id6tartamig nappal (06-22 h-ig): LTH = 60 dB(A).

A dominans zajforrasok azonositasa a kiilonb6z6, nem egy idében torténé munkafazisok

soran:

Tereprendezési munkalatok fobb zajforrasai:

. . . Hangteljesitményszint | Miikodés | Miikodési idé / Megitélési idé
Sorszam Zajforras —
(Lwa) helye Nappal Ejjel
Tereprendezési €s elokészitési munkalatok
1. Tolblapos dézer (1 db) 101 szabadban 6/8 -/05
2. Forg6-rakodo gép (1 db 97 szabadban 4/ 8 -/05
5. Tehergépjarmii (2 db) 95 szabadban 2 /8 -/05
Koézmiivek kialakitdsa fobb zajforrasai:
; ) ; Hangteljesitményszint Miikodés Miikodési id6 / Megitélési id6
Sorszam Zajforras —
(Lwa) helye Nappal Ejjel
Tereprendezési és elokészitési munkalatok
1. Forg6-rakodo gép (1 db 101 szabadban 4/ 8 -/05
2. Mobildaru (1 db) 100 szabadban 4/ 8 -/05
5. Tehergépjarmii (1 db) 95 szabadban 21/ 8 -/105
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Utépitési munkalatok f8bb zajforrasai:

. . . Hangteljesitményszint | Miikodés | Miikodési idé / Megitélési ido
Sorszam Zajforras —
(Lwa) helye Nappal |  Ejjel
Tereprendezési és elokészitési munkalatok
1. Tololapos dozer (1 db) 101 szabadban 8/8 -/105
2. Aszfaltozo6 gép (1 db) 97 szabadban 5/8 -/05
5. Tehergépjarmi (2 db) 95 szabadban 2/ 8 -/105
Magasépitési munkalatok fobb zajforrasai:
. . . Hangteljesitményszint | Miikodés | Miikodési idé / Megitélési ido
Sorszam Zajforras —
(Lwa) helye Nappal |  Ejjel
Magasépitési munkalatok
1. Mobildaru (1 db) 100 szabadban 6 /8 -/ 05
2. Forgo-rakodo gép (1 db) 97 szabadban 6 /8 -/ 05
3. Betonmixer (1 db) 99 szabadban 3/8 -/05
4. Tehergépjarmii (2 db) 95 szabadban 3/8 -/05

Az egyes munkafazisokban fellépd eredd zajteljesitményszintet az alabbiak szerint szamoltuk:
~101g (3 1, *10°%)
LWC')ssz - g ? [

ahol:

Lwi  az egyes zajforrasok zajteljesitményszintje;
T megitélési id6 (T = 8 ora);
ti az i-edik zajforras miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

A tablazat adataival szamolva:

Tereprendezési €s alapozas elokészitési munkalatok eredd zajteljesitményszintje:

1 Ly
L\Nt‘)ssz =10 Ig ?(Z t; *10" LWI) =101,3 (dB)

Koézmiivek kialakitdsa munkalatok eredd zajteljesitményszintje:

1 *Ly:
LWC')ssz =10 Ig ?(Z ti *10011 LWI) =101,1 (dB)

Utépitési munkalatok eredd zajteljesitményszintje:

1 *Ly
L\Nt')ssz =10 Ig ?(Z ti *10011 LWI) =102 (dB)

Magasépitési munkalatok eredd zajteljesitményszintje:
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1 .
Lyes: =1019 ?(Z t, *10°" LW') =102 (dB)

Az ered6 zajteljesitményszint meghatarozasanal a biztonsag iranyaba tértiink el, ugyanis a fent
megnevezett domindns zajforrdsok nem fognak egy idében egyszerre tizemelni. Szamitasok
soran tehat a fenti gépek egyideji lizemeltetése estén vizsgaltuk a kivitelezés soran fellépd
zajterhelést.

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirdsait, valamint a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol szold 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany, valamint jogszabaly a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott,
az ¢észlelés helyén keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai
alapjan valo szdmitasi modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott Osszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy Sttavolsagban 1évo pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Gsszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+ Kirt KQ)‘(Kd+Z K)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényez6, mely a hangforras kozelében 1évé visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnodvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB

Kq Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gdmbszeriien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghulldm
hangnyomasszint-csdkkenését hatarozza meg dB

TK Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyu terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

Levegd hangelnyel hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapito hatasa dB
Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa
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Az egyedi hangforras kozepétdl s; tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet széliranyt
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=LbwtKirt Ko-Kg-K-Km-Kn-Kg-Ke

Ahol
Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kq Tavolsag tényez6 dB
Ky Levegd elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapito hatasa dB
Kn A ndvényzet hatasa dB
Kg A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kq - A tavolsagtol fiiggo korrekcio:

A Kgtavolsagtol fiiggd tényezo értéke a gdmbhullam elméletébdl adodik:
Ka=20lg(st/s0)+11

Ahol
St — a zajforras és a megitélési pont tdvolsaga [m]
So — referencia érték [1 m]

KL - A levego elnyel6 hatasat kifejezé korrekcio:

A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-szintcsokkenés (terjedési csillapitas) a
hang megtett utjaval aranyos:

KL = ar*St

Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ 1égnedvességhez tartozo aL értekével kell
szamolni

Km - A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapité hatasa:

m = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB (3)
hm — a talajszint feletti kdzepes magassag

Ke - Zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége:

K, =-101log (£ 1001 Kely g
A szamitas sordn a Kg: tavolsagi csokkenést, a Ki: a levegd hangelnyeld hatasat (10 °C és
70% paratartalomra vonatkoztatva), a Km: talaj és meteoroldgiai viszonyokat, a Ke: falak és

éptiletek zajarnyékolo hatasat, vettiik figyelembe.
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A legkozelebbi lakoépiilet vonatkozasaban

A munkagépek a nappali idészakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lt) a kivitelezési teriilet telekhataratol mért legkdzelebb esd, koriilbeliil
1060 méterre talalhaté lakoépiilet homlokzata elétt vettiik fel a vizsgalati pontot és
végeztiik el a szamitasokat.

A legkozelebbi lakdépiilet vonatkozasaban

Nappali idészakra (Lth = 60 dB)

Zajforras: Lwa  |[Kir |[Ko |Kd [Ki |[Kn Ky |Ke [Ke Lt |St
[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB] [dB]|[dB] |[dB]|[m]
Kivitelezés helye | 102 0 3 |715(297| 475 | O 0 0 26 | 1060

A fenti szamitasok alapjan 1060 méter tavolsagban a kibocsatott zaj 26 dB mértéki lesz.

A legkozelebbi gazdasagi épiilet vonatkozasaban

A munkagépek a nappali iddszakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lt) a kivitelezési teriilet telekhataratol mért legkdzelebb esd, koriilbeliil 288
méterre talalhato gazdasagi épiilet homlokzata elétt vettiik fel a vizsgalati pontot és
végeztiik el a szamitasokat.

A legkozelebbi gazdasagi épiilet vonatkozasaban

Nappali id6szakra (Ltn = 60 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko |Ki |[Ki |[Kn Kn |Ks |Ke Le st
[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[m]
Kivitelezés helye | 102 0 3 60,2 | 0,81 | 4,61 0 0 0 39 | 288

A fenti szamitasok alapjan 288 méter tavolsagban a kibocsatott zaj 35 dB mértékii lesz.

A szabvéany alapjan elvégzett eldzetes szamitdsok alapjdn a kivitelezés soran fellépd
zajkibocsatas nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a legkozelebbi lakdépiilet €s gazdasagi
épiilet homlokzata elott.

Az ¢épitdipari  kivitelezésbdl szarmazd zajkibocsatdst az  épitési munkateriilet
figyelembevételével hatdroztuk meg az MSZ 15036:2002 magyar szabvany, valamint a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyair6l sz616
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan. A szamitdsok elvégzését és térképen torténd
bemutatashoz NOISEMOD hangterjedés modellezd szoftvert is alkalmaztunk. A kivitelezés
hatasainak becslése soran 2 db vizsgélati pontot valasztottunk ki (legkdzelebbi lakohéaz és a
legkozelebbi gazdasagi épiilet) a kivitelezés helyszine koriil, melyet MO1 és M02 ponttal
jeloltiink.
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Vizsgalati pont

Jelmagyarazat:
@ Vizsgalati pontok

ivitelezési terilet

A kivitelezésbol szarmazo, varhaté kornyezeti zajterhelés mértékének meghatarozasa:

A vizsgalati pontokon szamitott zajterhelési értékeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Szamitott Hatarértek Erickelés
Vizsgalati zajterhelés, Lmax [dB]
pontok [dB(A)] .. o
Nappal Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel
MO01
(Lakéhiz) 23,7 60 45 | megfelel -
MOZé;()Bazd. 33,5 70 55 | megfelel -
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A vérhat6 zajterhelési hatarvonalak a kivitelezés kornyezetében az alabbiak szerint alakulnak:

Jelmagyarazat:

& Vizsgalati pontok
Zajszint [dB(A)]
35-40
40 - 45
45 - 50
I 50-55
Il 55-60
[ 60-65
I 65-70
Il 70-75
[ Tervezési terilet

Zajvédelmi hatasteriilet a kivitelezési ido alatt

Az elvégzett szamitdsok alapjan megallapithatdo, hogy az ¢épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szarmazd zajterhelés zajtdél védendd épiileteknél - a kivitelezés alatt
alkalmazott legzajosabb berendezések - nem okoznak jogszabaly altal meghatarozott
hatarérték feletti zajterhelést. A szamitasi eredmények alapjan a kivitelezésbol eredé 60 dB(A)
zajszint hatarérték, az ingatlanon beliil teljesiil.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi a védendd ingatlanokndl szamitott zajterhelés a
jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt van.

Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatésteriilet nagysagat 100 méteres sugaru korben hatidrozza meg, igy a fenti
szamitasok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtol védendd ingatlan az épitkezés zajvédelmi
hatasteriileten nincs. A szdmitdsok alapjdan a legkidzelebbi a védendd ingatlanndl szamitott
zajterhelés joval a jogszabdlyban meghatdrozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisaban.
A felhagyas fazisaban, amennyiben az épiiletek elbontdsa keriil szoba, a tevékenység
zajkibocsatasdat hasonloan a munkagépek zajkibocsdtisa hatdarozza meg, igy a felhagyds
fazisara is a fenti megallapitasok iranyadok.
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Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

rer e r

A megkozelité utak hatasteriiletén épitkezéstdl szdrmazo zajterhelést az anyagszallitd
gépjarmiivek elhaladésa jelenthet. A szallitdsi ttvonalat a kivitelezonek ugy kell
megvalasztania, hogy a lehetd legkisebb ut- és egyéb kornyezeti karok keletkezzenek.

Az épitkezés soran fellépd szallitasi tevékenységhez kapcsolodd kozvetett hatésteriiletet, a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 7. §-a definidlja, amely szerint ,ij tevékenység
telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi
utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mérteki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

Az Ipari park kialakitasahoz €pitési anyagszallitasi tevékenység kapcsolddik, ami kozvetett
hatasként értékelhetd, melynek hatasaként a kozati kozlekedésbdl szarmazod zajterhelés a
kozvetett hatasteriileten megvaltozhat. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz.
mellékletének eldirasait alkalmazva megallapithato, hogy a nappali idészakra vonatkoztatott
orankénti 1-2 db III. akusztikai jarmi kategoriaba sorolhaté jarmiielhaladas az alapallapothoz
képest nem okoz tobblet zajterhelést (kb. 0,3 dB a jarulékos terhelés). A szallitasi Gtvonalak
melletti zajtol védendd teriilet kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelése nem fog
érzékelhetéen megvaltozni a kivitelezési munkélatok sordn. Az elemzések alapjan
megallapithatd, hogy az anyagszallitasi Gtvonalak nem tekinthetdk hatésteriiletnek, mert a
zajterhelés valtozas az érintett szakaszok vonatkozasaban nem éri el a 3 dB(A) értéket.
Kornyezeti rezgés kibocsdtis a munkagépek miikodése kozben viarhato. A tapasztalatok
alapjan az épiiletek emberi tartozkodasra valo helyiségeiben okozott padozatrezgések
sem éri el a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.
(XI1. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet 5. szamii melléklete szerinti értéket, igy biztosan nem
okoz hatarérték feletti rezgésgyorsulast a védendo helyiségek padozatan.
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7.1.6. Hulladékgazdalkodas

A hulladékgazdalkodas a kivitelezési fazisban:

Az ¢épités sordn az alkalmazando kivitelezési technologiaktol fiiggden a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak litemezésének megfelelden varhato hulladékok keletkezése.

Keletkezésiik a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazand6 kivitelezési technologiaktol
fiiggben a teljes beruhdzasi idészakban, a munkédk iitemezésének megfeleléen varhato.
Mennyiségiik jelenlegi tervezési fazisban nehezen becsiilheto.

A létesités idején veszé€lyes és veszélyesnek nem mindsiild hulladékok kovetkezd fobb
csoportjainak keletkezése varhato:

Hulladék megnevezése Azonosito kod
1. | kitermelt talaj 17 04 05
2. | Betontormelék 170101
3. | bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-t6l 17 0302
4. | fahulladék (zsaluzas) 170201
5. | Fémhulladék 17 04 05
6. | vegyes épitési hulladék 1709 04
7. | mianyaghulladékok 17 02 03
8. | olajos rongy 16 07 08*
9. | papir és karton csomagolasi hulladék 150101

Kitermelt talaj: A beruhazas soran a kitermelés helyén fel nem hasznalt kitermelt talajt, mint
hulladékot a vonatkoz6 jogszabalyok betartdsaval, hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez0 szakcég részére adjak at.

Az ¢épitési hulladékok mennyisége jelenlegi tervezési fazisban nehezen becsiilhetd. A
hulladékok varhat6 mennyiségét (beleértve a kitermelt talaj mennyiségét is), a kiviteli tervek
elkésziilte utan (idomtervek alapjan) lehet pontosan meghatarozni.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. térvény,
valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A varhato hulladék keletkezés
tervezése, valamint a keletkezé hulladék kezelése soran a 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet eldirdsait kell végrehajtani. A kivitelezének a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartadsi és adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl szoldo 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet eldirasait is teljesiteni kell.

Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak mindsiilé szennyvizeinek
elszallitasa — sziikség szerinti gyakorisaggal — jogosultsaggal biro kiils6 vallalkozoval kotott
szerzddés keretében torténhet. Az illetékes kozutkezeld és az dnkormanyzat gondoskodik az
ipari park kialakitasa soran keletkezd kommundlis hulladékok Osszegylijtésérél és
elszallittatasarol. A kommundlis hulladék 4rtalmatlanitdsa engedéllyel rendelkezd
hulladéklerakoban torténhet.
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Az ¢épités ideje alatt a hulladékok gyljtése, megfeleld tarolasa a kivitelezd feladata. Az
¢épitéskor keletkezd hulladék ¢és veszélyes hulladék ideiglenes taroloit, valamint a
foldmunkagépek tizemanyag-taroloit (amennyiben sziikséges) megfeleld helyen kell kijeldlni
¢és kialakitani. A felvonulasi teriileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi eldirdsoknak
megfeleléen kell gyiijteni a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételiikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Gytjtésiiket az eldirasok szerint kell biztositani. A hulladékok elszallitasa az
anyagszallitasi titvonalakon torténik, a kiépitett utak eléréséig.
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7.2. Az iizemeléskor varhato kornyezeti hatasok

7.2.1. Uzemelés hatasai

A beavatkozas utan (kvazi az iizemelés idején) a hatotényezok egyrészt a kialakitott allapot
fenntartasara irdanyulé6 munkafolyamatokbol adodnak, masrészt a betelepiilt vallalkozasok
altal végzett tevékenységek soran 1épnek fel.
A fenntartasra iranyuld tevékenység Iényegében a létesitmények karbantartisara,
fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak.

Az lizemelés soran az alabbi hatasokkal szamolhatunk:

- A miikddés soran szennyviz, hulladék képzdodik.

- Vizhasznalatok.

- A miikddésbdl eredd zajhatasok 1épnek fel.

- Uj helyhez kotott zajforrasok (technoldgiai berendezések, 1égtechnikai berendezések).

- Az iparteriilet megkozelitésére hasznalt jarmiivek 1égszennyezd anyag kibocsatasai, ill.
zajkibocsatasa varhato.

- Uj pontforrasok megjelenése a teriileten (fiistcsdvek és kidobo kiirt8k).

- Az Gjonnan kialakitott 1étesitményekbdl a felszini és felszin alatti viztesteket nem érheti
karos hatés, a tervezett 1étesitmények megfelel6 miszaki védelmébdl eredden szennyezésre
nem kell szdmitanunk normal izemmenet esetén

7.2.1.1. Elévilag

Az lizemelés soran vizudlis és zajhatasok érhetik a tervezett létesitmények mellett 1évo
teriileteket, illetve az azokhoz tartozo €ldvilagot.

Az ilizemelés idOszakara a jelenlegi szantd helyén telephely, illetve eredeti allapotaban
megorzott, vagy spontan 1étrejott, illetve telepitett zoldfeliiletek valosulnak meg, a 1étesitéssel
egylitt jaré fokozott zavards megsziinik, a tervezési teriilet hataratél szdmitott 100 m-es
tavolsagban az lizemelés joval csekélyebb hatdsai mar nem érvényesiilnek.

7.2.1.2. Talaj

Az lizemszer(i miikodés esetén talajszennyezés nem valdsziniisithetd.

A burkolt feliiletekre hull6 csapadékviz a tevékenység kovetkeztében nem szennyezddhet. A
kornyezetvédelmi eldirasok, hatdlyos jogszabalyok betartasaval talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A tervezett épitmény/épitmények ilizemszerli ,,miikddésének” a talajra, mint
természeti kornyezetre gyakorolt hatasa elhanyagolhato.

A tevékenységet, a kornyezet szennyezését €és karositasat kizaré modon ugy kell végezni,
hogy a felszin alatti viz, féldtani kdzeg szennyezettsége a 6/2009. (1V.14.) KvWM-EiM-FVM
rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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7.2.1.3. Viz

A vizellatast halozati vizzel oldjdk meg, ezért mélységi vizkivétel a beruhazasbol adéddan
nem varhat6. Az ipari park mikddése soran szdmolni kell szocialis szennyviz és technoldgiai
szennyviz  keletkezésével is, melyek  jogszabadly  szerinti = gyljtésével  és
elszallitasaval/elvezetésével felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt kedvezdtlen hatdsa nem
lesz.

Vizfelhasznalas: koziizemi vizrél. A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart,
szivargasmentes vezetékkel a kozlizemi haldzaton keresztiil juttatjak el a szennyviztisztito
telepre. Az igy Osszegylijtott szennyvizek normal tizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem
a felszin alatti vizeket nem terhelik.

Az Ujonnan kialakitott épiiletek esetében a tervezés soran figyelembe vett eldvigyazatossag
elve szerint, csakis miiszaki védelemmel ellatott berendezések, tarolok kialakitasa tervezett,
ezért sem a felszini, sem a felszin alatti viztestekre nem jelent veszélyt a tervezett tevékenység.
A  tervezett tevékenységhez Kkapcsolodé vizilétesitmények megvalodsitasahoz,
iizemeltetéséhez sziikséges vizjogi létesitési, illetve iizemeltetési engedélyek
beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan betartasaval biztosithato, hogy
az épités és iizemelés fazisaiban a felszini és felszin alatti vizek ne szennyezdédjenek.

Az lizemelés soran egy esetleges havaria-eseménykor (pl. baleset) keriilhet szennyezdanyag a
felszinre, igy kozvetve a tervezési teriilet kozelében 1év6 Nyirjes-toi- (VIII/3.) csatornaba, de
ennek esélye kicsiny. Az esetleges ilyen jellegli szennyezddések karelharitasi anyagokkal,
eszkozokkel €s eljarasokkal gyorsan szakszeriien lokalizalhatok, felszamolhatok. Ilyen modon
ezen esetleges szennyezddések elterjedésének esélye minimalis. A beavatkozas mechanikai
jellegti, a talajviz mindségét nem valtoztatja meg.

A felszini és felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak védelme érdekében a teriileten végzett
tevékenységeknél, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl szolo 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet, valamint a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VI1I1.21.)
Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységet, a kornyezet
szennyezését €s karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a felszin alatti viz, foldtani
kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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7.2.1.4. Levego

Jelen fazisban nem ismert a betelepiild vallalkozasok kore. A tervezés jelenlegi fazisdban nem
meghatarozhatd, a befektetdi igényektdl fiigg, am nagysagrendileg 5-10 vallalkozas lehet
realis. Az adott vallalkozas adott tevékenysége alapjan lehet levegdtisztasag védelmi
szamitasokat végezni iizemeltetésre vonatkozoan.

Mivel nem ismert betelepiilt vallalkozasok kore, tevékenységiik ezért az ipari park kiilsd
telekhatara koré egy 100 méter nagysagu vélelmezett levegotisztasag védelmi hatésteriiletet
készitettiink. A levegdtisztasag védelmi hatasteriileten beliil védendd létesitmény nem
talalhato.

Jelmagyarazat

[ Tervezési teriilet
100 m tzemelés

Levegdtisztasag védelmi hatdsteriilet tizemeltetéskor

Ipari park miukodésébol adddo szallitds soran kibocsatott 1égszennyezdanyagok vizsgalata:

A tervezés jelenlegi fazisdban nem meghatirozhatd, a befektetdi igényektdl fligg, am
nagysagrendileg 5-10 vallalkozas lehet realis.

Vallalkozasonként napi szinten 5 személygépjarmiivel, 1 kdzepesen nehéz tehergépkocsival
és 2 nyerges nehéz tehergépkocsival szdmoltunk.
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Az Ipari park miikodése kdzben a szallitas soran kibocsatott 1égszennyezdanyagok vizsgalata

szempontjabol az alabbi eseményekkel szamolhatunk:

Additiv napi
Tevékenység jarmiiszam
(db/nap)
Személyforgalom be- 50
¢s kikozlekedés
Tehergépjarmi
forgalom  be-  és 10
kiszallitas
Kamionforgalom be- 20

és kiszallitas

A telephely megkozelitése kozvetleniil az alabbi Utrol lehetseges.

Ut:
Szelvényszam:
Kezeld:

Uzemmérndkség:

Megye:
Telepiilés:
Utkategoria:

4925 - Ujfehérto-Nyiregyhaza 6sszekotd ut

7km 574 m

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Igazgatosag
Nyiregyhazi mérnokség
Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Nyiregyhéza
0sszekoto ut

T¢li tizemeltetés:
Szolgaltatasi szint:

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulmanya szerint a fajlagos gépjarmii
emissziok 50 km/h sebességnél az alabbiak:

drjaratos

V - Kiép. és utkat. = 5/6/7/9
Az 6sszekoto ut szakaszon a sebesség V=50 km/h.

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Cco CH (FID) NO: SO2 PM CO:z
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
A személygépkocsik fajlagos emisszios tényezoi
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Cco CH (FID) NO:2 SO2 PM CO:2
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
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A 1égszennyez6 mozgd forrasok emisszoja 50 km/h sebességtartomany és egyideji miikodés
esetén 1 o6ra miikodési id6 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

3,5 t feletti
Komponens | mg/s g/h
(6{0) 3825 13770
NO; 2495,8 8985
TSPM 650 2340
CH 268,75 967,5
Személygépkocsi
Komponens | mg/s g/h
(6{0) 7013,8 25250
NO; 986,1 3550
TSPM 72,9 262,5
CH 1090,2 3925

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyez6 hatasanak
szamitasait. A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitdsa:

$-)

! 3.6-103

ahol:

Ei:a vizsgalt ttszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az iedik
szennyez0 anyag komponensbdl [mg/s m];

eij:ajedik jarmifajta kibocsatasa az iedik szennyezdé anyag komponensbdl a
jarmifolyam tényleges sebességénél [g/km]

nj:a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-néal nagyobb tomegil tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6*%10% [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Eiértéke az aldbbiak szerint alakul:

Komponens | Ei

[mg/s*m]
Cco 0,216777778
SO2 0,000875139
TSPM 0,014458333
CH 0,027180556
NO2 0,069638889
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Terjedésszamitas, hatasteriilet:

Ha az 0t beépitetlen (vagy lazdn beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany
szerinti szamitas alkalmazhat6. Ez vonalforras légszennyezd hatasat szamitja egyszerusitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fiiggdleges irdnyl (turbulens) szorddasi egylitthato
meghatarozasahoz transzmisszios tényezok sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitas; f gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 dbu, 16 db 6, 7 db
S csoport létezik. Ezért legdlabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast
(szennyezO-anyagokra, tavlati idépontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitasok egyszeriisitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ széliranyra, 1 6ra atlagolasi idétartamra, felszinkdzelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényezOk a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemzd Un. felezési 1d6k is. Mivel a szadmitas Utkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonaldban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838%x0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag). Az empirikus oz-tel szdmolva a terjedésképlet jelentosen egyszeriisodik. Az
utvonalra merdleges szélirany eseten a KT egyszertsitett képletével szamithaté a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228* E/(u *X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ pg/m® |
E: vonalforras szennyezdanyag emisszioja [ mg/ms |
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az el6bbiekben ismertetett egyszeriisité modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint

merdleges szélirdny eseten, egyenes Utszakasz oldalan szdmitottuk kiegészitd
légszennyezettséget: az alap-szennyezettség feletti értékeket.
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NO2 komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]
5m 0,0057011

10m 0,00285055
15m 0,00190037

Por komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]

5m 0,001183656
10 m 0,000591828
15m 0,000394552

CH komponens esetében az alabbi jarulékos légszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m?®]
5m 0,002225
10m 0,001113
15m 0,000742

CO komponens esetében az alabbi jarulékos 1égszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,0177469
10m 0,0088734
15m 0,0059156

SO2 komponens esetében az alabbi jarulékos 1€gszennyezettség jelentkezik X m tavolsagban:

X AC[ pg/m®]
5m 0,000071
10m 0,000035
15m 0,000023

A szallitas soran a kibocsatott 1égszennyez6anyagok hatasa varhatéan nem érezhet6 az utaktol
né¢hdny méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem éri el a lakoépiileteket. A talajkozeli
levegémindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre
vonatkozdan levegdvédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd.
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7.2.1.5. Zaj és rezgés

Ipari park tizemeltetése

Jelen fazisban nem ismert a betelepiild vallalkozasok kore. A tervezés jelenlegi fazisdban nem
meghatarozhatd, a befektetdi igényektdl fiigg, am nagysagrendileg 5-10 vallalkozas lehet
realis. Az adott vallalkozas adott tevékenysége alapjan lehet zajszamitasokat végezni
iizemeltetésre vonatkozoan.

Mivel nem ismert betelepiilt vallalkozasok kore, tevékenységiik ezért az ipari park kiilsd
telekhatara koré egy 100 méter nagysagu vélelmezett zajvédelmi hatésteriiletet készitettiink.
A zajvédelmi hatasteriileten beliil védendo 1étesitmény nem talalhato.

Jelmagyarazat

Legkdzelebbi lakéhaz tavolsag
Legkdzelebbi gazd.ép tévolsag
Zajvédelmi hatdstertilet
Tervezési teriilet

Zajvédelmi hatasteriilet tizemeltetéskor
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Ipari park miikodésébol adodd kozlekedési zaj vizsgalata

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabdalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-a alapjéan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasihoz sziikséges szdllitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevéekenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszdgos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és mdsodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat kiteles, vagy egységes kdrnyezethaszndalati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tdavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelo altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal
kell meghatarozni.

A tervezés jelenlegi fazisdban nem meghatarozhatd, a befektetdi igényektdl fligg, am
nagysagrendileg 5-10 vallalkozas lehet realis.

Vallalkozasonként napi szinten 5 személygépjarmiivel, 1 kézepesen nehéz tehergépkocsival
¢s 2 nyerges nehéz tehergépkocsival szamoltunk.

Az lpari park mikodése kozben a kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabol az alabbi
eseményekkel szamolhatunk:

Additiv napi
Tevékenység jarmiiszam
(db/nap)
Személyforgalom be- és kikozlekedés 50
Tehergépjarmii  forgalom  be- ¢és
e 10
kiszallitas
Kamionforgalom be- és kiszallitas 20
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A telephely megkdozelitése kozvetleniil az alabbi utrol lehetséges.

Ut: 4925 - Ujfehérto-Nyiregyhaza 6sszekotd ut
Szelvényszam: 7 km 574 m

Kezeld: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei [gazgatosag
Uzemmérndkség: Nyiregyhazi mérnokség

Megye: Szabolcs-Szatmar-Bereg megye

Telepiilés: Nyiregyhéaza

Utkategoria: Osszekoto ut

Téli tizemeltetés: drjaratos

Szolgaltatasi szint: V - Kiép. és utkat. = 5/6/7/9

A kozlekedési zaj szempontjabol a telephelyhez vezeté 4925 - Ujfehérto-Nyiregyhaza
Osszekotd ut 04000 — 9+282 km szelvény kozotti szakaszt vizsgaltuk. Az 6sszekotd utra
vonatkoz6 forgalmi adatokat jelenleg elérheté Magyar Kozut Zrt. 2019. évi adatai alapjan
allitottuk Ossze.

4925 - Ujfehérto-Nyiregyhaza 6sszekoto Gt 0+000 — 9+282 km szelvénye kozotti adatok.

I. jarmii kategoria Darabszam
Személygépkocsi 608

Kis tehergépkocsi 138
Osszesen 746

I1. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (egyes) 12
Ko6zepes nehéz 3
tehergépkocsi

Motorkerékpar 70
Osszesen 85

I11. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (csuklos) 0
Tehergépkocsi (nehéz) 5
Tehergépkocsi (potkocsis) 4
Tehergépkocsi (nyerges) 1
Tehergépkocsi (specidlis) 0
Osszesen 10
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A telephely megkozelites (forras: Magyar Kézut Zrt.)

A telep altal gerjesztett kozlekedési zajterhelést az alapallapot és a tobblet forgalmi allapot
Osszehasonlitasat kovetden lehet meghatarozni. A fenti forgalmi adatok alapjan szamitott zaj
a kozuti kozlekedési zaj szamitasa cimii Ut 2-1.302:2000 szamua Utiigyi miiszaki el6irasa

alapjan tortént.
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Az alapallapot vizsgalatat az alabbi tablazat foglalja ossze:

Utkategoria: |2 Forgalmi savos
ANF(L): 746 [Jarmi{i/nap]
ANF(IL): 85 [Jarmiv/nap]
ANF{IL): |10 [Jarmii/nap]
Jarmii
Jarmii kat. |nappal |Q [Jarmii/h] |[v [km/h] |p |K Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 678.9 42.4 50 0 0 73.4 -17 56.4
(BN 77.4 4.8 50 0 0 77.8 -26.5 51.3
(1A 9 0.6 50 0 0 81.8 -35.5 46.3
Jarmii
Jarmii kat. | éjjel Q [Jarmii/h] |v[km/h] |[p |K Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(1.)a 67.1 8.4 50 0| 0| 734 -24 49.4
(1)a 7.7 1 50 0 0 77.8 -33.3 44.5
(1)a 1 0.1 50 0 0 81.8 -43.3 38.5
L peq(7,5)A.nappal= ‘ 57,9 dB ‘
L Acq(7,5)A 4jiel= ‘ 50,9 dB ‘
A kozlekedési zajterhelés szamitasa iizemeltetési idészakban:
Utkategéria: |2 Forgalmi savos
ANF(L): 796 [Jarmii/nap]
ANF(IL): 95 [Jarmii/nap]
ANF(IL): |30 [Jarmii/nap]
Jarmi
Jarmii kat. | nappal |Q [Jarmii/h] |v[km/h] |p |K [Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(B 724.4 45.3 50 0 0 73.4 -16.7 56.7
(1)a 86.5 5.4 50 0 0 77.8 -26 51.8
(1)a 27 1.7 50 0 0 81.8 -31 50.8
Jarmi
Jarmii kat. | éjjel Q [Jarmii/h] [v[km/h] |[p |K |Kt[dB] |KD[dB] |LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 71.6 9 50 0 0 73.4 -23.7 49.7
(1)a 8.6 1.1 50 0 0 77.8 -32.9 44.9
(11)a 3 0.4 50 0 0 81.8 -37.3 44.5
L eq(7,5)A.nappal= ‘ 98,7 dB ‘
LAcq(7,5)A4jiel= ‘ 51,8 dB ‘

A szamitasok alapjan megallapithat6, hogy az Ipari park altal gerjesztett becslésen alapuld
kozlekedési zaj az lizemeltetési id6szakban 0,8-0,9 dB mértékll jarulékos terhelést okoz a
kozat kozlekedés nappali zajkibocsatasdban, amely a jogszabéalyban eldirt 3 dB mértéki
jérulékos zajterhelés-valtozason beliil van. A szamitdsok alapjan biztonsaggal kijelenthetd,
hogy a telephely iizemeltetéséhez kapcsolddo jarulékos kozlekedési zajterhelés nem okoz 3

dB mértékii jarulékos valtozast a kozat kozlekedési zajkibocsatasaban.
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7.2.1.6. Hulladékgazdalkodas

Az ipari park iizemelése soran keletkezd hulladékok az alabbiak:
- takaritas,
- zdldteriilet gondozasa,
- karbantartas és javitas,
- apalyatest és az ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartésa, festése,
mosasa;
- azutfeliilet javitasa (kitermelt aszfalt);
- esetleges havaria soran.

A veszélyes ¢és nem veszélyes hulladékok keletkezésének ellendrzésérdl ¢€s azok
artalmatlanitasarol hatalyos jogszabaly rendelkezései az iranyadok.

A mindenkori hatalyos rendeletek értelmében az tizemeltetés, karbantartas, fenntartas kozben
keletkezett hulladékok osztalyba sorolasat, nyilvantartasat, tarolasat, kezelését, ¢s
elhelyezését az iizemeltetetést végzd szervezetnek kell a rendelet eldirasaival dsszhangban
megoldani.

7.2.2. Karbantartas hatasai
Az ipari park mikodése igényel ellenérzést, Kkarbantartast. Karbantartassal

megakadalyozhatok az utpalydk, kozmiivek, korlatok mindségi romlasa. A karbantartas
hatasai a kornyezetre semlegesnek mondhato6.
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7.3. A beruhazas elmaradasakor és a felhagyasakor varhatéo kornyezeti
hatasok

7.3.1. A beruhazas elmaradasanak hatasai

A beruhdzas elmaradasaval a kornyezeti elemekre korabban felsorolt elviselhetd hatidsok
bekovetkezésével nem kell szamolni.

7.3.2. A felhagyas hatasai

A felhagyaskor, a bontas soran fellépd kornyezeti hatdsok hasonldak az é€pités jellemzdihez,
azzal a kivétellel, hogy a bontés soran tobb hulladék keletkezik. Tehat a szennyezd hatasok
elviselhetdek, és csak a tervezési teriileten beliil érvényesiilnek, idészakos jelleggel.

A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technoldgiai eredetii kibocsatasok,
forrasok. Az infrastruktira bontasa a tertilet ,,eredeti” allapotanak visszaallitasa, foldmunkak
rekultivacid zaj és légszennyez0 hatassal jar. A bontds és a rekultivacid soran a munkagépek
¢s a szallitojarmiivek légszennyezésébdl és a munkdk soran adodo kiporzasbol szarmazéd
szilardanyag emissziot kell megemliteni. A felhagyas levegdkornyezeti hatasa kedvezo.

A bontasi munkalatok, Zajkibocsatas a 1étesitéshez hasonloan alakul. Zajvédelmi szempontbol
a bontas soran keletkezd zajhatdsok, atmeneti jellegliek, a kibocsatds mértéke a kivitelezési
munkdélatokhoz hasonl6an alakul.

8. Monitoring

Az elézoekben bemutattuk, hogy az eldzetes vizsgalat alapjan a tervezett beruhazas telepitése
a kornyezeti elemekben karos valtozasokat, nem eredményez. Ennek megfeleléen monitoring
rendszer kiépitését nem tartjuk indokoltnak.

9. Javaslatok a kornyezeti karok mérséklésére

Az épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az erdgépek, és szallitdeszkozok teriileten
torténd mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kiilonds gondolt kell forditani arra, hogy a
munkavégzés soran a gépek a lehetd legkisebb teriileten mozogjanak.

Esdés, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyiitt a talajszennyezést meg kell akadalyozni, a
keletkezd hulladékot és szennyezd anyagot a teriiletrdl el kell szallitani.
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10. Az éghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzés:

10.1. A tevékenység vizsgalata az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek
azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem

tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitasinak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol | igen/nem

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet | igen/nem
és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent

termelékenységhez, magasabb kdltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4, A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktiura valamint az
ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
tizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartdsa) vagy a szolgaltatdsnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az

éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatisat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idgjarasi események kovetkeztében, viz,

biomassza vagy egyéb megljuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
sth.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgdltatasok darat vagy mennyiségét befolyasolja- | igen/nem
e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kdzbensd termékektdl vagy szolgaltatasoktol,
amelyek 4arat vagy mennyiségét befolyasolhatjadk éghajlati paraméterek vagy iddjarasi

események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi iitvonalai kiillonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | igen/nem

eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt tiizemeltetéséhez sziikséges munkaeré killondsképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsdséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,

illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idGjaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fltése, stb.)
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10.2. A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo
elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara €s outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

A kovetkezd éghajlati paraméterek, melyek hasonld tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

— intenziv csapadék
— villamarviz

— tOomegmozgas

—  hoéhullam

— viharok

Eghajlati paraméter valtozdsa

eszkozok és infrastrukturadk sériilékenységet és adaptacios

mennyiségeét, mindséget és/vagy arat befolydsolja-e az
képességét befolydasolja-e a projekt?

kozbenso termékeket) mennyiségét, mindségét és/vagy
termékek szallitasanak megbizhatosagat befolydsolja-e az
A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatdsok

iranti keresletet befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?
A projekt helyszin kornyezetében talalhato meglévo

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia,
nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt
Kozlekedesi kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

drat befolyasolja-e az éghajlatvaltozds?
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1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének
.. i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
lassti novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése
. o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
(napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak csokkenése
g o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
(napi min. <0 °C)
4. Hoségnapok szamanak novekedése
. . R alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
(napi maximum > 30 °C)
5. Trépusi éjszakak szamanak
alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

novekedése (napi minimum > 20 °C)
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6. Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphomérseklet > kdzepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
25 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése
(napi maximum €s minimum kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos kodzepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csapadéka, mm/nap)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
g g B alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm,
nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor kodzepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
a napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elér6 csap. napok szdmanak
novekedése (napok szama, amikor a napi | kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének
. i alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
lassu novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak .
kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

valtozasa
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16. Megnovekedett UV sugarzas,
. o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csokkent felhoképzodés
17. FelhGszakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak kdzepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
19. Arhullamok gyakorisaganak és
. L = | alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak .
., . i kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
gyakorisaganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
iddszakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb
. ; alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
el6fordulasa
24. Erdétiizek gyakorisagdnak
. ) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
25. Széler6zid alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan,

modositva.
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A tervezett beruhazas a potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét befolyasold 6
tényezokoziil az alabbi tényezd befolyasolja:

- A beruhazas helyszinén talialhato eszkozoket és folyamatokat befolyasolja az
éghajlatvaltozas

A klimavaltozas eredményeként sz€élsOséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és
folyamatok (arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és kés6i fagyok ,
jégesok, sikos uttestekés 6zonvizszerl zivatarok stb.) valoszinlisége ndvekedni fog a jovOben,
melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve egészségligyi €s szocialis
problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélsdséges iddjarasi helyzetek (arviz,
belviz) a projekt altal kialakitandé Ipari parkra karosan hathat. A kiépitett eszkdzok viz ala
keriilése ronthatja a miiszaki allapotat az eszk6zoknek, a karbantartasi €s fenntartési
koltségeket novelheti.

Az ipari park esetében az elsddleges klimatikus valtozok koziil az atlagos csapadékmennyiség
novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartd csapadék, a maximalis szélerdsség,
zivatar, tovabbd a masodlagos hatasok koziil a hirtelen hoolvadds és a talaj instabilitas
szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tartdé csapadék, illetve ezek
kombinacioi egyrészt araddsokhoz vezetnek, masrészt az aradas vagy a nagymennyiségi
csapadék hatasara az uttestek allapota romolhat.

Az utburkolatban a katyuképzodés valoszinlisége a szélsOséges iddjarasi koriilmények
hatasara (pl. a hiivosebb és a melegebb periddusok gyors valtakozasa) szintén eldtérbe
keriilhet. A nagy meleg szerepet jatszik az ut-burkolatok nyomvalytsoddsdban. A nagy
mennyiségli csapadék kovetkeztében mitargyak, foldmivek, burkolatok karosodnak. Az
intenziv havazas, a fagy szintén a belsé utak burkolat felszinét karosithatja.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentds karokat okoz. Az uttest megemelkedését pl. az idézi
eld, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében megemelkedik a talaj, az
utburkolatokon jéggel tomott fagydombok, kidudorodédsok alakulnak ki, olvadaskor pedig
megsiillyednek. Sziikségessé valik a szélsOséges iddjarasi eseményekre valo felkésziilés
érdekében a nagyobb hdomérsékleti ingadozasokat elviseld utburkolati technologidk
adaptalasa, illetve a helyi adottsagoknak megfeleld tovabbfejlesztése.
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10.3. Telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati paraméterek
valtozasa

Kitett teriiletek

Ertékelés

Felszini levegd
atlaghomérsékletének
lassu ndvekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alf6ld és a Dunantali-
dombsag, valamint a
nagyvarosok

Héhullamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Alfold és a nagyvarosok,
kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalfold

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi
kozéphémérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
asok/Magyarorszag/
Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo
klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat (,,az

iparosodas ota mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szdzadban folytatodik az atlaghdmeérséklet emelkedése a
Karpat-medencében, mégpedig minden évszak, idészak és

modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek
kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mérteket).

A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt

2071-2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint
a korabbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” vagy ,,magas”
érzékenységet mutat.

Csapadék intenzitasanak
ndvekedése

Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az
Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantuli-

kozéphegység és a

Dunantuli-dombsag
teriiletei

Eves csapadékmennyiség Ma gyarorszdg teljes

csdkkendse teriilete, fokozottan az

Alfold

Csapadék évszakos Magyarorszag teljes
eloszlasanak valtozasa teriilete

Aszalyos idészakok
hosszanak novekedése

Magyarorszag teljes
tertilete, fokozottan az
Alfold, valamint olyan

teriiletek, ahol a
vizkészletek
szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg

is fokozott

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az
atlagos csapadékosszegek 7 %-kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
asok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladd csapadékt napok enyhe ndvekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje ota. A napi intenzitas
(egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok
szamanak hanyadosa) nyaron jelent6sen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009

koz6tt -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas orszagos

atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantili, és
kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek

csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.
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A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban
¢és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd

csokkenésében jobbara egységesek a projekciok. Az adatok alapjan
a térség ,,kozepes” érzékenységet mutat.

Hideg széls6ségek

csokkenése/csokkenés a Magy arorszag teljes
. tertilete
fagyos napok szamaban
Viharos id6jarasi Magyarorszig teljes

események szamanak és
intenzitasanak
novekedése

teriilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

Evszakra nem jellemzé
iddjaras gyakorisaganak
€s intenzitasanak
ndvekedése

Magyarorszag teljes
teriilete

A fagyos napok (napi minimumhdémérséklet <0°C) szamanak
csokkenése és a hoség napok (napi maximumhdémérséklet
>30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat

jelzi (OMSZ). A hiivosebb €s a melegebb periddusok az indexek
értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiing
az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz¢éls6séges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzd
trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz€lsoségek egyértelmii novekedésével és a hideg szélsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld iddszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado

pozitiv anomalidk a teljes idoszak 5-10%-aban fordultak csupan eld,
nyéron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyértelmil a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI.
szazad végére varhato gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb névekedés varhaté a RegCM-szimulécio szerint: télen 20-
35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak atlagat +4 °C-kal
meghalad6 anomalidk valoszintisithetd gyakorisaga.

A PRECIS modell szerint a szazad végére jelent6sebb lesz a multbeli
atlagos hémérsékletnél legalabb +4

°C-kal magasabb havi atlaghémérsékletek el6fordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.

Belviz gyakorisaganak
kialakulasa novekszik

Magyarorszag teljes
tertilete, domborzati és
talajviszonyoktol,
talajhasznalattol fiiggden,
fokozottan az Alf61don

A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 milli¢ ha-t,
melynek 41%-a intenziven miivelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracio novekedése és a fagyos napok szamanak

csokkenése a belviz képzddés csokkenése iranyaban hat, mig az
intenzivebbé valé csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések
annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 ko6zotti idészakra a HUMI index értékeiben

valtozas nem azonosithatd egyik modell eredményei alapjan, az
adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100
kozotti periddusra a szamitott valtozas értékek alig haladjak mega
+1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély
jelentdsvaltozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik el6. A
valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMo alapjan az
alfold észak-keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély
meértékl ndvekedése.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii.

Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasa
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes
teriilete

Az ivovizigényt az éghajlatvaltozas miatt el6allo csapadékszegény
években is biztositani sziikséges. A felszin alatti vizkészletek eddig
fedezték a sziikségleteket. A klimavaltozast a felszini és a felszin
alatti viz-készletek valtozasai is eléidézheti. (VAHAVA)

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.
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10.4 Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatisok elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
= Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
S Kozepes Alacsony Kozepes
‘o
P
Magas Kozepes

Az 1

beirni a kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

¢s 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiinduldépontjaul. Ezek
eredmeényeit kell szerepeltetni a kdvetkezd tablazatban. A tablazat megfeleld cellajaba kell

Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

Erzékenység

Alacsony

23. Témegmozgas
gyakoribb
eléfordulasa
24. Erdétiizek
gyakorisaganak
novekedése
25. Szélerozid

1. Felszini leveg6 atlagh6meérsékletének lasst nvekedése
2. Nyari napok szamanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C)
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékdsszeg > 1 mm, %)

11. Max. szaraz idészak hosszanak névekedése (leghosszabb
iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzodés
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak €s
intenzitasanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasanak
novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu
iddszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Kozepes

4. Hoségnapok szamanak névekedése
(napi maximum > 30 °C)
6. Héhullamos napok szamanak ndvekedése
(napi kdzéphdmérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi h8ingas novekedése

(napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)
10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos

napok atlagos csapadéka, mm/nap)

12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése

(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm,
nap)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak
és intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Magas
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10.5. A 10.3. pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés.

Kockazatértékelés

A kockazatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonldan, két szinten végezheto el: egy eldzetes
elemzés formajaban, és amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formajaban. A
sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok €s a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockézat a potencialis kar
nagysaganak és a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatasai koz¢ tartozik példaul az aszaly vagy a folyok éaradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra 6sszpontosit. Ezen utmutato értelmezésében kovetkezmények példaul a mezdgazdasagi
karok, az infrastruktirdk megrongalddasdban vagy emberi ¢letben keletkezett karok. Az
éghajlatvaltozas fizikai hatdsai a természeti szférdkra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra)
kifejtett hatés, pl. az arvizek, aszalyok €s a tengerszint emelkedése.

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirizé
tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest
a kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az
ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban
végzett elemzéEs Utjan nem sikeriilt beazonositani.

Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, lizemeltetési):
- utak burkolataban keletkezett karok,
- az infrastruktarak megrongalddasa,
- a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek liveghdzhatast gdzainak
nagyobb mértékii kibocsatasa
Biztonsag és egészség:
- kozlekedési biztonsag csokkenése
- emberi ¢letben keletkezett karok (balesetek)
Kornyezet:
- felszini és felszin alatti vizmindség csokkenése
- Foldtani kozeg szennyezettsége
Tarsadalom: nem relevans
Gazdasagi/pénziigyi:
- nem rentébilis fenntartasi koltségek
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A valoszintiségek értékelése (a fenti kockazatok tekintetében)

1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszinii Kozepes valésziniiség Valoszinii Majdnem bizonyos
o/ 2
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 8Oé€eii:1y 95% esély évente

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2 3 4
Kicsi Kozepes Nagy
Eszkozokben A hatas a normalis A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar | iizemmeneten beliil | iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkdz/halozat
(miiszaki, kezelhetd folytonossag stirgdsségi kivételes 0sszeomlasahoz
lizemeltetési) menedzsmenten lizletmenet- lizletmenet- vezethet
keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhetd intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | ElsGsegélynyujtast Kisebb sériilés, Sulyos sériilés, mely | Komoly, illetve Egy vagy tobb
egészség igényel mely orvosi a munka tobbszorosen sériilt, | halaleset
ellatast igényel, elvesztésével jarhat | maradando sériilés
esetlegesen vagy fogyatékossag
atmenetileg
korlatozott
munkaképes-
séggel
Kornyezet Nincs hatassal a Lokalizalt hatas a | Mérsékelt karok Jelentds karok, helyi | Jelentds karok
kornyezet kiinduldsi | projekt esetleges szélesebb | hatas. Helyreallitasi | kiterjedt hatassal.
allapotara. helyszinén/lizeme | kordi hatassal. id6 1 évnél Helyreallitasi id6
Lokalizalt pont n beliil, Helyreallitas 1 év. hosszabb. A 1 évnél hosszabb.
forrasa, helyreallitas | Helyreallitas 1 kornyezetvédelmi Teljes
nem sziikséges hénapon beliil el6irasoknak torténd | helyreallitas nem
lehetséges. megfelelés lehetséges.
sikertelen.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hosszu tava Szegény és Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi tarsadalmi hatas sériilékeny elégedetlenség.
hatasok tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen. Orszagos
szintii hosszu tava
tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25— 50% Bevétel >50% Bevétel
Hirnév Lokalis, atmeneti Lokalis, rovid Lokalis, hossza tavli | Orszagos, rovid Orszagos, hosszl

hatas

tavu hatas

hatas, médiaban
megjelenik

tava hatas, negativ
orszagos médiahirek

tavu hatas,
potencialisan
kihat a kormany
stabilitasara
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Behelyettesitve:

Kovetkezmények

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

Bekovetkezési
valdszintiség

Eszkozokben keletkezett kar
(miiszaki, tizemeltetési)

- ut burkolataban keletkezett karok,

Kozepes
Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet folytonossagi
intézkedéseket igényel

Nem valdszinii:
20% esély
évente

- az infrastruktirak megrongalodasa,

Kicsi:
A hatas tlizletmenet folytonossag
menedzsmenten Keresztiil kezelhetd.

Nem valdszinii:
20% esély
évente

- a karbantartasi feladatok
novekedésével a munkagépek
iiveghdzhatasu gazainak nagyobb
mértéki kibocsatasa

Kicsi:
A hatas tlizletmenet folytonossag
menedzsmenten Keresztiil kezelhetd.

Nem valdszinii:
20% esély
évente

Biztonsag és egészség

- emberi életben keletkezett karok
(lizembiztonsag csokkenése,
sz€lsOséges
iddjaras miatt)

Kicsi
Kisebb sériilés, mely orvosi
ellatast igényel, esetlegesen
atmenetileg korlatozott
munkaképességgel

Ritka:
5% esély évente

Kornyezet: nem relevans

- felszini és felszin alatti vizmindség
csokkenése
- Foldtani kézeg szennyezettsége

Kicsi
Lokalizalt hatas a projekt
helyszinén/iizemen beliil, Helyreallitas 1
hénapon beliil lehetséges.

Nem valdszinii:
20% esély
évente

Tarsadalom: nem relevans

Gazdasagi/pénziigyi

Kézepes: x % IRR 10 — 25%

Nem valoszinii:

- nem rentabilis fenntartasi koltségek X 20% esély
Bevétel .
evente
Kockazatok kategorizalasara (matrix modszerrel)
Valosziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofilis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikins
Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valészinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valoszinii Kozepes Alacsony Alacsony
- utburkolataban az infrastruktirak
keletkezett karok, megrongalodasa,
-nem rentabilis -a karbantartasi feladatok
fenntartasi koltségek | novekedéseével a munkageépek
iiveghazhatast gazainak
nagyobb mértékii kibocsatasa
- felszini és felszin alatti
vizmindség csokkenése
- Foldtani kozeg szennyezett-
sége

Ritka

Kozepes

Alacsony
- emberi életben keletkezett

karok (lizembiztonsag
csokkenése, szelsdséges
id6jaras miatt)

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatviltozasbél eredd kockazatok mértéke
a tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.

113




11. Osszefoglalas

Megallapithatd, hogy az Ipari park kialakitdsa a telepitési (kivitelezési) szakaszban az
ideiglenes deponidk és épitési munkalatok altal minimalis mértékben ideiglenesen, a
bemutatott, szintén nem jelentds mértékli tereprendezések pedig kismértékben
megvaltoztatjadk a domborzati viszonyokat a kivitelezés idejére. EIObbi hatasa valoban csak
ideiglenes, a bekovetkezd valtozasok elviselhetonek mindsithetdk, hatdsa a beruhdzas
terliletére terjed ki. A megvalositasi (lizemelési) szakaszban az el6zd fazisban mar
bekovetkezett valtozdsokhoz képest nem alakul ki Gjabb valtozas a domborzati viszonyokban,
igy a hatasok ¢€s a bekovetkezd valtozasok e szakaszban egyarant semlegesnek mindsithetok.
Tovabba megallapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a talajokat érd hatisok
egy része mértéke minimalis mértékii, mas résziik megsziintetd, hatastertiiletiik a beruhazas
teriiletére, ill. a kozvetlen kornyezetére (a légszennyezés hatasteriiletére) korlatozodik, a
bekovetkezd valtozasok elviselhetonek mindsithetok. A megvalosulasi (lizemelési)
szakaszban a talajokat €rd, azt kdzvetleniil terheld hatdsok normal tizemi koriilmeények kozott
nem mutathatok ki (csupan a javitasi, karbantartdsi munkalatok idején, havaria esetében,
melynek mértéke, hatastertilete kisebb, egy-egy teriiletrészre korlatozddik, mint a kivitelezési
szakaszban).

A telepitési (kivitelezési) szakaszban a felszini vizeket és felszin alatti vizeket (talajvizeket)
normdl korilmények kozott nem érik kdzvetlen hatasok. Havaria esetén szintén kicsiny a
felszini ¢s felszin alatti vizeket érd kozvetett hatasok mértéke, igy a bekovetkezd valtozasok
elviselhetonek mindsithetok. A megvalosulasi (lizemelési) szakaszban a felszini és felszin
alatti vizeket kozvetleniil terheld hatasok normal {izemi koriilmények kozott €s havaria esetén
nem mutathatok ki, a kozvetett terheld hatasok mértéke minimalis. Az el6zok alapjan a
bekovetkezd valtozasokat elviselhetonek lehet mindsiteni.

A Kivitelezés taj- és természetvédelmi hatasai:

A tervezett tevékenység €rinti ugyan az 6kologiai halozati elemet (6kologiai folyoso), azonban
mind a létesitési, mind pedig az lizemeltetési fazisban az esetleges karos hatasok mérséklése
érdekében tett megfeleld intézkedések megtételével minimalisra mérsékelhetéek, a
magteriiletek, pufferteriiletek ko6zotti bioldgiai kapcsolatokra szamottevd negativ hatést
varhat6an nem fog gyakorolni sem az épitési, sem pedig az lizemelési fazisban.

A kozvetlen hatasteriileten egy éves szant6foldi (T1) kulturdk, valamint gyepteriiletek (OC,

OB) talalhatoak. A szant6 éldhely esetében, amely sem botanikai, sem zooldgiai szempontbol
nem tekinthetd értékesnek, és bar ANER szerint ¢l6hely, a szo6 klasszikus értelmében vett
¢léhelyek megsziinésével a beruhazas soran nem kell szdmolni. Az érintett természetkozeli
allapotu gyepteriiletek bar potencidlis taplalkozo, pihend helyet jelenthetnek védett fajok
szamara, azonban ezen elszigetelt, kiszarad6 félben 1év0, degradalédd gyepteriiletek
megsziinése, figyelembe véve a tervezési teriilettél észak-keleti iranyba 1évé ex lege védett
teriiletek kozelségét, a beruhdzas varhatoan jelentds negativ hatast nem gyakorol a védett fajok
¢lettevékenységeire. A beruhdzds megvaldsulasa sordn a bioldgiai aktivitasi érték ndvelése
céljabol és esztétikai célbol is kialakitanak zoldfeliileteket.
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Okszerti zoldfeliilet-tervezéssel pedig akér a jelenlegi gyepteriiletek egy része is megdrzésre
kertilhet, illetve létrehozhatdé olyan mesterséges komplex ¢él6hely, amely a kornyéken
eléforduld, viszonylagos zavardstiird allatfajok szamdara a jelenleginél jobb feltételeket
biztosit a megtelepedésre.

A kozvetett hatésteriileten a létesités fazisaban elsdsorban az épitésbdl szarmazo zaj, por,
illetve a tevékenységgel jaro fokozott emberi jelenlét, mozgas johet szoba, mint hatotényezo.
A bejarason megfigyelt, illetve valdszinisithetden megtalalhatd madarfajok mindegyike
kozonséges, az emberi jelenléthez és a mezdgazdasagi munkakhoz alkalmazkodo faj volt, és
bar felmérés csak késon és egyszeri alkalommal tortént, az €l6hely jellegébdl kovetkezéen
nincs okunk feltételezni, hogy a teriileten zavarasra fokozottan érzékeny faj (pl.: fekete golya,
rétisas) fészkelhet, arra az akacerddk alapvetden kevéssé alkalmasak. A beruhazas hatasait a
kivitelezés 1ideje is jelentdsen befolyasolhatja, fészkelési iddszakon kiviil példaul a

potencialisan fészkelé madarfajokra gyakorolt hatas nem értelmezhetd.

Osszességében a kdzvetett hatasteriileten eléforduld vadon é16 allatfajok koziil a potencidlisan
fészkeld madarfajok tekinthetok hatasviseloknek, azonban a rajuk gyakorolt hatas a létesités
fazisdban varhatdan semleges, vagy minimalis.

Az iizemelés taj- és természetvédelmi hatasai:

Az iizemelés idoszakara a jelenlegi szantd helyén telephely, illetve eredeti allapotiban
megorzott, vagy spontan 1étrejott, illetve telepitett zoldfeliiletek valésulnak meg, a 1étesitéssel
egylitt jaré fokozott zavards megsziinik, a tervezési teriilet hataratdl szamitott 100 m-es
tavolsagban az lizemelés joval csekélyebb hatdsai mar nem érvényesiilnek.

A Kivitelezés levegékornyezeti hatasai:

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhatd, a létesités soran a legnagyobb
hatasteriilettel az NOx komponens jellemezheté (572 m / C” feltétel> 0,686 ng/m3/) azonban
ez egészségligyi kockdzatot nem jelent, valamint a Iétesitési fazisban nem lesznek
folyamatosak.

A szamitasok soran azt a legkedvezotlenebb esetet vettliik figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre iizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

A létesités soran felszabaduld légszennyezd anyagok diffiz mddon (feliileti forrasként)
terhelik kozvetlen kornyezetiiket, hatdsuk nem jelentds és az effektiv kivitelezési id6szakokra
korlatozodik.

A kibocsatasok diffuz jellegliek; szabalyozasuk, ha sziikséges lenne, -elsdsorban
munkavédelmi modszerekkel torténik.

Osszefoglaloan megéllapithatd, hogy a diffuz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a

munkavégzés nem a legkedvezdtlenebb eset szerint fog végbemenni és nem egy idében
fognak beépiilni cégek az egész teriileten.
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Az iizemelés levegokornyezeti hatasai:

Jelen fazisban nem ismert a betelepiild vallalkozasok kore. A tervezés jelenlegi fazisdban nem
meghatarozhatd, a befektetdi igényektdl fiigg, am nagysagrendileg 5-10 vallalkozas lehet
realis. Az adott vallalkozas adott tevékenysége alapjan lehet levegdtisztasag védelmi
szamitasokat végezni lizemeltetésre vonatkozdan.

Mivel nem ismert betelepiilt vallalkozasok kore, tevékenységiik ezért az ipari park kiilsé
telekhatara koré egy 100 méter nagysagu vélelmezett leveg6tisztasag védelmi hatasteriiletet
készitettiink. A levegotisztasag védelmi hatasteriileten belill védendd Iétesitmény nem
talalhato.

A szallitas soran a kibocsatott 1€égszennyezdanyagok hatasa varhatoan nem érezhetd az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem ¢éri el a lakdéplileteket. A talajkozeli
levegémindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre
vonatkozdan levegdvédelmi hatasteriilet nem értelmezhetd.

A Kivitelezés zajszemponti hatasai:
Szamitasaink alapjan az Ipari park 1étesitése soran a tereprendezési munkalatok, foldmunkak,
helyszini beton és vasbeton munkak, valamint a burkolt feliiletek épitésébdl szarmazik, illetve
a kivitelezéshez kapcsolodo szallitasi és anyagmozgatasi muveletekbdl szarmazo zaj okoz
zajterhelést. A kovetkezd kivitelezési litemek lehetnek Ipari park kialakitasakor:

1. Tereprendezési munkalatok

2. Kozmiivek kialakitasa

3. Utépitési munkalatok

4. Magasépitési munkalatok

Az elozetes vizsgalati dokumentacioban bemutatott szamitasok alapjan a legkdzelebbi a
védendo ingatlanndl szamitott zajterhelés joval a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt
lesz a telepités fazisaban. A felhagyas fazisaban, amennyiben a létesitmények elbontasa kertil
szOba, a tevékenység zajkibocsatasat hasonldan a munkagépek zajkibocsatasa hatarozza meg,
igy a felhagyéas fazisara is a fenti megallapitasok iranyadok.

Kozlekedésbdl adodo varhatod zajterhelés a kivitelezés alatt: Az Ipari park kialakitasahoz
épitési anyagszallitasi tevékenység kapcsolddik, ami kozvetett hatdsként értékelhetd, melynek
hatasaként a kozuti kozlekedésbdl szdrmazo zajterhelés a kozvetett hatasteriileten
megvaltozhat. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékletének eldirdsait alkalmazva
megallapithatd, hogy a nappali iddszakra vonatkoztatott 6rankénti 1-2 db III. akusztikai jarmi
kategoriaba sorolhat6 jarmiielhaladas az alapallapothoz képest nem okoz tobblet zajterhelést
(kb. 0,3 dB a jarulékos terhelés). A szallitasi utvonalak melletti zajtdl védendd teriilet kozuti
kozlekedésbdl szarmazo zajterhelése nem fog érzékelhetden megvaltozni a kivitelezési
munkalatok soran. Az elemzések alapjan megallapithato, hogy az anyagszallitasi utvonalak
nem tekinthet6k hatasteriiletnek, mert a =zajterhelés valtozds az érintett szakaszok
vonatkozasaban nem ¢éri el a 3 dB(A) értéket.
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Az iizemeltetés zajszemponta hatasai:

Jelen fazisban nem ismert a betelepiild vallalkozasok kore. A tervezés jelenlegi fazisdban nem
meghatarozhato, a befektet6i igényektdl fligg, &m nagysagrendileg 5-10 vallalkozas lehet
realis. Az adott vallalkozas adott tevékenysége alapjan lehet zajszamitdsokat végezni
iizemeltetésre vonatkozoan.

Mivel nem ismert betelepiilt vallalkozasok kore, tevékenységiik ezért az ipari park kiilsé
telekhatara koré egy 100 méter nagysagu vélelmezett zajvédelmi hatésteriiletet készitettiink.
A zajvédelmi hatasteriileten beliil védendo 1étesitmény nem talalhato.

Kozlekedésbol adodd varhatd zajterhelés tlizemeltetés alatt: A szamitdsok alapjan
megallapithatd, hogy az Ipari park altal gerjesztett kozlekedési zaj az lizemeltetési idészakban
0,8-0,9 dB mértéki jarulékos terhelést okoz a kozut kdzlekedés nappali zajkibocsatasaban,
amely a jogszabalyban eldirt 3 dB mértekii jarulékos zajterhelés-valtozason beliil van. A
szamitdsok alapjan kijelenthetd, hogy a telephely iizemeltetéséhez kapcsolddo jarulékos
kozlekedési zajterhelés nem okoz 3 dB mértékii jarulékos valtozast a kozat kozlekedési
zajkibocsatasaban.

A tertiilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhat6 szintli egészségiigyi kockazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett beruhdzas nem valtoztat, hatdsa mérsékeltnek tekinthetd.
A hatotényezOk mértéke a nemzetkozi €s magyar eldirdsok szerinti hatarértékek alatt marad.

Osszefoglaléan megdllapithaté, hogy a tevékenység kirnyezetvédelmi szempontbol
megvalosithato, illetve az okologiai elemek (folyoso) részteriileteinek esetleges megsziinése
varhatéan nem gyakorol természetvédelmi szempontbol jelentds hatdst a dokumentdcioban
bemutatottak alapjan.
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12. Mellékletek

o Ol WN B

. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:
. melléklet:

Meghatalmazas

Szakértdi engedélyek

Atnézeti Helyszinrajz
ElShelytérkép

Elézetes régészeti dokumentacio
Tulajdoni lapok
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