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1. A tevékenység ismertetése, különös tekintettel az elérhető legjobb 

technika alkalmazására 
 
A telephelyen folytatott tevékenység és az alkalmazott technológia leírása: 
 
Megnevezés:  Villamosenergia-termelés  
TEÁOR’08:  3511 
NOSE-P kód: 101.04 Égetés gázturbinákban 
 
Tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet alá tartozik, a 2. 
számú melléklet 1.1. pontja szerint: 
 
1. Energiaipar 
1.1. Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben. 
 
Az erőmű névleges tüzelési hőteljesítménye 135 MWth.  
 
A névleges elektromos teljesítmény 48,9 MW. A póttüzeléses hőhasznosító kazán 
névleges teljesítménye 84 + 4 MWth a hőigény függvényében.  
 
A H 25 HITACHI földgáztüzelésű gázturbina névleges teljesítménye 30 MW, míg a 
SIEMENS gőzturbina névleges teljesítménye 21 MW. Az erőmű hőkiadási 
teljesítménye 68 MWth, ebből a forróvíz 64 MWth. 
 
Az NYKCE fő feladata Nyíregyháza város távhőellátása, és az ipari fogyasztók 
technikai gőzzel történő ellátása. Az erőmű kombinált ciklusú erőmű, amely a 
lakossági távhőellátást és az ipari hő- és gőzigényt kapcsolt energiatermeléssel 
biztosítja.  
 
A kombinált ciklusú erőmű a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés elvén 
működik. A földgáz gázturbinában történő elégetése révén, a hozzá tartozó 
generátoron egyrészt közvetlenül villamos energia képződik, másrészt a gázturbina 
forró füstgázait - gőztermelés céljából - egy póttüzeléses hőhasznosító kazánba 
vezetik. A póttüzelés teljesítményét a távfűtési hőigény, a kiadott ipari gőzigény és a 
mindenkori generátorteljesítmény függvényében szabályozzák. A hőhasznosító 
kazánban termelt frissgőz nagy-, illetve kisnyomású gőzként jut a gőzturbinába. A 
fűtési hőcserélőket a gőzturbina elvételei fűtik, és ezáltal biztosítják Nyíregyháza 
város forróvizes fűtési rendszerének hőellátását.  
 
A hőigények csökkenésekor lehetőség van a gőzturbinát elhagyó gőz egy részének 
léghűtéses kondenzátorba való bevezetésére (kondenzációs üzem), amely villamos 
energia termelésnövekedést eredményez. Lehetőség van technológiai gőz (26, ill. 
7,5 bar) kiadására is.  
 
A kombinált ciklus, a felhasznált primer energiát (földgáz) a fosszilis tüzelő-anyagot 
felhasználó erőművek közül a legoptimálisabban hasznosítja, így igen magas 
összhatásfok érhető el. 



4 

 

Az NYKCE épületegyüttes létesítményrészei: 
 

• gépház 

• villamos és irányítástechnikai épület 

• hőhasznosító kazán (HRSG) 

• transzformátorbox 

• kémény 

• légkondenzátor (LUKO) 

• technológiai hűtővíz hűtő 
 
Az erőmű főberendezései: 
 

• gázturbina és generátor 

• gőzturbina és generátor 

• póttüzeléses hőhasznosító kazán 

• kémény (P1 jelű pontforrás) 

• fűtési hőcserélők 

• légkondenzátor (LUKO) 

• technológiai hűtővíz hűtő 

• transzformátorok 

• egyéb segédberendezések (földgázellátás, hűtővízrendszer, tápvízrendszer, 
villamos- és irányítástechnikai berendezések) 

 

Az NYKCE áttekintő vázlata: 

 
 
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban a tüzelőberendezés és pontforrás üzemideje: 
 

Üzemidő a 2016-2020. időszakban (óra) 

2016 2017 2018 2019 2020 

0 0 51 2 257 3 352 
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Az NYKCE gazdasági és piaci körülmények miatt 2013. március 13-tól határozatlan 
ideig üzemszünetet tartott. Az erőmű a 2017. évi tesztüzemeket követően 2018. 
január 1-től kezdte meg újra a működését.  
 
Az elérhető legjobb technikának való megfelelőség 
 
Az elérhető legjobb technika értékelésénél a Bizottság (EU) 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 
kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő 
meghatározásáról szóló 2017/1442 Végrehajtási határozatának (2017. július 31.) 
releváns BAT-következtetéseit vettük figyelembe. 
 
Összességében megállapítható, hogy a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőműben 
alkalmazott technikák, technológiák megfelelnek a 2017/1442 Végrehajtási 
határozatban szereplő BAT-következtetéseknek és az elérhető legjobb technikákhoz 
kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) is teljesülnek. 
 
A kombinált ciklusú földgáztüzelésű erőmű a kor legmagasabb színvonalán álló 
műszaki megoldást kínálja a kapcsolt villamos- és hőenergia termelésre. A magas 
hatásfokú kogenerációs (villamos energiát és hőenergiát egyaránt előállító) 
energiatermelés jelentősen csökkenti a légkörbe jutó szén-dioxid mennyiségét. A 
kombinált ciklusú földgáztüzelésű erőmű rendkívül kismértékű fajlagos Nox-
kibocsátással rendelkezik, így városi környezetben is megbízhatóan üzemeltethető. 
 
2. A hatásterület bemutatása 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 
Az NYKCE korszerű, a BAT követelményeket kielégítő technológiai rendszerrel 
rendelkezik és továbbra is működtethető. Kibocsátási határértéket meghaladó 
kibocsátás a felülvizsgált időszakban nem volt. A P1 kémény hatásterületének 
sugara névleges kapacitásnál 1 197 m a kémény körül.  
 
Zajvédelem 
 
A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű zajkibocsátásának meghatározása céljából 
2020. október 6-án hangnyomásszint mérést végeztek. 
 
A felülvizsgálati dokumentációhoz mellékelt akusztikai szakértői vélemény alapján a 
Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű üzemi technológiai zajterhelése a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határérték előírásainak megfelel. 
 
Talajvédelem 
 
A potenciális szennyező források esetében a rendkívüli szennyezések 
megelőzésének műszaki feltételei (zárt rendszerek, szigetelések, kármentők, 
figyelőrendszerek) adottak. A gépek, berendezések megfelelő műszaki állapotban 
tartásával és a technológiai fegyelem betartásával talajszennyezés nem 
valószínűsíthető. A telephelyen folytatott tevékenység közvetlen talajvédelmi 
hatásterülete a telephely területe. 
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Vízvédelem 
 
A potenciális szennyező források esetében a rendkívüli szennyezések 
megelőzésének műszaki feltételei (zárt rendszerek, szigetelések, kármentők, 
figyelőrendszerek) adottak. A gépek, berendezések megfelelő műszaki állapotban 
tartásával és a technológiai fegyelem betartásával vízszennyezés nem 
valószínűsíthető. A telephelyen folytatott tevékenység közvetlen vízvédelmi 
hatásterülete a telephely területe. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
A keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve, anyagi 
minőségüknek megfelelő műszaki védelem mellett gyűjtik. A veszélyes hulladékok 
gyűjtését a vonatkozó jogszabályok és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott 
üzemeltetési szabályzat előírásai alapján végzik. A telephelyen keletkező veszélyes 
hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják 
át. A telephelyen folytatott tevékenység hulladékgazdálkodási hatásterülete az egyes 
hulladék kezelő technológiák, hulladék-gyűjtőhelyek területe. 
 
3. A tevékenység várható kibocsátásai és ezek környezetre, emberi 

egészségre gyakorolt hatása 
 
Levegő:  
Az erőmű levegőtisztaság-védelmi szempontból az eddigi körülmények között tovább 
működtethető, a levegővédelmi határértékek túllépése az ismertetett technológia 
mellett nem valószínűsíthető. 
 
Víz:  
Az erőmű vízminőség-védelmi szempontból az eddigi körülmények között tovább 
működtethető, a vízminőség-védelmi határértékek túllépése az ismertetett 
technológia mellett nem valószínűsíthető. 
 
Talaj:  
Az erőmű talajvédelmi szempontból az eddigi körülmények között tovább 
működtethető, a talajvédelmi határértékek túllépése az ismertetett technológia mellett 
nem valószínűsíthető. 
 
Zaj:  
A mérési eredmények alapján az erőmű zajkibocsátása megfelel az előírásoknak. 
Zajvédelmi szempontból az erőmű tovább üzemeltethető, zajvédelmi határértékek 
túllépése nem valószínűsíthető. 
 
Hulladék:  
A vizsgált telephelyen a hulladékok gyűjtése azok anyagi minőségének megfelelő, az 
ürítés gyakoriságát szintén az adott hulladék típusához mérten alakították ki, az a 
célnak megfelelő. A telephely hulladékgazdálkodási szempontból az eddigi 
körülmények között tovább működtethető, ezekből eredő szennyezés nem 
valószínűsíthető. 
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Élővilág:  
A vizsgált területen nem találtak védett, védendő fitocönózist / speciest. Örömteli, 
hogy a biológiailag aktív felületek gyarapítására irányuló intézkedéseket tapasztaltak. 
A területeken előforduló állatfajok egyike sem jelent kiemelt fontosságú 
természetvédelmi értéket. A telep élővilág-védelmi szempontból a tovább 
üzemeltethető. 
 
4. A szennyezés megelőzésére, illetve a terhelés csökkentésére alkalmas 

tervezett, vagy megtett intézkedések 
 
A szennyezés megelőzésére, illetve a terhelés csökkentésére tett intézkedések 
 
A NYKCE berendezéseiben a veszélyes anyagok (olajok, akkumulátorsav, vegyi 
anyagok stb.) zárt technológia rendszerekben vannak, melyekhez további kármentők 
tartoznak, így esetleges havária esetén sem jutnak ki a környezetbe. 
 
A kenőolaj rendszer berendezései egy különálló, zárt, vasbeton medencében 
kerültek elhelyezésre, és a berendezések alatt, egy a teljes olajmennyiséget 
befogadó olajálló burkolatú kármentő került kialakításra. Az erőmű főtranszformátora 
alatt, az esetleg szivárgó olaj befogadására alkalmas, zárt, kőágyas medence 
található, olajálló műgyanta bevonattal. 
 
Az NYKCE gépházában 1 %-os NAOH oldat tárolását végzik két db 110 literes, 
adagolóval ellátott műanyag hordóban, melyek kármentőn kerültek elhelyezésre. A 2 
%-os ammónia oldatot egy 400 l-es fém tartályban tárolják, mely kármentőn kerültek 
elhelyezésre. 
 
Az akkumulátor helyiség falai saválló bevonattal, a padlója saválló burkolattal van 
ellátva. Meghibásodás esetén a környezetbe sav nem kerül ki, a helyiség úgy van 
kialakítva, hogy az esetleg kikerülő teljes savmennyiséget képes tárolni. 
 
A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készítményeket zárható helyen és 

megfelelő csomagoló eszközben tárolják, így ezek nem kerülhetnek a környezetbe. A 

biztonsági adatlapok a tárolás és felhasználás helyein megtalálhatóak. 

5. A kibocsátások ellenőrzésének módszerei 
 
Folyamatos emisszió mérőberendezés 
 
A pontforrásra (kémény), a tüzelőberendezésben keletkező füstgáz állapotát mérő és 
rögzítő rendszer van telepítve. A mérések mintavételes elven működnek. A 
mintavételi vezeték villamos fűtéssel rendelkezik. A mintavételi (mérési) elvételi hely 
egy reprezentatív helyet képvisel. A füstgáz elemző automatikus kalibrálással 
rendelkezik. A berendezés a kémény melletti, klimatizált konténerben van 
elhelyezve. A mindenkori aktuális, és archivált adatok az elemzőhöz csatlakozó 
számítógépen (vezénylőben) rendelkezésre állnak, valamint az aktuális kibocsátási 
adatok az irányítástechnikai rendszeren is megjelennek. 
 



8 

 

 
Talajvíz figyelőkút 
 
Az NYKCE telephelyéhez legközelebb található meg az M-1 jelű figyelőkút, melynek 
üzemeltetését a Veolia Energia Magyarország Zrt. végzi a monitoring kutak 
többszörösen módosított 1132-123/2000. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében 
foglaltak alapján. A monitoring kútból évi két alkalommal történik akkreditált 
mintavétel és akkreditált vizsgálat. 
 
Szennyvíz önellenőrzés 
 
Az NYKCE technológiai szennyvizei a Nyíregyházi Erőmű PTVM kazánházában 
keletkező iszapoló és csurgalékvizekkel együtt közösen kerül bevezetésre a VIII. sz. 
főfolyásba a 2. számú bevezetési ponton keresztül. A Veolia Energia Magyarország 
Zrt. önellenőrzésre van kötelezve, így a bevezetett szennyvíz minőségét havi 
rendszerességgel akkreditáltan vizsgálják. 
 
6. A környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése 

esetén a környezeti következményeinek csökkentésére irányuló 
intézkedések 

 
Légszennyező anyagok  
 
Műszaki meghibásodás vagy nem üzemszerű működés esetén az erőmű 
légszennyező anyag kibocsátása megnőhet, melynek következtében 
légszennyezettség alakulhat ki. 
 
Az erőmű légszennyező anyag kibocsátását folyamatos kibocsátás mérőrendszer 
méri, amely határérték túllépés esetén jelez.  
 
Határérték túllépés esetén a normál üzemmenet helyreállítják, vagy a 
tüzelőberendezés terhelését oly mértékben lecsökkentik, hogy a kibocsátási 
határértékek betarthatók lesznek, vagy a tüzelőberendezést leállítják. 
 
Hulladék környezetbe kerülése 
 
A keletkező hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását a technológiai épületeken 
belül létesített munkahelyi gyűjtőhelyeken, a hulladék fizikai és kémiai 
tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró aljzaton elhelyezett zárható 
gyűjtőedényekben végzik, melyek a hulladékok környezetbe történő kijutását 
megakadályozzák. 
 
A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása olyan, hogy a hulladék 
biztonságos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása 
maradéktalanul biztosítható. A tárolótérben feliratozott (hulladék megnevezése, 
azonosító kód) és tetővel ellátott, a tárolt hulladékok fizikai és kémiai hatásának 
ellenálló gyűjtőedényzetben tárolják a hulladékokat a kiszállításig. 
 
Az üzemeltetési szabályzat betartása esetén hulladék a környezetbe nem kerülhet. 
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Veszélyes anyag vagy készítmény környezetbe kerülése 
 
A NYKCE berendezéseiben a veszélyes anyagok (olajok, akkumulátorsav, vegyi 
anyagok stb.) zárt technológia rendszerekben vannak, melyekhez további kármentők 
tartoznak, így esetleges havária esetén sem jutnak ki a környezetbe. 
 
A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készítményeket zárható helyen és 
megfelelő csomagoló eszközben tárolják, így ezek sem kerülhetnek a környezetbe.  
 
A környezeti vészhelyzetek elleni védekezés eszközei, vészhelyzetek elhárítása 
 
A rendkívüli eseményekkel összefüggő, a környezet védelmét szolgáló alapvető 
tervek, dokumentációk és eszközök az alábbiak: 
 

• Üzemi kárelhárítási terv 

• Környezetvédelmi utasítások 

• Munkavédelmi utasítások 

• Kárelhárítási raktár és kárelhárítási anyagok 
 
Az NYKCE rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal a 1868-11/2017. számú határozattal módosított 
12510-15/2010. számú egységes környezethasználati engedélyben hagyott jóvá. 
 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) részeként a „Vészhelyzetek 
megelőzése és elhárítása” belső utasítás is bevezetésre került, mely további 
előírásokat tartalmaz a környezeti káreseményekkel kapcsolatosan. Az üzemi 
kárelhárítási tervben, valamint a „Vészhelyzetek megelőzése és elhárítása” 
utasításban foglaltak biztosítják az esetleges haváriák esetén a 
környezetveszélyeztetés gyors és szakszerű megszüntetését. 
 
A munkavállalók rendszeres környezetvédelmi oktatásban részesülnek, mely során 
kiemelt figyelmet fordítanak az esetleges haváriák elhárítására. 
 
7. A lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések 
 
A lakosság tájékoztatása érdekében készült jelen közérthető összefoglaló. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
SZAPPANOS KATA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.07.14. 08.36.31


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZAPPANOS KATA
Születési hely: DUNAÚJVÁROS
Születési dátum: 1985.10.28.
Anyja neve: SKULTÉTI EDIT MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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