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BEVEZETÉS 
 
A PANNONGREEN Megújuló Energia Termelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban 
PANNONGREEN Kft.) Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőműve (továbbiakban 
NYKCE) a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelőség által 12510-15/2010. iktatószámmal kiadott és többszörösen módosított 
egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2027. november 11-ig 
érvényes.  
 
Az egységes környezethasználati engedély 11.2. pontja szerint, illetve környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § alapján az engedélyben rögzített köve-
telményeket és előírásokat legalább ötévente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó 
szabályok szerint felül kell vizsgálni.  
 
A környezetvédelmi felülvizsgálattal érintett időszak: 2016-2020. 
 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésével a PANNONGREEN Kft. 
Nagy László, Sámi Lajos és Veszelinov Ottó környezetvédelmi szakértőket bízta 
meg, akik rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges környezetvédelmi szakértői 
feljogosításokkal.  
 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat a környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó 70 §, 73-76 § paragrafusai; a kör-
nyezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20 §-a; a környezetvédelmi felülvizsgálat 
végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a 
felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) 
KTM rendelet alapján készült. 
 
Minősített adatokra, illetve üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat 
 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció minősített adatot, illetve 
üzleti titoknak minősülő adatot nem tartalmaz. 
 
Biztosítékadási és céltartalék képzésre vonatkozó nyilatkozat 
 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció biztosítékadási és céltar-
talék képzésre vonatkozó adatokat nem tartalmaz. 
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1. ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS A TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

1.1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

 
A környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők neve és a szakértői jogosultságok: 
 

Felülvizsgálatot végző 
szakértők: 

Nagy László 
engedély szám: 149-2-I.4-09-0937/2018. 
Veszelinov Ottó 
engedély szám: SZ-027/2011. 
Sámi Lajos 
engedély szám: 224-2-I.4-09-081/2017. 

 
A szakértői feljogosításokat az 1. sz. mellékletben csatoltuk. 
 
A környezethasználó adatai: 
 

Cég teljes neve: 
PANNONGREEN Megújuló Energia Termelő és Szolgál-
tató Kft. 

Cég rövid neve: PANNONGREEN Kft. 

Székhely: 7630 Pécs, Edison u 1. 

KÜJ szám:  101 252 151 

Cégjegyzékszám:  02-09-068059 

Statisztikai azonosító jel:  12835713-3511-113-02 

Adószám:  12835713-2-02 

Felelős személy neve:  Rudolf Péter, Szegő László  

Felelős személy beosztása:  ügyvezető 

Kapcsolattartó: Kerek Kálmán 

Kapcsolattartó beosztása: környezetvédelmi területi referens 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36306385059 

Kapcsolattartó e-mail-címe kalman.kerek@veolia.com 

 
A telephely adatai: 
 
Telephely megnevezése: Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű 

Telephely címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. 

KTJ:  101 437 494 

Létesítmény KTJ: 101 627 899 

Helyrajzi szám: 
5815/11/A (NYKCE Gépház - saját tulajdon) 
5815/11 (földhasználati jog) 

EOV X: 293 733 

EOVY: 848 004 

Foglalkoztatottak létszáma: 0 fő 

 
A telephelyre vonatkozó tulajdoni lapot 2. sz. mellékletben csatoltuk. A telephely el-
helyezkedését a 3. sz. mellékletében csatolt földhivatali térképmásolaton, valamint 
helyszínrajzokon mutatjuk be. 
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A telephelyre vonatkozó engedélyek bemutatása: 
 

Megnevezés Szám Hatóság 

Egységes környezethasználati 
engedély 

12510-15/2010. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi  
Felügyelőség 

Egységes környezethasználati 
engedély módosítása 

1037-21/2012. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi  
Felügyelőség 

Egységes környezethasználati 
engedély módosítása 

1362-13/2015. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Kormányhivatal 
Egységes környezethasználati 

engedély módosítása 
2346-9/2016. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Kormányhivatal 

Egységes környezethasználati 
engedély módosítása 

8014-13/2016. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Kormányhivatal 
Egységes környezethasználati 

engedély módosítása 
1868-1/2017. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Kormányhivatal 

Egységes környezethasználati 
engedély módosítása 

1868-11/2017. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Kormányhivatal 
Egységes környezethasználati 

engedély módosítása 
1580-13/2021. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Kormányhivatal 

 
Üvegházhatású gáz-
kibocsátási engedély 

NEKH/76757-
7/2017-NFM 

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 

 
Kiserőművi összevont  

engedély 
4833/2016. Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal 
Távhőtermelői működési  

engedély 
4834/2016. 

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal 

 
A fenti engedélyeket a 4. sz. mellékletben csatoltuk. 
 
A telephelyen folytatott tevékenység és az alkalmazott technológia rövid leírása: 
 
A telephelyen folytatott tevékenység: 
 

3511 '08 Villamosenergia-termelés 
Főtevékenység. 

 
Az NYKCE fő feladata Nyíregyháza város távhőellátása, és az ipari fogyasztók tech-
nikai gőzzel történő ellátása. Az erőmű kombinált ciklusú erőmű, amely a lakossági 
távhőellátást és az ipari hő- és gőzigényt kapcsolt energiatermeléssel biztosítja.  
 
A kombinált ciklusú erőmű a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés elvén műkö-
dik. A földgáz gázturbinában történő elégetése révén, a hozzá tartozó generátoron 
egyrészt közvetlenül villamos energia képződik, másrészt a gázturbina forró füstgá-
zait - gőztermelés céljából - egy póttüzeléses hőhasznosító kazánba vezetik. A pót-
tüzelés teljesítményét a távfűtési hőigény, a kiadott ipari gőzigény és a mindenkori 
generátorteljesítmény függvényében szabályozzák. A hőhasznosító kazánban ter-
melt frissgőz nagy-, illetve kisnyomású gőzként jut a gőzturbinába. A fűtési hőcseré-
lőket a gőzturbina elvételei fűtik, és ezáltal biztosítják Nyíregyháza város forróvizes 
fűtési rendszerének hőellátását.  



8 
 

A hőigények csökkenésekor lehetőség van a gőzturbinát elhagyó gőz egy részének 
léghűtéses kondenzátorba való bevezetésére (kondenzációs üzem), amely villamos 
energia termelésnövekedést eredményez. Lehetőség van technológiai gőz (26, ill. 
7,5 bar) kiadására is.  
 
A kombinált ciklus, a felhasznált primer energiát (földgáz) a fosszilis tüzelő-anyagot 
felhasználó erőművek közül a legoptimálisabban hasznosítja, így igen magas össz-
hatásfok érhető el. 
 
Az NYKCE gazdasági és piaci körülmények miatt 2013. március 13-tól határozatlan 
ideig üzemszünetet tartott. Az erőmű a 2017. évi tesztüzemeket követően 2018. ja-
nuár 1-től kezdte meg újra a működését.  
 

1.2. AZ NYKCE TEVÉKENYSÉGÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

 
A telephelyen folytatott tevékenység részletes ismertetése: 
 
Megnevezés:  Villamosenergia-termelés  
TEÁOR’08:  3511 
NOSE-P kód: 101.04 Égetés gázturbinákban 
 
Tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati en-
gedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet alá tartozik, a 2. szá-
mú melléklet 1.1. pontja szerint: 
 
1. Energiaipar 
1.1. Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesít-
ménnyel rendelkező létesítményekben. 
 
Az erőmű névleges tüzelési hőteljesítménye 135 MWth.  
 
A névleges elektromos teljesítmény 48,9 MW. A póttüzeléses hőhasznosító kazán 
névleges teljesítménye 84 + 4 MWth a hőigény függvényében.  
 
A H 25 HITACHI földgáztüzelésű gázturbina névleges teljesítménye 30 MW, míg a 
SIEMENS gőzturbina névleges teljesítménye 21 MW. Az erőmű hőkiadási teljesítmé-
nye 68 MWth, ebből a forróvíz 64 MWth. 
 
Az NYKCE épületegyüttes létesítményrészei: 

 gépház 
 villamos és irányítástechnikai épület 
 hőhasznosító kazán (HRSG) 
 transzformátorbox 
 kémény 
 légkondenzátor (LUKO) 
 technológiai hűtővíz hűtő 
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Az erőmű főberendezései: 
 

 gázturbina és generátor 
 gőzturbina és generátor 
 póttüzeléses hőhasznosító kazán 
 kémény (P1 jelű pontforrás) 
 fűtési hőcserélők 
 légkondenzátor (LUKO) 
 technológiai hűtővíz hűtő 
 transzformátorok 
 egyéb segédberendezések (földgázellátás, hűtővízrendszer, tápvízrendszer, 

villamos- és irányítástechnikai berendezések) 
 
Az NYKCE áttekintő vázlata: 
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Tüzelőanyag ellátó rendszer 
 
A gázturbina és a póttüzelés kizárólagos tüzelőanyaga földgáz. A két tüzelőbe-
rendezés eltérő nyomásszintű gázt igényel, ezért két gázrendszer került kialakításra. 
Az átadási pontok az NYKCE területének szélén találhatók. A földgáz mindig a meg-
adott nyomásra van szabályozva. A gázturbina által megkívánt nagynyomású földgáz 
hőmérséklete ezenfelül egy hőcserélővel növelhető, ha a gáz összetétele, illetve a 
földgáz harmatpontja megváltozna. Mind a nagy-, mind a kisnyomású földgázmeny-
nyiséget elszámolási célból turbinakerekes számlálóművel mérik. A nagynyomású 
gázvezetékbe ezen kívül részecskeszűrőt és vízleválasztót építettek be. 
 
A mérőperemeket kétévente, a mérőszakaszokat négyévente kalibrálják. A fel-
használásra kerülő földgáz minőségi jellemzőit tartalmazó műbizonylatot a gáz-
szolgáltató havonta megküldi a felhasználó (NYKCE) részére. Földgáztárolás az 
erőműben nincs. 
 
Gázturbina 
 
A gázturbina a kombinált ciklusú erőmű elsődleges berendezése, - a generátorával 
együtt - légtömör, külön szellőztető rendszerrel ellátott, hangszigetelő burkolat alatt 
került elhelyezésre. A burkolat a megfelelő szintre csillapítja a gázturbina által keltett 
zajt. A szükséges égési levegőt légbeszívó rendszeren keresztül biztosítják.  
 
A rendszer tartalmazza a szűrőházat, a szűrőbetéteket, a jégtelenítő berendezést, a 
hangtompítót, a szívócsatornát, a hangszigeteléseket és a szükséges csővezetéke-
ket. A kompresszor lapátjain lerakódott szennyeződések eltávolítására kompresz-
szormosó rendszer szolgál, amely alkalmas on-line (üzem közbeni) és off-line (álló 
gépnél végzett) mosásra is. A teljes, a létesítményben fellépő sűrített levegő igényre 
(műszer- és munkalevegő) sűrített levegő termelést és vezérlő levegő előkészítést 
terveztek be.  
 
A sűrített levegő termelése a következőkből áll: 
• 2 x 100% kompresszor, 
• tároló tartály a munka-, illetve vezérlő levegőhöz. 
 
Kettő abszorpciós szárító egyenként 100 % kapacitással a műszerlevegő hányadhoz 
szintén be van tervezve. A gázturbina H-25 Hitachi gyártmányú, fordulatszáma 7280 
1/min. A 17 fokozatú gázturbina-kompresszor 13 bar nyomásra sűríti a levegőt, az 
összesűrített levegő kerül az égőkamrákba. A gázturbina földgázellátása egy Nyír-
egyháza melletti (Nyírteleki) gázátadó állomásról, külön, csak az erőművet szolgáló 
földalatti célvezetéken történik, 28 bar nyomásfokozaton. A tüzelőanyag, a gázturbi-
na égőkamráiban, a sűrített levegő hozzáadásával, nagy légfelesleg mellett elég. A 
speciális kialakítású - alacsony NOx kibocsátást lehetővé tevő - ún. „Dry Low NOx” 
égőkamrákba többféle égőt (diffúziós és premix égők) építettek be. Az égővezérlés 
által vezérelt szabályozó szerelvények osztják el a tüzelőanyagot az égők között, a 
terhelés függvényében. Ez biztosítja, hogy az égés minden terhelésen optimálisan, a 
lehető legjobb hatásfokkal és a legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással tör-
ténjen.  
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A gázturbina földgáz elosztó rendszere szabályozó és elzáró szerelvényeket, csőve-
zetékeket, szűrőket tartalmaz. Az égéstér után a gáz hőmérséklete 1300 °C. Az égő-
kamrákból távozó forró füstgáz energiáját a 3 fokozatú turbinarész alakítja át forgó 
mozgássá. A gázturbina hajtóművön keresztül hajtja meg a Siemens generátort, a 
generátor teljesítménye 30 MW (max. 32,7 MW).  
 
A gázturbinás egység segédrendszerei a tüzelőanyag elosztó rendszer, a kenő- és 
szabályozóolaj rendszer, a kompresszormosó rendszer, és a gázérzékelés, tűzjelzés, 
riasztás és a működtetés rendszerei. 
 
A turbinában expandált gáz, a füstgáz oldali diffúzoron és a kompenzátoron jut el a 
póttüzeléses kivitelű hőhasznosító kazánba, amely a turbinából kilépő forró égéster-
mékek maradék hőtartalmának minél nagyobb mértékű hasznosítására szolgál.  
 
Hőhasznosító kazán 
 
A gázturbinából kilépő füstgázok hőjének hasznosítására a hőhasznosító kazán 
szolgál. A kazán el van látva gázégőkkel, a füstgáz hőmérsékletének további növelé-
se céljából. Az égők gázellátása a Nyíregyházi Erőmű kisnyomású (6 bar) földgáz-
rendszeréről történik. Az égők kis NOx kibocsátású tüzelőberendezések, a hőigé-
nyektől függően működtethetők 0 - 100 % tartományban. A póttüzelés +12 °C kör-
nyezeti hőmérséklet felett nem üzemel. A hőhasznosító kazán természetes cirkuláci-
ójú, két nyomásfokozattal. A kazánban a gázturbinából távozó füstgáz lehűl, majd 
távozik a 40 m magas acélkéményen (az egyetlen pontforráson) keresztül. Ez a ké-
mény az NYKCE jelentéskötelezett pontforrása: P1. Kibocsátási magassága: 40 m, 
szelvénymérete: 6,6 m2. 
 
A tüzelőberendezés (NOx és O2) mérő- és regisztráló-rendszerrel van ellátva. A mé-
rőműszerek típusa: NGA 2000 Fischer-Rosemount GmbH. A kazánban automata 
mintavételező berendezés biztosítja a tápvíz, a dobvíz, a telített és a túl-hevített gőz 
minőségének ellenőrzését. A hőhasznosító kazánban termelt friss-gőz a méretezési 
terhelési pontokon maximum 92,9 bar nyomáson és kb. 540 °C-on (nagynyomású 
gőz), ill. kb. 7 bar nyomáson, és kb. 310 °C-on (kisnyomású gőz) csővezetéken kerül 
a gőzturbinába.  
 
Tápvízrendszer 
 
A szükséges kazántápvíz biztosítására egy tápvíztartály áll rendelkezésre. Ebbe a 
tartályba kerül vissza a víz-gőz körfolyamatban keletkezett kondenzátum és egyben 
a tápvíz kezelés is megtörténik. A tápvíz pótlása, a teljesen sótalanított víztartályból 
történik, amelyet a Nyíregyházi Erőmű biztosít. A tápvízrendszer feladata a hőhasz-
nosító kazán gáztalanított tápvízzel történő ellátása. A tápvíz-rendszert a következő 
komponensek jellemzik: 
 
• 2 x 100 % fordulatszám szabályozott tápvízszivattyú, 
• gáztalanítós tápvíztartály, 
• egy lemezes hőcserélő a kondenzátum előmelegítéséhez, tápvízhűtéshez. 
 
A befolyó kondenzátum áram a tápvíztartályba kerül. A tápvíztartályban a vizet nor-
mál üzemben forró kisnyomású vízzel kb. 1,2 bar nyomáson forrásba hozzák. A meg-
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felelő forrási hőmérséklet kb. 105 °C. Tiszta fűtőüzem esetén a kondenzátum már 
100 °C feletti hőmérsékletet ér el, így a gáztalanítás kb. 1,03 bar-on megtörténik. Az 
indítás alatt a tápvíz felfűtése a 26 bar-os fogyasztói gőzsínből vett gőzzel történik. 
 
A tápvíztartályból vételezett tápvizet szekunder oldalon vezetik a tápvízhűtőbe. Pri-
mer oldalon a tápvízhűtőbe kondenzátumot vezetnek. A hűtő karbantartás céljából 
mindkét oldalon lezárható és megkerülővel kikerülhető. A hűtött tápvíz gondoskodik a 
kavitáció veszélyének csökkentéséről a tápszivattyúknál és a kinyert hőt a kondenzá-
tum rendszerbe továbbítja, miáltal a gáztalanításhoz szükséges fűtési igény ennek 
megfelelően csökken. 
 
Mindegyik tápszivattyú bevezető vezetékében szűrő van elhelyezve. A szűrők nyo-
másfigyelő berendezéssel vannak ellátva, amelyek jelzik az elszennyeződést. 
 
A tápszivattyúk egy-egy a hőhasznosító kazánt ellátó nagy- és kisnyomású táp-
vízvezetékre dolgoznak. A szivattyúk mind hozzáfolyási oldalon, mind nyomásolda-
lon lezárhatók. A szivattyúk mindegyike egy fordulatszám szabályozott motorral 
(frekvenciaváltó) van felszerelve, hogy a villamos önfogyasztást kisterheléses üzem-
ben csökkentsék. Ez a működési mód hatékony üzemelést garantál a frissgőz nyo-
más és tömegáram szükséges erős ingadozásainál. 
 
Gőzturbina, gőzrendszerek 
 
A gőzturbina Siemens SST 600 típusú, 6867 1/min fordulatszámú. Frissgőz paramé-
terei: 45-98 bar/497-530 °C. A turbinában a gőz, az ipari gőzfogyasztók nyomásigé-
nyére expandál. A gőzturbina elvételes kondenzációs turbinaként van kialakítva. A 
fűtési hőkiadás hőcserélőkön történik, melyeket a gőzturbina gőzelvételeiről fűtenek. 
A fűtési előmelegítőkkel Nyíregyháza város meglévő forróvizes rendszerét két foko-
zaton, kb. 60 oC-ról 90 oC-ra és kb. 95 oC-ról 124 oC-ra melegítik. A maximálisan ki-
adható hőteljesítmény 64 MWth.  
 
A gőz gőzturbinában történő expandálásakor termelt energia fogaskerekes redukto-
ron keresztül generátort hajt meg, amelyen villamos energia termelődik. A generátor 
Siemens típusú, teljesítménye 19 MW (max. 22,3 MW). A nagynyomású frissgőz ve-
zeték hozza létre a kapcsolatot a hőhasznosító kazán és a gőzturbina első fokozata 
között. A kazánban termelt gőz a gőzturbina nagynyomású részébe áramlik. A gőz-
turbina a frissgőz nyomását mindig a terhelési állapottól függően határozza meg. A 
gőzturbinánál fellépő zavarok esetén a frissgőzt a gyorsnyitású nagynyomású meg-
kerülő állomáson keresztül a fáradtgőz rendszerbe vezetik át. A nagynyomású (26 
bar) frissgőz vezetékből leágazó redukáló állomás biztosítja le a 26 bar-os gőzt, mely 
egy ipari fogyasztót lát el.  
 
A gőzsín 25 t/h maximális export teljesítményre méretezett. Az importált és exportált 
mennyiségeket egyaránt mérik. A gőzparaméterek (nyomás, hőmérséklet) beállítását 
gőzátalakító szelepekkel végzik. A hőmérséklet csökkentéséhez tápvizet használnak.  
 
A gőzsín leágazásai biztosítják a zárógőzt a gőzturbinához, a hajtógőzt az ürítő su-
gárszivattyúhoz, a tápvíztartály gőzellátását indításkor. 
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A kisnyomású frissgőz a gőzturbina kisnyomású fokozatára áramlik. A gőzturbinánál 
fellépő zavarok esetén a frissgőzt megkerülő állomáson a fáradtgőz rendszerbe ve-
zetik el. Export üzem esetén a pontos nyomásértéket a 7,5 bar-os fogyasztói gőzsín 
igényei szabják meg. A kazán alacsony gőztermelése, ill. magas exportgőz igény 
esetén a kisnyomású gőzrendszert és gőzsínt a 26 baros fogyasztó sínről támogat-
ják. A nyomás szabályzásának szerepét ekkor egy gőz-nyomás szabályozó szelep 
veszi át. Ez a gőzsín kb. 33 t/h max. export teljesítményre méretezett. Az exportált 
mennyiséget mérik. 
 
Távhő rendszer 
 
Az erőmű elsősorban hőszolgáltató funkciót tölt be, ám a hőigények napszaki és év-
szaki változásának függvényében, rugalmasan kell üzemelnie. A hőhasznosító ka-
zánban termelt gőz a gőzturbinába lép, amely a fűtési időszakban fűtőturbinaként 
működik. A turbinából kilépő gőz, fűtési hőcserélőn keresztül tovább melegíti a Nyír-
egyházi Erőmű III. turbinájával fűtött forró vizet, a fagyveszély miatt minimális gőz-
mennyiség megy kondenzációra. Az NYKCE a megtermelt hőenergiát a Nyíregyházi 
Erőmű távfűtési rendszerébe táplálja be. A gőzturbina második megcsapolásából és 
a szabályozott elvételéből származó fűtőgőz szolgál hőforrásul a távhőnek, melyet a 
fűtővíznek a HEIKO 1 és HEIKO 2-ben adnak át. Azért, hogy a hőkicsatoláshoz ele-
gendő szabályozási tartományt érjenek el, 2 túlfolyás szabályozó szelep található a 
gőzturbinában, melyek segítségével a gőzturbina kisnyomású részének irányában 
szabályozható a gőzmennyiség. 
 
A fűtési időszakon kívül fűtési megcsapoláson keresztül szolgáltatja a távhőszolgál-
tatáshoz szükséges hőmennyiséget, a többlet gőz pedig a kondenzátorba kerül, 
ahonnan a felesleges hőt a kondenzátor-hűtőrendszer szállítja el. A fűtővizet a táv-
hőellátáshoz két HEIKO és egy a hőhasznosító kazán alacsony hőmérsékletű rész-
ében elhelyezett távhőhurok fűti fel. A fűtőszakasz áramlási irányban először a pár-
huzamosan elhelyezett távhőhurkon és a HEIKO 1-en majd a HEIKO 2-őn vezet ke-
resztül. A fűtővíz szivattyúk a fűtővíznek csak kis részmennyiségét veszik át a hő-
hasznosító kazán távhőhurkán. A főáram a két fűtőkondenzátoron vezet keresztül. A 
távhőhurokból jövő fűtővízáramot a HEIKO 1 és HEIKO 2 között kötötték be. 
 
Ha a kombinált ciklusú berendezés fűtővízrendszerét a meglévő fűtővíz rend-szerről 
le kell választani, a kombinált ciklusú berendezés be- és kivezető szerelvényei zár-
nak, és egy megkerülő szerelvény nyit. A HEIKO-kat a gőzturbinából a HEIKO 1 el-
vételi gőzével és a HEIKO 2 megcsapolási gőzével látják el gőzzel.  
A gőz nyomását és így a hőmérsékletét is a gőzturbina túlfolyó szelepének szabá-
lyozó állása határozza meg, amellyel a fűtővíz előremenő hőmérséklete fölé-
rendelten szabályozható. A HEIKO-k fűtőgőz bevezető vezetékeiben található szabá-
lyozó csappantyúk alárendelten felosztják a fűtőteljesítményt a két hőátadóra. A forró 
kondenzátum a HEIKO 2-ből a mélyebben elhelyezkedő HEIKO 1-be áramlik, és ott 
a hőt továbbadja a fűtővíznek. A HEIKO 1-ben összegyűlő kondenzátumot a 2 x 
100% fűtőkondenzátum szivattyúval szállítják vissza a főkondenzátum vezetékbe a 
tápvíztartályhoz. A HEIKO 1-ben a szintet a szivattyúk nyomásoldalán egy szabályo-
zó szelep szabályozza megfelelő magasságra. A HEIKO-k ürítését a fáradtgőz veze-
tékhez vivő összekötő vezetékkel biztosítják. A fűtővíz tömegáramot illetve a leadott 
hőmennyiséget egy a kombinált ciklusú berendezés kilépésénél elhelyezett elszámo-
lási méréssel rögzítik. 
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Hűtőrendszer 
 
A hűtővíz rendszer a következő lényeges komponensekből áll: 
• 2x100% közbenső hűtővíz szivattyú, 
• léghűtéses hűtőberendezés, 
• tágulási tartály. 
 
A mindenkori hőigényeknek megfelelően, a gőzturbinában történt expandálást köve-
tően, a gőz egy része a hűtőrendszer kondenzátorában lecsapódik. A gőz-turbina 
rövididejű üzemzavara esetén, a gőzelvezetés biztosítása érdekében, nagy- és kis-
nyomású megkerülő állomások segítségével, a gőz közvetlenül a kondenzátorba jut. 
A közbenső hűtővízrendszer feladata, hogy a technikai komponensek és fogyasztók 
hűtőhelyein a hőt felvegye és egy visszafolyós hűtőberendezés segítségével a kör-
nyezetének leadja. A közbenső hűtővizet zárt körben 2 x 100%-os fordulatszám sza-
bályozású közbenső hűtővíz szivattyúval keringtetik. Hűtővízként sótalanvizet alkal-
maznak glikollal (fagyvédő). 
 
A forgógépek működése során a csapágyakban nagy mennyiségű hő termelődik, 
amelyet a kenőolaj vesz át. A kenőolaj hűtése lemezes hőcserélőkkel történik, a hő-
cserélők hideg oldala a segéd hűtőrendszerhez csatlakozik. A segéd hűtőrendszer fő 
fogyasztói a generátorok, ill. a gáz- és gőzturbina olajhűtői. Itt a generátorokat és 
olajhűtőt mind a gázturbinához, mind a gőzturbinához sorba kapcsolják, hogy a ke-
ringő vízáramot minimalizálják. 
A két hűtőrendszer azonos elven működik, de különálló egységként üzemel. A hűtő-
víz szivattyúk tartják fent a keringést. A léghűtők egymás melletti hűtődeltákat tartal-
maznak. A keringésbe bevitt hőt a hűtőbordák csőkötegeivel vezetik el a környezeti 
levegőbe.  
 
A hűtéshez szükséges levegőmennyiséget a csőkötegekhez ventilátorok viszik. Nyá-
ron a beszívott levegő hőmérsékletének csökkentésére vízbepermetezést terveztek a 
közbenső hűtőrendszerbe, így biztosítható méretezési állapotban a 35 °C-os hűtővíz 
hőmérséklet. A léghűtő acél szerkezetű, lábakon álló, szabadban elhelyezett beren-
dezés. A hűtővíz hőtágulását a rendszerben membrános tágulási tartállyal kompen-
zálják. A tágulási tartály a hozzá tartozó biztonsági szelepekkel biztosítja a meghatá-
rozott minimális és maximális nyomásokat a rendszerben. 
 
Az utántöltés, illetve nyomástartás a rendszeren belül nyomástól függően sótalan 
vízzel történik. A fogyasztói gőzvezetékek befecskendező hűtőihez szükséges be-
fecskendezett vizet a nyomásigénytől függően a nagy- és kisnyomású tápvízvezeté-
kekből veszik ki, és befecskendezett vízszabályzó szelepeken keresztül permetezik 
be.  
 
A vízbefecskendezést a HDU-ba és NDU-ba, a fáradtgőz vezetékbe és a gőzturbina 
fáradtgőz házába olyan kondenzátummal végzik, amelyet a főkondenzátum vezeték-
ből vesznek ki. A kondenzátumot a gőzturbina zárógőz hőmérsékletének csökkenté-
sére, valamint a gőzturbina víztelenítések víztelenítő palackján belüli gőzlecsapatás-
ra használják. Záróvízre ott van szükség, ahol a vákuumnak kitett komponenseket, 
úgymint szerelvényeket, szivattyúkat és a hozzájuk tartozó rendszereket a fals leve-
gő betörésétől védeni kell. A komponensek, rendszerek szükségszerű tömítése víz-
zel történik. A záróvizet a főkondenzátum szivattyúk nyomásoldaláról veszik. 
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Vízellátó rendszer 
 
A rendszerben felhasznált vízféleségek minőségét felügyelni kell. A vízellátó rend-
szer feladata az erőmű üzemviteléhez szükséges különböző vizek (hűtővíz, sótalan 
víz, lágyított víz) biztosítása. Az erőmű vízigényeit alapvetően a kiadott gőz, illetve a 
vissza nem adott kondenz mennyisége határozza meg. Az NYKCE vízellátását a 
Nyíregyházi Erőmű vízellátó rendszere biztosítja. A keletkező technológiai szennyvi-
zet - megállapodás alapján – a Nyíregyházi Erőmű által üzemeltetett üzemi szenny-
vízhálózat gyűjti, és vezeti el, végső befogadó a VIII. számú főfolyás. 
 
Elektromos energia kiadása 
 
A gázturbinás és a gőzturbinás blokk generátorai 11 kV feszültségen, tokozott síne-
ken, kábeleken adják ki a villamos energiát, 1 db három tekercselésű fő-
transzformátorra. A főtranszformátor háromfázisú, külsőtéri kivitelű, 50 Hz frekvenciá-
jú, 132 kV névleges feszültségű, természetes olaj- és levegőhűtésű. A termelt villa-
mos energiát a Nyíregyháza, Simai úti 132/22 kV-os transzformátorállomás fogadja. 
A villamos energia szállítása az erőmű és a transzformátor-állomás között 132 kV-os 
föld alatti vezetéken történik. 
Az erőmű főtranszformátora alatt, az esetleg szivárgó olaj befogadására alkalmas, 
zárt, kőágyas medence található, olajálló műgyanta bevonattal. A házi üzem villamos 
energia ellátására 11/04 és 11/09 kV-os házi üzemi transzformátorok szolgálnak.  
 
Az irányítástechnikai rendszer biztonsági villamos energia ellátására, valamint a 
szükségvilágítás ellátására akkumulátortelep szolgál. 
 
Irányítástechnika 
 
A teljes rendszert a vezénylőben folyamatosan figyelik, fontos az emberi felügyelet, 
szükség esetén a közbeavatkozás. Az irányítástechnikai rendszer a teljes gépész és 
villamos technológia pontos áttekintését, szabályozott, biztonságos és optimális 
üzemeltetését, az üzemzavari állapotok kezelését, a technológiai védelmek hatásos 
működtetését teszi lehetővé. Feladata az üzemviteli elemzéshez és az üzemzavari 
állapotok kiértékeléséhez szükséges adatok kijelzése és hosszú idejű tárolása. A 
rendszer folyamatosan ellenőrzi a felügyelete alá tartozó berendezések állapotát, és 
a biztonságos és előírt állapottól való eltérés esetén jelzést ad a kezelőnek, automa-
tikus üzemmódban pedig végrehajtja a szükséges beavatkozásokat. Veszélyes 
üzemállapot észlelésekor leállást, vagy vészleállást indít el. Vezérli az indítási és le-
állítási folyamatokat. 
 
Folyamatos emisszió mérőberendezés 
 
A pontforrásra (kémény), a tüzelőberendezésben keletkező füstgáz állapotát mérő és 
rögzítő rendszer van telepítve. A mérések mintavételes elven működnek. A mintavé-
teli vezeték villamos fűtéssel rendelkezik. A mintavételi (mérési) elvételi hely egy rep-
rezentatív helyet képvisel. A füstgáz elemző automatikus kalibrálással rendelkezik. A 
berendezés a kémény melletti, klimatizált konténerben van elhelyezve. A mindenkori 
aktuális, és archivált adatok az elemzőhöz csatlakozó számítógépen (vezénylőben) 
rendelkezésre állnak, valamint az aktuális kibocsátási adatok az irányítástechnikai 
rendszeren is megjelennek. 
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A felülvizsgálattal érintett időszakban a tüzelőberendezés és pontforrás üzemideje: 
 

Üzemidő a 2016-2020. időszakban (óra) 
2016 2017 2018 2019 2020 

0 0 51 2 257 3 352 

 
Az NYKCE gazdasági és piaci körülmények miatt 2013. március 13-tól határozatlan 
ideig üzemszünetet tartott. Az erőmű a 2017. évi tesztüzemeket követően 2018. ja-
nuár 1-től kezdte meg újra a működését.  
 
A tevékenység során felhasznált anyagok: 
 
Földgáz 
 
A gázturbina és a póttüzelés kizárólagos tüzelőanyaga földgáz. A felülvizsgálattal 
érintett időszakban felhasznált földgáz mennyisége: 
 

Felhasznált földgáz mennyiségei a 2016-2020. időszakban (m3) 
2016 2017 2018 2019 2020 

0 1 124 430 309 526 17 619 837 30 472 613 
 
Hőenergia 
 
Az erőmű üzemeltetéséhez indítógőzt, valamint segédgőzt, a gázturbina-
kompresszor működéséhez szükséges levegő előmelegítés és az épület fűtés hő-
energiáját a Nyíregyházi Erőmű biztosítja, illetve saját termelésből fedezik. 
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban felhasznált hőenergia mennyisége: 
 

Felhasznált hőenergia mennyiségei a 2016-2020. időszakban (TJ) 
Típus 2016 2017 2018 2019 2020 

Felhasznált 
hő 

0,494 0,911 0,838 72,195 98,536 

Saját  
termelésből  

0 0 0,055 71,337 97,052 

Nyíregyházi 
Erőműtől 

0,494 0,911 0,783 0,858 1,484 

 
Technológiai víz 
 
A vízellátó rendszer feladata az erőmű üzemviteléhez szükséges különböző víz-
féleségek (sótalan-lágyított víz) biztosítása. Az erőmű vízigényeit alapvetően a ki-
adott gőz, illetve a vissza nem adott kondenz mennyisége határozza meg. Az 
NYKCE vízellátását a Nyíregyházi Erőmű vízellátó rendszere (sótalanított és ivóvíz 
ellátás) biztosítja. 
 

Felhasznált vizek mennyiségei a 2016-2020. időszakban (m3) 
Típus 2016 2017 2018 2019 2020 

Sótalanított 
víz 

0 619 338 4 793 7 339 

Ivóvíz 5 25 8 29 61 
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Villamos energia 
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban saját termelésből önfogyasztásként jelentke-
zett, illetve vásárolt villamos energia mennyiségek, melyek az üzemeltetéshez szük-
ségesek: 
 

Villamos energia mennyiségei a 2016-2020. időszakban (MWh) 
Típus 2016 2017 2018 2019 2020 

Önfogyasztás 0 73,54 30,55 1 669,61 2 427,34 
Vásárolt 365,85 463,34 428,27 359,89 307,51 

 
Az előállított energia jellemzői és mennyiségi adatai 
 
Az NYKCE a megtermelt hőenergiát a Nyíregyházi Erőmű távfűtési rendszerébe táp-
lálja be. Az NYKCE-ben termelt villamos energiát 132 kV-os feszültség-szinten, a 
Nyíregyháza, Simai úti 132/22 kV-os transzformátorállomás fogadja. A villamos 
energia szállítása az erőmű és a transzformátorállomás között 132 kV-os földalatti 
vezetéken történik. 
 

Termelési adatok a 2016-2020. időszakban 

Év 
Kiadott 

melegvíz 
Kiadott 

gőz 
Értékesített 

melegvíz 
Értékesített 

gőz 

Termelt 
villamos 
energia 

Kiadott 
villamos 
energia 

Értékesített 
villamos 
energia 

GJ GJ GJ GJ MWh MWh MWh 
2016 0 0 0 0 0 0 0 
2017 11 897 108 11 897 108 4 588 74 4 514 
2018 1 153 416 1 153 416 1 190 31 1 159 
2019 187 264 1 129 187 264 1 129 73 049 1 670 71 739 
2020 334 358 387 334 358 387 126 360 2 427 124 241 
 
Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésé-
nek ismertetése 
 
Az NYKCE telephelyén földalatti és föld feletti tárolótartályok nem találhatóak. 
 
Földgáz 
 
A gázturbina és a póttüzelés kizárólagos tüzelőanyaga földgáz. A két tüzelőbe-
rendezés eltérő nyomásszintű gázt igényel, ezért két gázrendszer került kialakításra. 
A gázturbina földgázellátása egy Nyíregyháza melletti (Nyírteleki) gázátadó állomás-
ról külön, csak az Erőművet szolgáló földalatti célvezetéken történik 28 bar nyomás-
fokozaton. A hőhasznosító kazán gázellátása Nyíregyházi Erőmű kisnyomású (6 bar) 
gázrendszeréről történik. A földgáz mennyiségének mérésére hitelesített és kalibrált 
mérőrendszerek szolgálnak. Földgáz tárolása az erőműben nem történik. 
 
Villamos energia 
 
A gázturbinás és a gőzturbinás blokk generátorai 11 kV feszültségen, tokozott síne-
ken, kábeleken adják ki a villamos energiát, 1 db három tekercselésű fő-
transzformátorra. A főtranszformátor háromfázisú, külsőtéri kivitelű, 50 Hz frekvenciá-
jú, 132 kV névleges feszültségű, természetes olaj- és levegőhűtésű. A termelt villa-
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mos energiát a Nyíregyháza, Simai úti 132/22 kV-os transzformátorállomás fogadja. 
A villamos energia szállítása az erőmű és a transzformátor-állomás között 132 kV-os 
földalatti vezetéken történik. A házi üzem villamos energia ellátására 11/04 és 11/09 
kV-os házi üzemi transzformátorok szolgálnak.  
 
Az erőmű főtranszformátora alatt, az esetleg szivárgó olaj befogadására kialakított, 
zárt, kő-ágyas medence található, olajálló műgyanta bevonattal. 
 
Az irányítástechnikai rendszer biztonsági villamos energia ellátására, valamint a 
szükségvilágítás ellátására akkumulátortelep szolgál. Az akkumulátor helyiség falai 
saválló bevonattal, a padlója saválló burkolattal van ellátva. Meghibásodás esetén a 
környezetbe sav nem kerül ki, a helyiség úgy van kialakítva, hogy az esetleg kikerülő 
teljes savmennyiséget képes tárolni. 
 
Kenőolaj rendszer 
 
A gázturbina önálló, míg a gőzturbina és a generátor közös kenőolaj rendszerrel ren-
delkezik, a gépek csapágyrendszereinek kenése/hűtése zárt rendszerben történik. A 
kenőolaj rendszerek berendezései különálló, zárt medencékben kerültek elhelyezés-
re, és a berendezések alatt a teljes olajmennyiséget befogadó olajálló burkolatú kár-
mentők kerültek kialakításra. 
 
A technológiában kis mennyiségben felhasználásra kerülő egyéb kenőolajokat kan-
nás kiszerelésben az NYKCE műhelyben tárolják. 
 
Transzformátor olaj 
 
A gázturbinás és a gőzturbinás blokk generátorai 11 kV feszültségen, tokozott síne-
ken, kábeleken adják ki a villamos energiát, 1 db három tekercselésű főtranszformá-
torra. A főtranszformátor háromfázisú, külsőtéri kivitelű, 50 Hz frekvenciájú, 132 kV 
névleges feszültségű, természetes olaj- és levegőhűtésű. Az erőmű főtranszformáto-
ra alatt, az esetleg szivárgó olaj befogadására alkalmas, zárt, kőágyas medence ta-
lálható, olajálló műgyanta bevonattal. 
 
Technológia víz 
 
Az NYKCE vízellátása az erőmű üzemeltetéséhez szükséges technológiai célú sóta-
lanított víz biztosítása. Az erőmű vízigényeit alapvetően a kiadott gőz, valamint a 
technológiai veszteségek határozzák meg. 
 
Az NYKCE technológiai vízellátását (sótalanított víz) a Veolia Energia Magyarország 
Zrt. Nyíregyházi Erőművének vegyészeti üzeme biztosítja, mely a vízelőkészítéshez 
szükséges vízmennyiséget a Delta területen található 6/A, 7/A és 8. sz. kutakból, il-
letve a városi vízhálózatról szerzi be. 
 
A szükséges kazántápvíz biztosítására egy tápvíztartály áll rendelkezésre. Ebbe a 
tartályba kerül vissza a víz-gőz körfolyamatban keletkezett kondenzátum és egyben 
a tápvízkezelés is megtörténik. A tápvíz pótlása, a teljesen sótalanított víztartályból 
történik, amelyet a Nyíregyházi Erőmű biztosítja. 
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Nátrium-hidroxid (NaOH) 
 
Az NYKCE gépházában 1 %-os NAOH oldat tárolását végzik, mely a hőhasznosító 
kazán dobjának korrózióvédelme miatt kerül felhasználásra. A 1 %-os NAOH oldatot 
két db 110 literes, adagolóval ellátott műanyag hordóban tárolják, melyek kármentőn 
kerültek elhelyezésre. 
 
Ammónia 
 
Az NYKCE gépházában 2 %-os ammónia oldat tárolását végzik, mely a gőzvezeté-
kek korrózióvédelme miatt kerül felhasználásra. A 2 %-os ammónia oldatot egy 400 l-
es fém tartályban tárolják, mely kármentőn kerültek elhelyezésre. 
 
A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, ható-
sági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok ese-
tében 5 évre visszamenőleg 
 
Az NYKCE engedélyeit az 1.1. fejezetben már ismertettük.  
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban történt környezetvédelmi célú ellenőrzéseket az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

Hatóság Dátum Ellenőrzés 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

2016. 12. 07. Felügyeleti ellenőrzés 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

2018. 06. 12. Felügyeleti ellenőrzés 

 
Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az erőmű az egységes környezet-
használati engedélyben foglaltaknak megfelelően folytatja tevékenységét. 
 
Az NYKCE működésével kapcsolatban panasz és bejelentése nem érkezett sem a 
Társaság, sem a környezetvédelmi hatóság felé. 
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban a társaság környezetvédelmi bírságot nem ka-
pott. 
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2. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, ILLETŐLEG 
JELENTKEZŐ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁS 

2.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

2.1.1. Előzmények 

 
A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű a területileg illetékes Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (és 
jogelődjei) által kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az 
alapengedély száma: 12510-15/2010.; az engedélyben foglaltak felülvizsgálatát 5 
évenként el kell végezni. Az EKHE határozat többször módosult. A legutóbbi módosí-
tás a 1868-11/2017. sz. határozat.  
 
Az akkori engedélyest (Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.) 2015-ben megvá-
sárolta a Veolia Zrt., majd 2016-ban beolvasztotta a kizárólagos tulajdonában lévő 
PANNONGREEN Kft-be.  
 
A korábbi engedélyes: NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft., a PAN-
NONGREEN Megújuló Energia Termelő és Szolgáltató Kft. a beolvadást követően a 
jelenlegi engedélyes. 
 
Az NYKCE 2016. június hónapban KFVD-2016: teljes körű környezetvédelmi felül-
vizsgálati dokumentációt nyújtott be. Erre tekintettel az alap-EKHE a 8014-13/2016. 
sz. határozattal módosult; érvényességének időtartama: 11 év.  
 
Jelen KFVD-2021. dokumentum az 5 évenkénti környezetvédelmi felülvizsgálat 
megállapításait tartalmazza. Megadjuk a jogszabályi háttér és az üzemeltetés válto-
zása miatti módosításokat. A bázis-dokumentumként használt KFVD-2016. nem vál-
tozott megállapításait felhasználjuk és összesítetten idézzük. Jelen KFVD-2021. a 
felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) 
KTM rendelet alapján készült.  
 
Jelen levegővédelmi fejezetekben hivatkozunk és utalunk a KFVD-2021. más fejeze-
teiben ismertetett technológiai, üzemeltetési jellemzőkre. Külön kiemeljük/összesítjük 
a levegő-védelmi szempontokat és jellemzőket.  
 
Az NYKCE 2007. július 17-én kezdte meg működését, majd a gazdasági és piaci kö-
rülmények miatt 2013. március 8. és 2018. január 1. között üzemszünetet tartott. 
Ezen időszakban üzemelés és levegőterhelés nem történt.  
 
Az NYKCE szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenységét enge-
délyezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
NEKH/76757-7/2017-NFM sz. határozatával. Engedély-azonosító: UHG76757-1-17.  
 
Az NYKCE Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92. szám alatti telephelyen üzemel. Hely-
rajzi szám: 5815/11. Északi oldalán halad a 36. sz. főút (Bethlen Gábor uca).  
Az övezeti besorolása: „Ge - egyéb ipari terület”. 
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KTJ számai:  
 létesítmény:   101627899  
 telephely:   101437494  

 
területe: 4483 m2 (burkolatlan: 924 m2).  
 
Az NYKCE (jellegzetes) EOV koordinátái:  
 
objektum  EOVx   EOVy 
P1 kémény:  293733  848004 
centrumpont:  293626  848034 
 
Az NYKCE Nyíregyháza város nyugati részén, a város belterületi részén található. 
Az erőmű a Bethlen Gábor utca felől közelíthető meg.  
 

 
 
A NYKCE tevékenysége:  
 
Megnevezés: kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés 
TEÁOR’08: 3511 
NOSE-P kód: 101.04 

névleges teljesítmények (MW) 
Hőteljesítmény: 135 MWth 
Elektromos teljesítmény:  48,9 MW 
Hőhasznosító kazán: 84±4 MWth 
Hitachi gázturbina 30 MW 
Siemens gőzturbina 21 MW 
Hőkiadás  68 MWth 
HMV  64 MWth  
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A technológia jellemzői:  
 

 azonosítója:     1  
 megnevezése:    villamosenergia- és hőtermelés  
 típusa:     3 (tüzelés technológia)  
 besorolása     TEÁOR szerint: 3511 
 nemzetközi besorolása:   010104/109/D  
 besorolása határértékhez:  625 (tüzelőberendezés 50-300 MWth) 
 mértékadó teljesítménye:   135 MWth  

 
Az NYKCE részrendszerei:  
 

 tüzelőanyag ellátó rendszer  
 gázturbina  
 hőhasznosító kazán  
 tápvízrendszer  
 gőzturbina, gőzrendszerek  
 távhő rendszer  

 hűtőrendszer  

 vízellátó rendszer  

 132/22 kV-os transzformátorállomás  

 irányítástechnika  

 folyamatos emisszió mérőberendezés  
o mintavételi vezeték villamos fűtéssel  
o füstgáz elemző automatikus kalibrálással  
o elemzőhöz csatlakozó számítógép  
o klimatizált konténer  

 kémény (P1 forrás)  
o kibocsátási magassága: 40 m  
o szelvénymérete:   6,6 m2 

A technológiai/tüzeléstechnikai rendszer jellemzőit a jelen KFVD-2021. 1. fejezeté-
ben ismertettük.  
 
Levegőkörnyezeti szempontból meghatározó a tüzeléstechnika üzemeltetése:  

 üzemidők (h)  
 felhasznált földgáz mennyisége (m3)  
 termelt hő/villamos energia (kW)  
 P1 forrás levegőterhelése  

o füstgáz paraméterek  
o CO, NOx (és CO2) koncentrációk  
o emisszió-értékek (kg/h)  
o időbeli/szezonális változások  

 
A szállítások, segédtevékenységek levegőterhelése időszakos és alárendelt jelentő-
ségű.  
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Jelen fejezetben vizsgáljuk az NYKCE működésének levegővédelmi jellegzetessége-
it, a hatósági ellenőrzések megállapításait, az előírások betartását, a vonatkozó ter-
veket. Ehhez felhasználjuk az üzemeltető LM: éves jelentéseit, a mérési eredménye-
ket, az ellenőrzési jegyzőkönyveket.  
 

2.1.2. Levegőkörnyezeti alapállapot  

 
Jelen fejezetben a levegőkörnyezet felülvizsgálatának tapasztalatait foglaljuk össze. 
Az üzemeltetés levegőkörnyezeti hatásait a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció 
kötelező tartalmáról szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklet szerint 
vizsgáljuk. A jelen felülvizsgálat időszakasza: 2016-2020. év.  
 
Figyelembe vett jogszabályok: 
 

 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól 
 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció kötelező 

tartalma 2. számú melléklet 3.1. levegő-környezetterhelés és igénybevétel  
 314/2005.(XII.25.): Korm. r. a környezeti hatásvizsgálati … engedélyezési eljá-

rásról 
 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegő védelméről 
 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet ≥50 MWth tüzelőberendezések … határértékei-

ről  
 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 140 kWth - 50 MWth tüzelőberendezések … ha-

tárértékeiről  
 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi határértékekről 
 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltség és légszennyezés vizsgálatáról 
 12/1999.(XII.25.) KöM r. egyes környezetvédelmi szabványokról 
 4/2002. (X.7.) KvVM r. a levegőterheltségi zónák kijelöléséről 
 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM r. a közúti járművek…műszaki feltételeiről 
 278/2014. (XI. 14.) Korm. r. az üvegházhatású gázok kibocsátásáról …  

 
Területileg illetékes környezetvédelmi hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. Jogelődje: Felső-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12510-
15/2010. sz. határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott az NYKCE 
tevékenységeire.  
 
A levegővédelmi feltételeket a határozat V.2. pontja tartalmazza: 

 2.1 védelmi övezet sugara 100 m a P1 forrás körül*  
 2.2 technológiai kibocsátási határértékek (gázturbina és hőhasznosító kazán)*  
 2.3 a tüzelőberendezés nem megfelelő működése esetére vonatkozó előírá-

sok  
 2.4 mérésre vonatkozó előírások  
 2.5 egyéb levegővédelmi követelmények  
 2.6 adatszolgáltatásra vonatkozó előírások  
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A módosító határozatok egyes feltételeket megváltoztattak:  
 1362-13/2015. sz. határozat  

o módosította a P1 forrás kibocsátási határértékeit  
o az alap-EKHE 2.4. pontját a 2.4.6. ponttal kiegészítette  

 2.4.6. A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek feldolgozását és értéke-
lését a 110/2013. (XÍI.4.) VM rendelet 8. melléklete szerint kell elvégezni. 

 8014-13/2016. sz. határozat**  
o törölte a 2.3. pontot  
o módosította a 2.4.4., 2.5.2., 2.6.1. és 2.6.2. pontokat  
o kiegészítette a 2.6.6. és 2.6.7. pontot  
o új 2.7. feltételt írt elő: levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége: 

5 év. 
 2346-9/2016. sz. határozat módosította a környezethasználót  
 1868-11/2017. sz. határozat alapján a beolvadás cégbírósági bejegyzéssel 

hatályos  
 1868-1/2017. sz. határozat nem módosított levegővédelmi feltételt.  

*: a jogszabályok változása ellenére nem módosult feltételek.  
 
A 1362-13/2015. sz. határozat kiegészítő 2.4.6. pontja értelmében a folyamatos ki-
bocsátás-mérés eredményeinek feldolgozását és értékelését a 110/2013. (XÍI.4.) VM 
rendelet 8. melléklete szerint kell elvégezni. Ez a határozat (többek között) előírta a 
tüzelőberendezés üzemeltetésének feltételeit:  

 a hőhasznosító kazán égéslevegőjét kizárólag a gázturbina füstgázai biztosít-
ják  

 2. a gázturbina füstgázainak teljes mennyiségét égéslevegőként betáplálják a 
kazánba  

 3. a gázturbinához külön (by-pass) kémény nem tartozik  
 4. a gázturbinát és a hőhasznosító kazánt azonos tüzelőanyaggal működtetik  
 5. a hőhasznosító kazán a gázturbina üzemeltetése nélkül, önállóan nem mű-

ködhet.  
(A tüzelőanyag azonos jellemzőkkel bíró, gáz halmazállapotú tüzelőanyag lehet.)  
 
**A 8014-13/2016. sz. határozat értelmében: 

 legalább évente egy alkalommal a mérési módszer követelményeire akkredi-
tált mérőeszközökkel összehasonlító kibocsátás mérést kell végezni  

 a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 18.§-a szerinti üzemnaplót kell vezetni  
 a változásokat 30 napon belül be kell jelenteni  
 a kibocsátás-önellenőrzés eredményeiről évente összefoglaló jelentést kell 

készíteni.  
 
Jelen levegőkörnyezeti felülvizsgálat során felhasználtuk a legutóbbi KFVD-2016 
(Környezet Projekt Kft.) dokumentum 2016. év óta nem változó adatait és az akkor 
alkalmazott módszereit. Ezeket a módszereket és az alkalmazott jogszabályok vo-
natkozó előírásait csak hivatkozással ismertetjük.  
 
Levegőkörnyezeti alapállapot 
 
Egy működő tevékenység levegőkörnyezeti hatásai az alapállapothoz hasonlítva ér-
tékelhetők. Az alapállapot meteorológiai és levegőterheltségi adatokkal jellemezhető.  
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Nyíregyháza meteorológiai jellemzése: 
 
Nyíregyháza város földrajzi, gazdasági és társadalmi jellemzői ill. meteorológiai sajá-
tosságai és szélviszonyai nem/alig változtak. Ezért a KFVD-2016. vonatkozó para-
méterei jelenleg is érvényesek.  
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 1.10.11. Közép-Nyírség kistáj nyugati határánál 
helyezkedik el.  
Nyíregyháza szélviszonyainak kialakításában az Északi-középhegység, az ÉK-i Kár-
pátok és az Erdélyi-szigethegység viszonylagos közelsége, valamint az északi és a 
déli nyitottság játszik döntő szerepet.  
 
A sokévi átlagos meteorológiai jellemzők (Nyíregyháza-Napkor mérései alapján): 
 

Megnevezés Egység Téli félév Nyári félév 
évi napsütéses órák: óra 574 1337 
évi középhőmérséklet: °C 4,2 17,0 
csapadék évi összege: mm 233 366 
globálsugárzás: MJ/m2 1131 3340 
relatív légnedvesség: % 77,3 63,8 
szélsebesség: m/s 2,95 3,15 
 
Mindegyik jellemzőnek napi, évszakos ciklusa van.  
 
A Natér adatbázisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) vizsgálható Nyíregyhá-
za néhány klíma-jellemzője.  
 
Hőhullámok: 
 
hőhullámokkal szembeni kitettség (járás)  207 (közepes) 
hőhullámokkal szembeni érzékenység (járás) 30,2 (mérsékelt) 
alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz (járás) 42,1 (nagyon erős) 
hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység (járás) 119,0 (mérsékelt) 
1°C-ra vonatkozó napi többlethalálozás 2005-2014 (%) 12,47 
hőhullámos napok többlethőmérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,48 
küszöbhőmérséklet 2005-2014 (°C) 24,45 
megbízhatósági kategória kistérségi szinten 1 magas 
 
Éghajlat: 
 
ariditási index az 1961–1990 0,8 - 0,85 
a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma az 1971–2000 
(napok száma)  

0,5 – 1,0 

átlagos tavaszi csapadékintenzitás az 1971-2000 5 - 5,5 
átlagos nyári csapadékintenzitás az 1961-1990 (mm/nap)  6,5 - 7 
átlagos nyári csapadékintenzitás az 1971-2000 (mm/nap)  6,5 – 7 
átlagos őszi csapadékintenzitás az 1961-1990 (mm/nap) 5,6 – 6,0 
átlagos évi csapadékösszeg az 1971-2000 (mm)  525 - 550 
globálsugárzás az 1961–1990 (MJ/m²) 4500 - 4600 
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a forró napok száma az 1971–2000 (napok száma) 0,4 – 0,6 
a hőségriadós napok száma az 1971–2000 (napok száma) 3 - 4 
a tavaszi fagyos napok száma az 1971–2000 (napok száma) 14 - 16 
klimatikus vízmérleg az 1971–2000 (mm) -125 - -100 
Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000(°C) 9 - 10 
potenciális evapotranszspiráció az 1971–2000 (mm) 660 - 680 
 
Levegőminőség 
 
Légszennyező anyagok: 
 
Az NYKCE tevékenységeire tekintettel a domináns légszennyező anyagok: CO és 
NOx; a többi a segédtevékenységek (pl. karbantartás, szállítások) során jelentkez-
nek.  
 

LA jele NLA 
1 SO2 kén-dioxid 
2 CO szén-monoxid 
3 NOx nitrogén-oxidok 
7 PM szilárd (nem toxikus) por 

971 KRM korom (bacharach skála)  
999 CO2 szén-dioxid 

, ahol LA: a légszennyező anyag jele (kódja); NLA: megnevezése. A PM szálló por toxikus 
fémeket nem tartalmaz. A 1362-13/2015. sz. határozat előírta korom légszennyező anyag 
kibocsátási határértékét is: 4 Bacharach skála szerinti feketedési szám. A koromra nincs 
levegőminőségi határérték. Tranziens jelenségektől eltekintve korom kibocsátás nem várha-
tó.  
 
Hatásterület (előzetes): 
 
Mivel a levegőben terjednek a legmesszebb a kibocsátások, a NYKCE hatásterületét 
a P1 légszennyező pontforrás közvetlen hatásterületével jellemezzük. Ezt a 
306/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (14) pontja alapján ill. a KFVD-2016. alapján 
becsültük: 1200 m a NYKCE centrumpontja körül. Ezen a hatásterületen kell ismerni 
a környezeti alapállapotot.  
 
Levegőterheltségi besorolás: 
 
A felülvizsgálati terület a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján a 11. levegőterheltségi 
zónához tartozik.  
 
A levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2017. (I. 14.) VM rendelet 1. szá-
mú melléklete; az alsó és felső vizsgálati küszöbértékek 6/2017. (I. 14.) VM rendelet 
9. számú melléklete tartalmazza. 
 
Alap-levegőterheltség 
 
A NYKCE területén nem történt/történik levegőterheltség mérés.  
 



27 
 

A kierjedt hatásterület levegőterheltségét az OLM - Országos Levegőterheltségi Mé-
rőhálózat keretében működő 

 manuális RIV mérőhálózat (NO2): Állomás tér 3./ Krisztina u.  
 automatikus mérőhálózat (SO2, NO2, NOx, CO, PM10, O3): Széna tér  

mért adataival jellemezhetjük.  
 
Nyíregyháza átlagos órás C: belvárosi levegőterheltsége (ug/m3): 
 

LA\C 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. átlag 
SO2 3,1 3,2 3,6 3,3 -- 3,3 

CO 461 441 465 485 -- 463,0 

NO2 24,0 24,1 23,1 23,5 -- 23,7 

NOx 45,3 44,2 47,1 46,7 -- 45,8 

PM10 29 32 33 32 -- 31,5 

PM2,5 -- 20,5 21,0 18,6 -- 20,0 

NO2* 33,9 35,6 35,7 37,8 31,9 35,8 

O3** 37,2 47,6 46,9 47,4 -- 44,8 
, ahol NO2*: a manuális hálózat (Állomás tér 3.) mérési eredménye (ug/m3); O3**: ózon 8 
órás középértékre számítva.  
--: nincs feltöltött adat http://levegominoseg.hu/automata-merohalozat web-lapon.  
 
A 2011-2015. évekhez viszonyítva átlagosan 15 % légszennyezettség növekedést 
mértek.  
 
Kihangsúlyozzuk, hogy a mérőpontok belvárosi környezetben, közlekedési út közelé-
ben találhatóak; az itt mért levegőterheltségek csak megközelítőleg jellemzik a város 
teljes közigazgatási területének átlagos levegőterheltségét. A felülvizsgálati területen 
eltérő levegőterheltségek várhatók. Ezek az értékek a KFVD-2016 módszerrel be-
csülhetők.  
 
Az órás átlagos alap-levegőterheltségek a felülvizsgálati területen (ug/m3):  
 

LA ALT (ug/m3) HÉ* (ug/m3) T (%) 
SO2 3,5 250 98,6 
CO 371,0 10000 96,3 
NO2 26,8 100 73,2 
NOx 41,7 200 79,2 
PM10 25,5 50 49,0 
CH 32,7 -- -- 

LA: légszennyező anyag; HÉ*: levegőterheltségi szint egészségügyi határérték a 4/2017. 
(I.14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint; T: terhelhetőség (%). (Terhelhetőség: a levegőter-
heltségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége).  
 
Megállapítható, hogy a környezeti levegő terhelhetőségi tartalékkal rendelkezik: a 
jelenlegi levegőminőség nem akadálya a NYKCE további üzemeltetésének, fejleszté-
sének. 
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2.1.3. A levegőterheltséget okozó technológia 

 
A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű fő tevékenysége villamosenergia-termelés, 
továbbá a gőz- és melegvízellátás. A NYKCE kombinált ciklusú erőmű. Tüzelőanya-
ga: földgáz. A speciális kialakítású, ún. „Dry Low NOx” égőkamrákba diffúziós és 
premix égők üzemelnek.  
 
Jellemző levegőhasználatok: 
 
A környezeti levegő igénybevétele: a NYKCE technológiáiban és segédműveleteiben 
használnak levegőt energiaszolgáltatási és tüzeléstechnológiai szempontból. A tüze-
léstechnikában, termikus kezeléskor és a gépjárművek üzemelésekor a levegő oxidá-
ló (égést tápláló) közeg. 
 

2.1.4. Az NYKCE jelenlegi üzemvitele 

 
Az NYKCE egységes környezethasználati engedélyét (EKHE) a hatóság 12510-
15/2010. sz. alaphatározatában adta meg. Az EKHE határozat 2027. november 11-ig 
érvényes.  
 
Az üzemvitelt az engedélyezett jelenlegi technikai rendszer lehetővé teszi. A névle-
ges teljesítményadatok:  
 
Az NYKCE 49 MW villamos és 68 MW hő-teljesítményt képes leadni: 

 a gázturbina generátorának teljesítménye 30 MW (max. 32,7 MW)  
 a gőzturbina generátorának teljesítménye 19 MW (max. 22,3 MW)  
 névleges elektromos teljesítménye 48,9 MW  
 maximális hő-kiadás 68 MWth ebből  

o forró-víz 64 MW 
o gőz maximum 60 t/h  

 névleges tüzelési hő-teljesítmény 135 MWth  
 hő-hasznosító kazán névleges teljesítménye 84+4 MWth (hőigény függvényé-

ben)  
 
A meglévő tüzeléstechnikai rendszer gazdaságos energiatermelést biztosíthat. 
Ugyanakkor energiagazdálkodási és üzemszervezési szempontból csak körültekintő-
en hatékony. A tárgyi 2016-2020. felülvizsgálati időszakban tulajdonosváltás történt; 
az új tulajdonos PANNONGREEN Kft. megtartotta a technológiát, nem módosította a 
tüzelőanyag típusát.  
 
Az NYKCE-vel szomszédos (közös távhőszolgáltató rendszerben üzemelő) Nyíregy-
házi Erőművet a Veolia Energia Magyarország Zrt. üzemelteti 2015-től.  
 
Az NYKCE technikai rendszer jellemzőit az 1. fejezetben részleteztük:  

 gázturbina H-25 AX (Hitachi) Siemens generátorral  
 gőzturbina SST 600 (Siemens) Siemens generátorral  
 hő-hasznosító kazán  
 NGA-2000 (Fischer-Rosemount) NOx és O2 mérő-és regisztráló-rendszer  
 kémény: P1. Kibocsátási magasság: 40 m, szelvénymérete: 6,6 m2.  
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A tüzeléstechnika III. kategóriájú távfűtést biztosító tüzelőrendszer (a 110/2013. (XII. 
4.) VM rendelet 2.§ 17. pont és 14.§ értelmében). Az NYKCE tüzelőberendezésének 
összhatásfoka 89% (>75%).  
 
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
14/9796-2/2013. sz. határozatával az üzemeltető kérelmére az UHG6547-1-05 azo-
nosítójú szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátási engedélyt visszavonta.  
 
A megújított engedély: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Klímavédelmi Ha-
tóság NEKH/76757-7/2017-NFM sz. határozata. Engedély-azonosító: UHG76757-1-
17.  
 

2.1.5. Az NYKCE főbb termelési adatai 

 
A LAL-2016 értelmében a gázturbina LNC-technológiával üzemel, ezáltal alacso-
nyabb NOx emissziót érnek el. A hőhasznosító kazán gázégőjében felhasznált tüze-
lőanyag szintén földgáz, az égéshez szükséges oxigén a gázturbina füstgázából áll 
rendelkezésre.  
 
A gázturbina és a póttüzeléses hőhasznosító kazán egy berendezésnek tekintő, mert 
a hőhasznosító kazán a gázturbina nélkül nem üzemelhet.  
 
Az NYKCE főbb termelési adatait az NYKCE  

 P1 forrás összesített adatai (2018-2020.)  
 Éves környezetvédelmi jelentések (2016-2020.)  
 LM légszennyezés mértéke éves jelentések  

alapján összesítjük.  
 
Az üzemeltetés változatlan technológiai rendszerrel, de igények szerint történik.  
 
Tüzelőanyag: hálózati földgáz; átlagos fűtőértéke: 34,91 MJ/m3, karbon-tartalma: 
0,529 kg/Nm3.  
 
Az NYKCE 2013. március 8. és 2018. január 1. között nem üzemelt. A 2018-2020. 
években is jelentős kapacitáscsökkenéssel működött; több (általában nyári) hónap-
ban üzemszünet volt. Kiemeljük, hogy nem műszaki okok (karbantartás, meghibáso-
dás), hanem energiagazdálkodási szempontok miatt. A működést összehangolták a 
NYE tevékenységeivel. A harmonikus üzemeltetés hatékony energiaszolgáltatást és 
optimális (összes) hatásfokot biztosított. Az összehangolást megkönnyíti/koordinálja 
a közös tulajdonos: Veolia Zrt.  
 
Ugyanakkor a csökkentett kapacitású üzemelés, ill. a tranziens folyamatok miatt a 
fajlagos levegőterhelés nagyobb lett. De így is csökkent a teljes levegőterhelés 
(emisszió).  
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Az NYKCE összesített átlagos üzemeltetési jellemzői:  
 

Paraméter\év 2018. 2019. 2020. 
gázfogyasztás (m3/év) 309 526 17 619 837 30 472 613 

fűtőérték (MJ/m3) 34,9493 34,9352 35,0182 
összes tüzelő hő (GJ/év) 10 825,46 615 151,53 1 066 146,31 
karbon-tartalom (kg/Nm3) 0,5291 0,5289 0,5312 

üzemidő (h/év) 51 2 257 3 352 
 
A P1 forráson kibocsátott füstgáz jellemzői:  
 
Ezek a domináns levegőterhelések megközelítőleg az NYKCE emisszióját is jellem-
zik.  

Paraméter\év 2018. 2019. 2020. Átlag * 

Q0 (Nm3/h) 216 443,0 223 607,6 250 347,5 239 379 247 079 

O2 (tf%) 14,21 14,92 14,77 14,82 14,3 
T (K) 337,6 340,6 337,8 338,9 346,5 

CO (mg/Nm3) 11,13 8,08 7,15 7,56 19,81 
NOx (mg/Nm3) 17,13 47,00 44,60 45,31 44,29 
CO2 (g/Nm3) 56,10 65,20 66,15 65,68 71,02 

*: a 2011-2015. évekre vonatkozó átlagértékek a KVFD-2016. alapján. Erre tekintettel az 
NYKCE P1 forrás (aktív üzemelésre vonatkozó) kibocsátásai csekély mértékben változtak.  
 
A táblázatban az aktuális O2 tartalomnál mért légszennyező anyag koncentrációk 
vannak. Ezeket át kell számítani a vonatkoztatási paraméterekre. (Üzemidőkkel sú-
lyozott átlag.)  
 
A vonatkoztatási kibocsátási értékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 
száraz, O2V oxigén-tartalmú füstgázra vonatkoznak. Ezeket kell összehasonlítani a 
határértékekkel.  
 
A kibocsátási határértékek (mg/Nm3):  
 

Paraméter\év Gázturbina   Kazán   
O2V (tf%) 15 3 

TV (K) 273,15 273,15 
CO (mg/Nm3) 100 100 
NOx (mg/Nm3) 75* 100 

Korom (Bacharach skála szerinti 
feketedési szám( 

4 - 

*110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. melléklet a10.1.1. pontja alapján olyan gázturbinák eseté-
ben, amelyek kapcsoltan hőt és villamos energiát termelnek, és összhatásfokuk nagyobb, 
mint 75%; 
 
Kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátás a felülvizsgált időszakban nem volt. 
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2.1.6. Az NYKCE kibocsátásai 

 
A P1 NYKCE kémény légszennyező pontforrás kibocsátásait is az LM éves jelenté-
sek alapján összesítjük.  
 
Az üzemidővel súlyozott átlagértékek (kg/év):  
 

Terhelés 2018. 2019. 2020. 
CO (kg/év) 132 4 135 6 482 
NOx (kg/év) 190 23 631 38 665 
CO2 (t/év) 601 34 113 59 205 

 
A fajlagos kibocsátási értékeket vonatkoztathatjuk földgáz/füstgáz térfogatáramára, 
ill. termelt hő/villamos energiára.  
 
A tüzelési hőre vonatkoztatott fajlagos kibocsátások:  
 

Terhelés 2018. 2019. 2020. Átlag 
CO (g/GJ) 12,2 6,7 6,1 8,3 
NOx (g/GJ) 17,6 38,4 36,3 30,7 

CO2 (kg/GJ) 55,5 55,5 55,5 55,5 

 
A névleges tüzelési hő-teljesítmény 135 MWth. A jelen KFV időszakában a NYKCE 
65,4 % (2020.) órás kapacitáskihasználással üzemelt.  
 
A P1 forrás levegőterhelése (kg/h):  
 

Terhelés 2018. 2019. 2020. átlag* 

CO (kg/h) 2,59 1,83 1,93 1,90 

NOx (kg/h) 3,73 10,47 11,53 11,04 

CO2 (t/h) 11,78 15,11 17,66 16,59 
*: üzemidővel súlyozott átlag.  
 
A technológiai kibocsátási határértékek vonatkozó rendeletei: 
 
A tüzelőberendezés GT: gázturbinából és póttüzeléses hőhasznosító K: kazánból áll, 
összes névleges bemenő hőteljesítménye: 135 MWth.  
 
Technológiai kibocsátási határérték meghatározása 

 R1: 53/2017. (X.18.) FM rendelet 5. melléklete (GT)  
 R2: 110/2013. (XII.4.) VM rendelet 1. melléklet (K) szerint történhet. 

 
Ezen határértékek alkalmazhatók a gázturbina és a kazán egymástól függet-
len/elkülönült üzemelésekor. Együttes üzemeléskor az R2 alkalmazható. A hatóság 
1362-13/2015. sz. határozatára tekintettel a Pl: NYKCE kémény pontforráshoz kap-
csolódó tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye: 135 MWth. Az 



32 
 

előírt üzemeltetési feltételek egyike: „a hőhasznosító kazán a gázturbina üzemelteté-
se nélkül, önállóan nem működhet.”  
 
A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 1362-13/2015. sz. határozata írja elő 
a P1 forrás kibocsátási határértékeit:  

 CO: 100 mg/Nm3  
 NOx: 75 mg/Nm3  
 korom: 4 (Bacharach skála szerinti feketedési szám)  

 
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 
tf% oxigén-tartalmú füstgázra vonatkoznak.  
Az (R1) határértékeket a gázturbinák ≥70% terhelése esetén kell betartani.  
 
A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (R) új egyszerűsített számítást ír elő. Ezt a környe-
zetvédelmi hatóság 1362-13/2015. sz. határozatával is előírta.  
 
A kibocsátási határértékek az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 
az előbbi rendelet 1. melléklet 10. pontja értelmében (mg/Nm3):  
 

CH CO NOx OV 
EGT (R) 100 75 15 
 
Az NOx és CO kibocsátási határértékek 70%-nál nagyobb terhelésre a hőtechnikai 
rendszer* összhatásfoka > 75 % vonatkoznak.  
*: olyan gázturbina esetében, amely kapcsoltan hőt és villamos energiát termel.  
 

2.1.7. A kibocsátások ellenőrzése 

 
Füstgázelemző, folyamatos emisszió mérő berendezés: 
 
A P1 pontforrásra folyamatos kibocsátás mérő- és regisztráló rendszer van telepítve, 
mely mintavételes elven működik. 2018-ban korszerűbbre cserélték a rendszerhez 
kapcsolódó számítógépet, valamint az adatrögzítő-feldolgozó szoftvert. 
 
A mérőberendezés jellemzői:  

 megnevezése: füstgáz-emisszió mérő  
 mért technológia: 1 villamos-energia és hőtermelés 
  mért forrás: P1 NYKCE kémény  
 mért komponensek: CO (002), NOx (003), O2 (996), térfogatáram (994) 
  gyártója:  

o gázelemző: Rosemount Analytical Fisher-Rosemount  
o füstgáz mennyiség: Durag/Honeywell  

 típusa:  
o NGA2000 MLT 3.3 M analizátor  
o Anubar áramlásmérő /DP érzékelő  

 működési elve:  
o CO: NDIR fotometrikus  
o NOx: NDIR fotometrikus  
o O2: paramágneses  
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A folyamatos emisszió mérő berendezés akkreditált mérőszervezet általi kalibrálását, 
valamint az összehasonlító (AST) mérést a jogszabályok által előírt rendszeresség-
gel elvégeztették.  
 
A P1 pontforrás emisszió-mérések dátumai:  
 

Év\mérés Akkreditált kalibrálás Összehasonlító mérés 
2018. - - 
2019. 2019. 02. 20. és 2019. 11. 26. 2019. 10. 08. 
2020. 2021. 01. 06. 2020. 11. 17. 

 
A hatóságnak megküldött mérési jegyzőkönyvek szerint a beépített mérőrendszer 
megfelelően üzemelt.  
 
A jelen KFV időszakban az NYKCE kizárólagosan földgázzal üzemelt: (GT: gázturbi-
na és K: hő-hasznosító kazán) egységeknél.  
 
Megállapítható: a P1: NYKCE kémény működése a jelen (2016-2020.) felülvizsgálati 
időszakban megfelelt a kibocsátási követelményeknek. A 110/2013. (XII. 4.) VM ren-
delet előírásai is betarthatók: moratórium kérése nem szükséges (földgáztüzelés 
esetén).  
 
A NYKCE P1 forrásánál hatósági emisszió-mérés nem történt a jelen KFV időszaká-
ban. Az éves LM adatokat a telepített mérőrendszer mérési adatai alapján szolgáltat-
ták. Az SO2, PM és korom kibocsátását nem vizsgálták/jelentették: ezek terhelése 
jelentéktelen.  
 
Összesítve: a működő P1 levegőterhelő forrásnak határértéket meghaladó kibocsá-
tása a jelen felülvizsgálati időszakban nem volt.  
 
A belső utasítások, intézkedések 
 
A környezetvédelmet is szolgáló belső utasítások köre a környezetvédelmi felülvizs-
gálat időszakában nem változott. Üzemszüneteket követő beüzemeléshez ütemtervet 
készítettek. A környezetvédelmi szervezet feladatai és kapcsolatai is változatlanok (a 
személycseréktől eltekintve).  
 

2.1.8. Az NYKCE jelenlegi légszennyező anyag kibocsátása 

 
Az éves LM jelentések alapján számított levegőterheléseket a 2.1.5. fejezetben rész-
leteztük. A környezetvédelmi felülvizsgálat teljes működési időszakára meghatároz-
ható az átlagos levegőterhelés.  
 
A P1 pontforrás (NYKCE kémény) átlagos kibocsátási jellemzői: 
 
A kibocsátás geometriai jellemzői: 

 forrásmagasság H: 40 m  
 keresztmetszet F: 6,6 m2 (Ø 2,9 m) 
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A kibocsátott füstgáz-áram átlagos jellemzői: 
 hőmérséklet TM: 338,9 K (65,9 oC)  TV: 273 K  
 oxigén-tartalom OM: 14,82 %  
 térfogatáramok QM: 239379 Nm3/h   Q: 349400 m3/h  
 füstgázsebesség: w: 14,71 m/s. 

 
Forrás LA CM (mg/Nm3) E (kg/h) 

P1 2: CO 7,56 1,90 
P1 3: NOx 45,31 11,04 

C: koncentráció (mg/Nm3); E: emisszió (kg/h)  
 
Az elméletileg kibocsátható kén-dioxid (SO2) és szilárd anyag (PM) emissziója - a 
földgáz használatra tekintettel - jelentéktelen: LM keretében nem jelentett.  
 
A PANNONGREEN Kft. nyilvántartja és jelenti a PRTR adatbázisba szennyezéseit. 
PRTR tevékenység: energiaágazat; TEÁOR: 3511 (villamosenergia-termelés).  
 
A mozgó légszennyező forrás 
 
A jelen környezetvédelmi felülvizsgálat időszakában számottevő szállítás (segéd-
anyagok beszállítása, ill. hulladékok kiszállítása) nem volt. A személyi forgalom és 
parkolás légszennyező hatása is elhanyagolható.  
 

2.1.9. A BAT szerinti megfelelés  

 
A környezetvédelmi hatóság 12510-15/2010. sz. alapengedélyében a BAT referencia 
szempontok alapján írta elő a műszaki, üzemeltetési és adminisztratív feltételeket. 
Ezeket az NYKCE a környezetvédelmi felülvizsgálat jelen időszakában is teljesítette.  
 
A Bizottság 2017/1442 végrehajtási határozata (2017. július 31.) az ipari kibocsátá-
sokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető leg-
jobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések 
tekintetében történő meghatározásáról rendelkezett. Ennek értelmében a BATC: 
BAT-következtetés alapján módosított szempontok szerint kell értékelni az alkalma-
zott technikát. Lsd. 5. fejezet.  
 
Az NYKCE BATC szerinti jellemzői a KFVD-2016. dokumentumban is felsorolásra 
kerültek.  
 

2.1.10. Tervezett fejlesztések 
 

Az NYKCE jelenleg üzemel. A gazdaság(osság)i körülmények megváltozásával fo-
lyamatossá tehetik az üzemeltetést. (Ennek elsősorban az UHG engedélyek és klí-
mavédelem szempontjából van jelentősége.) Fejlesztési tervek jelenleg nincsenek.  
 
 
 



35 
 

2.1.11. Az NYKCE hatása a környezeti levegő minőségére 
 

Az NYKCE működésének levegőkörnyezeti hatását a P1 forrás okozta járulékos le-
vegő-terheltséggel jellemezhetjük.  
 
Terjedés-számítás: 
 
Az NYKCE légszennyezése légköri és meteorológiai folyamatok hatására okoz járu-
lékos (az alap-levegőterheltségre szuperponálódó) levegőterheltséget a levegőkör-
nyezetében.  
 
Az uralkodó É-ÉK irányú szél is meghatározza a légszennyezés terjedési és ülepe-
dési viszonyait.  
 
A légszennyezés terjedése és hígulása szempontjából meghatározó szélgyakorisági 
és stabilitási széljellemzőket Nyíregyháza meteorológiai paramétereivel, ill. sokévi 
adatokkal jellemezhetjük. A KFVD-2016. dokumentumban részletezett szél-
gyakorisági/stabilitási jellemzők figyelembevételével számítható a járulékos légszeny-
nyezettség eloszlása.  
 
Az NYKCE légszennyezését döntő módon a P1 pontforrás határozza meg. A kémény 
magassága 40 m, több mint 2,5-szerese a környezetében lévő objektumok/fák ma-
gasságának. Erre tekintettel a kémény magas forrás; közvetlen talajszinti leáramlás 
nem várható.  
 
Nyíregyháza a 11. levegőterheltségi zónához tartozik. Az NYKCE felülvizsgálati 
(1200 m sugarú) területének alap-levegőterheltségét a jelen KFV 2.1.1. fejezetében 
választottuk.  
 
A P1 forrás terhelései által okozott járulékos levegőterheltségeket (a KFVD-2016 do-
kumentumban részletezett módon) az MSZ 21459 szabvány alapján számítottuk.  
 
Szélparaméterek figyelembe vett értékei: 
 

Paraméter Átlagos Leggyakoribb 
Θ szélirány   NE (ÉK) 

S stabilitási index 5,1 6 
p stabilitási kitevő 0,347 0,282 
p* szélexponens 0,387 0,290 

u10 szélsebesség (m/s) 2,95 2,5 
z0 érdességi paraméter (m) 1,0 1,0 

k korrekciós tényező 1,00 1,05 
 
Csak talajszinti járulékos levegőterheltségeket határoztunk meg. 
 
A 306/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14 pontra tekintettel maximális/órás kapaci-
tás-kihasználásra számítottuk a járulékos levegőterheltségeket. Erre tekintettel a tö-
megáramok és a térfogatáram a jelen KFV időszakában meghatározott értékeknek 
1/0,657=1,522-szere lesz.  
 



36 
 

A transzmissziós számítások alapján a járulékos levegőterheltségek (ug/m3):  
 

LA\X 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 CM 
CO 0,0 1,2 2,1 2,1 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 2,2 
NO2 0,3 7,2 12,0 12,4 11,4 10,0 8,6 7,5 6,6 5,8 12,5 

, X: távolság a P1 forrástól (m); CM: maximális járulékos légszennyezettség (ug/m3).  
 
A transzmissziós számítások alapján (m):  
 

Pontforrás LA XM (m) CM 
P1 CO 762 2,2 
P1 NOx 762 12,5 

, ahol  XM: a maximális járulékos légszennyezettség helye (távolság a forrástól) 
 CM: a maximális járulékos légszennyezettség (ug/m3)  
 
Ezen maximális járulékos levegőterheltségek és az alap-levegőterheltségek összege 
kisebb az egészségügyi határértékeknél: átlagos meteorológiai állapotban nem vár-
ható a határértéket meghaladó levegőterheltség.  
 
A járulékos levegőterheltségek szélirányonként, aktuális széljellemzőkkel, szélszek-
torra átlagoltan is meghatározhatók forrásonkénti jellemzők figyelembevételével.  
 
A domináns NOx légszennyező anyagra az alábbi értékekkel jellemezhetők a járulé-
kos levegőterheltség-eloszlások (ug/m3): 
 
Θ\X: 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 

É 0,1 3,6 7,7 9,0 8,7 7,9 7,1 6,3 5,5 4,9 

ÉÉK 0,2 6,4 10,4 10,6 9,4 8,2 7,0 6,0 5,2 4,5 

ÉK 0,5 9,3 12,6 11,7 9,9 8,3 6,9 5,8 5,0 4,3 

ÉKK 2,3 13,3 13,3 10,8 8,5 6,8 5,5 4,5 3,8 3,2 

K 3,9 13,9 12,4 9,5 7,3 5,7 4,6 3,7 3,1 2,6 

KKD 1,8 12,1 12,8 10,6 8,5 6,8 5,5 4,6 3,9 3,3 

DK 0,3 8,6 12,9 12,4 10,7 9,0 7,6 6,4 5,5 4,8 

DDK 0,2 8,1 12,8 12,6 11,1 9,4 7,9 6,7 5,8 5,0 

D 0,5 8,6 11,7 10,9 9,3 7,8 6,5 5,5 4,7 4,1 

DDNY 0,8 8,3 10,3 9,3 7,9 6,5 5,5 4,6 3,9 3,4 

DNY 0,4 6,8 9,8 9,5 8,3 7,1 6,0 5,2 4,5 3,9 

DNYNY 0,1 4,6 8,6 9,4 8,8 7,8 6,8 6,0 5,2 4,6 

NY 0,0 3,2 7,4 8,9 8,8 8,1 7,2 6,4 5,7 5,1 

ÉNYNY 0,0 2,8 6,8 8,4 8,4 7,8 7,1 6,3 5,7 5,1 

ÉNY 0,0 2,9 7,2 8,8 8,8 8,2 7,4 6,6 5,9 5,2 

ÉÉNY 0,0 2,9 6,7 8,2 8,2 7,6 6,9 6,1 5,5 4,9 
 
Az előbbi adatok rövid (1 óra) időtartamra vonatkoznak. A járulékos levegőterheltsé-
geket az MSZ 21459 szabvány szerinti terjedési modellel tetszőleges un. receptor-
pontban meghatározhatjuk. 
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2.1.12. Hatásterület meghatározása 
 

A pontforrás hatásterületét a 306/2016. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. §. (14) pont 
értelmezésével számítottuk. Domináns légszennyező anyag a NOx. (Ennél a levegő-
terheltségi határérték és a tényleges kibocsátás hányadosa minimális). 
 
A leggyakoribb meteorológiai helyzetre számított hatásterületek sugara (m): 
 
A transzmissziós számítások alapján a közvetlen hatásterület sugara (m):  
 

Pontforrás LA XHa (m) XHb (m) XHc (m) 
P1 CO -- -- 1 197 
P1 NO2 -- -- 1 197 

, ahol  XH: a hatástávolság a 306/2016 Kormányrendelet 2.§(14 a-c) alapján  
 --: nem számítható.  
 
A jellegzetes (NOx) levegőterheltségre tekintettel a határterület 1197 m sugarú kör az 
NYKCE P1 jelű kéménye (EOVY 847950; EOVX 293752) körül.  
 
A hatásterület szemléltetése:  
 

X 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
NOx 0,4 7,9 12,7 12,9 11,7 10,2 8,8 7,6 6,6 5,8 
0,1*HÉ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
0,2*T 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 
0,8*CM 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
 

 
 
A környezetvédelmi hatóság a 12510-15/2010. sz. határozat V.2.1. pontjában 100 m 
sugarú védelmi övezetet írt elő a légszennyező pontforrás köré. A 306/2016. (XII. 
23.) Korm. rendelet csak bűzterhelésre alkalmazza a védőterület fogalmát. Ugyanak-
kor a (szagosított hálózati) földgáz esetleges diffúz szivárgására tekintettel, fenntart-
hatónak tartjuk a védőterületet.  
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2.1.13. Rendkívüli események 
 

A NYKCE működésekor a jelen környezetvédelmi felülvizsgálat időszakában havária 
helyzet nem adódott; lakossági panasz sem volt. A jelentéskötelezett P1 pontforrás 
emisszió-mérését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint ütemezik újraindítást követő-
en.  
 

2.1.14. Összefoglalás 
 

Az NYKCE korszerű, a BATC követelményeket kielégítő technológiai rendszerrel 
rendelkezik; továbbra is működtethető. A felülvizsgálat időszakában (2016-2020. év 
között) tüzelőanyagként földgázt használtak; üzemszünet volt 2013. március 8. és 
2018. január 1. között. A tüzeléstechnika újraindítása nehézségek nélkül történt.  
 
Kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátás a felülvizsgált időszakban nem volt.  
 
A P1 kémény hatásterületének sugara névleges kapacitásnál 1.197 m a kémény kö-
rül.  
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2.2. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 
Az NYKCE zajhatásának vizsgálatát, a kialakuló közvetlen és közvetett zajhatásterü-
let meghatározását, illetve a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentá-
ció zajvédelmi fejezetét a 6. sz. mellékletben csatolt akusztikai szakértői vélemény 
tartalmazza. 
 
A szakértést végző szervezet megnevezése: 
 
Neve:      Nyirkos Béla 
Címe:     4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
Vállalkozói nyilvántartási száma: 51564269 
Adószáma:     72510272 
Szakértő végzettsége:   okleveles zaj- és rezgésvédelmi igazságügyi  

szakértő 
Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara: SZKV-1.4 (09-0949) 
 
A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű zajkibocsátásának meghatározása céljából 
2020. október 6-án hangnyomásszint mérést végeztek. 
 
A mérési eredmények alapján a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű üzemi techno-
lógiai zajterhelése a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határérték elő-
írásainak megfelel. 
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2.3. VÍZGAZDÁLKODÁS 

2.3.1. A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az 
arra jogosító engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismerte-
tése 

 
Az NYKCE technológiai célú és szociális vízellátását, valamint a keletkező technoló-
giai és kommunális szennyvizek elvezetését a Nyíregyházi Erőmű végzi a PAN-
NONGREEN Kft. és a Veolia Energia Magyarország Zrt. között kötött megállapodá-
sok alapján, melyet az 5. sz. mellékletben csatoltunk. 
 
A Nyíregyházi Erőmű és az NYKCE üzemeltetéséhez szükséges ipari vízigényeket 
biztosító mélyfúrású kutak üzemeltetésére, továbbá a vízellátására és szennyvíz elő-
kezelésére és elhelyezésére, valamint a csapadékvíz elvezetésére vízjogi üzemelte-
tési engedélyekkel a Veolia Energia Magyarország Zrt. Nyíregyházi Erőműve rendel-
kezik. 
 
Ivóvíz 
 
Az NYKCE-ben felmerülő szociális vízfelhasználás a dolgozók ivásához és tisztálko-
dásához szükséges ivóvíz minőségű vízfelhasználást jelenti. Az ehhez szükséges 
vízigényeket a Nyíregyházi Erőmű ivóvízhálózatáról biztosítják. 
 
Sótalanított víz 
 
A kazántápvízként felhasznált teljesen sótalanított vizet, valamint az egyéb fogyasz-
tók által igényelt kezelt vizet az erőmű vízüzeme állítja elő. A vízkezelés a „hagyo-
mányos” meszes előlágyítás – ioncserés sótalanítás technológiával történik. Az elő-
lágyítás vegyszeres derítéssel (mésztej, vasszulfát) és szűrés (kvarc-töltetű zárt 
gyorsszűrő) útján történik. Az előlágyítás során a nyersvíz hidrogén-karbonát és 
részben lebegőanyag, kovasav és vastartalma eltávolítható. Ezt követi a teljes sóta-
lanítás, ami savas kation- és bázisos anion cseréléssel megy végbe.  
Az NYKCE részére a szigorúbb vízminőségi követelmények kielégítése végett a só-
talanított vizet úgynevezett kevertágyas (ioncserés utófinomító) vízkezelővel tovább 
kezelik. A kationcserélő regenerálása sósavval, az anioncserélő regenerálása pedig 
nátronlúggal történik a blokkok kimerülését követően. A vízelőkészítéshez használt 
vegyszerek: sósav, nátronlúg, mészhidrát. A regenerálási technológiák korszerű ún. 
ellenáramú regenerálásúak. Az ellenáramú regenerálású ioncserélők üzemeltetésé-
vel a fajlagos vegyszerfelhasználás csökkent, ami egyben a környezetterhelés csök-
kentését is jelenti. A vízelőkészítés teljes sótalanítás 50 t/h, a kevertágyas utófinomí-
tó 30 t/h mértékadó kapacitással üzemel. 
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban a vízfelhasználásokat az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze: 
 

Felhasznált vizek mennyiségei a 2016-2020. időszakban (m3) 
Típus 2016 2017 2018 2019 2020 

Sótalanított 
víz 

0 619 338 4 793 7 339 

Ivóvíz 5 25 8 29 61 
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2.3.2. Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú fel-
használás bemutatása 

 
AZ NYKCE vízigénye az alábbiakból tevődik össze: 
 szociális célú víz, 
 technológiai célú sótalanított víz,  
 fűtési forróvíz. 
 
Szociális vízigények 
 
Az NYKCE-ben felmerülő szociális (ivóvíz, tisztálkodás) vízigényeket a Nyíregyházi 
Erőmű ivóvízhálózatáról biztosítják, mely a Nyírségvíz Zrt. (4400 Nyíregyháza Tó u. 
5.) közműves ivóvízellátó rendszerére csatlakozik. A felhasználásra kerülő ivóvíz 
mennyiségét folyamatosan mérik. 
 
Technológiai vízigények (sótalanított víz) 
 
Az NYKCE vízellátása az erőmű üzemeltetéséhez szükséges technológiai célú sóta-
lanított víz biztosítása. Az erőmű vízigényeit alapvetően a kiadott gőz, valamint a 
technológiai veszteségek határozzák meg. 
 
Az NYKCE technológiai vízellátását (sótalanított víz) a Veolia Energia Magyarország 
Zrt. Nyíregyházi Erőművének vegyészeti üzeme biztosítja, mely a vízelőkészítéshez 
szükséges vízmennyiséget a Delta területen található 6/A, 7/A és 8. sz. kutakból, il-
letve a városi vízhálózatról szerzi be. Az NYKCE részére átadott sótalanított vizek 
mennyiségét folyamatosan mérik. 
 
A kevertágyas vízelőkészítőből kikerülő sótalanított víz felhasználása az erőművi 
gőz-körfolyamatban történik (hőhasznosító kazán és gőzturbina) A „hagyományos” 
meszes előlágyítás – ioncserés sótalanításból származó sótalanított víz felhasználá-
sa a köztes hűtő evaporatív hűtésére, valamint a levegőkondenzátor (LUKO) és a 
köztes hűtő évi mosására kerül felhasználásra. 
 
A szükséges kazántápvíz biztosítására egy tápvíztartály áll rendelkezésre. Ebbe a 
tartályba kerül vissza a víz-gőz körfolyamatban keletkezett kondenzátum és egyben 
a tápvízkezelés is megtörténik. A tápvíz pótlása, a teljesen sótalanított víztartályból 
történik, amelyet a Nyíregyházi Erőmű biztosítja. 
 
Fűtési forróvíz 
 
Az NYKCE gépházának és irányítástechnikai épületének fűtéséhez szükséges forró-
víz biztosítását és a forróvíz keringtetését a Nyíregyházi Erőmű végzi.  
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2.3.3. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minő-
ségi adatainak bemutatása 

 
Kommunális szennyvizek 
 
Az NYKCE-ben keletkező kommunális szennyvizek az erőmű egyéb szennyvizeitől 
elkülönítve kerülnek a Nyíregyházi Erőmű kommunális szennyvíz elvezető rendsze-
rébe, majd a szennyvízméréssel ellátott nyomott rendszeren keresztül jut a Nyírség-
víz Zrt. (4400 Nyíregyháza Tó u. 5.) városi közüzemi csatornahálózatába. Az NYKCE 
kommunális szennyvízrendszerébe az esetleg haváriák megelőzésére egy ACO 
Coalisator GG 1,5 típusú olajleválasztó berendezés is beépítésre került. 
 
Technológiai szennyvizek 
 
Az üzemeltetés során a gőz-körfolyamat víztelenítése során keletkeznek technológiai 
szennyvizek. Ezek olyan kondenzátumok, melyek kizárólag sótalanított vízből kelet-
keznek, ezért minőségük kiváló. Hűtésüket kondenzátum hűtő biztosítja. Keletkezé-
sük üzemhez kötött, keletkezés mennyisége az üzemvitel függvényében változik. 
 
Ezen kondenzátumok elvezetése egy elkülönített rendszerben történik, melyre van-
nak rákötve a gépházban található padlóösszefolyók is. A rendszer a Nyíregyházi 
Erőmű PTVM kazánházának iszapoló- és csurgalékvíz-rendszerére csatlakozik. A 
rácsatlakozás előtt az NYKCE csatornarendszerébe egy ACO Oleo Max NG4 típusú 
olajleválasztó szeparátor is beépítésre került, mely folyamatos és automatizált ellen-
őrzést biztosít. Az esetleg haváriák megelőzésére egy pillangózár is kialakításra ke-
rült. A technológiai szennyvizek átadása folyamatosan mérten történik. 
 
Az NYKCE technológiai szennyvizei a Nyíregyházi Erőmű PTVM kazánházában ke-
letkező iszapoló és csurgalékvizekkel együtt közösen kerül bevezetésre a VIII. sz. 
főfolyásba a 2. számú bevezetési ponton keresztül. 
 
Elsődleges befogadó megnevezése: Érpataki (VIII. számú) főfolyás 
Másodlagos befogadó megnevezése: Lónyai-főcsatorna 
Részvízgyűjtő megnevezése: Tisza  
 
A bevezetési pont adatai: 
 

Szennyvíz befogadójának adatai Kazán iszapoló víz (PTVM) 
Elsődleges befogadó megnevezése Érpataki (VIII. számú) főfolyás 
Kibocsátási pont megnevezése 2. sz. kibocsátási pont (kazániszapoló víz) 
Helyrajzi szám Nyíregyháza 5815/11 
Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ) 102 557 094 
Szelvényszám 12 + 253 fmk 
EOVY 848046 
EOVX 293726 
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A befogadó hidraulikai adatai a bevezetés szelvényében: 
 

Csatorna neve Érpataki-főfolyás 
Szelvényszám: 12 + 253 
Nyilvántartási fenékszint (mBf): 102,70  
Mértékadó vízszint (mBf): 104,50 
Fenékszélesség: 120/100 G elem 0,5 padkával 
Fenékesés (%o) 0,69 
Részűhajlás: 1:15 
Mértékadó vízhozam (m3/sec): 7,74 
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban a Nyíregyházi Erőműnek átadott és az Érpataki 
(VIII. számú) főfolyásba bevezetett szennyvizek mennyiségeit az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze:  
 

Keletkező technológiai szennyvizek mennyiségei a 2010-2015. időszakban (m3) 
2016 2017 2018 2019 2020 

0 150 75 168 320 
 
Mivel a szennyvízkibocsátást az NYKCE-vel kötött megállapodás alapján a Nyíregy-
házi Erőmű végzi, így önellenőrzésre a Veolia Energia Magyarország Zrt. van köte-
lezve. Az önellenőrzési tervet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a többszörösen módosított 1020-1/2016. számú határozatában hagyta 
jóvá. A felülvizsgálattal érintett időszak önellenőrzési eredményeit a Nyíregyházi 
Erőmű teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja mutatja majd be. 
 

2.3.4. A csapadékvízrendszer bemutatása 

 
A NYKCE elválasztott rendszerű csapadékvíz csatornahálózattal rendelkezik, így a 
szennyvizektől elkülönítetten történik a csapadékvizek gyűjtése. Az épületek tetejére 
jutó csapadékvizeket zárt csapadékvízgyűjtő rendszer, míg a burkolt felületekre jutó 
csapadékvizeket pedig víznyelő rácsok gyűjtik össze.  
 
A csapadékvizek befogadója az Érpataki (VIII. sz.) főfolyás, melybe a zárt gyűjtő-
rendszer meglévő becsatlakozási helyen csatlakozik.  
 
A zöld területre jutó csapadékvizek elszikkadnak. 
 

2.3.5. A monitoring rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemuta-
tása 

 
A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló – hatósági határozattal előírt – moni-
toring rendszer nincs az NYKCE üzemeltetésében. Azonban az NYKCE-vel szom-
szédos Nyíregyházi Erőmű területén 5 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rend-
szer található. 
 
A monitoring rendszer üzemeltetését a Veolia Energia Magyarország Zrt. végzi a 
monitoring kutak többszörösen módosított 1132-123/2000. számú vízjogi üzemelte-
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tési engedélyében foglaltak alapján. A monitoring kutakból évi két alkalommal törté-
nik akkreditált mintavétel és akkreditált vizsgálat.  
 
A legközelebbi monitoring kút adatai: 
 

Kút jele 
EOV koordináták (km) Talpmélység 

(m) 
Szűrőzés 

(m) X Y 
M-1 293,700 848,048 8,0 -2,0-7,0 

 
Az M-1 jelű figyelőkút vizsgálati eredményeit, valamint az eredmények kiértékelését 
az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

Komponens 
Vizsgálati eredmények B szennyezett-

ségi határérték 2016 2017 2018 2019 2020 
pH 7,09 6,98 7,57 7,41 7,56 <6,5 9< 
Vezetőképes-
ség (µS/cm) 

1 450 1 030 2 010 1 950 1 770 2 500 

Nitrát (mg/l) 0,69 22,5 0,79 1,2 1,3 50 
Ammónium 
(mg/l) 

5 <0,05 4,0 3,9 5,0 0,5 

Szulfát (mg/l) 340 150 572 529 388 250 
Foszfát (mg/l) 0,08 1,3 0,07 0,09 <0,05 0,5 

TPH (µg/l) 
<50 <50 79 <10 <20 100 
<50 93,3 <20 <20 <20 100 

PAH (µg/l) 
<0,01 <0,01 <0,01 0,24 0,002 2 

0,33 <0,01 0,03 0,004 0,004 2 
 

2.3.6. A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra 
tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése 

 
Az NYKCE tevékenységéből adódóan nem került megállapításra felszíni és felszín 
alatti vízszennyezés, ezért a Társaság sem műszaki beavatkozásra, sem monitoring 
rendszer üzemeltetésére nem volt kötelezett a felülvizsgálati időszak alatt, és azt 
megelőzően sem. 
 

2.3.7. A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a 
végrehajtásuk tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése 

 
Az NYKCE rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal a 1868-11/2017. számú határozattal módosított 
12510-15/2010. számú egységes környezethasználati engedélyben hagyott jóvá. Az 
üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata 5 évente esedékes, következő határidő: 2022. 
július 31.  
 
Az elmúlt időszakban az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatára nem volt szükség. 
 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) részeként a „Vészhelyzetek megelő-
zése és elhárítása” belső utasítás is bevezetésre került, mely további előírásokat tar-
talmaz a környezeti káreseményekkel kapcsolatosan. 
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Az üzemi kárelhárítási tervben, valamint a „Vészhelyzetek megelőzése és elhárítása” 
utasításban foglaltak biztosítják az esetleges haváriák esetén a környezetveszélyez-
tetés gyors és szakszerű megszüntetését.  
 
A munkavállalók rendszeres környezetvédelmi oktatásban részesülnek, mely során 
kiemelt figyelmet fordítanak az esetleges haváriák elhárítására. 
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2.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

2.4.1. A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása 

 
A PANNONGREEN Kft. Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőművében az energiater-
meléshez kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási tevékenységből keletkezhetnek 
hulladékok. Az energiatermelés során alkalmazott technológiát az 1. fejezetben rész-
letesen ismertettük.  
 

2.4.2. A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, 
éves felhasznált mennyiségük 

 
A tevékenység során felhasznált anyagok listáját és a felülvizsgálati időszak alatt 
évente felhasznált mennyiségüket az 1. fejezetben részletesen ismertettük. 
 

2.4.3. A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése 

 
A felülvizsgálati időszak alatt keletkezett és elszállított hulladékok mennyiségét az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze.  A táblázat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántar-
tási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 
alapján készített hulladék nyilvántartás, valamint a környezetvédelmi hatósághoz be-
nyújtott éves hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások adatainak feldolgozásá-
val készült. 
 

Hulladékok keletkezett mennyiségei 2010-2015. időszakban 
Megnevezés Azonosító kód 2016* 2017 2018 2019 2020 

Fáradt olaj 13 02 05* 0 8 660 0 960 0 
Hidraulika olaj 13 01 10* 0 0 0 0 427 
Csomagolási hulladék 15 01 10* 0 0 0 79 0 
Olajos rongy 15 02 02* 0 0 0 157 0 
* Üzemszünet 
 

2.4.4. A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése 

 
Az NYKCE kizárólag a saját technológiájából származó hulladékokat gyűjti. Az erő-
mű területére beszállított, illetve felhalmozott hulladék nincs. A PANNONGREEN Kft. 
sem belföldi, sem külföldi szervezettől nem vesz át hulladékot. A Társaság az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. §-ának 5. pontja szerint nem tárol 1 év 
időtartamot meghaladóan hulladékot az üzemi gyűjtőhelyén. 
 
A hulladékokkal végzett tevékenységek alapvető műszaki követelménye, hogy az a 
keletkezésétől fogva ne kerülhessen ki a környezetbe. Ennek érdekében az PAN-
NONGREEN Kft. gondoskodott a keletkezés helyén munkahelyi gyűjtőhelyek, vala-
mint üzemi gyűjtőhely kialakításáról, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartá-
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si és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti hulladékok naprakész nyilvántartásáról. 
 
Az alábbiak szerint történik a hulladékok telephelyen belül történő gyűjtése: 
 

 A fémhulladékok gyűjtése és tárolása az arra kialakított raktári szabadterüle-
ten történik. 

 Az erőműben keletkező kommunális hulladékot szabványos edényzetben 
gyűjtik. 

 A szelektíven gyűjthető hulladékokat (papír, műanyag, üveg) az erőmű terüle-
tén kialakított szelektív gyűjtőszigeten gyűjtik. 

 
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 
 
A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a kombinált ciklusú erőművel egy telephelyen 
lévő Nyíregyházi Erőmű területének déli részén található, az 1000 m3-es fűtőolaj tá-
rolótartály szomszédságában lévő garázsban került kialakításra. A Nyíregyházi Erő-
művel közös gyűjtőhelyre vezető és annak környezetében található közlekedési út-
vonalak egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal vannak ellátva. A gyűj-
tőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon zárható épület, mely folya-
dékzáró betonból készült teherbíró, peremezett kármentő aljzattal rendelkezik. A 
kármentő a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetke-
ző kémiai reakcióknak ellenáll. A gyűjtőhely az időjárásnak ellenálló, csapadékvíz 
szivárgását kizáró tetővel van ellátva, így az ott tárolt hulladék csapadékvizekkel nem 
érintkezik. A gyűjtőhely ajtaján „VESZÉLYES HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐHELY” 
feliratú tábla található. Az üzemi gyűjtőhely a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hul-
ladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére is szol-
gál.  
 
A tárolótérben feliratozott (hulladék megnevezése, azonosító kód) és tetővel ellátott, 
a tárolt hulladékok fizikai és kémiai hatásának ellenálló 200 l-es fém- és műanyag-
hordók kerültek elhelyezésre. Emellett további fémből készült, peremezett kármentő 
tálcák találhatóak még a gyűjtőhelyen, melyek a zsákos, illetve az ömlesztett hulla-
dékok gyűjtésére szolgálnak. 1 db üres fémhordó került még kihelyezésre az esetle-
ges havária során összegyűjtött hulladékok tárolására.  
 
A gyűjtőhely kialakítása olyan, hogy a hulladék biztonságos és a környezet veszé-
lyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható, így teljesíti a 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtakat, ezért a 2. sz. melléklet 3. táblázatá-
ban szereplő szigetelési rendszer 3. és 4. pontja szerinti feltétel a 2. sz. melléklet 
1.2.6. pont alapján elhagyható.  
 
A gyűjtőhely kulcsai az alábbi személyeknél érhető el: 
 

 gépészeti vezető szerelő 
 raktáros  

 
A gyűjtőhelyen 1 db 12 kg-os "ABC" porral oltó készülék is kihelyezésre került. 
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Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége 2500 
kg.  
 
Az olajjal szennyezett textil és felitató anyag (azonosító kód: 15 02 02*) hulladékok 
képződésének leggyakoribb helyein (gépterem, műhely) veszélyes hulladék munka-
helyi gyűjtőhelyek is kerültek kialakításra. A keletkező hulladékok gyűjtését és átme-
neti tárolását a technológiai épületeken belül, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsá-
gainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró aljzaton elhelyezett zárható gyűjtőedények-
ben (200 l-es fémhordó) végzik, melyek a hulladékok környezetbe történő kijutását 
megakadályozzák. A munkahelyi gyűjtőhelyek vonal felfestésével és „VESZÉLYES 
HULLADÉK MUNKAHELYI GYŰJTŐHELY” feliratú táblával vannak jelezve. Mivel a 
munkahelyi gyűjtőhelyről nem szállítják el a hulladékokat közvetlenül a telephelyen 
kívüli kezelés céljából, ezért a munkahelyi gyűjtőhelyekről a telephelyi veszélyes hul-
ladék üzemi gyűjtőhelyre kerülnek a kiszállításig. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy 
időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége 400 kg. 
 
A PANNONGREEN Kft. NYKCE veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelye rendelkezik 
üzemeltetési szabályzattal, melyet a környezetvédelmi hatóság a 1868-1/2017. szá-
mú határozattal módosított 12510-15/2010. számú egységes környezethasználati 
engedélyben hagyott jóvá.  
 

2.4.5. A hulladékszállítás folyamatának ismertetése, a hulladékot szállító, átve-
vő szervezetek azonosító adatai 

 
A hulladék szállítása során érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szak-
cég szállítja el a hulladékgyűjtő vagy kezelő telephelyére a keletkezett veszélyes hul-
ladékokat. 
 
A hulladékszállítás a hulladék mennyiségétől függően, igény szerint történik. 
 

A hulladékot szállító, átvevő szervezetek adatai 
Név Cím KÜJ KTJ Engedély száma 

KRISTÁLY-99 Kft. 
1096 Budapest 

Sobieski János u. 27/a 
100282694 100654700 11/7395/05/2014 

Evolube Kft. 
3716 Sóstófalva Sport u. 

3. 
102501834 102174396 BO/16/14975-15/2016 

 
2.4.6. A keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének 

csökkentésére tett intézkedések ismertetése 
 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) részeként „Hulladékkezelési utasí-
tás” került kidolgozásra, mely előírásokat tartalmaz az alábbiakra vonatkozóan: 
 

 a telephelyen keletkező hulladékok gyűjtésére, tárolására, szállítására, 
 a szelektív hulladékgyűjtésre, 
 a hulladék gyűjtőhelyek üzemeltetésére, 
 a hulladékok nyilvántartására, 
 a környezetvédelmi megbízott feladatokra. 
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Ezen előírások betartása az auditok alkalmával rendszeresen felülvizsgálatra kerül-
nek.  
 
Az NYKCE rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal a 1868-11/2017. számú határozattal módosított 
12510-15/2010. számú egységes környezethasználati engedélyben hagyott jóvá. Az 
üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata 5 évente esedékes, következő határidő: 2022. 
július 31. 
  
Az üzemi kárelhárítási tervben, valamint az integrált minőségirányítási és környezet-
irányítási rendszer részeként kidolgozott „Vészhelyzetek megelőzése és elhárítása” 
utasításban foglaltak biztosítják az esetleges haváriák esetén a környezetveszélyez-
tetés gyors és szakszerű megszüntetését. 
 
A munkavállalók rendszeres környezetvédelmi oktatásban részesülnek, mely során 
kiemelt figyelmet fordítanak a hulladékgazdálkodásra és a hulladékok okozta környe-
zetkárosodás elhárítására. 
 
2.4.7. Hatásterület 
 
A hatásterület a hulladék esetében csak az egyes gyűjtőhelyek közvetlen környeze-
tére értelmezhető. A gyűjtőhelyek kialakítása megakadályozza a hulladékok környe-
zetbe jutását, ezért annak további hatásterületét nem indokolt megjelölni. 
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2.5. TALAJ 

2.5.1. A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai 

 
Telephely megnevezése: Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű 

A telephely helyrajzi száma: Nyíregyháza, Belterület 5815/11/A 

A terület tulajdonosa: PANNONGREEN Kft. 
A terület mérete: 1816 m2 

Ingatlan adatai: NYKCE gépház 

Földhasználati jog: Nyíregyháza, Belterület 5815/11 

A terület tulajdonosa: Veolia Energia Magyarország Zrt. 
A terület mérete: 4483,25 m2 (földhasználati jog) 
 
A terület tulajdoni lapja a 2. számú mellékletben található.  
 
A területhasználatban a 2016-2020. felülvizsgálati időszak alatt nem következett be 
változás, jelenlegi céljára – Nyíregyháza város távhőellátása, valamint villamosener-
gia-termelés – használják 1897. óta. 
 

2.5.2. A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján 

 
Nyíregyháza a Nyírség földrajzi és geomorfológiai tájegység közepén helyezkedik el. 
Fő jellemzője, hogy mindenütt fiatal, laza üledékeket találunk a felszínen és az épí-
tésföldtani szempontból jelentőséggel bíró felszín közeli zónában. A területen nem 
fordul elő a Nyírségre oly jellemző futóhomok, inkább a homokos lösz, löszös homok, 
gyakori, de az öntésiszap, homokos öntésiszap, iszapos, folyóvízi öntéshomok do-
minál egyes szintjeiben szerves anyag tartalommal.  
 
A telephely ipari jellege és beépítettsége miatt bolygatott rétegrendű. A szilárd burko-
lattal nem ellátott területek nagy része füvesített. 
 
A talaj biomassza termelő képessége, átalakító-tároló közeg szerepe, biotop és gén-
tartalék szerepe a tevékenység hatására nem változik. A vizsgált terület talaja, mint 
építési közeg vagy anyagforrás nem kerül számításba. 
 

2.5.3. A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehető-
ségek, remediációs megoldások bemutatása 

 
Az NYKCE területén talajszennyezés a tevékenység során nem történt. 
 

2.5.4. Prioritási intézkedési tervek készítése 

 
Az NYKCE rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal a 1868-11/2017. számú határozattal módosított 
12510-15/2010. számú egységes környezethasználati engedélyben hagyott jóvá.  
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2.6. AZ ÉLŐVILÁGRA VONATKOZÓ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉ-
TEL BEMUTATÁSA 

2.6.1. Bevezetés 

 
A környezetvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódó, az élővilágra vonatkozó környezet-
terhelés és igénybevétel bemutatása során szükséges: 
 

 a területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) fel-
mérése, annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a 
tevékenységgel nem érintett területekhez való viszonyítása, 

 a tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 
megállapítása, a biológiailag aktív felületek meghatározása, 

 a tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szerveze-
tek megjelölése, 

 az eddigi károsodás mértékének meghatározása, 
 az esetlegesen szükséges, a megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása 

érdekében teendő intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási tervek bemuta-
tása. 

 
A telephely területének és környezetének általános bemutatása: 
 
A terület bejárása 2021. júniusban történt meg.  
 
A vizsgált terület a Nyíregyházi Erőmű területén belül a Nyíregyházi Kombinált Ciklu-
sú Erőmű telephelye, mely a 36-os út közelében helyezkedik el, a Bethlen Gábor u. 
92. szám alatt. Ez ipari területként jórészt lebetonozott, beépített. A VIII. sz. vízfolyás 
a csapadékvíz befogadója, az erőmű területét átszeli. Betonozott, degradált vegetá-
cióval bír. 
 
Előzmények: 
 
A telephelyen az elmúlt 5 évben más területhasználat nem történt az energiaterme-
lésen kívül. Az NYKCE 2016-ban és 2017-ben nem üzemelt, az erőmű újraindítása 
2018. január 1-től kezdődött. 
 

2.6.2. Botanika 

 
A vizsgált, nagyrészt betonozott, beépített területen nem került elő semmilyen bota-
nikai érték. Korábbi vizsgálatok, és területbejárás alapján növénytani szempontból 
degradált területről van szó. Társulás alapú jellemzés nem lehetséges. 
 
Néhány – az üzemi területen, fő telephelyen fellelhető – növényfaj felsorolása: 
Fehér nyár (Populus alba), nyugati tuja (Thuja occidentalis), hárs fajok (Tilia sp.), kö-
zönséges cickafark (Achillea millefolium), csomós ebír (Dactylis glomerata), tarack-
búza (Agropyron repens), fekete üröm (Artemisia vulgaris), meddő rozsnok (Bromus 
sterilis), apró szulák (Convolvus arvensis), közönséges ternye (Alyssum alyssoides), 
ragadós galaj (Galium aparine), ragadós muhar (Setaria verticillata), pongyola pity-
pang (Taraxacum officinale), gyümölcsfák. 
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A növénnyel borított felületek biológiailag aktív felületek, amelyek környezetükkel 
nem csak fizikai, hanem fiziológiai és biológiai folyamatokkal szabályozott anyag- és 
energiacserét folytatnak, az életműködésükhöz szükséges szerves anyagokat autot-
róf módon állítják elő. A növény és a környezete között kialakuló kölcsönhatás – ked-
vező feltételek mellett – a szélsőséges klímajelenségek kiegyenlítődését, vagy mér-
séklődését eredményezi. Ezt a folyamatot a növényzet kondicionáló hatásának ne-
vezzük. 
 
A telephelyen szemmel látható a törekvés a biológiailag aktív felületek megtartására, 
esetleges növelésére, a parkosítás által. 
 
Á-NÉR kódok: U4: telephelyek, roncsterületek; OG: taposott gyomnövényzet. 
 
Értékelés:  
 
A kimutatott növényfajok között nem található fontos, vagy kiemelten fontos termé-
szetvédelmi érték. A gyárterületeken fellelt növényfajok szinte mindegyike az ilyen 
kategóriájú élőhelyekre jellemző. Említést érdemel a gyárterület egyes részein fellel-
hető zuzmók jelenléte, melyek köztudottan hiányukkal indikálják a kedvezőtlen leve-
gőminőséget, ezáltal indikátor szervezetek szerepét töltik be. 
 

2.6.3. Fauna 

 
A bejárás során nem találtunk olyan indikátorszervezetet, mely a tevékenység folyta-
tása során károsodást szenvedne. A helyszíni bejárás és az irodalmi adatok alapján 
az alábbiakban foglaljuk össze a vizsgálati területen található védett gerinces állatok 
jegyzékét: 
 
Emlősök (védett fajok): 
 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 
Keleti sün Erinaceus roumanicus 25.000 
Közönséges vakond Talpa europaea 25.000 

 
Madarak (védett fajok): 
 
Kiemelten jelöltük a vizsgált területen fészkelő fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a tér-
ség fészkelőjeként csak táplálkozik a területen (T), vagy csak vonuláskor vagy tele-
léskor bukkan fel (V). 
 
Magyar név Latin név Státusz Természetvédelmi érték 
barátposzáta Sylvia atricapilla T 25.000 
barázdabillegető Motacilla alba F 25.000 
csilpcsalp füzike Phylloscopus collybi-

ta 
T, V 25.000 

énekes rigó Turdus philomelos T 25.000 
erdei pinty Fringilla coelebs T 25.000 
fekete rigó Turdus merula F 25.000 
fenyőrigó Turdus pilaris V 25.000 
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házi rozsdafarkú Phoenicurus 
ochruros 

F 25.000 

karvaly Accipiter nisus T, V 50.000 
mezei veréb Passer montanus F 25.000 
molnárfecske Delichon urbicum F 25.000 
nagy fakopáncs Dendrocopos major T 25.000 
örvös galamb Columba palumbus F 25.000 
széncinege Parus major F 25.000 
tengelic Carduelis carduelis F 25.000 
vetési varjú Corvus frugilegus V 50.000 
vörösbegy Erithacus rubecula T, V 25.000 
zöldike Carduelis chloris F 25.000 

 
Kétéltűek és hüllők: 
 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 
Fürge gyík Lacerta agilis 25.000 Ft 
Zöld varangy Bufo viridis 10.000 Ft 

 
Gerinctelenek: 
 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 
Éti csiga Helix pomatia 2.000 Ft 

 
A fent említett fajok kis egyedszámban vannak jelen a telephelyen, de így is színessé 
teszik a meglehetősen sivár telephelyi élővilágot. Az élőhely jellegéből adódóan nem 
alkalmas a zavarást nehezen tűrő fajok megtelepedésére. Ilyen állatfaj jelenlétét nem 
sikerült kimutatnunk.  
 
Értékelés: 
 
A kimutatott állatfajok közt számos védett faj található, mindazonáltal ezek zöme tág 
tűrésű, zavarástűrő faj, melyek élettevékenységeire nincs hatással a területen zajló 
tevékenység. A telephely parkosabb részeit a zöld varangy (Bufo viridis) és a fürge 
gyík (Lacerta agilis) vadászterületként, szaporodóhelyként használja. Kiemelt termé-
szeti érték vagy érzékeny, indikátor állatfajok a területen nem találhatóak.  
 
Összesített értékelés: 
 
A vizsgált ipartelepen nem találtunk védett, védendő fitocönózist / speciest. 
Örömteli, hogy a biológiailag aktív felületek gyarapítására irányuló intézkedéseket 
tapasztaltunk. A területeken előforduló állatfajok egyike sem jelent kiemelt fontossá-
gú természetvédelmi értéket. Az egyetlen zavaró tényező, hogy a fedetlen, szabadté-
ri vizes felületeket több helyszínen akadálytalanul megközelíthetik a tavasszal szapo-
rodni próbáló védett kétéltűek.  
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A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 
megállapítása, a biológiailag aktív felületek meghatározása: 
 
A tevékenység élővilágra kifejtett hatásokkal (levegő- és vízterhelés) járhat, aminek 
hatását a bővítésre javasolt zöld felületekkel kell megpróbálni csökkenteni, illetve a 
távolba jutó, kéményen át kibocsátott légszennyezők értékeit a megadott határérté-
kek alatt kell tartani. A biológiailag aktív felületeket a zöld növényi részek alkotják. 
Ebből a szempontból a telephely zöld felületeinek megőrzése és bővítése kívánatos.  
 
A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szerveze-
tek megjelölése: 
 
A tevékenység káros hatásaira, levegőszennyezésre reagáló indikátor szervezetek 
lehetnek a fásszárú növények, illetve cserjék, melyek zöld felületeik elszíneződésé-
vel (nekrotikus foltok megjelenésével) illetve elhalásával jelzik a negatív folyamato-
kat. Ezen túl indikátor szervezetek továbbá a telep fáin észlelt zuzmófajok, melyek 
csökkenő mértékű előfordulásukkal, végső esetben eltűnésükkel indikálják a környe-
zetszennyezést, a kétéltűek, békák szintén.  
 
Az eddigi károsodás mértékének meghatározása: 
 
Az elmúlt 5 évben a területen a területhasználat módjában jelentős változás nem kö-
vetkezett be. Mivel a telephelyen technológiai változtatások, negatív irányú folyama-
tok nem várhatóak, így a környezeti elemek, természetvédelmi értékek károsodásá-
val sem kell számolnunk. 
 

2.6.4. Javaslatok 

 
A telep épületeiben, illetve azok külső felületein fészkelő madarak (mezei veréb, házi 
rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát költési időben biztosítani szükséges. Ha-
vária esetén a környezetbe kerülő savak, lúgok, olajszármazékok mielőbbi semlege-
sítéséről, eltakarításáról, a szennyezett terület mentesítéséről gondoskodni kell, hogy 
ezek a veszélyes anyagok ne tudjanak kapcsolatba kerülni védett taxonokkal, élőlé-
nyekkel. 
 
Gondoskodni kell arról, hogy az egér- és patkánymérgezés során a telep üzemeltetői 
ne használjanak olyan mérget, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti az el-
pusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó védett állatokat (madarak, emlősök) vagy/és 
gondoskodni kell a mérgezés során elpusztult állatok gyakori begyűjtéséről, meg-
akadályozva az elpusztult állatok ragadozó madarak által történő elfogyasztását. 
 
Az ipari tevékenység felhagyása esetén az élővilágra vonatkozó várható hatás 
 
Mivel az ipari tevékenység folytatása nem hat, és eddig sem hatott károsan a terüle-
ten található élővilágra, felhagyása esetén nem várható változás. Az épületek elbon-
tása és tereprendezés után pozitív hatás az lenne, hogy a növényzet és az állatvilág 
újabb területeket tudna benépesíteni, ám a fajgazdagság nem növekedne, a jelenleg 
is megtalálható élőlények töltenék be az új élettereket. 
 
 



55 
 

3. A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOK 
 
A környezetre gyakorolt hatásokat a vizek (felszíni és felszín alatti víz), valamint a 
talaj tekintetében vizsgáltuk. 
 

3.1. GEOLÓGIA ÉRZÉKENYSÉG, ÉGHAJLAT 

 
Fejlődéstörténet, geológia 
 
A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű telephelye Nyíregyháza város belterületén 
épült. A város a Nagyalföld nagytáj Nyírség középtájának Közép-Nyírség kistája ré-
sze. A Nyírség második legnagyobb homokvidékünk, a Tiszántúl egyik érdekes, a 
jellegzetes alföldi képtől sok szempontból különböző tája.  
 
Alföldünk legmozgalmasabb vidékének keletkezésében a víz és a szél játszotta a 
főszerepet. A pleisztocén korban az Északkelet-Kárpátokból és Erdély északi részé-
ből a folyók hatalmas hordalékkúpot építettek a hegység lábainál. A legjelentősebb 
építő munkát a Nyírség középső és déli részén a Tisza és a Szamos végezte, az 
északi rész hordalékkúpjának kialakulásában pedig több kisebb folyó vett részt, a 
Tapoly, az Ondava, a Laborc, az Ung és a Latorca.  
 
A folyók az idők során 120-300 m vastag üledéket halmoztak föl a pannóniai rétegek-
re. A pleisztocén-végén a nyírségi hordalékkúp a Föld belső erői hatására megemel-
kedett, a környező területek – a Bereg-Szatmári-síkság és a Bodrogköz – pedig le-
süllyedtek, így a vízfolyások más irányba kényszerültek. Az elhagyott és a még élő 
folyómedrek közti területekről az erősödő újpleisztocén kori, északias szelek futóho-
mokot fújtak ki, és sokféle jellegzetes homokformát hoztak létre.  
 
A klíma felmelegedésével és szárazodásával a zárt növényzet felszakadozott, sza-
bad teret engedve a szelek felszínalakító munkájának. A meleg tölgyfázisban a sok 
csapadék hatására lehetőség nyílt az erdőssztyepp kialakulására, amely a futóho-
mokot lassan megkötötte. A bükkfázisban ez a folyamat erősödött, és zárt erdőségek 
jöttek létre. A növényzet záródásának és az erdősülésnek az ember terjeszkedése 
vetett véget, a földművelés számára újabb és újabb területeken irtotta ki az erdőt. Így 
a homokfelszínek sok helyen szabaddá váltak, ismét a szél alakíthatta a tájat.  
 
A Nyírség képe nem egységes, az egyes részeken más és más homokformák jel-
lemzők. Az uralkodó futóhomok mellett többfelé a löszös homok, a homokos lösz, 
sőt, az északnyugati keskeny sávban tiszta lösz is megtalálható.  
 
A terület érzékenységi kategóriáinak ismertetése 
 
Az erőmű telephelye a sérülékeny földtani környezetű Nyíregyháza I. Vízmű hidroge-
ológiai övezete méretezett, határozattal kijelölt „B” zónájától mintegy 5,1 km-re, vi-
szonylag biztonságos távolságra helyezkedik el. Nyíregyháza település a 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és 2. sz. mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek állapota szempontjából az érzékeny 
területek közé került besorolásra. 
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Éghajlati viszonyok 
 
A táj nemcsak felszínének jellegében, de éghajlatában is különbözik az Alföld többi 
részétől – általánosságban mondható, hogy itt csapadékosabb, mérsékeltebb, ki-
egyenlítettebb klíma uralkodik. A térség éghajlata mérsékelten meleg és mérsékelten 
száraz kategóriába tartozik. Nyáron az Alföld egyéb területeihez képest hűvösebb, 
bár a nyár derekán időnként szubtrópusi forróság is előfordul. A térségben az évi át-
lagos középhőmérséklet 9,6°C körül alakul (az országos évi átlag 9,7°C). A téli hő-
mérsékleti viszonyok igen szeszélyesek, zord, száraz szakaszok és enyhe, csapadé-
kos időszakok gyakran váltogatják egymást. 
 
A térség éghajlata az átlagosnál szárazabb kategóriába tartozik, az országos átlag-
hoz viszonyítva kevesebb csapadék hullik. Az évi átlagos csapadékösszeg 560 mm 
körül alakul (országos átlag 600 mm).  
 
A térség mérsékelten erős légáramlású éghajlati körzetek közé tartozik. A térségé-
ben az éves viszonylatban az északi, észak-északkeleti áramlási irány a leggyako-
ribb, másodlagos maximum a dél-délnyugat irányra esik. Az észak-északkeleties 
szelek évszakonkénti gyakoriságuk lényegesen változik ugyan, de az év során az 
uralkodó jelleg megmarad.  
 

Éves szélrózsa, Nyíregyháza 
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Környékbeli kutak 
 
A Nyíregyházi Erőmű és NYKCE vízellátását az alábbi mélyfúrású kutak biztosítják: 
 

Jellemző adatok 6/a jelű kút 7/a jelű kút 8. sz. kút 
Kataszteri szám: B-695 K-670 B-606 
Építés éve: 2003 2002 1998 
Talpmélység: 162,0 m 114,0 m 114,0 m 
Vízkészlet jellege: rétegvíz rétegvíz rétegvíz 
Vízminőségi kate-
gória: 

II. II. II. 

EOVX 294 261 294 094 294 157 
EOVY 847 866 847 743 847 793 
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A saját kutas vízbeszerzés a Delta területen található 6/a, 7/a és 8. sz. mélyfúrású 
kutakból történik. A kutakból búvárszivattyúval kitermelt vizet közös gerincvezeték 
fogadja. Az NA 125-ös gerincvezeték föld feletti kialakítású „csőcsorda” részeként 
juttatja át a vizet az Erőmű területére, ahol 3 db nyersvíz tartályba (1.000 m3, 400 m3 
és 40 m3) irányítható. A kútvíz metántartalmát (7/a és 8 sz. kút) a nyersvíz tárolókra 
telepített elszívó ventillátorokkal távolítják el. 
 

3.2. A MONITORING VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

 
Az NYKCE környezetében üzemelő monitoring rendszer bemutatását, valamint a 
vizsgálati eredmények értékelését a 2.3.5. pontban ismertettük. 
 

3.3. A TOVÁBBI MŰKÖDÉS HATÁSAI 

 
A vizsgálat során kapott eredményeket figyelembe véve a jelenlegi formában folyta-
tott további működés a környezetre jelentős terhelést nem jelent. Javasoljuk a 4. fe-
jezetben foglaltak betartását az esetleges környezetszennyezés elkerülése céljából.  
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4. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
 
Az NYKCE eddigi üzemelése során rendkívüli esemény, környezetvédelmi vészhely-
zet, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet 11. melléklet szerinti jelentés köteles súlyos 
baleset nem történt. 
 
Az erőmű veszélyes környezete 
 
A Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű telephelye a Veolia Energia Magyarország 
Zrt. Nyíregyházi Erőművének területén belül található. Északról a Bethlen Gábor út, 
Tiszavasvári úti felüljáró, Keletről a R-KO-N Társaság, Délről az E.ON ZRt. Nyíregy-
házi telephely, NYÍR-ÁSZ Autó Kft., Nyugatról a MÁV zárja közre. Az erőmű belső 
területe és a Delta terület szerviz úttal kapcsolódik össze a Tiszavasvári úti felüljáró 
alatti alagúton. 
 
Ez ipari területként jórészt lebetonozott, beépített. A VIII. sz. vízfolyás mely a csapa-
dékvíz és a technológiai eredetű szennyvíz befogadója, az erőmű területét átszeli.  
 
A Nyíregyházi Erőmű telephelye (Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 92.) a 219/2011. 
(X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a küszöbalatti létesít-
mények közé sorolandó, és súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezett. 
 
Az erőmű veszélyes anyagai 
 
Az erőműben végzett tevékenységekhez felhasznált segédanyagok: 
 

 Földgáz 
 
Az erőmű üzemeltetéséből eredő veszélyek 
 
Technológiából adódó veszélyek 
 
Az üzemben alkalmazott technológia és az egyes technológiai elemek teljeskörűen 
ismertek, jól kézben tarthatók, biztonságosan üzemeltethetők. 
 
Az esetlegesen előforduló üzemzavarok elhárítására az irányítástechnikai rendszer 
értesíti a kezelőszemélyzetet, illetve a leállító rendszer nyújt védelmet. Kezelhetetlen, 
rendkívüli technológiai veszélyekkel nem kell számolni. 
 
Túlnyomás okozta veszélyek 
 
A nyomástartó berendezéseket a legkorszerűbb módszerekkel méretezték és gyár-
tották, a megfelelően méretezett és kiépített nyomáshatárolás, továbbá az előírások 
szerinti műszaki vizsgálatok, felügyeleti ellenőrzések megelőzik a nyomással össze-
függő súlyos balesetek előfordulását. 
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Veszélyes anyagok és készítmények veszélyei 
 
Az üzemben alkalmazott anyagok okozta expozíció ellen a munkavédelmi előírások 
és intézkedések adnak kellő védelmet. A biztonsági adatlapok a tárolás és felhasz-
nálás helyein megtalálhatóak. 
 
Tűz és robbanásveszélyes anyagok veszélyei 
 
Az üzem veszélyességét a működés során felhasznált tűz- és robbanásveszélyes 
anyag (földgáz) használata jelenti. Ennek esetleges szivárgását a gázérzékelő és 
riasztó rendszer jelzi, míg tűz vagy robbanás esetén a tűzérzékelő és jelző, illetve 
oltórendszerek lépnek működésbe. 
 
Az üzemi vészhelyzetek elleni védekezés eszközei, vészhelyzetek elhárítása 
 
Az üzemi vészhelyzetek elhárítására észlelésére és elhárítására szolgáló rendszerek 
és eszközök az alábbiak: 
 

 tűzérzékelő és jelző rendszer 
 gázérzékelő és riasztó rendszer 
 irányítástechnikai rendszer 
 tűzvédelmi rendszerek és eszközök 
 villámvédelem 
 túlnyomás elleni védelem 

 
Az esetlegesen előforduló üzemzavarok kezelésére és elhárítására az erőmű keze-
lési utasításokkal rendelkezik.  
 
A nyíregyházi telephely tűzvédelmi szabályzattal rendelkezik, melynek célja a tűzvé-
delemi tevékenységek szabályozása és az ehhez tartozó munkáltatói és munkaválla-
lói feladatok, kötelezettségek és felelősségek meghatározása.  
 
A munkavállalók rendszeresen tűzvédelmi oktatásban részesülnek. 
 
Környezeti veszélyek 
 
Légszennyező anyagok  
 
Műszaki meghibásodás vagy nem üzemszerű működés esetén az erőmű légszeny-
nyező anyag kibocsátása megnőhet, melynek következtében légszennyezettség ala-
kulhat ki. 
 
Az erőmű légszennyező anyag kibocsátását folyamatos kibocsátás mérőrendszer 
méri, amely határérték túllépés esetén jelez.  
 
Határérték túllépés esetén a normál üzemmenet helyreállítják, vagy a tüzelőberen-
dezés terhelését oly mértékben lecsökkentik, hogy a kibocsátási határértékek betart-
hatók lesznek, vagy a tüzelőberendezést leállítják. 
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Hulladék környezetbe kerülése 
 
A keletkező hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását a technológiai épületeken be-
lül létesített munkahelyi gyűjtőhelyeken, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak 
ellenálló, teherbíró, folyadékzáró aljzaton elhelyezett zárható gyűjtőedényekben vég-
zik, melyek a hulladékok környezetbe történő kijutását megakadályozzák. 
 
A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása olyan, hogy a hulladék biztonsá-
gos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul bizto-
sítható. A tárolótérben feliratozott (hulladék megnevezése, azonosító kód) és tetővel 
ellátott, a tárolt hulladékok fizikai és kémiai hatásának ellenálló gyűjtőedényzetben 
tárolják a hulladékokat a kiszállításig. 
 
Veszélyes anyag vagy készítmény környezetbe kerülése 
 
A NYKCE berendezéseiben a veszélyes anyagok (olajok, akkumulátorsav, vegyi 
anyagok stb.) zárt technológia rendszerekben vannak, melyekhez további kármentők 
tartoznak, így esetleges havária esetén sem jutnak ki a környezetbe. 
 
A kenőolaj rendszer berendezései egy különálló, zárt, vasbeton medencében kerül-
tek elhelyezésre, és a berendezések alatt, egy a teljes olajmennyiséget befogadó 
olajálló burkolatú kármentő került kialakításra. Az erőmű főtranszformátora alatt, az 
esetleg szivárgó olaj befogadására alkalmas, zárt, kőágyas medence található, olaj-
álló műgyanta bevonattal. 
 
Az NYKCE gépházában 1 %-os NAOH oldat tárolását végzik két db 110 literes, ada-
golóval ellátott műanyag hordóban, melyek kármentőn kerültek elhelyezésre. A 2 %-
os ammónia oldatot egy 400 l-es fém tartályban tárolják, mely kármentőn kerültek 
elhelyezésre. 
 
Az akkumulátor helyiség falai saválló bevonattal, a padlója saválló burkolattal van 
ellátva. Meghibásodás esetén a környezetbe sav nem kerül ki, a helyiség úgy van 
kialakítva, hogy az esetleg kikerülő teljes savmennyiséget képes tárolni. 
 
A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készítményeket zárható helyen és 
megfelelő csomagoló eszközben tárolják, így ezek sem kerülhetnek a környezetbe. A 
biztonsági adatlapok a tárolás és felhasználás helyein megtalálhatóak. 
 
A környezeti vészhelyzetek elleni védekezés eszközei, vészhelyzetek elhárítása 
 
A rendkívüli eseményekkel összefüggő, a környezet védelmét szolgáló alapvető ter-
vek, dokumentációk és eszközök az alábbiak: 
 

 Üzemi kárelhárítási terv 
 Környezetvédelmi utasítások 
 Munkavédelmi utasítások 
 Kárelhárítási raktár és kárelhárítási anyagok 
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Az NYKCE rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal a 1868-11/2017. számú határozattal módosított 
12510-15/2010. számú egységes környezethasználati engedélyben hagyott jóvá. 
 
A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) részeként a „Vészhelyzetek megelő-
zése és elhárítása” belső utasítás is bevezetésre került, mely további előírásokat tar-
talmaz a környezeti káreseményekkel kapcsolatosan. Az üzemi kárelhárítási tervben, 
valamint a „Vészhelyzetek megelőzése és elhárítása” utasításban foglaltak biztosít-
ják az esetleges haváriák esetén a környezetveszélyeztetés gyors és szakszerű 
megszüntetését. 
 
A munkavállalók rendszeres környezetvédelmi oktatásban részesülnek, mely során 
kiemelt figyelmet fordítanak az esetleges haváriák elhárítására. 
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5. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÉS AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA 
 

5.1. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

 
Az NYKCE fő feladata Nyíregyháza város távhőellátása, és az ipari fogyasztók tech-
nikai gőzzel történő ellátása. Az erőmű kombinált ciklusú erőmű, amely a lakossági 
távhőellátást és az ipari hő- és gőzigényt kapcsolt energiatermeléssel biztosítja. A 
kombinált ciklusú erőmű a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés elvén működik. 
A földgáz gázturbinában történő elégetése révén, a hozzá tartozó generátoron egy-
részt közvetlenül villamos energia képződik, másrészt a gázturbina forró füstgázait - 
gőztermelés céljából - egy póttüzeléses hőhasznosító kazánba vezetik. A póttüzelés 
teljesítményét a távfűtési hőigény, a kiadott ipari gőzigény és a mindenkori generá-
torteljesítmény függvényében szabályozzák. A hőhasznosító kazánban termelt 
frissgőz nagy-, illetve kisnyomású gőzként jut a gőzturbinába. A fűtési hőcserélőket a 
gőzturbina elvételei fűtik, és ezáltal biztosítják Nyíregyháza város forróvizes fűtési 
rendszerének hőellátását.  
 
A kombinált ciklus, a felhasznált primer energiát (földgáz) a fosszilis tüzelő-anyagot 
felhasználó erőművek közül a legoptimálisabban hasznosítja, így igen magas össz-
hatásfok érhető el. 
 
A levegőtisztaság-védelemmel, vízminőség-védelemmel, talajvédelemmel, zajjal, 
hulladékkal, élővilággal foglalkozó munkarészek megállapításai a következők: 
 

Levegő: Az erőmű levegőtisztaság-védelmi szempontból az eddigi körülmé-
nyek között tovább működtethető, a levegővédelmi határértékek túllépése 
az ismertetett technológia mellett nem valószínűsíthető. 

Víz: Az erőmű vízminőség-védelmi szempontból az eddigi körülmények között 
tovább működtethető, a vízminőség-védelmi határértékek túllépése az is-
mertetett technológia mellett nem valószínűsíthető. 

Talaj: Az erőmű talajvédelmi szempontból az eddigi körülmények között to-
vább működtethető, a talajvédelmi határértékek túllépése az ismertetett 
technológia mellett nem valószínűsíthető. 

Zaj: A mérési eredmények alapján az erőmű zajkibocsátása megfelel az elő-
írásoknak. Zajvédelmi szempontból az erőmű tovább üzemeltethető, zaj-
védelmi határértékek túllépése nem valószínűsíthető. 

Hulladék: A vizsgált telephelyen a hulladékok gyűjtése azok anyagi minősé-
gének megfelelő, az ürítés gyakoriságát szintén az adott hulladék típusá-
hoz mérten alakították ki, az a célnak megfelelő. A telephely hulladékgaz-
dálkodási szempontból az eddigi körülmények között tovább működtethe-
tő, ezekből eredő szennyezés nem valószínűsíthető. 

Élővilág: A vizsgált területen nem találtak védett, védendő fitocönózist / spe-
ciest. Örömteli, hogy a biológiailag aktív felületek gyarapítására irányuló 
intézkedéseket tapasztaltak. A területeken előforduló állatfajok egyike sem 
jelent kiemelt fontosságú természetvédelmi értéket. A telep élővilág-
védelmi szempontból a tovább üzemeltethető. 
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5.2. AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁNAK VALÓ MEGFELELÉS 

 
Az elérhető legjobb technika fogalma 
 
Az IPPC fogalma az angol Integrated Pollution Prevention and Control (Integrált 
szennyezés-megelőzés és csökkentés) kifejezés rövidítésével a magyar terminológi-
ában is meghonosodott. Az Európai Tanács 1996-ban fogadta el a 96/61/EK irányel-
vet az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről, amely a fő hangsúlyt az 
ipari, illetve a mezőgazdasági tevékenységek nagy csoportjából származó szennye-
zések megelőzésére helyezi, azok utólagos csökkentése helyett. Integrált megközelí-
tése abból adódik, hogy a környezetszennyezést nem környezeti elemenként (leve-
gő, víz, talaj) hanem komplex módon, minden környezeti elemre vonatkozóan együtt 
kell vizsgálni és kezelni. Ezen túlmenően valamely környezeti elem igénybevételé-
nek, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából 
nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése. 
 
A magyar jogi szabályozásba az ún. IPPC irányelv a 193/2001. (X. 19.) Kormányren-
delettel került beépítésre, amelyet 2006. január 1-től a 314/2005. (XII. 25.) Kormány-
rendelet váltott fel. Jelenleg ez a rendelet határozza meg az elérhető legjobb techni-
ka fogalmát és meghatározásának alapelveit. Az elérhető legjobb technika alkalma-
zását a környezetvédelmi törvény, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet és az 
egyes környezeti elemek védelmére vonatkozó jogszabályok írják elő (pl. 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet a levegőminőség védelme vonatkozásában, a 219/2004. 
(VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelme vonatkozásában, a 
220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelme vonatkozásában). 
 
Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb 
technika (BAT) alkalmazása biztosítja, úgy hogy a folyamatok (tervezés, engedélyez-
tetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során a kibocsátásoknak 
már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások hatékony 
felhasználására kell törekedni.  
 
Az elérhető legjobb technika összefoglalva azokat a technikákat jelenti, amelyeket a 
környezetterhelések megelőzése és – amennyiben az nem valósítható meg – csök-
kentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében al-
kalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapí-
tása alapjául szolgál. 
 
Ennek értelmében: 
 

 legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű véd-
elme érdekében; 

 elérhető az, a melynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágaza-
tokban történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mel-
lett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a 
technikát az országban használják-e vagy előállítják-e, amennyiben az üze-
meltető számára ésszerű módon hozzáférhető; 

 a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, 
amelynek alapján a létesítményt tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik, és 
működését megszüntetik. 
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Az adott ipari tevékenységeknél alkalmazható elérhető legjobb technika meghatáro-
zásánál az Európai IPPC Iroda által közzétett BAT Referencia Dokumentumokban 
(BREF) foglaltak szolgálnak alapul. A BREF az adott iparág részletes ismertetésén 
túl kiterjed az alkalmazható kibocsátás-csökkentési eljárásokra és kibocsátások kör-
nyezeti elemek közötti megoszlására, változására. 
 
Az elérhető legjobb technika értékelésénél a Bizottság (EU) 2010/75/EU európai par-
lamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 
következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározá-
sáról szóló 2017/1442 Végrehajtási határozatának (2017. július 31.) releváns BAT-
következtetéseit vettük figyelembe az alábbiak szerint: 
 
1.   ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK 
 
1.1.   Környezetközpontú irányítási rendszerek 
 
BAT 1. 
A PANNONGREEN Kft. NYKCE telephelyén az átfogó környezeti teljesítmény javítá-
sa érdekében alkalmazandó elérhető legjobb technika (BAT) ISO14001:2015 kör-
nyezetközpontú irányítási rendszer (EMS) bevezetését és követését jelenti, amely az 
2017/1442 Végrehajtási határozat (2017. július 31.) 1.1. pontjában szereplő összes 
szempontot magában foglalja. Alkalmazott 
 
1.2.   Nyomon követés 
 
BAT 2. 
Az elérhető legjobb technika (BAT) a nettó elektromos hatásfokának, nettó teljes tü-
zelőanyag-hasznosításának és energiahatékonyságának meghatározása EN-
szabványok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett teljesítményvizsgálattal az 
NYKCE üzembe helyezését követően megtörtént. Ezt követően olyan módosításra, 
amely jelentős mértékben befolyásolta az erőmű nettó elektromos hatásfokát, nettó 
teljes tüzelőanyag-hasznosítását és nettó mechanikai energiahatékonyságát, nem 
került sor. Alkalmazott 
 
BAT 3. 
A BAT a levegőbe és a vízbe történő kibocsátásokkal kapcsolatos lényeges folya-
matparaméterek nyomon követése, beleértve az alábbiakat. 
 

Áram Paraméter(ek) Nyomon követés NYKCE 
Füstgáz Áramlás Időszakos vagy folyama-

tos meghatározás 
Alkalmazott 

Oxigéntartalom, hőmér-
séklet és nyomás 

Időszakos vagy folyama-
tos mérés 

Alkalmazott 

Vízgőztartalom Alkalmazott 

 
BAT 4. 
Az elérhető legjobb technika (BAT) a levegőbe történő kibocsátások EN-
szabványoknak megfelelő nyomon követése legalább az alábbi gyakorisággal. 
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Anyag 
Tüzelőberendezés 

típusa 
Névleges bemenő 

hőteljesítmény 
Szabvány 

A minimális 
ellenőrzési 
gyakoriság 

NYKCE 

NOX 
Földgáztüzelésű 
turbinák 

Minden méret 
Általános 
EN-
szabványok 

Folyamatos Alkalmazott 

CO 
Földgáztüzelésű 
turbinák 

Minden méret 
Általános 
EN-
szabványok 

Folyamatos Alkalmazott 

 
1.3.   Általános környezeti és égési teljesítmény 
 
BAT 6. 
A tüzelőberendezések általános környezeti teljesítményének javítása, valamint a CO 
és az el nem égett anyagok levegőbe történő kibocsátásának csökkentése céljából a 
BAT az optimális égés biztosítása és az alábbi technikák megfelelő kombinációjának 
alkalmazása. 
 

Technika Leírás NYKCE 

a. A tüzelőanyagok elegyítése és 
keverése 

Állandó égési feltételek és/vagy a 
szennyező anyagok kibocsátás-
csökkentésének biztosítása azo-
nos típusú, de különböző minő-
ségű tüzelőanyagok keverésével 

Nem releváns  
Csak egy minőségű 
tüzelőanyagot hasz-
nálnak fel. 

b. Az égési rendszer karbantartása Rendszeres tervezett karbantar-
tás a szállítók ajánlásai alapján 

Alkalmazott 

c. Fejlett irányítási rendszer A leírást lásd a 8.1. pontban. Alkalmazott 

d. A tüzelőberendezés helyes kialakí-
tása 

A kemence, az égetőkamrák, az 
égők és a kapcsolódó eszközök 
helyes kialakítása 

Alkalmazott 

e. A tüzelőanyag kiválasztása A rendelkezésre álló tüzelőanya-
gok közül a jobb környezeti profil-
lal rendelkező (pl. alacsony kén- 
és/vagy higanytartalmú) tüzelő-
anyag(ok) választása, vagy 
ilyen(ek)re való teljes vagy rész-
leges átállás többek között az 
indítási helyzetekben, vagy ami-
kor tartalék-tüzelőanyagokat 
használnak. 

Alkalmazott 
Csak földgáz tüzelő-
anyag. 
 

 
BAT 8. 
A normál üzemeltetési feltételek mellett az NYKCE levegőbe történő kibocsátásainak 
megelőzése vagy csökkentése érdekében az erőmű optimális kapacitással való al-
kalmazásának és rendelkezésre állásának megfelelő tervezés, üzemeltetés és kar-
bantartás révén történő biztosítása. Alkalmazott 
 
BAT 9. 
A tüzelőberendezések általános környezeti teljesítményének javítása és a levegőbe 
történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT a következő ele-
meknek a minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési programokba való felvétele az ösz-
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szes felhasznált tüzelőanyagra vonatkozóan, a környezetközpontú irányítási rend-
szer részeként (lásd: BAT 1):  
 
i.  
a felhasznált tüzelőanyag teljeskörű kezdeti jellemzése, kitérve legalább az alábbiak-
ban felsorolt paraméterekre, az EN-szabványoknak megfelelően. ISO-, nemzeti vagy 
egyéb nemzetközi szabványok is alkalmazhatók, feltéve, hogy használatukkal tudo-
mányos szempontból egyenértékű minőségű adat biztosítható: Alkalmazott 
 
ii. 
a tüzelőanyag minőségének rendszeres vizsgálata annak ellenőrzése érdekében, 
hogy az megfelel-e a kezdeti jellemzésnek és a berendezés tervezési előírásainak. A 
vizsgálat gyakoriságát és az alábbi táblázatból a paramétereket a tüzelőanyag válto-
zékonysága és a szennyező anyag-kibocsátás jelentősége (például koncentráció a 
tüzelőanyagban, az alkalmazott füstgázkezelés) értékelésének alapján kell meghatá-
rozni, illetve kiválasztani: Alkalmazott 
 
iii. 
az üzemi beállítások későbbi kiigazítása ahogyan és amikor szükséges és amennyi-
ben kivitelezhető (pl. a tüzelőanyagok jellemzésének és ellenőrzésének integrálása a 
fejlett irányítási rendszerbe (a leírást lásd a 8.1. pontban)): Alkalmazott 
 
A tüzelőanyag kezdeti jellemzését és rendszeres vizsgálatát az üzemeltető és/vagy a 
tüzelőanyag beszállítója is elvégezheti. Amennyiben a beszállító végzi, a részletes 
eredményt a termék (tüzelőanyag) szállítói specifikációja és/vagy garancia formájá-
ban kell az üzemeltető rendelkezésére bocsátani. 
 

Tüzelőanyag(ok) 
A jellemzés tárgyát képező anya-

gok/paraméterek 
NYKCE 

Földgáz alsó fűtőérték 
CH4, C2H6, C3, C4 +, CO2, N2, 
Wobbe-index 

Alkalmazott 
Az FGSZ Zrt. havi rendszeres-
séggel biztosítja a földgáz mű-
bizonylatokat. 

 
BAT 10. 
A normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek (OTNOC) mellett a levegőbe 
és/vagy a vízbe jutó kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT a kör-
nyezetközpontú irányítási rendszer részét képező, a lehetséges szennyező anyag-
kibocsátások jelentőségével arányos olyan gazdálkodási terv (lásd: BAT 1) kidolgo-
zása és megvalósítása, amely a következő elemeket foglalja magában: 
 
a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek (amelyek hatással lehetnek a le-
vegőbe, a vízbe és/vagy a talajba történő kibocsátásokra) előidézése szempontjából 
relevánsnak tekintett rendszerek megfelelő megtervezése (például alacsony terhelés-
re törekvő tervezési koncepciók az indítási és leállítási minimumterhelések csökken-
tésére, a gázturbinákkal való stabil termelés érdekében): Alkalmazott 
 
az érintett rendszerekre vonatkozó egyedi megelőző karbantartási terv kidolgozása 
és végrehajtása: Alkalmazott 
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a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek és a kapcsolódó körülmények által 
okozott kibocsátások felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele, valamint szükség ese-
tén korrekciós intézkedések végrehajtása: Alkalmazott 
 
a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek fennállása alatt bekövetkezett tel-
jes kibocsátás időszakos értékelése (pl. események gyakorisága, időtartama, a kibo-
csátások számszerűsítése/becslése), valamint szükség esetén korrekciós intézkedé-
sek végrehajtása: Alkalmazott 
 
1.4.   Energiahatékonyság 
 
BAT 12. 
Az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett égető, gázosító és/vagy IGCC-
egységek energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT az alábbi 
technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása. 
 

Technika Leírás NYKCE 

a. Az égés optimalizálása A leírást lásd a 8.2. pontban. 

Az égés optimalizálása minimális-
ra csökkenti az el nem égett 
anyagok mennyiségét a füstgáz-
ban és a szilárd égéstermékek-
ben. 

Alkalmazott  
 

b. A munkaközeg feltételeinek optima-
lizálása 

A munkaközegnek minősülő gáz 
vagy gőz lehető legmagasabb 
nyomása és hőmérséklete mellett 
való működés a például a NOx-
kibocsátás csökkentéséhez vagy 
az igényelt energia jellemzőihez 
kapcsolódó korlátok között 

Alkalmazott 

c. A gőzciklus optimalizálása A turbina alacsonyabb kilépő-
nyomással való üzemeltetése a 
hűtőt a tervezési feltételeken 
belül megengedett lehető legala-
csonyabb hőmérsékletű hűtővíz-
zel használva 

Alkalmazott 

d. Az energiafogyasztás minimális 
szintre való csökkentése 

A belső energiafogyasztás mini-
málisra csökkentése (például a 
tápvízszivattyú nagyobb haté-
konysága révén) 

Alkalmazott 

e. Az égési levegő előmelegítése Az égési füstgázból visszanyert 
hő egy részének újrafelhasználá-
sa az égés során használt levegő 
előmelegítése céljából 

Nem alkalmazott 

f. A tüzelőanyag előmelegítése A tüzelőanyag előmelegítése 
visszanyert hő felhasználásával 

Nem alkalmazott 

g. Fejlett irányítási rendszer A leírást lásd a 8.2. pontban. 

A fő égési paraméterek számító-
gépes ellenőrzése lehetővé teszi 
az égés hatékonyságának javítá-
sát 

Alkalmazott 
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h. A tápvíz előmelegítése visszanyert 
hő felhasználásával 

A gőzleválasztóból kilépő víz 
előmelegítése visszanyert hővel a 
kazánban való újrafelhasználása 
előtt 

Alkalmazott 

i. Hővisszanyerés kapcsolt energia-
termelés (CHP) révén 

Hővisszanyerés (főként a gőz-
rendszerből) az ipari folyamatok-
ban/tevékenységekben vagy a 
távfűtési hálózatban felhasználás-
ra kerülő forró víz/gőz előállításá-
hoz. További hővisszanyerés a 
következőkből lehetséges: 

— füstgáz, 

— rostélyos hűtővel való hűtés, 

— cirkulációs fluid ágy 
 

Alkalmazott 

j. Kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelésre való előkészítés 

A leírást lásd a 8.2. pontban. Alkalmazott 

k. Füstgázkondenzátor A leírást lásd a 8.2. pontban. Nem releváns 

l. Hőtárolás A hő tárolása a CHP-
üzemmódban 

Nem releváns 

m
. 

Nedves kémény A leírást lásd a 8.2. pontban. Nem releváns 

n. Hűtőtornyon keresztül történő kibo-
csátás 

A kibocsátások levegőbe juttatá-
sa erre a célra kialakított kémény 
helyett hűtőtornyon keresztül 

Nem releváns 

o. A tüzelőanyag előszárítása A tüzelőanyag nedvességtartal-
mának égés előtti csökkentése az 
égési feltételek javítása érdeké-
ben 

Nem releváns 

p. A hőveszteség minimális szintre 
való csökkentése 

A például a salakkal bekövetkező 
vagy a sugárzóforrások szigete-
lésével csökkenthető hulladékhő-
veszteségek minimális szintre 
való csökkentése 

Nem releváns 

q. Fejlett anyagok Olyan fejlett anyagok használata, 
amelyek bizonyítottan képesek 
ellenállni a magas üzemi hőmér-
sékleteknek és nyomásoknak, és 
így növelik a gőzelőállítási/égési 
folyamat hatékonyságát 

Alkalmazott 

r. Gőzturbina korszerűsítése Ide olyan technikák tartoznak, 
mint például a közepes nyomású 
gőz hőmérsékletének és nyomá-
sának növelése, az alacsony 
nyomású turbinával való kiegészí-
tés, valamint a turbinalapátok 
geometriájának módosítása. 

Nem releváns 

s. Szuperkritikus és ultra-
szuperkritikus gőzállapot 

Olyan gőzkörök használata, gő-
zújrahevítő rendszereket is bele-
értve, amelyekben a gőz elérheti 
szuperkritikus körülmények ese-
tén a 220,6 bárt meghaladó nyo-
mást és a 374 °C feletti hőmér-

Nem releváns 
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sékletet, ultra-szuperkritikus kö-
rülmények esetén pedig a 250–
300 bárt meghaladó nyomást és 
az 580–600 °C feletti hőmérsékle-
tet. 

 
1.5.   Vízfogyasztás és vízbe történő kibocsátások 
 
BAT 13. 
A vízfogyasztás és a szennyezett víz mennyiségének csökkentése érdekében alkal-
mazható BAT az alábbi két technika közül az egyik vagy mindkettő alkalmazása. 
 

Technika Leírás NYKCE 

a. Víz-újrahasznosítás A berendezésből származó ma-
radék vizes áramokat, ezen belül 
a talaj felszínén elfolyó vizet újra 
felhasználják más célokra. Az 
újrahasznosítás mértékét a befo-
gadó vízáram minőségi követel-
ményei és a berendezés vízmér-
lege korlátozza. 

Alkalmazott 

b. A száraz kazánhamu kezelése A száraz, forró kazánhamu a 
kemencéből egy mechanikus 
szállítószalag-rendszerre hullik, 
ahol a környezeti levegővel érint-
kezve lehűl. A folyamat során 
nem használnak vizet. 

Nem releváns 

 
BAT 14. 
A nem szennyezett szennyvíz szennyeződésének megelőzése és a vízbe történő 
kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT a szennyvízáramok elkülö-
nítése, és külön kezelése a szennyező anyag-tartalmuktól függően. Alkalmazott (el-
különített csapadékvíz, kommunális és technológiai szennyvízáramok) 
 
Leírás 
A jellemzően elkülönített és külön kezelt szennyvízáramok közé a talaj felszínén elfo-
lyó víz, a hűtővíz és a füstgáz tisztításából származó szennyvíz tartozik. 
 
Alkalmazhatóság 
A meglévő berendezések esetében a vízelvezető rendszerek kialakítása miatt az 
alkalmazhatóság korlátozott lehet:  
 
1.6.   Hulladékgazdálkodás 
 
BAT 16. 
Az égési és/vagy gázosítási eljárásokból és kibocsátáscsökkentő technikákból ártal-
matlanításra küldött hulladék mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazható 
BAT a műveletek olyan módon történő megszervezése, hogy – fontossági sorrend-
ben és figyelembe véve az életciklus-szemléletet – a lehető legnagyobb mértékű le-
gyen: Nem releváns, mivel az NYKCE-ben égési és kibocsátáscsökkentő technoló-
giából nem keletkezik hulladék. 
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1.7.   Zajkibocsátás 
 
BAT 17. 
A zajkibocsátás csökkentése céljából alkalmazható BAT az alábbi technikák egyiké-
nek vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

Technika Leírás NYKCE 
a. Operatív intézkedések Ide tartoznak a következők: 

—a berendezések fokozott ellen-
őrzése és karbantartása, 

—lehetőség szerint a körülzárt 
területek ajtóinak és ablakainak 
zárása, 

—a berendezések tapasztalt sze-
mélyzet által történő üzemelte-
tése, 

—amennyiben lehetséges, a zajos 
tevékenységek éjszakai végzé-
sének kerülése, 

—zajenyhítési intézkedések a 
karbantartási tevékenységek 
során. 

 

Alkalmazott 

b. Alacsony zajszintű berendezések Potenciálisan a kompresszorok, 
szivattyúk és lemezek tartoznak 
ide. 

Alkalmazott 

c. Zajcsökkentés A zaj terjedése a zajkibocsátó és 
a zajvevő közé helyezett akadá-
lyokkal csökkenthető. Megfelelő 
akadálynak tekinthetők a védőfa-
lak, gátak és épületek. 

Alkalmazott 

d. A zaj szabályozására szolgáló be-
rendezések 

Ide tartoznak a következők: 
— zajcsökkentő berendezések, 
— a berendezés szigetelése, 
— a zajos berendezések körülzá-

rása, 
— az épületek hangszigetelése. 
 

Alkalmazott 

e. A berendezések és épületek meg-
felelő elhelyezése 

A zajszintek a zajkibocsátó és a 
zajvevő közötti távolság növelés-
ével és épületek zajvédő falként 
történő használatával csökkent-
hetők. 

Alkalmazott 

 
 
4.   A GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ TÜZELŐANYAGOK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ 
BAT-KÖVETKEZTETÉSEK 
 
4.1.   A földgáz égetésére vonatkozó BAT-következtetések 
 
Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általá-
nosan alkalmazhatók a földgáz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános 
BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni. Nem alkalmazhatók tengeri platfor-
mokon használt tüzelőberendezések esetében; azokra a 4.3. pont vonatkozik. 
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4.1.1.   Energiahatékonyság 
 
BAT 40. 
A földgáz égetése energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT 
a BAT 12-ben és az alábbiakban megadott technikák megfelelő kombinációjának 
alkalmazása. 
 

Technika Leírás NYKCE 

a. Kombinált ciklus A leírást lásd a 8.2. pontban. Alkalmazott 

 
23. táblázat 

A földgáz égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek 
(BAT-AEEL-ek) 

 
Az égetőegység 

típusa 
BAT-AEEL-ek NYKCE 

Nettó elektromos 
hatásfok (%) 

Nettó teljes tüzelő-
anyag-hasznosítás 

(%) 

Nettó mechanikai 
energiahatékony-

ság (%) 
Meglévő egység Meglévő egység 

CHP CCGT, 50–
600 MWth 

46–54 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL. Nem rele-
váns* 

*A nettó elektromos hatásfokra vonatkozó BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak villamos energiát 
termelő égetőegységre vonatkozik. 
 
4.1.2.   NOX, CO, NMVOC és CH4 levegőbe történő kibocsátása 
 
BAT 42. 
A földgáz gázturbinákban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának 
megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák 
egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

Technika Leírás NYKCE 

a. Fejlett irányítási rendszer A leírást lásd a 8.3. pontban. 

Ezt a technikát gyakran más 
technikákkal együttesen alkal-
mazzák, illetve az évente keve-
sebb mint 500 órán át üzemelte-
tett tüzelőberendezések esetében 
önmagában is alkalmazható. 

Alkalmazott 

b. Víz/gőz bevezetése A leírást lásd a 8.3. pontban. Nem alkalmazott 

c. Száraz alacsony NOX-kibocsátású 
égők (DLN) 

A leírást lásd a 8.3. pontban. Alkalmazott 

d. Alacsony terhelésre törekvő terve-
zési koncepció 

A folyamatirányítás és a kapcso-
lódó berendezések átalakítása 
annak érdekében, hogy az égési 
hatékonyság olyankor is jó ma-
radjon, amikor az energia iránti 
kereslet változó, például a beme-
neti levegőáram szabályozási 
lehetőségének javításával vagy 
az égési folyamat független ége-
tési szakaszokra történő felosztá-

Alkalmazott 
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sával. 

e. Alacsony NOx-kibocsátású égők 
(LNB) 

A leírást lásd a 8.3. pontban. Nem releváns 

f. Szelektív katalitikus redukció (SCR) A leírást lásd a 8.3. pontban. Nem releváns 

 
BAT 44. 
A földgáz égetéséből a CO levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csök-
kentése érdekében alkalmazható BAT az optimális égés biztosítása és/vagy oxidáci-
ós katalizátorok felhasználása: Alkalmazott 
 
Leírás 
A leírásokat lásd a 8.3. pontban. 
 

24. táblázat 
A földgáz gázturbinákban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásokra 

vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) 
 

A tüzelőberende-
zés típusa 

Tüzelőberendezés 
teljes névleges be-
menő hőteljesítmé-

nye 
(MWth) 

BAT-AEL-értékek (mg/Nm3) 

NYKCE 
Éves átlag 

Napi átlag 
vagy a minta-
vételi időszak 

alatti átlag 
Olyan meglévő 
CCGT, amelynek a 
nettó teljes tüzelő-
anyag-hasznosítása 
≥ 75 % 

50–600 25–50 35–55 Teljesül 

 
8.   A TECHNIKÁK LEÍRÁSA 
 
8.1.   Általános technikák 
 

Technika NYKCE alkalmazás 
Fejlett irányítási rendszer Delta-V típusú automatikus számítógépes rend-

szer alkalmazása, mely nagyteljesítményű nyo-
mon követést biztosít. 

Az égés optimalizálása Tüzelelőberendezés jó kialakítása, a hőmérséklet 
(pl. a tüzelőanyag és az égési levegő hatékony 
keverése) és az égési zónában való tartózkodási 
idő optimalizálása, valamint fejlett irányítási 
rendszer alkalmazása. 

 
8.2.   Az energiahatékonyság növelésére szolgáló technikák 
 

Technika NYKCE alkalmazás 

Fejlett irányítási rendszer Lásd a 8.1. pontot. 

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre való 
előkészítés 

Az NYKCE kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelés elvén működő létesítmény. 

Kombinált ciklus Az NYKCE kombinált ciklusú erőmű. 

Az égés optimalizálása Lásd a 8.1. pontot. 
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8.3.   A levegőbe kibocsátott NOX és/vagy CO mennyiségének csökkentésére szol-
gáló technikák 
 

Technika NYKCE alkalmazás 

Fejlett irányítási rendszer Lásd a 8.1. pontot. 

Levegő többlépcsős beadagolása Az NOx-kibocsátás csökkentése és az optimális 
égés biztosítása érdekében több, eltérő oxigén-
tartalommal működő, különböző égési zóna ta-
lálható a gázturbina égőkamráiban. 

Az égés optimalizálása Lásd a 8.1. pontot. 

Száraz alacsony NOX-kibocsátású égők (DLN) Az NYKCE-ben DLN2.0 gázturbinaégők kerültek 
beépítésre, amelyek alacsonyabb NOx-
kibocsátást eredményeznek. 

A tüzelőanyag kiválasztása Kizárólag földgáz tüzelőanyag kerül felhaszná-
lásra. 

Tüzelőanyag többlépcsős beadagolása A gázturbina égőkamráiban több eltérő tüzelő-
anyag- és levegőinjektálású égési zóna van. 

 
Összességében megállapítható, hogy a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű-
ben alkalmazott technikák, technológiák megfelelnek a 2017/1442 Végrehajtási 
határozatban szereplő BAT-következtetéseknek és az elérhető legjobb techni-
kákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) is teljesülnek. 
 
A kombinált ciklusú földgáztüzelésű erőmű a kor legmagasabb színvonalán álló mű-
szaki megoldást kínálja a kapcsolt villamos- és hőenergia termelésre. 
 
A magas hatásfokú kogenerációs (villamos energiát és hőenergiát egyaránt előállító) 
energiatermelés jelentősen csökkenti a légkörbe jutó szén-dioxid mennyiségét. A 
kombinált ciklusú földgáztüzelésű erőmű rendkívül kismértékű fajlagos Nox-
kibocsátással rendelkezik, így városi környezetben is megbízható-an üzemeltethető. 
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6. MELLÉKLETEK 
 
1. melléklet Szakértői jogosultságok 
2. melléklet Tulajdoni lap 
3. melléklet Földhivatali térképmásolat, helyszínrajzok 
4. melléklet Engedélyek 
5. melléklet Szolgáltatási szerződések 
6. melléklet Akusztikai szakértői vélemény 
 


