
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 
 

Szakértői jogosultságok 





Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
4025 Debrecen, Arany J. u. 45. 

rd/Fax;(52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu;
w www.hbmmk.hu

Iktatószám: 224-2-1.4-09-081/2017. 
Ügyintéző: Molnár Andrea

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Név: SÁMI LAJOS 
Anyja neve: Lovász Jolán 
Születési helye:Sáránd 
Születési ideje:1947.08.11..
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 253.1/1. 
Kamarai nyilvántartási száma: 09-0481

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Tagja és a Tervezői és a Szakértői névjegyzékben 
szerepel, ezáltal az alábbi szakterülete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakértői jogosultsága(i): 

Engedély jele:

SZKV-1.2 

SZKV 1.4

Szakterület tevékenységi köre: ___ Továbbképzési
időszak vége:

Levegőtisztaság-védelem 

Zaj- és rezgésvédelem

A hatósági igazolványt a szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére adtam ki.

A hatósági igazolványt a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
szóló 1996. évi LVII törvény 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85.§ (1) 
bekezdésére került kiállításra.

Debrecen, 2017. augusztus 2.

HBM

mailto:hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu
http://www.hbmmk.hu
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3. sz. melléklet 
 

Földhivatali térképmásolat, 
helyszínrajzok 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. sz. melléklet 
 

Engedélyek 



























































































































































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

5. sz. melléklet 
 

Szolgáltatási szerződések 
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Akusztikai szakértői vélemény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

AKUSZTIKAI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
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NYÍREGYHÁZI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ 
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 92. 

 
 

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjához 
 
 
 
 

Megrendelő és közreműködő: Nagy László környezetvédelmi szakértő 
 4031 Debrecen, Sütő András utca 5/2. 
 
 
 
 
Száma:   31/K/2020   
 

 

Kiadta:  
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Akusztikai szakértői vélemény száma: 31/K/2020 

Oldalszám: 2 

A szakértői vélemény 2 példányban készült, 11 számozott oldalt és 3 db mellékletet tartalmaz. Jelen doku-

mentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy használható 
fel! 

1. Általános rész: 
 

1.1 A szakértést végző szervezet megnevezése: 
 
Neve:  Nyirkos Béla  
Címe:  4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18. 
Vállalkozói nyilvántartási száma:  51564269 
Adószáma:  72510272 
Szakértő végzettsége:  okleveles zaj- és rezgésvédelmi igaz-

ságügyi szakértő 
Szakértői engedély száma:  HBM Mérnöki Kamara:  

SZKV-1.4 (09-0949);  
Egészségügyi Engedélyezési és  
Közigazgatási Hivatal 

 00977/2007/EFIK;  
66/2005.(XII. 22.) EüM rendelet 5& (1) a) pont  

Telefonszáma:  +3620/926-5051 
 

1.2 A megrendelő adatai: 
 

A megrendelő és közreműködő-
neve: 

 Nagy László környezetvédelmi szak-
értő 

Megrendelő címe:  4031 Debrecen, Sütő András utca 
5/2. 

Kapcsolattartó telefonszáma:  +36 30/655-8452 

 
1.3 Szakértés tárgya: 

 
A létesítmény neve:  NYÍREGYHÁZI KOMBINÁLT CIK-

LUSÚ ERŐMŰ 
A vizsgált telephely címe:  4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 

92. 
1.4 A szakértés célja:  

 
A NYÍREGYHÁZI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ zajhatásának vizsgálata, a ki-
alakuló közvetlen és közvetett zajhatásterület meghatározása. A teljes körű környe-
zetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció zajvédelmi fejezetének elkészítése. 

 
1.5 Alkalmazott szabványok, hivatkozások és előírások: 

 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
MSZ 18150-1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány. 
IMMI PLUS 2019 zajprognózis készítő szoftver. 
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fel! 

1.6 A méréshez használt műszerek: 
 

Sorszám: Megnevezés: Gyárt-
mány: Típus: Gyári 

száma: 
Hitelesí-

tés száma: Érvényessége 

1. 
Zaj- és rez-
gésanalizátor 

SVANTEK 
Svan 
958 

11791 M 121598 2021. 02. 28. 

2. 
Akusztikai  
kalibrátor 

SVANTEK SV30A 7448 
K056942 

/2013 
- 

 

2. A vizsgálat bemutatása: 

 

2.1 A telephely és környezete: 
 

A kombinált ciklusú erőmű Nyíregyháza belterületén Gk kereskedelmi gazdasági terüle-
ten helyezkedik el. 

A telephelyet északi irányban, a Bethlen Gábor utca átellenes oldalán Vt -Településköz-
ponti vegyes terület, illetve Gk- kereskedelmi gazdasági terület vegyesen található. A ve-
gyes területen kisvárosias jellegű, földszint + tetőtér beépítésű családi házak és üzletek, 
telephelyek vannak.  

Az erőműtől K-re az EON erőműve, D-re a vasútállomás és Ny-ra a Nyíregyháza-Záhony 
vasútvonal található.  
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2.2 A Központi Ciklusú Erőmű épületei és zajforrások listája: 
 
2.2.1 Épületek: 
 

 
 

2.2.2 Zajforrások: 

➢ Gépház: H25 HITACHI típusú földgáz tüzelésű gázturbina (30MW) 
➢ Gőzturbina (22,66 MW villamos teljesítmény) 
➢ Kazánház: Hőhasznosító kazán (0-40MW hőteljesítmény között szabályozható) 
➢ Gázfogadó állomás 
➢ Légbeejtő légszűrőház 
➢ LUKÓ típusú hűtő 
➢ Közbenső hűtő 
➢ SBG típusú 11/132 kV-os transzformátor 
➢ 2 db SBG típusú 11/6 kV-os és 2 db 6/0,4 kV-os transzformátor 
➢ Turbinagépház és a kazánház tetején lévő 1-1 db gőzexpander kivezető kémény 

 
2.3 A telephelyen található zajforrások zajkibocsátásának meghatározása: 

 
A Kombinált Ciklusú erőmű zajkibocsátásának meghatározása céljából 2020. októ-
ber 06-án hangnyomásszint mérést végeztünk. 
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A mérési adatok alapján az MSZ ISO 3744 szabvány szerint előállítottuk a zajforrá-
sok hangteljesítmény szintjeit. A zajterjedés számítást IMMI Plus 2019 zajtérkép ké-
szítő programmal végeztük. A számítási adatok pontosságát a mérési eredmények-
kel való összehasonlítással ellenőriztük. 
 
Zajkibocsátás mérés adatai: 
Mérési pontok helyei az 1. számú melléklet helyszínrajzán látható 

Mérési hely 
Dátum & 

idő 
LAImax. 
[dBA] 

LASmax. 
[dBA] 

LAeq. 
[dBA] 

LAeq,átl. 
[dBA] 

MP1 
Közbenső hűtők alatt, 5,1m ma-
gasságban 

2020. 10. 06. 
16:31:04 

65,0 63,8 63,5 

65,4 

2020. 10. 06. 
16:31:34 

65,7 65,7 64,4 

2020. 10. 06. 
16:32:05 

67,1 66,0 65,7 

2020. 10. 06. 
16:32:33 

68,5 68,6 67,1 

MP2 
LUKO kondenzátor alatt 5m ma-
gasságban 

2020. 10. 06. 
16:37:52 

68,3 66,9 66,7 

67,7 

2020. 10. 06. 
16:38:19 

69,8 68,0 67,7 

2020. 10. 06. 
16:38:44 

70,1 69,8 68,1 

2020. 10. 06. 
16:39:11 

69,5 68,7 67,5 

2020. 10. 06. 
16:39:43 

69,9 68,1 67,8 

2020. 10. 06. 
16:40:07 

69,7 68,2 68,1 

2020. 10. 06. 
16:40:34 

69,7 68,5 67,9 

2020. 10. 06. 
16:41:02 

69,4 69,5 67,5 

MP3 
1. Gépház szellőzőrács 
(210x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
16:45:12 

73,5 72,7 72,5 

70,0 

2020. 10. 06. 
16:45:31 

72,6 71,6 70,9 

2020. 10. 06. 
16:46:00 

68,4 67,1 66,9 

2020. 10. 06. 
16:46:20 

68,7 69,2 66,8 

MP4 
2. Gépház szellőzőrács 
(210x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
16:49:46 

71,2 69,1 68,7 

67,5 

2020. 10. 06. 
16:50:02 

70,5 68,4 68,0 

2020. 10. 06. 
16:50:17 

68,8 66,8 66,5 

2020. 10. 06. 
16:50:39 

68,1 66,6 66,3 
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Mérési hely 
Dátum & 

idő 
LAImax. 
[dBA] 

LASmax. 
[dBA] 

LAeq. 
[dBA] 

LAeq,átl. 
[dBA] 

MP5 
3. Gépház szellőzőrács 
(210x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
16:50:58 

69,5 68,1 66,8 

65,8 

2020. 10. 06. 
16:53:33 

68,2 68,4 66,6 

2020. 10. 06. 
16:53:49 

67,9 65,6 65,3 

2020. 10. 06. 
16:54:09 

66,5 64,5 64,1 

MP6 
8 m magasan lévő gépház oldal-
fali technológiai kiszellőző csőtől 
3 m távolságra 

2020. 10. 06. 
16:54:43 

71,1 69,1 68,1 
67,5 

2020. 10. 06. 
16:55:08 

69,6 68,0 66,8 

MP7 
4. Gépház szellőzőrács 
(210x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
16:57:32 

65,4 64,3 64,2 

61,7 

2020. 10. 06. 
16:57:48 

64,9 64,0 63,4 

2020. 10. 06. 
16:58:05 

59,1 58,5 57,4 

2020. 10. 06. 
16:58:25 

59,0 57,9 57,3 

MP8 
5. Gépház szellőzőrács 
(210x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
16:58:41 

60,3 59,4 59,1 

57,7 

2020. 10. 06. 
16:58:57 

60,3 59,4 59,0 

2020. 10. 06. 
16:59:15 

57,2 56,2 55,9 

2020. 10. 06. 
16:59:35 

57,4 56,3 55,4 

MP9 
Gépház D-i falától 10 m távol-
ságra, 5,1m magasságban; 1. sza-
kasz 

2020. 10. 06. 
17:01:29 

67,2 65,2 64,8 64,8 

MP10 
Gépház D-i falától 10 m távol-
ságra, 5,1m magasságban; 2. sza-
kasz 

2020. 10. 06. 
17:02:23 

58,2 56,7 56,1 56,1 

MP11 
Gépházajtótól (500x500 cm) 1 m 
távolságra 

2020. 10. 06. 
17:06:25 

60,7 59,2 58,9 

59,1 

2020. 10. 06. 
17:06:58 

62,0 62,1 60,2 

2020. 10. 06. 
17:07:17 

60,2 58,9 58,4 

2020. 10. 06. 
17:07:35 

60,2 59,2 58,6 

MP12 
Gépház Ny-i falától 9 m távol-
ságra, 5,1m magasságban; 10 m 
magasan 8x2 m-es légszűrők. 

2020. 10. 06. 
17:09:33 

62,7 61,1 60,4 60,4 
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Mérési hely 
Dátum & 

idő 
LAImax. 
[dBA] 

LASmax. 
[dBA] 

LAeq. 
[dBA] 

LAeq,átl. 
[dBA] 

MP13 
Géptranszformátor mellett 1 m 
távolságra 

2020. 10. 06. 
17:14:52 

60,4 58,8 57,2 

58,1 
2020. 10. 06. 

17:15:42 
61,3 60,0 59,6 

2020. 10. 06. 
17:16:08 

60,4 59,0 57,0 

MP14 
Sajátszükségletű transzformáto-
rok mellett 1 m távolságra 

2020. 10. 06. 
17:23:24 

76,6 75,9 75,4 

72,7 

2020. 10. 06. 
17:23:43 

75,5 74,5 73,1 

2020. 10. 06. 
17:24:03 

74,9 73,9 73,4 

2020. 10. 06. 
17:24:25 

72,2 71,2 70,8 

2020. 10. 06. 
17:24:45 

73,4 73,0 72,7 

2020. 10. 06. 
17:25:05 

74,6 74,2 73,9 

2020. 10. 06. 
17:25:23 

74,2 71,9 70,5 

2020. 10. 06. 
17:25:41 

74,8 74,4 74,0 

2020. 10. 06. 
17:26:01 

70,2 69,6 69,1 

2020. 10. 06. 
17:26:25 

72,7 70,9 70,5 

MP15 
A kémény mellett a kazánháztól 
4 m távolságra, 3,1 m magasság-
ban 

2020. 10. 06. 
17:29:45 

63,4 62,2 62,0 62,0 

MP16 
Kazánház tápszivattyú szellőző-
rács (210x210cm) előtt 1m távol-
ságra 

2020. 10. 06. 
17:32:10 

69,1 67,7 67,2 67,2 

MP17 
Kazánház szellőzőrács 
(50x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
17:32:38 

73,8 73,8 72,3 72,3 

MP18 
Kazánház szellőzőrács 
(210x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
17:33:02 

69,2 68,3 67,9 67,9 

MP19 
Kazánház szellőzőrács 
(50x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
17:33:24 

78,7 77,8 77,1 77,1 

MP20 
Kazánház szellőzőrács 
(50x210cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
17:33:45 

78,8 77,8 76,6 76,6 

MP21 
Kazánház frekvenciaváltók szel-
lőzőrács (50x210cm) előtt 1m tá-
volságra 

2020. 10. 06. 
17:34:09 

71,5 70,7 69,6 69,6 

MP22 
Kazánház tápszivattyú/transz-
formátor szellőzőrács 
(140x200cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
17:38:50 

68,1 67,2 66,6 66,6 
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Mérési hely 
Dátum & 

idő 
LAImax. 
[dBA] 

LASmax. 
[dBA] 

LAeq. 
[dBA] 

LAeq,átl. 
[dBA] 

MP23 
Kazánház tápszivattyú/transz-
formátor szellőzőrács 
(140x200cm) előtt 1m távolságra 

2020. 10. 06. 
17:39:20 

69,3 68,4 67,3 67,3 

MP24 
Pótvízszivattyúház ajtó előtt 1 m 
távolságra, 3,1 m magasságban 

2020. 10. 06. 
17:42:54 

66,8 66,7 65,6 
65,8 

2020. 10. 06. 
17:43:15 

67,3 66,3 66,0 

MP25 
Pótvízszivattyúház épület előtt 1 
m távolságra, 3,1 m magasság-
ban 

2020. 10. 06. 
17:43:50 

63,5 63,9 61,3 
61,3 

2020. 10. 06. 
17:44:10 

62,8 61,7 61,4 

MP26 
Pótvízszivattyúház után lévő 
tartály mögött 4 m távolságra, 
3,1 m magasságban 

2020. 10. 06. 
17:48:01 

52,9 51,8 51,3 51,3 

 
2.4 A telephelyen zajterhelésének meghatározása méréssel: 

 
2.4.1 A vizsgálat időpontja és a meteorológiai tényezők: 
 

2020. november 19. éjjel: 2200-2300    

 Légnyomás:  1015 hPa 

 Páratartalom:  43 % 

 Szélsebesség  0 m/s 

 Hőmérséklet:  7 °C 

 Időjárás: tiszta, száraz idő 

 
2.4.2 A mérési pontok: 

 

Mérési 
pont 
jele 

Mérési pont pontos helye 

Mérési 
pont ma-
gassága 

(m) 

Jellege 

101 
A Bethlen Gábor utca 77. számú lakóépület zajtól védendő 
D-i homlokzata előtt 2 m távolságra. 

1,5 ZK; ZT 

102 
A Bethlen Gábor utca 81. számú lakóépület zajtól védendő 
D-i homlokzata előtt 2 m távolságra. 

1,5 ZK; ZT 

103 
A Bethlen Gábor utca 85. számú lakóépület zajtól védendő 
D-i homlokzata előtt 2 m távolságra. 

1,5 ZK; ZT 

104 
A Bethlen Gábor utca 89. számú lakóépület zajtól védendő 
D-i homlokzata előtt 2 m távolságra. 

1,5 ZK; ZT 

„ZT“: Zajterhelési pont  „ZK“: Zajkibocsátási pont 
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2.4.3 A terhelésvizsgálati eredmények: 
 

Mérési 
pont jele 

Dátum & 
idő 

LAImax. 
[dBA] 

LASmax. 
[dBA] 

LAeq. 
[dBA] 

LAa. 
[dBA] 

Ka 
[dB] 

Kimp 
[dB] 

Kton 
[dB] 

LAM. 
[dBA] 

101 
2020. 11. 19. 

21:41:14 
43,1 41,7 39,4 39,0 xx xx xx xx 

102 
2020. 11. 19. 

21:43:29 
45,9 42,9 40,6 39,0 xx xx xx xx 

103 
2020. 11. 19. 

21:44:55 
51,1 46,1 41,3 39,0 xx xx xx xx 

104 
2020. 11. 19. 

21:50:03 
51,2 43,8 42,1 39,0 -2,9 0,0 0,0 39,2 

 
2.5 A telephelyen található zajforrások üzemelési rendje: 

 
A Kombinált Ciklusú Erőmű folyamatos 24 órában üzemel. A mérések ideje alatt a 
normál üzemvitellel működött. 
 

3. Az erőmű közvetlen hatásterületének meghatározása: 
 

A településközponti területeken, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A léte-
sítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterü-
letének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 
Nappali megítélési időszak: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 
dBlel 
alacsonyabb, mint a határérték, 
A településközponti terület hatásterület határának az alábbi zajszint érték válasz-
tandó. 
 LHatásterület-határ,nappal= 45 dBA 
  
Éjszakai megítélési időszak: 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, 
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, alacsonyabb, mint a határérték, 
A településközponti terület hatásterület határának az alábbi zajszint érték válasz-
tandó. 
 LHáttérterhelés =   39 dBA (mérési eredmény) 
 LHatásterület-határ,éjjel=   39 dBA 
 
A Kombinált Ciklusú Erőmű zajhatás területének mérete a 2. számú melléklet zaj-
térképén látható. 

 
 A Kombinált Ciklusú Erőmű által kibocsátott zaj nappali és éjszakai zajhatás terü-

lete az 1. számú melléklet zajtérképén látható! 
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A szakértői vélemény 2 példányban készült, 11 számozott oldalt és 3 db mellékletet tartalmaz. Jelen doku-

mentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy használható 
fel! 

4. A közvetlen hatásterületen található épületek felsorolása: 
 

Ingatlan helyrajzi 
száma 

Közterület elnevezése Házszám 
A védendő épület Építményjegyzék 

szerinti besorolása 

5777  Bethlen Gábor utca 89. Vt: 1110 

 

5. A zajterhelés minősítése: 
 
5.1 A zajkibocsátási határértékek 
 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 
a telephely részére kiadott Egységes Környezethasználati Engedély (Ügyszám: 12510-
15/2010) alapján:  
 
Lakóépületek védendő homlokzatai előtt: 
 

Vizsgálati 
pont 

Területi funkció 
Zajkibocsátási határér-

ték (LKH) dBA 

Nappal Éjjel 
101-104 Vt: településközponti lakózóna 50 40 

 
5.2 A vizsgálati eredmények kiértékelése 
 

Mérési 
pont 
jele 

Mért megítélési 
A-hangnyo-

másszint LAM 
(dBA) 

Számított meg-
ítélési A-hang-
nyomásszint 
LpA,szám (dBA) 

Zajkibocsátási 
határérték LKH 

(dBA) 

Határérték túl-
lépés T (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

101 xx xx 30,9 30,9 50 40 0 0 

102 xx xx 30,0 30,0 50 40 0 0 

103 xx xx 31,2 31,2 50 40 0 0 

104 39,2 39,2 38,5 38,5 50 40 0 0 
„xx”: Ha a ΔLA=LAeq,átl-LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenér-
tékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció 
nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizs-

gált zaj egyenértékű A hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
 
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.1.8. pontja szerint, Bethlen Gábor utca 
77. alatt mértem, ahol a vizsgált zajforrás zaja nem észlelhető, és az alapzaj feltéte-
lezhetően azonos a mérési ponton fellépő alapzajjal.  
 
A legnagyobb túllépés mértéke T: 

 
T= 0 / 0 dB 
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A szakértői vélemény 2 példányban készült, 11 számozott oldalt és 3 db mellékletet tartalmaz. Jelen doku-

mentáció a szakértő szellemi tulajdona, engedéllyel, csak teljes terjedelmében másolható, vagy használható 
fel! 

A Kombinált Ciklusú Erőmű üzemi technológiai zajterhelése a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet határérték előírásainak megfelel. 
 

Debrecen, 2020. december 7.   

  Nyirkos Béla 
Okleveles zaj- és rezgésvédelmi 

szakértő 
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3. számú melléklet 


